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 S&S TSERIE LONG BLOCK MOTOREN 
 Diese neuen S&S Motoren ohne Zündanlage und ohne Einspritzanlage sind ideal für alle 
die bereits eine High Performance Zündung und Vergaser bzw. Drosselklappengehäuse 
mit Tuner besitzen. Dadurch, dass die Zylinderköpfe dieser Motoren für die Montage 
eines originalen Manifolds ausgelegt wurden, passen alle Luftfilter, Vergaser oder 
Einspritzanlagen die vielleicht schon vorhanden sind auch auf diese Motoren. Dies 
wurde erreicht indem die Zylinderköpfe dieser Motoren so ausgelegt wurden, dass 
sie die zusätzliche Zylinderlänge kompensieren und alle Stichmasse im Kopfbereich 
demnach wie beim OEM Motor sind. S&S stellt zudem den T124LC Motor mit etwas 
geringerer Kompression und milderen Steuerzeiten vor, der ideal für schwere Touring 
Bikes oder Trikes geeignet ist. Durch die geringere Kompression wird Detonationen 
vorgebeugt und die Langlebigkeit sowie Zuverlässigkeit gefördert. Motoren der 
T-Serie sind erhältlich als T111-111CI (1806cc), perfekt für Sport- & Touring Zwecke, 
T124-124CI (2035cc) mit Hot-Rod Performance sowie als T124LC-124CI (2035cc) 
mit etwas geringerer Verdichtung für schwere Bikes. Erhältlich sind diese Motoren 
mit silbernem Finish oder schwarzem Wrinkle-Finish. Alle S&S Motoren der T-Serie 
besitzen die modifizierten Zylinderköpfe zur Kompensation der längeren Zylinder, eine 
High-Flow Ölpumpe sowie Easy-Start Nockenwellen.

MOTORMANAGEMENT UND GEMISCHAUFBEREITUNG
Die Zylinderköpfe sind im Design der Baujahre von 1999-2005. Besitzer von Bikes 
aus 2006 müssen einen Satz Offset Flansche im Style der Baujahre von 1999-2005 
verwenden. Diese sind mit allen Manifolds, Luftfiltern und Drosselklappengehäusen 
in OEM Abmessungen kompatibel. Motoren der Baujahre von 1999-2001 mit Magenti 
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Marelli Einspritzanlage müssen ein Performance Modul wie z.B. den Dynojet Power 
Commander 3 oder das S&S VFI Modul verwenden. Das originale Doppeleinlass EFI 
Drosselklappengehäuse reicht nicht für den T111 oder T124 Motor aus. Hierfür wird 
unbedingt die Verwendung des 58mm Drosselklappengehäuses von S&S empfohlen 
um die maximale Leistungsausbeute zu ermöglichen. Einspritzmodelle ab 2002 mit 
der Delphi Einspritzanlage müssen ebenfalls einen Performance Tuner wie z.B. den 
Dynojet Power Vision Tuner, ThunderMax oder das S&S VFI Modul verwenden. Auch hier 
kann das originale Drosselklappengehäuse nicht die ausreichende Menge an Luft zur 
Verfügung stellen und es sollte unbedingt das 58mm Drosselklappengehäuse von S&S 
verwendet werden wenn die maximale Leistungsausbeute gefordert wird. Motoren 
die mit Vergaser ausgestattet werden müssen unbedingt mit einer Zündung betrieben 
werden die eine Verstellung der Zündkurve ermöglicht. Die originale Zündung wird 
höchstwarscheinlich Detonationen hervorrufen, welche dem Motor Schaden zufügt. 
Für optimale Leistungsausbeute werden High Performance Vergaser wie z.B. der S&S 
Super E für den 111er zum Touren empfohlen. Ein Super G bringt hingegen noch mehr 
Leistung im oberen Drehzahlbereich und wird für den sportlicheren Einsatz des 111er 
Motors und alle 124er Motoren empfohlen.

Hinweis: Ausser bei den S&S TC 124B Motoren muss ein Verlegesatz für die Ölleitungen 
muss je nach Anwendung separat bestellt werden. Der Einbau in Touring Modelle von 
2007-2016 erfordert eine kleine Modifikation des Getriebegehäuses. Für diese Arbeit ist 
eine Borhschablone erhältlich welche diese Modifikation noch einfacher macht. 
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Spezifikationen S&S T-Series Motoren
Motor Hubraum Bohrung Hub Nockenwellen Kolben Verdichtungsverhältnis Garantie
T111  111"  4 1/8"  4 1/8"  585GP  Schmiede  9.8: 1  1 Jahr
T124  124"  4 1/8"  4 5/8"  640GP  Schmiede Flat Top  10.8: 1  1 Jahr
T124LC  124"  4 1/8"  4 5/8"  585GP  Schmiede Dish Top  10.2: 1  1 Jahr

Einbauteile
750816  Ölleitungs-Verlegesatz für Dyna Modelle von 1999-2005
762530  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, schwarz
762531  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, silber
750817  Ölleitungs-Verlegesatz für Touring Modelle von 1999-2006
760436  S&S Ölleitungskit für Tourer von 2007-2016
760437  S&S Getriebe Bohrschablonenkit für Tourer von 2007-2016

S&S T111-T2 Motoren ohne Einspritz- und Zündanlage für Touring 
Modelle von 2007-2016
762540  T111-T3 Black Edition, 585er Nockenwellen und 9, 8: 1 Verdichtung
760452  T111-T2 schwarz Wrinkle-Finish, 585er Nockenwellen und 9, 8: 1 

Verdichtung

S&S T111 Motoren ohne Einspritz- und Zündanlage für Dyna Modelle von 
1999-2005 und Touring Modelle von 1999-2006
760503  T111 Silber mit Chromcovern
760504  T111 Schwarz, Wrinkle-Finish mit Chromcovern
762536  T111 Black Edition

S&S T124 Motoren ohne Zündung und Einspritzanlage für Dyna Modelle 
2006-2017
762532  T124 schwarzes Wrinkle-Finish mit Chromcovern, 640er Nockenwellen und 

10, 2: 1 Verdichtung
762543  T124 Black Edition, 640er Nockenwellen und 10, 2: 1 Verdichtung

S&S T124-T2 Motoren ohne Einspritz- und Zündanlage für Touring 
Modelle von 2007-2016, ausser Twin Cooled Modelle
760450  T124-T2 schwarz Wrinkle-Finish mit Chromcovern, 640er Nockenwellen und 

10, 8: 1 Verdichtung
760451  T124-T2 schwarz Wrinkle-Finish, 585er Nockenwellen und 10, 2: 1 

Verdichtung

S&S T124 Motoren ohne Einspritzanlage und ohne Zündung für Touring 
Modelle von 2007-2016, ausser Twin Cooled Modelle
762542  T124A Black Edition, 585er Nockenwellen und 10, 2: 1 Verdichtung

S&S T124 Motoren ohne Einspritzanlage und ohne Zündung für Touring 
Modelle von 2007-2016, ausser Twin Cooled Modelle
762541  T124A Black Edition, 640er Nockenwellen und 10, 8: 1 Verdichtung

S&S T124 Motoren ohne Einspritzanlage und Zündmodul für Dyna 
Modelle von 1999-2005 und Tourer von 1999-2006
760505  T124 Silber mit Chromcovern
760506  T124 Schwarz, Wrinkle-Finish mit Chromcovern
762537  T124 Black Edition
760507  T124 LC Silber mit Chromcovern
760508  T124 LC Schwarz, Wrinkle-Finish mit Chromcovern
762538  T124LC Black Edition
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Für Tourer von 1999-2006 & Dynas von 1999-2005
762583  T143 Motor, Schwarz wrinkle-Finish mit Chromcovern
762539  T143 Black Edition Motor
762584  T143 Motor, silber Finish mit Chromcovern

 S&S T143 TWIN CAM LONG BLOCK MOTOREN 
 Und es kommt doch auf die Grösse an. Dieser T143 Motor ist der grösste und böseste S&S 
Motor, der ohne weitere Modifikationen in einem Serienrahmen montiert werden kann. Seit 
der Einführung des T124er Motors vor 11 Jahren wurden von S&S neue Massstäbe gesetzt. Der 
T124 ist zur ersten Wahl für ein Upgrade auf einen Performance Motor geworden, aber ab sofort 
gibt es "einen Neuen in der Satdt". Nach wie vor ist der T124 eine hervorragende Wahl, aber 
der T143 mit der doppelten Leistung eines Serienmotors wurde für den technisch versierten 
und besonders erfahrenen Fahrer entwickelt. Es ist ein absoluter High-Performance/Race 
Motor bei dem leichte Kompromisse bei den Vibrationen, Langlebigkeit sowie Gassannahme 
gemacht wurden um die enorme Leistung zu ermöglichen. Obwohl er in jeden Rahmen passt 
ist er dennoch nicht für jeden Fahrstil geeignet und es obliegt der Verantwortung des Fahrers 
abzuschätzen ob dieser Motor sich für seine Zwecke eignet. Erhöhte Motorgeräusche und 
Schäden durch Missbrauch fallen nicht unter Garantie.

Eigenschaften und Vorzüge des T143:
•  Passt ohne Rahmenmodifikationen
•  4.425" Bohrung, 4 5/8" Hub mit flachen S&S Schmiedekolben und 10.5:1 

Kompression
•  CNC-gefertigte S&S B3 Zylinderköpfe mit 2-Loch Auspuffflanschen
•  S&S Super Stock T2 Kurbelgehäuse mit Reedventil-Kurbelgehäuseentlüftung
•  3-Teilige Kurbelwelle
•  S&S High Flow Ölpumpe mit Nockenwellencover
•  S&S 635 Easy Start Nockenwellen mit Zahnradantrieb und S&S 1:725 Kipphebel für 

einen Gesamthub von .674".
•  S&S Premium High Performance Stössel
•  6 Monate Garantie auf Ersatzteile
•  Erhältlich mit matt-schwarzem Wrinkle-Finish und verchromten 

Nockenwellendeckel, Rockerboxen, Stösselgehäusen sowie Stösselrohren, mit 
steingrauer Kunststoffbeschichtung oder als „Black Edition" in komplett schwarzer 
Version nur mit angeschliffenen Kühlrippen. 

Hinweis: Der Einbau in Toruring Modellen erfordert eine Modifikation des originalen 
Getriebegehäuses. Eine Bohrschablone, mit der diese Modifizierung ganz einfach 
gemacht werden kann ist separat erhältlich. Zusätzlich muss ein Ölleitungs-Verlegekit 
sowie eine Kopfhalterungs Kit für das entsprechende Baujahr verwendet werden. 
Ein Auspuffflansch-Starter Kit für den Eigenbau Auspuff oder Änderung des 
Originalauspuffes ist ebenfalls erhältlich.

Hinweis
1. 70mm Induktionskits werden nur im Austausch angeboten. Ihr Händler muss Ihr 
originales Drosselklappengehäuse an Zodiac senden, um es an S&S weiterzuleiten.
2. S&S testet Ihr ankommendes Drosselklappengehäuse und seine elektrischen 
Komponenten. Eine nicht funktionsfähige Einheit kann nicht verwendet werden und 
wird zurückgesandt.
3. S&S überträgt Ihre funktionalen elektrischen Komponenten an Ihren neuen S&S 
Throttle Hog
4. Die komplette Einheit wird getestet und per Zodiac an Ihren Händler gesendet 
(zusammen mit Ihrem Originalgehäuse). 

Einbauteile
750816  Ölleitungs-Verlegesatz für Dyna Modelle von 1999-2005
750817  Ölleitungs-Verlegesatz für Touring Modelle von 1999-2006

Passt für Touring 1999-2006 und Dyna 1999-2005
750966  Silber-beschichtetes Finish
750968  Poliertes Finish

 S&S T124 EURO3 MOTOREN 
 Der S&S T124 ist ein 2-Nockenwellen Motor, der den EURO III Lärm- und 
Abgasvorschriften gerecht wird und für den Einbau in alle 2002-2006er Harley-Davidson 
FLH/FLT Modelle zertifiziert ist. Der Motor zeichnet sich durch Zahnradgetriebene S&S 
Nockenwellen, zahnradgetriebene Ölpumpe und Reed-Ventil Entlüftungssystem 
aus. Er wird komplett mit einer S&S Variable Fuel Injection (VFI) Einspritzanlage, 
Closed-Loop Gemischsteuerung, Einrohr- Drosselklappengehäuse, Teardrop Luftfilter 
und allen erforderlichen TÜV-Dokumenten für den Motor geliefert. Der Einbau dieser 
Motoren erfordert die Verwendung einer Lambdasonde und die Verwendung einer 
serienmässigen oder entsprechenden Auspuffanlage der Modelle ab 2007 mit EURO 
III Zulassung. Bei Einbau in Motorrädern, die ursprünglich mit Vergasern ausgestattet 
waren muss der Kabelbaum des entsprechenden Einspritzmodelles nachgerüstet 
werden. Der Einbau bei Touring Modellen von1999-2001 erfordert die Umrüstung auf 
einen Delphi Style EFI Tank mit entsprechender Verkabelung

Spezifikationen: Bohrung 4 1/8" (104.8mm), Hub 4 5/8" (117.5mm), Hubraum 
124CI (2, 032cc), Kompressionsverhältnis 9.5: 1
Hinweis: Ein Ölleitungs-Einbaukit, für das entsprechende Modell, muss separat dazu 
bestellt werden. 
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 S&S/FLATHEAD POWER KN SERIES KNUCKLEHEAD STYLE MOTOREN 
 Die S&S Motoren der KN Serie im Knucklehead Style sind sehr stark an die Erscheinung 
des originalen Knucklehead Motors angelehnt, bieten aber eine ganze Reihe moderner 
Eigenschaften für mehr Leistung, bessere Haltbarkeit und erhöhte Zuverlässigkeit. 
Erhältlich als 74CI (1208cc) oder mit 93CI (1523 cc). Eine der Hauptverbesserungen 
ist die Kurbelwelle im Design der Baujahre von 1958-1965, welche einen verzahnten 
Antriebszapfen mit einem Timken Lager verwendet. Hierdurch müssen auch ein 
Primärkasten mitsamt Primärkettenritzel der Baujahre von 1954-1965 verwendet 
werden. Diese Abweichung vom Original ermöglicht die Verwendung einer wesentlich 
stabileren Kurbelwelle die viel mehr Power bewältigen kann. Wir denken, dass 
dieser Vorteil diese Einschränkung allemale wieder wett macht. Die Flathead Power 
Rockerarm Cover "Tins" sind eine weitere moderne Verbesserung. Die unteren Cover sind 
tatsächlich aus Aluminiumguss gefertigt und werden nicht mehr von der Ventilführung 
gehalten, sondern werden nun durch den Druck der Ventilfeder gehalten. Eine spezielle 
Dichtung auf der Unterseite der unteren "Tin" ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung 
und ist bei Bedarf viel wartungsfreundlicher da die Ventilführungen nicht mehr zur 
Demontage der unteren Abdeckungen ausgepresst werden müssen. Ebenfalls wurden 
die hartgelöteten starren Öl-Rücklaufleitungen wie sie bei den originalen "Tins" 
verwendet wurden von S&S optimiert und das Design verbessert zur einfacheren 
Montage und leichtere Wartung. Die KN Motoren werden komplett montiert und mit 
einem S&S Super E Vergaser sowie S&S Super Stock Zündung und einer 1-jährigen 
Garantie geliefert. KN74 Motoren passen in Rahmen von 1936-1999. KN93 Generator 
Style Motoren passen ohne weiteres in serienmässige Knucklehead Rahmen mit einem 
Primärkasten und Antriebsritzel der Baujahre von 1954-1965. Alternator/Generator 
Style Motoren passen NICHT in serienmässige Knucklehead Rahmen da diese Motoren 
eine vordere Motoraufnahme der Motoren von 1948-1999 besitzen und müssen mit 
einem Primärkasten der Baujahre ab 1970 kombiniert werden. 
760594  KN74 Generator Style Motor, 3 7/16" Bohrung, 3 31/32" Hub, S&S 346 

Nockenwelle und 7.5: 1 Verdichtung
751500  KN93 Generator Style Motor, 3 5/8" Bohrung, 4 1/2" Hub, S&S 420 

Nockenwelle und 8.2: 1 Verdichtung
751501  KN93 Alternator/Generator Style Motor, 3 5/8" Bohrung, 4 1/2" Hub, S&S 

420 Nockenwelle und 8.2: 1 Verdichtung

762530  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, schwarz
762531  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, silber
760436  Ölleitungs-Verlegungssatz für Tourer von 2007-2016
760437  S&S Getriebe Bohrschablonenkit für Tourer von 2007-2016
710775  Auspffflansch Starter Kit

Einbau- & Einlasskits
762585  Super G Vergaser & Luftfilter Kit
762586  Super D Vergaser & Luftfilter Kit
762581  70mm Drosselklappenkit für Dyna & Tourer von 2002-2005
762582  70mm Drosselklappenkit für 2006-2007 Tourer & 2006-2017 Dyna mit 

Seilzug Gasgriff
762593  70mm Einlassset für 2008-2016 Touring & 2017 Dyna mit elektronischem 

Fly-By-Wire Gasgriff. Siehe auch Anmerkung 1
750817  Ölleitungs-Verlegesatz für Touring Modelle von 1999-2006
750816  Ölleitungs-Verlegesatz für Dyna Modelle von 1999-2005

Für Tourer von 2007-2016, ausser Twin Coolded Modelle
760587  T143 Motor, schwarzes Wrinkle-Finish und Chromcovern
769011  T143 Black Edition Motor
760588  T143 Motor, steingraues Finish mit Chromcovern
760589  Zylinderkopfhalterung 2008er Modelle
760590  Zylinderkopfhalterung für Modelle 2009-2016

Für Dynas 2006-2017
762533  T143 Motor, Schwarz wrinkle-Finish mit Chromcovern
762544  T143 Black Edition Motor
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 S&S VSERIE MOTOREN 
 Sie brauchen Ersatz für den ausgedienten Evo Motor, wollen aber nicht die Bank 
sprengen? Oder wollen sie einfach nur den Asphalt zum Brennen bringen mit 
Dyno-geprüfter Power eines High-Performance Motors? S&S bietet die besten 
Kombinationen von Bohrung/Hub, Verdichtungsverhältnissen, Nockenwellenprofilen 
usw. und bietet dies zudem mit einer 2 bis 3-jährigen Garantie an. Diese Motoren sind 
nahezu genauso hoch wie der originale Motor wodurch sie ganz einfach in -Rahmen der 
Softail 1984-1999, FXR 1984-2000, Dyna 1990-1998 sowie Tourer 1984-1998 passen. 
Alle Motoren werden mit Super E oder Super G Vergaser und S&S Teardrop Luftfilter 
sowie wo angegeben auch mit Zündung angeboten. Nicht im Lieferumfang enthalten 
sind die Lichtmaschine. Alle Motoren, ausser den V80 Motoren die ohne Vergaser und 
Zündung angeboten werden, kommen von S&S Technikern einbaufertig montiert und 
inklusive Öl zur Erstbefüllung, Ölfilter und detailliertem Handbuch.

Funktionen und Optionen
•  Super Stock Zündung
Eine Single Fire Zündung mit integrierter Datalogging Funktion die mittels PC 
ausgelesen werden kann wenn das Diagnosekabel und die entsprechende Software 
ZPN750747 vorhanden sind. Diese Motoren sind mit einer 3-Stufen Einfahrregulierung 
versehen, welche die Höchstdrehzahl in den ersten 24 Betriebsstunden steuert und 
müssen mit einer Single Fire Zündspule komplettiert werden.

•  Zündungsdeckel und Stösselgehäuse
Die S&S V80 Motoren besitzen alle Nockenwellendeckel und Stösselführungen aus 
Aluminiumguss. Alle anderen Evo Style Motoren sind mit verchromten Steuerdeckeln 
und Stösselgehäusen ausgestattet. Motoren mit IST Zündung und Einspritzanlage 
besitzen einen speziellen Nockenwellendeckel ohne Zündungsdeckel. Diese Motoren 
verwenden einen Kurbelwellenpositionssensor.

•  V80
Der perfekte Motor als Ersatz für den ausgedienten 80CI Evo Motor wenn sie noch eine 
intakte Zündung sowie einen Vergaser besitzen. Dynotests haben ihm 40% mehr PS 
und 18% mehr Drehmoment gegenüber dem originalen attestiert.

•  V96
Eines der bewährtesten S&S Produkte und Ersatz für den ausgedienten Evo. 
Ausgestattet mit Performance Zylinderköpfen und flachen Kolben bietet dieser Motor 
aussergewöhnlich sanfte Power bei unglaublicher Zuverlässigkeit. Der Wert dieses 
3 5/8" Bore Motors ist einfach nicht zu übertreffen. Bis zu 50% Mehr Power und 40% 
mehr Drehmoment im Vergleich zum Serienmotor.

•  V111T
Der V111 Motor wurde auf besonderes hohes Drehmoment ausgelegt. Mit seinem 
kurzen Hub von 4 1/8" bei gleicher Bohrung ist er als Quadrathuber ausgelegt und 
damit besonders vibrationsarm und die relativ milde S&S 585er Nockenwelle mit 
einfach gewickelten "Beehive" Ventilfedern hält den Ventiltrieb sehr leise. Ein sehr 
leiser, vibrationsarmer Motor mit reichlich Drehmoment ist ideal für die lange Reise auf 
dem Bagger oder Bike mit Anhänger was damit immer noch schneller ist als mit dem 
Serienmotor.

•  V124
Der "Super Sidewinder Plus" ist der grösste Motor der in einen originalen Evo Rahmen 
passt. Er besitzt einen stabileren 1, 5" Kurbelzapfen und .927" Kolbenbolzen, grosse 
Kühlrippen, eine HVHP Ölpumpe sowie elektronische Dekoventile für leichtes Starten 
unter allen Bedingungen. Dynotests haben ihm nahezu 129PS am Hinterrad und 
unglaubliche 137Ft-Lbs. Drehmoment am Hinterrad attestiert. Für diese Motoren muss 
eine High Performance Kupplung verwendet werden. 
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S&S Komplettmotoren für Buell
750502  Optionale Billet Motorhalter für 100CI Motoren im Buell-Rahmen

S&S Komplettmotoren für Sportster
750571  100 CI Alu-Finish

S&S Sportster- und Buell Motoren beinhalten:
•  S&S Special Application Sportster oder Buell Style Kurbelgehäuse
•  komplette S&S Kurbelwelle
•  S&S Super Stock Zylinderköpfe
•  S&S Zylinder und Kolben
•  S&S 555er Nockenwellenkit und erforderliche Nockengehäuse-Komponenten
•  Einstellbare Stösselstangen und Stösselrohre
•  S&S Billet Stösselführungen mit Hydrostösseln
•  Super G Vergaserkit
•  S&S Billet Nockenwellendeckelkit XL
•  S&S Billet-Alu Rockerboxen mit Kipphebeln
•  Ölpumpe
•  1986-1987 Style Bolt On Ölfilter Aufnahme 

 S&S MOTOREN MIT 100CI FÜR SPORTSTER ODER BUELL 
 S&S Motoren für Sportster und Buells sind mit 100CI (1640cc) erhältlich. Die 100CI 
Motoren besitzen einen Hub von 4" mit einer 4" Bohrung. Die Zylinder sind .260" 
hoher als die serienmässigen Motoren. Der 100CI Motor passt generell in serienmässige 
Sportsterrahmen ohne Änderungen, lediglich wenn er im Buell Chassis untergebracht 
werden soll muss eine spezielle vordere S&S Billet-Halterung ZPN750502 verwendet 
werden. Auspuffmodifikationen können bei der Montage im Buell Chassis erforderlich 
werden damit dieser nicht an den Rahmen kommt. Das Verdichtungsverhältnis des 
100"er Motors ist 10.3: 1. Die Kurbelgehäuse sind für Nockenwellen im Design der 
4-Gang Modelle von 1986-1990 ausgelegt sowie für den Antrieb der 5-Gang Modelle 
ab 1991 und sind ausschliesslich in von S&S Mechanikern montierter Alu-Version 
erhältlich. Um diese Motoren zu komplettieren benötigen Sie ein 5-Gang Getriebe ab 
1991 sowie die passende Kupplung, Lichtmaschine und Primärantrieb, eine Ölpumpe 
ab 1986-1987, einen Ölfilterhalter von 1986-1987, eine komplette LiMa sowie eine 
Zündanlage. Bei Einbau eines 100CI in einen Buell Rahmen ist die Verwendung eines 
Billet-Alu Motorhalters ZPN750502 erforderlich.

S&S V80 1, 340CC Motoren
3 1/2" Bohrung und 4 1/4" Hub, 8, 4: 1 Kompression, 508er Nockenwelle und OEM-Style Kipphebel
ZPN Einlasstrakt Zündung Garantie
760418  Alu-Finish  -  -  1 Jahr auf Ersatzteile
760419  Wrinkle-Finish, schwarz  -  -  1 Jahr auf Ersatzteile
760420  Alu-Finish  Super E  SuperStock  2 Jahre
760421  Wrinkle-Finish, schwarz  Super E  SuperStock  2 Jahre

S&S V96 1, 575CC Motoren
3 5/8" Bohrung und 4 5/8" Hub, 585er Nockenwelle und Roller Rocker Kipphebel
ZPN Einlasstrakt Zündung Garantie
760606  Alu-Finish mit verchromten 

Nockenwellen- und Ventildeckel
 Super E  SuperStock  2 Jahre

760607  Wrinkle-Finish schwarz mit verchromtem 
Nockenwellendeckel

 Super E  SuperStock  2 Jahre

S&S V111T 1, 806CC Motoren
4 1/8" Bohrung, 4 1/8" Hub, 585er Nockenwellen und Roller Rocker Kipphebel
ZPN Einlasstrakt Zündung Garantie
752101  Alu-Finish  Super E  SuperStock  2 Jahre
752102  Wrinkle-Finish, schwarz  Super E  SuperStock  2 Jahre
762534  Black Edition, komplett schwarz mit 

blanken Kühlrippen
 -  -  2 Jahre

762535  Black Edition, komplett schwarz mit 
blanken Kühlrippen

 Super E  SuperStock  2 Jahre

S&S V124 2, 035CC Motoren
4 1/8" Bohrung, 4 5/8" Hub, 640er Nockenwelle, Roller Rocker Kipphebel & elektr. Deko-Ventile
ZPN Einlasstrakt Zündung Garantie
750563  Alu-Finish  Super G  SuperStock  1 Jahr
750565  Poliertes Finish  Super G  SuperStock  1 Jahr
750564  Wrinkle-Finish, schwarz  Super G  SuperStock  1 Jahr
762633  Black Edition, komplett schwarz mit 

blanken Kühlrippen
 Super G  SuperStock  1 Jahr
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S&S P-Series Motor Spezifikationen
Typ Bohrung Hub Hubraum Nocke Kolben Kompression
P74  3 7/16"  3 31/32"  74" (1.213cc)  513  Schmiede  7.5: 1
P93  3 5/8"  4 1/2"  93" (1, 530cc)  585  Schmiede  8.2: 1
P93H  3 5/8"  4 1/2"  93" (1, 530cc)  600  Schmiede  10: 1
P103  3 5/8"  5"  103" (1, 695cc)  640  Schmiede  10.7: 1

S&S P-Series Alternator Style Motoren für 1970-1999 Style Rahmen
760765  93" Motor, Custom Alternator

S&S P-Series Motoren im Custom Alternator/Generator Style für 
1970-1999 Style Rahmen
750807  93er Motor, Custom Alternator/Generator
750810  93er High Compression Motor, Custom Alternator/Generator
750813  103er High Compression Motor, Custom Alternator/Generator

S&S P-Series Motoren im Generator Style 1948-1953 Versionen sind für 
den Blechprimär von 1954-1964 ausgelegt.
750805  93" Motor für 1954-1964 Style Rahmen
750806  93" Motor für 1965-1969 Style Rahmen

S&S P-Series Generator Style Motoren für 1948 -1964 Style Rahmen mit 
Blechprimär
760593  74" Motor, mit einem Steuerdeckel im 4-Rippen Design und gewölbtem 

Zündverteilerdeckel

 S&S PSERIES MOTOREN 
 S&S stellt diesen P Style Motor vor, der den wahren Retro-Look besitzt aber gleichzeitig 
mit moderner Technik auf den neuesten Stand gebracht wurde. Der Panhead, welcher 
von 1948-1965 hergestellt wurde, gilt als der Motor mit der coolsten Optik von allen. 
Die neuen P-Series Motoren von S&S vereinen das wunderschöne Retro-Styling der 
50er/60er Jahre mit Technik des 21. Jahrhunderts. Diese Motoren sind keine Replikas 
des Originals. P-Series Motoren sind erhältlich in 3 verschiedenen Versionen. Eine 
Version ist entsprechend der Baujahre von 1954-1964 mit Blech-Primärkasten 
ausgelegt. Diese P-Series Motoren im 1954er-1964er Style können ebenfalls in 
Rahmen von 1948-1953 eingebaut werden wenn der innere Blechprimärkasten 
verwendet wird. Eine zweite Version ist für die Rahmen von 1965-1969 ausgelegt, 
welche die frühen Aluminium-Primärkästen verwendeten. Für absolute Retro Custom 
Zwecke bietet S&S sogar eine Alternator/Generator Version an, die in jeden Rahmen 
im Design von 1970-1999 passt. P-Series Motoren sind erhältlich als 74CI (1213cc) 
Motoren mit 7.5: 1 Verdichtung, als 93CI (1524cc) als Low- oder High Compression 
Version, sowie mit 103CI (1688cc). Die 93" High Compression und 103" Motoren 
werden mit Doppelzündungsköpfen geliefert. Der 93" Motor passt beinahe in jeden 
Rahmen. Die 103" Motoren sind .300" hohe als der Serienmotor und passen NICHT ohne 
Modifikationen in den Originalrahmen. Obwohl die P-Series einen hohen Kultfaktor 
beistzen sind sie in erster Linie ausgelegt viel Power bei absoluter Zuverlässigkeit zu 
liefern. Alle Motoren werden komplett und mit S&S Super Stock Zündung sowie S&S 
Teardrop-Style Luftfilter ausgeliefert. Beide 93CI Versionen besitzen einen S&S Super 
E Vergaser, die 103CI Modelle werden mit einem S&S Super G Vergaser ausgeliefert. Ist 
dies der Motor den Sie für eine 1A Restaurierung möchten? Warscheinlich nicht. Aber 
wie wär's mit einem Retro Custom Show Bike? Natürlich! Einem Motor für den täglichen 
Gebrauch? Absolut! Es gibt viele Argumente verfügbare, moderne Komponeten 
zu verwenden. Abgesehen vom Performance-Aspekt steht die hohe Qualität und 
Zuverlässigkeit ganz oben auf der Liste! Eine Hammer-Performance aus grossem 
Hubraum und ein leiser Ventiltrieb sind toll, aber die Möglichkeit sein Motorrad 
reparieren zu können ohne sich auf die Suche nach nicht mehr verfügbaren Teilen zu 
machen, macht das ganze noch interessanter. Die einfache Verfügbarkeit von Ersatz- 
und Verschleissteilen für diese Motoren könnte den Unterschied zwischen fahren oder 
in der Garage stehen für Sie bedeuten. Wie gesagt, diese Motoren sind dafür gemacht 
gebraucht zu werden! 
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Spezifikationen Shovel Style Motoren
Hubraum Bohrung Hub Kompression Vergaser

SH80  80CI (1, 340cc)  3 1/2"  4 1/4"  9: 1  -
SH93  93CI (1, 530cc)  3 5/8"  4 1/2"  8.75: 1  Super E
SH93HC  93CI (1, 530cc)  3 5/8"  4 1/2"  10: 1  Super E
SH103  103CI (1, 692cc)  3 5/8"  5"  9.7: 1  Super G

Komplette Alternator/Generator Motoren mit S&S Super Stock Zündung.
Die klassische Erscheinung eines Generator Motors mit einer linken Kurbelgehäusehälfte 
für die Alternator-LiMa. Falls keine Generator-LiMA verwendet wird eignet sich die 
Aufnahme auch perfekt zur Montage eines Ölfilters. High-Performance Kupplungen, 
5-Gang und 6-Gang Getriebe sowie viele weiteren Antriebskomponenten sind zur 
Kombination mit diesen S&S Alternator/Generator Motoren erhältlich. Geeignet für Big 
Twin Rahmen und Primärantriebe von 1970-1984. Die Montage erfordert entweder 
die Verwendung eines serienmässigen oder vergleichbaren Auspuffs der Baujahre von 
1966-1969 oder eine spezielle Auspuffanlage für Shovelhead Generator Style Motoren. 

750637  SH93, 1530cc

Komplettmotor im "Alternator-Style" mit S&S Super Stock Zündung
Dieser Motor ist etwas höher als der SH 80 und eignet sich für die meisten 
Customrahmen für Baujahre von 1970-1999.
750561  SH93 1530cc, Guss Nosecone
750612  SH93 1530cc, Billet Nosecone
750613  SH931530cc HC High Compression, Guss Nosecone
750562  SH93HC High Compression, Billet Nosecone
760592  SH103, 9.7: 1 compression, Billet Nosecone

Komplettmotor im Alternator-Style ohne Zündung, Manifold und 
Vergaser. Geeignet für alle Big Twin Rahmen & Primär von 1970-1984, 
Softails von 1984-1999, FXR von 1984-1994, Dynas von 1991-1998 sowie 
Tourer von 1984-1998.
783161  SH 80, 1340cc, Billet- Nosecone

 S&S SHSERIES KOMPLETTMOTOREN IM SHOVELHEAD DESIGN 
 Was man im inneren des Motors vorfindet ist beeindruckend. Hier finden Sie z.B. 
die neuen Shovelhead Stösselführungen, welche für die absolut zuverlässigen 
und sehr leise laufenden Evolution Stössel ausgelegt sind, sowie eine korrigierte 
Stösselführungsgeometrie welche viel genauere Steuerzeiten durch die Verwendung 
von Evolution Nockenwellen garantiert. Die einmaligen, zusammenschraubbaren 
Stösselstangen sind so ausgelegt, dass sie leicht installiert und ausgebaut werden 
können und dennoch stabiler sind als die alten einstellbaren Stösselstangen. Im Inneren 
der Billet-Rockerboxen findet man einmalige, gerade durchgehende Kipphebelachsen 
im Evo-Design sowie neue, geschmiedete S&S Kipphebel im Rollerrocker-Design, 
welche verbesserte Kipphebelbuchsen besitzen. Das Ergebnis ist ein Shovelhead 
Motor, der nicht nur mehr Leistung besitzt, sondern auch vollgestopft mit moderner 
Technologie ist und somit die perfekte Wahl ist für denjenigen die viel Wert auf einen 
zuverlässigen Motor und hohe Lebenserwartung legt. Von diesem Motor gibt es dann 
auch noch eine Hochleistungsversion für leichtere Bikes mit hoherer Verdichtung und 
Doppelzündung. Motoren im Alternator-Design sind sowohl mit Billet-Nosecone oder 
Nosecone im Gussfinish erhältlich. Alle Motoren werden von hochqualifizierten S&S 
Mechanikern komplett montiert inklusive S&S Super Stock Zündung, ohne Zündspule 
geliefert. SH Motoren besitzen eine 2-jährige, eingeschränkte Garantie. 
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abgestimmten Nockenwellen, einer verstärkten Nockenwellenstützplatte, verstärkten 
Ölpumpe und alles andere um zuverlässig große Power zu erhalten. Kits beinhalten 
Zylinder mit 4" Bohrung einbaufertig mit Kolben, Bolzen, Clipsen und Ringen, 585er 
Nockenwellen wahlweise für Kettenantrieb oder Zahnradantrieb, eine TC3 Ölpumpe, 
TC3 Stützplatte, einstellbare Quickee Stösselstangen mit -Rohren, Premium-Stößel 
und alle erforderlichen Lager sowie Dichtungen. Kits sind in silberner und schwarzer 
Pulverbeschichtung erhältlich 
Hinweis: 1999 bis 2004 Twin Cam Motoren erfordern den zusätzlichen Kauf von 
Ventilfedern ZPN 762545. Das Axialspiel der Pinionwelle darf max. .003 "sein um die 
Zahnradantriebsnocken zu verwenden. Kits eignen sich nicht für 2006 er Dyna Modelle, 
aber die Einzelteile sind separat erhältlich. 

Für Twin Cam Modelle von 1999-2006 ausser 2006er Dyna
740443  95 CI Kit mit zahnradgetriebenen Easy-Start Nockenwellen, schwarzes Finish

 SUPER STOCK HOT SET UP KITS FOR TWIN CAM 
 Super Stock Hot Set Up Kits sind eine gute Wahl um eine ernsthafte Leistungssteigerung 
zu erhalten, ohne dafür grössere Arbeiten am Motor durchführen zu müssen. Kits für Twin 
Cam Motoren von 1999-2006 erhalten 95CI (1, 560cc) Hubraum. Alle Kits beinhalten 
Zylinder und Kolben, komplette Super Stock Zylinderköpfe, 585er Nockenwellen, High 
Performance Stössel, Stösselstangen sowie alle erforderlichen Dichtungen. Es besteht 
kein Grund die serienmässigen Schwungscheiben neu zu wuchten. Dann montieren 
Sie noch das entsprechende S&S System zur Gemischaufbereitung und haben dafür 
gesorgt, dass der Motor frei atmen kann und ausreichend mit Gemisch versorgt wird 
um die magische 100PS Marke zu knacken. Kits sind erhältlich im Alu-Finish oder 
in schwarz-beschichtetem Finish. Kits werden ohne das Benzinsystem angeboten. 
Sie müssen entweder ein Super E Vergaser Kit, ein S&S Single Bore EFI Kit oder ein 
komplettes S&S Variable Fuel Injection (VFI) Kit zur Komplettierung des Motors 
verwenden.

Hinweis: Kits sind ebenfalls auf Wunsch als Sonderbestellung ohne Kolben und 
Zylinder erhältlich. Fragen Sie nach bei Ihrem Zodiac Händler. 

Für Softails und Dyna 2007-2017 sowie Tourer von 2007-2016
762550  Silber mit Easy-Start Kettenantrieb-Nockenwellen
762552  Schwarz mit Easy-Start Kettenantrieb-Nockenwellen
762551  Silber mit Easy-Start Zahnradantrieb-Nockenwellen
762553  Schwarz mit Easy-Start Zahnradantrieb-Nockenwellen

Für Twin Cam Modelle von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
762546  Silber mit Easy-Start Kettenantrieb-Nockenwellen
762548  Schwarz mit Easy-Start Kettenantrieb-Nockenwellen
762547  Silber mit Easy-Start Zahnradantrieb-Nockenwellen
762549  Silber mit Easy-Start Zahnradantrieb-Nockenwellen

 S&S 100CI UND 110CI POWER PACKS FÜR TWIN CAM 
 Mit dem S&S Powerpaket erhalten Sie das ideale Preis-Leistungspaket für Ihre Twin 
Cam, ohne die Bank sprengen zu müssen. Stocken Sie den Hubraum ihrer frühen 
Twin Cam von 88 auf 100CI (1.638cc) und der späteren Modelle von 96 oder 103 
auf ganze 110CI (1.803ccm) auf und ergänzen Sie das Ganze mit speziell darauf 

Für Sportster ab 2000
782379  883 auf 1200 Kit, schwarz (S&S 910-0699)
782380  883 auf 1200 Kit, silber (S&S 910-0700)
762574  1200 auf 1250 Kit, Schwarz (S&S 910-0608)
762575  1200 auf 1250 Kit, silber (S&S 910-0609)
789130  Ersatzdichtungssatz mit jeweils zwei 0, 030" MLS-Kopfdichtungen, 

Fussdichtungen und Auslassdichtungen

 S&S HOOLIGAN KITS 
 Egal ob sie wie ein Irrer auf dem Flat Track Rennen fahren oder nur mehr Power 
möchten, mit den S&S Hooligan Kits für Sportster ab 2000 hat die Konkurrenz das 
Nachsehen. Steigern sie den Hubraum von 883cc auf 1200cc oder von 1200cc auf 
1250cc. Diese leicht zu installierenden Big Bore Kits erfordern keine zusätzlichen 
Modifikationen des Kurbelgehäuses oder wuchten der Kurbelwelle. Satz beinhaltet 
beide Kolben mit Ringen, Clipsen und Bolzen, Kopf- & Fussdichtung, Nockenwellen, 
Premium Stössel und holen das optimale aus dem Hubraum heraus. S&S gibt bis zu 
80% mehr Leistung gegenüber der serienmässigen 883 an. Wenn das Kit mit einem 
S&S Luftfilterkit und Auspuff kombiniert wird sind sogar 85PS drin. Kits funktionieren 
mit den serienmässigen Zylinderköpfen, Stösselstangen und Vergasern.
Hinweis: 1250er Kits können NICHT mit originalen 883 Zylinderköpfen kombiniert 
werden. 

 R   HOT SET UP KITS 
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10, 2: 1 und ist genau so hoch wie der originale Motor, so gibt es keine Probleme mit 
Freigängigkeiten zum Rahmen und ein serienmässiges EFI Drosselklappengehäuse passt 
weiterhin. Es ist kein Kraftstoff- oder Zündsystem enthalten. Für die besten Ergebnisse 
werden jedoch ein größeres Drosselklappengehäuse, ein Hochleistungs-Luftfilter und 
eine Performance Auspuffanlage empfohlen. Egal ob ein originales oder ein größeres 
Drosselklappengehäuse verwendet wird, das EFI-System muss natürlich stets neu 
kalibriert werden. 
752239  Schwarzes 106CI Hot Set Up Kit für Twin Cam 2007-2017, ausser denen mit 

ölgekühlten Zylinderköpfen.

 S&S 106CI STROKER KIT FÜR TWIN CAM 
 S&S Stroker Kits waren immer schon die effektivste Möglichkeit Power aus dem 
V-Twin Motor zu holen. Das galt schon 1961, als S&S anfing Stoker Kits anzubieten 
und gilt heute noch genauso. Das S&S 106CI (1, 740cc) Stroker Kit für Twin Cams 
liefert echte Performance zu einem vernünftigen Preis und erfordert keinerlei 
Kurbelgehäuse-Modifikationen. Die 4 1/2" Hub Schwungscheiben und die 3 7/8" 
Kolben dieses Kits erhöhen den Hubraum des originalen Twin Cam 88 auf ganze 106CI 
(1, 740cc) unter Beibehaltung der originalen Zylinder die aufgebohrt werden müssen. 
Als Alternative bieten wir auch bereits einbaufertige 3 7/8" Zylinderkits mit Kolben an. 
Bei Motoren die bereits mit einem Screamin' Eagle 95CI Kit ausgestattet sind müssen 
nur die Kolben angepasst werden. Der Einbau in Motoren von 2003-2006 erfordert die 
Verwendung der separat erhältlichen Kurbelwellenlager-Einheit ZPN 231697. 
750514  schwarze Zylinder mit Kolben Kit
750515  Alu-Finish Zylinder mit Kolben Kit
760539  4 1/2" Hub Kurbelwelle für Dynas von 1999-2005 und Tourer von 1999-2006
760645  4 1/2" Hub Kurbelwelle für Softails von 2000-2006
231697  Optionales Lager zur Montage der Kurbelwelle in allen Modellen 2003-2017
750510  3 7/8" Stroker Big Bore Kolben Kit
750511  3 7/8" +.005" Stroker Big Bore Kolben Kit
750512  3 7/8" +.010" Stroker Big Bore Kolben Kit
750513  3 7/8" +.020" Stroker Big Bore Kolben Kit

 S&S 106CI BIG BORE HOT SET UP KIT FÜR TWIN CAM 
 Das S&S 106CI (1.737ccm) Hot Set Up Kit ist einfach zu installieren. Es ist keine 
Bearbeitung oder neues Auswuchten erforderlich, der Motor muss noch nicht einmal aus 
dem Chassis entfernt werden. Dieses Kit enthält S&S 3.927 "Kolben, Big Bore Zylinder 
mit schwarzem Wrinkle-Finish, S&S 585C Kettenantriebs-Easy Start Nockenwellen, 
S&S einstellbare Chromoly Stößelstangen, S&S Hochleistungsstößel, ein Satz komplett 
vormontierte S&S CNC- geportete Zylinderköpfe, sowie alle erforderlichen Dichtungen 
und Kleinteile. Der daraus entstandene 106 "Motor hat ein Kompressionsverhältnis von 

"Closed Loop" O2 Sensor Kits
740459  Für Modelle von 1999-2000
740460  Für Modelle von 2001-2005

Optionales Tuned Single Bore Induktions System
740454  Chrom-Finish
740453  Schwarz, "Wrinkle Finish"
751344  Adapter Haltekit für S&S Zylinderköpfe

Gemischaufbereitungs Systeme für 95" Hot Set Up Kits
Sie haben die Wahl zwischen einem Super E Vergaser Kit, dem S&S Single Bore EFI Kit 
oder einem kompletten S&S Variable Fuel Injection System. Bei Verwendung eines 
VFI Kits auf Modellen von 1999-2005 wird ein "Closed Loop" Sensor Kit empfohlen. 
Zusätzlich zu dem Teardrop Luftfilter bieten wir ein "Tuned Induction"System für noch 
besseren Lufteinlass und maximale Performance an. 

Vergaser-Kit mit "Teardrop" Luftfilter
232909  Super E Vergaser Kit, 1999-2005
232911  Super G Vergaser Kit, 1999-2005
751398  Super E Vergaser Kit, 2006
751560  Super G Vergaser Kit, 2006
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 S&S 124CI & 128CI POWER PACKAGES FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Das S&S Power Package ist die ideale Kombination aus Leistung und Einsparungen, die 
Ihren Milwaukee Eight umrüsten wollen, ohne gleich die Bank zu sprengen. S&S bietet 
hierfür das 124" & 128" Big-Bore-Kit mit 550er Nockenwellen, Nockenwellenplatte 
und Hochleistungsölpumpe sowie Ventilfedern, Lifter und Stösselstangen an. Alle 
Kits können ohne Bearbeitung des Kurbelgehäuses montiert werden und sind mit 
Zahnrad- oder Kettenantriebsnocken erhältlich und bieten eine hohe, zuverlässige 
Leistungsausbeute.

Eigenschaften:
•  Zylinder mit 4.250 Bohrung & Schmiedekolben für 11, 1: 1 Verdichtungsverhältnis
•  Präzisionsgefertigte Billet-Alu Ölpumpe und Nockenwellenplatte
•  Quickee-Stößelstangen
•  Wahlweise schwarze oder verchromte Stößelrohre
•  S&S Premium-Stößel
•  Hartanodisierte Billet-Alu-Stößelmanschetten
•  S&S 550er-Nockenwelle für Big-Bore-Anwendungen
•  Wahlweise erhältlich mit Kettenantrieb oder komplettem Zahnradgetrieb mit dem 

die Genauigkeit der Ventilsteuerung verbessert wird und der Kettenspanner entfällt
•  Einteilige Hochleistungsventilfedern mit –Konischer Wicklung mit oberen und 

unteren Tellern, Keilen und Schaftdichtungen

Hinweis: OEM-Kopfschrauben sind Dehnschrauben die nur einmal verwendet 
werden können. Daher erfordert die Installation die Verwendung von 8 neuen 
Kopfschrauben ZPN782792 oder eines superfesten und wiederverwendbaren Feuling/
ARP-Kopfschraubensatzes ZPN781168. 

"Closed Loop" O2 Sensor Kits
740459  Für Modelle von 1999-2000
740460  Für Modelle von 2001-2005
751399  Optionaler und einstellbarer Throttle Position Sensor

Optionales Tuned Single Bore Induction System
740453  Schwarz, "Wrinkle Finish"
740454  Chrom-Finish
751347  Für S&S V124 und T124 Motoren mit S&S Single Bore Fuel Injection

S&S Variable Fuel Injection (VFI) Moduls
750859  VFI Modul für 2001-2010 Softail, 2004-2011 Dyna und 2002-2007 Touring

Inklusive S&S Easy-Start Nockenwellen, funktionieren mit originalen 
oder Zubehör Rockerboxen
760438  Für Dyna Modelle von 1999-2005 und Touring Modelle von 1999-2006
760442  Für Dyna 2006-2017 und Touring 2007-2016
760439  Für Softail Modelle von 2001-2006
760443  Für Softail 2007-2017

 S&S 124CI SUPER SIDEWINDER HOT SET UP KIT FÜR TWIN CAM 
 Diese 124CI Hot Set Up Kits ermöglichen eine Hubraumerweiterung auf 2, 030cc, 
unter Beibehaltung des originalen Kurbelgehäuses, welches aufgespindelt werden 
muss. Hierdurch wird die originale Motornummer beibehalten und sie müssen 
keinen ganzen neuen Motor kaufen. Viele der originalen Teile werden bei diesem Kit 
weiterverwendet wie z.B. das Kurbelgehäuse, Ölpumpe, Nockenwellendeckel und 
Stössel. Diese Kits beinhalten Zylinderköpfe mit 91cc Brennraumvolumen wodurch sich 
ein Verdichtungsverhältnis von 10, 8: 1 ergibt. Dank der im Kit enthaltenen Easy- Start 
Nockenwellen lässt sich der Motor aber weiterhin leicht starten. Kits beinhalten 4 1/4" 
Zylinder mit Kolben, eine 4 5/8" Hub Kurbelwelle für Twin Cam "A" oder "B" Motoren, 
sowie einen Satz S&S 640er Nockenwellen mit Zahnradantrieb, sowie erforderliches 
Montagematerial, Dichtungen und eine komplette Anleitung. Um diese Kits abzurunden 
empfiehlt sich die Verwendung eines separat erhältlichen SuperG Vergasers oder die 
Verwendung eines Einspritztuners wie z.B. die S&S VFI, Dynojet Powervision, Daytona 
TwinTec TCFI, ThunderMax oder auch gleich das S&S Tuned Induction Kit.

Hinweis: S&S Twin Cam Kurbelwellen sind für die Verwendung von doppelreihigen 
Timken Rollenlagern auf dem Sprocketshaft ausgelegt. Sie eignen sich als direkter Ersatz 
für Modelle von 1999-2002. Der Einbau in Modelle ab 2003 erfordert die Verwendung 
der JIMS Timken Style Conversion Buchse ZPN751051 mit passendem Lager. S&S 
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden wenn S&S Twin Cam Kurbelwangen in 
Kurbelgehäusen 2003-2017 verwendet werden.

Hinweis: Derzeit nicht erhältlich für 2014er Motoren mit wassergekühlten 
Zylinder-Köpfen. Schauen Sie nach Updates hierzu unter http: //catalog.zodiac.nl 
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782824  Komplett schwarz mit verchromten Stößelrohren & Kettenantriebsnocke
782825  Komplett schwarz mit verchromten Stößelrohren & zahnradgetriebener 

Nockenwelle
782828  Granit-schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren & 

kettengetriebener Nockenwelle
782829  Granit-schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren & 

zahnradgetriebener Nockenwelle

Weitere erforderliche Komponenten
782792  Zylinderkopfschraube, einzeln, 8 erforderlich (OEM 10200303)
789136  Wiederverwendbare S&S Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. Mit 12-Kant, 

schwarz oxidiert (OEM 10200303)
781168  Feuling/ARP wiederverwendbare Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 

(OEM 10200303)

128CI für Twin Cooled 114CI Milwaukee Eight Modelle
782820  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stösselrohren sowie 

Kettengetriebener Nockenwelle
782821  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stösselrohren sowie 

zahnradgetriebener Nockenwelle
782826  Granit-schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren & 

kettengetriebener Nockenwelle
782827  Granit-schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren & 

zahnradgetriebenr Nockenwelle

128CI für ölgekühlte 114CI Milwaukee Eight
782822  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren & 

Kettenantriebsnocke
782823  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten, verchromten Stößelrohren 

&zahnradgetriebener Nocke

124 CI für ölgekühlte 107CI Milwaukee-Eight
782782  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & schwarzen Stösselrohren sowie 

Kettengetriebener Nockenwelle
782785  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & Chrom Stösselrohren sowie 

Zahnradgetriebener Nockenwelle
782786  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & schwarzen Stösselrohren sowie 

Zahnradgetriebene Nockenwelle

124CI für ölgekühlte 107CI Milwaukee-Eight
782788  Komplett schwarz mit kettengetriebener Nockenwelle
782783  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & Chrom Stösselrohren mit 

kettengetriebener Nockenwelle
782787  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & schwarzen Stösselrohren mit 

kettengetriebener Nockenwelle
782790  Komplett schwarz mit zahnradgetriebener Nockenwelle
782784  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & Chrom Stösselrohren mit 

Zahnradgetriebener Nockenwelle
782789  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & schwarzen Stösselrohren mit 

Zahnradgetriebener Nockenwelle
782781  Schwarz mit blanken Kühlrippenkanten & Chrom Stösselrohren mit 

Kettengetriebener Nockenwelle
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Optionale Pinionshaft-Lager für Kurbelgehäuse im Evolution Style
710280  Grüner Farbcode (OEM 24628-87)
710281  Weisser Farbcode (OEM 24626-87)
710282  Roter Farbcode (OEM 24641-87)
710283  Blauer Farbcode (OEM 24643-87)

750523  Shovelhead Kurbelgehäuse 1970-1984, Standardbohrung, Alu-Finish
750524  Shovelhead Kurbelgehäuse 1970-1984, 3 5/8" Big Bore, Alu-Finish
721701  Evolution Kurbelgehäuse 1984-1991, Standardbohrung, alu-Finish 

(OEM 24469-83A)
722954  Evolution Kurbelgehäuse 1984-1991, Standardbohrung, schwarzes 

Wrinkle-Finish (OEM 24473-85C)
721702  Evolution Kurbelgehäuse 1984-1991, 3 5/8" Big Bore, Alu-Finish
721840  Evolution Kurbelgehäuse 1992-1999, Standardbohrung, Alu-Finish 

(OEM 24572-93, 24572-93A)
722797  Evolution Kurbelgehäuse 1992-1999, Standardbohrung, schwarzes 

Wrinkle-Finish (OEM 24571-93, 24569-95)

 S&S KURBELGEHÄUSE FÜR LATESHOVEL & EVO BIG TWIN MODELLE 
 S&S Super Stock Kurbelgehäuse sind genau auf die Anforderungen der heutigen 
Motorenbauer zugeschnitten. Zu verwenden als Ersatzgehäuse des Originals oder für 
den reinen Renneinsatz, S&S Super Stock Gehäuse sind immer im Sinne des Tuners 
gefertigt. Gehäuse sind aus 356-T6er Aluminium hergestellt. Obwohl die Gehäuse an den 
kritischen Stellen mehr Material zur Verstärkung aufweisen, wird die Verwendbarkeit 
für originale Rahmen nicht eingeschränkt. S&S Super Stock Kurbelgehäuse beinhalten 
die rechte und linke Gehäusehälfte, Gehäuseschrauben, U-Scheiben und Muttern, 
Zylinderstehbolzen, Zündzeitpunkt-Kontrollbohrungsstopfen und Ablasschraube, 
ausgewählte Schlauchfittinge, Timken KW-Lager komplett, Antriebszapfen-Distanz 
und Simmerring, Pinionshaft- Lager mit -Schale, Nockenwellennadellager, Buchse für 
Ölpumpenantriebswelle und Montageanleitung. Shovelhead Kurbelgehäuse zeichnen 
sich durch Primär Absaugkanal aus und sind für Ölpumpenm 1981-1984 sowie 
Primärgehäuse von 1970-2006 ausgelegt. Evolution Stil Gehäuse sind zur Aufnahme der 
originalen Ölfilter der Modelle 1992-1999 gefertigt und besitzen das gleiche Ölsystem 
sowie Entlüftungsvorrichtung wie die originalen Modelle 1984-1992. Die Pinionshaft 
Lager sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden da die 
Grösse von dem Durchmesser des verwendeten Pinionzapfens abhängig ist. 

Für WL, WLA, WLC, G, GE ab 1937 sowie andere 45CI Seitenventiler
789888  Linke Kurbelgehäusehälfte(OEM 406-37A, 24532-37)

 LINKE KURBELGEHÄUSEHÄLFTE FÜR 45CI MODELLE 
 Reproduktion des originalen 45 Kubikzoll linken Kurbelgehäuses. Das Gehäuse ist leer, 
ohne Seriennummern und hat eine rohe Aluminiumgussoberfläche. Die Grundfläche 
des Zylinders und die Motorhalterungen sind gemäß den OEM -Vorgaben bearbeitet und 
eine Anpassung an die rechte Gehäusehälfte ist erforderlich. Gehäuse-Lagerschalen, 
Gehäusebuchse, Zylinderfußbolzen, Gewindeeinsätze und zugehörige Schrauben 
müssen bei Bedarf separat bestellt werden. 

 SPECTRO MONTAGESCHMIERSTOFF 
 Spectro Schmierstoff zur Montage von Motorteilen wird empfohlen um bei Motoren 
die repariert oder wieder instandgesetzt wurden ausreichende Schmierung beim 
ersten Anlassen zu sichern. Dieser Hochleistungsschmierstoff ist mit speziellen 
Verschleissschutz Polymer-Additiven versetzt. Spectro Montageschmierstoff kann 
für Kolbenringe, Nocken, Zahnräder und Lager verwendet werden und garantiert 
zuverlässigen Schutz vor Verschleiss bei erster Inbetriebnahme. Der Schmierstoff 
ist mit allen Produkten kompatibel die auf Petroleum-Basis sind. Besitzt aber auch 
hervorragenden Rostschutz für alle Motor- und Getriebeteile während längerer 
Lagerzeiten. 
741348  Spectro Montageschmierstoff, 1 Flasche mit 120 ml.
741335  Karton mit 12 Flaschen a 120 ml.
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Für Panhead Modelle von 1948-1964
Gehäuse sind für Panhead Zylinder von 1948-1962 mit Ölzufuhr durch 
den Zylinderfuss ausgelegt und besitzen einen Anguss zur Anbringung 
des Reglers.
750969  Für Standardzylinder
750970  Für 3 5/8" Big Bore Zylinder

Für Panhead & Shovelhead Modelle von 1965-1969
Wie die Originalgehäuse, jedoch ohne Anguss für Regler
750052  Für Standardzylinder
750053  Für 3 5/8" Big Bore Zylinder

 S&S SUPER STOCK BIGTWIN GENERATOR STYLE KURBELGEHÄUSE 
 S&S Big-Twin Generator Style Kurbelgehäuse sind eine preiswerte Alternative zur 
teuren Instandsetzung gebrochener oder ausgeschlagener Originalgehäuse. Trotz der 
sehr seriennahen Erscheinung besitzen diese Gehäuse neueste Verbesserungen die eine 
größere Stabilität und Zuverlässigkeit sichern. Sie sind für den Aluminium- Primärkasten 
der Panhead Modelle und Generator Shovelhead Modellen von 1965-1969 geeignet 
und für die Ölpumpen der Baujahre von 1936-1969 ausgelegt. Kurbelgehäuse werden 
komplett mit Montagematerial, Zylinderstehbolzen, Kurbelgehäusebolzen und Timken 
Antriebszapfenlagern geliefert. Erhältlich für die 3 7/16" Originalbohrung oder 3 5/8" 
Big Bore. 

Optionale Teile
762591  S&S Pinion Shaft Conversion Kit (Steuerseite). Im Gegensatz zum Original 

werden hier zwei gleich grosse Keile verwendet die separat erhältlich sind.

Für Modelle 1992-1999
762589  Alu-Natur
762590  Wrinkle-Finish, schwarz

Für Modelle 1984-1991
762587  Alu-Natur
762588  Wrinkle-Finish, schwarz

 S&S KURBELWELLENGEHÄUSE FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 Diese S&S Short Block Kurbelgehäuse bestehen aus einem Kurbelgehäuse komplett mit 
vormontierter Kurbelwelle, Zylinderstehbolzen und Lagern. Es zeichnet ist ausgelegt 
für 3 1/2" Bohrung und 4 1/4" Hub wie bei allen 80CI (1340cc) Modellen. Wird mit 
Hersteller Herkunfts-Zertifikat für neue Gehäuse geliefert.
Hinweis: Wenn ein 1990-1999 Motor von Grund auf neu aufgebaut werden soll wird 
die Verwendung des Pinion shaft Conversion Kits ZPN762591 erforderlich. 
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762531  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, silber

762530  Ölleitungs-Montagesatz für 2006-2017 Dyna, schwarz

762526  Std. Bohrung, schwarz beschichtet
762527  Std. Bohrung, silber beschichtet
762528  4 1/8" Bohrung, schwarz beschichtet
762529  4 3/8" Bohrung, schwarz beschichtet

 S&S TWIN CAM "A" KURBELGEHÄUSE FÜR 20062017 DYNA 
 Sehen aus wie originale Kurbelgehäuse, sind aber stabiler da sie aus erstklassigem 
356-T6 Luftfahrt-Aluminium mit dickeren Seitenwänden sind und verstärkte vordere 
Motoraufnahmen sowie Timken Sprocketshaftlager besitzen. Sie werden komplett mit 
installierten Zylinderstehbolzen und Nockenwellenlagern geliefert und eignen sich 
auch für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Gehäuse sind pulverbeschichtet und 
bieten ausreichenden Platz für Kurbelwellen mit bis zu 4 13/16 "Hub und Nocken bis zu 
.720" Hub. Die Installation erfordert den separaten Kauf eines Ölleitungs-Verlegekits. 

S&S Twin Cam "A" Style Kurbelgehäuse
Alu-Finish Schwarz-Finish Bohrung Grösse
750085 750086  Std. Bohrung
- 750090  4 1/8" Bohrung

Einbauteile
750816  1999-2005 Dyna
750817  2000-2006 Touring

Service Teile
760591  Ersatz Ölleitungsdichtring für ZPN 750816, 4 Stck. 

erforderlich

 S&S TWIN CAM "A" STYLE KURBELGEHÄUSE 
 S&S Twin Cam Style Kurbelgehäuse sind eine gute Nachricht für Motorenbauer die 
einen Twin Cam TC88A Motor von Grund auf neu bauen möchten. S&S Twin Cam Style 
Kurbelgehäuse zeichnen sich durch eine insgesamt hohere Stabilität gegenüber dem 
Originalgehäuse aus, insbesondere im vorderen Bereich der Befestigungsaufnahmen 
was besonders wichtig für High Performance Motoren ist. Alle Ölkanäle zwischen dem 
Kurbelgehäuse und dem Nockenwellengehäusedeckel werden zudem mittels O-Ringen 
abgedichtet Dieses Gehäuse bietet zudem ausreichende Freigängigkeit für einen 
maximalen Hub von 5" und sind kompatibel mit den OEM Komponenten der Baujahre 
von 1999-2006, ausser 2006er Dyna, wie z.B. der Ölpumpe, Nockenwellen Stützplatte, etc.

Zodiac kann auch auf Wunsch Twin Cam Style Kurbelgehäuse mit 
Zylinderbohrungen von Std. 4.080" bis zu 4.380" mit passenden 
Stehbolzenabständen und hinteren Aufnahmen im Twin Cam Design 
oder im Evolution Design anbieten. Fragen sie ihren Zodiac Händler.  
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Passend für Dyna 2006-2017, 2007-2016 Touring und 2009-2016Trikes
754119  Zylinderfuss Cover

 CIRO ZYLINDERFUSS COVER 
 Ciro verchromte und einteilige Zylinderfuss-Abdeckung verschönert ihren Twin Cam 
A Motor. Das Cover ist einfach zu montieren und bietet eine perfekte Optik, da die 
Befestigung nicht sichtbar ist. Für etwas mehr Kontrast kann der mitgelieferte schwarze 
Einsatz, in die dafür vorgesehene Position, eingesetzt werden. 

Für Softail 2007-2017, Dyna 2006-2017, Touring 2007-2016 und Trikes 
2009-2016
105055  Chrom Zylinderfusscover für TC 96 Motoren

 CHROM ZYLINDERFUSSCOVER FÜR TWIN CAM 
 Leicht zu installierende Cover zur Abdeckung der Zylinderfüsse auf der linken 
Fahrzeugseite. Wunderschönes Highlight sowohl für schwarze als auch silberne Twin 
Cam Motoren. 

 S&S SPEZIAL KOLBENKÜHLUNGSDÜSEN 
 Twin Cam Motoren deren Hub vergrössert wurde benötigen spezielle Düsen für die 
Kolbenbodenkühlung damit gesichert ist, dass der Kolben nicht mit dieser Düse im 
unteren Totpunkt kollidiert. S&S Düsen bieten einen zusätzlichen Freiraum von .150" 
zwischen der Düse und dem Kolben gegenüber dem Originalteil. Diese speziellen Düsen 
sind in den 107" und 116" Sidewinder und Hot Set Up Kits von S&S bereits enthalten. 
Düsen werden in Kits verkauft. 
750019  S&S Stroker Kolbenboden-kühlungsdüsensatz (beinhaltet 2 komplette 

Düsen)
750021  Ersatz 0-Ring

Schwarz WrinkleSilber
- 760431  Std. Bohrung (3 3/4")
760432 760433  4 1/8" Bohrung mit Std. Stehbolzenabständen
760434 760435  4 3/8" Bohrung mit S&S 

Zylinder-Stehbolzenabständen

760436  Ölleitungs-Montagekit
760437  Getriebe-Bohrschablone

 S&S TWIN CAM TOURING KURBELGEHÄUSE FÜR 20072016 MODELLE 
 Sieht aus wie das Original, ist aber wesentlich stabiler. Dieses Gehäuse für Touring 
Modelle von 2007 bis 2016 wird aus erstklassigem 356-T6er Luftfahrtaluminium 
hergestellt und zeichnet sich durch besonders dicke Wandstärken, verstärkte 
Motoraufnahmen sowie Timken Sprocketshaftlager aus und wird komplett mit bereits 
installierten Zylinderstehbolzen und Nockenwellenlagern geliefert wodurch es zum 
stabilsten Gehäuse für die höchsten Anforderungen wird. Die Montage erfordert eine 
Modifikation des originalen Getriebegehäuses für die aber eine separat erhältliche 
Bohrschablone erhältlich ist mit der diese Arbeit ganz leicht durchzuführen ist. Zudem 
muss ein separat erhältliches Montagekit zur Verlegung der Ölleitungen verwendet 
werden. Erhältlich ist ein schwarzes Wrinkle-Finish sowie ein silbernes Finish. 
Diese Gehäuse bieten bereits Platz für einen maximalen Hub von 4 13/16" sowie 
Nockenwellen mit bis zu .720" Hub. 

 MOTORGEHÄUSE   R 
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"Reverse" Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
750590  Zahnrad Unterbrecherantrieb, Reverse Rotation
750591  Zahnrad Unterbrecherkontaktrad, Reverse Rotation

Standard Drehrichtung im Uhrzeigersinn
235499  Kompletter Überholsatz für Big Twins von 1936-1969, beinhaltet alle unten 

aufgeführten Zahnräder, Wellen müssen separat bestellt werden
235593  Zahnrad Unterbrecherantrieb (OEM 25850-36)
235594  Mitnehmerzahnrad (OEM 25775-36)
235595  Zahnrad Unterbrecherkontaktrad (OEM 32531-36)
235596  Zwischenwelle (OEM 25856-36)
235588  Welle Mitnehmerzahnrad (OEM 25791-36)

 S&S VERTEILERANTRIEBSRITZEL SET FÜR BIG TWINS VON 19361969 
 S+S hat die Antriebsritzel für den Zündverteiler neu entworfen, um einen Ersatz anbieten 
zu können, der den heutigen Ansprüchen gerecht wird und unter metallurgischen 
Aspekten sowie modernster Technologie gefertigt wird. Diese Zahnräder besitzen 
ein neues Zahnprofil, welches ein exakteres Eingreifen mit weniger Flankenspiel 
garantiert. Daraus resultiert ein ruhigerer Lauf mit genauerem Zündzeitpunkt. Sowohl 
das Zahnrad der Unterbrecherwelle als auch das Antriebszahnrad zeichnen sich 
durch verstärkte Naben aus, welche zwei bereits installierte Lagerbuchsen für eine 
besonders gute Führung besitzen. Durch die neue Zahnflankenform wird der Einbau 
erheblich erleichtert, da ein Ausdistanzieren nicht mehr nötig ist. Das Antriebsrad der 
Unterbrecherwelle ist etwas flacher ausgeführt, damit der Einbau von Nockenwellen 
mit größerem Hub ohne Probleme gewährleistet ist. Die Zahnräder werden auf 
engste Toleranzen gefertigt und die kritischen Stellen nach der Härtebehandlung 
übergeschliffen, um Verzug zu vermeiden und Verschleiß zu mindern. S&S Antriebsritzel 
sind als kompletter Überholsatz zur fachgerechten Überholung des gesamten Antriebes. 

782612  Glatte Ausführung für S&S Gehäuse im Stil der 1965-1969

750032  4-Rippen-Style für OEM oder S&S Kurbelgehäuse im Stil 1954-1964. Mit 
Gewindebohrung oben auf der Abdeckung, um das Top-End wie bei den OHV 
BT 1936-1948 zu versorgen. Besitzt nicht die serienmässige außenliegende 
Ölpassage (OEM 25216-58)

782611  8-Rippen Deckel für S&S 1940-1947 Big Twin Kurbelgehäuse

 S&S GENERATORSTYLE NOCKENWELLENDECKEL 
 Aluminiumguss-Steuerdeckel für die begehrte Originaloptik. Werden mit eingebauten 
und richtig dimensionierten Buchsen für die Montage angeboten. Werden sogar mit 
Senkkopfschrauben und Deckeldichtung geliefert. Abdeckungen für andere originale 
Gehäuse sind auf Sonderbestellung erhältlich. 

 CHROM ZYLINDERFUSSABDECKUNG FÜR SPORTSTER 
 Leicht zu installierende Cover zur Abdeckung der Zylinderfüsse auf der linken 
Fahrzeugseite. Wunderschönes Highlight sowohl für schwarze als auch silberne 
Sportster Motoren ab 2004. 
105054  Chrom Zylinderfusscover für Sportster Modelle ab 2004

 R   NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE 
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 BDL TWIN CAM 
NOCKENWELLENDECKEL 
 Billet-Alu Deckel mit poliertem Finish 
welcher ermöglicht jede Evo Big Twin 
Zündung mit Rotorkappe in einem Twin 
Cam Motor der auf zahnradgetriebene 
Nockenwellen umgerüstet wurde zu 
verwenden. 
753587  Twin Cam Nockenwellendeckel 

für Zahnradgetriebene 
Nockenwellen zur Montage 
einer Evo BT Zündung

 NOCKENWELLENDECKELBUCHSE FÜR 
EINNOCKEN BIG TWINS 19701999 
 USA Herstellung, Erhältlich in einer 
Standardausfürung und zwei Übergrößen. 
231489  Standard, Bender Cycle USA 

(OEM 25581-70)
758389  Standard, Eastern USA 

(OEM 25581-70)
758390  Eastern USA, +.005"
235882  Bender Cycle USA, +.010"
758391  Eastern USA, +.010"

 BIG TWIN NOCKENWELLENDECKEL, 
VERCHROMT 
 Hochwertiger Gussdeckel, präzise 
verarbeitet und nach OEM Spezifikationen 
hergestellt. Passend wie aufgeführt an 
alle Motoren von spät 1973-1999.
Hinweis: Bei allen Deckeln muss die 
Nockenwellenbuchse auf Mass gerieben 
oder gehont werden. 
301818  Nockenwellendeckel 

spät 1973-1992, Endöler 
(OEM 25268-84A)

301938  Nockenwellendeckel 
von 1993-1999, Endöler 
(OEM 25256-93)

Ersatzteile
Alle anderen Dichtungen und Dichtringe sind baugleich mit den 
OEM-Teilen
237189  Dichtung für S&S Nockenwellendeckel mit Flansch, 8-Loch Design
237316  Dichtung für S&S Nockenwellendeckel ohne Flansch ZPN782757 &782758

782757  Aludeckel mit Chromcover
782758  Schwarz wrinkle-Finish Aludeckel

 S&S DRUCKGUSSNOCKENWELLENDECKEL 
 Nockenwellendeckel aus Alu-Guss mit einer dekorativen äußeren Abdeckung, die für 
Kontakt- oder elektronische Zündsysteme ausgelegt sind. Passend für Shovelhead 
1973-1984 und Evo Big Twin 1984-1992. Enthält Dichtungen und Befestigungsmaterial. 
Ersetzt OEM 25216-73B, 25258-80B und 25268-84A. 

Zündungsdeckel
750347  Für Big Twin Shovelhead 

& Evolution Motoren von 
1973-1999

Nockenwellendeckel
750345  Für Big Twin Shovelhead 

& Evolution Motoren von 
1973-1992

750346  Für Big Twin Evolution Motoren 
von 1993-1999

 S&S BILLETALU 
NOCKENWELLENDECKEL 
 Diese polierten Billet Cover sind bereits 
ab Werk bei allen polierten S&S Motoren 
im Evolution Design montiert. Sie können 
aber auch auf allen Originalmotoren oder 
anderen Motoren montiert werden, die 
ein Kurbelgehäuse im Alternator-Design 
besitzen. Erhältlich für Modelle von 
1973-1992 sowie Modelle von 1993-1999. 
Cover werden komplett mit Dichtungen, 
Befestigungsmaterial und verchromtem 
Billet-Zündungsdeckel geliefert. Der sehr 
schöne Zündungsdeckel ist aber auch 
einzeln erhältlich und passt ebenfalls auf 
die serienmässigen Nosecones. 

 JIMS UNTERBRECHERWELLEN UND 
BUCHSE FÜR BIG TWINS 
 Hochwertiger Satz. Passend für Big Twin 
Modelle 1936-1969. Eine Ersatzbuchse ist 
ebenfalls einzeln erhältlich. 
235777  Kompletter Satz 

(OEM 25791-36)
235778  Ersatzbuchse (OEM 25785-30A)

 NOCKENWELLENDECKELBUCHSE FÜR 
BIG TWINS 19361969 
 Als Standard Ersatz oder in einer 
Übergröße erhältlich, USA Herstellung. 
231455  Standard (OEM 25581-36)
235880  Übergröße +0.005

 JIMS UNTERBRECHERWELLE MIT 
BUCHSENSATZ FÜR BIG TWINS 
 Für alle Big Twins von 1936-1969 
(OEM 25856-36) 
235776  Für alle Big Twins von 

1936-1969 (OEM 25856-36)

 NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE   R 
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Drive Design
756862  Chrom, Twin Cam 1999-2017
756860  Schwarz Contrast Cut, Twin Cam 1999-2017, 
756861  Schwarz Platinum Cut, Twin Cam 1999-2017
756863  Schwarz OPS, Twin Cam 1999-2017

Scallop Design
752294  Chrom, Twin Cam 1999-2017
757261  Chrom, Milwaukee Eight Touring ab 2017
757276  Chrom, Softail ab 2018
752295  Schwarz Contrast Cut, Twin Cam 1999-2017
757274  Schwarz Contrast Cut, Softail ab 2018
752297  Schwarz Platinum Cut, Twin Cam 1999-2017
757260  Schwarz Platinum Cut, Milwaukee Eight Touring ab 2017
757275  Schwarz Platinum Cut, Softail ab 2018
752296  Schwarz OPS, Twin Cam 1999-2017

 PERFORMANCE MACHINE NOCKENWELLENDECKEL 
 PM´s Billet-Alu Nockenwellendeckel für Twin Cam 2001-2017 passen auch auf die 
Modelle von 1999-2000 wenn eine Zubehörzündung ohne Nockenwellenpositionssensor 
verwendet wird. Sie passen nicht für Motoren der S-Serie und andere Motoren, 
die mit dem Ölpumpen-System S&S ausgestattet sind. Abdeckungen passend für 
die Milwaukee Eight ab 2017 sind ebenfalls erhältlich.Erhältlich sind diese Deckel 
mit verchromtem Finish, schwarzem Contrast Cut Finish mit blanken Einfräsungen, 
schwarzem Platinum Cut Finish mit polierten Fräskanten sowie komplett schwarzem 
Black OPS Finish mit glatten und strukturierten Oberflächen was besonders gut zum 
Factory Wrinkle-Finish passt. 

 S&S BILLET NOCKENWELLENDECKEL 
TWIN CAM STYLE 
 Dieser Steuerdeckel passt auf 
serienmässige Twin Cam und S&S 
Motoren. Ob Sie also einen Motor 
von Grund auf neu bauen oder einen 
vorhandenen Motor aufmotzen möchten, 
diese neuen Steuerdeckel werden auf 
jeden Fall auffallen. Hergestellt aus 
einem Stück Billet-Alu und anschliessend 
hochglanzpoliert, verleihen diese Deckel 
wirklich einen ganz neuen Look. Dieses 
neue Styling entspricht genau dem 
gleichen wie es die neuen S&S Ölpumpen 
besitzen die auf den neuen S&S Twin Cam 
Style Motoren verwendet werden.

Hinweis: Diese Nockenwellendeckel 
eignen sich auch für Twin Cam 
Modelle von 1999-2001 wenn eine 
Zündung verwendet wird die keinen 
Nockenwellenpositionssensor benötigen. 
750576  S&S Twin Cam 

Nockenwellendeckel

 GENUINE ZODIAC 
NOCKENWELLENDECKEL FÜR TWIN 
CAM 
 Originalersatz Alu-Cover für alle Twin 
Cam Motoren 2002-2017, ausser Motoren 
der S&S T-Serie und Modelle mit S&S 
Zahnradgetriebenem Ölpumpensystem. .

Hinweis: Diese Cover eignen sich auch 
für Twin Cam Modelle von 1999-2001 
mit Zubehörzündung die den originalen 
Nockenwellen-Positionssensor nicht mehr 
verwenden. 
302290  Chrom (OEM 25369-01)
302291  Schwarz (OEM 37198-11)

 R   NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE 
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Für FLH/FLT Touring Modelle 2001-2016
752076  Contrast Cut
752077  Chrom
752078  Black OPS

Für Softail & Dyna Modelle 2001-2017, ausser FXDL 2014-2017
751984  Contrast Cut
751985  Chrom
751986  Black OPS

 ROLAND SANDS "CLARITY" NOCKENWELLENDECKEL 
 Mit den Deckeln der Clarity Serie von RSD gewähren sie Einblicke in das Innere 
ihrer Maschine, gut abgedichtet hinter nicht-trübendem oder verfärbendem und 
bruchsicherem, klaren Polycarbonat, wunderschön eingefasst in gefrästem Billet-Alu. 
Hierdurch wird ein neues Level von Details erreicht in dem die ansonsten versteckt 
arbeitenden Innereien nun sichtbar gemacht werden. Alle Deckel werden komplett mit 
Befestigungsmaterial geliefert. Luftfilter im passenden Design finden sie in Kapitel 6 
und passende Kupplungsdeckel in Kapitel 8.

Hinweis: Diese Nockenwellendeckel eignen sich auch für Twin Cam Modelle von 
1999-2001 wenn eine Zündung verwendet wird die keinen Nockenwellenpositionssensor 
benötigen. 

 ROLAND SANDS DESIGN NOSTALGIA ZÜNDUNGSDECKEL FÜR TWIN CAM 
MODELLE 
 RSD "Nostalgia" Zündungsdeckel besitzen das klassische Design von Roland Sands. 
Billet Aluminium in polierter, hochglanzverchromter, schwarz-eloxierter oder 
schwarz-eloxierter "Contrast-Cut" Ausführung. Geeignet für alle Twin Cam 2002-2017, 
ausgenommen FXDL 2014-2017. Wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Hinweis: Freigängigkeiten bei Zubehörauspuffanlagen prüfen.

Hinweis: Diese Nockenwellendeckel eignen sich auch für Twin Cam Modelle von 
1999-2001 wenn eine Zündung verwendet wird die keinen Nockenwellenpositionssensor 
benötigen. 
740671  RSD Nostalgia Zündungsdeckel, verchromt
740734  RSD Nostalgia Zündungsdeckel, schwarz
740912  RSD Nostalgia Zündungsdeckel, "Contrast-Cut Black"

 KEN'S FACTORY NEOFUSION NOCKENWELLENDECKEL FÜR TWIN CAM 
 Ken's Factory Neo-Fusion Nockenwellendeckel verleihen ihrer Twin Cam ein wenig 
japanisches Styling. Deckel werden von Ken's Factory aus Billet-Alu CNC-gefräst. Für 
alle Twin Cam Modelle 2001-2017. Kann auch für Twin Cams von 1999-2000 verwendet 
werden wenn eine Zündung verwendet wird die keinen Nockenwellenpositionssensor 
benötigt. 
747288  Poliert

Formula Design
757075  Chrom, Twin Cam 1999-2017
757263  Chrom, Milwaukee Eight Touring ab 2017
757074  Schwarz Contrast Cut, Twin Cam 1999-2017
757262  Schwarz Contrast Cut, Milwaukee Eight Touring ab 2017

 NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE   R 
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758385  Für 1973-1992, Eastern USA, 
+.005"

231452  Jims, für 1973-1992 +.005
721533  Jims, für 1973-1992, 

Reparaturversion
758386  Für 1973-1992, Eastern USA, 

+.010"
235886  Für Modelle von 1993-1999 

(OEM 25582-93)
758387  Für 1993-1999, Eastern USA, 

(OEM 25582-93)
758388  Für 1993-1999, Eastern USA, 

+.005"
022385  Sprocketshaftlagermutter mit 

Öldichtring, Genuine Zodiac
234637  Sprocketshaft Dichtring, 5-er 

Pack, Eastern USA

 KURBELWELLENZAPFENBUCHSE 
PINION FÜR BIG TWINS 
 Exzellente Hochleistungsbuchsen für den 
Pinionschaft der Big Twin 1936-1999. 
Erhältlich in Standardgröße, Übergrößen 
sowie als spezielle Reparaturversion mit 
.5455" Innendurchmesser für Modelle 
1973-1992, bei denen die Buchse 
aus der Mitte positioniert ist. Diese 
Reparaturbuchsen werden als Rohlinge 
geliefert, bei denen die Ölbohrung und 
Ölnute selbst angebracht werden müssen. 
Feinste amerikanische Qualität 
235883  Jims, für 1936-1954 

(OEM 25582-36)
235884  Jims, für 1936-1954 +.005"
231451  Für 1954-1972 (OEM 25582-54)
758384  Für 1973-1992, Midwest USA 

(OEM 25582-73)

 SPROCKETSHAFTLAGERMUTTER 
FÜR BIG TWINS 
 Passend für Big Twin von 1955-1968. 
Erhältlich wie original oder als verbesserte 
Version inklusive Neopren Öldichtring 
(OEM 24031-55). 
234678  Sprocketshaftlagermutter, 

standard Version, Eastern USA

Passend für 5-Gang Modelle ab 2004 (OEM 34932-04)
302191  Poliert
302190  Verchromt

Passend für 5-Gang Modelle 1991-2003 (OEM 34911-91)
301811  Poliert
301810  Verchromt

Passend für 4-Gang Modelle 1982-1990 (OEM 34911-81TB)
301761  Poliert
301780  Verchromt

 RITZELABDECKUNG FÜR NEUERE SPORTSTER MODELLE 
 Diese Aluminiumguss Getriebedeckel sind wahlweise in hochglanzpoliert oder 
verchromt erhältlich. Ein qualitativ hochwertiger aber preiswerter Originalersatz für 
alle Modelle ab 1982 inklusive aller 4- und 5-Gang Evolution Modelle. 

 CHROM NOCKENWELLENDECKEL FÜR SPORTSTER 
 Dieser Nockenwellendeckel ersetzt den serienmässigen Aludeckel bzw. den 
schwarz-beschichteten Deckel. Er ist hochglanzverchromt und die Nockenwellenbuchsen 
sind ebenfalls bereits installiert. Geeignet für alle Sportster Modelle 1991-2003. 
302128  Für Modelle von 1991-2003 (OEM 25213-96B)

 ARLEN NESS NOCKENWELLENCOVER FÜR TWIN CAM 
 Billet-Alu Cover wie sie nur aus der Ness Familie stammen können. Für alle Twin 
Cam Motoren 2002-2017, ausser Motoren der S&S T-Serie und Modelle mit S&S 
Zahnradgetriebenem Ölpumpensystem. .

Hinweis: Diese Cover eignen sich auch für Twin Cam Modelle von 1999-2001 mit 
Zubehörzündung die den originalen Nockenwellen-Positionssensor nicht mehr 
verwenden. 
A03962  10-Gauge, verchromt
A03963  10-Gauge, schwarz

 R   NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE 
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Abb. ZPN Beschreibung OEM
W.  -  Buchse für Ölhobel  25265-52
X. 238899  Federdichtring, 1952-1962  25287-37
Y.  -  Nockenwellensatz, 1953 KK & 1957 KHK  25500-53
Z.  -  Nockenwellensatz  -
AA. 745743  Steuerdeckelbuchse, Samwel  25586-37
AA. 231840  Steuerdeckelbuchse, Dixie  25586-37
AB. 745973  Steuerdeckelbuchse, 1952-1956  25588-37
AC. 231841  Buchse für Verteilerwelle, 1957-1990  25588-57
AD. 745742  Steuerdeckelbuchse  25590-37
AE.  -  Piniongearshaftbuchse, 1952-1956  25593-52
AE. 231842  Piniongearshaftbuchse, 1957-1990  25593-57
AF. 745741  Steuerdeckelbuchse, 1952-1956  25595-37
AF.  -  Steuerdeckelbuchse, 1952-1956  25595-52
AG. 231844  Buchse für Zwischenrad, 1957- früh 1984  25597-57
AH. 234681  Buchse für Nockenwellenrad  25601-37
AH. 234682  Buchse für Nockenwellenrad +.005" O.S.  -
AH. 234683  Buchse für Nockenwellenrad +.010" O.S.  -
AI. 238917  Zwischenrad, 1952-1956  25776-37
AI.  -  Zwischenrad, 1957  25776-57
AJ. 238901  Zwischenradbuchse  25785-30
AJ. 235778  Zwischenradbuchse, Jims USA  25785-30
AK. 238902  Zwischenradwelle  25788-30
AL. 238908  Schraube für Zwischenradwelle  25794-30
AM. 238903  Zwischenradwellenfederring  25810-15
AN. 700019  Kunststoffscheibe für Zwischenrad  25811-11
AO. 238906  Verteilerrad, einzeln  25851-37
AP. 238907  Keil für Verteilerrad, ab 1929  25860-29
AQ. 745751  Anbtriebsrad für Entlüfterventil/Absaugpumpe  26318-37
AR.  -  Lichtmaschinenantriebsritzel  31071-52
- 782480  Reibwerkzeug für Nockenwellendeckelbuchsen 

1952-1990
 94803-52

Abb. ZPN Beschreibung OEM
A. 745745  Deckelbuchsenpin 1/8" x 1/4"  271
B. 238891  Pin, Anlasserritzel  327
C.  -  Steuerdeckelschraube, 3 erforderlich  2345
D.  -  Steuerdeckelschraube  2352
E.  -  Steuerdeckelschraube, 5 erforderlich  2353
F. 238918  Steuerdeckelschrauben, 9-er Satz, kadmiert, 

Colony
 -

F. 238919  Steuerdeckelschrauben, 9-er Satz, verchromt, 
Colony

 -

G.  -  Kurbelgehäuse-Montageschrauben 5/16" x 
2-12/32"

 4066

H.  -  Kurbelgehäuse-Montageschrauben 5/16" x 
4-1/16"

 4100

I.  -  Kurbelgehäuse-Montageschrauben 5/16" x 
4-7/16"

 4106

J. 233511  Stahlscheiben-Nockenwellen, 10er-Pack  6769
K. 238910  Sicherungsblech #10x21/64"x3/64", 100er-Pack  7021
L. 233431  Hintere Montagebolzenmutter (3Stck.)  7775
M. 238915  Kurbelgehäusedeckel-Schmiernippel, 10er-Pack  9851
N. 745740  Piniongear  24011-37
O. 238894  Dichtring für Zwischenwellenlager, 1952-1953  24696-39
O.  -  Dichtring für Zwischenwellenlager, 1954-1956  24696-54
P. 238895  Feder für Dichtring Zwischenwelle  24699-37
Q.  -  hintere Montageschraube für Kurbelgehäuse  24817-52
R. 238916  Kurbelgehäuseentlüfterrohreinheit, 1952-1956  24912-52A
S.  -  Kurbelgehäuseentlüfterrohrnippel  24918-52
T.  -  Steuerdeckel, 1952-1956  25200-52
T.  -  Steuerdeckel, 1957  25200-57
U. 700183  Steuerdeckeldichtung, Athena, 10er-Pack  25224-52
U. 740386  Steuerdeckeldichtung, James, 10er-Pack  25224-52
V.  -  Kurbelgehäuseentlüftersieb  25276-52

 STEUERDECKEL, FITTINGE & ZAHNRÄDER FÜR K, KH, KHK, KK & FRÜHE XL MODELLE 
 Für alle Modelle von 1952-1957 wenn nicht anders angegeben. 

 NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE   R 
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Abb. ZPN Beschreibung OEM
28. 781157  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse, Big Twin  25599-37
28. 234681  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse, 45CI  25601-37
28. 781158  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse, Big Twin +.005" 

Übermass
 -

28. 234682  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse 45CI +.005" 
Übermass

 -

28. 781159  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse, Big Twin +.010" 
Übermass

 -

28. 234683  Nockenwellenbuchse Kurbelgehäuse, 45CI +.010" 
Übermass

 -

29. 238901  Buchse für Zwischenrad, Modelle ab 1930  25785-30
29. 235778  Buchse für Zwischenrad, Jims USA, ab 1930  25785-30
30. 238902  Bolzeneinheit für Zwischenrad, Modelle ab 1930  25788-30
31. 238908  Zwischenradbolzenschraube  25794-36
32. 238903  Zwischenradbolzenfederring  25810-15
33. 238906  Unterbrecherantriebsrad  25851-37
34. 238907  Keil für Unterbrecherantriebsrad, Modelle ab1929  25860-29
34. 781162  Entlüftungsventil- & Absaugpumpenritzel Big Twins  25302-37
35. 745751  Antriebsrad Entlüftungsventil/Absaugpumpe  26318-37
36. 781321  Einstellschraubenkit für Kettenöler, Modelle ab 1929  26383-32
36A. 782977  Kettenölereinstellschraube einzeln  26383-32
37. 745738  Öldruckschalter, 45CI, Samwel  26550-38A
37. 789833  Öldruckschalter, 45CI, Nachbau, V-Twin Mfg.  26550-38A
37. 780231  Öldruckschalter, Big Twin, Samwel  26551-39
37. 789834  Öldruckschalter, Big Twin, Nachbau, V-Twin Mfg.  26551-39
38. 238905  LiMa-Antriebsritzel  31071-37
39. 012257  Schlauchnippel für Öltanklleitungen, 3-er Pack  63533-15
40. 234061  Deckel-Schraubensatz 45CI, Colony, verchromt  -
40. 234064  Deckel-Schraubensatz 45CI, Colony, Cadmiert  -
40. 234065  Deckel-Schraubensatz 45CI, Colony, phosphatiert  -
40. 234062  Deckel-Schraubensatz Deckel-Schraubensatz BT 

1936-1969, Colony, Cadmiert
 -

40. 234063  Deckel-Schraubensatz BT 1936-1969, Colony, 
phosphatiert

 -

41. 235594  Zwischenwellenrad, Big Twins 1930-1948, S&S  25775-30
41. 238917  Zwischenwellenrad, 45CI  25776-37

Abb. ZPN Beschreibung OEM
1. 745745  Deckelbuchsenpin 1/8" x 1/4"  271
2. 238891  Pin, Lichtmaschinenritzel  327
3. 238890  Sicherungspin für Kurbelgehäusesieb 1/8" x 1 3/4"  333
4. 238892  Schrauben für Kurbelgehäuseentlüfterrohr, 4-er Satz  1202
5. 238893  Steuerdeckelschrauben 14-24x1 1/8", 12-er Satz, 

Chrom
 2341

6. 238909  Scheibe Kettenöler  6150
7. 238911  Scheibe, 13/32"x5/8"x1/32", 25-er Pack  6440
8. 233511  Stahlscheibe Nockenwelle, 10-er Pack  6769
9. 238910  Sicherungsblech #10x21/64"x3/64", 100-er Pack  7021
10. 734922  Pinion Gear 45CI Modelle  24010-37
10. 745740  Piniongear  24011-37
11. 238894  Dichtring für Gear shaft Lager, Modelle ab 1939  24696-39
12. 238895  Feder für Dichtring Zwischenwelle  24699-37
12. 781160  Feder für Dichtring Antriebswelle  24700-37
13. 238896  Kurbelgehäuseentlüftungsrohr  24912-37
14. 700179  Dichtung für Kurbelgehäuseentlüftungsrohr, Athena, 

10-er Pack
 24921-37

14. 238913  Dichtung für Kurbelgehäuseentlüftungsrohr, James, 
10-er Pack

 24921-37

15. 740464  Ölsieb Kurbelgehäuse  24975-37
16.  -  Steuerdeckel 45CI  25201-37
16.  -  Steuerdeckel Big Twin  25208-37
17. 700190  Steuerdeckeldichtung 45CI, Athena, 10-er Pack  25226-37
17. 238912  Steuerdeckeldichtung 45CI, James, 10-er Pack  25226-37
17. 700191  Steuerdeckeldichtung Big Twin, Athena, 10-er Pack  25227-37
17. 781163  Steuerdeckeldichtung Big Twin, James, 10-er Pack  25227-37
18. 238897  Dichtring für Ölhobelentlüftung  25281-37
19. 238898  Dichtring für Sicherungspin, 2-er Satz  25285-37
20. 238899  Feder für Dichtring  25287-37
21. 238900  Steuergehäuseentlüftungsventil  25350-37
22. 238914  Nockenwellensatz WLDR*, 4 stck.  -
23. 745743  Steuerdeckelbuchse  25586-37
24. 745973  Steuerdeckelbuchse  25588-37
25. 745742  Steuerdeckelbuchse  25590-37
25. 781161  Steuerdeckel-Wellenbuchse Big Twin  25591-37
26. 745744  Steuerdeckel-Wellenbuchse 45CI  25593-37
27. 745741  Steuerdeckelbuchse  25595-37

 STEUERDECKEL, FITTINGS & ZAHNRÄDER FÜR 45CI & FLATHEAD MODELLE 
 Für alle 45CI Modelle ab 1937, 74CI & 80CI Seitenventiler wenn nicht anders vermerkt.
*Für beste Ergebnisse empfehlen wir eine Bearbeitung des Einlasskanals sowie die Verwendung von grösseren Einlassventilen zusammen mit den High-Compression M51 Köpfen 
sowie einen Mikuni-Vergaser. 

 R   NOCKENWELLENDECKEL & BUCHSE 
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049508  1952-1986 Style Lagerkäfige 
mit losen Rollen im Std. Mass 
(OEM 24370-52B)

234679  1987-1999 Style Lagereinheit 
(OEM 24354-87A)

der Baujahre von 1952-1986 mit losen 
Rollen oder die späteren der Baujahre von 
1987-1999 verwendet. Made in Europe 
aus hochwertigstem Material das auf 
neuesten Maschinen bearbeitet wurde für 
langen, störungsfreien Betrieb. 
749851  Hubzapfen für Sportster ab 

2000 sowie luftgekühlte Buells

 HUBZAPFEN FÜR SPORTSTER AB 
2000 & LUFTGEKÜHLTE BUELLS 
 Diesen Artikel werden sie in keinem 
OEM Parts Katalog finden da Harley lieber 
direkt eine komplette neue Kurbelwelle 
verkaufen möchte. Dieser Hubzapfen zum 
Einpressen und verschweissen erlaubt 
jedem Profi-Motorenbauer eine originale 
Kurbelwelle der Sportster Baujahre ab 
2000 oder luftgekühlte Buell Modelle zu 
überholen wenn er die älteren Pleuellager 

235841  Für Modelle 1987-1989, 
inkl. Reduzierungen für die 
Ölkanaldosierungsbohrung 
(OEM 24006-87).

741920  Für Evolution 1981-1999, 
muss in Verbindung mit 
1981-1989er Zubehör Stroker 
Schwungscheiben sowie 
Nosecone Deckel der Modelle 
1993-1999 und einem 
Piniongear Baujahre vor 1990 
sowie Ölpumpenantriebsrad 
Modelle vor 1990

711290  Entspricht ZPN741920 ist aber 
für die Kurbelgehäuse mit 1/4" 
Offset gedacht wie sie von 
Merch oder S&S verwendet 
werden

Big Twin
Hinweis: Späte 1980er-frühe 
1983er Modelle müssen die 3/4"-20 
Mutter ZPN235833 verwenden 
(OEM 24016-80).
235838  Für Modelle 1958-1972 

(OEM 24006-58)
235839  Für Modelle 1973-früh 1981 

(OEM 24006-73)
235840  Für Modelle spät 1981-1986, 

inkl. Reduzierungen für die 
Ölkanaldosierungsbohrung, 
Jims USA (OEM 24006-80 & 
24006-83)

Sportster
235835  1957-1976 (OEM 24005-57)

 JIMS PINIONSHÄFTE "MADE IN USA" 
 Jims Machining fertigt diese 
Spitzenprodukte aus hochwertigen 
Luftfahrt-Stahllegierungen. Jims gibt an, 
dass dies die feinsten Pinionschäfte auf 
dem Markt sind und von den weltbesten 
Motorenbauern verwendet werden. Diese 
Schäfte sind wirklich jedem zu empfehlen 
der einen Hochleistungsmotor besitzt 
oder baut. 

Big Twin Modelle
231560  Passend für originale 

Kurbelwellen der Modelle von 
1930-1955 (OEM 24001-30)

231561  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle von 
1956-1965, 3.51" Länge, 8.5° 
Konus (OEM 24001-56)

231562  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle von 
1965-1969, 3.750" Länge, 8.5° 
Konus (OEM24001-65)

231563  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle von 
1970-1971, 4.262" Länge, 8.5° 
Konus (OEM24001-70)

235832  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle von 
1972- früh 1981, 4.262" Länge, 
8.5° Konus (OEM24001-72)

235828  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle von 
1981- früh 1985 sowie Zubehör 
Kurbelwellen für Modelle von 
1970-1999 4.262" Länge, 
6° Konus (OEM24001-65) 
(OEM 23909-80)

Sportster Modelle
235829  Passend für originale 

Kurbelwellen der Modelle von 
1957-1976 (OEM 24000-57)

235830  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle 
von 1977-früh 1981 
(OEM 24000-75)

235831  Passend für originale 
Kurbelwellen der Modelle 
von spät 1981-1985 
(OEM 24000-80)

 KURBELWELLENZAPFEN VON JIMS 
USA 
 Diese Kurbelwellen-Antriebszapfen in 
Luftfahrtqualität von Jims Machining 
bieten Ihnen die beste auf dem Markt 
verfügbare Qualität. Sie werden präzise 
bearbeitet, wärmebehandelt und 
anschließend perfekt geschliffen. Die 
Länge wird von der Lagerschulter bis zum 
Ende des Kettenradmutterngewindes 
angegeben. 

6. Nockenwellen-Anlaufscheibe
750113  Für Modelle von 1958-1990 (OEM 25551-58)

5. Pinionshaft Buchse
231842  Für Modelle von 1957-1976 (OEM 25593-57)
231843  Für Modelle ab 1977 (OEM 25593-74)

4. Buchse hintere Einlassnockenwelle
231841  Für Modelle von 1957-1990 (OEM 25588-57)
235785  Für Modelle von 1957-1990 +.005"
235867  Für Modelle ab 1991 (OEM 25588-91)

3. Buchse vordere Auslassnockenwelle
231840  Für Modelle ab 1954 (OEM 25586-37)
235786  Für Modelle ab 1954 +.005"

2. LiMA Antriebsrad- & Wellenbuchse
231844  Für Modelle von 1957-früh 1984 (OEM 25597-57)

1. Nockenwellen Lager
231839  Nadellager für Modelle von 1958-1990 (OEM 9057)
782474  Lagerbuchse für Modelle ab 1991 (OEM 25598-91)
782475  Lagerbuchse Für Modelle ab 1991 +.005"
782476  Lagerbuchse für Modelle ab 1991 +.010"

 SPORTSTER NOCKENWELLENBUCHSEN, NADELLAGER UND 
ANLAUFSCHEIBEN 
 Hochwertige Nockenwellen-Nadellager und Nockenwellen-Buchsen "Made in USA" für 
den Ventiltrieb der Sportster Modelle. 

 KURBELWELLENZAPFEN   R 
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Für Big Twin Modelle
235819  Passend für Modelle 1941-früh 

1981, Jims USA (OEM 348-41 & 
23961-41)

235820  Zapfen mit einem speziellem 
180° Ölsystem für eine bessere 
Schmierung, passend für 
Modelle 1941- früh 1981 
(OEM 23961-41)

235821  Passend für Modelle spät 
1981-1999 (OEM 23961-80)

Für Sportster Modelle
235817  Passend für Modelle von 1954- 

früh 1981 (OEM 23960-54)
235818  Passend für Modelle spät 

1981-1999 (OEM 23960-80A)

 JIMS PLEUELZAPFEN 
 Der Pleuelzapfen ist das Herzstück 
Ihres Motors. Warum ein Risiko 
eingehen, wenn sich doch alles um 
dieses Teil dreht!! Hergestellt aus einer 
hochwertigen Rundstahllegierung der 
Flugzeugindustrie. Präzisionsgefertigt 
bieten diese Zapfen extrem hohe 
Härtegrade. Mit Hilfe eines Diamantrades 
geschliffen und danach poliert. Passend 
für Sportster und Big Twin Modelle.
Hinweis: Modelle von spät 1981- früh 
1983 benötigen eine 1"-20 TPI Mutter 
(ZPN235827). 

Mutter für Kurbelwellenzapfen 
(Antrieb/Sprocket) und 
Kurbelwellenzapfen-Antriebsritzel 
(Steuerseite/-Pinion)
235833  Für Kurbelwellenzapfen Big 

Twin spät 1981-1989, 3/4"-20 
Gewinde (OEM 24016-80)

711451  Für Kurbelwellenzapfen Big 
Twin spät 1981-1989, 3/4"-20 
Gewinde, USA Made

231835  Für Kurbelwellenzapfen 
Sportster 1954-1990, Händler 
5er Pack (OEM 7913)

234680  Für Kurbelwellenzapfen 
Sportster ab 1991 & Big Twin 
1993-1999 (OEM 7916A)

235834  Für Kurbelwellenzapfen 
Big Twin 1972- früh 
1985, 1 1/8"-16 Gewinde 
(OEM 24017-80), USA Made

Pleuelzapfenmutternsatz
235826  Für Sportster 1954- früh 

1981, 1"-20 Gewinde 
(OEM 23967-54A), Jims

235823  Für Sportster spät 1981-1997 
& Stroker 1954- früh 1981, 
Toleranzen prüfen, 1"-20 
Gewinde (OEM 23901-81), Jims

231565  Für Big Twin 1954-früh 
1981, 1"-18 Gewinde 
(OEM 23966-54A), USA Made

235827  Für Big Twin spät 
1983-1999, 1"-20 Gewinde 
(OEM 23969-83), USA Made

 HOCHLEISTUNGSMUTTERN 
FÜR PLEUELZAPFEN SOWIE 
KURBELWELLENZAPFEN 
 Diese in den USA hergestellten 
Muttern sind das Ultimative in Punkto 
Schwungscheibenbefestigung. Jede 
Oberfläche ist präzisionsgeschliffen und 
mit einer Toleranz von max. .0005" zum 
Gewinde ausgestattet. Damit werden die 
Zapfen gerade in die Schwungscheiben 
gezogen und dies vereinfacht das 
ausrichten. Jims hat da nicht aufgehört 
sondern jede Mutter auf einer CNC 
Drehbank gefertigt und hitzebehandelt. 

 EINBAUFERTIGE 
ERSATZKURBELWELLEN FÜR TWIN 
CAM 
 Diese einbaufertigen Kurbelwellen 
werden strengstens empfohlen für 
leistungsgesteigerte Motoren, eignen 
sich aber auch perfekt als Ersatzteil 
für die Verwendung in serienmässigen 
Motoren. Die Schwungscheiben dieser 
Kurbelwellen sind komplett überholbar, 
aus geschmiedetem Stahl gefertigt und 
besitzen verpresste Schäfte. Sie zeichnen 
sich durch einen 1 1/2" oder einen 1.671" 
dicken Hubzapfen aus und die Pleule 
besitzen austauschbare Lagerschalen. 
Die Kurbelwellen von 1999-2006 besitzen 
einen Hub von 4", die Kurbelwellen der 
Modelle ab 2007 für die 96, 103 und 110CI 
Modelle besitzen einen 4 3/8" Hub. 

4 5/8" Stroker Kurbelwelle für High 
Performance Customzwecke
788974  Komplette Kurbelwelle mit 

konischen Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788980  Komplette Kurbelwelle mit 
konischen Kolbenbolzenenden 
ohne Ausgleichswellenzahnrad

788977  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788983  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden ohne 
Ausgleichswellenzahnrad

Für 114CI and 117CI Milwaukee 
Eight Motoren ab 2017, 4 1/2" 
Serienhub
788973  Komplette Kurbelwelle mit 

konischen Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad 
(OEM 24100045A)

788979  Komplette Kurbelwelle mit 
konischen Kolbenbolzenenden 
ohne Ausgleichswellenzahnrad

788976  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788982  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden ohne 
Ausgleichswellenzahnrad

Für 107CI Milwaukee Eight 
Motoren ab 2017, 4 3/8" Serienhub
788972  Komplette Kurbelwelle mit 

konischen Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad 
(OEM 24100057A)

788978  Komplette Kurbelwelle mit 
konischen Kolbenbolzenenden 
ohne Ausgleichswellenzahnrad

788975  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788981  Komplette Kurbelwelle 
mit zylindrischen 
Kolbenbolzenenden ohne 
Ausgleichswellenzahnrad

 S&S 3TEILIGE HIGHPERFORMANCE 
KURBELWELLEN FÜR MILWAUKEE 
EIGHT 
 Die Kurbelwelle ist das Herz eines jeden 
Motors und S&S perfektioniert die 
Kunst seit über sechs Jahrzehnten. Diese 
Kurbelwellen für den Milwaukee Eight 
sind stärker, langlebiger und so genau 
ausgerichtet, dass andere davon nur 
träumen können. Sie sind die Besten der 
Besten, um Ihren Hochleistungsmotor 
aufzubauen. Hergestellt aus vergütetem 
4140-Material, härter und mehr als 
doppelt so stark wie das Original. 
Durch die stärkere Auslegung muss der 
Kurbelzapfen nicht mehr geschweißt 
werden. Die hochfesten Pleuel 
sind mit Finite-Elemente-Analyse 
entwickelt worden, um Schwachstellen 
auszuschliessen und mehr Leistung 
bewältigen zu können. Durch die 
gleichmäßige Auswuchtung und 
Präzisionsbearbeitung sind sie für 
höhere Drehzahlen geeignet und perfekt 
geeignet für Zahnradnockenwellen. 
Kurbelwellen mit Pleuelstangen 
für konische ausgearbeitete 
Kolbenbolzenenden können mit Serien- 
oder S & S-Kolben verwendet werden. 
Die durchgehend zylindrische Version 
kann nur mit S&S-Kolben und S&S Big 
Bore-Zylinderkits verwendet werden. 
Kurbelwellen mit 4 5/8" Hub können nur 
mit Kolben verwendet werden, die für 
diesen Hub ausgelegt sind.

4 5/8" Hub ergibt:
- 113CI von einem 107CI-Motor mit 
originaler 3 15/16 "Bohrung- 117CI von 
einem 114CI Motor mit originaler 4 1/64" 
Bohrung- 121CI von einem 117CI Motor 
mit originaler 4 5/64 "Bohrung- 131CI mit 
einem S & S. 4 1/4 "Big Bore Kit 

 R   KURBELWELLENZAPFEN
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Pinion gears
bestellen Sie rot, blau oder grün wenn Sie sich nicht sicher sind welche 
Grösse Sie benötigen
S&S Jims Colorcode Abmessung
734912 234912  Orange  1.4751"-1.4756"  (OEM 24040-78)
734911 234911  Weiss  1.4745"-1.4751"  (OEM 24041-78)
734910 234910  Gelb  1.4737"-1.4745"  (OEM 24042-78)
734909 234909  Rot  1.4729"-1.4737"  (OEM 24043-78)
734908 234908  Blau  1.4721"-1.4729"  (OEM 24044-78)
734907 234907  Grün  1.4715"-1.4721"  (OEM 24045-78)
734906 234906  Schwarz  1.4710"-1.4715"  (OEM 24046-78)

Antriebsrad Antriebsseite 1973-1999 (ausser Twin Cam), 24 Zähne 
(OEM 26345-73)
231551  Zodiac
234526  S&S. Muss in Verbindung mit Pinionshaftrad ZPN 239650 auf Schäften mit 

Keil oder ZPN 239882 für verzahnte Pinionschäfte verwendet werden.
762591  S&S Pinion Shaft Conversion Kit (Steuerseite). Im Gegensatz zum Original 

werden hier zwei gleich grosse Keile verwendet die separat erhältlich sind.
231424  Pinionshaft-Keil, 10er Pack
231472  Pinionshaft-Keil, 10er Pack (OEM 23985-54)

Piniongear-Teile zum Einbau in Evo Big Twin 1990-1999
760417  S&S Piniongear-Spacer (OEM 24703-54B)
741899  Jims Piniongear-Spacer (OEM 24703-54B)
234999  Pinionshaftmutter mit Linksgewinde
239650  S&S Ölpumpen-Antriebsrad (OEM 26349-84)
741900  JIMS Ölpumpen-Antriebsrad (OEM 26349-84)

752245  S&S Kurbelwelle für Evo Big Twins von 1984-1999

 S&S KURBELWELLE FÜR EVO BIG TWIN 
 Diese kompletten Kurbelwellen für Evo Big Twin sind direkter Ersatz für die Serienwelle 
der Baujahre 1984-1989 und können auch für Modelle 1990-1999 verwendet werden 
wenn sie mit den unten aufgeführten Piniongears gepaart werden. Im Gegensatz zu 
den OEM Wellen der Baujahre 1990-1999 besitzen diese Wellen einen getrennten 
Sprocketshaft und Pinionshaft wodurch auch eine Reparatur möglich wird. Ein grosser 
Vorteil ist, dass sich die Sprocketschäfte der Baujahre 1984-1989 als viel stabiler 
herausgestellt haben als die der OEM Wellen 1990-1999. Kurbelwellen sind komplett 
einbaufertig montiert und für Originalkolben gewuchtet. 

S&S Piniongear für S&S 
Kurbelwellen in allen Sportster 
1986-2003
750075  Blau, OEM 24056-086
750076  Rot, OEM 24057-86
750077  Weiss, OEM 24058-86
750078  Grün, OEM 24059-86
750079  Gelb, OEM 24060-86

Optionale Teile für die Montage 
bei Modellen 1988-2003
782609  Pinionshaftwellen- 

Antriebsrad(OEM 26318-75)
231835  Piniongearmutter, 5-er 

 Händlerpack (OEM7913)

782610  S&S Kurbelwelle für Sportster 
von 1986-1990 (S&S 320-0052)

782608  S&S Kurbelwelle für Sportster 
von 1991-2003 (OEM 23905-00, 
S&S 320-0053)

 S&S KURBELWELLEN FÜR EVO 
SPORTSTER 
 CNC-gefertigt aus vergüteten, 
geschlossenen Gesenk-, 
Stahl-Schmiedeteilen und 
stärker als die Gusseisen- oder 
Late-Style Stahl-Kurbelwellen. 
Diese S&S-Kurbelwellen besitzen 
ein 5-teiliges Design, das mit 
Standard-Schwungscheibenhaltern & 
-Werkzeugen leicht überholt werden 
können. Werden fertig gewuchtet für 
OEM Kolben geliefert. Im Gegensatz 
zur OEM-Kurbelwelle der Baujahre 
2000-2003 haben diese Kurbelwellen 
einen separaten Sprocketshaft und 
Pinionshaft, die auch eine Reparatur 
ermöglichen. Ein weiterer großer Vorteil 
ist, dass der Einbau die Verwendung eines 
Pinion Gears, Öklpumpenantriebsrads 
und Mutter der Baujahre von 1986-1987 
erfordert. Diese haben sich als viel stärker 
erwiesen als das OEM Design ab 1988. 
Kurbelwellen sind einbaufertig und von 
S&S fertig gewuchtet für den Einsatz mit 
originalen 1200 cc Kolben. Ideal für die 
Motorrevision oder den Neuaufbau. 

752431  4 5/8 "-Hub Kurbelwelle für 
Twin Cam Softail 2007-2017 zur 
Verwendung mit S&S-Kolben. 
Kann nicht mit Kolben 
verwendet werden, die für 
Pleuelstangen mit konischem 
Kolbenbolzenende ausgelegt 
sind

231697  Optionales Lager zur Montage 
der Kurbelwelle in allen 
Modellen 2003-2017

760513  Für Twin Cam "A" Motoren 
der Touring 1999-2006 und 
Dyna 1999-2005. 3-teilige 
Ausführung mit integriertem 
Pinion- & Sprocketshaft und 
einem Hubzapfen mit 1.671" 
Durchmesser

752167  Für 2006 Twin Cam "A" Motoren 
der 88CI Dyna

760538  Für Twin Cam "B" 2000-2006 
wie bei den Softail, 3-teiliges 
Design mit integriertem Pinion- 
& Sprocketschaft sowie 1.671" 
Hubzapfen

760526  Für 96, 103 und 110 CI Twin 
Cam "A" 2006-2017 wie z.B. 
bei FLH/FLT und FXD. Die 
Pleuel haben eine konische 
Kolbenbolzenaufnahme für die 
Verwendung von originalen 
Kolben. 3-teilige Ausführung 
mit integriertem Pinion- & 
Sprocketshaft und 1.671" 
Hubzapfen

760537  Für 96 & 103CI Twin Cam "B" 
2007-2017 wie bei Softail 
verwendet. 3-teiliges Design 
mit integriertem Pinion-& 
Sprocketschaft und 1.671" 
Hubzapfen

231697  Optionales Lager zur Montage 
der Kurbelwelle in allen 
Modellen 2003-2017

 S&S STROKER KURBELWELLEN FÜR 
TWIN CAM 
 Diese Strokerwellen in Kombination mit 
den erforderlichen Stroker- und / oder 
Stroker-Big-Bore-Kolbenkits verwandeln 
Ihre Twin Cam in eine Mean Machine. 
Schwungscheiben und werden aus 
hochfesten Schmiedeteilen hergestellt, 
die dann vollständig bearbeitet und 
ausgewuchtet werden. Kurbelwellen 
besitzen Hubzapfen und Lager, wie sie in 
OEM-Kurbelwellen verwendet werden. 
Für den Einbau in Modelle ab 2003 ist 
die optionale Lagereinheit ZPN 231697 
erforderlich. Hinweis: Kurbelwellen 
die nicht aufgelisteter Twin Cams und 
andere Hübe, einschließlich der für 
Screamin 'Eagle 120R-Motoren, sind auf 
Sonderbestellung erhältlich. 
760539  4 1/2" Hub Kurbelwelle für 

Dynas von 1999-2005 und 
Tourer von 1999-2006

760527  4 3/8" Hub Kurbelwelle für 
Twin Cam Softail 2000-2006. 
Mit einem stärkeren 
Hubzapfen von 1.671" 
Durchmesser und integrierten 
Kurbelwellenzapfen (Antrieb-& 
Steuerseite).

752247  4 3/4" Hub Kurbelwelle für 
Twin Cam Dyna 1999-2005 und 
Touring Modelle von 1999-2006
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Abb. ZPN Beschreibung OEM
17. 238851  Sicherungsblech Zahnrad-& Sprocketshaftmutter, 45CI Modelle 

ab 1929
 24016-29

18. 238853  Sicherungsblech Zahnrad-& Sprocketshaftmutter, Big Twins 
1937-1954, 5er-Pack

 24023-36

19. 238216  Sortiment mit 10 Anlaufscheiben für Schwungscheiben, 45CI 
Modelle ab 1929

 24060-26

19. 238859  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .066"  24063-26
19. 238860  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .070"  24066-26
19. 238861  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .074"  24068-26
19. 238862  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .078"  24070-26
19. 238863  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .082"  24073-26
19. 238864  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .086"  24075-26
19. 238865  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .092"  24077-26
19. 238866  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .096"  24082-26
19. 238867  Schwungscheibenanlaufscheibe, 45CI Modelle ab 1929, .102"  24084-26
20. 231560  Sprocketshaft, Big Twins 1930-1954, Jims USA  24001-30
21. 711852  Pleuelsatz, 45CI Modelle ab 1932  24275-32
21. 238854  Pleuelsatz, Big Twins 1937-1948  24279-37

 Kolbenbolzenbuchse muss auf nach Einpressen im Pleuel auf das 
Endmass gerieben/gehont werden.

22. 232375  Kolbenbolzenbuchse, Nickel-Bronce, 45CI Modelle ab 1936  24331-36
22. 745728  Kolbenbolzenbuchse, 45CI Modelle ab 1936, 2-er Satz, Samwel  24331-36
22. 745729  Kolbenbolzenbuchse, 005" Übergrösse 45CI Modelle ab 1936, 

2-er Satz, Samwel
 -

22. 710820  Kolbenbolzenbuchse, Big Twins von 1937-1954, S&S  24334-36
22. 231826  Kolbenbolzenbuchsen, Big Twins von 1937-1999, paar  24334-36
22. 232376  Kolbenbolzenbuchse, Nickel-Bronce, Big Twins von 1937-1954  24334-36
23. 745730  Pleuellagerschalen, 3-er Satz, 45CI Modelle ab 1932  24341-29 + 

24352-29
23. 049507  Pleuellagerschalen, 3-er Satz, Big Twins ab 1936  24345-36A + 

24356-36A
23. 235996  High Performance Pleuellagerschalen, 3-er Satz, Big Twins ab 

1936, Jims USA
 24345-36A + 
24356-36A

24.  -  Pleuellagerkäfige, 4-er Satz, 45CI Modelle ab 1929  24365-29
24.  -  Pleuellagerkäfige, 4-er Satz, Big Twins 1940-1950  24366-40
25. 238855  Pleuellagerkäfige mit -Rollen, 45CI Modelle ab 1929  24370-29
25. 049509  Pleuellagerkäfige mit -Rollen, Big Twins 1940-1951 Big Twin  24385-40

Abb. ZPN Beschreibung OEM
1. 237628  Sicherungsblechschraube, Modelle von 1912-1953, 4er-Pack  1187
2. 237625  Gangrad- & Ritzelwellenmutter, ab 1929, 45CI, 5er-Pack  7974
3. 237627  Hubzapfenmuttern, Satz mit 2 Stck., 45CI Modelle ab 1929  8010
4. 234583  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, Standard  9101 + 9171
4. 234584  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0002"  9102 + 9172
4. 234585  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0004"  9103 + 9173
4. 234586  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0006"  9104 + 9174
4. 234587  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0008"  9105 + 9175
4. 234588  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0010"  9106 + 9776
4. 234589  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0020"  -
4. 234590  Pleuellagerrollensatz, Big Twins, +.0030"  -
4. 234624  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, Standard  9241 + 9301
4. 234625  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, +.0002"  9242 + 9302
4. 234626  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, +.0004"  9243 + 9303
4. 234627  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, +.0006"  9244 + 9304
4. 234628  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, +.0008"  9245 + 9305
4. 234629  Pleuellagerrollensatz, 45CI Modelle ab 1929, +.0010"  9246 + 9306
5. 237481  Kolbenbolzenclipse, 45CI Modelle ab 1932, Big Twins ab 1936, 

10er-Pack
 22581-32

6.  -  Kolbenbolzen mit Clipsen, 45CI Modelle ab 1932  22700-32
6.  -  Kolbenbolzen mit Clipsen, 74CI Modelle von 1937-1948  22775-36
7.  -  Kurbelwangen mit Zapfen, 45CI Modelle ab 1937  23901-37
7.  -  Kurbelwangen mit Zapfen, 74 & 80 CI Modelle von 1940-1948  23905-40
7.  -  Kurbelwangen mit Zapfen, 74CI Modelle von 1941-1953  23907-41
8. 745731  Hubzapfen, 45CI Modelle ab 1929, Samwel  23960-29
8. 769021  Hubzapfen, 45CI Modelle ab 1929, Eastern USA  23960-29
8. 745732  Hubzapfen, .0004" Übergrösse, 45CI Modelle ab 1929  -
9. 237923  Hubzapfenmuttern, 2-er Satz, Big Twins von 1937-1948  23966-36
10. 238215  Schwungscheiben-Anlaufscheiben, 45CI Modelle ab 1936  23972-21
10. 238857  Hubzapfenlager-Anlaufscheiben Big Twins von 1937-1948  23972-36
11. 238213  Hubzapfenmutter-Sicherungsblech, 45CI Modelle ab 1929  23982-12
12. 231470  Nutenkeil für Sprocketshaft & Zahnradwelle, Modelle von 

1912-1954, 10er-Pack
 23985-12

13. 231471  Hubzapfenkeil, Modelle von 1930-1954, 10er-Pack  23985-18
14. 745733  Sprocketshaft, 45CI Modelle ab 1929  24000-29
15. 745734  Pinionshaft, 45CI Modelle ab 1937  24005-37
15. 238214  Pinionshaft, Big Twins von 1937-1948  24006-37
16. 032371  Shaftmutter-Sicherungsblech, Big Twins von 1937-1948, 

10er-Pack
 24015-36

 EINZELTEILE FÜR 45CI & BIG TWIN SEITENVENTILER KURBELWELLEN 
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7. Kurbelwellenzapfen für Big Twin 
(Steuerseite)
231566  Passend 1939-1953, Jims USA (OEM 24007-39)
710805  Passend 1939-1953, Eastern USA 

(OEM 24007-39)
710809  Passend 1939-1953, mit Mutter & Keil, S&S 

(OEM 24007-39)
710807  Passend 1954-früh 1981, S&S 

(OEM 24006-54A, 24006-73)
231567  Passend 1954-1957, Jims USA (OEM 24006-55)
710804  Passend 1954-1957, Eastern USA 

(OEM 24006-55)
710802  Passend 1958-1972, Eastern USA 

(OEM 24006-58)
710803  Passend 1973-früh 1981, Eastern USA 

(OEM 24006-73)
710800  Passend spät 1981-früh 1983, Eastern USA ( 

OEM 24006-80)

6. Hubzapfenmutter für Big Twin bis 1981
231564  Kompletter Satz, beinhaltet 2 Muttern, 

2 Sicherungsbleche und 2 Schrauben 
(OEM 23966-78)

231565  Für Big Twin 1954-früh 1981, 1"-18 Gewinde 
(OEM 23966-54A), USA Made

5. Hubzapfen für Big Twins
235819  Passend für Modelle 1941-früh 1981, Jims USA 

(OEM 348-41 & 23961-41)
710806  Passend für Modelle 1941-früh 1981, Eastern 

USA (OEM 348-41 & 23961-41
710811  Passend spät 1981-1999 mit Muttern, 

standard 1.249" Durchmesser, S&S 
(OEM 23961-80A)

710812  Passend spät 1981-1999 mit Muttern, mit 
1.250" Durchmesser, S&S (OEM 23974-87)

710813  Passend spät 1981-1999 mit Muttern, mit 
1.251" Durchmesser, S&S (OEM 23975-87)

4. Kurbelwellenzapfen für Big Twin
231560  Passend 1930-1954, Jims USA (OEM 352-30 & 

24001-30)
710810  Passend 1930-1954 mit Muttern & Keilen, S&S 

(OEM 352-30& 24001-30)
231561  Passend 1956-1964, Jims USA (OEM 24001-56)
710814  Passend 1956-1964, Eastern USA 

(OEM 24001-56)
231562  Passend 1965-1969, Jims USA(OEM 24001-65)
710815  Passend 1965-1969, Eastern USA 

(OEM 24001-65)
231563  Passend 1970-1971, Jims USA (OEM 24001-70)
710816  Passend 1970-1971, Eastern USA 

(OEM 24001-70)
235932  Passend 1972-früh 1981, Jims USA 

(OEM 24001-72)
032413  Passend 1972-früh 1981, Eastern USA 

(OEM 24001-72)
235828  Passend 1981-1985, Jims USA (OEM 23909-80)
231494  Passend 1981-1985, Eastern USA 

(OEM 23909-80)

Pleuel Lagerrollensätze für Big Twin 1987-1999 
in praktischne Sets mit 32 Rolen für das 
gegabelte Pleuel und 16 Rollen für das mittlere 
Pleuel. Auch geeignet für ältere Modelle 
die auf die neueren 3-teiligen Stahlkäfige 
aufgewertet wurden.
234591  Std. (OEM 9101A & 9186)
234601  +.0002" (OEM 9102A & 9180)
234602  +.0004" (OEM 9103A & 9181)
234603  +.0006" (OEM 9104A & 9182)
234604  +.0008" (OEM 9105A & 9183)
234605  +.0010" (OEM 9106A & 9184)
234606  +.0020"
234607  +.0030"

Pleuellagersätze für Big Twin 1973-1986
Praktische Sätze mit 34 Lagertonnen für 
das gegabelte "weibliche" Pleuel und 17 
Lagertonnen für das "männliche" Pleuel. Auch 
geeignet für neuere Modelle mit den Käfigen 
OEM 24366-71 & 24367-71
234540  Std. Grösse (OEM 9442A & 9180)
234541  +.0002" (OEM 9443A & 9181)
234542  +.0004" (OEM 9441A & 9186)
234608  +.0006" (OEM 9444A & 9182)
234609  +.0008" (OEM 9445A & 9182)
234610  +.0010" (OEM 9446A & 9184)
234611  +.0020" (OEM 9450A & 9185)
234612  +.0030"

Pleuellagersätze für Big Twin 1941-1972
Praktische Sätze mit 36 Lagertonnen für 
das gegabelte "weibliche" Pleuel und 18 
Lagertonnen für das "männliche" Pleuel.
234583  Std. (OEM 9101A & 9171A)
234584  +.0002" (OEM 9102A & 9172A)
234585  +.0004" (OEM 9103A & 9173A)
234586  +.0006" (OEM 9104A & 9174A)
234587  +.0008" (OEM 9105A & 9175A)
234588  +.0010" (OEM 9106A & 9176A)
234589  +.0020"
234590  +.0030"

Kurze Rollen für hinteres Pleuel
(Std. Masse .1875" x .325")
233981  +.0004" (OEM 9103A)
233985  +.0020"
233986  +.0030"

Lange Rollen für vorderes Pleuel
(Std. Masse .1875" x .660")
233490  +.0006" (OEM 9174A)
233491  +.0008" (OEM 9175A)
233497  +.0020"
233458  +.0030"

Kurze Rollen
(Std. Masse .1875" x .294")
710257  -.0020" (OEM 9450A)
231411  +.0030" (OEM 9441AA)

Pleuelrollen Big Twins 1973-1999 (100 Stück)
lange Rollen
(Std. Masse .1875" x .585")
710247  +.0030" (OEM 9186AA)

3. Pleuellager
049509  Rollenlager mit Käfig für Big Twin 1936-1999, 

serienmässig bei Modellen 1936-1950 
(OEM 309-40 & 24385-40B)

721531  Rollenlager mit Käfig für Big Twin 1936-1999, 
serienmässig bei Modellen von 1987-1999 
(OEM 24346-87A)

710821  Rollenlager mit Käfig für Big Twin 1936-1999, 
serienmässig bei Modellen von 1987-1999, 
S&S (OEM 24346-87A)

233595  Rollenlager mit Käfig für Big Twin 1936-1999, 
serienmässig bei Modellen von 1951-1973, 
Satz für vorne und hinten (OEM 24366-51B)

235995  Heavy-Duty Lagerkäfige für Big Twin 
1936-1999, Originalgrösse bei Modellen von 
1951-1973. Satz für vorne & hinten von Jims 
USA (OEM 24366-51B)

233587  Vorderer Rollenkäfig für Modelle von 
1936-1999, serienmässig bei Modellen von 
1973-1986 (OEM 24367-71)

233588  Hinterer Rollenkäfige, einzeln, für Modelle von 
1936-1999, serienmässig bei Modellen von 
1973-1986

2. Pleuellagerschalen
049507  Passend für Big Twin 1936-1999. Satz 

bestehend aus 3 Schalen. Innere und Äußere 
(OEM 24345-36A & 24356-36A)

235996  Heavy Duty Lagerschalen von Jims USA

1. Kolbenbolzenbuchse
muss auf nach Einpressen im Pleuel auf 
das Endmass gerieben/gehont werden. Bei 
S&S Buchsen kann es erforderlich sein die 
Ölbohrung nachträglich zu bohren.
710820  Passend für Big Twin 1936-1999, einzeln 

verpackt, S&S (OEM 24334-36)
232376  Nicklebronce, hergestellt von Kibblewhite 

Precision Machining, Einzeln
231826  Passend für Big Twin 1936-1999, satz 2, 

Eastern USA (OEM 24334-36)

 ERSATZTEILE FÜR BIG TWIN KURBELWELLEN 
 Eine große Auswahl von hochqualitativen Ersatzteilen 
für alle Big Twins 1936-1999, ausser 1999 Twin Cam. 
Alle Teile sind Qualitäts-kontrolliert. Kurbelwellenzapfen 
und -Schäfte sind aus sehr widerstandsfähigem 
Luftfahrtstahl hergestellt und anschliessend gehärtet 
auf 61-63 Rockwell. 
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 JIMS KOLBENBOLZENBUCHSE FÜR TWIN CAM 
MODELLE 
 Jims Twin Cam Kolbenbolzenbuchse. Benutzen Sie 
Werkzeug ZPN720490 zum Ein- und Ausbau. Reiben 
Sie auf die entsprechende Grösse mit Jims Werkzeug 
ZPN711285 Kolbenbolzen-Reibwerkzeug. Buchsen 
Aussendurchmesser ist 1.020". Werden in 2er Packs 
angeboten. 
721532  Kolbenbolzenbuchsen, 1999-2006 

(OEM 24316-99)

 KIBBLEWHITE KOLBENBOLZENBUCHSE 
 Kibblewhite Precision Machining stellt diese 
Kolbenbolzenbuchse aus erstklassiger Nickel-Bronce 
Legierung her. Diese erstklassige Legierung eignet sich 
für die Herstellung von stark beanspruchten Buchsen. Wir 
empfehlen diese bei Hochleistungs- und Rennmotoren 
zu verwenden. 
232375  Nickel Bronce für Sportster und WL Modelle 

(OEM 24331-36)
232376  Passend für alle Big Twin Modelle von 

1936-1998 und 1999 Softail (OEM 24334-36)

 SCHWUNGSCHEIBEN ANLAUFSCHEIBENSATZ 
 Passend für Big Twins 1970-1999 und 1972 bis spät 1987 
Sportster Modelle. 
038000  Für Modelle 1972-spät 1987 (OEM 6506)
231992  Für Modelle 1972-1987, USA Herstellung 

(OEM 6506)

 KURBELWELLENSICHERUNGSBLECHE 
 (10er Pack) 
032371  Passend für 1936-1971 Big Twin und 

1957-1980 Sportster, verzinkt (OEM 24015-36)
032369  Passend für 1972-1981 Big Twin, verzinkt 

(OEM 24018-72)

 JIMS VERSTÄRKTE PLEUELLAGERSCHALEN 
 Hergestellt werden diese Lagerschalen aus 52100er 
Timken Luftfahrtstahl. Wir empfehlen diese in Verbindung 
mit den o.g. Lagerkäfigen für jeden Hochleistungs- oder 
Rennmotor. Der originale Innendurchmesser beträgt 
1.622" der Originale Aussendurchmesser 1.8195". Diese 
Lagerschalen können für alle Big Twin Modelle ab 1941 
verwendet werden (OEM 24345-36A & 24356-36A). 
235996  Verstärkter Lagerschalensatz (3 Stück)

 TORRINGTON PLEUELLAGERSETS FÜR BIGTWINS 
 Diese in den USA gefertigten Pleuellager Sets bestehen 
aus drei abgepackten Lagern mit 16 Rollen in Stahlkäfigen. 
Sie passen in alle BigTwin Motoren von 1941 bis 1999. Die 
Kits sind lediglich in der Standardgrösse erhältlich. Wenn 
Pleuel ersetzt werden, verwenden Sie diese Sets mit JIMS 
Übermass Kurbelzapfen. 
721531  Für Big Twins von 1941-1999 

(OEM 24356-87A)

 JIMS VERSTÄRKTE LAGERKÄFIGE 
 Diese Lagerkäfige werden aus ermüdungsfreiem 
1144er Vollmaterial hergestellt und sind zur besseren 
Ölversorgung des Kurbelwellenzapfensauf einer Seite 
offen. Diese Lagerkäfige sind das Non-Plus Ultra 
in Sachen Lagerkäfige und passen in alle Big Twins 
von 1949-1999. Diese Lagerkäfige werden von allen 
führenden Hochleistungs-Motorenherstellernbenutzt 
und in 4er Sätzen verkauft (OEM 24366-51). 
235995  Jims verstärkte Lagerkäfige

710801  Passend spät 1983-1986, Eastern USA ( 
OEM 24006-83)

235840  Für Modelle spät 1981-1986, 
inkl. Reduzierungen für die 
Ölkanaldosierungsbohrung, Jims USA 
(OEM 24006-80 & 24006-83)

710808  Passend spät 1981-1986, mit Keil, Mutter 
und Sicherungsblech, S&S (OEM 24006-80 & 
24006-83 )

236053  Innere Lagerschale für "einteilige" Pinion Shaft 
Lager 1987-1999 (OEM 23928-87)

8.  Siehe Pleuelsektion

 R   KURBELWELLENZAPFEN 
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16. Pleuelzapfenmutter und 
Sicherungsblechsatz
231792  Satz beinhaltet: 2 Muttern, 

2 Sicherungsbleche und 2 
Schrauben (OEM 23967-79)

15. Hubzapfen Lagereinheiten
234679  Für Modelle von 1987-1999, 

kann auch für Modelle von 
1952-1986 verwendet werden 
(OEM 24354-87A)

15. Lagerkäfige
049508  Inklusive Rollen, für Modelle 

von 1952-1986, können 
auch für Modelle von 
1987-1999 verwendet werden 
(OEM 24370-52B)

233596  Satz für vorne und hinten, 
(OEM 24370-52B)

14. Pleuellagerschalen
049506  1952-1999, Innen und Aussen, 

(OEM 24352-52A & 24341-52A)

13. Rollensatz mit 16 langen und 
32 kurzen Rollen für Modelle von 
1987-1990 mit Zubehörkäfig
234592  Std. (OEM 9101A & 9150A)
234593  +.0002" (OEM 9102A & 9152A)
234594  +.0004" (OEM 9103A & 9154A)
234595  +.0006" (OEM 9104A & 9155A)
234596  +.0008" (OEM 9105A & 9158A)
234597  +.0010" (OEM 9106A & 9160A)
234598  +.0020"
234600  +.0030"

13. Rollensatz mit 17 langen und 
34 kurzen Rollen für Modelle von 
1954-1986
234613  Std. (OEM 9441A & 9150A)
234614  +.0002" (OEM 9942A & 9152A)
234615  +.0004" (OEM 9943A & 9154A)
234616  +.0006" (OEM 9944A & 9156A)
234617  +.0008" (OEM 9945A & 9158A)
234618  +.0010" (OEM 9946A & 9160A)
234623  +.0015"
234621  +.0020" (OEM 9417 & 9418)
234622  +.0030"

13. Kurze Lagerrollen, (Std. Grösse 
.1875"x.294")
710257  -.0020" (OEM 9450A)
231411  +.0030" (OEM 9441AA)

13. Lagerrollen 1954-früh 1986 
(100er Pack) lange Rollen für 
männliches Pleuel (Std. Grösse 
.1875"x.480")
710266  -.0020" (OEM 9161)
710258  Std.(OEM 9150A)
710259  +.0002" (OEM 9152A)
710263  +.0010" (OEM 9160A)

12. Kolbenbolzenbuchse
745728  Kolbenbolzenbuchse, 45CI 

Modelle ab 1936, Sportster 
ab 1954, Paar, Samwel 
(OEM 24331-36)

232375  Nickel Bronce für Sportster 
und WL Modelle, KPMI 
(OEM 24331-36)

745729  Kolbenbolzenbuchse +0, 005" 
Übergrösse, 45CI Modelle ab 
1936, Sportster ab 1954, Paar, 
Samwel

11. Pleuelsätze
231993  1957-1980 (OEM 24275-57A)
231979  1981-1985 (OEM 24275-80A)
231980  1986-1999 (OEM 24275-86A)

10. Kurbelwellenzapfen 
Antriebsmutter
231835  1977-1990 (OEM 7913)
234680  Ab 1991

9. Sicherungsblech für Mutter des 
Kurbelwellenzapfen
231834  Ab 1977, 10er Pack (OEM 7044)

8. Kurbelwellenzapfen
235835  1957-1976 (OEM 24005-57)
231833  1976-früh 1981 

(OEM 24008-75)
231794  Spät 1981-1985 

(OEM 24005-80)

7. Sicherungsblech für Sprocket- & 
Pinionshaft
032371  1957-1980, (10er Pack) 

(OEM 24015-36)

6. Kurbelwellenzapfen und 
-Mutter
231831  1954-1980 (OEM 8011)
231789  1981-1985 (OEM 23902-81)

5. Kurbelwellenzapfen
231829  1957-1976 (OEM 24000-57)
231830  1977-1980 (OEM 24000-75)
231795  1981-1985 (OEM 24000-80)

4. Kurbelwellenzapfen
235817  1954-früh 1981, Jims 

(OEM 23960-54)
303002  1981-1999, 2-Loch Version als 

Ersatz für OEM 23960-80A

3. 
Kurbelwangenanlaufscheibensatz
038000  1972-spät 1987 (OEM 6506)
231992  1972-1987, USA Herstellung 

(OEM 6506)
233494  1987-1999, USA Herstellung 

(OEM 6508)

2. Kurbelwellenzapfenmutter
231827  1954-1985, 2 Stück 

(OEM 23967-54A)
235823  1986-1998, 2 Stück 

(OEM 23901-81)

1. Schrauben für Sicherungsblech 
(25 Stück)
231828  Schraube 10-24x3/8, ab 1954 

(OEM 2660)

 ERSATZTEILE FÜR SPORTSTER 
KURBELWELLEN 
 Hochwertige Qualitäts Ersazteile für 
Sportster Modelle. Jedes einzelne Teil wird 
geprüft und überwacht. Die Kurbelzapfen 
werden aus besonders hochwertigem 
Luftfahrtstahl gefertigt der auf 61-63 
Rockwell gehärtet wurde. 

 KURBELWELLENZAPFEN   R 
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 TIMKEN ERSATZBUCHSE FÜR TWIN CAM 
 Dieses Lagereinsatz Kit wurde exklusiv zur Verwendung 
mit JIMS Werkzeug ZPN751050 entworfen und 
ermöglicht den Einbau eines Timken-Style Lagers mit 
dazugehörigem Spacer auf der Antriebsseite bei Twin 
Cam Motoren von 2003-2017. Der Einsatz wurde so 
ausgelegt, dass der mittlere Ring der normalerweise 
zwischen den Lagern verwendet wird wegfällt. Dieses 
Jims Kit beinhaltet: Lagerbuchse, Montagematerial, 
Sicherungsmittel und eine detaillierte englische 
Einbauanleitung. Die Buchse von Stevie´s aus 
europäischer Fertigung wird nur mit Montagematerial 
geliefert. 
751051  Jims Lagereinsatz Kit, für Twin Cam 2003-2017
751052  Jims Lagereinsatz Kit, 6er Pack
749852  Stevie's Lagereinsatz Kit, für Twin Cam 

Motoren 2003-2017
231501  Linkes Kurbelwellengehäuselager, 

Timken-¤Style (OEM 9028)
760557  S&S Linkes Kurbelwellengehäuselager, 

Timken-Style (OEM 9028)
781242  V-Twin Mfg. Linkes Kurbelwellengehäuselager, 

Timken-Style (OEM 9028)
751050  Jims Conversion Tool für Twin Cam Motoren 

2003-2017

Erforderliche Distanzstücke für die 
Kettenradwelle
740587  Für Tourer von 2003-2006 (OEM 24008-99A)
740492  Für Dyna Modelle von 1999-2005 

(OEM 24038-99A)
740588  Für Softails von 2003-2006 (24039-01A)
789832  Für Dynas von 2006-2017 sowie Softails 

von 2007-2017 & Tourer von 2007-2016 
(OEM 11887)

231993  1957-1980 (OEM 24275-57A)
231979  1981-1985 (OEM 24275-80A)
231980  1986-1999 (OEM 24275-86A)

 PLEUELSÄTZE FÜR 45CI SEITENVENTILER 
MOTOREN 
 Diese hochwertigen Pleuel kommen in einem 
Komplett-Kit. Dieses komplette Kit eignet sich für 
alle 45CI Seitenventil Motoren von 1932-1973. Der 
Lieferumfang enthält das vordere und hintere Pleuel, ein 
aus amerikanischer Fertigung stammender Hubzapfen 
mit Lagern, sowie Bronce-Kolbenbolzenbuchsen 
(OEM 27275-32K). 
711852  Für 45CI Seitenventil Motoren von 1932-1973

Pleuelsätze "Heavy-Duty"
234530  Für Sportster Modelle von 1986-1999 

sowie Buell Modelle von 1994-2002 
(OEM 24275-86A)

750647  Für Big Twins von 1941-1981 
(OEM 24281-41A, 24281-74A)

750648  Für Big Twins von 1981-1984 (OEM 24281-80)
750651  Für Big Twins von 1984-1999 (OEM 24281-83)

 S&S HEAVYDUTY PLEUEL KITS 
 S&S überarbeitete das Design ihrer Pleuel und 
legte den Bereich der Kolbenbolzenaufnahme noch 
etwas stabiler aus um zwei sehr wichtige Vorteile zu 
erreichen. Der obere Pleuelbereich wo die Pleuelstange 
in die Kolbenbolzenaufnahme übergeht verläuft 
nun mit einem grossen, weichen Radius was eine 
gleichmässigere Verteilung der Kräfte auf das Pleuel 
zur Folge hat. Zudem sind die kleineren Pleuelenden 
nun komplett maschinell bearbeitet. Dies sieht nicht 
nur gut aus, sondern ermöglicht eine noch stabilere 
Auslegung durch eine gleichbleibende Materialstärke 
im Bereich des Kolbenbolzens. Der sehr genaue 
Fertigungsprozess reduziert die Abweichung des 
Gewichts an den Kolbenbolzenaugen eines jeden 
Pleuels auf ein Minimum, wodurch ein genaues 
Abgleichen der Gewichte für präzises Wuchten und damit 
verbundenen sauberen Motorlauf ermöglicht wird. S&S 
Heavy-Duty Pleuel sind erste Wahl für Strassenmotoren. 
Pleuels beinhalten das vordere und hintere Pleuel, 
Stahl-Lagerkäfige und S&S Hubzapfen. Erhältlich in 
der Originallänge 6.926" für Sportster Modelle von 
1986-1999 und mit einer Originallänge von 7.440" für 
Big Twin Modelle von 1941-1999. 

 PLEUELSÄTZE FÜR SPORTSTER 19571999 
 Komplette Pleuelsätze für alle Sportster. Jeder Satz 
beinhaltet: Kolbenbolzenbuchse, Hubzapfen mit Mutter, 
U-Scheibe und Rollen mit Käfig. Erhältlich für alle 
Sportster ab 1957, Eisenkopf wie Evolution. 

 DAYTONA PLEUELSATZ FÜR TWIN CAM 
 Ein Pleuelsatz für Twin Cam Modelle ist bei 
Harley-Davidson nicht erhältlich, Harley liefert nur 
komplette Kurbelwellen. Wir haben jedoch diese 
Pleuelsets welche komplett mit mit Hubzapfen, Lagern 
und Anlaufscheiben geliefert werden. 
732970  Twin Cam Pleuelsatz mit geradem, 

zylindrischen Hubzapfen wie aus den 
Baujahren von 1999-2006

732971  Twin Cam Pleuelsatz mit konischen Hubzapfen 
wie aus den Baujahren von 2007-2017

 PLEUELSÄTZE FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 Dieser hochwertige Satz ist komplett. Beinhaltet 
Pleuelzapfen, Mutter und komplettes Pleuellager. Die 
Kolbenbolzenbuchsen sind bereits eingesetzt und die 
Lager sind auf OEM Maß gehont und eingebaut. Die 
Pleuel und die Lagerkäfige sind in Japan hergestellt. Alle 
anderen Teile sind aus amerikanischer Produktion. 
231772  Passend für Evolution Big Twins von 

1984-1999 (OEM 24281-83)

 PLEUELSÄTZE FÜR BIGTWINS 
 Komplette Pleuelsätze für alle Harley Big-Twins von 
1947-früh 1983. Jeder Satz beinhaltet einen 3-Loch 
Hubzapfen, Hubzapfenmuttern, komplettes Pleuellager 
mit Late-Style Alukäfig und Kolbenbolzenbuchsen. 
Die Pleuelaugen der einteiligen Chomoly Pleuel sind 
entsprechend der OEM Spezifikationen bereits gehont. 
711850  Für 1941-1973 OHV Big Twin Modelle 

(OEM 24281-41A)
711851  Für Modelle 1974-früh 1981 (OEM 24281-74A)
232095  Für Modelle spät 1981-1983 (OEM 24281-80

 R   PLEUELSÄTZE 
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
13. 760860  Wellendichting Sprocket Shaft, Cometic, 4er Pack  11000134
14. 760859  O-Ring, nur für Twin-Cooled Motoren, Cometic, 10er 

Pack
 11900010

15.  -  Vorderer Spacer (2)  12400099
16. 789911  Kurbelwellenlager Kit ( ZPN 740494+701907, 

701909 & Innerer Lagerring)
 24100080

17.  -  Kurbelwellengehäuse Satz, Touring & Trike  24400120
18.  -  Kurbelwellengehäuse Satz, Softail  24400188
19. 760820  Dichtungen Kolbenbodenkühlungsdüsen, Afm, 

Cometic, 2Stck
 25700433

19. 781620  Dichtungen Kolbenbodenkühlungsdüsen, FoaMet, 
James, 10er Pack (2)

 25700433

20.  -  Sprocket Shaft Spacer  29900041
21. 789914  Lager für Ausgleichwelle, Touring & Trike (2)  35200021
21. 789914  Lager für Ausgleichswellen, Softail (4)  35200021
22.  -  Vordere Kolbenbodenkühlungsdüse  62700089
23.  -  Hintere Kolbenbodenkühlungsdüse  62700117
24.  -  Verschlussstopfen, für Twin-Cooled Motoren  62800013

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1.  -  Torx-Schraube, 1/4"-20x7/16", Touring & Trike (2)  703B
1.  -  Torx-Schraube, 1/4"-20x7/16", Softail (4)  703B
2. 747134  Gehäuse - Ablassschraube, 2er Pack (5)  765
3. 740494  Anlaufscheibe, 5-pack  8972
4. 750767  Nockenwellen Nadellager, set of 2  9215
5. 235582  Führungsstift Kurbelgehäuse, einzeln (2)  16574-99A
6. 233645  Führungsstift, .438" Durschmeser x .610", 4er Pack  16589-99A
6. 701901  Führungsstift, .438" Durschmeser x .610", 4er Pack  16589-99A
6. 789014  Führungsstift, .438" Durschmeser x .610", einzeln (4)  16589-99A
7. 701907  Hauptlager Kurbelwelle (2)  24605-07
8. 740591  Innerer Lagerring Sprocket Shaft Lager, Eastern USA  -
9. 234509  Ölfilteranschluss, gerade, 3/4" -16UNF  26352-95A
9. 789155  Ölfilteranschluss, gerade, 3/4" -16UNF  26352-95A
10. 701909  Sprocket Shaft Sicherungsclip, S&S  35114-02
10. 789913  Sprocket Shaft Sicherungsclip, Eastern USA  35114-02
10. 789912  Sprocket Shaft Sicherungsclip, Eastern USA, 10er Pack 35114-02
11.  -  Torx- Schraube 8-32x3/8" (4)  68042-99
12.  -  Flanschkopf-Schraube 5/16"-18x3 1/4" (12)  10200343
13. 781637  Wellendichtring, Sprocket Shaft, doppel Lippe, James 11000134

 KURBELTRIEB ERSATZTEILE FÜR MILWAUKEE EIGHT MODELLE AB 2017 
 Eine grosse Auswahl an Ersatzteilen für die Milwaukee Eight-Motoren, bei Tourer und Trike Modellen ab 2017 und Softail Modellen ab 2018 Sofern nicht anders angegeben, 
werden alle Teile einzeln angeboten. Die erforderliche Menge pro Motor ist in Klammern angegeben, z. B. (2). 

 KURBELTRIEB   R 
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 R   KURBELTRIEB 

Pos. ZPN Beschreibung OEM
234669  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, +.0006" Übermass 9324
234670  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, +.0008" Übermass 9325
234671  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, +.001" Übermass  9326

12. 301597  Motorschutzplatte, Edelstahl, BT, Genuine Zodiac  24490-36
781175  Motorschutzplatte, Verchromt, BT, V-Twin Mfg.  24490-36
781177  Motorschutzplatte, schwarz, BT, V-Twin Mfg.  24490-36
781176  Motorschutzplatte, Edelstahl, BT, V-Twin Mfg.  24490-36

13.  -  Kurbelgehäusehälften L&R, 45CI  24511-37
 -  Kurbelgehäusehälften L&R, BT  24515-37

14.  -  Linke Kurbelgehäusehälfte, 45CI  24532-37
 -  Linke Kurbelgehäusehälfte, BT  24536-37

15.  -  Rechte Kurbelgehäusehälfte, 45CI  24556-37
 -  Rechte Kurbelgehäusehälfte, BT  24560-37

16. 238884  Rechte Kurbelgehäusebuchse ab 1939 45CI  24585-39
238886  Rechte Kurbelgehäusebuchse ab 1939 45CI, +.002" 

Übermass
 24586-39

238887  Rechte Kurbelgehäusebuchse ab 1939 45CI, +.005" 
Übermass

 24587-39

760019  Rechte Kurbelgehäusebuchse 1940-1948 BT  24595-40
760020  Rechte Kurbelgehäusebuchse 1940-1948 BT, +.002" 

Übermass
 24596-40

760021  Rechte Kurbelgehäusebuchse 1940-1948BT, +.005" 
Übermass

 24597-40

760022  Rechte Kurbelgehäusebuchse 1940-1948 BT, +.010" 
Übermass

 -

760023  Rechte Kurbelgehäusebuchse 1940-1948 BT, +.015" 
Übermass

 -

17. 238885  Linke Rollenlagerbuchse, ab 1939 45CI  24610-39
 -  Linke Rollenlagerbuchse, ab 1939 45CI, +, 002" 

Übermass
 24611-39

 -  Linke Rollenlagerbuchse, ab 1939 45CI, +, 005" 
Übermass

 24612-39

18. 231505  Linke Rollenlagerbuchse, 1940-1954 BT  24621-40
19. 238869  Rechter Rollenlagerkäfig 45CI, 2 required  24645-37

236027  Rechter Rollenlagerkäfig BT, Satz mit 2  24646-36
20.  -  Rechtes Lager komplett BT, standard  24650-36

 -  Rechtes Lager komplett BT, +.0002"  24651-36
 -  Rechtes Lager komplett BT, +.0004"  24652-36
 -  Rechtes Lager komplett BT, +.0006"  24653-36
 -  Rechtes Lager komplett BT, +.0008"  24654-36
 -  Rechtes Lager komplett BT, +.0010"  24655-36
238870  Rechtes Lager komplett 45CI, standard  24670-37

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1.  -  Splint 3/32"x5/8"  528
2. 710864  Gehäuseablassschraube  700
3. 238858  Stopfen Zündzeitpunktbohrung, verchromt, Colony  704
3. 238868  Stopfen Zündzeitpunktbohrung, kadmiert, Colony  704
4. 742116  Kurbelgehäuseschraube 5/16" x 2-3/4", 45CI, Händler 

VPE 10erer Pack
 4080

5.  Re. to kits  Motorbefestigungsschraube  4379
5B.  Re. to kits  Motorbefestigungsschraube, BT 1937-1947  24791-36
5B.  Re. to kits  Motorbefestigungsschraube, BT 1948  24792-48
6.  Re. to kits  Scheibe, 3/8"x3/16"x1/16"  6395
7.  Re. to kits  Kurbelgehäuseschraube 5/16" x 2-3/4", 45CI, Händler 

VPE 10er Pack
 7040

8.  Re. to kits  Kronenmutter 45CI, 1/4"-24x1/4"x1/2" 6-Kant UNF  7698
743985  Mutter BT, 5/16"-24x17/64"x1/2" 6-Kant UNF, 

Händler VPE 50er Pack
 7752

9. 720020  Kronenmuttern, 3/8"-24x15/32"x9/16" Satz mit 2  7809
10. 234660  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, 1/4" x .550"  9241

234661  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, +.0002" 
Übermass

 9242

234662  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, +.0004" 
Übermass

 9243

234663  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, +.0006" 
Übermass

 9244

234664  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, +.0008" 
Übermass

 9245

234665  Rechte Lagerrollen 45CI, Satz mit12, +.001" 
Übermass

 9246

231416  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, 1/4" x .600"  9261
760000  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, +.0002" Übermass  9262
760001  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, +.0004" Übermass  9263
760002  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, +.0006" Übermass  9264
760003  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, +.0008" Übermass  9265
760004  Rechte Lagerrollen BT, Satz mit12, +.001" Übermass  9266

11. 234645  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, 1/4" x .490"  9220
234648  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, +.0002" Übermass  9221
234649  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, +.0004" Übermass  9222
234650  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, +.0006" Übermass  9223
234651  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, +.0008" Übermass  9224
234652  Linke Lagerrollen BT, Satz mit24, +.001" Übermass  9225
234666  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, 1/4" x .360"  9321
234667  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, +.0002" Übermass 9322
234668  Linke Lagerrollen 45CI, Satz mit24, +.0004" Übermass 9323

 KURBELTRIEB 45CI & BIG TWIN SEITENVENTILER MODELLE 
 Alle Einzelteile für 45CI Seitenventiler Modelle von 1937-1973 und Flathead Big Twins von 1937-1948, sofern nicht anderweitig angegeben. 
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
760029  Sprocketshaftlagerende mit Dichtring BT  -

29. 760030  Linke Lagerscheibe BT, Händler 5er Pack  24779-40
30. 760031  Linker Lagerspacer BT, Händler 5er Pack  24781-36
31.  -  Motor-Montagespacer, 1948 74CI BT  24795-48
32. 780224  Motorschraubenmutter BT  24797-36
33.  Re. to kits  Motorschrauben Sicherungsscheibe, BT  24800-36
34.  Re. to kits  Kurbelgehäusebolzen BT, 5/16"x6"  24809-30
35.  Re. to kits  Kurbelgehäusebolzen BT, 5/16"x7 1/8"  24810-37
36. 238883  Kurbelgehäusebolzen 1/4" x 1 5/8"  24811-10
37.  Re. to kits  Kurbelgehäusebolzen 9/32" x 4 1/2"  24812-37
38.  Re. to kits  Kurbelgehäusebolzen 1/4" x 5"  24813-37
39.  -  Kettenölerrohr  24910-37
40. 742132  6-Kant Schraube 5/16-24x3/4" UNF, Händler VPE 

10erer Pack
 3974

41.  -  Vordere Kettenschutzschraubenstopfen, 2 erforderlich  60648-39
42.  -  Scheibe für vorderen Kettenschutzschraubenstopfen  60650-32

 -  Motorgehäuse Montagekit für alle 45CI Modelle ab 
1940, beinhaltet 17 Schrauben und U-Scheiben

745735  Chrom, Colony
745736  Phosphatisiert-black, Colony
745737  Kadmiert, Colony
 -  Motorgehäuse Hardware Kit für Big Twins, beinhaltet 

alle 34 Schrauben, Muttern und U-Scheiben
760007  Kadmiert, 1936-1939, Colony
760006  Chrom, 1936-1939, Colony
760005  Kadmiert, 1940-1948, Colony

Pos. ZPN Beschreibung OEM
238871  Rechtes Lager komplett 45CI, +.0002"  24671-37
 -  Rechtes Lager komplett 45CI, +.0004"  24672-37
238872  Rechtes Lager komplett 45CI, +.0006"  24673-37
238873  Rechtes Lager komplett 45CI, +.0008"  24674-37
238874  Rechtes Lager komplett 45CI, +.0010"  24675-37

21. 238875  Sprocketshaft Lagerscheibe 45CI ab 1939  24691-39
22. 760024  Rechte Lagerscheibe BT, Händler 5er Pack  24690-40

238876  Rechte Lagerscheibe 45CI ab 1939  24692-39
23. 760025  Pinionshaft Dichtringkappe, 1940-1948 BT  24696-40
24. 238895  Dichtringfeder 45CI  24699-37

781160  Dichtringfeder BT  24700-37
25. 238888  Sprocketshaft Lagerring 45CI, Händler 10er Pack  24701-39

760026  Kurbelgehäuse Lagerfederring, BT, Händler 10er Pack  24702-40
26. 238877  Linker Rollenlagerkäfig 45CI ab 1929 (2 Stck.)  24720-29

760027  Linker Rollenlagerkäfig, BT  24721-30
27.  -  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, standard  24730-29

 -  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, +.0002"  24731-29
238880  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, +.0004"  24732-29
 -  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, +.0006"  24733-29
238881  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, +.0008"  24734-29
238882  Linkes Lager komplett 45CI ab 1929, +.0010"  24735-29
148080  Linkes Lager komplett BT, Standard  24750-30
 -  Linkes Lager komplett BT, +.0002"  24751-30
 -  Linkes Lager komplett BT, +.0004"  24752-30
 -  Linkes Lager komplett BT, +.0006"  24753-30
 -  Linkes Lager komplett BT, +.0008"  24754-30
 -  Linkes Lager komplett BT, +.0010"  24755-30

28.  -  Sprocketshaftlagerende 45CI  24775-39
760028  Sprocketshaftlagerende BT  24776-40
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
10. 740488  Shims, Lagereinheit, .1145"-.1135", Händler VPE 

5er-Pack
 9131

10. 740489  Shims, Lagereinheit, .1165"-.1155", Händler VPE 
5er-Pack

 9132

10. 740490  Shims, Lagereinheit, .1185"-.1175", Händler VPE 
5er-Pack

 9133

10. 740491  Shims, Lagereinheit, .1205"-.1195", Händler VPE 
5er-Pack

 9134

11. 723124  Linke Lagerrollen 1/4" x .490", 1930-1957, 24er Satz  9220
11. 234648  Linke Lagerrollen Satz, +.0002"  9221
11. 234649  Linke Lagerrollen Satz, +.0004"  9222
11. 234650  Linke Lagerrollen Satz, +.0006"  9223
11. 234651  Linke Lagerrollen Satz, +.0008"  9224
11. 234652  Linke Lagerrollen Satz, +.0010"  9225
11. 234624  Linke Lagerrollen 1/4" x .270", 1953-Anfang 1954, 

Händler VPE 36er-Pack
 9301

11. 234625  Linke Lagerrollen, +.0002", Händler VPE 36er-Pack  9302
11. 234626  Linke Lagerrollen, +.0004", Händler VPE 36er-Pack  9303
11. 234627  Linke Lagerrollen, +.0006", Händler VPE 36er-Pack  9304
11. 234628  Linke Lagerrollen, +.0008", Händler VPE 36er-Pack  9305
11. 234629  Linke Lagerrollen, +.0010", Händler VPE 36er-Pack  9306
12. 231416  Rechte Lagerrollen Satz, Standard  9261
12. 760000  Rechte Lagerrollen Satz, +.0002"  9262
12. 760001  Rechte Lagerrollen Satz, +.0004"  9263
12. 760002  Rechte Lagerrollen Satz, +.0006"  9264
12. 760003  Rechte Lagerrollen Satz, +.0008"  9265
12. 760004  Rechte Lagerrollen Satz, +.0010"  9266
12.  Ende 1954, Rechte Lagerrollen 1/4" x .360" (24 Stck.)
12. 234666  Rechte Lagerrollen, standard, Händler VPE 24er-Pack  9321
12. 234667  Rechte Lagerrollen, +.0002", Händler VPE 24er-Pack  9322
12. 234668  Rechte Lagerrollen, +.0004", Händler VPE 24er-Pack  9323
12. 234669  Rechte Lagerrollen, +.0006", Händler VPE 24er-Pack  9324
12. 234670  Rechte Lagerrollen, +.0008", Händler VPE 24er-Pack  9325
12. 234671  Rechte Lagerrollen, +.0010", Händler VPE 24er-Pack  9326
12.  1955-1957, Rechte Lagerrollen 3/16" x .800" (13 Stck.)
12. 234654  Rechte Lagerrollen Satz, Standard  9421

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1.  -  Splint, 3/32"x5/8"  528
2. 710864  Gehäuse-Ablassschraube  700
3. 238858  Stopfen für Zündkontrollbohrung, verchromt, Colony  704
3. 238868  Stopfen für Zündkontrollbohrung, cadmiert, Colony  704
4. 742132  6-Kantschraube 5/16-24x3/4" UNF, Händler VPE 

10er-Pack
 3974

5.  -  Scheibe 3/8"x3/16"x1/16"  6395
6.  -  5/16"x9/16"x1/16" Sicherungsscheibe  7040
7. 743985  Mutter, 5/16"-24x17/64"x1/2" 6-Kant, UNF, Händler 

VPE 50er-Pack
 7752

8. 720020  Mutter, 3/8"-24x15/32"x9/16" 6-Kant Krone, 2er Satz  7809
9. 723125  Linkes KW-Lager, 1955-1968  9029
9. 231501  Linkes KW-Lager, 1969-1999, Timken  9028
9. 760557  Linkes KW-Lager, 1968-1999, S&S  9028
9. 781242  Linkes KW-Lager, 1969-1999, V-Twin Mfg.  9028
10. 740477  Shims, Lagereinheit, .0925"-.0915", Händler VPE 

5er-Pack
 9120

10. 740478  Shims, Lagereinheit, .0945"-.0935", Händler VPE 
5er-Pack

 9121

10. 740479  Shims, Lagereinheit, .0965"-.0955", Händler VPE 
5er-Pack

 9122

10. 740480  Shims, Lagereinheit, .0985"-.0975", Händler VPE 
5er-Pack

 9123

10. 740481  Shims, Lagereinheit, .1005"-.0995", Händler VPE 
5er-Pack

 9124

10. 740482  Shims, Lagereinheit, .1025"-.1015", Händler VPE 
5er-Pack

 9125

10. 740483  Shims, Lagereinheit, .1045"-.1035", Händler VPE 
5er-Pack

 9126

10. 740484  Shims, Lagereinheit, .1065"-.1055", Händler VPE 
5er-Pack

 9127

10. 740486  Shims, Lagereinheit, .1105"-.1095", Händler VPE 
5er-Pack

 9129

10. 740487  Shims, Lagereinheit, .1125"-.1115", Händler VPE 
5er-Pack

 9130
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
27. 760041  Rechtes Lager, 1958-1986  24650-58
27. 710280  Rechtes Lager, 1987-1999, grun  24628-87
27. 710281  Rechtes Lager, 1987-1999, weiß  24626-87
27. 710282  Rechtes Lager, 1987-1999, rot  24641-87
27. 710283  Rechtes Lager, 1987-1999, blau  24643-87
28. 760024  Rechte Lagerscheibe, 1940-1953  24690-49
29. 231837  Rechte Lagerscheibe, 1954-1957  24692-54
29. 231487  Rechte Gehäusehälften Lagerrollenkäfig Anlaufscheibe 

1958-1986, 5er Pack
 24692-58

30. 760037  Rechte Lagerdistanz, 1940-1954, Händler VPE 5er-Pack  24695-40
30. 760038  Dichtring, rechtes Lager, 1940-1954  24697-40
30. 238895  Rechte Lagerabdichtung Federrring, 1939-1957  24699-37
31. 760039  Rechte Lagerabdichtung Federrring, 1954-1957, 

Händler VPE 10er-Pack
 24701-54

32. 760026  Kurrbelgehäuselager-Federring, 1940-1954, Händler 
VPE 10er-Pack

 24702-40

32. 760040  Linker Lagerfederring, 1955-1968  24779-55
33. 760027  Linker Rollenlagerkäfig, 1930-1954  24721-30
34. 148080  Linkes Lager, 1930-1954  24750-30
35. 760028  Linker Lageranschlag, 1940-1954  24776-40
35. 760029  Linker Lageranschlag mit Dichtring, 1940-1954  -
36. 760030  Linke Lagerscheibe, 1940-1954, Händler VPE 5er-Pack  24779-40
37. 760031  Linke Lagerdistanz, 1937-1954, Händler VPE 5er-Pack  24781-36
38. 780224  Motorbolzenmutter, 1937-1954  24797-36
39.  -  Motorbolzen-Sicherungsscheibe, 1937-1957  24800-36
40. 760035  Kurrbelgehäuse-Entlüfterrohr kompl., 1948-1957  24912-48A
41. 237985  Kurrbelgehäuse-Schraubenkit1940-1947, verchromt, 

Colony
 -

41. 238041  Kurrbelgehäuse-Schraubenkit1948-1964, verchromt, 
Colony

 -

42. 781286  Motormontage-Schraubenkit 1936-1969 OHV, 
verchromt, Colony

 -

42. 781287  Motormontage-Schraubenkit 1936-1969 OHV, 
kadmiert, Colony

 -

42. 781288  Motormontage-Schraubenkit 1936-1969 OHV, 
phosphatiert, Colony

 -

Pos. ZPN Beschreibung OEM
12. 234655  Rechte Lagerrollen Satz, +.0002"  9422
12. 234656  Rechte Lagerrollen Satz, +.0004"  9423
12. 234657  Rechte Lagerrollen Satz, +.0006"  9424
12. 234658  Rechte Lagerrollen Satz, +.0008"  9425
12. 710272  Rechte Lagerrollen, +.0010", Händler VPE 100er-Pack  9426
12. 234659  Rechte Lagerrollen Satz, +.0010"  9426
12. 234645  Rechte Lagerrollen Satz, 1958-1968, 1/4"x.490", 

Standard
 9220

12. 234648  Rechte Lagerrollen Satz, +.0002"  9221
12. 234649  Rechte Lagerrollen Satz, +.0004"  9222
12. 234650  Rechte Lagerrollen Satz, +.0006"  9223
12. 234651  Rechte Lagerrollen Satz, +.0008"  9224
12. 234652  Rechte Lagerrollen Satz, +.0010"  9225A
13. 231490  Pinionshaft Sprengring, 1958-1986, Händler VPE 

10er-Pack
 11007

14. 760032  Sprocketshaft Lager-Sprengring, 1983-1999, Händler 
VPE 10er-Pack

 11160A

15. 022362  Simmerring, Sprocketshaft, 1970-1999, Genuine Zodiac 12026B
15. 748848  Simmering, Sprocketshaft, 1970-1999, Cometic, 

Händler VPE 5er-Pack
 12026B

15. 700025  Simmering, Sprocketshaft, 1970-1999, Athena, 
Händler VPE 5er-Pack

 12026B

16. 760033  Shim, Sprockeshaftlager, Händler VPE 10er-Pack  23741-55
17. 231502  Sprocketshaftspacer, 1970-1999  24007-70
18. 760008  Sprocketshaftspacer 1955-1964, .336"  24029-55
18. 760009  Sprocketshaftspacer 1966-1969, .621"  24029-65
18. 760034  Sprocketshaftspacer 1966-1969, Satz .516", .546", 

.576", .606", .636", .666"
 24032-66

18. 233489  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .060", Händler VPE 
5er-Pack

 24032-70

18. 233498  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .090", Händler VPE 
5er-Pack

 24033-70

18. 233499  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .120", Händler VPE 
5er-Pack

 24034-70

18. 233500  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .150", Händler VPE 
5er-Pack

 24035-70

18. 233501  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .180", Händler VPE 
5er-Pack

 24036-70

18. 233502  Sprocketshaftspacer, 1970-1999, .210", Händler VPE 
5er-Pack

 24037-70

19. 022385  Sprocketshaftlagermutter mit Simmering, 1955-1957  24031-55
19. 234678  Sprocketshaftlagermutter mit Simmerring, 1955-1957  24031-55
19. 234673  Simmering einzeln, Händler VPE 5er-Pack  -
20. 301597  Kurbelgehäuseschutzplatte, Edelstahl, Genuine Zodiac  24490-36
20. 781175  Kurbelgehäuseschutzplatte, verchromt, V-Twin Mfg.  24490-36
20. 781177  Kurbelgehäuseschutzplatte, schwarz, V-Twin Mfg.  24490-36
20. 781176  Kurbelgehäuseschutzplatte, Edelstahl, V-Twin Mfg.  24490-36
21. 750969  Kurrbelgehäuse, komplett mit Lagern, 1955-1957, S&S  24519-55, 

24520-48, 
24520-53

21. 750052  Kurrbelgehäuse komplett mit Lagern, 1965-1969, S&S  24519-65
22. 750523  Kurrbelgehäuse komplett mit Lagern, 1970-1984, S&S  24519-73
22. 721701  Kurrbelgehäuse komplett mit Lagern, 1984-1991, S&S  24519-84
22. 721840  Kurrbelgehäuse komplett mit Lagern, 1992-1999, S&S  24571-93
23. 231434  Rechte Kurbelgehäusebuchse, 1940-1954  24599-40
23. 231436  Rechte Kurbelgehäusebuchse, 1955-1957  24599-55
23. 231503  Rechte Kurbelgehäusebuchse, 1958-1999  24599-58A
23. 235876  Rechte Kurbelgehäusebuchse, 1958-1999, 360° 

Schmierung, Jims USA
 24599-58A

23.  -  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.002", 1940-1954  24600-40
23.  -  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.002", 1955-1957  24600-55
23. 235875  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.002", 1958-1999  24600-58A
23. 235877  Rechte Kurbelgehäusebuchse, +.002", 1958-1999, 

360° Schmierung, Jims USA
 24600-58A

23. 231435  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.005", 1940-1954  24601-40
23. 231437  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.005", 1955-1957  24601-55
23. 231504  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.005", 1958-1999  24601-58A
23.  -  Rechte Kurbelgehäusebuchse +.03125", 1940-1954  24602-55
24. 760036  Kurbelgehäuse-Buchsenschraube, 1954-1978, Händler 

VPE 10er-Pack
 24608-54

25. 231505  Linke Lagerbuchse, 1940-1954  24621-40
25.  -  Linke Lagerbuchse +.002", 1940-1954  24622-40
25. 231506  Linke Lagerbuchse +.005", 1940-1954  24623-40
26. 236027  Rechter Nadellagerkäfig, 1937-1953, 2er Satz  24646-36
26.  -  Rechter Nadellagerkäfig, 1954  24646-54
26. 231790  Rechter Nadellagerkäfig, 1954-1957  24718-54
26. 148107  Rechter Nadellagerkäfig, 1958-1986  43578-35
27.  -  Rechtes Lager, 1936-1953  24650-36
27.  -  Rechtes Lager, 1954. Retrofit für Modelle 1940-1953  24650-54
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
11. 701900  Nockenwellendeckel Führungsstifte, 2er-Pack  16589-99
12. 701901  Zylinder Führungsstifte, 4er-Pack  16595-99
13. 701903  Kolbenbodenkühlungsdüse (2), S&S  22307-99
14. 740587  Sprocketshaft Spacer 1999-2002 Toring  24008-99
14. 740492  Sprocketshaft Spacer 2000 Softail, 1999-2002 Dyna  24038-99
14. 740590  Sprocketshaft Spacer 2003-2005 Dyna  24038-03
14. 740588  Sprocketshaft Spacer 2001-2002 Softail  24039-01A
14. 740589  Sprocketshaft Spacer 2003-2006 Softail  24039-03
14. 740493  Sprocketshaft Spacer 2006-2017 Dyna, 2007-2017 

Softail, 2007-2016 Touring
 24009-06

15. 701905  Pinionshaft- Lager für Modelle 1999-2002  24623-99B
15. 701907  Pinon Shaft Lager, geeignet für Modelle 2003-2017 

und alle S&S TC Gehäuse
 24605-07

16. 701905  Sprocket Shaft-Lager, 1999er Dyna & Touring Modelle  24623-99B
16. 701904  Sprocket Shaft Kugellager für Modelle von 2000-2006  24604-00C
16. 701907  Sprocket Shaft Rollenlager für Modelle 2007-2017, 

kann auch als Ersatz für das Lager 24604-00C in 
Modellen von 2000-2006 verwendet werden

 24605-07

16. 231697  Sprocketshaft Rollenlager mit Innere Lagering #18, 
2004-2017

 24004-03

17. 782650  Innere Lagerring Nockenwelleseite 1999-2002, S&S  -
18. 782651  Innere Lagerring Antriebswelle 1999-2006, S&S  -
18. 740591  Innere Lagerring 2004-2017  -
19. 027652  Zodiac, 10er-Pack  26432-76A
19. 700227  Athena, 10er-Pack  26432-76A
19. 758571  James, 10er-Pack  26432-76A
20. 740495  HalteblechTC "B" Modelle 2000-2002  35093-00
21. 701909  Sprocket Shaft Sicherungsclip, S&S  35114-02
21. 789913  Sprocket Shaft Sicherungsclip, Eastern USA  35114-02
21. 789912  Sprocket Shaft Sicherungsclip, Eastern USA, 10-er Pack  35114-02
22. 701910  Sicherungsclip TC "A" Modelle, (2), 10er-Pack  35115-99
23. 701912  Stator Montageschraube 10-24 x 1 1/4" Torx (4)  2918
24. 701906  Ölleitungs-Fitting  25259-93A
25. 701908  Ölleitungs-Fitting, 2 erforderlich  26314-99

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1. 747134  Kurbelgehäuse Ablass-Schraube  765
2.  -  Kurbelgehäuseschraube, 5/16-18x3.0 mit 6-Kant Kopf, 

Grade 5 (12)
 895

3. 740494  Anlaufscheibe Modelle ab 2003  8972
4. 231501  Sprocketshaft Lager 1999-2002  9028
4. 760557  S&S, Sprocketshaft Lager 1999-2002, und alle S&S 

Gehäuse
 9028

4. 781242  Sprocketshaft Lager 1999-2002, V-Twin Mfg.  9028
5. Shim, Sprocketshaft Lager 1999-2002
5. 740476  0.0905"-0.0895", 5er-Pack  9110
5. 740477  0.0925"-0.0915", 5er-Pack  9120
5. 740478  0.0945"-0.0935", 5er-Pack  9121
5. 740479  0.0965"-0.0955", 5er-Pack  9122
5. 740480  0.0985"-0.0975", 5er-Pack  9123
5. 740481  0.1005"-0.0995", 5er-Pack  9124
5. 740482  0.1025"-0.1015", 5er-Pack  9125
5. 740483  0.1045"-0.1035", 5er-Pack  9126
5. 740484  0.1065"-0.1055", 5er-Pack  9127
5. 740486  0.1105"-0.1095", 5er-Pack  9129
5. 740487  0.1125"-0.1115", 5er-Pack  9130
5. 740488  0.1145"-0.1135", 5er-Pack  9131
5. 740489  0.1165"-0.1155", 5er-Pack  9132
5. 740490  0.1185"-0.1175", 5er-Pack  9133
5. 740491  0.1205"-0.1195", 5er-Pack  9134
6. 711289  Innere Nockenwellenlager, 1999-2006 ausser 2006 

Dyna, 2er Set
 9198

6. 750767  Innere Nockenwellenlager, 2006 Dyna & alle 
2007-2017, 2er Set

 9215

7. 710491  James, O-Ring (2), 10er-Pack  11140, 
11289

8. 231414  James, O-Ring (2) 10er-Pack  11273
9. 700462  Wellendichtring Sprocket Shaft, Athena  12068
9. 790031  Wellendichtring Sprocket Shaft, Cometic, 5er-Pack  12068
10. 235582  Kurbelgehäuse Führungsstifte (2)  16574-99

 KURBELTRIEB ERSATZTEILE FÜR TWIN CAM 19992017 
 Hochwertige Ersatzteile für den Kurbeltrieb der Twin Cam "A" (TCA) und Twin Cam "B" (TCB) Modelle von 1999-2017. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Teile einzeln 
angeboten. Wenn mehr als ein Artikel benötigt wird, wird dies in Klammern angegeben (2). 

 R   KURBELTRIEB 
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 KURBELTRIEB   R 

Abb. ZPN Beschreibung OEM
11. 231837  Pinionshaft Anlaufscheibe, 5er-Pack  24692-54
12. 231790  Pinionshaft Lagerkäfig  24718-54
13. 231822  Sprocketshaftlager  24729-52
14. 740464  Ölreiniger  24975-37
15. 700181  Ölreinigerdichtung, Athena, 10er-Pack  24978-57
16. 022326  Schaltwellen Wellendichtring
16. 700273  Schaltwellen Wellendichtring, Athena, 5er-Pack
17. Primärcover Dichtungen 1958-1969

700300  0, 8mm, Athena, 10er-Pack  34952-52
700301  1.5mm, Athena, 10er-Pack  34952-52
700302  0.5mm, Athena, 10er-Pack  34955-67
740326  0.5mm, James, 10er-Pack  34955-67

18. Primärcover Dichtungen 1967-1976
700309  Papier, 0.8mm Athena, 5er-Pack  34955-67
710512  Silikonbeschichtet, Athena, 10er-Pack  34955-67

19. 022329  Sprocketshaft Wellendichtring  35151-52A
19. 700306  Sprocketshaft Wellendichtring, Athena, 5er-Pack  35151-52A
20. 720167  Ablass-Schraube, 1967-1976  60348-65B
21. 740335  Inspection Cover Dichtung, James 10er-Pack, 

1958-1969
 60567-36

22. 700385  Ölstand-Kontrollschraubendichtung, Athena 
10er-Pack, 1971-1976

 63858-49

Abb. ZPN Beschreibung OEM
1. 747137  Ablass-Schraube 1/2"-13, einzeln  707
2. 710894  Verschlussschraube  780
2. 233181  Verschlussschraube, verchromt  780
3. 742050  Ölstands-Kontrollschraube, 10er-Pack 1954-1970  3728
4. 231460  Primärcover Nadellager, 1967-1980  9063
5. 234654  Pinionshaft Lagerrollen STD, Satz von 13, 1957-1976  9421
5. 234655  Pinionshaft Lagerrollen +0.0002", Satz von 13, 

1957-1976
 9422

5. 234656  Pinionshaft Lagerrollen +0.0004", Satz von 13, 
1957-1976

 9423

5. 234657  Pinionshaft Lagerrollen +0.0006", Satz von 13, 
1957-1976

 9424

5. 234658  Pinionshaft Lagerrollen +0.0008", Satz von 13, 
1957-1976

 9425

5. 710272  Pinionshaft Lagerrollen +0.0010", 1957-1976  9426
5. 234659  Pinionshaft Lagerrollen +0.0010", Satz von 13, 

1957-1976
 9426

6. 234521  Einfüllstopfen O-Ring, 25er-Pack  11106
7. 032329  Hinterer Motorhalter, 1967-1976  16203-67
8. 234914  Passend an 55" und 61" Modellen von 1954-1971  16830-54
8. 740462  Zylinderfuss-Stehbolzen, 1972-1976  16830-72
9. 740463  Pass-Stift, 1957-1976  24578-57
10. 231824  Pinionshaft Buchse (STD = 1, 7515"), 1957-1976  24585-57
10. 231825  Pinionshaft Buchse, .005" Übermass

 LOWER END ERSATZTEILE FÜR KH MODELLE VON 19541956 SOWIE FÜR XL MODELLE VON 19571976 
 Qualittäts Ersatzteile für alle 1954-1976 KH und XL. Sofern nicht anders angegeben werden die Teile einzeln angeboten. 
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Pos. ZPN Beschreibung OEM
1. 710894  Verschlussschraube  720
1. 233181  Verschlussschraube, verchromt  720
2. 740469  Pinionshaft Lagerschale  8881
3. 239901  Lager, Nebenwelle links  8998
4. 239902  Lager, Hauptwelle rechts  8996A
5. 740471  Lager, Hauptwelle links  35030-89
6. 740470  Sprocketshaft Lager Sicherungsclip  9119A
7. 740465  Lager, Schaltwalze  9151
8. 737014  Lager, Nebenwelle links  9187
9. 022456  O-Ring Ablass-Schraube, 10er -Pack  11105
9. 700002  O- Ring Ablass-Schraube, Athena 10er-Pack  11105
10. 710308  Sicherungsclip  11161
11. 233031  O-Ring, Derbycover, 1991-1993, 5er-Pack  11187
11. 231634  O-Ring, Derbycover, ab 1994, 10er-Pack  25463-94
12. 740473  O-Ring, Inspection Cover, James, 25er- Pack  11188
13. 238673  Sicherungsring, Kurbelwellenlager, 10er-Pack
14. 740467  Führungsstift, 10er-Pack  16573-83
15. 740468  Nutenstift  24530-90
16. 233533  Pinionshaft-Lager, Blau  24647-87
16. 233532  Pinionshaft-Lager, Rot  24650-87
16. 233603  Pinionshaft-Lager, Weiss  24659-87
16. 233534  Pinionshaft-Lager, Grün  24660-87
17. 231823  Sprocketshaft-Lager kit  24729-74
18.  -  Billet-Alu Trapdoor  25238-90
19. 301621  Inspection cover, 1994-2003  34742-94A
20. Primärcover Dichtung

700315  Papier, Athena, 5-Pack  34955-89A
710511  Silikonbeschichtet, Athena 5er-Pack  34955-89A
740423  Papier, James 10er-Pack  34955-89A
740431  Silikonbeschichtet, James 5er-Pack  34955-89A

21. 231851  Lager-Sicherungsclip  35021-89
22. 756259  Lager-Sicherungsclip 5er-Pack  35038-89A
23. 022347  Sprocketshaft Wellendichtring  35151-74
23. 700307  Sprocketshaft Wellendichtring, Athena 5er-Pack  35151-74
24. 027657  Schaltwellen Wellendichtring  37101-84
25. 747133  Magnetische Ablass-Schraube  60348-65B
25. 720167  Ablass-Schraube  60348-65B
26. 347035  Ölleitungs-Fitting, 2000-2003  63533-41A

 LOWER END ERSATZTEILE FÜR XL MODELLE VON 19912003 
 Qualitäts Ersatzteile für alle XL Modelle von 1991-2003. Sofern nicht anders angegeben 
werden die Teile einzeln angeboten. 

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1. 710894  Verschlussschraube  720
1. 233181  Verschlussschraube, verchromt  720
2. 231460  Anlasserwellenlager, 1977-1980  9063
3. 022456  O-Ring Ablass-Schraube, 10er -Pack  11105
3. 700002  O- Ring Ablass-Schraube, Athena 10er-Pack  11105
4. 022458  O-Ring Einfüllstopfen, 10er-Pack, spät 1978-1990  11139
5. 032329  Hinterer Motorhalter, 1967-1976  16203-67
6. 231838  Pinionshaft Lagersatz, ohne innere Lagerschale 

1977-1986
 24648-77

6. 233533  Pinionshaft-Lager, Blau  24647-87
6. 233532  Pinionshaft-Lager, Rot  24650-87
6. 233603  Pinionshaft-Lager, Weiss  24659-87
6. 233534  Pinionshaft-Lager, Grün  24660-87
7. 231823  Sprocketshaft-Lager kit  24729-74
8. 022326  Schaltwellen Wellendichtring  34035-52
8. 700273  Schaltwellen Wellendichtring, Athena, 5er-Pack  34035-52
9. 700277  Fussrastenaufnahmen-Dichtung, Athena 10er-Pack  34624-77
10. Primärcover Dichtungen

740327  James, 10er-Pack  34955-75
700304  Athena, 10er-Pack  34955-75
710510  Silikonbeschichtet, Athena 10er-Pack  34955-75

11. 022347  Sprocketshaft Wellendichtring  35151-74
11. 700307  Sprocketshaft Wellendichtring, Athena 5er-Pack  35151-74
12. 027657  Schaltwellen Wellendichtring  37101-84
13. 700385  Ölstandskontrollschraubendichtung, Athena 10er Pack

 LOWER END ERSATZTEILE FÜR XL MODELLE VON 19771990 
 Qualitäts Ersatzteile für alle XL Modelle von 1977-1990. Sofern nicht anders angegeben 
werden die Teile einzeln angeboten. 

 R   KURBELTRIEB 
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Kurze Rollen für hinteres Pleuel
(Std. Masse .1875" x .294")
710257  -.0020" (OEM 9450A)
231411  +.0030" (OEM 9441AA)

Lange Rollen für vorderes Pleuel
(Std. Masse .1875" x .480")
710266  -.0020" (OEM 9161)
710258  Std.(OEM 9150A)
710259  +.0002" (OEM 9152A)
710263  +.0010" (OEM 9160A)

 JIMS PLEUELLAGERROLLEN FÜR 
SPORTSTER MODELLE AB 1954 
 Diese Lagerrollen werden in den U.S. A. 
aus Lagermaterial der Luftfahrtqualität 
52100 hergestellt und auf engste 
Toleranzen präzisionsgeschliffen. 
Erhältlich als Untermass, Standardgrösse 
oder als Übermass. Verpackungseinheit zu 
100 Stück. 

Lagerkäfigen auch für Big Twins von 
1941-1999 verwendet werden. Erhältlich 
in Standardgrösse oder als Übermass. 
Verpackungseinheit zu 100 Stück. 

Kurze Rollen für hinteres Pleuel
(Std. Masse .1875" x .325")
233981  +.0004" (OEM 9103A)
233985  +.0020"
233986  +.0030"

Lange Rollen für vorderes Pleuel
(Std. Masse .1875" x .660")
233490  +.0006" (OEM 9174A)
233491  +.0008" (OEM 9175A)
233497  +.0020"
233458  +.0030"

 JIMS "XTRA LANGE" 
PLEUELLAGERROLLEN FÜR BIG 
TWINS VON 19731999 
 Diese Lagerrollen werden in den USA aus 
Lagermaterial der Luftfahrtqualität 52100 
hergestellt und auf engste Toleranzen 
präzisions-geschliffen. Müssen in 
Verbindung mit JIMS (ZPN235995) 

Kurze Rollen für hinteres Pleuel
(Std. Masse .1875" x .294")
710257  -.0020" (OEM 9450A)
231411  +.0030" (OEM 9441AA)

Lange Rollen für vorderes Pleuel
(Std. Masse .1875" x .590")
710247  +.0030" (OEM 9186AA)

 JIMS PLEUELLAGERROLLEN FÜR BIG 
TWINS AB 19731986 
 Diese Lagerrollen werden in den USA aus 
Lagermaterial der Luftfahrtqualität 52100 
hergestellt und auf engste Toleranzen 
präzisions-geschliffen. Erhältlich als 
Untermass, Standardgrösse oder als 
Übermass. Verpackungseinheit zu 100 
Stück. 

 KURBELWELLENANLAUFSCHEIBEN 
SATZ, LINKE SEITE FÜR BIG TWINS 
 Passend für Big Twins von 1929-1954. 
11 verschiedene Größen pro Satz 
(OEM 24100-17). 
233503  Anlaufscheibensatz

Pos. ZPN Beschreibung OEM
1.  -  Führungsstift  215
1A.  -  Führungsstift  232
2. 750897  Führungsstift Zylinder (4), 5er Pack  358
3.  -  Schrauben Motorgehäuse, XL (11), XR (12)  835
4.  -  Schrauben Motorgehäuse (XR)  1028
5.  -  Schrauben Motorgehäuse (4)  1048
6.  -  Schraube, XL (2), XR (3)  2501A
7. 742012  Schrauben, #10-24x1/2" (2), 10er Pack  4091
8. 740469  Pinionschaft Lagerschale  8881
9. 740494  Anlaufschheibe, 5er Pack  8972
10.  -  Leitungs-Klemme, XL (3), XR (2)  10080
11.  -  Kabelbinder  10177
12. 238673  Sicherungsclip, 10er Pack  11177A
12. 022456  O-Ring, XR, 10er Pack  11105
12. 700002  O-Ring, XR, Athena, 10er Pack  11105
12. 748853  O-Ring, XR, Cometic, 10er Pack  11105
12A. 231486  O-Ring Kurbelwellen Sensor, James, 10er Pack  11289A
13. 720216  O-Ring  11290
13. 231493  O-Ring, James, 10er Pack  11290
14. 700462  Wellendichtring Sprocket Shaft, Athena  12068
14. 790031  Wellendichtring Sprocket Shaft, Cometic, 5er Pack  12068
15.  -  Stehbolzen, rechts, XR  16899-02
16.  -  Ölabweiserplatte XR  17525-08
17.  -  Ölbypass/ -Düse, XL (2)  22265-00Y
17.  -  Ölbypass/ -Düse, XR (2)  22267-07
18.  -  Motorgehäuse Satz, XL, schwarz  24466-06B
18.  -  Motorgehäuse Satz, XL, silber  24470-06B
18.  -  Motorgehäuse Satz, XR  24475-08
18.  -  Motorgehäuse Satz, XL, grau  24745-07A
19. 701904  Sprocket Shaft Lager, 2004-2006  24604-00C
19. 701907  Sprocket Shaft Lager, ab 2007  24605-07
20. 233533  Pinion Shaft Lager, Blau  24647-87
20. 233532  Pinion Shaft Lager, Rot  24650-87
20. 233603  Pinion Shaft Lager, Weiss  24659-87
20. 233534  Pinion Shaft Lager, Grün  24660-87
21.  -  Führungsstift (2)  24754-75A
22.  -  Dichtung Ölbypass/-Düse  26638-00Y
23.  -  Abdeckung Lichtmaschinenkabel  29950-91
24.  -  Schraube (4)  32617-00Y
25. 701909  Sprocket Shaft Sicherungs Clip, S&S  35114-02
25. 789913  Sprocket Shaft Sicherungs Clip, Eastern USA  35114-02
25. 789912  Sprocket Shaft Sicherungs Clip, Eastern USA, 10-er Pack 35114-02
26.  -  Sicherungsclip  35118-03
27.  -  Sprocket Shaft Spacer  40254-02
27. 234897  Verschlussstopfen 1/8" NPT (2)  45830-48
29. 747138  Ablass-Schraube mit O-Ring, XL  60328-98B
29.  -  Ablass-Schraube mit O-Ring, XR  60330-08
30.  -  Belüftungsleitung Getriebe  63508-04
31. 347035  Ölleitungsanschluss 1/8"-27NPT gerade  63533-41
32.  -  Stehbolzen (2)  65088-04

 LOWER END ERSATZTEILE FÜR SPORTSTER AB 2004 
 Qualitäts Ersatzteile für alle XL und XR Modelle ab 2004. Sofern nicht anders angegeben 
werden die Teile einzeln angeboten. 

 KURBELTRIEB   R 
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 S&S REEDVENTIL ZUR 
KURBELWELLENENTLÜFTUNG FÜR 
EVO BIG TWINS 
 Patentiertes Reedventil von S&S 
das wirklich hilft die Probleme des 
"Überölens" bei Evo Big Twin Motoren 
zu lösen. Im Gegensatz zu dem 
rotierenden Entlüftungsventil wie es 
seit den 1930er Jahren bei Big Twin 
Motoren verwendet wurde ist das 
S&S Kurbelgehäuse-entlüftungsventil 
nicht von der Rotation der Kurbelwelle 
abhängig um zu öffnen und zu schliessen. 
Anstattdessen öffnet sich das S&S Ventil 
sobald der Druck im Kurbelgehäuse 
grösser wird als der im Steuergehäuse. 
Sobald der Druck ausgeglichen ist oder 
der Druck aus dem Steuergehäuse grösser 
wird als der Druck im Kurbelgehäuse 
schliesst sich das Ventil sofort wieder. Der 
Unterschied in der Funktion dieser Ventile 
ist sehr gravierend, da die optimalen 
Steuerzeiten sich mit jeder Änderung 
des Motorzustandes sowie der Drehzahl 
verändern. Durch das Öffnen und 
Schliessen "nur bei Bedarf" kompensiert 
das Reedventil automatisch den 
Zeitversatz der durch die Beschleunigung 
der Luftmenge entsteht wenn die 
Luftmengen aus dem Kurbelgehäuse 
gezwungen werden. Dies ist insbesondere 
bei hohen Drehzahlen ausschlaggebend 
wenn die Zeit zum entweichen der Luft 
am knappsten ist. Zusätzlich zu der 
"Steuerung nach Bedarf" ermöglichen 
Reedventile einen besserern Ausgleich 
des Druckes der durch den Blow-By 
Effekt entsteht. Der Einbau eines S&S 
Reedventils hat sogar bei Testmotoren 
mit kaum abdichtenden Kolbenringen 
ein Überölen bei hohen Drehzahlen 
abgestellt. Das S&S Reedventil ersetzt 
das serienmässige Rotationsventil in allen 
Evolution Big Twin Motoren. Der Einbau ist 
schnell und einfach durchgeführt. Einfach 
den Nockenwellendeckel entfernen, 
das OEM Rotationsventil herausziehen 
und das neue S&S Reedventil anstelle 
montieren. Sie brauchen keine 
Steuerzeiten, Markierungen oder andere 
rotierende Teile dabei zu beachten. 
Das S&S Kurbelwellenentlüftungs 
Reedventil kann sogar als Ersatz bei leicht 
beschädigten Laufflächen verwendet 
werden. Für Motoren mit grösseren 
Schäden in der Gehäusebohrung ist sogar 
ein +.030" Übermass-Ventil erhältlich. 
Geeignet für alle Evolution Big Twin 
Motoren von 1993-1999. 
750586  Standard Durchmesser
750587  +.030" Übergrösse

 ÖLPUMPENBUCHSEN FÜR 
SPORTSTER 
 Diese qualitativ besonders hochwertigen 
Ölpumpenbuchsen übertreffen die 
OEM Anforderungen und eignen sich für 
alle Sportster Ölpumpen von 1975-1990. 
Werden in Verpackungseinheiten mit 5 
Stck. an den Händler abgegeben. 
231876  Deckelbuchse (OEM 26431-76)
231877  Gehäusebuchse (OEM 26489-75

Pos. ZPN Beschreibung OEM 
1. 740543  Ausgleichswellenstützen Schrauben, 6er-Pack  956
2. 740536  Ausgleichswellen "Shift Bolt" 2007, 2er-Pack  3110
3. 740539  Ritzelscheibe 2000-2006, 10er-Pack  6852

740547  Ritzelscheibe, ab 2007, 2er-Pack  6456
4. 740540  Ritzel-Sicherungsmutter 2000-2006, 2er-Pack  7974
5. 740541  Ausgleichswellenlager, inneres 2000-2006  8989

740584  Ausgleichswellen-Innenlager, ab 2007, 2 erforderlich, 
werden einzeln angeboten

 8959

6. 740542  Ausgleichswellenlager, äusseres, 2000-2006  8991
700998  Ausgleichswellen-Aussenlager, ab 2007, 2 erforderlich, 

werden einzeln angeboten
 8992A

7. 740496  Ausgleichswellenstütze, vordere, 2000-2006  14716-00
8. 740497  Ausgleichswellenstütze, hintere, 2000-2006  14717-00
9. 740544  Ausgleichswellenhalter-Einheit, 2000-2006  14728-00
10. 740498  Ausgleichswellenhalter-Einheit, ab 2007  14728-07
11. 740500  Untere, vordere und hintere 

Ausgleichswellenkettenführungs-Kit
 14761-00

12. 740520  Ketten- und Ritzel Satz  14762-00
740583  Kette einzeln  14769-00

13. 740521  Kettenspannerkolben, 2 erforderlich  14764-00
14. 740522  Sprocket Spacer, 2000-2006, .130"  14780-00

740523  Sprocket Spacer, 2000-2006, .140"  14781-00
740524  Sprocket Spacer, 2000-2006, .150"  14782-00
740525  Sprocket Spacer, 2000-2006, .160"  14783-00
740526  Sprocket Spacer, 2000-2006, .170"  14784-00
740545  Sprocket Spacer, 2000-2006, .180"  14785-00
740529  Sprocket Spacer, 2000-2006, .190"  14786-00
740531  Sprocket Spacer, 2000-2006, .200"  14787-00
740532  Sprocket Spacer, 2000-2006, .210"  14788-00
740519  Spacer Kit für Modelle von 2000-2006, beinhaltet 

jeweils einen der oben aufgeführten Spacer
740527  Sprocket Spacer, ab 2007, .039", 10er-Pack  14784-07
740528  Sprocket Spacer, ab 2007, .072", 10er-Pack  14785-07
740530  Sprocket Spacer, ab 2007, .105", 10er-Pack  14786-07

15. 740533  Ausgleichswelle, vorne 2000-2006  14789-00
740534  Ausgleichswelle, hinten 2000-2006  14790-00
740546  Ausgleichswelle, vorne oder hinten Modelle ab 2007, 

2 erforderlich
 14789-07

16. 740535  Stützen-Führungsstift, 10er-Pack  16583-00
17. 740537  Ausgleichswellenlager- Sicherungsclip Modelle ab 

2007, 5er-Pack
 35240-07

18. 740538  Ausgleichswellenstützen-Dichtring  45359-00

 MOTOR AUSGLEICHSWELLENEINZELTEILE FÜR TWIN CAM B MODELLE 
 Alle Einzelteile zur Überholung oder Reparatur des Ausgleichswellensystems bei den 
Twin Cam B 2000-2006 sowie TC96B, TC103B und TC110B 2007-2017. 

Rollen für Big Twin Pinion Schaft 
von 1958-1986 (rechte Seite) & 
Antriebszapfen von 1930-1955 
(linke Seite) 
(Std. Mass .250" x .490") 
723124  Std., 0.250"x0.490", Eastern 

USA, 24er Pack, (OEM 2289-25 
& 9220A)

Rollen für Sportster Pinion Schaft 
von 1957-1976 (rechte Seite) & 
für Big Twin Pinion Schaft von 
1955-1957 (rechte Seite) 
(Std. Mass .1875" x .800") 
710272  +.0010" (OEM 9426)

 JIMS LAGERROLLEN 
 Diese Lagerrollen werden in den USA aus 
Lagermaterial der Luftfahrtqualität 52100 
hergestellt und auf engste Toleranzen 
präzisionsgeschliffen. Erhältlich als 
Standardgrösse oder als Übermass. 
Verpackungseinheit zu 100 Stück. 

 R   ÖLPUMPEN 
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aus feinster Luftfahrt-Stahllegierung und 
CNC-gefertigt auf engste Masse. Gedacht 
als Ersatz für das OEM Teil aus Plastik der 
Big Twin Motoren von 1977-1999 (ausser 
Twin Cam Modelle). 
741898  Jims Enlüfterventil

 ÖL & ABSAUGPUMPE FÜR SEITENVENTILER MODELLE 

 SPORTSTER 
ÖLPUMPENANTRIEBSRITZEL 
782609  Passend für Sportster 

von 1977-1987 sowie 
Sportster von 1986-2003 
mitS&S-Schwungscheiben, S&S 
(OEM 26318-75)¤

782682  OEM-Ersatz für XL 
Sportster-Modelle ab 1988 und 
luftgekühltes Buells bis 2005, 
V-Twin Mfg. (OEM 26318-88A)

 MOTOR ENTLÜFTUNGS 
SCHLAUCHANSCHLUSS 
 45° Winkelanschluss zum Anbringen 
des Schlauches an Kurbelgehäusen der 
Baujahre von 1966-1993. Made in USA. 
234898  Anschluss 1/4 NPT 

(OEM 16302-81, S&S 50-8113)

Werkzeug 
756304  Jims Reibwerkzeug Satz für 

Modelle 1936-1999

Für Big Twins von 1977-1999, 
ausser Twin Cams 
234920  Entlüftungsventil 

(OEM 25313-77C, 25310-82A & 
25311-90)

234929  Entlüftungsventil +.030"
234922  Anlaufscheibe .110" 

(OEM 25320-79)
234924  Anlaufscheibe .130" 

(OEM 25320-82)
234925  Anlaufscheibe .140" 

(OEM 25322-82)
234926  Anlaufscheibe .150" 

(OEM 25325-82)
234927  Anlaufscheibe .160" 

(OEM 25327-82)
234928  Anlaufscheibe .170"

Für Big Twins von 1947-1976 
760560  Entlüftungsventil 

(OEM 25313-73)
760561  Entlüftungsventil +.030" 

Übermass

Für Big Twins von 1936-Anfang 
1947 
760558  Entlüftungsventil 

(OEM 25300-36)
760559  Entlüftungsventil +.030" 

Übermass

 S&S MOTORENTLÜFTUNGSVENTIL 
AUS STAHL 
 Präzisionsgefertigte Stahlventile als 
Ersatz für die OEM-Stahlversion der 
Big Twins 1936-1947, spät 1947-1976 
oder 1977-1989 sowie die Plastik- 
Versionen von 1990-1999. Die Version für 
Modelle von 1936-Anfang 1947 ist eine 
verbesserte Version des Originalventils 
mit längeren Öffnungzeiten. Erhältlich als 
Standardmass oder mit +.030" Übermass, 
falls die Entlüftungsbohrung verschlissen 
ist und ausgehohnt werden muss. Präzise 
geschliffene Anlaufscheiben aus Stahl 
um das korrekte Axialspiel bei Modellen 
von 1977-1999 her zu stellen sind 
separat erhältlich genauso wie das JIMS 
Reibwerkzeug für die Übemass-Ventile . 

 JIMS ENTLÜFTERVENTIL MIT 
LANGLOCHÖLBOHRUNG 
 Jims bietet für Evolution Big Twins dieses 
Kurbelwellenentlüfterventil mit Langloch 
an. Dieses Ventil besitzt eine vergrösserte 
Bohrung am Ende zur Unterstützung 
der besseren Steuerung des 
Kurbelwellen-Unterdruckes. Hergestellt 

 KUNSTSTOFFKWENTLÜFTERVENTILE 
IM OEM DESIGN 
 Perfekte Replikas des originalen 
Steuerventils wie es in den Evo Big 
Twins von 1990-1999 verwendet wurde. 
Kann auch für Shovelhead Big Twins 
von 1984-1984 und Evo Big Twins von 
1984-1989 verwendet werden. 
781031  Entlüfterventil (OEM 25311-90, 

ersetzt auch 25313-77 & 
25310-82)

781032  Entlüfterventil, .005" Übermass
234922  Anlaufscheibe .110" 

(OEM 25320-79)
234924  Anlaufscheibe .130" 

(OEM 25320-82)
760045  Anlaufscheibe .140" 

(OEM 25322-82, 25327-79)
760046  Anlaufscheibe .150" 

(OEM 25325-82)
760047  Anlaufscheibe .160" 

(OEM 25327-82)
234928  Anlaufscheibe .170"

 ÖLPUMPEN   R 

Abb. ZPN Ölpumpe & Absaugpumpe OEM
1. 745739  Absaugpumpe, komplett  26205-38
2.  -  Welle  26331-37
3.  -  Mutter  7691
4.  -  Scheibe  7035
5.  -  Bolzen  24819-36
6.  -  Zahnrad  26326-37
7.  -  Scheibe  26341-37
8. 700207  10er-Pack Absaugpumpendichtung  26246-37
9.  -  Deckel  26231-37
9.  -  Deckel  26232-38
10. 231012  Bolzen, 2-er Pack  3779
11. 233477  10er-Pack Ölpumpenkeile  26340-36
12.  -  Zahnrad  26320-37
12.  -  Zahnrad  26321-38
13.  -  Welle  26329-37
14.  -  Schraube  26362-36
15.  -  Schraube  26368-36
15.  -  Schraube  26369-41
16.  -  Feder  -
16.  -  Feder  26373-41
17.  -  Kugel  -
18. 745746  Ölpumpengehäuse einzeln, alle Seitenventiler von 

1937-1957
 26216-41

18.  -  Ölpumpe, komplett  26203-37
19.  -  Mutter  24830-41
20. 700204  10er-Pack Ölpumpendichtung  26244-37
21. 745747  Halter, Ölpumpenflügelrad  26270-41
22.  -  Schraube  26367-36
23. 235544  10er-Pack S&S Federn Rückschlagventil/Einsteller  26363-36
24.  -  Bolzen  3860
25.  -  Mutter  24831-41
26.  -  Nutenkeil  26381-37
27. 745748  Halter, Ölpumpenflügelrad, Modelle 1937-1973  26267-37
27. 745747  Halter, Ölpumpenflügelrad, Modelle 1941-1973  26270-41
28.  -  Ventil  -
29. 745750  Feder, Druckpumpenflügelrad  26286-37
30. 745749  Flügelräder, Duckpumpe, Satz mit 2  26284-37
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 REPLIKA ÖLPUMPEN FÜR FRÜHE BIG TWINS 
 Perfekte Replikas der Ölpumpen wie sie bei den OHV Big Twins verwendet wurden. 
781029  Für OHV Big Twins von 1941-1949, inkl. Äusserem Gussdeckel, ohne Rotator 

(OEM 26201-41, 587-41 & 587-48)
781030  Für Big Twins von 1950-1967 (OEM 26201-48D)

 PROBLEMLÖSUNG FÜR DEN 
ÖLPUMPENZULEITUNGSANSCHLUSS 
BEI SEITENVENTILERMODELLEN 
 Dieser Nippel hilft Ihnen, wenn das 
Gewinde in der Förderpumpe, an 
der die Förderleitung angeschlossen 
ist, defekt ist. Schneiden Sie einfach 
mit einem M12x1-Gewindebohrer 
wieder ein neues Gewinde und schon 
können Sie die Zuleitung wieder richtig 
anschließen. Funktioniert bei WL-, G-,  
und UL-Modellen ab 1941, auch bekannt 
als Seitenventiler oder Flathead. 
782814  Reparaturnippel für die 

Ölpumpenzufuhrleitung

Für Sportster ab 1991 
741788  Chrom Finish

Für 1977-1990 Sportster 
741787  Chrom Finish

 SPORTSTER ÖLPUMPEN 
MONTAGEKITS 
 Diese Kits sind in verchromter oder 
verzinkter Version erhältlich. Kits 
beinhalten Schrauben, Muttern und 
U-Scheiben. Die alten Schrauben zur 
Befestigung der Ölpumpe wieder zu 
verwenden kann lebensgefährlich für 
Ihren Motor werden denn schliesslich 
handelt es sich bei der Ölpumpe um ein 
sehr wichtiges Bauteil das sicher befestigt 
werden muss. 

 VTWIN MFG. SPORTSTER ÖLPUMPEN 
 Komplett montierte, perfekte Replikapumpen als Ersatz für die OEM Pumpen der 
Sportster Modelle ab 1952 
781034  Für K, KK, KH, KHK und Sportster von 1952-1966 (OEM 26203-52E)
781033  Für Sportster von 1967-1976 (OEM 26204-67)
781036  Für Sportster von 1977-1985 (OEM 26204-75)
710632  Passendes Ölpumpenmontagekit von Colony mit verchromten 

Inbusschrauben
781037  Für Sportster von 1986-1990 (OEM 26204-86)
710632  Passendes Ölpumpenmontagekit von Colony mit verchromten 

Inbusschrauben
781035  Für Sportster ab 1991 & Buell Modelle bis 2001(OEM 23204-91A, 26204-98)
710633  Passendes Ölpumpenmontagekit von Colony mit verchromten 

Inbusschrauben

 ÖLPUMPE FÜR SPORTSTER 
 Gerotor Ölpumpe für Sportster Modelle ab 1991 sowie Buell Modelle bis 2001. 
744476  Sportster Ölpumpe (OEM 26204-91A, 26204-98)

 R   ÖLPUMPEN 
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Ersatz-Dichtsätze 
234917  Für ZPN301493/301495
750033  Für ZPN301497

301493  Für Big Twins von 1936-1972
301495  Für Big Twins von 1973-1991
301497  Für Evolution Big Twins von 1992-1999

 ZODIAC ALUMINIUM ÖLPUMPEN FÜR BIG TWINS VON 19361999 
 Zodiac's Ölpumpen im Stil der Big Twin Modelle ab 1981 sind wirklich ihr Geld wert! 
Die Pumpen sind aus CNC bearbeitetem Aluguss auf engste Toleranzen gefertigt. Das 
Hochglanzfinish verleiht der Pumpe die "besondere" Optik. Zodiac Ölpumpen leiten das 
überschüssige Öl zurück in die Hauptzufuhr anstatt in den Rücklauf, was unnötiges filtern 
ausschliesst und die Möglichkeit bietet ältere Motoren auf das neuere Schmiersystem 
der Modelle ab 1981 umzurüsten. Dieses Ölsystem teilt die Kurbelwellenversorgung 
und die Zylinderkopfversorgung, was dem Öldruck der Hydraulischen Stössel und den 
Zylinderköpfen zugute kommt. Eine weitere simple, optionale Modifikation verbessert 
das Primär-Kettenschmiersystem erheblich bei den Modellen von 1965 bis 1972. Der 
Ölpumpendeckel ist kompatibel mit den OEM Ölleitungen sowie den konventionellen 
Neoprenleitungen um einen leichten Einbau sowie eine ordentliche Verlegung zu 
ermöglichen. Zodiac Ölpumpen werden komplett mit allen montierten Einzelteilen, 
Dichtungen, Antriebswelle mit Keilen und Clipse, Monatgematerial, Kugelventil und 
Überdruckventileinheit geliefert.

Hinweis:  Zwecks weiterer Anschlussmöglichkeiten besitzen Zodiac Ölpumpen 
einen optionalen Anschluss für den Zulauf zur Ölpumpe. Dyna's, späte FL's sowie 
andere Modelle mit Öltanks unter den Getrieben sollten die gleiche Anschlussposition 
wie bei dem Original wählen da unter bestimmten Umständen Luft in die Pumpe 
gelangen könnte und somit den Ölkreislauf stören könnte. Diese Pumpen besitzen 
keine Vorrichtung für eine Schmierung der Sekundärkette. Die Ölpumpen für Big 
Twin Modelle von 1936 bis 1976 sind mit einer Einstellschraube zur Dosierung der 
Primärkettenschmierung ausgestattet. 

Ölpumpen Ölpumpenatz inkl. 
Satz Antriebsräder&Entlüfterventil 
711471  -  Für Modelle von 1936-1972
- 711474  Für Modelle von 1948-1953
- 711475  Für Modelle von 1954-1969
- 711476  Für Modelle von 1970-1977
711472  -  Für Modelle von 1973-1991
- 711477  Für Modelle von 1978-1991
750604  -  Für Modelle von 1992-1999 und S&S V-Series Motoren ab 

1984
711473 711478  Für Modelle von 1992-1999, wenn ein Pinion Shaft von vor 

1989 verwendet wird

Hinweis:  Damit diese Ölpumpen an möglichst vielen Modellen verwendet werden 
können, sind verschiedene Anschlüsse vorhanden. Dynas und neuere FL Modelle 
mit Öltank unter dem Getriebe müssen die Anschlüsse an den gleichen Punkten wie 
originale anbringen, um zu verhindern, daß Luft in den Ölkreislauf gelangt. Bei keiner 
der S&S "Billet" Pumpen ist ein Sekundärketten-Öler vorgesehen. Der Ölpumpensatz 
für Modelle von 1936-1976 ist mit einer Einstellschraube für die Primärkettenölung 
ausgestattet. Die Ölpumpe ZPN750604 ist die gleiche die auch bei allen S&S V-series 
Motoren im Evo-Style verwendet wird und wird mit einem Universalcover geliefert, 
welches verschiedene Anschlussmöglichkeiten der Ölleitungen ermöglicht. 

 S&S "BILLET" ÖLPUMPENSATZ FÜR BIG TWINS VON 19361999 
 Diese Ölpumpen im Design der Ölpumpen von 1936-1999 von S&S sind aus einem 
vollen Stück Aluminium CNC gefräst, um die engen Herstellertoleranzen einhalten zu 
können und anschließend hochglanzpoliert. Die Ölpumpen leiten das überschüssige 
Öl nicht direkt in den Rücklauf zurück sondern führen es dem Zulauf wieder zu, um 
ein unnötiges Filtern zu vermeiden und dem Besitzer älterer Maschinen die Umrüstung 
auf das System ab 1981 zu ermöglichen. Das System ab 1981 teilt die Ölversorgung 
des Kurbeltriebes und des Zylinderkopfes. Hierdurch werden die Stössel und Kipphebel 
mit mehr Öldruck als zuvor versorgt. Eine weitere mögliche Änderung kann an der 
Primärkettenölung vorgenommen werden um diese an den Modellen von 1965-1972 
zu verbessern. Weiterhin sind Dichtungen, Überdruckventil und Montageschrauben 
im Lieferumfang enthalten. Für denjenigen, der es gerne hundertprozentig hat ist 
ein Komplettsatz mit Antriebsrädern und Entlüftungsventil (inkl. Ausgleichsscheiben) 
erhältlich.

 COLONY KETTENÖLER EINSTELLKIT 19321950 
 Phosphatisierte Einstellschraube mit Unterlegscheiben und Mutter, wie sie bei allen Big 
Twin-, WL- und G-Modellen von 1932 bis Anfang 1950 verwendet wird. 
781321  Kettenöler Einstellkit (OEM 26383-32 mit U-Scheiben 6150, 6170, 6182 und 

Mutter 7630)

 ÖLPUMPEN   R 
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Ersatzdichtungen 
234917  Für 1973-1991er Shovelhead und Evolution Modelle
750033  Für 1992-1999er Evolution Modelle

Für Evolution Big Twins von 1992-1999 
720493  Ölpumpe mit Early-Style Deckel
720494  Ölpumpe mit Late-Style Deckel

Für Shovelhead Modelle von 1973-1991 und Evolution Big Twins 
720495  Ölpumpe mit Early-Style Deckel
720496  Ölpumpe mit Late-Style Deckel

 JIMS "FLOW PRO 1" BIG TWIN ÖLPUMPEN 
 Diese neuen Ölpumpen entwickelte JIMS, um die Absaugleistung gegenüber den 
herkömmlichen Pumpen zu erhohen. Für die Herstellung des Pumpengehäuses 
verwendet JIMS 6061-T651er Aluminium. Die Pumpenräder sind individuell 
aufeinander und auf das Gehäuse abgestimmt. Alle Einzelteile sind CNC gefräst und 
nach engsten Toleranzen gefertigt. JIMS gibt eine Erhöhung der Fördermenge von 18% 
und der Rückführmenge von 20% an. Diese Pumpen übertreffen alle Anforderungen 
herkömmlicher Pumpen und werden bereits von namhaften Motorentunern verwendet. 

 ÖLPUMPENABDECKUNG FÜR BELTDRIVE BIG TWINS 
 Diese verchromte Abdeckung kann an alle Aluminium Ölpumpen der Modelle von 
1974-1982 angebracht werden (OEM 26242-84). 
231985  Ölpumpenabdeckung für Beltdrive Modelle, verchromt

Ersatz-Dichtungen und Rep.-Kits 
750302  Dichtungs-Rep.-Satz für die HVHP-Ölpumpen 1984-1991, beinhaltet 

Dichtungen, Keil und Sicherungsring
750150  Dichtungs-Rep.-Satz für die HVHP-Ölpumpen 1992-1999, beinhaltet 

Dichtungen, Keil und Sicherungsring
750303  Grosser-Rep.-Satz für die HVHP-Ölpumpe 1984-1991 mit Dichtungen, 

Dichtringen, O-Ringen, Keil, Sicherungsring, Überdruckventilfeder, 
Rückschlagventilfeder und Kugel

750148  Grosser-Rep.-Satz für die HVHP-Ölpumpe 1992-1999 mit Dichtungen, 
Dichtringen, O-Ringen, Keil, Sicherungsring, Überdruckventilfeder, 
Rückschlagventilfeder und Kugel

S&S High Pressure High Volume Ölpumpen-Kits mit Standarddeckel 
750056  Ölpumpenkit, passend für späte S&S Super Stock Kurbelgehäuse und 

1992-1999 Evolution Big Twin mit installiertem S&S Pinionshaft
750057  Ölpumpenkit, Entlüfter- und Zahnradsatz für späte S&S Super Stock 

Kurbelgehäuse und Evo Big Twin 1992-1999 mit S&S Pinionshaft

S&S High Pressure High Volume Ölpumpenkits mit Universaldeckel 
710099  Ölpumpenkit, einzeln für frühe S&S Super Stock Kurbelgehäuse und Evo Big 

Twin 1984-1991
750054  Ölpumpenkit, einzeln für späte S&S Super Stock Kurbelgehäuse und Evo Big 

Twin 1992-1999 mit S&S Pinionshaft
710106  Ölpumpenkit mit Entlüfter- und Zahnradsatz für frühe S&S Super Stock 

Kurbelgehäuse und Evo Big Twin 1984-1989. Passt auch für Evo Big Twin 
1990-1991 mit installiertem S&S Pinionshaft

750055  Ölpumpenkit mit Entlüfter und Zahnradsatz für späte S&S Super Stock 
Kurbelgehäuse und Evo Big Twin 1992-1999 mit installiertem S&S 
Pinionshaft

 S&S HOCHLEISTUNGSÖLPUMPEN 
 Die S&S Hochvolumen-Hochdruck (HVHP) Billet-Alupumpe ist eine 
Hochleistungspumpe, die für die S&S Super Sidewinder Plus Long Block-Motoren 
entwickelt wurde. Sie verfügt über ein geändertes Zahnprofil mit weniger, aber 
größeren Zähnen, wodurch das Ölvolumen für die Vor- als die Rücklaufseite der 
Pumpe erhöht wird. Die Versorgungszahnräder sind zudem 9% breiter als bei OEM- 
oder Standard S&S Ölpumpe, um der HVHP-Pumpe mehr Ölkapazität zu verleihen. 
Die Rücklaufräder sind sogar 28% breiter als bei OEM- oder Standard S&S Pumpen, 
um sicherzustellen, dass zusätzliche Ölvolumen, das dem Motor zugeführt wird, auch 
gespült und in den Öltank zurückgeführt wird, wodurch verhindert wird, dass Öl von der 
Kurbelgehäuseentlüftung übertragen wird. Trotz dieser Zahnräder ist die HVHP-Pumpe 
nicht dicker als das Original. Sie haben die Wahl zwischen einer Universalabdeckung 
mit einer Reihe von Optionen für die Ölzufuhr und -rückführung, die maximale 
Flexibilität für Customzwecke ermöglichen, oder ein Standardabdeckung mit Zufuhr- 
und Rücklauföffnungen an den Standardorten der Pumpen 1992-1999. Die Kits 
enthalten eine Ölpumpe mit Antriebswelle, Antriebswellenkeilen und Sprengringen, 
Rückschlagkugel und -Feder, Druckventil und -Feder, Abdeckschrauben mit O-Ringen, 
Schlauchanschlüsse, Stopfen, Schrauben, Dichtungen und Montageteile. Zu den 
Pumpen-, Entlüftungs- und Zahnradkits gehören auch ein Ölpumpenantriebswellenrad, 
Ölpumpenritzelwellenrad und S&S Stahlentlüfterritzel mit Ausgleichsscheibe.
Hinweis:  S&S Kurbelgehäuse haben entweder Codes mit zwei oder drei Buchstaben 
über der hinteren Motorhalterungsfläche oder über der Ölpumpen-Montagefläche 
eingeprägt. Wenn der erste Buchstabe "A" ist, müssen Sie eine Pumpe 1984-1991 
verwenden, wenn der erste "B" ist, müssen Sie eine Pumpe 1992-1999 verwenden. 

 R   ÖLPUMPEN 
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 ÖLPUMPEN ÜBERDRUCKVENTIL 
 Für alle Ölpumpen der Einnocken Big 
Twins von 1978-1999 sowie Ölpumpen 
von S&S und dem Zubehör für die 
Baujahre von 1936-1999. Können auch 
für die Nockenwellen-Stützplatte der Twin 
Cams verwendet werden. 
750742  Ölpumpen Überdruckventil 

(OEM 26400-82)

die Kettenschmierung verschlossen 
werden. Dies kann erfolgen in dem man 
das Fitting entfernt und durch einen 
1/16" MPT Stopfen verschliesst. ¼" und 
1/8" Stopfen können zum Verschliessen 
von Entlüftungsbohrungen an 
Kurbelgehäusen etc. Verwendet werden. 
234897  1/8" NPT Verschlusstopfen S&S
789199  1/8" NPT Verschlusstopfen S&S, 

10-er Pack
236897  1/4" NPT Verschlusstopfen 

"Made in Europe"
236959  ¼" NPT Verschlussstopfen, S&S
237031  Verschlussstopfen 1/16" NPT, 

S&S (OEM 45830-48)

 1/16", 1/8" & 1/4" NPT 
VERSCHLUSSSTOPFEN 
 Verschlussstopfen zum 
Verschliessen von Ölbohrungen oder 
Entlüftungsbohrungen. Wenn z.B. bei 
Big Twins vor 1984 von Primärkette auf 
Riemenantrieb umgerüstet wird, muss 

 ÖLPUMPENFITTINGE 
 Alle Fittinge, die sie je für eine Harley Ölpumpe benötigen könnten finden sie hier. 
347033  [A.]Chrom-Schlauchfitting 1/8" NPT, 90°, Genuine Zodiac (OEM 16304-87)
237034  [B.]Schlauchfitting 1/8" NPT, 90°, S&S (S&S 50-8110)
347035  [C.]Chrom Schlauchfitting 1/8" NPT, gerade, Genuine Zodiac (OEM 63533-41)
233400  [C.]Verchromtes Messing-Schlauchfitting 1/8" NPT, gerade, Bender Cycle 

(OEM 63533-41)
237036  [C.]Schlauchfitting 1/8" NPT, gerade, S&S (OEM 63533-41, S&S 50-8115)
237037  [C.]Schlauchfitting 1/16 NPT, gerade, S&S (S&S 50-8116)
237032  [D.]5-er Pack Winkelfittinge, 1/8" NPT x 1/8" NPT, S&S (OEM 26338-68A, 

26561-81A, 26561-84A, S&S 50-1007, S&S 106-2682)
237033  [D.]Winkelfitting, 1/8" NPT x 1/8" NPT, S&S (OEM 26338-68A, 26561-81A, 

26561-84A, S&S 50-1007, S&S 106-2682)
233406  [D.]Chrom-Winkelfitting, 1/8" NPT x 1/8" NPT, Bender Cycle 

(OEM 26338-68A, 26561-81A, 26561-84A, S&S 50-1007, S&S 106-2682)
347034  [E.]Verchromte "Tight Spot" Messingfittinge für Ölleitungen 2er Set, Genuine 

Zodiac
237035  [F.]Winkelfitting, 1/8" NPT x 1/8" NPT, 45°, S&S (S&S 50-8112)
233403  [F.]Chrom-Winkelfitting, 1/8" NPT x 1/8" NPT, 45°, Bender Cycle (S&S 

50-8112)
012257  [G.]Öl-/Entlüfterleitungs-Adapter verzinkt, 3er Set (OEM 63533-15)
237038  [H.]Rücklauf-Fitting, S&S (OEM 63523-92, S&S 50-8120)
760591  [-]Dichtring für Rücklaufleitungsfitting ZPN 237038 (OEM 63525-92, S&S 

50-8271)
234634  [-]Dichtring für Rücklaufleitungsfitting ZPN 237038, 10er-Pack 

(OEM 63525-92, S&S 50-8271)
233404  [I.]Gerader Adapter von 1/8" NPT männlich auf weiblich
233407  [J.]Gerade Leitung verchromt 1/8" NPT 1 1/2" (38mm) Länge
233408  [J.]Gerade Leitung verchromt 1/8" NPT 1 1/2" (38mm) Länge

Für Softail 1992-1999, Dyna und 
FLT Modelle von 1992-1998 
741786  Chrom Finish

Für Big Twins von 1978-1991 
231597  Chrom Finish
231598  Zink Finish

 ÖLPUMPEN MONTAGEKITS 
 Diese Kits sind in verchromter oder 
verzinkter Version erhältlich. Kits 
beinhalten Schrauben, Muttern und 
U-Scheiben. Die alten Schrauben zur 
Befestigung der Ölpumpe wieder zu 
verwenden kann lebensgefährlich für 
Ihren Motor werden denn schliesslich 
handelt es sich bei der Ölpumpe um ein 
sehr wichtiges Bauteil das sicher befestigt 
werden muss. 

 ÖLPUMPEN MONTAGEKITS FÜR BIG 
TWINS VON MIDWESST ACORN 
 Komplette Kits mit hochwertigen, 
verchromten und gerämdelten 
Inbusschrauben zur Montage der 
OEM-Ölpumpe. 
710630  Für 1979-1984 Shovelhead 

& 1984-1991 Evo Big Twins, 
ausser 1991er Dyna

710648  Für 1991er Dynas
710631  Für Evo Big Twins von 

1992-2000

 COLONY ÖLPUMPEN MONTAGEKITS 
FÜR 45CI MODELLE 
 Komplettset mit allen Stehbolzen, 
Muttern, Unterlegscheiben, 
Schrauben und den beiden speziellen 
Stehbolzenmuttern. Zur Montage 
der Ölpumpe bei allen WL-Modellen 
von 1937-1952 und bei Servicars von 
1937-1973. 
781322  Komplettkit, verchromt
781323  Komplettkit, kadmiert
781324  Komplettkit, phosphatisiert

 ÖLPUMPEN   R 
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 ÖLPUMPENANTRIEBSRAD FÜR BIG 
TWIN 
 Hochwertiger OEM-Ersatz für 1973-1999 
Big Twins, ausser Twin Cam. 24 Zähne 
(OEM 26345-73). 
231551  Eastern USA
234526  S&S. Muss in Verbindung mit 

Pinionshaftrad ZPN 239650 
auf Schäften mit Keil oder 
ZPN 239882 für verzahnte 
Pinionschäfte verwendet 
werden.

 JIMS ÖLPUMPENRÄDER FÜR BIG 
TWIN 
 Diese Zahnräder sind aus hochwertigem 
Stahl hergestellt, gehärtet und 
hitze-behandelt. Der exakte Schliff 
sichert die optimalen Toleranzen zwecks 
Passgenauigkeit und langer Lebensdauer, 
passend für Big Twin Ölpumpen von 
1968-1999. 
237341  Zulauf Antriebsrad 

(OEM 26328-74)
237340  Zulauf Ausgleichsrad 

(OEM 26326-62A)
235775  Rücklauf Antriebsrad 

(OEM 26315-68A)
235774  Rücklauf Ausgleichsrad 

(OEM 26317-68A)

 PINION SHAFT 
ÖLPUMPENANTRIEBSRAD 
 Originalersatz für das 5 Zähne Antriebsrad 
der Big Twin Ölpumpen von 1954-1972. 
Muss mit einem 25-Zähne Antriebsrad auf 
der Ölpumpen-Antriebswelle kombiniert 
werden. 
231550  Pinion Shaft 

Ölpumpenantriebsrad 
(OEM 26349-54)

 ÖLPUMPENANTRIEBSRÄDER FÜR 
BIG TWINS 
 Antriebsräder für die Ölpumpen der Big 
Twins mit einer Nockenwelle. 
239650  S&S, für Modelle 1973-1989 

und Modelle die mit einem 
Pinion Shaft der Modelle vor 
1989 ausgestattet wurden. 
Auch geeignet für Motoren 
1954-1972 wenn diese in 
Verbindung mit Antriebsrad 
ZPN239882 (OEM26349-73, 
26349-73A & 26349-84) 
kombiniert werden

239882  S&S Pininshaftrad mit 
Verzahnung (OEM 26349-54, 
S&S 33-4237)

239653  Für Modelle 1984-1989, 
Eastern, USA (OEM 26349-84)

239654  Für Modelle 1990-1991 
(OEM 26354-90)

239651  Für Modelle 1992-1999 
(OEM 26354-92 & 26354-93)

 JIMS ÖLPUMPENANTRIEBSRITZEL 
 Die Herstellung von hochwertigen 
Zahnrädern gehört bei Jims zu den 
Routinearbeiten. Jedes einzelne 
Zahnrad wird mit der gleichen Sorgfalt 
und Liebe zum Detail hergestellt wie 
man es von allen Jims Produkten 
gewohnt ist. Hergestellt aus einem 
Rohling erstklassiger Stahllegierung 
in Luftfahrtqualität, gehärtet gegen 
Verschleiss und auf genaueste Toleranzen 
gefertigt. Diese 6 Zähne Ritzel eignet 
sich für alle Big Twin Modelle von 1973 
bis 1989 und sogar für Modelle von 
1952-1972 wenn es in Verbindung mit 
dem 24 Zähne Antriebsrad ZPN231551 
und Spacer ZPN741899 kombiniert wird. 
Hierdurch wird die Fördermenge im 
Gegesatz zur Originalpumpe um 25% 
erhöht. 
741900  JIMS Ölpumpen-Antriebsrad 

(OEM 26349-84)
741899  Jims Piniongear-Spacer 

(OEM 24703-54B)

 ÖLPUMPENWELLENKEILE 
 Ölpumpenwellenkeile passend für Big 
Twin 1936-2000 (ausser Twin Cam), 10er 
Pack (OEM 26348-15). 
231050  Ölpumpen-wellenkeile

 BUCHSE FÜR ÖLPUMPENWELLE 
 Hochwertige Broncebuchse für alle 
Ölpumpenwelle von Big Twins von 
1936-1999 (ausser Twin Cam). Besser als 
OEM Qualität (OEM 24641-36). 
235865  Buchse für Ölpumpenwelle

 ÖLPUMPENWELLE FÜR BIG TWIN 
231439  Kurze Welle passend für 

1936-1967, Jims USA 
(OEM 26346-36)

231438  Lange Welle passend für 
Modelle von 1968-1999 
(ausser Twin Cam), Jims USA 
(OEM 25346-68 & 26346-70)

233477  Keile für Ölpumpenwelle, 
10er Pack (OEM 26348-15 & 
26347-15)

 SEEGERRINGE FÜR 
ÖLPUMPENWELLE 
 Ölpumpen-Seegerringe für Modelle 
von 1936-1999 (ausser Twin Cam) 
(OEM 26348-36) 10er Pack. 
231051  Ölpumpen-Seegerringe

 SEEGERRINGE FÜR 
ÖLPUMPENWELLE 
 Passend für alle Big Twins Modelle 
bis 1999, ausser Twin Cam, 10er Pack 
(OEM 11002 & 26348-15). 
231045  Seeger-Ringe

 R   ÖLPUMPEN 
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 FEDERN FÜR GEHÄUSEÖLSIEB 
235001  Halten das Stösselölsieb an Big 

Twin Modellen von 1970-1999 
(ausser Twin Cam), 10er Pack 
(OEM 24982-70).

 KURBELWELLENGEHÄUSE ÖLSIEB 
234899  Aus amerikanischer Herstellung 

passend für alle Big Twins von 
1970-1999 (ausser Twin Cam) 
(OEM 24981-70).

Verschlussstopfen für 
Bypass-Ventil aller OHV Big Twins 
von 1936-1952, UL Modelle ab 1937 
sowie 45CI Modelle von 1937-1973 
(OEM 26367-36) 
238925  Verchromt
238926  Kadmiert
238927  Phosphatiert

Verschlussstopfen für 
Bypass-Ventil aller OHV Big Twins 
von 1936-1980, UL Modelle ab 1937 
sowie 45CI Modelle von 1937-1973 
(OEM 26362-37) 
238922  Verchromt
238923  Kadmiert
238924  Phosphatiert

 ÖLPUMPEN ÜBERDRUCK& 
BYPASSVENTILVERSCHLÜSSE 
 "Made in USA" von Colony 

 ÖLSIEB VERSCHLUSSSCHRAUBEN 
 Aus amerikanischer Fertigung sind 
zum Verschliessen des Stösselsiebes, 
Ölpumpenventils und Öldruckventils der 
Big Twin Motoren von 1981-1999 (ausser 
Twin Cam). Im Originaldesign mit Schlitz 
oder als Sechskant Ausführung. 
747150  Verschlusstopfen mit Schlitz 

(OEM 26263-80)
234896  S&S Verschlusstopfen mit 

Schlitz (OEM 26263-80)
231615  Verschlussstopfen mit 

Sechskant (OEM 26263-80)
233164  Inbusschrauben, chrom, Satz 

mit 3

 ÖLPUMPEN VERSCHLUSSSTOPFEN 
SET 
 Kompletter Satz mit 3 verschiedenen 
Verschlussstopfen (Stösselsieb, Check 
Valve und Reliefventil) für Shovelhead & 
Evolution Big Twin Modelle 1981-1999 
(OEM 26263-80). 
741785  Ölpumpen Verschlussstopfen 

Set

 ÖLPUMPENABDECKUNG FÜR BIG 
TWINS, VERCHROMT 
 Hergestellt zur Abdeckung der 
Aluminiumölpumpen, in Minuten 
verbaut. Passend für alle Big Twin Modelle 
1968-1999, mit oder ohne Kettenöler, 
ausser der 1991 Sturgis Dyna Glide. 
301102  Passend für 1968-1991 ohne 

Kettenöler ausser Dyna Glide
301887  Passend für 1992-1999 

Evolution Big Twin

 ÖLPUMPENFEDER 
ÜBERDRUCKVENTIL 
 Harley-Davidson Motoren laufen mit 
einem sehr niedrigen Öldruck, im 
Standgas sowie bei hohen Drehzahlen. 
Diese hochwertige Stahllegierungsfeder 
erhöht den Öldruck um 2-3 Psi, ohne die 
notwendige Schmierung an kritischen 
Stellen, z.B. Lager, zu beinträchtigen. 
Beim Einbau von Zubehör Nockenwellen 
und/oder Ventiltrieb ist Ihr Motor auf 
den erhöhten Öldruck angewiesen. Eine 
längere Lebensdauer Ihres Motors ist 
damit fast garantiert. Passend für alle Big 
Twins von 1936-1999 (ausser Twin Cam) 
(OEM 26207-83). 
760564  Ölpumpenfeder-

Überdruckventil

 ÖLPUMPENKUGELVENTILKUGELN 
& FEDERN 
 Passend für alle Ölpumpen von 1941-1999 
(ausser Twin Cam), Sowohl die Kugeln als 
auch die Federn werden in 10er Packs 
angeboten (OEM 8866). 
231044  Ölpumpen-Kugeln, 10er Pack 

(OEM 8866, 8873)
235544  Federn, 10er Pack 

(OEM 26363-36, 26363-56 & 
26262-80)

 TKEIL FÜR ÖLPUMPENZAHNRAD 
 Ersatz T-Keile für Ölpumpenzahnrad der 
Evolution Big Twin Modelle von 1991-1999 
(ausser Twin Cam) (OEM 11219), 10er 
Pack. 
231053  Keil für Ölpumpen-Zahnrad

 ÖLPUMPEN   R 
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 NOCKENWELLENSPANNERTEILE FÜR FRÜHE TWIN CAM MODELLE 
 Der "Silent Chain" Nocken-Kettenantrieb war bei den Twin Cams von 1999-2006 mit Ausnahme von 2006er Dynas Standard. 2006 erhielt die Dyna den 
Rollenketten-Nockenkettenantrieb, der auch in allen Twin-Cam-Motoren von 2007-2017 verwendet wird. Es gibt auch Hybrid-Nockenantriebs-Kits, welche die "späte" Rollenkette 
als primären Nockenantrieb und die "frühe" geräuschlose Kette am Nocken-Nocken-Antrieb verwenden. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, vor der Bestellung zu 
überprüfen, was in Ihrem Motor installiert ist. Die unten angegebenen Ersatzteile passen auf den serienmäßigen Nockenantrieb der Twin Cam Modelle 1999-2006 mit Ausnahme 
der 2006er Dynas. 

Pos. ZPN. Beschreibung OEM 
21. 750740  Spacer Kit, beinhaltet jeweils eine Grösse von .337" 

bis .287"
 25938-00

21. 750739  Spacer .337", 5er-Pack  25725-00
21. 750734  Spacer .327", 5er-Pack  25717-00
21. 750735  Spacer .317", 5er-Pack  25719-00
21. 750736  Spacer .307", 5er-Pack  25721-00
21. 750738  Spacer .297", 5er-Pack  25723-00
21. 750737  Spacer .287", 5er-Pack  25722-00
22. 750713  Sekundär-Kettenantriebskette, Daytona International  25607-99
23. 750728  Antriebsritzel Kurbelwellenantrieb  25609-99
24. 750729  Primärkette, Daytona International  25610-99
24. 749287  Primärkette, Twin Power Brand  25610-99
25 700835  Ritzel Nockenwellenantrieb  25716-99
26. 732950  Ölpumpe, Daytona International  26035-99B
26. 741225  Ölpumpe, High-Performance, Zodiac TPD  26035-99B
26. 760565  Ölpumpe, High-Performance, S&S  26035-99B
26. 741171  Ölpumpe, High-Performance, Feuling  26035-99B
27. 750741  Feder-Überdruckventil  26210-99
28.  -  Geroter Trennplatte (2)  26248-00
29.  -  Gerotoreinheit-Absaugseite  26255-00
30. 750742  Überdruckventil, S&S  26400-82B
31.  -  Gerotoreinheit-Druckseite  26464-99
32. 789909  Lagerhalteplatte, Eastern USA  35060-90
32. 750745  Lagerhalteplatte, Eastern USA, 5er-Pack  35060-90
33. 789457  Primärkettenspanner, V-Twin Mfg.  39954-99A
33. 750761  Primärkettenspanner  39954-99A
34. 789456  Sekundärkettenspanner, V-Twin Mfg.  39964-99A
34. 750710  Sekundärkettenspaner  39964-99A
35. 744445  Primär & Sekondär-Spannerschuhe  -
36. 750762  Kettenführung, Zodiac  39965-99
37.  -  Trennfeder  40323-00
38.  -  Schraube, Panhead Torx, #8-32 x 3/8" (4)  68042-99
39. 750711  Nockenwellenschraube, 5/16-18x3/4", Grade 8  -

Pos. ZPN. Beschreibung OEM 
1. 720166  Führungsstift  601
2.  -  Stopfen, Nockenwellenstützplatte  3290
3. 750688  Schraube, Inbus, 1/4-20x1" mit U-Scheibe (10), 

4er-Pack
 4741A

4. 750764  U-Scheibe (2)  6294
5. 750765  Äusseres Nockenlager mit O-Ring &Spacer, 2001-2006  8983
6. 789472  Spacer, 5er-Pack  -
7. 789473  O-Ring, 10er-Pack  -
8. 711287  Äusserer Nockenwellenlagersatz, 1999-2000, Jims USA  8990A
8. 741893  Äusserer Nockenwellenlagersatz, 2001-2006, Jims USA  8983 + 

8990A
9. 711845  Äusseres Nockenwellenlager, 1999-2000 (2)  8990A
9. 711845  Äusseres Nockenwellenlager, 2001-2006 (1)  8990A
10. 232494  Inneres Nockenwellenlager (2)  9198
10. 789109  Inneres Nockenwellenlager, S&S (2)  9198
10. 711289  Inneres Nockenwellenlager, Torrington, 2er Satz  9198
10. 789991  Inneres High-Performance Nockenwellenlager, 2er Satz 24017-10
11. 750706  Sprengring (2), 10er-Pack  11031
12. 022464  O-Ring, TCA 2004-2006, TCB 2003-2006, Zodiac, 

10er-Pack
 11157

12. 700430  O-Ring, TCA 2004-2006, TCB 2003-2006, Athena, 
10er-Pack

 11157

13. 710496  O-Ring, Athena, 10er-Pack  11286
13. 231415  O-Ring, James, 10er-Pack  11286
14. 700460  O-Ring, Athena, 10er-Pack  11298
14. 231523  O-Ring, James, 10er-Pack  11298
15. 700461  O-Ring (2), Athena, 10er-Pack  11301
15. 231524  O-Ring (2), James, 10er-Pack  11301
16. 750707  Sprengring  11494
17. 789992  Ölsieb, TCB  24983-00
17. 750712  Ölsieb, TCB, 5er-Pack  24983-00
18.  -  Nockenwellen-Stützplatte mit Spannern  25267-99B
18. 741577  Billet-Alu Nockenwellenstützplatte, Feuling  -
19. 750709  Buchse, Kurbelwelle  25344-99
20. 236089  Nockenwellenritzel-Haltekit  25533-99A

 R   ÖILPUMPE, NOCKENWELLENPLATTE & KETTENANTRIEB 
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 CAMKETTENTEILE FÜR SPÄTE TWINCAM 
 2006 erhielt die Dyna den Rollenketten-Nockenkettenantrieb, der auch in allen Twin-Cam-Motoren 2007-2017 verwendet wird. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Teile 
einzeln angeboten. Die erforderlichen Mengen sind in Klammern angegeben, z. B. (2). 

Pos. ZPN. Beschreibung OEM 
20. 750679  Ritzel-Ausgleichsspacer, .100"  25729-06
20. 750680  Ritzel-Ausgleichsspacer, .110"  25731-06
20. 750681  Ritzel-Ausgleichsspacer, .120"  25734-06
20. 750682  Ritzel-Ausgleichsspacer, .130"  25736-06
20. 750683  Ritzel-Ausgleichsspacer, .140"  25737-06
20. 750684  Ritzel-Ausgleichsspacer, .150"  25738-06
21. 732951  Ölpumpe, Daytona International  26037-06
21. 741601  Ölpumpe, High-Performance, Zodiac TPD  26037-06
21. 760566  Ölpumpe, High-Performance, S&S  26037-06
21. 741709  Ölpumpe, High-Performance, Feuling  26037-06
22. 750741  Feder f. Überdruckventil  26210-99
23.  -  Gerotoreinheit, Absaugung  26278-06
24.  -  Gerotoreinheit, Druckseite  26281-06
25.  -  Geroter-Trennplatte (2)  26282-06
26. 750742  Überdruckventil, S&S  26400-82B
27. 732960  Primär - & Sekundärspanner f. Nockenwellenkette, 

Daytona International
 39968-06 
+ 
39969-06

27. 762561  High-Performance Primär- & 
Sekundärkettenpannersatz, S&S

 39968-06 
+ 
39969-06

27. 723243  High-Performance Primär- & 
Sekundärkettenspannersatz, Zippers

 39968-06 
+ 
39969-06

28. 750686  Primärkettenspanner  39968-06
28. 762562  High-Performance Primärkettenspanner, S&S  39968-06
29. 750687  Sekundärkettenspanner  39969-06
29. 762563  High-Performance Sekundärkettenspanner, S&S  39969-06
- 762564  Ersatz-Spannschuh für S&S 

Nockenwellenkettenspanner (2)
 -

30.  -  Trennfeder  40323-00
31. 750711  Nockenwellenschraube, Grade 8, 5/16-18x3/4"  -

Pos. ZPN. Beschreibung OEM 
1. 720166  Zentrierstift  601
2.  -  Schraube, Grade 8, 1/4-20x3/4" Linsenkopf, 2006 (2)  927
2.  -  Schraube, Grade 8, 1/4-20x3/4" Torx-Kopf, mit 

Sicherungsblech, 2007-2017 (2)
 942

3. 750688  Schraube, 2006, Innensechskant, 1/4-20x1" mit 
Scheibe (8), 4er-Pack

 4741A

4. 750763  Schraube, 2007-2017 (2)  4740A
5. 750764  U-Scheibe (2)  6294
6. 238183  Kugel, 2007-2017, TCA (8), TCB (14)  8873
7. 750767  Lager, Standard, S&S, 2-er Satz  9215
7. 789990  Lager, High-Performance, serienmässig bei 

2011-2017 110CI Modellen, 2-er Satz
 24018-10

8. 231521  O-Ring, James, 10er-Pack  11293
9. 700461  O-Ring (2), Athena, 10er-Pack  11301
9. 231524  O-Ring (2), James, 10er-Pack  11301
10. 750673  Sprengring  11461
11. 789992  Ölsieb, TCB  24983-00
11. 750712  Ölsieb, TCB, 5er-Pack  24983-00
12. 756298  Sicherungssatz f. Nockenwellenritzel  25566-06
13.  -  Buchse, Kurbelwelle, 2006. Nicht mehr verfügbar, 

ersetzt durch OEM 25344-99
 25241-99

13. 750709  Buchse, Kurbelwelle, 2006-2010  25344-99
14. 750674  Nockenwellenstützplatte mit Spannern  25355-06A
14. 760568  High-Performance Nockenwellenstützplatte, S&S  -
14. 741716  High-Performance Nockenwellenstützplatte, Feuling  -
15. 789893  Kette mit Befestingungskit  25585-06
16. 750675  Kurbelwellenritzel  25673-06
17. 749288  Primärkette Nockenwelle  25675-06
18. 749289  Sekundärkette Nockenwelle  25683-06
19. 750678  Nockenwellenritzel  25728-06
20. 757330  Spacerkit, beinhaltet jeweils einmal .100" bis .150". 

V-Twin Mfg.
 25938-00

20. 756296  Spacerkit, beinhaltet jeweils einmal .100" bis .150"  25938-00
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Pos. ZPN. Description OEM 
22. 749288  Primär Nockenwellenkette, Roller Chain Typ  25675-06
23. 750713  Nocke -Nocke Kette (Sekundär), Silent Chain Typ, 

Daytona International
 25607-99

24. 750675  Nockenwellenantriebsritzel, Silent Chain Typ  25716-99
24. 750678  Nockenwellenantriebsritzel, Roller Chain Typ  25728-06
25. 757330  Distanzscheiben Satz, 1x jede Stärke, .100" bis .150", 

V-Twin Mfg.
 25938-00

25. 756296  Distanzscheiben Satz, 1x jede Stärke, .100" bis .150"  25938-00
25. 750679  Distanzscheibe -Ritzel, .100"  25729-06
25. 750680  Distanzscheibe -Ritzel, .110"  25731-06
25. 750681  Distanzscheibe -Ritzel, .120"  25734-06
25. 750682  Distanzscheibe -Ritzel, .130"  25736-06
25. 750683  Distanzscheibe -Ritzel, .140"  25737-06
25. 750684  Distanzscheibe -Ritzel, .150"  25738-06
26. 732951  Ölpumpe, Daytona International  26037-06
26. 741601  Ölpumpe, High Performance, Zodiac TPD  26037-06
26. 760566  Ölpumpe, High Performance, S&S  26037-06
26. 741709  Ölpumpe, High Performance, Feuling  26037-06
27. 750741  Feder -Überdruckventil  26210-99
28.  -  Scavenge geroter assembly  26278-06
29.  -  Pressure geroter assembly  26281-06
30.  -  Geroter separator plate (2)  26282-06
31. 750742  Ölpumpen Überdruckventil, S&S  26400-82B
32. 732960  Primär & Sekundär Nockenwellenkettenspanner Satz, 

Daytona International
 39968-06 
+ 
39969-06

32. 762561  High Performance Nockenwellenkettenspanner Satz, 
S&S

 39968-06 
+ 
39969-06

32. 723243  High Performance Nockenwellenkettenspanner Satz, 
Zippers

 39968-06 
+ 
39969-06

33. 750686  Primärkettenspanner  39968-06
33. 762562  High Performance Primärkettenspanner, S&S  39968-06
34. 750687  Nocke zu Nocke (Sekundär) Kettenspanner  39969-06
34. 762563  High Performance Nocke zu Nocke Kettenspanner, S&S  39969-06
- 762564  Ersatzgleitschuh für S&S Kettenspanner (2)  -
35.  -  Federtrennscheibe  40323-00
36. 750711  Schraube Nockenwelle, Grade 8, 5/16-18x3/4"  -
37. 756299  Ölregelkit, 1999- Früh 2000  94667-00

Pos. ZPN. Description OEM 
1. 720166  Rollerpin  601
2.  -  Linsenkopfschraube, Grade 8, 1/4-20x3/4", 2006 (2)  927
2.  -  Torx-Linsenkopfschraube mit sicherung, Grade 8, 

1/4-20x3/4", 2007-2017 (2)
 942

3. 750688  Inbusschraube mit U-Scheibe, 2006, 1/4-20x1" (8), 
4er Pack

 4741A

4. 750763  Schraube, 2007-2017 (2)  4740A
5. 750764  U-Scheibe  6294
6. 234897  Verschlussstopfen 1/8-27 NPT  -
7. 741893  Äusserer Nockenwellenlager Satz, Jims USA  8983 + 

8990A
8. 750765  Äussere Nockenwellen-Rollenlagersatz  8983
9. 789472  Distanz, 5er Pack  -
10. 789473  O-Ring, 10er Pack  -
11. 232493  Äussere Nockenwellen Kugellager  8990A
11. 711845  Äussere Nockenwellen Kugellager  8990A
12. 232494  Inneres Nockenwellen-Nadellager (2)  9198
12. 789109  Inneres Nockenwellen-Nadellager, S&S (2)  9198
12. 711289  Innere Nocken-Nadellager, Torrington, 2er Pack  9198
12. 789991  High Performance, Innere Nockenw.-Nadellager, 2er 

Pack
 24017-10

13. 231521  O-Ring, James, 10er Pack  11293
14. 700461  O-Ring (2), Athena, 10er Pack  11301
14. 231524  O-Ring (2), James, 10er Pack  11301
15. 750673  Sicherungsclip  11461
16. 789992  Ölsieb, TC B Modelle  24983-00
16. 750712  Ölsieb, TC B Modelle, 5er Pack  24983-00
17. 756298  Nockenwellenkettenritzel Montage Kit  25566-06
18. 750709  Kurbelwellenbuchse, 2006-2010  25344-99
19.  -  Nockenwellen Stützplatte  25400022
19. 760567  High Performance Nockenwellen Stützplatteücam, S&S -
20. 789893  Primär Nockenwellenkette & Montage Kit (inkl. 

Antrieb.-&Kurbelw. Ritzel)
 25585-06

21. 700736  Kurbelwellenritzel für Silent Chain, mit Keil, früh 1999  25563-99
21. 700835  Kurbelwellenritzel für Silent Chain, verzahnt, ab spät 

1999
 25716-99

21. 750675  Kurbelwellenritzel für Roller Chain, verzahnt, spät 
1999-2006

 25673-06

22. 750729  Primär Nockenwellenkette, Silent Typ, Daytona 
International

 25610-99

22. 749287  Primär Nockenwellenkette, Silent Typ, Twin Power  25610-99

 HYBRID NOCKENWELLENKETTENTEILE FÜR TWIN CAMS 19992006 
 Die Hybrid Nockenantriebssätze gibt es in 2 Versionen, dem frühen Nockenantrieb mit den Federkettenpannern und dem späteren hydraulischen Kettenspannern. Je nach Jahr und 
Modell kann die Primär- Nockenkette die frühe Silent-Kette oder die späte Rollenkette sein. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Teile einzeln angeboten. Die erforderliche 
Menge pro Motor ist in Klammern angegeben, z. B. (2). 

 R   ÖILPUMPE, NOCKENWELLENPLATTE & KETTENANTRIEB 



www.zodiac.nl 07-053

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

Erforderliche Zusatzteile für 1999-2000er Dyna und 2000er Softails 
756296  Spacer Kit, "USA made" (OEM 25285-08)
757330  Spacer kit, V-Twin Mfg. (OEM 25285-08)
756299  Ölregelkit (OEM 94667-00)

Erforderliche Zusatzteile für 1999er Dyna und Tourer 
700736  34 Zähne Nockenwellenritzel-Satz, frühe Modelle 1999 (mit Keilnut) 

(OEM 25563-99)
700835  34 Zähne Nockenwellenritzel (verzahnt) spät 1999-2006 (OEM 25716-99)

710489  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen und O-Ringen, Athena 
(OEM 17045-99)

711613  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen und O-Ringe, James 
(OEM 17045-99)

756297  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen, O-Ringen und 
Nockenwellenlagern (OEM 17045-99D)

756298  Nockenwellenkettenbolzen mit U-Scheiben Kit, für späte Modelle 
(OEM 25566-06)

756295  Hybrid Nockenwellenplatte mit High Volume Ölpumpenkit (OEM 25285-08 & 
25285-11)

 HYBRID NOCKENWELLENKETTEN UPGRADE FÜR TWIN CAMS VON 19992006 
 Mit diesem Kit können sie den Nockenwellen-Kettenspanner ihres 88CI Motors auf die 
neuere Version der 96CI Modelle aufrüsten. Hierzu wurde die Billet-Alu Stützplatte so 
ausgelegt, dass sie die hydraulischen Spanner der 96CI Modelle verwenden können.
Diese Variante entlastet die Fedespanner erheblich und ist auch ein tolles 
Performance-Upgrade. Modelle von 1999-2001 mit dem originalen 
Nockenwellen-Positionssensor verwenden die vordere Rollenkette dieses Kits nicht 
zwingend. Erst wenn eine Performance Zündung die keinen Positionssensor benötigt 
verwendet wird, kommt diese zum Einsatz. Dies einreihige, vordere Rollenkette wird 
bei allen Softail & Touring Modellen von 2002-2006 sowie Dynas von 2002-2005 
verwendet. Das Kit wird komplett mit Kettenspannern und High-Flow Ölpumpe 
geliefert die besonders bei hohen Temperaturen für mehr Öldruck sorgt. Verglichen zur 
Originalpumpe wird die Förderleistung um 23% gesteigert und die Absaugung sogar 
um 50% wodurch die Lagertemperatur gesenkt wird und die Lebensdauer der Lager 
ehöht wird.
Die korrekte Montage dieses Kits erfordert die Verwendung der separat aufgeführten, 
modellspezifischen Teile. 

Zusätzlich erforderliche Teile für Dyna 1999-2000, Tourer 1999-2000 und 
Softail Modelle von 2000 
756296  Spacer Kit, "USA Made" (OEM 25285-08)
757330  Spacer kit, V-Twin Mfg. (OEM 25285-08)
756299  Ölregelkit (OEM 94667-00)

Zusätzlich erforderliche Teile für Hybrid Kits von 2002-2006 in Dyna 
&Tourern von 1999 
700736  34 Zähne Nockenwellenritzel-Satz, frühe Modelle 1999 (mit Keilnut) (OEM 

25563-99) 

Zusätzlich erforderliche Teile für alle Modelle 
710489  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen und O-Ringen, Athena 

(OEM 17045-99)
711613  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen und O-Ringe, James (OEM 

17045-99)
756297  Nockenwellenketten-Service Kit mit Dichtungen, O-Ringen und 

Nockenwellenlagern (OEM 17045-99D)
232494  Nadellager Innenseite-Gehäuse, einzeln (OEM 9198)
789109  Nadellager Innenseite-Gehäuse, einzeln, S&S (OEM 9198)
711289 Nadellager Innenseite-Gehäuse, 2er Set (OEM 9198)
789991  High Performance Nadellager Innenseite Gehäuse, 2er Set (OEM 24017-10) 

Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit für Modelle 2002-2006 
&1999-2001 Modelle mit High Performance Zubehör Zündung (ohne 
Nockenwellenpositionssensor) 
789994   Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit mit Zodiac TPD Ölpumpe Modelle 

2002-2006 & Modelle 1999-2001 mit High Performance Zündung (OEM 
25285-08 & 25285-11)

789993  Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit mit S&S TC3 Ölpumpe Modelle 
2002-2006 & Modelle 1999-2001 mit High Performance Zündung (OEM 
25285-08 & 25285-11) 

Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit für Modelle 1999-2001 mit 
originaler Zündung 
789996   Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit mit Zodiac TPD Ölpumpe für 

Modelle 1999-2001
789995  Hybrid Nockenwellenketten Antriebs Kit mit S&S TC3 Ölpumpe für Modelle 

1999-2001

HYBRID NOCKENWELLENKETTEN UPGRADE KIT FÜR TWIN CAM 19992006  
 Diese Hybrid Uprade Kits ermöglichen eine Umrüstung der manuellen Feder-
Nockenwellenkettenspanner, wie sie in den der frühen Twin Cam, Tourer 1999-
2006, Dyna 1999-2005 und Softail 2000-2006 verbaut wurden, auf die spätere 
hydrauliche Version. Kits für Bj. 1999-2001 mit dem Nockenwellepositions Sensor 
sind für die standard Primär-nockenkette & das standard Ritzel ausgelegt. Modelle 
1999-2001 mit einer Performance Zündung (ohne Nockenwellenpositonssensor) 
müssen die Kits für Bj. 2002-2006 verbauen. Die Umbau Kits behinhalten: S&S Billet 
Alu Nockenwellenstützplatte, S&S Hydraulische Kettenspanner, eine Zodiac TPD 
Hochleistungs Ölpumpe oder eine S&S TC3 Ölpumpe. Hybrid Kits 2002-2006 beinhalten 
zusätzlich eine Primärnockenwellenkette und ein Ritzel. Zusätzlich benötigte Teile, für 
die entsprechenden Bj. sind separat aufgelistet und zu bestellen.
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 FEULING 
NOCKENWELLENSTÜTZPLATTEN FÜR 
TWIN CAM 
 Die Feuling Nockenwellen-Stützplatte 
verbessert den Ölfluss und das 
Ölvolumen. Hergestellt wird diese 
Platte aus hochfestem 7075er 
Billet-Aluminium mit hartanodisiertem 
Finish wodurch sie besonders stabil und 
hart ist. Weiter Vorteile dieser Platte 
sind eine verbesserte Ölversorgung 
des Pinionshaftes und der Pleuellager 
sowie eine engere Toleranz der Bohrung 
für das Nockenwellenlager welche ein 
erhöhtes Pressmass ermöglicht. Eine 
der Hauptverbesserungen allerdings 
ist die Absenkung der Öltemperatur 
durch die verbesserte Ölversorgung, 
sowie eine verbesserte Auslegung des 
Überdruckventils mitsamt Feder für 
mehr Ölvolumen und mehr Öldruck. In 
Verbindung mit der Feuling oder TPD Race 
Ölpumpe können sogar 3-4 PS und ca. 4 
ft/lbs mehr Drehmoment erzielt werden. 
Diese Stützplatten werden einfach 
anstelle der Originalplatte montiert und 
beinhalten die Lagerhalteplatte und 
Kleinteile und sind für die Verwendung 
von High Volume Ölpumpen ausgelegt 
wie z.B. die von Feuling oder TPD. 
Nockenwellenstützplatten sind für 
den standard Nockenwellenantrieb 
Kettenantrieb oder den Aftermarket 
Zahnrad Nockenwellenantrieb erhältlich. 

Für alle Dynas 2006-2017, sowie 
Softails & Tourer 2007-2017 
und alle Twin Cam Motoren von 
1999-2006 die auf die neuere 
Rollenkette mit hydraulischem 
Kettenspanner umgerüstet 
wurden 
723243  Doppelkolben 

Steuerkettenspanner

 RED SHIFT DOPPELKOLBEN 
STEUERKETTENSPANNER 
 Die Red Shift Doppelkolben 
Steuerkettenspanner sind ein Muss für 
alle leistungsgesteigerten 2006er Dyna 
Modelle und Twin Cams ab 2007. Diese 
Spanner erhohen die Genauigkeit der 
Steuerzeiten sowie Ventiltriebskontrolle 
an zwei kritischen Stellen; dem Antrieb 
und den Ketten. Das Doppelkolben- 
System ist einfach, effektiv und leicht zu 
verstehen wieso es funktioniert. Wenn 
der Twin Cam Motor läuft drücken die 
Druckwellen den Gleitschuh hin und 
her. Bei nur einem Druckkolben bewirkt 
diese Bewegung, dass der Kolben sich 
kurz vom Sitz absetzt wodurch der Ölfluss 
unterbrochen wird und Luft in den Spanner 
gelangt. Durch diesen Lufteinschluss 
verringert sich der Anpressdruck und 
was zu einer Hin- und Her-Bewegung 
der Komponenten führt und sich auch auf 
die Ventile, Ventilfederteller, Kipphebel 
Stösselstangen, Stössel und Nockenwellen 
überträgt. Die Doppelkolben-Spanner 
sind für Stabilität der Hydraulik 
und der Gleitschuhe konzipiert und 
verhindern schädliche Lufteinschlüsse 
im Spannersystem wodurch die 
komplette Ventiltriebskontrolle und 
Haltbarkeit erhöht werden. Kritische 
Steuerzeiten-Störungen beider Zylinder, 
bessere Gasannahme, Beschleunigung 
und weicherer Lauf sowie gesteigerte 
Leistung und Drehmoment über das 
gesamte Drehzahlband sind die Folgen. 
Kurz gesagt, sind dies die feinsten Spanner 
auf dem Markt die wirklich hervorragend 
entwickelt und hergestellt werden. Der 
Satz beinhaltet sowohl Spanner für die 
Primär- und Sekundärkette. 

 TWIN CAM ÖLPUMPEN 
 Diese Ölpumpen sind als Originalersatz 
der Serienpumpe gedacht und eignen 
sich besonders gut für originale Motoren. 
Mit ihren verbesserten und grösseren 
53mm Durchmesser Rotoren sind sie 
der originalen Pumpe nicht nur im 
Preis überlegen. Für High-Performance 
Motoren empfehlen wir die Verwendung 
unserer HP+ oder TPD Superpumpe. 
732950  Für 1999-2005 Dyna, 

1999-2006 Touring 
& 2000-2006 Softail 
(OEM 26035-99B)

732951  Für 2006-2017 Dyna, 
2007-2017 Softail & 2007-2016 
Touring (OEM 26037-06)

 TORRINGTON INNENLAGER FÜR 
TWIN CAM NOCKENWELLEN 
 Diese Torrington Rollenlager sind 
wesentlich haltbarer als die originalen INA 
Lager und ein Muss bei jedem Wechsel 
der Nockenwellen oder deren Wartung. 
Lager werden in 2er Sets angeboten. 
Das Entfernen und Einbauen dieser Lager 
nehmen Sie am besten mit dem Jims 
Werkzeug ZPN720487 und 751094 vor. 
Für Twin Cam Modelle 1999-2006 mit 
"Silent Chains". 
711289  Innere Nockenwellenlager, 2er 

Set (OEM 9198)

 ÄUSSERE NOCKENWELLENLAGER 
FÜR TWIN CAM MODELLE 
 Frühe Twin Cams besassen Kugellager 
für beide Nockenwellen, Modelle ab 
2000 bekamen ein Rollenlager für die 
hintere und ein Kugellager für die vordere 
Nockenwelle. 
Für Modelle von Anfang 1999-2000 
711287  Jims USA, 2er Satz (OEM 8890)
232493  Andrews USA, einzeln 

(OEM 8890)
711845  Originalersatz, werden einzeln 

angeboten (OEM 8990A)

Für Modelle Ende 2000-2006, 
ausser 2006er Dyna 
741893  Rollenlager JIMS USA, Satz mit 

einem Kugellager und einem 
Rollenlager (OEM 8983 & 
OEM 8990)

711845  Kugellager vordere 
Nockenwelle (OEM 8990A)

 S&S HYDRAULISCHE 
KETTENSPANNER 
 Diese von S&S in den USA hergestellten 
hydraulischen Steuerkettenspanner 
bieten überlegene Ventiltriebskontrolle 
durch die Verwendung eines dickeren 
Schuh für längere Haltbarkeit sowie eine 
direkte Kettenschmierung, einen größeren 
Kolben und engere Toleranzen für eine 
erhöhte Stabilität. Geeignet für Dynas 
2006-2017, Softails 2007-2017 und Tourer 
von 2007-2016 oder Modelle die mit 
hydraulischer Upgrade-Nockenwellenplatte 
nachgerüstet wurden. 
762561  Komplettsatz innen & aussen
762562  Äusserer Spanner einzeln
762563  Innerer Spanner einzeln
762564  Ersatz-Spannschuh

 GLEITSCHUHE FÜR TWIN CAM 
NOCKENWELLENKETTENSPANNER 
 Gleitschuhsatz mit Nieten für den Primär 
& Sekundär Nockenwellenkettenspanner 
bei Twin Cam Modellen von 1999-2006. 
Äusserst attraktiv im Preis da nicht der 
komplette Spanner ersetzt werden muss, 
wenn nur der Gleitschuh verschlissen ist. 
Ersetzt OEM 39954-99A und 39964-99A. 
744445  Gleitschuhe-

Nockenwellenkettenspanner 
bei 5-Gang Twin Cam Modellen

 S&S HEAVYDUTY TWIN CAM 
NOCKENWELLENLAGER PLATTE 
 Diese S&S Heavy-Duty 
Nockenwellenlagerplatte wird in 
Verbindung mit allen zahnradgetriebenen 
Nockenwellen empfohlen und ist in 
dem S&S Umrüstkit schon enthalten. 
Geeignet für alle Twin Cam 1999-2017 
die von Kettenantrieb auf Zahnradantrieb 
umgerüstet werden. 
750074  NockenwellenlagerplatteTwin 

Cam
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Zahnradantrieb Kits für Twin Cams von 1999-2006 (ausser 2006er Dyna) 
762565  Kit mit 509G Nockenwellen
762566  Kit mit 510G Nockenwellen
762567  Kit mit 551GE "E-Z Start" Nockenwellen
762568  Kit mit 585GE "E-Z Start" Nockenwellen

Kettenantriebskit für Twin Cams von 1999-2006 (ausser Dyna) 
762554  Kit mit 509C Nockenwellen
762555  Kit mit 510C Nockenwellen
762556  Kit mit 551CE "E-Z Start" Nockenwellen
762557  Kit mit 585CE "E-Z Start" Nockenwellen

 S&S NOCKENWELLENGEHÄUSE UPGRADE KIT 
 Es gibt noch mehr im Nockenwellengehäuse als nur die Nockenwellen, warum also nicht 
direkt alles auf einmal auf den neuesten Stand bringen? Hierfür entwickelte S&S diese 
praktischen Kits. So können Sie auf einen High-Performance Zahnradantrieb umrüsten 
und Ihre Standard- Ölpumpe, Nockenträgerplatte, Stössel- & Stösselstangen durch neue 
S&S Teile ersetzen. Alle Kits für Modelle von 1999-2006 (außer 2006 Dyna ) werden 
auch auf das 2007-2016er Ölpumpensystem und den hydraulischen Kettenspannern 
aufgerüstet. Sie erhalten hierdurch eine verbesserte Motorleistung, besseren, 
konstanteren Öldruck und sie brauchen keine Sorge mehr haben, dass die Steuerkette 
versagen könnte. Auch erhältlich mit dem berühmten S&S Zahnradkit erhältlicht. 

760604  S&S Ölpumpe mit 
Nockenwellen-Stützplatte für 
Twin Cams von 1999-2006, 
ausser 2006er Dyna (Umrüstkit 
für hydraulische Kettenspanner)

760568  S&S TC3 
Nockenwellen-Stützplatte 
einzeln, für Twin Cam Motoren 
der Tourer 2007-2016, Dyna 
2006-2017 und Softail 
2007-2017. Kann mit der 
originalen und den meisten 
Zubehör-Ölpumpen für Modelle 
ab 2007 verwendet werden.

760605  S&S TC3 Ölpumpe mit 
Nockenwellenstützplatte für 
Twin Cam Motoren 2007-2016, 
Dyna 2006-2017 und Softail 
2007-2017

760566  S&S TC3 Ölpumpen für Twin 
Cam Motoren der Tourer 
2007-2016, Dyna 2006-2017 
sowie Softails 2007-2017. 
Auch geeignet für frühere 
Twin Cams in Verbindung mit 
der geschmiedeten S&S TC3 
Nockenwellen-Stützplatte.

 S&S NOCKENWELLENSTÜTZPLATTEN 
FÜR TWIN CAMS 
 S&S Nockenwellen-Stützplatten sind 
das was der Doktor verordnet wenn 
ein defekter Motor repariert wird oder 
Nockenwellen ersetzt werden, denn 
diese Stützplatten aus CNC-gefertigtem, 
geschmiedetem Aluminium bieten 
Stabilität und Präzision. S&S Stützplatten 
sind erhältlich für Harley's TC Motoren 
1999-2006 und ab 2007. S&S möchte 
keine schlechten Angewohnheiten 
übernehmen, daher sind die Platten 
für Modelle 1999-2006 nicht 
kompatibel mit den federgespannten 
Original-Kettenspannern und müssen mit 
der Late-Style Ölpumpe und hydraulischen 
Kettenspannern wie ZPN723243 ergänzt 
werden. Wir empfehlen die Montage 
neuer Ölpumpen in Verbindung mit einer 
neuen S&S Stützplatte. 
760567  S&S TC3 

Nockenwellen-Stützplatten 
einzeln, für Twin Cams der 
1999-2006 Tourer, Softail 
2000-2006 und Dyna 
1999-2005 (ZPN760566 late 
Style Ölpumpe & 723243 
hydr. Kettenspanner müssen 
verwendet werden)

Für Dynas ab 2006 sowie alle Twin 
Cams 2007-2017 
741716  Für Feuling Ölpumpe 

und den standard 
Nockenwellen-Kettenantrieb

741719  Für Feuling Ölpumpe 
und den nachgerüsteten 
Nockenwellen-Zahnradantrieb

741718  Umrüstkit für die Verwendung 
von ZPN741716 bei 
dem nachgerüsteten 
Nockenwellen-Zahnradantrieb

Für Twin Cams 1999-2006, ausser 
Dynas ab 2006 
741577  Für Feuling oder TPD 

Ölpumpe und den standard 
Nockenwellen-Kettenantrieb

741849  Für Feuling oder TPD Ölpumpen 
der Baujahre 2006/2007 sowie 
den Modellen mit Rollenkette 
und hydraulischem Spanner ab 
2006

741380  Für Feuling oder TPD Ölpumpe 
und den nachgerüsteten 
Nockenwellen-Zahnradantrieb

741715  Umrüstkit für die 
Verwendung von ZPN741380 
bei dem standard 
Nockenwellen-Kettenantrieb
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 FEULING ÖLPUMPE FÜR TWIN CAM 
 Feuling's Hochleistungsölpumpen für Twin Cams zeichnen sich durch folgende 
Eigenschaften aus: 
•  Hohe Fördermenge und Gehäuse aus 6061er Billet-Alu
•  Erhöhter Öldruck
•  Reduzierte Öl- und Motortemperatur
•  Keine verölten Luftfilter mehr
•  40% mehr Druckvolumen
•  Eliminierter "Bow-By"-Effekt und & kein "überölter" Ölsumpf
•  60% grösseres Absaugvolumen (Rücklauf)
•  Mehr Leistung und Drehmoment am Hinterrad
•  Einfacher Austausch gegen die Originalpumpe
•  Geeignet für Twin Cam A und B Motoren
•  Feuling Design, Toleranzen und Material
•  High Flow 2" Gerotoren
•  Funktioniert mit dem serienmässigen Nockenwellen-Kettenantrieb und den 

nachgerüstettn Zahnradantrieben
•  Die perfekte Ergänzung zu Feuling's HP+ Stösseln ZPN741170 
741171  Für Twin Cam Modelle von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
741709  Für 2006er Dyna Modelle und alle anderen Twin Cam 2007-2017

 PINGEL TWIN CAM ÖLPUMPENSIEB 
 Die Ölpumpensiebe von Pingel wurden entwickelt um die Ölpumpe und 
Nockenwellenplatte vor Abrieb und Metallpartikeln zu schützen die von den 
Kettenspannern oder anderen beweglichen Teilen des Twin Cam Motors herrühren 
können. Sie sind leicht zu montieren wenn die Nockenwellenlager eh gewechselt 
werden müssen und lassen sich einfach reinigen. Sollte sich das Sieb einmal zusetzen 
läuft der Motor nicht trocken, sondern es gelangt Öl in den Luftfilter. Dies ist dann ein 
sicheres Indiz dafür, dass sich etwas im Nockenwellenkasten gerade verabschiedet 
und ein Instandsetzung erforderlich ist. Dieses Sieb hindert den Ölfluss nicht, es ist 
nachgewiesen, dass es sogar die Luft aus dem Öl trennt. Daraus erfolgt eine Reduzierung 
der Öltemperatur um ca. 5° bis 10°. Geeignet für alle Twin Cam Modelle 1999-2017. 
744247  Pingel Twin Cam Ölpumpensieb

 GENUINE ZODIAC HOCHLEISTUNGS TPD ÖLPUMPE FÜR TWIN CAM MODELLE 
 Twin Cam Motoren besitzen eine kleine Aluguss-Gerotorpumpe die eine 
Wellscheibe verwendet (Belleville Style) um die Zahnräder auf Vorspannung zu dem 
Nockenwellendeckel und dem Pumpengehäuse zu halten. Diese Vorspannung der 
Wellscheibe kann übermäßige Reibung und vorzeitigen Verschleiß verursachen. 
Aufgrund der geringen Abmessungen hat diese Pumpe oft Probleme das Öl in 
ausreichender Menge durch den Motor zu befördern, besonders zum Ventiltrieb. 
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Absaugung des Öls was zu einem erhöhten 
Ölstand im Kurbelgehäuse führt. Dadurch entsteht zusätzliche Reibung/Widerstand, 
Leistungsverlust das Öl wird zäh wie Erdnussbutter. Das kann dazu führen, dass 
es aus der Entlüftung, dem Luftfilter, gezwungen wird oder zu Undichtigkeiten, 
verringerter Ölversorgung, Stösselklappern, Verschleiss und sogar Motorschäden führt. 
Deshalb bietet Zodiac diese neue Hochleistungsölpumpe aus anodisiertem Billet-Alu 
als direkten Ersatz der Originalpumpe der Twin Cam Motoren, welche 40% mehr 
Fördermenge und 60% mehr Absaugvolumen als die originale Twin Cam Pumpe besitzt 
an. Harley hat die Ölpumpe bei den Dyna Modellen ab 2006 und anderen Twin Cams ab 
2007 zwar verbessert, aber die Zodiac Pumpe leistet auch gegenüber diesen Versionen 
noch 20% mehr Fördervolumen und 30% mehr Absaugvolumen. Große Gerotoren aus 
Luftfahrtmaterialien und engste Toleranzen ermöglichen eine hocheffiziente Pumpe 
die keine Federscheibe mit hohem Reibwiderstand benötigt. Somit wird dem Twin Cam 
Motor eine hohe Langlebigkeit und maximale Zuverlässigkeit verliehen. 
741225  Für Modelle 1999-2006 (ausser 2006er FXD)
741601  Für FXD ab 2006 und alle Twin Cams ab 2007

Zahnradantriebskits für Twin Cam Modelle 2007-2017 (inklusive 2006er 
Dyna) 
762569  Kit mit 510G Nockenwellen
762570  Kit mit 551GE "E-Z Start" Nockenwellen
762571  Kit mit 585GE "E-Z Start" Nockenwellen

Kettenantriebskit für Twin Cam Modelle 2007-2017 (inkl. 2006er Dyna) 
762558  Kit mit 551CE "E-Z Start" Nockenwellen
762559  Kit mit 585CE "E-Z Start" Nockenwellen
762560  Kit mit 585C Nockenwellen
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um das Problem zu beheben. Geeignet 
für OEM oder Zubehör Ölpumpen und 
Stützplatten. 

 S&S REEDVENTIL 
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTER FÜR 
TWIN CAM 
 Patentiertes S&S Reedventil zur 
Kurbelgehäuseentlüftung das wirklich 
hilft die Überölungsprobleme bei Twin 
Cam Motoren zu beheben. Der Entlüfter 
besteht aus einem CNC-gefrästem 
Aluminiumgehäuse mit 4 Stahlblech 
Reed-Ventilen. Das Gehäuse wird über 
den Pinionshaft und in die Pinion 
Lagerbohrung geschoben. Es wird 
zwischen dem Sprengring des äusseren 
Pinionlagers und der Ölpumpe 
integriert. Das Reed-Ventil erlaubt ein 
Entweichen des Öls und Ölnebels aus dem 
Kurbelgehäuse und verhindert, dass diese 
wieder in das Gehäuse zurück gelangen. 
Angeboten werden zwei Ausführungen 
die entweder für Twin Cam "A" Motoren 
von 1999-2002 geeignet sind und eine 
weitere Version für Twin Cam "A" Motoren 
ab 2003. Diese Kurbelgehäuseentlüfter 
sind ausschliesslich für die "A" Motoren 
erhältlich und nicht für TC "B" Motoren 
wie sie in den Softail Modelle verwendet 
werden. 
750050  Für Twin Cam "A" Motoren von 

1999-2002
750051  Für Twin Cam "A" Motoren von 

2003-2010

Für Dyna Modelle von 1999-2005, 
Touring Modelle von 1999-2006 
und Softails von 2000-2006 
723246  Zipper's Twin Cam Öl Bypass 

Shim (5er Pack)

 ZIPPER'S TWIN CAM ÖL BYPASS 
SHIM 
 Twin Cam Motoren besitzen eine 
Öldruck-Bypass Bohrung in der 
Nockenwellen-Stützplatte die von einem 
Federgespannten Stössel gesteuert wird. 
Diese Bohrung führt bei überhöhtem 
Öldruck die Ölzufuhr wieder in den Zufluss 
des Ölkreislaufes. Fertigungstoleranzen 
in der Federlänge und der Bohrung der 
Baujahre von 1999-2006 können dazu 
führen, dass der Stössel frühzeitig öffnet 
und/oder die Bohrung nicht komplett 
verschliesst was zu einem kritischen 
Druckabfall und Zufluss bei niedrigen 
Umdrehungen folgen kann. Diese Shims 
sorgen für die richtige Federvorspannung 

 ZIPPERS TWIN CAM ÖL 
BYPASSVENTIL 
 Dieses Präzisionsventil wurde vom 
Mountain Motor Team bei Zippers 
entwickelt. Es handelt sich dabei um 
ein Nadelventil, welches anstelle des 
originalen Öl-Überdruckventils in der 
Nockenwellenstützplatte montiert wird. 
Ab Werk wird das Öl bei zu hohem Druck 
von dem Durckrotorgehäuse wieder in 
den Zulauf umgeleitet, wodurch es in 
"der Schleife bleibt". Hierdurch gelangt 
Luft in das Ol wodurch es aufschäumt 
und weniger Druck aufbauen kann und 
die geförderte Ölmenge nicht mehr 
stimmt. Wenn das passiert betrifft es den 
gesamten Ölkreislauf. Der Motor heizt 
sich auf und die mechanischen Geräusche 
nehmen zu, die Kolbenboden-Öler 
versagen früher und der Ventiltrieb sowie 
das Top End leiden unter mangelnder 
Schmierung. Das Zippers Ventil blockiert 
den Rücklaufkanal zum Ansaugbereich 
der Pumpe und lenkt das Öl weiter in 
den Sumpf des Nockenwellengehäuses 
wo es direkt wieder abgesaugt wird un 
dem Öltank zugeführt wird. Geeignet 
für alle Twin Cam und Screamin' Eagle 
Nockenwellenstützplatten 1999-2017. 
723240  Zippers Byepassventil für alle TC 

Nockenwellen-Stützplatten

 S&S ÖLPUMPE FÜR TWIN CAM "A" 
 Dieses S&S Ölpumpe welche die Antriebsräder verwendete um das Öl durch den Motor 
zu pumpen und wieder aus dem Nockenwellengehäuse absaugte wurde für die S&S 
T-Serien Motoren bis 2017 verwendet und ist nun nicht mehr erhältlich. Dichtsätze und 
einzelne Dichtungen sind jedoch nachwievor erhältlich. 
750350  Erssatzdichtungs-Kit Ölpumpe

 S&S ÖLPUMPE FÜR TWIN CAM MODELLE 
 Wenn Motoröl das Blut eines Motors darstellt, ist die Ölpumpe das Herz des Motors. 
Sollte ihr Motor eine Transplantation benötigen, bietet S&S 3-Stufen Ölpumpen als 
perfekten Ersatz für verschlissene oder zerstörte Originalpumpen an. Eine häufige 
Ursache für zerstörte Ölpumpen ist Abrieb im Öl oder ausgeschlagene Pinionschäfte. 
Die S&S TC-3 Ölpumen sind viel unempfindlicher gegen diese Schäden, da sie 
wesentlich mehr Öl absaugen als die Originalpumpen. Diese Pumpen besitzen 3 
Stufen für gleichbleibenden Öldruck und eine zuverlässige Absaugung, separate 
Absaugkammern für die Schwungscheiben, das Nockenwellengehäuse ohne sich 
gegenseitig zu beeinflussen sowie Siebe und Magnete um die Rotoren vor Abrieb zu 
schützen. Die Auslegung der S&S Pumpe lässt grösseres Spiel des Pinionschafts zu, ohne 
davon beschädigt zu werden. 
760565  S&S TC3 Ölpumpe für dem Originalem Nockenwellen-Stützplatte in Twin 

Cams von 1999-2006, ausser 2006er Dynas
760604  S&S Ölpumpe mit Nockenwellen-Stützplatte für Twin Cams von 1999-2006, 

ausser 2006er Dyna (Umrüstkit für hydraulische Kettenspanner)
760567  S&S TC3 Nockenwellen-Stützplatten einzeln, für Twin Cams der 1999-2006 

Tourer, Softail 2000-2006 und Dyna 1999-2005 (ZPN760566 late Style 
Ölpumpe & 723243 hydr. Kettenspanner müssen verwendet werden)

760566  S&S TC3 Ölpumpen für Twin Cam Motoren der Tourer 2007-2016, Dyna 
2006-2017 sowie Softails 2007-2017. Auch geeignet für frühere Twin Cams 
in Verbindung mit der geschmiedeten S&S TC3 Nockenwellen-Stützplatte.

760605  S&S TC3 Ölpumpe mit Nockenwellenstützplatte für Twin Cam Motoren 
2007-2016, Dyna 2006-2017 und Softail 2007-2017

760568  S&S TC3 Nockenwellen-Stützplatte einzeln, für Twin Cam Motoren der Tourer 
2007-2016, Dyna 2006-2017 und Softail 2007-2017. Kann mit der originalen 
und den meisten Zubehör-Ölpumpen für Modelle ab 2007 verwendet 
werden.
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Pos. ZPN. Description OEM 
19. 781622  Dichtung Nockenwellendeckel, FOM, James, 5er Pack  25700370
19. 760819  Dichtung Nockenwelelndeckel, AFM, Cometic, 5er Pack  25700370
20. 760825  Nockenwellen Service Kit, Cometic  25700731
20. 781634  Nockenwellen Service Kit, James  25700731
21.  -  Gerotor Satz, innen  62400233
22.  -  Gerotor Satz, aussen( feed ), Twin Cooled Modelle  62400055
22.  -  Gerotor Satz, ausen ( feed), Air Cooled Modelle  62400126
23.  Ölpumpe air/oil Cooled Modelle, Ersetzt durch 

OEM 62400247
 62400178

23.  -  Ölpumpe air/oil Cooled Modelle  62400238
23.  -  Ölpumpe Twin Cooled Modelle  62400242
24.  -  Ölpumpendeckel, Ersetzt durch OEM 62400206  62400125
24.  -  Ölpumpendeckel, Ersetzt durch OEM 62400245  62400206
25.  -  Ölpumpendeckel-Kit  62400245
26. 750742  Überdruckventil, S&S  26400-82B
27. 789475  Simmering  62400205
27. 790025  Simmering, Viton, Cometic  62400205
28.  -  Ölpumpen Kit, air/oil Cooled Modelle, Ersetzt durch 

OEM 62400247
 62400178

28.  -  Ölpumpen Kit, air/oil Cooled Modelle  62400247
28. 789214  S&S High Performance Ölpumpe, air/oil Cooled 

Modelle
 -

28.  -  Ölpumpen Kit, Twin Cooled Modelle, Ersetzt durch 
OEM 62400248

 62400182

28.  -  Ölpumpen Kit, Twin Cooled Modelle  62400248
28. 789213  S&S High Performance Ölpumpe, Twin Cooled Modelle  -
29. 750711  Schraube Nockenwelle, Grade 8, 5/16-18x3/4"  -
30. 782691  S&S High Performance Kit. Ölpumpe & Nockenwellen 

Stützplatte air/oil Cooled Modelle
 -

30. 782690  S&S High Performance Kit. Ölpumpe& Nockenwellen 
Stützplatte, Twin Cooled Modelle

 -

Pos. ZPN. Description OEM 
1. 720166  Rollenpin  601
2.  -  Schraube, Grade 8, 1/4-20x3/4" Torx, mit Sicherung (2)  942
3. 750763  Inbusschraube, 1/4-20x1 1/4" (6)  4740A
4 769010  Inbusschraube, 5/16-18x1 1/2" (4)  4822A
5. 750764  U-Scheibe  6294
6. 238183  Stahlkugel (7)  8873
7. 789910  Lager, standard, S&S  9215
7. 749288  Lager, standard, S&S, 2er Pack  9215
7. 789990  Lager, High Performance, 2er Pack  24018-10
7. 789997  Lager, High Performance, Torrington, 2er Pack  24018-10
8. 231521  O-Ring, James, 10er Pack  11293
9. 700461  Führungsstift  16589-99A
10. 756298  Nockenwellenkettenbolzen Kit inkl. U-Scheiben  25566-06
11. 750675  Kurbelwellenritzel  25673-06
12. 749288  Primärnocken Kette  25675-06
13. 750740  Spacer kit, mit jeweils einer Grösse .100" bis .150"  25938-00
13. 750679  Spacer einzeln, .100"  25729-06
13. 750680  Spacer einzeln, .110"  25731-06
13. 750681  Spacer einzeln, .120"  25734-06
13. 750682  Spacer einzeln, .130"  25736-06
13. 750683  Spacer einzeln, .140"  25737-06
13. 750684  Spacer einzeln, .150"  25738-06
13. 750741  Überdruckventil Feder  26210-99
14. 760861  O-Ring, Cometic, 10er Pack  11900103
14. 781621  O-Ring, James, 25er Pack  11900103
15. 789998  Nockenwellen Antriebsritzel  25400103
16.  -  Stützplatte -Nockenwelle  25400133
16. 789215  S&S High Performance Stützplatte-Nockenwelle  25400133
17. 789999  Nockenwellen Kette- & Montage Kit  25400257
18. 789474  Nockenwellen - Kettenspanner  25500013
19. 782491  Dichtung Nockenwellendeckel, S&S  25700370

 NOCKENWELLEN ANTRIEBSTEILE FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Diese Ersatzteile eignen sich für die Milwaukee Eight Modelle Tourer und Trikes ab 2017 und Softails ab 2018. Artikel werden einzeln oder in den angegebenen Verpackungseinheiten 
angeboten. Die erforderliche Menge pro Motor wird in Klammern angegeben, z.B. (2). 
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 HIGH VOLUME HIGH PRESSURE ÖLPUMPE FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Diese Ölpumpeneinheit für viel Volumen und hohen Druck liefert 10% mehr Öl als die 
Originalpumpe, für alle Milwaukee Eight Touring & Trike Modelle ab 2017 sowie alle 
Milwuakee Eight Softail Modelle ab 2018. 
782159  Milwaukee Eight High Volume High Pressure Ölpumpe (Ersetzt 

OEM 62400178)

 FEULING ÖLPUMPE & MOCKENWELLENSTÜTZPLATTENKIT FÜR MILWAUKEE 
EIGHT 
 Diese Kits beinhalten alle benötigten Komponenten, um Ihr Milwaukee 
Eight-Motoren-Ölsystem zu vervollständigen und den Öldruck, das Ölvolumen, den 
Motorölfluss und die Rücklaufspülung zu erhöhen.
•  Leiserer und ruhigerer Motorlauf
•  27% mehr Druck und Rücklaufmenge
•  42% mehr Spülvolumen durch bestimmte Anschlussgrößen, Passagen und 

Bohrungen zum Motorgehäuse
•  68% mehr Ölvolumen zur Kurbelwelle und Pleuellager
•  15°-25° kühlere Motortemperatur
•  15°-30° Grad kältere Öltemperaturen
•  10-30 PSI mehr Öldruck
•  Reduziert Trockensumpf, weniger Blow-Bye sowie verölte Luftfilter
•  Testergebnisse zeigen 2 PS Mehrleistung und 2 ft/lbs mehr Drehmoment am 

Hinterrad und bis zu 50% Reduzierung des Ölstandes im ÖltankDie Kits enthalten 
eine Billet-Nockenplatte aus 7075er Aluminium, die 50% härter und stärker als die 
Serienplatte. Diese Platten erhöhen den Ölfluss und das Volumen durch Vergrößerung 
der Ölpumpenreservoirs und kritischer Ölpassagen einschließlich der Anpassung 
der Öldurchgangslöcher in der gesamten Nockenplatte an die Anschlusslöcher im 
Motorgehäuse, wodurch der Motorölfluss zu den Stösseln, Kolbenboden-Kühldüsen, 
Kurbelwelle und Pleueln. Die im Lieferumfang enthaltenen Ölpumpen sind bereits 
auf der Werkbank getestet, das Überdruckventil sitzt auf einem Minimum von 30 
psi und ist bei einem Druck von 55-60 psi vollständig abgedichtet. Das erhöhte 
Ölvolumen von den größeren Zahnrädern und richtig bemessenen Durchgängen 
zusammen mit dem Druckbegrenzungsventilsitz und der Dichtung von diesen 
Ölpumpen ist für eine ordnungsgemäße Funktion des Ölsystems wesentlich. Diese 
Ölpumpen- und Nockenplattenkombination eliminiert die üblichen Druck- und 
Spülprobleme, die mit dem serienmässigen Ölsystemen verbunden sind.

Zu den Kits gehören auch HP+ hydraulische Rollenstössel sowie 
Nockenwellen-Einbausatz, Nockenwellenlager, Nocken-/Kurbelwellenschrauben und 
Unterlegscheiben sowie Montageschmiermittel. 
781166  Für ölgekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017 mit Ketten- oder 

Zahnradantrieb
781167  Für wassergekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017 mit Ketten- oder 

Zahnradantrieb

 S&S NOCKENWELLENPLATTEN, ÖLPUMPEN UND KITS FÜR MILWAUKEE 
EIGHT 
 Nockenwellenplatten und Ölpumpen aus Billet-Alu und blau-eloxierter Oberfläche. 
Die Nockenwellenplatten sind mit abnehmbaren Passstopfen für die Wartung und 
einer Stahlplatte zum Schutz des Plattenkörpers vor den Rotoren der Stahlölpumpe 
ausgestattet. Ölpumpen haben unabhängige Spülabschnitte für Kurbelwellengehäuse 
und Nockenwellenkasten, Schmutzfilter in beiden AbsaugSpülaufnehmern, einen 
Magneten im Nockenwellengehäuse um zu verhindern, dass Schmutz in die Pumpe 
gelangt. Hauptvorteile sind die erhöhte Durchflusskapazität auf der Zufuhr- und 
Spülseite und ein einstellbares Überdruckventil, das mit der im Motor eingebauten 
Ölpumpe eingestellt werden kann. Nockenplatte und Ölpumpe sind einzeln oder als 
komplettes und einbaufertiges Kit geliefert. 
782690  Komplettes kit für wassergekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017
782691  Komplettes kit für ölgekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017
789213  Ölpumpe für wassergekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017
789214  Ölpumpe für ölgekühlte Milwaukee Eight Modelle ab 2017
789215  Nockenwellenplatte für alle Milwaukee Eight Modelle ab 2017

 ÖILPUMPE, NOCKENWELLENPLATTE & KETTENANTRIEB   R 
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Motordichsatz komplett 
750881  Für 4 1/8" Bore S&S X114 & X117 X-Wedge Motoren (S&S 106-1030)
750880  Für 4 1/4" Bore S&S X121 X-Wedge Motoren (S&S 106-1029)
750879  Für 4 3/8" Bore S&S X128 & X132 X-Wedge Motoren (S&S 106-1031)

760554  X-Wedge Nockenwellen-Antriebsriemen (S&S 106-0571)

 ERSATZTEILE FÜR S&S XWEDGE 
 Der X-Wedge Motor von S&S ist ein spezieller 3-Nockenwellen Motor für Custombikes und 
dient auch als Antrieb einiger Custom Bikes wie z.B. in einigen Big Dog & CR&S Modellen 
sowie dem Morgan 3-Wheeler der vom 1, 983cc (121CI) X121 angetrieben wird. Alle 
Ersatzteile finden sie in unserem Online-Katalog unter www.zodiac.nl/de/x-wedge

Gear drive Kits für Twin Cooled Modelle 
782763  Kits mit 465G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782771  Kits mit 465G Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
782764  Kits mit 475G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782772  Kits mit 475G Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
788966  Kits mit 540G Nockenwellen, Ventilfedern & verchromten Stösselrohrcovern
782802  Kits mit 550G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern

Chain drive Kits für Twin Cooled Modelle 
782761  Kits mit 465C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782769  Kits mit 465C Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
782762  Kits mit 475C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782770  Kits mit 475C Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
788964  Kits mit 540C Nockenwelle, Ventilfedern & verchromten Stösselrohrcovern
782800  Kits mit 550C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern

Gear drive Kits für ölgekühlte Modelle 
782767  Kits mit 465G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782775  Kits mit 465G Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
782768  Kits mit 475G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782776  Kits mit 475G Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
788967  Kits mit 540G Nockenwellen, Ventilfedern & verchromten Stösselrohrcovern
782803  Kits mit 550G Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern

Chain drive Kits für ölgekühlte Modelle 
782765  Kits mit 465C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782773  Kits mit 465C Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
782766  Kits mit 475C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern
782774  Kits mit 475C Nockenwelle & schwarzen Stösselrohrcovern
788965  Kits mit 540C Nockenwelle, Ventilfedern & verchromten Stösselrohrcovern
782801  Kits mit 550C Nockenwelle & verchromten Stösselrohrcovern

 S&S NOCKENWELLENKITS FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Komplette Nockenwellen-Kits bestehen aus einer Ölpumpe, Nockenwellenstützplatte, 
Quickee-Stösselstangen, schwarzen oder verchromten Stösselrohren, Premium-Stösseln, 
Hart-eloxierten Alu-Stösselmanschetten, einer Performance-Nockenwelle und 
alle notwendigen Dichtungen, Lager sowie Hardware, welche für die Installation 
erforderlich sind. Die Zahnradgetrieben „Gear Drive" Kits enthalten zudem alles, was für 
die Umrüstung auf Zahnradantrieb notwendig ist, was die Genauigkeit der Steuerzeiten 
verbessert und den originalen Kettenspanner eliminiert. Die 465 Nockenwelle ist eine 
Drehmomentnocke und ideal für Tourer. Die 475 ist eine Bolt-In100PS Nockenwelle. 
Erhältlich für alle Milwaukee Eight Tourer und Trike Modelle ab 2017 sowie alle 
Milwaukee Eight Softails ab 2018. 

 R   ÖILPUMPE, NOCKENWELLENPLATTE & KETTENANTRIEB 
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Optionale & Ersatzteile 
782473  Komplettes S&S Stösselstangen Kit "Quikee" für Milwaukee-Eight mit 

Chromcovern
752906  Komplettes S&S Stösselstangen Kit "Quikee" für Milwaukee-Eight mit 

schwarzen Covern
782633  Stösselcover für Milwaukee-Eight Modelle ab 2017 (OEM 17900034 & 

17900035)
782487  Performance Ventilfederkit bis max. .605" Hub
782489  Untermass Piniongear
782490  Übermass Piniongear
782491  Nockenwellendeckeldichtung, FoaMet (OEM 25700370)
782494  Kettenantriebsnockenwellen Kleinteile, Dichtungen & Lager
782493  Zahnradantriebsnockenwellen Kleinteile, Dichtungen & Lager

590er Nockenwelle: Performance Nockenwelle Designed für Motoren ab 
124CI . Der grosse Hub bietet satte Power bis in den Enddrehzahlbereich 
788970  Kettenantrieb-Nockenwellenkit
788971  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

550er Nocke: Eine ideale PS-Starke Nocke für 114CI und größere 
Motoren. Benötigt neue Ventilfedern für einen höheren Hub, Quickee 
Stösselstangen werden für die einfachere Montage empfohlen. Kits 
beinhalten verbesserte, voll gekapselte Torrington-Style Nadellager, 
O-Ringe und Hardware 

782481  Kettenantrieb-Nockenwellenkit
782485  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

540er Nocke: Speziell entwickelte Nockenwelle für Milwaukee.Eight 
Motoren die mit einem Big Bore Kit ausgestattet sind . Bietet ein 
enormes Drehmoment bis 6000 U/Min. 
788968  Kettenantrieb -Nockenwellenkit
788969  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

475er Nocke: Die 475 ist eine 100 PS Bolt-In Nockenwelle, wenn sie mit 
Performance Auspuff & Luftfilter kombiniert wird. Kompatibel mit allen 
originalen Ventiltriebskomponenten, aber Quickee Stösselstangen 
werden für die einfache Montage empfohlen. Kits beinhalten Kit 
beinhaltet verbesserte, voll gekapselte Torrington- Style Nadellager, 
O-Ringe und Hardware. 
782482  Kettenantrieb-Nockenwellenkit
782488  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

465er Bolt-in-Nockenwelle! Kompatibel mit allen originalen 
Ventiltriebs-Komponenten 465G bieten diese Zahnradantriebenen 
Nockenwellen erhöhtes Drehmoment und Leistung. Eliminiert 
Nockenantriebskette und -Spanner. Zahnradnocken besitzen viel 
präzisere Steuerzeiten. 
782483  Kettenantrieb-Nockenwellenkit
782484  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

350er Nocke: Bolt-in! Kompatibel mit allen originalen 
Ventiltriebskomponenten. Die 350G-Zahnrad-Nocken hat serienmässige 
Spezifikationen, eliminiert aber die Nockenantriebskette mitsamt 
Spanner, und bietet daher viel präzisere Steuerzeiten. Kein 
Tuning erforderlich. Kits beinhalten verbesserte, voll gekapselte 
Torrington-Style Nadellager, O-Ringe und Hardware. 
782486  Zahnradantrieb-Nockenwellenkit

 S&S NOCKENWELLEN FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 S&S Ingenieure verbrachten endlose Stunden auf dem Prüfstand und der Strasse um die 
optimale Kombination aus Hub und Steuerzeiten zu ermitteln. Das Ergebnis sind diese 
neuen S&S Hochleistungs-Nockensätze die nicht nur exzellente Pferdestärken- und 
Drehmomentzahlen bieten, sondern diese auch noch im normalen Drehzahlbereich 
abliefern wodurch sie besonders für den täglichen Einsatz interessant sind. So z.B. 
die 465er S&S Nocken welche ganze 21PD und 21 ft-lbs. Drehmoment mit einem 
Performance Auspuff & -Luftfilter ermöglichen. Diese Nockenwellen sind zudem 
kompatibel mit allen originalen Ventiltriebskomponenten lediglich werden um Kosten 
und Mühen für den Einbau zu sparen die S&S Quickee Stößelstangen empfohlen. 
Zahnradgetriebene Nocken-Kits bieten alle erforderlichen Teile um auf einen wesentlich 
präziseren und absolut zuverlässigen Nockenantrieb umzurüsten. Aufgrund von 
Fertigungstoleranzen in der Lager-Nockenplatte können Übermass- oder Untermass 
Zahnräder benötigt werden, um das korrekte Zahnflankenspiel zu erhalten.

 NOCKENWELLEN FÜR MILWAUKEE EIGHT   R 
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350 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  -7.0º  1.0º  174.0º  94.0  0.350"  0.057"  33.0º  -14.0º  199.0º  113.5º  0.374"  0.048"  -21.0º
Hinten  -7.0º  1.0º  174.0º  94.0  0.350"  0.057"  33.0º  -14.0º  199.0º  113.5º  0.374"  0.048"  -21.0º

465 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  2.6º  14.6º  197.2º  96.0  0.462"  0.087"  30.1º  8.8º  218.9º  100.6º  0.462"  0.109"  11.4º
Hinten  2.8º  14.4º  197.2º  95.8  0.462"  0.088"  33.1º  5.8º  218.9º  103.6º  0.462"  0.098"  8.6º

475 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  6.2º  27.2º  213.5º  100.5  0.475"  0.107"  55.5º  28.5º  263.9º  103.5º  0.475"  0.208"  34.7º
Hinten  2.2º  31.2º  213.5º  104.5  0.475"  0.093"  52.2º  20.2º  252.5º  106.0º  0.475"  0.170"  22.4º

540 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  17.7º  30.6º  228.3º  96.4  0.540"  0.175"  21.2º  33.9º  235.1º  83.6º  0.540"  0.262"  54.6º
Hinten  14.9º  28.7º  223.6º  96.9  0.540"  0.161"  37.7º  26.9º  244.6º  95.4º  0.540"  0.216"  41.8º

550 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  9.4º  29.4º  218.9º  100.0  0.550"  0.127"  62.5º  30.5º  273.1º  106.0º  0.550"  0.232"  39.9º
Hinten  3.1º  31.1º  214.2º  104.0  0.550"  0.099"  59.4º  38.4º  277.8º  100.5º  0.550"  0.264"  41.5º

590 
Nockenwellen 

Einlass Auslass 

Zylinder Öffnet 
BTDC 

Schliesst 
ABDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Öffnet 
BBDC 

Schliesst 
ATDC 

Steuerzeit Mitte Ventilhub TDC Hub Überschnei-
dung 

Vorne  15.6º  43.7º  239.4º  104.1  0.590"  0.165"  64.8º  21.2º  266.1º  111.7º  0.590"  0.186"  36.8º
Hinten  20.2º  3.6º  253.9º  06.7  0.590"  0.186"  52.2º  5.7º  258.4º  6.7º  0.590"  0.158"  35.9º

 R    NOCKENWELLEN FÜR MILWAUKEE EIGHT 
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Serienmässige 
107CI 

Öffnet @ .050" Schliesst @ .050" Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 

Nockenhub Nockenhub Line .050" .020" Hub TDC 
Vorne  -7º  1º  94º  174º  212º  0.350"  0.055"
Hinten  33º  14º  113.5º  199º  252º  0.370"  0.035"

M450 Nocke Öffnet @ Schliesst @ Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
.050" Nockenhub .050" Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  0º  14º  97º  194º  226º  0.450"  0.080"
Hinten  34º  0º  107º  214º  251º  0.450"  0.076"

M460 Nocke Öffnet @ Schliesst @ Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
.050" Nockenhub .050" Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  0º  20º  100º  200º  233º  0.460"  0.080"
Hinten  38º  2º  108º  220º  258º  0.460"  0.086"

M462 Nocke Öffnet @ Schliesst @ Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
.050" Nockenhub .050" Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  6º  14º  94º  200º  230º  0.460"  0.106"
Hinten  40º  0º  110º  220º  258º  0.460"  0.080"

M464 Nocke Öffnet @ Schliesst @ Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
.050" Nockenhub .050" Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  6º  24º  99º  210º  241º  0.464"  0.106"
Hinten  50º  0º  115º  230º  267º  0.460"  0.080"

M504 Nocke Öffnet @ Schliesst @ Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
.050" Nockenhub .050" Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  6º  30º  102º  216º  249º  0.504"  0.105"
Hinten  56º  0º  118º  236º  274º  0.504"  0.080"

M520 Nocke Öffnet @ .050" Schliesst @ .050" Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventil Hub @ 
Nockenhub Nockenhub Line @ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Vorne  8º  40º  106º  228º  260º  0.520"  0.115"
Hinten  64º  4º  120º  248º  285º  0.520"  0.094"

745332  Andrews EZ-Install Chromoly Stößelstangen für Milwaukee Eight

745328  Andrews M462 Bolt-In Nocken für 107 & 114CI Motoren. Produziert 127 ft./
lbs und 109BHP in einem 107CI mit EFI-Tuning und Hochleistungsauspuff 
(1.200-5.500 RPM)

745329  Andrews M464 Bolt-In Nocke für 107 & 114CI Motoren. Verleiht ein 
hohes Drehmoment und eine hohe Leistung im mittleren Bereich mit 
Performance-Auspuff & EFI-Tuning

745330  Andrews M504 Hochleistungs-Nockenwelle zur Verwendung mit 
Hi-Lift-Ventilfedern. Mehr Drehmoment und Leistung für 114CI, ideal für ein 
breites Drehzahlband (1.500-5.700 RPM)

745331  Andrews M520 Performance-Nocke für mehr Drehmoment und Leistung für 
modifizierte Motoren mit mehr als 114CI. Müssen mit Hi-Lift-Ventilfedern 
kombiniert werden

745326  Andrews M450 Bolt-In Nocke für 107CI Motoren. Bietet mehr Drehmoment 
und schnelle Drehmomentsteigerung (1.000-5.500 U/min)

745327  Andrews M460 Bolt-In Nocke für 107CI Motoren. Produziert viel 
Drehmoment ab 2.500 U/min. (1.000-5.800 RPM)

 ANDREWS NOCKENWELLEN FÜR MILWAUKEEEIGHT 
 Milwaukee Eight Bikes kommen von der Fabrik mit 107CI oder 114CI Hubraum. Die 
Milwaukee Eight-Motoren mit hohem Wirkungsgrad und 4-Ventilköpfen bieten ein 
großes Potenzial für Leistungssteigerungen, insbesondere bei den neuen Nockenwellen 
von Andrews. Beachten Sie, dass die Nockenwellen-Steuerzeiten für 4- Ventilköpfe 
sich stark von Nockenwellen unterscheiden, die für Zweiventilmotoren ausgelegt 
sind. Motoren mit vier Ventilköpfen haben eine viel größere Strömungseffizienz, 
daher sind die aufgelisteten Nockensteuerzeiten viel kürzer. Bolt-In Nocken können 
mit serienmäßigen Stößelstangen verwendet werden. Für eine einfachere & 
schnellere Installation empfehlen wir jedoch die Verwendung von Andrews EZ-Install 
Chrome-Moly Stösselstangen. 

 NOCKENWELLEN FÜR MILWAUKEE EIGHT   R 
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 ANDREWS ROLLER CHAIN CONVERSION NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAMS 
19992006 
 Die Rollenkette wurde bei den Dyna in 2006 eingeführt und allgemein in den 96CI Twin 
Cam ab 2007 als Ersatz für den sog. Silent Chain Antrieb verwendet. Das Umrüst-Kit 
von Andrews tauscht den High Power federgespannten Kettenspanner durch ein 
System aus, welches die Kettenspannung mittels Öldruck beibehält. Das Lager am 
Ende des Antriebsritzels wird durch eine grössere und stabilere Version ersetzt. 
Weniger Verschleiss und leichte Montage resultieren direkt aus diesen Innovationen. 
Diese Umrüstkits verhelfen dem Twin Cam Motor zu mehr Leistung und verlängerter 

Ausf. öffnet schliesst Steuer Zeiten 
53 hub 

Hub bei TDC 

Originale Steuerzeiten Vergaser Modelle 
Einlass  -02°  38°  216°  .473"  .072"  Original
Auslass  36°  04°  220°  .473"  .110"
Originale Steurzeiten für Einspritzmodelle 
Einlass  02°  34°  216°  .473"  .087"  Original
Auslass  36°  04°  220°  .473"  .110"
TW21 
Einlass  10°  30°  220°  .490"  .134"  Original
Auslass  40°  08°  228°  .498"  .121"
TW26 
Einlass  09°  37°  226°  .490"  .129"  Original
Auslass  43°  07°  230°  .490"  .129"
TW31 
Einlass  10°  46°  236°  .510"  .131"  Original
Auslass  52°  08°  240°  .510"  .148"
TW37 
Einlass  14°  42°  236°  .510"  .151"  Original
Auslass  48°  12°  240°  .510"  .140"
TW50 
Einlass  20°  48°  248°  .510"  .184"  Original
Auslass  54°  18°  252°  .510"  .168"
TW55 
Einlass  22°  46°  283°  .550"  .197"  High Lift
Auslass  52°  20°  292°  .550"  .181"
TW60 
Einlass  24°  56°  260°  .560"  .205"  High Lift
Auslass  58°  22°  260°  .560"  .192"

TW 60 
Für Motoren ab 95CI und bearbeiteten Köpfen. Andrews gibt eine 
mögliche Leistungsausbeute von über 100PS mit diesen Nockenwellen 
an (2400-600und mehr U/min.). 
700834  Silent Chain Version
232693  Rollenketten Version

TW 55
Nockenwellensatz für eine maximale Drehmoment und PS Ausbeute bei hohen 
Drehzahlen (2600-6000 und mehr U/min.). Empfehlenswert für Maschinen mit 
einer Verdichtung von 9.5: 1 und 88-95CI Hubraum.
700843  Silent Chain Version
232692  Rollenketten Version

TW 50
Nockenwellensatz für eine maximale PS- und Drehmomentausbeute in höheren 
Drehzahlregionen (2600-6000 und mehr U/min.) Empfehlenswert für leichte 
Maschinen mit einer Verdichtung von 9, 5: 1 und einem Hubraum von 88-95CI.
700833  Silent Chain Version
232599  Rollenketten Version

TW 37
Sowohl für Vergaser und Einspritzmodelle entwickelter Nockenwellensatz 
der in der Lage ist über 80PS zu mobilisieren. Ein gleichmässiger Leerlauf 
und ein breites nutzbares Drehzahlband (2200-5800 U/min.) zeichnen diese 
Nockenwellen aus. Entfaltet sich am besten mit einer leistungsorientierten 
Auspuffanlage.
700832  Silent Chain Version
232597  Rollenketten Version

TW31
Tolle Nocke für 95 CI Motoren mit Verdichtung zwischen 9.8 und 10.2.: 1 Ähnlich 
der TW37 aber mit geringerem Nockenhub zur leichteren Montage. (2000-5600 
RPM)
232522  Silent Chain Version
232596  Rollenketten Version

TW 26
Einfach auszutauschende Nockenwellen für mehr Drehmoment im unteren 
Drehzahlbereich der Vergaser- und Einspritzmodelle (FLT etc.) Insbesondere 
für das Touren zu zweit bringen diese Nockenwellen im unteren und mittleren 
Drehzahlbereich (1800-5500 U/min.) mehr Power.
700831  Silent Chain Version
232595  Rollenketten Version

TW 21
Einfache Austausch-Nocken die mit der originalen Verdichtung mehr 
Drehmoment bringen. Hervorragend geeignet für schwere Tourenbikes 
(1700-5200 U/min.).
700841  Silent Chain Version
232594  Rollenketten Version

 ANDREWS NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM
 Seitdem die Twin Cam Motoren auf dem Markt sind, hat man ihr Leistungspotential 
erkannt. Andrews hat verschiedene Nockenwellen-Versionen entwickelt und getestet. 
Der Twin Cam Motor mit seiner grösseren Bohrung und dem verkürzten Hub besitzt 
von Hause aus schon einen breiteren Drehmomentverlauf, im Vergleich zu den 
früheren EVO Motoren. Alle Andrews Nockenwellen sind zur Verwendung mit den 
originalen Hydrostösseln und dazugehörigen Andrews EZ-Install Stösselstangen 
ausgelegt. Diese Stösselstangen sind aus eloxiertem Aluminium oder in Chromoly 
erhältlich. Ein Entfernen der Rockerboxen oder des Tanks entfällt bei Verwendung 
dieser Stösselstangen. Weiterhin bietet Andrews ein gehärtetes Antriebsritzel mit 34 
Zähnen für die späten Twin Cam Motoren an. Die Antriebsräder der frühen Twin Cam 
besitzen eine auf der Nockenwelle mittels eines Keils gesichert, die späteren Modelle 
hingegen besitzen eine Verzahnung und ein verzahntes Zahnrad. Dies Zahnräder sind 
aus einer gehärteten Stahllegierung gefertigt und besitzen zur Erhöhung der Stabilität 
eine grössere Pressfläche. Bei der Verwendung der originalen Nockenwellen wird 
dieses Ritzel empfohlen, bei Andrews-Nockenwellen allerdings ist dieses ein Muss. Die 
Ritzel sind nicht im Lieferumfang der Nockenwellen enthalten und müssen deshalb 
separat bestellt werden. Andrews Nockenwellen sind erhältlich in der sog. "Silent 
Chain" Version für alle Twin Cam FLH/FLT Modelle von 1999-2006, Softail Modelle von 
2000-2006 sowie Dyna Modelle von 1999-2005. Die "Roller Chain" Version ist ebenfalls 
erhältlich und ist für alle Dyna Modelle ab 2006 sowie alle anderen Twin Cam Modelle 
ab 2007. 

 R   NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM 

TW57 
Profil  Bolt-In Nockenwellen für 96CI, 103CI und 110CI Motoren, maximales 
Drehmoment zwischen 2200-5600 U/Min.
745342 Rollenketten-Version
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TW55 
233001  Rollenketten Umrüst-Nockenwellen für maximales Drehmoment und PS 

bei hohen Drehzahlen. Für Motoren mit mindestens 9.5: 1 Verdichtung und 
88-95 CI. Hubraum (2600-6000 und höhere Drehzahlen)

TW50 
233000  Rollenketten Umrüst-Nockenwellen für maximales Drehmoment und max. 

Leistung bei hohen Drehzahlen. Für leichte Bikes und Motoren mit 9.5: 1 
Verdichtung und 88-95 CI (2600-6000 U/min. und höhere Drehzahlen)

TW37 
232981  Bolt-In Rollenketten Umrüst-Nocken für Twin Cam Modelle mit einer 

möglichen Leistung von über 80PS am Hinterrad. Gleichmässiger Leerlauf, 
breites nutzbares Drehzahlband. Funktioniert am besten mit offenem 
Auspuff (2200-5800 U/min.)

TW31 
232980  Super Nockenwellen für 96 CI Motoren mit einem Verdichtungsverhältnis 

zwischen 9.8 und 10.2. Ähnlich der TW37 aber mit kleinerem TDC Hub für 
leichteren Einbau (2000-5600 U/MIN.)

TW26 
232979  Bolt-In Rollenketten-Umrüst Nockenwellen für Drehmoment im unteren 

Drehzahlbereich bei Einspritz- & Vergaser Modellen. Viel Drehmoment und 
Leistung im unteren sowie mittleren Drehzahlbereich (1800-5500 U/MIN)

TW21 
232704  Bolt-In Rollenketten Umrüst-Nockenwellen für mehr Drehmoment über 

den gesamten Drehzahlbereich. Hervorragend für schwere Bikes mit dem 
serienmässigen Verdichtungsverhältnis (1700-5200 U/MIN.)

TW12 
232694  Bolt-In Rollenketten Umrüst-Nockenwellen mit der gleichen Leistung wie 

in der Serie. Leichte Leistungssteigerung aber keine neue Abstimmung 
erforderlich!

Rollenketten Umrüst Kits
Kits beinhalten komplette Ölpumpeneinheit, Nockenwellen-Stützplatte, 
Schrauben, Rollenketten, Spanner, Ritzel sowie Einbauanleitung. Passende 
Umrüst-Nockenwellen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen 
separat bestelt werden.
750689  Für FXD Modelle von 1999-2001, FLH/FLT und Softail Modelle von 

2000-2002.
750690  Für FXD Modelle von 2002-2005 sowie FLH/FLT und Softail Modelle von 

2002-2006.

 NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM   R 

Typ öffnet schliesst Steuerzeit @ 
.053" Hub 

Ventil- 
hub 

Hub @
TDC 

Ventil 
federn 

Serien-Steuerzeiten für Vergaser Modelle 
Einlass  -02°  38°  216°  .473"  .072"  Original
Auslass  36°  04°  220°  .473"  .110"

Serien-Steuerzeiten für Einspritzmodelle 
Einlass  02°  34°  216°  .473"  .087"  Original
Auslass  36°  04°  220°  .473"  .110"

TW12 
Einlass  02°  34°  216°  .489"  .091"  Original
Auslass  37°  05°  220°  .489"  .106"

TW21 
Einlass  10°  30°  220°  .498"  .134"  Original
Auslass  40°  08°  228°  .498"  .121"

TW26 
Einlass  09°  37°  226°  .490"  .129"  Original
Auslass  43°  07°  230°  .490"  .129"

TW31 
Einlass  10°  46°  236°  .510"  .131"  Original
Auslass  52°  08°  240°  .510"  .148"

TW37 
Einlass  14°  42°  236°  .510"  .151"  Original
Auslass  48°  12°  240°  .510"  .140"

TW50 
Einlass  20°  48°  248°  .510"  .184"  Original
Auslass  54°  18°  252°  .510"  .168"

TW55 
Einlass  22°  46°  283°  .550"  .197"  Hi-Lift
Auslass  52°  20°  292°  .550"  .181"

ZPN Beschreibung OEM Im kit 
750689

Im kit 
750690

730069  Hinteres Nockenwellenrad mit 
Zündungsimpulsgeber

 -  1  -

732951  Ölpumpe, standard Ersatz 
Rollenketten Modell

 26037-06  1  1

749288  Primär Nockenwellenkette, 
Rollenketten Modell

 25675-06  1  1

749289  Sekundär Nockenwellenkette, 
Rollenketten Modell

 25683-06  1  1

750673  Sicherungsclip  11461  1  1
750674  Nockenwellen-Stützplatte  25355-06A  1  1
750675  Kurbelwellenritzel, 17 Zähne  25673-06  1  1
750678  Nockenwellen Antriebsritzel, 

34 Zähne
 25728-06  -  1

750679  Spacer, .100"  25729-06  1  1
750680  Spacer, .110"  25731-06  1  1
750681  Spacer, .120"  25734-06  1  1
750682  Spacer, .130"  25736-06  1  1
750684  Spacer, .150"  25738-06  1  1
750686  Primärnocken Kettenspanner  39968-06  1  1
750687  Nocke zu Nocke (Sekundär), 

Kettenspanner
 39969-06  1  1

Lebensdauer. Sie müssen hierzu aus der unten aufgeführten Aufstellung einen 
Nockenwellensatz bestellen, sowie ein Rollenketten-Umrüstkit für Twin Cam 1999-2001 
oder Twin Cam 2002-2006. Diese Kits beinhalten Late-Style Ölpumpen die erforderlich 
sind damit der öldruckabhängige Kettenspanner funktioniert genauso wie alle anderen 
Einzelteile die erforderlich sind um Ihre Andrews Rollenketten Umrüst-Nockenwellen 
installieren zu können. Bitte beachten Sie dabei, dass diese Kits weder für Dyna 
2006-2017 noch für Twin Cam 2007-2017 geeignet sind. Diese Nockenwellen sind alle 
für die serienmässigen Hydrostössel ausgelegt. Passende EZ-Install Stösselstangensätze 
sind separat erhältlich und ebenfalls in diesem Kapitel aufgeführt. 
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67 GRIND 
232518  Performance Nocken für 95er bis 107er oder noch mehr Hubraum und 10.0 

bis 10.8 Verdichtung sowie High-Flow Zylinderköpfen (2600-6500+ RPM).

64G GRIND 
730068  High-Lift Nockenwellen für getunte 95 Inch Motoren mit einer Verdichtung 

von mindestens 10: 1. Zylinderköpfe müssen für einen Hub von .700 
präpariert werden und die Kanäle müssen für max. Gasdurchsatz ausgelegt 
sein (3000-6500+RPM).

Hinweis: Die folgenden drei Nockenwellen sind für hochgezüchtete Motoren 
entwickelt und erfordern die Montage durch einen erfahrenen Mechaniker mit 
fundierten Motorenkenntnissen.

60G GRIND 
232517  Für gut präparierte 95 bis 103 CI Motoren mit 10.0 bis 10.5 Verdichtung sind 

100+ PS in Reichweite (2700-6500+ RPM).

59G GRIND 
730067  Neues Profil für 95 Incher mit Verdichtung von 10: 1 oder höher. Maximales 

Drehmoment und Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich 
(2400-6200+ RPM).

55G GRIND 
730066  Tolle Nocken für 95 Inch Motoren mit 9.5: 1 Verdichtung. Maximale Leistung 

und Drehmoment im mittleren und oberen Drehzahlbereich (2600-6300+ 
RPM). Gleiches Profil wie TW55 aber für Zahnradantrieb.

50G GRIND 
232510  Entwickelt für den einfachen Einbau in 95 CI Motoren mit Serien-Zyl.-Köpfen 

und 9.5 bis 9.8 Verdichtungsverhältnis (2400-6000 RPM).

37G GRIND 
730064  Twin Cam Motoren mit diesen Nockenwellen haben schon über 80 PS 

am Hinterrad geleistet. Gleichmässiger Leerlauf und breites nutzbares 
Drehzahlband. Gleiches Profil wie TW37 aber für Zahnradantrieb (2200-5800 
RPM).

31G GRIND 
232506  Tolle Nocken für Motoren ab 95 CI und 10: 1 Verdichtung. Kleiner TDC Hub für 

einfachen Einbau. (2000-5800 RPM).

26G GRIND 
232500  Bolt-In Nocken für 88-95 CI Motoren mit Serienverdichtung. Ideal für den 

2-Mann Betrieb + Tourenbetrieb, diese Nocken bringen Drehmoment und PS 
im unteren und mittleren Drehzahlbereich (1800-5200 RPM).

21G GRIND 
232498  Bolt-In Nocken für 88CI Motoren für mehr Drehmoment über den gesamten 

Drehzahlbereich und schwere Bikes. Gedacht für die Serienverdichtung 
und Serienkolben. Vergleichbare mit Andrews EV23 Nockenwelle im 80 CI 
Evolution (1700-4800 RPM).

 ANDREWS TWIN CAM NOCKENWELLEN FÜR ZAHNRADANTRIEB 
 Andrews bietet nun Twin Cam Nockenwellen für die Verwendung mit dem S&S 
Zahnradantrieb an. Der Hauptvorteil ist, dass der Zahnradantrieb dem Motor weniger 
Kraft abverlangt als der originale Kettenantrieb. Prüfstands-Testläufe haben eine 
Mehrleistung von bis zu 4 PS bei Originalmotoren nur durch die Umrüstung auf 
Zahnradantrieb gezeigt. Weniger Kraft für den Antrieb bedeutet gleichzeitig mehr 
Leistung am Hinterrad. Für alle getunten Motoren ergibt sich ein weiterer Vorteil durch 
den Nockenwellenantrieb über Zahnräder. Es können grössere Nockenhübe gefahren 
werden da ein Nockenhub über .600 bei Kettenantrieb nicht möglich ist. Durch den 
Zahnradantrieb fallen die Nockenprofilwinkel so anders aus, dass diese Berührungen 
nicht vorkommen können. Diese Nockenwellen sind zur Verwendung des S&S 
Nockenwellen-Antriebkits (ZPN721948) ausgelegt. 

 R   NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM 

 ANDREWS TWIN CAM NOCKENWELLENRITZELKITS 
 Diese Nockenwellenritzel sind ein Muss für jeden Twin Cam Fahrer, der eine Maschine 
sportlich bewegt, auch mit den originalen Nockenwellen. Diese Ritzel aus einer 
gehärteten Stahllegierung besitzen zur grösseren Stabilität eine grössere Pressfläche. 
Die Ritzel der früheren Modelle besitzen einen längeren 3/16" Keil, der grösseren 
Scherkräften stand hält. Es werden weiterhin 3 Shims mitgeliefert, welche zur 
Ausrichtung erforderlich sind. Das etwas breitere Ritzel entspricht mit den Shims der 
Gesamtlänge der originalen Nockenwellen inklusive Distanzscheibe. Diese Ritzel sind 
wesentlich stabiler und verwindungssteifer sind als die originalen. Bei Verwendung 
von Hochleistungsnockenwellen sind diese Ritzel unerlässlich. Wahlweise können 
diese Ritzel auch mit dem gehärteten Andrews 17 Zähne Kurbelwellenritzel kombiniert 
werden. Für die Modelle ab 2000 ist ebenfalls ein qualitativ besonders hochwertiges 
Ritzel mit Verzahnung erhältlich. Dieses kann auch in den früheren Modellen 
verwendet werden, wenn die Nockenwellen der neuen Generation verwendet werden 
sollen. Ebenfalls mit ZPN700737 zu verwenden. Am besten jedoch in Kombination mit 
den verstärkten Hochleistungslagern für das Nockenwellenantriebsrad von Andrews. 
700736  34 Zähne Nockenwellenritzel-Satz, frühe Modelle 1999 (mit Keilnut) 

(OEM 25563-99)
700835  34 Zähne Nockenwellenritzel (verzahnt) spät 1999-2006 (OEM 25716-99)
700737  17 Zähne Kurbelwellenritzel-Satz
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Grind Steuerzeiten 
bei .053 

Ventilhub 

505 Einlass  236°  .505
Auslass  242°  .505

505 Grind
Moderate Nockenwelle für die Strasse und zum Cruisen. Problemloser Einbau 
für milde Leistungsentfaltung der Dyna's und Softails oder schweren Maschinen 
mit einem Fahrer. Empfohlenes Verdichtungsverhältnis von original bis 9.5: 
1. Beste Ausbeute mit Performance Luftfilter und Auspuffanlage. Originale 
Ventilfedern können weiterverwendet werden. Drehzahlbereich von 1.500 bis 
5.500 U/min. Diese Nockenwellen wurden in der Vergangenheit unter der Crane 
Bezeichnung HTC-310-2 verkauft.
236084  Silent Chain Version

 S&S NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM MODELLE 
 S&S' auf dem Dyno Prüfstand erprobte Nockenwellen für PS, Dremoment, Drehzahl und 
Zuverlässigkeit sind nun auch für Twin Cam Motoren erhältlich. Fünf mittels Computer 
entwickelte Nockenwellen für hydraulische Stössel sind für milde Strassenmotoren zum 
Cruisen bis hin zu Killer Rennmotoren erhältlich. Die besonders präzise Auslegung der 
Nockenprofile garantiert Drehmoment ab Standgas bis hin zu Spitzenleistungen bei 
hohen Drehzahlen. S&S Nockenwellen sind erhältlich für alle Twin Cam Modelle bis 
heute. Die "Silent Chain" Versionen sind für FLH/FLT Modelle von 1999-2006, Softail 
Modelle von 2000-2006 sowie Dyna Modelle von 1999-2005. Die "Rollenketten" 
Version ist für Dyna Modelle 2006 sowie alle Twin Cam Modelle 2007-2017.
Hinweis:  In der Vergangenheit wurden diese Nockenwellen von Crane angeboten. 
Crane Cams wurde 2009 von S&S aufgekauft und daher werden diese Nockenwellen 
nun unter dem S&S Logo angeboten. Die gleichen tollen Eigenschaften, die gleiche 
Qualität nur unter einem anderen Namen. 

öffnet schliesst Steuerzeit@.053" Hub Ventilhub Hub@TDC Ventilfedern 
21G 
Einlass  10°  30°  220°  .498"  .134"  Original
Auslass  40°  08°  228°  .498"  .121"
26G 
Einlass  11°  35°  226°  .490"  .138"  Original
Auslass  41°  09°  230°  .490"  .112"
31G 
Einlass  10°  46°  236°  .510"  .131"  Original
Auslass  52°  08°  240°  .510"  .120"
37G 
Einlass  14°  42°  236°  .510"  .151"  Original
Auslass  48°  12°  240°  .510"  .140"
50G 
Einlass  20°  48°  248°  .510"  .184"  Original
Auslass  54°  18°  252°  .510"  .168"
55G 
Einlass  22°  46°  248°  .550"  .197"  Original
Auslass  52°  20°  252°  .550"  .181"
59G 
Einlass  29°  57°  266°  .590"  .238"  Hi-Lift
Auslass  63°  27°  270°  .590"  .218"
60G 
Einlass  24°  56°  260°  .560"  .205"  Hi-Lift
Auslass  58°  22°  260°  .560"  .205"
64G 
Einlass  30°  62°  272°  .640"  .262"  Hi-Lift
Auslass  68°  32°  276°  .640"  .232"
67G 
Einlass  24°  48°  252°  .570"  .209"  Hi-Lift
Auslass  58°  22°  260°  .570"  .187"

 NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM   R 
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585 Grind:  Für 88 bis 106CI Motoren mit Kompression von 9.7: 1 bis 10.5: 1 und 
106 bis 124CI Motoren mit 9: 1 bis 10: 1 Kompression. Bolt-In Nocke für erhebliche 
Mehrleistung und Drehmoment ab 3000U/Min bis hin zum Anschlag. 3500-6000 U/
Min. für 88" - 103" Motoren und 2500-5500 für grössere Motoren.

625 Grind:  Nocken für Motoren ab 95"CI und Kompression zwischen 10.0 und 10.75: 
1. 3000-6000 U/Min.

640 Grind:  Verwendet im S&S T124 Motor, diese Nocke macht Druck! Geeignet für 
Motoren ab 95 CID und Kompression zwischen 10.5: 1 und 11.5: 1. 3000-6000 U/Min.

675 Grind:  Ein High-Lift Monster für Motoren ab 120" mit mind. 11: 1 Kompression. 
4500-6500 U/Min.

MR103 Grind:  Bolt-In Nocke für 103CI Motoren ab 2012 mit originaler 9.7: 1 
Kompression bis zu 10.5: 1. Gut geeignet für unbearbeitete Zyl.-Köpfe aber am besten 
mit überarbeiteten Köpfen. Mehrleistung im gesamten Drehzahlbereich mit max. 
Ergebnis zwischen 2500-5500 U/Min. Bolt-In.

HP103 Grind:  Bolt-In Nocke für 103CI Motoren ab 2012 und OEM Kompression 
von 9.7: 1 bis zu 10.5: 1. Geeignet für unbearbeitete Zylinder-Köpfe, aber super für 
bearbeitete Köpfe. Ideal für leichte und Racing Bikes wo maximale Leistung aus dem 
originalen Motor geschöpft werden soll. Beste Leistung im oberen Drehzahlbereich 
zwischen 3000-6000 U/Min. Bolt-in.

635HO Grind:  High-Lift Nocke für modifizierte Motoren mit 106" oder mehr Hubraum 
und einer Kompression zwischen 10.0: 1 und 11.0: 1. Gut geeignet für unbearbeitete 
Köpfe, allerdings wird eine Kopfbearbeitung empfohlen. Beste Leistung zwischen 
3000-6000 U/Min. Keine Bolt-In Nocke. High-Lift Ventilfedern müssen verwendet 
werden und alle Freigängigkeiten müssen kontrolliert werden. 

 S&S NOCKENWELLEN FÜR KETTENANTRIEB 
 Steigern sie die Leistung ohne grossen finanziellen Aufwand indem sie viele 
Originalkomponenten weiter verwenden.Bolt-In Nockenwellen erfordern keine 
Zylinderkopfbearbeitung. Für Kettengetriebene Nocken für Modelle von 1999-2006 mit 
einem Ventilhub ab .510" empfiehlt S&S unbedingt eine Umrüstung vom Kettenantrieb 
auf das Kit mit S&S Zahnradantrieb, geschmiedeter Grundplatte und verbesserter 
Ölpumpe ZPN760604 oder auf die ZPN756295 (OEM 25284-11) Hybridplatte. Dieses 
Kit rüstet von den problematischen Kettenspanner mit Federdruck auf zuverlässige 
hydraulische Spanner um und verbessert zudem die Ölpumpe.
Easy Start Nocken ermöglichen einen Start jedes Motors egal wieviel Hubraum oder 
Verdichtung er hat mit dem originalen Anlasser. Dadurch ersparen sie sich einen teuren 
Anlasser sowie eine neue Batterie und die Funktion geschiet völlig automatisch. Bei 
diesen Nockenwellen sitzen auf dem unteren Teilkreises der beiden Auslassnocken, wo 
die Ventile normalerweise geschlossen sind, Deko-Nocken mit Federvorspannung. Bei 
Anlasserdrehzahl drücken diese Nocken das Ventil ganz leicht auf um die Kompression 
zu reduzieren wodurch der Motor sich wesentlich leichter drehen lässt. Sobald der Motor 
anspringt und die Drehzahl steigt, wird der Deko-Nocken von der Fliehkraft wieder 
zurück gezogen und der Motor läuft ganz normal mit voller Kompression und ohne 
Leistungsverlust. Easy-Start Nockenwellen wurden bereits mit 100, 000 simulierten 
Startvorgängen und 150.000 Meilen auf der Strasse getestet ohne, dass es zu einem 
Versagen oder Kompressionsverlust kam.
Komplette S&S Kettengetriebene Kits beinhalten neben der vorderen und hinteren 
Nocke alle erforderlichen Zahnräder, Deckeldichtungen, Lager Clipse, O-Ringe, 
Schraubensicherung sowie eine Anleitung.

Hinweis:  OEM Ventilfedern der Twin Cams von 1999-2004 erlauben einen Ventilhub 
bis zu .515" Ventilfedern der Baujahre 2005-2017 sogar bis zu .590" Die OES, 505C & 
557 Grind Nocken können mit OEM Stösselstangen kombiniert werden, empfohlen 
werden allerdings zur einfacheren Montage aller S&S Nocken die einstellbaren S&S 
Quickee Stangen ZPN752108.

475 Grind:  Original Equipment Specification (OES) Eine Bolt-In Version mit originalen 
Steuerzeiten für den serienmässigen Motor. Erfordert kein Tuning. Bolt-in OEM Ersatz. 
Gleich wie OEM A-Grind.

505C Grind:  Bolt-In Nocke für 88CI, viel Drehmoment im unteren Bereich und 
Leistung im mittleren Bereich. Gut für schwere Bikes mit OEM-Verdichtung. Geeignet 
für OEM V-Federn. Leistung von Standgas bis 5000 U/Min.

509 Grind:  Bolt-In Nocke für viel Drehmoment in 1999-2006 Modellen. 
180PSI Startkompression, keine Dekoventile erforderlich. Für 88CI Motoren und 
OEM Kompression. Standgas bis 4500 U/Min. Bolt-In Drehmoment.

510 Grind:  Bolt-In Nocke für 88, 95 & 96CI Motoren mit Verdichtung unter 9.7: 1, 
unbearbeiteten Zylinder-Köpfen und OEM V-Federn oder V-Federn mit max. 160lbs. 
Anpressdruck. 3000-5500 U/Min. Bolt-In.

551 Grind:  Für Motoren mit 96-106CI und 9: 1 bis 9.9: 1 Kompression, Bolt-In für 
originale oder leicht getunte Tourer-Motoren. Nicht empfohlen für Kompressionen über 
10: 1. Wesentlich verbessertes Drehmoment aus dem Keller und im mittlerne Bereich, 
am stärksten vom Standgas bis 4000 U/Min. Bolt-In Drehmoment.

557 Grind:  Für Tri Glides 2009-2016, Bolt-In mit kurzen Steuerzeiten für viel 
verwertbares Drehmoment. Besitzt den gleichen Grundkreis wie OEM und kann mit 
den OEM Stösselstangen kombiniert werden. Bolt-In.

570 Grind:  Für 88 bis 103CI Motoren mit Kompression zwischen 9: 1 und 10: 1, Bolt-In 
Nocke für schöne Leistungssteigerung über den gesamten Bereich von 3200-5700 U/
min. Exzellente Bolt-In Nocke für gesamtes Drehzahlband bei 103". Bolt-In.

583 Grind:  Optimiert für Softails Dynas, Bolt-In Nocke für viel Leistung & Drehmoment 
über den gesamten Bereich mit Schwerpunkt zwischen 1500-5000 U/Min. Bolt-In.
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S&S ZAHNRADGETRIEBENE SPEZIFIKATIONEN 
Nocke 
Steuerzeit. 

Steuerzeiten Ventilhub Spreizung Hub@TDC 

Typ Einlass Auslass 
öffnet/
schliesst 

öffnet/
schliesst 

Einlass Auslass Einlass Auslass Einlass Auslass 

475 (OES) 
1999-2006 

 2°/34°  36°/4°  216°  220°  .475"  106°  106°  .060"  .060"

474 (OES) ab 2007  -9°/25°  42°/-3°  196°  219°  .474"  107°  112.5°  .087"  .110"
505  13°/33°  42°/14°  226°  236°  .505"  n/a  n/a  .147"  .152"
509  18°/18°  46°/11°  216°  237°  .509"  90°  107.5°  .174"  .140"
510  20°/38°  52°/20°  238°  252°  .510"  99°  106°  .187"  .178"
546  5°/55°  52°/5°  240°  237°  .546"  115°  113.5°  .126"  .106"
551  15°/20°  39°/18°  215°  237°  .551"  92.5°  100.5°  .163"  .179"
557  6°/27°  39°/12°  212°  231°  .557"  100°  103°  .113"  .146"
570  20°/40°  55°/20°  240°  255°  .570"  100°  107.5°  .187"  .179"
583  5°/18°  58°/24°  203°  262°  .583"  96.5°  107°  .113"  .206"
585  20°/45°  60°/20°  245°  260°  .585"  102.5°  110°  .186"  .179"
625  20°/55°  60°/20°  255°  260°  .625"  107.5°  110°  .189"  .184"
635HO  19.5°/43.5°  58.5°/37.5°  243°  276°  .635"  102°  100.5°  .186"  .284"
640  25°/60°  65°/25°  265°  270°  .640"  107.5°  110°  .228"  .214"
675  25°/64°  70°/25°  269°  275°  .675"  109.5°  112.5°  .235"  .205"
MR103  13°/33°  50°/22°  226°  249°  .585"  100°  104°  .172"  .177"
HP103  20°/49°  45°/26°  249°  251°  .575"  102.7°  101.5°  .199"  .206"

760740  Ersatz- Einbausatz 1999-2006; beinhaltet Deckeldichtung, Lager, Sprengring, O-Ring und Sicherungsmittel
760741  Ersatz- Einbausatz ab 2007; beinhaltet Deckeldichtung, Lager, Sprengring, O-Ring und Sicherungsmittel

S&S KETTENGETRIEBENE NOCKENWELLENKITS FÜR TWIN CAM 
1999-2006 ausser 2006er Dyna 2006 Dyna & 2007-2017 
Standard Easy Start Standard Easy Start

474/475 (OES) 760721  - 760737  -
505 236084  -  -  -
509 760722  -  -  -
510 750022  - 760729  -
551 760723 760636 760730 751540
557  -  - 760731 760625
570 760724 760637 760732 751541
583 760725 760638 760733 751542
585 760726 760639 760734 751543
625 760727 760640 760735 751544
640 760728 760641 760736 751545
MR103  -  -  - 760626
HP103  -  - 760738 760627
635HO  -  - 760739 760628
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625 Grind:  Nocken für Motoren ab 95"CI und Kompression zwischen 10.0 und 10.75: 
1. 3000-6000 U/Min.

640 Grind:  Verwendet im S&S T124 Motor, diese Nocke macht Druck! Geeignet für 
Motoren ab 95 CID und Kompression zwischen 10.5: 1 und 11.5: 1. 3000-6000 U/Min.

675 Grind:  Ein High-Lift Monster für Motoren ab 120" mit mind. 11: 1 Kompression. 
4500-6500 U/Min.

MR103 Grind:  Bolt-In Nocke für 103CI Motoren ab 2012 mit originaler 9.7: 1 
Kompression bis zu 10.5: 1. Gut geeignet für unbearbeitete Zyl.-Köpfe aber am besten 
mit überarbeiteten Köpfen. Mehrleistung im gesamten Drehzahlbereich mit max. 
Ergebnis zwischen 2500-5500 U/Min. Bolt-In.

HP103 Grind:  Bolt-In Nocke für 103CI Motoren ab 2012 und OEM Kompression 
von 9.7: 1 bis zu 10.5: 1. Geeignet für unbearbeitete Zylinder-Köpfe, aber super für 
bearbeitete Köpfe. Ideal für leichte und Racing Bikes wo maximale Leistung aus dem 
originalen Motor geschöpft werden soll. Beste Leistung im oberen Drehzahlbereich 
zwischen 3000-6000 U/Min. Bolt-in.

635HO Grind:  High-Lift Nocke für modifizierte Motoren mit 106" oder mehr Hubraum 
und einer Kompression zwischen 10.0: 1 und 11.0: 1. Gut geeignet für unbearbeitete 
Köpfe, allerdings wird eine Kopfbearbeitung empfohlen. Beste Leistung zwischen 
3000-6000 U/Min. Keine Bolt-In Nocke. High-Lift Ventilfedern müssen verwendet 
werden und alle Freigängigkeiten müssen kontrolliert werden. 

 S&S ZAHNRADGETRIEBENE NOCKENWELLENKITS FÜR TWINCAM MODELLE 
 Eine Umrüstung vom originalen Kettenantrieb auf Zahnradantrieb verbessert die 
Steuerzeiten dadurch, dass der Kettendurchhang eliminiert wird. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass keine Spannschuhe verschleissen oder gar zerstört werden können. Bolt-In 
Nockenwellen erfordern keine Zylinderkopfbearbeitung.
Easy Start Nocken ermöglichen einen Start jedes Motors egal wieviel Hubraum oder 
Verdichtung er hat mit dem originalen Anlasser. Dadurch ersparen sie sich einen teuren 
Anlasser sowie eine neue Batterie und die Funktion geschiet völlig automatisch. Bei 
diesen Nockenwellen sitzen auf dem unteren Teilkreises der beiden Auslassnocken, wo 
die Ventile geschlossen sind, Deko-Nocken mit Federvorspanung. Bei Anlasserdrehzahl 
drücken diese Nocken das Ventil ganz leicht auf um die Kompression zu reduzieren 
wodurch der Motor sich wesentlich leichter drehen lässt. Sobald der Motor anspringt 
und die Drehzahl steigt, wird der Deko-Nocken von der Fliehkraft wieder zurück 
gezogen und und der Motor läuft ganz normal mit voller Kompression und ohne 
Leistungsverlust. Easy-Start Nockenwellen wurden bereits mit 100, 000 simulierten 
Startvorgängen und 150.000 Meilen auf der Strasse getestet ohne, dass es zu einem 
Versagen oder Kompressionsverlust kam.
Komplette S&S Gear Drive Kits beinhalten neben der vorderen und hinteren Nocke alle 
erforderlichen Zahnräder, Deckeldichtungen, Lager Clipse, O-Ringe, Schraubensicherung 
sowie eine Anleitung. Für alle die bereits auf Zahnradantrieb umgerüstet haben, und 
nur auf Easy-Start Nocken und/oder den Ventilantrieb umrüsten möchten, bieten wir 
auch Nockenwellen mit nur den inneren Zahnrädern an.

Hinweis:  OEM Ventilfedern der Twin Cams von 1999-2004 erlauben einen Ventilhub 
bis zu .515" Ventilfedern der Baujahre 2005-2017 sogar bis zu .590" Die OES & 557 
Grind Nocken können mit OEM Stösselstangen kombiniert werden, empfohlen werden 
allerdings zur einfacheren Montage aller S&S Nocken die einstellbaren S&S Quickee 
Stangen ZPN752108.

OES Grind:  Original Equipment Specification (OES) Eine Bolt-In Version mit originalen 
Steuerzeiten für den serienmässigen Motor. Erfordert kein Tuning. Bolt-in OEM Ersatz. 
Gleich wie OEM A-Grind. 

509 Grind:  Bolt-In Nocke für viel Drehmoment in 1999-2006 Modellen. 
180PSI Startkompression, keine Dekoventile erforderlich. Für 88CI Motoren und 
OEM Kompression. Standgas bis 4500 U/Min. Bolt-In Drehmoment.

510 Grind:  Bolt-In Nocke für 88, 95 & 96CI Motoren mit Verdichtung unter 9.7: 1, 
unbearbeiteten Zylinder-Köpfen und OEM V-Federn oder V-Federn mit max. 160lbs. 
Anpressdruck. 3000-5500 U/Min. Bolt-In.

551 Grind:  Für Motoren mit 96-106 CI und 9: 1 bis 9.9: 1 Kompression, Bolt-In für 
originale oder leicht getunte Tourer-Motoren. Nicht empfohlen für Kompressionen über 
10: 1. Wesentlich verbessertes Drehmoment aus dem Keller und im mittlerne Bereich, 
am stärksten vom Standgas bis 4000 U/Min. Bolt-In Drehmoment.

557 Grind:  Für Tri Glides ab 2009, Bolt-In mit kurzen Steuerzeiten für viel 
verwertbares Drehmoment. Besitzt den gleichen Grundkreis wie OEM und kann mit 
den OEM Stösselstangen kombiniert werden. Bolt-In.

570 Grind:  Für 88 bis 103CI Motoren mit Kompression zwischen 9: 1 und 10: 1, Bolt-In 
Nocke für schöne Leistungssteigerung über den gesamten Bereich von 3200-5700 U/
min. Exzellente Bolt-In Nocke für gesamtes Drehzahlband bei 03". Bolt-In.

583 Grind:  Optimiert für Softails Dynas, Bolt-In Nocke für viel Leistung & Drehmoment 
über den gesamten Bereich mit Schwerpunkt zwischen 1500-5000 U/Min. Bolt-In.

585 Grind:  Für 88 bis 106CI Motoren mit Kompression von 9.7: 1 bis 10.5: 1 und 
106 bis 124CI Motoren mit 9: 1 bis 10: 1 Kompression. Bolt-In Nocke für erhebliche 
Mehrleistung und Drehmoment ab 3000U/Min bis hin zum Anschlag. 3500-6000 U/
Min. für 88" - 103" Motoren und 2500-5500 für grössere Motoren.
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S&S ZAHNRADGETRIEBENE NOCKENWELLEN KITS FÜR TWIN CAM 
1999-2006 ausser 2006er Dyna 2006er Dyna and alle 2007-2017 Twin Cam 
Standard 
Nocken 

Easy-Start 
Nocken 

Standard 
Nocken 

Easy-Start 
Nocken 

Grind Kit Nocken einzeln Kit Nocken einzeln Kit Nocken einzeln Kit Nocken 
einzeln

OES 760742 760746  -  -  -  -  -  -
509 760743 760747  -  -  -  -  -  -
510 752088 750632  -  - 752095 750866  -  -
546  -  -  -  -  -  -  -  -
551 760744 760748 760629 751553 760751 760756 760610 751546
557  -  -  -  - 760752  - 760611 760621
570 752090 721942 760630 751554 752096  - 760612 751547
583 760745  - 760631 751555 760753  - 760613  -
585 752091 721944 760632 751556 752097 750868 760614 751549
625 752092 721945 760633 751557 752098  - 760615 751550
640 752093 721947 760634 751558 752099 750870 760616 751551
675  - 750634 760635 751559 760754  - 760617 751552
MR103  -  -  -  -  -  - 760618 760622
HP103  -  -  -  - 760750 760762 760619 760623
635HO  -  -  -  - 760755 760763 760620 760624

Über- & Untermass Zahnräder 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen in der originalen Nockenwellenplatte 
können Zahnräder mit Über- oder Untermass erfordelich werden um das 
korrekte Zahnflankenspiel zu erreichen
782736  Lagerinnenschale Untermass für vorderes oder hinteres, 

innere Nockenwellenlager, Late-Style mit zweifachen 
Punktmarkierungen, 1999-2017

782835  Übermass hinteres, inneres Nockenwellenzahnrad, Late-Style 
mit zweifacher Punktmarkierung, 1999-2006

782737  Übermass hinteres, inneres Nockenwellenzahnrad, Late-Style 
mit zweifacher Punktmarkierung, 2007-2017

750973  Untermass hinteres, inneres Nockenwellenzahnrad für Kits die 
vor 05/2016 produziert wurden, mit Einzelpunktmarkierung, 
2006 Dyna und alle Twin Cam Modelle von 2007-2017

750976  Untermass Piniongear für Modelle 1999-2017
750977  Übermass Piniongear für Modelle 1999-2017

Ersatzteile 
711289  Inneres Nadellagerset, für Modelle von 1999-2006, ausser 

2006er Dyna (OEM 9198)
750767  Inneres Nadellagerset für 2006er Dynas und alle anderen Twin 

Cams von 2007-2017 (OEM 9215)
760764  Äussere Zahnradschraube, U-Scheibe und Keil für alle Modelle 

von 1999-2017
760553  Zahnradkeil für äusseres Zahnrad, einzeln, für Modelle ab 1999

Ersatz-Nockenwellenmontagekits 
Beinhaltet Nockenwellendeckeldichtung, Lager, Sprengring, O-Ring und 
Sicherungsmittel
721950  Für Dynas von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
750873  Für 2006er Dyna und alle 2007-2017 TC Modelle

Äussere Nocken-.Antriebsräder 
Wie aus den Komplettkits, inklusive Pinion Gear und äusserem 
Nockenwellenrad
721941  Für Dynas von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
750872  Für 2006er Dyna uFür 2006er Dyna und alle 2007-2017 TC 

Modelle

Nockenwellenzahnrad Antriebskit 
Geeignet zur Verwendung von Nocken für Zahnradantrieb anderer 
Hersteller. Inklusive Piniongear, vorderen und hinteren Innenzahnrädern 
und äusserem Zahnrad
721948  Für Dynas von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
750871  Für 2006er Dyna und alle 2007-2017 TC Modelle

Über- & Untermass Zahnräder 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen in der originalen Nockenwellenplatte 
können Zahnräder mit Über- oder Untermass erfordelich werden um das 
korrekte Zahnflankenspiel zu erreichen
782836  Lagerinnenschale Std.-Mass für vorderes oder hinteres, 

innere Nockenwellenlager, Late-Style mit zweifachen 
Punktmarkierungen, 1999-2006

782735  Lagerinnenschale Std.-Mass für vorderes oder hinteres, 
innere Nockenwellenlager, Late-Style mit zweifachen 
Punktmarkierungen, 2007-2017

782834  Lagerinnenschale Untermass für vorderes oder hinteres, 
innere Nockenwellenlager, Late-Style mit zweifachen 
Punktmarkierungen, 1999-2006

S&S ZAHNRADGETRIEBENE SPEZIFIKATIONEN 
Nocke Steuerzeit. Steuerzeiten Ventilhub Spreizung Hub@TDC 

Typ Einlass Auslass 
öffnet/schliesst öffnet/

schliesst 
Einlass Auslass Einlass Auslass Einlass Auslass 

475 (OES) 
1999-2006 

 2°/34°  36°/4°  216°  220°  .475"  106°  106°  .060"  .060"

474 (OES) ab 
2007 

 -9°/25°  42°/-3°  196°  219°  .474"  107°  112.5°  .087"  .110"

505  13°/33°  42°/14°  226°  236°  .505"  n/a  n/a  .147"  .152"
509  18°/18°  46°/11°  216°  237°  .509"  90°  107.5°  .174"  .140"
510  20°/38°  52°/20°  238°  252°  .510"  99°  106°  .187"  .178"
546  5°/55°  52°/5°  240°  237°  .546"  115°  113.5°  .126"  .106"
551  15°/20°  39°/18°  215°  237°  .551"  92.5°  100.5°  .163"  .179"
557  6°/27°  39°/12°  212°  231°  .557"  100°  103°  .113"  .146"
570  20°/40°  55°/20°  240°  255°  .570"  100°  107.5°  .187"  .179"
583  5°/18°  58°/24°  203°  262°  .583"  96.5°  107°  .113"  .206"
585  20°/45°  60°/20°  245°  260°  .585"  102.5°  110°  .186"  .179"
625  20°/55°  60°/20°  255°  260°  .625"  107.5°  110°  .189"  .184"
635HO  19.5°/43.5°  58.5°/37.5°  243°  276°  .635"  102°  100.5°  .186"  .284"
640  25°/60°  65°/25°  265°  270°  .640"  107.5°  110°  .228"  .214"
675  25°/64°  70°/25°  269°  275°  .675"  109.5°  112.5°  .235"  .205"
MR103  13°/33°  50°/22°  226°  249°  .585"  100°  104°  .172"  .177"
HP103  20°/49°  45°/26°  249°  251°  .575"  102.7°  101.5°  .199"  .206"
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627TC 
Die 627 bietet Verbesserungen der Ventiltriebsstabilität für 
mehr Leistung und Zuverlässigkeit. Das Ergebnis ist eine flache 
Drehmomentkurve und hohe Spitzenleistung, eine wirklich gute Nocke 
für Motoren von 103-117" mit hoher Kompression und bearbeiteten 
Zylinderköpfen. Nur für Roller-Chain Modelle erhältlich. 
723289  Für 2006er Dyna's und alle Twin Cams 2007-2017 mit Roller-Chain Antrieb

577TC 
Performance Nocken für 95"-103" TC. Breite und sanft einsetzende 
Power mit viel Drehmoment bei Motoren mit modifizierten Köpfen und 
erhöhter Verdichtung (9.5-10.5: 1), Performance Zündung, -Auspuff und 
grösserem Vergaser oder Drosselklappengehäuse. Bolt-In mit konischen 
Ventilfedern oder bei CVO 103er Köpfen; sehr laufruhig. Kann in 95" 
Motoren 105-110 PS und Drehmoment am Hinterrad mobilisieren. 
723282  Für Twin Cams von 1999-2006 mit Silent-Chain Antrieb (ausser 2006er Dyna)
723281  Für Twin Cams von 1999-2006 mit S&S Gear Drive (ausser 2006er Dyna)
723283  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit Roller Chain-Antrieb
723284  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit S&S Gear Drive-Antrieb

575TC 
Drehmoment-Nocken speziell für CVO 103" Motoren. Beste Wahl 
für alle die viel verwertbares Drehmoment mit Langlebigkeit 
und Gleichmässigkeit bei leisem Lauf wollen. Beste Power 
zwischen 2000-4800 U/Min. für starke Beschleunigung bei jedem 
Schaltvorgang. Bolt-In bei CVO 103 Köpfen oder konischen Ventilfedern. 
Ausdistanzierung der Federn erforderlich bei Modellen von 1999-2004. 
723286  Für Twin Cam Modelle von 1999-2006 mit Silent-Chain Antrieb (ausser 

2006er Dyna)
723285  Für Twin Cams von 1999-2006 mit S&S Gear-Drive (ausser 2006er Dyna)
723287  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit Roller Chain-Antrieb.
723288  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit S&S Gear-Drive Antrieb

557TC 
Bolt-In Nocken für 88-110 CI Motoren und unbearbeitete Zylinderköpfe. 
Senkt die Öltemp., steigert das Drehmoment und Leistung über 
das gesamte Drehzahlband mit Gewichtung auf Drehmoment. 
Ausdistanzierung der V-Federn erforderlich bei Modellen 1999-2004. 
723279  Für Twin Cams von 1999-2006 mit Silent Chain (ausser 2006er Dyna)
723278  Für Twin Cams von 1999-2006 mit S&S Geardrive-Antrieb (ausser 2006er 

Dyna)

 THUNDERMAX NOCKENWELLEN VON RED SHIFT FÜR TWIN CAM 
 ThunderMax Nockenwellen wurden für unvergleichbare Performance und eine 
gleichmässige, lineare Leistungsentfaltung bei toller Ventiltriebsdynamik entwickelt. 
Diese Nocken werden aus einem Stück 8620er Billet-Stahl unter Verwendung 
modernster Fertigungstechniken hergestellt für den serienmässigen Kettenantrieb oder 
für den S&S Zahnradantrieb. Red Shift empfiehlt bei jedem Nockenwellenwechsel neue 
Lager und High-Performance Stössel zu verwenden. Alle ThunderMax Nockenwellen 
müssen mit einstellbaren Stösselstangen kombiniert werden und die Ventilfedern 
müssen bei allen, die nicht als Bolt-In ausgezeichnet sind, kontrolliert werden. Die 
Nocken für Zahnradantrieb werden nur als Satz vordere und hintere Nocke angeboten, 
die Kettenantriebsnocken auch mit Dichtungen, Lagern usw. erhältlich

Hinweis:
•  Wählen sie jeweils die richtigen Nocken für den gewünschten Einsatz. Eine Erhöhung 

der Verdichtung, und/oder des Hubraums jenseits der Empfehlungen resultiert in 
übermässigem Zylinderdruck wodurch sich der Motor schlechter starten lässt und 
anfällig für Detonationen macht. Eine geringere Verdichtung oder weniger Hubaum 
resultiert in weniger Leistung im unteren und mittleren Drehzahlbereich.

•  Eine hydraulische Presse sowie weiteres Profi-Werkzeug sind für diesen Umbau 
erforderlich. Auch muss für diese Nockenwellen Material auf der Innenseite des 
Seriendeckel entfernt werden um Platz für den Zahnradantrieb zu schaffen.

•  Neue Lager und eine Dichtung sind für den Einbau erforderlich und sind im Einbausatz 
enthalten. Beim Upgrade der Modelle von 1999-2006 (ausser 2006er Dyna) auf die 
neuere Silent-Chain bestellen sie 1 Satz Nockenwellen, 1 Gear-Drive Set ZPN721948 
sowie einen Einbausatz ZPN721950Bauartbedingt bringen Zahnradantriebe immer 
etwas mehr mechanischen Geräusche mit sich. 
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 RED SHIFT TWIN CAM BOLTIN NOCKENWELLEN FÜR KETTENANTRIEB 
 Bolt-In Nockenwellen für 103CI und 110CI Twin Cam Motoren mit nicht modifizierten 
Serienköpfen. Perfekte Wahl für die Touring Modelle 2007-2016 mit Verkleidung 
oder Softails 2007-2017 sowie Dynas 2006-2017 die oft mit zwei Personen 
unterwegs sind. Diese Nocken wurden für spontane Überholungsvorgänge im 6. 
Gang bei normaler Tourengeschwindigkeit ausgelegt. Sie verleihen enorme Power 
bei jeder Menge Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, genau dort wo sie in der 
Stadt beschleunigen oder auf dem Highway überholen. Red Shift 525er und 527er 
Nockenwellen bieten spontane Gassannahme ab 2.000 U/Min. wodurch ihre Harley 
sauber ab 50 MPH(80 km/h) im 6. Gang ohne runter schalten zu müssen durchzieht. Die 
525er sind empfohlen für 96CI mit oder ohne BigBore Kits bis 103CI, die 527er ab 103CI 
mit oder ohne Big Bore Kits bis 110CI. Serienmässige oder einstellbare Stösselstangen 
können verwendet werden. 
723244  Red Shift Twin Cam 525 Bolt-In Nockenwellen
723299  Red Shift Twin Cam 527 Bolt-In Nockenwellen

THUNDERMAX 
NOCKENWELLE 
SPEZIFIKATION 

Steuerzeiten 

Bezeichnung öffnet/schliesst Gesamtsteuerzeit Ventilhub Hub bei OTC 

Einlass Auslass Einlass Auslass Einlass Auslass Einlass Auslass
557  20°/42°  44°/18°  242°  242°  .557"  .557"  .180"  .164"
575  25°/41°  49°/17°  246°  246°  .575"  .575"  .200"  .157"
577  49°/17°  49°/23°  252°  252°  .577"  .577"  .214"  .194"
627  28°/52°  58°/27°  260°  265°  .625"  .600"  .241"  .204"
647  26°/58°  58°/26°  264°  264°  .647"  .647"  .211"  .211"
657  27°/45°  52°/27°  252°  259°  .657"  .650"  .227"  .214"

Early Late 
721941 750872  Äussere Antriebsräder
721948 750871  Nockenwellen Antriebskit (inklusive Pinion gear, 

vorderem und hinterem inneren Nockenwellenritzel 
und ässerem Nockenwellenritzel)

721950 750873  Nockenwellen Montage-Stütz-Kit

Übermass- & Untermass Ritzel 
Aufgrund von Fertigungstoleranzen in der serienmässigen 
Nockenwellenplatte kann es erforderlich sein Untermass oder Übermass 
Ritzel verwenden zu müssen damit das Flankenspiel korrigiert werden 
kann.
Hintere Innenlager Nockenwellen 
Early Late 
- 750973  Untermass

Piniongears ab 1999 
750976  Untermass
750977  Übermass

Ersatzteile 
Early Late 
760553  -  Keil für hinteres, äusseres Nockenwellen Antriebsrad

647TC 
Diese Nocken wurden für den Leistungsfetischisten entwickelt der 
ein breites nutzbares Drehzahlband und viel Leistung im oberen 
Drehzahlbereich sucht. Empfohlen für Motoren ab 116" mit eiener 
Kompression von 10.0-10.5: 1. Für noch mehr Power können Kipphebel 
mit 1.75 Übersetzung verwendet werden und die Kompression weiter 
erhöht werden. 
723292  Für Twin Cam Modelle von 1999-2006 mit Silent Chain Antrieb (ausser 

2006er Dyna)
723291  Für Twin Cams von 1999-2006 mit S&S Gear Drive (ausser 2006er Dyna)
723293  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit Roller Chain-Antrieb
723294  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit S&S Gear Drive

657TC 
Beliebte Nocke mit viel Hub für grosses Drehmoment. Kann über 120PS 
am Rad ermöglichen im 107er Motor mit gemässigter Verdichtung, 
Performance Schalldämpfern und herkömmlichen Kraftstoff. Alles 
was sie von einer Red Shift Nocke erwarten können, Performance mit 
schonender Ventiltriebsdynamik. 
723296  Für Twin Cams von 1999-2006 mit Silent-Chain (ausser 2006er Dyna)
723295  Für Twin Cams von 1999-2006 mit S&S Gear Drive (ausser 2006er Dyna)
723297  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit Roller Chain-Antrieb
723298  Für 2006er Dyna und alle Twin Cams 2007-2017 mit S&S Gear Drive

 NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM   R 
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Typ Ventil Öffnet Schliesst Steuerzeit bei 
.053 Hub 

Max. Hub 

EV13 
Einlass  15°  31°  226°  .485"
Auslass  45°  13°  238°  .495"
EV23 
Einlass  10°  30°  220°  .498"
Auslass  40°  8°  228°  .498"
EV27 
Einlass  20°  36°  236°  .495"
Auslass  44°  16°  240°  .495"
EV3 
Einlass  21°  37°  238°  .495"
Auslass  43°  15°  238°  .495"
EV31 
Einlass  10°  46°  236°  .495"
Auslass  52°  08°  240°  .495"
EV46 
Einlass  25°  41°  246°  .495"
Auslass  49°  17°  246°  .495"
EV51 
Einlass  28°  44°  252°  .510"
Auslass  54°  22°  256°  .510"
EV59 
Einlass  28°  48°  256°  .560"
Auslass  56°  24°  260°  .560"
EV72 
Einlass  30°  54°  264°  .560"
Auslass  60°  28°  268°  .560"

ANDREWS EV72 
237265  Modifizierte Version der EV7 für 92 CI Motoren und grössere 

Strassenmotoren. Breiter Kraftentfaltungsbereich 2800-7000 U/min. 
Empfohlen mit hydraulischen Stösseln, Ventilfedern für grossen Hub und 
Titantellern. Einstellbare Stösselstangen sind Pflicht

ANDREWS EV59 
237179  Verbesserte Version der EV57 mit Steuerzeiten für modifizierte 80-88CI 

Motoren. Viel Kraft von 2500-6000 U/min. V-Federn für grossen Hub und 
leichte Teller empfohlen. Hydraulische Stössel können verwendet werden, 
einstellbare Stösselstangen sind Pflicht

ANDREWS EV51 
237178  Einfach einzubauen mit längeren Öffnungszeiten für modifizierte 

Strassenmaschinen mit hydraulischen Stösseln und einstellbaren 
Stösselstangen. Andrews Federn mit Titan Teller empfohlen. Kraftentfaltung 
von 3000-6500 U/min.

ANDREWS EV46 
232607  Eine einbaufertige Nockenwelle mit sehr schnellen Öffnungs-, Schließ- und 

Steuerzeiten ähnlich der EV3. Produziert hohe statische Kompression die es 
erlaubt 6000+ U/min mit originalen Köpfen, Stösselstangen und Hydros zu 
fahren.

ANDREWS EV31 
232523  Super Power für aufgeladene Motoren. Im Prinzip wie die EV 27 aber mit 

Steuerzeiten für aufgeladene Motoren oder grossvolumige Motoren mit 
Verdichtung über 10, 5: 1. Kann mit den serienmässigen Ventilfedern und 
Stösselstangen gefahren werden.

ANDREWS EV3 
232628  Einbaufertige Nockenwelle für FXR und Softail Modelle. Viel Kraft im 

mittleren Drehzahlbereich. Leerlauf bleibt rund. Dies ist eine 6000+ U/
min Nockenwelle für originale Köpfe, Ventilfedern und Hydros. Kann mit 
originalen Stösselstangen kombiniert werden.

ANDREWS EV27 
232606  Einbaufertige Strassennockenwelle mit schnellen Ventilöffnungs- und 

Schließzeiten. Ähnliche Steuerzeiten wie die EV3 mit einem sehr breiten 
Drehmomentband im Bereich von 1500 bis 5500 U/min. Kann mit originalen 
Stösselstangen kombiniert werden.

ANDREWS EV23 
236681  Milde Street-Nocke für originale 1340er Motoren mit serienmässiger 

Verdichtung. Mehr Drehmoment und Leistung im gesamten 
Drehzahlbereich. Zieht hervorragend von 1800-5200 U/min. und 
funktioniert in Vergaser- und Einspritzmotoren.

ANDREWS EV13 
232627  Einbaufertige Nockenwelle für die Strasse oder Touren. Viel Kraft 

im mittleren und oberen Drehzahlband & effektive Senkung der 
Öltemperatur. Geeignet für Vergaser- Bikes sowie Einspritzmodelle auch mit 
OEM Stösselstangen.

 BIG TWIN EVOLUTION NOCKENWELLEN 
 Der Evolution Motor hat schon sehr viel Power ab Werk. Dieser Motor kann drastische 
Verbesserungen in seiner Kraftentwicklung erfahren, wenn eine gute Nockenwelle 
eingebaut wird. Zodiac bietet Ihnen die Nockenwellen Ihrer Wahl für den Strassen und 
Rennbetrieb an. 

Für 2006er Dynas und alle Twin Cam 2007-2017 
750873  Zahnradantriebs-Montagekit

Ersatzlager, einzeln 
232493  Kugellager Nockenwelle, einzeln (OEM 8990A)
232494  Nadellager Innenseite Gehäuse, einzeln (OEM 9198)
789109  Nadellager Innenseite Gehäuse, einzeln, S&S (OEM 9198)
750767  Innerer Nockenwellen-Nadellagersatz (OEM 9215)
760553  Äusserer Zahnradkeil einzeln, für Modelle ab 1999

Für Twin Cams von 1999-2006, ausser 2006er Dynas 
232490  Gear Drive Installation Kit

 GEAR DRIVE EINBAUSATZ FÜR TWIN CAM 
 Dieses Installationskit beinhaltet die Dichtung, Lager & Kleinteile die erforderlich sind 
wenn Andrews, Red Shift, Thundermax oder S&S Nockenwellen mit Zahnradantrieb in 
den Twin Cam eingebaut werden sollen. 

 R   NOCKENWELLEN FÜR TWIN CAM 
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EVOLUTION NOCKENWELLEN 
Typ Öffnet Schliesst Steuerzeit 

bei Hub .053
Ventil-hub

EVL2000 
Einlass  2°  38°  220°  .480"
Auslass  35°  1°  214°  .456"

EVL3010 
Einlass  15°  39°  234°  .500"
Auslass  39°  15°  234°  .500"

EVL3020 
Einlass  18°  42°  240°  .500"
Auslass  42°  18°  240°  .500"

EVL3070 
Einlass  29°  61°  270°  .608"
Auslass  63°  31°  274°  .608"

Shovelhead Nockenwellen 
Typ Öffnet Schliesst Steuer-Zeiten 

bei .053 Hub
Ventilhub

SHV4021 
Einlass  17°  45°  242°  .485"
Auslass  45°  17°  242°  .485"
SHV4030 
Einlass  22°  50°  252°  .485"
Auslass  50°  22°  252°  .485"
SHV4040 
Einlass  17°  45°  242°  .485"
Auslass  50°  22°  252°  .485"
SHV4051 
Einlass  24°  56°  260°  .550"
Auslass  1°  29°  270°  .550

SHV4051 
Nockenwelle für Hydros. Scharfe Nockenwelle für leichte Maschinen. 
Muss mit Hochleistungsvergaser, Auspuff und V-Federn gefahren 
werden. Zieht bis 7000 U/min. Zylinderkopf muss modifiziert werden. 
239736  SHV4051 Nockenwelle 1970-1977

SHV4040 
Nockenwelle für Hydros. Bietet immense Kraftentfaltung über das 
gesamte Drehzahlbereich. Benötigt Hochleistungsvergaser, Auspuff und 
Ventilfedern. 
239733  SHV4040 Nockenwelle 1978-1984

SHV4030 
Nockenwelle für Hydros, Hochleistungsvergaser, Auspuff, sowie 
Ventilfedern. 
239731  SHV4030 Nockenwelle 1978-1984

SHV4021 
Nockenwelle für Hydros. Mehr Kraft im mittleren Drehzahlbereich als die 
SHV4010. Benötigt verstärkte Ventilfedern. 
239730  SHV4021 Nockenwelle 1970-1977

EVL3070 
Sehr scharfe Nockenwelle für Hydros. Empfohlen für 
hubraumgesteigerte Motoren. Benötigt höhere Kompression und die 
kompletten Hochleistungskomponenten von Auspuff über Vergaser und 
Ventilfedern bis Zylinderkopfmodifikation. 
239724  EVL3070 Nockenwelle

EVL3020 
Nockenwelle für Hydros. Bietet viel Kraft im mittleren Drehzahlbereich 
in Verbindung mit Hochleistungsvergaser, und Auspuff. 
239719  EVL3020 Nockenwelle

EVL3010 
Nockenwelle für Hydros. Viel Kraft im unteren und mittleren 
Drehzahlbereich für OEM Motoren. 
239718  EVL3010 Nockenwelle

EVL2000 
Nockenwelle für Evolution Motoren mit Hydros (Ohne Modifizierung zu 
verwenden). Gute OEM Ersatz Nockenwelle. 
239715  EVL2000 Nockenwelle

 VTHUNDER NOCKENWELLEN FÜR BIG TWINS 19701999 
 Diese Nockenwellen von V-Thunder bieten die ultimative Kraftentfaltung für 
den Strassen- sowie Rennbetrieb. Stundenlange Tests auf dem Prüfstand und in 
entsprechenden Motorrädern wurden absolviert, um die Haltbarkeit und die immense 
Kraftentfaltung in allen Drehzahlbereichen zu attestieren. Dies gilt gleichermassen für 
Evolution und Shovelhead Motoren. Der Ventiltrieb wird dadurch keinesfalls negativ 
beeinflusst. Nockenwellen die nur mit einem Hochleistungsvergaser funktionieren 
erbrachten die besten Ergebnisse in Verbindung mit einem HSR 42 Mikuni. Hergestellt 
werden die Nockenwellen aus hochwertigem Stahl, induktiv gehärtet, und mit 
einem SAE 6150 Lager bestückt. Dank dem hochmodernen computergesteuerten 
Maschinencenter können genauste Toleranzen eingehalten werden. In den USA 
hergestellt, werden diese Nockenwellen mit Einbauanleitung geliefert. 

Grind öffnet schliesst Steuerzeit bei 
.053 Hub 

Hub Evo 

300-2B 
Einlass  12°  34°  226°  .490"
Auslass  41°  15°  236°  .490"

Fireball 300-2B 
Ohne Einbauschwierigkeiten zu verwendende Nockenwelle für einen 
breiten Drehzahlbereich. Diese Nocke kann mit hydraulischen Stösseln 
gefahren werden. Vergleichbar mit der Andrews EV 13. 
231357  Für Modelle ab 1984, mit verpresstem Antriebsrad

 S&S FIREBALL NOCKENWELLEN FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 Die S&S Fireball Nockenwellen bringen ohne Schwierigkeiten Mehrleistung für die 
Straße, selbst bei Motoren ohne sonstige Modifikationen. Fireball Nockenwellen gibt 
es mit festinstalliertem Antriebsrad. 

 Nockenwellen 1970-früh 1977 und ab spät 1977-1984 
sind nicht austauschbar da die Teilung des 

Antriebszahnrades unterschiedlich ist. Erkennnen kann man 
die frühen Nockenwellen an ihrer planen Stirnfläche am 
Zahnrad. Die späteren Nockenwellen besitzen auf der Stirnseite 
des Zahrades zur Zündung hin eine umlaufende Nute. 

 NOCKENWELLEN FÜR EVO BIG TWIN   R 
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 Nockenwellen 1970-früh 1977 und ab spät 1977-1984 
sind nicht austauschbar da die Teilung des 

Antriebszahnrades unterschiedlich ist. Erkennnen kann man 
die frühen Nockenwellen an ihrer planen Stirnfläche am 
Zahnrad. Die späteren Nockenwellen besitzen auf der Stirnseite 
des Zahrades zur Zündung hin eine umlaufende Nute. 

EVO Big Twin Nockenwellen Spezifikationen 
Steuerzeiten 
Öffnet/Schliesst Ventil Seuerzeit Ventilhub Ventilhub@TDC 
Einlass Auslass Einlass Auslass Einlass Auslass

S&S 508  11°/26°  50°/6°  217°  236°  .508"  .141"  .110"
S&S 510V  20°/38°  52°/20°  238°  252°  .510"  .187"  .178"
S&S 520  0°/40°  50°/2°  220°  232°  .520"  .086"  .094"
S&S 561  32°/40°  50°/26°  252°  256°  .560"  .252"  .210"
S&S 585V  20°/45°  60°/20°  245°  260°  .585"  .186"  .180"
S&S 600  20°/55°  60°/20°  255°  260°  .600"  .218"  .198"
S&S 631  34°/61°  66°/29°  275°  275°  .630"  .281"  .221"
S&S 640  25°/60°  65°/20°  265°  265°  .640"  .222"  .192"
S&S 675  25°/64°  70°/25°  269°  275°  .675"  .235"  .209"

S&S 675 GRIND
Nockenwelle zur Verwendung mit S&S SA Zylinderköpfen oder entsprechenden 
anderen Zylinderköpfen mit geeigneten Ventilfedern. Ausgelegt für 
grossvolumige Wettbewerbsmotoren ab 120 CI und einer Verdichtung von 
mindestens 11: 1. und 4500-6500 U/Min. Zu verwenden mit einstellbaren 
Stösselstangen.
752107  675 Grind

S&S 640 Grind 
750292  640 Grind

S&S 631 Grind 
750291  631 Grind

S&S 600 Grind 
750290  600 Grind

S&S 585V Grind 
750289  585V Grind

S&S 561 Grind 
750287  561 Grind

S&S 520 Grind 
750285  520 Grind

S&S 510 Grind 
750641  510V Grind

S&S B-Grind
Bolt-In Nocke für serienmässige 80 CI (1340cc) Motoren mit Kompression 
unter 10: 1. Leiser Ventiltrieb mit exzellentem Durchzug im unteren und 
mittleren Bereich zum touren oder 2-Mann Betrieb. Geeignet für serienmässige 
Stösselstangen, Ventilfedern und Hydrostössel.
752166  S&S 508 Grind

 S&S NOCKENWELLEN FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 S&S gibt an, dass deren Nockenwellen sowie die anderen artverwandten Ventiltriebsteile 
ausführlichen Dyno Tests unterzogen werden und sowohl auf der Rennstrecke als 
auch eine auf der Strasse getestet werden. Nachdem die erwartete Leistung erbracht 
wurde, werden sehr sorfältig die am besten dazu passenden anderen Komponenten 
ausgesucht und zu einem Kit zusammengestellt. Da viele der S&S Nockenwellen einen 
vergrösserten Hub besitzen, sind diese als Nockenwelle einzeln erhältlich oder als Kit 
mit passenden S&S High Performance Ventilfedern. Die Steuerzeiten und den Hub der 
Nockenwellen entnehmen Sie unten aus der aufgeführten Tabelle.

Wichtige Informationen zu S&S Evolution Style Nockenwellen in S&S 
Shovelhead Style Motoren 
S&S Shovelhead Komplettmotoren sind mit speziellen Stösselführungen ausgestattet 
in denen die S&S Evolution Style Stössel verwendet werden können. Dies bedeutet, 
dass in diesen Motoren oder auch anderen Shovelhead Motoren in denen diese 
Stösselgehäuse verwendet werden auch auch Evolution Nockenwelle verwendet 
werden muss. Bei der Auswahl der Nockenwelle für diese Motoren ist zu beachten, dass 
sich die Steuerzeiten nicht verändern, der maximale Ventilhub jedoch aufgrund der 
unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisse der Evolution- und Shovelhead Kipphebel 
um 9% niedriger als angegeben ausfällt. 

 R   NOCKENWELLEN FÜR EVO BIG TWIN 
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S & S 555:  Empfohlen für 89 "-100" -Motoren mit einem Verdichtungsverhältnis von 
9, 5: 1 bis 11, 5: 1. Bietet die beste Leistung ab 3500 -6500 U / min unter Verwendung 
von optimierten Zylinderköpfen oder S & S-Köpfen. Funktioniert mit starren oder 
hydraulischen Stößeln. Erfordert einstellbare Stößelstangen, Federausdistanzierung 
oder Ventilfedern mit Platz für grosse Hübe sowie normale Überprüfung der 
Freigängigkeiten empfohlen. 
750324  S&S 482er Nockenwellen für Sportster Modelle ab 2004
750293  S&S 500er Nockenwellen für Sportster Modelle von 1986-1990
750295  S&S 500er Nockenwellen für Sportster Modelle ab 1991 & Buells von 

1991-2003
750296  S&S 555er Nockenwellen für Sportster Modelle ab 1991 & Buells von 

1991-2003

NOCKENWELLEN SPEZIFIKATIONEN 
Ausführung Steuerzeiten 

öffnet/schliesst
Steuerzeiten Hub Ventilhub@

TDC
S&S 482 
Einlass  22°/38°  240°  .482"  .181"
Auslass  43°/11°  234°  .482"  .134"
S&S 500 
Einlass  34°/50°  264°  .500"  .241"
Auslass  56°/28°  264°  .500"  .212"
S&S 555 
Einlass  33°/53°  266°  .555"  .240"
Auslass  53°/33°  266°  .555"  .240"

 S&S NOCKENWELLEN FÜR EVO SPORTSTER & BUELL 
 Die Verwendung von S & S-Nockenwellen für Sportster ab 2000 und Buells von 
2000-2002 erfordert den separaten Kauf eines Steuerritzels der Baujahre von 
1991-1999 (ZPN 750080, 750081, 750082 oder 750083).
S& S 482:  Bolt- in Nocken nur für Modelle ab 2004. Empfohlen für Umrüstsätze S & 
S 883 auf 1250. Die beste Leistung zwischen 3500 und 6500 U / min. Kompatibel mit 
serienmäßigen Ventilfedern, Hydraulikstößeln und serienmäßigen nicht einstellbaren 
Stößelstangen.
S & S 500:  Bolt-In Nocken, die bei serienmäßigen oder optimierten Zylinderköpfen 
ein hervorragendes Drehmoment bieten. Empfohlen für modifizierte Motoren mit 
einem Hubraum von bis zu 89" und einem Verdichtungsverhältnis von 9, 0: 1 bis 
10, 5: 1. Funktioniert bei Motoren mit einer Verdichtung von weniger als 9, 0: 1 von 
89" bis 100". Normale Überprüfung der Freigängigkeiten empfohlen. 2000-6000 U / 
min. Funktioniert mit originalen Ventilfedern, starre oder hydraulische Stößel und 
serienmäßige nicht einstellbare Stößelstangen.

Grind Offen Zu Steuerzeit bei 
.053 hub 

Ventil-hub 

J GRIND 
Einlass  21°  41°  242°  .405"
Auslass  41°  21°  242°  .405"
A GRIND 
Einlass  21°  43°  244°  .450"
Auslass  43°  21°  244°  .450"
B2 GRIND 
Einlass  26°  50°  256°  .485"
Auslass  53°  25°  256°  .485"
7 GRIND 
Einlass  29°  53°  262°  .510"
Auslass  59°  27°  266°  .510"
C GRIND 
Einlass  37°  61°  278°  .525"
Auslass  61°  37°  278°  .525"
M GRIND 
Einlass  28°  56°  264°  .590"
Auslass  56°  28°  264°  .590"
9 GRIND 
Einlass  32°  64°  276°  .530"
Auslass  64°  32°  276°  .530"

9. GRIND
Rennstrecken Nockenwelle für maximale Power im mittleren Drehzahlbereich 
bei Stroker Motoren von 88 CI und aufwärts. Benötigt Andrews Ventilfedern 
und Teller.
232625  spät 1977 bis 1984

M. GRIND
Strassen/Rennstrecken Nockenwelle für 88 CI und größere "Muskelmotoren". 
Maximale Kraft im mittleren Drehzahlbereich. (3000 bis 6500 U/min). OK für 
Strassenmaschinen mit geringer Verdichtung. Andrews Ventilfedern und -Teller 
vereinfachen den Einbau.
232624  spät 1977 bis 1984

C. GRIND
Die beste Nockenwelle für große Strassenmaschinen. Stroker von 84 bis 96 CI 
laufen hervorragend damit. Breites Drehmomentband von 2000 bis 7000+ U/
min.
232622  1970 bis früh 1977
232623  spät 1977 bis 1984

7. GRIND
"Schärfere" Version der B Nockenwelle. Sehr gut geeignet für 84/88 CI Stroker 
Motoren. Maximales Drehmoment im Bereich von 2200 bis 6500 U/min.
730077  spät 1977 bis 1984

B2 GRIND
Street/Dragster, upgedatete Version der B-Grind Nocke mit noch mehr Power 
im mittleren und oberen Drehzahlbereich. Gleichmässiges Standgas. Die 
Nocke schlechthin für modifizierte 74/80 Cubic Incher und kleine Stroker. Eine 
Ausdistanzierung der Ventilfedern ist erforderlich.
232618  1970 bis früh 1977
730076  spät 1977 bis 1984

A. GRIND
Strassen/Rennstrecken Nockenwelle mit mehr Kraft im mittleren und oberen 
Drehzahlbereich. Leerlauf bleibt unbeeinflußt. Kann ohne Kopfmodifikationen 
eingebaut werden, außer bei 1980-1981er Modellen.
232616  1970 bis früh 1977
232617  spät 1977 bis 1984

J. GRIND
Milde Strassen Nockenwelle, runder Leerlauf und mehr Kraft im gesamten 
Drehzahlbereich. Kann ohne Zylinderkopf-Modifikationen eingebaut werden.
232610  1970 bis früh 1977
232611  spät 1977 bis 1984

 ANDREWS NOCKENWELLEN FÜR SHOVELHEAD 
 Brauchen Sie eine bessere Nockenwelle für Ihre Strassenmaschine, eine 
Stroker-Performance Nockenwelle oder eine richtig "scharfe" Nockenwelle für einen 
Dragster? Zodiac/Andrews hat diese für Sie im Angebot! Alle Andrews Nockenwellen 
sind per Computer entworfen und aus Stahllegierungsblöcken präzisionsgeschliffen.

Hinweis:  M-, 9 und 10 Grind sind Andrews Nockenwellen für "Heisse" 
Strassenmaschinen und Dragracer und bei diesen Nockenwellen sollten immer die 
Toleranzen von Ventil zu Ventil, Ventil zum Kolben und der Freilauf aller bewegten Teile 
kontrolliert werden. 

 NOCKENWELLEN FÜR PAN UND SHOVELHEAD   R 
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Typ Offen Zu Steuerzeit 
bei .053 Hub 

Ventil Hub 

V2/N2 
Einlass  22°  38°  240°  .465"
Auslass  46°  18°  244°  .440"
N3 
Einlass  17°  33°  230°  .465"
Auslass  43°  11°  234°  .482"
V4/N4 
Einlass  30°  46°  256°  .490"
Auslass  52°  24°  256°  .490"
V6/N6 
Einlass  34°  50°  264°  .490"
Auslass  56°  28°  264°  .490"
V8/N8 
Einlass  32°  44°  256°  .490"
Auslass  56°  28°  264°  .490"
V9/N9 
Einlass  33°  53°  266°  .555"
Auslass  53°  33°  266°  .555"
BV/NV 
Einlass  35°  59°  274°  .590"
Auslass  59°  35°  274°  .590"

BV/NV NOCKENWELLENSATZ
Nockenwellen mit großem Hub für Motoren ab 88 CI. Andrews Stösselstangen, 
Ventilfedern für großen Hub und Teller müssen verbaut werden. Das 
Starten mit BV Nockenwellen ist kein Problem. Laufen sehr gut von 2000 bis 
6000+ U/min mit originalen Hydros (Modelle ab 1991 benötigen längere 
Stösselstangen).
232653  1986-1990 (BV)
232654  1991-1999 (NV)
700851  ab 2000 (NV)

Die folgenden zwei Nockenwellen waren ursprünglich für die Shovelhead 
Sportster entworfen. Andrews hat diese modifiziert auf die korrekte 
Steuerung, verschiedenen Rollendurchmesser und Kipphebelüber-setzung. 
Diese Nockenwellen produzieren sehr viel verwertbare Kraft für aufgebohrte 
Sportster Motoren.

V9/N9 NOCKENWELLENSATZ
Nockenwellen mit mittlerem Hub für gestrokte Motoren von 80 bis 88 CI. 
Breites Drehmomentband bis 6000+ U/min mit Hydros. Andrews Ventilfedern, 
Stösselstangen und Teller müssen verwendet werden (Modelle ab 1991 
benötigen längere Stösselstangen).
232651  1986-1990 (V9)
232652  1991-1999 (N9)
700850  ab 2000 (N9)

V8/N8 NOCKENWELLENSATZ
Nockenwellen für modifizierte 1100-1200, und gestrokte 883 mit originalen 
Ventilfedern und Hydros. Gleiche Einlassnocken wie N4 aber mit grösseren 
Auslass-Steuerzeiten. Viel Kraft im mittleren Drehzahlbereich, von 2000 bis 
6000 U/min.
232649  1986-1990 (V8)
232650  1991-1999 (N8)
700849  ab 2000 (N8)

V6/N6 NOCKENWELLENSATZ
Modifizierte 1200er Motoren bis zu 80CI (1340). Originale Ventilfedern und 
Hydros empfohlen. Viel Kraft zwischen 2500 und 6500 U/min.
232647  1986-1990 (V6)
232648  1991-1999 (N6)
700848  ab 2000 (N6)

V4/N4 NOCKENWELLENSATZ
Strassen/Rennstrecken tauglich für originale oder modifizierte 883, 1100 und 
1200 Motoren. Etwas höheres Standgas, kann aber mit OEM Ventilfedern und 
Hydros gefahren werden. Mehr Kraft zwischen 2500 und 6500 U/min.
232645  1986-1990 (V4)
232646  1991-1999 (N4)
700847  ab 2000 (N4)

N3 NOCKENWELLENSATZ
Die N3 Nockenwellen wurden speziell als Bolt-In Nockenwellen für alle 883er 
und 1200er Sportster Motoren ab 2004 entwickelt bei denen die Ventilfedern, 
Hydros und und Zylinderköpfe serienmässig bleiben sollen. Verleihen mehr 
Power über den gesamten Drehzahlbereich.
232468  ab 2004 (N3)

V2/N2 NOCKENWELLENSATZ
Einbaufertige Nockenwellen für originale 883, 1100 oder 1200 Motoren. Mehr 
Hub und längere Öffnungszeiten für mehr Kraft im gesamten Drehzahlbereich. 
Empfohlen in Verbindung mit originalen Ventilfedern und Hydros. Viel Kraft 
zwischen 2000 und 6000 U/min.
232643  1986-1990 (V2)
232644  1991-1999 (N2)
700846  ab 2000 (N2)

 SPORTSTER EVOLUTION NOCKENWELLEN VON ANDREWS 
 Die OEM Stössel haben eine erstaunliche Standfestigkeit bis 6500 U/min bewiesen, 
daher empfehlen wir, diese hydraulischen Einheiten nicht durch starre zu ersetzen. 
Andrews Nockenwellen können mit den nicht einstellbaren OEM Stösselstangen 
gefahren werden, außer bei der V9 oder BV Nockenwelle. Einstellbare Aluminium oder 
Chrommoly Stahl Stösselstangen von Andrews werden ebenfalls angeboten. (Keine 
einstellbaren bei 1991 Modelle). Das Zweite (36 Zähne) Nockenantriebsrad der Modelle 
ab 2000 ist nicht identisch mit denen der Baujahre 1991-1999. Aus diesem Grund 
werden separate Teile Nr. für die Modelle ab 2000 angegeben.

Hinweis:  Sportster Motoren ab 1991 unterscheiden sich erheblich von den früheren 
Evo Sportster Motoren. Die Nockenwellen-Zahnräder passen z.B. nicht auf die Motoren 
von 1991-1999. Bei Motoren ab Baujahr 2000 wird ein anderes Nockenwellenrad der 
2. Nockenwelle als bei Motoren der Baujahre von 1991-1999 verwendet. Aus diesem 
Grunde werden unterschiedliche Artikelnummern aufgeführt. Sportster Modelle 
ab 2004 verwenden andere Ventilschaftdurchmesser und andere Ventilfedern. Bei 
Verwendung von Nockenwellen die mehr als .515" Hub besitzen können andere Ventile, 
Ventilfedern und Ventilfederteller erforderlich werden. 

 Nockenwellen 1970-früh 1977 und ab spät 1977-1984 
sind nicht austauschbar da die Teilung des 

Antriebszahnrades unterschiedlich ist. Erkennnen kann man 
die frühen Nockenwellen an ihrer planen Stirnfläche am 
Zahnrad. Die späteren Nockenwellen besitzen auf der Stirnseite 
des Zahrades zur Zündung hin eine umlaufende Nute. 

 R   NOCKENWELLEN FÜR EVOLUTION SPORTSTER 
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Spreizung Steuerzeit Steuerzeit Ventilhub Hub@ 
Profil Öffnet/Schliesst Line @ .053" Hub @ .020" Hub Lift TDC 
Original  Einlass  -14°/30°  112°  196°  229°  .504"  .047"

 Auslass  29°/-10°  109.5°  199°  231°  .504"  .051"
TS550  Einlass  8°/30°  101°  218°  249°  .550"  .136"

 Auslass  33°/4°  107°  222°  253°  .550"  .116"
TS570  Einlass  12°/36°  102°  228°  259°  .570"  .159"

 Auslass  48°/4°  112°  232°  263°  .570"  .116"

745337  Andrews TS550 Nockensatz besitzt einen höheren Ventilhub sowie längere 
Steuerzeiten, wodurch sich mehr Leistung von 2000-6000 U / min ergibt. 
Perfekte Wahl für originale oder modifizierte Motoren. Originale Ventilfedern 
können beibehalten werden.

745338  Andrews TS570 Nockensatz besitzt einen höheren Ventilhub sowie längere 
Steuerzeiten, wodurch sich mehr Leistung und Drehmoment von 2200-6500 
U / min ergibt. High-Lift Ventilfedern müssen verwendet werden.

 ANDREWS PERFORMANCE NOCKENWELLEN FÜR INDIAN 
 Indian 111CI Motoren sind bereits ein Leistungsfavorit. Der Einbau eines Sets mit drei 
neuen Andrews Nockenwellen ist der beste Weg, um mehr Leistung zu erzielen. Alle 
Andrews Nocken werden auf Landis CNC-Nockenwellen-Schleifmaschinen hergestellt. 
Für Indian Thunderstroke 111CI Motoren ab 2013. Nockenwellen-Timing ist nur als 
Referenz aufgeführt. 

Steuerzeiten Steuerzeiten Ventil Hub 
@ 

Profil Öffnet/
Schliesst* 

@ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Original 
V92 

 Einlass  8°/40°  228°  255°  .388"  .078"

 Auslass  40°/4°  224°  253°  .386"  .076"
V438  Einlass  17°/45°  242°  269°  .412"  .108"

 Auslass  46°/11°  236°  265°  .406"  .085"
V460  Einlass  18°/54°  252°  282°  .434"  .113"

 Auslass  48°/16°  244°  276°  .426"  .107"

Steuerzeiten Steuerzeiten Ventil Hub 
@ 

Profil Öffnet/
Schliesst* 

@ .050" Hub @ .020" Hub Hub TDC 

Original 
V106 

 Einlass  2°/40°  222°  246°  .394"  .056"

 Auslass  38°/4°  214°  236°  .394"  .036"
V413  Einlass  17°/45°  234°  258°  .413"  .099"

 Auslass  46°/11°  226°  250°  .423"  .067"
V472  Einlass  18°/54°  242°  268°  .472"  .115"

 Auslass  48°/16°  234°  260°  .472"  .081"

Passend für 2009-2017 Victory V2 V106 Motoren 
Hinweis: Late-Style Nockenwellen passen auch für 2002-2008 Modelle, 
wenn sie in Verbindung mit 2002-2008 Style Kipphebelaufnahmen 
OEM 3021177 & 3021178 montiert werden 
745335  V-413 Nockenwellen sind einfach zu installieren, ohne Kopfbearbeitung und 

mit originalen Ventilfedern für einen großen Schub an Drehmoment und PS 
bei niedriger und mittlerer Drehzahl

745336  V-472 Nockenwellen sind ähnlich wie die originalen Nockenwellen, aber 
mit Steuerzeiten für mehr Drehmoment und PS bei niedrigen und mittleren 
Drehzahlen fortgeschritten. Erfordert Ventilfedern mit hohem Hub

Für Victory Freedom V92/V100 Motoren von 2002-2008 
745333  V-438 Nocken bieten mehr Ventilhub und Steuerzeiten für zusätzliche 

Leistung von 2000-6000 U/Min. für Bolt-In oder modifizierte Motoren. 
Der Kolbenventilabstand sollte überprüft werden. Können mit originalen 
Ventilfedern kombiniert werden.

745334  V-460 Nocken sind High-Lift Nocken für modifizierte Freedom Motoren mit 
Big Bore Zylindern und höheren Verdichtungsverhältnis. Mehr Drehmoment 
und PS mit serienmässigen 100CI Kits. Drehzahlbereich: 2200-6500+. 
Erfordert Ventilfedern für grossen Hub

 ANDREWS PERFORMANCE NOCKENWELLEN FÜR VICTORY 
 Victory Freedom Motoren, wie in Modellen 2002-2008 verwendet wurden, besitzen 
viel Potenzial. Mit 92 Kubikzoll, 4-Ventilköpfen und 9, 2: 1 Verdichtungsverhältnis 
ist mehr Leistung nur ein Paar Nockenwellen weg. V-438-Nockenwellen sind ein 
großartiges Setup für ein Straßenmotorrad mit Serienmotor oder ein getunten Motor 
mit serienmäßigem oder größerem Hubraum. V-460 Nockenwellen passen perfekt zu 
den Factory 100 Kits. Lassen Sie sich auch nicht von den konservativen Angaben der 
Polaris Victory V2 Motoren täuschen. Mit ihren 4-Ventilköpfen und 106 Kubikzoll ist 
jede Menge Leistung abrufbar. V2-Motoren können so eingestellt werden, dass sie 
nur durch den Wechsel der Nockenwellen mehr nutzbare Leistung abgeben. Wenn Sie 
mehr Leistung von Ihrem V2 wünschen, sollte die erste Massnahme auf die Montage 
ein Paar Andrews Victory V2 Nockenwellen sein. Originale Steuerzeiten dienen lediglich 
zu Referenzzwecken. 

 INDIAN & VICTORY NOCKENWELLEN   R 
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Distanzscheiben, 5er Pack 
232677  .050" (OEM 25550-36)
232678  .055" (OEM 25551-36)
232679  .060" (OEM 25552-36)
232680  .065" (OEM 25553-36)
232681  .070" (OEM 25554-36)
232682  .075" (OEM 25555-36)
232683  .080" (OEM 25556-79)
232684  .085" (OEM 25557-79)
232685  0.090 (OEM 25558-79)
232686  0.095 (OEM 25559-79)
232687  0.100 (nicht im Sortiment 

enthalten)

232675  Distanzscheiben Sortiment, mit 
10 Größen

 DISTANZSCHEIBEN FÜR 
NOCKENWELLENANTRIEBSRITZEL 
 Präzisionsgefertigte Distanzscheiben 
zur genauen Einstellung des 
Nockenwellenspiels an Big Twins ab 
1936, inklusive aller Evolution Motoren. 
Erhältlich in Stärken von 0.050 bis 0.100 
in 0.005 Abstufungen. 

 ANLAUFSCHEIBEN FÜR SPORTSTER 
NOCKENWELLEN 
 Ein Muß beim Einbau neuer 
Nockenwellen. Passend für Sportster 
Motoren von 1957-1985, 10er Pack. 
233511  Anlaufscheiben Std. Mass 

(OEM 6769)
233512  Anlaufscheiben +0.005" 

(OEM 6770)

 BUCHSENARRETTIERSTIFTE 
 Einfach aber effektiv. Diese Stifte 
können zum Schutz gegen Verdrehen 
an allen Buchsen verwendet werden. 
Benutzen Sie diese zusammen mit 
unserem Buchseneinbauwerkzeug und 
Bohrvorrichtungen (OEM 275). 
235998  Arettierstifte (10 Stck)

 JIMS GRENZLEHRDORN FÜR 
NADELLAGER 
 Die einzige Möglichkeit, den 
Innendurchmesser Ihres Nadellagers 
der Nockenwelle genau bestimmen zu 
können, ist mit diesem Werkzeug. Stellen 
Sie mit diesen Lehrdornen fest, ob Ihre 
Nocke zu stramm oder zu lose sitzt. 
Werden im 2er Satz, für alle Einnocken Big 
Twins 1958-1999 verkauft. 
235929  Grenzlehrdornsatz

1955-1990 Big Twins 
760417  S&S Piniongear-Spacer 

(OEM 24703-54B)
741899  Jims Piniongear-Spacer 

(OEM 24703-54B)

1991-1992 Big Twin 
(OEM 24022-90) 
235009  Mutter mit Linksgewinde

1955-1990 Big Twin 
(OEM 24023-54) 
234999  Pinionshaftmutter mit 

Linksgewinde

 KURBELWELLENZAPFEN 
PINIONSHAFT DISTANZBUCHSE 
UND MUTTER 
 Ersatz Kurbelwellenzapfenmutter mit 
Linksgewinde und Buchse für alle Big 
Twin Modelle von 1955-1992. Perfekte 
und präzise Verarbeitung um die 
OEM Spezifikationen zu übertreffen. 

 JIMS PINIONRADDISTANZ 
 Hochwertige Distanz als Ersatzteil für den 
Originalmotor oder vergleichbare Big Twin 
Motoren der Baujahre von 1954 bis 1989. 
741899  Jims Piniongear-Spacer 

(OEM 24703-54B)

 VROD TASSENSTÖSSEL 
 Diese High-Performance Tassenstoessel 
von Kibblewhite Precision Machining 
werden speziell für V-Rods mit 
Nockenwellen die einen grossen Hub 
besitzen gefertigt. Je nachdem wie gross 
der Ventilhub gewählt wird müssen die 
Stössel nachträglich bearbeitet werden. 
Für alle 2002-2017 V-Rod Modelle. 
Werden in 8er Sets angeboten. 
750559  V-Rod High-Performance 

Tassenstössel, 8er-Pack

 NOCKENWELLENANLAUFSCHEIBE 
FÜR BIG TWINS 
231488  Nockenwellen-Anlaufscheibe 

verdrehsicher (OEM 25550-57)

 JIMS KURBELWELLENGEHÄUSE 
NOCKENWELLENBUCHSE FÜR BIG 
TWINS 
 Passend für Big Twin Modelle von 
1936-1957 als Standard und Übergröße. 
235782  Buchse Standard 

(OEM 25597-36)
235781  Buchse +0.005 Übergröße

 "TIME SAVER" 
NOCKENWELLENDICHTUNGSSATZ 
 Dieser Satz erspart Ihnen viel Zeit 
beim Zusammenstellen der richtigen 
Dichtungen, Simmerringe und O-Ringe 
beim Nockenwellenwechsel an Big Twin 
1970-1999. Beinhaltet: Dichtungen, 
Zündungsdeckel, Stösselgehäuse, 
N o c k e n w e l l e n d e c k e l - s i m m e r r i n g 
und Stösselstangenrohr O-Ringe 
und Dichtungen. Beim Kauf einer 
Nockenwelle sollten Sie diesen Satz mit 
bestellen, damit beim Einbau keinerlei 
Verzögerungen entstehen. 
234460  Satz für Modelle 1970-1992
234461  Satz für Modelle 1993-1999

 NOCKENWELLENNADELLAGER 
 Diese Nadellager, die nur Rollen und 
keinen Käfig besitzen, wurden von 
1958-1991 verwendet und werden 
auch als Ersatz für die Lager der Modelle 
1992-1999 empfohlen (OEM 9058A) da 
sie mehr Rollen besitzen und demnach 
eine höhere Traglast aufweisen. 
231443  Koyo-USA Nadellager 

(OEM 9058). Ersetzt auch 
OEM 9058A

238932  S&S Nadellager (OEM 9058). 
Ersetzt auch OEM 9058A

 R   NOCKENWELLEN ZUBEHÖR 
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Hydraulik Unit (OEM 17920-53A) 
032337  OEM Ersatz
232673  S&S Hydraulikeinheit

Hydraulische Stössel 
239854  Std. Grösse (OEM 18522-53)
239855  Übergrösse +.005

 JIMS BIG AXLE HYDROSTÖSSEL FÜR 
BIG TWINS VON 19531984 
 Diese, in den USA aus Luftfahrtstahl 
hergestellten, hydraulischen Stössel 
sind präzisionsgefertigt und auf eine 
Toleranz innerhalb 0.0002" geschliffen. 
Die "Big-Axle" Version zeichnet sich durch 
eine stärkere Achse der Stösselrolle aus, 
welche sich nicht durchbiegen, selbst bei 
der Verwendung von Nockenwellen mit 
großem Hub. In Originalabmessungen 
sowie mit +.005" Übermass erhältlich. 
Ohne Hydraulikeinheit. 

 PINION GEARS 
 Diese Ölpumpen-Antriebsräder 
entsprechen genau den 
OEM Anforderungen und sind erhältlich 
für Big Twin Modelle von 1990-1999 
und dem am häufigsten verwendeten 
Farbcode ROT mit 1.4838"-1.4841" 
Durchmesser, sowie für Sportster Modelle 
ab 2007. 
751349  Für Big Twins von 1990-1992 

(OEM 24043-90)
751350  Für Big Twins von 1993-1999 

(OEM 24043-93)
751351  Für Sportster ab 2007 und Buell 

2000-2010 (OEM 24047-00)

 PINION GEARS FÜR 5GANG 
SPORTSTER & BUELLS 
 Diese S&S Pinion Gears entsprechen 
denen, der in den Sportster Modellen von 
1991-1999 verwendeten Pinion gears. 
Wenn Sie diese Pinion Gears verwenden, 
können Sie aber ebenfalls Nockenwellen 
der Baujahre von 1991-1999 in ihrer 
Sportster ab 2000 oder Buell installieren! 
Erhältlich in verschiedenen Grössen bzw. 
Farbcodes. Das blaue Pinion Gear ist das 
grösste und das gelbe ist das kleinste. 
750080  Blau, OEM 24056-91
750081  Rot, OEM 24057-91
750082  Weiss, OEM 24058-91
750083  Grün, OEM 24059-91
750084  Gelb, OEM 24060-91

Für Sidevalve (Flathead) Big Twin 1937-1948 (OEM 24010-37) 
V-Twin Mfg. 
734922  Std.

Für OHV Big Twin 1939-1953 (OEM 24010-39) 
V-Twin Mfg. 
734921  Std.

Für Big Twin Motoren von 1954-Anfang 1977 (OEM 24010-54) 
Jims S&S Farbcode Abmessung Für Nockenwellenzahnradgrösse: 
721896 734920  Orange  1.4490"-1.4485"  2.7665"-2.767"
721898 734919  Rot  1.4480"-1.4475"  2.7675"-2.768"
721899 734918  Blau  1.4475"-1.4470"  2.768"-2.7685"
721900 734917  Grün  1.4470"-1.4465"  2.7685"-2.769"
721901 734916  Weiss  1.4465"-1.4460"  2.769"-2.7695"
721902 734915  Braun  1.4460"-1.4455"  2.7695"-2.770"
721903 734914  Gelb  1.4455"-1.4450"  2.770"-2.7705"
- 734913  Schwarz  1.4450"-1.4445"  2.7705"-2.771"

Für Big Twin Modelle spät 1977-1989 
Jims S&S Colorcode Abmessung Für Nockenwellenzahnradgrösse: 
234912 734912  Orange  1.4751"-1.4756"  2.7324"-2.7334"  (OEM 24040-78)
234911 734911  Weiss  1.4745"-1.4751"  2.7334"-2.7344"  (OEM 24041-78)
234910 734910  Gelb  1.4737"-1.4745"  2.7344"-2.7354"  (OEM 24042-78)
234909 734909  Rot  1.4729"-1.4737"  2.7354"-2.7364"  (OEM 24043-78)
234908 734908  Blau  1.4721"-1.4729"  2.7364"-2.7374"  (OEM 24044-78)
234907 734907  Grün  1.4715"-1.4721"  2.7374-2.7384"  (OEM 24045-78)
234906 734906  Schwarz  1.4710"-1.4715"  2.7384"-2.7394"  (OEM 24046-78)

 PINION GEARS FÜR BIG TWINS 
 Wir bieten Antriebsräder passend 
für Big Twins von 1937-1989. Diese 
Antriebsräder sind sorgfältig gefertigt, 
vergütet und feingeschliffen. Sollte Ihr 
originales Antriebsrad nicht markiert 
sein, empfehlen wir eine mittlere 
Größe auszuwählen. Diese Größen 
wurden meistens verwendet und bieten 
in den meisten Fällen ausreichende 
Freigängigkeit.Hinweis:  Die Auflistung 
der Antriebsräder für Modelle von 
1954-1989 beginnt mit dem größten Maß 
bis zu dem kleinsten. Die Farbcodierungen 
entsprechen denen der originalen 
Codierung von Harley-Davidson Modelle 
von spät 1977-1989. Für die Baujahre 
von 1954-Anfang-1977 gab es von 
Harley-Davidson nur eine Grösse. Jims & 
S&S haben für die Räder dieser Baujahre 
eigene Farbkodierungen eingeführt. Die 
Grössen werden mit Messpins der Grösse 
.105" ermittelt. 

 PINION GEARS FÜR 4GANG 
SPORTSTER MODELLE 
 S&S bietet diese hochwertigen Sportster 
Pinion gears im Design der Baujahre 
von 1986-1987 zur Verwendung 
in Verbindung mit S&S Evo Style 
Pinionschäften wie sie bei den S&S 
Kurbelwellen verwendet werden an. 
Diese besitzen einen Pinionschaft mit 
Verzahnung und nicht wie sonst bei den 
Sportstern von 1988-1990 verwendeten 
Pinionschaft mit Keil und Konus. S&S 
ist der Auffassung, dass die Version 
mit Keil und Konus nicht so stabil 
ist und bevorzugen deshalb für den 
High-Performance Einsatz Pinionschäfte 
mit Verzahnung. Diese passen ebenfalls 
auf die serienmässigen Kurbelwangen der 
Modelle von 1986-1987. Erhältlich sind 
die Piniongears in verschiedenen Grössen/
Farbcodierungen von denen das blaue das 
grösste und das gelbe das kleinste ist. 
750075  Blau, OEM 24056-086
750076  Rot, OEM 24057-86
750077  Weiss, OEM 24058-86
750078  Grün, OEM 24059-86
750079  Gelb, OEM 24060-86

 NOCKENWELLEN ZUBEHÖR   R 
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A. Für Panhead von 1953-1964 
und Shovelhead von 1965-1984 
(OEM 18522-53). 
235725  Big Axle Powerglide 

Hydrostössel Std. Aussendm. 
.731

235726  Big Axle Powerglide 
Hydrostössel +.005

 JIMS BIG AXLE POWERGLIDE 
HYDROSTÖSSEL 
 Stössel aus amerikanischer Fertigung 
für Panhead, Shovelhead und Evolution 
Modelle ab 1953. Hergestellt aus 
präzisionsgeschliffenem und gehärtetem 
Luftfahrtstahl. Im Inneren des Stössels 
befindet sich ein Hydraulikzylinder, der 
ebenfalls gehärtet und manuell in das 
Gehäuse mit einem Einbauspiel von .0002 
eingepasst wurde. Der Stösselstangensitz 
ist ebenfalls gehärtet. Das innere 
Ventil ist sehr flach und wird bei seiner 
Tätigkeit der Steuerung durch eine 
interne Feder unterstützt. Diese Big-Axle 
Stössel empfehlen wir insbesondere 
bei der Verwendung von Nockenwellen 
mit grossem Hub. Mit Powerglide 
Stösseln gehören die Probleme wie, 
Zusammenbruch der Hydroeinheiten 
und Ventilflattern der Vergangenheit 
an. Powerglide-Stössel verhindern den 
Pump-Up Effekt und vertragen maximale 
Drehzahlen, die ein Harleymotor mit den 
richtigen Zutaten aushält. Werden einzeln 
angeboten. 

E. Für Big Twin Modelle 1984-1999 
unter Verwendung einstellbarer 
Stösselstangen (OEM 18523-86) 
235925  Big Axle starrer Stössel Std. 

(Außendurchm. .8425)
235926  Big Axle starrer Stössel +.005

D. Für Big Twin Modelle 
1948 bis 1984, muss mit 
Stösseleinstellschrauben 
und Kontermuttern für die 
entsprechenden Stösselstangen 
komplettiert werden 
(OEM 18492-48) 
235738  Big Axle starrer Stössel Std. 

(Außendurchm. .731)
235739  Big Axle starrer Stössel +.005
233416  Stösseleinstellschrauben mit 

3/8 Kugelenden
233434  Stösseleinstellschrauben mit 

5/16 Kugelenden (4er Pack)
233399  Muttern für 

Stösseleinstellschrauben, 4 
Stck.

C. Für EVO Sportster und Buell von 
1991-1999 unter Verwendung 
einstellbarer Stösselstangen 
(OEM 18526-89) 
235729  Starrer Stössel +.005

B. Für 4-Gang EVO Sportster 
Modelle 1986 bis 1990, 
einstellbare Stösselstangen 
müssen verwendet werden 
(OEM 18523-86) 
235925  Big Axle starrer Stössel Std. 

(Außendurchm. .8425)
235926  Big Axle starrer Stössel +.005

A. Für Sportster Modelle 
1957 bis 1985, muss mit 
Stösseleinstellschrauben 
und Kontermuttern für die 
entsprechenden Stösselstangen 
komplettiert werden 
(OEM 18508-52B) 
235734  Big Axle starrer Stössel Std. 

(Aussendurchm .731)
235735  Big Axle starrer Stössel +.005
233416  Stösseleinstellschrauben mit 

3/8 Kugelenden
233434  Stösseleinstellschrauben mit 

5/16 Kugelenden (4er Pack)
233399  Muttern für 

Stösseleinstellschrauben, 4 
Stck.

 JIMS STARRE STÖSSEL 
 Starre Stössel aus amerikanischer 
Fertigung. Hergestellt aus 
präzisionsgefertigtem, geschliffenem 
und gehärtetem Luftfahrtstahl. Stössel 
werden als Originalersatz oder Big Axle 
Version angeboten. Die Big-Axle Stössel 
zeichnen sich durch ein besonders starkes 
Lager mit einer stärkeren Achse aus, was 
erheblich zur Stabilität und Haltbarkeit 
beiträgt. Diese Big-Axle Stössel empfehlen 
wir insbesondere bei der Verwendung von 
Nockenwellen mit grossem Hub. 

werden gerade bei der Verwendung von 
scharfen Nockenwellen empfohlen, da sie 
weder Ventilflattern, ein Aufpumpen noch 
Kollabieren zulassen. Zudem können wir 
diese Stössel zu einem äusserst attraktiven 
Preis anbieten. Sie besitzen ein bisher 
unerreichtes Preis-/Leistungsverhältnis. 
Geeignet für Evolution Big Twins von 
1984-1999 und Evolution Sportster 
Modelle von 1986-1990. Erhältlich im 
Originaldurchmesser von .8425. Werden 
einzeln angeboten. 
741176  Standardmass Fat Axle 

Hydrostössel (OEM 18523-86)

 FAT AXLE HYDROSTÖSSEL VON TP 
DEVELOPMENTS 
 Diese exklusiv für Zodiac von TP 
Developments entwickelten Stössel 
werden aus einer besonders hochwertigen 
Stahllegierung gefertigt. Die Stössel 
werden präzisionsgefertigt, gehärtet und 
schliesslich auf eine Rundheit von bis zu 
.0002 geschliffen. Sie heissen Fat Axle 
weil sie eine besonders dicke Lagerachse 
und besonders dicke Rollen für erhöhte 
Stabilität besitzen und sich deshalb 
selbst unter der Belastung von extremen 
High-Lift Nockenwellen nicht verformen. 
Im Inneren des Stössels befindet sich ein 
Hydraulikzylinder, der ebenfalls gehärtet 
ist und auf ein max. Spiel von .0002 
manuell eingepasst wurde. Diese Stössel 

 HYDRASOLID FAT AXLE 
HYDROSTÖSSEL VON TP 
DEVELOPMENTS 
 Diese exklusiv für Zodiac von TP 
Developments entwickelten Stössel 
besitzen die gleichen rennerprobten 
Eigenschaften wie unsere Fat Axle Stössel, 
bieten zusätzlich aber noch die Hydra- 
Solid Eigenschaften, welche die Vorzüge 
eines hydraulischen Stössels mit denen 
eines starren Stössels vereint. Bis 5.500 
U/min. verhalten sich diese Stössel wie 
ganz normale Hydrostössel, darüber 
verwandeln sie sich in starre Stössel. Diese 
Eigenschaft verhilft zu zusätzlichen 3-6 PS 
im oberen Drehzahlbereich gegenüber 
herkömmlichen Hydrostösseln. 
Werden aus besonders hochwertigen 
Stahllegierung präzisionsgefertigt, 
gehärtet und schliesslich auf eine 
Rundheit bis zu .0002" geschliffen. 
Werden gerade bei der Verwendung 
von scharfen Nockenwellen empfohlen, 
da sie weder Ventilflattern, ein 
Aufpumpen noch Kollabieren zulassen 
und mit einstellbaren Stösselstangen 
verwendet werden müssen. Für Evolution 
Big Twin 1984-1999 und Evolution 
Sportster 1986-1990. Erhältlich im 
Originaldurchmesser von .8425". Einzeln 
angeboten (OEM 18523-86). 
741177  Hydra-Solid Hydrostössel

 FAT AXLE HYDROSTÖSSEL FÜR BIG 
TWINS VON 19531984 VON TP 
DEVELOPMENTS 
 Diese Stössel wurden exklusiv für 
Zodiac von TP Developments entwickelt 
und werden aus der hochwertigsten 
Stahllegierung gefertigt die erhältlich ist. 
Sie werden präzisionsgefertigt, gehärtet 
und anschliessend auf .0002 genau 
geschliffen. Fat Axle steht für die extra 
gross dimensionierten Rollenlager die 
besonders stabil sind und sich selbst unter 
der Belastung von extremen High-Lift 
Nockenwellen nicht verformen. Diese 
besonders preisgünstigen Stössel werden 
inklusive der Hydroeinheit geliefert und 
sind die besten Stössel die man für Geld 
kaufen kann. Geeignet für alle Panheads 
von 1953-1964 und Shovelheads von 
1965-1984. Die Stössel besitzen den 
Originaldurchmesser von .731 und 
werden einzeln angeboten. 
741175  Fat Axle Hydrostössel Std. 

(OEM 18522-53A)

 STÖSSEL 
 Aus amerikanischer Herstellung passend 
für alle Big Twin Modelle. 
231491  Starr, passend für 1948-1952 

Big Twins mit starren 
Einheiten, können auch zur 
Starrlegung aller 1953-1984 
Modelle verwendet werden 
(OEM 18492-48)

 R   STÖSSEL 
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Passend für Twin Cam 1999-2017, 
Sportster 2000-2010, luftgekühlte 
Buell 2000-2010 und Milwaukee 
Eight 2017 
741170  Feuling HP+ Stössel für 

Twin Cams, 4er Set (ersetzen 
OEM 18538-99A)

 FEULING HP+ STÖSSEL FÜR TWIN 
CAM MODELLE 
 Feuling Motor Company haben diese HP+ 
Hydraulik Stössel so optimiert, dass sie 
mit ihrer Super-Pump als ausgeklügeltes 
System funktionieren. Diese auf dem 
Prüfstand entwickelte und auf der 
Rennstrecke erprobte Kombination der 
SuperPump mit HP+ Stössel erlaubt es 
ihrem Motor die maximale Leistung, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu 
erreichen.

Hinweis:  Um die optimale Verbesserung 
bei Twin Cams und Milwaukee Eight zu 
erzielen müssen diese Stössel zusammen 
mit der Feuling Ölpumpe verwendet 
werden. 

 JIMS STÖSSELSTANGEN & STARRE 
STÖSSEL KIT FÜR SHOVELHEAD 
 Trotz der Entwicklung die hydraulische 
Stössel durchgemacht haben, sind 
für maximale Power immer noch 
starre Stössel gefragt. Die meisten 
Motorenbauer sind sich einig, dass starre 
Stössel aggressive Nockenprofile und 
höhere Drehzahlen besser vertragen. 
Nur weil ihr Motor ein alter Shovelhead 
ist, müssen sie sich nichts geringerem 
als dem Besten zufrieden geben. Dieses 
Kit beinhaltet 4 erstklassige 4340er 
Stahl Stösselstangen und 4 einstellbare 
Stössel die für Shovelhead Modelle von 
1966-1984 geeignet sind. 
753642  Jims Stösselstangen und Stössel 

Kit für Shovelheads

Für Twin Cams von 1999-2017, 
luftgekühlte Buells von 
2000-2010, Sportster ab 2000 
sowie Milwaukee-Eight Modelle 
ab 2017 
789135  S&S Precision Stössel 

(OEM18538-99A, 18538-99B & 
18538-99C)

 S&S HIGH PERFORMANCE STÖSSEL 
FÜR TWIN CAMS & MILWAUKEE 
EIGHT 
 Diese Stössel wurden von S&S Ingenieuren 
entwickelt und entsprechen den höchsten 
Standards. Eine gute Wahl für jeden 
High-Performance Motor und natürlich 
auch jeden Serienmotor.
Hinweis:  Für verbessertes Startverhalten 
und genauere Steuerzeiten bei hihen 
Drehzahlen empfehlen wir die Premium 
S&S Stössel ZPN 750519 in Verbindung 
mit einem HL2T Kit. 

 JIMS POWERGLIDE STEADY ROLL 
STÖSSEL 
 Die gleichen Vorteile wie Jims Powerglide 
II Stößel, aber mit einer speziellen 
Bronzelegierungs- Rollenbuchse anstelle 
der losen Nadellager für den Einsatz in 
Hochleistungs-Motoren mit scharfen 
Nockenwellen. Stößelrollenschäden sind 
eine Katastrophe und teures Versagen. 
Zerbrochene Lagerrollen erlauben es, 
dass sich die Stößelwalze verformt 
und Nockenwellenschäden verursacht. 
Stücke der harten Walzen, sowie Abrieb 
von der Nocke können anliegende 
Bauteile wie Nockenwellen-Stützplatten, 
Lager, Ölpumpen und andere Stößel 
in Mitleidenschaft ziehen was eine 
komplette Motorrevision nach sich 
ziehen kann. Diese neue, fehlersichere 
Konstruktion bedeutet, dass, selbst 
wenn die Buchse verschleisst, sie im 
Stößelgehäuse gesichert wird. Geeignet 
für Twin Cams ab 1999 sowie Milwaukee 
Eight ab 2017, sowie Sportster und 
luftgekühlte Buell Modelle ab 2000. 
Werden im Standdardmass und mit 
+.010" Übermass angeboten.

Hinweis:  .Zur Montage von 010" 
Übermass-Stößeln muss das 
Stösselgehäuse aufgerieben 
werden. 

756293  Power Glide Steady Roll Stössel, 
Std. Durchmesser .8420"

756294  Power Glide Steady Roll Stössel, 
.010" Übermass

Geeignet für Twin Cam ab 1999, 
Milwaukee Eight ab 2017, sowie 
Sportster und luftgekühlte Buell 
Modelle ab 2000 
231476  Hydrosolid Stössel, Std. 

(0.8425)

Für Evo Big Twin Modelle von 
1984-1999 und Sportster/Buell 
Modelle von 1986-1990 
231459  JIMS Hydrosolid Stössel, Std.
711295  JIMS Hydrosolid Stössel, +.002 

Übermass
711296  JIMS Hydrosolid Stössel, +.005 

Übermass

Für Sportster + Buell von 
1991-1999 
231477  Jims Hydrosolid Stössel, Std.

 JIMS HYDROSOLID STÖSSEL 
 Diese Stössel setzen neue Masststäbe. 
Bis zu einer Drehzahl von 5.500 U/min 
funktionieren sie wie herkömmliche 
Hydrostössel. Oberhalb dieser Drehzahlen 
werden diese dann zu starren Stösseln, 
was einen Leistungszuwachs von bis 
zu 6 PS zur Folge haben kann. Weiter 
zeichnen sich die Hydrosolid Stössel 
durch integriertes Anti-Pump-System 
aus. Erhältlich sind diese Stössel für Big 
Twins von 1984-1999, Evo Sportster/Buell 
Modelle von 1986-1990 sowie Twin Cam 
ab 1999. Verpackungseinheit pro Stück. 

C. Für Evo Sportster und Buell von 
1991-1999 (OEM 18526-89) 
235730  Powerglide Hydrostössel 

(Aussendurchm. .9035)
235731  Powerglide Hydrostössel +.005

B. Für EVO Big Twins von 1984-1999 
und EVO Sportster von 1986-1990 
(OEM 18523-86) 
234851  Big Axle Powerglide 

Hydrostössel (Aussendm. .8425)
234850  Big Axle Powerglide 

Hydrostössel +.005

 JIMS POWERGLIDE II STÖSSEL 
 Big Axle "Powerglide II" Hydrostösel für 
originale und Performance Nockenwellen. 
Um die volle Leistung zu erreichen müssen 
Sie null Ventilspiel haben und verhindern, 
dass Stössel zusammenbrechen können, 
wie es bei den originalen schnell passieren 
kann (auch bekannt als Pump-Up). Wenn 
die Nocke das Ventil nicht vollstädig öfnen 
kann, wie sie es sollte, bedeutet dies 
automatisch einen Leistungsverlust. Jims 
Powerglide II verhindern den Pump-Up 
Effekt und kommen dem starren Stösel 
so gut wie gleich, könen aber noch 
Ausdehnungsspiel ausgleichen. "Glide" ist 
was Sie bekommen, wenn alle passenden 
Hydrokomponenten handverlesen 
werden auf ein Laufspiel von .0002". 
Dies ist der Grund weshalb "Powerglide 
II" Stösel eine Bohrung im Micro-Finish 
Bereich besitzen und der Stösel so gut 
gleitet. Die gesamten dynamischen 
Laskapazitäten der Powerglide II Stössel 
lwurden für die gesamte Palette um über 
30% erhöht. Die Schmierkapazitäten 
für die Hydraulikeinheit und Ventiltrieb 
(Top End) sind um 10% erhöht worden. 
Und "last but not least" wurden die 
Schmiereigenschaften für die Rollen, 
Nockenwellen und Nockenwellenlager zur 
besseren Kühlung um 100% erhöht. Für 
Twin Cam 1999-2017, Milwaukee Eight 
ab 2017, sowie Sportster und luftgekühlte 
Buell Modelle ab 2000. Werden einzeln 
angeboten.

Hinweis:  Stösssel mit .010" Übermass 
können nur verwendet werden wenn die 
Führung mit Reibwerkzeug ZPN751086 
aufgerieben wurde. 

750731  Power Glide Stössel, 
Standarddurchmesser .8420"

751092  Power Glide Stössel, .010" 
Übergrösse

751086  Jims +.010" "Case Saver" 
Stösselbohrungs-Reibwerkzeug 
Kit für Twin Cam 1999-2017 
und Milwaukee Eight ab 2017

 STÖSSEL   R 
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 SIFTON CHROM STÖSSELBLOCKSET 
FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Verchromte Stösselblocks als Ersatz für 
die Originalteile an den Touring Modellen 
ab 2017 sowie Softails ab 2018. Werden 
paarweise angeboten. 
782181  Chrom-Stösselblockset für 

Milwaukee-Eight Modelle ab 
2017

 HYDRAULIK EINHEIT FÜR BIG TWINS 
19631984 
 Ein perfektes Replika der OEM Einheit. 
Wahlweise als OEM Ersatz oder von S&S 
erhältlich passend für alle Panheads 
und Shovelheads von 1963-1984 
(OEM 17920-53A), einzeln verpackt. 
032337  OEM Ersatz
232673  S&S Hydraulikeinheit

Diese Stösselschraubenmuttern 
passen auf alle Einstellschrauben 
mit 9/32"-32 Gewinde der meisten 
Sportster und Big Twin Modelle 
von 1938-1985, ausser Evolution 
(OEM 18570-38). 
233399  Muttern für 

Stösseleinstellschrauben, 4 
Stck.

Stösseleinstellschrauben mit 5/16" 
Kugelenden für Sportster Modelle 
von 1957-1985, mit 9/32"-32 
Gewinde (OEM 18554-57). 
233434  Stösseleinstellschrauben mit 

5/16 Kugelenden (4er Pack)

Stösseleinstellschrauben mit 3/8 
Kugelenden für OHV Modelle von 
1936-1984 (ausser Evolution und 
Twin Cam) mit 9/32-32 Gewinde 
(OEM 18555-36) (4er Pack). 
233416  Stösseleinstellschrauben mit 

3/8 Kugelenden

 JIMS STÖSSELSCHRAUBEN UND 
MUTTERN 
 Hochwertiger Ersatz der originalen 
Einstellschrauben und -Muttern. Können 
als direkter Ersatz des Originals verwendet 
werden. 

 STÖSSELROLLENACHSEN 
 Ersatzachsen für alle Stösselrollen der 
Einnocken Big Twins von 1930-1999, 
K-Modelle von 1952-1956 sowie Sportster 
von 1957-1990. Besitzen Zentrierbohrung 
für leichtes Vernieten. 
231054  Stösselrollenachsen, 10-er Pack 

(OEM 18545-29)

 S&S STÖSSELROLLENSATZ 
 Stösselrollen der absoluten Spitzenklasse 
von S&S. "Made in USA". 
232691  Für Modelle 1929-1984 

(OEM 18534-29A)
232674  Für Big Twin Evolution Modelle 

von 1984-1999, Evolution 
Sportster von 1986-1990 
und Buell 1987 bis 1990 
(OEM 18534-84)

 JIMS STÖSSELROLLEN 
 Diese verstärkten Ersatzrollen werden aus 
521000 Lagerschalenmaterial hergestellt 
und besitzen eine Achse aus 4340 
Chromoly. Erhältlich für alle Modelle von 
1929-1984 (OEM 18534-29A). 
233397  Jims Stösselrolle, einzeln

 JIMS HEAVY DUTY STÖSSEL 
EINSTELLSCHRAUBEN 
 Werden aus gehärtetem, 4340er 
Chromoly Stahl hergestellt und besitzen 
eine Bohrung zur Ölversorgung 
der EVO Zylinderköpfe sowie 3/8" 
Kugelaufnahmen. Zu empfehlen sind 
diese Schrauben für jeden Hochleistungs- 
oder Rennmotor. Zu verwenden mit 
Muttern ZPN233399 (9/32"-32 Gewinde), 
4er Pack (OEM18555-36). 
233415  Jims Einstellschrauben

 STÖSSELEINSTELLSCHRAUBEN UND 
MUTTERN 
231473  Stösseleinstellschrauben für 

alle OHV Big Twins von 1929- 
1984, außer Evolution, 4 Stück 
(OEM 18555-36)

233488  Stösseleinstellschrauben 
passend für Sportster 
Modelle 1957-1985, 4 Stück 
(OEM 18554-57)

231474  Stösselkontermuttern 
passend für alle Big Twins 
1948-1984 (außer Evolution) 
und allen Sportster Modellen 
von 1957-1985, 10 Stück 
(OEM 18570-38)

 S&S PRÄZISIONSHYDROSTÖSSEL 
 Diese Hydrostössel sind aus einem vollen 
Block einer besonders hochwertigen 
Stahllegierung CNC gefräst und 
anschliessend gehärtet um gute 
Stabilität und Verschleissfestigkeit 
gewährleisten zu können. Gehärtete 
Präzisionsventile in Kugelform dichten 
perfekt ab und schützen vor Aufpumpen. 
Der Ventilsitz ist selbstreinigend und 
weniger anfällig für Geräusche, welche 
von verschmutztem Öl hervorgerufen 
werden. Dadurch, daß das Ventil sich 
ständig dreht, wird Pitting vermieden. 
Die Stössel sind präzisionsgeschliffen 
und auf genaueste Toleranzen selektiert, 
um ein Spiel von einem millionstel 
eines Inches zu erhalten, damit diese 
keine Geräusche entwickeln können. 
Exklusive, hochfeste Stösselstangensitze 
mit Präzisionsölbohrungen garantieren 
gleichmässigen Ölfluss. Durch die stabile 
einteilige Auslegung wird absolute 
Zuverlässigkeit unter extremsten 
Bedingungen ermöglicht. Erstklassige 
Sprengringe mit rundum Auflage 
tragen ihr übriges bei, um unter allen 
Bedingungen optimale Funktion zu 
gewährleisten. Werden in 4er Sets 
angeboten. Ebenfalls erhältlich sind diese 
mit dem H2LT Hubbegrentern . Diese 
verbessern das Kaltstartverhalten und 
bieten präzisere Steuerzeiten gerade bei 
hohne Drehzahlen. HL2T Kits müssen mit 
einstellbaren Stösselstangen kombiniert 
werden. Dies sind die gleichen Stössel wie 
sie vormals von Crane vertrieben wurden. 
S&S hat deren Produktion übernommen 
und bietet die gleiche hohe Qualität nun 
nur unter eigenem Namen an. 
760562  Für EVO Big Twins 1984-1999 

und EVO Sportster 1986-1990 
(OEM 18522-83, 18522-85, 
18523-86B)

710930  Für Evo Big Twins 1984-1999 
und Evo Sportster 1986-1990. 
Evo Sportster besitzen die 
H2LT Hubbegrenzer installiert 
(OEM 18522-83, 18522-85, 
18523-86A)

760563  Für EVO Sportster 1991-1999 
(OEM 18526-89A)

710931  H2LT Hubbegrenzer Kit einzeln, 
zur Montage in OEM 18526-86A 
Sportster & Big Twin, S&S 
Stösseln ZPN 750518, 760425 & 
760562 und weitere Stössel mit 
.612" Innendurchmesser

 R   STÖSSELZUBEHÖR 
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 ZIPPER'S 5GANG SPORTSTER & 
BUELL STÖSSELROHR UMRÜSTKIT 
 Falls Sie bei den 5-Gang Sportster oder 
Buell Motoren einstellbare Stösselstangen 
verwenden, müssen Sie die Rockerboxen 
und Zylinderköpfe demontieren um die 
einteiligen Stösselrohre demontieren 
zu können. Dies ist natürlich eine sehr 
umständliche Prozedur. Dieser Umrüstsatz 
von Zipper's ermöglicht den Zugriff auf 
die Stösselstangen durch Verwendung 
von Adaptern die eine Montage der 
älteren Stösselrohre erlauben. Bei den 
Kits für Modelle von 1991-2003 werden 
zwei spezielle Grundkörper aus Billet-Alu 
mitgeliefert. Bei den Kits für Sportster, 
XR 1200 und luftgekühlte Buell Motoren 
ab 2004 werden die OEM Stösselgehäuse 
weiter verwendet. Alle Kits beinhalten 
komplett ausziehbare, verchromte 
Stösselrohrabdeckungen in 
Standardlängen. 
700514  Für Sportster & Buell Modelle 

von 1991-2003
723245  Für Sportster ab 2004, XR 1200 

und luftgekühlte Buell Modelle

 S&S STÖSSELFÜHRUNGEN FÜR 
EVOLUTION SPORTSTER MOTOREN 
 Evolution Sportster Stösselführungen 
von S&S sind aus Billet-Alu gefräst. Diese 
Führungen können als Ersatz für die 
Originalteile der Evo Modelle 1986-1990 
verwendet werden. 
750027  S&S Stösselführungen (Satz mit 

4)

 ZODIAC RACING STÖSSELFÜHRUNG 
AUS ALUMINIUM VON JIMS 
 Die Rennversion der ZPN235812 
für Sportster. Sind nur für spezielle 
Renneinsätze zu verwenden! Haben keine 
Ölnut und auch keine Aufname für die 
Stösselstangenrohre. Ermöglichen einen 
Hub von .800 am Ventil und von .500 an 
der Nockenwelle. Passend für Sportster 
von 1957-1985 sowie im Delkron oder 
anderen 4-Nockenwellengehäusen für 
Big Twin. 
239482  Zodiac Racing Stösselführung 

(Satz von 4)
 JIMS STÖSSELFÜHRUNG 
 Hergestellt aus einem Block 
Aluminiumlegierung und 
präzisionsgearbeitet. Eine spezielle 
Ölnute sorgt für optimale Schmierung. 
Für Sportster Modelle 1957-1985. Einzeln 
verpackt (OEM 18607-57A). 
235812  Jims Stösselführung

Big-Axle Powerglide Kit 
235985  Poliert

 JIMS BIGAXLE POWERGLIDE 
STÖSSEL UND GEHÄUSESATZ 
 Diese EVO Stösselgehäuse mit 
passenden Stösseln sind in Hinblick 
auf die Verbesserung der Stössel und 
der Stösselgehäuse gefertigt worden. 
Hergestellt aus gefrästem 7075-T6 
Aluminium bieten diese Stösselgehäuse 
die 3-fache Zugfestigkeit des originalen 
gegossenem Aluminiums. Die 
Stösselgehäuse sind genau auf die 
Nockenwelle ausgerichtet und weisen 
eine maximale Abweichung von .002 
auf. Die Bohrungen liegen ebenfalls bis 
auf .002 im Lot zu den Auflageflächen 
der Gehäuse. Diese Gehäuse sind für 
einen maximalen Ventilhub von .550 
ausgelegt, was einem Hub von .350 am 
Stössel entspricht. Daraus resultiert eine 
Freigängigkeit von .035" zwischen dem 
Stösselgehäuse und der Stösselrolle. Bitte 
beachten Sie, daß eine kleine Modifikation 
am Stösselgehäuse auch den Einbau 
einer Nockenwelle mit größerem Hub 
erlaubt. Diese Gehäuse bieten in der Regel 
genügend Freiraum, um Nockenwellen 
mit einem max. Hub von .600 und mehr 
aufzunehmen. Erhältlich für originale und 
vergleichbare Evolution Motorgehäuse 
von 1984-1999. 

 JIMS PANHEAD UND SHOVELHEAD 
ALUMINIUM STÖSSELGEHÄUSE MIT 
BIG AXLE STÖSSELN 
 Power Glide für Panhead und Shovelhead 
Motoren vertragen sehr hohe 
Drehzahlen und einen Ventilhub bis 
.700 in Kombination mit den richtigen 
Ventilfedern, Ventilen und Nockenwelle. 
Mit diesem System können Shovelhead 
Motoren von dem neuen Hydraulik System 
der Evolution Modelle profitieren. Die aus 
7075-T651 Aluminium hergestellten 
Stösselgehäuse besitzen eine Festigkeit 
von 83, 000 psi, das dreifache der 
originalen gusseisernen Version. Passend 
für Shovelhead Motoren von 1953-1984. 
Benutzen Sie nicht die früheren 1/4-24 
Schrauben ohne die entsprechende 
Senkung für diese Schrauben angebracht 
zu haben.

Hinweis:  Diese Gehäuse sind für einen 
Ventilhub von .550" entwickelt. Das 
bedeutet .350" an den Stösseln, mit 
einem Spiel von 0.35" zwischen Rollen 
und Gehäuse. Bei Verwendung von 
Nockenwellen mit grösserem Hub müssen 
die Stössel modifiziert werden. Es sollten 
Standard oder ähnliche Stösselstangen 
verwendet werden. 
235988  Power Glide Stössel Kit, poliert

 JIMS BILLET STÖSSELGEHÄUSE FÜR 
EVO BIG BORE KURBELGEHÄUSE 
 Diese aus amerikanischer Fertigung 
stammenden Stösselgehäuse 
sind aus einem Stück 7075 T651er 
Aluminium gefräst und anschliessend 
hochglanzverchromt. Sie zeichnen 
sich durch korrekte Winkel der 
Stösselstangenrohre an Zubehör Evolution 
Big-Bore Gehäusen sowie z.B. bei 120Cl 
und 131 Cl Merch Motoren aus, welche 
das Nockenwellengehäuse um 1/4-3/8 
nach aussen versetzt haben.

Hinweis:  Gerade bei grossvolumigen 
Motoren ist eine ausreichende 
Kurbelgehäuseentlüftung besonders 
wichtig. Wir empfehlen daher die 
gleichzeitige Verwendung sowohl der 
Kurbelgehäuseentlüftung als auch der 
"Kopfentlüftung" für optimale Ergebnisse. 
231482  Offset Billet Stösselgehäuse Set, 

verchromt

 S&S STÖSSELCOVER FÜR MILWAUKEE 
EIGHT 
 Die werksseitigen 
Stößel-Verdrehsicherungen sind aus 
Kunststoff gefertigt und unterliegen dem 
Risiko, dass sich die Stößel bei starker 
Beanspruchung verdrehen können. 
S&S Stößelmanschetten erfassen die 
Stößel, ohne die vertikale Bewegung 
zu beeinflussen und halten sie perfekt 
ausgerichtet, selbst in Situationen mit 
hoher Belastung und hoher Drehzahl. 
Eine einfache Leistungsverbesserung 
beim Wechseln der Stößel oder beim 
Nockenwellenwechsel. 
782633  Stösselcover für 

Milwaukee-Eight Modelle 
ab 2017 (OEM 17900034 & 
17900035)

 STÖSSELGEHÄUSE   R 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
07-086

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

 note_5_de 

 note_4_de 

 note_3_de 

 note_2_de 

 note_1_de 

 FRÜHE PANHEAD STÖSSELGEHÄUSE 
 Alu- Stösselgehäuse für OHV Big Twins 
von 1948-1952, auch bekannt als frühe 
Panhead. Werden paarweise angeboten. 
782126  Stösselgehäusesatz 

(OEM 18600-48 vorne & 
18610-48 hinten)

A12572  Ness 2, 6mm Alucover, verchromt
A12573  Ness 2, 6mm Alucover, schwarz

 ARLEN NESS LIFTER BLOCK COVER FÜR TWIN CAM 
 Billet-Alu Cover für die Stösselgehäuse wie sie nur aus der Ness Familie stammen 
können. Werden paarweise für hinten & vorne für alle Twin Cams 1999-2017 angeboten. 

 S&S STÖSSELGEHÄUSE FÜR EVO BIG 
TWINS 
 Diese Stösselgehäuse für Big Twins 
werden inklusive Dichtungen und 
Befestigungsschrauben geliefert. Sie 
sind geeignet für alle Evolution Big Twin 
Kurbelgehäuse, inklusive S&S Super Stock 
Kurbelgehäuse der Modellreihe 1984 bis 
1999. 
750026  Evo Big Twin Stösselgehäuse, 

Paar

 JIMS DRAGSTER STÖSSELGEHÄUSE 
 Sind für den reinen Renneinsatz gedacht 
und besitzen keine Aufnahmen für 
Stösselstangenschutzrohre. Weiterhin 
sind keine Ölbohrungen vorgesehen. Die 
ideale Ergänzung zu den Kipphebelachsen 
ZPN233384 mit Schmiernippelanschluss. 
Der Satz beinhaltet ein vorderes und ein 
hinteres Gehäuse. Die Abmessungen 
und Anstellwinkel entsprechen den 
EVO Gehäusen und sind für ebensolche 
Nockenwellen ausgelegt. Diese Gehäuse 
besitzen das ursprüngliche Fräs-Finish. 
Für alle EVO Big Twin Modelle 1984-1999. 
233444  Kurze Billet Stösselgehäuse 

Race-Only

 LIFTERBLOCKDECKEL FÜR TWIN 
CAM MOTOREN VON S&S 
 Die Krönung für jeden serienmässigen 
oder S&S Twin Cam Motor. Diese neuen S&S 
Twin Cam Deckel sind aus hochwertigem 
Aluminium CNC gefräst und anschliessend 
hochglanzpoliert oder verchromt. Durch 
die präzise CNC-Fertigung wird eine 
absolute Masshaltigkeit sowie eine 
erhöhte Festigkeit über einen grösseren 
Temperaturbereich erhöht.Werden 
paarweise und komplett mit Dichtungen 
und Chormschrauben für vorne und 
hinten angeboten. 
750517  Poliert (OEM 17576-99 + 

17577-99)
760642  Verchromt (OEM 17964-99 + 

17966-99)

 JIMS BILLET LIFTERBLOCKDECKEL 
FÜR TWIN CAM A ODER B MOTOREN 
 Dies sind die ultimativen High-Tech 
Abdeckungen aus CNC-gefrästem und 
hochglanzverchromtem 6061-T6er 
Aluminium. Diese Abdeckungen sind 
mit der gleichen Präzision gefertigt wie 
man sie von Jims gewohnt ist. Werden 
mit Dichtungen und verchromtem 
Montagezubehör geliefert. 
741891  Für Twin Cam Modelle mit 

serienmässigen Stösseln

 JIMS STÖSSELGEHÄUSE AUS 
ALUMINIUM FÜR EVOLUTION BIG 
TWINS 
 Diese Gehäuse werden aus einem 
Block 7075-T651 Aluminium gefräst 
und perfekt gearbeitet. Besitzen eine 
Zugfestigkeit von 83, 000 psi, also dreimal 
soviel wie OEM. Passend für Evolution Big 
Twins von 1984-1999 (OEM 18540-83A & 
18542-83A). 
235813  Stösselgehäuse, poliert

 R   STÖSSELGEHÄUSE 
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 CIRO STÖSSELGEHÄUSE COVER 
 Ciro einteiliges, verchromtes Cover 
verschönert die Optik der Stösselgehäuse 
und deckt gleichzeitig den Spalt zwischen 
den Gehäusen bis zu den Zylinder ab. 
Einfache Montage mittels 2Schrauben. 
Für alle die etwas mehr Kontrast mögen 
kann man die mitgelieferten schwarzen 
Einsätze in die dafür vorgesehene Position 
mit den Klebestreifen fixieren. 
754121  Für Tourer von 1999-2006, 

Dyna's ab 1999 und Softail's ab 
2000

754118  Für Tourer und Trikes ab 2007

 STÖSSELFÜHRUNGSBLENDEN 
FÜR EVOLUTION SPORTSTER, 
VERCHROMT 
 Endlich kann man diesen Bereich des 
Motors mit Chrom versehen, ohne 
die originalen Führungen aufwendig 
auszubauen und sie dann verchromen zu 
lassen. In Minuten installiert. Man braucht 
nur die Stösselstangenrohre anzuheben 
und diese neuen Führungsabdeckungen 
einzuklemmen. Die Öffnung bleibt 
dem Betrachter verborgen, da sie zum 
Motor zeigt. Werden mit etwas Silikon 
eingesetzt. Verchromt, 4 Stück. Für 
Evolution Sportster Modelle 1986-1990. 
301871  Gussversion, verchromt

 STÖSSELGEHÄUSE FÜR EVOLUTION 
BIG TWINS 
 Passend für 1340 Evolution Modelle 
von 1984-1999. Diese Gehäuse 
aus Aluminiumguss übertreffen 
OEM Spezifikationen und werden als 
kompletter Satz mit Schrauben geliefert. 
Werden wahlweise in schwarz emailliert 
oder verchromt angeboten. 
233580  Stösselgehäuse verchromt, 

vorne und hinten 
(OEM 18540-83A & 18542-83A)

233581  Stösselgehäuse schwarz, vorne 
und hinten (OEM 18622-85B & 
18623-85B)

 STÖSSELGEHÄUSE 
 Stösselgehäuse für Panheads von 
1953 bis Ende 1965 und Shovelhead 
Big Twins von 1966-1984. Erhältlich 
mit schwarzer Pulverbeschichtung 
oder mit verchromtem Finish. Die 
schwarz-beschichtete Version ist für 
vorne oder hinten einzeln erhältlich und 
die verchromte Version nur als Satz für 
vorne & hinten, welcher auch noch die 
Montageschrauben für Modelle von 1966- 
Anfang 1976 (1/4X24TPI) und für Modelle 
spät 1976-1984 (1/4X20TPI) beinhaltet. 
131180  Gehäuse vorne, schwarz 

(OEM 18600-53, 18600-66A, B 
& C)

131181  Gehäuse hinten, schwarz 
(OEM 18610-53, 18610-66A, B 
& C)

131182  Gehäusesatz vorne und hinten, 
verchromt

Für 1936-früh 1953 Big Twin und 
1937-1973 45CI 
781248  Kadmiert, OEM-Style versenkte 

Schlitzköpfe mit 1/4-24 
NS-Gewinde. 8er Set mit 
U-Scheiben (OEM 2329 + 7231)

781249  Phosphatisiert (schwarze 
Oxyd Beschichtung), Senkkopf 
mit Schlitzkopf, OEM-Style 
1/4-24 NS Gewinde, Satz mit 8 
Schrauben und 8 U-Scheiben 
(OEM 2329 + 7231)

781247  Chrom, Senkkopf mit 
Schlitzkopf, OEM-Style 1/4-24 
NS Gewinde, Satz mit 8 
Schrauben und 8 U-Scheiben 
(OEM 2329 + 7231)

781251  Kadmiert, OEM-Style 
Senkkopf-Schlitzköpfe aber 
mit 1/4-20 UNC-Gewinde für 
Zubehör-Kurbelgehäuse. 8er 
Satz mit 8 U-Scheiben

781252  Phosphatiert (schwarze 
Oxyd-Beschichtung), OEM-Style 
Senkkopf-Schlitzköpfe aber 
1/4-20 UNC-Gewinde für 
Zubehör-Kurbelgehäuse. 8er 
Satz mit 8 U-Scheiben

781250  Chrom, OEM-Style 
Senkkopf-Schlitzköpfe aber 
1/4-20 UNC-Gewinde für 
Zubehör-Kurbelgehäuse. 8er 
Satz mit 8 U-Scheiben

Für Big Twin spät 1953-1965 
781253  Chrom 

Lifterblock-Schraubensatz 
OEM-Style 6-Kant Senkkopf 
1/4"-28 UNF (OEM 18660-53) 
8er Satz

781254  Kadmierter 
Lifterblock-Schraubensatz 
OEM-Style 6-Kant Senkkopf 
1/4"-28 UNF (OEM 18660-53) 
8er Satz

781255  Chrom, OEM-Style versenkte 
Sechskantköpfe mit 
1/4-20 UNC-Gewinde für 
Zubehör-Kurbelgehäuse. 8er 
Set

781256  Kadmiert, OEM-Style 
versenkte Sechskantköpfe 
mit 1/4-20 UNC-Gewinde für 
Zubehör-Kurbelgehäuse. 8er 
Set

Für Big Twin 1966-Anfang 1976 
231608  Chrom 

Lifterblock-Schraubensatz 
12-Kant 1/4"-24 X 7/8" UNF 
(OEM 18660-53)

231609  Schwarz-brünierter 
Lifterblock-Schraubensatz 
12-Kant 1/4"-24x7/8" UNF 
(OEM 18660-53)

Für Shovelhead ende 1976-1984 
und 1984-1999 Evolution Big Twin 
231606  Chrom, 12-Kant OEM-Style 

1/4-20x7/8" UNC (OEM 3770), 
8er Satz

231607  Schwarz-brünierte 12-Kant 
Kopf 1/4-20x7/8" UNC 
(OEM 3770), 8er Satz

Für Twin Cam 1999-2017, 
Milwaukee Eight ab 2017 und 
Sportster ab 2004 
781257  Chrom-Inbus, original 

1/4-20x1" UNC mit 
Sicherungsblech, 8er Satz 
(OEM 4741A)

 STÖSSELGEHÄUSESCHRAUBEN 
 Komplette Sätze von Colony USA zur 
Befestigung der Stößelgehäuse am 
Kurbelgehäuse. 

 STÖSSELGEHÄUSE   R 
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Für Evolution Big Twins von 
1984-1999 
232635  Aluminium
232636  Chromoly-Stahl

Für Shovelhead Big Twins von 
1966-1984 mit hydraulischen 
Stösseln 
231544  Aluminium (OEM 17904-66)
231893  Chromoly-Stahl 

(OEM 17904-66)

 ANDREWS STÖSSELSTANGEN FÜR 
BIG TWINS 
 Diese leichten Stösselstangen aus 
Aluminium von Andrews sparen 
erheblich an Gewicht, während die 
aus Chromoly Stahl mehr Stabilität für 
Hochleistungsmotoren bieten. Beide 
Versionen sind einstellbar, jeweils 4 Stück. 

Passend für Sportster Modelle ab 
1991 
232641  Aluminium, nicht einstellbar
232532  Aluminium, einstellbar
232642  Chromoly-Stahl, nicht 

einstellbar
232533  Chromoly-Stahl, einstellbar

Passend für Sportster Modelle von 
1986-1990 
232639  Aluminium, einstellbar
232640  Chromoly-Stahl, einstellbar

 ANDREWS STÖSSELSTANGENSÄTZE 
FÜR EVOLUTION SPORTSTER 
 Andrews Stösselstangen aus Aluminium 
reduzieren erheblich die bewegten 
Massen während die aus Chromoly 
Stahl die nötige Steiffigkeit für 
Hochleistungsmotoren bieten. Beide 
Versionen für Modelle von 1986-1990 
sind voll einstellbar. Für Modelle ab 1991 
bieten wir sowohl verstellbare als auch 
nicht-verstellbare Stösselstangen-Kits an. 
Werden in Sets mit 4 Stück angeboten. 

 COLONY ALUMINUM 
STÖSSELSTANGEN SÄTZE 
 Ersatz für die serienmäßigen 
Stößelstangensätze. Hergestellt aus 
Luftfahrtaluminium mit vergüteten 
Stahlenden für maximale Haltbarkeit 
und lange Lebensdauer. Stößelstangen 
für Knucklehead und Panhead sind im 
Gegensatz zu ihren OEM-Gegenstücken 
Hubraumabhängig, um die Genauigkeit 
des Ventiltriebs zu verbessern. 
781301  Für Sportster 1957-1985 

(OEM 17904-57)
781299  Für 61CI Knucklehead 

1936-1947 (OEM 17905-48)
781298  Für 74CI Knucklehead 

1936-1947 (OEM 17905-48)
781297  Für 61CI Panhead 1948-1952 

(OEM 17905-36)
781296  Für 74CI Panhead 1948-1952 

(OEM 17905-36)
781300  Für Panhead 1948-1952 mit 

Shovelhead Top End ab 1966

 STARRE, EINSTELLBARE 
STÖSSELSTANGEN FÜR SHOVELHEAD 
 Ersetzt die selbsteinstellende 
OEM Hydraulikeinheit und Stösselstangen. 
Diese amerikanischen Stösselstangen sind 
aus 6061-T6 Aluminium hergestellt. Eine 
auf 60 Rockwell gehärtete Oberfläche 
garantiert wenig Verschleiß und eine 
lange Lebensdauer. Passend für alle 
Shovelhead Motoren mit originalen Hub 
von 1966-1984. 
032377  Stösselstangen für Shovelhead

 ANDREWS TWIN CAM 
STÖSSELSTANGENSATZ 
 Einstellbare Andrews Stösselstangen 
für Twin Cam Modelle werden aus 
anodisiertem Aluminium oder 
Chromoly-Stahl gefertigt. Sie werden wie 
die OEM Stösselstangen installiert, bieten 
aber zusätzlichen Verstellbereich. Werden 
in 4er Sätzen angeboten. 
232520  Anodisiertes Aluminium
232521  Chromoly-Stahl

 STÖSSELSTANGEN KITS FÜR IRONHEAD SPORTSTER 
 Stösselstangen "Made in USA" aus Chromolystahl zur Verwendung mit den originalen, 
einstellbaren und starren Stösseln. Diese preiswerten Stösselstangen sind stabiler als 
die serienmässigen Alustangen und eignen sich für alle Ironhead Sportster Modelle von 
1957-1980. Werden im 4er Satz angeboten. 
234517  Andrews Chromoly Stösselstangenkits für Ironhead Sportster von 1957-1980

 ANDREWS TWIN CAM STÖSSELSTANGENSÄTZE EZ INSTALL 
 Diese Stösselstangen für Twin Cam Motoren sind in Chromoly oder eloxiertem 
Aluminium erhältlich. Sind hervorragend mit Andrews Twin Cam Nockenwellen zu 
kombinieren und ermöglichen die Montage, ohne die Rockerboxen oder den Benzintank 
entfernen zu müssen. Werden in Sätzen zu 4 Stück angeboten. 
700738  Alu Stösselstangensatz EZ-Install
700739  Chromoly Stösselstangensatz EZ-Install

 ANDREWS EZEINBAU EINSTELLBARE STÖSSELSTANGEN FÜR EVO BIG TWINS 
 Sie sparen viel Zeit, denn sie können eingebaut werden, ohne daß Tank und 
Kipphebeldeckel entfernt werden müssen. Ein Muss bei Einbau von Andrews 
Hochleistungsnockenwellen. Stösselstangen können aus 6061T6 Aluminium oder 
4130er Chromoly bestellt werden. Der Satz beinhaltet jeweils 4 Stösselstangen und ist 
für alle EVO Big Twins von 1984-1999. 
232670  EZ Stösselstangensatz Aluminium
232671  EZ Stösselstangensatz Chromoly

 R   STÖSSELSTANGEN 
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zeichnen diese Stösselstangen aus. Sie 
ersetzen die originalen (OEM 17904-66) 
und ermöglichen die Weiterverwendung 
der originalen hydraulischen Stössel. 
Passen für die Big Twin Modelle von 
1966-1984. Das Gewinde beträgt 
32 Gewindegänge/-Inch, der 
Kugeldurchmesser für die Kipphebel 3/8" 
und für die Stössel 1/4". 
233396  Slim-Jims Aluminium 

Stösselstangen

 JIMS ERWEITERUNGSKIT FÜR 
POWERGLIDE STÖSSEL 
 Eine Aufwertung für Shovelhead 
Motoren, die schon mit den Powerglide 
Stösseln ZPN235725 oder 235726 
ausgerüstet sind. Beinhaltet vier 3/8" 
Stösselstangen-Sitze, die den Stössel 
um 5/8" verkürzen. Weiterhin werden 
vier Pro-Lite Worksaver Stösselstangen 
und eine detailierte Einbauanleitung 
mitgeliefert. Das Gewinde besitzt 
eine Steigung von 24 pro Inch und die 
Stösselstangenenden ebenfalls einen 
Durchmesser von 3/8". Geeignet für den 
Alltags- sowie Rennbetrieb. 
233394  Jims Erweiterungs-Kit

Für Shovelhead Motoren von 
1966-1984 
231512  Satz für Hydraulische Stössel

Teilbare Stösselrohrcover 
700514  Für Sportster & Buell Modelle 

von 1991-2003
723245  Für Sportster ab 2004, XR 1200 

und luftgekühlte Buell Modelle

Für EVO Sportster Motoren von 
1986-1990 
231511  Satz für hydraulische oder 

starre Stössel

 RIVERA TAPERLITE 
HIGHPERFORMANCE 
STÖSSELSTANGENSATZ 
 Hochleistungsmotoren müssen schneller 
hochdrehen und hohere Drehzahlen 
verkraften als normale Motoren. 
Deshalb sind leichte und sehr stabile 
Ventiltriebskomponenten erforder-lich. 
Diese "Taper-Lite" Stösselstangen 
sind nicht nur leichter und stabiler als 
andere, sie können auch entsprechend 
gekürzt werden, um ohne den Ausbau 
von Kipphebel-gehäusen oder den 
Lifterblocks montiert werden zu können. 
Die einzigartige konische Formgebung 
der Stösselstangen verleihen diesen 
eine bisher unerreicht hohe Stabilität 
und Verwindungssteifheit für jeden 
Hochleistungs- und Rennmotor. 
"Taper-Lite" Stösselstangen für Sportster, 
Shovelhead und Evo Big Twin Modelle 
werden aus einer 4130er Stahllegierung 
hergestellt. Beide Ausführungen besitzen 
gehärtete "High-Lift" Kugelenden sowie 
Gewinde. Die Stösselstangen besitzen ein 
3/8" x 40 Gewinde, was eine einfache und 
präzise Einstellung ermöglicht. Werden in 
Sätzen zu 4 Stück verkauft. 

 SLIMJIMS ALUMINIUM 
STÖSSELSTANGEN FÜR 
SHOVELHEADS 
 Diese Stösselstangen sind aus 
Luftfahrt-Aluminium mit eingepressten, 
gehärteten Kugelenden. Sehr geringes 
Gewicht sowie absolute Festigkeit 

 JIMS PROLITE WORKSAVER 
STÖSSELSTANGEN 
 Jims einstellbare Stösselstangen sind 
die stabilsten und mit 73 gr. bzw. 
67 gr. leichtesten auf dem Markt. 
Hergestellt werden diese Stangen aus 
Luftfahrt-Aluminium mit gehärteten 
Stahleinsätzen. Bei diesen Stösselstangen 
ist der Ausbau der Nockenwelle oder gar 
die Demontage der Kipphebelgehäuse 
überflüssig. Die Gewinde besitzen 
eine Steigung von 24 pro Inch und die 
Kugelenden sind 3/8. Passend für alle EVO 
Big Twin Modelle 1984-1999 und Twin 
Cam ab 1999. 
233395  Für Evolution Big Twins (73 

Gramm)
711288  Für Twin Cam (67 Gramm)

 S&S TIME SAVER EINSTELLBARE 
STÖSSELSTANGEN 
 Diese einstellbaren Stösselstangen 
von S&S sparen viel Zeit. Man braucht 
den Motor nicht zu zerlegen, um 
die Stösselstangen auszutauschen. 
Beschleunigt den Einbau von 
Nockenwellen, Kipphebeln oder 
Wartungsarbeiten. Time Saver 
Stösselstangen werden aus 7/16 nahtlos 
gezogenen 4130 Chromoly Rohr der 
Luftfahrtqualität gefertigt was ein 
Durchbiegen und somit Leistungsverluste 
vermindert. Das einstellbare Ende ist 
9mm stark, demnach 40% größer als 
die 1/4. Die Time-Saver Stösselstangen 
ermöglichen den schnellen Ausbau des 
Stösselgehäuses bei einer Zeitersparniss 
von 75%. 
234749  Passend für Evolution Big Twins, 

einstellbar von 9.50 (241mm) 
bis 11.50 (292mm), 4 Stück

234833  Passend für Twin Cam, 
einstellbar von 8.750 (222mm) 
bis 10.750 (273mm), 4 Stück

 S&S EINSTELLBARE 
STÖSSELSTANGEN 
 S&S einstellbare Stösselstangen 
ermöglichen dem Motorentuner 
die Vorspannung der einzelnen 
Stössel gleichmässig so einzustellen, 
dass Klappergeräusche und der 
"Pump-Up" Effekt verhindert werden. 
Einstellbare Stösselstangen werden 
aus hochwertigem Luftfahrtstahlrohr 
hergestellt. Für Evo Big Twins und 
Twin Cam Modelle werden besonders 
leichtgewichtige Aluminiumstangen 
angeboten. Beide Versionen, sind 
stabiler als die Originalversion. Jeder 
Satz der einstellbaren Stösselstangen 
von S&S beinhaltet 2 Einlass sowie 2 
Auslass Stösselstangen die absolute 
Festigkeit aufweisen und präzise 
Ventiltriebgeometrie ermöglichen. 
231319  Ersatz Stösselstangen aus 

Stahl für S&S und Crane starre 
Stössel Conversion Sätze 
(231343/231344/231345) für 
Shovelhead Modelle

720630  Stösselstangen aus Stahl, 
für Shovelhead Big Twins 
von 1966-1984 mit standard 
Stösseln &Einstellschrauben

231318  Stösselstangen aus Stahl 
für Evolution Big-Twins von 
1984-1999 mit Standard 
Stösseln

231317  Chrom-Moly Stösselstangen 
Evolution Big-Twins von 
1984-1999 mit langen 
Zylindern

234834  Chrom-Moly Stösselstangen für 
Twin Cam Modelle 1999-2017

231316  Chrom-Moly stösselstangen für 
Evolution Sportster 1986-1990

231312  Stösselstangen aus Stahl für 
Evolution Sportster Modelle 
ab 1991 mit geteilten 
Stösselrohren

 EINSTELLBARER 
STÖSSELSTANGENSATZ FÜR 
HYDRAULISCHE STÖSSEL 
 Stösselstangensätze aus amerikanischer 
Fertigung. Hergestellt aus 6061-T6 
Flugzeugaluminium mit einer gehärteten 
Oberfläche von 60 Rockwell für maximalen 
Verschleissschutz und lange Haltbarkeit. 
Ersetzen die OEM Stösselstangen und 
werden in 4er Sätzen angeboten. 
233457  Einstellbare Alu-Stösselstangen 

für Big Twin Panhead 
1953-1965 (OEM 17905-53)

233412  Einstellbare Alu-Stösselstangen 
für Shovelhead Big Twin 
1966-1984 (OEM 17904-66)

 STÖSSELSTANGEN   R 
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88CI Modelle 1999-2006, 96CI ab 2007, 
103CI ab 2013 sowie 110CI Modelle ab 
2015. 
760644  Nicht-einstellbares 

Stösselstangenkit 
(OEM 17922-99 & 17923-99)

 STÖSSELSTANGENROHRKLAMMER & 
FEDERSATZ 
 Federn, Unterlegscheiben, Klemmen, 
Dichtungen und verchromte Kappen, für 
alle Ironhead Sportster von 1957-1985 
und Panheads von 1948-1965. Ausser der 
Klemme können alle diese Teile an allen 
anderen OHV Big Twin Motoren ab 1937 
verwendet werden inklusive der Twin Cam 
Modelle (OEM 17947-36, 17945-36B und 
6762B) 4 Stück. 
032631  Stösselstangenrohrklammer & 

-Federsatz

752907  Satz mit 4 schwarzen 
Stösselrohren für Big Twins von 
1984-1999 & Twin Cams von 
1999-2017 sowie Milwaukee 
Eight ab 2017. OHNE Clipse

760658  Satz mit 4 verchromten 
Stösselrohrclipsen für 
originale Big Twins von 
1984-199 & TC von 1999-2017 
(OEM 17950-48)

752908  Satz mit 4 schwarzen 
Stösselrohrclipsen für 
originale Big Twins von 
1984-199 & TC von 1999-2017 
(OEM 17950-48)

752914  Satz mit 4 verchromten 
Stösselrohrclipsen für S&S 
Stösselrohre an Milwaukee 
Eight

752909  Satz mit 4 schwarzen 
Stösselrohrclipsen für S&S 
Stösselrohre an Milwaukee 
Eight

760659  Satz mit 4 verchromten 
Stösselrohrclipsen für 
nicht-serienmässige 96, 100, 
103, 106 & 117 CI Motoren, 2, 
5" Länge

236067  Extra-Lange VA-Clipse, können 
auf die gewünschte Länge 
gekürzt werden, werden 
einzeln angeboten.

752108  Komplettes S&S Stösselstangen 
Kit "Quikee" für Twin Cams mit 
Chromcovern

752905  Komplettes S&S Stösselstangen 
Kit "Quikee" für Twin Cams mit 
Schwarzen Covern

782473  Komplettes S&S 
Stösselstangen Kit "Quikee" 
für Milwaukee-Eight mit 
Chromcovern

752906  Komplettes S&S 
Stösselstangen Kit "Quikee" 
für Milwaukee-Eight mit 
schwarzen Covern

760643  Satz mit 4 einzelnen 
Stösselstangen für Twin Cams 
und Milwaukee.-Eight

 S&S STÖSSELSTANGEN KIT 
"QUICKEE" FÜR TWIN CAMS& 
MILWAUKEE EIGHT 
 Diese Stösselstangen können ohne eine 
Demontage der Zylinderköpfe installiert 
werden. Die Länge dieser S&S "Quickee" 
Stösselstangen ist auch für Motoren mit 
längeren Zylindern geeignet, allerdings 
müssen bei längeren Zylindern auch 
längere Stösselrohrclipse verwendet 
werden. Kits beinhalten 4 Stösselstangen, 
verchromte oder schwarz-glänzende 
-Rohre mit Dichtringen, Dichtungen, sowie 
Clipsen. Die einzelnen Stösselstangen 
müssen zusammen mit Stösselrohren im 
Design der Baujahre 1984-1999 wie im 
Kit enthalten verwendet werden damit 
man Zugriff zu den Stangen erhält. 

782662  Satz mit 4 Stösselrohradaptern 
für Sportster von 1991-2003 & 
Buells von 1994-2002

782663  Satz mit 4 Ersatz Komplettkits, 
-Stösselrohrclipsen für S&S 
Quickee Stösselstangen in 
Sportstern ab 1991.

782661  Komplettkits für Sportster 
von 1991-2003 & Buell von 
1994-2002

782660  Komplettkits für Sportster ab 
2004

760643  Satz mit 4 Ersatz-Quickee 
Stösselstangen

236068  Satz mit 4 Ersatz Stösselrohren

 S&S EINSTELLBARE QUICKEE 
STÖSSELSTANGEN FÜR SPORTSTER 
 Verstellbare Stößelstangen gewährleisten 
unter allen Bedingungen einen 
gleichmäßigen Ventiltrieb. Einfach zu 
installieren, da diese keine Demontage 
der Zylinderköpfe erfordern. Entwickelt 
für den Einsatz mit hydraulischen Stösseln. 
Komplette Kits beinhalten Stößelstangen, 
O-Ringe, spezielle Stösselrohre und Clipse. 

Für Evolution Big Twin von 
1984-1999 
239589  Stösselstangensatz, 

Standardlänge

Für Shovelhead Motoren von 
1966-1984 
239587  Stösselstangensatz, 

Standardlänge

 VTHUNDER STÖSSELSTANGEN 
 Entworfen und gefertigt für 
Hochleistungs- und Rennmotoren. Bieten 
eine Wandstärke von .049 und sind 
aus 4130 Chromoly Stahl nach exakten 
Toleranzen gefertigt. Die Einsteller der 
Stösselstangen sind aus gehärtetem 
4140 Stahl hergestellt mit einer speziell 
bearbeiteten und Induktionsgehärteten 
Spitze. Erhältlich für Shovelhead Motoren 
von 1966-1984 und Evolution Motoren 
von 1984-1999, jeweils für Zylinder mit 
Standardlänge. Werden im Sätz mit 4 
Stangen angeboten. 

 S&S ORIGINALERSATZ 
STÖSSELSTANGEN FÜR TWIN CAM 
 Diese nicht-einstellbaren Stösselstangen 
werden für erhöhte Stabilität aus 
hochfestem 7/16" Chromoly-Rohr 
gefertigt. Sie sind zur einfachen Zuordnung 
mit den originalen Farbcodes und 
Ventilposition markiert. Das Kit beinhaltet 
jeweils zwei Auslass-(OEM 17922-99) & 
zwei Einlass-(OEM 17923-99) Stangen 
und eignen sich für alle serienmässigen 

 ANDREWS EZINSTALL 
STÖSSELSTSTANGEN FÜR 
MILWAUKEE EIGHT 
 Diese Stösselstangen sparen enorm 
viel Zeit sowie Dichtungen und 
die Tank-Demontage, da sie ohne 
Montage- Demontage der Rockerboxen 
eingebaut werden können. Einfach mit 
dem Bolzenschneider die originalen 
durchknipsen und die neuen installieren. 
Ein Muss für High Performance 
Nockenwellen. Für alle M8 Modelle ab 
2017. 
745332  Andrews EZ-Install Chromoly 

Stößelstangen für Milwaukee 
Eight

 EINSTELLBARE S&S QUICKEE 
STÖSSELSTANGEN FÜR EVO BIG 
TWINS 
 Einfach zu installieren, da keine 
Rockerboxen entfernt werden müssen. 
Einstellbare Länge, funktioniert mit 
gängigen Nockenwellen (auch mit 
originalen Stößelstangenabdeckungen). 
746885  Für originale 80CI Motoren, 

V96CI & V124 Notoren sowie 
allen Big Bore Kits mit längeren 
Zylindern

746881  Kurze Version für S&S 88CI Big 
Bore Kits, V107 & V111 Motoren

 R   STÖSSELSTANGEN 
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 UNTERE STÖSSELROHRKITS 
 Diese unteren Stösselrohre sind perfekte 
Replikas der Originalrohre. Sie sind 
hochglanzverchromt und werden in 
4er Sets inklusive 4 Gummidichtringen 
geliefert. 
741797  Für Knucklehead von 

1940-1947
741798  Für Panhead von 1948-1965 

sowie Shovelhead von 
1966-Anf. 1979, passen 
auch auf die Shovelhead von 
1979-1983, wenn diese mit den 
oberen Innenrohren ZPN741809 
verwendet werden.

741799  Für Sportster von 1957-1985
741800  Für Evo Big Twins von 

1984-1999
741801  Für Twin Cam 1999-2017

Für Twin Cam Modelle 1999-2017 
721527  verchromt

Für Evo Big Twins von 1984-1999 
233392  poliert
233393  verchromt

 JIMS 
STÖSSELSTANGENSCHUTZROHRE 
FÜR EVO BIG TWINS UND TWIN CAM 
MODELLE 
 Aus Aluminium gefräste Schutzrohre 
zeichnen sich u.a. durch eine 
einmalige Klammer aus, welche wie 
ein durchgehendes Rohr aussieht und 
trotzdem den Federmechanismus 
beibehält. Können mit den originalen 
O-Ringen und Federn verwendet werden. 
Erhältlich in polierter oder verchromter 
Ausführung für alle EVO Big Twins von 
1984-1999 sowie in verchromter Version 
für die Twin Cam Modelle 1999-2017. 

 ARLEN NESS BILLET 
STÖSSELROHRCOVER 
 Billet Stösselrohre sind elegant und 
verleihen dem Motor besonderen Style. 
Sehen besonders toll aus in Verbindung 
mit anderen Ness Covern. Verwenden die 
originalen Innenrohre und Federn. James 
Dichtringe inklusive. Satz beinhaltet 
4 Cover und passend für Twin Cam 
1999-2017. 
A03632  [A.]10-Gauge style, verchromt
A03633  [B.]10-Gauge style, schwarz
A03630  [C.]Deep Cut, verchromt
A03631  [D.]Deep Cut, schwarz

 UNTERE STÖSSELROHRE FÜR EVO 
BIG TWINS 
 Verchromte OEM-Ersatz Stösselrohre für 
alle Evo Big Twins von 1984-2000 
032629  Unbtere Stösselrohre, 4er Satz 

(OEM 17938-83)

 INNERE STÖSSELSTANGENROHRE 
 Innere Ersatzrohre für Shovelhead von 
1980-1984, Evo Big Twin und Evo XL 
von 1986-1990 von 1984-1999, 4 Stück 
(OEM 17935-79B) 
032630  Innere Stösselstangenrohre, 

Satz von 4 (OEM 17935-79B)

 STÖSSELSTANGENROHRSATZ 
 Dieser Satz beinhaltet das obere und 
untere Rohr, die Kappe, Feder und 
Unterlegscheiben. Sie können sowohl 
für Motoren mit originaler Zylinderlänge 
als auch für Stroker verwendet werden. 
Verwenden Sie diese Rohre mit den 
Halteclipsen ZPN236067. Passend für 
Evo Big Twins von 1984-1999 sowie 
Evo Sportster Modelle von 1986-1990. 
Werden angeboten im 4er Satz für einen 
Motor. 
236068  Stösselstangen-Schutzrohrset

 BAD TO THE BONE 
STÖSSELSTANGENROHRRINGE 
 Noch ein aussergewöhnliches Zubehör 
für alle Totenkopf Freaks. Diese Cups 
passen an alle Big Twin und Sportster von 
1936-1999 inklusive Evolution Modelle. 
Können in Verbindung mit OEM und 
Zubehör Stösselstangenrohre montiert 
werden. Wahlweise in Gold oder Chrom 
erhältlich, 4 Stück. 
036051  Totenkopf Cups, Chrom
036053  Totenkopf Cups, Gold

 JIMS DISTANZEN FÜR 
STÖSSELSTANGENROHRE 
 Diese Distanzen werden benötigt, wenn 
längere Zylinder montiert werden, um die 
fehlende Länge auszugleichen. Werden 
in 4er Sets und 4 verschiedenen Längen 
angeboten. 
711291  + .275 (7mm)
711292  + .225 (5.7mm)
711293  + .200 (5.1mm)
711294  + .155 (4mm)

 VASTÖSSELROHRCLIPSE IN STD & 
ÜBERLÄNGE 
 Stösselrohrclipse für serienmässige und 
gestrokte Sportster und Big Twin Motoren. 
Die "Made in USA" Clipse besitzen eine 
Länge von 4 1/4" und werden einzeln 
angeboten. Da sie aus VA sind kann diese 
besonders lange Ausführung auf jede 
gewünschte Länge, beliebig eingekürzt 
werden. Die Importversion ist verchromt, 
besitzen die Originallänge und werden im 
Satz mit 4 Stück angeboten. 
236067  Extralange Clipse "Made in 

USA", einzeln
752252  Std. -Länge Clipse, 4 Stck., 

verchromt (OEM 17950-66)

 STÖSSELSTANGENROHRSÄTZE 
 Kompletttkit für EINE Stösselstange. 
Bestellen Sie 4 Sätze für einen Motor. 
036001  Für 1957-1985 Ironhead 

Sportster. Inklusive 
verchromtem unteren 
Rohr (OEM 16937-57B & 
17937-79), verchromtem Clip 
(OEM 17950-48), verchromtem 
Federdeckel (OEM 17945-36B), 
verchromtem oberen Rohr 
(OEM 17935-48B), Federring 
(OEM 6762B ) und Dichtungen

036002  Für Panhead 1948-1965. 
Lieferung inkl. 
verchromtem unteren Rohr 
(OEM 17938-48B), Clip 
(OEM 17950-48), Federkappe 
(OEM 17945-36B), oberem 
Rohr (OEM 17935-48B), Feder 
(OEM 17947-36), Federscheibe 
(OEM 6762B) und Dichtungen

036050  Für Shovelheads von 
1966-1984. Inklusive 
verchromtem unteren Rohr 
(OEM 17938-48B), Clip 
(OEM 17950-66), Federkappe 
(OEM 17945-36B), oberem Rohr 
(OEM17935-66 & 17935-79B), 
Feder (OEM 17947-36) ), 
Federring (OEM 6762B) und 
Dichtungen

 STÖSSELSTANGEN & ROHRE   R 
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Zylinder für 74" Panhead (1200 ccm) von 1948-1965
049103  Vorderer Zylinder (OEM 16483-48)
049104  Hinterer Zylinder (OEM 16492-48)

Zylinder für 74" Knucklehead (1200 ccm) von 1941-1947
049122  VordererZylinder (OEM 16483-41)
049124  Hinterer Zylinder (OEM 16491-41)

Zylinder für 61" Knucklehead (1000 ccm) von 1941-1947
049118  Vorderer Zylinder (OEM 16483-36)
049120  Hinterer Zylinder (OEM 16490-36)

 ZYLINDER 
 Aus Gusseisenlegierung, OEM-Ersatz und Standardaustauschzylinder. Präzise 
gebohrt und gehont. Dennoch sollte das Mass immer überprüft werden aufgrund 
der verschiedenen Kolbengrößen. Ausserdem sollte man das Kolbenspiel überprüfen.
Alternativ bieten wir auch komplette einbaufertige Kits an, für Bj. ab 1948.Vorgebohrt 
und gehont mit Genuine Zodiac Kolben und Hastings Kolberingen für ein sorgenfreies 
und kilometerreiches Fahren. 

1340er Evo Big Twin Zylinder 
für Modelle 1984-1999 
(OEM 16510-83A)
049113  Alu-Finish
049127  Schwarz "Wrinkle-Finish"

1200er Evo Sportster Zylinder 
1988-2003 (OEM 16447-88)
Passen ebenfalls an Modellen 
ab 2004. Lediglich ein 
geringer Unterschied des 
Kühlrippen-Designs zu den 
originalen Zylinderköpfen ist dann 
vorhanden.
049130  Alu-Finish
049128  Schwarz "Wrinkle-Finish"

Für 883 Evo Sportster Modelle von 
1988-2003 (OEM 16447-88).
Passen ebenfalls an Modellen 
ab 2004. Lediglich ein 
geringer Unterschied des 
Kühlrippen-Designs zu den 
originalen Zylinderköpfen ist dann 
vorhanden.
049131  Alu-Finish

 HOCHWERTIGE 
ALUMINIUMZYLINDER FÜR EVO 
MODELLE 
 Diese Zylinder besitzen feinkörnige 
Schleuderguß-Laufbuchsen. Die 
hohe Dichte des Materials erhöht 
die Lebensdauer der Buchse und des 
Kolbens erheblich. Im Gegensatz zu 
den sonst üblichen Zylindern, sind 
diese Buchsen fest vergossen. Dies ist 
zwar die kostspieligere Variante, aber 
auch die wesentlich bessere. Durch die 
feste Verbindung zwischen Buchse und 
Zylinder wird die Wärmeleitfähigkeit 
erheblich gesteigert, wodurch der Motor 
wesentlich leiser und kühler läuft als mit 
eingepressten Buchsen. Bedingt durch 
die Vielfalt der erhältlichen Kolben haben 
wir die Bohrung auf ein Untermaß von 
ein Paar 1/1000 gehont. Dies ermöglicht 
die individuelle Anpassung der Bohrung 
auf die jeweiligen Kolben. Die Zylinder 
werden einzeln im Alu-Finish und sogar 
schwarzem "Wrinkle-Finish" angeboten. 

Ersatz-Innenrohr Kits
741809  Für alle O.H.V. Big Twins von 

1936- Anfang 1979 und 
Sportster von 1957-1985

741810  Für Shovelheads von spät 
1979-1984 und Evo Big- Twins 
von 1984-1999

741811  Für Twin Cams ab 1999

741802  Für Knuckleheads von 1936- 
1939 (2" lange Clips)

741803  Für Sportster von 1957- 1985 
und Panheads von 1948 -1965 
(2 3/8" lange Clips)

741804  Für Sportster von 1986- 1990 (2 
13/16" lange Clips)

741805  Für Stroker 1940-1947 
Knucklehead, und alle Stroker 
Shovelhead (3 1/2" lange Clips)

741806  Für Knuckleheads von 1940- 
1947, alle Shovelheads, Evo Big 
Twins und 5-Gang Evo Sportster 
(3 5/16" lange Clips)

741807  Für Twin Cams 1999-2017 (1 
3/4" lange Clips)

741808  Für Evo Big Twins von 1984- 
1999 mit S&S Stösselgehäusen 
(3" lange Clips)

 OBERE STÖSSELROHR KITS 
 Dieser Satz beinhaltet 4 verchromte 
Halteclipse, 4 verchromte Kappen, 
4 Federn, 4 Gummidichtringe und 
4 Stahlscheiben. Diese sind genaue 
Duplikate der Harley Originalteile von 
Colony. Stössel Innenrohre sind separat 
ebenfalls erhältlich. 

 ZYLINDER FÜR TWIN CAMS VON 19992017 
 OEM-Ersatzzylinder ohne Kolben für TC Modelle von 1999-2017, müssen entsprechend 
der Herstellervorgaben der Kolben auf das Endmass gebracht werden. Werden einzeln 
angeboten. 
761643  Schwarzer 3 3/4" Zylinder für die Modelle 88CI und 96CI von 1999-2017. 

Ersetzt OEM 16526-99 und 17458-07A, kommt jedoch ohne Kolben und 
Ringe

761644  Schwarzer 3 7/8" Zylinder für 103CI –Modelle von 1999-2017. Ersetzt 
OEM 17460-07A, kommt jedoch ohne Kolben und Ringe

 STÖSSELROHRSCHEIBEN 
 Hergestellt von James Gaskets. Werden für 
Händler in 20er Packs angeboten. 
742494  Scheibe zur Montage zwischen 

dem Stösselrohr und dem 
Stösselgehäuse für alle Evo 
Big Twins von 1984-1999. 
(OEM 6737)

742495  Stösselrohr Stützscheiben für 
alle Big Twin und Sportster 
Modelle von 1941-1999. 
(OEM 6762)

 R   ZYLINDER 



www.zodiac.nl 07-093

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

Für 1340er Evo Big Twin Modelle von 1984-1999 (OEM 16510-83A)
712054  Einbaufertiges Zylinder- & Kolben-Kit, Alu natur
712053  Einbaufertiges Zylinder & Kolben-Kit, schwarz Kräusellack

Für 1200er Evo Sportster von 1988-2003 (OEM 16447-88)
712056  Einbaufertiges Zylinder- & Kolben-Kit, Alu natur
712055  Einbaufertiges Zylinder & Kolben-Kit, schwarz Kräusellack

 EINBAUFERTIGE ZYLINDER & KOLBENKITS FÜR EVO BIG TWINS UND 
SPORTSTER MOTOREN 
 Diese komplett einbaufertigen Zylinder- & Kolbenkits sind eine preiswerte Alternative 
bei einer Motorüberholung. Die Zylinder besitzen fest vergossene Laufbuchsen aus 
feinkörnigem Schleuderguss die bereits auf das Endmass für die mitgelieferten 
Kolben gehont wurden. Die mitgelieferten, erstklassigen Genuine Zodiac Kolben sind 
präzisionsgeschliffen und besitzen eine Zinnbeschichtung um eine gute Einlaufphase 
zu gewährleisten. Sie werden komplett mit Kolbenbolzen sowie hochwertigen Hastings 
Kolbenringen für viele störungsfreie Meilen geliefert. 

 BIG BORE ZYLINDER FÜR SHOVELHEAD 
 Diese im Preis-Leistungsverhältniss günstigen 3 5/8" Big Bore Zylinder sind aus 
einer Eisenlegierung gegossen und entsprechend stabiler und widerstands-fähiger 
als die OEM Zylinder. Eine preiswerte Alternative zum Aufbau eines Big Bore 
Motors. Präzisionsgefertigt für die optimale Passung. Die Standardlänge kann mit 
OEM Schwungscheiben verwendet werden, die überlangen Zylinder benötigen 
Stroker-Schwungscheiben.

Hinweis: Diese Zylinder sind als Ersatz für die Originalen gedacht. Sie sind nicht mit 
Kolben, deren Verdichtung hoher als 8, 5: 1 ist, zu fahren. Die Zylinderkopfschrauben 
ZPN231574/-231577 müssen verwendet werden, da nicht genug Freiraum für die 
Originalen vorhanden sein könnte. 
049112  Zylinder vorne, Standard 5.33" Länge
049114  Zylinder hinten, Standard 5.33" Länge
049108  Zylinder vorne, 5.53" (Standard +.200") Länge
049109  Zylinder hinten, 5.53" (Standard +.200") Länge

Zylinder für 80" Shovelhead (1340 ccm) von 1980-1984
049125  Vorderer Zylinder (OEM 16494-78)
049126  Hinterer Zylinder (OEM 16495-78)
712052  Zylinder&Kolbenkit einbaufertig

Zylinder für 74" Shovelhead (1200 ccm) von 1966-1979
049105  Vorderer Zylinder (OEM 16484-66B )
049106  Hinterer Zylinder (OEM 16492-66B & 16492-74A)

712050  Zylinder&Kolbenkit einbaufertig

 ZYLINDER   R 

712051  Zylinder&Kolbenkit einbaufertig
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 note_1_de 107CI Kits für Twin Cam ab 2007 inklusive Schmiedekolben mit 3cc Dom 
für eine Verdichtung von 10: 1 mit originalen Zylinderköpfen.
747428  Ersatzkolbensatz, 3, 937" Bohrung
747423  Ersatz-Top-End Dichtsatz
747430  Zylinderkopfdichtungssatz für Twin-Cooled Modelle.

106CI (1737cc) für Twin Cams 2007-2017
747417  Zylinder- & Kolbenkit, silber
747418  Zylinder- & Kolbenkit, schwarz
747421  Ersatzkolbenkit, 3, 927" Bohrung
747422  Ersatzkolbenkit, +.010" Übermass
747423  Ersatz-Top-End Dichtsatz
747430  Zylinderkopfdichtungssatz für Twin-Cooled Modelle.

98CI (1606cc) Kits für Twin Cams 1999-2006, inklusive Schmiedekolben 
mit 10cc Dom für eine Verdichtung von 10, 3: 1 mit originalen 
Zylinderköpfen.
747424  Zylinder- & Kolbenkit, silber
747425  Zylinder- & Kolbenkit, schwarz
747429  Ersatzkolbenkit, 3.937" Bohrung
747423  Ersatz-Top-End Dichtsatz

97CI Kits für Twin Cams 1999-2006, inklusive Schmiedekolben mit 3cc 
Dom für eine Verdichtung von 9, 7: 1 mit originalen Zylinderköpfen.
747415  Zylinder- & Kolbenkit, silber
747416  Zylinder- & Kolbenkit, schwarz
747419  Ersatzkolbenkit, 3, 927" Bohrung
747420  Ersatzkolbenkit, +.010" Übermass
747423  Ersatz-Top-End Dichtsatz

95CI Kits für Twin Cams 1999-2006 inkl. Schmiedekolben mit 3cc Dom für 
eine Verdichtung von 9, 7: 1 mit den originalen Zylinderköpfen
750508  Zylinder- & Kolbenkit, silber
750504  Ersatz Kolbenkit 3, 875" Bohrung
750505  Ersatz-Kolbenkit 3, 880" Bohrung
750506  Ersatz-Kolbenkit 3, 885"
750507  Ersatz-Kolbenkit 3, 895" Bohrung
750138  Ersatz-Zylinderdichtsatz

 S&S BIG BORE ZYLINDERKITS FÜR TWIN CAMS 
 Diese Big Bore Zylinderkits sind eine Möglichkeit den Hubraum ihrer Twin Cam ohne 
Veränderung des Hubs zu erweitern. Aus einem serienmässigen Hubraum von 
88CI werden mit diesen Kits 95, 97CI oder 98CI (1550, 1590, 1606cc) und aus dem 
serienmässigen 96CI (1, 590cc) werden 106 oder 107CI (1, 737 oder 1753cc) unter 
Beibehaltung der Serien-Kurbelwelle. Zylinder besitzt mehr Kühlrippenfläche für 
bessere Kühlung. Gebohrt & gehont und werden einbaufertig mit Kopf- & Fussdichtung 
geliefert.
Hinweis: Bei Twin-Cooled Touring 2014-2016 muss der Dichtsatz ZPN747430 
verwendet werden. 

Ersatzkolben Kits
760601  Standard 3.500" Bohrung (OEM 21940-83)
760602  Übermass, 3.510" Bohrung (OEM 21942-83)
760603  Übermass, 3.520" Bohrung (OEM 21943-83)

760599  Alu-Finish (OEM 16510-83A)
760600  Schwarz (OEM 16512-86A)

 S&S EVO BIG TWIN ZYLINDERKITS 
 Diese Zylinderkits sind als Originalersatz gedacht und werden einbaufertig gebohrt und 
gehont als Komplettkit geliefert. Sie beinhalten beide Zylinder mit Kolben, K-Bolzen, 
Moly-beschichteten K-Ringen, Clipse sowie Auspuff-, Fuss- & Kopfdichtungen 
und eignen sich für alle Evo Big Twins mit 3, 500" Originalbohrung von 1984-1999 
und originalem Hub. Ersatzkolben für diese Kits werden im Satz für beide Zylinder 
mit Bolzen, Ringen & Clipsen geliefert und können natürlich auch für OEM und 
entsprechende Zubehörzylinder verwendet werden. 

 R   ZYLINDER 
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SCHRAUBEN S&S BIG BORE KITS FÜR MILWAUKEE EIGHT 

 Diese 4 1/4" Bohrungs-Kits sind einfach zu installieren, da keine Bearbeitung 
des Kurbelgehäuses erforderlich ist. Zu den Kits gehören geschmiedete Kolben, 
Kolbenringe, Bolzen, Clips, Zylinder komplett im Wrinkle-Finish oder mit geschliffenen 
Kühlrippenkanten sowie Kopf- und Fußdichtungen. 124CI Kits sind für 107CI Milwaukee 
Eight mit einem Hub von 4, 375" geeignet. Die 128CI Kits sind für den Einsatz in 114CI 
und 117CI Milwaukee Eight mit einem Hub von 4.500" vorgesehen.
Hinweis: OEM-Kopfschrauben sind Dehnsschrauben und können nur einmal 
verwendet werden. Daher erfordert die Installation die Verwendung von 8 neuen 
Kopfschrauben ZPN782792 oder eines superfesten und wiederverwendbaren Feuling/
ARP-Kopfschraubensatzes ZPN781168 
782777  124CI Big Bore Kit für 107CI Milwaukee Eight, schwarzes Wrinkle-Finish
782778  124CI Big Bore Kit für 107CI Milwaukee Eight, schwarzes Wrinkle-Finish mit 

geschliffenen Kühlrippenkanten
782779  128CI Big Bore Kit für 114CI und 117CI Milwaukee Eight, schwarzes 

Wrinkle-Finish
782780  128CI Big Bore Kit für 114CI und 117CI Milwaukee Eight, schwarzes 

Wrinkle-Finish mit geschliffenen Kühlrippenkanten

Weitere erforderliche Teile
782792  Zylinderkopfschraube, einzeln, 8 erforderlich (OEM 10200303)
781168  Feuling/ARP wiederverwendbare Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 

(OEM 10200303)

Optional
760444  Zylinderkopf-DiSa für Twin Cooled Modelle

Für Twin Cam 2007-2017
760440  Silber
760441  Schwarz

 S&S 117CI BIG BORE ZYLINDERKITS 
 Diese Big Bore Kits von S&S verleihen viel Hubraum für wenig Geld, da das 
Kurbelgehäuse, die Kurbelwelle, Ölpumpe, Zylinderköpfe und Nockenwellendeckel 
weiter verwendet werden. Die Zylinder sind erhältlich passend zum Motor in schwarz 
oder silber beschichtet mit 4 1/8" Bohrung. Die Zylinder sind .060" kürzer als die 
Serienzylinder damit es keine Platzprobleme mit dem Rahmen gibt.Das Kolbengewicht 
entspricht den originalen Kolben der 96 und 103CI Motoren, wodurch eine Auswuchtung 
der Kurbelwelle entfällt. Diese Kolben besitzen am Kolbenhemd die reibungmindernde 
Wiseco Armorglide Beschichtung. Die Zylinder und Kolben sind bereits einbaufertig 
aufeinander angepasst und werden komplett mit Kolbenbolzen, -Clipsen, -Ringen, 
sowie mit Kopf- & Fussdichtung geliefert. Bei diesem Kit muss das Kurbelgehäuse für 
die grossen 4 1/8" Zylinder aufgespindelt werden und es kann erforderlich sein, das 
Manifold etwas an den Dichtflächen abschleifen zu müssen.
Hinweis: Für Twin-Cooled Modelle 2014-2016 muss zusätzlich ein Dichtsatz 
ZPN760444 separat bestellt werden. 

110CI Kits für Twin Cam 2007-2017 inkl. Schmiedekolben mit 3cc Dom für 
eine Verdichtung von 10: 1 mit originalen Zylinderköpfen.
747437  Zylinder- & Kolbenkit, silber
747436  Zylinder- & Kolbenkit, schwarz
747438  Ersatzkolbenkit, 4.00" Bohrung
750139  Ersatz-Top-End Dichtsatz
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Einbaufertiger S&S Umrüstsatz mit Zylindern & Kolben
760531  Silber
760533  Schwarz
789130  Ersatzdichtungssatz mit jeweils zwei 0, 030" MLS-Kopfdichtungen, 

Fussdichtungen und Auslassdichtungen

 S&S 883 AUF 1200CC CONVERSION KIT FÜR SPORTSTER AB 1986 
 Sie möchten ihre Sportster von 883cc auf 1200cc pushen, haben aber keinen 
Motorenbauer zur Hand? Kein Problem, denn mit diesem einbaufertigen S&S Kit 
bestehend aus fertig auf die Kolben gehonten Zylinder mit Kolben brauchen sie auch 
keinen. Sie wollen die 883 Kurbelwelle neu wuchten lassen? Auch kein Problem, 
denn diese Kolben wiegen genau soviel wie die originalen 883 Kolben. Selbst 
eine Kopfbearbeitung ist für dieses Kit nicht erforderlich denn der geschüsselte 
Kolbenboden dieser Kolben hält die Kompression auf strassentaugliche und zivile 9.4: 
1 mit den originalen 883 Köpfen. Der Einbau dieses Kits ist also genau so leicht wie der 
Wechsel des Top-Ends, nur das Ergebnis macht viel mehr Spass! Kits beinhalten neben 
den Zylindern und Kolben auch die Kolbenbolzen sowie sämtliche, erforderlichen 
Dichtungen die zur Montage nötig sind. 

S&S 3 5/8" Big Bore Power Paket für Serienhub
750782  mit Zylindern im Alu-Finish
750783  mit schwarz-beschichteten Zylindern

Weitere erforderliche Parts
746881  S&S einstellbare Quickee Stösselstangen
746882  S&S Manifold für CV Vergaser Grösse #397
746883  S&S Manifold für S&S Super E Vergaser #397

Kolben-Kits
Kits beinhalten vorderen & hinteren Kolben, Kolbenbolzen, Clipse und 
Kolbenringe. Kolbenring-sätze sind ebenfalls als Ersatz separat erhältlich in 
Sets für 2 Kolben.

Komplette 
Kolben-Kits für 
OEM Köpfe

Komplette 
Kolben-Kits für 
S&S Super Stock

Ersatz 
Kolbenringen für 
2 Kolben Köpfe

751335 750754 750722  Std. 3.625" Bohrung
751336 750755 750723  +.010"
751337 750756 750724  +.020"
751338 750757 750725  +.030"
751339 750758 750726  +.040"
-  -  750727  +.060"

 S&S 3 5/8" BIG BORE POWER PAKET FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 Hubraum ist nunmal nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen. Deswegen bietet S&S 
dieses Power Package für Evo Big Twins an, welches aus dem serienmässigen Hubraum 
88 Cubic Inch (1475 CC) macht. Es wird komplett mit fertig gebohrt & gehonten S&S 
Aluminium-Zylindern die .175" kürzer als OEM sind, Flat Top Schmiedekolben mit 
einer Deckhöhe von 1.200", Kolbenringen, Kolbenbolzen, Clipsen und Dichtungen 
geliefert. Diese Kits sind einfach zu installieren, da keine Zylinderkopf-Modifikationen 
erforderlich sind, lediglich das Kurbelgehäuse muss zur Aufnahme der grösseren 
Laufbuchsen aufgespindelt werden und aufgrund der kürzeren Zylinder müssen 
kürzere Stösselstangen sowie ein schmaleres Manifiold verwendet werden. S&S 
Superstock Kolben zur Kombination des Kits mit S&S Superstock Zylinderköpfen sind 
separat erhältlich. 

 R   ZYLINDER 
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Ironhead 
Sportster

Shovelhead

Dom 1 2 3 4
XL 1000 1200 1340 1340
10: 1 9: 1 7: 1 9.5: 1

Mass Verd. Verd. Verd. Verd.
Std. 234100 234105 234113 234118
+0.010" 234101 234106 234114 234119
+0.020" 234102 234107 234115 234120
+0.030" 234103 234108 234116 234121
+0.040" 234104 234109 234117 234122
+0.050"  - 234110  -  -
+0.060"  - 234111  -  -
+0.080"  - 234112  -  -

Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Dome 
Style

Dom- 
Volumen

Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
1  +50.7cc  -.086"  2.000"  -.086"  2.000"
2  +52.0cc  -.050"  2.045"  -.050"  1.800"
3  +29.7cc  -.130"  2.000"  -.090"  1.870"
4  +56.0cc  -.115"  2.000"  -.085"  1.870"

 WISECO SCHMIEDEKOLBENSATZ FÜR HARLEYDAVIDSON 
 Die Wiseco Kolbensätze sind ein exklusiver Entwurf der allen Harley-Davidson 
Besitzern, mehrere Vorteile im Vergleich zu OEM oder anderen Kolben aus dem Zubehör 
bietet. Die Wiseco Kolben sind geschmiedet und daher auch haltbarer als die originalen 
Gusskolben. Durch ein geringeres Laufspiel wird die Laufruhe des Motor erheblich 
verbessert. Die Wiseco Kolben sind ca. 60 Gramm leichter als die OEM-Version. Das 
verbessert die Drehfreudigkeit des Motors und belastet die Pleuel erheblich weniger. 
Erhältlich für Ironhead Sportster und Shovelhead Modelle. Jeder Satz beinhaltet 2 
Kolben mit Ringen, Bolzen und Clip. 

789346  Silber, einzeln
789347  Schwarz, einzeln

Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Dom-Volumen Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
2.0 CC  -.202"  2.120"  -.202"  2.120"

Kolben Kits
Beinhalten vorderen und hinteren Kolben, Kolbenbolzen, Clipse und 
Kolbenringe. Ring-Sätze sind ebenfalls separat erhältlich in Sätzen pro Kolben.

Komplette Kolben Kits Ring Sätze für 1 Kolben
Std. Hub
235273  Std. 3.625" 

Bohrung
236227  Std. 3.625" 

Bohrung
-  +.005" 236228  +.005"
-  +.010" 236229  +.010"
-  +.020" 236230  +.020"
-  +.030" 236231  +.030
3 5/8" Big Bore Zylinder

 WISECO 3 5/8" BIG BORE KOLBEN FÜR EVO BIG TWIN 
 Diese 3 5/8" Wiseco Kolben machen aus dem serienmässigen Evo Big Twin einen Motor 
mit 88 Cubic Inch (1475 CC) und 9.25: 1 Verdichtungsverhältnis unter Beibehaltung der 
serienmässigen Kurbelwelle und Zylinderköpfen. Der Kolben Kit beinhalten ein Paar 
flache Schmiedekolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Clipse. 3 5/8" Big Bore Zylinder 
müssen, bei Bedarf, separat dazu bestellt werden. 
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Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Dome 
Style

Dome 
Volumen

Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
1  -2.8 cc  -.214"  2.100"  -.214"  2.100"
2  +6.0 cc  -.225"  2.100"  -.225"  2.100"
3  -1.5 cc  -.178"  2.000"  -.178"  2.000"
4  +12.9 cc  -.143"  2.080"  -.138"  1.740"
5  +19.0 cc  -.165"  2.080"  -.165"  2.080"

Sportster bis 2003 Evolution Big Twin
Dom 1 2 3 4

XL1200 XL1200 1340 1340

9: 1 10.5: 1 8.5: 1 10: 1

Grösse Verd. Verd. Verd. Verd.
Std. 730049 238789 235285 730054
+.005"  - 238792  - 730055
+.010" 730050 238790 235286 730056
+.020" 730051 238791 235287 730057
+.030"  -  - 235288 730058
+.040"  - 238793 235289 730059

 WISECO HIGHCOMPRESSION KOLBENKITS FÜR EVOLUTION SPORTSTER UND 
BIG TWINS 
 Neuentwickelte High-Compression Kolbenkits für Evolution Motoren. Wiseco 
Schmiedekolben sind bekannt für ihre überragenden Festigkeiteigenschaften gegenüber 
den Serien-Gusskolben und können mit einem Laufspiel von .0025"-.0035" gefahren 
werden was die Laufruhe des Motors erhöht. Das angegebene Verdichtungsverhältnis 
setzt den Originalhub voraus. Jedes Kolbenkit beinhaltet 2 Kolben mit Bolzen, Ringen 
und Clipsen. 

Twin Cam 96–106CI Big Bore Kolbenkits mit 10.5: 1 Verdichtung, 
2007-2017
732777  3.937" Bohrung

Twin Cam 96–103CI Big Bore Kolbenkits mit 10.5: 1 Verdichtung, 
2007-2017
732776  3.875" Bohrung
732774  +.010"
732775  +.020"

Twin Cam 88–97CI Big Bore Kolbenkits mit 10.5: 1 Verdichtung, 
1999-2006
732773  3.937" Bohrung

Twin Cam 88–95CI Big Bore Kolbenkits mit 10.5: 1 Verdichtung, 
1999-2006
732772  3.875" Bohrung
732770  +.010"
732771  +.020"

Twin Cam 88–95CI Big Bore Kolbenkits mit 9.5: 1 Verdichtung, 1999-2006
732769  3.875" Bohrung
732767  +.010"
732768  +.020"

Evo Big Twin Dom-Kolbenkits mit 10: 1 Verdichtung, 1984-1999
732793  3.497" Bohrung
732790  +.010"
732791  +.020"
732792  +.030"

Evo Big Twin Flat Top Kolbenkits mit 8.5: 1 Verdichtung, 1984-1999
732789  3.497" Bohrung
732786  +.010"
732787  +.020"
732788  +.030"

Sportster 883 auf 1200cc Umrüstkolben mit 10: 1 Verdichtung für 
Modelle ab 1986
732785  3.497" Bohrung
732782  +.010"
732783  +.020"
732784  +.030"

Sportster 883 auf 1200cc Umrüstkolben mit 9.5: 1 Verdichtung, ab 1986
732781  3.497" Bohrung
732778  +.010"
732779  +.020"
732780  +.030"

 WISECO KOLBEN DER TRACKERSERIE 
 Kolben nach neuestem Stand der Technik. Bei diesen Kolben werden die Krone und 
die Ventiltaschen direkt in den Kolben geschmiedet, während diese bei den meisten 
konventionellen Kolbenherstellungsprozessen nachträglich bearbeitet werden. Der 
Entwurfsprozess ist zwar komplizierter und somit teurer, aber die Produktionskosten 
werden drastisch reduziert. Dies führt zu einem niedrigeren Preis im Vergleich zu 
konventionell hergestellten Kolben, aber Sie erhalten immer noch die bekannte 
Wiseco-Qualität. Die Kolben-Kits der Wiseco Tracker-Serie werden komplett mit 
Kolbenringsätzen, Bolzen und Sicherungsringen geliefert. 

 R   KOLBEN & KOLBENRINGE 
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 WISECO 4" UND 4 1/8" BIG BORE KITS FÜR TWIN CAM MODELLE 
 Diese Wiseco Big Bore Kits wurden für Twin Cam (1450 cc) Modelle entwickelt. Die 
Verwendung von 4" Kolben mit 4" Serienhub erweitert den Hubraum ihres Twin-Cam 
Motors von 88 auf 100 Cubic Inches (1650 cc). Die 4 1/8" Kits ergeben sogar 107 Cubic 
Inch Hubraum (1752 cc). Bei beiden Kits müssen Zylinderbuchsen in die Originalzylinder 
gezogen werden. Diese Buchsen sind nicht im Kolben Kit enthalten und müssen separat 
dazu bestellt werden. Sowohl die 4" als auch die 4 1/8" Big Bore Kits ergeben eine 
Kompression von 10.5: 1 wenn sie mit den serienmässigen Zylinderköpfen kombiniert 
werden und ergeben eine spontane Gassannahme und maximales Drehmoment. 
Kits beinhalten ein paar Wiseco Schmiedekolben, Hastings Kolbenringe, Chromoly 
Kolbenbolzen und Clipse. 
732350  4" Big Bore Kolben Kit
732351  4 1/8" Big Bore Kolben Kit
235990  Big Bore Zylinderlaufbuchse für 4" bore (einzeln)

Kolbendom Spezifikationen
Alle Ventiltaschen-Spezifikationen werden ab Deckhohe gemessen.
Dom Volumen Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
3.63 cc  .167"  2.100"  .167"  2.100"

Für XL 1200 ab 2004, 10.5: 1 Verdichtungsverhältnis
236297  Std. 3.498" Bohrung
236376  +.020"
236298  +.010"

 WISECO SCHMIEDEKOLBENKITS FÜR SPORTSTER AB 2004 
 Diese Wiseco Kolben zeichnen sich durch speziell beschichtete Kolbenhemden aus 
wodurch das Laufspiel enger gewählt werden kann für maximale Power. Kits beinhalten 
2 Wiseco Schmiedekolben mit Hastings Kolbenringen, Clipsen und Kolbenbolzen. 
Passen für alle Sportster XL 1200 Modelle ab 2004 und ergeben ein serienmässiges 
Verdichtungsverhältnis von 10.5: 1. 

Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Dom-Volumen Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
-2 CC  -.189"  2.000"  -.189"  2.000"

Ersatz- Kolbenringsatz (für einen Kolben)
238813  3.740" Standardmass

Topend Dichtsatz
700030  Für 3.740" Big Bore Evo Big Twins von 1992-1999

Kolben Kit
238805  3.740" Big Bore Kolbenkit für OEM Hub

 WISECO 3 3/4" BIG BORE KOLBENKITS FÜR EVOLUTION BIG TWIN 
 Mit diese Kolben verwandeln Ihren 1340er Evo Big Twin in einen 93, 4CI (1530cc) Big 
Bore Motor bei originalem Hub. Es müssen 3.740" Zylinder für diese Kolben verwendet 
werden. Mit diesen Kolben sind keinerlei Modifikationen der Zylinderköpfe oder ein 
neues Wuchten der Kurbelwelle erforderlich. Bohren Sie die Kurbelgehäusebohrungen 
auf das Mass der Zylinderlaufbuchsen, montieren Sie Kolben sowie originale Harley 
Zylinderköpfe und fertig! Die Verdichtung mit den OEM Zylinderköpfen beträgt 9.5: 1.
Kit beinhaltet Wiseco Schmiedekolben, Hastings Kolbenringe, Kolbenbolzen und Clipse. 
Passende Top end Dichtsätze müssen entsprchend des Baujahres separat dazu bestellt 
werden.

Hinweis: Dieser Satz ist in Kombination mit den OEM Kurbelgehäusen der Baujahre 
1984-1989 sowie ab 1996, S&S, STD oder Delkron-Gehäusen zu verwenden. Aufgrund 
der schwachen Auslegung wird nicht empfohlen, die OEM Gehäuse der Baujahre 
1990-1995 aufzuspindeln. Diese sollten durch Kurbelgehäuse von S&S, STD oder 
Delkron ersetzt werden. 
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 WISECO BIG BORE KITS FÜR TWINCAM 96 & 103 MODELLE 
 Diese Wiseco Big Bore Kits wurden für Twin-Cam 96 (1.550cc) und 103CI (1690cc)
Modelle entwickelt. Durch die Verwendung von 3 7/8" Kolben mit dem Serienhub 
von 4.375" erweitert sich der Hubraum damit von 96 auf 103CI (1.691cc). Die 4" 
Bohrungs-Kits erweitern den Hubraum auf ganze 110CI (1.802cc), die 4" Bohrungs-Kits 
auf 117CI (1.971cc) allerdings müssen hierfür dann die Zylinder mit neuen Laufbuchsen 
versehen werden. Die 3 7/8" Bohrungs-Kits können in aufgebohrten Originalzylindern 
verwendet werden, es werden aber auch einbaufertige 103CI Zylinderkits 
angeboten. Zylinderlaufbuchsen sind nicht enthalten und müssen bei Bedarf separat 
bestellt werden. Diese Kits sind erhältlich mit klassischen Schmiedekolben oder 
auch mit Schmiedekolben die eine ArmorX Kolbenbeschichtung sowie ArmorFit 
Kolbenhemdbeschichtung für verringerten Verschleiss besitzen und sich besser an die 
Zylinderwand anschmiegen. Das angegebene Kompressionsverhältnis bezieht sich auf 
originale bzw. Screamin' Eagle Zylinderköpfe. Big BoreKolbenkits beinhalten ein Paar 
Wiseco Schmiedekolben, Hastings Kolbenringe, Kolbenbolzen sowie Clipse. 

Kolbendom Spezifikationen
Alle Ventiltaschen-Spezifikationen werden ab Deckhohe gemessen
Dom VolumenEinlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
-2.3 CC  .205"  2.150"-  .205"  2.150"

Einzelteile
235860  Kobenbolzen-Clipse
235879  Kolbenbolzen

733906  4" Big Bore Kolbensatz
235990  Big Bore Zylinderlaufbuchse für 4" bore (einzeln)
760527  4 3/8" Hub Kurbelwelle für Twin Cam Softail 2000-2006. Mit einem stärkeren 

Hubzapfen von 1.671" Durchmesser und integrierten Kurbelwellenzapfen 
(Antrieb-& Steuerseite).

231697  Optionales Lager zur Montage der Kurbelwelle in allen Modellen 2003-2017

 WISECO 110 CI SLEEPER KIT MIT 4" BIG BORE KOLBEN FÜR TWIN CAM 
 Unser Big Bore "Sleeper Kit" verwandelt jeden Twin Cam in ein Monster. Durch die 
Verwendung dieser 4" "Sleeper" Kolben in Verbindung mit einer 4 3/8" Stroker 
Kurbelwelle wird eine Hubraumerweiterung von 88 auf satte 110 Cubic Inches erreicht. 
Die Originalzylinder müssen mit neuen, separat erhältlichen Laufbuchsen versehen 
werden und das Kurbelgehäuse muss auf das neue Mass aufgespindelt werden. Die 
Zylinderköpfe müssen nicht bearbeitet werden und können unverändert übernommen 
werden. Das Kit beinhaltet ein Paar Wiseco Schmiedekolben, Kolbenringe, Clipse, 
Kolbenbolzen und einen Dichtsatz. Die Big Bore Zylinderlaufbuchsen und die passende 
Kurbelwelle müssen separat dazu bestellt werden. 

Big Bore Kolbensätze
Verd. 9: 1 9.5: 1 10.5: 1 Bohrung 

Grösse
Std. 732719 732764 732709  3.875"
+.005" 732720 732765 732710  3.880"
+.010" 732721 732766 732711  3.885"
+.020"  -  - 732712  3.895"

Kobenring-Sets (für einen Kolben)
Kolbenring-Sets für einen Kolben. X-Ringe eignen ich für Wiseco 
Kolben der Serien 4678, 4688, 4916, 4917, 4957 und 4964. VM-Ringe 
eignen sich für Wiseco Kolben der Serien 4993, 4994, 4996, 4997, 
4998 und 4999
KX-Series VM-Series
720330 733875  Std. 3 7/8"
720331 733880  +.005"
720332 733885  +.010"
720333 733895  +.020"
720334 733905  +.030"

Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Verdich-
tung

Dom 
Volumes

Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
9: 01  -2CC  -.161"  2.000"  -.158"  2.000"
9.5: 1  +4.6CC  -.183"  2.000"  -183"  2.000"
10.5: 1  +15CC  -.161"  2.000"  -.158"  2.000"

 WISECO 95CI BIG BORE KIT FÜR TWIN CAM MODELLE 
 Durch Aufbohren und die Verwendung dieser 3 7/8" Kolben wird der Hubraum Ihres Twin 
Cam Modells von 88CI, unter Beibehaltung des Originalhubs, auf 95CI erhöht. Erhältlich 
sind Kolben mit flachem Kolbenboden und 9: 1 oder 9, 5: 1 Verdichtung, welche mit der 
originalen Zündung in den EFI und Vergasermodellen gefahren werden können oder 
mit Dom und einer Verdichtung von 10, 5: 1 welche eine High-Performance Zündung 
wie unsere Dyna ZPN730588 erforderlich machen. Der Komplettsatz besteht aus einem 
Paar Schmiedekolben, Hastings Kolbenringsatz, Kolbenbolzen, Clipsen, Zylinderkopf 
und -Fussdichtungen. Kolbenringsätze sind ebenfalls separat erhältlich. 

 R   KOLBEN & KOLBENRINGE 
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Kolbendom Spezifikationen
Alle Ventiltaschen-Spezifikationen werden ab Deckhohe gemessen.
Verdich-
tung

Dom 
Volumen

Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
10: 1  +3.84  -.214"  2.100"  -.214"  2.100"

 WISECO SCHMIEDEKOLBENSATZ FÜR BUELL 
 Diese Wiseco Dachschmiedekolben sind extra für den Buell Motor entwickelt worden, 
um dessen Fahrer die Vorteile gegenüber herkömmlichen Kolben bieten zu können. 
Jeder Satz beinhaltet 2 geschmiedete Wiseco Kolben mit Hastingsringen, Kolbenbolzen 
und Clipsen.

Für alle Buell S1 White Lightning und S3/S3T Thunderbolt Modelle ab 
1998 (oder 1996-1997 Modelle mit Thunderstorm Köpfen des Baujahres 
1998), Verdichtung 10: 1 mit 3.812" Hub.  

Abmessung Hubraum Bohrung Grösse
238808  Std.  1200 CC  3.497"
238809  +.010  1207 CC  3.507"
238810  +.020  1214 CC  3.517"

Zylinderkopf- & Fuss Dichtsatz
734889  Für Milwaukee Eight 107CI Modelle (3.937" bohrung)
734890  Fits Milwaukee Eight 114CI models (4.075" bohrung)
734891  Für Milwaukee Eight 117CI Modelle und Bikes mit 4.250" Big Bore Kolbenkit

734866  Standardbohrung 3.937" in 107CI Modellen
734867  Standardbohrung 4.080" in 114CI Modellen
734868  4.127" Bohrung für 114CI Modelle
734869  4.250" Big Bore für 114CI Modelle, ergibt 117CI (1, 917cc) Hubraum

 WISECO KOLBEN FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Diese Kolben sind für Milwaukee Eight Motoren mit 107CI (1.745ccm) 4.375 "Hub 
und 114CI (1.868ccm) mit 4, 5" Hub entwickelt worden, wie sie bei den Touring 
Modellen 2017 eingeführt wurden und verleihen ein Kompressionsverhältnis 
von 11: 1. Wie alle Wiseco-Kolben sind diese geschmiedet, verfügen jedoch über 
ArmorX-Kolbenbeschichtung und ArmorFit-Kolbenhemdbeschichtung für reduzierten 
Verschleiß und automatische Anpassung an die Zylinderwand. Kits bestehen aus 2 
Kolben, passenden Ring-Satz, Kolbenbolzen & Clipse. 

 WISECO KOLBEN FÜR TWIN CAM 103 & MOUNT RUSHMORE 
 Diese Kolben wurden für Twin-Cam 103 (1.691 cc) Mount Rushmore Modelle mit 
den Twin Cooled Zylinderköpfen entwickelt und verleihen eine 10, 5: 1 Kompression. 
Wie alle Wiseco-Kolben sind diese geschmiedet, verfügen jedoch über eine 
ArmorX-Kolbenbeschichtung und ArmorFit-Kolbenhemdbeschichtung für reduzierten 
Verschleiß und automatische Anpassung an die Zylinderwand. Kits beinhalten 2 
Kolben, ein passendes Ring-Set, Kolbenbolzen und Clipse. 
734876  Standardbohrung 3.874"
734877  1. Übermass
734878  2. Übermass

Kolbenringsatz für einen 3 7/8" Kolben
X-Ringe eignen sich für Wiseco Kolben der Serien 4678, 4688, 4916, 4917, 
4957 und 4964. VM-Ringe eignen sich für Wiseco Kolben der Serien 4993, 
4994, 4996, 4997, 4998 und 4999
X-Serie VM-Serie
720330 733875  Std. 3.7/8" Bohrung
720331 733880  +.005"
720332 733885  +.010"
720333 733895  +.020"
720334 733905  +.030"

Top-End Dichtsatz
748816  Cometic 3 7/8" Dichtsatz, .040" Kopfdichtung
748889  Cometic 3 7/8" Dichtsatz, .030" Kopfdichtung
742879  James 3 7/8" Dichtsatz, Teflon-beschichtete Kopfdichtungen
748915  Cometic 4" Dichtsatz, .040" Kopfdichtung

117CI Big Bore Kits, 10.5: 1 Kompression
734880  Std. 4.127" Bohrung mit unbeschichteten Schmiedekolben

110CI Big Bore Kits, 10.5: 1 Kompression
732358  Std. 4.000" Bohrung, unbeschichtete Schmiedekolben
235990  Big Bore Zylinderlaufbuchse für 4" bore (einzeln)

106CI Kits mit 10: 1 Kompression
734879  Std. 3.937" Bohrung mit unbeschichteten Schmiedekolben

103CI 3 7/8" Big Bore Kits, 10.5: 1 Verdichtung
732754  Std. 3.875" Bohrung mit unbeschichteten Schmiedekolben
734874  Std. 3.875" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung
734875  +.005" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung

103CI 3 7/8" Big Bore Kits, 9.6: 1 Verdichtung
732761  Std. 3.875" Schmiedekolben ohne Beschichtung
734872  Std. 3.875" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung
732762  +.005" Schmiedekolben ohne Beschichtung
734873  +.005" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung
732763  +.010" Bohrung, ohne Beschichtung

103CI 3 7/8" Big Bore Kits, 9: 1 Kompression
734870  Std. 3.875" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung
734871  +.005" Schmiedekolben mit ArmorX-Beschichtung
732751  Std. 3.875" Schmiedekolben ohne Beschichtung
732752  +.005" Schmiedekolben ohne Beschichtung
732753  +.010" Schmiedekolben ohne Beschichtung
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XL 883 Evolution Sportster ab 1986
Kolben, Ringen, Kolbenbolzen 
& Clips

Hastings Ringsatz für 1 Kolben

Paar Chrom-Moly
047539 231220  3" Std.
769016 231224  3" +.005"
769017 231221  3" +.010"
769018 231222  3" +.020"
769019 231223  3" +.030"
769020  -  3" +.040"

XL 1100 Evolution Sportster
Kolben, Kolbenbolzen & Clips Hastings Ringsatz für 1 Kolben
Einzeln Chrom-Moly
- 231230  3.350" Std.
- 231234  3.350" +.005"
- 231231  3.350" +.010"
- 231232  3.350" +.020"
- 231233  3.350" +.030"

 KOLBEN 
 Diese hochwertigen Kolben werden von sehr vielen Motorenbauern verwendet und sind 
nach unseren Vorgaben und entsprechend der neuesten Technik gegossen. Hergestellt 
aus minimal dehnbarem Aluminiumguss, präzisionsgeschliffen und mit einer speziellen 
Oberflächenstruktur versehen, die das Einfahren erleichtert. Kompression ist original. 
Kolben werden komplett mit Bolzen und Clipsen geliefert. Bis auf die XL 883 Kolben 
werden alle Kolben einzeln angeboten. Passende Kolbenringe von Hastings oder Total 
Seal müssen nach Wunsch separat bestellt werden. Nur die XL 883 Kolben werden im 
Komplettset für einen Motor mit Ringen angeboten. 

 KOLBENKITS FÜR 61CI KNUCKLEHEAD UND PANHEAD 
 Ersatzkolben für die serienmässigen Kolben mit 7.1: 1 Verdichtungsverhältnis und 
3 5/16" Bohrung 61CI (1, 000cc). Geeignet für Knucklehead Modelle von 1936-1947 
sowie Panheads von 1948-1953. Jedes Kolbenkit beinhaltet 2 Kolben mit Kolbenbolzen, 
Clipsen und Kolbenringen. 
711855  Kolbenkits 3 5/16" Bohrung (OEM 22141-48, 22325-36)
711856  +.010" Übergrösse (OEM 22143-48, 22327-36)
711857  +.020" Übergrösse (OEM 22144-48, 22328-36)
711858  +.030" Übergrösse (OEM 22145-48, 22329-36)
711859  +.040" Übergrösse (OEM 22146-48, 22330-36)

S&S Zylinder mit 3 1/2" Bohrung der Baujahr 1986-2008 eignen sich für 
die Modelle ab 2009
Die Zylinder sind vorgebohrt und müssen auf das Endmass gehohnt 
werden.
760530  Zylindersatz, silber
760532  Zylindersatz, schwarz

Kolbendom Spezifikationen
Ventiltaschen-Spezifikationen sind von Zylinderdeckhohe gemessen
Verdich-
tung

Dom- 
Volumen

Einlasstasche Auslasstasche

Tiefe Durchm. Tiefe Durchm.
8.5: 1  -13.5 CC  .215"  2.100"  .215"  2.100"
9.5: 1  -11.2 CC  .215"  2.100"  .215"  2.100"
10: 1  -8.5 CC  .225"  2.100"  .225"  2.100"

9.5: 1 10: 1 Verd. Bohrung Grösse
730044 238786  Std.  3.497"
730045 238787  +.010"  3.507"
730046 238788  +.020"  3.517"
730047  -  +.030"  3.528"
730048  -  +.040"  3.538"

 1200 CCM BIG BORE KOLBENKITS FÜR 883 EVOLUTION SPORTSTER 
 Wiseco's Big Bore Kolben verwandeln Ihren 883Evolution Motor in einen starken 
1200CCM Motor durch einfaches Aufbohren der originalen 883 Zylinder. Wiseco 
Schmiedekolben sind stabiler als die Harley Serienkolben und verleihen Ihrer Sporty 
einen erheblichen Leistungs- und Drehmomentzuwachs bei absoluter Zuverlässigkeit. 
Die Montage erfolgt unter Verwendung der originalen 1200er Dichtungen und schon 
sind Sie einsatzbereit! Keine Zylinderkopfmodifikation oder neues Wuchten der 
Kurbelwelle ist erforderlich. Der Wiseco 1200CCM Kit beinhaltet ein paar zueinander 
gewichtsmässig passende Schmiedekolben, Hastings Kolbenringe, Kolbenbolzen, 
Sprengringe und Bohranleitung.

Hinweis: Die Zylinder der Modelle ab 2009 eignen sich nicht zum Aufbohren. Bei 
diesen Modellen müssen Sie 2 neue Stock 2004-2008 XL1200 Zylinder verwenden, oder 
einen Satz S&S Zylinder mit 3 1/2" Bohrung. 

 R   KOLBEN & KOLBENRINGE 



www.zodiac.nl 07-103

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047496 048385 231205  3 7/16" +.050"
047497 049000 231210  3 7/16" +.060"
047498 049001 231211  3 7/16" +.070"
047499 049002 231212  3 7/16" +.080"

1340 Shovelhead (80CI)
Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047511 049000 231210  3.498" Std.
047512 049001 231211  3.498" +.010"
047513 049002 231212  3.498" +.020"
047514 049003 231213  3.498" +.030"
047515 049004 231214  3.498" +.040"
047516 049005  -  3.498" +.050"
047517 049006  -  3.498" +.060"
047518 049007  -  3.498" +.070"

1340 Evolution Big 
Twin
Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047554 231240 231250  3.498" Std.
047555 231244 231254  3.498" +.005"
047556 231241 231251  3.498" +.010"
047557 231242 231252  3.498" +.020"
047558 231243 231253  3.498" +.030"

XL 1000 Ironhead Sportster bis 1985
Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047471 048360 231190  3 3/16" Std.
047472 048361 231191  3 3/16" +.010"
047473 048362 231192  3 3/16" +.020"
047474 048363 231193  3 3/16" +.030"
047475 048364 231194  3 3/16" +.040"
047476 048365  -  3 3/16" +.050"
047477 048366  -  3 3/16" +.060"
047478 048367 231197  3 3/16" +.070"

XL 1200 Evolution Sportster 1988-2003
Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047549 231240 231250  3.498" Std.
047550 231244 231254  3.498" +.005"
047551 231241 231251  3.498" +.010"
047552 231242 231252  3.498" +.020"
047553 231243 231253  3.498" +.030"

1200 Shovelhead (74CI)
Kolben, 
Kolbenbolzen & 
Clips

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Hastings Ringsatz 
für 2 Kolben

Einzeln Guss Chrom-Moly
047491 048380 231200  3 7/16" Std.
047492 048381 231201  3 7/16" +.010"
047493 048382 231202  3 7/16" +.020"
047494 048383 231203  3 7/16" +.030"
047495 048384 231204  3 7/16" +.040"

 ERSATZ KOLBENCLIPSE FÜR WISECO KOLBEN 
235296  Ersatzclipse für alle aufgeführten Wiseco Kolben, 2 Stück.

Ironhead XL 1000 Shovelhead 
1200 cc

Shovelhead 
1340 cc

Evolution 
883-1200 Big 
Bore

Evolution XL 
1200

Evolution 1340 cc 
8.5: 1 compr.

Evolution 1340 cc 
10: 1 compr.

Für 
Wiseco-Series

4011 4012 4729 & 4730 4647 & 4531 4561 4722 4508 & 4509

1 K-Ring .0625" (1.58mm) .0625" (1.58mm) .0625" (1.58mm) .039" (1mm) .039" (1mm) .0625" (1.58mm) .039" (1mm)
2 K-Ring .0625" (1.58mm) .0625" (1.58mm) .0625" (1.58mm) .047" (1.2mm) .047" (1.2mm) .0625" (1.58mm) .047" (1.2mm)
Öl-Ring .1525" (3.9mm) .1525" (3.9mm) .1525" (3.9mm) .110" (2.8mm) .110" (2.8mm) .1525" (3.9mm) .110" (2.8mm)

Std. 235225 235230 235236 235241 235241 235236 235241
+.005"  -  -  -  -  -  -  -
+.010" 235226 235231 235237 235242 235242 235237 235242
+.015"  -  -  -  -  -  -  -
+.020" 235227 235232 235238 235243 235243 235238 235243
+.025"  -  -  -  -  -  -  -
+.030" 235228 235233 235239 235244 235244 235239 235244
+.035"  -  -  -  -  -  -  -
+.040" 235229 235234 235240 235245 235245 235240 235245
+.045"  -  -  -  -  -  -  -
+.050"  - 235235  -  -  -  -  -
+.060"  - 235236  -  -  -  -  -
+.070"  - 235237  -  -  -  -  -
+.080"  - 235238  -  -  -  -  -

 KOLBENRINGE FÜR WISECO KOLBEN 
 Ersatz Kolbenringe für Wiseco Schmiedekolben.Erhältlich für Sportster 1000, 
Shovelhead und Evolution Modelle. Werden als Satz für einen Kolben angeboten.

Hinweis: Passen nur auf Wiseco Kolben, bitte vor Bestellung unbedingt 
die K-Ringstärke kontrollieren. Sollte die Ringstärke von der unteren 
Tabelle abweichen ziehen Sie bitte unsere Tabelle von Hastings zu Rate.  

 KOLBEN & KOLBENRINGE   R 
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1941-1947 1200cc (74CI) Knucklehead Big Twin
1948-1965 1200cc (74CI) Panhead Big Twin
1966-1979 1200cc (74CI) Shovelhead Big Twin
Kolbenkit Ersatz
8.5: 1 
Kompression

Kolbenringe

239800 231200  3.437" Std.
239843 231201  +.005"
239801 231202  +.010"
239802 231203  +.020"
239803 231204  +.030"
239804 231205  +.040"
239805 231206  +.050"
239806 231210  +.060"
239807 231211  +.070"
239808 231212  +.080"

1978-1984 1340cc (80CI) Shovelhead Big Twin
Die grösste Übergrösse in 1340er (80CI) OEM Zylindern ist +0.20". Die 
Übergrössen +0.30" und +.040" können AUSSCHLIESSLICH in Zubehörzylindern 
gefahren werden. Prüfen Sie vor der Bestellung deshalb immer die Wandstärke 
der Laufbuchsen.

Ersatzkolbenringe Ersatzkolbenringe

Kolbenkit Kolbenkit mit 3/16" mit 5/32"
8.0: 1 
Kompression

9.5: 1 
Kompression

Ölabstreifring Ölabstreifring

239835 720439 231210 231250  3.498" Std.
239844  - 231211 231254  +.005"
239836 720440 231211 231251  +.010"
239837 720441 231212 231252  +.020"
239838 720442 231213 231253  +.030"
239839 720443 231214 744021  +.040"
Hinweis: Kolben die vor 2011 hergestellt wurden, besitzen 3/16" Ölabstreifringe. 
Kolben die nach 2012 hergestellt wurden besitzen 5 /32" Ölabstreifringe

Big Bore Big Twins 1948-1984 mit 3 5/8" Bohrung, mit Freigängigkeit für 
4 1/4" und 4 3/4" Hub
Kolbenkit Ersatz
10: 1 
Kompression

Kolbenringe

239809 049017  3.625" Std
239810 049018  +.010"
239811 049019  +.020"
239812 049023  +.030"
239813 049024  +.040"

Evolution Sportster 883 ab 1986
Kolbenkit Ersatz
9: 1 
Kompression

Kolbenringe

745400 231220  3.000" Std.
745401 231221  +.010"
745402 231222  +.020"
745403 231223  +.030"
745404  -  +.040"

Evolution Sportster 1200 ab 1988
Kolbenkit Ersatz Ersatz-Stützring 

für
9: 1 
Kompression

Kolbenringe Ölabstreifring 
(einzeln)

239814 231210 239856  3.498" Std.
239845 231211 239856  +.005"
239815 231211 239856  +.010"
239816 231212 239856  +.020"
239817 231213 239857  +.030"
239846 231214 239857  +.040"

 KEITH BLACK KOLBEN 
 KB ist einer der am meisten geachteten Drag-Race Motorenbauer in America. Er baute 
als erster einen V8 Motor mit über 4000 PS. KB steckt sein ganzes Wissen und Erfahrung 
in die Herstellung von Harley-Davidson Zubehör Kolben. Durch die Verwendung von 
einer besonderen "hypereutektischen" Aluminiumlegierung, welche KB entwickelte 
und selbst testete, entstand ein leichtgewichtiger Kolben, der bessere Eigenschaften 
als ein teurer Schmiedekolben besitzt. Einige dieser Eigenschaften sind reduzierter 
Verschleiss, weniger Benzin/Ölverbrauch und geringes Laufspiel, welches einen 
ruhigeren Motorlauf sowie Mehrleistung zur Folge hat. Die geringe Wärmeübertragung 
der hypereutektischen Aluminiumlegierung hält das Kolbenhemd kühl und die 
Kolbenausdehnung minimal. Testmotoren wurden mit einem Laufspiel von nur 0, 0005" 
(0, 5/1000) laufen gelassen. Die hohere Anordnung der Ringe reduziert Detonationen 
und erhöht die Temperatur des obersten Kolbenringes. KB Kolben bringen ihre Leistung 
bei bis zu 5 Grad weniger Frühzündung als mit herkömmlichen Kolben. Erhältlich in 
Standard- und Übermassen für Knuckleheads, Panheads, Shovelheads, EVO Big Twins 
und 1200er Sportster. Ebenfalls erhältlich sind diverse Big-Bore und High-Compression 
Versionen sowie ein günstiges Sportster Conversion Kit von 883ccm auf 1200ccm.

Hinweis 1: Komplette Kolbenkits werden inklusive Hastings Chome-Moly 
Kolbenringen, Kolbenbolzen und Clipsen geliefert.

Hinweis 2: Einige KB Kolben besitzen Ringnuten welche von der Kolbenbolzenbohrung 
unterbrochen werden. Damit die Ringe dieser Kolben ordentlich gestützt werden, 
werden sie mit einem zusätzlichen Stützring geliefert. Da Stützringe keine Dichtfunktion 
besitzen, müssen sie bei einem Wechsel zu neuen Kolbenringen nicht mit gewechselt 
werden, dennoch werden sie manchmal als Ersatz für verloren gegangene Ringe oder 
zerbrochenen Ringe benötigt. 

 R   KOLBEN & KOLBENRINGE 

XR1200 2008-2010
Buell XB12 2004-2010
Kolbenkit
9.2: 1 Kompression mit 69cc 
Köpfe
10.1: 1 Kompression mit 
62cc Köpfe
11: 1 Kompression mit 55cc 
Köpfe

Ersatz
Kolbenringe

Ersatz-Stützring für
Ölabstreifring (einzeln)

745405 231210 239856  3.498" Std.
745406 231211 239856  +.005"
745407 231211 239856  +.010"
745408 231212 239856  +.020"
745409 231213 239857  +.030"
745410 231214 239857  +.040"

Evolution Big Twin 1984-1999
Kolbenkit Kolbenkit Ersatz
8.5: 1 Kompression 10.5: 1 

Kompression
Kolbenringe

239819 239823 231210  3.498" Std.
239847 239848 231211  +.005"
239820 239824 231211  +.010"
239821 239825 231212  +.020"
239822 239826 231213  +.030"
239849 239850 231214  +.040"
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AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱

1941-1979 1200cc (74CI) Big Twin
Kolbenkit Kolbenkit Ersatz
8.5: 1 Kompression 9.0: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724239 724249 231200  3.437" Std.
724240 724250 231201  +.005"
724241 724251 231202  +.010"
724242 724252 231203  +.020"
724243 724253 231204  +.030"
724244 724254 231205  +.040"
724245 724255 231206  +.050"
724246 724256 231210  +.060"
724247 724257 231211  +.070"
724248 724258 231212  +.080"

1980-1984 1340cc (80CI) Big Twin
Die grösste Übergrösse in 1340er (80CI) OEM Zylindern ist +0.20". 
Die Übergrössen +0.30" und +.040" können AUSSCHLIESSLICH in 
Zubehörzylindern gefahren werden. Prüfen Sie vor der Bestellung 
deshalb immer die Wandstärke der Laufbuchsen.
Kolbenkit Kolbenkit Ersatz
8.6: 1 Kompression 9.5: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724259 724265 231210  3.498" Std.
724260 724266 231211  +.005"
724261 724267 231211  +.010"
724262 724268 231212  +.020"
724263 724269 231213  +.030"
724264 724270 231214  +.040"

3 5/8" Big Bore in 1948-1984 Big Twins mit Zylindern in 5.330" 
Originallänge und mit 4 1/2" Hub
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

9.0: 1 Kompression 10.2: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724277 724283 049017  3.625" Std.
724278 724284 049018  +.005"
724279 724285 049018  +.010"
724280 724286 049019  +.020"
724281 724287 049023  +.030"
724282 724288 049024  +.040"

 KEITH BLACK SCHMIEDEKOLBEN 
 Diese Kolben werden aus einer geschmiedeten 4032er Alulegierung mit 11% 
Siliziumanteil hergestellt. Sie werden in einer Schmiedepresse geformt und 
anschliessend komplett maschinell bearbeitet. Durch diese Kombination aus 
der Legierung und dem Schmiedeverfahren wird ein Kolben ermöglicht der bei 
Frühzündungen oder "Klingeln" eine gewisse Elastizizät und beste Eigenschaften 
gegen Rissbildung besitzt. Da diese Legierung sich kaum ausdehnt, aber dennoch mehr 
als die hypereutektische Legierung von Keith Black, wird ein etwas grösseres Laufspiel 
benötigt. KB Schmiedekolben eignen sich für High Performance- & Rennmotoren inkl. 
hochverdichteten Motoren und Bikes mit NOS. Alle diese Kolben werden mit Hastings 
Kolbenringen und Spiral-Clipsen geliefert und teilweise sogar mit reibungsarmer 
Kolbenhemdbeschichtung. 

Umrüstsatz Evolution Sportster 883 auf 1200
Die Zylinder der XL883 Modelle ab 2009 eignen sich nicht zum Aufbohren! 
Hierfür müssen 2 neue 1200er Zylinder der Baujahre ab 1986 separat dazu 
gekauft werden.
Kolbenkit Ersatz Ersatz-Stützring 

für
9: 1 
Kompression

Kolbenringe Ölabstreifring 
(einzeln)

239831 231210 239856  3.498" Std.
239851 231211 239856  +.005"
239832 231211 239856  +.010"
239833 231212 239856  +.020"
239834 231213 239857  +.030"
239852 231214 239857  +.040"

Twin Cam 1999-2006
Kolbenkit Kolbenkit Ersatz
8.8: 1 
Kompression 
(OEM)

10.6: 1 
Kompression

Kolbenringe

721629 721634 048372  3.750" Std.
- 721635 048373  +.005"
721630 721636 048373  +.010"
721631 721637 048374  +.020"
721632 721638 048375  +.030"
Hinweis: Bei Kolbenringen für +.005" Übermass-Kolben muss das Stossspiel auf Mass 
gebracht werden

3.875" Big Bore Kits für Twin Cam 1999-2006, ergeben 95CI mit 
originalem 4" Hub
Kolbenkit Ersatz Ersatz-Stützring 

für
10: 1 
Kompression

Kolbenringe Ölabstreifring 
(einzeln)

721644 048386 240001  3.875" Std.
721645 048387 240001  +.010"
721646  - 240001  +.020"
721647 048389 240002  +.030"

3.875" Big Bore Kits für Twin Cam von 2007-2017, ergeben 103CI mit 
originalem 4 3/8" Hub
Kolbenkit Ersatz
10: 1 
Kompression

Kolbenringe

724221 744010  3.875" Std.
724222 744011  +.005"
724223 744012  +.010"
724224 744013  +.020"
724225 744014  +.030"
724226 744015  +.040"

Ersatz- Kolbenbolzen und Clipse für Keith Black mit .792" Bolzen 
(nicht geeignet für KB 4" Kolben und KB Twin Cam Kolben mit .792" 
Kolbenbolzen)
239789  KB Kolbenbolzen (1)
239818  KB Clip (1)

Ersatz-Clipse für KB Twin Cam Kolben und KB 4" Kolben mit .927" 
Kolbenbolzen
729999  KB Clipse (1)
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Für 3 5/8" Big Bore Kolben der KB 348 Serie für Twin Cam
240001  Für Standardbohrung bis +.020"
240002  Für +.030" Übermass

Für 4" Big Bore Kolben der KB 345 Serie für Evo Big Twin
239983  Für Standardbohrung bis +.020"

Für 3 13/16" Big Bore Kolben der KB 300er Serie für Evo Big Twin
239890  Für Standardbohrung bis +.030"

Für 3 5/8" Big Bore Kolben der 298er Serie für Evo Big Twin
239858  Für Standardbohrung bis +.020"
239883  Für +.030" und +.040" Übermass

Für 1200er Evo Sportster Kolben der KB 264er Serie sowie für XL 883 auf 
1200 CC Conversion Kits KB 272er Serie
239856  Für Standardbohrung bis +.020"
239857  Für +.030" und +.040" Übermass

 ERSATZSTÜTZRINGE FÜR KB KOLBENRINGE 
 Einige der KB Kolben besitzen Kolbenringnuten welche durch die Bohrung des 
Kolbenbolzens unterbrochen werden. Damit die Kolbenringe auch an dieser Stelle 
ausreichend unterstützt sind, werden bei diesen Kolben und Kolbenringe sog. 
Stützringe mitgeliefert. Da diese Ringe keinerlei Abdichtungsfunktion besitzen ist ein 
Austausch bei neuen Kolbenringen nicht erforderlich. Nur für den Fall, dass diese Ringe 
beschädigt oder verloren gegangen sind bieten wir diese als Ersatz an. 

Big Bore Big Twins 1948-1984 mit 3 5/8" Bohrung, mit Freigängigkeit für 
4 1/4" und 4 3/4" Hub
Kolbenkit Ersatz
10: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724271 049017  3.625" Std
724272 049018  +.005"
724273 049018  +.010"
724274 049019  +.020"
724275 049023  +.030"
724276 049024  +.040"

Evolution Sportster 1200 ab 1988
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

9: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724233 231250  3.498" Std.
724234 231254  +.005"
724235 231251  +.010"
724236 231252  +.020"
724237 231253  +.030"
724238 744021  +.040"

Evolution Big Twin 1984-1999
Kolbenkit mit 
beschichteten 
Kolbenhemden

Kolbenkit mit 
beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

8.5: 1 Kompression 10.5: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724289 724295 231210  3.498" Std.
724290 724296 231211  +.005"
724291 724297 231211  +.010"
724292 724298 231212  +.020"
724293 724299 231213  +.030"
724294 724300 231214  +.040"

Umrüstsatz Evolution Sportster 883 auf 1200
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

9: 1 Kompression 11.0: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724227 724233 231250  3.498" Std.
724228 724234 231254  +.005"
724229 724235 231251  +.010"
724230 724236 231252  +.020"
724231 724237 231253  +.030"
724232 724238 744021  +.040"
Hinweis: 883 Zylinder der Modelle ab 2009 könnne nicht auf dieses Mass aufgebohrt 
werden, es müssen ein Paar XL 1200 Zylinder verwendet werden

3.875" Big Bore Kits für Twin Cam 1999-2006, ergeben 95CI mit 
originalem 4" Hub
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

10: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724302 744010  3.875" Std.
724303 744012  +.010"
724304 744013  +.020"
724305 744014  +.030"
724306 744015  +.040"

3.875" Big Bore Kits Twin Cam ab 2007, ergeben 103CI mit originalem 
Hub 4 3/8"
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

10: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
724307 744010  3.875" Std.
724308 744011  +.005"
724309 744012  +.010"
724310 744013  +.020"
724311 744014  +.030"
724312 744015  +.040"

4.000" Big Bore Kits 2007-2017 Twin Cam, ergeben 110CI mit originalem 
4 3/8" Hub
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Mit beschichteten 
Kolbenhemden

10.5: 1 Kompression 10.0: 1 Kompression Ringe für
Wie in den originalen 
110CI Motoren ab 
Werk

für Screamin' Eagle 
Zylinderköpfen

ein Kolben Bohrung

724313 724318 744016  4.000" Std.
724314 724319 744017  +.005"
724315 724320 744018  +.010"
724316 724321 744019  +.020"
724317 724322 744020  +.030"

4.125" Big Bore Kits 2007-2017 Twin Cam, ergeben 117CI mit originalem 
Hub 4 3/8"
Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Mit beschichteten 
Kolbenhemden

Ersatz

10: 1 Kompression 10.1: 1 Kompression Kolbenringe Bohrung
für Screamin' Eagle 
Zylinderköpfen

724323 724328 231885  4.125" Std
724324 724329 231886  +.005"
724325 724330 231886  +.010"
724326 724331 231887  +.020"
724327 724332 231888  +.030"

Ersatz- Kolbenbolzen und Clipse für Keith Black mit .792" Bolzen (nicht 
geeignet für Ersatz-Clipse für KB Twin Cam Kolben und KB 4" Kolben 
mit .927" Kolbenbolzen KB 4" Kolben und KB Twin Cam Kolben mit .792" 
Kolbenbolzen)
239789  KB Kolbenbolzen (1)
239818  KB Clip (1)

Ersatz-Clipse für KB Twin Cam Kolben und KB 4" Kolben mit .927" 
Kolbenbolzen
729999  KB Clipse (1)
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 S&S KOLBEN FÜR S&S V2 BIG TWIN STYLE MOTOREN 
 S&S Kolbenkits für S&S 96CI V2, 113CI Super SideWinder und 124CI Super SideWinder 
Plus Motoren sowie viele S&S und Zubehör Strokerkits oder Big Bore Kits. Kits beinhalten 
jeweils zwei Schmiedekolben mit Kolbenringen, Bolzen und Clipsen. Kolbenringe sind 
ebenfalls separat erhältlich.

3 5/8" Bohrung
S&S 92-1900 sind 3 5/8" mit flachem Boden und für die Verwendung in Verbindung 
mit OEM oder vergleichbaren Zylinderköpfen. Können mit 4 1/4" Originalhub, 4 1/2" 
und sogar 4 3/4" Hub verwendet werden wenn kleine Schwungscheiben mit 8 1/4" 
Durchmesser verwendet werden.
S&S 92-1930 sind für originale oder S&S Performance Zylinderköpfe und bieten ein 
ausreichend kurzes Kolbenhemd für bis zu 4 5/8" Hub. Dies sind auch die Ersatzkolben 
für die späten S&S V96 Evolution Style Motoren.
S&S 92-1060 sind High-Compression Kolben mit speziellem Kolbendom für die 
frühen S&S V96 Evolution sowie alle anderen 88CI, 93CI und 96CI Big Bore Kits die mit 
S&S Super Stock Zylinderköpfen ausgestattet sind. Können mit Schwungscheiben die 
41/4", 4 1/2" oder 4 5/8" Hub besitzen verwendet werden die den serienmässigen 
Durchmesser von 8 1/2" besitzen und in Motoren mit 3 13/16" oder 4 1/4" Hub. 

 S&S HIGH COMPRESSION KOLBEN FÜR CVO 110 MOTOREN 
 Diese Kolben erhöhen die Verdichtung von 9.3: 1 auf 10.6: 1und sind eine perfekte 
Kombination mit den 585er S&S Bolt-In Nockenwellen und können die Leistung mit 
der kostenlosen Dynojet Power Vision Software, einem freien Luftfilter sowie gutem 
Auspuff auf bis zu 114 PS steigern. Einfache Montage ohne Demontage des Motors 
aus dem Rahmen. Werden paarweise für vorderen & hinteren Zylinder inklusive 
Kolbenbolzen, Clipsen & Ringen geliefert. Geeignet für alle CVO Twin Cams 2007-2017. 
710776  Std.-Mass
710777  +.010" Übermass

 S&S "VIOLA VTWIN" KOLBEN FÜR TWIN CAM 
 Die Viola V-Twin Produkte von S&S sind qualitativ hochwertige Parts die gleichwertig 
oder höherwertig sind als Originalteile, bei einem günstigen Preis. Diese Kolben 
sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Wenn sie kein Big Bore, High-Compression 
oder High-Performance benötigen, sondern lediglich ihren Originalmotor überholen 
möchten sind diese exklusiv für S&S von Wiseco gefertigten Kolbenkits genau das 
Richtige. Werden in Kits für beide Zylinder, komplett mit K-Ringen, K-Bolzen und 
Clipsen angeboten. 

Für 2000-2001 FLTRSEI und 2003-2004 FXSTDSE oder als 95CI Big Bore für 
1999-2006 Twin Cam 88
747431  Std.-Bohrung 3.875" (OEM 22400-99)
747432  .005" Übermass, 3.880" Bohrung (OEM 22401-99)

S&S  Zylinder mit 3 1/2" Bohrung der Bj.1986-2008 eignen sich für die 
Modelle ab 2009.
Die Zylinder sind vorgebohrt und müssen  auf das Endmass gehohnt 
werden.
760530  Silber
760532  Schwarz

750249  Standard 3.500" Bohrung
750251  +. 010"
750252  +. 020"

 S&S AUFBOHRSATZ 883CC AUF 1200CC 
 Eine preiswerte Möglichkeit aus einer 883er Sporty eine 1200er Sportster zu machen. 
Verwenden sie diese Schmiedekolben mit 1200er Zylindern oder bohren Sie die 
883 Zylinder auf. Das Kolbenhemd dieser Kolben ist zur Reduzierung der Reibung 
während der Einfahrphase beschichtet und der Kolbenboden ist geschüsselt damit der 
Brennraum nicht bearbeitet werden muss. Ein neuer Massenablgeich der Kurbelwelle 
ist mit diesen Kolben nicht notwendig. Die Kolben werden paarweise verkauft, 
inklusive der passenden Kolbenringe, Kolbenbolzen und Clipse. Für XL883 Modelle ab 
1986 ergeben eine Verdichtung von 9, 4: 1.

Hinweis: Die Zylinder der Modelle ab 2009 eignen sich nicht zum Aufbohren auf 
die 3 1/2" Bohrung. Zwei Neue XL1200 Zylinder der Modelle von 2004-2008 müssen 
verwendet werden oder ein Satz S&S Zylinder mit 3 1/2" Bohrung. 
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XL 883 Evolution Sportster
Satz ist für:  1 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.8mm
Moly
231220  3" Std.
231224  3" +.005"
231221  3" +.010"
231222  3" +.020"
231223  3" +.030"

XL 1000 Ironhead Sportster
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Guss Moly
048360 231190  3 13/16" Std.
048361 231191  3 13/16" +.010"
048362 231192  3 13/16" +.020"
048363 231193  3 13/16" +.030"
048364 231194  3 13/16" +.040"
048365  -  3 13/16" +.050"
048366  -  3 13/16" +.060"
048367 231197  3 13/16" +.070"

XL 1100 Evolution Sportster
Satz ist für:  1 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.8mm
Moly
231230  3.350" Std.
231234  3.350" +.005"
231231  3.350" +.010"
231232  3.350" +.020"
231233  3.350" +.030"

1986-2003 XL 1200 Evolution Sportster
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  5/32"
Guss Moly
231240 231250  3.498" Std.
231244 231254  3.498" +.005"
231241 231251  3.498" +.010"
231242 231252  3.498" +.020"
231243 231253  3.498" +.030"
- 744021  3.498" +.040"

XL 1200 Evolution Sportster ab 2004, XR 1200 ab 2008 & 2003-2009 Buell 
XB 9
Satz ist für:  1 Zylinder
1. Ring  1.2mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.5mm
Moly
744007  3.498" Std.
744008  3.498" +.005"
744009  3.498" +.010"

1200 CC Panhead, Knucklehead & Shovelhead
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Guss Moly
048380 231200  3 7/16" Std.
048381 231201  3 7/16" +.010"
048382 231202  3 7/16" +.020"
048383 231203  3 7/16" +.030"
048384 231204  3 7/16" +.040"
048385 231205  3 7/16" +.050"
049000 231210  3 7/16" +.060"
049001 231211  3 7/16" +.070"
049002 231212  3 7/16" +.080"

 HASTINGS KOLBENRINGSÄTZE 
 Hastings, der Lieferant der OEM Harley-Davidson Kolbenringe, stellt diese Kolbenringe 
her. Es sind die gleichen Ringe, die in jeder Neumaschine stecken und von Harley 
als Ersatzteil verkauft werden. Die Ringflächen sind vorgeläppt damit die Ringe sich 
möglichst schnell einlaufen können. Die exklusiven Ölabstreifringe sind einfach zu 
montieren, da es keine richtige oder falsche Seite zu beachten gibt. Die Flex-Vent Ringe 
sorgen auch für einen gleichmäßigen Druck an den Zylinderwänden und eine positive 
Ölkontrolle. Trotz all dieser Vorteile kann Zodiac die Hastingsringe zu einem äusserst 
günstigen Preis anbieten. Diese hochwertigen Kolbenringsätze werden für jeweils zwei 
Kolben angeboten, außer die für XL 883 und XL 1100 Evolution Sportster Modelle, denn 
die werden pro Kolben verkauft. 

92-1900 Serie 
Kolbenkit

92-1930 Serie 
Kolbenkits

92-1060 Serie 
Kolbenkits

Standard 
Zyl.-Köpfe

9.75: 1 
Standard 
Zyl.-Köpfe

10.2: 1 S&S 
Super Stock 
Köpfe

Kolbenring 
Satz

751335 750622 750754 750722  Std. 3 5/8" 
Bohrung

751336 750623 750755 750723  +.010"
751337 750624 750756 750724  +.020"
751338 750625 750757 750725  +.030"
751339 750626 750758 750726  +.040"

Hinweis: Diese Kolbenring Sets passen ebenfalls auf die meisten 3 5/8" Kolben 
Kits sowie z.B. 92-1060, 92-1070, 92-1080, 92-1100, 92-1110, 92-1120, 92-1130, 
92-1620, 92-1630, 92-1640, 92-1900, 92-1930, & 92-1940.

4" Bohrung
S&S Kolben der 92-1410 Serie die auch in den 113CI S&S Super 
SideWinder Motoren verwendet werden sowie vielen anderen Motoren 
mit 4 1/2" Hub. Flat Top Kolben mit 1.050" Deck Height und .792" 
Kolbenbolzendurchmesser.
Komplette 
Kolbenkits

Kolbenring 
Satz

750614 750714  Std. 4" Bohrung
750615 750715  +.010"
750616 750716  +.020"
750617 750717  +.030"
Hinweis: Diese Kolbenring Sets passen ebenfalls auf die meisten 4" Kolben Kits sowie 
z.B. 92-1400, 92-1410 und die 92-1420er Serie.

4 1/8" Bohrung
S&S Kolben der 92-1556 Serie der 124CI S&S Super SideWinder 
Plus Motoren und anderen Motoren mit 4 5/8" Hub. 
Kolbenbolzendurchmesser .927". Kolben sind mit flachen Boden und 
1.050" Deck Height.
Komplette 
Kolbenkits

Kolbenring 
Satz

750618 750718  Std. 4 1/8" 
Bohrung

750619 750719  +.010"
- 750720  +.020"
750784 750721  +.030"
Hinweis: Diese Kolbenring Sets passen ebenfalls auf die meisten S&S Kolben mit 4 
1/8" Durchmesser, sowie z.B. 92-1550, 92-1560 und die der 92-1575 Serie.
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4 1/8" Big Bore
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  3.0mm
Moly
231885  4.125" + Std.
231886  4.125" +.010"
231887  4.125" +.020"
231888  4.125" +.030"

3 5/8" Big Bore
Satz ist für:  2 Zylinder  2 Zylinder
1. Ring  1/16"  5/64"
2. Ring  1/16"  5/64"
Ölabstreifer  3/16"  3/16"
Moly Moly
049017 049025  3 5/8" Std.
049018 049026  3 5/8" +.010"
049019 049027  3 5/8" +.020"
049023 049028  3 5/8" +.030"
049024 049029  3 5/8" +.040"

3 13/16" Big Bore
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Moly
-  3 13/16" Std.
048369  3 13/16" +.010"
048370  3 13/16" +.020"
048371  3 13/16" +.030"

3 7/8" Big Bore
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Moly
048386  3 7/8" Std.
048387  3 7/8" +.010"
048389  3 7/8" +.030"

3 7/8" Big Bore
Satz ist für:  1 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.5mm
Moly
744010  3 7/8" Std.
744011  3 7/8" +.005"
744012  3 7/8" +.010"
744013  3 7/8" +.020"
744014  3 7/8" +.030"
744015  3 7/8" +.040"

4" Big Bore
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Moly
048376  4" Std.
048377  4" +.010"
048378  4" +.020"
048379  4" +.030"

4" Big Bore
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.5mm
Moly
744016  4" Std. für eine Kolben
744017  4" +.005" für eine Kolben
744018  4" +.010" für eine Kolben
744019  4" +.020" für 2 Kolben
744020  4" +.030" für 2 Kolben

1340 CC Shovelhead
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  3/16"
Guss Moly
049000 231210  3.498" Std.
049001 231211  3.498" +.010"
049002 231212  3.498" +.020"
049003 231213  3.498" +.030"
049004 231214  3.498" +.040"
049005  -  3.498" +.050"
049006  -  3.498" +.060"
049007  -  3.498" +.070"

1340 Evolution Big Twin
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  5/32"
Guss Moly
231240 231250  3.498" Std.
231244 231254  3.498" +.005"
231241 231251  3.498" +.010"
231242 231252  3.498" +.020"
231243 231253  3.498" +.030"

1450 Twin Cam 1999-2006
Kolbenringe für Originalkolben
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  3.0mm
Moly
744000  3.750" + Std.
744001  3.750" +.010"
744002  3.750" +.020"
744003  3.750" +.030"

1450 Twin Cam & 1550 Twin Cam 2007-2017
Kolbenringe für 
Originalkolben
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1.5mm
2. Ring  1.5mm
Ölabstreifer  2.5mm
Moly
744004  3.750" Std.
744005  3.750" +.005"
744006  3.750" +.010"

Twin Cam 110 CI (1801cc) 2011-2017
Kolbenringe für Originalkolben
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1.2mm
2. Ring  1.2mm
Ölabstreifer  2.5mm
Moly  OEM
744022  4.00" Std.  21951-11
744023  4.00" +.005"  21952-11
744024  4.00" +.010"  21953-11

Kolbenringe für Zubehörkolben
Satz ist für:  2 Zylinder
1. Ring  1/16"
2. Ring  1/16"
Ölabstreifer  5/32"
Moly
048372  3.750" Std.
048373  3.750" +.010"
048374  3.750" +.020"
048375  3.750" +.030"

 KOLBEN & KOLBENRINGE   R 
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 HIGHPERFORMANCE 
ZYLINDERSTEHBOLZEN 
 Extra Heavy-Duty "Grade 8" 
Zylinderstehbolzen. Für alle 1936 bis 
1984er Big Twin Modelle. Wir empfehlen 
dazu die passenden High-Torque Muttern 
zu verwenden (ZPN231572 oder 231573) 
(Stück) 
231548  High-Performance 

Zylinderstehbolzen

 ZYLINDERFUSSMUTTERN FÜR 
19361984 BIG TWIN 
 Hochfeste Muttern passend für Big Bore 
Zylinder. Können auch für originale 
Zylinder verwendet werden. Wahlweise in 
brüniert oder verchromt erhältlich. 
231572  Fußmuttern, brüniert 8 Stück 

(OEM 16602-30)
231573  Fußmuttern, verchromt 8 Stück 

(OEM 16838-78)

Std. Bohrung 3 1/2" Std. Bohrung 3 3/4" Big Bore Big Bore
Evolution 1340 Twin Cam 1450 3 5/8" 3 13/16"
Sportster 1200

Set ist für 1 Zylinder 1 Zylinder 1 Zylinder 1 Zylinder
1. Ring  1/16"  1.5mm  1/16"  1/16"
2. Ring  1/16"  1.5mm  1/16"  1/16"
Ölabstreifer  5/32"  3.0mm  3/16"  3/16"

TSS TS1 TS1 TSS TS1 TS1
Std. 710126 710120  -  -  - 710156
+.005"  - 710121 710151  - 710145 710157
+.010" 710128  - 710161  - 710146 710158
+.020" 710129 710123 710164 710153 710147 710159
+.030" 710130 710124 710165 710154  - 710160
+.040"  -  -  - 710155 710149  -

Big Bore Big Bore Big Bore Big Bore
4" 4 1/4" 4 3/8" 4 1/2"

Set ist für 1 Zylinder 1 Zylinder 1 Zylinder 1 Zylinder
1. Ring  1/16"  1/16"  1/16"  1/16"
2. Ring  1/16"  1/16"  1/16"  1/16"
Ölabstreifer  3/16"  3/16"  3/16"  3/16"

TS1 TS1 TS1 TS1
Std.  -  -  -  -
+.005" 710167 710171 710175 710133
+.010" 710168  -  -  -
+.015" 710169 710173 710177  -
+.020" 710134  -  -  -
+.030" 710135  -  -  -

Seal empfiehlt diese Ringe wärmstens auch für den Hochleistungsmotor, der auf 
der Strasse mit erhöhter Kompression gefahren wird. Der 2te Ring ist genau wie bei 
allen anderen Total Seal Ringen "spaltlos" Dieser Ring ist 2-teilig und reduziert den 
"Blow-By"-Effekt auf höchstens 2% für den Rest der Lebensdauer Ihres Motors. Die 
spaltlosen Ringe verringern sogar die Öltemperatur durch das verminderte Durchlassen 
der heißen Verbrennungsgase. Der Abstreifring der TS1 Ringe ist 3-teilig mit einem 
Edelstahl-Federring und 2 Abstreifringen aus hartverchromten Werkzeugstahl. Die Total 
Seal Ring Sets werden im Satz für einen Kolben verkauft. Erhältlich in Standardgrössen 
sowie den gängigsten Übergrössen.

Hinweis: Die Ringe für die Bohrungen 3 3/4", 3 13/16", 4", 4 1/4", 4 3/8" und 4 1/2" 
sind nur als TS1 erhältlich. Nicht alle Big Bore Grössen sind erhältlich. Es kann deshalb 
erforderlich sein, die nächstgrösseren Ringe kürzen zu müssen. 

 TOTAL SEAL KOLBENRINGE 
 Total Seal ist eine der führenden Firmen, die sich mit der Entwicklung innovativer 
Ideen für Kolbenringe beschäftigt. Total Seal hat viele Tests bezüglich der Abdichtung 
von Kolbenringen unter den verschiedensten Aspekten wie hohen Drehzahlen, großen 
Bohrungen, hohen Temperaturen und anderen widrigen Umständen gefahren. 
Angeboten werden zwei verschiedene Versionen von Ringsets, die TS1 und die TSS 
Ringe. Die TSS Ringe sind als Originalersatz für den Straßeneinsatz gedacht. Der 
obere Ring ist hier ein molyeschichteter Gussring. Dieser ist qualitativ hochwertiger 
als ein OEM Ring. Der 2te Ring ist, in der von Total Seal atentierten "Spaltlos" 
Ausführung. Diese Spaltlos-Version beseitigt die Probleme des sonst vorhandenen 
Kolbenringspaltes, auch bei Ausdehnung des Zylinders im warmen Zustand. Die TS1 
Ringe sind die hochwertigsten Kolbenringe z.Zt. auf dem Markt. Der obere Ring ist aus 
Moly-Max Plasma-Guß. Dieser Ring hält extremster Hitze und Detonationen stand und 
wird auch für Nitro betriebene und aufgeladene Motoren verwendet. Total 

 R   KOLBEN & KOLBENRINGE 
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 S&S ZYLINDERSTEHBOLZEN FÜR 
EVOLUTION BIG TWIN 
 Verwendet in allen Evolution Big Twins, 
allen S&S V-Motoren und auch im S&S 
X-Wedge. 
789108  S & S Evolution Big Twin 

Zylinderstehbolzen, 8er-Set 
(OEM 16837-85C)

Einzelteile und Zubehör
750298  S&S Roller Rockers für Shovelheads
750894  Kipphebelbock, Einlass vorne/Auslass hinten, 2 erforderlich
750895  Kipphebelbock, Auslass vorne/Einlass hinten, 2 erforderlich
750896  Kipphebelwellen, 4er Satz
750897  5er Pack Kipphebelbock-Führungsstifte
301112  Chrom-Kipphebeldeckels Panhead, Genuine Zodiac, 2er Satz 

(OEM 17500-48)

Zylinderkopf-Sätze
750863  Zylinderkopf-Satz für Standard Bohrung
750864  Zylinderkopf-Satz für 3 5/8" Bohrung
750865  Zylinderkopf-Satz für 3 5/8" Bohrung und Doppelzündung

 S&S PSERIES ZYLINDERKÖPFE 
 Dies sind die Zylinderköpfe die auch bei den S&S P-Series Motoren verwendet werden, 
aber auch für die meisten Shovelhead Motoren verwendet werden können um diesen eine 
nostalgische Optik zu verleihen und gleichzeitig die serienmässige Leistung zu pushen. 
Der serienmässige Shovelhead Lochkreis und die Verfügbarkeit von von Zylinderköpfen 
für Standardzylinder und S&S 3 5/8" Big Bore mit Fire-Ring Bearbeitung machen sie 
kompatibel mit den meisten Shovelhead Zylindern. Der Einlasskanal ist für O-Ring 
Style Manifolds der Shovelheads ausgelegt und der Auslasskanal ist zur Aufnahme 
aller Shovelhead Auspuffanlagen ausgelegt. Obwohl die Oberseite der Zylinderköpfe 
für Panhead Kipphebeldeckel ausgelegt ist werden spezielle Kipphebelböcke von 
S&S zur Aufnahme der Kipphebel erforderlich. Diese Kipphebelböcke sind nicht als 
Originalersatz geeignet, da sie speziell für diese Zylinderköpfe ausgelegt sind und S&S 
Roller Rocker Kipphebel für Shovelhead Motoren mit Top-End Ölversorgung durch die 
Stösselrohre verwendet werden müssen. Die meisten einstellbaren Stösselstangen 
für Shovelhead Modelle sind bereits hierfür ausgelegt. Einige der moderneren 
Eigenschaften wurden in diesen Zylinderköpfen untergebacht wie z.B. S&S .590" 
Hub Ventilfedern, Kühlkanal zwischen dem Brennraum und den Kipphebeln sowie 
Late Style Ventilkammer um Ölansammlungen zu verhindern. Zylinderköpfe werden 
paarweise, jeweils für vorne und hinten angeboten und besitzen bereits installierte 
Ventile und Ventilfedern. Kipphebel, Kipphebelwellen, Kipphebelböcke, Führungsstifte 
und Kipphebelwellen-Clipse müssen nach Bedarf separat dazu bestellt werden. 
Zylinderköpfe werden ausschliesslich im Alu-Finish angeboten.

Hinweis: Diese Zylinderköpfe sind nicht als Ersatzteile für originale Panhead 
Motoren zu verwenden. Sie passen nicht auf Originalzylinder oder entsprechende 
Zubehörzylinder. 

Für Big Twin
234915  Passend an 61", 74" und 80" 

OHV- und Flathead Modelle 
bis 1984 (OEM 16831-30 & 
16837-78)

721862  Für Modelle von 1978-1984 
(OEM 16837-78)

234905  Passend für Evolution 
Modelle von 1984-1999 
(OEM 16837-85B)

Für Sportster
234914  Passend für 55" und 61" 

Modelle von 1957-1985 
(OEM 16830-52)

234913  Passend für alle Evolution 
Modelle ab 1986 
(OEM 16832-86A)

 ZYLINDERSTEHBOLZEN 
 Passend für alle Sportster Modelle ab 
1957 und alle Big Twins ab 1930. Diese 
"stärker als Original" Bolzen sind aus 
besonders zugfestem Stahl hergestellt. 
Einzeln erhältlich. 

 S&S ZYLINDERSTEHBOLZEN FÜR 
TWIN CAM 
 Heavy Duty OEM Ersatz 
Zylinderstehbolzen. Diese ultrastabilen 
Stehbolzen entsprechen den 
OEM Abmessungen und sind die gleichen, 
die auch in den S&S Twin Cam Motoren 
Verwendung finden (OEM 16834-99). 
Werden einzeln angeboten. 
750503  Twin Cam Zylinder-Stehbolzen

Für Twin Cam 1999-2017
233645  Zylinder Führungshülsen 

(OEM 16595-99A), 4er Satz

Passend für Evolution Sportster ab 
1986 und alle luftgekühlten Buells 
sowie Evo Big Twins von 1984-1999
232379  Zylinder Führungshülsen 

(OEM 16573-83), 4er Satz

 KIBBLEWHITE 
PRECISION MACHINING 
ZYLINDERFÜHRUNGSHÜLSEN 
 Heavy-Duty Führungshülsen für die 
Zylinderstehbolzen von Kibblewhite 
Precision Machining. Werden in 4er Packs 
angeboten. 

Stehbolzen-U-Scheiben für 
Big Twin Modelle 1978-1984 
(OEM 16836-78)
231604  verchromt
231605  brüniert

Passend für Big Twin Modelle 
1978-1984 (OEM 16838-78)
231602  Muttern im OEM-Stil verchromt
231603  Muttern im OEM-Stil brüniert
231599  Hutmuttern Chrom

Passend für Big Twin Modelle 
1936-1977 (OEM 16602-30)
231600  Hutmuttern verchromt

Passend für Sportster Modelle 
1957-1984 (OEM 16603-72)
231601  Hutmuttern verchromt

 QUALITÄTS ZYLINDERFUSS 
MONTAGESATZ 
 Diese gefrästen Muttern und 
Unterlegscheiben sind die stärksten auf 
dem Markt. Aus hochwertigem Stahl 
gefertigt und erhältlich in wahlweise 
schwarz brüniert oder verchromt als 
optische Aufwertung. Werden im 8er Pack 
angeboten. 

 KIBBLEWHITE PRECISION 
MACHINING ZYLINDERSTEHBOLZEN 
 Hergestellt aus gefrästem Stahl in 
Luftfahrt- Qualität. Diese superstarken 
Stehbolzen besitzen gerollte Gewinde, 
rundgeschliffenen Aussendurchmesser 
und sind brüniert. Hervorragende Qualität 
von Kibblewhite Precision Machining. 
Werden in 8er Packs angeboten. 
232377  Passend für EVO Sportster ab 

1986 (OEM 16832-86B)
232378  Passend für Evolution Big Twin 

1984-1999 (OEM 16837-85A)
233705  Passend für Twin Cam 

1999-2017 (OEM 16834-99)

 ZYLINDERZUBEHÖR & STROKERTEILE   R 
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Für Panhead Big Twins von 1963-1965
735502  Für Standardzylinder mit 3 1/2" Bohrung
735503  Für Big Bore Zylinder mit 3 5/8" Bohrung

Für Panhead Big Twins von 1955-1962
735500  Für Standardzylinder mit 3 1/2" Bohrung
735501  Für Big Bore Zylinder mit 3 5/8" Bohrung

 STD ZYLINDERKÖPFE FÜR PANHEADS 
 Diese hochwertigen Replika-Zylinderköpfe aus Aluminiumgguss werden in den USA von 
STD hergestellt. Deren Zylinderköpfe für Panhead Modelle waren aufgrund der guten 
Qualität und der exzellenten Leistung immer schon sehr beliebt. Alle Zylinderköpfe 
werden in Präzisionsformen aus einer 355er Aluminuimlegierung die eine Zugfestigkeit 
von 48, 000lb besitzt gegossen und kommen bereits mit installierten Ventilsitzen. Sie 
zeichnen sich desweiteren durch optimierte Einlass- und Auslasskanäle, kugelförmigen 
Brennraum, Ventile in Standardgrössen und einem 1 9/16" O-Ring Style Einlassflansch 
aus. Die Zylinderköpfe für Modelle von 1955-1962 sind für das serienmässige interne 
Ölsystem ausgelegt, die Zylinderköpfe für Baujahre von 1963-1965 hingegen sind für 
das serienmässige "Aussenöler" System ausgelegt.Alle Sätze sind erhältlich für die 
originale Zylinderbohrung von 3 1/2" sowie für 3 5/8" Big Bore Zylinder. Alle Versionen 
sind für die Shovelhead Einlassventile mit einem 1, 950" Tellerdurchmesser und die 
standard Panhead Auslassventile mit 1, 750" ausgelegt. Zylinderköpfe werden ohne 
Ventile, Ventilführungen, Ventilfedern, Kipphebel und Ventildeckel geliefert. Diese Teile 
müssen je nach gewünschter Ausführung separat bestellt werden. Das Finish dieser 
Zylinderköpfe ist ein unbehandeltes Gussfinish. 

S&S Shovelhead Zylinderkopf Sets, 1979-1984 Rubberband Style
750265  Std. Bohrung
750073  3 5/8" Bohrung

S&S Shovelhead Zylinderkopf Sets, 1966-1978 O-Ring Style
750263  Std. Bohrung
750268  3 5/8" Bohrung

 S&S ZYLINDERKÖPFE FÜR SHOVELHEADS 
 S&S Zylinderköpfe sind wirklich auf dem neuesten Stand der Technik und genau das 
Richtige für denjenigen der seine Shovel wieder richtig Beleben will. Im Gegensatz zu 
den originalköpfen werden bei den S&S Shovel Zylinderköpfen die Rockerboxen mittels 
5/16"-18 6-Kant Schrauben anstatt der Stehbolzen verwendet. Ansonsten können 
diese Zylinderköpfe mit allen anderen Shovelkomponenten kombiniert werden. S&S 
Shovel Style Einlasskanäle besitzen einen Keil im Ansaugbereich der das angesaugte 
Benzin-Luftgemisch an der Ventilführung und dem Ventilschaft vorbeileitet und somit 
zu einer effektiveren Füllung des Brennraumes hilft. Mit 1.940" sind die Einlassventile 
genauso gross wie die Originalventile, der Durchmesser des Auslassventils wurde 
hingegen um 0.030" auf 1.720" im Gegensatz zum OEM Ventil geändert um ausreichend 
Freigängigkeit bei der Verwendung von scharfen Nockenwellen mit hohem Ventilhub 
zu gewährleisten und den Flow zu verbessern. Der kugelförmige Brennraum im Design 
der Originalköpfe gewährleistet, dass alle gängigen Shovelheadkolben verwendet 
werden können. S&S Shovel Style Ventiltriebskomponenten sind so ausgesucht, dass 
eine lange Haltbarkeit unter allen Umständen gesichert ist. Diese Köpfe sind für die 
Verwendung von bleifreiem Benzin ausgelegt. Die Zylinderköpfe sind so ausgelegt, 
dass Nockenwellen mit einem TDC Hub bis zu .210" auf dem Einlassventil sowie dem 
Auslassventil möglich sind. Da die S&S Shovel Style Köpfe den Originalabmesssungen 
entsprechen, lassen sie sich leicht montieren, ohne die Freigängigkeiten zum Rahmen 
zu beeinflussen und ohne andere Auspuffanlagen verwenden zu müssen. Die 
Komplettkits beinhalten alle Dichtungen die zur Montage erforderlich sind ausser 
den Manifold Dichtringen. S&S Shovel Style Zylinderköpfe werden im Satz angeboten 
jeweils mit einem vorderen und einem hinteren Kopf. Die Zylinderköpfe werden fertig 
bestückt mit hochwertigen Komponenten angeliefert. Zu den bereits installierten 
Teilen gehören Ventilsitze, -Führungen, -Schaftdichtungen, Ventile, Ventilführungen, 
Federteller und -Keile. Ebenfalls in den Kits enthalten sind Rockerbox-Dichtungen, 
Kopf- und Fussdichtungen, diverses Montagematerial sowie eine detailierte 
Montageanleitung. Erhältlich für Modelle von 1966-1978 zur Verwendung von O-Ring 
Manifolds oder Modelle von 1979-1984 mit Rubberband Manifolds. 

 S.T.D. PAN/SHOVEL ZYLINDERKÖPFE 
 Diese Zylinderköpfe aus Aluminiumguss werden in den USA von S.T.D.für Panhead 
oder Shovelhead Zylinder hergestellt Sie werden in Präzisionsformen aus einer 355er 
Aluminiumlegierung gegossen die eine Zugfestigkeit von über 48, 000 lb besitzt. 
Desweiteren zeichnen sich diese Zylinderköpfe durch bereits installierte Ventilsitze 
aus einer Stahllegierung, optimierte Einlass- & Auslasskanäle, einen Kugelförmigen 
Brennraum, Ventile in Standarddurchmessern, sowie einen 1 9/16" O-Ring Style 
Ansaugflansch aus. Für High Performance Zwecke werden diese Zylinderköpfe auch 
mit optimierten und zusätzlich polierten Kanälen angeboten. Alle S.T.D. Pan/Shovel 
Zylinderköpfe können für das innenliegende Ölsystem der Baujahre von 1955-1962 
verwendet werden und für das Aussenöler-System der Panhead Modelle von 1963-1965 
sowie Shovelheads von 1966-1984. Diese Zylinderköpfe erfordern die Verwendung von 
Big Twin Ventilführungen der Baujahre von 1948-1979, Shovelhead Ventile, Shovelhead 
Auspuff und Shovelhead-Style Manifold.Die Kipphebel und Kipphebeldeckel müssen 
jedoch im Panhead Style verwendet werden. Alle Zylinderkopfsätze sind erhältlich 
für die originale 3 1/2" Zylinderbohrung sowie für 3 5/8" Big Bore Zylinder. Die Big 
Bore Zylinderköpfe sind zudem als Dual-Plug Variante für Doppelzündung mit jeweils 
zwei Zündkerzen pro Zylinderkopf erhältlich. Zylinderköpfe werden ohne Ventile, 
Ventilführungen, Ventilfedern, Kipphebel und Ventildeckel geliefert. Diese Teile 
müssen je nach gewünschter Ausführung separat bestellt werden. Das Finish dieser 
Zylinderköpfe ist ein unbehandeltes Gussfinish. 
735504  Single Plug Zylinderköpfe, strömungsoptimiert, für 3 1/2" Zylinder
735505  Single Plug Zylinderköpfe, strömungsoptimiert & poliert für 3 1/2" Zylinder
735506  Single Plug Zylinderköpfe, strömungsoptimiert, für 3 5/8" Big Bore Zylinder
735507  Single Plug Zylinderköpfe, strömungsoptimiert & poliert, für 3 5/8" Zylinder
735508  Dual Plug Zylinderköpfe, strömungsoptimiert, für 3 5/8" Big Bore Zylinder

 R   ZYLINDERKÖPFE 
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 ZYLINDERKOPFSCHRAUBENCOVER 
 Diese Abdeckungen eignen sich 
zur optischen Aufwertung von 
Zylinderkopfschrauben der Evo Big 
Twin 1984-1999, Evo Sportster ab 
1986 sowie Twin Cam 1999-2017. 
Die Befestigung erfolgt durch kleine 
Madenschrauben. Satz mit 4 Stck. und 
passendem Innensechskantschlüssel für 
die Madenschrauben. 
301854  Zylinderkopfschrauben-Cover, 

verchromt
301776  Zylinderkopfschrauben-Cover, 

schwarz

 SHOVELHEAD 
ZYLINDERKOPFBOLZENSATZ 
 Hochfeste, 12-Kant Bolzen und 
Unterlegscheiben für Big Bore Zylinder. 
Können auch an originalen Zylindern 
verwendet werden. Wahlweise in schwarz 
oder verchromt erhältlich. 
231574  Zylinderkopfbolzensatz, 

schwarz
231577  Zylinderkopfbolzensatz, 

verchromt

 JIMS FORCE FLOW ZYLINDERKOPFKÜHLER 
 Mit diesem schlanken Kühlgebläse behält ihre Twin Cam gerade an heissen Tagen oder 
im Stop&Go Verkehr einen wesentlich kühleren Kopf, sogar bis zu 55°C kühler. Da es 
im Bereich der Hupe montiert wird hat JIMS direkt einen Versatzhalter für die Hupe im 
Gebläsegehäuse mit integriert. Das Gebläse kann sowohl manuell aktiviert werden als 
auch durch einen Thermostat gesteuert werden, der das Gebläse bei Bedarf einschaltet. 
Dieses Kit wird strengstens für High-Performance Motoren empfohlen um die 
Haltbarkeit zu sichern. Im Kit beinhaltet sind ein Hochleistungsgebläse mit Gehäuse, 
Hupe, Montagezubehör sowie Kabel und eine detaillierte, englische Einbauanleitunge. 
Geeignet für alle Touring Modelle ab 1999, kann kann aber auch für andere Modelle 
modifiziert werden. 
751097  Poliert
751098  Schwarz
751099  Silber

 S&S EVO BIG TWIN SUPER STOCK ZYLINDERKÖPFE 
 Genau die gleichen Zylinderköpfe, die S&S in seinen kompletten Motoren der V-Serie 
mit 1.575 ccm / 96CI verwendet. Sie verfügen über 2, 0 Zoll Einlassventile und 1, 605 
Zoll Auslassventile und bieten im Vergleich zu serienmäßigen Harley-Köpfen einen 
wesentlich höheren Durchfluss. Diese Zylinderköpfe können mit 3 1/2" Domkolben 
oder 3 5/8" Big Bore Kolben verwendet werden. Ventilfedern sind für max. 0, 650 Zoll 
Ventilhub ausgelegt. Die Köpfe werden mit installierten Ventilen und Ventilfedern 
geliefert und werden in Sätzen für vorne und hinten verkauft. 
233766  Alu-Finish
233767  Poliert
233768  Wrinkle-Finish schwarz

 S&S EVOLUTION BIG TWIN PERFORMANCE ZYLINDERKÖPFE 
 Genau die gleichen Zylinderköpfe wie sie S&S in ihren kompletten Motoren der 
V-Serie mit 1.340 cm3 / 80CI verwendet. Verfügen über 1, 9 Zoll Einlassventile und 
1, 605 Auslassventile und bieten im Vergleich zu serienmäßigen Harley-Köpfen einen 
wesentlich höheren Durchfluss. Diese Zylinderköpfe können sowohl mit flachen 
3 1/2" als auch mit flachen 3 5/8" Big Bore Kolben verwendet werden. Die Version 
mit 82ccm-Brennraumvolumen bietet eine Kompression von 8, 4: 1, während 
Standardköpfe eine Kompression von 8, 5: 1 bieten. Köpfe mit Brennraumvolumen von 
76 cm³ ergeben eine Kompression von 8, 8: 1. Die Ventilfedern sind für max. Nockenhub 
von 0, 585 Zoll ausgelegt. Die Köpfe werden mit installierten Ventilen und Ventilfedern 
geliefert und werden in Sätzen für vorne und hinten angeboten. 
233761  Alu-Finish, 82cc Brennraumvolumen
233762  Wrinkle-Finish schwarz 82cc Brennraumvolumen
233763  Poliert, 82cc Brennraumvolumen
233764  Alu-Finish, 76cc Brennraumvolumen
233765  Wrinkle-Finish schwarz 76cc Brennraumvolumen
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Einzelne Scheiben
789134  U-Scheibe für Kopfschraube 

(OEM 16482-85). Nicht 
verwendbar für ZPN 789188

Einzelne Kopfschrauben mit 
U-Scheibe für Sportster 1992, 
1993-1999 Evo Big Twin und 
1999-2017 Twin Cam
789083  Lange Kopfschraube mit 

Unterlegscheibe, 3, 284" 
(OEM 16478-85A Schraube + 
16482-85 Unterlegscheibe)

789188  Kurze Kopfschraube mit 
Scheibe, 1.920" (OEM 16480-92 
Schraube + 16482-85 Scheibe)

Einzelne Kopfschrauben mit 
U-Scheibe, passend für 1984-1992 
Evo Big Twin & 1986-1991 Evo 
Sportster. Auch für S&S Motoren 
der Serien V80, V96 und V100 
geeignet
789083  Lange Kopfschraube mit 

Unterlegscheibe, 3, 284" 
(OEM 16478-85A Schraube + 
16482-85 Unterlegscheibe)

789194  Kurze Kopfschraube mit 
Unterlegscheibe, 1, 840" 
(OEM 16480-85A Schraube + 
16482-85 Unterlegscheibe)

789211  Early-Style Kopfschraubensatz 
für Evo Big Twin 1984-1992 und 
Evo Sportster 1986-1991

789212  Late-Style Kopfschraubensatz, 
passend für Sportster 
1992-1999, Evo Big Twin & 
Twin Cam 1999-2017. Auch für 
Motoren der Serien S&S V80, 
V96 und V100 geeignet

 S&S ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN FÜR 
EVO & TWIN CAM 
 Komplette Zylinderkopfschraubensätze 
mit vier kurzen und vier langen 
12-Kant-Kopfschrauben und acht 
Unterlegscheiben. Bei späten Modellen 
werden keine Unterlegscheiben 
ab Lager verwendet, aber die 
S & S - Z y l i n d e r ko p f s c h r a u b e n s ä t z e 
enthalten diese zur Erhöhung der 
Festigkeit. 

 S&S ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN FÜR 
MILWAUKEE EIGHT 
 Diese wiederverwendbaren, 
vergüteten 8640er-Stahlschrauben 
haben eine Zugfestigkeit von 
200.000 psi und 14% stabiler als 
originalen. Sie verfügen über eine 
dauerhafte Schwarzoxidbeschichtung, 
9/16"-12-Punkt-Köpfe mit integrierter 
Unterlegscheibe, gerollte Gewinde und 
kaltgeformte Köpfe. Für Milwaukee Eight 
ab 2017. 
789136  Wiederverwendbare S&S 

Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 
Mit 12-Kant, schwarz oxidiert 
(OEM 10200303)

 VERCHROMTE 
ZYLINDERKOPFSCHRAUBENSÄTZE 
 Polierte und hochglanzverchromte 
12-Kant Schrauben, kits beinhalten alle 8 
Bolzen für 2 Zylinder. 
721863  Early-Style Schrauben für Evo 

Big Twins 1984-1991 und Evo 
Sportster 1986-1992

721864  Late-Style Schrauben für Evo 
Big Twins 1992-1999, Twin 
Cams ab 1999, Evo Sportster ab 
1993, XR 1200 ab 2008 und alle 
luftgekühlten Buells ab 1993

 COLONY CHROMZYLINDERKOPF
SCHRAUBENABDECKUNGEN 
 Diese verchromten 6-Kant Abdeckungen 
verdecken die unansehnlichen 12-Kant 
Schraubenköpfe. Leichte Montage durch 
Befestigung mit Madenschrauben. 
Geeignet für Twin Cam Modelle ab 1999, 
1984 bis 1999er Evolution Big Twins sowie 
Evolution Sportster Modelle ab 1986. 
721867  Colony Chrom-Abdeckungen

 VERRIPPTE ZÜNDKERZENCOVER 
 Diese Cover verbergen die 
Zylinderkopfschrauben, die Zündkerzen 
und füllen die Lücke zwischen den 
Kühlrippen. Perfekt abgestimmt auf die 
Originalfarben. 
782162  Silber, für Vergaser Twin Cams 

1999-2006
782163  Schwarz, für Vergaser Twin 

Cams 1999-2006
782160  Silber, für Einspritzer Twin Cams 

1999-2017
782161  Schwarz, für Einspritzer Twin 

Cams 1999-2017
782180  Grau, für Milwaukee-Eight 

Modelle ab 2017
782179  Schwarz, für Milwaukee-Eight 

Modelle ab 2017

 ZÜNDKERZEN & KOPFSCHRAUBEN 
COVER 
 Dieses attraktive Zubehör vereint 
Form und Funktion in einem. Durch 
das Aufsetzen dieser Cover wird die 
Zündkerze abgedeckt und gleichzeitig 
ein Lösen der Zylinderkopfschrauben 
verhindert. Diese Zündkerzen- & 
Zylinderkopfschraubencover sind in 
verchromter Ausführung erhältlich und 
eignen sich für alle Evo Big Twin Modelle 
von 1984-1999 sowie Sportster Modelle 
von 1986-2003. Werden paarweise 
angeboten. 
134122  Verchromt, Paar

 MAGNETISCHE ZYLINDERKOPF
SCHRAUBENABDECKUNGEN 
 Diese verchromten Abdeckungen für 
die Zylinderkopfschrauben gehören 
zu den am einfachsten montierten 
Zubehörteilen. Einfach nur auf die 
Zylinderkopschrauben stecken und 
schon werden sie durch den integrierten 
Magneten festgehalten. Alle Versionen 
sehen ziemlich massiv aus und eignen 
sich für alle Evolution Sportster, Evolution 
Big Twin sowie Twin Cam Modelle und 
werden in Sets von 4 angeboten. 
304026  [A.]Flared Button Head
304027  [B.]Stepped Cone
304028  [C.]Button Head
304029  [D.]Butt Head
304040  [E.]Acorn

 ZYLINDERKOPFSCHRAUBENCOVER 
VON CYCHROME 
 Diese Abdeckkappen werden ganz 
einfach auf die Köpfe der originalen 
Zylinderkopfschrauben gesteckt und 
eignen sich für Evo Big Twins 1984-1999, 
Twin Cam 1999-2017 sowie Sportster 
ab 1986. Die Installation erfolgt durch 
einfaches Aufdrücken bis die Kappe 
einrastet, wodurch die Verwendung von 
Silikon oder Kleber überflüssig wird. 
Hergestellt in den USA aus verchromtem 
Messing von Midwest Acorn. Angeboten 
im Satz mit 4 Stück. 
722593  Zylinderkopfschrauben 

Abdeckkappen (4er Pack)

 R   ZYLINDERKÖPF ZUBEHÖR 



www.zodiac.nl 07-115

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

749043  M10x1 mit .425" (11mm) 
Einbautiefe, 1.08" (27.5mm) 
Länge

749044  M10x1 mit .425" (11mm) 
Einbautiefe, 1.4" (35mm) 
Länge

749045  OEM style, M10x1 mit .475" 
(12mm) Einbautiefe, 1.250" 
(32mm) Länge

 AV&V DEKOMPRESSIONSVENTILE 
 Dekompressionsventile von AV & V 
sind in OEM-Abmessungen oder mit 
kürzerem Gewinde erhältlich. Der Vorteil 
der kürzeren Gewinde liegt darin, dass 
der Zylinderkopf nicht ganz so tief 
eingefräst werden muss wie für die 
OEM-Style Ventile. Alle diese Ventile 
besitzen ein M10X1mm Gewinde und 
hochtemperaturbeständige, schwarze 
Drücker die optisch bestens zu den 
schwarzen oder silbernen Zylinderköpfen 
passen. 

 JIMS DEKOMPRESSIONSVENTILE 
 Diese Dekompressionsventile von Jims 
erleichtern das Anlassen ihres Motors 
durch einfaches Hineindrücken dieser 
Ventile. Dies ist auch eine gute Alternative 
zu Hochleistungsanlassern und Heavy 
Duty Batterien bei Sportstern, Buells oder 
Big Twins. Die Zylinderköpfe müssen zur 
Aufnahme dieser Ventile mit einem 10mm 
Gewinde versehen werden. Installieren sie 
das Gewinde bei Twin Cam Zylinderköpfen 
unter Verwendung Spezialwerkzeuges 
ZPN750314. Jims Dekompressionsventile 
sind in 2er Sets erhältlich. 
750300  Jims Dekompressionsventile

 KIBBLEWHITE DEKOVENTILE 
 Kibblewhite, oder KPMI (Abkürzung für 
Kibblewhite Precision Machining Inc.) 
Dekompressionsventile sind Stand der 
Technik für hohe Ansprüche bei einem 
wettbewerbsfähigen Preise. Sie wurden 
entwickelt, um "Heissstart"- Probleme zu 
lösen und eine Entlastung des Anlasser- 
/ Batterie zu erreichen. Diese Ventile 
besitzen 5-7 Newton (1.124-.574 Lbs.) 
Schließkraftwiderstand. Custom-Knöpfe 
sorgen für einen coolen Touch und 
einfache Bedienung. Die Ventile sind 
mit der Marke KPMI geprägt, um die 
Produktqualität sicherzustellen. Alle KPMI 
Dekompressionsventile besitzen M10x1 
Gewinde und werden in Sätzen mit 2 
Stück angeboten. 
729529  .350" (8.9mm) Gewindelänge, 

1.4" (36mm) Gesamtlänge, 
empfohlen für die meisten 
Evo Big Twin & Evo Sportster 
Modelle

729530  .350" (8.9mm) Gewindelänge, 
1.73" (44mm) Gesamtlänge, 
empfohlen für die meisten Twin 
Cam Modelle

729531  .500" (12.7mm) Gewindelänge, 
1.75" (45mm) Gesamtlänge, 
empfohlen für die meisten High 
Performance Zylinderköpfe

 CHROMABDECKUNGEN FÜR 
DEKOVENTILE 
 Billet-Alu Abdeckungen mit Chrom-Finish. 
Sind innerhalb von Sekunden montiert, 
passen auf die gängigsten Deko-Ventile 
und werden paarweise angeboten. 
345000  Verchromte Billet-Alu 

Deko-Ventil-Abdeckungen

 DEKOMPRESSIONSKITS FÜR S&S ZYLINDERKÖPFE 
 Dieses System wird magnetisch betätigt und automatisch geöffnet und geschlossen 
sobald der Starterknopf gedrückt bzw. losgelassen wird. Praktisch und einfach, dies ist 
das beste Setup für Evolution Big Twins und Twin Cams mit großem Hubraum und/oder 
hoher Kompression und S&S-Zylinderköpfen.

Hinweis:
•  S&S 89CC Super Stock Twin Cam-Stil Zylinderköpfe und alle neueren S&S Super 

Stock-Zylinderköpfe für Evolution Big Twins sind bereits für die S&S Deko-Ventile 
vorbereitet

•  Die Bearbeitung zur Aufnahme von Deko-Ventilen ist bei S&S 79CC Twin Cam-Köpfen 
optional

•  Serienzylinderköpfe können hierfür nicht verwendet werden, da an den kritischen 
Bereichen nicht genügend Material vorhanden ist

•  Wenn Zylinderköpfe für S&S Deko-Ventile bearbeitet wurden, Sie diese jedoch nicht 
installieren möchten, kann in den Bohrungen ein Stopfen installiert werden um die 
Bohrung zu verschliessen

•  Die elektrischen Deko-Ventile von S&S können nur in Verbindung mit 
Ventildeckeln verwendet werden die in der Mitte eine Bohrung besitzen oder 
mit einem Entlüftungskanal verwendet werden. Dieser bietet ausreichend 
Platz für den Magneten, der die Deko-Ventile aktiviert. Wir empfehlen 
S&S-Kipphebelabdeckungen aus Druckguss oder ZPN 037025, 037026, 037017, 
037018

•  Das zweiteilige S&S-Kit für Deko-Ventilkit wird dringend empfohlen, um die 
Verkabelung zu schützen und die Installation zu vereinfachen 

736095  S&S Elektrisches Deko-Ventil Kit
736097  S&S 2-teiliger Deko-Ventilschlüssel
736099  S&S Deko-Ventil Verschlussstopfen, 2 Stck.

 USCHEIBEN KITS FÜR 
ZYLINDERSTEHBOLZEN 
 Verchromte oder cadmierte U-Scheiben 
für die Zylinderstehbolzen der 1985er 
bis 1991er Evolution Twins und 
1986er bis 1992er Evolution Sportster. 
Kits beinhalten alle 8 Scheiben 
(OEM 16482-85) für 2 Zylinder. 
721865  verchromte Ausführung
721866  cadmierte Ausführung

 FEULING/ARP MILWAUKEE EIGHT 
ZYLINDEKOPFSCHRAUBENKIT 
 Die OEM-Zylinderkopfschrauben 
der Milwaukee Eight-Motoren sind 
Dehnschrauben und können nur einmal 
verwendet werden. Diese superstarken 
Feuling / ARP-Kopfschrauben sind jedoch 
wiederverwendbar und die erste Wahl 
der besten Motorenbauer. Verhindern 
auch das Risiko eines Versagens der 
Kopfdichtung. Das Kit beinhaltet 8740 
C h ro m - M o l y- St a h l ko p f s c h ra u b e n , 
Montageschmiermittel und 
Gewindedichtungsmittel. Passend für alle 
Milwaukee Eight-Motoren ab 2017. 
781168  Feuling/ARP 

wiederverwendbare 
Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 
(OEM 10200303)
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 KEN'S FACTORY PANHEADSTYLE 
ROCKERBOXENFÜR TWIN CAM 
 Ken's Factory Rockerboxen verleihen 
dem Twin Cam Motor den klassischen 
Panhead-Look. Sie werden von Ken's 
Factory aus Billet-Alu CNC-gefräst. 
Geeignet für alle Twin Cams ab 1999. 
Werden paarweise angeboten. 
747286  Poliert

 CHROM ROCKERBOXDECKEL FÜR 
SPORTSTER MODELLE AB 2004 
 Brilliant verchromte Rockerbox-Deckel 
zur optischen Aufwertung Ihres Sportster 
Motors. Werden im Satz angeboten der 
einen inneren Deckel und einen äusseren 
Deckel beinhalten (pro Motor werden 2 
Sets benötigt). Erhältlich für Sportster 
Modelle von 2004-2006 sowie Modelle 
ab 2007. 
302180  Für XL Modelle von 2004-2006
302195  Für XL Modelle ab 2007

Ersatzteile
750299  Kipphebelachse
750446  Viton O-Ringe für hintere 

Rockerbox-Schrauben, 
10er-Pack

750297  S&S Shovelhead Rockerbox Kit, 
poliert

 S&S BILLET ROCKERBOXEN FÜR 
SHOVELHEADS 
 Alleine die Tatsache, dass diese 
polierten Billet Rockerboxen von S&S so 
hervorragend aussehen könnte schon ein 
Grund sein diese montieren zu wollen. 
Aber nicht nur von Aussen haben diese 
etwas zu bieten. Das ausgeklügelte 
Design dieser einmaligen Rockerboxen 
bietet gleich eine ganze Reihe von 
Vorteilen gegenüber den herkömmlichen 
Rockerboxen aus Aluguss. Hergestellt 
aus 6061-T6511er Billet Aluminium auf 
modernsten CNC Bearbeitungsmaschinen 
stellen diese Rockerboxen die Ultimative 
in Präzision und Stabilität dar. Der obere 
und untere Teil der Rockerboxen wird 
mittels einem zuverlässigen Viton O-Ring 
abgedichtet der absolute Dichtigkeit 
garantiert. Durch das besondere 2-teilige 
Design ist es je nach Rahmentyp möglich 
diese Rockerboxen Ein- und Auszubauen 
ohne den Motor aus dem Chassis 
entfernen zu müssen. Diese Rockerboxen 
bieten sogar ausreichenden Platz für 
die Montage von Nockenwellen mit 
bis zu .590" Ventilhub wenn S&S Roller 
Rocker Kipphebel verwendet werden. Die 
Auslegung der Kipphebelachsen in diesen 
Rockerboxen ist den in der Herstellung 
günstig herzustellenden, geraden 
Evolution Kipphebeln nachempfunden. 
Jeder der einmal einen Satz Shovelhead 
Kipphebel ausgewechselt hat kann 
bestätigen, dass dies viel Geld ersparen 
kann wenn es einmal sowiet sein sollte 
den Motor überholen lassen zu müssen. 
Der angebotene Satz besteht aus zwei 
kompletten Rockerboxen inklusive 
spezieller O-Ringe, dem erforderlichen 
Kleinmaterial und 4 Kipphebelachsen. 
Als Dichtung zwischen Rockerbox und 
Zylinderkopf kann die serienmässige 
Dichtung verwendet werden.

Hinweis: Diese Ersatzteile passen 
ausschliesslich auf S&S Rockerboxen und 
eignen sich nicht für die serienmässigen 
oder vergleichbare Rockerboxen. 

 SHOVELHEAD KIPPHEBELGEHÄUSE 
 Genaue Reproduktionen der Late-Style 
Rocker-Boxen für alle Shovelhead 
1966-1985. Werden in Sets für vorderen- 
& hinteren Zylinderkopf angeboten. 
789439  Kipphebelgehäuseset, 

auf der Oberseite poliert 
(OEM 17500-66, 17502-66, 
17516-77B, 17517-77B, 
17518-80, 17519-80)

789438  Kipphebelgehäuseset, 
verchromt (OEM 17500-66, 
17502-66, 17516-77B, 
17517-77B, 17518-80, 
17519-80)

 COLONY KNUCKLEHEAD ROCKER 
BOXDICHTUNGEN & MUTTERNKIT 
 Dieses Kit beinhaltet alle 
Verstärkungsplatten (OEM 17550-38, 
17552-38, 17554-38, 17556-38, 17558-38 
& 17560-38) mit Phosphatisiertem 
Finish, Dichtungen sowie 34 Schrauben 
(OEM 3477). Geeignet für alle OHV 
Big Twins von 1937-1947, auch als 
Knucklehead bekannt. 
782798  Knucklehead Rockerbox Kit

 PANHEAD BILLET ROCKERCOVER 
 Diese Cover sind aus solidem Billet-Alu 
CNC-gefräst und anschliessend 
verchromt worden. Bedingt durch die 
stabile Auslegung dieser Deckel werden 
die Ventiltriebsgeräusche wesentlich 
reduziert, die Wärmeableitung verbessert 
und eine viel zuverlässigere Abdichtung 
gegenüber den originalen Covern aus 
gestanztem Stahlblech erreicht. Geeignet 
für alle Panhead Modelle von 1948-1965 
sowie die meisten Aftermarket Motoren 
im Panhead Style. Deckel werden 
paarweise für einen Motor angeboten. 
302210  Smooth

 KIPPHEBELDECKELS FÜR PANHEAD 
 Wunderschön verchromt passend für 
alle Modelle 1948-1965. Passende 
Schraubensätze von Colony werden in 
Sätzen mit 24Stck. Angeboten. 
301112  Chrom-Kipphebeldeckels 

Panhead, Genuine Zodiac, 2er 
Satz (OEM 17500-48)

769037  D-Ring aus verzinktem Stahl, 
2er Satz als OEM-Ersatz für 
Modelle von 1951-Anfang 
1954. Wird auch bei Modellen 
von 1948-1950 verwendet, um 
Probleme bei der Abdichtung 
zu verringern. Werden einzeln 
und ohne Schrauben verkauft 
(OEM 17507-51)

301242  Set bestehend aus zwei 20mm 
dicken D-Ringen aus poliertem 
Aluminium mit Schrauben 
wie sie für Modelle von Ende 
1955-1965, verwendet wurden, 
passend für alle 1948-1965 
Panhead (OEM 17509-54A)

769039  Colony Schraubenkit für 
Modelle von 1951- Anfang 
1954 mit D-Ringen, 6x 
phosphatisierte Inbusschrauben 
(OEM 2674) sowie 18 
kadmierte Schlitzschrauben 
(OEM 2678)

769023  Colony Chrom-Schraubenkit 
für Alu D-Ringe im Stil der 
Baujahre von Ende 1954-1965 
(OEM 3578W)

769024  Colony kadmiertes 
Schraubenkit für Alu D-Ringe 
im Stil der Baujahre von Ende 
1954-1965 (OEM 3578W)

769025  Colony Schraubenkit zur 
Verwendung ohne D-Ringe, 
verchromt (OEM 2675)

769026  Colony Schraubenkit zur 
Verwendung ohne D-Ringe, 
kadmiert (OEM 2675)

 R   ROCKERBOXEN 
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 2TEILIGE ALUMINIUMGUSS TWIN CAM ROCKER BOX KITS 
 Präzisionsgefertigte, zweiteilige Kipphebeldeckel mit getrennten Kipphebelböcken. Kits 
zeichnen sich durch sehr stabile Kipphebelaufnahmen und eine problemlose Montage 
aus. Diese Alu-Spritzguss Kits aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung werden 
mit Hilfe neuester CNC-Technik sehr präzise gefertigt. Das Komplettkit beinhaltet die 
oberen Deckel, unteren Deckel, innere Kipphebelböcke, Dichtungen, Dichtringe sowie 
Montagematerial für beide Zylinder. Passend für alle Twin Cam Modelle 1999-2017 und 
ein Muss bei der Installation eines S&S Deko-Ventilkits. 
037017  Rockerbox Kit, verchromt
302108  Dichtsatz

782746  Hi-Lift Ventilfederkit für bis zu .480" Ventilhub

782741  Oberes-Ventilfeder-Abdeckkit, schwarz glänzend Enthält vier obere 
Abdeckungen und Dichtungen

782742  Oberes-Ventilfeder-Abdeckkit, verchromte. Enthält vier obere Abdeckungen 
und Dichtungen

782740  CNC-gebogene VA-Leitungen, 4-er Set
782744  Ersatzgummi für ZPN782740 Ölleitungskit
782745  Ersatz-Ventildeckeldichtsatz

782743  Unterer Ventilfederabdeckungssatz, schwarz eloxiert. Enthält Satz mit vier 
unteren Abdeckungen und Dichtungen

782747  Std.-Mass (OEM 18181-36, 18185-40)
782748  +.002" Übermass (OEM 18184-36, 18187-40)
782749  +.004" Übermass
782750  +.008" Übermass

 KNUCKLEHEAD VENTILDECKEL 
 Diese Ventildeckel sind ursprünglich von Flathead Power und serienmässig für S&S 
KN-Motoren entwickelt worden. Vorteile sind: •Verbesserte Konstruktion für bessere 
Ölspülung und weniger Leckage•Untere Druckguss-Abdeckungen können entfernt 
werden, ohne die Ventilführungen auszudrücken•Verbesserte Ölrücklaufleitungen 
sind einfach zu ersetzen und zu warten•Relative Originaloptik•Arbeiten mit S&S 
Kipphebeln und Wellen ZPN782399, S&S Highlift-Ventilfedern ZPN782746 und S&S 
Edelstahl-Ölleitungssatz ZPN782740Lager Kipphebel und Wellen müssen modifiziert 
werden. S&S Ventilfedern mit hohem Hub haben einen kleineren Innendurchmesser 
als die originalen, müssen also bei S&S Ventilführungen verwendet werden, oder die 
originalen Ventilführungen müssen abgedreht. 

 S.T.D. IMPERIALSTYLE PANHEAD ROCKER BOXEN 
 Diese Rockerboxen im Panhead Style werden von S.T.D. in den USA gefertigt 
und ersetzen die serienmässigen Blechdeckel der Panhead Big Twin Modelle von 
1936-1964. Guss-Rockerboxen besitzen einige Vorteile gegenüber Blechdeckeln da sie 
z.B. die Geräusche aus dem Ventiltrieb verringern, mehr Freiraum für Ventilfedern von 
scharfen Nockenwellen bieten und aufgrund des Materials sowie den Kühlrippen die 
Wärme wesentlich besser ableiten. Ausserdem sind sie wesentlich stabiler und dichten 
daher viel zuverlässiger ab als die Originalteile. Diese Ventildeckel sind sowohl in 
unbehandeltem Guss-Finish als auch im polierten Finish erhältlich und werden einzeln 
angeboten. 
735515  Guss-Finish, vorne
735513  Poliertes Finish, vorne
735516  Guss-Finish, hinten
735514  Poliertes Finish, hinten

 ROCKERBOXEN   R 
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 ARLEN NESS ROCKER BOX DECKEL FÜR TWIN CAMS 
 Rockerboxdeckel aus 2, 6mm starkem Billet-Alu wie sie nur aus der Ness Familie 
stammen können. Werden als Satz für vorderen und hinterne Zylinder angeboten und 
eignen sich für alle Twin Cams 1999-2017, ausser bei den S&S T-Serie Motoren. 
A18252  10-Gauge, verchromt
A18253  10-Gauge, schwarz

 "ROLAND SANDS DESIGN" NOSTALGIA ROCKER BOX COVER FÜR TWIN CAM 
MODELLE 
 "Style Up your Twin Cam" mit einem Satz "Nostalgia Design" Rockerboxen von Roland 
Sands. Hergestellt aus Billet Aluminium mit Show-Chrom, schwarz-eloxiertem oder 
schwarz-eloxiertem "Contrast Cut". Alle Cover besitzen zudem noch ein eingraviertes 
RSD-Logo. Inklusive Montagematerial und für alle Twin Cam Modelle 1999-2017. 
Werden paarweise angeboten. 
740643  Chrom-Finish
740735  Schwarz-eloxiertes Finish

Druckguss Rockerbox Kits
037025  Rockerbox Kit, verchromt
037026  Rockerbox Kit, poliert

Einzelteile
750142  Dichtsatz

 ALUMINIUM ROCKERBOX KITS FÜR EVOLUTION BIG TWINS 
 Ultimativ in Design und Funktion. Diese Druckguss-Kipphebelgehäuse sind eine 
preiswertere Alternative zu den Billet Gehäusen. Diese Kipphebelgehäuse verleihen 
Ihrem Evolution Big-Twin Motor nicht nur eine bestechende Erscheinung, sondern 
bieten viel stabilere Kipphebelböcke. Erhältlich in verchromter oder hochglanzpolierter 
Version. Das komplette Kit beinhaltet die oberen Kipphebeldeckel, die mittleren Spacer, 
die unteren Kipphebelgehäuse, Gummi-Flatterventile, Dichtungen, Dichtringe und 
Montagematerial für den vorderen und hinteren Zylinder. Passend für alle Evolution Big 
Twin Modelle 1984-2000 und ein Muss bei der Installation eines S&S Dekoventil-Kits. 

Für Evo Big Twins von spät 1992-1999
037001  Kompletter Satz für einen Zylinder
037002  Untere Abdeckung (OEM 17530-92)
037003  Distanzring (OEM 17529-92)
037004  Obere Abdeckung (OEM 17528-92)

Für Evolution Big Twin von 1984 bis früh 1992
301850  Kompletter Satz für einen Zylinder
301853  Untere Abdeckung (OEM 17530-84A)

Für Sportster Modelle von 1991-2003
302076  Kompletter Satz für einen Zylinder
302077  Untere Abdeckung
302078  Distanzring (OEM 17538-96)
302079  Obere Abdeckung

 VERCHROMTE ROCKERBOXEN FÜR EVOLUTION MOTOREN 
 Kompletter dreiteiliger Satz für alle Evolution Motoren. Diese Abdeckungen sind 
maschinell poliert und anschliessend dreifach verchromt. Die bezahlbare Lösung für 
alle Sportster von 1991-2003 sowie alle Big Twins von 1984-1999. Sätze werden pro 
Zylinder inklusive Dichtungen angeboten. Ersatzteile werden auch einzeln angeboten. 

 R   ROCKERBOXEN 
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SCHRAUBEN KIPPHEBELGEHÄUSESTEHBOLZEN 

SATZ 
 Jeder Satz beinhaltet 8 lange 
Gewindebolzen(OEM 17506-66), 2 
kurze Gewindebolzen (OEM 17508-66) 
und den Gewindebolzen für den oberen 
Motorhalter (OEM 16864-48). Passend für 
Shovelhead Motoren von 1966-1984. 
236396

 Kipphebelgehäusestehbolzen-Satz

Einzeln
782171  Chrom Rockerbox Cover, unten 

(OEM 25700414)
782172  Schwarzes Rockerbox Cover, 

unten (OEM 25700521)

2 Stück
782169  Chrom Rockerbox Cover, oben 

(OEM 25700409)
782170  Schwarzes Rockerbox Cover, 

oben (OEM 25700520)

 ROCKERBOXEN FÜR MILWAUKEE 
EIGHT 
 OEM-Style Rocker-Box-Cover für 
Milwaukee Eight Touring-, Trike- und 
Softail-Modelle. Die Abdeckungen passen 
sowohl für den vorderen als auch für den 
hinteren Zylinderkopf. 

Druckguss Rockerbox Kit für Twin Cam Modelle ab 1999
750023  Verchromte Ausführung

 S&S ROCKERBOX KITS FÜR TWIN CAM MODELLE AB 1999 
 S&S bietet zwei Versionen von Rockerboxen für Twin Cam Motoren an, eine Billet 
Version sowie eine Druckguss Ausführung. Das bewährte, 2-teilige Design ermöglicht 
eine leichte Montage. Spezielle Kipphebelböcke werden bei der Druckgussversion 
mitgeliefert. Die Billet Version ist zur Verwendung mit den originalen Kipphebelböcken 
und Entlüfterventilen gedacht. Die Montage auf serienmässigen Motoren kann erfolgen, 
ohne den Motor aus dem Rahmen entfernen zu müssen. Diese Kipphebeldeckel sind so 
ausgelegt, dass Ventilhübe von bis zu .640" in Verbindung mit Zubehör-Ventilfedern 
die einen Aussendurchmesser von bis zu 1.660" besitzen, möglich sind. Dies setzt die 
Verwendung von OEM oder S&S Kipphebeln voraus. Falls Ventile/-Federn mit einer 
grösseren Einbauhohe verwendet werden, muss die Freigängigkeit überprüft und ggf. 
angepasst werden. Desweiteren müssen die Zylinderköpfe sowie deren Einzelteile 
korrekt montiert und ausgelegt sein für Nockenwellen mit grossem Hub. Es liegt 
innerhalb der Verantwortung des Monteurs alle Freigängigkeiten ordnungsgemäss zu 
überprüfen. 

 COLONY EVOLUTION ROCKERBOX 
MONTAGESCHRAUBEN KIT 
 Dieser Satz beinhaltet alle Grade 8 
Schrauben und U-Scheiben, die zur 
Befestigung der unteren Kipphebeldeckel 
der Evolution Modelle erforderlich sind. 
Geeignet für Sportster Modelle 1986-2003 
und Evo Big Twins von 1984 bis 1999. 
741848  Rockerbox-Montagesatz

Formula Design
757073  Chrom
757072  Contrast Cut

Drive Design
756866  Chrom
756864  Contrast Cut
756865  Platinum Cut

Scallop Design
752290  Chrom
752291  Contrast Cut
752293  Platinum Cut
752292  Black OPS

 PM TWIN CAM ROCKERBOXDECKEL 
 Wunderschöne Billet-Alu Rockerboxen 
von Performance Machine für alle 
Twin Cam 1999-2017. Erhältlich mit 
verchromtem Finish, in schwarzem 
Contrast Cut mit klaren Einfräsungen, 
im schwarzen Platinim Cut Finish 
mit polierten Einfräsungen sowie im 
schwarzen OPS Finish, passend zu Harley's 
black wrinkle Finish. Werden paarweise 
angeboten. 

 ROCKERBOXEN   R 
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 KIPPHEBELÖLER FÜR PANHEAD 
 Duplikat des originalen 
Einlasskipphebelölers, Paar 
(OEM 18100-49 & 18102-49). 
032446  Kipphebelöler für Panhead

 KPMI MILWAUKEE EIGHT 
STEHBOLZEN & MUTTERN FÜR 
KIPPHBELBÖCKE 
 Diese Bolzen bestehen aus feinkörnigem 
und vergütetem Luftfahrtstahl mit 
einer Streckgrenze von 180.000 PSI. Sie 
sind extrem stabil und maximieren die 
Klemmkraft. Mit gewalzten Gewinden 
erfüllen und übertreffen Sie die 
Anforderungen der Serie und erfüllen 
alle Hochleistungsanforderungen für 
Milwaukee Eight ab 2017. 
756072  Set bestehend aus 8 hochfesten 

Kipphebelbolzen, 5/16-18 UNC 
und 5/16-24 UNF-Gewinde, 
Gesamtlänge 1, 680"

756073  Satz mit 8 hochfesten 
Kipphebnlbockmuttern 5/16-24 
UNF

 FEULING/ARP KIPPHEBELBOLZEN 
KIT FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Feuling/ARP Kipphebelwellenbolzen und 
Muttern helfen, die Milwaukee Eight 
Zylinderköpfe zu entlasten. Die originalen 
und Screamin 'Eagle-Zylinderköpfe haben 
eine extrem schwache Verbindung mit den 
Kipphebelwellen-Abstandshaltern. Durch 
die Verwendung eines Bolzens wird ein 
Teil der Spannung von dem Abstandsguss 
in den Bolzen übertragen. Der Einsatz 
von Nockenwellen mit höherem Hub 
und stärkeren Ventilfedern belastet den 
Zylinderkopf zusätzlich. Daher ist die 
Verwendung dieses Bolzensatzes an 
Milwaukee Eight Modellen ab 2017 ein 
Muss. 
781165  Kipphebelbolzen & 

-Mutternsatz

 S&S KIPPHEBELSTEHBOLZENKIT 
FÜR MILWAUKEE EIGHT 
 Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer 
Zylinderköpfe und verhindern Sie 
Schäden an den Kipphebelböcken 
mit diesen starken Stehbolzen 
und 12-Punkt-Muttern, die die 
Standardschrauben ersetzen. 
Serienmotoren profitieren bereits von 
diesem Upgrade, aber Sie können nicht 
darauf verzichten, wenn Sie Nockenwellen 
mit höherem Hub und / oder strammeren 
Ventilfedern einbauen. Das Kit enthält 
alle acht Stehbolzen und acht Muttern. 
Passend für alle Milwaukee Eight Motoren 
ab 2017. 
781169  S&S Milwaukee Eight 

Kipphebel-Stehbolzenkit

 ROCKERBOX MUTTERN KIT 
 Verchromte 6-Kant Muttern mit 
U-Scheiben die den Shovelhead Modellen 
von 1966-1983 einen cleanen OEM-Look 
verleihen. 
741792  Rockerbox Muttern Kit

 KIPPHEBELACHSEN MUTTERN 
 Verchromte Hutmuttern der 
Kipphebelachsenden. Ersetzen die 
Originalmuttern mit rotem Plastikeinsatz 
der Shovelhead Modelle von 1966-1984 
sowie Sportster Modelle von 1957-1985. 
741791  Kipphebelachsen-Muttern

 KIPPHEBELWELLENENDKAPPEN 
UND MUTTERN KIT 
 Schöne Reproduktion der Original 
Endkappen in verchromtem Finish. 
Geeignet für Ironhead Sportster und 
Shovelhead Modelle. 
741793  Schlitzkopf, für Modelle 

von1957-1970
741794  Inbuskopf, für Modelle von 

1971-1984

 "GROOVED" 
KIPPHEBELACHSENMUTTERN FÜR 
KNUCKLEHEADS 
 Diese Muttern für die Kipphebelachsen 
von Kustom Tech mit "Grooves" 
werden paarweise und inklusive 
O-Ringen angeboten. Sie werden aus 
geschmiedetem Messing hergestellt. 
Ausführung für alle Knucklehead Modelle 
von 1936 bis 1947 erhältlich. 
751199  Messing, verchromt

 VERRIPTE 
KIPPHEBELACHSENMUTTERN FÜR 
KNUCKLEHEADS 
 Coole Muttern mit Rippendesign von 
Kustom Tech für die Kipphebelachsen der 
Knucklehead Modelle von 1936-1947. 
Werden paarweise und mit O-Ringen 
angeboten aus geschmiedetem Messing. 
751194  Messing satiniert
751196  Messing matt-verchromt

 KIPPHEBELVERSCHLUSSCHRAUBEN 
"KNUCKLE" 
 Diese verchromten Verschlusschrauben 
der Kipphebelwellenbohrung verleihen 
Ihrer 1971-1984er Sportster oder 
Shovelhead Big Twin den klassischen 
Knucklehead-Look. Zusätzlich wird der 
Ein- und Ausbau mit diesen Verschlüssen 
wesentlich einfacher als bei den 
originalen Schlitzschrauben. 
231614  Kipphebelverschlusschrauben

 ROCKERBOX SCHRAUBEN 
ABDECKUNG 
 Passend für alle Evolution Modelle 
von 1984 bis 1999. Komplett mit 
Madenschrauben und Inbus-Schlüssel 
(1/4"). Verchromt, 2 Stück. 
301097  Rockerboxschrauben 

Abdeckungen, verchromt

 R   ROCKERBOXEN 
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Kipphebel, hinten Einlass/vorne 
Auslass (OEM 17375-66)
231983  Made by Daytona International
749994  Made by Eastern USA

Kipphebel, hinten Auslass/vorne 
Einlass (OEM 17360- 66)
231982  Made by Daytona International
749993  Made by Eastern USA

 SHOVELHEAD KIPPHEBEL 
 Originalersatz für Shovelheads 
von 1966-1984. Übertrifft die 
OEM Spezifikationen. 

 S&S ROLLER ROCKERS FÜR 
SHOVELHEADS 
 S&S Roller Rocker Kipphebel für 
Shovelheads besitzen einige 
Eigenschaften der S&S Evolution 
und Twin Cam Kipphebel. Alle S&S 
Kipphebel werden aus 4140er Stahl 
Rohlingen gefertigt und für maximale 
Stabilität vergütet. Die Auslegung 
ist so gemacht, dass Schwachstellen 
vermieden werden und somit die 
stabilsten und haltbarsten Kipphebel 
überhaupt entstehen. S&S Shovelhead 
Style Roller Rocker Kipphebel zeichnen 
sich durch die einmaligen .750" langen 
S&S Kipphebelbuchsen aus. Diese S&S 
Buchsen bieten 50% mehr Auflagefläche 
als die serienmässig nur .500" langen 
Buchsen. Die letzte Evolution Eigenschaft 
ist eine Ölkanalbohrung am Ende des 
Kipphebels in der Kugelgelenkpfanne die 
zum Inneren des Kipphebels führt und 
somit eine Ölversorgung des Topends 
ermöglicht wenn die S&S Stössel und 
Stösselstangen verwendet werden. Die 
Ölversorgung kann aber auch über den 
serienmässigen Shovelhead Ölkreislauf 
erfolgen. Die S&S Shovelhead Style 
Kipphebel besitzen ein nominales 
Übersetzungsverhältnis von 1.5: 1 und die 
äusserst präzise CNC-Fertigung sichert, 
dass dieses Verhältnis bei allen Bauteilen 
absolut gleich ist. Unserer Erfahrung nach 
weichen diese Übersetzungsverhältnisse 
sowohl bei den Originalteilen als auch 
den Zubehörteilen oft erheblich ab 
aufgrund von Fertigungstoleranzen. 
Einige besitzen ein nominales Verhältnis 
von weniger als das serienmässige 
1.43: 1 und einige sogar ein grösseres 
Verhältnis. Die rollengelagerte 
Auflagefläche, die auf den Ventilschaft 
drückt reduziert den Verschleiss an 
dieser Stelle erheblich und minimiert 
die seitlich auftretenden Kipp-Momente 
die insbesonders bei Nockenwellen mit 
grossem Hub erhebliche Auswirkungen 
haben können. S&S Shovelhead Style 
Roller Rocker Kipphebel sind kompatibel 
mit serienmässigen Stösseln sowie S&S 
Billet Shovelhead Style Rockerboxen. 
Leichte Nacharbeiten bei der Verwendung 
in serienmässigen Rocker-boxen können 
erforderlich sein um ausreichende 
Freigängigkeiten zu gewährleisten. 
750298  S&S Roller Rockers für 

Shovelheads

 KIPPHEBELWELLEN FÜR 
SHOVELHEAD 
 Ersatzwellen für alle Shovelhead Big 
Twins von 1966-1984 mit OEM-Style oder 
Roller Rocker Kipphebeln, werden einzeln 
angeboten. 
231986  Kipphebelwelle, Made 

by Daytona Japan 
(OEM 17611-66B)

749992  Kipphebelwelle, Made by 
Eastern USA (OEM 17611-66B)

752910  Kipphebelwellen, 1/2-20 
Gewinde auf der Einlassseite 
wie original bei den 
Baujahren von 1971-1985 
(OEM 17435-57B). Bestellen Sie 
die Kleinteile von 1971-1985 
zur Montage in Modellen von 
1957-1970

741794  Kipphebel-Endkappen 
mit Inbuskopf & Muttern, 
1971-1985 Style, verchromt 
(OEM 17448-71A + 7875)

752913  Kipphebel-Endkappen 
mit Inbuskopf & Muttern, 
1971-1985 Style, kadmiert 
(OEM 17448-71A + 7875)

752911  Kipphebel-Endkappenkit mit 
Early-Style Schlitzkopf und 
Late-Style 1/2-20 Gewinde, 
kadmiert (OEM 17448-71A)

752912  Kipphebel-Endkappenkit mit 
Early-Style Schlitzkopf und 
Late-Style 1/2-20 Gewinde, 
verchromt (OEM 17448-71A)

231676  Satz mit 8 Broncebuchsen für 
die Kipphebelwellen Jims USA 
(OEM 17428-57)

235814  Satz mit 8 Broncebuchsen 
für die Kipphebelwellen, 
Kibblewhite USA 
(OEM 17428-57)

232580  Vorne Auslass(OEM 17394-57A)
232581  Hinten 

Auslass(OEM 17395-57A)
232582  Vorne Einlass(OEM 17396-57A)
232583  Hinten Einlass(OEM 17397-57A)

 KIPPHEBEL & WELLEN FÜR FRÜHE 
SPORTSTER 
 Ersatz Kipphebel & -Wellen für Sportster 
1957-1985. Übertreffen in Qualität den 
OEM Anforderungen und werden wo 
nicht anderweitig ausgezeichnet einzeln 
angeboten. 

 KIPPHEBEL FÜR PANHEAD 
 Kipphebel "Made in USA" für die Panhead 
Big Twin OHV Modelle von 1948-1965. 
Werden wo nicht anders ausgezeichnet in 
einzeln angeboten. 
722981  Kipphebel Einlass vorne oder 

Auslass hinten (OEM 17360-48)
722982  Kipphebel mit oberem & 

unterem Kipphebelbock 
und Flex-Lock Muttern, 
Einlass hinten/Auslass vorne 
(OEM 17360-48 mit 17611-48 
& 7727)

722983  Kipphebel Auslass vorne oder 
Einlass hinten (OEM 17375-48)

722984  Kipphebel mit oberem & 
unterem Kipphebelbock 
und Flex-Lock Muttern, 
Auslass hinten/Einlass vorne 
(OEM 17375-48 mit 17611-48 
& 7727)

741790  Satz mit acht 6-Kant Flex 
Muttern 5/16-24x1/2", 
cadmiert, Colony USA 
(OEM 7727)

741789  Satz mit acht 
Kipphebelbockbolzen 
phosphorisiert. Hochwertige 
Qualität mit abgesetzem 
Gewinde, Colony USA 
(OEM 17647-48)

 S&S KIPPHEBEL & WELLEN FÜR 
KNUCKLEHEADS 
 Ein Satz mit 4 hochwertigen CNC-gefrästen 
Kipphebeln und -Wellen, U-Scheiben 
und Distanzen. Diese Kipphebel sind 
kompatibel mit den originalen Blechen 
oder denen von S&S aber nicht mit den 
originalen Kipphebelwellen. Geeignet 
für OHV Big Twins von 1936-1947 & S&S 
Motoren der KN-Serie. 
782399  Knucklehead Performance 

Kipphebel-Set

 EDELSTAHLUMMANTELTE 
ROCKERBOXÖLLEITUNGEN 
 Custom Ölleitungs-Kits als Ersatz 
der originalen Stahlleitung der 
Kipphebelgehäuse. 
231978  Für Sportster Modelle 

von1957-1985, 
ausser den Magneto 
Modellen von1957-1969 
(OEM 17324-57A)

 KIPPHEBELÖLLEITUNGEN, 
VERCHROMT 
 Ersatz Ölleitungen für Sportster und 
Shovelhead. Satz beinhaltet Anschlüsse, 
Leitungen und Dichtungen. 
120111  Für Shovelhead 1966-1984 

(OEM 62783-66A & 62785-66A)
120110  Für Sportster 1957-1985, außer 

1957-1969 Magneto Modelle 
(OEM 17324-57A)

700384  Ersatz-Schaftdichtungen, 
Athena, 10er-Pack 
(OEM 63529-74)

022373  Ersatz-Schaftdichtungen, 
Zodiac, 10er-Pack 
(OEM 63529-74)
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 KIPPHEBELBUCHSEN 
 Diese hochwertigen Broncebuchsen 
werden aus einem Strang 
hochwertigstem Bronce gefertigt und 
sind passend für alle Big Twin Modelle von 
1966-1999, Twin Cam 1999-2017 sowie 
alle Sportster Modelle ab 1957, 8 Stück 
(OEM 17428-57). 
235814  8er Pack, "Made in USA" von 

JIMS
231676  8er Pack, "Made in USA" von 

Kibblewhite Precision Maching

Ersatz- & optionale Teile
235815  Kipphebelwelle, einzeln
234867  Rollen, 4er Satz
234866  Achsen für Rollen, 4er Satz
234864  Sicherungsringe für Achsen, 

8-er Satz
235870  Kipphebelwellenbuchsen, 8er 

Satz

Für Evo Big Twins von 1984-1999, 
Sportsterab 1986, luftgekühlte 
Buells von 1991-2010 sowie Twin 
Cams von 1999-2017
235869  OEM 1.625 Verhältnis Roller 

Rocker, 4er Satz

 JIMS "ROLLERROCKER" KIPPHEBEL 
FÜR EVO 
 Präzisionsgefertigte Rollenkipphebel. 
Verhältnis 1, 625 kann auch verwendet 
werden, um OEM 17360-83 und 
17375-83 zu ersetzen. 1, 7-fache 
Übersetzungsverhältnis gilt für 
Custom-Ventiltrieb, bei dem ein 
besonders hoher Hub erforderlich ist. 
Rollenkipphebel verbessern die Geometrie 
und Effizienz des Ventiltriebs. Müssen 
immer mit einstellbaren Stösselstangen 
montiert werden. Kipphebel und 
Stösselstangen müssen getrennt bestellt 
werden. 

Für Evo Big Twins von 1984-1999, 
Sportster ab 1986, luftgekühlte 
Buells von 1991-2010 sowie Twin 
Cams von 1999-2017.
760068  S&S Rollen-Kipphebel, 4er Satz
710958  Kipphebelwelle, S&S Cycle USA
710959  Kipphebelwellensatz mit 4 Stck. 

S&S Cycle USA
710960  Ersatz-Broncebuchsen, einzeln
710961  Rep.-Satz mit 8 Broncebuchsen, 

4 Rollen, 4 Pins und 
Sprengringen

 S&S GESCHMIEDETE ROLLEN 
KIPPHEBEL 
 Diese Kipphebel werden aus vergütetem 
8620er Stahl gefertigt und für noch mehr 
Stabilität und zum Schutz vor Ermüdung 
kugelgestrahlt. Sie wurden entwickelt 
um die möglichen Schwachstellen einiger 
anderen Kipphebel zu eliminieren. Die 
meisten Kipphebel besitzen 1/2" lange 
Buchsen oder Nadellager, diese besitzen 
jedoch 50% längere 3/4" Broncebuchsen. 
Laut S&S sind dies die feinsten Kipphebel 
die erhältlich sind. Bei Montage wird 
unbedingt die Verwendung neuer Achsen 
sowie einstellbarer Stösselstangen 
empfohlen. 

Passend für Evo Big Twins von 
1984-1999, Sportster ab 1986 
sowie luftgekühlte Buells von 
1991-2010 und Twin Cams von 
1999-2017
737001  Roller Rocker Kipphebel, 4er 

Satz

 MOTORSHOP ROLLER ROCKER 
 Roller Rocker Kipphebel sind ein 
Muss für getunte Motoren, aber auch 
eine Überlegung wert, wenn Sie 
einen Standardmotor umbauen. Sie 
verbessern die Effizienz des Ventiltriebs 
und die gehärteten Stahlrollenspitzen 
verringern die Reibung und gleichzeitig 
den Verschleiß der Ventilspitzen, da sie 
einen vollständigen Ventilspitzenkontakt 
gewährleisten. Gesenkgeschmiedet aus 
hochwertigem legiertem Stahl und mit 
werkseitig installierten Bronzebuchsen. 

Für Evo Big Twins von 1984-1999, 
Sportster ab 1986, luftgekühlte 
Buells von 1991-2010 sowie Twin 
Cams von 1999-2017
032440  Rollerrocker-Kipphebel, 4er 

Satz

 TPD HIGH PERFORMANCE ROLLER 
ROCKERS 
 Unsere Roller Rocker Kipphebel bieten 
Ihnen die gleichen Vorteile anderer 
Kipphebel mit rollengelagerten Spitzen 
aber zu einem günstigeren Preis. 
Bei der Überholung eines nicht so 
drastisch getunten Motors oder auch 
bei Serienmotoren sind diese Kipphebel 
eine Investition da die Effizienz des 
Ventiltriebes wesentlich gesteigert 
wird. Die Rollen am Auflagepunkt 
des Ventilschaftes reduzieren den 
Verschleiss, das Kippmoment auf 
das Ventil und ein Einarbeiten der 
Kipphebel auf dem Ventilschaft 
durch die Auflagefläche. TPD Rollen 
Kipphebel sind Präzisionsformgussteile 
aus Stahllegierungen deren 
Kipphebelachsenbuchsen aus Bronze 
bereits installiert sind. 

 KIPPHEBELWELLEN "RACE ONLY" 
FÜR EVO MOTOREN 
 Diese sind ausschliesslich für den Einsatz 
in Rennmotoren gedacht, welche ohne 
Ölversorgung der Kipphebel arbeiten und 
über Schmiernippel geschmiert werden. 
Die Kipphebel sind auf der gesamten 
Länge hohl und am Ende mit einem 
Gewinde für Schmiernippel versehen. 
233384  Kipphebelwellen "Race Only"

 KIPPHEBELWELLEN FÜR EVOLUTION 
MODELLE 
 Präzisionsgeschliffene und vergütete 
Wellen als Duplikat der Originalteile 
„Made in USA". Geeignet für Evolution 
Big Twin Modelle von 1984-1999, Twin 
Cam Modelle 1999-2017 sowie Sportster 
Modelle ab 1986 (OEM 17611-83). 
234748  Kipphebelwelle, Bender U.S.A.
710958  Kipphebelwelle, S&S Cycle USA
710959  Kipphebelwellensatz mit 4 Stck. 

S&S Cycle USA

 JIMS "ROLLERTIP" SHOVELHEAD 
KIPPHEBEL 
 Neu entwickelte Präzisionskipphebel 
mit Rollenauflage für den Ventilschaft 
der Shovelhead Big Twin Modelle von 
1966-1984. Diese ausführlich getesteten 
Kipphebel sind aus 4340er Chromoly 
hergestellt (OEM1736066A und 
1737566A). 
233479  "Rollertip" Shovelhead 

Kipphebel

 KIPPHEBEL FÜR EVOLUTION 
MODELLE 
 Diese hochwertigen Ersatz Kipphebel sind 
nach genauesten Toleranzen gefertigt, 
um den Werksspezifikationen zu genügen 
oder gar zu übertreffen. Passend für alle 
Evolution Big Twins 1984-1999, Twin Cam 
1999-2017 sowie Sportster Modelle ab 
1986. 
236236  Einlass vorne/Auslass hinten 

S&S (OEM 17360-83A, S&S 
900-411RA)

238930  Auslass vorne, Einlass hinten, 
S&S (OEM 17375-83A, S&S 
900-4119FA)

239008  Einlass vorne, Auslass hinten, 
Import Version, muss auf 
Endmass zur Welle gehont 
werden (OEM 17360-83), 
V-Twin Mfg.

236237  Auslass vorne/Einlass hinten 
Import Version. Buchsen 
müssen auf Endmass zur 
Welle gehont werden. 
(OEM 17375-83), Genuine 
Zodiac
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 VENTILFEDERTELLER & UNTERE 
TELLER FÜR PANHEAD 
 Originalersatz für die oberen und unteren 
Ventilfederteller der OHV Big Twins von 
1948-1965, auch bekannt als Panheads 
730000  Untere Ventilfederteller, 

4-er Satz, Kibblewhite USA 
(OEM 18222-48)

231341  Obere Ventilfederteller, 4-er 
Satz OEM-Style, Eastern Parts 
USA (OEM 18221-36)

 S&S HIGH LIFT VENTILFÜHRUNGEN 
FÜR KNUCKLEHEAD 
 Diese Ventilfedern sind Standard bei S&S 
KN-Motoren und können bis zu .480" 
Ventilhub in originalen OHV Knucklehead 
BT 1936-1947 ermöglichen. Kits enthalten 
4 innere und äußere Ventilfedern, 
Federringe, Scheiben und Ventilkeile. 
Die Ventilfedern haben einen kleineren 
Innendurchmesser als die Originalteile, 
müssen mit S&S-Ventilführungen 
verwendet werden oder originale 
Ventilführungen müssen heruntergefräst 
werden. 
782746  Hi-Lift Ventilfederkit für bis zu 

.480" Ventilhub
782747  Std.-Mass (OEM 18181-36, 

18185-40)
782748  +.002" Übermass 

(OEM 18184-36, 18187-40)
782749  +.004" Übermass
782750  +.008" Übermass

 VENTILFEDERKIT FÜR 
KNUCKLEHEADS 
 Kompletter Originalersatz - Federkit mit 
CrSi - Innen- und Außenfedern, oberen 
und unteren Tellern sowie Federsitzen. 
756069  Ventilfeder für 1936-1954 

OHV Big Twins (OEM 18203-36 
+ 18204-36 + 18221-36 + 
18222-36)

 VENTILFEDERTELLER & KEILE FÜR 
KNUCKLEHEAD 
 Originalersatz für die unteren und oberen 
Ventilteller sowie Keile für OHV Big 
Twins von 1936-1947, auch bekannt als 
Knuckleheads 
724335  Satz mit 4 unteren V-Tellern 

für Einlass 1936-1947 und 
Auslass von 1938-1948 
(OEM 18222-48)

231341  Satz mit 4 oberen V-Tellern 
(OEM 18221-36)

234292  Satz mit 8 V-Keilen für Big 
Twins von 1936-1984 (ausser 
Evolution) (OEM 18228-36)

Für Sportster ab 2004, 2005-2017 
Twin Cam und 2002-2010 
luftgekühlte Buell (OEM 18245-02)
781302  Ventilfeder einzeln. Sie 

brauchen 4 Stck. für ein 
Motorrad

Für Evo Big Twins von 1984-1999 
& Twin Cams von 1999-2004 
(OEM18201-83 & 18202-83)
231765  Ventilfedersatz

Für Shovelhead Big Twins von 
1966-1984 (OEM 18202-57, 
18201-82 & 18202-82)
749998  Ventilfedersatz

Für 1936-1947 Knucklehead 
Big Twin & Panhead Big Twin 
1948-1965 (OEM 18203-36 & 
18204-36, 18201-57)
749997  Ventilfedersatz

Für Seitenventiler Flathead Big 
Twin (OEM 18200-30) 1930-1948
749999  Ventilfedersatz

Für Evo Sportster Modelle von 
1986-2003 (OEM 18201-83 & 
18202-83)
231765  Ventilfedersatz

Für Ironhead Sportster von Ende 
1983-1985
749996  Ventilfedersatz

Für Ironhead Sportster von 
1957-1982
749995  Ventilfedersatz

Für 45CI Seitenventiler von 
1941-1973 (OEM 18201-41)
237009  Ventilfedersatz

 OEM ERSATZ VENTILFEDERKITS 
 Erstklassige Ventilfedern aus 
hochwertigem Federstahl in einer der 
Serie übertreffenden Qualität. Sätze für 
Seitenventiler Modelle bestehen aus 4 
Federn, die Federn für andere Modelle 
bestehen aus 4 inneren und 4 äusseren 
Federn. 

 DISTANZSCHEIBENSATZ FÜR 
KIPPHEBELWELLEN 
 Passend für Shovelhead Big Twins 
1966-1984 und Ironhead Sportster 
1957-1985 (OEM 17452-66), 4 Stück. 
231764  Distanzscheibensatz für 

Kipphebelwellen

 KIPPHEBELSHIMS FÜR EVOLUTION 
& TWIN CAM 
 Aufgrund der Vielfalt der Hersteller von 
Kipphebeln und Rockerboxen kann es 
nötig sein, das Axialspiel der Kipphebel 
mit diesen Scheiben ausgleichen zu 
müssen. Das empfohlene Spiel beträgt 
0.003"-0.015" (0.08-0.4mm). Wir bieten 
zum korrekten Ausgleich von Axialspiel 
gehärtete Shims in den Stärken 0.012" 
und 0.020" (0.3 und 0.5mm) an. Für 
1984-1999 Evolution Big Twin, Sportster 
ab 1986 und Twin Cam 1999-2017. 
Werden in 10er Packs verkauft. 
231198  Shims 0.012" (10 Stck.)
231199  Shims 0.020" (10 Stck.)

 KIPPHEBEL ANLAUFSCHEIBEN FÜR 
IRONHEAD & SHOVELHEAD 
 Werden in Sätzen a 10 Stück angeboten. 
In Standard- und Übergrößen. 
233504  Anlaufscheiben +0.005
233505  Anlaufscheiben +0.007
233506  Anlaufscheiben +0.010
233507  Anlaufscheiben +0.020

 JIMS KIPPHEBELWELLENBUCHSEN 
 Ersatzbuchsen von Jims für rollengelagerte 
Kipphebel die mit Torrington Lagern 
ausgestattet sind. Auch für S&S Kipphebel 
mit einem Innendurchmesser von .785" 
geeignet.In Sätzen a 8 Stück verpackt. 
235870  Kipphebelwellenbuchsen, 8er 

Satz

 KIPPHEBEL ZUBEHÖR   R 
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Für Sportster ab 2004 & Twin Cams von 2005-2017
729534  Komplettkits für max. .610" Ventilhub. Inklusive chrom-silizium 

Federn, Stahltellern oben & unten sowie OEM-Style Keilen und Viton 
Schaftdichtungen.

756041  Komplettkit für max. 630" Ventilhub. Inklusive Chrom-Silizium Ventilfedern, 
oberen und unteren Stahltellern, OEM-Style Keilen und speziellen 
Ventilschaftdichtungen. Zur Kombination mit OEM Ventilkeilen

729535  Kompletkit für max. Ventilhub von .610" inklusive Chrom-Silizium 
Ventilfedern, oberen und unteren Stahltellern und speziellen Viton 
Ventilschaftdichtungen und speziellen 9° Ventilkeilen

Für Sportster von 1986-2003, Evo Big Twins von 1984-1999 sowie Twin 
Cams von 1999-2004
729532  Komplettes Kit für den Einsatz mit bis zu .610 "Ventilhub. Beinhaltet 

Chrom-Silikziumfedern, Stahl-Federteller, Stahl-Unterlegscheiben und 
OEM-Ventilkeile

729533  Komplettes Kit für den Einsatz mit bis zu .660 "Ventilhub. Beinhaltet 
Chrom-Silikziumfedern, Stahl-Federteller, Stahl-Unterlegscheiben und 
spezielle 9° Ventilkeile

Einzelteile:
756032  Satz oberer Ventilteller aus Stahl
756036  Satz Ventilfedern, Einzeln
756038  Satz mit 4 unteren Ventilfedertellern
756042  Satz oberer Ventilteller aus Stahl
756044  Satz Ventilfedern, 4 Stck.
756046  Satz mit 4 unteren Ventilfedertellern
756048  Satz Ventilschaftdichtungen, 4 Stck.
756043  Satz oberer Ventilteller aus Stahl
756045  Satz Ventilfedern, 4 Stck.
756047  Satz mit 4 unteren Ventilfedertellern
756049  Satz Ventilschaftdichtungen, 4 Stck.

Einzelteile für ältere .600" Hub Kits für Sportster von 1986-2003 und Evo 
Big Twins von 1984-1999 sowie Twin Cams von 1999-2004
Einzelteile:
756033  Satz oberer Ventilteller aus Stahl
756036  Satz Ventilfedern, Einzeln
756039  Satz mit 4 unteren Ventilfedertellern

 KIBBLEWHITE HIGHPERFORMANCE "OVATE WIRE BEEHIVE" 
VENTILFEDERKITS 
 Unter Verwendung der neuesten Entwicklungen in Sachen Ventilfederdraht 
entwickelte Kibblewhite Precision Machining Inc (KPMI) diese eiförmigen Federn 
im Bienenstock-Design deren Eigenschaften und Langlebikeit auf höchstem Niveau 
liegen. Durch die Verbindung dieser Techniken mit strengen Design Simulationen 
von KPMI sowie Analyseprotokollen war man in der Lage Torsionsbelastungen die 
typisch für zylindrische Federn waren und deren Funktion stark einschränkten, zu 
überwinden. Dies war besonders kritisch da es nahezu 100 verschiedene Nockenwellen 
für diese Anwendungen gab. Diese Federn werden progressiv aus Kobe Superclean 
Chromsiliziumstahl gewickelt der vergütet und kugelgestrahlt. KPMI verwendet 
für diese Federn deren äusserst präzisen und vergüteten FEA designed Stahlkeile 
im Posi-Loc Style um einen äusserst korrekte Einbauhohe und Sicherheit gegen 
"Durchziehen" zu gewähren. Die Kits beinhalten auch vergütete untere Ventilteller 
zur präzisen Führung der Federn und eignen sich für serienmässige und leicht getunte 
Motoren und reduzieren die gesamte Ventiltriebsmasse für besondere Langlebigkeit. 

 PM VENTILFEDERSATZ FÜR 
NOCKENWELLEN MIT HOHEM HUB 
VON KIBBLEWHITE PRECISION 
MACHINING 
 Werden komplett mit oberen Ventiltellern 
aus eloxiertem und gehärteten 7075-T6 
Aluminium und gefrästen Keilen sowie 
detaillierter Einbauanleitung geliefert. 
Die originalen unteren Teller müssen 
verwendet werden. Für Panhead und 
Shovelhead Modelle von 1948-1984. 
Der max. Ventilhub kann bis zu .580" 
betragen, der Anpressdruck auf den 
Ventilsitz ist 160lbs. 
234287  PM Ventilfedersatz

 VENTILFEDERN FÜR 
NOCKENWELLEN MIT GROSSEM 
HUB VON KIBBLEWHITE PRECISION 
MACHINING 
 Diese Ventilfedern aus dem Rennbereich 
können mit originalen oberen und 
unteren Ventilfedertellern mitsamt 
Keilen kombiniert werden. Speziell für 
Nockenwellen mit grossem Hub. Erhältlich 
für Pan- und Shovelheads 1948-1984. 
234285  Passend für Panhead und 

Shovelhead, 4 Stück(Max Hub 
.520")

 EVOLUTION & TWIN CAM 
VENTILFEDERN VON ANDREWS 
 Ventilfedern für großen Hub passend 
für Evolution Big Twin Modelle von 
1984-1999, Twin Cam Modelle 1999-2004 
sowie Sportster Modelle 1986-2004. Zu 
verwenden mit Titan Ventilfederteller für 
Nockenwellen mit einem Hub bis .550". 
Einfacher Einbau. Satz besteht aus 4 
äußeren und 4 inneren Federn. 
232637  Ventilfedern

 AV&V VENTILFEDERKITS FÜR 
PANHEAD & SHOVELHEAD 
 Dieselben innerern & äusseren Federn 
wie die des AV&V Performance Federkits. 
Sehr gut geeignet wenn neue Federn 
benötigt werden und High-Performance 
Federteller schon vorhanden sind. Werden 
im Satz für einen Motor geliefert. 
749071  Für max. Ventilhub bis .470". 

Anpressdruck 155 lbs.
749072  Für max. Ventilhub bis .530". 

Anpressdruck 155 lbs.
749073  Für max. Ventilhub bis .625". 

Anpressdruck 175 lbs.

 SHOVELHEADS HIGHLIFT 
VENTILFEDERN VON ANDREWS 
 Ventilfedersatz für 74 & 80 CI Motoren 
bringt zusätzlichen Hub für die meisten 
unserer Hochleistungsnockenwellen. 
Einfacher Einbau, 4 Stück. 
234734  High-Lift Ventilfedern

 R   VENTILFEDERN & ZUBEHÖR 
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AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱

Für Evolution Big Twins von 
1984-1999, Evolution Sportster 
von 1986-2003 und Twin Cams von 
1999-2004. Für max. Ventilhub von 
.550". Anpressdruck Ventilsitz 150-160 
lbs. Wird mit hart-anodisierten 
Ventilfedertellern aus 7075T-6er 
Aluminium, vergüteten Stahltellern 
oder Titantellern geliefert.
730028  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit mit 
Titan-Federtellern

730026  Komplettes leichtgewichtiges 
High-Lift Federkit mit 
vergüteten Stahltellern

730027  Obere Titan Ventilfederteller, 
Satz

730025  Obere vergütete Stahl 
Ventilfederteller, Satz

234293  Stahl-Ventilkeile, Satz
730024  Untere Stahl Ventilfederteller, 

Satz

730014  Untere hart-anodisierten 
Ventilfederteller, aus Alu, Satz

Für Shovelhead Modelle von 
1966-1984 und max. Ventilhub 
von .600". Anpressdruck Ventilsitz 
160 lbs. Werden komplett mit 
hart-anodisierten Federtellern 
aus 7075-T6er Aluminium oder 
Titan-Tellern angeboten. Zu 
verwenden in Kombination mit 
serienmässigen unteren Federtellern 
oder ZPN236136.
234287  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit mit 
Alu-Federtellern

730023  Komplettes leichtgewichtiges 
High-Lift Federkit mit 
Titan-Federtellern

234290  Oberer Ventilferderteller, Satz, 
Alu

234292  Stahl-Ventilkeile, Satz
234285  Chrom-Silizium Ventilfedern, 

Satz
236136  Stock-Style untere Stahlteller, 

Satz (NICHT im Kit enthalten)

Für Panhead Modelle von 1948-1965. 
Für maximalen Ventilhub von .600". 
Ventilsitz-Anpressdruck 160 lbs. Wird 
mit Titan-Federtellern und unteren 
Ventiltellern aus Stahl geliefert.
730004  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit
730003  Obere Titan Ventilfederteller, 

Satz
730002  Stahl-Ventilkeile, Satz
730001  Chrom-Silizium Ventilfedern, 

Satz
730000  Untere Stahlteller, Satz 

(OEM 18222-48)

Für Ironhead Sportster von 
1970-1985. Für maximalen Ventilhub 
von .460". Anpressdruck auf den 
Ventilsitz 160 lbs. Wird komplett mit 
hart-anodisierten Ventiltellern aus 
7075-T6er Aluminium und unteren 
Federtellern geliefert.
730016  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit
730015  Obere hart-anodisierte 

Ventilfederteller, aus Alu, Satz
730013  Stahl-Ventilkeile, Satz
730012  Chrom-Silizium Ventilfedern, 

Satz

Für V-Rod Modelle ab 2002 mit bis 
zu .550" Ventilhub. Zu verwenden 
mit Tappets ZPN750599 und 
serienmässigen Ventilkeilen. 
Werden mit Titantellern und unteren 
Stahltellern geliefert.
750555  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit
750556  Oberer Titan-Ventilfederteller, 

Satz
750557  Chrom-Silizium Ventilfedern, 

Kit

 KIBBLEWHITE PRECISION 
MACHINING'S LEICHTE 
RENNSPORTVENTILFEDERKITS FÜR 
NOCKENWELLEN MIT GROSSEM HUB 
 Diese Ventilfedern sind für viele 
verschiedene Verwendungszwecke 
entworfen worden. Sie können in leicht 
modifizierten Strassenmaschinen bis 
hin zum Hochleistungsrenner eingesetzt 
werden. Die Federn besitzen, je nach 
Ausführung, eine Freigängigkeit für 
Nockenwellen bis zu .690 Hub und 
die Federspannung kann von 180 bis 
230 Pfund gewählt. Diese Kibblewhite 
Precision Machining Federn sind aus 
besonders hochwertigen und leichten 
Hochleistungsmaterialien gefertigt 
und eignen sich für jeden Harley 
Hochleistungsmotor. Die Kits beinhalten 
jeweils 4 Paar maschinell gefertigte 
und vergütete 15° Ventilkeile (ausser 
bei den Twin Cam Modellen ab 2005, 
hier werden die serienmässigen Keile 
weiterverwendet), 4 doppelt gewickelte 
Rennfedern (ausser bei den Shovelhead 
Kits), 4 harteloxierte untere Ventilteller 
(ausser bei den Shovelhead Kits wo 
die serienmässigen weiter verwendet 
werden) aus Aluminium, vergütetem 
Stahl oder Titan und 4 entweder 
vergütete Stahlteller, Aluminiumteller aus 
hart-anodisiertem 7075-T6er Aluminium 
oder Titanteller. Kits für V-Rod Modelle 
beinhalten 8 doppelte Ventilfedern, 
8 vergütete untere Stahlteller und 8 
Titanteller. Je nach Anwendung werden 
noch bei Bedarf Shims mitgeliefert 
um die Einbauhohe der Ventilfedern 
auszudistanzieren. Alle Komponenten 
sind ebenfalls als Komplettkit für einen 
Motor erhältlich. 

Milwaukee Eight ab 2017
729500  Komplettkit für max. Ventilhub von .465" inklusive Chrom-Silizium 

Ventilfedern, oberen Titantellern sowie unteren Stahltellern
729501  Komplettkit für max. Ventilhub von .465" inklusive Chrom-Silizium 

Ventilfedern, oberen Titantellern sowie unteren Stahltellern
729502  Komplettkit für max. Ventilhub von .550" inklusive Chrom-Silizium 

Ventilfedern, oberen Titantellern sowie unteren Stahltellern

ZPN Verwendung Einbauhohe/
Druck

Öffnungshuub/
Druck

Blockhohe

239737  Street/Perf.  1.850"/160lbs  1.250"/440lbs  1.200"
239738  Street/Perf.  1.850"/160lbs  1.250"/440lbs  1.200"

V-Thunder Ventilfederteller für Big Twins 1984-2004 (einzeln)
239583  Chromoly Ventilfederteller für Federn mit Innendurchm. 1.437-1.500

Superkey- Ventilkeile für Big Twin Modelle
239577  Mit Aussparung für Lashcaps, Big Twin 1948-1984

Komplette Ventilfederkits für Sportster 1986-2003, Big Twins von 
1984-1999 sowie Twin Cam Modelle 1999-2004
239737  Ventilfedersatz mit Chromoly Federtellern. Max. Hub .600
239738  Ventilfedersatz mit Titan Federtellern. Max. Hub .600

 VTHUNDER VENTILFEDERSÄTZE, VENTILFEDERTELLER, VENTILKEILE UND 
VENTILFEDERSITZE 
 V-Thunder Ventilfedersätze werden aus den bestmöglichen Materialien hergestellt und 
genauestens gefertigt. Ein Komplettsatz beinhaltet Ventilfedern, Ventilkeile, Federteller 
mit Federsitzen und eignen sich für Big Twin Modelle von 1984-1999 sowie Twin Cam 
Modelle ab 1999. Die Federn sind zusammen gewickelt mit einem Dämpfer zwischen 
der inneren und äusseren Feder. Dieser Dämpfer verhindert, dass sich diese Federn 
gegenseitig einhaken und beruhigt die Eigendynamik. Die Ventilkeile, Ventilfedern 
und Ventilfedersitze sind aus hochwertigem Chromoly-Stahl gefertigt. Ventilfederteller 
sind aus Chromoly oder Titan erhältlich. Diese Kits sind für den Highperformance- 
oder Rennmotor konzipiert. Die Stärke der Ventilfedersitze beträgt .080" mit einem 
Innendurchmesser von .585" und Aussendurchmesser von 1.500". Alle Teile sind nach 
höchsten Industrieanforderungen gehärtet um den hohen Anforderungen des V-Twin 
Motors gerecht zu werden. Alle Komponenten der Komplettkits sind auch einzeln 
erhältlich. Ventilkeile sind für Sportster Modelle ab 1957 sowie Big Twin Modelle ab 
1948 erhältlich. 
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ZPN Verwendung Stärke I.D. O.D.
749055  Für 5/16" Ventilschaft  .015"  0.600"  1.480"
749056  Für 5/16" Ventilschaft  .030"  0.600"  1.480"
749228  Für 7mm Ventilschaft  .022"  1.010"  1.441"

 AV&V VENTILFEDERSHIMS 
 Gehärtete Ventilfedershims für Evo Big Twins, Evo Sportster und Twin Cams mit 5/16" 
Ventilschaftdurchmesser sowie Evo Sportster und Twin Cams mit 7mm Ventilschäften. 

Bescheibung Shim O.D. Shim I.D. Stärke Menge
745143  Ventilfedershims  0.760"  .578"  .015"  10
745142  Ventilfedershims  0.760"  .578"  .030"  10
745141  Ventilfedershims  0.760"  .580"  .060"  10
745145  Ventilfedershims  1.156"  .828"  .030"  10
745144  Ventilfedershims  1.218"  .875"  .060"  10
745138  Ventilfedershims  1.437"  .645"  .015"  10
745139  Ventilfedershims  1.437"  .645"  .030"  10
745140  Ventilfedershims  1.437"  .645"  .060"  10

 KIBBLEWHITE PRECISION MACHINING VENTILFEDER SHIMS 
 Ventilfedershims sollten bei jedem Motorenbauer Lagerware sein. Es ist absolut 
wichtig die korrekte Ventilfederlänge im eingebauten Zustand zu kontrollieren und ggf. 
auszugleichen insbesondere nach Ventilsitzarbeiten. Aus diesem Grunde bieten wir, wie 
unten aufgeführt, verschiedene Grössen und Stärken an. Bitte beachten Sie, dass die 
Mengenangaben variieren. 

 UNTERE VENTILFEDERTELLER FÜR 
SHOVELHEAD 
 Satz mit 4 unteren Ventilfedertellern 
für späte Shovelhead Modelle von 
1981-1984. Können auch für frühere 
Modelle verwendet werden wenn 
die Auflagefläche auf den korrekten 
Durchmesser gefräst wird. 
749054  Untere Ventilfederteller, Satz 

mit 4 Stck. (OEM 18222-81) 
AV&V USA (OEM 18222-81)

231341  Obere Ventilfederteller, 4-er 
Satz OEM-Style, Eastern Parts 
USA (OEM 18221-36)

 S&S STREET PERFORMANCE .585" VENTILFEDERKITS 
 Diese speziellen Ventilfederkits reduzieren das Risiko von Ventilflattern bei 
High-Performance Motoren. Sie bieten ausreichenden Hub für bis zu 0.585" 
Nockenhüben. Kits beinhalten Federn, obere & untere Federteller sowie Keile & Shims. 
762545  Für originale Zylinderköpfe der Sportster von 1986-2003, Buells von 

1995-2002, Big Twins von 1984-1999 sowie Twin Cams von 1999-2004. Für 
Modelle die auf Ventile mit 7mm Schaftdurchmesser umgerüstet wurden 
können sie ZPN 761633 verwenden.

761633  Für originale Zylinderköpfe der Sportster Modelle ab 2004 und Twin Cams 
2005-2017

Für Twin Cam Modelle ab 2005 und 
Sportster ab 2004. Max. Ventilhub 
.655". Anpressdruck 190 lbs. Komplett 
mit hart-eloxierten oder Titan 
V-Tellern und Stahlauflagen. Geeignet 
für
Viton-Schaftdichtungen für OEM Style 
Führungen und OEM Style V-Keile.
752170  Komplette, leichtgewichtige 

High-Lift Federn mit 
Titantellern

752171  Komplette, leichtgewichtige 
High-Lift Federn mit vergüteten 
Stahltellern

752172  Titantellersatz, einzeln
752173  Stahltellersatz, einzeln
752174  Chromsilizium Ventilfedersatz 

einzeln für Titanteller
752175  Chromsilizium Ventilfedersatz 

einzeln für Stahlteller
752176  Untere Stahlteller für 

Titanteller, Satz
752177  Untere Stahlteller für obere 

Stahlteller, Satz
752178  Viton-Schaftdichtungen 

mit Metallhülle wie in Kit 
ZPN752170 für OEM-Style 
Ventilführungen, Satz

Für Twin Cams ab 2005 und 
Sportster ab 2004. Für max. 600" 
Ventilhub. Anpressdruck Ventilsitz 
160-170 lbs. Wird komplett mit 
hart-anodisierten Ventilfedertellern 
aus 7075T-6er Aluminium, 
vergüteten Stahl-Ventilfedertellern 
oder Titan-Ventilfedertellern 
sowie stahlummantelten Viton 
Ventilschaftdichtungen für OEM-Style 
Ventilführungen angeboten. Zu 
verwenden mit OEM Ventilkeilen.
750405  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit mit 
Titan-Ventilfedertellern

750406  Komplettes leichtgewichtiges 
High-Lift Federkit 
mit vergüteten 
Stahl-Ventilfedertellern

750407  Obere Titan Ventilfederteller, 
Satz

750410  Obere vergütete 
Stahl-Ventilfederteller, Satz

750408  Chrom-Silizium Ventilfedern, 
Satz

750409  Untere Stahl Ventilfederteller, 
Satz

Für Twin Cams von 1999-2004. Für 
max. 655" Ventilhub. Anpressdruck 
Ventilsitz 185-195 lbs. Wird mit 
hart-anodisierten Ventilfedertellern 
aus 7075T-6er Aluminium, vergüteten 
Stahl-Ventilfedertellern oder 
Titan-Ventilfedertellern angeboten.
236425  Komplettes leichtgewichtiges 

High-Lift Federkit mit 
Titan-Ventilfedertellern

730042  Komplettes leichtgewichtiges 
High-Lift Federkit 
mit vergüteten 
Stahl-Ventilfedertellern

730011  Obere Titan Ventilfederteller, 
Satz

730006  vergütete 
Stahl-Ventilfederteller, Satz

730010  Stahl-Ventilkeile, Satz
730009  Chrom-Silizium Ventilfedern, 

Satz
730008  Untere Stahl Ventilfederteller, 

Satz

Für Evolution Big Twins von 
1984-1999, Evolution Sportster 
von 1986-2003 und Twin Cams von 
1999-2004. Für max. 600" bis.655" 
Ventilhub. Ventilsitz Anpressdruck 
185-195 lbs. Komplett mit 
hart-anodisierten Ventilfedertellern 
aus 7075T-6er Aluminium, vergüteten 
Stahl-Ventilfedertellern oder 
Titan-Ventilfedertellern.
730020  Obere vergütete 

Stahl-Ventilfederteller, Satz
730021  Hart-anodisierte 

Alu-Ventilfederteller, Satz

 R   VENTILFEDERN & ZUBEHÖR 



www.zodiac.nl 07-127

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

 AV&V HIGH PERFORMANCE 
VENTILFEDERTELLER 
 Verstärkte Version der OEM Teller zur 
Verwendung der serienmässigen 
"Beehive"-Federn in Verbindung mit 
originalen 3-Nuten Ventilen oder AV&V's 
1-Nuten Ventile. Kits beinhalten 4 
Federteller und 4 Paar AV&V POSI-CLAMP 
Keile, die trotz nur einer Nute die oberhalb 
und unterhalb der 3 Nuten klemmen 
55% mehr Klemmkraft im Vergleich zum 
Serienteil besitzen. Geeignet für alle 
luftgekühlten Buells ab 2002, Sportster 
ab 2004 und Twin Cams ab 2005. 
749053  Ventilfederteller Kit

Für Milwaukee-Eight ab 2017
Kits eignen sich für max. Ventilhub 
von 520". Ventilsitz Anpressdruck 
75lbs. @ 1.750" Hub bis 240lbs. @ 
1.050" Hub
749230  Milwuakee Eight Kit mit 

Chromoly-Federn

Für Evo Sportster ab 2004 & Twin 
Cam 2005-2017
Auch Evo Big Twins von 1984-1999, 
Evo Sportster von 1986-2003 
sowie Twin Cams von 1999-2004 
die auf Ventikle mit 7mm Schaft 
umgerüstet wurden. "Beehive" 
Federkit für Ventilhübe bis 
zu .650". Anpressdruck 178 
lbs. Inklusive CNC-gefrästen 
Extreme Duty 9° Keilen. Durch 
die spezielle Auslegung im 
"Bienenstock"-Design setzen 
die Windungen dieser Feder 
erst bei einem Ventilhub von 
1.150" auf. Diese Kit muss mit 
AV&V's Ventilschaftdichtungen 
ZPN749017 kombiniert werden.
749065  "Beehive" Kit mit 

Chromoly-Federtellern
749052  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für Evo Sportster ab 2004 und Twin 
Cam 2005-2017
Auch geeignet für Evo Big Twins 
von 1984-199, Evo Sportster 
von 1986-2003, Evo Sportster 
von 1999-2004 sowie Twin Cams 
die auf Ventile mit 7mm Schaft 
umgerüstet wurden. "Beehive" 
Federkits für Ventilhübe bis 
zu .600". Anpressdruck 162 
lbs. Inklusive CNC-gefrästen 
Extreme Duty 9° Keilen. Durch 
die spezielle Auslegung im 
"Bienenstock"-Design setzen 
die Windungen dieser Feder erst 
bei einem Ventilhub von 1.200" 
auf. Kann mit serienmässigen 
Ventilschaftdichtungen 
kombiniert werden.
749061  "Beehive" Kit mit 

Chromoly-Federtellern
749051  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

"Beehive" Federkits für Ventilhübe 
von .600" -.650". Anpressdruck 
180 lbs. Inklusive CNC-gefrästen 
Extreme Duty 9° Keilen. Durch 
die spezielle Auslegung im 
"Bienenstock"-Design setzen die 
Windungen dieser Feder erst bei 
einem Ventilhub von 1.150" auf.
749064  "Beehive" Kit mit 

Chromoly-Federtellern
749047  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

"Beehive" Federkits für Ventilhübe 
bis .600". Anpressdruck 162 
lbs. Inklusive CNC-gefrästen 
Extreme Duty 9° Keilen. Durch 
die spezielle Auslegung im 
"Bienenstock"-Design setzen die 
Windungen dieser Feder erst bei 
einem Ventilhub von 1.200" auf.
749060  "Beehive" Kit mit 

Chromoly-Federtellern
749047  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für Evo Big Twin1984-199, Evo 
Sportster 1986-2003 und Twin 
Cam1999-2004
Für Ventilhübe von .640" und .675" 
mit 1.375" oberen Ventiltellern 
für mehr Freigängigkeit zum 
Rockerboxdeckel und Kipphebeln. 
Anpressdruck 185 lbs. Inklusive 
unteren Ventiltellern und 
Ventilkeilen.
749068  Kit mit Titan-Federtellern
749046  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für 1984-1999 Evolution Big Twin, 
1986-2003 Evolution Sportster und 
1999-2004 Twin Cam
Kits für Ventilhübe von 
.600" und .650" mit 1.375" 
oberen Ventiltellern für 
mehr Freigängigkeit zum 
Rockerboxdeckel und Kipphebel. 
Anpressdruck 185 lbs. Inklusive 
unteren Ventiltellern und 
Ventilkeilen.
749066  Kit mit Chromoly-Federtellern
749067  Kit mit Titan-Federtellern
749046  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für Evo Big Twin 1984-1999, Evo 
Sportster 1986-2003 und Twin Cam 
1999-2004
Mit max. .600" Ventilhub, 1.375" 
obere Ventilteller für mehr 
Freigängigkeit zum Kipphebel 
und zum Rockerboxdeckel. 
Anpressdruck 155 lbs. Wird 
komplett mit oberen Ventiltellern, 
unteren Ventiltellern und Keilen 
geliefert.
749062  Kit mit Chromoly-Federtellern
749063  Kit mit Titan-Federtellern
749046  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für Panhead 1948-1965 & 
Shovelhead 1966-1984
Diese Kits sind keine Bolt-On Kits, 
es muss immer eine Freigängigkeit 
von 0.060" bei max. Hub gegeben 
sein. Bei Modellen Anfang 
1948-1980 muss der Kopf zur 
Aufnahme der unteren Late-Style 
Federteller bearbeitet werden. Es 
aknn sein, dass die Auflagefläche 
mit einem Federsitzfräser 
bearbeitet werden muss und/
oder die Auflagefläche tiefer 
gefräst werden muss um auf das 
korrekte Einbaumass zu kommen. 
Als Referenz gilt, dass Shovelhead 
Ventilschäfte der 1980-1984 um 
1.630" vom Federsitz rausragen 
und der Platz für die Federn ca. 
1.375" mit originalen unteren 
Tellern misst.
749057  Für max. .470" Ventilhub, 

Anpressdruck 155 lbs.
749058  Für max. .530" Ventilhub, 

Anpressdruck 155 lbs.
749059  Für max. .625" Ventilhub, 

Anpressdruck 175 lbs.
749048  Ersatzkeile, Satz mit 8 Stck.

Für V-Rod Modelle von 2002-2017
Ausgelegt für High-Performance 
Nockenwellen bis .580" 
Hub, inklusive leichten 
Chromoly-Federtellern und 
AV&V's speziellen Posi-Clamp 
Keilen die nur eine Nute besitzen 
aber durch Klemmung oberhalb 
und unterhalb der Nuten 55% 
mehr Klemmkraft besitzen als 
die OEM-Variante mit 3 Nuten. 
Anpressdruck bei 1, 500" ist 83 
lbs. und 280 lbs. Öffnungsdruck 
bei 0.900". Können mit 
serienmässigen unteren Tellern 
kombiniert werden.
749070  Kit für OEM-Style Ventile mit 

3-fach Nute
749049  Ersatzkeile für Ventile mit einer 

Keilnute, Satz mit 8 Stck.
749069  Kit für AV&V's Ventile mit einer 

Keilnute
749050  749050 Ersatzkeile für Ventile 

mit 3-fach Keilnute, Satz mit 8 
Stck.

 AV&V VENTILFEDERKITS 
 AV&V's Ventilfederkits der Extreme-Duty 
Serie werden aus einer ultrareinen 
hoch-siliziumhaltigen Kobe Legierung 
hergestellt, kugelgestrahlt und 
anschliessend nitriert. Kits werden mit 
unten aufgeführten Keilen und Tellern 
angeboten. 

 ANDREWS 
STAHLVENTILFEDERTELLER 
 Diese Andrews Ventilfederteller aus 
vergütetem Stahl eignen sich für 
alle Evolution Big Twin Motoren von 
1984-1999 sowie Twin Cam Motoren 
1999-2004 und bieten .050" zusätzlichen 
Ventilhub gegenüber den Originaltellern. 
Andrews Federteller sind 10% 
leichter als die Serienteller, trotzdem 
wesentlich stabiler und können mit 
den serienmässigen Keilen kombiniert 
werden. Werden in 4er Sets angeboten. 
232591  Andrews Stahl-Ventilfederteller 

Satz
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1958-1969 Ironhead Sportster
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749220  Einl.  .3110"  1.812"  18070-70
749219  Ausl.  .3392"  1.562"  18033-80

1970-1985 Ironhead Sportster
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749221  Einl.  .3110"  1.940"  18027-80
749219  Ausl.  .3392"  1.562"  18033-80

1986-2003 Evolution Sportster 883
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749171  Einl.  .3108"  1.590"  18031-86
749163  Ausl.  .3106"  1.355"  18030-86

1988-2003 Evolution Sportster 1200
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749183  Einl.  .3108"  1.720"  18023-87
749165  Ausl.  .3106"  1.485"  18024-87

Evolution Sportster 1200 ab 2004, Buell XB9 & XB12 ab 2002
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749187  Einl.  .2757"  1.810"  18690-02
749169  Ausl.  .2755"  1.575"  18691-02

Big Twin 1948-1965 (Panhead)
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749222  Einl. & Ausl.  .3765"  1.750"  18071-48

Big Twin 1965-1984 (Shovelhead)
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749223  Einl.  .3770"  1.940"  18074-66
749222  Ausl.  .3765"  1.750"  18082-57A

Evolution Big Twin 1984-1999
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749225  Einl.  .3108"  1.845"  18074-83A
749224  Ausl.  .3106"  1.615"  18082-83

Twin Cam 1999-2004
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749225  Einl.  .3108"  1.845"  18074-83A
749226  Ausl.  .3106"  1.570"  18085-99

 AV&V EXTREME DUTY VENTILE 
 Diese überragenden, einteiligen Ventile sind aus einer speziellen Edelstahllegierung 
für Rennventile. Durch einen besonderen Flüssigkeits-Nitrierprozess werden die Ventile 
glatter und stabiler als traditionelle oder OEM-Ersatzventile. Der Schaft wird spitzenlos 
geschliffen und besitzt ein besonders feines Oberflächenfinish im Mikrobereich sowie 
eine 45° Fase unter der Keilnute für eine schonende Schaftdichtungsmontage. Alle 
AV&V Extreme Duty Ventile sind schwarz nitriert. Ventile für Twin Cam Modelle ab 2005 
sind ebenfalls in hartverchromter Ausführung erhältlich. 

Twin Cam Modelle 1999-2004
232395  Einlass (OEM 18074-83A)
232396  Auslass (OEM 18082-83)

Evo Big Twin Modelle 1984-1999
232395  Einlass (OEM 18074-83A)
232396  Auslass (OEM 18082-83)

Shovelhead Modelle von 
1966-1984
032204  Einlass (OEM 18074-66 & 

18075-80)
232382  Auslass (OEM 18082-57A & 

18086-80)

 OEM ERSATZVENTILE FÜR BIG TWIN 
MODELLE 
 Hochwertige Ersatzventile für Big 
Twins. Entsprechen bzw. übertreffen 
die OEM Anforderungen. Ventilschaft 
und Ventiltellergrösse entsprechen den 
OEM Abmessungen. 

 UNTERE VENTILFEDERTELLER FÜR 
SHOVELHEAD 
 Diese Federteller von Precision 
Machining sind so gefertigt, dass 
Ventilschaftdichtungen mit einem 
Durchmesser von .562 genügend 
Freiraum bekommen. Werden in Sätzen 
zu 4 Stück für 74 Shovelheads angeboten. 
236136  Satz unterer Ventilfederteller 

für Shovelheads

234292  Ventilkeilesatz Für Big Twin 
1941-1984, außer Evolution

234291  Ventilkeile Für Big Twin, außer 
Evolution, für Ventile mit 
dünnem Schaft

234293  Ventilkeilesatz passend für 
Evolution Big Twin 1984-1999, 
Twin Cam ab 1999 und 
Sportster ab 1986. Können 
auch mit Precision Machining 
Ventilfederteller ZPN234294 
verwendet werden

234295  Ventilkeilesatz passend 
für Evolution Big Twin 
1984-1999, Twin Cam ab 
1999 und Sportster ab 1986. 
Erlauben .100" mehr Hub 
als Originalkeile. Auch zu 
verwenden in Verbindung mit 
Ventilfedern für Nockenwellen 
mit grossem Hub ZPN234288

234290  Ventilfedertellersatz passend 
für Big Twin 1941-1984, 
außer Evolution. Erlauben 
.060 bis .070 mehr Hub als die 
OEM Teller. Empfehlenswert 
in Verbindung mit Precision 
Machining Ventilfedern 
ZPN234285 und Keilen 
ZPN234292

 LEICHTE VENTILFEDERTELLER & 
STAHLKEILE 
 Precision Machining hat diese Teller 
aus einer 7075-T6 Aluminiumlegierung 
hergestellt und gehärtet für eine längere 
Lebensdauer. Die 15° Grad Keile sind nach 
der Fertigung ebenfalls gehärtet worden. 

 R   VENTILTELLER, KEILE & SHIMS 



www.zodiac.nl 07-129

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

Sportsters 883 bis 1200 1986-2003
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
234200  Einl.  .310"  1.715"  -
234201  Ausl.  .3096"  1.480"  -
234297  Keile  .310"  -  18229-83A

Sportsters 883 bis 1200 ab 2004
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
752248  Einl.  .2755"  1.715"
752249  Ausl.  .2755"  1.480"
234298  Keile  .275"  -  18260-02

1986 Evolution Sportster 1100
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232392  Einl.  .310"  1.840"  18023-86
232393  Ausl.  .3096"  1.615"  18024-86
232394  Einl.  .310"  1.940"  Übergröße Kopf
234297  Keile  .310"  -  18229-83A

1988-2003 Evolution Sportster 1200
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
239302  Einl.  .310"  1.710"  18023-87
239303  Ausl.  .3095"  1.475"  18024-87
234297  Keile  .310"  -  18229-83A

1200er Evolution Sportster ab 2004
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
234299  Einl.  .2760"  1.805"  18690-02
234300  Ausl.  .2755"  1.575"  18691-02
234301  Einl.  .2760"  1.900"  Übergröße Kopf
234298  Keile  .275"  -  18260-02

Big Twin 1930-1936 VL Flathead
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
756061  Einl. & Ausl.  .3715"  1.930"  163-30 &165-30
756062  Einl. & Ausl.  .3715"  2.050"  Übergröße Kopf
237015  Keile  .375"  -  18228-30

Big Twin 1937-1948 UL Flathead
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
756059  Einl. & Ausl.  .3715"  1.930"  18072-37, 

18082-37
756060  Einl. & Ausl.  .3715"  2.050"  Übergröße Kopf
234292  Keile  .375"  -  18228-36

Big Twin 1936-1947 (Knucklehead)
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
239300  Einl.  .3765"  1.750"  18071-36
239301  Ausl.  .3745"  1.750"  18081-36
234292  Keile  .375"  -  18228-36

Big Twin 1948-1965 (Panhead)
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232381  Einl.  .3765"  1.750"  18071-48
232382  Ausl.  .3760"  1.750"  18082-57
237015  Keile  .375"  -  18228-30

Big Twin 1965-1984 (Shovelhead)
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232383  Einl.  .3765"  1.950"  18074-66
232384  Einl.  .3765"  2.000"  Übergröße Kopf
232382  Ausl.  .3760"  1.750"  18082-57
232380  Ausl.  .3760"  1.780"  Übergröße Kopf
232385  Ausl.  .3760"  1.812"  Übergröße Kopf
234291  Keile  .3760"  -  Satz für 4 Ventile

1932-1973 45CI Solo & Servicar
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
756058  Einl. & Ausl.  .3395"  1.625"  18070-32, 

18080-32
237015  Keile  .340"  -  18228-30

2002-2017 V-Rod
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
750530  Einl.  .2348"  1.575"  18664-01K
750531  Ausl.  .2344"  1.360"  18663-01K

2003-2009 Buell XB9
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
234299  Einl.  .2760"  1.805"  18290-02
234300  Ausl.  .2755"  1.575"  18291-02
234301  Einl.  .2760"  1.900"  Übergröße Kopf
234298  Keile  .275"  -  18260-02

Buell mit Thunderstorm Zylinderköpfen
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232392  Einl.  .310"  1.840"  18637-92YB
232393  Ausl.  .3096"  1.615"  18638-92YB
232394  Einl.  .310"  1.940"  Übergröße Kopf
234298  Keile  .310"  -  18260-02

1970-1985 Ironhead Sportster
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232388  Einl.  .309"  1.935"  18070-70
232389  Ausl.  .3384"  1.570"  18033-80
232390  Einl.  .309"  2.000"  Übergröße Kopf
232391  Ausl.  .3384"  1.630"  Übergröße Kopf
237015  Keile  .340"  -  18228-30

1986-2003 Evolution Sportster 883
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232402  Einl.  .3100"  1.585"  18031-86
232404  Ausl.  .3095"  1.350"  18030-86
234297  Keile  .310"  -  18229-83A AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱

 "BLACK DIAMOND" HOCHLEISTUNGSEDELSTAHLVENTILE VON PRECISION 
MACHINING 
 Precision Machinings einteilige Black Diamond Ventile sind aus Edelstahl hergestellt 
und besitzen ein exzellentes Strömungsprofil. Diese leichtgewichtigen Ventile werden 
nach einem sehr speziellem Verfahren imprägniert, mit einer Stärke von 0.002", um 
eine längere Haltbarkeit und weniger Reibungswiderstand zu erreichen. Mit diesem 
Imprägnierungsverfahren erzielt man weitaus bessere Ergebnisse bezüglich der Härte 
und des Abnutzungswiderstandes der Ventile als mit dem herkömmlichen Hartchrom 
oder Nickelbeschichtungen. Erhältlich sind die Ventile mit dünnem oder OEM Maß 
Schäften sowie mit größeren Ventiltellern für Hochleistungsmotoren. 

Twin Cam ab 2005
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749185  Einl.  .2757"  1.810"  18074-05
749167  Ausl.  .2755"  1.575"  18085-05

Twin Cam ab 2005, hartverchromt
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
749186  Einl.  .2757"  1.810"  18074-05
749168  Ausl.  .2755"  1.575"  18085-05
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Für Evo Big Twin & Twin Cam Style Motoren mit 5/16" Ventilschaft
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749166  ausl.  1.570"  4.520"  .3106"  Schwarz  -
749174  ausl.  1.610"  4.510"  .3106"  Schwarz  -
749175  ausl.  1.610"  4.565"  .3106"  Schwarz  Für S&S Zylinderköpfe
749176  ausl.  1.650"  4.510"  .3106"  Schwarz  Übergrösse V-Teller für Jims 120 & SE 110 Zylinderköpfe
749178  ausl.  1.700"  4.470"  .3106"  Chrom  Für Merch Zylinderköpfe
749179  ausl.  1.700"  4.535"  .3106"  Schwarz  .250" Spitze zum Runterschleifen auf die korrekte Ventillänge
749181  ausl.  1.700"  4.635"  .3106"  Schwarz  Für Ultima Zylinderköpfe
749225  einl.  1.845"  4.458"  .3108"  Schwarz  Originalersatz
749194  einl.  1.900"  4.440"  .3108"  Schwarz  -
749197  einl.  1.900"  4.415"  .3108"  Schwarz  .025" kürzer
749198  einl.  1.940"  4.440"  .3108"  Schwarz  -
749200  einl.  1.990"  4.440"  .3108"  Schwarz  -
749202  einl.  2.020"  4.440"  .3108"  Schwarz  Für Merch Zylinderköpfe
749201  einl.  2.020"  4.490"  .3108"  Schwarz  .050" länger
749203  einl.  2.020"  4.480"  .3108"  Schwarz  Für S&S Zylinderköpfe

 AV&V HIGH FLOW VENTILE 
 AV&V Ventile mit Tulpenprofil besitzen die höchsten Flusseigenschaften auf dem Markt. 
Sie sind einteilig und werden aus einer speziellen Edelstahllegierung für Rennventile 
gefertigt. Jedes Ventil besitzt gehärtete Ventilspitzen in Lagerqualität am Ende des 
Ventilschaftes um vorzeitigem Verschleiss bei hohen Ventilhüben vorzubeugen. 
Ventile mit 5/16" (.3106"-.3125") Ventilschaft besitzen zudem eine 45° Fase unter der 
unteren Ventilkeilnut um die Montage der Ventilschaftdichtung zu erleichtern. AV&V 
Ventile besitzen zudem einen feinen Rundschliff mit Mikrofinish für besonders lange 
Lebendauer. 

Twin Cam 2005-2017
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
750432  Einl.  .2754"  1.805"  18074-05
750433  Einl.  .2754"  1.900"  Übergröße Kopf
729537  Einl.  .2757"  1.900"  Übergröße Kopf
729536  Einl.  .2757"  1.980"  Übergröße Kopf
750434  Ausl.  .2755"  1.575"  18085-05
729539  Ausl.  .2755"  1.575"  High Flow 25°
729538  Ausl.  .2755"  1.610"  Übergröße Kopf
750435  Ausl.  .2755"  1.630"  Übergröße Kopf
234298  Keile  .275"  -  18260-02

Milwaukee Eight ab 2017
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
729503  Einl.  .2347"  1.571"  18000016
729504  Einl.  .2347"  1.630"  Übergröße Kopf
729505  Ausl.  .2347"  1.264"  18000034
729523  Keile  .2347"  -  18100060

Evolution Big Twin 1984-1999
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
232395  Einl.  .310"  1.840"  18074-83A
232396  Ausl.  .3096"  1.615"  18082-83
232397  Einl.  .310"  1.940"  Übergröße Kopf
234890  Einl.  .310"  1.900"  High Flow 28°
729559  Einl.  .3106"  1.900"  High Flow 25°
729558  Einl.  .3108"  1.940"  High Flow 25°
729557  Einl.  .3106"  1.990"  High Flow 25°
729540  Einl.  .3106"  2.100"  High Flow 25°
729556  Einl.  .3106"  2.150"  High Flow 24°
729562  Ausl.  .3106"  1.585"  High Flow 25°
729561  Ausl.  .3106"  1.610"  High Flow 25°
234891  Ausl.  .3096"  1.615"  High Flow 29°
729560  Ausl.  .3106"  1.650"  High Flow 25°
729541  Ausl.  .3106"  1.700"  High Flow 25°
234297  Keile  .310"  -  18229-83A

Twin Cam 1999-2004
ZPN Typ Schaft Durchm. Kopf Durchm. OEM
239427  Einl.  .3106"  1.840"  18074-83A
239429  Ausl.  .3101"  1.565"  18085-99
239428  Einl.  .3106"  1.900"  High Flow 25°
729559  Einl.  .3108"  1.900"  High Flow 25°
234890  Einl.  .310"  1.900"  High Flow 28°
729558  Einl.  .3108"  1.940"  High Flow 25°
729557  Einl.  .3108"  1.990"  High Flow 25°
729540  Einl.  .3108"  2.100"  High Flow 24°
729556  Einl.  .3108"  2.150"  High Flow 24°
729562  Ausl.  .3106"  1.585"  High Flow 25°
729561  Ausl.  .3106"  1.610"  High Flow 25°
234891  Ausl.  .3096"  1.615"  High Flow 29°
729560  Ausl.  .3106"  1.650"  High Flow 25°
729541  Ausl.  .3106"  1.700"  High Flow 25°
234297  Keile  .310"  -  18229-83A

 R   VENTILE 
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Für Evo Big Twin & Twin Cam Style Motoren mit 5/16" Ventilschaft
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749204  einl.  2.060"  4.510"  .3108"  Chrom  Übergrösse für S&S Zylinderköpfe
749208  einl.  2.100"  4.590  .3108  Schwarz  Für Ultima Zylinderköpfe
749206  einl.  2.100"  4.475"  .3108"  Schwarz  Übergrösse für Jims 120 & SE 110 Zylinderköpfe
749209  einl.  2.150"  4.480"  .3108"  Chrom  Übergrösse für Jims 120 & 131 CI Zylinderköpfe

Für Twin Cam Style Motoren mit 7mm Ventilschaft. Ventilschaft mit 3-fach Keilnute
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749167  ausl.  1.575"  4.560"  .2755"  Schwarz  -
749168  ausl.  1.575"  4.560"  .2755"  Chrom  -
749172  ausl.  1.610"  4.555"  .2755"  Schwarz  .035" Übergrosses Ventil
749173  ausl.  1.610"  4.555"  .2755"  Chrom  .035" Übergrosses Ventil
749185  einl.  1.810"  4.455"  .2757"  Schwarz  -
749186  einl.  1.810"  4.455"  .2757"  Chrom  -
749190  einl.  1.850"  4.455"  .2757"  Schwarz  .040" Übergrosses Ventil
749191  einl.  1.850"  4.455"  .2757"  Chrom  .040" Übergrosses Ventil
749195  einl.  1.900"  4.455"  .2757"  Schwarz  .090" Übergrosses Ventil
749196  einl.  1.900"  4.455"  .2757"  Chrom  .090" Übergrosses Ventil
749199  einl.  1.980"  4.455"  .2757"  Schwarz  .170" Übergrosses Ventil

1986-2003 Sportster 1200 & Buell Modelle mit 5/16" Ventilschaft
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749165  ausl.  1.485"  4.560"  .3106"  Schwarz  Originalersatz
749170  ausl.  1.580"  4.575"  .3106"  Chrom  Für Buell Zylinderköpfe
749183  einl.  1.720"  4.480"  .3108"  Schwarz  Originalersatz
749184  einl.  1.770"  4.480"  .3108"  Schwarz  Übergrösse Zylinderköpfe
749189  einl.  1.812"  4.485"  .3108"  Chrom  Für Buell Zylinderköpfe
749192  einl.  1.851"  4.485"  .3108"  Chrom  Übergrösse für Buell Zylinderköpfe

Für 1200er Sportster ab 2004 sowie Buell XB9/XB12 mit 7mm Schaft
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749169  ausl.  1.575"  4.620"  7mm  Schwarz  Originalersatz mit 3-fach Keilnute
749187  einl.  1.810"  4.480"  7mm  Schwarz  Originalersatz mit 3-fach Keilnute
749193  einl.  1.851"  4.520"  7mm  Schwarz  Übergrosser Kopf mit 3-fach Keilnute

Conversion Valves für 883 Sportster mit 1200cc Big Bore Kit
Ventilsitze müssen tiefer gefräst werden und der Innendurchmesser muss für diese grösseren Ventile erweitert werden
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche
749164  ausl.  1.480"  4.640"  .3106"  Schwarz
749182  einl.  1.720"  4.560"  .3108"  Schwarz

2002-2017 V-Rod
Ventile mit 3-facher Keilnute zur Verwendung mit OEM Tellern und den gängigsten Zubehörtellern. Ventile mit einer Nute sind nur für AV&V's High 
Performance Ventilfederkits ZPN749069
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche Hinweis
749211  ausl.  34.4mm  116.9mm  .2346"  Chrom  Ventil mit 3-facher Keilnute
749214  ausl.  35.4mm  116.9mm  .2346"  Chrom  Ventil mit 3-facher Keilnute
749215  einl.  40mm  116.28mm  .2351"  Chrom  Ventil mit 3-facher Keilnute
749218  einl.  41mm  116.28mm  .2351"  Chrom  Ventil mit 3-facher Keilnute
749213  ausl.  35.4mm  116.9mm  .2346"  Chrom  Ventil mit 1-facher Keilnute
749217  einl.  41mm  116.28mm  .2351"  Chrom  Ventil mit 1-facher Keilnute

Milwaukee Eight ab 2017
ZPN Typ Kopf Länge Schaft Oberfläche
749235  ausl.  33mm  102.6mm  5.96mm  Schwarz
749236  ausl.  33mm  103.5mm  5.96mm  Schwarz
749237  einl.  41mm  102.1mm  5.97mm  Schwarz
749238  einl.  41mm  102.99mm  5.97mm  Schwarz
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 VENTILSCHAFTKAPPEN 
 Diese Kappen müssen verwendet werden wenn überlange Ventile auf ein bestimmtes 
Mass gekürzt werden. Diese Kappen werden ebenfalls bei vielen Rennventilen 
verwendet. Ein nachträgliches Härten der Ventilspitzen wird somit überflüssig. 

Thin Stem Ventilführungen
Jede Führung wird komplett mit dazugehöriger Schaftdichtung geliefert.
Einlass Auslass Abmessung KPMI# KPMI#
236140 236146  Std. (0.562")  20-20010  20-20020
- 236155  +.002"  -  20-20022
236143 236148  +.004"  20-20014  20-20024
236144 236149  +.006"  20-20016  20-20026
236145 236150  +.010"  20-20019  20-20029

Ventilfedersatz
236151  Satz besonders leichter Ventilfedern für scharfe Nockenwellen

 THIN STEM VENTILTRIEB UMRÜSTTEILE FÜR 883 EVO SPORTSTER 
 Diese Ventile mit dünnen Schäften und den dazugehörigen Führungen reduzieren 
die Masse der beweglichen Teile und tragen somit zur Leistungssteigerung bei und 
erleichtern ein schnelles Hochdrehen des Motors. Bei den Ventilen handelt es sich 
um die berühmten Black Diamond Version von Precision Machining mit nur 7mm 
Schaftdurchmesser. Passende Ventilführungen mit entsprechenden Schaftdichtungen 
werden ebenfalls angeboten. Alle Teile werden einzeln angeboten, deshalb bestellen Sie 
zwei Einlassventile, zwei Auslassventile, zwei Einlassführungen, zwei Auslassführungen 
und das entsprechende Ventilfederkit mit leichten Federn und -Tellern und schon ist Ihr 
erleichterter Ventiltrieb komplett. 

ZPN Typ Kopf Durchm. Länge Schaft Durchm.
749212  Ausl.  35.4mm  5"  .2346"
749216  Einl.  41mm  5"  .2351"
749180  Ausl.  1.700"  5.7"  .3106"
749207  Einl.  2.100"  5.7"  .3108"
749210  Einl.  2.200"  5.7"  .3108"

 AV&V VENTILE OHNE KEILNUTEN 
 Diese High-Flow Ventile mit blankem Schaft sind hervorragend geeignet für 
Motorenbauer die wirklich das Letzte aus ihrer Maschine rausquetschen wollen. Die 
Ventilschäfte besitzen keine Keilnuten und müssen vom Profi angebracht werden. 
Die Spitzen sind nicht gehärtet und es müssen "Lash-Caps" verwendet werden. Der 
Ventilschaft ist spitzenlos geschliffen und besitz ein Mikrofeines Finish für lange 
Lebensdauer. 

 AUSSLASSVENTILE FÜR BRANCH & STD ZYLINDERKÖPFE 
 Diese Hochleistungsventile, von Precision Machining, sind speziell für Evo Big Twin 
Modellen mit diesen Zylinderköpfen entwickelt worden. Der versierte Motorenbauer 
verwendet diese Ventile selbstverständlich auch ganz individuell.

Für "Branch" Z.-Köpfe ist das Ventil .060" kürzer als Original um das Ventil 
tiefer im Ventilsitz einsetzen zu können, wenn man eine Nockenwelle mit 
grossem Hub verwenden möchte. Für STD Köpfe werden 2 verschiedene 
Ventiltellergrössen angeboten.  
237183  Black Diamond Auslassventil für "Branch" Köpfe Schaft .3096", Teller 1.615", 

Tulpenprofil 230, Länge 4.380"
232460  Black Diamond Auslassventil für STD Köpfe Schaft .3095, Teller 1.650, 

Tulpenprofil 240, Länge 4.480
234895  Black Diamond Auslassventil für STD Köpfe Schaft .3095, Teller 1.750, 

Tulpenprofil 240, Länge 4.480

 R   VENTILE 
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C630 Bronce Ventilführungen Ironhead Sportster Modelle 1957-früh 
1983
Einlass: A=.470", B=.545", C=.700", D=1.225", E=.745", F=.3085", G=.5650"
Auslasst: A=.470", B=.545", C=.600", D=1.225", E=.745", F=.3375", G=.5650"
Einlass Auslass
724205 724213  Std. (0.5650")
724206 724214  +.001"
724207 724215  +.002"
724212 724220  +.010"

C630 Bronce Ventilführungen Evolution Sportster Modelle 1986-2003
A =.375", B =.375", C = 1.700", D = 2.025", E = -, F =.3090", G =.5620"
Einlass/Auslass
232352  Std. (0.5620")
232426  +.001"
232353  +.002"
232427  +.003"
232354  +.004"
232356  +.010"

 BRONCE VENTILFÜHRUNGEN VON KIBBLEWHITE PRECISION MACHINING 
 Kibblewhite Precision Machining Ventilführungen werden aus den hochwertigsten 
Materialien gefertigt, die erhältlich sind. Jedes einzelne Teil wird nach jedem 
Bearbeitungsschritt geprüft. Der Aussendurchmesser wird zwischen den Spitzen 
gefertigt damit die Führungen absolut konzentrisch werden. Für jeden Motortyp wird 
eine spezielle "Reparaturgrösse" angeboten. Der Durchmesser der Innenbohrung ist 
um .001" kleiner als der Ventilschaftdurchmesser was ermöglicht, dass die Führung 
auf das gewünschte Spiel gerieben werden kann damit ein absolut perfekter Sitz und 
lange Lebensdauer ermöglicht werden. C630 ist eine Legierung aus Kupfer, Nickel 
und Aluminium. Der hohe Kupferanteil verleiht exzellente thermische Qualitäten, 
der Nickel verleiht die besondere Festigkeit sowie Verschleissfestigkeit und das Alu 
kaltverfestigungs Eigenschaften. Diese Broncelegierung erlaubt engere Toleranzen 
als andere Materialien wodurch bessere Dichteigenschaften am Ventil und -Sitz 
sowie überragende Ölkontrolle. Durch die Ausdehnungs-eigenschaften von C630 
Bronce eignen sich diese Führungen besonders gut für Alu-Zylinderköpfe. Diese 
hervorragenden Führungen sind das beste was Sie für Ihr Geld kaufen können und 
werden einzeln angeboten. 

A. B. C. D. Anz.
745136  5/16"  .395"  .160"  .080"  1
745137  .2756"  .355"  .160"  .080"  1
745149  .260"  .345"  .120"  .080"  1
745146  .2165"  .295"  .090"  .050"  1
745147  .1970"  .280"  .090"  .050"  1
730041  .1965"  .275"  .230"  .150"  8
745148  .1965"  .275"  .230"  .150"  1

 VENTILE   R 

C630 Bronce Ventilführungen für Evo Sportster Modelle ab 2004 und 
2005-2017 Twin Cam Modelle
Zu verwenden mit OEM-Style Schaftdichtungen oder ZPN752197 für 
grosse Ventilhübe
A= .690", B= .740", C= .800" (Ein) 1.030" (Aus), D= 1.280", E= .615, F= .2750", 
G= .5620"
Einlass Auslass
752180 752184  Std. (0.5620")
752181 752185  +.001"
752182 752186  +.002"
752183 752187  +.010"

C630 Bronze Ventilführungen für Milwaukee Eight Modelle ab 2017
A= .480", B= .545", C= .540" (Ein) .600" (Aus), D= 1.110", E= .600", F= .2347" 
(Ein) .2342" (Aus)
Einlass Auslass
729506 729510  Std. (0.4750")
729507 729511  +.001"
729508 729512  +.002"
729509 729513  +.010"

C630 Bronce Ventilführungen Big Twin 1948-1979 (Panhead & 
Shovelhead)
Einlass: A = .450", B = .540", C = .755", D = 1.370", E = .745", F = .3745", G = 
.5650"
Auslass: A = .450", B = .540", C = .855", D = 1.315", E = .745", F = .3745", G = 
.5650"
Einlass Auslass
232310 232328  Std. (0.5650")
232321 232329  +.001"
232322 232330  +.002"
232323 232331  +.003"
232324 232332  +.004"
232326 232334  +.006"
232418 232420  +.008"
232327 232335  +.010"
232419  -  +.025"

C630 Bronce Ventilführungen Big Twin 1979-1984 (Shovelhead)
Einlass: A = .450", B = .540", C = .755", D = 1.315", E = .745", F = .3755", G = 
.6250"
Auslass: A = .450", B = .540", C = .775", D = 1.315", E = .745", F = .3737", G = 
.6250"
Einlass Auslass
232336 232344  Std. (0.6250")
232337 232345  +.001"
232338 232346  +.002"
232340 232348  +.004"
232342 232350  +.006"

C630 Bronce Ventilführungen für Thin Stem Ventile, Big Twins 1948-1979 
(Panhead &Shovelhead)
Einlass: A = .450", B = .540", C = .755", D = 1.370", E = .745", F = .3095", G = 
.5650"
Einlass
232357  Std. (0.5650")
232358  +.002"
232359  +.004"

C630 Bronce Ventilführungen für Thin Stem Ventile, Big Twin 1979-1984 
(Shovelhead)
Einlass: A = .450", B = .540", C = .775", D = 1.370", E = .745", F = .3095", G = 
.6250"
Auslass: A = .450", B = .540", C = .775", D = 1.315", E = .745", F = .3380", G = 
.6250"
Einlass Auslass
- 232415  +.002"
- 232416  +.004"

C630 Bronce Ventilführungen Evolution Big Twin 1984-1999 und Twin 
Cam Modelle 1999-2004
A =.375", B =.375", C = 1.700", D = 2.025", E = -, F =.3090", G =.5620"
Einlass/Auslass
232352  Std. (0.5620")
232426  +.001"
232353  +.002"
232427  +.003"
232354  +.004"
232356  +.010"
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Honbürste für Ventilführungen aus Mangan-Bronce sowie Gusseisen
729564  6.0mm (.2362")
729565  7.0mm (.2756")
729566  5/16" (.3125")
729567  3/8" (.3750")

Mangan-Bronce Ventilführungen für Big Twin 1948-1979 (Panhead & 
Shovelhead)
Einlass: A= .450", B= .540", C= .755", D= 1.370", E= .745", F= .3745", G= .5650"
Auslass: A= .450", B= .540", C= .855", D= 1.315", E= .745", F= .3745", G= .5650"
Einlass Auslass
756334 756342  Std. (0.5650")
756335 756343  +.001"
756336 756344  +.002"
756337 756345  +.003"
756338 756346  +.004"
756339 756347  +.006"
756340 756348  +.008"
756341 756349  +.010"
756330 756331  +.025"

Mangan-Bronce Ventilführungen für Big Twin 1979-1984 (Shovelhead)
Einlass: A= .450", B= .550", C= .755", D= 1.305", E= .745", F= .3745", G= .6250"
Auslass: A= .450", B= .550", C= .755", D= 1.305", E= .745", F= .3735", G= .6250"
Einlass Auslass
756350 756355  Std. (0.6250")
756351 756356  +.001"
756352 756357  +.002"
756353 756358  +.004"
756354 756359  +.006"
756332 756333  +.025"

 MANGANBRONCE VENTILFÜHRUNGEN VON KIBBLEWHITE PRECISION 
MACHINING 
 Diese Ventilführungen wurden speziell für den preisbewussten Motorenbauer 
entwickelt. Sie bieten die gleiche Präzision bei reduzierter Festigkeit und geringerer 
Verschleissfestigkeit gegenüber den Führungen aus erstklassigem "C630" Nickel-Alu 
Bronce. Die weicheren Mangan-Bronce Führungen lassen sich leichter Aufreiben und 
der Feinschliff kann leicht mit unseren hochwertigen Honbürsten erreicht werden. Nun 
können sie leicht mit einem Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine Mangan-Bronce 
Führungen aufreiben und honen, schnell und ohne teure Honmaschinen um die zähen 
Nickel-Bronce Führungen in Form zu bringen. 

 R   VENTILFÜHRUNGEN 

Mangan-Bronce Ventilführungen für Evolution Sportster 1986-2003, 
Evolution Big Twin 1984-1999 & Twin Cam 1999-2004
A=.650", B=.700", C= 0.800", D= 1.400", E= 0.615", F=.3096", G=.5620"
Einlass Auslass
756360 756366  Std. (0.5620")
756361 756367  +.001"
756362 756368  +.002"
756363 756369  +.003"
756364 756370  +.004"
756365 756371  +.010"

Manganese Bronze Ventilführungen für Evolution Sportster 1986-2003, 
Evolution Big Twin 1984-1999 und Twin Cam Modelle 1999-2004
Verkürzt für bis zu .655"
In: A=.620", B=.665", C= 0.737", D= 1.435", E= 0.615", F=.3100", G=.5625"
Exhaust: A=.620", B=.665", C= 1.135", D= 1.435", E= 0.615", F=.3096", G=.5625"
Einlass Auslass
729542 729546  Std. (0.5625")
729543 729547  +.001"
729544 729548  +.002"
729545 729549  +.010"

Mangan-Bronce Ventilführungen für Evolution Sportster ab 2004 & 
2005-2017 Twin Cam
Zu verwenden mit OEM-Style Ventilschaftdichtungen oder ZPN752197 für High Lift 
Anwendungen
A= .690", B= .740", C= .800" (in) 1.030" (ex), D= 1.280", E= .615, F= .2750", G= 
.5620"
Einlass Auslass
756372 756376  Std. (0.5620")
756373 756377  +.001"
756374 756378  +.002"
756375 756379  +.010"

Mangan-Bronce Ventilführungen für Milwaukee Eight ab 2017
A= .480", B= .545", C= .540" (Ein.) .600" (Aus.), D= 1.110", E= .600", F= .2347" (Ein.) 
.2342" (Aus.)
Einlass Auslass
729514 729518  Std. (.4750")
729515 729519  +.001"
729516 729520  +.002"
729517 729521  +.010"

Passende Ventilführingsreiber, nur für Mangan-Bronce Ventilführungen
729522  .2357"
756380  .2770"
756381  .3100"
756382  .3110"
729555  .3120"
756383  .3770"
756384  .3780"
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 GUSSEISEN VENTILFÜHRUNGEN MIT KRAGEN 
 Genauso wie die AMPCO-45 Ventilführungen mit 
Kragen von Precision Machining besitzen diese 
Gusseisen-Ventilführungen ebenfalls den kleinen Kragen 
der einen präzisen Sitz der Führung im Zylinderkopf 
sichert. Dieser kleine Kragen lässt ausreichend Platz für 
den unteren Ventilfederteller. Max. Ventilhub 0.600". 

AMPCO 45 Bronce Ventilführungen für 
Evolution Sportster 1986-2003, Evolution Big 
Twin 1984-1999 und Twin Cam 1999-2004
Einlass: 
A =.650", B =.700", C =.800", D = 1.400", E =.615", F 
=.3085", G =.5620"
Auslass: 
A =.650", B =.700", C = 1.150", D = 1.450", E =.615", F 
=.3085", G =.5620"
Einlass Auslass
234269 234277  Std. (0.5620")
234270 234278  +.001"
234271 234279  +.002"
234272 234280  +.003"
234273 234281  +.004"
234276 234284  +.010"

 AMPCO45 VENTILFÜHRUNGEN 
 Diese Precision Machining Ventilführungen besitzen 
einen kleinen Kragen der einen präzisen Sitz der Führung 
im Zylinderkopf sichert. Dieser kleine Kragen behindert 
den unteren Ventilfederteller nicht. Bieten Platz für bis 
zu .600 Ventilhub ohne die Führung kürzen zu müssen. 
Genauer gesagt, hat Precision Machining die Längen 
der Einlass- und Auslassführungen unterschiedlich 
ausgelegt. 

Für Evolution Big Twins 1984-1999, Evo 
Sportster von 1986-2003 und Twin Cam von 
1999-2004
Für Sportster Modelle ab 2004 und Twin Cam 
ab 2005
Einlass: 
A=.725", B=.775", C=.800", D=.1.280", E=.615", 
F=.275", G=.5620"
Auslass: 
A=.725", B=.775", C= 1.030", D=.1.280", E=.615", 
F=.275", G=.5620"
Einlass Auslass
- 750416  Std. (.5620")
750414 750419  +.004"
750415 750420  +.010"
750663  Ersatz-Schaftdichtungen, 4 Stck.

Für Evolution Big Twins 1984-1999, Evo 
Sportster von 1986-2003 und Twin Cam von 
1999-2004
Einlass: 
A=.650", B=.700" C=.800", D= 1.400", E=.615", 
F=.3085", G=.5620"
Auslass: 
A =.650", B =.700", C = 1.150", D = 1.450", E =.615", F 
=.3085", G =.5620"
Einlass Auslass
- 236156  Std. (.5620")
236131 236157  +.001"
- 236158  +.002"
- 236159  +.004"
236135 236161  +.010"
730043  Ersatz-Schaftdichtungen, 4 Stck.

 AMPCO 45 VENTILFÜHRUNGEN MIT 
SCHAFTDICHTUNGEN 
 Spezielle, gekürzte Ventile mit Kragen die einen 
max. Ventilhub von bis zu .600" ermöglichen. Diese 
Führungen werden mit einer einteiligen Viton Dichtung 
geliefert die fest in einereingearbeiteten Nute sitzt. 
Kibblewhite Performance Machining gibt an, dass 
diese Schaftabdichtungen niemals von alleine abgehen 
können. 

Einlass
A=.590", B=.640", C= 1.060", D= 1.260, E=.440", 
F=.2350", G=.3959"
Auslass
A=.555", B=.605", C= 1.150", D=1.275", E=.440", 
F=.2350", G=.3959"
Einlass Auslass
750534 750539  Std. (.3959")
750535 750540  +.001"
750536 750541  +.002"
750537 750542  +.004"
750538 750543  +.010"

 AMPCO VENTILFÜHRUNGEN FÜR VROD 
 Ventilführungen für alle V-Rod Modelle 2002-2017. 
"Made in the USA" von Kibblewhite Precision 
Machining. Da das AMPCO Führungsmaterial andere 
Materialeigenschften besitzt als das verwendete Material 
der OEM Führungen werden hier für Einlass und Auslass 
verschiedene Grössen angeboten. 

Einlass
A =.650", B =.700", C =.800", D = 1.400", E =.615", F 
=.3085", G =.5620"
Auslass
A =.650", B =.700", C = 1.150", D = 1.450", E =.615", F 
=.3085", G =.5620"

Für Evolution Sportster 1986-2003, Evolution 
Big Twin 1984-1999 und Twin Cam 1999-2004
Einlass Auslass
234870 234880  STD (0.5620")
234871 234881  +.001"
234872 234882  +.002"
234873 234883  +.003"
234874 234884  +.004"
234879 234889  +.010"

 VENTILFÜHRUNGEN   R 

729564  6.0mm Honbürste
729565  7.0mm Honbürste
729566  5/16" (.3125") Honbürste
729567  3/8" (.3750") Honbürste

 HONBÜRSTEN FÜR VENTILFÜHRUNGEN AUS 
MANGANBRONCE & GUSSEISEN 
 Diese Silikonkarbid-Verbundhonkörper sind ideal für 
die Bearbeitung von geriebenen Ventilführungen 
und die Reinigung gebrauchter Führungen. Die 
Verwendung eines Kugelhonens nach dem Reiben 
erzeugt eine gleichmäßige Oberfläche, die frei von 
Unregelmäßigkeiten ist, was den Oberflächenkontakt 
verbessert und das Risiko von Festfressen oder 
Festfressen verringert. Nicht geeignet für C630 Bronze 
oder Ampco-45 Ventilführungen. 
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Für V-Rod 2002-2017. Einlass & Auslass für 
OEM-Style Schaftdichtungen (5.9mm I.D.)
749159  Std. .3955"
749160  +.001"
749161  +.002"
749162  +.003"

Milwaukee Eight ab 2017
Einlass Auslass
749231 749233  Std. .4750"
749232 749234  +.001"

Für Evo Sportster 1986-2003, Evo Big Twin 
1984-1999 & Twin Cam 1999-2004. Einlass & 
Auslass für Schaftdichtungen mit OEM -Mass 
(.309" I.D.)
749105  Std. .5625"
749106  +.001"
749107  +.002"
749108  +.003"
749109  +.004"
749110  +.025"

High Lift & High Flow Version für Evo Sportster 
1986-2003, Evo Big Twin 1984-1999 & Twin 
Cam 1999-2004. Einlass & Auslass für Big Top 
Schaftdichtungen ZPN749020 (.309" I.D.)
Einlass Auslass
749111 749128  Std. .5625"
749113 749130  +.001"
749116 749133  +.002"
749118 749135  +.003"
749120 749137  +.004"
749122 749139  +.005"
749123 749140  +.006"
749124 749141  +.010"
749126 749143  +.025"

 AV&V XTREME DUTY MANGANBRONCE 
VENTILFÜHRUNGEN 
 AV&V's Mangan-Bronce Legierung ermöglicht ein noch 
engeres Laufspiel für noch bessere Wärmeableitung, 
längere Lebensdauer und leiseren Motorlauf. Sie 
sind komplett CNC-gefertigt und besitzen spezielle 
hochtemperatur O-Ringe aus Viton zur zusätzlichen 
Abdichtung gegen Öl, konische und abgerundete Spitzen 
zur leichteren Montage und besseren Flow, sowie eine 
einmalige Super-Grip Aufnahme für OEM oder Viton 
Schaftdichtungen. Das Innenmass ist zur nachträglichen 
Anpassung mit AV&V's Reibahle leicht unter Mass. 

782747  Std.-Mass (OEM 18181-36, 18185-40)
782748  +.002" Übermass (OEM 18184-36, 18187-40)
782749  +.004" Übermass
782750  +.008" Übermass

 S&S GUSSEISENVENTILFÜHRUNGEN FÜR 
KNUCKLEHEADS 
 Diese Ventilführungen sind Standard bei den Motoren der 
S&S KN-Serie und passen auch in die OHV Knucklehead 
Big Twins von 1936-1947. Ventilführungen haben 
einen kleineren Schaftdurchmesser als S&S High Lift 
Ventilfedern. Werden einzeln angeboten. 

Gusseisen Ventilführungen für Knucklehead 
Big Twin 1936-1947
A= .600", B= .700", C= .700", D= 1.200", E= 1.050", F= 
.3755, G= .6440"
Einlass/Auslass
756063  Std (0.6440")
756064  +.002"
756065  +.004"
756066  +.006"
756067  +.008"
756068  +.025"

Gusseisen Ventilführungen für Panhead und 
Shovelhead Big Twin Modelle 1948-1980
Einlass: A= .450", B= .540", C= .755", D= 1.370", E= 
.745", F= .3745", G= .5650"
Auslass: A= .450", B= .540", C= .855", D= 1.315", E= 
.745", F= .3745", G= .5650"
Einlass Auslass
234221 234231  Std. (0.5650")
234222 234232  +.001"
234223 234233  +.002"

 R   VENTILFÜHRUNGEN 

Gusseisen Ventilführungen für 45CI Solo & 
Servicar 1930-1973
A= 1.200", B= 1.330", C= 1.310", D= 1.470", E=.855", 
F=.3395", G=.5647"
Einlass/Auslass
756050  Std. (0.5647")
756051  +.001"
756052  +.002"
756053  +.003"

Gusseisen Ventilführungen für Ironhead 
Sportster 1957-1983
Einlass: A= .470", B= .545", C= .700", D= 1.225", E= 
.745", F= .3085", G= .5650"
Auslass: A= .470", B= .545", C= .600", D= 1.225", E= 
.745", F= .3375", G= .5650"
Einlass Auslass
234205 234213  Std. (0.565")
234206 234214  +.001"
234207 234215  +.002"
234212 234220  +.010"

Gusseisen Ventilführungen für VL & UL 
Flathead 1930-1948
A= 1.120", B= 1.275", C= 1.630", D= 1.860", E=.935", 
F=.3715", G=.5952"
Einlass/Auslass
756054  Std. (0.5952")
756055  +.001"
756056  +.002"
756057  +.010"

 GUSSEISEN VENTILFÜHRUNGEN VON 
KIBBLEWHITE PRECISION MACHINING 
 Kibblewhite Precision Machining bietet eine komplette 
Reihe von hochwertigen Gusseisen-Ventilführungen 
für die gängigsten Harley-Davidson Modelle ab 1948 
an. Diese Ventilführungen werden aus hochwertigsten 
Werkstoffen auf engste Toleranzen gefertigt. Es gibt 
keine besseren auf dem Markt. 

234224 234234  +.003"
234225 234235  +.004"
234227 234237  +.006"
234228 234238  +.008"
234229 234239  +.010"
234230  -  +.025"

Gusseisen Ventilführungen für Shovelhead Big 
Twins 1980-1984
Einlass: A= .450", B= .540", C= .755", D= 1.315", E= 
.745", F= .3755", G= .6250"
Auslass: A= .450", B= .540", C= .775", D= 1.315", E= 
.745", = .3737", G= .6250"
Einlass Auslass
234241 234251  Std. (0.6250")
234242 234252  +.001"
234243 234253  +.002"
234244 234254  +.003"
234245 234255  +.004"
234246 234256  +.005"
234247 234257  +.006"
234248 234258  +.008"
234249 234259  +.010"

Gusseisen Ventilführungen für Evolution Big 
Twins von 1984-1999 und Twin Cam Modelle 
1999-2004
A=.375", B=.375", C= 1.700", D= 2.025", E = -, 
F=.3090", G=.5620"
Einlass/Auslass
234261  Std. (0.5620")
234262  +.001"
234263  +.002"
234264  +.003"
234265  +.004"
234268  +.010"

Gusseisen Ventilführungen für Evolution 
Sportster ab 2004 und Twin Cam Modelle ab 
2005
A= .690", B= .740", C= .800" (Ein.) 1.030" (Aus.), D= 
1.280", E= .615, F= .2750", G= .5620"
Einlass Auslass
752188 752192  Std. (0.5620")
752189 752193  +.001"
752190 752194  +.002"
752191 752195  +.010"
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 KPMI VENTILSCHAFTDICHTUNGSSCHÜTZER 
 Flexible und dünnwandige Überzieher welche über 
die Ventilführung gstülpt werden um die neuen 
Schaftdichtungen bei der Montage vor Beschädigungen 
zu schützen. 
756074  2-er Pack für 5/16" (7.94mm) 

Ventilschaftdurchmesser
756075  2-er Pack für 11/32" (8.73mm) 

Ventilschaftdurchmesser
756076  2-er Pack für 3/8" (9.525mm) 

Ventilschaftdurchmesser

Mit Treiber Ohne Treiber
231378 236378  Sportster 

1957-1985
- 236380  Shovelhead 

spät-1979-1984

 VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
 Halten den Brennraum trocken und beenden das lästige 
Qualmen der Motoren. Teflonbeschichtet. 4 Stück pro 
Satz.

Hinweis:  Ventilführungen müssen unter Umständen 
nachgearbeitet werden für perfekten Sitz. 

zur Führung beim Reiben. Mit diesen Ahlen reiben 
sie innerhalb von 4-5 Sekunden die Führung absolut 
zylindrisch auf exakt das richtige Mass. Dadurch, dass der 
Kreuzschliff vom Honen wegfällt halten die Führungen 
länger und eine Grösse kann sowohl für Einlass- und 
Auslassventile von AV&V verwendet werden. Hinweis:
 Diese Reibahlen sind ausschliesslich für Mangan-Bronce 
geeignet und NICHT für Gussführungen. 

Geeignet für KH & Ironhead Sportster von 
1957-1983 (Einlass .309" I.D. Auslass .339" I.D.)
Einlass Auslass
749077 749081  Standard .5645"
749078 749082  +.001"
749079 749083  +.002"
749080 749084  +.003"

749025  Einlass-Schaftdichtungen .312" x 
.530" 4er Pack

749026  Auslass-Schaftdichtungen .341" x 
.531", 4er Pack

 AV&V GUSSEISERNE VENTILFÜHRUNGEN 
 AV&V's Gussführungen werden aus G2 Material gefertigt, 
besitzen gekürzte Schaftdichtungsaufnahmen und eine 
Strömungsoptimierte Form. 

749033  6mm, für V-Rod & Milwaukee Eight
749035  7mm, für Sportster & Twin Cam (7mm + .001" 

= .2766")
749036  .3110" für Evo Sportster, Big Twin und Twin 

Cam
749037  .3115" für Evo Sportster, Big Twin und Twin 

Cam
749038  .3120" für alle AV&V Ventile in Evo Sportster, 

Big Twin und Twin Cam
749041  .3777" für Panhead und Shovelhead
749042  .3782" für alle AV&V Ventile in Panhead und 

Shovelhead

 AV&V VENTILFÜHRUNGSREIBAHLE 
 Sie haben kein Lust mehr viel Zeit für aufwendiges 
Honen zu investieren? Genau deshalb verwenden 
Top Motorenbauer nun die AV&V Karbid Reibahlen. 
Speziell entwickelt für Mangan-Bronce Legierungen mit 
besonders langer Führung für perfekte Ausrichtung 

Erhöhter Lift & High Flow Version für Evo 
Sportster 1986-2003, Evo Big Twin 1984-1999 
& Twin Cam 1999-2004. Einlass & Auslass für 
Schaftdichtungen mit OEM-Mass (.309" I.D.)
Einlass Auslass
749112 749129  Std. .5625"
749115 749132  +.001"

High Lift & High Flow Version für Evo Sportster 
ab 2004 & Twin Cam ab 2005. Können auch 
als Upgrade für ältere Modelle verwendet 
werden wenn auf Ventile mit 7mm Schaft 
umgerüstet wird. Ausgelegt für OEM-Style 
Schaftdichtungen ab 2004 (.273" I.D.)
Einlass Auslass
749145 749152  Std. .5625"
749146 749153  +.001"
749147 749154  +.002"
749148 749155  +.003"
749149 749156  +.004"
749150 749157  +.010"
749151 749158  +.025"

Für Panhead 1948-1965 & Shovelhead 
früh 1965-1979. Für Einlass & Auslass 
Schaftdichtungen mit (.375" I.D.)
749085  Std .5660"
749086  +.001"
749087  +.002"
749088  +.003"
749089  +.004"
749090  +.005"
749091  +.006"
749092  +.010"
749093  +.015"
749094  +.025"

Für Shovelheads 1979-1984. Für Einlass- & 
Ausslass-Schaftdichtungen mit (.375" I.D.)
749095  Std .6250"
749096  +.001"
749097  +.002"
749098  +.003"
749099  +.004"
749100  +.005"
749101  +.006"
749102  +.010"
749103  +.015"
749104  +.025"

Universal-Reparaturführungen zur eigenen 
Bearbeitung.
749074  .740" x.308"
749075  .740" x.375"
749076  .740" x.273"

 VENTILSCHAFTDICHTUNGEN   R 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
07-138

 note_5_de 

 note_4_de 

 note_3_de 

 note_2_de 
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756329  Satz mit allen 4 Grössen
756325  Rot, für Evo Sportster 1986-2003, Evo Big Twin 

und 1999-2004 Twin Cam
756326  Blau, für 1340er Shovelhead
756327  Weiss, für Iron Head Sportster
756328  Schwarz, für Panhead und 1200 Shovelhead

 KIBBLEWHITE VENTILSCHAFTDICHTUNG 
MONTAGEWERKZEUG 
 Diese Montagewerkzeuge für die OEM-Style 
Schaftdichtungen sind aus besonders stabilem 6061-Ter 
Aluminium für erhöhte Haltbarkeit gegenüber der 
Kunststoffversion gefertigt. Sie sind für den präzisen Sitz 
auf dem Aussendurchmesser der Dichtung ausgelegt 
damit der Anwender diese gut zentrieren kann bevor 
er sie mit nur wenigen Hammerschlägen auf die 
Führung treiben kann. Eine abgerundete Oberkante 
der Schlagfläche verringert bei diesen Treibern zudem 
die Warscheinlichkeit den Kragen zu verformen. Alle 
Treiber unterscheiden sich farblich entsprechend der 
unterschiedlichen Grössen und besitzen zusätzlich eine 
eingelaserte Grössenbezeichnung. 

231382  Für Sportster 1957-1985, Einlass
231383  Für Sportster 1957-1985, Auslass

 VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
 Hochwertige Schaftdichtungen im Werkstatt/Shop 
Pack a 50 Stück inklusive einem Treiber. Bieten 
wiederverwendbare Montagehüllen zur einfachen und 
schnellen Installation. 

Für Sportster Modelle von 1986-2003, Evo 
Big Twins von 1984-1999 und Twin Cams von 
1999-2004 mit nachgerüsteten "Big Top" 
Ventilführungen
749025  Einlass-Schaftdichtungen 4er Pack, .312" x 

.530"
749023  Treibwerkzeug

Für Shovelhead 1980-1984
749028  Schaftdichtungen, 4er Pack, 375" x .625" 

(OEM 18000-81)
749227  Treibwerkzeug

Für Panhead & Shovelhead 1948-1979
749027  Schaftdichtungen, 4er Pack, .375" x .562"
749227  Treibwerkzeug

Für Sportster 1986-2003, Evo Big Twins 
1984-1999 und Twin Cams 1999-2004
749024  Schaftdichtungen, 4er Pack, .312" x .421" 

(OEM 18001-83B)
749023  Treibwerkzeug

Für Ironhead Sportster von 1957-1985
749025  Einlass-Schaftdichtungen 4er Pack, .312" x 

.530"
749026  Auslass-Schaftdichtungen, 4er Pack, .341" x 

.531"
749023  Treibwerkzeug

 AV&V OEM ERSATZVENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
 Diese Ventilschaftdichtungen sind mindestens so 
gut wie die Originalen. Wie immer entscheidet die 
richtige Montage über das Ergebnis. Wir empfehlen die 
Verwendung der speziellen AV&V Treiber da diese viel 
präziser und einfacher eingesetzt werden können und 
die Schaftdichtungen genau in der Flucht zur Führung 
sitzen und somit besonders sicher gegen ein Lösen sind. 

Für Milwaukee Eight Modele ab 2017
749229  Ventilschaftdichtungen für 6mm Ventilschaft, 

4-er Pack (OEM 18100044)

Für Sportster Modelle von 1986-2003, Evo 
Big Twins von 1984-1999 und Twin Cam von 
1999-2004 mit "Big Top" Ventilführungen.
749020  Ventilschaftdichtungen, 5/16" x .531", 4er Pack
749023  Treibwerkzeug

Für Sportster Modelle von 1986-2003, Evo 
Big Twins von 1984-1999 und Twin Cam von 
1999-2004. Schaftdichtungen mit engerem 
Pressmass für Bronce- & Gussführungen
749019  Ventilschaftdichtungen, 5/16" x .421", 4er Pack 

(OEM 18001-83B)
749023  Treibwerkzeug

Für Sportster Modelle ab 2004 und Twin Cam 
2005-2017 die grössere Federn & untere Teller 
verwenden. Einbau mit Werkzeug ZPN749022
749017  Ventilschaftdichtungen, 7mm x .562", 4er Pack
749022  Treibwerkzeug

Für Sportster Modelle ab 2004 und Twin Cam 
Modelle 2005-2017. OEM Style aus Viton & Stahl
749018  Ventilschaftdichtungen, 7mm x .562", 4er Pack 

(OEM 18094-02)
749022  Treibwerkzeug

Für alle V-Rod Modelle 2002-2017, 4er Pack
749016  Ventilschaftdichtungen, 6mm x 8, 5mm 

(OEM 18687-01K)
749021  Treibwerkzeug

 AV&V HIGH PERFORMANCE 
VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
 Diese Ventilschaftdichtungen werden aus einer 
speziellen Viton-Mischung hergestellt die wesentlich 
hohere Temperaturen verträgt. Eine Montage mit AV&V's 
Treibwerkzeug wird sowohl für OEM-Style als auch 
Viton Schaftdichtungen empfohlen, da es die Montage 
wesentlich vereinfacht und durch die genaue Flucht zur 
Führung die Gefahr des Lösens ausgeschlossen wird. 

 R   VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 



www.zodiac.nl 07-139

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

ZPN Anwendung Menge Material Schaft 
Durchm.

Führungs 
Durchm.

Länge OEM

236461  Customzwecke  4  Teflon mit Blechmantel & Federring  5/16"  .415"  .510"  -
236458  Customzwecke  4  Teflon mit Blechmantel & Federring  5/16"  .500"  .510"  -
236153  Customzwecke  4  Teflon mit Blechmantel & Federring  5/16"  .531"  .506"  -
236459  Customzwecke  4  Teflon mit Blechmantel & Federring  11/32"  .563"  .514"  -
236459  Customzwecke  4  Teflon mit Blechmantel & Federring  11/32"  .563"  .514"  -
231678  Big Twin 1948-Anfang 1980, 

Customzwecke
 4  Teflon mit Blechmantel & Federring  3/8"  .562"  .518"  -

756071  Big Twin 1948-Anfang 1980, 
Customzwecke

 1  Viton  3/8"  .562"  -

750663  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Ampco 45 .600" Hub V-Führungen

 4  Massives Tefllon  5/16"  .500"  .465"  -

729550  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Mangan-Bronce .655" Hub V-Führungen

 4  Viton mit Blechmantel & Federring  5/16"  .530"  .514"  -

729551  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Mangan-Bronce .655" Hub V-Führungen

 8  Viton mit Blechmantel & Federring  5/16"  .530"  .514"  -

729552  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Mangan-Bronce .655" Hub V-Führungen

 16  Viton mit Blechmantel & Federring  5/16"  .530"  .514"  -

729553  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Mangan-Bronce .655" Hub V-Führungen

 50  Viton mit Blechmantel & Federring  5/16"  .530"  .514"  -

729554  1984-2004 Modelle mit Kibblewhite 
Mangan-Bronce .655" Hub V-Führungen

 100  Viton mit Blechmantel & Federring  5/16"  .530"  .514"  -

756070  Buell 1986-1999  4  Teflon mit Blechmantel  5/16"  .420"  .385"  18001-83B
752196  Buell 2003-2010  4  Teflon mit Blechmantel  7mm  .560"  .974"  18094-02
752197  Buell 2003-2010 mit Kibblewhite High 

Performance V-Federkit
 4  Viton mit Blechmantel  7mm  .560"  .505"  -

729563  Shovelhead late 1980-1984  4  Viton mit Blechmantel  3/8"  .625"  .400"  18000-81
748909  Shovelhead late 1980-1984  20  Viton mit Blechmantel  3/8"  .625"  .400"  18000-81
756070  Evolution Big Twin 1984-1999  4  Teflon mit Blechmantel  5/16"  .420"  .385"  18001-83B
756070  Evolution Sportster 1986-2003  4  Teflon mit Blechmantel  5/16"  .420"  .385"  18001-83B
752196  Evolution Sportster 2004 to present  4  Teflon mit Blechmantel  7mm  .560"  .974"  18094-02
752197  Evo Sportster ab 2004 mitKibblewhite 

High Performance V-Federkit
 4  Viton mit Blechmantel  7mm  .560"  .505"  -

729524  Milwaukee Eight 2017 to present  4  Viton mit Blechmantel  6mm  .475"  .712"  18100044
729525  Milwaukee Eight 2017 to present  8  Viton mit Blechmantel  6mm  .475"  .712"  18100044
729526  Milwaukee Eight 2017 to present  16  Viton mit Blechmantel  6mm  .475"  .712"  18100044
729527  Milwaukee Eight 2017 to present  50  Viton mit Blechmantel  6mm  .475"  .712"  18100044
729528  Milwaukee Eight 2017 to present  100  Viton mit Blechmantel  6mm  .475"  .712"  18100044
756070  Twin Cam 1999-2004  4  Teflon mit Blechmantel  5/16"  .420"  .385"  18001-83B
752196  Twin Cam 2005-2017  4  Teflon mit Blechmantel  7mm  .560"  .974"  18094-02
752197  Twin Cam 2005-2017 mit Kibblewhite 

High Performance V-Federkit
 4  Viton mit Blechmantel  7mm  .560"  .505"  -

 KIBBLEWHITE PM VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
 Besonders hochwertige Ventilschaftdichtungen für originale sowie 
Custom-Anwendungen in einer Vielzahl von Grössen und Materialien. 

 VENTILSCHAFTDICHTUNGEN   R 
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Grössen nach Aussen ¢
ZPN ¢ Aussen ¢ Innen Höhe
749000  1.630"  1.180"  .385"
749001  1.757"  1.410"  .430"
749002  1.757"  1.371"  .315"
749003  1.820"  1.375"  .450"
749004  1.880"  1.435"  .410"
749005  1.882"  1.530"  .410"
749006  1.944"  1.570"  .400"
749007  1.945"  1.375"  .440"
749008  2.008"  1.610"  .440"
749009  2.040"  1.700"  .425"
749010  2.068"  1.750"  .315"
749011  2.070"  1.610"  .460"
749012  2.132"  1.800"  .460"
749013  2.135"  1.750"  .400"
749014  2.163"  1.750"  .455"
749015  2.257"  1.550"  .500"

Grösse nach Innen ¢
ZPN ¢ Innen ¢ Aussen Höhe
749000  1.180"  1.630"  .385"
749002  1.371"  1.757"  .315"
749003  1.375"  1.820"  .450"
749007  1.375"  1.945"  .440"
749001  1.410"  1.757"  .430"
749004  1.435"  1.880"  .410"
749005  1.530"  1.882"  .410"
749015  1.550"  2.257"  .500"
749006  1.570"  1.944"  .400"
749008  1.610"  2.008"  .440"
749011  1.610"  2.070"  .460"
749009  1.700"  2.040"  .425"
749010  1.750"  2.068"  .315"
749013  1.750"  2.135"  .400"
749014  1.750"  2.163"  .455"
749012  1.800"  2.132"  .460"

die Wärme besser als die meisten anderen Sitze auf dem Markt ab. Die endgültige Härte 
erreichen sie im Betrieb. Erhältlich für einige Modelle als direkter Ersatz oder wählen Sie 
eine Grösse aus der Tabelle. Werd einzeln Verkauft. 

Für Shovelheads 1966-1984 (keine Nacharbeit erforderlich)
749013  Einlass
749006  Auslass

Für Ironhead Sportster 1957-1985
749010  Einlass
749002  Auslass

 AV&V VENTILSITZE 
 AV&V Ventilsitze für bleifreien und bleihaltigen Sprit werden aus einem hochlegierten 
Material gefertigt und lassen sich leicht mit Schneiden und Schleifsteinen bearbeiten. 
Sie besitzen einen Radius zur leichteren Montage, sind äusserst schlagfest und führen 

 ÖLHALTIGE SCHLEIFPASTE 
 Clover ist die von allen professionellen Harley-Davidson Reparaturwerkstätten 
benutzte Schleifpaste, schon seit Jahren. Durch ihre Verwendung ergibt sich eine viel 
feinere Oberfläche als mit herkömmlichen Schleifpasten. Wir empfehlen diese Paste 
insbesondere bei der Verwendung von JIMS Werkzeugen. Eignet sich hervorragend für 
das Einschleifen der Ventilsitze. 
721561  Grobe Paste, 320er Körnung (Micro 45)

 SPECTRO MONTAGESCHMIERSTOFF 
 Spectro Schmierstoff zur Montage von Motorteilen wird empfohlen um bei Motoren 
die repariert oder wieder instandgesetzt wurden ausreichende Schmierung beim 
ersten Anlassen zu sichern. Dieser Hochleistungsschmierstoff ist mit speziellen 
Verschleissschutz Polymer-Additiven versetzt. Spectro Montageschmierstoff kann 
für Kolbenringe, Nocken, Zahnräder und Lager verwendet werden und garantiert 
zuverlässigen Schutz vor Verschleiss bei erster Inbetriebnahme. Der Schmierstoff 
ist mit allen Produkten kompatibel die auf Petroleum-Basis sind. Besitzt aber auch 
hervorragenden Rostschutz für alle Motor- und Getriebeteile während längerer 
Lagerzeiten. 
741348  Spectro Montageschmierstoff, 1 Flasche mit 120 ml.
741335  Karton mit 12 Flaschen a 120 ml.

 R   VENTILSCHAFTDICHTUNGEN 
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Pos.ZPN Beschreibung OEM
11. 756058  Ventil, Einlass oder Auslass, Kibblewhite  18070-32, 

18080-32
12. 756050  Ventilführung, Einlass oder Auslass, Kibblewhite, 

Standardmass
 18176-41

12. 756051  Ventilführung, Einlass oder Auslass, Kibblewhite, +.001" 
Übermass

 18179-41

12. 756052  Ventilführung, Einlass oder Auslass, Kibblewhite, +.002" 
Übermass

 18180-41

12. 756053  Ventilführung, Einlass oder Auslass, Kibblewhite, +.010" 
Übermass

 -

13. 700161  Ventilführungsdichtung, Athena, 10er-Pack  18198-38
14. 237009  Ventilfedern, 4-er Satz  18201-41
15. 237452  Ventilfederteller, 4-er Satz  18220-30
16. 237015  Ventilkeile, 8-er Satz  18228-30
17.  -  Ventildeckelsatz, 4 obere & 4 untere, sowohl für Militär- 

oder Zivilmodelle verwendbar
17. 745713  kadmiert, Militär-Modelle  173-41 + 

174-31
17. 745717  Phosphatiert, Militär-Modelle  173-41 + 

174-31
17. 745718  Zink, Militär-Modelle  173-41 + 

174-31
17. 745714  Chrom, Zivil-Modelle  18239-41 + 

18255-31
17. 745715  Mit O-Ring Dichtungen, kadmiert  18239-41 + 

18255-31
17. 745716  Mit O-Ring Dichtungen, verchromt  18239-41 + 

18255-31
18. 237488  Ventildeckel Gummipolsterung, James, 10er-Pack  18260-29
19. 237454  Stössel ohne Rollen, ohne Stellschraube oder 

Kontermutter
 18490-29, 
18515-40

19. 745719  Stössel mit japanischen Präzisionsrollen, Stellschraube 
und Kontermutter, ab 1929

 18490-29, 
18515-40

19. 745720  Stössel mit Rollen & Stellschraube sowie Kontermutter, ab 
1929 +.005"

 -

20. 232691  Stösselrollen, 4-er Satz, S&S, ab 1929  18534-29
20. 782978  Stösselrollen, 4-er Satz, Samwel, ab 1929  18534-29
20. 233397  Stösselrolle, einzeln, Jims USA, ab 1929  18534-29
21. 237453  Stössel-Stellschraube mit Kontermutter, 4-er Satz  18556-40
21. 237011  Stössel-Stellschrauben, 4-er Satz  18566-40
21. 231474  Stössel-Stellschraubenmuttern, 10er-Pack  18570-38
21. 233399  Stössel-Stellschraubenmuttern, Jims USA, 4er-Pack  18570-38
22. 745721  Kadmiert, Militärmodelle  18605-30
23. 745722  Hintere Stösselführung, ab 1929  18606-30
24.  -  Kolben mit Hastings-Kolbenringen, Satz mit 2 Stck. Std.  22251-29B
24.  -  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.010", Satz mit 2 Stck. 22253-29B
24.  -  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.030", Satz mit 2 Stck. 22255-29B
24. 745727  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.040", Satz mit 2 Stck. 22256-29B
24. 748910  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.050", Satz mit 2 Stck. 22257-29B
24. 748911  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.060", Satz mit 2 Stck. 22258-29B
24. 748912  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.070", Satz mit 2 Stck. 22259-29B
24. 748913  Kolben mit Hastings-Kolbenringen +.080", Satz mit 2 Stck. -
24. 748914  Kolben mit Kolbenringen +.060", Satz mit 2 Stck.  -
25.  -  Stösselführungsschrauben mit U-Scheiben, Sätze mit 8 

Stck.: 
 2329 + 7231

25. 781248  1/4"-24x13/16 NS, kadmiert, Colony  2329 + 7231
25. 237492  1/4"-24x13/16 NS, verchromt  2329 + 7231
25. 781247  1/4"-24x13/16 NS, verchromt, Colony  2329 + 7231
25. 781249  1/4"-24x13/16 NS, phosphatiert, Colony  2329 + 7231
25. 781251  Non-stock 1/4"-20x13/16, kadmiert, Colony  -
25. 781252  Non-stock 1/4"-20x13/16, phosphatiert, Colony  -
25. 781250  Non-stock 1/4"-20x13/16, verchromt, Colony  -
26. 237498  Top Motormount Kit, verchromt, Colony  4620, 6520 

+ 6524 
+7859

26. 237499  Top Motormount Kit, kadmiert, Colony  4620, 6520 
+ 6524 
+7859

26. 237502  Top Motormount Kit, phosphatiert, Colony  4620, 6520 
+ 6524 
+7859

27.  -  Sicherungsblech, intern, 1/4"  7231
28. 745709  Zylinderfussmuttern, Satz mit 16 Stck., kadmiert, Colony  7804
28. 745710  Zylinderfussmuttern, Satz mit 16 Stck., verchromt, Colony  7804
28. 745711  Zylinderfussmuttern, Satz mit 16 Stck., phosphatiert, 

Colony
 7804

29. 700169  Stösselführungsdichtung, Athena, 10er-Pack  18631-30
30. 700168  Ventildeckeldichtung, Athena, 10er-Pack  18630-26

Pos.ZPN Beschreibung OEM
1. 745701  Vorderer Zylinder, 45CI  16460-40
2. 745700  Hinterer Zylinder, 45CI  16461-40
3. 745896  Vorderer & hinterer Zylinderkopf, 1: 6 Kompression, 

1940-1946 WLD, 1947-1952 alle
 16681-39 + 
16683-39

3.  -  Vorderer & hinterer Zylinderkopf, 1: 5.5 Kompression, 
1936-1950 G, W, & WL

 16692-36 + 
16695-36

3. 745702  Vorderer & hinterer Zylinderkopf, 1: 5 Kompression, WL  16697-40 + 
16700-40

4. 745703  Zylinderkopfschraubensatz, kadmiert, Colony  16811-40 & 
16812-40

4. 745704  Zylinderkopfschraubensatz, verchromt, Colony  16811-40 & 
16812-40

4. 745705  Zylinderkopfschraubensatz, phosphatiert, Colony  16811-40 & 
16812-40

4. 232064  Zylinderkopfschrauben kurz, zink, einzeln, Samwel  16811-40
4. 232080  Zylinderkopfschrauben lang, zink, einzeln, Samwel  16812-40
5. 700043  Zylinderkopfdichtung, Athena, 10er-Pack  16768-39
5. 742882  Zylinderkopfdichtung, James, 5er-Pack  16768-39
6. 700068  Zylinderfussdichtung, Athena, 10er-Pack  16775-29
6. 742883  Zylinderfussdichtung, James, 10er-Pack  16775-29
7. 745707  Zylinderkopfschraubenscheibensatz, kadmiert, Colony  16822-39
7. 745708  Zylinderkopfschraubenscheibensatz, verchromt, Colony  16822-39
7. 745706  Zylinderkopfschraubenscheibensatz, phosphatiert, Colony  16822-39
8. 745712  Zylinderfussschrauben, einzeln  16830-29
9. 745866  Zylinderkopfhalter, 1940-1942 WLA  16855-40
9. 745868  Zylinderkopfhalter, 1940-1942 WLA, verchromt  16855-40
9.  -  Zylinderkopfhalter für Modelle mit Gusseisen-Köpfen  16855-51
9.  -  Zylinderkopfhalter, 1940-1946 WLD, verchromt  16856-40
10. 745867  Spacer, Zylinderhalter, 2er Satz, 1940-1946 WLA, WLC, 

WLD
 16860-40

10. 745869  Spacer, Zylinderhalter, 2er Satz, phosphatiert, 1940-1946 
WLA, WLC, WLD

 16860-40

 ZYLINDER & VENTILE FÜR 45CI SEITENVENTILER MODELLE 

 FLATHEAD ZUBEHÖR   R 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
07-142

 note_5_de 

 note_4_de 

 note_3_de 

 note_2_de 

 note_1_de 

Pos.ZPN Beschreibung OEM
1. 781248  1/4"-24x13/16 NS, kadmiert, Colony  2329 + 7231
1. 237492  1/4"-24x13/16 NS, verchromt  2329 + 7231
1. 781247  1/4"-24x13/16 NS, verchromt, Colony  2329 + 7231
1. 781249  1/4"-24x13/16 NS, phosphatiert, Colony  2329 + 7231
1. 781251  Non-stock 1/4"-20x13/16, kadmiert, Colony  -
1. 781252  Non-stock 1/4"-20x13/16, phosphatiert, Colony  -
1. 781250  Non-stock 1/4"-20x13/16, verchromt, Colony  -
2.  -  Zylinderkopfschrauben 6-Kant, 7/16"-20x1"  4620
3.  -  Zylinderkopfschrauben 7/16"-16x1 7/8", spät 

1930-1948 74 & 80CI
 4674

4.  -  U-Scheibe, 19/64"x13/16"x3/32"  6486
5.  -  U-Scheibe, 29/64"x1 1/8"x3/32"  6520
6.  -  Sicherungsblech  6524
7.  -  Sicherungsblech, 7/16"x11/16"x1/16"  7055
8.  -  Sicherungsblech, intern, 1/4"  7231
9. 717839  Zylinderfussmutter, 1930-1954  7839
10.  -  6-Kant Mutter, 7/16"-20x3/8"x3/4"  7859
11.  -  Vorderer Zylinder74CI  16473-37
12.  -  Hinterer Zylinder 74CI  16474-37
13.  -  Hinterer Zylinderkopf, High-Compression, 1937-1948 70 

& 74CI
 16660-40

13.  -  Zylinderköpfe, High Compression, 1937-1948 70 & 74CI  16661-40
13.  -  Zylinderköpfe, mittlere Kompression, 1937-1946 74 & 80CI 16662-40
13.  -  Vorderer Zylinderkopf, High Compression, 1937-1948 70 

& 74CI
 16667-40

13.  -  Hintere Zylinderkopf, High Compression, 1937-1948 70 
& 74CI

 16673-36

14. 700044  Zylinderkopfdichtung, 1936-1948 74 & 80CI, Teflon, 
Athena 5er-Pack

 16769-36

14. 231777  Zylinderkopfdichtung, 1936-1948 74 & 80CI, Kupfer, James 
5er-Pack

 16769-36

15. 700061  Zylinderfussdichtung, 1924-1947 61, 70, 74 & 80CI, 
1948 74CI, Athena 10er-Pack

 16774-21

15. 234546  Zylinderfussdichtung, 1924-1947 61, 70, 74 & 80CI, 
1948 74CI, James 10er-Pack

 16774-21

16. 234915  Zylinderfuss-Stehbolzen, ab 1930  16831-30
17.  -  Zylinderhalterung 4937-1948 74 & 80CI  16851-37
18. 756059  Ventil, Einlass oder Auslass, Kibblewhite  18072-37, 

18082-37
19. 756054  Ventilführung, 1930-1948 74 & 80CI, Kibblewhite, 

Standard
 18170-30

19. 756055  Ventilführung, 1930-1948 74 & 80CI, Kibblewhite, +, 001"  18171-30
19. 756056  Ventilführung, 1930-1948 74 & 80CI, Kibblewhite, +.002"  18172-30
19. 756057  Ventilführung, 1930-1948 74 & 80CI, Kibblewhite, +.010"  -
20. 700161  Ventilführungsdichtung, Athena, 10er-Pack  18198-38
21.  -  Ventilfeder, 1930-1948 74 & 80CI  18200-30
22.  -  Oberer Ventilfederteller, Ende 1930-1948 74 & 80CI  18221-30
23.  -  Unterer Ventilfederteller, Ende 1930-1948 74 & 80CI  18222-30
24.  -  Oberer Spacer für Ventilfederteller, Ende 1930-1948 74 

& 80CI
 18223-37

25.  -  Ventilfederkeil, 8-er Satz  18228-30
26.  -  Ventilfederdeckelkit  18236-39
27.  -  Ventilfedercover, oben  18238-39
28. 700162  Obere U-Scheibe aus Kork, Athena, 10er-Pack  18245-39
29.  -  Sicherung U-Scheibe aus Kork für oberes Cover  18246-39
30.  -  U-Scheibe für untere Ventildeckelfeder  18248-39
31.  -  Ventilcoverfeder  18247-39
32.  -  Unterer, äusserer Ventilfederdeckel  18254-39
33.  -  Unterer, innerer Ventilfederdeckel  18256-39
34. 700163  Kork U-Scheibe für unteres Cover, Athena 10er-Pack  18257-39
35.  -  Sicherung für Kork U-Scheibe  18258-39
36. 700426  Untere Coverdichtung, Athena 10er-Pack  18259-39
37. 237454  Stössel mit Rollen, Stellschraube & Mutter, ab 1929, 

Eastern USA
 18490-29, 
18515-40

37. 745719  Stössel mit japanischen Präzisionsrollen, Stellschraube & 
Mutter, ab 1929-up, Samwel

 18490-29, 
18515-40

37. 745720  Stössel mit Rollen & Stellschraube sowie Mutter, 1929-up 
+.005", Samwel

 18490-29, 
18515-40

38. 232691  Stösselrollen, 4-er Satz, S&S, ab 1929  18534-29
38. 782978  Stösselrollen, 4-er Satz, Samwel, ab 1929  18534-29
38. 233397  Stösselrollen, einzeln, Jims USA, ab 1929  18534-29
39. 237453  Stösselstellschraube mit Mutter, 4-er Satz  18556-40
39. 237011  Stösselstellschrauben, 4-er Satz  18566-40
39. 231474  Stösselstellschraubenmuttern, 10er-Pack  18570-38
39. 233399  Stösselstellschraubenmuttern, Jims USA, 4er-Pack  18570-38
40. 237503  Stösselführung, 4-er Satz, 1939-1948 74 & 80CI  18611-39 + 

18612-39
41. 700169  Stösselführungsdichtungen, Athena, 10er-Pack  18631-30

 ZYLINDER & VENTILE FÜR FLATHEAD BIG TWIN MODELLE 
 Bitte wenden sie sich an den Zodiac Verkauf falls sie Teile benötigen die hier nicht 
aufgeführt wurden. Diese sind ggf. als Sonderbestellung erhältlich. 

 R   FLATHEAD ZUBEHÖR 
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032535  Verstärkter Halter für alle 
Modelle mit Kaltstartzug 
und Zündschloß im oberen 
Motorhalter (OEM 69018-87T)

032534  Ein verstärkter, zweiteiliger 
Halter passend für Big Bore 
Stroker Zylinder oder auch als 
OEM-Ersatz. Für Big Twins von 
1948-1999 (OEM 16852-87T)

 XTRA HEAVYDUTY MOTORHALTER 

032333  Für FXS, FXEF, FXB und FXSB 
1977-1984, verchromt, Genuine 
Zodiac (OEM 69013-77TB)

032327  Für FX-FXE 1973-1980, 
verchromt, Genuine Zodiac 
(OEM 69018-73TA)

032379  Für FL & FLH Shovelhead 
Modelle 1967-1984, 
verchromt, Genuine Zodiac 
(OEM 16852-67). Könnnen 
auch an Modellen 1948-1966 
verbaut werden, haben jedoch 
keine Chokezug Aufnahme

782755  Für OHV Big Twins 1948-1966, 
verchromt, V-Twin Mfg. 
(OEM 16853-48)

782756  Für OHV Big Twins 1948-1966, 
verzinkt, V-Twin Mfg. 
(OEM 16853-48)

 OBERE MOTORHALTER FÜR FL UND 
FX MODELLE 
 Diese Oberen Motorhalter sind alle 
verstärkt und ersetzen die OEM Versionen. 

723123  Top Motormount 
(OEM 16853-38)

 TOP MOTORMOUNT FÜR 
KNUCKLEHEAD 
 Verchromter, oberer Motorhalter für alle 
Knucklehead Modelle von 1936-1947. 
Eignet sich ebefalls für S&S Motoren der 
KN-Knucklehead Style Serie. 

Für Panhead Big Twin 1948-1965, 
Shovelhead Big Twin 1966-1984 
und Evolution Big Twin 1984-1999
789422  Top motor mount

 OBERER MOTORHALTER IN CHROM 
FÜR BIG TWINS 
 Billet Top Motorhalterung mit zwei 
5/16"-18 UNC-Gewindebohrungen in 
einem Achsabstand von 2" (50, 8mm) zur 
Befestigung einer Zündspule, Hupe oder 
einer Handschaltung. Für die Installation 
ist möglicherweise eine Distanzbuchse 
zwischen Rahmen und Halterung 
erforderlich. 

032546  Chrom Motorhalter-Kit für XL 
Modelle ab 2004

 CHROM MOTORHALTESATZ FÜR 
SPORTSTER MODELLE AB 2004 
 Dieser verchromte Motorhalter ersetzt 
das schwarz lackierte OEM-Teil. Das Kit 
beinhaltet den Halter vorne rechts, vorne 
links sowie den oberen Motorhalter sowie 
erforderliches Befestigungsmaterial. Satz 
ist passend für alle Sportster Modelle ab 
2004 (OEM 47480-04). 

301047  Motorhalterabdeckung

 MOTORHALTERABDECKUNG FÜR 
EVOLUTION SPORTSTER 
 Passend für alle Evolution Sportster. 
Komplett mit Montagematerial, 
verchromt (OEM 16274-88T). 

032590  Für Sportster Modelle von 
1986-1994 (OEM 16278-86A)

032591  Für Sportster Modelle von 
1995-2003 (OEM 16278-95B)

 OBERE MOTORHALTER FÜR 
SPORTSTER MODELLE 
 Perfekt verchromter Ersatz für die sonst 
schwarzen OEM-Motorhalter. 

740742  Nostalgia Top Motormount 
mit Z-Spulen Versatzhalter für 
Softail 2000-2017

 RSD NOSTALGIA TOP MOTOR MOUNT 
 Dieser obere Motorhalter von Roland 
Sands Designs im "Nostalgia" Design 
ist aus poliertem Edelstahl. Er ist ein 
direkter Ersatz für den Originalhalter 
Softail 2000-2017 mit Vergaser als auch 
Modelle mit Einspritzanlage. Erhältlich 
mit Versatzhalter mit dem die Zündspule 
zwischen den Zylindern montiert werden 
kann sowie für Dyna 2004-2017. Alle 
Ausführungen wirken besonders toll in 
Verbindung mit dem Customtank von 
RSD oder anderen Customtanks. Durch die 
Montage dieser Halter kann es erforderlich 
werden die Hupe zu versetzen. Inklusive 
Montagematerial. 

Superlight Billet Motorhalter
710404  [I.]Für Softail 1984-1999
710405  [J.]Für Shovelhead FL
710407  [K.]Für FXR 1987-1994, Dyna 

1991-1998
710406  [L.]Für Sportster 1986-2003 

(OEM 16278-86, 16278-95)
721829  [M.]Für Softail Vergaser 

Modelle 2000-2005 
(OEM 69136-00 + 16247-00)

Massive Billet Motorhalter
710400  [A.]Für Softail 1984 -1999
710401  [B.]Für Shovelhead FL
710402  [D.]Für Sportster 1986-2003 

(OEM 16278-86, 16278-95)
721827  [G.]Für Dyna Vergaser Modelle 

1999-2006 (OEM 16315-99, 
16331-04)

 MW BILLET ALUMINIUM 
MOTORHALTER 
 Aus dem vollen Aluminium gefräste, 
obere Motorhalter von MW. Erhältlich 
in massiver oder besonders leichter 
Ausführung mit Aussparungen für den 
High-Tech Freak. Die Motorhalter sind 
sowohl einzeln als auch in Kombination 
mit Zündschlosshalter, Zündspulenhalter 
oder Zündspulenabdeckung erhältlich. 

 MOTORHALTER   R 
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 MOTORADAPTERPLATTE FÜR TWIN 
CAM MOTOREN 
 Dieses Adapterkit ist für denjenigen 
Custom Bike Builder gedacht, der 
einen Twin Cam "A" Motor, wie er in 
der 1999-2005 Dyna Glide und den 
1999-2006 FLH/FLT Modellen verwendet 
wurde, in Kombination mit einem Softail 
Getriebe der Baujahre von 1985-1999 in 
einen Rahmen der für Evolution Motoren 
ausgelegt war montieren möchte. Bei 
einigen Rahmen müssen Modifikationen 
vorgenommen werden, die genügend 
Freiraum für die Zylinderköpfe schaffen. 
Diese Adapterplatte ist präzisionsgefräst 
aus einem soliden Billet-Alu Block, was 
höchste Qualität und Festigkeit garantiert. 
Dieser Satz wird komplett mit allem 
erforderlichen Montagematerial sowie 
ausführlicher Montageanleitung geliefert. 
236889  Motorhalter-Adapter für Twin 

Cam A Motoren mit dahinter 
montiertem Evo Softailgetriebe 
in einem Evolution Rahmen

 SPACER KITS FÜR TOP MOTOR 
MOUNT VERSATZ 
 Verchromte Spacer zum Ausgleich der 
Lücke zwischen Rahmen und dem oberen 
Motorhalter beim Versatz um 1/2", 3/4", 
1" oder 1 3/4". Können aber auch für 
viele andere Custom-Anwendungen 
verwendet werden. Werden komplett 
mit entsprechend längerer 1/2"-20 UNF 
Schraube, Mutter und U-Scheibe geliefert. 
032636  1/2" (12.7mm)
032635  3/4" (19.05mm)
032634  1" (25.4mm)
032633  1 3/4" (44.45mm)

 COLONY TOP MOTOR MOUNT KIT FÜR 
EVOLUTION SOFTAIL 
 Schraube, Unterlegscheiben und 
Blockmutter zum Verschrauben der 
oberen Motorhalterung mit dem Rahmen 
bei Evo Softail 1984-1999. 
789348  Chrom (OEM 4726, 6497HW, 

6516HW 7039 & 16284-84)
789349  Verzinkt (OEM 4726, 6497HW, 

6516HW 7039 & 16284-84)

 BILLET ALUMINUM MOTORHALTER 
 Polierte Billet-Alu Konstruktion die 
eine Montage der Zündspule oberhalb 
und hinter der Position ermöglicht 
wo sonst der Serienhalter sitzt. Bietet 
dadurch Platz zur Unterbringung eines 
Zündschlosses o.ä. an dieser Stelle. Sieht 
besonders gut aus in Kombination mit 
dem Zündschlosshalter ZPN731920 von 
WirePlus. Die Zündspulen-aufnahme 
eignet sich für die Montage aller Twin 
Cam Serienspulen und die meisten 
Evolution-Style Zündspulen, welche die 
Anschlüsse nicht an den äusseren Enden 
besitzen. Aufgrund des ausgefallenen 
Designs ist die Verwendung des 
serienmässigen Benzintanks nicht 
mehr möglich, es muss ein Customtank 
verwendet werden. Erhältlich ist eine 
Version für Serienmotoren sowie eine 
etwas breitere Version für Strokermotoren. 
Hergestellt in den USA von Wire Plus. 
731922  Für Twin Cam und Evolution 

Style Stroker Motoren ab 100CI

 OBERER MOTORHALTER FÜR 
SPORTSTER 
 Verchromter OEM-Ersatz Motorhalter 
passend für alle Sportster Modelle von 
1957-1985, außer XR. Bei Modellen von 
1979-1981 wird nur das Verbindungsteil 
zwischen den Zylindern benötigt 
(OEM 16250-57 & 16251-58). 
032528  Oberer Motorhalter

 OBERE MOTORHALTER MIT 
ZÜNDSPULENAUFNAHME FÜR 
SPORTSTER 
 Passend für alle Sportster Modelle 
1957-1985, außer 1979-1981 und XR 
Modelle, verchromt (OEM 16250-57). 
012384  Obere Motorhalter

 VERSTÄRKTER & VERLÄNGERTER 
HEAVYDUTY TOP MOTORMOUNT 
 Extrastabiler oberer Motorhalter 
aus besonders stabilem und 
widerstandfähigem, verchromtem 
Material. Hervorragende Wahl für Bikes 
mit High Performance Evolution Style 
Big Twin Motoren. Der Rahmenhalter ist 
1" länger als beim Serienteil wodurch die 
Montage von Zündspulen im FXR Design 
in Custom Rahmen ermöglicht wird. 
Wird mit separatem Zündschlosshalter 
inklusive Montagematerial geliefert. 
032561  Verlängerter & verstärkter 

Heavy-Duty Top Motorhalter

 OBERER MOTORHALTER FÜR TWIN 
CAM MODELLE 
 Verchromter oberer Motorhalter 
der ebenfalls als Aufnahme für den 
Chokezug und die Hupe dient. Geeignet 
für alle Softail Vergaser Modelle von 
2000-2005. Die Grundplatte eignet 
sich auch für Touring Modelle von 
1999-2005 mit Vergaser. Wird inklusive 
Befestigungsmaterial geliefert. 
032593  Chrom Motorhalter 

(OEM 69136-00)

 HEAVYDUTY MOTORHALTER FÜR 
SOFTAIL 
 Verstärkter Motorhalter in Chrom. 
Passend für alle Softail Modelle von 
1984-1999 (OEM 16852-83A). 
032521  Motorhalter für Softail

 "HEAVY DUTY" OBERE 
MOTORHALTER FÜR SOFTAIL 
MODELLE 
 Hergestellt aus 1/4" (6, 3mm) starkem 
Stahl und 33% stärker als die OEM Version. 
Komplett verchromt und bietet ausserdem 
einen Halter für die Hupe. Passend für alle 
Softail Modelle bis 1999. 
032542  Oberer Motorhalter

 VORDERER MOTORHALTER 
 Motorhalter für alle gummi-gelagerten 
Shovelhead und Evo Big Twin 5-Gang 
Modelle von 1980-1999 ausser den Dyna 
Glide Modellen (OEM 47159-79TA) 
032378  Vorderer Motorhalter

032536  Verstärkter Halter für 
Modelle mit Kaltstartzug 
(OEM 69013-87T)

 R   MOTORHALTER 
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 VELVARIDE MOTORSTABI 
 Vom Motor übertragene Vibrationen 
sind der Feind eines jeden längeren 
Ausritts auf Ihrer Harley. Dieses Problem 
wurde beseitigt durch die Entwicklung 
eines integrierten Mini Stossdämpfers, 
der die Übertragung dieser Vibrationen 
verhindert. Der Edelstahlkörper 
beinhaltet zusätzlich einen in Urethane 
geführten Dämpfer die den OEM Dämpfer 
in seiner Funktion übertrifft. Ersatz für 
den Vorderen und Oberen Stabi an FXR 
1982-1994 und Tourer von 1980-2008, 
sowie für den Oberen an Dyna Modellen 
1991-1994. Werden einzeln im 
chromfinish angeboten, man benötigt pro 
Motor zwei Stück. 
237091  Velva-Ride Motorstabi 

(OEM 16219-79C)

 MOTORSTABIS 
 Verchromter Stabi einzeln als 
Orginalersatz. 
Geeignet als oberer und vorderer 
Stabi der FXR 1982-1994, Touring 
1980-2008 sowie als oberer 
Stabi bei Dynas von 1991-1994 
(OEM 16219-79C
056243  Chromstabi

Für Dyna 1995-2017 oben
056245  Chromstabi

 CIRO MOTOR STABI COVER 
 Elegantes, verchromtes Cover für den 
vorderen Motor-Stabi. Einfach zu 
montieren und vermittelt einen schönen 
klassischen Look. Ciro Schraubencover 
und Motorabdeckungen vervollständigen 
die Optik. Passend für Touring und Trike 
Modelle ab 2009. 
754178  Stabi Cover

 ARLEN NESS BILLET 
MOTORSTABIKIT 
 Dieses Custom Billet Motorstabi Kit für 
Touring Modelle ab 2009 wird einfach 
gegen das Serienteil ausgetauscht. Es 
besitzt spezielle sphärische Lager die mit 
einem Absatz zur versenkten Montage 
versehen sind. Zwei verschiedene 
Versionen sind jeweils in verchromter 
oder schwarzer Ausführung, komplett 
mit verchromtem Montagematerial 
erhältlich. 
A03660  Deep Cut, verchromt
A03662  Hole Shot, verchromt

 HOCHGLANZVERCHROMTE 
HALTESTREBE FÜR SPORTSTER 
MODELLE 
 Diese hochglanzverchromte Haltestrebe 
ersetzt das OEM-Teil. Passt für alle 
Sportster Modelle ab 2004. Zur 
Abstützung eines Motors sind 3 dieser 
Streben eforderlich. Werden einzeln 
angeboten (OEM 16232-04). 
056206  Verchromte Haltestrebe für 

Sportster Modelle ab 2004

 MOTORLAGERUNGSKITS & 
GUMMIBUCHSEN FÜR SPORTSTER 
 Heavy-Duty Version der serienmässigen 
Gummilager der vorderen und hinteren 
Motorhaltepunkte der Sportster ab 2004, 
inklusive der XR 1200. Werden einzeln 
angeboten. 
032596  Hinteres Montagekit für 

Sportster XL 2004-2013 
mit Isolatoraufnahme 
(OEM 16291-04), Isolator 
(OEM 48492-04), 
Sicherungsplatte 
(OEM 41699-07), Achse 
(OEM 41568-04), 
Isolatorschrauben 
(OEM 4290) und 
Sicherungsplattenschrauben 
(OEM 940)

032598  Hinteres Montagekit für 
Sportster XL ab 2014 
mit Isolatoraufnahme 
(OEM 16291-04), 
Isolator (OEM 48492-04), 
Sicherungsplatte 
(OEM 41699-04), 
Achse (OEM 4750004), 
Isolatorschrauben 
(OEM 4290) und 
Sicherungsplattenschrauben 
(OEM 940)

032567  Hinteres Gummilager 
(OEM 48492-04)

032594  Vorderes Montagekit für 
Sportster XR ab 2004 
und alle XL Sportster 
mit Isolatoraufnahme 
(OEM 16287-04), Isolator 
(OEM 48463-04), Mittelbolzen 
(OEM 41562-04), Mutter 
(OEM 41561-04) und 
Isolatorschrauben (OEM 4290)
Sicherungsplattenschrauben 
(OEM 940)

032568  Vorderes Gummilager einzeln, 
XL/XR (OEM 48463-04)

 MOTORHALTERABDECKUNG CHROM 
 Abdeckung der vorderen Motorhalterung. 
Erhältlich für Softails von 1984-1999. 
Sieht hervorragend aus und ist schnell 
montiert. 
301953  Für Softail Modelle von 1984 bis 

1999

 ISOLATOR MOTORHALTER FÜR DYNA 
 Diese Motorhalter sind genau nach 
OEM Spezifikationen gefertigt und 
erhältlich für alle Dyna Modelle 
1991-2017. 
744488  Vorderer Halter für alle 

Dyna Modelle 1991-2017 
(OEM 47583-90B)

744490  Hinterer Halter für alle 
Dyna Modelle 1991-2017 
(OEM 47564-91, 47564-99)

032360  Vorderer Motorhalter

 VORDERER MOTORHALTER FÜR FXR 
UND TOURING MODELLE 
 Ersatzhalter für die vordere 
Motoraufhängung aller FLH/FLT Modelle 
1980-2008 sowie FXR Modelle von 
1982-1994 (OEM 16207-79B). 

 HINTERER MOTORHALTER FÜR 
SPORTSTER MODELLE 
 Hochwertiger Ersatz für die originalen 
Motorhalter an 1967-1981 XLH 
und 1970-1981 XLCH Modelle 
(OEM 16203-67). 
032329  Hinterer Motorhalter, 

1967-1976

 MOTORHALTER   R 
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 DYNA MOTORHALTERUNGEN /STABIS 
 Preziese gefertigte, stabile 
Motorhalterungen und einstellbarer 
Stabi, die der Dyna eine Spurstabilität 
wie bei der guten alten FXR verleihen. 
Diese Aufnahmen geben Spurstabilität, 
Sicherheit und somit ein unbeschwertes 
Fahrvergnügen. Die vorderen und 
hinteren Halter sind individuell erhältlich, 
sie sollten jedoch immer zusammen 
verbaut werden. 
748708  [A.]Vorderer Motorhalter für 

Dyna 1992-2005
748752  [B.]Vorderer Motorhalter für 

Dyna 2006-2017
748709  [C.]Hinterer Motorhalter für 

Dyna 1992-2017

 EQUATOR MOTORHALTER FÜR DYNA 
 Der Equator vordere Motorhalter, ersetzt 
den originalen und ermöglicht die exakte 
Ausrichtung des Motors im Rahmen. Die 
beiden Langlöcher an der Motorseite und 
eine Skala helfen bei der Ausrichtung. Für 
alle Dyna 1992-2017 geeignet. 
748705  Equator Motorhalter

 MOTORHALTER EQUATOR II FÜR 
TOURER 
 Equator II vordere Motorhalter für Touring 
Modelle ab 2009. Der Billet Alu Halter 
mit 2 Langlöschern und einer Skala 
ersetzt die original starre Konstruktion 
und ermöglicht eine exakte Ausrichtung 
der Antriebseinheit im Rahmen. Eine 
zusätzliche Versteifung bietet der 
mitgelieferte einstellbare Stabi. 
748710  Equator II Motorhalter

 DYNA OBERER STABI & 
MOTORHALTER 
 Gummigelagerter und einstellbarer 
oberer Motorhalter. Verabschieden sie 
sich von der starren original Version. Eine 
exakte Ausrichtung der Antriebseinheit ist 
gegeben sowie eine spürbare Reduzierung 
der vom Motor übertragenen Vibrationen. 
748706  Für Dyna Modelle von 

1992-2003
748707  Für Dyna Modelle 2004-2017

 RIDEON MOTORSTABI 
 Der Ride-On Motorstabi ist eine 
verbesserte Version des Originalteils wie 
es vorne und oben bei FXR Modellen 
von 1982-1994 und Touring Modellen 
von 1980-2008 sowie oben bei Dyna 
Modellen von 1991-1994 zu finden ist. 
Der Ride-On Stabi reduziert noch mehr 
Motorvibrationen als das Originalteil 
was zu einem wesentlich erhöhten 
Fahrkomfort führt. Wird einzeln 
angeboten. 
056247  Chrom Motorstabi 

(OEM 16279-79B)C

 MOTORSTABIS FÜR DYNA MODELLE 
 Diese robusten, einstellbaren 
Stabis ersetzen die 
OEM-Metall-Metall-Befestigung durch 
gummigelagerte um die Übertragung von 
Motorvibrationen auf Ihren Rahmen zu 
reduzieren und eine perfekte Ausrichtung 
des Antriebsstrangs zu ermöglichen. 
Ersatz für den oberen Motorstabi 
der Dyna Modelle von 1992-2004
056228  Schwarz
056248  Chrom

Ersatz für den oberen Motorstabi 
der Dyna Modelle von 2005-2017
056229  Schwarz
056249  Chrom

 R   MOTORHALTER 
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45CI Solo & ServiCars 1940-1973
Athena James Cometic OEM
700078 231000  -  17026-40  Kompletter Motordichtsatz
700107 231024  -  17031-40  Top-End Dichtsatz

 -
XG750 Street & XG750A Street Rod ab 2015
Athena James Cometic OEM
- 790057  -  25700440  Kompletter Motordichtsatz
- 790058  -  25700441  Top-End Dichtsatz

XR750 ab 1972
Athena James Cometic OEM
700474  -  -  -  Kompletter Motordichtsatz

 -
XL883 1986-1990
Athena James Cometic OEM
700086  -  -  17026-86  Kompletter Motordichtsatz, Kork 

Rockerbox Dichtungen
- 231206  -  -  Kompletter Motordichtsatz, Gummi 

Rockerbox Dichtungen
700103  -  -  17032-86B  Top-End Dichtsatz, Gummi Rockerbox 

Dichtungen
710500 234433  -  -  Rockerbox Satz, Gummi

XL883 1991-2003
Athena James Cometic OEM
700089 234425  -  17026-91  Kompletter Motordichtsatz
700109 234428  -  17032-91  Top-End Dichtsatz
- 234434  -  17039-90A  Rockerbox Dichtsatz
- 233996  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz
- 748968  -  -  Primärdeckelsatz
- 748969  -  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet

- 742449  -  -  Primärdeckelsatz
- 742884 748811  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet
- 740608  -  -  Stösselrohr-Dichtring und 

Stösselgehäuse-Metalldichtung

XL883 ab 2007
Athena James Cometic OEM
- 234500  -  17027-08  Kompletter Motordichtsatz
- 234502  -  17049-08  Top-End Dichtsatz
- 234501 748827  17036-91A  Rockerbox Dichtsatz
- 742449  -  -  Primärdeckelsatz
- 742884 748811  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet
- 740608  -  -  Stösselrohr-Dichtring und 

Stösselgehäuse-Metalldichtung

K & KH 1952-1956
Athena James Cometic OEM
700079  -  -  17026-52  Kompletter Motordichtsatz
- 231001  -  17026-52  Kompletter Motordichtsatz (ohne 

Kopfdichtungen)

XL900 1957-1971
Athena James Cometic OEM
700080 231002  -  17026-71A  Kompletter Motordichtsatz
700098  -  -  17030-57  Top-End Dichtsatz
741813 233990  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1000 1972-Anfang 1973
Athena James Cometic OEM
700081  -  -  17026-72  Kompletter Motordichtsatz
700099  -  -  17030-72  Top-End Dichtsatz
741813 233990  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1000 spät 1973-1976
Athena James Cometic OEM
700082 231018  -  17026-73  Kompletter Motordichtsatz
- 231150  -  17030-72T  Top-End Dichtsatz
741813 233990  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1000 1977-1979
Athena James Cometic OEM
700083 231018  -  17026-79  Kompletter Motordichtsatz
700101 231150  -  17030-72B  Top-End Dichtsatz
741813 233990  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1000 1979-1981
Athena James Cometic OEM
700083 231018  -  17026-79  Kompletter Motordichtsatz
700101 231150  -  17030-72B  Top-End Dichtsatz
- 233992  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1000 1982-1985
Athena James Cometic OEM
700084 231018  -  17026-82  Kompletter Motordichtsatz
700108  -  -  17032-82  Top-End Dichtsatz
- 233992  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XR1000 1983-1985
Athena James Cometic OEM
700085  -  -  17026-83  Kompletter Motordichtsatz

XL1100 1986-1987
Athena James Cometic OEM
700087  -  -  17026-86A  Kompletter Motordichtsatz, Kork 

Rockerbox Dichtungen
- 231206  -  -  Kompletter Motordichtsatz, Gummi 

Rockerbox Dichtungen
700104 231293  -  17030-86A  Top-End Dichtsatz, Kork Rockerbox 

Dichtungen
710500 234433  -  -  Rockerbox Dichtsatz, Gummi

 DICHTUNGSSÄTZE UND DICHTRINGSÄTZE 
 Spitzenqualitäts-Dichtungssätze von drei Herstellern. Von dem Amerikanischen 
Herstellern James und Cometic sowie vom europäischen Dichtungshersteller Athena. 
Alle verwenden Spitzenmaterial zur Herstellung ihrer Produkte, jeder einzelne 
fügt jedoch noch die eine oder andere Spezialität in der Fertigung seinem Produkt 
hinzu. Jeder dieser Sätze entspricht und übertrifft sogar den Herstellervorgaben. Zur 
Verfügung stehen: Komplettsätze, Motordichtring-Sätze und Stösselstangenrohr-Sätze 
für die meisten Modelle ab 1937. Alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe werden auch 
einzeln an anderer Stelle in diesem Kapitel aufgeführt.

Hinweis:  Athena Dichtsätze beinhalten keine Ventilschaftdichtungen.
Hinweis:  Diese Dichtungen sind nicht für komplette S&S Motoren zu verwenden. 
Diese sind separat aufgelistet. 

 DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE   R 

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱

XL883 2004-2006
Athena James Cometic OEM
- 742867  -  -  Kompletter Motordichtsatz
- 742866  -  -  Top-End Dichtsatz
- 741688 748901  -  Rockerbox Dichtsatz
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700118 231028  -  17034-66  Top-End Dichtsatz
-  - 748904  17034-66  Top-End Dichtsatz (Firering Kopfd.)
- 233991  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz-Anfang 

79
- 233993  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz spät 

79-81
- 233994  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz 82-84

1980-1984 Shovelhead mit 5-Gang Getriebe, Komplettsätze inklusive 
einer Primärdeckeldichtung
Athena James Cometic OEM
700097 231013  -  17029-80  Kompletter Motordichtsatz
700096  -  -  -  Kompletter Motordichtsatz (Firering 

Kopfdichtungen)
700118 231028  -  17034-66  Top-End Dichtsatz
700120 231033  -  17034-66  Top-End Dichtsatz (Firering Kopfd.)
- 234460  -  -  Nockenwellen-Wechsel Kit
- 233993  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz spät 

79-81
- 233994  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz 82-84

1984-1986 Evolution Big Twin
Athena James Cometic OEM
- 231015  -  17035-83B  Kompletter Motordichtsatz, Kork 

Rockerbox Dichtungen
700121  -  -  -  Kompletter Motor und Primärdichtsatz 

FXST, FXWG, FXSB, FXEF
700122  -  -  -  Kompletter Motor und Primärdichtsatz, 

Kork Rockerbox Dichtungen FXR, FLH, 
FLT

700396  -  -  -  Kompletter Motor und Primärdichtsatz, 
Gummi Rockerbox Dichtungen FXR, 
FLH, FLT

700112 231030  -  17033-83  Top-End Dichtsatz, Kork Rockerbox 
Dichtungen

- 234429  -  17033-83A  Top-End Dichtsatz, Gummi Rockerbox 
Dichtung

-  - 748883  17033-83A  Top-End Dichtsatz, MLS Kopfd.
-  - 748891  17033-83A  Top-End Dichtsatz, .030" MLS Firering 

Kopfd.
- 234431  -  -  Top-End Dichtsatz für 88CI (3 5/8" 

Bohrung)
- 231167  -  -  Rockerbox-Dichtsatz, Kork
- 234436  -  -  Rockerbox-Dichtsatz, Gummi
- 234460  -  -  Nockenwellen-Wechsel Kit
741814 233995  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

XL1200 & Buell 1200 1991-2003
Athena James Cometic OEM
700090 234425  -  17026-91A  Kompletter Motordichtsatz, .042" 

Kopfdichtungen
700110 234428 748886  17032-91  Top-End Dichtsatz, .042" 

Kopfdichtungen
-  - 748892  -  Top-End Dichtsatz, .030" 

Kopfdichtungen
- 234434 748887  17039-90A  Rockerbox-Dichtsatz
- 233996  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz
- 748968  -  -  Primärdeckelsatz
- 748969  -  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet

Buell XB12 2004-2010
Athena James Cometic OEM
-  - 760887  17058-02D  Kompletter Motordichtsatz

XL1200 2004-2006
Athena James Cometic OEM
- 742867  -  -  Kompletter Motordichtsatz
- 742866  -  -  Top-End Dichtsatz
- 741688 748901  -  Rockerbox-Dichtsatz
- 742449  -  -  Primärdeckelsatz
- 742884 748811  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet
- 740608  -  -  Stösselrohr-Dichtring und 

Stösselgehäuse-Metalldichtung

XL1200 Modelle ab 2007
Athena James Cometic OEM
- 234500  -  17027-08  Kompletter Motordichtsatz
- 234502 748822  17049-08  Top-End Dichtsatz
- 234501 748827  17036-91A  Rockerbox-Dichtsatz
- 742449  -  -  Primärdeckelsatz
- 742884 748811  -  Primärdeckelsatz, AFM/Foamet
- 740608  -  -  Stösselrohr-Dichtring und 

Stösselgehäuse-Metalldichtung

XR1200 & XR1200X 2008-2013
Athena James Cometic OEM
- 781645  -  17027-08  Kompletter Motordichtsatz
- 781644  -  17049-08  Top-End Dichtsatz
- 781643  -  17036-08  Rockerbox-Dichtsatz
Knucklehead 1936-1947
Athena James Cometic OEM
700092 231010  -  17028-36  Kompletter Motordichtsatz
700114 231026  -  17034-38  Top-End Dichtsatz
741813 233990  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

74CI & 80CI Flatheads 1937-1948
Athena James Cometic OEM
700091 231009  -  17027-36  Kompletter Motordichtsatz
700111 231025  -  17033-36  Top-End Dichtsatz

61CI & 74CI Panhead 1948-1965
Athena James Cometic OEM
700093 231011  -  17028-48  Kompletter Motordichtsatz
700117 231027  -  17034-48  Top-End Dichtsatz
700116  -  -  17034-48  Top-End Dichtsatz, (Firering 

Kopfdichtungen)
741812 233991  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

 R   DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE 

XL1200 1988-1990
Athena James Cometic OEM
700088  -  -  17026-86  Kompletter Motordichtsatz, Kork 

Rockerbox Dichtungen
- 231206  -  -  Kompletter Motordichtsatz, Gummi 

Rockerbox Dichtungen
700105 231293  -  17032-86  Top-End Dichtsatz, Kork Rockerbox 

Dichtungen
710500 234433  -  -  Rockerbox-Dichtsatz, Gummi

1966-1969 Shovelhead
Athena James Cometic OEM
700094  -  -  17029-66  Kompletter Motordichtsatz
- 231013  -  17029-66  Motordichtsatz. Ventilschaftdichtungen 

ZPN 231678 seperat bestellen
700118  -  -  17034-66  Top-End Dichtsatz
- 231028  -  17034-66  Top-End Satz. Ventilschaftdichtungen 

ZPN 231678 seperat bestellen
700119 231033  -  17034-66  Top-End Dichtsatz, (MLS 

Kopfdichtungen)
741812 233991  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

1970-1984 Shovelhead mit 4-Gang Getriebe, Komplettsätze inklusive 
einer Primärdeckeldichtung
Athena James Cometic OEM
700095 231013 748903  17029-70  Kompletter Motordichtsatz
700096  -  -  17029-70  Kompletter Motordichtsatz (Firering 

Kopfdichtungen)
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- 234432  -  -  Top-End Dichtsatz für 88CI (3 5/8" 
Bohrung)

- 231589  -  -  Top-End Dichtsatz für 91CI (4" Big Bore)
- 234435 748807  -  Rockerbox-Dichtsatz
-  - 748884  -  Rockerbox-Dichtsatz, AFM
- 234461  -  -  Nockenwellen-Wechsel Kit
741814 233995  -  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

1999-2004 Twin Cam
Athena James Cometic OEM
710488 231628  -  17053-99  Kompletter Motordichtsatz
- 760652  -  -  Kompletter Motordichtsatz für 3 7/8" 

Big Bore
710487 231625  -  17052-99  Top-End Dichtsatz
- 231627 748888  -  Top-End Dichtsatz für 3 7/8" Big Bore
- 760651  -  -  Top End Satz mit Multi-Layer-Steel 

Kopfdichtungen für 3 7/8" Big Bore
- 231623  -  17047-98  Zylinderkopf- und Fussdichtungssatz
710489 711613 748873  17045-99  Rocker box & Nockenwellendeckel Set
- 231619 748868  -  Rocker box Set
- 231522  -  -  Stösselrohr Dichtsatz mit Metallkern
- 231621  -  -  O-Ring Kit für Einlassmodul der 

Modelle ab 1999

2005-2017 Twin Cam
Athena James Cometic OEM
- 743069  -  -  Kompletter Motordichtsatz
- 742877  -  -  Kompletter Motordichtsatz für 3 7/8" 

Big Bore
- 742879 748815  -  Top-End Dichtsatz
-  - 748889  -  Top-End Dichtsatz für 3 7/8" Big Bore, 

MLS Firering Kopfd.
- 742878 748816  -  Top-End Dichtsatz für 3 7/8" Big Bore
- 231623  -  -  Zylinderkopf- und Fussdichtungssatz
- 711613 748873  17045-99  Rockerbox & Nockenwellendeckelsatz
-  - 748804  -  Nockenwellen & Rockerbox Service Satz
-  - 748806  -  Nockenwellen, Auspuff & Rockerbox 

Service Satz
756297  -  -  17045-99D  Rockerbox & Nockenwellenlager u. 

Deckelsatz
- 231619 748868  -  Rockerbox Set
- 231522  -  -  Stösselrohr Dichtsatz mit Metallkern
- 231621  -  -  O-Ring Kit für Einlassmodul der 

Modelle ab 1999

 DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE     R 

Milwaukee Eight ab 2017
Athena James Cometic OEM
- 781633  -  25700730  Kompletter Motordichtsatz, 107CI 

Modelle
- 781632 760868  25700729  Top-end Dichtsatz, 107CI Modelle
-  - 760870  25700729  Top-end Dichtsatz, 114CI Modelle
-  - 760874  25700983  Top-end Dichtsatz, 117CI Modelle
- 781635  -  -  Rockerbox Dichtsatz
- 781634 760825  25700731  Nockenwellen & Rockerbox Service Satz
- 781636 760847  25700746  Primär Dischtsatz, Touring u. Trike 

Modellen

1987-1991 Evolution Big Twin
Athena James Cometic OEM
- 231015  -  17035-83B  Kompletter Motordichtsatz, Gummi 

Rockerbox Dichtungen
700123  -  -  -  Kompletter Motor und Primärdichtsatz, 

Gummi Rockerbox Dichtungen Softail 
und Dyna

700122  -  -  -  Kompletter Motordichtsatz, Gumm 
Rockerbox Dichtungen FXR, FLH, FLT

700396  -  -  -  Kompletter Motor und Primärdichtsatz 
Gummi Rockerbox Dichtungen FXR, 
FLH, FLT

- 234429  -  17033-83A  Top-End Dichtsatz mit Metal Fuss- und 
Kopfdichtung

- 742411 748883  17033-83A  Top-End DiSa mit MLS Kopf- und 
Stahlblech Fussdichtung

- 234431  -  -  Top-End Dichtsatz für 88CI (3 5/8" 
Bohrung)

- 231589  -  -  Top-End Dichtsatz für 91CI (4" Big Bore)
- 231167  -  -  Rockerbox-Dichtsatz, Kork
- 234436 748885  -  Rockerbox-Dichtsatz, Gummi
- 234460  -  -  Nockenwellen-Wechsel Kit
741814 233995 748867  -  Stösselstangenrohre-Dichtsatz

1992-1999 Evolution Big Twin, Komplettsätze für FXR, FLH & FLT von 
Athena inklusive einer Primärdeckeldichtung
Athena James Cometic OEM
700126 231656  -  17041-92A  Kompletter Motordichtsatz
700124 234430  -  17040-92A  Top-End Dichtsatz
- 742412 748871  -  Top-End DiSa mit MLS Kopf- und 

Stahlblech Fussdichtung
-  - 748890  -  Top-End DiSa mit .030" MLS Kopf- und 

Stahlblech Fussdichtung
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Rockerbox Dichtsätze
750141  Für S&S Billet-Alu Rockerboxen auf Evo Big Twin und Evo Sportster
750143  Für S&S Billet-Alu Rockerboxen auf Twin Cam
750142  Für S&S Alu-Guss Rockerboxen auf Evo Big Twin und Evo Sportster
750144  Für S&S Alu-Guss Rockerboxen auf S&S SSW+ Twin Cam
780110  Satz mit zwei unteren Rockerbox-Dichtungen für OEM-Style Rockerboxen auf 

S&S Zylinderköpfen (S&S 90-4120)

Komplette Motordichtsätze
750886  Für 3 1/2" Bore S&S SH-Serie
750887  Für 3 5/8" Bore S&S P und S&S SH-Serie
750885  Für 3 5/8" Bore S&S V-Serie und Evolution Big Twin Motoren mit Hot Set Up 

kit
750884  Für 4" Bore S&S V-Serie und Evolution Big Twin Motoren mit Hot Set Up kit
750883  Für 4 1/8" Bore S&S V-Serie und Evolution Big Twin Motoren mit Hot Set Up 

kit
752483  Für 4 1/8" Twin Cams mit originalem Stehbolzenabstand
750882  Für 4 1/8" Bore S&S T-Serie und Twin Cam Motoren mit Hot Set up kit und 

S&S Stehbolzenabstand
752484  Für 4, 425" S&S T143 Motoren
750881  Für 4 1/8" Bore S&S X114 & X117 X-Wedge Motoren (S&S 106-1030)
750880  Für 4 1/4" Bore S&S X121 X-Wedge Motoren (S&S 106-1029)
750879  Für 4 3/8" Bore S&S X128 & X132 X-Wedge Motoren (S&S 106-1031)

 SPEZIALDICHTUNGEN FÜR S&S MOTOREN & BIG BORE KITS 
 S&S Dichtsätze für die Überholung des Top-Ends eines S&S Motors oder jedes anderen 
Motors mit S&S Zylindern und S&S Zylinderköpfen. Rockerbox Dichtungen sind nur 
in den Top End Kits und kompletten Motordichtsätzen enthalten falls nicht anders 
aufgeführt. 
Top-End Dichtsätze
750892  Für 3 1/2" Bore S&S SH-Serie Motoren
750891  Für 3 5/8" Bore S&S SH-Serie Motoren
750889  Für 4 1/8" Bore S&S X-Wedge Motoren
750888  Für 4 1/4" Bore S&S X-Wedge Motoren

Zylinder Dichtsatzkits. Diese Kits beinhalten keine 
Rockerboxdichtungen, da es hierfür verschiedene Ausführungen gibt. 
Rockerboxdichtungen müssen daher separat bestellt werden.
750890  Für 3 1/2" Bore S&S V-Serie und, EVO Big Twins
750145  Für 3 5/8" Bore S&S V-Serie, Evo Big Twins und Big Bore Kits
750138  Für 3 7/8" Bore Twin Cam Big Bore Kits
750139  Für 4" Bore S&S T-Serie, Twin Cam Motoren und Big Bore Kits
750140  Für 4" Bore S&S V-Serie, Evo Big Twins, S&S X-Serie und XL Motoren sowie 

Big Bore Kits
750137  Für 4 1/8" Bore S&S V124 SSW+ Motoren, S&S T-Serie und Twin Cam 

Motoren(mit nicht-serienmässigem Stehbolzenabstand)
750792  Für 4 1/8" Big Bore Twin Cam Motoren (mit serienmässigem 

Stehbolzenabstand). Beinhaltet MLS Zylinderkopfdichtungen
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Kleinteile
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
14  -  - 233477  10  26340-36  Ölpumpenkeil

Wellendichtringe
Athena Anz. James Anz. OEM

-  -  - 758568  5  83162-51  Hinterachse, 
1951-1973 Servicar

Dichtungssätze & Dichtringsätze
Athena James OEM
700078231000  17026-40  Kompletter 

Motordichtsatz
700107231024  17031-40  Top-End 

Dichtsatz

Einzelne Dichtungen und Dichtringe
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
1 700043  10 742882  5  16768-39  Zylinderkopf, Kupfer
2 700068  10 742883  10  16775-29  Zylinderfuss
3 700161  10  -  -  18198-38  Ventilführung
4 700165  10  -  -  18261-30  Ventildeckel
5 700168  10  -  -  18630-26  unteres 

Kipphebelgehäuse
6 700169  10  -  -  18631-30  Stösselführung
7 700179  10 238913  10  24921-37  Ölpumpen 

Überdruckleitung
8 700190  10 238912  10  25226-37A  Nockenwellendeckel
9 700205  10  -  -  26244-60  Seitlicher 

Ölpumpenflansch
10 700207  10  -  -  26246-37  Ölpumpengehäuse 

und Deckel
11 700239  10  -  -  27410-39  Manifold
12 700251  10  -  -  30143-58  Generatorflansch
13 700258  10  -  -  32522-37  Verteilerflansch

 DICHTUNGEN UND DICHTRINGE FÜR 45 CI MODELLE 
 Dichtungen und Dichtringe für 45 CI Solo & Servicars 1940-1973.

Hinweis:  Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben.  

 DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE   R 
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Pos. James Qty. Cometic Qty. Descripción OEM
15  -  - 790080  Satz  MLS Kopf & Fuss Dichtsatz (2)  16500123 

+ 
16500127

16 790060  2  -  -  Zylinderfuss Dichtung 500 & 750cc 
(2)

 16500127

17 790072  5  -  -  Wellendichtring Schalthebelwelle  18100023
18 790076  1  -  -  Wellendichtring Getriebeausgang  18100024
19 790062  5  -  -  Ventilschaft Dichtung (8)  18100025
20 790068  2  -  -  Nockenwellenkettenspanner 

Dichtung (2)
 25500005

21 790077  5  -  -  Wellendichtring Wasserpumpenwelle 25700203
22 790065  1  -  -  Dichtung Primärdeckel  25700210
23 790066  1  -  -  Lichtmaschienendeckel Dichtung  25700224
24 790078  5  -  -  Wellendichtring Wasserpumpe  26600017
25 790064  5  -  -  Entlüftungs-Einsatz Dichtung (2)  29400074
26 790067  2  -  -  Auslasskanal Dichtung (2)  65900011
27  -  -  -  -  Dichtung 

Kipphebelgehäuse-Schrauben
ab 2016 (8)

 12300024

DICHTUNGSÄTZE UND EINZELNE DICHTUNGEN FÜR XG750 STREET & XG750A STREET ROD 
Komplette Kits, Kopf- und Fussdichtungen passen nicht für XG500 Street-Modelle, alle anderen passen für die XG500. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Teile einzeln 
angeboten. Die Kits werden mit Kipphebeldichtungen und -Dichtungen im Stil von 2015 geliefert und können darüber hinaus auch für spätere Modelle verwendet werden. 
Erforderliche Mengen für einzelne Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe sind in Klammern angegeben, z.B. (2).

790057  Kompletter Motordichtsatz für XG750 2015 (OEM25700440) 
790058  Top End Dichtsatz  für XG750 2015 (OEM25700440)

Pos. James Anz.Cometic Anz.Beschreibung OEM
1 790075  5  -  -  O-Ring Getriebedistanz  11900025
2  -  -  -  -  O-Ring, Kühlmittel-Anschluss (2)  11900026A
3 790061  5  -  -  O-Ring Zylinderfus, 750cc (2)  11900027
4  -  -  -  -  O-Ring Anlasser  11900028
5  -  -  -  -  O-Ring Inspektiondeckel  11900029
6 790073  5  -  -  O-Ring clutch actuator shaft  11900030
7  -  -  -  -  O-Ring Ölpeilstab  11900031
8 790069  10  -  -  O-Ring Ablassschraube  11900045
9 790074  5  -  -  O-Ring Neutralschalter  11900064
10 790070  2  -  -  O-Ring Öldüse (2)  11900065
11 790071  5  -  -  O-Ring Tachosensor  11900091
12  -  -  -  -  Gummis 2015 (10)  12100065
13 790063  5  -  -  Kipphebelgehäusedichtung, 2015 (2) 16500120
13  -  -  -  -  Kipphebelgehäusedichtung ab, 

2016 (2)
 16500328

14 790059  2  -  -  Zylinderkopfdichtung 750cc (2)  16500123
14  -  - 790079  2  MLS Zyl.-Kopfdichtungen 750cc (2)  16500123
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Pos. Athena Qty. James Qty. OEM
11 700204  10  -  -  26244-37  Ölpumpe
12 700207  10  -  -  26246-37  Ölpumpenfuss und Deckel
13  -  - 234555  10  27376-28  Schwimmerkammer

mutter-Scheibe
14 700239  10  -  -  27410-39  Ansaugstutzen
15 700251  10  -  -  30143-30  Generatorflansch
16 700258  10  -  -  32522-37  Verteilerflansch

Kleinteile
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
17  -  - 231044  10  8866  Ölpumpenkugel
18  -  - 233477  10  26340-36  Ölpumpenkeile

Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Qty. James Qty. OEM
1 700044  5  -  -  16769-36  Zylinderkopf, 

Teflon-beschichtet
1  -  - 231777  5  16769-36  Zylinderkopf, Kupfer
2 700061  10  -  -  16774-21  Zylinderfuss
3 700161  10  -  -  18198-38  Ventilführung
4 700426  10  -  -  18259-39  Ventildeckel und -Führung 

1939-1948
5 700165  10  -  -  18261-30  Ventildeckel Füllung
6 700164  10  -  -  18259-39  unterer Ventildeckel
7 700168  10  -  -  18630-26  unterer Ventildeckel, 

1930-1938 U/UL/ULH
8 700169  10  -  -  18631-30  Stösselführung
9 700179  10 238913  10  24921-37  Ölpumpen Überdruckleitung
10 700191  10 781163  10  25227-37  Zahnradgehäusedeckel

 DICHTUNGEN UND DICHTRINGE 74CI UND 80CI FLATHEADS 
 Dichtungen und Dichtringe für 74CI und 80CI Flathead U, UL und UHL Modelle 
1937-1948.

Hinweis:  Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheit 
abgegeben. 

 DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE   R 
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Einzelne Dichtungen
12 700218  10  -  -  26259-62  Ölpumpendeckel innerer, 

spät 1962-1971
13 700240  10  -  -  27410-57  Manifold 1957-1965
14 700248  10  -  -  29550-55  Magnetodeckel XL 900
15 700251  10  -  -  30143-58  Lichtmaschinenaufnahme 

1958-1971
16  -  - 237024  10  31461-70  Anlassergehäuse 

1970-1971
17 700254  10  -  -  31471-67A  Anlassergehäuse 

1967-1971
18 700255  10  -  -  31488-77  Anlasserflansch 1967-1971
19  -  - 740339  10  32591-70  Zündungsdeckel 1971
20 700300  10  -  -  34952-52  Primärdeckel 1958-1969 

XLCH 0.8mm
20 700301  10  -  -  34952-52  Primärdeckel 1958-1969 

XLCH 1.5mm
21 700302  10 740326  10  34955-67  Primärdeckel 1967-1971 & 

1970-1971 XLCH 0.5mm
21 700309  5  -  -  34955-67  Primärdeckel 1967-1971 & 

1970-1971 XLCH 1.5mm
21 710512  5  -  -  34955-67  Primärdeckel 1967-1971 

silikonbeschichtet
22 700308  10  -  -  35169-52  Sicherungsclip 

Hauptwellen-Dichtring 
1957-1971

23 700335  10  -  -  37762-52  Kupplungsdeckel 
1954-1970

24  -  - 740335  10  60567-36  Primärdeckel-Loch 
1958-1969 XLCH

25 700380  10 740332  10  60645-65  Magnetschalterflansch 
1967-1971

Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz James Anz OEM
1 700045  10  -  -  16769-57  Zylinderkopf 1957-1971
2 700062  10  -  -  16774-57  Zylinderfuss 1957-1971
3 700069  10  -  -  16775-52  Zylinderfuss K & KH
4 700147  10 740385  10  17536-70  Rockercover 1970-1971
4 710513  5  -  -  17536-70  Rockercover 1970-1971 

silikonbeschichtet
4  -  - 740374  2  17536-70  Rockercover 1970-1971 

Stahlkern
5 700170  10  -  -  18631-52  Stösselgehäuse K & KH 

1952-1956
6 700181  10  -  -  24978-57  O-Ring/Ölfilter 1957-1971
7 700183  10 740386  10  25224-52A  Nockenwellendeckel 

1952-1971
8 700210  10  -  -  26256-52  Ölpumpe zum 

Kurbelgehäuse 1954-1971
9 700213  10  -  -  26258-52  Ölpumpendeckel aussen, 

1952-früh 1962
10 700214  10  -  -  26258-62  Ölpumpendeckel aussen, 

spät 1962-1971
11 700217  10  -  -  26259-52  Ölpumpendeckel innerer 

1952-früh 1962

 DICHTUNGEN, ORINGE & DICHTRINGE FÜR K, KH 19521956, XR UND 
IRONHEAD SPORTSTER 19571971 
 Dichtungen, O-Ringe und Dichtringe von Athena und James, erhältlich für alle K, KH 
Modelle 1952-1956 und XR und Ironhead Sportster Modelle 1957-1971.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben. 
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Einzelne Dichtungen
41 700024  5 022360  1  12023  Magnetoflansch 

1968-1969 XLCH
42 700202  5 022356  1  26227-58  Ölpumpengehäuse, Ende 

1958-1971
43  -  -  -  -  29603-48  Magnetoantrieb 1958-früh 

1965
44  -  - 742869  4  30145-46A  Generator, 1952-1969 Big 

Twin & 1958-1981 XL
45 700273  5 022326  1  34035-52  Schalthebelwelle 

1954-1971
46 700306  5 022329  1  35151-52A  Kurbelzapfen Antriebsseite 

1954-1971
46 700477  5 022327  1  83162-51  Kurbelzapfen 

Antriebsseite, 1975-1988 
XR750

46  -  - 758568  5  83162-51  Kurbelzapfen 
Antriebsseite, 
Metall-Gehäuse, 
1975-1988 XR750

46  -  - 758569  5  83162-51  Kurbelzapfen 
Antriebsseite, 
Doppel-Lippen, 1975-1988 
XR750

46 700306  5 022329  1  35151-52A  Hauptwelle 1954-1971
47 700324  10 022374  1  37339-53  Kupplungsdruckstange 

1954-1970
48 700327  5  -  -  37531-56B  Kupplungsgangrad (clutch 

gear) 1956-1966 XLH XLCH 
& 1967-1969 XLCH

49 700328  5 022350  1  37740-57  Kupplungsnabe, Ende 
1957-1966 XLH XLCH & 
1967-1969 XLCH

50 700330  1 022328  1  37741-67  Kupplungsnabe 1967-1970 
XLH & 1970 XLCH

Kleinteile
Pos. James Anz Zodiac Qty OEM
51 231044  10  -  -  8866  Kugel des Kugelventils 

Ölpumpe 1954-1971
52 234463  10 231045  10  11002  Sicherungsclip 

Ölpumpenwelle 1956-1962
53  -  - 233477  10  26340-36  Keil Ölpumpenwelle 

1960-1971 XLH XLCH

Einzelne Dichtungen
26 700487  10 027535  1  62628-66  Öltankstopfen Kork 

1967-1971
27 700385  10  -  -  63858-49  Ölstand-Stopfen 1971
28 700391  10  -  -  67142-52  Drehzahlmesserantrieb 

1971

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz James Anz OEM
29  -  - 022368  10  11100  Stösselführung 1957-1971
30  -  - 022365  10  11101  Kipphebelwelle 1957-1971
30  -  - 022365  10  11101  Magnetoflansch 1965-früh 

1968 XLCH
30  -  - 022365  10  11101  Kickstarterwelle 

1954-1971
31  -  - 022454  10  11102  Verteilergehäuse 

1966-1969 XLH
32  -  - 234539  25  11103  Kupplungsgangrad (Clutch 

gear) spät 1957-1966 XL 
XLH XLCH

33  -  - 234521  25  11106  Primäry Einfüllkappe 
1971-früh 1978

34 700233  10  -  -  11107  Vergaseradapter 
1966-1971

35  -  - 231818  10  11119  Kupplungsgangrad 
1967-1970 XLH 1970 XLCH

36 700156  10 011236  10  17955-36  Stösselrohr, klein, 
1957-1971, Kork

36 700157  10  -  -  17955-36  Stösselrohr, klein, 
1957-1971, Gummi

37 700158  10 011237  10  17955-48  Stösselrohr, gross, Kork
37 700159  10  -  -  17955-48  Stösselrohr, gross, Gummi
38 700233  10 022370  10  27060-55  Ansaugstutzen (Manifold) 

1955-1971
38  -  - 740600  2  27060-55  Ansaugstutzen (Manifold) 

1955-1971, Viton
39 700384  10 022373  10  63529-57  Kipphebel Ölleitungen 

1957-1971

Hauptwellen Simmering und Sprengring Kit für Modelle von 1952-1971
James Anz OEM
231247  kit  35150-52  Inklusive Simmerring, Sprengring und Dichtung 

Einzelne Dichtringe
Pos. Athena Anz James Anz OEM
40 700022  5 022359  1  12021  Kupplungsgangrad (Clutch 

gear) 1967-1970
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Dichtringe 
& O-Ringe

Anz. OEM

234463  10  11002  Kipphebel
231051  10  26348-36  Korkring Stösselstange klein
231050  10  26348-15  O-Ring Stösselstange klein

Kleinteile
Athena Anz. James Anz. Zodiac Anz. OEM

18.700144  5 234561  5  -  -  17475-38  Kipphebel, 1938-1947
19.700156  10 234562  25 011236  10  17955-36  Korkring 

Stösselstange klein
19.700157  10 234563  25  -  -  17955-36  O-Ring, Gummi 

Stösselstange klein

11. 700211  10 234554  10  26257-41  Ölpumpendeckel, 
1941-früh 1950

12.  -  10 234555  10  27376-28  Schwimmerkammer-
schrauben-Scheibe

13. 700238  10 234556  10  27391-36  Schwimmerkammer
14. 700239  10 234557  10  27410-39  Ansaugstutzen
15. 700241  10 234558  10  27411-40  Ansaugstutzen
16. 700251  10 234559  10  30143-58  Lima-Flansch
17. 700257  10 234560  10  32521-36  Verteilerflansch

Einzelne Dichtungen
Athena Anz. James Anz. OEM

1. 700052  10 234545  10  16770-36  Zylinderkopf, Teflon
 -  - 789080  2  16770-36  Zylinderkopf, Kupfer, S&S

2. 700061  10 234546  10  16774-21  Zylinderfuss
3. 700146  10 234547  10  17535-38  Ventildeckel, Einlass 

vorne und Auslass hinten
4. 700148  10 234548  10  17537-38  Ventildeckel, Einlass 

hinten
5. 700149  10 234549  10  17539-38  Ventildeckel, Auslass 

vorne
6.  -  10 234550  10  18265-37  Ventilfedercover
7. 700171  10 234551  10  18632-36  Stösselführung
8. 700189  10 234544  10  25225-36A Zahnradgehäusedeckel
9. 700206  10 234552  10  26245-41  Ölpumpengehäuse
10. 700209  10 234553  10  26255-41  Ölpumpendeckel, 

"Governor fitted", 
1941-1949

Athena James OEM
700092 231010  17028-36  Komplettsatz
700114 231026  17034-38  Top End Satz
741813 233990  -  Stösselrohr Satz

 DICHTUNGEN UND DICHTSÄTZE FÜR KNUCKLEHEAD 
 Komplette Dichtsätze und Top-End Sets für 1936er-1947er Knuckleheads. Alle 
Dichtungen sind auch separat erhältlich. Prüfen Sie die Verpackungseinheit vor 
Bestellung.

Hinweis: Werden an Händler in den aufgeführten Verpackungseinheiten abgegeben. 
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Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
1 700046  10 740397  10  16769-72A  Zylinderkopf 1972-Anfang 

1973 Kupfer 0.5mm
1 700047  10  -  -  16769-72A  Zylinderkopf 1972-Anfang 

1973 Kupfer 0.8mm
2 700049  10 740398  10  16769-73  Zylinderkopf Ende 

1973-1985 Kupfer 0.8, mm
2 700048  10  -  -  16769-73  Zylinderkopf Ende 

1973-1985 Kupfer 0.8mm
2 700050  10 740367  10  16769-73  Zylinderkopf Ende 

1973-1985 Teflon
3 700051  10 740399  10  16769-82  Zylinderkopf 

verringerte Verdichtung 
1979-1985 1.2mm

4 700063  10  -  -  16774-72  Zylinderfuss 1972-1985
4 700027  2  -  -  16774-72  Zylinderfuss 1972-1985 

Silikonbeschichtet
5 700064  10  -  -  16774-72R  Zylinderfuss XR 1000
6 700147  10 740385  10  17536-70  Rockercover 1970-1985
6 710513  5  -  -  17536-70  Rockercover 1970-1985 

Silikonbeschichtet
6  -  - 740374  2  17536-70  Rockercover 1970-1985 

Stahlkern
7 700178  10  -  -  24821-74R  Sumpfplatte XR 750
8 700181  10  -  -  24978-57  Ölhobel 1972-1976
9 700183  10 740386  10  25224-52A  Nockenwellendeckel 

1972-1981
10 700192  10 740382  10  25263-81  Nockenwellendeckel 

1982-1985
11 700210  10  -  -  26256-52  Ölpumpe zum 

Kurbelgehäuse 1972-1976
12 700213  10  -  -  26258-52  Ölpumpe Aussendeckel 

1972-1976 XL
13 700217  10  -  -  26259-52  Ölpumpe Innendeckel 

1972-1976 XLH XLCH
14 700219  10  -  -  26259-72R  Ölpumpendeckel zum 

Gehäuse XR 1000
15 700228  10 740417  10  26495-75  Ölpumpe zum 

Kurbel-gehäuse 1977-1985 
XL

 DICHTUNGEN, ORINGE & DICHTRINGE FÜR IRONHEAD SPORTSTER VON 
19721985 
 Einzelne Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für Sportster Modelle von Athena und 
James.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben. 
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Einzelne O-Ringe
43  -  - 022458  10  11139  Primär Einfüllstutzen- und 

Kontrollkappe, Ende 
1978-1985

44 700460  10 231523  10  11171  Anlasserflansch 1981-1985
45 700009  10 022406  10  11133A  Stösselrohr, unten 

1979-1985
46 700156  10 011236  -  17955-36  Stösselrohr klein, 

1972-Anfang 1979 Kork
46 700157  10  -  -  17955-36  Stösselrohr klein, 

1972-Anfang 1979 Gummi
47 700227  10 758571  10  26432-76A  Ölpumpengehäuse 

1977-1985
48 748856  10 027653  10  26433-77  Ölpumpen 

Rückschlagventil (check 
valve) 1977-1985

49  -  - 022371  10  26434-76A  Ölpumpendeckel 
1977-1985

50 700233  10 022370  10  27060-55  Ansaugstutzen 
1972-Anfang 1978

50  -  - 740600  2  27060-55  Ansaugstutzen 
1972-Anfang 1978 Viton

51 700234  10 022345  10  27062-78  Ansaugstutzen 1979-1985
52 700384  10 022373  10  63529-57  Kipphebel Ölleitungen 

1972-1985

Hauptwellendichtring & Sicherungskit für Modelle von 1972-1983
James Anz. OEM
231247  kit  35150-52  Inklusive Wellendichtring, Sicherungsblech und 

Dichtung

Einzelne Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. OEM
53 700006  5 022364  1  11124  Nockenwelle 1972-1985
54 700035  5 022467  1  12049  Hauptwelle, Ende 

1984-1985
55 700028  5 022363  1  12036A  Ölpumpenplatte aussen, 

1977-1985
56 700202  5 022356  1  26227-58  Ölpumpengehäuse, Ende 

1972-1976
57  -  - 742869  5  30145-46A  Generator, 1952-1969 Big 

Twin & 1958-1981 XL
58 700273  5 022326  1  34035-52  Schalthebelwelle 

1972-1976
59 700306  5 022329  1  35151-52A  Sprocket shaft 1972-1976
59 700306  5 022329  1  25151-52A  Hauptwelle 1972-Anfang 

1984
60 700307  5 022347  1  35151-74  Sprocket shaft 1977-1985

Kleinteile
Pos. James Anz. Zodiac Anz. OEM

61 231044  10  -  -  8866  Kugel Rückschlagventil 
Ölpumpen 1972-1976

62 234463  10 231045  10  11002  Sprengring 
Ölpumpenwelle 1972-1976

63  -  - 233477  10  26340-36  Keil Ölpumpenwelle
64 231050  10  -  -  26348-15  Keil Ölpumpenwelle

Einzelne Dichtungen
16 700231  10  -  -  27015-72R  Ansaugstutzen XR 1000
17 700232  10  -  -  27023-71  Vergaser zum 

Ansaugstutzen 1972-1985
18 700244  10 740341  10  29058-77  Luftfilter zum Vergaser, 

Ende 1976-1985
19 700249  10  -  -  29550-56R  Magneto Adapter XR 750
20 700250  10  -  -  29602-56R  Kurbelgehäuse 

Magnetoplatte XR 750
21 700251  10  -  -  30143-58  Generatorflansch 

1972-Anfang 1984
22  -  - 237024  10  31461-70  Anlassergehäuse 

1972-1985
23 700254  10  -  -  31471-67A  Anlassergehäuse 

1972-1980
24 700255  10  -  -  31488-77  Anlassergehäuse 

1972-1980
25 700256  10  -  -  31488-81  Anlasserflansch 1981-1985
26  -  - 740339  10  32591-70  Zündungsdeckel 

1971-1978
27 700259  10 740340  10  32591-80  Zündungsdeckel 

1980-1985
28 700277  10  -  -  34624-77  Fussrastenansatz 

1977-1985
29 700302  10 740326  10  34955-67  Primärdeckel 1972-1976 

XLH & XLCH 0.5mm
29 700309  5  -  -  34955-67  Primärdeckel 1972-1976 

XLH & XLCH 0.8mm
29 710512  5  -  -  34955-67  Primärdeckel 

1972-1976 XLH & XLCH 
Silikonbeschichtet

30 700304  10 740327  10  34955-75  Primärdeckel 1977-1985
30 710510  5  -  -  34955-75  Primärdeckel 1977-1985 

Silikonbeschichtet
31 700308  10  -  -  35169-52  Hauptwellendichtring-

Sicherungsplatte 
1972-Anfang 1984

32 700380  10 740332  10  60645-65  Magnetschalterflansch 
1972-1980

33 700487  10 027535  1  62628-66  Öltankdeckel, Kork 
1972-Anfang 1978

34 700385  10 742485  8  63858-49  Ölstandskontrollstopfen 
1972-1985

35 700391  10  -  -  67142-52  Drehzahlmesserantrieb 
1972-1985

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
36  -  - 022368  10  11100  Stösselführung 1972-1985
37  -  - 022365  10  11101  Stösselrohr oben 

1979-1983
37  -  - 022365  10  11101  Kipphebelwelle 1972-1985
37  -  - 022365  10  11101  Kickstarterwelle
38 700002  10 022456  10  11105  Ölablasschraube Motor 

1977-1985
39  -  - 234521  25  11106  Primär Einfüllstutzen- 

und Kontrollkappe 
1972-Anfang 1978

42 700008  10 022404  10  11132  Stösselrohr, mitte, Ende 
1979-1985
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Sportster Dichtungen 1986-2003
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1. 700039  5 740369  5  -  -  16664-86  Zylinderkopf 883 CC, Teflon (2)
1. 700040  5  -  -  -  -  16664-86  Zylinderkopf 883 CC (2)
2. 700042  5 740368  5  -  -  16665-86  Zylinderkopf 1100 CC 1986-1987, Teflon (2)
2. 700058  5  -  -  -  -  16770-84C  Zylinderkopf 1200 CC, 1mm (2)
2.  -  - 740372  5  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1mm Teflon (2)
2. 700060  5  -  -  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.2mm (2)
2.  -  - 740362  5  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.5mm Teflon (2)
2. 700059  5  -  -  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.5mm (2)
3. 700065  10 740361  10  -  -  16774-86D  Zylinderfuss (2)
3. 700067  5  -  -  -  -  16774-86D  Zylinderfuss Gummi beschichtet (2)
3.  -  - 231208  2  -  -  16774-86D  Zylinderfuss Stahl mit Silikon (2)
4. 700076  5  -  -  -  -  16778-84A  Rechte Kipphebelgehäuse/Zyllinderkopf (2)
5. 700077  5  -  -  -  -  16779-84A  Linke Kipphebelgehäuse/Zyllinderkopf (2)
6.  -  - 740432  2  -  -  16800-84  Einteilige Papierdichtung mit Silikon, ersetzt OEM 16778-84A and 16779-84A (2)
6.  -  - 741163  2  -  -  16800-84  Einteilige Stahldichtung, ersetzt OEM 16778-84A & 16779 84A (2)
6.  -  -  -  - 748893  2  16800-84  Einteilige AFM, ersetzt OEM 16778-84A & 16779 84A (2)
6.  -  -  -  - 748894  10  16800-84  Einteilige AFM, ersetzt OEM 16778-84A & 16779 84A (2)
7. 700128  5 740351  5  -  -  17353-86  Kipphebelgehäuse Spacer unten 1986-1990 (2)
7. 700129  5 740402  5  -  -  17353-86A  Kipphebelgehäuse Spacer unten, Gummi 1986-1990 (2)
8. 700131  5 740352  5  -  -  17354-86  Kipphebeldeckel oben, Kork 1986-1990 (2)
8. 700132  5 740404  5  -  -  17354-86A  Kipphebeldeckel oben, Gummi 1986-1990 (2)
9. 700133  5 740405  5  -  -  17354-89  Kipphebeldeckel oben, Gummi 1991-2003 (2)
10. 700142  10 740355  10  -  -  17358-84  Kipphebelgehäuse innen, Kork 1986-1990 (2)
10. 700143  10 740410  10  -  -  17358-84A  Kipphebelgehäuse innen, Gummi 1986-2006 (2)
11. 700193  10 740383  10  -  -  25263-86  Nockenwellendeckel 1986-1990
11.  -  - 742414  5  -  -  25263-86  Nockenwellendeckel, Silikonbeschichtet 1986-1990
12. 700194  1 740414  10  -  -  25263-90A  Nockenwellendeckel 1991-1999
12.  -  - 742415  5  -  -  25263-90A  Nockenwellendeckel, Silikonbeschichtet 1991-1999
13.  -  - 231688  5  -  -  25263-90C  Nockenwellendeckel, Silikonbeschichtet ab 2000
14.  -  - 742416  5  -  -  25353-00  Nockenwellendeckel, Silikonbeschichtet, Buell ab 2000
15. 700228  10 740417  10  -  -  26495-75  Ölpumpenflansch 1986-1990
16. 700229  10 740384  10  -  -  26495-89A  Ölpumpenflansch ab 1991
17.  -  - 742428  10  -  -  27044-90  Luftfilteradapter ab 1991
18. 700235  10 740342  10  -  -  27077-78  Vergaser 1986-1987
19. 700244  10 740341  10  -  -  29058-77  Luftfiltergehäuse 1986-1987
20. 700245  10 740411  10  -  -  29059-88A  Luftfiltergehäuse ab 1988, ausser den HDI International Modellen ab 1995
20.  -  - 740400  5  -  -  29059-88A  Luftfiltergehäuse ab 1988, Metall, ausser den HDI International Modellen ab 1995
20. 700246  10  -  -  -  -  29059-88A  Luftfiltergehäuse ab 1988, selbstklebend, ausser den HDI International Modellen 

ab 1995
21.  -  - 742399  10  -  -  29062-95B  Luftfiltergehäuse für HDI International Modelle ab 1995
22.  -  - 742500  10  -  -  29313-95  Luftfilter zur Grundplatte für HDI International Modelle ab1995
23. 700253  5 234474  20  -  -  31433-84A  Kupplungsdeckelschrauben
23.  -  - 234491  10  -  -  31433-84A  Kupplungsdeckelschrauben, Gummibeschichtet
24. 700256  10  -  -  -  -  31488-81  Anlasser
25. 700259  10 740340  10  -  -  32591-80  Zündungsdeckel
26. 700277  10  -  -  -  -  34624-77  Fussrastenaufnahme 1986-1990
27. 700304  10 740327  10  -  -  34955-75  Primärdeckel 1986-1990

 EINZELNE DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR SPORTSTER 19862003 UND BUELL 19972002 
 Die aufgeführten Dichtungen werden in den angegebenen Händlerverpackungseinheiten verkauft. Die benötigte Anzahl pro Motor wird in Klammern angegeben z.B. (2). 
Komplette Dichtungssätze sind an anderer Stelle in diesem Kapitel separat aufgeführt. 

 R   DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE 



www.zodiac.nl 07-161

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

27. 710510  5  -  -  -  -  34955-75  Primärdeckel 1986-1990 Silikonbeschichtet
28. 700315  10 740423  10  -  -  34955-89  Primärdeckel 1991-2003
28. 710511  5 740431  5  -  -  34955-89  Primärdeckel 1991-2003 Slikonbeschichtet
28.  -  -  -  - 748846  5  34955-89  Primärdeckel 1991-2003 AFM
29. 700385  10  -  -  -  -  63858-49  Kipphebeldeckelschrauben
29. 700381  10 742485  8  -  -  63858-49  Kipphebeldeckelschrauben, Kupfer
30. 700386  10 740338  10  -  -  65324-83  Auslasskanal 1986-1991
30.  -  -  -  - 748876  10  65324-83  Auslasskanal, Screamin' Eagle Style
30. 700392  5 740428  5 748836  10  65324-83A  Auslasskanal ab 1992
30.  -  - 742490  10  -  -  65324-83A  Auslasskanal, Kupferring
30.  -  -  -  - 748860  10  -  Auslasskanal, Spiral Stahlgewebe Race Style
31.  -  - 231102  1  -  -  65781-82  Auspuff-Verbindungsrohr "Cross over pipe"

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
32. 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Ablassschraube Motor
33. 700422  10  -  -  -  -  11110  Stösselführungs Schraube (4)
34.  -  - 022448  10  -  -  11116  Anlassergehäuse
35. 700008  10 022404  10  -  -  11132  Stösselrohr mitte (4)
36.  -  - 022458  10  -  -  11139  Primär Einfüllkappe, spät 1986-1990
37. 700010  10 027654  10 748838  25  11145  Stösselrohr, unten 1986-1990 (4)
37.  -  - 742401  10  -  -  11145  Stösselrohr unten 1986-1990, Viton (4)
38. 700012  10  -  -  -  -  11148  Ölfilterflansch "Quad Seal", 1986-1990 (2)
39. 700430  10 022464  10  -  -  11157  Stösselrohr oben, 1986-1990 (4)
40.  -  - 232002  10  -  -  11176  Stösselstifte Cover ab 1991 (4)
41.  -  - 022452  10  -  -  11179  Kupplungszug ab 1988
42. 700453  10  -  - 748839  10  11190  Stösselrohr oben, ab 1991 (4)
43. 700460  10 231523  10  -  -  11298  Anlasserflansch & Inspektionsdeckel Schrauben ab 1991
44.  -  - 027655  10  -  -  11167A  Stösselführung oben 1986-1990 (4)
45.  -  - 027656  10  -  -  11168A  Stösselführung unten 1986-1990 (4)
46.  -  - 231165  10  -  -  17944-89  Stösselrohr unten 1991-2003 (4)
47.  -  - 231634  10 748829  5  25463-94  Kupplungsdeckel ab 1994
48.  -  - 233031  5  -  -  11187  Kupplungsdeckel 1991-2003
49. 700227  10 027652  10  -  -  26432-76A  Ölpumpengehäuse 1986-1990 & Zylinderstehbolzen Einsatz 1986-1992
50.  -  - 027653  10 748856  10  26433-77  Ölpumpen Check valve 1986- früh 1987
51.  -  - 022371  10  -  -  26434-76A  Ölpumpendeckel 1986-1990
52.  -  - 234499  10  -  -  26434-91  Ölpumpengehäuse ab 1991
53.  -  - 231643  2  -  -  26992-99  Manifold/Ansaugstutzen zum Drosselklappengehäuse, Buell Einspritzer 1999-2002 

(2), 2003 (1)
54. 700230  10 740343  10 748837  10  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen zum Zylinderkopf (2)
54.  -  - 234466  10  -  -  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen zum Zylinderkopf, Blue Silikon (2)
54.  -  - 234442  10  -  -  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen zum Zylinderkopf, Übergrösse, "Problemlöser" (2)
55.  -  - 231847  5  -  -  27444-00Y  Anlasser, ab 2000, Viton

Einzelne Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
55. 700006  5 022364  1  -  -  11124  Nockenwelle
56. 700014  10 022450  10 748852  10  11165  Hauptwelle ab 1991
57.  -  - 231677  5  -  -  12030  Hauptantriebsrad, Block Seal, ab 1991
58. 700035  5 022467  1  -  -  12049  Hauptantriebsrad, spät1986-1990
59. 700036  1 022468  1  -  -  12050  Hauptantriebsrad, 1991-1995
59. 700028  5 022363  1  -  -  12036A  Ölpumpenplatte, aussen, 1986-1990
60.  -  - 022054  1 748834  1  12067A  Hauptantriebsrad, ab 1995
61.  -  - 234498  1  -  -  12067A  Hauptantriebsrad ab 1995, Genuine James
62.  - 756070  4  -  -  18001-83B  Ventilschaft, 1986-2003
63. 700325  10 037022  10  -  -  26856-89  Flatterventil, ab 1991
64.  -  - 231154  1 748808  1  27002-89  Vergaser zum Manifold/Ansaugstutzen, ab 1987
64.  -  -  -  - 748809  5  27002-89  Vergaser zum Manifold/Ansaugstutzen, ab 1987
64.  -  - 760528  1  -  -  16-0242  Vergaser zum S&S Manifold/Ansaugstutzen, ab 1987
64.  -  - 790029  5  -  -  29539-99Y  Drosselklappengehäuse, Buell ab 1999 (2)
65.  -  - 022436  1  -  -  -  Manifold/Ansaugstutzen Dichtsatz ab 1987
64. 700307  5 022347  1  -  -  35151-74  Antriebszapfen "Sprocket Shaft"
66.  -  - 027657  1 748849  1  37101-84  Schalthebelwelle, 1986-2005
66. 742457  5  -  - 748850  5  37101-84  Schalthebelwelle, 1986-2005

Kleinteile
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
68. 231045  10 234463  10  -  -  11002  Sicherungsclip, Ölpumpe, ab 1991-up
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Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
1. 700039  5 740369  5  -  -  16664-86  Zylinderkopf 883 CC, Teflon (2)
1. 700040  5  -  -  -  -  16664-86  Zylinderkopf 883 CC (2)
2. 700058  5  -  -  -  -  16770-84C  Zylinderkopf 1200 CC, 1mm (2)
2.  -  - 740372  5  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1mm Teflon (2)
2. 700060  5  -  -  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.2mm (2)
2.  -  - 740362  5  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.5mm Teflon (2)
2. 700059  5  -  -  -  -  16773-85  Zylinderkopf 1200 CC, 1.5mm (2)
2.  -  -  -  - 790037  2  16771-08  Zylinderkopf XR1200, .040" MLS (2)
3. 700065  10 740361  10  -  -  16774-86D, 16789-04  Zylinderfuss (2)
3. 700067  5  -  -  -  -  16774-86D, 16789-04  Zylinderfuss, Gummi-beschichtet (2)
3.  -  - 231208  2  -  -  16774-86D, 16789-04  Zylinderfuss, Stahl mit Silikonbeschichtung (2)
4. 700076  5  -  -  -  -  16778-84A  Rechte Kippebelgehäuse/Zylinderkopf (2)
5. 700077  5  -  -  -  -  16779-84A  Linke Kippebelgehäuse/Zylinderkopf (2)
6.  -  - 740432  2  -  -  16800-84  Einteilige Papierdichtung mit Silikon, ersetzt OEM 16778-84A & 16779-84A (2)
6.  -  - 741163  2  -  -  16800-84  Einteilige Stahldichtung, ersetzt OEM 16778-84A & 16779-84A (2)
6.  -  -  -  - 748893  2  16800-84  Einteilige AFM, ersetzt OEM 16778-84A & 16779-84A (2)
6.  -  -  -  - 748894  10  16800-84  Einteilige AFM, ersetzt OEM 16778-84A & 16779-84A (2)
7.  -  - 234505  10  -  -  17632-07A  Rockercover, ab 2007, Gummi (2)
8.  -  - 790033  2  -  -  17633-08  Rockercover, XR1200, Gummi (2)
9.  -  - 741687  5  -  -  17353-89C  Rockercover, Buell 2003 & alle Sportster 2004-2006 (2)
10. 700143  10 740410  10  -  -  17358-84A  Rockercover, innere Dichtung, 1991-2006 Gummi (2)
10.  -  - 234503  10  -  -  17695-07  Rockercover, innere Dichtung, ab 2007 Gummi (2)
11.  -  - 234504  10  -  -  17393-07  Kopfentlüfter Dichtung, Sportster ab 2007 (2)
12.  -  - 231981  2  -  -  17976-04  Stösselgehäuse, RCM gummibeschichtete Metall Dicht., Sportster ab 2004 (2)
12.  -  -  -  - 790032  2  17976-04  Stösselgehäuse, AFM, Sportster ab 2004 (2)
13.  -  - 231688  5  -  -  25263-90C  Nockenwellendeckel, Sportster ab 2000, Silikon
14.  -  - 742510  1  -  -  25279-08  Nockenwellendeckel 2008-2013 XR1200, FoaMet
15.  -  - 742416  5  -  -  25353-00  Nockenwellendeckel Buell ab 2000, Silikonbeschichtet
16. 720329  1  -  -  -  -  25377-03A  Kupplungsdeckel Buell ab 2003, FoaMet-beschichtete Metalldichtung
17.  -  -  -  - 790035  1  25378-02A  Primärdeckel, Buell ab 2003, AFM
18. 700229  10 740384  10  -  -  26495-89A  Ölpumpenflansch Sportster ab 1991, Buell 1991-2007
19.  -  -  -  - 790034  6  26638-00Y  Kolbenbodenkühlungsdüse, Buell ab 2003, Sportster ab 2004 (2)
20.  -  - 742399  10  -  -  29062-95B  Lufi.-Grundplatte zum Vergaser
21.  -  - 742500  10  -  -  29313-95  Luftfilter zur Grundplatte
22. 700256  10  -  -  -  -  31488-81  Anlasser ab 1986
23.  -  - 741238  5  -  -  34955-04  Primärdeckel Sportster ab 2004, Silikon beschichtet
23. 720276  1 742868  1  -  -  34955-04  Primärdeckel Sportster ab 2004, FoaMet, beschichtete Metalldichtung
23.  -  -  -  - 748900  5  34955-04  Primärdeckel Sportster ab 2004, AFM
24.  -  - 740475  5  -  -  34986-04, 34986-08  Primär Inspektionsdeckel Sportster ab 2004
24.  -  -  -  - 748902  1  34986-04, 34986-08  Primär Inspektionsdeckel Sportster ab 2004, AFM
25. 790036  1  34819-03  Primär Inspektionsdeckel Buell ab 2003
26. 700385  10  -  -  -  -  63858-49  Kipphebeldeckelschrauben, ab 1986 (8)
26. 700381  10 742485  8  -  -  63858-49  Kipphebeldeckelschrauben Dichtscheiben, Kupfer (8)
27.  -  -  -  - 748876  10  65324-83  Auslasskanal, Screamin' Eagle Style (2)
27. 700392  5 740428  5 748836  10  65324-83A  Auslasskanal ab 1992 (2)

 EINZELNE DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR SPORTSTER AB 2004 & BUELL 20032010 
 Die aufgeführten Dichtungen für Sportster XL883, XL1200, XR1200 sowie Buell XB9 & XB12 werden in den angegebenen Händlerverpackungseinheiten verkauft. Die benötigte 
Anzahl pro Motor wird in Klammern angegeben z.B. (2). Komplette Dichtungssätze sind an anderer Stelle in diesem Kapitel separat aufgeführt. 
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27.  -  - 742490  10  -  -  65324-83A  Auslasskanal, Kupferring (2)
27.  -  -  -  - 748860  10  -  Auslasskanal Spiralgewundene Graphit Race Version (2)
28.  -  - 231102  1  -  -  65781-82  Verbindungsrohr (Cross over pipe)
29.  -  - 740779  1 790043  2  65900017  Auspufftopf ab 2017

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz.. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
30.  -  - 790038  10  -  -  10966  Ölpumpendeckel O-Ring/Feed Gerotor XR1200
31.  -  - 790039  10  -  -  10967  Ölpumpendeckel O-Ring/Return Gerotor XR1200
32.  -  - 790040  10  -  -  10969  ÖLthermastat XR1200
33.  -  - 790041  10  -  -  10971  Ölpumpen Check Valve XR1200
34. 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Ablassschraube Motor
35. 700422  10  -  -  -  -  11110  Ölpumpenanschluss, klein, XR1200
36.  -  - 022448  10  -  -  11116  Anlasser
37. 700824  1 750021  1  -  -  11140  Bypass Ventil & Check Valve XR1200 (2)
37. 710491  10  -  -  -  -  11140  Bypass Ventil & Check Valve XR1200 (2)
38. 700014  10 022450  10 748852  10  11165  Hauptantriebsrad, Quad seal
39.  -  - 022452  10  -  -  11179  Kupplungszug ab 1988
40. 700453  10  -  - 748839  10  11190  Stösselrohr, oben, ab 1991
41.  -  - 231486  10  -  -  11289  Kurbelwellenpositionssensor
42.  -  - 231493  10  -  -  11290  Ablassschraube & Check Valve XR1200 (4)
43.  -  - 742404  10  -  11326  Ölpumpenanschluss, gross, XR1200
44.  -  - 740439  10  -  -  11377  Stösselrohr, unten, ab 2004
45.  -  - 781640  10  -  -  11202  Entlüftungsschraube ab 2004
46.  -  - 756252  10  11631  Hautwellen Kugellager XR1200
47.  -  - 231634  10 748829  5  25463-94  Kupplungsdeckel ab 1994
48. 700227  10 027652  10 758571  10  26432-76A  Check Valve XR1200
49.  -  - 234499  10  -  -  26434-91  Ölpumpengehäuse ab 1991, nicht für XR1200
50. 700230  10 740343  10 748837  10  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen (2)
50.  -  - 234466  10  -  -  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen "Blue Silikon" (2)
50.  -  - 234442  10  -  -  26995-86A  Manifold/Ansaugstutzen, Übergrösse, "Problemlöser" (2)
50.  -  - 236951  1  -  -  16-0235  S&S Manifold/Ansaugstutzen (2)
50.  -  - 236953  5  -  -  16-0243  S&S Manifold/Ansaugstutzen (2)
51.  -  - 231643  2  -  -  26992-99  Drosselklappengehäuse "Throttle Body", XB9 Buell 2003-2004 (1)
51.  -  - 231154  1 748808  1  27002-89  Vergaser 1991-2006
51.  -  -  -  - 748809  10  27002-89  Vergaser 1991-2006
52.  -  - 022436  1  -  -  27002-89 + 

26995-86A
 Manifold & Vergaser Satz 1991-2006

53.  -  - 790042  10  -  -  27648-01  Leerlauf-Luftstellmotor XL & XR 1200 mit Einspritzung

Einzelne Dichtringe
Pos. Athena Anz.. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
54. 700006  5 022364  1  -  -  11124  Nockenwelle ab 1971
55. 700014  10 022450  10 748852  10  11165  Getriebe hauptwelle ab 1991
56.  -  - 231677  5  -  -  12030  Hauptantriebsrad ( block seal), ab 1991
57.  -  - 022054  1 748834  1  12067B  Hauptantriebsrad, ab 1995
57.  -  - 234498  1  -  -  12067B  Hauptantriebsrad, ab 1995, Genuine James
58. 700462  1  -  - 790031  5  12068  Sprocket Shaft/Kurbelwellenzopfen, Buell ab 2002, Sportster ab 2004
59.  -  - 740438  4  -  18094-02  Ventilschaft, ab 2004
60. 742457  5 027657  1 748849  1  37101-84  Schalthebelwelle, 1986-2005
60.  -  -  -  - 748850  5  37101-84  Schalthebelwelle, 1986-2005
60.  -  - 740440  5  -  -  37107-06  Schalthebelwelle ab 2006

Kleinteile
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
61. 231045  10 234463  10  -  -  11002  Sprengring Ölpumpenwelle XL ab 1991, Buell 1991-2007
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Einzelne Motordichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1 700053  10 740365  5  -  -  16770-48  Zylinderkopf, blau Teflon, 1948-1965
1 700054  2 740366  2  -  -  16770-48  Zylinderkopf, Firering, 1948-1965
2 638099  10  -  -  -  -  16770-66B  Zylinderkopf, Kompositmaterial, 1966-1984
2 700055  10 740363  5  -  -  16770-66B  Zylinderkopf, Teflon, 1966-1984
2 700056  2 740364  2  -  -  16770-66B  Zylinderkopf, Firering, 1966-1984
2  -  -  -  - 748905  2  16770-66B  Zylinderkopf, MLS, 1966-1984
3 700070  10 740357  10  -  -  16776-48  Zylinderfuss, vorne, 1948-1962
3 710507  2  -  -  -  -  16776-48  Zylinderfuss, vorne, 1948-1962, Silikonbeschichtet
3+5  -  - 231034  2  -  -  -  Zylinderfuss, vorne & hinten, Stahlkern, 1948-1962
4  -  - 740356  10  -  -  16776-63  Zylinderfuss, vorne, 1963-1984
4+6 710504  2 742886  2  -  -  -  Zylinderfuss, vorne & hinten 1963-1984
5 700072  10 740358  10  -  -  16777-48  Zylinderfuss, hinten, 1948-1962
5 710508  2  -  -  -  -  16777-48  Zylinderfuss, hinten, 1948-1962, Silikonbeschichtet
6  -  - 740359  10  -  -  16777-63  Zylinderfuss, hinten, 1963-1984
7 700145  10  -  -  -  -  17507-48  Kipphebeldeckel-Pad, 1948-1965
8 700150  10 740348  10  -  -  17540-69A  Kipphebeldeckel, 1966-1984
8 700152  10 740412  5  -  -  17540-69A  Kipphebeldeckel, Silikonbeschichtet, 1966-1984
8  -  - 231657  2 748800  2  17540-69A  Kipphebeldeckel, Stahlkern, 1966-1984
8  -  -  -  - 748906  2  17540-69A  Kipphebeldeckel, .020" Viton-beschichtete Stahldichtung, 1966-1984
9 700153  10  -  -  -  -  17541-48A  Kipphebeldeckel, 0, 8mm, 1948-1965
9 700155  10 740347  5  -  -  17541-48C  Kipphebeldeckel, Kork, 1948-1965
9  -  - 231669  2  -  -  17541-48C  Kipphebeldeckel, Gummibeschichteter Stahl, 1948-1965
9  -  - 782005  2  -  -  17541-48C  Kipphebeldeckel, Gummi, S&S, 1948-1965
10 700160  10  -  -  -  -  18196-51  Ventilführung, 1951-1969
11 700172  10 740346  10  -  -  18633-48D  Stösselgehäuse hinten, 1948-1984
11+12  -  - 760555  pr  -  -  -  Stösselgehäuse vorne & hinten 1948-1984, FoaMet
11+12  -  -  -  - 748801  pr  -  Stösselgehäuse vorne & hinten 1948-1984, AFM
12 700175  10 740345  10  -  -  18634-48C  Stösselgehäuse vorne, 1948-1984
13 700185  10  -  -  -  -  25225-36C  Steuergehäusedeckel, 1948-1969
13  -  - 742413  10  -  -  25225-36C  Steuergehäusedeckel, 1948-1969, Silikonbeschichtet
14 700186  10 740344  10  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1984
14  -  - 234512  5  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1984, Silikonbeschichtet
14  -  - 234356  1  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1984, Papierbeschichtete Metalldichtung
15 700203  10  -  -  -  -  26231-78  Überdruckventil-Stopfen Ölpumpe, 1979-1980

 EINZELNE DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR PANHEADS VON 19481965 UND SHOVELHEADS VON 1966 1984 
 Einzelne Motordichtungen, O-Ringe und Dichtringe von Athena und James. Komplette Dichtsätze finden Sie ebenfalls in diesem Kapitel.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 
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16 700206  10  -  -  -  -  26245-41  Ölpumpengehäuse, 1948-1967
17  -  - 740388  10  -  -  26246-68A  Ölpumpengehäuse, Paper, 1968-1980
17 700208  10 740312  10  -  -  26246-68A  Ölpumpengehäuse, Mylar 1968-1980
18 700209  10  -  -  -  -  26255-41  Ölpumpendeckel, "Regler Ausführung", 1948-1949
19 700211  10  -  -  -  -  26257-41  Ölpumpendeckel, 1948-Anfang 1950
20 700212  10 740373  10  -  -  26257-50A  Ölpumpendeckel, Ende 1950-1967
21  -  - 740313  10  -  -  26258-68B  Ölpumpendeckel, Mylar, 1968-1980
22 700220  10 740389  10  -  -  26273-80B  Ölpumpengehäuse, Papier, 1981-1984
22  -  - 740314  10  -  -  26273-80B  Ölpumpengehäuse, Mylar, 1981-1984
23 700216  10 740390  10  -  -  26276-80A  Ölpumpendeckel, Papier, 1981-1984
23 700215  10 740315  10  -  -  26276-80A  Ölpumpendeckel, Mylar, 1981-1984
24 700232  10  -  -  -  -  27023-71  Vergaser zu Ansaugstutzen, 1971-1975
25 700235  10 740342  10  -  -  27077-78  Vergaser zu Ansaugstutzen, 1978-1984
26 700238  10  -  -  -  -  27391-36  Schwimmerkammer Linkert, 1948-1957
27 700241  10  -  -  -  -  27411-40  Ansaugstutzen, 1948-1957
28 700244  10 740341  10  -  -  29058-77  Luftfilter zu Vergaser, Ende 1976-1984
29  -  - 740379  10  -  -  30143-30  Generatorflansch, 1948-1957
30 700251  10  -  -  -  -  30143-58  Generatorflansch, 1958-1969
31 700257  10  -  -  -  -  32521-36  Verteilerflansch, 1948-1964
32  -  - 740339  10  -  -  32591-70  Zündungsdeckel, 1970 bis Anfang 1980
33 700259  10 740340  10  -  -  32591-80  Zündungsdeckel, 1980-1984
34 700487  10 027535  1  -  -  62628-66  Öltankstopfen, Kork 1966-1984
35  -  - 231102  1  -  -  65781-82  Auspuff-Verbindungsrohr, 1982-1984
36 700388  10 740430  10  -  -  65834-68A  Stahlkern Auslasskanal
36 700389  10 740337  10  -  -  65834-68A  Firering Auslasskanal

Einzelne O-Ringe & Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
37  -  - 022365  10  -  -  11101  Verteilergehäuse, 1966-1969
37  -  - 022365  10  -  -  11101  Kipphebel 1966-1984
37  -  - 022365  10  -  -  11101  Ölfitting, Zylinderfuss, Ende 1981-1982
37  -  - 022365  10  -  -  11101  Stösselrohr oben, 1979-Anfang 1981
38 700002  10 022456  10  -  -  11105  Stösselsieb, Ende 1970-aufwärts
38 700002  10 022456  10  -  -  11105  Ölpumpen-Rückschlagventil, Ende 1978-1984
38 700002  10 022456  10  -  -  11105  Überdruckventil-Stopfen, 1981-1984
39 700233  10  -  -  -  -  11107  Vergaseradapter, 1967-1970
40 700479  10 022051  1  -  -  11118  Stösselrohr, Ende 1981-1984
41 700008  10 022404  10  -  -  11132  Stösselrohr mitte, Ende 1979-1984
42 700009  10 022406  10  -  -  11133A  Stösselrohr unten 1979-1990
43 700157  10 011236  10  -  -  17955-36  Stösselrohr oben, Kork, 1948-1979
44 700158  10 011237  10  -  -  17955-48  Stösselrohr unten, Kork, 1948-1979
44 700159  10  -  -  -  -  17955-48  Stösselrohr unten, Gummi, 1948-1979
- 700187  20  -  -  -  -  24990-52  Motor Rückschlagventil, Ende 1952-1965
45 700233  10 022370  10  -  -  27060-55  Ansaugstutzen, 1955-Anfang 1978
45  -  - 740600  2  -  -  27060-55  Ansaugstutzen 1955-Anfang 1978, Viton
46 700234  10 022345  10  -  -  27062-78  Ansaugstutzen, Ende 1978-1984
47 700384  10 022373  10  -  -  63529-57  Kipphebel Ölleitungen 1963-1984
-  -  - 758367  2  -  -  62360-50  Benzinleitungsanschluss, 1950-1965
-  -  - 758368  10  -  -  62360-50  Benzinleitungsanschluss, 1950-1965

Einzelne Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
48 700025  5 022362  1 748848  1  12026B  Kurbelgehäuse zum Antriebszapfen, 1970-1984
49 749028  4 729563  4 748909  20  18000-81  Ventilschaft, spät 1980-1984
50 700202  5 022356  1  -  -  26227-58  Ölpumpengehäuse, 1968-1984
51  -  - 742869  5  -  -  30145-46A  Generator-LiMa, 1952-1969 Big Twin
52  -  - 022327  1  -  -  83162-51  Nockenwelle, 1970-1984
52  -  - 758568  5  -  -  83162-51  Nockenwelle, Metall-Gehäuse, 1970-1984
52  -  - 758569  5  -  -  83162-51  Nockenwelle, Doppel-Lippe, 1970-1984

Kleinteile
Pos. James Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
53 231044  10  -  -  -  -  8866  Kugel, Rückschlagventil 1966-1984
54 234463  10 231045  10  -  -  11002  Sprengring Ölpumpenwelle
55  -  - 233477  10  -  -  26340-36  Keil Ölpumpenwelle
56 231050  10  -  -  -  -  26348-15  Keil Ölpumpenwelle
57 231051  10  -  -  -  -  26348-36  Sprengring Ölpumpenwelle

ABKÜRZUNGEN ERKLÄRT
 AFM Aluminum Foam Material. Ein chemisch geblasener, compoundierter synthetischer Nitrilkautschuk, der an einen Aluminiumkern 
mit einer Temperaturbeständigkeit von über 250°F (121°C) gebunden ist. AFM-Material hat eine 85% ige Druckstabilität bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung eines hohen Drehmoments. AFM erfordert kein zusätzliches Dichtmittel oder Nachziehen. 
MLS Mehrlagiger (rostfreier) Stahl. Die äußeren Lagen der Dichtung sind geprägt und beidseitig mit einem Viton-Gummimaterial beschichtet. 
Die Mittelschicht oder die Shim-Schicht der Dichtung besteht aus einer unbeschichteten rostfreien Stahlschicht. MLS Dichtungen sind ideal für 
jede Art von Kopf und Block Kombination. Durch den Einsatz von MLS-Dichtungen wird eine gleichmäßige Drehmomentbelastung über die 
Dichtfläche erreicht, was eine messbare Verringerung des Bohrungsverzuges ermöglicht. 
RCM Gummi- beschichtetes Metall. Ein Kern aus rostfreiem Stahl mit einer dünnen Beschichtung aus Viton-Kautschuk auf beiden Seiten. 
Viton Ein synthetisches Kautschuk- und Fluorpolymer-Elastomer mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Hat eine Dichte von 
über 1.800kg/m3, deutlich höher als die meisten Arten von Gummi 
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Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1 700058  5  -  -  -  -  16770-84C  Zylinderkopf, graphit-schwarz
1  -  - 758572  5  -  -  -  Zylinderkopf, FireRing, .030"
1 700059  5 740362  5  -  -  16773-85  Zylinderkopf, Teflon .062"
1  -  - 231667  2 748874  2  16773-85  Zylinderkopf, MLS .030" mehrlagige Stahldichtung
1  -  -  -  - 748875  2  16773-85  Zylinderkopf, MLS .040"
1 700060  5 740372  5  -  -  16773-85T  Zylinderkopf, Teflon .045"
2 700065  10 740361  10  -  -  16774-86D  Zylinderfuss, 1984-1999
2  -  - 231031  2  -  -  16774-86D  Zylinderfuss, 1984-1999, Stahlkern
2  -  -  -  - 748810  2  16774-86D  Zylinderfuss, 1984-1999, .010" SLS einlagige Stahldichtung
2  -  -  -  - 748861  2  16774-86D  Zylinderfuss, 1984-1999, .020" SLS einlagige Stahldichtung
2  -  - 740360  10  -  -  16777-83A  Zylinderfuss, 1984-1988
3 700076  5  -  -  -  -  16778-84A  Rockercover zu Zylinderkopf, rechts
4 700077  5  -  -  -  -  16779-84A  Rockercover zu Zylinderkopf links
5  -  - 740432  2  -  -  16800-84  Einteilige Rockercoverdichtung, Papier mit Silikonbeschichtung zum 

Zylinderkopf, ersetzt OEM 16778-84A und 16779-84A
5  -  - 741163  2  -  -  16800-84  Einteilige Stahlkerndichtung Rockercover zu Zylinderkopf, ersetzt 

OEM 16778-84A und 16779-84A"
5  -  -  -  - 748893  2  16800-84  Einteilige beschichtete Stahlkerndichtung Rockercover zum Zylinderkopf .020", 

ersetzt OEM 16778-84A und 16779-84A
5  -  -  -  - 748894  10  16800-84  Einteilige beschichtete Stahlkerndichtung Rockercover zum Zylinderkopf .020", 

ersetzt OEM 16778-84A und 16779-84A
6 700134  5 740353  5  -  -  17355-84  Rockercover unten, 1984-1991, Kork
6 700135  5 740406  5  -  -  17355-84A  Rockercover unten, 1984-1991, Gummi
7 700137  5 740408  5  -  -  17355-92  Rockercover unten, 1992-1999, Gummi
8  -  - 740354  5  -  -  17356-84  Rockercover oben 1984-1991, Kork
8 700139  5 740407  5  -  -  17356-84A  Rockercover oben 1984-1991, Gummi
9 700140  5 740409  5  -  -  17356-92  Rockercover oben 1992-1999, Gummi
10 700142  10 740355  10  -  -  17358-84  Rockercover mitte, Kork
10 700143  10 740410  10  -  -  17358-84A  Rockercover mitte, Gummi
11 700172  10 740346  10  -  -  18633-48D  Stösselgehäuse hinten, 
12 700175  10 740345  10  -  -  18634-48C  Stösselgehäuse vorne
11+12  -  - 760555  pr  -  -  -  Stösselgehäuse vorne & hinten, FoaMet
11+12  -  -  -  - 748801  pr  -  Stösselgehäuse vorne&hinten, .060" AFM
13 700186  10 740344  10  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1992
13  -  - 234512  5  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1992, Silikon
13  -  - 234356  1  -  -  25225-70B  Nockenwellendeckel, 1970-1992, Papierbeschichtete Metalldichtung
14 700188  10 740413  10  -  -  25225-93B  Nockenwellendeckel 1993-1999

 EINZELNE DICHTUNGEN, ORINGE UND WELLENDICHTRINGE FÜR EVO BIG TWINS VON 19841999 
 Einzelne Motordichtungen, O-Ringe und Wellendichtringe von Athena und James. Komplette Dichtsätze finden Sie ebenfalls in diesem Kapitel.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 
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14  -  - 234514  5  -  -  25225-93B  Nockenwellendeckel 1993-1999, Silikon
14  -  - 234357  1  -  -  25225-93B  Nockenwellendeckel 1993-1999, Papierbeschichtete Metalldichtung
15 700220  10 740389  10  -  -  26273-80B  Ölpumpengehäuse 1984-1991, Papier
15  -  - 740314  10  -  -  26273-80B  Ölpumpengehäuse 1984-1991, Mylar
15 700223  10 740415  10  -  -  26273-92  Ölpumpengehäuse 1992-1999
16 700216  10 740390  10  -  -  26276-80A  Ölpumpendeckel 1984-1991, Papier
16 700215  10 740315  10  -  -  26276-80A  Ölpumpendeckel 1984-1991, Mylar
17 700226  10 740416  10  -  -  26276-92  Ölpumpendeckel 1992-1999
18 700232  10  -  -  -  -  27023-71  Vergaser zum Ansaugstutzen 1984-1986
18  -  - 742428  10  -  -  27044-90  Luftfilterspacer 1993-1999
19 700244  10 740341  10  -  -  29058-77  Luftfilter zum Vergaser Ende 1984-1989
20 700245  10 740411  10  -  -  29059-88  Luftfilter zum CV Vergaser 1990-1999
20  -  - 740400  5  -  -  29059-88  Luftfilter zum CV Vergaser 1990-1999, Stahlkern
20 700246  10  -  -  -  -  29059-88  Luftfilter zum CV Vergaser 1990-1999, selbstklebend
20  -  - 742399  10  -  -  29062-95  Grundplatte zum Vergaser 1995-1999 HDI Modelle
21 700247  10 740378  10  -  -  29242-83  Fitting zum Zylinderkopf 1984-1989
22  -  - 742500  10  -  -  29313-95  Luftfilter zur Grundplatte 1995-1999 HDI Modelle
22A  -  - 758570  10  -  -  29095-95  Grundplatte zur Drosselklappenghäuse, 1995-1998 Einspritzer
23 700259  10 740340  10  -  -  32591-80  Zündungsdeckel
24 700385  10 742486  8  -  -  63858-49  Rockercover-Schrauben
24  -  - 742485  8  -  -  63858-49  Rockercover-Schrauben, Kupfer
24  -  - 742487  8 748835  10  63858-49  Rockercover-Schrauben, Gummi
25 700386  10 740338  10 748876  10  65324-83  Auslasskanal, 1984-1991
26 700392  5 740428  5 748836  10  65324-83A  Auslasskanal, ab 1992
26  -  - 742490  10  -  -  65324-83A  Auslasskanal, Kupfermaterial
26  -  -  -  - 748860  10  -  Auslasskanal, spiral Stahldichtung Race Style
27  -  - 740429  10  -  -  65721-85  Auspuffschelle FLT 1985-1994
27  -  - 231102  1  -  -  65781-82  Auspuff-Verbindungsrohr 1984-1999
28  -  - 234487  1  -  -  65826-90  Auspuff-Verbindungsrohr Dyna & FXDB-S 1991-1999

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
29 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Ölpumpen-Rückschlagventil-Stopfen
29 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Stösselsieb-Stopfen
29 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Überdruckventil-Stopfen
30 700008  10 022404  10 748857  10  11132  Stösselrohr mitte
30  -  - 231933  10  -  -  11132A  Stösselrohr mitte, Viton
31 700010  10 027654  10 748838  10  11145  Stösselrohr unten
31  -  - 742401  10  -  -  11145  Stösselrohr unten, Viton
31  -  - 758573  25  -  -  11145  Stösselrohr unten, 4-Kant
32 700430  10 022464  10  -  -  11157  Stösselrohr oben
33 234513  25  -  -  -  -  11170  Kurbelwellenpositions-Sensor 1995-1999
34 700227  10 027652  10 758571  10  26432-76A  Zylinderstehbolzen Führungsbuchse
35 700325  10 037022  10  -  -  26856-89  Flatterventil 1992-1999
36 700230  10 740343  10  -  -  26995-86A  Ansaugstutzen 1990-1999
36  -  - 234466  10  -  -  26995-86A  Ansaugstutzen 1990-1999, Teflon blau
36  -  - 234442  10  -  -  26995-86A  Ansaugstutzen 1990-1999, Übermass "Problemlöser"
37  -  - 231154  1 748808  1  27002-89  CV Vergaser zum Ansaugstutzen 1990-1999
-  -  - 748809  5  27002-89  CV Vergaser zum Ansaugstutzen 1990-1999
38  -  - 740377  5  -  -  27577-88  Vergaser-Schwimmerkammer

 -  - 742442  2  -  -  31695-90  Anlasserfeldspulengehäuse, ab 1990

Einzelne Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
39 700025  5 022362  1 748848  1  12026B  Sprocket shaft
40  -  - 756070  4  -  -  18001-83B  Ventilschaft
41 700202  5 022356  1  -  -  26227-58  Ölpumpengehäuse
42 700477  5 022327  1  -  -  83162-51  Nockenwelle
42  -  - 758568  5  -  -  83162-51  Nockenwelle, Metall-Gehäuse
42  -  - 758569  5  -  -  83162-51  Nockenwelle, Doppel-Lippen

Kleinteile
Pos. James Anz. Zodiac Anz. OEM
43 742494  20  -  -  6737  Scheibe Stösselrohr
44 231044  10  -  -  8866  Kugel Rückschlagventil Ölpumpe
45 234463  10 231045  10  11002  Sprengring Ölpumpenwelle
46  -  - 233477  10  26340-36  Keil Ölpumpenwelle
47 231050  10  -  -  26348-15  Keil Ölpumpenwelle
48 231051  10  -  -  26348-36  Sprengring Ölpumpenwelle
- 742463  10  -  -  45596-93  Breatherbolzen-Scheibe

ABKÜRZUNGEN ERKLÄRT
 AFM  Aluminum Foam Material. Ein chemisch geblasener, compoundierter synthetischer Nitrilkautschuk, der an einen Aluminiumkern mit einer 
Temperaturbeständigkeit von über 250°F (121°C) gebunden ist. AFM-Material hat eine 85% ige Druckstabilität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 
eines hohen Drehmoments. AFM erfordert kein zusätzliches Dichtmittel oder Nachziehen. 
MLS  Mehrlagiger (rostfreier) Stahl. Die äußeren Lagen der Dichtung sind geprägt und beidseitig mit einem Viton-Gummimaterial beschichtet. Die 
Mittelschicht oder die Shim-Schicht der Dichtung besteht aus einer unbeschichteten rostfreien Stahlschicht. MLS Dichtungen sind ideal für jede 
Art von Kopf und Block Kombination. Durch den Einsatz von MLS-Dichtungen wird eine gleichmäßige Drehmomentbelastung über die Dichtfläche 
erreicht, was eine messbare Verringerung des Bohrungsverzuges ermöglicht. 
RCM  Gummi- beschichtetes Metall. Ein Kern aus rostfreiem Stahl mit einer dünnen Beschichtung aus Viton-Kautschuk auf beiden Seiten. Viton  Ein 
synthetisches Kautschuk- und Fluorpolymer-Elastomer mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Hat eine Dichte von über 
1.800kg/m3, deutlich höher als die meisten Arten von Gummi 
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 MOTORDICHTUNGEN, DICHTRINGE UND ORINGE FÜR TWIN CAM 
 Komplette Reihe von einzelnen Dichtungen, Wellendichtringen und O-Ringen von Athena und James für Twin Cam 1999-2017.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 
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Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1 700463  2 231549  2 748863  10  16719-99  Kipphebelgehäuse untere
2  -  - 742396  5  -  -  16775-99  Zylinderkopf .043" Stärke
2 700464  Set  -  -  -  -  -  Zylinderkopf, .059" Stärke
3 700465  2 231629  2 748864  10  17386-99  Kipphebelgehäuse, obere
4 700471  5 231630  5  -  -  17591-99  Breather Cover, obere, 1999-2001
5 700467  5 231631  5  -  -  17592-99  Breather Dämpfer, untere, 1999-2001
5A  -  - 781639  2  -  -  17025-03A  Breather Kit, ab 2002
6  -  - 742880  10  -  -  63815-99  Filterlement für Kopfentlüftung
7 700468  5 742888  2 748866  10  18635-99  Stössel Cover, verstärkte Version
7  -  -  -  - 748865  1  18635-99  Stössel Cover, standard
8 700469  5  -  - 748862  5  25244-99  Nockenwellendeckel
8  -  - 742397  5  -  -  25244-99  Nockenwellendeckel, Silikonbeschichtet
8  -  - 742399  10  -  -  29062-95  Luftfilter zur Grundplatte, Einspritzer
8  -  - 742500  10  -  -  29313-95  Luftfilter zur Grundplatte, Vergaser
9  -  - 234518  10  -  -  29368-99  Einlassmodul zur Grundplatte
10  -  - 237025  10  -  -  29463-99  Luftfilter zur Grundplatte, Einspritzer FLH/T 1999-2001
10A  -  - 760549  10  -  -  29645-08  Luftfilter zur Grundplatte, 2008-2016 Touring
10A  -  - 760550  5  -  -  29645-08  Luftfilter zur Grundplatte, Foamet, 2008-2016 Touring
10B  -  - 758562  5  -  -  29718-08  Grundplatte zum Drosselklappengehäuse, Foamet, 2008-2016 Touring, FoaMet
11  -  - 758563  10  -  -  29583-01A  Grundplatte zum Vergaser oder Delphi FI, ab 2001, ausser 2008-aufwärts FLH & FLT
12  -  -  -  - 748876  10  65324-83  Auspuff, Screamin' Eagle Style
12 700392  5 740428  5 748836  10  65324-83A  Auspuff
13  -  - 742490  10  -  -  65324-83A  Auspuff, Kupferring
13  -  -  -  - 748860  10  -  Auspuff, Spiral Stahlgewebe, Race Style

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. Zodiac Anz. OEM
14 700008  10  -  - 748857  10 022404  10  11132  Stösselrohr, mitte
15 710491  10  -  -  -  -  -  -  11140  Kolbenbodenkühlung Spritzdüse
16 700010  10  -  - 748838  25 027654  10  11145  Stösselrohr, unten
16  -  - 742401  10  -  -  -  -  11145  Stösselrohr, unten, Viton
16  -  - 758573  25  -  -  -  -  11145  Stösselrohr, unten, 4-Kant
17  -  - 231004  10  -  -  -  -  11246  Benzintank Rückschlagventil, EFI
18 710493  5 231005  10  -  -  -  -  11256  Zylinderfuss
19 710494  10 231007  10  -  -  -  -  11270  Kipphebelbock
20  -  - 231414  10  -  -  -  -  11273  Kopf- und Fuss-Führungsbuchse
20  -  - 758564  10  -  -  -  -  -  Kopfführungsbuchse für .045" Kopfdichtungen
20  -  - 758565  10  -  -  -  -  -  Kopfführungsbuchse für .036" Kopfdichtungen
21 710496  10 231415  10  -  -  -  -  11286  Ölpumpengehäuse
22 700008  10 231433  10  -  -  -  -  11288  Kurbelwellen-Positionssensor
23 710491  10 231486  10  -  -  -  -  11289  Nockenwellen-Positionssensor
24  -  - 231496  10  -  -  -  -  11291  MAP Sensor
25  -  - 231508  10  -  -  -  -  11292  Luftfilter
26 700008  10 231521  10  -  -  -  -  11293  Stösselstange, oben
26 700008  10 231521  10  -  -  -  -  11293  Ölfilterblock
27 700460  10 231523  10  -  -  -  -  11298  Nockenwellen-Stützplatte
28 700461  10 231524  10  -  -  -  -  11301  Ölpumpengehäuse
29  -  - 742404  10  -  -  -  -  11326  Ölleitung zum Kurbelgehäuse TC88B & TC96B
29B  -  - 742405  10  -  -  -  -  11345  Öltank Peilstab TC88B & TC96B
30 700227  10 758571  10  -  - 027652  10  26432-76A  Kurbelgehäuse Führungsbuchse
31  -  - 231642  6  -  -  -  -  26858-99  Flatterventil
32  -  - 231643  2  -  -  -  -  26992-99  Ansaugstutzen
33  -  - 231154  1 748808  1 022436  Set  27002-89  Vergaser/Ansaugstutzen
33  -  -  -  - 748809  5  -  -  27002-89  Vergaser/Ansaugstutzen
-  -  - 742442  2  -  -  -  -  31695-90  Anlasserfeldspulen-Gehäuse ab 1990

Einzelne Dichtringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
- 700462  1  -  - 790031  5  12068  Kurbelwellenzapfen
34  -  - 756070  4  -  -  18001-83B  Ventilschaft 1999-2004
35  -  - 740438  4  -  -  18094-02  Ventilschaft ab 2002

Kleinteile
Pos. James Anz. OEM
- 742463  10  45596-93  Breatherbolzen-Scheibe
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Dichstsätze
James Cometic OEM Beschreibung
781632 760868  25700729  Motor Top-End Kit, 107CI
- 760872  25700729  Motor Top-End Kit, 114CI
- 760870  25700729  Motor Top-End Kit, Twin Cooled 114CI
- 760874  25700983  Motor Top-End Kit, 117CI
781633  -  25700730  Motordichtsatz komplett für 107CI
781634 760825  25700731  Nockenwellen-Wechselkit

Einzelne Dichtungen
Pos. S&S Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
1  -  -  -  - 760802  1  -  Zylinderkopf- & Fuss Dichtsatz, MLS, 107CI Modelle
2  -  -  -  - 760803  2  16500305  ZylinderkopfdichtungenMLS, 114CI Modelle, .040" (2)

 -  -  -  - 760804  2  -  Zylinderkopfdichtungen, MLS, 114CI Modelle, .030" (2)
 -  - 781610  5 760800  2  16500326  Zylinderkopfdichtungen, MLS, 107CI Modelle, .040" (2)
 -  -  -  - 760801  2  -  Zylinderkopfdichtungen, MLS, 107CI Modelle, .030" (2)

3  -  -  -  - 760822  2  16500332  Zylinderfussdichtungen, MLS, .014" (2)
 -  - 781611  5  -  -  -  Zylinderfussdichtungen, FoaMet, (2)
 -  -  -  - 760823  2  -  Zylinderfussdichtungen, MLS, .010" (2)
 -  -  -  - 760824  2  -  Zylinderfussdichtung, MLS, .020" (2)

4  -  - 781614  2 760818  10  25700362  Stösselcoverdichtung, AFM (2)
5 782491  1 781622  5 760819  5  25700370  Nockenwellendeckeldichtung, AFM (1)
6  -  - 781615  2 760826  10  25700372A  Rockerboxdichtungen, RCM, obere (10)
6  -  -  -  - 760827  2  25700372A  Rockerboxdichtungen, RCM, obere (2)
7  -  - 781616  5 760835  2  25700425  Rockerboxdichtungen, Gummi, untere (2)
8  -  - 781620  10 760820  2  25700433  Dichtung Kolbenkühlungsdüse, AFM (2)
9  -  -  - 760858  4  29000108  Dichtung Luftfilter/Drosselklappengehäuse, alle ausser CVO Modelle (1)
10  -  - 781624  5 760821  1  29000149  Dichtung Luftfilter/Drosselklappengehäuse, CVO Modelle (1)
11  -  - 740428  5 748836  10  65324-83B  Auslasskanal-Dichtung (2)

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. Zodiac Anz. OEM Beschreibung
12 700008  10 231933  10  -  - 022404  10  11132A  O-Ring, Stösselstange, mittig
13 700010  10  -  - 748838  25 027654  10  11145A  O-Ring, Stösselstange, untere
14  -  - 781613  10 760836  25  -  -  11900116  O-Ring, KW-Entlüftung

 MOTORDICHTUNGEN, DICHTRINGE & SIMMERINGE FÜR MILWAUKEEEIGHT 
 Komplette Serie von einzelnen Dichtungen, O-Ringen sowie Simmeringen von Athena, James oder Cometic für die Milwaukee-Eight Modelle ab 2017.

Hinweis: Werden an Händler in Verpackungseinheiten wie aufgeführt abgegeben. 
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15  -  - 231486  10  -  -  -  -  11289  O-Ring, Kurbelwellenpositionssensor
16  -  - 231521  10  -  -  -  -  11293  O-Ring, Stösselstange, obere
17  -  - 781619  10 760859  10  -  -  11900010  O-Ring, Ölpumpenstopfen
18  -  - 781617  25 760852  10  -  -  11900090  O-Ring, Manifold-Kühlung
19  -  - 781618  25 760863  10  -  -  11900092  O-Ring, Getriebeöl-Rücklauf
20  -  - 781621  25 760861  10  -  -  11900103  O-Ring, Nockenwellenplatte/Ölpumpe
21  -  -  -  - 760837  10  -  -  -  O-Ring, MAP Sensor
22  -  -  -  - 760855  4  -  -  27300082  Dichtring, Ansaugstutzen/Drosselklappengehäuse
23  -  - 781623  10 760854  4  -  -  27300087  Dichtring, Ansaugstutzen/Zylinderkopf
24  -  -  -  - 760851  1  -  -  -  O-Ring Kit Einlassmodul
25  -  -  -  - 760856  10  -  -  -  O-Ring Einspritzdüse, ersetzt den schwarzen 

OEM O-Ring
26 760857  10  -  -  -  O-Ring, Einspritzdüse, ersetzt den orangenen 

OEM O-Ring

Pos. James Anz. Cometic Anz. OEM Beschreibung
27 781637  1 760860  4  11000134  Wellendichtring, Sprocketshaft (1)
28  -  - 760853  8  18100044  Ventilschaftdichtungen (8)
28 781612  8  -  -  18100044  Ventilschaftdichtungen, Viton (8)
29 789475  1 790025  1  62400205  Oelpumpdichtring, ab 2019, Viton

ABKÜRZUNGEN ERKLÄRT
 AFM Aluminum Foam Material. Ein chemisch geblasener, compoundierter synthetischer Nitrilkautschuk, der an einen 
Aluminiumkern mit einer Temperaturbeständigkeit von über 250°F (121°C) gebunden ist. AFM-Material hat eine 85% ige 
Druckstabilität bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines hohen Drehmoments. AFM erfordert kein zusätzliches Dichtmittel oder 
Nachziehen. 
MLS Mehrlagiger (rostfreier) Stahl. Die äußeren Lagen der Dichtung sind geprägt und beidseitig mit einem Viton-Gummimaterial 
beschichtet. Die Mittelschicht oder die Shim-Schicht der Dichtung besteht aus einer unbeschichteten rostfreien Stahlschicht. MLS 
Dichtungen sind ideal für jede Art von Kopf und Block Kombination. Durch den Einsatz von MLS-Dichtungen wird eine gleichmäßige 
Drehmomentbelastung über die Dichtfläche erreicht, was eine messbare Verringerung des Bohrungsverzuges ermöglicht. 
RCM Gummi- beschichtetes Metall. Ein Kern aus rostfreiem Stahl mit einer dünnen Beschichtung aus Viton-Kautschuk auf beiden Seiten. 
Viton Ein synthetisches Kautschuk- und Fluorpolymer-Elastomer mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Hat eine 
Dichte von über 1.800kg/m3, deutlich höher als die meisten Arten von Gummi 
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Zodiac OEM
751414  17010-01K  Dichtsatz Nockenwellendeckel
751415  17011-01KB  Motordichtsatz ohne Zylinderkopfdichtungen

Einzelne Dichtungen
Pos. Zodiac Anz. OEM
1  -  -  769M  Zylinderkopfstopfen
2 751416  2  17416-01KA  Nockenwellendeckel, äusserer
3 751417  4  17418-01K  Nockenwellendeckel, innerer
4 751418  1  17625-01K  Zylinderkopf vorderer, alle V-Rods von 2002-2007 ausser VRSCX 2007
5 751419  1  17626-01K  Zylinderkopf hinterer, alle V-Rods 2002-2007 ausser VRSCX 2007
4&5 760055  2  -  Zylinderkopfdichtungen 2002-2017, Cometic MLS .027"
4&5 760056  2  -  Zylinderkopfdichtungen 2002-2017, Cometic MLS .030"
6 751420  4  17666-01K  Nockenwellendeckel, oberer
7 751421  1  17691-05K  Zylinderkopf, vorderer VRSCX 2007
8 751422  1  17691-08K  Zylinderkopf, vorderer, 2008-2017
9 751423  1  17692-05K  Zylinderkopf hinterer, VRSCX 2007
10 751424  1  17692-08K  Zylinderkopf hinterer, 2008-2017
11 751426  1  25080-01K  LiMa Deckel
12 751427  1  25891-01K  Kupplungsdeckel
13 751428  1  26034-01K  Ölwanne
14 751429  1  26749-01K  Wasserpumpendeckel
15 751430  1  26752-01K  Wasserpumpe zum Kurbelgehäuse
16 751431  1  26765-01K  Thermostat
17 751432  1  29436-01  Luftfiltergehäuse
18 751433  5  29439-01  Drosselklappengehäuse
19 751435  1  61284-06  Benzinpumpe VRSCR 2006-2007 & alle V-Rods 2007-2017
20 751439  2  65109-01  Auspuffdichtung, 2002-2008, 2-er pack
20 751460  2  65109-01  Auspuffdichtung, 2002-2008, Genuine James, 2-er pack
20 760072  2  65109-01  Krümmerflansch Dichtungen, Graphitgewebe, Cometic
20 760057  2  65109-01  Krümmerflansch Dichtungen, Edelstahlgewebe, Cometic
20 751482  2  64971-09  Auspuffdichtung, 2008-2017, Genuine James, 2-er pack

Einzelne O-Ringe
Pos. Zodiac Anz. OEM
21 751434  5  5234  Stopfen mit Dichtung Kühlerschlauchflansch
22 751400  1  10994K  Ölleitungsverbindung alle V-Rod Modelle 2004-2017
23 751401  1  11066K  Ölleitungsverbindung alle V-Rod Modelle 2002-2003
24 022365  10  11101  Ölkühler alle V-Rod Modelle 2004-2017
25 751441  1  11130K  Derbycover
26 231486  10  11289A  Tachosensor
27 231493  10  11290  Neutralschalter
28 231496  10  11291  Manifold Air Pressure (MAP) Sensor
29 751402  5  11312K  Ölpumpe, Thermostatrohr, Ölfilterflansch
30 751403  1  11331K  Ölpumpe
31 751404  1  11341K  Ölpeilstab
32 751405  1  11346K  Anlasserflansch
33 751406  1  11347K  Sekundär Kupplungsausrücker
34 751407  10  11353K  Hauptwelle
35 751442  10  11354K  Vorderer Pulleyspacer, Gummi-Dichtring
26 751408  1  11362K  Drosselklappen-Stopfen
37 751409  2  11366K  Wasserpumpe
38 751443  1  11391K  Ventilführung
39 751444  2  11392K  Entlüfter VRSCA 2005-2007, VRSCB 2005, VRSCD ab 2006, VRSCR 2006-2007, VRSCAW(A) & VRSCDXA 2008
40 751410  1  11570  Benzintank VRSCR 2006 & alle V-Rod 2007-2017
41 231147  10  61109-85D  Ölteinfüllstutzen
42 751436  1  61498-01  Benzinmodul VRSCA, VRSCB, VRSCD 2006
- 790042  10  27648-01  Leerlaufverstellmotor (IAC)

Einzelne Dichtringe
Pos. Zodiac Anz. OEM
43 751412  12  12071K  Schaltwelle
44 751413  10  12072K  Hauptwelle
45 751437  2  6298M  Gaszug Verschluss
46 749016  8  18687-01K  Ventilschaft

Kleinteile
Pos. Zodiac Anz. OEM
47 751411  1  11632  Clipse für Sensor-Benzinstandsanzeiger alle V-Rods 2008-2017
48 751438  2  65045-01  Sprengring Auspuff-Flansch

 DICHTUNGGSÄTZE, DICHTUNGEN, DICHTRINGE UND ORINGE FÜR VROD 
 Komplette Dichtsätze sowie einzelne Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für V-Rod Modelle 2002-2017.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 
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Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. Beschreibung OEM
1  -  - 790018  5  -  -  Zündungsdeckel 2003-2011  01-254-01
2  -  - 790017  5  -  -  Ölpumpe 2003-2011  01-262
3  -  - 790013  5  -  -  O-Ring, Nockenwellendeckel, unten, 2003-2011  01-056
4  -  - 790014  5  -  -  O-Ring, Nockenwellendeckel, mitte, 2003-2011  01-057
5  -  - 790015  5  -  -  O-Ring, Nockenwellendeckel, oben, 2003-2011  01-058
6  -  - 790011  5  -  -  Entlüftungs-gehäuse 2003-2011 (2)  01-290
7  -  -  -  -  -  -  Velocity Stack 2012-2014  N10600000
8 700175  10 740345  10  -  -  Stösselgehäuse, vorne  N10601179
9 700172  10 740346  10  -  -  Stösselgehäuse, hinten  N10601178
8+9  -  - 760555  pr  -  -  Stösselgehäuse vorne& hinten, FoaMet (beschicht. Metall)  N10601178 & N10601179
8+9  -  -  -  - 748801  pr  Stösselgehäuse vorne& hinten, AFM  N10601178 & N10601179
10  -  - 790002  2  -  -  Zylinderkopf (2)  N10601266
11  -  -  -  -  -  -  Luftfilter Deckel  N11200006
12 700392  5 740428  5 748836  10  Auslasskanal (2)  N50701319
12  -  - 742490  10  -  -  Auslasskanal, Kupfer (2)  -
13 700230  10 740343  10  -  -  Manifold /Ansaugstutzen (2)  N11201213
13  -  - 234466  10  -  -  Manifold/ Ansaugstutzen, Blue Silikon (2)  N11201213
14  -  -  -  -  -  -  Dichtscheibenr, Gummi  N70400006
15  -  - 790012  4  -  -  Ventilschaftdichtung, 2003-2011 (4)  01-062
15  -  -  -  -  -  -  Ventilschaftdichtung, 2012-2014 (4)  N10900019
16  -  -  -  -  -  -  Drosselklappen "Throttle Body" Grundplatte  N71200000
17  -  -  -  -  -  -  O-Ring, .671" ID (4)  N73000004
18  -  -  -  -  -  -  O-Ring, .862" ID (4)  N73000003
19  -  -  -  -  -  -  O-Ring, .549" ID (2)  N73000001
20  -  -  -  -  -  -  O-Ring, 1.612" ID (2)  N73000000
21 700025  5 022362  1 748848  1  Wellendichtring Kurbelwellen-Antriebszapfen" Sprocketshaft"  N71201250
22  -  - 790003  1  -  -  Zylinderfuss, 2003-2011 vorne (1), 2012-2014 vorne&hinten(2)  01-268, N10601268
23  -  - 790004  1  -  -  Zylinderfuss, 2003-2011 hinten (1)  01-269
24  -  - 790005  2  -  -  Kipphebelgehäuse (2)  00-001, N10600001
25  -  - 790009  5  -  -  Kipphebelgehäuse, aussen (2)  01-259, N10601259
26  -  - 790010  5  -  -  Kipphebelgehäuse, innen (2)  01-260, N10001260
27 700385  10 742486  8  -  -  Schrauben-Kipphebelgehäuse (8)  01-924, N10601924
27  -  - 742485  8  -  -  Schrauben-Kipphebelgehäuse, Kupfer (8)  -
27  -  - 742487  8 748835  10  Schrauben-Kipphebelgehäuse, Gummi (8)  -
28  -  - 790016  5  -  -  Nockenwellendeckel, 2003-2011  01-252
29  -  -  -  -  -  -  Nockenwellendeckel, 2012-2014  N10601252
30 700011  10 231142  10 748854  10  O-Ring Innnen Primär zum Kurbelgehäuse  N73000002
31  -  - 790019  5  -  -  Primärdeckel, 2003-2013  N31072318
32  -  - 742408  5  -  -  Wellendichtring, doppel Lippe, 3/4"x1"x1 1/4"  N71271189

Komplette Dichtsätze
790007  Top End Satz 2002-2012
790006  Kipphebelgehäuse Satz 2002-2012
790008  Kompletter Motor Dichtsatz 2002-2012
790022  Primärdeckelsatz 2003-2011

 GASKETS, SEALS, ORINGS AND KITS FOR INDIAN WITH POWERPLUS ENGINES 
DICHTUNGSÄTZE UND EINZELNE DICHTUNGEN & ORINGE FÜR INDIAN MIT POWERPLUS MOTOREN 
Die Teiledokumentation zu Modellen von 2002-2003 der Indian Motorcycle Company of America (1999-2003) und 
2006-2011 von Indian Motorcycle Company (2006-2011) ist nicht leicht zu finden, aber wir haben versucht, das Beste 
aus dem Modell herauszuholen Ausstattungsinformationen siehe unten. Diese Dichtungen sind für die PowerPlus 
100 und 105 vorgesehen. Einige von ihnen werden auch in den Indian Modellen 2013-2014 von Polaris Industries 
verwendet. Hinweis: Indian Modelle von 1999 bis 2001 verwenden einen 88CI-Motor der S&S V-Serie mit 3 5/8" 
Bohrung und 4" Hub.
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 JAMES ZYLINDERKOPF & FUSSDICHTUNGS KIT FÜR KNUCKLEHEAD 
 Ein Paar silikonbeschichteter Metalldichtungen für den Zylinderfuss sowie ein Paar 
Kupfer-Kopfdichtungen für Knucklehead Modelle von 1936-1947. Made by James 
Gaskets. 
742410  Knucklehead Zylinderdichtsatz

 JAMES GASKETS ROCKERBOX DICHTSCHEIBEN KITS 
 Praktische Sätze mit 8 Dichtscheiben für die Schrauben der Ventildeckel, genau die 
erforderliche Stückzahl für einen Motor. Erhältlich aus verschiedenen Materialien. Für 
Evo Big Twin Modelle von 1984-1999 und Sportster von 1986-2004. (OEM 63858-49) 
742485  Kupfer
742486  Fiber
742487  Gummi

 EINTEILIGE EVO ROCKERBOX DICHTUNGEN VON JAMES 
 Diese einteiligen Dichtungen für Evolution Modelle ersetzen die beiden unteren 
Rockerboxdichtungen (OEM 16778-84A und 16779-84A). Die einteilige Konstruktion 
lässt sich wesentlich einfacher montieren als die beiden originalen Dichtungen. 
Erhältlich in silikonbeschichteter Papierversion oder als silikonbeschichtete 
Metalldichtung. Werden paarweise angeboten. 
741163  Silikonbeschichtete Stahldichtungen, Paar
740432  Silikonbeschichtete Papierdichtungen, Paar

231669  Für Panheads von 1948-1965

 JAMES PANHEAD ROCKER COVER DICHTSATZ 
 Diese Panhead D-Ringe bestehen aus einem massiven Stahlkern der mit einer dünnen 
Schicht hochtemperaturbeständigem NBR Gummi ummantelt ist was besonders 
druckstabil ist. Bieten hervorragende Dichteigenschaften bei gestanzten Blechdeckeln 
genauso wie bei verchromten Gussdeckeln. Besitzen beidseitig großzügig aufgebrachte 
Dichtmasse rundum am Aussenrand. Werden paarweise angeboten. 

790056  Lower engine kit with primary, derby, cam gear and cam chain cover gaskets 
and O-rings

 GASKETS, SEALS, ORINGS AND KITS FOR VICTORY 
 Kits and individual gaskets, O-rings and seal for 1999-2017 Victory models with 111CI 
engine. Does not fit Victory Octane models. 

33 700470  5 742409  5 748833  5  Wellendichtring, doppel Lippe, 25x2x7  N71271004
34  -  - 790020  5  -  -  Inspektionsdeckel, 2003-2011  72-324
35  -  -  -  -  -  -  Inspektionsdeckel, 2012-2014  N31072324
36  -  - 790021  5  -  -  Kupplungsdeckel, 2003-2013  N31072326
37 292216  1  -  -  -  -  Dichtscheibe, 5/16" (6)  N70496264
38 + 39 396017  -  -  -  -  -  Dichtscheiben-Satz, Anlasser Ausrückmechanismus  N70471475, N70471495
39 700013  20 234491  20  -  -  Ablassschraube, 2003-2011  96-253
-  -  - 790000  10  -  -  O-Ring, 3/8" Kurbelgegehäuse- Hauptleitungsanschluss  -
-  -  - 790001  1  -  -  Wellendichtring, Innen Primär, 52x25x8mm  71-004

Pos. James Anz.Qty. Description OEM
1 790051  5  O-Ring Kupplungsdeckel, 1999-2002  5411499
2 790052  5  O-Ring Kupplungsdeckel, 2003-2017  5412230
3 790054  1  Nockenwellendeckel Dichtung, FoaMet, 

1999-2017
 5830018

4 790053  2  Nockenwellenkettenspanner Dichtung (2), 
FoaMet, 1999-2017

 5830117

5 790055  1  Primärdeckeldichtung, FoaMet  5830119
6  -  -  Wellendichtring, Schalthebelwelle, 

Kupplungswelle (2)
 3610154
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 ACCEL EVO BIG TWIN 3 5/8" BIG 
BORE DICHTUNGEN 
 Accel's 3 5/8" Big Bore 
Zylinderkopfdichtungen für Evolution 
Big Twins werden aus metallverstärktem 
Fasermaterial hergestellt und besitzen 
eine Stärke von .043". Werden im 2er Pack 
angeboten. 
638057  Head gaskets, Evolution 3 5/8", 

pack of 2

 SILIKONBESCHICHTETE 
ZYLINDERFUSSDICHTUNG FÜR 
EVOLUTION MOTOREN 
 Diese Zylinderfußdichtungen sind auf 
einer Stahlbasis produziert und beidseitig 
mit einem speziellen hitzebeständigem 
und ölabweisendem Gummi beschichtet. 
Extrem stabil und haltbar mit einer 
hervorragenden Dichteigenschaft. Bietet 
eine Silikonbeschichtung an den inneren 
und äusseren Kanten. Dichtet das Öl auch 
bei hohen Temperaturen ab und hält das 
Drehmoment, ohne brüchig zu werden 
oder gar zu verbrennen. Sind 0.017" stark 
und werden paarweise angeboten. 
231031  Für Evo Big Twins, von 

1984-1999 (OEM 16777-83A)
231208  Für alle Sportster von ab 1986 

(OEM 16774-86D)

 JAMES BIG BORE DICHTUNGEN FÜR 
EVOLUTION BIG TWINS 

234446  Satz, beinhaltet 2 
teflonbeschichtete 
Kopfdichtungen (0.062" stark) 
und 2 Fußdichtung, passend für 
alle 3 5/8" Big Bore Evolution 
Big Twin Zylinder.

758574  Fußdichtungen für 3 5/8" Big 
Bore Zylinder, 5-er Pack

231019  Fußdichtungen für 3 5/8" Big 
Bore Zylinder, SteelCore, Paar

 DÜNNE ZYLINDERKOPFDICHTUNG 
FÜR BIG BORE EVOLUTION MODELLE, 
VON JAMES 
 Für diejenigen, die etwas mehr 
Kompression für Ihren 3 5/8" Big Bore 
Evolution Big Twin Zylinder benötigen, 
bieten wir diese extra-dünnen 0, 045" (1, 
15mm) Dichtungen, 5er Pack. 
740310  Dünne Zylinderkopfdichtung

 S&S ZYLINDER DICHTUNGSSÄTZE 
 Dichtungssätze in zuverlässiger S&S 
Qualität. Können sowohl für OEM Motoren, 
S&S Motoren als auch andere Motoren aus 
dem Zubehör verwendet werden. Jeder 
Satz beinhaltet 2 Zylinderkopfdichtungen, 
2 Zylinderfussdichtungen, 2 
Auspuffdichtungen sowie 2 Manifold 
Dichtringe. 
Für Standardbohrung
750279  Evolution Big Twin Motoren
750280  Evolution Sportster Motoren

Für 3 5/8" Big Bore
750281  Evolution Big Twin Motoren
750282  Evolution Sportster Motoren

Für 4" Bohrung
750283  Evolution Sportster und 

Evolution Big Twin Motoren

 S&S KUPFERZYLINDERKOPFDICHT
UNGEN FÜR PANHEAD & SHOVEL
HEAD 
 Reine Kupferdichtungen von S&S 
für Panhead und Shovelhead 
Motoren besitzen hervorragende 
Dichteigenschaften und eignen sich 
prima für hochverdichtete Motoren. 
Diese Dichtungen eignen sich für alle 
Shovelhead Modelle von 1966-1984 
sowie die S&S Motoren der P-Serie.. 
788984  Für Shovelheads mit 

3 1/2" Bohrung, einzeln 
(OEM 16770-66B)

234506  Für Shovelheads mit 
3 1/2" Bohrung, 10er-Pack 
(OEM 16770-66B)

788985  Für Big Bore Shovelheads und 
S&S Motoren der P-Serie mit 
3 5/8" Bohrung, einzeln

234507  Für Big Bore Shovelheads und 
S&S Motoren der P-Serie mit 
3 5/8" Bohrung, 10-er Pack

 JAMES BIG BORE SHOVEL KOPF/
FUSSDICHTUNGSSATZ 
 Inklusive teflonbeschichteter 
Kopfdichtungen, passend für alle 3 5/8" 
Big Bore Shovelhead Zylinder. 
231032  Jims Big Bore Kopf/

Fussdichtungsatz

 JAMES BIG BORE TOPEND DICHTSÄTZE 
 James Top-End Dichtsätze für Big Bore EVO Big Twins, erhältlich für 3 5/8" und 4" 
Bohrungen. Eignen sich für aufgebohrte und die gängigsten Big Bore Motoren. Diese 
Sätze beinhalten Gummi-Ventildeckeldichtungen. 

3 5/8" Big Bore Top-End Dichtsätze
234431  Für Evo Big Twin Modelle von 1984-1992
234432  Für Evo Big Twin Modelle von 1992-1999

4" Big Bore Top-End Dichtsätze
231589  Für Evo Big Twin Modelle von 1992-1999

 S&S KNUCKLEHEAD ZYLINDERKOPF 
DICHTUNGEN 
 Kupfer Zylinderkopf-Dichtungen für 
Knuckelhead Big Twin 1936-1947. 
789080  Für standard 3 7/16" Bohrung, 

paarweise ( OEM 16770-36)
789079  Für 3 5/8" Big Bore, paarweise
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 COMETIC TWIN CAM BIG BORE 
DICHTUNGEN 
 Kopf- und Fussdichtungen in 
Spitzenqualität für alle High Performance 
Ansprüche. Die angegebene Stärke 
bezieht sich auf die montierte 
Dichtung mit dem entsprechenden 
Drehmomentanzug. Dichtungen werden 
paarweise angeboten. 
MLS, mehrlagige Zylinderkopf 
Stahldichtungen
748877  Für 3.875" Bohrung, .030"
748878  Für 3.875" Bohrung, .040"
748879  Für 4" Bohrung, .030"
748880  Für 4" Bohrung, .040"
760882  Füe 4.060" Bohrung und 

SE120R Motoren, .040" 
(OEM 16104-04)

748899  Für 4.125" Bohrung, .030"
748882  Für 4.125" Bohrung, .040"

Einlagige Zylinderfuss 
Stahldichtungen
748881  Für 4.125" Bohrung, .020"

 JAMES BIG BORE 
ZYLINDERKOPFDICHTUNGEN FÜR 
TWIN CAM 
 Originale James Zylinderkopfdichtungen 
mit "Firering" für Twin Cams mit 4" 
Bohrung. Diese Dichtungen sind vor der 
Montage .045" dick und unter vollem 
Anzugsdrehmoment .042". Werden 
paarweise angeboten. 
742881  Twin Cam 

Zylinderkopfdichtungen für 
Modelle mit 4" Bohrung

 BIGBORE ZYLINDERDICHTUNGEN 
FÜR TWIN CAM 
 Originale James Qualität für 3 7/8" Big 
Bore Twin Cam Modelle. Erhältlich in der 
Serienstärke von .046" oder als .036" 
starke "High Compression" Kopfdichtung. 
Kit enthält 2 Kopfdichtungen mit 
O-Ringen für zwei Zylinder. Geeignet für 
Twin Cam "A" Modelle 1999-2017 und 
Twin Cam "B" Modelle 2000-2017. 
231578  Dichtungssatz mit .046" starken 

Kopfdichtungen
231583  Dichtungssatz mit .036" starken 

Kopfdichtungen

 JAMES GAKETS DICHTSÄTZE FÜR BIG BORE TWIN CAM 
 Originale James Dichtsätze für alle Big Bore Zylinder auf Twin Cam "A" und "B" Motoren. 
231627  Top End Satz für 95 CI Twin Cams von 1999-2004 mit 3 7/8" Bohrung
760651  Top End Satz für 95 CI Twin Cams von 1999-2004 mit 3 7/8" Bohrung, mit 

Multi-Layer-Steel Kopfdichtungen
760652  Kompletter Motordichtsatz für 95 CI Twin Cams von 1999-2004 mit 3 7/8" 

Bohrung, mit Multi-Layer-Steel Kopfdichtungen
742878  Top End Dichtsatz für Twin Cam 2005-2017 mit 3 7/8" Bohrung

 JIMS TWIN CAM BIG BORE ZYLINDER 
DICHTSATZ 
 Dieser Jims Dichtsatz beinhalten zwei 
.040" starke Kopfdichtungen und zwei 
.020" starke Fussdichtungen (keine 
O-Ring Version wie bei Standardversion). 
Passend für Twin Cam 1999-2017, die mit 
Jims 4" Big Bore Zylindern ausgestattet 
sind. 
750730  Fuss-& Kopfdichtungssatz für 

Jims 4" Big Bore

 JAMES MEHRLAGIGE 
STAHLKOPFDICHTUNGEN FÜR 
EVOLUTION UND TWIN CAM 
 Diese einmaligen 4-lagigen 
Zylinderkopfdichtungen sind so 
ausgelegt, dass sich die einzelnen 
Schichten untereinander verbinden. Die 
beiden äusseren Lagen sind so geprägt 
dass sie mit den beiden inneren Lagen 
verkoppelt sind. Einmal komprimiert 
werden die beiden Aussenlagen in die 
beiden inneren Lagen gezwungen. 
Dies bietet eine hervorragende 
Abdichtung, selbst für hochverdichtete 
Motoren. Kit beinhaltet 2 "Multi 
Layer" Zylinderkopf Stahldichtungen 
und zwei silikonbeschichtete 
Metall-Zylinderfussdichtungen (bzw 
O-Ring bei TC Modellen). Jede Dichtung 
ist beidseitig beschichtet und besitzt eine 
Prägung rund um jede Ölbohrung was 
zusätzliche Dichtringe überflüssig macht. 
231667  Für Evo Big Twins mit originaler 

3 1/2" Bohrung
760397  Für Evo Big Twins mit 3 5/8" Big 

Bore
760401  Für originale 3 3/4" Bohrung 

der Twin Cam 88CI (1, 450cc) & 
96CI (1, 584cc)

231668  Für 3 7/8" Big Bore Zylinder 
Twin der Cam Modelle

 "OILFIX" ZYLINDERFUSSDICHTSATZ 
FÜR EVOLUTION 
 Die perfekte Lösung zur Beseitigung von 
Öllecks zwischen dem Kurbelgehäuse 
und den Zylindern. Diese Kits enthalten 
zwei Fussdichtungen sowie zwei 
Ölkontrolldüsen. Diese Düsen steuern 
das Öl, das vom Kopf durch die Zylinder 
in das Kurbelgehäuse zurückläuft. 
Folglich kommt das Öl erst garnicht in 
Kontakt mit der Fussdichtung wodurch 
das "Schwitzen" der Fussdichtungen 
verhindert wird. 
789358  Kit mit Papier-Fussdichtung für 

alle Evo Sportster und Evo Big 
Twin

789357  Kit mit silikonbeschichteter 
Fussdichtung für alle Evo 
Sportster und Evo Big Twin
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 note_4_de 

 note_3_de 

 note_2_de 

 note_1_de 

760874  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 117CI & 4.125" Big Bore
760875  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 117CI & 4.125" Big Bore
760876  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.185" Big Bore
760877  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.185" Big Bore
760878  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.200" Big Bore
760879  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.200" Big Bore
760880  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.250" Big Bore
760881  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 4.250" Big Bore

 SILIKONBESCHICHTETE METALLDICHTUNGEN VON JAMES 
 Diese JAMES-Dichtungen werden aus SAE 1010 Blech gefertigt und sind unempfindlich 
gegen Bruch, Risse oder Rausquetschen bei der Montage sowie Verrutschen beim 
Festziehen. Das Blech ist von beiden Seiten mit ölunempfindlichem Silikon beschichtet, 
welches sogar die Unebenheiten der Poren des Aluminiums ausgleicht und somit 
100% abdichtet. Zusätzlich sind diese Dichtungen mit einer besonderen Beschichtung 
versehen, die ein leichtes wieder Lösen ermöglicht. Zylinderfussdichtungen zeichnen 
sich durch eine Silikonnaht entlang der Bohrung und am Rand der Dichtfläche aus. Durch 
die exzellente Dichtfähigkeit, gepaart mit einer bisher unerreichten Langlebigkeit, 
eignen sich diese Dichtungen sowohl für den Einsatz im Hochleistungsbetrieb sowie 
als Originalersatz. 

Kipphebelgehäusedichtungen, für Sportster Modelle von 1957-1985
740374  [1.]2er-Satz (OEM 17536-70)

Kipphebelgehäusedichtungen, für Shovelhead Big Twin 1966-1984
231657  [2.]2er-Satz (OEM 17540-69A)

Kipphebelgehäusedichtungen, für Evo Big Twins 1984-1999 und EVO 
Sportster Modelle ab 1986.
Einteilige Ausführung welche die rechte Seite (OEM 16778-84A) und die linke 
Seite (OEM 16779-84A) ersetzen.
741163  [3.]Satz mit 2 einteiligen Dichtungen für einen Motor

Stösselgehäusedichtungen, für alle Evo Big Twins von 1948-1999
760555  [4.]Satz mit einer vorderen und einer hinteren Dichtung

Stösselgehäusedichtungen, für alle Evo Sportster Modelle ab 2004
231981  [5.]Satz mit einer vorderen und einer hinteren Dichtung

 COMETIC MILWAUKEE EIGHT DICHTUNGSSÄTZE 
 Dichtungssätze inklusive aller Dichtungen, Simmeringen und O-Ringen vom 
Zylinderfuss bis zum Ventildeckel. Kopf- und Fußdichtungen sind aus AFM (Aluminium 
Foam Material), ein chemisch geblasener synthetischer Nitrilkautschuk, der mit 
einem Aluminiumkern verbunden ist und eine Temperaturbeständigkeit von 121 ° C 
(250 ° F) aufweist. AFM-Material hat eine 85% ige Druckstabilität bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung eines hohen Drehmoments. AFM erfordert keine zusätzlichen 
Dichtungsmittel oder Nachziehen. Erhältlich in den Originalgrößen und Big Bore sowie 
in verschiedenen Stärken, um es den Motorenbauern zu ermöglichen, das gewünschte 
Verdichtungsverhältnis zu erreichen. 
760868  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 107CI Modelle
760869  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 107CI Modelle
760870  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 114CI Twin Cooled Modelle
760872  .040" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 114CI & 4.075" Big Bore 

Modelle
760873  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 114CI & 4.075" Big Bore 

Modelle
760871  .030" Zylinderkopf- & .014" Fussdichtungssatz, 114CI Twin Cooled Modelle

 JAMES ZYLINDERKOPF UND 
FUSSDICHTUNGEN FÜR S&S UND TPE 
MOTOREN 
 Diese originalen James 
Zylinderdichtungen und Dichtungskits 
sind speziell für die Top-Ends der S&S 
sowie der Total Performance Engineering 
Motoren. Sie können aber auch für andere 
Motoren verwendet werden die mit S&S 
Zylindern und Zylinderköpfen ausgestattet 
sind. Erhältlich als Satz mit 2 Kopf- und 
2 Fussdichtungen oder paarweise als 
Fussdichtungen oder Kopfdichtungen. Die 
Zylinderkopfdichtungen besitzen einen 
"Firering"-Einsatz und sind .046" stark. 
Im eingebauten Zustand quetschen sie 
sich auf .042". Die Zylinderfussdichtungen 
sind aus 0.22" dickem mit Silikon 
beschichtetem Metall und quetschen sich 
auf .020" . 
Für Evo Big Twin und XL Motoren 
mit 4" Big Bore Kits
231553  Zylinderfussdichtungen und 

-Kopfdichtungen, 1 Satz
231555  Zylinderkopfdichtungen, 2er 

Set
231557  Zylinderfussdichtungen, 2er Set

 ATHENA BIG BORE KOPF UND 
FUSSDICHTUNGEN 
 Der führende europäische 
Dichtungshersteller Athena bietet auch 
spezielle Dichtungen für besondere 
Anwendungen. Ergänzend zu den 
kompletten Dichtsätzen bieten sie 
Zylinderkopf und -Fussdichtungen für 
3 5/8" Zylinder an. Erhältlich im Satz zu 
2 Stck. 

Kopfdichtungen 3 5/8"
710501  Teflon blau, für Shovelheads 

von 1966-1983
710502  Teflon blau, für Evo Big Twins 

von 1984-1999
710503  EVO Big Twins 1984-1999 und 

Sportster Modelle ab 1984

Fussdichtungen 3 5/8"
710505  Stahl, Evo Big Twin 1984-1999 

und Sportster Modelle ab 1984 
(OEM 16777-94)
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 "FOAMET"BESCHICHTETE METALLDICHTUNGEN 
 FoaMet ist eine der neusten Entwicklungen in der Dichttechnologie. Diese 
Dichtungen bestehen aus einer mit NBR-beschichteten Metalldichtung, die je nach 
Verwendungszweck aus SAE 5052er Aluminium oder SAE1010er Stahlblech besteht. 
Diese Dichtungen sind erhältlich für verschiedene Anwendungen sowohl von Athena 
als auch von James. 
720276  [1.]Primärdeckel Sportster ab 2004, Athena (OEM 34955-04)
742868  [1.]Primärdeckel Sportster ab 2004, James (OEM 34955-04)
742508  [2.]Primärdeckel, Dyna ab 2006 und alle FXST, FLST und FXCW Softail 

2007-2017, James (OEM 60547-06)
742505  [3.]Primärdeckel FLH & FLT Touring Modelle 2007-2016, James 

(OEM 34901-07)
720329  [4.]Getriebe-Kupplungsdeckel aller luftgekühlten Buell Modelle ab 2003, 

Athena (OEM 25377-03A)
742456  [5.]Getriebe-Kupplungsdeckel für 2006er Dyna, alle Twin Cam Modelle 

2007-2017, 5er-Pack, und Milwaukee Eight ab 2017, James (OEM 36805-06)
742448  [6.]Oberer Getriebedeckel 2006er Dyna und alle Twin Cam Modelle 

2007-2017, 5er-Pack, James (OEM 34917-06)
742453  [7.]Getriebe-Trapdoor 2006er Dynas, alle Twin Cams 2007-2017, und 

Milwaukee Eight ab 2017, James (OEM 35654-06)
760655  [8.]Derbycover Tourer 1999-2006, Dynas 1999-2005 & Softails 2000-2006, 

5-er Pack James (OEM 25416-99A)
760656  [9.]Derbycover Tourer ab 2007, Dynas 2006-2017 & Softails ab 2007, 5-er 

Pack James (OEM 17369-06)

760840  Zylinderkopfdichtungen, Liquid Cooled Motoren, 4.320" Big Bore, .040"
760834  Zylinderkopfdichtungen, 4.320" Big Bore, .030"
760842  Zylinderkopfdichtungen für Flüssigkeitsgekühlte Motoren, 4.500" Big Bore, 

.040"
760822  Zylinderfussdichtungen .014" (OEM 16500332)
760823  Zylinderfussdichtungen, .010"
760824  Zylinderfussdichtungen .020"
760845  Zylinderfussdichtungen, 4.320" Big Big Bore, .014"
760846  Zylinderfussdichtungen, 4.500" Big Big Bore, .014"

 COMETIC MILWAUKEE EIGHT ZYLINDERKOPF & FUSSDICHTUNGEN 
 AFM-Dichtungen sind Aluminiumschaummaterial. Ein chemisch geblasener, 
compoundierter synthetischer Nitrilkautschuk, der an einen Aluminiumkern mit 
einer Temperaturbeständigkeit von über 250 ° F (121 ° C) gebunden ist. AFM-Material 
hat eine 85% ige Rückstellung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines hohen 
Drehmoments. AFM benötigt keine Dichtungsmittel oder Nachziehen. Erhältlich in 
den Originalabmessungen sowie für Big Bore Motoren und in verschiedenen Stärken, 
um es den Motorenbauern zu ermöglichen, das gewünschte Verdichtungsverhältnis 
herzustellen. Alle Dichtungen werden in 2er-Sets verkauft. 
760802  .030" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 107CI Modelle
760839  .040" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.250" Big Bore, Liquid Cooled 

Motoren
760841  .040" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.320" Big Bore, Liquid Cooled 

Motoren
760843  .040" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.320" Big Bore, Liquid Cooled 

Motoren
760844  .027" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.500" Big Bore, Liquid Cooled 

Motoren
760807  .030" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.075" Big Bore
760812  .030" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.125" Big Bore
760831  .030" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.250" Big Bore
760830  .040" Kopf- & .014" Fussdichtungsset, 4.250" Big Bore
760832  .040" Kopf- & .020" Fussdichtungsset, 4.250" Big Bore
760803  Zylinderkopfdichtungen114CI Modelle, .040" (OEM 16500305)
760804  Zylinderkopfdichtungen114CI Modelle, .030"
760801  Zylinderkopfdichtungen 107CI Modelle, .030"
760805  Zylinderkopfdichtungen, 4.075" Big Bore, .040"
760806  Zylinderkopfdichtungen, 4.075" Big Bore, .030"
760808  Zylinderkopfdichtungen, 4.125" Big Bore, .040"
760809  Zylinderkopfdichtungen, 4.125" Big Bore, .030"
760810  Zylinderkopfdichtungen, 4.125" Big Bore, .036"
760811  Zylinderkopfdichtungen, 4.125" Big Bore, .045"
760813  Zylinderkopfdichtungen, 4.185" Big Bore, .040"
760815  Zylinderkopfdichtungen, 4.185" Big Bore, .036"
760814  Zylinderkopfdichtungen, 4.185" Big Bore, .030"
760816  Zylinderkopfdichtungen, 4.200" Big Bore, .040"
760817  Zylinderkopfdichtungen, 4.200" Big Bore, .030"
760828  Zylinderkopfdichtungen, 4.250" Big Bore, .040"
760838  Zylinderkopfdichtungen, Liquid Cooled Motoren, 4.250" Big Bore, .040"
760829  Zylinderkopfdichtungen, 4.250" Big Bore, .030"
760833  Zylinderkopfdichtungen, 4.320" Big Bore, .040"
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 JAMES STEELCORE 
INNENPRIMÄRDICHTUNG ZUM 
KURBELGEHÄUSE 
 Diese Stahlkerndichtung ist zur optimalen 
Abdichtung mit Gummi und Silikon 
beschichtet. Sie wird mit Sicherungsblech 
geliefert und eignet sich für 1965er 
Panhead Modelle und Shovelhead 
Modelle von 1966-1969. Hergestellt von 
James Gaskets. 
742483  Innenprimärdichtung & 

Sicherungsplatte

 DICHTUNGEN FÜR 2TEILIGE S&S 
NOSECONEDECKEL 
 Die meisten S&S Motoren im Evolution 
Design besitzen einen 2-teiligen 
Nockenwellendeckel. Aufgrund dieser 
Auslegung befindet sich zwischen 
dem Nockenwellendeckel und dem 
Zündungsdeckel eine zusätzliche 
Dichtung. Erhältlich für S&S 
Nockenwellendeckel mit oder ohne 
Flansch. 
237316  Dichtung für S&S 

Nockenwellendeckel ohne 
Flansch ZPN782757 &782758

237189  Dichtung für S&S 
Nockenwellendeckel mit 
Flansch, 8-Loch Design

 NOCKENWELLENDECKELDICHTUNGS 
KITS FÜR SPORTSTER 
 Dichtungssatz von James Gaskets. Kits 
beinhalten silikonbeschichtete Dichtung 
für den Nockenwellendeckel und 
Dichtungen für die Stösselgehäuse sowie 
Viton O-Ringe für die Stösselhohre. 
740609  Für Sportster Modelle von 

2000-2003
740610  Für Sportster Modelle ab 2004

 DICHTSATZ FÜR 
MAGNETSCHALTERÖLLEITBLECH 
 Made by James Gaskets. Dieser Satz 
beinhaltet die Schraube und O-Ring für 
den Innenprimär, einen extra Heavy-Duty 
Dichtring für das Ölleitblech und den 
4-Kant Dichtring für den Magnetschalter. 
Für 1965er Panhead und Shovelhead 
Modelle von 1966-1984. 
742478  Ölleitblech Dichtsatz

 JAMES STÖSSELGEHÄUSE 
DICHTUNGS & SCHRAUBENSATZ FÜR 
TWIN CAM 
 Dieser Satz beinhaltet O-Ringe für 
die oberen, mittleren und unteren 
Stösselstangenrohre, silikonbeschichtete 
Metalldichtungen für die Stösselgehäuse 
sowie 8 verchromte Schrauben mit 
U-Scheiben für die Stösselgehäuse. 
Geeigent für alle Twin Cam 1999-2017. 
742402  James Gasket Stösselgehäuse 

Dicht- & Schraubensatz

 SCHEIBEN FÜR KUPPLUNGSZUGEIN
STELLSCHRAUBE 

234476  Aus Kupfer hergestellt und 
passend für Sportster ab 1986, 
10er Pack (OEM 25437-86).

 STÖSSELROHRDICHTUNGS KIT 
 Kit mit vier oberen Dichtungen, vier 
unteren Dichtungen und vier mittlere 
Dichtungen. 
741812  Für 1948-1965 Panhead & 

1966-früh 1979 Shovelhead, 
Gummi beschichtet Kork

741813  Für Sportster von 1957-1979 
und Knucklehead 1936-1947, 
Gummi beschichtet Kork

741814  Für Big Twin Evolution 
1984-2000, Gummi

 ANLASSERFLANSCHVER
SCHLUSSPLATTE 
 Eine extra verstärkte Dichtung aus Me-
tall mit Gummibeschichtung von James 
Gaskets. Geeignet für 1965er Panheads 
und Shovelheads von 1966-1984 ohne 
E-Starter. 
742479  Anlasserflansch-Verschlussplat-

te

 DICHTUNGSSÄTZE FÜR 
STÖSSELSTANGENROHRE VON JAMES 
GASKETS 
 Jeder Satz beinhaltet alle Dichtungen/
Scheiben/O-Ringe die man zur 
Abdichtung der Stösselstangenrohre aller 
Sportster Modelle ab 1957, Buell Modelle 
ab 1994 und allen Big-Twin Modellen 
ab 1936, inklusive aller Evolution und 
Twin-Cam Modelle benötigt.
Sportster Modelle 

Sportster Modelle
233990  Für 1957-früh 1979 Eisenkopf 

Modelle
233992  Für 1979-1985 Eisenkopf 

Modelle
233995  Passend für Evolution Modelle 

von 1986-1990
233996  Für Evolution & Buell Modelle 

von 1991-2003
740608  Für Evolution & Buell 

Modelle ab 2004 inkl. 
Stösselgehäusedichtungen

Big Twin Modelle
233990  Für 1936-1947 Knucklehead 

und FL(H) Modelle
233991  Für 1948-1964 Panhead 

Modelle und Shovelhead 
1965-früh 1979

233993  Für 1979-1981 Shovelhead 
Modelle

233994  Für 1981-1983 Shovelhead 
Modelle

233995  Passend für Evolution Modelle 
von 1984-1999

231522  Für Twin-Cam Modelle 
1999-2017 inkl. 
Stösselgehäusedichtungen

 SOLENOID QUADSEAL 
 Dieser 4-Kant Dichtring von James 
Gaskets ersetzt das Originalteil und 
verbessert zugleich die Abdichtung der 
Magnetschalteraufnahme. Geeignet 
für Panhead Modelle von 1965-1966 
und 4-Gang Shovelhhead Modelle bis 
1984 sowie für Sportster Modelle von 
1967-1980. 
742484  Solenoid Quad Seal, Händler 

VPE 10er -Pack (OEM 60645-65)

 KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG FÜR 
SCREAMIN' EAGLE 6GANG GETRIEBE 
 Made by James Gaskets. Verstärkte 
Metalldichtung mit Silikonbeschichtung 
für alle Kupplungsdeckel der Screamin' 
Eagle 6-Gang Getriebe. 
742450  Kupplungsdeckeldichtung
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 MANIFOLD ORINGE 
 Diese Gummidichtringe werden bei den Sportster Modellen ab 1986, Evo Big-Twins 
von 1990-1999 sowie Twin-Cams ab 1999 verwendet. Sie befinden sich zwischen dem 
Manifoldflansch und dem Zylinderkopf. Wir bieten diese Dichtringe von verschiedenen 
Herstellern an (OEM 26995-86A). 10-er Packs. 

Für Sportster ab 1986, Big Twin 1990-1999 sowie Twin Cam 1999-2017 
(OEM 26995-86A, 26992-99)
740343  Std. von James
700230  Std. von Athena
231643  Std. von James, 2-er Pack
234466  "Blue Silicone", verbesserte Version von James
234442  Metallverstärkte Version von James (dicker als original)
742420  Problemlösendes Viton, mit besonders dickem Metalleinsatz von James, 2er 

Pack

Spezialdichtungen für S&S Super E und G Manifolds
236951  Manifold Dichtgummi, einzeln
236952  Manifold Dichtgummis, 10er-Pack

Spezialdichtungen für S&S Super E und G Manifolds
760649  Für die meisten 54mm, 58mm & 60mm Drosselklappengehäuse, einzeln 

(OEM 27035-05)

 MANIFOLD DICHTSÄTZE VON JAMES GASKETS 
 Praktische Komplettsätze für die gängigsten Serienkombinationen oder 
Zubehör-Versionen. Komplettsätze beinhalten alle O-Ringe, Dichtungen, Dichtringe 
und eine Ansaugstutzen-Distanzplatte. Für einige Modelle sind auch Kits mit nur der 
Ansaugstutzen Distanzplatte und dazugehörigen Dichtungen erhältlich. 
742421  Komplettsatz, für Linkert Vergaser von 1940-1965
742432  Komplettsatz, für Umrüstung von Linkert auf Bendix
742422  Komplettsatz, für Bendix Vergaser 1948-1985
742423  Komplettsatz, für Sportster, Panhead und Shovelhead Modelle von 1948 

-1984 mit S&S Super E oder Super G Vergaser
742424  Komplettsatz, für Sportster, Panhead und Shovelhead Modelle von1948 

-1984 mit SU Vergaser
742425  Komplettsatz, für alle Modelle mit starr montiertem RamJet Ansaugstutzen
742426  Komplettkits für Big Twins von 1992-1999 mit einem Edelbrock Performer 

Manifold, 2 rechteckige Dichtungen & 1 runde Gummidichtung
742427  Komplettkits für Big Twins von 1984-1991 mit 3-teiligem Edelbrock 

Manifold, 2 rechteckige Dichtungen & 1 runde Gummidichtung
742437  Manifoldspacer und Dichtringe, für Twin Cam Modelle ab 2000 mit Screamin' 

Eagle High Performance Ansaugstutzen

 SILIKONBESCHICHTETE 
KUPPLUNGSDECKELDICHTUNGEN 
FÜR BIG TWINS AB 1999 
 Diese "Genuine James" Dichtungen 
mit Silikonbeschichtung ersetzen die 
OEM O-Ringe und verbessern somit 
die Abdichtungseigenschaften. Zu 
verwenden für alle Evo Big Twins und 
Twin Cam Modelle die einen 5-Loch 
Kupplungsdeckel besitzen. Werden in 5er 
Packs angeboten 
234840  Silikonbeschichtete 

Kupplungsdeckel-Dichtungen 
für Big Twins ab 1999

 INNENPRIMÄRDICHTSCHEIBEN FÜR 
6GANG TWIN CAM & MILWAUKEE 
EIGHT 
 Dyna 2006-2017, Softail ab 2007, Tourer 
ab 2000 sowie Trike ab 2009 sind mit 
einem 6-Gang Getriebe sowie einer 
neuen Primäreinheit ausgestattet. Der 
innere Primärkasten dieser Modelle 
wird mittels fünf 6-Kant Schrauben 
und Sägezahn-Unterlegscheiben an 
Motor und Getriebe verschraubt. Diese 
U-Scheiben übernehmen gleichzeitig 
eine Dichtfunktion was in der Regel auch 
funktioniert, zumindest bis der Primär das 
erste Mal demontiert wird. 
231961  Dichtscheibe für innere 

Primärschraube OEM 786A, 
Original James, 10er Pack

760883  Dichtscheibe für innere 
Primärschraube OEM 786A, 
Cometic, 10er Pack

 JAMES KUPPLUNGSDECKEL 
DICHTSATZ 
 Die Dichtungen in diesem Satz bestehen 
aus einem stabilen Stahlkern, der 
komplett von NBR Gummi umhüllt ist und 
zusätzlich mit einer Silikonbeschichtung 
auf beiden Seiten versehen ist. Dieses 
Material dichtet zuverlässig alle 
Kupplungsdeckel ab und ersetzt die 
oft zu Undichtigkeiten führenden 
Papierdichtungen oder O-Ringe. Satz 
beinhaltet eine Kupplungsdeckel-dichtung 
und 3 Dichtscheiben für die 
Befestigungsschrauben. 
742418  Für alle Big Twins von 

1970-1998 mit 3-Loch 
Kupplungsdeckel

 INNENPRIMÄR MONTAGE & 
DICHTSATZ 
 Ein praktischer Satz mit allen 
Dichtungen, Lagern, Buchsen und 
Schraubensicherungsblechen die zur 
Montage eines inneren Primärkastens 
der Evo Big Twin Modelle von 1990-1999 
sowie Twin Cam Modelle 1999-2006 
benötigt werden, ausser Dyna 2006. 
231237  Für Innenprimär der Modelle 

von 1990-1993
231238  Für Innenprimär der Modelle 

1994-2006, ausser 2006 Dyna

 JAMES PRIMÄR INSPECTION COVER 
DICHTSATZ 
 Alle Dichtungen aus diesem Kit bestehen 
aus solidem Metallkern der beidseitig 
mit druckstabilem NBR Gummi und 
zusätzlichem Silikonstreifen beschichtet 
ist. Diese Dichtungen dichten alle 
Kupplungsdeckel und Inspectioncover 
zuverlässig ab. Satz beinhaltet 1 
Kupplungsdeckel-Dichtung, 1 Inspection 
Cover Dichtung sowie 7 Dichtscheiben für 
die Befestigungsschrauben. 
231670  Für alle Modelle mit ovalem 

Inspection Cover ab 1965
231671  Für FXR/FLT Modelle von 

1979-1984
231672  Für FXR 1985-1999 und FLT 

Modelle 1985-1998
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Ebenfalls erhältlich
742490  Kupfer-Quetschdichtungen, Genuine James, Händlerpack mit 10 Stck.

Konische Version 1992-2008-Style (OEM 65324-83A)
748836  Spiralgewundene Graphit Version, v. Cometic, Händler 10-er Pack
740428  Edelstahlgewebe- Version, Genuine James, Händlerpack mit 5 Stck.
700392  Spiralgewundene Graphit Version, v. Athena, Händler 5-er Pack

Flache Performance-Version "Screamin 'Eagle" (OEM 17048-98)
748876  Spiralgewundene Graphit Version, v. Cometic, Händler 10-er Pack
231624  Edelstahlgewebedichtungen, Genuine James, 2er-Pack

1984-1991 & ab 2009 (OEM 65324-83)
700386  Beidseitig Metallbeschichtete Version, Athena 10er Händlerpack
740338  Edelstahlgewebe- Version, Genuine James, Händlerpack mit 10 Stck.

 AUSLASSKANALDICHTUNGEN FÜR MODELLE AB 1984 
 Diese Dichtungen wurden 1984 bei den Evo Big Twins als Flachdichtung (OEM 65324-83) 
eingeführt, 1992 dann in eine konische Innenform (OEM 65324-83A) geändert und im 
Jahr 2009 wieder auf die flache Version umgestellt. Harley bietet sogar eine Version 
aus flachgestricktem, rostfreiem Stahlgewebe im 2er Satz an (OEM 17048-98). Der 
flache Typ wird von vielen Performance Freaks bevorzugt weil er sich bei der Montage 
weniger in den Abgasstrom des Kanals quetscht, andere bevorzugen den konischen Typ 
wegen seiner besseren Abdichtung. Egal welche Version Sie bevorzugen, sie passen 
auf alle luftgekühlten Buell Modelle, Evo Sportster, Evo Big-Twins, Twin Cam Modelle, 
Milwaukee-Eight und S&S X-Wedge. 

 JAMES AUSPUFF MONTAGE 
DICHTSATZ 
 Jeder Satz beinhaltet ein Paar 
Krümmerflanschdichtungen, zwei 
Sprengringe und vier Muttern. Geeignet 
für alle luftgekühlten Buell, Evo Sportster, 
Evo Big-Twin, Twin Cam, Milwaukee-Eight 
& S&S X-Wedge Modelle. 
740604  Satz mit 4 Heavy-Duty 

Kragenmuttern (OEM 7593), 2 
Sprengringen (OEM 65325-83) 
sowie 2 konischen 
Graphitgewebe-dichtungen 
(OEM 65324-83A).

740705  Satz mit 4 verchromten 
Hutmuttern, 4 U-Scheiben, 
2 Sprengringen 
(OEM 65325-83) & 2 schmalen 
Graphit-gewebedichtungen 
(OEM 65324-83)

742492  Satz mit 4 Heavy-Duty 
Kragenmuttern (OEM 7593), 2 
Sprengringen (OEM 65325-83) 
sowie 2 schmalen 
Edelstahlgewebe-dichtungen 
(OEM 65324-83A).

742491  Satz mit 4 Heavy-Duty 
Kragenmuttern (OEM 7593), 2 
Sprengringen (OEM 65325-83) 
sowie 2 schmalen 
Kupfer-Quetschdichtungen.

 MANIFOLD DICHTSATZ VON JAMES 
GASKETS 
 Kompletter DiSa für die Ansaugstutzen 
der Panhead, Shovelhead und Ironhead 
Modelle. Kit beinhaltet 2x "Rubber Bands 
und 2x Viton O-Ringe zur Abdichtung des 
Manifolds zum Zylinderkopf. 
742429  Manifold Dichtsatz

 DICHTSATZ FÜR SCREAMIN' EAGLE 
EFI MANIFOLDS 
 Dieser originale James Dichtsatz 
beinhaltet alle erforderlichen O-Ringe 
und Gummidichtungen für die Screamin' 
Eagle Manifolds der Einspritzer 
Softail 2001-2017 sowie alle anderen 
Modelle 2002-2017 die mit den HTCC 
Zylinderköpfen ausgestattet sind. 
231644  Dichtsatz für Screamin' Eagle 

EFI Manifolds

 SPEZIALDICHTUNGEN FÜR 
VERGASER UND MANIFOLD 
 Dichtungen für nicht-serienmässige 
Anwendungen. 
742430  [1.]Ansaugstutzendichtung, 

1.86" Durchmesser für SU 
Vergaser auf Panheads, 
Shovelheads und frühen 
Sportster Modellen, 5er-Pack

742431  [2.]Ansaugstutzendichtung, 
2.00" Durchmesser für SU 
Vergaser auf Panheads, 
Shovelheads und frühen 
Sportster Modellen, 5er-Pack

742433  [3.]Grundplattendichtung für 
Linkert Vergaser, 5er-Pack

742434  [4.]Vergaser/
Ansaugstutzen-Dichtung für 
SU Vergaser auf Panheads, 
Shovelheads und frühen 
Sportster Modellen, 5er-Pack

742435  [5.]Vergaser/
Ansaugstutzen-Dichtung für 
Bendix Vergaser, 5er Pack
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742489  Ölfilterkappen Dichtringe für Modelle von 1948-1964, 5er-Pack 
(OEM 63809-48)

 ÖLFILTERKAPPENDICHTUNG FÜR 19481964 MODELLE 
 James Gaskets entwickelte diese eingegossenen Doppellippen-Dichtring für die 
Ölfilterkappen der 1948-1964er U, UL, E, EL, FL und FLH Modelle von 1948-1964. 
Dieser Dichtring bietet Dichtungseigenschaften des 21. Jahrhunderts für klassische 
Motorräder. Werden an Händler in Verpackungseinheiten zu 5 Stck. abgegeben. 

 JAMES'SILIKONBESCHICHTETE 
METALLDICHTUNGSKITS FÜR EVO 
BIG TWIN ÖLPUMPEN 
 Metaldichtungen mit zusätzlicher 
Silikonbeschichtung sowie alle anderen 
Dichtungen, Keile, Kugelventil und andere 
Kleinteile zur Überholung der Ölpumpe. 
742498  Für S&S HVHP Ölpumpe 

1992-1999 Big Twin

 LIQUI MOLY SILIKONDICHTMASSE 
 Hitzebeständiges Einkomponenten-
Dichtmittel, das unter dem Einfluss der 
Luftfeuchtigkeit vulkanisiert und zu einer 
dauerhaft elastischen Masse aushärtet. 
Betriebstemperaturbereich von -65°C bis 
+260°C. Beständig gegen Chemikalien 
und Öle. Zum Abdichten von Motorge-
häusen, Ventildeckeln, Wasserpumpen, 
Getrieben, Ölpumpen, Lampen usw. 
754620  Liqui Moly Silikondichtmasse, 

schwarz, 80ml
754621  Liqui Moly Silikondichtmasse, 

rot, 80ml

 LOCTITE 
 Loctite 518 verfügt über hervorragende 
Eigenschaften zum Schutz vor Leckagen 
und ist mit einem Roller-Applikator 
ausgestattet. Das Material bildet 
eine flexible, chemikalienbeständige 
Dichtung, die alle Hohlräume ausfüllt 
und nicht reißt oder zerfällt. Für starre 
Flanschflächen aus Eisen, Aluminium und 
Stahl verwendet werden. 
748020  Loctite 518 Dichtungsstift mit 

Roller, 25ml

 LOCTITE SF 7200 
DICHTUNGSENTFERNER 
 Dieser sensor-sichere Dichtungsentferner 
mit schnell aushärtender Formel 
entfernt selbst eingebrannte Dichtungen 
und Dichtungsmittel schnell. Entfernt 
Papierdichtungen in 10-12, Anearobe in 
15 und Silikon in 30 Minuten. Verhindert 
Beschädigungen der Flansche und 
verringert das Abkratzen und Schleifen. 
Es bereitet auch Metallteile für neue 
Dichtungen und Montage vor. Ein 
"Must-Have" für jeden Profi und eine 
große Hilfe für den Heimwerker. Kommt 
in einem 400 ml. Sprühdose. Hinweis:
Entfernt auch Farben und Lacke 
748016  Loctite Dichtungsentferner

 LOCTITE SI 5910 SCHWARZES 
PREMIUM SILIKON 
 Loctite's schwarzes Premiumsilikon SI 
5910 ist für Sensoren geeignet, bildet 
eine dauerelastische Dichtung und eignet 
sich besonders gut für Ventildeckel, 
Ölwannen, Manifolds, Zündungsdeckel, 
Getriebedeckel etc.

Eigenschaften & Vorteile:
•  Geeignet für Flansche mit 

permanentem Ölkontakt
•  Geeignet für Metall- Kunststoff- & 

Lackteile
•  Geruchsneutral
•  Nicht-korrodierend
•  Entspricht den Vorgaben der OE 

Silikondichtungen
•  Temperaturbeständig von -55°C-250°C 

(-65°F to 480°F) 
748013  Loctite Slikon, schwarz, 80 ml.

 LOCTITE QUICK GASKET 
 Loctite's Quick Gasket verwandelt sich in 
eine dauerelastische, zuverlässige und 
langanhaltende Dichtung. Die einmalige 
Dosierspitze ermöglicht ein einfaches 
Auftragen und das Dichtmittel kann sogar 
eingerissene Dichtungen ersetzen.
•  Verarbeitungstemp. Bis zu 200°C, 

kurzzeitig bis zu 260°C
•  Resistent gegen Flüssigkeiten wie z.B. 

Öle, Kühlflüssigkeiten und ATF
•  Geruchsneutral
•  Dichtwirkung bis zu 0.25mm bei 0.35 

Bar
•  Nicht geeignet als 

Zylinderkopfdichtung oder in 
Verbindung mit Teilen die ständig mit 
Benzin in Kontakt sind. 

748019  Loctite Quick Gasket, 100ml 
Aerosoldose

 SPEZIAL & BIG BORE DICHTUNGEN   R 
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Dichtungen für Gusseisen-Pumpen der Big Twin Modelle von 1936-1967
Athena Anz. James Anz. OEM

1 700206  10  -  -  26245-41  Ölpumpengehäuse 1941-1967
2 700209  10  -  -  26255-41  Ölpumpendeckel 1941-1949
3 700211  10  -  -  26257-41  Ölpumpendeckel 1941-Anfang 1950
4 700212  10 740373  10  26257-50A  Ölpumpendeckel spät 1950-1967

Dichtungen für Alu-Pumpen der Big Twin Modelle 1968-1999
Athena Anz. James Anz. OEM

5 700203  10  -  -  26231-78  Filzscheibe, Überdruckventil-Stopfen 1954-1980
6 700208  10 740312  10  26246-68A  Ölpumpengehäuse, Mylar 1968-1980
6  -  - 740388  10  26246-68A  Ölpumpengehäuse, Papier schwarzu 1968-1980
7  -  - 740313  10  26258-68B  Ölpumpendeckel, Mylar 1968-1980
8 700220  10 740389  10  26273-80B  Ölpumpengehäuse, Papier 1981-1991
8  -  - 740314  10  26273-80B  Ölpumpengehäuse, Mylar 1981-1991
- 700223  10 740415  10  26273-92  Ölpumpengehäuse Papier 1992-1999
9 700216  10 740390  10  26276-80A  Ölpumpendeckel, Papier 1981-1991
9 700215  10 740315  10  26276-80A  Ölpumpendeckel, Mylar 1981-1991
10 700226  10 740416  10  26276-92  Ölpumpendeckel, Papier ab 1992

O-Ringe für Alu-Pumpen der Big Twins von 1968-1999
Athena Anz. Zodiac Anz. OEM

11 700002  10 022456  10  11105  Stösselsieb-Verschlusschraube, spät 1970-aufwärts
11 700002  10 022456  10  11105  Ölpumpen Rückschlagventil "Check Valve" Verschlusschraube spät 1978-aufwärts
11 700002  10 022456  10  11105  Überdruckventil-Verschlusschraube (Relief Valve) ab 1981
11  -  - 758566  25  11241  Untere Anschluss an Gehäuse1991-2000

Dichtringe für Alu-Pumpen der Big Twins von 1968-1999
Athena Anz. Zodiac Anz. OEM

12 700202  5 022356  1  26227-58  Ölpumpengehäuse 1968-1999

Kleinteile für Gusseisen-Pumpen der Big Twins von 1936-1967 und Alu-Pumpen der Big Twins von 1968-1999
James Anz. Zodiac Anz. OEM

13 231044  10  -  -  8866  Kugel "Check Ball" Ölpumpen 1936-1999
14 234463  10 231045  10  11002  Sprengring Ölpumpenwelle 1936-1999
15  -  - 233477  10  26340-36  Keil, Ölpumpenwelle
16 231050  10  -  -  26348-15  Keil, Ölpumpenwelle
17 231051  10  -  -  26348-36  Sprengring Ölpumpenwelle 1936-1999

O-Ringe für Twin Cam Ölpumpen von 1999-2006, ausser 2006er Dyna
Athena Anz. James Anz. OEM

18 710496  10  -  -  11286  Ölpumpe äusserer
19  -  - 231521  10  11293  Ölpumpe innerer, Medium
19  -  - 231521  10  11293  Ölpumpenflansch
20 700461  10  -  -  11301  Ölpumpe innerer, klein

O-Ringe für Twin Cam Ölpumpen der 2006er Dyna Twin Cam und alle Twin Cam Modelle ab 2007.
Athena Anz. James Anz. OEM

19  -  - 231521  10  11293  Ölpumpenflansch
20 700461  10  -  -  11301  Ölpumpe zum Kurbelgehäuse

 ÖLPUMPENDICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRING KITS FÜR ALLE BIG 
TWIN MODELLE 
 Komplettkits von James sowie einzelne Dichtungen, O-Ringe und Wellendichtringe von 
James und Athena.

Hinweis: Die Materialstärken und Anzugsdrehmomente der verschiedenen 
Dichtungen sind nicht für alle Modelle gleich. Entnehmen Sie die erforderlichen 
Anzugsdrehmomente daher immer aus dem jeweiligen Werkstatt-Handbuch.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben. 
231042  Ölpumpen Kit 1968-1980 Big Twin, Genuine James
231043  Ölpumpen Kit 1981-1991 Big Twin, Genuine James
234440  Ölpumpen Kit 1992-1999 Big Twin, Genuine James
234839  Ölpumpen Kit 1992-1999 Big Twin, mit Stahlkern Dichtungen, Genuine 

James
748802  Ölpumpen Kit 1999-2006 Twin Cam, ausser 2006 Dyna, Cometic
748803  Ölpumpen Kit 2006 Dyna und alle Twin Cam 2007-2017, Cometic

 R   ÖLPUMPENDICHTUNGEN 
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Master Rep.-Kit, inklusive Antriebswellenkeile, Sicherungclipse, 
Pumpendichtung und Deckeldichtung, Antriebswellensicherungsclip 
und -Dichtring, Uberdruckventilfeder, O-Ringe und Ventilkugel mit 
Feder.
234918  Master Rep.-Kit für Standard S&S Ölpumpen der Big Twin Modelle von 

1936-1991
750303  Master Rep.-Satz für HVHP S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 1992-2000
750034  Master Rep.-Satz für Standard S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 

1992-2000
750148  Master Rep.-Satz für HVHP S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 1992-2000

Dichtungssätze für S&S Twin Cam A Ölpumpensysteme mit 
zahnradgetriebenen Nockenwellen.
750350  S&S Twin Cam Dichtungssatz für Ölpumpen mit zahnradgetriebenen 

Mockenwellen (S&S 31-2097)

 S&S ÖLPUMPENDICHTSÄTZE UND REP.SÄTZE 
 Praktische Kits zur Überholung Ihrer S & S-Ölpumpe. Wenn Ihre Ölpumpe nur das S & 
S-Logo besitzt, handelt es sich um eine Standard-S & S-Pumpe, wenn ebenfalls HVHP 
drauf steht, haben Sie eine HVHP-Pumpe. 
Dichtungssatz, inklusive Antriebswellenkeil, Sicherungsclip, 
Pumpengehäusedichtung und Deckeldichtung
234917  Dichtungs- Rep.-Satz für Standard S&S Ölpumpen der Big Twins von 

1936-1991
750302  Dichtungs- Rep.-Satz für HVHP S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 

1936-1991
750033  Dichtungs- Rep.-Satz für Standard S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 

1992-2000
750150  Dichtungs- Rep.-Satz für HVHP S&S Ölpumpen der Evo Big Twins von 

1992-2000

 ÖLPUMPENDICHTUNGEN, DICHTRINGE UND ORINGE FÜR K, KH UND 
SPORTSTER MODELLE AB 1952 
 Kits beinhalten alle Dichtungen, O-Ringe und Wellendichtringe sowie Kleinteile die 
zur Überholug einer Ölpumpe erforderlich sind. Erhältlich für K oder KH Modelle von 
1952-1956, Sportster Modelle ab 1957, sowie luftgekühlte Buelle Modelle.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben. 

Komplette Kits
James
231040  Für K, KH und Sportster Modelle 1952-1976
231041  Für 4-Gang Sportster Modelle von 1977-1990
231235  Für 5-Gang Sportster Modelle von ab 1991

Einzelne Dichtungen
Athena Anz. James Anz. OEM

1 700210  10  -  -  26256-52  Ölpumpe zum Kurbelgehäuse 1952-1976
2 700213  10  -  -  26258-52  Ölpumpendeckel, äusserer, 1952-Anfang 1962 K, KH, XLCH und 1972-1976 XLH, XLCH
3 700214  10  -  -  26258-62  Ölpumpendeckel, äusserer, Ende 1962-1971
4 700217  10  -  -  26259-52  Ölpumpendeckel, innerer, 1952-Anfang 1962 K, KH, XLCH und 1972-1976 XL
5 700218  10  -  -  26259-62  Ölpumpendeckel, innerer, Ende 1962-1971
6 700228  10 740417  10  26495-75  Ölpumpe 1977-1990
7 700229  10 740384  10  26495-89A  Ölpumpe ab 1991

Einzelne O-Ringe
Athena Anz. Zodiac Anz. OEM

8 700227  10 027652  10  26432-76A  Ölpumpengehäuse 1977-1985
9 748856  10 027653  10  26433-77  Ölpumpen Rückschlagventil "Check Valve" 1977-1985
9 748856  10 027653  10  26433-77  Ölfilter Rückschlagventil "Check Valve" 1986-Anfang 1987
10  -  - 022371  10  26434-76A  Ölpumpendeckel 1977-1990
11  -  - 234499  10  26434-91  Ölpumpengehäuse ab 1991

Einzelne Dichtringe
Athena Anz. Zodiac Anz. OEM

12 700028  5 022363  1  12036A  Ölpumpenplatte, äussere 1977-1990
13 700202  5 022356  1  26227-58  Ölpumpengehäuse Ende 1958-1976

Kleinteile
James Anz. Zodiac Anz. OEM

14 231044  10  -  -  8866  Kugel, Rückschlagventil Ölpumpe 1954-1976
15 234463  10 231045  10  11002  Sprengring Ölpumpe 1956-1962, 1972-1976
16 231050  10  -  -  23348-15  Keil, Ölpumpe
17  -  - 233477  10  26340-36  Keil, Ölpumpe

 ÖLPUMPENDICHTUNGEN   R 
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 note_1_de Komplettsätze
Athena James Cometic 

AFM
700362 231081 748896  Für alle 4-Gang Big Twins 1965-1986
- 742480  -  Super Kit, für alle 4-Gang Big Twins 1965-1969
- 742481  -  Super Kit, für all 4-Gang Big Twins 1970-Anfang 1982

 DICHTUNGEN, ORINGE UND WELLENDICHTRINGE FÜR ALUMINIUM PRIMÄR DER 4GANG BIG TWINS VON 19651986 
 Komplettsätze beinhalten alle Dichtungen, O-Ringe und Wellendichtringe für den jeweiligen Primär. Super Kits beinhalten silikonbeschichtete Dichtungen und zusätzlich alle 
Sicherungsbleche.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 

 R   PRIMÄRDICHTUNGEN FÜR BIG TWIN 
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Einzelne Dichtungen für Blechprimär der Baujahre von 1936 – 1964
Athena Anz. James Anz. OEM

1  -  - 740333  10  60540-36  Primärdeckel 1936-1964
2  -  - 740334  10  60565-36  Kupplungsdeckel 1936-1964
3  -  - 740335  10  60567-36  Inspectioncover 1936-1969
4 700377  10  -  -  60629-55  Primärdeckel zum Kurbelgehäuse 

1955-1964

Einzelne Dichtringe für Blechprimär der Baujahre von 1936-1964
Athena Anz. James Anz. OEM

5 700180  10  -  -  24931-39  Primär innen/Entlüftungsrohr

 DICHTSÄTZE, DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR BLECHPRIMÄRE 
DER 4GANG BIG TWINS VON 19361964 
 Komplettsätze beinhalten alle erforderlichen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben. 

Komplette Dichtsätze
234477  Für Blechprimäre der 4-Gang Modelle von 1936-1964, hergestellt von James 

Gaskets

 PRIMÄRDICHTUNGEN FÜR BIG TWIN   R 

Einzelne Dichtungen
Athena Anz. James Anz. Cometic AFM Anz. OEM

1 700195  10 740370  10  -  -  25416-70  Derbycover 1970-Anfang 1984
1 700197  10 740422  10  -  -  25416-70  Derbycover 1970-Anfang 1984, silikonbeschichtet
2 700486  10  -  -  -  -  31320-80  Anlassergehäuse Beltdrive 1980-1986
3 700485  10 740380  10  -  -  31321-80  Anlasser-Antriebsdeckel Beltdrive 1980-1986
4  -  - 742479  1  -  -  60518-65  Anlasserflansch-Verschlussdeckel 1965-1986, gummierte Metalldichtung
5 700359  5 740323  5 748870  5  60538-81A  Primärdeckel 9-Loch 1965-1986
5  -  -  -  - 748869  1  60538-81A  Primärdeckel 9-Loch 1965-1986
5 700360  5 740325  5  -  -  60538-81C  Primärdeckel 9-Loch 1966-1986, silikonbeschichtet
5 700360  5 740325  5  -  -  60539-86  Primärdeckel 1965-1986, silikonbeschichtet
6 700369  10 740324  10  -  -  60540-65A  Primärdeckel 8-Loch 1965-1980
7 700370  10 740371  10  -  -  60559-80  Anlasser-Ölabschirmblech, serienmässig bei Modellen von 1980-1985, auch 

geeignet für Modelle von 1965-1979
8 700374  10 740424  10 748847  5  60567-65B  Inspectioncover 1965-1986
8 700373  5 740331  5  -  -  60567-65B  Inspectioncover 1965-1986, silikonbeschichtet
8  -  - 234489  1  -  -  60567-65B  Inspectioncover 1965-1986, Stahlkern
9 700380  10 740332  10  -  -  60645-65  Magnetschalter, Kettenantrieb 1966-1984

Einzelne O-Ringe
Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM

10  -  - 022365  10  -  -  11101  Abschirmblech, Kettenantrieb 1971-1985
11 700007  10 022375  10  -  -  11125  LiMa zum Gehäuse 1970-1982
12 700011  10 231142  10 748854  10  11147  LiMa zum Gehäuse 1982-1986
13 700198  10 231096  10 748855  10  25416-84  Kupplungsdeckel, Ende 1984-1986
13  -  - 234473  10  -  -  25416-84  Heavy-Duty, Kupplungsdeckel 1984-1998
14 700233  10 022370  10  -  -  27060-55  Magnetschalterflansch, Beltdrive Modelle 1980-1984

Einzelne Wellendichtringe
Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM

15 700021  5 022358  1  -  -  12018  Primär zur Hauptwelle 1970-Anfang 1984
16 700038  5 231172  1  -  -  12052A  Primär zur Hauptwelle Ende 1984-1986
16  -  - 742408  5 748832  5  12052A  Primär zur Hauptwelle 1984-1986
17 234510  5  -  -  -  -  31341-80  Anlasserwelle 1980-1986
18 700273  5 022447  1  -  -  60641-74  Schalthebelwelle 1974-1985
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Primär Dichtsätze
Athena James Cometic AFM
700286 231080  -  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit, für FLH, FLT & FXR Modelle von 1980-1993, Silikon-beschichtet
-  - 748898  Kompletter Primär-Dichtungssatz mit Dichtringen für FLH, FLT & FXR Modelle von 1980-1993
700288 231143  -  Kompletter Primär-Dichtungssatz mit Dichtringen für FLH, FLT & FXR Modelle von 1980-1993, Silkon-beschichtet
700290  -  -  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit für Outer primary & inspection cover kit, fits 1994 FXR und FLH & FLT Modelle von 

1994-2006, Silikon-beschichtet
-  - 748897  Primärkastendeckeldichtung mit Dichtringen für FLH & FLT Modelle von 1994-2006
- 742501  -  Primärkastendeckeldichtung mit Dichtringen für FLH & FLT Modelle von 1994-2006, Silikon-beschichtet
700362 231081  -  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit für Softail Modelle von 1986-1988
700365 742502  -  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit für Softails von 1989-1993 & Dynas von 1991-1993
700366 742503  -  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit für Softails von 1994-2006 & Dynas von 1994-2005, Silikon-beschichtet
-  - 748895  Primärkastendeckel & Inspection Cover Kit für Softail 1989-2006 & Dyna 1991-2005

 DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR PRIMÄRANTRIEBE DER 5GANG BIG TWINS VON ENDE 19792006 
 Dichtungssätze, Dichtungen, O-Ringe und Dichtringe für Primärantriebe der 5-Gang Big Twins von Ende 1979-2006.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 

 R   PRIMÄRDICHTUNGEN FÜR BIG TWIN 
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Einzelne Dichtungen für FXR & FLH/FLT bis 2006
Athena Anz. James Anz. Cometic AFM Anz. OEM

1 700195  10 740370  10  -  -  25416-70  Derbycover bis Anfang 1984
1 700197  10 740422  10  -  -  25416-70  Derbycover bis Anfang 1984, silikonbeschichtet
2 700013  20 234491  20  -  -  31433-84  Nylon Dichtring für Deckelschrauben ab 1984
2 700253  5 234474  20  -  -  31433-84A  Dichtscheiben für Deckelschrauben ab 1984
3 700283  10  -  -  -  -  34901-79A  Primärdeckel 0, 8mm 1980-1993
3 700284  5  -  -  -  -  34901-79A  Primärdeckel 1, 5mm 1980-1993
3 700287  5  -  -  -  -  34901-79A  Primärdeckel 1980-1993, silikonbeschichtet
3  -  -  -  - 748843  5  34901-85  Primärdeckel 1980-1993
4  -  - 740336  5  -  -  34901-85  Primärdeckel 1980-1993, silikonbeschichtet
4  -  -  -  - 748842  5  34901-94  Primärdeckel 1994-2006
4  -  -  -  - 748841  1  34901-94  Primärdeckel 1994-2006
5 700289  5 740311  5  -  -  34901-94  Primärdeckel 1994-2006, silikonbeschichtet
6 700151  5 740328  10  -  -  34902-79A  Primärkasten 1980-1984
7 700293  10 740376  10  -  -  34903-79  Primärkasten zum Getriebe 1980-1984
8 700296  10 740329  5  -  -  34906-79A  Inspectioncover 1980-1984
8 700297  5  -  -  -  -  34906-79A  Inspectioncover 1980-1984, silikonbeschichtet
8  -  - 742446  1  -  -  34906-79A  Inspectioncover 1980-1984, gummierte Stahldichtung
9  -  - 740330  5 748840  5  34906-85  Inspectioncover ab 1985
9 700298  5  -  -  -  -  34906-85  Inspectioncover ab 1985, silikonbeschichtet
9  -  - 740375  5  -  -  34906-85  Inspectioncover ab 1985, Stahlkern
9  -  - 742447  1  -  -  34906-85  Inspectioncover ab 1985, gummierte Stahldichtung
Einzelne Dichtungen für Softail 1986-2006 & Dyna Glide 1991-2005

Athena Anz. James Anz. Cometic AFM Anz. OEM
- 700486  10  -  -  -  -  31320-80  Anlassergehäuse Softail 1986
10 700485  10 740380  10  -  -  31321-80  Anlasserantriebsdeckel Softail1986
2 700013  10 234491  20  -  -  31433-84  Dichtscheiben für Deckelschrauben ab 1984, Nylon
2 700253  5 234474  5  -  -  31433-84A  Dichtscheiben für Deckelschrauben ab 1984-up, Metall
11 700369  10 740324  10  -  -  60540-65A  Primärdeckel 8-Loch 1984-1988
12 700359  5 740323  5 748870  5  60538-81  Primärdeckel 9-Loch 1984-1988
12  -  -  -  - 748869  1  60538-81  Primärdeckel 9-Loch 1984-1988
12 700360  5 740325  5  -  -  60538-81  Primärdeckel 9-Loch 1984-1988 sSilikonbeschichtet
13 700364  5  -  - 748845  5  60539-89  Primärdeckel Softail 1989-2006, Dyna 1989-2005
13  -  -  -  - 748844  1  60539-89  Primärdeckel Softail 1989-2006, Dyna 1989-2005
13 700367  5 740396  5  -  -  60539-94  Primärdeckel ab 1989, silikonbeschichtet
15 700374  10 740424  10 748847  5  60567-65  Inspectioncover ab 1984
15  -  - 234489  1  -  -  60567-65  Inspectioncover ab 1984, gummiert
15 700373  5 740331  5  -  -  60567-65  Inspectioncover ab 1984, beidseitig mit Silikonbeschichtung
15 700375  5 740425  5  -  -  60567-90A  Inspectioncover ab 1984, silikonbeschichtet
16  -  - 022448  10  -  -  11116  Anlassergehäuse ab 1991
17  -  - 022449  10  -  -  11117  Schaltwellenbuchse ab Ende 1984
18 700007  10 022375  10  -  -  11125  LiMa zum Gehäuse 1970-1982
19 700011  10 231142  10 748854  10  11147  LiMa zum Gehäuse ab 1983
20  -  - 231965  10  -  -  11191  Schalthebel Softail ab 1990
21 700460  10  -  -  -  -  11298  Anlasserbolzen 1989-1990
22 700198  10 231096  10 748855  10  25416-84  Derbycover Ende 1984-1998
22  -  - 234473  10  -  -  25416-84  Derbycover 1984-1998, Quadring
23  -  - 231633  5 748825  5  25416-99A  Derbycover ab 1999
23  -  -  -  - 748907  1  25416-99A  Derbycover ab 1999
23  -  - 760655  5  -  -  25416-99A  Derbycover ab 1999, FoaMet
23  -  - 234840  5  -  -  25416-99A  Derbycover ab1999, silikonbeschichtet
Einzelne Dichtringe für FLH/FLT/FXR/Softail & Dyna

Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic AFM Anz. OEM
24 700012  10  -  -  -  -  11148  Schaltwelle 1982-Anfang 1984
25 700031  5 022465  1  -  -  12043  Anlasserwelle 1980-Anfang 1984
26 700037  5 022469  1  -  -  12051  Anlasserwelle, Ende 1984-1988
27 700038  5 231172  1 748832  5  12052A  Primär zur Hauptwelle, ab Ende 1984
27  -  - 742408  5  -  -  12052A  Primär zur Hauptwelle, ab Ende 1984, Doppellippe
28  -  - 740387  5  -  -  12053  Anlasserwelle 1989-1993
29 700470  5 742409  5 748833  5  12066A  Anlasserwelle 1994-2006
29 700472  1  -  -  -  -  12066A  Anlasserwelle 1994-2006

ABKÜRZUNGEN ERKLÄRT
AFM Aluminum Foam Material. Ein chemisch geblasener, compoundierter synthetischer Nitrilkautschuk, der an einen Aluminiumkern mit 
einer Temperaturbeständigkeit von über 250°F (121°C) gebunden ist. AFM-Material hat eine 85% ige Druckstabilität bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung eines hohen Drehmoments. AFM erfordert kein zusätzliches Dichtmittel oder Nachziehen. 
MLS Mehrlagiger (rostfreier) Stahl. Die äußeren Lagen der Dichtung sind geprägt und beidseitig mit einem Viton-Gummimaterial 
beschichtet. Die Mittelschicht oder die Shim-Schicht der Dichtung besteht aus einer unbeschichteten rostfreien Stahlschicht. MLS 
Dichtungen sind ideal für jede Art von Kopf und Block Kombination. Durch den Einsatz von MLS-Dichtungen wird eine gleichmäßige 
Drehmomentbelastung über die Dichtfläche erreicht, was eine messbare Verringerung des Bohrungsverzuges ermöglicht. 
RCM Gummi- beschichtetes Metall. Ein Kern aus rostfreiem Stahl mit einer dünnen Beschichtung aus Viton-Kautschuk auf beiden Seiten. 
Viton Ein synthetisches Kautschuk- und Fluorpolymer-Elastomer mit hoher Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Hat eine 
Dichte von über 1.800kg/m3, deutlich höher als die meisten Arten von Gummi 
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Dichtungen
234840  [1.]Kupplungsdeckel, silikonbeschichtet, James, 5er-Pack (OEM 25416-99C)
748907  [1.]Derbycover, AFM Alu-Foamet Composit Material Cometic, einzeln 

(OEM 25416-99C)
748908  [1.]Derbycover, AFM Alu-Foamet Composit Material Cometic, Händler 5er 

Pack (OEM 25416-99C)
748819  [1.]Kupplungsdeckel Dichtung, Cometic, Händler 5-Pack (OEM 25416-99C)
748818  [1.]Kupplungsdeckel Dichtung, Cometic (OEM 25416-99C)
231729  [1.]Kupplungsdeckel, gummierte Metalldichtung, James (OEM 25416-99A)
700253  [2.]Deckelschrauben, Athena, 5er-Pack (OEM 31433-84A)
234474  [2.]Deckelschrauben, James, 20er-Pack (OEM 31433-84A)
742504  [3.]Primärdeckel, Touring 2007-2016, 5er Pack, James (OEM 34901-07)
748823  [3.]Primärdeckel Tourer von 2007-2016, AFM Alu-Foamet Composit Material 

Cometic, einzeln (OEM 34901-07)
748824  [3.]Primärdeckel Tourer von 2007-2016, AFM Alu-Foamet Composit Material 

Cometic, 5er Pack (OEM 34901-07)
742505  [3.]Primärdeckel, FoaMet-beschichte Metalldichtung, FLH & FLT ab 2007, 

James (OEM 34901-07)
742507  [4.]Innenprimär zum Kurbelgehäuse, James (OEM 34934-06)
748828  [4.]Innenprimär zum Kurbelgehäuse, 5er Pack, Cometic (OEM 34934-06)
231968  [5.]Primärdeckel, silikonbeschichtet, Dyna 2006-2017 und Softail 

2007-2017, 5er-Pack, James (OEM 60547-06)
742508  [5.]Primärdeckel, FoaMet-beschichtet, Dyna 2006-2017 und Softail 

2007-2017, James (OEM 60547-06)
748813  [5.]Primärdeckel Dynas 2006-2017 & Softails 2007-2017, AFM Alu-Foamet 

Composit Material Cometic, einzeln (OEM 60547-06)k
748814  [5.]Primärdeckel, Dynas 2006-2017 & Softails 2007-2017 AFM Alu-Foamet 

Composit Material Cometic, 5er Pack (OEM 60547-06)
231848  [6.]Dichtring Schaltwelle, silikonbeschichtet, Dyna 2006-2017, James, 5er 

Pack (OEM 63869-06)

Wellendichtringe
700038  [7.]Primär zur Hauptwelle, Ende 1984-aufwärts, Athena, 5er-Pack 

(OEM 12052A)
231172  [7.]Dichtring Hauptwelle, Modelle ab 1984, James (OEM 12052)
742408  [7.]Primär zur Hauptwelle, Ende 1984-aufwärts, Doppellippe, 5er-Pack, 

James (OEM 12052A)
748832  [7.]Primär zur Hauptwelle, Ende 1984-aufwärts, Doppellippe, 5er-Pack, 

Cometic (OEM 12052A)

O-Ringe
022456  [8.]O-Ring Ablass-Schraube, Zodiac, 10er-Pack (OEM 11105)
700002  [8.]O- Ring Ablass-Schraube, Athena, 10er-Pack
748853  [8.]O- Ring Ablass-Schraube, Cometic, 10er-Pack
742403  [9.]O-Ring Ablass-Schraube, Viton, 10er-Pack (OEM 11324)
231847  [10.]Anlasser zum Innenprimär, Viton, 5er-Pack (OEM 27444-00Y)

231961  [11.]Dichtscheibe für innere Primärschraube OEM 786A, Original James, 10er 
Pack

760883  [11.]Dichtscheibe für innere Primärschraube OEM 786A, Cometic, 10er Pack

 DICHTUNGEN, ORINGE UND DICHTRINGE FÜR PRIMÄR DER 6GANG TWIN 
CAM 20062017 
 Komplett Kits und alle einzelnen Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für 2006-2017 
Dyna, 2007-2017 Softail und 2007-2016 Touring. 
Komplettsätze
231977  Für Dynas 2006-2017 und Softail 2007-2017, James, OHNE Primärkasten 

zum Motorgehäusedichtung ZPN 742507
748817  Für Dyna 2006-2017 und Softail 2007-2017, Cometic (OEM 17369-06) OHNE 

Primärkasten zum Motorgehäusedichtung ZPN 748828
742506  Für FLH und FLT ab 2007 James, OHNE Primärkasten zum 

Motorgehäusedichtung ZPN 742507
748820  Für 2007-2016 Touring, Cometic

 DICHTRINGE FÜR ÖLBADSEKUNDÄRANTRIEB DER FLT MODELLE VON 
19801990 
 Kettenrad Dichtring und Einfüllstopfen für die im Ölbad laufenden Sekundärantriebe 
wie sie bei einigen FLT Modellen von 1980-1990 zu finden sind. 
742417  Kettenrad-Dichtring, Teflon, 2er-Pack (OEM 25414-79A)
742406  Gummitüllen, 5er-Pack (OEM 11428)

 R   PRIMÄRDICHTUNGEN FÜR BIG TWIN 
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 MILWAUKEE EIGHT PRIMÄRDICHTUNGEN &  DICHTRINGE 
 Sofern nicht anderweitig angegeben eignen sich diese Dichtungen für alle Milwaukee Eight Tourer & Trikes ab 2017 sowie Milwaukee 
Eight Softails ab 2018. 

 PRIMÄRDICHTUNGEN FÜR BIG TWIN   R 

Komplettsätze
James Cometic
781636 760847  Primär-DiSa Tourer & Trikes (OEM 25700746)
- 760884  Primär-DiSa Softail (OEM 25701007)

Einzelne Dichtungen
Pos. James Anz. Cometic Anz. OEM

1 781629  1 760849  1  Primärdeckeldichtung, AFM, Tourer 
& Trike

 25700378

1  -  - 760850  5  Primärdeckeldichtung, AFM, Tourer 
& Trike

 25700378

2  -  - 760886  1  Primärdeckeldichtung, AFM, Softail  25700564
2  -  - 760885  5  Primärdeckeldichtung, AFM, Softail  25700564
3 781630  1 760862  1  Dichtung Primär/Kurbelgehäuse  25700455
4  -  - 790023  1  Kupplungsdeckel, AFM, alle Softail 

ausser 2017 FLSB
 -

4  -  - 790024  5  Kupplungsdeckel, AFM, alle Softail 
ausser 2017 FLSB

 -

4 760656  5  -  -  Kupplungsdeckel, Touring & Trike  -

Einzelne Simmeringe und O-Ringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. James Anz. OEM

5  -  -  -  - 748829  5 231634  10  Kupplungsdeckel, 2017 FLSB  25463-94A
6  -  -  -  - 790026  1  -  -  Kupplungsdeckel, alle Softail ausser 

2017 FLSB
 25701080

6  -  -  -  - 790027  5  -  -  Kupplungsdeckel, alle Softail ausser 
2017 FLSB

 25701080

7 700038  5 231172  1 748832  5 742408  5  Simmering  12052A
8 700002  10 022456  1  -  - 748853  10  O-Ring Ablassschraube  11105
8  -  -  -  -  -  - 758567  25  O-Ring Ablassschraube, Ubergrosse  -
-  -  -  -  - 760883  10 231961  10  Dichtscheibe für OEM 786A 

Primärschraube
 -
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Komplettsätze
Athena James OEM
700263 231155  33031-36  Für alle Modelle von 1936-1964
700264 231155  33031-65A  Für alle Modelle von 1965-1979
700265 231155  33031-80  Für Modelle ab Ende 1979-1986

Getriebe-Wellendichtringsätze
Athena James
700311 231149  Für alle Modelle 1936-1979
700331 231152  Für alle Modelle 1980-1981 
700333 231153  Für alle Modelle 1982-1984

Hauptantriebs-Öldichtungssatz
Athena James
- 231030  Für alle 1936-früh 1979

Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. OEM
1 700019  20  -  -  25811-11  Leerlaufschalter 1936-Anfang 1979
2 700486  10  -  -  31320-80  Anlassergehäuse Beltdrive Modelle 1980-1986
3 700485  10 740380  10  31321-80  Anlasserantriebsdeckel, Beltdrive Modelle 1980-1986
4 700269  10  -  -  33043-80  Leerlaufschalter 1980-1985
5 700271  10 740320  10  33196-79  Wellendeckel, Ende 1979-1986
6 700272  10 740316  10  33295-36  Kickerdeckel 1936-1986
6  -  - 234841  5  33295-36  Kickerdeckel 1936-1986, silikonbeschichtet
7 700275  10 740317  10  34552-52  Schaltdeckel 1952-Anfang 1979
8  -  - 740381  10  34565-52  Staubkappe zum Getriebe 1952-Anfang 1979
9 700278  10 740318  10  34824-36  Ratchet Top 1936-Anfang 1979

Komplettsätze
Athena James OEM
700261 231060  33030-41  Komplett-Satz für 45CI Modelle von 1940-1973

Einzelne Dichtungen
Athena Mng. OEM

1. 700280  10  34825-41  Top Cover
2. 700281  10  34826-41  Seiten Cover

Einzelne Dichtringe
Athena Mng. OEM

3. 700274  10  34036-36  Vorgelegewelle
4. 700282  10  34831-39  Schaltwalzenachse
5. 700326  5  37465-41  Einrückkupplung

 GETRIEBEDICHTUNGEN & DICHTRINGE FÜR 4GANG BIG TWINS VON 19361986 
 Jeder Satz beinhaltet alle Dichtungen, Wellendichtringe und O-Ringe die zur Überholung des jeweiligen Getriebes erforderlich sind. Getriebe Dichtringsätze beinhalten alle 
erforderlichen O-Ringe, Wellendichtringe wo nötig, Ritzelmutter-Sicherungsblech aber keine Dichtungen.

Hinweis: Einzelne Artikel werden in den angegebenen Packungsmengen an Händler verkauft. 

 GETRIEBE DICHTUNGS & DICHTRINGSÄTZE FÜR 45" MODELLE VON 
19401973 
 Ein kompletter Dichtsatz beinhaltet alle Dichtungen und Dichtringe zur Überholung 
eines 3-Gang Getriebes mit oder ohne Rückwärtsgang der W, WL, WLA oder G ServiCar 
Modelle von 1940-1973.

Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten 
abgegeben.  

 R   GETRIEBEDICHTUNGEN 
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10 700279  10 740319  10  34824-79  Schaltdeckel, Ende 1979-1986
11 700312  10 231534  5  35231-36  Hauptwellen Korkscheibe 1936-Anfang 1977
12 700313  10  -  -  35607-73  Tachoantriebsabdeckung zum Gehäuse, Modelle 1973-1977 FX, FXS
13 700317  10  -  -  36025-36  Nebenwellen-Endkappe
14  -  - 290267  1  60516-65A  Ölabschirmblech
15  -  - 742478  1  60518-65  Ölabschirmblech Dicht.-Satz mit Schraube & O-Ring Innerprimär, Dichtring Ölleitblech, Dichtring 

Magnetschalter
16  -  - 742479  1  -  Anlasserflansch Verschlussdeckel 1965-1986
17 700370  10 740371  10  60559-80  Anlasser-Ölabschirmblech, serienmässig bei Modellen von 1980-1985, auch geeignet für Modelle 

von 1965-1979
18  -  - 234522  10  67141-36  Tachoantrieb 1936-1983

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Genuine Zodiac Anz. OEM
19  -  -  -  - 022365  10  11101  Anlasserwelle 1936-1986
20  -  - 231170  25  -  -  11115  Nebenwelle 1965-1986
21 237060  10 237060  10  -  -  11166  Hauptantriebsrad, Ende 1984-1986
22 700460  10 231523  10  -  -  11171  Schaltgabelwelle, Ende 1979-1986
23 700270  10 231073  10  -  -  33076-37  Anlasserwelle, Quadring 1936-1986
24  -  -  -  - 231171  10  34036-80  Schaltwellendeckel, Ende 1979-1986

Einzelne Wellendichtringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Genuine Zodiac Anz. OEM
25  -  -  -  - 027651  1  12010  Schaltwellendeckel, Ende 1979-1986
26 700018  5 740391  5  -  -  12013A  Hauptantriebsrad 1965-Anfang 1966 und Ende 

1981-1986
27 700020  5  -  - 022357  1  12014  Kupplungsnabenmutter 1965-Anfang 1984
28 700021  5  -  - 022358  1  12018  Innenprimär 1970-1984
29 237050  5 237049  5 022361  1  12022  Hauptantriebsrad, Ende 1966- Anfang 1981
30 700274  10  -  - 234689  10  34036-36  Schaltwalze, 1936-Anfang 1979
31 700310  1  -  - 022348  1  35230-36, 

35230-39
 Hauptwelle, 1936-Anfang 1979

31  -  -  -  - 758533  5  35230-36, 
35230-39

 Hauptwelle, 1936-Anfang 1979, Doppellippen 
Version

32  -  -  -  - 758575  1  35230-36, 
35230-39

 Hauptwelle kit, 1936-Anfang 1979

32  -  - 231039  1 758534  1  35230-36, 
35230-39

 Hauptwelle kit, 1936-Anfang 1979, Doppellippen 
Version

33 700323  10 790081  10  -  -  37337-36  Kupplungsdruckstange 1936-1964
34 700330  1  -  - 022328  1  37741-67  Hauptwelle, Ende 1979-1981
35 700478  1  -  - 231180  1  37741-82  Hauptwelle, 1982-1986

Kleinteile
Pos. Athena Anz. James Anz. Genuine Zodiac Anz. OEM
36  -  -  -  - 292075  10  35050-40  Sicherungsblech Getriebehauptlager
36  -  -  -  - 744382  1  35050-40  Sicherungsblech Getriebehauptlager
37  -  - 742451  5 231588  10  35175-38  Hauptantriebsradspacer-Keil
37  -  -  -  - 744385  1  -  Hauptantriebsradspacer-Keil
38  -  - 742452  5 292026  10  35216-36  Ritzelmutter-Sicherungsblech
38  -  -  -  - 744383  1  -  Ritzelmutter-Sicherungsblech
39  -  -  -  - 144454  10  37523-15A  Kupplungsnabenkeil

 GETRIEBEDICHTUNGEN   R 
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Komplettsätze
Athena James Cometic
700266 231065  -  Für alle Modelle Ende 1979-1985
700267 231065  -  Für alle Modelle 1985-1999, beinhaltet nicht die Ölwannendichtung für Dyna oder FLH/FLT
- 234438  -  Dyna 1991-1998
- 231647  -  Dyna 1999-2005
700268 234439  -  Touring & Softail 1993-1998
- 231647 748872  Touring & Softail 1999-2006

Getriebe Dichtringsätze
Athena James Cometic
700032 234445  -  Für alle Modelle Ende 1979-1984
700457  -  -  Für alle Modelle 1985-2006

Einzelne Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1 700358  10  -  -  -  -  6007  Ablasschrauben Nylonscheibe, Ende 1979-1998
1  -  - 740603  6  -  -  6007  Ablasschrauben Metallscheibe mit Gummieinsatz
2 700200  5 740426  10  -  -  26072-90A  Ölwanne Dyna 1991-1998
3  -  - 231635  10  -  -  26072-99  Ölwanne Dyna ab 1999, silikonbeschichtet
3  -  - 742419  1  -  26072-99  Ölwanne Dyna ab 1999, Stahlkern
4 700201  5 740420  5  -  -  26077-93  Ölwanne FLH/FLT 1993-1998
5  -  - 231639  5  -  -  26077-99  Ölwanne FLH/FLT 1999-2008, silikonbeschichtet
6 700269  10  -  -  -  -  33043-80  Neutralschalter-Scheibe
7 700294  10 740321  10  -  -  34904-79  Topcover Ende 1979-1985
8  -  - 740393  10  -  -  34904-86B  Topcover 1986-1998 (ausser Dyna)
8 700291  10  -  -  -  -  34904-86B  Topcover 1986-1998 (ausser Dyna), silikonbeschichtet

 GETRIEBEDICHTSÄTZE, 
DICHTUNGEN, ORINGE UND 
DICHTRINGE FÜR 5GANG BIG TWINS 
 Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe 
für 5-Gang Getriebe der FLH/
FLT Modelle von Ende 1979-2006, 
1986-2006 Softail, 1982-1994 FXR 
und 1991-2005 Dyna. Komplettsätze 
beinhalten alle Dichtungen, Dichtringe 
und O-Ringe die bei einer Überholung 
des Getriebes erforderlich sind. 
Getriebe- Dichtringsätze beinhalten alle 
Dichtringe, O-Ringe und wo erforderlich 
Ritzelmutter-Sicherungsblech, aber keine 
Dichtungen.

Hinweis: Die meisten 6-Gang Getriebe 
aus dem Zubehörmarkt und 6-Gang 
Umrüstsätze verwenden die gleichen 
Dichtungen und Dichtringe wie die 
serienmässigen 5-Gang Getriebe.

Hinweis: Dichtungen werden 
an Händler in den angegebenen 
Verpackungseinheiten abgegeben. 
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9 700262  10  -  -  -  -  34904-86C  Topcover 1999-2006 (ausser Dyna)
9  -  - 231645  10  -  -  34904-86C  Topcover 1999-2006 (ausser Dyna), silikonbeschichtet
10 700296  10 740329  5  -  34906-79A  Inspectioncover FXR, FLH, FLT 1980-1984
10  -  - 742446  1  -  -  34906-79A  Inspectioncover FXR, FLH, FLT 1980-1984, gummierte Stahldichtung
11  -  - 740330  5  -  -  34906-85  Inspectioncover 1985-2006
11 700298  10  -  -  -  -  34906-85  Inspectioncover 1985-2006, silikonbeschichtet
11  -  - 740375  5  -  -  34906-85  Inspectioncover 1985-2006, Stahlkern
11  -  - 742447  1  -  -  34906-85  Inspectioncover 1985-2006, gummierte Stahldichtung
-  -  -  -  - 748840  5  34906-85  Inspectioncover 1985-2006, AFM
12 700299  10 740418  10  -  -  34917-90A  Topcover Dyna 1991-1998
13 700102  10 231016  5  -  -  34917-99  Topcover Dyna 1999
13  -  -  -  - 790030  10  34917-99B  Topcover Dyna 1999-2005, AFM
14 700314  10 740401  10  -  -  35652-79B  Trapdoor, ab Ende 1979
14 700316  10 231646  5  -  -  35652-79  Trapdoor, ab Ende 1979, silikonbeschichtet
15 700318  10 740322  10  -  -  36801-79  Kupplungsausrückdeckel, Ende 1979-1986
15 700319  10  -  -  -  -  36801-79  Kupplungsausrückdeckel, Ende 1979-1986, silikonbeschichtet
16 700320  10 740419  10 748858  10  36801-87A  Kupplungsausrückdeckel, 1987-2006
16 700321  10  -  -  -  -  36801-87A  Kupplungsausrückdeckel, 1987-2006, silikonbeschichtet
-  -  -  - 748859  10  36801-87A  Kupplungsausrückdeckel, 1987-2006, AFM
17  -  - 234538  10  -  -  37091-80  Einfüllstutzenstopfen 1980-1986
18 700382  10 740427  10  -  -  62423-90A  Öleinfüllstutzen 1991-1998
19 700383  10 740421  10  -  -  62432-93  Öleinfüllstutzen FLH/FLT 1993-2006

Einzelne O-Ringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
20 700002  10 022456  10 748853  10  11105  Ablasschraube, 1990-2006
21 700008  10 022404  10 748857  10  11132  Öleinfüllstutzen, Dyna 1991-2005
22 710491  10  -  -  -  -  11140  Tachosensor 1994-2006
23  -  - 022451  10  -  -  11162  Hauptwelle, rechtes Ende ab Ende 1984-1986
24  -  - 234520  25  -  -  11178  Einfüllstutzenstopfen, Softail 1987-1998
25  -  - 022452  10  -  -  11179  Kupplungszug 1987-2006
26 231493  10 720216  1  -  -  11290  Neutralschalter 1999-2006
27 700198  10 231096  10 748855  10  25416-84  Kupplungsausrückdeckel, Ende 1984-2006
27  -  - 234473  10  -  -  25416-84  Kupplungsausrückdeckel, 1984-1998, 4-Kant Ring
-  -  -  -  - 748825  5  25416-84  Kupplungsdeckeldichtung 1970-1998, ersetzt den originalen O -ring
-  -  -  -  - 748907  1  25416-84  Kupplungsdeckeldichtung 1999-2006, ersetzt den originalen O -ring
-  -  -  -  - 748908  5  25416-84  Kupplungsdeckeldichtung 1999-2006, ersetzt den originalen O -ring
28  -  - 742499  10  -  -  62672-90  unterer Peilstabdeckel Dyna 1991-2005
29 238313  10  -  -  -  -  62673-90  Peilstab Dyna 1991-2005

 -  -  -  -
Einzelne Dichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. OEM
30 700014  10 022450  10 748852  10  11165  Hauptwellenlager, Ende 1984-2006
31 700018  5 740391  5  -  -  12013A  Hauptwelle 5. Gang, Ende 1979-1990
32 700020  5 022357  1  -  -  12014  Kupplungsnabenmutter, Ende 1979-Anfang 1984
33  -  - 724336  1  -  -  12035  Hauptwelle 5. Gang 1991-2006
33  -  - 022331  10 748830  5  12035  Hauptwelle 5. Gang 1991-2006
33 700005  1 740395  5  -  -  12035  Heavy-Duty Version Hauptwelle 5. Gang 1991-2006
34 700031  5 022465  1  -  -  12043  Anlasserwelle, Ende 1979-Anfang 1984
35 700033  1 022442  1  -  -  12044A  Hauptwelle, Ende 1979-Anfang 1984
36  -  - 022466  1  -  -  12045  Schaltwelle, ab Ende 1979
-  -  - 748916  1 748831  5  12045  Schaltgabelwelle, Doppel Lippe ab Ende 1979
37 700036  1 022468  1 748851  1  12050  Hauptwelle Kupplungsseite, Ende 1984-1994
38 700037  5 022469  1  -  -  12051  Anlasserwellenende, Ende 1984-1988
39 700038  5 231172  1  -  -  12052  Primär-zum-Hauptwellenende, Ende 1984-2006
40  -  - 022054  1 748834  1  12067A  Hauptwelle (linke Seite) Ende 1994-2006
40  -  - 234498  1  -  -  12067A  Hauptwelle (linke Seite) Ende 1994-2006, Genuine James
41 742457  5 027657  1 748849  1  37101-84  Kupplungsausrückhebel, Ende 1984-1986
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Dichtungen
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
1  -  - 231635  5  -  -  26072-99A  Ölwanne, silikonbeschichtet, 1999-2017 Dyna
2  -  - 231639  5  -  -  26077-99A  Ölwanne, silikonbeschichtet, 1999-2016 Touring, 2009-2016 Trike
2  -  -  -  - 790049  10  26077-99A  Ölwanne, AFM, 1999-2016 Touring, 2009-2016 Trike
3  -  - 701953  1  -  -  34917-06  Top Cover, Stahlkern
3  -  - 742448  5  -  -  34917-06  Top Cover, FoaMet
4  -  - 231725  1 790050  1  35607-06  Getriebe zum Motor
5  -  -  -  - 701954  10  35654-06  Trapdoor, AFM
5  -  - 231963  1  -  -  35654-06  Trapdoor, beaded RCM
5  -  - 742453  1  -  -  35654-06  Trapdoor, FoaMet
5  -  - 742454  1  -  -  35654-06  Trapdoor, Stahlkern
6  -  - 701955  1 748826  10  36805-06  Kupplungsausrückdeckel
6  -  - 742456  5  -  -  36805-06  Kupplungsausrückdeckel, FoaMet

Dichtringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
7  -  - 231955  1  -  -  -  Getrieberitzel DiSa
8  -  - 231855  10  -  -  7078  Schaltwellenhebeldistanz
9  -  - 231954  1 758421  1  12074  Hauptantriebsrad
9  -  -  -  - 758422  5  12074  Hauptantriebsrad
10  -  - 231957  5  -  -  12077  Hauptantriebsrad-Ende
11  -  - 742457  5 748849  1  37101-84B  Schaltwelle
11 027657  1  -  -  -  -  37101-84B  Schaltwelle, Zodiac
11  -  -  -  - 748850  5  37101-84B  Schaltwelle
11  -  - 781625  1  -  -  37101-84B  Schaltwelle, double lip

O-Ringe
Pos. Athena Anz. James Anz. Cometic Anz. OEM
12 700002  10  -  - 748853  10  11105  Ölablasschraube
12 022456  10  -  -  -  -  11105  Ölablasschraube, Zodiac
12  -  - 758567  25  -  -  -  Ölablasschraube, übergroße
13  -  - 231905  10  -  -  11120  Motoröl Peilstab, Touring, Trike & Dyna
14 700008  10  -  - 748857  25  11132  Getriebeöl Peilstab
14 022404  10  -  -  -  -  11132  Getriebeöl Peilstab, Zodiac
15 022452  10  -  -  -  -  11179  Kupplungszug, Zodiac
16 758423  10 231941  10  -  -  11201  Hauptantriebsrad
17 700824  1 231486  10 710498  25  11289A  Tachosensor
18 720216  1 231493  10  -  -  11290  Neutralschalter
19  -  - 742407  10  -  -  11573  Getriebeöl-Einfüllstutzen, Dyna 2006-2017

 GETRIEBEDICHTUNGEN UND DICHTRINGE FÜR 6GANG TWIN CAM 
 Komplette Dichtssätze, einzelne Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe für das OEM Twin Cam 6-Gang Getriebe der Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 und 
Tourer &Trikes 2007-2016. Komplettsätze beinhalten alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe die bei einer kompletten Überholung erforderlich werden.

Hinweis: Die meisten Zubehör-6-Gang Getriebe und Umrüstkits verwenden die gleichen Dichtungen, O-Ringe und Dichtringe wie 5-Gang Getriebe.
Hinweis: Dichtungen werden an Händler in den angegebenen Verpackungseinheiten abgegeben. 
Komplette Dichtsätze
742443  Für 2006-2017 Twin Cam Dyna & 2007-2017 Twin Cam Softail, Genuine James
742444  Für 2007-2016 Twin Cam Touring und 2009 -2016 Twin Cam Trike, Genuine James
748821  Für 2007-2016 Touring und 2009-2016 Trike, Cometic
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Dichtungen
Pos. James Anz. Cometic Anz. OEM
1 781628  5  -  -  25700453  Getriebedeckel, FoaMet, M-8 Touring & Trike
1  -  - 760867  1  25700453  Getriebedeckelr, AFM, M-8 Touring & Trike
2  -  - 790044  1  34800044  Getriebedeckel, M-8 Softail
3 781627  5  -  -  25700452  Ölwanne, FoaMet, M-8 Touring & Trike
3  -  - 760866  1  25700452  Ölwanne, AFM, M-8 Touring & Trike
4  -  - 790048  1  25700593  Ölwanne, AFM, M-8 Softail
5  -  - 790046  1  62800053  Gehäuse- Öleinfüllstutzen M8 Softail
6 781626  1 760865  1  24400215  Motor- zum Getriebegehäuse
7  -  - 701954  10  35654-06  Trapdoor, AFM
7 231963  1  -  -  35654-06  Trapdoor, Metall beschichtet "RCM"
7 742453  1  -  -  35654-06  Trapdoor, FoaMet
8 701955  1 748826  10  36805-06  Kupplungsausrückdeckel
8 742456  5  -  -  36805-06  Kupplungsausrückdeckel, FoaMet

Einzelne Dichtringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. James Anz. OEM
9  -  -  -  - 758421  1 231954  1  12074  Hauptantriebsrad
9  -  -  -  - 758422  5  -  -  12074  Hauptantriebsrad
10  -  - 758418  5  -  - 231957  1  12077  Hauptantriebsrad- Ende
11  -  - 027657  1 748849  1  -  -  37101-84B, 11000101 Schaltwelle
11  -  -  -  - 748850  5 742457  5  37101-84B, 11000101 Schaltwelle
11  -  -  -  - 760864  5  -  -  37101-84B, 11000101 Schaltwelle
11  -  -  -  -  -  - 781625  1  37101-84B, 11000101 Schaltwelle, doppel Lippe

O-Ringe
Pos. Athena Anz. Zodiac Anz. Cometic Anz. James Anz. OEM
12 700002  10 022456  10 748853  10 748853  10  11105  Ablassschraube (2)
12  -  -  -  - 758567  25  -  -  -  Ablassschraube, Übergrösse (2)
13  -  -  -  -  -  - 231905  10  11120  Motoröl Peilstab, M-8 Touring & Trike
14 700008  10 022404  10 748857  10  -  -  11132A  Getriebeöl Peilstab
14  -  -  -  -  -  - 231933  10  11132A  Getriebeöl Peilstab, Viton
15  -  - 758423  10  -  - 231941  10  11201  Hauptantriebsrad
16 750021  1 700824  1 710498  25 231486  10  11289A  Tachosensor
16 750021  1 700824  1 710498  25 231486  10  11289A  Öl- Rücklauf, M-8 Softail
17  -  - 720216  1  -  - 231493  10  11290  Neutralschalter
18  -  -  -  -  -  -  -  -  11900092  Öl-Rücklauf oder Gehäuseverschluss, M-8 Touring & Trike
19  -  -  -  - 790047  10  -  -  62700212  Motoröl Peilstab, M-8 Softail

 MILWAUKEE EIGHT GETRIEBE DICHTUNGEN UND DICHTRINGE 
 Dichtsätze und einzelne Dichtungen, Simmeringe & O-Ringe für OEM 6-Gang Getriebe. Für alle Milwaukee Eight Tourer- & Trike Modelle ab 2017 sowie Milwaukee-Eight Softails 
ab 2018. Sofern nicht anderweitig ausgezeichnet eignen sich diese Dichtungen für die Milwaukee Eight Modelle. 
Dichtsätze
781631  Für M-8 Tourer & Trike Modelle ab 2017, Genuine James
760848  Für M-8 Tourer & Trike Modelle ab 2017, Cometic
790045  Für M-8 Softail Modelle ab 2018
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 SICHERUNGSRINGE FÜR MOTOR UND GETRIEBE 
 Werkstattsortiment der gängigsten Sicherungsringe in einem schlagfesten Koffer. 
Dieses Sortiment beinhaltet 110 der gängigsten Sicherungsringe wie unten aufgeführt. 
Separat sind diese auch in 10er Packs erhältlich. 
233552  Sortiment mit 110 Sicherungsringen

Einzelne Grössen in 10er Packs
233524  Kolbenbolzen für Big-Twin 1973-1977 und Sportster 1952-1977 

(OEM 22582-52)
233523  Kolbenbolzen für Big-Twins 1977-1983 und Sportster 1977-1985 

(OEM 22588-78)
231490  Kurbelwellenzapfenlager für Big-Twins 1958-1986 (OEM 11007)
231045  Ölpumpenwelle für Big-Twins 1957-1962 und Sportster 1972-1976 

(OEM 11002). Auch passend für einige Schalt- und Kupplungsteile von 
1972-1991 (OEM 11143)

234463  gleich wie ZPN231045, aber von James Gaskets
231051  Ölpumpenantriebswelle für alle Big-Twins ab 1936 (OEM 26348-36)
233522  Antriebszahnrad Lagerschale für Big-Twins 1937-1977 (OEM 35129-36)
231540  Hauptwelle 2ter/3ter Gang für Big-Twin 1937-1986, 4 Gang (OEM 35337-36)
233521  Erster und zweiter Gang Vorgelegewelle für Big-Twins 1940-1986, 4 Gang 

(OEM 35810-36)
233526  Vorgelegewellenlager für Big-Twins 1937-1976 (OEM 35920-36)
231762  Schaltwelle Sicherungsscheibe für 4-Gang Big Twins sowie an manchen 

Schaltungs- und Kupplungshebel 1972-1988 (OEM 11036)
233445  Ausrücklager für Big Twin Modelle ab 1975 (OEM11096)

Weiter Sicherungsringe, in 10er Packs
237481  Kolbenbolzenclipse für 45CI Modelle von 1932-1973 & Big Twins von 

1936-1972 (OEM 22581-32)
237482  Kolbenbolzenclipse für Sportster ab 1985 & Evo Big Twins von 1984-1999 

(OEM 22589-83A)
237483  Kolbenbolzenclipse für Twin Cams ab 1999 (OEM 22097-99)
233492  Auspuffflansch für Evolution Modelle ab 1984 (OEM 65325-83)
742493  Auspuffflansche für Evolution Modelle ab 1984, James, Paar (OEM 65325-83)
233509  Gabeldämpfer Sicherungsring für FL 1949-1977 (OEM 46172-48)
148087  Sternnaben U-Scheiben Sicherungsring, 10er Pack (OEM 43554-35)
147004  Sprengringe (10er Pack) (OEM 11027)
238673  Sicherungsring, Kurbelwellenlager rechte Seite Big-Twin 1987-1999 

(OEM 11177A)
234094  Sicherungsringe 5-Gang Getriebe Haupt- und Vorgelegewelle von 

1991-2006, 6 werden pro Getriebe gebraucht. Hergestellt von JIMS 
(OEM 11067)

 MOTOR UND GETRIEBESICHERUNGSKEILE 
 Werkstattsatz der gängigsten Sicherungskeile in einem schlagfesten Koffer. 240 Stück 
der 12 verschiedenen Keile. Alle aufgeführten Keile sind auch einzeln in 10er Packs 
erhältlich. Der Sortimentkoffer ist auch einzeln erhältlich.
Hinweis: Keile für Ölpumpenantrieb und Antriebszapfenzahnrad können je nach 
Baujahr verschieden sein; daher keine genauen Jahresangaben. Alle angegebenen 
Keile sind auch im Sortiment enthalten. Bitte genaustens prüfen vor Bestellung. 
233550  Sortiment mit 240 Keilen in 12 verschiedenen Ausführungen
232159  Sortimentkoffer, einzeln

Kurbelwellenzapfen (Steuerseite/Pinion) zur Schwungscheibe
231470  Für Big Twin 1941-1981 (OEM 23985-12)
233480  Für Big Twin 1981-1988 (OEM 11218)
231470  Für Sportster 1954-1981 (OEM 23985-12)
233480  Für Sportster 1981-1985 (OEM 11218)

Kurbelwellenzapfen (Antriebsseite/Sprocket) zur Schwungscheibe
231453  Für Big Twin 1956-1971 (OEM 23985-56)
231470  Für Sportster 1954-1985 (OEM 23985-12)

Pleuelzapfen
231471  Für Big Twin 1936-1981 (OEM 23985-18)
233480  Für Big Twin 1981-1990 (OEM 11218)

Antriebsradzapfenzahnrad und Ölpumpenantrieb
231471  Für Sportster 1954-1981 (OEM 23985-18)
233480  Für Sportster 1981-1990 (OEM 112180)
231472  Für Big Twin (OEM 23985-54)
233477  Für Big Twin (OEM 26340-36)
231454  Für Big Twin (OEM 26347-15)
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