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Lenker Mit Ein Zoll Durchmesser	 14-112
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Fat Lenker	 14-116 7/8 Inch (22mm) Lenker	 14-118
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LENKER  LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER

4" (10cm) hoher Scrambler Lenker 
B=9cm, C=85cm, D=13.5cm, E=24cm, F=6cm 
755724	� 4" Scrambler Lenker, schwarz, Einkerbungen 

Ausf. A
755725	� 4" Scrambler Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

6" (15cm) hoher Scrambler Lenker 
B=14cm, C=85cm, D=13.5cm, E=24cm, F=7cm 
755726	� 6" Scrambler Lenker, schwarz, Einkerbungen 

Ausf. A
755727	� 6" Scrambler Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 1 ZOLL SCRAMBLER LENKER
Diese hochwertigen Lenker werden in Holland aus 
1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Die Versionen mit Einkerbungen bieten Platz für die 
Lenkerschalterkabel und Lenker ohne Einkerbungen 
bieten diese Eigenschaft nicht. Alle Westland Custom 
Products Lenker sind für normale Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
Throttle‑by‑Wire Gasgriffe zu verwenden.

42" (107cm) breiter Flat Style 
A=5cm, B=0cm, D=28cm, E=34cm, F=13cm, 
G=9cm 
755648	� 42" Flat Style, verchromt, Einkerbungen Ausf. 

A

WESTLAND CUSTOMS ONE INCH DIAMETER FLYER 
BARS
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4 mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Alle Westland 
Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe ausgelegt, 
können aber leicht modifiziert werden, um elektronische 
Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

2.5" (6cm) hoher Flat Cross 
B=4cm, C=90cm, D=15cm, E=23cm, F=8.5cm, 
G=9cm 
755680	� 2.5" Flat Cross, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755681	� 2.5" Flat Cross, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755682	� 2.5" Flat Cross, verchromt, Einkerbungen Ausf. 

A
755683	� 2.5" Flat Cross, verchromt, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL FLAT CROSS 
LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

31.5" (80cm) breiter Straight Bar 
755729	� 31.5" Straight Bar, schwarz‑beschichtet ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL STRAIGHT BAR
Diese hochwertigen Lenker werden in den Niederlanden 
aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Alle Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können jedoch leicht für elektronische 
Throttle‑by‑Wire Gasgriffe umgerüstet werden.

28" (70cm) breite Drag Bar 
D=15cm, E=21cm, F=10cm, G=9cm 
755640	� 28" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755641	� 28" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755642	� 28" Drag Bar, verchromt, Einkerbungen Ausf. A
755643	� 28" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbugen

32" (80cm) breite Drag Bar 
D=24cm, E=30cm, F=11.5cm, G=9cm 
755716	� 32" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755717	� 32" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755718	� 32" Drag Bar, verchromt, Einkerbungen Ausf. A
755719	� 32" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

36" (90cm) breite Drag Bar 
D=28cm, E=34cm, F=11.5cm, G=9cm 
755720	� 36" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755721	� 36" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755722	� 36" Drag Bar, verchromt, Einkerbungen Ausf. A
755723	� 36" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

40" (100cm) breite Drag Bar 
D=35cm, E=41cm, F=10cm, G=9cm 
755644	� 40" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755645	� 40" Drag Bar, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755646	� 40" Drag Bar, verchromt, Einkerbungen Ausf. A
755647	� 40" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL DRAG BAR
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

ZPN 090012 Adapter für 
Seilzuggasgriffe an TBW-
Lenkern

A. Einkerbungen 
B. Schlitze 
C. Einkerbungen & Schlitze

Hinweis: A. Höhe 
B. Lenkerendenhöhe 
C. Gesamtbreite 
D. Breite/Mitte 
E. Breite/Unten 
F. Pull Back 
G. �Rändelung  

(Mitte zu Mitte)
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LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER  LENKER

10" (26cm) hoher Old School Bobber 
B=14cm, C=51cm, D=13cm, E=26cm, F=26cm 
755696	� 10" Old School Bobber, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A

WESTLAND CUSTOMS ONE INCH DIAMETER OLD 
SCHOOL BOBBER BAR
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4 mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

4" (10cm) hoher Street Track 
B=10cm, C=87cm, D=15cm, E=24cm, F=9cm, 
G=9cm 
755736	� 4" Street Track, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Typ A
755737	� 4" Street Track, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen

6" (15cm) hoher Street Track 
B=16cm, C=87cm, D=15cm, E=24cm, F=9cm, 
G=9cm 
755738	� 6" Street Track, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Typ A
755739	� 6" Street Track, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL STREET TRACK 
LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Einkerbungen besitzen diese Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

4" (11cm) hoher Flat Track 
B=0cm, C=85cm, D=13.5cm, E=18cm, F=18cm, 
G=9cm 
755676	� 4" Flat Track, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755677	� 4" Flat Track, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755678	� 4" Flat Track, verchromt, Einkerbungen Ausf. A
755679	� 4" Flat Track, verchromt, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL FLAT TRACK 
LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4 mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

A=11cm, B=Endenhöhe, C=77cm, D=15cm, 
E=12cm, F=7cm 
757409	� Rick’s Dirt Track Lenker, matt‑schwarz. 

Einkerbungen Ausf. C

RICK'S DIRT TRACK LENKER
Rick’s Dirt Track Lenker mit Teilegutachten der GTÜ macht 
die Sportster noch ein wenig sportlicher. Die Querstrebe 
im Lenker sowie die geänderte Sitzposition verleihen 
einen Look der an Moto Cross Bikes angelehnt ist.
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LENKER  LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER

ZPN 090012 Adapter für 
Seilzuggasgriffe an TBW-
Lenkern

A. Einkerbungen 
B. Schlitze 
C. Einkerbungen & Schlitze

Hinweis: A. Höhe 
B. Lenkerendenhöhe 
C. Gesamtbreite 
D. Breite/Mitte 
E. Breite/Unten 
F. Pull Back 
G. �Rändelung  

(Mitte zu Mitte)

17" (45.5cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=40cm, C=74cm, D=13.5cm, E=26cm, F=15cm 
G=9cm 
755672	� 17" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755673	� 17" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755674	� 17" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755675	� 17" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL NARROW APE 
HANGER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4 mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

9" (22.5cm) hoher Ape Hanger 
B=17cm, C=83cm, D=18cm, E=31cm, F=19cm 
G=9cm 
755684	� 9" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755685	� 9" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755686	� 9" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen Ausf. 

A
755687	� 9" Ape Hanger, verchromt, ohne Einkerbungen

9.5" (24cm) hoher Ape Hanger 
B=18cm, C=84cm, D=14cm, E=22cm, F=10cm 
G=9cm 
755740	� 9.5" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755741	� 9.5" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755742	� 9.5" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755743	� 9.5" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

12" (30cm) hoher Ape Hanger 
B=31cm, C=83cm, D=18cm, E=32cm, F=19cm 
G=9cm 
755658	� 12" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755659	� 12" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755660	� 12" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755661	� 12" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

17" (44cm) hoher Ape Hanger 
B=38cm, C=91cm, D=18cm, E=32cm, F=19cm 
G=9cm 
755650	� 15" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755651	� 15" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755652	� 15" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755653	� 15" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

17" (44cm) hoher Ape Hanger 
B=42cm, C=99cm, D=18cm, E=32cm, F=18cm 
G=9cm 
755654	� 17" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755655	� 17" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755656	� 17" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755657	� 17" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

24" (60cm) hoher Ape Hanger 
B=54cm, C=103cm, D=18cm, E=32cm, F=10cm 
G=9cm 
755697	� 24" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755698	� 24" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL APE HANGER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.
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LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER  LENKER

4" (11cm) hoher Square Ape Hanger 
B=7cm, C=70cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, F=11, 
5cm, G=9cm 
755710	� 4" Square Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

ohne Einkerbungen
755711	� 4" Square Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

7" (18cm) hoher Square Ape Hanger 
B=12cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755688	� 7" Square Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

ohne Einkerbungen
755689	� 7" Square Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

12" (29cm) hoher Square Ape Hanger 
B=23cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755690	� 12" Square Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

ohne Einkerbungen
755691	� 12" Square Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL SQUARE APE 
HANGER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

8" (21cm) hohe Bobber Lenker 
B=19cm, C=67cm, D=15cm, E=21cm, F=8cm, 
G=9cm 
755706	� 8" hoher Bobber Lenker, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755707	� 8" hoher Bobber Lenker, schwarz‑beschichtet, 

ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL BOBBER LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Einkerbungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 

‑6.5" (16cm) hoher M‑Style 
B=16cm, C=71cm, D=15cm, E=25, 5cm, 
F=16cm, G=9cm 
755662	� 6.5" M‑Style, verchromt, ohne Einkerbungen
755663	� 6.5" M‑Style, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL CAFÉ RACER 
LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

13.5" (34cm) hoher Organic Lenker 
B=26cm, C=83cm, D=21cm, E=34cm, F=17cm, 
G=9cm 
755712	� 13.5" Organic, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755713	� 13.5" Organic, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755714	� 13.5" Organic, verchromt, Einkerbungen Ausf. 

A
755715	� 13.5" Organic, verchromt, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL ORGANIC LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkerbungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Einkerbungen besitzen diese nicht. Alle Westland 
Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe ausgelegt, 
können aber leicht modifiziert werden, um elektronische 
Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

11.5" (29cm) Hoher Bobber Ape 
B=23cm, C=63cm, D=12cm, E=24cm, F=13cm 
755692	� 11.5" Bobber Ape, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755693	� 11.5" Bobber Ape, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755694	� 11.5" Bobber Ape, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755695	� 11.5" Bobber Ape, verchromt, ohne 

Einkerbungen

14" (35cm) Hoher Bobber Ape 
B=29cm, C=75cm, D=16cm, E=29cm, F=17cm, 
G=9cm 
755730	� 14" Bobber Ape, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755731	� 14" Bobber Ape, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL BOBBER APE 
HANGER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkerbungen besitzen 
diese, um Platz für die Lenkerschalterkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Einkerbungen besitzen diese Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

9" (24cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=20cm, C=75cm, D=14.5cm, E=27cm, F=11cm 
G=9cm 
755732	� 9" Ape Hanger, Black powder coated, dimple 

style A
755733	� 19" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755734	� 9" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen Ausf. 

A
755735	� 9" Ape Hanger, verchromt, ohne Einkerbungen

12" (31.5cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=26cm, C=74cm, D=13.5cm, E=26cm, F=15cm 
G=9cm 
755664	� 12" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755665	� 12" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755666	� 12" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755667	� 12" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen

15" (40cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=34cm, C=74cm, D=13.5cm, E=26cm, F=15cm 
G=9cm 
755668	� 15" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. A
755669	� 15" Ape Hanger, schwarz‑beschichtet, ohne 

Einkerbungen
755670	� 15" Ape Hanger, verchromt, Einkerbungen 

Ausf. A
755671	� 15" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen



14-116

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LENKER  LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER

17" (44cm) hoher Fat Ape Hanger 
B=40cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755704	� Schwarzer 17" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C
755703	� Verchromter 17" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

12" (30cm) hoher Fat Ape Hanger 
B=26cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755699	� Verchromter 12" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C
755700	� Schwarzer 12" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

15" (38cm) hoher Fat Ape Hanger 
B=34cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755701	� Verchromter 15" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C
755702	� Schwarzer 15" Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

WESTLAND CUSTOMS FAT APE HANGERS
In Europa hergestellte fette Lenker mit 30mm 
Durchmesser zur Verwendung mit normalen 25, 
4mm (1") Lenkerarmaturen und Risern. Sie sind mit 
Einkerbungen versehen und für die interne Verkabelung 
und zur Verwendung mit der elektronischen 
Drosselklappensteuerung von Throttle By Wire (TBW) 
gebohrt, wie sie bei Tourern ab 2008, Softail ab 2016 
und ausgewählte CVO‑ und Screamin' Eagle‑Modellen zu 
finden sind. Alle Lenker sind von Hand WIG‑geschweißt.

35" (89cm) wide Fat Drag Bar 
D=28cm, E=31cm, F=10cm 
755705	� 35" TBW Fat Drag Bar, schwarz‑beschichtet, 

Einkerbungen Ausf. C

WESTLAND CUSTOMS FAT DRAG BAR
In Europa hergestellte, fette Lenker mit 30mm 
Durchmesser zur Verwendung mit normalen 25, 
4mm (1") Lenkerarmaturen und Risern. Sie sind mit 
Einkerbungen versehen und für die interne Verkabelung 
und zur Verwendung mit der elektronischen 
Drosselklappensteuerung von Throttle By Wire (TBW) 
gebohrt, wie sie bei den Tourern ab 2008, Softail ab 2016 
und ausgewählte CVO‑ und Screamin' Eagle‑Modellen zu 
finden sind. Alle Lenker sind von Hand WIG‑geschweißt.

8.5" (22cm) hoher Window‑Lenker 
B=23cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755708	� 8.5" hoher Window Lenker, 

schwarz‑beschichtet, Einkerbungen Ausf. A
755709	� 8.5" hoher Window Lenker, 

schwarz‑beschichtet, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS EIN ZOLL WINDOW LENKER
Diese Lenker von höchster Qualität werden in den 
Niederlanden aus 1" (25, 4mm) dickem Stahlrohr 
präzisionsgefertigt. Lenker mit Einkebungen besitzen 
diese um Platz für die Lenkerschalter‑Steuerkabel bei 
Harley‑Davidsons ab 1982 zu schaffen. Lenker ohne 
Vertiefungen besitzen dies Eigenschaft nicht. Alle 
Westland Custom‑Lenker sind für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt, können aber leicht modifiziert werden, um 
elektronische Throttle‑by‑Wire Gasgriffe aufzunehmen.

10" (25cm) hoher "The Sid" Bar 
B=20cm, C=71cm (28”), D=13.97cm (5.5”), 
F=6.4cm (2.5”) 
763518	� Schwarz‑beschichtet, Einkerbungen Ausf. C
763519	� Chrom, Einkerbungen Ausf. C

8" (20cm) hoher "The Sid" Bar 
B=20cm, C=71cm (28”), D=13.97cm (5.5”), 
F=6.4cm (2.5”) 
763516	� Schwarz‑beschichtet, Einkerbungen Ausf. C
763517	� Chrom, Einkerbungen Ausf. C

BURLY "THE SID" LENKER
Der Sid ist einer dieser Lenker, die sich durch einen 
einfachen, aber innovativen Stil auszeichnen. Ein 
einfacher Lenker mit Kicker; nicht mehr, nicht weniger. 
Hergestellt aus 1‑Zoll‑Stahlrohr mit Schlitzen für 
die interne Verkabelung und mit Gasgriffende für 
Throttle‑by‑Wire‑Anwendungen. Für den Einsatz mit 
Seilzug Gasgriffen empfehlen wir die Verwendung von 
ZPN 090012. Passgenau geschweißt und dorngebogen.

11" (28cm) hoher "The Jim" Lenker 
B=12cm, C=66cm, D=14cm, E=19cm, F=6.4cm, 
G=9.3cm 
763514	� Schwarz‑beschichtet, TBW, Einkerbungen Ausf. 

C
763515	� Chrom, TBW, Einkerbungen Ausf. C

9" (23cm) hoher "The Jim" Lenker 
B=7cm, C=66cm, D=14cm, E=19cm, F=6.4cm, 
G=9.3 
763512	� Schwarz‑beschichtet, TBW, Einkerbungen Ausf. 

C
763513	� Chrom, TBW, Einkerbungen Ausf. C

BURLY "THE JIM" LENKER
Der Jim Lenker ist mit nur 26 Zoll Breite bei weitem 
die schmalste Lenker, den wir anbieten. Hergestellt 
aus 1‑Zoll‑Stahlrohr mit Schlitzen für die interne 
Verkabelung und ausgelegt für elektronische 
Throttle‑by‑Wire‑Gasgriffe. Für den Einsatz mit 
Seilzug‑Gasgriff empfehlen wir die Verwendung von 
ZPN 090012. Passgenau geschweißt und präzise auf eine 
Dornbiegemaschine gebogen für die perfekte Passform.
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FAT LENKER  LENKER

14" (35.5cm) hoher Dominator Pull‑Back T‑Bar, 
B=33.6cm, C=74cm, F=12.5cm 
763550	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763551	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

12" (30.5) hoher Dominator Pull‑Back T‑Bar, 
B=28.5cm, C=74cm, F=12.5cm 
763548	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763549	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

10" (25.4cm) hoher Dominator Pull‑Back T‑Bar, 
B=23.5cm, C=74cm, F=12.5cm 
763546	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763547	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

10" (25.4cm) hoher Dominator Pull‑Back T‑Bar, 
B=23.5cm, C=74cm, F=12.5cm 
763546	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763547	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

14" (35.5cm) hoher Dominator Straight T‑Bar, 
B=33.6cm, C=74cm, F=10cm 
763556	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763557	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

12" (30.5cm) hoher Dominator Straight T‑Bar, 
B=28.5cm, C=74cm, F=10cm 
763554	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763555	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

10" (25.4cm) hoher Dominator Straight T‑Bar, 
B=23.5cm, C=74cm, F=10cm 
763552	� Schwarz‑glänzend beschichtet, Einkerbungen 

Ausf. B
763553	� Matt‑schwarz beschichtet, Einkerbungen Ausf. B

BURLY DOMINATOR FAT T‑BARS
Der Dominator T‑Bar von Burly bietet ein gutes Handling, 
ohne auf Komfort oder Aussehen verzichten zu müssen. 
Der Rohrdurchmesser beträgt 31, 8mm (1, 25 Zoll) und 
ist für die Verwendung mit Standard‑Lenkerarmaturen 
auf 25, 4mm (1 Zoll) verringert. Lasergeschnitten, 

ZPN 090012 Adapter für 
Seilzuggasgriffe an TBW-
Lenkern

A. Einkerbungen 
B. Schlitze 
C. Einkerbungen & Schlitze

Hinweis: A. Höhe 
B. Lenkerendenhöhe 
C. Gesamtbreite 
D. Breite/Mitte 
E. Breite/Unten 
F. Pull Back 
G. �Rändelung  

(Mitte zu Mitte)

12" (32.5cm) hoher Square Fat Ape Hanger 
B=25cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm 
755745	� Schwarzer 12" Square Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

15" (38cm) hoher Square Fat Ape Hanger 
B=30cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm 
755746	� Schwarzer 15" Square Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

17" (44cm) hoher Square Fat Ape Hanger 
B=34cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm    
755747	� Schwarzer 17" Square Fat Ape Hanger, TBW, 

Einkerbungen Ausf. C

WESTLAND CUSTOMS SQUARE FAT APE HANGERS
Lenker hergestellt in den Niederlanden mit einem 
Durchmesser von 1, 25" (32mm) zur Verwendung mit 
normalen 1" (25, 4mm) Lenkerarmaturen und Risern. Die 
Lenker sind für die interne Verkabelung mit Einkerbungen 
und Bohrungen versehen und funktionieren mit Throttle 
By Wire (TBW), wie sie bei Touring ab 2008, Softail ab 
2016 und einigen CVO‑ und SE‑Modellen zu finden sind. 
Alle Lenker sind von Hand WIG‑geschweißt.

geschweißt, entgratet und geschlitzt für eine 
einfache interne Verkabelung. Geeignet für normale 
Seilzüge sowie Harley‑Davidson's elektronische 
Drosselklappensteuerung (Throttle‑By‑Wire). Geeignet 
für flache Riser mit 88,9mm (3 1/2") Abstand zwischen 
den Aufnahmen.
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LENKER  FAT LENKER

4" (11cm) hoher Scrambler Lenker 
B=11cm, C=87cm, D13cm, E=25cm, F=5.5cm, 
G=9cm 
755628	� 4" Scrambler Lenker, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755629	� 4" Scrambler Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

6" (15cm) hoher Scrambler Lenker 
B=15cm, C=87cm, D=13cm, E=25cm, F=7cm, 
G=9cm 
755630	� 6" Scrambler Lenker, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755631	� 6" Scrambler Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

8" (19cm) hoher Scrambler Lenker 
B=19cm, C=84cm, D=13cm, E=25cm, F=7cm, 
G=9cm 
755638	� 8" Scrambler Lenker, Schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) 
SCRAMBLER LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street 
Modelle ab 2015, sowie andere Motorräder mit 22mm 
Lenkerdurchmesser.

2" (5cm) hoher Flat Cross Lenker 
B=2cm, C=90cm, D=14cm, E=20cm, F=8.5cm, 
G=9cm 
755620	� 2" Flat Cross, verchromt, ohne Einkerbungen
755621	� 2" Flat Cross, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) FLAT 
CROSS LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

32" (80cm) breiter Straight Bar Lenker 
755632	� 32" Straight Bar, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) STRAIGHT 
BAR LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

28" (70cm) breite Drag Bar 
D=15cm, E=20cm, F=10cm, G=9cm 
755603	� 28" Drag Bar, schwarz, ohne Einkerbungen
755602	� 28" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

32" (81cm) breite Drag Bar 
D=26cm, E=31cm, F=8cm, G=9cm 
755627	� 32" Drag Bar, schwarz, ohne Einkerbungen
755626	� 32" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

36" (90cm) breite Drag Bar 
D=30cm, E=35cm, F=8cm, G=9cm 
755636	� 36" Drag Bar, schwarz, ohne Einkerbungen
755635	� 36" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

40" (100cm) breite Drag Bar 
D=43cm, E=48cm, F=8cm, G=9cm 
755605	� 40" Drag Bar, schwarz, ohne Einkerbungen
755604	� 40" Drag Bar, verchromt, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) DRAG 
BARS
Hochwertige Lenker werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

12" (33.5cm) hoher Fat Club Style T‑Bar 
B=30cm, C=87cm, F=8cm 
755728	� Schwarzer, 12" Fat Club Style T‑Bar, TBW, 

Einkerbungen Ausf. B

WESTLAND CUSTOMS FAT CLUB STYLE T‑BAR 
HANDLEBARS
Lenker hergestellt in den Niederlanden mit einem 
Durchmesser von 1, 25" (32 mm) zur Verwendung mit 
normalen 1" (25, 4mm) Lenkerarmaturen und Risern. Die 
Lenker sind für die interne Verkabelung mit Einkerbungen 
und Bohrungen versehen und funktionieren mit Throttle 
By Wire (TBW), wie sie bei Touring ab 2008, Softail ab 
2016 und ausgewählten CVO‑ und SE‑Modellen zu finden 
sind. Alle Lenker sind von Hand WIG‑geschweißt.

Ersatzteile 
245263	� Ersatz LED Leuchte, gelb mit grau getoentem 

Glas, einzeln

6" (15.5cm) Höhe B=13.5cm, C=78cm, D=26cm, 
E=34cm, F=18cm 
245283	� TBW T‑Bar, verchromt, Dimple‑Style B
245285	� TBW T‑Bar, matt‑schwarz, Dimple‑Style B
245287	� TBW T‑Bar, schwarz‑glänzend, Dimple‑Style B

8" (20cm) Höhe B=17.5cm, C=78cm, D=26cm, 
E=34cm, F=20cm 
245289	� TBW T‑Bar, verchromt, Dimple‑Style B
245291	� TBW T‑Bar, matt‑schwarz, Dimple‑Style B
245293	� TBW T‑Bar, schwarz‑glänzend, Dimple‑Style B

10" (25.4cm) Höhe B=22cm, C=78cm, D=26cm, 
E=34cm, F=18cm 
245295	� TBW T‑Bar, verchromt, Dimple‑Style B
245297	� TBW T‑Bar, matt‑schwarz, Dimple‑Style B
245299	� TBW T‑Bar, schwarz‑glänzend, Dimple‑Style B

ZODIAC BEEFY T‑BAR LENKER MIT INTEGRIERTEN 
LED LEUCHTEN
Diese fetten T‑Bars mit eingebauten LED‑Leuchten/
Blinkern sehen besonders auf Harleys im Club‑Style 
mit Verkleidung fantastisch aus. Sie eignen sich sowohl 
für Selizug‑ als auch Throttle By Wire‑Gasgriffe und 
eignen sich für alle originalen oder vergleichbaren 
Lenkerarmaturen.
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LENKER 7/8" (22CM)  LENKER

9" (22.5cm) hoher Ape Hanger 
B=15cm, C=83cm, D=18cm, E=31cm, F=19cm, 
G=9cm 
755624	� 9" Ape Hanger, verchromt, ohne Einkerbungen
755625	� 9" Ape Hanger, schwarz, ohne Einkerbungen

15" (38cm) hoher Ape Hanger 
B=34cm, C=84cm, D=14cm, E=30cm, F=19cm, 
G=9cm 
755612	� 15" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755613	� 15" Ape Hanger, schwarz, ohne Einkerbungen

12" (30cm) hoher Ape Hanger 
B=26cm, C=82cm, D=14cm, E=30cm, F=19cm, 
G=9cm 
755610	� 12" Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755611	� 12" Ape Hanger, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) APE 
HANGER LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

4" (10cm) hoher Street Track Lenker 
B=10cm, C=87cm, D=15cm, E=25cm, F=9cm, 
G=9cm 
755633	� 4" Street Track Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

6" (14cm) hoher Street Track Lenker 
B=14cm, C=87cm, D=15cm, E=25cm, F=9cm, 
G=9cm 
755634	� 6" Street Track Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) STREET 
TRACK LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

4.5" (11cm) hoher Flat Track Lenker 
B=11cm, C=85cm, D=14cm, E=20cm, F=18cm, 
G=9cm 
755618	� 4.5" Flat Track, verchromt, ohne Einkerbungen
755619	� 4.5" Flat Track, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) FLAT 
TRACK LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

4" (11cm) hoher Clubman Ace Bar 
B=0cm, C=71cm, D=15cm, E=25cm, F=15cm, 
G=9cm 
755608	� 4" Clubman Ace Bar, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755609	� 4" Clubman Ace Bar, schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) CLUBMAN 
ACE BAR
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

3" (8cm) hoher Classic Racer Lenker 
B=2cm, C=78cm, D=13cm, E=15cm, F=15cm, 
G=9cm 
755606	� 3" Classic Racer Lenker, verhromt, ohne 

Einkerbungen
755607	� 3" Classic Racer Lenker, schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) CLASSIC 
RACER LENKER
Hochwertige Lenker aus den Niederlanden. Werden 
aus 7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

ZPN 090012 Adapter für 
Seilzuggasgriffe an TBW-
Lenkern

A. Einkerbungen 
B. Schlitze 
C. Einkerbungen & Schlitze

Hinweis: A. Höhe 
B. Lenkerendenhöhe 
C. Gesamtbreite 
D. Breite/Mitte 
E. Breite/Unten 
F. Pull Back 
G. �Rändelung  

(Mitte zu Mitte)
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LENKER  LENKER 7/8" (22CM)

090012	� Adapter für Seilzuggasgriffe an TBW‑Lenkern

THROTTLE BY WIRE LENKERADAPTER FÜR 
SEILZUG GASGRIFFE
Lenker die für Throttle By Wire (TBW) Gasgriffe 
ausgelegt sind, sind auf der rechten Seite ca.13mm 
kürzer wegen dem elektronischen Gasgriff. Wenn aber 
ein konventioneller Seilzug‑Gasgriff bei einem solchen 
Lenker verwendet werden soll kann mittels diesen 
einfach anzubringende Adapters wieder die Symmetrie 
hergestellt werden und die Grifffläche ist dann genauso 
wie bei den Lenkern welche für Seilzug‑Gasgriffe 
ausgelegt sind und die Kabeleinkerbungen rücken auch 
wieder an die gewünschte Stelle.

789941	� Chrom‑Aluriser mit Pullback, Satz

ALU PULLBACK RISER FÜR 1 ZOLL LENKER
Verchromte Pullback‑Riser aus geschmiedetem 
Aluminium für Lenker mit 1" Rohrdurchmesser. Bieten 4 
1/2" (11.5cm) Höhe und 2" (5cm) Kröpfung nach hinten 
und sind ausgelegt für 1/2‑13 UNC Riserbolzen. Werden 
paarweise angeboten.

8" (21cm) hoher Three One Lenker 
B=20cm, C=70cm, D=15.5cm, E=20cm, F=6cm, 
G=9cm 
755639	� 8" Three One, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) BOBBER 
LENKER THREE ONE
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

11" (28.5cm) hoher Bobber One Lenker 
B=24cm, C=70cm, D=14cm, E=23.5cm, 
F=19cm, G=9cm 
755622	� 11" Bobber One, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755623	� 11" Bobber One, schwarz, ohne Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) BOBBER 
ONE LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

9" (23cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=22cm, C=74cm, D=13.5cm, E=27.5cm, 
F=10cm, G=10cm 
755637	� 9" Narrow Ape Hanger, schwarz, ohne 

Einkerbungen

12" (31cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=30cm, C=75cm, D=14cm, E=28cm, F=15cm, 
G=9cm 
755614	� 12" Narrow Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755615	� 12" Narrow Ape Hanger, schwarz, ohne 

Einkerbungen

15" (38cm) hoher Narrow Ape Hanger 
B=36cm, C=75cm, D=14cm, E=28cm, F=15cm, 
G=9cm 
755616	� 15" Narrow Ape Hanger, verchromt, ohne 

Einkerbungen
755617	� 15" Narrow Ape Hanger, schwarz, ohne 

Einkerbungen

WESTLAND CUSTOMS 7/8 ZOLL (22MM) NARROW 
APE HANGER LENKER
Hochwertige Lenker, werden in den Niederlanden aus 
7/8" (22mm) dickem Stahlrohr präzisionsgefertigt. 
Lenker passend für Harley‑Davidson XG Street Modelle ab 
2015, sowie andere Motorräder mit 22mm Durchmesser 
Lenker.

ZPN 090012 Adapter für 
Seilzuggasgriffe an TBW-
Lenkern

A. Einkerbungen 
B. Schlitze 
C. Einkerbungen & Schlitze

Hinweis: A. Höhe 
B. Lenkerendenhöhe 
C. Gesamtbreite 
D. Breite/Mitte 
E. Breite/Unten 
F. Pull Back 
G. �Rändelung  

(Mitte zu Mitte)
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GRIFFSÄTZE  LENKER

Für alle Indian Modelle ab 
2018 mit elektronischem 
"Throttle‑By‑Wire" Gasgriff welche 
am Lenkerende 1” Durchmesser 
besitzen 
782897	� Komplett schwarze ODI 

Hart‑Luck Lock‑On Full Waffle 
Griffe, Paar

782898	� Schwarze Griffe mit 
Gunmetal‑Logo und Klemme 
ODI Hart‑Luck Lock‑On Full 
Waffle Griffe, Paar

782899	� Schwarz mit Bronce‑Logo und 
Klemme ODI Hart‑Luck Lock‑On 
Full Waffle Griffe, Paar

Für alle Harley‑Davidson 
Modelle mit elektronischem 
"Throttle‑By‑Wire" Gasgriff und 
Lenker welche am Lenkerende 1” 
Durchmesser besitzen 
782894	� Komplett schwarze ODI 

Hart‑Luck Lock‑On Full Waffle 
Griffe, Paar

782895	� Schwarze Griffe mit 
Gunmetal‑Logo und Klemme 
ODI Hart‑Luck Lock‑On Full 
Waffle Griffe, Paar

782896	� Schwarz mit Bronce‑Logo und 
Klemme ODI Hart‑Luck Lock‑On 
Full Waffle Griffe, Paar

Für alle Modelle mit 
Seilzug‑Gasgriff und Lenker 
welche am Lenkerende 1” 
Durchmesser besitzen 
782891	� Komplett schwarze ODI 

Hart‑Luck Lock‑On Full Waffle 
Griffe, Paar

782892	� Schwarze Griffe mit 
Gunmetal‑Logo und Klemme 
ODI Hart‑Luck Lock‑On Full 
Waffle Griffe, Paar

782893	� Schwarz mit Bronce‑Logo und 
Klemme ODI Hart‑Luck Lock‑On 
Full Waffle Griffe, Paar

ODI HART‑LUCK LOCK‑ON SIGNATURE 
FULL‑WAFFLE SLIP‑ON GRIFFE
Dieses vom Motocross inspirierte 
Vollwaffel‑Design wurde entwickelt, 
um durch Reduzierung der Vibrationen 
einen verbesserten Komfort zu 
bieten und gleichzeitig einen Griff 
mit außergewöhnlicher Traktion 
und Kontrolle unter schwierigen 
Fahrbedingungen zu bieten. Die 
ODI‑ O riginal‑Lock‑ O n‑Technologie 
wurde verwendet, um das sicherste 
Montagesystem zu bieten und gleichzeitig 
eine einfache Installation und Demontage 
zu ermöglichen. Die kupplungsseitige 
Klemme aus Billet‑Aluminium sorgt für 
100% rutschfeste Sicherheit. Hergestellt 
mit einer eingegossenen Gasgriffhülse, 
welche entsprechend dem Modell 
spezifisch ist.

782890	� Graphit‑farbende ODI Hart‑Luck 
Full Waffle Griffe, Paar

782889	� Dunkelblaue ODI Hart‑Luck Full 
Waffle Griffe, Paar

782888	� Dunkelrote ODI Hart‑Luck Full 
Waffle Griffe, Paar

782887	� Braune ODI Hart‑Luck Full 
Waffle Griffe, Paar

782886	� Schwarze ODI Hart‑Luck Full 
Waffle Griffe, Paar

ODI HART‑LUCK SIGNATURE FULL‑WAFFLE SLIP‑ON GRIFFE
Schlanke Griffe im Motocross Design für 1” Lenker der Indian, Victory und 
Harley‑Davidson Modelle, ausser XG Street Modelle. Die mittelweiche Gummimischung 
im Waffel‑Design reduziert Vibrationenund das stark gerändelte Grundmuster bieten 
verbesserten Halt sowie hervorragende Kontrolle. Hergestellt aus hauseigenen 
Materialien welche exzellenten Fahrkomfort sowie lange Haltbarkeit versprechen.
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LENKER  GRIFFSÄTZE

720082	� Tastschalter Hupenknopf, chrom, vorverkabelt 
(4760‑26NC & 71800‑26TA)

720083	� High/Low Lichtschalter, Verchromt (4760‑29NC 
& 71840‑29T)

720084	� Schraubensatz, 4 Stück, #8‑32x1/4" Rundkopf 
(OEM 018 & 2626)

782925	� High/Low Lichtschalter, schwarz phosphatiert 
(4760‑29 & 71840‑29)

782939	� Tastschalter Hupenknopf, Armee‑Grün, 
vorverkabelt (4760‑26M)

782940	� High/Low Lichtschalter, Armee‑Grün 
(OEM 4760‑29M)

SCHALTER UND SCHRAUBEN FÜR 1929‑1972 
ARMATUREN
Diese Verchromte Schalter sind denen der alten Modelle 
genauestens nachempfunden. Sie müssen sogar die 
Kabel selbst an die Schalter löten. Können sowohl an 
den alten Springer‑Lenkern als auch anderen 1" Lenkern 
montiert werden. Der Tastschalter kann als Hupenknopf 
oder Anlasserschalter verwendet werden, der High/Low 
Schalter als Lichtschalter. Die Schrauben werden in 4er 
Sätzen für die alten Springerlenker geliefert.

782940	� Schalter einzeln, Armee Grün (OEM 4760‑29N)
782937	� Schalterklemmen, 2er Satz (OEM 4761‑42N)
780284	� Gummitülle einzeln für Schalter
782938	� Aufkleber "STOP LIGHT ISOLATING SWITCH" 

(OEM 4760‑41S)

WLC‑STYLE BREMSLICHTSCHALTER 
TRENNSCHALTER
Ein Bremslicht kann den folgenden Verkehr warnen, 
aber auch den Feind. Aus diesem Grund besitzen die 
Kanadischen WLC Modelle einen Trennschalter. Bitte 
beachten Sie, dass alle Einzelteile separat angeboten 
werden und eine Bohrung zur Kabeldurchführung im 
Schaltergehäuse angebracht werden muss.

789907	� Kupplungshebel Anti‑Klapper‑Feder, 5er‑Pack 
(OEM 45021‑86)

V‑TWIN KUPPLUNGSHEBEL ANTI‑KLAPPER‑FEDER
OEM Ersatzfederblech für die Kupplungshebel der Big 
Twin & Sportster Modelle 1982‑1995.

782929	� Handkupplungskit mit Armeegrüne 
Handhebel (OEM 2555‑41A & 38602‑41)

HANDKUPPLUNGSKIT FÜR WL MODELLE
Dieses Kit beinhaltet alle Einzelteile die zur Umrüstung 
der 1941‑1952 WL, WLA, WLC und 1941‑1952 G Modelle 
auf Handkupplung wie sie ab Werk ausschliesslich bei 
den WLC Modellen zu finden waren benötigt werden. 
Das Kit beinhaltet sogar einen Replika Handhebel der die 
originalen Gussnummern besitzt.

782927	� Schwarz Chrom Handhebel mit Aufnahme 
(OEM 4149‑41N & 45002‑41)

782928	� Armee grüne Handhebel mit Aufnahme 
(OEM 4149‑41M)

HANDHEBEL FÜR VINTAGE MODELLE
Perfekte Nachbildung der Handhebel aller 45CI Solo, 
Servi Car und Big Twin Modelle von 1941‑1952. Verfügen 
über die entsprechenden Gussnummern und können 
sowohl links oder rechts verwendet werden.

ARC500000	� Lenkergriffe, Harley‑Davidson mit 
Seilzug‑Gasgriff, schwarz

ARC500001	� Lenkergriffe, Harley‑Davidson mit 
Seilzug‑Gasgriff, verchromt

ARC500002	� Lenkergriffe, Harley‑Davidson mit 
Throttle‑By‑Wire Gasgriff, schwarz

�ARC500003	� Lenkergriffe, Harley‑Davidson mit 
Throttle‑By‑Wire Gasgriff, verchromt

ARC400000	� Standard Fussrasten, männliche 
Aufnahme, schwarz, Paar

ARC400001	� Standard Fussrasten, männliche 
Aufnahme, verchromt, Paar

ARC400004	� Fahrerrasten für Softail ab 2018, 
schwarz, Paar

ARC400005	� Fahrerrasten für Softail ab 2018, 
verchromt, Paar

ARC400006	� Beifahrerrasten für Softails ab 2018, 
schwarz, Paar

ARC400007	� Beifahrerrasten für Softails ab 2018, 
verchromt, Paar

ARC400002	� Schaltraste, schwarz
ARC400003	� Schaltraste, verchromt

ROUGH CRAFTS GRIFFE
Das Beste in Form und Funktion. Rutschfestes, gerändeltes 
Gummi mit hoher Traktion bietet hervorragenden Grip, 
während die Billet‑Endkappe auch optisch etwas her 
macht.
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LENKERARMATUREN  LENKER

Komplettsätze Rep.‑Kits und Einzelteile für 
OEM und Zubehör Bremszylinder 
144224 	� Rep.‑Satz für 3/4" Bremszylinder aller 

Doppelscheiben‑Modelle von 1982‑1983 
sowie 1984er FLH Modelle. Genuine Zodiac 
(OEM 45063‑82A mit Deckeldichtung 45012‑82)

144227 	� Rep.‑Satz für 5/8" Bremszylinder der FXR/
FXRS/FXLR von 1987‑1993, Softails 1987‑1993, 
1991er FXDB‑S, 1993er FXDWG und alle 
Sportster von 1986‑1995. Genuine Zodiac 
(OEM 45072‑87)

144228 	� Rep.‑Satz passend für 11/16" 
Hauptbremszylinder an allen FLT 1985‑1995, 
FXRT, FXRSP und FXRS‑CON 1985‑1992 sowie 
FXDB, FXDC & FXDL 1992‑1995. Original Zodiac 
(OEM 45006‑87B mit Obere Deckeldichtung 
45003‑85)

144306 	� Schauglas mit Dichtung (OEM 45042‑82)
053009 	� Klemme/Halbschale für Brems‑ und 

Kupplungshebelaufnahme mit 
Befestigungsmaterial (OEM 45044‑82)

053053 	� Kupplungshebelset (OEM 38608‑82 & 
45017‑82A)

114540 	� Nylonbolzen (OEM 45036‑88)
232708 	� Bremszylinderdeckeldichtung, Daytona 

International (OEM 45012‑82)
747489 	� Bremszylinderdeckeldichtung, Cycle Pro 

(OEM 45012‑82)
053087 	� Chrom‑Bremszylinderabdeckung, Genuine 

Zodiac (OEM 45004‑85)
769118 	� Rep.‑Satz für 3/4" Bremszylinder aller 

Doppelscheiben‑Modelle von 1982‑1983 sowie 
1984er FLH Modelle. Daytona International 
(OEM 45063‑82A)

769123 	� Rep.‑Satz für 3/4" Bremszylinder aller 
Doppelscheiben‑Modelle von 1982‑1983 sowie 
1984er FLH Modelle. Daytona International 
(OEM 45063‑82A mit Deckeldichtung 45012‑82)

747484 	� Rep.‑Satz passend für 11/16" 
Hauptbremszylinder an allen FLT 1985‑1995, 
FXRT, FXRSP und FXRS‑CON 1985‑1992 sowie 
FXDB, FXDC & FXDL 1992‑1995. Cycle Pro 
(OEM 45006‑87B)

769120 	� Rep.‑Satz passend für 11/16" 
Hauptbremszylinder an allen FLT 1985‑1995, 
FXRT, FXRSP und FXRS‑CON 1985‑1992 sowie 
FXDB, FXDC & FXDL 1992‑1995. Daytona 
International (OEM 45006‑87B)

Hinweis: Die neue DOT 4 
Bremsflüssigkeit (wie sie in den 

aktuellen Modellen von Harley-Davidson 
verwendet wird) kann ohne Probleme mit 
der alten DOT 4 Bremsflüssigkeit 
vermischt werden, selbst mit der noch 
älteren DOT 3. Die neue DOT 4 DARF 
JEDOCH NIEMALS MIT DER DOT 5, WELCHE 
AUF SILIKONBASIS BASIERT VERMISCHT 
WERDEN. Dies bedeutet gleichzeitig, dass 
DOT 4 NICHT in einem Bremssystem 
verwendet werden darf, welches zuvor 
mit DOT 5 (und umgekehrt) betrieben 
wurde, es sei denn dass das komplette 
Bremssystem zerlegt und ausführlich 
gereinigt wurde. Ebenfalls müssen neue 
Dichtungen und Manschetten verwendet 
werden bevor DOT 4 verwendet wird.

Chrom‑Schaltergehäuse 
370122	� Oben links (OEM 71567‑82)
370124	� Unten links (OEM 71568‑82A)
370123	� Oben rechts (OEM 71564‑82)
370125	� Unten rechts (OEM 71563‑82A), nicht geignet 

für Modelle mit Radio

789907	� Kupplungshebel Anti‑Rasselfeder, 5er Pack 
(OEM 45021‑86)

"Wide" Hebel, für Modelle von 1982‑1995 
053066	� Brems‑und Kupplungshebelsatz
053065	� Bremshebel
053064	� Kupplungshebel

Hebel im OEM‑Design von 1993‑1995 können 
auch auf Armaturen von 1982‑1992 verwendet 
werden. 
051256	� Brems‑ & Kupplungshebelsatz, verchromt
051254	� Bremshebel, verchromt (OEM 45016‑93)
051255	� OEM‑Style Kupplungshebel, verchromt 

(OEM 45015‑96)

Chromhebel im OEM‑Design von 1982‑1992 
053027	� Kupplungshebel (OEM 45062‑82)
053026	� Bremshebel (OEM 45064‑82)

Komplette Bremszylinder mit Hebeln im 
OEM‑Design von 1982‑1992 
144027	� Bremszylinder 3/4" (.750") (OEM 45013‑82)
144225	� Bremszylinder 5/8" (.625") (OEM 45019‑85)
144226	� Bremszylinder 11/16" (.687") (OEM 45013‑85)

Komplettsätze (links und rechts) 
053111	� Komplettsatz mit Hebeln im OEM –Design von 

1982‑1983 und 3/4" (.750") Bremszylinder für 
alle Modelle mit zwei Bremsscheiben

053116	� Komplettsatz mit "Wide" Hebeln und 3/4" 
Bremszylinder für Modelle von 1982‑1983 mit 
zwei Bremsscheiben.

053112	� Komplettsatz mit Hebeln im OEM‑Design von 
1984‑1995 und 5/8" (.625") Bremszylinder für 
alle Modelle mit einer Bremsscheibe

053117	� Satz mit "Wide" Hebeln und 5/8" 
Bremszylinder für Modelle von 1982‑1995 mit 
einer Bremsscheibe.

053113	� Komplettsatz mit Hebeln im OEM Design von 
1982‑1992 und 11/16" (.687") Bremszylinder 
für alle Modelle mit zwei Bremsscheiben (ohne 
Radioschalter)

053118	� Komplettsatz mit "Wide" Hebeln und 11/16" 
Bremszylinder für Modelle von 1984‑ 1995 mit 
2 Bremsscheiben.

VERCHROMTE LENKERARMATUREN FÜR MODELLE 
VON 1982‑1995
Verchromte Brems‑ & Kupplunksarmaturen mit 
Schaltergehäusen im Design der Baujahre von 
1982‑1995. Erhältlich als Originalersatz oder mit unseren 
breiten "Wide" Hebeln installiert. Die "Wide" Hebel 
sehen sehr ähnlich aus wie die 1993‑1995er OEM‑Teile, 
aber Sie werden den Unterschied bemerken, wenn Sie sie 
zugreifen denn sie besitzen ein ergonomisches Design 
mit abgerundeten Kanten und um ca. 10° verdrehte 
Hebel, die einen überlegenen und komfortableren Halt 
bieten. Die Schaltergehäuse eignen sich für die OEM‑oder 
OEM‑Design Zubehör‑Schalter. Die Bremszylindereinheit 
wird komplett mit Lenkerklemmung, 
Chrom‑Befestigungsmaterial und einer Hohlschraube 
geliefert. Alle Teile sind auch separat erhältlich



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
14-124

LENKER  LENKERARMATUREN

Gehäuse für Throttle‑By‑Wire Gasgriffe der 
Modelle ab 2008 mit elektronischem Gasgriff 
053389	� Poliert
053390	� Schwarz
053391	� Chrom

Gehäuse für gesteckte Öffner‑ & Schliesserzüge 
der Baujahre ab 1996 
053386	� Poliert
053387	� Schwarz
053388	� Chrom

Gehäuse für zwei Gaszüge mit 5/16‑18 
Gewindeanschluss für Öffnerzüge der Baujahre 
von 1981‑1995 und 1/4‑20 Gewindeanschluss 
für Schliesserzüge der Baujahre von 1990‑1995 
053383	� Poliert
053384	� Schwarz
053385	� Chrom

Single cable housings threaded 5/16‑18 for use 
with 1981‑1995 style throttle cables 
053380	� Poliert
053381	� Schwarz
053382	� Chrom

BILLET‑ALU GASGRIFFGEHÄUSE
Diese Gasgriffgehäuse aus massivem Billet‑Alu werden 
auf den allerneuesten Stand der Technik befindlichen 
CNC‑Maschinen gefertigt.

Für 2008‑2013 Modelle mit Seilzug‑Kupplung 
053630	� Chrom Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 

standard Schaltergehäusen
053600	� Chrom Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 

Schaltergehäusen für Modelle mit Radio
053602	� Chrom Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 

Schaltergehäusen für Modelle mit Radio & 
Tempomat

053629	� Schwarze Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 
standard Schaltergehäusen

053601	� Schwarze Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 
Schaltergehäusen für Modelle mit Radio

053603	� Schwarze Brems‑ & Kupplungsarmaturen mit 
Schaltergehäusen für Modelle mit Radio & 
Tempomat

Einzelteile 
053610	� Brems‑ & Seilzug Kupplungshebelset, 

vechromt (OEM 38843‑08)
053611	� Brems‑ & Seilzug Kupplungshebelset, schwarz 

(OEM 38845‑08)
053644	� Bremshebel, verchromt (OEM 42859‑06B)
053647	� Bremshebel, schwarz (OEM 42859‑06B)
053645	� Kupplungshebel, Seilzug, verchromt 

(OEM 45015‑08 & 45050‑08)
053648	� Kupplungshebel, Seilzug, schwarz 

(OEM 45015‑08 & 45050‑08)
744486	� Handbremsyzlinder‑Rep.‑Satz, 15mm Bohrung 

(OEM 42862‑06B)
053614	� Dichtung, Hydraulikzylinderdeckel 

(OEM 42857‑06C)
370336	� Verchromtes standard Schaltergehäusekit
370337	� Schwarzes standard Schaltergehäusekit
370288	� Chrom‑Schaltergehäuse für Audio‑ & Cruise 

Control (OEM71813‑09)
053804	� Brems‑ & Kupplungshebelset, hydraulisch, 

verchromt (OEM 36700065)
053805	� Brems‑ & Kupplungshebelset, hydraulisch, 

schwarz (OEM 36700064)
144379	� Handbremsyzlinder‑Rep.‑Satz, 11/16mm 

Bohrung (OEM 46244‑01, 37200096)

Für Road King, Electra Glide & Street Glide 
Touring Modelle ab 2017 und Trikes ab 2019 mit 
hydraulischer Kupplung 
053982	� Chrom Lenkerarmaturenkit mit 

Schaltergehäusen (OEM 4170044041700263D 
+ 71500185)

053983	� Schwarzes Lenkerarmaturenkit mit 
Schaltergehäusen

Für 2014‑2016 Road King, Electra Glide & Street 
Glide Touring Modelle von 2014‑2016 mit 
hydraulischer Kupplung 
053940	� Chrom Lenkerarmaturenkit mit standard 

Schaltergehäusen (OEM 41700263D + 
71500185)

053941	� Schwarzes Lenkerarmaturenkit mit standard 
Schaltergehäusen

053980	� Chrom Lenkerarmaturenkit mit standard 
Schaltergehäusen (OEM 41700263D + 
71500185)

053981	� Schwarzes Lenkerarmaturenkit mit standard 
Schaltergehäusen

LENKERARMATUREN FÜR TOURING MODELLE AB 
2008
Verchromte oder schwarze Brems‑ & Kupplungsarmaturen 
als Ersatz für die Armaturen aller Touring Modelle ab 
2008. Kits für Modelle mit Seilzug‑Kupplung beinhalten 
den Kupplungshebel‑ mit Gelenkaufnahme sowie eine 
15mm Bremspumpe für die serienmässige Brembo 
Bremszangen und Modelle mit oder auch ohne ABS. Ein 
Chrom‑Schaltergehäusekit für Modelle mit Audio‑Cruise 
Control ist separat erhältlich. Kits für Modelle ab 2014 
mit hydraulischer Kupplung besitzen eine 11/16" 
Kupplungspumpe und eine 15mm Bremspumpe sowie 
Schaltergehäuse.
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LENKERARMATUREN  LENKER

Für HBZ mit 5/8" Bohrung für alle Sportster ab 
2014 mit zwei Bremsscheiben 
769133	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 41700088)
769150	� Rep.‑Satz, USA made (OEM 41700088)

Für HBZ mit 5/8" Bohrung der FXR/S und FXLR 
von 1987‑1993, Softail von 1987‑1993, 1991er 
FXDB‑S, 1993er FXDWG und alle Sportster von 
1986‑1995 mit einer Bremsscheibe 
144227	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM 45072‑87)
769119	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45072‑87)

Für HBZ mit 9/16" Bohrung der Big Twins 
von 1996‑2000, Twin Cam von 1999‑2017 
sowie Sportster von 1996‑2003 mit einer 
Bremsscheibe 
144125	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac(OEM 45006‑96)
236234	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45006‑96)

Für HBZ mit 1/2" Bohrung der Sportster 2014 
ohne ABS mit einer Bremsscheibe und allen 
Einscheiben Milwaukee‑Eight Softail FLDE 
Deluxe, FLFB & FLFBS Fat Boy, FLHC & FLHCS 
Heritage, FLSL Slim, FXBB Street Bob, FXBR 
&FXBRS Breakout, FXLR Low Rider und FXST 
Standard ab 2018 
769132	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 41700087)
769147	� Rep.‑Satz, Made in USA (OEM 41700087)

Für HBZ mit 1/2" Bohrung der XL Sportster von 
2007‑2013 mit zwei Bremsscheiben 
744485	� Rep.‑Satz (OEM 42809‑07A)
769130	� Rep.‑Satz, Daytona Internatioal 

(OEM 42809‑07A)

Für HBZ mit 1/2" Bohrung der Sportster von 
2004‑2006 mit einer Bremsscheibe 
744480	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 42803‑04A)

HANDBREMSZYLINDER REP.‑SÄTZE
Komplette Reparatursätze für originale 
Handbremszylinder (HBZ) enthalten alle internen 
Teile, die für eine vollständige Überholung erforderlich 
sind. Kann mit Bremsflüssigkeit DOT 3, DOT 4 oder DOT 
5 verwendet werden. Sie sollten jedoch immer den 
gleichen Bremsflüssigkeitstyp verwenden, da die drei 
Typen chemisch untereinander nicht kompatibel sind. 
Die Bohrungsgröße des HBZ ist normalerweise auf der 
Unterseite des Hauptzylinders angegeben.

054001	� Early‑Style verchromt, 2002‑2006 V‑Rod und 
1996‑2006 Sportster, Dyna, Softail (ausser 
FXSTDSE) sowie FLHR & FLHRC Road King 
(OEM 70222‑96)

054007	� Early‑Style schwarz, 2002‑2006 V‑Rod und 
1996‑2006 Sportster, Dyna, Softail (ausser 
FXSTDSE) sowie FLHR & FLHRC Road King 
(OEM 71563‑96 + 71564‑96 + 71567‑96 + 
71568‑96A)

370198	� Late‑Style verchromt, V‑Rod und Sportster 
ab 2007, Dyna 2007‑2011, 2007‑2010 Softail 
(ausser FXSTDSE) und 2007‑2013 FLHR Road 
King (ausser FLHRSEI). Nicht geeignet für 
FXSTDSE und FLHRSE12 (OEM 70222‑96A)

370288	� Chrom Audio & Cruise Control‑Style 1996‑2013 
FLHTCU, FLHTK 2010‑2013, FLTR 1998‑2009, 
FLTRU 2011‑2013, FLHRC 2002‑2013 und 
FLHTCUTG 2009‑2013. Eignet sich auch 
für FLHR 2002‑2013 mit Cruise Control 
(OEM71813‑09)

370870	� Chrom, Softail ab 2011 ohne Cruise Control, 
Dyna 2012‑2017 und Sportster ab 2014 
(OEM 71826‑11)

370875	� Schwarz, Softail ab 2011 ohne Cruise Control, 
Dyna 2012‑2017 und Sportster ab 2014 
(OEM 72920‑11, 72921‑11, 72922‑11 & 
72923‑11)

370336	� Chrom, für Touring Modelle ab 2014 & Trikes 
(OEM 71500185)

370337	� Schwarz, für Touring Modelle ab 2014 & 
Trikes (OEM 7150054, 71500056, 71500119 & 
71500121)

239373	� Chromschrauben‑Kit für Style Armaturen ab 
1996

370340	� Chrom, Softail ab 2016 mit Cruise Control 
(OEM 71500442)

SCHALTERGEHÄUSE KITS
Reproduktion der originalen Lenkerschaltergehäuse. 
Geeignet für OEM Schalter und Zubehörschalter ohne die 
Kabel neu verlegen zu müssen. Zodiac bietet 4 verschiedene 
Versionen an, Early‑Style, sowie eine Late‑Style mit 
zusätzlicher Bohrungen in dem linken Schaltergehäuse 
für den Kupplungs‑Zündunterbrecherschalter wie er bei 
den Modellen 2007 eingeführt wurde, eine Version für 
Modelle mit Audio‑ & Cruise Control, Softail ab 2011 und 
Dyna Style ab 2012.

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱

Für HBZ mit 11/16" Bohrung der FLT von 
1985‑1995, FXRT, FXRS, FXRSP von 1985‑1992 
und FXRS‑CON sowie FXDB, FXDC & FXDL von 
1992‑1995 
144228	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM 45006‑87B 

inkl. Deckeldichtung 45003‑85)
747484	� Rep.‑Satz, Cycle Pro (OEM 45003‑85 & 

45006‑87B)
769120	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45006‑87B inkl. Deckeldichtung 
45003‑85
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LENKER  LENKERARMATUREN

Ersatzteile 
701534	� Elektroschalter für Bremspumpe oder 

hydraulische Kupplungspumpe
701535	� Ersatz‑Kontrollfenster mit Dichtung
702255	� Dichtung für Handbremszylinderdeckel

Kupplungshebel‑Einheit 
701528	� Poliert
701529	� Schwarz
701530	� Chrom

Radial Kupplungspumpe, 22mm Bohrung 
701531	� Poliert
701532	� Schwarz
701533	� Chrom

Radial Bremspumpe, 20.5mm Bohrung für 
Doppelscheiben‑Betrieb 
701525	� Poliert
701526	� Schwarz
701527	� Chrom

Radial Bremspumpe, 17.5mm Bohrung für 
Einscheiben‑Betrieb 
701536	� Poliert
701537	� Schwarz
701538	� Chrom

BERINGER LENKERARMATUREN
Beringer's Bremspumpen und Kupplungspumpen sind 
mit ihren radial angesteuerten Hydraulikzylindern 
und Hebeln, die auf drei Kugellagern besonders 
reibungsarm gelagert sind wirklich ein absolutes 
High‑Tech Produkt. Diese Kombination ermöglicht 
maximale Bremsverzögerung und Kupplungsbetätigung 
bei minimalem Kraftaufwand und absolut perfekter 
Dosierbarkeit. Die Bremspumpen sind vom TÜV 
geprüft (Teilegutachten) und erhältlich mit optimalem 
Kolbendurchmesser für eine 4‑Kolben oder 6‑Kolben 
Beringer Bremszange oder auch für zwei 4‑Kolben oder 
6‑Kolben Bremszangen. Brems‑ und Kupplungspumpen 
sowie passende Kupplungshebeleinheiten für 
Seilzug‑Betätigung sind in polierter, schwarzer oder 
verchromter Ausführung erhältlich. Ein Elektroschalter 
der sowohl in die Bremspumpe als auch die 
Kupplungspumpe passt ist separat erhältlich. 

Für HBZ der XR 1200 von 2008‑2013 und alle 
Milwaukee‑Eight Softail Modelle FXDR(S), 
FXFBS Fat Bob sowie FXLRS Low Rider S mit zwei 
Bremsscheiben 
769149	� Rep.‑Satz, Made in USA (OEM 42736‑08)

Für HBZ mit 15mm Bohrung für alle Tourer ab 
2008, alle Trikes ab 2009 und alle V‑Rod ab 2017 
744486	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM 42862‑06A)
769127	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 42862‑06A)

Für HBZ mit 14mm Bohrung der Sportster mit 
ABS ab 2014 mit einer Bremsscheibe 
769131	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 41700084)
769148	� Rep.‑Satz, Made in USA (OEM 41700084)

Für HBZ mit 14mm Bohrung der Sportster von 
2004‑2006 mit zwei Bremsscheiben 
744481	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 42809‑04B)

Für HBZ mit 11mm Bohrung der Sportster von 
2007‑2013XL mit einer Bremsscheibe 
744493	� Rep.‑Satz, V‑Twin Mfg.(OEM 42803‑07A)
769129	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 42803‑07A)

Für HBZ mit 3/4" Bohrung aller Modelle von 
1982‑1983 mit zwei Bremsscheiben und 1984er 
FLH 
144224	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM 45063‑82A)
769118	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45063‑82A)
769123	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45063‑82A inkl. Deckeldichtung 
OEM 45012‑82)

Für HBZ mit 3/4" Bohrung der Sportster von 
1973‑1981, FX von 1973‑1981, FL von 1972‑1981 
mit zwei Bremsscheiben 
148015	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM45063‑72)
769117	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45063‑72)
769125	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45063‑72 inkl. Deckeldichtung 
OEM 45012‑72)

Für HBZ mit 11/16" Bohrung der Big Twins von 
1996‑2000, Twin Cam von 1999‑2005, V‑Rod 
2002‑2005 und Sportster von 1996‑2003 mit 
zwei Bremsscheiben 
144131	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac (OEM 45072‑96)
236235	� Rep.‑Satz, Daytona International 

(OEM 45072‑96)
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LENKER MIT EIN ZOLL DURCHMESSER  LENKER

Modelle � � � � �Edelstahlummantelt 
Sportster �Baujahr �ABS �1" = 25.4mm �Schwarz �Clear Coat 
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �1997‑2003 �Nein �Für Clubman Lenker �747836 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �1996‑2003 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747756 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �1996‑2003 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747750 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �1996‑2003 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747751 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2004‑2006 �Nein �Für Clubman Lenker �747837 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2004‑2006 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747757 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2004‑2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747752 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2004‑2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747753 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2007‑2013 �Nein �Für Clubman Lenker �747838 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2007‑2013 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747758 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2007‑2013 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747754 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �2007‑2013 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747755 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �ab 2014 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747845 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �ab 2014 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747846 �‑
Alle XL Modelle mit Einzelscheibe �ab 2014 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747847 �‑

� � � � �
Modelle � � � � �Edelstahlummantelt 
Dyna �Baujahr �ABS �1" = 25.4mm �Schwarz �ClearCoat 
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL �2006 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747775 �‑
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL �2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747776 �‑
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL �2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747777 �‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL �2007‑2010 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747778 �‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL �2007‑2010 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747779 �‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL �2007‑2010 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747780 �‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG �1996‑2005 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747772 �‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG �1996‑2005 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747773 �‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG �1996‑2005 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747774 �‑
FXDB �2012‑2017 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747806 �‑
FXDB �2012‑2017 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747807 �‑
FXDB �2012‑2017 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747808 �‑
FXDC �2012‑2014 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747806 �‑
FXDC �2012‑2014 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747807 �‑
FXDC �2012‑2014 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747808 �‑
FXDL �2012‑2013 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747806 �‑
FXDL �2012‑2013 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747807 �‑
FXDL �2012‑2013 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747808 �‑
FXDWG �2006 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747781 �‑
FXDWG �2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747782 �‑
FXDWG �2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747783 �‑
FXDWG �2007‑2011 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747784 �‑
FXDWG �2007‑2011 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747785 �‑
FXDWG �2007‑2011 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747786 �‑
FXDWG �2012‑2017 �Nein �Für 12" hohe Lenker �747806 �‑
FXDWG �2012‑2017 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747807 �‑
FXDWG �2012‑2017 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747808 �‑

� � � � �
Modelle � � � � �Edelstahlummantelt 
Softail �Baujahr �ABS �1" = 25.4mm �Schwarz �ClearCoat 
FLS Softail Slim �2013‑2014 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747811 �747802
FLS Softail Slim �2013‑2014 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747809 �747800
FLS Softail Slim �2013‑2014 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747813 �747804
FLS Softail Slim, FXSB Breakout �2013‑2014 �Ja �Für 14" hohe Lenker �747856 �747859

BURLY LENKERUMBAU KITS
Komplette Kits bestehend aus Bremsleitung, 
Gaszügen, Kupplungszug und Kabelverlängerungen 
für die Schalterarmaturen, einfach alles was bei einem 
Lenkerwechsel benötigt wird. Erhältlich auch für viele 
Modelle mit Cruise Control und mit oder ohne ABS. Zur 
Auswahl stehen jeweils schwarze Versionen oder mit 
Edelstahlummantelt mit "Clearcoat" Beschichtung.

AUF DER NÄCHSTEN SEITE GEHT'S WEITER ❱❱
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LENKER  ZÜGE

Modelle � � � � �Edelstahlummantelt 
Softail �Baujahr �ABS �1" = 25.4mm �Schwarz �ClearCoat 
FLS Softail Slim, FXSB Breakout with ABS �2013‑2014 �Ja �Für 16" hohe Lenker �747857 �747860
FLS Softail Slim, FXSB Breakout with ABS �2013‑2014 �Ja �Für 18" hohe Lenker �747858 �747861
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747759 �747788
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747763 �747792
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747767 �747796
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747760 �747789
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747764 �747793
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747768 �747797
Alle FLST Modelle, ausser Springer �2011‑2013 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747809 �747800
Alle FLST Modelle ausser Springer �2011‑2013 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747811 �747802
Alle FLST Modelle ausser Springer �2011‑2013 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747813 �747804
Alle FLST Modelle ausser Springer �2011‑2014 �Ja �Für 14" hohe Lenker �747856 �747859
Alle FLST Modelle ausser Springer �2011‑2014 �Ja �Für 16" hohe Lenker �747857 �747860
Alle FLST Modelle ausser Springer �2011‑2014 �Ja �Für 18" hohe Lenker �747858 �747861
Alle FXST Modelle ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747761 �747790
Alle FXST Modelle ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747765 �747794
Alle FXST Modelle ausser Springer �2000‑2006 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747769 �747798
Alle FXST Modelle ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747762 �747791
Alle FXST Modelle ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747766 �747795
Alle FXST Modelle ausser Springer �2007‑2010 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747770 �747799
Alle FXST Modelle ausser Springer �2011‑2012 �Nein �Für 14" hohe Lenker �747810 �747803
Alle FXST Modelle ausser Springer �2011‑2012 �Nein �Für 16" hohe Lenker �747812 �747801
Alle FXST Modelle ausser Springer �2011‑2012 �Nein �Für 18" hohe Lenker �747814 �747805
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL �Ab 2018 �Ja �Für 14" hohe Lenker �763535 �763536
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL �Ab 2018 �Ja �Für 16" hohe Lenker �763520 �763537
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL �Ab 2018 �Ja �Für 18" hohe Lenker �763521 �763538
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST �Ab 2018 �Ja �Für 12" hohe Lenker �763540 �‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST �Ab 2018 �Ja �Für 14" hohe Lenker �763541 �‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST �Ab 2018 �Ja �Für 16" hohe Lenker �763529 �‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST �Ab 2018 �Ja �Für 12" T‑Bar Lenker �763528 �‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST �Ab 2018 �Ja �Für 14" T‑Bar Lenker �763539 �‑
FLSL �Ab 2018 �Nein �Für 14" hohe Lenker �763522 �763525
FLSL �Ab 2018 �Nein �Für 16" hohe Lenker �763523 �763526
FLSL �Ab 2018 �Nein �Für 18" hohe Lenker �763524 �763527
FXBB, FXLR, FXST �Ab 2018 �Nein �Für 12" hohe Lenker �763532 �‑
FXBB, FXLR, FXST �Ab 2018 �Nein �Für 14" hohe Lenker �763533 �‑
FXBB, FXLR, FXST �Ab 2018 �Nein �Für 16" hohe Lenker �763534 �‑
FXBB, FXLR, FXST �Ab 2018 �Nein �Für 12" T‑Bar Lenker �763530 �‑
FXBB, FXLR, FXST �Ab 2018 �Nein �Für 14" T‑Bar Lenker �763531 �‑
FXFB, FXFBS �Ab 2018 �Ja �Für 12" T‑Bar Lenker �763542 �‑
FXFB, FXFBS �Ab 2018 �Ja �Für 14" T‑Bar Lenker �763543 �‑
FXFB, FXFBS �Ab 2018 �Nein �Für 12" T‑Bar Lenker �763544 �‑
FXFB, FXFBS �Ab 2018 �Nein �Für 14" T‑Bar Lenker �763545 �‑

Modelle � � � � �Edelstahlummantelt 
Touring �Baujahr �ABS �1" = 25.4mm �Schwarz �ClearCoat 
FLHR, FLT �1997‑1999 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747815
FLHR, FLT �1997‑1999 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747816
FLHR, FLT �1997‑1999 �Nein �Für 18" hohe Lenker �‑ �747817
FLHR, FLT �2000‑2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747818
FLHR, FLT mit Cruise Control �2000‑2006 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747821
FLHR, FLT �2000‑2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747819
FLHR, FLT mit Cruise Control �2000‑2006 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747822
FLHR, FLT �2000‑2006 �Nein �Für 18" hohe Lenker �‑ �747820
FLHR, FLT mit Cruise Control �2000‑2006 �Nein �Für 18" hohe Lenker �‑ �747823
FLHR, FLT �2007 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747824
FLHR, FLT mit Cruise Control �2007 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747827
FLHR, FLT �2007 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747825
FLHR, FLT mit Cruise Control �2007 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747828
FLHR, FLT �2007 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747826
FLHR, FLT mit Cruise Control �2007 �Nein �Für 18" hohe Lenker �‑ �747829
FLHR, FLT �2008‑2013 �Ja �Für 14" hohe Lenker �‑ �747833
FLHR, FLT �2008‑2013 �Nein �Für 14" hohe Lenker �‑ �747830
FLHR, FLT �2008‑2013 �Ja �Für 15" hohe Lenker �‑ �747834
FLHR, FLT �2008‑2013 �Nein �Für 16" hohe Lenker �‑ �747831
FLHR, FLT �2008‑2013 �Ja �Für 18" hohe Lenker �‑ �747835
FLHR, FLT �2008‑2013 �Nein �Für 18" hohe Lenker �‑ �747832
FLHT, FLHX. Schwarzes Kit für originale Bremsleitungen �2008‑2013 �Ja �Für 13" hohe Lenker �747787 �747841
FLHT, FLHX �2008‑2013 �Nein �Für 13" hohe Lenker �747771 �747842
FLHT, FLHX �2008‑2013 �Ja �Für 15" hohe Lenker �747839 �747843
FLHT, FLHX �2008‑2013 �Nein �Für 15" hohe Lenker �747840 �747844
FLHT, FLHX �2014‑2016 �Ja �Für 13" hohe Lenker �747850 �747854
FLHT, FLHX �2014‑2016 �Nein �Für 13" hohe Lenker �747848 �747852
FLHT, FLHX �2014‑2016 �Ja �Für 15" hohe Lenker �747851 �747855
FLHT, FLHX �2014‑2016 �Nein �Für 15" hohe Lenker �747849 �747853
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL mit ABS �2014‑2016 �Ja �Für 13" hohe Lenker �747850 �747854
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL mit ABS �2014‑2016 �Ja �Für 15" hohe Lenker �747851 �747855
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