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 VERCHROMTER ÖLTANK FÜR FXR 
MODELLE 
 Wunderschöner, dreifach verchromter 
Öltank für alle FXR Modelle 1982-1994 
(ausser Super Glide Modelle ab 1986). 
Ein Ablassschlauch, der den Ölwechsel 
vereinfacht ist im Lieferumfang 
enthalten. Einfach die Maschine auf den 
Seitenständer stellen, den Blindstopfen 
entfernene und das Öl ablassen. 
Blinstopfen wieder rein und fertig 
(OEM 62406-81-86 & 62414-86).  
011370  Verchromter FXR Öltank

781215  U-Schellen, 2er Set, verchromt 
(OEM 59800-36)

781232  U-Schellen, 2er Set, 
phosphatiert (OEM 59800-36)

781214  Hinterer Halter, phosphatiert 
(OEM 62585-36)

781213  Schwarzer Tank im OEM-Style 
von 1938-1957 inkl. 
Einschraub-Peilstab aber ohne 
Laschen für Batteriehalter 
(OEM 62504-38)

 EARLYSTYLE BIG TWIN ÖLTANKS 
 Dieser Replikatank im Wrap-Around Style 
besitzt nahtgeschweisste Kanten wie sie 
auch damals bei den Originaltanks zu 
sehen waren. Geeignet für 1936-1940 
E & EL, 1938-1947 U, UL, UH & UHL und 
1941-1957 F & FL Big Twins.  

780241  Aufkleber "OIL", 1" x 5/16", satz 
von 2

780092  Öldeckel WLA, WLC 
(OEM 3507-37N)

 SAMWEL OILKAPPE FÜR 45CI ARMY 
MODELLE 
 Eaton-Style Kappe im klassischen 
Armee-Grün wie bei vielen WLA &WLC zu 
finden.  

 TANKMONTAGEKIT FÜR FRÜHE BIG 
TWINS VON COLONY 
 Nachbildungen der OEM-Hardware zum 
Befestigen des Öltanks an 1936-1957 Big 
Twins am Rahmen. Enthält 2 Distanzstücke 
(OEM 3503-36C & 62581-36), 2 
Gewindebolzenmuttern (OEM 0117 & 
7752), 2 Bolzen (OEM 3748-26 & 4013), 
2 Bolzen (OEM 064 & 3974) und 4 
Unterlegscheiben (OEM 0259 & 7040).  
781289  Chrom
781290  Kadmiert
781291  Phosphatisiert

 CHROM ÖLTANK FÜR SPORTSTER 
 Dieser verchromte Öltank verleiht 
der rechten Seite Ihrer Sportster den 
besonderen Glanz. Ersetzt den originalen 
Öltank der Sportster 1983-2003 
und passt hervorragend zu unseren 
Batterie- und Zündabdeckungen. Bei 
Modellen 1983-1993 kann der originale 
Verschlussstopfen verwendet werden. 
Der Tank der Modelle 1994-2003 wird 
komplett mit dem entsprechenden 
Verschlussstopfen geliefert.  
011383  Passend für Modelle von 

1983-1993
011706  Passend für Modelle von 

1994-2003 (OEM 62475-94A & 
62475-97)

 ÖLTANK/KUPPLUNGSZUGHALTER 
 Verchromter Halter für alle Big Twins von 
1965- früh 1979 (OEM 62576-65A).  
011309  Öltank/Kupplungszughalter

 VERCHROMTE ÖLTANKZIERLEISTE 
FÜR FL UND FX MODELLE 
 Verdeckt die Schweißnaht der originalen 
Öltanks an FX und FL Modellen von 
1965-1982 (OEM 62534-65).  
301331  Verchromte Öltankzierleiste

 VERCHROMTER ÖLTANKVERSCHLUSS 
 Passend für alle OEM Stil 4-Gang Big 
Twin Öltanks bis 1986 (außer FXST) und 
E-Start Sportster von 1967- früh 1978 
(OEM 62610-52TA).  
011359  Verchromter Öltankverschluss

Ersatzteile
027535  Kork Dichtring, Genuine Zodiac, 

einzeln (OEM 62628-66)
700487  Kork Dichtring, Athena, 10-er 

Pack (OEM 62628-66)

 VERCHROMTER ÖLTANK FÜR 4GANG 
BIG TWINS 
 Eine originalgetreue Kopie des 
4-Gang Big Twin Öltanks der FX und 
FL Modelle von 1965-1986. Besitzt 
verchromte Schraubanschlüsse, grosse 
Öltankeinfüllstutzen der Modelle vor 
1982 mit Filter im Öltank, sowie einen 
seitlichen Einfüllstutzen, damit die 
Sitzbank beim Öl kontrollieren und 
nachfüllen nicht abgebaut werden muss. 
Tank ist maschinell poliert und dreifach 
verchromt (OEM 6250465A).  
234368  Verchromter Öltank für 4-Gang 

Big Twins
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 "BEEHIVE" ALUÖLTANKS 
 Runde Custom-Style Aluminium-Öltanks 
zur vertikalen oder horizontalen 
Montage. Werden inklusive einem 
Anschweisshalter geliefert, 5 1/2" 
(140mm) im Durchmesser, 9" (230mm) 
in der Länge und fassen 2. 5 Quarts 
(2. 4L. ) Öl. Erhältlich sind jeweils eine 
Ausführung mit schwarz-eloxiertem oder 
hochglanzpoliertem Finish.  
012470  Vertikale Montage, poliert
012471  Vertikale Montage, schwarz
012473  Horizontale Montage, schwarz

 ORIGINALERSATZ ÖLTANK FÜR TWIN 
CAM SOFTAIL 
 Perfekte Replika des OEM-Öltanks, wie 
er bei den meisten Softail 2000-2017 
zu finden ist, mit Ausnahme von FXCW 
& FXCWC Rocker und FXSB Breakout. 
Montageteile müssen separat bestellt 
werden.  
789464  Chrom-Öltank für Twin Cam 

Softail (OEM 62498-00A, 
ersetzt ebenfalls 62498-01A)

789465  Oberer Tankhalter 
(OEM 62769-00)

789466  Oberer Tankhalter mit 
Montageschrauben, 
Muttern, Scheiben und 
Gummiaufnahmen 
(OEM 62769-00)

 POLIERTE VASOFTAIL ÖLTANKS VON 
CRUISESPEED 
 Hergestellt aus qualitativ hochwertigem 
316er Edelstahl der so hochglanzpoliert 
ist, dass es besser noch als Chrom 
aussieht. Damit die Optik perfekt ist, 
haben wir diesen Tank mit seitlichem 
Einfüllstutzen mit dem gleichen 316er 
Edelstahl geschweisst. Dies erlaubt 
die Schweissnähte in der gleichen Art 
und Weise zu schleifen und polieren 
wie den Rest des Tanks. Für TC Softail 
2000-2017 bieten wir eine Custom Style 
Version mit 1/8" NPT Fittings-Bohrungen 
für diejenigen, die lieber die mit 
Edelstahlgeflecht ummantelten 
Luftfahrt- oder Gummischläuche 
mit 3/8" verwenden möchten. Im 
Lieferumfang enthalten sind jeweils 
ein Verschlussstopfen mit Peilstab aus 
Edelsttahl. 

Für Softail Modelle 2000-2017
930052  VA-Öltank mit 1/8" NPT 

Anschlussgewindebohrungen

Öltank Schraubfittinge für 
Schläuche
347033  Öltank Schraubfitting 90°, 1/8" 

NPT (OEM 16304-87)
347035  Öltanknippel gerade, 1/8" NPT 

(OEM 63533-41)
237641  Motornippel, Alu, 1/4" NPT, 

gerade (einzeln)

 CRUISE SPEED SOFTAIL ÖLTANKS AUS 
UNBEHANDELTEM STAHL 
 "Wrap-Around" Stahltanks mit 
verlängerten Seitenteilen zur 
Abdeckung des Spaltes zwischen Öltank 
und Rahmensichel. Hergestellt aus 
dickwandigem Flusseisenblech und 
ohne Oberflächenfinish zur weiteren 
Bearbeitung bzw. Behandlung. Ein 
Customtank mit 1/8" NPT Anschlüssen zur 
Verwendung von Aero-Style Schläuchen 
oder Gummischläuchen mit Fittingen 
erhältlich. Werden inklusive passendem 
Ölpeilstab geliefert.  

Für Softail Modelle 2000-2017
930091  unbehandelter Stahltank mit 

1/8" NPT Gewindebohrungen

Öltank Schraubfittinge für 
Schläuche
347033  Öltank Schraubfitting 90°, 1/8" 

NPT (OEM 16304-87)
347035  Öltanknippel gerade, 1/8" NPT 

(OEM 63533-41)
237641  Motornippel, Alu, 1/4" NPT, 

gerade (einzeln)

 WINGED CENTER FILL ÖLTANK FÜR 
19891999 SOFTAIL 
 Öltank für Evo Softail 1989-1999 
mit serienmässigem Volumen von 3 
Quarts und Gewindeeinsätzen sowie 
Verlängerungen im hinteren Bereich, um 
die Lücke zwischen Rahmen und Tank zu 
schließen.  
789433  Chrom

 CENTER FILL ÖLTANK FÜR 19891999 
SOFTAILS 
 Öltank für Evo Softail 1989-1999 und die 
meisten Custom-Rahmen. Serienmässiges 
Volumen von 3 Quarts und verfügt über 
Gewindeeinsätze an der Oberseite für 
originale oder Custom-Montage.  
789429  Schwarz
789430  Chrom

 OEMSTYLE ÖLTANK FÜR SOFTAILS 
VON 19891999 
 Öltank für Evo Softails von 1989-1999 mit 
3 Quarts (2, 84 Liter) Volumen.  
789427  Schwarz (OEM 62498-89A)
789428  Chrom (OEM 62498-89A)

 HORSESHOE ÖLTANK FÜR ZODIAC 
SPORTAIL SPORTSTER 
 Dieser aus stabilem Blech gefertigte 
Öltank ist für unseren SporTail Rahmen 
entwickelt. Besitzt eine Aussparung auf 
der rechten Seite für Sekundärriemen.  
236170  Horseshoe Öltank für Sportail 

Rahmen

 VERCHROMTE CUSTOM ÖLTANKS FÜR 
EVO SOFTAILS 
 Verchromte Custom-Öltanks im Domed 
oder Octagonal Design. Tanks besitzen 
ein Batteriefach mit den Abmessungen 
7"x4" (178mm x 102mm) und werden 
komplett mit Verschlussstopfen, Haltern, 
Silentblöcken und Montagematerial 
geliefert. Tanks eignen sich für 
Softail 1989-1999 sowie die meisten 
Customrahmen (Breite 320mm, 
Durchmesser 160mm).  
241320  Domed Chrom-Öltank, 

seitlicher Einfüllstutzen
241307  Octagonal Chrom-Öltank, 

mittiger Einfüllstutzen
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 MOTOR ENTLÜF
TUNGSSCHLAUCHANSCHLUSS 
 45° Winkelanschluss zum Anbringen 
des Schlauches an Kurbelgehäusen der 
Baujahre von 1966-1993. Made in USA.  
234898  Anschluss 1/4 NPT 

(OEM 16302-81, S&S 50-8113)

 ÖLLEITUNGSADAPTER FÜR BIG TWIN 
 Verbindet 1/8" NPT Innengewinde 
Ölleitung. Für 1938-1973 Big Twin.  
012257  Öl-/Entlüfterleitungs-Adapter 

verzinkt, 3er Set 
(OEM 63533-15)

 "TIGHT SPOT" ÖLLEITUNGSFITTINGE 
 Licht zu installieren, selbst auf engstem 
Raum wie z. B. auf der Ölpumpe. Diese 
Fittinge mit 1 1/8" NPT Gewinde sind 
präzise aus massivem, verchromtem 
Messing gefertigt und besitzen voll 
bearbeitete Kanalbohrungen die einen 
ungehinderten Öldurchfluss sichern. 
Montage erfolgt einfach mittels eines 
5/16" Inbusschlüssels. Werden paarweise 
angeboten.  
347034  Tight Spot Ölleitungsfittinge, 

Ersetzt OEM 26338-68A, 
26561-81A & 26561-84A

 ÖLTANKHALTER FÜR EVO SOFTAILS 
 Eine exakte Reproduktion der 
OEM Öltankhalter der Softail Modelle 
von 1984-1999. Können neben den 
Originalrahmen auch für die meisten 
Zubehörrahmen verwendet werden. Das 
Kit besteht aus einem vorderen und einem 
hinteren Halter und ist in verchromter 
Version.  
160302  Öltankhalter-Kit, verchromt 

(OEM 62704-84A & 62707-84)

 ÖLLEITUNGSANSCHLÜSSE 
 Verchromt, als OEM Ersatz oder 
universell einsetzbar. Besitzen ein 
1 1/8" NPT Gewinde mit 3/8" Stutzen 
und sind kompatibel mit unseren 
Edelstahlummantelten Leitungen.  
347033  Öltank Schraubfitting 90°, 1/8" 

NPT (OEM 16304-87)
347035  Öltanknippel gerade, 1/8" NPT 

(OEM 63533-41)

 VERCHROMTER 
ÖLLEITUNGSANSCHLUSS 
 Verchromter Anschluss mit1/8" Gewinde 
passend für 3/8 (9. 5mm) Öl- und 
Benzinleitungen, einzeln.  
233400  Verchromter 

Ölleitungsanschluss 
(OEM 63533-41)

 1/4" NPT ÖLLEITUNGSANSCHLUSS 
 Blau-eloxierte Aluadapter mit 1/4"NPT 
Gewinde, Aufnahme für 9, 5mm 
Ölleitungen. Auch passend für Pro-One 
Ölfilteradapter ZPN239425.  
237641  Motornippel, Alu, 1/4" NPT, 

gerade (einzeln)

 CUSTOM STYLE ÖLTANKHALTER FÜR 
EVO SOFTAILS 
 Diese Halter eignen sich für alle 
Softail 1984-1999 sowie die meisten 
Customrahmen. Beinhaltet den 
vorderen (OEM 62707-84) und 
hinteren Halter (OEM 62704-84) in 
hochglanzverchromtem Finish.  
160582  Custom Style Softail 

Öltankhalter-Satz

 KRAFT/TECH'S RUNDE ÖLTANKS 
 Diese Customtanks werden aus 16Gauge Stahlblech gefertigt und zeichnen sich durch 
ein Batteriefach für Softail-Batterien aus. Tanks besitzen ein Fassungsvermögen von 
3 1/2 Quarts (3. 3L. ) und besitzen 1/8" Ölleitungsanschlüsse sowie verchromten 
Verschlusstopfen. Durchmesser 6 1/2" und Gesamtbreite 11 3/4". Diese Tanks haben auf 
beiden Seiten verlängerte "Wings" die für einen Abschluss zur Rahmensichel sorgen. 
Erhältlich mit zwei gleichlangen Wings für Originalrahmen, Kraft/Tech's Softailrahmen 
bis 180er Reifen, die gängigsten Softail-Style Rahmen oder Big Twin Starrahmen. 
Erhältlich sind noch Tanks für unsere Softail-Style Rahmen von Kraft/Tech für 200er 
bis 250er Reifen. Diese Ausführungen besitzen zwei unterschiedlich lange Wings (linke 
Seite ist kürzer). Alle Tanks eignen sich zur Befestigung mittels serienmässigen hinteren 
Öltankhalters.  

Für serienmässige Softail 1984-2017, Kraft/Tech Softailrahmen bis 
180er Reifen und die meisten Zubehör Softailrahmen, sowie Big Twin 
Starrahmen
751498  Unbehandelt, seitlicher Einfüllstutzen
751499  Chrom, mittiger Einfüllstutzen
751466  Unbehandelt, mittiger Einfüllstutzen

Für Kraft/Tech's Softail Style Rahmen für 200er bis 250er Reifen
751468  Unbehandelt, seitlicher Einfüllstutzen
751469  Chrom, mittiger Einfüllstutzen
751470  Unbehandelt, mittiger Einfüllstutzen
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 SCHWARZE GEWEBESCHLÄUCHE FÜR 
ÖL & KRAFTSTOFF 
 Gummischlauch mit schwarzer 
geflochtener Nylonhülle. Verkauft in 
loser Länge. Wickeln Sie Klebeband um 
den Schlauch, wo Sie ihn schneiden 
möchten, und schneiden Sie ihn 
dann auf die gewünschte Länge. Mit 
Ec o n o m y - S c h l a u c h e n d e n s c h e l l e n 
installieren.  
789446  3/8" (9, 53mm) 

Innendurchmesser schwarzer 
geflochtener Schlauch, 305cm 
Länge

789447  9, 53mm (3/8") 
Innendurchmesser verstärkter 
geflochtener Schlauch, 762cm 
Länge

 VERSTÄRKTER GEFLOCHTER ÖL UND 
KRAFTSTOFFSCHLAUCH 
 Verstärkter Gummischlauch mit 
geflochtener Edelstahlummantelung zur 
Verwendung als Öl- oder Kraftstoffleitung. 
Wickeln Sie Klebeband um den Schlauch, 
wo Sie ihn schneiden möchten und 
schneiden Sie ihn dann einfach mit 
einer Metallsäge. Zur Verwendung mit 
Economy-Schlauchenden.  
789445  9, 53mm (3/8") 

Innendurchmesser verstärkter 
geflochtener Schlauch, 762cm 
Länge

 GEWEBEUMMANTELTER SCHLAUCH 
FÜR ÖL & BENZIN 
 Gummischlauch mit geflochtener Hülle 
aus Edelstahlgewebe zur Verwendung 
als Öl- oder Kraftstoffleitung. Wickeln Sie 
Klebeband um den Schlauch, wo Sie ihn 
schneiden möchten, schneiden Sie ihn 
dann mit einer Metallsäge durch. Mit 
Economy-Schlauchenden zu installieren.  
789440  1/4" (6. 35mm)

Innendurchmesser, 305cm 
Länge

789441  5/16" (7. 94mm)
Innendurchmesser, 162cm 
Länge

789442  5/16" (7. 94mm)
Innendurchmesser, 762cm 
Länge

789443  3/8" (9. 53mm)
Innendurchmesser, 305cm 
Länge

789444  3/8" (9. 53mm)
Innendurchmesser, 305cm 
Länge

 EDELSTAHLUMMANTELTE 
LEITUNGEN 
 Einzelne Meterstücke Öl-/
Benzin resistente Leitung, in zwei 
Innendurchmessern erhältlich. Neopren 
innen, Edelstahlgeflecht aussen.  
012230  5/16" (8, 0mm) Innendurchm., 

Edelstahl
012231  3/8" (9, 5mm) Innendurchm., 

Edelstahl

 RADIUM CHROM ÖLSTUTZENKITS 
FÜR TOURER 
 Diese Radium Motoröl-Einfüllstutzen-Kits 
werden aus 6061-T6er Billet-Alu gefertigt 
und besitzen einen schraubbaren, 
einteiligen Peilstab damit der Peilstab 
unter Last bei starker Beschleunigung 
nicht weg fliegt wie es bei Tourern mit 
grossvolumigen Motoren oft vorkommt. 
Die spezielle Auslegung dieses Stutzen 
bietet zudem ausreichenden Freiraum 
für die Montage verschiedener Anlasser 
sowie diverse auf dem Markt erhältlich 
Getriebelager-Stützplatten sowie 
Seitendeckel. Kits beinhalten eine 
Edelstahlgewebeummantelte Leitung 
und Fittinge für die einfache Montage.  
323055  Kit für Evo Touring Modelle von 

1993-1998
323056  Kit für Twin Cam Touring 

Modelle von 1999-2001
323057  Kit für Twin Cam Touring 

Modelle von 2002-2006

 RBS ALUMINIUM 
ÖILLEITUNGSANSCHLÜSSE FÜR 
TWIN CAM MODELLE 
 Dieser komplette Satz Ölleitungsfittinge 
für Twin Cam Modelle ist ein Muss, 
wenn Sie einen Ölkühler an Twin Cam 
Modellen installieren möchten. Für alle 
Twin Cam 2000-2017 und sind erhältlich 
in Alu-Natur oder schwarz-eloxiert. Satz 
beinhaltet 3 Fittinge.  
721938  Alu-Finish
721939  Schwarz-eloxiert

 BILLET ÖLLEITUNGSFITTINGE FÜR 
TWIN CAM SOFTAILS 
 Ein absolutes Muss wenn an der Twin Cam 
Softail ein Ölfilter montiert werden soll. 
Diese Ölfilter- Fittinge sind Präzisionsteile 
aus gefrästem Aluminium. Werden in 
Sätzen mit jeweils 3 Stück angeboten und 
passen auf alle Twin Cam 2000-2017.  
735018  Satz mit 3 Fittingen, Alu-Natur
735029  Satz mit 3 Fittingen, 

rot-eloxiert
735030  Satz mit 3 Fittingen, 

blau-eloxiert
735033  Satz mit 3 Fittingen, 

schwarz-eloxiert

 ÖLLEITUNGSSICHERUNGEN FÜR 
TWIN CAM SOFTAIL 
 Genaue Kopien der 
OEM-Kunststoffsicherungen, mit denen 
die Ölleitungen am Öltank und am Motor 
aller Softail-Modelle 2000-2017 gesichert 
sind.  
789467  Sicherungen für untere 

Rücklaufleitung und untere 
Zulaufleitung, Satz mit zwei 
Stck. (OEM 63632-00)

789468  Sicherungen für untere 
Rücklaufleitung und untere 
Zulaufleitung, Satz mit 5 Stck. 
(OEM 63632-00)

789469  Sicherungen für obere Ölleitung 
und untere Entlüftungsleitung, 
Satz mit zwei Stck. 
(OEM 63783-00)
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 ÖLLEITUNGSDICHTRINGE FÜR EVO 
BIG TWINS 
 Originale James Dichtungen zur 
Abdichtung der starrren Ölleitung im 
Ölfiltergehäuse der Dyna & Touring 
1992-1998 und Softails 1992-1999. 
Erhältlich sind nur die Dichtungen 
oder auch Sets mit Dichtungen und 
Klemmhülsen.  
234634  Dichtungen einzeln, Dealer 

10er-Pack (OEM 63525-92)
234635  Dichtungen mit Presshülsen, 

Dealer 5er- Pack 
(OEM 63528-92)

 BILLET ÖLLEITUNGS/
BENZINLEITUNGS UND 
KABELKLEMMEN 
 Diese Klemmen sind so ausgelegt, dass sie 
in Verbindung mit edelstahl-ummantelten 
Schläuchen deren Innendurchmesser 3/8" 
sowie 5/16" beträgt, verwendet werden 
können. Eine effiziente und professionelle 
Lösung zur Verlegung dieser Schläuche 
oder Kabel. Aus 6061-T6er Billet Alu 
CNC-gefräst und hochglanzverchromt.  
061091  Glatt, 2-Loch
061092  Geschlitzt, 2-Loch
061093  Glatt, 3-Loch
061094  Geschlitzt, 3-Loch

 CUSTOM SCHLAUCHSCHELLEN 
 Diese Custom Schlauchschellen sind 
wahlweise erhältlich in der Ausführung 
"Grooved", "Hex" oder "Round" in 
6er Packs. Stellen Sie sich ihre eigene 
Customleitung für Benzin oder Öl 
zusammen.  

Grooved: Schläuche mit 1/4" & 
5/16" ID
012400  Chrom
012401  Rot
012402  Blau
012418  Schwarz

Grooved: Schläuche mit 3/8" ID
012403  Chrom
012404  Rot
012419  Schwarz

6-Kant: Schläuche mit 1/4" & 5/16" 
ID
012406  Chrom
012407  Rot
012408  Blau
012420  Schwarz

6-Kant: Schläuche mit 3/8" ID
012409  Chrom
012410  Rot
012411  Blau
012421  Schwarz

Rund: Schläuche mit 1/4" & 5/16" 
ID
012412  Chrom
012413  Rot
012414  Blau
012422  Schwarz

Rund: Schläuche mit 3/8" ID
012415  Chrom
012416  Rot
012423  Schwarz

 ELOXIERTE ÖL UND BENZINLEI
TUNGSTRENNKLAMMERN 
 Diese Trennklammern werden in 4 
verschiedenen Farben angeboten. Bieten 
zwei 16mm (5/8") Aufnahmen für alle 
Leitungen, inklusive der ummantelten 
Versionen, einzeln.  
061187  Kugelgestrahlt chrom
061188  Blau eloxiert
061189  Rot eloxiert
061190  Schwarz-eloxiert

 OETIKER'S 
EDELSTAHLSCHLAUCHSCHELLEN IM 
OEM STIL 
 Sehr hochwertige VA-Schlauchschellen 
im OEM Stil. Diese Schellen werden von 
Oetiker, einem der grössten Originalteile 
Zulieferer für Schellen in der Welt 
gefertigt. Oetiker Schellen sind leicht 
zu montieren und bieten eine saubere 
Optik. Zodiac bietet diese Schellen nun 
in einem Werkstattsortiment mit jeweils 
10 Schellen der 9 einzelnen Grössen, 
sowie der dazugehörigen Spezialzange 
an. Die beidseitig quetschende Zange 
funktioniert sowohl parallel zu den 
Ölleitungen sowie im 90° Winkel zu den 
Leitungen. Schellen werden auch separat 
in 50er Tüten angeboten. Die Zange sind 
ebenfalls separat erhältlich.  
700980  Schlauchschellen 

Sortimentskasten, komplett
700981  Schlauchschellen für 7. 0-8. 

7mm, 50er Pack
700982  Schlauchschellen für 10. 3-12. 

8mm, 50er Pack
700983  Schlauchschellen für 11. 3-13. 

8mm, 50er Pack
700984  Schlauchschellen für 12. 3-14. 

8mm, 50er Pack
700985  Schlauchschellen für 13. 2-15. 

7mm, 50er Pack
700986  Schlauchschellen für 13. 7-16. 

2mm, 50er Pack
700987  Schlauchschellen für 14. 5-17. 

0mm, 50er Pack
700988  Schlauchschellen für 16. 6-19. 

8mm, 50er Pack
700989  Schlauchschellen für 17. 8-21. 

0mm 50er Pack
700999  Oetikers "Doppel"- 

Quetschzange für Oetiker 
Schlauchschellen

 VERCHROMTE SCHLAUCHENDEN MIT 
SCHELLEN 
 Schlauchenden mit integrierter 
Schlauchschelle. Fabelhaft kombinierbar 
mit unseren Edelstahlummantelten 
Leitungen. 10er Pack.  
012271  Für edelstahlummantelte 5/16" 

und 3/8" Schläuche
012269  Für edelstahlummantelte 1/4" 

und 5/16" Schläuche

 UNIVERSELLE SCHLAUCHSCHELLEN 
AUS EDELSTAHL 
 Aus hochwertigem Edelstahl 
hergestellt, erhältlich für Leitungen mit 
Aussendurchmesser von 7/32" bis 1". Sie 
werden im 10er Pack angeboten. 

Hinweis: Es werden hier die 
Aussen-durchmesser angegeben.  
061153  Für 7/32" bis 1/2" (5mm bis 

13mm)
061151  Für 7/32" bis 5/8" (5mm bis 

16mm)
061157  Für 7/16" bis 3/4" (11mm bis 

19mm)
061159  Für 1/2" bis 7/8" (12mm bis 

22mm)
061177  Für 1/2" bis 1" (12mm bis 

26mm)

 JAGG SCHWARZE 
SCHLAUCHSCHELLEN 
 Gleichen, schwarzen Klemmen die auch 
bei den Jagg Ölkühlerkits verwendet 
werden. Für Schläuche mit 5/16"-3/8" ID.  
740222  Jagg Ölleitungsklemmen, 10er 

Pack

 WIEDERVERWENDBARE FITTINGE 
FÜR EDELSTAHLUMMANTELTE 
ÖLLEITUNGEN 
 Diese Fittings für Chromölleitungen 
verfügen über integrierte, 
wiederverwendbare
Klemmringverschraubungen, sodass 
keine Klemmen oder Schlauchenden 
erforderlich sind.  
789461  Chrom 1/2" NPT-Gewinde- 

Ölleitungsanschlüsse, 3er-Set
789462  Chrom 3/8" NPT-Gewinde- 

Ölleitungsverschraubungen, 
3er-Set

789463  Chrom 1/4" 
NPT-Gewinde-Ölleitungsanschlüsse, 
3er-Set

 SCHWARZE NEOPREN ÖL/
BENZINLEITUNGEN 
 Gewebeverstärkte Leitungen in 25 
Foot (7, 5mm) Rollen. Erhältlich mit 4 
verschiedenen Innendurchmessern.  
232450  Innendurchm. 3/16" (5mm)
232451  Innendurchm.  1/4"  (6, 

5mm)
232452  Innendurchm. 5/16" (8mm)
232453  Innendurchm.  3/8" (9, 

5mm)
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 FLÜSSIGKEITBEFÜLLTE 
ÖLDRUCKMESSERSÄTZE 
 Diese Öldruckmesser sind mit 
Flüssigkeit befüllt und eliminieren 
daher das "Tanzen" der Anzeigenadel. 
Vibrationsgedämpft und wetterfest mit 
einem Schauglasdurchmesser von 3, 
8 cm und einem Gehäuse aus Edelstahl. 
Alle Öldruckmesser werden komplett mit 
verchromten Anschlüssen, einbaufertig, 
geliefert. Anzeige bis 100 LBS.  
233535  [A]Öldruckmessersatz 

für 1970-1984 Big Twin 
Shovelhead Modelle

233536  [B]Öldruckmessersatz für 
1957-1985 XL (Montage am 
Kipphebeldeckel)

233537  [C]Öldruckmessersatz für 
1957-1985 XL Modelle

 ÖLDRUCKMESSER 
 Verchromtes Gehäuse und mit Flüssigkeit 
befüllte Anzeige, die ein "Tanzen" der 
Anzeigenadel verhindert. Exaktes Ablesen 
ist jederzeit möglich. Die Flüssigkeit 
absorbiert ebenfalls die Vibrationen.  
169050  Öldruckmesser

 ÖLABLASSCHRAUBE FÜR 4GANG 
BIG TWINS 
 Diese Ablasschraube ist auf der 
unteren linken Motorseite der Big 
Twin Modelle von 1941-1970 und den 
Ölpumpengehäusen von 1968-1984 zu 
finden (einzeln).  
710864  Ablasschraube, linke 

Gehäusehälfte bei Modellen 
1941-1970 (OEM 700)

 VERCHROMTE ÖLLEITUNGEN FÜR 
BIG TWINS 
 Diese starren Ölleitungen sind genaue 
Replikas der OEM Ölleitungen, besitzen 
ein 3-fach verchromtes Finish. Bolt-On 
Installation.  
711861  Rückfuhr-Ölleitung, für 

alle FL Big Twin 1941-1964 
(OEM 3571-41 & 63506-41)

711862  Zufuhr Ölleitung wie original 
bei den Modellen 1949-1957, 
für alle FL Big Twin 1936-1957 
(OEM 3571-38A & 63511-38)

711863  Zufuhr-Ölleitung, für 
alle Big Twin 1958-1964 
(OEM 63511-58)

711864  Entlüftungsleitung, für 
alle FL Big Twin 1938-1964 
(OEM 3572-38A & 63572-38)

 GOODRIDGE ÖLLEITUNGSSÄTZE 
 Diese Ölleitungssätze sind die ultimative 
Lösung für jedes Ölsystem der
Sportster Modelle ab 1986 sowie Big 
Twin Modelle ab 1986. Besitzen einen 
hochwertigen PTFE Innenschlauch 
mit Edelstahlummantelung, unter 
Verwendung von spezieller G-Lite 
Edelstahllegierung bei der Produktion 
der Anschlüsse. Alle Sätze sind 
massgeschneidert, passgenau und 
absolut leckfrei.  

Evolution Sportster Modelle
237566  Für 4-Gang 883-1200 Modelle 

von 1986-1990

Evolution Big Twin Modelle
237565  Für FXR Modelle 1992-1994
237568  Für FXST Modelle 1986-1991
237564  Für FXST Modelle von 

1992-1999

Ersatzteile
237571  Ersatz Teflondichtungen 

(passend für alle Sätze)

 VERCHROMTE KABEL/
ÖLLEITUNGSKLAMMERN 
 Komplette Serie in verschiedenen Größen 
passend für OEM und Zubehörrahmen. 
Alle Klammern haben eine 13/32" 
(10, 5mm) Aufnahme passend für ÖL/
Benzinleitung oder Kabel. Die 1" (2, 54cm) 
Aufnahme ist passend für die meisten 
Zubehörrahmen und Lenker. Die 1 1/8" 
(2, 85cm) Aufnahme ist passend für die 
meisten 4-Gang und Sportster Rahmen 
bis 1981, während die 1 1/4" (3, 1cm) 
Aufnahmen an alle Sportster und 5-Gang 
Big Twins ab 1982 passen, einzeln.  
061183  1" (2, 54cm)
061184  1 1/8" (2, 85cm)
061185  1 1/4" (3, 1cm)
061186  1 3/8" (3, 5cm)

 GOODRIDGE TEFLON 
ÖLLEITUNGEN MIT 
EDELSTAHLGEWEBEUMMANTELUNG 
 Teflon ist resistent gegen alle möglichen 
Öle, Chemikalien und besonders 
gegen Hitze. Dies kombiniert mit 
einer Ummantelung aus feuerfestem 
Gewebe aus Edelstahl ergibt eine 
Ölleitung in bester Luftfahrt-Qualiltät 
mit 8. 5mm Innendurchmesser und 
11mm Aussendurchmesser. Die tolle 
Optik macht sie zur ersten Wahl für 
Motorräder bei denen die Leitungen 
gut sichtbar verlaufen. Das einmalige 
Verbindungssystem der Leitungsadapter 
von Goodridge erleichtert die Montage 
und erlaubt eine sauberere Verlegung 
denn jeh zuvor. Die Leitugen können 
auf jede gewünschte Länge gebracht 
werden und eignen sich somit für 
Bikes mit oder ohne Ölkühler und sind 
natürlich unbegrenzt wiederverwendbar. 
Ölleitungsfittinge sind verchromt.  
741075  Edelstahlummantelte Ölleitung, 

5 Meter
741076  Edelstahlummantelte Ölleitung, 

10 Meter

Fittinge und Ersatzteile
741066  Fitting gerade 1/8NPT männlich
741067  Fitting gerade 1/4NPT männlich
741068  Fitting 45° 1/8NPT männlich
741069  Fitting 90° 1/8NPT männlich
741070  Fitting gerade (weiblich) für 

Twin Cam Fitting
741071  Ersatz-Dichtoliven für die 

Anschlüsse 741066, 741067, 
740068, 741069 & 741070 im 
10er-Pack

741072  Ersatz-Spiralscheiben für Twin 
Cam Fittinge 741070 im 10-er 
Pack

741073  Ersatz-O-Ringe für Twin Cam 
Fittinge 741070 im10er-Pack

 ÖLLEITUNGEN FÜR 45CI MODELLE 
 Ö l t a n k - E n t l ü f t u n g s l e i t u n g 
( O E M  6 3 5 7 0 - 3 7 ) , 
Ölpumpenzufuhrleitung (OEM 63510-37) 
und Ölpumpenrücklaufleitung 
(OEM 63507-38) in einem praktischen 
Kit. Geeignet für WLA/WLC Modelle 
von 1938-1952 sowie Servicars von 
1937-1974.  
745900  Kadmiert
745901  Verchromt
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 ÖLDRUCKMESSERMONTAGETEILE 

233404  Gerader 1/8 NPT Aussen- zu 
Innengewinde Adapter

233405  90° 1/8 NPT Winkelstück
233406  90° 1/8 NPT Aussen- zu 

Innengewinde Winkelstück
233407  1/8 NPT verchromtes 

Anschlussrohr, 38mm lang
233408  1/8 NPT verchromtes 

Anschlussrohr, 76mm lang

 VERCHROMTE 
ÖLDRUCKMESSERANSCHLÜSSE 
 Passend für alle 74" & 80" Motoren 
1970-1999. (Motoren mit "Cross-Over" 
Auspuffanlage benötigen weitere 
Anschlüsse). Satz beinhaltet unteren 
Motoranschluss, O-Ring, und 45° 
Anschluss mit 1/8 Innengewinde. Unterer 
Anschluss und 45° Anschluss auch separat 
erhältlich.  
233401  Kompletter Anschlussatz
233402  Unterer Motoranschluss, 

einzeln
233403  45° Anschluss, einzeln

 ÖLDRUCKMESSERSATZ FÜR 
EVOLUTION BIG TWINS 
 Dieser Satz wird komplett mit Halter, 
Leitungen und Anschlüssen geliefert. 
Halter wird an den Kipphebelabdeckung 
befestigt (Benötigt daher etwas längere 
Montageschrauben). Leitung ist an 
der Öldruckbohrung, rechte Seite vom 
Kurbelwellengehäuse hinter dem 
hinteren Zylinder, angeschlossen. Sollten 
Sie Ihren Öldruckschalter behalten 
wollen muss unser Doppeladapter 
(ZPN234735/234736) für Öldruckmesser 
verwendet werden.  
233411  Öldruckmessersatz

 ACCEL ÖLDRUCKMESSER 
 Diese Accel Öldruckmesser mit 1/8" NPT 
Anschluss sind hochwertig verarbeitet 
und bieten eine hochwertige Glasscheibe, 
die weder bricht noch schmilzt. Das 
Gehäuse (3, 8 cm Durchmesser) ist 
aus Edelstahl und innen ist diese Uhr 
mit vibrations-dämpfendem Glycerin 
befüllt. Wahlweise bis 60 oder 100 Lbs. 
in schwarzer oder polierter Ausführung 
erhältlich. Beide mit 4 Farben Ziffernblatt 
und Thunder Twin Logo.  
233820  Öldruckmesser 60 Lbs. 

VA-poliert
747064  Öldruckmesser 60 Lbs., schwarz
233819  Öldruckmesser 100 Lbs., 

VA-poliert
747065  Öldruckmesser 100 Lbs., 

schwarz

 ÖLDRUCKMESSERANSCHLUSS FÜR 
KIPPHEBELABDECKUNG 
 Hochwertig verchromter 
Öldruckmesseranschluss, der 
die Installation an der hinteren 
Kipphebelwelle innerhalb Minuten 
möglich macht. Ersetzt die originale 
Kipphebelmutter. Somit wird der 
Öldruckmesser an eine Stelle montiert, 
die das Ablesen in jeder Fahrsituation 
ermöglicht.  
234636  Für alle Sportster Modellen 

1957-1970
233409  Für alle Sportster Modellen 

1971-1985 und Shovelhead Big 
Twins von 1971-1984

 ÖLDRUCKANZEIGEN ZUR 
ROCKERBOXMONTAGE 
 Diese 1/2" (38mm) Öldruckanzeigen 
werden komplett mit einem 
Billetgehäuse, Billet-Halter und 
einer Edelstahlgewebeummantelten 
Druckleitung zur einfachen Montage 
an der hinteren Rockerbox mitsamt 
Adapter zum Anschluss am Motor 
geliefert. Erhältlich in verchromter 
oder schwarzer Ausführung komplett 
mit einer vibrationsdämpfenden, 
flüssigkeitsbefüllten 60PSI Anzeige und 
poliertem VA-Gehäuse. Anzeigen mit 
0-60PSI und 0-100PSI Skala sind ebenfalls 
separat erhältlich.  

Für Evo Big Twins von 1984-1999
169329  Verchromtes Anzeigenkit
169330  Schwarzes Anzeigenkit

Für Twin Cam 1999-2017
169331  Verchromtes Anzeigenkit
169332  Schwarzes Anzeigenkit

Für Evo Sportster ab 1993
169333  Verchromtes Anzeigenkit
169334  Schwarzes Anzeigenkit

Für S&S Motoren der V-Serie
169335  Verchromtes Anzeigenkit
169336  Schwarzes Anzeigenkit

Ersatzteile
169328  60PSI Anzeige einzeln
169327  100 PSI Anzeige einzeln

 ÖLDRUCKANZEIGENSATZ FÜR EVO 
BIG TWIN 
 Dieser leicht nachzurüstende 
Öldruckanzeiger wird mit starrer, 
verchromter Steigleitung zum Anschluss 
an den Öldruckschalter auf der rechten 
Seite des Kurbelgehäuses geliefert. Die 
Anzeige wird mit Hilfe der mitgelieferten 
Halterung an der hinteren Rockerbox 
befestigt (eine etwas längere Schraube 
wird benötigt). Falls Sie den originalen 
Öldruckschalter mit Kontrolleuchte 
beibehalten möchten, müssen Sie den 
Adapter ZPN234735 oder ZPN234736 
verwenden. Erhältlich ist dieser Satz 
komplett mit der Anzeige ZPN169050 
oder als Leitungssatz ohne die Anzeige. 
Kann an allen Evo Big Twin Modellen ab 
1984 montiert werden.  
710849  Komplettsatz inkl. Anzeige
710862  Ölleitungskit ohne Anzeige

 ARLEN NESS ÖLDRUCKANZEIGEN 
KITS 
 Anzeige mit Edelstahlgehäuse, 
Echtglas und Vibrationsdämpfender 
Glyzerinfüllung. Billet Halter zur Montage 
der Öldruckanzeige an der hinteren 
Rockerbox. Komplettkits beinhalten 
Ness Anzeige mit 1 1/2" (38mm) 
Durchmesser und Anzeigenbereich 
von 0-60PSI, Billet-Halter mit Schale, 
E d e l s t a h l g e w e b e - u m m a n t e l t e 
Druckleitung sowie Montagematerial.  

Für 1984-1999 Evo Big Twin
A15657  Radius Design, verchromter 

Halter
A15676  Radius Design, schwarzer Halter
A15670  Deep-Cut Design, schwarzer 

Halter

Für Twin Cam 1999-2017
A15658  Radius Design, verchromter 

Halter
A15675  Radius Design, schwarzer Halter
A15668  Deep-Cut Design, schwarzer 

Halter

Für Sportster ab 1993
A15667  Deep-Cut Design, schwarzer 

Halter

Ersatzteile
A15649  Schlauch, 17 3/4" (45cm) 

Länge, für Twin Cam 1999-2017
A15646  Schlauch, 29 1/2" (75cm) 

Länge, für Sportster Modelle ab 
1993

A15653  Schlauch, 12" (30cm) Länge, 
für Big Twin Modelle von 
1984-1999 und S&S Motoren 
der V-Serie

A15655  1 1/2" (38mm) Durchmesser 
0-60# Anzeige wie in Radius & 
Grooved Kits

A15665  1 1/2" (38mm) Durchmesser 
0-60# Anzeige wie in Deep-Cut Kits
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748337  Motoröl-Peilstab für alle 
Victory Modelle ab 2006, 
Messing-satiniert

 BLACK DUCK MOTORÖLPEILSTAB 
FÜR VICTORY 
 Direkter Ersatz für den originalen Peilstab 
mit gerändeltem Rand für guten Halt 
und dem individuellem Black Duck Logo. 
Wird komplett mit O-Ring geliefert 
und aus 100%-hochwertigem Messing 
hergestellt.  

 UNIVERSAL ÖLPEILSTÄBE 
 Mit diesen Universal-Peilstäben hat 
das Raten ein Ende. Super geeignet 
für Customtanks mit 1 3/16"-1 1/4" 
(30-32mm) Stutzen. Diese Peilstäbe 
besitzen einen Gummistopfen der von 
einer Chromkappe abgedeckt wird und 
einen Peilstab der in 3 Längen erhältlich 
ist.  
301989  Mit 4 1/8" (105mm) Peilstab
301988  Mit 4 5/8" (118mm) Peilstab
301987  Mit 6 5/8" (168mm) Peilstab

 ÖLTANKSTOPFEN MIT 
TEMPERATURANZEIGE 
 Diese Stopfen mit dem V-Twin Logo 
bieten eine Anzeigefläche von 25mm 
Durchmesser und zeigen Temperaturen 
exakt zwischen 50 und 350 Grad 
Fahrenheit an.  
122042  Lange Version passend für 

1970-1984 FL, 1980-1986 
FLT, 1971-1985 FX & FXE, 
1982-1983 FXR und 1970-1978 
XLCH Sportster und die meisten 
Custom Tanks mit seitlichem 
Einfüllstutzen

 ÖLTANKSTOPFEN MIT PEILSTAB 
 Fügen Sie Ihrem Bike einen weiteren 
Chrom–Touch hinzu. Ersatz für die 
Serienstopfen.  
301993  Für Dyna 1991-1998 

(OEM 62679-90, 62681-92A, 
62685-95A)

301994  Für Touring 1993-2006 
(OEM 62607-93 & 62856-99)

301998  Für Touring & Trike 2012-2016 
(OEM 62700026)

 OEMERSATZ ÖLTANKSTOPFEN 
 Passend für 1970-1984 FL, 1980-1986 
FLT, 1971-1985 FX & FXE, 1982-1983 
FXR, 1970-1978 XLCH und 1979-1999 
XLH Sportster sowie die meisten 
Customtanks mit seitlichem Einfüllstutzen 
(OEM 62644-84T).  
011160  Ersatz Öltankstopfen

 "LUCKY 7" ÖLTANKSTOPFEN 
 Öltankstopfen aus Billet Alu mit 
VA-Messtab von Kustom Tech. Absolut 
dicht durch die Verwendung von 2 
O-Ringen. Für Tanks mit seitlichem 
Stutzen. Verleiht eine tolle Optik 
mit einem Touch 50er Jahre Styling 
insbesondere wenn mehrere Lucky 7 
Accessoires kombiniert werden.  
741129  Lucky 7 Öltankstopfen, poliert

 ÖLPEILSTAB MIT THERMOMETER 
 Klassische 1" Anzeige mit weissem 
Ziffernblatt und schwarzer Beschriftung 

Langer Messtab
Für 1970-1984 FL, 1980-1986 FLT, 
1971-1985 FX & FXE, 1982-1983 
FXR und 1970-1978 XLCH Sportster 
sowie Zubehörtanks mit seitlichem 
Einfüllstutzen (OEM 62625-70A & 
62635-79T).
120039  Anzeige in Celsius

Kurzer Messtab
237813  Für alle Sportster Modelle 

von 1982-2004 sowie Softail 
Modelle von 1984-1999 mit 
Fahrenheit Anzeige

237814  Für Softail 2000-2017 Softail 
ausser Rocker und Breakout, 
mit Fahrenheit Anzeige

 VERCHROMTE "FACETED" 
ÖLTANKSTOPFEN 
 Diese Öltankstopfen sind eine Erweiterung 
unserer "faceted" Serie, passend zu den 
Tankdeckeln und Motorentlüftungsfiltern.  
301812  Stopfen ohne Messtab, 

781607  6-Kant Knuckle-Style, 
verchromt

781608  Kupferdichtscheibe, 
Öltankkappe, Genuine 
James Gaskets, einzeln 
(OEM 62628-36)

781603  Für Big Twins von 1936-1940, 
kadmiert (OEM 62625-36)

781604  Für Big Twins von 1936-1940, 
phosphatisiert (OEM 62625-36)

781605  Für Big Twins von 1941-1964, 
kadmiert (OEM 62625-36)

781606  Für Big Twins von 1941-1964, 
phosphatisiert (OEM 62625-36)

 ÖLTANKPEILSTÄBE FÜR BIG TWINS 
 Colony's OEM Replikas oder 
Custom-Ölpeilstäbe mit Messstab, 
komplett mit Dichtung oder O-Ring. 
Erhältlich für 1936-1940 E & EL, 1938-1947 
U, UL, UH & ULH und 1941-1964 F & FL 
Big Twins. Auch für andere Öltanks mit 
1 1/4"-12 Gewinde geeignet.  

Seidenmatt Schwarz
234735 234736  Adapter mit 2 

Anschlüssen
234737 234738  Adapter mit 1 

Anschluss

 EINTEILIGE ALUADAPTER FÜR 
ÖLDRUCKMESSER 
 Diese Adapter sind aus 6061-T6 
Aluminium hergestellt, in zwei 
verschiedenen Versionen mit einem 
oder zwei Anschlüssen. Die Adapter 
mit zwei Anschlüssen erlauben die 
Montage eines Öldruckmessers, ohne auf 
die in der Tachoabdeckung verbauten 
Ölanzeigeleuchte zu verzichten. Die mit 
einem Anschluss entsprechend nur für 
Öldruckmesser. Wahlweise in seidenmatt 
oder schwarz eloxiert erhältlich. Passend 
für single cam Big Twin 1970-1999, 
einzeln.  
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Motor-Ölwechselkit
Spectro Heavy Duty 20W50 
Motoröl und verchromter oder 
schwarzer Ölfilter.
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

740652 740653  Für Sportster ab 
1984 und 1984-1999 
Evo Big Twin Modelle 
von 1984-1999

740650 740651  Für Twin Cam 
Modelle 1999-2017

Motor und Antriebseinheit 
Ölwechselkit
Spectro Heavy Duty 20W50 
Motoröl, verchromter oder 
schwarzer Ölfilter, Spectro 
Primäröl, Spectro Getriebeöl.
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

740654 740655  Für Sportster 
Modelle ab 1984

740658 740659  Für Evo Big Twins von 
1984-1999

740656 740657  Für Twin Cam 
Modelle 1999-2017

Motor und Antriebseinheit 
Ölwechselkit mit Zündkerzen
Spectro Heavy Duty 20W50 
Motoröl, verchromter oder 
schwarzer Ölfilter, Spectro 
Primäröl, Spectro Getriebeöl und 
Zündkerzen.
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

740662 740663  Für Sportster 
Modelle ab 1984, 
ausser XL1200S mit 4 
Zündkerzen

740666 740667  Für Evo Big Twins von 
1984-1999

740664 740665  Für Twin Cam 
Modelle 1999-2017

Platinum 3 Motor und 
Antriebseinheit Ölwechselkit
Spectro Platinum "3 in 1" 
Vollsynthetisches Motoröl, 
verchromter oder schwarzer 
Ölfilter, Primär- und Getriebeöl.
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

780678 780679  Für Sportster 
Modelle ab 1984

740660 740661  Für Twin Cam 
Modelle 1999-2017

780660 780661  Für Milwaukee Eight 
ab 2017, Zündkerzen

 ÖLWECHSEL UND INSPEKTIONSKITS 
 So einfach kann es sein! Nur ein Bestellnummer angeben und alle erforderlichen Parts 
für den Motorölwechsel, den kompletten Ölwechsel, Ölwechsel der Antriebseinheit 
oder kompletten Ölwechsel mit Zündkerzen erhalten. Hierfür haben wir die korrekten 
Öle von Spectro für die verschiedenen Zwecke in den erforderlichen Mengen 
zusammengesucht und mit dem entsprechenden Ölfilter in schwarzer oder verchromter 
Ausführung kombiniert. Zusätzlich bieten wir noch komplette Kits an die noch die 
entsprechenden Zündkerzen enthalten. Für alle besonders anspruchsvollen Fahrer 
bieten wir für 6-Gang Getriebe ab 2006 ein Platin Plus Service Kit an, welches das 
Getriebegeräuschreduzierende Platinöl enthält.  
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Platinum 3 Total Service Kit
Spectro Platinum "3 in 1" 
Vollsynthetisches Motoröl, 
verchromter oder schwarzer 
Ölfilter, Primär- und Getriebeöl 
sowie Zündkerzen
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

780680 780681  Für Sportster 
Modelle ab 1984, 
ausser XL1200S mit 4 
Zündkerzen

740668 740669  Für Twin Cam 
Modelle 1999-2017, 
Zündkerzen

780668 780669  Für Milwaukee Eight 
ab 2017, Zündkerzen

Platinum Plus 
Komplett-Ölwechselkit für den 
besonders anspruchsvollen Fahrer
Spectro´s vollsysnthetisches Platin 
3in1 Motoröl, Heavy-Duty Primäröl 
sowie Geräusch reduzierendes 
Platin Getriebeöl zusammen 
mit einem verchromten oder 
schwarzen Ölfilter
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

780676 780677  Twin Cam 6-Gang 
Modelle 2006-2017

780670 780671  Milwaukee Eight ab 
2017

Platin Plus Komplett Service-Kit 
für den anspruchsvollen Fahrer
Spectro´s vollsysthetisches Platin 
"3in1" Motoröl, Heavy-Duty 
Primäröl und Geräusch 
reduzierendes Heavy-Duty 
Getriebeöl mit einem schwarzen 
oder verchromten Ölfilter plus 
einem Satz Zündkerzen.
Chrom 
Filter

Schwar-
zer Filter

780674 780675  Für Twin Cam 6-Gang 
Modelle 2006-2017, 
Zündkerzen

780672 780673  Für Milwaukee Eight 
ab 2017, Zündkerzen
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2006-2017 Dyna
748222  Round Design, 24-Karat vergoldet
748213  Hexagon Design, Messing satiniert
748223  Round Design, Messing satiniert

Für Dyna von 1999-2005
748210  Hexagon Design 24-Karat vergoldet
748220  Round Design, 24-Karat vergoldet
748211  Hexagon Design, Messing satiniert
748221  Round Design, Messing satiniert

Softail 2000-2017, ausser Rocker und Breakout
748206  Hexagon Design, 24-Karat vergoldet
748217  Round Design, Messing satiniert
748264  Hexagon Design, Schwarz

Für Softail von 1984-1999
748204  Hexagon Design, 24-Karat vergoldet
748214  Round Design, 24-Karat vergoldet
748205  Hexagon Design, Messing satiniert
748262  Hexagon Design, Schwarz

Für Sportster 1984-2003
748208  Hexagon Design, 24-Karat vergoldet
748218  Round Design, 24-Karat vergoldet
748209  Hexagon Design, Messing satiniert

 BLACK DUCK ÖLPEILSTÄBE 
 Black Duck Parts sind wie Juwelen für das Bike und heben sich wirklich von der Masse 
durch ihr perfektes Finish und dem markanten Duck-Logo ab. Diese wunderschönen 
Öltankstopfen sind direkter Ersatz für die originalen Stopfen und eignen sich auch für 
die gängigsten Zubehörtanks. Erhältlich in klassischer runden Form sowie mit 6-Kant 
Form aus mattiertem Messing oder mit 24-karätiger Goldbeschichtung.  

2000-2006 Touring
Schwarz Chrom
- A70243  Beveled
A70240 A70241  Slot Track

2007-2016 Touring
Schwarz Chrom
A70222 A70223  Beveled
- A70221  Slot Track

 ARLEN NESS PEILSTÄBE 
 CNC-gefertigte Billet-Alu Peilstäbe von Arlen Ness als direkter OEM Ersatz. Bieten einen 
schwenkbaren Stab zur Überwachung des Füllstandes.  

 ±Ȥ7șNȣSȄ ǨȞIȤ7�R 	 ǨȤE�7�NȟEȦ   PEILSTAB 
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Sportster Modelle 1980-früh 1986, 
kurzer Filter (OEM 63810-80A & 
63782-80)
121011  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745087  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121187  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745088  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121192  Chrom, magnetisierter Filter, 30 

Mikron

 GENUINE ZODIAC SPINON ÖLFILTER 
 Spin-On Ölfilter finden bei den meisten 
Modellen ab 1980 Verwendung. Genuine 
Zodiac Filter werden aus dem feinsten, 
erhältlichen Filtermaterial und internen 
Komponenten gefertigt und bieten 
hervorragende Filtereigenschaften 
sowie ein hohes Aufnahmevermögen 
von Schmutzpartikeln, selbst unter 
widrigsten Umständen. Erhältlich sind 
4 verschiedene Ausführungen, inklusive 
korrekt kalibriertem Druckventil. 

Klassische Ersatzfilter.
 Besitzt einen 30 Micron Papierfilter 
in Automobilqualität. Vechromt oder 
schwarz. 

Magnetische Double Action Filter.
 Diese Filter besitzen einen 30 Micron 
Papierfilter mit 30% grösserer Filterfläche 
sowie ein magnetisiertes Filterende. Das 
magnetisierte Ende dient der zusätzlichen 
Sicherheit da es sogar feinste Partikel 
unter einer Grösse von 10 Micron fest hält. 
Verchromt. 

TC Filter. Diese Filter wurden 1999 
bei den Twin Cam eingeführt. Filter 
besitzen 10 Micron feines Filterpapier, ein 
neuentwickeltes Rückschlagventil und 
ein Anti-Rücklaufventil. Verchromt oder 
schwarz. 

Magnetische Double Action TC 
Filter. Für diejenigen die absolut auf 
"Nr. Sicher" gehen wollen. Besitzen das 
feine 10 Micron Filterpapier, 30% mehr 
Filterfläche und ein magnetisiertes 
Filterende um selbst feinste unter 10 
Micron grosse Partikel fest zu halten. 
Verchromt. Für Händler sind die gängisten 
Filter nun auch als 10er Pack erhältlich, zu 
einem äusserst aktraktiven Preis.  

122009  Drop-In Style Ölfilter
745089  Drop-In Style Ölfilter, Händler 

10er Pack

 DROPIN STYLE 
ÖLFILTERKARTUSCHE FÜR BIG 
TWINS VON 19651982 
 Dieser Ölfilter ersetzt alle internen 
Einzelkomponenten des serienmässigen 
Ölfilters im Öltank der Modelle von 
1965-1982. Diese Einheit ersetzt somit 
die Scheibe (OEM 6817), die untere 
Dichtung (OEM 63846-67), den Filter 
(OEM 63831-67) sowie die Feder 
(OEM 63831-67). Diese Filterkartusche 
in Premium-Qualität besteht aus den 
feinsten Materialien die erhältlich sind 
und wurde speziell für Mehrbereichsöle 
und Einbereichsöle, sogar SAE 70er, 
entwickelt. Wenn sie erstklassige 
Filterleistung für ihre klassische Harley 
möchten ist dies der richtige Filter.  

789237  Ölfilter (OEM Q1064. 1AM)

Sortiment mit 9 Ölfiltern und 
Faltdisdplay aus Pappkarton 
sowie Verwendungsliste auf der 
Rückseite für nahezu jedes Harley 
Modell ab 1980 damit sie ihrem 
Kunden schnell und zuverlässig 
den korrekten Filter anbieten 
können.
733825  Filtern Sortiment

 K&N ÖLFILTER FÜR BUELL 1125R 
 Ersetzt OEM am Kurbelgehäuse 
befestigten Ölfilter bei wassergekühlten 
Buell- und EBR.  

 S&S ÖLFILTER 
 S&S Ölfilter sind in einer stabilen 
Stahlblechhülle integriert, welche 
die feinsten Filtermaterialien und 
Innereien beinhaltet die erhältlich sind. 
Die Blechhülle ist etwas kleiner im 
Aussendurchmesser als vergleichbare 
Ersatzfilter um das Auf- und Abschrauben 
zu erleichtern. S&S Filter sind mit einem 
direkten Bypassventil ausgestattet, 
welches das umgeleitete Öl direkt zum 
Filterausgang leitet. Dieser direkte Bypass 
minimiert die Menge an Schmutzpartikeln 
die dem Motor durch das nicht gefilterte 
Bypass Öl zugeführt werden können da 
hierbei das Öl nicht über die "schmutzige" 
Seite des Filters geleitet wird wie es bei 
einigen Filtern der Fall ist. Das verwendete 
Filtermaterial der S&S Ölfilter wurde 
so gewählt, dass es auch die kleinsten 
Schmutzpartikel festhält und gleichzeitig 
den Durchflusswiderstand möglichst 
gering hält. Diese Filter filtern kleinere 
Partikel als die Serienfilter heraus, 
besitzen aber nahezu den gleichen 
geringen Widerstand. Das wichtigste 
was Sie unternehmen können um die 
Lebensdauer ihres Motors zu verlängern 
ist das Öl sauber zu halten. Motoröl 
nimmt Partikel auf, die durch Abrieb oder 
den Verbrennungsvorgang entstehen. 
Regelmässige Ölwechsel sind notwendig 
um Ansammlungen dieser Rückstände zu 
vermeiden und bei jedem Ölwechsel steht 
der Ölfilter ganz vorne in der Verteidigung 
gegen diese Schmutzpartikel die den 
Verschleiss fördern. S&S Filter sind 
erhältlich für alle Evolution Style und alle 
Twin Cam Style Motoren.  

Für S&S V-Series Motoren und Evo 
Big Twin Motoren von 1984-1999, 
Sportster ab 1986, Buells bis 1999 
(OEM 63805-80A, 63796-77A)
750750  Schwarz
788988  Schwarz, 12-er Pack
750748  Chrom
788989  Chrom, 12-er Pack

Für S&S T-Series Motoren, 
Twin Cam 1999-2017 und 
Milwaukee-Eight Touring ab 2017 
(OEM 63731-99, 63798-99)
750749  Chrom
788991  Chrom, 12-er Pack
750751  Schwarz
788990  Schwarz, 12-er Pack

 K&N'S "WRENCHOFF" ÖLFILTER 
 Ölfilter von K&N Powersports 
werden unter den modernsten 
Fertigungsmethoden hergestellt um 
sicher zu stellen, dass jeder einzelne 
K&N Filter gleich ist und mindestens 
den OEM-Vorgaben entspricht. Für 
diese Filter wird ein ganz spezielles 
Filtermaterial verwendet, welches auf 
den ultimativen Durchfluss mit geringem 
Druckverlust ausgelegt ist und dennoch 
hervorragende Filtereigenschaften 
besitzt. Ein hoher Durchsatz ist 
besonders wichtig für Rennfahrzeuge 
die dickflüssige Öle verwenden und bei 
denen die Ölpumpe viel mehr Fördern 
muss als bei Serienfahrzeugen. Wenn 
der Motor das Öl bei hohen Drehzahlen 
zirkulieren lässt, hilft ein "High-Flow" 
Ölfilter den Druckverlust, der durch den 
Filtervorgang entsteht, zu kompensieren. 
Synthetische Motorenöle bieten bessere 
Fliesseigenschaften bei niedrigeren 
Temperaturen und besitzen dennoch 
hervorragenden Schutz vor Verschleiss bei 
hohen Temperaturen. K&N Powersports 
'Spin-On' Ölfilter zeichnen sich durch eine 
stabile Blechhülle mit fest angebrachtem 
17mm 6-Kant aus der eine leichte 
Montage und Demontage ermöglicht, 
sowie Bohrungen durch den 6-Kant um 
dem Racer die Möglichkeit zu bieten 
seinen Filter mit Sicherungsdraht sichern 
zu können.  

Für XG500 und XG750 (Street 500 & 
Street 750) ab 2015
733842  Schwarz (OEM 62700045)
733843  Chrom

Für Sportster 1980-Anfang 1986
733822  Chrom (OEM 63782-80)

Für luftgekühlte Buell Modelle von 
2000-2010
733824  Schwarz (OEM 63806-00Y)

Für Sportster ab 1986, alle Buell 
Modelle bis 1999, FXR 1982-1994, 
FLH/FLT 1980-1998, Softail 
1984-1998
733820  Schwarz (OEM 63805-80A)
733819  Chrom (OEM 63796-77A)

Für Evolution Dyna Glide 
1991-1998
733823  Chrom (OEM 63813-90)

Für Evo Softail Modelle von 1999, 
Twin Cam Softail 2000-2017, 
Twin Cam Dyna 1999-2017, Twin 
Cam Touring 1999-2016 und 
Milwaukee-Eight Touring ab 2017
733818  Schwarz (OEM 63731-99A)
733817  Chrom (OEM 63798-99A)

Für V-Rod Modelle 2002-2017
733821  Chrom
733838  Schwarz (OEM 63793-01K)

 ÖLFILTER   ±Ȥ7șNȣSȄ ǨȞIȤ7�R 	 ǨȤE�7�NȟEȦ 
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 S&S ÖLFILTERADAPTER 
 Dieser Adapter aus Billet-Aluminium kann 
ein gängiges Problem vieler Customizer 
und Motorenbauer einfach lösen. Er 
passt an alle Motorgehäuse im Generator 
Stil die 5/16" Befestigungsbohrungen 
besitzen und ersetzt den den schwer 
zu bekommenden Ölfilterhalter der 
Harley-Davidson Sportster Modelle 
von 1986-1990. Diese Teil ist für jeden 
erforderlich der ein S&S Kurbelgehäuse 
für Sportster oder Buell, inklusive der 
S&S Motoren der SB-Serie verwenden 
möchte. Bei einem Big Twin Motor im 
Generator-Stil kann dieser Adapter sogar 
anstelle der LiMa montiert werden. Dies 
ist ein absolutes Muss für Alternator/
Generator Motoren die eine Alternator 
Lichtmaschine verwenden oder Generator 
Motoren mit Magneto Zündung und ohne 
Lichtmaschine fahren. Der Ölfilterhalter 
dichtet gegen das Nockenwellengehäuse 
ab und bietet einen nützlichen Platz um 
auch einen Schraubfilter anbringen zu 
können. Dieser Adapter ist so ausgelegt, 
dass ein Ölkühler leicht anzuschliessen 
ist und besitzt eine Aufnahme zur 
Anbringung des serienmässigen Sportster 
Öldruckschalters.  
751510  Ölfilteradapter

120052  Slimline Ölfilteradapter

 PROONES ECONO SLIMLINE 
ÖLFILTERADAPTER 
 Dieser Pro-One Adapter wird komplett 
mit externen Fittings geliefert. Nur 1/2" 
breit, aus einem Stück Aluminium gefräst 
und anschliessend hochglanzverchromt. 
Passend für alle EVO Big Twins von 
1992-1999 (OEM 26381-92A).  

Für Indian Modelle ab 2014 & 
Victory Octane Modelle
122018  Schwarz (OEM 2521421 & 

2520799)
122017  Chrom

Für Victory Modelle 2002-2017, 
ausser Octane
122015  Schwarz (OEM 2540086)
122014  Chrom

 ÖLFILTER FÜR INDIAN & VICTORY 
 Zodiac Ölfilter werden aus dem 
feinsten Filtermaterial sowie internen 
Komponenten gefertigt und bieten 
hervorragende Filtereigenschaften sowie 
ein hohes Aufnahmevermögen von 
Schmutzpartikeln, selbst unter widrigsten 
Umständen.  

120004  Passend für alle Big 
Twins mit Filter im Öltank 
(OEM 63840-53)

745084  Passend für alle Big 
Twins mit Filter im Öltank 
(OEM 63840-53), Händler 10er 
Pack

120027  Filterelement (OEM 63840-48A) 
für Big Twins mit 
aussenliegendem Ölfilter oder 
unsere Early-Style Ölfiltersatz

 ÖLFILTER FÜR HARLEYDAVIDSON 
 Ölfilter für alle Modelle mit Filter im Öltank 
von 1954-1983 sowie für die originalen 
Ölfiltersätze an den Big Twin Modellen 
von 1940-1964. Unsere perforierten 
Papierfilter bieten eine hochwertige 
Qualität aus dem Automobilbereich mit 
hervorragenden Filtereigenschaften und 
geringem Widerstand.  

FX, FXE, FXEF, FXWG und FXS 
Modelle spät 1982-1986, kurzer 
Filter (OEM 63810-80A & 3782-80)
121011  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745087  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121187  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745088  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121192  Chrom, magnetisierter Filter, 30 

Mikron

FL/FLH Modelle 1982-1984, kurzer 
Filter (OEM 63810-80A & 63782-80)
121011  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745087  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121187  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745088  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121192  Chrom, magnetisierter Filter, 30 

Mikron

2000-2017 Twin Cam und 
Milwaukee Eight Softail ab 2018, 
langer Filter (OEM 63731-99 & 
63798-99)
120114  Schwarz, TC Filter 10 Mikron
745085  Schwarz, TC Filter 10 Mikron, 

Händller 10er Pack
120112  Chrom, TC Filter 10 Mikron
745083  Chrom, TC Filter 10 Mikron, 

Händler 10er Pack
120113  Chrom, magnetisierter 10 

Mikron TC Filter

Softail Modelle 1984-1999, langer 
Filter (OEM 63805-80A, 63796-77A)
121188  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745082  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121020  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745080  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
122008  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron 1/2" (12, 7mm) kürzer 
als der original Filter

745081  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 
Mikron, 1/2" (12, 7mm ) kürzer 
als der original Filter, Händler 
10er Pack

121193  Chrom, magnetisierter Filter 30 
Mikron

Twin Cam Touring 1999-2016 und 
Milwaukee-Eight Touring ab 2017, 
langer Filter (OEM 63731-99 & 
63798-99)
120114  Schwarz, TC Filter 10 Mikron
745085  Schwarz, TC Filter 10 Mikron, 

Händller 10er Pack
120112  Chrom, TC Filter 10 Mikron
745083  Chrom, TC Filter 10 Mikron, 

Händler 10er Pack
120113  Chrom, magnetisierter 10 

Mikron TC Filter

FLT/FLHT Modelle 1980-1998, 
langer Filter (OEM 63805-80A, 
63796-77A)
121188  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745082  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
122008  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron 1/2" (12, 7mm) kürzer 
als der original Filter

745081  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 
Mikron, 1/2" (12, 7mm ) kürzer 
als der original Filter, Händler 
10er Pack

121193  Chrom, magnetisierter Filter 30 
Mikron

Dyna Modelle 1999-2017, langer 
Filter (OEM 63731-99 & 63798-99)
120114  Schwarz, TC Filter 10 Mikron
745085  Schwarz, TC Filter 10 Mikron, 

Händller 10er Pack
120112  Chrom, TC Filter 10 Mikron
745083  Chrom, TC Filter 10 Mikron, 

Händler 10er Pack
120113  Chrom, magnetisierter 10 

Mikron TC Filter

Dyna Modelle 1991-1998, 
extralanger Filter (OEM 63812-90 
& 63813-90)
121190  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
121189  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745086  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
121194  Chrom, magnetisierter Filter, 30 

Mikron

FXR Modelle 1982-1994, langer 
Filter (OEM 63805-80A, 63796-77A)
121188  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745082  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
122008  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron 1/2" (12, 7mm) kürzer 
als der original Filter

745081  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 
Mikron, 1/2" (12, 7mm ) kürzer 
als der original Filter, Händler 
10er Pack

121193  Chrom, magnetisierter Filter 30 
Mikron

Alle V-Rods 2002-2017 
(OEM 63793-01K)
122013  Schwarz, 10 Mikron
122012  Chrom, 10 Mikron

Sportster Modelle spät 
1986-heute, langer Filter 
(OEM 63805-80A, 63796-77A)
121188  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron
745082  Schwarz, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron, Händler 10er Pack
122008  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron 1/2" (12, 7mm) kürzer 
als der original Filter

745081  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 
Mikron, 1/2" (12, 7mm ) kürzer 
als der original Filter, Händler 
10er Pack

121193  Chrom, magnetisierter Filter 30 
Mikron

 ±Ȥ7șNȣSȄ ǨȞIȤ7�R 	 ǨȤE�7�NȟEȦ   ÖLFILTER 



www.zodiac.nl 19-015

25
QUERVERWEISE

ZPN > SEITE

24
TECHTIPPS & 

QUERVERWEISE 
> ZPN

26
VERZEICHNIS

01
HELME, GEPÄCK, 

AUDIO & MEHR

05
MOTOR

ELEKTRIK

09
GETRIEBE

13
FUSSRASTEN

17
SCHUTZBLECHE 

&HALTER

21
SPIEGEL

03
AUSPUFF

07
MOTOR

11
RÄDER &

REIFEN

15
GABELN

19
ÖLTANKS, 
FILTER & 

LEITUNGEN

23
ÖLE, 

CHEMIKALIEN & 
WERKZEUG

02
SITZE

06
KRAFTSTOFF

ZUFUHR

10
SEKUNDÄR

ANTRIEB

14
LENKER

18
BENZINTANKS 

& INSTRUMENTE

22
WINDSCHUTZ

SCHEIBEN

04
ELEKTRIK & 

BELEUCHTUNG

08
PRIMÄRANTRIEB

12
BREMSEN

16
FAHRWERK

20
SCHRAUBEN

 HEX HEAD SPINON ÖLFILTER 
 Schraubfilter finden bei den meisten 
Modellen ab 1980 Verwendung. Im 
Gegensatz zu den OEM Filtern oder 
anderen Ersatzfiltern zeichnen sich diese 
Filter durch einen zusätzlichen kleinen 
6-Kant Kopf am Filterende aus was eine 
noch einfachere Montage/Demontage 
ermöglicht. Diese Filter bieten wir in 
4 verschiedenen Grundausführungen 
an, alle nach höchsten 
Qualitätsanforderungen gefertigt und 
inklusive genau kalibriertem Druckventil. 

Klassischer Ersatzfilter
Ersatzfilter in Automobilqualität mit 30 
Mikron Filterpapier. Erhältlich in schwarz 
oder verchromt. 

Magnetic Double Action
Diese Filter besitzen 30 Mikron Filterpapier, 
30% grössere Filterfläche sowie 
einen Magnetring am Filterende. Der 
Magnetring bietet zusätzliche Sicherheit 
da er sogar kleinste Metallpartikel unter 
10 Mikron festhält, welche von keinem 
Filterpapier aufgehalten werden können. 
Verchromt. 

TC Quality
Diese Filter wurden 1999 mit den 
Twin Cam Motoren eingeführt. Diese 
Filter zeichnen sich durch ein 10 
Mikron Filterpapier und überarbeitetes 
Druckventil sowie ein Rücklaufventil aus. 
Verchromt oder in schwarz. 

Magnetic Double Action TC Quality
Für diejenigen die gar kein Risiko eingehen 
wollen und auf "Nummer Sicher" gehen 
wollen gibt es noch diese Filter mit 
10 Mikron Filterpapier, 30% grösserer 
Filterfläche UND Magnetring der selbst 
Metallpartikel mit einer Grösse von unter 
10 Mikron festhält die kein Filterpapier 
zurückhalten kann. Verchromt.  

 JAGG HYPERFLOW LIFETIME 
ÖLFILTER 
Diese High-Performance Ölfilter wurden 
ursprünglich für Rennfahrzeuge 
entwickelt und mit Jagg's HyperFlow 
Technologie versehen um die richtige 
Balance zwischen Filtereigenschaft 
und Performance zu finden. Diese 
Filter bieten einen grossen Durchsatz, 
geringen Druckverlust, absolute 

Metallpatikel aus dem Öl festahlten. 
Anschliessend werden alle Partikel die 
grösser als 25 Mikron sind durch ein feines 
Stahlgewebenetz herausgefiltert. Eine 
weitere clevere Eigenschaft ist das sog. 
Druck-By-Pass Ventil, welches übermässig 
hohen Öldruck wie er bei sehr niedrigen 
Temperaturen oder extrem verdrecktem 
Filter anzutreffen ist verhindert. Geeignet 
für Evolution Sportster, Evolution Big 
Twin, Twin Cam und Milwaukee Eight 
Motoren. 
120243  Chromfinish
120244  Schwarz-eloxiert mit 

angeschliffenen Kühlrippen. 
120245  Poliertes Finish

Ersatzteile
120239  Viton-Dichtring
120252  Filterfeder

 BILLETALU CUSTOM ÖLFITERKIT 
MIT WIEDERVERWENDBAREM 
FILTER 
Steigern Sie die Leistung um bis zu 
5% durch die Installation dieses Filter 
Kits. Dieses Filter Kit erlaubt es dem Öl 
wesentlich besser zu fliessen, wodurch 
das Öl-Level im Motorsumpf abgesenkt 
wird und die Schwungscheiben weniger 
Öl mitschleppen müssen. Der Filter ist 
wiederverwendbar wodurch er zum 
letzten Filter werden kann den Sie 
kaufen müssen. Er reinigt das Öl durch 
drei ultrastarke Magnete vor die aIle 

 ÖLFILTER KIT FÜR 4GANG BIG 
TWINS UND EVOLUTION SOFTAILS 
 Verchromtes Ölfilterkit wird direkt an der 
vorderen Motorbefestigung angebracht. 
Wird Komplett mit verchromter 
Billet-Aluminium Grundplatte, 
verchromten Schlauchfittings, Spin-On 
Chromfilter und Befestigungsschrauben 
geliefert. OEM Regler sowie die 
gängigsten Regler aus dem Zubehör 
lassen sich an der Grundplatte befestigen. 
Für alle 4-Gang Big Twins 1975-1984 
sowie Evo Big Twin 1984-1999.  
120019  Ölfilter Kit komplett

Ersatzfilter, einzeln
121011  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron

 S&S BILLET ÖLFILTERAUFNAHME 
FÜR TWIN CAM 
 Hergestellt aus einem Stück poliertem 
Billet-Alu für die 124CI Twin Cam A 
Style von S&S. Dieses Kit kann aber 
auch hervorragend als optisches 
oder funktionelles Upgrade an allen 
Motoren fungieren die auf einem 
serienmässigen Twin Cam A basieren. 
Diese Filteraufnahmen bieten einige 
Vorteile gegenüber dem Serienteil. 
Zunächst einmal gibt es bei diesem 
Teil keine Aussparungen oder andere 
Schwachstellen eines Gussgehäuses 
welche zu Undichtigkeiten führen 
können. Hinzu kommt, dass dieser 
Halter den Filter etwas weiter nach 
vorne verlagert, was einen wesentlich 
besseren Zugang für die Montage bzw. 
Demontage des Filters ermöglicht. Und 
er ist so gefertigt, dass die Möglichkeit 
besteht auf der linken "Druckseite" einen 
Ölkühler anzuschliessen. Insbesondere 
für grossvolumige Motoren oder aber 
auch für schwere Bikes die vielleicht 
sogar noch etwas abschleppen, ist diese 
Option besonders wertvoll. Dieses Kit wird 
komplett mit O-Ringen, Schlauchfittingen 
und allem erforderlichen Kleinmaterial 
geliefert. Falls kein Ölkühler verwendet 
werden soll können ganz einfach 
die Verschlussstopfen anstatt der 
Schlauchfittinge benutzt werden um die 
Bohrungen zu verschliessen.  
750575  Ölfilter-Haltekit

FX, FXE, FXEF, FXWG und FXS 
Modelle spät 1982-1986, kurzer 
Filter (OEM 63810-80A & 63782-80)
120141  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120149  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron
120140  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron
120148  Schwarz, Magnetic Double 

Action 30 Mikron

FL/FLH Modelle 1982-1984, kurzer 
Filter (OEM 63810-80A & 63782-80)
120141  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120149  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron
120140  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron
120148  Schwarz, Magnetic Double 

Action 30 Mikron

2000-2017 Twin Cam und 
Milwaukee Eight Softail ab 2018, 
langer Filter (OEM 63731-99 & 
63798-99)
120153  Schwarz, TC Quality 10 Mikron
120145  Chrom, TC Quality 10 Mikron
120144  Chrom, Magnetic Double Action 

10 Mikron
120152  Schwarz Magnetic Double 

Action, 10 Mikron

Softail Modelle von 1984-1999, 
langer Filter (OEM 63805-80A, 
63796-77A)
120151  Schwarz, wie Serie 30 Mikron
120143  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120150  Schwarz Magnetic Double 

Action, 30 Mikron

Twin Cam Touring 1999-2016 und 
Milwaukee-Eight Touring ab 2017, 
langer Filter (OEM 63731-99 & 
63798-99)
120153  Schwarz, TC Quality 10 Mikron
120145  Chrom, TC Quality 10 Mikron
120144  Chrom, Magnetic Double Action 

10 Mikron
120152  Schwarz Magnetic Double 

Action, 10 Mikron

FLH/FLT Modelle von1980-1998, 
langer Filter (OEM 63805-80A, 
63796-77A)
120151  Schwarz, wie Serie 30 Mikron
120143  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120150  Schwarz Magnetic Double 

Action, 30 Mikron

Dyna Modelle 1999-2017, langer 
Filter (OEM 63731-99 & 63798-99)
120153  Schwarz, TC Quality 10 Mikron
120145  Chrom, TC Quality 10 Mikron
120144  Chrom, Magnetic Double Action 

10 Mikron
120152  Schwarz Magnetic Double 

Action, 10 Mikron

Dyna Modelle von 1991-1998, 
extra langer Filter (OEM 63812-90 
& 63813-90
120147  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120154  Schwarz, Magnetic Double 

Action 30 Mikron
120155  Schwarz, wie Serie 30 Mikron
120146  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron

FXR Modelle 1982-1994, langer 
Filter (OEM 63805-80A, 63796-77A)
120151  Schwarz, wie Serie 30 Mikron
120143  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120150  Schwarz Magnetic Double 

Action, 30 Mikron

Sportster Modelle ab spät 1984, 
langer Filter (OEM 63805-80A, 
63796-77A)
120151  Schwarz, wie Serie 30 Mikron
120143  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120150  Schwarz Magnetic Double 

Action, 30 Mikron

Sportster Modelle 1980-Anfang 
1986, kurzer Filter (OEM 63810-80A 
& 63782-80)
120141  Chrom, wie Serie 30 Mikron
120149  Chrom, Magnetic Double Action 

30 Mikron
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 "DE LUXE" 
ÖLFILTERHALTERABDECKUNG, 
VERCHROMT 
 Diese aus gestanztem Stahlblech 
hergestellten Abdeckungen legen 
sich wie eine zweite Haut auf Ihr 
OEM Ölfiltergehäuse. Können in Minuten 
montiert werden. Ebenfalls wird der 
Ölfilterhalter abgedeckt mit verchromten 
Anbauteilen. Passend für 1986 Heritage 
Softail und alle Softails von 1987-1991.  
301889  Deluxe Ölfilterabdeckungssatz
301870  Abdeckung

Satz ermöglicht Ihnen den Filter vor dem 
Kurbelgehäuse zu montieren. Der Einbau 
dieses Kits erfordert, dass die originalen 
Befestigungsschrauben entfernt 
werden und durch die mitgelieferten 
Edelstahlschrauben ersetzt werden. Kits 
werden mit Montagematerial geliefert. 
Die passenden, unten aufgeführten 
Ölfilter müssen separat bestellt werden. 

Ölfilter Montagekits
711614  [A] Getriebedeckel Montage 

nach vorne (rechts von 
Kickerdeckel)

711615  [B] Getriebedeckel Montage 
nach hinten (links von 
Kickerdeckel)

711616  [C] Motorhalter Montage vor 
dem Kurbelgehläuse

Ölfilter
122008  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 

Mikron 1/2" (12, 7mm) kürzer 
als der original Filter

121193  Chrom, magnetisierter Filter 30 
Mikron

121189  Chrom, Serienfilter-Ersatz 30 
Mikron

121194  Chrom, magnetisierter Filter, 30 
Mikron

 ÖLFILTER MONTAGEKITS FÜR 
4GANG GETRIEBE UND VORDERE 
MOTORHALTER 
Diese CNC-gefrästen Billet-Alu 
Ölfilterhalter ermöglichen Ihnen die 
Montage unterschiedlicher Ölfilter. 
Die Adapterplatten bieten wir in 3 
verschiedenen Versionen an. Die ersten 
beiden Versionen werden am 4-Gang 
Kickerdeckel befestigt. Sie haben dabei 
die Auswahl zwischen der Einbaulage 
in Fahrtrichtung vor dem Getriebe oder 
kurz hinter dem Getriebe. Montage 
dieser Kits erfordert es, dass 3 der 
originalen Stehbolzen entfernt werden 
und durch die mitgelieferten Bolzen 
mitsamt Distanzhülsen ersetzt werden. 
Die dritte Version kann für alle Modelle 
inklusive Softail Modelle verwendet 
werden wenn kein Regler an der vorderen 
Motoraufnahme montiert wird. Dieser 

Ersatzteile
120027  Ölfilterelement 

(OEM 63840-48A)
742489  Ölfilterdeckeldichtung, 

doppelt-abdichtender Gummi, 
5er-Pack (OEM 63809-48)

758339  Dichtung für Ölfiltersicherung, 
10er Pack (OEM 63848-48)

758340  Filterbolzen-Scheibe, 10er Pack 
(OEM 63874-50)

700385  Untere Filtermutterdichtung, 
10er Pack (OEM 63858-49)

700381  Untere Filtermutterdichtung 
aus Kupfer, 10er Pack 
(OEM 63858-49)

758338  Verchromter Halter für 
Big Twins von 1940-1957 
(OEM 63860-50)

120093  Verchromter Halter für 
Big Twins von 1958-1964 
(OEM 63860-58A)

120050  Ölfilterkit mit poliertem Deckel 
und verchromtem Behälter 
(OEM 63800-48)

758336  Ölfilterkit mit verchromtem 
Deckel und verchromtem 
Behälter (OEM 63800-48)

758337  Ölfilterkit mit schwarzem 
Deckel und verchromtem 
Behälter (OEM 63800-48)

758341  Verzinkter Halter für Big 
Twins von 1940-1957 
(OEM 63860-50)

 EARLYSTYLE BIG TWIN 
ÖLFILTERKITS 
 Diese Filterkits verfügen über Steck- 
Schlauchanschlüsse, welche auch durch 
Einschraubfittinge ersetzt werden 
können um OEM-Metallleitungen zu 
akzeptieren. Big Twins 1940-1964. 
Baujahr entsprechende Halterungen 
müssen separat bestellt werden.  

 "SLIMLINE" ÖLFILTERADAPTERKIT 
 Schönes und preislich sehr attraktives 
Ölfilteradapter-Kit. Wird komplett 
mit Montagewerkzeug und 
Ölanschlussfittingen geliefert und passt 
auf alle Evo Big Twin Motoren 1992-1999. 
Die Adapterplatte ist aus. 500" dickem 
Billet Alu und besitzt ein wunderbares 
Chromfinish.  
120116  Slimline Ölfilteradapter-Kit

Filtereigenschaften und einen starken 
Seltene-Erden-Magnet um maximale 
Leistung sowie Schutz zu gewährleisten. 
Das CNC-gefertigte Billet-Alu Gehäuse 
besitzt eine gerändelte Oberfläche 
sowie einen 6-Kant zur einfachen 
Entfernung des Filters. Es zeichnet sich 
zudem durch einen auswaschbares und 
wiederverwendbares Filterelement 
mit 30 Mikron. Jagg gibt an, dass diese 
Filter einen 8-10x höheren Durchfluss 
als OEM Filter besitzen. Geeignet für die 
meisten Harley-Davidsons inklusive Twin 
Cam und andere Modelle mit einem 
3/4-16 Anschluss. 
740099  Jagg HyperFlow Lifetime 

Ölfilter

gewährleistet einen konstanten Ölfluss 
auch unter allen widrigen Bedingungen 
wie extremer Hitze, Wassergehalt 
im Öl oder während des Kaltstarts. 
Das Beste daran ist aber, dass diese 
Filter auswaschbar und unbegrenzt 
wiederverwendbar sind. Geeignet für alle 
Evolution Sportster, Evolution Big Twin, 
Twin Cam und Milwaukee Eight Motoren. 
A03460  Deep Cut, verchromt
A03461  Deep Cut, schwarz
A03462  Beveled, verchromt
A03463  Beveled, schwarz
A03465  Ersatzfeder & -dichtung
A03466  Ersatz-Filterelement

 ARLEN NESS WIEDERVERWENDBARE 
ÖLFILTER 
Arlen vereint cleanes Billet-Styling 
mit High-Tech Filtertechnik der Formel 
1, Nascar und der Raumfahrt. Diese 
Filter verwenden lasergeschnittenes 
304er Edelstahl-Mikrogewebe anstatt 
des herkömmlichne Filterpapiers. Dies 

 CHROM CUSTOMSTYLE ÖLFILTER 
AUFNAHME 
 Hergestellt aus hochglanzverchromtem 
Billet-Alu und passend für OEM und 
andere Motorgehäuse im OEM Design 
der Evo Big Twins 1992-1999 die den 
Anflanschpunkt vorne neben der 
Motorhalterung besitzen. Verwenden mit 
serienmässigen Ölfilter-Adaptermutter. 
Nicht vorhanden? Separat bestellen.  
120126  Custom-Style 

Ölfilter-Aufnahme
234509  Ölfilter-Adaptermutter, einzeln 

(OEM 26352-95A)
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 BILLET ÖLLEITUNGSFITTINGE FÜR 
TWIN CAM SOFTAILS 
 Ein absolutes Muss wenn an der Twin Cam 
Softail ein Ölkühler montiert werden soll. 
Diese Ölfilter- Fittinge sind Präzisionsteile 
aus gefrästem Aluminium. Werden in 
Sätzen mit jeweils 3 Stück angeboten und 
passen auf alle Twin Cam 2000-2017.  

 PROONE'S VERCHROMTER BILLET 
ÖLKÜHLER 
 Dieser verchromte Billet-Alukühler 
verbindet Form und Funktion auf eine 
wunderschöne Weise. Die formschönen 
Rahmenklemmen passen an die 
Rahmenunterzüge der verschiedenen 
Modelle mit 1", 1 1/8" und 1 1/4". Die 
zusätzliche Kühlung trägt erheblich zur 
Verlängerung der Lebensdauer Ihres 
Motors bei. Die Anschlussgewinde im 
Kühlerkörper sind für die Aufnahme von 
A/N Adaptern vorgesehen.  
239557  Ölkühler

 RBS ÖLKÜHLERANSCHLUSS MIT 
THERMOSTAT 
 Ölkühler ohne Thermostat besitzen den 
Nachteil, daß das Öl länger braucht um 
auf Betriebstemperatur zu gelangen. 
Ein zusätzliches Thermostat ist die 
Lösung des Problems. Dieser Adapter mit 
integriertem Thermostat wird einfach 
zwischen Ölfilter und Ölfilteraufnahme 
geschraubt und besitzt zwei Abgänge 
für Ölleitungen zum Anschluss eines 
Ölkühlers. Die Oberfläche entspricht dem 
Aluminiumguss, und zwei gewinkelte 
Anschlusstücke werden mitgeliefert. 
Hinweis: Aufgrund des geringeren 
Platzes bei Twin Cam Modellen muss der 
Ölfilter ZPN121192 verbaut werden.  
700645  Für Big Twin 1984-1999 und 

Sportster 1984 und alle Buell 
ausser XB-Series

721891  Für Twin Cam 1999-2017

 RBS ALUMINIUM 
ÖILLEITUNGSANSCHLÜSSE FÜR 
TWIN CAM MODELLE 
 Dieser komplette Satz Ölleitungsfittinge 
für Twin Cam Modelle ist ein Muss, 
wenn Sie einen Ölkühler an Twin Cam 
Modellen installieren möchten. Für alle 
Twin Cam 2000-2017 und sind erhältlich 
in Alu-Natur oder schwarz-eloxiert. Satz 
beinhaltet 3 Fittinge.  
721938  Alu-Finish
721939  Schwarz-eloxiert

 RBS ÖLKÜHLER FÜR TOURING 
MODELLE 
 Billet-Alu Ölkühler für FLH/FLT Modelle 
die mit Beinverkleidungen ausgestattet 
sind. Diese CNC-gefertigten Kühler sind 
132mm lang und werden vertikal an 
den Beinschildern angebracht. Werden 
paarweise inklusive Montagematerial 
und Anschluss-Fittingen geliefert. 
Diese Ölkühler werden in Verbindung 
mit Ölthermostaten empfohlen wie 
z. B. ZPN700645 oder ZPN721891. 
Ölkühler-Thermostate werden separat 
angeboten.  
733627  Ölkühlersatz, schwarz

 RBS CUSTOM STYLE ÖLKÜHLER 
 Custom Ölkühler aus Billet-Alu. Die soliden 
Kühlrippen dieser Kühler garantieren eine 
maximale Wärmeableitung. Werden 
direkt mit der integrierten Klemme 
an den Rahmenunterzügen montiert. 
Die Gesamtlänge der Kühler beträgt 
15 1/2" (390mm). Ölleitungen sind im 
Lieferumfang nicht enthalten. Kühler 
werden paarweise angeboten.  
722462  Poliert mit 28mm Schelle
722463  Schwarz mit 28mm Schelle
722466  Poliert mit 35mm Schelle

190mm "Rundform" Ausführung 
für FXST Softail bis 1999
700630  Kühlerpaar, poliert

150mm "Rundform" Ausführung 
für Sportster und 1991-2005 Dyna
721886  Kühlerpaar, poliert

280mm "Slimline" Ausführung für 
FXR
700648  Kühlerpaar, schwarz-eloxiert

280mm "Slimline" Ausführung für 
FLST und FXST Twin Cam Softail 
2000-2017
721882  Kühlerpaar, poliert
721883  Kühlerpaar, schwarz-eloxiert

280mm "Slimline" Ausführung für 
1984-1999 FXST Softail
700629  Kühlerpaar, poliert
700632  Kühlerpaar, schwarz-eloxiert

 RBS BILLET ÖLKÜHLER 
 Aus einem Stück Aluminium, 
CNC-gefrästes Ölkühlerpaar mit 
integrierten Haltern zur vertikalen 
Montage an den Rahmenunterzügen. 
Erhältlich in 4 verschiedenen Designs: 
eine 280mm lange "Rippen" Ausführung, 
eine 190mm "Slimline" Ausführung, die 
klassische 190mm "Rundform" für Softails 
und FXR sowie die 150mm "Rundform" 
Ausführung für Sportster. Alle diese 
verschiedenen Ausführungen sind 
sowohl poliert oder als schwarz-eloxierte 
Ausführung zu bekommen. Ideal zum 
Schutz vor Überhitzung Ihrer Maschine 
in gemässigten bis heissen Klimazonen. 
Werden ohne Schläuche geliefert.  

 ÖLFILTERGEHÄUSEABDECKUNG, 
VERCHROMT 
 Diese aus gestanztem Stahl hergestellten 
Abdeckungen legen sich wie eine zweite 
Haut auf Ihr OEM Ölfiltergehäuse. Können 
in Minuten montiert werden, entweder 
geklemmt oder geklebt (Kleber inklusive).  
301869  Für alle Big Twin Modelle ab 

1992-1999
301870  Für 1986er Heritage Softail 

sowie alle Softail Modelle von 
1987-1991
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 JAGG #4000 BYPASS VENTIL 
 Das JAGG Bypass Ventil funktioniert 
in Verbindung mit allen Ölkühlern als 
manueller Thermostat der dem Fahrer je 
nach Wetterlage erlaubt die Führung des 
Öls durch den Ölkühler vorbei selbst zu 
bestimmen.  
740076  Ölkühler Bypass-Ventil

 JAGG #4550ER ÖLFILTERADAPTER 
 Der Ölfilteradapter #4550 ist eine 
verbesserte Version des #4400 und zur 
Montage zwischen dem vor dem Motor 
nontierten Spin-On Ölfilter und seiner 
Aufnahme gedacht. Er bietet leichten 
Zugang zum Ölkreislauf zur Montage eines 
Ölkühlers an allen Sportster und Big-Twin 
Evolution, ausser den Einspritz-Modellen. 
Wie bei allen Ölfilter-Adaptern von JAGG 
fliesst hier das Öl erst durch den Filter 
und dann durch den Kühler was auch 
den Kühler frei von Ablagerungen hält. 
Bei der Montage an S&S Motoren muss 
eine spezielle Adaptermutter ZPN740091 
separat bestellt werden.  
740225  Ölfilteradapter für Evo Big 

Twins, Evo Sportster & 
luftgekühlte Buells

740091  Adaptermutter für S&S Motoren

 JAGG "FAN ASSIST" ÖLKÜHLER 
 Das High-Performance Ölkühlerkit von 
Jagg mit 10-reihigem 2-Wege Kühler 
und integriertem Lüfter ist sowohl für 
Autobahnfahrten als auch geringere 
Geschwindikeiten und sogar Stop-and-Go 
Verkehr ausgelegt. Das Kit beinhaltet 
neben dem Kühler mit Lüfter, der einen 
geschlossenen Motor besitzt, auch 
noch Ölleitungen, Montagematerial, 
einen Thermoschalter sowie Kabel zur 
möglichst einfachen Montage. Kits für 
Dyna Modelle werden komplett mit 
Ölfilteradapter geliefert. Falls dieses Kit 
an einem Tourer montiert werden soll um 
den Originalkühler zu ersetzen, muss eine 
Adaptermutter ZPN234509 plus Adapter 
ZPN740085 dazu verwendet werden. 
Der Lüfter springt bei ca. 210°F (99°C) an 
und bläst satte 150cfm (71L pro Minute) 
durch den Kühler und die HyperFlow 
Technologie sorgt für ungehinderten 
Luftdurchsatz und Wärmeabweisung.  
740093  Für FLH/FLT Touring Modelle 

von 1999-2008
740094  Für FLH/FLT Touring 

Modelle 2009-2016, ausser 
wassergekühlte "Mount 
Rushmore" Modelle

740085  Offset Ölfilter-Adapter mit 
Thermostat

234509  Ölfilter-Adaptermutter, einzeln 
(OEM 26352-95A)

740220  Für Dyna Modelle 1991-2017

Für Touring Modelle 2009-2016, 
ausser wassergekühlte "Mount 
Rushmore" Modelle ab 2014
740217  Schwarz

 JAGG 10REIHEN ÖLKÜHLER 
 Dieses 10-reihige Low Mount Ölkühlerkit 
wurde speziell auf Performance ausgelegt 
und dennoch behält es eine schlanke Linie. 
Das einfache 10-reihige Design dieses 
Kühlers wurde speziell für die Twin Cam 
Motoren ausgelegt und eignet sich somit 
auch bestens für Evolution Modelle. Das 
Hyper-Flow Design bietet unvergleichbaren 
Durchfluss, Wärmeableitung und 
besten Wärmeaustausch und das bei 
einer unauffälligen Position hinter dem 
Schutzblech und unter dem Regler. Das 
Kit wird inklusive eines Halters geliefert 
mit dem der Kühler in der tiefstmöglichen 
Position montiert wird und dennoch 
oberhalb des Rahmens liegt. Die einfache, 
10-reihige Auslegung dieses Kühlers bietet 
zudem wesentlich mehr Kühlfläche als 
Kühler anderer Hersteller.  

Für Dyna Modelle 1991-2017
740218  Schwarz
740219  Chrom

Für Touring Modelle von 1984-2008
740215  Schwarz
740216  Chrom

 THUNDERMAX LÜFTER FÜR 
MILWAUKEE EIGHT ÖLKÜHLER 
 Der ThunderMax Ölkühlerventilator ist ein 
Zubehör um Überhitzung des Motors an 
den ölgekühlten Milwaukee Eight Touring 
entgegen zu wirken. Die Ansteuerung 
erfolgt über den Motortemperatur- 
& Geschwindigkeitssensor um 
Wärmereduzierung und Schonung des 
Motors zu erreichen. Die Einbauzeit 
beträgt etwa 15 Min., Plug & Play bei 
ThunderMax ECM Modulen. Touring mit 
originalen ECM Modul erfordern eine 
Programmierung mit der HD Diagnose/
Tuning Software oder mit Diag-4-Bike 
System ab Version 19. 1.  
723233  ThunderMax Ventilator für den 

Ölkühler an Touring Modellen 
ab 2017. Nicht geeignet für 
Twin Cooled Milwaukee Eight 
Motoren und 2018 CVO & 2019 
CVO Street Glide Modelle

 JAGG ÖLKÜHLER 
 Die von JAGG entwickelten Ölkühler bieten 
eine Möglichkeit das Öl auf einer gesunden 
Temperatur zu halten die sowohl den 
Motor als auch das Motoröl schont. Wenn 
nicht anderweitig vermerkt, werden Jagg 
Ölkühler mit Befestigungsmaterial und 
Montageanleitung geliefert. Speziell 
entwickelte Turbulatoren in jeder Leitung 
verwirbeln das Öl vorsichtig um es besser 
den kritischen Wärmeableitungsflächen 
zuzuführen und eine optimale 
Wärmeableitung ohne einen Verlust des 
Öldruckes herbeizuführen. Zusätzlich 
sorgen eine Vielzahl von kleinen 
gefächerten "Mini-Kühlrippen" für eine 
maximale Wärmeableitung. Schlanke 
High-Tech Klemmen aus Uralite sichern 
eine feste Montage und Schutz vor 
Vibrationen. 
Hinweis: Bei der Installation an Twin 
Cam muss Offset-Adapter ZPN740078 
montiert werden um Zugang zu den 
Ölabzweigstellen für den Ölkühler zu 
ermöglichen. 
Hinweis: Bei der Installation an 
Sportster ab 2004 muss Offset-Adapter 
ZPN740225 montiert werden um Zugang 
zu den Ölabzweigstellen für den Ölkühler 
zu ermöglichen.  

Jagg #1000er Serie Deluxe 
Ölkühler
Der Deluxe Ölkühler von JAGG ist 
ein Hochleistungsölkühler dessen 
polierte Billet Kühlrippenkanten 
sich an die Optik der gebürsteten 
Zylinderkühlrippen anlehnt.

Für Sportster ab 1957, 1955-1964 
Panhead, 1965-1984 Shovelhead, 
1982-1994 FXR, 1984-2017 Softail, 
1984-2016 Dresser und Road King, 
und 1991-2017 Dyna
740070  Schwarz
740086  Verchromt

735018  Satz mit 3 Fittingen, Alu-Natur
735029  Satz mit 3 Fittingen, 

rot-eloxiert
735030  Satz mit 3 Fittingen, 

blau-eloxiert
735033  Satz mit 3 Fittingen, 

schwarz-eloxiert
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 JAGG #1300ER SERIE ÖLKÜHLER FÜR BUELL 
 Dieser Hochleistungskühler wurde speziell für die Buell entwickelt um maximale 
Kühlung zu bieten und sich dem aggressiven Styling der Maschine anzupassen. Das 
Kit wird komplett mit dem Ölfilter-Adapter (ZPN740077) und dem erforderlichen 
Montagematerial für eine schnelle und einfache Installation geliefert.  
740075  Für Buell S-, M- und X-Modelle 1996-2003

 JAGG LOWMOUNT ÖLKÜHLER FÜR SOFTAILS 
 Dieses 6-Reihen Ölkühlerkit von Jagg wurde für Harley´s Twin Cam Softails entwickelt. 
Der Ölkühler in diesem Kit wird zusammen mit einer Halterung geliefert die den 
Regler weiter nach oben versetzt und damit Platz zur Montage des Kühlers am tiefsten 
Punkt und dennoch oberhalb der Rahmenunterzüge zu ermöglichen. Die doppelte 
Auslegung des 6-Reihen Ölkühlers bietet wesentlich mehr Kühlfläche als alle anderen 
Ölkühler der Mitbewerber. Spezielle Verwirbeler in den Rippen tragen zusätzlich 
zur Wärmeableitung bei und reduzieren den Öldruckverlust und die Drosselung des 
Ölflusses auf ein Minimum. Das Aluminiumgehäuse des Kühlers besitzt eine haltbare 
Kunststoffbeschichtung und Jagg's einmaliger, Thermostatgesteuerte Ölfilteradapter 
mit Versatz bietet einen leichten Zugang zur Ölversorgung des Motors um einen 
Ölkühler anschliessen zu können. Der Adapter im Sandwich-Style ist aus zwei Teilen 
Billet-Aluminium gefertigt und anschliessend hart-eloxiert mit einem matten, 
schwarzen Finish. Montiert wird der Adapter zwischen dem Ölfilter und der originalen 
Ölfilteraufnahme und besitzt die gleiche Hyper Flow Technologie wie alle Jagg 
Komponenten um eine tolle Performance sowie hervorragende Flusseigenschaften 
zu gewährleisten. Werden komplett mit erforderlichem Montagematerial und 
leichtverständlicher Montageanleitung geliefert.  
740096  Für Softail Modelle 2000-2017, ausser ABS-Modelle

 JAGG #1200ER SERIE SLIMLINE ÖLKÜHLER 
 Diese Ölkühler sind genauso effektiv wie die JAGG Deluxe Kühler, nur dass sie durch ihre 
schlanke Erscheinung nicht so aufffällig sind und sich in die Gesamterscheinung des 
Fahrzeugs integrieren lassen. 
Hinweis: Bei der Installation an Twin Cam muss ein Offset-Adapter ZPN740078 
montiert werden um Zugang zu den Ölabzweigstellen für den Ölkühler zu ermöglichen. 
Hinweis: Bei der Installation an Sportster ab 2004 muss ein Offset-Adapter ZPN740077 
montiert werden um Zugang zu den Ölabzweigstellen für den Ölkühler zu ermöglichen.  

Für Sportster ab 1957, 1955-1964 Panhead, 1965-1984 Shovelhead, 
1982-1994 FXR, 1984-2017 Softail, 1984-2016 Dresser und Road King, 
und 1991-2017 Dyna
740072  Für Sportster Modelle ab 1957, Panhead Modelle 1955-1964, Shovelhead 

Modelle 1965- 1984, FXR Modelle 1982-1994 sowie Softail, Dresser und 
Road King Modelle ab 1984 und Dyna's ab 1991, vertikale Montage, schwarz

Horizontale Halterung für Dresser und Road King 1984-2016
740074  Schwarz
740088  Chrom

 JAGG WIDELINE ÖLKÜHLERSYSTEM 
 Jagg Wide Line Serie mit 10-Reihen High-Performance, zweiwege-Ölkühler wurde 
für alle Bikes mit vertikalen Rahmenunterzügen entwickelt. Die Auslegung ist speziell 
darauf ausgelegt die Kühlungansprüche der modernen V-Twin Motorräder noch zu 
übertreffen. Die Halterungen befestigen den Kühler mit etwas Abstand zum linken 
Rahmenrohr damit die Luft um den Kühler und die Zylindern fliessen kann. Die 
stabilen und Uralite-Schellen zur Befestigung des Kühlers fallen nicht nur besonders 
schlicht aus, sie besitzen zudem noch dämpfende Eigenschaften die den Kühler vor 
Vibrationen schützt. Das doppelt ausgelegte 10-Rohr Wide-Line Design bietet mehr 
Kühlung als Kühler von anderen Herstellern. Verwirbeler in den Rippen sorgen für 
zusätzliche Wärmeableitung und reduzieren den Öldruckverlust und die Drosselung 
des Ölflusses auf ein Minimum. Das Aluminiumgehäuse des Kühlers besitzt eine 
haltbare Kunststoffbeschichtung und Jagg's einmaliger, thermostatgesteuerter 
Ölfilteradapter mit Versatz bietet einen leichten Zugang zur Ölversorgung des Motors 
um einen Ölkühler anschliessen zu können. Der Adapter im Sandwich-Style ist aus 
zwei Teilen Billet-Aluminium gefertigt und anschliessend hart-eloxiert mit einem 
matten, schwarzen Finish. Montiert wird der Adapter zwischen dem Ölfilter und 
der Ölfilteraufnahme und besitzt die gleiche Hyper-Flow Technologie wie alle Jagg 
Komponenten um eine Performance sowie hervorragende Flusseigenschaften zu 
gewährleisten.  

Für Sportster ab 1986, FXR 1982-1999, Dyna 1991-2017, Softail 
1984-2017 sowie Tourer 1984-2016, ausser Modellen mit unteren 
Verkleidungen und wassergekühlten "Mount Rushmore" Modellen ab 
2014
740097  Komplettkit mit schwarzem Kühler
740098  Komplettkit mit schwarzem Kühler und Chromblende
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 ÖLKÜHLERSCHELLENSATZ 
 Zur Befestigung des Ölkühlers an 
den Rahmenrohren. Auch universell 
verwendbar. Aus flexiblem Stahl 
hergestellt und mit Kantenschutz 
versehen, Paar (OEM 62408-87).  
061180  Ölkühlerschellensatz

 JAGG ÖLLEITUNGSUPGRADE 
 Heben sie ihr Bike ab von der Menge 
und verleihen sie ihm den Race-Look 
mit diesen Performance Ölleitungen. 
Diese Leitungen sind in 12" Länge 
erhältlich und besitzen entweder eine 
Ummantelung aus VA-Gewebe oder 
leichterem, schwarzen Fasergewebe. Kits 
enthalten jeweils einen Schlauchtrenner 
sowie zwei Paar Alu-Abschlussstücke 
im passenden Finish. Kürzen sie einfach 
den Schlauch auf die gewünschte Länge, 
stülpen sie das Abschlussstück über 
das Schlauchende und schieben sie den 
Schlauch über den Nippel. Sobald sie die 
Schelle angezogen haben erhalten sie 
ganz einfach eine wunderbare, sichere 
Verbindung. Der Schlauch besitzt eine 
interne Drahtverstärkung sowie eine 
strukturierte äussere Gewebehülle die 
stabil ist und den Rennport-Look verleiht. 
Die Anschlussstücke mit massiven 
Verbinder sorgen für eine stabile 
Verbindung.  
740223  Ölleitungs Upgrade Kit, 

schwarze Faserhülle
740224  Ölleitungs Upgrade Kit, 

VA-Gewebe

 JAGG #4600 OFFEST ÖLFILTER 
ADAPTER 
 Das Offset Design dieses Adapters 
ermöglicht einen einfachen Zugang zum 
Ölkreislauf aller Twin Cam und Evolution 
Modellen mit Einspritzanlage die den 
Filter vor dem Motorblock montiert 
haben. Der #4600er Adapter ist optional 
für Evolution Einspritz-Modelle, aber 
erforderlich für die Ölkühlermontage 
an TC88/TC88B Twin-Cam Modellen. Ein 
zusätzlicher Vorteil dieses Adapters ist der 
einfache Zugang zum Ölfilter bei späteren 
Ölfilterwechseln. Wie bei allen Jagg 
Ölfilteradaptern fliesst das Öl erst durch 
den Filter bevor es zum Kühler gelangt 
damit dieser frei von Rückständen bleibt.  
740085  Offset Ölfilter-Adapter mit 

Thermostat
740080  Dichtsatz für Offset 

Ölfilter-Adapter
740095  "Anti Rotation Device" für 

Softail Twin Cam "B" Motoren

 ERSATZKLEMMEN FÜR JAGG 
ÖHLKÜHLER 

Ersatzklemmen Für Jagg Öhlkühler
740079  1" Ersatzklemme mit Schraube
740081  1 1/8" Ersatzklemme mit 

Schraube
740082  1 1/4" Ersatzklemme mit 

Schraube
740083  1 3/8" Ersatzklemme mit 

Schraube
740084  1 1/2" Ersatzklemme mit 

Schraube

 JAGG #4050 
ÖLKÜHLERTHERMOSTAT 
 Das "Automatic By-Pass Valve" von Jagg 
ist ein Thermostat das den Kreislauf 
des Öls zum Ölkühler in Abhängigkeit 
der Temperatur regelt und für eine 
kürzere Warmlaufphase bei kühlen 
Aussentemperaturen sorgt. Stabile, 
eloxierte Billet-Alu Konstruktion mit sehr 
kompakten Abmessungen zeichnen dieses 
Thermostat aus. Es kann überall dort mit 
in die Ölleitungen eingesetzt werden 
wo mindestens 3" (76mm) gerader 
Schlauch zur Verfügung stehen. Das Jagg 
"Automatic By-Pass Valve" wird inklusive 
erforderlichem Montagematerial und 
leichtverständlicher Einbauanleitung auf 
English geliefert.  
740092  Jagg Ölthermostat

 JAGG ÖLKÜHLER MIT LÜFTER ZUR VERTIKALEN MONTAGE 
 Dieses Ölkühlerkit mit Ventilator von Jagg zur vertikalen Montage bietet extreme 
Performance und kühlt genauso gut im Stau und bei Stop&Go Verkehr wie auf dem 
Highway. Das doppelt ausgelegte 10-Rohr Design des Kühlers ist ausgelegt für alle 
Bikes mit vertikalen Rahmenunterzügen und wurde speziell so ausgelegt, dass er die 
Anforderungen moderner V-Twins noch übertrifft. Die glatten, schwarz-glänzenden 
Enden des Kühlers erlauben zudem, dass sich der Kühler unauffällig in die Optik des Bikes 
integriert und die Linie nicht stört. Montiert wird der Kühler auf der linken Fahrzeugseite 
mit etwas Distanz zum Rahmenrohr damit die Luft den Kühler und die Zylinder gut 
umströmen kann. Die Montage erfolgt mittels der einmaligen, besonders haltbaren 
Uralite-Klemmen die nicht nur schlicht sind, sondern den Kühler auch vor Vibrationen 
schützen. Das doppelt ausgelegte 10-Rohr Wide-Line Design bietet wesentlich mehr 
Kühlung als Kühler anderer Hersteller. Spezielle Verwirbeler in den Rippen sorgen für 
zusätzliche Wärmeableitung und reduzieren den Öldruckverlust und die Drosselung des 
Ölflusses auf ein Minimum. Das Aluminiumgehäuse des Kühlers besitzt eine haltbare 
Kunststoffbeschichtung. Der Jagg WeatherTek, ein weltweit exklusiver staubdichter 
und wasserdichter Ventilator schaltet sich automatisch bei 100°C (210°F) ein und 
zieht 75cfm durch den Kühler. Der mitgelieferte und einmalige, thermostatgesteuerte 
Ölfilteradapter mit Versatz bietet einen leichten Zugang zur Ölversorgung des Motors 
um einen Ölkühler anschliessen zu können. Der Adapter im Sandwich-Style ist aus 
zwei Teilen Billet-Aluminium das mit mattem, schwarzem Finish hart-eloxiert wurde. 
Montiert wird der Adapter zwischen dem Ölfilter und der originalen Ölfilteraufnahme 
und besitzt die gleiche Hyper-Flow Technologie wie alle Jagg Komponenten um eine 
tolle Performance sowie hervorragende Flusseigenschaften zu gewährleisten. Dieses 
Kit wird komplett und inklusive Befestigungsmaterial sowie leichtverständlicher 
Montageanleitung geliefert.  

Für Sportster Modelle ab 1986, FXR von 1982-1999, Dyna 1991-2017, 
Softail 1984-2017 sowie Tourer 1984-2016, ausser Modellen mit unterer 
Verkleidung und den wassergekühlten "Mount Rushmore" Modellen ab 
2014
740221  Schwarz
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