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SONICWIFI ENDOSKOP

Dieseswiederaufladbare USB-Endoskopistein praktisches
Diagnosewerkzeug zur Inspektion kleiner oder enger
Rdume. Verbinden Sie das Endoskop iber WLAN mit
einem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone und schon ist
es betriehsbereit. Die Kamera hat einen Durchmesser von
5, 5mm und ist mit einer einstellbaren LED-Beleuchtung
ausgestattet. Durch Driicken der Aufnahmetaste
kdnnen Videos und Fotos der zu inspizierenden Objekte
aufgenommen werden. Die Kamera kann mit dem
mitgelieferten Spiegel ausgestattet werden, um sie
unter einem Winkel zu inspizieren. Die Kamera kann auch
mit dem mitgelieferten Haken oder einem Magneten
ausgestattet werden, um Gegenstande direkt aus dem
Inspektionshereich zu entfernen. Die Lénge der flexiblen
Kamerasonde betragt 3, 5 Meter.

745672 Sonic WiFi Endoskop

DOCTOR ROSSI'S STETOSKOP

Das Stetoskop von Doktor Rossi lokalisiert interne
Motorgerdusche, indem es die Schwingungen verstarkt,
die durch die Metallsonde mitschwingen. Legen Sie
einfach die Sonde am Motor an und folgen Sie dem
Gerdusch bis zum lautesten Punkt. Problemlose H, da
keine Batterien oder Computer verwendet werden
miissen, sodass Sie niemals ein Update bendtigen.
754721 Mechaniker Stetoskop

23-066
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OLDRUCK PRUFKIT i

Dieses Kit dient zum messen des Oldruckes und kann
somit Probleme im Olkreislauf lokalisieren. Es besitzt
eine Anzeige mit Messbereich von 0-35 Bar und 0-500
PSI mit einer maximalen Abweichung von +-5 %.
Es kann fiir nahezu alle Diesel oder Benzinfahrzeuge
verwendet werden. Das Kit beinhaltet Adapter R 1/8" DIN
2999, 1/8"x27 NPT, 1/4"x18 NPT, 3/8"x20 UNF, 1/2"x20
UNF, M10x1, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5 sowie M18x1.5
-90°.

754722 Oldruck Kit

OLWECHSEL-KANISTER

Kunststoffbehalter mit integrierter Auffangwanne fiir
einen ordentlichen und sauberen Olwechsel mit einem
Fassungsvolumen von 8 Litern Altdl. Hohe 12cm.
780949 Olwechsel-Kanister

(ue)
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SONIC RUCKSACK

Mit dem Sonic Werkzeug-Rucksack konnen Sie Ihre
Werkzeuge bequem auf dem Riicken oder von Hand
tragen. Einfach zu 6ffnende ReiBverschliisse ermdglichen
den Zugang zu den Werkzeugen mit zahlreichen
Ablagefdchern. Geschlossene Taschen befinden sich
sowohl auf der AuBen- als auch auf der Innenflache,
um zusdtzliche Sicherheit zu bieten. Der haltbare
wasserdichte Gummiboden schiitzt den Inhalt vor

&>

Witterungseinfliissen und bietet gleichzeitig eine nicht
kippende Basis zum Arbeiten. Verstellbare, gepolsterte
Mesh-Schultergurte und ein atmungsaktives, mit
EVA gepolstertes Riickenteil bieten sowohl Schutz als
auch Komfort. Die robuste Konstruktion macht diesen
Rucksack zu einer idealen Aufbewahrungslosung fiir
unterwegs. Der Rucksack von Sonic misst 33x24x47cm,
hat ein Volumen von 16 Litern und nimmt bis zu 20kg
Werkzeug auf.

745673 Sonic Werkzeugrucksack

CR-V

ZOLLIGE INBUSSCHLUSSEL MIT KUGELENDEN
Chromvanadium-Stahlschliissel Version fiir

Innensechskantschrauben. Das Kugelende ermdglicht

die Verwendung unter einem Winkel von bis zu 35

Grad. Enthalt jeweils einen der Schliissel 1/16", 5/64",

3/32",1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" und 3/8" und einen

robusten Plastikholster.

754710 Kurzer Inbusschliisselsatz mit Kugelenden,
z6llige Grossen

754719 Langer Inbusschliisselsatz mit Kugelenden,
z6llige Grossen
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VINTAGE STYLE ZUNDKERZENSCHLUSSEL FUR M18
ZUNDKERZEN
Der OEM-Replikaschliissel ~ funktioniert mit den
serienmaBigen luftgekiihiten M18 x 1, 5 Ziindkerzen,
der OEM-Schliissel mit modernen Ziindkerzen wie
den Champion D-14 und D-16. Funktioniert bei
allen Harley-Davidson-Singles von 1926-1934, allen
45CI-Modellen, allen Flathead Big Twins und allen
Knuckleheads.
762651 OEM Replika Ziindkerzenschliissel
(OEM 11229-40)
762650 OEM-Style Ziindkerzenschliissel fiir Champion
D-14&D-16

SEILZUGOLER

Dieser Oler wird einfach iiber den Gas- Kupplungs- oder
anderen Seilzug geklemmt und mit einer Spriihdldose
gedlt. Sobald das Ol unten aus dem Zug tropft ist der
Schmiervorgang abgeschlossen.

780900 Seilzugoler

JIMS TWIN CAM & M-8 MAGNET STOSSELHALTER
Ein weiteres Werkzeug von JIMS zur Zeitersparnis.
Installieren Sie einfach dieses Werkzeugpaar iiber den
StoBelabdeckungen und die Seltenerdmagnete halten
die StoBel in ihren Bohrungen, wenn die Nockenwelle
entfernt  wird. Wird in einem formschliissigen
Fach geliefert um die Magnete bei Lagerung vor
Beschddigungen zu schiitzen. Funktioniert bei allen Twin
Cams von 1999-2017 sowie Milwaukee Eight-Motoren ab
2017.

756316 Jims magnetisiertes Stosselhalter Set

EINSCHI.EIFWERKZEUG FUR
GUSSEISEN-OLPUMPEN

Dieses Werkzeug erleichtert das Einschleifen des
Uberdruckventilsitzes der Olpumpen aus Gusseisen
wie bei 1936-1952 45CI (W-Modelle), 1936-1964 45C
Servicars (G-Modelle) und 1941-1968 FL.

789826 Olpumpenventil-Schleifwerkzeug

JIMS MILWAUKEE EIGHT
OLPUMPEN-AUSRICHTWERKZEUG

Das Zusammenbauen der Nockenwellenstiitzplatte
zusammen mit der Olpumpe, den Gerotoren und dem
Pumpendeckel, um eine perfekte Ausrichtung mit der
flachen Ritzelwelle zu gewdhrleisten, wéhrend der
0-Ring der Olpumpe im Kurbelgehause richtig sitzt, kann
fiir einen Satz Hande eine Herausforderung sein. Dieses
Ausrichtungswerkzeug von Jims ist die perfekte Hilfe fiir
den Techniker, um entweder die einzelnen Komponenten
mit den mitgelieferten Bolzen oder als Baugruppe mit
dem Ausrichtungsstift zusammenzubauen. Geeignet
fiir alle Milwaukee Eight-Motoren der Tourer & Trikes ab

2017 sowie Softail Modelle ab 2018.
756315 Jims M-8 Olpumpen-Ausrichtwerkzeug

www.zodiac.nl
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JIMS 5 GANG HAUPTLAGER-AUSZIEHWERKZEUG

Dieses Werkzeug erleichtert lhnen das Leben erheblich, . 08
wenn Sie das Hauptlager aller 5-Gang-Big Twin und Twin

Cam Getriebe von 1980-2006 sowie der Aftermarket

6-Gang-Getriebe in 5-Gang-Getriebegehdusen entfernen s
machten. Entfernt das alte Lager gerade und beschddigt
das Getriebegehduse auch dann nicht, selbst wenn sich

das Getriebe noch im Rahmen befindet. -

753702 Jims Hauptlager Auszieher ANTRIEB
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TROMMELBREMSENKETTENRAD-NIETWERKZEUG
Dieses zweiteilige Werkzeugset fiir phosphatisierte
Kettenradnieten enthélt einen Nietensatz fiir den 18
Kopfniet und einen Passstempel zum Ausrichten des s Reirunine

Niets, sodass das Kettenrad und die Trommel fest
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miteinander verbunden werden. Geeignet fiir alle . 1

1930-1972 Big Twins und 45CI Solo. LoTERE
789880 Kettenrad-Nietwerkzeug
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DEUTSCH-STECKER ERVERWES
Diese  Crimpzange  mit  Ratschenmechanismus
ermdglicht ein einfaches und schnelles Verquetschen der
Deutschstecker-Pins

754720 (rimpzange
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KLAPPBARER RADER-WUCHTBOCK HANDBUCHER UND ERSATZTEILKATALOGE FUR

Wuchtbock zum Auswuchten oder Zentrieren von Radern ~ VINTAGE MODELLE

bis 23" Durchmesser. Geeignet fiir Radachsen ab 15mm  Ein absolutes MUSS fiir jeden Besitzer einer alten

Durchmesser. Dieser Stander ist zusammenklappbar und  Harley-Davidson. Erhaltlich nur in Englisch.

somit besonders Platzsparend zur Unterbringung.

780901 Klappbarer Rader-Wuchtbock Fiir 1937-1948 EL Knuckelhead, 1937-1948 UL
Flathead und 1941-1949 FL Panhead Modelle
782985 Ersatzteilkatalog (OEM 13850-49)

Fiir 1937-1947 EL Knuckelhead und 1937-1948
UL Flathead
782986 Wartungs- und Reparaturanleitung

Fiir 1942-1944 WLC Canadian Army 45Cl Modelle

782987 Bedienungsanleitung, WLC spezifisch

782992 Technisches Handbuch, WLC spezifisch

782990 Technisches Handbuch, kombiniert WLA & WLC

782991 Wartungs- und Reparaturanleitung,
kombiniert WLA & WLC

Fiir 1940 und spatere WLA Army 45CI Modelle
782988 Ersatzteilkatalog

782990 Technisches Handbuch

782991 Wartungs- und Reparaturanleitung
782993 Mechaniker Handbuch

Fiir 1938-1950 WL 45CI Solo-und G 45Cl Servicar
¥ Modelle

HEAVY-DUTY RADER-WUCHTBOCK 782994 Ersatzteilkatalog (OEM 13851-50)

Stander welcher zum Einspeichen/Zentrieren oder

Auswuchten von Radern bis zu 23" Durchmesser geeignet

ist. Funktioniert mit Achsdurchmessern ab 15mm.

780902 Heavy-Duty Wuchtbock

UNIVERSAL SPEICHENSCHLUSSEL

Preiswerter Speichenschliissel mit 6 verschiedenen
5 Maulweiten fiir den semi-professionellen Einsatz.
&'3 780948 Multi-Speichenschliissel

ZODIAC SHOW BIKE AUFKLEBER

Vollfarbige Aufkleber in den Abmessungen 10.4 x
10.4cm

999918 7er Satz mit jeweils einem

999912 Black Prince, 10er-Pack

CREEPER SITZ 999913 Beach Cruiser, 10er Pack

Der Creeper-Sitz ermdglicht das Arbeiten am Bike im 999914 The Bobber, 10er-Pack

Sitzen. Die vier schwenkbaren Rader erleichtern das 999915 Orange Crush, 10er-Pack

Bewegen und die drei Ablagefacher unter dem Sitz 999916 The Naked Truth, 10er Pack

bieten Platz fiir Werkzeuge und Kleinteile. 999917 Zodiac's 50th Anniversary Gold Digger,
780919 (reeper Sitz 10er-Pack

999919 (aptain Larry, 10-pack
23-068 @
A
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