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Pipes 06-090

Carburateurs 06-086 Accessoires pour Injection 06-089

Filtres à Air 06-092

Carburateurs et Pièces 06-086

 06  Admission
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ADMISSION  CARBURATEURS

Pos.  ZPN  Description  OEM 
1  ‑  Carburateur, Linkert M‑88, WLA & WLC  27122‑41
-  760654  Kit joints, James, contient tous les joints  ‑
2  234557  Joint, James, 3‑trous, les 10  27410‑39
2  700239  Joint, Athena, 3‑trous, les 10  27410‑39
3A  758544  Kit d'installation, Type 2, parkerisé, 1948‑1953 EL & FL, 

Colony
 27431‑41

3B  758547  Kit d'installation, parkerisé, fin 1955‑1965 FL, Colony  27431‑41B
3C  758548  Kit d'installation, parkerisé, 1930‑1938 VL & UL, Colony  27034‑33
3D  758550  Kit d'installation, parkerisé, 1939‑1948 UL, Colony  27430‑39
3E  237461  Kit d'installation, 1936‑1952 W, 1936‑1958 G, Colony  27432‑36
3F  758549  Kit d'installation, parkerisé, 1936‑1940 EL, Colony  1110‑36
3H  758546  Kit d'installation, parkerisé, 1954‑début 1955 FL, Colony  27431‑41A
3G  758545  Kit d'installation, Type 1, parkerisé, 1941‑1947 EL, Colony  27431‑41
4  743953  Rondelle 3/8"  7045
5  743987  Ecrou, 3/8"‑24  7793
6  ‑  Vis  993
7  745793  Disque, 1.25" sur WL & UL  27280‑24
7  745796  Disque, 1.25" sur WL & UL +.030"  ‑
7  745794  Disque, 1.50" sur Knucklehead  27280‑40
7  745797  Disque, 1.50" sur Knucklehead, oversized  ‑
7  745795  Disque, 9‑X, Panhead  27280‑51
7  745798  Disque, 9‑X, Panhead, oversized  ‑
7  745800  Disque, No. 10, 35mm  ‑
7  745799  Disque, No. 12, 39mm  ‑
8  745819  Bouchon  27327‑24
9  ‑  Corps  ‑
10  745805  Bouchon  27325‑33
11  745801  Bague tous les modèles  27290‑24
12  745802  Ressort  27291‑32
13  762606  Jeu de vis, 10‑24x5/8", cadmié, les 10  1206
13A  745785  Vis, pos. 13, 15 & 16, les 30  997 + 1070 

+ 1206
14  745784  Levier avec vis pos. 12, 15 & 16, 1937‑1948 UL, 

1937‑1956 WL
 27252‑37

14  745786  Levier avec vis, pos. 13, 15 & 16, VL  ‑
15  762601  Vis, 6‑32x3/8", cadmié, les 10  997
16  762605  Vis, 6‑32x3/4", cadmié, les 10  1070
17  237467  Vis, Colony USA  27397‑27
18  745774  Axe, tous les modèles laté  27215‑33
18  745775  Axe, tous les modèles OHV 1936‑1947  27218‑36

CARBURATEUR LINKERT

782999  Carburateur Linkert M88 réplique (OEM 1133‑41M)

REPLIQUE CARBURATEUR LINKERT M88
Entièrement fabriqué en Europe à partir de pièces neuves, cette réplique est complètement 
conforme à l'original comme sur les modèles WLA et WLC 45CI latéral (Army) de 1940 et 
après.782999  Carburateur Linkert M88 réplique (OEM 1133‑41M) 

Pour 1988-2006 Sportster, 1990-1999 Big Twin, 1999-2006 Twin Cam et 
Buell à carburateur 
747464  Réplique du carburateur Keihin CV pat Cycle Pro

REPLIQUE CARBURATEUR KEIHIN CV
Une réplique parfaite du carburateur Keihin CV (Constant Vacuum). Toutes les pièces 
intérieures sont des articles de la même qualité que nous les fournissons de chez 
Cycle Pro. Il comprend également un ressort amélioré de Cycle Pro pour une réponse 
améliorée de l'accélérateur, leur tube d'émulsion Super Flow fourni avec leurs kits EZ 
Quick Tuner et il donne accès à la vis de mélange de ralenti. Le carburateur est livré 
avec une sélection de gicleurs de ralenti et principaux et une feuille d'instructions pour 
l'adapter à votre modèle et à l'année. Les moteurs très préparés peuvent nécessiter 
l'achat séparé de gicleurs plus gros. 



www.zodiac.nl 06-087

25
CORRESPONDANCES

REFS ZODIAC >
PAGES

24
INFOS

TECHNIQUES &
CORRESPONDANCES

> REFS HD

26
INDEXE

ALPHABÉTIQUE

01
CASQUE, 

BAGAGERIE, 
AUDIO & AUTRES

05
ELECTRICITÉ 

MOTEUR

09
BOITE DE 

VITESSE

13
COMMANDES 

AUX PIED

17
GARDE-BOUE & 

SABRES

21
RÉTROVISEURS

03
ECHAPPEMENTS

07
MOTEUR

11
JANTES &

PNEUS

15
SUSPENSION 

AVANT

19
BAC A HUILE, 

FILTRES & 
DURITES

23
HUILES, OUTILS 

& PRODUIT 
CHIMIQUES

02
SELLES

06
ADMISSION

10
TRANSMISSION 

FINALE

14
GUIDONS

18
RÉSERVOIRS 

& INSTRUMENTS

22
PARE-BRISE

04
ELECTRICITÉ & 

ECLAIRAGE

08
PRIMAIRE

12
FREINAGE

16
CHASSIS/

CADRES & 
AMORTISSEURS

20
VISSERIE

CARBURATEURS  ADMISSION

Pos.  ZPN  Description  OEM 
56  782145  Levier ave vis 13, 15 & 16, 1941‑1947 Knucklehead, 

1937‑1952 WL, 1937‑1956 G
 27260‑40

56  745787  Levier avec vis 13, 15 & 16, Panhead 1948  27260‑48
56  745788  Levier avec vis 13, 15 & 16, Panhead 1949 et apres  27265‑49
57  745783  Embout freiné avec vis, Samwel  27450‑36 & 

510
57  236923  Embout freiné avec vis, Colony  ‑
57  236924  Embout freiné avec vis, .005" Oversize, Colony  ‑
58  745782  Stop d'admission, tous les OHV Big Twin  27219‑36

Pos.  ZPN  Description  OEM 
18  789399  Axe, tous les modèles OHV 1948‑1965  27218‑48
19  745818  Collet, tous les modèles laté  27345‑27
19  758535  Collet, tous les modèles OHV  27345‑41
20  745820  Ressort  27349‑27
21  782687  Levier, Samwel  27395‑27
22  ‑  Vis  27350‑11
23  745817  Aiguille de ralenti  27336‑27
23  745816  Aiguille de ralenti avec ressort #22 et vis #24 & #25  27337‑27
24  ‑  Ressort  27349‑11
25  ‑  Vis  27351‑11
26  745807  Aiguille pricipale de carbu M88  27298‑40
26  745810  Comme ZPN 745807 mais avec filetage plus long pour 

M88
 ‑

27  745803  Vis  27304‑40
28  237480  Venturi 1", 1934‑1948 74 & 80CI latéral, 1930‑1941 45CI 

sauf W & G (Carb. M41, M42, M51, M52, M54, M88)
 27361‑30

28  237476  Venturi 1 1/16", 1934‑1948 74 & 80CI latéral, 1930‑1952 
45CI sauf W et G (carb. M5, M41, M42, M51, M52)

 27362‑30

28  237479  Venturi 1 1/8", spécial pour carburateur 1 1/4" M41 & 
M51

 27363‑30

28  237478  Venturi 1 1/8", 1940‑1952 61CI OHV (Carb. M35, M35T, 
M36)

 27363‑40

28  237477  Venturi 1 5/16", 1941‑1954 OHV (Carb. M25, M45, M45A, 
M74, M74B, M75)

 27363‑41

28  237475  Venturi 15/16", fin 1941‑1943 WLA & WLC (Carb. M88)  27364‑41
29  745776  Disque d'admission, tous les modèles laté  27225‑24
30  745804  Gicleur  27318‑41
31  782664  Ressort, les 10  27405‑26
32  782665  Bille, les 10  27406‑26
33  745777  Levier, chromé, civil  27235‑33
33  745778  Levier, WLA & WLC  27243‑41
33  745779  Levier, premier type VL, RL, UL & WL  27228‑33
34  745790  Axe, 1.25" carbus, 1942‑1948 Big Twin, 45CI 1930‑1952  27275‑24
34  745986  Axe ZPN 745790 avec bague pour sceller  27275‑24
34  745789  Axe, 1" carbus, 45CI 1936‑1954  27275‑26
34  745791  Axe ZPN 745792 avec bague pour sceller  27276‑40
35  745829  Bouchon  27390‑33
36  745781  Vis  27251‑24
37  745826  Levier  27381‑33
38  745827  Vis et crous spéciaux pour connecter AK à AL  ‑
39  780278  Flotteur, liège  27380‑33
39  745825  Flotteur, cuivre  27380‑33, 

27380‑50
39  745824  Flotteur, Nitrophyl, Samwel  27380‑33, 

27380‑50
39  789831  Flotteur, Nitrophyl, V‑Twin Mfg.  27380‑33, 

27380‑50
40  782666  Vis  27384‑16
41  782667  Cuve seul, tous les modèles laté  27370‑24
41  782811  Cuve complet, tous les modèles laté  27370‑24
41  782668  Cuve, derniers carbus 1 1/4"  27370‑33
41  782669  Cuve, carbus 1 1/2", 1936‑1954 OHV  27371‑36
42  745773  Pion  27383‑11
43  782670  Rondelle  27402‑33
44  745823  Vis  27377‑39
45  745814  Buse, tous les latés  27331‑33
45  745815  Buse, Knucklehead  27331‑40
46  745828  Pointeau et siège, Samwel  27382‑33
46  749829  Pointeau et siège, V‑Twin Mfg.  27382‑33
47  745813  Ressort  27330‑33
48  745822  Joint  27376‑28
49  745821  Vis de cuve, plaquées blanches, Samwel  27375‑29
49  745987  Vis de cuve avec rondelles et écrou du no.48, cadmiés, 

Colony
 27375‑29

50   234556  Joint de cuve, James, les 10  27391‑36
50  700238  Joint de cuve, Athena, les 10  27391‑36
50  745772  Jeu de 4 vis de carburateur à pipe avec rondelles  27422‑39
51  745806  Aiguille principale réglable  27297‑27
51  745809  Comme ZPN 745806 avec filetage plus long  ‑
52  745808  Aiguille principale réglable, Knucklehead  27297‑40
52  745811  Aiguille principale réglable pour 1" Schebler & Linkert  27297‑30
52  745812  Aiguille principale pour carbu M74 et Panhead  ‑
53  234558  Joint, James, 4‑trous, les 10  27411‑40
53  700241  Joint, Athena, 4‑trous, les 10  27411‑40
54  745780  Levier avec tige 1933‑1940, Knucklehead  27236‑38 & 

27244‑40
55  745776  Disque d'admission, 1930‑1947 & 1948 tous les modèles 

laté
 27225‑24

55  789398  Disque d'admission, 1948‑1965 OHV  27225‑48 789980  Kit hop‑up Super E

SIFTON BOMB SIGHT VENTURI POUR CARBURATEUR S&S SUPER E
Augmentez les performances de votre carburateur S&S Super E avec ce kit qui comprend 
un tube d'émulsion redessiné et un tube booster annulaire.

789952  Kit carburateur Bendix, pour 1966‑1984 Shovelhead

KIT CARBURATEUR BENDIX
Kit complet avec carburateur Bendix avec gicleur principal réglable, filtre à air rond de 7 
pouces, support, jeu de poignées d'accélérateur, câble d'accélérateur, collecteur, colliers 
de collecteur, matériel et adaptateurs requis pour une utilisation sur les culasses à  joint 
O‑ring 1966‑1978.

789927  Support de CV Keihin pour Big Twin 1948‑1984

PATTE DE SUPPORT DE CARBURATEUR CV POUR PANHEAD ET SHOVELHEAD
Patte de support en deux pièces plaqué zinc pour installer un carburateur Keihin CV sur 
Panhead 1948‑1965 et Shovelhead 1966‑1984. Comprend deux joints: un pour aller 
entre le carburateur et le support, l'autre entre le support et le filtre à air.
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ADMISSION  CARBURATEURS ET PIÈCES

Pos.  ZPN  Description  OEM 
25  ‑  Gicleur principal 1.10mm (C66‑157), 1971‑1974  27620‑71
25  ‑  Gicleur principal 1.15mm (C66‑143), 1971‑1974  27621‑71
25  ‑  Gicleur principal 1.20mm (C66‑158), 1971‑1974  27622‑71
25  ‑  Gicleur principal 1.25mm (C66‑159), 1971‑1974  27623‑71
26  789954  Flotteur, cuivre, V‑Twin Mfg.  27630‑71
27  ‑  Axe de flotteur  27631‑71
28  ‑  Vis de réglage de ralenti  27641‑71
29  ‑  Ressort vis de réglage de ralenti  27642‑71
30  789955  Flotteur, V‑Twin  27645‑71
31  789975  Joint de flotteur, James, les 10  27646‑71
32  789956  Gicleur principal, 0.95mm (C66‑183‑19), 1975  27651‑75
32  789957  Gicleur principal, 1.00mm (C66‑183‑20), 1975  27652‑75
32  789958  Gicleur principal, 1.05mm (C66‑183‑21), 1975  27653‑75
32  789959  Gicleur principal, 1.10mm (C66‑183‑22), 1975  27654‑75
32  789960  Gicleur principal, 1.15mm (C66‑183‑23), 1975  27655‑75
32  789961  Gicleur principal, 1.20mm (C66‑183‑24), 1975  27656‑75
33  789962  Ressort de flotteur, les 10  27659‑71
34  ‑  Plaque de starter  27663‑71
35  ‑  Plaque de starter et levier  27664‑71
36  ‑  Pion, ressort de friction  27665‑71
37  ‑  Starter ressort de friction  27666‑71
38  ‑  Carré de serrage #8‑36 (2)  27686‑71
39  ‑  Gicleur de ralenti, 0.60mm  27725‑71
40  ‑  Clip de ralenti  27737‑71
41  789963  Aiguille de flotteur avec clip  27748‑71
42  ‑  Gicleur de ralenti, 0.65mm  27750‑72
43  012619  Assemblage de pompe de reprise, Zodiac original  27762‑71A
44  ‑  Vis de purge de cuve  27763‑71
45  789964  Goujon de montage 5/16"‑24 x 1‑1/2", jeu de 2  33298‑65
46  ‑  Guide de câble  45092‑66
47  ‑  Embout d'entrée  63578‑52

Pos.  ZPN  Description  OEM 
-  789952  Carburateur avec tirage, V‑Twin  27155‑72B
1  ‑  Vis 10‑24 x 1‑1/4" (2)  930
2  ‑  Rondelle 11/32" x 11/16" x 1/16" (2)  616
3  ‑  Ecrou freiné 5/16"‑24 x 11/32" x 1/2" (2)  7725
4  789976  Pipe d'amisssion, S&S  27021‑71A
5  700232  Joint de pipe, les 10 Athena  27023‑71
6  022370  O‑ring de pipe, les 10 James  27060‑55
6  700233  O‑ring de pipe, les 10 Athena  27060‑55
6  740600  O‑ring de pipe, les 10 James Viton  27060‑55
7  061137  Colliers de pipe style origine avec O‑rings, paire  27063‑57
7  061210  Colliers de pipe 2‑pièce laiton, paire  27063‑57
8  012615  Kit de réfection de carburateur, Zodiac origine  27132‑71
9  ‑  Pion, pompe de reprise  27164‑71
10  ‑  Vis 8‑32 hexagonale, butée de tirage  27271‑71
11  ‑  Ressort, retour de papillon 1971‑1973  27272‑71
12  ‑  Ressort, retour de papillon 1974‑1975  27272‑74
13  ‑  Axe de papillon et levier  27281‑71A
14  ‑  Palonier de tirage  27282‑71
15  ‑  O‑ring, Gicleur principal  27326‑71
16  ‑  Levier d'accélérateur  27341‑71
17  ‑  Vis de plaque avec rondelle #1/8‑40 (4)  27342‑71
18  ‑  Caoutchouc, pompe de reprise  27389‑71
19  ‑  Levier d'accélérateur, vis #4‑36  27396‑71
20  ‑  Rondelle, gicleur principal  27403‑71
21  ‑  Rondelle, gicleur ralenti  27404‑71
22  ‑  Support, câble de tirage, 1975  27459‑74
23  ‑  Gicleur principal 0.90mm (C66‑173), 1971‑1974  27612‑71
24  789953  Ressort de vis de butée, les 10  27613‑71
25  ‑  Gicleur principal 0.95mm (C66‑174), 1971‑1974  27614‑71
25  ‑  Gicleur principal 1.00mm (C66‑155), 1971‑1974  27618‑71
25  ‑  Gicleur principal 1.05mm (C66‑156), 1971‑1974  27619‑71

CARBURATEUR BENDIX
Une large sélection de pièces pour les carburateurs Bendix utilisés sur tous les modèles 
Sportster, FL et FX 1971‑1975. Sauf indication contraire, toutes les pièces sont vendues 
à l'unité. Lorsque vous avez besoin de plus d'un élément, cela est indiqué entre 
parenthèses, par exemple (2).
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ACCESSOIRES POUR INJECTION  ADMISSION

Options 
711994  Kit Auto‑Tune pour 2007‑2013 XL et XR Sportster, 2008‑2011 V‑Rod, 

2007‑2011 Softail et 2006‑2011 Dyna
712011  Kit Auto‑Tune pour 2002‑2007 et 2012‑2017 V‑Rod, 2002‑2013 Touring, 

2001‑2006 Softail et 2004‑2005 Dyna
712029  Kit Auto‑Tune pour 2011 au présent Softail, 2012 au présent Dyna, 2014 au 

présent Sportster et Touring

712033  Pour XG 500 (Street 500) 2015 au présent
712036  Pour XG 750 (Street 750) 2015 au présent
711995  Pour 883 Sportster 2007‑2009
712014  Pour 883 Sportster 2010‑2013
712034  Pour 883 Sportster 2014 au présent
711996  Pour 1200 Sportster 2007‑2009
712013  Pour 1200 Sportster 2010‑2013
712031  Pour 1200 Sportster 2014 au présent
712027  Pour Touring 2002‑2006
712028  Pour Touring 2007
712010  Pour Touring 2008‑2013
712032  Pour Touring 2014‑2016
712038  Pour Touring 2017 au présent
712024  Pour Softail 2001‑2006
711998  Pour Softail 2007‑2011, sauf 2009‑2011 FLSTN
712030  Pour 2009‑2011 FLSTN Softail
712021  Pour Softail 2012‑2015
760018  Pour Softail 2016‑2017
712039  Pour Softail 2018 au présent
712025  Pour Dyna 2004‑2006 (modèles 2006 sauf une sonde lambda)
711999  Pour Dyna 2006‑2011 (modèles 2006 avec sonde lambda)
712022  Pour Dyna 96 et 103CI 2012‑2017
712037  Pour Dyna 110CI 2016‑2017
712026  Pour V‑Rod 2002‑2007
712000  Pour V‑Rod 2008‑2011
712020  Pour V‑Rod 2012‑2017
712009  Pour XR1200 2009
712015  Pour XR1200 2010‑2013
712040  Pour 2014 au présent Indian Chief, Indian Chieftain, Indian Roadmaster & 

Indian Springfield
712041  Pour 2015 au présent Indian Scout 60 avec ABS et tout 2018 au présent 

Indian Scout 69
712042  Pour 2017 au présent Indian Scout 60 sans ABS
712043  Pour 2020 au présent Indian Challenger

712027  Pour Touring 2002‑2006
712028  Pour Touring 2007
712010  Pour Touring 2008‑2013
712032  Pour Touring 2014‑2016
712038  Pour Touring 2017 au présent
712024  Pour Softail 2001‑2006
711998  Pour Softail 2007‑2011, sauf 2009‑2011 FLSTN
712030  Pour 2009‑2011 FLSTN Softail
712021  Pour Softail 2012‑2015
760018  Pour Softail 2016‑2017
712039  Pour Softail 2018 au présent
712025  Pour Dyna 2004‑2006 (modèles 2006 sauf une sonde lambda)
711999  Pour Dyna 2006‑2011 (modèles 2006 avec sonde lambda)
712022  Pour Dyna 96 et 103CI 2012‑2017
712037  Pour Dyna 110CI 2016‑2017
712026  Pour V‑Rod 2002‑2007
712000  Pour V‑Rod 2008‑2011
712020  Pour V‑Rod 2012‑2017
712009  Pour XR1200 2009
712015  Pour XR1200 2010‑2013
712040  Pour 2014 au présent Indian Chief, Indian Chieftain, Indian Roadmaster & 

Indian Springfield
712041  Pour 2015 au présent Indian Scout 60 avec ABS et tout 2018 au présent 

Indian Scout 69
712042  Pour 2017 au présent Indian Scout 60 sans ABS
712043  Pour 2020 au présent Indian Challenger

DYNOJET POWER COMMANDER 5 BOITIER D'INJECTION
Ce PC5 a tout une sélection de fonctions du PC III et plus encore. Une de ces nouvelles 
fonctions est le "Rev X‑tend". Il vous donne la possibilité d'augmenter le seuil du 
limiteur de régime par rapport à l'origine sans modifier le boitier d'injection d'origine. 
Vous n'aurez plus besoin d'amener votre moto chez le concessionnaire pour "re flasher" 
le boitier d'origine et augmenter le régime moteur si votre moto en a besoin avec ses 
composants modifiés comme les cames, culasses etc. La seconde nouvelle fonction 
est le "Start Fuel". Ceci vous permet d'augmenter la quantité d'essence au démarrage. 
Auparavant le PCIII vous permettait d'augmenter la quantité d'essence sur une durée 
fonction du nombre de tours du moteur. Maintenant le PC5 peut lire la température 
exacte du moteur à travers le propre boitier d'injection d'origine ce qui vous permet 
de choisir la quantité d'essence ajoutée en fonction d'une température donnée. Les 
démarrages à froid avec des moteurs hautement modifiés seront maintenant facilités 
et plus controlables. 
 
Les autres caractéristiques comprennent: 
•  Contrôle du débit d'essence et de l'allumage.
•  Le software affiche les infos J1850 en provenance du boitier d'injection d'origine
•  Alimentation par l'USB de l'ordinateur (l'adaptateur 9 volts n'est plus nécessaire).
•  2 Cartographies interchangeables via l'utilisation d'un interrupteur (non compris). 

Vous pouvez utiliser n'importe quelle interrupteur (type ouvert/fermé) et changer 
entre deux différentes cartographies. Une pourra être pour la performance et l'autre 
pour l'économie. Ou encore avoir deux cartographies pour des indices d'octane 
différents avec un haut et un bas (avec différentes courbes d'allumage).

•  Entrée capteur de vitesse/rapport (permet l'ajustement basé sur les vitesses).
•  Entrée analogique (permet d'utiliser n'importe quel capteur 0‑5 volts et d'adapter 

une table par exemple avec la pression de suralimentation ou la température).
•  "Pompe de reprise" virtuelle (avec ajustements et sensibilité).
•  Taille réduite, le PC5 fait de la moitié de la taille du PCIII.
•  Avec l'indicateur de rapport engagé connecté au PC5, il est capable de permettre à 

chaque cylindre d'avoir sa cartographie individuelle.
•  La champs d'action va de ‑100/+250% de changements de qté d'essence (soit jusqu'à 

‑100/+100%). Ceci permet de plus gros changements pour votre Harley‑Davidson.
•  10 Position colonnes de position des gaz (jusqu'à 9 sur PCIII).

L'autre grande nouveauté du Power Commander 5 est le kit Auto‑Tune disponible 
séparément. Le kit Auto‑Tune comprend des sondes Lambda O2 à bande large et 
boitier de contrôle ainsi que 2 filetages de sondes si vous n'en avez pas. Se branche 
directement dans le PC5 et permet d'avoir un ajustement automatique en roulant. 
Chaque cylindre est cartographié séparément pour chaque rapport si besoin est (le 
réglage de base effectuera une cartographie pour tous les rapports). Chaque cellule est 
ajustable individuellement. Ceci permet à l'utilisateur de sélectionner un AFR (rapport 
air/essence) spécifique pour le ralenti, cruising et gas en grand. En faisant cela vous 
pouvez optimiser l'économie de carburant à vitesse stabilisée et avoir en même temps 
les performances maximales en plein gas. Si Dynojet ne propose pas de cartographie 
exacte pour combinaison de pièces il vous suffit simplement d'en choisir une qui se 
rapproche et laisser le kit Auto‑Tune faire le reste. Ces cartographies spéciales son 
téléchargeables sur www.powercommander.com .
712033  Pour XG 500 (Street 500) 2015 au présent
712036  Pour XG 750 (Street 750) 2015 au présent
711995  Pour 883 Sportster 2007‑2009
712014  Pour 883 Sportster 2010‑2013
712034  Pour 883 Sportster 2014 au présent
711996  Pour 1200 Sportster 2007‑2009
712013  Pour 1200 Sportster 2010‑2013
712031  Pour 1200 Sportster 2014 au présent
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ADMISSION  ACCESSOIRES POUR INJECTION

789964  Jeu de deux goujons 5/16"‑24x1 1/2" (OEM 33298‑65)

GOUJONS DE CARBURATEUR A LA PIPE
Jeu de deux goujons 5/16"‑24x1 1/2" pour monter le carburateur 
sur la pipe des 1967‑1977 Sportster, 1965‑1977 FL Big Twin et 
1971‑1977 FX.

795057  Collecteur S&S High‑Flow pour Milwaukee Eight 
(OEM 27300121)

PIPE D'ADMISSION PERFORMANCE S&S POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Elle est à haut débit et en fonte d'aluminium et rajoute 3 à 5 
HP et remplace directement celle d'origine en plastique. Livrée 
complète avec joint en caoutchouc. Un incontournable pour la 
performance. Pour tous les 2017 au présent Touring et Trike et 
tous les 2018 au présent Softail.

747577  Pour 2002‑2016 Touring, 2009‑2016 Trike, 2001‑2017 
Softail et 2004‑2017 Dyna (OEM 27609‑01B)

747578  Pour 2002‑2017 V‑Rod (OEM 27665‑01A)
747579  Pour 2007 au présent Sportster (OEM 27706‑07A)

INJECTEURS DE REMPLACEMENT STOCK
Ces injecteurs de précision sont vendus par paires.

Daytona Twin-Tec 
742043  Pour modèles de 2006‑2011 

avec sondes lambda non 
chauffées M18

742044  Pour 2012 au présent Softail, 
Touring & Trike, 2012‑2017 
Dyna et 2007‑2013 Sportster 
avec sonde Lambda à 4 fils 
chauffée, y compris les capteurs 
arrière Euro5

742068  Pour 2014 au présent Sportster

Zodiac fabrication Européenne 
744444  Pour 2012 au présent Softail, 

Dyna et Touring et 2007‑2013 
Sportster avec sonde Lambda 
à 4 fils chauffée, y compris les 
capteurs arrière Euro5

ELIMINATEURS DE SONDES LAMBDA
Ces kits d'élimination de sonde Lambda 
sont utilisés lorsque vous voulez que 
votre moto fonctionne sans sondes O2 par 
exemple lorsque vous souhaitez modifier 
le rapport air/essence au ralenti ou pour 
les applications de course. Ils se branchent 
sur le faisceau d'origine pour éviter que 
que les codes d'erreur apparaissant sur 
vos instruments. Ils simulent un état ?de 
moteur froid et disent à l'ECM de rester 
en fonctionnement "en boucle ouverte". 
Vendu par lot de 2.

Clefs USB Diag-4-Bike pour le Tuning    
Options  Harley-Davidson  Indian 
Cartographies pré‑établies aves la base de données 
décrite en 

 Oui  Oui

Créer sa propre cartographie en utilisant un banc de 
puissance

 Oui  Non

Ajustement de la cartographie AFR (Air/Fuel Ratio)  Oui  Non
Ajustement de la cartographie VE (efficacité 
volumétrique)

 Oui  Non

Réglage de l'essence  Contrôle total  Non
Réglage de l'allumage  Oui  Non
Réglage du régime de ralenti  Oui  Non
Réglage de l'enrichissement à l'accélération  Oui  Non
Réglage du régime maxi  Oui  Non
Réglage par arpport à la cylindrée  Oui  Non
Réglage taille injecteurs  Oui  Non
Réglage utilisation sondes lambda  Oui  Non
Réglage réponse du tirage  Oui  Non
Réglage richesse démarrage  Oui  Non
Réglage période mise en chauffe  Oui  Non
Réglage du régime de ralenti sur les Milwaukee 
Eight

 Oui  Non

Réglage du régime de ralenti mise en température  Oui  Non
Réglage du temps de mise en cartographie mise en 
température

 Oui  Non

Réglage vitesse maxi sur les modèles 2017 et après  Oui  Non
Programmation de calculateur vierge  Oui  Non
Programmation de calculateur occasion même autre 
modèle/année

 Oui  Non
735444  Clef USB Diag‑4‑Tune avancée pour Indian

732045  Clef USB Diag‑4‑Tune avancée pour Harley‑Davidson, pièce
732038  Dealer paquet de 3 + 1 gratuit Clef USB Diag‑4‑Tune avancée pour 

Harley‑Davidson

CLEF USB DIAG‑4‑BIKE
Le logiciel Diag‑4‑Bike permet de modifier la cartographie d'une moto avec l'une de ces 
clefs USB. Elle déverrouille le calculateur de la moto et stocke la cartographie d'origine 
et permet de flasher un nouvelle cartographie.
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ACCESSOIRES POUR INJECTION  ADMISSION

J.   747573  Capteur de position de papillon, pour 2002‑2017 V‑Rod, Cycle Pro 
(OEM 27975‑01)

 748805  Joints de Capteur de position de papillon, pour Softail 2006‑2015, 
Touring 2006‑2007 et Dyna 2006‑2017, paquet de 10, Cometic

I.   701391  Capteur de position de papillon, pour Softail 2006‑2015, Touring 
2006‑2007 et Dyna 2006‑2017 à câble, Standard Motor Products 
(OEM 27659‑06)

I.   747572  Capteur de position de papillon, pour Softail 2006‑2015, Touring 
2006‑2007 et Dyna 2006‑2017 à câble, Cycle Pro (OEM 27659‑06)

H.   722161  Capteur de position de papillon pour 2007 au présent Sportster, 
Softail 2001‑2005 et Touring 2002‑2005, Standard Motor Products 
(OEM 27629‑01A)

H.   747571  Capteur de position de papillon pour 2007 au présent Sportster, Softail 
2001‑2005 et Touring 2002‑2005, Cycle Pro (OEM 27629‑01A)

G.   747570  Capteur TPS pour Magneti Marelli EFI, pour 1995‑2001 Touring, Cycle Pro 
(OEM 27271‑95)

F.   721733  Régulateur de pression d'essence pour Magnetti Marelli (OEM 27219‑95)

E.   721999  Sonde de température moteur, 1999‑2016 Touring, 2009‑2016 Trike, 
2001‑2017 Dyna & 2001‑2017 Softail (OEM 32446‑99)

D.   742016  Dépressiomètre (MAP), pour 1998‑2003 XL 1200S, 1999‑2009 Softail, 
1999‑2006 Touring et 1999‑2009 Dyna, fabriqué par Standard Motor 
Products (OEM 32316‑99, 32424‑98)

D.   239714  Dépressiomètre (MAP), pour 1998‑2003 XL 1200S, 1999‑2009 Softail, 
1999‑2006 Touring et 1999‑2009 Dyna, S&S (OEM 32316‑99)

D.   760544  Capteur MAP, pour 1999‑2017 Dyna & Softail, 1999‑2007 Touring, 
2001‑2017 V‑Rod et tous les Sportster à simple bougie 1998‑2006, S&S 
(OEM 32416‑10, 32417‑10, 32424‑98)

D.   236898  Dépressiomètre (MAP), pour 2007 au présent Sportster y compris XR 
1200, 2008‑2016 Touring & 2009‑2016 Trike, USA (OEM 32319‑07A)

D.   747574  Capteur MAP, pour 1999‑2017 Dyna & Softail, 1999‑2007 Touring, 
2001‑2017 V‑Rod et tous les Sportster à simple bougie 1998‑2006, Cycle 
Pro (OEM 32416‑10, 32417‑10, 32424‑98)

D.   747575  Dépressiomètre (MAP), pour 2007 au présent Sportster y compris XR 
1200, 2008‑2016 Touring & 2009‑2016 Trike, Cycle Pro (OEM 32319‑07A)

C.   722016  Capteur de pression barométrique, 1995‑1998 pour Big Twin Evo 
à injection Magneti Marelli, fabriqué par Standard Motor Products 
(OEM 32424‑95)

B.   721734  Sonde de température d'admission d'air, pour Magnetti Marelli 1995‑ 
2001 Touring, fabriqué par Standard Motor Products (OEM 27270‑95)

B.   760545  Sonde de température d'admission d'air, pour Magnetti Marelli 1995‑ 
2001 Touring, S&S/Viola V‑Twin (OEM 27270‑95)

A.   722018  Injecteurs, Softail 2001‑2005, 2002‑2005 Dyna, 2002‑2016 Touring & 
2009‑2016 Trike, Standard Motor Products (OEM 27609‑01, 27609‑04)

A.   747577  Injecteurs, Softail 2001‑2005, 2002‑2005 Dyna, 2002‑2016 Touring & 
2009‑2016 Trike, Cycle Pro, Paire (OEM 27609‑01, 27609‑04)

CAPTEURS MAP ET PIECES DE RECHANGE POUR INJECTIONS ELECTRONIQUE
Capteurs de dépression et pièces de remplacement pour injection. Toutes ces pièces 
égalent ou surpassent les pièces d'origine. Sont disponibles: Injecteurs, sonde de 
température d'admission d'air (IAS), dépressiomètre (MAP), capteur de position de 
papillon (TPS), capteur barométrique et régulateur de pression d'essence. Toutes ces 
pièces sont vendues à l'unité sauf indication contraire.

Pour injection Delphi 2007-2017 avec tirage électrique et tous les 
2002-2017 V-Rod 
745589  2 Injecteurs 5.4 gm/sec de débit
745577  2 Injecteurs 6.2 gm/sec de débit
745590  2 Injecteurs 7.1 gm/sec de débit
745578  2 Injecteurs 7.8 gm/sec de débit
745579  2 Injecteurs 8.5 gm/sec de débit
745581  2 Injecteurs 9.2 gm/sec de débit
745582  2 Injecteurs 9.8 gm/sec de débit
745583  2 Injecteurs 10.6 gm/sec de débit

Pour injection Delphi 2006-2017 avec tirage par câble 
745587  2 Injecteurs 3.9 gm/sec de débit
745588  2 Injecteurs 6.2 gm/sec de débit
745498  2 Injecteurs 5.4 gm/sec de débit

Pour injection Delphi 2001-2005 
745585  2 Injecteurs 4.5 gm/sec de débit
745589  2 Injecteurs 5.4 gm/sec de débit
745577  2 Injecteurs 6.2 gm/sec de débit
745590  2 Injecteurs 7.1 gm/sec de débit
745578  2 Injecteurs 7.8 gm/sec de débit
745579  2 Injecteurs 8.5 gm/sec de débit
745581  2 Injecteurs 9.2 gm/sec de débit
745582  2 Injecteurs 9.8 gm/sec de débit
745583  2 Injecteurs 10.6 gm/sec de débit

INJECTEURS DAYTONA TWIN TEC HAUTES PERFORMANCES
Injecteurs Daytona Twin Tec pour tous les modèles à injection 2001‑2017 Twin Cam et 
2002‑2017 V‑Rod. Fabriqués aux États‑Unis à l'aide des dernières technologies et vendu 
en ensembles appairés (deux injecteurs), y compris un rapport de test détaillé.
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ADMISSION  PIPES

Pos.  ZPN  Description  OEM 
1  782817  Filtre à air, peint en vert  1404‑41M
2  782818  Transfer, "maintenance instructions"  ‑
3  782952  Kit carter, peint, 1942 WLC  

(comprend 10, 12, 26)
 1425‑41

4  782819  Coude de Connection  1406‑41M, 29270‑41
5  782950  Tuyau de Connection  1411‑41M, 29070‑41
6  782951  Colliers zingués (2)  1413‑41M, 29085‑41
7  782953  Plaque de montage, en apprêt  1430‑41M, 29087‑41
8  782954  Colliers de cadre, parkerisés les 2  1432‑41, 1432‑41M, 

29091‑41
9  ‑  Ecrou de collier de cadre  0109, 7695
10  743986  Vis en U, 3/8‑16, WLC (2), les 50  0127, 7793
11  743989  Ecrou de montage, 7/16‑20 (WLA 3, WLC 

4), les 50
 0133, 7835

12  ‑  Vis en U, WLC  13051‑38
13  ‑  Filtre à air en bain d'huile  1401‑42M, 29001‑42
14  ‑  Vis (4)  1409‑41M, 29080‑41
15  ‑  Crépine (2)  1414‑42, 29094‑42
16  ‑  Plaque chicane  1415‑42M, 29097‑42
17  ‑  Vis  1416‑42, 29098‑42
18  ‑  Rondelle  1417‑42, 29049‑42
19  ‑  Collier bas de carter  1421‑41M, 29109‑41
20  ‑  Loquet de coupelle d'huile (2)  1421‑42, 29100‑42
21  ‑  Rivet (2)  1422‑42, 29101‑42
22  ‑  Vis de collier bas de carter  1423‑41M, 29110‑41
23  ‑  Clip ressort (2)  1423‑42, 29102‑42
24  ‑  Coupelle d'huile, filtre à air rond  1425‑42M, 29105‑42
25  ‑  Coupelle d'huile, filtre à air rectangulaire  1425‑42MA, 29103‑42
26  ‑  Entretoiser, WLC  1426‑41
27  ‑  Joint de crépine de filtre Air  1426‑42, 29095‑42
28  ‑  Joint  1429‑41M, 29107‑41
29  ‑  Joint de coupelle  1429‑42M, 29108‑42
30  ‑  Vis arrière supérieure  14‑30, 16804‑30
31  ‑  Vis de montage (2)  2807‑30, 4620
32  ‑  Vis de collier de cadre  7223‑34
33  ‑  Ecrou papillon  1417‑41M
34  ‑  Plaque chicane  1427‑41M
35  ‑  Rondelle  0255, 7030
36  ‑  Rondelle  0266

PIECES DE FILTRE A AIR POUR MODELES WLA & WLC
Nous stockons les pièces les plus recherchées mais les pièces sans référence Zodiac 
peuvent être disponibles sur commande spéciale, il suffit de vérifier en utilisant la 
référence OEM auprès de votre bureau de vente Zodiac. Sauf indication contraire, toutes 
les pièces sont vendues à l'unité. Lorsque vous avez besoin de plus d'une pièce cela est 
indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

A.   234558  Joint, 1940‑1957, paquet de 10, James (OEM 27411‑40)
A.   700241  Joint, 1940‑1957, paquet de 10, Athena (OEM 27411‑40)
B.   712860  Entretoise isolateur, 1948‑1957, .266", V‑Twin Mfg. (OEM 27412‑48)
B.   712861  Entretoise isolateur, 1948‑1957, .375", James (OEM 27412‑48)
C.   781331  Écrous de pipe 1940‑1954, jeu de deux, Colony, chrome (OEM 27052‑40)
C.   781332  Écrous de pipe, 1940‑1954, jeu de deux, Colony, plaqué blanc 

(OEM 27052‑40)
C.   781333  Ecrous de pipe, 1940‑1954, jeu de deux, Colony, Parkerisé 

(OEM 27052‑40)
D.   781334  Joints de pipe, laiton pur, jeu de deux, 1940‑1954, Colony 

(OEM 27059‑40)
E.   781335  Raccord de pipe d'admission avec rivet, 1940‑1954 (OEM 27039‑40, 

27039‑48)
E.   788947  Mamelon de pipe surdimensionné, fileté 1‑13/16‑20, 1940‑1954
F.   788948  Rivet de pipe d'admission, 1948‑1954, Colony, paquet de 10 

(OEM 27046‑48)
G.   780024  Vis de pipe, 1940‑1952 OHV Big Twin, toutes fin 1942‑1952 Valves 

latérales, 5/16‑18x3/4", parkerisées, jeu de 4 avec rondelles, Colony 
(OEM 27422‑39)

G.   780025  Vis de pipe, 1948‑1957 OHV Big Twin, 5/16‑18x15/16", parkerisé, jeu de 
4 avec rondelles, Colony (OEM 27424‑48)

PIECES DE PIPE D'ADMISSION POUR KNUCKLEHEAD & PANHEAD
Écrous, bagues et embouts pour la pipe d'admission pour les premiers Big Twins OHV. 
Sauf indication contraire, toutes les pièces sont vendues à l'unité.
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FILTRES À AIR  ADMISSION

Pos.  ZPN  Description  S&S Part# 
1  789096  Tubes d'aspiration, aluminium  106‑4968
1  789097  Tubes d'aspiration, noir texturé  106‑4969
1  789242  Tubes d'aspiration, noir brillant  170‑0453
1  789098  Tubes d'aspiration, chromé  106‑4970
2  740453  Tubes d'aspiration avec filtres, noir texturé  106‑4966
2  789137  Tubes d'aspiration avec filtres, noir brillant  170‑0454
2  740454  Tubes d'aspiration avec filtres, chromé  106‑4967
3  750978  Elément filtrant, rouge (2)  17‑1020
3  750979  Elément filtrant, bleu (2)  17‑1023
4  789107  Joint, adaptateur  17‑1022
4  795027  Joint, adaptateur, modèles à tirage électrique (2)  106‑4428
5  789106  Plaque adaptatrice  17‑1014
6  238230  Vis tête plate, 1/4‑20 x 5/8" (3), les 10  50‑0433
7  238236  Vis tête plate, 5/16‑18 x 3/4" (2), les 10  50‑0432
8  789138  O‑Ring, support de plaque adaptatrie, 3 5/8"x 

31/2"x1/16", Viton
 50‑0446

9  750893  Kit support pour S&S X‑Wedge  106‑4972
9  751343  Kit support pour 1986‑2003 with Super E or Super 

G carb
 106‑4975

9  795014  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  17‑5099
9  795015  Kit support pour 1991 au présent Sportster, Keihin 

CV ou EFI
 106‑6026

9  795016  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  500‑0018
10  751508  Kit support pour carbu stock CV ou injection à câble, 

1984‑2017 Big Twin
 106‑4978

10  795017  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  17‑5098
10  751345  Kit support pour carbu Super E ou G, 1984‑1999 Big 

Twin
 106‑4974

10  795014  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  17‑5099
10  795018  Kit support pour S&S EFI, 1984‑1999 Big Twin  106‑4977
10  795017  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  17‑5098
10  751344  Kit support pour carbu Super E ou G carb, S&S V124 

& T124
 106‑4973

10  751347  Kit support pour S&S EFI, S&S V124 & T124  106‑4976
10  795019  Visserie seule pour kit ci‑dessus mais sans le support  500‑0016
11  789076  Visserie de plaque LSHC noir Oxide, X‑Wedge  106‑0817
11  ‑  Vis avec freinage, tête allen, 1/4‑20x1/2"  106‑2087
11  789088  Vis avec freinage, tête allen, 1/4‑20x1/2", les 10  106‑2105
12  239912  Vis tête bouton, 5/16 ‑18x1 1/2" Grade 5, Chromé, 

les 5
 50‑0309‑S

13  236070  Rondelle, 5/16" x 1/16"  50‑7034
14  795020  Coude de reniflard, 90 degrés  19‑0178A
15  795022  Vis de reniflard, 3/8 ‑16 x 1 1/4"  50‑0436
16  795025  Rondelle platet, 3/8" x 13/16" x 1/16", Chromée  50‑7106‑S
17  795021  Vis de reniflard, 1/2 ‑13 x 1.25  50‑0435
18  795023  Rondelle de callage, les 5 différentes, XL 1986‑1990, 

BT 1984‑1999, S&S 4 1/8"
 17‑0314

18  ‑  5/16"x1"x.018" rondelle de callage  50‑7038
18  ‑  5/16"x1"x.030" rondelle de callage  50‑7039

Pos.  ZPN  Description  S&S Part# 
18  ‑  5/16"x1"x.048" rondelle de callage  50‑7040
18  ‑  5/16"x1"x.105" rondelle de callage  50‑7041
18  ‑  5/16"x1"x.125" rondelle de callage  50‑7042
18  795024  Rondelle de callage, les 5 différentes, XL 1991‑up, 

BT 1993‑2017
 17‑0464

18  ‑  1/2"x1"x.018" rondelle de callage  50‑7085
18  ‑  1/2"x1"x.030" rondelle de callage  50‑7086
18  ‑  1/2"x1"x.048" rondelle de callage  50‑7087
18  ‑  1/2"x1"x.105" rondelle de callage  50‑7089
18  ‑  1/2"x1"x.125" rondelle de callage  50‑7090
19  783072  Enrichisseur de starter, carbu S&S Super E & G  11‑2084
20  795027  Joint, tirage électrique  106‑4428
21  783062  Joint, plaque, Super E/G, pièce  106‑1724
21  783063  Joint, plaque, Super E/G, les 10  106‑2328
22  742399  Joint, Keihin CV ou EFI, les 10  106‑6022
23  789162  Bouchon de purge  50‑8266‑S
24  795026  Tuyau de reliflard, .313"x.438"x24", à couper à la 

taille
 106‑4982

25  795028  Kit Support pour modèles à tirage électrique  106‑4851
26  795029  Kit reniflard pour modèles à tirage électrique  106‑4827
27  795030  Kit entretoise & adaptateur, modèles à tirage 

électrique
 106‑4824

28  795031  Cache, modèles à tirage électrique, noir  106‑3612
29  238231  Vis allen tête plate, 1/4‑20x3/4" (3), les 10  50‑0491
30  795032  Vis allen tête plate, 1/4‑20x1", chrome noir  106‑4828
31  795033  Vis allen tête plate, 1/4‑20x1 1/2", chrome noir  106‑4829
32  233325  Vis allen tête plate, 1/4‑20x3/4", chromée (2), les 10  50‑0067
33  795034  Rondelle fraisée, dents externes, 1/4"x1/2"  106‑4980
34  760549  Joint de papillon, James, les 10  OEM 29645‑08
34  760550  Joint de papillon, FoaMet, James, les 5  OEM 29645‑08
34  795035  Joint de papillon, 58mm  160‑0050
34  795036  Joint de papillon, 66mm, 70mm  160‑0035
35  795037  Entretoise, modèles à tirage électriques  106‑4826
36  795038  Adaptateur, modèles à tirage électrique  106‑3607
37  795039  Vis de reniflard, modèles à tirage électrique (2)  106‑2667
38  795040  Tube de reniflard, modèles à tirage électrique  17‑0339
39  795041  Embouts de tube reniflard, paire, modèles à tirage 

électrique
 17‑0355

40  795044  Rondelle, .380"x.813"x.063"  50‑7051
41  795043  Rondelle, enduite caoutchouc, .380"x.880"x.024" 

(2), les 10
 50‑7059

42  795042  Rondelle, enduite caoutchouc, .520"x.880"x.024" 
(2), les 10

 50‑7057

43  795045  Collier ressort, 9/16" (3)  50‑8001
-  ‑  Huile de filtre, bleue, bouteille de 8oz. (237cc)  106‑1163
-  733793  Huile de filtre, bleue, bouteille de 8oz. (227cc)  ‑
-  ‑  Huile de filtre, bleue, bouteille de 8oz. (237cc)  106‑1164
-  ‑  Chaussette de pluie optionnelle, pièce  106‑0247
-  751348  Chaussette de pluie optionnelle, paire  106‑0248

PIECES DE RECHANGE POUR LES SYSTÈMES À INDUCTION S&S SINGLE BORE TUNED
Sauf indication contraire, toutes les pièces sont vendues pièce. Lorsque plus d'un élément est requis, c'est indiqué entre parenthèses, par exemple comme (2).
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ADMISSION  FILTRES À AIR

Pour Twin Cam 1999-2017 avec carburateur CV ou injection Delphi par 
câble 
A600040  Noir avec accents alu
A600044  Tout noir
A600050  Chromé

Pour tous les 1988 au présent XL Sportster 
A600041  Noir avec accents alu
A600045  Tout noir
A600051  Chromé

ADMISSION PERFORMANCE ARLEN NESS CROSSFIRE
Filtres à air de nouvelle génération d'Arlen avec plaques inversées brevetées, reniflard 
caché et dessus en polycarbonate. La conception ergonomique améliore l'espace pour 
les jambes. Les admissions sont livrées complètes avec un élément filtrant haute 
performance noir pré‑huilé.

Pour Twin Cam 1999-2017 avec carburateur CV ou injection de Delphi à 
câble 
ARC600002  Teardrop à ailettes noire
ARC600006  Teardrop à ailettes chromé
ARC600010  Rond à ailettes noires
ARC600014  Rond à ailettes chromé

Pour Twin Cam 2008-2017 injection Trottle-By-Wire (tirage électrique) 
ARC600001  Teardrop à ailettes noire
ARC600005  Teardrop à ailettes chromé
ARC600009  Rond à ailettes noires
ARC600013  Rond à ailettes chromé

Pour Milwaukee Eight 2017 au présent Touring, 2017 au présent Trike et 
2018 au présent Softail 
ARC600000  Teardrop à ailettes noire
ARC600004  Teardrop à ailettes chromé
ARC600008  Rond à ailettes noires
ARC600012  Rond à ailettes chromé

Pour tous les 1988 au présent XL Sportster 
ARC600003  Teardrop à ailettes noire
ARC600007  Teardrop à ailettes chromé
ARC600011  Rond à ailettes noires
ARC600015  Rond à ailettes chromé

FILTRE A AIR PERFORMANCE ARLEN NESS ROUGH CRAFTS
Filtres à air avec plaques d'appui inversées brevetées de nouvelle génération d'Arlen 
Ness avec reniflard caché combinés au style CNC Rough Crafts. Les admissions sont 
livrées complètes avec un élément filtrant haute performance noir pré‑huilé.

Kits complets Single Bore Tuned Induction pour Milwaukee Eight, 
pour Touring 2017 au présent, Trike 2017 au présent et Softail 2018 au 
présent 
795061  Chromé
795062  Noir
795060  Acier inoxydable brossé

Pièces et accessoires 
751348  Chaussette anti pluie, la paire
750979  Filtre optionnel bleu, pièce
750978  Filtre de remplacement rouge, pièce

Kits adaptateurs pour systèmes S&S Single Bore Tuned Induction 
751343  Pour 1986‑2003 Sportster avec carburateur S&S Super E ou Super G
751508  Pour 1984‑1999 Evolution Big Twin et 1999‑2017 Twin Cam avec carburateur 

stock CV ou injection Delphi avec tirage à câble
751345  Pour 1984‑1999 Evolution Big Twin, moteurs S&S V et T‑series de 96 à 113 CI 

et 1999 au présent Twin Cam avec avec carburateur S&S Super E ou Super G
751344  Pour moteurs S&S V124 et T124 avec carburateur S&S Super E ou Super G
751347  Pour moteurs S&S V124 et T124 avec injection S&S Single Bore

Kits complets Single Bore Tuned Induction pour Twin Cam, pour 
2008-2016 Touring, 2009-2016 Trike, 2016-2017 Softail and 2016-2017 
FXDLS Low Rider S 
712019  Chromé
711990  Noir
795063  Acier inoxydable brossé

ADMISSION S&S "SINGLE BORE TUNED INDUCTION"
Cette admission S&S "single bore tuned induction" a un look très cool et délivre plus de 
puissance à mi‑ régime. La puissance maximale est aussi augmentée. Ce système donne 
mème plus de puissance que le filtre S&S teardrop. L'augmentations de performance 
est à tous les niveaux pour les gros moteurs comme pour ceux d'origine. Le coeur du 
système d'induction est la double admission qui fait un "deux dans un". Ils sont très 
semblables en apparence à notre double système d'induction mais la conception 
tient compte de plus de flexibilité. Au lieu de se monter directement à un corps 
d'admission pour chaque tube, les deux se rejoignent ensemble à un adaptateur. Il 
existe une variété d'adaptateurs qui les rendent compatibles avec beaucoup de moteurs 
différents. Le système "single Bore Tuned Induction" existe en chromé, noir époxy ou 
aluminium naturel pour ceux qui veulent appliquer leur propre traitement. Les kits pour 
modèles Touring de 2008 au 2016 se montent directement sur la corps d'injection sans 
adaptateur ni support, ils sont livrés avec un cache pour le corps d'injection. Les kits 
pour les autres modèles nécessitent l'achaht de kits: un pour l'admission et l'autre pour 
le kit de montage et la visserie qui doivent être commandés séparément pour votre 
application.

Pour Twin Cam 2008-2017 avec injection Trottle-By-Wire (tirage 
électrique) 
A600039  Noir avec accents alu
A600043  Tout noir
A600049  Chromé

Pour Milwaukee Eight 2017 au présent Touring, 2017 au présent Trike et 
2018 au présent Softail 
A600038  Noir avec accents alu
A600042  Tout noir
A600048  Chromé
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FILTRES À AIR  ADMISSION

FILTRES A AIR RICK'S GOOD GUYS DESIGN
Les filtres à air Rick's Good Guys sont fabriqués en Allemagne et se caractérisent par 
une construction élaborée et un design tout aussi attrayant. Le boîtier et la plaque de 
base sont usinés CNC en aluminium et comportent des reniflards intégrés qui ramène 
l'huile dans le passage d'admission, empêchant ainsi les fuites d'huile dans le filtre 
à air. Le filtre à air dispose d'une réduction de bruit intégrée qui n'est pas visible de 
l'extérieur. La réduction du bruit peut être supprimée pour optimiser les performances, 
mais notez que cela annulera l'homologation TÜV. L'aspect technique n'est que la partie 
visible du filtre. Grâce à l'élément filtrant K&N et à l'optimisation intelligente du débit, 
ce filtre à air répond aux exigences les plus élevées. L'homologation TÜV concerne le 
filtre à air Rick en combinaison avec les systèmes d'échappement d'origine et certains 
échappements aftermarket.

Pour 2007 au présent XL Sportster
757512  Good Guys design, noir bicolore
757519  Apollo Five design, noir
757526  Bandit design, noir bicolore
757533  H.Lector design, noir bicolore
757540  Rodder design, noir bicolore
757547  Seven Sins design, noir
757554  Spoke design, noir bicolore
757561  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 1993-2000 Evolution Big Twin avec carburateur Keihin CV d'origine, 
Twin Cam 1999-2006 avec carburateur Keihin CV d'origine, Softail 
2002-2015 injection avec tirage par câble, 2004-2016 Dyna injection avec 
tirage par câble et Touring 2002-2007 injection avec tirage par câble
757511  Good Guys design, noir bicolore
757518  Apollo Five design, noir
757525  Bandit design, noir bicolore
757532  H.Lector design, noir bicolore
757539  Rodder design, noir bicolore
757546  Seven Sins design, noir
757553  Spoke design, noir bicolore
757560  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 2016-2017 110CI Softail
757508  Good Guys design, noir bicolore
757515  Apollo Five design, noir
757522  Bandit design, noir bicolore
757529  H.Lector design, noir bicolore
757536  Rodder design, noir bicolore
757543  Seven Sins design, noir
757550  Spoke design, noir bicolore
757557  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 2008-2016 Touring et 2016-2017 96CI & 103CI Softail
757513  Good Guys design, noir bicolore
757520  Apollo Five design, noir
757527  Bandit design, noir bicolore
757534  H.Lector design, noir bicolore
757541  Rodder design, noir bicolore
757548  Seven Sins design, noir
757555  Spoke design, noir bicolore
757562  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 2017 au présent Milwaukee Eight Touring
757514  Good Guys design, noir bicolore
757521  Apollo Five design, noir
757528  Bandit design, noir bicolore
757535  H.Lector design, noir bicolore
757542  Rodder design, noir bicolore
757549  Seven Sins design, noir
757556  Spoke design, noir bicolore
757563  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 2018 au présent 107CI Milwaukee Eight Softail
757509  Good Guys design, noir bicolore
757516  Apollo Five design, noir
757523  Bandit design, noir bicolore
757530  H.Lector design, noir bicolore
757537  Rodder design, noir bicolore
757544  Seven Sins design, noir
757551  Spoke design, noir bicolore
757558  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N

Pour 2018 au présent 114CI Milwaukee Eight Softail
757510  Good Guys design, noir bicolore
757517  Apollo Five design, noir
757524  Bandit design, noir bicolore
757531  H.Lector design, noir bicolore
757538  Rodder design, noir bicolore
757545  Seven Sins design, noir
757552  Spoke design, noir bicolore
757559  Spoke design, noir
757564  Chaussette de pluie en option
757565  Élément filtrant de rechange K&N
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ADMISSION  FILTRES À AIR

FILTRES S&S STEALTH
Tout le monde aime aller vite, mais pas tout le monde 
n'aime pas en faire la publicité. Les kits S&S Stealth 
filtre à air sont pour ceux qui aiment aller vite mais le 
faire en douce. Obtenez toutes les performances du 
design S&S sous le couvercle de filtre à air d'origine de 
votre Harley‑Davidson. Le nouveau kit S&S de filtre à 
air peut être installé sur Twin Cam et milwaukee height 
pour apporter plus de puissancet out en utilisant leur 
couvercle de filtre à air stock. Personne ne le saura, car il 
semble tout à fait d'origine. Tous les 1993‑1999 Evolution 
BigTwins et 1991 au présent Sportster peuvent aussi 
l'utiliser et avoir les mêmes performances, mais ils ne 
seront pas en mesure d'utiliser leurs couvercle d'origine. 
Bien sûr, il y a toujours ceux qui veulent montrer qu'ils en 
sont équippés et pour eux nous proposons une ligne de 
couvercles de filtres à air S&S pour aller avec les nouveaux 
filtres à air Stealth. L'Airstream a été conçu comme une 
mise à jour du même classique S&S teardrop avec 
l'avantage d'offrir un débit d'air augmenté. Toutefois ce 
n'est pas la seule option de couvercle car S&S propose 
également plusieurs couvercles usinés minimalistes au 
choix noir Wrinkle ou chromé qui laissent l'élément de 
filtre à air et la plaque arrière exposés pour de hautes 
performances et un gain de performances aussi. Un 
des couvercles, le ''muscle'' utilise des broches de capot 
miniatures semblables à celles qui étaient sur les muscle 
cars à la fin des années soixante et début soixante‑dix, 
d'ou la conception de son nom. Le filtre à air Stealth 
est conçu avec la plaque arrière à montage direct sur 
une partie avec des attaches minimales. Parce que S&S 
a conçu la section ''cornet'' du filtre à air pour être une 
pièce séparée de l'élément cela rend le remplacement du 
filtre beaucoup plus abordable lorsque il est besoin de le 
changer. L'élément est lavable et devrait normalement 
ne jamais être remplacé, sauf s'il est endommagé. Pour 
ceux qui roulent sous la pluie nous suggérons de prendre 
une chaussette vendue séparément.
Note: S&S Les kits Stealth de filtre à air peuvent être 
montés avec d'autres couvercles avec trou central en 
5/16".

760512  Air‑One couvercle

760511  Torker couvercle

760510  Tri‑Spoke couvercle

752159  Couvercle Chromé Bobber en dôme usiné
752160  Couvercle noir Wrinkle Bobber en dôme usiné

752157  Couvercle Chromé Bobber creusé usiné
752158  Couvercle noir Wrinkle Bobber creusé usiné

Couvercles optionnels et filtres de 
remplacement 
752163  Couvercle Stealth Air Stream, chromé
788986  Couvercle Stealth Air Stream, noir

Kits admission S&S Super Stock Stealth 
performance 
782469  Adaptateur seul pour monter ZPN782468 avec 

un couvercle de filtre à air 2017 au présent 
Touring
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Chaussette de pluie 
760422  Pour filtre standard
760423  Pour filtre haut débit ZPN752165
795066  Pour couvercle de filtre AirStinger teardrop
795067  Pour filter AirStinger ouvert

795050  Couvercle ouvert teardrop noir à utiliser avec l'élément filtrant AirStinger
795051  Couvercle ouvert teardrop chromé à utiliser avec l'élément filtrant AirStinger
795053  Bague pour installer l'élément filtrant AirStinger sans couvercle

Filtre de remplacement 
752164  Filtre standard de remplacement
752165  Kit filtre haut débit livré avec 2 supports de 1" 

(2.5cm) plus longs
795052  Elément filtrant pour utiliser avec la bague 

AirStinger ring ou couvercle AirStinger 
teardrop

788999  Couvercle noir Tribute788998  Couvercle chromé Tribute

782754  Couvercle en fibre de carbone

782615  Couvercle Mini Teardrop noir

782616  Couvercle Mini Teardrop chromé

Kit sans couvercle  Kit avec couvercle 
chromé Mini Teardrop 

 Kit avec couvercle noir 
Mini Teardrop 

 

‑  782627  782628  Pour 2015 au présent XG500 & XG750 Street, sauf Street Rod
782613  782625  782626  Pour 2017 au présent XG750A Street Rod
752156  782629  782630  Pour 1991 à 2003 Sportster avec carburateur S&S super E ou G
788987  782621  782622  Pour 2007 au présent XL Sportster avec injection stock
752153  782631  782632  Pour 1991 à 2006 Sportster avec carburateur CV stock
752150  ‑  ‑  Pour 1993 à 1999 Evolution Big Twin avec carburateur CV stock
752154  ‑  ‑  Pour 1993 à 1999 Evolution Big Twin avec carburateur S&S super E ou G
752151  782623  782624  Pour 1999 à 2017 Twin Cam avec carburetor ou injection avec tiarge à câble sauf sauf Marelli
752155  ‑  ‑  Pour 1999 à 2006 Twin Cam avec carburateur S&S super E ou G
752152  782619  782620  Pour 2008 à 2017 Twin Cam avec injection avec tirage électrique
782468  ‑  ‑  Pour couvercle S&S des 2017 au présent Touring et 2018 au présent Softail, sauf CVO et trikes
782470  ‑  ‑  Pour couvercle stock des 2017 au présent Touring, sauf CVO et trikes
‑  782617  782618  Pour 2017 au présent Touring and 2018 au présent Softail, sauf CVO and trikes
782383  ‑  ‑  Pour moteurs S&S T111 des 2007 à 2016 Touring avec papillon S&S 58mm
782384  ‑  ‑  Pour moteurs S&S T111 des 2007 à 2016 Touring avec papillon S&S 66mm

FILTRES À AIR  ADMISSION
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ADMISSION  FILTRES À AIR

121013  Plaque adaptatrice chromée CV vers Super E
121014  Plaque adaptatrice noire CV vers Super E

ADAPTATEURS DE FILTRE A AIR DE STYLE CV SUR 
CARBU S&S SUPER E
Plaque adaptatrice en aluminium usiné qui permet 
d'installer n'importe quel filtre à air conçu pour être 
utilisé avec le carburateur Harley Keihin CV d'origine ou 
injection Delphi à câble sur un carburateur S&S Super E.

Pièces de rechange 
733865  Élément filtrant K&N uniquement pour filtre à 

air Street Metal

Pour 2017 au présent Touring, 2017 au présent 
Trike et 2018 au présent Softail 
733863  Kit complet, noir avec accents chromés
733864  Kit complet, chromé

FILTRE À AIR K&N STREET METAL POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Filtre à air hautes performances avec reniflards 
intégrés, cornet interne intégré et élément de filtre à air 
surdimensionné K&N haut débit lavable et réutilisable.

733857  Filtre de remplacement pour aircharger Deluxe 
avec embout noir

733808  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 
standard

733856  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 
DeLuxe

733922  Filtre de remplacement pour aircharger 
standard avec embout noir

733866  Filtre de remplacement pour aircharger Deluxe 
avec embout chromé

733924  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 
Shorty

Pour 2017 au présent Milwaukee Eight Touring, 
2017 au présent Milwaukee Eight Trike et 2018 
au présent Milwaukee Eight Softail 
733918  Kit complet aircharger noir standard
733919  Kit complet AirCharger Deluxe noir avec logo 

K&N et ailettes alu
733922  Filtre de remplacement pour aircharger 

standard avec embout noir
733814  Filtre de remplacement pour aircharger 

standard avec embout chromé
733808  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 

standard
733856  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 

DeLuxe

Pour carbu CV ou injection avec tirage à câble 
des 2000 à 2015 Softail, 1999 à 2017 Dyna et 
1999-2007 Touring 
733805  Kit complet aircharger noir standard
733806  Kit complet AirCharger Deluxe noir avec logo 

K&N et ailettes alu
733854  Kit complet AirCharger Deluxe noir avec logo 

K&N et ailettes alu
733857  Filtre de remplacement pour aircharger Deluxe 

avec embout noir
733856  Chaussette de pluie DryCharger
733814  Filtre de remplacement pour aircharger 

standard avec embout chromé
733808  Chaussette de pluie optionnelle pour modèle 

standard
733922  Filtre de remplacement pour aircharger 

standard avec embout noir
733866  Filtre de remplacement pour aircharger Deluxe 

avec embout chromé

Pour injection avec tirage électrique des 
2008-2016 Touring, 2009-2016 Trike, 2011-2017 
Softail and 2016-2017 FXDLS Dyna Low Rider S. 
Les kits Shorty n'interfèrent pas avec les bas de 
carénage sur les modèles Touring 
733803  Kit complet aircharger noir standard
733804  Kit complet AirCharger poli standard
733917  Kit complet AirCharger Deluxe noir avec logo 

K&N et ailettes alu
733858  Kit complet AirCharger Deluxe alu brut avec 

logo k&N et ailettes alu poli
733908  Kit complet AirCharger Shorty noir
733910  Kit complet AirCharger Shorty poli
733909  Filtre de remplacement pour aircharger Shorty 

avec embout noir
733814  Filtre de remplacement pour aircharger 

standard avec embout chromé

Pour 1991 au présent Sportster 
733808  Chaussette de pluie optionnelle
733814  Filtre de remplacement avec embout chromé
733807  Kit complet AirCharger noir avec ensemble 

reniflard chromé
733923  Kit complet AirCharger poli avec ensemble 

reniflard chromé
733922  Filtre de remplacement avec embout noir

KITS ADMISSION K&N AIR CHARGER 
PERFORMANCE
Le kit K&N Aircharger Performance donnera plus de 
chevaux à votre Harley‑Davidson. K&N annonce un gain 
de 9HP sur Sportster 1200, 10HP sur Softail et Dyna et 
un incroyable 12.92HP à la roue arrière sur les tourings. 
Ce système d'admission à très haut débit augmente la 
puissance en éliminant toutes les restrictions qui existent 
dans le filtre à air d'origine, il est remplacé par élément 
K&N haut débit et comporte une admission tubulaire en 
aluminium. Ce système complet d'admission aidera votre 
touring à respirer et vous libèrera de cette impression 
laborieuse de ne pas avancer quand vous êtes chargé. 
De plus le système d'admission K&N à haut débit vous 
apportera un look aggressif tout en apportant une 
augmentation significative de la puissance. Le kit est 
livré complet avec un support de corps d'injection usiné 
en aluminium, reniflards complets et toute la visserie, la 
finition est au choix polie miroir (sauf sur Sporsters) ou 
noire texturée, filtre à air K&N conique. Les AirChargers 
pour Sportster et Touring sont livrés avec reniflards 
chromés. Les AirChargers pour Softail et Touring sont 
livrés avec reniflards en aluminium usiné.

Note: Pour les Softail 2007-2015, Dyna 2007-2016 et Touring 2007 vous devez supprimer le clapet d'admission d'air qui se trouve sur 
le filtre à air d'origne. Pour se faire nous vous suggérons d'utiliser la prise ZPN702022 qui se branche en lieu et place facilement et 

vous permet de supprimer le clapet sans allumer le témoin de défaut moteur sur votre tableau de bord.

760415  S&S, pour 2002‑2017 V‑Rod, 2001‑2005 
Softail, 2002‑ 2005 FLH/FLT (OEM 27628‑01)

760429  Standard Motor Products, pour 2002 au 
présent V‑Rod, 2001‑2005 Softail, 2002‑2005 
FLH/FLT (OEM 27628‑01)

MOTEUR DE CONTROLE DE RALENTI POUR 
INJECTIONS DELPHI
Moteur de contrôle de ralenti de remplacement Stock 
pour moteurs avec injection Delphi.

701390  Standard Motor Products, pour 2006‑2015 88, 
96 & 103CI Softail, 2006‑2017 88, 96 & 103CI 
Dyna and 2006‑2007 Touring (OEM 27658‑06)

747576  Cycle Pro, pour 2006‑2015 88, 96 & 103CI 
Softail, 2006‑2017 88, 96 & 103CI Dyna and 
2006‑2007 Touring (OEM 27658‑06)
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