
07

25
CORRESPONDANCES

REFS ZODIAC >
PAGES

24
INFOS

TECHNIQUES &
CORRESPONDANCES

> REFS HD

26
INDEXE

ALPHABÉTIQUE

01
CASQUE, 

BAGAGERIE, 
AUDIO & AUTRES

05
ELECTRICITÉ 

MOTEUR

09
BOITE DE 

VITESSE

13
COMMANDES 

AUX PIED

17
GARDE-BOUE & 

SABRES

21
RÉTROVISEURS

03
ECHAPPEMENTS

07
MOTEUR

11
JANTES &

PNEUS

15
SUSPENSION 

AVANT

19
BAC A HUILE, 

FILTRES & 
DURITES

23
HUILES, OUTILS 

& PRODUIT 
CHIMIQUES

02
SELLES

06
ADMISSION

10
TRANSMISSION 

FINALE

14
GUIDONS

18
RÉSERVOIRS 

& INSTRUMENTS

22
PARE-BRISE

04
ELECTRICITÉ & 

ECLAIRAGE

08
PRIMAIRE

12
FREINAGE

16
CHASSIS/

CADRES & 
AMORTISSEURS

20
VISSERIE

Carters et Caches 07-201Bielles 07-201 Pompe à huile, plaque de cames & distribution à chaine 07-200 Cames pour Twin Cam 07-203

Poussoirs 07-202 Pièces de Poussoirs 07-202 Embases de Poussoirs 07-202 Tiges de Culbuteur 07-204 Cylindres 07-205

Pistons & Segments 07-205 Culasses 07-208 Cache Culbuteur 07-207 Pieces de Culbuteur 07-207 Fixations Moteur 07-209

Joints & Joints Toriques 07-210 Joints Spéciaux et Big Bore 07-209 Joints pour Big Twin 07-214 Clavettes Moteur 07-214

 07 Moteur



07-200

14

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pos.  ZPN.  Description  OEM
1  720166  Pion  601
2  ‑  Bouchon de plaque de came  3290
3  750688  Vis, tête allen, 1/4‑20x1" avec rondelle (10), les 4  4741A
4  750764  Rondelle (2)  6294
5  750765  Roulement de came externe avec O‑ring en entretoise, 2001‑2006  8983
6  789472  Entretoise, les 5  ‑
7  789473  O‑ring, les 10  ‑
8  711287  Jeu de roulements de cames externes 1999‑2000, Jims USA  8990A
8  741893  Jeu de roulements de cames externes, 2001‑2006, Jims USA  8983 + 8990A
9  711845  Jeu de roulements de cames externes, 1999‑2000 (2)  8990A
9  711845  Jeu de roulements de cames externes, 2001‑2006 (1)  8990A
10  232494  Roulement à aiguilles de cames interne (2)  9198
10  789109  Roulement à aiguilles de cames interne, S&S (2)  9198
10  711289  Roulement à aiguilles de cames interne, Torrington, les 2  9198
10  789991  Roulements à aiguilles de cames interne Hautes Performances, les 2  24017‑10
11  750706  Circlips (2), les 10  11031
12  022464  O‑ring, TCA 2004‑2006, TCB 2003‑2006, Zodiac, les 10  11157
12  700430  O‑ring, TCA 2004‑2006, TCB 2003‑2006, Athena, les 10  11157
13  710496  O‑ring, Athena, les 10  11286
13  231415  O‑ring, James, les 10  11286
14  700460  O‑ring, Athena, les 10  11298
14  231523  O‑ring, James, les 10  11298
15  700461  O‑ring (2), Athena, les 10  11301
15  231524  O‑ring (2), James, les 10  11301
16  750707  Circlips  11494
17  789992  Crépine d'huile, TCB  24983‑00
17  750712  Crépine d'huile, TCB, les 5  24983‑00
18  ‑  Plaque de came avec tendeurs  25267‑99B
18  741577  Plaque de came usinée, Feuling  ‑
19  750709  Bague de vilebrequin  25344‑99
20  236089  Kit montage de pignon de came  25533‑99A
21  750740  Kit entretoise avec une de chaque de .337" à .287"  25938‑00
21  750739  Entretoise .337", les 5  25725‑00
21  750734  Entretoise .327", les 5  25717‑00
21  750735  Entretoise .317", les 5  25719‑00
21  750736  Entretoise .307", les 5  25721‑00
21  750738  Entretoise .297", les 5  25723‑00
21  750737  Entretoise .287", les 5  25722‑00
22  750713  Chaine secondaire, Daytona International  25607‑99
23  750728  Pignon de vilebrequin  25609‑99
24  750729  Chaine primaire, Daytona International  25610‑99
25  700835  Pignon de came  25716‑99
26  732950  Pompe à huile, Daytona International  26035‑99B
26  741225  Pompe à huile, Hautes Performances, Zodiac TPD  26035‑99B
26  760565  Pompe à huile, Hautes Performances, S&S  26035‑99B
26  741171  Pompe à huile, Hautes Performances, Feuling  26035‑99B

PIECES DE DISTRIBUTION POUR LES PREMIERS TWIN CAMS
L'entraînement de cames par chaîne silencieuse était sur les Twin Cam 1999‑2006, à 
l'exception du Dyna 2006. En 2006, la Dyna a reçu la transmission par chaîne à rouleaux, 
qui utilisée dans tous les moteurs Twin Cam 2007‑2017. Il existe également des kits 
hybrides qui utilisent la chaîne à rouleaux en primaire et une chaîne silencieuse en 
secondaire. Pour cette raison, nous vous recommandons de vérifier ce qui est installé 

dans votre moteur avant de commander. Les pièces de rechange indiquées ci‑dessous 
conviennent aux Twin Cams d'origine de 1999‑2006, sauf 2006 Dyna. Sauf indication 
contraire, tout est vendu à l'unité. Lorsque vous avez besoin de plus d'un élément, cela 
est indiqué entre parenthèses, par exemple (2).

MOTEUR  POMPE À HUILE, SUPPORT DE CAME & DISTRIBUTION
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732970  Jeu de bielles Twin Cam avec petite extrémité 
droite comme sur les modèles 1999‑2006

732971  Jeu de bielles Twin Cam avec petite extrémité 
conique comme sur les modèles 2007‑2017

JEU DE BIELLES DAYTONA POUR TWIN CAM
Un jeu de bielles pour Twin Cam qui n’existe pas chez 
Harley‑Davidson, ils ne fournissent que des vilebrequins 
complets. Cependant, nous avons ces jeux de bielles 
qui sont livrés complet avec maneton, roulements et 
rondelles.

A03983  Couvercle de cames, anodisé noir avec accents 
en aluminium

CARTER DE CAME ARLEN NESS POUR MILWAUKEE 
EIGHT
Couvercle de came usiné comme seuls les membres de 
la famille Ness peuvent concevoir. Avec joint et visserie. 
Pour tous les 2017 au présent Touring, 2017 au présent 
Trike et 2018 au présent Softail.

795046  Tendeur de chaîne de came S&S M‑8 
(OEM 25500013)

TENDEUR DE CHAINE DE CAME S&S POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Usiné avec précision en aluminium avec un sabot plus 
épais que l'origine pour une plus longue durée de vie. 
Donne un graissage direct de la chaîne. Piston plus grand 
pour une pression plus constante et des tolérances plus 
serrées pour une meilleure stabilité. Pour tous les 2017 
au présent Touring, tous les 2017 au présent Trike et tous 
les 2018 au présent Softail.

757411  Cache poulie, noir (OEM 34943‑05, remplace 
également le chromé 34932‑04, poli 
34911‑04, argent 34938‑04)

CACHE POULIE POUR SPORTSTER
De la forme au montage en passant par la couleur, dans 
toute son essence une réplique parfaite du cache poulie 
OEM de 2004 au présent Sportster.

ARC610002  Couvercle de cames, noir anodisés
ARC610003  Couvercle de cames chromé

COUVERCLE DE CAME ROUGH CRAFTS POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Le couvercle de cames usiné en aluminium des ailettes 
inspirées du moteur lui‑même. Comprend le matériel. 
Pour tous les 2017 au présent Touring, 2017 au présent 
Trike et 2018 au présent Softail.

Pos.  ZPN.  Description  OEM
27  750741  Ressort de clapet de décharge  26210‑99
28  ‑  Plaque séparatrice de pignons (2)  26248‑00
29  ‑  Pignons de pompe de retour  26255‑00
30  750742  Clapet de décharge, S&S  26400‑82B
31  ‑  Pignons de pompe de pression  26464‑99
32  750744  Plaque de rétention de roulements, 1999‑2006, Feuling  35052‑99
32  789909  Plaque de rétention de roulements, 2000‑2006, Eastern USA  35060‑00
32  750745  Plaque de rétention de roulements, 2000‑2006, Eastern USA, les 2  35060‑00
33  749410  Tendeur de chaine primaire, Twin Power  39954‑99A
33  750761  Tendeur de chaine primaire  39954‑99A
34  749411  Tendeur de chaime secondaire, Twin Power  39964‑99A
34  750710  Tendeur de chaime secondaire  39964‑99A
35  744445  Patins de tendeurs de chaines primaires et secondaires  ‑
36  750762  Guide de chaine, Zodiac  39965‑99
37  ‑  Ressort séparateur  40323‑00
38  ‑  Vis, tête Torx, #8‑32 x 3/8" (4)  68042‑99
39  750711  Vis de came, 5/16‑18x3/4", Grade 8  ‑
40  741172  Goupilles de tendeur, jeu de deux, Feuling  ‑

CARTERS ET CACHES  MOTEUR
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753703  Jeu de deux caches poussoirs noirs. Doivent 
être installés avec caches tiges Twin Cam

753704  Jeu de deux caches poussoirs chromés. Doivent 
être installés avec caches tiges Twin Cam

753705  Jeu de deux caches poussoirs et kit quatre 
caches tiges, noirs

753706  Jeu de deux caches poussoirs et kit quatre 
caches tiges, chromés

CACHES POUSSOIRS JIMS PROFIL BAS POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Des caches élégants qui sont env. 1/2" plus bas que 
l'origine et permettent l'utilisation de couvercles de tige 
Twin Cam. Cela facilite le réglage des tiges de culbuteurs 
comme avec les couvercles et les tubes d'origine. Joints, 
joints et matériel inclus. Pour 2017 au présent Touring, 
2017 au présent Trike et 2018 au présent Softail.

795068  Clapet anti‑retour d'huile S&S 
(OEM 62700141)

CLAPET ANTI‑RETOUR D'HUILE S&S POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Le clapet anti‑retour de contrôle l'huile sur tous les 
modèles Milwaukee Eight refroidis par l'huile, il régule 
la quantité d'huile vers le radiateur et les culasses. 
Comprend un arrêtoir à bille en acier formé. Au fil du 
temps, ce dispositif de retenue peut se fatiguer et se 
casser, provoquant l'écoulement de copeaux dans le 
système d'huile, de retour dans le réservoir et pouvant 
causer des dommages importants en cours de route. 
Le clapet anti‑retour S&S est en aluminium 6061 usiné 
et le dispositif de retenue à bille anti‑retour est en acier 
à haute résistance pour une durabilité à long terme, 
garantie pour la durée de vie de votre moto. Pour tous 
les moteurs Milwaukee Eight refroidis à l'huile de 2017 
au présent.

795059  Guides de poussoirs S&S Sportster, jeu de deux 
(OEM 18505‑06)

GUIDES DE POUSSOIRS S&S POUR 2006 AU 
PRESENT SPORTSTER
Les guides de poussoirs d'origine, qui sont des dispositifs 
anti‑rotation, sont construits en plastique et présentent 
un risque de torsion des poussoirs sous une forte 
contrainte. Ceux en aluminium usiné anodisé dur S&S 
capturent les poussoirs sans impacter le mouvement 
vertical, les gardant parfaitement alignés, même dans 
des situations de stress élevé et de régime élevé. Pour 
tous 2006 au présent Sportster y compris XR1200. 

Remarque : en raison des écarts entre les fabricants de 
cames et de poussoirs, assurez‑vous toujours de vérifier 
le jeu entre le poussoir et le guide du poussoir.

231473  Vis de poussoir, pour modèles Knucklehead et 
Panhead Big Twin 1936‑1957, Bender Cycle, 
jeu de 4 (OEM 18565‑36 ou vis uniquement à 
partir de 18555‑36)

233744  Vis de poussoir, pour modèles Knucklehead et 
Panhead Big Twin 1936‑1957, Eastern, jeu de 4 
(OEM 18565‑36 ou vis uniquement à partir de 
18555‑36)

233488  Vis de poussoir, pour Panhead & Shovelhead 
Big Twin 1957‑1984 et Sportster 1957‑1985, 
Bender Cycle, jeu de 4 (OEM 18566‑57 ou vis 
uniquement à partir de 18554‑57)

233743  Vis de poussoir, pour Panhead & Shovelhead 
Big Twin 1957‑1984 et Sportster 1957‑1985, 
Eastern, jeu de 4 (OEM 18566‑57 ou vis 
uniquement à partir de 18554‑57)

231474  Écrou de poussoir, pour Knucklehead, Panhead 
et Shovelhead Big Twin 1936‑1984, 1940‑1973 
45CI et modèles Sportster 1957‑1985, Bender 
Cycle, lot de 10 (OEM 18570‑38)

VIS ET ECROU DE REGLAGE DE POUSSOIR

Fits 1999-2017 Twin Cam, 2000-2010 air cooled 
Buell, 2000 to present Sportster & 2017 to 
present Milwaukee Eight
745322  Standard size tappet, each (OEM 18538‑99C)

POUSSOIRS DE REMPLACEMENT POUR LES 
MODÈLES DE 1999 ET APRES
Poussoirs hydrauliques de remplacement d'origine 
fabriqués avec des tolérances précises. Quatre nécessaires 
par moteur.

Pour 1999-2005 Twin Cam Dyna, 1999-2006 
Touring et 2000-2006 Softail
741172  Axes de tendeur de chaîne à cames, jeu de 

deux

AXES DE TENDEUR DE CHAINE DE CAMES FEULING
Les axes des tendeurs de chaîne de cames dans la plaque 
de tendeur de chaîne à cames d'origine sont assez mous 
et sujets à l'usure. Par conséquent, les tendeurs se 
mettent à bouger librement et se déforment, entraînant 
une usure excessive des patins et déforment les tendeurs. 
Ces axes en chrome molybdène traitées thermiquement 
ont un montage serré et prolongent la durée de vie du 
tendeur de chaîne.

MOTEUR  POMPE À HUILE, SUPPORT DE CAME & DISTRIBUTION
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Diagramme  Ouvert  Ferme  Durée à. 053"  Levée 
soupape

 Levée P.M.H.  Ressorts de 
soupape

Diagrammes stock d'un modèle à carburateur       
Admission Stock  ‑02°  38°  216°  .473"  .072"  Stock
Echapp.  36°  04°  220°  .473"  .110"  
Diagrammes stock d'un modèle à injection       
Admission Stock  02°  34°  216°  .473"  .087"  Stock
Echapp.  36°  04°  220°  .473"  .110"  
TW21       
Admission Stock  10°  30°  220°  .490"  .134"  Stock
Echapp.  40°  08°  228°  .498"  .121"  
TW26       
Admission Stock  09°  37°  226°  .490"  .129"  Stock
Echapp.  43°  07°  230°  .490"  .129"  
TW31       
Admission Stock  10°  46°  236°  .510"  .131"  Stock
Echapp.  52°  08°  240°  .510"  .148"  
TW37       
Admission Stock  14°  42°  236°  .510"  .151"  Stock
Echapp.  48°  12°  240°  .510"  .140"  
TW50       
Admission Stock  20°  48°  248°  .510"  .184"  Stock
Echapp.  54°  18°  252°  .510"  .168"  
TW55       
Admission Stock  22°  46°  283°  .550"  .197"  Haute Levée
Echapp.  52°  20°  292°  .550"  .181"  
TW57       
Admission Stock  18°  38°  236°  .560"  .184"  Haute Levée
Echapp.  46°  14°  240°  .560"  .153"  
TW60       
Admission Stock  24°  56°  260°  .560"  .205"  Haute Levée
Echapp.  58°  22°  260°  .560"  .192"  

TW57 GRINDCames à montage direct pour 
moteurs 96, 103 et 110CI, donnent un couple 
maximal entre 2200-5600 tr/min
745342  Version chaîne à rouleaux

DIAGRAMME TW60
Pour moteurs bien préparés avec 95 cubic inch 
et travail sur les culasses. Avec ceci plus de 100 
ch peuvent être atteints le tout bien sûr avec 
carburateur etéchappement aux petits oignons 
(2400 à plus de 6000 TR/MIN).
700834  Version Silent Chain
232693  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW55
Arbre à came pour donner le maximum de couple 
et de puissance à haut régime. Pour moteurs avec 
9.5 à 1 de compression minimum avec 88 à 95 CI et 
ressorts de soupape (2600 à plus de 6000 TR/MIN).
700843  Version Silent Chain
232692  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW50
Arbres à came pour le maximum de couple et de 
puissance à haut régime. Pour motos légères avec 
au moins 9.5 à 1 de rapport volumétrique et de 88 à 
95 cubic inch (2600 à plus de 6000 TR/MIN).
700833  Version Silent Chain
232599  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW37
Pour carburateur ou injection. Avec ce diagramme 
Andrews annonce près de 80 ch à la roue avec un 
bon échappement. Le ralenti est régulier et le couple 
étendu (2200 à 5800 TR/MIN).
700832  Version Silent Chain
232597  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW31
Une très bonne came pour mes moteursd de 95 
CI avec 9.8 à 10.2 de compression. Similaire à la 
TW37 mais avec moins de lvée au point mort haut 
(2000‑5600 RPM).
232522  Version Silent Chain
232596  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW26
C'est un arbre à came pour modèles à carburateur 
ou injection (FLT etc.) avec souvent deux personnes, 
plus de couple et de chevaux à bas et moyen régime 
(1800 à 5500 TR/MIN).
700831  Version Silent Chain
232595  Version Roller Chain

DIAGRAMME TW21
Il se monte en lieu et place de l'origine, il donnera 
plus de couple, parfait pour les motos lourdes et 
compression stock (1700 à 5200 TR/MIN).
700841  Version Silent Chain
232594  Version Roller Chain

TWIN CAM ET 96
 Depuis que le moteur Twin Cam est sorti il est apparu 
qu'il a un potentiel évident pour plus de performances. 
Andrews a concu et développé de nouvelles cames très 
performantes. Le Twin Cam a une courbe de couple plus 
étendue que les anciens moteurs. Toutes ces nouvelles 
cames andrews sont concues pour être utilisées avec 
poussoirs hydraulique stock et les tiges de culbuteurs 
Andrews EZ‑Install (alu ou chrome moly). Un pignon 
d'entrainement 34 dents traité existe également pour 
les Twin Cam. Ces pignons sont fortement recommandés 
dans un moteur stock et obligatoires avec une came 
Andrews. Ce pignon n'est pas livré avec les cames et 
doit être commandé séparément. Les modèles 1999 et 
2000 ont un pignon de came différemment fixé, c'est 
une clavette sur les modèles 1999 et des canelures sur 
les modèles 2000 et après. Le pignon et la clavette à 
large portée doivent être utilisés sur TOUS les modèles 
1999. Prendre la version canelée pour les modèles 2000 
et après. Les cames Andrews existent pour tous les Twin 
Cam. La version "Silent Chain" est pour les 1999‑2006 
Touring, 2000‑2006 Softail et 1999‑2005 Dyna, "Roller 
Chain" pour 2007‑2016 Touring, 2009‑2016 Trike, 
2007‑2017 Softail et 2006‑2017 Dyna.

CAMES POUR TWIN CAM  MOTEUR
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KITS DE TIGE DE CULBUTEURS HAUTES 
PERFORMANCES RIVERA "TAPER‑LITE" POUR 
SPORTSTER
Les moteurs Harley hautes performances tournent de 
plus en plus vite et nécessitent donc des composants 
de distribution plus légers et plus solides. Les tiges 
Taper‑Lites sont en alliage d'acier conique 4130 et 
sont dotés de filetages traités 3/8‑40 et d'extrémités 
sphériques trempées pour haute levée pour un réglage 
précis sans flexion de la tige et fonctionnent avec des 
poussoirs hydrauliques ou solides. Elles peuvent être 
installés sans démonter les culasses ou caches culbuteurs. 
Cela nécessite des caches tiges amovibles comme sur les 
moteurs avant 1991.

795047  Kit de tiges de culbuteurs S&S Chromoly pour 
1984‑2000 Evolution Big Twin

TIGES DE CULBUTEURS DE REMPLACEMENT STOCK 
S&S POUR EVOLUTION BIG TWIN
Tiges de culbuteurs non réglables en tube d'acier 
chromoly haute résistance de 7/16" pour une résistance 
accrue. Marquées avec le code de couleur d'origine 
et la position pour faciliter l'installation. Remplace 
parfaitement celles d'origine. (Échappement arrière 
OEM 17921‑83 11,210", 17924‑ Admission arrière 
83A 11,045", échappement avant 17927‑83A 11,325", 
admission avant 17930‑83A 11,090").

131180  Bloc de poussoir avant, noir (OEM 18600‑53, 
18600‑66A, B & C)

131181  Bloc de poussoir arrière, noir (OEM 18610‑53, 
18610‑66A, B & C)

131182  Bloc de poussoir avant et arrière, show chrome
131183  Bloc de poussoir avant et arrière, noir

EMBASES DE POUSSOIR
Blocs de poussoir pour 1953‑1965 (fin) Panhead et 
1966‑1984 Shovelhead. Disponible en finition époxy 
noire ouchromée parfaite. En noir à l'unité et en chromé 
superbe seulement en jeux . Ces blocs de poussoirs sont 
accompagnés de deux jeux de vis, 1/4" x 20 TPI pour 
les modèles de fine 1976‑1984 et 1/4" x 24 TPI pour 
1966‑1976 (début).

Pour 1936-à début 1953 Big Twin et 1937-1973 
45CI
781248  Cadmiées, tête fraisée fendue style stock 

en 1/4"‑24 NS, jeu de 8 vis et de 8 rondelles 
(OEM 2329 + 7231)

781249  Parkerisées (Noir oxyde), tête fraisée fendue 
style stock en 1/4"‑24 NS, jeu de 8 vis et de 8 
rondelles (OEM 2329 + 7231)

781247  Chromées, tête fraisée fendue style stock 
en 1/4"‑24 NS, jeu de 8 vis et de 8 rondelles 
(OEM 2329 + 7231)

781251  Cadmiées, tête fraisée fendue non stock en 
1/4"‑20 UNC, pour carters aftermarket, jeu de 
8 vis et de 8 rondelles (OEM 2329 + 7231)

781252  Parkerisées (Noir oxyde), tête fraisée fendue 
non stock en 1/4"‑20 UNC, pour carters 
aftermarket, jeu de 8 vis et de 8 rondelles 
(OEM 2329 + 7231)

781250  Chromées, tête fraisée fendue non stock en 
1/4"‑20 UNC, pour carters aftermarket, jeu de 
8 vis et de 8 rondelles (OEM 2329 + 7231)

Pour fin 1953-1965 Big Twin
781253  Chromées, tête fraisée en 1/4"‑28 UNF, jeu de 

8 (OEM 18660‑53)
781254  Cadmiées, tête fraisée en 1/4"‑28 UNF, jeu de 8 

(OEM 18660‑53)
781255  Chromées, tête fraisée en 1/4"‑20 UNC, pour 

carters aftermarket, jeu de 8
781256  Cadmiées, tête fraisée en 1/4"‑20 UNC, pour 

carters aftermarket, jeu de 8

Pour 1966-à début 1976 Big Twin
231608  Chromées, tête 12 pans en 1/4"‑20x7/8" UNF, 

jeu de 8 (OEM 3750)
231609  Parkerisées (Noir oxyde), tête 12 pans en 

1/4"‑24x7/8" UNF, les 8 (OEM 3750)

Pour Shovelhead fin 1976-1984 et Evolution Big 
Twin 1984-1999
231606  Chromées 12 pans en 1/4"‑20x7/8" UNC, les 8 

(OEM 3770)
231607  Parkerisées (Noir oxyde), tête 12 pans en 

1/4"‑20x7/8" UNC, les 8 (OEM 3770)
724399  Zingué 12 pans en 1/4"‑20x7/8" UNC, les 8 

(OEM 3770)

Pour 1999-2017 Twin Cam, 2017 au présent 
Milwaukee Eight et 2004 au présent Sportster
781257  Tête Allen chromée, stock 1/4‑20x1" UNC avec 

blocage, jeu de 8 (OEM 4741A)

VIS D'EMBASE DE POUSSOIR
Kits de vis d'embase de poussoirs pour les fixer au crater 
moteur, fabriquées par Colony USA.

MOTEUR  EMBASES DE POUSSOIRS

SUITE PAGE SUIVANTE ❱❱
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Boulons de culasse
782792  Boulon de culasse, l'unité, 8 requis 

(OEM 10200303)
789136  Kit de boulons de culasses réutilisables S&S, 

comprend huit pièces. Boulons à tête 12 pans 
revêtus d'oxyde noir (OEM 10200303)

Vilebrequins avec course de 4,625"
788974  Ensemble de vilebrequin complet avec 

extrémités d'axe de piston conique et pignon 
de balancier installé

788980  Ensemble de vilebrequin complet avec 
extrémités d'axe de piston conique sans 
pignon de balancier installé

788977  Ensemble de vilebrequin complet avec 
extrémités d'axe de piston pleine largeur et 
pignon de balancier installé

788983  Ensemble de vilebrequin complet avec 
extrémités d'axe de piston pleine largeur sans 
pignon de balancier installé

Kits de cylindre et piston de 4,250" d'alésage
795054  Noir avec ailettes surlignées
795055  Tout noir
795056  Granit avec ailettes surlignées

CYLINDRES S&S 131CI BIG BORE STROKER POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Ces kits de cylindres et pistons Big Bore de 4 1/4" en 
combinaison avec les vilebrequins longue course de 4 
5/8" disponibles séparément augmentent la cylindrée 
de votre moteur M‑8 à 131CI (2.151cc). Une énorme 
augmentation de cylindrée signifie une énorme 
augmentation de puissance. Les kits de cylindres et 
vilebrequin fonctionnent avec les carters d'origine 
et conservent la hauteur du moteur d'origine. La 
finition époxy correspond parfaitement à la finition du 
moteur d'origine. Le kit de cylindres comprend deux 
cylindres, deux pistons, deux axes, quatre clips, deux 
jeux de segments et des joints de culasses, embase et 
d'échappement. Un badge exclusif de cache‑came S&S 
131CI est également inclus. Le vilebrequin de course 
de 4 5/8" doit être commandé séparément. Les pistons 
fonctionnent avec les pieds de bielles coniques de style 
OEM ou ceux pleine largeur haute performance. Les 
boulons de culasse d'origine sont à usage unique, vous 
aurez également besoin de huit boulons de culasse de 
style stock ou un jeu de boulons de culasse réutilisables 
S&S Hautes Performances. Pour tous les 2017 au présent 
Touring, tous les 2017 au présent Trike et tous les 2018 au 
présent Softail.

235296  Anneaux de retenue pour les pistons Wiseco 
dans Ironhead Sportster, vendus en ens. de 2

235591  Anneaux de retenue pour les pistons Wiseco 
dans 1941‑2000 Big Twin, Evolution Sportster 
& Buell, vendus en ens. de 2

235590  Anneaux de retenue pour les pistons Wiseco 
dans win Cam & Milwaukee Eight, vendus en 
ens. de 2

CIRCLIPS POUR PISTONS WISECO

Kits 110CI (1802cc) pour 2007 à 2017 Twin Cam. 
Les kits sont livrés avec pistons forgés avec un 
dôme de 3cc, donne 10.5: 1 de compression avec 
culasses stock
747437  Kit cylindres & pistons alus
747436  Kit cylindres & pistons noirs
747438  Kit de pistons de remplacement, alésage 4.00"
750139  Pochette de joints haut moteur de 

remplacement

Kits 107CI pour au présent Twin Cam. Les kits 
sont livrés avec pistons forgés avec un dôme de 
3cc, donne 10: 1 de compression avec culasses 
stock
747428  Kit de pistons de remplacement, alésage 

3.937"
747423  Pochette de joints haut moteur de 

remplacement
747430  Pochette de joints pour modèles Twin Cooled

106CI (1737) pour 2007 à 2017 Twin Cam
747417  Kit cylindres & pistons alus
747418  Kit cylindres & pistons noirs
747421  Kit de pistons de remplacement, alésage 

3.927"
747422  Kit de pistons de remplacement, + .010" 

oversize
747423  Pochette de joints haut moteur de 

remplacement
747430  Pochette de joints pour modèles Twin Cooled

Kits 98CI (1606cc) pour 1999 à 2006 Twin Cam. 
Les kits sont livrés avec pistons forgés avec un 
dôme de 10 cc, donne 10.3: 1 de compression 
avec culasses stock
747424  Kit cylindres & pistons alus
747425  Kit cylindres & pistons noirs
747429  Kit de pistons de remplacement, alésage 

3.937"
747423  Pochette de joints haut moteur de 

remplacement

Kits 97CI (1590cc) pour 1999 à 2006 Twin Cam. 
Les kits sont livrés avec pistons forgés avec un 
dôme de 3 cc, donne 9.7: 1 de compression avec 
culasses stock
747415  Kit cylindres & pistons alus
747416  Kit cylindres & pistons noirs
747419  Kit de pistons de remplacement, alésage 

3.927"
747420  Kit de pistons de remplacement, + .010" 

oversize
747423  Pochette de joints haut moteur de 

remplacement

Kits 95CI (1550cc) pour 1999 à 2006 Twin Cam. 
Les kits sont livrés avec pistons forgés avec un 
dôme de 3 cc, donne 9.7: 1 de compression avec 
culasses stock
750508  Kit cylindres & pistons alus
750504  Kits pistons de remplacement 3.875"
750505  Kits pistons de remplacement 3.880"
750506  Kits pistons de remplacement 3.885"
750138  Kit joint de cylindres de remplacement
750509  Kit cylindres & pistons noir

KITS CYLINDRES S&S BIG BORE POUR TWIN CAM
Ces kits cylindre Big Bore sont une solution simple 
pour augmenter la cylindrée de votre Twin Cam en 
utilisant votre vilebrequin stock. Ces cylindres ont 
une augmentation de la surface des ailettes pour une 
meilleure dissipation de la chaleur et sont faciles à 
installer car ils ne nécessitent pas de modification du 
carter, ni le rééquilibrage du vilebrequin. Les kits sont 
prêts à installer avec des pistons complets et les joints 
d'embase et de culasse.

Note: Les 2014 à 2016 twin Cooled Touring requiert les 
joints ZPN747430.

Kits complets pour 2004 au présent XL & XR 
Sportster et Buell 2004-2010 refroidis par air
231682  Ensemble de quatre tiges Taper‑Lite avec 

caches amovibles Zipper's

Kits complets pour Sportster 1991-2003
231681  Ensemble de quatre tiges Taper‑Lite avec 

caches amovibles Zipper's

Kits de caches tiges amovibles seuls
700514  Pour 1991 à 2003 Sportster & Buell, Zippers 

USA
723245  Pour 2004 au présent XL & XR Sportster et 

Buell 2004‑2010 refroidis par air, Zippers USA

Pour 1986-1990 Evolution Sportster avec caches 
tiges d'origine et 1991 et après avec caches 
tiges amovibles
231511  Kit tiges pour poussoirs hydrauliques ou 

solides

TIGES DE CULBUTEUR  MOTEUR
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92-1900 Series Kit pistons  92-1930 Series 
Kit pistons

 92-1060 Series 
Kit pistons

  

Stock style heads  9.75 : 1 Stock 
style heads

 10.2 : 1 S&S 
Super Stock 
heads

 Segment 
seuls

 

751335  750622  750754  750722  Alésage 
stock 
3 5/8"

751336  750623  750755  750723  +.010"
751337  750624  750756  750724  +.020"
‑  750625  750757  750725  +.030"
751339  ‑  750758  750726  +.040"

    
Note : Ces jeux de segments vont sur la pluparts des pistons S&S 3 5/8" comme les séries 92‑1060, 92‑1070, 
92‑1080, 92‑ 1100, 92‑1110, 92‑1120, 92‑1130, 92‑1620, 92‑1630, 92‑1640, 92‑1900, 92‑1930 & 92‑1940.

    
Alésage 4"     
S&S 92-1410 series : Utilisés dans les moteurs S&S 113CI Super SideWinder ainsi que d'autres 
moteurs avec 4 1/2" de course. Pistons plats avec hauteur haut/axe de 1.050" et axe de piston 
de.927" de diamètre.
Kit pistons complet  Segment seuls    
750614  750714  Alésage stock 4"   
750615  750715  +.010"   
750616  750716  +.020"   
750617  750717  +.030"   
Note : Ces jeux de segments vont sur la pluparts des pistons S&S 4" comme les séries 92‑1400, 92‑1410 & 
92‑1420.

    
Alésage 4 1/8"     
S&S 92-1556 series : Utilisés dans les moteurs S&S V111, V117 et V124 de course. Pistons plats 
avec axe de piston de .927" de diamètre.
Kit pistons complet  Segments seuls    
750618  750718  Alésage stock 4 

1/8"
  

750619  750719  +.010"   
760720  752720  +.020"   
750784  752721  +.030"   
Note : Ces jeux de segments vont sur la pluparts des pistons S&S 4 1/8" comme les séries 92‑1550, 92‑1556, 
92‑1560 and 92‑1575.

PISTONS POUR MOTEURS S&S V2 STYLE BIG TWIN
Kits piston de remplacement S&S pour utiliser dans les moteurs S&S 96CI V2, 113CI Super SideWinder, et 124CI Super 
SideWinder Plus, ainsi que beaucoup de kits moteur S&S et d'autres kits moteurs et moteurs afterrmarket. Les Kits 
contiennent 2 pistons forgés, segments, axes et clips. Les segments existent aussi séparément.

Alésage 3 5/8"
S&S 92-1900 séries pour moteurs avec culasses Evolution d'origine. Ces pistons s'utilisent avec la course stock ou 
4 1/2" et 4 3/4". Avec 4 3/4" il faut des masses de vilebrequin de petit diamètre (8 1/4").
S&S 92-1930 séries sont ceux pour culasses stock ou S&S Performance et vilebrequin de course 4 5/8". Pistons stock 
des derniers moteurs S&S V96CI style Evolution.
S&S 92-1060 séries pistons haute compression. Pistons stock des anciens moteurs S&S V96CI style Evolution ainsi 
que dans les moteurs avec kits 88CI, 93CI et 96CI Big Bore et culasses S&S Super Stock. Peuvent aussi être utilisés avec 
4 1/4", 4 1/2" et 4 5/8" de course avec des masses de diamètre d'origine (8 1/2"), et dans les moteurs avec 3 13/16" et 
4 1/4" de course avec des masses de petit diamètre (8 1/4").

Pour modèles Shovelhead 1,340 cm3 (80CI) 
1978-1984, compression 8,5: 1
234344  Kit piston, stock 3.497" alésage
234347  Kit piston, +.010" surdimensionné, 3.507" 

alésage
234345  Kit piston, +.010" surdimensionné, 3.507" 

alésage
234346  Kit piston, +.020" surdimensionné, alésage 

3,517"

Pour modèles Shovelhead 1,340 cm3 (80CI) 
1978-1984, compression 7: 1
234113  Kit piston, stock 3.497" alésage
234114  Kit piston, +.010" surdimensionné, 3.507" 

alésage
234115  Kit piston, +.020" surdimensionné, alésage 

3,517"
234116  Kit piston, +.030" surdimensionné, alésage 

3.527"
234117  Kit piston, +.040" surdimensionné, alésage 

3.537"

Pour modèles 1941-1979 OHV Big Twin 1200cc, 
compression 9: 1
234105  Kit piston, stock 3.437" alésage 

(OEM 22241‑74A)
234106  Kit piston, +.010" surdimensionné, alésage 

3.447" (OEM 22143‑74A)
234107  Kit piston, surdimensionné +.020", alésage 

3.457" (OEM 22144‑74A)
234108  Kit piston, surdimensionné +.030", alésage 

3.467" (OEM 22145‑74A)
234109  Kit piston, surdimensionné +.040", alésage 

3.477" (OEM 22146‑74A)
234110  Kit piston, surdimensionné +.050", alésage 

3.487" (OEM 22148‑74A)
234111  Kit piston, surdimensionné +.060", alésage 

3.497" (OEM 22149‑74A)
234112  Kit piston, surdimensionné +.080", alésage 

3.517"

KITS DE PISTONS FORGÉS WISECO POUR 
KNUCKLEHEAD, PANHEAD ET SHOVELHEAD
Ces kits de pistons Wiseco pour Harley‑Davidson sont 
de conception forgée pour une résistance supérieure 
par rapport aux pistons moulés d'origine, mais peuvent 
être montés avec un jeu de 0,0025 à 0,0035" pour un 
fonctionnement plus silencieux par rapport aux pistons 
forgés concurrents qui nécessitent un jeu de 0,005 à 
0,006". Leur poids est d'environ 60 grammes de moins 
que les pistons d'origine pour des régimes plus rapides 
et moins de pression sur les bielles. Les kits comprennent 
deux pistons, des segments de style Hastings X, des axes 
de pistons et des circlips.

MOTEUR  PISTONS & SEGMENTS

SUITE PAGE SUIVANTE ❱❱
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Pour 2017 au présent Touring, 2017 au présent 
Trike et 2018 au présent Softail
795045  Culbuteurs à rouleaux en acier forgé S&S, jeu 

de quatre (OEM 17300053 et 17300055)

CULBUTEURS FORGES A ROULEAUX S&S POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Les cames à grandes levées peuvent dévoiler le potentiel 
à régime élevé du moteur M8 mais elles peuvent 
également causer leurs propres problèmes en raison 
des contraintes supplémentaires et de la géométrie de 
la distribution d'origine. La poussée latérale excessive 
des soupapes et l'usure de la distribution ont conduit les 
ingénieurs S&S à concevoir des composants plus solides 
et plus durables qui vous aideront à tirer le meilleur parti 
de votre M8. Les culbuteurs à rouleaux forgés S&S pour 
les modèles M8 sont plus solides, plus durables et moins 
contraignants pour votre distribution, ils sont essentiels 
pour augmenter la longévité de vos composants de 
distribution sur des cames avec une levée supérieure à 
0,550".

Caractéristiques et avantages: 
•  Forgés en acier 8620 pour une plus grande résistance
•  Conçu à l'aide de l'analyse par éléments finis (FEA)
•  Les rouleaux éliminent la poussée sur les soupapes 

pour réduire l'usure de la distribution
•  La géométrie du culbuteur est mieux adaptée aux 

cames à levée élevée
•  Les bagues sont 50% plus larges que l'origine, ce qui 

augmente leur durée de vie
•  Une plus grande surface sur les surfaces de poussée 

réduit l'usure des culasses
•  L'huile est pulvérisée directement sur les ressorts 

de soupape, ce qui réduit le risque de rupture d'une 
soupape due à une surchauffe (les culbuteurs de série 
ont tendance à huiler les culbuteurs, pas les soupapes)

•  Compatible avec les culasses d'origine  ou CNC S&S
•  Ratio de 1,640: 1
•  Capable de .650in. de levée max.
•  Utilisable et reconstructible pour des générations de 

durabilité
•  Un must pour les cames avec une levée de 0,550" ou 

plus
•  Fièrement fabriqués aux États‑Unis par S&S Cycle

795048  Huit culbuteurs S&S pour Milwaukee 8, le jeu 
de quatre (OEM 17300059B)

CULBUTEURS S&S POUR MILWAUKEE EIGHT
Ensemble de quatre culbuteurs en acier de qualité pour 
roulements, ce qui les rend 66% plus solides que ceux 
d'origine.

Pièces individuelles: 
781169  Kit goujon de culbuteur S&S
795048  Culbuteurs S&S, jeu de quatre 

(OEM 17300059B)
795045  Culbuteurs en acier forgé S&S, jeu de quatre 

(OEM 17300053 & 17300055)
789136  Kit de boulons de culasses réutilisables S&S, 

comprend huit pièces. Boulons à tête 12 oxyde 
noir

Pour 2017 au présent Touring, 2017 au présent 
Trike et 2018 au présent Softail
795049  Kit complet S&S haut moteur Guardian pour 

Milwaukee Eight

KIT GUARDIAN S&S HAUT MOTEUR POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Le kit S&S haut moteur Guardian comprend tout ce dont 
vous avez besoin pour éliminer les points faibles de votre 
haut moteur M8.
•  Les axes de culbuteurs sont plus durables que l'origine
•  Le kit de goujons de culbuteurs prolonge la durée de 

vie de vos culasses en évitant d'endommager les tours 
de culbuteurs

•  Le kit de boulons de culasses est en acier traité 
thermiquement 8640 avec une résistance à la traction 
ultime de 200.000 psi

•  Les filetages laminés à froid et rondelles formées 
rendent ces boulons de culasses durables et réutilisables

•  Les culbuteurs à rouleaux aident à soulager le stress 
supplémentaire causé par les arbres à cames à haute 
levée fonctionnant à haut régime!

ARC610000  Jeu de deux caches culbuteurs noir 
anodisés

ARC610001  Jeu de deux caches culbuteurs chromés

CACHES CULBUTEURS ROUGH CRAFTS POUR 
MILWAUKEE EIGHT
Des caches culbuteurs avec des ailettes inspirées du 
moteur lui‑même. Comprend le matériel. Pour tous les 
2017 au présent Touring, 2017 au présent Trike et 2018 
au présent Softail.

Pour Evolution Big Twins de la fin de 1992-1999
037001  Kit complet pour un cylindre
037002  Cache‑culbuteur supérieur (OEM 17530‑92)
037003  Intercalaire (OEM 17529‑92)
037004  Cache‑culbuteur supérieur (OEM 17528‑92)
739944  Jeu de deux couvercles avec joints et visserie, 

V‑Twin Mfg. (OEM 17528‑92)

Pour Evolution Big Twins de 1984 au début de 
1992
301850  Kit complet pour un cylindre
301853  Cache‑culbuteur inférrieur (OEM 17530‑84A)

Pour Sportsters de 1991-2003
302076  Kit complet pour un cylindre
302077  Cache‑culbuteur inférieur (OEM 17537‑96)
302078  Intercalaire (OEM 17538‑96)
302079  Cache‑culbuteur supérieur (OEM 17551‑96A)

CACHES‑CULBUTEURS CHROMES POUR MOTEURS 
EVOLUTION
Kits de caches‑culbuteurs de trois pièces chromés 
pour les moteurs Evolution. Ces caches‑culbuteurs 
précisément coulés sous pression sont polis chromés et 
individuellement inspectés. Les kits sont disponibles 
pour les modèles de Sportster de 1991‑2003 et les Big 
Twin de 1984‑1999 et apportent les looks des Customs 
à prix abordable. Les cachesculbuteurs sont vendus en kit 
pour un cylindre (chaque moteur exige deux kits) et tous 
les joints d'étanchéiténécessaires sont inclus. Toutes les 
pièces sont séparément disponibles.

Pour modèles Shovelhead 1,340 cm3 (80CI) 
1978-1984, compression 9,5: 1
234118  Kit piston, stock 3.497" alésage
234119  Kit piston, +.010" surdimensionné, 3.507" 

alésage
234120  Kit piston, +.020" surdimensionné, alésage 

3,517"
234121  Kit piston, +.030" surdimensionné, alésage 

3.527"
234122  Kit piston, +.040" surdimensionné, alésage 

3.537"

CACHE CULBUTEUR  MOTEUR
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Pièces de rechange
780110  Jeu de 2 joints de culbuteurs pour culbuteurs d'origine sur culasses S&S (S&S 

90‑4120)

Kits de culasse avec volume de chambre 89cc, soupapes d'admission 
2.000" et d'échappement 1.605"
788955  Argent
788956  Noir texturé

Kits de culasse avec volume de chambre 79cc, soupapes d'admission 
1.940" et d'échappement 1.575"
788953  Argent
788954  Noir texturé

CULASSES S&S SUPER STOCK POUR TWIN CAM 2006‑2017
Ces culasses hautes performances S&S Super Stock sont conçues pour les moteurs Twin 
Cam 2006‑2017 avec les mêmes écartements de goujons que d'origine. Elles ont des 
soupapes d'admission et d'échappement plus grandes que celles d'origine et sont 
idéales pour les moteurs d'origine 88CI à 110CI, y compris les applications Big Bore et 
stroker. Les culasses 89cc, par exemple, ont un débit 45% plus élevé que les culasses 
d'origine. Elles sont livrées par paires et prêtes à être installées avec des soupapes, 
des guides et des ressorts pour une utilisation avec une levée jusqu'à 0,650". Quatre 
boulons de culasse plus longs que ceux d'origine sont également inclus, les quatre 
autres viendront du moteur d'origine. Elles s'utilisent avec des culbuteurs d'origine avec 
les joints d'embase de culbuteurs S&S inclus et sont compatibles avec les pipes et pots 
d'origine ou aftermarket.

Pièces de rechange
780110  Jeu de 2 joints de culbuteurs pour culbuteurs d'origine sur culasses S&S (S&S 

90‑4120)

Kits de culasse avec volume de chambre 89cc, soupapes d'admission 
2.000" et d'échappement 1.605"
788963  Noir texturé pour une utilisation avec une levée jusqu'à.585"
788961  Argent pour une utilisation avec une levée jusqu'à 0,650"
788962  Noir texturé pour une utilisation avec une levée jusqu'à 0,650"

Kits de culasse avec volume de chambre 79cc, soupapes d'admission 
1.940" et d'échappement 1.575"
788958  Argent pour une utilisation avec une levée jusqu'à .585"
788960  Noir texturé pour une utilisation avec une levée jusqu'à 0,585"
788957  Argent pour une utilisation avec une levée jusqu'à 0,650"
788959  Noir texturé à utiliser avec une levée jusqu'à 0,650"

CULASSES S&S SUPER STOCK POUR TWIN CAM 1999‑2005
Ces culasses hautes performances S&S Super Stock sont conçues pour les moteurs 
Twin Cam 1999‑2005 avec l'écartement de goujons de cylindre d'origine. Idéal pour 
les applications d'origine 88CI à 110CI Big Bore et stroker avec leurs conduits préparés 
et de plus grandes soupapes d'admission et d'échappement que d'origine. Prêtes à être 
installées avec des soupapes, des guides de soupapes et des ressorts de soupapes posés. 
Les kits peuvent être installés avec des culbuteurs d'origine avec les joints de culbuteurs 
S&S inclus et sont compatibles avec les collecteurs d'origine et les échappements 
d'origine ou de remplacement.

Taux de compression   
Les tailles Big Bore sont indiquées 
lorsqu'elles sont utilisées avec des 
pistons S&S

  

Configuration  Culasses 79cc  Culasses 89cc
88CI  9.1 : 1  8.3 : 1
96CI  9.8 : 1  8.9 : 1
103CI  10.2 : 1  9.3 : 1
103CI avec pistons bombés  11.1 : 1  10.1 : 1
106CI Big Bore  10.6 : 1  9.7 : 1
110CI  10.8 : 1  9.8 : 1

Compression ratios   
Big Bore sizes are indicated when 
used with S&S pistons

  

Configuration  79cc heads  89cc heads
88CI  9.1 : 1  9.6 : 1
95CI  9.6 : 1  8.7 : 1
95CI with pop‑up pistons  10.3 : 1  9.3 : 1
97CI  10.3 : 1  9.4 : 1
103CI  10.2 : 1  9.3 : 1
103CI with pop‑up pistons  11.1 : 1  10.1 : 1
106CI Stroker  10.7 : 1  9.8 : 1
110CI  10.8 : 1  9.8 : 1

MOTEUR  CULASSES
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Trappe d'embrayage
13.  231729  Joint de couvercle de carter1999‑2017 

Dyna, 1999‑2017 Softail, 1999‑2015 
Touring (OEM 25416‑99A)

14.  234936  Joint de couvercle d'embrayage, pour 
primaire à profil étroit et Touring 2016 
(origine non disponible séparément)

Joints de nez de cochon
11.  234356  Pour 1970‑1992 Big Twin, les 5 

(OEM 25225‑70B)
12.  234357  Pour 1993 à 1999 Big Twin, les 5 

(OEM 25225‑93B)

Joints d'embase (vendus en paires)
7.  231034  Pour 1948‑1962 Big Twin (OEM 16776‑48, 

16777‑48)
8.  742886  Pour 1963‑1983 Big Twin (OEM 16776‑63, 

16777‑63)
8.  231036  Pour 1963‑1983 Big Twin (alésage 3 5/8")
9.  231031  Pour 1984‑1999 Evolution Big Twin 

(OEM 16774‑86D)
9.  231019  Pour 1984‑1999 Evolution Big Twin 

(alésage 3 5/8")
10.  231208  Pour Sportster 1986 au présent 

(OEM 16774‑86D)

Joints d'embase de poussoirs pour Twin Cam 
1999-2017
6.  742888  Les 2 (OEM 18635‑99B)

Joints d'embase de poussoirs pour 2004 au 
présent Sportster
5.  231981  Jeu pour faire un moteur

Joints d'embase de poussoirs pour Evolution Big 
Twin de 1948-1999
4.  760555  Les 2 pour faire un moteur

Joints de caches culbuteurs pour tout Evolution 
Big Twin de 1984-1999 et Evolution Sportster 
de 1986 au présent.
Une version un pièce remplace le droit 
(OEM 16778‑84A) et le gauche (OEM 16779‑84A).
3.  741163  Les 2 pour faire un moteur

Joints de caches culbuteurs pour Shovelhead 
Big Twin de 1966-1984
2.  231657  Les 2 (OEM 17540‑69A)

Joints de caches culbuteurs pour 1957-1985 
Sportster
1.  740374  Les 2 (OEM 17536‑70)

JOINTS EN ACIER "STEELCORE" SILICONE JAMES 
GASKETS
Ces nouveaux joints James gaskets sont faits en acier SAE 
1010 qui ne se craque pas ni ne se fissure tout en ayant 
une très bonne rétention de couple. Les deux faces sont 
enduites de silicone qui résiste aux attaques de l'huile et 
qui forme un parfait scellage avec l'aluminium, de plus au 
démontage ils n'accrochent pas en bref le joint idéal pour 
les moteurs stock et très préparés. Les joints d'embase 
ne se détruiront plus comme avec ceux en papier et 
garderont leur propriétés en toutes circonstances sur tous 
les moteurs.

790082  Joints de culasse James 3 5/8" Big Bore pour 
Shovelhead 1966‑1984, les 2

JOINT DE CULASSE JAMES 3 5/8" BIG BORE POUR 
SHOVELHEAD 1966‑1984
Paire de joints de culasse en silicone avec cerclage en 
acier inox sur l'alésage du joint pour Shovelhead Big Twin 
1966‑1984 avec cylindres Big Bore 3 5/8".

758580  Caoutchoucs de support moteur inférieur 
avant, paire, V‑Twin Mfg. (OEM 16207‑09)

758581  Caoutchoucs de support moteur inférieur 
avant, paire, made in USA (OEM 16207‑09)

758582  Stabilisateur supérieur avec inserts en 
polymère, made in USA (OEM 16219‑09)

CAOUTCHOUCS SUPPORT MOTEUR POUR TOURING 
& TRIKE 2009‑2016
Caoutchouc de remplacement et lien stabilisateur pour 
tous les 2009‑2016 Touring & Modèles de tricycles.

754452  Pour tous les Sportster 1986‑2006
754451  Pour tous les 2007 au présent Sportster
754453  Pour tous les Big Twin Evolution 1984‑2000
754450  Pour tous les Twin Cam 1999‑2017 avec 

supports de culbuteurs OEM
754454  Pour 1999‑2017 Twin Cam avec supports de 

culbuteurs aftermarket

ELIMINEURS DE BRUIT DE CULBUTEURS DK 
CUSTOM
Ils suppriment le jeu en empêchant l'arbre de tourner 
et de frapper le boulon, éliminant ce tic tic ennuyeux 
qu'ont beaucoup de propriétaires de Harley. Ils centrent 
également la plaque de culbuteur de sorte qu'elle 
soit toujours située dans la même position, éliminant 
les différents usures sur le culbuteur et la soupape et 
donnent également un meilleur alignement de la tige 
dans son trou. Ces Rocker Lockers sont coniques de sorte 
qu'ils se verrouillent et calent le boulon/arbre en place. 
Cependant, il s'agit d'une conception à usage unique. Une 
fois les culbuteurs retirés, vous avez besoin d'un nouvel 
ensemble. Faciles à installer avec l'outil de centrage en 
téflon inclus et les instructions d'installation étape par 
étape. Un kit sert une culasse avant et une culasse arrière.

PIECES DE CULBUTEUR  MOTEUR
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45CI Solo & ServiCars 1940-1973     
Athena  James  Cometic  OEM  
700078  231000  ‑  17026‑40  Pochette moteur complète
700107  231024  ‑  17031‑40  Pochette haut moteur

  ‑   
XG750 Street & XG750A Street Rod 2015 
au présent

    

Athena  James  Cometic  OEM  
‑  790057  ‑  25700440  Pochette moteur complète
‑  790058  ‑  25700441  Pochette haut moteur

    
XR750 1972 au présent     
Athena  James  Cometic  OEM  
700474  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète

  ‑   
XL883 1986-1990     
Athena  James  Cometic  OEM  
700086  ‑  ‑  17026‑86  Pochette moteur complète, joints liège
‑  231206  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints caoutchouc
700103  ‑  ‑  17032‑86B  Pochette haut moteur, joints caoutchouc
710500  234433  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs caoutchouc

    
XL883 1991-2003     
Athena  James  Cometic  OEM  
700089  234425  ‑  17026‑91  Pochette moteur complète
700109  234428  ‑  17032‑91  Pochette haut moteur
‑  234434  ‑  17039‑90A  Joints caches culbuteurs
‑  233996  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges
‑  748968  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  748969  ‑  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet

    
XL883 2004-2006     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  742867  ‑  ‑  Pochette moteur complète
‑  742866  ‑  ‑  Pochette haut moteur
‑  741688  748901  ‑  Joints caches culbuteurs
‑  742449  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  742884  748811  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet
‑  740608  ‑  ‑  Joints de caches tiges de culbuteurs avec joints d'embase de poussoirs acier

    
XL883 2007 au présent     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  234500  ‑  17027‑08  Pochette moteur complète
‑  234502  ‑  17049‑08  Pochette haut moteur
‑  234501  748827  17036‑91A  Joints caches culbuteurs
‑  742449  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  742884  748811  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet
‑  740608  ‑  ‑  Joints de caches tiges de culbuteurs avec joints d'embase de poussoirs acier

    
K & KH 1952-1956     
Athena  James  Cometic  OEM  
700079  ‑  ‑  17026‑52  Pochette moteur complète
‑  231001  ‑  17026‑52  Pochette moteur complète, sans joints culasse

    
XL900 1957-1971     
Athena  James  Cometic  OEM  
700080  231002  ‑  17026‑71A  Pochette moteur complète
700098  ‑  ‑  17030‑57  Pochette haut moteur
741813  233990  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    

JOINTS MOTEUR ET JOINTS SPY
Des joints de qualité supérieure, disponibles en troix marques différentes, nous founissons USA made James Gaskets et 
USA made Cometic que le plus gros fabricant d'europe Athena. Toutes ces marques sont fabriquées avec les meilleurs 
matériaux mais chaque fabricant a ses propres procédés de fabrication. Chaque joint équivaut ou surpasse les qualités 
de l'origine. Les pochettes complètes se font avec ou sans les joints spys. Existe en: Pochette complète, pochette haut 
moteur, spys de moteur et kits de joints de caches tiges pour modèles de 1937 au présent. Tous les joints, spys et O‑ring 
se vendent aussi au détail et se trouvent ailleurs dans ce chapitre.

Note: Les pochettes Athena ne comprennent pas les joints de queues de soupapes.
Note: Ces joints ne vont PAS sur les moteurs S&S, ils sont listés aileurs page d'après.

MOTEUR  JOINTS & JOINTS TORIQUES
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45CI Solo & ServiCars 1940-1973     
XL1000 1972 à début 1973     
Athena  James  Cometic  OEM  
700081  ‑  ‑  17026‑72  Pochette moteur complète
700099  ‑  ‑  17030‑72  Pochette haut moteur
741813  233990  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
XL1000 de fin 1973-1976     
Athena  James  Cometic  OEM  
700082  231018  ‑  17026‑73  Pochette moteur complète
‑  231150  ‑  17030‑72T  Pochette haut moteur
741813  233990  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
XL1000 1977-1979     
Athena  James  Cometic  OEM  
700083  231018  ‑  17026‑79  Pochette moteur complète
700101  231150  ‑  17030‑72B  Pochette haut moteur
741813  233990  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
XL1000 1979-1981     
Athena  James  Cometic  OEM  
700083  231018  ‑  17026‑79  Pochette moteur complète
700101  231150  ‑  17030‑72B  Pochette haut moteur
‑  233992  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
XL1000 1982-1985     
Athena  James  Cometic  OEM  
700084  231018  ‑  17026‑82  Pochette moteur complète
700108  ‑  ‑  17032‑82  Pochette haut moteur
‑  233992  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
XR1000 1983-1985     
Athena  James  Cometic  OEM  
700085  ‑  ‑  17026‑83  83 Pochette moteur complète

    
XL1100 1986-1987     
Athena  James  Cometic  OEM  
700087  ‑  ‑  17026‑86A  Pochette moteur complète, joints liège
‑  231206  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints caoutchouc
700104  231293  ‑  17030‑86A  Pochette haut moteur, joints lièg
710500  234433  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs, caoutchouc

    
XL1200 1988-1990     
Athena  James  Cometic  OEM  
700088  ‑  ‑  17026‑86  Pochette moteur complète, joints liège
‑  231206  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints caoutchouc
700105  231293  ‑  17032‑86  Pochette haut moteur, joints liège
710500  234433  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs, caoutchouc

    
XL1200 & Buell 1200 1991-2003     
Athena  James  Cometic  OEM  
700090  234425  ‑  17026‑91A  Pochette moteur complète, joints culasses .042"
700110  234428  748886  17032‑91  Pochette haut moteur, joints culasses .042"
‑  ‑  748892  ‑  Pochette haut moteur, joints culasses .030"
‑  234434  748887  17039‑90A  Joints caches culbuteurs
‑  233996  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges
‑  748968  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  748969  ‑  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet

    
Buell XB12 2004-2010     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  ‑  760887  17058‑02D  Pochette moteur complète

    
XL1200 2004-2006     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  742867  ‑  ‑  Pochette moteur complète
‑  742866  ‑  ‑  Pochette haut moteur
‑  741688  748901  ‑  Joints caches culbuteurs
‑  742449  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  742884  748811  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet
‑  740608  ‑  ‑  Joints de caches tiges de culbuteurs avec joints d'embase de poussoirs acier

    
XL1200 de 2007 au présent     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  234500  ‑  17027‑08  Pochette moteur complète
‑  234502  748822  17049‑08  Pochette haut moteur

SUITE PAGE SUIVANTE ❱❱
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45CI Solo & ServiCars 1940-1973     
‑  234501  748827  17036‑91A  Joints caches culbuteurs
‑  742449  ‑  ‑  Kit joints de primaire
‑  742884  748811  ‑  Kit joints de primaire, AFM/Foamet
‑  740608  ‑  ‑  Joints de caches tiges de culbuteurs avec joints d'embase de poussoirs acier

    
XR1200 & XR1200X 2008-2013     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  781645  ‑  17027‑08  Pochette moteur complète
‑  781644  ‑  17049‑08  Pochette haut moteur
‑  781643  ‑  17036‑08  Joints caches culbuteurs
Knucklehead 1936-1947     
Athena  James  Cometic  OEM  
700092  231010  ‑  17028‑36  Pochette haut moteur
700114  231026  ‑  17034‑38  Pochette haut moteur
741813  233990  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
74CI & 80CI Flatheads 1937-1948     
Athena  James  Cometic  OEM  
700091  231009  ‑  17027‑36  Pochette moteur complète
700111  231025  ‑  17033‑36  Pochette haut moteur

    
61CI & 74CI Panhead 1948-1965     
Athena  James  Cometic  OEM  
700093  231011  ‑  17028‑48  Pochette moteur complète
700117  231027  ‑  17034‑48  Pochette haut moteur
700116  ‑  ‑  17034‑48  Pochette haut moteur, joint culasse renforcé
741812  233991  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
1966-1969 Shovelhead     
Athena  James  Cometic  OEM  
700094  ‑  ‑  17029‑66  Pochette moteur complète
‑  231013  ‑  17029‑66  Pochette moteur. Commander ZPN 231678 joints de queue de soupape 

séparément
700118  ‑  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur
‑  231028  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur. Commander ZPN 231678 joints de queue de soupape 

séparément
700119  231033  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur, joint culasse renforcé
741812  233991  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
1970-1984 Shovelhead avec boite 4 
vitesses, pochette complète

    

Athena  James  Cometic  OEM  
700095  231013  748903  17029‑70  Pochette moteur complète
700096  ‑  ‑  17029‑70  Pochette moteur complète, joint culasse renforcé
700118  231028  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur
‑  ‑  748904  17034‑66  Pochette haut moteur, joint culasse MLS
‑  233991  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges à début 1979
‑  233993  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges fin 1979‑1981
‑  233994  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges 1982‑1984

    
1980-1984 Shovelhead avec boite 5 
vitesses, pochette complète, comprend 
un joint de carter primaire

    

Athena  James  Cometic  OEM  
700097  231013  ‑  17029‑80  Pochette moteur complète
700096  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joint culasse renforcé
700118  231028  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur
700120  231033  ‑  17034‑66  Pochette haut moteur, joint culasse renforcé
‑  234460  748920  ‑  Kit pour changement d'arbre à came 1970‑1992
‑  233993  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges fin 1979‑1981
‑  233994  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges 1982‑1984

    
1984-1986 Evolution Big Twin     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  231015  ‑  17035‑83B  Pochette moteur complète, joints liège
700121  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète FXST, FXWG, FXSB, FXEF
700122  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints liège FXR, FLH, FLT
700396  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints caoutchouc FXR, FLH, FLT
700112  231030  ‑  17033‑83  Pochette haut moteur, joints liège
‑  234429  ‑  17033‑83A  Pochette haut moteur, joints cache culbus caoutchouc
‑  ‑  748883  17033‑83A  Pochette haut moteur, joint culasse MLS
‑  ‑  748891  17033‑83A  Pochette haut moteur, joint culasse .030" MLS
‑  234431  ‑  ‑  Pochette haut moteur pour 88CI (3 5/8" alésage)
‑  231167  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs, liège
‑  234436  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs, caoutchouc
‑  234460  748920  ‑  Kit pour changement d'arbre à came 1970‑1992
741814  233995  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

MOTEUR  JOINTS & JOINTS TORIQUES
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45CI Solo & ServiCars 1940-1973     
    

1987-1991 Evolution Big Twin     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  231015  ‑  17035‑83B  Pochette moteur complète, joints caoutchouc
700123  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète et primaire, joints caoutchouc Softail et Dyna
700122  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète, joints caoutchouc FXR, FLH, FLT
700396  ‑  ‑  ‑  Pochette moteur complète et primaire, joints caoutchouc FXR, FLH, FLT
‑  234429  ‑  17033‑83A  Pochette haut moteur avec joints embase et culbus métal
‑  742411  748883  17033‑83A  Pochette haut moteur avec joint de culasse multi couches et joints d'embase 

acier
‑  234431  ‑  ‑  Pochette haut moteur pour 88CI (3 5/8" alésage)
‑  231589  ‑  ‑  Pochette haut moteur pour 91CI (4" Big Bore)
‑  231167  ‑  ‑  Joints caches culbuteurs, liège
‑  234436  748885  ‑  Joints caches culbuteurs, caoutchouc
‑  234460  748920  ‑  Kit pour changement d'arbre à came 1970‑1992
741814  233995  748867  ‑  Kit joints de cache tiges

    
1992-1999 Evolution Big Twin, pochette 
complète pour FXR, FLH & FLT la Athena 
comprend un joint de carter primaire

    

Athena  James  Cometic  OEM  
700126  231656  ‑  17041‑92A  Pochette moteur complète
700124  234430  ‑  17040‑92A  Pochette haut moteur
‑  742412  748871  ‑  Pochette haut moteur avec joint de culasse multi couches et joints d'embase 

acier
‑  ‑  748890  ‑  Pochette haut moteur avec joint de culasse .030" multi couches et joints 

d'embase acier
‑  234432  ‑  ‑  Pochette haut moteur pour 88CI (3 5/8" alésage)
‑  231589  ‑  ‑  Pochette haut moteur pour 91CI (4" Big Bore)
‑  234435  748807  ‑  Joints caches culbuteurs
‑  ‑  748884  ‑  Joints caches culbuteurs, AFM
‑  234460  748920  ‑  Kit pour changement d'arbre à came 1970‑1992
‑  234461  748919  ‑  Kit pour changement d'arbre à came 1993‑2000
741814  233995  ‑  ‑  Kit joints de cache tiges

    
1999-2004 Twin Cam     
Athena  James  Cometic  OEM  
710488  231628  ‑  17053‑99  Pochette moteur complète
710487  231625  ‑  17052‑99  Pochette haut moteur
‑  760652  ‑  ‑  Pochette moteur complète pour 3 7/8" Big Bore)
‑  231627  748888  ‑  Pochette haut moteur pour 3 7/8" Big Bore
‑  760651  ‑  ‑  Haut moteur avec joint de culasse acier multi couches pour 3 7/8" Big Bore
‑  231623  ‑  17047‑98  Joints d'embase et de culasse
710489  711613  748873  17045‑99  Cache culbu et couvercle de came
‑  231619  748868  ‑  Joints caches culbuteurs
‑  231522  ‑  ‑  Joints de caches tiges avec joints d'embase acier
‑  231621  ‑  ‑  O‑ring pour capteur d'allumage
2005-2017 Twin Cam     

    
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  743069  ‑  ‑  Pochette moteur complète
‑  742877  ‑  ‑  Pochette moteur complète pour 3 7/8" Big Bore)
‑  742879  748815  ‑  Pochette haut moteur
‑  ‑  748889  ‑  Pochette haut moteur pour 3 7/8" Big Bore, joint culasse MLS
‑  742878  748816  ‑  Pochette haut moteur pour 3 7/8" Big Bore
‑  231623  ‑  ‑  Joints d'embase et de culasse
‑  711613  748873  17045‑99  Cache culbu et couvercle de came
‑  ‑  748804  ‑  Kit joints pour carter de cames et culbuteurs
‑  ‑  748806  ‑  Kit joints pour carter de cames, culbuteurs et échappement
756297  ‑  ‑  17045‑99D  Cache culbu, couvercle de came et roulements
‑  231619  748868  ‑  Joints caches culbuteurs
‑  231522  ‑  ‑  Joints de caches tiges avec joints d'embase acier
‑  231621  ‑  ‑  O‑ring pour capteur d'allumage
Milwaukee Eight 2017 au présent     
Athena  James  Cometic  OEM  
‑  781633  ‑  25700730  Pochette moteur complète, modèles 107CI
‑  781632  760868  25700729  Pochette haut moteur, 107CI
‑  ‑  760870  25700729  Pochette haut moteur, 114CI
‑  ‑  760874  25700983  Pochette haut moteur, 117CI
‑  781635  ‑  ‑  Joints d'embase et de culasse
‑  781634  760825  25700731  Cache culbu et couvercle de came
‑  781636  760847  25700746  Pochette primaire, Touring et Trike

JOINTS & JOINTS TORIQUES  MOTEUR
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Clavette pour embrayage d`attaque principal
231588  Pour BT à 4 vitesses de 1984‑1977 

(OEM 35175‑38)

Clavette pour embrayage de demarrage
292011  Pour tous les BT à 4 vitesses de 1941‑1984 à 

kickstart (OEM 33393‑50)

Clavette pour moyeu d`embrayage
144454  Pour Big Twin 1941‑1984 (OEM 37523‑15A)
233482  Pour BT de 1985‑1989 (OEM 37523‑85)

Clavette pour engrenages de pompe a huile et 
pour engrenage d`attaque
231454  Pour BT (OEM 26347‑15)
231050  Pour BT (OEM 26348‑15)

Clavette pour pignon d`attaque et engrenage 
d`attaque de pompe a huile
231471  Pour Sportster de 1954‑1981 (OEM 23985‑18)
233480  Pour Sportster de 1981‑1990 (OEM 11218)
231472  Pour BT (OEM 23985‑54)
233477  Pour Big Twin (OEM 26340‑36)
231454  Pour BT (OEM 26347‑15)

Clavette pour bouton de maneton
231471  Pour BT de 1936‑1981 (OEM 23985‑18)
233480  Pour BT de 1981‑1990 (OEM 11218)

Clavette pour axe de roue pignon au volant 
moteur
231453  Pour BT de 1956‑1971 (OEM 23985‑56)
762656  Pour Sportster de 1954‑1985 (OEM 23985‑12)

Clavette pour arbre de pignon au volant 
moteur
233480  Pour BT de 1981‑1988 (OEM 11218)
233480  Pour Sportster de 1981‑1985 (OEM 11218)
762656  Pour BT de 1941‑1981 (OEM 23985‑12)
762656  Pour Sportster de 1954‑1981 (OEM 23985‑12)

233550  Boite d'assortiment avec 240 pièces de 
clavettes

232159  Boite d'assortiment

CLAVETTES POUR TRANSMISSION ET POUR 
MOTEUR
Kit de magasin de clavettes généralement utilisées en 
boite pratiquement incassable. Idéal pour utilisation en 
magasin, contient 240 pièces de clavettes généralement 
utilisées. Les clavettes individuelles sont listées cidessous 
et sont disponibles seulement.

Note: Les clavettes pour la pompe à huile, pour 
l'engrenage d'attaque et pour le pignon d'attaque 
peuvent varier d'une année à l'autre. Toutes les tailles 
utilisées sont incluses dans notre boite d'assortiment. 
Toujours vérifier la bonne application.

11.  231961  Rondelles‑joint de carter primaire 
interne, OEM 786A, James originales, 
les 10

11.  760883  Rondelles‑joint de carter primaire 
interne, OEM 786A, Cometic, les 10

11.  789947  Rondelles‑joint de carter primaire 
interne, OEM 786A, Colony, les 5

O-rings
8.  022456  O‑ring de vidange, Zodiac, les 10 

(OEM 11105)
8.  700002  O‑ring de vidange, Athena, les 10
8.  748853  O‑ring de vidange, Cometic, les 10
9.  742403  O‑ring de vidange, Viton, les 10 

(OEM 11324)
10.  231847  Démarreur au primaire, Viton, les 5 

(OEM 27444‑00Y)

Joints spys
7.  700038  Carter primaire à arbre de boite, 

fin 1984 et après, Athena, les 5 
(OEM 12052A)

7.  231172  Spy d'arbre primaire, 1984 au présent, 
James (OEM 12052)

7.  742408  Carter primaire à arbre de boite, fin 
1984 et après, double lèvre, les 5, James 
(OEM 12052A)

7.  748832  Carter primaire à arbre de boite, fin 
1984 et après, double lèvre, les 5, 
Cometic (OEM 12052A)

Joints
1.  234840  Couvercle d'embrayage, silicone 

beaded, James, les 5 (OEM 25416‑99C)
1.  748907  Couvercle d'embrayage, AFM = fait en 

Aluminum Foamet Composite, Cometic, 
pièce (OEM 25416‑99C)

1.  748908  Couvercle d'embrayage, AFM = fait en 
Aluminum Foamet Composite, Cometic, 
les 5 (OEM 25416‑99C)

1.  748819  Couvercle d'embrayage, Cometic, les 5 
(OEM 25416‑99C)

1.  748818  Couvercle d'embrayage, Cometic, 
(OEM 25416‑99C)

1.  231729  Couvercle d'embrayage, métal enduit, 
James (OEM 25416‑99A)

2.  700253  Vis d'embrayage, Athena, les 5 
(OEM 31433‑84A)

2.  234474  Vis d'embrayage, James, les 20 
(OEM 31433‑84A)

3.  742504  Carter primaire, Touring 2007‑2016, les 
5, James (OEM 34901‑07)

3.  748823  Couvercle d'embrayage 2007 à 2016 
Touring, AFM = fait en Aluminum 
Foamet Composite, Cometic, pièce 
(OEM 34901‑07)

3.  748824  Couvercle d'embrayage 2007 à 2016 
Touring, AFM = fait en Aluminum 
Foamet Composite, Cometic, les 5 
(OEM 34901‑07)

3.  742505  Carter primaire, FoaMet métal enduit, 
FLH & FLT 2007 au présent, James 
(OEM 34901‑07)

Kits complets
231977  Pour Dyna 2006‑2017 et Softail 2007‑2017, 

James, joint de primaire intérieur au carter 
moteur ZPN742507 PAS inclus

748817  Pour Dyna 2006‑2017 et Softail 2007‑2017, 
Cometic joint de primaire intérieur au carter 
moteur ZPN748828 PAS inclus

742506  Pour FLH & FLT 2007 au présent, James, 
joint de primaire intérieur au carter moteur 
ZPN742507 PAS inclus

748820  Pour Touring 2007‑2016 Touring, Cometic

JOINTS, O‑RINGS ET SPYS POUR LES PRIMAIRES 
DES TWIN CAM BOITE 6 2006‑2017
Des kits complets et tous les joints individuels, joints spys 
et O‑rings pour 2006 au 2017 Dyna, 2007 au 2017 Softail 
et Touring 2007 au 2016.

MOTEUR  CLAVETTES MOTEUR

5.  231968  Carter primaire, siliconé, Dyna 
2006‑2017 et Softail 2007‑2017, les 5, 
James (OEM 60547‑06)

5.  742508  Carter primaire, FoaMet métal enduit, 
Dyna 2006‑2017 et Softail 2007‑2017, 
James (OEM 60547‑06)

5.  748813  Carter primaire, Dyna 2006‑2017 
et Softail 2007‑2017 AFM = fait en 
Aluminum Foamet Composite, Cometic, 
pièce (OEM 60547‑06)

5.  748814  Carter primaire, Dyna 2006‑2017 
et Softail 2007‑2017 AFM = fait en 
Aluminum Foamet Composite, Cometic, 
les 5 (OEM 60547‑06)

6.  231848  Axe de sélecteur, siliconé, 
Dyna 2006‑2017, James, les 5 
(OEM 63869‑06)

4.  742507  Primaire intérieur au moteur, James 
(OEM 34934‑06)

4.  748828  Primaire intérieur au moteur, les 5, 
Cometic (OEM 34934‑06)
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