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RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS RÉSERVOIRS

RESERVOIR CUSTOM RALLONGE DE 2" AVEC 
SUPPORT DE CONSOLE POUR SOFTAIL TWIN CAM
Ces réservoirs sont fabriqués en acier et donneront 
un look allongé et une ligne fluide à votre Twin Cam 
Softail, ils nécessitent une selle étroite et sont livrés avec 
fixations pour la console d'origine. Les réservoirs pour 
bouchons à vis acceptent les jauges d'origine à gauche 
ainsi que les bouchons d'origine ou after market à droite. 
Ces réservoirs existent aussi avec les trappes quart de 
tour qui sont fournies. Contiennent environ 5.1 gallons 
(19, 3L.) d'essence.
Remarque : L'installation sur les modèles 2004 et 
après nécessite une prise ZPN789782 et ZPN789486. Les 
modèles 2006 et 2007 nécessitent un support custom 
pour la jauge de niveau de carburant.

Mustang Laredo style gas tanks with dished 
sides 
012986  Avec bouchon latéral droit pour bouchon 

d'essence à visser 1983‑2017 (style B)
012987  Avec bouchon latéral droit pour bouchon de 

réservoir de type serrure à came (style A)
012988  Avec bouchon latéral droit complet avec 

bouchon d'essence chromé style pop‑up (style 
G)

012983  Avec bouchon central pour bouchon d'essence 
à visser 1983‑2017 (style B)

012984  Avec bouchon central pour bouchon de 
réservoir de type serrure à came (style A)

012985  Avec bouchon central avec bouchon d'essence 
chromé de style pop‑up (style G)

Réservoirs d'essence nervurés de style Mustang 
Laredo avec côtés creusés 
012980  Avec bouchon latéral droit pour bouchon 

d'essence à visser 1983‑2017 (style B)
012981  Avec bouchon latéral droit pour bouchon de 

réservoir de type serrure à came (style A)
012982  Avec bouchon latéral droit complet avec 

bouchon d'essence chromé style pop‑up 
(style G)

RESERVOIRS D'ESSENCE STYLE MUSTANG LAREDO
Réservoirs en acier de style Mustang Laredo tels que 
nous l'avons utilisé sur notre "Captain Larry". Ils ont une 
capacité de 3, 1 gallons (11, 5 L), mesurent 43cm de long, 
29cm de large, ont un tunnel bas de 2" (5cm) de large 
et une ouverture de robinet de 3/8" NPT au centre droit, 
ainsi que des connexions arrière gauche et droite 1/4" 
NPT. Possède des supports universels qui permettent de 
le monter facilement sur presque tous les cadres d'origine 
ou sur mesure. Comme tous les réservoirs d'essence 
Zodiac, ils sont fabriqués en acier épais. Le réservoir 
Mustang Laredo nervuré, par exemple, pèse 3, 25 kg (7, 
2 lb).

Pièces requises: 
789482  Bouchon de sortie d'essence (OEM 62843‑00)
789486  Joint torique, lot de 2 (OEM 11323)

Pour Twin Cam Softail injection de 2008-2017, 
sauf FXCW, FXCWC, FXS et FXSB 
012911  Pour bouchons à vis d'origine et jauge 

d'essence (style B)

Pour Twin Cam Softail à Injection 2001-2007, 
sauf FXSTD 
011864  Pour bouchons à vis d'origine et jauge 

d'essence (style B)

Pour Twin Cam Softail à carburateur 2000-2006, 
sauf FXSTD 
011814  Pour bouchons à vis d'origine et jauge 

d'essence (style B)
011807  Pour bouchons quart de tour, ils ne sont 

pas compris. Commandez un jeu de 011549 
séparément (style D)

Pièces requises: 
789482  Bouchon de sortie d'essence (OEM 62843‑00)
789486  Joint torique, lot de 2 (OEM 11323)

Pour Twin Cam Softail à Injection 2008-2017 
012910  Pour bouchons à vis d'origine et jauge 

d'essence (style B)
012912  Adapteur pour jauge d'essence

Pour Twin Cam Softail à Injection 2001-2007 
011861  Avec support de console, pour bouchons à vis 

(style B)

Pour Twin Cam Softail à carburateur 2000-2006 
011813  Avec support de console, pour bouchons à vis 

(style B)
011801  Avec support de console et trappes quart de 

tour (style D)

CONSOLE POUR SOFTAIL TWIN CAM
Ces réservoirs sont fabriqués en acier et donneront un 
autre look à votre Twin Cam Softail, ils conservent votre 
selle d'origine et sont livrés avec fixations pour la console 
d'origine. Les réservoirs pour bouchons à vis acceptent 
les jauges d'origine à gauche ainsi que les bouchons 
d'origine ou after market à droite. Ces réservoirs existent 
aussi avec les trappes quart de tour qui sont fournies. 
Contiennent environ 5.1 gallons (19, 3L.) d'essence.
Note : L'installation sur 2004 et après nécessite les 
ZPN789782 et ZPN789486. Les modèles 2006 et 2007 
nécessitent un support custom pour la jauge de niveau 
de carburant.

Les réservoirs d'essence Zodiac 
authentiques, y compris leurs 

supports, sont fabriqués à partir 
d'acier de même calibre ou plus épais 
que les réservoirs d'origine, votre 
garantie pour des années et des 
années d'utilisation. N'hésitez pas à 
comparer le poids de ces produits de 
qualité avec des imitations pas chères
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EMBLEMES DE RESERVOIR RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS

Conduite du réservoir au carburateur pour 
soupapes en tête 
758361  Pour 1936‑1938 E & EL Knucklehead, V‑Twin 

Mfg. (OEM 3607‑36)
758362  Pour 1939 E & EL Knucklehead, finition étain, 

V‑Twin Mfg. (OEM 3607‑39)
758363  Pour 1940‑1941 E, EL & F, FL & FLH 

Knucklehead, finition étain, V‑Twin Mfg. 
(OEM 3607‑40 & 62352‑40)

758364  Pour 1942‑1948 E, EL & F, FL & FLH 
Knucklehead & 1948‑1949 Panhead, finition 
étain, V‑Twin Mfg. (OEM 3607‑41A & 
62352‑41)

758365  Pour 1950‑1965 F, FL & FLH Panhead, finition 
étain. Livré sans joints ni écrous, V‑Twin Mfg. 
(OEM 62352‑50)

758366  Ecrou de conduite, cadmiée, jeu de 2, V‑Twin 
Mfg. (OEM 62361‑50)

758367  Joint de conduite d'essence, jeu de 2, V‑Twin 
Mfg. (OEM 62360‑50)

758368  Joint de conduite d'essence, jeu de 10, James 
original (OEM 62360‑50)

Conduites de réservoir à réservoir 
758353  Conduite de raccord, pour tous les 1940‑1947 

Big Twin, finition étain, V‑Twin Mfg. 
(OEM 62355‑40)

758354  Conduite de raccord, 1948 style, pour 
1948‑1965 Big Twin, finition étain, V‑Twin 
Mfg. (OEM 62355‑48)

012251  Conduite de raccord, 1948 style, pour 
1948‑1965 Big Twin, chromée, Zodiac original 
(OEM 62355‑48)

758355  Conduite de raccord, 1949‑1956 style, pour 
1948‑1965 Big Twin, finition étain, V‑Twin 
Mfg. (OEM 62355‑48A)

758356  Conduite de raccord, 1957‑1965 style, pour 
1948‑1965 Big Twin, finition étain, V‑Twin 
Mfg. (OEM 62355‑48B)

Conduites d'essence du réservoir au 
carburateur pour les latérals 
745902  Conduite d'essence pour 1942‑1949 45CI, 

Samwel (OEM 3607‑41M & 62354‑42)
745903  Conduite d'essence chromée pour tous 

1942‑1949 45CI, Samwel (OEM 3607‑41M & 
62354‑42)

758357  Conduites d'alimentation étain, pour 
1937‑1938 U, UL & ULH Flathead, V‑Twin Mfg. 
(OEM 3607‑37)

758358  Conduites d'alimentation étain, pour 
1939 U, UL & ULH Flathead, V‑Twin Mfg. 
(OEM 3608‑39)

758359  Conduites d'alimentation étain, pour 
1940‑1941 U, UL & ULH Flathead, V‑Twin Mfg. 
(OEM 3608‑40 & 62353‑40)

758360  Pour 1942‑1948 U, UL & ULH Flathead, finition 
étain, V‑Twin Mfg. (OEM 3608‑42 & 62353‑42)

782996  Coton souple noir tressé comme d'origine 
sur WLC, convient à tous les modèles 45CI 
1942‑1949, Samwel (OEM 3607‑41B)

TUYAU D'ESSENCE POUR ANCIENS MODELES
Conduite de carburant réplique de l'origine (appellée 
aussi à croisement) avec finition étain et embouts comme 
l'origine. Elles sont donc pour les réservoirs de Big Twin 
de 1950‑1965, écrous et joints doivent être commandés 
séparément. Certaines existent en finition chromée.

022642  Laiton poli
022640  Chromé
022641  Noir

ROBINET D'ESSENCE EN LIGNE
Vannes de carburant, également connues sous le nom de 
robinet, en laiton massif. Positions ouvert ou fermé, pas 
de réserve.

A.   745904  Crépine d'essence sans grille pour tous les 
modèles 1942 à 1949 (OEM 62250‑41)

A.   760013  Crépine d'essence sans grille pour tous 
les modèles 1942 à 1949 mais possède 
des embouts classiques pour les durites 
normales

B.  745905  Crépine d'essence chromée sans grille 
pour tous les modèles 1942 à 1949 
(OEM 62250‑41)

C.   745906  Crépine d'essence sans grille pour tous les 
modèles 1950 à 1965 (OEM 62250‑50)

D.   745907  Kit grille et joints pour toutes les crépines 
ci‑dessus, aussi pour modèles 1932 à 1938 
(OEM 62265‑32 & 2 pcs. 62270‑32)

 781646  Caoutchouc/liège mélange rondelle 
d'étanchéité, James, pack de 10 
(OEM 62270‑32)

FILTRE A ESSENCE POUR MODELES VINTAGE
Des copies parfaites des crépines d'essence des 
1942‑1965 45CI et Big Twin. Livrées complètes avec le 
capuchon inférieur. Grille et kit de joints doivent être 
commandés séparément.

A.   745883  Plaque caution cuivre pour fin 1942 WLA 
(OEM 3531‑42M)

B.  745882  Plaque data cuivre pour 1940 WLA 
(OEM 3531‑40M)

C.   745884  Plaque data pour 1944‑1945 WLA 
(OEM 3531‑44M)

D.   745881  Plaque caution cuivre pour fin 1942 et au 
début 1943 WLC (OEM 3531‑41M)

E.   745885  Plaque data zinguée pour 1943 WLC
F.   745886  Plaque caution cuivre pour 1942 XA models 

(OEM 61550‑42)
G.  745888  Plaque caution cuivre pour ELC Knucklehead 

militaire
H.  762655  Plaque caution cuivre pour 1941 et au début 

1942 WLA (OEM 3531‑41M)
I.   762654  Plaque caution cuivre pour milieu 1942 WLC 

(OEM 3531‑41M)

PLAQUES CAUTION & DATA VINTAGE
Parfait pour la restauration de ELC, WLA, WLC et modèles 
XA avec entrainement par arbre, ces plaques métalliques 
sont les vraies. Montez les sur votre moto pour look 
authentique.



18-074

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS POMPES À ESSENCE

Pour modèles Softail 
789899  Pour 2001 Softail à injection de carburant 

(OEM 75142‑01A)
789900  Pour 2002‑2005 Softail à injection de 

carburant (OEM 75208‑02, 75300‑05)

Pour modèles FXR 
789898  Pour les FXR 1982‑1987 (OEM 75034‑82)

Pour modèles Touring 
789894  Pour 1988‑1994 FLT (OEM 75040‑88A)
789890  Pour 1995‑1996 à injection de carburant 

(OEM 75071‑95)
789895  Pour 1997‑1999 FLT et FLHT à carburateur, 

2001 FLHT, FLHTC, FLTR, (OEM 75040‑01, 
75040‑97B)

789896  Pour 2000‑2001 à injection de carburant FLHR, 
FLHRC (OEM 75139‑00)

789897  Pour 2000‑2001 FLHT (OEM 75071‑00A)
789891  Pour 2002‑2005 FLHT et FLTR à carburateur 

(OEM 75071‑02)
789892  Pour 2002‑2005 FLHR et FLHRC Road King à 

carburateur (OEM 75205‑02)

Pour modèles Dyna 
781340  Pour les Dyna 2004‑2008 (OEM 75219‑04)
781341  Pour les Dyna 2009‑2017 (OEM 75034‑82)

SONDES DE JAUGE D'ESSENCE
Ces sondes de jauge d'essence sont calibrées 
numériquement pour plus de précision. L'image 
principale montre le ZPN 789900.

Pièces de rechange 
780296  Joint de bouchon de réservoir en liège et 

joint de bouchon d'huile en cuir véritable 
(OEM 3509‑36, 3509‑36A, 61112‑37)

762652  Bouchon d'essence (OEM 3507‑41B)
762653  Bouchon d'huile (OEM 3507‑41A)

BOUCHONS DE RÉSERVOIR POUR WLC
Bouchon de réservoir d'essence et d'huile de type Eaton 
avec chaine en vert "olive terne" tel qu'utilisé sur les 
modèles WLC Army. Va aussi sur tous les autres modèles 
Harley‑Davidson 1936‑début 1973.

780296  Joint de bouchon de réservoir en liège et 
joint de bouchon d'huile en cuir véritable 
(OEM 3509‑36, 3509‑36A, 61112‑37)

JOINT DE BOUCHON D'ESSENCE ET D'HUILE POUR 
MODÈLES VINTAGE
Joint en liège de fabrication européenne pour le bouchon 
de réservoir côté gauche et joint en cuir véritable pour 
le bouchon d'huile côté droit, utilisé à l'origine sur les 
modèles 45CI.

740766  Régulateur de pression d'essence, 400KPH, 
2002 à 2007 Touring, 2001 à 2007 Softail et 
2002 à 2017 V‑Rod (OEM 27408‑01)

758540  Régulateur de pression d'essence, 2004‑2017 
Dyna, 2008‑2017 Softail, Touring 2008 
au présent, Sportster 2007 au présent 
(OEM 61015‑04A)

789355  Filtre à essence avec colliers, O‑ring et tuyau, 
2002 à 2007 Touring et 2001 à 2007 Softail, 
V‑Twin Mfg. (OEM 61001‑01)

740769  Pompe à essence, 2002 à 2007 Touring et 2001 
à 2007 Softail (OEM 62897‑01B)

740770  Clapet de retour avec O‑ring, 2001 à 2007 
Softail (OEM 62189‑01A)

783176  Régulateur de pression d'essence, 400KPH, 
V‑Twin Mfg., 2002 à 2007 Touring, 2001 à 2007 
Softail et 2002 à 2017 V‑Rod (OEM 27408‑01)

PIECES DE POMPE A ESSENCE
Pièces de remplacement de pompe à essence d'injection 
Delphi.

A.   749417  Pour 2000‑2002 Touring à injection, pièce 
(OEM 61408‑00A)

B.  749416  Pour 2003‑2007 Touring à injection, pièce 
(OEM 62228‑03)

C.   749415  Pour 2008‑2017 Touring et Trike à injection, 
pièce (OEM 62228‑08C)

D.   749412  Pour 2004‑2017 Dyna à injection, pièce 
(OEM 62194‑04D)

E.   749414  Pour 2001‑2007 Softail à injection, pièce 
(OEM 62189‑01A)

F.   749413  Pour 2007‑2017 Softail à injection, pièce 
(OEM 62189‑08B)

CLAPETS ANTI RETOUR
Clapets anti‑retour de remplacement d'origine des 
modèles à injection.
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BOUCHONS DE RÉSERVOIR RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS

Bouchons ventilés 1996-2017 
Chromé  Black OPS  Contrast Cut  
‑  ‑  740876  Café
‑  740881  ‑  Gear Drive
743300  743301  743299  Misano
‑  743304  743302  Radial
‑  740884  740882  Tech
‑  740887  740885  Tracker
‑  752075  740625  Vintage

   
Bouchons ventilés 1996 au présent  
Chromé  Black OPS  Contrast Cut  
‑  747399  ‑  Café
-  -  747398  Gear Drive

   
Bouchons de remplacement de jauge 
Chromé  Noir OPS  Contrast Cut  
740863  740864  740862  Café
‑  740867  ‑  Gear Drive
740869  740870  ‑  Tech
740872  ‑  ‑  Tracker

   
   

Bouchon d'essence avec LEDs de niveau 
Chromé  Noir OPS  Contrast Cut  
752034  ‑  ‑  Gear Drive
‑  743298  743296  Misano
752037  ‑  ‑  Tech
‑  ‑  752039  Tracker
752043  752044  ‑  Vintage

BOUCHONS DE RESERVOIR ET REMPLACEMENT DE JAUGES RSD
Roland Sands a introduit tout le style possible dans ces bouchons de reservoir RSD. Chaque design est unique et avec plus d'une douzaine de modèles il y en aura forcément un pour 
aller avec votre style. Ils existent en version vissée pour tous les réservoirs de 1996 au présent ou en faux bouchon de remplacement de la jauge d'essence ou des LEDs de niveau. 
C'est un couvercle de remplacement direct pour le côté gauche avec des LEDs intégrées. Le niveau est réglable à n'importe niveau. A l'exception du modèle Vintage, ces bouchons 
sont livrés avec un logo interchangeable RSD en contrast cut noir, noir ou encore cuivre. Disponible en chromé, l'exlusif RSD noir OPS ou Contrast Cut noir.
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RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS CONSOLES DE RÉSERVOIR

Pos.  ZPN.  Description  OEM 
25.  232191  Ecrans gauche et droit 

d'ampoules tous les 1939 
à 1946

 71325‑39 & 
71326‑39

26.  745936  Jeu de fenêtres de console 
avec garnitures chromées

 71338‑39, 
71340‑39 & 
74341‑36

26.  782941  Jeu de fenêtres de console 
avec garnitures noirs

 71338‑39, 
71340‑39 & 
74341‑36

  780245  Jeu de fenêtres "Blackout" 
de console, modeles Army

 4524‑41M

27.  231236  Contacteur de console 
1939‑1946, Colony

 71600‑39

27.  745938  Contacteur de console 
1939‑1946, Samwel

 71600‑39

28.   Contacteur de console 
avec bouton, 1939‑1946, 
Samwel

 71600‑39 & 
71610‑42

29.  232965  Contacteur de console 
1937‑1938 Big Twin

 71601‑37

30.  237626  Kit Colony 36 pcs. pour 
restoration avec outil de 
rivetage, comprend les

 

   Pos. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 
21, 30

 

31.  782799  Kit de montage de 
contacteur Colony 12‑pièces 
pour WLA avec fonction 
blackout

 4560‑41MA

32.  780285  Bouchon de protection, 
gauche

 4518‑38

Pos.  ZPN.  Description  OEM 
14.  013066  Kit embase d'instrument, 

tous les 1939‑1946
 70935‑39

14.  769038  Kit embase d'instrument, 
reproduction, tous les 
1939‑1946

 70935‑39

15.  ‑  Embase seule, tous les 
1939‑1946

 70950‑39

16.  ‑  Goujon d'embase, tous les 
1937‑1946

 71065‑36

17.  237494  Kit ressort de contact 
d'embase, Colony

 71093‑36, 
2x 71093‑38 
& 71607‑37

18.  237493  Ressort de contact de 
douilles d'embase

 71095‑38

19.  ‑  Isolateur de douille  71097‑38
20.  ‑  Vis isolatrice  71098‑38
21.  ‑  Isolateur ressort  71180‑36
22.  013064  Console chromée Cat‑Eye 

avec lentilles, made in 
Taiwan

 71270‑39

22.  781188  Console chromée Cat‑Eye 
avec lentilles, V‑Twin Mfg.

 71270‑39

22.  781189  Console noir Cat‑Eye avec 
lentilles, V‑Twin Mfg.

 71270‑39

22.  789920  1939‑1942 replica console 
noir Cat‑Eye avec lentilles, 
V‑Twin Mfg.

 71270‑39

23.  ‑  Bouchon de console  71310‑38
24.  ‑  Couvercle latéral 1939‑1946  71311‑39
24.  780286  Couvercle avec trou de 

remise à zéro et vis, 
1939‑1946

 71313‑39

24.  780288  Couvercle avec trou de 
remise à zéro et vis noirs, 
1939‑1946

 71313‑39

24.  780287  Couvercle avec trou 
de remise à zéro et vis 
chromées 1939‑1946

 71313‑39

Pos.  ZPN.  Description  OEM 
1.  762605  Vis de douille #8‑32x3/4", 

les 10
 1070

2.  762612  Vis tête Fillister 
#10‑32x3/8", cadmiée, 
les 10

 1190

2.  762613  Vis tête Fillister 
#10‑32x3/8", chromé, les 10

 1190

3.  ‑  Vis de douille #6‑32x7/8"  2598
4.  780291  Vis de console, les deux  2658
5.  780292  Vis de console hexagonale 

#10‑32x5/16"
 3550

6.  ‑  Rondelle 
3/16"x7/16"x1/32" (8)

 6182

7.  ‑  Ecrou #6‑32  7590
8.  ‑  Ecrou #8‑32  7608
9.  239884  Ecrou 1/4‑24, parkerisé, 

tous les 1937‑1946
 7691

10.  ‑  Rivet de douille  8515
11.  232966  Tige de contacteur, 

1937‑1938 Big Twin
 4556‑37

12.  232952  Vis et embout dôme de 
contacteur, 1939 à début 
1943, chromé

 4556‑39

12.  232954  Vis et embout dôme de 
contacteur, 1939 à début 
1943, parkerisé

 4556‑39

12.  232958  Vis et embout plat de 
contacteur, fin 1943 à 1946, 
chromé

 71610‑42

12.  232964  Vis et embout plat de 
contacteur, fin 1943 à 1946, 
parkerisé

 71610‑42

13.  780247  Ampoule, tous les 
1937‑1946, 6 Volt, paq. 
de 10

 68165‑15

  780248  Ampoule, tous les 
1937‑1946, 12 Volt, paq. 
de 10

 ‑

789920  Replica 1939‑early 1942 dash cover, black 
(OEM 4516‑39 & 71270‑39

REPLICA CONSOLE 1939‑1942 STYLE CAT EYE
Une réplique exacte de la console Cat‑Eye très recherchée 
avec le motif en V surélevé dans la zone du contacteur 
comme sur les modèles de 1939 au début de 1942. Livré 
complet avec lentilles, plaque latérale et garniture. Va 
aussi sur les modèles 1937‑1938 et fin 1942‑1946.

CONSOLE MODELES DE 1937‑1946
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169081  Compteur électronique en KM/H 
(OEM 67197‑99A)

169055  Compteur électronique en MPH 
(OEM 67027‑99A)

701626  Kit prise de compteur (OEM 74119‑98BK, 
74159‑98, 74191‑98 & 74195‑98)

701822  Kit connecteur Plug & Play 1996‑1998 Softail
701825  Kit connecteur Plug & Play 1996‑1997 FLHR 

Road King
701823  Kit connecteur Plug & Play 1996‑1997 FXDWG 

Dyna Wide Glide
701824  Kit connecteur Plug & Play 1998 FLHR Road 

King & 1998 FXDWG Dyna Wide Glide

COMPTEUR ELECTRONIQUE 1996‑2003
C'est un compteur électronique avec fond noir et 
totalisateur digital pour aller sur les 1996‑2003 Softail, 
Road King et FXDWG Dyna Wide Glide qui sont équippées 
d'origine avec le capteur sur la boite de vitesse. Le 
compteur fait 4 1/2" (11.5cm) de diamètre et se monte 
dans la console d'origine et se branche directement dans 
la prise que l'on trouve sur les modèles de 1999‑2003. 
L'installation sur 1996‑1998 nécessite la réutilisation 
du câblage de compteur et le sertissage de notre kit de 
connecteur 12 broches ZPN701626 pour cela, ou un kit 
connecteur spécifique Plug & Play.

757412  Pour 2009 au présent Fer XL883N et XL1200NS
757413  Pour 2016 au présent XL1200 CX Roadster

BOITIERS DE COMPTEUR RICK'S POUR SPORTSTER
Ces boîtiers en aluminium usiné changent l'apparence 
de votre compteur stock en un vraiment sportif. Ils sont 
anodisés noir et abaissent le phare de 2" (5cm), ce qui 
donne un aspect plus net sur le guidon et les bikers petits 
apprécieront la meilleure vue sur la route. Ces carters sont 
pour le compteur et témoins d'origine. Facile à installer 
avec le matériel inclus.

782979  Façade pour compteur style 1938‑1940, 
argent, MPH

782980  Façade pour compteur style 1941‑1945, noir et 
argent, MPH

782981  Façade pour compteur style 1941‑1945, vert 
militaire, MPH

782982  Façade pour compteur style 1946‑1947, noir et 
argent, MPH

782983  Jeu de quatre rivets de montage en laiton

FONDS DE COMPTEURS SAMWEL REPLICA POUR 
MODÈLES VINTAGE
Ces répliques de fonds de compteurs de style 
OEM Stewart‑Warner iront également sur des répliques 
de compteur avec des modifications mineures. Bien pour 
une restauration pour remplacer les fonds décolorées 
par le soleil et à peine lisibles. Fonds et rivets en laiton 
vendus séparément.

Accessoires 
789487  Coussin en caoutchouc pour speedo ou tacho 

(OEM 67121‑95A)

Supports pour deux instrument 
169389  Chromé
169390  Noir (OEM 67110‑95)

Supports pour un instrument 
169387  Chromé (OEM 67293‑95)
169388  Noir (OEM 67053‑95)

SUPPORT D'INSTRUMENTS POUR SPORTSTER, 
DYNA & POLICE ROAD KING
Ce support est pour la potence de guidon d'origine 
1995‑2005 XL 883 Sportster, 1995‑2004 FXD Super Glides 
et 1996‑2013 Road Kings. Convient aussi aux 2004‑2017 
Dyna lorsqu'il est installé avec une potence aftermarket. 
Pour tous les compteurs avec logement en 3 1/2" (89mm) 
qui sont référencés en jauges de 4" chez Harley. Avec cinq 
trous de voyants.

761155  Pour 2009‑2017 Road King avec cache 
réservoir Tommy & Sons Celtic

761102  Pour 1993‑2007 Touring avec cache réservoir 
Tommy & Sons Rocca

761103  Pour 2009 au présent Touring sauf Road King 
avec cache réservoir Tommy & Sons Celtic

CACHE CONSOLE TOMMY & SONS POUR TOURING
Cache tableau de bord grand et élégant en fibre de verre 
avec des moules de précision par Tommy & Sons. En 
finition gel coat blanc, prêt pour la préparation de votre 
peintre.
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RÉSERVOIRS & INSTRUMENTS ENTRAINEUR & CÂBLE

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1998-1999 FLHT, FLHTC, FLHTCI & FLHTCUI 
789871  Câble de compteur noir (OEM 67054‑98)

Câble de compte-tour. 
Pour tous les 1970-1973 Sportster 
789870  Câble de compte‑tour noir, L= 32" (81cm) 

avec écrou 12mm au moteur et 16mm au 
compte‑tour (OEM 92065‑70)

Câble de compte-tour. 
Pour tous les 1974-1980 Sportster 
789869  Câble de compte‑tour noir, L= 33" (84cm) 

avec écrou 12mm au moteur et M12‑1 au 
compte‑tour (OEM 92065‑74)

Câble de compteur, entrainement par la boite. 
Pour tous les 1970-1972 Sportster 
789868  Câble de compteur noir, L= 46" (117cm) avec 

écrou de 16mm (OEM 67051‑70, 67055‑70)

Câble de compteur, entrainement par la boite. 
Pour tous les 1952-1956 K et tous les 1957-1969 
Sportster 
789867  Câble de compteur noir, L= 46" (117cm) avec 

5/8"‑18 speedo nut (OEM 67051‑52A)

Câble de compteur, entrainement par la boite. 
Pour tous les 1937-1984 Big Twin 
789866  Câble de compteur noir, L= 36" (91cm) 

avec 5/8"‑18 speedo nut (OEM 67026‑37, 
67026‑62)

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1981-1984 FL, 1987-1994 FLHS, 1986-1990 
FLST, 1987-1995 FLSTC, 1990-1995 FLSTF, 
1993-1995 FLSTN, 1987-1995 FLTC, 1987-1995 
FLTCU, 1996 FLTCUI, 1992 FXDBD, 1991 FXDBS, 
1992 FXDC, 1993-1994 FXDL, 1988-1992 FXRS. 
Aussi pour mini compteurs MMB et Zodiac 
789865  Câble de compteur noir, L= 36" (91cm) avec 

écrou M12‑1 (OEM 67026‑81, 67072‑87B, 
67079‑86A)

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1974-1979 XLCH, 1977-1978 XLCR, 
1974-1983 XLH, 1977 XLT, 1979-1982 XLS, 
1983-1985 FLHT, 1980-1985 FLHTC, 1987-1995 
FLHTC, 1989-1995 FLHTCU, 1995 FLHTCUI, 
1989-1995 FLHTP, 1984-1985 FLHTP, 1987-1995 
FLHTP, 1980-1983 FLT, 1980-1986 FLTC, 
1989-1995 FLTCU, 1993-1995 FXDWG, 1984-1990 
FXST, 1986-1995 FXSTC, 1988-1996 FXSTS, 1995 
FXSTSB, 1984-1985 FXWG, 1982-1983 FXR, 1984 
FXRP, 1982-1983 FXRS, 1991-1995 FXDG. Aussi 
pour mini compteurs MMB et Zodiac 
789864  Câble de compteur noir, L= 40" (102cm) avec 

écrou M12‑1 (OEM 67024‑84A, 67038‑84, 
67051‑74, 67060‑79B, 67060‑87A, 67072‑79, 
67186‑88)

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1983 XLS, 1986 FXRD, 1984 FXRDG, 
1983-1984 FXRT, 1986-1994 FXRT, 1986 FXWG 
789863  Câble de compteur noir, L= 47" (119cm) avec 

écrou de 16mm (OEM 67054‑83B)

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1973 XL, fin 1984-1985 XLS, tous les 
1986-1984 XL, 1996-up FLHT, 1990-1994 
FXRS-CON, 1985-1993 FXRSP, 1985 FXRT, 
1985-1987 FXRC, 1986-1985 FXRP, 1978-1982 
FX, 1982-1984 FXSB, 1984-1987 FXRS 
789862  Câble de compteur noir, L= 43" (109cm) avec 

écrou de 16mm (OEM 67048‑83A, 67052‑78B, 
67060‑96, 67063‑89)

Câble de compteur, entrainement par roue 
avant. 
Pour 1983-1985 XLX, 1983-1984 XR1000, 
1980-1982 FXB, 1973-début 1984 FXE, 
1979-1984 FXEF, 1986-1984 FXLR, 1986-1994 
FXR, 1985 FXRP, 1984-1987 FXRS, 1977-1984 
FXS, 1977-1984 FXS, 1983-1985 FXSB, 
1997-1999 FLTR 
789861  Câble de compteur noir, L= 40" (102cm) avec 

écrou de 16mm (OEM 67051‑73, 67052‑78A, 
67063‑89, 67077‑85, 67078‑85A)

CABLES DE COMPTEUR ET COMPTE TOURS 
BARNETT
Les câbles de compteur avec entrainement sur la roue 
ont tous la même connexion en bas. Les applications 
d'origine sont répertoriées avec la longueur et l'écrou 
supérieur spécifiés et vous avez des versions plus longue 
ou plus courte.780650  Boîtier d'instrument anodisé noir pour les 

modèles Road Glide 2015 au présent
780651  Boîtier d'instrument anodisé argent pour les 

modèles Road Glide 2015 au présent
780652  Boîtier d'instrument anodisé noir pour 2018 

au présent FXLR & FXLRS Low Rider
780653  Boîtier d'instrument anodisé argent pour 

2018 au présent FXLR & FXLRS Low Rider
780644  Jeu de risers réglables, 10" de haut, noir 

anodisé
780645  Jeu de risers réglables, 10" de haut, argent 

anodisé
780646  Jeu de risers réglables, 10" de haut, or anodisé
780647  Jeu de risers réglables, 10" de haut, bleu 

anodisé
780648  Jeu de risers réglables, 10" de haut, rouge 

anodisé
780649  Jeu de risers réglables, 10" de haut, violet 

anodisé

BOITIERS D'INSTRUMENTS USINES VITY'S
Ces ensembles de risers et boitiers sont fabriqués et 
conçus en Italie et sont pour les instruments stock. Les 
boitierss et risers sont réglables en inclinaison pour offrir 
le meilleur feeling et visibilité. Carters et risers sont 
vendus individuellement.
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