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 MAGNETO MORRIS PER MOTORI STILE ALTERNATORE/GENERATORE 
 Questo magneto è ottimo per l'uso su motori Big Twin ad alternatore/generatore. 
Può essere anche usato su motori Big Twin a generatore dal 1936 al 1969 usati per 
applicazioni racing che non necessitano di un sistema di ricarica. Comprende un 
accoppiamento completamente automatico per partenze incredibili,  non importa se 
con avviamento elettrico o a pedale. Questo magneto è semplice da installare e può 
essere montato in varie posizioni. A seconda del basamento usato e della posizione 
usata potrebbe essere necessario rimuovere del materiale dalla cassa. 
231856  Magneto Morris per generatore  MODULO PER CONTAGIRI 

ELETTRONICI 
 Piccola 'scatola nera' utilizzare per 
moto con contagiri elettronici. Aziona il 
contagiri direttamente dal cavo di massa 
del magneto. 
231709  Modulo per contagiri elettronici

 MAGNETO MORRIS PER BIG TWIN 
DAL 1936 AD OGGI 
 Questi magneti hanno anticipo automatico 
e ritardo manuale. 
232302  Per tutti i Big Twin dal 

1936 al 1969,  si montano 
nell'alloggiamento dello 
spinterogeno originale

 KIT DI RITARDO A BORDO PER 
MAGNETO MORRIS 
 Il kit di ritardo Magneto Onboard. è un 
rivoluzionario dispositivo che facilita 
le partenze ritardando l'anticipo dalla 
posizione fissa del magneto. Quando la 
leva montata sulla copertura è sollevata,  
le puntine slittano di 10 gradi,  ritardando 
il vostro anticipo di 20 gradi per la 
partenza. La leva quindi rimane bloccata 
da un magnete. Il kit completo consiste 
di un nuova copertura in Lexan,  una 
guarnizione in sughero,  un set di puntine,  
condensatore e le parti per l'avviamento. 
Progettato per l'uso con Magneto Morris 
con camme di rotazione in senso orario. 
746870  Kit di ritardo a bordo Morris 

Magneto

 COPERCHI E GUARNIZIONI PER 
MAGNETO 
 Questi coperchi sono adatti a magneti 
con due terminali Morris,  OEM e molti 
Fairbanks-Morse. I coperchi sono 
disponibili in bachelite nera con o senza 
interruttore a chiave. La serratura é sigillata 
internamente. 
232311  Coperchio nero 

(OEM 29530-55A)
232314  Coperchio nero con serratura
232312  Guarnizione coperchio

 DISTANZIALE PER FILTRO ARIA 
 Per modelli con carburatore Bendix o 
Keihin e filtro dell'aria originale. Danno 
lo spazio extra necessario per montare Il 
magneto Morris. 
232309  Distanziale per filtro aria

 MAGNETO MORRIS PER FLATHEAD,  K 
E KH 19521956 E XL 19571970 
 Un magneto dal montaggio solido per 
prevenire trafilaggi dal basamento. 
Come tutti i magneti Morris,  può essere 
usato con o senza batteria. Ha anticipo 
automatico e ritardo manuale ma non 
prevede l'uso di un tachimetro meccanico. 
Fatto in due pezzi è semplice da installare 
e non dovete comprare parti extra per 
l'installazione. 
232304  Per 45CI dal 1937 al 1973,  

Flathead 74CI e 80CI,  K e KH 
dal1952 al 1956 e XL dal 1957 
al 1970

 MORRIS MAGNETO PER BIG TWIN 19701999 
 Un magneto è un sistema d'accensione semplificato che trasforma un moto rotatorio 
direttamente in alta tensione per una scintilla potentissima. Dato che lavora in modo 
autonomo,  funziona anche con impianto elettrico guasto,  batteria scarica o addirittura 
senza batteria. Se pensi di operare dei miglioramenti sulla tua Harley,  un magneto 
Morris dovrebbe essere il primo della lista. Potenza extra ed affidabilità assoluta 
aggiungeranno piacere alle tue corse in moto. Progettazione al top per moto al top.

Magneto automatico Morris M5
Magneto ridisegnato e riprogettato per un funzionamento completamente automatico. 
Produce una scintilla caldissima anche durante l'avviamento,  indipendentemente da 
quanto lentamente giri il motore. Diversamente dai magneti tradizionali,  che devono 
essere ritardati per l'avviamento,  questo si ritarda automaticamente per partenze 
istantanee. Tutti i movimenti sono interni,  cosicché il magneto sembra fisso. Può essere 
usato con o senza batteria e su motori di serie o preparati. L'installazione può richiedere 
un distanziamento del filtro dell'aria e/o la rimozione del compensatore di scarico. Il 
kit comprende un coperchio distribuzione "nose cone",  in alluminio billet satinato,  
guarnizione e bulloneria. 
231705  Per Big Twin dal 1970 al 1992
231710  Per Big Twin dal 1993 al 1999
232315  Guarnizione di ricambio per Big Twin dal 1970 al 1990
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 PIASTRINA DI TENUTA 
SPINTEROGENO 
 Piastrina cromata per Spinterogeni di Big 
Twin dal 1966 al 1969. Poca spesa,  tanta 
resa (OEM 3251666). 
151092  Staffa montaggio distributore 

(OEM 32516-66)

 COPERCHIO SPINTEROGENO VECCHIO 
STILE 
 Coperchio spinterogeno veccnio stile per 
Big Twin dal 1936 al 1964,  Sportster K 
& KH,  and 45 Twin (OEM 32589-36 & 
32592-36). 
301662  Coperchio spinterogeno vecchio

 ACCENSIONE ELETTRONICA SAMWEL 
VTRONIC PER MODELLI 45CI,  
KNUCKLEHEAD E PANHEAD 
 Questa accensione elettronica 
semplicissima da installare vi darà 
partenze più facili,  l'anticipo corretto 
dal minimo fino ad alti regimi di giri 
e soprattutto non avendo parti in 
movimento non richiederà manutenzione. 
Funziona sia con sistemi a 6 volt che a 
12 volt. La cosa migliore è che questa 
conversione è invisibile dall'esterno. 
L'accensione ha un LED per facilitare la 
procedura di anticipo. Lavora con bobine 
con una resistenza primaria superiore ad 
1 Ohm con sistemi a 6 Volt o superiore a 
2 ohm per sistemi a 12 Volt. Si monta 
all'interno del distributore al posto di 
puntine e condensatore in tutti i modelli 
a valvole laterali,  K,  KH,  Knucklehead 
e Panhead. Disponibile sia per uso con 
anticipo manuale per I modelli dal 1937 
al 1948,  che con anticipo elettronico per 
modelli dal 1949 al 1964. La rarissima 
staffa di controllo dell'anticipo per i 
modelli 750 a valvole laterali è disponibile 
separatamente 
745833  Accensione elettronica con 

anticipo manuale,  1937-1948
745860  Accensione elettronica con 

anticipo elettronico,  1937-1948
745899  Accensione elettronica con 

anticipo elettronico,  1949-1964
762622  Staffa controllo anticipo per 

modelli 45CI dal 1937 al 1946 
(OEM 32736-37)

 ACCENSIONE MALLORY 
BREAKERLESS" 
 Per facili e veloci partenze la Mallory ha 
sviluppato questo sistema d'accensione 
a 12V,  performante ad un prezzo 
ragionevole. Questa unitá è una "chicca" 
per tutti Big Twin OHV 1936-1969. Se 
usate testate di serie,  non è richiesta 
la rimozione per il montaggio. Questo 
distributore in billet utilizza il modulo 
d'accensione Accel Single/Dual Fire. Il kit 
completo è fornito d'istruzioni dettagliate 
per il montaggio e la messa a punto e di 
cablaggio. Con limitatore di giri regolabile.

Distributore Mallory Unilite da 12V 
per Big Twin 1936-1969
236692  Distributore Single/Dual fire 

con limitatore di giri regolabile
151092  Staffa montaggio distributore 

(OEM 32516-66)
731524  Solo modulo accensione di 

ricambio
236684  Modulo accensione di ricambio 

Dual Fire Mallory Unilite per 
unità fornite prima del 2007

usato con un ingranaggio distributore 
con rotazione inversa in modo da avere 
la corretta rotazione finale. Progettato 
per essere installato e rimosso senza 
rimuovere la testata. Per motori stock,  S&S 
e aftermarket a generatore 1936-1969. 
Distributore,  accensione elettronica,  
ingranaggio distributore contrario devono 
essere ordinati separatamente.
750589  Distributore S&S in billet per 

generatore
750590  Ingranaggio conduttore ruttore,  

rotazione contraria
750591  Ingranaggio spinterogeno,  

rotazione contraria

 DISTRIBUTORE ELETTRONICO PER 
GENERATORE S&S IN BILLET 
Questo distributore elettronico in 
alluminio billet è stato progettato per 
montare le nuove accensioni Super 
Stock sui nuovi motori completi S&S stile 
Shovelhead a generatore. Può essere 
usato comunque anche per qualsiasi 
accensione elettronica per motori ad 
alternatore. Siccome l'accensione nei 
motori ad alternatore ha un moto di 
rotazione antiorario,  questo distributore 
deve essere 

 DISTRIBUTORE ACCENSIONE AD 
ANTICIPO MANUALE 
 Distributore completo stile OEM,  con 
finitura base in alluminio naturale con 
albero e ingranaggio già installati. Include 
guarnizione e kit di montaggio 
781181  Per E & EL 1936-1940,  F & FL 

1941-1947
781182  Per E & EL 1947-1952 e F & FL 

1947-1964
781183  Staffa di controllo banda 

distributore valvole laterali per 
U,  UL & ULH 1937-1946,  E & EL 
1936-1952 e F & FL 1941-1964 
(OEM 32735-37)

 PARTI DI RICAMBIO PER MAGNETO 
MORRIS 
 Queste parti si adattano a magneti Morris 
come a quelli originali. Made in USA. 
231706  Condensatore alta tensione
231707  Puntine
231708  Bobina (alta tensione)
232308  Interruttore di massa (non in 

foto) Parti di ricambio
172008  Piattello con puntine e 

condensatore (OEM 32577-70)
172018  Unità di anticipo
172006  Set puntine (OEM 36661-70)
700559  Condensatore (OEM 32726-30A 

& 30801-47)

151091  Spinterogeno completo per 
modelli dal 1966 al 1969 (1 
foro)

151090  Spinterogeno completo per 
modelli dal 1936 al 1965 (2 
fori)

 SPINTEROGENI PER HARLEY 
 Una linea completa di spinterogeni 
per tutti i Big Twin Harley 1936-1969. 
Sostituiscono tutti gli equipaggiamenti 
obsoleti. Sia quello con attacco a due 
viti per modelli 1936-1965 che quello 
con attacco ad una vite per modelli 
1966-1969 sono dotati di unità di anticipo 
e piattello puntine ultimo modello per 
facili eventuali sostituzioni e sono dotati 
di ingranaggio conduttore. 

 MODULO SINGLE FIRE MAGNETO 
MORRIS PER CANDELA SINGOLA O 
DOPPIA 
 Questo adattatore con transistor converte 
il tuo magneto a single-fire per testate 
con una o due candele. Dà la scintilla al 
solo cilindro in compressione. L'utilizzo 
di doppie candele richiede l'uso di 2 di 
queste unità. 
232320  Modulo Single Fire

 MAGNETI   P�R  �  �  R� 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
05-004

Condensatori Blue Streak
700559  Condensatore,  1947-1978 

(OEM 32726-30A e 30801-47)

Kits Tune-Up contengono puntine 
e condensatore
700561  Per Big Twin dal 1970 ai primi 

1978 e Sportster dal 1971 ai 
primi 1978 (OEM 32661-70)

Set puntine Blue Streak
700558  Per Big Twin dal 1970 ai primi 

1978 e Sportster dal 1971 
ai primi 1978 (eccetto con 
magneto) (OEM 32661-70)

 PUNTINE,  CONDENSATORI E KIT 
BLUE STREAK 
 Le puntine Blue Streak sono robuste,  con 
contatti maggiorati e ventilati,  terminali 
in rame. Sono puntine funzionali e 
performanti,  come se non meglio delle 
originali. Disponibili in parti separate o in 
kit Tune-Up. 

 KIT TUNEUP "FIREPOWER" 
 Kit di revisione punto,  comprendono 
puntine,  condensatore,  lubrificante ed 
istruzioni. 
233708  Per Big Twin dal 1948 al 1969,  

Sport-ster e modelli K dal 1954 
al 1970 (eccetto magneto)

233709  Per Big Twin dal 1970 al primo 
1978 e Sportster dal 1971 al 
primo 1978

Puntine e Condesatore
Puntine e condensatori made in 
USA di prima qualité.
233711  Puntine per Big Twin 

1949-1969,  Sportster 
e modello K 1954-1970 
(OEM 30605-48A)

233712  Set di puntine per Big Twin dal 
1970 al primo 1978 e Sportster 
dal 1971 al primo 1978 
(OEM 32661-70T)

 KIT PERFORMANCE TUNEUP ACCEL 
 Kit disponibili per modelli 1948-1978 
(eccetto magneto) e comprendono 
contatti accoppiati con molla da 32oz,  
condensatore con isolamento in mylar 
ed una confezione di lubrificante per la 
camma delle puntine. Migliori materiali 
sono stati adoperati per garantire 
partenze più facili,  minimo più regolare,  
risposta più brillante all'acceleratore e 
migliori prestazioni regimi. 
231908  Per Big Twin dal 1948 al 1969,  

Sportster e modelli K dal 1954 
al 1970 (eccetto magneto)

231907  Per Big Twin dal 1970 al 1999 
e Sportster dal 1971 con 
accensione a puntine

 UNITA' DI ANTICIPO CON CUSCINETTI 
A SFERA 
 Questo kit comprende una unità di 
anticipo automatico di precisione,  
piattello delle puntine con puntine e 
condensatore,  camma,  cavi e terminali e 
tutta la bulloneria. Per Big Twin dal 1970 
al 1978 e Sportster dal 1971 al 1978,  
nonché per tutti i modelli più recenti come 
conversione a puntine. Unita di anticipo 
con cuscinetti a sfera. 
172053  Unita' di anticipo

 UNITA' DI ANTICIPO AMERICAN 
PRIME MFG. 
In questa unità di anticipo prodotta da 
American Prima Mfg. é racchiusa l'alta 
tecnologia made in USA. I perni e la base 
sono in acciaio inox,  lavorati alle esatte 
tolleranze. Le massette sono cementate e 
ricoperte con polimeri High-Tech,  e sono 
anch'esse tenute in sede da spinette in 
acciaio inox. Le molle sono realizzate in 
acciaio armonico al fosfato,  temperate 
ed avvolte alle esatte specifiche,  quindi 
trattate termicamente e cadmiate per 
la massima durevolezza. Minimo più 
regolare e miglior risposta all'acceleratore 
sono assicurati. Questa unità di qualità 
superiore può essere utilizzata per tutte le 
accensioni a puntine o per accensioni 

 ACCENSIONE A PUNTINE COMPLETA 
 Questa accensione a puntine economica 
completa di unità di anticipo automatico 
é la risposta definitiva ai tuoi problemi 
di accensione elettronica. Sostituisce 
l'accensione elettronica su tutti modelli 
dal tardo 1978 ad oggi. Di installazione 
semplicissima,  è molto più affidabile 
di qualsiasi accensione elettronica. Può 
essere usata come ricambio dell'originale 
su modelli 1970-1978:  ogni parte é 
intercambiabile con quella OEM di questi 
modelli. Il kit completo comprende:  
unità di anticipo e bullone,  piattello con 
puntine e condensatore,  terminali,  cavi e 
tutta la bulloneria (OEM 32515-85T). 
172021  Accensione a puntine

 UNITA' DI ANTICIPO ZODIAC 
CON PUNTINE E CONDENSATORE 
FIREPOWER 
 Zodiac ha combinato la sua unità di 
anticipo automatico tipo originale 
con puntine e condensatore 
high-performance Fire-Power. Questo kit 
permette la sostituzione di unità usurate 
o la conversione a puntine di modelli 
dal tardo 1978 ad oggi con accensione 
elettronica. I componenti Fire-Power 
sono della migliore qualité disponibile 
oggi e sono stati utilizzati in competizioni 
automobilistiche per tantissimi anni. 
Questo Kit di conversione a puntine é 
uno dei migliori in assoluto sul mercato. 
Per Big Twin dal 1970 al primo 1978 
e Sportster dal 1971 al 1978 o come 
conversione a puntine per modelli con 
accensione elettronica. 
172023  Unita di anticipo

elettroniche Dyna S,  Daytona Twin Tec 
VT-I o altre accensioni elettroniche che 
richiedono l'anticipo meccanico.

Nota:  Camma non inclusa.
761000  Unita' di anticipo
761001  Kit di ricostruzione
761002  Kit molla di ricambio

 P�R  �  �  R�   PARTI ACCENSIONE 
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 PARTI DI RICAMBIO PER ACCENSIONE E UNITA' DI ANTICIPO 

172007  [A.]Unità di anticipo con bullone e piattello con puntine e condensatore 
(OEM 32517-70)

172020  [A.]Unità di anticipo con bullone e piattello
172009  [B.]Camma ruttore (OEM 3254270A)
172016  [C.]Terminale puntine (pacco da 10) (OEM 32670-70)
172012  [D.]Base con perni (OEM 32629-70T)
172010  [E.]Molle delle massette (pacco da 10) (OEM 32605-70T)
172013  [F.]Bullone unità di anticipo,  Big Twin 1970-1978,  Sportster 1971-1978 

(OEM 3570T) conf. da 10
172011  [G.]Gruppo massette(OEM 32522-70T) set di 2
172008  [H.]Piattello con puntine e condensatore (OEM 32577-70)
769051  [I.]Condensatore,  1930-1946 Big Twin & 45CI (OEM 1629-30 & 32726-30)
700559  [I.]Condensatore,  1947-1978 (OEM 32726-30A e 30801-47)
769050  [J.]Putine per 1930-1948 Big Twin & 45CI (OEM 1569-37A & 32658-30)
233711  [J.]Puntine per Big Twin 1949-1969,  Sportster e modello K 1954-1970 

(OEM 30605-48A)
172006  [K.]Puntine per Big Twin e XL 1970-1978 (OEM 32661-70T)
760043  [L.]Perno piattello,  scalinato da .750" con filetto #8-32x.500" Sportster e Big 

Twin 1970-1972 (OEM 32608-70)
172041  [L.]Perno piattello,  scalinato da .750" con filetto #8-32x.750" 

(OEM 32601-78) e vite #8-32x.500" (OEM 1601) 1970-1982 Big Twin,  
1971-1979 Sportster (pacco da 10)

172064  [L.]Perno piattello,  scalinato da .750" con filetto #8-32x.750" 
(OEM 32601-78) coppia,  1970-1982 Big Twin,  1971-1979 Sportster

760042  [L.]Perno piattello,  scalinato da .750" con filetto #8-32x.500" Sportster 
1980-1990 e Big Twin 1982-1999 (OEM 32606-82)

760044  [L.]Perno piattello salva cassa,  da 0.700" e filetto maggiorato #12-24x.500",  
Sportster 1980-1990 e Big Twin 1982-1999

172043  [M.]Cavo accensione (OEM 70456-73) conf. da 5
762634  [M.]Viti con testa fillister per fissaggio condensatore e puntine,  set di 2 

(OEM 2626)
762602  [M.]Viti con testa fillister per fissaggio condensatore e puntine,  pacco da 10 

(OEM 2626)

Condensatori
700566  Per Big Twins dal 1930 ai primi 

1978,  Sportster e modelli K 
dal 1954 ai primi 1978 (eccetto 
magneto) (OEM 32726-30 & 
30801-47)

700565  Per Sportster con magneto dal 
1958 al 1969 (OEM 29534-55A)

700564  Per Sportster con magneto dal 
1958 al 1969 (OEM 23533-55A)

700563  Per Big Twins dal 1970 ai primi 
1978 e Sportster dal 1971 ai 
primi 1978 (OEM 32661-70)

Set puntine
700562  Per Big Twins dal 1948 al 1969,  

Sportster e modelli K dal 1954 
al 1970 eccetto modelli con 
magneto (OEM 30605-48A)

700568  Per Sportster con magneto dal 
1958 al 1969 (OEM 23533-55A)

Kit Tune-Up contenenti puntine e 
condensatore
700567  Per Big Twins dal 1948 al 1969,  

Sportster e modelli K dal 1954 
al 1970 eccetto i modelli con 
magneto (OEM 30605-48A)

700569  Per Big Twins dal 1970 ai primi 
1978 e Sportster dal 1971 ai 
primi 1978 (OEM 32661-70)

 KIT PUNTINE E CONDENSATORI 
MADE IN USA 
 Puntine e condensatori standard 
fabbricati in America con i migliori 
materiali disponibili sul mercato per 
prestazioni performanti. Tutte le parti 
sono disponibili separatamente o in 
comodi kit,  tutte le parti sono come le 
originali. 
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 ACCENSIONE DIGITALE DYNATEK DSPT1 PER 
SPORTSTER 2004 AD OGGI 
 L'accensione performante Dynatek DSPT-1 per Sportster 
contiene le ultime innovazioni elettroniche digitali. 
Questa è un'accensione performante Single Fire,  
completamente programmabile che sostituisce quella di 
serie e vi offre una vasta gamma di possibiltà di settaggio 
a seconda del vostro tipo di guida preferito.

Alcune caratteristiche sono: 
•  16 Curve di anticipo programmabili
•  8 Settaggi di limitazione di giri
•  Tutte le funzioni con precisione digitale
•  Completamente compatibile con tutti i dispositivi di 

serie J1850
•  Compatibilità con tutte le bobine da originali a 

performanti (meno di 1 Ohm)
•  Corrente alle bobine costantemente monitorata per 

fornire una scintilla costante
•  Utilizza i sensori,  connettori e sistema di montaggio di 

serie
•  Protezione contro le inversioni di polarità e picchi di 

corrente
•  Un anno di garanzia 
730603  Per Sportster a carburatore dal 2004 al 2006

711833  Cavi candela super conduttori (rossi)

711831  Pick-up,  per uso con candela singola o doppia 
candela

711830  Bobine accensione. Ordinarne 2 per singola 
candela o 4 per doppia candela

711829  Unità accensione programmabile per motori a V

 ACCENSIONE MSD PROGRAMMABILE PER MOTORI 
NITRO A "V" DA GARA 
 Recentemente MSD ha sviluppato un nuovo concetto di 
accensione Nitro unendo i vantaggi delle accensioni a 
scarica con le capacità delle accensioni ad induzione,  il 
risultato è una scintilla maggiore e prolungata. Per questo 
tipo di potenza sono richieste due unità di controllo 
dell'accensione,  una per i circuiti CD e programmi di 
controllo ed un'altra per il circuito induzione. Questi 
comandi in abbinamento mandano una scintilla unica 
alle bobine ibride. Queste bobine devono essere usate 
in combinazione con l'accensione nitro per raggiungere 
il risultato ottimale,  ottimizzare la combustione ed il 
controllo del motore. Il sistema Nitro regala inoltre la 
possibilità di messe a punto infinite su tutta la scala di 
anticipo attraverso un sofisticato programma software 
MSD. Curve anticipo programmabili fino a 0.1 gradi 
per RPM,  tempi di cambiata programmabili,  ritardi e 
limitatore programmabili. Accensione,  bobine,  sensori 
e rotore sono venduti separatamente. 

 SCATOLA CONTROLLO 3 IN 1 MSD 
 Questa scatola controllo MSD ti permette di cambiare 
i valori del limitatore dal tuo manubrio quando sei gia 
sulla linea di partenza. Integrata nella scatola una luce 
cambiata che si illumina quando è tempo di cambiare 
marcia a seconda delle tue regolazioni,  semplici ed in 
due fasi su limitatore,  luce cambiata e lancio. 
711802  Scatola controllo MSD

 ACCENSIONE MSD VSERIES 
 Nuova accensione MSD V-Series per le vostre Harley. Vi 
permette di selezionare la curva di anticipo più adatta per 
ottenere le massime prestazioni. Potete anche scegliere 
la modalità Single/Dual Fire,  accensione elettrica o kick 
start e scegliere la curva di VOES più adatta al vostro stile 
di guida. Un limitatore di giri programmabile terrà sotto 
controllo eventuari fuorigiri dovuti a rotture o sfollate. 
Nella configurazione Single Fire vanno usate bobine da 
3 Ohm. Monta nascosta nell'alloggiamento accensione di 
Sportster dal 1971 al 1997,  Shovelhead dal 1971 al 1983 
e Big Twin singola camma dal 1984 al 1999. Non monta 
sui motori ad iniezione. 
711835  Accensione MSD V-Series
711836  Bobina Single Fire MSD
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 ADATTATORE DYNA PER CONTAGIRI 
 Questo adattatore è necessario qualora installi 
un'accensione Dyna S Single Fire sulla tua Harley-Davidson 
con contagiri elettronico. Dato che l'accensione single fire 
elimina la scintilla inutile,  gli impulsi ad alta tensione 
devono essere combinati e mandati al contagiri passando 
per un raddrizzatore ad alta tensione. 
232281  Adattore Dyna per contagiri

Caratteristiche: 
•  Tutte le funzioni controllate digitalmente
•  Compatibile con tutti i tipi di bobine,  anche bobine 

a bassa resistenza,  bobine Racing e performanti (da 
3Ohm a 0.7Ohm)

•  Corrente della bobina costantemente sotto controllo 
per una scintilla costante

•  Usa sensori di serie
•  Protetta contro errati cablaggi
•  Garantita 1 anno

Funzioni selezionabili con gli switch: 
•  6 curve d'anticipo programmabili,  divise in 3 

gruppi per motori leggermente modificati,  motori 
pesantemente modificati e motori altamente 
modificati (corsa)

•  8 possibilità di limitazione di giri da 5750RPM a 
7250RPM in variazioni di 250RPM alla volta

Funzioni programmabili Il kit di 
programmazione (730602) dà accesso a: 
•  8 curve definite per accelleratore compltamente 

aperto
•  8 curve definite per accelleratore aperto parzialmente
•  Limitatore di giri programmabile con variazioni di 

50RPM per volta
•  Programmabile da 0 a 5 di anticipo per facilitare le 

partenze
•  Ritardo del cilindro posteriore da -10 di + 10 gradi
•  Blocco di sicurezza
•  Single o Dual fire

Dati registrabili: 
•  Tempo totale di funzionamento del motore
•  Tempo percorso con accelleratore completamente 

aperto
•  Tempo massimo percorso con accelleratore 

completamente aperto
•  Massimo numero di giri
•  Secondi vicino al limite massimo dei giri
•  Numero di accensioni motore

Nota:  Non monta su modelli ad iniezione.
730588  Per modelli dal 1999 al 2003
730602  Kit di programmazione con CD per Windows 

2000/XP

 SISTEMA ACCENSIONE DYNATEK DIGITALE 
Il sistema d'accensione digitale Dynatek per Softail Twin 
Cam a carburatore è costruito con tecniche elettroniche 
innovative. Questa accensione single fire completamente 
programmabile e performante,  rimpiazza quella di serie 
e ti offre la possibilità di messa a punto a seconda del tipo 
di motore che usi e dal tipo di guida che hai.

Dati registrabili:        
•  Tempo totale di funzionamento del motore
•  Tempo percorso con accelleratore completamente 

aperto
•  Tempo massimo percorso con accelleratore completa-

mente aperto
•  Massimo numero di giri 
•  Secondi vicino al limite massimo dei giri
•  Numero di accensioni motore     

La Dyna 2000iP è disponibile sia come singolo modulo da 
usarsi con bobina/e da 3.0 Ohm,  o con bobina di serie o 
come kit completo incluse le bobine di alta qualità Dyna 
per tutte le applicazioni.
730587  Modulo Dyna 2000iP

Kit per applicazioni Dual Fire
730651  Kit Dyna 2000iP con 1 bobina Dyna DC2-1 (ZPN 

232287) per applicazioni Dual Fire con candela 
singola

730654  Kit Dyna 2000iP con 2 bobine Dyna DC2-1 (ZPN 
232287) per applicazioni Dual Fire con doppia 
candela

Kit per applicazioni Single Fire
730584  Kit Dyna 2000iP con 1 bobina Dyna DC6-5 

(ZPN232250) per applicazioni Single Fire con 
candela singola

730652  Kit Dyna 2000iP con 2 bobine Dyna DC3-1 
(ZPN232286) per applicazioni Single Fire con 
candela singola

730653  Kit Dyna 2000iP con 2 bobine Dyna DC1-1 
(ZPN232288) per applicazioni Single Fire con 
doppia candela

730592  Kit programmazione con CD per PC Windows 
con porta RS 232,  include cavo per 
connessione ZPN730671

232590  Kit programmazione con CD per PC Windows 
con porta RS 232,  non include cavo per 
connessione ZPN730671

730671  Cavo per connessione

 SISTEMI ACCENSIONE DYNA 2000IP 
PROGRAMMABILI 
Queste nuove accensioni Dyna sono disegnate per essere 
usate su tutti i modelli con carburatore e rimpiazzano 
l'accensione di serie con modulo esterno. Possono essere 
usate anche per convertire sistemi accensione a puntine 
se usate in combinazione con rotore a vite (ZPN 172061). 
L'accensione Dyna 2000iP è di ridotte dimensioni e si 
alloggia sotto la copertura camme per un'immagine più 
pulita. Può essere usata sia come single fire che Dual Fire 
in combinazione con 2 o 4 candele con l'uso della corretta 
bobina. Per permetterti delle facili accensioni anche a 
pedale quando usata in Dual Fire,  la Dyna 2000i opererà 
come single fire quando accendete il motore. Tutte 
le funzioni sono programmabili tramite microswitch 
sull'unità oppure con un PC usando il programma 
apposito che permetterà l'accesso ad una serie di funzioni 
aggiuntive.

Altre caratteristiche sono: 

•  10 Curve anticipo selezionabili per ogni tipo di motore
•  Protezione fuorigiri motore regolabile da 6000 a 7500 

giri
•  Ritardo regolabile per applicazioni nitro e turbo
•  Indicatore VOES ti permette di dare un'occhiata allo 

switch VOES
•  Sistema contagiri per attivare shift lights,  auto-shifter 

ed altri simili accessori
•  Progettato per lavorare con qualsiasi tachimentro dual 

fire in entrambe le condizioni Single Fire o Dual Fire
•  Fasatura statica facilitata da indicatore di fase
•  Protezione da corto circuiti e dispersioni di corrente
•  Controllo attivo temporizzazione
•  Protezione contro scintille momentanee

Funzioni programmabili
•  8 curve definite per accelleratore compltamente 

aperto
•  8 curve definite per accelleratore aperto parzialmente
•  Limitatore di giri programmabile con variazioni di 50 

RPM per Volta
•  Programmabile da 0 a 5 di anticipo per facilitare le 

partenze  
•  Ritardo del cilindro posteriore da –10 to + 10 gradi
•  Blocco di sicurezza
•  Single o Dual fire      
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 LIMITATORE DI GIRI A DUE STADI DYNA 
 Il limitatore di giri a due stadi é progettato per mantenere 
un preciso regime di giri prima del "lancio" così da 
permettere al pilota di concentrarsi esclusivamente sulla 
partenza. Può essere facilmente installato un interruttore 
a 12 posizioni per la regolazione del regime di giri al 
momento del "lancio". Il limitatore per gli alti regimi è 
controllato da un altro pomello con una precisione di 25 
RPM 
233755  Limitatore di giri

 LIMITATORE DI GIRI DYNA 
 Il limitatore di giri Dyna protegge i motori. Ha una 
regolazione continua da 6.000 a 12.000 giri. Questa 
nuova versione del limitatore ha un'uscita che lavora 
indipendentemente dal limitatore. Questa uscita 
indipendente quando il limitatore non ha potenza. 
Lavora semplicemente con segnale da 12 Volt e ad 
esempio,  potrebbe essere usata per scalate senza l'uso 
della frizione. E' progettato per prevenire la possibilità 
di piegarre le valvole o danneggiamenti in genere del 
motore dovuti a fuori giri. Il limitatore funziona con 
accensioni induttive di qualsiasi tipo. Non influenza le 
pres-tazioni del motore fino a che il massimo regime 
di giri prestabilito è raggiunto:  in quel momento 
l'accensione è tagliata finché il regime di giri torna sotto 
il massimo,  dopodicché viene riattivata.

Nota:  Non può essere utilizzato con accensioni 
capacitive. 
232266  Limitatore di giri Dyna

Parti ed accessori
238974  Assemblaggio meccanismo
238975  Display controllo digitale a distanza
234358  Bobine blu doppia torre single fire da 0.7 Ohm 

(set di 2)
238980  Bobina torre quadrupla Twin Fire (singola)
238981  Set cavi candele
238976  Modulo DP4000 HD1S
238977  Modulo DP4000 HD2S
238978  Modulo DP4000 HDTF

Dyna 4000 Superpro
II motori che bruciano Nitro amano la calda e 
prolungata scintilla della Dyna 4000 Superpro 
ma non amano limitatore di giri e interruttori 
shift kill. Per loro la Dynatek ha messo a punto 
una
speciale versione "naked".
238821  Dyna Superpro per motori Top Fuel nitro 

include i modulo DP4000-HDTF,  bobina da 0.7 
Ohm doppia torre e speciali cavi candele

Accensione 4000 completa per motori a benzina
238817  Per uso con teste con singola candela e dual 

fire,  include modulo DP4000-HD1S,  bobina da 
0.7 Ohm torre doppia e speciali cavi candele

238818  Per uso con teste con singola candela e single 
fire,  include modulo DP4000- HD1S,  bobina 
torre doppia TwinFire da 0.7 Ohm e speciali 
cavi candele

238819  Per uso con teste con doppia candela e dual 
fire,  include modulo DP4000-HD2S,  bobina 
torre quadrupla TwinFire e speciali cavi candele

238820  Usa teste doppia candela e single fire,  include 
modulo DP4000-HD2S,  due bobine torre 
doppia da 0.7 Ohm e speciali cavi candele.

 ACCENSIONE DYNA 4000 SUPERPRO DRAGRACE 
La Dynatek ha una lunghissima esperienza nella 
costruzione di sistemi di accensione. Fino dagli anni 
settanta,  quando tutti ancora pensavono a puntine e 
condensatori,  la Dynatek costruiva ottime accensioni per 
Harley-Davidson. Qualche anno fa è iniziata la costruzione 
e lo sviluppo di sistemi di accensione autocontenuti per 
soddisfare le esigenze dei piloti professionisti. Dopo 
varie versioni e modifiche si è giunti alla realizzazione 
dell'accensione Dyna 4000 Superpro. Questa accensione 
è ad alta potenza per soddisfare le richieste dei Drag 
racers. La peculiarità di questa accensione è quella di 
avere una lunga durata della scintilla durante la fase 
induttiva anche ad alti regimi. Sono disponibili degli 
speciali piattelli per lavorare con sistemi singolo o doppi. 
L'accensione Dyna 4000 ha molte altre caratteristiche sia 
per motori a benzina che nitro.

 ACCENSIONI ELETTRONICHE DYNA "S" 
 La Dyna ‘S' é un sistema di accensione completo che 
trova posto dietro al coperchio dele puntine. Si avvale 
di un rotore magnetico e un captatore ad "Effetto Hall",  
il cui funzionamento non risente del variare del regime 
di giri o della presenza di sporco e/o olio. Dyna ‘S' lavora 
con un unità di anticipo meccanica di serie o aftermarket. 
È progettata per uso stradale o corsaiolo. Ci sono due 
versioni disponibili,  quella Dual Fire che rimpiazza 
semplicemente le puntine convenzionali,  e la versione 
Single Fire. La versione Single Fire non fornisce la scintilla 
a entrambe i cilindri,  ma solo a quello in compressione. 
Questo significa che per l'altro pistone in posizione 
di riposo non ci sarà nessuna scintilla,  perchè non 
necessaria. Entrambi i sistemi sono semplici da installare 
senza modifiche ed hanno 3 anni di garanzia. Per 
Sportster dal 1971 al 1979 e Big Twin dal 1970 al 1979,  
possono essere installati anche su modelli dal 1980 ad 
oggi se si utilizza una unità di anticipo meccanica.

Nota:  Per uso stradale,  le accensioni Dyna S devono 
essere utilizzate con bobine da 5 ohm. Le bobine da 3 
ohm sono consigliate solo per uso corsaiolo. 
232290  Sistema Dual Fire
232293  Bobina Dyna Dual Fire per uso stradale
232289  Sistema Single fire
234363  Bobina Dyna Single Fire per uso stradale
172052  Unità di anticipo meccanica per Dyna ‘S',  

comprende base,  massette e molle

Alcune caratteristiche sono: 
•  Limitatore giri a due posizioni
•  Limitatore regolabile attivato da un'interruttore sulla 

frizione (interr. non incluso)
•  Led fasatura
•  Inpulso Shift Kill
•  Uscita tachimetro
•  Doppia uscita per teste con candela singola
•  Quadrupla uscita per teste con doppia candela
•  Lavora sia in singol che in Dual Fire
•  Usa doppio sensore per fasatura singolo cilindro

Per le drag-bike che bruciano benzina c'è un'altra 
particolarità dalla Dynatek 4000 Superpro. La possibilità 
di montare sul manubrio il display di controllo digitale 
Dyna che ti permette di cambiare il "lancio" del limitatore 
diret-tamente sulla linea,  un display col quale controlli 
tutti gli accessori in tempo reale ed ha anche l'indicatore 
per interruttore sulla frizione.

Nota:  Il meccanismo sull'albero ZPN238974 va ordinato 
separatamente.
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 PIATTELLO SENSORE ACCENSIONE STILE DI SERIE 
 Piattello accen si one Dual Fire come di serie sui modelli 
Sportster dal 1980 al 1997 e Big Twin dal 1980 al 1995. 
Questo piattello ha connettori individuali su ogni cavo,  
facile da adattare su altri modelli con altri connettori 
(OEM 32400-80A). 
741882  Piatello sensore accensione

 ROTORE E VITE 
 Rotore e vite di tipo originale come montato su modelli 
Big Twin dal 1984 al 1999e Sportser dal 1983 al 2003. 
Necessario quando si converte l'accensione a puntine in 
elettronica S&S HI-4 (OEM 3240-83 e 2611B). 
172061  Rotore e vite,  Genuine Zodiac

 ACCENSIONE MALLORY "UNILITE BREAKERLESS" 
 Il kit accensione Mallory Unilite Breakerless è disegnato 
per convertire i sistemi d'accensione a puntine sui 
primi Sportster e Big Twin in un sistema d'accensione 
completamente elettronico. L'accensione Unilite ha il 
modulo compatto senza alcuna parte in movimento 
all'esterno. Le puntine sono rimpiazzate dal modulo 
Unilite che consiste in una fotocellula integrata,  un 
processore di segnale ed un interruttore. Ogni volta che 
la ruota otturatore ferma il raggio agli infrarossi nel 
raggiungimento della fotocellula,  il circuito elettronico 
dà energia alla bobina. Quando la ruota otturatore 
permette al raggio il raggiungimento della fotocellula,  
il circuito elettronico permette la discarica dell'energia 
accumulata nella bobina. Il kit di conversione Mallory 
Unilite può essere usato con ogni tipo di bobina o 
combinazione di bobine con resistenza totale primaria 
di almeno 2 Ohm. Raccomandiamo l'uso di bobine da 
2-3 Ohms per applicazioni Racing e bobine da 3-4 Ohms 
per applicazioni stradali. La conversione nel sistema 
Unilite Breakerless è facilissima tramite la connessione 
di tre cavi. Sostituisce l'accensione a puntine su Big Twin 
1970-1978,  Sportster 1971-1978. Può anche essere 
usata come ricambio all'accensione elettronica OEM nei 
modelli dalla fine del 1978 in poi e Sportster dal 1978 al 
1997. 
236682  Per Big Twin 1970-1978
731556  Per Sportster 1971-1978
236684  Solo modulo accensione di ricambio

 ACCENSIONE SINGLE/DUAL FIRE 
 Il nuovo modulo accensione Accel lavora sia in modalità 
Single Fire sia Dual Fire. Ha un limitatore di giri regolabile 
e 15 differenti curve d'anticipo preselezionabili per 
soddisfare ogni esigenza dal motore stock a quello 
altamente preparato. Questa accensione è semplice 
da installare ed usa la coppa rotore di serie. L'intera 
accensione è nascosta sotto il coperchio delle camme per 
un look più pulito. Per Big Twin 1970-1999 e Sportster 
1971-1997. 
731524  Modulo accensione Single/Dual Fire

Questa accensione lavora con bobina di serie,  noi 
raccomandiamo bobine Dyna con impedenza 2.5,  3 ohm 
per un risultato ottimale. Di vitale importanza è l'uso di 
cavi candela con l'anima in carbonio per la soppressione 
delle interferenze.
Per solo Dual Fire
730591  Kit accensione 2000-HD2P per modelli fino al 

1993 (connettore a 7 spine)
730593  Kit accensione 2000-HD2P per modelli Big 

Twin dal 1994-1999 e 1993-1997 Sportster 
(connettore a 8 spine)

Per dual e single fire
730589  Kit accensione 2000-HD1P per modelli fino al 

1993 (connettore a sette spine)
730590  Kit accensione 2000-HD1P per modelli dal 

1994 al 1999 Big Twin e 1993 al 1997 Sportster 
(connettore a 8 spine)

Accessori
232269  Adattatore per connettore da 7 spine a 8 

spine,  da utilizzare per installare ZPN730589 e 
730591 su modelli dal 1994 al 1999

730592  Kit programmazione con CD per PC Windows 
con porta RS 232,  include cavo per 
connessione ZPN730671

 SISTEMA D'ACCENSIONE DIGITALE 
PROGRAMMABILE DYNA 2000 
La Dyna 2000 é una versione migliorata dell'accensione 
di serie sugli ultimi modelli Harley,  con le seguenti 
caratteristiche:  

1.   Quattro diverse curve d'anticipo programmabili,  
inclusa una curva veloce per simulare l'anticipo 
meccanico sui motori HotRod

2.   Funzione di curva d'anticipo espansa con opzione 
di usare con un interrutore VOES il compensatore 
d'anticipo

3.   Quattro posizioni programmabili di limitatore giri da 
6000 a 7500 giri

4.   Sistema per ritardare anticipo per moto con impianti 
nitro e turbo,  ti permette di ritardare l'anticipo di 5,  7 
o 10 gradi

5.   Compatibile con captatori Harley
6 . Funzionamento Single o Dual Fire
7.   Cavo del contagiri
8.   LED per fasatura statica Un kit disponibile 

separatamente vi permette di accedere direttamente 
ad altre funzioni e ad un'ampia serie di opzioni. 
L'accensione Dyna 2000 si connette direttamente 
sull'impianto elettrico dei modelli di serie dal 1991 ad 
oggi. Un cablaggio supplementare è disponibile per 
l'installazione sui modelli 1990 e precedenti. 

 BOOSTER ACCENSIONE DYNA 
 l booster accensione Dyna,  per sistemi a puntine,  
migliora le prestazioni trasformando l'interruzione 
imprecisa del flusso elettrico alla bobina in una molto 
controllata e precisa. La potenza elettrica è sfruttata e non 
persa. Il motore girerà più fluido,  e le puntine bruciate 
sono storia,  le candele durano più a lungo e l'inaffidabile 
condensatore è eliminato. Puoi aspettarti un effettivo 
miglioramento ed una minore manutenzione. 
232282  Booster accensione Dyna
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 SISTEMA DI ACCENSIONE INTERNA SINGLE FIRE 
TWIN TEC 
 Per rendere le cose più semplici Twin Tec offre il suo 
modello 3005 come conveniente kit che include 
l'accensione interna 1005,  una bobina single fire ad 
alta capacità a 3 Ohm e 45,  000 Volt ed un kit di cavi 
candela universale. L'accensione va montata dentro al 
nose cone ed ha quattro commutatori per scegliere varie 
modalità d'uso come Single- o Dual Fire,  multi scintilla,  
regolazione dell'anticipo e limitatore di giri. 

Kit completi
741974  Kit single fire. Per Big Twin Shovelhead dal 

1970 al 1984,  Big Twin Evolution dal 1984 al 
1999,  e Sportster dal 1971 al 1997.

741975  Accensione Twin Tec 3005S per Sportster 
dal 1998 al 2003 escluso XL 1200S. Include 
connettori Deutsch.

Parti di ricambio
742001  Cavo interfaccia PC USB Twin Tec
741971  Kit relè di potenza Twin Tec
741972  Bobine Single Fire Twin Tec
741973  Cavi candela universali Twin Tec

 SENSORI PER ACCENSIONE 
 Costruiti da Standard Motor Products come ricambio 
diretto dei sensori OEM come quelli usati sui modelli FLH/
FLT dal 1994 al 2002,  Sportster Dual Fire dal 1994 al 2002 
e Dyna Glide dal 1991 al 1995. Possono essere usati anche 
su altri modelli sostituendo i connettori ai cavi. 
722364  Per Dyna dal 1991 al 1995 (OEM 32400-94)
722365  Per Sportster e FLH/FLT dal 1994 al 2002 

(OEM 32404-90)

 ACCENSIONE DAYTONA TWINTEC VTI SENZA 
RUTTORE 
 Accensione elettronica dual fire ultra affidabile per 
Shovelhead dal 1970 al 1984,  Big Twin Evolution dal 1984 
al 1999 e Sportster dal 1978 al 2003. L'accensione include 
uno speciale rotore per l'uso con il sistema di anticipo 
meccanico di serie. Ha un preciso limitatore di giri digitale 
(con intervalli di 200 giri alla volta,  da 5200 a 7000 giri),  
un led di stato per l'anticipo statico,  e un sistema di 
controllo per massimizzare la corrente ad alti regimi di 
giri e ridurla a quelli più bassi. Compatibile con la maggior 
parte delle bobine dual fire con resistenza primaria da 3 a 
5 ohm. Oltre alla semplicissima installazione che richiede 
il solo collegamento elettrico di due fili alla bobina,  uno 
dei grossi vantaggi di questa accensione è che lavora in 
tutte le condizioni,  incluso l'accensione a pedale,  anche 
con tensioni al limite dei 6 volt. 
742027  Accensione elettronica Daytona TwinTec VT-i

 ACCENSIONE SINGLE/DUAL FIRE S&S HI4N 
La conosciutissima accensione S&S Hi-4 è stata per anni 
una delle più popolari accensioni per i modelli dal 1970 al 
1999. Ora è disponibile la nuova S&S HI-4N con funzioni 
aggiornate per una facilità di installazione e di affidabilità. 
L'alloggiamento in metallo a prova di proiettile della 
HI-4N permette maggiore dissipazione di calore e ha 
marcate sulla flangia le indicazioni sulla direzione e i 
gradi dell'anticipo. Un intaglio nell'alloggiamento rende 
l'installazione più semplice e previene danneggiamenti 
al cavo stesso. Il robusto alloggiamento del sensore/
magnete è costruito dentro la piastra di metallo 
posteriore proteggendo il sensore da danneggiamenti 
durante l'installazione. L'alloggiamento del sensore 
contiene magneti al cobalto samario resistenti alle alte 
temperature. L'elettronica è completamente incapsulata 
per resistere a vibrazioni,  umidità e sporco ed è montata 
direttamente sull'alloggiamento in metallo che serve 
anche da dissipatore di calore. La nuova accensione HI-4N 
ha quattro potenziometri per settare anticipo,  limite 

 ACCEL SINGLE FIRE SUPER SYSTEM 
 Per tutti quelli che non vogliono mischiare parti di 
varia provenienza,  Accel offre un sistema di accensione 
completo,  progettato per farvi ottenere la massima 
potenza disponibile dal vostro motore. L'Accel Super 
System è un sistema completo,  progettato per 
funzionare in combinazione che supera tutte le altre 
accensioni. Il sistema include il modulo di accensione 
regolabile,  la bobina Single Fire Super Coil,  candele Accel 
U-groove,  e cavi candela Accel neri da 8.8. Il sistema è 
facilmente installabile e semplice da regolare tramite 
degli switch. Per Shovelhead dal 1970 al 1984,  e Big Twin 
Evolution dal 1984 al 1999. Tutte le parti sono disponibili 
separatamente. 
731525  Sistema completo Single Fire per Big Twin dal 

1970 al 1999

Parti singole
731524  Modulo accensione Single/Dual Fire
731523  Gialla
231714  Candele U-groove #2410A
233707  Solo kit cavi candela universali neri da 8.8 con 

pipetta a 90 gradi

di giri e selezionare diverse modalità tra Single o Dual 
Fire,  Race o OE,  accensione elettrica o a pedale. Questi 
commutatori permettono settaggi accurati e ripetuti. 
Disponibile solo come modulo o come kit completo di 
bobina e cavi candele per applicazioni Single Fire e Dual 
Fire. Per Shovelhead dal 1970 al 1984,  Big Twin Evolution 
dal 1984 al 1999 e Sportster dal 1971 al 1999 escluso 
XL1200S.
730078  Modulo accensione selezionabile Single o Dual 

Fire S&S HI-4N
730079  Kit completo Single fire,  include accensione 

HI-4N con cavi e bobina Compact
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 KIT ACCENSIONE TWIN TEC 
 Semplici da montare questi kit sostituiscono tutti 
i componenti dell'accensione OEM,  bobine e cavi. 
Disponibili per Big Twin Evolution dal 1990 al 1994 e 
Sportster dal 1990 al 1993 con connettore Cannon a 7 
pin così come per Big Twin Evolution dal 1995 al 1998 e 
Sportster dal 1994 al 1997 con connettore Deutsch a 8 
pin. I kit includono modulo di accensione,  bobina e set 
cavi candele. 
741976  Per Big Twin Evolution dal 1990 al 1994,  e 

Sportster dal 1990 al 1993
741977  Per Big Twin Evolution dal 1995 al 1998,  e 

Sportster dal 1994 al 1997

 ACCENSIONE TWIN TEC PER CONVERSIONE DA 
INIEZIONE A CARBURATORE 
 Questa accensione sostituisce il modulo EFI di serie di tutti 
i modelli Twin Cam con iniezione Delphi dal 2012 al 2001 
escluso Touring dal 2008 a oggi e Softail 2011. Accetta 
il connettore di serie del vostro controllore EFI qundo 
convertite la moto da iniezione a carburatore. Dovrete 
solamente isolare i connettori degli iniettori,  del controllo 
del minimo,  dei sensori della temperatura dell'aria nel 
collettore e il sensore di posizione dell'acceleratore. Il 
sensore MAP invece deve restare installato e collegato. 
Questa accensione è completamente programmabile 
con le curve di anticipo,  limitazione di giri e altro usando 
l'interfaccia PC Link di Twin Tec e il suo. Software. Niente 
di puù semplice! 
742033  Accensione Twin Tec per conversione da 

iniezione a carburatore

 ACCENSIONE TWIN TEC 1005 
 L'accensione Daytona Twin Tec 1005 è l'ideale per 
coloro che vogliono un sistema d'accensione elegante e 
poco ingombrante. Con il suo look pulito,  l'accensione 
1005 sostituisce tutti i componenti dell'accensione 
OEM Harley-Davidson,  compreso il grosso cablaggio ed 
il modulo esterno. L'unità va montata in basso dove c'è 
il rotore dell'anticipo all'interno della copertura delle 
camme (nose come) ed è intesa solo per accensioni 
elettriche (no accensione a pedale). Quattro mini switch 
rotativi sono usati per le operazioni di settaggio (come 
single o dual fire,  varie curve di utilizzo e multi scintilla),  
per regolare l'anticipo e il limitatore di giri. Due LED 
diagnostici indicano lo stato del funzionamento e lo 
stato del VOES. Il LED di stato è usato anche per l'anticipo 
statico,  infatti lampeggerà appena il motore raggiunge il 
punto morto superiore (TDC). 
741966  Accensione Twin Tec 1005,  per Big Twin 

Shovelhead dal 1970 al 1984,  Big Twin 
Evolution dal 1984 al 1999,  e Sportster dal 
1971 al 1997

741967  Accensione Twin Tec 1005S per l'uso su 
Sportster dal 1998 al 2003,  include connettori 
Deutsch e cablaggio per la conversione a 
Single Fire

 KIT ACCENSIONE TWIN TEC PER TUTTI I MODELLI 
20032006 
 Kit accensione è stato sviluppato per Twin Cam e 
Sportster 2003-2006. Questi modelli usano un data bus 
SAE J1850 di collegamento tra il modulo di accensione,  
gruppo strumenti,  modulo di sicurezza/frecce e lo 
scan tool diagnostico.Il modulo di accensione supporta 
completamente questo nuovo data bus,  includendo 
l'uso di uno scan tool HD per leggere i dati dal sensore a 
resettare i codici di guasto. Modulo di accensione TC88A 
presenta al suo interno la possibilità di mantenere i dati 
degli ultimi 30 minuti di funzionamento inclusi numero 
di giri,  velocità,  pressione sul collettore,  anticipo e 
tensione della batteria. Questi dati sono molto utili per 
la messa a pnto e la diagnosi dei problemi. Cavo per PC 
opzionale ed software compatibile Windows permettono 
l'uso di un PC per programmare curve di utilizzo,  
scaricare dati dall'unità ed acccedere ad opzioni come la 
ricalibrazione del contachilometri dopo la sostituzione o 
la variazione delle misure delle gomme o dei rapporti del 
cambio. Il kit contiene una bobina ad alta uscita per Twin 
Cam,  dei cavi candele universali,  un modulo accensione 
esterno,  software Twin Tec ed un cavo per il collegamento 
al PC. 
741987  Kit completo TC88A per modelli dal 2003-2006

Parti singole
741983  Modulo accensione con connettore a 12 poli
741985  Bobine Twin Cam ad alta uscita
741986  Set cavi candele universali

 MODULO ACCENSIONE TWIN TEC PER MODELLI 
TWIN CAM A CARBURATORE DAL 1999 AL 2003 
 Il modulo accensione Twin Tec TC88 offre un'installazione 
semplice. Cinque switch rotativi sono usati per le 
operazioni di settaggio,  come l'anticipo iniziale e la curva 
di anticipo e il limitatore di giri. Da quando i motori TC88 
usano un sensore di posizione sull'albero non regolabile,  
l'anticipo meccanico non è più possibile. Il TC88 risolve 
questo problema con uno switch per il settaggio iniziale 
dell'anticipo. Un secondo switch regola la varazione 
della curva di anticipo. La combinazione di questi due 
switch vi farà ottimizzare la regolazione dell'anticipo 
per un'ampia gamma di applicazioni che va dai motori di 
serie a quelli altamente modificati. Un cavo di interfaccia 
opzionale per PC vi permetterà di caricare delle curve di 
anticipo personalizzate. Il modulo comunica anche delle 
informazioni diagnostiche di base tramite il lampeggio 
del led di stato del motore,  eliminando così il bisogno 
di costosi dispositivi diagnostici. Per chi vuole sostituire 
completamente la propria accensione abbiamo un 
conveniente kit completo di modulo,  bobina e cavi 
candele. 
741990  Modulo,  bobina e kit cavi candele per TC88 a 

carburatore,  dal 1999 al 2003
742001  Cavo interfaccia PC USB Twin Tec

Parti singole
741988  Modulo accensione per TC88 a carburatore,  dal 

1999 al 2003
741985  Bobina d'accensione
741973  Cavi candela universali Twin Tec
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 SISTEMI DI ACCENSIONE HIGHPERFORMANCE 
COMPUFIRE 
 Compu-Fire utilizza la più moderna tecnologia per 
fornire il miglior sistema di accensione da usare su 
tutti i modelli Big Twin dal 1970 al 1999 e Sportster 
dal 1971 al 2003. I problemi relativi ad altre accensioni 
elettroniche (di vecchio tipo) di altre marche, sono stati 
identificati e eliminati. Le accensioni Compu-Fire sono 
affidabili, regolabili e super efficienti, per regalare anni 
di alte prestazioni senza problemi. Eliminano la "scatola 
nera" delle accensioni di serie e di molte aftermarket, 
concentrando il montaggio di tutto il necessario sul 
motore nella copertura delle puntine (nose-cone). Per 
comodità è stata aggiunta una luce di segnalazione 
dell'anticipo per rendere più veloce e più semplice il 
settaggio dell'anticipo statico. Questi moduli lavorano 
con l'unità di anticipo meccanica di serie e non includono 
limitatore di giri per migliorare le prestazioni a qualsiasi 
regime di giri. L'installazione su modelli dal 1980 a oggi 
con accensione elettronica OEM richiede l'utilizzo di un 
anticipo meccanico. Usare con bobine con resistenza 
primaria di 2 o 3 Ohm. 
238090  Accensione Dual Fire per una candela per 

cilindro
238091  Accensione Single Fire Fire per una candela per 

cilindro
238038  Adattatore contagiri per accensione Single Fire
172052  Unità di anticipo meccanica, include base, 

molle e pesi

 ACCENSIONE SINGLE FIRE CON ANTICIPO 
ELETTRONICO COMPUFIRE 
 L'accensione Compu-Fire con anticipo elettronico è 
stata progettata per convertire quella Dual Fire di serie 
in Single Fire per i modelli Big Twin dal 1970 al 1999 e 
Sportster dal 1971 al 2003. Può sostituire anche i moduli 
tipo Prestolite e H-D con anticipo elettronico. Hanno 
configurata al loro interno, una curva di anticipo non 
regolabile che funziona ottimamente con motori originali 
o poco modificati con compressione di serie. L'accensione 
viene fornita con rotore che sostituisce l'unità di anticipo 
meccanico di serie. Usare con bobine single fire da 2, 5 
a 3 Ohm. 
238106  Centralina accensione single fire
238038  Adattatore contagiri per accensione Single Fire

 KIT RELE' DI POTENZA PER ACCENSIONE DA TWIN 
TEC 
 Alcune motoclette con motori ad alta compressione, di 
grossa cilindrata o con sistemi di accensione Single Fire 
possono avere difficoltà nelle partenze. In molti casi 
questo succede perchè il motorino d'avviamento deve 
fornire più corrente di quello per cui era stato progettato 
inizialmente. In queste condizioni la tensione alle bobine 
può essere così bassa che la scintilla sia insufficiente 
ad accendere il motore. Relè di potenza per accensione 
risolve questo problema fornendo un voltaggio completo 
della batteria direttamente sulle bobine. Kit include un 
relè, cavi e tutti i connettori necessari. 
741971  Kit relè di potenza Twin Tec

con bobine che hanno una resistenza primaria tra 
2, 5 e 3Ohm. Il VOES è regolabile. Usare l'adattatore 
ZPN238038 per l'so in Single Fire con un tachimetro 
elettronico. Disponibile in una versione per motori di 
serie o leggermente modificati e una versione per motori 
molto performanti con un alto rapporto di compressione. 
La versione per Alta Compressione non è adatta per l'uso 
con accensione a pedale. Per Big Twin 1970-1999 (esclusi 
Twin Cam) e Sportster 1971-2003.
238107  Accensione per motori di serie o poco 

modificati
238115  Accensione per motori stradali ad Alta 

Compressione
238038  Adattatore contagiri per accensione Single Fire

 ACCENSIONI COMPUFIRE CON CURVE DI ANTICIPO 
SELEZIONABILI 
Compu-Fire dichiara che il suo modulo di accensione 
con curve di anticipo selezionabili è uno tra i più 
semplici nell'uso reperibili sul mercato. Contiene una 
serie di curve di anticipo che coprono l'uso per motori 
di serie fino a quelli più performanti. Gli interruttori 
rotativi permettono la scelta di curve e limite di giri. 
L'installazione è semplificata dalla presenza di una luce a 
LED che permette di effettuare l'anticipo statico. Modulo 
è testato per varie temperature e un basso voltaggio per 
permettere l'accensione anche in condizioni particolari, 
può funzionare sia in modalità Single che Dual Fire 

 MODULO ACCENSIONE TWIN TEC 
 Questo modulo accensione esterno si monta facilmente, 
basta rimuovere quello OEM e sostituirlo con il modulo 
TwinTec a basso profilo. Avrete a disposizione quattro 
switch rotativi per selezionare il funzionamento in Single 
o Dual Fire, due famiglie di curve di funzionamento 
selezionabli per motori di serie fino a motori altamente 
modificati, regolazione dell'anticipo e regolazione dei 
limitatore di giri con variazioni di 100RPM per volta. 
Due LED diagnostici indicano lo stato del funzionamento 
e lo stato del VOES. LED di funzionamento può essere 
usato per l'anticipo statico, infatti lampeggerà quando 
il motore raggiungerà il punto morto superiore (TDC). 
Funziona in modalità Dual Fire con la bobina originale da 
3 Ohm. Per l'uso in modalità Single Fire dovete ordinare le 
bobine corrispondenti disponibili separatamente. 

Moduli accensione
741968  Con connettore 7-pin stile Cannon, per Big 

Twin Evolution dal 1990 al 1994, e Sportster 
dal 1990 al 1993

741969  Con connettore 8-pin stile Deutsch, per Big 
Twin Evolution dal 1995 al 1998 e Sportster dal 
1994 al 1997

Opzionale
741972  Bobine Single Fire Twin Tec
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 ACCENSIONE SINGLE/DUAL FIRE ALTMANN P2 
 Sistema di accensione completamente regolabile con 
architettura a 32 bit e precisione. Ha 256 curve di anticipo 
selezionabili e 16 possibilità di limitazione di giri. Quando 
hai già un sensore a camme con un solo pick-up, questa 
accensione funzionerà in modalità Dual Fire con qualsiasi 
bobina Dual Fire (a due fili). Quando il sensore della tua 
camma ha due pickup, l'accensione funziona come Single 
Fire. Sono disponibili anche piastre sensore Single e Dual 
Fire. Funziona su Shovelhead, Evo Big Twin, Evo Sportster 
fino 2003 e Buell fino 2007. Notare che il passaggio da 
Dual Fire a Single Fire o viceversa richiede un tipo di 
bobina corrispondente 
239797  Accensione Altmann P2
239799  Piattello per modalità Dual Fire
239798  Piattello per modalità Single Fire

750579  Per motori stile Shovel 80 CI
750580  Per motori stile Shovel & Pan 93 CI
750581  Per motori stile Shovel & Pan 93 CI, alta 

compressione
750583  Per motori stile Evolution 96 CI
750584  Per motori stile Evolution S&S V100, V107, 

V113
750585  Per motori stile Evolution S&S V111, V117, 

V124

 ACCENSIONI S&S SUPER STOCK 
 I sistemi di accensione Super Stock sono stati 
progettati principalmente per i motori completi S&S 
per avere alte prestazioni ad un prezzo ragionevole. 
Sono la giusta alternativa al sistema di accensione 
S&S Intelligent Spark Technology (IST) od a qualsiasi 
sistema d'accensione performante preente sul mercato. 
Come la sua sorella maggiore IST, l'accensione monta 
direttamente all'interno della copertura della camme 
ed ha la stessa funzione per il controllo dei fuori giri 
durante il periodio di rodaggio per proteggere i motori 
nuovi da eventuali danneggiamenti. Il limite dei giri 
aumentarà gradualmente all'aumentare delle ore di 
funzionamento fino ad un massimo di 6300 giri dopo 
24 ore di funzionamento. Tutte le accensioni Super Stock 
sono pre-programmate semplicemente perchè voi non 
avete bisogno di fare nessuna regolazione. Le curve 
preprogrammate sono state studiate specificatamente 
per i motori S&S. In aggiunta a queste curve il modulo fà 
uso del VOES per regolare l'anticipo in casi di grosso carico 
o grosse accelerazioni per evitare battiti e detonazioni 
indesiderate. Per un supporto tecnico ogni sistema ha 
la capacità di mantenere dei dati in memoria a cui si 
può accedere semplicemente connettendo un PC al filo 
del contagiri dell'accensione. Ogni sistema include um 
modulo accensione S&S Super Stock, un rotore con le viti, 
un interruttore VOES e tutti i connetteri per i cablaggi e la 
bulloneria necessaria.

Caratteristiche: 
•  Applicazioni Single Fire, richiede una bobina Single 

Fire
•  Per applicazioni a doppia candela richiede una coppia 

di bobine doppie o una singola bobina a 4 uscite
•  Resistenza primaria minima 3Ohm
•  Pre-programmata, non necessita di regolazioni
•  Protezione contro sovraccarichi e corto circuiti
•  Ritardo dell'anticipo con VOES a causa di grossi carichi 

o brusche accelerazioni
•  Limitatore di giri a 6300RPM
•  Limitatore del rodaggio di 24 ore, per evitare fuorigiri 

durante il periodo di rodaggio
•  Capacità nell'accumulo di dati per diagnostica
•  Tutti i sistemi per Shovelhead sono compatibili con 

accensioni a pedale

Dati immagazzinabili: 
•  Numero di accensioni
•  Tempo di funzionamento totale
•  Tempo trascorso in varie tipologie di numero di giri
•  Massimo numero di giri
•  Tempo totale al limite di giri

Note: 
•  Si raccomanda l'uso di bobine Single fire S&S 

ZPN750578 ad alta uscita da ordinare separatamente.
•  I motori a generatore necessitano di uno speciale 

distributore, progettato per ospitare un accensione 
elettronica ed ingranaggi distributore con rotazione 
inversa. 

 ACCENSIONE SINGLEFIRE AMM P3 
 Il sistema AMM-P3 è un sistema d'accensione 
elettronica professionale sviluppato specialmente per 
modelli Harley-Davidson Twin Cam, Milwaukee Eight 
e Sportster. Quest'accensione AMM-P3 è dotata di 
un'unità di controllo sincronizzata in grado di ottimizzare 
automaticamente la coppia del motore a tutti i regimi. Il 
tutto avviene in tempo reale con un calcolo del computer 
dell'accensione da 16 Mhz. In questo modo il sistema 
AMM-P3 è in grado di rivelare tutta la potenza del motore 
Twin Cam tipo Porsche. Disponibile con attacco bobine 
per Softail o Dyna, o senza staffa per applicazioni custom.
•  Garanzia limitata di 5 (cinque) anni
•  Per tutti i Twin Cam ad iniezione o carburatore e 

Sportster 2004 ad oggi
•  Per tutti I modelli Twin Cam, Milwaukee Eight e 

Sportster 2004 up a Carburatore o iniezione
•  Anche per convertire Big Twin Evolution con iniezione 

EFI a carburatore
•  Anche per Evolution ad iniezione
•  Anticipo indipendente regolabile, apertura e limitatore 

di giri
•  Sopporta tutti i livelli di messa a punto del motore 

(con grosso alesaggio, con corsa lunga, con turbo)
•  Usa curve d'anticipo completamente bilanciate
•  Perfetto minimo motore
•  Solo 6 cavi di connessione
•  Indipendente da cablaggio di serie
•  Non richiede sensori camma
•  Connettori a vite, non richiede speciali attrezzi
•  Non richiede analizzatore Harley-Davidson
•  Non richiede regolazione TDC del motore
•  Non richiede uso di computer
•  Prestazioni motore a controllo sincronizzato
•  Protezione dispersione e ritorno di corrente
•  Potentissima scintilla con bobina di serie
•  Costruita in Germania 
239790  Accensione P3 con staffa bobina per Softail 

Twin Cam
239792  Accensione P3 con staffa bobina Dyna Twin 

Cam
239794  Accensione P3 con staffa bobina Milwaukee 

Eight
239793  Accensione P3 senza staffa bobina per 

Sportster 2004 up e applicazioni Custom
239795  Collettore nero rinforzato in polyamide per 

carburatori S&S Super G, Super D e Ultima R1 
su motori Milwaukee Eight

239796  Collettore nero rinforzato in polyamide per 
carburatori S&S Super E, Super B e Ultima R2 
su motori Milwaukee Eight
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 STAFFA PINGEL PER SISTEMA DYNA "SHIFT 
MINDER" 
 Questa staffa è disegnata da Pingel per montare il 
sistema Dyna "Shift Minder" sul tuo manubrio. Costruita 
in alluminio billet 6061 e lucidata a specchio. 
720279  Per manubri da 7/8"
720280  Per manubri da 1"

 SISTEMA "SHIFT MINDER" DYNA 
 Dyna consiste in due elementi: la centralina elettronica 
e la luce indicatrice. La compatta luce indicatrice ha una 
lente ambra molto visibile ed utilizza una lampadina da 
6 Watt tenuta in sede da una molla con un portalampada 
a baionetta. Ha un diametro di 1 1/2" ed una lunghezza 
di 3 1/2". La centralina elettronica ha 6 interruttori che 
consentono 32 possibili regolazioni con incrementi di 125 
RPM. L'attivazione della luce avviene entro .01 secondi 
dal raggiungimento del regime di giri senza inerzie 
nell'ac .
233756  Sistema "Shift Minder"
711251  Lampadina di ricambio

 LUCE DI CAMBIATA A LED MSD 
 Salva il tuo motore. Per gli appassionati sportivi offriamo 
questa compatta luce di cambiata a LED che ti avvisa 
quando è tempo di cambiare marcia ad un certo numero 
di giri da te precedentemente stabilito. Luce potente da 
essere vista facilmente durante il giorno. Compatibile 
con accensioni di serie e non, attraverso interruttore giri 
motore. 
711800  Luce cambiata a LED MSD

 SENSORI MAP E PARTI DI RICAMBIO PER INIEZIONI ELETTRONICHE 
 Sensori MAP e parti di ricambio per le inieioni elettroniche (EFI) OEM MAP come sui FLH/FLT 1995 a oggi, Twin Cam 
2001-2017, V-Rod 2002-2017 e Sportster 2007 a oggi. Tutte le parti sono simili o superano le caratteristiche dei 
ricambi originali. Disponibili sono gli iniettori, kit IAS (sensore temperatura aria aspirazione), sensore MAP (pressione 
aria nel collettore) e sensore TPS (sensore posizione acceleratore). I sensori MAP ZPN236895 e 236909 sono le ultime 
versioni aggiornate, prendete nota che le tabelle di applicazione sono cambiate e non sono le stesse comunicate 
inizialmente. Tutte queste parti sono vendute singolarmente. 
722018  [A.]Iniettore per Softail 2001-2005, Dyna 2002-2005 e Touring 2002 a oggi (OEM 27609-01, 27609-04))
721734  [B.]Kit sensore temperatura aria per iniezione Magneti Marelli per Touring 1995-2001, costruito da 

Standard Motor Products (OEM 27270-95)
760545  Kit sensore temperatura aria aspirazione per Touring 1995-2001, costruito da S&S/Viola V-Twin 

(OEM 27270-95)
722016  [C.]Sensore barometrico, per Big Twin dal 1995 al 1998 con iniezione Magneti Marelli, costruito da 

Standard Products (OEM 32424-95)
742016  [D.]Sensore MAP per Sportster XL 1200S 1998-2003, Softail 1999-2009, Touring 1999- 2006 e Dyna 

1999-2009, costruito da Standard Products (OEM 32316-99)
239714  Sensore MAP per Sportster XL 1200S 1998- 2003, Softail 1999-2009, Touring 1999-2006 e Dyna 

1999-2009, S&S (OEM 32316-99)
760544  Sensore MAP per Dyna & Softail 1999-2017, FLH/FLT 1999-2007, V-Rod 2001-2017, Sportster 1998-2006 

escluso XL 1200S 1998-2003, S&S (OEM 32416-10, 32417-10, 32424-98)
236898  Sensore MAP, per Sportster 2007 ad oggi incluso XR 1200, FLH/FLT 2008 ad oggi, Genuine (OEM 32319-07)
721999  [E.]Sensore temperatura motore, per FLH/FLT 1999 ad oggi, 2001-2017 Dyna e Softail 2001 ad oggi 

(OEM 32446-99)
721733  [F.]Regolatore pressione carburante (OEM 27219-95)
722843  [G.]Sensore TPS, per FLH/FLT 1995-2001 con iniezione Magneti Marelli (OEM 27271-95)
722161  [H.]Sensore TPS, per Sportster 2007 a oggi, Softail 2001-2005 e FLH/FLT 2002-2005 (OEM 27629-01)
701391  [I.]Sensore TPS, per Softail 2006-2015, Touring 2006-2007, e Dyna 2006-2017 con acceleratore a cavo 

(OEM 27659-06)
748805  O-ring sensore TPS, per Softail 2006-2015, Touring 2006-2007, e Dyna 2006-2017 con acceleratore a cavo, 

pacco da 10, Cometic

 INTERRUTTORI "VOES" 
 VOES è l'abbreviazione Vacuum Operated Electric Switch. 
Zodiac li ha disponibili come ricambio all'originale per 
vari modelli. Disponibili anche kit Custom per incontrare 
le richieste dei costruttori Custom Bike. 
700953  Sportster dal 1986 al 1993, Softail dal 1984 al 

1990 e FLT dal 1986 al 1989 (OEM 26558-84)
700954  Sportster dal 1983 al 1985 e FXR dal 1984 al 

1990 (OEM 26557-83)
700955  Softail e Dyna dal 1991 al 1995 e FXR dal 1991 

al 1993 (OEM 26566-91)

Custom kit
700956  Con 3" di mercurio
700957  Con 4" di mercurio
700958  Con 5" di mercurio
700959  Con 6" di mercurio, come sui motori S&S

 SENSORE DI POSIZIONE ALBERO 
 Sensore di posizione albero di ricambio all'originale 
OEM per Harley-Davidson 1995 ad oggi. 
756240  Per modelli Touring dal 1995 al 1998 e 

tutti i Twin Cam 1999. Costruito in USA 
(OEM 32447-95)

756260  Per Softail e Touring del 2000 e Dyna dal 2000 
al 2003. Costruito in USA (OEM 32798-00B)

756292  Per Touring dal 2001 al 2016, Softail dal 2001 
al 2017, Dyna dal 2004 al 2017 e Sportster 
dal 2004 a oggi, S&S Cycle (OEM 32707-01B, 
32798-04C, 32804-04C)
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 KIT SUPER COIL ACCEL 
 Questa è la bobina più potente realizzata da Accel per Harley-Davidson. La sua elevata 
tensione di uscita richiede l'uso di cavi da competizione al silicone da 8.8mm, che 
sono inclusi. Completa di supporti, bulloneria ed istruzioni per il montaggio. Per tutti i 
modelli Sportster dal 1985 al 2003 e Big Twin dal 1965 al 1999 con accensione Dual Fire 
elettronica o a puntine. 
231910  Super Coil, 3 Ohm, gialla (kit completo)
747036  Super Coil, 3 Ohm, nera (kit completo)
231719  Solo kit cavi candela universali gialli da 8.8 con pipetta a 90 gradi
233707  Solo kit cavi candela universali neri da 8.8 con pipetta a 90 gradi

 BOBINA SINGLEFIRE SUPER COIL 
 La bobina Accel Super Coil Single Fire 
3Ohm ha la stessa potenza della Super 
Coil originale. Può essere usata come 
ricambio o aggiornamento e monta 
tranquillamente senza modifiche sui 
supporti originali. Per modelli Harley con 
accensione elettronica Single Fire escluso 
Twin Cam. 
731523  Gialla
731444  Nera
731445  Cromata

 BOBINE DI RICAMBIO "FIREPOWER" 
 Bobine made in USA di ricambio alle 
originali per i due diversi modelli a 12 volt 
dal1965-1979 e 1984-2003. Tutte e due 
hanno lo stesso disegno delle più recenti 
bobine per accensione elettronica ma 
sono dotate delle esatte specifiche delle 
originali che sostituiscono. 
233716  Per tutti i Big Twin o 

Sportster 12 volt 1965-1979 
con accensione a puntine 
o elettronica Prestolite 
(OEM 31609-65A)

233718  Per tutti gli Sportster dal 
1985 al 2003 e Big Twin 
da tardo 1984 al 1999 con 
accensione elettronica V-Fire III 
(OEM 31614-83)

 BOBINE ACCEL HE1 SUPER 
 Accel afferma che queste nuove bobine 
Super, che sono disponibili per accensione 
a puntine o elettronica, producono 
fino al 67% di tensione in più di quelle 
originali, hanno un tempo di saturazione 
più rapido e danno scintille di durata più 
lunga per partenze più rapide, minimo 
più regolare e risposta più brillante 
all'acceleratore. Sono inoltre dotate di 
una parte superiore alettata che funge 
da isolante per prevenire archi elettrici 
o cortocircuiti. Il loro nuovo disegno 
permette un'installazione semplice e 
senza modifiche. 

Per tutti i modelli dal 1965 al 1979 
con accensione Dual Fire a puntine, 
Dyna "S" o Prestolite
232024  Gialla
747037  Nera
747038  Cromata

Per Big Twin dal 1980 al 1999 e 
Sportster dal 1980 al 2003 con 
accensione elettronica Dual Fire 
escluso Twin Cam
232025  Gialla
747039  Nera
747040  Cromata

Per Softail ad iniezione dal 2001 a 
oggi, Dyna ad iniezione dal 2004 
a oggi e Touring ad iniezione dal 
2009 a oggi
747068  Nero
747069  Argento

Per modelli Touring ad iniezione 
dal 2002 al 2008
747066  Nero
747067  Argento

Per Sportster dal 2007 a oggi
747070  Nero con alettatura a contrasto
747071  Allminio naturale
747072  Nero

 BOBINE ACCEL STEALTH SUPER COIL 
 Accel dichiara che le proprie bobine Stealth 
Super Coil sono le più belle e performanti 
sul mercato. Le bobine Accel Stealth 
Super Coil elimineranno la necessità 
dei cavi per sempre perchè vanno 
montate direttamente sulla candela. Una 
bellissima fusione d'alluminio trattiene 
le bobine e funziona anche da dissipatore 
di calore per le testate. Tutti i fili sono 
nascosti nelle alettature delle testate per 
un aspetto custom più pulito. Disponibili 
in nero o in argento per abbinarsi al colore 
dei motori originali Harley per un vero 
look "nascosto". 

 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON 
STAFFA PER DYNA "SHIFT MINDER" 
 Gli interruttori di sicurezza sono 
obbligatori per Drag Racing. Questo 
interruttore in due pezzi è disegnato da 
Pingel per montare il sistema Dyna "Shift 
Minder" sul tuo manubrio. E' costruito in 
alluminio billet 6061 e lucidato a specchio. 
720277  Per manubri da 7/8"
720278  Per manubri da 1"
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 BOBINE DYNAMITE 
 Dyna ha sviluppato due bobine 
performanti per Harley-Davidson Big 
Twin e Sportster. Queste bobine High- 
Performance di prima qualité made in 
USA sostituiscono le originali. Sviluppano 
tensioni superiori a 30.000 Volt e scintille 
dalla potenza seconda a nessuno. Tutte le 
bobine Dyna sono garantite contro difetti 
di materiale o di lavorazione. Scegli tra 
le tre diverse resistenze quella adatta 
alle tue esigenze. Le bobine Dyna sono 
provate in competizione e su strada per 
più di otto anni. Non puoi scegliere una 
bobina migliore e più potente per la tua 
Harley. 
232292  Da 3.0 Ohm per accensione 

elettronica o accensioni Dyna 
"S" per uso sportivo

232293  Da 5.0 Ohm per accensione a 
puntine, o accensioni Dyna "S" 
per uso stradale

 MINIBOBINA DYNA TWIN FIRE II 
 L'accensione single fire deve ringraziare 
d'esistere le più avanzate tecnologie di 
costruzione d'accensioni. L'alta tecnologia 
raggiunta nei materiali permette adesso 
di concentrare due bobine nello spazio 
di una di serie con maggiore uscita. Non 
adatte a accensioni elettroniche con 
anticipo meccanico.

Caratteristiche e benefici sono: 
•  Nessuna parte metallica esposta 

per prevenzione ruggine e 
malfunzionamenti

•  Terminali primari ed ad alto voltaggio 
in rame

•  Sigillata ad ultrasuoni per evitare ogni 
tipo di perdita

•  Resistente ad eccessi di corrente fino a 
50 MA

•  Alloggio termoplastico resistente ad 
oltre 40, 000 volts

•  Accetta cavi da 7mm a 8mm
•  Garantita 1 anno 
232250  Mini bobina Twin Fire II

 BOBINA D'ACCENSIONE DYNA TCC 
PER TWIN CAM 
 Le bobine d'accensione Dyna TCC sono 
state progettate specificamente per Twin 
Cam. Hanno una resitenza primaria è di 
0.5Ohm, che è anche minore di quelle di 
serie. Sono adatte per ogni accensione 
stock o aftermarket per Twin Cam. Per 
Softail Twin Cam a carburatore 2000-
2006, FLH/FLT 1999-2006, FLH/FLT ad 
iniezione 1999-2001, Dyna Twin Cam a 
carburatore 1999-2006 e Sportster 2004 
al 2006. Installare con il connettore OEM o 
ordinare il kit ZPN 760132 separatamente. 
232578  Bobina d'accensione Dyna 

DC6-6
760132  Kit connettore (OEM 72273-95 

+ 72280-95 + 72033-93)

 BOBINE COMPUFIRE 
 Una nuova generazione di bobine. 
Producono di gran lunga più energia 
di molte altre bobine aftermarket. 
L'involucro più piccolo e compatto dona 
loro un look speciale. Disegnata per uso 
con accensione elettronica. 

Con due terminali di uscita
238121  Bobina con due terminali di 

uscita

 BOBINA D'ACCENSIONE ECO LINE 
SINGLE FIRE 
 Questa bobina performante è di fatto 
formata da due bobine Dual Fire racchiuse 
in un piccolo contenitore. È cosi piccola 
che monta tranquillamente sulle staffe e 
sotto le coperture bobine di serie in molte 
applicazioni. Ha una tensione d'uscita di 
40.000 volt per ogni lato e una resistenza 
primaria di 3 Ohm. Lavora con accensioni 
elettroniche Single Fire con anticipo 
elettronico su Big Twin singola camma e 
Sportster fino al 2003. 
748131  Bobina Single Fire Eco Line, 

nera
748146  Bobina Single Fire Eco Line, 

cromato

 BOBINE ACCEL SUPER COIL 
 Accel dichiara che le sue bobine Super 
Coil hanno un tempo di risalita più veloce, 
un voltaggio maggiore e ottimizzano 
l'energia della scintilla sulle candele. 
Hanno una resistenza primaria di 0.5 
Ohm, inferiore alle bobine di serie. 
Disponibili sia per i modelli a carburatore 
che ad iniezione, finitura nera. Progettate 
per il montaggio nella posizione di quelle 
di serie, come tutte le Super Coil hanno 
una garanzia di ricambio a vita. 
797099  Per Sportster dal 2004 a 2006, 

Dyna e FLH/FLT Touring dal 
1999 al 2006 e Softail dal 
2000 a 2006 a carburatore 
(OEM 31655-99)

797098  Per FLH/FLT Touring dal 2001 al 
2006 e Dyna dal 2005 al 2011 a 
iniezione (OEM 31743-01)

747032  Per Sportster dal 2007 
a oggi incluso XR1200 
(OEM 31656-07)

747033  Per Touring, Dyna e Softail dal 
2008 a oggi escluso FXCW, 
FXCWC Rocker e FXS Blackline 
(OEM 31696-07A)

 BOBINA ACCEL POWER PULSE 
 La bobina Power Pulse Accel genera 
scintille di durata decisamente superiore 
rispetto all'originale. Stampata in 
materiale termoplastico antiurto giallo 
brillante o nero garantisce una miglior 
risposta all'acceleratore e prestazioni agli 
alti regimi su tutte le Harley con impianto 
a 12 volt. Perfetta con cavi schermati 
Accel. Per modelli dal 1965 al 1983 con 
accensioni Dyna "S" o Prestolite a 12 volt 
su usare bobine a 5 ohm, sui modelli dal 
1984 in poi con accensione elettronica 
usare bobine da 3 Ohm. 
231909  Bobina Accel Power Pulse gialla 

5 Ohm
747035  Bobina Accel Power Pulse nera 

5 Ohm
747034  Bobina Accel Power Pulse nera 

3 Ohm
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 BOBINA PROFIRE NOLOGY 
 Se desideri la migliore bobina disponibile 
per la tua Harley-Davidson performante, 
questa é quella giusta. Questa bobina 
assicura prestazioni senza problemi 
anche ad alti regimi di giri, dal momento 
che è stata progettata per avere un 
rapidissimo tempo di saturazione. Ti 
fornirà esattamente il tipo di scintilla di 
cui hai bisogno per le più alte prestazioni. 
Singola.

Pro-Fire 1, per S&S HI4, Compu-Fire 
Elite 1, Dyna 2000 ed accensione 
standard OEM.

ATTENZIONE: Le bobine di 
accensione Pro-Fire sono 
progettate per sistemi di 
accensione elettronica, non vanno 
usate con accensioni a puntine.  
239147  Con un'uscita, 3.0 Ohm
239148  Con due uscite, 3.2 Ohm

 BOBINE DA COMPETIZIONE NOLOGY 
"FULL SIZE" 
 Queste bobine high performance 
regalano prestazioni eccezionali. Sono 
progettate per fornire l'energia necessaria 
per un utilizzo ad alti regimi di giri senza 
problemi. Hanno un tempo di saturazione 
rapidissimo e forniscono una tensione di 
oltre 45.000 volt a tutti i regimi di giri. 
Caldamente consigliate per applicazioni 
drag racing. 
239152  Con due uscite, 1.5 Ohm
239153  Con due uscite, 3.0 Ohm

 BOBINE ACCENSIONE PER TWINCAM 
 Bobine di ricambio alle originali per 
Twin- Cam. Hanno caratteristiche uguali 
o superiori alle specifiche OEM. Queste 
bobine hanno una resistenza primaria 
di soli 0.7 Ohm, perfetta per sistemi di 
accensione stock o aftermarket per Twin-
Cam, come la nostra AMM "P3". Per Softail 
Twin-Cam a carburatore dal 2000 al 2006, 
FLH/FLT a carburatore dal 1999 al 2006, 
Dyna a carburatore dal 1999 al 2006 e 
Sportster dal 2004 al 2006 (OEM 31655-
99).

Nota:  Queste bobine (così come tutti gli 
altri modelli da 0, 70 Ohm) non possono 
essere usate con accensioni a puntine o 
con accensioni elettroniche convenzionali. 
Possono danneggiare seriamente il vostro 
sistema di accensione. 
742015  Bobine accensione, Standard 

Motor Products made in USA

 BOBINE DYNATEK DYNAMITE CON 
TERMINALI ANGOLATI 
 Come tutte le bobine Dyna anche queste 
sono di alta qualità, prodotte in America 
e ad alte prestazioni, progettate per 
sviluppare una tensione di oltre 30.000V 
ed una potenza della scintilla seconda a 
nessuna. Queste bobine Dyna possono 
essere usate con tutti i sistemi di 
accensione OEM o aftermarket elettronici 
o a puntine. Le bobine sono disponibili 
per impianti a 6 o 12V con uno o due 
terminali di uscita per testate con una o 
due candele ed accensioni Single o Dual 
Fire. Se il massimo delle prestazioni è 
il tuo obiettivo, installa le bobine Dyna 
oggi stesso. Non puoi acquistare una 
bobina più potente ed affidabile per la tua 
Harley-Davidson. Uno schema elettrico é 
incluso con ogni set di bobine.

Nota:  Le bobine da 5Ohm vanno usate 
con le puntine o con le accensioni Dyna 
"S" per uso stradale. Le bobine da 3Ohm 
vanno usate con accensioni elettroniche 
o con le accensione Dyna "S" per uso 
sportivo. Le bobine ZPN232287 sono 
montate in serie di conseguenza lavorano 
come bobine da 12V 3Ohm. 
232286  [A.]Set di due bobine con un 

terminale di uscita per sistemi 
d'accensione single fire e 
testate con una candela (12 volt 
3.0 Ohm)

234363  Set di due bobine con un 
terminale di uscita per 
accensioni a puntine single fire 
ed una candela per testata (12 
volt 5 Ohm)

232287  [B.]Set di due bobine con 
due terminali di uscita per 
accensioni Dual Fire e due 
candele per testata 6 Volt 1.5 
Ohm)

232288  [C.]Bobina con due terminali di 
uscita per accensioni Dual Fire 
ed una candela per testata o 
utilizzare due pezzi per Single 
Fire e due candele per testata 
(12 Volt 3 Ohm)

234360  Set di due bobine con due 
terminali di uscita per 
accensioni single fire e due 
candele per testata (12 Volt 5 
Ohm)

234361  Bobina con due terminali di 
uscita per accensioni Dual Fire a 
puntine (12 volt 50 Ohm)

 MINI BOBINE DYNA 
 In questa maniera una delle industrie 
leader del settore semplifica la vita 
dei costruttori di moto custom. La 
tecnologia più avanzata in fatto di 
bobine confezionata in uno dei più piccoli 
contenitori disponibil. Il massimo per 
moto custom dove le bobine devo restare 
nascoste. La loro misura è 10.6cm x 5.8cm 
x 4cm. Le mini bobine Dyna per uso con 
accensioni Dyna 2000 e 3000, accensioni 
elettroniche di serie o altre accensioni 
aftermarket che lavorano con controllo 
soppressione. Queste mini bobine hanno 
un'uscita secondaria di 35.000V con un 
scintilla di 50 mJ. 
730594  Mini bobine Dyna 3 Ohm 

doppia uscita, set di 2
730595  Mini bobine Dyna 3 Ohm 

doppia uscita
730596  Mini bobine Dyna 3 Ohm uscita 

singola, set di 2
730597  Mini bobine Dyna 3 Ohm uscita 

singola

Mini bobine Dyna per l'uso con 
accensioni di serie per TC88 o 
accensioni che usano bobine a 
bassa resistenza. Queste mini 
bobine per TC88 hanno un'uscita 
secondaria di 40.000 Volt con un 
scintilla di 50 mJ. Nota: Dueste 
bobine NON devono essere usate 
con accensioni NON costruite 
specificatamente per l'uso con 
bobine a bassa resistenza.
730598  Mini bobine Dyna 0.5 Ohm 

doppia uscita, set di 2
730599  Mini bobine Dyna 0.5 Ohm 

doppia uscita
730600  Mini bobine Dyna 0.5 Ohm 

uscita singola, set di 2
730601  Mini bobine Dyna 0.5 Ohm 

uscita singola

 BOBINA ACCENSIONE S&S PER TWIN 
CAM 
 Bobine di ricambio per Twin Cam . 
Incontrano o superano le specifiche OEM. 
Queste bobine hanno una resistenza 
primaria di soli 0.5 Ohm, perfette per 
accensioni stock e aftermarket per Twin 
Cam. Per modelli Softail a carburatore 
dal 2000-2006, Touring a carburatore dal 
1996-2006, Touring ad iniezione 1999-
2001, Dyna a carburatore dal 1999-2006 e 
Sportster dal 2004 al 2006, (OEM 31655-
99). Installare con il connettore OEM o 
ordinare il kit ZPN 760132 separatamente 
710952  Bobina accensione S&S per Twin 

Cam (OEM 31655-99).
760132  Kit connettore (OEM 72273-95 

+ 72280-95 + 72033-93)
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721214  Bobina Single Fire

721215  Bobina Dual Fire

 BOBINE SPYKE DA 80.000 VOLT 
 Le bobine Spyke da 80.000 volt con 
amperaggio da 3 Ohm. Queste bobine 
hanno un rapidissimo tempo di 
saturazione e discesa che equivale ad una 
scintilla più calda. Le bobine Spyke ad alto 
voltaggio lavorano a bassissimo voltaggio 
dandoti la possibilitá di accendere la tua 
moto anche con la batteria al minimo. 
Queste bobine si montano sulla staffa di 
serie usando la copertura di serie, sono 
disponibili per accensioni elettroniche 
Dual Fire o Single Fire. 

 BOBINE S&S SINGLE FIRE 
 Questa bobina Single Fire è composta 
da due bobine singole in un unico 
alloggiamento. Compatibile con qualsiasi 
accensione single fire. Ha un impedenza 
di 3 Ohm. Sicuramente è perfetta per ogni 
accensione IST S&S. Non compatibile con 
il sistema d'iniezione S&S VFI (Variable 
Fuel Injection System). 
750578  Bobina Single Fire S&S High 

output (S&S 55-1571)

 BOBINE SINGLE FIRE AD ALTA 
CAPACITA 
 Le nuove bobine di Twin Tec hanno una 
resistenza primaria di 3 Ohm e producono 
più di 45.000 Volt. Questo set di "due 
bobine in un unico involucro", lavora con 
la maggior parte delle accensioni Single 
Fire e può essere montato sui supporti 
originali sotto la cover originale. 
741972  Bobine Single Fire Twin Tec

 KIT MINI BOBINE TWIN TEC SINGLE 
FIRE 
 Un pacchetto molto potente! La 
tensione della scintilla è di oltre 45000 
volt misurati a tutti i regimi di giri e 
l'energia della scintilla è impressionante. 
Nonostante le ridotte dimensioni 
di appena 3 1/2"x1 1/2"x2 3/4" 
(85mmx40mmx60mm), l'energia 
immagazzinabile e la riserva di potenza 
è molto alta. Le bobine da 3 Ohm sono 
compatibili con molte accensioni Single 
Fire come Twin Tec's 1005 & 1007, S&S 
Hi-4 e Dyna 2000. Comprendono un set di 
cavi candela predeterminato con pipette 
a 90° e 110° e della lunghezza di 23 1/2" 
(600mm) e 17" (430mm). Forniti anche 
con set extra di pipette con connettori a 
90° e istruzioni dettagliate. 
741995  Kit mini bobine Twin Tec 3 Ohm

 BOBINE ACCENSIONE PER TWIN CAM 
AD INIEZIONE 
 Bobine di ricambio per modelli Twin Cam 
ad iniezione. Incontrano o superano le 
specifiche OEM. Queste bobine hanno 
una resistenza primaria di soli 0, 7 Ohm 
perfette per i sistemi di accensione di serie 
o aftermarket per Twin Cam. Per Twin Cam 
FLH e FLT dal 2002 al 2007 e Dyna Twin 
Cam dal 2005 al 2011 (OEM 31743-01).

Nota:  Queste bobine (o qualsiasi 
altra bobina da 0, 7 Ohm) non possono 
essere usate con puntine o accensioni 
elettroniche convenzionali. Possono 
danneggiare seriamente il vostro sistema 
di accensione. 
742030  Bobine accensione made in USA 

da Daytona TwinTec

 BOBINA SINGLE FIRE MSD 
"BLASTER" 
 Le bobine MSD V-Series "Blaster" sono 
ottime per l'uso in single fire con le 
accensioni MSD V-Series da montare nel 
coperchio camme (ZPN711835). Ideali 
anche come aggiornamento per i modelli 
Twin Cam. 
711836  Bobina Single Fire MSD

 BOBINE D'ACCENSIONE PERFORMANTI ECO LINE 
 Le bobine performanti Eco Line hanno una resistenza primaria leggermente più bassa 
di quelle di serie e forniscono più di 50mJ e oltre 40.000 volt. Il risultato è maggiore 
potenza, minor consumo e una scintilla più pulita per un miglior funzionamento del 
motore. Le bobine per iniezione elettronica Delphi sono perfettamente compatibili con 
il modulo di controllo elettronico ECM di serie. 
748147  [A.]Per XL1200S dal 1998 al 2003 con teste a doppia candela 

(OEM 31646-98)
748129  [B.]Per modelli Touring dal 1995 al 1998 con iniezione Magneti Marelli 

(OEM 31639-95)
748128  [C.]Per modelli Touring dal 1999 al 2001 con iniezione Magneti Marelli e 

1999-2002 Buell (OEM31639-99)
748130  [D.]Per Sportster dal 2004 al 2006, Dyna e FLH/FLT Touring dal 1999 al 2006 

a carburatore e Softail dal 2000 al 2006 a carburatore (OEM 31655-99)
748132  [E.]Per Touring ad iniezione dal 2002 al 2006, Softail ad iniezione dal 2001 

al 2006, FLS Softail Slim 2012-2017 e Dyna ad iniezione dal 2005 al 2011 
(OEM 31743-01)

748133  [F.]Per Sportster ad iniezione dal 2007 a oggi incluso XR 1200 
(OEM 31656-07)

748134  [G.]Per tutti i Touring 2008-2016, Dyna e Softail 2007-2017 escluso FXCW, 
FXCWC Rocker, FXS BlackLine e FXSB Breakout (OEM 31696-07A)

748148  [H.]Per FXCW e FXCWC Rocker dal 2008 al 2010 (OEM 31684-08)
748149  [I.]Per 2011 FXCWC Rocker, 2011-2013 FXS Blackline e 2013-2017 FXSB 

Breakout (OEM 31684-11)
748127  [J.]Per V-Rod 2002-2017, 2 necessarie per moto (32477-01A)
748126  [K.]Per todo Touring & Trike dal 2017 a oggi (OEM 31600017)
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 KIT CAVI CANDELE 
 Lungo 20" con pipette candele. Adatto 
per qualsiasi nucleo con connettore ad 
innesto come sulle Harley. Adatta anche 
alle nostre doppie bobine (di tipo non 
resistivo) (OEM 31981-65B). 
154000  Kit cavi candele

stampate in gomma e connettori in rame 
da pinzare.

Nucleo di rame per FL/FX/XL dal 
1979 come pure per Triumph, BSA 
ed altri bicilindrici
231703  Kit cavi candele giallo
233700  Kit cavi candele nero 

(OEM 31980-65B)

Nucleo Antidisturbo (cavo 
resistore), per tutti i modelli 
accensione elettronica 1980-1999 
eccetto Twin Cam
233702  Kit cavi candele nero 

(OEM 31988-85T)

 SET DI CAVI "FIREPOWER" PER 
ACCENSIONE ELETTRONICA 
Made in USA dalle alte prestazioni questi 
kit di cavi. Ogni kit comprende una 
quantità di cavo sufficiente, con pipette 

 BOBINE CROMATE THUNDERBOLT 
 Versione migliorata della classica bobina 
cilindrica. Gli avvolgimenti interni 
sono completamente ricoperti da un 
rivestimento impregnato d'olio che non si 
romperà o sbriciolerà come spesso accade 
nelle versioni più economiche. Sostituisce 
la bobina OEM sulle Harley 1947 in poi. 
Genera il 10% di energia in più rispetto 
alla bobina originale. 
152090  Bobina completa di cavi 

candela gialli, staffa e 
bulloneria, 12 volt

152110  Bobina senza staffa ma con cavi 
candele neri, 6 Volt

152111  Bobina senza staffa ma con cavi 
candele neri, 12 Volt

153502  Staffa cromata

Per Big Twin OHV 1948-1960, Big 
Twin a valvole laterali 1948 e 
Servicar 1956-1963
152106  Bobina quadrata nera da 6 volt 

(OEM 31604-48)
152102  Bobina quadrata cromata da 6 

volt (OEM 31604-48)
152108  Bobina quadrata nera da 12 

volt
152104  Bobina quadrata cromata da 12 

volt
232060  Set di 2 perni bobina con dadi 

e rondelle, cadmio, Colony 
(OEM 4592-48, 72341-48)

745836  Bulloni a U con dadi, cadmio 
(OEM 31735-29)

745837  Bulloni a U con dadi, cromati 
(OEM 31735-29)

745838  Bulloni a U con dadi, 
parkerizzati neri 
(OEM 31735-29)

780001  Staffa per bulloni a U, set 
di 2, nere parkerizzate 
(OEM 31731-29)

780002  Staffa per bulloni a U, set di 2, 
cadmio (OEM 31731-29)

780255  Cinturino bobina per radio 
schermate su modelli militari 
(OEM 1730-41M)

780003  Piastra di montaggio bobina, 
cromata (OEM 31726-30)

Per Big Twin a valvole laterali, 45CI 
Solo e e 45CI Servicar
152130  Bobina con cavi, nera 

(OEM 31602-30)
152132  Bobina con cavi, cromata 

(OEM 31602-30)
152134  Bobina con cavi, nera, 12 Volt
152136  Bobina con cavi, cromata, 12 

Volt
780004  Kit completo per montaggio 

bobina VL dal 1930 al 1936 
e 45CI dal 1929 al 1947, 
parkerizzato, Colony

781303  Kit completo per montaggio 
bobina 1937-1948 U, UL & 
ULH Flatheads e 1936-1947 
EL, ELF & ELH Knuckleheads, 
parkerizzato, Colony

 BOBINA QUADRATA STILE VINTAGE 
 Replica Genuine Zodiac delle bobine di 
serie di olti modelli vintage.Il kit include 
una staffa di supporto e i cavi candele con 
le pipette. Altre parti per il montaggio 
vanno ordinate separatamente. 
Disponibile per i modelli con impianto a 
6 volt di serie o per quelli convertiti a 12 
volt. Non compatibile con le accensioni 
elettroniche dal 1978 ad oggi. 

 BOBINE ACCENSIONE ECO LINE HIGH POWER 
 Le bobine Eco Line High Power hanno un alloggiamento compatto adatto al montaggio 
al posto di quelle di serie. Hanno un prezzo economico con una tensione di uscita di 
oltre 30.000 volt che incrementa la scintilla di oltre il 20%. Migliorano le partenze 
eliminando mancate accensioni ada alta velocità migliorando il consumo e le 
prestazioni in generale.

Nota:  le accensioni Dual Fire hanno un set di bobine o un pick up, quelle Single fire 
usano due set puntine o un pick up doppio. Le bobine Dual Fire non funzionano con 
accensioni Single Fire e le bobine Single Fire non funzionano con accensioni Dual Fire.

Per applicazioni a 6V, resistenza primaria 1.3Ohm
748135  Stile A, Nera
748139  Stile C, Cromata

Per modelli 1965-1979 con puntine, Prestolite vecchio tipo, Dyna S o 
altre accensioni Dual Fire con anticipo meccanico. Resistenza primaria 
5Ohm (OEM 31609-65A)
748143  Stile B, Nera
748140  Stile C, Cromata
748136  Stile D, Nera

Per Big Twin e Sportster 1980-1984 con accensione elettronica di 
serie V-Fire I o V Fire II. La bobina ha una resistenza primaria di 4Ohm 
(OEM 31609-80)
748144  Stile B, Nera
748141  Stile C, Cromata
748137  Stile D, Nera

Per Big Twin Evolution 1985-1999, Sportster 1985-2003 (escluso XL1200S 
1998-2003) e Buell fino al 2002 con accensione elettronica Dual Fire di 
serie o aftermarket con anticipo elettronico. La bobina ha una resistenza 
primaria di 3Ohm (OEM 31614-83)
748145  Stile B, Nera
748142  Stile C, Cromata
748138  Stile D, Nera

745985  Staffa supporto cavi candele 
anteriore (OEM 32000-37)
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 SET CAVI CANDELE COMPUFIRE 
 Set completi di cavi candele per la tua 
accensione Compu-Fire, da 8mm, in 
silicone nero con pipette nere. 
238096  Set di 2 cavi
238097  Set di 4 cavi

 CAVO ACCENSIONE ACCEL 
 Perfetto per costruttori di custom per 
costruire cavi nella lunghezza desiderata. 
Il rivestimento esterno e l'isolante 
in silicone eliminano dispersione di 
corrente e interferenze radio che possono 
interferire sul perfetto funzionamento dei 
moduli elettronici. Il conduttore interno in 
grafite ad alta capacità per sopprimere le 
interferenze radio come richiesto da tutte 
le accensioni elettroniche. Vendute in 
matasse da 60 piedi (18 metri). 
731547  Cavi avvensione Accel

 KIT CAVI ACCENSIONE ACCEL 8.8 
ANTIDISTURBO 
 Kit cavi custom Accel 8.8 pronti al 
montaggio. Il diametro del cavo è stato 
incrementato a 8.8mm per prevenire 
dissipazioni di corrente attraverso la 
guaina isolante. Una guaina in silicone 
di grande spessore ricopre un tenace 
strato di fibra di vetro intrecciato che 
protegge un altro strato di silicone. Questo 
robusto isolamento ricopre uno strato 
di conduttore antidisturbo in grafite, 
necessario sulle Harley ad accensione 
elettronica per proteggere la centralina. 
Per uso su strada o su pista. 
231897  Per modelli FXR dal 1982 al 

1994
231896  Per Sportster Evolution dal 

1986 al 2006
231898  Per modelli Sportster da fine 

1978 al 1985, FX dal 1985 al 
1986, Softail dal 1984 al 1999 e 
Dyna dal 1991 ad oggi

231899  Per modelli FL/FX(E) dal 1979 al 
1982, FXWG 1983-1986

Per XR 1200 dal 2008-2013
747057  Nero
747059  Giallo
747056  Blu
747058  Rosso

Per Dyna 1999-2017
797075  Nero
797073  Giallo
797074  Blu
797076  Rosso

Per Softail 2000-2017 escluso FXCW 
Rocker e FXSB Breakout
797079  Nero
797077  Giallo
797078  Blu
797080  Rosso

Per FLH e FLT Touring dal 1999 al 
2008
797083  Nero
797081  Giallo
797082  Blu
797084  Rosso

Per FLH/FLT Touring 2009-2016
747053  Nero
747055  Giallo
747052  Blu
747054  Rosso

 CAVI CANDELE ACCEL 8.0 S/S 
FERROSPIRAL 
 I cavi candele Accel 8.0 S/S hanno le 
stesse ottime caratteristiche dei cavi 
della serie 300+, come il rivestimento 
esterno e isolante in silicone da 8mm. 
In questo modo si eleminano le perdite 
elettriche e le interferenze radio che 
interrompono le accensioni elettroniche 
e i sistemi di iniezione Delphi che trovate 
comunemente nei modelli Twin Cam. 
Accel dichiara che i cavi S/S possono 
trasportare 5 volte più energia di picco 
che i cavi "Screaming Eagle" anche a 
temperature di oltre 500°F (260°C). Il 
nucleo ultra robusto in Aramid assieme 
al rivestimento esterno in fibra di 
vetro fornisce un'ottima resistenza alle 
vibrazioni e agli allungamenti rendendoli 
durevoli e affidabili. La bassa resistenza 
di 500 Ohms/ft. del nucleo in Ferro-
Spiral mantiene la massima energia alle 
candele senza diminuirla o sopprimerla. 
Confrontati con altri cavi al top della 
gamma che hanno una resistenza di 2, 
500 Ohms/ft capirete subito che i cavi 
Accel S/S sono quelli di cui avete bisogno 
per ottenere le migliori prestazioni 
dalla vostra motocicletta. I cavi S/S sono 
disponibili in set custom pre-terminati 
per una veloce e semplice installazione. 
Sono raccomandati sia per uso su modelli 
a carburatore che ad iniezione. 

Per Buell raffreddato ad aria dal 
1999 al 2008
797075  Nero
797073  Giallo
797074  Blu
797076  Rosso

Per Sportster dal 2004 al 2006
797083  Nero
797081  Giallo
797082  Blu
797084  Rosso

Per tutti Sportster dal 2007 a oggi, 
escluso XR 1200
747049  Nero
747051  Giallo
747048  Blu
747050  Rosso

 CAVI ACCENSIONE ACCEL 300+ 
 Questi cavi Accel 300+ ti danno quello 
spunto in più di cui hai bisogno per vincere 
gare o per le massime performance su 
strada. Sono costruiti con camicia isolante 
da 8.8mm al silicone per eliminare le 
dispersioni elettriche e le interferenze 
radio RFI che possono interrompere il 
modulo di controllo. Questi cavi danno 
punte massime anche ad alte temperature 
oltre i 550 F°. La resistentissima anima 
in Aramid e la camicia intrecciata in 
fibra di vetro rendono i cavi resistenti 
alle vibrazioni ed all'usura. La spirale 
interna a bassa resistenza da 150 Ohm 
rilascia grande energia alle candele senza 
diminuire o sopprimere la scintilla. I cavi 
Accel 300+ sono disponibili in set per una 
facile installazione e sono raccomandati 
per uso con puntine o con accensione 
elettronica. L'Accel raccomanda l'uso di 
questi cavi in combinazione con le candele 
Accel "U-groove". 
710367  Per Sportster dal 1986 al 2003
710359  Per Sportster Sport con 4 

candele 1999-2003
710357  Per Dyna a carburatore 

1999-2006 e Buell a carburatore 
dal 1999 a oggi

710358  Per FLH e FLT series Touring 
1999-2008 a carburatore e 
Sportster Iniezione 2004-2006

710368  Per Softail 2000-2008 a 
carburatore

710356  Per Buell dal 1996 al 1998

 AMPLIFICATORE PER BOBINA 
ACCENSIONE POWER CORE 
 L'amplificatore per bobina d'accensione 
Power Core aumenta le prestazioni 
della bobina di qualsiasi sistema di 
accensione induttivo fino al 50%. Basta 
semplicemente connettere il Power Core 
all'avvolgimento primario della bobina e, 
l'energia della scintilla nonché il voltaggio 
sono aumentati senza influenzare il limite 
del regime di giri della bobina. La scintilla 
più potente e calda che la bobina produce, 
incendierà la miscela aria/benzina in modo 
più rapido ed efficiente. Ciò aumenta 
potenza e coppia, diminuendo consumi 
ed emissioni inquinanti. Questo rende il 
Power Core essenziale per motori ad alta 
compressione e/o che raggiungono alti 
regimi di giri. Disponibile in rosso o nero 
per abbinarsi ai cavi Nology Hot Wires. I 
Power Core sono inoltre disponibili per 
accensioni elettroniche o a puntine. Un 
tipo speciale per uso competizione è 
disponibile per chi desidera la più potente 
scintilla con motori con altissimi rapporti 
di compressione. 

Per accensione a puntine
239180  Nero, per bobine da 5.0 Ohm 

per puntine

Per accensione elettronica
239155  Rosso, per bobine da 0.6 Ohm
239157  Rosso, per bobine da 3 Ohm
239178  Nero, per bobine da 3 Ohm

Per competizione (non consigliato 
per uso stradale)
239158  Rosso, per bobine da 3 Ohm
239179  Nero, per bobine da 3 Ohm
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 KIT CAVI CANDELE PRO WIRE PER 
HARLEYDAVIDSON 
 Questi kit cavi sono stati progettati 
per tutte le Harley con bobine laterali, 
montate di fronte al serbatoio dell'olio 
come FX, FL, FLH, FXST ecc. Hanno 
pipette candele a 90° e pipette bobina 
diritte. Disponibili in una varietà di colori 
con nucleo metallico o nucleo Spiro Pro. 
Il nucleo metallico è per accensioni a 
puntine o magneto. Il nucleo Spiro pro è 
per accensioni elettroniche ma può essere 
usato anche con accensioni a puntine. 

Nucleo metallico per accensioni a 
puntine o magneto
238563  Nero
238566  Rosso

Nucleo Spiro Pro per accensioni 
elettroniche o a puntine
238564  Nero
238572  Blu
238567  Rosso
238570  Giallo

 KIT CAVI CANDELE SUMAX PRO 
RESISTORE CONDUTTORE 
 Questi kit cavi candele sono stati 
progettati per essere usati su accensioni 
elettroniche speciali ad alte prestazioni 
(Dyna 2000/4000, S&S HI-4 ed altri). Sono 
composti da due cavi lunghi 24", pipette 
diritte e terminali in ottone con pipette 
per candele a 90° o 180°. Disponibili sia 
neri che rossi. 
238520  "Pro kit", nero, con pipette 

candele a 90°
238521  "Pro kit" nero, con pipette 

candele a 180°
238522  "Pro kit" rosso, con pipette 

candele a 90°
238523  "Pro kit" rosso, con pipette 

candele a 180°

 CAVO CANDELA UNIVERSALE FIRE 
POWER 
 Cavo accensione di alta qualità a bassa 
resistenza con nucleo in rame puro per 
creare cavi candele custom. Con il loro 
dielettrico capace di sopportare tensioni 
fino a 100.000V assicurano ottime 
caratteristiche meccaniche ed elettriche. 
239230  Cavo candela al silicone, nero (5 

m)

Per FLH e FLT a iniezione 2009-2016
Include un cavo da 36" (91cm) e 
uno da 18" (45cm) e cappuccio 
candela a 135 gradi e cappuccio 
bobina a 90 gradi.

238606  Nero
238612  Rosso

 KIT CAVI CANDELE CUSTOM 
 Questi cavi candele sono disegnati come 
ricambio per tutti i modelli Softail dal 
2000 ad oggi, Dyna Twin-Cam dal 1999 ad 
oggi, FLH/FLT dal 1999 ad oggi e Sportster 
dal 2004 ad oggi. Con cappucci bobina 
e candelle installati. Disponibili in vari 
colori. 

Per Dyna 1999-2017 e Softail 
2000-2017, escluso Rocker e 
Breakout
Include un cavo da 18" (46cm) 
e uno da 7" (18cm), cappuccio 
candela a 90 gradi e cappuccio 
bobina a 180 gradi
701171  Nero
701173  Rosso
701175  Giallo
701179  Arancione

Per FXCW e FXCWC Rocker 
2008-2011, FXSB Breakout 
2013-2017 e tutti i Twin Cam con 
bobine montate sul supporto 
motore superiore.
Include due cavi da 8" (20cm), 
cappuccio candela a 135 gradi e 
cappuccio bobina a 90 gradi.
238598  Nero
238599  Rosso

Per FLH e FLT a carburatore dal 
1999 al 2008 e Sportster dal 2007 a 
oggi (escluso XL 1200 S)
Include un cavo da 18" (46cm) con 
cappuccio candela e cappuccio 
bobina a 180 gradi e un cavo da 9" 
(23cm) con con cappuccio candela 
a 180 gradi e cappuccio bobina a 
90 gradi.
701920  Nero
701921  Grigio
701922  Rosso
701923  Porpora
701924  Giallo
701925  Blu
701926  Arancione
701927  Verde

Per FLH e FLT a iniezione dal 1999 
al 2008 e Sportster dal 2004 al 
2006 (escluso XL 1200 S)
Include due cavi da 21" (53cm), 
cappuccio candela e cappuccio 
bobina a 180 gradi.
701928  Nero
701929  Grigio
701930  Rosso
701931  Porpora
701932  Giallo
701933  Blu
701934  Arancione
701935  Verde

 CAVI ACCENSIONE ACCEL 
THUNDERSPORT 5MM 
 Grosso non vuol dire necessariamente 
migliore, i cavi accensione Accel 5mm 
(meno di 1/4") misurano la metà 
del diametro di quelli di serie e sono 
estremamente flessibili. Data la loro 
misura e flessibilità questi cavi possono 
essere nascosti con facilità anche dentro 
i tubi del telaio! I cavi Accel Thundersport 
hanno una resistenza di 150 Ohm 
per piede, mentre l'anima in Ferro-
Spiral permette prestazioni eccellenti. 
Confezioni da due cavi da 150 cm (5 
piedi) con terminali candele a 90 gradi. 
Possino essere usati con qualsiasi tipo 
di accensione ma NON nei modelli con 
iniezione elettronica Delphi. 
731558  Nero

 MATASSA DI CAVO ACCENSIONE 
ACCEL 8.8 
 A grande richiesta il cavo Accel 300+ da 
8.8mm Black Ferro-Spiral Core Race Wire è 
ora disponibile in matasse. Il rivestimento 
esterno extra sottile al silicone così 
come l'isolante interno evitano perdite 
elettriche o interferenze radio che 
interrompono i moduli di controllo. 
L'anima interna Ferro-Spiral trasmette 
la massima energia alla candela con un 
a resistenza di soli 150 Ohm per piede. 
Il cavo è consigliato sia per accensione 
a puntine sia elettroniche. Venduto in 
matasse da 60 piedi (18 metri). 
731528  Matassa di cavo

 KIT CAVI ACCENSIONE ACCEL 8.8 
 I cavi accensione Accel 8.8 sono disponibili 
in set di montaggio universale, per 
accensioni elettroniche o a puntine 
o magneto. I cavi sono pre-terminati 
con pipette a 90 gradi e multi angolo 
inforzate. I kit contengono un cavo lungo 
42" (107cm). Tagliatelo alla lunghezza 
desiderata, installate i terminali in ottone 
e le pipette in gomma seguendo le 
istruzioni incluse. Il meglio per prestazioni 
e affidabilità per uso sportivo e stradale.

Per tutti i Big Twin e Sportster con 
accensione a puntine o magneto
231719  Solo kit cavi candela universali 

gialli da 8.8 con pipetta a 90 
gradi

Per tutti i Big Twin fino al 1999 
escluso Twin Cam e Sportster fino 
al 2003 con accensione elettronica
233707  Solo kit cavi candela universali 

neri da 8.8 con pipetta a 90 
gradi

Cavo racing 300+, 150 Ohm per 
piede, per uso performante. Per 
tutti i Big Twin fino al 1999 escluso 
Twin Cam e Sportster fino al 2003 
con accensione elettronica
234528  Kit cavi candela universali da 

8.8 neri con pipetta a 90 gradi
234529  Kit cavi candela universali da 

8.8 neri con pipetta ad angolo 
variabile
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 KIT CAVI CANDELE SUMAX PRO WIRE 
 Cavi candele pronti da installare con 
resistenza di 350Ohm/piede e 8mm 
diametro. 

Per Street XG 500 and XG 750, dal 
2014 a oggi, venduti in coppia
752450  Nero
752451  Rosso
752452  Porpora
752453  Giallo
752454  Blu
752455  Rosa
752456  Arancio
752457  Verde

Per Touring e Trike dal 2017 a oggi, 
venduti in set di 4
752490  Nero
752491  Bianco
752492  Rosso
752493  Porpora
752494  Giallo
752495  Celeste
752496  Blu
752497  Rosa
752498  Arancio
752499  Verde
752500  Grigio

Per Milwaukee Eight Softail, dal 
2018 a oggi, venduti in set di 4
752562  Nero
752553  Bianco
752554  Rosso
752555  Porpora
752556  Giallo
752563  Celeste
752558  Blu
752559  Rosa
752560  Arancio
752561  Verde
752557  Grigio

238531  Giallo
238529  Viola
238535  Arancio Fluo
238536  Verde Fluo

135°
238540  Rosso
238538  Nero
238541  Rosso
238549  Verde Fluo

Kit Pro Wire con nucleo Spiro Pro, 
per accensioni elettroniche o a 
puntine

Diritti
238551  Nero
238559  Blu
238554  Rosso
238557  Giallo
238555  Viola
238561  Arancio Fluo
238562  Verde Fluo

 KIT UNIVERSALI SUMAX PROWIRE 
 Questi kit cavi candele universali hanno 
lunghezza di 24", pipette diritte con 
terminali in ottone per la bobina e pipette 
fuse per le candele. Sono disponibili 
con due differenti nuclei, pipette in tre 
differenti angolazioni e diversi colori 
scintillanti, che li rendono indispensabili 
per qualsiasi progetto custom. I cavi con 
nuclei metallici sono per accensioni a 
puntine o magneto, e i cavi con nucleo 
Spiro Pro sono adatti ad accensioni 
elettroniche o a puntine. Le pipette per le 
candele possono essere scelte tra diritte, 
90° o 135°. 

Kit Pro Wire con nucleo metallico 
per accensioni a puntine o magneto

Diritti
238550  Nero
238553  Rosso

90°
238524  Nero
238532  Blu
238527  Rosso
238525  Nero
238533  Blu
238528  Rosso

Tutti i tipi sono disponibili in colore nero 
o rosso. Le bobine di tipo convenzionale 
e bobine ad alta energia, Super Coil, 
ecc., utilizzano differenti "Hot Wires": 
controlla attentamente prima di eseguire 
un ordine.

Nota:  La bobina Accel Super Coil HE1 
ZPN232024 e 232025 usa cavi tipo 
convenzionali.

Per uso con bobine originali o altre 
bobine convenzionali
239119  Rossi, per Sportster Evolution 

dal 1986 al 2003 escluso XL 
1200 S

239120  Neri, per Sportster Evolution dal 
1986 al 2003 escluso XL 1200 S

239123  Rossi, per modelli FXR
239124  Neri, per modelli FXR
239127  Rossi, per modelli Softail e Dyna 

Evolution
239128  Neri, per modelli Softail e Dyna 

Evolution
239550  Rossi, per FLH e FLT 1999-2008
239551  Neri, per FLH e FLT 1999-2008
239552  Rossi, per Dyna 1999-2017 

e Softail 2000-2017, escluso 
Rocker & Breakout

239555  Neri, per Dyna 1999-2017 e 
Softail 2000-2017, escluso 
Rocker & Breakout

239131  Rossi, universali 23" (58cm), 
pipette a 90°

239132  Neri, universali 23" (58cm), 
pipette a 90°

239133  Rossi, universali 23" (58cm), 
pipette dritte

239134  Neri, universali 23" (58cm), 
pipette dritte

239135  Rossi, universali 30" (75cm), 
pipette a 90°

239136  Neri, universali 30" (75cm), 
pipette a 90°

239138  Neri, universali 30" (75cm), 
pipette dritte

Per uso con bobine Super Coil ed 
altre bobine ad alta energia
239125  Rossi, per modelli FXR
239126  Neri, per modelli FXR
239129  Rossi, per modelli Softail e Dyna 

Evolution
239130  Neri, per modelli Softail e Dyna 

Evolution
239139  Rossi, universali 23" (58cm), 

pipette a 90°
239140  Neri, universali 23" (58cm), 

pipette a 90°
239141  Rossi, universali 23" (58cm), 

pipette dritte
239142  Neri, universali 23" (58cm), 

pipette dritte
239143  Rossi, universali 30" (75cm), 

pipette a 90°
239144  Neri, universali 30" (75cm), 

pipette a 90°
239145  Rossi, universali 30" (75cm), 

pipette dritte
239146  Neri, universali 30" (75cm), 

pipette dritte

 SET CAVI PER CANDELE "HOT WIRES" 
NOLOGY 
I cavi "Hot Wires" ti daranno la più calda 
e potente scintilla, incrementando così 
la potenza di tutti i motori. Questo 
grazie ad un condensatore incorporato 
che svilupperà una scintilla fino a 300 
volte più potente di qualsiasi altra. 
L'energia dalla bobina è accumulata nel 
condensatore fino a che il voltaggio agli 
elettrodi della candela raggiunge il punto 
di ionizzazione. Quindi tutta l'energia 
accumulata e' scaricata istantaneamente. 
Questa potentissima scintilla rende la 
combustione più rapida e completa, 
regalandoti più potenza e coppia, 
accelerazioni più rapide, avviamenti più 
facili e una vita più lunga alle tue candele. 
I cavi "Hot Wires" sono disponibili sia in 
set completi per modelli specifici che in 
set per uso universale. I kit universali, con 
cavi di differenti lunghezze, comprendono 
sia i connettori alla bobina a 90° che dritti, 
ed a tua scelta con pipette per le candele 
a 90° o diritte.

 P�R  �  �  R�   KIT CAVI CANDELE 
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751292  Per Sportster dal 1986 al 2003 
(escluso 4-candele XL1200S) e 
tutti i Touring FL, FLH e FLT dal 
1980 al 1998. Contiene un cavo 
da 19" (48cm) con pipetta lato 
bobina a 180 gradi e un cavo 
da 10" (25cm) con pipetta lato 
bobina a 90 gradi

751293  Per Sportster dal 2004 al 2006 
(escluso 4-candele XL1200S) e 
tutti i Touring ad iniezione dal 
1999 al 2008. Contiene due cavi 
da 22" (56cm) con pipetta lato 
bobina a 90 gradi

751294  Per Sportster dal 2007 ad oggi e 
tutti i Touring a carburatore dal 
1999 al 2008. Contiene un cavo 
da 19" (48cm) con pipetta lato 
bobina a 180 gradi e un cavo 
da 11" (28cm) con pipetta lato 
bobina a 90 gradi

751295  Per Dyna dal 1999 a oggi e 
Softail dal 1999 a oggi (escluso 
Rocker e Breakout). Contiene un 
cavo da 19" (48cm) e un cavo 
da 7" (18cm) con pipette lato 
bobina a 180 gradi

751296  Per Touring & Trike dal 2009 al 
2016. Contiene un cavo da 35 
1/2" (90cm) e un cavo da 17 
1/2" (45cm) con pipette lato 
bobina a 90 gradi

751297  Per FXCW e FXCWC Rocker dal 
2008 al 2011 e FXSB Breakout 
2013-2017 e Twin Cam 
1999-2017 con ricollocazione 
delle bobine sull'attacco 
centrale superiore del motore. 
Contiene due cavi da 8" (20cm) 
con pipette lato bobina a 90 
gradi

751298  Per FXR dal 1982 al 1999 e 
Big Twin dal 1965 al 1999 con 
ricollocazione delle bobine 
sull'attacco centrale superiore 
del motore. Contiene due cavi 
da 12" (30cm) con pipette lato 
bobina a 90 gradi

751299  Universale, contiene due cavi 
da 24" (61cm) con pipette lato 
bobina a 180 gradi e terminali 
stile Evolution

 RITENTORI CAPPUCCIO CAVI 
CANDELE 
 Speciali ritentori per cappucci cavi candele 
che assicurano la tenuta dei cavi in ogni 
situazione, costruiti in nylon resistente 
al calore. I ritentori MSD assicurano il 
cappuccio alla candela. 
711816  Ritentori cappuccio cavi 

candele, paio

 KIT CAVI CANDELE 9MM FIREPOWER 
 Per gli appassionati di armi da fuoco, 
abbiamo i cavi candela più caldo del 
momento, i Taylor/Sumax 9mm Firepower. 
Questi cavi neri ad alta tensione, sono 
completi di pipetta sulla candela a 
forma di pistola 9mm color argento. 
Tutti i cavi scintillano ad intermittenza, 
non importa che tipo di accensione 
avete. Questo è il motivo per cui trovate 
carbone sulle candele. Questi cavi 9mm 
Firepower forniscono una solida raffica 
di fuoco eliminando i depositi di carbone 
sulle candele. Questo da come risultato 
più potenza, più coppia e maggiore 
chilometraggio. La vostra moto partirà e 
girerà meglio come non mai in passato! 
Compatibile con tutti i sistemi di accensione 
Harley. Potrete scegliere tra kit di ricambio 
agli originali o un set universale che potrete 
terminare alla lunghezza desiderata 
751291  Per Sportster dal 1965 al 1985, 

FX dal 1965 al 1985, FL dal 
1965 al 1979, Dyna dal 1989 al 
1998 e Softail dal 1989 al 1999. 
Contiene un cavo da 16" (41cm) 
e uno da 7" (18cm) con pipette 
lato bobina a 180 gradi

 KIT CAVI CANDELA INTRECCIATI 
SUMAX CUSTOM 
 Questi kit di cavi candela intrecciati si 
distinguono per il cavo nero sotto una treccia 
argentea. Ogni kit è completo cappucci 
bobina e candela e di un cablaggio per la 
messa a terra alla massa della motocicletta 
per prevenire ogni problema. Tutti hanno 
un nucleo Spiro Pro per uso con puntine o 
accensioni elettroniche. Disponibili per molti 
modelli dal 1965 a oggi. 

Per Big Twin 4 marce dal 1965 al 
1985, Sportster dal 1965 al 1985, 
Softail dal 1984 al 1999 e Dyna dal 
1991 al 1998.
238576  Include un cavo lungo 16" 

(41cm) ed uno 7" (18cm), 
pipetta a 90 gradi sulla candela 
e dritta sulla bobina

Per FLH/FLT dal 1980 al 1998 e 
Sportster dal 1986 al 2003 (escluso 
XL1200 S con teste a 4 candele)
238623  Include un cavo da 18" (46cm) 

con pipetta a 180 gradi lato 
candela e 180 gradi lato bobina 
e un cavo da 9" (23cm) con 
pipetta a 180 gradi lato candela 
e 90 gradi lato bobina

Per FXR e tutti i Evolution modelli 
con le bobine montate tra i cilindri
238579   Include due cavi uguali lunghi 

12" (30cm), pipetta a 90 gradi 
sulla candela e a 90 gradi sulla 
bobina

Per Touring ad iniezione 
1999-2008. Include due cavi da 21" 
con pipette candele e bobina a 180 
gradi
702206  Nero
702207  Rosso
702208  Blu

Per Touring e Trike Milwaukee 
Eight 2017 in poi, include 4 cavi 
con pipette bobine a 90 gradi, 2 
pipette candele a 135 gradi e due 
pipette candele PC
752576  Nero
752577  Rosso
752578  Blu

Per Softail Milwaukee Eight 2018 
a oggi. Include quattro cavi con 
le corrette pipette per candele e 
bobine
752571  Nero
752572  Rosso
752573  Blu

 SET CAVI CANDELE SUMAX 409 
 I cavi 409 Pro Racing sono costruiti per 
applicazioni professionali da corsa, 
perciò saranno perfetti sul tuo motore 
performante ove è preferibile una scintilla 
massima.

Le eccezionali caratteristiche sono: 
•  La guaina è direttamente fusa sul cavo 

Pro Wire di 8mm
•  Capacità dielettrica di oltre 100.000 

Volt
•  Tre strati di silicone
•  Diametro 0, 409" (10, 4mm)
•  Avvolgimento a spirale
•  "Pro Boot" Taylor fuso sul cavo. 

Per Sportster 1965-1985, FX, FXE 
& FXR 1965-1985, Dyna Glide 
1991-1998 e Softail 1984-1999. 
Include cavi da 16" e 7" con pipetta 
candela a 90 gradi e bobina a 180 
gradi
238512  Nero
238513  Blu

Per FXR 1986-1999 e modelli con 
bobina tra i cilindri. Include due 
cavi da 12" con pipette candele e 
bobina a 90 gradi
238517  Nero
238514  Rosso
238515  Blu

Per Sportster 1986-2003 (escluso 
XL1200S) e Touring 1986-1998. 
Include un cavo da 21.5" con 
pipette candela e bobina 180 
gradi e un cavo da 9" con pipetta 
candella a 180 gradi e bobina a 90 
gradi
238519  Nero
238516  Rosso

Per Dyna 1999-2017 e Softail 
2000-2017 (escluso Rocker e 
Breakout). Include 2 cavi da 19" e 
7" con pipetta candela a 90 gradi e 
bobina a 180 gradi
702200  Nero
702201  Rosso
702202  Blu

Per Sportster a iniezione 2007 
a oggi e Touring a carburatore 
1999-2008. Include un cavo da 
21.5" con pipette candela e bobina 
180 gradi e un cavo da 9" con 
pipetta candella a 180 gradi e 
bobina a 90 gradi
702203  Nero
702204  Rosso
702205  Blu

Per Dyna 1999-2017 e Softail 2000- 
2017 escluso FXCW e FXCWC Rocker
702209  Include un cavo da 18" (46cm) 

ed uno da 7" (18cm) con 
pipetta a 90 gradi lato candela 
e a 180 gradi lato bobina

Per FLH e FLT a carburatore dal 
1999 a oggi e Sportster dal 2007 a 
oggi (escluso XL1200 S)
702210  Include un cavo da 36" (91cm) e 

uno da 18" (45cm) con pipetta 
a 135 gradi lato cancdela e 180 
gradi lato bobina

Per FLH e FLT ad iniezione dal 1999 
ad oggi e Sportster da 2004 al 2006
702211  Include due cavi da 21" (53cm) 

con pipetta a 180 gradi lato 
candela e a 180 gradi lato 
bobina

Include quattro cavi candela con 
pipette bobina a 90 gradi e pipette 
candela dritte per il lato destro e 
135 gradi per il lato sinistro
752574  Per Softail Milwaukee Eight dal 

2018 a oggi

 KIT CAVI CANDELE   P�R  �  �  R� 
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234168  Nero
234166  Rosso
237680  Cromato argento

Per FLH/FLT dal 1985 al 1996, con 
pipette bobina a 90 gradi, pipette 
candela diritte e cavi di lunghezza 
differente
721803  Cromato argento

Per FLH/FLT dal 1997 al 1998, con 
pipette bobina a 90 gradi, pipette 
candela diritte e cavi di uguale 
lunghezza
721808  Cromato argento

Per Dyna Twin Cam dal 1999 ad 
oggi, con pipette bobina diritte, 
pipette candela a 90 gradi e cavi di 
lunghezza differente
721817  Blu
721821  Rosso
721818  Cromato argento

Per FLH/FLT Twin Cam 1999-2008, 
con pipette bobina diritte, pipette 
candela diritte e cavi di uguale 
lunghezza
721813  Cromato argento

Per FLH/FLT Touring dal 2009-2016, 
con pipette bobina a 90 gradi, 
pipette candela a 45 gradi e cavi di 
lunghezza differente
760426  Cromato argento

Per Softail Twin Cam dal 
2000-2017, escluso Rocker e 
Breakout.
Con pipette bobina a 90 gradi, 
pipette candela diritte e cavi di 
lunghezza differente
721822  Blu
721825  Nero
721826  Rosso
721824  Oro
721823  Cromato argento

Per FXCW e FXCWC dal 2008 al 2011 
e FXSB Breakout dal 2013-2017. 
Anche per modelli Twin Cam con 
bobine ricollocate sull'attacco 
motore centrale. Ha due cavi della 
stessa lunghezza 9 1/4" (24cm), con 
pipette bobina a 90 gradi e pipette 
candela a 45 gradi
760427  Cromato argento

 SET CAVI ACCENSIONE HIGH 
PERFORMANCE AL SILICONE 
INTRECCIATI "MAGNUM" 
 Set cavi accensione antidisturbo con 
treccia in acciaio per Sportster e Big Twin. 
Oltre ai kit "pronti da installare", offriamo 
un set per utilizzo custom lungo 50". I 
cavi Magnum sopportano il contatto con 
superfici con temperature oltre i 1000°F 
(540°C), evitando così bruciature dei cavi a 
contatto con le testate. Sono antidisturbo, 
per eliminare interferenze con radio ed 
unità CB. Con fascette per il montaggio e 
cavi di massa. 

Per Sportster dal 1965 al 1985 
(eccetto modelli con Magneto), 
con pipette bobina diritte, pipette 
candela a 90 gradi e cavi di 
lunghezza differente
237678  Cromato argento

Per Sportster Evolution dal 1986 
ad oggi (eccetto XL 1200 Sport 
dal 1998 in poi) con una pipetta 
bobina diritta ed una a 90 gradi, 
pipette candela diritte e cavi di 
lunghezza differente
234162  Blu
234163  Nero
234161  Rosso
237679  Cromato argento

Per Sportster Evolution 2004-2006, 
con pipette bobina diritte e cavi di 
uguale lunghezza
722700  Cromato argento

Per Sportster dal 2007 ad oggi con 
una pipetta bobina diritta ed una 
a 90 gradi, pipette candela diritte 
e cavi della stessa lunghezza
760428  Cromato argento

Per Big Twin 4 marce dal 1965 al 
1986 e Softail dal 1984 al 1999 e 
Dyna dal 1991 al 1998, con pipette 
bobina diritte, pipette candela 
a 90 gradi e cavi di lunghezza 
differente
234152  Blu
234153  Nero
234151  Rosso
234154  Oro
237681  Cromato argento

Per FXR dal 1982 al 1994, con 
pipette bobina a 90 gradi, pipette 
candela a 90 gradi e cavi di 
uguale lunghezza 9 3/4" (25cm). 
Anche per modelli Evolution con 
bobina fissata sull'attacco motore 
superiore

 KIT CAVI CANDELA PERFORMANTI 
SUMAX THUNDERVOLT 
 Sumax dichiara che questi sono gli 
unici cavi candela che prevengono la 
carbonizzazione delle candele a causa 
della superiore qualità in grado di 
accendere i gas inesausti. Con i cavi 
Thundervolt, le vostre candele resteranno 
pulite, e la vostra moto sarà più lineare. Il 
nucleo a spirale di ferrite con una parte 
di lega di rame/nickel è vincolato da una 
copertura conduttiva acrilica mentre i 
cappucci delle candele e delle bobine sono 
a prova di vibrazione con il nuovo sistema 
di bloccaggio a molla. 

Per XG500 & XG750 Street dal 2014 
a oggi
Per Rocker FXCW e FXCWC 
2008-2011, FXSB Breakout 
2013-2017 e tutti I modelli Twin 
Cam con bobine riposizionate sull 
attacco motore superiore .
Include due cavi da 8" (20cm), con 
cappuccio candela a 135 gradi e 
bobina a 90 gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702224  -  Nero
702225  -  Rosso

Per FLT/FLH ad carburatore dal 
1999 al 2008
Include un cavo da 18" (46cm) con 
cappuccio candela e bobina a 180 
gradi e un cavo da 9" (23cm) con 
cappuccio candela a 180 gradi e 
bobina a 90 gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702215 702222  Nero
702216  -  Rosso
702217  -  Blu

Per Touring ad iniezione dal 1999 
al 2008
Include due cavi da 21" (53cm) con 
cappuccio bobina e candela a 180 
gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702218 702223  Nero
702219  -  Rosso
702220  -  Blu

Per Touring & Trike dal 2009 al 
2016
Include un cavo da 36" (91cm) e un 
cavo da 18" (45cm) con cappuccio 
candela a 135 gradi e cappuccio 
bobina a 180 gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702226 702228  Nero
702227  -  Rosso

Per Touring e Trike dal 2017 a oggi
Include un cavo candela da 34" (86cm) 
e uno da 18" (46cm) con pipetta 
inclinata 135 gradi sulla candela e 
90 gradi sulla bobina, e uno da 30.5" 
(78cm) e uno da 17.25" (44cm) con 
pipetta PC sulla candela e inclinata di 
90 gradi sulla bobina
8.2mm 10.44mm Colore
752501 752507  Nero
752502  -  Rosso
752503  -  Viola
752504  -  Giallo
752505  -  Blu
752506  -  Arancio

Fits 2018 to present Milwaukee 
Eight Softail
8.2mm 10.44mm Colore
752564 752570  Nero
752565  -  Rosso
752566  -  Viola
752567  -  Giallo
752568  -  Blu
752569  -  Arancio

Per XG500 & XG750 Street dal 2014 
a oggi
Include due cavi con cappuccio 
candela e bobina a 180 gradi
8.2mm 10.44mm Colore
752458  -  Nero
752459  -  Rosso
752460  -  Viola
752461  -  Giallo
752462  -  Blu
752463  -  Arancione

Per Sportster dal 2004 al 2006 
escluso XL 1200 S a 4 candele
Include due cavi da 21" (53cm) con 
cappuccio candela e bobina a 180 
gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702218 702223  Nero
702219  -  Rosso
702220  -  Blu

Per Sportster XL dal 2007 a oggi
Include un cavo da 18" (46cm) con 
cappuccio candela e bobina a 180 
gradi e un cavo da 9" (23cm) con 
cappuccio candela a 180 gradi e 
bobina a 90 gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702215 702222  Nero
702216  -  Rosso
702217  -  Blu

Per Dyna 1999-2017 e Softail 
2000-2017 escluso Rocker e 
Breakout
Include un cavo da 18" (46cm) e uno 
da 7" (18cm) con cappuccio candela 
a 90 gradi e cappuccio bobina a 180 
gradi
8.2mm 10.44mm Colore
702212 702221  Nero
702213  -  Rosso
702214  -  Blu
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752545  Giallo con tracciante nero e 
rosso

752546  Grigio con tracciante marrone
752547  Arancio con tracciante nero

Per Softail Milwaukee Eight dal 
2018 na oggi. Contien 4 cavi 
candele pronti da installare con 
pipette candela e bobina
752549  Nero con tracciante blu
752550  Rosso con tracciante nero
752551  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752548  Grigio con tracciante marrone
752552  Arancio con tracciante nero

90° Dritte Colore
752519 752520  Nero con 

tracciante blu
752521 752522  Rosso con 

tracciante nero
752523 752524  Giallo con 

tracciante nero 
e rosso

752525 752526  Grigio con 
tracciante 
marrone

752527 752528  Arancio con 
tracciante nero

 CAPPUCCI DI PROTEZIONE IN 
GOMMA 
 Preparando cavi candela o cablaggi 
bobina custom, è bene assicurare ai 
connettori una protezione extra contro 
l'umidità. Per questo offriamo questi 
cappucci di protezione in gomma per cavi 
candele e cablaggi elettrici. Venduti in 
confezioni da 10 pezzi. 
731546  [A.]Per cavo bobina inclinato di 

90 gradi (conf. da 10)
731544  [B.]Per cavo candela 

multiangolo (conf. da 10)
731543  [C.]Per cavo candela inclinato di 

90 gradi (conf. da 10)
731545  [D.]Per cavo bobina diritto 

(conf. da 10)

 GUAINA MSD PROTEZIONE CAPPUCCI 
CAVI CANDELE 
 Speciale guaina in lana di vetro imbevuta 
esternamente al silicone per proteggere le 
candele da eccessivo calore. Si usa su tutti 
i cavi candela. 
711818  Guaina di protezione, 

confezione da 6 piedi

 GUAINA PROTEZIONE CALORE MSD 
 Guaina in lana di vetro che protegge fino 
a 1000 gradi. Impregnata esternamente 
in silicone per una maggiore protezione 
contro il calore. Diametro interno da 
3/8" per scivolare facilmente sopra i cavi 
candele. Confezione da 25 piedi. 
711817  Guaina di protezione

 TERMINALI E CAPPUCCI MSD 
 Vasta gamma di terminali e cappucci MSD per cavi candele. Costruitevi i vostri cavi su 
misura, per uso stradale o competizione. I cappucci professionali tipo racing sono capaci 
di sopportare alte temperature per lunghi periodi. Disponibili in tre angolazioni. 
711807  [A.]Terminali universali e cappucci multi angolo
711808  [B.]Cappucci grigi a 90 gradi, paio
711809  [C.]Inserti cappucci grigi a 90 gradi, paio
711810  [D.]Inserti cappucci grigi diritti, paio
711811  [E.]Cappucci rossi alta temp. 90 gradi, paio
711812  [F.]Cappucci rossi alta temp. diritti, paio
711813  [G.]Cappucci rossi alta temp. 150 gradi, paio

Per Softail 1999-2017 (escluso 
FXCW, FXCWC e FXSB) e Dyna. 
Contiene un cavo da 19" (48cm) 
e uno da 7" (18cm) con pipette 
bobina a 180 gradi
752529  Nero con tracciante blu
752530  Rosso con tracciante nero
752531  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752532  Grigio con tracciante marrone
752533  Arancio con tracciante nero

Per FXR dal 1984 al 1999 e tutti 
i modelli Evolution con bobine 
ricollocate sul supporto motore 
superiore. Contiene due cavi da 
12" (30cm) con pipette bobina a 
90 gradi
752534  Nero con tracciante blu
752535  Rosso con tracciante nero
752536  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752537  Arancio con tracciante nero

Per Sportster XL ad iniezione dal 
2007 aoggi e Touring a carburatore 
dal 1999 al 2008. Contiene un cavo 
da 19" (48cm) con pipetta bobina a 
180 gradi e un cavo da 11" (28cm) 
con pipetta bobina 90 gradi
752538  Nero con tracciante blu
752539  Rosso con tracciante nero
752540  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752541  Grigio con tracciante marrone
752542  Arancio con tracciante nero

Per Touring e Trike dal 2009 al 
2016. Contiene un cavo da 35 1/2" 
(90cm) e uno da 17 1/2" (45cm) con 
pipette bobina a 90 gradi
752543  Nero con tracciante blu
752544  Rosso con tracciante nero

 CAVI CANDELA SUMAX CLASSIC 
THUNDER RICOPERTI IN TELA 
 Cavi da 7mm in silicone nero con 
rivestimento esterno sintetico, resistente a 
calore olio e abrasioni. Una combinazione 
di un nucleo a spirale in kevlar con una 
resistenza di 350Ohm per piede, ofre una 
potente scintilla, aumentando la potenza, 
la regolarità e l'efficenza dei consumi. 
Cappucci in silicone e nero proteggono 
dall'alta temperatura dei gas di scarico. 
Una doppia molla blocca i terminali per 
assicurare una connessione a prova di 
vibrazioni. Questi cavi sono adatti a tutti 
i modelli Harley-Davidson e Buell con 
puntine o accensione elettronica. Include 
due cavi da 24" (61cm) con pipette 
candela 90°o dritte. 

Per Sportster dal 1965 al 1985, FL 
dal 1965 al 1979, FX dal 1965 al 
1985, Softail dal 1989 al 1999 e 
Dyna dal 1991 al 1998
752509  Nero con tracciante blu
752510  Rosso con tracciante nero
752511  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752512  Grigio con tracciante marrone
752513  Arancio con tracciante nero

Per Sportster dal 1986 al 2003 
(escluso 4 candele XL1200S) e FL, 
FLH and FLT Touring dal 1980 al 
1998. Contiene un cavo da 19" 
(48cm) con pipetta bobina a 180 
gradi e un cavo da 10" (25cm) con 
pipetta bobina 90 gradi
752514  Nero con tracciante blu
752515  Rosso con tracciante nero
752516  Giallo con tracciante nero e 

rosso
752517  Grigio con tracciante marrone
752518  Arancio con tracciante nero
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Per Twin Cam 1999-2017
301215  Cromata (OEM 25600046)
301216  Nera

Per Sportster 2004 a oggi, 
Buell raffreddate ad aria e Big 
Twin 1970-1999 a montaggio 
orizzontale
301217  Cromata (OEM 25600047)
301218  Nera

Per Sportster 1986-2003, a 
montaggio verticale
301219  Cromata
301220  Nera

 COPERTURA ACCENSIONE GENUINE 
ZODIAC AIRFOIL 
 Coperture anticipo, si montano sul lato 
destro dove in passato erano installate le 
puntine. Sono disponibili tappi benzina, 
coperture frizione, e coperture filtri aria 
con lo stesso design 

Per Twin Cam 1999-2017
302834  Cromata
302835  Nera con tagli a contrasto

Per Sportster 2004 a oggi e Buell 
raffreddate ad aria, montaggio 
orizzontale
302830  Cromata
302831  Nera con tagli a contrasto

Per Sportster 1986-2003, 
montaggio verticale
302832  Cromata
302833  Nera con tagli a contrasto

 COPERTURE ACCENSIONE "STANZA" 
GENUINE ZODIAC 
 Bellezza in alluminio da montare sul lato 
destro del vostro motore dove un tempo 
venivano montate le puntine. 

 KIT CAVI CANDELA UNIVERSALI DA 
TWIN TEC 
 Un vero kit di cavi universale per tutte le 
applicazioni (escluso Twin Cam). I cavi di 
alta qualità al silicone hanno diametro 
di 8.5mm ed hanno un nucleo a spirale 
a bassa resistenza. Ogni kit contiene 
due cappucci candela a 90 e 115 gradi, 
cappucci bobina assortiti, e terminali. 
741973  Cavi candela universali Twin Tec

 COPERTURE PUNTINE 3D CON 
TESCHIO 
 Coperture in fusione con teschio 
tridimensionale. Cromate con dettagli e 
sfondo nero. 
302802  2 fori con montaggio 

orizzontale per Big Twin dal 
1973 al 1999 e Sportster dal 
2004 a oggi

302804  2 fori con montaggio verticale, 
per Sportster dal 1986 al 2003

302800  5 fori per Twin Cam 1999-2017

 COPERTURA PUNTINA CON TESCHIO 
STILE ZOMBIE 
 Copertura puntina per modelli Sportster, 
Big Twin e Twin Cam. Con finitura nera e 
cromata. 
302540  Montaggio orizzontale
302541  Montaggio verticale
301711  A 5 fori per Twin Cam 

1999-2017

 DISTANZIATORI CAVI CANDELE IN 
ALLUMINIO 
 Un piccolo dettaglio funzionale per 
posizionare correttamente i tuoi cavi 
candele. Disponibili cromati o a scelta 
in 4 diversi colori anodizzati. Venduti 
singolarmente. 
154012  Cromati satinati
154008  Anodizzati naturali
154009  Anodizzati rossi
154010  Anodizzati blu
154011  Anodizzati neri

 DOPPIO SEPARATORE CAVI 
 Semplice ed utile separatore che mantiene 
i tuoi cavi lontano da fonti di calore o 
parti in movimento. Facili da usare con 
meccanismo a pressione, disponibili in 
confezione da 16 pezzi. 
711814  Separatore cavi doppio da 

8mm.
711815  Separatore cavi doppio con 

camice

 GELATINA PROTEZIONE CANDELE 
MSD 
 Gelatina di protezione dell'impianto 
elettrico da polvere, perdite ed EMI. 
Utile anche per infilare facilmente i cavi 
candela nei cappucci in gomma. Questa 
speciale gelatina non indurisce o secca 
nel tempo, le sue proprietà isolanti sono 
infinite. 
711821  Gelatina di protezione MSD
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 COPERTURA PUNTINE/ANTICIPO 
ARLEN NESS 
 In alluminio billet con finitura nera o 
cromata. La copertura a 2 fori monta sui 
Big Twin 1970-1999 e Sportster 1970 a 
oggi. La copertura a 5 fori monta sui Twin 
Cam 1999-2017. 

10-Gauge, cromato
A03499  5 fori

Deep Cut, cromato
A03573  5 fori

Deep Cut, nero
A03574  5 fori

Deep Cut II, nero
A30314  5 fori

Scalloped, nero
A03584  5 fori

Engraved, cromato
A03599  5 fori

Beveled, cromato
A03480  2 fori
A03478  5 fori

Beveled, nero
A03473  5 fori

301797  Dorato/cromato, montaggio 
orizzontale

302029  Cromato, montaggio 
orizzontale

301798  Cromato, montaggio verticale

 COPERCHI ACCENSIONE "EAGLE 
SPIRIT" 
 Bellissima copertura puntine in fusione. 
Per Big Twin dal 1970 al 1999 e Sportster 
dal 1970 a oggi. 

 COPERTURA ACCENSIONE S&S 
 Sostituisce la copertura accensione (o 
puntine) dei motori S&S serie V. Ha un 
profilo a cupola con logo S&S e finitura 
cromata. Per tutti i modelli Big Twin dal 
1970 al 1999 con 2 fori di montaggio 
orizzontali. 
750347  Copertura accensione

 COPERCHI ACCENSIONE "BAD TO THE 
BONES" IN ALLUMINIO BILLET 
 Coperchi lavorati a CNC da alluminio di 
alta qualità che garantisce una perfetta 
adattabilità. La finitura satinata fa 
risaltare il logo Bad to the Bones inciso 
(2mm di profondità). Sono un misto di 
alta tecnologia e cattiveria. Per Big Twin e 
Sportster 1970-1999. 
235575  Montaggio orizzontale 

(OEM 32588-70A)
235576  Montaggio verticale

 COPERCHIO ACCENSIONE 
 Coperchio accensione custom per Big Twin 
e Sportster dal 1970 al 1999, escluso Twin 
Cam (OEM 32588-70A), cromato. 
301152  Coperchio accensione

 COPERCHIO ACCENSIONE BOMBATO 
CON VITI A BRUGOLA 
 Coperchio accensione per Big Twin e 
Sportster dal 1970 al 1999, escluso Twin 
Cam (OEM 32588-70A). 
301672  Coperchio accensione bombato 

con viti a brugola

 COPERTURA PUNTINE BOMBATE 
 Copertura in fusione cromata, disponibile 
con 2 o 5 fori. La versione a 2 fori monta 
su Sportster dal 1970 ad oggi e Big Twin 
dal 1970 al 1999, quella a 5 fori monta su 
Twin Cam 1999-2017. 
301702  A 2 fori (OEM 32588-70A)
301979  A 5 fori per Twin Cam
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 KIT RICOLLOCAZIONE BOBINA ODD 
CONCEPT PER SPORTSTER 
 Staffa in acciaio verniciata a polvere 
per montare la bobina in stile FXR sul 
lato sinistro tra i due cilindri dei modelli 
Sportster XL. Minuteria e istruzioni incluse

Per Sportster dal 1995 al 2003
748931  Kit ricollocazione bobina

Per Sportster XL dal 2004 a oggi
748942  Kit ricollocazione bobina
748936  Kit ricollocazione bobina e 

blocchetto accensione

 COPERCHI PUNTINE CON LOGO JIMS 
 Lavorato da un blocco di alluminio 
6061-T6 da .190", con finitura lucidata o 
cromata. La copertura cromata ha il logo 
Jims sulla superficie realizzato al laser, la 
copertura lucidata è liscia. Le coperture 
sono fornite complete di 2 viti a brugola 
a testa svasata cromate e di guarnizioni. 
Disponibile per Big Twin dal 1970 al 1999 
e Sportster dal 1971 a oggi. 
235991  Per Big Twin dal 1970 al 1999, 

cromato
751096  Per Big Twin dal 1970 al 1999, 

lucidato
235992  Per Sportster dal 1971 ad oggi, 

cromato

 COVER PUNTINE PM SCALLOP 
 Coperture Performance Machine in 
alluminio billet. Disponibili cromate, 
Contrast Cut o con l'esclusivo Black OPS di 
PM, una finitura particulare di nero lucido 
e nero ruvido che si adatta perfettamente 
al nero Harley di motori, cambi e primarie.

A due fori per Sportster dal 1970 a 
oggi, Shovelhead dal dal 1970 al 
1984 e Big Twin Evolution dal 1984 
al 1999
752329  Cromato
752330  Contrast Cut Nero
752331  Black OPS

A 5 fori per 1999 Softail e Twin Cam 
dal 1999 al 2017
752326  Cromato
752327  Contrast Cut Nero
752328  Black OPS

A due fori per Milwaukee 8 dal 
2017
757265  Cromato
757264  Contrast Cut Nero

 COPERTURE ACCENSIONE KEN'S 
FACTORY 
 Le coperture accensione Ken's Factory 
sono costruite con precisione da Ken's 
Factory in alluminio billet e hanno 
la finitura lucidata o anodizzata nera 
con tagli in contrasto. Disponibili nella 
versione a due fori per l'uso su Big Twin 
1970-1998 e Sportster 1970 a oggi con 
fori orizzontali e a 5 fori per Twin Cam 
1999-2017. 

Copertura a due fori, alettata con 
logo
747311  Nere con tagli a contrasto
747312  Lucidate

Copertura a 5 fori "More Horse 
Power, Less Horse SHIT"
747313  Nere con tagli a contrasto
747314  Lucidate

Copertura a cinque fori, alettata 
con logo
747315  Nere con tagli a contrasto
747316  Lucidate

711067  Copertura fresata stile 
Millennium

711066  Copertura liscia stile 
Millennium

 COPERTURE ACCENSIONE PROONE 
IN BILLET PER TWIN CAM 
 I modelli Twin Cam sono pieni di novità, 
ma il coperchio accensione rimane 
un "must". Questi coperchi Pro-One 
"Millennium" sono in billet cromato per 
aggiungere un tocco di stile al tuo motore 
Twin Cam. 

710914  Coperchio scanalato stile 
millenium

710913  Coperchio liscio stile millenium

 COPERCHI ACCENSIONE PROONE 
 Costruiti in alluminio billet e cromati, 
questi coperchi rimpiazzano quello di 
serie. Ognuno di essi viene fornito con 
minuteria necessaria al montaggio e si 
abbina alle coperture ispezione primaria, 
per tutti I modelli Sportster e Big Twin dal 
1972-1998. 

301975  Stile fresato

301971  Stile fregio

 COPERTURE ACCENSIONE "PRO MAX" 
IN BILLET CROMATO 
 Queste coperture sono in alluminio 
cromato e fornite di viti a brugola cromate 
ed un attrezzo per un facile montaggio. 
Per modelli Sportster dal 1970 ad oggi 
e Big Twin dal 1970 al 1999 eccetto Twin 
Cam. 

 COPERTURA ANTICIPO ODD CONCEPT 
 Le coperture motore alettate sono un 
classico senza tempo. Si montano su tutti 
Big Twin 1974-1999 e Sportster 2004 a 
oggi. 
748940  Chiara
748941  Nera
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 SUPPORTO BOBINA IN DUE PARTI 
PER SPORTSTER 
 Supporto bobina in due parti per XLH 
dal 1965 1978 e XLCH dal 1971 al 1978 
(OEM 31723-71TA e 31727-72). 
153501  Supporto Bobina

 STAFFA RICOLLOCAZIONE BOBINA 
ODC PER DYNA 
 Progettato e tagliato al laser in Italia 
da Otto Di Cuori. Ricolloca la bobina sul 
lato sinistro del motore in mezzo ai due 
cilindri, La staffa ha finitura nera 
763017  Staffa di ricollocazione bobina, 

per Dyna 1991-2017

 STAFFE DI RICOLLOCAZIONE BOBINE 
ODC PER SPORTSTER 
 Progettate e tagliate al laser in Italia da 
Otto Di Cuori. Montate le vostre bobine sul 
lato sinistro del vostro motore in mezzo 
ai due cilindri. Disponibili come solo kit 
di ricollocazione bobine o ricollocazione 
bobine e blocchetto di accensione. Il kit 
di ricollocazione bobine e blocchetto va 
installato assieme alla staffa ODC per 
sollevare il serbatoio. 
763011  Staffa ricollocazione bobina, 

per Sportster XL dal 2007 a oggi
763010  Staffa ricollocazione bobina e 

blocchetto di accensione, per 
Sportster XL dal 2007 a oggi

Kit sollevamento serbatoio
763012  Kit sollevamento da 1 1/2" 

(38mm)
763013  Kit sollevamento da 2" (51mm)
763014  Kit sollevamento da 2 1/2" 

(64mm)
763015  Kit sollevamento da 3" (76mm)

 KIT DI RICOLLOCAZIONE BOBINE 
E CHIAVE ACCENSIONE RSD PER 
SPORTSTER 
 Il kit di ricollocazione Roland Sands 
Design sposta le bobine e la chiave di 
accensione da sotto il canotto a in mezzo 
ai cilndri rimuovendo la scatola di plastica 
dei cablaggi e liberando la zona del telaio 
di fronte al cilindro anteriore. In acciao 
inox lucidato. L'intallazione richiede l'uso 
di nuovi cavi candela universali come i 
nostri ZPN741973 Daytona Twin Tech. Per 
Sportster dal 2007 a oggi. 
740898  Kit di ricollocazione bobine 

e chiave accensione RSD per 
Sportster

 STAFFA CROMATA PER BOBINA ED 
INTERRUTTORE PER SPORTSTER 
 Staffa cromata di ricambio a quella nera 
originale per bobina ed interruttore 
su tutti gli Sportster dal 2004 ad oggi. 
Completa di minuteria di montaggio. 
304015  Staffa cromata per bobina ed 

interruttore (31740-04)

 "MAGNUM .38 POLICE SPECIAL" 
COPERTURE ACCENSIONE A PUNTINE 
 Le parti della serie ".38 Police Special" 
sono qualcosa di veramente speciale per 
i fanatici delle armi. Queste parti, fatte in 
alluminio billet sono disponibili cromate, 
lucidate o nere. Le parti sono decorate 
con veri bossoli di cartucce Magnum. Non 
importa se le parti sono cromate nere o 
lucidate, i bossoli sono forniti nella loro 
finitura naturale. 

Per Big Twin dal 1970 al 1999 e 
Sportster dal 1971 ad oggi
722266  Cromato
722267  Nero

Per Twin Cam dal 1999 al 2017
722268  Cromato
722269  Nero

 COPERTURA PUNTINE E ACCENSIONE 
BRASS BALLS CYCLES 
 La copertura accensione con il disegno del 
casco con I pistoni è il tocco giusto poer la 
tua moto. In fusione di zinco poi anticato 
per quella patina perfetta. Dai alla tua 
moto quel tocco di freschezza. 
753807  Per Sportster 1970-2003
753806  Per Sportster dal 2004 a oggi, 

Shovelhead 1973-1984 e Big 
Twin Evolution 1984-1999

753805  Per Twin Cam 1999-2017
753813  Per Milwaukee Eight dal 2017 a 

oggi

 COPERTURA PUNTINE BLACK DUCK 
 Le parti e gli accessori Blacck Duck 
spiccano per la loro finitura perfetta. 
Queste coperture in ottone sono 
disponibili nella versione a 2 e 5 fori di 
montaggio. Costruiti in Spagna. 

2 fori di montaggio orizzontali per 
Shovelhead e Big Twin Evolution 
dal 1970 al 1999 e Sportsters 2004 
a oggi
748298  Nero

2 fori di montaggio verticali per 
Sportster 1970-2003
748236  Placcato oro 24 carati
748237  Ottone satinato
748297  Cromato satinato

5 fori di montaggio per Twin Cam 
1999-2017
748238  Placcato oro 24 carati
748239  Ottone satinato
748294  Nero
748295  Cromato satinato

 COPERCHIO PUNTINE NOSTALGIA 
"ROLAND SANDS DESIGN" PER BIG 
TWIN DAL 1970 AD OGGI 
 In alluminio billet. Look invidiabile 
se sarà usata in combinazione con la 
copertura ispezione e copertura frizione 
Roland Sand Design. Disponibile cromata, 
anodizzata nera, anodizzata nera o 
Contrast Cut. Per Big Twin dal 1970 ad 
oggi. Minuteria inclusa. 

A 2 fori per Shovelhead dal 1970 al 
1984 e Big Twin Evolution dal 1984 
al 1999
740645  Cromato
740739  Anodizzato nero
740908  Anodizzato nero Contrast Cut

A 5 fori per Twin Cam 1999-2017
740647  Cromato
740909  Anodizzato nero Contrast Cut
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 COPERTURE BOBINE PER DYNA 
EVOLUTION 
 Facili da installare, queste coperture 
bobina montano su tutti i Dyna dal 1991 
al 1998. Finitura cromata 
301206  Per Dyna dal 1991 al 1998

 SUPPORTI BOBINE IN BILLET A "V" DALLA MW 
 Supporti per bobine in alluminio lucidato. Vengono prodotti con disegno a V e con un 
disegno particolare a V. I classici con disegno a V montano le bobine di lato con sistema 
di montaggio esposto, i supporti dal disegno particolare hanno l'alloggio del sistema di 
montaggio nascosto per un look più pulito. Disponibili con disegno aperto, scanalato e 
con alloggio interruttore accensione. Usano interruttori tipo dal 1973 al 1993 Vengono 
forniti con viti in acciaio e sono disegnati per essere usati con supporti motore MW. 
710442  [A]Supporto forma a V con buco per interruttore
710443  [B]Supporto forma a V aperta
710444  [C]Supporto forma a V scanalata
710446  [D]Supporto disegno particolare aperto
710445  [E]Supporto disegno particolare con buco per interuttore
710447  [F]Supporto disegno particolare scanalato

 COPERTURE BOBINE MW IN BILLET 
TWIN CAM 19992006 
 Coperture in alluminio lucidato per bobine 
accensione OEM da usare in combinazione 
con attacchi motore MW. Gli attacchi 
motore MW possono. Coperture non sono 
intese per applicazioni di serie. Disponibili 
Twin Cam a carburatore 1999-2006 e 
Sportster 2004-2006. 
721881  Copertura bobina con foro per 

la chiave accensione

 COPERTURA BOBINE E BLOCCHETTO 
ACCENSIONE A GOCCIA 
 Copertura in alluminio cromata per tutti 
coloro che hanno montato le bobine 
di accensione tra i cilindri come sui 
modelli FXR. Questa copertura si abbina 
perfettamente con i filtri aria S&S o stile 
S&S. Questa copertura è provvista di 
un foro di montaggio per accogliere i 
blocchetti accensione stile FX(R). 
301477  Copri bobine a goccia

 SUPPORTI BOBINE BILLET 
 Questi supporti di prima qualità in alluminio billet anodizzato nero sono stati progettati 
per facilitare l'installazione di bobine il cui montaggio presenta a volte problemi. Con 
questi supporti queste bobine si montano in pochi minuti. Ogni supporto è fornito con 
tutta la bulloneria necessaria per montare le bobine sui supporti ed i supporti sul telaio 
dove necessario. 
233126  [A.]Per Big Twin 4 marce dal 1948 al primo 1982. Accetta una bobina con due 

uscite o una bobina Accel Super tipo OEM per testate con una candela.
233127  [B.]Per Big Twin 4 marce 1948-primo 1982. Accetta due bobine con due 

uscite per testate con due candele e single fire o due bobine con un'uscita 
per testate con una candela e Single Fire.

233128  [C.]Per Big Twin 4 marce 1982-1986 e FXR dal 1982 ad oggi. Accetta due 
bobine con due uscite per testate con due candele e single fire o due bobine 
con un'uscita per testate con una candela e single fire.

 COPRI BOBINA BILLET MW 
 Copertura in billet lucidato per le 
bobine d'accensione OEM, da usare in 
combinazione col supporto superiore del 
motore MW. Il supporto superiore motore 
MW è disponibile in questo catalogo. La 
copertura non monta per applicazioni 
stock. Disponibile per Twin Cam ad 
iniezione 1999-2017. 
722091  Disegno Cut-out

 COPRI BOBINA PER MODELLI FXR 
 Copri bobina splendida mente cromato per 
FXR, FXRS 1982-1994 (OEM 31625-82T). 
301366  Copri bobina per modelli FXR

 COPRI BOBINA IN ACCIAIO INOX 
 Paio di coperture in acciaio inox adesive 
per coprire le estremità della bobina di 
Sportster dal 1985 al 2003 escluso XL 
1200 S e di Big-Twin dal 1985 al 1999 
escluso Twin Cam 
301085  Copri bobina in acciaio inox

 SUPPORTO BOBINA RINFORZATO 
 Supporto bobina rinforzato cromato 
per Big Twin da fine 1978 a primo 1982 
(OEM 31728-78A). 
301291  Supporto bobina
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 COPERTURA BOBINA CROMATA IN 
DUE PEZZI 
 Copertura cromata in due pezzi per bobina 
per Sportster 1983-2003 (eccetto XL 
1200 1998 in poi) e FLH/FLT 1983-1998. 
301258  Copertura bobina cromata in 

due pezzi

 COPRI BOBINA CROMATI 
 Copri bobina splendidamente cromati in 
diversi disegni per i Big Twin 4 marce dal 
1965 in poi, tutti i Softail dal 1984 al 1999 
ed i modelli Dyna dal 1991 al 1998. 

A. Copri bobina cromati con alette
301203  Per Big Twin 4 marce 

1965-1984 e Softail 1984-1999

B. Copri bobina cromato "Bad to 
the Bones"
301894  Per Big Twin 4 marce 

1965-1984 e Softail 1984-1999

C. Copri bobina cromato con viti a 
brugola
301136  Per Big Twin 4 marce 

1965-1984 e Softail 1984-1999
302048  Per Dyna Glide 1991-1998

 COPERTURA CROMATA PER BOBINA 
SU MODELLI FXR 
 Bellissima copertura alettata con 
costruzione pressofusa e finitura cromata. 
Per tutti gli FXR dal 1982 al 1994 con 
bobina di serie o tipo. Può essere anche 
usata su altri modelli con bobina montata 
sul supporto superiore del motore. 
301437  Copertura cromata per bobina

 COPERTURE BOBINA CROMATE PER 
SOFTAIL 
 Queste coperture bobina cromate per 
Softail sono facilissime da installare. 
301208  [A.]Per Softail dal 1984 al 1999
301212  [B.]Per Softail dal 2000 al 2006 

(OEM 31606-00)
301214  [C.]Per Softail 2007-2017 

escluso Rocker, Rocker 
C, Blackline & Breakout 
(OEM 31772-07)

 COPRI BOBINA VECCHIO STILE 
 Questi copri bobina vecchio stile ricalcano 
il disegno dei copri bobina utilizzati a 
metà degli anni ‘40. Sono disponibili 
con un logo uccello inciso old style o con 
finitura liscia cromata. Le due aperture 
anteriori permettono una agevole accesso 
ai terminali dei cavi candela, mentre 
l'interno del coperchio include una staffa 
robusta per il montaggio. I coperchi sono 
disponibili per tutti i modelli 4 marce FL 
e FX 1965-1986 come per tutti i modelli 
Softail 1984-1999. 

Per tutti modelli FL e FX 1965-1986
301734  Coperchio liscio

Per tutti modelli Softail 1984-1999
301735  Coperchio liscio
301785  Coperchio con logo uccello

rubinetto benzina e accettano anch'essi 
le bobine di serie o tipo di serie. I cavi 
candele non sono inclusi, va ordinato 
separatamente un set di cavi stile FXR 
o FXCW. L'installazione delle coperture 
Hercules sui modelli FXCW e FXCWC Rocker 
richiede il riposizionamento della chiave 
di accensione e l'acquisto di una staffa 
di ricollocazione ZPN746675. Disponibili 
nelle versioni NEWTON e HERCULES, che 
si abbinano perfettamente ai filtri aria 
Rebuffini che trovate nel capitolo 6.

 COPERTURE BOBINA REBUFFINI PER 
SOFTAIL 
Questi kit di coperture vi permetteranno 
di installare le bobine tra i cilindri stile 
FXR. Il kit include una copertura bobine, 
un attacco supporto motore superiore 
in alluminio billet e tutta la minuteria 
necessaria per l'installazione. Disponibili 
nella versione lucidata, nera o cromata. I 
kit per Softail dal 1986 al 1999 possono 
essere usati con le bobine di serie o tipo 
di serie, S&S Single Fire o Accel Super Coil. 
L'installazione con il serbatoio originale 
richiede la ricollocazione del rubinetto 
benzina. I kit per Softail Twin Cam invece 
non hanno problemi di interferenza con il 

Coperture Bobina Newton
Cromato Nero
746687 746686  1986-1999 Softail
746693  -  Per Softail a iniezione 2003-2017

Coperture Bobina Newton
Cromato Nero
746678  -  1986-1999 Softail
746683  -  Per Softail a iniezione 2003-2017

Accessori Per
746675  Kit di ricollocazione bobina per FXCW e FXCWC Rocker 2008-2011

 COPERTURE BOBINE ARLEN NESS DEEP CUT 
 Coperture bobine Deep Cut in alluminio billet 6061-T6, disponibili cromate o anodizzate 
nere. Si abbinano perfettamente a pedane, manopole pedalini e altro della serie Arlen 
Ness Deep cut presente altrove in questo catalogo. 

Per 2006-2017 Dyna e 2000-2017 Softail escluso Rocker & Breakout
A04300  Cromate
A04301  Nere

 SUPPORTI E COPERTURE BOBINE IN 
BILLET DALLA MW 
 Bellissimi supporti e coperture bobine 
in alluminio lucidato. Supporti e 
coperture sono progettati per l'uso con 
bobine performanti S&S (ZPN235922 e 
232689). Le coperture sono forate sui 
lati per una maggiore areazione e minor 
surriscaldamento delle bobine. Supporti 
e coperture sono disponibili con o senza 
foro per interruttore accensione per usarsi 
con interruttori stile dal 1973 al 1993. 
Completi di viti per il montaggio. 
710408  [A.]Supporto per bobina S&S 

Single Fire
710410  [B.]Copertura in billet con staffa 

integrata per bobina S&S Single 
Fire

710411  [C.]Copertura in billet con staffa 
integrata, con foro interruttore 
per bobina S&S Single Fire
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ZPN Modello Anno Cod. Accel Qta. Grado 
Termico

231717  883 Sportster  1986 in poi  2418  2  standard
231717  1100 Sportster  1986-1987  2418  2  standard
231711  1200 Big Twin  1948-1974  2401  2  fredda
231714  1200 Shovelhead  fine 1978-1980  2410A  2  standard
231717  1200 Sportster  1988 in poi  2418  2  standard
231714  1340 Shovelhead  1980-1981  2410A  2  standard
231714  1340 Evolution  1984 in poi  2410A  2  standard
231717  1450 Twin Cam  1999-2006  2418  2  standard
231717  1550 Twin Cam  2007-2017  2418  2  standard

 CANDELE ACCEL UGROOVE 
 Candele Accel U-Groove sono dotate di un elettrodo con sezione ad U che permette 
alla scintilla di creare una fiamma a "palla di fuoco" che ti regala minimo pi regolare e 
combustione pi completa. Hanno inoltre un isolante speciale che previene cortocircuiti 
e malfunzionamenti del sistema d'accensione, mentre l'elettrodo centrale sigillato in 
uno speciale materiale resistente al calore ed in lega di rame/nichel per un'eccellente 
conduttività ed esteso grado termico. 

 CANDELE AL PLATINO ACCEL 
 Gli elettrodi in platino assicurano una vita più lunga ed una maggiore durabilità. Poiché 
il platino è più durevole, riesce a mantenere una precisa distanza tra gli elettrodi molto 
più a lungo rispetto alle candele tradizionali. Mantenendo invariata questa distanza, il 
voltaggio richiesto rimane costante, il che si traduce in minori perdite di colpi. Questo 
si traduce in un minimo più regolare, un'accelerazione più rapida, ed in un minore 
consumo di carburante in tutta la durata della candela. L'elettrodo esterno zigrinato 
è prodotto con la migliore lega nichel cromo per una grande durata permettendo così 
maggiori accensioni a voltaggio ridotto mentre il nucleo centrale in rame puro aiuta a 
diminuire i depositi. Confezionate e vendute in pacchetti da due.  

ZPN Modello Anno Cod. Accel Qta.
237311  883 Sportster  1986 in poi  2418P  2
237311  1100 Sportster  1986-1987  2418P  2
237308  1200 Shovelhead  fine 1978-1980  2410P  2
237311  1200 Sportster  1988 in poi  2418P  2
237308  1340 Shovelhead  1980-1981  2410P  2
237308  1340 Evolution  1984-1999  2410P  2
237311  1450 Twin Cam  1999-2006  2418P  2
237311  1550 Twin Cam  2007-2017  2418P  2

 CANDELE ACCEL IN CONFEZIONE DA 
NEGOZIO 
 La Zodiac offre le candele Accel in 
confezione negozio da 24 pezzi. Sono 
disponibili I modelli 2410 e 2418 nelle 
versioni Standard, U-groove e Platinum 
U-groove. 

Candele Accel in confezione da 
negozio
701160  Accel 2410A Standard U-groove
701161  Accel 2410P Platinum U-groove
701162  Accel 2418 Standard U-groove
701163  Accel 2418P Platinum U-groove

Per Buell (escluso 1125R), 
Sportster Evolution (escluso XR 
1200), Twin Cam, S&S X-Wedge e 
S&S con 4 1/8" di alesaggio
749674  Champion RA8HC, singola 

(OEM 32362-04)
749681  Champion RA8HC, pacco da 10 

(OEM 32362-04
749635  Champion RA8HC, pacco da 24 

(OEM 32362-04)

Per V-Rod 2002-2017, Buell 1125R, 
XR1200 e XR1200X dal 2008 al 
2012, e Indian 111CI da 2014 a oggi
749673  Champion RA6HC, singola 

(OEM 27794-08) sostituisce 
10R12 A (OEM 27671-01K) 
su V-Rod e Buell 1125R, deve 
essere aperta a 0.9mm

Per V-Rod dal 2002-2017, Buell 
1125R, XR 1200 e XR 1200 X dal 
2008 al 2012
750775  Champion 10R12A 

(OEM 27671-01K)

Per XG500 & XG750 Street 2015 a 
oggi, Milwaukee Eight powered 
Touring & Trike 2017 a oggi e 
Milwaukee Eight powered Softail 
2018 a oggi
749686  Champion RG6HCC, singola 

(OEM 31600012)
749687  Champion RG6HCC, dealer 

pacco da 10 (OEM 31600012)

Per 113CI Ultima motore
749637  Champion RN11YC4, dealer 

pacco da 10

 CANDELE CHAMPION 
 Queste candele Champion hanno il 
grado termico adatto a tutti i motori 
Harley-Davidson e Buell e tutti i motori 
S&S. 

Per 165cc Topper e AH, e 175cc 
Bobcat, BTH, Pacer, Scat, SS e SX
749675  Champion RH8C, singola

Per i modelli a bassa compressione 
45CI 1927 al 1952, 61CI 1927 al 
1947, 74CI 1927 al 1948, 80CI 1927 
al 1947 e Servicar 1953 al 1954
749670  Champion D-14, singola 

(OEM 32300-09 o candele No. 
4)

749684  Champion D-14, pacco da 10 
(OEM 32300-09 o candele No. 
4)

Per i modelli ad alta compressione 
45CI 1927 al 1952, 61CI 1927 al 
1947, 74CI 1927 al 1948, 80CI 1927 
al 1947 e Servicar 1953 al 1954
234307  Champion D-16, pacco da 6 

(OEM 32304-09 o candele 
No. 3). Sostituisce anche 
OEM 32304-09 o candele No. 
2, in quanto copre un'ampia 
gamma di gradi

Per Sportster K e KH dal 1957 al 
1971 e XLCR dal 1977 al 1979
749671  Champion H8C, singola

Per Sportster 1000 dal 1980 al 1985
749676  Champion RL82YC, singola

Per XR 1000 dal 1983 al 1985
749679  Champion RN7YC, singola

Per Panhead E e EL dal 1948 al 
1952 e Shovelhead dal 1948 al 
1974
749672  Champion J12YC, each

Per 1975-1981 Shovelhead, 
Evolution Big Twin, Ironhead 
Sportster e motori S&S SH Series, 
S&S P-Series, S&S KN-Series, e 
motori S&S con alesaggio 3 5/8" 
e 4"
749677  Champion RN12YC, singola 

(OEM 32342-04)
749682  Champion RN12YC, pacco da 10 

(OEM 32342-04)
749636  Champion RN12YC, pacco da 24 

(OEM 32342-04)

Per Shovelhead dal 1982 al 1983
749678  Champion RN13LYC, singola
749685  Champion RN13LYC, pacco da 

10
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 COPERTURA CANDELE CIRO 
 Nascondete gli inguardabili cappucci delle 
candele e i bulloni della testa con questa 
copertura Ciro! Questa parte è una grande 
aggiunta per abbellire il vostro motore. Si 
abbina perfettamente alle altre coperture 
motore di Ciro. Di semplice installazione 
include un proifilo nero opzionale. Per 
Twin Cam 1999-2017. 
754120  Copertura candele

 PONTE ALETTATO PER TESTATE 
 I ponti nascondono i bulloni delle testate 
e le candele e riempiono anche le alette 
di raffreddamento sulle teste dei cilindri. 
Colori si abbinano perfettamente con 
motori OEM. 
782162  Argento per Twin Cam a 

carburatore 1999-2006
782163  Nero per Twin Cam a 

carburatore 1999-2006
782160  Argento per Twin Cam iniezione 

1999-2017
782161  Nero per Twin Cam iniezione 

1999-2017
782180  Granito, per Milwaukee Eight 

dal 2017 a oggi
782179  Nero, per Milwaukee Eight dal 

2017 a oggi

 COPERCHI CANDELE E BULLONI 
TESTE 
 Questo piacevole accessorio combina 
bellezza e funzionalità. Premendo questi 
coperchietti sui bulloni delle teste si 
eviterà che gli stessi possano allentarsi ed 
allo stesso tempo si copriranno le candele. 
Questi copri candele e bulloni sono 
disponibili sia cromati. Per tutti I Big Twin 
Evolution. Dal 1984 al 1999 e Sportster dal 
1986 al 2003. Venduti in coppia. 
134122  Cromati, coppia

 COPRICANDELA CROMATI 
 Una risposta a chi vuole avere le candele 
cromate: basta porli sulle candele per 
ottenere uno splendido effetto cromato. 
Questi coperchietti sono trattenuti da una 
guarnizione in silicone nero. Per tutte le 
candele da 14mm. Disponibili con tagli 
orizzontali o inclinati. Venduti in coppia. 
134031  [A.]Con tagli orizzontali (la 

coppia)
134033  [B.]Con tagli inclinati (la 

coppia)

 CANDELE NOLOGY SILVER 
 Le candele Nology Silver sono state progettate specificamente per motori performanti. 
L'argento è uno dei metalli con le maggiori proprietà di conduzione termica ed elettrica 
che ne fanno uno dei migliori materiali da usare negli elettrodi centrali delle candele. Il 
grosso diametro dell'elettrodo centrale ne aumenta la potenza e la conducibilità della 
scintilla. L'argento è estremamente resistente all'erosione garantendo una misura tra 
gli elettrodi virtualmente invariata. Le candele Nology Silver sono senza resistenza, il 
meglio per chi chiede il massimo ai propri motori. Maggiore potenza nell'uso sportivo o 
per uso quotidiano, le candele Nology Silver sono vendute in confezioni da 4. 

Candele Nology Silver
ZPN Modello Anno Cod. Nology Qta.
239284  Buell, escluso 1125R  1994 in poi  B2S  4
239284  883 Evolution  1986 in poi  B2S  4
239284  1100 Evolution  1986-1987  B2S  4
239218  1200 Shovelhead  1975-inizio 1978  L7YS  4
239218  1200 Shovelhead  fine 1978-1980  L7YS  4
239284  1200 Evolution  1988 in poi  B2S  4
239218  1340 Shovelhead  fine 1978-1979  L7YS  4
239218  1340 Shovelhead  1980-1981  L7YS  4
239218  1340 Shovelhead  1982-1984  L7YS  4
239218  1340 Evolution  1984-1999  L7YS  4
239284  1450 Twin Cam  1999-2006  B2S  4
239284  1550 Twin Cam  2007-2017  B25  4

Nology Silver per motori performanti e Drag-Racing
ZPN Modello Anno Cod. Nology Qta.
239261  Shovelhead  1975-1984  L4YS  4
239261  Evolution Big Twin  1984-1999  L4YS  4

 KIT CONVERSIONE RETRO CANDELE 
RAFFREDDATE AD ARIA 
 Questo set di cover in due pezzi, facile 
da installare e riutilizzabile, converte le 
candele D-14 e D-16 Champion per dare 
un look originale Harley raffreddato ad 
aria. Per modelli 45CI dal 1929 al 1952, 
modelli UL dal 1937 al 1948, modelli EL 
dal 1936 al 1940 e modelli FL dal 1941 al 
1947. 
782140  Kit conversione candele

Per tutti 45CI a bassa compressione 
1927-1952, 61CI 1927-1947, 74CI 
1927-1948, 80CI 1927-1947 e 
Servicar 1953-1954
749670  Champion D-14, singola 

(OEM 32300-09 o candele 
No. 4)

749684  Champion D-14, pacco da 10 
(OEM 32300-09 o candele 
No. 4)

Per i modelli ad alta compressione 
45CI 1927 al 1952, 61CI 1927 al 
1947, 74CI 1927 al 1948, 80CI 1927 
al 1947 e Servicar 1953 al 1954
234307  Champion D-16, pacco da 6 

(OEM 32304-09 o candele 
No. 3). Sostituisce anche 
OEM 32304-09 o candele No. 
2, in quanto copre un'ampia 
gamma di gradi

 CANDELE BECK AIR COOLED PER 
HARLEY VINTAGE 
 Candele M18 x 1.5, per modelli Harley 
mono 1926-1934, tutti 45CI, Big Twin 
Flathead e Knucklehead. Sostituiscono le 
candele HD nr. 3 
780009  Set di 2 candele (OEM 37-09C & 

32302-09)

 CANDELE   P�R  �  �  R� 
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Pos ZPN Descrizione Applicazione OEM
13. 780271  Dado in ottone con rondella di blocco, 10 

di ognuno
 1932-1957  7220 + 

7634
14. 743985  Dado, 5/16-24, zinc, pacco da 50  1932-1957  7752
15. 743987  Dado, 3/8-24, zinc, pacco da 30  1932-1957  7789
16. 780252  Cuscinetto armatura, lato spazzole, 

12x32x10mm, NSK 6201
 1918-1957  31009-18, 

9005
17. 780253  Cuscinetto armatura, lato terminale, 

15x35x11mm, SKF 6202
 1918-1957  31009-30, 

9007
17. 231427  Cuscinetto armatura, lato terminale, , 

15x35x11mm, V-Twin Mfg.
 1918-1957  31009-30, 

9007
18.  -  Terminale filo avvolgimento  1924-1957  9900
19.  -  Anello di tenuta  1932-1957  11004
20. 745830  Generatore, rigenerato, Samwel  1932-1957  29975-30
21.  -  Kit ricostruzione  1932-1948  30007-40
22.  -  Vite di fissaggio, 1/4-24x1 1/8" oval head 

(2)
 1932-1957 
W & G

 2349

22. 780260  Vite di fissaggio, set di 2  1930-1936 VL, 
1937-1948 UL

 30011-30

22. 780261  Vite di fissaggio, set di 2  1936-1957 FL  30011-36
23. 780262  Vite telaio, set di 2  1932-1957  30012-32
24. 780244  Cinturino generatore, cromato  1930-1936 

VL, 1937-1948 
UL, 1930-1957 
W & G

 30025-30

24. 780245  Cinturino generatore, nero  1930-1936 
VL, 1937-1948 
UL, 1930-1957 
W & G

 30025-30

24. 780243  Cinturino generatore, cromato  1936-1952 FL  30025-36
25.  -  Rondella  1932-1957  30029-30
26. 780272  Telaio  1932-1948  30090-32
26.  -  Telaio  1949-1954  30093-49
27.  -  Estremità del telaio sinistro  1932-1957  30132-32
28. 780233  Copertura commutatore, nera  1932-1957  30137-32
28. 780234  Copertura commutatore, cromata  1932-1957  30137-32
29. 780276  Guarnizione, Genuine James, pacco da 10  1932-1957  30138-30
30. 740379  Guarnizione, Genuine James, pacco da 10  1932-1957  30143-30
31.  -  Raamento  1948-1957 FL  30144-45
32. 742869  Paraolio, Genuine James, pacco da 5  1946-1957  30145-46
32.  -  Rondella ditenuta in feltro, sostituita da 

paraolio 30145-46
 1946-1957  30146-46

33. 780251  Bobina di campo shunt, punto bianco, 
Samwel, Made in Holland

 1932-primo 
1952

 30202-32

33.  -  Bobina di campo  fine 1952-1957 30202-52

Pos ZPN Descrizione Applicazione OEM
1. 238891  Perno ingranaggio  1932-1957  327
2. 762600  Vite, #6-32x1/4, testa filister (4), pacco 

da 10
 1932-1957  993

3. 762614  Vite, #10-32x5/8, testa filister, cadmio (2), 
pacco da 10

 1932-1957  1202

3. 762615  Vite, #10-32x5/8, testa filister, zincata (2), 
pacco da 10

 1932-1957  1202

4. 762616  Vite, #10-32x5/8, testa filister, cadmio (2), 
pacco da 10

 1932-1957  1210

4. 762617  Vite, #10-32x5/8, testa filister, parkerizzata 
(2), pacco da 10

 1932-1957  1210

4. 762618  Vite, #10-32x5/8, testa filister, cromata 
(2), pacco da 10

 1932-1957  1210

5. 238893  Vite, 5/16-18x13/16 testa ovale (5), pacco 
da 12

 1932-1957  1956

6. 780257  Vite terminale (2), pacco da 10  1932-1957  2690W, 
30460-32

7. 780258  Rondella isolata e boccola, 10 di ognuno  1932-1957  6186 + 
30463-32

8. 780259  Rondella, 31/64"x3/4"x1/64"  1932-1957  6543
9.  -  Rondella, 15/32"x3/4"x1/4"  1932-1957  6551
10.  -  Rondella di bloccaggio, 5/16"  1932-1957  7040
10A. 743953  Rondella di bloccaggio, 3/8", pacco da 50  1932-1957  7045
11. 782464  Rondella di bloccaggio, denste esterno 

#10, pacco da 100
 1932-1957  7220

12.  -  Rondella di bloccaggio, svasata, dente 
esterno 5/16

 1932-1957  7233

 PARTI PER GENERATORI A 3 SPAZZOLE "32E" E "52E" 19321957 
 Il generatore a 6V "32E" era usato su ogni V-Twin 1931-1951 e fu sostituito dal "52E" 
1952-1957. Il "52E" condivide molte parti ma non tutte con il "32E".
•  Big Twin 1930-1936, conosciuti anche come Valvole Laterali o Flathead, sono indicati 

sotto come VL
•  Big Twin 1937-1948, conosciuti anche come Valvole Laterali o Flathead, sono indicati 

sotto come UL
•  Big Twin 1936-1947, conosciuti anche come OHV o Knucklehead, sono indicati sotto 

come EL
•  Big Twin 1948-1957, conosciuti anche come OHV o Panhead, sono indicati sotto 

come FL
•  45CI Solo1930-1957, sono indicati sotto come W
•  Servicar 1930-1957, sono indicati sotto come G
•  K, KH & KHK 1952-1956 K, KH & KHK, sono indicati sotto come K
•  Sportster 1957, sono indicati sotto come XL
Quando non è indicato nessun modello significa che le parti sono adatte a tutti i modelli 
per gli anni specificati. A meno di dove indicato diversamente le parti sono vendute 
singolarmente. Le quantità richieste sono indicate tra parentesi, per esempio (2). 
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 KIT DI RICOSTRUZIONE GENERATORE "32E" 6V 
 Kit completo di ricostruzione per generatori 6V stile "32E" quelli usati su E, EL & ELH 
1936-1952 e F, FL & FLH 1941-1957. Include parte finale in fusione, ingranaggio guida, 
cuscinetti, spazzole, bobine di campo, armatura, poli, guarnizioni, paraoli e viteria. 
782197  Kit ricostruzione completo "32E" 6Volt

Parti di ricambio per tutti i generatori 32E
780233  Copertura finale, nera (OEM 30137-32)
780234  Copertura finale, cromata (OEM 30137-32)
780235  Viti copertura finale, set di 2, cadmio (OEM 1210)
780236  Viti copertura finale, set di 2, cromate (OEM 1210)
780237  Viti copertura finale, set di 2, parkerizzate nere (OEM 1210)

745830  Generatore ricostruito, 6 Volt (OEM 1501-30/29975-30)
745831  Generatore ricostruito, 12 Volt

 GENERATORI SAMWEL RICOSTRUITI PER VECCHI MODELLI 
 Questi generatori completamente ricostruiti stile "32E" montano su tutti i V-Twin 
Harley-Davidson dal 1932 al 1964. Disponibili da 6 volt come gli originali ma anche a 
12 Volt. La versione a 12 Volt ha esattamente lo stesso aspetto del generatore di serie, 
ottima per restauri 

Pos ZPN Descrizione Applicazione OEM
34. 780250  Bobina di campo regolatrice, punto 

arancione, Samwel, Made in Holland
 1932-primo 
1952

 30206-32

35.  -  Terminale filo bobina di campo  1932-1957  30231-51
36. 780263  Guarnizione, terminale filo bobina di 

campo (2), Eastern USA, pacco da 10
 1932-1957  30228-32

37. 780277  Polo, set di 2, V-Twin Mfg.  1932-primo 
1952

 30271-30

37. 780279  Polo, set di 2, Samwel  1932-primo 
1952

 30271-30

38. 780264  Vite poli (4), pacco da 10  1918-1957  30280-18
39.  -  Solo supporto spazzola (2)  1952-1957  30351-51
40. 780273  Supporto spazzola positiva  Tutto 

1932-1951, 
1952 45CI

 30352-32

40.  -  Supporto spazzola positiva  1952-1957 FL  30352-52
41. 780274  Supporto spazzola negativa  Tutto 

1932-1951, 
1952 45CI

 30353-32

41. 780275  Supporto spazzola negativa  1952-1957 FL  30353-52
42. 780265  Guarnizione, isolatore supporto spazzola, 

Eastern USA, pacco da 10
 fine 1952-1957 30373-51

43. 780266  Supporto terza spazzola, Eastern USA  1932-1957  30385-32
44. 745980  Set spazzole e molle, Samwel  1932-primo 

1952
 30425-32; 
3045z0-32 
+ 
30429-216

44. 780267  Set spazzole e molle, Eastern USA  fine 1952-1957 30425-51; 
30450-51A 
+ 30427-26

45. 710722  Kit vite terminale positivo, 6186+7220+7
634+30460-32+30463-32

 1932-1957  30461-32

46. 780275  Armatura, V-Twin Mfg.  1932-1957  30851-32
47.  -  Rasamento .018"  1918-1957  30890-18
48.  -  Rasamento, .015"  1952-1957  30890-51
49.  -  Rondella, bachelite  1930-1950  30985-29
50.  -  Alloggiamento cuscinetto lato spazzole  1932-1957  31010-48, 

31010-32
51. 780268  Guarnizione, lato commutatore, Eastern 

USA, pacco da 10
 1930-1957  31015-30

52.  -  Anello elastico della piastra di supporto  1930-1957  31017-29
53. 780269  Ritenuta olio interno, lato spazzole, 

Eastern USA
 1932-1957  31020-30

54. 780270  Ritenuta olio esterno, lato spazzole, 
Eastern USA

 1933-1957  31022-33

55. 232184  Deflettore olio lato trasmissione, Samwel  1932-1957  31035-31
56. 232003  Molla di comando  1932-1957  31040-31
-  -  Rondella in feltro lato trasmissione, 

sostituita da paraolio 30145-46
 1932-1945  31041-31

-  -  Anello elastico lato trasmissione, sostituita 
da paraolio 30145-46

 1932-1945  31045-31

-  -  Tenuta, sostituito da paraolio 30145-46  1932-1945  31046-31
57. 781156  Ingranaggio guida, Eastern USA  1930-1935 VL, 

1936-1947 EL, 
1948-1957 FL

 31070-30

57. 238905  Ingranaggio guida, Samwel  1937-48 UL, 
1930-1957 
W & G

 31071-37

57.  -  Ingranaggio guida  1952-1956 K, 
1957 XL

 31071-52

58. 780239  Targhetta generatore, ottone, Samwel  1932-1957  -
59. 782197  Kit di ricostruzione, V-Twin Mfg.  1936-1957  -
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 SUPPORTO UNIVERSALE PER 
REGOLATORI ELETTRONICI 
 Supporto Accel universale per montare 
regolatori sui primi modelli o sui telai 
custom. 
231901  Supporto universale

 DEFLETTORE OLIO 
 Per OEM e generatori Zodiac
(OEM 31035-58) 
151038  Deflettore olio

 GENERATORE A 12 VOLT 
 Generatore a 12V di alta qualità che monta sui Sportster 1965-1981 e sui Big Twin 
1965-1969. L'armatura è composta di fili ricoperti con guaina epossidica. L'alberino 
rinforzato è installato con cuscinetti a sfera di precisione. 
743213  Nero (OEM 29975-65B)

 GENERATORI 12 VOLT CYCLE ELECTRIC 
 Costruiti in USA su specifiche Harley-Davidson e utili per restauri. Per Sportster dal 1965 
al 1981 e Big Twin dal 1965 al 1969. Sostituisce anche il generatore 65B Hitachi 82-84 
aggiungendo un deflettore dell'olio extra ZPN 151038. Può anche essere usato per 
convertire i modelli dal 1936 al 1964 da 6 a 12 Volt usando un deflettore dell'olio ZPN 
151038 al posto di quello OEM scartando la molla. 
782248  Generatore 12 Volt Cycle Electric (OEM 29975-65A)

 GENERATORI 12 VOLT 
 Per tutti i modelli Sportster dal 1965 al 1981 e Big-Twin dal 1965 al 1969 con generatori 
12 Volt. Presentano un indotto avvolto a macchina con albero cementato e cuscinetti di 
alta qualità. Disponibili cromati. 
151080  Cromato, (OEM 29976-83T)

 KIT RICOSTRUZOIONE SAMWEL PER GENERATORI A 12 VOLT PER VECCHI 
MODELLI 
 Questo kit vi permette di ricostruire il vostro generatore stile 32E come quello usato sui 
modelli Harley-Davidson V-Twin dal 1932 al 1964 in un sistema a 12Volt. Non cambierà 
l'aspetto rispetto all'originale. Ottimo per restauri. 
745832  Kit ricostruzione per generatore 32E

 GENERATORE CYCLE ELECTRIC A 6 VOLT 
 Costruiti in USA su specifiche Harley-Davidson e utili per restauri. Per Sportster e Big 
Twin dal 1958 al 1964. Può anche essere usato su modelli dal 1936 al 1957 usando un 
deflettore dell'olio ZPN 151038 al posto di quello OEM scartando la molla. 
782249  Generatore Cycle Electric a 6 Volt (OEM 29975-61)
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 TAPPO FINALE GENERATORE 
SAMWEL 
 Questo tappo finale generatore stile 32E 
monta su tutti i generatori a due spazzole 
donando loro un aspetto vintage. Per 
generatori OEM 29975-61, 29976-83T, 
29975-65A, 29975-65B e 29978-77. 
780232  Tappo finale generatore nero

 CINGHIE DI MONTAGGIO PER 
GENERATORE DA SAMWEL 
 Cinghie di ricambio stile OEM per vecchi 
generatori 32E. La vite a testa svasata da 
5/16 "-18 x 13/16" deve essere ordinata 
separatamente. 
780243  Cinghia cromata, per E, EL, F & 

FL 1936-1957 (OEM 30025-36)
780244  Cinghia cromata per DL, RL, 

W, WL, WLA, WLC1930-1952, 
Servicar 1930-1954 & U, 
UL, UH & ULH 1932-1948 
(OEM 30025-30)

780245  Cinghia nera per DL, RL, W, WL, 
WLA, WLC1930-1952, Servicar 
1930-1954 & U, UL, UH & ULH 
1932-1948 (OEM 30025-30)

780246  Vite a testa piatta 5/16"-18 
x 13/16", parkerizzata 
(OEM 1956)

 INGRANAGGIO CONDUTTORE 
GENERATORE 
 Di alta qualità, sostituisce l'ingranaggio 
conduttore 45CI, Sportster e Big-Twin. 
151043  13 Denti, per modelli Big- Twin 

dal 1958 al 1969, Eastern USA 
(OEM 31070-58T)

151044  14 Denti, per modelli Sportster 
dal 1963 ai primi 1984, V-Twin 
Mfg (OEM 31073-63TA)

781155  Equipaggiamento orginale su 
Servicar 1958-1973. Può essere 
usato per installare generatori 
12V su vecchi modelli a valvole 
laterali 45CI e Big Twin, V-Twin 
Mfg. (31075-58B)

781156  14 Denti, per Big Twin OHV 
dal 1936 al 1957, Eastern USA 
(OEM 31070-30

238905  14 Denti, per 45CI solo dal 1937 
al 1952, Big Twin a valvole 
laterali dal 1937 al 1948 e 
Servicar dal 1953 al 1957, 
Samwel (OEM 31071-37)

 GENERATORI CYCLE ELECTRIC CON REGOLATORE INCORPARATO 
 Questi sono dei sistemi di ricarica completi in un'unica unità. Hanno un cablaggio 
semplificato, alta uscita e durata di servizio maggiore. Verificare la tolleranza con i 
modelli con frizione a pedale. Regolatori di ricambio sono disponibili. 
782252  Sistema di ricarica a 6 Volt per modelli dal 1936 al 1964. L'installazione sui 

modelli dal 1936 al 1957 richiede l'uso di un deflettore dell'olio ultimo tipo 
ZPN 151038

782251  Sistema di ricarica a 12 Volt per convetire i modelli dal 1936 al 1964 a 6 Volt 
usando una piccola batteria a 12Volt. L'installazione sui modelli dal 1936 al 
1957 richiede l'uso di un deflettore dell'olio ultimo tipo ZPN 151038

782250  Sistema di ricarica a 12 Volt ad alta uscita per modelli dal 1965 al 1984. 
L'installazione sui modelli dal 1982 al 1982 richiede l'uso di un deflettore 
dell'olio extra ZPN 151038

Regolatori di ricambio
782317  Per ZPN 782252
782316  Per ZPN 782251
782315  Per ZPN 782250

 GENERATORE 12 VOLT ALL BALLS 
 Generatore 12V che monta sui modelli Sportster dal 1965 al 1981 e sui Big Twin dal 
1965 al 1969. Può essere anche usato per convertire a 12V i modelli Sportster dal 1954 
al 1964 e Big Twin dal 1958 al 1964. 
743740  Nero (OEM 29975-65B & 29978-77)
743741  Cromato (OEM 29975-65B & 29978-77)

 KIT ALTERNATORE A 12V PER 
MODELLI A GENERATORE 
 Ora potrete convertire la vostra vecchia 
Harley a generatore al più affidabile 
sistema ad alternatore 12V che eroga 
17Amp. Alternatore si monta al posto 
del generatore. Kit include alternatore, 
regulatore/raddrizzatore, ingranaggio, 
kit deflettore dell'olio e viti di montaggio. 
Nei Big Twin 1941-1957 I fori delle viti 
del generatore vanno allargate a 5/16" 
per permettere il montaggio delle viti 
generatore fornite. 
781151  Per modelli Big Twin dal 1941 

al 1969, con alternatore nero 
e raddrizzatore/regolatore con 
alette nere

781152  Per modelli Big Twin dal 1941 al 
1969, con alternatore cromato 
e raddrizzatore/regolatore con 
alette cromate

781154  Per modelli 45CI W & G a 
valvole laterali dal 1936 al 
1947, con alternatore nero e 
raddrizzatore/regolatore con 
alette nere

781153  Per modelli 45CI W & G a 
valvole laterali dal 1936 al 
1947, con alternatore cromato 
e raddrizzatore/regolatore con 
alette cromato
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 STAFFA REGOLATORE 
 Questa staffa cromata di supporto del 
regolatore è l'estatta riproduzione di 
quella originale. Costruita con metallo 
dello spessore corretto, è fornita di due 
fori extra per applicazioni custom. Per FLH 
e FLT dal 1980 al 1995 e FXR dal 1982 al 
1994.. 
012386  Staffa supporto regolatore 

(OEM 74529-79T)

 SUPPORTO RADDRIZZATORE 
CROMATO 
 Supporto raddrizzatore cromato per 
modelli Big Twin dal 1976 al 1986 
(compresi Softail) (OEM 74533-75TB e 
74534-80). 
301256  Supporto raddrizzatore

 SUPPORTO REGOLATORE 
 Questo supporto regolatore cromato 
monta regolatori al transistor su modelli 
con motore montato rigidamente. Per Big 
Twin dal 1970 al 1975 (OEM 74533-70TA). 
301255  Supporto regolatore

 SUPPORTO REGOLATORE PER BIG 
TWIN 19581964 
 Sostituisce gli obsoleti supporti originali. 
Per Big Twin 1958-1964. Si monta sui 
fori di montaggio posteriori del motore 
(OEM 74531-68T). Finitura cromata. 
032532  Supporto reglatore

 KIT DI RIPARAZIONE GENERATORE 
CYCLE ELECTRIC 
 Kit di riparazione per generatori 12volt 
Cycle Electric e OEM dal 1965 al 1981. 
Include molte parti interne escluso 
armature, avvolgimenti, porta spazzole 
e poli 
782253  Kit riparazione generatore

 SUPPORTI RELÈ PER VECCHI 
MODELLI 
 Replica dei supporti relè OEM dei Big Twin 
1936-1946 e 1947-1964. 
781185  Per Big Twin dal 1936 al 1946 

(OEM 74765-36)
781184  Per Big Twin dal 1947 al 1964 

(OEM 74765-47)

 COPRI COPERCHIO GENERATORE 
 Copri coperchio cromato. Per tutti i 
modelli Sportster 1957-1981 e Big Twin 
1958-1969 (OEM 31081-83T). 
151037  Copertura generatore custom, 

finitura cromata

 COPRI GENERATORE CROMATO 
 Per generatori a due spazzole di modelli 
Big Twin 1968-1969 e modelli Sportster 
1957-1981 (OEM 31080-83T). 
301224  Copri generatore

 KIT DI REVISIONE GENERATORE 
ACCEL 
 Insieme ai famosi set di spazzole Accel 
trovi uno speciale paraolio a doppio bordo 
che impedisce infiltrazioni di olio nel 
generatore ed una guarnizione in fibra 
approvata UL impregnata di uno speciale 
agente chimico che la mantiene efficiente 
anche in condizioni estreme. 
231921  Kit di revisione

 AVVOLGIMENTI DI CAMPO PER 
GENERATORI 12 VOLT 
 Per generatori 12 Volt OEM, Cycle Electric, 
Zodiac 
782244  Set avvolgimenti 12 Volt 

(OEM 30201-65)

 INDOTTO ACCEL PER GENERATORI 
HARLEY 12 VOLT 
 Si adatta a tutti i generatori 12V a due 
spazzole 1965-1981 (OEM 30851-65 & 
30851-65TA). 
231922  Indotto Accel per generatori
782243  Indotto Cycle Electric per 

generatori

 STAFFA DI MONTAGGIO REGOLATORE 
 Staffa per regolatore cromata, per unire 
il regolatore tipo Bosch al generatore. 
Adattabile a tutti i modelli Big Twin e 
Sportster con generatore. 
032325  Staffa di montaggio

 PIASTRINA NOME GENERATORI 32E 
 Replica della piastrina in ottone come 
quella dei generatori 32E usati sui modelli 
dal 1932-1957. Ottima per restauri. 
780239  Piastrina nome in ottone per 

generatori 32E

 RICAMBI GENERATORE A 2 SPAZZOLE 
19581981 
 Parti per generatori a due spazzole 6V 
o 12V come quelli usati su Big Twin 
FL 1958-1969, Sportster 1958-1981 e 
Servicat 1958-1965 
231700  [A.]Set spazzole generatore di 

prima qualità per generatori, 
V-Twin Mfg. (30426-58)

700577  [A.]Set spazzole generatore 
Standard Motor Products 
rinforzate (30426-58)

231427  [B.]Cuscinetto a sfera 
generatore lato ingranaggio 
(OEM 9007)

231428  [C.]Cuscinetto ad aghi 
generatore lato coperchio 
(OEM 9064)

782245  [D.]Porta spazzole 
con spazzole Cycle 
Electric<R>(OEM 30350-66)

782246  [E.]Piastra finale 
con cuscinetto Cycle 
Electric<R>(OEM 30095-61)

782247  [F.]Copertura finale con 
cuscinetto Cycle Electric 
(OEM 30132-61A)

 PARAOLIO GENERATORE 
 Paraolio per iI generatore lato ingranaggio 
per 1952-1969 Big Twin e Sportster 
1958-1981. Prodotto da James Gaskets. 
Venduto in pacchi rivenditore da 5 pezzi. 
742869  Paraolio Ggeneratore 

(OEM 30145-46A)

 P�R  �  �  R�   PARTI GENERATORI 
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 REGOLATORE TIPO DELCO 
 Questo regolatore di alta qualità è 
costruito in USA dalla Standard Motor 
Products Inc. ed è totalmente come 
l'originale. Per modelli FL e FLH dal 1965 
al 1969 e XLH dal 1965 al 1978. 
700576  Regolatore tipo Delco 

(OEM 74510-64)

 REGOLATORE PER MONTAGGIO SU 
GENERATORE 
 Un affidabile regolatore elettronico che si 
monta direttamente sul generatore a 12 
volt di Big Twin dal 1965 al 1969 e Sportster 
dal 1965 al 1982. Robusta costruzione 
in ceramica ibrida. Nonostante sia un 
piccolo accessorio e magari non vi piace 
il suo aspetto non c'è problema! Potete 
ordinare una copertura cromata disponibile 
separatamente. 
743261  Regolatore elettronico per 

montaggio su generatore
151037  Copertura generatore custom, 

finitura cromata

 REGOLATORE STILE CUSTOM PER 
MONTAGGIO SU GENERATORE 
 Questo regolatore elettronico a 12 Volt 
per Big Twin dal 1965 al 1969 e Sportster 
dal 1965 al 1982 si monta direttamente 
sulla parte terminale del generatore. 
Da test effettuati è risultato molto più 
affidabile del regolatore meccanico 
di serie e cosa molto importante, 
pulisce la linea della moto rimuovendo 
l'inguardabile regolatore di serie montato 
separatamente sul telaio. Finitura nera 
con alettatura di raffreddamento lucidata. 
743260  Regolatore elettronico per 

montaggio su generatore

 REGOLATORI CYCLE ELECTRIC DA 
MONTARE SU GENERATORE 
 Questi regolatori sostituiscono la 
campana finale e diventano parte 
strutturale del generatore. Il circuito di 
limitazione della corrente percepisce la 
temperatura dell'armatura e ne regola 
l'uscita disponibile in modo da avere la 
massima corrente senza surriscaldare 
l'armatura. Questo vi darà più potenza 
per una ricarica più veloce della batteria 
e limitando la temperatura allungherà 
la vita del generatore. Possono essere 
usati anche senza batteria. Non montano 
su alcuni modelli con frizione a pedale. 
L'installazione su modelli FL con 
generatore OEM pre 1992 o aftermarket 
richiedono l'acquisto separato della 
piastra finale ZPN 782246 
782318  Per qualsiasi generatore 

modello 65A 12 Volt. Deve 
essere usato con batteria da 
7AH o superiori

782319  Per qualsiasi generatore 
modello 65A 12 Volt. Deve 
essere usato con batteria da 5.5 
AH nel serbatoio olio per 6 Vol

782246  Piastra finale opzionale per 
installare un regolatore 12 Volt 
con alettatura su modelli FL

782320  Per qualsiasi 
generatoremodello 61 2 
spazzole 6 Volt

 COMBINAZIONE REGOLATORE 
ELETTRONICO E RELÈ LUCI SPIA 
 Il relè di tipo meccanico che trovate sui 
modelli 45CI e Big Twin dal 1938 al 1954 
ha una serie di difetti. È provata la sua 
non affidabilità e non c'è nessun modo 
che la tensione in uscita venga regolata 
creando problemi alla batteria. Questo 
relè completamente elettronico è molto 
affidabile e controlla il voltaggio della 
vostra batteria. Disponibile anche in una 
versione per i modelli convertiti a 12 Volt. 
Si monta direttamente sotto la copertura 
relè che è disponibile separatamente a 
scelta nera o cromata. 
745954  Per modelli a 6 Volt 

(OEM 74750-38)
745955  Per modelli convertiti a 12 Volt
745956  Copertura relè, cromata 

(OEM 74755-38)
745957  Copertura relè, nero 

(OEM 74755-38)

 RELÈ "IDIOT LIGHT" E COPERTURA 
PER 45CI E BIG TWIN 
 Versione elettronica che sostituisce 
l'inaffidabile relè meccanico che trovate 
sui modelli 45CI e Big Twin dal 1938 al 
1945. Una copia esatta della copertura del 
relè è disponibile a scelta nera o cromata. 
745953  Relè elettronico "Idiot Light" 

(OEM 74750-38)
745956  Copertura relè, cromata 

(OEM 74755-38)
745957  Copertura relè, nero 

(OEM 74755-38)

 REGOLATORE DI TENSIONE 
MECCANICO ACCEL TIPO DELCO 
 I famosi regolatori di tensione 
elettromeccanici Accel sono tarati in 
base alle esatte specifiche OEM e sono 
dotati di una base antiurto rinforzata, 
cablaggi interni a prova di vibrazione, di 
coperchietto stile OEM cromato, cuscinetti 
isolanti in fibra Mylar e superfici di 
contatto di grande diametro. Per FL/FLH 
12 Volt dal 1965 al 1969 e XLH dal 1965 al 
1978 (OEM 74510-64). 
231923  Regolatore di tensione

 REGOLATORE STILE BOSCH 
 Per tutti XLH 1965-1966 a XLCH 
1965-1978. Adatto anche Big Twin con 
generatore 12V ed avviamento a pedale. 
231728  Regolatore stile Bosch, Eastern 

USA (OEM 74511-65)
231924  Regolatore stile Bosch, V-Twin 

Mfg. (OEM 74511-65)

 REGOLATORE DI TENSIONE ELETTRO
MECCANICO DA 6 VOLT 
 Questo regolatore Accel è tarato dalla 
casa in base alle esatte specifiche 
OEM ed è dotato di base d'acciaio anti 
urto rinforzata, cablaggio interno 
antivibrazioni, coperchietto stile OEM, 
cuscinetti isolanti in fibra e Mylar e 
superfici di contatto di grande diametro. 
Finitura cromata. Per modelli K e XL dal 
1952 al 1964 e modelli Big Twin da 1958 
al 1964 (OEM 74510-47A). 
232032  Regolatore Accel 6 volt, cromato

 COPERTURE REGOLATORE OVALI 
 Coperture cromate ovali per regolatore 
in acciaio stampato con alette per 
raffreddamento. Completo di minuteria 
di montaggio cromata. Per Sportster dal 
1991 al 2003, Softail dal 1989 ad oggi e 
Dyna dal 1991 al 2003. 
151049  [A.]Per Sportster dal 1991 al 

2003 (OEM 74579-97)
151048  [B.]Per Dyna dal 1991 al 2003 

(OEM 74577-97)
151047  [C.]Per Softail dal 1989 ad oggi 

(OEM 74578-97)
151046  Per Softail 2000 

(OEM 74582-00)
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 SISTEMI DI RICARICA CYCLE ELECTRIC 
 Sistemi completi di ricarica con lo stato dell'arte degli statori Cycle Electric, regolatori 
a prova di proiettile e rotori OEM. Offrono migliore erogazione a bassa velocità e una 
carica della batteria più regolare. Cycle Elctric dichiara che non troverete sistemi di 
ricarica più duraturi e affifdabili. 2 anni di garanzia. Disponibili come ricambio di serie o 
kit Trifase con potenza maggiore. 

Kit rotore, statore e regolatore vv Solo 
Statore

Solo 
Regolatore

Per AMPS 
@ 1000 
RPM

AMPS 
@ 2500 
RPM

Kit singola fase per Sportster
782223 782207 782298  Fine 1984-1990 4-Marce  12  19
782224 782208 782300  1991-1993  14  20
782225 782208 782301  1994-2003  14  20
782226 782208 782302  2004-2006 US Domestic XL883, 34 denti  14  20
782227 782208 782302  2004-2006 tutti XL1200 & HDI XL883, 38 denti  14  20
782228 782200 782303  2007-2008 US Domestic XL883, 34 denti  15  27
782229 782200 782303  2007-2008 tutti XL1200 Sportster & HDI XL883, 38 denti  15  27
782230 782200 782304  2009-2013 US Domestic XL883, 34 denti  15  27
782231 782200 782304  2009-2013 tutti XL1200 Sportster & HDI XL883, 38 denti  15  27
I modelli HDI International per l'esportazione hanno il VIN che comincia con 5HD, i modelli per il mercato USA hanno il VIN che comincia con 1HD

Kit trifase per Sportster
782260 782214 782334  1991-2003 Sportster  18  38
782261 782214 782334  2004-2006 tutti XL1200 & HDI XL883, 38 denti  18  38
782262 782214 782334  2007-2008 Sportster, usa rotore di serie  18  38
I modelli HDI International per l'esportazione hanno il VIN che comincia con 5HD, i modelli per il mercato USA hanno il VIN che comincia con 1HD
Kit singola fase per Big Twin
782232 782202 782294  1970-1998 Tutti i Big Twin, di serie 1981-1988 (Note 1)  14  20
782234 782203 782297  1970-1998 Big Twin con magneto senza batteria (Note 1)  14  20
782233 782205 782296  1970-1999 Big Twin con batteria nel serbatoio olio a ferro di 

cavallo(Note 1)
 14  20

782236 782204 782305  1984-1998 Big Twin, escluso Softail (Note 1)  14  29
782238 782205 782307  1984-1998 Big Twin, escluso Softail. Ha il cablaggio più lungo 

dell'originale (Note 1)
 14  29

782237 782204 782306  1989-1999 Softail, ha connettori stile 1989-1994  14  29
782239 782205 782308  1989-1999 Softail, ha connettori stile 1995-1999  14  29
782240 782206 782309  1999-2003 Dyna  14  29
782340  Shim corredo per i corredi ZPN 782232, 782233, 782234, 782236 & 782238

Kit trifase Serie 60 38 Amp
782241 782213 782330  1970-1984 Tutti i 4 marce a montaggio rigido  17  38
782242 782213 782327  1980-1988 FLH/FLT/FXR 5 marce con montaggio su gomma  17  38
782255 782213 782329  1984-1998 FLH-FLT-FXR con magneto senza batteria  17  38
782254 782213 782328  1991-1998 Dyna, 1984-1999 Softail  17  38
782255 782213 782329  1991-1998 Dyna, 1984-1999 Softail con magneto senza batteria  17  38
782259 782212 782321  2000 Softail  17  38
782256 782212 782321  2001-2006 Softail  17  38
782258 782212 782328  1999-2003 Dyna  17  38
782257 782212 782324  2004-2005 Dyna  17  38

Kit trifase Serie 70 45 Amp
782263 782217 782327  1980-1988 Touring & FXR 5 marce con montaggio su gomma  25  50
782264 782216 782321  2001-2006 Softail  25  50
782265 782216 782328  1999-2003 Dyna  25  50
Kit trifase Serie 80 50 Amp
782266 782220 782327  1989-1996 Touring & FXR (Nota 2)  34  54
782267 782220 782327  1997-1998 Touring & FXR (Nota 2)  34  54

 P�R  �  �  R�   REGOLATORI E SISTEMI DI RICARICA 
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riduce la scarica della batteria al minimo. Cycle Electric usa anche prese elettriche di 
qualità superiore. Quando sostituite uno statore in un modello Evolution o Shovelhead 
dovreste comparare il tipo di spina usata per vedere il tipo di modello. Se in dubbio 
meglio sostituire l'intero sistema. I modelli Twin Cam usano la stessa spina in più di un 
sistema quindi la comparazione non funziona. Tutti gli statori Cycle Electric hanno due 
anni di garanzia

Sportster
782207  Per 1984-1990, spina tipo E (OEM 29967-84)
782208  Per 1991-2006, spina tipo E (OEM 29967-89)
782200  Per 2007 al 2013 incluso XR1200 spina tipo X (OEM 29997-07)

Shovelhead
782202  Per 1981-1983 (OEM 29965-81A)

Evolution Big Twin
782202  Per 1984-1988 (OEM 29965-81A)
782204  Per modelli dal 1984 al 1999 o modelli più vecchi equipaggiati con 

alternatore 32 Amp, spina tipo D (OEM 29970-88)
782209  Per Ultra 1995 e tutti i Touring dal 1996 al 1998, spina tipo L 

(OEM 29987-97A, 29987-97B)

Twin Cam
782206  Per Softail 2000, spina tipo L (OEM 29951-99)
782212  Per Softail 2001-2006, spina tipo W (OEM 30017-01)
782218  Per Softail 2007, spina tipo W (OEM 30017-07)
782219  Per Softail 2008-2017, escluso FXCW e FXCWC, spina tipo W (OEM 30017-08)
782206  Per Dyna dal 1999 al 2003, spina tipo L (OEM 29951-99)
782212  Per Dyna dal 2004 al 2006 spina tipo W (OEM 30017-01)
782218  Per Dyna 2007, spina tipo W (OEM 30017-07)
782219  Per Dyna 2008-2017, spina tipo W (OEM 30017-08)
782210  Per Touring dal 1999 al 2001, spina tipo L (OEM 29987-99)
782211  Per Touring dal 2000 al 2005, spina tipo V (OEM 29987-02)
782221  Per Touring 2006-2016, spina tipo U (OEM 29987-06)

 STATORI CYCLE ELECTRIC 
Negli anni Cycle Electric ha aggiornato costantemente la sua linea di statori. Ha 
cominciato con l'isolamento alle alte temperature con sistemi capaci di sopportare 
fino a 600° F (316 Celsius). Altri sistemi falliscono a 425° F (218 Celsius). Questo tipo di 
isolamento permette un miglior trasferimento del calore e un migliore accoppiamento 
magnetico. L'avvolgimento avviene con maggiore precisione usando un avvolgitore 
ad ago. Questo aumenta la consistenza, il trasferimento di calore e l'accoppiamento 
magnetico. Un migliore accoppiamento migliora l'uscita in tutto il regime di giri. Questo 

Kit rotore, statore e regolatore vv Solo 
Statore

Solo 
Regolatore

Per AMPS 
@ 1000 
RPM

AMPS 
@ 2500 
RPM

782272 782222 782327  1999-2003 Touring (Nota 2)  34  54
782273 782222 782327  2004-2005 Touring (Nota 2)  34  54
782274 782221 782331  2006 Touring (Nota 2)  34  54
782275 782221 782331  2007-2008 Touring (Nota 2)  34  54
782277 782221 782332  2009-2010 Touring senza radiatore dell'olio  34  54
782279 782221 782333  2009-2010 Touring con radiatore dell'olio  34  54
782280 782221 782333  2011-2013 Touring  34  54
782268 782218 782325  2006-2007 Dyna  33  50
782281 782219 782326  2008-2011 Dyna  33  50
782270 782218 782322  2007 Softail  33  50
782283 782219 782323  2008-2011 Softail  33  50
782285 782219 782323  2012-2017 Dyna  33  50
782286 782219 782323  2012-2017 Softail  33  50

Kit trifase Serie 80 50 Amp per modelli Twin Cam con pignone compensatore Screamin' Eagle o che sono stati aggiornati a con compensatori stile dal 
2008 a oggi, questi hanno il rotore senza la coppa a molla
782269 782218 782325  2006-2007 Dyna  33  50
782271 782218 782322  2007 Softail  33  50
782276 782221 782331  2007-2008 Touring (Nota 2)  34  54
782278 782221 782332  2009-2010 Touring senza radiatore dell'olio  34  54
782282 782219 782326  2008-2011 Dyna  33  50
782284 782219 782323  2008-2011 Softail  33  50

Note 1: L'installazione su modelli dal 1970 al 1988 richiede l'acquisto separato di un kirt di rasamenti ZPN 782340
Note 2: Non raccomandato per l'uso con modelli con radiatore dell'olio montato di fronte al regolatore

 STATORI E ROTORI   P�R  �  �  R� 
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Per tutti i modelli Sportster dal 1991 al 1993 con alternatore da 22 Amp. 
(OEM 74523-91 e 74523-92) (Connettore tipo E)
231727  Accel, nero, USA
731521  Accel, cromato, USA
743252  Nero
743253  Cromato
782300  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1994 al 2003 con alternatore da 22 Amp. 
(OEM 74523-94) (Connettore tipo F)
231753  Accel, nero, USA
231754  Accel, cromato, USA
743254  Nero
743255  Cromato
782301  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 2004 al 2006 con alternatore da 22 Amp 
(OEM 74523-04) (Connettore tipo P)
751328  Accel, cromato, USA
743276  Nero
743277  Cromato
782302  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Sportster dal 2007 al 2008 con alternatore da 32 Amp. 
(OEM 74546-07A) (Connettore tipo X)
743278  Nero
743279  Cromato
782303  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Sportster dal 2009 al 2013 con alternatore da 32 Amp. 
(OEM 74711-08) (Connettore tipo X)
Montano anche su modelli 2007 e 2008 in quanto i connettori tondi dei modelli 
2009 sono solamente 2" (5cm) più lunghi
743280  Nero
743281  Cromato
782304  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i Big-Twin dal 1970 al 1975 (OEM 74510-70A) (Connettore tipo C)
731503  Accel, nero, USA
731504  Accel, cromato, USA
743237  Nero
743238  Cromato

Per tutti i Big-Twin dal 1976 al 1980 (OEM 74510-75A, 77510-75A e 
74512-79A) (Connettore tipo A)
731506  Accel, nero, USA
731507  Accel, cromato, USA
743239  Nero
743259  Cromato
782293  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Big-Twin, Shovelhead ed Evolution dal 1981 al 1988 
(OEM 74513-82A, 74512-84, 74513-85, 74515-86 e 74516-86) (Connettore 
tipo B)
150043  Nero, Giappone
731516  Accel, nero, USA
731517  Accel, cromato, USA
743243  Nero
743244  Cromato
782294  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

 RADDRIZZATORI/REGOLATORI STILE OEM 
 Zodiac vi offre un'ampia varietà di raddrizzatori/regolatori della più alta qualità per la 
maggior parte dei modelli Harley. Sono disponibili in tre modelli diversi. 

Per tutti i modelli Big-Twin con generatore 6 Volt dal 1958 al 1964 e dal 
1952 al 1964 XL e K (OEM 74508-85 e OEM 74510-47A) (Connettore tipo I)
743233  Nero
782287  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli FL dal 1965 al 1969 e per i modelli Sportster dal 
1965 al 1977 con generatore 12 Volt (OEM 74507-85A e OEM 74510-64) 
(Connettore tipo I)
731512  Accel, nero, USA
731513  Accel, cromato, USA
743231  Nero
743232  Cromato
782288  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per modelli Sportster dal 1978 al 1981, XLCR dal 1977al 1978 
(OEM 74504-78) (Connettore tipo K)
731508  Accel, nero, USA
731509  Accel, cromato, USA
743225  Nero
743226  Cromato
782290  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1982 a 1984 con generatore 65A 10Amp. 
12V (Connettore tipo J)
782291  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1982 ai primi 1984 con generatore 65-B 
13Amp. 12V (OEM 74504-82) (Connettore tipo J)
731515  Accel, cromato, USA
743227  Nero
743228  Cromato
782292  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dalla fine 1984 al 1990 con alternatore da 19 
Amp. (OEM 74523-84 e 74523-84A) (Connettore tipo E)
721594  Nero, Giappone
721595  Cromato, Giappone
731518  Accel, nero, USA
731519  Accel, cromato, USA
782298  Cycle Electric USA, nero con alette fresate
743248  Nero, USA (OEM 74523-84)
743249  Nero, USA (OEM 74523-84A)
743793  Cromato, USA (OEM 74523-84A)

Per Sportster 1991 con alternatore da 22 Amp. (OEM 74523-91) 
(Connettore tipo E)
743250  Nero, USA
743251  Cromato, USA
782299  Cycle Electric USA, nero con alette fresate
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 CABLAGGI DI RICAMBIO PER SISTEMI 
DI RICARICA CYCLE ELECTRIC 
 Fili tagliati o consumati? Nessun problema 
noi abbiamo questi. 

Per Dyna dal 2008 a oggi con alternatore da 40 Amp. (OEM 74631-08) 
(Connettore tipo T)
743270  Nero, USA
743271  Cromato, USA
782326  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail del 2000 con alternatore da 32 Amp. (OEM 74512-00) 
(Connettore tipo G)
731549  Accel, cromato, USA
731548  Accel, nero, USA
743240  Nero
743241  Cromato
782310  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail dal 2001 al 2006 con alternatore da 38 Amp. (OEM 74540-01 & 
74610-01) (Connettore tipo H)
731553  Accel, cromato, USA
731552  Accel, nero, USA
743256  Nero
743257  Cromato
782321  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail del 2007 con alternatore da 40 Amp. (OEM 74540-07) 
(Connettore tipo O)
751329  Accel, cromato, USA
743272  Nero
743273  Cromato
782322  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail 2008-2017 con alternatore da 40 Amp. (OEM 74540-08, 
74540-11) (Connettore tipo T)
743274  Nero
743275  Cromato
782323  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per 2008-2010 VRSCAW (OEM 74440-08) (Connettore tipo T)
743794  Nero, USA
743795  Cromato, USA

Per tutti i modelli Big-Twin dal 1989 al 1999 (OEM 74519-88), o modelli 
equipaggiati con kit alternatore da 32 Amp (eccetto modelli ad iniezione 
e FLT dal 1995 al 1998) (Connettore tipo D)
721592  Nero, Giappone
721593  Cromato, Giappone
231739  Nero, USA
731520  Accel, cromato, USA
743246  Nero
743247  Cromato
782305  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT dal 1995 al 1996 (OEM 74505-95) (Connettore tipo G)
782311  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT dal 1997 al 2001 (OEM 74505-97) (Connettore tipo G)
731555  Accel, cromato, USA
731554  Accel, nero, USA
743229  Nero
743230  Cromato
782312  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT 2002 e 2003 (OEM 74505-02) (Connettore tipo S)
751332  Accel, cromato, USA
743262  Nero
743263  Cromato
782313  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT 2004 e 2005 (OEM 74505-04) (Connettore tipo R)
751333  Accel, cromato, USA
743264  Nero
743265  Cromato
782314  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT dal 2006 a 2008 (OEM 74505-06) (Connettore tipo T)
751334  Accel, cromato, USA
743266  Nero
743267  Cromato

Per 2009-2013 FLH & FLT series (OEM 74505-09)
743790  Nero, USA
743791  Cromato, USA

Per Dyna 1999-2003 (OEM 74518-99A) (Connettore tipo G)
731551  Accel, cromato, USA
731550  Accel, nero, USA
743245  Nero
743792  Cromato, USA
782309  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna dal 2004 al 2005 con alternatore da 38 Amp. (OEM 74631-04) 
(Connettore tipo Q)
743268  Nero
743269  Cromato
782324  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna 2006 con alternatore da 38 Amp. E Dyna 2007 con alternatore 
da 40 Amp. (OEM 74631-06) (Connettore tipo N)
751331  Accel, cromato, USA
743284  Nero, USA
743285  Cromato, USA
782325  Cycle Electric USA, nero con alette fresate

782335  Per regolatore ZPN 782313
782336  Per sistema di ricarica ZPN 

782243 & 782264
782337  Per regolatore ZPN 782313
782338  Per sistema di ricarica ZPN 

782273
782339  Per sistema di ricarica ZPN 

782274
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 KIT ALTERNATORE SPYKE "HIGH OUTPUT" 
 Sistema completo di carica da 32 ampere per Big-Twin Harley-Davidson dal 1970-1999. 
Sono inclusi un rotore Spyke performante, uno statore ed un regolatore di voltaggio. I 
rotori Spyke sono una versione migliorata degli originali avendo i magneti tenuti in loco 
da inserti in plastica per prevenire eventuali dispersioni. Disponibile a vostra scelta in 
nero o cromato. Tutte le parti sono disponibili separatamente.

Nota:  Verificare sempre la disposizione dei cavi dell'alternatore quando si sostituisce 
statore e/o roto 

Kit completi da 32Amp., per FL ed FX 1970-1989, FXR 1982-1994, FLH ed 
FLT 1980-1998, Softail 1990-1999 e Dyna 1993-1998
721441  Con regolatore nero
721442  Con regolatore cromato

Rotori da 32Amp.
721437  Per Softail 1990-1999 e Dyna 1993-1998

Statore da 32 Amp.
721436  Per Big-Twin 1970-1999, spinotto tipo D

Regolatori da 32Amp. (OEM 74519-88) da usare con tutti kit da 32Amp.
721439  Regolatore, nero
721440  Regolatore, cromato

 PARTI PER SISTEMA DI RICARICA 
COMPUFIRE 40 AMP 
 I sistemi completi di ricarica Compu-Fire 
40 Amp Single Phase (ZPN700970 e 
700732) non sono più in produzione, ma 
abbiamo ancora delle parti disponibili 

Parti di ricambio per sistema di 
ricarica Compu-Fire 40 Amp
700733  Kit alternatore del rotore, 

Compufire (OEM 29957-81B)

Per Softail 2001-2006 e Dyna 
2004-2005
743450  Kit statore e rotore
743462  Solo statore (OEM 30017-01)
743453  Solo rotore (OEM 29981-95)

Per tutti Big Twin Evolution 
1988-1999
743451  Kit statore e rotore
743461  Solo statore (Spinotto stile D) 

(OEM 29970-88)
743452  Kit rotore alternatore, di 

Standard Motor Products 
(OEM 29957-81B)

 KIT STATORE/ALTERNATORE E 
ROTORE DA STANDARD MOTOR 
PRODUCTS 
 Kit convenienti completi di statore 
e rotore abbinati, anche disponibili 
separatamente. I kit per Big Twin 
Evolution dal 1988 al 1999 includono uno 
statore ad alta uscita da 32 amp. I kit per 
Softail dal 2001 al 2006 e Dyna dal 2004 
al 2005 includono uno statore trifase da 
38 amp. Entrambi i kit lavorano con tutti i 
regolatori di serie o aftermarket. Costruiti 
da Standard Motor Products. 

 ROTORE ALTERNATORE PER 
SPORTSTER 
 Di ricambio all'originale, costruito su 
specifiche OEM e fornito di ingranaggio 
frizione. 
231468  [A.]Conchiglia ed ingranaggio 

frizione con alternatore tipo 
OEM completa di corona 
e cuscinetto, per tutti gli 
Sportster dal 1984 al 1990 
(OEM 36791-84)

781114  [A.]Conchiglia ed ingranaggio 
frizione con alternatore tipo 
OEM completa di corona 
e cuscinetto, per tutti gli 
Sportster dal 1984 al 1990, 
V-Twin Mfg. (OEM 36791-84)

782223  [A.]Conchiglia ed ingranaggio 
frizione con alternatore tipo 
OEM completa di corona, 
cuscinetto e regolatore, 
per tutti gli Sportster dal 
1984 al 1990, Cycle Electric 
(OEM 36791-84)

231518  [B.]Rotore alternatore tipo OEM, 
per tutti i modelli Sportster dal 
1991 al 2003 e Buell dal 1997 
al 2002 (OEM 32403-89A & 
32413-92A)

724333  [C.]Rotore alternatore tipo 
OEM con pignone primaria 38 
denti, per modelli 883 Europei 
dal 2004 a oggi e tutti i modelli 
XL 1200 dal 2004 a oggi 
(OEM 32494-04)

724334  [C.]Rotore alternatore tipo 
OEM con pignone primaria 
34 denti, per modelli 883 
mercato USA dal 2004 a oggi 
(OEM 32494-04
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 KIT ROTORE ALTERNATORE DI 
RICAMBIO PER BIG TWIN 
 Rotore alternatore come quello usato 
sui modelli FLH/FLT 1995-2001, Softail 
2001-2006 e Dyna 2004-2005. Può anche 
essere usato come ricambio nei sistemi di 
ricarica da 38Amp. (OEM 29981-95). 
743453  Stile di serie prodotto da 

Standard Motor Products
751326  Versione rinforzata con magneti 

incapsulati in acciaio inox 
prodotto da Accel

 STATORE/ALTERNATORE A TRE FASI 
 Statore a 3 fasi, ricambio di alta qualità 
all'originale per Twin Cam Softail e Dyna. 
Costruito in USA. 
760647  Per Dyna e Softail 2008-2017 

(OEM 30017-08)

 STATORE DI RICAMBIO DI SERIE 
 Statore a fase singola da 45 Amp. Per FLH/
FLT dal 2002 al 2005 (OEM 29987-02). 
743458  Standard Motor Products
751324  Accel

 STATORE PER TOURING DAL 1999 
AL 2001 
 Questo statore monofase da 45 Amp è 
costruito da Standard Motor Products. 
Ricambio all'originale di tutti i modelli 
Touring dal 1999 al 2001. 
743460  Statore da 45 Amp 

(OEM 29987-99)

 REGOLATOR COMPUFIRE IN 
ALLUMINIO BILLET CROMATO 
 Regolator Compu-Fire hanno il voltaggio 
in uscita calibrato per le batterie che 
non richiedono manutenzione. Il circuito 
del regolatore apre il sistema di ricarica 
quando la batteria è completamente 
carica, avendo come risultato uno statore 
più freddo ed una durata maggiore di tutto 
l'impianto se comparato ad un regolatore 
di serie, il quale carica completamente 
lo statore facendo massa in uscita con 
completa carica. 

Per modelli Big Twin
700794  Dal 1989 al 1999 Big Twin 

Evolution (eccetto modelli 
ad iniezione) o modelli 
equipaggiati con kit alternatore 
da 32 Amp. Spinotto tipo D 
(OEM 74519-88)

 REGOLATORI E RADDRIZZATTORI PER 
APPLICAZIONI SPECIALI 
 Costruiti da Cycle Electric per moto 
custom senza batteria, battera più piccolo 
dell'originale o batterie montate nel 
serbatoio dell'olio a ferro di cavallo. 
782289  Regolatore, per Sportster dal 

1965 al 1977 e Big Twin dal 
1965 al 1969 con generatore 
a 12Volt e piccola batteria a 
12 volt montata nel serbatoio 
dell'olio progettato per batterie 
a 6 Volt, o senza batteria

782295  Regolatore/raddrizzatore, 
per Softail dal 1984 al 1988 
con la batteria montata nel 
serbatoio a ferro di cavallo. Dà 
un amperaggio minore di un 
regolatore di serie per prevenire 
il surriscaldamento della 
batteria

782297  Regolatore/raddrizzatore, per 
Big Twin con alternatore da 22 
Amp e senza batteria. Deve 
essere usato con un eliminatore 
batteria (ZPN 231903)

 STATORE PER TOURING DAL 1997 
AL 1998 
 Questo statore a fase singola è costruito 
da Standard Motor Products. Di ricambio 
all'originale sui modelli Touring dal 1997 
al 1998. 
743459  Statore da 45 Amp 

(OEM 29987-97)

 STATORE PER DYNA E SOFTAIL 
 Statori sono completi con cavi e terminali 
installati. Alloggiamento dei terminali e 
blocco dell'alloggiamento vanno riusati o 
ordinati separamente. Per Dyna 1999-2003 
e Softail 2000 (OEM 29951-99) (Stile F).

Nota:  Verificare sempre la disposizione 
dei cavi dell'alternatore quando si 
sostituisce statore e/o rotore. 
237315  Accel
743457  Standard Motor Products

Parti opzionali
751313  Alloggiamento terminali 

(OEM 72030-97)
751318  Linguetta di blocco (pacco da 5) 

(OEM 70202-97)

 STATORI PER BIG TWIN 
 Sono disponibili per tutti i modelli Big 
Twin dal 1970 al 1975. 
151133  Dal 1970 al 1975 Big Twin, 

connettore 4 spinotti 
(OEM 29965-70), non rivestito 
(tipo B)

 KIT ALTERNATORE AD ALTA USCITA 
ACCEL 
 Sistema di ricarica completo ad alta uscita. 
Formato da rotore ad alte prestazioni, 
statore e regolatore cromato. Tutte le parti 
sono disponibili anche separatamente.

Nota:  Verificare sempre la tolleranza dei 
cavi dell'alternatore quando sostituite 
statore e/o rotore. Non si risponde in 
garanzia su tagli o corto circuiti dei cavi 
dell'alternatore. 

Kit di ricarica a 32 Amp, per FL/FX 
1970-1989, FXR 1982-1994, FLH/
FLT 1980-1998, Softail 1990-1999 e 
Dyna 1993-1998
731446  Con regolatore cromato

Rotore 32 Amp
731447  Per 1990-1999 Softail 

& 1993-1998 Dyna 
(OEM 29957-81B)

Statore 32 Amp
235081  Statore non rivestito, per 

modelli 1989-1998 e 
per modelli antecedenti 
equipaggiati con kit alternatore 
32 Amp (tipo D con spinotti 
grossi) (OEM 29970-88)

Regolatore a 32 Amp 
(OEM 74519-88) per l'uso con tutt i 
kit a 32 Amp
731520  Accel, cromato, USA

Kit di ricarica 38 Amp per Softail 
2001-2006
747047  Con regolatore cromato
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 ROTORE ALTERNATORE PER MODELLI 
TOURING 2006 
 Costruito con specifiche di serie per 
modelli serie FLH e FLT 2006. Usabile 
anche su modelli dal 1999 al 2005 se 
in congiunzione con statore a 3 fasi 
ZPN750802 e regolatore ZPN743266 per 
portare questi modelli a 45 Amp. 
701492  Rotore Genuine 

(OEM 29943-06)

 SISTEMA DI RICARICA DA 45 AMP 
PER ELECTRA GLIDE 
 Questo rotore è un equipaggiamento 
standard nei modelli Electra Glide Police, e 
aumenta il valore della corrente di ricarica 
dei modelli FLHT dal 1999 al 2006 da 32 
Amp ad un impressionamte valore di 45 
Amp. Questo vi permetterà di installare 
più elettronica e più luci. Lavora con 
statori e regolatori di serie o aftermarket 
(OEM 29999-97B). 
743454  Prodotto da Standard Motor 

Products

 STATORI ACCEL CON GARANZIA A VITA 
 Gli statori made in USA Accel con "garanzia a vita" sono il meglio che tu possa acquistare. 
Sono disponibili in nove modelli che coprono tutta la gamma Harley-Davidson Big-Twin 
e Sportster con alternatore dal 1970 ad oggi. Data l'alta qualità di questi statori essi 
sono coperti da una "garanzia a vita con sostituzione".

Nota:  Affinché questa garanzia sia valida, lo statore deve essere installato e controllato 
da un meccanico o da un'officina qualificati. 

Per Sportster
235080  Statore rivestito, per modelli dal 1984 al 1990 (tipo E) (OEM 29967-84)
235079  Statore non rivestito, per modelli dalla fine 1984 al 1990 (tipo E) 

(OEM 29967- 89A)
235082  Statore non rivestito, per modelli dal 1991 al 2006 (tipo E) (OEM 29967-89A)

Per Big-Twin
235075  Statore non rivestito, per modelli dal 1970 al 1975 (tipo C) (OEM 29965-70A)
235076  Statore rivestito, permodelli dal 1976 al 1980 (tipo A) (OEM 29965-75)
235077  Statore rivestito, per modelli dal 1981 al 1988 (tipo B) (OEM 29965-81)
235078  Statore non rivestito, per modelli dal 1981 al 1988 (tipo B) (OEM 29965-81A)
235081  Statore non rivestito, per modelli 1989-1998 e per modelli antecedenti 

equipaggiati con kit alternatore 32 Amp (tipo D con spinotti grossi) 
(OEM 29970-88)

731527  Statore non rivestito, per FLTe FLH dal 1997 al 2001 (tipo M) (OEM 29987-97, 
29987-91)

747046  Statore non rivestito, per FLTe FLHR dal 1997 al 2001 (tipo L) 
(OEM 29987-99), 

751324  Statore non rivestito, per FLTe FLH dal 2002 al 2005 (tipo V) (OEM 29987-02)
751325  Statore non rivestito, per FLT e FLH dal 2006 ad oggi (tipo U) (OEM 29987-06)
237315  Statore non rivestito, per Dyna dal 1999 al 2003 e Softail del 2000 (tipo L) 

(OEM 29951-99)
751322  Statore non rivestito, per Dyna dal 2004 al 2006 e Softail dal 2001 al 2006 

(tipo W) (OEM 30017-01)
751323  Statore non rivestito, monta su Dyna del 2007 e Softail del 2007 (tipo W) 

(OEM 30017-07)

 STATORE LETRIC DA 40 AMP. 
 Se avete bisogno di più elettricità sulla vostra moto Accel ha la soluzione per voi! Ora 
potete aumentare l'erogazione di corrente da 32 Amp. A 40 Amp. Gli statori Accel Letric 
sono costruiti negli USA con materiali della migliore qualità disponibile, usando il top 
della tecnologia. Questi statori che sono superiori alle specifiche OEM, sono testati 
uno ad uno da Accel prima di essere spediti, per verificarne la qualità. Disponibile 
come aggiornamento per i modelli Big-Twin Evolution, dove dovrà essere usato con il 
regolatore ZPN743245 (OEM 74518-99A).

Nota:  Verificare sempre la disposizione dei cavi dell'alternatore quando si sostituisce 
statore e/o rotore. 
731527  Statore non rivestito, per Evo Big Twin 1989-1999
743245  Regolatore per statore da 40 Amp
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 ACCENSIONE ELETTRICA PER MODELLI WL 
 Un grande aggiornamento per coloro che sono stanchi di prendere a calci la loro 
vecchia 750 a valvole laterali. OK dovevate convertire la moto a 12 Volt, se non lo 
avette già fatto è giunto l'ora. Il kit è progettato per WL dal 1941 in poi e include un 
motorino d'avviamento a 12 Volt con ingranaggio, copertura superiore cambio in 
billet con attacco per il motorino d'avviamento, mozzo frizione con anello dentato per 
l'avviamento, scatola batteria per la batteria nella posizione originale, relè avviamento, 
pulsante avviamento con il relativo cablaggio. L'Installazione richiede piccole modifiche 
agli alloggi primaria interni ed esterni e la conversione primaria a cinghia. 
780080  Kit avviamento elettrico WL 41 in poi (necessita 12Volt)
781153  Kit con alternatore cromato e regolatore alettato nero a 12Volt
781154  Kit con alternatore nero e regolatore alettato nero a 12Volt
738862  Batteria 12 Volt Dynavolt GHD14HL-BS, 14AH, 315CA, 252CCA

 MOTORINI D'AVVIAMENTO NERI O CROMATI 
 Riproduzione super resistente dei motorini d'avviamento originali usati su modelli 
Harley con avviamento elettrico 1973-1988. Componenti sono intercambiabili con i 
motorini d'avviamento OEM. I motorini d'avviamento corti tipo Hitachi sono usati su 
tutti modelli 1982-1988. Dal 1973-1982 modelli FL erano equipaggiati con motorini 
Prestolite ed FX con motorini Hitachi.

Nota:  I motorini d'avviamento hitachi e prestolite non sono intercambiabili né 
tanto meno le parti di ricambio controlla sempre il tipo di motorino d'avviamento in 
dotazione alla tua Harley prima di ese guire un ordine.

I motorini d'avviamento Hitachi hanno un diametro 80mm e una lunghezza 145mm. I 
motorini d'avviamento Prestolite hanno un diametro 70mm e una lunghezza 173mm. 

Motorino d'avviamento completo tipo Hitachi (corto)
151308  Gruppo motorino d'avviamento, cromato (OEM 31559-89T)
151309  Gruppo motorino d'avviamento, nero (OEM 31570-73)

Parti di ricambio per motorini d'avviamento Hitachi
151321  Kit spazzole (set di 4) (OEM 31582-73 e 31575-73)
151314  Portaspazzole con 4 spazzole (OEM 31581-73)
151322  Kit bulloni passanti (OEM 31576-73)

 KIT DI MONTAGGIO STATORE 
 Questo kit per il montaggio dello statore 
comprende tutte piccole parti spesso 
difficili da trovare come fermaglio del 
connettore (OEM 29954-71A), piastrine 
di arresto (OEM 29988-73) e bulloneria 
di montaggio. Per Big Twin 1970-1999, 
escluso Twin Cam.

Nota:  Verificare sempre la disposizione 
dei cavi dell'alternatore quando si 
sostituisce statore e/o rotore 
150049  Kit di montaggio statore

 FERMI SPINOTTO ALTERNATORE IN 
BILLET 
 Fermi spinotto alternatore in alluminio 
billet di ricambio all'originale in plastica. 
Forniti completi di vite cromata. Per Big 
Twin dal 1970 al 1988 ed anche per Big 
Twin dal 1989 al 1999 e Twin Cam dal 
1999 ad oggi 
151151  Per Big Twin dal 1970 al 1988
151152  Per Big Twin dal 1989 al 1999 e 

Twin Cam dal 1999 al 2017

 ROTORI ALTERNATORE PER BIG TWIN 
A 6 MARCE 
 Costruiti esattamente con specifiche della 
Factory. Funzionano con statori di serie o 
aftermarket. 

Per Dyna dal 2007 al 2011, Touring 
dal 2007 al 2010 e Softail dal 2007 
al 2011 escluso Rocker e Rocker 
C dal 2008 al 2011. Non adatto a 
modelli equipaggiati con pignone 
compensatore Screamin' Eagle 
o aggiornati al nuovo pignone 
compensatore di serie.
740579  Rotore alternatore con 

coppa molla compensatore 
(OEM 40356-07)

Per Rocker FXCW & FXCWC dal 
2008 al 2011, Dyna dal 2012 al 
2017, Softail dal 2011 al 2017 e 
Touring & Trike dal 2011al 2016. 
Adatto anche a modelli precednti 
equipaggiati con pignone 
compensatore Screamin' Eagle 
o aggiornati al nuovo pignone 
compensatore di serie.
737007  Rotore alternatore 

(OEM 30041-08A)

 ALTERNATORE/ROTORE ACCEL 
LECTRIC 
 Rotore per Softail dal 1991 al 1999 e 
Dyna dal 1991 al 1998. Adatto anche per 
sistemi di ricarica a 32 Amp. Questo rotore 
della Lectric ha i magneti incapsulati da 
acciaio inox per proteggerli da distacchi 
accidentali. Uno spesso alloggiamento 
riduce le posiibilità di rottura.

Nota:  Verificare sempre la tolleranza dei 
cavi dell'alternatore quando sostituite 
statore e/o rotore. Non si risponde in 
garanzia su tagli o corto circuiti dei cavi 
dell'alternatore. 
731447  Per 1990-1999 Softail 

& 1993-1998 Dyna 
(OEM 29957-81B)

 KIT ROTORE ALTERNATORE 
 Kit rotore dell'alternatore contenente 
rotore e distanziali (OEM 29960-85 e 
29961-85). Per modelli Big Twin dal 1981 
al 1990. Può essere usato con l'aggiunta 
del distanziale ZPN237282 anche su 
modelli Dyna e Touring dal 1991 al 1998 
e Softail dal 1991 al 1999. 
237283  Kit alternatore del rotore, 

importazione Giappone 
(OEM 29957-81B)

700733  Kit alternatore del rotore, 
Compufire (OEM 29957-81B)

743452  Kit rotore alternatore, di 
Standard Motor Products 
(OEM 29957-81B)

237282  Distanziale per modelli dal 
1991 al 1999 (OEM 29960-91)
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 FRIZIONE AVVIAMENTO PER BIG 
TWIN DAL 1989 AL 1990 
 Per modelli Touring, Softail e FXR dal 1989 
al 1990 
743746  Frizione avviamento di 

ricambio All Balls Racing 
(OEM 31544-90)

 "ALL BALLS" MOTORINO D'AVVIAMENTO SHOVELHEAD 
 I motorini d'avviamento "All Balls", sono più che una riproduzione di quelli originali 
usati sui modelli Harley con avviamento elettrico 1966-1988. Essi sono completamente 
ridisegnati e costruiti in Canada con nuovi materiali per fornire una potenza piena 
all'accensione di 1, 4kW. I motorini d'avviamento lunghi tipo Prestolite, erano usati su 
tutti i modelli con avviamento elettrico fino al 1973, e con tutti FL fino al 1982. I modelli 
corti tipo Hitachi, erano usati su tutti FX 1973-1982 e su tutti modelli 1982-1988. 

Prestolite type (modello lungo)
741205  Motorino d'avviamento completo, nero (OEM 31463-88T)
741206  Motorino d'avviamento completo, cromato (OEM 31458-66TA)

Hitachi type (modello corto)
741204  Motorino d'avviamento completo, cromato (OEM 31559-89T)
741203  Motorino d'avviamento completo, nero (OEM 31570-73)

743798  Nero (OEM 31570-73)

743210  Cromato (OEM 31559-89T)

 MOTORINO D'AVVIAMENTO STILE HITACHI 
 Riproduzione di qualità dal prezzo molto conveniente, dei motorini d'avviamento 
Hitachi montati originariamente su Sportster 1974-1976, FL 1982-1984, FX 1974-1988, 
FLT 1984-1988 e FXR 1983-1988. Questo tipo di motorino è comunemente conosciuto 
come " tipo corto". Questa riproduzione è costruita in Canada con parti completamente 
nuove, con i più alti standard costruttivi e sottoposta a severi controlli di qualità. 

 MOTORINO D'AVVIAMENTO STILE PRESTOLITE 
 Riproduzione del motorino d'avviamento Prestolite montato su Sportster 1976-1980, 
FL da fine 1966-1982, FLT 1980-1983 e FXR 1982 a inizio 1983. Questo tipo di motorino 
d'avviamento è comunemente conosciuto come "long type". Questa riproduzione 
è costruita interamente in Canada con parti nuove e sottoposta a severi controlli di 
qualità. 
743212  Nero (OEM 31458-66A, 31458-66TA)
743211  Cromato (OEM 31463-88T)

Parti di ricambio
151302  Indotto (OEM 31542-66T)
151303  Kit spazzole (OEM 31541-66T)
151305  Kit molle spazzole (OEM 31564-66)
151306  Kit bulloni passanti (OEM 31535-66)

 KIT ACCENSIONE ELETTRICA YORK PER KNUCKLEHEAD & PANHEAD 
 Kit conversione per aggiornare Knuckle- e Panhead con solo avviamento a pedale 
all'avviamento elettrico. Sono forniti con mozzo frizione interno, catena primaria. 
Installazione richiede il taglio del parafango posteriore e della primaria esterna. Sono 
richiesti un sistema di ricarica 12V, batteria 12V, regolatore 12V, bobina di accensione 
12V e illuminazione 12V, da ordinare separatamente 
789421  Kit avviamento elettrico 12V, per Big Twin 1941-1953 con albero motore 

conico

789420  Kit avviamento elettrico 12V, per Big Twin 1954-1957 con albero motore 
scanalato
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 RONDELLE DI SPINTA PER ALBERO 
AVVIAMENTO CARTER PRIMARIA 
ESTERNO 
 Rondelle di spinta in bronzo per albero 
avviamento. Per 1965-1988 Big Twin 
e 1967-1980 Sportster. Vendute in set 
(OEM 31502-65). 
233584  Rondelle di spinta per albero 

avviamento carter primaria 
esterno

 PIASTRA DEFLETTORE OLIO 
 Per FL 1965-1982, FXWG 1980-1983, FX 
con trasmissione a catena 1971-1985 e 
FXST 1984-1985 (OEM 60516-65A). 
290267  Piastra deflettore olio

 ALBERO AVVIAMENTO GENUINE 
ZODIAC 
292053  Albero avviamento per FL & FLH 

1965-1969 (OEM 31482-65)
292049  Albero avviamento per modelli 

FL con trasmissione a catena dal 
1970 al 1982, modelli FL con 
trasmissione a cinghia dal 1979 
al 1981, modelli 4 marce FX con 
trasmissione a catena dal 1971 
al 1984 e FXWG dal 1980 al 
1983 (OEM 31482-70).

 COLLARE ALBERO AVVIAMENTO 
 Ricambio collare avviamento su specifiche 
OEM. 

Per modelli: 
4 marce FX ed FLH dal 1965 al 1969, 
FLH Classic dal 1982 al 1984, FXB 
dal 1980 al 1984 ed FXSB 4 marce 
a catena, FLT dal 1980 al 1988, FXR 
dal 1982 al 1988, FXST dal 1986 al 
1988 ed XLH dal 1967 al 1980.
292113  Collare avviamento 

(OEM 31503-65)

Per modelli FX e FLH dal 1970 al 
1982, modelli Classic dal 1979 al 
1981 e FXST dal 1984 al 1985.
292111  Collare avviamento 

(OEM 31503-70)

 ALLOGGIAMENTO DEL MOTORINO 
D'AVVIAMENTO 
 Riproduzione dell'alloggiamento del 
motorino d'avviamento originale. 
Cuscinetto ad aghi non incluso.

Nota:  Motorini d'avviamento Hitachi 
e Prestolite non sono intercambiabili, 
verificare sempre il tipo di motorino 
d'avviamento prima di ordinarlo. 
292045  Per modelli Big-Twin a 4 marce 

con motorino d'avviamento. 
Prestolite da 1965 ai primi 1979 
(OEM 31465-65)

292047  Per modelli Big-Twin a 4 marce 
con motorino d'avviamento. 
Hitachi dal 1973 ai primi 1979 
(OEM 31572-73)

231836  Cuscinetto ad aghi (OEM 9062)

 SISTEMA "PULL START" CON 
MONTAGGIO SU PRIMARIA 
 Il sistema di avviamento sui modelli 
4 marce con solenoide separato ed 
avviamento elettrico, non è sicuramente 
famoso per la sua affidabilità, infatti 
può essere veramente una spina nel 
fianco. Ma non preoccupatevi, questa 
sistema azionabile a mano è molto 
efficiente e funziona sempre! Questo 
sistema è montato al posto del solenoide 
d'avviamento. Da ora in poi non dovete far 
altro che saltare sulla moto, tirare la leva 
e partire. Per FLH 1965-1984, FXE 1971- 
1984, FXWG 4 marce 1985-1986 e FXWG 
1980-1988. Deve essere installato usando 
un relè avvaimento stile Bossch come in 
nostro ZPN231918 o ZPN700579. 
370252  Lucidato
370253  Cromato
370254  Nero

 CAPPUCCIO IN GOMMA INTERNO 
SOLENOIDE 
 Cappuccio interno in gomma del 
solenoide per tutti Big Twin 1965-1988 
e per Sportster 1967-1980. Venduto 
singolarmente (OEM 31441-65A). 
358081  Cappuccio in gomma interno 

solenoide

 SUPPORTO CROMATO PER 
MOTORINO D'AVVIAMENTO 
 Supporto motorino d'avvia mento per FL 
da fine 1966 a 1982 (OEM 31476-66). 
032541  Supporto cromato per motorino 

d'avviamento

 PROTEZIONE PER MOTORINO 
D’AVVIAMENTO E PRIMARIA 
INTERNA 
 Nylon rinforzato, impedisce che il 
motorino di avviamento e il coperchio 
primaria interno vengano danneggiati 
dalla catena di trasmissione. Per FL & FLH 
del 1971-1984 e FX 1971-1984. 
789321  Protezione per motorino 

d’avviamento e primaria 
interna

 INGRANAGGIO AVVIAMENTO 
 Ingranaggio trasmissione avviamento 
robustissimo, per Big Twin dal 1965 al 
1988 e Sportster con avviamento elettrico 
dal 1967 al 1980 (OEM 31443-65A). 
743286  Versione EcoLine
700556  Prodotto da Standard Motor 

Products
231919  Prodotto da Accel

 FERMACAVO ALTERNATORE IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE 
 Protegge i connettori dell'alternatore nel 
carter per garantire una connessione senza 
problemi. Per FL, FLH E FLT 1970-1984, 
FX 1971-1984, FXR 1982-1988 e Softail 
1984-1988. 
789382  Fermacavo alternatore 

in acciaio inossidabile 
(OEM 45095-85)

291143  Staffa per tappo alternatore 
in acciaio inox da 10 pezzi 
(OEM 45095-85)
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 PARTI PER ALLOGGIAMENTI MOTORINI D’AVVIAMENTO PER FLH E FX CON 
TRASMISSIONE A CINGHIA 
 Se non diversamente indicato, compatibili con FLH 1982-1986, FXB e FXSB 1980-1986, 
FXWG 1985-1986 e Softail FXST 1986 originariamente dotate di trasmissione finale a 
cinghia. 

 PARTI PER ALLOGGIAMENTI MOTORINI D’AVVIAMENTO PER FX/FL CON 
GUIDA A CATENA 
 A meno che non sia indicato diversamente, tutte le parti si adattano ai motorini 
di avviamento Delco-Remy, Prestolite o Hitachi. Si noti che gli alloggiamenti per 
Delco-Remy e Prestolite sono filettati 1/4" UNC su un 2 1/4" da centro a centro. 
L'alloggiamento per i motorini d'avviamento tipo Hitachi è filettato #10 UNC su 2 3/8" 
da centro a centro. 

Pos. ZPN Descrizione Anno OEM
1.  -  Perno  334A
2. 742054  Bullone, 1/4-20x1" testa esagonale, pacco 

da 10
 2551W

3. 742057  Bullone, 1/4-20x1 1/2" testa esagonale, 
pacco da 10

 2872W

4. 743951  Rondella di blocco, 1/4", pacco da 50  7036
5.  -  Dado, 1/4-28x3/16x7/16" esag. (2)  7676
6. 231836  Cuscinetto ad aghi, alloggiamento albero 

avviamento
 9062

7. 231460  Cuscinetto ad aghi, copertura primaria  9063
8. 789301  Anello di ritenuta, V-Twin Mfg., pacco da 10  11039
9. 789379  Distanziale, V-Twin Mfg.  11041
9. 789310  Distanziale, V-Twin Mfg., pacco da 5  11041
10. 022365  O-ring, Genuine Zodiac, pacco da 10  11101
10. 789311  O-ring, V-Twin Mfg., pacco da 10  11101
11. 789367  Perno (2), V-Twin Mfg., singolo  24811-59A
11. 789312  Perno (2), V-Twin Mfg., pacco da 5  24811-59A
12. 231919  Ingranaggio guida avviamento, Accel  31443-65A
12. 700556  Ingranaggio guida avviamento, Standard 

Motor Products
 31443-65A

12. 743286  Ingranaggio guida avviamento, Wai Global  31443-65A
13. 051229  Leva cambio, Genuine Zodiac  tutto escluso 

fine 1985 
FXEF & FXST

 31445-65A

13.  -  Leva cambio  fine 1985 
FXEF & fine 
1985-1988 
FXST & FLST

 31445-85

14. 292045  Solo alloggiamento per motorini 
d'avviamento Delco-Remy o Prestolite, 
lucidati, Genuine Zodiac

 1965-primo 
1979

 31465-65

14. 789314  Solo alloggiamento per motorini 
d'avviamento Prestolite, grezzo, V-Twin Mfg.

 FLH fine 
1979-1982

 31465-79

14. 292047  Solo alloggiamento per motorini 
d'avviamento Hitachi, lucidato, Genuine 
Zodiac

 1973-primo 
1979

 31572-73

14. 789313  Alloggiamento per motorini d'avviamento 
Hitachi con cuscinetto, grezzo, V-Twin Mfg.

 fine 
1979-1984

 31572-79

15. 742441  Bullone perno con O-ring, Genuine James  31478-65A
15. 789315  Bullone perno, cromato, V-Twin Mfg.  31478-65A
16. 292053  Albero avviamento, Genuine Zodiac  1965-1969  31482-65
16. 736994  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  1965-1969  31482-65
16. 292049  Albero avviamento, Genuine Zodiac  1970-1988  31482-70
17. 789316  Ingranaggio, V-Twin Mfg.  31485-65
18. 789317  Dado, filetto sinistorso, V-Twin Mfg.  31493-67
19. 789318  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  31501-65

Pos. ZPN Descrizione Anno OEM
20. 789368  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  31502-65
21. 233584  Set rondelle di spinta, Daytona Japan  31501-65 + 

31502-65
22. 292113  Collare cambio, Eastern USA  1965-1969  31503-65
22. 292111  Collare cambio, Genuine Zodiac  1970-1985  31503-70
23. 789319  Dado, filetto sinistorso, V-Twin Mfg.  31530-65
24. 789320  Distanziale, V-Twin Mfg.  31531-69
25. 290267  Piastra deflettore olio, Genuine Zodiac  60516-65A
26. 700370  Guarnizione, Athena, pacco da 10  1980-1985  60559-80
26. 740371  Guarnizione, Genuine James, pacco da 10  1980-1985  60559-80

Pos. ZPN Descrizione OEM
1.  -  Perno  334A  tutto 

escluso 
Softail

2.  -  Vite, 1/4-20x1", testa a brugola  2825W
2.  -  Bullone  2887W  1986 Softail
2. 742064  Bullone, 1/4-20x2 1/2" hex head, pacco da 

10
 3768

3. 742055  Bullone, 1/4-20x1 1/4" hex head, pacco da 
10

 3993

4.  -  Vite, 1/4-20 x 1-1/4", socket head  4741
5. 236070  Rondella  6016
5.  -  Rondella, 1/4x5/18x1/16  6703
6. 743951  Rondella di blocco, 1/4", Genuine Zodiac, 

pacco da 50
 7036

6. 743952  Rondella di blocco, 5/16", Genuine Zodiac, 
pacco da 50

 7041

7. 231836  Cuscinetto ad aghi  9062
8. 789301  Anello di ritenuta, V-Twin Mfg., pacco da 10  11039
9. 789302  Kit leva cambio, V-Twin Mfg.  31300-80A
9. 781120  Leva cambio, V-Twin Mfg.  31300-84
10. 789303  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  31310-80A
11. 789304  Distanziale, V-Twin Mfg  31311-80
12. 789305  Dado, V-Twin Mfg.  31312-80
12A. 789306  Anello di ritenuta, V-Twin Mfg., pacco da 10  31313-80
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 PARTI PER ALLOGGIAMENTO MOTORINO D'AVVIAMENTO PER FLT, FXR E 
SOFTAIL 19801988 
 A meno di dove indicato diversamente queste parti montano su FLT, FLTC, FLHTC & 
FLHTP (indicate come FLT) 1980-1988, FXLR, FXR, FXRC, FXRP, FXRS & FXRT (indicate 
come FXR) 1982-1988 e FLSTC, FLSTF, FXST FXSTC e FXSTS Softail (indicate come Softail) 
1987-1988. 

Pos. ZPN Descrizione  Applicazione OEM
5. 743952  Rondella di blocco, 5/16", pacco da 50  1988 FLT, 

1987-1988 FXR 
& Softail

 7041

6.  -  Dado, 1/4-28x7/32x7/16 esag.  1980-1981 FLT  7676
7. 231836  Cuscinetto ad aghi, alloggiamento 

motorino d'avviamento
 todo  9062

8. 231460  Cuscinetto ad aghi, copertura primaria  todo  9063
9. 789301  Anello di ritenuta, V-Twin Mfg., pacco da 10  todo  11039
10. 789310  Distanziale, V-Twin Mfg., pacco da 5  1980-finales 

1984 FLT & FXR
 11041

11. 781120  Leva cambio, V-Twin Mfg.  Softail  31300-84
12. 789307  Ingranaggio, V-Twin Mfg.  1985-1988 FLT, 

1987-1988 FXR 
& Softail

 31340-80

12. 789316  Ingranaggio, V-Twin Mfg.  1980-finales 
1984 FLT & FXR

 31485-65

13. 231919  Ingranaggio guida avviamento, Accel  todo  31443-65A
13. 700556  Ingranaggio guida avviamento, , Standard 

Motor Products
 todo  31443-65A

13. 743286  Ingranaggio guida avviamento, Way Global  todo  31443-65A
14. 789376  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  1980-inicio 

1984
 33120-79

14. 789377  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  finales 
1985-1988 FLT 
& FXR

 33120-85

14. 789370  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  1987-1988 
Softail

 31482-86

15. 742441  Bullone perno con O-ring, Genuine James  1987-1988 
Softail

 31478-65A

15. 789315  Bullone perno, cromato, V-Twin Mfg.  1987-1988 
Softail

 31478-65A

16. 781130  Leva cambio, V-Twin Mfg.  FLT & FXR  31491-79
17. 789317  Dado, V-Twin Mfg.  FLT & FXR  31493-67
18. 789372  Perno  FLT & FXR  31495-79
19. 789373  Alloggiamento, finitura grezza, V-Twin Mfg.  1980-inicio 

1983 FLT, 
1982-1984 FXR

 31497-79

19.  -  Alloggiamento, nero raggrinzito  1980-inicio 
1983 FLT, 
1982-1984 FXR

 31532-81

19. 789374  Alloggiamento, finitura grezza, V-Twin Mfg.  1981-inicio 
1983 FLT, 
1982-1983 FXR

 31497-81

19. 789375  Alloggiamento, finitura grezza, V-Twin Mfg.  finales 
1983-1985

 31497-83

19. 789371  Alloggiamento, finitura grezza, V-Twin Mfg.  1986-1988  31572-86
20. 789368  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  todo  31502-65
21. 292113  Collare cambio, Eastern USA  todo  31503-65
22. 789378  Distanziale  1980-1988 FLT 

& FXR
 33121-79

23.  -  Perno  1980-1981 FLT  60603-79

Pos. ZPN Descrizione  Applicazione OEM
1.  -  Perno  1980-1983 FLT 

& FXR
 328

2.  -  Tappo  1980-1985 FLT, 
1982-1988 FXR

 721

2.  -  Tappo  1987-1988 
Softail

 727

3. 742107  Bullone, 5/16-18x1 1/2" hex, pacco da 10  1982-finales 
1984 FLT & FXR

 2818

3. 742109  Bullone 5/16-18x1 3/4" hex, pacco da 10  1987-1988 FLT, 
1987-1988 
Softail

 2887W

3. 742605  Vite, 5/16-18x1 1/4" socket head, pacco 
da 10

 1987-1988 FXR  3485

4. 236070  Rondella, 11/32x11/16x1/16  late 1984-1988  6016
4.  -  Rondella 5/16x11/16x1/16  1982-1983 FLT  6702
4.  -  Rondella, 1/4x5/8x1/16  1980-1981 FLT  6703

 MOTORINI D'AVVIAMENTO E PARTI   P�R  �  �  R� 

Pos. ZPN Descrizione OEM
13. 700486  Guarnizione, Athena, pacco da 10  31320-80
14. 700485  Guarnizione, Athena, pacco da 10  31321-80
14. 740380  Guarnizione, Genuine James, pacco da 10  31321-80
15. 789307  Ingranaggio, V-Twin Mfg.  31340-80
16. 234510  Paraolio, Genuine James, pacco da 5  31341-80
17. 789308  Alloggiamento albero avviamento, V-Twin 

Mfg.
 31387-80

18. 789309  Copertura motorino d'avviamento, V-Twin 
Mfg.

 31397-80  tutto 
escluso 
Softail

19. 231919  Ingranaggio guida avviamento, Accel  31443-65A
19. 700556  Ingranaggio guida avviamento, , Standard 

Motor Products
 31443-65A

19. 743286  Ingranaggio guida avviamento, Way Global  31443-65A
20. 789452  Albero snodo, Eastern USA  31473-86  1986 Softail
20. 789369  Albero snodo, Eastern USA, pacco da 5  31473-86  1986 Softail
21. 742441  Bullone perno con O-ring, Genuine James  31478-65A  tutto 

escluso 
Softail

21. 789315  Bullone perno, cromato, V-Twin Mfg.  31478-65A  tutto 
escluso 
Softail

22. 789370  Albero avviamento, V-Twin Mfg.  31482-86  1986 Softail
22A. 789316  Ingranaggio, V-Twin Mfg.  31485-65  1986 Softail
23. 789368  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  31502-65  1986 Softail
24. 292113  Collare cambio, Eastern USA  31503-65
25. 789371  Copertura motorino d'avviamento, Eastern 

USA
 31572-86  1986 Softail
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 FRIZIONE AVVIAMENTO PER 
SPORTSTER 
 Frizione avviamento di ricambio dal 
prezzo economico. Per gli Sportster XL 
1200 dal 1991 al 1994, tutti i modelli 
Sportster dal 1995 a oggi e tutte le Buell 
raffreddate ad aria dal 1991 a oggi. 
743219  Frizione avviamento 

(OEM 31556-91B)

 FRIZIONE AVVIAMENTO PER 
SPORTSTER 
 Frizione avviamento di ricambio dal 
prezzo economico. Per tutti gli Sportster 
con avviamento elettrico 1981-1994 
escluso XL1200 1991-1994. 
743218  Frizione avviamento 

(OEM 31567-81)

 CUSCINETTI DI RICAMBIO PER 
FRIZIONI AVVIAMENTO 
 Questi cuscinetti sigillati montano sulle 
frizioni avviamento dei Evolution Big Twin 
dal 1991 al 1999, Twin Cam dal 1999 al 
2006 (escluso Dyna 2006) e Sportster dal 
1981 a oggi. Usate un cuscinetto grande 
e un piccolo per i Big Twin, Twin Cam, 
XL1200 dal 1991 a oggi e XL883 dal 1994 
a oggi o due cuscinetti grandi per XL1200 
dal 1986 al 1990 e XL883 dal 1981 dal 
1981 al 1984. Montano anche sulla nostra 
frizione avviamento ZPN743221. Venduti 
singolarmente. 
701807  Cuscinetto grande
701808  Cuscinetto piccolo

 FRIZIONE AVVIAMENTO BIG TWIN 
19912006 
 Frizione avviamento di ricambio. 
Disponibile nella versione originale 
"Genuine" o dal prezzo economico 
prodotta da Standard Motor Products. 
Entrambe incontrano o superano le 
specifiche OEM. La versione "Genuine" 
a differenza di quella prodotta dalla 
Standard Motor Products, è fornita 
completa di alberino e molla. Per tutti i 
Big Twin dal 1991 al 1999, e Twin Cam 
dal 1999 al 2006, escluso Dyna 2006 
(OEM 31663-90 & 31516-94).
Disponibile da All Balls anche nella 
versione rinforzata con un ingranaggio 
più largo e una molla di ricambio. 
750114  [A.]Frizione avviamento 

"Genuine"
700961  [B.]Frizione avviamento 

Standard Motor Products
743745  [C.]Frizione avviamento All 

Balls rinforzata

 PERNO A VITE CARTER PRIMARIA 
 Perno a vite per l'ingranaggio del 
leveraggio dell'avviamento. Per Big Twin 
1965-1986 con avviamento elettrico e 
Sportster 1967-1980. 
231395  Perno a vite carter primaria, 

Sportster dal 1967 al 1980 
(OEM 31478-67)

742441  Perno a vite carter primaria con 
O-ring, Big Twin dal 1965 al 
1986, James (OEM 31478-65

 LEVERAGGIO INGRANAGGIO 
D'AVVIAMENTO 
 Perfetta riproduzione dell'originale. 
Disponibile per modelli ad avviamento 
elettrico dal 1965 al 1988. 
051229  Per Big Twin 1965-1986 con 

trasmissione finale a catena e 
Sportster 1967-1980, Genuine 
Zodiac (OEM 31445-65A)

781130  Per FXR e FLT dal 1984 al 1988 
V-Twin Mfg. (OEM 31491-79)

781120  Per FXWG e FXSB dal 1985 al 
1986 e FXST dal 1986 al 1988, 
V-Twin Mfg. (OEM 31300-84)

Pos. ZPN Descrizione Anni OEM
1. 789300  Perno, pacco da 25  1967-1980  334A
2. 742105  Bullone, 5/16-18x1 1/4"testa esag., zincato, 

pacco da 10
 1967-1980  2871W

3. 742104  Bullone, 5/16-18x1 1/4"testa esag., zincato, 
pacco da 10

 1967-1980  4017

4. 743902  Rondella, 5/16x5/8x1/16, zincata, pacco 
da 50

 1967-1980  6316HW

5. 743952  Rondelle di blocco, 5/16", zincate, pacco da 
50

 1967-1980  7041

5. 782455  Rondelle di blocco, 5/16", dentino interno, 
zincate, pacco da 100

 1967-1980  7127

6. 743984  Dado, 5/16-18x1/4x1/2 esag., zincato, pacco 
da 50

 1967-1980  7748W

7. 231836  Cuscinetto ad aghi, alloggiamento motorino 
d'avviamento

 1967-1980  9062

8. 231460  Cuscinetto ad aghi, copertura primaria  1967-1980  9063
9. 789301  Anello di ritenuta, V-Twin Mfg., pacco da 10  1967-1980  11039
10. 736999  Leva cambio, Eastern USA  1967-1980  31424-67
11. 736998  Ingranaggio, Eastern USA  1967-1980  31429-67
12. 231919  Ingranaggio guida avviamento, Accel  1967-1980  31443-65A
12. 700556  Ingranaggio guida avviamento, Standard 

Motor Products
 1967-1980  31443-65A

12. 743286  Ingranaggio guida avviamento, Wai Global  1967-1980  31443-65A
13. 700254  Guarnizione, Athena, pacco da 10  1967-1980  31471-67A
13. 237024  Guarnizione, Genuine James, pacco da 10  1967-1980  31461-70
14. 736995  Alloggiamento per motorino d'avviamento 

Prestolite, grezzo
 1967-1980  31462-67, 

31502-79, 
31504-79

14. 736996  Alloggiamento per motorino d'avviamento 
Hitachi

 1974-1980  31462-74

15. 742441  Bullone perno con O-ring, Genuine James  1967-1980  31478-67
15. 789315  Bullone perno, cromato, V-Twin Mfg.  1967-1980  31478-67
16. 736997  Albero avviamento, Eastern USA  1967-1980  31483-67
17. 789380  Distanziale, V-Twin Mfg.  1967-1980  31490-67
18. 789317  Dado V-Twin Mfg.  1967-1980  31493-67
19. 789318  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  1967-1980  31501-65
20. 789368  Rondella di spinta, V-Twin Mfg., pacco da 5  1967-1980  31502-65
21. 233584  Set rondelle di spinta, Daytona Global  1967-1980  31501-65 

+ 
31502-65

22. 292113  Collare cambio  1967-1980  31503-65

 PARTI PER ALLOGGIAMENTO MOTORINO D’AVVIAMENTO PER SPORTSTER 
19671980 
 A meno che non sia indicato diversamente, tutte le parti si adattano ai motorini di 
avviamento Delco-Remy, Prestolite o Hitachi. Si noti che gli alloggiamenti per avviatori 
Delco-Remy e Prestolite sono filettati 1/4" UNC su 2 1/4" centro a centro. Alloggiamento 
per i motorini d'avviamento tipo Hitachi è filettato #10 UNC su 2 3/8" centro a centro. 

 P�R  �  �  R�   MOTORINI D'AVVIAMENTO E PARTI 
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 MOTORINI D'AVVIAMENTO DENSO OSGR HIGH TORQUE 
 Questi robusti motorini d'avviamento Denso OSGR sono con parti nuove attenendosi 
ad alti standard di qualità e accurati controlli prima di lasciare la fabbrica. Hanno 
l'ingranaggio intermedio rinforzato e la frizione dell'avviamento garantita a vita 
se usata con motori di serie. Disponibile per tutti i modelli Big Twin dal 1989 a oggi 
nelle finiture alluminio, nero o cromato nelle versioni da 1.4 kW e 1.8 kW per sostituire 
l'originale da 1.2 kW. La finitura alluminio è fornita con copertura solenoide e viti 
cromate. 

Per Sportster 1981 ad oggi e Buell raffreddati ad aria (OEM 31390-86, 
31390-91)
743796  Cromato, 1.4kW
743797  Nero, 1.4kW

Per Big Twin Evolution dal 1989 al 1993 (OEM 31553-90, 31558-90)
743201  Alluminio, 1.4 kWl, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743200  Nero, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743202  Cromato, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743203  Alluminio, 1.8 kW, 7 5/8" (194mm) lunghezza

Per Big Twin Evolution e Twin Cam dal 1994 al 2006 escluso Dyna 2006 
(OEM 31335-03, 31553-94, 31558-84, 31559-99)
743206  Alluminio, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743204  Nero, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743205  Cromato, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743207  Cromato, 1.8 kW, 7 5/8" (194mm) lunghezza

Per Dyna 2006 e tutti i Twin Cam dal 2007 al 2017 (OEM 31619-06)
743208  Nero, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza
743209  Cromato, 1.4 kW, 6 3/8" (160mm) lunghezza

 KIT PULSANTE D'AVVIAMENTO 
 Da montare direttamente sul motorino 
d'avviamento. Elimina il bisogno del 
pulsante d'accensione sul manubrio, 
del cablaggio e del relè d'accensione. 
Basta premere il pulsante per attivare 
l'accensione. Funziona anche come 
pulsante d'accensione d'emergenza 
quando la batteria è leggermente scarica. 
Fornito con tutto il necessario per il 
montaggio. 
741210  Kit pulsante d'avviamento, per 

tutti i Big Twin dal 1989 ad oggi 
con motorini d'avviamento da 
1.2 e 1.4kW

234632  Kit pulsante d'avviamento, per 
motorini d'avviamento da 1.6 e 
1.8kW

234633  Kit pulsante d'avviamento, per 
motorini d'avviamento da 1.0, 
2.0 e 2.4 kW

 MOTORINI D'AVVIAMENTO PER VROD 
 Motori di avviamento per la sostituzione di serie per V-Rod 2002-2017. Costruiti 
interamento con tutte parti nuovo per il prezzo di un rinnovato (OEM 31717-01K). 
743282  Alluminio liscio
743283  Chromo

 FRIZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO 
PER SPORTSTER 
 Frizione motorino d'avviamento di 
ricambio costruita da Standard Motors 
Products. Fornita pronta da montare con 
cuscinetto installato. Per tutti gli Sportster 
1981-1994 escluso XL1200 1991-1994 
(OEM 31567-81). 
700962  Frizione motorino d'avviamento 

(OEM 31567-81)

742518  Solo frizione avviamento 
(OEM 31681-07A)

239771  Kit frizione avviamento 
(OEM 31633-07A), include 
frizione avviamento 
(OEM 31681-07A), alberino, 
molla e ingranaggio pignone 
(OEM 31345-06)

 FRIZIONE AVVIAMENTO PER 
MODELLI TWIN CAM A 6 MARCE 
 Frizione avviamento e kit frizione 
avviamento per Dyna dal 2006 a oggi, 
Softail e Touring dal 2007 a oggi. 

 INGRANAGGIO FRIZIONE 
AVVIAMENTO MIGLIORATO PER BIG 
TWIN DAL 1991 AL 2006 
 Più largo dell'originale, questo robusto 
ingranaggio della frizione dell'avviamento 
monta su tutti i Big Twin Evolution dal 
1991 al 1999 e Twin Cam dal 1999 al 2006, 
escluso Dyna 2006. Monta sui motorini 
d'avviamento OEM e su molti aftermarket 
da 1.2 e 1.4 kW. Sostituisce l'ingranaggio 
d'avviamento OEM 31663-90 & 31516-94 
mantenendo il cuscinetto e l'alberino di 
serie. Con garanzia a vita. 
743221  Ingranaggio frizione 

avviamento migliorato

 MOTORINI D'AVVIAMENTO E PARTI   P�R  �  �  R� 
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 MOTORINI D'AVVIAMENTO SPYKE STEALTH 
 L'alloggiamento dei motorini d'avviamento Spyke Stealth ha un design molto stiloso! 
Le viti nascoste e le linee minimali danno via ad un design liscio e filante mai viso prima 
su nessun altro motorino d'avviamento sul mercato. Comprende ingranaggi molto 
affidabili con rapporto di rotazione a destra. Tutti i modelli hanno una potenza di 1.4kW 
(1.9 HP) per Big Twin 1989 in poi e Twin Cam 1999 in poi. 

Per Big Twin Evolution dal 1989 al 1993
741355  Lucidato
741357  Cromato

Per Big Twin Evolution dal 1994 al 1999, e Twin Cam dal 1999 al 2006, 
escluso Dyna 2006
741356  Lucidato
741358  Cromato

 MOTORINI AVVIAMENTO ALL BALLS 
 I motorini d'avviamento All Balls sono costruiti specificatamente per Harley-Davidson 
con parti nuove e 100% made in Canada. Dal prezzo veramente competitivo e spesso 
più economici di altri motorini costruiti con parti usate. Dal disegno intelligente, questi 
motori possono essere usati su tutti i modelli Big Twin dal 1986 a oggi. Disponibili 
come ricambio all'originale da 1.4 kW in versione nera o cromata/lucidata, per motori 
leggermente modificati come gli S&S V96 nella versione da 1.7 kW con nfinitura 
cromata/lucidata. La sezione del motore sui modelli da 1.7 kW è 1/2" (13mm) più 
lunga dell'originale. Per l'installazione sui modelli FLH e FLT richiede la modifica della 
bocchetta di riempimento el serbatoio dell'olio. Disponibili anche come ricambio agli 
originali da 1.4 kw per Dyna 2006 e tutti i Twin Cam dal 2007 a oggi con finitura nera o 
cromata. I motorini d'avviamento All Balls hanno garanzia limitata a vita. 

Per Big Twin Evolution dal 1989 al 1999 e Twin Cam dal 1999 al 2006, 
escluso Dyna 2006 (OEM 31552-89A, 31553-90 and 31553- 94).
741200  Nero da 1.4 kW
741201  Cromato/lucidato da 1.4 kW
742515  Nero da 1.7 kW
742516  Cromato/lucidato da 1.7 kW

Per Dyna 2006 e Twin Cam 2007-2017
742382  Nero da 1.4 kW
742383  Cromato/lucidato da 1.4 kW

 MOTORINI AVVIAMENTO "ALL BALLS" PER SPORTSTER 
 Questi motorini d'avviamento sono progettati per Harley-Davidson Sportster e costruiti 
al 100% in Canada solo con parti nuove. Hanno un prezzo molto competitivo spesso più 
basso di quello di altri costruttori che usano parti ricostruite. Disponibile come ricambio 
di serie da 1.4 kW per motori di serie o leggermente modificati in versione nera o 
lucidata/cromata. I motorini "All Balls" sono forniti completi di curve di prestazioni e 
coperti da garanzia. Per tutti gli Sportster dal 1981 ad oggi e Buell con motore a 45 
gradi fino ad oggi. 
741344  1.4 kW Finitura Nera
741409  1.4 kW Finitura Cromata/Lucidata

 MOTORINI D'AVVIAMENTO SPYKE HITORQUE 
 I motorini d'avviamento Spyke danno grande potenza e sono veramente belli. I motorini 
d'avviamento Spyke per modelli Big Twin dal 1989 ad oggi danno il 46% di potenza in 
più rispetto a quelli originali. La Spyke dichiara che con questi motorini d'avviamento 
dalla tecnologia avanzata e dal disegn intelligente, non è necessario avere una batteria 
potente per accendere la vostra moto. Usando la stessa tecnologia per i modelli dal 
1965 al 1988 si è registrata un aumento di potenza del 200% rispetto all'originale. 
La Spyke testa i motorini d'avviamento su un motore con rapporto di compressione di 
16: 1, accendendolo come se fosse "stock". Questi motorini d'avviamento Spyke sono 
disponibili per modelli dal 1965 ad oggi con alloggio cromato o lucidato, tutte le parti 
sono in alluminio lucidato, bulloneria in acciaio cromato e dadi in acciaio lucidato. 

Per FXE e FLH dal 1965 all'inizio 1979
721210  Cassa lucidata
721211  Cassa cromata

Per modelli con trasmissione finale a catena: FXE da fine 1979 a inizio 
1985, FL e FLH da fine 1979 al 1982, FLH Classic da fine 1979 al 1981 e 
FXST dal 1984 fino 1985
721208  Cassa lucidata
721209  Cassa cromata

Per modelli con trasmissione finale a cinghia: FXWG e FXSB dal 1980 al 
1986, FXST 1986, FLH Classic 1982 e FLH dal 1983 al 1985
721206  Cassa lucidata
721207  Cassa cromata

Per FLT, FLHT e FXR dal 1980 al 1985
721204  Cassa lucidata

Per FXST, FLST, FXR, FLT e FLHT dal 1986 al 1988
721202  Cassa lucidata
721203  Cassa cromata

 P�R  �  �  R�   MOTORINI D'AVVIAMENTO E PARTI 
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 COPRI COPERCHIO SOLENOIDE 
CROMATO 
 Per tutti i modelli a 4 marce dal 1965 al 
1984 per modelli Softail dal 1984 al 1988. 
Disponibile in set completo con cappuccio 
in gomma del solenoide o solo copri 
coperchio. 
233858  Copri coperchio con cappuccio 

in gomma
301454  Solo copri coperchio 

(OEM 31352-85T)
358035  Solo cappuccio in gomma 

(OEM 31444-65A e 31475-77)

 COPRI SOLENOIDE CROMATO PER 
MODELLI A 5 MARCE 
 Copri solenoide cromato e bulloneria. 
Copre completamente il solenoide di 
avviamento su tutti i modelli dal 1980 al 
1988 (eccetto Softail). Completo di viti a 
brugola cromate (OEM 31355-88T). 
301093  Copri solenoide

 MINUTERIA ALBERINO AVVIAMENTO 
 Vite alberino avviamento e relativa 
minuteria per Big Twin dal 1989 al 1993 
e dal 1994 al 2006. 

Per Big Twin dal 1989 al 1993
236936  Vite, 1/4-20x5 1/2" (OEM 4325)
741165  25mm Estensione dado albero 

1/4"x20UNC
392000  Rondella di spinta, 

(OEM 31430-90, sostituisce 
anche OEM 31430-89)

392001  Piastra di blocco 
(OEM 33126-90, sostituisce 
anche OEM 33126-89)

236941  Anello di ritenuta (OEM 11183)

Per Big Twin dal 1994 al 1999 e 
Twin Cam dal 1999 al 2006, escluso 
Dyna 2006
236911  Vite alberino #10-32x5.28" 

(OEM 4358A)
700875  12mm più lunga dell'originale
396005  25mm più lunga dell'originale
700922  45mm più lunga dell'originale
701128  55mm più lunga dell'originale
396017  Kit rondella e piastrina di 

bloccaggio (OEM 31430-94 & 
33126-94)

 KIT ESTENSIONE ALBERINO 
AVVIAMENTO 
 Assemblaggi alberino avviamento 
completi, includono alberino avviamento, 
estensione alberino, innesti e tutto il 
necessario per una completa installazione.

Per Big Twin dal 1989 al 1993, 
ingranaggio a 9 denti
290542  Zodiac
721194  Spyke

Per Big Twin dal 1994 al 2006, 
escluso Dyna 2006, ingranaggio a 
10 denti
290543  Zodiac
721195  Spyke

 MECCANISMO D'AVVIAMENTO PRIMO 
 Questi kit sono disegnati per essere 
usato con piastre supporto Primo in 
combinazione con motorino avviamento 
di serie o aftermarket. Può essere usato 
anche in combinazione con quasi tutte 
le piastre supporto aftermarket. Kit 
comprende il bullone albero avviamento 
(per modelli 1990-1993 e 1994 a oggi), 
pignone e molla pignone, rondella di 
spinta, piattello di bloccaggio, estensione 
albero ed accoppiamento. Disponibili solo 
con anello avviamento a 66 denti. 
237770  Meccanismo avviamento per 

Evolution Big Twin dal 1990 al 
1999 e Twin Cam dal 2000 al 
2006 (Escluso dyna 2006) ad 
oggi con primaria a cinghia ed 
anello avviamento con 66 denti

 MOTORINO D'AVVIAMENTO COMPUFIRE "GENERATION III" 
 Per coloro che necessitano una affidabile potenza d'avvio, Compu-Fire ha sviluppato il 
potente motorino d'avviamento "Generation III" che accenderà con facilità ogni tipo 
di motore di piccola o grande cilindrata. La potenza aggiuntiva è ottenuta usando 
un nuovo tipo di magnete permanente Neodymium Rare Earth al posto di quelli 
tradizionali. Ciò ha portato a ridurre la potenza richiesta alla batteria. In combinazione 
con un ingranaggio dal rapporto di 6: 1, usa solo 175 Ampere, un altro punto a suo 
favore è che non dovrete più usare grosse batterie anche su motori di grossa cilindrata. 
Questo motorino d'avviamento liscio in alluminio billet con finitura cromata, è l'unico 
con l'albero allineato al centro tramite l'uso di 3 ingranaggi planetari. La versione 
speciale High Speed è fortemente consigliata per i modelli ad iniezione pre-2007 con 
motore di serie. 
700979  Per Sportster dal 1981 ad oggi, 2.0kW
234172  Per Softail dal 1989 al 2006, Touring dal 1989 al 2006 e Dyna dal 1991 al 

2005, 2.0kW
742340  Versione High-Speed, per modelli ad iniezione dal 1989 al 2006, esclusa 

Dyna 2006. Non raccomandato per motori di grossa cilindrata a carburatore
742341  Per Dyna 2006-2017, 2007-2017 Softail e 2007-2016 Touring, cromato 

1.6kW
742342  Per Dyna 2006-2017, 2007-2017 Softail e 2007-2016 Touring, nero, 1.6kW

 PULSANTE D'ACCENSIONE SU 
SOLENOIDE 
 Inizalmente era stato sviluppato come 
accessorio per la messa a punto, serviva 
per far girare il motore facilmente invece 
di ruotare a mano la ruota posteriore 
per regolare l'anticipo, comprende varie 
funzioni. La popolare è l'eliminazione del 
pulsante di accensione con il realtivo relè. 
Un'altra funzione è quella di semplice 
pulsante di accensione di riserva nel caso di 
guasto del relè o del pulsante di accensione. 
Pulsante del motorino d'avviamento 
sostituise la copertura del solenoide. 
Quando l'alberino dell'avviamento è spinto 
dal pulsante, solenoide si aziona facendo 
ruotare il motorino. 

Per motorini d'avviamento da 1, 2 
e 1, 4kW per Big Twin 1989 a oggi
748727  Cromato
748728  Lucidato
748729  Nero raggrinzito

Per motorini d'avviamento da 1, 6 
e 1, 8kW
748730  Cromato

Per motorini d'avviamento da 2, 0 
e 2, 3 kW
748732  Cromato

Parti di ricambio
748734  Pulsante cromato di ricambio
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 ASSEMBLAGGIO PRESE PER RELE' 
AVVIAMENTO 
 Queste prese per relé avviamento sono 
pronte per essere montate e sono pre 
cablate per un facilissimo utilizzo da 
parte di meccanici e costruttori di custom. 
Disponibili per relè a 4 o 5 contatti. 
721752  Presa per 5
721753  Presa per 4

 RELE' DI AVVIAMENTO 
 Per FL/FX dal 1973 al 1980, Sportster 
dal 1974 al 1979, FXR 1985, FXSB, 
FXEF & FXWG 1985 e FXST 1985 
(OEM 71463-73A). 
150007  Ricambio di serie
700570  Prodotto da Standard Motor 

Products
231917  Prodotto da Accel
700560  Versione rinforzata con 

alloggiamento Blu prodotta da 
Blue Streak

2006-2017 Dyna, 2007-2017 Softail & 2007-2016 Touring (OEM 31604-06)
743743  Prodotto da All Balls Racing

1991-1999 Evolution Big Twin & 1999-2006 Twin Cam, escluso 2006 Dyna 
(OEM 31604-91)
743456  Prodotto da Standard Motorcycle Products

1991-1999 Evolution Big Twin, 1999-2006 Softail, 1999-2006 Touring, 
1999-2005 Dyna, Sportster XL883 1995 a oggi, Sportster XL1200 & Buell 
raffreddate a d aria 1991 a oggi (OEM 31603-91, 31604-91)
743742  Prodotto da All Balls Racing

1981-1994 XL883 Sportster & 1981-1990 XL1200 Sportster 
(OEM 31605-90)
743499  Prodotto da V-Twin Mfg.

1965-1984 FL/FLH, 1980-1988 FLT, 1971-1985 FX, FXB. FXE, FXEF, FXSB, 
1984-1988 FXST, 1982-1988 FXR, 1985-1986 FXWG & 1967-1980 Sportster 
(OEM 71465-85T)
150035  Importazione Giapponese
743455  Prodotto da Standard Motorcycle Products
232029  Prodotto da Accel

 KIT DI RIPARAZIONE SOLENOIDE 
 Contiene parti necessarie per revisionare il vostro solenoide. 

 SOLENOIDI ACCEL 

Supporto singolo, per Big Twin 1965-1988 e Sportster 1967-1980 
(OEM 71469-65B)
231915  Accel, cromato
747060  Accel, zincato
747061  Accel, nero
700555  Standard Motor Products, zincato
743744  All Balls, zincato

Doppio supporto, per Big Twin 1980-1988 (eccetto Softail) 
(OEM 31489-79B)
231916  Accel, cromato
747062  Accel, zincato
747063  Accel, nero

 COPRI RELE' D'AVVIAMENTO PER 
MODELLI DAL 1991 IN POI 
 Un copri relé d'avviamento cromato 
per tutti i modelli Big Twin 1991-2006, 
escluso Dyna 2006.Viti di montaggio 
cromate incluse. 
302059  Copri rele' d'avviamento

 P�R  �  �  R�   RELÈ AVVIAMENTO E SOLENOIDI 
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760445  Per Touring 2007 a oggi 
e Sportster 2010 a oggi 
(OEM 31586-07)

742018  Per Sportster 2004-2009 
(OEM 31601-04)

721677  Per Touring 2000-2006 e 
Dyna e Softail 2000-2007. 
Possono essere usati su 
modelli 1980-1999 se usati 
con connettori 2000 a oggi. Le 
dimensioni contenute, meno 
della metà dei relè tipo Bosch, 
li rendono ideali per progetti 
custom (OEM 31522-00)

 RELE' AVVIAMENTO MICRO 
 Relé avviamento micro, con caratteristiche 
uguali o superiori all'originale. 

 RELE' AVVIAMENTO TIPO BOSCH 
 Il relè avviamento vecchio tipo OEM 31506-79B lo trovate su molti modelli Harley 
Davidson dal 1980 al 1992. Il relè avviamento ultimo tipo OEM 31504-91°, è di fatto 
lo stesso, ma ha un diodo in più al suo interno introdotto sui modelli Touring e FXRP 
Police nel 1991, e poi usato di serie su tutti i modelli Big Twin e Sportster dal 1992 al 
1999. Quello vecchio tipo è disponibile come ricambio all'originale equivalente a quello 
OEM e in una versione impermeabile incamiciata che protegge i connettori dall'acqua. 
Il relè avviamento ultimo tipo può anche essere usato per sostituire quello vecchio tipo.

Vecchio tipo (OEM 31506-79B)
231918  Prodotto da Accel
700579  Prodotto da Standard Motor Products
700578  Versione incamiciata, prodotto da Standard Motor Products

Ultimo tipo (OEM 31504-91A)
700588  Relé avviamento (OEM 31504-91A)

 PIASTRA DI BLOCCO SOLENOIDE 
JAMES PER SHOVELHEAD 
 Piastra gommata per bloccare il foro per il 
solenoide nella primaria interna di tutti i 
Big Twin Shovelhead dal 1965 al 1984. 
760653  Piastra di blocco solenoide

 COPRI SOLENOIDE CROMATO 
 Si infila semplicemente sul solenoide 
originale e si monta con le viti in 
dotazione al carter primaria. Per modelli 
a 4 marce 1965-1986 e Softail 1984-1988 
(OEM 31353-85T). 
301434  Copri solenoide

 COPRI COPERCHIO AVVIAMENTO 
CROMATO 
 Per Sportster dal 1967 al 1980 e Big Twin 
dal 1965 al 1988 con coperchi Prestolite o 
Hitachi (OEM 31565-67). 
151040  Copri coperchio avviamento 

cromato

 COPRI MOTORINO D'AVVIAMENTO 
CROMATO PER MODELLI A 5 MARCE 
 Un altro prodotto esclusivo Zodiac. 
Coperchio cromato per tutti i modelli a 5 
marce dal 1980 al 1988. Si monta in pochi 
minuti (OEM 31507-87T). 
301615  Copri motorino
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720346  Odyssey 535, FX avviamento elettrico 
1973-1986, Sportster 1979-1996, FXR 
1982-1994 e Dyna 1991-1997. Non 
raccomandata per Softail. 535 Amps di spunto. 
Lung. 6.7", Alt. 6.13", Largh. 3.9" (B)

720363  Odyssey 545, Dyna 2007-2017 e Sportster 
1997-2003, richiede uno spessore sotto la 
batteria. 545 Ampere di spunto. Lung. 6 7/8", 
Alt. 5 1/8", Largh. 3 1/4" (A)

720347  Odyssey 545MJ, Softail, più bassa di una 
batteria di serie (la cinghia OEM troppo lunga). 
Anche per Buell raffreddate ad aria 1987-2010. 
Il modello S1 richiede uno spessore sotto la 
batteria. 545 Ampere di spunto. Lung. 7", Alt. 5 
1/8", Largh. 3 1/4" (A)

720348  Odyssey 680MJ, Touring FLH e FLT 1981-1996, 
680 Ampere di spunto. Lung. 7 1/4", Alt. 6 5/8", 
Largh. 3 1/8" (A)

720349  Odyssey 925MJ, Touring FLH e FLT 1997 ad 
oggi, 925 Ampere di spunto. Lung. 6 5/8", Alt. 
4 15/16", Largh. 7" (A)

720364  Odyssey 925LMJ come ZPN740349 ma con 
polarità invertite per applicazioni custom. 
Lung. 6 5/8", Alt. 4 15/16", Largh. 7" (B)

 BATTERIE "DRYCELL" ODYSSEY HIGH CRANKING 
POWER DALLA HAWKER ENERGY 
 In tutte le occasioni dove è richiesto un grosso spunto, 
affidabilità e longevità, la risposta è batterie Odyssey. 
Queste batterie sono superiori a quelle al calcio o 
al gel. Hanno lo spunto tre volte superiore di quelle 
convenzionali e si ricaricano in minor tempo. Anche dopo 
tanti tentativi di partenza, faranno avviare facilmente 
tutti i motori ad alta compressione; e perciò che le 
raccomandiamo per i motori di grossa cilindrata o ad alta 
compressione. Queste batterie raggiungono facilmente 
punte da 500 Amps di potenza. Le batterie Odyssey sono 
sigillate al 100%, non richiedono manutenzione e sono 
spedite come oggetto non pericoloso quindi non c'è 
nessun probolema a spedirle via aerea. Vengono fornite 
già cariche, pronte per essere installate facilmente e siete 
pronti per accendere la vostra moto.

Altre caratteristiche sono:
•  Tempi di scaricamento molto bassi per eliminare il 

mantenimento durante la giacenza
•  Superiori nella resistenza alle vibrazioni (disegnate 

per uso su Harley)
•  Flessibilità di montaggio, può essere montata in ogni 

maniera senza andare a discapito delle prestazioni
•  Ricarica rapida (si ricarica al 95% in 30 minuti)
•  Lunga vita, fino a 4 volte le batterie convenzionali
•  Raggio operativo da 40 gradi C a +60 gradi C
•  Completamente garantita per 2 anni

Le batterie Odissey con tecnologia AGM hanno una 
costruzione molto robusta e usano piastre al piombo. 
Sono protette contro urti e vibrazioni che possono 
distruggere qualsiasi altro tipo di batteria. Le piastre di 
piombo signficano più potenza (il doppio della potenza 
totale e il triplo della durata delle batterie convenzionali) 
e fino a 400 cicli di ricarica con le batterie scariche all'80%! 
Le dimensioni di queste batterie possono talvolta essere 
differenti da quelle di serie, siete pregati di controllare le 
misure prima dell'ordine.

Nota: Le batterie Odyssey possono essere ricaricate 
con caricabatterie con capacità superiore a 5 Ah, come il 
nostro caricatore Accumate ZPN236402. 

 BATTERIE DYNAVOLT NANO GEL 
 Le batterie Nano Gel senza manuntenzione sono sigillate 
e fornite già attivate. Superiori alle batterie sigillate a 
liquido sono riempite di un unico gel elettrolitico. Questo 
rende queste batterie facili e sicure da usare, senza l'uso 
di tappi ed elimina il pericolo di fuoriuscite e perdite e 
offrendo anche una durata di vita superiore. 

Per Sportster dal 2004 a oggi, VRSC V-Rod 
2002-2006 e Buell 1125R 2008-2011
(A) L=15 cm, H 14.5 cm, W=8.7 cm
738862  Sostituisce batterie serie YTX14L-BS, 14AH, 

315CA, 260CCA (OEM 65958-04)

Per Softail dal 1991 a oggi Dyna 1997-2017, 
Buell S1, M2 e S3 dal 1997 a oggi, Sportster 
dal 1997 al 2003 e VRSC V-Rod dal 2007 a oggi, 
escluso Street Rod dal 2006 al 2007
(A) L=17.5 cm, H=15.5 cm, W=8.7 cm
738863  Sostituisce batterie serie YTX20L-BS, 20AH, 

450CA, 360CCA (OEM 65989-90B)

Per FLH e FLT dal 1997 a oggi
(A) L=16.6 cm, H=17.5 cm, W= 12.6 cm
738864  Sostituisce batterie serie YTX30L, 30AH, 

520CA, 416CCA (OEM 66010-97B)

 BATTERIE ZODIAC AGLI IONI DI LITIO 
 La tecnologia delle batterie si evolve velocemente e 
queste batterie Zodiac agli ioni di litio (Li-Ion) forniscono 
molti vantaggi se comparate a qualsiasi tipo di batteria 
convenzionale. Pesano un terzo, possono sopportare da 
5 a 6 volte più sequenze di carica, hanno una durata fino 
a sei volte maggiore e hanno corrente di spunto il 50% 
maggiore rispetto alle batterie ad acido, AGM o al gel. 
Oltre a questo le batterie agli ioni di litio mantengono 
la loro carica due volte più a lungo e possono sopportare 
una corrente di carica fino a 10 volte superiore, quindi la 
ricarica sarà più veloce durante l'utilizzo in moto o quando 
collegate un caricabatterie. Non fatevi ingannare dalle 
dimensioni ridotte rispetto alle vecchie batterie ad acido, 
quelle al litio sono semplicemente più potenti. Tutte 
le batterie Zodiac al litio sono provviste di doppi poli e 
fornite con degli spessori che vi permettono di installarle 
nel vostro vano portabatteria come un guanto. Noi 
abbiamo 4 codici che coprono praticamente moltissimi 
modelli Harley fino ad oggi. Avete un grosso motore con 
problemi di avviamento? Scegliete una batteria al litio di 
grossa capacità e avrete risolto!

IMPORTANTE! Le batterie agli Ioni di Litio sono molto 
vulnerabili agli alti voltaggi di ricarica rispetto a quelle 
tradizionali ad acido. Assicuratevi che il sistema di ricarica 
della vostra moto non superi i 14.5 Volt @ 3, 000 RPM. Un 
voltaggio superiore distruggerà la vostra batteria al Litio. 
L'installazione di un nuovo regolatore risolverà questo 
problema. Per il mantenimento e carica di una batteria 
al Litio usare usare sempre un carica batterie progettato 
specificamente per questo tipo di batterie. 

Per
Sportster 2004 a oggi
VRSC V-Rod 2002-2006
VRSCR Street Rod 2006-2007
Buell XB9 & XB12
Buell 1125R 2008-2011

L=13.4 cm, A=9.2 cm, P=6.5 cm / Top C
Sostituisce YTX14BS, YTX14L-BS, YTX14-3, 
YTX14-4 e batterie similari
738045  Batteria Zodiac al litio, 48Wh, 240CCA

Per
FXR 1982-1994
Dyna 1997-2017
Softail 1986 a oggi  
Sportster 1979-2003
Buell 1987-1996  
Buell S1, M2 & M3
V-Rod 2007-2017, escluso 2006-2007 Street Rod

L=16.5 cm, A=13 cm, P=8.6 cm / Top C
Sostituisce YB16-B, YB16-B-CX, YB16L-B, 
YB16HL-A-CX, YB16-3 e batterie similari  
738046  Batteria Zodiac al litio, 60Wh, 300CCA

Per
FXR1982-1994
Tutti i modelli FL, FLH & FLT 1980-1996
Dyna 1997-2017
Softail 1986 a oggi

L=16.5 cm, A=13 cm, P=8.6 cm / Top C
Sostituisce YTX20-BS, YTX20L-BS, YTX20H-BS, 
YTX20HL-BS, Y50N18-A-A, Y50-N18L-A-CX, 
Y50N18L-A2, YTX-20-3 e batterie similari
738047  Batteria Zodiac al litio, 72Wh, 330CCA

Per
Tutti i modelli FLH & FLT dal 1997 a oggi

L=16.5 cm, A=13 cm, P=8.6 cm / Top C
Sostituisce YTX30L, YB30L-B e batterie similari
738048  Batteria Zodiac al litio, 96Wh, 420CCA
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 BATTERIE YUASA 
 La Yuasa Battery Co. è la fabbrica di batterie più grande 
al mondo nell' industria motociclistica. Da molti anni 
forniscono anche batterie per Harley-Davidson con 
tichetta privata. La Zodiac offre le stesse batterie di 
grande qualità a prezzi veramente competitivi. Per molti 
modelli ci sono batterie ad alto voltaggio, queste batterie 
sono raccomandate per motori ad alta compressione. 
Tutte le batterie Yuasa sono caricate a secco dalla fabbrica, 
bisogna solo riempirle con l'acido prima dell'uso. Siccome 
sono fornite a secco non c'è nessun problema a spedirle 
per via aerea. Potete acquistare l'acido per il riempimento 
in qualsiasi autoricambi o in negozi di bricolage 

Per FX e Sportster, modelli solo kick start dal 
1970 al 1978 (OEM 66006-70)
710185  Batteria di ricambio 12N7-4A (B)

Per FL e FLH 4 marce dal 1965 al 1984 e 
Sportster ad avviameno elettrico dal 1967 al 
1978 eccetto XLCR (OEM 66005-65A)
710184  Batteria di recambio YHD-12 (B)

Per modelli FX ad avviamento elettrico dal 
1973 al 1978, Sportster dal 1979 ad oggi, FXR 
dal 1982 al 1994 e Softail dal 1984 al 1990 
(OEM 65991-75 & 65991-82)
710181  Batteria di ricambio YB16-B (B)
710182  Batteria alto voltaggio YB16-B-CX (B)

Per tutti i modelli 5 marce FLT, FLHT, FLHS e 
Road King dal 1980 ad oggi (OEM 66010-82)
710187  Batteria di ricambio Y50-N18-LA (A)
710183  Batteria alto voltaggio Y50-N18L-A-CX (A)

Ricambio alla batteria di serie in tutti i modelli 
FLT ed FLH dal 1997 ad oggi
710193  Batteria convenzionale YB30L-B (A)

Per Spedite Spedite Dimensione
via terra via aerea

Sportster 2004 a oggi
Buell 1125R 2008-2011
Batteria a 200CA, 160CCA, 12AH 710232 738854  (A) L=15cm, 

H 14.5cm, 
W=8.7cm

FXR 1982-1994
Softail 1986-1990
Sportster 1979-1996
Buell 1987-1996
Batteria a 310CA, 250CCA, 18AH 710178 738852  (B) L=17.5cm, 

H=15.5cm, 
W=8.7cm

High Performance batteria a 350CA, 280CCA, 18AH 710342 738856

Softail 1991 to present
Dyna 1991-2017
Sportster 1997-2003
V-Rod 2007-2017, escluso 2006-2007 Street Rod
Buell S1, M2 & M3
Batteria a 310CA, 250CCA, 18AH 710179 738853  (A) L=17.5cm, 

H=15.5cm, 
W=8.7cm

High Performance batteria a 350CA, 280CCA, 18AH 710341 738855

FL, FLH & FLT tutti modelli 1980-1996
Batteria a 310CA, 250CCA, 21AH 700758 738850  (A) L=20.5cm, 

H=16.2cm 
W=8.7cm

FLH & FLT tutti modelli 1997 a oggi
Batteria a 35CA, 270CCA, 30AH 710192 710192  (A) L=16.6cm, 

H=17.5cm, 
W= 12.6cm

VRSC V-Rod 2002-2006
VRSCR Street Rod 2006-2007
Buell XB9 & XB12
Batteria a 200CA, 160CCA, 12AH 700802 738851  (B) L=15cm, 

H=14.5cm, 
W=8.7cm

 BATTERIE YUASA "VFORCE" SENZA MANUTENZIONE 
 La batteria V-Force ha un'alta corrente di spunto ed è completamente sigillata, 100% antiperdita. Le batterie da 200, 
310 e 350 Ampere sono fornite con un semplice pacchetto di acido per batterie ad alta densità. Una volta riempita, 
l'acido sarà assorbito, la batteria sarà sigillata con la copertura fornita, e sarà quindi pronta all'uso. Non dovrà più 
essere aperta e non necessiterà di manutenzione. La versione da 335 Amp. è attivata dalla fabbrica e pronta all'uso. 
Queste batterie sigillate non avranno più bisogno di controllo del livello dell'acido e del ripristino con acqua distillata. 
Le batterie V-Force sono state provate su motori di grossa cilindrata ed ad alta compressione e possono facilmente far 
partire motori con compressione 14: 1.

Nota: Queste batterie di grande potenza necessitano di una carica più lunga delle normali batterie ad acido. Dovresti 
guidare 50/60 miglia per ricaricare la batteria prima di poterla usare normalmente, od usare un caricatore come il 
nostro Accumate (ZPN238436) quando la moto è riposta. In certi modelli è richiesta una leggera modifica del sistema 
di ritenuta della batteria sulla moto. 

 BATTERIE PER HARLEYDAVIDSON 
 Gli Harley chiedono il meglio e le batterie Zodiac lo sono. 
Queste batterie economiche soddisfano o superano le 
specifiche OEM ed hanno 6 mesi di garanzia. Queste 
batterie sono fornite a secco dalla fabbrica e devono 
essere riempite di acido prima dell'uso. Siccome sono 
fornite a secco non c'è nessun problema a spedirle per 
via aerea. Potete acquistare l'acido per il riempimento in 
qualsiasi autoricambi o in negozi di bricolage. 
251199  Per tutti modelli FX e Sportster solo con 

avviamento a pedale dal 1970 al 1978 
(OEM 66006-70T) (12N-74A)
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 CARICABATTERIE ACCUMATE PER BATTERIE 
ODYSSEY 
 Questo caricabattere professionale ha un doppio 
programma. Il primo è specifico per la carica ed il 
mantenimento dell batterie Odyssey od altri tipi di 
batterie AGM e con celle a secco. I secondo programma 
è per tutti i tipi di batterie, con una capacità di più di 
20Ah. Molto semplice da usare. collegate alla batteria e 
date corrente! Il resto è completamente automatico. Oltre 
alla carica rapida, AccuMate PRO è l'ideale per cariche di 
mantenimento per batterie usate solo stagionalmente 
o per brevi periodi (veicoli da collezione, moto d'epoca 
etc.). Il carica batterie è fornito di ganci per il trasporto 
o di fissaggi per il montaggio a parete. Le dimensioni 
del caricabatteria sono 5 1/2"x6 3/8"x6" manico incluso. 
Un sistema di protezione elettronico agisce contro corto 
circuiti, inversioni di polarità e surriscaldamento. Fusibili 
addizionali permettono altri usi, ingressi AC etc., mentre 
un fusibile termico protegge il trasformatore. Fornito 
con istruzioni. Connettori a occhiello sono disponibili 
separatamente. 
236402  Caricabatterie AccuMate Pro Dual Program
743288  Set connettori ad occhiello, impermeabili, stile 

SAE

Spedito con Spedito con
Per via terra via aerea Dimensioni
Sportster 1970-1978, solo accensione a pedale  (B) L=13.5cm, 

H=13.5cm, 
W=7.5cm

FX 1970-1978, solo accensione a pedale
Batteria convenzionale, 8 AH 738060  -

Buell 1987-1996, di serie è 18AH  (B) L=17.3cm, 
H=15.5cm, 
W=8.7cm

Sportster XLCR 1977-1978 avviamento elettrico di serie è 
16AH
Sportster 1979-1996, di serie è 18AH
FX 1973-1986 avviamento elettrico, di serie è 16AH
FXR 1982-1994, di serie è 18AH
Softail 1986-1990, di serie è 18AH
Batteria AGM, 18 AH  - 738866

V-Rod 2002-2006  (B) L=15cm, 
H=14.6cm, 
W=8.7cm

VRSCR Street Rod 2006-2007
Buell S1 Lightning 1996-1999
Buell XB9S Lightning 2002-2003
Buell XB9R Firebolt 2002-2003
Buell XB12
Batteria AGM, 12 AH 738063 738867
Gel battery, 14AH 738070 738070
Batteria Gel, 18 AH  - 738074

Buell S1, M2 & S3 1997-2010  (A) L=17.5cm, 
H=15.5cm, 
W=8.7cm

Sportster 1997-2003
Batteria a bassa manutenzione, 18 AH  - 738074
Batteria AGM, 18AH 738066 738865

Sportster 1997-2003, leggermente più larga dell'originale, 
l'installazione richiede la rimozione del tappetino in 
gomma dal portabatteria

 (A) L=17.5cm, 
H=15.5cm, 
W=10.0cm

Batteria convenzionale, 19 AH 738071  -

Buell 1125R 2008-2011  (A) L=15cm, 
H=14, 6cm, 
W=8, 7

Sportster dal 2004 a oggi
XG 500 & XG750 Street dal 2014 a oggi
Batteria AGM, 14 AH  - 738076

 BATTERIE DYNAVOLT 
 Battere ad acido top di gamma, in varie applicazioni per molti modelli Harley-Davidson 

 BATTERIE A 6 VOLT 
 Questa batteria a 6 Volt 22AH monta sulla maggior parte 
dei modelli dal 1930 al 1964. Misura 115mm di larghezza, 
215 di altezza e 100mm di profondità. Viene fornita carica 
ma senza acido per motivi di sicurezza. Potete acquistare 
l'acido per batterie presso qualsiasi negozio di ricambi 
auto/moto o fai da te. 
742393  Batteria 6 Volt (OEM 66006-29F)
780076  Viti, dadi e rondelle di feltro stile di serie, 

placate bianche, Samwel
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743188  Caricabatterie Optimate 5A TM290
743189  Caricabatterie Optimate 0.8A TM470
743288  Set connettori ad occhiello, impermeabili, stile 

SAE

 CARICABATTERIE OPTIMATE PER BATTERIE AL 
LITIO 
 Questi caricabatterie sono specifici per caricare e 
mantenere le batterie agli Ioni di Litio. Disponibile nella 
versione da 0.8Amp che lavora con temperature da 
-20C/+40C ed è ottimo per mantenere la vostra batteria 
al litio in ottime condizioni. C'è anche un caricabatterie 
da 5Amp che funziona con temperature da -40C/+40C 
con 5 programmi di carica basati sulle condizioni della 
batteria e della temperatura, ottimo per quando lasciate 
la batteria inutilizzata per molto tempo. Entrambi i 
caricabatteria mantengono la batteria con regolari 
programmi di carica e scarica. Questo procedimento 
assicura che la batteria non sia sovraccaricata o perda 
troppa potenza. I caricabatteria sono forniti sia con cavi 
da attaccare direttamente alla batteria da usare con uno 
spinotto e sia con i tradizionali cavi con morsetti. 

 CARICA BATTERIE ZODIAC ACCUMATEV 
 Questo carica batterie da 1, 8 Amp molto versatile a 
quattro funzioni permette di caricare batterie ad acido o 
sigillate. Ricarica e mantiene in carica ogni tipo di batteria 
anche se il suo uso migliore è per batterie da 7Ah fino a 
circa 90 Ah. Viene fornito con sistema connessione rapida 
a clip e connettori stagni per una rapida ricarica con 
batteria installata sul veicolo. L'Accumate-V mantiene 
sempre la tua batteria in condizioni ottimali con il suo 
sistema di ricarica e mantenimento a 4 stadi: 

Stadio 1: Potenza - Corrente carica costante a 1, 8A 
fino a raggiungimento voltaggio da 14, 3V.
Stadio 2: Assorbimento - Il voltaggio si mantiene a 
14, 3A fino a che la corrente nella batteria non raggiunge 
le 200mA.
Stadio 3: Mantenimento - Il voltaggio viene 
mantenuto a 13, 5V per un'ideale mantenimento della 
batteria.
Stadio 4: Pausa interattiva- Controlla se il voltaggio 
eccede le 200mA durante lunghi periodi in carica di 
mantenimento. Se dovesse succedere si pone tra stadio 2 
e 3 per evitare perdita di carica dovuta a funzioni sempre 
attive come allarmi o perdite di voltaggio dovute a cavi 
usurati o vecchi.
Disponibile separatamente viene fornita una staffa per 
montare il caricatore su superfice verticale, monta il 
caricatore a 45 gradi per una visione ottimale dei LED 
e facile accesso ai cavi. Provvisto di cavi ricarica e clips 
batteria, include viti e tasselli per montaggio a muro e 
sulla staffa. Disponibili separatamente set di connettori 
ad occhiello, come forniti con il caricabatteria, che 
rendono possibile l'uso su più di un veicolo. 
238479  Staffa montaggio a muro opzionale
743160  Set connettori ad occhiello, impermeabili, con 

spinetta bianca stile KET

238479  Staffa montaggio a muro opzionale

238436  Sistema automatico carica batterie Zodiac 
Accumate

743288  Set connettori ad occhiello, impermeabili, stile 
SAE

743160  Set connettori ad occhiello, impermeabili, con 
spinetta bianca stile KET

 SISTEMA AUTOMATICO DI RICARICA E 
MANTENIMENTO BATTERIA ZODIAC ACCUMATE 
 Come ben saprai, quando usi motorini d'avviamento per 
avviare la tua Harley-Davidson, specialmente i motorini 
"hi torque" ti ci vuole un giro di almeno 50 miglia per 
ricaricare la batteria completamente. Come risultato, 
un paio di avviamenti senza guidare abbastanza e puoi 
scaricare facilmente la batteria. D'altra parte, un costante 
carico da un carica batterie normale per danneggiare la 
batteria. Come soluzione la Zodiac offre un'intelligente 
sistema di carica e mantenimento batteria sviluppato 
dalla Accumate. Questa etichetta privata "Zodiac Trickle 
Charger" curerà i problemi d'avviamento ed allungherà la 
vita della tua batteria. Lo potete usare con batterie da 12 
e 6 volts, incluse batterie al gel, ad acido o batterie senza 
manutenzione. Questo sistema di ricarica a tre stadi 
"IUoU" non solo ti permette di ricaricare la tua batteria ma 
anche di conservarla nelle migliori condizioni, ricaricando 
automaticamente la batteria quando la corrente è al di 
soto delle 200 mA. Il sistema Accumate è veramente di 
fa ile utilizzo avendo solo un'interruttore che seleziona i 
12 o 6 Volts. Fusibili automatici preverranno corti circuiti 
e polarità sbagliate. Il sistema Accumate è provvisto di 5 
LED per segnalarti: 

•  Acceso
•  Selezione voltaggio
•  Polarità sbagliata
•  Carica
•  Carica completa

Disponibile separatamente un addizionale cablaggio 
con occhielli per permettere di mantenere in carica più 
batterie.
Note: Gli Accumate forniti prima di Dicembre 2014 non 
hanno la spinetta stile SAE ma quella bianca stile KET 

Spedito con Spedito con
Per via terra via aerea Dimensioni
Softail dal 1991 a oggi  (A) L=17.5cm, 

H=15.5cm, 
W=8.7cm

Dyna 1991-2017
Batteria AGM, 18 AH 738066  -
Batteria convenzionale, 18 AH 738071  -

FLH & FLT dal 1997 a oggi  (A) L=16.8cm, 
H=17.4cm, 
W=12.6cm

Batteria convenzionale, sigillata di fabbrica, 30 AH 738068 738068

Tutti i modelli Victory 92CI (1, 507cc) dal 1998 al 2006  (A) L=17.5cm, 
H=15.5cm, 
W=8.7cm

2016-2017 Victory Octane
Batteria AGM, 18AH, sostituisce YTX20HL-BS 738066  -
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 PERNI MONTAGGIO BATTERIA PER XL 
 Perni montaggio per porta batteria in gomma,  per XL 
dal 1995 ad oggi Ha un perno da 5/16x1/2" UNC,  e uno 
filettato da 1/4x1/2" UNC (OEM 62569-94). 
358220  Perni batteria

 VOLTMETRO DIAGNOSTICO A BORDO JIMS 
 Come tutti i veicoli moderni,  le motociclette 
Harley-Davidson sono sempre più dipendendenti 
dal proprio sistema di ricarica. I sistemi di iniezione 
elettronica con pompe ad alta pressione,  audio,  sistemi 
GPS,  luci sempre più potenti o qualsiasi altro dispositivo 
richiedono sempre più corrente. Un problema al sistema 
di ricarica può essere più di un inconveniente,  così ha 
senso prendere delle misure preventive. Il voltmetro 
diagnostico da bordo si collega facilmente alla batteria in 
modo da farvi visualizzare immediatamente un eventuale 
problema alla batteria o all'impianto di ricarica. Lavora 
con tutte le batterie e impianti di ricarica a 6 e 12 volt in 
motociclette e molte altra applicazioni 
753624  Voltmetro diagnostico a bordo Jims

 MONITOR BATTERIA OPTIMATE SMART A LED 
 Questi kit vi permettono di monitorare lo stato della 
batteria in maniera molto semplice quando fermate la 
moto per molto tempo e non avete accesso alla corrente 
elettrica. In questo modo potete ricaricare la batteria 
prima che muoia. Il monitor ha inclusa una porta di carica 
tipo SAE che potete collegare direttamente al vostro 
caricabatteria Optimate o Zodia-Mate. Disponibile per 
batterie ad acido o al litio,  si monta conle viti di serie sui 
terminali M6 o potete usare le porte SAE esistenti tramite 
gli accessori Optimate. Venduto singolarmente. 
743771  [A.]Con batterie ad acido con terminali M6
743772  [B.]Per batterie ad acido già con terminali SAE
743773  [C.]Per batterie al litio con terminali M6

 SISTEMA DI RICARICA E MONITORAGGIO 
OPTIMATE SOLAR 12V 
 Soluzione per la cura dell batteria 24-7 alimentata dal 
sole. Include un pannello solare resistente alle intemperie 
10W e controller intelligente del caricabatterie-monitor 
OptiMate Solar,  che carica e mantiene una batteria 12V 
durante il giorno e monitora e visualizza lo stato di carica 
della batteria durante la notte. Tecnologia policristallina 
ad ampio spettro dei pannelli solari genera energia anche 
in condizioni di scarsa illuminazione. Controller OptiMate 
converte in impulsi ad alta corrente più efficaci per la 
ricarica e la manutenzione di una batteria standard,  
Gel,  AGM o EFB 12V. Di notte il controller intelligente 
si trasforma in un monitor della batteria,  fornendo 
informazioni sulla batteria ogni 3 secondi sul pannello 
a 3 LED di facile lettura. Risparmia le batterie scariche 
a partire 1V con la sua unica azione a impulsi. La carica 
più rapida viene erogata poiché il controllo "carica 
intelligente" seleziona la carica a impulsi o continua 
in base all'intensità della luce solare. Manutenzione 
intelligente continua il giorno successivo se la batteria 
ha mantenuto la carica durante la notte,  altrimenti il 
programma torna alla fase OTTIMIZZAZIONE. Condizioni 
della batteria vengono visualizzate ogni 3 secondi. 
Consuma meno 0, 5mA durante la modalità monitor. 
Passa automaticamente a CARICA quando l'energia solare 
è sufficiente. Controller del caricatore-monitor OptiMate 
è separato dal pannello solare e può essere collocato 
vicino al veicolo o alla batteria in modo da poter seguire 
facilmente i progressi di carica e manutenzione. Pannello 
solare deve essere montato e angolato per ricevere la 
luce solare diretta. Distanza raggiungibile tra batteria e il 
pannello è 124". Dimensioni esterne,  comprese le staffe 
di montaggio angolari sono:  L11 1/2",  A12 3/4",  P1". 
743778  Caricabatterie Optimate Solar 10W

 CARICABATTERIA OPTIMATE 1 DUO 
 Un caricabatterie-mantenitore a 4 fasi 12V/12, 8V 
da 0, 6V che garantisce una precisa carica controllata 
da microprocessore e la manutenzione a lungo 
termine. Mantenere qualsiasi tipo di batteria da 12V 
senza sovraccarico. Funziona con batterie standard 
piombo-acido,  AGM sigillate,  senza manutenzione 
o GEL da 2 a 30AH,  oltre a batterie al litio 12, 8/13, 
2V (LiFePO4). Ideale per veicoli che vengono utilizzati 
raramente o stagionalmente o in magazzino. Il 
programma di manutenzione OptiMate fornisce solo 
ciò di cui ha bisogno la batteria,  mai sovraccarichi,  mai 
bassi. Viene con spina stile SAE e clip per batteria. 
743777  Caricabatteria Optimate 1 Duo

 GRASSO PER TERMINALI BATTERIA LIQUY MOLI 
 Grasso protettivo da utilizzare su poli batteria e contatti 
elettrici. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione 
per garantire un avviamento sicuro,  un'illuminazione 
chiara e una maggiore durata della batteria. Evita danni 
al connettorI causati dall'acido della batteria,  perdita di 
tensione e riduce le resistenze di contatto. La temperature 
di funzionamento è compresa tra -30°C e +100°C. 
754631  Grasso per terminali batteria Liquy Moli,  tub o 

in plastica 50 g.

 P�R  �  �  R�   BATTERIE 

 ELIMINATORE BATTERIA ACCEL 
 Questo articolo veramte geniale serve per eliminare 
l'uso della batteria quando si usa la messa in moto a 
pedale sulle moto con accensione Magneto. Elimina 
le dispersioni di Voltaggio ed intermittenze alle luci ai 
bassi regimi. Compresa una fascia antishock. Usato in 
combinazione con ZPN731513. 
231903  Eliminatore batteria Accel
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 KIT DI ADATTATORI PER TERMINALI 
DI BATTERIE 
 Ottimi per lavori custom o quando la 
batteria non ha i terminali nella posizione 
che desiderate. Questi adattatori sono fatti 
in puro ottone e cambiano la posizione dei 
terminali di 45 gradi. Il set contiene due 
adattatori con 4 bulloni M6 adatti per le 
batterie. 
251277  Kit di adattatori in ottone per 

batterie

Sportster da fine 1975 ad oggi,  come 
cavo batteria negativo per Sportster 
dal 1979 ad oggi e cavo da solenoide a 
motorino d'avviamento su FLT dal 1980 
ad oggi.
238677  Cavo da 11"

Cavo da 11 3/4" con occhielli da 
5/16" e 3/8" (70078-91). Per Softail.
238678  Cavo da 11 3/4"

Cavo lungo 15 1/2" con occhielli 
da 5/16" e 3/8" (70069-65A e 
70083-82). Usato come cavo 
positivo batteria su Sportster dal 
1967 ad inizio 1975 e Sportster 
dal 1982 ad oggi e come cavo da 
batteria a solenoide o da solenoide 
a motorino di avviamento su FL dal 
1965 ad oggi.
238679  Cavo da 15 1/2"

 CAVI BATTERIA 
 Cavi batteria di ricambio per la maggior 
parte dei modelli Harley 1965 a oggi.  

Cavo lungo 8 1/2" con occhielli da 
5/16" e 3/8" (70209-65A,  70461-67 
e 70011-81). Usato su FL dal 1965 
in poi,  FXE dal 1973 in poi e XL dal 
1981 in poi come cavo di massa 
della batteria.
238676  Cavo da 8 1/2"

Cavo lungo 11" con occhielli da 5/16" 
e 3/8" (70097-75). Usato come cavo 
positivo batteria su 

 KIT CAVI BATTERIA ACCEL GOLD 
 I cavi della batteria Accel Gold hanno un 
massiccio diametro di 4 gauge (5, 2mm 
di diametro o meglio 21.2mm2),  sono 
formati da un intreccio di sottilissimi fili 
di rame e hanno i terminali placcati oro. 
Sono estremamenti flessibili e ricoperti 
con una guaina al silicone nera. Il kit 
include due cavi nella lunghezza di serie. 
747042  Per tutti i modelli Touring FLH e 

FLT dal 1997 al 2007. Sostituisce 
cavo negativo (OEM 70042-97 
and 70267-04) e cavo positivo 
(OEM 70377-97A)

747045  Per Dyna dal 1991 al 2003. 
Sostituisce cavo negativo 
(OEM 70103-96) e cavo positivo 
(OEM 70102-96A)

747044  Per Dyna dal 2004 al 2005. 
Sostituisce cavo negativo 
(OEM 70284-04) e cavo positivo 
(OEM 70102-96A)
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 COPERTURA BATTERIA THERMOTEC 
ANTI CALORE 
 Questa copertura della batteria vi dà la 
protezione definitiva contro le perdite 
d'acido. Il materiale del rivestimento è 
trattato con delle sostanze chimiche che 
neutralizzano l'acido ed è di di grosso aiuto 
ai costruttori di custom che così possono 
proteggere parti delicato da eccesivo 
calore. La superficie riflettente di questo 
avvolgimento è in grado di sopportare 
temperature fino a 1050°C. I possessori 
di V-Rod specialmente ne trarranno 
vantaggio in quanto essendo la batteria 
montata piatta è molto vulnerabile. Il 
kit consiste di un avvolgimento acido 
assorbente e neutralizzante da 8" x 40",  
una barriera termica in alluminio da 8" x 
40",  ed un tappetino acido assorbente e 
neutralizzante da 8" x 12". 
741373  Copertura batteria Thermotec 

anti calore

Tester per corrente di spunto e 
alternatore
743774  Indica lo stato di carica della 

batteria in volt,  registra il più 
basso voltaggio di accensione 
e lo mostra per 20 secondi. 
Verifica anche che il sistema di 
carica sia corretto per le batterie 
ad acido e non sovraccarichi le 
batterie LiFePO4 al litio

Tester per stato di carica batteria
743775  Indica lo stato di carica in Volt e 

la percentuale di carica per tutti 
i tipi di batterie

 TESTER BATTERIA E ALTERNATORE 
OPTIMATE 
 Questi piccoli e maneggevoli tester vi 
aiuteranno a diagnosticare il vostro 
sistema elettrico in un attimo. Forniti di 
morsetti per il collegamento ai terminali 
delle batterie o usate il vostro esistente 
sistema di collegamento veloce Optimate. 
Lavorano con tutte le batterie a 12 Volt ad 
acido,  AGM/Gel e LiFePO4 (LFP) Litio di 
auto e moto. 

 CONNETTORI OPTIMATE 
 Questi connettori si collegano direttamente al connettore veloce ZPN743288,  prese 
accendisigari o vecchi caricabatteria. 
743760  [A.]Spina accendisigari a SAE,  cavo da 50cm
743761  [B.]Estensione cavo da SAE a SAE,  cavo da 180cm
743762  [C.]Clip batteria con fusibile,  cavo da 50 cm
743763  [D.]Splitter a Y per cavo da SAE a SAE,  30cm
743764  [E.]Presa femmina accendisigari a SAE,  cavo da 50cm
743765  [F.]Adattatore terminale batteria con spina maschio stile KET/TM come su 

vecchi adattatori TecMate,  Oxford e Datatool a SAE,  cavo da 15cm
743766  [G.]Adattatore caricabatteria con spina femmina stile KET/TM come su vecchi 

adattatori TecMate,  Oxford e Datatool a SAE,  cavo da 15cm
743767  [H.]Sert di cappucci e guarnizioni per connetori stile SAE
743768  [I.]Contenitori da pannello impermeabili stile SAE per fori da 25mm e 

spinotti stile SAE,  cavo da 15cm
743769  [J.]Porta USB con connettori SAE,  si autoesclude quando la batteria scende 

sotto un valore di 12, 4 V. Ideale per caricare smart phone
743770  [K.]Porta USB impermeabile con connettori SAE,  si autoesclude quando la 

batteria scende sotto un valore di 9V. Cavo da 25cm
743288  [L.]Set connettori ad occhiello,  impermeabili,  stile SAE
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 COPERTURA AVVOLGENTE PER 
BATTERIA PER MODELLI DYNA 
 Copertura batteria avvolgente dal disegno 
in un unico pezzo e monta su modelli Dyna 
dal 1991 al 2005. Si installa in pochissimo 
tempo ed ha finitura cromata con accenti 
neri (OEM 66192-99). 
301513  Copertura avvolgente per 

batteria (OEM 66192-99)

 PORTA BATTERIA 
 Porta batteria completo di tappetino 
batteria,  silent blocks,  staffe e tutta la 
bulloneria necessaria per il montaggio. 
013108  Per FL & FLH dal 1970 al 1984 

(OEM 66204-74)
013110  Per FXB,  FXE,  FXEF,  FXS & 

FXWG con avviamento elettrico 
1973-1986 (OEM 66191-73

 KIT ASTE BATTERIA PER BIG TWIN 
19361957 
 Il kit aste batteria include l’asta 
sinistra (OEM 66390-36),  l’asta destra 
(OEM 66393-36),  tampone inferiore 
e superiore (OEM 66100-15) e dadi 
a galletto (OEM 66387-26). Le parti 
metalliche hanno finitura parkerizzata. 
Per EL 1936-1952,  UL 1938-1948 e FL 
1941-1957. 
789384  Kit aste batteria per Big Twin 

1936-1957

 PORTABATTERIA SAMWEL PER 45CI 
 Quasi una riproduzione perfetta deI 
portabatteria dei 45CI 1929-1954. La 
differenza è nei dettagli,  esiste un foro 
in più per la ventilazione delle batterie 
tipo la nostra ZPN742393. Il portabatteria 
(OEM 66202-29) è disponibile completo 
di copertura superiore (OEM 66377-29),  
due tappetini in gomma,  bulloni e viti per 
il fissaggio della copertura. 
745933  Portabatteria completo
745935  Set di 2 tappetini in gomma 

(OEM 66100-15)

 CAVI BATTERIA CUSTOM 
 Cavi batteria o cavi motorino 
d'avviamento danneggiati possono 
causare frequenti problemi d'accensione. 
Ci possono essere grossi cali di tensione 
dovuti a non perfette connessioni tra cavi 
e morsetti e tra morsetti e utilizzatori. Per 
questo motivo i cavi dovrebbero essere 
verificati periodicamente e se necessario 
sostituiti. Questi kit cavi ti permettono di 
avere minor resistenza elettrica e un'alta 
qualità a qualsiasi lunghezza. I kit sono 
disponibili in classico rame ricoperto da 
isolante nero. I nostri economici kit da 
officina,  contengono 5 metri di cavo 
batteria e una confezione di plastica 
infrangibile contenente 10 morsetti con 
foro da 1/4",  10 morsetti con foro da 
5/16" e 10 fascette termo restringenti 
per dare una finitura custom ai vostri 
cavi. I cavi batteria sono disponibili 
separatamente in lunghezze di 5 metri. 
Morsetti e fascette termo restringenti 
sono disponibili separatamente in 
confezioni da 10. 

Shop Kits
741180  Kit con 5 metri di cavo di rame 

ricoperto

Cavi batteria e motorino 
d'avviamento
239231  Cavo classico in rame ricoperto,  

5 metri

Morsetti e tubetti termo 
restringenti
239236  Con foro 6mm
239237  Con foro 8mm
236164  Guaine termoretraibili da 19 a 

9, 5mm

 TAPPETINO PER BATTERIA SOFTAIL 
 Tappetino di ricambio per batteria per 
modelli Softail. Questo tappetino è 
resistente agli idrocarburi ed al calore,  
assorbe le vibrazioni del motore e 
protegge la batteria contro rotture e 
quindi perdite. Per Softail 1986-1996. 
013200  Tappetino per batteria softail

 CUSCINO IN GOMMA PER BATTERIA 
 I cuscini per la batteria sono usati in 
Softail 1997-2017. Costruito in speciale 
gomma NBR resistente ad acidi ed 
olii. Monta su molti alloggi batteria 
aftermarket per modelli Dyna,  Softail ed 
FXR (OEM 66210-97). 
013205  Cuscino in gomma per batteria

 NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
PER BATTERIE 
 Nastri per batterie lucidati in acciaio 
inossidabile di grosso spessore che supera 
le specifiche OEM. Guarnizioni e dadi 
inclusi. 
301361  Per FL dal 1965 al 1969 

(OEM 66383-65T)
301363  Per FL dal 1970 al 1984 

(OEM 66383-70T)
301367  Per FX ed XL con avviamento 

a pedale dal 1970 al 1978 
(OEM 66470-70T)

301364  Per FX(R) con avviamento 
elettrico (eccetto Softail) dal 
1973 al 1986 e Sportster dal 
1982 al 1997 (OEM 66476-73T)

301533  Per Sportster dal 1998 ad oggi 
(OEM 66476-98)

 CAVI BATTERIA NAMZ 
 I cavi batteria Namz sono fatti usando 
fili di 4 gauge (0.2043" o 5.19mm di 
diametro,  che equivale a 21.14mm2) 
ricoperti con guaina trasparente o nera 
con terminali placcati in argento con un 
foro da 1/4" su un lato e un foro da 5/16" 
sull'altro lato. 

Nero Chiaro Lunghezza
701628 701636  6" (15cm)
701629 701637  7" (18cm)
701630 701638  9" (23cm)
701631 701639  11" (28cm)
701632 701640  13" (33cm)
701633 701641  15" (38cm)
701634 701642  17" (43cm)
701635 701643  19" (48cm)

 CAVI BATTERIA SUMAX RINFORZATI 
PER MODELLI STREET E MILWAUKEE 
EIGHT 
 Questi cavi batteria flessibili dal diametro 
di 4 gauge (5.2mm) trasferiranno la 
massima potenza di spunto con la minima 
perdita di voltaggio e amperaggio. Oltre 
1000 fili di rame sono ricoperti con una 
speciale guaina in vinile e terminati con 
una copertura termo sintetica in gomma. I 
terminali sono sigillati e isolati con guaina 
termo restringente per tenere lontana la 
sporcizia. Venduti in set. 
752464  Per tutti XG500 e XG750 Modelli 

Street (OEM 66000024 & 
6600029)

752508  Per tutti Touring e Trike 2017 
a oggi (OEM 66000116 & 
69201130)

752575  Per tutti Milwaukee 
Eight Softail 2018 a oggi 
(OEM 66000118 & 69201855)

 P�R  �  �  R�   BATTERIE 
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 KIT COPERCHIO BATTERIA E 
ACCESSORI PARAFANGO 
 Kit coperchio per Big Twin a con impianto 
elettrico a 6V e serbatoio dell'olio a ferro di 
cavallo. Tutte le parti sono intercambiabili 
con quelle OEM. 
301360  Set bacchette.

(OEM 66390-58 e 66393-58)
310213  Piastra inferiore 

(OEM 62575-36)
011335  Staffa piastra inferiore 

(OEM 62585-36)

 COPERCHIO SUPERIORE BATTERIA 
 Coperchio superiore cromato per modelli 
Sportster ad avviamento elettrico 
1967-1978 (OEM 66369-67). 
301257  Coperchio superiore

 COPERCHIO SUPERIORE BATTERIA 
 Copribatteria per Big Twin. 
301158  Per FL & FLH 1965-1984 

(OEM 66370-65TE)

 COPERTURA BATTERIA CROMATA 
PER DYNA 20062017 
 Copia perfetta con finitura cromata della 
copertura della batteria OEM,  per Dyna 
2006-2017. 
789390  Copertura batteria 

(OEM 66375-06)

 COPERTURA SUPERIORE BATTERIA 
PER VECCHI BIG TWIN E SERVICAR 
 Copertura superiore batteria di rIcambio 
per batterie a 6V su 1936-1940 EL,  
1938-1948 UL,  1941-1965 FL Big Twin e 
1957-1963 Servicar (OEM 66373-36). 
782164  Cromata
782165  Nera

 COPERTURA BATTERIA 
 Copertura batteria cromata per Dyna 
1997-2005 e Sportster 1997-2003 
(OEM 66375-97). 
301515  Copertura batteria

 COPRI BATTERIA IN RILEVO 
 Coperchio per batteria cromato CON 
PANNELLO IN RILievo. dotato di finestrelle 
ovali (OEM 66347-91). 
301883  Per FXE dal 1973 al 1985,  

FXWG dal 1980 al 1986,  Dyna 
dal 1991 al 1999,  Sportster dal 
1982 al 1999

 COVER BATTERIA CON COSTE 

782137  Per tutti i modelli FL e FLH 4 
marce dal 1965 al 1969

782138  Per tutti i modelli FL e FLH 4 
marce dal 1970 al 1984

 COPRI BATTERIA CON FENDITURE 

301200  Per FL/FLH 4 marce dal 1970 al 
1984

301202  Per FXE dal 1973 al 1985,  
FXWG dal 1980 al 1986,  Dyna 
dal 1991 al 1996 e Sportster dal 
1982 al 1999

301162  Per tutti FL & FLH 4 marce 
1970-1984 (OEM 66074-83T)

301252  Per FXE dal 1973 al 1985,  
FXWG dal 1980 al 1986,  Dyna 
dal 1991 al 1996,  Sportsyer dal 
1982 al 1999,  con finestrella 
per il controllo del liquido 
(OEM 66070-83T)

 COPERTURE BATTERIE LISCE 
 Coperture cromate per FL con avviamento 
elettrico,  FX,  Dyna e Sportster 

 CAVO DI MASSA IN TRECCIA PIATTA 
 Cavo di massa in treccia piatta con fori da 
1/4" e 3/8" (OEM 70235-67A,  70461-67 e 
70011-81) (conf. da 6) 
238582  Cavo di massa

 BATTERIE   P�R  �  �  R� 
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 COPERCHIO SUPERIORE BATTERIA 
 Per FXB,  FXE,  FXEF,  FXS & FXWG con 
avviamento elettrico 1973-1986 e 
Sportster 1982-1996 (OEM 66367-73T). 
301159  Coperchio superiore

 COPERCHIO SUPERIORE BATTERIA 
 Per Dyna Glide dal 1991 al 1996. 
302063  Coperchio Superiore Batteria

 CINGHIA IN GOMMA PER BATTERIA 
 Per FXST e FLST 1991-2017,  FL(H)T dal 
1980 al 1992,  XLCR dal 1977 al 1978 e XL 
dal 1979. 
301777  Cinghia per batteria 

(OEM 66105-77)

302055  Copri pannello elettrico con 
fenditure

 COPRI PANNELLO ELETTRICO 
CROMATO 
 Questa copertura del pannello elettrico 
cromata è di serie su FXDL e FXDWG e 
sostituisce il coprifusibile originale nero 
su tutti i Dyna Glide dal 1991 al 1998 
(OEM 66333-90). 
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