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Per Buell 1995‑2002 Thunderbolt, 1997‑2002 
Cyclone M2, 2006‑2010 Lightning, 2006‑2010 
Ulysess, 1986 a oggi Harley‑Davidson Evolution 
Sportster XL, 1999‑2017 Harley‑Davidson Twin 
Cam, S&S X‑Wedge, S&S 4 1/8" di alesaggio 
749674	� Champion RA8HC, singola (OEM 32362‑04)
749681	� Champion RA8HC, pacco da 10 (OEM 32362‑04
749635	� Champion RA8HC, pacco da 24 

(OEM 32362‑04)

Per 1975‑1981 Shovelhead, Evolution Big Twin, 
Ironhead Sportster e motori S&S SH Series, 
S&S P‑Series, S&S KN‑Series, e motori S&S con 
alesaggio 3 5/8" e 4" 
749677	� Champion RN12YC, singola (OEM 32342‑04)
749682	� Champion RN12YC, pacco da 10 

(OEM 32342‑04)
749636	� Champion RN12YC, pacco da 24 

(OEM 32342‑04)

Per Panhead E e EL dal 1948 al 1952 e 
Shovelhead dal 1948 al 1974 
749672	� Champion J12YC, each

Per XR 1000 dal 1983 al 1985 
749679	� Champion RN7YC, singola

Per Sportster 1000 dal 1980 al 1985 
749676	� Champion RL82YC, singola

Per Sportster K e KH dal 1957 al 1971 e XLCR dal 
1977 al 1979 
749671	� Champion H8C, singola

Per i modelli ad alta compressione 45CI 1927 al 
1952, 61CI 1927 al 1947, 74CI 1927 al 1948, 80CI 
1927 al 1947 e Servicar 1953 al 1954 
234307	� Champion D‑16, pacco da 6 (OEM 32304‑09 

o candele No. 3). Sostituisce anche 
OEM 32304‑09 o candele No. 2, in quanto 
copre un'ampia gamma di gradi

Per i modelli a bassa compressione 45CI 1927 al 
1952, 61CI 1927 al 1947, 74CI 1927 al 1948, 80CI 
1927 al 1947 e Servicar 1953 al 1954 
749670	� Champion D‑14, singola (OEM 32300‑09 o 

candele No. 4)
749684	� Champion D‑14, pacco da 10 (OEM 32300‑09 o 

candele No. 4)

Per 165cc Topper e AH, e 175cc Bobcat, BTH, 
Pacer, Scat, SS e SX 
749675	� Champion RH8C, singola

CANDELE CHAMPION
Queste candele Champion hanno il grado termico adatto 
a tutti i motoriHarley‑Davidson, Buell, Indian e Victorye 
tutti i motori S&S e Ultima.

762622	� Staffa distributore modelli 45CI 
(OEM 1627‑37A, 32736‑37)

STAFFA DI CONTROLLO DISTRIBUTORE PER 
MODELLI 45CI
Tiene fermo il distributore su tutti i modelli 45 CI Solo 
(modelli W) 1937‑1973 e Servicar (modelli G). Può 
essere usato anche sui Big Twin Flathead a valvole laterali 
1936‑1948.

756240	� Per Touring 1995‑1998 e tutti i Twin Cam 1999. 
Costruito in USA (OEM 32447‑95)

756241	� Per Touring ad iniezione 1995‑1998 e tutti I 
Twin Cam 1999. V‑Twin Mfg. (OEM 32447‑95)

756260	� Per Softail e Touring del 2000 e Dyna 
2000‑2003. Costruito in USA (OEM 32798‑00B)

756242	� Per Touring e Softail 2000 e Dyna 2000‑2003 
Dyna. V‑Twin Mfg. (OEM 32798‑00B)

756292	� Per Touring 2001‑2016, Softail 2001‑2017, 
Dyna 2004‑2017 e Sportster dal 2004 a oggi, 
S&S Cycle (OEM 32707‑01B, 32798‑04C, 
32804‑04C)

756243	� Per Touring 2001‑2016 Touring, Softail 
2001‑2017, Dyna 2004‑2017 e Sportster dal 
2004 a oggi, V‑Twin Mfg. (OEM 32707‑01B, 
32798‑04C, 32804‑04C)

SENSORE DI POSIZIONE ALBERO
Sensore di posizione albero di ricambio all'originale 
OEM per Harley‑Davidson 1995 ad oggi.

Accessori e parti di ricambio 
151092	� Staffa montaggio distributore (OEM 32516‑66)
731529	� Solo modulo accensione Single/Dual Fire di 

ricambio per unità fornite prima del 2007
236684	� Modulo accensione di ricambio Dual Fire 

Mallory Unilite per unità fornite prima del 
2007

Distributore Mallory Unilite da 12V per Big 
Twin 1936‑1969 
236692	� Distributore Single/Dual fire con limitatore di 

giri regolabile

ACCENSIONE MALLORY BREAKERLESS"
Per facili e veloci partenze la Mallory ha sviluppato 
questo sistema d'accensione a 12V, performante ad 
un prezzo ragionevole. Questa unitá è una "chicca" per 
tutti Big Twin OHV 1936‑1969. Se usate testate di serie, 
non è richiesta la rimozione per il montaggio. Questo 
distributore in billet utilizza il modulo d'accensione Accel 
Single/Dual Fire. Il kit completo è fornito d'istruzioni 
dettagliate per il montaggio e la messa a punto e di 
cablaggio. Con limitatore di giri regolabile.

PARTE ELETTRICA DEL MOTORE  PARTI ACCENSIONE
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752580	� Set con due cappucci per bobine a 180 gradi e 
terminali a filo

752581	� Set con due cappucci per bobine da 90 gradi e 
terminali a filo

TERMINALI BOBINA ACCENSIONE TWIN CAM
Set di due cappucci in gomma e due terminali a filo 
da collegare alla bobina di accensione su Twin Cam e 
Sportster dal 2004 a oggi.

782947	� Cappucci candela per WLC, coppia (OEM 43‑41)

CAPPUCCI CANDELA PER WLC
Cappucci candela New Old Stock Rajah‑style per WLC, set 
di due.

762650	� Chiave candela stile OEM per Champion D‑14 e 
D‑16

762651	� Chiave candela replica OEM (OEM 11229‑40)

CHIAVI CANDELA STILE VINTAGE PER CANDELE 
M18
La chiave OEM replica funziona con le candele 
M18x1.5 raffreddate ad aria di stile stock, la chiave in 
stile OEM funziona con le candele moderne come le 
Champion D‑14 e D‑16. Per tutte le Harley‑Davidson 
mono 1926‑1934, tutti i modelli 45CI, tutti i Big Twin 
Flathead e tutti i Knucklehead.<br><br>

Motori Ultima 113CI 
Sostituisce anche Champion RN11YC4 
754485	� Candela Brisk LR17YC‑1, singola

Per V‑Rod 2002‑2017, XR1200 & XR1200X 
2008‑2012 e Buell 1125R 2008‑2010 
Sostituisce anche Bosch YC6DC & YR6LDE, 
Champion A6HC, RA6HC, RA7YC e NGK DCP7E, 
DCPR7E 
754484	� Candela Brisk BR14YC, pacco da 4

Per Twin Cam 1999‑2017, Sportster XL Evolution 
dal 1986 a oggi, Buell Thunderbolt 1995‑2002, 
Buell Cyclone M2 1997‑2002, Buell Lightning 
2006‑2010, Buell Ulysess 2006‑2010, e motori 
S&S X‑Wedge, S&S T‑Series e S&S V‑Series 4 1/8" 
di alesaggio
Sostituisce anche Bosch YR7DC, Champion 
RA8HC e NGK DCP6E 
754483	� Candela Brisk BR15YC, singola
754486	� Candela Brisk B12S Silver Series, singola

Per Shovelhead 1975‑1984, Big Twin Evolution 
1984‑2000, Ironhead Sportster e motori 
S&S SH Series, S&S P‑Series, S&S KN‑Series, e 
S&S V‑Series 3 1/2", 3 5/8" e 4" di alesaggio. 
Sostituisce anche Bosch WR8DC & WR9DC, 
Champion RN11YC & RN12YC, e NGK BPR4ES & 
BPR5EA 
754482	� Candela Brisk LR17YC, pacco da 4
754487	� Candela Brisk LR14YS Silver Series per 

applicazioni performanti e Drag Racing, pacco 
da 4

754488	� Candela Brisk LR17YS Silver Series, pacco da 4

Per XR 1000 1983‑1985 
Sostituisce anche Bosch WR6DC, Champion 
RN7YC & NGK BP7ES 
754481	� Candela Brisk LR14YC, singola

Per Sportster 1000 1980‑1985 
Sostituisce anche Bosch WR6BC, Champion 
RL82YC & NGK BPR7HS 
754480	� Candela Brisk NR14YC, singola

CANDELE BRISK
La società ceca Brisk produce candele dal 1935. Le 
hanno fornite sotto marchi come Brita, Cil e PAL. Oggi 
la maggior parte della loro produzione è sotto marchio 
privato per l'industria automobilistica. Queste candele di 
qualità superiore hanno un prezzo molto economico.

Per Victory Octane 2017 
749634	� Champion RG4HC, singola, sostituisce NGK 

CR9E (OEM 3022662)

Per Victory 92CI (1, 500cc), 100CI (1, 640cc) e 
106CI (1, 730cc) 1999‑2017 
749674	� Champion RA8HC, singola (OEM 3070177, 

3070202)
749681	� Champion RA8HC, pacco da 10 (OEM 3070177, 

3070202)
749635	� Champion RA8HC, pacco da 24 (OEM 3070177, 

3070202)

Per Indian Scout dal 2015 a oggi e Indian 
FTR1200 dal 2019 a oggi 
749634	� Champion RG4HC, singola, sostituisceNGK 

CR9E (OEM 3022662)

Per Indian Chief, Chieftain, Springfield e 
Roadmaster dal 2014 a oggi 
749673	� Champion RA6HC, singola, sostituisceNGK 

DCPR8E (OEM 3088051)

Per 113CI Ultima motore 
749637	� Champion RN11YC4, dealer pacco da 10

Per XG500 & XG750 Street 2015 a oggi, 
Milwaukee Eight powered Touring & Trike 2017 
a oggi e Milwaukee Eight powered Softail 2018 
a oggi 
749686	� Champion RG6HCC, singola (OEM 31600012)
749687	� Champion RG6HCC, dealer pacco da 10 

(OEM 31600012)

Per V‑Rod dal 2002‑2017, Buell 1125R, XR 1200 
e XR 1200 X dal 2008 al 2012 
750775	� Champion 10R12A (OEM 27671‑01K)

Per V‑Rod 2002‑2017, Buell 1125R, XR1200 e 
XR1200X dal 2008 al 2012 
749673	� Champion RA6HC, singola (OEM 27794‑08) 

sostituisce 10R12 A (OEM 27671‑01K) su V‑Rod 
e Buell 1125R, deve essere aperta a 0.9mm

PARTI ACCENSIONE  PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
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Pos �ZPN �Descrizione �Applicazione �OEM 
1. �238891 �Perno ingranaggio �1932‑1957 �327
2. �762600 �Vite, #6‑32x1/4, testa filister (4), pacco da 10 �1932‑1957 �993
3. �762614 �Vite, #10‑32x5/8, testa filister, cadmio (2), pacco da 10 �1932‑1957 �1202
3. �762615 �Vite, #10‑32x5/8, testa filister, zincata (2), pacco da 10 �1932‑1957 �1202
4. �762616 �Vite, #10‑32x5/8, testa filister, cadmio (2), pacco da 10 �1932‑1957 �1210
4. �762617 �Vite, #10‑32x5/8, testa filister, parkerizzata (2), pacco da 10 �1932‑1957 �1210
4. �762618 �Vite, #10‑32x5/8, testa filister, cromata (2), pacco da 10 �1932‑1957 �1210
5. �238893 �Vite, 5/16‑18x13/16 testa ovale (5), pacco da 12 �1932‑1957 �1956
6. �780257 �Vite terminale (2), pacco da 10 �1932‑1957 �2690W, 30460‑32
7. �780258 �Rondella isolata e boccola, 10 di ognuno �1932‑1957 �6186 + 30463‑32
8. �780259 �Rondella, 31/64"x3/4"x1/64" �1932‑1957 �6543
9. �‑ �Rondella, 15/32"x3/4"x1/4" �1932‑1957 �6551
10. �‑ �Rondella di bloccaggio, 5/16" �1932‑1957 �7040
10A. �743953 �Rondella di bloccaggio, 3/8", pacco da 50 �1932‑1957 �7045
11. �782464 �Rondella di bloccaggio, denste esterno #10, pacco da 100 �1932‑1957 �7220
12. �‑ �Rondella di bloccaggio, svasata, dente esterno 5/16 �1932‑1957 �7233
13. �780271 �Dado in ottone con rondella di blocco, 10 di ognuno �1932‑1957 �7220 + 7634
14. �743985 �Dado, 5/16‑24, zinc, pacco da 50 �1932‑1957 �7752
15. �743987 �Dado, 3/8‑24, zinc, pacco da 30 �1932‑1957 �7789
16. �780252 �Cuscinetto armatura, lato spazzole, 12x32x10mm, NSK 6201 �1918‑1957 �31009‑18, 9005
17. �780253 �Cuscinetto armatura, lato terminale, 15x35x11mm, SKF 6202 �1918‑1957 �31009‑30, 9007
17. �231427 �Cuscinetto armatura, lato terminale, , 15x35x11mm, V‑Twin Mfg. �1918‑1957 �31009‑30, 9007
18. �‑ �Terminale filo avvolgimento �1924‑1957 �9900
19. �‑ �Anello di tenuta �1932‑1957 �11004
20. �745830 �Generatore, rigenerato, Samwel �1932‑1957 �29975‑30
21. �‑ �Kit ricostruzione �1932‑1948 �30007‑40
22. �780289 �Vite di fissaggio, 1/4‑24x1 1/8" oval head, placcatura bianca, set di 2 �1932‑1957 W & G �2349
22. �780290 �Vite di fissaggio, 1/4‑24x1 1/8" oval head, parkerizzato, set di 2 �1932‑1957 W & G �2349
22. �780261 �Vite di fissaggio, set di 2 �1937‑1948 UL �30011‑30
22. �780260 �Vite di fissaggio, set di 2 �1936‑1957 FL �30011‑36

PARTI PER GENERATORI A 3 SPAZZOLE "32E" E "52E" 1932‑1957
Il generatore a 6V "32E" era usato su ogni V‑Twin 1931‑1951 e fu sostituito dal "52E" 1952‑1957. Il "52E" condivide molte parti ma non tutte con il "32E". 
•	� Big Twin 1930‑1936, conosciuti anche come Valvole Laterali o Flathead, sono indicati sotto come VL 
•	� Big Twin 1937‑1948, conosciuti anche come Valvole Laterali o Flathead, sono indicati sotto come UL 
•	� Big Twin 1936‑1947, conosciuti anche come OHV o Knucklehead, sono indicati sotto come EL 
•	� Big Twin 1948‑1957, conosciuti anche come OHV o Panhead, sono indicati sotto come FL 
•	� 45CI Solo1930‑1957, sono indicati sotto come W 
•	� Servicar 1930‑1957, sono indicati sotto come G 
•	� K, KH & KHK 1952‑1956 K, KH & KHK, sono indicati sotto come K 
•	� Sportster 1957, sono indicati sotto come XL 
Quando non è indicato nessun modello significa che le parti sono adatte a tutti i modelli per gli anni specificati. A meno di dove indicato diversamente le parti sono vendute 
singolarmente. Le quantità richieste sono indicate tra parentesi, per esempio (2).

PARTE ELETTRICA DEL MOTORE  PARTI GENERATORI
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Pos �ZPN �Descrizione �Applicazione �OEM 
24. �780244 �Cinturino generatore, cromato �1930‑1936 VL, 1937‑1948 UL, 1930‑1957 W & G �30025‑30
24. �780245 �Cinturino generatore, nero �1930‑1936 VL, 1937‑1948 UL, 1930‑1957 W & G �30025‑30
24. �780243 �Cinturino generatore, cromato �1936‑1952 FL �30025‑36
25. �‑ �Rondella �1932‑1957 �30029‑30
26. �780272 �Telaio �1932‑1948 �30090‑32
26. �‑ �Telaio �1949‑1954 �30093‑49
27. �781997 �Estremità del telaio sinistro �1932‑1957 �30132‑32
28. �780233 �Copertura commutatore, nera �1932‑1957 �30137‑32
28. �780234 �Copertura commutatore, cromata �1932‑1957 �30137‑32
29. �780276 �Guarnizione, Genuine James, pacco da 10 �1932‑1957 �30138‑30
30. �740379 �Guarnizione, Genuine James, pacco da 10 �1932‑1957 �30143‑30
31. �‑ �Raamento �1948‑1957 FL �30144‑45
32. �742869 �Paraolio, Genuine James, pacco da 5 �1946‑1957 �30145‑46
32. �‑ �Rondella ditenuta in feltro, sostituita da paraolio 30145‑46 �1946‑1957 �30146‑46
33. �780251 �Bobina di campo shunt, punto bianco, Samwel, Made in Holland �1932‑primo 1952 �30202‑32
33. �‑ �Bobina di campo �fine 1952‑1957 �30202‑52
34. �780250 �Bobina di campo regolatrice, punto arancione, Samwel, Made in Holland �1932‑primo 1952 �30206‑32
35. �‑ �Terminale filo bobina di campo �1932‑1957 �30231‑51
36. �780263 �Guarnizione, terminale filo bobina di campo (2), Eastern USA, pacco da 10 �1932‑1957 �30228‑32
37. �780277 �Polo, set di 2, V‑Twin Mfg. �1932‑primo 1952 �30271‑30
37. �780279 �Polo, set di 2, Samwel �1932‑primo 1952 �30271‑30
38. �780264 �Vite poli (4), pacco da 10 �1918‑1957 �30280‑18
39. �‑ �Solo supporto spazzola (2) �1952‑1957 �30351‑51
40. �780273 �Supporto spazzola positiva �Tutto 1932‑1951, 1952 45CI �30352‑32
40. �‑ �Supporto spazzola positiva �1952‑1957 FL �30352‑52
41. �780274 �Supporto spazzola negativa �Tutto 1932‑1951, 1952 45CI �30353‑32
41. �780275 �Supporto spazzola negativa �1952‑1957 FL �30353‑52
42. �780265 �Guarnizione, isolatore supporto spazzola, Eastern USA, pacco da 10 �fine 1952‑1957 �30373‑51
43. �780266 �Supporto terza spazzola, Eastern USA �1932‑1957 �30385‑32
44. �745980 �Set spazzole e molle, Samwel �1932‑primo 1952 �30425‑32; 30450‑32 

+ 30429‑216
44. �780267 �Set spazzole e molle, Eastern USA �fine 1952‑1957 �30425‑51; 30450‑51A 

+ 30427‑26
45. �710722 �Kit vite terminale positivo, 6186+7220+7634+30460‑32+30463‑32 �1932‑1957 �30461‑32
46. �780275 �Armatura, V‑Twin Mfg. �1932‑1957 �30851‑32
47. �‑ �Rasamento .018" �1918‑1957 �30890‑18
48. �‑ �Rasamento, .015" �1952‑1957 �30890‑51
49. �‑ �Rondella, bachelite �1930‑1950 �30985‑29
50. �‑ �Alloggiamento cuscinetto lato spazzole �1932‑1957 �31010‑48, 31010‑32
51. �780268 �Guarnizione, lato commutatore, Eastern USA, pacco da 10 �1930‑1957 �31015‑30
52. �‑ �Anello elastico della piastra di supporto �1930‑1957 �31017‑29
53. �780269 �Ritenuta olio interno, lato spazzole, Eastern USA �1932‑1957 �31020‑30
54. �780270 �Ritenuta olio esterno, lato spazzole, Eastern USA �1933‑1957 �31022‑33
55. �232184 �Deflettore olio lato trasmissione, Samwel �1932‑1957 �31035‑31
56. �232003 �Molla di comando �1932‑1957 �31040‑31
‑ �‑ �Rondella in feltro lato trasmissione, sostituita da paraolio 30145‑46 �1932‑1945 �31041‑31
‑ �‑ �Anello elastico lato trasmissione, sostituita da paraolio 30145‑46 �1932‑1945 �31045‑31
‑ �‑ �Tenuta, sostituito da paraolio 30145‑46 �1932‑1945 �31046‑31
57. �781156 �Ingranaggio guida, Eastern USA �1930‑1935 VL, 1936‑1947 EL, 1948‑1957 FL �31070‑30
57. �238905 �Ingranaggio guida, Samwel �1937‑48 UL, 1930‑1957 W & G �31071‑37
57. �‑ �Ingranaggio guida �1952‑1956 K, 1957 XL �31071‑52
58. �780239 �Targhetta generatore, ottone, Samwel �1932‑1957 �‑
59. �782197 �Kit di ricostruzione, V‑Twin Mfg. �1936‑1957 �‑

PARTI GENERATORI  PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
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Per FLH/FLT dal 2006 a 2008 (OEM  74505‑06) 
(Connettore tipo T) 
751334	� Accel, cromato, USA
743266	� Nero
743267	� Cromato

Per FLH/FLT 2004 e 2005 (OEM  74505‑04) 
(Connettore tipo R) 
751333	� Accel, cromato, USA
743264	� Nero
743265	� Cromato
782314	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT 2002 e 2003 (OEM  74505‑02) 
(Connettore tipo S) 
751332	� Accel, cromato, USA
743262	� Nero
743263	� Cromato
782313	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT dal 1997 al 2001 (OEM  74505‑97) 
(Connettore tipo G) 
731555	� Accel, cromato, USA
731554	� Accel, nero, USA
743229	� Nero
743230	� Cromato
782312	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per FLH/FLT dal 1995 al 1996 (OEM  74505‑95) 
(Connettore tipo G) 
782311	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Big‑Twin dal 1989 al 1999 
(OEM  74519‑88), o modelli equipaggiati con 
kit alternatore da 32 Amp (eccetto modelli ad 
iniezione e FLT dal 1995 al 1998) (Connettore 
tipo D) 
721592	� Nero, Giappone
721593	� Cromato, Giappone
231739	� Nero, USA
731520	� Accel, cromato, USA
743246	� Nero
743247	� Cromato
782305	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Big‑Twin, Shovelhead ed 
Evolution dal 1981 al 1988 (OEM  74513‑82A, 
74512‑84, 74513‑85, 74515‑86 e 74516‑86) 
(Connettore tipo B) 
150043	� Nero, Giappone
731516	� Accel, nero, USA
731517	� Accel, cromato, USA
743243	� Nero
743244	� Cromato
782294	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i Big‑Twin dal 1976 al 1980 
(OEM  74510‑75A, 77510‑75A e 74512‑79A) 
(Connettore tipo A) 
731506	� Accel, nero, USA
731507	� Accel, cromato, USA
743239	� Nero
743259	� Cromato
782293	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i Big‑Twin dal 1970 al 1975 
(OEM  74510‑70A) (Connettore tipo C) 
731503	� Accel, nero, USA
731504	� Accel, cromato, USA
743237	� Nero
743238	� Cromato

Per Sportster 2014 a oggi (OEM  74700012) 
789908	� V‑Twin Mfg., nero

Per Sportster dal 2009 al 2013 con alternatore 
da 32 Amp. (OEM  74711‑08) (Connettore tipo X) 
Montano anche su modelli 2007 e 2008 in quanto i 
connettori tondi dei modelli 2009 sono solamente 
2" (5cm) più lunghi 
743280	� Nero
743281	� Cromato
782304	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Sportster dal 2007 al 2008 con alternatore 
da 32 Amp. (OEM  74546‑07A) (Connettore tipo X) 
743278	� Nero
743279	� Cromato
782303	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 2004 al 2006 
con alternatore da 22 Amp (OEM  74523‑04) 
(Connettore tipo P) 
751328	� Accel, cromato, USA
743276	� Nero
743277	� Cromato
782302	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1994 al 2003 
con alternatore da 22 Amp. (OEM  74523‑94) 
(Connettore tipo F) 
231753	� Accel, nero, USA
231754	� Accel, cromato, USA
743254	� Nero
743255	� Cromato
782301	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1991 al 1993 
con alternatore da 22 Amp. (OEM  74523‑91 e 
74523‑92) (Connettore tipo E) 
231727	� Accel, nero, USA
731521	� Accel, cromato, USA
743252	� Nero
743253	� Cromato
782300	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Sportster 1991 con alternatore da 22 Amp. 
(OEM  74523‑91) (Connettore tipo E) 
743250	� Nero, USA
743251	� Cromato, USA
782299	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dalla fine 1984 al 
1990 con alternatore da 19 Amp. (OEM  74523‑84 
e 74523‑84A) (Connettore tipo E) 
721594	� Nero, Giappone
721595	� Cromato, Giappone
731518	� Accel, nero, USA
731519	� Accel, cromato, USA
782298	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate
743248	� Nero, USA (OEM 74523‑84)
743249	� Nero, USA (OEM 74523‑84A)
743793	� Cromato, USA (OEM 74523‑84A)

Per tutti i modelli Sportster dal 1982 ai 
primi 1984 con generatore 65‑B 13Amp. 12V 
(OEM  74504‑82) (Connettore tipo J) 
731515	� Accel, cromato, USA
743227	� Nero
743228	� Cromato
782292	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Sportster dal 1982 a 1984 con 
generatore 65A 10Amp. 12V (Connettore tipo J) 
782291	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per modelli Sportster dal 1978 al 1981, XLCR dal 
1977al 1978 (OEM  74504‑78) (Connettore tipo K) 
731508	� Accel, nero, USA
731509	� Accel, cromato, USA
743225	� Nero
743226	� Cromato
782290	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli FL dal 1965 al 1969 e 
per i modelli Sportster dal 1965 al 1977 
con generatore 12 Volt (OEM  74507‑85A e 
OEM  74510‑64) (Connettore tipo I) 
731512	� Accel, nero, USA
731513	� Accel, cromato, USA
743231	� Nero
782288	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per tutti i modelli Big‑Twin con generatore 6 
Volt dal 1958 al 1964 e dal 1952 al 1964 XL e K 
(OEM  74508‑85 e OEM  74510‑47A) (Connettore 
tipo I) 
743233	� Nero
782287	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

RADDRIZZATORI/REGOLATORI STILE OEM
Zodiac vi offre un'ampia varietà di raddrizzatori/
regolatori della più alta qualità per la maggior parte dei 
modelli Harley. Sono disponibili in tre modelli diversi.

PARTE ELETTRICA DEL MOTORE  REGOLATORI E SISTEMI DI RICARICA
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Parti di ricambio 
151302	� Indotto (OEM 31542‑66T)
151303	� Kit spazzole (OEM 31541‑66T)
789944	� Supporto spazzola (OEM 31537‑66)
789945	� Kit molle spazzole, pacco da 10 

(OEM 31534‑66)
151306	� Kit bulloni passanti, cromato (OEM 31535‑66)

743212	� Nero (OEM 31458‑66A, 31458‑66TA)
743211	� Cromato (OEM 31463‑88T)

MOTORINO D'AVVIAMENTO STILE PRESTOLITE
Riproduzione del motorino d'avviamento Prestolite 
montato su Sportster 1976‑1980, FL da fine 1966‑1982, 
FLT 1980‑1983 e FXR 1982 a inizio 1983. Questo tipo di 
motorino d'avviamento è comunemente conosciuto 
come "long type". Questa riproduzione è costruita 
interamente in Canada con parti nuove e sottoposta a 
severi controlli di qualità.

Parti di ricambio per motorini d'avviamento 
Hitachi 
151321	� Kit spazzole (set di 4) (OEM 31582‑73 e 

31575‑73)
151314	� Portaspazzole con 4 spazzole (OEM 31581‑73)
151322	� Kit bulloni passanti (OEM 31576‑73)
789942	� Armatura avviamento con cuscinetto 

(OEM 31580‑73)
789943	� Set bobine di campo avviamento 

(OEM 31579‑73)
789946	� Cuscinetto guida finale (OEM 31583‑73)

Motorino d'avviamento completo tipo Hitachi 
(corto) 
151308	� Gruppo motorino d'avviamento, cromato 

(OEM 31559‑89T)
151309	� Gruppo motorino d'avviamento, nero 

(OEM 31570‑73)

MOTORINI D'AVVIAMENTO NERI O CROMATI
Riproduzione super resistente dei motorini d'avviamento 
originali usati su modelli Harley con avviamento elettrico 
1973‑1988. Componenti sono intercambiabili con i 
motorini d'avviamento OEM. I motorini d'avviamento 
corti tipo Hitachi sono usati su tutti modelli 1982‑1988. 
Dal 1973‑1982 modelli FL erano equipaggiati con 
motorini Prestolite ed FX con motorini Hitachi. 
 
Nota: I motorini d'avviamento hitachi e prestolite non 
sono intercambiabili né tanto meno le parti di ricambio 
controlla sempre il tipo di motorino d'avviamento in 
dotazione alla tua Harley prima di ese guire un ordine.

I motorini d'avviamento Hitachi hanno un diametro 
80mm e una lunghezza 145mm. I motorini d'avviamento 
Prestolite hanno un diametro 70mm e una lunghezza 
173mm.

745073	� Staffa di supporto porta batteria/motorino 
d’avviamento (OEM 66228‑77, versione 
cromata di 66225‑73)

STAFFA DI SUPPORTO PORTA BATTERIA E 
MOTORINO D’AVVIAMENTO FXE
Adatta per motorini d’avviamento tipo Hitachi e porta 
batteria per FXE 1974‑1984.

Statore alternatore, per Touring e Trike dal 
2017 a oggi e Softail dal 2018 a oggi 
769145	� Statore, USA (OEM 29900042A)
743788	 Statore, Wai Global (OEM 29900042A)
789905	� Statore, V‑Twin Mfg. (OEM 29900042A)

Rotore alternatore, per Softail dal 2018 a oggi 
769144	� Rotore, USA (OEM 29900058)
789904	� Rotore, V‑Twin Mfg. (OEM 29900058)

Rotore alternatore, per Touring e Trike dal 2017 
a oggi 
769143	� Rotore, USA (OEM 29900038)
789906	� Rotore, V‑Twin Mfg. (OEM 29900038)

STATORE E ROTORE ALTERNATORE PER 
MILWAUKEE EIGHT
Gli statori sono di ricambio a gli originali per tutti i 
modelli Milwaukee Eight, mentre i rotori tra Softail e 
Touring & Trike sono differenti.

Per 2008‑2010 VRSCAW (OEM  74440‑08) 
(Connettore tipo T) 
743794	� Nero, USA
743795	� Cromato, USA

Per Softail 2018 a oggi (OEM  74700031) 
789903	� Nero, V‑Twin Mfg.

Per Softail 2008‑2017 con alternatore da 40 
Amp. (OEM  74540‑08, 74540‑11) (Connettore 
tipo T) 
743274	� Nero
743275	� Cromato
782323	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail del 2007 con alternatore da 40 Amp. 
(OEM  74540‑07) (Connettore tipo O) 
751329	� Accel, cromato, USA
743272	� Nero
743273	� Cromato
782322	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail dal 2001 al 2006 con alternatore 
da 38 Amp. (OEM  74540‑01 & 74610‑01) 
(Connettore tipo H) 
731553	� Accel, cromato, USA
731552	� Accel, nero, USA
743256	� Nero
743257	� Cromato
782321	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Softail del 2000 con alternatore da 32 Amp. 
(OEM  74512‑00) (Connettore tipo G) 
731549	� Accel, cromato, USA
731548	� Accel, nero, USA
743240	� Nero
743241	� Cromato
782310	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna dal 2008 a oggi con alternatore da 40 
Amp. (OEM  74631‑08) (Connettore tipo T) 
743270	� Nero, USA
743271	� Cromato, USA
782326	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna 2006 con alternatore da 38 Amp. 
E Dyna 2007 con alternatore da 40 Amp. 
(OEM  74631‑06) (Connettore tipo N) 
751331	� Accel, cromato, USA
743284	� Nero, USA
743285	� Cromato, USA
782325	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna dal 2004 al 2005 con alternatore da 38 
Amp. (OEM  74631‑04) (Connettore tipo Q) 
743268	� Nero
743269	� Cromato
782324	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per Dyna 1999‑2003 (OEM  74518‑99A) 
(Connettore tipo G) 
731551	� Accel, cromato, USA
731550	� Accel, nero, USA
743245	� Nero
743792	� Cromato, USA
782309	� Cycle Electric USA, nero con alette fresate

Per 2009‑2016 Touring & Trike (OEM  74505‑09) 
743790	� Nero, USA
743791	� Cromato, USA

Per Touring & Trike 2017 a oggi (OEM 74700025)
789902	 Nero, V-Twin Mfg.
743789	 Nero, Wai Global

STATORI E ROTORI  PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
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Prestazioni batterie: La corrente di 
spunto (CA) è misurata a 32ºF (0ºC), 

la corrente di spunto a freddo (CCA) è 
misurata a 0ºF (-18ºC), la capacità in AH è 
dichiarata a 10 ore di funzionamento. 
 
Avviso ai rivenditori: Batterie che 
possono essere spedite via aerea (come 
con UPS Express Saver) sono soggette 
a regolamentazioni di sicurezza e 
richiedono imballaggi ed etichettature 
speciali. Le batterie che sono spedite 
via terra (come con UPS Standard e TNT 
Economy Express) sono soggette a meno 
restrizioni di sicurezza.

BATTERIE YUASA "V‑FORCE" SENZA 
MANUTENZIONE
La batteria V‑Force ha un'alta corrente di spunto ed è 
completamente sigillata, 100% antiperdita. Le batterie 
da 200, 310 e 350 Ampere sono fornite con un semplice 
pacchetto di acido per batterie ad alta densità. Una 
volta riempita, l'acido sarà assorbito, la batteria sarà 
sigillata con la copertura fornita, e sarà quindi pronta 
all'uso. Non dovrà più essere aperta e non necessiterà di 
manutenzione. La versione da 335 Amp. è attivata dalla 
fabbrica e pronta all'uso. Queste batterie sigillate non 
avranno più bisogno di controllo del livello dell'acido e 
del ripristino con acqua distillata. Le batterie V‑Force 
sono state provate su motori di grossa cilindrata ed 
ad alta compressione e possono facilmente far partire 
motori con compressione 14: 1.

Nota: Queste batterie di grande potenza necessitano 
di una carica più lunga delle normali batterie ad acido. 
Dovresti guidare 50/60 miglia per ricaricare la batteria 
prima di poterla usare normalmente, od usare un 
caricatore come il nostro Accumate (ZPN238436) quando 
la moto è riposta. In certi modelli è richiesta una leggera 
modifica del sistema di ritenuta della batteria sulla moto.

Per motorini d’avviamento da 2.0 e 2.4 kW 
302934	� Cromato
302935	� Nero

Per motorini d’avviamento da 1.6 e 1.8 kW 
302932	� Cromato
302933	� Nero

Per Big Twin dal 1989 a oggi con motorino 
d’avviamento stile di serie da 1.2 e 1.4 kW 
302930	� Cormato
302931	� Nero

PULSANTE D’AVVIAMENTO SUL SOLENOIDE
Si avvita direttamente sul tuo motorino di avviamento. 
Elimina il bisogno del pulsante di avviamento del 
manubrio, il cablaggio del manubrio e il relè di 
avviamento. Basta premere il pulsante per attivare il 
tuo motorino di avviamento. Può anche essere usato 
come pulsante di avviamento di emergenza quando la 
batteria è un po' scarica. Viene fornito completo di viti di 
montaggio a brugola.

PARTE ELETTRICA DEL MOTORE  MOTORINI D'AVVIAMENTO E PARTI

Per �Spedite �Spedite �Dimensione
�via terra �via aerea �

Sportster 2004 a oggi � � �
Buell 1125R 2008‑2011 � � �
Batteria a 200CA, 160CCA, 12AH �710232 �738854 �(Top A) L=15cm, H 14.5cm, 

W=8.7cm
� � �

FXR 1982‑1994 � � �
Softail 1986‑1990 � � �
Sportster 1979‑1996 � � �
Buell 1987‑1996 � � �
Batteria a 310CA, 250CCA, 18AH �710178 �738852 �(Top B) L=17.5cm, H=15.5cm, 

W=8.7cm
High Performance batteria a 350CA, 280CCA, 
18AH

�710342 �738856 �

� � �
Softail 1991 ad oggi � � �
Dyna 1991‑2017 � � �
Sportster 1997‑2003 � � �
V‑Rod 2007‑2017, escluso 2006‑2007 Street Rod
Buell S1, M2 & M3 � � �
Indian 2014 a oggi Chief, Chieftain & Roadmaster e 2020 a oggi Challenger
Victory 1999‑2017 (1,500cc), 100CI (1,640cc) e 106CI (1,730cc)
Batteria a 310CA, 250CCA, 18AH �710179 �738853 �(Top A) L=17.5cm, H=15.5cm, 

W=8.7cm
High Performance batteria a 350CA, 280CCA, 
18AH

�710341 �738855 �

� � �
FL, FLH & FLT tutti modelli 1980‑1996 � � �
Batteria a 310CA, 250CCA, 21AH �700758 �738850 �(Top A) L=20.5cm, H=16.2cm 

W=8.7cm
� � �

FLH & FLT tutti modelli 1997 a oggi � � �
Batteria a 35CA, 270CCA, 30AH �710192 �710192 �(Top A) L=16.6cm, H=17.5cm, 

W= 12.6cm
� � �

VRSC V‑Rod 2002‑2006 � � �
VRSCR Street Rod 2006‑2007 � � �
Buell XB9 & XB12 � � �
Batteria a 200CA, 160CCA, 12AH �700802 �738851 �(Top B) L=15cm, H=14.5cm, 

W=8.7cm
� � �

2017 Victory Octane � � �
Indian Scout, Scout Bobber, Scout Bobber Sixty, Scout Bobber Twenty & FTR1200 2017 a oggi
Batteria a 210CCA (@‑18°C), 12AH �710191 �710190 �(Top B) L=13.4cm, H=16.6cm, 

W=8.9cm
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