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210232  Coperchio primaria stretto cromato, Genuine 
Zodiac (OEM 25700385)

782175  Coperchio primaria stretto cromato, V‑Twin 
Mfg. (OEM 25700385)

302904  Coperchio frizione stretto cromato, stile 2015, 
Genuine Zodiac (OEM 25700388)

210233  Coperchio primario stretto nero satinato, 
Genuine Zodiac (OEM 25700438)

782176  Coperchio primario stretto nero satinato, 
V‑Twin Mfg. (OEM 25700438)

302905  Coperchio frizione stretto nero satinato, stile 
2015, Genuine Zodiac (OEM 25700437)

742506  Kit guarnizione primaria, James
748820  Kit guarnizione primaria, Cometic

COPERTURA PRIMARIA STRETTA PER TOURING 
2007‑2016
La copertura primaria a profilo stretto è di serie su 
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic e FLHTKL Ultra Low 
2015‑2016 ed è circa 1" più stretta rispetto alla copertura 
di serie su altri modelli Touring e Trike del periodo 
2007‑2016 2016. Consente una maggiore luce a terra 
ed è sagomata per assottigliare il profilo delle moto a 
sinistra. L'installazione richiede l'acquisto separato del 
kit di guarnizioni primaria e copertura frizione dal 2015 
in poi.

Parti di ricambio
292216  Rondelle di bloccaggio, Zodiac 

(OEM 33318‑85)
231172  Paraolio albero principale, dal 1984 ad oggi, 

James (OEM 12052)
231173  Leva starter 1989 al 1993 (OEM 12053)
700470  Paraolio albero principale dal 1994 al 2006 

(OEM 12066)
233823  Cuscinetto supporto albero primario 

(OEM 9135)
231480  Anello ritenuta cuscinetto (2), paq. de 10 

(OEM 60678‑85)
231478  Bronzina motorino avviamento dal 1990 al 

1993 (OEM 33445‑89)
231479  Bronzina motorino avviamento dal 1994 al 

2006 (OEM 33445‑94)
231680  Anello ritenuta cuscinetto (2), (OEM 60678‑85)

Per modelli Softail dal 1994 al 2006
210163  disassamento 1" (25mm)

Per modelli Softail dal 1990 al 1993
210155  disassamento 1 1/2" (38mm)

COPERTURE PRIMARIA INTERNA DISASSATE PER 
SOFTAIL
Per un look ultra pulito e maggiormente rinforzata 
questa copertura primaria interna ha inserito un 
anello distanziale sul lato pignone. Disponibili con 
disassamento da 1" (25mm), e 1 1/2" (38mm).Queste 
coperture interne rinforzate sono più robuste che quelle 
originali e sono raccomandate per l'uso con motori High 
Performance. Le nervature di rinforzo, proteggono la 
copertura dalle rotture che possono essere provocate 
da pesanti carichi e torsioni comuni negli odierni motori 
Stroker e Big Block. La copertura ha una bellissima 
finitura cromata ed è disponibile per tutti i modelli Softail 
dal 1990 al 2006. Paraolio, cuscinetti, bronzine, rondelle 
di bloccaggio e tutto il necessario per il montaggio 
devono essere ordinati separatamente. Si presenta molto 
meglio quando è montata in combinazione con la nostra 
copertura primaria esterna cromata ZPN210082.

Nota: queste primarie interne vanno usate con alberi 
allungati che troverete altrove in questo catalogo.

Optional parts
233169  Kit viteria primaria, ispezione e coperchio 

frizione cromata

789926  Coperchio primaria esterna laccato 
trasparente, sostituisce OEM 60508‑65 & 
60508‑70

COPERCHIO PRIMARIA ESTERNA PER PANHEAD 
1965 E SHOVELHEAD 1966‑1984
Questa è la copertura primaria esterna con design 
1970‑1984 pronta per il montaggio retrofit sui Big Twin 
FL e FLH 1965‑1969. È dotata di un 9° foro parzialmente 
forato che deve essere praticato per adattarsi ai modelli 
FL a 4 marce 1970‑1984. La primaria accetta il coperchio 
frizione a tre fori, coperchio frizione e ispezione e 
bulloneria 1970‑1998.

769090  Primaria interna Big Twin 1965‑1969 
(OEM 60617‑65A)

PRIMARIA INTERNA BIG TWIN 1965‑1969
Replica della primaria interna con finitura in fusion di 
alluminio naturale che include il cuscinetto per l’albero 
principale del cambio e la piastra di ritenuta regolabile. 
La fusione è leggermente più grande dell’originale. 
L'installatore può fresare o lucidare il bordo dell'interno 
per un perfetto abbinamento.

022205  Bulloni primaria interna, set di cinque 
(OEM 786A)

BULLONI PER PRIMARIA INTERNA DAL 2006 A 
OGGI
Set di cinque bulloni 5/16‑18x2" Grado 5 a testa 
esagonale con rondelle sigillanti e blocca filetti per 
installare la primaria interna su Dyna 2006‑2017, Softail 
dal 2007 a oggi. Touring dal 2017 a oggi e Trike dal 2017 
a oggi.

741835  Per primarie in lamiera Big Twin dal 1936 al 
1954

741836  Per primarie in lamiera Big Twin dal 1955 al 
1964

741837  Per primarie in alluminio Big Twin dal 1965 al 
1969

741850  Per primarie in alluminio Big Twin dal 1970 al 
1979

741851  Per primarie in alluminio Big Twin dal 1980 al 
1985

742344  Per primaria in alluminio di Touring 1986‑2000 
e FXR 1986‑2000

742318  Per primaria in alluminio di Softail 1986‑1993 
e Dyna 1991‑1993

742319  Per primaria in alluminio di Softail 1994‑1999 
e Dyna 1994‑1998

742343  Per primaria in alluminio di Softail 2000‑2006, 
Dyna 1999‑2005 e Touring 2001‑2006

KIT COLONY MONTAGGIO PRIMARIA INTERNA
Kit completo montaggio primaria interna riproduzione 
dell'originale usato dall'Harley. Disponibili per Big 
Twin 1936‑1954, 1955‑1964, 1965‑1969, 1970‑1979 & 
1980‑1985.

PRIMARIA  ALLOGGI E COPERTURE PRIMARIA
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C. Molla frizione a diaframma
Tutte le frizioni Pro Clutch e Primo Belt Drives 
sono fornite con la stessa molla a diaframma.
761015  Molla confortevole per la mano, per motori di 

serie, nera (Primo 2059‑0001)
761016  Molla a diaframma, argento +15% (Primo 

2059‑0003)
761017  Molla frizione a diaframma extra heavy duty 

(+40%)

B.
761004  Rondella (Primo 1058‑0106)

A. Dado ritenuta molla
Venduto singolarmente
232165  Dado, lunghezza .825", misura chiave 11/16" 

(Primo 1057‑0110)
761003  Dado, lunghezza .800", misura chiave 11/16" 

(Primo 2057‑0022)

PARTI DI RICAMBIO FRIZIONE PRIMO & PRO 
CLUTCH
Le frizioni Pro Clutch sono anche usate in molte primarie 
Primo Belt Drives. Oltre ai dischi di attrito e ai dischi 
guida ci sono altre parti di ricambio comuni. La vostra 
frizione Pro Clutch o la primaria Primo Belt è fornita con 
uno spaccato con i codici, per questo motivo abbiamo 
elencato anche i codici Primo. Come riferimento abbiamo 
lo spaccato della Pro‑Clutch per Big Twin 4 marce 
ZPN701151

241336  Kit pignone compensatore Premium, 
sostituisce OEM 40100076

KIT PIGNONE COMPENSATORE MIGLIORATO PER 
MILWAUKEE EIGHT
Il punto più debole del pignone compensatore usato su 
Touring dal 2017 a oggi, Trike dal 2017 a oggi e Softail 
dal 2018 a oggi è la rondella di spinta usata tra il fermo 
del pignone e il pignone della catena. Questo utilizza un 
cuscinetto reggispinta forte e affidabile per aumentare il 
chilometraggio.

Per Milwaukee Eight Softail 2018 a oggi
757420  Coperchio a 5 fori, lucidato
757421  Coperchio a 5 fori, nero lucido
757422  Coperchio a 5 fori, nero raggrinzito

Per Dyna 1999-2017, Softail 1999-2017, e 
Touring & Trike 1999-2015, escluso FLHTCUL 
Ultra Classic Low 2015, FLHTKL Ultra Limited 
Low 2015 e altri modelli dotati di copertura 
primaria esterna a profilo stretto accessorio 
OEM
741188  Coperchio a 5 fori, lucidato

Per tutto Shovelhead 1970-1984 e tutto 
Evolution Big Twin 1984-1998
741187  Coperchio a 3 fori, lucidato

COPERCHIO ISPEZIONE RICKS "SEE‑THRU"
Dalla Germania vi offriamo questi coperchi ispezione in 
alluminio billet con finestra trasparente. Rick's, famoso 
soprattutto per le sue ruote in alluminio billet, ha 
progettato questi coperchi con un sistema di montaggio 
anti perdite. Naturalmente la finestra è resistente all'olio.

302904  Copertura frizione a basso profilo, cromata 
(OEM 25700388)

302905  Copertura frizione a basso profilo, nera 
(OEM 25700437)

COPERCHIO FRIZIONE A BASSO PROFILO PER 
TOURING DAL 2007 A OGGI
La copertura frizione a 5 fori a basso profilo è un 
equipaggiamento standard su FLHTCUL Electra Glide 
Ultra Classic e FLHTKL Ultra Limited Low 2015 e tutti i 
modelli Touring e Trike dal 2016 a oggi. Monta anche su 
Touring e Trike 2007‑2015 equipaggiati con copertura 
primaria a basso profilo.

789476  Perni, pacco da 10 (OEM 24754‑75A)

PERNI PRIMARIA INTERNA
Usati su quasi tutti i modelli dal 1975 a oggi.

789455  Boccola albero del cambio, singola, 
(OEM 33713‑83, 42642‑00A)

BOCCOLA PRIMARIA ALBERO DEL CAMBIO
Usata su molti modelli dal 1983 al 2017, alcuni modelli 
ne usano una altri due.

A.  234354  Pista interna per Big Twin dal 1984 ai 
primi 1985 (OEM 34090‑84)

B.  234373  Pista interna per fine 1985‑2000 Big Twin 
e 1999‑2006 Twin Cam 5 marce, V‑Twin 
Mfg. (OEM 34091‑85)

C.  723106  Pista interna per Dyna dal 2006 al 2007 e 
Softail e FLH 2007 (OEM 34091‑06)

D.  723107  Pista interna per Twin Cam e Milwaukee 
Eight dal 2008 ad oggi (OEM 34091‑08)

E.  233823  Cuscinetto per Big Twins a 5 marce 
1984‑2006 (OEM 9135)

F.  231778  Cuscinetto per 6 marce Twin Cam & 
Milwaukee Eight dal 2006 ad oggi 
(OEM 9231)

CUSCINETTO E PISTE PER CARTE PRIMARIA 
INTERNO PER BIG TWIN DAL 1984 AD OGGI
Cuscinetto e pista di supporto albero trasmissione. Il 
cuscinetto esterno monta su tutti i modelli con cuscinetto 
a sfere dal 1984 ad oggi. La pista interna è disponibile in 
misura standard (pollici) per i modelli dal 1984 ai primi 
1985 ed in dimensioni metriche per i modelli dagli ultimi 
1985 ad oggi. Il cuscinetto e le piste sono disponibili 
separatamente.

COPERCHI FRIZIONE E ISPEZIONE  PRIMARIA
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Pos.  ZPN  Oggetto  OEM
1  239450  Leva, 1938‑1952 Solo & 1938‑1946 ServiCar  36812‑38
2  239451  Molla, nero  36880‑36
2  239452  Molla, cromato  36880‑36
3  ‑  Vite  2762
4  ‑  Rondella  7035
5  ‑  Dado  7691
6  ‑  Perno  36871‑40
7  760049  Copertura  36832‑38
8  760050  Disco  36901‑36
9  760051  Disco  36897‑36
10  760052  Disco  36895‑36
11  ‑  Asta laterale  50543‑38

PARTI FRIZIONE PER MODELLI 45CI
Verificate col vostro ufficio Zodiac per parti senza codice Zodiac, potrebbero essere disponibili con un ordine speciale.

PRIMARIA  FRIZIONE 45CI
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FRIZIONE 45CI  PRIMARIA

Pos.  ZPN  Oggetto  OEM
12  ‑  Bronzina  36857‑36
13  760053  Rondella  36908‑36
14  760054  Rondella  36906‑36
15  780091  Rondella  36909‑36
16  760048  Dado, 5/8"‑24x7/32"x7/8" hex, NEF  7984
17  ‑  Perno  36888‑38
18  ‑  Terminale asta leva frizione  36916‑36
19  ‑  Dado, 1941 a oggi  7634
20  780005  Cavo rilascio frizione, completo con #18 & #19, nero  36975‑41
21  ‑  Rondella, 1941 a oggi  36983‑41
22  ‑  Bullone, 1941 a oggi  4000
23  ‑  Dado  7752
24  239454  Leva, 1941‑1943 WL, 1941‑1973 ServiCar  37052‑41
24  239455  Leva, 1944‑1952 WL, fine 1942 a oggi WLA  37052‑44
25  ‑  Rondella,, 1941‑1942 WL, 1941‑1973 G  37084‑41
26  ‑  Piatto, 1942 a oggi WLA, 1944‑1952 WL  37081‑44
27  780280  Vite, 1941‑1943 WL, 1941‑1973 ServiCar, coppia  37076‑41
27  780281  Vite, fin 1942 a oggi WLA, 1944‑1952 WL, coppia  37077‑44
28  235137  Gruppo cuscinetto a sfere, 1941‑up, Eastern  37287‑41
28  782935  Throwout bearing assembly, 1941‑up, Samwel  37287‑41
29  ‑  Bronzina, 1941 a oggi  37458‑41
30  ‑  Ingranaggio, 1941 a oggi  37450‑41
31  ‑  Raccordi, set, 1941 a oggi  37335‑41
32  ‑  Anello, 1941 a oggi  37354‑41
33  ‑  Pista, 1941 a oggi  37477‑41
34  ‑  Cuscinetto, 1941 a oggi  37467‑41
35  234638  Rullini, dimensioni standard, pacco da 88  9084

 234639  Rullini, +.0004", pacco da 88  9085
 234640  Rullini, +.0008", pacco da 88  9086
 234641  Rullini, +.001", pacco da 88  ‑

36  ‑  Rondella, 1941 a oggi  37482‑41
37  ‑  Pista, 1941 a oggi  37474‑41
38  ‑  Rondella, 1941 a oggi  37480‑41
39  700326  Paraolio, 1941 a oggi, pacco da 5  37465‑41
40  780077  Piatto, 1941 a oggi  37577‑41
41  780078  Ritentore, 1941 a oggi  37568‑41
42  780079  Sfera, pacco da 60, 1941 a oggi  8856
43  ‑  Rivetto  8232
44  ‑  Set ammortizzatori, 1941 a oggi  38025‑41
45  ‑  Rivetto, 1941 a oggi  8226
46  ‑  Perno, 1941 a oggi  37584‑41
47  144179  Anello di perno  37312‑38, 37574‑44
48  ‑  Rivetto, 1941 a oggi  8227
49  755000  Mozzo assemblato, 1941 a oggi  37551‑41
50  239453  Perno, 1941 a oggi  37586‑41
51  780096  Rondella, 1941 a oggi, pacco da 10  37462‑41
52  239463  Dado ingranaggio frizione con rondella #51, 1941 a oggi, Colony  37460‑41
53  ‑  Corona, 1941 a oggi  37695‑41
54  745862  Disco, rivestito, set di 3, 1941 a oggi  37931‑41
55  745864  Disco, acciaio, con ammortizzatori #44, 1941 a oggi  37977‑41
56  ‑  Disco, 1941 a oggi  37952‑41
57  745861  Kit aggiornamento diaframma frizione High Performance, sostituisce #57, #62 e #60, 1941‑up, Samwel  37873‑41
57  745898  Piatto rilascio frizione, 1941 a oggi  37873‑41
58  239465  Dado, 1941‑1973, parkerizzato, Colony  37361‑41
58  751022  Dado, 1941‑1973, zincato, Zodiac  37361‑41
58  233439  Dado, 1941‑1973, zincato, Zodiac, pacco de 10  37361‑41
59  239464  Vite con dado #58, 1941‑up, Colony  37358‑41
60  232511  Molla, set di 10, 1941 a oggi  38077‑41
61  237474  Rondelle di sicurezza, set di 3, 1941 a oggi  38110‑41
62  745897  Piatto di Spinta  38011‑41
63  ‑  Dado  7760
64  ‑  Vite, 1941‑1943 WL, 1943‑1973 Servicar  37076‑41
64  ‑  Vite, fine 1942 a oggi WLA, 1944‑1952 WL  37077‑44
64  ‑  Vite, fine 1942 a oggi WLA, 1944‑1952 WL  2663
65  ‑  Rondella, 1941 a oggi  7118
66  ‑  Raccordo, 1941 a oggi  9851
67  239456  Set con 3x #61 e 3x #63, Colony  

  Kit ricostruzione braccetto frizione 1941‑1943 Solo, 1941‑1973 ServiCar  
68  239457  #25, #26, #27, cromato, Colony  
68  239458  #25, #26, #27, cadmio, Colony  
68  239459  #25, #26, #27, parkerizzato, Colony  

  Kit ricostruzione braccetto frizione 1944‑1952 Solo  
68  239460  Cromato, Colony  
68  239461  Cadmio, Colony  
68  239462  Parkerizzato, Colony  
69  745863  Frizione rivestita con Rivettoti, 1941 a oggi  37854‑41
70  745841  Kit aggiornamento frizione Big Fix  
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Parti di ricambio
740159  Cinghia da 2”, 142 denti
740196  Pacco frizione con sette dischi d’attrito e otto 

dischi in acciaio

Per Softail Milwaukee Eight FLDE Deluxe, FLHC 
& FLHCS Heritage, FLSB Sport Glide, FLSL Slim, 
FXBB & FXBBS Street Bob, FXFB & FXFBS Fat 
Bob, FXLR & FXLRS Low Rider e FXST Standard 
dal 2018 a oggi
Le pulegge sono da 52 denti davanti e 69 denti 
dietro. Non funziona con gli inserti delle pulegge 
anteriori offset di BDL.
753592  Lucidato
753590  Nero
753591  Cromata

Per Dyna dal 2006 al 2017 e Softail dal 2007 
al 2017 escluso Screamin' Eagle, CVO, FXCW(C) 
Rocker e FXSB Breakout
Le pulegge hanno 52 denti all'anteriore e 69 denti 
al posteriore. Non compatibile con inserti puleggia 
anteriore BDL.
740189  Lucidato
740190  Nero
740191  Anodizzato chiaro

Per Softail dal 1990-2006
Le pulegge hanno 52 denti all'anteriore e 69 denti al 
posteriore. La puleggia anteriore è compatibile con 
gli inserti puleggia BDL. Per applicazioni disassate 
ordinare gli inserti separatamente.
740186  Lucidato
740187  Nero
740188  Anodizzato chiaro

KIT PRIMARIA A CINGHIA DA DUE POLLICI BDL 
TOP GUARD
Questo kit primaria a cinghia è fornito con la cinghia 
BDL da 2" rinforzata che è stata sviluppata per gestire la 
maggiore coppia e potenza dei V‑Twin attuali. In aggiunta 
il sistema incorpora un piastra di fondo in alluminio billet 
in un pezzo unico, una copertura frontale e posteriore 
e l'alloggiamento del motorino d'avviamento tipici di 
BDL. Hanno anche una protezione nera tra la piastra 
del motore e la copertura esterna. Ogni kit include la 
nuova frizione brevettata da BDL con cuscinetti a sfera. 
Questa tecnologia aumenta la superficie di contatto del 
30%, riduce la corsa della leva e produce un innesto della 
frizione senza difetti.

Parti di ricambio
231679  Cuscinetto sigillato piastra motore
740146  Bloccaggio del cuscinetto a sfere
740159  Cinghia di trasmissione, larga 2", 142 denti
740196  Pacco frizione con sette dischi d'attrito e otto 

dischi in acciaio

Per Shovelhead 1970-1978
Il kit completo include puleggia anteriore da 
59 denti, frizione con cestello da 69 denti, 
cinghia, piastra motore ricavata dal pieno con 
alloggiamento dello starter e protezione laterale e 
coperchio della frizione a cupola
768988  Lucidato
768989  Nero
768990  Anodizzato trasparente

PRIMARIA A CINGHIA BDL DA 2"CON FRIZIONE 
LOCK‑UP CON CUSCINETTI A SFERE
Le trasmissioni a cinghia della serie SE‑500 offrono agli 
appassionati una serie di vantaggi significativi rispetto ad 
altri sistemi aftermarket e stock. In primo luogo, la cinghia 
rinforzata da 2" di BDL è stata sviluppata specificamente 
per gestire l'alta coppia e i numeri di cavalli prodotti dai 
grandi motori V‑Twin di oggi. Inoltre, il sistema include 
una piastra motore in billet in un pezzo unico, una 
copertura laterale e dell' ingranaggio di avviamento 
in un pezzo unico, e una frizione Lock up con cuscinetti 
a sfera brevettata da BDL. Lo stato dell'arte del design, 
offre fino al 30% in più di superficie di contatto, sforzo 
della leva ridotto, transizione più liscia, funzionamento 
super silenzioso e innesto frizione impeccabile con una 
molla della frizione stile diaframma.

Parti di ricambio
290552  Kit alberino avviamento
144726  Kit piatto frizione
395000  Cinghia, larghezza 3", 141 denti, passo 8mm
210230  Cuscinetto albero principale

Inserto puleggia anteriore disassato vi 
permette di abbinare la vostra primaria alla 
combinazione/disassamento del vostro telaio. 
Gli inserti sono forniti con il corrispondente 
dado
740138  1/4" offset
740139  1/2" offset
740140  3/4" offset
740141  1" offset
740142  1 1/4" offset
740143  1 1/2" offset
740144  1 3/4" offset
740145  2" offset

Parti opzionali
210324  Kit supporto esterno lucidato
210325  Kit supporto esterno cromato
144712  Kit frizione "Auto Clutch"

Kit primaria aperta da 3" per Softail dal 1990 
al 2006
210509  Finitura lucidata, senza copricinghia laterale
210501  Finitura cromata completa con copricinghia 

laterale

SISTEMI PRIMARIA APERTA A CINGHIA ZODIAC 
DA 3"
Un kit completo di primaria da 3" che contiene la cinghia, 
frizione completa, pulegge anteriore e posteriore, 
paracinghia laterale, piastre motore in alluminio 
billet, alloggio pignone ed ingranaggio avviamento. Ci 
sono molte primarie da 3"sul mercato attuale, alcune 
più complete di questa ma nessuna con lo stesso 
rapporto qualità/prezzo. Per coloro che lo richiedessero 
è disponibile un supporto esterno che deve essere 
ordinato separatamente. Un'altra opzione è la "Auto 
Clutch", una frizione semiautomatica impostata. Quando 
installi questa frizione automatica, puoi semplicemente 
innestare la marcia, tirare il freno e rilasciare la frizione. 
Quindi puoi anche rilasciare la leva del freno anteriore, 
ma al minimo la tua moto non si muoverà ancora. Non 
appena giri il motore sale di giri, la frizione si innesta e 
la motoi inizia a muoversi. Quando si preme il freno nel 
traffico intenso, è possibile lasciare la marcia innestata 
senza disinnestare la frizione. Basta aprire l'acceleratore 
e ripartire.

PRIMARIA  PRIMARIE BDL
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Parti di ricambio
144413  Completare pacco frizione di ricambio con tutti 

dischi frizioni e d'acciaio

Per FXR, Softail, Touring e Dyna dal 1990 al 
1997
Lavora con meccanismo frizione a cavo oppure con 
la maggior parte dei kit di conversione a frizione 
idraulica aftermarket..
144415  Frizione performante Pro‑Max

KIT FRIZIONE PERFORMANTE PRO‑MAX
Questi kit frizione performanti sono stati progettati per 
il montaggio dentro il cestello frizione originale per 
formire un area di attrito maggiore e un innesto più 
morbido e lineare. Sono forniti con tre tipi di molle che 
vi permettono di regolare la vostra frizione dal motore 
di serie fino ai motori estremamente preparati. I kit 
consistono in un piatto di pressione in alluminio billet con 
rivestimento in acciaio, dischi di attrito e dischi di acciaio 
extra larghi per aumentare l'area di attrito. L'installazione 
richiede piccole modifiche all'interno dei coperchi primari 
interni ed esterni.

291256  Spingiasta di rilascio Big Twin 4 marce 
1941‑1984 (OEM 37070‑39)

238179  Leva rilascio frizione Big Twin 5 marce 
1980‑1986 (OEM 37084‑79)

291258  Albero rilascio frizione 1941‑1984 4 marce 
(OEM 37074‑38A)

789982  Albero rilascio frizione 1980‑1986 5 marce 
(OEM 37083‑80A)

LEVA RILASCIO FRIZIONE
Questa leva rilascio frizione per Big Twin 4 marce 
1936‑1984 e Big Twin 5 marce 1980‑1986.

1998-2000 5 marce Evolution Big Twin e 
1999-2006 5 marce Twin Cam
370186  Estremità destra, Genuine Zodiac 

(OEM 37069‑90)
789425  Estremità destra, V‑Twin Mfg. 

(OEM 37069‑90)
233530  Parte centrale, 276mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑90)
144701  Estremità sinistra, Genuine Zodiac 

(OEM 37090‑98A)
711452  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑98A)

1987-1989 5 marce Evolution Big Twin
233446  Estremità destra, Bender Cycle 

(OEM 37089‑84)
233450  Parte centrale, 289.5mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑87)
233448  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑84)

Fits all late 1984-2006 models
233445  Anello di tenuta cuscinetto reggispinta, conf. 

da 10 (OEM 11096)
144554  Il kit contiene: anello di sicurezza, rondella di 

spinta (2), cuscinetto reggispinta

Per Big Twin 5 marce dal 1990 al 1999 e Twin 
Cam 5 marce dal 1999 al 2006
789425  Estremità destra, V‑Twin Mfg. 

(OEM 37069‑90)
370186  Estremità destra, Genuine Zodiac 

(OEM 37069‑90)
233530  Parte centrale, 276mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑90)
144700  Estremità sinistra, Genuine Zodiac 

(OEM 37090‑84A)
731864  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑84A)

Per Big Twin 4 marce 1979 -primo 1984
231862  Estremità destra, Eastern (OEM 37089‑79)
231861  Parte centrale, 257mm, Eastern 

(OEM 37088‑79)
231863  Estremità sinistra, Eastern (OEM 37090‑79)
731862  Estremità destra, Bender Cycle 

(OEM 37089‑79)
731861  Parte centrale, 257mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑79)
731863  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑79)

1985-1986 5 Speed Big Twin
233449  Pieza Central, 283mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑85)
233446  Estremità destra, Bender Cycle 

(OEM 37089‑84)
233448  Estremità sinistra (OEM 37090‑84)

Big Twin 5 marce fine 1984
233446  Estremità destra, Bender Cycle 

(OEM 37089‑84)
233448  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑84)
233447  Parte centrale, 263.5mm, Bender Cycle 

(OEM 37088‑84)

Per Big Twin 4 marce da fine 1984-1986
233446  Estremità destra, Bender Cycle 

(OEM 37089‑84)
233451  Parte centrale, 280mm, Bender Cycle 

(OEM 37285‑84)
233448  Estremità sinistra, Bender Cycle 

(OEM 37090‑84)

ASTA FRIZIONE PER BIG TWIN CON FRIZIONE A 
DIAFRAMMA
Asta di spinta per la frizione a diaframma sui ultimi 
modelli Shovelhead a 4 marce, Shovelhead a 5 marce, 
Big Twin Evolution a 5 marce e Twin Cam a 5 marce 
1999‑2006. Ogni pezzo è trattato termicamente dove 
necessario. Venduto singolarmente   

768987  Alberino avviamento con ingranaggio BDL

ALBERINO AVVIAMENTO PER PRIMARIE A 
CINGHIA BDL
Alberino avviamento completo per la maggior parte delle 
primarie a cinghia BDL da 2” e 3” per Softail 1990‑2006 e 
Dyna 1991‑2005.

FRIZIONE BIG TWIN 4 MARCE E PRIMO 5 MARCE  PRIMARIA
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Per Dyna 1999-2017, Touring 1999-2015, Softail 
2000-2017 e Trike 2009-2015 con frizione con 
frizione a 6 perni
712146  Ultimo tipo di forza centrifuga a 2 stadi per 

motori stock e moderatamente modificati, 
dà il 40% in meno di sforzo alla leva della 
frizione ma il 60% di pressione in più sul pacco 
frizione a 4.000 RPM. Si installa con la molla 
del diaframma di serie. Si monta dietro il 
coperchio frizione standard

Parti di ricambio
712145  O‑ring di ricambio per distanziale coperchio 

derby

Parti opzionali
712142  Anello distanziale per coperture frizione piatte 

o poco profonde
721924  Molla a diaframma rinforzata, 25% più 

robusta dell'originale. Usare per aggiornare 
VPC#722127 in motori modificati

Per Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 (escluso 
CVO 2013-2017)., Trike 2009-2015 e Touring 
2007-2015 (escluso CVO 2013-2015)

Si installa dietro molte cover frizione. Coperture piatte o 
poche profonde richiedono un anello distanziale.

712134  Per motori altamente modificati fino a 120 CI 
(1,970 CC). Senza riduzione dello sforzo alla 
leva. Include molla frizione a diaframma 
rinforzata del 25%

Per Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 (escluso 
CVO 2013-2017)., Trike 2009-2015 e Touring 
2007-2015 (escluso CVO 2013-2015)

Si installa dietro molte cover frizione. Coperture piatte o 
poche profonde richiedono un anello distanziale.

712127  Per motori di serie, 20% di riduzione dello 
sforzo sulla leva. Installare con molla a 
diaframma di serie

Molle a diaframma di ricambio
721924  Molla a diaframma rinforzata, il 25% in più 

rispetto all’originale. Usate per aggiornare 
il vostro VPC esistente #712126 per motori 
leggermente modificati o #712128 in motori 
altamente modificati

Per Dyna 1998-2005, Softail 1998-2006 e 
Touring 1998-2006
712126  Per motori di serie, 40% di riduzione dello 

sforzo sulla leva. Installare con molla a 
diaframma di serie

712133  Per motori leggermente modificati, 25% di 
riduzione dello sforzo alla leva. Include molla 
a diaframma rinforzata, 25% più robusta 
dell’originale.

712128  Per motori performanti. Nessuna riduzione 
dello sforzo alla leva. Installare con molla a 
diaframma di serie

712135  Per motori completamente modificati, fino 
a 131 CI (2,150 CC). 18% di aumento dello 
sforzo alla leva. Include molla a diaframma 
rinforzata, il 25% in più rispetto all’originale

FRIZIONE T.P.P. SUPER LEGGERA
Quando senti che ci vuole molto sforzo della tua mano 
per tirare la frizione, la frizione a pressione variabile (VPC) 
è la soluzione definitiva. Il VPC offre una pressione della 
molla ridotta al minimo sfruttando la forza centrifuga 
per esercitare più pressione sulla frizione di quanto si 
possa mai ottenere con una molla per frizione ad alte 
prestazioni. Rende facile il lavoro della leva della frizione 
da folle a 3.000 giri / min, l'area in cui la maggior parte 
delle persone ha bisogno di tirare la frizione per cambiare 
marcia. Alcune caratteristiche della frizione a pressione 
variabile: 
•  La forza centrifuga sui pesi funziona come una 

frizione Lock Up
•  Riduce lo sforzo alla leva fino al 40% al minimo 

sui motori di serie
•  Innesto della frizione migliorato quando si 

cambia
•  Migliore disinnesto e sensibilità della frizione
•  Folle più facile da trovare
•  L'installazione richiede un compressore a molla 

della frizione ZPN 210080 (OEM 38515‑90) e 
la rimozione e la reinstallazione del coperchio 
primaria

•  L'attrito della frizione aumenta all’aumentare del 
regime di giri

Per Touring e Trike Twin Cam 2015-2016, 
Touring e Trike Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi, Softail Twin Cam 2015-2017 e Softail 
Milwaukee Eight dal 2018 a oggi equipaggiati 
con frizione idraulica.
700900  Aste frizione Milwaukee Eight "oil transfer fix" 

(OEM 37000218)

ASTA FRIZIONE TWIN CAM E MILWAUKEE EIGHT 
"OIL TRANSFER FIX"
Una soluzione semplice per un problema ben noto sui 
modelli Twin Cam e Milwaukee Eight equipaggiati con 
frizione idraulica. Il liquido viene scaricato dal cambio 
alla primaria, causando perdite dalla primaria o rotture 
del cambio. La maggior parte dei proprietari non sa 
nemmeno di avere questo problema poiché pochissimi 
controllano i livelli dei fluidi. Sostituite semplicemente 
l'asta della frizione di serie con questa e il problema è 
risolto.

751211  Per FXR 1990‑1994, Softail 1990‑1997, Touring 
1990‑1997 e Dyna 1991‑1997

FRIZIONI BARNETT SCORPION LOCK‑UP PER BIG 
TWIN 1990‑1997
Queste frizioni Barnett in billet incrementano 
progressivamente la pressione con l'aumentare dei giri 
del motore. Sono facilmente regolabili con l'aggiunta o la 
rimozione di pesI sui 6 braccetti di pressione. La Barnett 
assicura il massimo risultato sui motori a V Americani. 
Non importa se la vostra moto è di serie o modificata, 
la frizione Scorpion farà sempre il giusto lavoro. Queste 
frizioni Barnett Scorpion hanno un incremento della 
superficie frizione del 100% paragonata a quella di serie 
ed includono un piattello pressione in alluminio billet, 
dischi frizione, dischi acciaio, mozzo interno in acciaio ed 
un set di molle addizionali per un'accurata regolazione 
della pressione sulla tua frizione. Le frizioni Scorpion 
possono essere usate a secco o bagno d'olio su primarie 
aperte o chiuse.

PRIMARIA  FRIZIONE EVOLUTION BIG TWIN 1998‑2000 & TWIN CAM 1999‑2017 STANDARD
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PARTI FRIZIONE PER BIG TWIN DAL 1984 AL 1989

FRIZIONE 5 MARCE BIG TWIN FINO 1984‑1989  PRIMARIA

Pos.  ZPN  Descrizione  OEM
1  742061  Bullone (4), pacco da 10  2881W
2  ‑  Rondella (4), pacco da 10  6099
2  ‑  Rondella (4)  6242W
3  743901  Rondella di bloccaggio (4), pacco da 50  7036
4  144702  Dado, Genuine Zodiac  7848W
4  711453  Dado, made in USA, pacco da 5  7848W
5  233445  Anello di ritenuta, pacco da 10  11096
6  233451  Asta, rilascio frizione, fine 1984‑1986  37285‑84
6  233450  Asta, rilascio frizione, 1987‑1989  37088‑87
7  233446  Terminale asta lato destro  37089‑84
8  233448  Terminale asta lato sinistro, fine 1984‑1986  37090‑84
8  144700  Terminale asta lato sinistro, 1987‑1989  37090‑84A
9  ‑  Cuscinetto  37312‑75
9A  144554  Kit cuscinetto (Pos. 9 & 10)  ‑
10  232160  Rondella di spinta, pacco da 5 (2)  37313‑80
11  233495  Regolo  37357‑87
12  233496  Dado, albero principale lato frizione, Bender USA  37496‑84
12  782495  Dado, albero principale lato frizione, Eastern USA  37496‑84
13  144454  Chiavella, frizione, fine 1984, pacco da 10  37523‑15A
13  233482  Chiavella, frizione, 1985 in poi, pacco da 10  37523‑85
14  144506  Mozzo frizione, interno, Genuine Zodiac  37550‑84A
15  758539  Guscio frizione con corona e anello dentato, per FXRS, FXRT, FLHTC fine 1984, FXST fine 1984‑1985 e FXEF 1985  37702‑84
15  148141  Guscio frizione con corona e anello dentato, Genuine Zodiac. Per FXR, FXWG, FXSB e modelli Touring 1985 e tutti i modelli 

Big Twin Evolution dal 1986 al 1989
 37707‑84

15  789405  Guscio frizione con cuscinetto, corona e anello dentato, V‑Twin Mfg. Per FXR, FXWG, FXSB e modelli Touring 1985 e tutti i 
modelli Big Twin Evolution dal 1986 al 1989

 37707‑84

16  ‑  Assemblaggio frizione  37800‑84
17  238650  Piatto molla a diaframma, Alto USA  37871‑84
17  232505  Piatto molla a diaframma, Heavy Duty, Barnett USA  37871‑84
17  149424  Piatto molla a diaframma, Heavy Duty, Genuine Zodiac  37871‑84
18  782496  Piatto di spinta  37901‑84A
19  233760  Piastra di regolazione con Pos. 17 & 19A, Barnett USA  37902‑84A
19A  740569  Piastra di regolazione  37902‑82, 37902‑86B
20  239992  Piatto di rilascio, centrale  37903‑84
21  710900  Anello di ritenuta, pacco da 10  37904‑84
21  710932  Anello di ritenuta, singola  37904‑84
22  239991  Anello di ritenuta, pacco da 10  37905‑84
22  239443  Anello di ritenuta, singola  37905‑84
23  239990  Cuscinetto  37906‑84
24  710899  Anello di ritenuta, pacco da 10  37907‑84
25  238670  Disco di attrito, Alto USA  37930‑84A, 

37931‑84A
25  238636  Dischi di attrito, set di 6, Alto USA  37930‑84A, 

37931‑84A
25  238637  Dischi di attrito, Aramid, set di 6, Alto USA  37930‑84A, 

37931‑84A
25  232566  Dischi di attrito, Kevlar, set di 6, Barnett USA  37930‑84A, 

37931‑84A
25  721920  Dischi di attrito, Carbonio, set di 6, Barnett USA  37930‑84A, 

37931‑84A
26  149416  Disco guida in acciaio, Genuine Zodiac  37975‑84A
26  232501  Disco guida in acciaio, Barnett USA  37975‑84A
26  238671  Disco guida in acciaio, Alto USA  37975‑84A
26  238648  Dischi guida in acciaio, set di 7, Alto USA  37975‑84A
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FRIZIONE ASSIST‑AND‑SLIP DAL 2013 A OGGI
La frizione "Assist‑and‑Slip" venne introdotta nel 2013 nei modelli CVO, e viene utilizzato su: 

Modelli Softail
FXSBSE CVO Breakout 2013‑2014
FXSE CVO Pro Street Breakout 2016‑2017
FLSS Slim S 2016‑2017
FLSTNSE Softail CVO Deluxe 2014‑2015
FLSTFBS Fat Boy Lo/Special 2016‑2017
& tutti Softail 2018 a oggi

Modelli Touring
FLHRSE CVO Road King 2013‑2014
FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low 2015‑2016
FLHTKL Ultra Limited Low 2015‑2016
2013 FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide
FLHTKSE CVO Limited 2014‑2016
FLHXSE CVO Street Glide 2015‑2016
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra 2015‑2016
FLTRXSE2 CVO Road Glide 2013
& tutti Touring 2017 a oggi

Modelli Trike
FLHTCUTG Tri Glide Ultra 2014 a oggi
FLRT Freewheeler 2015 a oggi

PRIMARIA  FRIZIONE "ASSIST & SLIP" 2013‑2017 TWIN CAM & MILWAUKEE EIGHT DA 2017 AD OGGI

FRIZIONE ASSIST & SLIP  
Pos.  ZPN  Descrizione  OEM
1.  144702  Dado, Genuine Zodiac, singolo  7848W
1.  711453  Dado, pacco rivenditore da 5  7848W
2.  711847  Cuscinetto  8885
3.  233445  Anello di ritenuta, cavo frizione, pacco rivenditore da 10  11096
4.  238904  Anello di ritenuta, pacco rivenditore da 10  11143
5.  ‑  Bullone M6x1x30 flangia esagonale, escluso Softail 2018‑up  36706‑01K
5.  ‑  Bullone, Softail 2018‑up  37000241
6.  234132  Solo piastra di rilascio  37918‑91
7.  ‑  Piastra di rilascio con cusciinetto #2  36731‑91
8.  ‑  Cuscinetto, asta frizione  37312‑75
9.  232160  Pista cuscinetto, pacco rivenditore da 5  37313‑80
10.  144554  Kit cuscinetto asta di spinta  ‑
11.  144486  Dado albero principale, Genuine Zodiac  37496‑90A
11.  782672  Dado albero principale, Bender USA  37496‑90A
12.  370183  Anello di ritenuta, Genuine Zodiac  37904‑90
12.  710903  Anello di ritenuta, pacco rivenditore da 10  37904‑90
13.  789241  Anello di ritenuta, Twin Cam, rivenditore da 5  37905‑00
13.  ‑  Anello di ritenuta, Milwaukee Eight  37000169
14.  234573  Cuscinetto, Twin Cam  37906‑11
14.  ‑  Cuscinetto, Milwaukee Eight  37000168
15.  370185  Anello di ritenuta, Genuine Zodiac  37909‑90
15.  239381  Anello di ritenuta, pacco rivenditore da 5  37909‑90
16.  ‑  Molla elicoidale, Twin Cam  11700002
16.  144434  Molle, standard, set di tre, Milwaukee Eight  37000270A
16.  144435  Molle, rinforzate, set di tre, Milwaukee Eight  37000288
17.  ‑  Kit frizione, Twin Cam  37000026
17.  ‑  Kit frizione, Touring & Trike 2017‑up  37000254
17.  ‑  Kit frizione, Softail 2018‑up  37000263
18.  ‑  Piatto di spinta, tutti escluso Softail 2018‑up  37000032
18.  ‑  Piatto di spinta, Softail 2018‑up  37000240
19.  ‑  Piastra di arresto  37000033
20.  ‑  Molla ammortizzatore  37000034
21.  ‑  Sede, Twin Cam  37000035
21.  ‑  Sede, Milwaukee Eight  37000219
22.  ‑  Sede amolla ammortizzatore  37000036
23.  148427  Mozzo frizione, 2013‑2017 Softail, Touring & Trike 2013‑up  37000083
23.  148425  Mozzo frizione, Softail 2018‑up  37000239
24.  ‑  Solo cestello frizione  ‑
25.  ‑  Kit dischi frizione, Twin Cam  37000118
25.  144438  Kit dischi frizione, Milwaukee Eight, Genuine Zodiac  37000258
26.  760717  Kit dischi frizione e molla, Twin Cam, Kevlar, Barnett  37000118
26.  144439  Kit dischi frizione e molla, Milwaukee Eight, Genuine Zodiac  37000287
26.  760716  Kit dischi frizione e molla, Milwaukee Eight, Kevlar, Barnett  37000287
27.  ‑  Asta di rilascio, frizione idraulica  37000217
28.  700900  Asta di spinta, frizione idraulica  37000218
28.  231864  Asta di spinta, frizione a cavo  37092‑06
29.  370186  Deflettore olio, frizione a cavo, Genuine Zodiac  37069‑90A
29.  789425  Deflettore olio, frizione a cavo, V‑Twin Mfg.  37069‑90A
30.  144701  Vite di regolazione, frizione a cavo, Genuine Zodiac  37090‑98A
30.  711452  Vite di regolazione, frizione a cavo, Bender USA  37090‑98A
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