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Minuteria Pignoni 10-022 Trasmissione Finale Pignoni Catena 10-022

 10  Trasmissione Finale

Trasmissione Finale Pignoni Cinghia 10-023
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Per Touring Twin Cam 2008-2016 e Touring Milwaukee Eight dal 2017 a 
oggi
789923  Adattatore per conversione
789924  Corona posteriore da 51 denti per catene da 530

CONVERSIONE TRASMISSIONE FINALE A CATENA PER TOURING 2008 A OGGI
Convertite la trasmissione finale da cinghia a catena senza perdere il sistema di 
parastrappi nella ruota posteriore. L’adattatore include due normali cuscinetti ruota 
(OEM 9276B). Adattatore e corona vanno ordinati separatamente.

Disassati .900" (22.9mm)
191328  24 denti con fori di velocità per ridurre il peso dell masse rotanti

Disassati 3/4" (19.05mm)
191323  26 denti
191324  25 denti
191325  24 denti
191327  24 denti con fori di velocità per ridurre il peso dell masse rotanti

Disassati 1/2" (12.7mm)
191320  26 denti
191321  25 denti
191322  24 denti
191326  24 denti con fori di velocità per ridurre il peso dell masse rotanti

.425" (10.8mm) disassamento
191317  26 denti
191318  25 denti
191319  24 denti

PIGNONI CATENA GENUINE ZODIAC PER TWIN CAM E MILWAUKEE EIGHT 
6‑MARCE
Questi pignoni, vi permetteranno di convertire i Dyna 2006‑2017, Touring dal 2007 a 
oggi e Softail dal 2017 a oggi, dalla trasmissione finale a cinghia a quella a catena, 
utilizzando una catena da 530. I pignoni con un offset di .425" danno la stessa distanza 
tra catena e pneumatico come con la trasmissione a cinghia di serie. I pignoni con un 
offset maggiore permettono il montaggio di un pneumatico posteriore più largo.

779997  Per 45CI Solo & Servicar 1926‑1973 (OEM 2278‑26, 35216‑26)
292028  Per modelli K 1952‑1956 e Sportster 1957‑1985 (OEM 35050‑52)
292026  Per Big Twin 4 marce 1937‑1984, Genuine Zodiac, pacco da 10 

(OEM 2337‑36, 35216‑36)
742452  Per Big Twin 4 marce 1937‑1984, James, pacco da 5 (OEM 2337‑36, 

35216‑36)
779996  Per FLT 5 marce 1980‑1983, pacco da 10 (OEM 33335‑79)

RONDELLE PIGNONE
Numerose corse sono state perse per risparmiare il costo di una rondella.

TRASMISSIONE FINALE TRASMISSIONE FINALE PIGNONI CATENA
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Per Sportster dal 2004 a oggi
757410  Coperchio pignone
757406  Puleggia 29 denti, 13mm offset
757416  Inserto per puleggia con offset di 13mm
757407  Puleggia 29 denti, 17mm offset
757417  Inserto per puleggia con offset di 17mm
757408  Puleggia 29 denti, 24mm offset
757418  Inserto per puleggia con offset di 24mm

COPERCHIO PIGNONE, INSERTI E PULEGGE DISASSATE RICK'S PER 
SPORTSTER
Queste pulegge offset, gli inserti delle pulegge e i coperchi dei pignoni sono stati 
sviluppati da Rick's per consentire l'installazione di pneumatici di larghezza fino a 
240mm sui modelli Sportster 2004 e successivi. Oltre ad allargare il forcellone OEM, 
la trasmissione a cinghia deve essere spostata all'esterno per poter guidare la cinghia 
lungo il pneumatico più largo. Il coperchio del pignone del motore aperto sostituisce 
il coperchio di serie e l'inserto della puleggia è imbullonato al pignone anteriore 
della trasmissione a cinghia offset e ruota durante la guida. Il coperchio del pignone 
del motore, la puleggia offset e l'inserto della puleggia devono sempre essere usati 
insieme. Tuttavia, tutti gli articoli sono da ordinare separatamente.

Per Sportster dal 2004 a oggi
757410  Coperchio pignone
757414  Inserto per puleggia anteriore di serie da 28 denti
757419  Inserto per puleggia anteriore di serie da 29 denti
757415  Inserto per puleggia anteriore di serie da 30 denti

COPERCHIO PIGNONE E INSERTO PULEGGIA RICK'S PER SPORTSTER
Questo inserto per la puleggia anteriore e il coperchio del pignone del motore 
coordinato migliorano drasticamente l'aspetto dello Sportster. Il coperchio del 
pignone del motore aperto sostituisce il coperchio di serie e l'inserto della puleggia 
è imbullonato al pignone della cinghia anteriore di serie e ruota durante la guida. Il 
coperchio del pignone del motore e l'inserto della puleggia devono sempre essere usati 
insieme. Tuttavia, gli articoli devono essere ordinati separatamente.

346090  Per Sportster dal 1993 a oggi, Buell raffeddate ad aria 1993‑2010, FXR 
1993‑2000 FXR, Dyna 1993‑2005, Softail 1993‑2006 e Touring 1993‑2006

346091  Per Dyna 2006‑2017, Softail dal 2007 a oggi, Touring dal 2007 a oggi e Trike 
dal 2009 a oggi

DADI ZODIAC GIGA
I dadi di bloccaggio dei pignoni Zodiac sono la cura per la vostra puleggia anteriore 
allentata o il dado del pignone anteriore. Questi dadi ad alta resistenza hanno una 
piastra di bloccaggio incorporata e possono anche essere fissati in diversi altri punti con 
una facile operazione di foratura e maschiatura.

TRASMISSIONE FINALE PIGNONI CINGHIA TRASMISSIONE FINALE
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TRASMISSIONE FINALE TRASMISSIONE FINALE PIGNONI CINGHIA

Cinghia finale da 20mm per Softail 1987-1999 e Dyna 1991-1999 con 
puleggia posteriore da 68 denti
753554  Cinghia 20mm x 132 denti (OEM 40074‑07)

Cinghia finale da 20mm per Softail dal 2000 a oggi con puleggia 
posteriore da 65 denti
753553  Cinghia 20mm x 133 denti (OEM 40073‑07)

Cinghia finale da 20mm per Touring 1984-1996 con puleggia posteriore 
da 68 denti
753549  Cinghia 20mm x 135 denti (OEM 40655‑06)

Per Evolution 1984-1999
701940  Puleggia posteriore larga 20mm, 68 denti

782685  Gomme isolanti, standard (OEM 40278‑09)
789485  Gomme isolanti, 25% più rigide delle originali (OEM 40278‑09)

PARASTRAPPI IN GOMMA PER TOURING
Tamponi in gomma di ricambio agli originali per la 
puleggia della ruota posteriore dei Touring 2009 a oggi.

Per Touring 2000-2008, Dyna 2000-2017 e Softail 2000-2006 (misura di 
serie su Softail 2007 up)
191338  Puleggia posteriore cromata larga 20mm, 65 denti

PULEGGIA POSTERIORE CUSTOM PER BIG TWIN
Queste pulegge custom da 20mm di larghezza consentono di installare una ruota più 
larga senza dover passare attraverso il fastidio di disassare la puleggia anteriore e/o la 
primaria. La puleggia e la cinghia devono essere ordinate separatamente.
Nota: controllare la lunghezza della cinghia prima di ordinare. La puleggia posteriore 
può richiedere spaziatura a seconda della larghezza della ruota (vedere ZPN 735006 
e simili).
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