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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

MANUBRI APE HANGER ZODIAC CUSTOM

PRODUCTS DA UN POLLICE DI DIAMETRO

Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi
in acciaio rinforzato da 1" (25.4mm). | manubri scanalati
hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature
non hanno questa caratteristica. Tutti i manubri Zodiac
Custom Products sono progettati per I'uso con i normali
cavi acceleratore, ma possono essere facilmente
modificati per I'acceleratore elettronico Throttle-By-Wire.

Sky High Ape Hanger altezza 18" (46cm)

B=39cm, (=100cm, D=20cm, E=31cm, F=18cm

G=8.9cm

241250 [A.]Sky High Ape Hanger 18", cromato, senza
scanalature

High Ape Hanger altezza 16" (41cm)

B=32cm, (=100cm D=18cm, E=29cm, F=18cm

G=8.9cm

241248 [B.]High Ape Hanger 16", cromato, senza
scanalature

Ape Hanger altezza 13 1/2" (34cm)

B=24cm, (=80cm, D=16cm, E=26cm, F=23cm

758076 [C.]JApe Hanger 13 1/2", cromato, con
scanalature stile A

758074 [C.]JApe Hanger 13 1/2", cromato, senza
scanalature

758075 [C.]JApe Hanger 13 1/2", nero, con scanalature
stile A

758073 [C.]JApe Hanger 13 1/2", nero, senza
scanalature

Gibbon Ape altezza 8 1/4" (21cm)

B=15cm, (=76cm, D=14cm, E=24cm, F=18cm

758036 [D.]Gibbon Ape Hanger 8 1/4", cromato, con
scanalature stile A

758034 [D.]Gibbon Ape Hanger 8 1/4", cromato, senza
scanalature

758035 [D.]Gibbon Ape Hanger 8 1/4", nero, con
scanalature stile A

758033 [D.]Gibbon Ape Hanger 8 1/4", nero, senza
scanalature

14-002
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MANUBRI FEHLING APEHANGER DA UN POLLICE
DI DIAMETRO

Manubri costruiti in Germania per Harley-Davidson
dal 1970 in poi ad esclusione dei modelli XG Street.
| manubri a 4 fori sono progettate per instradare i
cavi dell'interruttore del manubrio attraverso riser
personalizzati con bulloni cavi. | manubri per acceleratore
elettronico accettano i comandi elettronici introdotti nei
modelli Touring dal 2008.

A. 20" (50cm) alt.

B=46 cm, (=100 cm, D=20 cm, E=32 cm,
F=18 cm, G=9.3 cm

731623 (romato senza scanalature

731624 (romato con scanalature stile A
731617 Nero a polvere con scanalature stile A

B.171/2" (45¢m) alt.

B=41 cm, (=93 cm, D=20 cm, E=32 cm,
F=18 am, G=9.3 cm

731666 (romato senza scanalature

731667 (romato con scanalature stile A
731614 Nero a polvere con scanalature stile A

C.16" (41cm) alt.

B=37 cm, (=93 cm, D=20 cm, E=32 cm,
F=18 am, G=9.3 cm

731664 (romato senza scanalature

731665 Cromato con scanalature stile A
731604 Apehanger Alto Nero, con scanalature

D. 13 3/4" (35¢m) alt.

B=22 cm, (=80 cm, D=15 cm, E=23 cm, F=9 cm,
G=9.3cm

782106 Cromato con scanalature stile C

782107 Nero a polvere con scanalature stile C

E.121/2" (32¢m) alt.

B=28 cm, (=90 cm, D=20 cm, E=32 cm,
F=18 am, G=9.3 cm

731598 (romato con scanalature stile A, 4-fori
731599 Nero a polvere con scanalature stile A

F.12.2" (31cm)alt.

B=29 cm, (=90 cm, D=20 cm, E=33 cm,

F=18 am, G=9.3 cm

731662 (romato senza scanalature

731663 Cromato con scanalature stile A

731597 (romato con scanalature stile B

782109 Cromato, acceleratore elettronico, con
scanalature stile A

782110 Nero a polvere, acceleratore elettronico, con
scanalature stile A

G.117/8" (30cm) alt.

B=22 cm, (=80 cm, D=15 cm, E=23 cm, F=9 cm,
G=9.3 cm

782104 Cromato con scanalature stile C

782105 Nero a polvere con scanalature stile C

H.101/2" (27cm) alt.

B=25 cm, (=90 cm, D=20 cm, E=33 cm,
F=18 am, G=9.3 cm

731660 Cromato senza scanalature

731661 Cromato con scanalature stile A
731639 Nero a polvere con scanalature stile A

J.93/4" (25cm) alt.

B=22 cm, (=80 cm, D=15 cm, E=23 cm, F=9 cm,
G=9.3cm

782102 Cromato con scanalature stile C

782103 Nero a polvere con scanalature stile C

K. 9.45" (24cm) alt.

B=20 cm, (=83 cam, D=15 cm, E=24 cm,
F=16 cm, G=9.3 cm

731643 (romato con scanalature stile A



MANUBRI DA UN PoLLice pi piameTRo MANUBRIO

NUINE

& e

APEHANGER DA UN POLLICE DI DIAMETRO

| manubri Apehanger non passano mai di moda. |
manubri Apehanger di Zodiac sono costruiti con tubi di
grosso spessore, con curve molto precise e rifiniti con
tripla cromatura on un masssccio nero. Le scanalature
consentono una facile installazione dei comandi sul
manubrio stile Harley-Davidson dal 1982 a oggi. La parte
zigrinata da ai morsetti del manubrio una maggiore
presa, la distanza da centro a centro & indicata in "G',
quindi controllate se corrisponde alla vostra applicazione.
Queste manubri non sono adatti per la conversione in
accleratore elettronico.

Ape Hanger altezza 8 1/2" (22cm)

B=15cm, (=86cm, D=20cm, E=32cm, F=20cm

096013 [A.]JApe Hanger 8 1/2", cromato, senza
scanalature

096008 [A.]JApe Hanger 8 1/2", cromato, con
scanalature stile A

Ape Hanger altezza 8 1/2" (22cm) zigrinato

B=14cm, (=82cm, D=19cm, E=31cm, F=23cm,

G=8.2cm

096133 [B.]JApe Hanger 8 1/2", cromato, senza
scanalature

096132 [B.]JApe Hanger 8 1/2", cromato, con
scanalature stile A

Ape Hanger altezza 9 1/2" (24cm)

B=15cm, (=71cm, D=13cm, E=25cm, F=24cm

096003 [C.]Ape Hanger 9 1/2", cromato, senza
scanalature

096005 [C.]Ape Hanger 9 1/2", cromato, con
scanalature stile A

Ape Hanger altezza 9 1/2" (24cm) zigrinato

B=18cm, (=72cm, D=15cm, E=26¢cm, F=14cm,

G=9.1cm

096347 [D.]JApe Hanger 9 1/2", cromato, senza
scanalature

096346 [D.]JApe Hanger 9 1/2", cromato, con
scanalature stile A

096349 [D.]JApe Hanger 9 1/2", nero a polvere, senza
scanalature

096348 [D.]JApe Hanger 9 1/2", nero a polvere, con
scanalature stile A

Ape Hanger altezza 7 1/2" (19¢m)

B=3m, (=76cm D=17cm, E=25cm, F=28cm

096014 [E.]Ape Hanger 7 1/2", cromato, senza
scanalature

096001 [E.]Ape Hanger 7 1/2", cromato, con
scanalature stile A

Ape Hanger altezza 10 1/2" (27cm) zigrinato

B=3cm, (=76cm D=17cm, E=25cm, F=28cm

G=8.2cm

096120 [F.]Ape Hanger 10 1/2", cromato, senza
scanalature

096126 [F.JApe Hanger 10 1/2", cromato, con
scanalature stile A

2o A Altezza
"V B. Altezza

(. Larghezza

D. Largh. centr.

E. Larghezza base

F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-a-centro)

www.zodiac.nl
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Ape Hanger 12 1/2" (32cm) o2
B=25cm, (=88cm, D=20cm, E=32cm, F=20cm
096006 [G.]JApe Hanger 12 1/2", cromato, senza
scanalature e
096009 [G.]JApe Hanger 12 1/2", cromato, con
scanalature stile A 04
P
Ape Hanger altezza 12 1/2" (32cm) zigrinato ILLUMINAZIONE
B=25cm, (=88cm, D=20cm, E=32cm, F=20cm, 05
G=8cm HLETTRICADEL
096121 [H.]Ape Hanger 12 1/2", cromato, senza MOTORE
scanalature
096127 [H.]Ape Hanggr 121/2", cromato, con AlIMENTAZIO?I?
scanalature stile A
Ape Hanger altezza 14" (36¢m) zigrinato o)
B=28m, (=91cm, D=20cm, E=34cm,
F=18.5cm, G=8cm
096122 [l.]Ape Hanger 14", cromato, senza scanalature pmmn‘ﬁ
096128 [I.]Ape Hanger 14", cromato, con scanalature
stile A
09
Ape Hanger altezza 16" (41cm) zigrinato P
B=34m, (=91cm, D=20cm, E=34cm, F=18cm,
G=8.2cm —
096123 [J.]Ape Hanger 16", cromato, senza scanalature FINALE
096129 [J.]Ape Hanger 16", cromato, con scanalature
Stile A (ER(I;IIlIE
GOMME
Ape Hanger altezza 18" (46cm) zigrinato
B=40cm, (=91cm, D=19cm, E=31cm, F=20cm, 12
G=8.2(m R
096124 [K.]JApe Hanger 18", cromato, senza
scanalature I
096130 [K.]JApe Hanger 18", cromato, con scanalature PIEDE
stile A
14
Ape Hanger altezza 20 1/2" (52cm) zigrinato (AP
B=45cm, (=91cm, D=19cm, E=33cm, F=20cm,
G=8.2cm 15
096125 [L.]Ape Hanger 20 1/2", cromato, senza FOACHLE
scanalature
096131 [L.JApe Hanger 20 1/2", cromato, con o
scanalature stile A AL
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"MANUBRIO  manuBRI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

MANUBRI APEHANGER STRETTI DA BURLY DA UN POLLICE DI DIAMETRO

| manubri Apehangers Burly Narrow sono concepiti per i modelli con piastre strette
come Sportster e Dyna, ma montano anche su tutti i modelli con le piastre larghe. Sono
scanalati per accettare il cablaggio interno. Possono essere facilmente modificati per i
modelli con acceleratore elettronico, accorciando il lato destro di 13mm e facendo dei
tagli per I'unita acceleratore.

Altezza 12" (32¢m)

B=27cm, (=86cm, D=14cm, E=25cm, F=16¢m, G=8.9cm
744805 Ape Hanger 12", cromato, con scanalature stile C
744806 Ape Hanger 12", nero, con scanalature stile C

Altezza 14" (36¢m)

B=28cm, (=86cm, D=14cm, E=25cm, F=18cm, G=8.9cm
744807 Ape Hanger 14", cromato, con scanalature stile C
744808 Ape Hanger 14", nero, con scanalature stile C

Altezza 16 1/2" (42cm)

B=36.5cm, (=86cm, D=14cm, E=25¢m, F=18.5cm, G=8.9cm
744809 Ape Hanger 16", cromato, con scanalature stile C

744810 Ape Hanger 16", nero, con scanalature stile C

sonv A. Altezza

“W" B. Altezza

(. Larghezza

D. Largh. centr.

E. Larghezza base

F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-
a-centro)

(DR

MANUBRI RSD VINTAGE DA UN POLLICE DI DIAMETRO

Il manubrio Vintage & il tocco di Roland Sands Designs sul classico Ape Hanger. Un vero
manubrio "Made in America" con i suoi tubi a raggio scorrevole e la posizione di guida
che non ha eguali in stile, design e qualita. La posizione di guida che stavate cercando,
aggressiva ma confortevole. Questi manubri non sono adatti per I'acceleratore
elettronico.

Vintage
Chrome

Vintage
Black OPS

Vintage
Black

Vintage altezza 13 1/2" (34cm)

B=18cm, (=80cm, D=16cm, E=23cm, F=10cm, G=8.9cm

740620 Ape Hanger Vintage 13 1/2", cromato, con scanalature stile B

740722 Ape Hanger Vintage 13 1/2", nero con tappi finali cromati, con scanalature
stile B

751975 Ape Hanger Vintage 13 1/2", Black OPS con tappi finali cromati, con
scanalature stile B

Short Stack
Chrome

Short Stack
Black

Vintage Short Stack altezza 7 1/2 (10cm)

B=13cm, (=76cm, D=16cm, E=23cm, F=10cm, G=8.9cm

740712 Vintage Short Stack 7 1/2", cromato, con scanalature stile B

740708 Vintage Short Stack 7 1/2", brezzo con tappi finali grezzi, con scanalature
stile B

740711 Vintage Short Stack 7 1/2", nero con tappi finali cromati, con scanalature stile
B

751973 Vintage Short Stack 7 1/2", Black OPS con tappi finali nero, con scanalature
stile B

&>
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MANUBRI SO-CAL & HIPSTER ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI
DIAMETRO

Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). I manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire.

So-Cal altezza 8 1/4" (21cm)

B=19cm, (=72.5cm, D=14cm, E=20.5¢m, F=2.5cm
758041 So-(al 8 1/2", cromato, non scanalato

758043 So-(al 8 1/2", cromato, con scanalature stile A
758042 So-(al 8 1/2", nero, non scanalato

758044 So-Cal 8 1/2", nero, con scanalature stile A

Hipster altezza 4 1/2" (11cm)

B=10cm, (=66cm, D=14cm, E=20cm, F=13cm
758070 Hipster 4 1/2", cromato, non scanalato
758072 Hipster 4 1/2, cromato, con scanalature stile A
758069 Hipster 4 1/2", nero, non scanalato

758071 Hipster 4 1/2", nero, con scanalature stile A

-

MANUBRI FEHLING FLYER DA UN POLLICE DI DIAMETRO

Manubri costruiti in Germania per Harley-Davidson dal 1970 in poi ad esclusione dei
modelli XG Street. | manubri a 4 fori sono progettate per instradare i cavi dell'interruttore
del manubrio attraverso riser personalizzati con bulloni cavi. | manubri per acceleratore
elettronico accettano i comandi elettronici introdotti nei modelli Touring dal 2008.

A.393/4" (101cm) largh.

A=6 cm, B=4 cm, D=14 cm, E=20 cm, F=19 cm, G=9.3 cm
731670 Cromato senza scanalature

731671 (romato con scanalature stile A

731672 Nero a polvere con scanalature stile A

731673 (romato con scanalature stile B, 4-fori

731594 (romato con scanalature stile C

MANUBRI DA UN PoLLice pi piameTRo MANUBRIO

01
B.331/2" (85cm) largh. BAGAGL o
A=6 cm, B=4 cm, D=14 cm, E=20 cm, F=19 cm, G=9.3 cm SVARIE
731675 (romato senza scanalature

731676 Cromato con scanalature stile A o2
731677 Nero a polvere con scanalature stile A

731678 (romato con scanalature stile B, 4-fori

731595 Flyerbar 3-fori e
782114 Nero a polvere con scanalature stile C
782115 Nero a polvere, acceleratore elettronico, con scanalature stile B 04

IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
07
MOTORE
08
PRIMARIA
09
CAMBIO
v P —
EEHRIECINE 10
TRASMISSIONE
MANUBRI FEHLING DIRTY DA UN POLLICE DI DIAMETRO FINALE

Manubri costruiti in Germania per Harley-Davidson dal 1970 in poi ad esclusione dei

modelli XG Street. | manubria 4fori sono progettate perinstradare i cavi dell'interruttore 1!
del manubrio attraverso riser personalizzati con bulloni cavi. | manubri per acceleratore GOMME
elettronico accettano i comandi elettronici introdotti nei modelli Touring dal 2008.

12
38.2" (97cm) largh. At
A=12 cm, B=12 cm, D=26 cm, E=40 cm, F=42 cm, G=9.3 cm
731680 C(romato senza scanalature
731681 (romato con scanalature stile A
731682 Nero a polvere con scanalature stile A
731593 (romato con scanalature stile C 1%
782099 Nero a polvere con scanalature stile C RAUERIY
782100 Cromato, acceleratore elettronico, con scanalature stile B

13
COMANDIA
PIEDE

782101 Nero a polvere, acceleratore elettronico, con scanalature stile B 15
FORCELLE
16
TELAIOE
AMMORTIZ-
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
18
SERBATOI
BENZINAE
— STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLIO, FILTRIE
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
Jocdliac
owggwyvﬂ 21
MANUBRI CRUISER ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI SPECCHIETTI
DIAMETRO

Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). | manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi  parasrezza
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi s
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico ~ ciMiciEE
Throttle-By-Wire. P

Cruiser altezza 8 1/4" (21cm)

B-21¢cm, (=76cm, D=18cm, E=23cm, F=18cm

758056 Cruiser 8 1/4", cromato, non scanalato 24
758054 (ruiser 8 1/4", cromato, con scanalature stile A YEsshes
758055 Cruiser 8 1/4" nero, non scanalato 2N
758053 Cruiser 8 1/4", nero, con scanalature stile A
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO
Zodliac
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MANUBRI DONKEY ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI DIAMETRO
Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). I manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire.

Donkey altezza 6 1/2" (16.5cm)

B=8cm, (=71.5¢cm, D=17cm, E=23cm, F=8cm
758049 Donkey 6 1/2", cromato, non scanalato
758051 Donkey 6 1/2", cromato, con scanalature stile A
758050 Donkey 6 1/2", nero, non scanalato

758052 Donkey 6 1/2", nero, con scanalature stile A

%

Donkey Plus altezza 8" (20cm)

B=13.5cm, (=79cm, D=22cm, E=27cm, F=8cm
758048 Donkey Plus 8", cromato, non scanalato
758046 Donkey Plus 8", cromato, con scanalature stile A
758047 Donkey Plus 8", nero, non scanalato

758045 Donkey Plus 8", nero, con scanalature stile A

ZQCﬁog

0"‘3@“"”

MANUBRI WINDOW ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI
DIAMETRO

Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). | manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire.

Windows altezza 10" (25.4cm)

B=17cm, (=68cm, D=14cm, E=20cm, F=5cm
758078 Windows 10", cromato, non scanalato
758080 Windows 10", cromato, con scanalature stile A
758077 Windows 10", nero, non scanalato

758079 Windows 10", nero, con scanalature stile A

14-006

732035

732032

|ROFEAN MADE

MANUBRI ZODIAC X-TREME BAGGER

Manubri dall'aspetto fantastico, costruiti in Europa da Zodiac. Hanno il diametro di 1" e
hanno scanalature e feritoie per il cablaggio interno e zigrinature nella zona dei riser per
evitare rotazioni. Sono adattii per Electra Glide e altri modelli equipaggiati con Batwing.
Ottimi anche per altri modelli Big Twin e Sportster in stile Bagger. | manubri hanno una
larghezza centrale di 11" (28cm), una larghezza totale di 39" (99cm) e un inclinazione
di 6 3/4" (17cm). Disponibili neri o cromati

Alzata

10" (25¢m)
12" (30cm)
14" (36¢m)

Nero

732033
732035
732037

Cromata
732032
732034
732036

(DR

MANUBRI ROLAND SANDS PER MODELLI TOURING

Manubri inizialmente disegnati per esseremontati su modelli Touring con cupolino ma
montano anche su altri svariati modelli. Disponibili con finitura nera a polver o cromata
e predisposti per cablaggi interni ed accettano tutti | controlli manubrio di serie o
aftermarket. Sono inclusi tappi finali in billet rimovibili. | manubri per modelli dal 2008
al 2013 sono compatibili con acceleratore elettronico "fly by wire".

Altezza Larghezza Larghezza Pull back

centrale
9"(23cm) 143/4" (37cm)

740724

34.4" (87cm)
Convoy, nero dal 2008 al
2013 FLHT & FLHX

6" (15¢cm)



12" Bagger Apes

MANUBRI DA UN PoLLice pi piameTRo MANUBRIO

ARLEN NESS

MANUBRI MODULARI ARLEN NESS

Questi manubri brevettati, combinano funzionalita e regolabilita. Hanno i tubi in
acciaio da 1 1/4" (32mm) di diametro con giunzioni in alluminio billet che ruotano
avanti e indietro per dare al guidatore la comodita necessaria. Tutti i manubri hanno
ilpullback regolabile a 45 gradi e sono forati e scanalati per il passaggio interno dei cavi
€ possono essere usati sia per I'acceleratore a cavo che con quelli Fly-By-Wire. | drag bar

th e si montano direttamente sui modelli Softail, Dyna e Sportster con riser con interasse
T ;,;’ 31/2".1 Bagger Ape hanno 1" di diametro e la zigrinatura a 3 1/2" per molti modelli
; iy Harley. Disponibili neri o cromati.
11" Mini Apes . /
k//:.’-" fﬁm,rh .:?3\ I —
10 Mini Apes \ {
\ S
\, \'~r,ﬂ "."-\{ L ———
8" Drag Bars \ /
= |
12" Modular Bagger Apes FLHT & FLHX
Cromato Nero Largh. centr. Larghezza Alzata Pull back
A08970 A08960 15" (38cm) 36" (91cm) 13" (33cm) 0"-8" (0-20cm)
11" Modular Mini Apes
per FLTR dal 2015 a oggi
Cromato Nero Largh. centr. Larghezza Alzata Pull back
A08974 A08964 31/2" (9cm) 26" (66¢m) 11" (28cm) 0"-8" (0-20cm)
10" Modular Mini Apes
Cromato Nero Largh. centr. Larghezza Alzata Pull back
A08972 A08962 10" (25cm) 35" (89cm) 10" (25cm) 0"-5" (0-13cm)
8" Modular Drag Bars
Cromato Nero Largh. centr. larghezza Alzata Pull back
A08975 A08965 31/2" (9cm) 25" (64cm) 8" (20cm) 0"-8" (0-20cm)
A. altezza 13 1/2" (34cm)
B=22cm, (=76cm, D=17cm, E=23cm, F=16cm
096324 Ape Hanger Typhoon 13 1/2", cromato, senza scanalature
096334 Ape Hanger Typhoon 13 1/2", cromato, con scanalature stile C
096325 Ape Hanger Typhoon 13 1/2", nero a polvere, senza scanalature
096335 Ape Hanger Typhoon 13 1/2", nero a polvere, con scanalature stile C
{ B. altezza 8 1/4 (24cm)
B=6cm, (=76cm, D=17cm, E=23cm, F=14cm
| ~0 096326 Ape Hanger Typhoon 8 1/4", cromato, senza scanalature
096336 Ape Hanger Typhoon 8 1/4", cromato, con scanalature stile C
i A 096327 Ape Hanger Typhoon 8 1/4", nero a polvere, senza scanalature
e 096337 Ape Hanger Typhoon 8 1/4", nero a polvere, con scanalature stile C

T N

(== AN
MANUBRI APE HANGER TYPHOON DA UN POLLICE DI DIAMETRO
Manubri di alta qualita da Zodiac progettati per stile e comfort in modo da far spiccare
la vostra moto dalla massa. Fatti con tubi di spesso acciaio con il diametro di 1" e
perfettamente cromati o verniciati neria polvere. L'uso di una saldatrice computerizzata
assicura la perfetta simmetria di ogni manubrio. Senza fori e scanalature per modelli
Harley fino al 1982, e con fori e scanalature per i modelli Harley dal 1982 a oggi. Non
adatti per modelli con acceleratore elettronico

www.zodiac.nl

sonv A. Altezza

“W" B, Altezza

(. Larghezza

D. Largh. centr.

s E. Larghezza base

< X F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-
a-centro)
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

S, 2 YEARS 5
& liininy 48

MANUBRI APE HANGER TOMAHAWK DA UN POLLICE DI DIAMETRO

Disegnati da Zodiac, questi manubri da 1" spiccano tra la massa. Tutti i manubri sono
zigrinati per I'uso con piastrine di serie o per forcelle Springer. Forati per il passaggio
cavi interno. | manubri cromati hanno i tappi neri, quelli neri hanno i tappi cromati,
quelli grezzi hanno i tappi finali grezzi. | tappi finali sono disponibili separatamente e
possono essere usati sulla maggior parte dei manubri con 1" di diametro.

A.81/4" (24cm) Altezza

B=7.5cm, (=80cm, D=16cm, E=23cm, F=10cm, G=9.1cm. (Springer,
G=12cm)

096603 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger, cromato, scanalature stile B

096609 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger Springer, cromato, scanalature stile B
096604 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger, nero a polvere, scanalature stile B
096610 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger Springer, nero a polvere, scanalature stile B
096605 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger, grezzo, scanalature stile B

096611 Tomahawk 8 1/4" Ape Hanger Springer, grezzo, scanalature stile B

B. 13 1/2" (34cm) altezza

B=18cm, (=80cm, D=16cm, E=23cm, F=10cm, G=9.1cm (Springer,
G=12cm)

096600 Tomahawk 13 1/2" Ape Hanger, cromato, scanalature stile B

096606 Tomahawk 13 1/2" Ape Hanger Springer, cromato, scanalature stile B
096601 Tomahawk 13 1/2" Ape Hanger, nero a polvere, scanalature stile B
096607 Tomahawk 13 1/2" Ape Hanger Springer, nero a polvere, scanalature stile B
096602 Tomahawk 13 1/2" Ape Hanger, grezzo, scanalature stile B

Accessori e parti di ricambio

096613 Tappi finali Domed, cromati, set di 4
096614 Tappi finali Domed, neri, set di 4
096615 Tappi finali Domed, grezzi, set di 4

NUINE

e ) YEARS ()
WARRANTY <5

MANUBRI ZODIACTOMAHAWK PER TOURING

Questi manubri dal diametro di 1" sono progettati per I'uso su modelli Touring FLHT e
FLHX dal 1986 al 2007. Basta accorciare il lato destro di 13mm e fare un piccolo incavo
per I"uso sui modelli dal 2008 a oggi con acceleratore "Fly-By-Wire". | manubri sono
predisposti per I"uso con cablaggio interno.

Altezza 10" (26¢cm), larghezza 36" (92cm), larghezza centrale 15 1/4"
(39¢m) e pull back 6 5/8" (16, 8cm)

096632 (romata

096634 Nera

14-008

b = 096016
‘€ 7on> 2 YEARS (13
o’ WARRANTY@

MANUBRIO "HIDDEN WIRE" DRESSER STYLE

Ora potrai inserire gli antiestetici cavi elettrici all'interno del manubrio "Hidden Wire".
Le curvature di questo manubrio, sono simili a quelle dei primi modelli Dresser, e sono
disegnate per i modelli Heritage Softail dal 1986 ad oggi ed anche per modelli dal 1982
ad oggi con comandi elettrici manubrio ultimo tipo che richiedono la scanalatura per
il cablaggio.

Alzata finale 6 3/4" (17cm), largh. 33 1/2" (85¢m), largh. centr. 12 1/2"

(32cm) e pull back 9 1/4" (24cm)
_ / 096002

096016 Manubrio "Hidden Wire"
+096004

SEgomny 2 YEARS (12
D i &)

MANUBRI STILE DRESSER
Questi manubri da 1" si adattano perfettamente ai modelli Softail e sono facili da
installare. Senza scanalature per i modelli fino al 1982 e con scanalature per i modelli
Harley dal 1982 a oggi con comandi a manubrio in stile recente. | manubri non sono
forati per il cablaggio interno.

Altezza 6 1/2" (17cm)

B=11cm, (=94cm, D=28cm, E=40cm, F=29cm
096002 Bay Area, cromato, senza scanalature
096004 Bay Area, cromato, con scanalature stile A

&Fommy 2 YEARS 12
Vi WARRANTY@

MANUBRI STILE TOURING
Replica perfetta dei manubri di serie dei modelli FL 4 marce 1971-1983 & FLHT/FLT
1983-1986. Adatti anche per quasi qualsiasi altro modello Harley.

Altezza finale 7 3/4" (20cm), larghezza 29 3/4" (75cm), larghezza centrale
13 1/4" (34cm) e pull back 5 3/4" (15cm) (OEM 55920-83B)

096350 Cromato

096351 Nero

dézemmy 2 YEARS 15
vz I

MANUBRI BEACH BAR EXTRA LARGHI

Se cercavi dei manubri extra larghi, li hai trovati. Questi manubri daranno un look
totalmente diverso alla tua moto. Realizzati con un tubo di grosso spessore da 1",
perfettamente lucidati e cromati. Disponibili senza scanalature per modelli fino al 1981
e con scanalature per modelli dal 1982 ad oggi.

Alzata finale 1" (2, 54cm), largh. 40" (102cm), largh. centr. 10"
(25¢m) e pull back 7 1/4" (18cm)
096023 Manubrio Beach Bar senza scanalature

096022 Manubrio Beach Bar con scanalature



& finn
MANUBRI STILE FLHRS
Replica perfetta dei manubri di serie dei modelli FLHRS dal 2004 al 2007. Adatti
anche per quasi qualsiasi altro modello Harley. | manubri sono scanalati e forati per il
passaggio interno dei cavi. Disponibili neri o cromati.

Altezza finale 5" (13cm), larghezza 30 1/2" (78cm), larghezza centrale
13 1/2" (34cm) e pull back 11" (28cm)

096352 Cromato (OEM 55908-04)

096353 Nero

“FeFemmy 2 YEARS 7
S

MANUBRIO EXTENDED REACH PER TOURING

Questi manubri sono circa 11/2" (4cm) piu alti e 2" (5cm) piu avanzati dal guidatore a
differenza di quello di serie dei modelli Electra Glide. Montano anche su altri modelli
Harley. | manubri sono scanalati e forati per il passaggio interno del cablaggio.
Disponibili neri o cromati. Altezza finale 9 3/4" (25cm), larghezza 34" (86cm), larghezza
centrale 17" (43cm) e pull back 5" (13cm).

Per Touring 1980-2007
096354 Cromato (OEM 56964-07)
096355 Nero

Per Touring dal 2008 a oggi
096358 (romato
096359 Nero

i I YEARS )
)
MANUBRIO BAY AREA

Un manubrio extra largo che dona un look anni 40 alla tua moto. Ha una brillante
finitura cromata. E' perfetto montato su modelli Softail.

Alzata finale 5" (13cm), largh. 38" (97cm), largh. centr. 10" (25cm) e pull
back 5" (13cm)

096053 Manubrio Bay Area senza scanalature

096051 Manubrio Bay Area con scanalature

www.zodiac.nl

MANUBRI DA UN PoLLice pi piameTRo MANUBRIO

Zesios (Hourh) s
o &VARIE
MANUBRI DIRT TRACK ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI

DIAMETRO o2
Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). | manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi

manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica. ¢, %

Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico 0

Throttle-By-Wire. P

ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
Dirt Track altezza 2" (5¢m) MW%
B=2cm, (=77cm, D=15cm, E=22cm, F=9cm
758038 Dirt Track 2", cromato, non scanalato
758040 Dirt Track 2", cromato, con scanalature stile A PR]MM?I%
758037 Dirt Track 2", nero, non scanalato
758039 Dirt Track 2", nero, con scanalature stile A
(AMI?I%
10
TRASMISSIONE
FINALE
11
CERCHIE
GOMME
Dirt Track4 1/2" (11cm) 12
B=8.5cm, (=77cm, D=14cm, E=22cm, F=9cm il
758064 Dirt Track 4 1/2", cromato, non scanalato
758062 Dirt Track 4 1/2", cromato, con scanalature stile A R
758063 Dirt Track 4 1/2", nero, non scanalato PIEDE
758061 Dirt Track 4 1/2", nero, con scanalature stile A
MANUBI}I%
15
FORCELLE
16
TELAIOE
AMMORTIZ-
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
SERBA‘FOSI
MANUBRI MOTOR-X ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI ARBHIINAE
DIAMETRO
Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1" .. 12
(25.4mm). | manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi oo AURIE
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi 2
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico ~ BULLONERIA
Throttle-By-Wire.
21
Motor-X altezza 4 1/4" (11cm) SPECCHIETTI
B=11cm, (=77cm, D=14cm, E=22cm, F=7cm
758026 Motor-X 4 1/4", cromato, senza scanalature 2
758028 Motor-X 4 1/4", cromato, con scanalature stile A PARABREZZA
758025 Motor-X 4 1/4", nero, senza scanalature
758027 Motor-X 4 1/4", nero, con scanalature stile A 3
OLIO, SOSTANZE
CHIMICHEE
:"9"_ A. Altezza fe
= . “W* B, Altezza
: ‘/:\ 4 \ C. Larghezza
) . D. Largh. centr.
8 — E. Larghezza base 24
¢ : . Puli Back RSk Rtk
G. Zigrinatura (da centro- 22N
a-centro)
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

753891

753892
Larghezza  Altezza Pullback
753891 9" Mini Apes bar 31" (79cm) 9" (23cm) 61/2" (17cm)
MANUBRI BRASS BALLS CYCLES 753892 Fat Bottom Bars 31" (79cm) 10" (25¢m) 31/4" (8cm)

Brass Balls vi da una varieta di look custom per la vostra moto. Tutti i manubri hanno
tubi da 1" e accettano i comandi dal 1982 a oggi con acceleratore a cavo e hanno una
finitura nera a polvere. Tutti i manubri sono scanalati, il Mini Ape da 9" e il Fat Bottom
sono forati per il passaggio interno dei cavi.

753890

753889

753892

753891

Larghezza  Altezza Pullback
753889 Drag bar 29" (74cm) 0" 2" (5cm) 33" (84cm)

753890 Tracker bar 301/2" (78cm) 3" (7,6¢cm) 3" (8cm) S
{/ N
@ :

.
|

=
5,757 (15em)

2o A Altezza MINI APE CROSSBAR
A . “W* B, Altezza Il mini Ape RSD ha una barra centrale in alluminio billet che vi riportera indietro ai tempi
A \\ f \ 1 (. Larghezza della BMX Questi manubri da 1" hanno i terminali della barra centrale con giunti a nodo
. e 72 D. Largh. centr. per permettera alla barra di essere sempre nella posizione corretta. Con zigrinature da

— E. Larghezza base 31/2" (89mm) al centro.
£ X F. Pull Back 751980 Nero lucidocon barra centale Contrast Cut
G. Zigrinatura (da centro-
a-centro)




MANUBRI DA UN PoLLice pi piameTRo MANUBRIO
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CASCHI,
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&VARIE

731660
i
731661

02
SELLE

03
SCARICH

731587

04

IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
07

MOTORE

08
PRIMARIA

09
MANUBRI FEHLING DA UN POLLICE DI DIAMETRO e
I manubri Fehling sono piegati con una piegatubi a controllo computerizzato per essere
esattamente simmetrici ed identici dal primo all'ultimo. Questi manubri di produzione pgyss
Tedesca, hanno un montaggio perfetto ed una finitura d'alta qualita, a scelta cromata FINALE
0 verniciata nera a polvere. Questi manubri sono disegnati per essere sensibili e
confortevoli e portano la vostra moto ad un livello superiore. Quasi tutti manubri 1!
sono approvati TUV, la vostra garanzia per un prodotto di qualita. Disponibili senza GOMME
scanalature per modelli Harley fino al 1982 e con scanalature per modelli dal 1982 in

poi. Hanno 1" (25, 4mm) di diametro 0 11/4" (31.75mm) ridotti a 1" nella sezione riser 12
e comandi. Ci sono alcuni manubri con fresature che permettono il cablaggio interno al i

manubrio ed ai riser. Siete pregati di notare che questi manubri richiedono I'uso di riser
con largo diametro e perni forati. C'¢ una gran varieta di stili disponibili, ma ricordate, ~ ... 13
tutti i manubri Fehling sono fatti per gareggiare, correre, guidare normalmente ed PIEDE

apparire.
14
MANUBRIO
15
FORCELLE
16
TELAIOE
AMMORTIZ-
> — . = ZATORI
% £

\\ ~ 731833 17
S ~ PARAFANGHI E

\ _/ P SUPPORTI
— > _’_‘_7_/_:,;
“‘-—-\\\\ T—— A 18

. 731634 s
\\‘.. At = _z STRUMENTAZIONE
SERBATOI
gl
Diametro Alzatafinale Larghezzatotale Larghezza centrale Pull Back
731629 Dirt Tracker senza scanalature (I 4" (10cm) 36" (91cm) 10" (25cm) 41/2" (11cm) 2
731630 Dirt Tracker con scanalature = 4" (10cm) 36" (91cm) 10" (25¢cm) 41/2" (11cm) BULLONERIA
731587 Dirt Tracker nero con scanalature 1= 4" (10cm) 36" (91cm) 10" (25cm) 41/2" (11cm)
731631 Electra Glide con scanalature It 61/2" (16¢m) 35" (89cm) 141/2" (37cm) 111/2" (29cm) 2
731632 Buckhorn Basso con scanalature 1" 21/2" (6cm) 40" (100cm) 11" (28cm) 11" (28cm) SPECCHIETTI
731633 Buckhorn Alto con scanalature i 5" (12cm) 41" (104cm) 8" (20cm) 14" (35¢m)
731634 Superbar con scanalature 1 5" (12cm) 39" (99cm) 9" (23cm) 81/2" (22cm) 2
PARABREZZA
23
OLIO, SOSTANZE
CHIMICHEE
ATTREZZ
/ »ﬁi\
24
INFOTECH &
CROSS REF
Diametro Alzatafinale Larghezzatotale  Larghezzacentrale  Pull Back 20
731615 V-Bar, per piastre inclinate, con scanalature " 0 38" (97cm) 8" (20cm) 4" (10cm)
CROSS REF
CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA DY ™™
INDICE
ALFABETICO
www.zodiac.nl 14-011



MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

) 731950
731680 4 /

731951

’/

731952

731643

731687

\J

731672
g

\\\\:::::::E=~., ey _____“:j::ijj:::;;1576

731677

731642

731659/68

Diametro Alzatafinale Larghezzatotale  Larghezza centrale Pull Back
731685 Flat-Track Bar Wide senza scanalature {4 4" (10cm) 36" (91cm) 121/2" (32cm) 10" (25cm)
731686 Flat-Track Bar Wide con scanalature = 4" (10cm) 36" (91cm) 121/2" (32cm) 10" (25cm)
731687 Flat-Track Bar Wide Nero, con scanalature " 4" (10cm) 36" (91cm) 121/2" (32cm) 10" (25¢m)
731688 Flat-Track Bar Wide 4-fori iy 4" (10cm) 36" (91cm) 121/2" (32cm) 10" (25¢m)
731950 Superbike con scanalature 14 3" (8cm) 32" (81cm) 12" (30cm) 4" (10cm)
731951 Dresser Style con scanalature 1" 8" (20cm) 39" (99cm) 151/2" (39cm) 81/2" (22cm)
731952 Beach Bar con scanalature 1" 21/2" (6cm) 36" (91cm) 81/2" (22cm) 6" (15cm)
731642 Tour Bar Medium senza scanalature 1" 7" (18cm) 39" (100cm) 10 1/4" (26¢cm) 81/4" (21cm)
731647 Super-Bike-Bar Small senza scanalature 1" 3" (8cm) 32" (81cm) 83/4" (22cm) 41/8" (11cm)
731659 Power-Bike-Bar senza scanalature 1" 51/4" (14cm) 411/4" (105cm) 71/2" (19cm) 7" (18cm)
731668 Power-Bike-Bar Black, con scanalature " 51/4" (14cm) 41 1/4" (105¢m) 71/2" (19cm) 7" (18cm)

751626

—_— | N ol

gt

MANUBRI CLUBMAN ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI
DIAMETRO

Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i
normali cavi acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore
elettronico Throttle-By-Wire.

751628

Clubman 5" drop (12.5cm)

B=0cm, (=74cm, D=18cm, E=28cm, F=18cm
758082 (lubman, cromato, non scanalato

758081 Clubman, nero, non scanalato

751629

I E= Nl L E TN
:6'. Nota: MANUBRI FEHLING STILE MOTO CROSS
A Manubri da 1" (25.4mm) costruiti in Germania con le caratteristiche forme di quelli da
+ | manubri con le scanalature permettono un corretto cross. Hanno le scanalature e 3 fori per il cablaggio interno
posizionamento del cablaggio 751626 Cromato, larghezza 34.25" (870mm), altezza 5.7" (145mm), pullback 8"
+ I manubri a 3 fori permettono di far passare il cablaggio (205mm), larghezza centrale 6.3" (160mm).
all'interno. Il cablaggio esce nella parte centrale inferiore 751627 Nero, larghezza 34.25" (870mm), altezza 5.7" (145mm), pullback 8"
del manubrio (205mm), larghezza centrale 6.3" (160mm).
+ | manubri a 4 fori permettono di far passare il cablaggio 751628 (romato, larghezza 30.7" (780mm), altezza 5.12" (130mm), pullback 8.7"
all'interno e attraverso i riser a "montaggio nascosto" come (220mm), larghezza centrale 8.27" (210mm)
ZPN731590, 731591 0 731592 751629 Nero, larghezza 30.7" (780mm), altezza 5.12" (130mm), pullback 8.7"

(220mm), larghezza centrale 8.27" (210mm)

14-012 =2
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ROLAND SANDS MOTO CROSSBAR

Manubrio basso aggressivo con stile da motocross con barra centrale stilizzata in
billet. Ha i terminali della barra centrale con giunti a nodo per permettere alla barra di
essere sempre nella posizione corretta. Il Crosshar & forato e scanalato per permettere
il passaggio interno dei cavi e ha le zigrinature da 3 1/2" (89mm) al centro. Contrast Cut
e nero lucido con barra centrale Contrast Cut.

E

[ 13
EU\:///

B [E—
m & (15cm)

751982 (ontrast Cut

@OH

MANUBRI STRETTI RSD

Roland Sands ha aperto nuove frontiere con la sua linea di manubri stretti, rendendo
i manubri delle opere d'arte. Costruiti in America con materiali di alta qualita e testati
sia in laboratorio che nel mondo reale. Questi manubri sono forati e scanalati per il
cablaggio interno. Questi unici manubri molto stretti richiedono |'uso di Mega Riser RSD
da 1" stile Cafe o Nostalgia. Questi riser sono stati progettati unicamente per |'uso con i
manubri stretti RSD con |a loro larghezza di fissaggio di soli 2 1/2", e si possono montare
direttamente su molti modelli con riser con larghezza di 3 1/2". | riser misurano 2 1/4"

MANUBRIO

MANUBRI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

i
MANUBRI DRAG BAR ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI
DIAMETRO
Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). | manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire.

Flat Drag larghezza 24" (61cm)

D=13cm, E=17cm, F=5cm

758068 Flat Drag, cromato, non scanalato

758066 Flat Drag, cromato, con scanalature stile A
758067 Flat Drag, nero non scanalato,

758065 Flat Drag, Scanalato, nero, con scanalature stile A

096011 + 096012

~ 241242
e -

2 YEARS/
WARRANTY(-

MANUBRI DRAG BAR GENUINE ZODIAC DA UN POLLICE DI DIAMETRO

Manubri con tripla cromatura senza scanalature per modelli fino al 1982 e con
scanalature per modelli Harley-Davidson dal 1982 a oggi. Non adattabili per modelli
con acceleratore elttronico.

Drag Bar larghezza 24 1/2" (62cm)

D=18cm, E=26cm, F=12cm

096011 Drag Bar 24 1/2", cromato, senza scanalature
096012 Drag Bar 24 1/2", cromato, con scanalature stile A

Drag Bar larghezza 28" (71cm)

D=15cm, E=22cm, F=7.5cm
241242 Drag Bar 28", cromato, con scanalature stile A

Oodi

MANUBRI ODI PER V-TWIN

Tecnologia Motorcross in un manubrio V-twin. Questi manubri in alluminio anodizzato
nero, sono scanalati per il cablaggio interno e dentellati per I'acceleratore elettronico.
Disponibile in 1" e rastremato da 1 1/8" al centro a 1" ai comandi. Il lato frizione &
zigrinato per una migliore aderenza.

782900 Nero, diametro 1"

782901 Nero, diametro 11/8" diameter. Per comandi di serie o aftermaket Harley

(5.7cm) in altezza e sono forati e filettati da 1/2"-13 per bulloni riser ZPN233383. da1"
s A Altezza
/,_s_ N “W" B. Altezza
¢ A i (. Larghezza
. ' \\*:_:"___,,, \ £ D. Largh. centr.
756462 : — E. Larghezza base
< X F. Pull Back
Manubrio Narrow Drag G. Zigrinatura (da centro-
larghezza 23 1/2" (60cm), larghezza centrale 3 1/2" (9cm), inclinazione a-centro)
4" (10cm)
756463 Acciaio inox lucidato
756462 Nero lucido
Riser da 1" (25.4mm) per manubri stretti
756673 RSD Mega riser Nostalgia, Contrast Cut
www.zodiac.nl 14-013
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

|

J T

e e pep—

LHalHINIST

MANUBRI FEHLING DRAG BAR DA UN POLLICE

Manubri costruiti in Germania per Harley-Davidson dal 1970 in poi ad esclusione dei
modelli XG Street. | manubri a 4 fori sono progettate perinstradare i cavi dell'interruttore
del manubrio attraverso riser personalizzati con bulloni cavi. | manubri per acceleratore
elettronico accettano i comandi elettronici introdotti nei modelli Touring dal 2008.

A.401/2" (103cm) largh.

D=34 cm, E=42 cm, F=17 cm, G=9.3 cm
731603 Cromato senza scanalature
731609 Cromato con scanalature stile A

B. 40" (99¢m) wide

G=9.3cm

731610 Cromato senza scanalature
731612 Cromato con scanalature stile A

(. 38" (97cm) largh.

D=30 cm, E=38 cm, F=17 cm, G=9.3 cm
731602 (romato senza scanalature

731607 Cromato con scanalature stile A

D. 36 1/4" (92cm) largh.

D=28 cm, E=36 cm, F=12 cm, G=9.3 cm
731694 Cromato con scanalature stile B, 4-fori
731618 Cromato con scanalature stile C
731692 Nero a polvere con scanalature stile A

E. 33 1/2" (85cm) largh.
G=9.3cm
731613 Cromato con scanalature stile A

F. 32" (82cm) largh.

D=21 cm, E=27 cm, F=12 cm, G=9.3 cm

731601 Drag-Bar senza scanalature

731606 Cromato con scanalature stile A

731693 Cromato con scanalature stile A, 4-fori

731691 Nero a polvere con scanalature stile A

782108 Nero a polvere con scanalature stile C

782112 (romato, acceleratore elettronico, con scanalature stile A
782113 Nero a polvere, acceleratore elettronico, con scanalature stile A

G. 30" (76cm) largh.
D=18 cm, E=31 cm, F=4 cm, G=9.3 cm
731608 Cromato con scanalature stile A

H.29 1/2" (72cm) largh.

D=20 cm, E=26 cm, F=10 cm, G=9.3 cm

731605 Cromato con scanalature stile A

731690 Nero a polvere con scanalature stile A

782111 Nero a polvere, acceleratore elettronico, con scanalature stile A

14-014

J.243/4" (63cm) largh.
D=21 cm, E=21 cm, F=13 cm, G=9.3 cm
731600 Cromato con scanalature stile A

nuine

€& i@
MANUBRI CLUBMAN PER SPORTSTER
Disegnati per replicare |'aspetto e la sensazione di guida dei semimanubri, questi
manubri sono sagomati in maniera da spostare i comandi sotto la piastra superiore
dando una posizione di guida aggressiva. | manubri sono sagomati e forati per il
cablaggio interno. Per Sportster dal 2010 a oggi escluso XL883L dal 2011 in poi
(OEM 55800342).

Alzata -3" (-8cm)
Alzata finale -3" (-8cm)
Larghezza 31" (79cm)
Largh. centr. 9" (23cm)
Pull back 6" (15cm)
094429 (romato
094428 Nero

LS

SEMI-MANUBRI RSD

| semi-manubri Roland Sands Design si montano direttamente sulle forcelle tra le
piastre superiori e inferiori spostando la posizione di guida pit in basso. Hanno un
inclinazione in basso di 5 gradi e possono essere usati con il cablaggio di serie. Le barre
di alluminio sono scanalate per permettere ai cablaggi di uscire correttamente dai
comandi manubrio. Venduti in set di destro e sinistro.

Per tutti i modelli Touring, Softail e Dyna Wide Glide con forcella da
41mm
752025 Nero e cromato

Per tutti i modelli V-Rod e Dyna con forcella da 49mm
752028 Nero e cromato

UINE

FeTomny 2 YEARS (1)
V. WARRANTY@

SEMI-MANUBRI CLIP-ON
Adatti per moto stile Café Racer. Costruiti in acciaio ad alta resistenza. Hanno scanalature
per il passaggio dei cavi, venduti in coppia




Per forcelle da 39mm
096680 Cromati
096681 Neri

Per forcelle da 41mm
096682 Cromati
096683 Neri

SEMI MANUBRI

Questi semi manubri si montano sulla forcella anteriore tra la piastra superiore e quella
inferiore per un aspetto Café Racer. | semi manubri sono disponibili neri o cromati per
forcelle da 39mm o da 41mm. Venduti in set destro e sinistro.

Per FXR, Dyna e Sportster con forcella da 39mm dal 1988 a oggi
758000 Cromati
758001 Neri

Per Softail, Touring e Dyna Wide Glide con forcella da 41mm
758002 Cromat
758003 Neri

781058

781059

781060

MANUBRI STILE FL VECCHIO TIPO

Perfetta riproduzione di manubri di serie dei Big Twin dal 1949 al 1973 e alcuni modelli
di 45C1. Questi manubri accettano tutti i componenti interni di serie, sono disponibili
anche spirali complete e kit di cavi

Manubri

781060 Manubrio stile Speedster in un pezzo 1949-1953 per Big Twin OHV
(OEM 56049-49)

781058 Manubrio stile Speedster in un pezzo 1954-1959 (OEM 56049-54)

781059 Manubrio stile Buckhorn in due pezzi 1960-1964 con centro rinforzato
(OEM 56054-60 & 56058-60)

781061 Manubrio stile Speedster in due pezzi 1965-1973 (OEM 56070-65 &
56085-65)

maNuBRi pA un poLLice pipiameTro MANUBRIO

781064

Spirali e kit cavi

781062 Kit acceleratore e anticipo, stile push 1949-1953
781063 Kit acceleratore e anticipo, stile push 1954-1964
781064 Kit acceleratore e anticipo, stile push 1954-1973
781065 Kit acceleratore e anticipo, stile pull 1954-1973

o [ pp—

MANUBRI FEHLING PER V-ROD

Progettati per VRSCA dal 2002 al 2006 e VRSCAW dal 2007 al 2010. | manubri hanno sia
le scanalature sia i fori, per permetterti di posizionare al meglio il cablaggio all'interno
del manubrio. | fori di montaggio accettano la strumentazione di serie e sono gia saldati
in loco.

Alzata finale 5 1/2" (14cm), Largh. 32 1/4" (82cm), largh. Centr. 6 1/2"
(17cm), Pull Back 3 3/4" (10cm)
731697 T-Bar con scanalature

T-BAR FEHLING )
Manubri T-Bar Fehling approvati TUV per moto Giapponesi come Honda VT, Suzuki VZ
800 Marauder e Yamaha XV e XVS. Da centro a centro 100mm, filetto M12.

Alzata finale 8 3/4"
Largh.311/5"

Largh. Centr. 4"

Pull Back 6 1/4"

731654 T-Bar, senza scanalature

- A. Altezza

“W" B, Altezza
3 ./15\ i : C. Larghezza
: D. Largh. centr.
T E. Larghezza base
< X F. Pull Back
G. Zigrinatura (da centro-
a-centro)

www.zodiac.nl 14-015
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO

MANUBRI E COMANDI PER FORCELLE SPRINGER DAL 1937 AL 1948

Esatta riproduzione dei manubri per springer OEM. | manubri sono fatti per usare
cavi gas ed accensione interni e sono preforati per montare interruttori vecchio stile.
Disponibili con finitura cromata o nera a polvere. Questi manubri sono foriti in 3
versioni differenti, "Speedster", "Standard" e "Buckorn". | manubri per modelli dal 1937
al 1948 montano sulla forcella Springer di serie "in line", usate sui modelli Big Twin dal
1937 al 1945 e 45Cl dal 1940 al 1948 e sulla nostra Springer larga che trovate sin questo
catalogo. | manubri stile 1946 montano sulle forcelle Springer di serie stile "off-set"
come quelle usate sui modelli Big Twin dal 1946 al 1948. Ameno di dove specificato
diversamente i comandi manubri montano su tutti i modelli dal 1937 al 1948.

Verificate con il vostro ufficio di vendita Zodiac le parti senza codice
Zodiac potrebbero essere disponibili con un ordine

Kit comandi manubrio
720046 Include 2 spirali cromate, kit stantuffi interni, dadi, viti, cavi e manopole in
gomma

Parti Manubrio

720027 Piastra sotto dado finale verde esercito, in-line (OEM 2759-36 & 46550-36)
720028 Piastra sotto dado finale cromato, in-line (OEM 2759-36C & 46550-36()
720030 Piastra sotto dado finale cromato, off-set (OEM 2759-46 & 46551-46()
720044 Dado fissaggio piastra cromato (0EM 2759-36AC & 46561-36()

Pos. ZPN Descrizione OEM OEM (vecchio)
1. 762604 Viti con testa Fillister #8-32x3/8", pacco rivenditore da 10 1062 021

2. 762612 \Viticon testa Fillister #10-32x3/8", cadmio, pacco rivenditore da 10 1190 035

3. 762613 Viti con testa Fillister #10-32x3/8", cromate, pacco rivenditore da 10 1190 035

4. 762620 \iti con testa Fillister #12-24x1/2", cadmio, pacco rivenditore da 10 1300 042

5. - Vite a testa tonda, 1/4"-24x7/16" 2762 051

6. - Vite a testa tonda, 1/4"-24x3/4" 2775 053

7. 720047 Bulloni manubrio, cadmio, set di 2, Samwel 4636 6033-30
7. 781304  Bulloni manubrio, cromate, set di 2, Colony 4636 6033-30
7. 781305 Bulloni manubrio, cadmio, set di 2, Colony 4636 6033-30
7. 781306 Bulloni manubrio, parkerizzato, set di 2, Colony 4636 6033-30
8. 782403 Rondelle di blocco, #12x11/32"x3/64", pacco rivenditore da 25 7030 0225

9. i Rondelle di blocco, 1/4"x1/2"x1/16" 7035 0256

10. 743981 Dado #10-32 UNF, pacco rivenditore da 50 7634 0105

11. 239884 Dado, 1/4-24, parkerizzate, pacco rivenditore da 10 7691 0108

12. - Perno del pistoncino 9281 305-15
13. 745783 C(onnessione comando carburatore, Samwel 27450-36 3370-36
13. 236923 (onnessione comando carburatore, Colony 27450-36 3370-36
13. 236924 Connessione comando carburatore, maggiorato +.005", Colony 27450-36 3370-36
14. - Ghiera di controllo della bobina 45109-30 4144-30
15. 720043 Setmanopole in gomma, nere 56204-35 3310-35B
16. 720049 Spirale, cromata, spinta 56245-35 3312-35
17. 720050 Spirale, cromata, tira (per manopola lato sinistro) 56246-35 3312-35A
18. 720051 Pistoncino manubrio 56270-36 3316-36
19. 720024 Kit pistoncini manubrio (Pos. 12, 18, 22 & 23) 56271-36 3316-36A
20. 720052 Perni, rullini e blocchetto rulliini, set di 2 cadauno, (Pos. 12, 23 & 24) - -

21, - Spinotto comando bobina 56274-36 3332-36
22, - Viti spinotto comandi, tutti i modelli 1931-1948 56276-31 3333-31
23. 769068 Rullini piani, tutti i modelli 1910-1948, conf. da 10 56278-10 3320-10
24 - Blocchetto rullini, tutti i modelli 1931-1948 56281-31 3321-31
24 - Blocchetto rullini, maggiorato, tutti i modelli 1931-1948 56282-31 3321-31A
25. 720053 Vite difissaggio cavo di controllo, tuttii modelli 1931-1948 56283-31 3322-31
26. 780063 Dado, terminale manubrio 56287-36 3330-36
27. 720054 (avo interno con terminale, lunghezza 56.7", tutti i modelli 1911-1948 (Pos. 27 & 28) 56373-09 3326-09
28. - Terminale filo di comando, tutti i modelli 1911-1948 56420-09 3324-09
29. 720031 Comando bobina con spinotto, ricoperto in PVC (Pos. 21 & 37) 56502-32 3334-32
29. 720025 Comandolo bobina con spinotto, ricoperto in cotone intrecciato (Pos. 21 & 37) 56502-32 3334-32
29. 720055 Cavointerno con solo cavo esterno in PVC nero 56502-32 3334-32
30. - Staffa comando bobina carburatore, 1936-1947 OHV (Pos. 4, 8, 30 & 33) 56604-36 3371-36

14-016



maNuBRi pA un poLLice pipiameTro MANUBRIO

0
Pos. ZPN Descrizione OEM OEM (vecchio) gq,q bt —
31. - Staffa comando bobina carburatore, 1937-1948 SV Big Twin, 1937-1946 W, WL & G con teste in fusione d'acciaio (Pos. 4, 56604-37 3371-37 SVARIE
8,30&33)
325 - Staffa comando bobina carburatore, 1949-1953 OHV (Pos. 4, 8,32 & 33) 56604-48 3371-48 ar—
33. - Morsetto staffa 56608-36 3371-36A
34, - (lip comando scintilla bobina 56625-36 4726-36A
35. - Staffa telaio comando scintilla bobina 56626-37 3393-37 s —
36. 780067 Morsetto cilindro comando scintilla bobina, 1938-1948 SV Big Twin, parkerizzato, Colony 56627-38 3393-38
37. - Solo controllo bobina = 3338-32 04
38. 780066 Staffa per controllo anticipo e bobina carburatore 45CI, parkerizzata, Colony 9967 4162-30 PN
ILLUMINAZIONE
OHV=61Cl, 74C1 & 80CI modelli con valvole in testa 05

SV =450, 61Cl, 74C1 & 80CI modelli a valvole laterali

PARTE
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10

TRASMISSIONE ——
FINALE

11
CERCHIE ——
GOMME

12
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13

Manubri"infine"  1937-1945 Big Twin Rt
1940-1948 45C

Cromati Neri OEM 14
720085 720045 Speedster da 34" (86cm) 55951-36 (AP
720105 720100 Standard da 38" (97cm) 55950-36
720087 720101 Buckhorn da 36" (92cm) - 154 ¥
FORCELLE
Manubri "0ff-set" 1946-1948 Big Twin
Cromati  Neri OEM ot
720103 720106 Speedster da 34" (86cm) 56010-46 AL
720102 720086 Standard da 38" (97cm) 55954-46
720104 720088 Buckhorn da 36" (92cm) -
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MANUBRIO manusrI DA UN POLLICE DI DIAMETRO
Zediac
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MANUBRI Z-BAR ZODIAC CUSTOM PRODUCTS DA UN POLLICE DI DIAMETRO
Manubri di alta qualita costruiti in Olanda con spessi tubi in acciaio rinforzato da 1"
(25.4mm). I manubri scanalati hanno delle fessure per il passaggio dei cavi dei comandi
manubrio Harley Davidson. Quelli senza scanalature non hanno questa caratteristica.
Tutti i manubri Zodiac Custom Products sono progettati per I'uso con i normali cavi
acceleratore, ma possono essere facilmente modificati per I'acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire.

Flat-Z altezza 3" (7.5cm)

B=7.5cm, (=56cm, D=14cm, E=20cm, F=9cm
758060 Flat-Z 3" cromato, non scanalato,

758058 Flat-Z 3", cromato, con scanalature stile A
758059 Flat-Z3", nero, non scanalato

758057 Flat-Z 3", nero, con scanalature stile A

R -

\
|

0I' Skool Z altezza 6 1/2" (16cm)

B=13cm, (=57cm, D=14cm, E=20cm, F=9cm
758030 O1' Skool Z 6 1/2", cromato, non scanalato
758032 0I' Skool Z 6 1/2", cromato, con scanalature stile A
758029 0I' Skool Z 6 1/2", nero, non scanalato

758031 OI' Skool Z 6 1/2", nero, con scanalature stile A

( - — )
<

T Z X

096113

iy S

@ 2 YEARS /=
WARRANTY
Z-BAR
Non ci sono altri manubri con il look dello Z-Bar Zodiac. Disponibili nella versione da
1" (2, 54cm) di diametro e nella versione "Fat Bubba" da 1 1/4" (3cm) di diametro.
La versione Fat Bubba ha le parti teminali da 1" con le scanalature per il passagggio
dei cablaggi e la sezione piu grossa ha lo spazio per il montaggio della pompa freno
originale. Lo Z-bar da 1" di diametro & senza scanalature.
096114 7-bar, senza scanalature, 25 1/2" (65cm) di larghezza, 2 3/4" (7cm) di altezza
e 3" (8cm) Pull-Back
096113 Fat-Bubba Z-bar, con scanalature, 11/4" (3cm) di diametro, 29" (74cm) di
larghezza, 3" (8cm) di altezza e 3" (8cm) Pull-Back

14-018
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MANUBRI Z-BAR FEHLING DA UN POLLICE
Costruiti in Germania per Harley-Davidson dal 1970 in poi escluso XG Street e modelli
con acceleratore elettronico.

11" (28¢m) altezza
B=23 cm, (=65 cm, D=15 cm, E=22 cm, F=8 cm, G=9.3 cm
782085 (romato, scanalature stile C

Prumsn
11" (28¢m) altezza

B=23 cm, (=65 cm, D=15 cm, E=22 cm, F=8 cm, G=9.3 cm
782086 Nero a polvere, scanalature stile C

m

MANUBRI GTS DA 11/4" PER RISER DA UN POLLICE

Manubri da 11/4" che conferiscono un aspetto custom eccellente. | manubri accettano
comandi di serie da 1" e sono pronti per il comando dell'acceleratore elettronico. Adatto
ai riser per manubri da 1" con un morsetto superiore monoblocco.

Altezza 6" (15cm)

B=23cm, (=93cm, D=18cm, E=23.5cm, F=22cm, G=8.9cm, scanalato
(stile B)

096789 (Cromato

096790 Nero

Altezza 8" (20cm)

B=28cm, (=93cm, D=18cm, E=23.5cm, F=22cm, G=8.9cm, scanalato
(stile B)

096793 (romato

096794 Nero

Altezza 10" (25c¢m)

B=33cm, (=93cm, D=18cm, E=23.5cm, F=22cm, G=8.9cm, scanalato
(stile B)

096797 (Cromato

096798 Nero
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MANUBRI FEHLING SUPERBIKE DA 11/4" PER RISER DA UN POLLICE Azt
Manubri costruiti in Germania per Harley-Davidson dal 1970 in poi ad esclusione dei 05

modelliXG Street. | manubria 4 fori sono progettate perinstradare i cavidell'interruttore . PRTE

del manubrio attraverso riser personalizzati con bulloni cavi. | manubri per acceleratore ~ MoroRe
elettronico accettano i comandi elettronici introdotti nei modelli Touring dal 2008.

LT = " AlIMENTAZIO?I?
LA AIHINIET 35.8" (91cm) largh.
MANUBRIO APEHANGER FAT DA FEHLING PER RISER DA UN POLLICE DI A=11 cm, B=10 cm, D-20 cm, E=30 cm, F=9.5 cm, 6=9.3 cm
DIAMETRO 782087 Cromato con scanalature stile C o)
Manubri costruiti in Germania per Harley-Davdsons dal 1970 in poi escluso Street 782088 Nero a polvere con scanalature stile A
XG. Accettano i comuni comandi di serie e aftermarket per manubri da 1" e riser con
morsetto in un pezzo a 4 fori. Installare su Springer con piastra superiore rebuffini s
Taurus. Non adatti a acceleratore elettronico.
Ape Hanger FAT altezza 12" (30.5¢m) andd
B=26cm, (=92cm, D=23cm, E=35cm, F=18cm, G=9.3cm
781597 Ape Hanger 12", cromato, con scanalature stile C
781598 Ape Hanger 12", nero a polvere, con scanalature stile C T““‘”'ifh“:'f%
11
CERCHIE
GOMME
12
FRENI
13
COMANDIA
PIEDE
14
MANUBRIO
CL FOR(EELSE
“TeTomy 2 YEARS 1
( o WARRANTY@
\ APEHANGER PHAT ol
| manubri Apehanger non passano mai di moda. | manubri Apehanger di Zodiac sono ~ ARHE
costruiti con tubi di grosso spessore dal diametro di 1 1/4". Tutti i manubri hanno
curve Mandrel, una garanzia assoluta di simmetria e diametro costante lungo tutta la B ]
\ lunghezza del manubrio. Hanno i terminali di diametro ridotto per permettere I'uso di ™ suprori
comandi, manopole e piastrine superiori di serie o aftermarket, Disponibili in nero o
Nl — cromato con altezza finale fino a 18" (46cm). Completi di scanalature e fori. ey
— o e BENZINAE
STRUMENTAZIONE
Altezza Altezza Larghezza Largh. centr. Pull Back T
096400 Cromato 12" (30, 5cm) 9" (23cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 7.5" (20cm) BT
096401 Cromato 13" (33cm) 10" (25cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 7.5" (20cm)
096402 Cromato 14" (35, 5cm) 12.5" (32cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 8" (21cm) 2
096403 (romato 16" (40, 5cm) 14.5" (37cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 8" (21cm) BULLONERIA
096404 Cromato 18" (46¢cm) 16" (41cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 8.5" (22cm)
096405 Cromato 20" (5Tcm) 18" (46cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 9" (23cm) 2
096410 Nero 12" (30, 5¢cm) 9" (23cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 7.5" (20cm) SPECCHIETTI
096411 Nero 13" (33cm) 10" (25cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 7.5" (20cm)
096412 Nero 14" (35, 5cm) 12.5" (32cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 8" (21cm) »
096413 Nero 16" (40, 5¢cm) 14.5" (37¢m) 36" (92cm) 11" (28cm) 8" (21cm) PARABREZZA
096414 Nero 18" (46cm) 16" (41cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 8.5" (22cm)
096415 Nero 20" (5Tcm) 18" (46cm) 36" (92cm) 11" (28cm) 9" (23cm) 23
OLIO, SOSTANZE
CHIBICHEE
ATTREZZ
2o A Altezza wrared
: “W* B, Altezza CROSS REF
_ /’f\\ ‘7\ ' C. Larghezza 3t
o = :f_n—:/ . D. Largh. centr.
. e, S b e
G. Zigrinatura (da centro-
a-centro) AHBEG
www.zodiac.nl 14-019
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MANUBRI ZODIAC "FAT BUBBA"

Eliminate quel look smilzo dei manubri standard da 1" (2.54cm) con questi manubri "Fat
Bubba" da 1 1/4" (32mm) di diametro. Oltre al 25% in piu di spessore, questi manubri
offrono qualita comfort e uno stile all'ultimo grido. | "terminali ridotti" permettono I'uso
di tutti i controlli manubrio, riser, manopole etc. sia stock che aftermarket. Lavorano
con i supporti manubrio stock, ma noi possiamo offrire in abbinamento delle coperture
Bulky Fat presenti in un'altra sezione del catalogo. Per un'installazione piu semplice,
i manubri "Fat Bubba" sono scanalati e forati per accettare comandi e cablature dei

modelli dal 1982 in poi.

096039
096040
096034
096035
096036

Buckhorn

XLX Style

Low Apehanger
Medium Apehanger
High Apehanger

Alzata finale Largh.

91/2" (24cm) 271/2" (70cm)
85/8" (22cm) 34.5/8" (88cm)
10" (25cm) 37 1/2" (95cm)
12" (30cm) 351/2" (90cm)

16" (41cm) 391/2" (100cm)

096037 Road King Style

096038 Knuckle Style

096144 Staghorn per forcelle Springer
a

Alzata finale Largh.

51/2" (14cm) 361/2" (93cm)
41/2" (11 1/2cm) 361/2" (93cm)
21/2" (6cm) 36" (91cm)

2o A. Altezza

"V B. Altezza

(. Larghezza

D. Largh. centr.

E. Larghezza base

F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-a-
centro)

Largh. Centr.
43/4" (12cm)
77/8" (20cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

Largh. Centr.
12" (30cm)
101/2" (27cm)
11" (28cm)

Pull Back
91/2" (24cm)
71/2" (19cm)
10" (25cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

Pull Back
16" (41cm)
81/2" (22cm)
83/4" (22cm)
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MANUBRI ZODIAC FAT BUBBA SIX-BEND STILE BAGGER DI GROSSO
DIAMETRO

Eliminate il vostro manubrio smilzo da 1" e sostituitelo con uno di questi grossi manubri
Fat Bubba da 1 1/4" (32mm). Questi manubri hanno la parte terminale da 1" per
montare i comandi originali e la parte media da 1" per I'uso con la copertura riser di
serie. | manubri sono forati e scanalati per il cablaggio interno dei cavi.

Touring 1980-2007 Touring dal 2008 a oggi con acceleratore elettronico Fly-By-Wire
Larghezza totale Larghezza centrale Retroceso Non adatto a modelli dal 2014 con cupolone BatWing
361/4" (92cm) 11" (28¢cm) 71/4" (18.5¢m) Larghezza totale Larghezza centrale Pullback
096362 Cromato 12" (31cm) high 38" (96.5cm) 11" (28cm) 71/4"(18.5am)
096363 Nero 12" (31cm) high 096390 Cromato 12" (31cm) high
096364 Cromato 3" (33cm) high 096391 Nero 12" (31cm) high
096365 Nero 3" (33cm) high 096392 (Cromato 13" (33am) high
096366 Cromato 16" (41cm) high 096393 Nero 13" (33cm) high
096367 Nero 16" (41cm) high 096394 Cromato 16" (41cm) high

096395 Nero 16" (41cm) high
MANUBRI PHAT
Manubri fabbricati in USA, gli ultimi usciti in design, ottimi per confort e qualita. Con
diametro da 11/4" (3cm), il 25% in pit rispetto agli standard ed eliminano I'immagine
gracile dei manubri originali da 1" (2, 54cm). Il disegno ribassato serve per poter
montare tutti i comandi manubrio di serie o aftermarket compresi risers. Comunque per
un look pitt morbido consigliamo I'uso di questi manubri con le piastrine manubrio Phat
che troverete da qualche parte in questo catalogo. Tutti i manubri Phat sono costruiti e
forati per accettare cablaggi e controlli dal 1982 ad oggi.

Alzata finale Larghezza totale Larghezza centrale Pull Back
741301 6" T-Bar 4" (10cm) 31" (79cm) 8" (20cm) 101/2" (27cm)
741326 6" Low Profile Drag 4" (10cm) 301/2" (77cm) 81/2" (22cm) 141/2" (37cm)
741302 8" T-Bar 5" (13cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 111/2" (29¢m)
741303 10" T-Bar 6" (15cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 121/2" (32cm)
741324 8" Chopper Straightrise 8" (20cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 0
741325 10" Chopper Straightrise 10" (25¢cm) 31" (79cm) 8" (20cm) 0
CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA 2}
www.zodiac.nl 14-021
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—10 741306

741307
e 'E's 741308
741309
741323

741312
741311
2 g 741322
741304
741305

T EIE 741313
741314

High Ape
High Ape
High Ape
High Ape
High Ape

Road King Bar

Dresser Springer
Heritage Style
Knuckle Style
Springer Knuckle Style
Dragster Bar

Dragster Springer

Alzata finale Larghezza totale
81/2" (22cm) 391/4" (100cm)
10" (25cm) 41" (104cm)

12,5" (32cm) 381/2" (98cm)

16" (41cm) 36" (92cm)

20" (51cm) 37 1/4" (95cm)

Alzata finale Larghezza totale
51/2" (14cm) 321/2" (83cm)
51/2" (14cm) 341/2" (88cm)
41/2" (11cm) 321/2" (83cm)

2" (5cm) 361/2" (93cm)

2" (5cm) 361/2" (93cm)

0 31" (79¢m)

0 31" (79cm)

2o A. Altezza

“W" B, Altezza

(. Larghezza

D. Largh. centr.

E. Larghezza base

F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-a-
centro)

Larghezza centrale
111/2" (29cm)

111/2" (29cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

Larghezza centrale
12" (30cm)

12" (30cm)

12" (30cm)

101/2" (27¢m)
101/2" (27cm)

81/2" (22cm)

81/2" (22cm)

Pull Back
10" (25¢m)
10" (25cm)
10" (25¢cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

Pull Back
16" (41cm)
12" (30cm)
16" (41cm)
81/2" (22cm)
81/2" (22cm)
6" (15cm)

6" (15cm)

741313,
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MANUBRI FEHLING FAT BARDA 1 1/4" TN
I manubri Fehling da 11/4" (31.75mm) vanno usati con i riser da 1 1/4" e con i comandi
manubrio di serie o aftermarket da 1" (25.4mm). | manubri da 1 1/4" furono introdotti
nel 2002 sui modelli Touring Screamin' Eagle, nel Fat Boy Screamin' Eagle del 2005, wile
su tutti i Fat Boy dal 2007, nei FXDF Dyna Fat Bob dal 2008 e nei FXDWG Dyna Wide
Glide dal 2010. Possono essere usati su tutti i modelli coni riser di serie o aftermarket da
11/4".1 manubri indicate come "3 fori" hanno le scanalature forate, 2 fori all'altezza dei 73202 i
riser e una feritoia centrale per il passaggio dei cavi. | manubri a "5 fori" hanno anche _
due feritoie in corrispondenza degli attacchi riser. Disponibili neri o cromati. | manubri 7;;;‘—- R e
per i modelli con i comandi Throttle- By -Wire come | modelli Touring dal 2008 a oggi, — = andd
selezionati modelli CVO models e tutti i Softail dal 2016 a oggi sono indicati con "TBW".
Approvati TOV. 1M
TKASMISSIO}I?
FINALE
Larghezza Pull Back Altezza Largh. Cent.
732014 Z-Bar, cromo 34.3" (87cm) 47" (12cm) 3.5" (9cm) 12" (30.5cm) L
732015 7-Bar, nero 343" (87cm) 47" (12cm) 3.5" (9cm) 12" (30.5¢cm) GOMME
732016 High Ape-hanger, cromo 37.4" (95cm) 7.7" (19.5cm) 13.8" (35cm) 12.2" (31cm)
782116 TBW High Ape-hanger, cromo 37.4" (95cm) 7.7"(19.5¢m) 13.8" (35¢cm) 12.2" (31cm) 1
732017  High Ape-hanger, nero 37.4" (95cm) 7.7" (19.5cm) 13.8" (35cm) 12.2" (31cm) L
782117 TBW High Ape-hanger, nero 37.4" (95cm) 7.7" (19.5cm) 13.8" (35cm) 12.2" (31cm)
732018 Apehanger, cromo 36.4" (92.5cm) 7.7" (19.5¢cm) 10.4" (26.5cm) 12.2" (31cm) I
782118 TBW Apehanger, cromo 36.4" (92.5¢m) 7.7" (19.5cm) 10.4" (26.5cm) 12.2" (31cm) PIEDE
732019 Apehanger, nero 36.4" (92.5cm) 7.7" (19.5cm) 10.4" (26.5cm) 12.2" (31cm)
782119 TBW Apehanger, nero 36.4" (92.5¢cm) 7.7" (19.5¢m) 10.4" (26.5cm) 12.2" (31cm) 14
732020 Dirty-Bar, cromo 39" (99cm) 9" (23cm) 14.8" (37.5¢cm) 14.8" (37.5cm) RALLERI
732021 Dirty-Bar, nero 39" (99cm) 9" (23cm) 14.8" (37.5cm) 14.8" (37.5cm)
732024 Flyer-Bar, cromo 34.3" (87cm) 7.1" (18cm) 3" (7.5cm) 6.9" (17.5cm) 15
782124  TBW Flyer-Bar, cromo 343" (87cm) 7.1" (18cm) 3" (7.5cm) 6.9" (17.5cm) FORCELS
732025 Flyer-Bar, nero 34.3" (87¢m) 7.1" (18cm) 3" (7.5¢m) 6.9" (17.5cm)
782125  TBW Flyer-Bar, nero 343" (87cm) 7.1" (18cm) 3" (7.5cm) 6.9" (17.5cm) o
AMMORTIZ-
ZATORI
=\ e oyl
\ : [ s
‘ SEMThAE
STRUMENTAZIONE
it
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
2
SPECCHIETTI
s Sl L NN |
MANUBRI FEHLING SIX-BEND DA 1 1/4" 2
I manubri Fehling da 11/4" (31.75mm) vanno usati coniiriser da 11/4" e conicomandi  ParasRezz
manubrio di serie o aftermarket da 1" (25.4mm). | manubri da 1 1/4" furono introdotti
nel 2002 sui modelli Touring Screamin' Eagle, nel Fat Boy Screamin' Eagle del 2005, oo sosTieS
su tutti i Fat Boy dal 2007, nei FXDF Dyna Fat Bob dal 2008 e nei FXDWG Dyna Wide ™ cimickE
:6'_ Nota: Glide dal 2010. Possono essere usati su tutti i modelli coni riser di serie o aftermarket
A/ da 11/4". I manubri hanno le scanalature forate, 2 fori all'altezza dei riser e una feritoia
+ | manubri con le scanalature permettono un corretto centrale per il passaggio dei cavi. | manubri Fehling Six-Bend sono disponibili neri o
posizionamento del cablaggio cromati. Approvati TUV.
« | manubri a 3 fori permettono di far passare il cablaggio 2%
all'interno. Il cablaggio esce nella parte centrale inferiore Larghezza 40.4" (102.5cm), PullBack  10.4" (26.5cm), Altezza 13.2"  "Gisq
del manubrio (33.5cm), Larghezza centrale 20
« | manubri a 4 fori permettono di far passare il cablaggio 11.4" (29¢m)
all'interno e attraverso i riser a "montaggio nascosto" come 732028 (romo Rt
ZPN731590, 731591 0 731592 732029 Nero
INDICE
ALFABETICO
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MANUBRI BONANZAFAT BAR DA FEHLING
Manubri costruiti in Germania da 1 1/4" (31.75mm) di diametro per l'iuso con i comandi
di serie da 1". Non adatti a riser per manubri da 1",

Bonanza Fat bar da 12" (30cm) di altezza

Stile scanalature C. Dimensioni B=15 cm, (=81 cm, D=19.6 cm, E=26 cm,
F=8 am, G=-

782091 (romato

782092 Nero a polvere

782093 (romato per acceleratore elettronico

782094 Nero a polvere per acceleratore elettronico

Bonanza Fat bar da 14" (35¢m) di altezza

Stile scanalature C. Dimensioni B=20 cm, (=83 cm, D=19.6 cm, E=26 cm,
F=8 cm, G=-

782095 (romato

782096 Nero a polvere

782097 (romato per acceleratore elettronico

782098 Nero a polvere per acceleratore elettronico

740925

740919

Eﬂiﬁﬂg P

MANUBRI RSD VINTAGE KING APE DA UN POLICE E UN QUARTO DI DIAMETRO
| manubri King Ape di Roland Sands hanno un diametro di 11/4 "(32mm) con un
normale attacco centrale da 1" di diametro e estremita da 1 "per accettare comandi
di serie e aftermarket. Sono scanalate e forati per il cablaggio interno. Funziona con
acceleratore a cavo e acceleratore elettronico. Deve essere installato con un morsetto
manubrio superiore monoblocco. Adatto solo ai modelli Springer con con piastra
superiore Rebuffini Taurus.

14-024

i AN .
Vintage King Ape Hanger altezza 19" (48cm)
B=37cm, (=96cm, D=18cm, E=25cm, F=16cm, G=9.3cm
740925 Vintage King Ape 19", nero, scanalature stile B
751979 Vintage King Ape 19", Nero OPS, scanalature stile B
740926 Vintage King Ape 19", cromato, scanalature stile B

Vintage King Ape Hanger altezza 16"(41cm)

B=32cm, (=93cm, D=18cm, E=25cm, F=16¢cm, G=9.3cm
740918 Vintage King Ape 16", nero, scanalature stile B

751978 Vintage King Ape 16", Nero OPS, scanalature stile B
740919 Vintage King Ape 16", cromato, scanalature stile B

781602

e e pp—

MANUBRI FAT DRAG BAR FEHLING PER RISER DA UN POLICE DI DIAMETRO
Manubrio made in Germany per Harley-Davidson dal 1970 in poi esclusi i modelli XG
Street. Accettano controlli e i riser dei manubri standard e aftermarket Harley-Davidson
da 1 "e un morsetto superiore per riser monoblocco a 4 fori. Installate sui modelli
Springer con un morsetto forcella superiore Rebuffini Taurus. Non adatto per
acceleratore elettronico .

Fat Drag Bar larghezza 32" (82cm)

D=26cm, E=34cm, F=10cm, G=9.1cm

781599 Fat Drag Bar, cromato, scanalature stile ¢
781600 Fat Drag Bar, nero a polvere, scanalature stile c

Fat Drag Bar larghezza 36" (92cm)

D=22cm, E=26cm, F=18cm, G=9.1cm

781601 Fat Drag Bar, cromato, scanalature stile ¢
781602 Fat Drag Bar, nero a polvere, scanalature stile ¢

2o A. Altezza
- y "W B, Altezza
A i d (. Larghezza
- \\4 e \ d D. Largh. centr.
e E. Larghezza base
£ . F. Pull Back

G. Zigrinatura (da centro-
a-centro)
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01
Larghezza PullBack Altezza Largh. centr. 5, 4%
732010 LowZ-Bar, 343" (87cm) 4.7"(12cm) 3.5"(9cm) 12" (30.5cm) SVARIE

cromo
732011 LowZ-Bar,  343"(87cm) 47"(12cm) 3.5"(9em) 12" (30.5cm) o2
nero
732012 HighZ-Bar,  35.4"(90cm) 4.7"(12cm) 7.9"(20cm) 15" (38cm)
(romo scaton
732013 HighZ-Bar,  35.4"(90cm) 4.7"(12cm) 7.9"(20cm) 15" (38cm)
nero 04
IMPIANTO
ELETTRICO E
ILLUMINAZIONE
05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
07
MOTORE
08
PRIMARIA
09
CAMBIO
10
TRASMISSIONE
FINALE
1
CERCHIE
& = GOMME
MANUBRI BURLY JAIL BARS DA UN POLLICE E UN QUARTO DI DIAMETRO
Alti stretti e aggressivi, i manubri Burly Jail Bar si appoggiano alle vostre piastre in 12
modo ribelle sfidando le occhiate di tutti. Hanno un diametro di 11/4" (3cm) ridotto Lo
a 1" nell'area dei comandi. E accettano i comandi manubrio di serie o aftermarket per
Harley-Davidsons ecluso Street XG. Filettatti per essere imbullonati direttamente sulla I
piastra superiore con fori distanti 3 1/2" (88.9mm) da centro a centro. Non adatti per PIEDE
acceleratore elettronico. e \
Jail Bar T-Bar altezza 10" (25cm) MANUBRI ZODIAC CLUBSTYLE CHUBBY RRAERID
B=24cm, (=72cm, D=15cm, E=22cm, F=7.5cm Questi manubri hanno un diametro di 11/4" (32mm) con la parte terminale da 1"
747862 Jail Bar 10", cromato, scanalature stile C (25, 4mm) per i comandi di serie. | manubri sono scanalati e pre-forati per il cablaggio 15
747863 Jail Bar 10", nero a polvere, scanalature stile C interno. Si fissano sulla piastra superiore on bulloni UNC da 1-2"-13 sulla maggior parte ~ FORGLE
delle Harley con interasse riser da 3 1/2" (89mm). | bulloni non sono inclusi. | manubri
Jail Bar T-Bar altezza 12" (30.5cm) per |'acceleratore elettronico sono indicati con TBW. el
B=31cm, (=72cm, D=15cm, E=22cm, F=7.5cm R
747864 Jail Bar 12", cromato, scanalature stile C A. Manubri T-Bar Chubby altezza 11" (28cm)
747865 Jail Bar 12", nero a polvere, scanalature stile C B=27cm, (=84cm, D=13cm, E=18cm, F=14cm 17
053972 T-Bar Chubby 11", cromato, scanalature stile B P bt
Jail Bar T-Bar altezza 14 1/2" (37cm) 053974 T-Bar Chubby TBW 11", cromato, scanalature stile B
B=36cm, (=72cm, D=15cm, E=22cm, F=7.5cm 053973 T-Bar Chubby 11, nero, scanalature stile B ey
747866 Jail Bar 14 1/2", cromato, scanalature stile C 053975 T-Bar Chubby TBW 11 nero, scanalature stile B ARBHTNAE

747867 Jail Bar 14 1/2", nero a polvere, scanalature stile C

B. Manubri T-Bar Chubby altezza 13" (33cm) .
B=32cm, (=84cm, D=13cm, E=18cm, F=14cm QUEITE
053968 T-Bar Chubby 13", cromato, scanalature stile B

053970 T-Bar Chubby TBW 13", cromato, scanalature stile B 2
053969 T-Bar Chubby 13", nero, scanalature stile B BULLONERIA
053971 T-Bar Chubby TBW 13", nero, scanalature stile B

C. Manubri T-Bar Chubby altezza 14 1/2" (37cm) sl
B=36cm, (=84cm, D=13cm, E=18cm, F=14cm
053964 T-Bar Chubby 14 1/2"cromato, scanalature stile B 2
053966 T-Bar Chubby TBW 14 1/2", cromato, scanalature stile B PARABREZZA
o 053965 T-Bar Chubby 14 1/2", nero, scanalature stile B

053967 T-Bar Chubby TBW 14 1/2", nero, scanalature stile B 3
0L10, SOSTANZE
CHIMICHEE
ATTREZZ
732010
LT e, pp—

LA IHINIET 7!
MANUBRI FEHLING HOLLISTER FAT BAR RSk Rtk
I manubri Hollister di Fehling hanno un diametro di 13/16" (30mm) e sono per I'uso con i

i classici comandi e riser da 1" (25.4mm). | manubri hanno le scanalature e una feritoia
centrale per il passaggio dei cavi all'interno. Disponibili neri o cromati. Approvati TUV . oy JUSEE
AFABETID

www.zodiac.nl 14-025
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MANUBRIO manusriFar

Alzata Alzata finale
245283 (romato 6" (14.2cm) 6" (14.2cm)
245285 Nero opaco 6" (14.2cm) 6" (14.2cm)
245287 Nero lucido 6" (14.2cm) 6" (14.2cm)
245289 (romato 8" (20.3cm) 8" (20.3cm)
245291 Nero opaco 8" (20.3cm) 8" (20.3cm)
245293  Nero lucido 8" (20.3cm) 8" (20.3cm)
245295 (romato 10" (25.4cm) 10" (25.4cm)
245297  Nero opaco 10" (25.4cm) 10" (25.4cm)
245299 Nero lucido 10" (25.4cm) 10" (25.4cm)

NNNNNN
P —

& e

MANUBRIT-BAR ZODIAC CON INSERTI FRECCE A LED

Questi manubri lavorano sia con i normali cavi acceleratore di serie, sia con I'acceleratore
elettronico dei modelli Touring dal 2008 a oggi, Softail dal 2016 a oggi e vari modelli
(VO e SE. Accettano tutti i comandi per i manubri da 1" ma questi hanno un massiccio
diametro di 1 1/4" (3cm). | manubri sono forati per il cablaggio interno e sono
provvisti di LED ambra con lenti fumé montate a filo. Installare con 2 bulloni riser ZPN
2333831/2"-13x2" UNC.

Larghezza Larg. centr. Pull Back
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5" (8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5" (8.9cm) 7" (17.7cm)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7¢m)
32" (81.3cm) 3.5"(8.9cm) 7" (17.7cm)

HHHHH

“ e Tammy 2 YEARS (15
WARRANTYP’Q)

MANUBRI T-BAR ZODIAC "FAT BUBBA"

Eliminate quel look smilzo dei manubri standard da 1" (2.54 cm) con questi manubri "Fat
Bubba" da 1 1/4" (32mm) di diametro. Oltre al 25% in piu di spessore, questi manubri
offrono qualita comfort e uno stile all'ultimo grido. | "terminaliridotti" permettono I'uso
di tutti i controlli manubrio, riser, manopole etc. sia stock che aftermarket. Lavorano
con i supporti manubrio stock, ma noi possiamo offrire in abbinamento delle coperture
Bulky Fat presenti in un'altra sezione del catalogo. Per un'installazione piu semplice,
i manubri "Fat Bubba" sono scanalati e forati per accettare comandi e cablature dei
modelli dal 1982 in poi.

e —————

2

|

094140

=)
096143

=)

096145

096110

Alzata finale Largh. Largh. Centr. Pull Back
096110 Low T-Bar 6" (15cm) 31" (79¢cm) 81/2" (22cm) 101/2" (27¢m)
096111 Medium T-Bar 8" (21cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 111/2" (29cm)
096112 High T-Bar 10" (25cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 121/2" (32cm)
094140 Wildcat V-Style 121/2" (32cm) 301/2" (77cm) 81/2" (22cm) 181/2" (47cm)
096143 Wildcat Radial T-Bar 10" (25cm) 313/4" (81cm) 81/2" (22cm) 4" (10cm)
096145 Broken Arrow Z-Bar 15" (38cm) 33" (81cm) 12" (30cm) 10" (25¢cm)
096149 Wildcat XT T-Bar 15" (38cm) 331/2" (85cm) 10" (25cm) 10" (25cm)

14-026
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MANUBRI ZODIACZ-BAR CON FRECCE A LED INTEGRATE

Questi manubri lavorano sia con i normali cavi acceleratore di serie, sia con I'acceleratore 04
elettronico dei modelli Touring dal 2008 a oggi, Softail dal 2016 a oggi e vari modelli A0
(VO e SE. Accettano tutti i comandi per i manubri da 1" ma questi hanno un massiccio ILLUMNAZIONE
diametro di 11/4" (3cm). | manubri sono forati per il cablaggio interno e sono provvisti 05

i i P i PARTE
di LED ambra con lenti fumeé montate a filo. ey

Alzata Alzata finale Larghezza Larg. centr. Pull Back e
245301 Cromato 6" (14.2cm) 3.1"(7.9cm) 331/2" (85cm) 5.1"(13cm) 6.8" (17.3cm)
245303 Nero opaco 6" (14.2cm) 3.1"(7.9cm) 331/2" (85cm) 5.1" (13cm) 6.8" (17.3cm)
245305 Nero lucido 6" (14.2cm) 3.1" (7.9cm) 331/2" (85cm) 5.1"(13cm) 6.8" (17.3cm) Mw%
245307 Cromato 8" (20.3cm) 4.6" (11.7cm) 331/2" (85cm) 5.1" (13cm) 6.8" (17.3cm)
245309 Nero opaco 8"(20.3cm) 46" (11.7cm) 331/2" (85cm) 5.1" (13cm) 6.8" (17.3cm)
245311 Nero lucido 8" (20.3cm) 46" (11.7cm) 331/2" (85cm) 5.1"(13cm) 6.8" (17.3cm) PRIMMﬂlﬂA
245313 Cromato 10" (25.4cm) 6.6" (16.8cm) 331/2" (85cm) 5.1"(13cm) 6.8" (17.3cm)
245315 Nero opaco 10" (25.4cm) 6.6" (16.8¢cm) 331/2" (85cm) 5.1" (13cm) 6.8" (17.3cm)
245317 Nero lucido 10" (25.4cm) 6.6" (16.8cm) 331/2" (85cm) 5.1" (13cm) 6.8" (17.3cm) andd
TKASMISSI01Ng
FINALE
(ER(I;IIlIE
GOMME
12
FRENI
(OMAND‘II?\
PIEDE
MANUBI!I%
NGiD
MANUBRI T-BAR AGID SUPER FAT 15
Questi manubri sono da 11/2" "(38mm) si fissano direttamente sui morsetti superiori  T-Bar Super Fat Gripp-Style altezza 11" (28cm) FORCELLS
della forcella con supporti da 31/2" (88, 9mm) da centro a centro con bulloni da B=(28 cm), (= 72cm, F=9cm
1/2-13 UNC. Funzionano sia con acceleratore a cavo sia con acceleratore elettronico. | 754554 T-Bar Super Fat Gripp-Style 11, nero a polvere, vecchio stile, scanalature el
manubri vecchio stile accettano le pompe freno anteriori fino al 2018, quelli nuovo stile stile B R

accettano le pompe freno dal 2018 ad oggi. Non adatto a modelli con piastra forcella
superiore con morsetti manubrio inferiori integrati.

T-Bar Super Fat stile MX-X altezza 11" (28cm)

B=(28 cm), (= 72cm, F=9cm

754550 T-Bar Super Fat stile MX-X 11", nero a polvere, vecchio stile, scanalature stile B
754551 T-Bar Super Fat stile MX-X 11", nero a polvere, nuovo stile, scanalature stile B

T-Bar Super Fat stile MX-X altezza 13" (33cm)

B=(33cm), (= 72cm, F=9cm

754552 T-Bar Super Fat stile MX-X 13", nero a polvere, vecchio stile, scanalature stile B
754553 T-Bar Super Fat stile MX-X 13", nero a polvere, nuovo stile, scanalature stile B

www.zodiac.nl

754555 T-Bar Super Fat Gripp-Style 11", nero a polvere, nuovo stile, scanalature stile B

17
T-Bar Super Fat Gripp-Style altezza 13" (33cm) Aokt
B=(33 cm), (= 72cm, F=9cm

754556 T-Bar Super Fat Gripp-Style 13", nero a polvere, vecchio stile, scanalature ik
sile B |

754557 T-Bar Super Fat Gripp-Style 13", nero a polvere, vecchio stile, scanalature
stile B SERBATOI
OLIO, FILTRI E
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
2
SPECCHIETTI
2
PARABREZZA
0LI0, S0S 23
s A. Altezza : thITﬁA'E‘zEzzE

A _ “W* B, Altezza
o K "\ - C. Larghezza
. - :_G:‘f:, e D. Largh. centr.
e E. Larghezza base

£ . F. Pull Back wori
G. Zigrinatura (da centro- CROSS REF
a-centro) i
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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MANUBRIO manusrisuper rar

—
. 741316

= 741315

MANUBRI MUCHO-FATZ0 COSTRUITO IN AMERICA

Eliminate quel look striminzito dei vostri manubri stock da 1" di diametro con questi
manubri Mucho-Fatzo 50% piu spessi. Costruiti negli USA per stile, comfort e qualita.
Il design sui terminali "Step down" da 1" (2, 54cm) tutti i comandi manubrio e le
manopole stock o aftermarket. | T-Bar montano direttamente su tutte le piastre stock
e su molte piastre aftermarket. Gli Ape Hanger Mucho-Fatzo devono essere installati
in congiunzione con i riser manubrio stesso stile. Tutti i manubri Mucho-Fatzo sono
scanalati e forati per accettare comandi manubrio e cablaggi dei modelli dal 1982 in

poi.

Alzata finale Larghezza totale  Larghezza centrale Pull Back
741315 T-Bar con scanalature 5" (13cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 41/2" (11cm)
741316 T-Bar con scanalature 7" (18cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 5" (13cm)
741317 T-Bar con scanalature 9" (23cm) 31" (79cm) 81/2" (22cm) 61/8" (16cm)

Alzata finale
741318 Ape Hanger Basso con scanalature 13" (33cm)
741319 Ape Hanger Medio con scanalature 16" (41cm)
741320 Ape Hanger Alto con scanalature 18" (46¢cm)
741321 Riser in alluminio billet per manubri da 11/2"

Pull Back
10" (25cm)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

Larghezza totale
381/2" (98cm)
391/2" (100cm)
391/2" (100cm)

Larghezza centrale
111/2" (29¢m)
111/2" (29cm)
111/2" (29cm)

e P ——

LAdAIaINIS

MANUBRI DRAG BAR FEHLING DA UN POLLICE E UN QUARTO PER RISER DA
UN POLLCE E UN QUARTO

Manubrio made in Germany per Harley-Davidson dal 1970in poi, esclusi i modelli X
Street. Accetta no i controlli del manubrio standard e aftermarket Harley-Davidson.
| riser devono essere progettate per manubri da 11/4 ", | manubri indicati come "3
fori"sono dotati di scanalature forate e una fessura centrale per instradare il cablaggio
dell'interruttore del manubrio. Il manubrio "5 fori" ha anche 2 fori praticati dove vanno
i riser. Manubrio da utilizzare con acceleratore elettronico per Touring dal 2008 ad
oggi, modelli CVO selezionati e tutti i Softail dal 2016 a oggi sono indicati con "TBW".
Approvato TUV.

14-028

Larghezza 31" (79cm)

D=20cm, E=28cm, F=10cm

732022 Drag Bar, cromato, 5 fori, scanalature stile C

782122 Drag Bar TBW, cromato, 5 fori, scanalature stile C
732023 Drag Bar, nero a polvere, 5 fori, scanalature stile C
782123 Drag Bar TBW, nero a polvere, 5 fori, scanalature stile C

&>
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WARRANTY
PIASTRINE MANUBRIO IN UN PEZZO
UNICO
Queste piastrine manubrio in un pezzo
unico montano su tutti i riser Zodiac o
OEMin due pezzi sui modelli dal 1974
in poi con interasse dei fori di 3 1/2"
(89mm) e fori di montaggio disassati
come su Sportster, Dyna, FX, FXR e FX
Softail. Non monta su FXLR, Softail Deuce,
Softail Springer, FXSTC dal 2007 a oggi e
Sportster Custom dal 1996 a oggi.
Nota: le staffe portastrumenti potete
trovarle nel capitolo 19

Eagle Spirit

Piastrina manubrio in fusione con
logo Eagle Spirit cromato o dorato
241179 (romata

241185 Dorata

Liscia con lembo
Piastrina manubrio in fusione
cromata liscia e con lembo per

coprire lo spazio davanti ai riser
241167 Piastrina liscia con lembo

< .
4

Fresata

Piastrina manubrio in fusione
cromata in stile unico. Disponibili
con o senza lembo per coprire lo
spazio davanti ai riser

241189 Senza lembo

241191 Con lembo

G

o' Tutti i riser per
“Y* manubri da 1" (25,
4mm) possono essre usati
su manubri da 7/8"
(22mm) se usate riduzioni
ZPN242000.

\Q ®_®®®7

In alluminio billet con fori per spie

Costruita da MW in alluminio billet

e lucidata a specchio. Ha 4 fori per

accogliere le spie

710428 In alluminio billet con fori per le
spie

In alluminio billet con attacchi per
staffa portastrumenti e luci spia
Costruita da MW in alluminio
billet e lucidata a secchio. Ha la
predisposizione e i fori filettati
per il montaggio della staffa
portastrumenti MW che trovate
nel capitolo 19 di questo catalogo.
Ha anche 4 fori per le spie.
710427 Piastrina manubrio con attacchi
staffa portastrumenti e fori spie

In alluminio billet con attacchi per
staffa portastrumenti
Costruita da MW in alluminio
billet e lucidata a secchio. Ha la
predisposizione e i fori filettati
per il montaggio della staffa
portastrumenti MW che trovate
nel capitolo 19 di questo catalogo.
710426 Piastrina manubrio con attacchi
staffa portastrumenti

o ©_
‘m = ™ gﬂt.
|
A

(V2= NG
RISER MANUBRIO CORTI CROMATI
Splendidamente cromati, replica degli
originali. Disponibili per tutti i modelli
FL da fine 1970 al 1984. | riser hanno
un'altezzadi1,70" (4, 30cm) e simontano
sotto la piastrina del manubrio.
241266 Riser corti FL (OEM 59940-79 e

59941-79)

risermanverio MANUBRIO

Natural Aluminum
Carbon Fiber Inlay

MORSETTI MANUBRIO SUPERIORI
BRASS BALLS CYCLES
Questi morsetti superiori in alluminio
ricavati dal pieno sono un elegante
ricambio per i morsetti a di serie
economici dei modelli dal 1974 ad oggi
con riser centrali da 3 1/2" (89mm) con
fori di montaggio sfalsati. Disponibile in
alluminio naturale o nero anodizzato con
parte superire zigrinata, inserti in fibra
di carbonio o inserti in rame martellato,
questi morsetti si incastrano sui riser
inferiori e accettano manubri da 1",
Nonché manubri pit spessi con al centro
unincavo da 1". Usano bulloni di serie
753897 Zigrinato, alluminio naturale
753898 Zigrinato, anodizzato nero
753899 Alluminio naturale con inserto
in fibra di carbonio
753900 Anodizzato nero con insertoin
fibra di carbonio
753901 Alluminio naturale con inserto
in rame martellato
753902 Anodizzato nero con inserto in
rame martellato

3 -4%)

enY

7 m 2 YEAR
L WARRANTY@

RISER CROMATI VECCHIO STILE
Morsetti riser in due pezzi per XLH883,
883 Hugger, XL1200S, tutti gli FXD, FXDI,
FXDWG, FLSTC, FLSTF, FLSTN, FXST, FXSTB
con manubri da 1" e tutti i riser con fori di
montaggio disassati. | morsetti riser sono
disponibili nella versiona liscia o fresata
con finitura cromata o nera.

@)

Fresato
241025 Cromato
241725 Nero

www.zodiac.nl

Liscio AL A0

241026 (romato &VARIE
241726 Nero

02

SELLE

03

SCARICHI

04

IMPIANTO

ELETTRICOE

ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06

ALIMENTAZIONE

07

MOTORE

08

PRIMARIA

09

CAMBIO

”A’ 7’ ””A TRASMISSIO}I%

GRUPPO SPIE DAYTONA FINALE
Gruppo spie a LED da Daytona, include

cinque LED per folle, abbagliante, olio, il

freccia destra e sinistra. Disponibile una GOMME

staffa di montaggio nera per montare il

gruppo spie con un contachilometri sulla 12
vostra moto. i
732964 Gruppo spie a Micro LED nero

732965 Gruppo spie a Micro LED I
argento PIEDE

732966 Gruppo spie a Micro LED
cromato 14
732968 Staffa di montaggio nera RRAERID
15
FORCELLE
1
TELAIOE
AMMORTIZ-
ZATORI
‘ ;
PARAFANGHI E
SUPPORTI
\‘\’\ SERBA‘FOSI
sTukEIO

-
AN SERBATOI
- ¥ e
4 BUllONERZIoA
2 YEARS

WARRANTY@ 2
RISER MANUBRIO CORTI ULTIMO SPECCHIETTI

TIPO

Riser stile originale per molti modelli
Sportster, Softail e Dyna. | riser sono alti  ParasRezz
1.7" (4.3cm) e filettati per bulloni 1/2-13

UNC. oLlo, SOSTANZZ;E

241616 Cromati, (OEM 56541-86A & tm IGiEE
56542-86A)

241617 Neri (OEM 56116-82A &

56117-82A)

24

INFOTECH &

CROSS REF

>IN

(ROSS REF

PN > PAGINA

INDICE

ALFABETICO
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SET RISER MANUBRIO DIRITTI STILE
FXWG
Replica cromata dei riser stile FXWG
con altezza da 4 1/2" (11, 5cm).
Possono essere usati come ricambio
OEM o per applicazioni custom. Usali
in combinazione di qualsiasi piastrina
manubrio cromata. Per manubri da 1"
ed anche da 7/8" se vengono usati gli
adattatori  ZPN242000 (non inclusi)
(OEM 56063-82A). Usare bulloni per riser
ZPN233383.
241164 Set riser manubrio

NUIN

P
& i @

SET RISER "PULLBACK"

Set riser pressofusi cromati con altezza
da 4 1/2" (11, 5cm). Sostituiscono i
riser originali su modelli FXS/FXB dal
1977 al 1981 e FXST/FXSTC dal 1984 ad
0ggi. Possono essere usati con piastrine
superiori originali o Zodiac. Per manubri
da 1" possono essere anche utilizzati
su manubri da 7/8" se vengono usati
gli adattatori ZPN242000 (non inclusi)
(OEM 56066-82A). Utilizzare bulloni riser
ZPN233383.

241144 Set riser pullback

m

o

J Ul
& jiin®

RISER CROMATI IN ALLUMINIO
BILLET
Riser stile originale in alluminio billet
con finitura cromata. Venduti in cooppia
e disponibili in 5 lunghezze differenti.
Utilizzare bulloni riser ZPN233383.
241020 Set diriser da 2"
241021 Set diriser31/2"
241022 Set diriser41/2"
241023 Set diriser 51/2"
241024 Set diriser 6 1/2"

RISERS PHAT

Questi risers sono in alluminio con finitura
cromata a specchio. Il look grasso di questi
risers con il loro diametro da 1 1/4" é fatto
per essere abbinato al manubri da 1 1/4"
che richiedono riser da 1". Questi risers
possono essere abbinati con piastrine
di serie o aftermarket. Venduti al paio.
Utilizzare bulloni riser ZPN233383.
741327 Risers Phatda 11/2"

741328 Risers Phatda 4 1/2"

741329 Risers Phat curvida 5 1/2"
741330 Risers Phat curvida 9"

RISER BLACK DUCK

Le parti e gli accessori Black Duck sono
"gioielli per la moto" e spiccano tra la
massa per la loro finitura perfetta e il
logo Black Duck inciso al laser. Progettati
e costruiti in Spagna. Questi riser sono alti
solamente 1.3" (33mm) e sono completi
della minuteria per il montaggio.
748256 Placcati oro 24 carati

748257 Ottone satinato

14-030

RISER KEG E STEP DI BRASS BALL
CYCLES

Riser per forcelle Springer custom e
manubri da un pollice di diametro. | riser
Keg hanno un diametro esterno di 2"
(5Tmm), altezza 2 1/2" (63.5mm), alzano
il manubrio di 11/4" (32mm). | riser Step
sono alti 2" (51mm), alzano il manubrio di
11/2" (38mm) e hanno un filetto di 1/2".
Venduti in set e forniti con I'hardware
richiesto.

753893 Riser Keg, anodizzati neri
753894 Riser Keg, alluminio naturale
753896 Riser Step, anodizzati neri
753895 Riser Step, alluminio naturale

ESIGN .

RISER REGOLABILI VITY'S DESIGN

Riser alti in alluminio billet da 10 pollici

(25, 4 cm) lavorati con precisione con

testa regolabile e morsetto superiore

monoblocco per l'uso con manubri di

diametro 1" sui supporti del riser.

780644 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati neri

780645 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati argento

780646 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati oro

780647 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati blu

780648 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati rossi

780649 Set riser regolabili, altezza 10",
anodizzati viola

2 YEARS@@

SET RISER E PIASTRINA CROMATI

Kit di riser e piastrina pressofusi cromati.
Sostituisce i riser di serie sui modelli XL dal
1974 al 1978, su tuttii modelli Super Glide
e FXR/FXRS dal 1982 ad oggi. Disponibili
con 0 senza emblema alato in oro 24 K.
Questi kit sono forniti di quattro viti di
montaggio con testa a brugola cromate
e di tappi in gomma. Sono utilizzabili per
molte applicazioni custom. Disponibili
in versione diritta o pullback. Utilizzare
bulloni per riser ZPN233383.

241169 Set riser e piastrina pullback
lisci da 4" (10cm)

241256 Set riser e piastrina diritti lisci
da33/4"(9.5cm)

(DR

RISER NOSTALGIA IN 1 PEZZ0 DA
ROLAND SAND DESIGN

Lo sforzo prodotto guidando con alti
Ape Hangers causa uno stress maggiore
a manubrio e riser. Per evitare tutto cio,
Roland Sand ha sviluppato questi riser
in un pezzo unico. | riser sono alti 1 1/2"
(3.8cm) e accettano manubri di serie o
aftermarket da 1" . Per tutti i modelli
con piastre per riser con interasse di
3 1/2" (89mm). Bulloni di montaggio
non inclusi, usare con bulloni da 1/2"-13
ZPN233383.

756643 (ontrast Cut

756644 (romati

756645 Black OPS

T N
(=== TN

RISER INCLINATI PER SOFTAIL

Riser inclinati lunghi 5". Questo kit &

ispirato ai modelli Softail Deuce e monta

sui modelli Softail dal 2000 ad oggi con

manubri da 1" di diametro. Offre piu

comodita ai rider bassi di statura. Non

monta sui modelli con forcelle Springer.

L'installazione  potrebbe  richiedere

I'allungamento o la sostituzione di linee

olio e cavi dei comandi.

241027 Kit riser inclinati per manubri

da 1" (OEM 56033-00)



o

ARLEN NESS
RISER METHOD ARLEN NESS

Lavorati a CNC in alluminio billet con un
morsetto superiore in alluminio forgiato
per un'eccellente resistenza e rigidita del
manubrio. Stile pulito ma aggressivo con
finestre lavorate e tasche scolpite. Hanno
unarea di serraggio e vengono forniti con
distanziali ricavati dal pieno e I'hardware
e incluso in ogni kit di riser per dare la
possibilita di accettare gli strumenti di
serie da 4 1/4" (108mm). Adatti a tutti le
piastre con interasse per i riser di 3 1/2"
(89mm).

A08064 Altezza 2 1/2" (64mm), neri
R08065 Altezza 2 1/2" (64mm), cromati
A08062 Altezza 6" (152mm), neri
A08063 Altezza 6" (152mm), cromati
R08060 Altezza 10" (152mm), neri
A08061 Altezza 10" (152mm), cromati

OTTODICUORI
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RISER MANUBRIO OTTO DI CUORI
Questi riser in alluminio billet dal design
raffinato si montano direttamente sulle
piastre di serie dei modelli XG500 e XG750
Street con manubrio di serie da 7/8"
(22mm).

763023 Neri per manubri da 7/8"

RISER IN ACCIAIO INOX SPEEDFREAK
| riser Speedfreak sono alti 13/4" (45mm)
e sono costruiti in acciaio inox con la
finitura lucidata o nera. Forniti complet
di viti a brugola per fissare il morsetto
superiore con quello inferiore. Forati e
filettati per bulloni riser da 1/2" UNC.
782684 Lucidati

782683 Neri

RISER TAU REBUFFINI

| riser Tau di Rebuffini hanno il profilo
ovale con delle linee morbide che solo
degli Italiani possono creare. | riser sono
in alluminio billet lavorato a CNC e sono
disponibilili cromati, neri o lucidati per
manubri da 1" di diametro. Hanno dei
coperchi che coprono le viti dei morsetti
manubrio. | riser sono alti 2 1/4" (5.5cm)
e forniti completi da viti a brugola M12.
Per chi vuole passare dal montaggio
su gomma a quello rigido esiste un kit
disponibile separatamente in versione
nera o lucidata.

Set diriser Tau
746246 Neri

Kit di montaggio rigido Tau
746330 Lucidati
746331 Neri

risermanverio MANUBRIO
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RISER INFINITY PER MANUBRI DA 1"

Riser per manubri da 1 1/4" (32mm) di

diametro nell'area di fissaggio. Installare

con bulloni riser 1/2"-13 UNCZPN233383.

Venduti in coppia, bulloni riser non inclusi.

240972 Riser Infinity, altezza 2 1/4"
(5.7cm), cromati

240984 Riser Infinity, altezza 2 1/4"
(5.7cm), neri

240978 Riser Infinity, altezza 4" (10cm),
cromati

240990 Riser Infinity, altezza 4" (10cm),
nei

HUINE
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RISER MANUBRIO ZODIAC OFFSET
PER MANUBRI DA 1"
Questi riser disassati di 1/2" (12mm) in
alluminio billet per applicazioni custom in
manubri con diametro da 1" (25, 4mm).
| riser hanno una filettatura da 1/2"-13
UNC per i nostri bulloni riser ZPN233383
e sono venduti in coppia. Bulloni riser non
inclusi.
241700 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 2 1/4" (5.7¢m), cromati
241705 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 2 1/4" (5.7cm), neri
241701 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 3 1/4" (8.3cm), cromati
241706 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 3 1/4" (8.3cm), neri

www.zodiac.nl
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RISER FAT BAR ZODIAC
| riser Fat Bar hanno un Iook.grasso 2
un'altezza di 5" (12.5cm). Per chi vuole un MOTORE
look ancora pili massiccio sono disponibili
con il morsetto superiore in un pezzo T
unico per applicazioni con distanza tra i
riser di 3 1/2" (da centro a centro). | riser
sono disponibili per manubri da 1" (25, MW%
4mm). Sono venduti in coppia e accettano
i bulloni di fissaggio UNC ZPN 233383
disponibili separatamente. s
241594 Riser Fat cromati con morsetti
singoli
241590 Riser Fat cromati con morsetto cmﬂ%
unico
241596 Riser Fat neri lucidi con morsetti
singoli —
241592 Riser Fat neri lucidi con FINALE
morsetto unico
(ER(I;IIlIE
GOMME
12
FRENI
13
COMANDI A
PIEDE
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\J MANUBRIO
/
A\‘ FOR(EELSE
1
TELAIOE

NUINE

2 YEARS /1 :
A S

RISER MANUBRIO DETONATOR e
Splendidi riser con copertura superiore " suppogTi
con viti di fissaggio nascoste. Disponibili
nelle lunghezze di 4', 6" e 8". Venduti in ik
coppid. Bpea
241508 rongty i
241650 Nero Tl
20
Set riser 6" (15cm) BULLONERIA
241504 (romato
241651 Nero 2
SPECCHIETTI
Setriser 8" (20cm)
241505 Cromato »
241652 Nero PARABREZZA
23
OLIO, SOSTANZE
CHIMICHEE
ATTREZZ
:6'. Tutti i riser per 2%
“¥* manubrida 1" (25, "ot
4mm) possono essre usati 22N
su manubri da 7/8" %
(22mm) se usate riduzioni Rt
ZPN242000.
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14-031



MANUBRIO riser manusrio
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RISER FUSION CROMATI CON TESTA
OVALE
Questi riser con le loro teste simmetriche
ovali hanno il morsetto superiore che si
fissa da sotto, con il risulato di non avere
nessuna vite a vista. Disponibili nelle
misure da 2" (5, Tcm) finoa 5" (12.7cm).
Accettano la maggior parte dei manubri
da 1" e anche i nostri manubri Phat,
Fat Bubba e Mucho-Fatzo. Sono fatti in
alluminio billet, lucidati a specchio e
finemente cromati. Potete scegliere tre
disegni differenti tra Smoothie, Lone
Star o Crosshlade. | riser hanno un filetto
da 1/2"-13 UNC per i nostri bulloni riser
ZPN233383. | bulloni riser non sono
inclusi e vanno ordinatti separatamente.
Sono venduti in coppia.

EE

Smoothie

Cromati Neri

241060 241072 Altezza 2" (5.1cm)

241063 241075 Altezza 3" (7.6cm)

241066 241078 Altezza 4" (10.2cm)
241069 241081 Altezza 5" (12.7cm)

Lone Star

Cromati Neri

241061 241073 Altezza 2" (5.1cm)
- 241076 Altezza 3" (7.6¢m)
241067 241079 Altezza 4" (10.2cm)
241070 241082 Altezza 5" (12.7cm)

Cross-blade

Cromati Neri

- 241074 Altezza 2" (5.1cm)
241068 - Altezza 4" (10.2cm)
241071 241083 Altezza 5" (12.7cm)

14-032
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RISER FUSION CROMATI CON TESTA
OVALE AFFUSOLATA

Questi riser con le loro teste ovali
affusolate hanno il morsetto superiore
che si fissa da sotto, con il risulato di non
avere nessuna vite a vista. Disponibili
nelle misure da 2" (5, 1cm) finoa 5 "
(12.7cm). Accettano la maggior parte dei
manubri da 1" e anche i nostri manubri
Phat, Fat Bubba e Mucho-Fatzo. Sono fatti
in alluminio billet, lucidati a specchio e
finemente cromati. Potete scegliere tre
disegni differenti tra Smoothie, Lone
Star o Crosshlade. | riser hanno un filetto
da 1/2"-13 UNC per i nostri bulloni riser
ZPN233383. | bulloni riser non sono
inclusi e vanno ordinatti separatamente.
Sono vendutiin coppia.

Smoothie
Cromati Neri
241085 241097
241088 732000
241091 732003
- 732006

Altezza 2" (5.1cm)
Altezza 3" (7.6cm)
Altezza 4" (10.2cm)
Altezza 5" (12.7cm)

Lone Star
Cromati Neri
241086 241098
- 732001
241095 241107

Altezza 2" (5.1cm)
Altezza 3" (7.6cm)
Altezza 5" (12.7cm)

Crosshlade
Cromati Neri

- 241099
241090 -

- 732005
241096 241108

Altezza 2" (5.1cm)
Altezza 3" (7.6cm)
Altezza 4" (10.2cm)
Altezza 5" (12.7cm)

Fegomny 2 YEARS (12
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RISER FUSION 11 IN BILLET CON

TESTA AFFUSOLATA OVALE

| riser Fusion hanno la testa ovale

affusolata ilarga 1 5/8" (41mm). |l

morsetto superiore € liscio in quanto si

imbullona dalla parte inferiore. Disponibili

per manubri da 1" (25.4mm) di diametro

nell'area di fissaggio. | riser sono filettati

da 1/2"-13 UNC per i nostril bulloni riser

ZPN 233383. Venduti in coppia, i bulloni

non sono inclusi

241045 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 3"
(7.5cm), cromati

241057 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 3"
(7.5cm), neri

241046 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 5"
(12.5¢m), cromati

241058 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 5"
(12.5¢cm), neri
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RISER MANUBIO ZODIACTALON
Questi riser sono in alluminio billet
6061-T6 e accettano i normali manubri
con diametro da 1" (25.4mm). Hanno
una sottile copertura sulla sommita che

=
, nasconde le viti di fissaggio. Disponibili
‘@____ ~ (5: !@ cromati o neri con lavorazioni a contrasto.
——— | riser hanno una filettatura da 1/2'-20
UNF per i nostri bulloni riser ZPN233382 e
M sono venduti in coppia.
- i Cromata Nera Altezza
=- 241660 241664 3" (7.6cm)
T ) VEARS /2 241661 241665 4"(10.2cm)
& i & 241662 241666 6" (15.2cm)
RISER TONDI IN ALLUMINIO BILLET 241663 241667 8" 17.8cm)
| riser dal design affusolato i alluminio
billet sono un dlassico senza tempo.
Forniti completi di copertura superiore
e viti copertura a brugola. Venduti in
coppia, 2" (5.1cm) di altezza e filettati da
1/2-20 UNF per bulloni riser ZPN233382.
241028 Cromati
241029 Lucidati
€ 70D
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RISER IN ALLUMINIO CON
MONTAGGIO NASCOSTO
Riser in fusione cromati. Questi riser
dritti sono disponibili in cinque differenti
lunghezze da 2" a 10" Una piccola
copertura copre le viti di montaggio.
Vendutiin coppia.
241510 Altezza 2"
241511 Altezza 4"
241500 Altezza 8"
241513 Altezza 10"

(v N

SET DI RISER IN ALLUMINIO BILLET
Set di riser con testa tonda in alluminio
billet. Disponibili cromati o lucidati in
3 differenti lunghezze a scelta fra 4"
(10cm), 6" (15cm) e 8" (20cm). Per
manubri da 1" o da 7/8 con le nostre
riduzioni ZPN242000. | riser sono da usare
con le viti ZPN233382.

Cromati Lucidati

241012 241015 Riser4" (10cm)
241013 241016 Riser6" (15cm)
241014 241017 Riser 8" (20cm)

RISERS TONDI IN ALLUMINIO BILLET
DA KUSTOM TECH

Questi risers tondi da 1" sono ricavati
dal pieno. A causa del disegno unico del
morsetto superiore & eliminata dalla
vista tutta la bulloneria per il montaggio,
dando cosi un look veramente pulito.
741111 3" Anodizzato nero

741112 5" Lucidato



NUSTOM TECH

RISERS LUCKY SEVEN

| dadi sono tornati! Questi riser Lucky
Seven sono disegnati con gusto e danno
quel look custom distintivo. Sono lavorati
dal pieno ed hanno una finitura lucidata.
Per un look piu slanciato, la piastra
manubrio superiore ha la bulloneria per
il montaggio nascosta. | riser Lucky Seven
sono disponibili nelle lunghezze di 3" e
5", e si abbinano perfettamente agli altri
accessori della linea Lucky Seven che
troverete in questo catalogo.

741108 Lucky Seven risers 3"

741109 Lucky Seven risers 5"

NUSTONTECH

RISER KUSTOM TECH DELUXE

Riser in ottone forgiato, disponibili con la

finitura ottone lucidato, ottone satinato,

ottone grezzo, cromati e cromati satinati.

Per tutti i manubri da 1", forniti con

bulloni riser da 1/2"-13. Sono alti 2.5"

(6, 4cm) e hanno un inclinazione di 1"

Venduti in coppia

751672 Riser K-Tech Deluxe ottone
lucidato

751673 Riser K-Tech Deluxe ottone
satinato

751674 Riser K-Tech Deluxe ottone
grezzo

751675 Riser K-Tech Deluxe cromati

751676 Riser K-Tech Deluxe cromati
satinati

SET RISER "GROOVED" DALLA RBS
Risers in allumino billet alti 2 5/16". |
coperchi dei risers hanno un disegno
scavato. Costruiti per manubri da 1" ma
possono essere usati anche con manubri
da 7/8" con lausilio delle riduzioni
(ZPN242000). Usate viti per risers
7PN233383.

700639 Set risers cromati

700640 Set risers anodizzati neri

RISER IN ALLUMINIO BILLET
"MAGNUM .38 POLICE SPECIAL' DA
RBS

Per quelli che vogliono qualcosa di
veramente speciale. Questi riser della
serie Magnum Police sono decorati con
veri bossoli di proiettili Magnum. | riser
sono ricavati da blocchi d'alluminio billet
e sono disponibili nelle altezze di 2 1/2" e
6". Potete avere i riser cromati o neri, ma
i bossoli rimangono gli stessi. Disponibili
in questo catalogo anche manopole,
coperchi accensione, coperture tappi
benzina e tappi finali con lo stesso design.
722261 Riser nerida2 1/2"

722264 Riser cromati da 6"

722265 Riser neri da 6"

STy = —
d&: 1 &
-t | &
[ R el
¥ OK
'S » ]

L =

& e
RISER QUADRATI IN BILLET CROMATI
Riser con lunghezza stock, costruiti in
alluminio billet con finitura cromata.
Vendutiin coppia. Devono essere installati
con viti riser da 1/2" UNC (ZPN233383) da
ordinare separatamente. Forniti completi
di riduzioni per I'uso con manubri da 5/8"
(22mm).
241018 Set riser billet cromati

risermanverio MANUBRIO

RISERS MW IN ALLUMINIO BILLET
Questi risers quadrati sono costruiti
in billet a CNC e finemente lucidati.
Sono leggermente all'indietro e danno
un'alzata di 2 3/8" (60mm).

710399 Risers MW in alluminio
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RISERS "PULL BACK" IN ALLUMINIO
BILLET CON MONTAGGIO RIGIDO PER
CABLAGGIO NASCOSTO
Questi risers "pull back" in alluminio billet
sono disegnati per nascondere i cablaggi
e rendere cosi il manubrio pulito per
un'immagine decisamente custom, sono
da usare con uno dei nostri manubri da
1" con forature per cablaggi nascosti.
| risers si montano direttamente sulla
piastra delle forcelle senza l'uso di alcun
inserto in gomma e sono forniti della
minuteria di montaggio. Sono costruiti in
Germania in alluminio billet con finitura
lucidata e sono approvati TUV per uso su
motociclette. Disponibili con altezze da
23/8",43/4"e65/16"

731590 Altezza 2 3/8" (60mm)
731591 Altezza 4 3/4" (120mm)
731592 Altezza 6 5/16" (160mm)

TomT | 0 T
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RISER IN ALLUMINIO BILLET PER

MANUBRIDA 11/2"

Questi riser dal profilo ovale in alluminio

billet cromato sono costruiti per i

manubri da 1 1/2" come i nostri manubri

Mucho-Fatzo. Venduti in coppia.

741321 Riser in alluminio billet per
manubrida 11/2"

www.zodiac.nl
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RISER REBUFFINI NAUS PER
CABLAGGIO NASCOSTO

| riser Naus Rebuffini con cablaggio
nascosto sono progettati per nascondere
alla vista i cavi dei cablaggi e dare un
vero look custom specialmente se usati
in combinazione con i nostri manubri da
1" predisposti per il cablaggio interno.
| riser si montano direttamente sulla
piastra superiore senza |'uso dei gommini
di montaggio oppure con i gommini
originali usando |'apposito kit di riduzioni.
Includono dei tappi per nascondere le viti
di fissaggio sul manubrio. Disponibili con
altezze di 2" (5cm), 4" (10cm) e 6" (15¢cm)
con finitura lucidata, nera o cromata.
Venduti in coppia.

Cromati

746238 2" (5cm)
- 746240 746241 4" (10cm)
746242 746243 - 6" (15cm)

Lucidati Neri

Kit di riduzioni
746231 Lucidati
746232 Neri

(DR

RISERS "MOTO-X" DA ROLAND
SANDS

Roland Sands cred questi risers
ispirandosi alle moto da cross, sono
costruiti in alluminio billet con finitura
nera anodizzata o cromata. Hanno logo
RSD inciso a laser sui cappucci finali,
sono incluse viti cromate. Sono filettati
per bulloni da 1/2-13 UNC come | bulloni
ZPN233383. Venduti al paio.

740753 Nerida11/2"

740754 (romatida11/2"
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MANUBRIO riser manusrio

RISER ROLAND SANDS NOSTALGIA

| riser stile Nostalgia hanno un‘altezza di

11/2" (3.8cm) e sono adatti ai manubri

da 1" (25.4mm) di diametro. Sono filettati

per I'uso con bulloni riser da 1/2"-13 UNC

come ZPN233383. | riser sono venduti in

coppia, i bulloni riser non sono inclusi.

756587 Riser Nostalgia a 2 bulloni,
Cromati

756588 Riser Nostalgia a 2 bulloni,
Black OPS a due tonalita

756589 Riser Nostalgia a 4 bulloni,
Contrast Cut

756590 Riser Nostalgia a 4 bulloni,
Cromati

756591 Riser Nostalgia a 4 bulloni,
Black OPS a due tonalita

&
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RISER CHOPS 76

Chops 76 offre un'ampia gamma di
prodotti "Old School" per moto inclusi
questi riser. Tuttii prodotti sono progettati
e costruiti in Italia, con materiali di
elevata qualita e con macchine a controllo
numerico. Fate la vostra scelta negli stili
tra Classic-, Cone-, Tower- e Shaved
nella lunghezza che si adatta al vostro
progetto. Oltre alla vasta scelta di stili e
lunghezze, avrete anche la possibilita di
cambiare il look dei vostri riser con uno di
kit di coperture superiori intercambiabili.
Riser e coperture sono venduti in coppia.
| riser sono forati e filettati per I'uso con
bulloni M12.

Riser Classic
Cromati Ottone Altezza
743362 - 16" (15.2cm)

743363 743367 8"(20.3cm)

14-034
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Cromati Neri Altezza
743380 - 6" (15.2cm)
&)
Cromati Neri Altezza
743386 - 6" (15.2cm)
P A
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Cromati Neri

= 743390 C(oned-line
743394 743391 Shaved-line
743395 743392 Tower-line

(@1

MEGA RISER ROLAND SANDS DESIGN
Costruiti per manubri con una base stretta
e diametro di fissaggio di 1" (25, 4mm).
Hanno un morsetto di chiusura superiore
con interasse di soli 2 1/2" (6.35cm) e si
montano direttamente su piastre forcella
con riser rimovilbili e fori di fissaggio riser
con interasse di 3 1/2" (89mm). | riser
hanno un'altezza di 2 1/4" (57mm).

756673 RSD Mega riser Nostalgia,

Contrast Cut
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RISER FUSION E ESTENSIONI T-BAR
Queste estensioni in alluminio billet sono
state disegnate per aumentare |'altezza
dei vostri riser Fusion o di molti T-bar e
riset con diametro inferiore di 1"0 1 1/4".
Hanno un recesso nella parte superiore
per mantenere il vostro T-Bar o i riser nella
posizione corretta e sono disponibili nella
versione diritta o asigaro. Bulloniallungati
per riser sono disponibili separatamente.
Le estensioni sono disponibili in set di
due, cromate o nere.

Bulloni riser (pacco da 5)

742309 1/2x20x2 1/2" UNF per
estensione di 1/2"

742311 1/2x20x3" UNF per estensione
di1"

742313 1/2x20x3 1/2" UNF per
estensione di 11/2"

742288 1/2x13x2 1/2" UNC per
estensione di 1/2"

742290 1/2x13x3" UNC per estensione
di1"

742292 1/2x13x3 1/2" UNC per
estensione di 11/2"

Disegno affusolato

Cromato Nero

241759 241760 altezza 1/2" per riser
omanubrida 1"

241763 altezza 1" per riser o
manubrida 1"

241766 altezza 11/2" per
riser o manubri da 1"

241769 altezza 1/2" per riser
0 manubrida 11/4"

241772 altezza 1" per riser o
manubrida 11/4"

241775 altezza 11/2" per
riser o manubri da
11/4"

241762
241765
241768
241711
241774

Disegno dritto
Cromato Nero
241777 241778 altezza 1/2" perriser
o manubrida 1"
241780 241781 altezza 1" perriser o
manubri da 1"
241784 altezza 11/2" per
riser o manubri da 1"
241786 241787 altezza 1/2" per riser
omanubrida 11/4"
241789 241790 altezza 1" per riser o
manubrida 11/4"
241793 altezza 11/2" per
riser o manubri da
11/4"

241783

241792

RISER FRESATI KEN'S FACTORY

| riser fresati Ken's Factory sono costruiti
in alluminio billeti da Ken's Factory.
Disponibili nelle altezze di 2" (5cm),
4" (10cm), 6" (15cm) e 8" (20cm) con
finitura lucidata o nera anodizzata
con tagli a contrasto. Hanno dei tappi
superiori per nascondere dalla vista le
viti di fissaggio. Accettano bulloni riser
ZPN2333831/2-13x2" UNC. Venduti in
coppia.

Nero  Lucidato
747214 747215
747216 747219
747217 -

- 747221

2" (5cm)

4" (10cm)
6" (15cm)
8" (20cm)
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PIA RE SUPERIORI E RISER PER

VECCHIE FORCELLE SPRINGER

Questi riser vi permetteranno di installare

i nostri manubri da 1" o piu larghi sulla

speciale piastra per forcelle Springer

stile di serie dal 1936 al 1948. Montano

anche sulle nostre forcelle Springer Old

Style. | riser stile Flanders hanno inserti

in gomma per ridurre le vibrazioni al

manubrio.

745876 [A.]Set riser Dog Bone, 4"
(10cm) cromati

745878 [B.]Set riser dog hone stile
Flanders, 4" (10cm) di altezza e
2" (5cm) di pullback

745875 [C.]Piastra superiore per
montare i riser Dog Bone o
Flanders su forcelle Off-set

745877 [D.]Piastra superiore per
montare i riser Dog Bone o
Flandes su forcelle In Line



MORSETTI PIASTRE SUPERIORI
V-TWIN PER VECCHIE FORCELLE
SPRINGER

Questi morsetti per piastre forcella

springer si adattano alle forcelle anteriori

in stile da 1936 a 1948 e alla forcella

replica Old Style Springer. Montano i

riser Dog Bone e sono disponibili per il

montaggio in linea o offset.

781186 Piastra superiore per forcelle
Springer dal 1936 al 1945
in-line, cromata

781187 Piastra superiore per forcelle
Springer dal 1946 al 1948
offset, cromata

782142 Piastra superiore per forcelle
Springer dal 1946 al 1948
offset, finitura nickel satinata

PIASTRA SUPERIORE PER FORCELLE
SPRINGER IN LINEA
Esatta replica della piastra superiore
VL originale. Costruzione in fusione di
acciaio zincato bianco. Accetta riser Dog
Bone o Flanders con diametro 1". Adatto
per forcelle Springer in linea su VL & RL
1930-1936. Adatto anche per forcelle
in linea 1936-1957 quando il diametro
interno e alesatoa 1, 05",
093461 Replica piastra superiore per
Forcelle Springer in linea

>
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RISER DETONATOR PER SPRINGER

| riser Detonator hanno una cover
superiore a cupola che nasconde le viti
di fissaggio. Hanno delle viti interne a
brugola da 1/2-20 UNF che si avvitano
direttamente sulla parte rigida di molte
forcelle Springer aftermarket. Nota le
forcelle Springer di serie pre-1988 non ha
filettature e alcune forcelle aftermarket
hanno una filettatura 1/2-13 UNC. | riser
sono venduti in coppia, sono cromati. Non
montano su forcelle Springer dal 1988 a
0ggi perche queste hanno una filettatura
5/8-UNF.

241515 Riser Detonator per Springer 4"

(10cm)
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RISER CORTI PER MANUBRI FAT DA

11/4"

Questi riser sono alti solamente 1 1/2"

(38mm) per manubri con un‘area di

fissaggio di 11/4" (32mm).

769082 Riser corti per manubri Fat da
11/4" (OEM 56789-05)

RISER DA 3 1/2" PER MANUBRI FAT

DA11/4"

Questi riser sono alti 3 1/2" (8.9cm) per

manubri con un‘area di fissaggio di 1 1/4"

(32mm) di diametro

769083 Riser alti 3 1/2" per manubri
Fatda 11/4" di diametro

RISER PER MANUBRI FAT

RISER CORTI STILE FXSTC PER
MANUBRI FATDA 1 1/4"
Questi riser sono alti solamente 1 1/2"
(38mm) per manubri con un‘area di
fissaggio di 11/4" (32mm) di diametro.
769084 Riser alti 11/2" per manubri
Fatda 11/4" di diametro
(OEM 56851-04), cromati
769085 Riseralti 11/2" per manubri Fat
da 11/4" di diametro, neri

h Nostalgia

.DESIGN

MEGA RISER ROLAND SANDS DESIGN
PER MANUBRI FAT
Costruiti per manubri Fat con base molto
stretta e diametro 11/4". Questi riser sono
progettati specificamente per i manubri
stretti RSD ma possono essere usati
anche su manubri standard (la zigrinatura
diventa visibile). Hanno un morsetto
di chiusura superiore con interasse
di soli 2 1/2" (6.35cm) e si montano
direttamente su piastre forcella con riser
rimovilbili e fori di fissaggio riser con
interasse di 3 1/2" (89mm). | riser hanno
un'altezza di 2 1/4" (57mm).
756665 Mega Riser Café per manubri
Fat, cromati
756670 Mega Riser Nostalgia per
manubri Fat, Contrast Cut
756671 Mega Riser Nostalgia per

(OEM 56916-07), cromati manubri Fat, cromati
756672 Mega Riser Nostalgia per
manubri Fat, Black OPS a due
tonalita
www.zodiac.nl

MANUBRIO

CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
&VARIE

02

SELLE

03

SCARICH

04

IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

(DR

RISER ROLAND SANDS NOSTALGIA
PER MANUBRI FAT

ALIMENTAZIONE

i riser stile Nostalgia sono alti 1 1/2" (3.8 MW%
cm) e sono adatti a manubri da 1 1/4"
(32mm) di diametro. Sono filettati per
l'uso con bulloni riser da 1/2"-13 unc pmmn(ﬁ
come ZPN 233383. Sono venduti in
coppia, i bulloni riser non sono inclusi
740838 Riser Nostalgia 4 bulloni, s
Contrast Cut
740839 Riser Nostalgia 4 bulloni,
Cromatl ) : o
740840 Riser Nostalgia 4 bulloni, Black FINALE
OPS a due tonalita di nero
(ER(IIII1E
GOMME
FIIENI
(OMAIIDIA
14
MANUBRIO
15
FORCELLE
1
TELAIOE

- ”—‘ AMMORTIZ-
MREAAN’%@
RISER INFINITY PER MANUBRI DA
11/4"
Riser per manubri Fat da 11/4" (32mm) di
diametro nell'area di fissaggio. Installare g, 18
con bulloniriser 1/2"-13 UNCZPN233383. , selhat
Vendutiin coppia, bulloni riser non inclusi.
240973 Riser Infinity, altezza 2 1/4"
(5.7cm), cromati

17
PARAFANGHI E
SUPPORTI

BATOI
0LIO FILTIII E

f : . TUBAZIONI
240985 Riser Infinity, altezza 2 1/4
(5.7cm), neri 2
240979 Riser Infinity, altezza 4" (10cm),  BULLONERIA
cromati
240991 Riser Infinity, altezza 4" (10cm), 2
neri SPECCHIETTI
2
PARABREZZA
23
OLIO, SOSTANZE
CHIMICHEE
ATTREZZ
24
INFOTECH &
CROSS REF
>SIPN
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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MANUBRIO riser per MANUBRI FAT
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RISER FUSION Il IN BILLET PER

MANUBRI FAT

| riser Fusion hanno la testa ovale

affusolata ispirata ad un design classico.

Il morsetto superiore ¢ liscio in quanto

si imbullona dalla parte inferiore.

Disponibili per manubri da 11/4" (32mm)

di diametro nell'area di fissaggio. | riser

sono filettati da 1/2"-13 UNC per i nostril

bulloni riser ZPN 233383. Venduti in

coppia, i bulloni non sono inclusi

241043 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 3"
(7.5cm), cromati

241055 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 3"
(7.5cm), neri

241044 Riser Fusion |l Fat Bar, altezza 5"
(12.5¢m), cromati

241056 Riser Fusion Il Fat Bar, altezza 5"
(12.5¢cm), neri

“ 2 YEARS /7=

=" \/ARRANTY
RISER FAT ZODIAC PER MANUBRI FAT
| riser Fat Bar hanno un look grasso e
un‘altezza di 5" (12.5cm). Per chi vuole un
look ancora pil massiccio sono disponibili
con il morsetto superiore in un pezzo
unico per applicazioni con distanza tra
i riser di 3 1/2" (da centro a centro). |
riser sono disponibili per manubri da
1 1/4" (32mm). Sono venduti in coppia
e accettano i bulloni di fissaggio UNC ZPN
233383 disponibili separatamente.
241593 Cromati con morsetti singoli
241589 (romati con morsetto unico
241595 Neri lucidi con morsetti singoli
241591 Neri lucidi con morsetto unico

14-036
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RISER MANUBRIO ZODIAC OFFSET
PER MANUBRI FAT
Questi riser disassati di 1/2" (12mm) in
alluminio billet per applicazioni custom
in manubri con diametro da 1 1/4"
(31.75mm). | riser hanno una filettatura
da 1/2"-13 UNC per i nostri bulloni riser
ZPN233383 e sono venduti in coppia.
Bulloni riser non inclusi.
241702 Riser disassati per manubri
Fat, altezza 2 1/4" (5.7cm). Di
serie su FXDWG 2006-2017
(OEM 56613-06 + 59784-06),
cromati.
241707 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 2 1/4" (5.7cm), neri
241703 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 3 1/4" (8.3¢m), cromati
241708 Riser disassati per manubri Fat,
altezza 3 1/4" (8.3cm), neri

ig
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RISERINFINITY PER MANUBRI

SUPERFATDA11/2"

Riser per manubri Super Fat da 1 1/2"

(38.1mm) di diametro nell'area di

fissaggio. Installare con bulloni riser

1/2"-13 UNC ZPN233383. Venduti in

coppia, bulloni riser non inclusi.

240974 Riser Infinity Super Fat, altezza
21/4" (5.7cm), cromati

240986 Riser Infinity Super Fat, altezza
21/4" (5.7cm), neri

240980 Riser Infinity Super Fat, altezza
4" (10cm), cromati

240992 Riser Infinity Super Fat, altezza
4" (10cm), neri

ADATTATORI

Riducono i tuoi risers o leve da 1" (25mm)
a 7/8" (22mm). Zigrinati per una tenuta
perfetta, sono venduti in confezione da
4 pezzi.

242000 Adattatori

t’ WARRANTY
KIT MONTAGGIO RIGIDO PER
MANUBRIO
Disegnato specificamente per manubri
e/o riser alti. Per 1973-1984 FL & FX,
1982-1994 FXR, 1973-2003 Sportster,
1991-2017 Dyna, 1986-2017 Softail
(escluso  Springers). Rende migliore
la maneggevolezza della tua moto. E'
realizzato in nylon Heavy Duty.
358268 Kit montaggio rigido per

manubrio
— o
S S
|
\ 4 \ A
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@ 2 YEARS 73
WARRANTY
KIT DI MONTAGGIO MANUBRIO IN
NYLON
Kit di montaggio in nylon lavorato
adatto a manubri o riser molto alti. Per
1973-1984 FL & FX, 1982-1994 FXR,
1973-2003 Sportster, 1991-2017 Dyna,
1986-2017 Softail (escluso Springers).
358277 Kit montaggio manubrio

in nylon lavorato

(OEM 56157-85T)

k oD 2 YEARS /7
U WARRANTY@

KIT DI MONTAGGIO ELASTICO
Kit per il montaggio del manubrio Per
1973-1984 FL & FX, 1982-1994 FXR,
1973-2003 Sportster, 1991-2017 Dyna,
1986-2017 Softail (escluso Springers).
Sono in gomma extra Heavy Duty, con
boccole in acciaio trattato termicamente
e rondelle a scelta zincate o cromate
(OEM 56153-73).
358254 (on rondelle zincate

(OEM 56157-85T)
358267 Con rondelle cromate

(OEM 56157-85T)

GOMMINI MANUBRIO PER SOFTAIL

ETOURING

Per Touring dal 1984 a oggi e Softail dal

2018 a oggi. Vendti i n set di quattro per

una motocicletta.

358106 Boccole in gomma. Set di 4
(OEM 56161-83A)

(v==INiD

KIT MONTAGGIO MANUBRIO IN
ROBUSTO POLIURETANO
Questokitin robusto poliuretano provvede
ad una eccellente dissipazione delle
vibrazioni senza avere quella sensazione
di morbido dei kit in gomma. Questo kit
completo contiene 2 dissipatori superiori,
2 inferiori a tua scelta neri o rossi, 2
camice interne e 4 rasamenti cromati.
Per 1973-1984 FL & FX, 1982-1994 FXR,
1973-2003 Sportster, 1991-2017 Dyna,
1986-2017 Softail (escluso Springers)
(OEM 56157-85T).
358272 Kit con dissipatori rossi

(OEM 56157-85T)
358273 Kit con dissipatori neri

(OEM 56157-85T)
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KIT VITI CROMATE PER RISER CON

MONTAGGIO A FILO

Kit montaggio viti riser a filo per tutti

i riser di serie e molti aftermarket. | kit

sono disponibili per riser con filetto

interno da 1/2"-13 UNC o 1/2"-20 UNF. |

kit includono una coppia di viti cromate

con la testa a brugola da 2 1/2" e rondelle

cromate. Da usare in combinazione con

i kit montaggio manubrio ZPN358254,

ZPN358267, ZPN358272 o ZPN358273.

| kit montaggio manubrio sono venduti

separatamente.

345004 Kiti viti riser per montaggio a
filo 1/2"-13 UNC

345005 Kiti viti riser per montaggio a
filo 1/2"-20 UNF

ARLEN NESS
KIT MONTAGGIO MANUBRIO IN
POLIURETANO ARLEN NESS PER
TOURING & SOFTAIL
Ottimo quando installate manubri Ape
Hanger su una Bagger. | supporti in
poliuretano aggiungono sensibilta al
manubrio diminuendo in contemporanea
le vibrazioni. Le robuste rondelle a
coppa cromate Ness non si piegheranno
o deformeranno come le originali. Il
kit include bronzine in poliuretano
(sostituisce OEM 56131-83A), cannucce
interne  (sostituisce OEM 56163-93) e
rondelle a coppa cromate rinforzate
(sostituisce OEM 56159-73). Per Touring
dal 1984 a oggi e Softail dal 2018 a oggi.
A08029 Kit montaggio manubrio

Ness per Touring & Softail

(OEM 56298-03A)

TAMPONI MANUBRIO IN GOMMA
PER SOFTAIL ETOURING

Per Touring da 1984 a oggi e Softail
dal 2018 a oggi, Venduti singolarente,
necessari quattro per moto.

782793 Tamponiin gomma
(OEM 56161-83A)

monTaGelo Riser MaNurio MANUBRIO

Z5omm 2 YEARS 1
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KIT MONTAGGIO MANUBRIO A FILO
Montate il vostro manubrio con un look
ultra pulito. Qusto kit ha delle brugole
da 1/2-13x2 1/4" UNC per il montaggio
a filo, tamponi in gomma neri e rondelle
cromate. Per 1973-1984 FL & FX,
1982-1994 FXR, 1973-2003 Sportster,
1991-2017 Dyna, 1986-2017 Softail
(escluso Springers). Venduti in coppia.
358112 Kit montaggio manubrio a filo

Sy 2 YEARS (13
& liinin 42

KIT MONTAGGIO MANUBRIO
TRASPARENTE
Questo kit ha un cappuccio e gli inserti
cromati con un tampone di poliuretano
trasparente per un montaggio piu
rigido rispetto ai gommini di serie. Per
1973-1984 FL & FX, 1982-1994 FXR,
1973-2003 Sportster, 1991-2017 Dyna,
1986-2017 Softail (escluso Springers).
358276 Kit montaggio manubrio
trasparente (OEM 56157-85T)

\ @
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KIT DI MONTAGGIO RIGIDO PER
MANUBRIO
Questi kit eliminano il montaggio su
gomma del manubrio e si adattano a
sedi in alluminio o acciaio. Raccomandati
quando si montano manubri e/o riser alti.
233486 Per 1973-1984 FL& FX,
1982-1994 FXR, 1973-2003
Sportster, 1991-2017 Dyna,
1986-2017 Softail (escluso
Springers)
233487 Per Big Twin e Sportster fino al
1972 con boccole in acciaio

&

BOCCOLE RISER SPRINGER

Boccole in gomma di ricambio alle

originali di FLSTS, FLSTSB & FLSTSC Softail

Springer. Non adatte a FXSTS Springer.

789389 Boccole riser FLSTS Springer, set
di 4 (OEM 53157-97)

758558 Perni adattatori riser zincati
di serie per Springer FXSTS,
FXSTSB, FXSTSC & FXSTSSE
1998-2009, V-Twin Mfg.
(OEM 45544-88)

-~
BULLONI RISERS CROMATI
Singola.
233383 Bullone riser da 1/2" x 2" UNC
233382 Bullone riser da 1/2" x 2" UNF

& i@
PERNI ADATTATORI RISER PER
SPRINGER 1988-2009
Questi perni adattatori per riser sono
adatti a tutti | modelli Springer FXST
1988-2009. Sono filettati da un lato
da 1/2-13 UNC dall'altro 5/8-18 UNF. |
perni per FX Springer hanno una sezione
esagonale lunga 3/4" e una cassa da
1 1/16", i perni FL Springer hanno una
sezione esagonale lunga 1/4" e una cassa
da 11/2". Possono essere usati anche per
avantreni springer aftermarket. Venduti in
coppia.

241520 Perni adattatori riser cromati
di serie per Springer FXSTS,
FXSTSB, FXSTSC & FXSTSSE
1998-2009 Genuine Zodiac
(OEM 45544-88)

758429 Peri adattatori riser zincati
di serie per Heritage Springer
FLSTS 1997-2003 e FLSTSC
Springer Classic 2005-2007,
V-Twin Mfg. (OEM 56550-97)

www.zodiac.nl

KIT DI MONTAGGIO ELASTICO PER
MANUBRIO CON PRIGIONIERI

Kit di montaggio elastico per manubrio di
Big Twin e Sportster con riser filettati. | kit
sono completi di 4 gommini, 2 prigionieri
(1/2" x 13) e rondelle superiori ed
inferiori. Per FXR dal 1984 al 1994 (eccetto
FXRT/FXRD), FXSB/FXEF/FLST(C) del 1985,
FLSTF dal 1987 ad oggi e Sportster da fine
1984 ad oggi (OEM 56105-84, 56159-73,
53156-86 € 56158-73).

358087 Kit di montaggio

SMORZATORE VIBRAZIONI
MANUBRIO

Non importa che tipo di manubrio avete,
vibra sempre. Ogni tanto sui manubri
larghi le vibrazioni si rivelano veramente
annoianti. Abbiamo una semplice ed
economica soluzione: un set di assorbitori
di vibrazioni per manubrio. Questi
assorbitori ridurranno od annulleranno
le vibrazioni dal manubrio. Facili da
installare, basta rimuovere le manopole
e farli scivolare all'interno del manubrio,
stringere la vite e rimontare le manopole
ed il gioco é fatto. Adesso potrai goderti
una guida veramente confortevole. Per
tutti | manubri da 1", sono venduti al paio.
Non adatto per modelli Throttle-By-Wire.
735004 Assorbitore vibrazioni manubrio
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MANUBRIO partimanusrio
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ROTELLA DI REGOLAZIONE DEL
RITORNO "HOG-CRUISE"

Con vite di di regolazione del ritorno in
acciaio. Per acceleratori dal 1974 a oggi
e qualsiasi acceleratore Zodiac. La rotella
ha il diametro di 1" che permette di fare
regolazioni anche con i guanti indossati.
Completa di molla e istruzioni. Costruita
in USA.

232317 Rotella di Regolazione

Eoammy 2 YEARS 12
=D linmRaTy 48

COMANDO ACCELERATORE
"JACKHAMMER" CROMATO

Comando dell'acceleratore universale per
carburatori con cavo singolo. Disponibile
per manubri da 7/8" (22mm) e da 1"
(25mm). La struttura in metallo é rivestita
in gomma nera.

351200 Kit per manubri da 7/8"
052020 Kit per manubri da 1"

351203 Solo set manopole

NUSTOM TECH ’
COMANDO DEL GAS INTERNO DA
KUSTOM TECH
Provate questo comando del gas interno
dal disegno lineare, che vi permettera
di far passare il cavo dell'acceleratore
internamente al manubrio. Il comando
del gas interno Kustom Tech & costruito
in acciaio inox con elementi interni in
bronzo e teflon per un'azione pit lineare.
Il comando interno pud essere usato
con tutti i carburatori. Il montaggio &
semplice, ma per un look pit pulito potete
anche saldarlo al vostro manubrio. Deve
essere usato con una manopola sinistra
stile OEM o aftermarket.
741107 Comando gas interno Kustom
Tech

14-038
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MULLER‘MDTURCVCLE AG

KIT COMANDO GAS INTERNO
MULLER
Il comando del gas interno di Miiller & stato
progettato alla perfezione con materiali
al top della gamma. Ha un totale di 4
cuscinetti a sfera, due per ogni lato della
spirale e due di scorrimento. Insieme con
il cavo acceleratore ricoperto in Teflon, lo
rende il piu versatile comando gas interno
sul mercato. Il cavo & lungo 53" (135¢m)
e puo essere, accorciato alla lunghezza
desiderata. Per rendere I'installazione piu
semplice & disponibile separatamente un
kit che include una dima per la foratura
e la filettatura, viti di montaggio e una
punta del trapano da 6, 5 mm.
744331 Kit comando gas interno Miiller
per frecce Kellerman
744332 Kit di installazione

COMANDO GAS INTERNO ZODIAC
Questo comando del gas interno
di permette di nascondere il cavo
acceleratore singolo dentro al manubrio,
per un look pulito e classico come su
molti modelli Harley precedenti al 1974.
Di montaggio semplice su tutti i manubri
da 7/8" (22mm) e da 1" (25.4mm) di
diametro. Deve essere usato con una
manopola sinistra OEM o aftermarket.
Richiede il taglio di circa 4" del manubrio
e di fori. Non lavora con il cavo di ritorno
052017 Comando gas interno

057096 Kit cuscinetti di ricambio

COMANDO FRIZIONE INTERNO STILE
"TWISTGRIP"

Il comando dell'acceleratore interno
e ritornato in voga, in particolare tra i
customizzatori che vogliono il manubrio il
piti pulito possibile. Per quelli che cercano

a pulizia piu estrema, ora abbiamo anche
un kit comando della frizione interno
in stile "Twistgrip". Dovrete solamente
accorciare il vostro manubrio e forare e
filettare 3 fori. Funziona con cavi frizione
custom. Il comando interno lavora su due
cuscinetti ad aghi, mentre lo stantuffo su
un piccolo cuscinetto a sfere per rendere
il movimento il pit possibile liscio e senza
sforzo. Ha un diametro esterno di 1"
(25.4mm) e accetta manopole con misure
di serie.
052019 Comando frizione interno stile
"Twistgrip"
057096 Kit cuscinetti di ricambio

MANOPOLE CUSTOM REBUFFINI PER

ACCELERATORE INTERNO

Manopole anodizzate nere con gomma

piramidale per moto con acceleratore

interno di serie o aftermarket.

747722 Set manopole per acceleratore
interno

( 70D

MANICOTTO ACCELERATORE

Questo & un qualcosa che non troverete

in un catalogo parti Harley-Davidson.

| manicotti acceleratore a cavo singolo
per molti modelli 1974-1980, con cavo

di andata e ritorno per modelli da 1981

a oggi e per i modelli con acceleratore

elettronico com tutti i modelli Touring dal

2008 a oggi, alcumi modelli Softail (V0 e

tutti i modelli Softail dal 2016 a oggi.

052032 Manicotto acceleratore
bianco per cavo singolo
(OEM 56220-74 senza
manopola)

052033 Manicotto acceleratore nero per
cavo singolo (OEM 56220-74
senza manopola)

052030 Manicotto acceleratore
bianco andata e ritorno
(OEM 56220-81B senza
manopola)

052031 Manicotto acceleratore
nero andata e ritorno
(OEM 56220-81B senza
manopola)

052035 Manicotto nero per modelli
con acceleratore elettronico
(OEM 56304-08 senza
manopola)

Oodi

MANICOTTI ACCELERATORE ODI IN

FUSIONE D'ALLUMINIO

Questi robusti manicotti dell'acceleratore

neri anodizzati, sono dotati di un

manicotto integrato in teflon per
una migliore trazione e ritorno
dell'acceleratore.

782902 Manicotti acceleratore per
modelli Harley Davidson con
acceleratore a cavo e comandi
manubrio da 1" (25.4mm)

782903 Manicotti acceleratore per
modelli Harley Davidson con
acceleratore elettronico

782904 Manicotti acceleratore per
modellilndian con acceleratore
elettronico

GRUPPO ACCELERATORE
ELETTRONICO

Gruppo acceleratore elettronico completo
con fili e connettori, pronto da installare.

" -==-===ﬂ§

782190 Per tuttii modelli con
acceleratore elettronico
2008-2015 (OEM 32305-08A)

>

782191 Per tutti i modelli con
acceleratore elettronico 2016 a
0ggi (0EM 32700050)

N
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SET MANOPOLE DI RICAMBIO
Manopole di ricambio per tutti i modelli
Harley dal 1973 ad oggi (OEM 56205-62A).
052038 Set manopole di ricambio
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COMANDO ACCELERATORE CON
DOPPIO CAVO E MANOPOLE
Acceleratore di ricambio con set di
manopole per tutti i modelli con comando
dell'acceleratore con doppio cavo dal
1981 ad oggi. Il set contiene comando
acceleratore e manopola destra e sinistra
(OEM 56220-81B e 56206-81A).

052028 Comando acceleratore con
doppio cavo con manopole

&7}
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COMANDO ACCELERATORE CROMATO

CON CAVO DOPPIO

Comando acceleratore cromato per tutti i

modelli dal 1982 in poi con cavo doppio.

manopole incluse (0EM 56392-77 e

56395-81).

052041 Comando acceleratore cromato
con cavo doppio

2 YEARS 73
P (ARRANTY <2

COMANDO ACCELERATORE CROMATO
CON CAVO SINGOLO

Comando acceleratore cromato per FL/
FLH 1975-1980 e FX/XL dal 1974 al 1980
(OEM 56500-79). Solo per cavo singolo.
052039 Kit con set manopole

052009 Kit senza set manopole

NUINE

( D ARG

WARRANTY
SET MANOPOLE SOFT TOUCH
Le piu belle sul mercato. Hanno inciso lo
scudo o I'emblema V-Twin. La struttura
in gomma eé rivestita in neoprene per
assorbire le vibrazioni ed evitare il
"formicolio alle dita". Per tutti i modelli
dal 1973 ad oggi (eccetto quelli con
serbatoio dell'aria nel manubrio).
351434 Set manopole con logo V-Twin e
aquila

z
m

”‘H@ZYEARSE >

WARRANTY

SET MANOPOLE SOFT TOUCH

SUNDANCE PER HARLEY-DAVIDSON

Set di manopole in gommapiuma

ad alta densita. Per tutti i modelli

Harley-Davidson dal 1973 in  poi

(eccetto quelli con serbatoio dell'aria nel

manubrio).

351519 Set manopole Sundance con
cappucci lisci cromati

\¢

e S
&S e
MANOPOLE MORBIDE SUNDANCE
IN PELLE
Queste soffici manopole in gomma
ricoperte in pelle, assorbono le vibrazioni
e riducono i fastidiosi formicolii alle
dita. Queste manopole sono pil grosse
di diametro e sono l'ideale per grosse
mani. La manopola del lato acceleratore
si monta direttamente nella camicia
acceleratore di serie in plastica. Hanno
il terminale cromato e sono vendute in
coppia.
351081 Manopole Morbide Sundance

sermanopo.e MANUBRIO

¥/

SET MANOPOLE METALFLAKE

Tornate agli anni 70 in stile con queste
manopole metalfalke. Vendute in set
destra e sinistra

781067 Rosso

781068 Argento

781069 Blu

781070 Acqua

781071 Giallo

INE
CENLe

7oy 2 YEARS )
L WARRANTY@

MANOPOLE IN GOMMA OLD SKOOL

Il design di queste manopole in gomma

con 'inserto cromato ¢ ispirato al look Old

Skool del 1940. Due tipi disponibili che

si abbinano perfettamente ai comandi

della vostra moto. Vendute in coppia

destra e sinistra. Per tutti i modelli V-Rod,

Sportster e Big Twin con singolo o doppio

cavo acceleratore.

351396 Per alloggiamenti interruttori
dal 1982 al 1995

351394 Per alloggiamenti interruttori
dal 1995 ad oggi

www.zodiac.nl
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SET COMANDO ACCELERATORE E
MANOPOLE
Comando acceleratore con manopole con
cappuccio cromato, per tutti i modelli dal
1981 ad oggi.
052067 Set comando acceleratore e

manopole

& (i)

MANOPOLE VINTAGE STYLE

Le manopole Vintage daranno alla vostra

moto un vero look "0ld School". Montano

sulla maggior parte degli alloggiamenti

acceleratore OEM e aftermarket a doppio

cavo o per gas interno. Da ordinare

separatamente a secondo dell'uso.

351125 Manopole nere per acceleratore
doppio cavo

351126 Manopole bianche per
acceleratore doppio cavo

351127 Manopole rosse per
acceleratore doppio cavo

351128 Manopole nere per comando
gas interno

351129 Manopole bianche per
comando gas interno

351130 Manopole rosse per comando
gas interno

&Fomm, 2 YEARS 75
s WARRANTYQ

MANOPOLE SOFT TOUCH CON
FRANGE

Questa aggiunta alla nostra ampia
gamma di manopole dona lo stesso
comfort delle nostre altre manopole Soft
Touch, ed in pil & dotata di cappucc
cromati con frange. Per tutti i modelli dal
1973 in poi.

351524 Manopole soft touch con frange

14-039
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ILLUMINAZIONE

05

PARTE

ELETTRICA DEL

MOTORE

06

ALIMENTAZIONE
07

MOTORE

08

PRIMARIA

09

CAMBIO

10
TRASMISSIONE ——

FINALE

11
CERCHIE ——

GOMME

12

FRENI

13
COMANDIA ——

PIEDE

14
MANUBRIO

e —
FORCELLE

17
PARAFANGHIE ——
SUPPORTI

18

SERBATOI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE

SERBATO
0L10, FILTRI E
TUBAZIONI

20
BULLONERIA
21
SPECCHIETTI

2
PARABREZZA

23

0L10, SOSTANZE
CHIMICHEE
ATTREZZI

24
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN

CROSS REF
IPN > PAGINA

INDICE ——
ALFABETICO



MANUBRIO sermanopoLe

|
(=]
sl

|
&
¥

|
=
‘5.'

{4

A 2 YEARS (1%
@ WARRANTY@

|
o
Y

(=]

=

(<)’

&

|

-

é."f;
4]

(=)

Lo

VANS o

MANOPOLE VANS CULT

Queste manpole hanno il caratteristico
pattern delle suole Vans e la parte centrale
bombata per aumentare la comodita e
diminuire le vibrazioni. Odi ha creato una
manopla che speriamo diventi un classico
come un paio di Vans.

Per Buell, Harley-Davidson XG500
&XG750 Street e molte moto

782911

782913

Per molti modelli Harley-Davidson,

Indian and Victory

782915 Nere per manubrida 1"
(25.4mm)

782916 Marroni per manubrida 1"
(25.4mm)

782917 Rosso scuro per manubrida 1"
(25.4mm)

782918 Gomma naturale per manubri

Tz WARRANTY

SET MANOPOLE CROMATE STILE
"FLAT BAND

Set manopole lavorate a CNC con inserti
in gomma per assorbire vibrazioni ed
impedire il formicolio alle dita. Per tutti i
modelli dal 1972 ad oggi sia con cavo gas
doppio che singolo.

351350 Set manopole stile "Flat Band"

N

& iy &
SET MANOPOLE IN ALLUMINIO J.B.
Questo cromado set di manopole siintona
perfettamente alla nostra linea di pedane
J.B. ed & disponibile per applicazioni con
doppio o singolo cavo, vendute in set.
351537 Per cavo singolo
351535 Per cavo doppio

SET MANOPOLE STREAMLINER
Un'altra aggiunta alla nostra ampia
gamma di set manopole. Queste
manopole  Streamliner hanno della
gomma in un pezzo solo all'interno
per assorbire le vibrazioni ed hanno un
rivestimento cromato che aggiunge un
tocco di stile in piu. | set sono disponibili
permanubrida7/8"eda1" (22 e 25mm).
351445 Permanubrida 1"

351447 Per manubri da 7/8"

| S

&oom 2 YEARS 75
RED it 48

SET MANOPOLE STREAMLINER Il PER
MODELLI DAL 1996 AD 0GGI

Versione aggiornata delle popolari
manopole Streamliner. Come le manopole
OEM, la manopola sinistra & assicurata
dentro I'alloggiamento degli interruttori.
La destra & fornita con la camicia in nylon
gia installata. Per i modelli dal 1996 ad
0ggi. Vendute in coppia.

351324 Set manopole Streamliner Il

ﬁ”ﬁ?
-~

Europee e Giapponesi da1"(25.4mm)
782905 Nere per manubri da 7/8" 782919 Arancio per manubrida 1" —~ e
amm) (25 4mm) & i
782906 Marroni per manubri da 7/8" 782920 Grigie per manubri da 1" SET MANOPOLE GLADIATOR
(22mm) (25.4mm) In alluminio billet con finitura cromata.
782907 Rosso scuro per manubri da 782921 Viola ridiescenti per manubri da Le bande in gomma hanno funzione
7/8" (22mm) 1" (25.4mm) antiscivolo ed aumentano il comfort
782908 Gomma naturale per manubri 782922 Rosse per manubrida 1" B 2 YEARS /72 di guida. Per tutti i modelli a singolo e
da7/8" (22mm) (25.4mm) @ WARRANTY <2 doppio cavo dal 1973 ad oggi escluso
782909 Arancio per manubri da 7/8" 782923 Verdi per manubrida 1" SET MANOPOLE CON 0-RING quelli con serbatoio d'aria nel manubrio.
(22mm) (25.4mm) Set di manopole stile custom, per la 351135 Manopole Gladiator
782910 Grigie per manubri da 7/8" 782924 Bianche per manubri da 1" maggior parte delle realizzazioni e dei
(22mm) (25.4mm) modelli con manubrio da 7/8" o 1". Dei
782911 Viola ridiescenti per manubri da veri oggetti da show, con finitura cromata.
7/8" (22mm) 351347 Per manubrida 7/8"
782912 Rosse per manubri da 7/8" 351525 Per manubrida 1"
(22mm)
782913 Verdi per manubri da 7/8"
(22mm)
oy 782914 Bianche per manubri da 7/8"
— &4 (22mm)
— 25
foms
26

14-040
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SET MANOPOLE TORNADO

In alluminio billet con finitura cromata.

La copertura in gomma fornisce una

superficie antiscivolo ed aggiunge

comfort alla guida. Per tutti i modelli dal

1973 ad oggi escluso quelli con serbatoio

d'aria nel manubrio.

351120 Set manopole Tornado cromo/

gomma

AN 4B)
SET MANOPOLE TESTA D'AQUILA
Un'altra aggiunta alla nostra ampia
linea di manopole. Questo set ha un
interno in gomma in un pezzo solo ed un
rivestimento cromato con cappucci con un
disegno di testa d'aquila, per manubri da
A
310214 Set manopole testa d'aquila

e .
r—
=
& i
SET MANOPOLE A SPIRALE
Bellissime manopole con inserti in
gomma per assorbire le vibrazioni ed
alloggio cromato. Sono fornite di camicia
in nylon per cavo singolo o doppio, per
tutti | modelli dal 1973 ad oggi (eccetto
modelli con manubrio con serbatoio aria).
351116 Set manopole a spirale

S, 2 YEARS 23
& i &8

MANOPOLE IN GOMMA CON FIAMME
CROMATE
Lagomma di queste fantastiche manopole
fuoriesce dalle fiamme cromate per dare
un'aderenza maggiore. Disponibili per
i modelli dal 1973 a oggi esclusi quelli
con serbatoio dell'aria nel manubrio.
Disponibili anche per i modelli Touring dal
2008 a oggi acon acceleratore elettronico
"Fly-By-Wire". Vendute in coppia.
351080 Per tuttii modelli dal 1973 a
0ggi con acceleratore a cavo
351079 Per tutti i modelli Touring dal
2008 a 0ggi con acceleratore
elettronico "Fly-By-Wire"

|

"3 T
& i
MANOPOLE PANORAMA
Set di manopole in alluminio billet con
gomma antiscivolo. Disponibili, cromate,
bronzo, nero con tagli a contrasto, nero
Stealth e bronzo Stealth. La finitura
Stealth & una conbinazione di colore
lucido e opaco.

Per modelli dal 1973 a oggi con
acceleratore a cavo

354100 Cromate

354101 Nero Stealth

354102 Nero con tagli a contrasto
354103 Bronzo

354104 Bronzo Stealth

sermanoroLe MANUBRIO

Per modelli Touring dal 2008 a oggi
con acceleratore elettronico
354105 Cromate

354106 Nero Stealth

354107 Nero con tagli a contrasto
354108 Bronzo

354109 Bronzo Stealth

Four Cross Lone Star  Smooth  Turbo

v

2 YEARS 13
Vi WARRANTY@

SET MANOPOLE TORNADO 11

Le manopole Tornado Il sono una versione
aggiornata delle popolari Tornado. Come
le altre sono in alluminio billet con
finitura cromata. Hanno degli inserti in
gomma antiscivolo a forma di stella, croce
0 scacchi antiscivolo per un comfort di
guida maggiore. | tappi terminali hanno
lo stesso disegno a croce, a stella o liscio.
Disponibili per tutti i modelli dal 1973
a 0ggi con acceleratore a cavo singolo o
doppio cavo, escluso quelli con serbatoio
d'aria nel manubrio. Disponibili anche
per modelli Touring dal 2008 a oggi
con acceleratore "Fly-By-Wire". Potrete
trovare pedane poggiapiedi, pedalini
freno e frizione abbinabili nel capitolo 13
di questo catalogo.

www.zodiac.nl

01
Per modelli con acceleratore a cavo g, ‘it
dal 1973 a oggi &VARIE
351810 Cromate, Four Cross con gomma

nera i
351811 Nere, Four Cross con gomma
nera
351800 Cromate, Lone Star congomma %3
nera
351801 Nere, Lone Star con gomma 0
bianca IMPIANTO
ELETTRICO E
351820 Cromate, lisce con gomma nera  ILLUMINAZIONE
351821 Nere, lisce con gomma nera 05
351112 Bronzo, lisce con gommanera ... MRIE
351942 (romate, Turbo con gomma MOTORE
nera
351982 Cromate, Turbo con gomma R
grigia
351943 Nere, Turbo con gomma nera
351984 I;:iogqgo, Turbo con gomma il
Per modelli Touring con s
acceleratore "Fly-By-Wire" dal
2008 a oggi
351812 (romate, Four Cross con gomma ad
nera
351803 Nere, Lone Star con gomma
nera r TRASMISSIJN%
351822 (romate, lisce con gomma nera FINALE
351823 Nere, lisce con gomma nera
351113 Bronzo, lisce con gomma nera il
351946 (romate, Turbo con gomma GOMME
nera
351986 Cromate, Turbo con gomma 12
grigia FRENI
351947 Nere, Turbo con gomma nera
351987 Nere, Turbo con gomma grigia ..., 3
351948 Bronzo, Turbo con gomma nera PIEDE
351988 Bronzo, Turbo con gomma
grigia 14
MANUBRIO
15
FORCELLE
16
TELAIO E
AMMORTIZ-
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
18
SERBATOI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLIO, FILTRI E
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
“Tgemmy 2 YEARS 1
@ WARRANTYQ smcmsﬂl
SET MANOPOLE DIAMANTE
In aggiunta alla nostra linea di pedane
Diamante, ti offriamo anche questo set di  paraggezzk
manopole dallo stesso disegno, peril tocco
finale. Presenta della gomma in un pezzo | = 23
solo all'interno per assorbire le vibrazioni, ™ cHisiicheE
ed un rivestimento splendidamente
cromato.
351528 Manopole Diamante
2%
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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WARRANTY <2

MANOPOLE ARGYLE GENUINE
ZODIAC

Queste monopole con a tema il diamante
sono ricavate da alluminio billet con una
bellissima finitura. Hanno una copertura
in gomma con pattern a diamante e sono
disponibili per tutti i modelli dal 1984 a
0ggi con doppio cavo acceleratore o per i
modelli con acceleratore elettronico come
Touring dal 2008 a 0ggi, alcuni Softail dal
2011l 2015, tuttii Softail dal 2016 a oggi
e Dyna Low Rider S dal 2016 a oggi

Per doppio cavo aceleratore
353591 (romate

353592 Nere con tagli a contrasto
353593 Nere a due tonalita

Per acceleratore elettronico
Throttle-By-Wire

353586 Cromate

353587 Nere con tagli a contrasto
353588 Nere a due tonalita

T @ 2 YEARS /15

WARRANTY
SET MANOPOLE MILLENNIUM
Look grasso e feeling sensazionale.
Costruite in un pezzo unico di gomma
con protuberanze che  fuoriescono
dall'alloggio cromato delle manopole per
assorbire le vibrazioni. Per applicazioni
con cavo singolo o doppio. Per tutti
i modelli dal 1973 ad oggi (eccetto i
modelli con serbatoio aria incorporato nel
manubrio).
351114 Manopole Millennium

14-042

Fezommy 2 YEARS 1)
D i@

SET MANOPOLE SPEEDLINE

Questo set di manopole & una versione
aggiornata dei nostri set di manopole
Streamliner. Come il set Streamliner
anche questo presenta una gomma
in pezzo unico all'interno ed ha un
rivestimento cromato. Abbiamo aggiunto
delle scanalature ai cappucci per un
tocco di classe extra. Queste manopole
aggiungono qualcosa di speciale alla tua
moto, per manubri da 1",

351451 Manopole Speedline

(== TN
MANOPOLE ZIGRINATE IN BILLET
STILE RETRO
Il design "Retro" ha origine sulle piste di
Drag Racing, dove i piloti avevano bisogno
della massima aderenza sia sull'asfalto,
sia sulle pedane e al manubrio. Pedane
poggiapiedi, freno e cambio abbinabili le
trovate nel capitolo13 di questo catalogo.
Montano su tuttii modelli Harley dal 1973
a 0ggi escluso quelli con serbatoio aria nel
manubrio. Disponibili cromate, alluminio
naturale, anodizzate bronzo, anodizzate
nere con parti in alluminio naturale
353000 Bronzo
353003 Nere con partiin alluminio

naturale
353006 Cromate
353009 Alluminio naturale

Shot Peened

Chrome
i 2 YEARS /13
(72 WARRANTY@
SET MANOPOLE COBRA

Queste manopole in alluminio billet
ricoperte in gomma danno il tocco finale
alla vostra moto. Disponibili sia per i
modelli con acceleratore a cavo che per
quelli con comando Throttle-By-Wire,
con finitura cromata, cromata pallinata,
nera con tagli a contrasto, o nera Zodiac
Stealth una finitura che si abbina al nero
dei motori Harley. Ottime in abbinamento
con le pedane cambio, freno e poggiapiedi
Cobra.

Black with
clear cuts

Stealth
tone black

Per modelli a cavo dal 1973 a oggi
354120 Cromate

354135 Cromate pallinate

354126 Nere con tagli a contrasto
354131 Nere Stealth

Per modelli Touring dal 2008 a
oggi altri modelli con acceleratore
"Fly-By-Wire"

354121 Cromate

354136 Cromate pallinate

354127 Nere con tagli a contrasto
354132 Nere Stealth

SENULIEE P
€& i@
SET MANOPOLE SPEEDLINE Il
Un set di manopole che monta su tutti
i modelli dal 1973 ad oggi con singolo
o doppio cavo (escluso i modelli con
serbatoio dell'aria nel manubrio). Queste
manopole hanno intarsi di gomma che
fuoriescono dalla cromatura per assorbire
|e vibrazioni.

351215 Con 6 bande/inserti in gomma

MANOPOLE PRO-ONE IN BILLET
SERIE MILLENNIUM

Manopole stile Millennium dal disegno
"hot". Costruite in alluminio billet e
cromate per tutti i modelli dal 1982 ad
0ggi eccetto modelli con serbatoio aria nel
manubrio. Vendute al paio.

710886 Manopole stile Millennium



753860

753850

753881

753879

753880

SET MANOPOLE BRASS BALL CYCLES
Queste manopole in alluminio lavorate a
CNC hanno un diametro di 1.33" (34mm)
per darvi un aderenza maggiore. Vendute
in set destra e sinistra per acceleratore a
cavo o elettronico "Throttle-By-Wire".

Cable Throttle-By-Wire
753848 753885 Alluminio naturale

zigrinato
753849 753886 Anodizzato nero
zigrinato
753860 753887 Anodizzato oro
zigrinato
753884 753888 Anodizzato rosso
zigrinato
753850 - Ottone zigrinato

753851 753878 Alluminio naturale
con pelle nera a coste
Anodizzato nero con
pelle nera a coste
Anodizzato nero con
pelle marrone chiaro
a coste

Alluminio naturale
con pelle nera a
diamante
Anodizzato nero con
pelle marrone scuro

753854 753881
753855 -

753853 753880

753856 753883

Per tutti i modelli Indian Scout dal

2014 ao0gg

753857 Alluminio naturale con pelle
marrone chiaro

753859 Anodizzato nero con pelle
marrone chiaro

Per tutti i modelli Indian dal 2014

a o0ggi, escluso Scout

753858 Alluminio naturale con pelle
marrone chiaro

ARLEN NESS
MANOPOLE IN BILLET ARLEN NESS
Arlen Ness ¢ stato il primo a proporre
delle manopole in alluminio billet. Le
manopole per i cavi hanno l'esclusivo
sistema di scorrimento su cuscinetti
interni per agevolare la scorrevolezza. Le
manopole a cavo montano sui modelli dal
1976 a oggi con singolo o doppio cavo,
escluso modelli con serbatoio dell'aria nel
manubrio. Le manopole Throttle-by-wire
montano sui modelli FLH e FLT dal 2008

a oggi.

=

Z

Deep Cut, cromate
A07130 Per cavi
R07242 Throttle-by-wire

Deep Cut, nere
RA07132 Per cavi

Retro, cromate
A07113 Gomme di ricambio

sermanoroLe MANUBRIO
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ARLEN NESS
MANOPOLE ARLEN NESS FUSION

La perfetta fusione di aderenza, stile e
comodita. Ogni manopola in gomma
possiede un'eccellente aderenza per le
vostre mani per un controllo completo
della vostra moto. Collari anelli e tappi
finali sono in alluminio billet. Tutti i
kit includono il manicotto acceleratore
installato, colla per le manopole e semplici
istruzioni.

« Per tuttii modelli Harley con
cavo acceleratore singolo
o doppio escluso quelli con
serbatoio aria nel manubrio e
XG500 & XG750 Street

« Per modelliHarley Davidson con
acceleratore elettronico

www.zodiac.nl

A07308 Manopole per acceleratore a
cavo Dual Ring, nere
A07310 Dual Ring, nere
A07300 Manopole per acceleratore a
cavo Slot Track, cromate
A07302 Slot Track, cromate
A07301 Manopole per acceleratore a
cavo Slot Track, nere
A07303 Slot Track, nere
A07312 Manopole per acceleratore a
cavo Ring Leader, cromate
A07313 Manopole per acceleratore a
cavo Ring Leader, nere
A07315 Ring Leader, nere
R07316 Manopole per acceleratore a
cavo Deep Cut, cromate
A07318 Manopole per acceleratore
elettronico Deep Cut, cromate
A07317 Manopole per acceleratore a
cavo Deep Cut, nere
A07319 Manopole per acceleratore
elettronico Deep Cut, nere
A07320 Manopole per acceleratore a
cavo Smoothie, cromate
R07322 Manopole per acceleratore
elettronico Smoothie, cromate
A07321 Manopole per acceleratore a
cavo Smoothie, nere
R07323 Manopole per acceleratore
elettronico Smoothie, nere
A07324 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, cromate
R07326 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, cromate
A07325 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, nere
R07327 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, nere
R07332 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, ottone
A07334 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, ottone
A07335 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, blu
R07345 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, blu
R07336 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, rosse
R07346 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, rosse
R07337 Manopole per acceleratore a
cavo Knurled, oro
R07347 Manopole per acceleratore
elettronico Knurled, oro
A07330 Manopole per acceleratore a
cavo Beveled, cromate
R07328 Manopole per acceleratore
elettronico Beveled, cromate
A07331 Manopole per acceleratore a
cavo Beveled, nere

Per modelli Harley con

acceleratore elettronico

A07329 Manopole per acceleratore
elettronico Beveled, nere
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MANUBRIO sermanopoLE

R\
ARLEN NESS
MANOPOLE COMFORT ARLEN NESS
Manopole coniche in alluminio billet
con un innovativo inserto in gomma con
un soffice cuscino d'aria per assorbire
le vibrazioni. Le manopole hanno un
diametro leggermente maggiore di
quelle originali che aiuta chi ¢ affetto da
sindrome del tunnel carpale e allevia la
fatica della mano nei lunghi viaggi.

—

10-Gauge

Per tutti i modelli con acceleratore
a cavo singolo o doppio dal 1973 a
oggi escluso quelli con serbatoio
aria nel manubrio 0 XG500 & XG750
Street.

A07114 10-Gauge, cromato

A07124 10-Gauge, nero

Per tutti i modelli con acceleratore
a cavo singolo o doppio dal 1973 a
oggi escluso quelli con serbatoio
aria nel manubrio 0 XG500 & XG750
Street.

A07050 Deep Cut, cromato

A07051 Deep Cut, nero

14-044

Per tutti i modelli Touring dal
2008 a oggi o altri modelli con
acceleratore elettronico
A07119 10-Gauge, cromato
A07129 10-Gauge, nero

A07052 Deep Cut, cromato
A07053 Deep Cut, nero

ARLEN NESS
MANOPOLE ARLEN NESS AIRTRAX

Le  manopole Ness Airfrax sono
caratterizzate da un design in gomma
aggressivo ma confortevole che offre
un'eccellente  presa  riducendo e
vibrazioni della mano. | tappi terminali
sono realizzati in alluminio ricavato dal
pieno con logo Arlen Ness inciso al laser.

Per modelli Harley con

acceleratore a cavo singolo o

doppio, escluso Street XG500 &

XG750

A07350 Manopole AirTrax anodizzate
nere

A07351 Manopole AirTrax cromate

Per modelli Harley con

acceleratore elettronico

A07352 Manopole AirTrax anodizzate
nere

A07353 Manopole AirTrax cromate

MANOPOLE PERFORMANCE
MACHINE

Molta gente tende a sottovalutare le
manopole che usa sulla propria moto.
Ma queste possono catturare gli squardi
soprattutto se sono belle come quelle
di Performance Machine. Le striscie
in gomma assorbono le vibrazioni
del motore ed offrono pil aderenza
specialmente con cattive condizioni
atmosferiche. Si abbinano perfettamente
ai comandi manubrio PM Contour che
troverete in questo catalogo.

Contour

Manopole PM per applicazioni a
cavo

723199 Manopole PM Contour, cromo
724199 Manopole PM Contour, nero

!

Overdrive

Manopole PM per applicazioni a
cavo

756805 Manopole PM Overdrive, cromo
756804 Manopole PM Overdrive, nero

Manopole PM per applicazioni a

cavo

756848 Manopole PM XLS, cromo

756847 Manopole PM XLS, nero
g2

o

Manopole PM per applicazioni a

cavo

757092 Manopole PM Apex, cromo

757093 Manopole PM Apex, nero
Contrast Cut

Manopole PM per applicazioni
Throttle By Wire, come Touring e
Trike dal 2008 a oggi, FLSTSE dal
2011 al 2012, FXSBSE dal 2013 al
2014, FLSTNSE dal 2014 a oggi e
tutti i Softail dal 2016 a oggi
756807 Manopole PM Overdrive, cromo
756806 Manopole PM Overdrive, nero
756850 Manopole PM XLS, cromo
756849 Manopole PM XLS, nero
757094 Manopole PM Apex, cromo
757095 Manopole PM Apex, nero
Contrast Cut

Gomme di ricambio
756803 Per tutte le monopole PM
Overdrive

SET MANOPOLE KEN'S FACTORY

| set manopole Ken's Factory in alluminio
billet lavorato C(NC da Ken's Factory
sono disponibili in tre disegni diversi
nella versione lucidata o nera contagli a
contrasto. Per molti modelli Harley dal
1976 a oggi con cavo singolo o doppio
cavo.

747200 Spiral, lucidate
747204 Spiral, nere con tagli a contrasto

747201 Dimpled, lucidate



SET MANOPOLE NEO FUSION DI
KEN'S FACTORY

| set manopole Ken's Factory Neo Fusion
in alluminio billet lavorato CNC da Ken's
Factory hanno il diametro pili grosso
rispetto alle altre in circolazione. Sono
disponibili in due disegni diversi nella
versione lucidata o nera con tagli a
contrasto. Tutte le versioni hanno dei
tappi terminali in ottone. Disponibili per
molti modelli Harley dal 1976 a oggi con
cavo singolo o doppio cavo o per i modelli
Touring dal 2008 a oggi senza cavi con
sistema "throttle by wire".
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Classic

747207 A cavo, lucidate

747211 Throttle By Wire, lucidate

747206 A cavo, nere con taglia
contrasto

747210 Throttle By Wire, nere con tagli
a contrasto

Spiral

747209 A cavo, lucidate

747213 Throttle By Wire, lucidate

747208 A cavo, nere con tagli a
contrasto

747212 Throttle By Wire, nere con tagli
a contrasto

““EFom> 2 YEARS (1
o’ WARRANTY@

MANOPOLE IN ALLUMINIO CROMATE
A BARILOTTO
Manopole stile barilotto, con profonde
fresature per dare maggiore aderenza.
Per tutti i modelli con acceleratore a cavo
dal 1973 a oggi, escluso quelli con aria
nel manubrio. Non sono adatte ai modelli
Touring dal 2008 in poi con acceleratore
"Fly-By-Wire". In alluminio billet lavorate
a (NC con finitura cromata.
351422 Set monopole cromate a
barilotto

D e
MANOPOLE IN BILLET CROMATE
STILE ROCKET
Manopole in stile Rocket lavorate dal
pieno in alluminio billet, lucidate a
specchio e poi cromate. Per tutti i modelli
dal 1982 ad oggi (escluso quelli con
serbatoio aria nel manubrio).

361130 Set manopole cromate stile
Rocket

@ 2 YEARS /7=

WARRANTY €

SET MANOPOLE MAGNUM

Le monopole Magnum sono in alluminio
billet lavorate a CNC e hanno una finitura
cromata o anodizzata nera. Le bande in
gomma forniscono maggior comodita e
aderenza. Possono essere usate sia con
cavo singolo che con doppio cavo e non
sono adatte ai modelli con serbatoio
dell'aria nel manubrio. Disponibile anche
una versione per i modelli "Fly-By-Wire"
come i Touring dal 2008 a oggi e i Softail
(V0 dal 2011 a oggi

sermanopo.e MANUBRIO

Manopole Magnum per
applicazioni a cavo
351920 (romate
351921 Anodizzate nere

Manopole Magnum per
applicazioni "Fly-By-Wire"
351928 (romate

351929 Anodizzate nere

/ R'.
JACEERSE
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- s 1@ /)
2 YEARS
WARRANTY@?\

SET MANOPOLE MIAMI IN BILLET
CROMATE
Le manopole Miami hanno un look
spettacolare oltre ad un particolare design
ergonomico, sono in alluminio billet con
lavorazione a CNC e finitura cromata.
Hanno una lavorazione con zigrinatura
per aumentare la presa. Per tutti i modelli
Harley dal 1976 ad oggi escluso quelli con
serbatoio dell'aria nel manubrio e modelli
FLH/FLT dal 2008 ad oggi. Vendute in
coppia.
351414 Set manopole Miami in billet
cromate

SET MANOPOLE CHOPS 76
Le manopole di Chops 76 sono disegnate
e costruite in Italia. Il manicotto
dell'acceleratore non & incluso, potreste
riusare il vostro, ma spesso puo essere
problematico recuperarlo. Da Zodiac e
disponibile nuovo ad un prezzo irrisorio.
Le manopole non si adattano ai modelli
con serbatoio dell'aria nel manubrio o ai
modelli Touring dal 2008 a oggi. Vendute
in coppia.
743426 Alluminio billet anodizzato nero
con parti lucidate
743427 Ottone lucidato

www.zodiac.nl

SET MANOPOLE REBUFFINI RAE
| set manopole Rebuffini Rae sono

disponibili sia per i modelli con
acceleratore elettronico dal 2008 a oggi,
incluso Touring, Tri-Glide, FLSTSE, FLSTNSE
e FXSBSE. Hanno una finitura nera con
tagli a contrasto e montano su manubri
da 1" di diametro.
747721 Per tutti i modelli Touring dal
2008 a 0ggi con acceleratore
"Fly-By-Wire"

(DR

MANOPOLE RSD CHRONO

II tempo € dalla vostra parte con a linea
Chrono di RSD. Ispirata da pezzi unici,
la linea Chrono offre un altissimo livello
di dettagli e design. In alluminio billet
lavorato a CNC con inserti in gomma
Renthal e emblemi neri e ottone
intercambiabili con logo inciso al laser.

Per tutti i modelli Harley con
singolo o doppio disco escluso
quelli con serbatoio dell'aria nel
manubrio

751967 Black OPS

751965 (ontrast Cut

751966 (romate

751971 Ottone

Per modelli Touring FLH e FLT e
altri modelli con acceleratore
"Fly-By-Wire"

751970 Black OPS

751968 Contrast Cut

751969 (romate

751972 Ottone
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MANUBRIO sermanopoLE

Contrast
Cut

(DI

MANOPOLE RSD TRACKER

Le manopole Roland Sands Design sono
lavorate a CNC da solido alluminio billet o
ottone. Sono ricoperte da gomma Renthal
antiscivolo. Con Speed Dot e logo RSD
incisoa laser. Disponibili cromate, nere
Contrast Cut, con la finitura esclusiva RSD
nera OPS o ottone.

Per tutti i modelli dal 1982 a oggi
con cavo singolo o doppio

740700 Nere Contrast Cut

740701 (romate

740916 Black OPS

740892 Ottone

Per i modelli Touring dal 2008 a
oggi con acceleratore con controllo
elettronico Fly By Wire

740702 Nere Contrast Cut

740703 Cromate

740917 Black OPS

740893 Ottone

oF N
& il e

SET MANOPOLE CROMATE CON

SCANALATURE

Manopole in alluminio billet con

scanalature tonde e finitura cromata. Per

tutti i modelli con cavo singolo o doppio

dal 1982 ad oggi, escluso quelli con

serbatoio dell'aria nel manubrio.

351471 Set manopole cromate con

scanalature

14-046

@1

MANOPOLE RSD TRACTION

Queste monopole hanno uno stile
corsaiolo con le loro zigrinature per offrirvi
la massima presa e comodita. Disponibili
sia per i modelli con acceleratore a cavo
dal 1984 a oggi, sia per modelli Touring
dal 2008 a oggi e alcuni modelli CVO
e Screamin' Eagle con acceleratore
elettronico. Disponibili cromate, nere,
Black OPS a due tonalita e ottone. Vendute
in coppia

Per comandi a cavo
756427 (romate
756428 Nere
756429 Black OPS
756430 Ottone

Per acceleratore elettronico
756431 (romate

756432 Nere

756433 Black OPS

756434 (Ottone

KUSTOM TECH

QUALITY WTDROYELE FRETE.

MANOPOLE LISCE KUSTOM TECH

Questo set di manopole & veramente

carino. Fatto dal pieno in alluminio billet,

monta su tutti i modelli con cavo singolo

o doppio (escluso quelli con serbatoio

dell'aria nel manubrio).

Nota: Da non usare con il comando del

gas interno Kustom Tech.

741123 Manopole lisce con terminale
terminale a punta anodizzato
nero

Gloss Black
Anodized

Bronze
OTTODICUORI Anodized

[t

MANOPOLE OTTO DI CUORI

Progettate e costruite in Italia queste
manopole in alluminio billet hanno una
sezione inresina billet. Questaresinaha un
mix di colori che & veramente unico e non
troverete mai un altro set di manopole con
o stesso colore. La resina da un'aderenza
perfetta, senza consumarsi mai e non si
attacca alle vostre mani.

o

Black
Anodized

ok
ed
N

Brass

Per tuttii modelli dal 1982 a
oggi con singolo o doppio cavo
acceleratore

763027 Nere anodizzate

763088 Nero lucido anodizzate
763028 Ottone

763090 Anodizzato bronzo
763029 (romate

Per tutti i modelli con acceleratore
elettronico Throttle-By-Wire, come
i Touring dal 2008 a oggi e Softail
dal 2016 a oggi

763030 Nere anodizzate

763089 Nero lucido anodizzate
763032 (romate

MANOPOLE IN ALLUMINIO BILLET
KUSTOM TECH STILE CHOPPER

Le manopole Kustom Tech montano
su tutti i modelli dal 1982 ad oggi,
eccetto quelli con serbatoio dell'aria
nel manubrio. Queste manopole sono
lavorate dal pieno con le macchine a
controllo numerico nella versione Ball End
0 Acorn End. Entrambe le versioni possono
essere ordinate con finitura lucidata o
anodizzata nera.

Nota: Da non usare con il comando del
gas interno Kustom Tech.

741116 Stile Ball-end, lucidato
741119 Stile Acorn, anodizzato nero

ROSTOM TECH
MANOPOLE KUSTOM TECH VINTAGE
Costruite in Italia da Kustom Tech in
alluminio billet e ottone. Un perfetto
abbinamento con i comandi manubrio
Kustom Tech Deluxe, ma si adattano
a molti comandi manubrio stock e
aftermarket. Per modeli Harley-Davidson
dal 1976 a oggi con manubri da 1" e cavo
singolo o doppio. Non adatti a modelli con
serbatoio dell'aria nel manubrio.
751190 Alluminio lucidato con insertiin
ottone lucidato
751191 Alluminio nero con inserti in
ottone lucidato



MANOPOLE CON NASTRO TELATO
Manopole dal look nostalgico ricoperte
da nastro telato. In alluminio billet con
finitura lucidata e tappi finali in ottone
lucidato. Venduti in coppia destra e
sinistra.

751192 Manopole Kustom Tech con

nastro telato

Ron's Bike SHop

MANOPOLE IN ALLUMINIO BILLET
"MAGNUM .38 POLICE SPECIAL" DA
RBS

Per quelli che vogliono qualcosa di
veramente speciale. Queste manopole
della serie Magnum Police sono decorate
con veri bossoli di proiettili Magnum.
Le manopole sono ricavate da blocchi
d'alluminio billet, e montano su tutti
i modelli dal 1882 ad oggi escluso
quelli con il serbatoio dell'aria delle
forcelle nel manubrio. Potete avere le
manopole cromate o nere, ma i bossoli
rimangono gli stessi. Disponibili in questo
catalogo anche riser manubrio, coperchi
accensione, coperture tappi benzina e
tappi finali con lo stesso disegno.
722272 Lucidato

722273 Nero

Ron's Biir SHOP

MANOPOLE RBS CON INDICATORI DI
DIREZIONE

Costruite da RBS in alluminio billet.
Queste stilose manopole sono complete
di indicatori di direzione integrati a LED
approvati TUV. Per tutti i modelli dal
1973 ad oggi escluso quelli con aria nel
manubrio. Sono forniti in quattro stili
differenti con finitura cromata lucidata o
nera a polvere.

Set manopole Standard con
indicatori di direzione a LED
722488 Nero a polvere

sermanoroLe MANUBRIO

Ron's Biie Snop

SET DI MANOPOLE RBS PER L'USO
CON FRECCE KELLERMANN

Costruite in alluminio billet. Quattro
disegni disponibili in finitura cromata
lucidata e nera. Le manopole hanno
un‘apertura sul fondo per accogliere
le frecce Kellermann da manubrio che
troverete in questo catalogo.

Set manopole V-Style con
indicatori di direzione a LED
722490 (romato

Set manopole Twister con
indicatori di direzione a LED
722493 (romato

722494 Nero a polvere

Set manopole Grroved con
indicatori di direzione a LED
722495 Alluminio lucidato
722497 Nero a polvere

Rons Biick Snor

SET MANOPOLE IN BILLET DALLA RB
| set manopole "Flowing Wave" della
RB sono in alluminio billet e disponibili
con finitura lucidata o anodizzata nera
per tutti i modelli dal 1973 ad oggi con
cavo acceleratore singolo o doppio.
Un'accoppiata perfetta con le pedane RB.
700620 Lucidate

Standard Style
722473 Lucidato
722475 Nero

V-Style
722477 (romato
722478 Nero

Twister Style
722499 Nero

Grooved Style
722502 Nero

TAPPI CROMATI PER MANOPOLE
Tappi a pressione cromati da 15/16" per
manopole Harley-Davidson dal 1960
a primi 1983, per fori con diametro di
25/32", venduti in confezione da 10
(OEM 56238-62).

052016 Tappi cromati per manopole

www.zodiac.nl

CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
&VARIE

02

SELLE

03

SCARICH

04

IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
KUS
— MOTO%
LEVA CAMBIO KUSTOM TECH STILE
HOT ROD
Ispirata al design delle leve del cambio 08
usate negli Hot Rod, Kustom Tech ha
creato questa in alluminio billet e ottone
per 'uso su progetti custom con frizione 09
q f CAMBIO
a pedale. Fornita completa con un'asta
del cambio completamente regolabile e
una staffa posteriore che monta su molti gqussore
attacchi motore. Tutte le parti in alluminio FINALE
sono lucidate a specchio.
751598 Leva cambio stile Hot Rod L
GOMME
12
FRENI
13
COMANDIA
PIEDE
14
MANUBRIO
15
FORCELLE
16
TELAIOE
AMMORTIZ-
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
18
SERBATOI
: ST
POMELLI CAMBIO E DECORI
ORNAMENTALI LETHAL THREAT T
Questi  pomelli cambio hanno un oG HURE
montaggio universale su leve da 5/16" a
9/16" (da 8 a 14mm) ma possono essere 2
attaccati ovunque con la loro base con  BULLONERIA
adesivo. Ovunque vuole dire che potrete
attaccarli non solo sulla vostra moto, ma 2
anche su auto, barche, a casa o...... | teschi ~ spEccuigr
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Revolver chrome

Long board

Revolver satin

Machete black

Flames chrome

Machete, Flames satin |

MANOPOLE CARPENTER IN LEGNO

Manople universali in legno essiccato. Vendute in coppia destra e sinistra, il manicotto

acceleratore deve esssere ordinata separatament per la vostra applicazione.

743800 Stile Long board

743801 Stile Tiki

743803 Stile Machete

743802 Stile Machete, nere

743804 Stile Revolver con banda cromata

743805 Stile Revolver con banda cromata satainata

743806 Stile Flame con banda cromata

743807 Stile Flame con banda cromata satinata

052032 Manicotto acceleratore bianco per cavo singolo (OEM 56220-74 senza
manopola)

052033 Manicotto acceleratore nero per cavo singolo (OEM 56220-74 senza
manopola)

052030 Manicotto acceleratore bianco andata e ritorno (OEM 56220-81B senza
manopola)

052031 Manicotto acceleratore nero andata e ritorno (OEM 56220-81B senza
manopola)

052035 Manicotto nero per modelli con acceleratore elettronico (OEM 56304-08
senza manopola)

LEVE E GUIDE PER CAMBI A MANO

Le vecchie Harley avevano a frizione a pedale e il cambio a mano. La leva del cambio
eramontata in una guida sulla sinistra del serbatoio della benzina, ma alcuni modelli le
avevano sul lato destro e di conseguenza |'acceleratore era sul lato sinistro.

Leva per cambio a amano

745848 [A.]Per tutti i modelli 1937-1954, nera senza pomello (OEM 33675-37)

745849 [B.]Per modelli OHV 1937-1947 con cambio a mano a destra, cromata con
pomello nero (OEM 33681-37 e 33745-31)

745850 [C.]Per tutti i modelli OHV 1947-1965 e i 45CI 1947-1973, cromata con
pomello (OEM 33681-47 e 33745-31)

Guida leva cambio

745846 [D.]Per tutti i Big Twin 4 marce 1937-1946, cromata
(OEM 2209-37/33789-37) sinistra

745847 [E.]Per tuttii Big Twin 4 marce 1937-1946, nera (OEM 2209-37/33789-37)
sinistra

745853 [F.]Per WL e Big Twin 1939-1946 con 3 marce e inversione, cromata
(OEM 2208-39/33790-39)

745854 [G.]Per WL e Big Twin 1939-1946 con 3 marce e inversione, nera
(OEM 2208-39/33790-39)

745851 [H.]Per WLA e WLC dal 1940-1946 3 marce. Anche per WL 3 marce
1940-1946nera (OEM 2208-40N)

745852 [I.]Per WL dal 1940 al 1946 3 marce, cromata. Anche per WLA e WLC
1940-1946 (OEM 2208-40/33785-40)

745855 [J.]Per WL e G 3 marce dal 1947 al 1973, cromata (OEM 2209-47/33785-47)

745984 [K.]Per Big Twin 4 marce 1947-1965 (OEM 2209-47/33789-47)

745856 [L.]Per W/WL/G 1947-1973 e Big Twin 1947-1965 3 marce con inversione
(OEM 2209-47A/33791-47)

Kit viti guida cambio 1936-1946

745857 Set di 2 verde militare (OEM 33822-36)
745858 Set di 2, cadmio (OEM 33822-36)
745859 Set di 2, cromate (OEM 33822-36)

Viti guida cambiata 1947-1964 (OEM 3738)

742081 1/4-28x 5/8" testa esagonale, zincate, confezione da 10

233247 1/4-28x 5/8" testa esagonale, cromate, confezione da 10

780081 Bullone con bronzina per cerniera leva del cambio da serbatoio
(OEM 33775-37)
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LEVA ED ATTACCO CROMATI
Disponibile con o senza registro peril cavo.
Puo essere usata come leva della frizione
o del freno laddove il freno anteriore sia
azionato da un cavo. L'attacco & adatto
a manubri da 1", ma puo essere usato
anche su manubri da 7/8" se si utilizzano
adattatori (ZPN242000).

053023 Leva ed attacco con foro per
cavo da 5/16", per FL dal 1965
al 1967 (OEM 45002-65A)

053032 Leva ed attacco con foro per
cavo da 3/8". Per Sportster dal
1965 al 1970 (OEM 38604-65A)

053042 Leva ed attacco con registro per
il cavo

//32“/%

GRUPPO LEVA FRIZIONE BIG TWIN
1968-1972

leva frizione stile OEMcon staffa
(OEM 38608-68), morsetto
(OEM 45030-65A), attacco cavo
(OEM 45036-68) e boccola attacco cavo in
plastica (OEM 45039-68).

Per FL 1968-1972 e FX 1971-1972

758577 Gruppo leva frizione, alluminio
lucidato (OEM 38609-68)

758578 Gruppo leva frizione, cromato
(OEM 38609-68)

(o AT

LEVE DI RICAMBIO 1965-1981

leve di ricambio cromate per

Harley-Davidson FL  1965-1981, FX

1971-1981 e XL dal 1965-1981.

053019 Leva per frizione o freno a
tamburo (OEM 45024-65A,
45080-83T)

053020 Leva per freno a disco
(OEM 45082-83T)

NUINE

& jfinn e
LEVE "POWER" PER MODELLI VECCHI
Leve cromate dallo speciale disegno che
offre una leva pil vantaggiosa ed un
migliore ergonomia. Per Harley dal 1965
al 1981.
053018 Leva per frizione o freno a
tamburo (OEM 45017-69T)
053017 Leva per freno a disco
(OEM 45016-73T)

"‘\/ /(;\
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== 2 YEARS
"oz P

LEVE PER MODELLI RECENTI

In solido e robusto alluminio, queste
"comode" leve di ricambio sono adatte a
tutti i modelli di Harley dal 1982 al 1992.
Sono disponibili a scelta in alluminio
cromato o lucidato.

Leva della frizione
(OEM 45062-82T)
053027 (romata
053041 Lucidata

Leva della freno (OEM 45064-82T)
053026 Cromata
053028 Lucidata

PERNO IN NYLON DI RICAMBIO

Perno di ricambio in nylon per modelli dal

1988 ad oggi con cavo della frizione con

occhiello.

114540 Perno in nylon per cavo frizione
con occhiello (0EM45036-88)

PERNO CON CLIP

Perno e clip per tutte le nostre leve o come
ricambio di OEM 45031-65 e 11036.
051200 Perno con clip

BOCCOLA PERNO FERMA CAVO
FRIZIONE
Boccola in nylon di ricambio del perno
ferma cavo nella leva della frizione. Per
molti modelli 1992-2017
789901 Boccola perno ferma

cavo frizione, pacco da 10

(OEM 45423-92)

PERNO E SET DI BOCCOLE
Perno leva freno e frizione

Per leva frizione di Sportster dal
1965 al 1981 e Big Twin dal 1968
al 1981. Adatto anche alla leva del
freno di Sportster dal 1965 al 1972,
FL dal 1968 al 1971 e FX dal 1971
al 1972
053015 Setdi 1 perno e 2 boccole
in nylon (OEM 45036-68 &
45039-68)

Per leve freno e frizione su tutti i
modelli dal 1982 a oggi
051201 Setdi 1 perno e 1 seiger, pacco
d 10 (OEM 45032-82 + 11143)
754300 Set di 1 pernoe 1seiger
(OEM 45032-82 + 11143

www.zodiac.nl
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238904 Solo seiger, pacco da 10
(OEM 11143)

i A
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LEVE MANUBRIO PER TOURING
Queste leve di ricambio montano su tutti
i modelli Touring e Trike dal 2008 al 2013
e tutti i modelli FLHR e FLHRC dal 2014 a
0ggi con frizione a cavo e sono disponibili
in tre stili differenti: di ricambio alle
originali, Stile Vortex con una grossa
feritoia e Stile Tri-hole con tre feritoie
pil piccole. Disponibili nere o cromate.
Vendute in coppia.

Stile originale
053814 [A.]JCromate (OEM 38843-08)
053815 [A.]Nere (OEM 38845-08)

Stile Vortex
053816 [B.]Cromate
053817 [B.]Nere

Stile Tri-Hole
053818 [C.]Cromate
053819 [C.[Nere (OEM 36700004)

2

U

°¢ m’ 2 YEARS
WARRANTY@

LEVE DEL FRENO E FRIZIONE "STILE

STEALTH" CROMATE

Queste  leve  pressofuse  cromate
aggiungono il tocco finale a tutti i modelli
di Harley dal 1982 al 1995. Sono vendute
separatamente. La leva della frizione &
dotata di clip speciale e boccola per il
perno.
053037 Leva della frizione

(OEM 45062-82T)
053045 Leva del freno

(OEM 45064-82T)
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LEVE DEL FRENO E FRIZIONE ERGO
Queste leve del freno e della frizione
in stile ergonomico sono dotate di leve
levigate pill larghe e con rotazione extra
10° per ridurre la corsa e per la massima
aderenza.

Per Sportster, Dyna, Softail e

Touring 1993-1995

051256 Set leve freno e frizione,
cromate

051254 Leva freno, cromata
(OEM 45016-93)

051255 Leva frizione, cromata
(OEM 45015-96)

Per Sportster dal 1996 al 2003,

Softail dal 1996 al 2003, Dyna dal

1996 al 2003 e Touring dal 1996 al

2003. Non monta sui modelli Police

053106 Set leve freno e frizione,
cromate (OEM 45075-07)

053120 Set leve freno e frizione, nere
(OEM 44994-07)

Per Sportster 1996-2003, Softail
1996-2014, 1996-2017 Dyna e
Touring 1996-2007. La leva frizione
include un braccetto per azionare
I'interruttore della frizione nei
modelli Police dal 1996 a oggi e
tutti i modelli dal 2007 al 2017
053502 Set leve freno e frizione
ergonomiche con leva frizione
antisaltellamento, cromate
053902 Set leve freno e frizione
ergonomiche con leva frizione
antisaltellamento, nere
051255 Leva frizione, cromata
(OEM 45015-96)

Per Milwaukee Eight Softail e Twin
Cam dal 2015 a oggi
053645 Leva frizione, cromata

(OEM 45015-08 & 45050-08)
053648 Leva frizione, nere

(OEM 45015-08 & 45050-08)

14-050

PerV-Rod 2006-2017 e 2006-2013
Touring con frizione idraulica
(OEM 42876-06A)
053644 Leva freno, cromata
(OEM 42859-06B)
053647 Leva freno, nere
(OEM 42859-06B)
053646 Leva frizione, cromata
(OEM 42876-06A)
053649 Leva frizione, nere
(OEM 42876-06A)

Per XL e XR Sportster dal 2004-2013

053501 Set leve freno e frizione,
cromata (OEM 44992-07)

053503 Set leve freno e frizione, nere
(OEM 46944-07)

Per Touring dal 2008 al 2016 con
frizione a cavo
053610 Set leve freno e frizione,
cromata (OEM 38843-08)
053611 Set leve freno e frizione, nere
(OEM 38845-08)
053644 Leva freno, cromata
(OEM 42859-06B)
053647 Leva freno, nere
(OEM 42859-06B)
053645 Leva frizione, cromata
(OEM 45015-08 & 45050-08)
053648 Leva frizione, nere
(OEM 45015-08 & 45050-08)

Per Touring 2014 a oggi con
frizione idraulica
053804 Set leve freno e frizione,
cromata (OEM 36700065)
053805 Set leve freno e frizione, nere
(OEM 36700064)
053644 Leva freno, cromata
(OEM 42859-06B)
053647 Leva freno, nere
(OEM 42859-06B)

e 2 YEARS /3
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LEVE DEL FRENO E FRIZIONE STILE

STEALTH "BAD TO THE BONES"
Un'altra aggiunta alla nostra linea

"teschio-mania”.  Queste  leve  di
freno e frizione hanno un teschietto
tridimensionale alla loro estremita che da
loro quel look "cattivo". Sono disponibili
anche con occhi colorati di rosso e sono
adatte a tutti i modelli dal 1982 al 1995
(OEM 45062-82T e 45064-82T).

053077 Frizione

053078 Freno

053080 Frizione, occhi rossi

053079 Freno, occhi rossi

2 YEARS /12
WARRANTY@

SET LEVE FRENO E FRIZIONE PER
ULTIMI TWIN CAM SOFTAIL

Tre stili differenti a scelta. | kit includono
leve freno e frizione, la mollettina anti
tintinnio leva frizione e il perno della leva
frizione. Per tutti i modelli Softail dal 2015
a2017 con frizione a cavo.

Stile Stadium
053572 (romate
053573 Nere opache

Stile Slotted
053574 (romate
053575 Nere opache

Stile 4 Hole
053576 Cromate
053577 Nere opache

ARLEN NESS
LEVE MANUBRIO ARLEN NESS IN
BILLET

Queste leve sono lavorate e forgiate in
alluminio billet. Vendute in set pre freno
e frizione

Per Touring dal 2008 al 2016 con
frizione a cavo

A08901 Cromate

A08900 Nere

Per Touring dal 2014 al 2016 con
frizione idraulica

R08906 Cromate

A08905 Nere

Per Touring dal 2017 in poi con
frizione idraulica

R08908 (Cromate

A08907 Nere

& i

LEVE LARGHE PER FRIZIONE E FRENO
All'apparenza sono esattamente come
quelle originali ma quando le impugni
senti la differenza. Queste leve larghe
hanno disegno  ergonomico,  bordi
arrotondati nelle mani e un angolo di
rotazione delle parti finali di 10 gradi per
essere pill confortevoli. Sono in fusione
d'alluminio cromato, hanno le bronzine
dei perni come quelli degli ultimi modelli
e la molla antisaltellamento per la leva
frizione.

Per modelli Sportster e Big Twin
dal 1982 al 1995.

053066 Set leve (frizione/freno)
053065 Solo leva freno

053064 Solo leva frizione

Per Sportster dal 1996 al 2003,
Softail e Dyna 1996 a oggi e
Touring 1996-2007. La leva frizione
non ha il perno per lo switch della
frizione per operare su modelli
selezionati dal 2006 a oggi

053114 Kit leve freno e frizione
053115 Solo leva freno

053064 Solo leva frizione

~~ A

OTTODICUORI

VR

SET LEVE FRENO E FRIZIONE OTTO

DI CUORI

Queste leve in alluminio billet progettate
e costruite in ltalia cattureranno gli
squardi sulla vostra moto

Per Sportster dal 1996-2003, Dyna
1996-2017 (escluso 2016-2017
FXDLS), Softail 1996-2014 e Touring
1996-2006 escluso modelli Police e
modelli con frizione idraulica.
763039 Nere anodizzate

763040 Ottone

763041 (romate



Per Sportster dal 2014 a oggi
763042 Nere anodizzate

Per Softail 2015-2017 escluso FLSS,
FLSTFSB & FXSE
763045 Nere anodizzate

Per Touring 2014-2016 con frizione
idraulica

763048 Nere anodizzate

763049 Ottone

D3R

LEVE ROLAND SANDS AVENGER

Le ve di ricambio in stile corsaiolo
aggiungono un look aggressivo ai vostri
comandi OEM. Le leve sono in alluminio
billet lavorate a CNC e sono di sostituzione
diretta delle originali.

Per FLH e FLT dal 2008 al 2013 con
frizione a cavo

Set freno e frizione

751958 Black OPS

Per Sportster XL dal 2004 a oggi
Set freno e frizione

751961 Black OPS

751960 Cromate

DER

LEVE ROLAND SANDS AVENGER

Tutte le leve stile Avenger hanno un
comfort aggiuntivo dovuto agli inserti in
gomma. Le leve sono in alluminio billet
lavorate a CNC e si montano direttamente
sui comandi di serie.

Per Touring FLH e FLT 2008-2013
Set freno e frizione
751948 (romate

Per XL Sportster 2004-2013
Set freno e frizione
751951 Cromate

SET LEVE FRENO E FRIZIONE
REGOLABILI RICK'S "GOOD GOYS"

Le leve regolabili con TUV e ABE nel
design "Good Guys" "offrono una perfetta
comodita per ogni mano, garantendo
una guida rilassata in tutte le situazioni.
La distanza tra impugnatura e leva del
manubrio puo essere regolata in sei
posizioni per adattarsiallalunghezza delle
dita. La pressione puo essere regolata
tramite un pulsante di regolazione facile
da usare nel punto di articolazione.
La corsa della leva pud essere variata
installando i pezzi lunghi o corti, che sono
entrambi inclusi. Il cuscinetto della leva
ha un margine di manovra notevolmente
inferiore rispetto a qualsiasi leva di serie.
Apprezzare anche la potenza della leva
aggiuntiva quando si guida nel traffico
in stop-and-go. CNC lavorato in Germania

Per Sportster XL 1996-2003

757300 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757301 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Sportster XL & XR 2004-2013

757304 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757305 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Sportster dal 2014 a oggi

757306 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757307 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per V-Rod 2002-2005 (frizione

idraulica)

757310 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757311 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per V-Rod 2006-2017 (frizione

idraulica)

757308 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757309 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Dyna 1996-2017 (frizione a

cavo) escluso FXDLS Low Rider S

2016-2017

757300 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757301 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Softail 1996-2014 (frizione a

cavo)

757300 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757301 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Softail 2015-2017 (frizione a

cavo) escluso FLSS Slim S, FLSTFBS

Fat Boy S & FXSE Pro Street

Breakout

757302 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757303 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

Per Softail 2016 FLSS Slim S,

FLSTFBS Fat Boy S, FLSTNSE CVO

Deluxe & FXSE Pro Street Breakout

(frizione idraulica)

757314 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere

757315 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

www.zodiac.nl
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Per Softail 2017 FLSS Slim S, BAGAGL
FLSTFBS Fat Boy S, FLSTNSE CVO &VARIE
Deluxe & FXSE Pro Street Breakout

(frizione idraulica) o2
757316 Set leve freno e frizioni
regolabili, tutte nere
757317 Set leve freno e frizioni e
regolabili, nere e argento
04
IMPIANTO

Per Softail Milwaukee Eight dal RLAPLAT
2018 a oggi (frizione a cavo) ILLUMINAZIONE
757320 Set leve freno e frizioni 05
regolabili, tutte nere
757321 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
Per Touring 1996-2017 (frizione a e
cavo)
757300 Set leve freno e frizioni Mm%
regolabili, tutte nere
757301 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento pmmn‘ﬁ

Per Touring & Trike 2008-2013 e

FLHR & Road King FLHRC 2014-2016 09
(frizione a cavo) CAHED
757312 Set leve freno e frizioni

regolabil, tutte nere =n Al
757313 Set leve freno e frizioni FINALE
regolabili, nere e argento
- i cikcn1|1i
Per Touring 2014-2016 con frizione GOMME
idraulica
757308 Set leve freno e frizioni 12
regolabili, tutte nere il
757309 Set leve freno e frizioni
regolabili, nere e argento ‘°M“;'.'§1'.,?é
Per Touring Milwaukee Eight dal
2017 a oggi (hydraulic clutch) 1%
757318 Set leve freno e frizioni BRAERID
regolabili, tutte nere
757319 Set leve freno e frizioni 15
regolabili, nere e argento FORCELLE
16
TELAIO E
AMMORTIZ-
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
18
SERBATOI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLI0, FILTRI E
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
2
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2
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LEVE REGOLABILI RSD "REGULATOR"
Queste leve ispirate alle corse hanno
un sistema di regolazione per variare
la distanza dal manubrio. La distanza
della leva puo essere ridotta di .47"
(12mm) o estesa a .95" (24mm) rispetto
all'originale. In alluminio billet lavorato a
(NC con logo RSD inciso al laser.

J&g
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INTERRUTTORI UNIVERSALI
Interruttori  extra  rinforzati  per
applicazioni custom.

</

370017 Interruttore a pulsante
universale, parzialmente E cablato per claxon o avviamento
cromato su  V-Twin dal 1929 al 1972

(OEM 71800-26TA).
(\) 370008 Cromato
@%’/

s

A(} '

1929-1972 INTERRUTTORE A
BOTTONE

370016 Interruttore universale abb./
anabb., cromato

Per tutto Softail 1996-2014, Dyna 1996-2017, Touring 1996-2007 e
Sportster 1996-2003

751946 Black OPS

751944 (ontrast Cut

751945 (romate

INTERRUTTORI E VITI PER MANUBRI
1929-1972 STILE

Possono essere montati sia sui nostri
manubri vecchio stile che su tutti quelli
da 1" Linterruttore a pulsante puo essere
usato sia per il claxon che perI'accensione,
I'interruttore a due posizioni per il faro
anteriore, abbaglianti/anabbaglianti. Le
viti vengono fornite in confezioni da 4
pezzi per montare gli interruttori su tutti

Per Sportster dal 2004 al 2013
751941 (ontrast Cut
751942 (romate

Per Sportster dal 2014 a oggi
752206 Black OPS

752207 (ontrast Cut

752208 (romate

370092 Interruttore universale abb./
anabb. e pulsante clacson,
parzialmente cromato

Per Touring dal 2008 a oggi con frizione a cavo
751940 Black OPS
751938 (ontrast Cut

Per Touring 2014-2016 con frizione idraulica
752203 Black OPS
752204 Contrast Cut

I-wr

i manubri springer. Gli interruttori hanno

finitura cromata.

720082 Interruttore a pulsante,
pre-cablato (OEM 4760-26NC &
71800-26TA)

720083 Interruttore a due posizioni
(OEM 4760-29NC & 71840-29T)

—=>

752205 (romate

720084 Set di 4 viti, #8-32x1/4" testa

rotonda (OEM 018 & 2626)
1929-1972 INTERRUTTORE PER
MANUBRIO
Cromato e cablato, si monta su
manubri da 1" per modelli 1929-1972
(OEM 71840-29T).
370031 Interruttore per manubrio Old
Style
Frizione Freno Frizione Freno
Nero Nero Lucidato Lucidato
Sportster 1996-2003 748067 748066 748069 748068
Sportster XL & XR 2004-2013 748051 748050 748053 748052
Sportster 2014 a oggi 748051 748054 748053 748055
Dyna 1996-2007 748067 748066 748069 743068
Dyna 2008-2017 748067 748066 748069 743068
Softail 1996-2014 748067 748066 748069 743068
Softail 2015-2017 748057 748056 748059 748058
Touring 1996-2007 748067 748066 748069 748068
Touring 2008-2013 con frizione a cavo 748061 748060 748063 748062
Touring 2014-2016 con frizione a cavo 748057 748060 748059 748062
LEVE FRENO E FRIZIONE REGOLABILI RST Touring 2014-2016 con frizione 748064 748060 748065 748062
Le leve regolabili a 7 stadi per frizione e freno hanno un design attraente unito ad idraulica
una elevata funzionalita. Forniscono un controlo della frizione ottimizzato e un  V-Rod 2002-2005 748070 748066 748071 748068
punto di frenata prestabilito adattandosi alla misura della vostra mano. In alluminio ~ V-Rod 2006-2017 748064 748060 748065 748062
billet lavorate di precisione e assemblate con bulloneria in acciaio inox. Un disegno  Victory 2010 a oggi 748073 748072 748075 748074
intelligente permette di ripiegarsi in caso di incidente. Le leve freno e frizione sono
vendute singolarmente e sono adatte ai comandi di serie di Harley-Davidson e Victory.

14-052
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1T, C 2 YEARS /7= INTERRUTTORI PULSANTE 05
% . == \|ARRANTY 1972-1981 e
=, = ;@\ A AI.LOGGIAMENTO INTERRUTTORI 370026 [A.]Pulsante  avviamento, MOTORE
B = MANUBRIO CUSTOM 1972-1981 clacson, frecce
b O \ Alloggiamento custom in pressofusione (OEM 71484-72) P
Va per interruttori del manubrio. Per modelli 370027 [B.]Bottone pulsante corto
N@ 2 YEARS/ dal 1972 al 1981. Cromato, perfetto per (71534-72) (confezione da 10) ,
\WARRANTY % applicazioni custom. ; 370028 [C.]Bottone pulsante lungo ol —
ALLOGGIAMENTI INTERRUTTORI MANUBRIO 1972-1981 370129 Alloggiamento custom in (OEM 71535-72) (confezione da
Perfette riproduzioni cromate degli originali. Questi alloggiamenti accettano interruttori pressofusione per interruttori 10)
a pulsante o deviatori OEM o aftermarket. Per chi desidera riposizionare gli interruttori del manubrio. Per modelli dal e
offriamo un coperchio liscio. Per XL, FX, FXE e FL dal 1972 al 1981. 1972 al 1981. Cromato, perfetto
231997 [A]Alloggiamento interruttori verticale, cromato (OEM 71539-73B) per applicazioni custom.
769032 Alloggiamento interruttori verticale, nero (OEM 71519-75) - S

241253 [B]Alloggiamento interruttori orizzontale, cromato (OEM 71539-73A)
769031 Alloggiamento interruttori orizzontale, nero (OEM 71519-72)

231994 [(JAlloggiamento liscio, cromato TMSM,ﬁ’,‘O:,t‘Ei
" Horns )
(0 cikcu1|1i —
«Turn-R @ GOMME
Engine Stop VI pEL
INTERRUTTORI LUCE STOP
SIE MANUBRIO 1972-1981 W
Light 370020 Interruttori luce stop del freno PIEDE
s anteriore (OEM?72001-69B).
370119 Terminali ad innesto femmina 1
DAYTONA da 1/8" da cromar per fili RRAERID
KIT DECAL ALLOGGI INTERRUTTORI da #16-20 gauge. Pacco
1972-1981 rivenditore da 25 (OEM 9904) 154
Set di 6 decal per 1972 al 1981 (confezione FORCELLS

da 10).
500124 Kit decal alloggi interruttori TEDe

fmmm o omcm -

CABLAGGI MANUBRIO CON INTERRUTTORI E VITI 1972-1981 \ v \ \f V \l

Questi cablaggi sono saldati e pronti da montare. I cavi sono lunghi 48", per i manubri “ ““&\\\\ mm,
STRUM[NTRZWN[

pit alti, ed i codici colore sono gli stessi OEM. Per tutti i Big Twin e Sportster dal 1972
al 1981, sono disponibili con deviatori e pulsantineri o cromati. | kit sono completi w W \# w WA Y

di connettori, pulsanti, viti, protezioni in gomma per l'interruttore della luce stop e - '
piastrine di tenuta degli interruttori;gli interruttori sono gia saldati aicavi. Disponibili C OL}%"LZTIRIE
in set completi o separatamente per lato destro o sinistro.

w\v W \\i \\i w

i~
eruULNE

Neri LY BULLONERIA
370107 Set completi sinistro e destro INTERRUTTORI A SCATTO 1972-1981 @
370109 Sinistra 370025 [A.]Deviatore acceso/spento TERMINALI PER CAVI INTERRUTTORE 2
370108 Destra (OEM 71547-75) STOP 1972-1981 SPECCHIETTI

370030 [B.]Deviatore liscio Terminali per i cavi dell'interruttore della
Cromati (OEM 71483-72) luce stop anteriore di FL 1972 e tutti |
237102 Set completi sinistro e destro 370029 [C.]Deviatore abb./anabb. modelli 1973-1981. PARABREZZA
237101 Sinistra (OEM 71546-75A) 370119 Terminali ad innesto femmina
237100 Destra da 1/8" da cromar per fili T

da #16-20 gauge. Pacco CHINICHEE

rivenditore da 25 (OEM 9904) e

24
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COMANDI MANUBRIO PER MODELLI DAL 1972 AL 1981
Per FL & FLH dal 1973 al 1981, Sportster dal 1973 al 1981 e FX, FXE, FXEF, FXB, FXS
e FXWG dal 1973 al 1981. Possono essere utilizzati anche sui modelli con cambio a
mano manuale FL & FLH del 1972 se utilizzato con il pannello posteriore della scatola
dell'interruttore sinistro OEM con supporto specchietto integrato. Il kit include pompa
freno da 3/4" per singolo o doppio disco, alloggiamento pulsantio con viti, leve freno e
frizione con perni e supporto kit di decal e viti. Interuttori e pulsanti e relativo hardware
non sono inclusi e vanno acquistati separatamente
231999 Kit cromato con un pulsante verticale e un orizzontale
769033 Kit cromato con due alloggiamenti pulsanti orizzontali
769032 Kit nero con cablaggio, pulsanti neri con lettere bianche e due alloggiamenti

pulsanti verticali

769034 Kit cromato con due alloggiamenti pulsanti verticali

Kit Cablaggio e interruttori

Hanno cavi con codici colore lunghi 48" (122cm) con installati interruttori
con lettere stile 1975-1981, pulsanti per clacson, frecce, accensione
motore e luce freno posteriore. Il kit include i cappucci dei pulsanti, le
piastrine degli interruttori con le viti e i connettori per il collegamento
al cablaggio principale. Gli interruttori neri hanno le lettere bianche,
quelli cromati hanno le lettere nere. Per FL & FLH 1972 e tutti i modelli
1973-1981.

370107 Kit cablaggio destro e sinistro con pulsanti con lettere nere

237102 Kit cablaggio destro e sinistro con pulsanti con lettere cromate

Parti singole per comandi manubrio 1972-1981

370109 Kit cablaggio sinistro con pulsanti con lettere nere
237101 Kit cablaggio sinistro con pulsanti con lettere cromate
370108 Kit cablaggio destro con pulsanti con lettere nere
237100 Kit cablaggio destro con pulsanti con lettere cromate

Alloggiamenti pulsanti custom

Versione liscia e cromata dell'alloggiamento pulsanti verticale

O0EM 1972-1981 da utilizzare senza le normali decalcomanie per questi
modelli. Accetta interruttori e pulsanti stile OEM e relativo hardware.
370129 Alloggiamenti pulsanti custom 1972-1981

Alloggiamento senza pulsanti
Copertura liscia per costruzioni custom che non necessitano di pulsanti
231994 (opertura cromata

Interruttori vecchio stili lisci e nuovo stile con lettering, cosi come gli alloggiamenti vecchio stile orizzontale e nuovo stile verticale, sono perfettamente intercambiabili.

Tutte le parti sono vendute singolarmente meno dove indicato diversamente.

Pos. ZPN Description OEM

1. - Vite, #8-32x7/16" testa svasata 2628

1. 238221 Vite cromata, #8-32x1/2" brugola testa svasata, pacco da 10 -

2. - Vite, #10-24x7/16" testa a padella 2664

3. - Vite #10-24x1 1/8" testa fillister 2695W

4. 233152 it Viti, cromato -

5. 370120 Vite, #6-32"x1/4", testa a padella, pacco da 25 2803W

6. 370121 \Vite, #6-32"x1/2", testa a padella, pacco da 25 2804W

7. - Rondella, 1/4x7/16x1/32 6220W

8. - Rondella, 1/4x3/4x1/64 6811W

8. 723064 Rondella di blocco #10, pacco da 100 7069

9. 743980 Dado, #10-24, pacco da 50 7620W
10. 370119 Terminali interruttore luce freno, pacco da 25 9904

11. - Morsetto, tubo freno, 1972 FL & FLH 9990W
12. - Anello diritenuta 11015

13. 231762 Retaining ring, pacco da 10 11036

14. - Anello diritenuta 11063

15. - 0-ring 11137
16. 370086 Gommino, interruttore stop, pacco da 10 27751-69P
17. - Morsetto, interruttori manubrio lato sinistro, modelli con cambio a mano 33626-72
18. 231995  Morsetto, interruttori manubrio lato sinistro e leva frizione 38608-72, 38608-73
19. 099033  (lip, tubo freno, pacco da 10 38712-68
20. - Raccordo linea freno, angolato, 1977-1979 43307-78
21. 027512 Guarnizione, copertura pompa freno 45012-72
22. - Leva freno anteriore, stile di serie 45016-72
22. 053017 Leva freno anteriore stile Power, cromata 45016-73T
23. 053018 Leva frizione, stile Power, cromata 45017-69T
23. - Leva frizione, stile di serie 45017-72
24. 051200 Perno leva frizione con seiger 45031-65
23. - Perno dello stantuffo 45031-72
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Pos. ZPN Description OEM T
24. - Perno della leva 45032-72 SVARIE
25. 053015 Perno di ancoraggio cavo frizione con bronzine 45036-68
26. - Stantuffo 45055-72
27. 722380 Copertura pompa freno con guarnizione 45057-72
28. 148015  Kit ricostruzione pompa freno, 3/4" ales. 45063-72
29. - Molla stantuffo 45071-72
30. 500124 Kit etichette, stile 1975, pacco da 10 46901-75 + 46902-75 + 46903-75 + 46905-75 + 46906-75
31. 233410 Raccordo linea freno cromato 1/8-27 NPSF, dritto 63609-72 - "%
32, 370109 (ablaggio sinistro con interruttori neri e terminali, 48" (122cm) 70023-75 ELETTRICOE
32. 237101  (ablaggio sinistro con interruttori cromati e terminali, 48" (122cm) 10023050
33. 370107 (ablaggio destro e sinistro con interruttori neri e terminali, 48" (122cm) 70023-75 + 70024-75 PM?TSE
33. 237102 (ablaggio destro e sinistro con interruttori cromati e terminali, 48" (122cm) 70023-75 + 70024-75 ELHngﬁi
34. 370108 (ablaggio destro con interruttori neri e terminali, 48" (122cm) 70024-75
34. 237100 (ablaggio destro con interruttori cromati e terminali, 48" (122cm) 70024-75 0%
35. 370030 Interruttore, liscio, 1972-1974 (2 usati) 71483-72  AUMENTAZIONE
35. 370029 Deviatore, 1975-1981, nero con testo HI-LOW 71546-75A
35. 370025 Interruttore, 1975-1981, nero con testo RUN-OFF 71547-75A
36. 370026 Pulsante per accensione, clacson e frecce (4 usati) 71484-72A
37. 769031 Kit alloggiamenti interruttori neri, stile 1972, orizzontali (2 usati) 71519-72
37. 241253 Kit alloggiamenti interruttori cromati, stile 1972, orizzontali (2 usati) 71539-73A
38. - Kit alloggiamenti interruttori neri, stile 1973-1981, verticali (2 usati) 71519-75
38. 231997 Kit alloggiamenti interruttori cromati, stile 1973-1981, verticali (2 usati) 71539-73B
39. 370087 Piastrina ritenuta interruttori, pacco da 10 (2 usate) 71533-72
40. 370027 (Coperture pulsanti, corti, (2 usati) 71534-72
41. 370028 Coperture pulsanti, lunghi, (2 usati) 71535-72
42, - Tappo per chiudere il pulsante di accensione nei modelli solo con kickstart 71559-73 TK“SM.SS.JN?
43. 370020 Interruttore luce freno 72001-698 ERLE
44, 148027 Kit pompa freno manubrio cromato 45009-73, 45010-73, 45013-72, 45028-72
CERCHIE
GOMME
VLA S 55555
fffffﬁ‘f RN
= 14
Y 5 pppp  LELRLE
T EE TFEETE nsine
= [ Tl ‘ =
L VITI PER PIASTRINE DI TENUTA o *®® 50 %
VITI PER DEVIATORI DEL MANUBRIO  INTERRUTTORI MANUBRIO .. m},@
1972-1981 1972-1981 N : JAHOKTIE
Viti da 6/32"x1/2" per montare deviatori Viti per montare le piastrine di tenuta
negli alloggiamenti sul manubrio dei pulsanti del manubrio nei loro ﬂ 17
(OEM 2804W) (conf, da 25). alloggiamenti. Per tutti i modelli dal 1972 PR vkt
370121 Viti per deviatori al 1981. Conf. da 25 (OEM 2803W). KIT ALLOGGIAMENTO PULSANTI CROMATO 1982-1995
370120 Viti per piastrine Set con gusci degli alloggiamenti inferiori e superiori, destra e sinistra e include viti a
brigola a testa tonda. Usare con pulsanti stile originale. ARBHIINAE

Per Sportster 1982-1995, FXR 1982-1995, Softail 1984-1995 e Dyna

S e SN 1991-1995 g
NOSA GRS 789453 Kit alloggiamenti cromati 1982-1995 (OEM 71563-82A, 71564-82, 71567-82
. N & 71568-82A) >
% \‘m \p, N NS BULLONERIA
M ONE O NN,
NEoN e ( spiccmiﬂlf
o XULT eruINE S
PARABREZZA
PIASTRINE DI TENUTA PER PROTEZIONE IN GOMMA PER
INTERRUTTORI MANUBRIO INTERRUTTORE LUCE STOP 0 SOSWZ;E
1972-1981 1972-1981 (HmlﬁlngzE =
Piastrine di tenuta per interruttori a Del freno anteriore (conf da 10)
pulsante (OEM 71533-72) (conf. da 10). (OEM 27751-69P).
370087 Piastrine di tenuta 370086 Protezione in gomma
24
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COMANDI MANUBRIO CROMATI PER MODELLI DAL
1982 AL 1995

Comandi completi del freno e della frizione con
alloggiamenti degli interruttori per modelli dal 1982 al
1995. Disponibili con leve stile di serie o con le nostre
leve larghe gia installate. Le leve larghe assomigliano
molto a quelle di serie dal 1993 al 1995 ma noterete la
grossa differenza quando le monterete. Hanno un design
ergonomico con spigoli smussati e hanno una rotazione
di 10 gradi per darvi pit comodita e una presa migliore.
Gli alloggiamenti accettano pulsanti OEM o stile OEM. La
pompa del freno viene fornita con morsetto nanubrio,
bullone banjo e bulloneria cromata. Tutte le parti sono
disponibili anche separatamente

Kit completi

053111 Con pompa del freno con alesaggio 3/4"
(.750") e leve stile 1982-1992 per tuttii
modelli con doppio disco dal 1982 al 1983

053116 Kit con pompa da 3/4", e leve larghe per
modelli dal 1982 al 1983 con doppio disco

053112 Kit con pompa del freno e leve stile 1982-1992
con alesaggio 5/8" (.625") per tutti i modelli
con disco singolo dal 1984 al 1995

053117 Kit con pompa da 5/8", con leve larghe per
modelli dal 1982 al 1995 con disco singolo

053113 Kit con pompa da 11/16" con leve stile
1982-1992, per modelli dal 1984 al 1995
con doppio disco (escluso quelli con comandi
radio)

053118 Kit con pompa da 11/16" con leve larghe, per
modelli dal 1984 al 1995 con doppio disco

Pompe freno complete per modelli con leve
stile1982-1992
144027 Pompa freno con alesaggio 3/4" (.750")
(OEM 45013-82)
144225 Pompa freno con alesaggio 5/8"
(OEM 45019-85)
144226 Pompa freno con alesaggio 11/16"
(OEM 45013-85)

i

Kit revisione per pompe di serie ed aftermarket

144224 Per pompa da 3/4" su tutti i modelli con
doppio disco 1982-1983 e FLH 1984.
Montano su OEM o il nostro codice 053057
(OEM 45012-82)

144227 Kit ricostruzione pompa da 5/8" su tutti FXR,
FXRS e FXLR 1987-1993, Softail 1987-1993,
FXDB-S 1991, FXDWG 1993 e Sportster
1986-1995. Montano su OEM o il nostro codice
053060. Genuine Zodiac (OEM 45072-87)

144228 Kit ricostruzione pompa da 11/16" su
tutti FLT 1987-1995, FXRT, FXRS, FXRSP e
FXRS-CON 1987-1992, FXDC, FXDL e FXDB
1992-1995. Montano su OEM o il nostro codice
ZPN053061. Include guarnizione superiore.
Genuine Zodiac (OEM 45003-85 & 45006-87B)

144306 Vetrino ispezione con gomma (OEM 45042-82)

053009 Manicotto leva freno/frizione (OEM 45044-82)

053053 Gruppo leva della frizione (OEM 38608-82 e
45017-82A)

114540 Perno in nylon per cavo frizione con occhiello
(OEM45036-88)

232708 Guarnizione coperchio pompa freno,
importazione giapponese

747489 Guarnizione coperchio pompa freno,
importazione Taiwan

Leve cromate stile 1922-19992
053027 Leva frizione (OEM 45062-82)
053026 Leva freno (OEM 45064-82)

Leve stile 1993-1995, possono essere montate
anche su comandi 1982-1992

051256 Set leve freno e frizione, cromate

051254 Leva freno, cromata (OEM 45016-93)
051255 Leva frizione, cromata (OEM 45015-96)

Leve larghe, per modelli 1982-1995

053066 Set leve (frizione/freno)

053065 Solo leva freno

053064 Solo leva frizione

789907 Molla frizione anti sonaglio a leva, conf. 5 pezzi
(OEM 45021-86)

Alloggi interruttori cromati

370122 Superiore sinistro (OEM 71567-82)

370124 Inferiore sinistro, non monta su modelli con
radio (OEM 71568-82A)

370123 Superiore destro (0EM 71564-82)

370125 Inferiore destro, non monta su modelli con
radio (OEM 71563-82A)

INTERRUTTORI MANUBRIO 1982-1995

Set completo di cavi per lato destro e sinistro degli
interruttori del manubrio, per Big-Twin e Sportster dal
1982 al 1995. | cavi hanno gli stessi codici colore degli
originali, e sono lunghi abbastanza per essere adatti ai
manubri piu alti 48" (122cm). | cavi sono gi saldati, e
sono forniti di connettori, pulsanti e viti. Disponibili in
set completo lato destro e sinistro, separatamente per un
solo lato o come assemblaggio individuale Gli interruttori
sono disponibili neri o cromati. Quelli cromati si adattano
perfettamente ai nostri comandi cromati manubrio. Tutti
gli interruttori sono disponibili separatamente.

Set cablaggi lato destro e sinistro
233851 (on interruttori neri

233854 (on interruttori cromati
370110 Senza interruttori

Cablaggio lato sinistro (70218-87A)
233849 (on interruttori neri
233852 (on interruttori cromati

Cablaggio lato destro (OEM 70219-87)
233850 (on interruttori neri
233853 (on interruttori cromati

Interruttore claxon/dimmer (OEM 71597-92)
233840 Nero
233845 (romato

Interruttore frecce destra (OEM 71591-92)
233843 Nero
233848 (romato

Interruttore frecce sinistra (OEM 71599-92)
233841 Nero
233846 (romato

Interruttore motore start/stop (OEM 71589-92)
233842 Nero
233847 (romato

Interruttore anteriore luci stop (OEM 71590-92)
233844 Nero (interno)

:0'. I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii Harley-Davidson) puo essere
“¥"* miscelato con il vecchio DOT 4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo
DOT 4 NON PUO' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 1 DOT 5 é a base siliconica ed ha una
formula chimica differente. Questo significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in
sistemi dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga accuratamente
smontato e pulito. Richiede anche nuove coperture e paraoli prima di usare nuovamente
il DOT 4. Pulire le parti con carta o stoffa NON é sufficiente, & necessario un ottimo
pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare).

14-056 =2
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Alloggi interruttori cromati

370122 Superiore sinistro (OEM 71567-82)

370124 Inferiore sinistro, non monta su modelli con
radio (OEM 71568-82A)

370123 Superiore destro (OEM 71564-82)

370125 Inferiore destro, non monta su modelli con
radio (OEM 71563-82A)

Alloggi interruttori cromati

233306 Viti alloggiamento pulsanti a brugola cromate
#10-32x 1/2" pacco da 10 (OEM 2508)

742532 Viiti alloggiamento pulsanti a brugola zincate
#10-32 x 1/2" pacco da 10 (OEM 2508)

CABLAGGI PER 1982-1995

Questi cablaggi lunghi 48" sostituiscono gli originali

permettendo il montaggio di manubri alti. Sono dotati

di cavi della giusta sezione colorati e racchiusi in una

guaina vinilica. Il kit ha una guaina nero e comprende

14 connettori e 4 morsetti per I'attacco dei cavi del

manubrio.

370110 Per la maggior parte dei modelli dal 1982 al
1995

KIT CABLAGGIO MAGGIORATO PER MODELLI DAL
1996 AL 2006

Kit cablaggio con codice colore da 48" di lunghezza.
Ideale per riparazioni o quando il cablaggio originale
e troppo corto per montare manubri Ape hanger. Per
evitare problemi questi cavi hanno gli stessi colori di
quelli OEM. Per tutti i modelli dal 1996 al 2006 esclusi
quelli con i controlli radio.

370351 Kit cablaggio maggiorato

KIT ESTENSIONE CABLAGGIO PER MODELLI CON
CAN-BUS

Estensione cablaggio manubrio 100% pronto da montare
per modelli con CAN bus. Include cavi destri e cavi sinistri
con i colori OEM corrispondenti e i microconnetori
OEM gia installati

Per Softail dal 2011 a oggi, Dyna dal 2012-2017
e Sportster dal 2014 a oggi

701673 Estensione cablaggio, 4" (10cm)

701675 Estensione cablaggio, 8" (20cm)

701674 Estensione cablaggio, 12" (30cm)

701676 Estensione cablaggio, 15" (38cm)

Per Touring dal 2014 a oggi
701624 Estensione cablaggio, 48" (122cm)
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KIT COMANDI MANUBRIO SPORTSTER

Kit comandi manubrio cromati per Sportster dal 2007 al
2013. Una perfetta riproduzione di quelli originali con
finitura cromata o nera. Forniti completi di alloggiamenti
interruttori che accettanno gli interruttori di OEM o
aftermarket . Tutto il necessario per il montaggio e
incluso. Disponibili con pompa freno da 1/2" per disco
singolo 0 da 9/16" per doppio disco.

www.zodiac.nl
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Set completo con pompa freno da 1/2", per BAGAGL
disco singolo SVARIE
053263 (romato
053627 Nero opaco o2
Set completo con pompa freno da 9/16"", per
doppio disco e
053262 (romato
053628 Nero opaco 04
IMPIANTO
A . ELETTRICOE
Kit di ricostruzione pompe freno ILLUMINAZIONE

144291 Per pompa freno da 1/2" 05

144292 Per pompa freno 9/16" A
MOTORE

06

ALIMENTAZIONE

07
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KIT COMANDI MANUBRIO CROMATI

Kit comandi manubrio cromati per Softail dal 2007 al 14

2010, Dyna dal 2007 al 2011 e V-Rod dal 2007 ad oggi. ~ MAVBR0
Una perfetta riproduzione di quelli originali ma con

finitura cromata. Possono essere usati anche su Sportster 15

dal 1996 a oggi, V-Rod, Softail, Dyna e Road King dal ~ FORCELtE
1996 al 2006 tenendo conto che I'alloggiamento sinistro

ha la predisposizione per il dispositivo di blocco della 15,06

frizione introdotto nei modelli dal 2007 a oggi. Forniti ~ MMO¥TE
completi di alloggiamenti interruttori che accettanno

gli interruttori di OEM o aftermarket . Tutto il necessario B ]
per il montaggio & incluso. Disponibili con pompa freno ™ suprorni
da 9/16" per disco singolo o da 11/16" per doppio disco
anche per i modelli con frizione idraulica. ey
BENZINAE
. STRUMENTAZIONE
Set completi
053266 Per disco singolo con pompa frenoda 9/16"e ¢, 1
frizione a cavo BT
053268 Per disco singolo con pompa freno da 9/16" e
frizione idraulica 2
053267 Per doppio disco con pompa freno da 11/16" e~ BULLONERIA
frizione idraulica
2
SPECCHIETTI
2
PARABREZZA
23
OLIO, SOSTANZE
CHIBICHEE
ATTREZZ
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KIT COMANDI MANUBRIO DAL 1996 AD 0GGI
Kit comandi manubrio per 1996-2010 Softail, 1996-2011
Dyna, 1996-2007 Touring e Sportster 1996-2003. Sono
completi di alloggiamenti per interruttori.Accettano
i pulsanti OEM o stile OEM. Tutto il necessario per il
montaggio € incluso. Questi kit sono disponibili con
pompa freno da 9/16" per modelli con disco singolo
e da 11/16" per modelli con doppio disco freno. Gli
alloggiamenti per gli interruttori sul manubrio sono una
perfetta riproduzione di quelli originali ed accettano sia
interruttori OEM, sia interruttori aftermarket. Tutte le
parti contenute nei kits sono disponibili separatamente.

Kits completi

054002 Cromati, con pompa da 11/16" per doppio
disco

054047 Nero opaco, con pompa da 11/16" per doppio
disco

054003 Cromati, con pompa da 9/16" per disco singolo

054048 Nero opaco, con pompa da 9/16" per disco
singolo

Solo pompa freno

236232 Pompa cromata da 11/16" (OEM 45072-96)
054049 Pompa nero opaco da 11/16" (OEM 45072-96)
236233 Pompa cromata da 9/16" (OEM 45019-96)
054050 Pompa nero opaco da 9/16" (OEM 45019-96)

Alloggiamenti per interruttori, lato destro e
sinistro, anche come ricambio all'originale
054001 Vecchio stile, cromata, per V-Rod 2002-2006,
Sportster, Dyna, Softail (escluso FXSTDSE) e
FLHR & FLHRC Road King (OEM 70222-96)
054007 Vecchio stile, nero, per V-Rod 2002-2006,
Sportster, Dyna, Softail (escluso FXSTDSE) e
FLHR & FLHRC Road King (OEM 71563-96 +
71564-96 + 71567-96 + 71568-96A)

14-058

Kit di riparazione pompa freno (anche per
pompe OEM) diametro 9/16" per disco singolo
su Big Twin e Twin Cam dal 1996 a oggi e
Sportster dal 1996 al 2003 (OEM 45006-96)
144125 Per pompa freno da 9/16"

236234 D'importazione giapponese

Kit di riparazione pompa freno (anche per
pompe OEM) diametro 11/16" doppio disco per
Big Twin e Twin Cam dal 1996 al 2005, V-Rod
dal 2002 al 2005 e Sportster dal 1996 al 2003
(OEM 45072-96)

144131 Per pompa freno da 11/16"

236235 D'importazione giapponese

Parti di ricambio
053009 Manicotto leva freno/frizione (OEM 45044-82)
053008 Assemblaggio leva frizione cromata
(OEM 38608-96 perno con 45044-96 morsetto
& 45015-96 leva frizione)
053007 Assemblaggio leva frizione nero
(OEM 38608-96 perno con 45044-96 morsetto
& 45015-96 leva frizione)
051255 Leva frizione, cromata (OEM 45015-96)
358058 Guarnizione coperchio superiore
(OEM 45005-96)

("NU'NL /‘..
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KIT COMANDI MANUBRIO CUSTOM
Restyling dei comandi usati dal 1996 ad oggi su Sportster
e Big Twin. Sia la pompa freno anteriore, sia la leva
frizione hanno linee piu fluenti rendendoli come una
parte unica con gli alloggiamenti. Disponibili con pompa
freno da 9/16" per disco singolo. Gli alloggiamenti
interruttori sono una riproduzione di quelli OEM con
finitura cromata ed accettano sia gli interruttori OEM, sia
quelli aftermarket.
054012 Con pompa freno da 9/16"
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ARLEN NESS

COMANDI MANUBRIO ARLEN NESS RAD 111

Arlen Ness introduce, primo nel settore. i comandi
manubrio custom che sostituiscono quelli di serie. |
comandi RAD Il daranno al vostro manubrio di serie un
nuovo look. Il kit completo include: pompa freno con
leva, manicotto leva frizione, con leva che lavorano gli
alloggiamenti pulsanti OEM. Disponibili per modelli dal
1996 al 2007 con singolo o doppio disco e con frizione a
cavo e Touring con doppio disco a 2008 a oggi. Qualsiasi
kit di specchietti o manopole Arlen Ness si abbina
splendidamente a questi comandi.

Cromato Nero
- A08890 Kit per modelli con disco singolo,
include pompa freno da 9/16"

- A08892 Kit per Touring cdal 2008 al 2016
con doppio disco e con frizione
a cavo, include pompa freno da
15mm

Parti singole

Cromato Nero

- A08874 Pompa freno da 11/16" (include
leva)

c A08876 Morsetto frizione con leva

370198 - Set di alloggiamenti pulsanti

A08739 - Set di alloggiamenti pulsanti con

radio e cruise control

:‘9": I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii Harley-Davidson) puo essere
"W miscelato con il vecchio DOT 4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo
DOT 4 NON PUOQ' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 11 DOT 5 é a base siliconica ed ha una
formula chimica differente. Questo significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in
sistemi dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga accuratamente
smontato e pulito. Richiede anche nuove coperture e paraoli prima di usare nuovamente
il DOT 4. Pulire le parti con carta o stoffa NON é sufficiente, & necessario un ottimo
pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare).



z
m

& i

COMANDI MANUBRIO PER MODELLI TOURING
Comandi freno e frizione cromati o neri per tutti i modelli
Touring dal 2008 a oggi. Il kit per i modelli a cavo,
include I'assemblaggio completo della leva frizione e
la pompa freno anteriore da 15mm adatta alle pinze
Brembo di serie per i modelli con o senza ABS. In kit di
pulsanti cromati peri modelli con Audio e Cruise Control
e disponibile separatamente. | kit per i modelli dal 2014
a 0ggi con frizione idraulica include una pompa frizione
completa da 11/16" di alesaggio, una pompa freno da
15mm e un kit di alloggiamento pulsanti.

Per modelli dal 2008 a oggi con frizione a cavo

053630 Comandi manubrio cromati

053629 Comandi manubrio neri

370288 Kit pulsanti cromati per Audio e Cruise Control
per modelli dal 2009 al 2013 (OEM71813-09)

Parti singole
053610 Set leve freno e frizione, cromata
(OEM 38843-08)
053611 Set leve freno e frizione, nere (OEM 38845-08)
053644 Leva freno, cromata (OEM 42859-06B)
053647 Leva freno, nere (OEM 42859-06B)
053645 Leva frizione, cromata (OEM 45015-08 &
45050-08)
053648 Leva frizione, nere (OEM 45015-08 &
45050-08)
744486 Kit ricostruzione pompa freno da 15mm
(OEM 42862-06B)
053614 Guarnizione, copertura pompa freno
(OEM 42857-06C)
370336 Kit alloggiamento pulsanti cromato
370337 Kit alloggiamento pulsanti nero
053804 Set leve freno e frizione, cromata
(OEM 36700065)
053805 Set leve freno e frizione, nere (OEM 36700064)
144379 Kit ricostruzione pompa frizione idraulica da
11/16" (OEM 46244-01, 37200096)

Per modelli Touring dal 2014 a oggi con frizione
idraulica (escluso Trike). Compreso kit di
alloggiamento pulsanti.

053940 Kit comandi manubrio cromati

053941 Kit comandi manubrio neri

& e
KIT COMANDI MANUBRIO CUSTOM
Questi kit comandi manubrio con finitura cromata sono
una versione rinnovata nello stile di quelli OEM montati
su Big-Twin e Sportster dal 1996 ad oggi. Il kit contiene
una pompa freno anteriore, la leva frizione con relativo
morsetto, gli alloggiamenti degli interruttori destro e
sinistro e tutto il necessario per il montaggio. Disponibili
con pompa freno da 9/16" e 5/8" per disco singolo e
11/16" per doppio disco. Gli alloggiamenti interruttori
sono una riproduzione di quelli OEM con finitura
cromata ed accettano sia gli interruttori OEM, sia quelli
aftermarket per Sportster 1996 a oggi e 1996-2006
Softail & Dyna.
053133 Con pompa freno da 9/16"
053132 Con pompa freno da 5/8"
053134 Con pompa freno da 11/16"

Kit di ricostruzione pompa (anche per pompe
OEM)

144125 Per pompa freno da 9/16"

144134 Per pompa freno da 5/8"

144131 Per pompa freno da 11/16"
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POMPA FRIZIONE IDRAULICA STILE ORIGINALE
Versione cromata e ristilizzata della pompa frizione
idraulica simile a quella montata sui V-Rod dal 2001
ad oggi. Ha un diametro di 11/16". Il disegno si abbina
perfettamente alla pompa freno usata in tutti i modelli
Big Twin e Sportster dal 1996 ad oggi, ed € utilissima a
chi vuole passare dalla frizione a cavo a quella idraulica
e mantenere lo stile dei comandi originali. Fornito con
bullone banjo cromato da 3/8" 12 punti e rondelle.
Sistema di rilascio per la frizione idraulica pud essere
trovato nel capitolo 8 di questo catalogo.
Nota: Accetta le guarnizioni ed il coperchio delle pompe
freno dal 1996 ad oggi (OEM 38657-01A).
053137 Pompa frizione idraulica
053123 Leva frizione di ricambio
144129 Kit di ricostruzione per pompa frizione

idraulica, 11/16"

www.zodiac.nl

comanpimanusrio MANUBRIO

CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
&VARIE

02

SELLE

03
SCARICH

»h
4

04

IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

NUINE

2 YEARS /77

Rfe—=>> \/ARRANTY 06
ASSEMBLAGGIO LEVA FRIZIONE S
Assemblaggio completo con leva stile dal 1993 in poi
(OEM 45017-93), perno stile 1996 in poi (OEM 38608-96) MW%
e morsetto (OEM 45044-96). Per tutti gli Sportster dal
1986 a oggi, Big Twin 1987-1999, Dyna 1999-2017,

Softail 1999-2014 e Touring 1999-2007 con frizione a 08

cavo.

053008 Assemblaggio leva frizione, cromato

053007 Assemblaggio leva frizione, nero 09

CAMBIO

10
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KIT COMANDI MANUBRIO STILE ORIGINALE CON

FRIZIONE IDRAULICA B ]
Restyling dei comandi OEM come quelli usati su Big ™ suepogmi
Twin e Sportster dal 1996 al 2003. Entrambe le pompe
hanno linee piu fluenti integrandosi meglio con gli gy, 18
alloggiamenti dei pulsanti che sono una riproduzione g SHINAE
cromata di quelli originali. Accettano pulsanti OEM o
aftermarket. La pompa freno anteriore ha un alesaggio 0 12
di 9/16" per I'uso con disco singolo. BT
053146 Kit comandi manubrio cromati con frizione
idraulica 2
053123 Leva frizione di ricambio BULLONERIA
236235 Kit di ricostruzione per pompa frizione
idraulica, 11/16" 2
SPECCHIETTI
2
PARABREZZA
23
OLIO, SOSTANZE
CHIBICHEE
ATTREZZ
2%
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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COPERTURA POMPA FRENO CROMATA CON
FRESATURE PER MODELLI DAL 1996 AD 0GGI
Sostituisce la cover nera delle pompe freno OEM anteriori,
monta anche sui modelli equipaggiati con pompa frizione
idraulica di serie. Fornita completa con viti di montaggio.
Per Big Twin Evolution 1996-1999, e Sportster 1996-2003
(OEM 45004-96A).

144258 (over cromata pompa freno con fresature

COMANDI MANUBRIO ZODIAC CUSTOM PRODUCT"
IN ALLUMINIO BILLET ZODIAC

Non solo un altro prodotto custom, ma un set di comandi
manubrio di alta qualita che pud competere sul mercato.
Ce ne sono altri in circolazione, ma nessuno della stessa
qualita ad un prezzo abbordabile. In alluminio billet
lavorati a CNC con un disegno tribale inciso sul coperchio
della pompa freno, questi comandi sono il meglio per
qualsiasi moto custom. | kit sono forniti completi con
pompa freno, leva frizione o pompa frizione idraulica e
pulsantini. Le pompe freno hanno un alesaggio di 5/8",
una misura che va bene per molte applicazioni con
disco singolo o doppio. La pompa frizione & da 9/16"
una misura che lavora bene con molti attuatori frizione
idraulica. | kit sono disponibili lucidati, neri o cromati.

Kit per frizione a cavo
053528 Lucidato
053530 Nero

053532 (Cromato

14-060

Kit per frizione idraulica
053527 Lucidato

053529 Nero

053531 Cromato

Parti di ricambio

053280 Bullone banjo con con adattatore

055400 Leva frizione a cavo, lucidata

055404 Leva frizione a cavo, nera

055402 Leva frizione a cavo, cromata

055401 Leva freno o frizione idraulica, lucidata

055405 Leva freno o frizione idraulica, nera

055403 Leva freno o frizione idraulica, cromata

055406 Kit ricostruzione pompa freno da 5/8"

055407 Kit ricostruzione pompa frizione idraulica da
9/16"

055411 Guarnizione coperchio pompa freno o frizione
idraulica

055408 Perno per leva frizione a cavo

055409 Perno per leva freno o frizione idraulica

370314 Pulsante di ricambio, lucidato

370338 Pulsante di ricambio, nero

370339 Pulsante di ricambio, placcato in oro

-t =
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KIT CONVERSIONE FRIZIONE IDRAULICA PER
SPORTSTER DAL 1996 A 0GGlI
Converti il tuo comando frizione di serie a cavo in un
semplicissimo comando idraulico. La frizione idraulica
richiede uno sforzo alla leva del 30% minore se comparato
con quella a cavo. Incluse anche semplici informazioni di
montaggio passo-passo. Disponibile come kit comandi
manubrio completi o solo come kit di conversione nella
versione nero o cromato. Per tutti i modelli Sportster dal
1996 a oggi.

Kit conversione frizione idraulica ha una
copertura liscia sulla pompa della frizione ed &
fornito completo di tubazione e attuatore.
054104 Kit cromato

054105 Kit nero

I kit comandi manubrio contengono 9/16"
pompa freno e frizione, tubazione della
frizione, attuatore della frizione e gli
alloggiamenti dei pulsanti manubrio che
accettano quelli di serie

054100 Kit cromato

054101 Kit nero

Parti di ricambio

054106 Linea frizione con pompa

054110 Kit di ricostruzione pompa frizione idraulica,
10, 5mm

144125 Kit ricostruzioine pompa freno da 9/16"
(OEM 45006-96()

NUINE
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FRIZIONE IDRAULICA PER BIGTWIN E TWIN CAM
Converti il tuo comando frizione di serie a cavo in un
semplicissimo comando idraulico. La frizione idraulica
richiede uno sforzo alla leva del 30% minore se
comparato con quella a cavo. | kit di conversione frizione
sono adatti a tutti Touring, Softail e Dyna dal 1996-2017.
Kit manubrio completi per disco singolo sono disponibili
per Softail dal 1996-2010 e Dyna dal 1996-2011. Incluse
anche semplici informazioni di montaggio passo passo.
Disponibili neri o cromati.
Nota: Modelli Twin Cam con il cambio a 6 marce di
serie richiedono una leggera modifica all'interno della
copertura del comando frizione di serie.

Kit conversione frizione con copertura liscia
sulla pompa frizione, fornito tubazione e
attuatore

054107 Cromato

054108 Nero



Kit comandi manubrio con pompa freno e
frizione con copertura superiore fresata, tubo e
attuatore frizione, e alloggiamenti dei pulsanti
manubrio che accettano quelli di serie

054102 Kit cromato

054103 Kit nero

Parti di ricambio

054109 Linea frizione con attuatore

053123 Leva frizione di ricambio

053127 Leva frizione, nere

054110 Kit di ricostruzione pompa frizione idraulica,
10, 5mm

Kit ricostruzione pompa freno
144125 Per pompa freno da 9/16"

W

COPERTURE POMPA FRENO E FRIZIONE CIRO
Finalmente un kit di coperture per pompa freno e frizione
idraulica che milgliorano I'aspetto noioso di quelle di
serie. Per modelli Harley-Davidson Touring 2014-2016
con 1" comandi manubrio, frizione idraulica e specchietti
montati a manubrio o sul Batwing.

Per specchietti montati a manubrio
754135 Cromate
754136 Nere con tagli a contrasto

Per specchietti montati su Batwing

754133 (romate
754134 Nere con tagli a contrasto

AL
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COPERTURA POMPA FRENO CROMATA PER
MODELLI DAL 1996 AD 0GGI

Questa cover cromata dara quel tocco in pill alla vostra
pompa freno anteriore nera. Monta anche sui modelli
equipaggiati con pompa frizione idraulica di serie. Fornita
completa con viti di montaggio, guarnizione, vetrino per
l'ispezione del livello del fluido. Per Big Twin Evolution
1996-1999, e Sportster 1996-2003 (OEM 45004-96A).
144259 Cover pompa freno cromata

Cigy.

COPERTURE POMPE FRENO E FRIZIONE DIAMOND
DAVITY'S
Lavorate a CNC con disegno Diamond di Vity's

Per pompa freno anteriore su Touring dal 2008
a oggi e Trike 2009-2013 e dal 2019 ad oggi
780616 Tutto nero

780617 Nero con tagli a contrasto

780618 Cromato

780619 Ottone

Per pompa frizione su Touring 2014-2016
780620 Tutto nero

780621 Nero con tagli a contrasto

780622 Cromato

780623 Ottone

:o'. I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii Harley-Davidson) puo essere
“¥"* miscelato con il vecchio DOT 4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo
DOT 4 NON PUO' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 1 DOT 5 é a base siliconica ed ha una
formula chimica differente. Questo significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in
sistemi dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga accuratamente
smontato e pulito. Richiede anche nuove coperture e paraoli prima di usare nuovamente
il DOT 4. Pulire le parti con carta o stoffa NON é sufficiente, & necessario un ottimo
pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare).

www.zodiac.nl
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Per pompa frizione su Touring dal 2017 aoggi e yqq it
Trike dal 2019 a oggi &UARIE
780624 Tutto nero

780625 Nero con tagli a contrasto o2
780626 Cromato
780627 Ottone
S(Amgﬁ
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ILLUMINAZIONE

05

PARTE

Black Anodized ELETTRICA DEL
Knurled MOTORE

753863

06
ALIMENTAZIONE

07
MOTORE
Natural Aluminum

Carbon Fiber Inlay

08
PRIMARIA

09
CAMBIO
Black Anodized

10
Hammered
TRASMISSIONE
el FINALE

11
CERCHI E
GOMME

12
COPERTURE POMPE FRENO E FRIZIONE BRASS L
BALLS CYCLES

Brass Balls offre questi eleganti coperchi di ricambio per ... 13
le pompe freno e frizione di serie sui modelli Sportster PIEDE
e Touring. Venduti singolarmente, installare con bulloni
originali. 1%
MANUBRIO
Copertura pompa freno anteriore, Sportster dal
2013 a oggi 15
753862 Alluminio naturale, zigrinata FORCELLE
753863 Anodizzato nero, zigrinata
753864 Alluminio naturale con inserto in fibra di ik
carbonio OTh
753865 Anodizzata nera con inserto in fibra di
carbonio 17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
Copertura pompa freno anteriore, per Touring
e Trike dal 2013 a oggi ey
753866 Alluminio naturale, zigrinata ARBHTNAE
753867 Anodizzata nera, zigrinata
753868 Alluminio naturale con inserti in fibra di .
carbonio e
753869 Anodizzata nera con inserto in fibra di
carbonio 2
753870 Alluminio naturale con inserti in rame BULLONERIA
martellato
753871 Anodizzata nera con inserti in rame martellato
SPECCHIETTI
Copertura pompa frizione idraulica, per
Milwaukee Eight FLHX, FLHT e FLTRX dal 2017
aoggi e Twin Cam dal 2014 al 2016 se usati con  Paasrezze
guarnizione dal 2017 a oggi
753872 Alluminio naturale, zigrinata o SOSTANZ;E
753873 Anodizzata nera, zigrinata CHIMICHEE
753874 Alluminio naturale con inserti in fibra di L
carbonio
753875 Anodizzato nero con inserto in fibra di
carbonio
753876 Alluminio naturale con inserti in rame 24
martellato "ot
753877 Anodizzata nera con inserti in rame martellato 20
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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KIT ALLOGGIAMENTI INTERRUTTORI
DEL MANUBRIO

Riproduzione  degli  alloggiamenti
pulsanti originali. Accettano interruttori
OEM o aftermarket. senza cablare.

Zodiac ha quattro versioni disponibili,
vecchio stile, nuovo stile con fori extra
sull'alloggiamento sinistro per accogliere
il sistema di blocco della frizione
introdotto nei modelli 2007, un kit per
i modelli con i controlli radio e cruise
control, Softail 2011 a oggi e Dyna style
2012 a oggi.
054001 Vecchio stile, cromata, per
V-Rod 2002-2006, Sportster,
Dyna, Softail (escluso FXSTDSE)
e FLHR & FLHRC Road King
(OEM 70222-96)
054007 Vecchio stile, nero, per V-Rod
2002-2006, Sportster, Dyna,
Softail (escluso FXSTDSE)
e FLHR & FLHRC Road King
(OEM 71563-96 + 71564-96 +
71567-96 + 71568-96A)
370198 Ultimo tipo per V-Rod e
Sportster 2007 ad oggi,
2007-2011 Dyna, 2007-2010
Softail (escluso FXSTDSE) e
2007-2013 FLHR Road King
(escluso FLHRSEI). Non monta
su FXSTDSE e FLHRSE12
(OEM 70222-96A)
370288 Per modelli con controlli
Audio & Cruise, FLHTCU
1996-2013, FLHTK 2010-2013,
FLTR 1998-2009, FLTRU
2011-2013, FLHRC2002-2013
e FLHTCUTG 2009-2013. Monta
anche su FLHR con Cruise
Control 2002-2013 a oggi
(OEM71813-09)
370870 Cromato, per 2001 a oggi
Softail e 2012 a oggi Dyna
(OEM 71826-11)
370875 Neri, per 2001 a oggi
Softail e 2012 a 0ggi Dyna
(OEM 72920-11 &72921-11 &
72922-11 &72923-11)
370336 Cromati, per Touring e Trike dal
2014 a oggi (OEM 71500185)
370337 Neri, per Touring e Trike dal
2014 a oggi (OEM 71500054,
71500056, 71500119 &
71500121)
239373 Kit viti cromate per
alloggiamenti 1996 in poi

14-062

Coperchi pompa
freno anteriore
1996-2003 Sportster
2002-2005 V-Rod
1996-2005 Softail
1996-2005 Dyna
1996-2005 Touring

Softail 2006 a oggi
Dyna 2006 a oggi
2005-2007 Touring

2008-2012 Touring
Touring 2013 a oggi
Sportster 2004 a oggi
Coperchi pompa

frizione
Touring 2013 a oggi

(DR

COPERCHI POMPA FRENO ROLAND SANDS DESIGNS
Aggiungi un po di stile ai tuoi comandi di serie con i coperchi pompa freno di ricambio
agli originali RSD. In alluminio billet con finitura cromata, nera Contrast Cut o in due
tonalita Black OPS e Machine OPS. Tutti i coperchi includono un logo RSD nero e uno in
ottone. A voi la scelta del piu bello!

Nostalgia Nostalgia Nostalgia Nostalgia Café

Cromato

A.
756702

A.
756706

I.
756710

Q
756714

Contrast
Cut

B.
756705

J.

J.
756676

756684

BlackOPS Machine Cromato

C
756707

S.
756715

OPS

T.
756716

E.
740857

E.
740854

M.
740851

M.
756722

u.
740860

756681

Café
Contrast
Cut

F.
740856

F.
740853

N.
740850

N.
756721

V.
740859

756680

Café

Black OPS

G.
740858

G.
740855

0.
740852

0.
756723

W.
740861

756682

Café
Machine
([



A03476

Copertura pompa freno manubrio
2005-2007 Touring, 2006-2014 Softail,
2006-2017 Dyna

Touring dal 2008 a oggi e V-Rod 2006-2017

Copertura pompa frizione manubrio
2014-2016 Touring

Copertura pompa freno posteriore
2004-2013 XL & XR Sportster

2005-2007 Touring

2006-2017 Softail

2006-2017 Dyna, excepto con ABS
Touring dal 2008 a oggi

COMANDI MANUBRIO

A A
ARLEN NESS

COPERTURE POMPA FRENO ARLEN NESS

MANUBRIO

Disponibili per le maggiori applicazioni anteriori e posteriori. Include minuteria
cromata. In alluminio billet con finitura cromata o anodizzata nera.

Engraved Engraved 10-Gauge Deep Cut DeepCut Retro  SlotTrack SlotTrack Beveled
Cromata Nera Nera Cromata Nera Cromata Cromata Nera Cromata
- - - A03452 - A03448 A03413 - A03405

- A03443 - - - A03449 - - -

- - - A03428 - - - - A03429

- - - A03456  A03457 - - - A03406

- - - R03456  A03457 - - - A03406

- - - A03456  A03457 - - - A03406

R03445 - - - A03459 - A03415 A03419 -

Beveled
Nera

A03476

2 YEARS@

@ WARRANTY

KIT COPERTURE PULSANTI
MANUBRIO

Queste coperture dei pulsanti sono facili
da installare e aggiungono un tocco in piu
ai vostri comandi manubrio. A differenza
delle coperture nere originali, queste
hanno i loghi in rilievo che resteranno
visibili per anni. Il kit include coperture

per tutti i pulsanti manubrio, un attrezzo

speciale e dettagliate istruzioni su

come rimuovere le vecchie coperture e

sostituirle con queste bellezze.

370852 (romate, per Softail dal 1996 al
2010, Dyna dal 1996 al 2011,
V-Rod 1996 a 0ggi, Sportster e
FLHR dal 1996 a 2013, escluso
quelli con Cruise Control
(OEM 71804-03)

370850 Cromate, per FLHTCU,
FLHTCUTG, FLHTK, FLHTK,
FLTR e FLTRU dal 1996 a 2013
(OEM 71802-03)

370851 Cromate, per FLHT, FLHTC, FLHX
e FLTRX senza Cruise Control dal
1996 a 2013 (OEM 71803-03)

370853 (Cromate, per FLHRCe FLHR con
Cruise Control dal 2002 a 2013
(OEM 71808-03)

370854 (romate, per FLHT, FLHTC dal
1996 a 2013, FLHX dal 2006
a2006 e FLHR dal 2013 con
Cruise Control (OEM 71816-09)

370846 Cromate, per Touring
2014-2015
370847 Nero, per Touring 2014-2015

www.zodiac.nl

370341 (romate, per FLHTCU &
FLHTCUL, FLHX & FLHXS,
FLTRU, FLTRX & FLTRXS
(OEM 71500187B) dal 2016 a

qqi

0

370342 Nero, per FLHTCU & FLHTCUL,
FLHX & FLHXS, FLTRU, FLTRX &
FLTRXS dal 2016 a oggi
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MANUBRIO comanpimanusrio

INTERRUTTORI MANUBRIO ERGONOMICI PER MODELLI 1996 AD 0GGI

Questi interruttori custom ergonomici sono da abbinare con i nuovi comandi manubrio
arrotondati sui modelli 1996 ad oggi. Non solo abbelliscono notevolmente i tuoi
comandi, ma sono disegnati in modo da essere individuabili facilmente-tatto anche
indossando i guanti. Questi interruttori sono forniti con cablaggio colorato come
gli origin-i lungo 48". Sono disponibili cromati con lettere nere o neri con lettere
bianche e cromati con simboli neri e neri con simboli bianchi. In accordo con le nuove
normative vigenti sulle moto nuove devono essere usati interruttori con i simboli. Gli
interruttori con le lettere sono disponibili anche singolarmente. | kit sono provvisti di
termini cablaggio, viti per il montaggio e dettagliate istruzioni. La versione 2007 ha un
pulsantino in piu per il sistema frizione "interlock".

Cromati con lettere nere
370304 Kit completo, per modelli 1996-2006

Parti individu-i

700768 Interruttore freccia sinistra (OEM 7159896)

700766 Interruttore freccia destra (OEM 7159196)

700770 Interruttore claxon e devio (OEM 7159796)

700764 Interruttore avviamento e stop (OEM 7158996)

371024 Interruttore luce freno anteriore, Genuine Zodiac (OEM 71590-96, 71621-08)

700772 Interruttore luci stop pompa freno, import Giapponese (OEM 71590-96,
71621-08)

371025 Interruttore frizione per sistema interlock (OEM 71584-96A, 71620-08)

700769 Interruttore freccia sinistra (OEM 7159896)

700767 Interruttore freccia destra (OEM 7159196)

700771 Interruttore claxon e devio (0EM 7159796)

Neri con lettere bianche
370300 Kit completo per modelli 1996-2006

Cromati con combinazione simhboli/lettere nere

370318 Kit completo per modelli 1996-2006

370199 Kit completo, per Sportster 2007-2013, V-Rod 2007-2017, Dyna 2007-2011,
Softail 2007-2010 e Touring 2007-2013 senza comandi audio e/o cruise
control

Neri con combinazione lettere/simboli bianche

370317 Kit completo, per modelli 1996-2006

370200 Kit completo, per Sportster 2007-2013, V-Rod 2007-2017, Dyna 2007-2011,
Softail 2007-2010 e Touring 2007-2013 senza comandi audio e/o cruise
control

14-064

& i@
ESTENSIONI POLLICE PER FRECCE
Queste estensioni dei cappucci dei pulsanti delle frecce vi permettono di attivarle senza
riposizionare o spostare le vostre mani dalle manopole e miglioreranno la sensibilita
indossando i guanti. Il disegno in un pezzo ha un estensione per il pollice che piazza i
controlli per la mano destra e sinistra in una posizione comoda. L'estensione del pollice
sostituisce il cappuccio del pulsante delle frecce senza ricablare. Per V-Rod dal 1996 a
0ggi, XL e XR Sportster dal 1996 a oggi, Touring dal 1996 al 2013, Dyna dal 1996 al 2011
e Softail dal 1996 al 2010. Venduto in set di estensioni destra e sinistra.
370848 Nere (OEM 71500179)
370849 Cromate (OEM 71500180)

KIT PULSANTI MANUBRIO RETROILLUMINATI A LED
| pulsanti piu fighi in circolazione per i vostri alloggiamenti di serie.Hanno la
retroilluminazione a LED che mostra i simboli, ideali per 'uso notturno. | kit sono

venduti con cavi lunghi 60" e sono completi di terminali.

Per Softail, Dyna e Sportster dal 1996 al 2006, 2002-2006 V-Rod e Touring
dal 1996 al 2006 senza controlli radio e cruise

370455 Kit pulsanti cromati con LED

370456 Kit pulsanti neri con LED

Per Sportster dal 2007 al 2013, Softail dal 2007 al 2010, Dyna dal 2007
al 2011, V-Rod dal 2007 a oggi e Touring dal 2007 al 2013 oggi senza
controlli radio e/o cruise control

370453 Kit pulsanti cromati con LED

370454 Kit pulsanti neri con LED

Per Touring FLH e FLT dal 1996 al 2006 con Audio
370443 Kit pulsanti cromati con LED, con controlli audio
370451 Kit pulsanti cromati con LED, con controlli audio e Cruise
370444 Kit pulsanti neri con LED, con controlli audio

370452 Kit pulsanti neri con LED, con controlli audio e Cruise

Per Touring FLH e FLT dal 2007 al 2013 con Audio
370441 Kit pulsanti cromati con LED, con controlli audio
370449 Kit pulsanti cromati con LED, con controlli audio e Cruise
370442 Kit pulsanti neri con LED, con controlli audio

370450 Kit pulsanti neri con LED, con controlli audio e Cruise
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KIT DI REVISIONE PER POMPE FRENO
ANTERIORI

Kit completi per revisionare la maggior
parte dei modelli di pompe del freno
anteriori dal 1996 ad oggi. Includono
tutto il necessario e i cappucci e gli o-ring
sono in speciale gomma sintetica per
prevenimne il rigonfiamento.

Per pompe freno da 9/16" disco
singolo su Big Twin e Twin Cam dal
1996 ad oggi e Sportster dal 1996
al 2003 (OEM 45006-96)

144125 Per pompa freno da 9/16"
236234 D'importazione giapponese

Per pompe freno da 1/2" disco
singolo su Sportster dal 2004 al
2006 (OEM 42803-04A)

744480 D'importazione

Per pompe freno da 11/16" doppio
disco su Big Twin e Twin Cam dal
1996 al 2005, V-Rod dal 2002 al
2005 e Sportster dal 1996 al 2003
(OEM 45072-96)

144131 Per pompa freno da 11/16"
236235 D'importazione giapponese

Per pompe freno da 14mm doppio
disco su Sportster dal 2004 al 2006
(OEM 42809-04B)

744481 Genuine

Per pompe freno da 11mm singolo
disco su Sportster dal 2007 ad oggi
(OEM 42803-07AR)

744493 V-Twin Mfg.

Per pompe freno da 1/2" doppio
disco su Sportster dal 2007 ad oggi
(OEM 42809-07A)

744485 D'importazione

Per pompe freno da 11/16" doppio
disco su Touring dal 2006 ad oggi,
Trike dal 2009 ad oggi e V-Rod
2006-2017 (OEM 42862-06A)
744486 D'importazione

7o

KIT RICOSTRUZIONE POMPA

FRIZIONE IDRAULICA

Per tutte le pompe frizione idraulica di

V-Rod, Softail CVO, Dyna CVO, Touring e

Trke 2001-20017 con frizione idraulica

OEM o Screamin'Eagle.

144379 Kit ricostruzione pompa
frizione idraulica da 11/16"
(OEM 46244-01, 37200096)

UINE

KIT DI REVISIONE PER POMPE FRENO
ANTERIORE

Kit completi per revisionare la maggior
parte dei modelli di pompe. | cappucci e
gli 0-ring sono sintetici per prevenirne il
rigonfiamento.

P

Per Sportster & FX1973-1981 & FL
1972-1981 (0EM45063-72)
148015 Kit di revisione per
pompa dl freno, 3/4" ales.
(OEM45063-72)

KIT DI RICOSTRUZIONE PER POMPE

FRENO GMA

Le pompe freno GMA rettangolari sono

stae popolari per anni ora sono obsolete,

comungque i kit di revisione sono ancora

disponibili.

233728 Kit di revisione per pompa del
freno da 5/8"

233729 Kit di revisione per pompa del

freno da 3/4"

www.zodiac.nl
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KIT DI REVISIONE PER POMPA
FRENO ANTERIORE
Questi kit di revisione sono progettati
per i nostri set di comandi del manubrio
cromati. Ogni kit contiene tutte le parti
interne per revisionare la pompa del freno.
144224 Per pompa da 3/4" su tutti
i modelli con doppio disco
1982-1983 e FLH 1984.
Montano su OEM o il nostro
codice 053057 (OEM 45012-82)
144227 Kit ricostruzione pompa da
5/8" su tutti FXR, FXRS e FXLR
1987-1993, Softail 1987-1993,
FXDB-S 1991, FXDWG 1993
e Sportster 1986-1995.
Montano su OEM o il nostro
codice 053060. Genuine Zodiac
(OEM 45072-87)
144228 Kit ricostruzione pompa da
11/16" su tutti FLT 1987-1995,
FXRT, FXRS, FXRSP e FXRS-CON
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08
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09
CAMBIO
GUARNIZIONE POMPA FRENO
Guamizione di ricambio per la copertura pgussons
superiore di molte pompe freno sile OEM. FINALE
027512 [A.]Per tutti i modelli dal 1972

al 1981 (OEM 45012-72) L
232708 [B.]Per tutti i modelli dal 1982 a GOMME
inizio 1985 (OEM 45012-82)

1987-1992, FXDC, FXDLe FXDB 747490 [C.]Per tutti i modelli da fine 12
1992-1995. Montano su OEM o 1985 al 1995 (OEM 45005-85) i
il nostro codice ZPN053061. 358058 [D.]Per modelli Big Twin dal
Include guarnizione superiore. 1996 al 1999 e Sportster dal I
Genuine Zodiac (OEM 45003-85 1996 al 2003 senza vetro PIEDE
& 45006-87B) d'ispezione (OEM 45005-96)

747484 Kit ricostruzione pompa da 14
11/16" su tutti FLT 1987-1995, (AP
FXRT, FXRS, FXRSP e FXRS-CON
1987-1992, FXDC, FXDL e FXDB 15
1992-1995. Montano su OEM o FUCY
il nostro codice ZPN053061.

Include quarnizione superiore. el

(ycle Pro (OEM 45003-85 & AL

45006-87B)

17
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20
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SPECCHIETTI

:6‘_ I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii 2

"W Harley-Davidson) puo essere miscelato con il vecchio DOT PARABREZZA
4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo DOT 4

NON PUOQ' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 11 DOT 5 é a base oo susus

siliconica ed ha una formula chimica differente. Questo t“m'ﬁ!zizi

significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in sistemi
dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga
accuratamente smontato e pulito. Richiede anche nuove
coperture e paraoli prima di usare nuovamente il DOT 4. Pulire

le parti con carta o stoffa NON é sufficiente, & necessario un el

ottimo pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare). GRoSs et
>

CROSS REF

IPN > PAGINA

INDICE

ALFABETICO
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COMANDI MANUBRIO BERINGER

La pompa freno e frizione Beringer sono un vero pezzo di alta tecnologia con il
funzionamento radiale e la leva funzionante su tre sfere per ridurre |'attrito. Questa
combinazione fornisce una frenata potente e I'azionamento della frizione con il minimo
sforzo della mano. Il diametro del pistoncino € ottimizzato per I'uso con qualsiasi pinza
freno Beringer a 4 o 6 pistoni per applicazioni con singolo e doppio disco. La pompa
freno e frizione o la corrispondente leva frizione completa sono disponibili nere, lucidate
o cromate. Un interruttore elttrico che monta su pompa freno e frizione & disponibile
separatamente.

701534 Interruttore elettrico per pompa freno o frizione

701535 Finestra ispezione e guarnizione di ricambio

Pompa freno radiale 20.5mm ales. per doppia disco
701525 Lucidato

701526 Nero

701527 (romato

Pompa freno radiale 17.5mm per disco singolo
701536 Lucidato

701537 Nero

701538 Nero

Pompa frizione idraulica radiale, 22mm
701531 Lucidato

701532 Nero

701533 Nero

Leva frizione completa
701528 Lucidato
701529 Nero

701530 Nero

BLOCCHETTI PULSANTI PM PER SCHEDE CAN BUS

Alloggiamenti per interruttori manubrio con pulsanti a bilanciere integrati e
contrassegnati con funzione compatibili con le schede CAN-Bus OEM dal 2012 in poi.
Progettato per abbinarsi ai comandi freno e frizione PM Contour.

Per Dyna 2012-2017, Sportster dal 2014 a oggi e Softail dal 2012 a oggi
escluso FLHC & FLHCS Heritage e FLSB Sport Glide

757148 Alloggiamenti pulsanti neri Contrast Cut

757149 Alloggiamenti pulsanti cromati

14-066

SET COMANDI MANUBRIO PERFORMANCE MACHINE DA 9/16"

Questi kit in alluminio billet lavorato a CNC includono una pompa freno da 9/16",
interruttore luce freno, interruttore accensione, alloggiamenti a 3 pulsanti completi
destro e sinistro, comando gas doppio cavo per cavi a innesto, distanziale lato frizione
e a scelta comando completo per frizione a cavo o pompa frizione idraulica da 11/16".
Da usare con cover frizione idraulica PM. | kit per modelli con CAN-Bus includono anche

un controller CAN-Bus.

Note: Non adatti a frizione idraulica Screamin’ Eagle o CVO.

Per modelli 1984-2013 escluso i modelli con CAN bus

757323 C(ontrast Cut, pompa freno da 9/16" e frizione a cavo

757299 Cromati, pompa freno da 9/16" e frizione a cavo

757322 Contrast Cut, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"
757324 (romati, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"

Per modelli equipaggiati con CAN bus come Softail 2011-2017 e Dyna

2012-2017 e Sportster 2014 a oggi

756857 Cromati, pompa freno da 9/16" e frizione a cavo
756858 Contrast Cut, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"
756859 Cromati, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"

®© brembo

POMPE FRENO E FRIZIONE RADIALI
BREMBO

Quando pensiamo a "frenata" il primo
nome che ci viene in mente & Brembo,
probabilmente il nome pili conosciuto
dell'industria motociclistica quando si
tratta di impianti frenanti. Troverete
impianti frenanti Brembo nella maggior
parte dei team principali di MotoGP
e Superbike World Series. Anche la
"Factory” ha riconosciuto la qualita di
Brembo, ragione per cui equipaggia i
modelli V-Rod e Touring con Brembo sin
dal 2008. Queste pompe freno e frizione
includono un dispositivo che permette di
variare il rapporto alla leva in due valori,
18 0 20mm semplicemente ruotando
una guida a eccentrico sul fronte del
corpo leva. Questo sistema chiamato RCS
(Ratio Click System) arriva direttamente
dai circuiti della MotoGP e permette la
regolazione a differenti caratteristiche
del sistema frenante, strada o pista,

bagnato o asciutto o altro. La regolazione
del rapporto della leva lo rende anche
adattabile a settaggi con disco singolo
o doppio. Un'altra caratteristica ricavata
dalle piste & la costruzione pieghevole
della leva che ne riduce il rischio di piega
o di rottura in caso di caduta. La pompa
freno @ fornita completa di interuttore
della luce freno. Queste pompe freno
e frizione sono disegnate per I'uso con
manubri da 1" ma non hanno il serbatoio
del liquido integrato che va ordinato
separatamente. Installare con bulloni
banjo da M10x1.
748151 Pompa freno 19mm ales.
Brembo RCS
748157 Serbatoio liquido freno
748152 Pompa frizione Brembo, 19mm
ales. RCS
748158 Serbatoio liquido frizione
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Hydraulic Clutch *Cable throttle only CAN Bus Switcf: Housing Set Clutch Spacer Throﬁ-lousmg mmﬁ"ﬁ:ﬁ'ﬁ'
@ = e @ = )
-~ — \& =3 ";:‘. 9/16 Brake Master Cylinder ‘ ‘.° \ /= & ‘( "% B
-OR - 3 o) = 7 ) ® .‘a ’ -]
Cable Clutch (}) Q Brake Light 03
< Starter Interrupt 4 ; SCARICH
O V\/ Geatents Assem?aly Switch Assembly
IMPIANng
N ELETTRICO E
\",,;:;,:g'_,:':i,::;f ILLUMINAZIONE
COMANDI MANUBRIO PM 9/16" PER CAN BUS OEM mnm&“ﬁoﬁ
Questi set comandi in alluminio billet lavorati a CNC includono una pompa freno da — Moroke
9/16", interruttore luce freno, interruttore accensione, alloggiamenti pulsantidestro e
sinistro, alloggiamento doppio per cavi gas ad innesto, distanziale lato frizione e a scelta AlIMENTAZIO?I?
con braccialetto per frizione a cavo o con pompa frizione idraulica da 11/16" da usare
con copertura frizione idraulica PM. Gli aloggiamenti pulsanti con interruttori inclusi
marcati con i simboli, utilizzano il modilo di controllo elettronico H-D di serie. o)
Note: Non adatti a frizione idraulica CVO o Screamin’Eagle.
Per modelli equipaggiati con CAN bus come Softail e Dyna dal 2012 a 08
. o PRIMARIA
oggi e Sportster dal 2014 a oggi
756780 Contrast Cut, pompa freno da 9/16" e frizione a cavo
756781 Cromati, pompa freno da 9/16" e frizione a cavo ad
757147 Contrast Cut, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"
756783 (romati, pompa freno da 9/16" e frizione idraulica da 11/16"
TRASMISSIO}I?
FINALE
=
Pompe freno Performance
Q Machine Contour 12
§ o 757294 Alesaggio 9/16", cromata Ll
Rr=g 731402 Alesaggio 9/16", nera
y R — 757146 Alesaggio 9/16", nera Contrast .13
Cut PIEDE
(ﬁﬁ?ﬂ\\\\"?{ﬂs’;‘&%‘.’.‘f 721853 Alesaggio 9/16", lucidata
B s wneets xe ecsshaies 757328 Alesaggio 11/16", cromata 1%
ALLOGGIO CAVO ACCELERATORE PM 731679 Alesaggio 11/16", nera BRAERID
CONTOUR IN ALLUMINIO BILLET 757088 Alesaggio 11/16", nera Contrast
Bellissimo alloggio disegnato da PM, Cut 15
si abbina perfettamente con la linea di . 721381 Alesaggio 11/16", lucidata FORCELS
prodotti Contour. DES..;N SUPPORTO SPE((HIETTO PER
POMPA RADIALE IDRAULICA E POMPE FRENO E FRIZIONE Parti opzionali TEAIOE
Alloggio cavo singolo Contour, ASSEMBLAGGIO LEVE FRIZIONE A BERINGER 757297 Pulsante luce freno, cromato AN
puo essere usato con tutti i cavi CAVO DA RSD Queste staffe per specchietti montano 752079 Pulsante luce freno, nero
acceleratore di andata di serie Finalmente una pompa freno radiale perfettamente in abbinamento con le 721887 Pulsante luce freno, lucidato 1
1981-1995 completa di serbatoio del liquido che pompe freno e frizione idraulica Beringer. 757327 Pulsante luce freno CAN-Bus, Aokt
721581 Lucidato ¢ tanto bella che funzionale. Questa In alluminio billet con finitura nera, cromato
740560 Nero pompa vi dara una sensibilita e delle cromata o lucidata. Gli attacchi per gli 757271 Pulsante luce freno CAN-Bus, oy
prestazioni eccezionali su qualsiasi moto  specchietti hanno un filetto da M10x1.25 lucidato ARBHZNAE
Alloggio cavo doppio Contour, senza il bisogno di un serbatoio esterno e non accettano specchietti stile Harley di ~ 757272 Pulsante luce freno CAN-Bus,
puo essere usato con tutti i cavi e in piu ha il classico stile RSD. Con leve serie. nero i
acceleratore di andata eritornodi  completamente regolabili e lo spazio BT
serie 1981-1995 per gli alloggiamenti pulsanti di serie, Sinistra Destra Parti di ricambio
721582 Lucidato questo sistema versatile migliorera 701540 701539 Nero 721468 Kit di ricostruzione pompa freno
740570 Nero drasticamente il vostro impianto frenante. 701542 701541 (romato da9/16" BULLONERIA
740592 (romato Il serbatoio in alluminio billet lavorato a 701544 701543 Lucidato 721425 Kit di ricostruzione da 11/16"
CNC & disponibile sia da 9/16" per disco 758094 Leva freno di ricambio, cromata
Alloggio cavo doppio Contour a singolo. Compatibile con gli alloggi e /) 758095 Leva freno di ricambio, nera SPECCHIETTI
innesto, puo essere usato con tutti  pulsanti di serie e con i cablaggi del CAN & “:_—;__JW-—» ———" 721382 Leva freno di ricambio, lucidata
i cavi acceleratore di andata e Bus. Tuuti disponibili nella finitura Contast \E = 2
ritorno di serie dal 1996 a oggi Cut ] PARABRELLA
721583 Lucidato 756441 Pompa frizione idraulica con
740571 Nero pulsante interruttore = 0 SOSTANZ;E
757290 (romato 756443 Pompa freno da 9/16" CHINICHEE
756445 Assemblaggio leva frizione a i
Per Touring dal 2014 a oggi, Softail cavo con pulsante interruttore «ﬁ&eng PIMENCE
CV0 dal 2014 a oggi, tutti Softail O
dal 2016 a oggi e FXDLS 2016-2017 POMPE FRENO DA MANUBRIO
con acceleratore elettronico PERFORMANCE MACHINE STILE 2%
757270 Lucidato CONTOUR s gt
757269 Nero Le pompe manubrio Contour sono dei 2N
740593 Cromato pezzi d'arte con morbide linee esterne
leva regolabile e rifiniture interne oy JUSEE
performanti per un look ineguagliabile. Il
kit "caldo" per i costruttori di custom.
NAABENC

www.zodiac.nl
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ASSEMBLAGGIO LEVA FRIZIONE PM
CONTOUR

Gli assemblaggi leva frizione Performance
Machine  "Contour" si  abbinano
perfettamente con le pompe freno
Contour e possono essere usate con gli
alloggiamenti pulsanti Contour, quelli
OEM non vanno bene.

Assemblaggio leva frizione
Performance Machine Contour per
modelli 1984-2006 senza pulsante
interruttore accensione

757292 (romata

740573 Nera

721471 Lucidata

Assemblaggio leva frizione
Performance Machine Contour
per modelli 2007-up con pulsante
interruttore accensione

757145 (romata

757291 Nera

757144 |ucidata

Parti di ricambio

758085 Solo leva frizione, 1984-2006,
cromata

758087 Solo leva frizione, 1984-2006,
nera

758086 Solo leva frizione, 1984-2006,
lucidata

758088 Solo leva frizione, 2007-up,
cromata

758090 Solo leva frizione, 2007-up,
nera

758089 Solo leva frizione, 2007-up,
lucidata

758091 Pulsante interruzione
accensione, alloggiamento
cromato

758093 Pulsante interruzione
accensione, alloggiamento nero

758092 Pulsante interruzione
accensione, alloggiamento
lucidato

i
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POMPA FRIZIONE PM CONTOUR

La pompa frizione "Contour" della
Performance Machine é dotata di leva
regolabile e interni collaudati per una
sensazione di comfort e un aspetto senza
pari. La scelta migliore per i costruttori di
moto custom.

Pompa frizione Performance
Machine Contour per I'uso senza
pulsante interruzione avviamento
757329 (romata, alesaggio 11/16"
740572 Nera, alesaggio 11/16"
723214 Nera Contrast Cut, alesaggio
11/16"
721383 Lucidata, alesaggio 11/16"

Pompa frizione Performance

Machine Contour per I'uso con

pulsante interruzione avviamento

dal 2007 in poi

757293 (romata, alesaggio 11/16"

757099 Nera, alesaggio 11/16"

757089 Nera Contrast Cut, alesaggio
11/16"

757143 Lucidata, alesaggio 11/16"

Parti opzionali

757298 Pulsante interruzione
avviamento dal 2007 in poi,
alloggiamento cromato

723213 Pulsante interruzione
avviamento dal 2007 in poi,
alloggiamento nero

723212 Pulsante interruzione
avviamento dal 2007 in poi,
alloggiamento lucidato

Parti di ricambio

721425 Kit diricostruzione da 11/16"
758083 Solo leva frizione, cromata
758084 Solo leva frizione, nera
721384 Solo leva frizione, lucidata

:0: I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii

“W" Harley-Davidson) puo essere miscelato con il vecchio DOT
4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo DOT 4
NON PUOQ' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 11 DOT 5 & a base
siliconica ed ha una formula chimica differente. Questo
significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in sistemi
dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga
accuratamente smontato e pulito. Richiede anche nuove
coperture e paraoli prima di usare nuovamente il DOT 4. Pulire
le parti con carta o stoffa NON é sufficiente, & necessario un
ottimo pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare).

DISTANZIALI PM CONTOUR PER COMANDI MANUBRIO

Questi distanziali servono per colmare lo spazio che rimane tra la manopole e la
pulsantiera Performance Machine Contour. Gli adattatori Fat sono conici e e colmano lo
spazio tra manopole e leva della frizione e del freno sui manubri da 1 1/4" di diametro.
Venduti singolarmente.

740594 [A]Distanzale Fat Bar per frizione a cavo, nero

722194 [A]Distanzale Fat Bar per frizione a cavo, cromato

757273 [B]Distanziale Fat Bar destro o sinistro per frizione idraulica o freno, nera
722195 [B]Distanziale Fat Bar destro o sinistro per frizione idraulica o freno, cromata
722196 [(]Distanziale per frizione a cavo, lucidata

723196 [(]Distanziale per frizione a cavo, nera

757325 [(]Distanziale per frizione a cavo, cromata

722197 [D]Distanziale per frizione idraulica, lucidata

723197 [D]Distanziale per frizione idraulica, nera

757326 [D]Distanziale per frizione idraulica, cromata

ALLOGGI INTERRUTTORI PM CONTOUR IN ALLUMINIO BILLET

Questi alloggi interruttori sono di perfetto complemento alla linea di comandi manubrio
PM Contour. Non lavorano con comandi che non siano PM Contour. Forniti con pulsanti
momentanei di alta qualita con cablaggio lungo 24".

Alloggiamento con 3 pulsanti lato frizione, per uso con comandi PM
Contour prodotti dopo il 2013

721474 Lucidato

740577 Nero

757296 (Cromato

Alloggiamento con 3 pulsanti lato freno
721475 Destro

740578 Nero

757295 (romato

Alloggiamento con un pulsante lato frizione
721472 Lucidato
740574 Nero

Alloggiamento con un pulsante lato
721473 Lucidato
740575 Nero

Parti di ricambio

721966 Pulsante arresto

721967 Pulsante frecce/accensione/claxon
721968 Pulsante abbaglianti/anabbaglianti
722457 Pulsante tondo di ricambio, nero
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\ PARTE
KIT DI RICOSTRUZIONE POMPE FRENO PM B 1117
Kit per pompe da 9/16"

721468 Per pompe freno Contour g
Kit per pompe da 5/8"
721420 Costruite dopo 01-12-1996 ol
721317 (ostruite tra 01-06-1995 e 31-11-96
721421 (ostruite prima 01-06-1996
721422 Per pompe freno Contour pmmn‘ﬁ
Kit per pompe da 3/4"
721423 (ostruite dopo 01-12-1996 andd
721318 (ostruite 01-03-1996 thru 31-11-96
721424 (ostruite dopo 01-03-1993 ((NOVITA))
ALLOGGI PULSANTI PM CONTOUR PER MODELLI TOURING h 4l
Kit per pompe da 11/16" Questi alloggiamenti pulsanti manubrio vanno usati sui controlli freno e frizione FINALE
721425 Per pompe freno Contour Performance Machine . Utilizzano i pulsanti di controllo OEM per stereo e Cruise Control
per facilita d'uso e installazione. Disponibili lucidati, neri o cromati. L
Guarzoni pompe freno manubrio PM GOMME
721495 Per tutte le pompe freno manubrio PM escluso modelli Contour Per 4 pulsanti e comando frizione idraulica PM Contour
721496 Per tutte le pompe freno manubrio PM Contour 752056 Lucidati 12
752057 Cromati gl
Misure raccomandate per pompe freno PM usate con pinze OEM o altre 752058 Neri
pinze aftermarket I
Disco singolo: Classic5/8" Contour 9/16" Per 5 pulsanti e comando frizione idraulica PM Contour PIEDE
Doppio disco: Classic 3/4" Contour 752062 Lucidati
11/16" 752063 Cromati 1%
752064 Neri RRAERID
Misure raccomandate per pompe freno PM usate con pinze PM anteriori
Pinza Stile Classic  Stile Contour Per 4 pulsanti e comando frizione a cavo PM Contour 15
PM Singolo Doppio Singolo Doppio 752059 Lucidati FORCELLS
125X2 5/8" 5/8" 9/16" 9/16" 752060 Cromati
125X4R, S, SL 5/8" 5/8" 9/16" 11/16" 752061 Neri ol
112X6SSL, RSL, B 5/8" 5/8" 9/16" 9/16" AL
112X65SB, RSB 5/8" 3/4" 9/16" 11/16" Per 5 pulsanti e comando frizione a cavo PM Contour
162X2 5/8" 3/4" 9/16" 11/16" 752065 Lucidati 17
137%6 5/8" 34" 9/16" 11/16" 752066 Cromati o
137X4,R, B 5/8" 3/4" 9/16" 11/16" 752067 Neri 2
Per 4 pulsanti e comando freno PM Contour smurﬁim
752068 Lucidati
752069 Cromati .
752070 Neri oug HURIE
Per 5 pulsanti e comando freno PM Contour 2
752071 Lucidati BULLONERIA
752072 (romati
752073 Neri 2
SPECCHIETTI
PARABKEZzlﬁ
OlIOtSOSTANzlsi
HIMICHE E
ATTREZZ
24
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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780514

780573

780513

780576

780517

il

o »

Yitgy
DESIGN

COMANDI MANUBRIO VITY'S DESIGN "DIAMOND TANK"
Scolpito nella straordinaria tradizione del design italiano e realizzato in alluminio
billet. Le pompe del freno sono disponibili con alesaggio da 9/16" per disco singolo
e alesaggio 11/16" per doppio disco. Le pompe frizione sono alesati da 11/16" Tutti
gli articoli sono venduti singolarmente. | gruppi interruttori dei pulsanti abbinati e i
distanziali dei comandi sono elencati separatamente.

Pompe freno anteriori

Ales. Ales.

9/16" 11/16"

780514 780521  Tutto nero

780515 780522  Nero con serbatoio e leva lucidato

780513 780520  Nero con serbatoio e leva ottone

780516 780523  Tutto cromato

780518 780525  Tutto lucidato

780519 780526  Tutto satinato

780517 780524  Lucidato con serbatoio e leva ottone

741748 741748  Bullone banjo M10x1.25 con interruttore stop

Leve frizione complete

780582

?Sof-zi-_‘___."'—

In

s :
o —'r‘-’{fﬁéﬁ
.

780584

780534 R

780583

@WJQGN

COMANDI MANUBRI VITY'S DESIGN "MATHEW"
Scolpito nella straordinaria tradizione del design italiano e realizzato in alluminio
billet. Le pompe del freno sono disponibili con alesaggio da 9/16" per disco singolo

Cavo Idraulica e alesaggio 11/16" per doppio disco. Le pompe frizione sono alesati da 11/16". Tutti
780544 780572  Tutto nero gli articoli sono venduti singolarmente. | gruppi interruttori dei pulsanti abbinati e i
780545 780573  Nero con serbatoio e leva lucidato distanziali dei comandi sono elencati separatamente.
780543 780571  Nero con serbatoio e leva ottone
780546 780574  Tutto cromato Pompe freno anteriori
780548 780576  Tutto lucidato Ales. Ales.
780549 780577  Tutto satinato 9/16" 11/16"
780547 780575  Lucidato con serbatoio e leva ottone 780528 780536  Tutto nero
780531 780539  Nero con taglia contrasto
Kit di ricostruzione 780529 780537  Nero con serbatoio e leva lucidato
780604  Per pompe freno 9/16" 780527 780535  Nero con serbatoio e leva ottone
780605  Per pompe freno e frizione idraulica da 11/16" 780530 780538  Tutto cromato
780533 780541  Tutto lucidato
780534 780542  Tutto satinato
780532 780540  Lucidato con serbatoio e leva ottone
741748 741748  Bullone banjo M10x1.25 con interruttore stop

14-070
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Leve frizione complete Leve frizione complete BAGAGL o
Cavo Idraulica Cavo Idraulica S VARIE
780544 780579  Tuttonero 780544 780565  Tuttonero
7 780582  Nero con tagli a contrasto 780545 780566  Nera con leva e cappuccio lucidato o2
780545 780580  Nero con serbatoio e leva lucidato 780543 780564  Nera con leva e cappuccio ottone
780543 780578  Nero con serbatoio e leva ottone 780546 780567  Tutto cromato
780546 780581  Tutto cromato 780548 780569  Tutto lucidato e
780548 780584  Tutto lucidato 780549 780570  Tutto satinato
780549 780585  Tutto satinato 780547 780568  Lucidata con leva e cappuccio ottone 04
780547 780583  Lucidato con serbatoio e leva ottone RLNpLINIO
Kit di ricostruzione ILLUMINAZIONE
Kit di ricostruzione 780604  Per pompe freno 9/16" 05
780604  Per pompe freno 9/16" 780605  Per pompe freno e frizione idraulica da 11/16" A
780605  Per pompe freno e frizione idraulica da 11/16" MOTORE
780599 AlIMENTAZIO?Ig
780595 oo
780553 PAle
09
CAMBIO
TKASMISSIJN%
780566 FINALE
ﬁ : 780597 cikcn1|1i
q ,? - GOMME
780601, ﬁ 12
FRENI
780552 - _
/ !’::W . J‘:ﬁ‘ (OMAND‘II?\
it PIEDE

f 7 4 "“; ‘ ‘ MANUBRIO
? ? q / FOR(EELSE

B J
J T
DESIGN TATORI

780567

PULSANTIERE E DISTANZIALI PER COMANDI MANUBRIO VITY'S DESIGN 17
Questi alloggiamenti con 3 interruttori a pulsante momentanei, cosi come i distanziali, Aokt
si integrano perfettamente con comandi Vity's Diamond, Diamond Tank e Matthew. g
Interruttori sinistri Interruttori destri smmﬁﬁfg‘:f:
780594 780599 Nero
780595 780600 Ottone AT
= Ja0ase 780596 780601 (romato oug A
\ 780597 780602 Lucidato
cyjlqc’ 780598 780603 Satinato 2
DESIGN BULLONERIA
COMANDI MANUBRIO VITYS DESIGN "DIAMOND SLIM"
Scolpito nella straordinaria tradizione del design italiano e realizzato in alluminio 2
billet. Le pompe del freno sono disponibili con alesaggio da 9/16" per disco singolo SPECCHIETTI
e alesaggio 11/16" per doppio disco. Le pompe frizione sono alesati da 11/16". Tutti
gli articoli sono venduti singolarmente. | gruppi interruttori dei pulsanti abbinati e i 2
distanziali dei comandi sono elencati separatamente. PARABRELZA
Pompe freno anteriori ol oSt
s e y oot
780553 780559  Tutto nero
780554 780560  Nera con leva e cappuccio lucidato
780552 780558  Nera con leva e cappuccio ottone
780555 780561  Tutto cromato 24
780557 780563 Tutto lucidato 780586 780587 s gt
780550 780551  Tutto satinato g
780556 780562  Lucidata con leva e cappuccio ottone Distanziali sinistri  Distanziali destri
741748 741748  Bullone banjo M10x1.25 con interruttore stop 780586 780590 Nero oy JUSEE
780587 780591 Cromato
780588 780592 Lucidato
780589 780593 Satinato AL
www.zodiac.nl 14-071
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23
—02
—03
— 04
— 05
— 06
COMANDI MANUBRIO REBUFFINI COMET

. %? o | comandi Rebuffini Comet cambiano drasticamente il look della vostra moto. Questi

? COMANDI MANUBRIO REBUFFINI ELLIPSE comandi sembra che nascono da essa anziche esserci semplicemente montati sopra. |

| comandi manubrio "Ellipse" Rebuffini" hanno un design molto pulito che siabbina con  comandi possono essere usati sia con i manubri da 1" sia con quelli scalinati da 1 1/4"

{;ﬁ qualsiasi stile di moto. | comandi possono essere usati sia con i manubri da 1" sia con  come i nostri manubri Phat. Il comando frizione & disponibile per frizione a cavo o per

3 quelli scalinati da 1 1/4" come i nostri manubri Phat. Il comando frizione & disponibile  frizione idraulica. Le leve delle pompe freno e frizione e sono regolabili. Questi comandi

per frizione a cavo o per frizione idraulica. Le leve delle pompe freno e frizione e sono  non sono compatiibili con i blocchetti pulsanti originali. Dei blocchetti abbinabilia 2 0 3

!T; g regolabili. Questi comandi non sono compatiibili con i blocchetti pulsanti originali. Dei  pulsanti sono acquistabili separatamente. | blocchetti a 3 pulsanti sono disponibili con il

blocchetti abbinabilia 2, 3,4 e 5 pulsanti sono acquistabili separatamente. | blocchettia
3,4 e 5 pusanti sono disponibili con i simboli in incisione. Tutte le parti sono in alluminio

logo ECinciso. Tutte le parti sono in alluminio billet lavorato a CNC con finitura lucidata,
nera o cromata. Le pompe freno e frizione sono complete di leve regolabili.

"1 billet lavorato a CNC con finitura lucidata, anodizzata nera, cromata o nera con tagli a

contrasto.
~_ %7 Pompadefreno
"R 172" ales. 9/16" ales. Lucidata
746081 =
12 :
“&  pompa freno, approvata TV
1/2" ales. 9/16" ales.
g '*;3 747674 747713 Nera Contrast
Assemblaggio leva frizione
Acavo Idraulica, 9/16"
ales.
747715 - Nera Contrast Pompa freno
=P 1/2" ales. 9/16" ales
2 Leva frizione di ricambio 746122 746129 Lucidata
Acavo Idraulica - 746130 Nera
- : 5 = 746158 Nera 746124 = (Cromata
Kit di ricostruzione Pompa freno, approvata TUV
= ? 746099 Per pompa freno da 1/2" 1/2" ales. 9/16" ales.
L 746100 Per pompa freno o frizione da 9/16" = 746133 Nera
746127 746134 (Cromata
L X o)
— 18 Assemblaggio leva frizione
Acavo Idraulica
- 746141 746137 Cromato
— 19
Leva frizione di ricambio
™ Acavo Idraulica
4 - 746158 Nera
o Kit di ricostruzione
— &R 746163 Per pompa freno da 1/2"
746164 Per pompa freno o frizione da 9/16"
oy oy 746128 Guarnizione superiore copertura pompa freno
T e o
23
(o =
L~ :’{! | :6: Rebuffini raccomanda l'uso di liquido freni DOT 4 senza
"W silicone.
foms
26
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0
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse per Touring lato freno BAGAGL o
4-pulsanti con simboli  5-pulsanti con S VARIE
incisi simboli incisi
747652 747658 Nero o2
747651 747657 Cromato
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse per frizione idraulica e
5-pulsanti con simboli
incisi 0
747707 Nero LR
747665 (romato ILOMNAZIONE
05
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse per frizione a cavo A
5-pulsanti con simboli MOTORE
incisi
;z;ggg hue?:ato AlIMENTAZIO?I?
747667 (romato
07
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse lato freno .
5-pulsanti con simboli
incisi 08
747664 Lucidato &
747706 Nero
747663 (romato 09
CAMBIO
Interruttore luce freno
746165 Lucidato TRASMISSI01Ng
FINALE
Interruttore frizione/cavalletto
Per mantenere il sensore cavalletto originale nei modelli dal 2008 a oggi @
746167 Lucidato GOMME
746169 2~ 786172 = = = Parti di ricambio interruttori 12
746111 Interruttore On/off il
746110 Pulsante
746121 (appuccio pulsante ‘°M“;'.'§1'.,?é

PULSANTI MANUBRIO PER COMANDI REBUFFINI ELLIPSE E COMET

| comandi Rebuffini "Ellipse" e "Comet" non sono compatibili con gli alloggiamenti 14
pulsanti originali, dovrete installarli abbinandoli a questi blocchetti a 2 pulsanti lisci RO
0 a quelli a 3-4 e 5 pulsanti con i simboli incisi negli standard EC. Disponibile anche

una versione speciale per I'uso con i sistemi audio dei modelli Touring. Tutti questi 15
pulsanti sono progettati per I'uso su tutti i modelli dal 1996 a 0ggi, ma richiedono I'uso FORCELLS
del modulo Can Bus "The Switchbox" ZPN746880 per modelli Softail dal 2011 a oggi,
Dyna dal 2012 a oggi, Sportster e Touring dal 2014 a oggi equipaggiati con CAN-Bus el
(HD-Link) g
Assemblaggio pulsanti Comet/Ellipse lato freno 17
2-Pulsanti Liscio 2-Pulsanti Liscio 3-Pulsanti con simboli okt
- 746146 - Nero
746144 746147 746114 (romato i
746880 Interfaccia CAN-bus" Switchbox" ARBHIINAE
Assemblaggio pulsanti Comet/Ellipse lato frizione
2-Pulsanti Liscio 2-Pulsantiliscio  3-Pulsanti con simboli .
746148 746151 - Lucidato BT
746149 746152 3 Nero
746150 - - Cromato 2
BULLONERIA
Assemblaggio pulsanti Comet/Ellipse lato frizione a cavo
2-Pulsanti Liscio 2-Pulsanti Liscio 3-Pulsanti con simboli 2
746169 - - Lucidato SPECCHIETTI
746170 746173 746119 Nero
= = 746120 Cromato »
PARABREZZA
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse per Touring con frizione idraulica
4-pulsanti con simboli  5-pulsanti con s
incisi simboli incisi CHINICHE E
747654 747656 Nero -
747653 747655 Cromato
Alloggiamenti pulsanti Comet/Ellipse per Touring con frizione a cavo
4-pulsanti con simboli  5-pulsanti con 24
incisi simboli incisi s gt
747660 747662 Nero g
747659 747661 Cromato
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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Alpha Beta Gamma
COMANDI MANUBRIO REBUFFINI
MINI

Un design molto stiloso da Rebuffini. |
comandi sono in alluminio billet lavorato
a CNC con finitura lucidata, nera o
cromata. | comandi possono essere usati
sia con i manubri da 1" sia con quelli
scalinati da 1 1/4" come i nostri manubri
Phat. Le pompe freno sono disponibili
con |'alesaggio da 1/2" per disco singolo
0 da 9/16" per doppio disco. Il comando
frizione ¢ disponibile per frizione a cavo
o per frizione idraulica. | serbatoio dei
liquidi sono disponibili separatamente in
vari stili che vi permetteranno di comporre
quella a voi pit consona. Alloggiamenti a
2 0 3 pulsanti abbinabili sono disponibili
separatamente.

Kit di ricostruzione
746217 Per pompa freno da 1/2"

Assemblaggio frizione
Acavo
746191 Nera

Serbatoio liquido

Lucidata Nera Cromata
746193 746194 - Alpha
746196 746197 - Beta
746199 - - Gamma

Assemblaggio a 2 pulsanti
Sinistro
746202 Lucidato

Mini alloggiamenti pulsanti per
frizione idraulica o a cavo

3 Pulsanrti Liscio

747669 Lucidato

747710 Nero

Mini alloggiamenti pulsanti lato
freno

3 Pulsanrti Liscio

747670 Lucidato

747711 (romato

14-074

ACCELERATORE REBUFFINI IN BILLET
Alloggiamenti cavi acceleratore in
alluminio billet lavorati a CNC. Disponibili
lucidati, cromati o anodizzati neri. Quelli
per i cavi singoli sono filettati da 5/16-18
per cavi di andata dal 1981 al 1995,
diponibili anche con pulsanti integrati.
Quelli per doppio cavo sono filettati da
5/16-18 e 1/4-20 per cavi andata e ritorno
dal 1981 al 1995. Quelli a innesto vanno
usati peri caviandata e ritorno dei modelli
dal 1996 a oggi. Disponibili anche per i
modelli dal 2008 a oggi con acceleratore
elettronico.

Cavo singolo
746101 Lucidato
746102 Nero
746103 (romato

Doppio cavo
746104 Lucidato
746105 Nero

Ainnesto
746107 Lucidato
746108 Nero
746109 (romato

Per acceleratore elettronico
747677 (romato

747698

747699

DISTANZIALI COMANDI MANUBRIO
REBUFFINI

Questi distanziali in billet sono progettati
per colmare lo spazio tra I'alloggiamento
pulsanti e la manopola nei comandi con
la frizione idraulica nei manubri da 1"
. | distanziali misurano 28mm e sono
raccomandati per I'uso con i comandi
Rebuffini Comet e Ellipse. | distanziali sono
disponibili con o senza pulsante integrato
nelle finiture cromata, anodizzata nera o
lucidata.

Distanziali senza pulsante
747697 Lucidato
747698 Nero

Distanziali con pulsante
747699 (romato
747701 Nero

N D
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nuSTON TECH

COMANDI MANUBRIO IN BILLET BY KUSTOM TECH

Questi comandi manubrio sono un'altra prova che gli Italiani possono produrre parti

e accessori di gran classe! Sono ricavati dal pieno con lavorazione in macchine a

controllo numerico e le leve hanno una lavorazione radiale che permette la migliore

presa possibile. Con la loro finitura lucidata a specchio sono la scelta migliore per ogni

customizzatore.

741138 Kit completo per frizione a cavo con pompa freno
741139 Pompa freno

741140 Pompa frizione idraulica

751588 Assemblaggio leva frizione

741141 Kit ricostruzione per pompa freno e frizione

NUSTON TECH
COMANDI MANUBRIO CLASSIC KUSTOM TECH
Pompe freno, pompe frizione idraulica e gruppi leva frizione dall'aspetto classico.

Pompa freno

752660 Alesaggio 15/32" (12mm), lucidata
752661 Alesaggio 15/32" (12mm), satinata
752662 Alesaggio 15/32" (12mm), grezza
752663 Alesaggio 15/32" (12mm), nera
752664 Alesaggio 9/16" (14mm), lucidata
752665 Alesaggio 9/16" (14mm), satinata
752666 Alesaggio 9/16" (14mm), grezza
752667 Alesaggio 9/16" (14mm), nera

| :6'_ Rebuffini raccomanda I'uso di liquido freni DOT 4 senza
"W silicone.
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Pompa frizione idraulica BGAGLLAUDID

752672 Alesaggio 9/16" (14mm), lucidata - \i : SR

752673 Alesaggio 9/16" (14mm), satinata %{"’ .

752674 Alesaggio 9/16" (14mm), grezza <3 =150 i

752675 Alesaggio 9/16" (14mm), nera )

Gruppo leva frizione : anth

il regsistro del cavo frizione ZPN 751691 deve essere ordinato

separatamente 04

752668 Lucidato HR0E

752669 Satinato PR

752670 Grezzo 05

752671 Nero HETRCIDE
MOTORE

Parti opzionali e ricambi

751691 Registro cavo frizione, lucidato ol oq& A
751283 Kit di ricostruzione pompa freno da 12mm
751284 Kit di ricostruzione pompa freno da 14mm
asTON TECH s
ALLOGGIAMENTI PULSANTI KUSTOM TECH DELUXE T

Gli alloggiamenti dei pulsanti Kustom Tech DeLuxe sono in ottone forgiato. Disponibili

con uno o due pulsanti nella versione lucidata, satinata, cromata, o cromata satinata.

Misure compatte con alettatura esterna che si abbina perfettamente ai comandi 09
manubrio Kustom Tech DeLuxe. pnEn

10
TRASMISSIONE ——
FINALE
cmcu1|1i ok
ALLOGGIAMENTI CAVI GAS KUSTOM TECH GOMME
Gli alloggiamenti dei cavi del gas Kustom Tech sono progettati per |'uso con un cavo
singolo e sono costruti in ottone o alluminio. Entrambe le versioni sono disponibili con 128
finitura lucidata o satinata. Si abbinano perfettamente ai comandi manubrio Kustom L
Tech DeLuxe.
(OMAND‘II?\—
PIEDE
14
MANUBRIO
1585
Pulsante singolo FORCELLS
751246 Ottone lucidato
751247 Ottone satinato ot
751248 Ottone cromato AL
751249 (ttone cromato satinato
PARAFANGI;II7E —
SUPPORTI
18
SERBATOl
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLI0, FILTRI E
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
751242 Ottone lucidato
751243 Ottone satinato Pulsante doppio 2
751244 Alluminio lucidato 751589 Ottone lucidato SPECCHIETTI
751245 Alluminio satinato 751590 Ottone satinato
751591 Ottone grezzo P
751592 Ottone cromato PARABREZZA
751593 Ottone cromato satinato
0LI0, SOSTANZZ3E
:6'. I nuovi DOT 4 (come quello usato negli ultimi modelii Parti di ricambio GHlcHEE
“ W Harley-Davidson) puo essere miscelato con il vecchio DOT 370314 Pulsante di ricambio, lucidato
4 senza problemi e anche con il vecchio DOT 3. Il nuovo DOT 4 370338 Pulsante di ricambio, nero
NON PUO' ESSERE MISCHIATO CON IL DOT 5. 11 DOT 5 & a base 370339 Pulsante di ricambio, placcato in oro
siliconica ed ha una formula chimica differente. Questo
significa anche che il DOT 4 non puo essere usato in sistemi o

dove c'era il DOT 5 (e viceversa) a meno che il tutto venga CROSS REF
accuratamente smontato e pulito. Richiede anche nuove 20
coperture e paraoli prima di usare nuovamente il DOT 4. Pulire %

le parti con carta o stoffa NON e sufficiente, & necessario un At —
ottimo pulitore per liquido freni!! (ZPN 748043 o similare).

INDICE ——
ALFABETICO

www.zodiac.nl 14-075
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"

— 0 751270
.

— 03 751271
a @4 751275

OSTON TECH
COMANDI MANUBRIO RETRO KUSTOM TECH

| comandi Retro sembra che sia stati presi direttamente da una moto d'epoca, ma
come usciti di fabbrica. La grossa caratteristica dei comandi Retro e che si infilano
direttamente nella parte finale del manubrio e le leve puntano verso I'interno. Sono
progettate per lavorare con i cavi sia per il freno che per la frizione e sono disponibili in
molte finiture Old Skool. Naturalmente si abbinano con i comandi acceleratore Kustom
Tech e sono venduti singolarmente in quanto sono uguali per entrambi i lati. Sono
disponibili separatamente anche manopole abbinabili.

="

Kit comandi manubrio
751580 Cromati e ottone
751581 (romo satinato e ottone
751582 Ottone grezzo

751583 Tutti cromati

751584 (romati satinati

RJ

|
i

COMANDI MANUBRIO KUSTOM TECH DELUXE

| comandi manubrio Kustom Tech DeLuxe hanno un design che si ispira a quello delle
vecchie motociclette. Questi comandi sono lavorati con machine a controllo numerico
e hanno una finitura lucidata o satinata. Disponibili in alluminio o nella bellissima
combinazione di alluminio e ottone.

]
s

"

|
o ]
o)

Pompe freno complete
PG 7 751270 Alesaggio 12mm, ottone lucidato e alluminio
i 751271 Alesaggio 12mm, ottone satinato e alluminio
751274 Alesaggio 12mm, alluminio lucidato

- 751275 Alesaggio 12mm, alluminio satinato
X 751272 Alesaggio 14mm, ottone lucidato e alluminio
751273 Alesaggio 14mm, ottone satinato e alluminio Set manopole
" 751276 Alesaggio 14mm, alluminio lucidato 751585 Alluminio luciato e ottone
g i 751277 Alesaggio 14mm, alluminio satinato 751586 Alluminio nero e ottone

751587 Nastro
gﬁ; Leve frizione complete
— & LaviteZPN751282 0 ZPN751691 deve essere ordinata separatamente.
751278 Ottone e alluminio, lucidato
e 751279 Ottone e alluminio, satinato
& & 751280 Alluminio, lucidato
751281 Alluminio, satinato

~ & Partidiricambio
751282 Regolo cavo frizione, ottone

o 151691 Registro cavo frizione, lucidato

& 2 751283 Kit diricostruzione pompa freno da 12mm
751284 Kit di ricostruzione pompa freno da 14mm

— 24
oy Comando acceleratore
L 751242 Ottone lucidato
751243 Ottone satinato
% 751244 Alluminio lucidato
pidl o 751245 Alluminio satinato

14-076 &



PORTA SMARTPHONE/GPS DA CIRO
Il porta Smartphone Ciro & progettato
per essere veloce e semplice, basta
muovere la leva per assicurarlo nel
supporto rivestito in gomma. Se non
volete preoccupazioni riguardo la carica
della batteria vi consigliamo il supporto
Smartphone Ciro Premium che include
una presa USB da 1.3 Amp da usare con

751667

NUSTOM TECH il vostro cavo USB, in modo da poter
= ricaricare il vostro apparato mentre siete
POMPA FRENO K-TECH COMANDATA CAVO alla guida. . Il supporto CyberCharger

In alluminio billet in un design morbido e dalle dimensioni ridotte, questa pompa freno & ottimo se avete uno smartphone con
dara pulizia ulteriore al vostro manubrio. Ha un diametro di 14mm ed & dispo nibile ricarica wireless. Tutte le versioni sono

con o senza serbatoio del liquido freni integrato nella finitura nera o lucidata. Richiede ~sempice da usare, basta muovare la leva
comandi manubri operabili a cavo. che blocca e shlocca il vostro apparato nel
supporto rivestito in gomma. Il supporti
Pompa freno senza serbatoio Budget e Premium sono adatti per
751662 Lucidata apparati con larghezza da 2 1/8" a 31/2"
751663 Nera (54 a 89mm) mentre il CyberCharger &
751665 Kit di ricostruzione adatto ad apparati da 23/8" a 4" (60mm
751664 Serbatoio liquido freni in plastica per I'uso con la pompa freno nera o a 102mm) di larghezza. Tutti hanno una
lucidata regolazione per il vostro telefono o GPS.
L'intuitivo montaggio a sfera vi permette

Pompa freno con serbatoio una infinita di regolazioni

751666 Lucidata
751667 Nera
751668 Kit di ricostruzione

1#
<f%url‘

751267

—

L

Supporto smartphone/GPS Budget
senza porta USB

754058 Solo supporto

754083 Supporto con perno di

montaggio cromato
754084 Supporto con perno di
montaggio nero
754085 Supporto con morsetto di
v ﬁ 751269 montaggio cromato per
- manubrida7/8"e 1"

751268 754086 Supporto con morsetto di

KOSTOM TECH montaggio nero per manubri
— da7/8"e1"

POMPA FRENO POSTERIORE A CAVO KUSTOM TECH DELUXE 754087 Supporto con morsetto di
Aspetto old school con materiali moderni, queste pompe freno posteriori a comando montaggio cromato per
meccanico di Kustom Tech sono un ottimo upgrade a qualsiasi progetto di restauro manubri da1 1/4"
0 retro con un aspetto minimalista. La pompa ha un alesaggio di 14mm e fori di 754088 Supporto con morsetto di
montaggio doppi per adattarsi a passi da 33mm a 38 mm. Si abbina perfettamente con montaggio nero per manubri
altri controlli di Kustom Tech. da11/4"
751266 Corpo lucidato con copertura in ottone 754089 Supporto con attacco nero per
751267 Tutto lucidato Batwing dal 1996 al 2013
751268 Corpo nero con copertura in ottone 754091 Supporto con attacco nero da
751269 Tutto nero specchietto
751305 Kit di ricostruzione 754074 Supporto con perno di

montaggio cromato
754076 Supporto con morsetto di

montaggio cromato per

manubrida7/8"e 1"

www.zodiac.nl

comanpi manusrio MANUBRIO

754077 Supporto con morsetto di
montaggio nero per manubri
da7/8"e1"

754078 Supporto con morsetto di
montaggio cromato per
manubri da1 1/4"

754079 Supporto con morsetto di
montaggio nero per manubri
da11/4"

754080 Supporto con attacco nero per
Batwing dal 1996 al 2013

754062 Attacco per braccialetto freno o
frizione, nero

754242 Attacco economico per
braccialetto freno o frizione con
perno a sfera, filetto 1/4-20

754243 Attacco economico per
braccialetto freno o frizione con
perno a sfera, filetto M6

754063 Attacco da manubrio 7/8"-1"
(22 to 25mm), cromato

754064 Attacco da manubrio 7/8"-1"
(22 to 25mm), nero

754065 Attacco da manubrio 11/4"
(32mm), cromato

754067 Attacco per Batwing dal 1996 al
2013, nero

754244 Attaco per cupolone Road Glide
dal2015a0qggi,puoessereusatoper
altri cupoloni escluso Batwing

754090 Supporto con atcco nero per
Batwing dal 2014 a oggi

z

CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA 3}
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Supporto smartphone/GPS
Premium con caricatore
754057 Solo supporto
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754065 Attacco da manubrio 11/4"
(32mm), cromato

754067 Attacco per Batwing dal 1996 al
2013, nero

754244 Attaco per cupolone Road Glide
dal 2015 a 0ggi, puo essere
usato per altri cupoloni escluso
Batwing

754075 Supporto con perno di
montaggio nero

754066 Attacco da manubrio 11/4"
(32mm), nero

74081 Suporto con attacc nero per
Batwing dal 2014 a oggi

754068 Attacco per Batwing dal 2014 a
0ggi, nero

754066 Attacco da manubrio 11/4"
(32mm), nero

754082 Supporto con attacco nero da
specchietto

-

754070 Attacco da specchletto nero

754049 Adattatore Action Camera con

motaggio a sfera universale 754068 Attacco per Batwing dal 2014 a
0ggi, nero

Supporto CyberCharger conricarica 754073 Attacco a sfera universale per ‘3 A s

wireless veloce da 15W tubida7/8"a21/4"(da22a (5

754284 (yberCharger senza attacco 57mm)

754285 (yberCharger con attacco 754072 Attacco universale camera/ 77
cromato - ﬁ

-——’ GPS per supporti per dispositivi

754286 (yberCharger con attacco nero mobili 754070 Attacco da speC(hletto nero

754284 (yberCharger senza attacco

754285 (yberCharger con attacco
cromato

754286 (yberCharger con attacco nero

754069 Attacco a sfera universale con
filetto 1/4"-20

754073 Attacco a sfera universale per
tubida7/8"a21/4" (da22a

KIT MONTAGGIO CAMERA E GPS CIRO 754061 Attacco per braccialetto freno o 57mm)
’ Questo accessorio vi permette di montare frizione, cromato
\ la vostra camera o il GPS su qualsiasi 754062 Attacco per braccialetto freno o
: \ attacco Giro a sfera. Ha il pattern dei fori frizione, nero ”\‘
R e gli attacchi del perno per i pill comuni 754242 Attacco economico per '
. : supporti di camere e GPS. Per le action braccialetto freno o frizione con =
Z p camera abbiamo un adattatore specifico. perno a sfera, filetto 1/4-20
. 3 ‘ L'attacco universale per camera/GPS ha il 754243 Attacco economico per
- pattern dei fori per supporti per telefoni braccialetto freno o frizione con
Attacchi di ricambio cellulari. Sia I'adattatatore per action perno a sfera, filetto M6
754061 Attacco per braccialettofrenoo  camera e quello universale possono essere 754063 Attacco da manubrio 7/8"-1"
frizione, cromato usati in un qualsiasi sistema di montaggio (22 to 25mm), cromato 754069 Attacco a sfera universale con
a sfera Ciro 754064 Attacco da manubrio 7/8"-1" filetto 1/4"-20
(22 to.25mm), nero
€ 70D

14-078




comanpimanusrio MANUBRIO

01

CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
&VARIE

PORTATAZZA E PORTABEVANDE CIRO o2
| porta tazza e porta bevande Ciro sono un modo di classe per avere qualcosa da bere
a portata di mano. La tazza isolante in acciaio inox, mantiene le vostre bevande calde

o fredde, mentre I'anello cromato con interno in neoprene la trattiene in sicurezza. e
Il portabibite manterra la vostra bevanda al sicuro con la robusta rete in gomma.

Entrambi i supporti hanno infinite possibilita di regolazione con I'attacco Ciro a sfera. 0
Disponibile anche un portabevande "Big Ass" per contenitiri "oversize" RpLIHI0

ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

06
ALIMENTAZIONE
07
MOTORE
08
PRIMARIA
(AMI?I%
Coppain Coppain acciaio Portabibita Portabibita
acciaio inox inox nera con anello con anello
con supporto  con supporto cromato nero h Al
cromato cromato FINALE
754060 754205 754059 754204 Formato standard senza supporto
754101 = 754092 = Formato standard con supporto a perno cromato @
754102 754184 754093 754183 Formato standard con supporto a perno nero GOMME
- - 754258 754259 Formato grande senza supporto
754103 - 754094 - Con morsetto cromato per manubri da 7/8" e 1" 12
754104 754186 754095 754185 Con morsetto nero per manubri da 7/8" e 1" il
754105 - 754096 - Con morsetto cromato per manubrida 11/4"
754106 754188 754097 754187 Con morsetto nero per manubri da 11/4" R
754107 - 754098 - Con attacco da specchietto PIEDE
754108 754190 754099 754189 Con attacco per passeggero per Ultra dal 1998 al 2013 Nero
754109 754192 754100 754191 Con attacco per passeggero per Ultra dal 2014 nero 14
MANUBRIO
Parti di ricambio
15
FORCELLE
16
MDA
ZATORI
17
PARAFANGHI E
SUPPORTI
18
SERBATOI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
g it
754061 Per braccialetto freno o frizione, cromato
754062 Per braccialetto freno o frizione, nero 2
754242 Attacco economico per braccialetto freno o frizione con perno a BULLONERIA
sfera, filetto 1/4-20
754243 Attacco economico per braccialetto freno o frizione con perno a 2
sfera, filetto M6 SPECCHIETTI
754063 Morsetto cromato per manubri da 7/8"-1" (22 a 25mm)
754064 Morsetto nero per manubri da 7/8"-1" (22 a 25mm) 2
754065 Morsetto cromato per manubri da 11/4" (32mm) PARABREZZA
754066 Morsetto nero per manubri da 1 1/4" (32mm)
754070 Attacco da specchietto, nero e STANZ;E
754073 Attacco universale a sfera per tubi da 7/8" a 2 1/4" (22 a 57mm) t“x'#r'ﬁ's'zizi
di diametro
754274 Attacco portabevanda passeggero per Touring dal 1996 al 2013
754275 Attacco portabevanda passeggero per Touring dal 2014 a oggi
2%
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN
CROSS REF
IPN > PAGINA
INDICE
ALFABETICO
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osi 7=\
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MINI PULSANTI
Questi piccolissimi  pulsanti  d'acciaio
inox sono forniti con speciali supporti
con un profilo tondo per permettere
il montaggio sul manubrio. | pulsanti
possono funzionare da starter, clacson,
interruttore o abbagliante/anabbagliante
se usati con un relais. Richiedono un foro
da 9/32" e un dado da 5/16" UNF se usati
su una superficie piana, oppure un foro
filettato da 5/16-24 UNF se montati sul
manubrio. Il pulsante misura meno di
1/2" di diametro e sporge solamente 1/4"
di pollice dalla superficie del manubrio.
Naturalmente potete installare questi
pulsanti su superfici piatte senza usare il
supporto per il manubrio. L'installazione
richiede un foro da 9/32" (7.1mm) e una
filettatura da 5/16-24 UNF. Il pulsante €'
fornito cablato con due cavi lunghi 20"
370314 Pulsante di ricambio, lucidato
370338 Pulsante di ricambio, nero
370339 Pulsante di ricambio, placcato
in oro

P

& co -

%JE\,
2 YEARS /13
@ WARRANTY €8

SUPPORTO A DUE PULSANTI PER
MANUBRIO
Alloggiamento cromato da manubrio
con due pulsanti. Per manubri da 1"
(25.4mm). Completo con due pulsanti
precablati. L'alloggiamento & largo solo
1/2" (12mm). Ottimi per il controllo di
compressori ad aria per ammortizzatori o
luci ausiliarie.
370268 Supporto a 2 pulsanti per
manubrio. Deve essere usato
con un relé di commutazione.

14-080

CABLAGGI ELETTRICI IN TRECCIA
D'ACCIAIO

Namz Custom Cycle Products produce
cablaggi elettrici rivestiti in treccia
d'acciaio da oltre 8 anni. Sono disponibili
per qualsiasi moto stock o custom una
serie di cablaggi per comandi manubrio,
fanale, contagiri, frecce, regolatore,
bulbo olio, accensione, stop freni o per
qualsiasi applicazione personalizzata.
Generalmente il tutto & ricoperto da
una guaina trasparente che preserva il
prodotto senza ingiallire o opacizzarsi.
Tuttii kit ed i ricambi sono per "faidate".

Kit cavi in treccia d'acciaio per
pulsanti manubrio

Disponibili per comandi manubrio
con cablaggio interno od esterno.
Entrambe le versioni sono

fornite con tutto il materiale per
I'uso con pulsanti manubrio di
serie o aftermarket. Indudono
cablaggio in treccia d'acciaio,
guaina trasparente in PVC
termoretrattile, guaina nera e
terminali in gomma.

701650 Kit esterno 40"

701651 Kitinterno 20"

“Fgemmy 2 YEARS (73
= WARRANTY €5

PULSANTI MANUBRIO CUSTOM
DOPPI GENUINE ZODIAC

Le parti Genuine Zodiac sono di alta
qualita ad un prezzo competitivo. Questi
due mini pulsanti impermeabili sono
montati in un alloggiamento in alluminio
billet. Ottimi per applicazioni custom. |
pulsanti sono precablati e includono il
necessario per il montaggio.

370490 Bronzo

370492 Nero anodizzato

370494 Cromato

o€ Ve
& il @
KIT PULSANTI DA MANUBRIO
GENUINE ZODIAC

Questi kit di collarini con mini pulsanti
sono lavorati e sagomati per avere un
aspetto pill custom. Hanno il diametro
leggermente piu grosso di un set di
manopole e sono ottimi per chi desidera
un look minimalista. | kit sono forniti
pre-cablati con dei cavilunghi 25" (64cm).
Sono fatti in alluminio billet con la finitura
cromata, nera o bronzo. | pulsanti hanno
la finitura lucidata o nera.

Kit a tre pulsanti, 44mm largo
371042 Nero con pulsanti lucidata
371052 Completamente nero
371043 (romato

Kit a due pulsanti, 30mm largo
371030 Nero con pulsanti lucidata
371051 Completamente nero
371032 (romato

371034 Bronzo

Kit con un pulsante, 16mm largo
371036 Nero con pulsante lucidata
371050 Completamente nero
371037 (romato

371038 Bronzo

Parti di ricambio
370314 Pulsante di ricambio, lucidato
370338 Pulsante di ricambio, nero

2 YEARS (7

Q& kit
STAFFA DA MANUBRIO PER
APPARATI MOBILI
Questi kit di attacchi da manubrio fornisce
molte opzioni di montaggio per gli
apparati mobili piu diffusi come cellulari,
PDA, GPS, radio saltellitari etc. Il kit di
montaggio si attacca alla leva frizione
dei modelli dal 1982 a oggi con tutta la
minuteria necessaria inclusa. La staffa
in acciaio ha uno spessore di 12 gauge
(2mm) ed ha una finitura nera o cromata
con fori di montaggio per supporti di
apparati mobili. Il supporto per il vostro
apparato mobile lo troverete nei negozi
specializzati in elettronica.
163057 Kit di montaggio cromato
163058 Kit di montaggio nero

DAYTONA
PORTA SMARTPHONE UNIVERSALE

Porta  Smartphone da  manubrio
universale regolabile per vari di ftipi
di telefoni. Un morsetto da manubrio
regolabile ne permette il montaggio sia
su manubri da 7/8" (22mm) dei modelli
XG Street e molti modelli metrici, sia dei
manubri da 1" di molti modelli Sportster,
Softail, Dyna e Touring. Include una banda
in silicone semitrasparente che funziona
da sicurezza ed evita che lo perdiate per
strada mentre guidate.

732967 Porta smartphone



eNUIN

& e
MORSETTI CON SNODO

Questi morsertti  sono semplici da
installare su qualsiasi tubo da 1" 0 1 1/4"
(25.4 0 31.8mm) di diametro inclusi la
maggior parte dei manubri. Hanno una
piccola cerniera che rende l'installazione
pil veloce.Gli inserti in gomma sono
inclusi e servono per evitare rotazioni.
Hanno un foro da #10 o M5 per fissare
quello che volete

370420 Morsetto cromato

370421 Morsetto nero

NUINE

ALIMENTATORE USB DOPPIO

Questo alimentatore USB doppio ha due
prese USB standard. Ottimo per caricare
i vostri apparati come GPS, telefonini,
video camere digitali o tutto quello che
pud essere ricaricato via USB. Questo
apparato € antiurto e impermeabile e pud
essere montato facilmente su manubri da
7/8"a 1" (da 22mm a 25, 4mm). Fornito
pre-cablato con cavi lunghi 120 cm. Le
istruzioni di installazione sono incluse.
390049 Alimentatore USB da manubrio

UINE
en ot

PRESA USB PER PRESA
ACCENDISIGARI
Questo caricatore USB ha due prese USB
standard. Ottimo, per GPS, cellulari,
macchine fotografiche e qualsiasi altro
accessorio che si possa ricaricare tramite
USB. Ha una copertura protettiva che lo
rende impermeabile all'acqua quando
non ¢ in uso
390046 (Caricatore USB per presa
accendisigari

CZoy

PRESA ACCENDISIGARI

Questa presa accendisigari a 12Volt di
tipo automobilstico & fornita completa di
un alloggiamento plastico impermeabile
e una robusta staffa che puo essere
montata su quasiasi tubo da 7/8" (22mm)
0 1" (25.4mm) come il vostro manubrio.
Ha un cappuccio plastico che la tiene al
sicuro quando non viene usata. Fornisce
alimentazione a 12Volt per qualsiasi tipo
di navigatore GPS, lettore MP3, telefoni
cellulari o molto semplicemente puo
essere usata come accendisigari. Fornita
precablata completa di fusibile da 10
Amp.

500400 Presa accendisigari

&=

MORSETTI CAVO BLACK ADDER

Questi robusti morsetti neri in Elastomer
non righeranno la vostra verniciatura,
non arruginiscono, non Si romperanno
ma guideranno solo i vostri cavi
dell'accleratore, frizione, freno etc.
lungo i tubi del telaio. Riducono anche
le vibrazioni e l'usura del cavo esterno
se comparato con i classici morsetti di
metallo. Si installano in un secondo
sui tubi, usando un robusto sistema di
fissaggio a O-ring. Disponibile per uno
0 due cavi. Installateli usando gli 0-ring
piccoli su tubida 11/8" (da28a30mm), e
quelli larghi su tubi da 1 1/4" (da 31.75 a
32mm). Venduti in coppia.

061006 Per cavo singolo, 2 pezzi
061007 Per due cavi, 2 pezzi

-t N
& e

MORSETTI CAVI IN ALLUMINIO

LUCIDATO

Per tenere i vostri cavi in ordine lungo

i vostri tubi forcella, questi morsetti

sono disponibili nella versione liscia o

fresata con finitura lucidata. Montaggio

universale su tutte le forcelle con tubi di

15/8" (41.275mm) di diametro. Venduti

vendute al paio.

090121 Liscio

090137 Fresato

&7opy 2 YEARS (15
= WARRANTY'C{\Q

MORSETTO CAVI ACCELLERATORE
Morsetto per cavi accelleratore andata
e ritorno in alluminio billet, terra i vostri
cavi assieme con precisione e pulizia.
Facile da installare. Finitura cromata.
061090 Morsetto cavi accelleratore

BRACCIALETTI GUIDACAVO CROMATI
PRO-ONE IN ALLUMINIO BILLET
Tieni sotto controlloi tuoi cavi selvaggi con
questi braccialetti. Sono un altro di quei
piccoli dettagli che fanno la differenza
fra vincitore e secondo. Disponibili per
cavi tachimetro, frizione e per cavo
singolo o doppio dell'acceleratore. Tutti i
braccialetti sono cromati.
239404 Braccialetto per cavo frizione,
1"
239405 Braccialetto per cavo frizione,
11/8"
239406 Braccialetto per cavo frizione,
11/4"
239408 Braccialetto per cavo
acceleratore, 2"
239409 Braccialetto per cavo
tachimetro, 41, 2mm

www.zodiac.nl
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\7 - & a = Q ‘_? SELLE
748714 748724 I

? 748722 03

Q SCARICHI

04

MORSETTI PER FISSAGGIO CAVI [MPIANIO

o o A . ELETTRICO E
Morsetti in alluminio billet per risolvere il IL.uMNAZONE

problema del passaggio dei cavi vicino a 05

i i i i PARTE
manubri, tubi telaio e tubi forcella ey

Morsetti con foro singolo 06
748714 Diametro 1" (25.4mm) —
748715 Diametro 11/8" (28.6mm)
748724 Diametro 11/8" (28.6mm). MW%
Versione rinforzata
748725 Diametro 11/4" (31.8mm).
Versione rinforzata pmmn‘ﬁ
748717 Diametro 13/8" (34.9mm)
748719 Diametro 39mm
748718 Diametro 15/8" (41.3mm) 09
CAMBIO
Con doppio foro per cavi gas
andata e ritorno A
748721 Diametro 1" (25.4mm) FINALE
748722 Diametro 11/8" (28.6mm)
(ER(I;II1E
GOMME
ARLEN NESS 12
MORSETTI CAVI ARLEN NESS IN At
BILLET
Disegno Radius o Grooved. Montaggio .13
pulito per vari tipi di cavo. Alluminio billet PIEDE
con finitura cromata. Quelli da 1 1/2" di
diametro sono ottimi per i telai Dyna. 1
MANUBRIO
&‘ FOR(EELSE
o > !
\ng' AM}A%QIT?ZE
ZATO
Radius 17
A03168 1" (25.4mm) per cavo PR vkt
acceleratore andata
SERBA‘FOSI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLIO, FILTRIE
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
Grooved 2
A03179 1" (25.4mm) per cavo SPECCHIETTI
acceleratore andata e ritorno
2
PARABREZZA
23
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24
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MANUBRIO cavicomani

— 01
— 02
i @f ) enns 2 YEARS /3 nee | ar7 | 48 | 471 | B1S | e3F I
‘ ’ @ WARRANTYE% > ‘[43 250F |250FS | 61H - -;»3TK 73
_ FASCE ZODIAC CROMATE PER CAVI .
— f;,{; Fasce in alluminio cromato per fare passare cavi frizione ed acceleratore attaccati ai tubi =
‘ del telaio od al manubrio. La staffa da 1" monta su tutti i telai aftermarket e su tutti i
manubri. La staffa da 1 1/8" monta su telai Softail di serie, 4 marce e Sportster fino al
e 5’;% 1981. La staffa da 1 1/4" monta su tutti i telai Sportster, FXR e Dyna dal 1982 ad oggi.
™" Disponibili lisce o fresate, le staffe per cavo gas sono disponibili sia per singolo che per
4 doppio cavo.
—06
Lisce
061101 Staffa cavo frizione per telai o manubri da 1"
. ;{;? 061103 Staffa cavo frizione per telai da 11/8"
? 061105 Staffa cavo frizione per telai da 11/4"
061107 Staffa cavo gas singolo per telai o manubri da 1" Ora puoi creare cavi della lunghezza che desideri. Le guaine ed i cavi interni sono forniti
B 4, f‘;ﬁ 061109 Staffa cavo gas doppio per telai o manubri da 1" in matasse da 50 piedi (15 mt). Le guaine esterne sono ricoperte in PVC nero. Il cavo
3 interno dell' acceleratore ha un diametro di 0.125" (1.2mm), quello della frizione/
Fresate freno ha un diametro di 0.125" (3, 2mm). Con I'assortimento di minuteria é possibile
Aw E;g 061100 Staffa cavo frizione per telai o manubri da 1" realizzare cavi che si adattano perfettamente a qualsiasi moto custom. L'assortimento
: 061102 Staffa cavo frizione per telai da 11/8" di minuteria contiene una varieta di cappucci per le guaine, morsetti ect., confezionati
061104 Staffa cavo frizione per telai da 11/4" in una cassettina di plastica. Un must per ogni officina che si rispetti.
_ 77 061106 Staffa cavo gas singolo per telai o manubrida 1"
“ 061108 Staffa cavo gas doppio per telai o manubri da 1" Cavi interni e guaine
232254 (avo interno acceleratore (rotolo da 50 ft/15 metri)
L= “;": 232497 (avo interno frizione e freno (rotolo da 50 ft/15 metri)
. 232255 Guaina cavo acceleratore (rotolo da 50 ft/15 metri)
232503 Guaina esterna freno e frizione (rotolo da 50 ft/15 metri)
73
s ~ Minuteria assortita
232249 Assortimento di raccordo del cavo
- Y
[
> v\; ;'?‘ . 722389 Accessori per cavi #N-27, 722427 Boccola terminale scalinata
el o \ confezione da 10 #N-35, confezione da 10
RAdRANTY 4B

- 5 MORSETTI CROMATI IN ALLUMINIO BILLET PER DOPPI0 CAVO

" Morsetti cromati in alluminio billet per cavi del gas andata e ritorno. Il design in due
pezzi dei morsetti ne permette il fissaggio senza rimuovere i cavi. | morsetti sono
- 7 disponibili in 5 differenti misure per manubri o tubi da 1" a 2"
061053 Morsetto per doppio cavo da 1"
061054 Morsetto per doppio cavo da 11/4"

= % 061055 Morsetto per doppio cavoda 11/2"
i 061056 Morsetto per doppio cavo da 13/4"
061057 Morsetto per doppio cavo da 2" 722428 (avi accelleratore #47-7, 722429 Accessori accelleratore #47-1,
- confezione da 20 confezione da 25
— 19
.14
oy
T A
— &L i : - 722430 Connessione ad incastro a 722431 Accessori per carburatore
scivolamento #48, confezione #49 74-75, confezione da 10
oy, = | da50 (OEM 56302-74)
T s

UINE
e

— 24 wp FRENOECAVI ‘_\ /

Queste clips sono usate in varie modi su molti modelli dal 1968 a oggi. Ad esempio sono
usate per tenere il cavo del freno sul forcellone dei Big Twin 4 marce dal 1958 al 1986, 722432 Boccole #52 per guaine da 22", 722433 Boccole #53 per guaine #30W,

fw

- :f f ) i cavi dell'acceleratiore degli Ironhead al telaio e numerose altre applicazioni. Tengono confezione da 30 confezione da 20
tubi o cavi del diametro massimo di 1/2" e hanno un foro di montaggio di.200".
,,; 5 099033 Clips, pacco rivenditore da 10 (OEM 38712-68)
£0
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722434 Terminaliin ottone #250F per
guaine .250", confezione da 10

722435 Terminaliin ottone #250FS per
guaine 250", confezione da 10

N
722437 Boccole #619F per guaine 70A
& 80W, confezione da 10

722436 Terminali da 375" #63F per
guaine 70A & 80W, confezione
da10

722438 Terminalia T #63TK per leva
frizione Sportster, singolo

722439 Bronzine scanalate #61-H per
guaine acceleratore HD da 1/4",
confezione da 10

738817 Acceleratore .235" (6mm),
pacco rivenditore da 10

Nippli per cavi senza saldatura
738816 Acceleratore 3/16" (4.76mm),
pacco rivenditore da 10

738818 Freno e frizione, 5/16" 738819 Freno e frizione, 3/8"
(7.93mm), pacco rivenditore da (9.53mm), pacco rivenditore da
10 10

JINE

CAVO FRENO POSTERIORE PER
HARLEY XL
(avo extra resistente peril freno posteriore
di modelli XL dal 1975 al 1978. Guaina
esterna in vinile nero.
114347 Dal 1975al 1978

(OEM 38634-76)

738820 Freno e frizione Harley, 460"
(11.68mm), pacco rivenditore
da10

CAVO ACCELERATORE E ANTICIPO
Perfetta riproduzione del vecchio cavo
dell'acceleratore e dell'anticipo. Il cavo
interno ha un diametro di .050" ed una
lunghezza di 66" La guaina esterna &
lunga 53", in acciaio avvolto ricoperto in
PVC con cappucdi alle estremita. Per FL dal
1953 al 1973, FX dal 1971 al 1973 e XL dal
1957 al 1973.

114184 (avointerno (OEM 56373-58)
114183 Guaina (OEM 56503-65)

CAVI FRIZIONE PER MODELLI 45CI

Per modelli 45CI Solo e Servicar dI 1941

in poi

780020 (avo interno ed esterno e
minuteria per frizione a mano
(OEM 38610-41)

780019 Cavo interno ed esterno
per frizione a mano
(OEM 38610-41)

780005 Cavo interno ed esterno nero
per frizione con terminale e
dado per frizione a pedale

@ 2 YEARS /73
\WARRANTY
TUBO CAVO FRENO A TAMBURO
ANTERIORE CROMATO
Per modelli K e Sportster 1952-1972 e FX
1971-1972 con freno a tamburo.
114024 Tubo cavo freno anteriore
(OEM 45203-52)

www.zodiac.nl
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IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

CAVI FRENO ANTERIORI
Cavi freno anteriori per 45C! dal 1930 al 06

ALIMENTAZIONE

1952 e Big Twin dal 1930 al 1948.
780086 Cavo esterno, replica

OEM 115cm EL, UL & WLC MmoR7E_
(OEM 45085-30A)
780087 (avo esterno con oliatore e
ghiera, lunghezza 53" (135¢cm) pmmm?ﬁ e
WL, WLA, DL 1932-1952, Stile
1930-1940 in cotone intrecciato
(OEM 45085-30A) 09
780099 Solo cavo esterno, lunghezza CAHED
53" (135¢m) vinile
(OEM 45085-30) msmssu}ug—
780101 Cavo esterno con oliatore FINALE
lunghezza 53" (135cm). Stile
1930-1940in cotone intrecciato il
780097 Cavo esterno in vinile con GOMME
200cm di cavo interno
780098 Solo cavo interno, lunghezza di T
serie 150cm (OEM 45153-28) At
780088 Solo cavo interno, lunghezza
200cm COMANI;IIi—
PIEDE
14
MANUBRIO
1589
FORCELLE
16
TELAIOE

o 2 YEARS il
@ \WARRANTY <

TUBO FRENO ANTERIORE PER
HARLEY FL

Tubo freno e raccordo per FL dal 1949 al
1971 e FLH (OEM 45202-50 e 45205-49).
114025 Tubo freno

17
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18
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MANUBRIO cavi comanni

A
W
ESTENSIONE CABLAGGIO ACCELERATORE "FLY BY WIRE" PER MODELLI DAL
2008 A 0GGI
II sistema acceleratore elettronico "Fly By Wire" & stato introdotto nei modelli Touring
nel 2008 e sostituisce i vecchi cavi andata e ritorno. Linstallazone di manubri piu alti
0 pil larghi richiede I'allungamento del cablaggio OEM. A questo proposito possiamo
fornirvi dei kit di estensione che si collegano direttamente ai connettori originali.

Per Touring 2008-2009 eccetto | modelli Screamin' Eagle e CVO
231891 Kit di estensione 8" (20cm)

231892 Kit di estensione 12" (30cm)

231940 Kit di estensione 15" (38cm)

758554 Kit de estensione custom 20" (51cm)

Per 2010-2015 eccetto | modelli Screamin' Eagle e CVO
758551 Kit di estensione 8" (20cm)

758552 Kit di estensione 12" (30cm)

758553 Kit di estensione 15" (38cm)

758554 Kit de estensione custom 20" (51cm)

Per 2016 ad oggi

758555 Kit di estensione 8" (20cm)
758556 Kit di estensione 12" (30cm)
758557 Kit di estensione 15" (38cm)

ok

ESTENSIONI THROTTLE BY WIRE PER TOURING DAL 2008 AL 2015

Queste estensioni Throttle-by-Wire sono state testate e progettate da NAMZ per lavorare
senza causare problemi e interferenze al computer della moto. Per tutti i modelli
Touring FLH e FLT dal 2008 al 2015 e sono un toccasana per i modelli CVO e Screamin’
Eagle a causa del complicato cablaggio della manopola del gas. Queste estensioni non
richiedono saldature e sono di veloce e semplice installazione.

Per modelli Touring dal 2008 al 2015 e modelli selezionati CV0 e
Screamin' Eagle

701669 Estensione Throttle By Wire, 4" (10cm)

701670 Estensione Throttle By Wire, 8" (20cm)

701671 Estensione Throttle By Wire, 12" (30cm)

701672 Estensione Throttle By Wire, 15" (38cm)

14-084

ESTENSIONI CABLAGGIO PER MODELLI DAL 1996-2006

Ideali quando montate il vostro Ape-Hanger e il vostro cablaggio & troppo corto. Per
semplificare il vostro lavoro, questi cablaggi hanno gli stessi codici colore di quelli OEM e
hanno i pin di contatto gia installati pronti per I'alloggiamento dei connettori di serie.
Sono inclusi anche dei connettori da crimpare.

Per tutti i modelli dal 1996 al 2006 escluso quelli con controlli radio
370940 Kit estensione 4" (10cm)

370941 Kit estensione 8" (20cm)

370942 Kit estensione 12" (30cm)

370943 Kit estensione 15" (38cm)

370944 Kit estensione 24" (61cm)

Per Sportster dal 2007 al 2013, V-Rod dal 2007 al 2017, Dyna dal 2007 al
2011, Softail dal 2007 al 2010 e Touring dal 2007 al 2013 senza comandi
audio e/o cruise control. Per i modelli Touring dal 2008 a oggi con
acceleratore elettronico sono disponibili dei kit di estensione ordinabili
separatamente

370950 Kit estensione 4" (10cm)

370951 Kit estensione 8" (20cm)

370952 Kit estensione 12" (30cm)

370953 Kit estensione 15" (38cm)

370954 Kit estensione 24" (61cm)

rrrrr

KIT CABLAGGIO THROTTLE BY WIRE PRONTO DA MONTARE

Questi cablaggi Throttle-by-Wire di NAMZ pronti da montare sono necessari quando
installate un manubrio piu alto sui modelli Touring FLH e FLT dal 2008 a oggi escluso
(VO e Screamin' Eagle con acceleratore elettronico. Una misura va bene per tutti
i modelli Touring dal 2008 al 2015 per manubri alti fino a 18" (46cm), lunghezze
differenti sono disponibili per i modelli dal 2016 a oggi. Basta rimuovere il cablaggio
originale e collegare questo. Fornito pronto da montare e completo con connettori OEM.

Per modelli Touring dal 2008 al 2015 escluso modelli CV0 e Screamin'
Eagle
701668 (ablaggio Throttle-By-Wire

Per Touring, Softail & Dyna dal 2016 a oggi

708169 Estensione Cablaggio Throttle-By-Wire, 4" (10cm)
708170 Estensione Cablaggio Throttle-By-Wire, 8" (20cm)
708171 Estensione Cablaggio Throttle-By-Wire, 12" (30cm)
708172 Estensione Cablaggio Throttle-By-Wire, 15" (38cm)



KIT COMPLETI CAVI, CABLAGGI E TUBI DA BURLY
Kit completi con linee freno, cavi di controllo e estensioni
cablaggi per quasi ogni modello recente Harley-Davidson.
Include tutto quello di cui avete bisogno per installare
i vostri manubri custom. | kit sono disponibili anche
per molti modelli con cruise control e con o senza ABS.
Disponibili neri o in acciaio inox intrecciato ricoperto

Modelli

Sportster

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo

Tutti modelli XL con disco singolo senza ABS
Tutti modelli XL con disco singolo senza ABS
Tutti modelli XL con disco singolo senza ABS

Modelli

Dyna

FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL
FXD, FXDB, FXDC, FXDL

FXD, FXDB, FXDC, FXDL

FXD, FXDB, FXDC, FXDL

FXD, FXDC, FXDL, FXDWG

FXD, FXDC, FXDL, FXDWG

FXD, FXDC, FXDL, FXDWG
FXDB senza ABS

FXDB senza ABS

FXDB senza ABS

FXDCsenza ABS

FXDCsenza ABS

FXDC senza ABS

FXDL senza ABS

FXDL senza ABS

FXDL senza ABS

FXDWG

FXDWG

FXDWG

FXDWG

FXDWG

FXDWG

FXDWG senza ABS

FXDWG senza ABS

FXDWG senza ABS

cavicomanot MANUBRIO

Anno

1997-2003
1996-2003
1996-2003
1996-2003
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2004-2006
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2014 a oggi
2014 a oqgi
2014 a oggi

Anno

2006

2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2013
2012-2013

2007-2011
2007-2011
2007-2011
2012-2017
2012-2017
2012-2017

1"=25,4mm

Per manubrio Clubman
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio Clubman
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio Clubman
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"

Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 12"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"

www.zodiac.nl

Neri

747836
747756
747750
747751
747837
747757
747752
747753
747838
747758
747754
747755
747845
747846
747847

Neri

747775
747776
747777
747778
747779
747780
747772
747773
747774
747806
747807
747808
747806
747807
747808
747806
747807
747808
747781
747782
747783
747784
747785
747786
747806
747807
747808

Intrecciato
ricoperto
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MANUBRIO cavi comanni

Modelli

Softail

FLS Softail Slim senza ABS

FLS Softail Slim senza ABS

FLS Softail Slim senza ABS

FLS Softail Slim, FXSB Breakout a ABS

FLS Softail Slim, FXSB Breakout a ABS

FLS Softail Slim, FXSB Breakout a ABS

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST, escluso Springers

Tutti modelli FLST senza ABS, escluso Springers
Tutti modelli FLST senza ABS, escluso Springers
Tutti modelli FLST senza ABS, escluso Springers
Tutti modelli FLST a ABS, escluso Springers
Tutti modelli FLST a ABS, escluso Springers
Tutti modelli FLST a ABS, escluso Springers
Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST, escluso Springers

Tutti modelli FXST senza ABS, escluso Springers
Tutti modelli FXST senza ABS, escluso Springers
Tutti modelli FXST senza ABS, escluso Springers

Modelli

Touring

FLHR, FLT

FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT

FLHR, FLT

FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT

FLHR, FLT

FLHR, FLT

FLHR, FLT

FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT

FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT

FLHR, FLT a Cruise Control
FLHR, FLT a ABS

FLHR, FLT senza ABS
FLHR, FLT a ABS

FLHR, FLT senza ABS
FLHR, FLT a ABS

FLHR, FLT senza ABS
FLHT, FLHX a ABS. | kit neri usano i tubi freno di serie
FLHT, FLHX senza ABS
FLHT, FLHX a ABS

FLHT, FLHX senza ABS
FLHT, FLHX a ABS

FLHT, FLHX senza ABS
FLHT, FLHX a ABS

FLHT, FLHX senza ABS
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL a ABS
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL a ABS

14-086

Anno

2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2007-2010
2007-2010
2007-2010
2011-2013
2011-2013
2011-2013
2011-2014
2011-2014
2011-2014
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2007-2010
2007-2010
2007-2010
2011-2012
2011-2012
2011-2012

Anno

1997-1999
1997-1999
1997-1999
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2000-2006
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2008-2013
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016

Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"

Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 14"
Per manubrio altezza 15"
Per manubrio altezza 16"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 18"
Per manubrio altezza 13"
Per manubrio altezza 13"
Per manubrio altezza 15"
Per manubrio altezza 15"
Per manubrio altezza 13"
Per manubrio altezza 13"
Per manubrio altezza 15"
Per manubrio altezza 15"
Per manubrio altezza 13"
Per manubrio altezza 15"

Neri

747809
747811
747813
747856
747857
747858
747759
747763
747767
747760
747764
747768
747809
747811
747813
747856
747857
747858
747761
747765
747769
747762
747766
747770
747810
747812
747814

Neri

747787
747771
747839
747840
747850
747848
747851
747849
747850
747851

Intrecciato

747800
747802
747804
747859
747860
747861
747788
747792
747796
747789
747793
747797
747800
747802
747804
747859
747860
747861
747790
747794
747798
747791
747795
747799
747803
747801
747805

Intrecciato

747824
747827
747825
747826
747828
747829
747815
747816
747817
747818
747821
747819
747822
747820
747823
747833
747830
747834
747831
747835
747832
747841
747842
747843
747844
747854
747852
747855
747853
747854
747855




CAVI FRIZIONE, ACCELERATORE & RETORNO PER HARLEY-DAVIDSON, BUELL
& INDIAN

Zodiac offre un'ampia selezione di cavi acceleratore e frizione per quasi qualsiasi
modello Harley-Davidson, Buell e Custom.

Abbiamo raggruppato i cavi per applicazione: Verificate nella lista delle
applicazioni di quale stile cavo acceleratore o frizione avete bisogno per il vostro
modello. La lunghezza data € approssimativa e misurata da capo a capo della guaina
esterna visibile escludendo i raccordi terminali.

Tutti i cavi Zodiac; hanno un prezzo estremamente competitivo

B. Zodiac tutto Neri: Cavi completamente neri con curve e regoli neri

D. Zodiac Ricoperti Trasparenti: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox
ricoperti  da una guaina protettiva trasparente

www.zodiac.nl
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F. Barnett Intrecciati: Cavi costruiti in America con copertura esterna in treccia
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H. Barnett Ricoperti Trasparenti: Cavi costruiti in America con copertura esterna

in treccia d'acciaio inox ricoperti da una guaina protettiva trasparente 154 ¥
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16
TELAIO E

17
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SUPPORTI

18
SERBATOI

I. Magnum Sterling Chromite: Cavi costruiti in America con copertura esterna in g, SEAE
treccia d'acciaio inox. Ogni strato di filo usato per la treccia é cromato individualmente. |
cavi e le linee olio Sterling Chromite hanno una speciale copertura trasparente in Teflon
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S ﬂ‘i Buell Frizione Acceleratore andata e ritorno
1996-2010 dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile
02 M2 (yclone 1997 2010 €10, 50" 109, 31%,0°
Thunderholt 1998 €10, 50" 109, 31%,0°
3 Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
1952-1984 Big Twin 4-marce dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile
— 04 E,EL ELF F FL Tutto 1952 1967 (01,30” -

1980

Harley-Davidson

02,39"

Frizione

101, 36", 90°

Acceleratore andata e ritorno

1971-1999 FX & FXR lunghezza & estile lunghezza & estile
XB Sturgis 1980 1980 (02, 49" 101, 36", 90°
FXDG Disc Glide 1983 1983 (02, 49" 702,37’,135°
FXEF FXEF-1200 1979 1980 (02, 49" 701, 36", 90°
FXR FXR 1982 1982 (04, 55" 702,377,135°
X FXR 1987 1989 08, 64" 702,37',135°
FXRC FXRC 1985 1985 05, 51" 102,377,135°
FXRD FXRD 1986 1986 05, 51" 102,37",90°
FXRS Sport Edition 1989 1989 (08, 64" 102,377,135°
FXRT Sport Glide 1983 1986 (05, 51" 102,37",90°

FXS Low Rider 1981 1982 (02, 49" 102,37, 135°
FXWG Wide Glide 1980 1980 (02, 49" 101, 36", 90°

Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
1991-2017 Dyna lunghezza & estile lunghezza & estile

FXD Super Glide 199 1999 (03, 68" 104,35" 90°
FXDB Street Bob 2006 2017 (06, 68" 104,35" 90°
FXDC Super Glide Custom 1992 1995 (03, 68" 103, 35", 90°
FXDL Low Rider 1992 1995 (03, 68" 103, 35", 90°
FXDL Low Rider 2006 2013 (06, 65" 104,35" 90°




cavi comanoi/ista appuicazionn MANUBRIO
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Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno | 5, ‘it
1991-2017 Dyna dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile SVARIE
FXDLS Low Rider S 2016 2017 (06, 65" TBW*
FXDS Low Rider S 1992 1995 (03, 68" 703, 35", 90° o2
FXDS-Conv Convertible 1996 2005 (03, 68" 104, 35" 90°
FXDWG Wide Glide 1992 1995 (03, 68" 103, 35" 90°
FXDWG Wide Glide 1996 2005 (03, 68" 104,35,90° S
FXDWG Wide Glide 2010 2015 (06, 64" 104, 35" 90°
FXDWG, FXDWG-ANV Wide Glide 2006 2007 (06, 68" 104, 35" 90° 0
FXDX, FXDXT Super Glide Sport 2000 2005 (03, 64" 104,35',90° LT

ILLUMINAZIONE
Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno 05
1984 to present Softail dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile e PRTE
FLDE Deluxe 2018 0qgi (14, 65" TBW* MOTORE
FLFB, FLFBS Fat Boy 2018 0qqi (14,69" TBW*
FLHC, FLHCS Heritage Classic 2018 0qqi (14, 67" TBW* A“Mmm%
FLS Softail Slim 2012 2014 (06, 63" 104, 36", 90°
FLS Softail Slim 2015 2015 (07,65" 104, 36", 90°
FLS Softail Slim 2016 2017 (07, 65" TBW* MOTI%
FLSB Sport Glide 2018 0qqi (14, 65" TBW*
FLSL Softail Slim 2018 0qqi (14, 65" TBW*
FLST Heritage Softail 1986 1986 09, 47" 102,37"135° -
FLST Heritage Softail 1987 1989 (03, 62" 102,37" 135°
FLST Heritage Softail 1990 1990 (03, 62" 103, 35" 90°
FLST Heritage Softail 2001 2006 (03, 64" 104, 36", 90° s
FLST Heritage Softail 2007 2007 €06, 65" 104, 36",90°
FLST Heritage Softail 2009 2010 (06, 65" 104, 35" 90°
FLSTC Heritage Classic 1987 1989 (03,62 102,37’,135° = At
FLSTC Heritage Classic 1990 1995 (03, 62" 103, 35" 90° FINALE
FLSTC Heritage Classic 1996 1999 €03,62" T04,35",90°
FLSTC Heritage Classic 2000 2000 (03, 64" 104, 35", 90° @
FLSTC Heritage Classic 2001 2006 (03, 64" 104, 36" 90° GOMME
FLSTC Heritage Classic 2007 2009 (06, 65" 104, 36" 90°
FLSTC Heritage Classic 2010 2014 (06, 65" 104, 35, 90° 12
FLSTC Heritage Classic 2015 2015 (06, 65" 704, 35" 90° i
FLSTC Heritage Classic 2016 2017 (06, 65" TBW*
FLSTF Fat Boy 1990 1995 (03,62" 103, 35" 90° R
FLSTF Fat Boy 1996 1998 €03,62" 104, 35", 90° PIEDE
FLSTF Fat Boy 2000 2000 (03, 64" 104, 35", 90°
FLSTF Fat Boy 2001 2006 €03, 64" 104, 36" 90° 14
FLSTF Fat Boy 2007 2007 (06, 65” 104, 36", 90° RO
FLSTF Fat Boy 2008 2014 (06, 63" 104, 36", 90°
FLSTF Fat Boy 2015 2015 (07, 65" T04, 36" 90° 15
FLSTF Fat Boy 2016 2017 (07,65” TBW* FUCY
FLSTFB Fat Boy Lo/Special 2010 2011 (06, 63" T04,31" 90°
FLSTFB Fat Boy Lo/Special 2012 2014 (06, 63" 104, 36" 90° el
FLSTFB Fat Boy Lo/Spedial 2015 2015 (07, 65" 104, 36", 90° R
FLSTFB Fat Boy Lo/Special 2016 2017 (06,63" TBW*
FLSTN Nostalgia 1990 1995 (03,62" 103, 35" 90° 17
FLSTN Nostalgia 1996 1999 (03,62" 104, 35" 90° okt
FLSTN Deluxe 2005 2006 (03, 64" 104, 36" 90°
FLSTN Deluxe 2007 2014 (06, 63" 104, 36", 90° ik
FLSTN Deluxe 2015 2015 (07,65 104, 36', 90° s
FLSTN Deluxe 2016 2017 (07,65" TBW*
FLSTS Heritage Springer 1996 1999 (03,62" 104, 35" 90° i
FLSTS Heritage Springer 2000 2000 (03, 64" 104, 35" 90° BT
FLSTS Heritage Springer 2001 2006 (03, 64" 104, 36" 90°
FLSTSB Cross Bones 2008 2011 (06, 67" 104, 35" 90° 2
FLSTSC Springer Classic 2005 2006 (03, 64" 104, 36" 90° BULLONERIA
FLSTSC Springer Classic 2007 2007 (06, 65" 104, 36" 90°
FLSS Softail Slim S 2016 2017 (07,62" TBW* 2
FXBB Street Bob 2018 0qgi (14, 69" TBW* SPECCHIETTI
FXBR, FXBRS Breakout 2018 0qqi (14, 65" TBW*
FXCW, FXCWC Rocker, Rocker-C 2008 2011 (06, 65" 104, 36", 90° 2
FXDRS FXDRS 2019 0qqi (14, 65" TBW* PARABREZZA
FXFB, FXFBS Fat Bob 2018 0qqi (14,65" TBW*
FXLR Low Rider 2018 0qqi (14,67" TBW* o sosunzzsr
FXLRS Low Rider S 2020 0qgi (14 TBW* CHIMICHE E
FXS Blackline 2012 2013 (06, 59" 104,31, 90° i
FXSB Breakout 2013 2014 (06,61” 104, 35" 90°
FXSB Breakout 2015 2015 (07,62" 104, 35" 90°
FXSB Breakout 2016 2017 Hyd. TBW*
FXST Standard 1984 1985 (02, 49" 102, 37" 135° 2%
FXST Standard 1986 1986 (09,51 102,37 135° RSk Rtk
FXST Standard 1987 1989 (03,62 102, 37", 135° 20
FXST Standard 1990 1990 (03,62" 103, 35" 90°
FXST Standard 1996 1999 (03, 62" 104, 35", 90° oSt

Hyd.= Hydraulic

TBW* = Throttle-By-Wire

www.zodiac.nl
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Harley-Davidson
1984 to present Softail

FXST

Standard

dal
2001

fino

2006

Frizione
lunghezza & estile

(03, 64"

Acceleratore andata e ritorno
lunghezza & estile

104, 36", 90°

FXST Standard 2015 2015 06, 67" 104, 36", 90°

FXSTB
FXSTC
FXSTC
FXSTC
FXSTD
FXSTD
FXSTD-SE
FXSTS

Night Train
Custom
Custom
Custom
Deuce

Deuce

Screamin’ Eagle Deuce

Springer

2000
1986
1990
2007
2000
2002
2003
1990

2006
1986
1995
2007
2000
2006
2005
1995

(03, 58"
09,51”
(03, 62"
(06, 65"
(03, 62"
(03, 62"
(03, 62"
(03, 62"

104, 31", 90°
102, 37", 135°
103, 35", 90°
104, 35", 90°
104, 35", 90°
104, 36", 90°
104,31",90°
103, 37", 90°

FXSTS Springer 2000 2006 €03, 64" 104, 36", 90°

FXSTSB
Harley-Davidson
Sportster 1971 a oggi
XL1200

XL1200C

XL1200C

XL1200CB

Bad Bo

Standard
Custom
Custom

Custom

1996

1988
2000
2007
2013

1997

1995
2001

0qql

0qqi

(03, 60”
Frizione
lunghezza & estile
(13,59"
(13,53"
(13,53"
(13,63"

104, 35", 90°

Acceleratore andata e ritorno
lunghezza & estile

112, 36", 135°

113, 35", 135°

104, 35", 135°

104, 38", 135°

XL1200L Low 2007 2011 (13,58” 104, 35" 135°

XL1200STD
XL1200V

Standard

Seventy-Two

2002
2012

2003
2015

(13,53"
(13,63"

113,35 135°
104, 38" 135°

XL50 50th Anniversar 2007 2007 (13,53" 104, 35" 135°

XL883

XL883C
XL883C Custom 2007 2010 (13,53" 104, 35" 135°

XL883DL
XL883HUG

Standard

Custom

Deluxe

Hugger

1998
2000

1988
1988

1995
2001

1995
1995

(13,53"
(13,53"

(13,53"
(13,59"

112, 36" 135°
113,35 135°

112, 36", 135°
112, 36", 135°

XL883HUG Hugger 2002 2003 (13,53" 113, 35", 135°

XL883L
XL883N
XL883R
XL883STD
XLH, XLCH

Low
Iron
883R

Standard

2007
2007
2007
2007
1974

2010
0qgi
0qqi
2009

1979

(13,58"
(13,53"
(13,53”
(13,53"
(12, 44"

104, 35", 135°
104, 35" 135°
104, 35" 135°
104, 35" 135°
101, 36", 90°

XLH 1981 1985 (12, 44" 102, 37", 135°

XL

Roadster

Touring

1981
1977

1982
1977

(12, 44"
(12, 44"

102,377, 135°

XR1000 all (12,38” -

Hyd.= Hydraulic
TBW* = Throttle-By-Wire
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Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno | g, ‘ol
Street 2015 a oqgi dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile SVARIE
XG500, XG750 Street 2015 0qqi (11,52" T10,33"90°
XG750A Street Rod 2017 0qqi (1,52 110,33",90° o2
Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
Touring 1981 a 0ggi dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile e
FLHP, FLHPE Police Road King 2010 2015 (07, 60" TBW
FLHR Road King 1994 1996 (03, 62" 103, 44" 90° 0
FLHR Road King 1996 2001 (03,62" 104, 45" 90° RMPIANTO
FLHR-I (EFI) Road King 1996 2001 (03, 62" T05, 46" 90° ILLUMINAZIONE
FLHR Road King 2002 2006 (03, 62" 107,41”,90° 05
FLHR Road King 2002 2006 (03, 62" 107,41",90° el e
FLHR Road King 2007 2007 (06, 62" 107,41",90° MOTORE
FLHR Road King 2008 2015 (07, 60" TBW
FLHRC-I (EFI) Road King Classic 1998 1999 (03,62" 105, 44" 90° A0
FLHRC-I (EFI) Road King Classic 2000 2001 (03, 62" 105, 46" 90°
FLHRC Road King Classic 2002 2006 €03,62" 107,41",90°
FLHRC Road King Classic 2007 2007 (06, 62" 107,41"90° Mw%
FLHRC Road King Classic 2008 2015 (07, 60" TBW
FLHRP Police Road King 1996 2001 (03, 62" 104, 45" 90°
FLHRS Road King Custom 2004 2006 €03,62" 104, 45" 90° -
FLHRS Road King Custom 2007 2007 (06, 62" 104, 45",90°
FLHS Electra Glide Sport 1987 1989 €03, 62" 102, 47" 90°
FLHS Electra Glide Sport 1990 1995 (03,62" 103, 44" 90° s
FLHSE Screamin’ Eagle Road King 2002 2003 €03,62" T106,42",90°
FLHT Electra Glide Standard 1983 1983 €05, 51" 102, 37" 135°
FLHT Electra Glide Standard 1984 1985 (05,51 102, 47", 90° = At
FLHT Electra Glide Standard 1987 1989 (03,62" 102, 47", 90° FINALE
FLHT Electra Glide Standard 1990 1995 €03,62" 103, 44",90°
FLHT Electra Glide Standard 1996 2001 (03, 62" 104, 45", 90° @
FLHT Electra Glide Standard 2002 2002 (03,62" 107, 41", 90° GOMME
FLHT Electra Glide Standard 2003 2006 (03,62” 107, 43" 90°
FLHT Electra Glide Standard 2007 2007 (06,62" 107, 43" 90° 12
FLHT Electra Glide Standard 2008 2010 (07, 60" TBW i
FLHTC Electra Glide Classic 1983 1983 €05, 51" T02,37"135°
FLHTC Electra Glide Classic 1984 1986 €05,51” 102, 47" 90° R
FLHTC Electra Glide Classic 1987 1988 (03,62" 102, 47", 90° PIEDE
FLHTC Electra Glide Classic 1989 1989 (03, 62" 102, 47" 90°
FLHTC Electra Glide Classic 1990 1995 (03,62" 103, 44" 90° 1%
FLHTC Electra Glide Classic 1996 2001 03,62" T04, 45" 90° RALLERI
FLHTC-I (EFI) Electra Glide Classic 1996 2001 (03,62" T05, 44" 90°
FLHTC Electra Glide Classic 2002 2002 (03,62" 107,41" 90° 15
FLHTC Electra Glide Classic 2003 2006 (03,62" 107, 43" 90° FUCY
FLHTC Electra Glide Classic 2007 2007 (06, 62" 107, 43" 90°
FLHTC Electra Glide Classic 2008 2013 (07, 60" TBW el
FLHTC-SE (VO Electra Glide 2004 2005 Hyd. 107,41, 90° AMNORTE
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1989 1989 €03, 62" TBW
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1990 1995 (03,62" 103, 44" 90° 17
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 1996 2000 (03,62 104, 45" 90° okt
FLHTCU-I (EFI) Electra Glide Ultra Classic 1996 2001 (03,62" T05, 44" 90°
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 2002 2006 (03,62 107,41,90° ik
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 2007 2007 (06, 62" 107,43",90° ARBHZNAE
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 2008 2013 (07, 60" TBW
FLHTCU-SE (VO Electra Glide Ultra Classic 2006 2007 Hyd. 107, 43" 90° i
FLHTK, FLHTK-ANV Ultra Limited 2010 2013 (07, 60" TBW oup FUTRLE
FLHX Street Glide 2006 2006 (03,62" 107, 43" 90°
FLHX Street Glide 2007 2007 (06,62" 107, 43" 90° 2
FLHX Street Glide 2008 2013 (07, 60" TBW BULLONERIA
FLT Tour Glide 1980 1980 (04, 55" 101, 36", 90°
FLT Tour Glide 1981 1981 (04, 55" 102, 47" 90° 2
FLT Tour Glide 1982 1982 (04, 55" T02,37%,135° SPECCHIETTI
FLT Tour Glide 1983 1983 (05, 51" 102,37 135°
FLT Tour Glide 1984 1986 (€05,51” 102, 47", 90° 2
FLTC Tour Glide Classic 1981 1981 (04, 55" 102, 47" 90° PARABREZZA
FLTC Tour Glide Classic 1982 1982 (04, 55" 102, 37" 135°
FLTC Tour Glide Classic 1983 1983 €05, 51" 102,37"135° 0 SOSTANZZ;E
FLTC Tour Glide Classic 1984 1986 €05, 51" 102, 47" 90° CHIMICHEE
FLTC Tour Glide Classic 1987 1988 (03,62 102, 47", 90° i
FLTC Tour Glide Classic 1989 1989 (03,62" 102, 47", 90°
FLTC Tour Glide Classic 1990 1995 (03,62" 103, 44",90°
FLTCU Ultra Classic Tour Glide 1989 1989 (03, 62" 102, 47" 90°
FLTCU Ultra Classic Tour Glide 1990 1995 (03,62" 103, 44" 90° 2%
FLTR Road Glide 1998 2001 (03,62" 104, 45", 90° RSk Rtk
FLTR-I (EFI) Road Glide 1998 1999 (03,62 105, 46", 90° 20
FLTR-I (EFI) Road Glide 2000 2001 €03,62" 105, 44" 90°
FLTR Road Glide 2002 2002 (03, 62" 107, 43",90° oSt

TBW* = Throttle-By-Wire

Hyd.= Hydraulic

www.zodiac.nl
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S ﬂ‘i Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
Touring 1981 a oggi dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile

= ﬂz Road Glide 2007 2007 (06, 62 107,43",90°
ﬂ? Road Glide Ultra 2011 2013 (07, 60" TBW
| Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
— 04 2009-2013 Trike fino lunghezza & estile lunghezza & estile

FLHXXX Street Glide Trike 2011 (07, 60" TBW

Harley-Davidson Frizione Acceleratore andata e ritorno
2002-2017 V-Rod dal fino lunghezza & estile lunghezza & estile

VRSCAW V-Rod 2008 2010 . 108, 33", 90°
. 07 VRSCD Night Rod 2006 2008 Hyd. 108, 32", 135°
VRSCF Muscle 2009 2017 . 108, 33", 90°
VRSCSE CVOV-Rod 2005 2006 . 108, 33", 90°

Indian Acceleratore andata e ritorno
2013 a oggi i lunghezza & estile

1110 (1,811¢c) 0qgi (15, 67"

— 15
— 16
— V7
— 18
—19
—20
— 21
— 22
—23

Hyd.= Hydraulic
TBW* = Throttle-By-Wire
& ° 2 E (EFI) = Electronic Fuel Injection

14-092




CAVI FRIZIONE M__AI!U B-

-
CAVI
Zodiac offre un'ampia selezione di cavi acceleratore e frizione per quasi qualsiasi
modello Harley-Davidson, Buell e Custom.
Abbiamo raggruppato i cavi per applicazione: Verificate nella lista delle
applicazioni di quale stile cavo acceleratore o frizione avete bisogno per il vostro
modello. La lunghezza data é approssimativa e misurata da capo a capo della guaina
esterna visibile escludendo i raccordi terminali.
Tutti i cavi Zodiac: hanno un prezzo estremamente competitivo
A. Zodiac Neri: Cavi con copertura esterna nera in vinile
B. Zodiac tutto Neri: Cavi completamente neri con curve e regoli neri
C. Zodiac Intrecciati: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox
D. Zodiac Ricoperti Trasparenti: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox
ricoperti da una guaina protettiva trasparente
Cavi Barnett, costruiti in America
E. Barnett Neri: Cavi costruiti in America con copertura esterna nera in vinile
F. Barnett Stealth: Cavi completamente neri con curve e regoli neri costruiti in
America
G. Barnett Intrecciati: Cavi costruiti in America con copertura esterna in treccia
d'acciaio inox
H. Barnett Ricoperti Trasparenti: Cavi costruiti in America con copertura esterna
in treccia d'acciaio inox ricoperti da una guaina protettiva trasparente
I. Magnum Sterling Chromite: Cavi costruiti in America con copertura esterna in
treccia d'acciaio inox. Ogni strato di filo usato per la treccia & cromato individualmente. |
cavi e le linee olio Sterling Chromite hanno una speciale copertura trasparente in Teflon
che offre una eccezionale protezione alla verniciatura e non ingiallisce.
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
co1
(BT52)
Cavi frizione —_—
Usare cavi frizione €02 nei == )
modelli con Mousetrap L L |
Eliminator - ‘
Big Twin 4 marce 1952-1967
26" (66cm) 38618-52 110050 - - - - - - -
32" (82cm) - 110051 - - - - - - -
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
€02
(BT68)
Cavi frizione Dn_
1968-1986 FX, FL & FXST l< L
Softail =
49" (124cm) 38618-68C 114050 | 114852 114333 114904 | 722880 | 638807 722882 710561
114936 114906
55" (141cm) - 114011 114854 - 114907 - - - -
57" (145cm) = = - - - 722881 638808 | 722883 710562
61" (155cm), Heavy Duty - 114052 114855 - 114908 - - - -
www.zodiac.nl 14-093
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MANUBRIO cavirrizione

S %nz OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
- Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
—= %_ Coated Totale Coated | Ricoperti
03
_ | (BT87) e
— @' .| Cavifrizione L - ﬂmmmﬂ
| 1987-2006 Softail, 1987-2006 |« ad
Touring & 1991-2005 Dyna
— 6;4 55" (140cm) 38647-98 - - - - 720412 638787 722897 722705
‘ 56" (142cm) - - - - - 722033 - - -
57" (145cm) 38665-00 - - - - - 638797 722900 -
— 5 59" (150am) - - - - - 235412 | 638763 - -
7 160" (152cm) 38664-00, - - - - - - 722879 | 710846
38617-95
— 06 710548
61" (155cm) 38607-87A, 114622 114856 - 114978 232482 638731 722875 -
38601-89A
_alt ;F‘;? 63" (160cm) 38666-00 - - - - 721906 638792 722868 722703
? 65" (165¢cm) = 722034
66" (168cm) - - - - - - - 722898 710558
b 4, f\;ﬁ 67" (170cm) 38602-92, 114699 114857 - 114986 | 232495 638737 722866 -
D 38649-98
68" (173cm) - - - - - - - 722704
A= E;g 69" (175cm) - 114665 114858 114979 | 232473 638726 | 722876 -
: 70" (178cm) - - - - - 638793 722869 -
71" (180cm) - - - - 721915 - - -
T |72'(183cm) - - - - - - - - 710559
il (190cm) - 114700 114859 - 114985 232496 - 722867 -
Ll
— #f
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
. VEEY Nero Nero | Intrecciati | Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
. Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
_d =\=‘3 04
= (FLT79)
Cavi frizione le
1979-1982 FLT & 1982 FXR e
55" (140cm) 38599-80A - - - - 232464 | 638725 722862 710567
63" (160cm) - - - 235399 - 232465 - 760703 -
- A
~ 19
-
LA OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
o 57 Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
E Coated Totale Coated | Ricoperti
05
- (FLT83)
— 18 Cavi frizione L
1983-1986 FLT & 1983-1986 1= —|
-\gg FXR
— B4 [151%(130cm) 38599-83A - - - - 232462 638724 | 722863 710563
57" (145¢m) - - - - - - - - 710564
=y 159" (150cm) - - - - - 232463 - 760516 -
e W
oy
&
2D
i
23
(o =
foms
25
foms
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OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
06
(FXD06) ,
Cavi frizione ““‘--'
2006-2017 Dyna, 2007-2014 |«
Softail & 2007 Touring
55" (140cm) - 114834 - - - - - - -
56" (142cm) - - 114860 - 114835 232959 638745 232956 -
59" (150cm) 38665-07 - - - - - - - -
60" (152cm) - 114836 114861 114837 232955 - - 722930
61" (155¢m) - - - 232953 638743 722837 -
638744 232751
62" (157¢cm) 38667-07 = - - 114839 - 638719 - -
63" (160cm) 38664-07 114838 114862 - 232104 - - -
64" (163cm) 38787-06 - - - 760667 638720 232957
232105
65" (165¢cm) 38788-06 - - - - - - - -
67" (170cm) 38883-08A - - - 232107 760668 760669
638721 232585
68" (173cm) 38789-06 - - - - - - - -
69" (175¢m) - - - - 232588 638740 232586
70" (178¢m) - - - - 232589 - 232587 -
72" (183cm) - - - - - 638741 - -
75" (190cm) - - - - 769052 - - -
76" (193cm) - - - - - - 769053 769054 -
78" (198cm) - - - - - 769055 - - -
80" (203cm) - - - - - - 769056 769057 -
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated Ricoperti
co7
(FLHO8) \
Cavi frizione ““‘--"
Touring dal 2008 e Softail | L >
2015-2017
60" (152cm) 38667-08 - - - - 760460 760468 760464 760472
62" (157cm) 37200115 - - 760517 760518 760519 -
64" (163cm) = = - - - 760461 760469 760465 760473
65" (165cm) 37200117 - - - 760646 760662 760663 -
68" (173cm) 37200119 - - - - 760462 760470 760466 760474
72" (183cm) - - - - 760463 760471 760467 760475
76" (193cm) - - - - - 760478 760482 760480 760476
80" (203cm) - - - 760479 760483 760481 760477
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated Ricoperti
co8
(Peear) O =N [ e
Cavi frizione
1987-1994 FXR » L -
57" (145¢cm) 36755-87A - - - 232484 638733 722910 710557
59" (150cm) - - - - - 638732 - -
61" (155cm) 36753-87A - - - 114977 232483 - 722909 710555
- 710552
62" (158cm) - - - 232481 - 722872 -
64" (163cm) 38606-87A - - - 638730 - -
65" (166cm) - - - - 232471 - - 710556
67" (170cm) - - - - 232472 - - -
70" (178cm) - - - - 232474 722873

www.zodiac.nl
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MANUBRIO cavirrizione

S %nz OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati| Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
- Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
—= %_ Coated Totale Coated | Ricoperti
09
= (FXST86) ke
— (4 | cavifrizione . L il
7 | Softail 1986 = ‘
47" (119¢cm) 38611-86 114323 - - - 722877 | 638806 | 722878 -
— f;;/:! 51" (130cm) 38605-86 - - - - 232480 638729 722870 -
54" (137¢cm) - 114327 - - - - - - -
57" (145cm) - - - - - - - 722871 -
— 5 [597(150cm) - - - - - 232475 - - -
S @5 OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
“all %7 Coated Totale Coated | Ricoperti
0 ao
g (XB96)
1% | Cavifrizione
YO Buell 1996-2010 e L L
%= 1
A= E;g 50" (127¢cm) 38656-96Y - - - - - 638766 | 722899 -
: 51" (130cm) - - - - - 236472 - - -
_ N
& OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero | Intrecciati | Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
R “;; Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
(4 )]

T2 | (X615) e ————— S B <
F& | Cavifrizione | L

XG500, XG750 & XG750A Street

|
. =4
-, g

13 dal 2015 a oggi

52" (132cm) 37200148 - - - - 760486 760487 - 760484
58" (147cm) - - - - - 760488 760489 - 760485
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
= Nero Nero | Intrecciati | Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
L Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
== (12
LR (R4)) ==
Cavi frizione - L
. | 7 1971-1985 Sportster
E 39" (97cm) = = = = 232491 638736 722884 -
43" (109cm) 38626-84 114009 114863 - 114902 - - - 710565
- % 44" (112cm) 38619-84 - - - - 235589 - - -
V! 47" (120cm) 38619-71B - - - - - - - -
48" (122cm) - 114013 114864 114073 114903 - - - -
- g 51" (129cm) - - - - - 232492 - - -
— B 54" (136¢m) - - - - - - - - 710566
20 - - - : -
(AN OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
o Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
— & 1§ Coated Totale Coated | Ricoperti
a3
e (KLB6) g =T Ey
e | Cavifrizione |
Sportster 1986 a oqgi ™ o
ey = 50" (127cm) - 114627 114865 - 114981 - - - 710550
T L. 52" (132cm) 38619-86A - - - - 232488 638734 722885 -
56" (142cm) - - - - - 720411 638786 - -
57" (145cm) 38620-96, - - - - 232489 638735 722887 710551
38768-08A
58" (147cm) 38702-05C 114628 114866 - 114980 760664 760665 760666
ey - 722888
L= : 4 B (150cm) 38621-86A 114631 114867 - 114982 760388 760386 760387 710554
60" (153cm) - - - - - 232470 - - -
o 63" (161cm) = = = = = 720415 - 760399 -
N 4 65" (165cm) - - - - - - - 760395 -
66" (168cm) - - - - - 232469 - - -
o = 67" (170cm) = 114632 114868 = = = = = =
m
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avirrizioe MANUBRIO

01
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling | g bl
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Chromite SVARIE
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale | Coated | Ricoperti ar—
C14
(BT18)
Cavi frizione «--—.! sum?nﬁ | 2K
Compresa la sezione inferiore B
(OEM 37200214) — 0
Softail 2018 a oggi PN
65" (165cm) 37200219 + - - - - 782696 782698 782697 782699 | ILLUMINAZIONE
37200214 -
67" (170cm) 37200215 + - - - - 782692 782694 782693 782695 | .
37200214 MOTORE
69" (175cm) 37200218 + - - - - 782700 782702 782701 782703
3720021 4 AlIMENTAZIO?I? -
71" (180cm) 37200216 + - - - - 782704 782706 782705 782707
37200214
75" (190cm) 37200380 + - - - - 782708 782710 782709 782711 . on% s
37200214
79" (201cm) 37200383 + - - - - 782712 782714 782713 782715
37200214 PRIMARolg whd
83" (211cm) 37200328 + - - - - 782716 782718 782717 782719
37200214
09
CAMBIO
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Chromite msmssmm—
Standard | Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati FINALE
Coated Totale Coated | Ricoperti
C’IS' cmcu1|1i—
Indian w e = OllE
Cavi frizione l L
Modelli 111C1 2013 a oggi [ i ) =ve
67" (170cm) 7081856 | -] -] -] - | 782733 | - - | 7827131 i
(OMAND‘II?\—
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett | Sterling PIEDE
Nero Nero Intrecciati | Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard Totale Ricoperti | Standard Nero Ricoperti | Intrecciati 1%
Coated Totale Coated | Ricoperti RALLERI
C16
Indian O O000000000000 a1 e w0 ",
Cavi frizione . L o FOICiLL
Modelli Scout 2015 a oggi G o
65" (165cm) 70823 | - T - 1 - [ - T 1mpksa] - [ - ] 7182732 ot
AMMORTIZ
ZATORI
17
PARAFANGHI E ——
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18
SERBATOl
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CAVI ANDATA E RITORNO PER HARLEY-DAVIDSON & BUELL DAL 1976 A 0GGI
Zodiac offre un'ampia selezione di cavi acceleratore e frizione per quasi qualsiasi
modello Harley-Davidson, Buell e Custom. Sono di disponibili di tre marchi diversi:
Zodiac, Barnett e Magnum.

Come trovare il vostro cavo: Abbiamo raggruppato i cavi per applicazione.
Verificate nella lista delle applicazioni di quale stile cavo acceleratore o frizione avete
bisogno per il vostro modello e scegliete quello adatto dalla lista.

Cavi acceleratore andata e ritorno la lunghezza riflette il cavo esterno inclusa
la curva all'acceleratore. Non mischiate cavi con diverse angolature nella stessa moto.

Tutti i cavi Zodiac: di alta qualita, hanno un prezzo estremamente
competitivo

A. Zodiac Neri: Cavi con copertura esterna nera in vinile

B. Zodiac tutti Neri: Cavi completamente neri con curve e registri neri

C. Zodiac Intrecciati: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox

D. Zodiac Ricoperti Trasparenti: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox
ricoperti da una guaina protettiva trasparente

Cavi Barnett, costruiti in America

E. Barnett Neri: Cavi costruiti in America con copertura esterna nera in vinile

F. Barnett Stealth: Cavi completamente neri con curve e regoli neri costruiti in
America

G. Barnett Intrecciati: Cavi costruiti in America con copertura esterna in treccia
d'acciaio inox

H. Barnett Ricoperti Trasparenti: Cavi costruiti in America con copertura esterna
in treccia d'acciaio inox ricoperti da una guaina protettiva trasparente

I. Magnum Sterling Chromite: Cavi costruiti in America con copertura esterna in
treccia d'acciaio inox. Ogni strato di filo usato per la treccia & cromato individualmente. |
cavi e le linee olio Sterling Chromite hanno una speciale copertura trasparente in Teflon
che offre una eccezionale protezione alla verniciatura e non ingiallisce

« | cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e
+-1/2" (13mm)

+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore™ e possono essere diverse,
specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura

« | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0OEM



cavi acceLeratrore MANUBRIO

0
OEM Zodiac | Zodiac | Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling | hio
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite ARIE
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale | Coated | Ricoperti o2
T01 |
(BT76)

| 03
SCARICHI
Cavi acceleratore andati |

1971-1980 Big Twin &

1970-1980 Sportster EL?};;‘}}'E%
I cavi hanno un filetto di ILLUMINAZIONE
1/4"-20 UNCsulla curva 05
terminale HHT%%EE
35" (89cm), 90° andata 56313-76, | 114018 | 114869 - - - - - -
56314-78 AlIMENTAZIO?I?
36" (91cm), 90° andata - - - - 114909 722812 | 638798 722814 710518
41" (104cm), 90° andata - 114020 | 114870 - - - - - -
42" (106cm), 90° andata - - - - 114910 - - - 710519 Mon%
44" (112cm), 90° andata - - - - - 722813 | 638799 | 722815 -
08
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling R
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati s
Coated Totale Coated | Ricoperti
T02
(BT81) l TnAsmssmm
Cavi acceleratore andata e ; . o — 0 FINALE
ritorno ]
1981-1989 Big Twin & | oth
1981-1985 Sportster L | GOMME
| cavi di andata hanno un |-t ey
filetto di 5/16"-18 UNC, i cavi 12
di ritorno un filetto 1/4"-20 o
UNCsulla curva terminale
37" (94cm), 90° andata 56336-83, - - - - 233074 | 638755 | 722849 710522 R
56343-88 PIEDE
37" (94cm), 90° ritorno 56337-83, - - - - 233076 | 638756 722840 710538
56342-88 14
37" (94cm), 135° andata 56324-81C | 114210 | 114871 114212 114911 233121 638761 722822 710514 RAERIY

37" (94cm), 135° ritorno 56323-81C | 114202 | 114875 | 114204 | 114913 | 233122 | 638762 | 722817 710532
39" (99cm), 135° andata 56306-88 - - - - 233078 | 638757 722803 - 15
39" (99cm), 135° ritorno 56305-88 - - - - 233080 | 638758 | 722800 - FOACHLE
43" (109cm), 135° andata = 114214 | 114872 = 114912 233123 = 237470 710515
43" (109cm), 135° ritorno - 114206 | 114876 | 235353 | 114914 | 233124 - 234519 | 710533 el
44" (112cm), 135° andata - - - - - 722821 | 638801 | 722823 - AMNORTE
44" (112cm), 135° ritorno - - - - - - 638800 722818 -

45" (114cm), 135° andata - - - - - - - - - 17
45" (114cm), 135° ritorno - - - - - 722816 - - - P oo
46" (117cm), 90° andata - 114655 | 114873 - 114958 - - - -

46" (117cm), 90° ritorno - 114657 | 114877 | 114658 | 114968 - - - - ik
46" (117cm), 110° andata 56327-81B - - - - - - - 710526 | S

46" (117cm), 110° ritorno 56328-81B - - - - - - - 710542
47" (119cm), 90° andata 56327-81B = = = = 233056 | 638749 722830 = ;c?l
47" (119cm), 90° ritorno 56328-81B - - - - 233054 | 638748 | 722826 - OL}%;ALZTgINE

52" (132cm), 90° andata - 114686 | 114874 - 114959 - - - -

52" (132cm), 90° ritorno - 114688 | 114878 - 114996 - - - - 20
53" (135¢m), 90° andata - - - - - 233057 - 235363 - BULLONERIA
53" (135cm), 90° ritorno - - - - - 233055 - 235368 -

SPE((HIE¥T1I
2
PARABREZZA
0LI0, SOSTANZZ;E
st
_:‘0"': Nota:
« | cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e
+-1/2" (13mm) mromﬂ

+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore” e possono essere diverse, CROSS REF
specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura 20
« | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0OEM

CROSS REF
IPN > PAGINA

INDICE
ALFABETICO
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MANUBRIO caviacceLeraTrORE

OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T03
(BT90)
Cavi acceleratore andata
eritorno
1990-1995 Big Twin
I cavi di andata hanno un
filetto di 5/16"-18 UNG, i cavi
diritorno un filetto 1/4"-20
UNC sulla curva terminale
33" (84cm), 90° andata 56343-90 | 114661 | 114879 - 114960 - - - 710516
33" (84¢cm), 90° ritorno 56342-90 | 114659 | 114882 114660 114969 - - - 710534
34" (86¢cm), 90° andata - - - - - 233066 - 722851 -
34" (86¢cm), 90° ritorno - - - - - - - - 710544
35" (89cm), 90° andata 56356-92 114779 114780 - 114778 - 638752 - 710528
35" (89cm), 90° ritorno 56355-92 114782 114783 114640 114781 233068 | 638753 722842 -
35" (89cm), 110° andata - - - - - - - - -
35" (89cm), 110° ritorno - - - - 114966 - - - -
36" (91cm), 110° andata 56306-90 | 114643 - - 114951 - - 710530
36" (91cm), 110° ritorno 56305-90 | 114639 - - - - - - 710546
37" (94cm), 90° andata 56306-90 - 114880 - - 233082 638759 722804 -
37" (94cm), 90° ritorno 56305-90 - 114883 - - 233084 | 638760 722801 -
39" (99cm), 90° andata - 114692 114881 114693 114961 - - - 710517
39" (99cm), 90° ritorno - 114690 | 114884 - 114971 - - - 710535
42" (107cm), 90° andata - - - - - - - - 710597
42" (107cm), 90° andata - - - - - - - - 710832
43" (109¢m), 90° andata 56327-90 - - - - 722850 | 638804 - -
43" (109¢m), 90° ritorno 56328-90 - - - - 722841 638802 - -
43" (109cm) 110° andata 56327-90 - - - - - - - 710524
43" (109cm) 110° ritorno 56328-90 - - - - - - - 710540
44" (112cm) 90° andata 56327-90, - - - - - 638750 722827 -
56376-94
44" (112cm) 90° ritorno 56328-90, - - - - 233060 | 638751 722831 -
56375-94
44" (112cm) 110° andata 114721 - - - - - - -
44" (112cm) 110° ritorno - 114725 - - - - - - -

5" (114cm) 90° andata - - - - - 233058 - - -
5" (114cm) 90° ritorno - - - - - - - - -
48” (122cm) 90° andata - - - - - - - - 710933

8" (122cm) 90° ritorno - - - - - - - - 710934
48" (122cm) 110° andata - - - - - - - - 710525
48" (122cm) 110° ritorno - - - - - - - - 710541
50" (127cm), 90° andata - 114751 - - - - - - -
50" (127cm), 90° ritorno - 114753 - - - - - - -

51" (130cm), 90° andata - - - - - 233059 - 235097 -
51" (130cm), 90° ritorno - - - - - 233061 - 233087 -

6 Nota:

« | cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e
+-1/2" (13mm)

+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore” e possono essere diverse,
specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura

« | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0OEM

14-100 =2



caviacceeraTRore MANUBRIO

01
OEM Zodiac | Zodiac | Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling | yqq i
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite VARIE
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale | Coated | Ricoperti o2

T04

(BT96)

Cavi acceleratore andata I e

eritorno S| ()

Softail 1996-2015, Dyna 0

1996-2017, Touring a eato

carburatore 1996-2001 e ILLUMINAZIONE

Sportster 2007 a oggi ] —zz"‘“‘“‘ E——s 05

I cavi di andata hanno un o e PRTE

attacco a innesto da 1/4", MOTORE

quelli di ritorno da 7/32"

sulla curva terminale 06

29" (73cm), 90° andata - - - - - - - - 722712 | MM

29" (73cm), 90° ritorno - - - - - - - - 722726

30" (76¢cm), 90° andata 56432-98, - - - - - - 722834 - MOTO%

56208-03,
56633-06,
56100056 08

30" (76cm), 90° ritorno 56433-08, - - - - - - - - "

56215-03,
56634-06, s
27000004
31" (79¢cm), 90° andata 56432-98, - - - - 720413 638788 - -
56208-03, —
56633-06, FINALE
56100056

31" (79cm), 90° ritorno 56433-98, - - - - 232049 | 638789 | 760709 - ]
56215-03, GOMME
56634-06,
27000004 12

31" (79cm), 90° fitorno - - - - - 720414 - 722835 - il

32" (81cm), 90° andata - - - - - 232039 | 638706 - -

32" (81cm), 90° ritorno - - - - - - - - - (OMA"DR
33" (84cm), 90° andata - - 114885 114616 114962 - 638707 760705 722711 PIEDE
33" (84cm), 90° ritorno - 114731 114888 - - - 638775 - -

34" (86cm), 90° andata 56343-96, | 114663 - - - 721979 | 638823 722847 - 14

56343'01 MANUBRIO

34" (86cm), 90° ritorno 56342-96, - - 114732 114975 721975 638715 722838 722725

56342-01 15
34" (86cm), 90° ritorno 56342-96, - - - - - 638794 - - FORCELLE
56342-01

34" (86¢m), 135° andata 55785-11 | 116100 | 116103 - 116102 - - - 760409 el

34" (86cm), 135° ritorno 55786-11 116110 | 116113 - 116112 - 638811 - 760411 AL

35" (89cm), 90° andata 56356-96, - - - - 238191 638770 722854 710593

56421-06 17

35" (89cm), 90° ritorno 56357-96, - - - - 238417 - 722845 | 710828 | ""{om

56415-06
35" (89¢cm), 135° andata 56884-07 - - - - 723102 | 638810 | 723104 - ik
35" (89cm), 135° ritorno 56885-07 - - - - 723103 - 723105 - qlENAE
SERBATOI
OLIO, FILTRI E
TUBAZIONI
20
BULLONERIA
6 Nota: smcmsﬂl

« 1 cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e 2
+-1/2" (13mm) PARABREZZA
+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore” e possono essere diverse,

specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura oo susmis

« | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0OEM i
24

INFOTECH &

CROSS REF

>IPN

CROSS REF

IPN > PAGINA

INDICE

ALFABETICO
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MANUBRIO caviacceLeraTRORE

OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
36" (91cm), 110° andata - - - - - - - - 710595
36" (91cm), 110° ritorno - - - - - - - - -
37" (94cm), 90° andata - - - - - - - - -
37" (94cm), 90° ritorno - - - - - 720418 - 720426 -
37" (94cm), 110° andata 56306-96 | 114713 114886 114714 114952 - - - -
37" (94cm), 110° ritorno 56305-96 | 114711 114889 114712 114972 - - - 710830
37" (94cm), 135° andata - - - - - 760382 - - -
37" (94cm), 135° ritorno - - - - - - - 760384 -
38" (97cm), 90° andata 56939-07A - - - - 720417 - 760402 -
38" (97¢m), 90° ritorno 56934-07A - - - - - - - -
38" (97cm), 135° andata - - - - - - 760380 760381 -
38" (97cm), 135° ritorno - - - - - 760385 | 760383 - -
39" (99¢cm), 90° andata - 114694 | 114887 | 114621 114963 - - - 710592
39" (99cm), 90° ritorno - 114762 | 114890 - - - - - 710827
39" (99¢cm), 135° andata - - - - - 238193 638771 722805 -
39" (99cm), 135° ritorno - - - - - 238419 | 638776 722802 -
40" (102cm), 135° andata - 116105 116108 - 116107 - - - 760410
40" (102cm), 135° ritorno - 116115 - - - - - - 760412

41" (104cm), 90° andata 56327-96 - - - - 238192 | 638824 | 722848 710594
41 " (104cm), 90° ritorno 56328-96 - - 114763 114976 238418 | 638825 722839 710829

41" (104cm), 110° andata 56327-96 | 114723 - - - - - - 710589
41" (104cm), 110° ritorno 56328-96 - - - - - - - 710824
41" (104cm), 110° Cruise Control | 56351-96 - - - - - - - 722720

ritorno

1" (104cm), 135° andata - - - - - 751130 | 638812 751132 -

1" (104cm), 135° ritorno - - 116118 - 116117 | 751131 | 638813 | 751133 -
42" (106cm), 110° andata - - - - - - - - -

1" (106¢cm), 110° ritorno - 114727 - - - - - - -

3" (109cm), 90° andata 56376-96 - - - - 722853 | 638805 | 722855 710587
43" (109¢m), 90° ritorno 56375-96 - - - - 722844 | 638803 | 722846 710599
43" (109cm), 90° Cruise Control | 56237-99A - - - - 232044 | 638711 638826 722728

ritorno
44" (112cm), 90° andata - - - - - - - - -
44" (112cm), 90° ritorno - - - - - 238413 638774 722832 -
44" (112cm), 135° andata - - - - - 238194 - - -
44" (112cm), 135° ritorno - - - - - 238420 - - -
45" (114cm), 90° andata - - - - - 238187 | 638768 722828 -
45" (114cm), 90° ritorno - - - - - - - - -
50" (127cm), 90° andata - - - - - - - - -
50" (127cm), 90° ritorno - - - - - - - - -
51" (130cm), 90° andata - - - - - 238188 - - -
51 " (130cm), 90° ritorno - - - - - 238414 - - -

2" (132cm), 90° andata - - - - - - - - -

2" (132cm), 90° ritorno - - - - - 722719 - 722833 -

3" (135¢m), 90° andata - - - - - 722836 | 638820 | 722829 -
53" (135cm), 90° ritorno - - - - - - 638821 - -

9 Nota:

« 1 cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e
+-1/2" (13mm)

+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore™ e possono essere diverse,
specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura

« | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0OEM

14-102



cavi acceLeratrore MANUBRIO

01
OEM Zodiac | Zodiac | Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling | bt —
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite SVARIE
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale | Coated | Ricoperti ar—
T05
(FLH96)
Cavi acceleratore andata s —
eritorno |
Touring ad iniezione 1 0
1996-2001 — e e e
I cavi di andata hanno un ILLUMINAZIONE
attacco ainnesto da 1/4", 05
quelli di ritorno da 7/32" _:l::—-wmmme erml e
sulla curva terminale L MOTORE
I cav di ritorno con Cruise & %
Control hanno lo switch . A“MWZI&? 2.
come quello presente sui
cavi OEM
07 5
42" (107cm), 110° Ritorno, 56237-99A - - - - - - - 722731 .
Cruise Control
44" (112cm), 90° andata 56379-96 - - - - 760711 | 760712 | 760713 - T
44" (112cm), 90° idle 56368-96 - - - - - 760718 - -
44" (112cm), 90° Ritorno, 56358-96 - - - - - 638809 - -
Cruise Control cmﬂ% {8
45" (114cm), 90° andata 56379-96 | 114737 114769 - 114768 - - - 722707
45" (114cm), 90° ritorno 56368-96 | 114735 114766 - - 760714 - 722927 722721
45" (114cm), 90° Ritorno, - - - - - 723100 - 760715 - B ALy T
Cruise Control FINALE
45" (114cm), 110° andata 56379-96 - - - - - - - -
45" (114cm), 110° fitorno 56368-96 - - - - - - - - -
45" (114cm), 110° Ritorno, - - - - - - - - 722727 GOMME
Cruise Control
46" (117cm), 90° andata 56379-96 - - - - 238189 | 638769 | 722858 - 2
46" (117cm), 90° titorno 56368-96 - - - - - 760718 - - i
46" (117cm), 90° Ritorno, 56358-96 - - - - 723100 - - -
Cruise Control (OMA"DR L
46" (117cm), 110° andata 56357-96 - - - - - - - 722709 PIEDE
46" (117cm), 110° ritorno 56387-96 - - - - - - - 722723
46" (117cm), 110° Ritorno, 56485-00B - - - - - - - - 1%
Cruise Control RO
47" (120cm), 110° andata - 114755 - - - - - - -
47" (120cm), 110° ritorno - - - - - - - - - 154
48" (123¢cm), 110° andata - - - - - - - - - FUCY
48" (123cm), 110° ritorno - 114757 - - - - - - -
51" (130cm), 90° andata - - - - - - - - 722708 ot
51 " (130cm), 90° ritorno - - - - 114767 | 760719 - 722857 722722 AL
1" (130cm), 90° Ritorno, - - - - - 760660 - 760661 -
Cruise Control 17
52" (132cm), 90° andata - - - - - 238190 - 722859 - i
2" (132cm), 90° ritorno - - - - - - - - -
52" (132cm), 110° andata - - - - - - - - 722710 _—
52" (132cm), 110° ritorno - - - - - - - - 722724 | . BENNAE
-
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling OL}%;ALZTgINE
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati 2
Coated Totale Coated | Ricoperti | BULONERA
T06 l = L I 2
(FLHSE02) S ) SPECCHIETTI
Cavi acceleratore andata e ritorno
2002-2003 Screamin' Eagle Road King 2
I cavi di andata hanno un attacco a —::_m* ——— PARMBRELLA
innesto da 1/4", quelli di ritorno da ] F
7/32" sulla curva terminale 3
g
42" (107cm), 90° (ritorno & 44" (112cm)) 56390-02 - - - - 722716 iy
44" (112c¢m), 90° (andata & 42" (107¢m)) 56389-02 - - - - - - - 722738
%
INFOTECH&
asly
CROSS REF ——
IPN > PAGINA
INDICE ——
ALFABETICO

www.zodiac.nl 14-103



BRIO caviacceLeratroRe

S %'E OEM Zodiac | Zodiac | Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
. Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
.- @ﬁ Coated Totale Coated | Ricoperti
T07
_ | (FLHO2)
— @ 4 | Caviacceleratore andata
eritorno
_12002-2007 Touring
— E}J.‘; I cavi di andata hanno un
‘ attacco a innesto da 1/4",
| quelli di ritorno da 7/32"
— @5 sulla curva terminale
: I cav di ritorno con Cruise
Control hanno lo switch
— @ 5 come quello presente sui
) cavi 0EM
A @7 " o B
42" (107cm), 110 Ritorno, 56237-99A - - - - - - - 722731
Cruise Control
b 4, @ﬁ 42" (107¢m), 90° andata 56376-02 - - - - 232008 | 638703 | 723112 -
42" (107cm), 90° ritorno 56525-02 - - - - 232043 | 638710 | 723113 -
42" (107cm), 90° Ritorno, 56237-99A - - - - 232048 | 638711 - -
Ax @g Cruise Control
\ 43" (109cm) 90° andata 56357-02, - - - - 232009 | 638704 723111 710587
56526-02
ah "éﬁ, 43" (109cm), 90° ritorno 56525-02 - - - - 232043 | 638710 | 723113 -
: 43" (109cm), 90° Ritorno, 56358-02 - - - - 232044 | 638714 638826 722728
Cruise Control
= “é’é 43" (109cm), 90° Ritorno, - - - - - - - 723101 -
Cruise Control
43" (109cm), 110° andata 56357-02, - - - - - - - 722714
i _ ‘3"} 56526-02
& 44" (112am), 90° andata - - - - - - - - -
44" (112cm), 90° ritorno - - - - - 232045 - - -
d '23 45" (114cm), 90° andata 56295-03, - - - - 238187 | 638768 | 722828 760710
56555-04
45" (114cm), 90° ritorno - - - - - - 638712 723115 -
45" (114cm), 90° Ritorno, 56293-03, - - - - 232046 | 638713 723114 722933
Cruise Control | 56554-04
45" (114cm), 110° andata - - - - - - - - -
= 46" (116cm) 110° Ritorno, - - - - - - - - 722736
L Cruise Control
48" (122cm), 90° andata - - - - - - - - 710588
= 5 48" (122cm), 90° Ritorno, - - - - - - - - 722730
LAY Cruise Control
49" (124cm), 90° andata - - - - - - - - 722715
o #7 49" (124cm), 90° Ritorno, - - - - - - - - -
i Cruise Control
49" (124cm), 110° ritorno - - - - - - - - 722735
- 50" (127¢cm), 90° andata - - - - - - - - 723730
9! 50" (127¢cm), 90° Ritorno, - - - - - - - - 723731
Cruise Control
L]
— &
—20
5.5 p
— &0 56’: Nota:
oy « | cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e
— &£ +-1/2" (13mm)
+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore™ e possono essere diverse,
oy specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura
— ad « | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0EM
— 24
— 25
fms =
>
s &
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caviacceeraTRore MANUBRIO

OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati | Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T08
(VRO2) L
Cavi acceleratore andata S 2
eritorno
2002-2017 V-Rod
I cavi di andata hanno un
attacco a innesto da 1/4",
quelli di ritorno da 7/32"
sulla curva terminale
30" (76¢m), 90° andata 56984-07 - - - - 232509 | 638738 - -
30" (76¢m), 90° idle 56985-07 - - - - 232512 | 638739 - -
31 " (78cm), 90° andata 56984-07 - - - - - - -
1" (78cm), 90° idle 56985-07 - - - - 232059 - - -
1" (78cm), 110° andata 56984-07 - - - - - - - 722718
1" (78cm), 110° idle 56985-07 - - - - - - - 722739
31" (78cm), 135° andata - - - - - - - - -
31" (78cm), 135° idle - - - - - 232103 638718 - -
32" (81cm), 90° andata - - - - - - - - -
32" (81cm), 90° idle - - - - - - 638717 - -
32" (81cm), 110° andata - - - - - - - - -
32" (81cm), 110° idle - - - - - - - - 722740
32" (81cm), 135° andata 56593-04 - - - - 232042 638709 - -
32" (81cm), 135° idle 56594-04 - - - - - - - -
33" (84cm), 90° andata 56365-01 - - - - 232041 | 638708 - -
33" (84cm), 90° idle 56367-01 - - - - - - - -
33" (84cm), 110° andata 56365-01 - - - - - - - 722699
33" (84cm), 110° idle 56367-01 - - - - - - - -
37" (94cm), 90° andata - - - - - - - - -
37" (94cm), 90° idle - - - - - - 638815 - -
39" (99cm), 90° andata - - - - - 738814 | 638814 - -
39" (99cm), 90° idle - - - - - 738815 - - -
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T09
(XB96)
Cavi acceleratore andata
eritorno
1996-1998 Buell W_: =@
| cavi di andata hanno un |<__—L——>{
raccordo dritto con filetto
M8, quelli di ritorno da M6
ritorno sul terminale del cavo
31" (79cm), 0° andata 56429-96Y - - - - 236470 - - -
31" (79cm), 0° ritorno 56430-96 - - - - 236471 - - -
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati| Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T10
(XG15) |
Cavi acceleratore andata — T )
eritorno
XG500 & XG750 Street dal |
2015 a oggi L |
I cavi di andata hanno un |~~~
attacco a innesto da 1/4",
quelli di ritorno da 7/32"
sulla curva terminale
33" (84cm), 90° andata 56100044 - - - - 760494 | 760498 - 760490
33" (84cm), 90° ritorno 56100045 - - - - 760496 | 760700 - 760492
39" (99cm), 90° andata - - - - - 760495 | 760499 - 760491
9" (99cm), 90° ritorno - - - - - 760497 760701 - 760493
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MANUBRIO cavi acceLeraTroRE

OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
m
(XL86)
Cavi acceleratore andata | L |
efitorno — J
1986-1987 Sportster
| cavi di andata hanno un 136°
filetto di 5/16"-18 UNC, i cavi
di ritorno un filetto 1/4"-20
UNCsulla curva terminale
36" (91cm), 135° andata 56308-86 - - - - 233050 | 638746 | 722806 710527
36" (91cm), 135° ritorno 56309-86 - - - - 233052 | 638747 | 722809 710543
41" (104cm), 135° andata - - - - - 233051 - 760403 -
1" (104cm), 135° ritorno - - - - - 233053 - 760404 -
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T12
(XL88)
Cavi acceleratore andata L L _!
eritorno
| )
1988-1995 Sportster
| cavi di andata hanno un 1350
filetto di 5/16"-18 UNC, i cavi
di ritorno un filetto 1/4"-20
UNCsulla curva terminale
35" (89cm), 135° andata 56308-88 | 114647 | 114891 - 114953 | 232479 | 638728 | 722807 710520
35" (89cm), 135° ritorno 56309-88 | 114653 | 114893 | 114654 | 114967 | 232478 | 638727 | 722810 710536
40" (102cm), 135° andata - 114678 114892 114679 114955 232476 - 722874 710521
40" (102cm), 135° ritorno - 114684 | 114894 | 114685 114970 232477 - 722799 710537
OEM Zodiac Zodiac Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale Coated | Ricoperti
T13
(XL96)
Cavi acceleratore andata | L |
eritorno | "
1996-2006 Sportster — o
I cavi di andata hanno un 1350
attacco a innesto da 1/4",
quelli di ritorno da 7/32"
sulla curva terminale
33" (84cm), 135° andata 56400-96, - - - - 721904 | 638790 | 722860 710834
56436-00
33" (84cm), 135° ritorno 56401-96, - - - - 721905 | 638791 722861 710840
56435-00
34" (84cm), 135° andata 56400-96, | 114649 | 114895 - 114956 - - - -
56436-00
34" (84cm), 135° ritorno 56401-96, | 114715 114897 - 114973 - - - -
56435-00
36" (91cm), 135° andata 56308-96, - - - - 238185 | 638767 722808 710838
56381-96
36" (91cm), 135° ritorno 56309-96, - - - - 238411 638773 722811 710844
56382-96
9" (99cm), 135° andata - - - - - 721909 | 638818 751256 -
'(99cm), 135° ritorno - - - - - 721912 | 638819 751257 -
40" (102cm), 135° andata - 114680 | 114896 | 721990 | 114998 - - - 710835
40" (102cm), 135° ritorno - 114745 114898 | 721913 114999 - - - 710841
42" (107cm), 135° andata - - - - - 238186 | 638816 760396 710839
42" (107cm), 135° ritorno - - - - - 238412 638817 760398 710845
€ 70D
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cavi acceLeratrore MANUBRIO

0
OEM Zodiac | Zodiac | Zodiac Zodiac | Barnett | Barnett | Barnett | Sterling | 0 io—
Nero Nero |Intrecciati| Intrecciati| Nero Stealth | Intrecciati | Chromite bVARIE
Standard | Totale Ricoperti | Standard | Nero Ricoperti | Intrecciati
Coated Totale | Coated | Ricoperti ar—
T4
(XR08) |
Cavi acceleratore andata — [ N — songn
eritorno
XR1200 & XR1200X | 04
2008-2013 L | Lt
I cavi di andata hanno un | ) ILLUMINAZIONE
attacco ainnesto da 1/4", 05

quelli di ritorno da 7/32"

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

sulla curva terminale
41" (104c¢m), 135° andata 56637-08 - - - - 760389 | 760391 - -
41" (104cm), 135° ritorno 56639-08 - - - - 760390 | 760392 - - Aumumu&? 2.
07_
MOTORE
08
PRIMARIA

CAVI ANDATA E RITORNO PER USO CON CARBURATORI AFTERMARKET

Zodiac offre un'ampia selezione di cavi acceleratore e frizione per quasi qualsiasi

modello Harley-Davidson, Buell e Custom. 09
CAMBIO

Abbiamo raggruppato i cavi per applicazione: Verificate nella lista delle

applicazioni di quale stile cavo acceleratore o frizione avete bisogno per il vostro msmss.o‘.ﬂf

modello. La lunghezza data é approssimativa e misurata da capo a capo della guaina FINALE

esterna visibile escludendo i raccordi terminali.

11
Cavi acceleratore andata e ritorno sono forniti con raccordi a gomito da 90 0 130 ‘e
gradi. |l raccordo a 90 gradi aggiunge circa 3 1/2" (8.9cm) alla lunghezza dela cavo,
quello a 130 gradi aggiunge 5" (12.7cm). Non mischiare cavi con raccordi a 90 e 130 128
gradi nelle applicazioni connandata e ritorno. il
Tutti i cavi Zodiac: hanno un prezzo estremamente competitivo L
A. Zodiac Neri: Cavi con copertura esterna nera in vinile PIEDE

B. Zodiac tutto Neri: Cavi completamente neri con curve e regoli neri

C. Zodiac Intrecciati: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaio inox 1%
D. Zodiac Ricoperti Trasparenti: Cavi con copertura esterna in treccia d'acciaioinox ~ "MANUBKI0
ricoperti da una guaina protettiva trasparente

Cavi Barnett, costruiti in America 158"
E. Barnett Neri: Cavi costruiti in America con copertura esterna nera in vinile FOACHLE

F. Barnett Stealth: Cavi completamente neri con curve e regoli neri costruiti in

America mfuggi
G. Barnett Intrecciati: Cavi costruiti in America con copertura esterna in treccia ~ MMORNZ
d'acciaio inox

H. Barnett Ricoperti Trasparenti: Cavi costruiti in America con copertura esterna 17

in treccia d'acciaio inox ricoperti da una guaina protettiva trasparente PR
I. Magnum Sterling Chromite: Cavi costruiti in America con copertura esterna in

treccia d'acciaio inox. Ogni strato difilo usato per la treccia & cromato individualmente. |~ ggpg,d

cavi e le linee olio Sterling Chromite hanno una speciale copertura trasparente in Teflon  SHNAE

che offre una eccezionale protezione alla verniciatura e non ingiallisce
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56': Nota:

« | cavi dell'acceleratore sono misurati come lunghezza della guaina compreso I'alloggiamento dell'impugnatura dell'acceleratore e 2%
+-1/2" (13mm) WOTECh

+ Le lunghezze dei cavi di ritorno sono indicate come "corrispondenti alla lunghezza del cavo dell'acceleratore" e possono essere diverse, 20
specialmente per i modelli originariamente forniti con una carenatura

25
» | cavi di ritorno "Cruise Control" sono dotati dell'interruttore roll-off utilizzato sulla maggior parte dei cavi 0EM At —
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MANUBRIO caviacceLeraTRORE

= %’E CAVI ANDATA E RITORNO PER USO CON CARBURATORI AFTERMARKET
- Zodiac Zodiac Barnett | Barnett | Barnett Barnett
. % & Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
- Coated Totale Coated
— @' , | Caviandata per Mikuni H540 e comando
} acceleratore stile 1986 al 1995
— 04
— 05
— @5 37" (94cm), 135° andata 232208 114946 - - - -
37" (94cm), 135° ritorno 232207 114949 - - - -
41" (104cm), 135° andata 232211 114945 - - - 722890
at. ;{;? 41" (104cm), 135° ritorno 232212 114948 - - - 722892
? 47" (119cm), 135° andata 232206 114947 - - 233972 760405
47" (119cm), 135° ritorno 232205 114950 - - 233974 760406
ﬂ*. ™
— Jo
A= E;g Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
: Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
10 Coated Totale Coated
“ Caviritorno per Mikuni H540 e comando
acceleratore a innesto dal 1996 a oggi | L :
- o ‘
.y ] ca - =
i ““'m |
-y ~a..
o e
o 3
L 41" (104¢m), 90° andata - - 232037 638705 - 722889
41" (104cm), 90° ritorno - - 232004 638702 - 722891
47" (119cm), 90° andata - - 232038 - - -
47" (119¢m), 90° ritorno - - 232005 - -
- A
~ 19
Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
T - Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
LA Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
Coated Totale Coated
. | 7 Cavi andata per Mikuni HSR42 e HSR45 tipo vecchio
B per comandi acceleratore filettati dal 1986 al 1995
I carburatori HSR42 e HSR45 vecchio tipo hanno la
— 18 rotella cavi sul lato sinistro
i | carburatori HSR42 e HSR 45 hanno la rotella cavi sul
lato destro per I'uso cavi stile BT86
o
— 19
™ 37" (94cm), 135° sul comando acceleratore e 90° lato andata 114557 114939 - - - -
~ &% _carburatore
37" (94cm), 135° ritorno 114558 114942 - - - -
o | 41" (104cm), 135° sul comando acceleratore e 90° lato andata 114561 114940 - - - -
& 0 | carburatore
41" (104cm), 135° ritorno 114562 114943 - - - -
s s 43"(109cm), 135° sul comando acceleratore e 90° lato andata 114559 114941 = = = 722894
T & | carburatore
43" (109cm), 135° ritorno 114560 114944 - - - 722896
B
(o =
fms =
25
&

14-108 &



cavi acceLeratrore MANUBRIO

Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
Coated Totale Coated
Cavi andata e ritorno per Mikuni HSR42 e HSR45 tipo
vecchio per comandi acceleratore a innesto dal 1996
aoggi
I carburatori HSR42 e HSR45 vecchio tipo hanno la
rotella cavi sul lato sinistro
I carburatori HSR42 e HSR 45 hanno la rotella cavi sul
lato destro per I'uso cavi stile BT86
39" (100cm), 90° andata - - 232264 - - 722893
39" (100cm), 90° ritorno - - 232265 - - 722895
40" (102cm), 90° andata - - - 638722 - -
40" (102cm), 90° ritorno - - - 638723 - -
45" (114cm), 90° andata - - - - - 760407
45" (114cm), 90° ritorno - - - - - 760408
Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
Coated Totale Coated
Cavi andata e ritorno per Mikuni HSR per Buell 1997 1 L :
ad oggi N i -
B—W i ; w
T
@
!
34" (86cm) andata - - 232006 - - -
32" (81cm) ritorno - - 232007 - - -
Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
Coated Totale Coated
Cavo andata e ritorno per uso con carburatori
SU, Bendix, S&S Super B e Super D e comandi
acceleratore filettati dal 1986 al 1995 . L
I
! 1L ¥ |—1’ -
ﬁ\ﬁy
45" (112cm), 135° andata - - 231889 638700 - -
45" (112cm), 135° ritorno - - 231890 638701 - -
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MANUBRIO caviacceLEraTRORE

S féq; Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
- Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti

. {; : Coated Totale Coated

Cavi andata e ritorno per carburatori S&S Super E &
Super G e comandi acceleratore filettati dal 1986 al

— (05 |1995
s I carburatori S&S Super E e Super G costruiti prima di 5. L Ja
| Ottobre 2000 con numero di serie che comincia con A . o L
” 4 f}f; devono usare questi cavi Y - e
. I carburatori piii recenti hanno una staffa tipo S135°
| ZPN750036, che permette l'uso di cavi gas di tipo
— [J5 | om
=13 Cavo di andata con terminale filettato da 5/16"-18,
ritorno 1/4"-20 e raccordo a gomito
_— @5 38" (97cm), 135° andata - - - 638778 - -
) 38" (97cm), 135° ritorno - - - 638779 - -
41" (105cm), 135° andata - - 710284 - - 722907
at. %? 41" (105cm), 135° ritorno - - 710285 - - 722903
. 44" (112cm), 135° andata - - - - - -
44" (112cm), 135° ritorno - - 710289 - - -
)4, f‘;ﬁ 47" (119cm), 135° andata - - 710288 - - -
3 47" (119¢cm), 135° ritorno - - - - - -
48" (121cm), 135° andata - - - 638780 - 722908
A= !T;g 48" (121cm), 135° ritorno - - - 638781 - 722904
N
S Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
.y ] Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
4L Coated Totale Coated
Cavi andata e ritorno per carburatori S&S Super E &
%72 | Super G e comandi acceleratore ad innesto dal 1996
[y~ a oggi
| carburatori S&S Super E e Super G costruiti prima di | L I
_ 1 3 Ottobre 2000 con numero di serie che comincia con A y i D —f=
e devono usare questi cavi
I carburatori pitl recenti hanno una staffa tipo
ZPN750036, che permette l'uso di cavi gas di tipo
OEM
Cavo di andata con terminale a incastro da 1/4",
=g | ritorno 7/32" e raccordo a gomito
2 35" (89cm), 90° throttle - 114957 238195 638772 - 722824
35" (89cm), 90° idle = 114974 238421 638777 = 722798
 mg= 40"(102cm), 90° andata - - 710292 638782 - 722905
&7 140"(102cm), 90° ritorno - - 710293 638783 - 722902
46" (118cm), 90° andata - - 710296 638784 - 722906
P n\s? 46" (118cm), 90° ritorno - - 710297 638785 710299 722901
L X o)
v ﬁ‘ Zodiac Zodiac Barnett Barnett Barnett Barnett
Nero Intrecciati Nero Stealth | Intrecciati | Intrecciati
- g Standard | Ricoperti | Standard Nero Ricoperti
— B Coated Black Coated
Cavi andata e ritorno per Buell con carburatore S&S
- #v | Super E & Super G
e ;; % P P
- L -
PP ) Q—W b = —g
e B : 4
oy
T e e
35" (88cm) per modelli 1" (254mm) manubrio, andata andata - - 235525 - - -
oy 35" (88cm) per modelli 1" (254mm) manubrio, ritorno ritorno - - 235526 - - -
[
fms =
26
foms
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