18 Serbatoi Benzma & Strumentazione

CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
&VARIE

02
SELLE

03
SCARICHI

04
IMPIANTO
ELETTRICOE
ILLUMINAZIONE

05
PARTE

§ ELETTRICA DEL
MOTORE

07
MOTORE
08
PRIMARIA
09
CAMBIO

| 10
TRASMISSIONE

| FINALE
1
CERCHIE
GOMME
12

FRENI

13
COMANDI A
PIEDE

14
MANUBRIO

15
FORCELLE

17
PARAFANGHI E
SUPPORTI

18

SERBATOI
BENZINAE
STRUMENTAZIONE
SERBATOI
OLIO, FILTRI E

TUBAZIONI

20
BULLONERIA
21
SPECCHIETTI

2
PARABREZZA

23
0L10, SOSTANZE
CHINICHEE

24
INFOTECH &
CROSS REF
>IPN

CROSS REF
IPN > PAGINA

INDICE
ALFABETICO



!T;

9

(]

)

R
:i' F’L,-;‘

¥

d

SN
SERBATOI CUSTOM PER SOFTAIL TWIN CAM CON
ATTACCHI PER CRUSCOTTO
Questi serbatoi custom con attacco per il cruscotto
OEM sono costruiti in spesso acciaio per durare nel
tempo senza perdite. | serbatoi sono disponibili per
tappo a vite stile OEM destro e tappo sinistro OEM con
I'indicatore della benzina, oppure completi di tappi Quick
(Cam con serratura. Entrambi gli stili sono disponibili sia
per modelli a carburatore che ad iniezione. Il serbatoio
contiene circa 5.1 galloni (19, 3L.).
Nota: l'installazione sui modelli dal 2004 in poi richiede
I'uso del tappo OEM ZPN789782 e I'anello ZPN789486.
| modelli 2006 e 2007 richiedono una staffa custom per
I'indicatore di livello del carburante.

Per Softail Twin Cam a carburatore 2000-2006

011813 Con attacchi cruscotto, accetta tappi a vite stile
OEM (stile B)

011801 Con attacchi cruscotto, completo di tappi Quick
Cam con serratura (stile D)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2001-2007
011861 Con attacchi cruscotto, accetta tappi a vite stile
OEM (stile B)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2008-2017

012910 Per tappi a vite stile OEM e indicatore
carburante o falso tappo sinistro

012912 Piastra adattatore per il indicatore carburante

AE ST,HU M?E:NTAZIONE SERBATOI BENZINA

Parti richieste:
789482 Tappo collettore benzina (OEM 62843-00)
789486 0-ring, pacco da 2 (0EM 11323)

~

4 @ 2 YEARS/

WARRANTY ¥
SERBATOIO CUSTOM ALLUNGATO DI 2" PER
SOFTAIL TWIN CAM CON ATTACCHI PER
CRUSCOTTO
Questi serbatoi allungati in un pezzo unico, hanno gli
attacchi per il cruscotto OEM e daranno al tuo Softail

quell'aspetto "allungato”. Sono costruiti acciaio e
cambiano drasticamente l'aspetto della tua moto.
Vanno usati con selle custom. | serbatoi con tappo a vite
accettano il tappo sinistro OEM con l'indicatore della
benzina, cosi come tutti i tappi stock e aftermarket sul
lato destro. In alternativa questi serbatoi sono disponibili
completi di tappi Quick Cam con serratura. La capacita &
di circa 5.1 galloni (19, 3L.).

Nota: L'installazione sui modelli dal 2004 in poi richiede
I'uso di un tappo ZPN789782 e un anello ZPN789486. |
modelli 2006 e 2007 richiedono una staffa custom per lo
strumento del livello carburante.

Per Softail Twin Cam a carburatore 2000-2006,
escluso FXSTD
011814 Per tappi a vite stile OEM e indicatore
carburante o falso tappo sinistro (stile B)
011807 Con tappi Quick Cam con serratura. Ordinare
set di tappi ZPN 011549 separatamente
(stile D)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2001-2007,

escluso FXSTD

011864 Per tappi a vite stile OEM e indicatore
carburante o falso tappo sinistro (stile B)

Per Softail Twin Cam ad iniezione 2008-2017,

escluso FXCW, FXCWC, FXS e FXSB

012911 Per tappi a vite stile OEM e indicatore
carburante o falso tappo sinistro (stile B)

Parti richieste:
789482 Tappo collettore benzina (OEM 62843-00)
789486 0-ring, pacco da 2 (OEM 11323)

@ 2 YEARS /73

WARRANTY ¢

SERBATOI BENZINA STILE MUSTANG LAREDO
Serbatoio in acciaio stile Mustang Laredo come quello
usato sul nostro "Captain Larry". | serbatoi tengono
3.1 Gallon (11.5L), sono lunghi 17" (43cm), larghi 11
1/2" (29cm), hanno un tunnel basso largo 2" (5 cm) e
un'apertura centrale del rubinetto da 3/8 NPT, cosi come
connessioni 1/4 NPT posteriori a sinistra e a destra. Ha
staffe universali che lo rendono facile da montare su quasi
tutti i telai stock o personalizzati. Come tutti i serbatoi di
gas Zodiac questi sono fatti di acciaio pesante. Il serbatoio
del gas a coste stile Mustang Laredo per esempio pesa
3.25kg (7.2 Lbs).

Serbatoi di benzina con costa in stile Mustang

Laredo con lati scavati

012980 Con tappo lato destro per tappi a vite
1983-2017 (style B)

012981 (on tappo lato destro per tappi a baionetta
(style A)

012982 (on tappo lato destro completo di tappo
pop-up cromato (style G)

Serbatoi benzina in stile Mustang Laredo con i

lati scavati

012986 Con tappo lato destro per tappo a vite
1983-2017 (style B)

012987 (on tappo lato destro per tappo a baionetta
(style A)

012988 (on tappo lato destro completo di tappo
pop-up cromato (style G)

012983 Con tappo centrale per tappo a vite 1983-2017
(style B)

012984 Con tappo centrale per tappo a baionetta
(style A)

012985 (on tappo centrale completo di tappo pop-up
cromato (style G)

8L,

o I serbatoi di benzina Zodiac
“¥" originali, compresi i relativi
supporti, sono realizzati in acciaio
dello stesso spessore o piu pesante dei
serbatoi originali, una garanzia per
anni e anni di servizio affidabile.
Sentiti libero di confrontare il peso di
questi prodotti di qualita con le

~ A imitazioni economiche.
24

R
1
Y

"

L%
(<3}




PIASTRINE DATI E AVVISI VINTAGE

Perfette per restauri di ELC, WLA, WLC e anche dei XA a

cardano, queste placche metalliche sono quello che vio

serve. Montatele sulla vostra moto per avere un aspetto

autentico.

A. 745883 Piastrina avvisi in ottone per WLA fine 1942
(OEM 3531-42M)

B. 745882 Piastrina data in ottone per WLA 1940
(OEM 3531-40M)

C. 745884 Piastrina dati per WLA 1944-1945
(OEM 3531-44M)

D. 745881 Piastrina avvisi in ottone per WLC fine 1942
e primo 1943 (OEM 3531-41M)

E. 745885 Piastrina dati zincata per WLC 1943

F. 745886 Piastrina avvisi in ottone per XA 1942
(OEM 61550-42)

G. 745888 Piastrina avvisi in ottone per ELC
Knucklehead militari

H.762655 Piastrina avvisi in ottone per WLA 1941 e
primo 1942 (OEM 3531-41M)

I. 762654 Piastrina avvisi in ottone per WLC meta
1942 (OEM 3531-41M)

ey 2 YEARS 1>

WARRANTY

VALVOLE BENZINA IN LINEA

Valvole benzina(o rubinetti) ricavati con precisione da
solido ottone. Hanno solo due posizioni, chiuso e aperto,
no riserva.

022642 Ottone lucidato

022640 (romato

022641 Nero

emsLemi serBaTolo SERBATO! BENZINAIE_SfﬁU-

FILTRI BENZINA PER MODELLI VINTAGE

Copie perfette dei filtri benzina come quelli dei modelli
45C1 e Big Twin dal 1942 al 1965. Forniti completi di
chiusura inferiore. Retina e kit guarnizioni vanno ordinati
separatamente.

A. 745904 Filtro benzina senza retina, per tuttii
modelli dal 1942 al 1949 (OEM 62250-41)

A. 760013 Filtro benzina senza retina, per tutti i
modelli dal 1942 al 1949 ma con raccordo
non di serie per normali tubi benzina

B. 745905 Filtro benzina cromato senza retina,
per tutti i modelli dal 1942 al 1949
(OEM 62250-41)

C. 745906 Filtro benzina senza retina, per tutti i
modelli dal 1950 al 1965 (OEM 62250-50)

D. 745907 Retina e kit guarnizioni per tutti i filtri qui
sopra, anche per modelli dal 1932 al 1938
(OEM 62265-32 & 2 pz. 62270-32)

781646 Gomma/sughero miscela rondella di tenuta,

James, confezione da 10 (OEM 62270-32)

012251

¢
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LINEE CARBURANTE PER VECCHI MODELLI

Replica delle linee benzina in acciaio da serbatoio a
carburatore o da serbatoio a serbatoio (dette anche
crossover)con finitura a stagno incluse di connettore
come quelle di serie. Di conseguenza dai e guarnzioni
per Big Twin 1950-1965 vanno ordinate separatamente.
Alcune linee sono disponibili cromate.

www.zodiac.nl

01
Linee da serbatoio a carburatore per modellia g, it
valvole laterali &VARIE
745902 Per modelli 45C1 1942-1949, Samwel

(OEM 3607-41M & 62354-42) o2
745903 Cromata, per modelli 45C1 1942-1949, Samwel
(OEM 3607-41M & 62354-42)
758357 Linea di alimentazione finitura stagno per U, b AL
UL & ULH Flathead 1937-1938, V-Twin Mfg.
(OEM 3607-37) o
758358 Linea di alimentazione finitura stagno per EaLaAT0
U, UL & ULH Flathead 1939, V-Twin Mfq. ILLUMINAZIONE
(OEM 3608-39) 05

758359 Linea di alimentazione finitura stagno per U,
UL & ULH Flathead 1940-1941, V-Twin Mfg.
(OEM 3608-40 & 62353-40)

PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

758360 Linea di alimentazione finitura stagno per U, , .. 06
UL & ULH Flathead 1942-1948, V-Twin Mfg.
(OEM 3608-42 & 62353-42)
782996 Flessibile ricoperto in cotone nero come s
di serie suWLG, per tutti i modelli 45CI
1942-1949, Samwel (OEM 3607-41B)
08
Linee serbatoio da serbatoio &
758353 Linee crossover, per tutti i Big Twin 1940-1947,
finitura stagno, V-Twin Mfg. (OEM 62355-40) s
758354 Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big
Twin 1948-1965, finitura stagno, V-Twin Mfg.
(OEM 62355-48) msmsswm
012251 Linee crossover, stile 1948, per tutti i Big FINALE
Twin 1948-1965, cromate, Genuine Zodiac
(OEM 62355-48) il
758355 Linee crossover, stile 1949-1956, per tutti i Big GOMME
Twin 1948-1965, finitura stagno, V-Twin Mfg.
(OEM 62355-48A) 12
758356 Linee crossover, stile 1957-1965, per tutti i Big i
Twin 1948-1965, finitura stagno, V-Twin Mfg.
(OEM 62355-48B) -
PIEDE
Linee da serbatoio a carburatore per modelli
OHV 1%
758361 Per E & EL Knucklehead 1936-1938, V-Twin RAMUERI
Mfq. (OEM 3607-36)
758362 Per E & EL Knucklehead 1939, V-Twin Mfg. 15
(OEM 3607-39) UL
758363 PerE, EL & F, FL & FLH Knucklehead
1940-1941, finitura stagno V-Twin Mfg. o
(OEM 3607-40 & 62352-40) SN
758364 PerE, EL & F, FL & FLH Knucklehead 1942-1948
e Panhead 1948-1949, finitura stagno, V-Twin 17
Mfq. (OEM 3607-41A & 62352-41) PR vkt
758365 PerF, FL & FLH Panhead 1950-1965, finitura
stagno, fornito con dadi e guamizioni V-Twin g, 18
Mfg. (OEM 62352-50) Y
758366 Dado linea benzina, cadmio, set di 2 V-Twin
Mfg. (OEM 62361-50) )
758367 Guarnizioni linea benzina, set di 2, V-Twin Mfg. QU
(OEM 62360-50)
758368 Guarnizioni linea benzina, set di 10, Genuine 2
James (OEM 62360-50) BULLONERIA
SPE((HIE¥T1I
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VALVOLE DI CONTROLLO CARBURANTE

Valvole di controllo carburante di ricambio alle originali

come le trovate all'interno dei serbatoi benzina dei

modelli ad iniezione.

A. 749417 Per Touring ad iniezione 2000-2002, singola
(OEM 61408-00A)

B. 749416 PerTouring ad iniezione 2003-2007, singola
(OEM 62228-03)

C. 749415 Per Touring e Trike ad iniezione 2008-2017,
singola (OEM 62228-08()

D. 749412 Per Dyna ad iniezione 2004-2017, singola
(OEM 62194-04D)

E. 749414 Per Softail ad iniezione 2001-2007, singola
(OEM 62189-01A)

F. 749413 Per Softail ad iniezione 2008-2017, singola
(OEM 62189-08B)

GUARNIZIONI TAPPO BENZINA E OLIO PER

MODELLI VINTAGE

Guarnizione in sughero di produzione europea per il

tappo del gas del lato sinistro e guarnizione in vera

pelle per il tappo dell'olio del lato destro, come usato

originariamente sui modelli 45Cl.

780296 Guarnizione in sughero per il tappo della
benzina e guarnizione in pelle per il tappo
dell'olio (OEM 3509-36, 3509-36A, 61112-37)

18-074

A E ST,HU MENTAZIONE pomeasenzina

RICAMBI PER POMPE BENZINA

Parti di ricambio per pompe benzina dei modelli con

iniezione Delphi.

740766 Regolatore pressione benzina 400 KPH,
Touring 2002-2007, Softail 2001-2007 e V-Rod
2002-2017(0EM 27408-01)

758540 Regulatore pressione benzina, 2004-2017
Dyna, 2008-2017 Softail, Touring dal
2008 ad oggi, Sportster dal 2007 ad oggi
(OEM 61015-04A)

789355 Filtro benzina con attacchi, 0-Ring e raccordo,
Touring 2002- 2007 e Softail 2001- 2007,
V-Twin Mfg. (OEM 61001-01)

740769 Kit pompa benzina Touring 2002- 2007 e
Softail 2001- 2007 (OEM 62897-01B)

740770 Valvola di controllo con 0-Ring, Softail 2001-
2007 (OEM 62189-01A)

783176 Regolatore pressione benzina 400 KPH, V-Twin
Mfq., Touring 2002-2007, Softail 2001-2007 e
V-Rod 2002-2017 (OEM 27408-01)

sssssssssssssssssssssssssssssss

TAPPI SERBATOIO PER WLC

Tappi benzina e olio stile Chained Eaton in verde militare
"olive drab" come usati sui modelli WLC dell’Esercito.
Possono essere usati su tutti | modelli Harley-Davidson
dal 1936 a inizio 1973.

762652 Tappo benzina (OEM 3507-41B)

762653 Tappo serbatoio olio (OEM 3507-41A)

Parti di ricambio

780296 Guarnizione tappo benzina in sughero
e guarnizione tappo olio in vera pelle
(OEM 3509-36, 3509-36A, 61112-37)

789900

UNITA LIVELLO CARBURANTE

Le unita di trasmissione dell'indicatore di livello del
carburante, come originariamente montate nel serbatoio
benzina, sono calibrate digitalmente per la precisione.
L'immagine principale mostra ZPN 789900.

Dyna
781340 Per Dyna 2004-2008 (OEM 75219-04)
781341 Per Dyna 2009-2017 (OEM 75219-09)

Touring

789894 Per FLT 1988-1994 (OEM 75040-88A)

789890 Per modelli ad iniezione 1995-1996
(OEM 75071-95)

789895 Per FLT & FLHT 1997-1999, FLHT, FLHTC,
FLTR, (OEM 75040-01, 75040-97B) 2001 a
carburatore

789896 Per FLHR, FLHRC 2000-2001 ad iniezione
(OEM 75139-00)

789897 Per FLHT 2000-2001 (OEM 75071-00A)

789891 Per FLHT & FLTR 2002-2005 a carburatore
(0EM 75071-02)

789892 Per FLHR & FLHRC Road King 2002-2005 a
carburatore (OEM 75205-02)

FXR
789898 Per FXR 1982-1987 (OEM 75034-82)

Softail
789899 Per Softail ad iniezione 2001 (OEM 75142-01A)
789900 Per Softail ad iniezione 2002-2005

(OEM 75208-02, 75300-05)



tappiBenzINA EcorerTure SERBATO! BENZINAE STHUM_

0
CASCHI,
BAGAGLI, AUDIO
ER'NWE &VARIE
.I‘JFSIL;N

TAPPI BENZINA E TAPPI STRUMENTO BENZINA RSD o2
Roland Sands ha concentrato tutta la sua creativita in questa nuova serie di tappi benzina RSD. Ogni disegno & unico e sicuramente tra i molti modelli troverete quello che fa al caso

vostro. Sono forniti nella versione da avvitare per tutti i modelli dal 1996 a 0ggi, oppure come copertura dell'indicatore benzina di serie. Ad esclusione del modello Vintage, questi

tappi sono forniti di logo intercambiabille RSD nero Contrast Cut 0 nero e ottone. Disponibili cromati, nell'esclusiva finitura RSD nera OPS o nera Contrast Cut. b AL
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Tappi benzina ventilati 1996-2017
Cromato Black OPS Contrast Cut
> 2 740876 Café —
- 740881 - Gear Drive FINALE
743300 743301 743299 Misano
- 743304 743302 Radial ]
- 740884 740882 Tech GOMME
- 740887 740885 Tracker
2 752075 740625 Vintage mg'ﬁ
Tappi benzina ventilati 1996 ad oggi
Cromato Black OPS Contrast Cut -
- 747399 - (afé PIEDE
- - 747398 Gear Drive
14
Tappi per sostituzione strumento benzina RRAERID
Cromato Nero OPS Contrast Cut
740863 740864 740862 (Café 15
- 740867 - Gear Drive UL
740869 740870 - Tech
740872 - - Tracker o
AMMORTIZ-
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Indicatore di livello carburante a LED SPECCHIETTI
Cromato Nero OPS Contrast Cut
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SERBATO! BENZINAESTRUMENTAZIONE cruscoTTI E PANNELLI CRUSCOTTO
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PANNELLO STRUMENTI 1937-1946

Pos. ZPN.  Descrizione

1. 762605 Vite portalampada
#8-32x3/4", pacco da 10

2. 762612 Vite con testa Fillister
#10-32x3/8", cadmio,
pacco 10

2. 762613 Vite con testa Fillister
#10-32x3/8", cromato,
pacco 10

3. - Vite portalampada
#6-32x7/8"

4. 780291 Vite autofilettante
copertura pannello, paio

5. 780292 Vite testa esagonale
copertura pannello
#10-32x5/16"

6. - Rondella in acciaio
3/16"x7/16"x1/32" (8)

7. - Dado vite portalampada
#6-32

8 - Dado vite portalampada
#8-32

9. 239884 Dado 1/4-24, parkerizzato,
tutti 1937-1946

10. - Rivetti pannello
portalampada

11. 232966 Asta maniglia interruttore,
1937-1938 Big Twin

12. 232952 Pomello interruttore e vite
pannello a cupola, 1939 a
inizio 1943, cromato

12. 232954 Pomello interruttore e vite
pannello a cupola, 1939 a
inizio 1943, parkerizzato

12. 232958 Pomello interruttore e vite

pannello piatto, fine 1943 al

1946, cromato

18-076

/

OEM
1070

1190

1190

2598
2658
3550

6182
7590
7608
7691
8515
4556-37
4556-39

4556-39

71610-42

1&:!0
@ﬂ—c
3,30
8
Pos. ZPN.  Descrizione OEM
12. 232964 Pomello interruttore e vite 71610-42

13.

pannello piatto, fine 1943 al
1946, parkerizzato

780247 Lampadina pannello, tutti  68165-15
1937-1946, 6 Volt, conf.
de 10

780248 Lampadina pannello, tutti -
1937-1946, 12 Volt, conf.
de 10

14. 013066 Kit base pannello strumenti,70935-39
tutti 1939-1946

14. 769038 Kit base pannello strumenti,70935-39
riproduzione, tutti
1939-1946

15. - Solo base pannello, tutti ~ 70950-39
1939-1946

16. - Perni montaggio base, tutti 71065-36
1937-1946

17. 237494 Kit molle di contatto base  71093-36,
cruscotto, Colony 2x71093-38

&71607-37

18. 237493 Molle di contatto 71095-38
lampadina, base cruscotto
laterale

19. - Isolatore portalampada ~ 71097-38

20. - Vie isolatore 71098-38

21. - Molla isolatore contatto ~ 71180-36
centrale

22, 013064 Copertura cruscotto cromata71270-39

22,

22.

(at-Eye con lenti, made in
Taiwan

781188 (opertura cruscotto cromata71270-39
(at-Eye con lenti, V-Twin
Mfg.

781189 (opertura cruscotto nero
(at-Eye con lenti, V-Twin
Mfg.

71270-39

>

Pos. ZPN.  Descrizione OEM

22, 789920 1936-1942 replica copertura71270-39

cruscotto nero Cat-Eye con

lenti, V-Twin Mfg.

Tappo copertura pannello  71310-38

strumenti

Piastra copertura laterale

1939-1946

24, 780286 Piastra copertura laterale
con foro per azzeratore con
viti 1939-1946

780288 Piastra copertura laterale
con foro per azzeratore con
viti neri1939-1946

780287 Piastra copertura laterale
con foro per azzeratore con
viti chromati, 1939-1946

232191 Scudi pannello luci destro e 71325-39 &
sinistro, tutti i modelli 1939 71326-39
al 1946

26. 745936 Set finestrelle luci pannello 71338-39,
con finituri chromati 71340-39&

74341-36

782941 Set finestrelle luci pannello 71338-39,
con finituri neri 71340-39 &

74341-36

4524-41M

23. -

24, - 71311-39

71313-39

24, 71313-39

24, 71313-39

25.

26.

780245 Set finestrelle "Blackout”,
modelli Army

231236 Interruttore luci pannello
1939-1946, Colony

745938 Interruttore luci pannello
1939-1946, Samwel

28. Interruttore luci pannello
con pomello, 1939-1946,
Samwel

232965 Interruttore luci pannello
1937-1938 Big Twin

237626 Kit restauro base pannello
Colony 36 pezzi, con
attrezzo per rivettare,
include:
Pos. 1,3,6,7,8,10,19, 20,
21,30

782799 Kit di 12 pezzi montaggio  4560-41MA
interruttore per WLA con
funzione di blackout, Colony

780285 Tappo di copertura sinistro 4518-38

27. 71600-39

27. 71600-39

71600-39 &
71610-42

29. 71601-37

30.

31.

32.

¥/

REPLICA CRUSCOTTO STILE CAT-EYE 1939-1942
Una replica esatta del ricercato cruscotto Cat-Eye con il
modello a V in rilievo nell'area dell'interruttore, come
nei modelli dal 1939 ai primi del 1942. Viene fornito
completo di lenti, piastra laterale e finiture. Si adatta
anche ai modelli 1937-1938 e fine 1942-1946.
789920 Replica cruscotto 1939-inizio 1942, nero

(OEM 4516-39 & 71270-39)
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169387 (romata (OEM 67293-95) SVARIE
169388 Nera (OEM 67053-95
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PARTE
ELETTRICA DEL
MOTORE

TOMMY

*® .:.:. L AlIMENTAZIO?Ig
&S ON$ Staffa doppia 75413
COPERTURA CRUSCOTTO TOMMY & SONS PER 169389 Cromata s
TOURING 169390 Nera BICK' 'Sk
Bellissima copertura cruscotto in fibra di vetro costruita MOTORCYCLES
da Tommy & Sons con stampi di precisione. Ha una Accessori ALLOGGIAMENTO CONTACHILOMETRI RICK'S PER pmmn%
finitura al gel bianca pronta per la preparazione alla 789487 Cuscino in gomma per contachilometri o SPORTSTER
verniciatura. contagiri (OEM 67121-95A) Questi alloggiamenti in alluminio billet cambiano
I'aspetto del vostro tachimetro da semplice a sportivo. 09
> Gli alloggiamenti sono anodizzati neri e abbassano il faro e
~ di 2" (5cm), dando un aspetto pit pulito sul manubrio e
' soprattutto i piloti piu piccoli apprezzeranno la migliore rgygssd
vista sulla strada davanti. Gli alloggiamenti prendono FINALE
A~ il tachimetro e le luci di controllo di serie. Facile da
S : installare con I'hardware incluso. @
B ~100 125, 6 : 757412 Per XL883N & XL1200NS Iron dal 2009 a 0ggi e
o o b 757413 Per XL1200 CX Roadster dal 2016 a oggi
i
761103, 4
761102 Pannello cruscotto per Touring 1993-2007, in -
gel bianco PIEDE
761103 Per copertura serbatoio Tommy & Sons Rocca e
Celtic su Touring dal 2009 in poi escluso Road 14
ng MANUBRIO
& :
FORCELLE
y.
> 2 YEARS /7= e
/ == {inRalTy <8 gt
CONTACHILOMETRI ELETTRONICO STILE -
OEM 1996-2003 - 15 17
Contachilometri elettronico con sfondo nero con 782979 NG I P bt
odometro digitale per uso su Softail, Road King e FXDWG h. 5
Dyna Wide Glide 1996-2003 con sensore elettronico ‘ o
sul cambio. Lo strumento ha un diametro di 4 1/2" ‘ sulaniE
761155 Per copertura serbatoio Tommy & Sons Roccae ~ (11.5cm) e monta sul cruscotto originale collegandosi
Celtic su Road King 2009-2017 direttamente allo spinotto sui modelli 1999-2003. i
L'installazione sui modelli 1996-1998 richiede il riutilizzo ~ o TR
del cablaggio originale del contachilometri, crimpando
il nostro kit connettore a 12 pin ZPN701626, o un kit di ~ 782983 2
— y connettori Plug & Play specifico per il modello. SFONDI CONTACHILOMETRI REPLICA PER BULLONERIA
V4 ! 169081 Contachilometri elettronico in KM/H MODELLI VINTAGE DA SAMWEL
e / = (OEM 67197-99A) Sfondi  replia per contachilometri  OEM stile 2
r | ] = 169055 Contachilometri elettronico in MPH Stewart-Warner che montano anche su contachilometri ~ speccuier
- ' (OEM 67027-99A) replica con piccole modifiche. Ottimi per restauri e per
PN’ a 701626 Kit connettori contachilometri sostituire i vostri vecchi sfondi illeggibili. Ordinate sfondo
= B (OEM 74119-98BK, 74159-98, 74191-98 & e rivetti di montaggio in ottone separatamente. PARABREZZA
74195-98) 782979 Sfondo per contachilometri 1938-1940,
q 701822 (onnettori Plug & Play 1996-1998 Softail argento, MPH ol oSt
- 701825 Connettori Plug & Play 1996-1997 FLHRRoad ~ 782980 Sfondo per contachilometri 1941-1945, nero e tHA!%Iﬁ'E'zEzEl
- “@ 2 YEARS /7= King argento, MPH
WARRANTY &) 701823 Connettori Plug & Play 1996-1997 FXDWG 782981 Sfondo per contachilometri 1941-1945, verde
STAFFA DI SUPPORTO STRUMENTI PER Dyna Wide Glide militare, MPH
SPORTSTER, DYNA E ROAD KING POLICE 701824 Connettori Plug & Play 1998 FLHR Road King & 782982 Sfondo per contachilometri 1946-1947, nero e
Queste staffe contachilometri montano direttamente 1998 FXDWG Dyna Wide Glide argento, MPH 2%
sui supporti manubrio originali di Sportster XL 883 782983 Set di quattro rivetti di montaggio in ottone RSk Ret
1995-2005, FXD Dyna Super Glide 1995-2004 e Road I
King 1996-2013. Monta anche su Dyna 2004-2017 in
combinazione con supporti manuvbrio aftermarket. oy JOsSEE
Accetta tutti i contachilometri e contagiri con
alloggiamento da 3 1/2" (89mm), riferiti da Harley come
strumenti da 4". Ha cinque fori per le spie. AL
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ALLOGGIAMENTI STRUMENTI VITY'S IN BILLET
Questi set di alloggiamenti per strumenti e riser sono
fatti e progettati in ltalia e accettano gli strumenti di
serie. Sia gli alloggiamenti che i riser sono regolabili in
inclinazione per dare la migliore sensazione e visione.

Gli alloggiamenti e i riser degli strumenti sono venduti
singolarmente.

780650 Alloggiamenti strumenti anodizzati neri per
Road Glide dal 2015 a oggi

780651 Alloggiamenti strumenti anodizzati argento
per Road Glide dal 2015 a oggi

780652 Alloggiamenti strumenti anodizzati neri per
FXLR & FXLRS Low Rider dal 2018 a oggi

780653 Alloggiamenti strumenti anodizzati argento
per FXLR & FXLRS Low Rider dal 2018 a oggi

780644 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati neri

780645 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati
argento

780646 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati oro

780647 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati blu

780648 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati
rossi

780649 Set riser regolabili, altezza 10", anodizzati
viola

18-078

« 789865
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% 789866

~
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CAVI BARNETT PER CONTACHILOMETRI E
CONTAGIRI
| cavi del contachilometri con rinvio sulla ruota
anteriore hanno tutti la stessa connessione inferiore.
Le applicazioni stock sono elencate con la lunghezza e
il dado superiore specificati per permettervi di scegliere
una versione pil lunga o piu corta o di usarla con
strumenti non stock.

Cavo contachilometri, rinvio su ruota

anteriore.

Per XLX 1983-1985, XR1000 1983-1984,

FXB 1980-1982, FXE 1973-inizio 1984, FXEF

1979-1984, FXLR 1986-1994, FXR 1986-1994,

FXRP 1985, FXRS 1984-1987, FXS 1977-1984,

FXSB 1983-1985, FLTR 1997-1999

789861 Cavo nero, L=40" (102cm) con dado
contachilometri da 16mm (OEM 67051-73,
67052-78A, 67063-89, 67077-85, 67078-85A)

Cavo contachilometri, rinvio su ruota

anteriore.

Per XL 1973, XLS fine 1984-1985, XL 1986-1994,

FLHT 1996-up, FXRS-CON 1990-1994, FXRSP

1985-1993, FXRT 1985, FXRC 1985-1987, FXRP

1986-1985, FX 1978-1982, FXSB 1982-1984,

FXRS 1984-1987

789862 (avo nero, L= 43" (109cm) con dado
contachilometri da 16mm (OEM 67048-83A,
67052-78B, 67060-96, 67063-89)

Cavo contachilometri, rinvio su ruota

anteriore.

Per XLS 1983, FXRD 1986, FXRDG 1984, FXRT

1983-1984, FXRT 1986-1994, FXWG 1986

789863 (avo nero, L=47" (119cm) con dado
contachilometri da 16mm (OEM 67054-83B)

&>

Cavo contachilometri, rinvio su ruota
anteriore.
Per XLCH 1974-1979, XLCR 1977-1978,
XLH 1974-1983, XLT 1977, XLS 1979-1982,
FLHT 1983-1985, FLHTC 1980-1985, FLHTC
1987-1995, FLHTCU 1989-1995, FLHTCUI 1995,
FLHTP 1989-1995, FLHTP 1984-1985, FLHTP
1987-1995, FLT 1980-1983, FLTC 1980-1986,
FLTCU 1989-1995, FXDWG 1993-1995, FXST
1984-1990, FXSTC 1986-1995, FXSTS 1988-1996,
FXSTSB 1995, FXWG 1984-1985, FXR 1982-1983,
FXRP 1984, FXRS 1982-1983, FXDG 1991-1995.
Anche per mini contachilometri MMB e Zodiac
789864 (avo nero, L= 40" (102cm) con dado
contachilometri M12-1 (OEM 67024-84A,
67038-84, 67051-74, 67060-79B, 67060-87A,
67072-79, 67186-88)

Cavo contachilometri, rinvio su ruota
anteriore.
Per FL 1981-1984, FLHS 1987-1994, FLST
1986-1990, FLSTC 1987-1995, FLSTF 1990-1995,
FLSTN 1993-1995, FLTC 1987-1995, FLTCU
1987-1995, FLTCUI 1996, FXDBD 1992, FXDBS
1991, FXDC 1992, FXDL 1993-1994, FXRS
1988-1992. Anche per mini contachilometri
MMB e Zodiac
789865 (avo nero, L= 36" (91cm) con dado
contachilometri M12-1 (OEM 67026-81,
67072-87B, 67079-86A)

Cavo contachilometri, rinvio su cambio.

Per Big Twin 1937-1984

789866 (avo nero, L=36" (91cm) con dado
contachilometri 5/8"-18 (OEM 67026-37,
67026-62)

Cavo contachilometri, rinvio su cambio.

Per modelli K 1952-1956 e Sportster 1957-1969

789867 (avo nero, L=46" (117cm) con dado
contachilometri 5/8"-18 (OEM 67051-52A)

Cavo contachilometri, rinvio su cambio.

Per Sportster 1970-1972

789868 (avo nero, L= 46" (117cm) con dado
contachilometri da 16mm (OEM 67051-70,
67055-70)

Cavo contagiri.

Per Sportster 1974-1980

789869 (avo nero, L= 33" (84cm) con dado da 12mm
lato motore e da M12-1 lato strumento
(OEM 92065-74)

Cavo contagiri.

Per Sportster 1970-1973

789870 (avo nero, L= 32" (81cm) con dado da 12mm
lato motore e da 16mm lato strumento
(OEM 92065-70)

Cavo contachilometri, rinvio su ruota
anteriore.

Per FLHT, FLHTC, FLHTCI & FLHTCUI 1998-1999
789871 (avo nero (OEM 67054-98)
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