
05

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS 

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA-

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Motor de Arranque & Piezas 05-073

Voes & Sensores de Encendido 05-068 Bujías 05-068

Sistemas de Reguladores & Carga 05-072

Piezas de Encendido 05-068

Piezas de Generadores 05-070 Estator & Rotor 05-073

Baterías 05-074

 05  Motor Eléctrico



05-068

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Para Buell 1995-2002 Thunderbolt, 1997-2002 
Cyclone M2, 2006-2010 Lightning, 2006-2010 
Ulysess, Harley-Davidson Evolution Sportster XL 
desde 1986, 1999-2017 Harley-Davidson Twin 
Cam, S&S X-Wedge, S&S 4 1/8" bore 
749674  Champion RA8HC, unidad (OEM 32362‑04)
749681  Champion RA8HC, paq. 10 (OEM 32362‑04)
749635  Champion RA8HC, paq. 24 (OEM 32362‑04)

Para 1975-1981 Shovelhead, Evolution Big 
Twin, Ironhead Sportster y motores S&S SH 
Series, S&S P-Series, S&S KN-Series, S&S 3 5/8" 
bore y S&S 4" bore 
749677  Champion RN12YC, unidad (OEM 32342‑04)
749682  Champion RN12YC, paq. 10 (OEM 32342‑04)
749636  Champion RN12YC, paq. 24 (OEM 32342‑04)

Para E y EL Panhead 1948-1952 y Shovelhead 
1948-1974 
749672  Champion J12YC, unidad

Para XR 1000 1983-1985 
749679  Champion RN7YC, unidad

Para Sportster 1000 1980-1985 
749676  Champion RL82YC, unidad

Para modelos K, KH y Sportster 1957-1971, y 
XLCR Sportster 1977-1979 
749671  Champion H8C, unidad

Para modelos de compresión alta, 45CI 
1927-1952, 61CI 1927-1947, 74CI 1927-1948, 
80CI 1927-1947, y Servi.Car 1953-1954 
234307  Champion D‑16, paq. 6 (OEM 32302‑09 o la 

bujía No. 3) También reemplaza el original 
OEM 32304‑09 o la bujía No. 2 como el D‑16 
cubre una gama más amplia de calor.

Para modelos de compresión baja, 45CI 
1927-1952, 61CI 1927-1947, 74CI 1927-1948, 
80CI 1927-1947, y Servi-Car 1953-1954 
749670  Champion D‑14, unidad (OEM 32300‑09 o la 

bujía No. 4)
749684  Champion D‑14, paq. 10 (OEM 32300‑09 o la 

bujía No. 4)

Para 165cc Topper & AH, y 175cc Bobcat, BTH, 
Pacer, Scat, SS y SX 
749675  Champion RH8C, unidad

BUJÍAS CHAMPION
Estas bujías Champion son la serie térmica correcta para 
motores Harley‑Davidson, Buell, Indian y Victory, así 
como todos los motores S&S y Ultima.

762622  Soporte de control del temporizador modelos 
45CI (OEM 1627‑37A, 32736‑37)

SOPORTE DE CONTROL DE BANDA DE 
DISTRIBUIDOR PARA MODELOS 45CI
Mantiene presionado el distribuidor en todos los 45 CI 
Solo (modelos W) y Servicar (modelos G) de 1937‑1973. 
También se puede utilizar en Big Twin de válvula lateral 
"Flathead" de 1936‑1948 .

756240  Para Fuel Injected Touring 1995‑1998 y todos 
los Twin Cam de 1999, Fabricado en USA 
(OEM 32447‑95)

756241  Para Touring de inyección de combustible 
1995‑1998 y todos Twin Cam de 1999, V‑Twin 
Mfg. (OEM 32447‑95)

756260  Para Touring & Softail de 2000 y 
Dyna 2000‑2003, Fabricado en USA 
(OEM 32798‑00B)

756242  Para 2000 Touring, 2000 Softail y 2000‑2003 
Dyna, V‑Twin Mfg. (OEM 32798‑00B)

756292  Para Touring 2001‑2016, Softail 2001‑2017, 
Dyna 2004‑2017 y Sportster desde 2004, 
S&S Cycle (OEM 32707‑01B, 32798‑04C, 
32804‑04C)

756243  Para Touring 2001‑2016, Softail 2001‑2017, 
Dyna 2004‑2017 y 2004 para presentar 
Sportster, V‑Twin Mfg. (OEM 32707‑01B, 
32798‑04C, 32804‑04C)

SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL PARA TWIN 
CAM
Sensor de posicion de cigueñal como se puede encontrar 
en modelos Harley‑Davison de 1995.

Accesorios y repuestos 
151092  Abrazadera de montaje del distribuidor 

(OEM 32516‑66)
731529  Reemplazo Single/Dual Fire del modulo de 

encendido para unidades de antes de 2007
236684  Modulo de reemplazo del encendido Mallory 

Unilite Dual para unidades de antes de 2007

Distribuidor Mallory para Big Twin 12V 
1936-1969 
236692  Distribuidor Single/Dual Fire con Limitador Rev 

Limiter ajustable

DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO MALLORY 
BREAKERLESS
Para un arranque más rápido, fácil, el sistema de 
encendido electrónico 12V de Mallory ofrece un 
rendimiento y fiabilidad a un precio asequible. Esta 
unidad es perfecta para OHV‑Big Twin 1936‑1969. 
Utilizar la cabeza original, no se requiere la eliminación 
de ésta. Este distribuidor utiliza el módulo de encendido 
de Accel seleccionable single/dual. Kit completo que 
viene con instrucciones de montaje y de ajuste detalladas 
y un mazo de cables. Tiene un limitador de revoluciones 
ajustable.

MOTOR ELÉCTRICO PIEZAS DE ENCENDIDO
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752580  Juego con dos botas de bobina de 180 grados y 
terminales de cable

752581  Juego con dos botas de bobina de 90 grados y 
terminales de cable

TERMINALES DE CABLES DE ENCENDIDO PARA 
TWIN CAM
Juegos de dos botas de goma y dos terminales de cable 
para conectar a la bobina de encendido en Twin Cam y 
Sportster de 2004 en adelante.

782947  Tapones de bujía para WLC, par (OEM 43‑41)

CAPUCHONES DE BUJIA PARA WLC
New Old Stock Rajah‑style capuchones de bujía de estilo 
antiguo para los modelos de WLC, que se venden en 
conjuntos de dos.

762650  Llave para bujías estilo OEM para Champion 
D‑14 y D‑16

762651  Llave para bujías de réplica 
OEM (OEM 11229‑40)

LLAVES ESTILO VINTAGE PARA BUJÍAS M18
La llave de réplica de OEM funciona con las bujías M18x1.5 
refrigeradas por aire de estilo original, la llave de estilo 
OEM funciona con bujías modernas como Champion 
D‑14 y D‑16. Funciona en todos los Harley‑Davidson 
singles 1926‑1934, todos los modelos 45CI, todos los 
Flathead Big Twins y todos los Knuckleheads.

Se adapta a motores 113CI Ultima 
También reemplaza al campeón RN11YC4 
754485  Bujía Brisk LR17YC‑1, cada uno

Se adapta a 2002-2017 V-Rod, 2008-2012 
XR1200 y XR1200X y 2008-2010 Buell 1125R
También reemplaza a Bosch YC6DC y YR6LDE, 
Champion A6HC, RA6HC, RA7YC y NGK DCP7E, 
DCPR7E 
754484  Bujía Brisk BR14YC, paquete de 4 

distribuidores

Para Harley-Davidson Twin Cam 1999-2017, 
modelos Harley-Davidson Evolution Sportster 
XL de 1986 en adelante, Buell Thunderbolt 
1995-2002, Buell Cyclone M2 1997-2002, Buell 
Lightning 2006-2010, Buell Ulysess 2006-2010, 
S&S X-Wedge, Motores S&S T-Series y S&S 4 1/8" 
de diámetro interior V-Series
También reemplaza a Bosch YR7DC, Champion 
RA8HC y NGK DCP6E 
754483  Bujía Brisk BR15YC, cada uno
754486  Bujía Brisk B12S Silver Series, cada una

Para Shovelhead 1975-1984, Big Twin Evolution 
1984-2000, Ironhead Sportster y S&S SH Series, 
S&S P-Series, S&S KN-Series y S&S V-Series 
3 1/2", 3 5/8" y 4" e diámetro interior motores.
También reemplaza a Bosch WR8DC y WR9DC, 
Champion RN11YC y RN12YC y NGK BPR4ES y 
BPR5EA 
754482  Bujía Brisk LR17YC, paquete de 4 distribuidores
754487  Bujía Brisk LR14YS Silver Series para 

aplicaciones de alto rendimiento y carreras de 
arrastre, paquete de 4 distribuidores

754488  Bujía Brisk LR17YS Silver Series, paquete de  
4 distribuidores

Para 1983-1985 XR 1000 
También reemplaza a Bosch WR6DC, Champion 
RN7YC y NGK BP7ES 
754481  Bujía Brisk LR14YC, cada uno

Para Sportster 1000 1980-1985 
También reemplaza a Bosch WR6BC, Champion 
RL82YC y NGK BPR7HS 
754480  Bujía Brisk NR14YC, cada uno

 

BUJÍAS BRISK
La empresa checa Brisk fabrica bujías desde 1935. Las 
suministraban con marcas como Brita, Cil y PAL. Hoy en 
día, la mayor parte de su producción está bajo marca 
privada para la industria del automóvil. Estas bujías de 
primera calidad tienen un precio muy económico.

Compatible con Victory Octane 2017 
749634  Champion RG4HC, cada uno, reemplaza a NGK 

CR9E (OEM 3022662)

Para Victory 92CI (1, 500 cc), 100CI (1, 640 cc) y 
106CI (1, 730 cc) 1999-2017 
749674  Champion RA8HC, cada uno (OEM 3070177, 

3070202)
749681  Champion RA8HC, paquete de 10 

(OEM 3070177, 3070202)
749635  Champion RA8HC, paquete de 24 

(OEM 3070177, 3070202)

Para Indian Scout de 2015 en adelante y a 
Indian FTR1200 de 2019 en adelante 
749634  Champion RG4HC, cada uno, reemplaza a NGK 

CR9E (OEM 3022662)

Para Indian Chief, Chieftain, Springfield y 
Roadmaster de 2014 en adelante 
749673  Champion RA6HC, cada uno, reemplaza a NGK 

DCPR8E (OEM 3088051)

Para 113CI Ultima motor 
749637  Champion RN11YC4, dealer 10‑paq

Para XG500 & XG750 Street desde 2015, 
Milwaukee Eight powered Touring & Trike 
desde 2017 y Milwaukee Eight powered Softail 
desde 2018 
749686  Champion RG6HCC, unidad (OEM 31600012)
749687  Champion RG6HCC, dealer 10‑paq 

(OEM 31600012)

Para V-Rod y Buell 1125R 2002-2017 
750775  Champion 10R12A (OEM 27671‑01K)

Para V-Rod 2002-2017, Buell 1125R, 2008 a 
2012 XR1200 y XR1200X 
749673  Champion RA6HC, unidad (OEM 27794‑08 &), 

reemplaza a 10R12 A (OEM 27671‑01K) en 
V‑Rod y 1125R Buell, pero debe ser de 0.9mm

PIEZAS DE ENCENDIDO MOTOR ELÉCTRICO
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Pos  ZPN  Descripción  Aplicación  OEM 
1.  238891  Pasador de engranaje  1932‑1957  327
2.  762600  Tornillo, # 6‑32x1/4, cabeza avellanada (4), paq. de 10  1932‑1957  993
3.  762614  Tornillo, # 10‑32x5/8, cabeza avellanada, chapado en cad (2), paq. de 10  1932‑1957  1202
3.  762615  Tornillo, # 10‑32x5/8, cabeza avellanada, zinc (2), paq. de 10  1932‑1957  1202
4.  762616  Tornillo, # 10‑32x5/8, cabeza avellanada, chapado en cad (2), paq. de 10  1932‑1957  1210
4.  762617  Tornillo, # 10‑32x5/8, cabeza avellanada, parkerizado (2), paq. de 10  1932‑1957  1210
4.  762618  Tornillo, # 10‑32x5/8, cabeza avellanada, cromo (2), paq. de 10  1932‑1957  1210
5.  238893  Tornillo, 5/16‑18x13/16 cabeza ovalada (5), paq. de 12  1932‑1957  1956
6.  780257  Tornillo de terminal (2), paq. de 10  1932‑1957  2690W, 30460‑32
7.  780258  Arandela aislante y buje (2), 10 de cada  1932‑1957  6186 + 30463‑32
8.  780259  Arandela, 31/64" x3/4" x1/64"  1932‑1957  6543
9.  ‑  Arandela, 15/32" x3/4" x1/4"  1932‑1957  6551
10.  ‑  Arandela de seguridad, 5/16"  1932‑1957  7040
10A.  743953  Arandela de seguridad, 3/8", paq. de 50  1932‑1957  7045
11.  782464  Arandela de seguridad, diente externo n. ° 10, paq. de 100  1932‑1957  7220
12.  ‑  Arandela de seguridad, avellanada, diente externo 5/16  1932‑1957  7233
13.  780271  Tuerca de latón con arandela de seguridad, 10 de cada  1932‑1957  7220 + 7634
14.  743985  Tuerca, 5/16‑24, zinc, paq. de 50  1932‑1957  7752
15.  743987  Tuerca, 3/8‑24, zinc, paq. de 30  1932‑1957  7789
16.  780252  Cojinete de armadura, extremo del cepillo, 12x32x10 mm, NSK 6201  1918‑1957  31009‑18, 9005
17.  780253  Cojinete de inducido, extremo de accionamiento, 15x35x11 mm, SKF 6202  1918‑1957  31009‑30, 9007
17.  231427  Cojinete de armadura, extremo de accionamiento, 15x35x11mm, V‑Twin Mfg.  1918‑1957  31009‑30, 9007
18.  ‑  Terminal de cable de bobina de campo  1924‑1957  9900
19.  ‑  Anillo de retención  1932‑1957  11004
20.  745830  Generador, remanufacturado, Samwel  1932‑1957  29975‑30
21.  ‑  Kit de reparaciones  1932‑1948  30007‑40
22.  780289  Tornillo de fijación, cabeza ovalada de 1/4‑24x1 1/8", juego de 2  1932‑1957 W & G  2349
22.  780290  Tornillo de fijación, cabeza ovalada de 1/4‑24x1 1/8", pavonado, juego de 2  1932‑1957 W & G  2349
22.  780261  Tornillo de fijación, juego de 2  1937‑1948 UL  30011‑30
22.  780260  Tornillo de fijación, juego de 2  1936‑1957 FL  30011‑36

PIEZAS GENERADOR 1932‑1957 3‑ESCOBILLAS "32E" & "52E"
El generador "32E" de 6 voltios se usó en cada V‑Twin 1932‑1951 y fue reemplazado por el generador "52E" en 1952, que se utilizó hasta 1957. El "52E" comparte muchos, pero 
no todos, partes con el "32E".
•  Big Twin 1930‑1936, también conocido como Sidevalve o Flathead, indicado a VL 
• 1937‑1948 Big Twin, también conocido como Sidevalve o Flathead, indicado a UL 
• 1936‑1947 Big Twin, también conocido como OHV o Knucklehead, indicado a EL 
• 1948‑1957 Big Twin, también conocido como OHV o Panhead, indicado a FL 
• 1930‑1957 45CI modelos individuales, indicados a W 
• 1930‑1957 Servicar, indicado a G 
• 1952‑1956 K, KH y KHK, indicado a K 
• 1957 Sportster, indicado a XL 
Cuando no se indica ningún modelo, la pieza se ajusta a todos modelos para los años especificados. A menos que se indique lo contrario, todas las partes se venden cada una. Las 
cantidades requeridas se indican entre paréntesis, por ejemplo, como (2).

MOTOR ELÉCTRICO PIEZAS DE GENERADORES
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Pos  ZPN  Descripción  Aplicación  OEM 
23.  780262  Tornillo de marco, juego de 2  1932‑1957  30012‑32
24.  780244  Correa de generador, cromo  1930‑1936 VL, 1937‑1948 UL, 1930‑1957 W & G  30025‑30
24.  780245  Correa de generador, negra  1930‑1936 VL, 1937‑1948 UL, 1930‑1957 W & G  30025‑30
24.  780243  Correa de generador, cromo  1936‑1952 FL  30025‑36
25.  ‑  Lavadora  1932‑1957  30029‑30
26.  780272  Marco  1932‑1948  30090‑32
26.  ‑  Marco  1949‑1954  30093‑49
27.  781997  Extremo del marco izquierdo  1932‑1957  30132‑32
28.  780233  Tapa de viajero, negra  1932‑1957  30137‑32
28.  780234  Tapa de viajero, cromo  1932‑1957  30137‑32
29.  780276  Junta, James original, paq. de 10  1932‑1957  30138‑30
30.  740379  Junta, James original, paq. de 10  1932‑1957  30143‑30
31.  ‑  Calce  1948‑1957 FL  30144‑45
32.  742869  Sello de aceite, James original, paq. de 5  1946‑1957  30145‑46
32.  ‑  Retenedor de la lavadora de fieltro, reemplazado por el sello de aceite 

30145‑46
 1946‑1957  30146‑46

33.  780251  Bobina de campo de derivación, punto blanco, Samwel, Made in Holland  1932‑inicio 1952  30202‑32
33.  ‑  Bobina de campo  finales 1952‑1957  30202‑52
34.  780250  Bobina de campo de regulación, punto naranja, Samwel, Made in Holland  1932‑inicio 1952  30206‑32
35.  ‑  Terminal de cable de bobina de campo  1932‑1957  30231‑51
36.  780263  Junta, terminal de bobina de campo (2), este de EE. UU., paq. de 10  1932‑1957  30228‑32
37.  780277  Pieza de poste, juego de 2, V‑Twin Mfg.  1932‑inicio 1952  30271‑30
37.  780279  Pieza de poste, juego de 2, Samwel  1932‑inicio 1952  30271‑30
38.  780264  Tornillo de la pieza de poste (4), paq. de 10  1918‑1957  30280‑18
39.  ‑  Portaescobillas solamente (2)  1952‑1957  30351‑51
40.  780273  Portacepillos positivo  all 1932‑1951, 1952 45CI  30352‑32
40.  ‑  Portacepillos positivo  1952‑1957 FL  30352‑52
41.  780274  Portacepillos negativo  all 1932‑1951, 1952 45CI  30353‑32
41.  780275  Portacepillos negativo  1952‑1957 FL  30353‑52
42.  780265  Junta, aislante portaescobillas, este de EE. UU., paq. de 10  finales 1952‑1957  30373‑51
43.  780266  Tercer portaescobillas, este de EE. UU.  1932‑1957  30385‑32
44.  745980  Establecer cepillos y resortes, Samwel  1932‑inicio 1952  30425‑32; 30450‑32 

+ 30429‑216
44.  780267  Set de cepillos y resortes, este de EE. UU.  finales 1952‑1957  30425‑51; 30450‑51A 

+ 30427‑26
45.  710722  Kit de tornillo de terminal positivo, 6186 + 7220 + 7634 + 30460‑32 + 

30463‑32
 1932‑1957  30461‑32

46.  780275  Armadura, V‑Twin Mfg.  1932‑1957  30851‑32
47.  ‑  Calce .018"  1918‑1957  30890‑18
48.  ‑  Cuña, .015"  1952‑1957  30890‑51
49.  ‑  Lavadora, baquelita  1930‑1950  30985‑29
50.  ‑  Carcasa del cojinete del extremo del cepillo  1932‑1957  31010‑48, 31010‑32
51.  780268  Junta, extremo del conmutador, este de EE. UU., paq. de 10  1930‑1957  31015‑30
52.  ‑  Anillo de resorte de placa de rodamiento  1930‑1957  31017‑29
53.  780269  Retenedor de aceite interno, extremo del cepillo, este de EE. UU.  1932‑1957  31020‑30
54.  780270  Retenedor externo de aceite, extremo del cepillo, este de EE. UU.  1933‑1957  31022‑33
55.  232184  Deflector de aceite del extremo de transmisión, Samwel  1932‑1957  31035‑31
56.  232003  Muelle final de accionamiento  1932‑1957  31040‑31
-  ‑  Arandela de fieltro del extremo de transmisión, reemplazada por sello de 

aceite 30145‑46
 1932‑1945  31041‑31

-  ‑  Anillo de resorte del extremo de transmisión, reemplazado por sello de aceite 
30145‑46

 1932‑1945  31045‑31

-  ‑  Retenedor, reemplazado por 30145‑46 sello de aceite  1932‑1945  31046‑31
57.  781156  Engranaje de transmisión, este de EE.  1930‑1935 VL, 1936‑1947 EL, 1948‑1957 FL  31070‑30
57.  238905  Engranaje, Samwel  1937‑48 UL, 1930‑1957 W & G  31071‑37
57.  ‑  Engranaje impulsor  1952‑1956 K, 1957 XL  31071‑52
58.  780239  Etiqueta de generador, latón, Samwel  1932‑1957  ‑
59.  782197  Kit de reconstrucción, V‑Twin Mfg.  1936‑1957  ‑

PIEZAS DE GENERADORES MOTOR ELÉCTRICO
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Para modelos FLH/FLT 2006-2008 
(OEM 74505-06) (estilo de enchufe T) 
751334  Accel, cromado, USA
743266  Negro
743267  Cromado

Para modelos FLH/FLT 2004-2005 
(OEM 74505-04) (estilo de enchufe R) 
751333  Accel, cromado, USA
743264  Negro
743265  Cromado
782314  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos FLH/FLT 2002 & 2003 
(OEM 74505-02) (estilo de enchufe S) 
751332  Accel, cromado, USA
743262  Negro
743263  Cromado
782313  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos FLH/FLT 1997-2001 
(OEM 74505-97) (estilo de enchufe G) 
731555  Accel, cromado, USA
731554  Accel, negro, USA
743229  Negro
743230  Cromado
782312  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos FLH/FLT 1995-1996 
(OEM 74505-95) (estilo de enchufe G) 
782311  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todos los modelos Big-Twin Evolution 
1989-1999, o modelos equipados con conjunto 
de alternador de 32 Amp. (excepto modelos 
con inyección y FLT 1995-1998) (OEM 74519-88) 
(estilo de enchufe D) 
721592  Negro, Japón
721593  Cromado, Japón
231739  Negro, USA
731520  Accel, cromado, USA
743246  Negro
743247  Cromado
782305  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Big-Twin Shovelhead y Evolution 
1981-1988 (OEM 74513-82A, 74512-84, 
74513-85, 74515-86 & 74516-86) (estilo de 
enchufe B) 
150043  Negro, Japón
731516  Accel, negro, USA
731517  Accel, cromado, USA
743243  Negro
743244  Cromado
782294  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Big-Twin 1976-1980 
(OEM 77510-75A, 74510-75A & 74512-79A) 
(estilo de enchufe A) 
731506  Accel, negro, USA
731507  Accel, cromado, USA
743239  Negro
743259  Cromado
782293  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Big-Twin 1970-1975 
(OEM 74510-70A) (estilo de enchufe C) 
731503  Accel, negro, USA
731504  Accel, cromado, USA
743237  Negro
743238  Cromado

Para Sportster desde 2014 (OEM 74700012) 
789908  V‑Twin Mfg, negro

Para todas las Sportster 2009-2013 con 
alternador de 32 Amp. (OEM 74711-08) (estillo 
de enchufe X) 
Sirven tambien para Sportster 2007‑2008 ya que 
los cables con conectador redondo en modelos 2009 
solo son 2" (5cm) más largos 
743280  Negro
743281  Cromado
782304  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster 2007 & 2008 con 
alternador de 32 Amp. (OEM 74546-07A) (estilo 
de enchufe X) 
743278  Negro
743279  Cromado
782303  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster 2004-2006 con 
alternador de 22 Amp (OEM 74523-04) (estilo de 
enchufe P) 
751328  Accel, cromado, USA
743276  Negro
743277  Cromado
782302  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster 1994-2003 con 
alternador de 22 Amp. (OEM 74523-94) (estilo 
de enchufe F) 
231753  Accel, negro, USA
231754  Accel, cromado, USA
743254  Negro
743255  Cromado
782301  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster 1991-1993 con 
alternador de 22 Amp. (OEM 74523-91 & 
74523-92) (estilo de enchufe E) 
231727  Accel, negro, USA
731521  Accel, cromado, USA
743252  Negro
743253  Cromado
782300  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para Sportster 1991 con alternador de 22 Amp. 
(OEM 74523-91) (estilo de enchufe E) 
743250  Negro, USA
743251  Cromado, USA
782299  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster de finales 1984-1990 
con alternador de 19 Amp. (OEM 74523-84 y 
74523-84A) (estilo de enchufe E) 
721594  Negro, Japón
721595  Cromado, Japón
731518  Accel, Negro, USA
731519  Accel, cromado, USA
782298  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas
743248  Negro, USA (OEM 74523‑84)
743249  Negro, USA (OEM 74523‑84A)
743793  Cromado, USA (OEM 74523‑84A)

Para todas las Sportster 1982-1984 con dinamo 
65-B 13Amp. 12V (OEM 74504-82) (estilo de 
enchufe J) 
731515  Accel, cromado, USA
743227  Negro
743228  Cromado
782292  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las Sportster 1982-1984 con dinamo 
65A 10Amp. 12V (estilo de enchufe J) 
782291  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Sportster 1978-1981, XLCR 
1977-1978 (OEM 74504-78) (estilo de enchufe K) 
731508  Accel, negro, USA
731509  Accel, cromado, USA
743225  Negro
743226  Cromado
782290  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todos los modelos FL 1965-1969, y 
Sportster 1965-1977 con dinamo de 12 Voltios 
(OEM 74507-85A y 74510-64) (estilo de enchufe 
I) 
731512  Accel, Negro, USA
731513  Accel, cromado, USA
743231  Negro
782288  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para todas las modelos Big-Twin con dinamo de 
6 Voltios 1958-1964 y modelos K y XL 1952-1964 
(OEM 74508-85 y 74510-47A) (estilo de enchufe I) 
743233  Negro
782287  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

RECTIFICADORES/REGULADORES ELECTRONICOS 
DE ESTILO OEM
Zodiac ofrece una amplia gama de rectificadores/
reguladores de la más alta calidad para la mayoría de 
los modelos Harley‑Davidson. Estos rectificadores/
reguladores de estilo OEM están disponibles en tres 
modelos diferentes.

MOTOR ELÉCTRICO SISTEMAS DE REGULADORES & CARGA
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Repuestos 
151302  Carcasa (OEM 31542‑66T)
151303  Conjunto de escobillas (OEM 31541‑66T)
789944  Portacepillos (OEM 31537‑66)
789945  Kit de muelles para escobillas, paq. 10 

(OEM 31534‑66)
151306  Kit de tornillos, cromado (OEM 31535‑ 66)

743212  Negro (OEM 31458‑66A, 31458‑66TA)
743211  Cromado (OEM 31463‑88T)

MOTORES DE ARRANQUE DE ESTILO PRESTOLITE
Una reproducción de la más alta calidad de los motores de 
arranque Prestolite genuinos de Sportster 1976‑1980, FL 
finales 1966‑1982, FLT 1980‑1983 y FXR 1982‑principios 
1983 . Este tipo de motor de arranque se conoce como 
de "tipo largo". Estas reproducciones han sido fabricadas 
completamente en Canadá de nuevas piezas. Todos han 
sido comprobados y han pasado el control.

Repuestos para motores de arranque Hitachi 
151321  Kit de escobillas (kit de 4) (OEM 31582‑73 & 

31575‑73)
151314  Conjunto de soporte de escobillas con 4 

escobillas (OEM 31581‑73)
151322  Kit de tornillos (OEM 31576‑73)
789942  Carcasa del motor de arranque con cojinete 

(OEM 31580‑73)
789943  Juego de bobina de arranque (OEM 31579‑73)
789946  Cojinete del extremo de transmisión 

(OEM 31583‑73)

Motor de arranque completo de tipo Hitachi 
(modelo corto) 
151308  Conjunto de motor de arranque, cromado 

(OEM 31559‑89T)
151309  Conjunto de motor de arranque, negro 

(OEM 31570‑73)

CONJUNTOS DE MOTORES DE ARRANQUE NEGROS 
Y CROMADOS
Una reproducción robusta de los motores de arranque 
originales, usados en todos los modelos Harley 1973‑1988 
con arranque eléctrico. Todos los componentes son 
inter‑cambiables con los motores originales. Los 
modelos cortos de tipo Hitachi se usan en modelos desde 
1982 hasta 1988. 1973‑1982 los modelos FL han sido 
equipados con motores de arranque de tipo Prestolite, y 
los modelos FX con motores de arranque de tipo Hitachi. 
 
Nota: Las piezas de motores de arranque de tipo Hitachi 
y Prestolite no se pueden intercambiar, comprueba 
siempre el tipo de motor de arranque de tu moto antes 
de pedir.

745073  Soporte cromado para bandeja de batería/
motor de arranque (OEM 66228‑77, versión 
cromada de 66225‑73)

SOPORTE DE BANDEJA DE BATERÍA Y MOTOR DE 
ARRANQUE FXE
Sostiene el motor de arranque Hitachi y la bandeja de la 
batería en los modelos FXE 1974‑1984.

Estator del alternador, para Touring de 2017 en 
adelante, Trike de 2017 en adelante y Softail 
de 2018 en adelante 
769145  Stator, USA (OEM 29900042A)
743788 Estator, Wai Global (OEM 29900042A)
789905  Estator, V‑Twin Mfg. (OEM 29900042A)

Rotor del alternador, compatible con Softail de 
2018 en adelante 
769144  Rotor, USA (OEM 29900058)
789904  Rotor, V‑Twin Mfg. (OEM 29900058)

Rotor del alternador, compatible con Touring 
de 2017 en adelante y Trike de 2017 en 
adelante 
769143  Rotor, EE. UU. (OEM 29900038)
789906  Rotor, V‑Twin Mfg. (OEM 29900038)

ESTATOR Y ROTOR DE ALTERNADOR PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Los estatores son reemplazos de serie para todos los 
modelos Milwaukee Eight, pero tenga en cuenta que los 
rotores de las Softail no son los mismos que los de las 
Touring y Trike.

Para 2008-2010 VRSCAW (OEM 74440-08) (estilo 
de T) 
743794  Negro, USA
743795  Cromado, USA

Para Softail desde 2018 (OEM 74700031) 
789903  Negro, V‑Twin Mfg.

Para Softail 2008-2017 con alternador de 40 
Amperios (OEM 74540-08, 74540-11) (estilo de 
T) 
743274  Negro
743275  Cromado
782323  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Softail 2007 con alternador de 40 
Amperios (OEM 74540-07) (estilo de enchufe O) 
751329  Accel, cromado, USA
743272  Negro
743273  Cromado
782322  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Softail 2001-2006 con alternador 
de 38 Amperios (OEM 74540-01 & 74610-01) 
(estilo de enchufe H) 
731553  Accel, cromado, USA
731552  Accel, negro, USA
743256  Negro
743257  Cromado
782321  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Softail 2000 con alternador de 32 
Amperios (OEM 74512-00) (estilo de enchufe G) 
731549  Accel, cromado, USA
731548  Accel, negro, USA
743240  Negro
743241  Cromado
782310  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Dyna a partir de 2008 con alternador de 40 
Amp. (OEM 74631-08) (estilo de enchufe T) 
743270  Negro, hecho en USA
743271  Cromado, hecho en USA
782326  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para Dyna a partir de 2006 con alternador de 
38 Amp. y Dyna 2007 con alternador de 40 Amp. 
(OEM 74631-06) (estilo de enchufe N) 
751331  Accel, cromado, hecho en USA
743284  Negro, hecho en USA
743285  Cromado, hecho en USA
782325  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Dyna 2004-2005 con alternador 
de 38 Amperios (OEM 74631-04) (estilo de 
enchufe Q) 
743268  Negro
743269  Cromado
782324  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para modelos Dyna 1999-2003 (OEM 74518-99A) 
(estilo de enchufe G) 
731551  Accel, cromado, USA
731550  Accel, cromado, USA
743245  Negro
743792  Cromado, USA
782309  Cycle Electric USA, Negro con aletas pulidas

Para 2009-2016 Touring & Trike (OEM 74505-09) 
743790  Negro, USA
743791  Cromado, USA

Para Touring & Trike desde 2017  
(OEM 74700025)
789902  Negro, V‑Twin Mfg.
743789  Negro, Wai Global

ESTATOR & ROTOR MOTOR ELÉCTRICO
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Rendimiento de la batería: los amp. 
de arranque (CA) miden 32ºF (0ºC), 

los amp. de arranque en frío (CCA) miden 
0ºF (-18ºC), capacidad AH se establece con 
una calificación de 10 horas. 
 
Notificación del concesionario: 
 Baterías que se envían por aire (como 
UPS Express Saver) están sujetas a las 
regulaciones de seguridad y, por lo tanto, 
requieren un empaque y etiquetado 
especial. Las baterías que se envían como 
carga de carretera (como UPS Standard 
y TNT Economy Express) están sujetas a 
normas de seguridad menos estrictas.

BATERIAS "V‑FORCE" DE YUASA DE ALTA POTENCIA 
Y LIBRES DE MANTENIMIENTO
Las baterías V‑Force, libres de mantenimiento, tienen una 
alta potencia. Puede ser de 200, 310 y 350 Amp. Vienen 
secas y con un conjunto de uso fácil de gel de ácido de alta 
gravedad. Una vez rellenada con este conjunto, el ácido 
es absorbido por las placas y separadores. Después la 
batería se sella de forma permanente con la tapa especial 
que va incluida, y ya está lista para su uso. La batería de 
335 Amp viene activada y lista para su uso directamente 
desde la fábrica. No has de comprobar nunca más el nivel 
de ácido, ni rellenarlo con agua destilada. Esta batería 
ha sido testada con motores de alta compresión y de 
cilindrada elevada. Arranca fácilmente motores de una 
compresión de 14: 1.

Note: Estas baterías de alta potencia necesitan un tiempo 
de carga más largo que las baterías de ácido y plomo. 
Deberás hacer unas 50 o 60 millas después de arrancar 
para volver a cargar completamente la batería, o usar un 
cargador especial como nuestro ZPN 238436, cuando se 
deja la moto parada. Algunos modelos necesitarán una 
transformación en el sistema de montaje.

Se adapta a motores de arranque de 2,0 y 2,4kW 
302934  Cromo
302935  Negro

Se adapta a motores de arranque de 1,6 y 
1,8kW 
302932  Cromo
302933  Negro

Se adapta a la mayoría de los motores de 
arranque Big Twin originales de 1,2 y 1,4kW de 
1989 en adelante 
302930  Cromo
302931  Negro

INTERRUPTOR DE SOLENOIDE DE ARRANQUE DE 
BOTÓN PULSADOR
Se atornilla directamente a su motor de arranque. Elimina 
la necesidad del botón de arranque del manillar, el 
cableado del manillar y el relé de arranque. Simplemente 
presione el botón para activar su motor de arranque. 
También se puede utilizar como botón de arranque de 
emergencia cuando la batería está un poco baja. Viene 
completo con tornillos de montaje de cabeza hueca.

MOTOR ELÉCTRICO MOTOR DE ARRANQUE & PIEZAS

Para  Enviar como  Enviar como  Dimensiones
 road cargo  air cargo  

Sportster desde 2004    
Buell 1125R 2008-2011    
Batería con 200CA, 160CCA, 12AH  710232  738854  (Top A) L=15cm, H 14.5cm, 

W=8.7cm
   

FXR 1982-1994    
Softail 1986-1990    
Sportster 1979-1996    
Buell 1987-1996    
Batería con 310CA, 250CCA, 18AH  710178  738852  (Top B) L=17.5cm, H=15.5cm, 

W=8.7cm
Batería de alto rendimiento con 350CA, 
280CCA, 18AH

 710342  738856  

   
Softail desde 1991    
Dyna 1991-2017    
Sportster 1997-2003    
V-Rod 2007 desde 2017, excepto 2006-2007 Street Rod
Buell S1, M2 & M3    
Indian desde 2014 Chief, Chieftain & Roadmaster y Challenger desde 2020
Victory 1999-2017 (1,500cc), 100CI (1,640cc) y 106CI (1,730cc)
Batería con 310CA, 250CCA, 18AH  710179  738853  (Top A) L=17.5cm, H=15.5cm, 

W=8.7cm
Batería de alto rendimiento con 350CA, 
280CCA, 18AH

 710341  738855  

   
FL, FLH & FLT todos los modelos 1980-1996
Batería con 310CA, 250CCA, 21AH  700758  738850  (Top A) L=20.5cm, H=16.2cm 

W=8.7cm
   

FLH & FLT todos los modelos desde 1997
Batería con 335CA, 270CCA, 30AH  710192  710192  (Top A) L=16.6cm, H=17.5cm, 

W= 12.6cm
   

VRSC V-Rod 2002-2006    
VRSCR Street Rod 2006-2007    
Buell XB9 & XB12    
Batería con 200CA, 160CCA, 12AH  700802  738851  (Top B) L=15cm, H=14.5cm, 

W=8.7cm
   

2017 Victory Octane    
Indian Scout, Scout Bobber, Scout Bobber Sixty, Scout Bobber Twenty & FTR1200 desde 2017
Batería con 210CCA (@‑18°C), 12AH  710191  710190  (Top B) L=13.4cm, H=16.6cm, 

W=8.9cm
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