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Pos. �ZPN. �Descripción � OEM
1 �720166 �Pasador � 601
2 �‑ �Enchufe, placa de soporte de leva � 3290
3 �750688 �Tornillo, cabeza hueca, 1/4‑20x1" con arandela (10), paquete de 4 � 4741A
4 �750764 �Arandela (2) � 6294
5 �750765 �Cojinete de leva exterior con junta tórica y espaciador, 2001‑2006 � 8983
6 �789472 �Espaciador, paquete de 5 � ‑
7 �789473 �Junta tórica, paquete de 10 � ‑
8 �711287 �Juego de cojinetes de leva exterior, 1999‑2000, Jims EE. UU. � 8990A
8 �741893 �Juego de cojinetes de leva exterior, 2001‑2006, Jims EE. UU. � 8983 + 8990A
9 �711845 �Cojinete de leva exterior, 1999‑2000 (2) � 8990A
9 �711845 �Cojinete de leva exterior, 2001‑2006 (1) � 8990A
10 �232494 �Cojinete de agujas de leva interior (2) � 9198
10 �789109 �Cojinete de agujas de leva interior, S&S (2) � 9198
10 �711289 �Cojinete de agujas de leva interior, Torrington, juego de dos � 9198
10 �789991 �Rodamientos de agujas de leva interior de alto rendimiento, juego de dos � 24017‑10
11 �750706 �Anillo de retención (2), paquete de 10 � 11031
12 �022464 �Junta tórica, TCA 2004‑2006, TCB 2003‑2006, Zodiac, paquete de 10 � 11157
12 �700430 �Junta tórica, TCA 2004‑2006, TCB 2003‑2006, Athena, paquete de 10 � 11157
13 �710496 �Junta tórica, Athena, paquete de 10 � 11286
13 �231415 �Junta tórica, James, paquete de 10 � 11286
14 �700460 �Junta tórica, Athena, paquete de 10 � 11298
14 �231523 �Junta tórica, James, paquete de 10 � 11298
15 �700461 �Junta tórica (2), Athena, paquete de 10 � 11301
15 �231524 �Junta tórica (2), James, paquete de 10 � 11301
16 �750707 �Anillo de retención � 11494
17 �789992 �Filtro de aceite, TCB � 24983‑00
17 �750712 �Filtro de aceite, TCB, paquete de 5 � 24983‑00
18 �‑ �Conjunto de placa de soporte de leva con tensores � 25267‑99B
18 �741577 �Placa de soporte de leva de palanquilla, Feuling � ‑
19 �750709 �Casquillo, cigüeñal � 25344‑99
20 �236089 �Kit de retención de piñón de leva � 25533‑99A
21 �750740 �Juego de espaciadores, contiene uno de cada .337" a .287" � 25938‑00
21 �750739 �Espaciador .337", paquete de 5 � 25725‑00
21 �750734 �Espaciador .327", paquete de 5 � 25717‑00
21 �750735 �Espaciador .317", paquete de 5 � 25719‑00
21 �750736 �Espaciador .307", paquete de 5 � 25721‑00
21 �750738 �Espaciador .297", paquete de 5 � 25723‑00
21 �750737 �Espaciador .287", paquete de 5 � 25722‑00
22 �750713 �Cadena de transmisión de levas secundaria, Daytona International � 25607‑99
23 �750728 �Piñón de accionamiento de la leva del cigüeñal � 25609‑99
24 �750729 �Cadena de levas primaria, Daytona International � 25610‑99
25 �700835 �Piñón de accionamiento de leva � 25716‑99
26 �732950 �Bomba de aceite, Daytona International � 26035‑99B
26 �741225 �Bomba de aceite, High Performance, Zodiac TPD � 26035‑99B
26 �760565 �Bomba de aceite, High Performance, S&S � 26035‑99B
26 �741171 �Bomba de aceite, Alto rendimiento, Feuling � 26035‑99B

PIEZAS DE CADENA DE LEVA PARA PRIMEROS MODELOS DE TWIN CAM ANTIGUOS
La transmisión por cadena de levas silenciosa era equipo estándar en las Twin Cams 
1999‑2006, excepto en las Dyna 2006.  En 2006, el Dyna recibió la transmisión por 
cadena de levas Roller Chain, que también se utiliza en todos los motores Twin Cam 
2007‑2017. También hay kits de transmisión de levas híbridas que utilizan la cadena de 
rodillos "tardía" como transmisión de leva principal y la cadena silenciosa "temprana" 
en la transmisión de leva a leva.  Debido a esto, recomendamos encarecidamente 

comprobar lo que está instalado en su motor antes de realizar el pedido.  Las piezas 
de repuesto que se indican a continuación se ajustan a la transmisión de levas de serie 
en los modelos Twin Cam 1999‑2006, excepto Dyna 2006. A menos que se indique lo 
contrario, todas las partes se venden cada una. Cuando necesita más de uno de un 
elemento, esto se indica entre paréntesis, por ejemplo (2).

MOTOR  BOMBA DE ACEITE, PLACA DE LEVAS Y TRANSMISIÓN POR CADENA DE LEVAS
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732970	� Juego de bielas Twin Cam con pie recto como 
en los modelos 1999‑2006

732971	� Juego de bielas Twin Cam con pie cónico como 
en los modelos 2007‑2017

JUEGO DE VARILLA DE CONEXIÓN DAYTONA PARA 
TWIN CAM
Harley‑Davidson no ofrece un juego de bielas para los 
modelos Twin Cam, solo suministran conjuntos completos 
de volante. Sin embargo, tenemos estos juegos de bielas 
que vienen completos con pasador de manivela, cojinetes 
y arandelas.

A03983	� Tapa de engranaje de leva de anodizado negro 
con detalles en aluminio

TAPAS LEVAS DE ARLEN NESS PARA MILWAUKEE 
EIGHT
Tapa de engranaje de leva de aluminio Billet como solo 
los miembros de la familia Ness pueden diseñar. Incluye 
junta y herrajes. Se adapta a todos los modelos Touring 
de 2017 en adelante, Trike de 2017 en adelante y Softail 
de 2018 en adelante.

795046	� Tensor de cadena de levas S&S M‑8 
(OEM 25500013)

TENSOR DE CADENA DE LEVA DE S&S PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Mecanizado con precisión a partir de aluminio billet con 
una zapata más gruesa que la original para un uso más 
prolongado. Proporciona lubricación directa a la cadena. 
Cuenta con un pistón más grande para una presión más 
constante y tolerancias más estrictas para mejorar la 
estabilidad. Se adapta a todas las Touring de 2017 en 
adelante, todas las Trike de 2017 en adelante y todas las 
Softail de 2018 en adelante.

757411	� Tapa del piñón, negro (OEM 34943‑05, 
también reemplaza al cromo 34932‑04, pulido 
34911‑04, plateado 34938‑04)

TAPA PIÑON SPORTSTER
Desde la forma hasta el ajuste y el color, en cada esencia 
una réplica perfecta de la cubierta de la rueda dentada 
OEM de la Sportster de 2004 en adelante.

ARC610002	� Tapa de engranaje de leva de anodizado 
negro

ARC610003	� Tapa de engranaje de leva de cromado

TAPAS LEVAS DE ROUGH CRAFTS PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Tapa de engraje de aluminio Billet presenta aletas 
esculpidas inspiradas en el motor mismo. Incluye 
hardware. Se adapta a todos los modelos Touring de 2017 
en adelante, Trike de 2017 en adelante y Softail de 2018 
en adelante.

Pos. �ZPN. �Descripción � OEM
27 �750741 �Resorte de la válvula de alivio � 26210‑99
28 �‑ �Placa de separación Geroter (2) � 26248‑00
29 �‑ �Conjunto de geroter de barrido � 26255‑00
30 �750742 �Válvula de alivio, S&S � 26400‑82B
31 �‑ �Conjunto de geroter de presión � 26464‑99
32 �750744 �Placa de retención de cojinetes, 1999‑2006, Feuling � 35052‑99
32 �789909 �Placa de retención de cojinetes, 2000‑2006, Eastern USA � 35060‑00
32 �750745 �Placa de retención de rodamientos, 2000‑2006, Eastern USA, paq. 2 � 35060‑00
33 �749410 �Tensor de cadena de levas primario, Twin Power � 39954‑99A
33 �750761 �Tensor de cadena de levas primario � 39954‑99A
34 �749411 �Tensor de cadena de levas secundario, Twin Power � 39964‑99A
34 �750710 �Tensor de cadena de levas secundario � 39964‑99A
35 �744445 �Zapatas tensoras de cadena primaria y secundaria � ‑
36 �750762 �Guía de cadena, Zodiac � 39965‑99
37 �‑ �Muelle separador � 40323‑00
38 �‑ �Tornillo, Torx de cabeza plana, #8‑32 x 3/8" (4) � 68042‑99
39 �750711 �Perno del árbol de levas, 5/16‑18x3/4", grado 8 � ‑
40 �741172 �Pasadores tensores, juego de dos, Feuling � ‑

TAPAS LEVAS Y COJINETE  MOTOR
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753703	� Juego de dos tapas de taqué, negras. Debe 
instalarse con cubiertas de varilla de empuje 
Twin Cam

753704	� Juego de dos tapas de taqué, cromadas. Debe 
instalarse con cubiertas de varilla de empuje 
Twin Cam

753705	� Juego de dos cubiertas de empujadores y 
cuatro juegos de cubiertas de varillas de 
empuje, negro

753706	� Juego de dos cubiertas de empujadores y 
cuatro juegos de cubiertas de varillas de 
empuje, cromadas

TAPAS PARA TAQUES DE BAJO PERFIL JIMS PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Las elegantes cubiertas de los taqués miden aprox. 1/2" 
más bajo que las cubiertas originales, lo que permite el 
uso de cubiertas de varilla de empuje Twin Cam. Esto 
hace que el ajuste de la varilla de empuje sea más fácil 
como con las cubiertas y tubos originales. Se incluyen 
juntas, sellos y herrajes. Se adapta al Touring de 2017 
al presente, al Trike de 2017 al presente y 2018 para 
presentar Softail.

795068	� Válvula de retención de control de aceite de 
S&S (OEM 62700141)

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CONTROL DE ACEITE 
DE S&S PARA MILWAUKEE EIGHT
La válvula de retención de control de aceite en todos los 
modelos Milwaukee Eight enfriados por aceite, también 
conocida como modelos M‑8, regula la cantidad de aceite 
que fluye hacia el enfriador de aceite y las culatas de 
cilindros. El conjunto de stock incluye un retenedor de 
bola de retención de acero formado. Con el tiempo, este 
retenedor puede fatigarse y romperse, haciendo que las 
virutas fluyan a través del sistema de aceite, regresen al 
tanque y puedan causar daños importantes en el camino. 
La válvula de retención S&S está construida de aluminio 
billet 6061 y el retenedor de la bola de retención está 
mecanizado con acero de alta resistencia para una 
mayor durabilidad, garantizado durante la vida útil de 
su motocicleta. Se adapta a todos los motores Milwaukee 
Eight refrigerados por aceite de 2017 en adelante.

795059	� Camisas de empujador Sportster de S&S, juego 
de dos (OEM 18505‑06)

CAMISAS DE TAQUES DE S&S PARA SPORTSTER 
DEL 2006 A LA ACTUALIDAD
Las guías de taqués OEM, también conocidas como 
dispositivos antirrotación, están fabricadas de plástico 
y representan un riesgo de permitir que los taqués 
se tuerzan bajo mucha tensión. Los puños de los 
empujadores de aluminio billet anodizado duro de S&S 
capturan los empujadores sin afectar el movimiento 
vertical, manteniéndolos perfectamente alineados, 
incluso en situaciones de alto estrés y altas RPM. Se 
adapta a todas las Sportster de 2006 en adelante, 
incluida la XR1200. Nota: debido a las variaciones 
entre los fabricantes de levas y empujadores, asegúrese 
siempre de comprobar la holgura entre el empujador y el 
manguito del empujador.

231473	� Tornillo de empujador, para los modelos 
Knucklehead y Panhead Big Twin 1936‑1957, 
Bender Cycle, juego de 4 (OEM 18565‑36 o solo 
tornillos de 18555‑36)

233744	� Tornillo de empujador, para los modelos 
Knucklehead y Panhead Big Twin 1936‑1957, 
Eastern, juego de 4 (OEM 18565‑36 o solo 
tornillos de 18555‑36)

233488	� Tornillo de empujador, compatible con 
Panhead y Shovelhead Big Twin 1957‑1984 y 
Sportster 1957‑1985, Bender Cycle, juego de 4 
(OEM 18566‑57 o tornillos solo de 18554‑57)

233743	� Tornillo de empujador, compatible con 
Panhead y Shovelhead Big Twin 1957‑1984 
y Sportster 1957‑1985, Eastern, juego de 4 
(OEM 18566‑57 o tornillos solo de 18554‑57)

231474	� Tuerca de empujador, para los modelos 
Knucklehead, Panhead y Shovelhead Big 
Twin 1936‑1984, 1940‑1973 45CI y Sportster 
1957‑1985, Bender Cycle, paquete de 10 
(OEM 18570‑38)

TORNILLO Y TUERCA DE AJUSTE EMPUJADORES

Compatible con Twin Cam 1999‑2017, Buell 
refrigerado por aire 2000‑2010, Sportster 2000 
en adelante y Milwaukee Eight de 2017 en 
adelante
745322	� Taqué de tamaño estándar, cada uno 

(OEM 18538‑99C)

TAQUES DE REEMPLAZO DE ORIGEN PARA 
MODELOS DE 1999 EN ADELANTE
Los taqués hidráulicos de repuesto de serie se fabrican 
con tolerancias mínimas. Se necesitan cuatro por motor.

Se adapta a Dyna Twin Cam 1999‑2005, Touring 
1999‑2006 y Softail 2000‑2006
741172	� Pasadores del tensor de la cadena de levas, 

juego de dos

PASADORES TENSORES DE CADENA DE LEVA 
FEULING
Los pasadores del tensor de la cadena de levas 
presionados en la placa del tensor de la cadena de levas 
OEM son bastante suaves y propensos a desgastarse. 
En consecuencia, los tensores comienzan a moverse 
libremente y a deformarse, lo que provoca un desgaste 
excesivo de las zapatas y deforma los tensores. Estos 
pasadores de cromo molibdeno tratados térmicamente 
tienen un ajuste a presión adecuado y prolongan la vida 
útil del tensor de la cadena.

MOTOR  BOMBA DE ACEITE, PLACA DE LEVAS Y TRANSMISIÓN POR CADENA DE LEVAS
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Duración Corte �Apertura 
Graduación

�Apertura 
@053"

�Lev. Válvula �@TDC �Muelles �Muelles de válvula

Graduación estándar para modelos con carburador � � � � � �
admisión �‑02° �38° �216° �.473" �.072" �Estándar
escape �36° �04° �220° �.473" �.110" �
Graduación estándar para modelos con inyección � � � � � �
admisión �02° �34° �216° �.473" �.087" �Estándar
escape �36° �04° �220° �.473" �.110" �
TW21 � � � � � �
admisión �10° �30° �220° �.490" �.134" �Estándar
escape �40° �08° �228° �.498" �.121" �
TW26 � � � � � �
admisión �09° �37° �226° �.490" �.129" �Estándar
escape �43° �07° �230° �.490" �.129" �
TW31 � � � � � �
admisión �10° �46° �236° �.510" �.131" �Estándar
escape �52° �08° �240° �.510" �.148" �
TW37 � � � � � �
admisión �14° �42° �236° �.510" �.151" �Estándar
escape �48° �12° �240° �.510" �.140" �
TW50 � � � � � �
admisión �20° �48° �248° �.510" �.184" �Estándar
escape �54° �18° �252° �.510" �.168" �
TW55 � � � � � �
admisión �22° �46° �283° �.550" �.197" �Muelles gran apertura
escape �52° �20° �292° �.550" �.181" �
TW57 � � � � � �
admisión �18° �38° �236° �.560" �.184" �Muelles gran apertura
escape �46° �14° �240° �.560" �.153" �
TW60 � � � � � �
admisión �24° �56° �260° �.560" �.205" �Muelles gran apertura
escape �58° �22° �260° �.560" �.192" �

TW57 GRINDAtornillado,Levas de punta ancha 
para motores de 96, 103 y 110CI, proporciona 
un par máximo entre 2200‑5600 RPM
745342	� Versión de cadena por rodillos

CORTE TW60
Para motores bien preparados con cilindrada de 
95 pulgadas cúbicas y culatas trabajadas, se puede 
obtener 100+ cv según la opinión de Andrews. Para 
altas prestaciones también es necesario el cambio 
del sistema de escape (2400 a 6000+ RPM).
700834	� Cadena silenciosa
232693	� Cadena con rodillos

CORTE TW55
Árboles para par motor y potencia máxima, en 
regímenes altos. Para motos ligeras con compresión 
9.5: 1 o más, de 88 a 95 CI (2600 a 6000 o más).
700843	� Cadena silenciosa
232692	� Cadena con rodillos

CORTE TW50
Árboles de levas para par máximo y potencia 
máxima a alto régimen. Para motos ligeras 
equipadas con motores con relación de compresión 
9.5: 1 y cilindrada entre 88 y 95 pulgadas cúbicas 
(2600 a 6000+ RPM).
700833	� Cadena silenciosa
232599	� Cadena con rodillos

CORTE TW37
Para ambos modelos, con carburador y con 
inyección. Andrews asegura que con este árbol de 
levas han visto +80 cv a la rueda trasera. Ralentí 
suave y ampliabanda de par (2200 a 5800 RPM). Su 
mejor funcionamiento se obtiene con escape de baja 
restricción.
700832	� Cadena silenciosa
232597	� Cadena con rodillos

CORTE TW31
Árbol de levas para motores de 95 CI con una 
compresión entre 9.8 y 10.2. Similar al TW37 
pero con TDC más bajo para una fácil instalación 
(2000‑5600 RPM).
232522	� Cadena silenciosa
232596	� Cadena con rodillos

CORTE TW26
Árbol de levas de instalación sin modificaciones, 
incrementa el par a bajas revoluciones tanto en 
motos equipadas con carburador como en las de 
inyección (FLT etc.). Estos árboles de levas producen 
más par y más potencia en bajo y medio régimen 
(1800 a 5500 RPM).
700831	� Cadena silenciosa
232595	� Cadena con rodillos

CORTE TW21
Árbol de levas de instalación sin modificaciones, 
ofrece más par motor, con compresión original, muy 
bueno para motos pesadas (1700 a 5200 RPM).
700841	� Cadena silenciosa
232594	� Cadena con rodillos

ARBOLES DE LEVAS ANDREWS PARA TWIN CAM 
Y 96
  Desde el momento que los nuevos motores Twin Cam 
han aparecido han quedado claras sus posibilidades 
para incrementar su potencia. Andrews ha diseñado y 
desarrollado 4 nuevos cortes de árboles de levas que 
permiten encontrar fácilmente la potencia que hay 
disponible. Los Twin Cam, producen una curva de par 
más ancha si se comparan con motores anteriores. Todos 
los nuevos árboles de levas Andrews han sido diseñados 
para uso con taquets hidráulicos estandar y con varillas 
Andrews "EZ‑Install" en aluminio galvanizado como 
en cromo‑moly. Estas varillas no requieren desmontar 
el deposito de gasolina ni las tapas de balancines para 
su instalación. Andrews también ofrece un piñón, 
templado, de 34 dientes para el árbol de levas trasero 
de los últimos Twin Cam. Los primeros Twin Cam tienen 
el piñón fijado con una chaveta, los últimos por medio 
de un eje estriado. Estos piñones están fabricados en 
acero de aleación, tratado al calor. Recomendamos estos 
piñones para tu motor estandar pero son imprescindibles 
si instalas árboles de levas Andrews. El piñón no esta 
incluido, ha de ser pedido por separado. Hay árboles 
de levas de Andrews para todos los modelos Twin Cam. 
La versión de cadena silenciosa sirve para 1999‑2006 
Touring, 2000‑2006 Softail y 1999‑2005 Dyna, "Roller 
Chain" para 2007‑2016 Touring, 2009‑2016 Trike, 
2007‑2017 Softail y 2006‑2017 Dyna..

ÁRBOLES DE LEVAS PARA TWIN CAM  MOTOR
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KITS DE VARILLA DE EMPUJE DE ALTO 
RENDIMIENTO "TAPER‑LITE" DE RIVERA
Los motores Harley de alto rendimiento aceleran cada vez 
más rápido y, por lo tanto, necesitan componentes del 
tren de válvulas más ligeros y resistentes. Los Taper‑Lites 
son una aleación de acero 4130 de diseño cónico y 
cuentan con ajustadores endurecidos roscados de 3/8‑40 
y extremos de bola endurecidos de alta elevación para un 
ajuste de varilla de empuje preciso e indoloro y funcionan 
con empujadores hidráulicos y sólidos. Se pueden instalar 
sin quitar cabezales ni bloques elevadores. Esto requiere 
una cubierta de varilla de empuje extraíble en motores 
1991 y posteriores.

795047	� Kit de varillas de empuje Chromoly de S&S 
para Big Twin Evolution 1984‑2000

VARILLAS DE REEMPLAZO DE STOCK DE S&S PARA 
EVOLUTION BIG TWIN
Varillas de empuje no ajustables fabricadas con tubos de 
acero cromado de alta resistencia de 7/16" para mayor 
resistencia. Marcadas con el código de color original 
y la posición de la válvula para facilitar la instalación. 
Reemplaza perfectamente las varillas de empuje 
originales. (OEM 17921‑83 escape trasero 11.210", 
17924‑ 83A entrada trasera 11.045", 17927‑83A escape 
delantero 11.325", 17930‑83A entrada delantera 
11.090")

131180	� Bloque de taquets delantero, negro 
(OEM 18600‑53, 18600‑66A, B & C)

131181	� Bloque de taquets trasero, negro 
(OEM 18610‑53, 18610‑66A, B & C)

131182	� Juego bloques de taquets, delantero y trasero, 
cromado

131183	� Juego bloques de taquets, delantero y trasero, 
negro

BLOQUES DE TAQUETS DE REPUESTO PARA BIG 
TWIN
Bloques de taquets de repuesto para todas 1953‑1965 
(finales) Panhead y 1966‑1984 Shovelhead Big Twin. 
Disponible en negro, pintura en polvo, o en cromado. 
Los bloques negros están disponibles sueltos, es decir 
delante o detrás, mientras que los cromados están 
disponible exclusivamente como juego e incluye 2 juegos 
de tornillos. Un juego con rosca 1/4"x 20 TPI, utilizado 
entre finales del 1976 al 1984, y un juego con rosca 1/4" x 
24 TPI utilizado entre 1966 al inicio del 1976.

Para 1936‑a principios 1953 Big Twin y 
1937‑1973 45CI
781248	� Baño Cadmio, Cabezas ranuradas avellanados 

estilo OEM, rosca estándar 1/4‑24 NS, juego 8 
tornillos y 8 arandelas (OEM 2329 + 7231)

781249	� Pavonado (recubierto de óxido negro), 
cabezas ranuradas avellanados estilo OEM, 
rosca estándar 1/4‑24 NS, juego 8 tornillos y 8 
arandelas (OEM 2329 + 7231)

781247	� Cromo, cabezales ranurados avellanados 
estilo OEM, rosca estándar 1/4‑24 NS, juego 8 
tornillos y 8 arandelas (OEM 2329 + 7231)

781251	� Baño Cadmio, Cabezales ranurados 
avellanados de estilo OEM, sin stock 1/4‑20 
UNC rosca para el cárter del mercado de 
accesorios. Juego 8 tornillos y 8 arandelas

781252	� Pavonado (recubierto de óxido negro), cabezas 
ranurados avellanados de estilo OEM, sin 
stock 1/4‑20 UNC rosca para el cárter del 
aftermarket. Juego 8 tornillos y 8 arandelas

781250	� Cromo, cabezas ranuradas avellanadas de 
estilo OEM, rosca sin stock 1/4‑20 UNC para 
cárter del mercado secundario. Juego 8 
tornillos y 8 arandelas

Para finales 1953‑1965 Big Twin
781253	� Cromo, cabezal de cabeza hexagonal hundida 

de estilo OEM, hilo de rosca 1/4‑28 común. 
Juego 8 (OEM 18660‑53)

781254	� Baño Cadmio, contador estilo OEM, 
hexagonales avellanados estilo OEM, hilo 
de rosca estándar 1/4‑28 UNF. Juego 8 
(OEM 18660‑53)

781255	� Cromo, cabezales hexagonales hundidos de 
contador estilo OEM, rosca de 1/4‑20 UNC para 
cárteres de aftermarket. Juego 8

781256	� Baño Cadmio, Cabeza hexagonal avellanada 
estilo OEM, rosca de 1/4‑20 UNC para cárteres 
de posventa. Juego 8

Para 1966‑al inicio 1976 Big Twin
231608	� Cromo, cabezas de 12 puntos, rosca UNF 

4/4‑24x7/8", juego 8 (OEM 3750)
231609	� Pavonado (recubierto de óxido negro), cabezas 

de 12 puntos, rosca 1/4‑24x7/8" UNF, juego 8 
(OEM 3750)

Para finales del 1976‑1984 Shovelhead y 
1984‑1999 Evolution Big Twin
231606	� Cromo, cabezas de 12 puntos, existencias 

1/4‑20x7/8" UNC, juego 8 (OEM 3770)
231607	� Pavonado (recubierto de óxido negro), cabezas 

de 12 puntos, rosca UNC de 1/4‑20x7/8", juego 
8 (OEM 3770)

724399	� Zinc, cabezas de 12 puntos, existencias 
1/4‑20x7/8" UNC, juego 8 (OEM 3770)

Para 1999‑2017 Twin Cam, Milwaukee Eight 
desde 2017 y Sportster desde 2004
781257	� Culatas de Zodiac cromadas, stock 1/4‑20x1" 

UNC con parche de bloqueo, juego 8 
(OEM 4741A)

BASES DE ELEVACIÓN Y TORNILLOS DE BLOQUE DE 
VALVULAS
Conjuntos completos para atornillar bloques de valvulas 
(también conocidos como bases elevadoras) al cárter 
fabricado por Colony en los EE. UU.

MOTOR  BLOQUES DE ALZAVÁLVULAS

CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱
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Pernos de culata
782792	� Perno de culata, cada uno, se requieren 8 

(OEM 10200303)
789136	� Kit de tornillos de cabeza reutilizable de 

S&S, incluye ocho piezas. Pernos de cabeza 
de 12 puntas recubiertos de óxido negro 
(OEM 10200303)

Cigüeñales de 4.625" de carrera
788974	� Conjunto completo de volante con extremos 

de pasador de muñeca de pistón cónico y 
engranaje equilibrador instalado

788980	� Conjunto completo de volante con extremos 
de pasador de muñeca de pistón cónico, sin 
engranaje equilibrador

788977	� Conjunto completo de volante con extremos 
de pasador de muñeca de pistón de ancho 
completo y engranaje equilibrador instalado

788983	� Conjunto completo de volante con extremos 
de pasador de muñeca de pistón de ancho 
completo, sin engranaje equilibrador

Kits de pistón y cilindro de 4.250" de diámetro
795054	� Negro con aletas resaltadas
795055	� Todo negro
795056	� Granito con aletas resaltadas

CILINDROAS S&S 131CI BIG BORE PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Estos kits de pistón y cilindro Big Bore de 4 1/4" en 
combinación con los cigüeñales de carrera de 4 5/8" 
disponibles por separado amplían el desplazamiento 
de su motor M‑8 a un enorme 131CI (2.151cc). Un 
gran aumento de desplazamiento significa un gran 
aumento de potencia. Los kits de cilindros y el cigüeñal 
funcionan con los cárteres originales y conservan la 
altura del motor original. El acabado de pintura en polvo 
combina perfectamente con el acabado del motor OEM. 
El juego de cilindros incluye dos cilindros, dos pistones, 
dos pasadores, cuatro clips, dos juegos de anillos y 
juntas de culata, base y puerto de escape. También se 
incluye una placa de cubierta de leva exclusiva de S&S 
131CI. El cigüeñal de 4 5/8" de carrera debe pedirse 
por separado. Los pistones funcionan con extremos de 
pasador de muñeca cónicos de estilo OEM o extremos de 
pasador de muñeca de pistón de ancho completo de alto 
rendimiento. Como los pernos de culata originales son de 
diseño de un solo uso, también necesitará ocho pernos 
de culata originales o un juego de pernos de culata S&S 
de alto rendimiento reutilizables. Se adapta a todos los 
modelos Touring de 2017 en adelante, todos los Trike de 
2017 en adelante y todos los Softail de 2018 en adelante.

235296	� Clips de los pistones Wiseco en Ironhead 
Sportster, venta en pares

235591	� Clips de los pistones Wiseco en 1941‑2000 Big 
Twin, Evolution Sportster & Buell, venta en 
pares

235590	� Clips de los pistones Wiseco en Twin Cam & 
Milwaukee Eight, venta en pares

CLIPS DE REPUESTO PARA PISTONES WISECO

Kits 110CI para modelos Twin Cam de 2007 
hasta 2017. Los kits vienen completos con 
pistones forjados con una cúpula de 3cc, 
da 10.5: 1 de compresión con las cabezas 
originales
747437	� Plata kit de pistón y cilindro
747436	� Negro kit de pistón y cilindro
747438	� Kit de reemplazo del pistón, 4"
750139	� Kit de reemplazo de las juntas extremo 

superior

Kits 107CI para modelos Twin Cam de 2007 
hasta los actuales. Los kits vienen completos 
con pistones con una cúpula de 3cc, da 10: 1 de 
compresión con las cabezas originales
747428	� Kit de reemplazo del pistón, 3.937"
747423	� Kit de reemplazo de las juntas extremo 

superior
747430	� Kit de juntas de la culata para modelos Twin 

Cooled

106CI (1,737cc) se adapta a modelos Twin Cam 
de 2007 hasta 2017
747417	� Plata kit de pistón y cilindro
747418	� Negro kit de pistón y cilindro
747421	� Kit de reemplazo del pistón, 3.927"
747422	� Kit de reemplazo del pistón, .010" más grande
747423	� Kit de reemplazo de las juntas extremo 

superior
747430	� Kit de juntas de la culata para modelos Twin 

Cooled

Kits 98CI (1,606cc) para modelos Twin Cam de 
1999 hasta 2006. Los kits vienen completos con 
pistones con una cúpula de 10cc, da 10: 3 de 
compresión con las cabezas originales
747424	� Plata kit de pistón y cilindro
747425	� Negro kit de pistón y cilindro
747429	� Kit de reemplazo del pistón, 3.937"
747423	� Kit de reemplazo de las juntas extremo 

superior

Kits 97CI (1,590cc) para modelos Twin Cam de 
1999 hasta 2006. Los kits vienen completos con 
pistones con una cúpula de 3 cc, da 9.7: 1 de 
compresión con las cabezas originales
747415	� Plata kit de pistón y cilindro
747416	� Negro kit de pistón y cilindro
747419	� Kit de reemplazo del pistón, 3.927"
747420	� Kit de reemplazo del pistón, .010" más grande
747423	� Kit de reemplazo de las juntas extremo 

superior

Kits 95CI para modelos Twin Cam de 1999 hasta 
2006. Los kits vienen completos con pistones 
con una cúpula de 3 cc, da 9.7: 1 de compresión 
con las culatas originales
750508	� Plata kit de pistón y cilindro
750504	� Kit pistones Big Bore 3 7/8"
750505	� Kit pistones Big Bore 3 7/8", +.005"
750506	� Kit pistones Big Bore 3 7/8", +.010"
750138	� Juego de juntas de cilindro de recambio
750509	� Negro, Kit de pistón y cilindro

KITS DE CILINDRO BIG BORE DE S&S PARA TWIN 
CAM
Estos kits de cilindros Big Bore son una solución simple 
para aumentar la capacidad de tu motor Twin Cam 
sin cambiar el trazo, por lo que utiliza su manivela de 
serie. Estos cilindros cuentan con una mayor área de la 
aleta para una mejor disipación del calor y son fáciles de 
instalar, ya que no requieren modificación del cárter del 
cigüeñal ni el reequilibrio de la manivela. Los kits vienen 
listos para instalar a medida con pistones completos y 
juntas de culata y de base.

Nota: Los modelos Twin Cooled Touring de 2014 hasta 
2016 requieren una compra por separado de un conjunto 
de juntas de culata ZPN747430.

Kits completos para Sportster XL y XR 2004 en 
adelante y Buell refrigerado por aire 2004‑2010
231682	� Juego de cuatro varillas de empuje Taper‑Lite y 

cubiertas extraíbles Zipper's

Kits completos para Sportster 1991‑2003
231681	� Juego de cuatro varillas de empuje Taper‑Lite y 

cubiertas extraíbles Zipper's

Kits de tapas de varillas desmontables
700514	� Se adapta a modelos Sportster y Buell de 1991 

hasta 2003, Zippers USA
723245	� Se adapta a modelos Sportster XR, XL, 1200 

y air cooled Buell 2004 hasta los actuales, 
Zippers USA

Se adapta a Evolution Sportster 1986‑1990 con 
cubiertas de varilla de empuje de serie y 1991 
y posteriores junto con cubiertas de varilla de 
empuje extraíbles
231511	� Juego de cuatro varillas de empuje Taper‑Lite 

para usar con cubiertas de varillas de empuje 
originales

VARILLAS  MOTOR
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92‑1900 Kit pistones �92‑1930 Kit 
pistones

�92‑1060 Kit 
pistones

� �

Stock style heads �9.75: 1 Stock 
style heads

�10.2: 1 S&S 
Super stock 
heads

�Segmentos 
solo

�

751335 �750622 �750754 �750722 �Est. 3 5/8"
751336 �750623 �750755 �750723 �+.010"
751337 �750624 �750756 �750724 �+.020"
‑ �750625 �750757 �750725 �+.030"
751339 �‑ �750758 �750726 �+.040"

� � � �
Nota: Estos conjuntos de segmentos también sirven para la mayoría de los kits de pistones S&S 3 5/8", como 
92‑1060, 92‑1070, 92‑1080, 92‑1100, 92‑1110, 92‑1120, 92‑1130, 92‑1620, 92‑1630, 92‑1640, 92‑1900, 
92‑1930 & 92‑1940.

� � � �
4" � � � �
S&S 92‑1410 series, utilizados en motores S&S 113CI Super SideWinder, y también para motores 
con carrera de 4 1/2". Pistones Flat top con altura de cubierta de 1.050" y bulones de .792".
Kit pistones completo �Segmentos solo � � �
750614 �750714 �Est. 4" � �
750615 �750715 �+.010" � �
750616 �750716 �+.020" � �
750617 �750717 �+.030" � �
Nota: Estos conjuntos de segmentos también sirven para la mayoría de los kits de pistones S&S 4", como 
92‑1400, 92‑ 1410 & 92‑1420.

� � � �
4 1/8" � � � �
S&S 92‑1556 serie por V11, V117 y V124. Pistones Flat top con altura de cubierta de 1.050" y 
bulones de .927".
Kit pistones completo �Segmentos solo � � �
750618 �750718 �Est. 4 1/8" � �
750619 �750719 �+.010" � �
760720 �752720 �+.020" � �
750784 �752721 �+.030" � �
Nota: Estos conjuntos de segmentos también sirven para la mayoría de los kits de pistones S&S 4 1/8", como 
92‑1550, 92‑1556, 92‑1560 y 92‑1575.

PISTONES PARA MOTORES DE ESTILO V2 BIG TWIN DE S&S
Kits de pistones de repuesto para los motores S&S 96CI V2, 113CI Super SideWinder, y 124CI Super SideWinder Plus, y 
también en los kits Stroker y Big Bore de S&S o de repuesto. Los kits contienen 2 pistones forjados, segmentos, bulones 
y seguros. Los segmentos están disponibles también por separado.

3 5/8"
S&S 92‑1900 series son pistones perforados de 3 5/8" de diámetro plano para su uso con cabezales de cilindro de 
estilo original. Se puede utilizar con carrera de 4 1/4", 4 1/2" y 4 3/4" . El de 4 3/4" debe tener volantes pequeños 
(8 1/4") de diámetro.
S&S 92‑1930 series para el uso con culatas S&S Performance de estilo original, para carrera de 4 5/8". Repuesto 
original para motores V96 de estilo Evolution por S&S.
S&S 92‑1060 series son pistones de alta compresión. Repuesto original para motores V96 de estilo Evolution por 
S&S y tambien para los kits 88CI, 93CI y 96CI Big Bore kits con culatas S&S Super Stock. Para motores con carrera de 
4 1/4", 4 1/2", y 4 5/8" con volantes originales de 8 1/2" en diámetro, o en motores con carrera de 3 13/16" y 4 1/4" 
con volantes pequeños de 8 1/4" en diámetro.

Para modelos Shovelhead de 1978‑1984 de 
1.340 cc (80CI), compresión 8.5: 1
234344	� Juego de pistón, original de 3.497” de 

diámetro
234347	� Juego de pistón, +.010” de gran tamaño, 

3.507" de diámetro
234345	� Juego de pistón, +.010” de gran tamaño, 

3.507" de diámetro
234346	� Juego de pistón, +.020” de gran tamaño, 

3.517" de diámetro

Para modelos Shovelhead de 1978‑1984 de 
1,340cc (80CI), compresión 7: 1
234113	� Juego de pistón, original de 3.497” de 

diámetro
234114	� Juego de pistón, +.010” de gran tamaño, 

3.507" de diámetro
234115	� Juego de pistón, +.020” de gran tamaño, 

3.517" de diámetro
234116	� Juego de pistón, +.030” de gran tamaño, 

3.527" de diámetro
234117	� Juego de pistón, +.040” de gran tamaño, 

3.537" de diámetro

Para modelos OHV Big Twin de 1200cc de 
1941‑1979, compresión 9: 1
234105	� Juego de pistón, original de 3.437” de 

diámetro (OEM 22241‑74A)
234106	� Juego de pistón, +.010” de gran tamaño, 

3.447" de diámetro (OEM 22143‑74A)
234107	� Juego de pistón, +.020” de gran tamaño, 

3.457" de diámetro (OEM 22144‑74A)
234108	� Juego de pistón, +.030” de gran tamaño, 

3.467" de diámetro (OEM 22145‑74A)
234109	� Juego de pistón, +.040” sobredimensionado, 

diámetro de 3.477" (OEM 22146‑74A)
234110	� Juego de pistón, +.050” de gran tamaño, 

3.487" de diámetro (OEM 22148‑74A)
234111	� Juego de pistón, +.060” de gran tamaño, 

3.497" de diámetro (OEM 22149‑74A)
234112	� Juego de pistón, +.080” sobredimensionado, 

3.517" de diámetro

KITS DE PISTÓN FORJADO WISECO PARA 
KNUCKLEHEAD, PANHEAD Y SHOVELHEAD
Estos kits de pistones Wiseco para Harley‑Davidson 
tienen un diseño forjado para una resistencia superior 
sobre los pistones de fundición originales, pero se 
pueden configurar con un espacio libre de .0025 a .0035" 
para un funcionamiento más silencioso en comparación 
con los pistones forjados de la competencia que 
requieren un espacio libre de .005 a .006" . Su peso es 
aproximadamente 60 gramos menos que los pistones 
originales de fábrica para lograr revoluciones más rápidas 
y menos tensión en las bielas. Los kits incluyen dos 
pistones, anillos estilo Hastings X, pasadores de muñeca 
y anillos elásticos.

MOTOR  PISTONES & SEGMENTOS

CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱
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Se adapta a 2017 en adelante Touring, 2017 en 
adelante Trike y 2018 en adelante Softail
795045	� Balancines de rodillos de acero forjado de S&S, 

juego de cuatro (OEM 17300053 y 17300055)

BALANCINES DE RODILLOS FORJADOS DE S&S 
PARA MILWAUKEE EIGHT
Las levas de elevación grandes pueden abrir el potencial 
de altas rpm del motor M8, pero también pueden causar 
sus propios problemas debido a las tensiones adicionales 
y la geometría del tren de válvulas de serie. El empuje 
excesivo de las válvulas y el desgaste del tren de válvulas 
llevaron a los ingenieros de S&S a diseñar componentes 
más resistentes y duraderos que lo ayudarán a aprovechar 
al máximo su M8. Los brazos oscilantes de rodillo 
forjado de S&S para los modelos M8 son más fuertes, 
más duraderos y más fáciles para el resto de su tren de 
válvulas, y son esenciales para aumentar la longevidad 
de los componentes de su tren de válvulas en levas con 
una elevación superior a .550".

Características y beneficios: 
•	� Forjado en acero 8620 para mayor resistencia
•	� Diseñado con análisis de elementos finitos (FEA)
•	� Los rodillos eliminan el empuje de las válvulas para 

reducir el desgaste del tren de válvulas
•	� La geometría del balancín se adapta mejor a las levas 

de gran elevación
•	� Los bujes son un 50% más largos que los originales, lo 

que aumenta el tiempo entre reconstrucciones
•	� El área de superficie más grande en las superficies de 

empuje reduce el desgaste de las cabezas
•	� El aceite se rocía directamente sobre los resortes de 

las válvulas, lo que reduce la posibilidad de que se 
rompa una válvula debido al sobrecalentamiento (los 
balancines de serie tienden a engrasar las cajas de 
balancines, no las válvulas)

•	� Compatible con cabezales CNC originales o S&S
•	� Relación 1.640: 1
•	� Capaz de .650in. elevación máxima de la válvula
•	� Reparable y reconstruible para generaciones de 

durabilidad
•	� Imprescindible para levas con elevación de .550"o más
•	� Fabricado con orgullo en los EE. UU., por S&S Cycle

795048	� S&S Milwaukee Eight ejes de balancines, juego 
de cuatro (OEM 17300059B)

EJES DE BALANCINES DE S&S PARA MILWAUKEE 
EIGHT
Juego de cuatro ejes de balancines hechos de acero de 
calidad para rodamientos, lo que los hace un 66% más 
resistentes que los originales.

Partes individuales: 
781169	� Kit de espárragos de balancines de S&S
795048	� Ejes de balancines S&S, juego de cuatro 

(OEM 17300059B)
795045	� Brazos basculantes de acero forjado de S&S, 

juego de cuatro (OEM 17300053 y 17300055)
789136	� Kit de tornillos de cabeza reutilizable de S&S, 

incluye ocho piezas. Pernos de cabeza de 12 
puntas recubiertos de óxido negro

Se adapta a 2017 en adelante Touring, 2017 en 
adelante Trike y 2018 en adelante Softail
795049	� Kit completo S&S Top End Guardian para 

Milwaukee Eight

KIT DE GUARDIANES SUPERIOR DE S&S PARA 
MILWAUKEE EIGHT
El kit S&S Top End Guardian incluye todo lo que necesita 
para eliminar los puntos débiles en el extremo superior 
de su M8.
•	� Los ejes de los balancines son más duraderos que los 

originales
•	� El kit de espárragos de balancines extiende la vida útil 

de las culatas al evitar daños en las torres de balancines.
•	� El juego de tornillos de cabeza está hecho de acero 8640 

tratado térmicamente con una resistencia máxima a la 
tracción de 200,000 psi

•	� Las roscas laminadas en frío y la arandela formada 
hacen que estos pernos de cabeza sean duraderos y 
reutilizables

•	� Los balancines de rodillo ayudan a aliviar la tensión 
adicional causada por los árboles de levas de gran 
elevación que funcionan a altas rpm.

ARC610000	� Tapas de caja de balancines, juego de 
dos, anodizado negro

ARC610001	� Tapas de caja de balancines, juego de 
dos, cromadas

TAPAS DE BALANCINES ROUGH CRAFTS PARA 
MILWAUKEE EIGHT
Las tapas de la caja de balancines de la parte superior 
de la leva de aluminio Billet tienen aletas esculpidas 
inspiradas en el motor mismo. Incluye hardware. Se 
adapta a todos los modelos Touring de 2017 en adelante, 
Trike de 2017 en adelante y Softail de 2018 en adelante.

Para Evolution Big Twin del finales del 1992 al 
1999
037001	� Kit completo, para un cilindro
037002	� Tapa inferior (OEM 17530‑92)
037003	� Tapa medio (OEM 17529‑92)
037004	� Tapa superior (OEM 17528‑92)
739944	� Juego de dos cubiertas superiores con juntas y 

tornilleria, V‑Twin Mfg. (OEM 17528‑92)

Para Evolution Big Twin del 1984 al inicio del 
1992
301850	� Kit completo, para un cilindro
301853	� Tapa inferior (OEM 17530‑84A)

Para Sportsters del 1991 al 2003
302076	� Kit completo, para 1 cilindro
302077	� Tapa inferior (OEM 17537‑96)
302078	� Tapa medio (OEM 17538‑96)
302079	� Tapa superior (OEM 17551‑96)

TAPAS DE BALANCINES CROMADAS PARA 
MOTORES EVOLUTION
Kits de tapas de balancines de 3 piezas, perfectamente 
cromadas, para motores Evolution. Estas tapas, de 
fundición en molde permanente, han sido pulidas por 
una maquina y cromadas mediante sistema de 3 baños, 
y han sido inspeccionadas una a una por Kits disponibles 
para Sportster de 5 marchas del 1991 al 2003, y Big Twin 
del 1984 al 1999. Estos kits acercan el aspecto custom 
a un precio razonable. Las tapas son vendidas como kit 
para un cilindro (necesitas 2 para un motor), e incluyen 
todas las piezas necesarias, también las juntas. Todos los 
componentes están disponibles por separado.

Para modelos Shovelhead de 1978‑1984 de 
1,340 cc (80CI), compresión de 9.5: 1
234118	� Juego de pistón, original de 3.497” de 

diámetro
234119	� Juego de pistón, +.010” de gran tamaño, 

3.507" de diámetro
234120	� Juego de pistón, +.020" de gran tamaño, 

3.517" de diámetro
234121	� Juego de pistón, +.030” de gran tamaño, 

3.527" de diámetro
234122	� Juego de pistón, +.040" sobredimensionado, 

3.537" de diámetro

CARCASAS DE BALANCINES  MOTOR
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Piezas de repuesto
780110	� Juego de 2 juntas de base de balancines para cajas de balancines estándar 

en cabezas S&S (S&S 90‑4120)

Kits de culata con volumen de cámara de 89cc, válvulas de admisión de 
2.000" y de escape de 1.605"
788955	� Plata
788956	� Negro arrugas

Kits de culata con volumen de cámara de 79cc, válvulas de admisión de 
1.940" y de escape de 1.575"
788953	� Plata
788954	� Negro arrugas

CULATA S&S SUPER STOCK PARA TWIN CAM 2006‑2017
Estas culatas de cilindros de alto rendimiento Super Stock de S&S están diseñadas 
para motores Twin Cam 2006‑2017 con patrón de cilindro original. Estos cabezales con 
puertos con válvulas de admisión y escape más grandes que las originales son ideales 
para motores originales de 88CI a 110CI, incluidas las aplicaciones Big Bore y stroker. 
Los cabezales de 89cc, por ejemplo, tienen un índice de flujo un 45% más alto que los 
cabezales originales. Los cabezales vienen en pares y listos para instalar con válvulas, 
guías de válvula y resortes de válvula para usar con levas de elevación de hasta .650" en 
su lugar. También se incluyen cuatro pernos de culata más largos que los originales, los 
otros cuatro deben reutilizarse desde Los kits se pueden instalar con cajas de balancines 
de serie con las juntas de base de balancines de S&S incluidas y son compatibles con los 
colectores de serie y los escapes de serie o de repuesto.

Piezas de repuesto
780110	� Juego de 2 juntas de base de balancines para cajas de balancines estándar 

en cabezas S&S (S&S 90‑4120)

Kits de culata con volumen de cámara de 89 cc, válvulas de admisión de 
2.000" y de escape de 1.605"
788963	� Negro arrugado para usar con un levantamiento de hasta .585"
788961	� Plateado para usar con una elevación de hasta .650"
788962	� Negro arrugado para usar con un levantamiento de hasta .650"

Kits de culata con volumen de cámara de 79cc, válvulas de admisión de 
1.940" y de escape de 1.575"
788958	� Plateado para usar con elevación de hasta .585"
788960	� Wrinkle black for use with up to .585" lift
788957	� Plateado para usar con una elevación de hasta .650"
788959	� Negro arrugado para usar con elevación de .650"

CULATA DE S&S SUPER STOCK PARA TWIN CAM 1999‑2005
Estas culatas de cilindros de alto rendimiento Super Stock de S&S están diseñadas 
para motores Twin Cam 1999‑2005 con el patrón de cilindro original. Excelente para 
aplicaciones originales de 88CI a 110CI Big Bore y stroker con sus cabezales con puertos 
y válvulas de admisión y escape más grandes que las originales. Los cabezales vienen 
listos para instalar con válvulas, guías de válvulas y resortes de válvulas. Los kits se 
pueden instalar con cajas de balancines de serie con las juntas de base de balancines 
de S&S incluidas y son compatibles con los colectores de serie y los escapes de serie o 
de repuesto.

Relaciones de compresión � �
Los tamaños de Big Bore están 
indicados cuando se usan con 
pistones S&S

� �

Configuración �79cc Cabezales �89cc Cabezales
88CI �9.1: 1 �8.3: 1
96CI �9.8: 1 �8.9: 1
103CI �10.2: 1 �9.3: 1
103CI con pistones emergentes �11.1: 1 �10.1: 1
106CI Big Bore �10.6: 1 �9.7: 1
110CI �10.8: 1 �9.8: 1

Relaciones de compresión � �
Los tamaños de Big Bore están 
indicados cuando se usan con 
pistones S&S

� �

Configuración �79cc Cabezales �89cc Cabezales
88CI �9.1: 1 �9.6: 1
95CI �9.6: 1 �8.7: 1
95CI con pistones emergentes �10.3: 1 �9.3: 1
97CI �10.3: 1 �9.4: 1
103CI �10.2: 1 �9.3: 1
103CI con pistones emergentes �11.1: 1 �10.1: 1
106CI Stroker �10.7: 1 �9.8: 1
110CI �10.8: 1 �9.8: 1

MOTOR  CULATAS
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Juntas tapa Derby
13.	� 231729	� Junta de cubierta Derby 1999‑2017 Dyna, 

1999‑2017 Softail, 1999‑2015 Touring 
(OEM 25416‑99A)

14.	� 234936	� Junta de tapa Derby, primaria de perfil 
estrecho y Touring 2016 (OEM no 
disponible individualmente)

Juntas tapa de encendido
11.	� 234356	� Para Big Twin 1970‑1992, paquete de 5 

(OEM 25225‑70B)
12.	� 234357	� Para Big Twin 1993‑1999, paquete de 5 

(OEM 25225‑93B)

Juntas base cilindro (venta en pares)
7.	� 231034	� Para Big Twin del 1948 al 1962 

(OEM 16776‑48, 16777‑48)
8.	� 742886	� Para Big Twin del 1963 al 1983 

(OEM 16776‑63, 16777‑63)
8.	� 231036	� Para Big Twin del 1963 al 1983 (Diámetro 

cilindro 3 5/8")
9.	� 231031	� Para Big Twin Evolution 1984 al 1999 

(OEM 16777‑83A)
9.	� 231019	� Para 1984 al 1999 Evolution Big Twin 

(Diámetro cilindro 3 5/8")
10.	� 231208	� Para Sportster a partir de 1986 

(OEM 16774‑86D)

Juntas de bloque de empujadores, para Twin 
Cam 1999‑2017
6.	� 742888	� Conjunto de 2 (OEM 18635‑99B)

Juntas de bloque de empujadores, para todos 
los modelos Sportster a partir de 2004
5.	� 231981	� Conjunto de junta delantera y trasera

Juntas de bloque de empujadores, para todos 
los modelos Big Twin 1948‑1999
4.	� 760555	� Conjunto de junta delantera y trasera

Juntas tapa de balancines, para todas las Big 
Twin Evolution de 1984 hasta 1999 y Sportster 
Evolution del 1986 en adelante.
Un diseño de una sola pieza para reemplazar las 
juntas derecha (OEM  16778‑84A) e izquierda 
(OEM  16779‑84A) separadas
3.	� 741163	� Conjunto de 2 juntas para 1 motor

Juntas tapa de balancines, para Big Twin 
Shovelhead 1966 hasta 1984
2.	� 231657	� Conjunto de 2 (OEM 17540‑69A)

Juntas tapa de balancines, para Sportster 
1957‑1985
1.	� 740374	� Conjunto de 2 (OEM 17536‑70)

JUNTAS JAMES "STEELCORE" CON ALMA DE METAL 
RECUBIERTO
Estas juntas de James han sido fabricadas con alma 
de acero blando, SAE 1010, que ni se raja ni se rompe, 
mientras es sometida a fuerzas elevadas. La base de acero 
está recubierta, en ambos lados, con goma de silicona 
resistente al calor y al aceite. Esta capa de goma sella las 
superficies con la máxima seguridad, además lleva un 
tratamiento especial para facilitar su desmontaje y evitar 
que la goma se pega a los partes de aluminio. Las juntas 
de base de cilindro, llevan rebordes de silicona alrededor 
del agujero central y del perímetro exterior, en los dos 
lados de la junta. Esto hace que sellan perfectamente 
incluso a temperaturas muy elevadas y presiones altas, 
mantienen el par de apriete y no se deforman ni se 
vuelven duras como las juntas de papel. Su excelente 
capacidad de sellar en combinación con una durabilidad 
muy superior a las juntas originales hace de estas juntas 
la selección ideal tanto para motores estandar como para 
motores potenciados.

790082	� Juntas de culata James 3 5/8" Big Bore para 
Shovelhead 1966‑1984, juego de dos

JUNTAS JAMES DE BIG BORE 3 5/8" PARA 
SHOVELHEAD 1966‑1984
Par de juntas de culata de silicona con anillo de fuego de 
acero inoxidable en el orificio de la junta para Shovelhead 
Big Twin 1966‑1984 con cilindros Big Bore de 3 5/8".

758580	� Gomas de montaje del motor delantero 
inferior, par, V‑Twin Mfg. (OEM 16207‑09)

758581	� GOmas de montaje del motor delantero 
inferior, par, fabricados en EE. UU. 
(OEM 16207‑09)

758582	� Eslabón estabilizador superior con 
inserciones de polímero, fabricado en EE. UU. 
(OEM 16219‑09)

GOMAS DE MONTAJE DE MOTOR PARA TOURING Y 
TRIKE 2009‑2016
Las gomas de repuesto directo y el enlace estabilizador 
se adaptan a todos los modelos Touring & amp; Modelos 
de triciclo.

754452	� Se adapta a todas las Sportster 1986‑2006
754451	� Se adapta a todas las Sportster de 2007 en 

adelante
754453	� Se adapta a todos los modelos Big Twin 

Evolution 1984‑2000
754450	� Se adapta a todos los modelos Twin Cam 

1999‑2017 con soportes de balancines OEM
754454	� Se adapta a Twin Cam 1999‑2017 con soportes 

de balancines del mercado de accesorios

BLOQUEADORES DE BALANCINES DE DK CUSTOM
Los bloqueadores de balancines eliminan el espacio, 
bloqueando el eje para que no gire y golpeando el perno, 
eliminando ese molesto tic que experimentan muchos 
propietarios de Harley. Los bloqueadores de balancines 
también centran la placa del balancín para que siempre 
esté ubicada en la misma posición eliminando diferentes 
patrones de desgaste en el balancín y la válvula y 
también proporcionan una mejor alineación de la varilla 
de empuje en los orificios.Sin embargo, este es un diseño 
de un solo uso . Una vez que se han quitado los ejes 
de balancines, necesita un nuevo juego de casquillos 
de balancines. Fácil de instalar con la herramienta de 
centrado de teflón incluida y instrucciones de instalación 
paso a paso. Un kit sirve para una culata delantera y 
trasera.

REPUESTOS PARA BALANCINES  MOTOR
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45CI Solo & ServiCars 1940‑1973 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700078 �231000 �‑ �17026‑40 �Conjunto de motor completo
700107 �231024 �‑ �17031‑40 �Conjunto de top end completo

� �‑ � �
XG750 Street & XG750A Street Rod a partir de 2015
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �790057 �‑ �25700440 �Conjunto de motor completo
‑ �790058 �‑ �25700441 �Conjunto de top end completo

� � � �
XR750 a partir de 1972 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700474 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor completo

� �‑ � �
XL883 1986‑1990 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700086 �‑ �‑ �17026‑86 �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de corcho
‑ �231206 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo, caja de balancines de caucho
700103 �‑ �‑ �17032‑86B �Conjunto de top end completo, caja de balancines con juntas de Caucho
710500 �234433 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, caucho

� � � �
XL883 1991‑2003 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700089 �234425 �‑ �17026‑91 �Conjunto de motor completo
700109 �234428 �‑ �17032‑91 �Conjunto de top end completo
‑ �234434 �‑ �17039‑90A �Conjunto caja de balancines
‑ �233996 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores
‑ �748968 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �748969 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet

� � � �
XL883 2004‑2006 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �742867 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo
‑ �742866 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo
‑ �741688 �748901 �‑ �Conjunto caja de balancines
‑ �742449 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �742884 �748811 �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet
‑ �740608 �‑ �‑ �Retén de empujador con junta con alma de metal para bloque de taquet

� � � �
XL883 a partir 2007 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �234500 �‑ �17027‑08 �Conjunto de motor completo
‑ �234502 �‑ �17049‑08 �Conjunto de top end completo
‑ �234501 �748827 �17036‑91A �Conjunto caja de balancines
‑ �742449 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �742884 �748811 �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet
‑ �740608 �‑ �‑ �Retén de empujador con junta con alma de metal para bloque de taquet

� � � �
K & KH 1952‑1956 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700079 �‑ �‑ �17026‑52 �Conjunto de motor completo
‑ �231001 �‑ �17026‑52 �Conjunto de motor completo (sin juntas de culata)

� � � �
XL900 1957‑1971 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700080 �231002 �‑ �17026‑71A �Conjunto de motor completo
700098 �‑ �‑ �17030‑57 �Conjunto de top end completo
741813 �233990 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XL1000 1972‑ principios de 1973 � � � �

SETS DE JUNTAS Y RETENES DE MOTOR
Sets de juntas de primera calidad, disponibles en marcas diferentes. Suministramos James Gaskets y Cometic como 
marca americana, y sets y juntas del líder europeo Athena. Todo marcas emplean materiales de primera calidad, y 
cada una añade su especialidad particular en el proceso de fabricación. Cada conjunto iguala o exede las exigencias 
originales. Sets completos están disponibles con o sin los retenes de aceite. Disponibles: sets completos, sets top end, 
sets de retenes de aceite o sets de varillas empujadoras para modelos a partir de 1937. Las juntas, retenes y tóricas 
también están disponibles por separado y vienen mencionados en otra parte.

Nota: Los conjuntos de Athena no incluyen los retenes de tallos de válvulas.
Nota: Estos kits de juntas & retenes NO sirven para motores completos S&S, estas están en la siguiente página.

MOTOR  CONJUNTOS DE JUNTAS & SELLOS
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CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱

45CI Solo & ServiCars 1940‑1973 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700081 �‑ �‑ �17026‑72 �Conjunto de motor completo
700099 �‑ �‑ �17030‑72 �Conjunto de top end completo
741813 �233990 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XL1000 finales de1973‑1976 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700082 �231018 �‑ �17026‑73 �Conjunto de motor completo
‑ �231150 �‑ �17030‑72T �Conjunto de top end completo
741813 �233990 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XL1000 1977‑1979 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700083 �231018 �‑ �17026‑79 �Conjunto de motor completo
700101 �231150 �‑ �17030‑72B �Conjunto de top end completo
741813 �233990 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XL1000 1979‑1981 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700083 �231018 �‑ �17026‑79 �Conjunto de motor completo
700101 �231150 �‑ �17030‑72B �Conjunto de top end completo
‑ �233992 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XL1000 1982‑1985 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700084 �231018 �‑ �17026‑82 �Conjunto de motor completo
700108 �‑ �‑ �17032‑82 �Conjunto de top end completo
‑ �233992 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
XR1000 1983‑1985 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700085 �‑ �‑ �17026‑83 �Conjunto de motor completo

� � � �
XL1100 1986‑1987 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700087 �‑ �‑ �17026‑86A �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de corcho
‑ �231206 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de caucho
700104 �231293 �‑ �17030‑86A �Conjunto de top end completo, caja de balancines con juntas de corcho
710500 �234433 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, caucho

� � � �
XL1200 1988‑1990 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700088 �‑ �‑ �17026‑86 �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de corcho
‑ �231206 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de caucho
700105 �231293 �‑ �17032‑86 �Conjunto de top end completo, caja de balancines con juntas de corcho
710500 �234433 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, caucho

� � � �
XL1200 & Buell 1200 1991‑2003 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700090 �234425 �‑ �17026‑91A �Conjunto de motor completo, juntas de culeta .042"
700110 �234428 �748886 �17032‑91 �Conjunto de top end completo, juntas de culeta .042"
‑ �‑ �748892 �‑ �Conjunto de top end complete, juntas de culeta .030"
‑ �234434 �748887 �17039‑90A �Conjunto caja de balancines
‑ �233996 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores
‑ �748968 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �748969 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet

� � � �
Buell XB12 2004‑2010 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �‑ �760887 �17058‑02D �Conjunto de motor completo

� � � �
XL1200 2004‑2006 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �742867 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo
‑ �742866 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo
‑ �741688 �748901 �‑ �Conjunto caja de balancines
‑ �742449 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �742884 �748811 �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet
‑ �740608 �‑ �‑ �Retén de empujador con junta con alma de metal para bloque de taquet

� � � �
XL1200 a partir de 2007 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �234500 �‑ �17027‑08 �Conjunto de motor completo
‑ �234502 �748822 �17049‑08 �Conjunto de top end completo
‑ �234501 �748827 �17036‑91A �Conjunto caja de balancines
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45CI Solo & ServiCars 1940‑1973 � � � �
‑ �742449 �‑ �‑ �Kit tapa de primaria
‑ �742884 �748811 �‑ �Kit tapa de primaria, AFM/Foamet
‑ �740608 �‑ �‑ �Retén de empujador con junta con alma de metal para bloque de taquet

� � � �
XR1200 & XR1200X 2008‑2013 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �781645 �‑ �17027‑08 �Conjunto de motor completo
‑ �781644 �‑ �17049‑08 �Conjunto de top end completo
‑ �781643 �‑ �17036‑08 �Conjunto caja de balancines
Knucklehead 1936‑1947 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700092 �231010 �‑ �17028‑36 �Conjunto de motor completo
700114 �231026 �‑ �17034‑38 �Conjunto de top end completo
741813 �233990 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
74CI & 80CI Flatheads 1937‑1948 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700091 �231009 �‑ �17027‑36 �Conjunto de motor completo
700111 �231025 �‑ �17033‑36 �Conjunto de top end completo

� � � �
61CI & 74CI Panhead 1948‑1965 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700093 �231011 �‑ �17028‑48 �Conjunto de motor completo
700117 �231027 �‑ �17034‑48 �Conjunto de top end completo
700116 �‑ �‑ �17034‑48 �Conjunto de top end completo, (juntas de culata Firering))
741812 �233991 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
1966‑1969 Shovelhead � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
700094 �‑ �‑ �17029‑66 �Conjunto de motor completo
‑ �231013 �‑ �17029‑66 �Conjunto de motor. Debe ordenar ZPN 231678 sellos del vástago de la válvula 

separado
700118 �‑ �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end completo
‑ �231028 �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end. Debe ordenar ZPN 231678 sellos del vástago de la válvula 

separado
700119 �231033 �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end completo, (juntas de culata Firering))
741812 �233991 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
Shovelhead con transmisión de 4 marchas 1970‑1984, sets completos incluyen una junta de tapa de primaria
Athena �James �Cometic �OEM �
700095 �231013 �748903 �17029‑70 �Conjunto de motor completo
700096 �‑ �‑ �17029‑70 �Conjunto de motor completo (juntas de culata MLS)
700118 �231028 �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end completo
‑ �‑ �748904 �17034‑66 �Conjunto de top end completo, (juntas de culata (Firering)
‑ �233991 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores principios de 79
‑ �233993 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores finales de 79‑81
‑ �233994 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores 82‑84

� � � �
Shovelhead con transmisión de 5 marchas 1980‑1984, sets completos incluyen una junta de tapa de primaria
Athena �James �Cometic �OEM �
700097 �231013 �‑ �17029‑80 �Conjunto de motor completo
700096 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor completo (juntas de culata Firering)
700118 �231028 �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end completo
700120 �231033 �‑ �17034‑66 �Conjunto de top end completo, (juntas de culata Firering)
‑ �234460 �748920 �‑ �Kit para cambiar árbol de levas 1970‑1992
‑ �233993 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores finales de 79‑81
‑ �233994 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores 82‑84

� � � �
1984‑1986 Evolution Big Twin � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �231015 �‑ �17035‑83B �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de corcho
700121 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor completo FXST, FXWG, FXSB, FXEF
700122 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de corcho FXR, FLH, 

FLT
700396 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor y de primaria completo, caja de balancines con juntas de 

caucho FXR, FLH, FLT
700112 �231030 �‑ �17033‑83 �Conjunto de top end completo, caja de balancines con juntas de corcho
‑ �234429 �‑ �17033‑83A �Conjunto de top end completo, caja de balancines con junta de caucho
‑ �‑ �748883 �17033‑83A �Conjunto de top end completo, juntas de culata MLS
‑ �‑ �748891 �17033‑83A �Conjunto de top end completo, juntas de culata .030" MLS
‑ �234431 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo para 88CI (3 5/8" diámetro)
‑ �231167 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, corcho
‑ �234436 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, caucho
‑ �234460 �748920 �‑ �Kit para cambiar árbol de levas 1970‑1992
741814 �233995 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
1987‑1991 Evolution Big Twin � � � �
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45CI Solo & ServiCars 1940‑1973 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �231015 �‑ �17035‑83B �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de caucho
700123 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor y primaria completo, caja de balancines con juntas de 

caucho Softail y Dyna
700122 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor completo, caja de balancines con juntas de caucho FXR, 

FLH, FLT
700396 �‑ �‑ �‑ �Conjunto de motor y bde primaria completo, caja de balancines con juntas de 

caucho FXR, FLH, FLT
‑ �234429 �‑ �17033‑83A �Conjunto de top end completo, con juntas de base y de culata metálicas
‑ �742411 �748883 �17033‑83A �Conjunto de top end completo, juntas superiores multicapa de acero, juntas 

inferiores de acero
‑ �234431 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo para 88CI (3 5/8" diámetro)
‑ �231589 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo para 91CI (4" Big Bore)
‑ �231167 �‑ �‑ �Conjunto caja de balancines, corcho
‑ �234436 �748885 �‑ �Conjunto caja de balancines, caucho
‑ �234460 �748920 �‑ �Kit para cambiar árbol de levas 1970‑1992
741814 �233995 �748867 �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
Evolution Big Twin 1992‑1999, sets completos de Athena para FXR, FLH & FLT incluyen una junta de tapa de primaria
Athena �James �Cometic �OEM �
700126 �231656 �‑ �17041‑92A �Conjunto de motor completo
700124 �234430 �‑ �17040‑92A �Conjunto de top end completo
‑ �742412 �748871 �‑ �Conjunto de top end completo, juntas superiores multicapa de acero, juntas 

inferiores de acero
‑ �‑ �748890 �‑ �Conjunto de top end completo .030" para 88CI (3 5/8" diámetro)
‑ �234432 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo para 88CI (3 5/8" diámetro)
‑ �231589 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo para 91CI (4" Big Bore)
‑ �234435 �748807 �‑ �Conjunto caja de balancines
‑ �‑ �748884 �‑ �Conjunto caja de balancines, AFM
‑ �234460 �748920 �‑ �Kit para cambiar árbol de levas 1970‑1992
‑ �234461 �748919 �‑ �Kit para cambiar árbol de levas 1993‑2000
741814 �233995 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores

� � � �
1999‑2004 Twin Cam � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
710488 �231628 �‑ �17053‑99 �Conjunto de motor completo
710487 �231625 �‑ �17052‑99 �Conjunto de top end completo
‑ �760652 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo para 3 7/8" Big Bore)
‑ �231627 �748888 �‑ �Conjunto de top end completo para 3 7/8" Big Bore)
‑ �760651 �‑ �‑ �Conjunto de top end completo, juntas superiores multicapa de acero, juntas 

inferiores de acero
‑ �231623 �‑ �17047‑98 �Conjunto de base de cilindro y culat
710489 �711613 �748873 �17045‑99 �Set caja de balancines & tapa de árbol de levas
‑ �231619 �748868 �‑ �Set caja de balancines
‑ �231522 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores con juntas de acero para 

bloques de taquéts
‑ �231621 �‑ �‑ �Kit tóricas módulo de inducción a partir de 99
2005‑2017 Twin Cam � � � �

� � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �743069 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo
‑ �742877 �‑ �‑ �Conjunto de motor completo para 3 7/8" Big Bore)
‑ �742879 �748815 �‑ �Conjunto de top end completo
‑ �‑ �748889 �‑ �Conjunto de top end completo para 3 7/8" Big Bore, juntas de culata MLS
‑ �742878 �748816 �‑ �Conjunto de top end completo para 3 7/8" Big Bore
‑ �231623 �‑ �‑ �Conjunto de base de cilindro y culat
‑ �711613 �748873 �17045‑99 �Set caja de balancines & tapa de árbol de levas
‑ �‑ �748804 �‑ �Conjunto de caja servicio de leva y balancines
‑ �‑ �748806 �‑ �Conjunto de caja servicio de leva, escape y caja de balancines
756297 �‑ �‑ �17045‑99D �Set caja de balancines & tapa de árbol de levas con rodamientos
‑ �231619 �748868 �‑ �Set caja de balancines
‑ �231522 �‑ �‑ �Conjunto de retenes de varillas de empujadores con juntas de acero para 

bloques de taquéts
‑ �231621 �‑ �‑ �Kit tóricas módulo de inducción a partir de 99
Milwaukee Eight a partir de 2017 � � � �
Athena �James �Cometic �OEM �
‑ �781633 �‑ �25700730 �Conjunto de motor complete, modelos 107CI
‑ �781632 �760868 �25700729 �Conjunto de top end completo, modelos 107CI
‑ �‑ �760870 �25700729 �Conjunto de top end completo, modelos 114CI
‑ �‑ �760874 �25700983 �Conjunto de top end completo, modelos 117CI
‑ �781635 �‑ �‑ �Set caja de balancines
‑ �781634 �760825 �25700731 �Conjunto de caja servicio de leva y balancines
‑ �781636 �760847 �25700746 �Conunto primaria Touring y Trike
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Chaveta Piñon Directo
231588	� Para 4‑speed Big Twin con 4 marchas 1977 al 

1984 (OEM 35175‑38)

Chaveta Piñon de Aranque
292011	� Para todas Big Twin con 4 marchas 1941 al 

1984 con pedal de arranque (OEM 33393‑50)

Chaveta Buje de Embrague
144454	� Para Big Twin 1941 hasta 1984 

(OEM 37523‑15A)
233482	� Para Big Twin 1985 al 1989 (OEM 37523‑85)

Chavetas Bomba de Aceite y Piñon Toma de 
Fuerza
231454	� Para Big Twin (OEM 26347‑15)
231050	� Para Big Twin (OEM 26348‑15)

Chaveta Ataque Piñon bomba Aceite y Piñon 
Arbol de Levas
231471	� Para Sportster 1954 al 1981 (OEM 23985‑18)
233480	� Para Sportster 1981‑1990 (OEM 11218)
231472	� Para Big Twin (OEM 23985‑54)
233477	� Para Big Twin (OEM 26340‑36)
231454	� Para Big Twin (OEM 26347‑15)

Chaveta muñon Bielas
231471	� Para Big Twin 1936 al 1981 (OEM 23985‑18)
233480	� Para Big Twin 1981‑1990 (OEM 11218)

Chaveta eje Izquierdo a Contrapeso
231453	� Para Big Twin 1956 al 1971 (OEM 23985‑56)
762656	� Para Sportster 1954 al 1985 (OEM 23985‑12)

Chaveta de eje de Piñones (Derecho) a 
Contrapeso
233480	� Para Big Twin 1981 al 1988 (OEM 11218)
233480	� Para Sportster 1981 al 1985 (OEM 11218)
762656	� Para Big Twin 1941‑1981 (OEM 23985‑12)
762656	� Para Sportster 1954 al 1981 (OEM 23985‑12)

233550	� Caja surtido completo con 240 unidades de las 
12 chavetas más utilizadas

232159	� Caja surtidora

CHAVETAS PARA MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS
Estuche, casi indestructible, de taller con las chavetas más 
utilizadas. El diseño y el contenido de este estuche hacen 
imprescindible su presencia en cada taller. El estuche 
contiene 240 piezas de las 12 chavetas más utilizadas. Las 
chavetas individuales están listadas abajo y disponibles 
individualmente. Los estuches también están disponibles 
sin contenido para organizarte las pequeñas piezas que 
tengas.

Nota: Las chavetas del piñón de ataque de la bomba de 
aceite y el piñón de ataque del árbol de levas, pueden 
variar según años. Por esta razón no especificamos 
años para estas chavetas. Todas las chavetas que se han 
utilizado, en esta aplicación, están incluidas en este 
estuche.

11.	� 231961	� Arandela de sello para perno primario 
interno OEM 786A, James original, 
paquete de 10

11.	� 760883	� Arandela de sello para perno primario 
interno OEM 786A, Cometic, paquete de 
10

11.	� 789947	� Arandela de sello para perno primario 
interno OEM 786A, Colony, paquete de 5

O‑rings
8.	� 022456	� Tapón de drenaje O‑ring, Zodiac, 10 

unid. (OEM 11105)
8.	� 700002	� Tapón de drenaje O‑ring, Athena, 10 

unid.
8.	� 748853	� Tapón de drenaje O‑ring, Cometic, 10 

unid.
9.	� 742403	� Tapón de drenaje O‑ring, Viton, 10 unid. 

(OEM 11324)
10.	� 231847	� Motor de arranque a la primaria 

interior, Viton, 5 unid. (OEM 27444‑00Y)

Sellos del aceite
7.	� 700038	� Primaria‑a‑eje principal, modelos 

finales 1984 y posteriores, Athena, 5 
unid. (OEM 12052A)

7.	� 231172	� Sello del eje principal, modelos 1984 
hasta los actuales, James (OEM 12052)

7.	� 742408	� Primaria‑a‑eje principal, modelos 
finales 1984 y posteriores, double lip, 
James, 5 unid. (OEM 12052A)

7.	� 748832	� Primaria‑a‑eje principal, modelos 
finales 1984 y posteriores, double lip, 
Cometic, 5 unid. (OEM 12052A)

Juntas
1.	� 234840	� Tapa Derby, moldeada de 

silicona, James, pack de 5 unid. 
(OEM 25416‑99C)

1.	� 748907	� Tapa Derby, de material AFM 
Aluminium Foamet Composite, 
Cometic, una unidad (OEM 25416‑99C)

1.	� 748908	� Tapa Derby, de material AFM 
Aluminium Foamet Composite, 
Cometic, pack de distribuidor de 5 unid. 
(OEM 25416‑99C)

1.	� 748819	� Tapa Derby, Cometic, pack de 
distribuidor de 5 unidades 
(OEM 25416‑99C)

1.	� 748818	� Tapa Derby, Cometic (OEM 25416‑99C)
1.	� 231729	� Tapa Derby, metal recubierto de goma, 

James (OEM 25416‑99A)
2.	� 700253	� Tornillo de la tapa, Athena, 5 unid. 

(OEM 31433‑84A)
2.	� 234474	� Tornillo de la tapa, James, 5 unid. 

(OEM 31433‑84A)
3.	� 742504	� Tapa de la primaria, para modelos 

Touring de 2007 hasta 2016, 5 unid., 
James (OEM 34901‑07)

3.	� 748823	� Tapa de la primaria, para modelos 
Touring de 2007 hasta 2016, material 
AFM Aluminium Foamet Composite, 
Cometic, unidad (OEM 34901‑07)

Kits completos
231977	� Para Dyna 2006‑2017 y Softail 2007‑2017, 

James, la junta de la primaria al cigueñal 
ZPN742507 NO ESTÁ INCLUIDA

748817	� Para Dyna 2006‑2017 y Softail 2007‑2017, 
Cometic junta de la primaria al cigueñal 
ZPN748828 NO ESTÁ INCLUIDA

742506	� Para modelos Touring de 2007 hasta 2016, 
James, la junta de la primaria al cigueñal 
ZPN742507 NO ESTÁ INCLUIDA

748820	� Para modelos Touring de 2007 hasta 2016, 
Cometic

JUNTAS, O‑RINGS Y SELLOS PARA LA PRIMARIA EN 
MODELOS TWIN CAM DE 6 MARCHAS 2006‑2017
Kits completos y todas las juntas individuales, sellos y 
O‑rings para Dyna de 2006 hasta 2017, Softail de 2007 
hasta 2017 y Touring de 2007 hasta 2016.

MOTOR  CHAVETAS DE MOTOR

4.	� 742507	� Primaria interior a la caja del cigüeñal, 
James (OEM 34934‑06)

4.	� 748828	� Primaria interior a la caja del cigüeñal, 5 
unid., Cometic (OEM 34934‑06)

5.	� 231968	� Tapa de la primaria, moldeado 
de silicona, Dyna 2006‑2017 y 
Softail 2007‑2017, 5 unid., James 
(OEM 60547‑06)

5.	� 742508	� Tapa de la primaria, metal recubierto 
de goma espuma, Dyna 2006‑2017 
y Softail 2007‑2017, James 
(OEM 60547‑06)

5.	� 748813	� Tapa de la primaria, para Dyna 
2006‑2017, Softail 2007‑2017, material 
AFM Aliminium Foamet Composite, 
Cometic, una unidad (OEM 60547‑06)

5.	� 748814	� Tapa de la primaria, para Dyna 
2006‑2017, Softail 2007‑2017, 
material AFM Aliminium Foamet 
Composite, Cometic, pack de 5 unid. 
(OEM 60547‑06)

6.	� 231848	� Eje de cambios, moldeado de silicona, 
Dyna 2006‑2017, James, 5 unid. 
(OEM 63869‑06)

3.	� 748824	� Tapa de la primaria, para modelos 
Touring de 2007 hasta 2016, 
material AFM Aluminium Foamet 
Composite, Cometic, pack de 5 unid. 
(OEM 34901‑07)

3.	� 742505	� Tapa de la primaria, metal recubierto de 
goma espuma, FLH y FLT desde 2007, 
James (OEM 34901‑07)
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