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 TAPA INSPECCIÓN EMBRAGUE CON LOGOTIPO DE 
ÁGUILA 
 Para todas las Big Twin, con tapa primaria de chapa, del 
1936 al 1964. Con esta tapa de inspección de embrague 
darás un toque clásico a tu moto. 
301781  Tapa inspección embrague con logotipo de 

águila

 TAPA INSPECCIÓN EMBRAGUE PARA TAPA 
PRIMARIA DE CHAPA 
 Todas las Big Twin con tapa primaria de chapa del 1936 
al 1964 y todas las tapas primarias de chapa exteriores 
custom, cromada (OEM 60557-36). 
301115  Tapa inspección embraugue para rapa primaria 

de chapa

Se adapta a los modelos 1936-1952 EL, UL 
1937-1948 y FL 1941-1964
781310  Kit de tornillos de tapa primaria de cromo
781311  Kit de tornillos de tapa primaria de cadmio
781312  Juego de tornillos de tapa primaria 

parkerizada

 KITS DE TORNILLOS DE COLONY PARA PRIMARIA 
 Kits completos con 10 tornillos y arandelas para la tapa 
primaria, 8 tornillos para la tapa derby y 2 tornillos para 
la tapa de inspección. 

Pos. ZPN Descripción OEM
1. 232177  Chavetas, 1/16"x1/2", 100-pack  510
2. 232180  Tornillo de la tapa, 12-24x3 #/8 " de cabeza ovalada, 1937-1952 Solo, 1937-1954 

Servi-Car, juego de 4
 2265

3.  -  Cubre tornillo, 5/16 "-24 x 19/32" cabeza ovalada, 1932-1952 Solo, 1932-1954 
Servi-Car

 2398

4.  -  Perno de soporte trasero, 1/4 "-24x3/4" cabeza redonda, 1930-1952 Solo, 
1930-1954 Servi-Car

 2775

5.  -  1/4 "x 9/16" x 1/ 32 "arandela de acero  6242
6. 239884  Tuerca del Sopote Posterior, 1930-1952 Solo, 1930-1954 Servi-Car, 10-pack  7691
7. 232176  Soporte remachable, 3/16 "x5/16" remache de cabeza redonda, 1941-1952 Solo, 

1941-1953 Servi-Car, 50-pack
 8512

8. 237455  Protector exterior, negro, 1932-1952 Solo, 1942-1954 Servi-Car  60504-32
9.  -  Soporte trasero, 1929-1952 Solo, 1929-1954 Servi-Car  60542-26
10. 232181  Tapa de inspección, 1930-1952 Solo, 1930-1954 Servi-Car, negro  60569-29

232183  Tapa de inspección, 1930-1952 Solo, 1930-1954 Servi-Car, cromo  60569-29
11. 237469  Protector de la cadena trasera, 1941-1952 Solo, 1941-1954 Servi-Car  60621-41
12.  -  Seguro del tornillo 1937-1952 Solo, 1937-1954 Servi-Car  60630-30
13.  -  Soporte posterior trasero, 1941-1952 Solo, 1941-1954 Servi-Car  60638-41
14.  -  Cubre muelle del perno, 1929-1952 Solo, 1929-1954 Servi-Car  60640-29
15.  -  Tapón roscado, 1939-1952 Solo, 1929-1954 Servi-Car  60648-39
16.  -  Arandela del Tapón roscado, 1939-1952 Solo, 1929-1954 Servi-Car  60650-32
17. 232173  Kit de montaje Colony, contiene, Pos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 & 14  -
18. 232174  Kit de montaje Colony, contiene, Pos. 15 & 16  -

 PROTECTOR DE CADENA PRIMARIA DE 45CI 

Para Sportster a partir de 2006, incluido XR 
1200
210306  Tapa de primaria cromada (OEM 25460-06)
210366  Tapa de primaria negra (OEM 25307-06)
301499  Tapa Derby cromada (OEM 34760-04)
301496  Tapa Derby negra (OEM 34790-05)
210305  Tapa de inspección cromada, incluye juntas y 

tornillos (OEM 34761-04)
210365  Tapa de inspección negra, incluye juntas y 

tornillos (OEM 34794-05A)

Para Sportster 2004-2005
210304  Tapa de primaria cromada (OEM 25460-04)
210364  Tapa de primaria negra (OEM 25307-05)
301499  Tapa Derby cromada (OEM 34760-04)
301496  Tapa Derby negra (OEM 34790-05)
210305  Tapa de inspección cromada, incluye juntas y 

tornillos (OEM 34761-04)
210365  Tapa de inspección negra, incluye juntas y 

tornillos (OEM 34794-05A)

 PRIMARIA EXTERIOR CROMADA PARA SPORTSTER 
2004 HASTA EL PRESENTE 
 Tapa de primaria de fundición reforzada en cromada o 
negro. Para modelos XL Sportster 2004 hasta el presente. 
Una apariencia estupenda, pero mejor todavía con las 
tapa de inspección y la tapa Derby cromadas o en negro, 
disponibles por separado. 
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 TAPAS PRIMARIAS INTERIORES DELKRON 
 Están hechas en aluminio 356-T61 fundido en molde 
permanente. Para incrementar su rigidez se ha 
aumentado el grosor en áreas donde era necesario. Lo 
cual hace estas primarias mas fuertes que las originales. 
El casquillo del motor de arranque, el rodamiento del eje 
primario con segares y el retén del eje primario ya están 
instalados, así también el soporte del tensor de la cadena 
primaria. 
234070  Para Softail del 1994 al 2006

 CARCASA STARTER Y PROTECCION INTERIOR DE LA 
PRIMARIA 
 El nylon reforzado fácil de instalar evita que la carcasa 
del motor de arranque y la cubierta primaria interna 
se dañen con la cadena de transmisión. Se adapta a los 
modelos FX 1965-1984 FL & FLH y 1971-1984. 
789321  Interior primaria y proteccion de carcasa de 

starter

 KIT DE CUBIERTA PRIMARIA EXTERIOR 19651969 
FL 
 La cubierta primaria exterior OEM que no tenía una 
cubierta Derby por separado está obsoleta desde hace 
años. Éste, con su cubierta derby de 3 agujeros estilo 
1970-1998, tiene una apariencia similar a la original 
y también incluye la tapa de inspección, las juntas, el 
hardware y el cojinete de agujas. Para 1965 Panhead y 
1966-1969 Shovelhead, acabado pulido. 
782139  1965-1969 kit de cubierta primaria exterior 

para reemplazar OEM 60508-65
233169  Sólo kit de tornillos de cubierta primaria, 

inspección y derby cromados

 KITS DE MONTAJE DE PRIMARIA INTERIOR POR 
COLONY 
 Estos kits de montaje de primaria interior completos 
contienen reproducciones del material de montaje 
original Harley. Disponibles para modelos Big Twin desde 
1936 hasta 1954, desde 1955 hasta 1964, desde 1965 
hasta 1969, desde 1970 hasta 1979 y desde 1980 hasta 
1985. 
741835  Para primaria interior de acero de modelos 

Big- Twin desde 1936 hasta 1954
741836  Para primaria interior de acero de modelos 

Big- Twin desde 1955 hasta 1964
741837  Para primaria interior de aluminio de modelos 

Big- Twin desde 1965 hasta 1969
741850  Para primaria interior de aluminio de modelos 

Big- Twin desde 1970 hasta 1979
741851  Para primaria interior de aluminio de modelos 

Big- Twin desde 1980 hasta 1985

 JUNTA CON ALMA DE ACERO DE JAMES PARA 
PRIMARIA INTERIOR/CARTER 
 Una junta con alma de acero, forrada de silicona, para un 
sellado superior y como solución para cárteres con ranura 
de tórica dañada. Reemplaza la tórica original. Para 
Shovelhead 1970-1984, Big Twin Evolution 1984-1999, 
y Twin Cam 1999-2006, excepto 2006 Dyna. Viene con 
todos los bloqueadores de primaria interior. 
231734  Junta con alma de acero primaria interior a 

carter

 TAPA INSPECCIÓN PRIMARIA DE CHAPA 
 Tapa de inspección cromada, para todas las Big Twin con 
tapa primaria exterior de chapa, y también para todas las 
tapas primarias de chapa custom (OEM 60572-36). 
210012  Tapa inspección primaria de chapa

 TAPAS DE PRIMARIA & DERBY S.T.D. IMPERIAL 
 De aluminio colado, estas tapas de primaria y derby 
reemplazan las tapas de acero estampado en todos los 
modelos Big Twin 1936- 1964. Se puede instalar la tapa 
derby S.T.D. con la tapa de primaria original, y la tapa de 
primaria S.T.D. con la tapa derby original. Disponibles en 
natural y en pulido . 
735511  Tapa Derby, natural
735509  Tapa Derby cover, pulido
735512  Tapa de primaria exterior, natural
735510  Tapa de primaria exterior, pulido

Tapas exteriores
210007  Para Big Twin del 1936 al 1954 

(OEM 60505-36)
210008  Para Big Twin del 1955 al 1964 

(OEM 60505-55)

Tapas interiores
210005  Para Big Twin del 1936 al 1954 

(OEM 60620-36)
210004  Para Big Twin del 1955 al 1964 

(OEM 60620-52)
210006  Para Big Twin del 1970 al 1984 sin arranque 

eléctrico

 TAPA PRIMARIA DE CHAPA PARA MODELOS 
ANTIGUOS 
 Tapa primaria de chapa cromada. Disponible para 
todas las BigTwin con 4 marchas. Ápto para reemplazar 
el original o para aplicaciones custom en modelos 
posteriores con o sin arranque eléctrico. 
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Repuestos
292216  Chapa de bloqueo, Zodiac, se venden por 

unidades (OEM 33318-85)
231172  Sello del eje principal, modelos 1984 hasta los 

actuales, James (OEM 12052)
231173  Junta del eje de motor de arranque para 

modelos 1989-1993 (OEM 12053)
700470  Junta del eje de motor de arranque para 

modelos 1994-2006 (OEM 12066)
233823  Rodamiento de soporte del eje principal de 

transmisión (OEM 9135)
231480  Anillo de retención del rodamiento, se 

necesitan 2 (OEM 60678-85)
231478  Casquillo del motor de arranque para modelos 

1990-1993 (OEM 33445-89)
231479  Casquillo del motor de arranque para modelos 

1994-2006 (OEM 33445-94A)

Para modelos Softail a partir del 1994 al 2006
210163  Desplazamiento de 1" (25mm)

Para modelos Softail del 1990 al 1993
210155  Desplazamiento de 1 1/2" (38mm)

 TAPA DE PRIMARIA INTERIOR CON 
DESPLAZAMIENTO PARA MODELOS SOFTAIL 
 Estas tapas de primaria interior tienen un espaciador 
incorporado en el lado del eje del piñón que ofrece una 
apariencia limpia y extra resistencia. Disponible con 
desplazamiento de 1" (25mm), y 1 1/2" (38mm). Estas 
tapas son más fuertes que las originales y se recomienda 
su uso para motores de altas prestaciones. Gracias a las 
costillas reforzadas, no se rajarán, ni con motores Stroker 
o Big Block. Llevan un cromada de primera calidad y 
están disponibles para los modelos Softail del 1990 al 
2006. Juntas, cojinetes, casquillos, anillos de retención 
y el material de montaje ha de ser pedido por separado. 
Aparienta mejor todavía con nuestra tapa exterior ZPN 
210082.
Nota: Estas tapas de primaria interiores han de ser 
utilizadas con ejes alargados, disponibles en otra parte 
de este catálogo.  

Repuestos
292216  Chapa de bloqueo, Zodiac, se venden por 

unidades (OEM 33318-85)
231172  Sello del eje principal, modelos 1984 hasta los 

actuales, James (OEM 12052)
231173  Junta del eje de motor de arranque para 

modelos 1989-1993 (OEM 12053)
700470  Junta del eje de motor de arranque para 

modelos 1994-2006 (OEM 12066)
233823  Rodamiento de soporte del eje principal de 

transmisión (OEM 9135)
231480  Anillo de retención del rodamiento, se 

necesitan 2 (OEM 60678-85)
231478  Casquillo del motor de arranque para modelos 

1990-1993 (OEM 33445-89)
231479  Casquillo del motor de arranque para modelos 

1994-2006 (OEM 33445-94A)

Kit de sello, rodamiento, casquillo y anillo de 
retención
231237  Para utilizar con la primaria interior 1990-1993
231238  Para utilizar Dyna 1994-2006, a excepción 

Dyna 2006

210095  Solo la tapa, se adapta Softail 1990-1993 
(OEM 60630-90)

210114  Tapa con sello, rodamiento, casquillo y anillo 
de retención, se adapta Softail 1990-1993 
(OEM 60630-90)

210106  Solo la tapa, se adapta modelos 1994-2006 
(OEM 60630-94)

210115  Tapa con sello, rodamiento, casquillo y anillo 
de retención, se adapta a modelos 1994-2006 
(OEM 60630-94)

 TAPA PRIMARIA INTERNA CROMADA PARA 
SOFTAIL 
 Las tapas primarias internas reforzadas, tienen más 
fuerza que la original OEM y pueden ser utilizadas como 
recambio de las OEM, pero se recomiendan se tiene un 
motor de alto rendimiento. Los nervios de refuerzo de 
la tapa impiden la aparición de grietas en la superficie 
por las cargas pesadas que son comunes ahora con los 
motores Stroker y Big Block. Las tapas tienen un acabado 
cromado y están disponibles para Softail 1990-2006. 
Estas tapas primarias internas están disponibles con o sin 
sello, rodamiento, casquillo y anillo de retención. El kit de 
chapa de bloqueo se tiene que pedir por separado. Se ve 
aún mejor cuando se instala en combinación con nuestra 
tapa primaria exterior cromada ZPN210117 o 210118. 

 TAPAS EXTERIORES DE PRIMARIA VENTILADAS 
CROMADAS 
 Estas primarias ventiladas están específicamente 
diseñadas para una correa de hasta 1 3/4". Las ranuras 
de ventilación suministran un flujo de aire incrementado 
para mantener refrigerada la correa y así prolongar 
su vida útil. Para Big-Twin 1970-1984 de 4 marchas y 
modelos Softail de 5 marchas hasta 1988. La tapa está 
preparada para ser instalada en primarias de 8 agujeros, 
pero también tiene una protuberancia plana que puede 
ser taladrada cuando se precisa un noveno agujero. La 
instalación en modelos FL con plataformas requiere 
el taladrado y roscado del soporte de montaje en esa 
protuberancia en frente de la tapa de inspección. El 
rodamiento de agujas del eje del motor de arranque ha 
de ser pedido por separado. 
210221  Para Shovelhead 1970-1984 de 4 marchas y 

Softail 1984-1988 de 5 marchas
231460  Rodamiento de agujas del eje del motor de 

arranque (OEM 9063)

 TAPAS PRIMARIAS EXTERIORES CROMADAS 
 Tapas primarias exteriores cromadas, y reforzadas, para 
Big-Twin, con 4 marchas, del 1970 al 1984 y para Softail, 
con 5 marchas, al 1988. Disponible para FL y FX. Ambos 
modelos están perfectamente acabados en cromado de 
primera calidad. Las tapas para FL llevan un soporte para 
la plataforma izq. de conductor mientras las de las FX 
no llevan este soporte. Las tapas están preparadas para 
su instalación en primarias con 8 agujeros de montaje, 
pero están preparadas para taladrar el 9° agujero si es 
necesario. 
210085  Para FX, con 4 marchas y Softail, con 5 marchas 

del 1971 al 1988
210086  Para modelos FL 1970-1984 de 4 marchas con 

transmisión final de cadena
231460  Rodamiento de agujas del eje del motor de 

arranque (OEM 9063)
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782176  Tapa primaria negra (OEM 25700438)
742506  Juego de juntas primarias, James genuino
748820  Kit de juntas primaria, Cometic

782175  Tapa primaria de cromo (OEM 25700385)

 PERFIL ESTRECHO CUBIERTA PRIMARIA PARA 
VIAJAR 20072016 
 La tapa primaria de perfil estrecho es un equipo estándar 
en los FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic 2015-2016 y 
FLHTKL Ultra Limited Low y aprox. 1" más angosto que 
la cubierta de serie en otros modelos Touring 2007-2016. 
Permite un acceso más fácil al suelo y está diseñado 
para adelgazar el perfil de la bicicleta a la izquierda. La 
instalación requiere la compra por separado del kit de 
juntas principal y la cubierta Derby estilo 2015 y posterior. 

 TAPA PRIMARIA DE GALGA 10 DE ARLEN NESS 
 El primaria externa de galga 10 hará de su moto diferente 
del resto. Es un diseño multi-pieza que permite un 
fácil mantenimiento e inspección. Viene completo con 
tornillos cromados. Para 2007-2016 modelos Touring. 
A16412  Cromo

 TAPAS DE PRIMARIA PROMAX DE ALUMINIO 
BILLET 
 Tapas de primaria de aluminio billet mecanizadas con 
precisión. Para modelos Softail 1989-2006 y Dyna 
1991-2005. Con el fin de permitir la instalación de 
motores de arranque tanto de estilo viejo como moderno, 
las tapas vienen con los casquillos para el piñón de 
ambos estilos. Vienen completos con las tapas de 
inspección y derby, incluidos los tornillos. La tapa derby 
sobredimensionada permite el cambio de embrague sin 
tener que quitar la tapa primaria. Disponible en pulido al 
espejo, a un precio muy económico. 
210314  Tapa primaria pulida

Kits de tornillería cromada
723402  Kit de la tapa de la primaria exterior, Dyna 

1991-2005 y Softail 1989-2006, cabeza allen 
moleteada con arandelas

239913  Kit primaria, derby y tapa de inspección Softail 
1995-2006 y Dyna 1995-2005, cabeza allen 
moleteada con arandelas

292239  Kit de tapa de la primária exterior con allens 
de cabeza moleteada y cojinetes del motor 
de arranque (OEM 33446-94A) para modelos 
Dyna de 1994 hasta 2005 y Softail de 1994 
hasta 2006

Casquillos del motor de arranque
769014  Se adapta a modelos de 1989 hasta 1993, 

V-Twin Mfg. (OEM 33446-89)
750119  Se adapta a modelos Dyna de 1994 hasta 

2005, Touring & Softail de 1994 hasta 2006 
(OEM 33446-94A)

210117  Tapa de 3-agujeros, se adapta a modelos 
Softail de 1989-1993 y Dyna de 1991-1993. 
Viene con hardware cromado y buje del motor 
de arranque (OEM 60543-89)

769012  Tapa de 3-agujeros, se adapta a modelos 
Softail y Dyna de 1994, V-Twin Mfg.

210100  Tapa de 3-agujeros, se adapta a modelos 
Softail y Dyna Glide de 1995 hasta 1998 
(OEM 60543-95). Viene sin el casquillo del 
motor de arranque.

210118  Tapa de 3-agujeros, se adapta a modelos 
Softail y Dyna Glide de 1995 hasta 1998. Viene 
con tornillería cromada y con el casquillo del 
motor de arranque. (OEM 60543-95)

210182  Tapa de 5-agujeros. Se adapta a modelos 
Softail de 1999 hasta 2006 y modelos Dyna 
Glide de 1999 hasta 2005 (OEM 60543-99). 
Viene sin el casquillo del motor de arranque.

210207  Tapa de 5-agujeros, se adapta a modelos 
Touring de 1999 hasta 2006 (OEM 60665-99). 
Viene sin el casquillo del motor de arranque.

 TAPAS PRIMARIAS EXTERNAS CROMADAS 
19892006 
 Estas tapas externas de la primaria reforzadas para los 
modelos Softail, FLH/FLT y Dyna son otra exclusiva de 
Zodiac. Las tapas tienen un acabado cromado de calidad. 
La tapa para modelos Softail & Dyna de 1995puede 
utilizarse en modelos posteriores cuando también se 
instala una tapa derby de 3 orificios. La tapa de modelos 
Softail & Dyna de 1999 y posteriores se puede utilizar en 
modelos anteriores cuando también se instala una tapa 
de derby de 5 orificios. 

 PRIMARIAS EXTERIORES VENTILADAS & 
CROMADAS PARA DYNA Y SOFTAIL 
 Estas primarias ventiladas han sido diseñadas 
especialmente para aquellos que utilizan una correa 
primaria de hasta 1 3/4" de ancho. Las numerosas 
aberturas suministran un flujo de aire que mantiene 
refrigerada la correa para una vida útil más larga. Estas 
primarias sirven para todos los modelos Softail y Dyna 
desde 1989 hasta 1998. Sirven también para modelos del 
1999 al 2007 Softail y Dyna 1999 al 2005 si se adquiere 
una tapa de 3 agujeros Derby adecuada. 
210149  Primaria exterior ventilada para modelos 

Softail y Dyna 1989-1993
210206  Primaria exterior ventilada para modelos 

Softail del 1995 al 2006 y Dyna del 1995 al 
2005

301020  Tapa derby ventilada en aluminio cromado
210220  Tapa de inspección ventilada en Billet cromado
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Se adapta a modelos Big Twin de 
1987 hasta 2003
720178  Tapón de drenaje magnético 

NPT (OEM 734, 739 y 739A)

Se adapta a modelos de 4 marchas 
Big Twin de 1965 hasta 1986 y 
modelos Sportster de 1991 hasta 
2003
747133  Tapón hexagonal de drenaje 

con cabeza magnética con 
arandela (OEM 60348-65B)

 TAPÓN DE DRENAJE MAGNÉTICO 
 Estos tapones se pueden adaptar a las 
tapas primarias OEM o de Zodiac. El 
imán en el tapón de drenaje evita que las 
pequeñas piezas de metal, procedentes 
de desgaste de la cadena principal, que 
entren en el sistema de lubricación de tu 
motor. 

 RODAMIENTO DE TAPA PRIMARIA 
INTERIOR Y SUS PISTAS PARA BIG 
TWIN DEL 1984 EN ADELANTE 
 Rodamiento de eje primario de la caja 
de cambios con pista interior, para todos 
los modelos con rodamiento de rodillos 
del 1984 en adelante. La pista interior 
esta disponible en la medida estandar 
(pulgadas) para los modelos del 1984 al 
inicio del 1985 como en métrico para los 
modelos de finales del 1985 en adelante. 
Rodamiento y pista se venden por 
separado. 
234354  [A.]Pista interior, para Big-Twin 

del 1984 al inicio del 1985 
(OEM 34090-84)

238889  [B.]Pista interior para 
5-marchas Big-Twin 1985-2006, 
USA (OEM 34091-85)

723106  [C.]Pista interior para Dyna 
2006-2007 6 marchas y Softail y 
FLH 2007 (OEM 34091-06)

723107  [D.]Pista interior para Twin Cam 
y Milwaukee Eight a partir de 
2008 (OEM 34091-08)

233823  [E.]Rodamiento, para 5 
marchas Big-Twin 1984-2006 
(OEM 9135)

231778  [F.]Rodamiento, para 6-marchas 
Twin Cam & Milwaukee Eight a 
partir 2006 (OEM 9231)

 SOPORTE DE RODAMIENTO PARA 
UNIDAD DE CORREA ABIERTA EN BIG 
TWIN DE 4 VELOCIDADES 
 Ejecutar una transmisión por correa 
abierta en Big Twins de 4 velocidades 
1970-1984 normalmente significa 
que pierde el soporte del eje principal 
de la carcasa primaria interna. Este 
soporte de rodamiento es la solución 
para modelos con transmisión final de 
cadena. Rodamiento no incluido. 
210030  Soporte de cojinete del eje 

principal, se adapta a Big Twin 
de 4 velocidades de 1966 a 
1984, excepto aquellos con 
embrague de diafragma

231431  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, Daytona 
Japan (OEM 9061)

231679  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, BDL 
(OEM 9061)

743739  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, All Balls 
USA (OEM 9061)

 COJINETES INTERIOR DE PRIMARIA 
DE 4 VELOCIDADES PARA BIG TWIN 
 Rodamientos para el eje principal de la 
transmisión primaria en aluminio de 
4-marchas Big Twin 
239988  Para 1965-1969 Big Twin 

(OEM 9037)
239989  Para 1970-1984 Big Twin, 

rodamiento abierto (OEM 9040)
231431  Para 1970-1984 Big Twin, 

rodamiento sellado (OEM 9061)
231679  Para 1970-1984 Big Twin, 

rodamiento sellado BDL 
(OEM 9061)

743739  Para 1970-1984 Big Twin, 
rodamiento sellado All Balls 
USA (OEM 9061)

 TAPA PRIMARIA PARA MILWAUKEE EIGHT TOURING 
 Copia perfecta de la tapa primaria OEM en el Milwaukee Eight 2017 hasta el presente en 
los modelos Touring y Trike. La instalación requiere la compra por separado de la junta 
de la cubierta primaria y la junta de la cubierta derby. 

782173  Cubierta primaria de cromo (OEM 25700418)
782174  Tapa primaria negra brillante (OEM 25700491)
781629  Junta de tapa primaria, James genuino (OEM 25700378)
760849  Junta de tapa primaria, Cometic (OEM 25700378)
748907  Junta de tapa Derby, AFM, Cometic (OEM 25416-99C)

Para 2007-2015 Touring & trike, excepto 2015 FLHTKL & FLHTCUL
782177  Cromo, V-Twin Mfg. (OEM 60553-07A)

Se adapta a modelos Softail de 2007-2017 y modelos Dyna 2006-2017 con 
controles delanteros.
210368  Cromado, Genuino de Zodiac (OEM 60782-06)
210369  Negro wrinkle, Genuino de Zodiac (OEM 60717-06)

Se adapta a modelos Dyna de 2006-2017 con controles intermedios.
210372  Cromado, Genuino de Zodiac (OEM 60764-06)
210373  Negro wrinkle, Genuino de Zodiac (OEM 60758-06)

 TAPAS PRIMARIAS EXTERIORES 
 Estas cubiertas primarias externas reforzada fundidas a presión vienen en acabado 
cromado o negro wrinkled. Las tapas para Dyna vienen con el casquillo palanca de 
cambio para los controles medios instalado. 
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 TAPA DE INSPECCION NOSTALGIA 
ROLAND SANDS DESIGN 
 Las tapas de inspección Nostalgia de 
Roland Sands Design están hechas de 
aluminio billet. Son esplendidos por sí 
solos, pero en combinación con las tapas 
Derby y de árbol de levas RSD creen un 
look hot rod. Para FX y FL 1965-1986, 
Softail 1984-2006 y Dyna Wide Glide 
1993-2005. Material de montaje incluido. 
740910  Negro Contrast Cut

 TAPA DE INSPECCION 
 Tapas de inspección para todos los 
modelos Big Twin de 4 marchas con 
mandos avanzados, todas las Softail y 
Dyna Wide Glide a partir de 1984, en 
aluminio Billet o acero cromado. 
210025  Billet aluminio, cromado 

con agujeros cajeados 
(OEM 60572-86)

210053  Acero cromado, con agujeros 
rectos (OEM 60572-86)

 TAPA DE INSPECCIÓN CADENA 
PRIMARIA "EAGLE SPIRIT" 
 Para FL/FX del 1965-1986 y Softail o Dyna 
Glide desde 1984 en adelante. 
301779  Cromado

 TAPA DE INSPECCION DE PRIMARIA 
PARA SPORTSTER A PARTIR DE 2004 
 Acabado cromado o negro. Para modelos 
Sportster XL a partir de 2004, incluido XR 
1200. Viene completo con junta y tornillos. 
210305  Tapa de inspección cromada, 

incluye juntas y tornillos 
(OEM 34761-04)

210365  Tapa de inspección negra, 
incluye juntas y tornillos 
(OEM 34794-05A)

 LENGUETAS BLOQUEADORAS PARA 
PRIMARIA INTERIOR 
 Cuando montas tu primaria interior, 
nunca se ha de reutilizar las lengüetas, ya 
que esto puede causar daños mayores en 
la primaria. Estas lengüetas de bajo coste 
sirven para primarias interiores en Big 
Twins 1980-1986 de 5 marchas. 
742497  Genuino James, paquete de 10 

(OEM 7402)

 CHAPA DE BLOQUEO PARA PRIMARIA 
INTERIOR 
 Cuando montes tu primaria interior no has 
de utilizar las viejas chapas de bloqueo, 
esto podría causar daños importantes 
en tu motor. Estas chapas de bloqueo de 
bajo coste sirven para la mayoría de las 
primarias interiores desde 1985 hasta 
2006, excepto Dyna 2006. 
292216  Chapa de bloqueo, Zodiac, 

se venden por unidades 
(OEM 33318-85)

742445  Genuine James, 10 unidades

 KITS DE MONTAJE DE PRIMARIA 
INTERIOR 
 Todos los tornillos y arandelas que 
necesitas para tu primaria interior en un 
conveniente paquete. Disponible para 
modelos FLH y FLT de 1986 en adelante, 
FXR de 1986 hasta 1994, Softail y Dyna de 
1986 hasta 1993 y de 1994 en adelante. 
741852  Para FXR de 1986 a 1994 y FLH/

FLT de 1986 a 2006
741853  Para Softail y Dyna de 1986 a 

1993
741854  Para Softail 1994-2006 y Dyna 

1994-2005

 CASQUILLO DE EJE DE CAMBIO PARA 
FX 
 Para todas las tapas primarias interiores 
de FX del 1974 al 1986 con la palanca del 
cambio en el centro de la tapa primaria 
(mid shift) (OEM 60593-74). 
292175  Casquillo de eje de cambio

 RODAMIENTO DEL INTERIOR DE LA 
PRIMARIA DE S&S 
 Las aplicaciones en altas prestaciones, 
muchas veces descubren problemas con 
los componentes originales, que no se 
podían anticipar. Uno de esos problemas 
es la tendencia de la pista de rodamiento 
de primaria interior en los modelos Big 
Twin de última generación de deslizarse 
sobre el eje de transmisión principal en 
condiciones de mucha carga. Esto puede 
resultar en la destrucción del retén del 
eje de transmisión principal, del piñón 
y de su rodamiento. Una reparación 
costosa y un tiempo preciado sin moto. 
Una modificación única en el diseño 
de la pista de rodamiento de primaria 
interior previene este defecto. La pista de 
rodamiento de S&S lleva un escalón extra 
en el diámetro interior que funciona como 
un freno en el eje principal de transmisión. 
Cuando se presiona la pista sobre el eje, 
el escalón, evitará que la pista se hecha 
sobre el retén. La pista puede ser instalada 
en transmisiones originales y de repuesto. 
750597  Encaja en todos los modelos Big 

Twin y Twin Cam 1991-2006, 
excepto en Dyna 2006 
(OEM 34091-85).

710799  Para todos los modelos Twin 
Cam y Milwaukee Eight a partir 
de 2008 (OEM 34091-08)

 TODAS LAS BOLAS INTERNAS DE LOS 
RODAMIENTOS Y KITS DE RETENES 
DE LA PRIMARIA 
 kits adecuados con rodamiento, pista 
interior, el anillo elástico y junta. Para el 
año 1990 al 2006 modelos también hay 
un kit de alto rendimiento disponibles que 
cuenta con un rodamiento de doble hilera. 
Tenga en cuenta que esto es adecuado 
para los modelos con solamente un eje 
principal de estría recta. 
743756  Para Twin Cam 1985-2007
743757  Para Twin Cam y Milwaukee 

Eight a partir 2008
743758  Kit de alto rendimiento con 

rodamiento de doble hilera, 
para modelos 1990-2006, 
excepto Dyna 2006
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Tapas con 5-agujeros, para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail 
(excepto FLSB Sport Glide), y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
302822  Acabado cromado
302823  Negro con detalles de la pieza a 

la vista
Tapas de 3-agujeros para Big Twin 
1970-1998
302820  Acabado cromado
302821  Negro con detalles de la pieza a 

la vista

 TAPA DERBY "STANZA" DE GENUINE 
ZODIAC PARA BIG TWIN 19702018 
 Las tapas Stanza derby te ofrecen una 
clara mejora a tu moto, especialmente 
cuando se utiliza en combinación con las 
tapas a juego. Fabricadas con máquinas 
CNC de aluminio macizo y con un acabado 
cromado o negro con detalles de la 
pieza a la vista. La instalación en Dyna 
2006-2017, Softail desde 2007 hasta el 
presente y Touring 2007-2015 requiere 
la compra por separado de la junta 
ZPN231729. 

 TAPAS DERBY AIRFOIL GENUINAS DE 
ZODIAC 
 Para 1999-2017 Dyna, Softail 1999 
hasta el presente y 1999-2015 Touring 
& Trike, excepto FLHTCUL Ultra Classic 
Low, FLHTKL Ultra Limited Low y otros 
modelos equipados con el accesorio 
OEM de perfil estrecho y tapa primaria 
externa. 2006 y modelos posteriores de 6 
velocidades requieren la compra separada 
de una junta de tapa derby 1999 a 2006 
(OEM 25416-99A). Las tapas de gas del 
diseño que emparejan, las cubiertas del 
temporizador y las cubiertas del filtro de 
aire están también disponibles. 
302152  Cromo (OEM 25700504)
302153  Negro
231729  Junta de cubierta Derby 

(OEM 25416-99A)

 TAPA INSPECCIÓN DE EMBRAGUE 
"EAGLE SPIRIT" 
 Para todas las Big Twin del 1970 al 
1998. Si la quieres montar en una moto 
moderna, que utilice una junta tórica se 
ha de usar una junta de papel ZPN 231135 
(OEM 25414-70). 
301800  Dorado/Cromado

Para FLHTCUL & FLHTKL de 2015 y todos Touring & Trike a partir 2016
A03351  Beveled, cromado

Para 1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail (excepto FLSB Sport Glide), y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria externa
A03464  10-Gauge, negro
A03570  Deep Cut, cromado
A03579  Deep Cut, negro
A30310  Deep Cut II, negro
A03477  Beveled, cromado

 TAPA DERBY DE ARLEN NESS 
 Fabricada de aluminio con un acabado cromado o negro 

Diseño Formula
757070  Contrast Cut

Diseño Drive
756872  Contrast Cut
756873  Platinum Cut
756875  Black OPS

Diseño Scallop
752314  Cromado
752315  Contrast Cut
752317  Platinum Cut
752316  Black OPS

 TAPA PARA LA INSPECCIÓN DE PM 
 Tapas para la inspección de aluminio de 
Percormance Machine están disponibles 
en los acabados, cromado, negro contrast 
cut que deja detalles de aluminio sin pulir 
de la pieza a la vista, negro platinum cut 
que deja detalles de aluminio pulidos 
de la pieza a la vista, o Negro OPS que 
tiene el mismo color que el acabado 
de los motores de serie negros de 
Harley-Davidson. Se adapta a modelos FX 
y FL de 1965 hasta 1986, modelos Softail 
de 1984 hasta 2006 y modelos Dyna Wide 
Glide de 1993 hasta 2005. 
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 TAPA DE INSPECCIÓN DE EMBRAGUE 
PARA SPORTSTER 
 Esta tapa de inspección de embrague 
cromada es para reemplazar el original, 
de aluminio pulido, en todas las Sportster 
del 1994 al 2003. 
301621  Tapa de inspección, 1994-2003 

(OEM 34742-94A)

 TAPAS DERBY DE BRASS BALLS 
CYCLE 
 Tapas de aluminio en acabado negro 
anodizado con un diseño Piston Helmet. 
753812  Para Sporster 1996-2003
753811  Para Sportster XL a partir 2004
753810  Para 1999-2017 Dyna, 

1999-2018 Softail (excepto 
FLSB Sport Glide), y 1999-2015 
Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, 
FLHTKL Ultra Limited Low y 
otros modelos equipados con 
el accesorio OEM de perfil 
estrecho y tapa primaria 
externa

753814  Para Touring y Trike a partir 
2016 y FLHTCUL y FLHTKL a 
partir 2015. También Touring y 
Trike a partir 2007 equipados 
con una tapa de la primaria 
exterior de perfil estrecho 
OEM 25700385 o 25700438

Tapas de 5 agujeros para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail 
(excepto FLSB Sport Glide), y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
740907  Acabado negro anodizado 

Contrast Cut

Tapas de 5 agujeros para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail 
(excepto FLSB Sport Glide), y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
740736  Anodizado negro

Tapas de 5 agujeros para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail 
(excepto FLSB Sport Glide), y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
740675  Cromado

 TAPA DERBY NOSTALGIA ROLAND 
SANDS DESIGN 
 Las tapas derby "Nostalgia" de RSD son 
únicas en su apariencia. Son una clara 
mejoría en la moto, especialmente cuando 
combinado con las tapas de inspección 
y de árbol de levas de RSD. Mecanizadas 
en CNC en aluminio billet con acabado 
en cromado, anodizado negro u acabado 
negro anodizado contrast cut. Completo 
con material de montaje. La instalación 
en Dyna 2006-2017, 1999-2018 Softail, y 
Touring 2007-2016 requiere la junta ZPN 
231729 por separado. 

 TAPAS DE INSPEC CIÓNCROMADAS 
DE PRO ONE PARA FXR Y FLT 
 Las tapas de inspección de cadena 
primaria de Pro-One están hechas de 
aluminio macizo, pulidos a espejo y 
perfectamente cromadas. Cada tapa se 
suministra con su tornillería cromada. 
Para Touring 1985-2006, con 
estribos adelantados
237765  Estilo Ball Milled

 TAPAS DERBY CON CALAVERAS DE 
ESTILO ZOMBIE 
 Tapas derby de muy buen aspecto para 
modelos Big Twin y Twin Cam. Tienen un 
acabado cromado o negro. 
302542  Tapa de 3-agujeros, para 

Shovelhead y Evolution Big 
Twin 1970-1998

301019  Tapa de 5-agujeros, para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 
Softail (excepto FLSB Sport 
Glide), y 1999-2015 Touring & 
Trike, excepto FLHTCUL Ultra 
Classic Low, FLHTKL Ultra 
Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio 
OEM de perfil estrecho y tapa 
primaria externa

3-agujeros, para Big Twin 
1974-1998
301003  Todo cromado
301002  Cromado con la calavera en oro
302806  Negro con la calavera en 

cromado

5-agujeros, para 1999-2017 Dyna, 
1999-2018 Softail (excepto FLSB 
Sport Glide), y 1999-2015 Touring 
& Trike, excepto FLHTCUL Ultra 
Classic Low, FLHTKL Ultra Limited 
Low y otros modelos equipados con 
el accesorio OEM de perfil estrecho 
y tapa primaria externa
301000  Todo cromado
301001  Cromado con la calavera en oro
302808  Negro con la calavera en 

cromado

 TAPAS DERBY DE CALAVERAS DE 
ALUMINIO 
 Estas tapas derby de aluminio con diseños 
en 3D de calavera vienen en todo cromado, 
acabado cromado con la calavera en oro y 
con detalles negros o negro con la calavera 
en cromado y detalles en negro. 

 TAPA DERBY DE ALUMINIO 
CROMADO CON CRUZ DE MALTA 
 Esta tapa derby cromada llevan una cruz 
de Malta en tres dimensiones. 
301008  Para 1999-2017 Dyna, 

1999-2018 Softail (excepto 
FLSB Sport Glide), y 1999-2015 
Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, 
FLHTKL Ultra Limited Low y 
otros modelos equipados con 
el accesorio OEM de perfil 
estrecho y tapa primaria 
externa
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 TAPA INSPECCIÓN PRIMARIA 
 Para FL y FX, con estribos adelantados, 
del 1965 al 1986 y todas las Softail del 
1984-2006 (OEM 60571-78A & 60572-86) 
210016  Tapa inspección primaria

5 Agujeros, para 1999-2017 Dyna, 
1999-2018 Softail (excepto FLSB 
Sport Glide), y 1999-2015 Touring 
& Trike, excepto FLHTCUL Ultra 
Classic Low, FLHTKL Ultra Limited 
Low y otros modelos equipados con 
el accesorio OEM de perfil estrecho 
y tapa primaria externa
751990  Contrast Cut
751991  Cromada
751992  Nero OPS

 TAPA DERBY CLARITY DE ROLAND 
SANDS 
 Con la línea Clarity de RSD, se puede ver 
como funciona tu moto, detrás de la 
tapa de aluminio billet y policarbonato 
transparente con una película protectora 
contra los rayos UV evitando que se 
ponga opaco. Diseñada y fabricada con los 
componentos en movimiento en mente, 
la línea Clarity añade ese detalle extra, 
mostrando lo que normalmente está 
escondido. Viene completo con el material 
de montaje. Un filtro de aire a juego se 
encuentra en el capítulo 6, una tapa de 
encendido a juego en el 7. 

756868  Diseño drive, negro contast cut
757068  Diseño formula, negro contast 

cut
752321  Diseño scallop, negro platinum 

cut
756869  Diseño drive, negro platinum 

cut
752320  Diseño scallop, negro OPS 

texturizado de dos tonos
756871  Diseño drive, negro OPS 

texturizado de dos tonos

Tapa 5-agujeros, para 1999-2017 
Dyna, 1999-2018 Softail (excepto 
FLSB Sport Glide), y 1999-2015 
Touring & Trike, excepto FLHTCUL 
Ultra Classic Low, FLHTKL Ultra 
Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
752318  Diseño scallop, cromado
756870  Diseño drive, cromado
757069  Diseño formula, cromado
752319  Diseño scallop, negro contrast 

cut

Tapa de 3-agujeros, para 
Shovelhead 1970-1984 y Evolution 
Big Twin 1984-1999
752322  Diseño scallop, cromado
752323  Diseño scallop, negro contrast 

cut
752325  Diseño scallop, negro platinum 

cut
752324  Diseño scallop, negro OPS

 TAPA DERBY DE PM 
 Las tapas derby de aluminio macizo de 
Percormance Machine están disponibles 
en los acabados, cromado, negro contrast 
cut que deja detalles de aluminio sin pulir 
de la pieza a la vista, negro platinum cut 
que deja detalles de aluminio pulidos de 
la pieza a la vista, o Negro OPS que tiene el 
mismo color que el acabado de los motores 
de serie negros de Harley-Davidson. 

 TAPAS DERBY DE CTHRU 
 Desde alemania te traemos estas tapas 
Derby de "C-thru" en aluminio billet. 
Diseñadas y fabricadas por Rick estas tapas 
tienen un montaje a prueba de fugas. 
La ventana por supuesto es resistente al 
aceite. Disponibles con 3 agujeros para 
todas las Big Twin 1970-1998, o con 5 
agujeros para Big Twin 1999-2017. 
741187  Tapa de 3 agujeros, para todas 

las Big Twin desde 1970 hasta 
1998

741188  Tapa de 5 agujeros, para 
1999-2017 Dyna, 1999-2018 
Softail (excepto FLSB Sport 
Glide), y 1999-2015 Touring & 
Trike, excepto FLHTCUL Ultra 
Classic Low, FLHTKL Ultra 
Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio 
OEM de perfil estrecho y tapa 
primaria externa

 TAPA DERBY PARA SPORTSTER A 
PARTIR DE 2004 
 Tapa derby en cromado o negro para 
Sportster a partir de 2004, incluido XR 
1200. Viene con el material de montaje. 
301499  Tapa Derby cromada 

(OEM 34760-04)
301496  Tapa Derby negra 

(OEM 34790-05)

 TAPAS DE INSPECCIÓN DE 
EMBRAGUE PROONE DE ALUMINIO 
MACIZO 
 Estas tapas están diseñadas para sustituir 
la original. Están hechas de aluminio 
macizo, por maquinaria CNC, y cromadas. 
Se suministran con tornillería cromada. 
Para 1999-2017 Dyna, 1999-2018 Softail 
(excepto FLSB Sport Glide), y 1999-2015 
Touring & Trike, excepto FLHTCUL Ultra 
Classic Low, FLHTKL Ultra Limited Low y 
otros modelos equipados con el accesorio 
OEM de perfil estrecho y tapa primaria 
externa. 
711068  Tapa inspección de embrague 

"Smooth Millennium"
711069  Tapa inspección de embrague 

"Ball Milled Millennium"

 TAPAS ESTILO MILLENNIUM 
 Estas tapas llevan el exclusivo diseño de 
Pro One para celebrar el final del milenio. 
Estas tapas "Millennium" están hechas, 
con maquinaria de CNC, en aluminio de 
calidad aeronáutica, y vienen cromadas 
para su fácil mantenimiento. Las tapas se 
suministran con tornillería cromada y son 
aptas para casi todas las Big Twin del 1970 
al 1998. 
710916  Tapa inspección de embrague 

"Smooth Millennium"
710915  Tapa inspección de embrague 

"Ball milled Millennium"
710917  Tapa de inspección de cadena 

primaria, "Smooth Millennium"
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Para 2006 Dyna y todos los 
2017 a la actualidad Twin Cam y 
Milwaukee Eight
232193  Surtido de 5 paquetes, uno de 

cada uno .020 ", .030", .050 ", 
.075" y .100 "de espesor

Se adapta a Big Twins desde 
1970 hasta 2006, excepto 2006 
Dyna. Disponible en un conjunto 
de 6 tamaños diferentes o en un 
paquete de tamaño separado de 5
231763  Surtido, paquete de 6 (uno de 

cada medida)
233489  Paquete de 5 .060" 

(OEM 24032-70)
233498  Paquete de 5 .090" 

(OEM 24033-70)
233499  Paquete de 5 .120" 

(OEM 24034-70)
233500  Paquete de 5 .150" 

(OEM 24035-70)
233501  Paquete de 5 .180" 

(OEM 24036-70)
233502  Paquete de 5 .210" 

(OEM 24037-70)

 ARANDELAS DE AJUSTE PARA PIÑÓN 
DE MOTOR 
 Para una alineación perfecta del tren de 
transmisión primario. 

 PIÑÓN COMPENSADOR 
 Piñones de cadena primaria de repuesto 
de calidad superior. Para Big Twin de 1970 
a 1986 (excepto FXDG, FXE, FXEF, FXSB, 
FXST, FXSTC y FXWG de 1983-1986 y todos 
los modelos FXR de 1985-1986). 
191309  Piñón 22 dientes 

(OEM 40280-70)
191308  Piñón, 23 dientes 

(OEM 40282-70)
191307  Piñón, 24 dientes 

(OEM 40275-70)

 PISTA PARA AMORTIGUADOR DE 
MOTOR 
 Para primaria de cadena, FL y FX del 1970 
al 1982, FLT del 1980 al 1983 y FXR del 
1982 al 1983 (OEM 40299-70) 
201565  Pista para amortiguardor de 

motor

 PIÑÓN SALIDA MOTOR BIG TWIN 
PARA EJE ESTRIADO 
 Para modelos desde 1955 al 1984, 
excépto modelos con correa primaria o 
amortiguador de motor en el piñón. 
191251  Piñón, 22 dientes 

(OEM 40209-55)
191252  Piñón, 23 dientes 

(OEM 40210-55)
191253  Piñón, 24 dientes 

(OEM 40211-55)

 PIÑÓN SALIDA MOTOR BIG TWIN 
PARA EJE CÓNICO 

Modelos para 1936 al 1954
191247  Piñón, 22 dientes 

(OEM 40209-30)
191248  Piñón, 23 dientes 

(OEM 40210-30)

780074  34 dientes, original en WLDR 
(OEM 40242-35)

780075  Tuerca del piñón del motor 
(OEM 7991)

231470  Llave de piñón del motor, 
1912 hasta 1973, packs de 
distribuidor de 10 unidades

 PIÑONES DEL MOTOR PARA 
MODELOS SIDEVALVES 45CI 
780068  22 dientes, original en Servicar 

(OEM 40230-29)
780069  27 dientes, original en la 

mayoría de modelos equipados 
con sidecar (OEM 40235-29)

780065  29 dientes (OEM 40237-29)
780070  30 dientes (OEM 40238-29)
780071  31 dientes, original en WLA 

1941-1942 (OEM 2031-29A)
780073  33 dientes, original en WLA 

1940 (OEM 40241-29)

 TAPA INSPECCIÓN DE EMBRAGUE 
CROMADA 
 Para todas las Big Twin del 1970 al 1998 
Cromada (OEM 52573-77T). 
301153  Tapa inspección de embrague 

cromada

 TAPA INSPECCIÓN DE EMBRAGUE 
ABOVEDADA 
 Tapa inspección de embrague, abovedada, 
para todas las Big Twin del 1970 al 1998 
(OEM6066884A & 25392-84T). 
301628  Tapa inspección de embrague 

abovedada

 TAPAS DERBY "PRO MAX" DE BILLET 
CROMADO 
 Mecanizada en aluminio billet y cromada 
a la perfección. Cada tapa viene con los 
tornillos y una llave Allen. Para todos los 
modelos Big Twin models 1970-1998. 
302185  Estilo con cresta

Para 1999-2017 Dyna, Softail 
dal 1999 hasta el presente y 
1999-2015 Touring & Trike, excepto 
FLHTCUL Ultra Classic Low, FLHTKL 
Ultra Limited Low y otros modelos 
equipados con el accesorio OEM de 
perfil estrecho y tapa primaria 
externa
712117  Tapa derby "See through" 

satinada
712118  Tapa derby "See through" 

cromada

Para Big Twin 1970-1998
712115  Tapa derby "See through" 

satinada
712116  Tapa derby "See through" 

cromada

 TAPAS DERBY TRANSPARENTES T.P.P. 
PARA MODELOS BIGTWIN 
 Ahora puedes ver como trabaja tu VPC 
y puedes enseñar a los demás porque tu 
embrague es tan ligero. Mecanizado en 
aluminio billet, con acabado satinado o 
cromado. La ventana en policarbonato 
extrafuerte está flotando entre dos juntas 
de caucho, evitando así la rotura. 
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Piezas adicionales requeridas
737007  Rotor del alternador para 

modelos Dyna de 2006 hasta 
2011, modelos Softail de 
2007 hasta 2011 y modelos 
Touring de 2007 hasta 2010 
(OEM 30041-08A)

751323  Rotor del alternador Accel para 
Dyna de 2006 (OEM 30017-07)

701975  Piñón compensado para 
modelos de 2006 hasta 
2008 equipados con un kit 
ZPN 701950 de 25mm de 
desplazamiento

701979  Espaciador compensador de 
25mm Modelos 2014 a 2017 
equipados con un juego de 
compensación ZPN 701980 de 
25 mm

241275  Kit de piñón compensado 
(OEM 42200064A)

 COMPENSADOR PARA MODELOS DE 6 
MARCHAS TWIN CAM DE 2006 HASTA 
2014 
 El kit de piñón compensado Genuine 
Zodiac es una rediseño de la versión 
original encontrada en Softail, Dyna, 
Touring y Trike 2013 y FLHP, FLHTP y 
FLHTCUTGMA 2014. También es perfecto 
para mejorar tu Twin Cam de 6 marchas 
2006-2012. Incluso los chicos de 
Milwaukee han reconocido este hecho, 
ya que comenzaron a vender el artículo 
de 2013 como un kit de actualización de 
Eagle Screamin' de los modelos anteriores. 
El kit contiene una extensión del cigüeñal, 
un conjunto de muelles de disco, la leva 
corredera de compensación del piñón, 
rodamiento de agujas con arandelas de 
empuje, el retén del piñón, y el tornillo 
para atornillar el kit en el cigüeñal.
Nota: La instalación puede requerir 
piezas adicionales para los modelos que 
se enumeran a continuación. El kit no se 
ajusta a FXCW, FXCWC, FXST, FXSBSE y 
FXSTSSE3. 

Se adapta a 2006 hasta 2011 Dyna 
2007 thru 2011 Softail (excepto 
Rocker), y 2007 thru 2010 Touring
191275  Compensador del piñon, 34T
346269  Leva deslizante

Para Softail del 1994-2006, Dyna 
1994-2005, FLH y FLT 1994-1998, 
FLH y FLT de carburador 1999-2001 
y todos los modelos FLH y FLT 
2002-2006
241274  Kit completo

Para Softail del 1991-1993, FLH y 
FLT, FXR y Dyna 1991-1993, FLH y 
FLT de inyección 1999-2001
241270  Kit completo

Componentes individuales
346192  Extensión de cigüeñal 

(OEM 40375-70)
191276  Piñón (OEM 40275-83)
346218  Pista móvil (OEM 40299-83A)
193030  Tapa con muelles 

(OEM 40384-83A)
346191  Tuerca de cigüeñal 

(OEM 40392-70)
346217  Extensión de cigüeñal 

(OEM 40266-85)
191273  Piñón (OEM 40269-85A)
193031  Tapa con muelles 

(OEM 40384-91)
346216  Tuerca cigüeñal 

(OEM 40392-91)
191274  Piñón (OEM 40308-94)

Para Softail del 1984 al 1990, FLT 
1984-1986 y FXR 1984-1986
241272  Kit completo

 KITS Y PIEZAS DEL PIÑON DE 
COMPENSACIÓN 
 Kits completos de amortiguador de salida 
del cigüeñal. Los kits contienen una 
extensión de cigüeñal, pista móvil, tuerca 
de cigüeñal y tapa con muelles. Los kits 
del 1984 al 1993 incluyen un piñón de 24 
dientes, los kits del 1994 al 2006 incluyen 
un piñón de 25 dientes. También tenemos 
disponible todos los componentes por 
separado. 

 TUERCAS DE CIGÚEÑAL 
 Tuercas de cigüeñal de alta calidad, para 
Sportster y Big Twin. Hechas en acero de 
alta calidad para igualar o superar las 
especificaciones de fábrica. 
231785  Para Big Twin del 1930 al 1954 

(OEM 24003-50)
231786  Para Big Twin del 1955 al inicio 

del 1970 (OEM 24003-55)
231788  Para Big Twin de finales del 

1970 al 1990 (OEM 40392-70)
346191  Para Big Twin del 1970 al 

1990 con amortiguador 
de transmisión primaria 
(OEM 40392-70)

231791  Para Big Twin 1991-2006 
(OEM 40392-91)

231787  Para Sportster del 1970 al 1990 
(OEM 40387-70)

710863  Para XL 1991-1992 (OEM 7652)
717839  Para Sportster a partir de 1993 

(OEM 7839)

 PIÑÓN COMPENSADO SIN MUELLES 
DE BDL 
 El diseño patentado sin muelles BDL se 
dice que es mucho más silencioso que el 
original o cualquier otro compensador de 
resorte de diafragma. Tiene 34 dientes, al 
igual que la rueda dentada original del 
compensador. 
753556  Para 2007-2017 Softail (excepto 

FXCW & FXCWC Rocker y FXSB 
Breakout), 2006-2017 Dyna y 
2007-2016 Touring

 COMPENSADOR SÓLIDO MILWAUKEE 
EIGHT 
 La conversión sólida de la rueda dentada 
de 34 dientes reemplaza el conjunto del 
compensador, que a menudo se desliza y 
hace ruido. Pesa más del 50% menos que 
la unidad OEM o Screamin 'Eagle. Fácil 
de instalar siguiendo las instrucciones 
incluidas. Para Touring & Trike desde 
2017y Softail desde 2018, excepto FLFB 
& FLFBS Fat Boy, FXBR & FXBRS Breakout 
y FXDR. 
191205  Compensador solido Milwaukee 

Eight

 PIÑÓN COMPENSADOR SÓLIDO PARA 
TWIN CAM 
 Este piñón del motor eliminan el 
compensador de estilo de resorte de 
diafragma y funcionan sólidamente en 
su primario, evitando el deslizamiento 
en la configuración de su motor caliente. 
También eliminan los problemas de 
desintegración de piñón compensador de 
stock o Screamin' Eagle. El piñón son más 
de la mitad del peso de la configuración 
del compensador de stock, lo que reduce 
la masa giratoria. Hecho de acero para 
herramientas de alta resistencia tratado 
térmicamente con un recubrimiento 
de óxido negro. Versión 34 dientes 
proporciona la relación de transmisión 
original, mientras que la versión 32 
dientes aumenta la aceleración en un 
6%. Versión 32 dientes también incluye 
una zapata tensora especial para permitir 
el uso de la cadena primaria de longitud 
estándar. Para todos Dyna 2006-2017, 
Softail 2007-2017 y Touring 2007-2016. 
191200  Piñón de compensación sólido 

para Twin Cam, stock 34 dientes
191202  Piñón compensador sólido 

para Twin Cam, 32 dientes 
con zapata tensora de cadena 
especial
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 TORNILLOS ALARGADOS PARA 
DESPLAZAMIENTO DE PRIMARIA 
CON 25MM 
 Exactamente los mismos tornillos que se 
encuentran en los kits de desplazamiento 
de primaria de Zodiac. Para aplicaciones 
custom puede resultar dificil de encontrar 
tornillos más largos que los originales. 
Estos galvanizados son para uso con 
espaciadores de 25mm en Big Twin de 5 
marchas. 
396013  Primaria interior a transmisión. 

Contiene 4 pcs. 5/16 UNC x 
3 3/4" con cabeza hexagonal

396014  Primaria a motor. Contiene 2 
pcs. 5/16 UNC x 2 3/4" y 2 pcs. 
5/16-UNC x 3" con cabeza Allen

Espaciadores primaria/transmisión
12mm 25mm 45mm 55mm
700870 396006 700916 701123  Espaciador superior
700871 700881 700917 701124  Espaciador frontal
700872  - 700918 701125  Espaciador inferior
700934 396019 700923  -  Espaciador Dyna frontal e inferior (se necesitan 3)

Placa de transmisión desplazada 
para modelos Softail de 1986 hasta 
1999
236496  Placa de transmisión 

desplazada, 12mm
236490  Placa de transmisión 

desplazada, 25mm

Primaria interior al anillo 
espaciador del motor, para 
Dyna de 2006, todos Twin Cam 
2007-2017 y 2017 hasta los 
actuales Milwaukee Eight
701963  Aluminio, +27mm

La primaria interior al anillo 
espaciador del motor disponible 
en cromado o aluminio natural, 
se adapta a modelos Big Twin de 
1970 hasta 2006, a excepción de 
los modelos Dyna de 2006
236497  Aluminio, +12mm
032553  Cromado, +12mm
032554  Aluminio, +25mm
032555  Cromado, +25mm
236619  Aluminio, +35mm
700919  Aluminio, con soporte de 

cojinete +45mm
701126  Aluminio, con soporte de 

cojinete +55mm
700929  Cojinete de reemplazo para 

ZPN700919 y 701126
701147  Aluminio, con el cojinete 

cerrado para usar con la 
primaria abierta, +55mm

750136  Cojinete de reemplazo para 
ZPN701147

Tuerca del eje del piñón del motor 
extendido para modelos Big Twin 
de 1991 hasta 2006, a excepción de 
modelos Dyna de 2006
346215  Tuerca del eje del piñón del 

motor +12mm
346214  Tuerca del eje del piñón del 

motor +25mm
346224  Tuerca del eje del piñón del 

motor +35mm
346229  Tuerca del eje del piñón del 

motor +45mm
346241  Tuerca del eje del piñón del 

motor +55mm

Tuerca del eje del piñón del 
motor extendido para modelos 
Shovelhead de 1970 hasta 1984 
y modelos Softail de 1984 hasta 
1990
346213  Tuerca del eje del piñón del 

motor +12mm
346212  Tuerca del eje del piñón del 

motor +25mm

Eje del piñón del motor 
extendido para 2006-2011 Dyna, 
2007-2010 FLH/FLT y 2007-2011 
Softail, excepto FXCW/FXCWC 
(OEM 40297-06)
346014  Eje del piñón del motor 

+25mm

Eje del piñón del motor extendido 
para modelos FLT de 1985 hasta 
2006, modelos FXR de 1985 hasta 
1994, modelos Dyna de 1991 hasta 
2005 y modelos Softail de 1991 
hasta 2006
346211  Eje del piñón del motor 

+12mm
346210  Eje del piñón del motor 

+25mm
346223  Eje del piñón del motor 

+35mm
346222  Eje del piñón del motor 

+45mm
346240  Eje del piñón del motor 

+55mm

Eje del piñón del motor extendido 
para modelos Shovelhead de 1970 
hasta 1984 y modelos Softail de 
1984 hasta 1990
346230  Eje del piñón del motor
346231  Eje del piñón del motor

 EJES EXTENDIDOS DE LA RUEDA 
DENTADA Y TUERCAS, ESPACIADORES 
PRIMARIOS Y PLACAS DE 
TRANSMISIÓN DE MONTAJE 
 Para el constructor que quiere neumáticos 
extra grandes sin poner el motor fuera del 
centro, Zodiac ofrece los ejes del piñón del 
motor extendidos 12, 25, 35, 45 y 55mm, 
tuercas de la corona del motor y anillos 
separadores para adaptarse a casi todos 
los modelos Big Twin del 1970 hasta los 
actuales. Para detener la carga adicional 
en el cigüeñal debido a la extensión 
de 45 y 55 mm, los anillos separadores 
45 y 55mm vienen con un cojinete de 
soporte instalado. También hay placas de 
transmisión de compensación disponibles 
para los modelos Softail hasta 1999. 

 EXTENSIÓN DEL EJE DE LA RUEDA 
DENTADA DE ALEACIÓN DE ACERO DE 
ALTA CALIDAD 
 Esta extensión del eje de la rueda dentada 
está fabricado de aleación de acero de alta 
calidad y está rectificado con precisión 
según las tolerancias. Para usar con el 
piñón de compensación OEM. 
346192  Para Big Twin 1971-1984 con 

cadena primaria, y Softail 
1984-1990 (OEM 40375-70)

346217  Para Touring 1985-1990, Softail 
1991-2006, Dyna 1991-2005 
(OEM 40266-85)

346268  Para Dyna 2006-2011, Touring 
2007-2010 y Softail 2007-2011 
a excepción de FXCW y FXCWC 
(OEM 40297-06)
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 "EMBRAGUE AUTO" SISTEMAS DE CORREA ABIERTA POR ZODIAC 
 El embrague Auto es un embrague semiautomático. Con este sistema instalado en tu 
transmisión abierta de 3", puedes embragar, meter la marcha, poner el freno, y soltar el 
embrague. Incluso puedes soltar el freno, hasta que no acceleres, la moto no se moverá. 
En el tráfico denso, puedes dejar la moto con la marcha puesta sin tener que embragar, 
luego acceleras, y te vas. La solución perfecta para embragues que patinan en motores 
muy potenciados. 
144712  Kit de embrague Auto para transmisión por correa de 3"
R144712A  Perno de repuesto para embrague automático (unidad)
R144712B  Perno de repuesto para embrague automático (unidad)

Repuestos
290552  Kit eje motor de arranque
144726  Kit placa de embrague
395000  Correa, 3" de ancho, 141 dientes, paso de 8mm
210230  Rodamiento de repuesto para eje principal

Injertos desplazados para polea frontal, permiten ajustar la transmisión 
por correa a cualquiér chasis y transmisión secundaria. Vienen completos 
con la tuerca de cigueñal corespondiente
740138  1/4" desplazamiento
740139  1/2" desplazamiento
740140  3/4" desplazamiento
740141  1" desplazamiento
740142  1 1/4" desplazamiento
740143  1 1/2" desplazamiento
740144  1 3/4" desplazamiento
740145  2" desplazamiento

Piezas opcionales
210324  Kit de soporte de rodamiento exterior, pulido
210325  Kit de soporte de rodamiento exterior, cromado
144712  Kit de embrague Auto para transmisión por correa de 3"

Kits de transmisión por correa de 3" para Softail 1986-2006
210509  Acabado pulido, sin protección lateral de la correa.
210501  Acabado cromado, completo con protector lateral de la correa.

 SISTEMA DE TRANSMISION POR CORREA DE 3" POR ZODIAC 
 Un kit muy completo de transmisión primaria por correa de 3" que incluye la correa, 
el embrague completo, polea delantera y trasera, la protección lateral, placas de 
motor de aluminio billet pulidas o cromadas, la carcasa para el piñón de arranque, y el 
piñón de arranque. Hay muchos kits de transmisión por correa en el mercado, algunos 
tan completos como este, pero ninguno ofrece tanta calidad por tan poco dinero. 
Aquellos que quieren tener lo todo, pueden pedir un kit completo de soportes de 
rodamientos exteriores por separado. Otra opción es el embrague auto, un embrague 
semiautomático. Con este sistema instalado en tu transmisión abierta de 3", puedes 
embragar, meter la marcha, poner el freno, y soltar el embrague. Incluso puedes soltar 
el freno, hasta que no acceleres, la moto no se moverá. En el tráfico denso, puedes dejar 
la moto con la marcha puesta sin tener que embragar, luego acceleras, y te vas. 

 SOPORTE DE TRANSMISION "THE FIFTH BRACE" 
 La transmisión en Softail 1986-1999 está montada en el chasis con 4 espárragos sobre 
una placa de montaje y en el lado derecho con un 5º espárrago que va a un soporte 
soldado en el chasis. Es una práctica común de desplazar la transmisión para crear 
espacio para un neumático más ancho utilizando una placa de montaje desplazada. 
Esta placa no lleva ese 5º espárrago, resultando muchas veces en una primaria interior 
dañada. La instalación de nuestro "Fifth Brace" resuelve ese problema. La instalación 
es simple. Todos los tornillos, tuercas, espaciadores, arandelas y las instrucciones están 
incluidos. Lo único que has de hacer es taladrar un agujero de 3/8" en la parte vertical 
del soporte del chasis, poner ahí el "The Fifth Brace" y atornillarlo directamente a la tapa 
de la caja de cambios. El resultado es una construcción más resistente a la torsión y más 
fuerte que la original, con menos posibilidades de una primaria interior rajada. Para los 
chasis originales y la mayoría de los de repuesto. 
236894  Soporte de transmisión "The Fifth Brace" para Softail 1986-1999

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la gran aplicación y posibilidades de montaje 

para las correas primarias y secundarias, no garantizamos estos 
productos, sin tener en cuenta el tiempo que han sido usadas 
ni el tipo de avería que presenta. Para evitar cualquier tipo 
de complicaciones recomendamos que estos productos sean 
instalados exclusivamente por un mecánico cualificado. 
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722936  Eje cónico 1937-1954 arranque a patada sólo
722944  Eje con chaveta 1955-1964 arranque a patada sólo
722935  Eje Estriado 1965-1984 arranque a pedal
722937  Eje con chaveta 1965-1984 arranque a patada y arranque eléctrico, primario 

corto con transmisión final por correa
722945  Correa de repuesto, 101 dientes

 KITS DE CORREA ENCERRADA DE 1 1/2" "BRUTE II EXTREME" POR PRIMO 
 Las transmisiones por correa "Brute II Extreme" de Primo llevan la correa ultra 
severe duty de 1 1/2" con pitch de 11mm de Kevlar polychain. Están diseñadas para 
primarias cerradas, con tapas tanto de aluminio como de acero estampado. Todos los 
kits pueden ser utilizados con embragues de estilo OEM o de estilo seco de repuesto. 
Las transmisiones de correa para modelos 1936-1964 llevan una polea frontal de 33 
dientes y de 49 dientes trasera y están disponibles para modelos 1936-1954 con eje 
cónico o para 1955-1964 con eje con chaveta. Las transmisiones de correa para modelos 
1965-1984 llevan una polea frontal de 34 dientes y de 49 dientes trasera y están 
disponibles en arranque a patada sólo o en arranque a patada y arranque eléctrico. 

Para Touring 2014-2016
757203  Cromada
757204  Negra Contrast Cut

Para Touring 2008-2013
757205  Cromada
757206  Negra Contrast Cut

Para Touring 1990-2006
757207  Cromada
757208  Negra Contrast Cut

Para 2008-2017 Rocker, Rocker C y Breakout, excepto los que tienen 
embrague hidráulico
757209  Cromada
757210  Negra Contrast Cut

Para Dyna y Softail 2008-2017, excepto Rocker, Rocker C y Breakout
757211  Cromada
757212  Negra Contrast Cut

Para Softail 2007 y Dyna 2006-2007, excepto Dyna con controles medios
757213  Cromada
757214  Negra Contrast Cut

Para Dyna 1991-2005 y Softail 1991-2006, excepto Dyna con controles 
medios
757215  Cromada
756395  Negra Contrast Cut

 KIT TRANSMISION POR CORREA CONTOUR POR PERFORMANCE MACHINE 
 El legendario constructor de custom John Buttera ha sido siempre uno de los inspiradores 
de Performance Machine. Conocido como Lil` John, se hizo famoso por su Hot-Rods y 
motos custom. Pués, este es uno de los diseños de Lil`John. Esta transmisión por correa 
es 12 lbs. más ligero que el original, así que equilibra mejor la moto cuando se instalan 
kits de neumáticos anchos y se desplaza la primaria. También es 2" mas estrecha que 
una primaria original, facilitando un mejor acceso a los mandos avanzados. Dentro, un 
piñon compensador reduce el impacto sobre el sistema y permite la utilización de una 
correa estrecha. Muelles de estilo competición activan las placas de fricción Barnett 
para una operación suave y una vida útil más larga. Esta primaria abierta incluye todo lo 
necesario para reemplazar tu primaria original. 

Reemplazo de la correa
745840  Reemplazo de la correa en modelos solo
745843  Reemplazo de la correa para modelos servicar y sidecar

745839  Kit de correa para usar en modelos 45CI solo
745842  Kit de correa para usar en modelos 45CI Servicar y Sidecar

 KITS DE CORREA PARA MODELOS 45CI 
 Estos kits de correa se adaptan dentro de la tapa primária original en los modelos de 
45CI Solo, Servicar y sidecar. Incluye la polea de la correa delantera y trasera, y la correa 
a juego. Funciona sin problemas y ayuda a mantener su moto limpia. Se recomienda 
encarecidamente instalar estos kits de correa en conjunción con nuestros kits de topes 
de embrague Big Fix, ZPN755841. 
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 BRUTE III EXTREME DE PRIMO 
 El Brute III Extreme de Primo ha sido diseñado específicamente para motores muy 
potentes en aplicaciones de calle o de competición que requieren más fuerza y 
durabilidad que lo normal. La correa de 11mm 1 3/4" de kevlar es virtualmente 
indestructible y solo disponible en exclusividad de Primo. El Brute III Extreme de Primo 
ha sido diseñado específicamente también para las cargas extremas generadas por 
motores de gran desplazamiento, altamente modificados. Esta unidad representa las 
últimas novedades técnicas en transferencia de potencia primaria y diseño de correa. 
Utiliza las tapas de primaria interior y exterior originales. Disponible con corona de 
arranque de estilo original, y también con corona de Primo de 84 dientes, con piñón de 
arranque correspondiente. 
722544  Para Dyna y Softail 1990-1993
722545  Para Dyna y Softail 1994-2005
722547  Para Dyna 19942005 y Softail 1994-2006, incluye corona de 84 dientes y 

piñón de arranque correspondiente
722971  Reemplazo de correa, 1 3/4" de ancho, 101 dientes, 11mm de paso
761018  Aceros y fricciones kit de embrague, American Prime Mfg.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la gran aplicación y posibilidades de montaje 

para las correas primarias y secundarias, no garantizamos estos 
productos, sin tener en cuenta el tiempo que han sido usadas 
ni el tipo de avería que presenta. Para evitar cualquier tipo 
de complicaciones recomendamos que estos productos sean 
instalados exclusivamente por un mecánico cualificado. 

Para Softail y Dyna
237285  Del 1984 al 1989
237505  Correa de repuesto de 138 dientes, 8mm entre diente y diente

Para FXR y FLT
237284  Del 1986 al 1989
237286  Del 1990 al 1993
237288  Del 1994 al 2006
237504  Correa de repuesto de 130 dientes, 8mm entre diente y diente

 TRANSMISIÓN PRIMARIA POR CORREA PRIMO BRUTEIII 1 3/4" 
 Estos kits de transmisión primaria de Primo para Evolution y Twin-Cam Big Twin tienen 
otra combinación de poleas para evitar de esta forma el uso del tensor. Esto reduce 
gastos y hace la instalación más fácil. Los kits se suministran con polea delantera, correa 
1 3/4" de Aramid reforzada, embrague completo Pro-Clutch, place de presión incluida, 
y toda la tornillería necesaria para su instalación. 

Correas primarias de 3" de ancho Imprescindible utilizar sin caja 
primaria. Muy recomendado para motores potenciados.
195024  Eje de cigüeñal con estrías, 1955-1984 arranque a pedal
196060  Correa de 3" de ancho para modelos Softail y Dyna, 144 dientes, HTD 8mm 

de paso

Correas primarias de 2" de ancho (imprescindible utilizar sin caja 
primaria)
195008  Eje de cigüeñal con estrías, 1955-1984, arranque a pedal
196056  Correa de repuesto, HTD, 144 dientes X 2"

Correas 1 1/2" de ancho
195028  Eje de cigüeñal cónico, 1937-1954, arranque a pedal
700545  Correa de repuesto, Kevlar, 132 D. X 1 1/2" (longitud 42, 5")
195004  Eje de cigüeñal con estrías, 1955-1977, arranque a pedal
195000  Eje de cigüeñal con estrías, 1977-1984, arranque a pedal y eléctrico
700546  Correa Kevlar de repuesto 132T X 1 1/2" (longitud 42.5"+). Si la correa está 

demasiado suelta, se ha de usar la ZPN 700545

 KITS CORREA PRIMARIA PRIMO PARA BIG TWIN 
 Los kits de correa primaria de Primo han sido probados como los mejores disponibles. 
Durante años han sido desarrollados y mejorados y esto ha hecho que son los "Number 
One" fabricantes de kits de correa primaria para Harley-Davidson. Han fabricado 
los mejores kit de correa primaria durante 14 años, utilizando mas de 30 años de 
experiencia en la fabricación de poleas.

Características:
•  Poleas anodizadas duras para años de servicio sin problemas.
•  Todas las poleas delanteras han sido taladradas y llevan rosca para su fácil 

desmontaje.
•  Todos los modelos con maza de embrague de aluminio llevan topes de acero 

templado, montados con 3 remaches, en la maza.
•  Todas las pistas de rodamiento han sido fabricadas en acero con una dureza de 

superficie mínima de 60 en la escala C-Rockwell.
•  Las agujas de rodamiento están templadas para asegurar su superficie dura y el 

interior resistente a la fatiga y vibraciones.

Todos los componentes vendidos como "Primo-products" han sido fabricados en USA. 
Conduce con lo mejor, conduce con Primo. 
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Belt drive only Solo transmisión por 
correa

Kits completos

720350  -  -  Se adapta a los modelos del 1936 al 1954, arranque a patada SÓLO (eje de piñón cónico)
720351  -  -  Se adapta a 1955 al 1984, arranque a patada SÓLO (eje del piñón ranurado)
-  - 720504  Se adapta a 1970-1978 Shovelhead parte superior de trinquete de 4 marchas, arranque eléctrico. Orden 

1990-1995 estilo motor de arranque separado
237437  -  -  Se adapta 1984-1989 Softail, arranque a patada SÓLO
237438  -  -  Se adapta a 1990-1999 Softail, arranque a patada SÓLO
237441 237443 237446  Se adapta a 1990-1999 Softail, arranque eléctrico
-  - 722575  Se adapta a 1990-1999 Softail, tiene 0, 25 "frente desplazamiento de la polea, arranque eléctrico
721722 722373 237446  Para 2000 hasta el 2006 Softail, arranque eléctrico
237441  -  -  Se adapta 1990-2005 Dyna, arranque eléctrico
720352 723179  -  Se adapta a 1990 hasta 1994 FXR, arranque a patada SÓLO (11.300 "distancia entre ejes)
-  - 722955  Pulido, para FXR 1990-1994 y 1990 hasta 2006 Touring, arranque eléctrico. Tiene 2" de ancho de correa y de 

cubre correa
-  - 723194  Negro, para FXR 1990-1994 y 1990 hasta 2006 Touring, arranque eléctrico. Tiene 2" de ancho de correa y de 

cubre correa

Reemplazo de piezas
196060  3" Correa 144 de dientes anchos para todos los Kits, excepto FXR y Touring

Reemplazo de piezas
196060  3" Correa 144 de dientes anchos para todos los Kits, excepto FXR y Touring

 KIT DE CORREA ABIERTA BRUTEIV DE PRIMO 
 Estos kits de correa son como ningun otro kit en el mecanizado, montaje, fiabilidad, 
acabado y rendimiento. Los kits de correa Primo contienen polea delantera, polea 
trasera, correa ancha de 2 "o 3" y el nuevo diafragma de muelle operado Pro Clutch 
para efectuar cambios suaves y positivos y de fácil funcionamiento. Los kits completos 
también incluyen placas de motor de aluminio muy resistentes, protección de la correa 
y un soporte del cojinete con rodamiento instalado. Para los modelos de arranque 
eléctrico es necesario el conjunto de la caja de arranque, la ampliación de unidades de 
arranque y todos los accesorios para la instalación del motor de arranque. La instalación 
del kit ZPN720504 en los modelos Shovelhead de 4 marchas requiere la compra por 
separado del motor de arranque de estilo de 1989 hasta1993 o de 1994 hasta 2006. 
Para los fabricantes de motos custom hay insertos de poleas opcionales y las tuercas 
de polea más largas disponibles, éstos se enumeran en la lista de piezas opcionales y 
de repuesto.
Nota: Los kits "Kick start Only" no incluyen ningúna pieza para la instalación de un 
motor de arranque y requieren instalación de un kit de arranque a patada ZPN235002.
Las piezas de recambio Pro-Clutch se pueden encontrar en otra parte de esta sección.
Nota: Los kits "kickstart only" no incluyen el alojamiento del arranque o cualquier otro 
componente de arranque. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la gran aplicación y posibilidades de montaje 

para las correas primarias y secundarias, no garantizamos estos 
productos, sin tener en cuenta el tiempo que han sido usadas 
ni el tipo de avería que presenta. Para evitar cualquier tipo 
de complicaciones recomendamos que estos productos sean 
instalados exclusivamente por un mecánico cualificado. 

Piezas de recambio
196060  Correa de 3" de ancho para modelos Softail y Dyna, 144 dientes, HTD 8mm 

de paso
761019  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado

Se adapta al arranque electrico de modelos Evolution Dyna de 1990 
hasta 1999 y modelos Twin Cam Dyna de 2000 hasta 2005
723362  Pulido

Se adapta al arranque electrico de modelos Evolution Softail de 1990 
hasta 1999, modelos Twin Cam Softail de 2000 hasta 2006
722938  Pulido
723177  Negro

 CORREA ABIERTA 3" BRUTE IV EXTREME DE PRIMO 
 La transmisión por correa abierta 3" Brute IV Extreme de Primo está diseñada 
exactamente con la misma atención hacia la forma y la función que en todas sus 
otras transmisiones por correa. La Brute IV Extreme es una opción económica de la 
configuración completa que cuenta con una sola pieza de la placa del motor, las poleas 
traseras y delanteras con bridas atornilladas de acero inoxidable pulido, un espesor de 
3/4" (19mm) de guardia exterior y un Pro-Clutch para una máxima transferencia de 
torsión. Los kits están disponibles en pulido o negro. Es necesário el uso con tornillos e 
injertos de compensación que se enumeran para las transmisiones por correa regulares 
Brute IV con 3 1/2" de diámetro. 

Piezas de recambio
722971  Reemplazo de correa, 1 3/4" de ancho, 101 dientes, 11mm de paso

722959  Correa Slimline con recubrimiento laminado

722939  Correa Slimline con recubrimiento de carbono

 CORREA ABIERTA SLIMLINE 1 3/4" DE PRIMO 
 La transmisión por correa abierta Slimline de Primo cuenta con una correa estrecha 
de 1 3/4". Esta correa de paso de 11 mm, es la "Dense Pack" de Kevlar, probado para 
soportar cargas de potencia de más de 150 CV. El Slimline cuenta con una placa del 
motor de aluminio de una sola pieza y una cubierta exterior de fibra de carbono o 
aluminio que cubre por completo la correa y las poleas tanto para seguridad añadida 
y como para una estética más agradable.El kit viene con la correa, poleas delantera y 
trasera, y un conjunto Pro-Clutch para una máxima transferencia de torsión. Se adapta 
a todos los arranques eléctricos de modelos Softail Evolution de 1990 hasta 1999 
y modelos Softail Twin Cam de 2000 hasta 2006. Es necesario el uso con tornillos de 
polea delantera e injertospara compensar en transmisiones de correa Brute IV de 3" de 
diámetro medio (la mitad superior de la cubierta de la correa se ha eliminado con fines 
ilustrativos). 
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Repuestos
761018  Kit embrague de aceros y fricciones para 1990-2006, American Prime Mfg.
761480  Kit embrague de aceros y fricciones para 2007 para presentar los modelos

723176  Pulido, se adapta a modelos FLH y FLT de 2007
723191  Pulido, se adapta a modelos FLH y FLT de 2008
723174  Negro, se adapta a modelos FLH y FLT de 2008
724201  Negro, ajustes de 2014 para presentar modelos FLH y FLT con embrague de 

cable
724202  Pulido, ajustes 2014 para presentar modelos FLH y FLT con embrague 

hidráulico
724203  Negro, ajustes de 2014 para presentar modelos FLH y FLT con embrague 

hidráulico

 CORREA ABIERTA BRUTE IV EXTREME PARA MODELOS TOURING 
 La correa de transmisión abierta Brute IV Extreme de Primo para modelos Touring 
mide sólo 2" de ancho, pero es muy resistente. La correa especial incluida con este kit 
de Kevlar mide 2" de ancho y 8mm de inclinación, ha sido diseñada específicamente 
para contener más de 150 HP. La unidad de arranque eléctrico utiliza un engranaje 
de 66 dientes para la máxima longevidad de torsión. También cuenta con un soporte 
articulado de la palanca de cambio de pie, asi no tienes que encontrar la manera de 
ejecutar la vinculación como en otras unidades. Imagínate, no más cambios de aceite 
primario, no más juntas con fugas; tu bagger casi sin de mantenimiento. Y después 
también está el tirón súper ligero del famoso embrague Pro Clutch incluido, sin 
embargo, mantiene más de 120 HP. Y los que tienen más caballos pueden agregar la 
TPP Variable Pressure Clutch Assist que funciona como un mini bloqueador, mantiene 
más de 200 HP y todavía tiene un tirón ligero estupendo. 

Piezas de recambio
196060  Correa de 3" de ancho para modelos Softail y Dyna, 144 dientes, HTD 8mm 

de paso
761480  Kit de aceros y fricciones de embrague

Para FXCW y FXCWC Rocker 2008-2011, FXSB, FXSBSE y FXSE Breakout 
2013-2017 y FXSTSE 2009
723361  Pulido
737007  Rotor del alternador para modelos Dyna de 2006 y Softail de 2007

Para Dyna 2007-2017 y Softail 2008-2017, excepto Rocker, Breakout y 
FXSTSE 2009
723360  Pulido

Se adapta a todos los modelos Dyna 2006 y Softail 2007
722946  Pulido
723170  Negro

 CORREA ABIERTA BRUTE IV EXTREME 3" DE PRIMO PARA MODELOS DE 6 
MARCHAS 
 Diseñado con exactamente la misma atención hacia la forma y la función que en todas 
las transmisiones por correa Primo, pero específicamente para la nueva transmisión de 
6 velocidades que introdujo en el Dyna 2006 y 2007 Softail. El Brute IV Extreme presenta 
una correa de transmisión de 3", placa de motor de una pieza, poleas delantera y trasera 
con bridas de acero inoxidable atornillables, una protección exterior de aluminio 
billet de 19mm (3/4") y un conjunto Pro-Clutch para transferencia de torque máxima. 
Disponible en pintura en polvo mate negra o pulido.
Nota: La instalación en 2006 Dyna y 2007 Softail debe realizarse junto con un rotor de 
alternador Twin Cam 2008-2017 ZPN737007. 
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 ARANDELAS DE AJUSTE PRIMO PARA 
POLEAS DELANTERAS 
 Especialmente fabricados por Primo 
para alinear la polea delantera. Hechos 
en acero 1008-1010 y rectificadas con 
gran precisión para asegurar un ajuste 
perfecto, evitando correas mal alineadas y 
desgaste prematuro, tanto de correa como 
de las poleas. Una correa bien alineada 
dura mucho más. Disponible en un kit 
con las 5 medidas diferentes y también 
en las medidas individuales. Para Big Twin 
1970-2006 excepto 2006 Dyna. 
700497  Kit completo (1 de cada 

medida)
700498  Arandela de ajuste .020"
700499  Arandela de ajuste .030"
700538  Arandela de ajuste .050"
700539  Arandela de ajuste .075"
700583  Arandela de ajuste .100"

Para modelos Big Twin y Twin Cam con la transmision original de 5 
marchas o de aftermarket de 6 marchas
722967  Se adapta a correas Brute III (con primaria cerrada)
722956  Se adapta a correas Brute IV, viene con la tapa de aluminio
722979  Se adapta a correas Brute V, tapa no incluida
722543  Se adapta a correas Brute III Extreme & Brute IV Extreme

2006-2017 Dyna, 2007-2017 Softail & 2007-2016 Touring
722977  Se adapta a correas Primo con cable o embrague hidráulico de aftermarket
722978  Se adapta a correas Primo con embrague hidráulico OEM o Screamin' Eagle

 TPP VARIABLE PRESSURE PLATE PARA CORREAS DE PRIMO 
 TPP Variable Pressure Plate, son conjuntos de placa de presión variable para aumentar la 
presión a altas RPM. Se requiere menos esfuerzo para tirar de la palanca del embrague 
mientras se cambia. Bajo la influencia de alta potencia se obtiene un aumento del 
agarre. Hasta un 60% más de compresión del conjunto de embrague, que permite el 
uso de un diafragma más ligero del muelle. Estas placas de presión variable TPP sólo 
sirven para ser utilizadas en combinación con la transmisión por correa de Primo. 
Algunos modelos vienen con una tapa final pulida. La instalación en las transmisiones 
por correa cerradas puede requerir la separación de la tapa derby. 

 KITS LOCKUP PARA RODAMIENTO 
DE BOLA DE EMBRAGUE PARA KITS 
CORREAS PRIMO 
 Este kit Lock-Up para rodamiento de bola 
de embrague por BDL cambia el punto 
del fulcrum para un manejo más suave. 
Disponible para transmisiones por correa 
Primo con muelle de diafragma para 
modelos a partir de 1990. 
740147  Para transmisiones Primo por 

correa para 1990-2006 Big Twin 
con 5 cambios

Se adapta a las transmisiones por 
correa Brute IV para Softail y Dyna
233614  Polea sin inserto, 3" de ancho, 

48 dientes

Se adapta a transmisiones por 
correa con eje estriado y paso de 
8 mm
232918  1 1/2" de ancho, 41 dientes

 POLEAS DELANTERAS DE REPUESTO 
 Poleas delanteras de repuesto para kits de 
transmisión. 

 POLEAS DELANTERAS DESPLAZADAS 
PARA CORREA PRIMARIA PRIMO 
BRUTE III 
 Estas poleas delanteras desplazadas 
de Primo permiten la instalación de 
un neumático trasero más gordo sin la 
necesidad de desplazar el motor, pero 
desplazando la caja de cambios y la 
primaria. Los interiores son aptos para 
poleas Primo Brute III de 1 3/4" de ancho, 
en Softail y Dyna. 
700521  Polea 1/2" desplazada
700522  Polea 1" desplazada

Piezas opcionales y de repuesto
722259  85 14mm 3/2" Largo Poleas 30 x 46, para ZPN 722252/722253
722376  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado

722253  Para modelos Softail Evolution del 1990 al 1999
723364  Para Evolution Dyna 1990-1998 y Twin Cam Dyna 1999-2005

 TRANSMISIÓN POR CORREA ABIERTA DE 3 1/2" BRUTE V PARA SOFTAIL 
 Esta nueva transmisión de correa abierta de 3 1/2" ha sido diseñada para poder soportar 
todos los caballos que pueden producir unos motores Stroker o Big Bore. Es el primer kit 
de 3 1/2" con pitch de 14mm. disponible. Un kit muy completo y de fácil instalación, 
viene con embrague Pro-Clutch, poleas delanteras y traseras, correa de 3 1/2", extensión 
para el motor de arranque, tapa para el bendix, tapa lateral de correa, placas de motor 
de dos piezas de aluminio billet el material de montaje, y las instrucciones. La foto no 
enseña ni la placa lateral de correa con tapa abovedada cromada para el embrague ni la 
tapa cromada del rotor de alternador. 
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Brute IV Brute IV & Brute V & finales 1 3/4 Brute III Extreme
ø 2 1/2" ø 3 1/2"
700502 721727  Interior polea delantera estandar (sin 

desplazamiento)
700507 700507  Tuerca de motor estándar
- 721735  Tuerca de motor, 3/8" más largo
700508  -  Interior polea delantera, 1/2" más largo
700503 721728  Tuerca de motor, 1/2" más largo
700508 700508  Interior polea delantera, 3/4" más largo
700504  -  Tuerca de motor, 3/4", más largo
700509 700509  Interior polea delantera, 1" más largo
700505 721729  Tuerca de motor, 1", más largo
700510 700510  Interior polea delantera, 1 1/2" más largo
- 721730  Tuerca de motor, 1 1/2", más largo
700506 721731  Arandela especial para poleas desplazadas.
700511 700511  Tornillos de montaje, cabeza avellanada
- 721732  Interior de polea delantera, 3/8" más largo
- 700511  Interior de polea, 1 1/4" más largo
700512 700512  Interior de polea delantera, 2" más largo
721736 721736  Tuerca de motor, 2" más largo

Brute III
700500  Guía exterior, para interior alargado
700501  Interior estandar (sin desplazamiento)
700502  Interior 1/2" alargado
700507  Tuerca de motor 1/2" alargada
700503  Interior 1" alargado
700508  Tuerca de motor 1" alargada
700504  Interior 1 1/4" alargado
700509  Tuerca de motor 1 1/4" alargada
700505  Interior 1 1/2" alargado
700510  Tuerca de motor 1 1/2" alargada
700506  Interior 2" alargado
700511  Tuerca de motor, 2" más largo
700512  Arandela especial para poleas desplazadas
721736  Tornillos de montaje, cabeza avellanada

 INTERIORES PARA DESPLAZAR POLEAS DELANTERAS DE KITS DE CORREA 
PRIMARIA DE PRIMO 
 Estos interiores para las poleas delanteras te permiten desplazar la caja de cambios 
para poder instalar un neumático trasero más gordo. Tenemos 2 tipos de interiores 
disponibles, 1 con diámetro de 2 1/2" para todos los kits de correa "Primo Brute III 
1 1/2 " y los primeros kits de correa primaria de Brute IV con correa de 3", y otro con 
diámetro de 3 1/2" para los posteriores kits de Brute IV con correa de 3". Los interiores se 
suministran con 5 tornillos, avellanados, de montaje y 2 fijadores. Tendrás que pedir una 
guía exterior, un interior, una tuerca correspondiente, y la arandela especial. 

increíble, dentro de la correa HTD. Las 
correas Kevlar son muy recomendadas 
para motores potenciados. Las correas 
Kevlar de Primo son utilizadas en los 
motores, con más de 600 cv de las 
Dragster de Ton Pels y muchos otros. 

CORREAS DE REPUESTO PRIMO
HTD Kevlar/Aramid Dientes Paso Ancho Primaria Combinación-poleas aplicación
722972  -  144  8mm  1 1/2"  Largo  Polea 47 x 76, para modelo antiguo, transmisión por correa abierta
- 700545  132  8mm  1 1/2"  Largo  Poleas 39 x 62, 40 x62 y 41 x 61, correa original en ZPN 195028, 195004, 

195006 & 195000
- 700546  132  8mm  1 1/2"  Largo  .050" más largo, utilizar cuando ZPN 700545 es demasiado corto
- 237504  130  8mm  1 3/4"  Corto  Poleas 48 x 68, para ZPN 237284, 237286, 237288
- 237505  138  8mm  1 3/4"  Largo  Poleas 45 x 68, para ZPN 237285
196056  -  144  8mm  2"  Largo  Poleas 47 x 76 & 48 x 76, para ZPN 195008
196060  -  144  8mm  3"  Largo  Poleas 47 x 76 & 48 x 76, para ZPN 195024, 720350, 720351, 237437, 237438, 

237441, 721722
- 740127  132  8mm  3"  Corto  Poleas 44 x 76, para ZPN 237435, 237436, 720352, 720353
- 722971  101  11mm  1 3/4"  Largo  Poleas 34 x 49 para ZPN 722544, 722545, 72246, 722547, 722939 & 722959
- 722945  101  11mm  1 1/2"  Largo  Poleas 33 x 49 & 34 x 49, para ZPN 722935, 722936, 722937, 722944
700594  -  92  11mm  1 1/2"  Corto  Poleas 31 x 47, para ZPN 700520
722259  -  85  14mm  3 1/2"  Largo  Poleas 30 x 46, para ZPN 722252, 722253
- 700525  78  14mm  1 1/2"  Largo  Poleas 24 x 37

 CORREAS DE REPUESTO PARA KITS 
DE TRANSMISIÓN PRIMARIA PRIMO 
 Primo ofrece correas de recambio en 
dos calidades. La correa estandar HTD, 
recambio para la correa que normalmente 
se suministra con los kits de Primo. Pero 
también ofrecemos una correa que lleva 
cintas de Kevlar, que tiene una fuerza 
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Para Pro-Clutch como el utilizado 
en correas Primo Brute Classic, 
Brute III y Brute IV con buje de 
embrague de estilo antiguo. . El 
kit contiene 6 placas de fricción, 
6 separadores de acero de .080", y 
un separador de acero de .047". La 
altura del conjunto de embrague 
es de 1.485"
722379  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Se adapta a las transmisiones por 
correa Primo de 1 1/2" en Big Twin 
de 1937 y principios de 1984. El 
juego contiene 7 placas de fricción, 
7 piezas de acero de .047" y una 
placa trasera de acero de .120" de 
espesor.
761007  Placa de fricción
761009  Separadores de acero de .047", 

se necesitan 7
761011  Placa del final de acero de .120"
761020  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado
 REEMPLAZO DE LAS PLACAS DEL 
EMBRAGUE PARA CORREAS DE 
PRIMO 
 A lo largo de los años, Primo/Rivera 
han cambiado la construcción de las 
Pro-Clutches de reemplazo de stock, 
así como las de Pro-Clutches que se 
suministran con las transmisiones por 
correa Brute Classic, Brute III y Brute IV. 
El Pro-Clutch de estilo primeros tenía un 
cubo de embrague con placa trasera de 
acero integrada, el Pro-Clutch de estilo 
tardío tiene un cubo y una placa trasera 
separada. Tenga en cuenta que los 
Pro-Clutches utilizados para la sustitución 
de existencias y el Pro-Clutch que se 
suministran con una transmisión por 
correa Primo no son lo mismo. 

C. Muelles del diafragma del Embrague
Todos los embragues Pro y Transmisiones por correa de Primo que fueron 
suministrados con un uso del embrague el mismo muelle de diafragma.
761015  Fácil instalación, para motores originales solamente, negro (Primo 

2059-0001)
761016  Resorte de diafragma, plateada + 15% (Primo 2059-0003)
761017  Muelle de embrague extra reforzado (+40%)

B.
761004  Arandela de lengüeta (Primo 1058-0106)

A. Tuercas de retención de muelle
Se venden por unidad
761003  Tuerca, .800 "de largo, 11/16" tamaño de la llave (Primo 2.057-0.022)

 REPUESTOS DE EMBRAGUE KITS CORREA PRIMARIA PRIMO Y PROCLUTCH 
 Embragues Pro también se utilizan en muchas unidades Transmisiones por correa de 
Primo. Aparte de discos de fricción y de transmisión, éstas son las piezas de recambio 
más comunes. Su embrague Pro o Transmisione por correa de Primo se suministra con 
la vista de despiece con números de las piezas, razón por la que también se indican 
los números de pieza de Primo. Como referencia describimos el Pro-embrague de 4 
velocidades Big Twin, ZPN701151. 

722395  Para Primo Classic Brute III y 
Brute IV, kit contiene 7 placas 
de fricción y 8 separadores de 
acero

722390  Para transmisión por correa 
Primo en Big Twin 1936-1984, 
kit contiene 7 placas de fricción 
y 8 separadores de acero

 KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA 
TRANSMISIONES POR CORREA 
PRIMO 
 Barnett siempre ha sido líder en el diseño 
de embragues durante los últimos 40 
años, han ganado más competiciones 
y han batido más records que cualquier 
otra marca. Si tienes una transmisión 
por correa de Primo, Barnett tiene un 
embrague para tí. Están diseñados para 
funcionar de forma suave y sin problemas 
durante muchas millas. 

 COJINETE DE REPUESTO DEL EJE 
PRINCIPAL PARA LAS PLACAS DE 
MOTOR DE PRIMO 
 Cojinete de repuesto para las placas de 
motor de aluminio billet de Primo, usados 
en los kits de transmisión por correa 
Brute-IV. 
700928  Cojinete del eje principal para 

Primo Brute-IV

 TUERCA DE CIGUEÑAL BRUTE IV 
 La misma tuerca que viene en los kits de 
transmisión por correa Brute-IV de Primo. 
No funciona con poleas desplazadas. 
195020  Tuerca de cigüeñal Brute-IV 

(OEM 24003-55)

 KIT EMBELLECEDOR DE BILLET PARA 
PLACA DE PRESION DE EMBRAGUE 
POR CORREA ABIERTA 
 Mecanizado por CNC en aluminio billet 
cromado para embellecer la apariencia del 
embrague de tu transmisión por correa 
abierta. El kit contiene una placa interior 
y exterior, tuercas y placas aseguradoras. 
Para Brute III, Brute IV y Brute V. 
144143  Kit embellecedor para placa de 

presion de embrague

 ENGRANAJE DE ANILLO DE 
ARRANQUE PARA PRIMO 
 Fabricado como un reemplazo para las 
transmisiones por correa de Primo. Este 
engranaje de anillo se endurece y se fabrica 
para un ajuste a presión. Se incluyen 
remaches necesarios. Hay dos versiones 
disponibles, una como un engranaje de 
anillo de reemplazo remachado para 
todos los modelos de arranque eléctrico 
de correa de Primo de antes de 1994, el 
otro es un modelo atornillado y se adapta 
a todas transmisiones por correa de Primo 
que fueron fabricados después de 1994. 
303005  Engranaje de anillo de arranque 

con 3 remaches para modelos 
de transmisiones por correa 
producidos antes de 1994, 
diámetro interno 188mm (66T)

237005  Engranaje de anillo de arranque 
con 6 tornillos para modelos 
de transmisiones por correa 
producidos después de 1992, 
diámetro interno 178mm (66T)

 P�I A�I�   TRANSMISIONES POR CORREA PRIMO 



www.zodiac.nl 08-023

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Kit de correa de 8mm de 1 1/2" de ancho
740100  Eje de arranque a pedal cónico 1936-1954, combinación de polea 39-62
740101  Eje de arranque a pedal estriado 1955-1964, combinación de polea 39-62
740102  Eje de arranque a pedal estriado 1965-1978, combinación de polea 40-62
740103  Eje de arranque a pedal estriado 1979-1984, combinación de polea 41-61
740104  Arranque eléctrico1965-1978, combinación de polea 41-61
740105  Arranque eléctrico1979-1984 (transmisión final de cadena), combinación de 

polea 41-61
740106  Arranque eléctrico1979-1984 (transmisión final de correa), combinación de 

polea 41-61
740131  Correa de repuesto (132 dientes) para el kit: 740104
740132  Correa de repuesto (132 dientes) para el kit: 740100, 740101, 740102, 

740103, 740104, 740105, 740106

 KITS DE TRANSMISIÓN POR CORREA DE 8MM PARA MODELOS DE 4 MARCHAS 
 Muchos fabricantes de motos están de acuerdo en que la correa de 8mm proporciona 
las mejores prestaciones y la mejor combinación de una operación fiable. El kit incluye 
la correa, la polea de buje trasera y delantera. Este kit está diseñado para utilizar tu 
embrague y buje original. 

Se adapta a las transmisiones por 
correa Brute IV Extreme y Slimline 
en Twin Cam 2007-2017. El juego 
contiene 7 discos de fricción, 4 
placas de impulsión de acero de 
.059", 3 placas de impulsión de 
acero de .080" y una placa de 
extremo de acero de .120".
761480  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado
761006  Separador de acero de .080"
761008  Placa del final de acero de .120"

Piezas de repuesto
761006  Separador de acero de .080"
761008  Placa del final de acero de .120"

Se adapta a transmisiones por 
correa Slimline, Brute III Extreme 
y Brute IV en Dyna 1991-2005 
y Softail 1990-2006. El juego 
contiene 7 discos de fricción, 3 
placas de impulsión de acero 
de .059", 3 placas de impulsión 
de acero de .080", una placa de 
impulsión de .100" y una placa de 
extremo de acero de .120".
761018  Aceros y fricciones kit de 

embrague, American Prime 
Mfg.

761005  Separador de acero de .080"
761009  Separador de acero de.047"
761011  Placa del final de acero de .120"

Se adapta al Pro-Clutch como 
se usa en las transmisiones por 
correa en V Primo Brute. El juego 
contiene 8 discos de fricción, 5 
placas de impulsión de acero de 
.080", 3 placas de impulsión de 
acero de .047" y una placa de 
extremo de acero de .120".
722376  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Para Pro-Clutch como el utilizado 
en correas Primo Brute Classic con 
buje de embrague de estilo nuevo. 
El kit contine 7 placas de fricción, 
3 separaderos de acero de .080", 
4 separaderos de acero de .047", y 
una placa final de acero de .120"
722381  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Para Pro-Clutch como el utilizado 
en correas Primo Brute III y Brute 
IV con buje de embrague de estilo 
nuevo. El kit contiene 7 placas de 
fricción, 6 separadores de acero 
de .080", un separador de acero de 
.047", y una placa final de acero 
de .120"
761019  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Piezas individuales:
722377  Placa de fricción
761005  Separador de acero de .080"
761009  Separador de acero de.047"
761011  Placa del final de acero de .120"

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Debido a la gran aplicación 
y posibilidades de 
montaje para las correas 
primarias y secundarias, 
no garantizamos estos 
productos, sin tener en 
cuenta el tiempo que 
han sido usadas ni el tipo 
de avería que presenta. 
Para evitar cualquier 
tipo de complicaciones 
recomendamos que estos 
productos sean instalados 
exclusivamente por un 
mecánico cualificado. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Debido a la gran aplicación y posibilidades de montaje 

para las correas primarias y secundarias, no garantizamos estos 
productos, sin tener en cuenta el tiempo que han sido usadas 
ni el tipo de avería que presenta. Para evitar cualquier tipo 
de complicaciones recomendamos que estos productos sean 
instalados exclusivamente por un mecánico cualificado. 

Repuestos
740159  Correa de 2", 142 dientes
753586  Correa de 2 3/4", 142 dientes

Para 2007-2017 Screamin' Eagle & CVO Softails, FXCW(C) Rocker & FXSB 
Breakout
Con 59 dientes delante, y 69 atrás.. No funciona con los injertos de 
desplazamiento de polea delantera BDL.
753585  Pulido y correa 2"
753584  Pulido y correa 2 3/4"
753583  Negro y correa 2 3/4"
753582  Cromado y correa 2 3/4"

Para Dyna 2006-2017 y Softail 2007-2017, excepto Screamin' Eagle, CVO, 
FXCW(C) Rocker and FXSB Breakout. Con 59 dientes delante, y 69 atrás. 
No funciona con los injertos de desplazamiento de polea delantera BDL.
740156  Pulido y correa 2"
740157  Negro y correa 2"
740158  Anodizado y correa 2"
740192  Cromado y correa 2"

Para 1990-2006 Softail
Con 59 dientes delante, y 69 atrás. La polea delantera es de diseño regular BDL 
bolt-in. Tiene una longitude de 1/4", para aplicaciones con desplazamiento se 
ha de usar un injerto de polea delantera 1/4" más largo. Por ejemplo, se pide un 
injerto de 1 1/4" para un desplazamiento de 1" (25mm)
740153  Pulido y correa 2"
740154  Negro y correa 2"
740155  Anodizado y correa 2"

 TRANSMISION POR CORREA BDL CLASSIC 2" Y 2 3/4" 
 La transmisión por correa Classic 2" es otro producto innovador de Belt Drives Limited 
(BDL). Este kit ofrece los entusiastas una serie de ventajas significativas sobre otros 
sistemas aftermarket y originales. Primero, BDL ha desarrollado una correa de 2" 
reforzada específicamente para poder manejar la alta potencia de los motores big 
inch V-Twin. Adicionalmente, el sistema incorpora una placa de motor billet de una 
sola pieza, una protección lateral única, y una tapa de polea trasera, en conjunto con 
la carcasa para el motor de arranque. Cada kit EV-575 incluye lo ultimo en tecnología de 
embrague con su propio embrague Ball Bearing BDL con patente pendiente. Ese nuevo 
diseño ofrece un 30% más de surficie de contacto, esfuerzo en la maneta reducido, una 
transición más suave, una operación super silenciosa y un engranaje sin fallos. Los kits 
están disponibles en pulido, anodizado o negro. Kits para Dyna a partir de 2006 y Softail 
a partir de 2007 tambien vienen en versión cromada. 

 KITS DE TRANSMISIÓN DE CORREA DE 3" CON EMBRAGUE 
 Los kits BDL no tienen el desequilibrio giroscópico y el agitamiento de la correa 
encontrados en muchas transmisiones de correa de 3". BDL has puesto el buje interior. 
Con la polea trasera sobre el eje principal toda la inestabilidad en la transmisión primaria 
se elimina. El kit incluye la correa de 8mm con embrague BDL, todos los componentes 
de montaje y el nuevo embrague quiet de BDL. 
740133  Eje inclinado, arranque a pedal modelos 1936-1954
740116  Eje estriado, arranque a pedal modelos 1955-1984
740117  Eje estriado, arranque eléctrico modelos 1965-1978
740113  Buje cónico, arranque eléctrico Softail 1984-1989
740114  Buje estriado, arranque eléctrico Softail 1990 al 2006
740115  Buje estriado, arranque a pedal Softail 1990 al 2006
740126  Correa de repuesto (141 dientes) para kit 740113/740114/740115/740117/7

40118/740119/740121/740122
740128  Correa de repuesto (144 dientes) para kit 740116/740123/740133
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Repuestos
753581  Correa, anchura 2", 132 dientes

Para Touring 2007-2013 con embrague de cable
Con 52 dientes delante, y 69 atrás. No funciona con injerto de polea frontal 
desplazada de BDL.
740181  Pulido
740182  Negro
740193  Anodizado claro
740194  Cromado

Para Touring y FXR 1990-2006
Con 52 dientes delante, y 69 atrás. La polea delantera es de diseño regular BDL 
bolt-in. Tiene una longitude de 1/4", para aplicaciones con desplazamiento se 
ha de usar un injerto de polea delantera 1/4" más largo. Por ejemplo, se pide un 
injerto de 1 1/4" para un desplazamiento de 1" (25mm).
740183  Pulido
740184  Negro
740195  Anodizado claro

 TRANSMISION POR CORREA BDL TOP GUARD 2" PARA TOURING 
 Este kit de transmisión primaria viene con una correa de 2" reforzada específicamente 
para poder manejar la alta potencia de los motores big inch V-Twin. Adicionalmente, el 
sistema incorpora una placa de motor billet de una sola pieza, una protección lateral 
única, y una tapa de polea trasera, en conjunto con la carcasa para el motor de arranque. 
Tambien llevan una protección negra entre la placa de motor y la tapa exterior. Cada 
kit EV-575 incluye lo ultimo en tecnología de embrague con su propio embrague Ball 
Bearing BDL con patente pendiente. Ese nuevo diseño ofrece un 30% más de surficie de 
contacto, esfuerzo en la maneta reducido, una transición más suave, una operacin super 
silenciosa y un engranaje sin fallos. Los kits no interfieren con las plataformas y están 
disponibles en pulido, anodizado o negro. Kits para modelos a partir de 2007 tambien 
están disponibles en cromado. 

Repuestos
740159  Correa de 2", 142 dientes

Para Dyna 2006-2017 y Softail 2007-2017, excepto Screamin' Eagle, CVO, 
FXCW(C) Rocker y FXSB Breakout. Las poleas tienen 59 dientes delante y 
69 detrás. No funciona con los injertos de polea desplazada de BDL.
740189  Pulido
740190  Negro
740191  Anodizado claro

Para Softail 1990-2006
Las poleas tienen 59 dientes delante y 69 detrás. La polea frontal is de diseño 
regular BDL bolt-in. Para aplicaciones desplazadas, tienes que pedir un injerto 
por separado.
740186  Pulido
740187  Negro
740188  Anodizado claro

 TRANSMISION POR CORREA DE 2" DE BDL 
 Este kit de transmission por correa viene con correa de 2", especialmente desarrollada 
para el torque y la potencia de los motores big inch V-Twin de hoy en día. Adicionalmente, 
el sistema incorpora una placa de motor de una sola pieza billet, un protector lateral 
único y una tapa para la polea trasera, junto a la carcasa tradicional BDL para el motor 
de arranque. Tambien lleva un protector de correa entre la placa de motor y la tapa 
exterior. Los kits incluyen lo último en tecnología de embragues con el embrague con 
rodamientos de bola de BDL. Su diseño ofrece un 30% más de area de contacto, menos 
esfuerzo en la maneta, una transición más suave, una operación supersilenciosa, y un 
engranaje sin fallos. Los kits están disponibles en pulido, anodizado claro, o negro. 
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 SOPORTE DE RODAMIENTO PARA 
UNIDAD DE CORREA ABIERTA EN BIG 
TWIN DE 4 VELOCIDADES 
 Ejecutar una transmisión por correa 
abierta en Big Twins de 4 velocidades 
1970-1984 normalmente significa que 
pierde el soporte del eje principal de la 
carcasa primaria interna. Este soporte 
de rodamiento es la solución para 
modelos con transmisión final de cadena. 
Rodamiento no incluido. 
210030  Soporte de cojinete del eje 

principal, se adapta a Big Twin 
de 4 velocidades de 1966 a 
1984, excepto aquellos con 
embrague de diafragma

231431  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, Daytona 
Japan (OEM 9061)

231679  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, BDL 
(OEM 9061)

743739  Cojinete de soporte del 
alojamiento de la cadena 
del eje principal. Para Big 
Twin 1970-1984 con o sin 
transmisión por correa, All Balls 
USA (OEM 9061)

722398  Para BDL Top Fuel y Super Street 
Belt Drive, kit contiene 9 placas 
de fricción y 11 separadores de 
acero

722397  Para transmisiones BDL EVO 
y EVB, embrague "Quiet", kit 
contiene 7 placas de fricción y 7 
separadores de acero

722396  Para embrague BDL de cadena 
y BDL 1990-1997 con embrague 
Big Twin Competitor, kit 
contiene 7 placas de fricción y 8 
separadores de acero

 KITS DE EMBRAGUES DE REPUESTO 
PARA TRANSMISIONES POR CORREA 
DE BDL POR BARNETT 
 Barnett sabe más de embragues de motos 
que cualquiera de la industria. Durante 
más de 40 años, los embragues de Barnett 
han ganado más competiciones, y han 
batido más records que cualquier otra 
marca. Cuando tienes una transmisión por 
correa de BDL, Barnett también tiene una 
embrague para tí. Están diseñados para 
funcionar de forma suave y sin problemas 
durante muchas millas. 

 KITS DE EMBRAGUES ALTO DE 
REPUESTO PARA TRANSMISIONES 
POR CORREA BDL 
 Set completo de discos de embrague 
para transmisiones EVO y EVB de BDL. Kit 
contiene 7 placas de fricción, 7 placas de 
acero y 1 placa de presión. 
233571  Para transmisiones BDL EVO y 

EVB

 KITS COMPLETOS DE PLACA DE 
MOTOR 
 Cuando ya tienes una transmisión de 
correa de 3" de BDL y la quieres aumentar, 
ésta es la solución.El kit completo incluye 
una placa de motor pulida, carcasa de 
arranque, defensa lateral pulida, cojinetes 
de doble rodillo, piñón de arranque y 
material de montaje. 
740135  Kit de placa de motor para 

Shovelhead
740136  Kit de placa de motor para FXR
740137  Kit de placa de motor para Dyna 

1991-2005
740134  Kit de placa de motor para 

Softail 1986-2006

 DESPLAZAMIENTOS DE POLEA 
 Para uso con chasis ancho y aplicaciones 
de neumáticos, BDL ofrece una gama 
de poleas de desplazamiento. Estos 
desplazamientos de polea frontales 
tienen un aumento de 1/4" y te permitirán 
igualar tu transmisión de correa primaria 
a tu chasis particular y combinación en 
línea de la transmisión. 
740138  Desplazamiento 1/4" con tuerca 

especial
740139  Desplazamiento 1/2" con tuerca 

especial
740140  Desplazamiento 3/4" con tuerca 

especial
740141  Desplazamiento 1" con tuerca 

especial
740142  Desplazamiento 1 1/4" con 

tuerca especial
740143  Desplazamiento 1 1/2" con 

tuerca especial
740144  Desplazamiento 1 3/4" con 

tuerca especial
740145  Desplazamiento 2" con tuerca 

especial

 KITS LOCKUP PARA RODAMIENTO 
DE BOLA DE EMBRAGUE POR BDL 
 Este kit Lock-Up para rodamiento de bola 
de embrague por BDL cambia el punto 
del fulcrum para un manejo más suave. 
Disponible para transmisiones por correa 
de BDL con embrague de muelles en 
espiral, excepto BDL Top Fuel Drives. 
740146  Para transmisiones por correa 

con embrague de muelles en 
espiral de BDL (excepto BDL Top 
Fuel Drives)

 KITS COMPLETOS DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 3" 
 Estos kits incluyen una transmisión de correa de 3" de ancha con un plato de presión 
pulido, cojinete de eje principal de doble fila, una placa lateral de aluminio pulido y las 
tapas de polea, y un completo "Competitor Clutch" de BDL con platos Kevlar. Los kits 
también incluyen una placa de motor en billet pulido de una pieza. La placa de motor 
bloqueará la transmisión y el motor juntos, esto es necesario cuando estás eliminando 
la primaria interior para el soporte de transmisión de correa abierto. Los kits requieren 
el uso de un starter de 1990 en adelante. 
740123  Kit para Shovelhead 1970-1978
740121  Kit para Dyna 1991-1999
740122  Kit para Dyna 2000 al 2005
740120  Kit para FXR 1990-1994, FLT 1990-2006
740119  Kit para Softail 1986-1989
740118  Kit para Softail 1990-2006
740124  Tapas de bóveda Pulidas para kit 740118, 740119, 740120, 740121, 740122 

y 740123
740125  Tapas de bóveda Pulidas para kit 740123
740126  Correa de repuesto (141 dientes) para kit 740113/740114/740115/740117/7

40118/740119/740121/740122
740127  Correa de repuesto (132 dientes) para kit 740120
740128  Correa de repuesto (144 dientes) para kit 740116/740123/740133
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INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Debido a la gran aplicación 
y posibilidades de 
montaje para las correas 
primarias y secundarias, 
no garantizamos estos 
productos, sin tener en 
cuenta el tiempo que 
han sido usadas ni el tipo 
de avería que presenta. 
Para evitar cualquier 
tipo de complicaciones 
recomendamos que estos 
productos sean instalados 
exclusivamente por un 
mecánico cualificado. 

Kits de desplazamiento de 
primaria para modelos Evolution 
del 1991 al 1999, Dyna Twin-Cam 
1999-2005, y Softail Twin-Cam 
2000-2006 con transmisiones de 
Zodiac, Jims o similares de 6
marchas

Nota: Tambien puede ser utilizado 
en Touring1991-2006 cuando se 
instala con la junta correcta para 
la tapa de primaria
700935  Kit de desplazamiento de 

primaria de 25mm
700936  Kit de desplazamiento de 

primaria de 45mm
701130  Kit de desplazamiento de 

primaria de 55mm

mas larga, alargador de eje del motor de 
arranque (solamente en los kits de 25, 
45 o 55mm), acople de eje del motor de 
arranque, separadores de caja de cambios 
a primaria y toda la tornillería para su 
instalación. Los kits de 45mm kits vienen 
con piñón principal desplazado 25mm 
y polea con desplazamiento de 3/4" 
(19mm). Basculantes anchos y soportes 
del guardabarros han de ser pedidos por 
separado, ver este catálogo.

Nota: El eje principal 45mm extendido, 
se utiliza con un piñón principal alargado 
con 25mm, un espaciador de 25mm de 
rueda dentada y una polea desplazada 
ZPN 193036. 

Kits para desplazar la transmisión 
primaria, para Touring 2000- 2006
700879  Kit para desplazar la primaria, 

12mm

Kits para desplazar la transmisión 
primaria, para Evolution Softail 
1991-1999, Dyna Twin-Cam del 
1999-2005, también para Softail 
Twin-Cam del 2000 al 2006

Nota: Tambien puede ser utilizado 
en Touring -2006 cuando se instala 
con la junta correcta para la tapa 
de primaria
700878  Kit para desplazar la primaria, 

12mm
700889  Kit para desplazar la primaria, 

25mm
700925  Kit para desplazar la primaria, 

45mm
701120  Kit para desplazar la primaria, 

55mm

Piezas opcionales para cajas de 
cambio de 5 marchas del 1991 al 
1993 (excepto RevTech)
237074  Contraeje 5th Gear 

(OEM 35626-94)
741165  25mm Tornillo para la extensión 

del eje del motor de arranque 
1/4"x20UNC

193009  Polea de transmisión de 
estilo de finales, 32 dientes 
(OEM 40250-94)

 KIT DESPLAZAR PRIMARIA EN 
MODELOS CON 5 Y 6 MARCHAS 
INCLUIDO DYNA & SOFTAIL 
 Al contrario de los modelos Evolution, en 
los Twin-Cam es imposible de desplazar 
la caja de cambios hacia la izquierda, 
debido a que la caja de cambios esta 
atornillada al motor. El kit para desplazar 
la primaria de Zodiac te permite desplazar 
la transmisión primaria completa, 12, 25, 
45 o 55mm sin mover la caja de cambios 
de 5 marchas, y 25, 45 o 55mm. en el caso 
de una caja de 6 marchas. Todos los kits se 
suministran con eje primario alargado y 
también el piñón de la 5a alargada. Con 
estos 2 componentes puedes dejar la 
caja de cambios en su posición de origen 
pero puedes desplazar la polea delantera 
12mm o 25mm, creando de esta forma 
el espacio deseado para montar un 
neumático trasero más ancho. Cuando 
decimos ancho es que queremos decir 
ancho. El kit para desplazar la primaria 
12mm permite el uso de neumáticos de 
200, manteniendo la correa original, en 
todas las chasis Evolution o Twin-Cam, el 
kit de 25mm permite el uso de neumáticos 
de 230 sobre llanta de 7.50", también 
en ambos chasis Evolution y Twin-Cam 
si se emplea la correa estrecha original 
moderna. Si te decides de utilizar una 
cadena en la transmisión final es posible 
montar un neumático trasero de 250 sobre 
llanta de 9.00". El eje de la caja de cambios 
y el piñón de la 5a están mecanizados en 
centros de CNC, en una de las fabricas, 
de transmisiones para automoción, más 
importantes y modernas del mundo. 
El material empleado para los ejes y 
los piñones es 20CrMnT, especialmente 
para piñones, y muy resistente contra 
la fatiga. Una vez mecanizadas reciben 
un tratamiento térmico para eliminar 
la fatiga de la mecanización y para 
incrementar su dureza interior entre 35 
y 45 en la escala de Rockwell y después 
templados para elevar su dureza exterior 
entre 58 y 60 en la escala de Rockwell. 
Nuestros kits para desplazar la primaria 
contienen: anillo entre motor y primaria, 
alargador de cigüeñal mas largo y tuerca 
de cigüeñal mas larga, eje primario de la 
caja de cambios mas largo, piñón de la 
5a mas largo con rodamientos de agujas 
y retén, separador mas ancho de la polea 
delantera, varilla de embrague 

 RODAMIENTO DE REPUESTO PARA 
EJE PRINCIPAL DE PLACAS DE 
MOTOR BDL AND ZODIAC 
 Para transmisión por correa Zodiac 
ZPN 210500 y 210501 y tambien para 
transmisiones por correa abiertos BDL en 
modelos 1991-2006. 
210230  Rodamiento de repuesto para 

eje principal

Se adapta a modelos Big Twin 
de 1985 hasta 1999 y modelos 
Twin Cam de 1999 hasta 2006, a 
excepción de modelos Dyna del 
2006 (OEM 9135 & 34091-85)
239899  Sellado de un solo cojinete 

principal

 COJINETE PRINCIPAL SELLADO PARA 
CONVERSIONES DE EMBRAGUE EN 
SECO 
 Este cojinete sellado de una sola pieza 
es el reemplazo perfecto para el estilo 
abierto OEM de soporte de dos piezas y 
evita fugas de aceite procedente de tu 
embrague en seco. El anillo de rodadura 
OEM se debe retirar del eje principal 
de transmisión, permitiendo instalar el 
primario sobre el eje principal. ¡Necesario 
para las transmisiones por correa abiertas 
y/o embragues secos! 

 TAPA DEL ALTERNADOR PARA 
UNIDADES DE CORREA ABIERTA 
 Esta tapa protege el alternador de los 
desechos y también ayuda a enfriar 
el motor cuando no usa una cubierta 
primaria interna o placas de motor.  
210061  Tapa alternador, Big Twin de 5 y 

4 marchas 1970-2006
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 TAPAS DE ACERO INOXIDABLE DE PRIMARIA A TRANSMISION Y DE CARTER A 
TRANSMISION 
 Esta tapa casi-cromada de acero inoxidable es para modelos Softail con rueda muy 
ancha. Cierran la abertura entre la primaria y la transmisión y entre el cárter y la 
transmisión. Debido a la variedad de combinaciones es posible que tendrás que 
acoplarla según tu aplicación. El acero inoxidable te permite recortarla sin peligro de 
oxidación. 
970015  Tapa motor/transmisión

Cadena primaria
235178  Tsubaki 82 eslabones, doble fila (40007-36A)
233631  Diamond 82 eslabones, doble fila (40007-36A)

Primarias completas con tapas interiores y exteriores cromadas (cadena 
primaryia no incluido)
210170  Para modelos Softail desde 1990 hasta 1993
210171  Para modelos Softail desde 1994 hasta 1997
210172  Para modelos Softail 1998
210191  Para modelos Softail del 1999 hasta 2006

 KIT PRIMARIA COMPLETA PARA SOFTAIL 
 Como constructor de motos custom sabes el tiempo que necesitas para seleccionar 
todas las piezas cuando necesitas una primaria completa. ¡Ahora ya no, hemos hecho 
el trabajo para tí! Todo lo que tienes que hacer, es elegir el kit y la cadena de primaria. 
Con estos kits de primaria completos, disponibles exclusivamente a través de Zodiac, te 
ahorarás un montón de trabajo. Los kits de transmisión primaria contienen todas las 
piezas, tornillería y juntas necesarias para su montaje. Están incluidos: tapa primaria 
interior y exterior, embrague completo, cadena primaria, piñón salida de cigüeñal 
completo y tensor de cadena primaria. Para Softail del 1990-2006, y todas las custom 
montadas con motor, caja de cambios y motor de arranque estilo Softail del 1990-2006.
Nota: Este kit de primaria no incluye la cadena. 

Piezas individuales
396051  Anillo espaciador de la primaria 1/4"
396052  Tornillos de la alternador extendido, 4 unidades
396053  Carcasa del espaciador del alternador, natural
396054  Compensador espaciador, de acero inoxidable
396055  Tornillo del piñón del motor (OEM 3368)
396056  Espaciador del embrague, de acero inoxidable
396057  1/4" piñón de la correa desplazado 32T
396058  Juego de tornillos para primaria interior y exterior
396059  Transmisión a los separadores primarios

701976  Kit de compensación primaria de 1/4" (6.35 mm) para 240 neumáticos en 
todos los Touring, Dyna y Softail 2014-2016, excepto FXSB Breakout

 KIT DE COMPENSACIÓN PARA 20142017 TWIN CAM 
 Estos kits de compensación de la primaria permiten la instalación de neumáticos 
traseros anchos hasta 240 de ancho que los originales de serie sin tener que apartar la 
transmisión al convertir a una correa o cadena de transmisión final de 20mm. Incluye 
separadores para compensar la primaria de 1/4" (6, 35 mm), tornillos de arranque 
prolongados, compensador de piñón espaciador, tornillo de la rueda dentada del motor 
prolongado, separador de embrague y una polea de compensación de la correa de la 
transmisión de 32 dientes.
Nota: También se adapta a los modelos Twin Cams 2006-2013 de 6 velocidades con un 
compensador Screamin 'Eagle que tiene un cojinete de aguja de empuje y 2 arandelas 
de empuje entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada (OEM 36500034A, 
40100061, 4220064, 4220064A, 42200095 o 42200095A) no encaja FXCW y FXCWC 
Rocker y FXSB Breakout. 

 ACCESORIOS BRUTE IV 
 Piezas opcionales y reemplazo diseñadas 
para usar con la mayoría de transmisiones 
por correa Primo Brute IV. No se adapta a 
la transmisión correa Brute IV "Extreme". 
144494  Placa presión embrague, 3 

espárragos (OEM 38010-41)
144498  Placa presión embrague, 

5 espárragos
144499  Placa presión embrague, 10 

espárragos

 TUERCA DE EMBRAGUE CON RETÉN Y 
TORNILLO DE AJUSTE PRIMO 
 En Primo han desarrollado esta tuerca con 
retén y tornillo de ajuste de embrague 
para uso con correa primaria abierta. 
Esta tuerca evita que el aceite de la caja 
de cambios entre en el embrague seco 
de las correas. El aceite puede reducir de 
forma drástica la vida útil de la correa. 
Recomendado para Big Twin Evolution 
1990-2000 y 1999-2006 Twin Cam con 
cualquier tipo de transmisión primaria de 
correa, que lleva el eje principal de la caja 
de cambios tipo original. 
700526  Tuerca de embrague con retén y 

tornillo de ajuste
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kit de 12mm kit de 25mm kit de 45mm kit de 55mm
700878 700889 700925 701120

Pos. ZPN Cant. ZPN Cant. ZPN Cant. ZPN Cant. Descripción
1 236497  1 032554  1 700919  1 701126  1  Espaciador interior alargado
2 239900  2 239900  2 239900  2 239900  2  Cojinete de agujas piñon principal
3 346211  1 346210  1 346222  1 346240  1  Extensión eje
4 346215  1 346214  1 346229  1 346241  1  Tuerca alargada cigueñal
5 700001  1 700001  1 700001  1 700001  1  Kit juntas
6 700836  1 700837  1 700915  1 701122  1  Eje principal alargado
7 700838  1 700839  1 700839  1 701131  1  Piñon principal alargado
8 700870  1 396006  1 700916  1 701123  1  Espaciador, superior (curvado)
9 700871  1 700881  1 700917  1 701124  1  Espaciador, largo (Softail)
10 700934  3 396019  3 700923  3  -  3  Espaciador para modelo s Dyna
11 700872  1  -  - 700918  1 701125  1  Espaciador, corto (Softail)
12* 700873  1 396003  1 396003  1 701139  1  Espaciador alargado piñon de ataque*
13 700874  1 396001  1 700921  1 701127  1  Varilla de embrague alargada
14  -  - 396002  - 920026  1 920027  1  Starter Coupler alargado
14 700876  1  -  -  -  -  -  -  Espaciador exterior jack shaft
15 700888  1 700887  1 700914  1 701121  1  Espaciador interior jack shaft
16 700875  1 396005  1 700922  1 701128  1  Tornillo de motor de arranque alargado
17 700877  1 700877  1 700877  1 700877  1  dowel pin 5/16" para espaciador de 

primaria
18 292216  6 292216  6 292216  6 292216  6  Bloqueador primaria interior
19  -  -  -  - 193036  1  -  -  Polea de transmisión desplazada
20 396017  1 396017  1 396017  1 396017  1  Aro placa bloqueadora

 PIEZAS DE DESPLAZAMIENTO DE 
PRIMARIA 
 Todas las pezas de nuestros kits de 
desplazamiento están mdisponibles por 
separado. Esto permite a los constructores 
la creación del kit de desplazamiento 
deseado.

Nota: Todos los kits están diseñados para 
su uso con correas estrechas.

Nota: Si se utiliza en transmisiones 
de 1990 hasta 1993 el eje contraria 
de la 5ª marcha también tiene que 
ser reemplazado por ZPN 237074 o 
OEM 35626-94.

*Utilizad con espaciador original 
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 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

de desplazamiento totalmente nuevo. Este kit permite el uso de basculantes anchos 
de neumáticos traseros de hasta 280, manteniendo la rueda perfectamente centrada 
en la motocicleta. Los kits vienen con todas las piezas necesarias, tales como un eje 
de transmisión extendido principal y piñón principal extendido, anillo separador 
primario, bloques separadores primarios, la varilla de empuje del embrague extendido, 
extensión del cigüeñal y todas las juntas, tóricas y tornillería. El kit de 280 también 
incluye una placa lateral de desplazamiento del chasis. El eje principal de la transmisión 
y el engranaje de accionamiento principal están fabricados con máquinas CNC High 
Stress 20CrMnT con engranajes de acero forjado por uno de los líderes mundiales de las 
fábricas de transmisión de automóviles. Engranaje y el eje son templados y liberados de 
tensión a una dureza del núcleo de 35 a 45 Rockwell y tiene una dureza superficial de 58 
a 60 Rockwell. El kit debe ser utilizado con la correa trasera de 20 mm.

Nota: El kit para modelos de 2012 hasta 2013 también se ajusta a los modelos de 2014 
cuando se instala con un compensador de estilo de 2013.
Nota: La rueda ancha, el neumático, el basculante y los soportes del guardabarros se 
deben solicitar por separado.
* Se venden en paquetes que contienen más que la cantidad requerida  

Kit de desplazamiento para primaria de modelos con 6 marchas para 
modelos Dyna de 2006 hasta 2013 y Softail de 2007 hasta 2013, excepto 
modelos Rocker
701950  Kit de compensación primaria de 25mm para Twin Cam 2007-2011 a 250 

neumáticos
701958  Kit de compensación primaria de 25mm Twin Cam 2012-2013 a 250 

neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con solo 1 arandela de empuje 
entre la rueda dentada y el retenedor de la rueda dentada

701980  Kit de compensación primaria 25mm Twin Cam 2014-2017 a 250 
neumáticos. También los anteriores que están equipados con un 
compensador Screamin' Eagle. Estos cuentan con un cojinete de agujas de 
empuje y 2 arandelas de empuje entre piñón y retenedor piñón

701952  Kit de desplazamiento de primaria para neumáticos de 280 Softail 2007, 
incluye una placa de desplazamiento lateral para el chasis

 KITS DE DESPLAZAMIENTO DE LA PRIMARIA 6 MARCHAS DYNA 20062017 Y 
SOFTAIL 20072017 
 En 2006 la transmisión OEM para Dyna y Softail en 2007 cambiaron de 5 a un "estilo 
Sportster" puerta trampa montada de 6 marchas. Con eso todas las piezas internas 
cambiaron incluyendo el eje motor y el engranaje de accionamiento de salida. Todos 
los kits de desplazamiento disponibles anteriormente ya no se ajustan a la tansmision 
OEM actual de 6 marchas en modelos Big-Twin. Por lo tanto Ton Pels ha diseñado un kit 

Kit 701950 Kit 701958 Kit 701980
Pos. ZPN Descripción OEM Qty Qty Qty
- 231977  Kit de junta primaria  -  1  1  1
- 231954  Retén polea transmisión  12074  1  1  1
1 346014  Extensión de 25mm Cigüeñal  -  1  -  -
2 700877  Espaciador primaria clavija de 5/16"  -  1  1  -
3 700921  Varilla de embrague extendida  -  1  1  1
- 701953  Alta de la transmisión junta de la tapa  34917-07  1  1  1
- 701955  Trampa cubierta de la puerta junta  36805-06  1  1  1
4 701957  Conducir ret.ring rodamiento del engrane  10991  2  2  2
5 701960  Eje principal extendido 25mm  -  1  1  1
6 701961  Engranaje de salida de 6 velocidades extendida 25mm  -  1  1  1
7 701962  Salida separador del engranaje interior 25mm  -  1  1  1
8 701963  Espaciador Primaria 2007 y posteriores 25mm  -  1  1  1
9 701964  Primaria de separador de transmisión 25mm  -  1  1  1
10 701965  Primaria de separador de transmisión 25mm  -  1  1  1
11 701966  Pasaclables frontal  -  1  1  1
12 701967  Tapón del orificio del cable  -  1  1  1
13 701968  Reducción del casquillo roscado  -  1  1  1
14 701970  Conjunto de compensador desplazado 25mm  -  -  1  -
15 701971  Arandela espaciadora para el perno de guía en modelos 2010 y 

posteriores
 -  1  1  1

16 701972  Compensador espaciador 2009-2013, 25mm  -  1  -  -
16 701975  Compensador espaciador 2006-2008, 25mm  -  -  1  -
16 701979  Compensador espaciador 2014-2017, 25mm  -  -  -  1
17 701973  Junta tórica primaria espaciador de 3mm  -  2  2  1
18 701974  Espaciador de polea 25mm  -  1  1  1
19 702001  Cojinete principal de la corona dentada  8042  2  2  2
20 723106  Rodamiento del eje principal pista interior  34091-06  1  1  1
- 742453  FoaMet trampilla junta de 6 velocidades  35654-06  1  1  1
21 743902  5/16 arandela  -  5*  5*  5*
22 742119  5/16-18x3.250" UNC zinc hexagonal  -  5*  5*  5*
23  -  Grado 6 UNC tornillo hexagonal 9/16"x 4"  -  1  1  1
24  -  Tornillo Allen de 1/4"x5" UNC Negro  -  4  4  4
25 231941  Junta tórica principal de la corona dentada  11201  1*  1*  1*
26 231957  Retén de aceite interno del engranaje dela corona dentada  12077  1*  1*  1*
27 239245  Conector hembra aislado  -  1*  1*  1*
28 239246  Conector macho  -  1*  1*  1*
29 701977  Junta torica  -  -  1  -
30 740535  Buje, espiga  -  2*  2*  2*
- 241275  Kit de compensador  -  -  -  1
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749285  [D.]92 Enlaces de doble 
hilera, para Softail a partir 
2007 y Dyna 2006-2017 
(OEM 40036-06)

749280  [E.]76 Enlaces de doble 
hilera, para modelos 5 
marchas Big Twin 1980-1984, 
FXR 1982-1994 y FLH/FLT 
1984-2006 (OEM 40037-79)

749284  [F.]86 Enlaces de doble hilera, 
para Touring FLH/FLT a partir 
2007 (OEM 40037-07)

235181  96 Enlaces triple fila, para 
Sportster XL1200 desde 2004 
y Buell refrigerados por aire 
2004-2010 (OEM 40147-04)

235178  82 Enlaces doble fila, para 
todos Big Twin, con 4 marchas, 
hasta 1984, Softail 1984-2006 
y Dyna Glide 1991-2005 
(OEM 40007-36A y 40008-36)

711761  92 Enlaces doble fila, para 
Softail a partir 2007 y Dyna 
2006-2017 (OEM 40036-06)

235179  76 Enlaces doble fila, para todos 
Big Twin 5 marchas 1980-1984, 
FXR 1982-1994 y FLH/FLT 
1984-2006 (OEM 40037-79)

711760  86 Enlaces doble fila, para 
Touring FLH/FLT a partir 2007 
(OEM 40037-07)

 CADENA PRIMARIA TWIN POWER 
 La cadena primaria Twin Power se 
distribuye exclusivamente en Europa 
por Zodiac. Estas cadenas se fabrican 
con tolerancias precisas por uno de los 
fabricantes de cadenas más importantes 
del mundo, con los mejores materiales 
disponibles y para soportar las 
necesidades de los poderosos motores 
de Harley-Davidson de hoy en día. Tu 
garantía para viajar sin problemas. 
749282  [A.]94 Enlaces de triple hilera, 

para Sportster 1957-2003 
y Sportster American 
Domestic 883 a partir 2004 
(OEM 40005-57)

749283  [B.]96 Enlaces de triple hilera 
con enlace de clip, para 
Sportster XL a partir 2004 
y Buells air cooled a partir 
2004, a excepción Sportster 
XL American Domestic 883 
(OEM 40147-04)

749281  [C.]82 Enlaces de doble hilera, 
para modelos 4 marchas Big 
Twin 1984, Softail 1984-2006, 
Dyna Glide 1991-2005 
(OEM 40007-36A)

 CADENA PRIMARIA DIAMOND 
 Las cadenas Diamond han sido diseñadas, 
probadas y fabricadas para uso en 
motocicletas, y especialmente para las 
potentes Harley-Davidson, ofreciendo 
la máxima calidad para los usuarios. 
Todos los componentes empleados para 
fabricar las cadenas Diamond son de alta 
calidad: pasadores templados, placas 
anchas y casquillos de primera calidad. 
Los precios de las cadenas Diamond son 
muy competitivos y llevan la garantía de 
que son utilizada como primer equipo por 
Harley-Davidson. 
233630  Cadena doble con 76 eslabones. 

Para todas las Big Twin, con 5 
marchas (excépto FXST y Dyna 
Glide) del 1980 en adelante 
(OEM 40037-79)

233631  Cadena doble con 82 eslabones. 
Para todas las Big Twins con 4 
marchas hasta 1986, y también 
Softail 1984-2006 y Dyna Glide 
del 1991-2005 en adelante 
(OEM 40007-36A)

233632  94 Enlaces triple fila, para 
Sportster 1957-2003, XL883 
desde 2004 (OEM 40005-57) y 
XR1200 & XR1200X 2008-2013 
(OEM 40057-08)

 CADENA PRIMARIA TSUBAKI 
 Calidad y economía son las palabras clave 
para Tsubaki. Estas cadenas han sido 
fabricadas para resistir los abusos de los 
potentes motores de Harley-Davidson de 
hoy en día, garantizados para decenas de 
miles de millas de uso sin problemas. 
711777  96 Enlaces doble fila, para 45CI 

Solo 1929-1954 (OEM 40005-29 
y 40006-29)

711778  100 Enlaces doble fila, 
para ServiCar 1938-1973 
(OEM 40011-38 y 40012-38)

235177  94 Enlaces triple fila, para 
Sportster 1957-2003, XL883 
desde 2004 (OEM 40005-57) y 
XR1200 & XR1200X 2008-2013 
(OEM 40057-08)

Piezas opcionales
148112  Campana de embrague de 

36 dientes para FLH/FLT de 
inyección 1999-2006

241361  Kit de corona y cadena para 
modelos FLH/FLT 1994-2006 
(OEM 40200-02)

241363  Kit de corona y cadena para 
Softail 1994-2006 y Dyna 
1994-2005 (OEM 40331-02)

 KIT DE CADENA PRIMARIA CON 
RELACION 1.7: 1 
 Quieres acelerar más deprisa? No busces 
más, este kit hará el trabajo. Permite 
al motor más revolutiones a cualquier 
velocidad. Cada kit contiene una corona 
compensada de 21 dientes (la original es 
de 25) y una cadena primaria, con un paso 
de 74 para FLH/FLT y de 80 para Softail/
Dyna. Esta nueva combinación resulta en 
una relación de transmisión primaria de 
1.7: 1, comparado a los 1.44: 1 originales. 
Tenemos un kit para modelos Softail 
1994-2006, Dyna 1994-2005, y otro para 
FLH/FLT 1994-2006. Modelos FLH/FLT 
de inyección 1999-2006, necesitan una 
campana de embrague de 36 dientes (ZPN 
148112).
Nota: La junta primaria ha de ser 
obtenida por separado. 
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782187  Se adapta a 2017 hasta actual 
Milwaukee Eight

782186  Para 2006 Dyna y 2007-2017 
Twin Cam

782185  Se adapta a Twin Cam 
2001-2006 excepto Dyna 2006

782184  Para 1965-1984 Shovelhead, 
1994-1999 Evolution Big Twin y 
1999-2000 Twin Cam

782189  Se adapta a 2004 hasta actual 
Sportster

782188  Se adapta a 1991-2003 
Sportster

 AJUSTE AUTOMATICO DE LA CADENA 
PRIMARIA DE YORK 
 Los kits de ajuste de la cadena primaria de 
York cuentan con autoajuste automático 
mediante el uso de un patin con resorte. 

Zapatos de recambio
744520  Para ZPN237290 en Shovelhead 

1965-1984, en Evo Big Twin 
1984-1999 y en Twin Cam 
1999-2000

744521  Para ZPN236290 en Twin Cam 
2001-2006 (excepción Dyna de 
2006)

744522  Para ZPN237319 en Dyna 2006 
y en Twin Cam 2007-2017

Tensores de la correa completos M6
237291  Para Sportster de 4 marchas 

1977-1990
237320  Para Sportster a partir 2004
744526  Para Milwaukee Eight Touring 

& Trikes a partir 2017 y todo 
Milwaukee Eight Softail a partir 
2018

 KIT DE TENSORES DE LA CADENA 
PRIMARIA M6 
 El tensor de la cadena primaria M6 
está diseñado para ajustar de forma 
automática y continua la cadena 
primaria a la tensión adecuada durante 
la aceleración y deceleración. Un gran 
beneficio para un mejor desplazamiento. 
También proporciona una conducción 
más suave mediante la reducción de 
la vibración. La instalación de este kit 
mejorará el rendimiento del cambio y 
prolongará la vida de su cadena primaria. 
El M6 se puede instalar fácilmente sin la 
necesidad de herramientas especiales. 

Repuestos
210020  Zapata repuesto 

(OEM 39976-65B)

210033  Kit para ajustar la cadena 
primaria

 KIT PARA AJUSTAR LA CADENA 
PRIMARIA DE BIG TWIN 
 Kit completo para el ajuste de la cadena 
primaria. Para todas las Big Twin de 4 y 5 
marchas 1965-2000.

Incluye:
Placa base (OEM 39998-65)Tensor 
(OEM 39990-65)Zapata (OEM 39976-65B)
Placa (OEM 39993-65)Arandela de 
bloqueo (OEM 39996-65) y todos los 
tornillos, arandelas y tuercas necesarias 

 KIT TENSOR HIDRÁULICO PARA 
CADENA PRIMARIA 
 Este kit de tensor hidráulico de diseño 
único delega de forma irremediable al 
baúl de los recuerdos al tensor mecánico 
original. Mejora los cambios de marchas, 
reduce el ruido y las vibraciones, 
resultando en una vida útil de la primaria 
más larga. No precisa un conducto de 
alimentación separado, ya que el aceite 
de la primaria rellena el sistema de forma 
automática. El tensor está diseñado para 
mantener constantemente la misma 
tensión en la cadena primaria, tanto en las 
aceleraciones como en las deceleraciones. 
Los kits se adaptan a todos los modelos 
Big Twin 1965-2006, excépto Dyna 2006 
incluidos los modelos Twin-Cam y vienen 
con instrucciones fáciles de seguir. La 
instalación es muy fácil y no necesita 
ni modificaciones ni herramientas 
especiales. 
210213  Kit tensor hidráulico
210333  Zapata de ajuste de repuesto

 TENSOR CADENA PRIMARIA 
 Cojines tensores de la cadena primaria de 
alta calidad, disponibles para modelos 
Sportster de 1957 hasta los actuales y 
modelos Big Twin de 1965 hasta 2006, a 
excepción de modelos Dyna de 2006. 
210019  Para Sportster 1957-1977 

(OEM 39978-58)
210048  Para Sportster 1977-1990 

(OEM 39966-80)
210029  Para Sportster 1991-2003 

y Buells hasta 2001, viene 
con un tornillo ajustador 
(OEM 39970-91, 39975-90A y 
3242A)

210032  Para Buell air cooled 2002-2008 
y Sportster a partir 2004, 
incluyendo XR1200, viene 
con un tornillo ajustador 
(OEM 40039-02C)

210020  Para Big Twin 1965-2000 
(OEM 39976-65B)

210600  Para Twin Cam 2001-2006, 
excepto Dyna 2006 
(OEM 39976-01)

 TENSOR DE CADENA PRIMARIA 
 Este kit de tensor de cadena primaria es 
una mejoría para Big Twin 1965-2000, o 
para construir motos a partir de zero. Un 
repuesto perfecto para Softail y Touring 
2001-2006, y Dyna 2000-2005. El kit 
completo incluye ajuste, placa, zapata, 
tornillos y tuercas. 
210076  Tensor de cadena primaria
210600  Zapata de ajuste de repuesto

 KIT SOPORTE Y TUERCA DE TENSOR 
DE CADENA PRIMARIA 
 Para todas las Big Twin, tanto con 4 como 
con 5 marchas, con primaria de cadena, 
del 1965 al 1989 (OEM 39992-65A 
&1783). Acepta tanto el tensor original 
como el de Zodiac (ZPN 210020). 
233582  Kit soporte y tuerca de tensor 

de cadena primaria
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210041  Para Milwaukee Eight Touring 
& Trike desde 2017y todos 
Milwaukee Eight Softail desde 
2018, Genuine Zodiac

782183  Para Dyna 2006 y todas las Twin 
Cam 2007-2017, V-Twin Mfg.

210042  Para todos los modelos XL 
Sportster del 2004 al presente, 
Genuine Zodiac

782182  Para Evolution Big Twin 
1985-1999 y Twin Cam 
1999-2006, excepto 2006 Dyna, 
V-Twin Mfg.

 TENSORES AUTOMÁTICOS DE 
CADENA PRIMARIA 
 Estos tensores con resorte mantienen la 
cadena primaria ajustada correctamente. 

 AJUSTE MANUAL DE DE LA CADENA 
PRIMARIA 
 Este kit de ajuste manual de la cadena 
primaria es ideal para los motores Big 
Inch y High Performance y es también 
un beneficioso para velocidades de 
desplazamiento a altas RPM. Es un 
reemplazo directo para el equipo del 
tensor automático original en Dyna 
2006-2017, Softail 2007-2017, Trike 
2009-2016 y Touring 2007-2016. El ajuste 
manual permite bloquear la cadena en 
el punto deseado para evitar un cambio 
en la tensión durante un cambio severo. 
El kit viene completo con accesorios de 
montaje, no se incluye la junta primaria.
Nota: Esta pieza de alto rendimiento 
está diseñada para bloquear la tensión 
de la cadena para evitar movimientos 
incontrolados de ésta y de las piezas 
durante un cambio severo. Lo más 
probable es que experimentes más ruido 
de cadena primaria. 
210035  Ajuste manual de la cadena 

primaria (OEM 36500020)

 CADENA PRIMARIA & AJUSTADORES   P�I A�I� 

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA MODELOS 45CI 
 Por favor, consulte su oficina de ventas de Zodiac para esas piezas que no tienen 
referencia ya que puede ser que estén disponibles bajo pedido especial. 

Pos. ZPN Artículo OEM
1 239450  Palanca, 1938-1952 Solo & 1938-1946 ServiCar  36812-38
2 239451  Muelle, negro  36880-36
2 239452  Muelle, cromado  36880-36
3  -  Tornillo  2762

Pos. ZPN Artículo OEM
4  -  Arandela  7035
5  -  Tuerca  7691
6  -  Perno  36871-40
7 760049  Tapa  36832-38
8 760050  Disc  36901-36
9 760051  Disc  36897-36
10 760052  Disc  36895-36
11  -  Soporte lateral  50543-38
12  -  Cojinete  36857-36
13 760053  Arandela  36908-36
14 760054  Arandela  36906-36
15 780091  Arandela  36909-36
16 760048  Tuerca, 5/8"-24x7/32"x7/8" hex, NEF  7984
17  -  Perno  36888-38
18  -  Final de la palanca de embrague  36916-36
19  -  Tuerca de 1941 posterior  7634
20 780005  Reemplazo del cable del embrague, completo con # 

18 y # 19, negro
 36975-41

21  -  Arandela, 1941-posterior  36983-41
22  -  Bulon, 1941-posterior  4000
23  -  Tuerca  7752
24 239454  Palanca, 1941-1943 WL, 1941-1973 ServiCar  37052-41
24 239455  Palanca, 1944-1952 WL, desde finales 1942 WLA  37052-44
25  -  Arandela, 1941-1942 WL, 1941-1973 G  37084-41
26  -  Plato, 1942-posterior WLA, 1944-1952 WL  37081-44
27 780280  Tornillo, 1941-1943 WL, 1941-1973 ServiCar, par  37076-41
27 780281  Tornillo, finales 1942-posterior WLA, 1944-1952 

WL, par
 37077-44

28 235137  Varilla, 1941-posterior  37287-41
29  -  Buje, 1941-posterior  37458-41
30  -  Engranaje, 1941-posterior  37450-41
31  -  Accesorios, conjunto, 1941-posterior  37335-41
32  -  Aro reten, 1941-posterior  37354-41
33  -  Rodamiento, 1941-posterior  37477-41
34  -  Rodamiento, 1941-posterior  37467-41
35 234638  Perno aguja, tamaño estándar, paquete de 88  9084

234639  Perno aguja, +.0004", paquete de 88  9085
234640  Perno aguja, +.0008", paquete de 88  9086
234641  Perno aguja, +.001", paquete de 88  -

36  -  Arandela, 1941-posterior  37482-41
37  -  Rodamieto, 1941-posterior  37474-41
38  -  Arandela, 1941-posterior  37480-41
39 700326  Reten aceite, 1941-posterior, paquete de 5  37465-41
40 780077  Plato, 1941-posterior  37577-41
41 780078  Reten, 1941-posterior  37568-41
42 780079  Bola, paquete de 60, 1941-posterior  8856
43  -  Remache  8232
44  -  Juego de tampones de 1941 posterior  38025-41
45  -  Remache, 1941-posterior  8226
46  -  Espárrago, 1941-posterior  37584-41
47 144179  Aro reten, 1941-posterior  37312-38, 

37574-44
48  -  Remache, 1941-posterior  8227
49 755000  Conjunto del buje de 1941 posterior  37551-41
50 239453  Pin, 1941-posterior  37586-41
51 780096  Arandela, 1941-posterior, paquete de 10  37462-41
52 239463  Tuerca de engranaje del embrague con arandela 

#51, 1941-posterior, Colony
 37460-41

53  -  Piñon, 1941-posterior  37695-41
54 745862  Disco, alineado, conjunto de 3, de 1941 posterior  37931-41
55 745864  Disco, de acero, con topes #44, 1941-posterior  37977-41
56  -  Disco, 1941-posterior  37952-41
57 745861  Kit de alto rendimiento para reemplazar el 

diafragma del embrague, sustituye # 57, # 62 y # 60, 
1941-hasta actual, Samwel

 37873-41

57 745898  Reemplazo de los discos de embrague, 1941-hasta 
actual

 37873-41

58 239465  Tuerca, 1941-1973, fosfatizado, Colony  37361-41
58 751022  Tuerca, 1941-1973, galvanizada, Zodiac  37361-41
58 233439  Tuerca, 1941-1973, galvanizada, Zodiac, paq. de 10  37361-41
59 239464  Tornillo con tuerca # 58, 1941-up, Colony  37358-41
60 232511  Muelle, conjunro de 10, 1941-posterior  38077-41
61 237474  Arandela de seguridad, juego de 3, 1941-posterior  38110-41
62 745897  Plato de Presión  38011-41
63  -  Tuerca  7760
64  -  Tornillo, 1941-1943 WL, 1943-1973 Servicar  37076-41
64  -  Tornillo, finales del 1942 posterior WLA, 

1944-1952 WL
 37077-44

CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱
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022374  [1]Retén de aceite, 1953-1970 (OEM 37339-53)
292029  [2]Arandela de seguridad, 1952-1970, paquete de 10 (OEM 37533-52A)
022350  [3]Sello de aceite, 1957-1970 (OEM 37740-57)
700328  [3]Retén de aceite, 1957-1970, Athena, paquete de 5 (OEM 37740-57)
700327  [4]Retén de aceite 1956-1970, Athena, paquete de 5 (OEM 37531-56)
234539  [5]Junta tórica, finales de 1957-1970, James original, paquete de 25 

(OEM 11103)
700335  [6]Junta de la tapa del embrague, 1952-1970, Athena, paquete de 10 

(OEM 37762-52)
144475  [7]Disco de liberación, 1952-1970 (OEM 37876-52)
238653  [8]Placa de fricción del embrague (7), 1952-1970, Alto "Rojo" 

(OEM 37985-52A)
232556  [8]Placa de fricción del embrague (7), 1952-1970, Barnett sinterizada .140" 

(OEM 37985-52A)
238625  [8]Placa de fricción del embrague, juego de 7, 1952-1970, Alto "Rojo" 

(OEM 37985-52A)
710197  [8]Placa de fricción del embrague, juego de 7, 1952-1970, Alto "Rojo" 

(OEM 37985-52A)
751240  [8]Placa de fricción del embrague, juego de 7, 1952-1970, Barnett Kevlar 

(OEM 37985-52A)
238654  [9]Placa de accionamiento de acero (7), 1952-1970, Alto (OEM 37992-52)
238640  [9]Placa de acero, juego de 7, 1952-1970, Alto (OEM 37992-52)
232553  [9]Placa de accionamiento de acero (7), 1952-1970, Barnett (0.047") 

(OEM 37992-52)
232554  [10]Placa de soporte, 1952-1970 (OEM 38016-52, 38016-57)
236475  [11]Muelle de embrague, 1952-1970, juego de 6, Barnett (OEM 38076-52)
232555  [11]Resorte de embrague de servicio pesado, 1952-1970, juego de 6, 

Barnett (OEM 38076-52)

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA MODELOS K 19521956 Y SPORTSTER IRONHEAD 
19571970 
 Una selección de las piezas de embrague más populares para 1952-1956 K, KH, KK y 
KHK y Ironhead Sportster 1957-1970. A menos que se indique lo contrario, todas las 
partes se venden cada una. Cuando necesita más de uno de un elemento, esto se indica 
entre paréntesis, por ejemplo (2). 

 P�I A�I�   19381973 45CI EMBRAQUE W & G & EMBRAQUE STREET DESDE 2015

Se adapta a XG500, XG750 y 
XG750A de 2015 en adelante. 
Reemplaza todas las placas de 
fricción (OEM 37000087, 37000088 
y 37000089) y placas de acero 
(OEM 37000093)
789860  Kit con 8 placas de fricción de 

Kevlar, 7 placas de acero y 4 
resortes Heavy-Duty

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

Para 1941-1973 45CI Solo (W) y 
Servi Car (G)
232511  Kit de reemplazo de 10 muelles 

del embrague, 50 lbs a 1 1/8" 
(OEM 38075-41, 38077-41)

 MUELLES DE EMBRAGUE DE 
BARNETT 
 Poner la presión sobre el pack del 
embrague con los muelles de embrague 
Barnett. La mayoría de los muelles de 
embrague Barnett están disponibles 
como la sustitución de los originales o 
más resistentes. 

 KIT DE FIJACIÓN GRANDE DEL 
COJINETE DEL EMBRAGUE 
 El kit de fijación grande del cojinete 
del embrague va a resolver todos los 
problemas que su embrague arrastra en 
los modelos de 3 y de 4 marchas sin tener 
que actualizar a un verdadero embrague 
de alto rendimiento. 
745841  Se adapta a todos los modelos 

45 CI Solo, Servicar y Sidecar. No 
está recomendado para el uso 
con una correa de transmisión 
primaria en modelos 45CI

Pos. ZPN Artículo OEM
64  -  Tornillo, finales del 1942 posterior WLA, 1944-1952 

WL
 2663

65  -  Arandela, 1941-posterior  7118
66  -  Accesorios, 1941-posterior  9851
67 239456  Set con 3x # 61 y 3x # 63, Colony

 Juego de reconstrucción de la palanca de embrague 
1941-1943 Solo, 1941-1973 ServiCar

68 239457  #25, #26, #27, cromado, Colony
68 239458  #25, #26, #27, cadmiados, Colony
68 239459  #25, #26, #27, fosfatizado, Colony

 Juego de reconstrucción de la palanca de embrague 
1944-1952 Solo

68 239460  Cromado, Colony
68 239461  Cadmiados, Colony
68 239462  Fosfatizado, Colony
69 745863  Discos embrague con remaches, 1941-posterior  37854-41
70 745841  Juego de actualización de cojinete de embrague Big Fix
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 DISCO DE PRESIÓN 
 Disco de presión de alta calidad, 
para Sportster del 1952 al 1970 
(OEM 37876-52). 
144475  Placa presión

 ÚLTIMO DISCO DE EMBRAGUE PARA 
SPORTSTER HASTA 1970 
 Último disco de embrague, reforzado, de 
acero (OEM 38016-52 y 38016-57). 
232554  Placa

Se adapta Sportster hasta 1970
236475  Kit de 6 muelles del embrague, 

Barnett (OEM 38076-52)
232555  Kit de muelles del embrague 

más resistentes, Barnett 
(OEM 38076-52)

 MUELLES DE EMBRAGUE DE 
BARNETT 
 Poner la presión sobre el pack del 
embrague con los muelles de embrague 
Barnett. La mayoría de los muelles de 
embrague Barnett están disponibles 
como la sustitución de los originales o 
más resistentes. 

 SPORTSTER CON DISCOS 
SINTERIZADOS 
 Especialmente hechos para motos 
de competición, que llevan discos de 
embrague sinterizados. Separadores de 
más grosor se alabean además ayudan 
a incrementar la altura del paquete 
de discos, si los discos empiezan a 
desgastarse. Para Sportster hasta 1970, 
(también apto para uso en embragues 
"Slipper" y/o Dragster) venta por unidad. 
232553  Grosor estandar (0.047")
232557  Más grueso (.059")
232558  Más grueso (.075")
232559  Más grueso (.119")

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
EMBRAGUE SPORTSTER DEL 1957 
AL 1970 
 El kit contiene 7 separadores de acero, 
también disponibles por separado. Grosor 
.047" (1, 2mm) (OEM 37992-52). 
238640  Kit separadores (juego de 7)
238654  Separador (unidad)

 EMBRAGUE 19521956 K & 19571970 SPORTSTER   P�I A�I� 

Sportster hasta 1970
751240  El kit consiste de 7 discos 

de embrague (fricción) 
(OEM 37985-52A)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

Para Sportster hasta ‘70
(también ápto para uso en 
embragues "Slipper" y/o Dragster).
232556  Disco de embrague, grosor 

.140". Venta por unidad.

 DISCOS DE EMBRAGUE 
SINTERIZADOS DE BARNETT 
 Una opción relativamente económico 
para aquellos que tienen un motor 
muy potenciado, o los que quieren un 
embrague Dragster. Estos discos, que han 
sido probados muy exhaustivamente en 
la competición de Dragster, están hechos 
con hierro sinterizado, fusionado con 
los soportes de acero de alta calidad, 
asegurando su resistencia contra el 
desgaste temperaturas elevadas. 
Normalmente estos discos se utilizan en 
embragues "Slipper-Clutch". 

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" 
KEVLAR CON UN DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, 
con todas las ventajas del nuevo material 
de fricción Kevlar "Series-K96" y más. 
Ha añadido un disco de embrague y un 
separador, aumentando la superficie 
de embrague, y donde fue posible se 
ammentó la superficie del material de 
fricción en cada disco. Estos kits con un 
disco de más se instalan igual como 
los discos de embrague original, y son 
suministrados con todos los componentes 
necesarios para su montaje. 

Para 1952-1956 K & 1957-1970 
Sportster
232550  Kit discos de embrague, de 

altas prestaciones, con 8 kevlar 
discos de fricción, 1 separador 
de acero y un juego de muelles 
de embrague reforzado. Añade 
14% de superficie al embrague.

 KITS EMBRAGUE ALTO PARA 
MODELOS K 19521956 Y SPORTSTER 
19571970 
 El kit contiene 7 discos de embrague 
con material de fricción Alto "Rojo" o 
Aramid. También disponible por separado 
(OEM 37985-52A). 
238625  Placa de fricción del embrague, 

juego de 7, 1952-1970, Alto 
"Rojo" (OEM 37985-52A)

710197  Placa de fricción del embrague, 
juego de 7, 1952-1970, Alto 
"Rojo" (OEM 37985-52A)

238653  Disco de embrague "Rojo" 
(unidad)
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 PLACA DE FRICCION DE EMBRAGUE 
PARA SPORTSTER DESDE 1971 
HASTA 1984 
 Para todos los modelos Sportster desde 
1971 hasta principios de 1984. Se 
necesitan 8 por moto y se venden por 
separado (OEM 37985-71). 
030250  Placa friccion de embrague 

(OEM 37985-71)

Pos. ZPN Descripción OEM
1. 721336  Kit de embrague, contiene pos. 2 hasta 8
2. 057267  Bola de cojinete, 3 necesitar, paq. 10  8860
3. 721343  Cojinete  9073
4. 721340  Anillo de retención tornillo de ajuste  11005
5. 721341  Acople cable de embrague  34920-71
6. 721337  Rampa interior  37202-71A
7. 721338  Rampa exterior  37203-71A
8. 721342  Collar  37879-71
9. 030250  Disco de fricción  37985-71
9. 238626  Disco de fricción, kit de 8, Alto  37985-71
9. 232561  Disco de fricción, kit de 8, Kevlar, Barnett  37985-71
10. 238657  Separador exterior, Alto  37987-71
10. 232534  Separador interior, Barnett  37987-71
11. 030212  Separador  37992-71A
11. 238658  Separador, Alto  37992-71A
11. 238641  Seperador, kit de 8, Alto  37992-71A
11. 232541  Separador, Barnett  37992-71A
12. 144472  Soporte para discos  38005-74
13. 231052  Tornillo de ajuste  38130-71
14. 292029  Arandela de seguridad, paquete de 10  37533-52A
15. 292050  Trinquete de arranque  33379-71A
16. 292081  Muelle extrafuerte, reemplaza muelles interiores y exteriores originales
17. 232542  Espaciador de espárrago, paquete de 6, Barnett  5995

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA SPORTSTER IRONHEAD 1979 HASTA PRINCIPIOS DE 1984 

 P�I A�I�   EMBRAGUE SPORTSTER 1971PRINCIPIO 1984 

 KITS EMBRAGUE ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1971 AL PRINCIPIOS 
1984 
 Kit con 8 discos de Aramid o Alto 
"Rojo". Ambos tipos de discos también 
están disponibles por separado. 
(OEM 37985-71) Además, ofrecemos el 
disco exterior, con material de fricción 
solamente en un lado, con material de 
fricción Alto "Rojo" (OEM 37987-71). 
238626  Kit discos de embrague "Rojo" 

(juego de 8)
238627  Kit discos de embrague Aramid 

(juego de 8)
238655  Disco de embrague "Rojo" 

(unidad)
238656  Disco de embrague Aramid 

(unidad)
238657  Separador exterior, Alto
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Sportster del 1971 al inicio 1984
721336  Kit completo

 KIT MECANISMO DE EMBRAGUE 
PARA SPORTSTER 
 Kits completos, fabricados exactamente 
según las especificaciones de fábrica. 
Para modelos Sportster del 1971 hasta 
principios de 1993. Incluye rampas 
interiores y exteriores, acople para 
el cable, bolas, clip, anillo seguridad 
tornillos y rodamiento. Kits para modelos 
Sportster de finales de 1984 hasta 1993 
también incluyen tornillo de ajuste, 
muelle y tuercas. 

 TORNILLO AJUSTE DE EMBRAGUE 
 Tornillo ajuste de embrague de repuesto 
para Sportster del 1971 al 1984. Venta por 
unidad (OEM 38130-71). 
231052  Tornillo de ajuste

 SOPORTE DISCOS DE EMBRAGUE 
 Soporte discos de embrague, fabricado 
en acero, con espárragos, para todas 
las Sportster del 1971 al inicio del 1984 
(OEM 38005-74) 
144472  Soporte para discos

 CASQUILLOS PARA EMBRAGUE 
SPORTSTER DEL 1971 AL 1984 
 Usados para ajustar, en combinación con 
la placa de presión, el embrague. 
232542  Longitud estandar 1.525", juego 

de 6 (OEM 5995)

Para Sportster 1971-principio 1984
232541  Estos discos también llevan 

ranuras para incrementar 
su resistencia contra el 
alabeo. Venta por unidad 
(OEM 37792-71)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1971 AL 1983 
 El kit contiene 8 separadores de acero, 
También disponible por separado. Grosor 
.047" (1, 2mm). 
238641  Kit separadores (juego de 8)
238658  Separador (unidad)

Para 1971-principio 1984 Sportster
721925  Embrague de alta calidad 

con 8 discos forrados con 
fibra de carbono y casquillos 
(OEM 37985-71)

 KITS EMBRAGUE FIBRA DE CARBONO 
DE BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el numero 
1 en tecnología de embragues para 
motocicletas con diseños innovadores 
para satisfacer las necesidades en 
aplicaciones especificas, tanto en motos 
de competición como en motos de calle. 
La última innovación de Barnett son estos 
embragues de fibra de carbono. Estos 
embragues tienen una alta a, fricción, 
tanto estática como dinámica, resultando 
en un embrague suave, que embrague y 
desembrague como es debido. Aptos para 
uso tanto con separadores originales o de 
Barnett. 

 SEPARADORES DE ACERO PARA 
EMBRAGUE 
 Para todas las Sportster del 1971 al inicio 
del 1984. 8 Separadores necesarios por 
moto, venta por unidad (OEM 37992-71A). 
030212  Separador, por pieza 

(OEM 37992-71A)

Para 1971-principio 1984 Ironhead 
Sportster
232561  El mejor embrague disponible 

para estos modelos, kit con 8 
discos de embrague (fricción) y 
espaciadores (OEM 37985-71)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

 DISCO DE EMBRAGUE EXTERIOR 
BARNETT PARA SPORTSTER DEL 
1971 AL 1984 
 Para Sportster del 1971 al 1984. Disco 
fabricado en aleación, con material de 
fricción en un lado solo (OEM 37987-71). 
232534  Separador interior, Barnett

 EMBRAGUE SPORTSTER 1971PRINCIPIO 1984   P�I A�I� 
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Para Sportster finales 1984-1990
232562  Repuesto tipo original, consiste 

de 7 discos de embrague 
(Kevlar) (OEM 36788-84)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

Para Sportster finales 1984-1990
721926  Embrague de alto rendimiento 

con 7 discos forrados con fibra 
de carbono (OEM 36788-84)

 KITS EMBRAGUE FIBRA DE CARBONO 
DE BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el numero 
1 en tecnología de embragues para 
motocicletas con diseños innovadores 

 KITS EMBRAGUE ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1984 AL 1990 
 Disponible como kit de 7 discos de 
embrague ó por separado, con material 
de fricción Alto "Rojo" ó Aramid 
(OEM 36788-84). 
238628  Kit discos de embrague "Rojo" 

(juego de 7)
238629  Kit discos de embrague Aramid 

(juego de 7)
238651  Disco de embrague "Rojo" 

(unidad)
710194  Disco de embrague Aramid 

(unidad)

 JUEGO DISCOS DE EMBRAGUE PARA 
SPORTSTER DEL 1984 AL 1990 
 Juego de discos de embrague, para 
Sportster del 1984 al 1990, incluyendo 
las Evolution del 1986 al 1990. El juego 
consiste de 7 discos de fricción, con forro 
de nuestro propio y legendario material 
para embragues. Apto para uso con ZPN 
149417 o 232531 (OEM 36788-84). 
144451  Disco de fricción, kit de 7

Pos. ZPN Descripción OEM
23.  -  Muelle del asiento central  36793-84
24.  -  Muelle del asiento interior  36794-85
25.  -  Anillo de retención  36795-84
26.  -  Muelle del asiento exterior  36796-84
27.  -  Anillo de retención  36797-84
28.  -  Anillo de retención  36798-84
29. 231944  Rodamiento de bola, campana de embrague  36799-84
30.  -  Arandelas de seguridad  36802-84A
31. 781091  Kit de suelta de embrague, finales 1984-1993, V-Twin 

Mfg.
32.  -  Placa de presion de embrague  36786-84

Pos. ZPN Descripción OEM
1. 721349  Tornillo, 3 necesarios, paq. 10  3583
2.  -  Espaciador del cubo del embrague  5707
3. 238183  Bola cojinete  8873
4. 711847  Rodamiento Plato de presión  8885
5. 721347  Anillo de retención  11045
6. 239993  Anillo de retención, paq. 10  11046
7.  -  Anillo de retención  11164
8. 239994  Tuerca, 5-pack  11730
9. 239996  Tornillo de ajuste, 1984-1993  11735B
10.  -  Rampa interior  25408-84
11. 721346  Rampa exterior  25409-86
12.  -  Mecanismo de desembrague y kit de acoplamiento  25409-84A
13. 721348  Arandelas de seguridad  25448-84
14.  -  Acoplamiento del cable del embrague  34920-86
15. 239999  Muelle, paq. 10  36715-84
16.  -  Guía del rodamiento  36730-84
17. 750103  Buje interior, V-Twin Mfg.  36785-84
18. 149417  Separador de acero  36787-84
18. 238652  Separador de acero, Alto  36787-84
18. 238642  Separador de acero, kit de 5, Alto  36787-84
18. 232531  Separador de acero, Barnett  36787-84
19. 144451  Disco de fricción, kit de 7, Genuine Zodiac  36788-84
19. 238651  Disco de fricción, Alto "Red"  36788-84
19. 238628  Disco de fricción, kit de 7, Alto "Red"  36788-84
19. 710194  Disco de fricción, Alto Aramid  36788-84
19. 238629  Disco de fricción, kit de 7, Alto Aramid  36788-84
19. 232562  Disco de fricción, kit de 7, Barnett Kevlar  36788-84
19. 721926  Disco de fricción, kit de 7, Barnett Carbon  36788-84
19. 236476  Kit embrague altas prestaciones, 8 separadores, 

Barnett Kevlar
20.  -  Plato de resorte, central  36789-84
21. 781114  Campana de embrague con rotor de alternador, V-Twin 

Mfg.
 36791-84

21. 231468  Campana de embrague con rotor de alternador  36791-84
21. 782223  Campana de embrague con alternador y regulador, 

Cycle Electric
 36791-84

22.  -  Resorte de presion  36792-84
22. 232535  Muelle de presión, 20% más resistente que las 

existentes, Barnett

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA SPORTSTER 19841990 

 P�I A�I�   EMBRAGUE SPORTSTER FINO 19841990 

para satisfacer las necesidades en 
aplicaciones especificas, tanto en motos 
de competición como en motos de calle. 
La última innovación de Barnett son estos 
embragues de fibra de carbono. Estos 
embragues tienen una alta a, fricción, 
tanto estática como dinámica, resultando 
en un embrague suave, que embrague y 
desembrague como es debido. Aptos para 
uso tanto con separadores originales o de 
Barnett. 
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 "EASYBOY" EMBRAGUE LIGERO DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Progressive Suspension Asegura que con 
la instalación del "Easyboy" la maneta 
de embrague es más fácil de mover, 
necesitas aproximadamente un 40% 
menos de fuerza, lo cual te causa menos 
fatiga y permite que el funcionamiento 
del embrague sea más suave. Idóneo 
para uso de ciudad, donde se ha de usar 
el embrague mucho, y para personas 
con las manos pequeñas. Completo con 
instrucciones de montaje. No se puede 
usar con modelos de embrague hidráulico. 
144171  Para Big Twin 1987-1999 y 

Sportster 1986-1990

 KIT EMBRAGUE FÁCIL DE ZODIAC 
 Este kit reduce la fuerza necesaria para 
operar el embrague en un 40%, es fácil 
de instalar, y además, mejora el tacto del 
embrague. Hemos alargado al máximo la 
manivela del mecanismo de embrague. 
Las instrucciones de instalación están 
incluidas. 
131108  Para Big Twin y Twin Cam 

1987-1999 y Sportster 
1986-1990, Genuine Zodiac

 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona 
un funcionamiento de palanca de 
embrague más suave y fácil. Esta es la 
solución perfecta para aquellos que están 
experimentando un funcionamiento 
del embrague pesado. Viene completo 
con instrucciones y todo el materia de 
montaje necesario. 
741236  Para Sportster y Buell 

1984-1993

Modelos Sportster de finales de 
1984 hasta 1993
781091  Kit, incluye placa embrague, 

tuerca de ajuste, rampa 
exterior, acoplamiento de 
liberación, rampa interna de 
liberación, tornillo de ajuste, 
muelles, lengüeta de bloqueo, 
placa bloqueo hex y 3 piezas. 
Rodamiento de bolas 3/8", 
V-Twin Mfg.

 KIT MECANISMO DE EMBRAGUE 
PARA SPORTSTER 
 Kits completos, fabricados exactamente 
según las especificaciones de fábrica. 
Para modelos Sportster del 1971 hasta 
principios de 1993. Incluye rampas 
interiores y exteriores, acople para el 
cable, bolas, clip, anillo seguridad tornillos 
y rodamiento. Kits para modelos Sportster 
de finales de 1984 hasta 1993 también 
incluyen tornillo de ajuste, muelle y 
tuercas. 

 CAMPANA INTERIOR PARA 
EMBRAGUE 
 Una campana interior para embrague de 
Sportster de 4 marchas finales 1984-1990, 
mecanizada con mucha precisión. 
Cumple las especificaciones originales 
(OEM 36785-84). 
750103  Buje interior

Para finales 1984-1990 Sportster
232535  Versión de servicio pesado, 20% 

más resistente que el stock

 MUELLES DE EMBRAGUE DE 
BARNETT 
 Ejerza presión sobre su paquete de 
embrague con los resortes de embrague 
Barnett. 

 CAJA DEL ROTOR DEL ALTERNADOR 
 Caja de embrague y piñón con rotor 
alternador. Viene completo con la rueda 
dentada del embrague y el cojinete, cabe 
en todos los modelos Sportster de 1984 a 
1990 (OEM 36791-84) 
781114  Fabricado por V-Twin Mfg.
231468  Fabricado con las 

especificaciones OEM exactas
782223  Kit completo con caja del rotor, 

estator y rectificador, Cycle 
Electric

Para Sportster 1984-1990
232531  Apto para uso con discos de 

embrague originales, Barnett 
o de Zodiac, venta por unidad 
(OEM 36787-84)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1984 AL 1990 
 Separadores de acero para Sportster del 
1984 al 1990. Grosor .063" (1, 6mm). 
Disponible como kit, con 5 separadores, o 
por separado (OEM 36787-84). 
238642  Kit separadores (juego de 5)
238652  Separador (unidad)

 SEPARADORES DE ACERO PARA 
SPORTSTER DEL 1984 AL 1990 
 Para Sportster 1984 al 1990, incluyendo 
las Evolution Sportster del 1986 al 1990, 
5 separadores por moto, venta por unidad
(OEM 36787-84). 
149417  Separador de acero

Para Sportster finales 1984-1990
236476  Kit completo de embrague, de 

altas prestaciones, con 9 discos 
de fricción y 8 separadores de 
acero. Añade 28% de superficie 
al embrague.

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" 
KEVLAR CON UN DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, 
con todas las ventajas del nuevo material 
de fricción Kevlar "Series-K96" y más. 
Ha añadido un disco de embrague y un 
separador, aumentando la superficie 
de embrague, y donde fue posible se 
ammentó la superficie del material de 
fricción en cada disco. Estos kits con un 
disco de más se instalan igual como 
los discos de embrague original, y son 
suministrados con todos los componentes 
necesarios para su montaje. 

 EMBRAGUE SPORTSTER FINO 19841990   P�I A�I� 
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 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

Pos. ZPN Descripción OEM
21. 370184  Asiento de muelle del embrague, Zodiac  37872-90
22. 370183  Anillo de reten, todos excepto XR1200, Zodiac  37904-90
22. 710903  Anillo de reten, todos excepto XR1200, Dsitribuidor 

10-pack
 37904-90

23. 239448  Anillo del reten del protector del cojinete del 
embrague, todos excepto XR1200

 37905-90

24. 370181  Anillo del reten Diafragma, Zodiac  37908-90
25. 370185  Anillo del reten del soporte de presión, Zodiac  37909-90
25. 239381  Anillo del reten del soporte de presión, Fabricado 

en USA
 37909-90

26. 144408  Discos de de fricción del embrague, un conjunto de 8, 
Zodiac Kevlar

 37911-90

26. 238659  Disco de fricción del embrague, Alto "Red"  37911-90
26. 710195  Disco de fricción del embrague, Alto Aramid  37911-90
26. 238638  Discos de fricción del embrague, un conjunto de 8, 

Alto "Red"
 37911-90

26. 238639  Discos de fricción del embrague, un conjunto de 8, 
Alto Aramid

 37911-90

26. 232567  Discos de fricción del embrague, un conjunto de 8, 
Barnett Kevlar

 37911-90

26. 721921  Discos de fricción del embrague, un conjunto de 8, 
Barnett Carbon

 37911-90

26A. 232507  "Disco adicional" kit de embrague con 9 fricción y 8 
discos principales, Barnett Kevlar

 -

26A. 721922  "Disco adicional" kit de embrague con 9 fricción y 8 
discos principales, Barnett Carbon

 -

27. 149400  Plato de presion, Zodiac  37912-91
27. 751224  Plato de presion, Barnett  37912-91
28. 144404  Plato de de acero, kit de 6, Zodiac  37913-90
28. 238660  Plato de de acero, Alto  37913-90
28. 238643  Plato de de acero, kit de 8, Alto  37913-90
28. 232569  Plato de de acero, Barnett  37913-90
29. 234132  Sólo plato de recambio  37918-91
29.  Conjunto de plato de recambio con el cojinete (Pos. 

29 y 3)
 36731-91

30, 144173  Separador del muelle del embrague, todos excepto 
XR1200

 37977-90

30. 238669  Separador del muelle del embrague, Alto  37977-90
30. 711749  Separador Heavy-Duty del muelle del embrague, 

Alto
 37977-90

31. 781091  Kits de suelta de embrague, finales 1984-1993, 
V-Twin Mfg.

 -

32. 781121  Kits de suelta de embrague, 1994 hasta ahora, 
V-Twin Mfg.

 -

33. 144005  Kits de suelta de embrague, 1994 hasta ahora, 
Genuine Zodiac

 -

Pos. ZPN Descripción OEM
1. 721349  Tornillo, se necesitan 3, paq. 10  3583
2. 238183  Mecanismo embrague de bolas  8873
3. 711847  Cojinete, tornillo de ajuste del embrague  8885
4. 239993  Anillo reten  11046
5. 239995  Anillo reten  11250
6. 239994  Tuerca. 5-pack  11730A
7. 239996  Tornillo de ajuste, 1984-1993  11735B
7. 239997  Tornillo de ajuste, 1994-2003  11752
7. 239998  El tornillo de ajuste de 2004 hasta la fecha  11765Y
8.  -  Mecanismo de desembrague interior, 1984-1993  25408-84
8.  -  Mecanismo de desembrague interior, 1994 hasta 

ahora
 25453-87A

9. 721346  Mecanismo de desembrague exterior, 1984-1993  25409-86
9.  -  Mecanismo de desembrague exterior, 1994 hasta 

ahora
 25409-94

10.  -  Mecanismo de desembrague exterior y kit de 
acoplamiento

 25409-84A

11 721348  Tapa de Seguridad  25448-84
12.  -  Acoplamiento del cable del embrague  34920-86A
13. 239999  Muelle, 1984-1993  36715-84
13. 234128  Muelle, 1994 hasta ahora  36715-94
14. 781140  Campana del embrague, XL  36785-91
14.  -  Campana del embrague, Buell desde 2002 & XR1200  37898-02A
15. 148230  Protector de embrague y el piñón, 1991-2003, 

Genuine Zodiac
 36790-91

15. 781141  Protector de embrague y el piñón, 1991-2003, 
V-Twin Mfg.

 36790-91

15. 148231  Protector de embrague y el piñón, XL desde 2004, 
Genuine Zodiac

 36790-04

15. 781142  Protector de embrague y el piñón, XL desde 2004, 
V-Twin Mfg.

 36790-04

15.  -  Protector de embrague y el piñón, Buell desde 2002 
& XR1200

 37899-02A

16. 149425  Muelle del diafragma de embrague, 1991-2003  36792-91
16. 149429  Muelle del diafragma de embrague más resistente, 

1991-2004
 36792-91

16. 232538  Muelle del diafragma de embrague más resistente, 
Barnett, 1991-2005

 36792-91

16. 761017  Muelle del diafragma de embrague Extra resistente, 
Barnett, 1991-2006

 36792-91

16.  -  Diafragma del embrague, 2004-up XL1200  37910-04B
16.  -  Diafragma del embrague, 2004-up XL883  37924-04A
17. 711846  Cojinete de bolas, todas excepto XR1200  36799-91
18.  -  Tapa de Seguridad  36802-84B
19. 234129  Tuerca, eje principal  37495-91
20. 234130  Arandela de muelle  37870-91

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA SPORTSTER EVOLUTION A PARTIR DE 1991 Y 
BUELL REFRIGERADO POR AIRE 
Nota: Los kits de placas extra de embrague no se adaptan a modelos XR 1200 

 P�I A�I�   EMBRAGUE SPORTSTER DE 5 MARCHAS 
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 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1991 EN ADELANTE 
 Kit con 8 separadores de acero, También 
disponible por separado. Grosor .063" (1, 
6mm). 
238643  Kit separadores (juego de 8)
238660  Separador (unidad)

 PLACAS DE EMBRAGUE DE ACERO 
 Una reproducción exacta de las placas de 
acero utilizadas en Big Twins 1990-1997 
y Sportster a partir de 1991. Se venden 
en conjuntos de 6 para aplicaciones 
originales, y en conjuntos de 8 para 
aplicaciones de altas prestaciones. 
144404  Placas de embrague de acero, 

set de 6 (OEM 37913-90)
144405  Placas de embrague de acero, 

set de 8 (OEM 37913-90)

Para Sportster XL desde 1991 & 
1991-2002 Buell. Excepto XR1200
232507  Kit completo de embrague, de 

altas prestaciones, con 9 discos 
de fricción y 8 separadores de 
acero. Instalación igual como 
el original. Añade 12% de 
superficie al embrague.

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" 
KEVLAR CON UN DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, 
con todas las ventajas del nuevo material 
de fricción Kevlar "Series-K96" y más. 
Ha añadido un disco de embrague y un 
separador, aumentando la superficie 
de embrague, y donde fue posible se 
ammentó la superficie del material de 
fricción en cada disco. Estos kits con un 
disco de más se instalan igual como 
los discos de embrague original, y son 
suministrados con todos los componentes 
necesarios para su montaje. 

Para Sportser desde 1991 y 
1991-2002 Buell
232567  Consiste de 8 discos Kevlar 

(fricción) (OEM 37910-90 y 
37911-90)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

Para Sportster desde 1991 y 
1991-2002 Buell. Placa extra kit no 
cabe XR1200
721921  Embrague de alto rendimiento 

con 8 discos forrados con fibra 
de carbono (OEM 37910-90 y 
37911-90)

721922  Kit de fibra de carbono con 
placa extra de Barnett

 KITS EMBRAGUE FIBRA DE CARBONO 
DE BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el numero 
1 en tecnología de embragues para 
motocicletas con diseños innovadores 
para satisfacer las necesidades en 
aplicaciones especificas, tanto en motos 
de competición como en motos de calle. 
La última innovación de Barnett son estos 
embragues de fibra de carbono. Estos 
embragues tienen una alta a, fricción, 
tanto estática como dinámica, resultando 
en un embrague suave, que embrague y 
desembrague como es debido. Aptos para 
uso tanto con separadores originales o de 
Barnett. 

Para XR1200 2008-2013 y Buell 
XB9R y XB12R 2003-2010
751228  Incluye 8 placas de fricción y 7 

placas de acero

Para XL Sportster desde 1991 & 
Buell 191-2002
751223  Incluye 8 placas de fricción y 6 

placas de acero. No incluye la 
placa separadora de muelle de 
acero doblemente remachada 
original, este se puede 
reutilizar. Si no, se ha de pedir 
uno por separado.

144173  Placa separadora de muelle 
(OEM 37977-90)

 KITS DE PLACAS DE EMBRAGUE 
BARNETT 
 Repuesto de placas de Barnett. 

Se adapta a Buell refrigerado por 
aire de 2005 y posteriores
789858  Paquete de embrague 

completo, contiene 9 fricciones 
de carbonita de una cara 
estriadas externamente, 9 
fricciones de carbonita de una 
cara estriadas internamente y 
1 fricción de carbonita de doble 
cara

Se adapta a Big Twin 1990-1997, 
1991 al presente XL Sportster y 
Buell 1991-2002
711752  Paquete de embrague 

completo, contiene 9 fricciones 
de carbonita de una cara 
estriadas externamente, 9 
fricciones de carbonita de una 
cara estriadas internamente y 
1 fricción de carbonita de doble 
cara

 KITS EMBRAGUE CARBONITE DE 
ALTO 
 Alto Products es uno de los fabricantes 
independientes más grandes de placas 
de embrague en USA. Puedes estar 
seguro que saben de lo que hablan sobre 
embragues, ya que están más de 40 años 
en el negocio. Han desarrollado sus kits 
de embrague Carbonite específicamente 
para aplicaciones de altas prestaciones. 
Este conjunto de fibra de carbono y de 
acero nitratado (Carbonite) ofrece una 
fricción mejorada en el inicio y al final del 
movimiento. Las placas de acero Carbonite 
reciben el mismo tratamiento de nitrato 
que las placas de otros compuestos, para 
prevenir su alabeo. El acero nitratado 
también enfría y lubrica el embrague, 
mejorando la sensación y las prestaciones. 
Los kits Carbonite pueden utilizarse en 
seco o en humedo, pero en ambiente seco 

Sportster desde 1991 y 1991-2002 
Buell
144408  Discos de de fricción del 

embrague, conj. 8, Kevlar 
(OEM 37911-90)

 KITS EMBRAGUE KEVLAR ZODIAC 
 Las placas de embrague cuentan con 
forro de Kevlar para mayor resistencia, 
estabilidad térmica y resistencia al 
desgaste. 

 KITS EMBRAGUE ALTO PARA 
SPORTSTER DEL 1991 EN ADELANTE 
 Disponible como kit con 8 discos de 
embrague ó por separado, con material 
de fricción Alto "Rojo" ó Aramid 
(OEM 37910-90 & 37911-90). 
238638  Kit discos de embrague "Rojo" 

(juego de 8)
238639  Kit discos de embrague Aramid 

(juego de 8)
238659  Disco de embrague "Rojo" 

(unidad)
710195  Disco de embrague Aramid 

(unidad)
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muestran todas sus virtudes. Todos los kits 
llevan una placa de fricción y separador 
extra para una resistencia al par mejorada. 
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Piezas de repuesto
761012  Placa de fricción
761006  Separador de acero de .080"
761010  Separador de acero de .047"
761008  Placa del final de acero de .120"

Paquete de embrague de 
repuesto. El kit contiene 9 placas 
de fricción, 8 piezas. Placas de 
transmisión de acero de 047" de 
espesor y una placa posterior de 
acero de .120" de espesor.
761023  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

761026  El kit de embrague Master de 
competicion, para XL Sportster 
desde 1991

761023  Pack de sustitución con todas 
las placas de acero y recortado

 KITS DE EMBRAGUE COMPETICION 
DE AMERICAN PRIME 
MANUFACTURING 
 American Prime Manufacturing fue 
fundada en 2018 por el veterano de la 
industria Ben Kudon. Esta empresa se 
enorgullece de ofrecer tres cosas todos los 
días: rendimiento, calidad y servicio. Sus 
kits de embrague maestro de competencia 
se atornillan directamente a la canasta de 
embrague OEM y le brindan un embrague 
que es capaz de soportar cada libra de 
pie o Newton que puede obtener de su 
V-Twin. Todas las piezas de American 
Prime son totalmente intercambiables 
con piezas de Rivera Primo del mismo 
tipo y aplicación. En consecuencia, un 
embrague Master de competición es la 
alternativa perfecta para un Pro-Clutch. 

Piezas de repuesto
761012  Placa de fricción
761006  Separador de acero de .080"
761010  Separador de acero de .047"
761008  Placa del final de acero de .120"

Kits de conversión para 1991 
hasta el presente XL Sportster y 
1991-2002 Buell
721720  Embrague "Pro-Clutch"

 KITS DE CONVERSIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO "PRO CLUTCH" PARA 
SPORTSTER 
 Ahora es posible convertir el viejo estilo de 
4 marchas de embrague "Muelle", así como 
los embragues de diafragma posteriores 
a el embrague de diafragma suave "Pro 
Clutch". No importa si tienes una unidad 
primaria original de estilo de transmisión 
de cadena o de transmisión por correa 
aftermarket, siempre y cuando la canasta 
de embrague original o de estilo OEM se 
utilize para adaptar el "Pro Clutch". El Primo 
Pro Clutch se ha desarrollado y probado en 
la tira de la fricción. Tiene una superficie 
de fricción mucho más grande y puede 
gestionar más potencia que cualquier 
otro embrague disponibles actualmente. 
La instalación es rápida y facil. Los kits 
contienen todas las piezas necesarias para 
convertir tu sistema actual para el sistema 
Pro-Clutch avanzada. La mayoría de las 
piezas están disponibles por separado. 

 DISCO DE DESBLOQUEO DEL 
EMBRAGUE 
 Se adapta desde 1991 hasta el presente 
Sportster, Buell refrigerado por aire, 
V-Rod 2002-2017, Twin Cam 2006-2017 
y Milwaukee Eight desde 2017. Estas 
dos partes juntas reemplazan al 
OEM 36731-91. 
234132  Disco de liberación del 

embrague (OEM 37918-91)
711847  Cojinete de desembrague 

(OEM 8885)
370185  Anillo de retención 

(OEM 37909-90)

 PLACA DE PRESION DE ALUMINIO 
BILLET POR BARNETT 
 La placa de presión de Barnett es un 
repuesto reforzado para la placa original 
en Big twin 1990-1997 y Sportster a partir 
de 1991. Hecho de aluminio billet T6 con 
terminado anodizado. 
751224  Placa de presion de aluminio 

billet (OEM 31912-91)

 PLACA DE PRESIÓN PARA 
EMBRAGUES 
 Placa de presión de altas prestaciones. 
Cumple o excede las especificaciones 
originales. Para modelos Sportster 
desde 1991 en adelante, y para Big Twin 
1990-1997 (OEM 37912-91). 
149400  Placa de presión, Zodiac 

(OEM 37912-91, también 
substituye OEM 37912-90)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 
Para Sportster XL a partir de 1991, 
Buell 1991-2007 con refrigeración 
por aire, y XR 1200 2008-2013
232569  Separador de acero, venta por 

unidad, 6 en XL y Buell, 7 en XR 
1200 (OEM 37975-90)

 MUELLE DE EMBRAGUE 
 Muelle de embrague para todas las Big 
Twin del 1990 al 1997 y Sportster del 1991 
en adelante. 
149425  Muelle de diafragma, Genuine 

Zodiac (OEM 37871-90)
761015  Muelle de diafragma, American 

Prime (OEM 37871-90)
761016  American Prime muelle de 

embrague reforzado 15% mas 
que el original

232538  Barnett muelle de embrague 
reforzado 25% mas que el 
original

149429  Genuine Zodiac muelle de 
embrague reforzado 25% mas 
que el original

761017  Muelle de embrague extra 
reforzado (+40%)

 SEPARADOR DOBLE ALTO 
 Este plato con muelle está diseñada 
para un acoplamiento suave en Big Twin 
1990-1997, Sportster desde 1991 y Buell 
1995-2002. 
238669  Plato separador con 

muelle, reemplazo de stock 
con remaches de latón 
(OEM 37977-90)

711749  Plato separador con muelle 
rubusto con remaches de acero 
inoxidable ultrarresistentes 
(OEM 37977-90)

 PLACA SEPARADORA DE MUELLE 
PARA EMBRAGUES 
 Esta placa separadora con efecto muelle 
está diseñada para suavizar el enganche 
de los embragues de los Sportster desde 
1990 en adelante, y de los Big Twin 
1990-1997. 
144173  Placa separadora de muelle 

(OEM 37977-90)
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VPC para modelos Sportster de 2004 hasta los 
actuales

Nota: La instalación requiere la retirada de 
algún material de las aletas en el interior de 
la cubierta primaria. Viene con instrucciones y 
plantilla. El tirón del embrague se vuelve más 
pesado cuando se incrementan con las RPM.
712122  Reemplazo del muelle del diafragma 150lbs
712123  Reemplazo del muelle del diafragma 190lbs
712130  Resorte de diafragma para aplicaciones 

XL1200, 240 libras. También se puede usar 
para actualizar VPC para aplicaciones de alto 
torque

VPC para modelos Sportster de 2004 hasta los 
actuales

Nota: La instalación requiere la retirada de 
algún material de las aletas en el interior de 
la cubierta primaria. Viene con instrucciones y 
plantilla. El tirón del embrague se vuelve más 
pesado cuando se incrementan con las RPM.
712124  VP-Sport con un muelle de diafragma 150lbs. 

Para motores originales 883. 40% de reducción 
del esfuerzo

712125  VP-Sport con un muelle de diafragma 190lbs. 
Para motores originales XL 1200 y medio 
modificados 883. 25% de reducción del 
esfuerzo

712131  Para XL1200 ligeramente sintonizado, ofrece 
una reducción del esfuerzo de palanca del 
15%. Incluye un resorte de diafragma de 240 
lbs

712121  VP-Sport sin muelle de diafragma. Para 
motores muy modificados. Se utiliza el muelle 
original. 0% de reducción de esfuerzo

VPC para modelos Sportster de 1991 hasta 2003

Note: Necesitarás quitar la tapa primaria 
durante la instalación. Los modelos Sportster 
de 1991 hasta 1993 necesitan una tapa 
primaria de 1994 hasta 2003 debido a la edición 
de liquidación. El tirón del embrague se vuelve 
más duro cuando se incrementan las RPM.
712139  VP-Sport con un muelle de diafragma 

150lbs. Para originales 55CI (883CC). 55% de 
reducción del esfuerzo

712140  VP-Sport con un muelle de diafragma 190lbs. 
Para originales 74CI (1200CC). 40% de 
reducción del esfuerzo

712141  VP-Sport con un muelle de diafragma 240lbs. 
Para motores medio modificados. 20% de 
reducción del esfuerzo

712129  VP-Sport sin muelle de diafragma. Para 
motores muy modificados. Se utiliza el muelle 
original. 0% de reducción del esfuerzo

 EMBRAGUE DE PRESIÓN VARIABLE T.P.P. 
 El embrague de presión variable (VPC) de Tak's 
Performance Parts no es solo un embrague de bloqueo. 
El VPC es un sistema que reduce la presión del muelle al 
ralentí, y como la fuerza centrífuga aumenta en línea con 
el aumento de las revoluciones del motor proporciona la 
presión necesaria al embrague para que coincida con la 
torsión del motor. Hace fácil el trabajo de la palanca del 
embrague desde el ralentí hasta 3000 rpm, lo que requiere 
muchos cambios de cambio de marcha. En definitiva, es 
un embrague operativo más ligero, más firme cuando se 
acelera y detiene a tu embrague original de que resbale 
cuando tienes un motor de alto rendimiento. Todo esto se 
puede lograr en tan sólo 10 minutos.

Algunas características del embrague de 
presión variable:
•  Funciona como un bloqueo de embrague
•  Hasta el 40% (55% para Sportster de antes del 2004) 

de reducción del esfuerzo de la palanca de embrague 
más que los originales a ralentí

•  No sólo es más ligero, también el acoplamiento del 
embrague es fuerte que el original cuando se acelera

•  10 minutos de instalación ) solo en modelos Big Twin 
de 1998 hasta los actuales)

•  Mejor desacoplamiento del embrague y se siente 
mejor que el original

•  Más fácil para encontrar el punto muerto
•  Para la mayoría de las cubiertas originales traseras derby

Nota: El tirón del embrague se hace más pesado cuando 
aumentas de RPM
Nota: Por favor mira las secciones de embrague y la 
transmisión por correa de Pro Clutch de presión variable 
del TPP de Primo/Rivera. 

Para Sportster XL desde 2004
737128  Buje de embrague Scorpion para embrague 

original o Scorpion

Para Sportster 1991-2003 y Buell 1991-2002
737113  Buje de embrague Scorpion para embrague 

original o Scorpion

 BUJES DE EMBRAGUES SCORPION DE BARNETT 
 Los bujes de embrague de una sola pieza Scorpion de 
Barnett están mecanizadas con precisión en aluminio 
7075 y luego anodizados. Diseñados para un embrague 
original o Scorpion de Barnett para ofrecer la última 
tecnología en embragues. 

Conjuntos de embragues de repuesto con 
placas de fricción y separadores
751203  Para a embragues Scorpion Sportster a partir 

1991

Herramientas opcionales
722099  Extractor de campana de embrague Scorpion
751221  Tapa de bloqueo del embrague para 

embragues Scorpion en Big Twin 1990-1997 y 
Sportster a partir 1991

751201  Para Sportster XL a partir 1991 y Buell 
1991-2002

 EMBRAGUE "SCORPION" DE BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con más del doble de 
superficie de fricción en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y liberación suave 
para más facilidad para encontrar el punto muerto, 
y también para un cambio más suave. El conjunto 
de separadores de acero del embrague termina de 
garantizar que no haya desgaste en la superficie de 
aluminio. El embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles 
helicoidales muy resistentes en vez del diafragma 
original. Además, Barnett incluye juegos de muelles 
adicionales para ajustar el embrague de Mild Street a 
Wild Race. La optimización es fácil sin necesidad de 
desmontar la cubierta principal. El embrague Barnett 
Scorpion está diseñado para aplicaciones húmedas o 
semi-húmedos y es compatible con cualquier aceite 
primario. Se puede adaptar con herramientas estándar, 
una herramienta especial para facilitar la extracción de 
la campana del embrague Scorpion está disponible por 
separado, también las placas de bloqueo del embrague 
para bloquear la campana de embrague exterior a la 
canasta interior. 
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Piezas reemplazables
054106  Línea de embrague con cilindro auxiliar
054110  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del embrague de 10.5mm
144125  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del freno, diámetro de 9/16 

"(OEM 45006-96C )

Los kits completos de control del manillar contienen cilindro maestro del 
freno, cilindro maestro del embrague, la línea de embrague hidráulico, 
cilindro auxiliar embrague y carcasas de interruptor de del manillar que 
tienen los interruptores de valores.
054100  Kit cromo
054101  Kit negro

Kits de conversión de embrague tienen una tapa superior lisa en el 
cilindro maestro del embrague y vienen completo con la línea y el 
cilindro
054104  Kit cromo
054105  Kit negro

 KIT CONVERSIÓN DE ENBRAGUE HIDRÁULICO PARA SPORSTER 1996 HASTA 
LA FECHA 
 Convertir de su cable de embrague origen en embrague hidráulico es una fácil 
operarción. Los embragues Hidráulico requieren 30% menos de esfuerzo en 
comparación con los embragues accionados por cable. También se incluyen fáciles 
instrucciones de instalación para seguir paso a paso. Disponible como kits completos 
para manillar o sólo la conversión de embrague en cromo o negro. Se adapta del 1996 
hasta hoy en las Sportster. 

233681  Para Sportster, de 5 marchas, 
1991-1993

 "EASYBOY" EMBRAGUE LIGERO DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Progressive Suspension Asegura que con 
la instalación del "Easyboy" la maneta 
de embrague es más fácil de mover, 
necesitas aproximadamente un 40% 
menos de fuerza, lo cual te causa menos 
fatiga y permite que el funcionamiento 
del embrague sea más suave. Idóneo 
para uso de ciudad, donde se ha de usar 
el embrague mucho, y para personas 
con las manos pequeñas. Completo con 
instrucciones de montaje. No se puede 
usar con modelos de embrague hidráulico. 

Modelos Sportster de 1994 hasta 
los actuales
144005  Kit básico de liberación del 

embrague, Zodiac Genuino
781121  Kit completo de liberación del 

embrague, V-Twin Mfg.

 KIT DE LIBERACIÓN DE EMBRAGUE 
SPORTSTER & BUELL DESDE 1994 
 El kit básico incluye rampa interior 
(OEM 25433-87A), rampa exterior 
(OEM 25409-94), acoplamiento de 
cable (OEM 34920-86A) y rodamientos 
de rodillos de rampa (OEM 8873). 
El kit completo también incluye 
resorte (OEM 36715-84), placa de 
bloqueo (36802-84B) y tuerca de pozo 
(OEM 11730A). 

Modelos Sportster de finales de 
1984 hasta 1993
781091  Kit, incluye placa embrague, 

tuerca de ajuste, rampa 
exterior, acoplamiento de 
liberación, rampa interna de 
liberación, tornillo de ajuste, 
muelles, lengüeta de bloqueo, 
placa bloqueo hex y 3 piezas. 
Rodamiento de bolas 3/8", 
V-Twin Mfg.

 KIT MECANISMO DE EMBRAGUE 
PARA SPORTSTER 
 Kits completos, fabricados exactamente 
según las especificaciones de fábrica. 
Para modelos Sportster del 1971 hasta 
principios de 1993. Incluye rampas 
interiores y exteriores, acople para el 
cable, bolas, clip, anillo seguridad tornillos 
y rodamiento. Kits para modelos Sportster 
de finales de 1984 hasta 1993 también 
incluyen tornillo de ajuste, muelle y 
tuercas. 

 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona 
un funcionamiento de palanca de 
embrague más suave y fácil. Esta es la 
solución perfecta para aquellos que están 
experimentando un funcionamiento 
del embrague pesado. Viene completo 
con instrucciones y todo el materia de 
montaje necesario. 
741236  Para Sportster y Buell 

1984-1993
741235  Para Sportster y Buell 

refrigerado por aire a partir 
1994
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 EMBRAGUE DE ALTO RENDIMIENTO SUPER LIGERO 
T.P.P PARA VROD 
 Cuando sienta que se necesita demasiado de su mano 
para tirar del embrague, el embrague de presión 
variable (VPC) es la solución definitiva. El VPC le brinda 
una presión de resorte reducida al ralentí, pero cuando 
acelere los pesos bob use la fuerza centrífuga para ejercer 
más presión sobre el embrague de lo que podría lograr 
con un resorte de embrague de alto rendimiento. Facilita 
el trabajo de la palanca del embrague desde el ralentí 

Para 2008-2017 V-Rod
760515  Juego de 4 (OEM 36705-08K)

Para 2002-2007 V-Rod
722388  Kit de 5 muelles del embrague más resistentes 

(OEM 36705-01K)
722914  Kit de 5 muelles del embrague extra 

resistentes para motores muy modificados

 MUELLES DE EMBRAGUE DE BARNETT 
 Poner la presión sobre el pack del embrague con los 
muelles de embrague Barnett. La mayoría de los muelles de 
embrague Barnett están disponibles como la sustitución de 
los originales o más resistentes. 

Se adapta a 2002-2007 V-Rod
722387  Kit de embrague extraplaca de alto 

rendimiento. Consta de 10 placas de fricción 
forradas de fibra de carbono, 9 placas de acero 
y 5 resortes de embrague de servicio pesado

 KITS DE EMBRAGUE DISCO EXTRA DE 
FIBRA DE CARBONO BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el número 1 de tecnología en 
el diseño de embragues innovadores para satisfacer las 
demandas específicas de las motocicletas callejeras y de 
carreras. Las últimas innovaciones son estos embragues 
de fibra de carbono que proporcionan un alto coeficiente 
de fricción estática y dinámica para un enganche y 
liberación suaves y positivos. 

Para 2002-2007 V-Rod
722386  Kit completo de embrague, de altas 

prestaciones, con 10 discos de fricción, 9 
separadores de acero, y un conjunto de 
muelles de embrague reforzados.

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" KEVLAR CON UN 
DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, con todas 
las ventajas del nuevo material de fricción Kevlar 
"Series-K96" y más. Ha añadido un disco de embrague y 
un separador, aumentando la superficie de embrague, y 
donde fue posible se ammentó la superficie del material 
de fricción en cada disco. Estos kits con un disco de más 
se instalan igual como los discos de embrague original, y 
son suministrados con todos los componentes necesarios 
para su montaje. 

 DISCO DE DESBLOQUEO DEL EMBRAGUE 
 Se adapta desde 1991 hasta el presente Sportster, 
Buell refrigerado por aire, V-Rod 2002-2017, Twin Cam 
2006-2017 y Milwaukee Eight desde 2017. Estas dos 
partes juntas reemplazan al OEM 36731-91. 
234132  Disco de liberación del embrague 

(OEM 37918-91)
711847  Cojinete de desembrague (OEM 8885)
370185  Anillo de retención (OEM 37909-90)

Se adapta a la varilla en V 2008-2017
722537  Conjunto de 9 placas de Kevlar 

(OEM 36713-01K y 36720-08K), 8 placas de 
acero (OEM 36702-08K y 38841-08K) y 4 
resortes de embrague (OEM 36705-08K)

Se adapta a 2002-2007 V-Rod
722385  Conjunto de 9 placas de Kevlar 

(OEM 36713-01K), 8 placas de acero 
(OEM 36702-01K) y 5 resortes de embrague 
(OEM 36705-01K)

 KITS DE EMBRAGUE KEVLAR "SERIEK96" 
 Barnett lidera la ola del futuro con el desarrollo de estos 
embragues "Series-K96 Kevlar" de larga duración y buen 
funcionamiento. Los resultados de las pruebas muestran 
que los embragues "Series-K96" libres de asbesto de 
Barnett duraron 12 veces más que los embragues de 
asbesto y 3 veces más que los semimetálicos. Estos kits 
estándiseñadoscomo un reemplazo de stock. 

2008-2017 V-Rod
789847  Kit de fricción del embrague con 9 discos 

unidos Red Eagle Sunburst (OEM 36713-01K 
(8) y 36720-08K (2))

789848  Kit de fricción del embrague con 9 discos 
unidos de aramida (OEM 36713-01K (8) y 
36720-08K (2))

789849  Kit de placa de accionamiento del embrague 
con 8 discos de acero (OEM 36702-08K (7) y 
38841-08K)

 KITS DE EMBRAGUE ALTO 
 Alto Products es uno de los mayores fabricantes 
independientes de repuestos de placas de embrague 
de EE. UU. Como han estado en el negocio por más de 
40 años, puede estar seguro de que conocen todos los 
entresijos de las garras. 

EMBRAGUE VROD   P�I A�I� 

hasta las 3.000 RPM, el área donde la mayoría de las 
personas necesita tirar del embrague para cambiar de 
marcha.
Algunas características del embrague de presión 
variable: 
•  La fuerza centrífuga en las pesas bob funciona como 

un embrague Lock Up
•  Reduce la fuerza de la palanca del embrague requerida 

hasta un 35% en ralentí en los motores de serie
•  Mejora el acoplamiento del embrague al acelerar
•  Mejor desconexión y sensación del embrague
•  Más fácil de encontrar neutral
•  Incluye cuñas para ajustar el embrague para 

aplicaciones de alto rendimiento
•  El tirón del embrague se vuelve más pesado cuando 

aumentan las RPM 
712114  Embrague de presión variable TPP para 

modelos V-Rod de 2002 hasta 2007
712120  Embrague de presión variable TPP para 

modelos V-Rod de 2008-2017
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Pos. ZPN Descripción Mobiliario 
de año

OEM

22. 144488  Buje 5 espáragos  1941-1984  -
22. 144490  Buje 10 espáragos  1941-1984  -
23. 144495  Jaula con rodillos para buje  1941-1957  37567-41A
24. 144487  Retención buje  1958-1984  37566-58
25. 144179  Muelle, disco rodamiento buje 

embrague, 10 unidades
 1944-1984  37574-44

26. 144178  Disco rodamiento buje embrague  1941-1984  37576-41
27. 144504  Tuerca espárrago de embrague  1941-1984  37581-47
28. 144453  Espárrago largo embrague  1941-1984  37583-41
29. 144452  Espárrago corto embrague  1941-1984  37585-41
30. 144403  aza de embrague completa, sin corona 

de arranque
 1941-1964  37703-41

30. 739932  aza de embrague completa con corona 
de arranque

 1965-1969  37702-65B

30. 144402  aza de embrague completa con corona 
de arranque

 1970-1984  37702-70A

30. 739933  aza de embrague completa con corona 
de arranque ( Modelos con la impulsión 
de correa final (Modelos con correa final)

 1982-1984  37707-82

30.  -  aza de embrague completa con corona 
de arranque, FXB, FXSB

 1980-1983  37655-80A

31. 030252  Juego discos de embrague  -  37850-68
32. 144180  Placa presión embrague, 3 espáragos  1941-1984  38010-41
32. 144172  Placa presión embrague, 5 espáragos  1941-1984  -
32. 144491  Placa presión embrague, 10 espáragos  1941-1984  -
33. 030252  Juego discos de embrague, contiene 

5 discos de fricción y forro buje de 
embrague con remaches

 1968-1984  37850-68

33. 232513  Juego discos de embrague, contiene 5 
discos de fricción Barnett "Dryflex"

 1941-1983  -

33. 232564  Juego discos de embrague, contiene 5 
discos de fricciónBarnett "Kevlar"

 1941-1983  -

34. 030209  Disco separador  1941-1984  37975-41
34. 232516  Disco separador, Barnett  1941-1983  -
34. 238664  Disco separador, Alto  1941-1983  -
34. 238665  Disco separador con amortiguador, Alto  1941-1983  -
35. 782144  Disco de presión  1941-1984  37871-41
35. 033000  Disco de presión, High Performance  1941-1984  37871-41
36. 782194  Contiene todas las piezas para 

modernizar la varilla utilizada en 
todas las Big-Twin 1941-1964. Los kits 
contienen: Clip, Horquilla empujadora, 
Engrasador, Varilla, Arandela de apoyo 
(2), Rodamiento axial, Casquillo

 1941-1964  -

36. 144569  Contiene todas las piezas para 
modernizar la varilla utilizada en 
todas las Big-Twin 1965-1984. Los kits 
contienen: Clip, Horquilla empujadora, 
Engrasador, Varilla, Arandela de apoyo 
(2), Rodamiento axial, Casquillo

 1965-1984  -

Pos. ZPN Descripción Mobiliario 
de año

OEM

1.  -  Arandela, 13/32"x11/16"x1/16"  1936-1984  6443HW
2. 743954  Arandela de bloqueo, 7/16", 50-pack  1936-1984  7039
3. 743989  Tuerca, 7/16-20, 100-pack  1936-1984  7837W
4. 144457  Agujas rodamiento buje embrague, 

standard diametro, serie 20
 1959-1984  9540A

4. 234646  Agujas rodamiento buje embrague, 
+.0004", serie 20

 1959-1984  9541A

4. 234647  Agujas rodamiento buje embrague, 
+.0008", serie 20

 1959-1984  9542A

5. 237059  Anillo de retención  1970-1984  11000
5. 237058  Anillo de retención, 10 unidades  1970-1984  11000
6. 233445  Anillo de retención, 10 unidades  1941-1987  11096
7. 022357  Reten tuerca embrague  1965-1984  12014
8. 303001  Rueda dentada de repuesto  1965-1984  33163-65B
9.  -  Buje inferior  1938-1986  33290-38
10.  -  Buje superior  1936-1986  33291-36
11. 291256  Horquilla empujadora de 4 marches  1941-1984  37070-39B
11. 238179  Horquilla empujadora de 5 marches  1980-1984  37084-79
12. 291258  Eje horquilla empujadora  1941-1984  37074-38A
13. 232511  Conjunto muelles de embrague, serie 

10, Barnett
 1941-1967  38077-41

13. 233730  Conjunto muelles de embrague, serie 
10, Barnett

 1968-1984  37077-68, 
38075-68

13. 292079  Muelles de embrague, reforzados, 10 
necesarios, venta por unidad

 1968-1984  37077-68, 
38075-68

13. 232514  Conjunto muelles de embrague 
reforzados, serie 10, Barnett

 1968-1984  37077-68, 
38075-68

14 144193  Rodamiento axial, Genuine Zodiac  1939-inizio 
1975

 37310-39

14 789240  Rodamiento axial, Eastern USA  1939-inizio 
1975

 37310-39

14A. 144556  Repartidor de aceite  fino 1975-1984 37228-75
15. 233443  Varilla de embrague  1936-1964  37285-38
15. 233442  Varilla de embrague  1965-1969  37285-65
15. 233441  Varilla de embrague  1970-1974  37285-70
15. 233440  Varilla de embrague  1975-1984  37285-75A
16. 233438  Tornillo de ajuste  1941-1984  37357-41
16. 231559  Tornillo de ajuste con bola de rodamiento 1941-1984  37357-41
17. 233439  Contratuerca, 10 unidades  1941-1984  37361-41
17. 751022  Contratuerca  1941-1984  37361-41
17. 239465  Contratuerca, parkerized, Colony  1941-1984  37361-41
18. 144485  Tuerca embrague  1941-1984  37496-65
19. 144455  Arandela de seguridad, tuerca 

embrague, 10 unidades
 1941-1984  37503-41

19. 742458  Arandela de seguridad, tuerca 
embrague, James, 5 unidades

 1941-1984  37503-41

20. 144454  Chaveta buje de embrague, 10 unidades 1941-1984  37523-15A
21. 030251  Forro buje de embrague con remaches  1941-1983  37549-41
21. 238668  Forro buje de embrague con remaches, 

Alto
 1941-1983  37549-41

21. 236478  Forro buje de embrague con remaches, 
Barnett

 1941-1983  37549-41

22. 144450  Buje 3 espáragos  1941-1984  37550-41B

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN 
1936PRINCIPIOS 1984 
Nota: Los discos de fricción de modelos 1968-1984 
pueden ser utilizados en modelos de 1941-1967, 
instalando una placa de acero extra ZPN030209. 

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN DE 4 MARCHAS Y PRIMEROS 5 MARCHAS 
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SUJECIONES FORRO BUJE DE EMBRAGUE PARA 

BIG TWIN DEL 1941 AL 1984 
 Forro buje de embrague, con remaches 
para su montaje. 
236478  Forro buje de embrague, con 

remaches

Se adapta a 1941-principios de 
1984 Big Twin
232536  Disco de embrague, grosor 

.160". Venta por unidad, 6 
discos necesarios por moto

 DISCOS DE EMBRAGUE 
SINTERIZADOS DE BARNETT 
 Estos discos, que han sido probados muy 
exhaustivamente en la competición 
de Dragster, están hechos con hierro 
sinterizado, fusionado con los soportes 
de acero de alta calidad, asegurando 
su resistencia contra el desgaste 
temperaturas elevadas. Normalmente 
estos discos se utilizan en embragues 
"Slipper-Clutch". 

232565  Kit discos de embrague de altas 
prestaciones con 8 discos de 
fricción Kevlar, 1 separador de 
acero y un juego de muelles 
de embrague reforzado. 
Añade, aprox. 20% super-ficie 
embrague. Si utilizado en una 
moto anterior 1968 se ha añadir 
un disco más ZPN 232516.

Se adapta a Big Twin de 1941 
a principios de 1984. Se puede 
utilizar en combinación con placas 
de accionamiento de acero OEM o 
de posventa 1941-1967 requieren 
una placa de acero adicional ZPN 
23251.
232564  Juego de 5 discos de embrague 

(fricción), con corazón de acero 
(OEM 37930-68)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" 
KEVLAR CON UN DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, 
con todas las ventajas del nuevo material 
de fricción Kevlar "Series-K96" y más. 
Ha añadido un disco de embrague y un 
separador, aumentando la superficie 
de embrague, y donde fue posible se 
ammentó la superficie del material de 
fricción en cada disco. Estos kits con un 
disco de más se instalan igual como 
los discos de embrague original, y son 
suministrados con todos los componentes 
necesarios para su montaje. 

Para Big Twin del 1941 al inicio 
del 1984
232513  Kit embrague Dryflex (uso 

en seco), si es instalado en 
modelos anteriores al 1967 es 
necesario montar un separador 
(ZPN 232516) de más

 KITS EMBRAGUE DRYFLEX DE 
BARNETT 
 El material de fricción "Dry Flex", que 
no contiene amianto, de "Raybestos" 
es una alternativa para el amianto 
que no está permitido. Ensayos han 
demostrado que este nuevo material es 
superior a los materiales que si contienen 
amianto. Aunque su diseño fue para uso 
en seco es muy tolerante con aceite. 
Algo de aceite del engrase de la cadena 
primaria no afecta su funcionamiento, 
no provoca patinaje, ni lo deteriora. Los 
discos de embrague Dry Flex aseguran 
un funcionamiento suave, positivo y sin 
desvanecimiento. 

Para Big Twin 1941-principios 1984
711750   Paquete completo de 

embrague, contiene 6 discos 
fricciones Carbonite y 5 discos 
aceros de Kolene Melonite

 KITS EMBRAGUE CARBONITE DE 
ALTO PARA 19411984 BIG TWIN 
 Alto Products es uno de los fabricantes 
independientes más grandes de placas 
de embrague en USA. Puedes estar 
seguro que saben de lo que hablan sobre 
embragues, ya que están más de 40 años 
en el negocio. Han desarrollado sus kits 
de embrague Carbonite específicamente 
para aplicaciones de altas prestaciones. 
Este conjunto de fibra de carbono y de 
acero nitratado (Carbonite) ofrece una 
fricción mejorada en el inicio y al final del 
movimiento. Las placas de acero Carbonite 
reciben el mismo tratamiento de nitrato 
que las placas de otros compuestos, para 
prevenir su alabeo. El acero nitratado 
también enfría y lubrica el embrague, 
mejorando la sensación y las prestaciones. 
Los kits Carbonite pueden utilizarse en 
seco o en humedo, pero en ambiente seco 
muestran todas sus virtudes. Todos los kits 
llevan una placa de fricción y separador 
extra para una resistencia al par mejorada. 

 EMBRAGUE BIG TWIN DE 4 MARCHAS Y PRIMEROS 5 MARCHAS   P�I A�I� 

 JUEGO DISCOS DE EMBRAGUE PARA 
BIG TWIN 
 Famoso juego de discos de embrague 
Zodiac para todas las Big Twin del 1968 al 
1984. Juego incluye 5 discos de embrague 
(con forro en ambas caras) y el forro con 
remaches del buje. Apto tanto para seco 
como húmedo (OEM 37850-68). 
030252  Juego discos de embrague.

Para Big Twin del 1968 al 1984
238634  "Rojo", kit 5 discos
238635  Aramid, kit 5 discos
238662  Disco "Rojo" (unidad)
238663  Disco Aramid (unidad)

Para Big Twin del 1941 al 1967
238632  "Rojo", kit 4 discos
238633  Aramid, kit 4 discos
238662  Disco "Rojo" (unidad)
238663  Disco Aramid (unidad)

 KITS EMBRAGUE ALTO PARA BIG 
TWIN DEL 1941 AL 1984 
 Las Big Twin del 1941 al 1967 utilizan 4 
discos de embrague mientras que las del 
1968 al 1984 utilizan 5 discos. Los discos 
miden .210" (5, 3mm) de grosor y están 
tanto disponibles como juego de 4 o 5, 
como por separado. Tu eliges, "Aramid" 
o Alto "Rojo". Àpto para uso en seco o en 
húmedo. 
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 BUJE DE DIEZ ESPÁRRAGOS 
 Lo mejor, especialmente para motores 
potenciados. Los 10 espárragos ajustables 
permiten un ajuste muy igualado y 
acaba con la fluctuación de los discos 
de embrague. Funciona perfecto en 
combinación con nuestra placa de presión 
de competición (ZPN 033000). 
144490  Buje 10 espáragos

 BUJE DE CINCO ESPÁRRAGOS 
 Este buje, con 5 espárragos, permite 
un ajuste de la tensión de muelles más 
igualada, más apoyo y menos fluctuación 
de los discos. Incluye forro, remaches y 
placa de muelles especial. 
144488  Buje 5 espáragos

 BUJE DE TRES ESPÁRRAGOS 
 Buje de repuesto estándar, con 3 
espárragos largos. Incluye forro y 
remaches (OEM 37550-41B). 
144450  Buje 3 espáragos 1941-1984

 KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA 
PROCLUTCH DE PRIMO 
 Barnett siempre ha sido líder en el diseño 
de embragues durante los últimos 40 
años, han ganado más competiciones y 
han batido más records que cualquier otra 
marca. Si tienes una Pro-Clutch de Primo, 
Barnett tiene un embrague para tí. Están 
diseñados para funcionar de forma suave 
y sin problemas durante muchas millas. 
722391  Para Pro-Clutch en Big Twin 

1936-1984, kit contiene 
7 placas de fricción y 7 
separadores de acero

Se adapta a Big Twin de 1968 a 
principios de 1984
233730  Juego de 10 resortes de 

embrague de repuesto, 40 
lbs@1 1/8" (OEM 37077-68)

1941-1967 Big Twin
232511  Kit de reemplazo de 10 muelles 

del embrague, 50 lbs a 1 1/8" 
(OEM 38075-41, 38077-41)

232514  Kit de 10 muelles del embrague 
más resistentes, 68 lbs a 1 1/8", 
recomendados para utilizar con 
embragues de alto rendimiento

 MUELLES DE EMBRAGUE DE 
BARNETT 
 Poner la presión sobre el pack del 
embrague con los muelles de embrague 
Barnett. La mayoría de los muelles de 
embrague Barnett están disponibles 
como la sustitución de los originales o 
más resistentes. 

 CAMPANA DE ENBRAGUE CON 
RUEDA DENTADA PARA BIGTWIN 
19411985 DE 4 MARCHAS 
 Disponible sin rueda dentada para los 
primeros modelos de arranque a patada 
1941-1964 o si modelos posteriores han 
sido modificados a primaria abierta, y 
también con rueda dentada para modelos 
de arranque eléctrico 1965-1985 (excepto 
modelos con embrague de diafragma). 
Ruedas dentadas de repuesto están 
disponibles por separado. 
144403  Arranque a patada solo 

(OEM 37703-41)
144402  Arranque a patada /eléctrico 

(OEM 37702-70A)
303001  Rueda dentada de repuesto 

(OEM 33163-65B)

Para Big Twin del 1941 al inicio 
del 1984
232516  Separador de acero, los 

modelos del 1941 al 1967 
necesitan 3, y los modelos del 
1968 al 1984 necesitan 4, venta 
por unidad (OEM 37975-41)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN DE 4 MARCHAS Y PRIMEROS 5 MARCHAS 

Para Big Twin del 1968 al 1984
238646  Kit separadores (juego 4)
238647  Kit separadores, con 

amortiguador (juego 4)
238664  Separador (unidad)
238666  Separador, con recorte 

pequeño. (unidad)
238665  Separador con amortiguador 

(unidad)

Para Big Twin del 1941 al 1967
238644  Kit separadores (juego 3)
238645  Kit Separadores, con 

amortiguador (juego 3)
238664  Separador (unidad)
238666  Separador, con recorte 

pequeño. (unidad)
238665  Separador con amortiguador 

(unidad)

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
BIG TWIN DEL 1941 AL 1984 
 Estos separadores de acero son áptos 
para Big Twin del 1941 al 1984, y están 
disponibles con o sin los amortiguadores 
anti-traqueteo. Los separadores con 
amortiguadores son más silenciosos en 
el uso. Ambas versiones están disponibles 
tanto como juego de 3 para modelos del 
1941 al 1967, o de 4 para modelos del 
1968 al 1983, como por separado. Grosor 
.115" (2, 9mm). 

 FORRO ALTO PARA BUJE DE 
EMBRAGUE 
 Para todas las Big Twin del 1941 al 1984, 
remaches incluidos (OEM 37549-41) 
238668  Forro buje de embrague con 

remaches, Alto

 FORRO Y REMACHES BUJE DE 
EMBRAGUE 
 Para todas las Big Twin del 1941 al 1984. 
Apto para uso en combinación con 
embragues Barnett (OEM 37549-41). 
030251  Forro buje de embrague con 

remaches
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 DISCOS DE PRESIÓN DE EMBRAGUE EXTERIORES 
PERSONALIZADAS 
 Las discos de presión del embrague exterior de 
aluminio fundido cromado son más resistentes que 
las originales. Ideal para usar con transmisiones de 
correa abierta. La instalación en primarias cerradas 
puede requerir espaciar la cubierta derby. Se adapta al 
embrague Big Twin del tipo de resorte helicoidal de 1941 
hasta principios de 1985. 
144494  Domo de embrague, reemplazo de stock estilo 

3 espárragos (OEM 38010-41)
144498  Domo de embrague, para usar con cubo de 

embrague de 5 espárragos ZPN 144488
144499  Domo de embrague, para usar con el cubo de 

embrague de 10 espárragos ZPN 144490

 DISCO DE MUELLES PARA BUJE CON 10 
ESPÁRRAGOS LARGOS 
 Este disco de lo agujeros es ápto tanto como repuesto del 
original para buje con 5 o 10 espárragos. Para todos los 
embragues Big Twin del 1941 al 1984 (OEM 38010-41). 
144491  Disco de muelles

 KIT TAMER PARA EMBRAGUE BIG TWIN 
 La solución a todos los problemas de tu embrague. Este 
kit solucionará todos, mientras que incrementa la vida 
de servicio de tu embrague también. Imprescindible 
si tienes una correa primaria, incrementa la vida de las 
poleas y de la correa. Las arandelas de ajuste también 
están disponibles por separado. Para embragues, con 
cambio de 4 marchas. 
291266  Kit embrague, Tamer
291283  Arandelas de ajuste, paq. de 12

 EMBRAGUE "SCORPION" DE BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con más del doble de 
superficie de fricción en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y liberación suave 
para más facilidad para encontrar el punto muerto, 
y también para un cambio más suave. El conjunto de 
separadores de acero del embrague termina de garantizar 
que no haya desgaste en la superficie de aluminio. El 
embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles helicoidales 
muy resistentes en vez del diafragma original. Además, 
Barnett incluye juegos de muelles adicionales para 
ajustar el embrague de Mild Street a Wild Race. La 
optimización es fácil sin necesidad de desmontar la 
cubierta principal. El embrague Barnett Scorpion está 
diseñado para aplicaciones húmedas o semi-húmedos y 
es compatible con cualquier aceite primario. 
758433  Para Big Twin 4 marchas 1936-1984 y Big Twin 

5 marchas 1980 hasta principios 1984
722099  Extractor de campana de embrague Scorpion

 PLACA DE PRESION VARIABLE TTP DE RIVERA 
 Esta placa de presión variable aumenta la presión a altas 
RPM. Se requiere menos esfuerzo para tirar de la palanca 
del embrague mientras se cambia. Bajo la influencia 
de alta potencia se obtiene un aumento dramático de 
poder de agarre. Hasta un 60% más de compresión de 
embrague permite el uso de un diafragma del embrague 
más ligero. Estos embragues variables TPP son sólo para 
ser utilizados en combinación con un embrague High 
Performance con diafragma. 
722979  Placa de presion variable para embrague 

High Performance con diafragma en Big Twin 
1936-1984

Piezas individuales:
761007  Placa de fricción
761009  Separadores de acero de .047", se necesitan 7
761011  Placa del final de acero de .120"

Para Pro-Clutch en modelos Big Twin de 1936 
hasta 1984. El kit contiene 7 placas de fricción, 
7 piezas de acero de .047" y una placa posterior 
de acero de .120".
761020  Pack de sustitución con todas las placas de 

acero y recortado

 REEMPLAZO DE LAS PLACAS DEL EMBRAGUE 
PROCLUTCH 
 A lo largo de los años, Primo/Rivera han cambiado la 
construcción de las Pro-Clutches de reemplazo de stock, 
así como las de Pro-Clutches que se suministran con 
las transmisiones por correa Brute Classic, Brute III y 
Brute IV. El Pro-Clutch de estilo primeros tenía un cubo 
de embrague con placa trasera de acero integrada, el 
Pro-Clutch de estilo tardío tiene un cubo y una placa 
trasera separada. Tenga en cuenta que los Pro-Clutches 
utilizados para la sustitución de existencias y el Pro-Clutch 
que se suministran con una transmisión por correa Primo 
no son lo mismo. 

 KITS DE EMBRAGUE "COMPETITION MASTER" DE 
AMERICAN PRIME MANUFACTURING 
 American Prime Manufacturing fue fundada en 2018 
por el veterano de la industria Ben Kudon. Esta empresa 
se enorgullece de ofrecer tres cosas todos los días: 
rendimiento, calidad y servicio. Sus kits de embrague 
maestro de competencia se atornillan directamente a 
la canasta de embrague OEM y le brindan un embrague 
que es capaz de soportar cada libra de pie o Newton 
que puede obtener de su V-Twin. Todas las piezas de 
American Prime son totalmente intercambiables con 
piezas de Rivera Primo del mismo tipo y aplicación. En 
consecuencia, un embrague Master de competición es la 
alternativa perfecta para un Pro-Clutch. 
761028  Kit de embrague "Competition Master" para 

Big Twin de 1936-1984
761020  Pack de sustitución con todas las placas de 

acero y recortado
722390  Pack de sustitución con todas las placas de 

acero y recortado, Barnett
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 VARILLAS PARA BIG TWIN 4 MARCHAS CON EMBRAGUE TYPO MUELLE 
HELICODAL 
 Estas varillas de embrague han sido fabricadas de acero 4140, muy resistente al 
desgaste. El lado del tornillo de ajuste ha sido templado para incrementar su dureza y 
disminuir el desgaste. 
233440  1975 al 1984 (excepto embrague diafragma) (OEM 37285-75), varilla 

longitud 14 1/8" (358mm)
233441  1970 al 1974 (OEM 37285-70), varilla longitud 14" (355.5mm)
233442  1965 al 1969 (OEM 37285-65), varilla longitud 13 1/2" (343mm)
233443  1938 al 1964 (OEM 37285-38), varilla longitud 13 1/4" (336.5mm)

782194  Kit completo para Big Twin 1941-1965
144569  Kit completo para 1966-1984 Big Twin de 4 velocidades
144554  Kit rodamiento, contiene: Clip, Arandela de apoyo (2), Rodamiento axial
144556  Repartidor de aceite (OEM 37228-75)
233445  Clip, rodamiento, 10 unid. (OEM 11096)

 VARILLA DE EMBRAGUE REFORZADA PARA BIG TWIN 
 Los kits contienen todas las piezas necesarias para actualizar el kit de varillas de empuje 
en Big Twins 1941-1965 o 1966-1984. Cuenta con un cojinete de empuje extra resistente 
para una vida más larga y un control del embrague más fácil. Se puede comprar como 
un kit completo o individualmente.

El kit completo contiene:
•  Anillo de seguridad (OEM 11096)
•  Dedo de liberación (OEM 37030A)
•  Manguera de aceite (OEM 37228)
•  Barra de empuje de longitud correcta para su aplicación
•  Arandela de empuje (2 piezas) con cojinete de empuje (OEM 37312)
•  Buje (OEM 37312-75) 

 TUERCAS BUJE DE EMBRAGUE DE 
REPUESTO PARA BIG TWIN 
 Tuercas de buje de embrague de alta 
calidad, disponible para todas las Big Twin 
del 1965 en adelante. 
144485  [A]Para modelos 1965 hasta 

1984 (OEM 37496-65)
233496  [B]Para modelos 1984 hasta 

1989 (OEM 37496-84)
144486  [C]Para modelos 1990 hasta el 

presente (OEM 37496-90)

 KIT DE FIJACIÓN GRANDE DEL 
COJINETE DEL EMBRAGUE 
 El kit de fijación grande del cojinete 
del embrague va a resolver todos los 
problemas que su embrague arrastra en 
los modelos de 3 y de 4 marchas sin tener 
que actualizar a un verdadero embrague 
de alto rendimiento. 
144181  Se adapta a los modelos Big 

Twin de 1941 hasta 1984

 JAULA SIN UNIÓN CON RODILLOS 
PARA BIG TWIN 
 Zodiac ofrece un kit completo con jaula 
y rodillos. La jaula es de alta calidad, 
prensada sin unión soldada. Para 
todas las Big Twin del 1941 al 1984 
(OEM 37567-41A). 
144495  Jaula con rodillos para buje

 BLOQUEADORES PARA TUERCA DE 
CAMPANA DE EMBRAGUE PARA BIG 
TWIN DE 4 MARCHAS 
 Es mejor estar seguro, y los bloqueadores 
no se deberían reutilizar nunca. Estos 
son para la tuerca de la campana de 
embrague de todos los modelos Big Twin 
1941-1984 de 4 marchas. Se venden en 
paquetes de 5 o 10 unidades. Reemplaza 
OEM 37503-41. 
144455  Genuino Zodiac, paquete de 10
742458  Genuino James, paquete de 5

 KIT PARA EL SELLADO DE LA TUERCA 
DE LA CAMPANA DE EMBRAGUE 
 Kit hecho por James. Se puede usar con 
cualquier embrague de 4 marchas de 
1941 hasta 1984, excepto los que llevan 
embrague de diafragma. Contiene dos 
retenes de doble labio, una chaveta de 
campana, y la arandela bloqueadora de 
la campana. 
231666  Kit para el sellado de la tuerca 

de la campana de embrague

 PLACA DE PRESION DE EMBRAGUE 
DE ALTAS PRESTACIONES KEN'S 
FACTORY 
 Las placas de presion de embrague de 
altas prestaciones Ken's Factory están 
fabricadas con precisión en aluminio billet 
por Ken's Factory. Disponibles en diseños 
"ribbed" y "spiral" con acabado pulido o 
negro anodizado con recortes naturales. 
Son una gran ayuda para evitar la flexión 
y a seguran una operación más suave. 
Pueden ser utilizadas en combinación con 
la mayoría de los embragues originales 
y de altas prestaciones en Big Twin 
1941-1984 de 4 marchas. 
747305  Ribbed, negro anodizado con 

recortes naturales
747304  Spiral, pulido

 DISCO DE PRESIÓN REFORZADA 
PARA BIG TWIN 
 Esta placa de presión elimina el patinaje 
de tu embrague porque no se deforma. 
El embrague se vuelve más suave, 
recomendado para motores potenciados. 
Para todas las Big Twin 1941 al 1984 
(OEM 37871-41). 
033000  Disco de presión
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 SOPORTE PARA ELIMINAR "MOUSETRAP" 
 Elimina el tirador de embrague "Mousetrap" usando en 
modelos anteriores al 1968 y los convierte al embrague 
accionado por cable. Usar en combinación con nuestra 
palanca de embrague (ZPN 292060), cable y maneta de 
embrague. 
291228  Soporte para eliminar "Mousetrap"

 PALANCA DE EMBRAGUE CROMADA PARA 4 
MARCHAS 
 Palanca de embrague cromada para los últimos modelos 
de Big Twin con 4 marchas. Para FL del 1979 al 1984 y FX 
del 1979 al 1985 (OEM 37054-79). 
051253  Palanca de embrague cromada para 4 marchas

 TORNILLO DE AJUSTE DEL PULSADOR Y 
CONTRATUERCA 19411984 BIG TWIN 
 Tornillo de ajuste del embrague y tuerca de bloqueo de 
1941 a principios de 1984 Big Twin con el embrague 
de resorte helicoidal. La versión con el rodamiento de 
rodillos está endurecida para una mayor durabilidad y 
es una forma económica de resolver la mayoría de los 
problemas causados por un rodamiento desgastado. Pida 
el tornillo de ajuste y las tuercas de bloqueo por separado. 
233438  [A.]Tornillo de ajuste de reemplazo de stock 

(OEM 37357-41)
231559  [B.]Tornillo de ajuste con bola de rodamiento
233439  [C.]Tuerca de fijación del tornillo de ajuste, 

galvanizada, paquete de 10 (OEM 37361-41)
751022  [C.]Tuerca de fijación del tornillo de ajuste, 

galvanizada, cada una (OEM 37361-41)
239465  [D.]Tornillo de ajuste de la tuerca de seguridad, 

negro parquerizado, Colony, cada uno 
(OEM 37361-41)

 VARILLA TIRADOR DE EMBRAGUE Y TERMINAL 
 Para uso con embrague "Mousetrap", embrague Suicidio, 
y embrague a pie del tipo antiguo. Acabado en cromado. 
114028  Varilla, para embrague "Mousetrap" y 

Suicidio. Longitud varilla 22 3/8" (56.8cm) 
(OEM 36918-52)

782686  Varilla, para embrague "Mousetrap" 
1965-1967 FL. Longitud varilla 19 3/4" 
(50.17cm) (OEM 36918-65)0

114027  Varilla, para uso con em-brague a pie estilo 
antiguo. Longitud varilla 18 3/8" (46.7mm) 
(OEM 36917-36)

114023  Terminal (OEM 36916-36 & 36916-52)

 HORQUILLA DE LIBERACIÓN DEL EMBRAGUE 
 Horquilla de liberación del embrague para Big Twin de 
4 velocidades 1936-1984 y Big Twin de 5 velocidades 
1980-1986. El eje correspondiente se adapta a 4 y 5 
velocidades. 
291256  Desbloqueo del embrague 4 velocidades Big 

Twin modelos 1941 a 1984 (OEM 37070-39)
238179  Horquilla de liberación del embrague Modelos 

Big Twin de 5 velocidades 1980 hasta 1986 
(OEM 37084-79)

291258  Eje de liberación del embrague 1941-1984 4 
velocidades y 1980-1986 5 velocidades 
(OEM 34074-38A)

 RODAMIENTO AXIAL PARA BIG TWIN 
 Para todas las Big Twin del 1939 al inicio del 1975. 
144193  Rodamiento axial, Genuine Zodiac 

(OEM 37310-39)
789240  Rodamiento axial, Eastern USA 

(OEM 37310-39)

Clip rodamiento
233445  Clip, rodamiento, 10 unid. (OEM 11096)

Big Twin 5 marchas 1990 al 1999 y Twin Cam 5 
marchas 1999 al 2006
789425  Puntera derecha, V-Twin Mfg. (OEM 37069-90)

Big Twin 5 marchas de finales del 1984
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233447  Pieza Central (OEM 37088-84)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

Big Twin del 1979 al inicio 1984
231862  Puntera derecha (OEM 37089-79)
231861  Pieza Central (OEM 37088-79)
231863  Puntera izquierda (OEM 37090-79)

5 marchas de finales del 1984
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233449  Pieza Central (OEM 37088-85)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

Big Twin con 4 marchas de finales del 1984 al 
1986
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233451  Pieza Central (OEM 37285-84)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

 VARILLAS PARA BIG TWIN CON EMBRAGUE 
DIAFRAGMA 
 Una amplia selección de varillas de embrague, hechas en 
USA, de 3-piezas, para todos los modelos, con 5 marchas, 
del 1979 al 2006 y con 4 marchas de finales del 1984 al 
1986. Cada pieza ha sido templada donde necesario. 
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 REPUESTOS PARA EMBRAGUE HIDRAULICO PARA MODELOS DE 4 MARCHAS 
 El kit completo de embrague hidráulico para Big Twin de 4 marchas ya no está 
disponible, pero seguimos llevando la mayoría de los repuestos. 
231991  Kit juntas tóricas, pistón embrague
231998  Pistón de recambio, con juntas tóricas
232273  Kit reparación bomba de embrague

 SOPORTE CABLE DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN 5 MARCHAS 
 Guía el cable de embrague para que no toque en la culata o en el cilindro, además, 
alinea el cable correctamente con la maneta. Evita desgaste prematuro en el cable de 
embrague. Para todos los modelos, con 5 marchas, 1980-2006. También apto para, 
aplicaciones custom. 
114162  Soporte cable de embrague para Big Twin 5 marchas

 PALANCA DE EMBRAGUE PARA MODELOS DE 5 MARCHAS DEL 1980 AL 1986 
 Otra exclusiva de Zodiac. Este kit reemplaza cualquiera de las 4 palancas que Harley ha 
utilizado desde 1980. Reemplaza la palanca y el soporte de cable original. La palanca es 
forjada y el soporte de cable de fundición en molde permanente. El kit incluye toda la 
tornillería necesaria, también una tuerca de bellota, y está perfectamente acabado en 
cromado de primera calidad (OEM 37085-80, 37094-82, 37096-83 y 37096-85). 
051228  Palanca de Embraque

 PALANCA DE EMBRAGUE REFORZADA 
 Cromado y más grueso que la palanca de liberación del embrague estándar para FL Big 
Twin de 1968 a principios de 1979 y FX Big Twin de 1971 a principios de 1979. Cuenta 
con una brocha de precisión para el perno prisionero de liberación. 
051246  Palanca de liberación del embrague de servicio pesado (OEM 37053-68)

 PALANCA DE EMBRAGUE BIG TWIN 19411967 
 Para todas las Big Twin, de 4 marchas. Apto para chasis original o custom 
(OEM 37053-68). 
292060  Palance de ambrague Big Twin

 PALANCA DE EMBRAGUE MOUSETRAP 
 Palanca de embrague, Big Twin 4 marchas 1937-1984 (1968-1978 cambio de mano). 
También necesario si quieres instalar cambio de mano directo sobre la caja de cambios 
(OEM 37051-36 & 37052-65). 
292061  Cromada, Genuine Zodiac
780220  Pavonado, V-Twin Mfg.

 TAPA MOUSETRAP PARA HARLEY FL 
 Reproducción cromada de la tapa del muelle "Mousetrap", desde hace muchos años 
esta pieza no es suministrada por Harley. Una copia perfecta y cromada. Para FL del 
1952 al 1967 (OEM 38495-52). 
301381  Tapa mousetrap para Harley FL
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Para Big Twin fin 1984-1989
711751  Paquete de embrague completo, contiene 6 de fricción de carbono 

unidireccionales estriadas internamente, 6 de fricción de carbono estriadas 
externamente y 1 de fricción de carbono de doble cara

 KITS EMBRAGUE CARBONITE DE ALTO PARA BIG TWIN DE 19841989 
 Alto Products es uno de los fabricantes independientes más grandes de placas de 
embrague en USA. Puedes estar seguro que saben de lo que hablan sobre embragues, 
ya que están más de 40 años en el negocio. Han desarrollado sus kits de embrague 
Carbonite específicamente para aplicaciones de altas prestaciones. Este conjunto 
de fibra de carbono y de acero nitratado (Carbonite) ofrece una fricción mejorada en 
el inicio y al final del movimiento. Las placas de acero Carbonite reciben el mismo 
tratamiento de nitrato que las placas de otros compuestos, para prevenir su alabeo. 
El acero nitratado también enfría y lubrica el embrague, mejorando la sensación y 
las prestaciones. Los kits Carbonite pueden utilizarse en seco o en humedo, pero en 
ambiente seco muestran todas sus virtudes. Todos los kits llevan una placa de fricción y 
separador extra para una resistencia al par mejorada. 

 KIT EMBRAGUE ALTO PARA BIG TWIN DE 19841989 
 Disponible como kit con 6 discos de embrague ó por separado, con material de fricción 
"Rojo" o "Aramid" (OEM 37930-84). 
238636  Kit discos de embrague "Rojo" (juego 6)
238637  Kit discos de embrague "Aramid" (juego 6)
238670  Disco de embrague "Rojo" (unidad)

15 789405  Tapa embrague con cojinete, piñón y corona 
dentada, V-Twin Mfg. 1985 FXR, Touring FXWG, FXST 
y todos y 1986-1989 Big Twin Evolution

 37707-84

16  -  Conjunto embrague.  37800-84
17 238650  Plato de muelle de diafragma, Alto EE.UU.  37871-84
17 232505  Plato de resorte del disco, reforzado, Barnett USA  37871-84
17 149424  Plato de resorte del disco, reforzado, genuino Zodiac.  37871-84
18 782496  Plato de presión  37901-84A
19 233760  plato de ajuste con Pos. 17 y 19A, Barnett EE.UU.  37902-84A
19A 740569  plato de ajuste  37902-82, 

37902-86B
20 239992  plato de liberación, centro  37903-84
21 710900  reten, 10-pack  37904-84
21 239443  reten, unidad  37904-84
22 239991  reten, 10-pack  37905-84
23 239990  cojinete  37906-84
24 710899  reten, 10-pack  37907-84
25 238670  disco de fricción, Alto EE.UU.  37930-84A, 

37931-84A

Pos. ZPN Descripción OEM
1 742061  Tornillo (4), 10-pack  2881W
2  -  Arandela (4), 10-pack  6099
2  -  Arandela (4)  6242W
3 743901  Arandela de seguridad (4), 50-pack  7036
4 144702  Tuerca, genuino Zodiac  7848W
4 711453  Tuerca, hecho EE.UU., 5-pack  7848W
5 233445  Retén, 10-pack  11096
6 233451  varilla de empuje, de desembrague, finales 

1984-1986
 37285-84

6 233450  varilla de empuje, de desembrague, finales 
1987-1989

 37088-87

7 233446  Extremo del Lado derecho de la varilla de empuje  37089-84
8 233448  Extremo del Lado izquierdo de la varilla de empuje, 

finales 1984-1986
 37090-84

8 144700  Extremo del Lado izquierdo de la varilla de empuje, 
1987-1989

 37090-84A

9  -  Cojinete  37312-75
9A 144554  Juego de cojinete (Pos. 9 y 10)  -
10  -  arandela de presión (2)  37313-80
11 233495  Ajuste del espárrago  37357-87
12 233496  Tuerca, del lado del embrague eje principal, Bender 

USA
 37496-84

12 782495  Tuerca, del lado del embrague eje principal, Eastern 
USA

 37496-84

13 144454  Llave, el embrague, a finales de 1984, 10-pack  37523-15A
13 233482  Clave, el embrague de 1985 hasta hoy, 10-pack  37523-85
14 144506  campana del embrague, interior, Genuine Zodiac  37550-84A
15 758539  Tapa embrague con piñón y corona dentada, se 

adapta a finales de 1984 FXRS, FXRT, FLHT, finales 
1984 a 1985 y 1985 FXST FXEF

 37702-84

15 148141  Tapa embrague con piñón y corona dentada, 
Genuine Zodiac. Se adapta a 1985 FXR, Touring 
FXWG, FXST y todos y 1986-1989 Big Twin Evolution

 37707-84

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN DE 19841989 

 EMBRAGUE BIG TWIN DE 5 MARCHAS FINO 19841989   P�I A�I� 

Pos. ZPN Descripción OEM
25 238636  discos de fricción, conjunto de 6, Alto EE.UU.  37930-84A, 

37931-84A
25 238637  discos de fricción, Aramid, conjunto de 6, Alto EE.UU.  37930-84A, 

37931-84A
25 232566  discos de fricción, Kevlar, conjunto de 6, Barnett 

EE.UU.
 37930-84A, 
37931-84A

25 721920  discos de fricción, de carbono, sistema de 6, Barnett 
EE.UU.

 37930-84A, 
37931-84A

26 149416  Disco presion de acero, genuino Zodiac  37975-84A
26 232501  Disco presion de acero, Barnett USA  37975-84A
26 238671  Disco presion de acero, Alto USA  37975-84A
26 238648  Disco presion de acero, un conjunto de 7, Alto EE.UU.  37975-84A
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 REEMPLAZO DE LAS PLACAS DEL 
EMBRAGUE PROCLUTCH 
 A lo largo de los años, Primo/Rivera 
han cambiado la construcción de las 
Pro-Clutches de reemplazo de stock, 
así como las de Pro-Clutches que se 
suministran con las transmisiones por 
correa Brute Classic, Brute III y Brute IV. 
El Pro-Clutch de estilo primeros tenía un 
cubo de embrague con placa trasera de 
acero integrada, el Pro-Clutch de estilo 
tardío tiene un cubo y una placa trasera 
separada. Tenga en cuenta que los 
Pro-Clutches utilizados para la sustitución 
de existencias y el Pro-Clutch que se 
suministran con una transmisión por 
correa Primo no son lo mismo. 

 MUELLE DIAFRAGMA REFORZADO 
BARNETT PARA EVOLUTION BIG 
TWIN 19841989 
 Muelle reforzado para todas las Big- Twin 
Evolution del 1984 al 1990 equipadas 
con muelle de diafragma. Produce un 
incremento notable en la presión de 
la maneta. Muy recomendado para 
motores potenciados y de competición 
(OEM 37871-84). 
232505  Muelle de diafragma

 MUELLE EMBRAGUE DIAFRAGMA 
PARA BIG TWIN DEL 1984 AL 1989 
 Este muelle reforzado ha sido diseñado 
para uso en motores potenciados. 
Proporciona un incremento significante 
en la presión sobre los discos de embrague 
sin que la maneta se vuelva demasiada 
dura. 
238650  Muelle diafragma de embrague 

(OEM 37871-84)

 MUELLE DE DIAFRAGMA 
 Muelle de reemplazo extra fuerte para 
todos los embragues de tipo diafragma de 
los Big Twin del 1984 al 1989. Fuertemente 
recomendado para todos los motores 
de altas prestaciones y de competición. 
Aumenta la presión (OEM 37871-84). 
149424  Muelle de diafragma

Para Big Twin de finales del 1984 
al 1989
232501  Separador de acero, 7 por 

moto, venta por unidad 
(OEM 37975-84)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 

Se adapta a finales de 1984-1989 
Big Twin. Se puede utilizar con 
placas de accionamiento de acero 
OEM o del mercado de accesorios.
232566  El kit consiste de 6 discos 

de embrague (fricción), con 
corazón de acero, los discos son 
más anchos que los originales 
y ofrecen el 25% más de 
superficie que los originales 
(OEM 37930-84)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' DE 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

Se adapta a finales de 1984-1989 
Big Twin
721920  El kit consiste de 6 discos, más 

anchos que los de origen, 
forrados con fibra e carbono, 
que forman un área de fricción 
25% más grande que el original 
(OEM 37930-84)

 KITS EMBRAGUE FIBRA DE CARBONO 
DE BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el numero 
1 en tecnología de embragues para 
motocicletas con diseños innovadores 
para satisfacer las necesidades en 
aplicaciones especificas, tanto en motos 
de competición como en motos de calle. 
La última innovación de Barnett son estos 
embragues de fibra de carbono. Estos 
embragues tienen una alta a, fricción, 
tanto estática como dinámica, resultando 
en un embrague suave, que embrague y 
desembrague como es debido. Aptos para 
uso tanto con separadores originales o de 
Barnett. 

 DISCO DE AJUSTE PARA EMBRAGUE 
BIG TWIN DEL 1984 AL 1989 
 Disco de ajuste de alta calidad, fabricado 
en molde permanente para reducir su 
desgaste. Apto para uso con muelle 
original o de repuesto, reforzado. Para 
embrague con muelle diafragma del 1984 
al 1989 (OEM 37902-86). 
740569  Disco de ajuste para embrague

 BUJE DE EMBRAGUE 
 Este buje de embrague de repuesto lleva 
el acople del eje principal reforzado para 
evitar su rotura en el chavetero, muy 
común en los bujes originales. Incluye 
una arandela de precarga. Para Big Twin 
Evolution del 1984 al 1989. 
144506  Buje de embrague interior 

(OEM 37550-84A)

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA 
BIG TWIN DEL 1984 AL 1989 
 El kit consiste de 7 separadores de acero, 
los cuales también están disponibles 
por separado. Grosor .047" (1, 2mm) 
(OEM 37975-84A). 
238648  Kit separadores (7 discos)
238671  Separador (unidad)

 SEPARADOR PARA EMBRAGUE 
 Para Big Twin Evolu-tion, con embra-gue 
diafragma, del 1984 al 1989. 7 Discos 
necesarios por moto (OEM 37975-84). 
Venta por unidad. 
149416  Disco de acero

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN DE 5 MARCHAS FINO 19841989 
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 TORNILLO AJUSTE EMBRAGUE 
 Tornillo ajuste de embrague, para Big 
Twin de finales de 1984 en adelante, con 
embraguediafragma (OEM 37357-84). 
233495  Tornillo de ajuste embrague 

(OEM 37357-84)

 CLIPS PARA EMBRAGUE DE 
19841989 BIG TWIN 
 Clips de repuesto para embrague Big Twin 
empleada con cambio de 5 marchas. 
710899  Clip, placa de presión, para 

Big Twin del 1984 al 1989, 10 
unidades (OEM 37907-84)

710900  Clip exterior, rodamiento de 
embrague, para Big Twin del 
1984 al 1989, 10 unidades 
(OEM 37904-84)

 CAMPANA DE EMBRAGUE 
 Campanas de embrague de alta calidad con el cojinete, el anillo de retención y la corona 
de arranque ya instalados. Una copia perfecta del original a un precio mucho más 
económico. 
148141  Para FXR, FXWG, FXSB y Touring 1985 y todo Evolution Big Twin 1986-1990 

(OEM 37707-84). Zodiac genuino (OEM 37707-84). Solicite el rodamiento 
ZPN 239990 por separado

239990  Cojinete de cubo de embrague (OEM 37906-84)
789405  Para FXR, FXWG, FXSB y Touring 1985 y a todos 1986-1990 Evolution Big 

Twin, V-Twin Mfg. (OEM 37707-84)

Conjuntos de embragues de 
repuesto con placas de fricción y 
separadores
232047  Para a embragues Scorpion 

Big Twin Evolution de finales 
1984-1989

722004  Para Evolution Big-Twin 
1984-1989

 EMBRAGUE "SCORPION" DE 
BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con 
más del doble de superficie de fricción 
en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y 
liberación suave para más facilidad para 
encontrar el punto muerto, y también 
para un cambio más suave. El conjunto 
de separadores de acero del embrague 
termina de garantizar que no haya 
desgaste en la superficie de aluminio. El 
embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles 
helicoidales muy resistentes en vez del 
diafragma original. Además, Barnett 
incluye juegos de muelles adicionales 
para ajustar el embrague de Mild Street 
a Wild Race. La optimización es fácil 
sin necesidad de desmontar la cubierta 
principal. El embrague Barnett Scorpion 
está diseñado para aplicaciones húmedas 
o semi-húmedos y es compatible con 
cualquier aceite primario. Se puede 
adaptar con herramientas estándar, una 
herramienta especial para facilitar la 
extracción de la campana del embrague 
Scorpion está disponible por separado, 
también las placas de bloqueo del 
embrague para bloquear la campana de 
embrague exterior a la canasta interior. 
Los embragues Scorpion están disponibles 
para la mayoría de los modelos. 

722392  Para Pro-Clutch en Big Twin 
Evolution 1984-1989, kit 
contiene 7 placas de fricción y 8 
separadores de acero

 KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA 
PROCLUTCH DE PRIMO 
 Barnett siempre ha sido líder en el diseño 
de embragues durante los últimos 40 
años, han ganado más competiciones y 
han batido más records que cualquier otra 
marca. Si tienes una Pro-Clutch de Primo, 
Barnett tiene un embrague para tí. Están 
diseñados para funcionar de forma suave 
y sin problemas durante muchas millas. 

Piezas individuales:
232527  Placa de fricción
761005  Separador de acero de .080"
761009  Separador de acero de.047"
761011  Placa del final de acero de .120"

Para Pro-Clutch de estilo primeros 
PC-1100-C en Big Twin Evolution 
1986-1989. Necesitar 7 placas de 
fricción, 6 separadores de acero 
de .047" y 2 separadores de acero 
.080"
232527  Placa de fricción
761005  Separador de acero de .080"
761009  Separador de acero de.047"
761031  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Kit de conversión para modelos Big Twin y Twin Cam de 5 marchas
701152  Para modelos de finales 1985-1989
761031  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado

 KITS DE CONVERSIÓN DE ALTO RENDIMIENTO "PRO CLUTCH" PARA BIG TWIN 
 Ahora es posible convertir el viejo estilo de 4 marchas de embrague "Muelle", así 
como los embragues de diafragma posteriores a el embrague de diafragma suave "Pro 
Clutch". No importa si tienes una unidad primaria original de estilo de transmisión 
de cadena o de transmisión por correa aftermarket, siempre y cuando la canasta de 
embrague original o de estilo OEM se utilize para adaptar el "Pro Clutch". El Primo 
Pro Clutch se ha desarrollado y probado en la tira de la fricción. Tiene una superficie 
de fricción mucho más grande y puede gestionar más potencia que cualquier otro 
embrague disponibles actualmente. La instalación es rápida y facil. Los kits contienen 
todas las piezas necesarias para convertir tu sistema actual para el sistema Pro-Clutch 
avanzada. La mayoría de las piezas están disponibles por separado. 

 EMBRAGUE BIG TWIN DE 5 MARCHAS FINO 19841989   P�I A�I� 
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 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona un 
funcionamiento de palanca de embrague más suave 
y fácil. Esta es la solución perfecta para aquellos que 
están experimentando un funcionamiento del embrague 
pesado. Viene completo con instrucciones y todo el 
materia de montaje necesario. 
741237  Para todas Big Twin 1987-1999, Twin Cam 

1999-2017 y Milwaukee Eight Softail 2018 
hasta la presente

741546  Para transmisiones por la derecha de repuesto

 "EASYBOY" EMBRAGUE LIGERO DE PROGRESSIVE 
SUSPENSION 
 Progressive Suspension Asegura que con la instalación 
del "Easyboy" la maneta de embrague es más fácil de 
mover, necesitas aproximadamente un 40% menos de 
fuerza, lo cual te causa menos fatiga y permite que el 
funcionamiento del embrague sea más suave. Idóneo 
para uso de ciudad, donde se ha de usar el embrague 
mucho, y para personas con las manos pequeñas. 
Completo con instrucciones de montaje. No se puede usar 
con modelos de embrague hidráulico. 
144171  Para Big Twin 1987-1999 y Sportster 

1986-1990

 KIT EMBRAGUE FÁCIL DE ZODIAC 
 Este kit reduce la fuerza necesaria para operar el 
embrague en un 40%, es fácil de instalar, y además, 
mejora el tacto del embrague. Hemos alargado al 
máximo la manivela del mecanismo de embrague. Las 
instrucciones de instalación están incluidas. 
131108  Para Big Twin y Twin Cam 1987-1999 y 

Sportster 1986-1990, Genuine Zodiac
781038  Para Twin Cam 2000-2017, V-Twin Mfg.

Recambio
238184  Clip (OEM 10998)
238183  Bola, unidad (OEM 8873)

144121  Kit mecanismo de embraque

 MECANISMO DE EMBRAGUE BIG TWIN 19872017 
 Kits completos, fabricados exactamente según las 
especificaciones de fábrica. Para todas las Evolution Big 
Twin del 1987 en 2000 y Twin Cam del 1999 en 2017 con 
embrague a cable. 

Clip rodamiento
233445  Clip, rodamiento, 10 unid. (OEM 11096)

Big Twin 5 marchas del 1987 al 1989
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233450  Pieza Central (OEM 37088-87)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

Big Twin 5 marchas de finales del 1984
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233447  Pieza Central (OEM 37088-84)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

5 marchas de finales del 1984
233446  Puntera derecha (OEM 37089-84)
233449  Pieza Central (OEM 37088-85)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

 VARILLAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN DEL 
1984 AL 1989 
 Una amplia selección de varillas de embrague, hechas en 
USA. Cada pieza ha sido templada donde necesario. 

 PALANCA DE EMBRAGUE PARA MODELOS DE 5 
MARCHAS DEL 1980 AL 1986 
 Otra exclusiva de Zodiac. Este kit reemplaza cualquiera 
de las 4 palancas que Harley ha utilizado desde 1980. 
Reemplaza la palanca y el soporte de cable original. La 
palanca es forjada y el soporte de cable de fundición 
en molde permanente. El kit incluye toda la tornillería 
necesaria, también una tuerca de bellota, y está 
perfectamente acabado en cromado de primera calidad 
(OEM 37085-80, 37094-82, 37096-83 y 37096-85). 
051228  Palanca de Embraque

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN DE 5 MARCHAS FINO 19841989 

Kits de control de manillar que toman los 
interruptores originales, la línea, el cilindro 
esclavo y los cilindros maestros de freno y 
embrague con tapas superiores fresadas con 
bolas
054102  Kit cromo
054103  Kit negro

Kits de conversión embrague con línea, cilindro 
esclavo y cilindro maestro con una parte 
superior lisa
054107  Cromo
054108  Negro

 EMBRAGUE HIDRÁULICO PARA BIG TWIN Y TWIN 
CAM 
 Convierta su embrague accionado por cable de serie en 
un hidráulico fácil de usar que requiere un 30% menos 
de esfuerzo. Kits de conversión de embrague para todos 
los embrague de cable equipados 1987-2017 Touring, 
Softail y Dyna. Kits completos de control de manillar para 
un solo disco 1996-2010 Softail y 1999-2011 Dyna. Kits 
cuentan con un cilindro esclavo que reemplaza el sistema 
de bola y rampa en la cubierta de control del embrague 
en el lado derecho de la transmisión. Instrucciones de 
instalación se incluyen para permitir una conversión fácil.
Nota: Twin Cam con transmisión 6 velocidades de serie 
requieren una pequeña modificación en el interior de la 
cubierta de control del embrague original. 

Kit reconstrucción cilindro maestro
144125  Para a 9/16"

Piezas reeplazables
054109  Línea de embrague con cilindro auxiliar
053123  Maneta de embrague de repuesto
053127  Palanca de embrague, negro
054110  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del 

embrague de 10.5mm
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 KITS EMBRAGUE ALTO PARA BIG TWIN 19901997 
 Disponible como kit con 8 discos de embrague ó por separado, con material de fricción 
Alto "Rojo" ó Kevlar (OEM 37910-90 & 37911-90). 
238638  Kit discos de embrague "Rojo" (juego de 8)
238639  Kit discos de embrague Aramid (juego de 8)
238659  Disco de embrague "Rojo" (unidad)
710195  Disco de embrague Aramid (unidad)

1990-1997 Big Twin
144408  Discos de de fricción del embrague, conj. 8, Kevlar (OEM 37911-90)

 KITS EMBRAGUE KEVLAR ZODIAC 
 Las placas de embrague cuentan con forro de Kevlar para mayor resistencia, estabilidad 
térmica y resistencia al desgaste. 

239381  Anillo de retención de placa separadora, hecho en 
USA

 37909-90

18 144408  Disco de fricción, set de 8, Zodiac/Kevlar  37911-90
238659  Disco de fricción, Alto "red"  37911-90
710195  Disco de fricción, Alto Aramid  37911-90
238638  Conjunto de 8 discos de fricción, Alto "red)  37911-90
238639  Conjunto de 8 discos de fricción, Alto Aramid  37911-90
721921  Kit embrague Performance, conjunto de 8 discos de 

fricción Barnett Carbon
 37911-90

232507  Kit embrague "Extra Plate", 9 discos de fricción 
Barnett Kevlar y 8 separadores de acero

 37911-90

721922  Kit embrague "Extra Plate", 9 discos de fricción 
Barnett Carbon y 8 separadores de acero

 37911-90

19 149400  Placa de presión, Zodiac  37912-90, 
37912-91

751224  Placa de presión, Barnett  37912-90, 
37912-91

20 144404  Separador, kit de 6, Zodiac  37913-90
238660  Placa de acero, Alto  37913-90
232569  Placa de acero, Barnett  37913-90
238643  Placa de acero, set de 8, Alto  37913-90

21 144173  Placa separadora de muelle  37977-90
238669  Placa separadora de muelle, Alto USA  37977-90
711749  Placa separadora de muelle Heavy-Duty, Alto USA  37977-90

Pos. ZPN Descripcion OEM
1 144702  Tuerca de blocaje  7848W

711453  Tuerca de blocaje, hecho en USA, paquete de 5  -
2 233445  Clip de retención, paquete de 10  11096
3 370186  Terminal de varilla, lado derecho, Genuine Zodiac  37069-90

789425  Terminal de varilla, lado derecho, V-Twin Mfg.  37069-90
4 233530  Varilla  37088-90
5 144700  Terminal de varilla, lado izquierdo  37090-84A
6 144554  Kit cojinete varilla  37312-74
6A 232160  Teniendo carrera de empuje, distribuidor paq. 5  37313-80
7 144486  Tuerca eje principal  37496-90
8 148109  Buje interior embrague  37550-90A
9 148108  Campana embrague 1991 hasta 1993  37707-90

148111  Campana embrague 1994 hasta 1997  37707-94
10 149425  Muelle de diafragma  37871-90

232538  Muelle de diafragma extrafuerte, Barnett  37871-90
761017  Muelle de diafragma extra-extrafuerte  37871-90

11 370184  Asiento muelle embrague, Zodiac  37872-90
12 144123  Placa separadora  37903-90
13 370183  Anillo de retención, Zodiac  37904-90

710903  Anillo de retención, paquete de 10  37904-90
14 239448  Anillo de retención  37905-90
15 239903  Cojinete, doble fila  37906-90
16 370181  Diafragma anillo de retención, Zodiac  37908-90
17 370185  Anillo de retención de placa separadora, Zodiac  37909-90

 PIEZAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN 1990 HASTA 1997 

 EMBRAGUE BIG TWIN 19901997   P�I A�I� 

Para 1990-1997 Big Twin
232567  Consiste de 8 discos Kevlar (fricción) (OEM 37910-90 y 37911-90)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". Ensayos indican que los embragues Barnett 
"Series-K9-6", sin amianto, duran hasta 12 veces más que embragues que contienen 
amianto y hasta 3 veces más que discos semi-metalicos. Estos kits han sido diseñados 
como sustituto de original, en combinación tanto con separadores originales como de 
Barnett. El compuesto utilizado en los discos de Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones semi-humedas en primaria cerrada o en seco. 
Algo de aceite, incidentalmente, de la cadena primaria no afecta el funcionamiento de 
embrague. 
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 RODAMIENTO DE EMBRAGUE DOBLE 
 Rodamiento de maza de embrague de repuesto. 
239903  Para Evolution Big Twin & Twin Cam 1990-2010 

(OEM 37906-90)

 BUJE DE EMBRAGUE 
 Buje de embrague mejorado para Big Twin con 5 marchas. 
Fabricado con tolerancias muy pequeñas en aluminio de 
fundición de alta calidad. El centro ha sido puesto dentro 
de la fundición para evitar su separación. Disponible para 
todas las Big Twin del 1990 al 1997 y también del 1998 al 
1999 y para Twin-Cam del 1999 en adelante. 
148109  Buje interior embrague
148116  Buje de embrague Big Twin Evolution del 1998 

al 1999 y Twin-Cam del 1999 al 2006 (excepto 
2006 Dyna) (OEM 37550-98)

 MUELLE DE EMBRAGUE EXTRA REFORZADO 
 Para uso con motores altamente preparados. Zodiac 
ofrece este muelle extra reforzado especialmente 
para uso de competición, la fuerza necesaria para la 
maneta hace que este muelle no ápto para uso de 
calle. Recomendamos que solamente sea usado en la 
competición. Si tu motor es realmente potente éste es 
tu muelle de embrague. Para Big Twin del 1990 al 1997, 
Sportster y Buell del 1991 en adelante. 
761017  Muelle de embrague extra reforzado (+40%)

Para Evo Big Twins 1990-1997
232569  Separador de acero, 8 por moto, venta por 

unidad (OEM 37913-90)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido fabricados en acero 
de alta calidad para reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o de Zodiac. 

Para 1990-1997 Evolution Big Twin
232507  Kit completo de embrague, de altas 

prestaciones, con 9 discos de fricción y 8 
separadores de acero. Instalación igual 
como el original. Añade 12% de superficie al 
embrague.

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" KEVLAR CON UN 
DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, con todas 
las ventajas del nuevo material de fricción Kevlar 
"Series-K96" y más. Ha añadido un disco de embrague y 
un separador, aumentando la superficie de embrague, y 
donde fue posible se ammentó la superficie del material 
de fricción en cada disco. Estos kits con un disco de más 
se instalan igual como los discos de embrague original, y 
son suministrados con todos los componentes necesarios 
para su montaje. 

 MUELLE DE EMBRAGUE REFORZADO 
 Muelle de embrague refor-zado para todas las Big Twin 
del 1990 al 1997 y Sportster del 1991 en adelante. 
Estos muelles son 25% más fuertes que original, 
muy recomendado para motores potenciados o de 
competición. 
761016  American Prime muelle de embrague 

reforzado 15% mas que el original
149429  Genuine Zodiac muelle de embrague reforzado 

25% mas que el original

 SEPARADORES DE ACERO ALTO PARA BIG TWIN 
DEL 1990 AL 1997 
 El kit consiste de 8 separadores de acero. Grosor 
.063" (1, 6mm). También disponibles por separado 
(OEM 37913-90). 
238643  Kit separadores (juego de 8)
238660  Separador (unidad)

 PLACAS DE EMBRAGUE DE ACERO 
 Una reproducción exacta de las placas de acero utilizadas 
en Big Twins 1990-1997 y Sportster a partir de 1991. Se 
venden en conjuntos de 6 para aplicaciones originales, y 
en conjuntos de 8 para aplicaciones de altas prestaciones. 
144404  Placas de embrague de acero, set de 6 

(OEM 37913-90)
144405  Placas de embrague de acero, set de 8 

(OEM 37913-90)

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN DE 5 MARCHAS FINO 19841989 
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 CLIPS PARA EMBRAGUE 
 Clips de repuesto para embrague. 
239381  Clip, placa de presión, para Big Twin del 1990 

en adelante, pacquete de 5 (OEM 37909-90)
370185  Anillo de retención (OEM 37909-90)
710903  Clip exterior, rodamiento de embrague, para 

Big Twin del 1990 en adelante, 10 unidades 
(OEM 37904-90)

370183  Clip exterior, rodamiento de embrague, 
para Big Twin del 1990 en adelante 
(OEM 37904-90)

 ARANQUE SENZILLO DE LA CARCASA DEL 
EMBRAGUE 
 Estas carcasas de embrague de alta calidad que vienen 
con una corona de arranque de 66 dientes y un piñón de 
9 dientes del engranaje motor de arranque para mejorar 
el arranque de motores de alta compresión y de gran 
cilindrada. Tienen el cojinete instalado de fábrica y el 
anillo de retención, y necesitan campana del embrague 
y discos de embrague originales. 
148150  Campana de embrague Easy Start con corona 

de 66 dientes y piñón de arranque de 9 
dientes. Para Big Twin Evolution 1994-1997, 
Genuine Zodiac

 CAMPANA DE EMBRAGUE 
 Campanas de embrague de alta calidad con el cojinete, el 
anillo de retención y la corona de arranque ya instalados. 
Una copia perfecta del original a un precio mucho más 
económico. 
148141  Para FXR, FXWG, FXSB y Touring 1985 

y todo Evolution Big Twin 1986-1990 
(OEM 37707-84). Zodiac genuino 
(OEM 37707-84). Solicite el rodamiento ZPN 
239990 por separado

239990  Cojinete de cubo de embrague 
(OEM 37906-84)

789405  Para FXR, FXWG, FXSB y Touring 1985 y a todos 
1986-1990 Evolution Big Twin, V-Twin Mfg. 
(OEM 37707-84)

148108  Para Evolution Big Twin 1991-1993, Genuine 
Zodiac (OEM 37707-90)

148111  Para Evolution Big Twin 1994-1997, Genuine 
Zodiac (OEM 37707-94)

 EMBRAGUE BIG TWIN 19901997   P�I A�I� 

Para FXR, Softail, Touring y Dyna 1990-1997
Funciona con el mecanismo de embrague por cable 
original, y tambien con la mayoría de los kits de 
conversión a embrague hidráulico de repuesto.
144415  Kit de embrague de altas prestaciones 

Pro-Max

 KITS DE EMBRAGUE DE COMPETICION DE ALTAS 
PRESTACIONES PROMAX 
 Estos kits de embrague de competición de altas 
prestaciones han sido diseñado para encajar en la 
campana original y entregar una superficie de fricción 
aumentada y un funcionamiento suave y lineal. Vienen 
con 3 conjuntos de muelles que permiten tunear tu 
embrague conforme la potencia de tu motor, desde 
original hasta extremadamente salvaje. Los kits llevan 
una placa de presión de aluminio billet, discos de fricción 
extra anchos para un area de contacto máximo y los 
discos separadores de acero tambien extra anchos. 

 EMBRAGUE DE ALTAS PRESTACIONES DE ZODIAC 
 Estos embragues de altas prestaciones completos, listos 
para ser instalados, llevan discos de fricción de Kevlar y 
tienen un precio competitivo. Todas las piezas también 
están disponibles individualmente, y son totalmente 
intercambiables con las piezas originales OEM. Los 
repuestos están listados en otro sitio en este capítulo. 
Los embragues de altas prestaciones completos incluyen 
la campana la corona dentada de motor de arranque 
instalado, el rodamiento con retención, el buje de 
embrague, los discos de Kevlar, la placa de presión, el 
muelle de diafragma y la placa de ajuste. Disponibles 
para todos los modelos Big Twin 1990-2006, excepto 
para Dyna 2006. 
210520  Para 1990-1993 Big Twin
210521  Para 1994-1997 Big Twin

 PLACA DE PRESION VARIABLE TTP DE RIVERA 
 Esta placa de presión variable aumenta la presión a altas 
RPM. Se requiere menos esfuerzo para tirar de la palanca 
del embrague mientras se cambia. Bajo la influencia 
de alta potencia se obtiene un aumento dramático de 
poder de agarre. Hasta un 60% más de compresión de 
embrague permite el uso de un diafragma del embrague 
más ligero. Estos embragues variables TPP son sólo 
para ser utilizados en combinación con los Pro Clutches 
de Rivera. Los embragues variables TPP para otras 
aplicaciones se enumeran por separado. 
722979  Placa de presion variable para embrague 

High Performance con diafragma en Big Twin 
1936-1984

722543  Para embragues Primo/Rivera Pro-Clutch y 
APM Competiton Master a 1990-1997 Big Twin

722967  Para Pro-Clutch en Big Twin 1998-1999 y Twin 
Cam 1999-2006, excepto Dyna 2006

722977  Para Pro-Clutch en Dyna 2006 y Twin Cam 
2007-2017
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 EMBRAGUE LOCKUP SCORPION POR BARNETT 
 Los embragues Billet Lock-Up Scorpion por Barnett 
aumentan progresivamente la presión conforme van 
aumentando las revoluciones. De ajuste fácil añadiendo o 
quitando peso en los 6 brasos de presión. Barnett reclama 
que esto es lo último en prestaciones para tu V-Twin 
americano. Que tu moto sea de calle o de competición, 
el embrague Scorpion tiene lo necesario para hacer 
el trabajo, a la vez de tener buena presencia. Estos 
embragues tienen 100% más de superficié (comparado 
con el original) y incluyen una placa de presión de 
aluminio billet, mecanizado en CNC, las placas de fricción, 
los separadores de acero, una campana interior de acero, 
y juegos de pesos adicionales para el ajuste del embrague 
según tus necesidades. El embrague Scorpion puede ser 
empleado en seco o en mojado, en primarias abiertas y 
cerradas, utilizando las tapas de primaria Scorpion de 
Barnett, encontradas en otra sección de este catálogo. 
751205  Para Big Twin 1990-1997

Conjuntos de embragues de repuesto con 
placas de fricción y separadores
232515  Para a embragues Scorpion Big Twin Evolution 

1990-1997

722000  Para Evolution Big-Twin 1990-1997

 EMBRAGUE "SCORPION" DE BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con más del doble de 
superficie de fricción en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y liberación suave 
para más facilidad para encontrar el punto muerto, 
y también para un cambio más suave. El conjunto de 
separadores de acero del embrague termina de garantizar 
que no haya desgaste en la superficie de aluminio. El 
embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles helicoidales 
muy resistentes en vez del diafragma original. Además, 
Barnett incluye juegos de muelles adicionales para 
ajustar el embrague de Mild Street a Wild Race. La 
optimización es fácil sin necesidad de desmontar la 
cubierta principal. El embrague Barnett Scorpion está 
diseñado para aplicaciones húmedas o semi-húmedos 
y es compatible con cualquier aceite primario. Se puede 
adaptar con herramientas estándar, una herramienta 
especial para facilitar la extracción de la campana 
del embrague Scorpion está disponible por separado, 
también las placas de bloqueo del embrague para 
bloquear la campana de embrague exterior a la canasta 
interior. Los embragues Scorpion están disponibles para 
la mayoría de los modelos. 

Para Pro-Clutch en Big Twin Evo 1990-1997. El 
kit contiene 9 placas de fricción, un separador 
de acero de .120", 6 o 7 separadores de acero de 
.047", y 2 o 3 separadores de acero de .080" para 
obtener una altura correcta. El separador de 
.120" no se utiliza en el Pro-Clutch principio.
761022  Pack de sustitución con todas las placas de 

acero y recortado
761012  Placa de fricción
761010  Separador de acero de .047"
761008  Placa del final de acero de .120"

 REEMPLAZO DE LAS PLACAS DEL EMBRAGUE 
PROCLUTCH 
 A lo largo de los años, Primo/Rivera han cambiado la 
construcción de las Pro-Clutches de reemplazo de stock, 
así como las de Pro-Clutches que se suministran con 
las transmisiones por correa Brute Classic, Brute III y 
Brute IV. El Pro-Clutch de estilo primeros tenía un cubo 
de embrague con placa trasera de acero integrada, el 
Pro-Clutch de estilo tardío tiene un cubo y una placa 
trasera separada. Tenga en cuenta que los Pro-Clutches 
utilizados para la sustitución de existencias y el 
Pro-Clutch que se suministran con una transmisión por 
correa Primo no son lo mismo. 

 KITS DE EMBRAGUE COMPETICION DE AMERICAN 
PRIME MANUFACTURING 
 American Prime Manufacturing fue fundada en 2018 
por el veterano de la industria Ben Kudon. Esta empresa 
se enorgullece de ofrecer tres cosas todos los días: 
rendimiento, calidad y servicio. Sus kits de embrague 
maestro de competencia se atornillan directamente a 
la canasta de embrague OEM y le brindan un embrague 
que es capaz de soportar cada libra de pie o Newton 
que puede obtener de su V-Twin. Todas las piezas de 
American Prime son totalmente intercambiables con 
piezas de Rivera Primo del mismo tipo y aplicación. En 
consecuencia, un embrague Master de competición es la 
alternativa perfecta para un Pro-Clutch. 
761027  El kit de embrague Master de competición 

para Evolution Big Twin 1990-1997
761022  Pack de sustitución con todas las placas de 

acero y recortado

 KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA PROCLUTCH 
DE PRIMO 
 Barnett siempre ha sido líder en el diseño de embragues 
durante los últimos 40 años, han ganado más 
competiciones y han batido más records que cualquier 
otra marca. Si tienes una Pro-Clutch de Primo, Barnett 
tiene un embrague para tí. Están diseñados para 
funcionar de forma suave y sin problemas durante 
muchas millas. 
722393  Para Pro-Clutch en Big Twin Evolution 

1990-1997, kit contiene 8 placas de fricción y 
10 separadores de acero

 P�I A�I�   EMBRAGUE BIG TWIN 19901997 
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Piñones
737122  Para corona de arranque de 66 dientes en Big 

Twin 1990-2006, excepto 2006 Dyna
737123  Para corona de arranque de 84 dientes en Big 

Twin 1990-1993
737124  Para corona de arranque de 84 dientes en Big 

Twin 1994-2006, excepto Dyna 2006
737126  Para corona de arranque de 102 dientes en Big 

Twin 1994-2006, excepto Dyna 2006

Conjuntos completos de ejes de arranque para 
todos los Big Twin 1994-2006, excepto Dyna 
2006
737119  Para corona de arranque de 66 dientes
737120  Para corona de arranque de 84 dientes

Para Big Twin 1994-2006, para embrague 
original 1998-2006 o Scorpion.
No sirve para Dyna 2006
737101  Con corona de arranque de 102 dientes y 

corona de cadena de 36 dientes
737103  Con corona de arranque de 84 dientes y corona 

de cadena de 36 dientes. Utilizar con piñón o 
eje de arranque de estilo posterior

737105  Con corona de arranque de 66 dientes y corona 
de cadena de 36 dientes. Utilizar con piñón o 
eje de arranque de estilo posterior

Para Big Twin 1990-1993, para embrague 
original 1998-2006 o Scorpion
737102  Con corona de arranque de 102 dientes y 

corona de cadena de 37 dientes. Utilizar con 
piñón o eje de arranque de estilo posterior

737104  Con corona de arranque de 84 dientes y corona 
de cadena de 37 dientes. Utilizar con piñón o 
eje de arranque de estilo posterior

737106  Con corona de arranque de 66 dientes y corona 
de cadena de 37 dientes

Para Big Twin 1990-1997 para embrague 
original 1990-1997 o Scorpion
737107  Con corona de arranque de 102 dientes y 

corona de cadena de 36 dientes. Para modelos 
1990-1993 con piñón o eje de arranque de 
estilo posterior

737108  Con corona de arranque de 102 dientes y 
corona de cadena de 37 dientes. Para modelos 
1990-1993 con piñón o eje de arranque de 
estilo posterior

737109  Con corona de arranque de 84 dientes y corona 
de cadena de 36 dientes. Utilizar con piñón o 
eje de arranque de estilo posterior

737110  Con corona de arranque de 84 dientes y corona 
de cadena de 37 dientes. Utilizar con piñón o 
eje de arranque de estilo posterior

737111  Con corona de arranque de 66 dientes y 
corona de cadena de 36 dientes. Para modelos 
1994-1997 with retro fit pinion gear or starter 
jackshaft

737112  Con corona de arranque de 66 dientes y corona 
de cadena de 37 dientes

 BUJES DE EMBRAGUES SCORPION DE BARNETT 
 Los bujes de embrague de una sola pieza Scorpion de 
Barnett están mecanizadas con precisión en aluminio 
7075 y luego anodizados. Diseñados para un embrague 
original o Scorpion de Barnett para ofrecer la última 
tecnología en embragues. Bujes para modelos Big Twin 
están disponibles con corona de arranque con 66, 84 
o 102 dientes. La corona de arranque con 66 tooth es 
original en modelos hasta 1993 y se sabe que es más 
fuerte que el diseño con 102 dientes, una gran ventaja 
con motores de alta compresión y/o Big Inch. Para 
ofrecerte aún más opciones, Barnett te ofrece estos bujes 
también con coronas de 84 dientes. Cuando se instala un 
buje con una corona con un número de dientes diferente, 
también se ha de instalar un piñón retro-fit o conjunto de 
eje de arranque diferente. Bujes para Big Twin 1990-1997 
también están disponibles con corona de 36 o 37 dientes 
para la cadena, permitiendo una relación de transmisión 
primaria estandar o cambiada. En modelos 1991-1993 
lo original son 37 dientes, en modelos 1994-2006 son 
36. Los bujes Scorpion vienen completos con la corona, 
rodamiento del eje principal, todo el material de montaje 
y las instrucciones. Kits de conversión de corona de 
arranque también están disponibles para bujes de estilo 
original en Big Twin. También hay bujes completos 
Scorpion para Sportster 1991-2003. 

 KITS LOCKUP DE BARNETT PARA EMBRAGUES 
SCORPION 
 Estos kits lock-up han sido diseñados para el montaje 
directo en embragues Scorpion con primaria abierta 
o cerrada, utilizando tapas de primaria Scorpion de 
Barnett, mencionados en otra parte de este catálogo. 
Aumentan progresivamente la presión conforme 
van incrementando las revoluciones. De ajuste fácil, 
añadiendo o quitando peso a los 6 brazos de presión. Los 
kits lock-up de Barnett están mecanizados por CNC en 
aluminio billet 6061-T6. 
751206  Para embrague Scorpion en Big Twin 

1990-1997

 EMBRAGUE BIG TWIN 19901997   P�I A�I� 

Piñones
737122  Para corona de arranque de 66 dientes en Big 

Twin 1990-2006, excepto 2006 Dyna
737123  Para corona de arranque de 84 dientes en Big 

Twin 1990-1993
737124  Para corona de arranque de 84 dientes en Big 

Twin 1994-2006, excepto Dyna 2006
737126  Para corona de arranque de 102 dientes en Big 

Twin 1994-2006, excepto Dyna 2006

Conjuntos completos de ejes de arranque para 
todos los Big Twin 1994-2006, excepto Dyna 
2006
737119  Para corona de arranque de 66 dientes
737120  Para corona de arranque de 84 dientes

 BUJES DE EMBRAGUES SCORPION DE BARNETT 
 Los bujes de embrague de una sola pieza Scorpion de 
Barnett están mecanizadas con precisión en aluminio 
7075 y luego anodizados. Diseñados para un embrague 
original o Scorpion de Barnett para ofrecer la última 
tecnología en embragues. Bujes para modelos Big Twin 
están disponibles con corona de arranque con 66, 84 
o 102 dientes. La corona de arranque con 66 tooth es 
original en modelos hasta 1993 y se sabe que es más 
fuerte que el diseño con 102 dientes, una gran ventaja 
con motores de alta compresión y/o Big Inch. Para 
ofrecerte aún más opciones, Barnett te ofrece estos bujes 
también con coronas de 84 dientes. Cuando se instala un 
buje con una corona con un número de dientes diferente, 
también se ha de instalar un piñón retro-fit o conjunto de 
eje de arranque diferente. Bujes para Big Twin 1990-1997 
también están disponibles con corona de 36 o 37 dientes 
para la cadena, permitiendo una relación de transmisión 
primaria estandar o cambiada. En modelos 1991-1993 
lo original son 37 dientes, en modelos 1994-2006 son 
36. Los bujes Scorpion vienen completos con la corona, 
rodamiento del eje principal, todo el material de montaje 
y las instrucciones. Kits de conversión de corona de 
arranque también están disponibles para bujes de estilo 
original en Big Twin. También hay bujes completos 
Scorpion para Sportster 1991-2003. 

Kits de conversión de corona de arranque para 
bujes originales
Incluye corona de arranque y tornillos, conjunto 
de eje de arranque o piñón correspondiente ha 
de ser pedido por separado.
737114  Para Big Twin 1990-1997, 66 dientes
737116  Para Big Twin 1990-1993, 84 dientes
737117  Para Big Twin 1994-1997, 84 dientes
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Para embragues High Performance
722543  Para embragues Primo/Rivera 

Pro-Clutch y APM Competiton 
Master a 1990-1997 Big Twin

Muelles de diafragma de repuesto
712123  Resorte de diafragma para 

aplicaciones estándar, 190 lb
712130  Resorte de diafragma para 

motores moderadamente 
ajustados, 240 libras. También 
se puede usar para actualizar 
VPC existente para su uso en 
motores ligeramente ajustados

Se adapta a todos los modelos 
Dyna, FXR, Softail y Touring de 
1990-1997
712106  VP-Evo con un muelle de 

diafragma 190lbs. Para motores 
originales. 40% de reducción 
del esfuerzo

712107  VP-Evo con un muelle de 
diafragma 240lbs. Para motores 
medio modificados. 20% de 
reducción del esfuerzo

712108  VP-Evo sin muelle de 
diafragma. Para motores 
muy modificados. Se utiliza 
el muelle original. 0% de 
reducción del esfuerzo

 EMBRAGUE DE ALTO RENDIMIENTO 
SUPER LIGERO TPP PARA BIG TWIN 
19901997 
 Cuando sienta que se necesita demasiado 
de su mano para tirar del embrague, el 
embrague de presión variable (VPC) es 
la solución definitiva. El VPC le brinda 
una presión de resorte reducida al ralentí, 
pero cuando acelere los pesos bob use la 
fuerza centrífuga para ejercer más presión 
sobre el embrague de lo que podría 
lograr con un resorte de embrague de 
alto rendimiento. Facilita el trabajo de la 
palanca del embrague desde el ralentí 
hasta las 3.000 RPM, el área donde la 
mayoría de las personas necesita tirar del 
embrague para cambiar de marcha.
Algunas características del embrague de 
presión variable: 
•  La fuerza centrífuga sobre las pesas bob 

funciona como un embrague Lock Up
•  Reduce la fuerza de la palanca del 

embrague requerida hasta un 40% en 
ralentí en los motores de serie

•  Mejora el acoplamiento del embrague 
al acelerar

•  Mejor desconexión y sensación del 
embrague

•  Más fácil de encontrar neutral
•  La instalación requiere un compresor 

de resorte de embrague ZPN 210080 
(OEM 38515-90) y la extracción y 
reinstalación de la cubierta primaria

•  1990-1993 Touring y FXR pueden 
requerir la eliminación de algún material 
del interior de la cubierta primaria

•  El tirón del embrague se vuelve más 
pesado cuando aumentan las RPM 

Clip rodamiento
233445  Clip, rodamiento, 10 unid. (OEM 11096)

Big Twin 5 marchas 1990 al 1999 y Twin Cam 5 marchas 1999 al 2006
370186  Puntera derecha (OEM 37069-90)
789425  Puntera derecha, V-Twin Mfg. (OEM 37069-90)
233530  Pieza Central (OEM 37088-90)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

 VARILLAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN MODERNA 
 Varillas de embrague de 3-piezas, hechas en USA. Cada pieza ha sido templada donde 
necesario. 

 TORNILLO AJUSTE EMBRAGUE 
 Tornillo ajuste de embrague, para Big 
Twin de finales de 1984 en adelante, con 
embraguediafragma (OEM 37357-84). 
233495  Tornillo de ajuste embrague 

(OEM 37357-84)

 PIÑÓN DE MOTOR DE ARRANQUE 
PRIMO 19941997 
 Este piñón de motor de arranque está 
diseñado para funcionar específicamente 
con un motor de arranque de 1994-2006, 
permitiendo el uso de las coronas de 
arranque con 66 dientes de 1990 hasta 
1993. Imprescindible para motores 
potenciados y de gran cilindrada, porque 
estos motores acusan el desgaste de las 
coronas de arranque más facilmente, 
especialmente si el motor da explosiones 
falsas durante el arranque. El piñón y la 
corona se han de pedir por separado. 
232189  Piñón de motor de arranque
232228  Corona de motor de arranque 

para Big Twin 1994 desde 1997 
(66 dientes)

 CORONAS DE ARRANQUE 
 Estas coronas te permiten cambiar 
solamente la corona y no, como pretende 
Harley-Davidson, cambiar toda la maza 
de embrague. Para Evolution Big Twin 
de 1990 en adelante o Twin-Cam. Estas 
coronas se montan mediante tornillos en 
minutos, y están hechas de los mejores 
materiales disponibles para asegurar una 
duración óptima. Disponible para Big Twin 
Evolution de 1990 hasta 1999 y Twin-Cam 
desde 1999 en adelante. 
232228  Para Big Twin desde 1990 hasta 

1993 (66 dientes)
232229  Para Big Twin desde 1994 hasta 

1997 (102 dientes)

Coronas de arranque Retrofit
Para Big Twin 1998-2006, excepto 
Dyna 2006, ha de ser instalado en 
conjunto con un piñón de arranque 
"RetroFit" ZPN 290546 que ha de 
ser pedido por separado.
148164  Corona Retrofit para remachar 

(66 dientes)
148165  Corona Retrofit para atornillar 

(66 dientes)
290546  Piñón de arranque Retrofit

Coronas de arranque de repuesto 
original
148158  Para remachar, para Big Twin 

1990-1993 (66 dientes), retro 
fit para Big Twin 1994- 1997

148138  Para atornillar, para Big Twin 
1990-1993 (66 dientes), retro 
fit para Big Twin 1994- 1997

148159  Para remachar, para Big Twin 
1994-1997 (102 dientes)

148130  Para atornillar, para Big Twin 
1994-1997 (102 dientes)

 CORONAS DE ARRANQUE DE ZODIAC 
 Las coronas de arranque suelen gastarse 
como resultado de motores altamente 
potenciados, difíciles de arrancar. La 
fábrica no los tiene disponibles como 
repuesto original. Así que nosotros, 
como suministradores de motores de 
altas prestaciones, las hicimos fabricar. 
Te ahoramos así tener que reemplazar 
la campana completa por una corona 
dañada. Los remaches y tornillos están 
incluidos. Las coronas están hechas 
del mejor material y están disponibles 
como repuesto original o como versión 
"retrofit", que tiene 66 dientes, y ha de 
ser empleada con un piñón de arranque 
especial ZPN 290546. 
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Recambio
238184  Clip (OEM 10998)
238183  Bola, unidad (OEM 8873)

144121  Kit mecanismo de embraque

 MECANISMO DE EMBRAGUE BIG 
TWIN 19872017 
 Kits completos, fabricados exactamente 
según las especificaciones de fábrica. Para 
todas las Evolution Big Twin del 1987 en 
2000 y Twin Cam del 1999 en 2017 con 
embrague a cable. 

 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona 
un funcionamiento de palanca de 
embrague más suave y fácil. Esta es la 
solución perfecta para aquellos que están 
experimentando un funcionamiento 
del embrague pesado. Viene completo 
con instrucciones y todo el materia de 
montaje necesario. 
741237  Para todas Big Twin 1987-1999, 

Twin Cam 1999-2017 y 
Milwaukee Eight Softail 2018 
hasta la presente

741546  Para transmisiones por la 
derecha de repuesto

 "EASYBOY" EMBRAGUE LIGERO DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Progressive Suspension Asegura que con 
la instalación del "Easyboy" la maneta 
de embrague es más fácil de mover, 
necesitas aproximadamente un 40% 
menos de fuerza, lo cual te causa menos 
fatiga y permite que el funcionamiento 
del embrague sea más suave. Idóneo 
para uso de ciudad, donde se ha de usar 
el embrague mucho, y para personas 
con las manos pequeñas. Completo con 
instrucciones de montaje. No se puede 
usar con modelos de embrague hidráulico. 
144171  Para Big Twin 1987-1999 y 

Sportster 1986-1990

 KIT EMBRAGUE FÁCIL DE ZODIAC 
 Este kit reduce la fuerza necesaria para 
operar el embrague en un 40%, es fácil 
de instalar, y además, mejora el tacto del 
embrague. Hemos alargado al máximo la 
manivela del mecanismo de embrague. 
Las instrucciones de instalación están 
incluidas. 
131108  Para Big Twin y Twin Cam 

1987-1999 y Sportster 
1986-1990, Genuine Zodiac

 EMBRAGUE BIG TWIN 19901997   P�I A�I� 

Kit reconstrucción cilindro maestro
144125  Para a 9/16"

Piezas reeplazables
054109  Línea de embrague con cilindro auxiliar
053123  Maneta de embrague de repuesto
053127  Palanca de embrague, negro
054110  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del embrague de 10.5mm

Kits de control de manillar que toman los interruptores originales, la 
línea, el cilindro esclavo y los cilindros maestros de freno y embrague con 
tapas superiores fresadas con bolas
054102  Kit cromo
054103  Kit negro

Kits de conversión embrague con línea, cilindro esclavo y cilindro 
maestro con una parte superior lisa
054107  Cromo
054108  Negro

 EMBRAGUE HIDRÁULICO PARA BIG TWIN Y TWIN CAM 
 Convierta su embrague accionado por cable de serie en un hidráulico fácil de usar 
que requiere un 30% menos de esfuerzo. Kits de conversión de embrague para todos 
los embrague de cable equipados 1987-2017 Touring, Softail y Dyna. Kits completos 
de control de manillar para un solo disco 1996-2010 Softail y 1999-2011 Dyna. Kits 
cuentan con un cilindro esclavo que reemplaza el sistema de bola y rampa en la 
cubierta de control del embrague en el lado derecho de la transmisión. Instrucciones 
de instalación se incluyen para permitir una conversión fácil.Nota: Twin Cam con 
transmisión 6 velocidades de serie requieren una pequeña modificación en el interior 
de la cubierta de control del embrague original. 
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Pos. ZPN Descripción OEM
14A. 149427  Kit de placa de presión (Pos. 14, 15 y 23)  -
15. 370184  Asiento, muelle de embrague  37872-00
16. 370187  Asiento, muelle amortiguador  37883-98
17. 370188  Amortiguador de primavera  37884-98
18. 144123  Disco de liberación, modelos de cable de embrague  37903-90
19. 370183  Circlips, zodiac genuino  37904-90
19. 710903  Circlips, hecho en EE. UU. (Paquete de 10)  37904-90
20. 239448  Circlips, interno, 1998-1999  37905-90
20. 789241  Circlips, interno, 2000-up, paquete de 5  37905-00
21. 239903  Rodamiento, 1998-2010  37906-90
21. 234573  Rodamiento, 2011-2017  37906-11
22. 370185  Circlips, interno, zodiaco  37909-90
22. 239381  Circlips, interno, hecho en EE. UU.  37909-90
23.  -  Disco de presión  37912-00
24. 144241  Disco de fricción y fricción, juego de 9, Zodiac  37932-98
24. 144409  Disco de fricción de Kevlar, juego de 9, Zodiac  37932-98
24. 236677  Disco de fricción de Kevlar, juego de 9, Barnett  37932-98
24. 721923  Revestimiento de fricción de carbono, juego de 9, 

Barnett
 37932-98

24. 710364  Disco de fricción, juego de 9, Alto  37932-98
24. 710365  Disco de fricción de aramida, juego de 9, Alto  37932-98
25. 144407  Disco de embrague de acero, juego de 8, Zodiac  37913-98
25. 710366  Disco de embrague de acero, juego de 8, Alto  37913-98
25. 236678  Disco de embrague de acero (8), Barnett, cada una  37913-98
26. 210522  Conjunto de embrague, 1998-2006 *  -
26. 148152  Conjunto de embrague, 2007 * -2010  37813-06A
26. 148432  Ensamblaje de embrague, Touring 2011-2016, Dyna 

2011-2017, Softail 2011-2017
 3813-11, 
37816-11, 
37000072

27.  -  Conjunto de liberación del embrague, modelos de 
embrague hidráulico 2014

 37000111

28. 789397  Varilla de empuje, modelos de embrague hidráulico 
2014

 37000112

29.  -  Extremo de barra, modelos de embrague hidráulico 
2014

 37000113

30.  -  Varilla de liberación, modelos de embrague 
hidráulico de 2015 en adelante

 37000217

Pos. ZPN Descripción OEM
1. 236779  Tornillo M6x15 (6), paquete de 10  2980
2. 144702  Contratuerca, unidad, Zodiac  7848W
2. 711453  Contratuerca, Estados Unidos, paquete de 5  7848W
3. 711847  Rodamiento, modelos de embrague hidráulico 2014  8885
4. 233445  Circlips (paquete de 10)  11096
5. 238904  Circlips, Touring 2014-up excepto Road King, paquete 

de 10
 11143

6.  -  Disco de liberación con rodamiento (Pos. 3 y 6A)  36731-91
6A. 234132  Disco de liberación solamente  37918-91
7. 370186  Extremo de varilla de empuje, Genuine Zodiac  37069-90A
7. 789425  Extremo de la varilla de empuje, V-Twin Mfg.  37069-90A
8. 144701  Tornillo, Ajustador, Genuine Zodiac  37090-98A
8. 711452  Tornillo, Ajustador, hecho en EE. UU.  37090-98A
9. 233530  Varilla de empuje, 1998-2006*  37088-90
9. 231864  Varilla de empuje, 2007-2017  37092-06
9.  -  Varilla de empuje, modelos de embrague hidráulico 

de 2015 en adelante
 37000218

10. 144554  Kit de rodamientos  37312-75
11. 232160  Rodamiento, carrera de empuje, paquete de 5  37313-80
12. 144486  Tuerca, eje principal, Genuine Zodiac  37496-90A
12. 782672  Tuerca, eje principal, Bender USA  37496-90A
13. 148116  Buje de embrague, 1998-2006*, Genuine Zodiac  37550-98
13. 148420  Buje de embrague, 2007*-2010, Genuine Zodiac  37554-06A
13. 148423  Buje de embrague, 2011-2017, Genuine Zodiac  37554-11
13. 148421  Buje de embrague, estilo mejorado, Genuine Zodiac  37554-11
13A. 148112  Carcasa de embrague con corona y rodamiento, 

1998-2006*
 37707-98

13B. 148400  Carcasa de embrague con corona y rodamiento, 
2007*-2010

 -

13B. 148422  Carcasa de embrague con corona y rodamiento, 
2011-2017

 -

14. 149426  Resorte de embrague de diafragma, Genuine Zodiac  37871-98A
14. 710363  Resorte de embrague de diafragma, Alto  37871-98A
14. 236679  Muelle de embrague de diafragma, Barnett  37871-98A
14. 721924  Resorte de embrague de diafragma de servicio 

pesado, Barnett
 -

14.  -  Resorte de embrague de diafragma, Dyna 
2006-2010, 96CI Touring 2007-2011

 37882-06A

14.  -  Resorte de embrague de diafragma, Dyna 2011-17, 
103CI Touring 2011-2013

 37871-04

 PIEZAS EMBRAGUE PARA DYNA 2006 Y 20072017 TWIN CAM 
 Estas piezas son para el embrague convencional y NO son adecuados para el embrague 
de deslizamiento para 2013 CVO y 2015-2016 FLHTCU y FLHTK 
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Para Dyna 1998-2017, Softail 
1998-2017 y Touring 1998-2016, 
excepto aquellos con embrague 
"Assist & Slip"
721923  El kit consiste de 9 discos 

forrados con fibra de carbono 
(OEM 37932-98)

751226  Kit completo de altas 
prestaciones con 10 discos de 
fibra de carbón y 9 separadores 
de acero. Se instala como el 
original, y añade 11% más de 
superficié de fricción.

 KITS EMBRAGUE FIBRA DE CARBONO 
DE BARNETT 
 Barnett siempre ha sido el numero 
1 en tecnología de embragues para 
motocicletas con diseños innovadores 
para satisfacer las necesidades en 
aplicaciones especificas, tanto en motos 
de competición como en motos de calle. 
La última innovación de Barnett son estos 
embragues de fibra de carbono. Estos 
embragues tienen una alta a, fricción, 
tanto estática como dinámica, resultando 
en un embrague suave, que embrague y 
desembrague como es debido. Aptos para 
uso tanto con separadores originales o de 
Barnett. 

Para Big Twin 1998-2000 y Twin 
Cam 1999-2017, a excepción de 
aquellos con embrague "Assist & 
Slip"
751227  Incluye 9 placas de fricción y 8 

placas de acero

 KITS DE PLACAS DE EMBRAGUE 
BARNETT 
 Repuesto de placas de Barnett. 

Para 1998-2000 Evolution Big 
Twin, 1999-2017 Dyna, 2000-2017 
Softail y 1999-2016 Touring 
excepto 2013 CVO y 2015-2016 
FLHTCUL & FLHTKL
711753  Paquete completo de 

embrague, contiene 10 de 
fricción de carbono y 9 aceros 
de melonita de Kolene

 KITS EMBRAGUE CARBONITE DE 
ALTO PARA 19982017 BIG TWIN & 
TWIN CAM 
 Alto Products es uno de los fabricantes 
independientes más grandes de placas 
de embrague en USA. Puedes estar 
seguro que saben de lo que hablan sobre 
embragues, ya que están más de 40 años 
en el negocio. Han desarrollado sus kits 
de embrague Carbonite específicamente 
para aplicaciones de altas prestaciones. 
Este conjunto de fibra de carbono y de 
acero nitratado (Carbonite) ofrece una 
fricción mejorada en el inicio y al final del 
movimiento. Las placas de acero Carbonite 
reciben el mismo tratamiento de nitrato 
que las placas de otros compuestos, para 
prevenir su alabeo. El acero nitratado 
también enfría y lubrica el embrague, 
mejorando la sensación y las prestaciones. 
Los kits Carbonite pueden utilizarse en 
seco o en humedo, pero en ambiente seco 
muestran todas sus virtudes. Todos los kits 
llevan una placa de fricción y separador 
extra para una resistencia al par mejorada. 

 KITS DE EMBRAGUE ALTO PARA BIG 
TWIN Y TWIN CAM 19982017 
 El kit contiene 9 discos de fricción con 
o bien Alto "Rojo" o revestimiento de 
Aramid, las placas de fricción también se 
venden por separado. Para 1998-1999 
Evolution Big Twin, 1999-2017 Dyna, 
2000-2017 Softail y 1999-2016 Touring 
excepto 2013 CVO y 2015-2016 FLHTCUL 
& FLHTKL. 
710364  Kit de placa de revestimiento 

de color rojo, 9 unidades 
(OEM 37913-98)

710365  Kit de placa de revestimiento 
de Aramid, 9 unidades 
(OEM 37913-98)

710360  Placa de revestimiento de color 
rojo, 1 de 8 (OEM 37911-98)

711754  Placa de revestimiento de color 
rojo estrecha (OEM 37885-98)

710361  Placa de revestimiento de 
Aramid, 1 de 8 (OEM 37911-98)

711755  Placa de revestimiento 
de Aramid estrecha 
(OEM 37885-98)

 EMBRAGUE EVOLUTION BIG TWIN 19982000 & TWIN CAM 19992017 STANDARD   P�I A�I� 

1998-2017 Big Twin
144409  Kevlar disco de fricción, set de 9 

(OEM 37932-98)

 KITS EMBRAGUE KEVLAR ZODIAC 
 Las placas de embrague cuentan con 
forro de Kevlar para mayor resistencia, 
estabilidad térmica y resistencia al 
desgaste. 

 CONJUNTO ZODIAC DE PLACAS DE 
FRICCIÓN PARA EMBRAGUES 
 La placa de fricción del conjunto de 
Zodiac está hecha con nuestro legendario 
material de fricción. Alta calidad a un 
precio económico. El conjunto contiene 
9 discos y es un repuesto estandar 
para los modelos Big Twin Evolution 
1998-2000 y para Twin-Cam 1999-2017 
(OEM 37932-98). 
144241  Disco de fricción, set de 9

Se adapta a Evolution Big Twins 
1998-2000 y Twin Cam 1999-2017, 
excepto aquellos con embrague 
"Assist & Slip". Se puede utilizar 
con placas de accionamiento 
de acero OEM o del mercado de 
accesorios.
236677  El kit consiste de 9 discos de 

embrague (fricción) "Series 
K96" Kevlar (OEM 37932-98)

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues 
que contienen amianto y hasta 3 veces 
más que discos semi-metalicos. Estos 
kits han sido diseñados como sustituto 
de original, en combinación tanto con 
separadores originales como de Barnett. 
El compuesto utilizado en los discos de 
Kevlar 'Series-K96' es muy resistente al 
aceite y puede ser usado en condiciones 
semi-humedas en primaria cerrada o en 
seco. Algo de aceite, incidentalmente, 
de la cadena primaria no afecta el 
funcionamiento de embrague. 

 KITS EMBRAGUE "SERIESK96" 
KEVLAR CON UN DISCO DE MÁS 
 Barnett ha desarrollado este embrague, 
con todas las ventajas del nuevo material 
de fricción Kevlar "Series-K96" y más. 
Ha añadido un disco de embrague y un 
separador, aumentando la superficie 
de embrague, y donde fue posible se 
ammentó la superficie del material de 
fricción en cada disco. Estos kits con un 
disco de más se instalan igual como 
los discos de embrague original, y son 
suministrados con todos los componentes 
necesarios para su montaje. 
751225  Kit completo de embrague 

de altas prestaciones, con 
10 discos de fricción Kevlar 
y 9 separadores de acero. 
Instalación igual que el original. 
Añade 11% de superficie al 
embrague.
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 ARANQUE SENZILLO DE LA CARCASA DEL 
EMBRAGUE 
 Estas carcasas de embrague de alta calidad que vienen 
con una corona de arranque de 66 dientes y un piñón de 
9 dientes del engranaje motor de arranque para mejorar 
el arranque de motores de alta compresión y de gran 
cilindrada. Tienen el cojinete instalado de fábrica y el 
anillo de retención, y necesitan campana del embrague 
y discos de embrague originales. 
148151  Campana de embrague Easy Start con corona 

de 66 dientes y piñón de arranque de 9 
dientes. Para Big Twin Evolution 1998-1999 
y Twin Cam 1999-2006, excepto Dyna 2006, 
Genuine Zodiac

148116  Buje de embrague Big Twin Evolution del 1998 
al 1999 y Twin-Cam del 1999 al 2006 (excepto 
2006 Dyna) (OEM 37550-98)

722124  Para modelos con embrague original o 
Screamin' Eagle hidráulico Evo Big Twin 
1998-2000 y Twin Cam 1999-2017. Excepto 
modelos con embrague Assist & Slip como 
modelos 2013 y posteriores CVO y SE, 
FLHTCUL/ FLHTKL a partir 2015

Para 1998-1999, 1999-2017 Dyna & Softail, 
1999-2016 Touring excepto 2013 CVO & 
2013-2016 FLHTCUL & FLHTKL
236678  Separador de acero, 8 por moto, venta por 

unidad (OEM 37913-98)

 SEPARADORES DE ACERO BARNETT 
 Los separadores de Barnett han sido 
fabricados en acero de alta calidad para 
reducir el alabeo. Áptos para uso con 
discos de embrague originales, Barnett o 
de Zodiac. 

 BUJE DE EMBRAGUE 
 Buje de embrague mejorado para Big Twin con 5 marchas. 
Fabricado con tolerancias muy pequeñas en aluminio de 
fundición de alta calidad. El centro ha sido puesto dentro 
de la fundición para evitar su separación. Disponible para 
todas las Big Twin del 1990 al 1997 y también del 1998 al 
1999 y para Twin-Cam del 1999 en adelante. 
148109  Buje interior embrague

 CONVERSIÓN DE MUELLE DE EMBRAGUE 
 La placa de presión en aluminio billet 6061-T6 de Barnett 
elimina el muelle de diafragma y permite el uso de 
muelles embobinados para una acción más positiva y 
lineal del embrague. 
722002  Para modelos con embrague por cable 

Big Twin Evolution 1998-2000 y Twin Cam 
1999-2017

 MUELLE DIAFRAGMA DE EMBRAGUE 
 Muelles de embrague para Big Twin Evolution 1998-2000 
y Twin Cam 1999-2017. Disponible como repuesto 
original o como versión Heavy-Duty con 25% más fuerza 
que el original. 
149426  Genuine Zodiac, repuesto original 

(OEM 37871-98)
710363  Muelle de diafragma, Alto
236679  Barnett, repuesto original (OEM 37871-98)
789887  Alto, Versión más resistente, 20% más fuerte 

que el original
721924  Barnett, Versión más resistente, 25% más 

fuerte que el original

 PLACAS SEPARADORAS DE ALTO BIG TWIN 
19982017 TWINCAM INCLUIDO 
 El kit contiene 8 placas para 1998-2000 Evolution Big 
Twin, 1999-2017 Dyna, 2000-2017 Softail y 1999-2016 
Touring excepto 2013 CVO y 2015-2016 FLHTCUL & 
FLHTKL. 
710366  Kit completo de 8 unidades (OEM 37913-98)

 P�I A�I�   EMBRAGUE EVOLUTION BIG TWIN 19982000 & TWIN CAM 19992017 STANDARD 
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Piñones
737122  Para corona de arranque de 66 dientes en Big Twin 1990-2006, excepto 2006 

Dyna
737123  Para corona de arranque de 84 dientes en Big Twin 1990-1993
737124  Para corona de arranque de 84 dientes en Big Twin 1994-2006, excepto Dyna 

2006
737126  Para corona de arranque de 102 dientes en Big Twin 1994-2006, excepto 

Dyna 2006

Conjuntos completos de ejes de arranque para todos los Big Twin 
1994-2006, excepto Dyna 2006
737119  Para corona de arranque de 66 dientes
737120  Para corona de arranque de 84 dientes

Kits de conversión de corona de arranque para bujes originales
Incluye corona de arranque y tornillos, conjunto de eje de arranque o 
piñón correspondiente ha de ser pedido por separado.
737115  Para Big Twin 1998-2006 excepto Dyna 2006, 66 dientes
737118  Para Big Twin 1998-2006 excepto Dyna 2006, 84 dientes

 BUJES DE EMBRAGUES SCORPION DE BARNETT 
 Los bujes de embrague de una sola pieza Scorpion de Barnett están mecanizadas con 
precisión en aluminio 7075 y luego anodizados. Diseñados para un embrague original 
o Scorpion de Barnett para ofrecer la última tecnología en embragues. Bujes para 
modelos Big Twin están disponibles con corona de arranque con 66, 84 o 102 dientes. 
La corona de arranque con 66 tooth es original en modelos hasta 1993 y se sabe que 
es más fuerte que el diseño con 102 dientes, una gran ventaja con motores de alta 
compresión y/o Big Inch. Para ofrecerte aún más opciones, Barnett te ofrece estos 
bujes también con coronas de 84 dientes. Cuando se instala un buje con una corona 
con un número de dientes diferente, también se ha de instalar un piñón retro-fit o 
conjunto de eje de arranque diferente. Bujes para Big Twin 1990-1997 también están 
disponibles con corona de 36 o 37 dientes para la cadena, permitiendo una relación de 
transmisión primaria estandar o cambiada. En modelos 1991-1993 lo original son 37 
dientes, en modelos 1994-2006 son 36. Los bujes Scorpion vienen completos con la 
corona, rodamiento del eje principal, todo el material de montaje y las instrucciones. 
Kits de conversión de corona de arranque también están disponibles para bujes de estilo 
original en Big Twin. También hay bujes completos Scorpion para Sportster 1991-2003. 

Piñones
737122  Para corona de arranque de 66 dientes en Big Twin 1990-2006, excepto 2006 

Dyna
737123  Para corona de arranque de 84 dientes en Big Twin 1990-1993
737124  Para corona de arranque de 84 dientes en Big Twin 1994-2006, excepto Dyna 

2006
737126  Para corona de arranque de 102 dientes en Big Twin 1994-2006, excepto 

Dyna 2006

Conjuntos completos de ejes de arranque para todos los Big Twin 
1994-2006, excepto Dyna 2006
737119  Para corona de arranque de 66 dientes
737120  Para corona de arranque de 84 dientes

Se adapta a Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 y Touring & Trike 
2007-2016. Instalar con rodamiento estándar.
789839  Cesta de embrague sin corona de arranque
789859  Cesta de embrague con corona de arranque

Para Big Twin 1994-2006, para embrague original 1998-2006 o Scorpion.
No sirve para Dyna 2006
737101  Con corona de arranque de 102 dientes y corona de cadena de 36 dientes
737103  Con corona de arranque de 84 dientes y corona de cadena de 36 dientes. 

Utilizar con piñón o eje de arranque de estilo posterior
737105  Con corona de arranque de 66 dientes y corona de cadena de 36 dientes. 

Utilizar con piñón o eje de arranque de estilo posterior

 CESTA DE EMBRAGUE DE ESCORPIÓN DE BARNETT 
 Las cestas de embrague de una pieza Barnett Scorpion están mecanizadas con precisión 
a partir de aluminio 7075 y anodizado duro. Están diseñados para usarse con un 
embrague original o Barnett Scorpion para brindarle todas las ventajas de la última 
tecnología de embrague. Se debe pedir un equipo de piñón correspondiente o un juego 
de eje del gato de arranque por separado cuando opta por una canasta de embrague 
con un engranaje de anillo de arranque que no sea del tamaño original. 

 CAMPANA DE EMBRAGUE 
 Campanas de embrague de alta calidad con el cojinete, el anillo de retención y la corona 
de arranque ya instalados. Una copia perfecta del original a un precio mucho más 
económico. 
148112  Para Evolution Big Twin 1998-1999 y 1999-2006 Twin Cam (excepto 2006 

Dyna), Genuine Zodiac (OEM 37707-98)
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 REEMPLAZO DE LAS PLACAS DEL 
EMBRAGUE PARA PROCLUTCH 
 A lo largo de los años, Primo/Rivera 
han cambiado la construcción de las 
Pro-Clutches de reemplazo de stock, 
así como las de Pro-Clutches que se 
suministran con las transmisiones por 
correa Brute Classic, Brute III y Brute IV. 
El Pro-Clutch de estilo primeros tenía un 
cubo de embrague con placa trasera de 
acero integrada, el Pro-Clutch de estilo 
tardío tiene un cubo y una placa trasera 
separada. Tenga en cuenta que los 
Pro-Clutches utilizados para la sustitución 
de existencias y el Pro-Clutch que se 
suministran con una transmisión por 
correa Primo no son lo mismo. 

Para Softail 1998-2006 y Dyna 
1998-2005
Funciona con el mecanismo de 
embrague por cable original, y 
tambien con la mayoría de los kits de 
conversión a embrague hidráulico 
de repuesto, excepto los de Screamin' 
Eagle.
144417  Kit de embrague de altas 

prestaciones Pro-Max

 KITS DE EMBRAGUE DE 
COMPETICION DE ALTAS 
PRESTACIONES PROMAX 
 Estos kits de embrague de competición de 
altas prestaciones han sido diseñado para 
encajar en la campana original y entregar 
una superficie de fricción aumentada 
y un funcionamiento suave y lineal. 
Vienen con 3 conjuntos de muelles que 
permiten tunear tu embrague conforme 
la potencia de tu motor, desde original 
hasta extremadamente salvaje. Los kits 
llevan una placa de presión de aluminio 
billet, discos de fricción extra anchos para 
un area de contacto máximo y los discos 
separadores de acero tambien extra 
anchos. 

Coronas de arranque Retrofit
Para Big Twin 1998-2006, excepto 
Dyna 2006, ha de ser instalado en 
conjunto con un piñón de arranque 
"RetroFit" ZPN 290546 que ha de 
ser pedido por separado.
148164  Corona Retrofit para remachar 

(66 dientes)
148165  Corona Retrofit para atornillar 

(66 dientes)
290546  Piñón de arranque Retrofit

Coronas de arranque de repuesto 
original
148144  Para remachar, para 1998-1999 

Big Twin y Twin Cam 
1999-2006, excepto Dyna 2006 
(102 dientes)

148163  Para atornillar, para Big 
Twin 1998-1999 y Twin Cam 
1999-2006, excepto Dyna 2006 
(102 dientes)

 CORONAS DE ARRANQUE DE ZODIAC 
 Las coronas de arranque suelen gastarse 
como resultado de motores altamente 
potenciados, difíciles de arrancar. La 
fábrica no los tiene disponibles como 
repuesto original. Así que nosotros, 
como suministradores de motores de 
altas prestaciones, las hicimos fabricar. 
Te ahoramos así tener que reemplazar 
la campana completa por una corona 
dañada. Los remaches y tornillos están 
incluidos. Las coronas están hechas 
del mejor material y están disponibles 
como repuesto original o como versión 
"retrofit", que tiene 66 dientes, y ha de 
ser empleada con un piñón de arranque 
especial ZPN 290546. 

 CLIPS PARA EMBRAGUE 
 Clips de repuesto para embrague. 
239381  Clip, placa de presión, para Big 

Twin del 1990 en adelante, 
pacquete de 5 (OEM 37909-90)

370185  Anillo de retención 
(OEM 37909-90)

710903  Clip exterior, rodamiento de 
embrague, para Big Twin del 
1990 en adelante, 10 unidades 
(OEM 37904-90)

370183  Clip exterior, rodamiento 
de embrague, para Big 
Twin del 1990 en adelante 
(OEM 37904-90)

 RODAMIENTO DE EMBRAGUE DOBLE 
 Rodamiento de maza de embrague de 
repuesto. 
239903  Para Evolution Big Twin 

& Twin Cam 1990-2010 
(OEM 37906-90)

234573  Para Twin Cam & Milwaukee 
Eight a partir 2011 
(OEM 37906-11)

 PIÑÓN DEL EMBRAGUE DE 
ARRANQUE Y CORONA DE LA 
CANASTA DEL EMBRAGUE 
 La corona está fabricada de calidad 
aeronáutica endurecida de acero 8620 
con un acabado de óxido negro. Tiene que 
ser doblada hacia adentro en la canasta 
del embrague OEM. Las instrucciones de 
instalación están incluidas. El piñón del 
embrague de arranque dispone de un 
engranaje y rodillos 20% más grandes 
que los originales. Viene completo con 
dos juntas tóricas. Fabricado en los EE.UU. 
por Barnett Tool & Engineering. Se adapta 
a modelos Dyna de 2006 y todos los 
modelos Twin Cam de 2007 hasta 2017. 
745998  Piñón del embrague de 

arranque
745999  Corona del arranque con 106 

dientes

 CORONAS DE ARRANQUE 
 Estas coronas te permiten cambiar 
solamente la corona y no, como pretende 
Harley-Davidson, cambiar toda la 
maza de embrague. Estas coronas se 
montan mediante tornillos en minutos, 
y están hechas de los mejores materiales 
disponibles para asegurar una duración 
óptima. 
232251  Para Big Twin desde1998 hasta 

1999 y Twin-Cam 1999-2006, 
excepto Dyna 2006

 PIÑÓN DE MOTOR DE ARRANQUE 
PRIMO 19982006 
 Este piñón de motor de arranque está 
diseñado para funcionar específicamente 
con un motor de arranque de 1994-2006, 
permitiendo el uso de las coronas de 
arranque con 66 dientes de 1990 hasta 
1993. Imprescindible para motores 
potenciados y de gran cilindrada, porque 
estos motores acusan el desgaste de las 
coronas de arranque más facilmente, 
especialmente si el motor da explosiones 
falsas durante el arranque. El piñón y la 
corona se han de pedir por separado. 
232189  Piñón de motor de arranque
232223  Corona de motor de arranque 

para Big Twin 1998-2006, 
excpeto Dyna 2006 (66 dientes)
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 PLACA DE PRESION VARIABLE T.T.P. 
DE RIVERA 
 Esta placa de presión variable aumenta 
la presión a altas RPM. Se requiere 
menos esfuerzo para tirar de la palanca 
del embrague mientras se cambia. Bajo 
la influencia de alta potencia se obtiene 
un aumento dramático de poder de 
agarre. Hasta un 60% más de compresión 
de embrague permite el uso de un 
diafragma del embrague más ligero. 
Estos embragues variables TPP son sólo 
para ser utilizados en combinación con 
los Pro Clutches de Rivera. Los embragues 
variables TPP para otras aplicaciones se 
enumeran por separado. 
722967  Para Pro-Clutch en Big Twin 

1998-1999 y Twin Cam 
1999-2006, excepto Dyna 2006

722977  Para Pro-Clutch en Dyna 2006 y 
Twin Cam 2007-2017

 KITS DE EMBRAGUE BARNETT PARA 
PROCLUTCH DE PRIMO 
 Barnett siempre ha sido líder en el diseño 
de embragues durante los últimos 40 
años, han ganado más competiciones y 
han batido más records que cualquier otra 
marca. Si tienes una Pro-Clutch de Primo, 
Barnett tiene un embrague para tí. Están 
diseñados para funcionar de forma suave 
y sin problemas durante muchas millas. 
722394  Para Pro Clutch en Big Twin 

Evolution 1998-1999 y 
Twin-Cam 1999-2017, kit 
contiene 8 placas de fricción y 9 
separadores de acero

761011  Placa del final de acero de .120"

Para modelos "late style" Evolution 
Big Twin y Twin Cam de 1998 hasta 
los actuales, excepto modelos 
Dyna del 2006. El kit contiene 8 
placas de fricción, un separador de 
acero de .120" y 8 separadores de 
acero de .047" para obtener una 
altura correcta entre el paquete de 
1.720" y 1.745".
761021  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Piezas individuales:
761014  Placa de fricción, se necesitan 7
761009  Separadores de acero de .047", 

se necesitan 7
761005  Separador de acero de .080"
761014  Placa de fricción, se necesitan 8
761009  Separadores de acero de .047", 

se necesitan 8

Para Pro-Clutch PC-1298-C "early 
style" Evolution Big Twin y Twin 
Cam desde 1998, excepto Dyna 
del 2006. El kit contiene 7 placas 
de fricción, un separador de acero 
de .80" y 7 separadores de acero 
de .047" para obtener una altura 
correcta entre el paquete de 
1.485".
701158  Pack de sustitución con todas 

las placas de acero y recortado

Kit de conversión para modelos Twin Cam de 6 marchas
723189  Para modelos Dyna 2006 y Twin Cam 2007-2010
761032  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado

 KITS DE CONVERSIÓN DE ALTO RENDIMIENTO "PRO CLUTCH" PARA MODELOS 
BIG TWIN Y SPORTSTER 
 Ahora es posible convertir el viejo estilo de 4 marchas de embrague "Muelle", así 
como los embragues de diafragma posteriores a el embrague de diafragma suave "Pro 
Clutch". No importa si tienes una unidad primaria original de estilo de transmisión 
de cadena o de transmisión por correa aftermarket, siempre y cuando la canasta de 
embrague original o de estilo OEM se utilize para adaptar el "Pro Clutch". El Primo 
Pro Clutch se ha desarrollado y probado en la tira de la fricción. Tiene una superficie 
de fricción mucho más grande y puede gestionar más potencia que cualquier otro 
embrague disponibles actualmente. La instalación es rápida y facil. Los kits contienen 
todas las piezas necesarias para convertir tu sistema actual para el sistema Pro-Clutch 
avanzada. La mayoría de las piezas están disponibles por separado. 

 KITS DE EMBRAGUE COMPETICION DE AMERICAN PRIME MANUFACTURING 
 American Prime Manufacturing fue fundada en 2018 por el veterano de la industria Ben 
Kudon. Esta empresa se enorgullece de ofrecer tres cosas todos los días: rendimiento, 
calidad y servicio. Sus kits de embrague maestro de competencia se atornillan 
directamente a la canasta de embrague OEM y le brindan un embrague que es capaz de 
soportar cada libra de pie o Newton que puede obtener de su V-Twin. Todas las piezas 
de American Prime son totalmente intercambiables con piezas de Rivera Primo del 
mismo tipo y aplicación. En consecuencia, un embrague Master de competición es la 
alternativa perfecta para un Pro-Clutch. 
761025  [A.]Kit de embrague Master competicion, para Big Twin Evolution 1998-1999 

y 5 velocidades Twin Cam 1999-2006
761021  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado
761024  [B.]El kit de embrague Master de competición, para 2006-2010 Twin Cam de 

6 velocidades
761032  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado
761029  [C.]El kit de embrague Master de competición, para Softail, Dyna y Touring 

2011-2016 con embrague de cable
761033  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado
761030  [D.]Kit embrague Master Competición, Softail, Dyna y Touring 2011-2016 

con embrague hidráulico de Eagle OEM o Screamin'
761033  Pack de sustitución con todas las placas de acero y recortado

 EMBRAGUE DE ALTAS PRESTACIONES 
DE ZODIAC 
 Estos embragues de altas prestaciones 
completos, listos para ser instalados, 
llevan discos de fricción de Kevlar y 
tienen un precio competitivo. Todas 
las piezas también están disponibles 
individualmente, y son totalmente 
intercambiables con las piezas originales 
OEM. Los repuestos están listados en otro 
sitio en este capítulo. Los embragues de 
altas prestaciones completos incluyen 
la campana la corona dentada de motor 
de arranque instalado, el rodamiento 
con retención, el buje de embrague, los 
discos de Kevlar, la placa de presión, el 
muelle de diafragma y la placa de ajuste. 
Disponibles para todos los modelos Big 
Twin 1990-2006, excepto para Dyna 2006. 
210522  Para 1998-1999 Big Twin y 

1999-2006 Twin Cam (no Dyna 
2006)
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Piezas de repuesto
712145  Junta tórica de repuesto para espaciador de 

cubierta derby

Partes opcionales
712142  Espaciador para usar con cubiertas derby con 

una cara interna plana o poco profunda
721924  Resorte de embrague de diafragma de servicio 

pesado, 25% más resistente que el stock. Use 
para actualizar VPC #712127 para usar en 
motores modificados

Se adapta a Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 
(excepto CVO 2013-2017), Trike 2009-2015 y 
Touring 2007-2015 (excepto CVO 2013-2015)
Nota: Se adapta detrás de la mayoría de las 
fundas derby. Las cubiertas Derby con un 
interior muy poco profundo o plano requieren 
un anillo espaciador
712134  Para motores modificados de hasta 120CI, 

no ofrece reducción del esfuerzo de la 
palanca. Incluye resorte de embrague de 
diafragma de servicio pesado, 25% más 
resistente que el stock

Se adapta a Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 
(excepto CVO 2013-2017), Trike 2009-2015 y 
Touring 2007-2015 (excepto CVO 2013-2015)
Nota: Se adapta detrás de la mayoría de las 
fundas derby. Las cubiertas Derby con un 
interior muy poco profundo o plano requieren 
un anillo espaciador
712127  Para motores de serie, ofrece una reducción del 

esfuerzo de palanca del 20%. Instalar con el 
resorte de diafragma estándar 

Resortes de diafragma de repuesto
721924  Resorte de embrague de diafragma de servicio 

pesado, 25% más resistente que el stock. Úselo 
para actualizar VPC # 712126 existente para su 
uso en motores ligeramente ajustados o VPC 
#712128 en monstruos de alto torque

Se adapta a Dyna 1998-2005, Softail 1998-2006 
y Touring 1998-2006
712126  Para motores de serie. Tiene un punto de fulcro 

de radio de 70mm, ofrece una reducción del 
esfuerzo de palanca del 40%. Instalar con 
resorte de diafragma estándar

712133  Para motores ligeramente ajustados. Tiene 
un punto de fulcro de radio de 70mm, brinda 
una reducción del esfuerzo de la palanca 
del 25%. Incluye resorte de embrague de 
diafragma de servicio pesado, 25% más 
resistente que el stock

712128  Para motores muy afinados. Tiene un punto de 
fulcro de radio de 95mm, no ofrece reducción 
del esfuerzo de la palanca. Instalar con el 
resorte de diafragma estándar

712135  Para monstruos de alto torque. Tiene un punto 
de fulcro de radio de 95mm, proporciona 
un aumento del esfuerzo de la palanca 
del 18%. Incluye resorte de embrague de 
diafragma de servicio pesado, 25% más 
resistente que el stock

 EMBRAGUE DE ALTO RENDIMIENTO SUPER LIGERO T.P.P 
 Cuando sienta que se necesita demasiado de su mano para 
tirar del embrague, el embrague de presión variable (VPC) 
es la solución definitiva. El VPC le brinda una presión de 
resorte reducida al ralentí, pero cuando acelere los pesos 
bob use la fuerza centrífuga para ejercer más presión 
sobre el embrague de lo que podría lograr con un resorte 
de embrague de alto rendimiento. Facilita el trabajo de 
la palanca del embrague desde el ralentí hasta las 3.000 
RPM, el área donde la mayoría de las personas necesita 
tirar del embrague para cambiar de marcha. Algunas 
características del embrague de presión variable: 
•  La fuerza centrífuga sobre las pesas bob funciona 

como un embrague Lock Up
•  Reduce la fuerza de la palanca del embrague requerida 

hasta un 40% en ralentí en los motores de serie
•  Mejora el acoplamiento del embrague al acelerar
•  Mejor desconexión y sensación del embrague
•  Más fácil de encontrar neutral
•  La instalación requiere un compresor de resorte 

de embrague ZPN 210080 (OEM 38515-90) y la 
extracción y reinstalación de la cubierta primaria

•  Embrague el tirón se vuelve más pesado cuando las 
RPM aumentan 

Repuestos
740150  Discos de fricción Kevlar, conjunto de 7
740151  Placas de acero, conjunto de 6
740152  Placa de acero trasera

740149  Embrague Competitor completo

 EMBRAGUE "COMPETITOR" DE BDL PARA BIG 
TWIN 19982006 
 El embrague "Competitor" de BDL's es un embrague de 
altas prestaciones completo que se instala directamente 
en la campana original de Evolution Big Twins 1998-1999 
y Twin Cam 1999-2006, excepto Dyna del 2006. Este 
embrague tiene una superficié un 60% más grande 
que el original y es capaz de manejar la potencia de 
motores altamente potenciados o Big Inch. El embrague 
Competitor viene completo con la placa de presión Ball 
Bearing lock-up especial de BDL para un embrague más 
suave, con todos los discos, buje, muelle de diafragma, 
retención, tornillos y tornillo de ajuste completo. 

Conjuntos de embragues de repuesto con 
placas de fricción y separadores
232100  Para embragues Scorpion Big Twin Evolution 

1998-2000, Twin Cam 1999-2017 y Milwaukee 
Eight desde 2017 de aplicación seca

789836  Para embragues Scorpion Big Twin Evolution 
1998-2000, Twin Cam 1999-2017, Twin Cam 
1999-2017 y Milwaukee Eight desde 2017 de 
aplicación húmedo

Herramientas opcionales
751222  Tapa de bloqueo del embrague para 

embragues Scorpion en Big Twin 1998-2000, 
Twin Cam 1999-2017 y Milwaukee Eight desde 
2017

722001  Para Evolution Big-Twin 1998-2000 y Twin Cam 
1999-2006, a excepción Dyna 2006

751202  Actualización de la placa de presión del 
embrague Scorpion para usar ZPN 722001 con 
embrague hidráulico Screamin' Eagle

751200  Para Evolution Big-Twin 1998-2000 y Twin 
Cam 1999-2006, a excepción Dyna 2006. 
Optimizados para usar con control de 
embrague hidráulico OEM o aftermarket

232584  Para Dyna 2006-2017 y Twin Cam 2007-2010, 
a excepción modelos de embrague hidráulico 
Screamin' Eagle

751259  Para Dyna 2006-2017 y Twin Cam 2007-2010 
con embrague hidráulico Screamin' Eagle

751261  Para Twin Cam 2011-2017, a excepción de 
los que tiene embrague hidráulico Screamin' 
Eagle

751260  Para Twin Cam 2011-2017 que tienen 
embrague hidráulico Screamin' Eagle

 EMBRAGUE "SCORPION" DE BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con más del doble de 
superficie de fricción en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y liberación suave 
para más facilidad para encontrar el punto muerto, 
y también para un cambio más suave. El conjunto de 
separadores de acero del embrague termina de garantizar 
que no haya desgaste en la superficie de aluminio. El 
embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles helicoidales 
muy resistentes en vez del diafragma original. Además, 
Barnett incluye juegos de muelles adicionales para 
ajustar el embrague de Mild Street a Wild Race. La 
optimización es fácil sin necesidad de desmontar la 
cubierta principal. El embrague Barnett Scorpion está 
diseñado para aplicaciones húmedas o semi-húmedos 
y es compatible con cualquier aceite primario. Se puede 
adaptar con herramientas estándar, una herramienta 
especial para facilitar la extracción de la campana 
del embrague Scorpion está disponible por separado, 
también las placas de bloqueo del embrague para 
bloquear la campana de embrague exterior a la canasta 
interior. Los embragues Scorpion están disponibles para 
la mayoría de los modelos. 

 P�I A�I�   EMBRAGUE EVOLUTION BIG TWIN 19982000 & TWIN CAM 19992017 STANDARD 
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 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona un 
funcionamiento de palanca de embrague más suave 
y fácil. Esta es la solución perfecta para aquellos que 
están experimentando un funcionamiento del embrague 
pesado. Viene completo con instrucciones y todo el 
materia de montaje necesario. 
741237  Para todas Big Twin 1987-1999, Twin Cam 

1999-2017 y Milwaukee Eight Softail 2018 
hasta la presente

741546  Para transmisiones por la derecha de repuesto

 "EASYBOY" EMBRAGUE LIGERO DE PROGRESSIVE 
SUSPENSION 
 Progressive Suspension Asegura que con la instalación 
del "Easyboy" la maneta de embrague es más fácil de 
mover, necesitas aproximadamente un 40% menos de 
fuerza, lo cual te causa menos fatiga y permite que el 
funcionamiento del embrague sea más suave. Idóneo 
para uso de ciudad, donde se ha de usar el embrague 
mucho, y para personas con las manos pequeñas. 
Completo con instrucciones de montaje. No se puede usar 
con modelos de embrague hidráulico. 
144171  Para Big Twin 1987-1999 y Sportster 

1986-1990
759997  Para Twin Cam 2000-2017

 KIT EMBRAGUE FÁCIL DE ZODIAC 
 Este kit reduce la fuerza necesaria para operar el 
embrague en un 40%, es fácil de instalar, y además, 
mejora el tacto del embrague. Hemos alargado al 
máximo la manivela del mecanismo de embrague. Las 
instrucciones de instalación están incluidas. 
131108  Para Big Twin y Twin Cam 1987-1999 y 

Sportster 1986-1990, Genuine Zodiac
781038  Para Twin Cam 2000-2017, V-Twin Mfg.

 KIT DE CONTROL DEL EMBRAGUE DE MENOR 
ESFUERZO 
 La instalación de este kit de bola especial y de rampa 
en conjunción con el muelle de embrague especial del 
diafragma ayuda a tirar del embrague de modelos Big 
Twin Evolution de 1998 hasta 1999, de modelos Twin Cam 
de 1999 hasta 2006 con menos esfuerzo, sin hacer que tu 
embrague sea más resbaladizo. Ideal para las personas 
con manos pequeñas. No se ajusta a los modelos Dyna 
del 2006. 
144148  Kit de control del embrague de menor esfuezo

 KIT DE COJINETE DE BOLAS DEL BLOQUEO DEL 
EMBRAGUE BDL PARA MODELOS DE EMBRAGUE 
HIDRÁULICO 2013-2017 
 Transforma tu embrague a un diseño fácil de tirar sin que 
se escape. El diseño del cojinete de bolas del bloqueo del 
embrague BDL patentado trabaja con bolas de acero de 
45 5/16" y encaja con el muelle y con el diafragma de la 
arandela del muelle original en modelos 2013-2017 con 
embrague hidráulico de Screamin' Eagle o OEM (excepto 
modelos con embrague "Assist & Slip"). Viene completo 
con un diafragma un 30% más grueso y más fuerte. 
753555  Cojinete de bolas del bloqueo del embrague BDL

 KITS LOCKUP PARA RODAMIENTO DE BOLA DE 
EMBRAGUE POR BDL 
 Este kit Lock-Up para rodamiento de bola de embrague 
cambia el punto del fulcrum para un manejo más suave. 
Para embragues originales en modelos Evolution Big 
Twin 1998-2000 y Twin Cam 1999-2017 com embrague 
controlado por cable. 
740148  Para embragues originales accionados por 

cable en Evolution Big Twin 1998-2000 y Twin 
Cam 1999-2017

 KIT DE EMBRAGUE POSILOCK DE ZODIAC 
 Un sistema lock-up para embragues aplica más presión a 
las placas para un agarre positivo, impidiendo el patinaje 
sin incremento de esfuerzo en la palanca. Ideal para 
motores muy tuneados o motos con conversión a rueda 
ancha. El kit Posi-Lock de Zodiac lleva un sistema de bola 
y rampa asegurando un agarre extremadamente positivo 
y cambia el fulcrum para reducir el esfuerzo en la palanca. 
Se instala directamente en la campana de embrague 
original, detrás de la tapa de primaria. Reemplaza la 
placa de presión, el diafragma, y su seguro originales. 
Para todos los modelo Big Twin Evolution 1998-1999 y 
Twin Cam 1999-2006, excepto Dyna 2006. 
144410  Kit de embrague Posi-Lock de Zodiac

 EMBRAGUE EVOLUTION BIG TWIN 19982000 & TWIN CAM 19992017 STANDARD   P�I A�I� 
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Kit reconstrucción cilindro maestro
144125  Para a 9/16"

Piezas reeplazables
054109  Línea de embrague con cilindro auxiliar
053123  Maneta de embrague de repuesto
053127  Palanca de embrague, negro
054110  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del 

embrague de 10.5mm

Kits de control de manillar que toman los 
interruptores originales, la línea, el cilindro 
esclavo y los cilindros maestros de freno y 
embrague con tapas superiores fresadas con 
bolas
054102  Kit cromo
054103  Kit negro

Kits de conversión embrague con línea, cilindro 
esclavo y cilindro maestro con una parte 
superior lisa
054107  Cromo
054108  Negro

 EMBRAGUE HIDRÁULICO PARA BIG TWIN Y TWIN 
CAM 
 Convierta su embrague accionado por cable de serie en 
un hidráulico fácil de usar que requiere un 30% menos 
de esfuerzo. Kits de conversión de embrague para todos 
los embrague de cable equipados 1987-2017 Touring, 
Softail y Dyna. Kits completos de control de manillar para 
un solo disco 1996-2010 Softail y 1999-2011 Dyna. Kits 
cuentan con un cilindro esclavo que reemplaza el sistema 
de bola y rampa en la cubierta de control del embrague 
en el lado derecho de la transmisión. Instrucciones de 
instalación se incluyen para permitir una conversión fácil.
Nota: Twin Cam con transmisión 6 velocidades de serie 
requieren una pequeña modificación en el interior de la 
cubierta de control del embrague original. 

Clip rodamiento
233445  Clip, rodamiento, 10 unid. (OEM 11096)

Big Twin 5 marchas 1990 al 1999 y Twin Cam 5 
marchas 1999 al 2006
370186  Puntera derecha (OEM 37069-90)
789425  Puntera derecha, V-Twin Mfg. (OEM 37069-90)
233530  Pieza Central (OEM 37088-90)
233448  Puntera izquierda (OEM 37090-84)

 VARILLAS DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN Y TWIN 
CAM 
 Varillas de embrague de 3-piezas, hechas en USA, Cada 
pieza ha sido templada donde necesario. 

 SOPORTE CABLE DE EMBRAGUE PARA BIG TWIN 5 
MARCHAS 
 Guía el cable de embrague para que no toque en la culata 
o en el cilindro, además, alinea el cable correctamente 
con la maneta. Evita desgaste prematuro en el cable 
de embrague. Para todos los modelos, con 5 marchas, 
1980-2006. También apto para, aplicaciones custom. 
114162  Soporte cable de embrague para Big Twin 5 

marchas

 TORNILLO DE AJUSTE DE EMBRAGUE CON CONTRA 
TUERCA PARA BIG TWIN DEL 1998 EN ADELANTE 
 Repuesto del tornillo de ajuste de embrague y contra 
tuerca, para Big Twin Evolution, Twin Cam y Milwaukee 
Eight Softail 1998 en adelante. Venta por unidad. 
711452  Tornillo ajuste de embrague (OEM 37090-98)
711453  Contra tuerca, 5 unidades (OEM 7848W)

Recambio
238184  Clip (OEM 10998)
238183  Bola, unidad (OEM 8873)

144121  Kit mecanismo de embraque

 MECANISMO DE EMBRAGUE BIG TWIN 19872017 
 Kits completos, fabricados exactamente según las 
especificaciones de fábrica. Para todas las Evolution Big 
Twin del 1987 en 2000 y Twin Cam del 1999 en 2017 con 
embrague a cable. 

 P�I A�I�   EMBRAGUE EVOLUTION BIG TWIN 19982000 & TWIN CAM 19992017 STANDARD 



www.zodiac.nl 08-073

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Se adapta a 2017 hasta el presente Touring & Trike y todo 2018 hasta el 
presente Softail
144438  Kit de embrague con 10 fricciones y 9 discos de acero (OEM 37000258)

 JUEGO DE DISCOS DE EMBRAGUE PARA MILWAUKEE EIGHT 
 Conjuntos de discos de embrague de repuesto para los modelos Milwaukee Eight de 
2017 a la fecha. 

ASSIST & SLIP CLUTCH
15. 239381  Anillo de retención, distribuidor paq. 5  37909-90
16.  -  Muelle en espiral, Twin Cam  11700002
16.  -  Muelle en espiral, Milwaukee Eight  37000270A
17.  -  Conjunto de embrague, Twin Cam  37000026
17.  -  Conjunto de embrague, Touring y Trike a partir 2017 37000254
17.  -  Conjunto de embrague, Softail a partir 2018  37000263
18.  -  Placa de presión, todas excepto Softail a partir 2018 37000032
18.  -  Placa de presión, Softail a partir 2018  37000240
19.  -  Placa de tapón  37000033
20.  -  Damper Spring  37000034
21.  -  Asiento, Twin Cam  37000035
21.  -  Asiento, Milwaukee Eight  37000219
22.  -  Amortiguador asiento de muelle  37000036
23.  -  Eje del embrague, todos excepto Softail a partir 2018  37000083
23.  -  Eje del embrague, Softail a partir 2018  37000239
24.  Sólo cesta de embrague  -
25.  -  Kit de disco de embrague, Twin Cam  37000118
25. 144438  Kit de disco de embrague, Milwaukee Eight, 

Genuine Zodiac
 37000258

26. 760717  Disco de embrague y kit de muelle, Twin Cam, 
Kevlar, Barnett

 37000118

26. 144439  Disco de embrague y kit de muelle, Milwaukee 
Eight, Genuine Zodiac

 37000287

26. 760716  Disco de embrague y kit de muelle, Milwaukee 
Eight, Kevlar, Barnett

 37000287

27.  -  Varilla de liberación, embrague hidráulico  37000217
28. 700900  Varilla de empuje, embrague hidráulico  37000218
28. 231864  Varilla de empuje, embrague de cable  37092-06
29. 370186  Slinger de aceite, embrague de cable, Genuine Zodiac 37069-90A
29. 789425  Slinger de aceite, embrague de cable, V-Twin Mfg.  37069-90A
30. 144701  Tornillo de ajuste, embrague de cable, Zodiac Genuine  37090-98A
30. 711452  Tornillo de ajuste, embrague de cable, Bender EE. UU. 37090-98A

 2013 HASTA ACTUALES "ASSIST AND SLIP" EMBRAGUE 
 El embrague Assist-And-Slip se introdujo en los modelos CVO 2013 y se utiliza en: 

Modelos Softail
FXSBSE CVO Breakout 2013-2014FXSE CVO Pro Street Breakout 2016-2017
FLSS Slim S 2016-2017FLSTNSE Softail CVO Deluxe 2014-2015FLSTFBS Fat 
Boy Lo/Special 2016-2017& todos Softail desde 2018
Modelos Touring
FLHRSE CVO Road King 2013-2014FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low 
2015-2016FLHTKL Ultra Limited Low 2015-20162013 FLHTCUSE8 CVO Ultra 
Classic Electra GlideFLHTKSE CVO Limited 2014-2016FLHXSE CVO Street 
Glide 2015-2016FLTRUSE CVO Road Glide Ultra 2015-2016FLTRXSE2 CVO 
Road Glide 2013& todos Touring desde 2017
Modelos Trike
FLHTCUTG Tri Glide Ultra desde 2014FLRT Freewheeler desde 2015 

 EMBRAGUE "ASSIST & SLIP" 20132017 TWIN CAM & MILWAUKEE EIGHT DESDE 2017   P�I A�I� 

ASSIST & SLIP CLUTCH
Pos. ZPN Descripción OEM
1. 144702  Jamnut, Zodiac Genuine, cada uno  7848W
1. 711453  Jamnut, distribuidor paq. 5  7848W
2. 711847  Cojinete  8885
3. 233445  Anillo de retención, embrague de cable, 

distribuidor paq. 10
 11096

4. 238904  Anillo de retención, distribuidor paq. 10  11143
5.  -  Perno, brida hexagonal M6x1x30, excepto Softail a 

partir 2018
 36706-01K

5.  -  Bolt, a partir 2018 Softail  37000241
6. 234132  Solo placa de liberación  37918-91
7.  -  Placa de liberación con rodamiento n.°2  36731-91
8.  -  Rodamiento, varilla de empuje del embrague  37312-75
9. 232160  Teniendo carrera de empuje, distribuidor paq. 5  37313-80
10. 144554  Kit de rodamiento de varilla  -
11. 144486  Tuerca del árbol de transmisión, Zodiac Genuine  37496-90A
11. 782672  Tuerca del árbol de transmisión, Bender EE. UU.  37496-90A
12. 370183  Anillo de retención, Zodiac Genuine  37904-90
12. 710903  Anillo de retención, distribuidor paq. 10  37904-90
13. 789241  Anillo de retención, Twin Cam, paq. 5  37905-00
13.  -  Anillo de retención, Milwaukee Eight  37000169
14. 234573  Cojinete, Twin Cam  37906-11
14.  -  Cojinete, Milwaukee Eight  37000168
15. 370185  Anillo de retención, Zodiac Genuine  37909-90

144439  Kit de embrague de servicio pesado con discos de fricción, placas de acero y 3 
resortes de servicio pesado (OEM 37000287)
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Se adapta a 2018 en adelante 
Milwaukee Eight Softail
712144  Se ajusta del 2018 hasta el 

presente Softail. 30% de 
reducción del esfuerzo de 
palanca

Se adapta a CVO Touring de 2017 
en adelante
712143  Para FLHTKL y FLHTCUL de 2015 

y todos los modelos Touring 
de 2016 hasta el presente con 
embrague hidráulico. Igual que 
ZPN712119 pero viene con un 
separador ZPN712142 para la 
tapa derby

Se adapta a CVO Softail 2013-2017, 
CVO Touring 2013-2016, todos los 
Milwaukee Eight Touring de 2017 
hasta el presente (excepto CVO) y 
todos los Milwaukee Eight Trike de 
2013 hasta el presente
712119  CVO, 2013-2015 CVO Touring ex. 

2015 FLHTKL y FLHTCUL. Con 
juego calzas para embrague 
se pueda ajustar necesidades. 
Hasta un 25% menos de 
esfuerzo de palanca embrague 
para motores de serie, tambien 
monstruos gran potencia con 
torque hasta 140 pies/lbs.

 T.P.P EMBRAGUE DE ALTO 
RENDIMIENTO SUPER LIGERO 
PARA ASISTENCIA Y EMBRAGUE 
DESLIZANTE 
 Cuando sienta que se necesita demasiado 
de su mano para tirar del embrague, el 
embrague de presión variable (VPC) es 
la solución definitiva. El VPC le brinda 
una presión de resorte reducida al ralentí, 
pero cuando acelere los pesos bob use la 
fuerza centrífuga para ejercer más presión 
sobre el embrague de lo que podría 
lograr con un resorte de embrague de 
alto rendimiento. Facilita el trabajo de la 
palanca del embrague desde el ralentí 
hasta las 3.000 RPM, el área donde la 
mayoría de las personas necesita tirar del 
embrague para cambiar de marcha.
Algunas características del embrague de 
presión variable: 
•  La fuerza centrífuga sobre las pesas 

bob funciona como un embrague de 
bloqueo

•  Reduce la fuerza de embrague 
requerida hasta un 30% en ralentí en 
los motores de serie

•  Mejora el acoplamiento del embrague 
al acelerar 

•  Mejor desconexión y sensación del 
embrague

•  Más fácil de encontrar neutral
•  La instalación no requiere la extracción 

de la cubierta primaria
•  El tirón del embrague se vuelve más 

pesado cuando aumentan las RPM 

 PIÑÓN DEL EMBRAGUE DE 
ARRANQUE Y CORONA DE LA 
CANASTA DEL EMBRAGUE 
 La corona está fabricada de calidad 
aeronáutica endurecida de acero 8620 
con un acabado de óxido negro. Tiene que 
ser doblada hacia adentro en la canasta 
del embrague OEM. Las instrucciones de 
instalación están incluidas. El piñón del 
embrague de arranque dispone de un 
engranaje y rodillos 20% más grandes 
que los originales. Viene completo con 
dos juntas tóricas. Fabricado en los EE.UU. 
por Barnett Tool & Engineering. Se adapta 
a modelos Dyna de 2006 y todos los 
modelos Twin Cam de 2007 hasta 2017. 
745998  Piñón del embrague de 

arranque
745999  Corona del arranque con 106 

dientes

 RODAMIENTO DE EMBRAGUE DOBLE 
 Rodamiento de maza de embrague de 
repuesto. 
239903  Para Evolution Big Twin 

& Twin Cam 1990-2010 
(OEM 37906-90)

234573  Para Twin Cam & Milwaukee 
Eight a partir 2011 
(OEM 37906-11)

Conjuntos de embragues de 
repuesto con placas de fricción y 
separadores
232100  Para embragues Scorpion Big 

Twin Evolution 1998-2000, Twin 
Cam 1999-2017 y Milwaukee 
Eight desde 2017 de aplicación 
seca

789836  Para embragues Scorpion Big 
Twin Evolution 1998-2000, 
Twin Cam 1999-2017, Twin 
Cam 1999-2017 y Milwaukee 
Eight desde 2017 de aplicación 
húmedo

Herramientas opcionales
751222  Tapa de bloqueo del embrague 

para embragues Scorpion en 
Big Twin 1998-2000, Twin Cam 
1999-2017 y Milwaukee Eight 
desde 2017

722099  Extractor de campana de 
embrague Scorpion

751261  Para Twin Cam 2011-2017, 
a excepción de los que tiene 
embrague hidráulico Screamin' 
Eagle

751260  Para Twin Cam 2011-2017 que 
tienen embrague hidráulico 
Screamin' Eagle

789837  Para Touring & Trike Milwaukee 
Eight de 2017 hasta los actuales 
y Softail Milwaukee Eight de 
2018 hasta los actuales

 EMBRAGUE "SCORPION" DE 
BARNETT 
 El embrague "Scorpion" cuenta con 
más del doble de superficie de fricción 
en comparación con el embrague 
original, y proporciona una interacción y 
liberación suave para más facilidad para 
encontrar el punto muerto, y también 
para un cambio más suave. El conjunto 
de separadores de acero del embrague 
termina de garantizar que no haya 
desgaste en la superficie de aluminio. El 
embrague "Scorpion" incorpora 6 muelles 
helicoidales muy resistentes en vez del 
diafragma original. Además, Barnett 
incluye juegos de muelles adicionales 
para ajustar el embrague de Mild Street 
a Wild Race. La optimización es fácil 
sin necesidad de desmontar la cubierta 
principal. El embrague Barnett Scorpion 
está diseñado para aplicaciones húmedas 
o semi-húmedos y es compatible con 
cualquier aceite primario. Se puede 
adaptar con herramientas estándar, una 
herramienta especial para facilitar la 
extracción de la campana del embrague 
Scorpion está disponible por separado, 
también las placas de bloqueo del 
embrague para bloquear la campana de 
embrague exterior a la canasta interior. 
Los embragues Scorpion están disponibles 
para la mayoría de los modelos. 

Milwaukee Eight Touring & Trike 
desde 2017 & Milwaukee Eight 
Softail desde 2018
760717  Consta de 9 placas de fricción 

Kevlar, 8 placas de acero y un 
conjunto de 3 muelles de alta 
resistencia

760716  Incluye 10 placas de fricción 
de Kevlar, 9 placas de acero 
templado y un juego de 3 
muelles de alta resistencia

Para Twin Cam 2013-2017 con 
embrague "Assist & Slip"
760717  Consta de 9 placas de fricción 

Kevlar, 8 placas de acero y un 
conjunto de 3 muelles de alta 
resistencia

 KITS EMBRAGUE 'SERIESK96' 
KEVLAR 
 Barnett está en la cima de la ola del futuro 
con el desarrollo de estos embragues, de 
larga duración, "Series-K96 de Kevlar". 
Ensayos indican que los embragues 
Barnett "Series-K9-6", sin amianto, duran 
hasta 12 veces más que embragues que 
contienen amianto y hasta 3 veces más 
que discos semi-metalicos. Estos kits han 
sido diseñados como sustituto de original, 
en combinación tanto con separadores 
originales como de Barnett. El compuesto 
utilizado en los discos de Kevlar 'Series-K96' 
es muy resistente al aceite y puede ser 
usado en condiciones semi-humedas en 
primaria cerrada o en seco. Algo de aceite, 
incidentalmente, de la cadena primaria no 
afecta el funcionamiento de embrague. 

789846  Embrague de alto rendimiento 
estilo SE con 10 placas de 
fricción "G3" y 9 placas de acero 
(OEM 37000287)

Se adapta a 2017 para presentar 
Milwaukee Eight Touring & Trike 
y 2018 para presentar Milwaukee 
Eight Softail
789843  Placas de fricción de 

embrague Alto "G3", 
juego de 9 (reemplaza las 
placas de fricción como en 
OEM 37000258)

789844  Placas de transmisión de acero 
Alto, juego de 8 (reemplaza las 
placas de transmisión como en 
OEM 37000258)

789845  Embrague Alto PowerPack 
con 11 placas de fricción "G3" 
y 10 placas de acero de alto 
rendimiento

 KITS DE EMBRAGUE ALTO PARA 
MILWAUKEE EIGHT 
 Alto Products es uno de los mayores 
fabricantes independientes de repuestos 
de placas de embrague de EE. UU. Como 
han estado en el negocio por más de 40 
años, puede estar seguro de que conocen 
todos los entresijos de las garras. Estos kits 
de embrague para el embrague "Assist & 
Slip" cuentan con el nuevo material de 
fricción "G3" de Alto para un servicio 
prolongado y vida útil. 

 P�I A�I�   EMBRAGUE "ASSIST & SLIP" 20132017 TWIN CAM & MILWAUKEE EIGHT DESDE 2017 
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Se adapta al embrague hidráulico 
equipado con Twin Cam Touring & 
Trike 2015-2016, 2017 al presente 
Milwaukee Eight Touring & Trike, 
Twin Cam Softail 2015-2017 y 
2018 al presente Milwaukee Eight 
Softail
700900  Varilla de empuje del embrague 

Milwaukee Eight "arreglo 
de transferencia de aceite" 
(OEM 37000218)

 TWIN CAM Y MILWAUKEE EIGHT 
TRANSFERENCIA DE ACEITE 
 Una solución simple para un problema 
bien conocido en los modelos Twin Cam y 
Milwaukee Eight equipados con embrague 
hidráulico. El líquido se drena de la 
transmisión a la primaria, lo que provoca 
fugas en las primarias o transmisiones 
rotas. La mayoría de los propietarios ni 
siquiera saben que tienen este problema, 
ya que muy pocos controlan los niveles 
de líquidos. Simplemente reemplace la 
varilla de empuje del embrague original 
con esta y su problema se solucionará. 

Se adapta a todo 2017 para 
presentar los modelos Touring y 
Trike
744338  Müller Easy Pull cilindro esclavo 

del embrague hidráulico para 
Milwaukee Eight

Para FLSS Softail Slim S 2014-2016, 
FLSTFBS Fat Boy S 2014-2016 
y todos los modelos Touring 
2014-2016
744337  Müller Easy Pull cilindro esclavo 

del embrague hidráulico para 
Twin Cam

 EMBRAGUE HIDRÁULICO MULLER 
EASY PULL 
 Los embragues hidráulicos generalmente 
son mucho más fáciles de operar como 
un embrague de cable, pero el embrague 
hidráulico Harley OEM parece ser la 
excepción en la regla. Los embragues 
hidráulicos Easy Pull de Müller están 
fabricados en Alemania y ofrecen una 
reducción del esfuerzo de palanca 
del 35% en Twin Cams e incluso una 
reducción del esfuerzo de palanca del 
45% en Milwaukee Eights. Son un 
reemplazo directo para el cilindro esclavo 
hidráulico OEM que se instala detrás de 
una cubierta en el lado derecho de su 
transmisión. Nadie ve, pero realmente 
puedes sentir la diferencia. 

 EMBRAGUES POWER DE MÜLLER 
 El embrague Power de Müller proporciona 
un funcionamiento de palanca de 
embrague más suave y fácil. Esta es la 
solución perfecta para aquellos que están 
experimentando un funcionamiento 
del embrague pesado. Viene completo 
con instrucciones y todo el materia de 
montaje necesario. 
741237  Para todas Big Twin 1987-1999, 

Twin Cam 1999-2017 y 
Milwaukee Eight Softail 2018 
hasta la presente

741546  Para transmisiones por la 
derecha de repuesto

Kit reconstrucción cilindro maestro
144125  Para a 9/16"

Piezas reeplazables
054109  Línea de embrague con cilindro auxiliar
053123  Maneta de embrague de repuesto
053127  Palanca de embrague, negro
054110  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del embrague de 10.5mm

Kits de conversión embrague con línea, cilindro esclavo y cilindro 
maestro con una parte superior lisa
054107  Cromo
054108  Negro

 EMBRAGUE HIDRÁULICO PARA BIG TWIN Y TWIN CAM 
 Convierta su embrague accionado por cable de serie en un hidráulico fácil de usar que 
requiere un 30% menos de esfuerzo. Kits de conversión de embrague para todos los 
embrague de cable equipados 1987-2017 Touring, Softail y Dyna. Kits cuentan con un 
cilindro esclavo que reemplaza el sistema de bola y rampa en la cubierta de control del 
embrague en el lado derecho de la transmisión. Instrucciones de instalación se incluyen 
para permitir una conversión fácil.Nota: Twin Cam con transmisión 6 velocidades de 
serie requieren una pequeña modificación en el interior de la cubierta de control del 
embrague original. 

Accesorios y repuestos
712142  Separador de la tapa derby 

dolo para instalar ZPN712119 & 
712127 en modelos con tapas 
primarias estrechas de 2015 
hasta los actuales

712145  Junta tórica de repuesto para 
espaciador de cubierta derby

Se adapta a 2017 para presentar Milwaukee Eight Touring & Trike y 2018 
para presentar Milwaukee Eight Softail. Instalar con engranaje de anillo 
de arranque de serie y cojinete del cubo del embrague
789838  Cesta de embrague sin corona de arranque

Se adapta a Dyna 2006-2017, Softail 2007-2017 y Touring & Trike 
2007-2016. Instalar con rodamiento estándar.
789839  Cesta de embrague sin corona de arranque
789859  Cesta de embrague con corona de arranque

 CESTA DE EMBRAGUE DE SCORPIÓN DE BARNETT 
 Las cestas de embrague de una pieza Barnett Scorpion están mecanizadas con precisión 
a partir de aluminio 7075 y anodizado duro. Están diseñados para usarse con un 
embrague original o Barnett Scorpion para brindarle todas las ventajas de la última 
tecnología de embrague. 
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Se adapta a todos los modelos Indian (excepto Scout) 2014 hasta el 
presente
789853  Disco de fricción unido, se requieren 7, se venden cada uno (como en el kit de 

embrague OEM 2205282)
789854  Placa de transmisión de acero, se requieren 6, se venden cada una (como en 

el kit de embrague OEM 2205282)

Se adapta a todos los modelos de Indian Scout desde 2014 hasta el 
presente
789855  Contiene 9 discos de fricción adheridos Red Eagle (como en el kit de 

embrague OEM 2202434)
789856  Contiene 9 discos de fricción unidos con aramida (como en el kit de 

embrague OEM 2202434)
789857  Contiene 9 placas de transmisión de acero (como en el kit de embrague 

OEM 2202434)

 ALTO DISCOS DE EMBRAGUE PARA EL 2014 PRESENTE PARA INDIAN 
 La experiencia de fabricación de embrague automotriz de Alto se ha utilizado en la 
producción de componentes de embrague de motocicleta, tanto de fricción como de 
acero. Alto afirma que todos sus productos son investigados, diseñados y producidos 
para cumplir o superar todas las especificaciones del fabricante del equipo original, 
asegurando un ajuste preciso y facilidad de instalación. Se fabrican al 100% en los EE. 
UU. En el propio y moderno taller de herramientas, matrices y máquinas de Alto. El 
control absoluto sobre la alta calidad se mantiene sin la necesidad de depender de 
proveedores externos. Alto produce dos placas de fricción claramente diferentes. Su 
probado y verdadero material de fricción "Alto Red" tiene una saturación doble única 
que está dotada de propiedades de fricción de alto agarre, resistencia al calor y 
coeficiente de desgaste muy bajo. También está disponible su revestimiento de fricción 
de aramida para un desgaste superior y disipación de calor. En la calle, en la franja o en 
la pista, los componentes del embrague Alto harán un trabajo superior de la manera 
más rentable. Todos los componentes del embrague del mercado de accesorios de Alto 
se prueban exhaustivamente antes de ofrecerlos a la venta. 

 DISCOS DE EMBRAGUE ALTO PARA LA VICTORY 20012013 
 La experiencia de fabricación de embrague automotriz de Alto se ha utilizado en la 
producción de componentes de embrague de motocicleta, tanto de fricción como de 
acero. Alto afirma que todos sus productos son investigados, diseñados y producidos 
para cumplir o superar todas las especificaciones del fabricante del equipo original, 
asegurando un ajuste preciso y facilidad de instalación. Se fabrican al 100% en los EE. 
UU. En el propio y moderno taller de herramientas, matrices y máquinas de Alto. El 
control absoluto sobre la alta calidad se mantiene sin la necesidad de depender de 
proveedores externos. Alto produce dos placas de fricción claramente diferentes. Su 
probado y verdadero material de fricción "Alto Red" tiene una saturación doble única 
que está dotada de propiedades de fricción de alto agarre, resistencia al calor y 
coeficiente de desgaste muy bajo. También está disponible su revestimiento de fricción 
de aramida para un desgaste superior y disipación de calor. En la calle, en la franja o en 
la pista, los componentes del embrague Alto harán un trabajo superior de la manera 
más rentable. Todos los componentes del embrague del mercado de accesorios de Alto 
se prueban exhaustivamente antes de ofrecerlos a la venta. 
789850  Contiene 9 discos de fricción adheridos Red Eagle (como en el kit de 

embrague OEM 2202434)
789851  Contiene 9 discos de fricción unidos con aramida (como en el kit de 

embrague OEM 2202434)
789852  Contiene 9 placas de transmisión de acero (como en el kit de embrague 

OEM 2202434)
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