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Compatible con Twin Cam Touring 2008‑2016 y Milwaukee Eight Touring 
de 2017 en adelante
789923	� Adaptador de conversión de piñón
789924	� Piñón trasero de 51 dientes para cadena serie 530

PIÑONES DE CONVERSIÓN DE CADENA DE TRANSMISIÓN FINAL PARA 
TOURING DE 2008 EN ARRIBA
Convierta de la transmisión final por correa de serie a la cadena sin perder el sistema de 
transmisión amortiguadora en la rueda trasera. El adaptador cuenta con dos cojinetes 
de rueda regulares (OEM 9276B). El adaptador y la rueda dentada deben pedirse por 
separado.

Diferencia de .900" (22.9mm)
191328	� 24 dientes con orificios rápidos para reducir el peso giratorio

Diferencia de 3/4" (19.05mm)
191323	� 26 dientes
191324	� 25 dientes
191325	� 24 dientes
191327	� 24 dientes con orificios rápidos para reducir el peso giratorio

Diferencia de 1/2" (12.7mm)
191320	� 26 dientes
191321	� 25 dientes
191322	� 24 dientes
191326	� 24 dientes con orificios rápidos para reducir el peso giratorio

Diferencia de .425" (10.8mm)
191317	� 26 dientes
191318	� 25 dientes
191319	� 24 dientes

PIÑONES DE CADENA ZODIACA GENUINOS PARA TWIN CAM DE 6 
VELOCIDADES Y MILWAUKEE EIGHT
Estos piñones de cadena le permiten convertir Dyna 2006‑2017, Softail 2007 en 
adelante y Touring 2007 en adelante de transmisión por correa a transmisión por 
cadena utilizando una cadena de la serie 530. Los piñones con un desplazamiento de 
.425 "dan la misma distancia entre la cadena y el neumático que con la transmisión por 
correa original. Los piñones con un desplazamiento más grande permiten el montaje de 
un neumático trasero más ancho.

779997	� Para 1926‑1973 45CI Solo y Servicar (OEM 2278‑26, 35216‑26)
292028	� Para modelos K 1952‑1956 y Sportster 1957‑1985 (OEM 35050‑52)
292026	� Para Big Twin de 4 velocidades 1937‑1984, Genuine Zodiac, paquete de 10 

(OEM 2337‑36, 35216‑36)
742452	� Para Big Twin de 4 velocidades 1937‑1984, James, paquete de 5 

(OEM 2337‑36, 35216‑36)
779996	� Para modelos FLT de 5 velocidades 1980‑1983, paquete de 10 

(OEM 33335‑79)

ARANDELAS DE PESTAÑA DE PIÑONES
Se han perdido numerosas carreras al ahorrar el costo de una arandela de pestañas.

TRANSMISIÓN FINAL  RUEDAS DE CADENA TRANSMISIÓN FINAL
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Se adapta a Sportster de 2004 en adelante
757410	� Tapa del piñón del motor
757406	� Polea de 29 dientes, 13mm de compensación
757416	� Inserto de polea para polea desplazada de 13mm
757407	� Polea de 29 dientes, retroceso de 17mm
757417	� Inserto de polea para polea desplazada de 17mm
757408	� Polea de 29 dientes, desplazamiento de 24mm
757418	� Inserto de polea para polea desplazada de 24mm

POLEAS Y TAPAS DE CORREA OFFSET DE RICK'S PARA SPORTSTER
Rick's desarrolló estas poleas de correas desplazadas, insertos de polea y cubiertas de 
piñones a juego para permitir la instalación de neumáticos de hasta 240mm de ancho 
en los modelos Sportster 2004 y posteriores. Además de ensanchar el basculante del 
equipo original, la transmisión por correa también debe reubicarse hacia el exterior 
para poder guiar la correa a lo largo del neumático más ancho. La cubierta de la rueda 
dentada del motor abierta reemplaza la cubierta original y el inserto de la polea está 
atornillado para compensar la rueda dentada de transmisión de la correa delantera 
y gira durante la conducción. La cubierta de la rueda dentada del motor, la polea de 
la correa de compensación y el inserto de la polea siempre deben usarse juntos. Sin 
embargo, todos los artículos deben pedirse por separado.

Se adapta a Sportster de 2004 en adelante
757410	� Tapa del piñón del motor
757414	� Inserto para polea delantera original de 28 dientes
757419	� Inserto para polea delantera original de 29 dientes
757415	� Inserto para polea delantera stock 30 dientes

TAPA DE PIÑÓN Y POLEA RICK'S PARA SPORTSTER
Este inserto de polea delantera y la cubierta de la rueda dentada del motor a juego 
mejoran drásticamente el aspecto de la Sportster. La cubierta de la rueda dentada del 
motor abierta reemplaza la cubierta original y el inserto de la polea está atornillado 
a la rueda dentada de transmisión por correa delantera original y gira durante la 
conducción. La cubierta de la rueda dentada del motor y el inserto de la polea siempre 
deben usarse juntos. Sin embargo, los artículos deben pedirse por separado.

346090	� Para Sportster 1993 en adelante, Buell 1993‑2010 refrigerado por aire, FXR 
1993‑2000, Dyna 1993‑2005, Softail 1993‑2006 y Touring 1993‑2006

346091	� Para Dyna 2006‑2017 y Softail 2007 en adelante, Touring 2007 en adelante y 
Trike 2009 en adelante

MEGA TUERCAS DE ZODIAC
Las tuercas de seguridad de la rueda dentada Zodiac son la cura para su polea delantera 
floja o la tuerca de la rueda dentada delantera. Estas tuercas de alta resistencia a la 
tracción tienen una placa de bloqueo incorporada y también se pueden asegurar en 
varios lugares adicionales mediante una sencilla operación de taladrado y roscado.

POLEAS DE CORREA TRANSMISIÓN FINAL  TRANSMISIÓN FINAL
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TRANSMISIÓN FINAL  POLEAS DE CORREA TRANSMISIÓN FINAL

Correa de transmisión final de 20mm para usar en Softail 1987‑1999 y 
Dyna 1991‑1999 con polea trasera de 68 dientes
753554	� Correa de 20mm x 132 dientes (OEM 40074‑07)

Correa de transmisión final de 20mm para usar en Softail 2000 en 
adelante con polea trasera de 65 dientes
753553	� Correa de 20mm x 133 dientes (OEM 40073‑07)

Correa de transmisión final de 20mm para usar en Touring 1984‑1996 con 
polea trasera de 68 dientes
753549	� Correa de 20mm x 135 dientes (OEM 40655‑06)

1984‑1999 Evolution
701940	� Polea de correa trasera de 20mm de ancho, 68 dientes

782685	� Goma Cushdrive, estándar (OEM 40278‑09)
789485	� Goma Cushdrive, 25% más rígida que la original (OEM 40278‑09)

GOMA AMORTIGUADOR CUSH UNIDAD PARA TOURING
Amortiguador de caucho de repuesto para la polea de la rueda trasera en todos Touring 
desde 2009.

1984‑1999 Evolution
191338	� Polea de correa trasera cromada de 20mm de ancho, 65 dientes

POLEA CUSTOM PARA BIG TWIN
Estas poleas personalizadas de 20mm de ancho le permiten instalar una rueda más 
ancha que la original sin pasar por la molestia de compensar la polea delantera y / o 
primaria. La polea y la correa deben pedirse por separado.
Nota: Verifique la longitud del cinturón antes de realizar el pedido. La polea trasera 
puede requerir un espaciado dependiendo del ancho de la rueda (consulte ZPN 735006 
y similar).
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