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RUEDAS & NEUMÁTICOS  RUEDAS COMPLETAS

Se adapta a la parte trasera de la Sportster 
2005‑2007
769163	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769164	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769165	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769166	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta a la parte trasera de Sportster 
2000‑2004, eje de rueda trasera original de 3/4"
769153	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769154	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769155	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769156	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera de los modelos XL883C & 
2008‑2010. XL1200C, 2012‑2016 XL1200V y 2013 
XL883N, eje de rueda original de 25mm
769231	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769232	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769233	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769234	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera en XL883 Standard 
2008‑2009, XL883L 2008‑2011 & XL1200L, 
2008‑2012 XL883N y XL1200N, eje de rueda 
original de 25mm
769223	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769224	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769225	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769226	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera en XL1200C, XL1200CB y 
XL1200CP y XL1200X 2010‑2015, eje de rueda 
original de 25mm
769267	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769268	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769269	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769270	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera de la XL883C Custom 
2005‑2007 y la XL1200C Custom, eje de rueda 
delantera original de 3/4"
710972	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710973	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769229	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769230	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera en 2005‑2007 XL883 
Standard, XL883L, XL883R, XL1200R, 2006‑2007 
XL1200L y 2007 XL1200N, eje de rueda 
delantera original de 3/4" y disco simple o 
doble
710970	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710971	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769221	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769222	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2004 XL883C 
Custom y XL1200C Custom, eje de rueda 
delantera de 3/4" original
710968	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710969	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769307	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769308	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera en 2000‑2004 XL883 
Standard, XL883 Hugger y XL1200 Standard, 
2002‑2003 XL883R, 2000‑2003 XL1200S y 2004 
XL1200R, eje de rueda delantera original de 
3/4" y disco simple o doble
710962	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710963	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769161	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769162	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

LLANTAS DE 40 RADIOS PARA 2000 EN ADELANTE 
XL SPORTSTER
Estas ruedas se entregan y ajustan internamente bajo 
pedido, utilizando las clásicas llantas cromadas estilo 
Harley‑Davidson Drop Center y los bujes de rueda 
Zodiac o V‑Twin Mfg. Todo esto con su elección de 
radios y tetones cromados o radios y tetones de acero 
inoxidable Las ruedas se utilizan con discos de freno y 
poleas transmision comunes de estilo 2000 en adelante 
con un diámetro interno de 2.22" con cinco orificios para 
tornillos en un 3 1/4" tono.

Para Sportster 2000‑2004 y Dyna 2000‑2003 
FXD, FXDL, FXDP & FXDX Dyna
710966	� 19x1.85 con borde de borde enrollado estilo 

personalizado, buje Zodiac y radios cromados
710974	� 19x1.85 con borde de borde enrollado estilo 

personalizado, buje V‑Twin y radios cromados
710967	� 19x1.85 con borde de borde enrollado estilo 

personalizado, buje Zodiac y radios de acero 
inoxidable

710975	� 19x1.85 con borde de borde enrollado estilo 
personalizado, buje V‑Twin y radios de acero 
inoxidable

710964	� 21x2.15 con borde de borde enrollado estilo 
personalizado, buje Zodiac y radios cromados

710976	� 21x2.15 con borde de borde enrollado estilo 
personalizado, buje V‑Twin y radios cromados

710965	� 21x2.15 con borde de borde enrollado estilo 
personalizado, buje Zodiac y radios de acero 
inoxidable

710977	� 21x2.15 con borde de borde enrollado estilo 
personalizado, buje V‑Twin y radios de acero 
inoxidable

CONJUNTOS DE RUEDA DELANTERA PARA 
SPORTSTER Y DYNA 2000 Y POSTERIOR CON 
LLANTA "ROLLED EDGE"
Ruedas delanteras listas para instalar con cubo de 
aleación cromado para disco simple o doble y el patrón 
de radios de estilo anterior a 2005. Las ruedas toman ejes 
de rueda de 3/4".
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RUEDAS COMPLETAS  RUEDAS & NEUMÁTICOS

Se adapte trasera de FXDWG 2011‑2017
769299	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769300	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769301	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769302	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapte trasera de FXD, FXDB, FXDBP, FXDC, 
FXDF, FXDL, FXDLS 2008‑2017 y 2008‑2010 
FXDWG, eje de rueda trasera original de 25mm
769295	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769296	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769297	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769298	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapte trasera de Dyna 2006‑2007, eje de 
rueda trasera original de 1"

769291	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 
cromado V‑Twin Mfg.

769292	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 
aleación cromado V‑Twin Mfg.

769293	� 4.50x17, radios cromados y buje cromado 
Zodiac

769294	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje 
cromado Zodiac

Se adapte trasera de Dyna 2005, eje de rueda 
trasera original de 1"
769163	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769164	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado V‑Twin Mfg.
769165	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769166	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapte trasera de Dyna 2000‑2004, eje de 
rueda trasera original de 3/4"
769153	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769154	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769155	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769156	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2006‑2017 FXDWG 
Dyna Wide Glide, eje de rueda delantera de 
25mm original
769197	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769198	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769201	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769202	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera 2005 FXDWG Dyna Wide 
Glide, eje de rueda delantera de 1" original
769251	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
769252	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769253	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769254	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2004 FXDWG 
Dyna Wide Glide, eje de rueda delantera de 
3/4" original
769175	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
769176	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769177	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769178	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2008‑2017 FXDB, 
FXDBB, FXDBC, FXDBP, FXDC, FXDL & FXDLS
769203	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769204	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769205	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769206	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg. con ABS

Se adapta delantera desde 2006‑2007 FXD, 
FXDB, FXDC & FXDL, eje de rueda delantera de 
25mm original y disco simple

769215	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 
cromado V‑Twin Mfg.

769216	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 
aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2004‑2005 FXD, 
FXDC, FXDL & FXDX, eje de rueda delantera de 1" 
original y disco simple o doble
710978	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710979	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769213	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769214	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2003 FXD & 
FXDL, eje de rueda delantera de 3/4" original y 
disco simple o doble

710962	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 
cromado Genuine Zodiac

710963	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 
aluminio cromado Genuine Zodiac

769235	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 
cromado V‑Twin Mfg.

769236	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 
aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2003 FXD & 
FXDL, eje de rueda delantera de 3/4" original y 
disco simple
710962	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710963	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769161	� 2.50x19, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769162	� 2.50x19, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

LLANTAS DE 40 RADIOS PARA 2000‑2017 DYNA
Estas ruedas se entregan y ajustan internamente bajo 
pedido, utilizando las clásicas llantas cromadas estilo 
Harley‑Davidson Drop Center y los bujes de rueda 
Zodiac o V‑Twin Mfg. Todo esto con su elección de 
radios y tetones cromados o radios y tetones de acero 
inoxidable Las ruedas se utilizan con discos de freno y 
poleas transmision comunes de estilo 2000 en adelante 
con un diámetro interno de 2.22" con cinco orificios para 
tornillos en un 3 1/4" tono.

Se adapta la parte trasera de XL883L 2011‑2020 
y XL1200T 2014‑2020
769283	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769284	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769285	� 4.50x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769286	� 4.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta la parte trasera de los modelos XL883 
estándar 2008‑2009, XL883C 2008‑2010, XL883L 
2008‑2010, XL883N 2009 hasta el presente, 
XL883R 2008‑2015, XL1200C 2008‑2020, CA, 
CB, CP & CX, 2008‑2011 XL1200L, 2008 hasta el 
presente XL1200N & NS, 2088‑2009 XL1200R, 
2012‑2016 Xl1200V y 2010 hasta el presente 
XL1200X & XS, eje de rueda original de 25mm
769279	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769281	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769280	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769282	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS
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RUEDAS & NEUMÁTICOS  RUEDAS COMPLETAS

Se adapta a la parte trasera de 2008‑2017 
FLSTF, FLSTFB & FLSTFBS, 2014 FLSTNSE, 
2008‑2011 FLSTSB, 2008‑2015 FXST, 2008‑2009 
FXSTB y 2009‑2010 FXSTC, eje de rueda trasera 
original de 25mm
769287	� 6.00x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769288	� 6.00x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769289	� 6.00x17, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769290	� 6.00x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta a la parte trasera de 2009‑2010 
FLST, 2008‑2017 FLSTC & FLSTN, 2011‑2013 FXS, 
2018‑2020 FLDE, 2018 en adelante FLHC, FLHCS, 
FLSB, FLSL, FXBB, FXBBS, FXFB, FXFBS, FXLR & 
FXLRS, 2012‑2017 FLS & FLSS y 2020 en adelante 
FXST, eje de rueda trasera original de 25mm
769275	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac, sin ABS
769276	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac, sin ABS
769277	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769278	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta a la parte trasera de Softail 
2005‑2007, eje de rueda trasera original de 3/4"
769271	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769272	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769273	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769274	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta a la parte trasera de Softail 
2000‑2004, eje de rueda trasera original de 3/4"
769153	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769154	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769155	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769156	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2008‑2015 FXST, 
2008‑2009 FXSTB, 2008‑2010 FXSTC y 2011‑2013 
FXS, eje de rueda delantera de 3/4" original
769239	� 2.15x21, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769240	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769247	� 2.15x21, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769248	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera desde 2005‑2006 FXSTS 
Springer, eje de rueda delantera de 3/4" 
original
710994	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710995	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769241	� 2.15x21, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769242	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2005‑2007 FXST, 
2007 FXSTB, FXSTC y FXSTD, eje de rueda 
delantera de 3/4" original
710990	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710991	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769245	� 2.15x21, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769246	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2004 FXSTS 
Springer, eje de rueda delantera de 3/4" 
original
769179	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
769180	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769181	� 2.15x21, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769182	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2004 FXST, eje 
de rueda delantera de 3/4" original
710988	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710989	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769243	� 2.15x21, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769244	� 2.15x21, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2012‑2017 FLS, 
2016‑2017 FLSS y 2018 en adelante FLSL, eje de 
rueda delantera de 25mm original
769263	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769264	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769265	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769266	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera desde 2008‑2011 FLSTSB, 
eje de rueda delantera de 25mm original
769259	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769260	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769261	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769262	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera desde 2008‑2010 FLST, 
2008‑2017 FLSTC & FLSTN, 2018‑2020 FLDE, 
2018 en adelante FLHC & FLHCS, eje de rueda 
delantera de 25mm original
769207	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769208	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg., ABS
769209	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., sin ABS
769210	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg., ABS

Se adapta delantera desde 2005‑2007 FLST, 
FLSTC & FLSTSC, eje de rueda delantera de 3/4" 
original
710986	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
710987	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769171	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769173	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2003 FLSTS 
Springer, eje de rueda delantera de 3/4" 
original
710992	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
710993	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769211	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769212	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Se adapta delantera desde 2000‑2004 FLSTC 
Softail, eje de rueda delantera de 3/4" original
710984	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
710985	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769172	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769174	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

LLANTAS DE 40 RADIOS PARA SOFTAIL DESDE 2000
Estas ruedas tamaño estandar se entregan y ajustan 
internamente bajo pedido, utilizando las clásicas llantas 
cromadas estilo Harley‑Davidson Drop Center y los bujes 
de rueda Zodiac o V‑Twin Mfg. Todo esto con su elección 
de radios y tetones cromados o radios y tetones de acero 
inoxidable Las ruedas se utilizan con discos de freno y 
poleas transmision comunes de estilo 2000 en adelante 
con un diámetro interno de 2.22" con cinco orificios para 
tornillos en un 3 1/4" tono.
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RUEDAS COMPLETAS  RUEDAS & NEUMÁTICOS

789929	� Llanta de perfil cromado, 3.00x16" 
(OEM 43440‑05A)

795058	� Juego de radios cromados para llanta Profile 
de 16" y buje estilo carrete (OEM 43052‑05A)

LLANTAS TRASERAS CON PERFIL DE ALUMINIO 
CROMADO
Copia perfecta de las llantas de estilo OEM que se usaron 
en 2005 y posteriores XL883C, XL1200C Sportster Custom 
y Softail 2005‑2007 seleccionada. La llanta y los radios 
deben pedirse por separado.

789930	� Llanta negra de 3.00x16" con 40 orificios para 
válvula lateral de acero y patrón de radios de 
2005 en adelante (OEM 43017‑07)

789931	� Llanta negra de 3.00x19" con 40 orificios para 
válvula lateral de acero y patrón de radios de 
2005 en adelante (OEM 41426‑07)

789938	� Llanta negra de 5.00x16" con 40 orificios 
para patrón de radios de 2005 en adelante 
(OEM 41445‑09)

LLANTAS CENTRALES DROP DE REEMPLAZO DE 
STOCK NEGRO
Las llantas son la versión con recubrimiento en polvo 
negro brillante de 2005 en adelante llantas cromadas 
y se utilizan en muchos modelos de 2007 en adelante. 
También se puede usar en los modelos 1940‑2004 
cuando se ata con el patrón de radios y los radios de 2005 
y posteriores.

Para la parte trasera de los Touring de 2009 
en adelante, eje de rueda trasera de serie de 
25mm
769303	� 5.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769304	� 5.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.
769305	� 5.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg. Con ABS
769306	� 5.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg con ABS

Para la parte trasera del Touring 2008, eje de 
rueda trasera original de 25mm
769167	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
769168	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769169	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg con ABS
769170	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg. Con ABS

Para la parte trasera de los Touring 2005‑2007, 
eje de rueda trasera de 1" de serie
769163	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
769164	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769165	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769166	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Para la parte trasera de los Touring 2002‑2004, 
eje de rueda trasera original de 1"
769157	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769158	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769159	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769160	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Para la parte trasera de los Touring 2000‑2001, 
eje de rueda trasera original de 3/4"
769153	� 3.00x16, radios cromados y buje de acero 

cromado Genuine Zodiac
769154	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

acero cromado Genuine Zodiac
769155	� 3.00x16, radios cromados y buje de aleación 

cromado V‑Twin Mfg.
769156	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aleación cromado V‑Twin Mfg.

Para la parte delantera de Touring de 2008 en 
adelante, eje de rueda de serie de 25mm
769189	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769190	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.
769191	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg con ABS
769192	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg. Con ABS
769255	� 3.50x17, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769256	� 3.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.
769257	� 3.50x17, radios cromados y buje V‑Twin Mfg. 

De aluminio cromado con ABS
769258	� 3.50x17, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg con ABS

Para la parte delantera de Touring 2005‑2007, 
eje de rueda delantera de 1" de serie
710982	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710983	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769187	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769188	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

Para la parte delantera de los Touring 
2000‑2004, eje de rueda delantera de 1" de 
serie
710980	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado Genuine Zodiac
710981	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado Genuine Zodiac
769151	� 3.00x16, radios cromados y buje de aluminio 

cromado V‑Twin Mfg.
769152	� 3.00x16, radios de acero inoxidable y buje de 

aluminio cromado V‑Twin Mfg.

LLANTAS DE 40 RADIOS PARA TOURING DEL 2000 
EN ADELANTE
Estas ruedas de tamaño original se entrelazan y ajustan 
internamente bajo pedido, utilizando las clásicas llantas 
cromadas estilo Harley‑Davidson Drop Center y los bujes 
de rueda Zodiac o V‑Twin Mfg. Todo esto con su elección 
de radios y cabecillas cromados o radios y cabecillas de 
acero inoxidable. Las ruedas delanteras y traseras son 
para usar con discos de freno de estilo 2000 en adelante 
comunes con un diámetro interno de 2.22" con cinco 
orificios para pernos en un paso de 3 1/4". Las ruedas 
traseras para los modelos 2000‑2007 son para poleas 
impulsoras originales con un diámetro interno de 2.22" 
con cinco orificios para pernos en un paso de 3 1/4". Las 
ruedas traseras para los modelos 2008 toman la copa 
de transmisión de amortiguación original para la polea 
de transmisión. Las ruedas traseras para los modelos de 
2009 en adelante tienen la transmisión amortiguadora y 
la polea impulsora originales.
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RUEDAS & NEUMÁTICOS  LLANTAS

LLANTAS CROMADAS
Zodiac tiene la mejor calidad de llantas disponible. Están 
fabricadas en una fábrica con años de experiencia que les 
permite desarrollar una llanta de alta calidad que puede 
competir con cualquier otro fabricante y superarlos. A 
causa del pulido y cromado adecuado, podemos ofrecerte 
un aro cromado con un acabado azul profundo. Todas 
las llantas son para cámaras de aire con una válvula de 
centro metálica o válvula de goma lateral como se indica.
Nota: Harley cambió el diseño de la llanta y el patrón 
original en 2005 sin cambiar los números de referencia 
para las llantas. Los modelos de llantas de 2005 hasta 
los actuales requieren radios más largos, por lo que se 
refieren a los nuevos números de referencia para los 
radios.

Bordes laminados
232702	� Llanta 1.85x19" 40 agujeros, patrón de radios 

de stock hasta 2004, válvula central de acero
232703	� Llanta 1.85x21" 40 agujeros, patrón de radios 

de stock hasta 2004, válvula central de acero

Llantas Drop Center
234139	� Llanta 4.50x15" 40 agujeros, patrón de radios 

estándar hasta 2004, válvula central de acero
237027	� Llanta 3.00x16", WL y WLA delante con buje 

con tambor de freno integrado, patrón de 
radios estándar, válvula central de acero 
(OEM 43008‑40)

237026	� Llanta de 3.00x18", WL y WLA delante con 
buje con tambor de freno integrado, patrón 
de radios estándar, válvula central de acero 
(OEM 43002‑30)

231684	� Llanta 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero 
(OEM 43085‑81)

232697	� Llanta 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
de 2005 en adelante, válvula central de acero 
(OEM 43017‑07)

234310	� Llanta, 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero, 
también se puede usar para reemplazar 
OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)

234134	� Llanta 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
de 2005 en adelante, válvula central de acero

234145	� Llanta 5.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero

234309	� Llanta 6.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
de 2005 en adelante, válvula central de acero

234135	� Llanta 3.50x17" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero

234133	� Llanta 3.00x18" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero

782997	� Llantas 2.25x18" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero. 
Copia exacta de OEM 43005‑35)

232709	� Llanta 2.50x19" 40 agujeros, patrón de radios 
de stock hasta 2004, válvula central de acero

232700	� Llanta 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios 
estándar hasta 2004, válvula central de acero

LLANTAS EN NEGRO EN POLVO
Para el constructor de bicicletas personalizado que 
quiere ese aspecto especial de "Cafe Racer", Zodiac ofrece 
llantas con recubrimiento de polvo negro brillante tanto 
en el centro de caída de estilo original como en un estilo 
personalizado de borde enrollado.
Nota: Harley cambió el diseño de la llanta y el patrón 
de radios en 2005 sin cambiar los números de parte de 
las llantas.  Las llantas de diseño de 2005 en adelante 
requieren radios más largos, por lo que se refieren a nuevos 
números de parte para los radios.

Aros Custom con bordes enrollados
702100	� Llantas 1.85x19" 40 agujeros, patrón de radios 

original hasta 2004, válvula central de acero
702101	� Llantas 1.85x21" 40 agujeros, patrón de radios 

original hasta 2004, válvula central de acero
231622	� Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios 

original hasta 2004, válvula central de acero

702107	� Llantas 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero

789939	� Llantas 5.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero (OEM 41445‑09)

702110	� Llantas 5.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

702113	� Llantas 6.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

702111	� Llantas 6.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero

702108	� Llantas 3.50x17" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

754303	� Llantas 4.50x17" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero (OEM 40843‑06)

789471	� Llantas 6.00x17" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero (OEM 41440‑08)

702105	� Llantas 3.00x18" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

236942	� Llantas 3.00x18" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero. 
Copia exacta de OEM 43005‑35)

236947	� Llantas, 3.00x18", WL & WLA frontal con 
cubo con tambor de freno integrado, patrón 
de radios original, válvula central de acero 
(OEM 43003‑30)

702103	� Llantas 2.50x19" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

789940	� Llantas 2.50x19" 40 agujeros, patrón de radios 
original desde 2005, válvula central de acero 
(OEM 43001‑06)

702102	� Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

702114	� Llantas 2.15x21" 40 agujeros, patrón de radios 
original desde 2005, válvula central de acero 
(OEM 43662‑80B)

789949	� Llantas 3.50x21" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

Llantas Drop Center

702109	� Llantas 4.50x15" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero

236948	� Llantas, 3.00x16", WL & WLA frontal con 
cubo con tambor de freno integrado, patrón 
de radios original, válvula lateral de goma 
(OEM 43009‑40)

744130	� Llantas 3.00x16" 40 agujeros, se adapta 
a modelos originales de radios hasta 
2004, válvula lateral de goma, Importada 
(OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)

236940	� Llantas 3.00x16" 40 agujeros, se adapta 
a modelos originales de radios hasta 
2004, válvula lateral de goma, Samwel 
(OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)

702099	� Llantas 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero 
(OEM 43085‑81)

702104	� Llantas 3.00x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original de 2005 hasta los actuales, válvula 
central de acero (OEM 43085‑97)

702112	� Llantas 3.50x16" 40 agujeros, patrón de radios 
original hasta 2004, válvula central de acero, 
también se puede usar para reemplazar el 
OEM 43007‑40, 43085‑81, 43085‑97)
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Kits contIienen 40 radios y niples
Cromado �Acero 

inoxidable
� � OEM �

141140 �141188 �15" bujes hasta al 2004 radios � ‑� (B)
141113 �141184 �16" bujes hasta al 2004 radios � 43032‑40, 43033‑40� (B)
234385 �234386 �16" bujes posteriores al 2005 radios � 43241‑05� (B)
789950 �‑ �16" bujes posteriores Touring 2009 en adelante y radios Drop Center � 42018‑09� (B)
789951 �‑ �16" bujes posteriores Touring 2009 en adelante y radios Smoothie � 41021‑09� (B)
141283 �‑ �16" Buje delantero Narrow Glide, requiere entrelazado de radios con un patrón de 3 cruzadas � ‑� (A)
141100 �141101 �Rueda delantera personalizada de 32 orificios y 16 ", más corta que la longitud estándar � ‑� (B)
141169 �141174 �17" bujes hasta al 2004 radios � ‑� (B)
795058 �‑ �17" bujes 2005 en adelante (OEM 43052‑05A) � ‑� (B)
141170 �141186 �18" bujes hasta al 2004 radios � 43030‑36, 43031‑36� (B)
141114 �141190 �19" bujes hasta al 2004 radios (puede requerir cabejas de los radios largos ZPN141183) � ‑� (B)
141115 �141189 �19" bujes posteriores al 2005 radios � ‑� (B)
141162 �141195 �19" Buje delantero de paso estrecho hasta 2004 radios � 43024‑73B, 43025‑73B� (A)
141268 �141269 �19" Buje delantero de paso estrecho posterriores al 2005 radios � 40761‑05, 40762‑05� (A)
141116 �141191 �21" bujes hasta al 2004 radios � 43057‑80A� (B)
789933 �‑ �21" bujes desde 2005 radios � 43055‑05� (B)
141118 �141192 �21" Buje delantero de paso estrecho hasta 2004 radios � 43020‑87A & 43035‑87A� (A)
‑ �701223 �23" bujes hasta al 2004 radios � ‑� (B)

141183	� Juego de tuercas más largas, 1/2" alargados (42 unid.)

KITS DE RADIOS DE ZODIAC
La combinación de una resistencia excepcional con un peso ligero y flexibilidad, la selección de radios cubre prácticamente todas las aplicaciones de la sustitución de equipos 
originales para la creación de una rueda completa personalizada nueva. Incluso tenemos radios para aquellos que quieren convertir sus Narrow Glide frontales con el cubo de disco 
de aluminio de 19" o 21" en una rueda de 16". Empaquetado y vendido por kit (para atar una rueda).
Nota: Harley cambió el diseño de la llanta y el patrón original en 2005 sin cambiar los números de referencia para las llantas. Los modelos de llantas de 2005 hasta los actuales 
requieren radios más largos, por lo que se refieren a los nuevos números de referencia para los radios.
Los kits contienen 40 radios y boquillas roscadas. Pide 2 juegos para llantas de 80 hoyos, o 3 juegos para llantas de 120 agujeros.
Nota: Los radios y boquillas roscadas de acero inoxidable están fabricados de un material de acero inoxifable diferentes para minimizar su agarrando el uno al otro, sin embargo, 
se recomienda encarecidamente el uso de un compuesto anti‑adherente durante el montaje de estos radios.

RADIOS  RUEDAS & NEUMÁTICOS
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RUEDAS & NEUMÁTICOS  BUJES

Aleación de cromo, V‑Twin Mfg. (OEM 43610‑00A)
A	� 785018	� Sportster 2000‑2007 y disco doble. 

Cromo de aleación, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43619‑00A)

F	� 147151	� Dyna Wide Glide FXDWG 2000‑2005. 
Acero cromado para eje de rueda de 3/4" 
y disco único, Genuine Zodiac. Pida 2 uds. 
Rodamientos de rueda ZPN732900 por 
separado

E	� 789361	� Dyna Wide Glide FXDWG 2000‑2005. 
Cromo de aleación para eje de rueda 
de 3/4" y disco único, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43672‑00, también reemplaza 
pulido 43701‑00)

A	� 789329	� Dyna FXDC & FXDL 2006‑2007. Cromo 
de aleación para eje de rueda de 25mm 
y disco sencillo sin ABS, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43243‑06)

E	� 789362	� Dyna Wide Glide FXDWG 2006‑2007, 
cromo de aleación para eje de rueda de 
1" y disco sencillo sin ABS, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43555‑06)

A	� 789328	� Dyna 2008‑2017 excepto FXDWG Wide 
Glide. Cromo de aleación para eje de 
rueda de 25mm, horquillas Narrow Glide 
y disco único sin ABS, V‑Twin Mfg.

A	� 789326	� Dyna 2012‑2017. Cromo de aleación para 
eje de rueda de 25mm, horquillas Narrow 
Glide y discos sencillos o dobles con ABS, 
V‑Twin Mfg.

E	� 789332	� Dyna Wide Glide FXDWG 2008‑2017. 
Cromo de aleación para eje de rueda de 
25mm y disco sencillo sin ABS, V‑Twin 
Mfg.

E	� 789325	� Dyna Wide Glide FXDWG 2008‑2017. 
Cromo de aleación para eje de rueda de 
25mm y disco único con ABS, V‑Twin Mfg.

A.	� 789484	� Dyna 2000‑2003 con disco simple. 
Aleación de cromo, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43610‑00A)

A.	� 785018	� Dyna 2000‑2003 y disco doble. Cromo de 
aleación, V‑Twin Mfg. (OEM 43619‑00A)

Bujes de rueda delantera para Dyna
A	� 147028	� Dyna 1984‑1999 excepto FXDWG Wide 

Glide. Cromo de aleación para eje de 
rueda de 3/4" y disco simple o doble, 
Genuine Zodiac (OEM 43619‑84)

C	� 147057	� Dyna Wide Glide FXDWG 1991‑1999. 
Acero cromado para eje de rueda de 
3/4" y disco único, Genuine Zodiac 
(OEM 43672‑84)

C	� 789350	� Dyna Wide Glide FXDWG 1991‑1999. 
Acero cromado para eje de rueda 
de 3/4" y disco único, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43672‑84)

A	� 147150	� Dyna 2000‑2003 excepto FXDWG Wide 
Glide. Cromo de aleación para discos 
simples o duales, Genuine Zodiac. Ordene 
2 de ZPN723900 3/4" rodamientos de eje 
de rueda y un espaciador de rodamiento 
ZPN789360 por separado

A	� 147150	� Dyna 2004‑2005 excepto FXDWG 
Wide Glide. Cromo de aleación para 
eje de rueda de 1" y disco simple o 
doble, Genuine Zodiac. Pida 2 uds. 1" 
rodamientos de eje de rueda ZPN732901 
y un espaciador de rodamiento 
ZPN789385 por separado

A	� 789363	� Dyna 2004‑2005 excepto FXDWG Wide 
Glide. Cromo de aleación para eje de 
rueda de 1" y disco simple o doble, V‑Twin 
Mfg. (OEM 43877‑04)

Bujes de rueda delantera para Sportster
A	� 147012	� Sportster 1978‑1983. Cromo de aleación 

para eje de rueda de 3/4" y disco doble, 
Genuine Zodiac (OEM 43600‑78)

A	� 789352	� Sportster 1978‑1983. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4" y disco doble, 
V‑Twin Mfg. (OEM 43600‑78)

A	� 147028	� Sportster 1984‑1999. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4" y disco simple o 
doble, Genuine Zodiac (OEM 43619‑84)

A	� 147150	� Sportster 2000‑2007. Aleación de cromo 
para disco simple o disco, Genuine Zodiac. 
Pida 2 uds. Rodamientos de eje de rueda 
de 3/4" de ZPN732900 y un espaciador de 
rodamiento ZPN789360 por separado

A	� 789343	� Sportster 2008 para presentar con 40 
radios en rueda delantera. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm y 
disco sencillo sin ABS, V‑Twin Mfg.

A	� 789343	� Sportster 2008 para presentar con 40 
radios en rueda delantera. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm y 
disco sencillo con ABS, V‑Twin Mfg. 1 PC 
de la orden. 702000 rueda ABS teniendo 
por separado

A	� 789344	� Sportster XL1200X Forty Eight 2010‑2015 
y XL1200C Custom desde 2011 con 40 
radios en rueda delantera. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm y 
disco único con ABS, V‑Twin Mfg.

D	� 789345	� Sportster XL1200X FortyEight 2010‑2015 
y XL1200C Custom 2011 para presentar 
con rueda delantera de 40 radios. Cromo 
de aleación para eje de rueda de 25mm y 
disco sencillo sin ABS, V‑Twin Mfg.

A.	� 789484	� Sportster 2000‑2007 con disco simple. 

Bujes de rueda delantera para FX
A	� 147012	� FX, FXE, FXEF 1978‑1983. Cromo de 

aleación para eje de rueda de 3/4" y disco 
doble, Genuine Zodiac (OEM 43600‑78)

A	� 789352	� FX, FXE, FXEF 1978‑1983. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 3/4" y disco 
doble, V‑Twin Mfg. (OEM 43600‑78)

A	� 147028	� FXE & FXEF 1984‑1985. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4" y disco simple o 
doble, Genuine Zodiac (OEM 43619‑84)

A	� 147012	� FXR 1982‑1983. Acero cromado para eje 
de rueda de 3/4" y disco doble, Genuine 
Zodiac (OEM 43600‑78)

A	� 789352	� FXR 1982‑1983. Acero cromado para eje 
de rueda de 3/4" y disco doble, V‑Twin 
Mfg. (OEM 43600‑78)

A	� 147028	� FXR (excepto FXLR) 1984‑1999. Cromo 
de aleación para eje de rueda de 3/4" 
y disco simple o doble, Genuine Zodiac 
(OEM 43619‑84)

B	� 147022	� FXWG 1980‑1983. Acero cromado para 
ruedas de 3/4" y disco doble con orificios 
de montaje de 5/16", Genuine Zodiac 
(OEM 43663‑80A)

B	� 789353	� FXWG 1980‑1983. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4" y disco doble con 
orificios de montaje de 5/16", V‑Twin Mfg.

C	� 147057	� FXWG 1984‑1986. Acero cromado para eje 
de rueda de 3/4" y disco único, Genuine 
Zodiac (OEM 43672‑84)

C	� 789350	� FXWG 1984‑1986. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4" y disco único, V‑Twin 
Mfg. (OEM 43672‑84)

RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS
Una amplia selección de centros de estilo original para la mayoría de aplicaciones. A menos que se indique lo contrario, 
todos los bujes vienen con cojinetes, sellos y espaciador de cojinetes instalados. Las ruedas para aplicaciones de ABS 
incluyen los rodamientos especiales de ABS, pero no el sensor de recogida de ABS. Los bujes para los modelos hasta 
1999 toman discos y poleas de 2" de diámetro interior. Los bujes para 2000 hasta el presente toman discos y poleas 
de diámetro interno de 2.22". Todos tienen el patrón de perno Harley estándar de 5 orificios en un círculo de 3 1/4" 
(82.6mm).
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Bujes de rueda delantera para Softail
C	� 147057	� FX Softail 1984‑1999 excepto 1984‑1996 

FXSTS. Acero cromado para eje de rueda 
de 3/4" y disco único, Genuine Zodiac 
(OEM 43672‑84)

C	� 789350	� FX Softail 1984‑1999 excepto 1984‑1996 
FXSTS. Acero cromado para eje de rueda 
de 3/4" y disco único, V‑Twin Mfg. 
(OEM 43672‑84)

C	� 746079	� FXSTS Softail Springer 1988‑1996. Acero 
cromado para eje de rueda de 3/4" y disco 
único, V‑Twin Mfg. (OEM 43677‑88)

C	� 147063	� FL Softail 1986‑1999. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4" y disco único, 
Genuine Zodiac (OEM 43053‑86)

F	� 147151	� Softail 2000‑2007. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4" y disco único, 
Genuine Zodiac. Pida 2 uds. Rodamientos 
de rueda ZPN732900 por separado

E	� 789361	� Softail 2000‑2007. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4" y disco único, 
V‑Twin Mfg. (OEM 43672‑00, también 
reemplaza pulido 43701‑00)

E	� 789332	� Softail 2008‑2017. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 25mm y disco 
sencillo sin ABS, V‑Twin Mfg.

E	� 789325	� Softail 2008‑2017. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 25mm y disco único 
con ABS, V‑Twin Mfg.

Bujes de rueda trasera para Touring
B	� 147060	� FL & FLH 1973‑1985. Acero cromado para 

eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 43540‑73A)

B	� 789351	� FL & FLH 1973‑1985. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 43540‑73A)

K	� 147082	� Touring 1986‑1999. Acero cromado para 
el eje de la rueda de 3/4" y el disco trasero 
con círculo de pernos de 5", Genuine 
Zodiac (OEM 41020‑86)

G	� 147153	� Touring 2000‑2006. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac. Pida 
2 uds. Rodamientos de rueda ZPN732900 
por separado

J	� 789354	� Touring 2000‑2001. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg.

J	� 789333	� Touring 2002‑2007. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 1", V‑Twin Mfg. 
(OEM 41053‑02)

J	� 789335	� Touring 2008. Aleación de cromo para eje 
de rueda de 25mm, V‑Twin Mfg. Se usa 
con el cojín original.

L	� 789336	� Touring 2009 al presente para eje de 
rueda de 25mm sin ABS, V‑Twin Mfg.

L	� 789338	� Touring 2009 al presente para eje de 
rueda de 25mm con ABS, V‑Twin Mfg.

Bujes de rueda trasera para Softail
B	� 147059	� Softail 1986‑1999. Acero cromado para 

eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40976‑86)

B	� 789366	� Softail 1986‑1999. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 40976‑86)

G	� 147153	� Softail 2000‑2006. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac. Pida 
2 uds. Rodamientos de rueda ZPN732900 
por separado

J	� 789354	� Softail 2000‑2006. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg.

J	� 789337	� Softail 2007‑2017. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 25mm y sin ABS, 
V‑Twin Mfg.

J	� 789340	� Softail 2011‑2017. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 25mm y ABS, V‑Twin 
Mfg.

Bujes de rueda trasera para Dyna
B	� 147059	� Dyna 1991‑1999. Acero cromado para 

eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40976‑86)

B	� 789366	� Dyna 1991‑1999. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 40976‑86)

G	� 147153	� Dyna 2000‑2003. Acero cromado para eje 
de rueda de 3/4", Genuine Zodiac. Pida 2 
uds. Rodamientos de rueda ZPN732900 
por separado

J	� 789354	� Dyna 2000‑2003. Cromo de aleación para 
eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg.

G	� 147153	� Dyna 2004‑2007. Acero cromado para eje 
de rueda de 1", Genuine Zodiac. Pida 2 
uds. Rodamientos de rueda ZPN732901 
por separado

J	� 789333	� Dyna 2004‑2007. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 1", V‑Twin Mfg. 
(OEM 41053‑02)

J	� 789334	� Dyna 2008‑2017. Cromo de aleación para 
eje de rueda de 25mm y sin ABS, V‑Twin 
Mfg.

J	� 789339	� Dyna 2012‑2017. Cromo de aleación para 
eje de rueda de 25mm y ABS, V‑Twin Mfg.

J	� 789340	� Dyna Wide Glide 2011‑2017. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm y 
ABS, V‑Twin Mfg.

Bujes de rueda trasera para Sportster
B	� 147026	� Sportster K, KH, XL, XL, XLH y XLCH 

1955‑1978, V‑Twin Mfg. (OEM 41017‑55, 
41017‑66)

B	� 147056	� Sportster 1979‑1981, acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 43457‑79)

B	� 147058	� Sportster 1982‑1984. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40952‑82A)

B	� 147059	� Sportster 1986‑1999. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40976‑86)

B	� 789366	� Sportster 1986‑1999. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 40976‑86)

G	� 147153	� Sportster 2000‑2004. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac. Pida 
2 uds. Rodamientos de rueda ZPN732900 
por separado (OEM 40976‑00)

J	� 789354	� Sportster 2000‑2004. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 40976‑00)

G	� 147153	� Sportster 2005‑2007. Acero cromado para 
eje de rueda de 1", Genuine Zodiac. Pida 
2 uds. Rodamientos de rueda ZPN732901 
por separado

J	� 789333	� Sportster 2005‑2007. Cromo de aleación 
para eje de rueda de 1", V‑Twin Mfg. 
(OEM 41053‑02)

J	� 789341	� Sportster 2008 al presente. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm, sin 
ABS, V‑Twin Mfg.

J	� 789342	� Sportster 2015 al presente. Cromo de 
aleación para eje de rueda de 25mm, con 
ABS, V‑Twin Mfg.

Bujes de rueda trasera para FX
B	� 147060	� FX 1973‑1984. Acero cromado para 

eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 43540‑73A)

B	� 789351	� FX 1973‑1984. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 43540‑73A)

B	� 147059	� FXR 1986‑1994. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40976‑86)

B	� 789366	� FXR 1986‑1994. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", V‑Twin Mfg. 
(OEM 40976‑86)

B	� 147058	� FXWG 1982‑1984. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4", Genuine Zodiac 
(OEM 40952‑82A)

Cubos de rueda delantera para Touring y Trike
B	� 147060	� FL & FLH 1973‑1981. Acero cromado 

para eje de rueda de 3/4" y disco doble, 
Genuine Zodiac (OEM 43540‑73A)

B	� 789351	� FL & FLH 1973‑1981. Acero cromado para 
eje de rueda de 3/4" y disco doble, V‑Twin 
Mfg. (OEM 43540‑73A)

B	� 147058	� FLH & FLT 1982‑1986. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4" y disco doble, 
Genuine Zodiac (OEM 40952‑82A)

B	� 147081	� Touring 1987‑1999. Acero cromado 
para eje de rueda de 3/4" y disco doble, 
Genuine Zodiac (OEM 43404‑87)

G	� 147152	� Touring 2000‑2007. Acero cromado para 
eje de rueda de 1" y disco doble, Genuine 
Zodiac. Pida 2 uds. 1" rodamientos de eje 
de rueda ZPN723901 por separado

J	� 234149	� Touring 2000‑2007. Aleación de cromo 
para eje de rueda de 1" y disco doble, 
V‑Twin Mfg. (OEM 40988‑00)

J	� 789330	� Touring 2008. Aleación de cromo para eje 
de rueda de 25mm y disco doble sin ABS, 
V‑Twin Mfg.

H	� 789331	� Touring & Trike 2009 al presente. Aleación 
de cromo para eje de rueda de 25mm y 
disco doble sin ABS, V‑Twin Mfg.

H	� 789327	� Touring & Trike 2009 al presente. Aleación 
de cromo para eje de rueda de 25mm y 
disco doble con ABS, V‑Twin Mfg.

BUJES  RUEDAS & NEUMÁTICOS
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RUEDAS & NEUMÁTICOS  BUJES

339009	� Juego de cinco tornillos de cabeza hueca 
cromados de alta calidad, Genuine Zodiac 
(OEM 4026‑35 y 43530‑35A) Usar con toma de 
impulsión ZPN 781107

782936	� Tornillo de cabeza hueca chapado en blanco 
New Old Stock, cada uno (OEM 4026‑35 y 
43530‑35A)

Instrumentos
238934	� Grifo, 3/8‑20
740047	� Llave de tuercas de rueda con barra en T 

fabricada por Colony USA (OEM 94621‑35)
780115	� Llave de tuercas de rueda con barra en T de 

fabricación europea Samwel (OEM 94621‑35)
781107	� V‑Twin Mfg. Vaso de accionamiento de 1/2"

1935‑1972 TORNILLOS DE VASO PARA RUEDAS
Tornillos de cabeza hueca cromados de alta calidad. 
Para todos los modelos 1935 hasta 1972 con bujes 
intercambiables.

234312	� Conijete para ruedas aftermarket con eje de 
3/4" (19.05 x 52 x 15mm)

732900	� Cojinete Eco line rueda para ejes 3/4" 
Sportster: frontal 2000‑2007, posterior 
2000‑2004, frontal y posterior Softail 
2000‑2006, frontal y posterior Softail 
Springer 2000‑2007, frontal y posterior Dyna 
2000‑2003, y posterior FLT/FLH 2000‑2001 
(OEM 9267)

732901	� Cojinete Eco line rueda para ejes 1" 
posterior Sportster 2005‑2007, frontal FLH/
FLT 2000‑2007, frontal y posterior FLH/
FLT 2002‑2007, frontal y posterior V‑Rod 
2002‑2007 y frontal y posterior Dyna 
2004‑2007 (OEM 9247)

234754	� Cojinete SKF rueda para ejes 25mm posterior 
y fontal Softail desde 2007 (ex. frontal 
FLSTC Springer 2007), frontal y posterior 
Sportster, Dyna, FLH/FLT y V‑Rod 2008‑2017. 
No se adapta sensor lateral rueda modelos 
equipados ABS (OEM 9276)

702002	� Cojinete Eco Line rueda para ejes 25mm Softail 
desde 2007 posterior y frontal (ex. frontal 
2007 FLSTC Springer), Sportster, Dyna, FLH/
FLT y V‑Rod 2008‑2017 posterior y frontal. 
No encajan en lado del sensor de la rueda 
modelos equipados ABS (OEM 9276)

702000	� Cojinete Eco Line de rueda para el lado del 
sensor del ABS en ejes de 25mm en todos 
modelos equipados con ABS desde 2008 
(OEM 9252)

732903	� Cojinete de la polea OEM, para FLH/FLT desde 
2008 (OEM 9285)

732904	� Cojinete de la polea OEM, para V‑Rod 
2008‑2017 (OEM 9254)

720148	� Cojinete sellado para ejes de rueda delantera y 
trasera de 20mm en todos los modelos Indian 
de 2014 hasta el presente (OEM 3414405)

CONIJETES DE RUEDA Y POLEA
Reemplazo del rodamieto de bolas selladode origen para 
Harley modelos desde 2000. Nuestros rodamientos Eco 
Line están fabricados según las especificaciones de la 
industria DIN y SAE bajo nuestro control de calidad.

339187	� Kit de eje trasero (OEM 43000213)

KIT DE EJE TRASERO PARA TOURING DE 2009 EN 
ADELANTE
Eje trasero (OEM 43000207) con leva de ajuste 
(OEM 41819‑02, 43000203), arandela (OEM 11848), 
tuerca (OEM 8020) y clip en E (OEM 41229‑08) como 
stock en todos los modelos Touring de 2014 hasta el 
presente. utilizado como actualización para los modelos 
Touring 2009‑2013.

231440	� Conijetes de rueda, copa y cono, Genuine 
Timken (OEM 9052+9033)

743738	� Conijetes de rueda, copa y cono, All Balls 
(OEM 9052+9033)

RODILLOS CÓNICOS DE RUEDAS
Para todos los modelos Big Twin delantero y trasero 
1973‑1999, Sportster 1973‑1999 delantero y 1979‑1999 
trasero. Tambien como rodamiento de basculante en Big 
Twin 1958‑1984 de 4 marchas. Se vende como conjunto 
de un rodamiento y un cono.
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TENSORES Y EMBELLECEDORES  RUEDAS & NEUMÁTICOS

293561	� AVON Roadrider AM26 90/90‑19 52V Delantero
293563	� AVON Roadrider AM26 MT90‑16 74V Trasero
293653	� AVON Roadrider AM26 100/90‑19 57V 

Universal

NEUMÁTICOS ROADRIDER DE AVON
El Avon Roadrider es ideal para motos de gama media. 
Una gran superficie de contacto ofrece un agarre 
excelente en todos los ángulos de inclinación. El 
neumático ofrece un MPH 149 (240 KM/H) Calificación de 
velocidad en toda la gama. El Roadrider está disponible 
en una amplia gama de tamaños, de moderno a más 
tradicional y da una actualización de rendimiento para 
las motos clásicas y de época.

741815	� Tensores de eje trasero Big Twin 1936‑1972, 
cromado (OEM 41576‑36 & 7800W)

781329	� Tensores de eje trasero Big Twin 1936‑1972, 
cadmio (OEM 41576‑36 & 7800W)

781330	� Tensores de eje trasero Big Twin 1936‑1972, 
pavonado (OEM 41576‑36 & 7800W)

TENSORES DE EJE TRASERO DE COLONY
Reproducción exacta de los tensores del eje trasero en 
modelos Big Twin desde 1936 hasta 1972 (OEM 41576‑36 
y 7800W). Se vende en parejas.

Se adapta a la Big Twin estándar de 1937‑1957 
y a la mayoría de los chasis rígidos del mercado 
de accesorios
789922	� Juego de collarines de eje trasero para chasis 

rígidos

COLLARES DE EJE TRASERO PARA CHASIS RIGIDOS
Este juego de collar de eje permite el uso de ejes de 
rueda regulares sin escalonamiento de 19,05mm (3/4") 
en bastidores rígidos y basculantes de estilo redondo 
que tienen ranuras de eje de 22,05mm (7/8"). Con estos 
collares de 3/4" de ancho, los ajustadores del eje no 
empujan el eje, sino el collar.

781326	� Tornillos de ajuste de la cadena trasera, 
cromados

781327	� Tornillos de ajuste de la cadena trasera, 
chapado en niquel

781328	� Tornillos de ajuste de cadena traseros, 
parkerizados negros

AJUSTADORES DE CADENA TRASERA COLONY PARA 
WL
Copias exactas de los tornillos de ajuste de la cadena 
trasera OEM que se utilizan en todos los modelos 
1930‑1952 WL, WLA y WLC. Se venden por pares 
(OEM 41575‑30).

782956	� Eje de rueda trasera (OEM 3995‑41A)
782957	� Eje de rueda delantera (OEM 4176‑41)

EJES DE RUEDA DELANTERA Y TRASERA PARA WLC
Reproducciones de los ejes de las ruedas que se 
encuentran en los modelos individuales WLC 45CI 
construidos para el ejército Canadiense.
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RUEDAS & NEUMÁTICOS  NEUMÁTICOS METZELER

26" frontal
737096	� 120/55R26 67H, sin cámara

23" frontal
737059	� 130/60B23 65H, sin cámara

21" frontal
737057	� MH90‑21 54H, sin cámara
737058	� MH90‑21 54H Ancho pared blanca, sin cámara
737142	� ME 888 80/90x21‑48H, sin cámara

19" frontal
737055	� 100/90‑19 57H, sin cámara
737056	� 100/90‑19 57H Ancho pared blanca, sin 

cámara
737171	� 100/90‑19 57H Ancho pared naranja, sin 

cámara

18" frontal
737053	� 130/70B18 63H, sin cámara
737054	� 130/70R18 63H, sin cámara
737190	� 130/60VR‑18M 60V, sin cámara

17" frontal
737051	� 130/80B17 65H, sin cámara
737052	� 130/80B17 65H Ancho pared blanca, 

sin cámara
737187	� 140/75R17M 67V, sin cámara

16" frontal
737047	� 130/90‑16 67H Ancho pared blanca, 

sin cámara
737049	� 130/90‑16 67H, sin cámara
737095	� MT90B16 72H, sin cámara
737050	� MT90B16 72H Ancho pared blanca, sin cámara

18" trasero
737141	� 180/55ZR18 74W, sin cámara
737143	� 240/40VR18 79V, sin cámara
737036	� 260/40VR18 84V, sin cámara
737186	� 300/35VR18 87V, sin cámara
737188	� 280/35VR18 84V, sin cámara

17" trasero
737048	� 160/70B17 79V, sin cámara
737185	� 200/55R17 78V, sin cámara

16" trasero
737100 	� 130/90B16 73H, sin cámara
737130 	� 130/90B16 73H Ancho de pared blanca, 

sin cámara
737131 	� 140/90B16 77H, sin cámara
737132 	� 140/90B16 77H Ancho de pared blanca, 

sin cámara
737094 	� 150/80B16 77H, sin cámara
737133 	� 150/80B16 77H Ancho de pared blanca
737172 	� 150/80B16 77H Ancho de pared naranja , sin 

cámara
737134 	� 180/60R16 74H, sin cámara
737135 	� 180/65B16 81H, sin cámara

15" trasero
737097	� 140/90B15 70H, sin cámara
737098	� 170/80B15 77H, sin cámara
737099	� 170/80B15 77H Ancho de pared blanca, 

sin cámara

NEUMÁTICOS ULTRA ME 888 MERATHON DE 
METZELER
El ME888 es la evolución de la serie ME880 de ultra alto 
kilometraje junto con el rendimiento y manipulación 
de Metzeler. Diseñado para las motos Custom Touring. 
Lo último en tecnología de neumáticos de motos que 
ofrece un rendimiento constante durante toda la vida 
del neumático y la estabilidad excepcional de alta y baja 
velocidad y un manejo suave.

NEUMÁTICOS ROADRUNNER DELANTEROS AM 20 Y 
TRASERO AM 21
Los Neumáticos Roadrunner de Avon tienen una 
excelente capacidad de frenado tanto en mojado como en 
seco, especialmente debido a la alta capacidad de drenar 
el agua. La fuerte construcción de la carcasa asegura 
una conducción confortable y estabilidad en todas las 
circunstancias. El perfil especial facilita la entrada en 
curvas. El neumático delantero AM20 se deja combinar 
muy bien con los traseros AM21 y AM 23. También apto 
para uso en combinación con el Super Venom AM18.

Neumáticos delanteros Roadrunner AM 20
�Dibujo Tipo �Medida �

237599 �D �130/90Hx16 �Sin cámara
237601 �D �90/90Hx19 �Sin cámara
237605 �D �90/90Hx21 �Sin cámara

Neumáticos traseros Roadrunner AM 21
�Dibujo Tipo �Medida �

293654 �E �MT90x16 74H 
Reforzado

�Sin cámara

737136 	� 180/65B16 81H Ancho pared blanca, sin cámara
737137 	� MT90B16 74H, sin cámara
737138 	� MT90B16 74H Ancho pared blanca, sin cámara
737139 	� MU85B16 77H, sin cámara
737140 	� MU85B16 77H Ancho pared blanca, sin cámara
737184 	� 240/50R16 84V, sin cámara
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