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MANILLARES  MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO

Manillar Scrambler de 4"(10cm) de altura 
B=9cm, C=85cm, D=13, 5cm, E=24cm, F=6cm 
755724  Manillar Scrambler de 4", negro, estilo de 

hoyuelo A
755725  Manillar Scrambler de 4", negro, sin hoyuelos

Manillar Scrambler de 6"(15cm) de altura 
B=14cm, C=85cm, D=13, 5cm, E=24cm, F=7cm 
755726  Manillar Scrambler de 6", negro, estilo de 

hoyuelo A
755727  Manillar Scrambler de 6", negro, sin hoyuelos

MANILLARES WESTLAND CUSTOMS DE 1 PULGADA 
DE DIÁMETRO SCRAMBLER
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en Holanda a partir de tubos de acero de 
grueso calibre de 1" (25, 4mm). Los manillares con 
hoyuelos tienen muescas para dar espacio para enrutar 
los cables de control del interruptor del manillar en las 
Harley‑Davidson. Los manillares sin hoyuelos no tienen 
esta característica. Todos Los manillares de Westland 
Custom Products están diseñados para el acelerador de 
cable normal, pero se pueden modificar fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.

Estilo plano de 42" (107cm) de ancho 
A=5cm, B=0cm, D=28cm, E=34cm, F=13cm, 
G=9cm 
755648  Estilo plano de 42", cromo, estilo de hoyuelo A

FLYER BARS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO 
WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos a partir de tubos de acero 
de grueso calibre de 1" (25, 4mm). Los manillares con 
hoyuelos tienen muescas para dar espacio para enrutar 
los cables de control del interruptor del manillar en 
las Harley‑Davidson de 1982 en adelante. Todos los 
manillares Westland Custom están diseñados para 
acelerador de cable normal, pero se puede modificar 
fácilmente para aceptar Throttle‑By‑Wire.

Flat Cross de 6cm de altura 
B=4cm, C=90cm, D=15cm, E=23cm, F=8, 5cm, 
G=9cm 
755680  Flat Cross de 2.5", recubrimiento de polvo 

negro, estilo de hoyuelo A
755681  Flat Cross de 2.5", recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos
755682  Flat Cross de 2.5", cromo, estilo de hoyuelo A
755683  Flat Cross de 2.5", cromada, sin hoyuelos

MANILLARES FLAT CROSS DE UNA PULGADA DE 
DIÁMETRO DE WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de grueso 
calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos tienen 
muescas para dar espacio para enrutar los cables de 
control del interruptor del manillar en las Harley‑Davidson 
de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.

Straight bar de 31, 5" (80cm) de ancho 
755729  Straight bar de 31.5", recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos

STRAIGHT BAR DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO 
WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de 
grueso calibre de 1" (25, 4mm). Todos los manillares 
Westland Custom están diseñados para un acelerador de 
cable normal, pero se pueden modificar fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.

Drag Bar  de 28" (70cm) de ancho 
D=15cm, E=21cm, F=10cm, G=9cm 
755640  Drag Bar de 28", recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755641  Drag Bar de 28", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos
755642  Drag Bar de 28", cromada, estilo de hoyuelo A
755643  Drag Bar de 28", cromada, sin hoyuelos

Drag Bar de 32" (80cm) de ancho 
D=24cm, E=30cm, F=11, 5cm, G=9cm 
755716  Drag Bar de 32", recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755717  Drag Bar de 32", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos
755718  Drag Bar de 32", cromada, estilo de hoyuelo A
755719  Drag Bar de 32", cromada, sin hoyuelos

Drag Bar  de 36" (90cm) de ancho 
D=28cm, E=34cm, F=11, 5cm, G=9cm 
755720  Drag Bar de 36", recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755721  Drag Bar de 36", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos
755722  Drag Bar de 36", cromada, estilo de hoyuelo A
755723  Drag Bar de 36", cromada, sin hoyuelos

Drag Bar de 40" (100cm) de ancho 
D=35cm, E=41cm, F=10cm, G=9cm 
755644  Drag Bar de 40", recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755645  Drag Bar de 40", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos
755646  Drag Bar de 40", cromada, estilo de hoyuelo A
755647  Drag Bar de 40", cromada, sin hoyuelos

DRAG BARS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO DE 
WESTLAND CUSTOMS
Manillares de alta calidad fabricados con precisión en los 
Países Bajos con tubos de acero de gran calibre de 1" (25, 
4mm). Las barras con hoyuelos tienen muescas para dar 
espacio para enrutar los cables de control del interruptor 
del manillar en las Harley‑Davidson de 1982 en adelante. 
Las barras sin hoyuelos no tienen Todos los manillares 
Westland Custom están diseñados para el acelerador por 
cable normal, pero pueden modificarse fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.

ZPN 090012 Espaciador 
adaptador para acelerador 
de cable en barras TBW

 A. Rebajas 
B. Ranuradas 
C. Rebajas & Ranuradas

Nota:  A. Altura 
B. Elevación 
C. Anchura 
D. Anchura Centro 
E. Ancho de base 
F. Regresso 
G.  Moleteado  

(centro a centro)
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MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO  MANILLARES

Bobber Old School de 10" (26cm) de altura 
B=14cm, C=51cm, D=13cm, E=26cm, F=26cm 
755696  Bobber Old School de 10", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A

MANILLARES OLD SCHOOL BOBBER DE WESTLAND 
CUSTOMS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos a partir de tubos de acero 
de grueso calibre de 1" (25, 4mm). Los manillares 
con hoyuelos tienen muescas para dar espacio para 
enrutar los cables del interruptor del manillar en 
las Harley‑Davidson de 1982 en adelante. Todos los 
manillares Westland Custom están diseñados para 
acelerador por cable, pero se puede modificar fácilmente 
para aceptar Throttle‑By‑Wire.

Street Track de 4” (10cm) de altura 
B=10cm, C=87cm, D=15cm, E=24cm, F=9cm, 
G=9cm 
755736  Street Track de 4”, recubrimiento de polvo 

negro, estilo de hoyuelo A
755737  Street Track de 4”, recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos

Street Track de 6” (15cm) de altura 
B=16cm, C=87cm, D=15cm, E=24cm, F=9cm, 
G=9cm 
755738  Street Track de 6”, recubrimiento de polvo 

negro, estilo de hoyuelo A
755739  Street Track de 6”, recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos

MANILLARES STREET TRACK DE WESTLAND 
CUSTOMS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de grueso 
calibre de 1” (25, 4mm). Las barras con hoyuelos tienen 
muescas para dar espacio para enrutar los cables de 
control del interruptor del manillar en las Harley‑Davidson 
de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.Flat Track de 11cm de altura 

B=0cm, C=85cm, D=13, 5cm, E=18cm, F=18cm, 
G=9cm 
755676  Flat Track de 4", recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755677  Flat Track de 4", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos
755678  Flat Track de 4", cromado, estilo de hoyuelo A
755679  Flat Track de 4", cromado, sin hoyuelos

MANILLARES FLAT TRACK DE UNA PULGADA DE 
DIÁMETRO DE WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de 
gran calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos 
tienen muescas para dar espacio para enrutar los 
cables de control del interruptor del manillar en las 
Harley‑Davidson. Las barras sin hoyuelos no tienen esta 
característica. Todos los manillares Westland Custom 
están diseñados para el acelerador de cable normal, 
pero se pueden modificar fácilmente para aceptar el 
acelerador por cable.

A=11cm, B=elevación final, C=77cm, D=15cm, 
E=12cm, F=7 cm 
757409  Manillar Rick’s Dirt Track, negro mate. Estilo de 

hoyuelo C

MANILLAR RICK'S DIRT TRACK
El manillar de Rick's Dirt Track afina tu Sportster un poco 
más deportivo. El travesaño y la posición de asiento 
modificada le dan el aspecto inspirado en las motos de 
motocross.
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MANILLARES  MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO

ZPN 090012 Espaciador 
adaptador para acelerador 
de cable en barras TBW

 A. Rebajas 
B. Ranuradas 
C. Rebajas & Ranuradas

Nota:  A. Altura 
B. Elevación 
C. Anchura 
D. Anchura Centro 
E. Ancho de base 
F. Regresso 
G.  Moleteado  

(centro a centro)

Cuelgamonos  estrecho de 45, 5cm (17") de 
altura 
B=40cm, C=74cm, D=13, 5cm, E=26cm, 
F=15cm G=9cm 
755672  Cuelgamonos Ape de 17", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755673  Cuelgamonos Ape de 17", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755674  Cuelgamonos Ape de 17", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755675  Cuelgamonos Ape de 17", cromado, sin 

hoyuelos

CUELGAMONOS ESTRECHOS DE WESTLAND 
CUSTOMS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Manillares de alta calidad fabricados con precisión en los 
Países Bajos con tubos de acero de gran calibre de 1"(25, 
4 mm). Las barras con hoyuelos tienen muescas para dar 
espacio para enrutar los cables de control del interruptor 
del manillar en las Harley‑Davidson de 1982 en adelante. 
Las barras sin hoyuelos no tienen Todos los manillares 
Westland Custom están diseñados para el acelerador por 
cable normal, pero pueden modificarse fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.

Cuelgamonos de altura de 22, 5cm (9") 
B=17cm, C=83cm, D=18cm, E=31cm, F=19cm 
G=9cm 
755684  Cuelgamonos Ape de 9", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755685  Cuelgamonos Ape de 9", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755686  Cuelgamonos Ape de 9", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755687  Cuelgamonos Ape de 9", cromado, sin hoyuelos

Cuelgamonos de 9, 5" (24cm) de altura 
B=18cm, C=84cm, D=14cm, E=22cm, F=10cm 
G=9cm 
755740  Cuelgamonos Ape de 9.5", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755741  Cuelgamonos Ape de 9.5", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755742  Cuelgamonos Ape de 9.5", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755743  Cuelgamonos Ape de 9.5", cromado, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos de 30cm de altura 
B=31cm, C=83cm, D=18cm, E=32cm, F=19cm 
G=9cm 
755658  Cuelgamonos Ape de 12", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755659  Cuelgamonos Ape de 12", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755660  Cuelgamonos Ape de 12", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755661  Cuelgamonos Ape de 12", cromado, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos de 15" (40cm) de altura 
B=38cm, C=91cm, D=18cm, E=32cm, F=19cm 
G=9cm 
755650  Cuelgamonos Ape de 15", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755651  Cuelgamonos Ape de 15", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755652  Cuelgamonos Ape de 15", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755653  Cuelgamonos Ape de 15", cromado, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos de 44cm de altura 
B=42cm, C=99cm, D=18cm, E=32cm, F=18cm 
G=9cm 
755654  Cuelgamonos Ape de 17", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755655  Cuelgamonos Ape de 17", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755656  Cuelgamonos Ape de 17", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755657  Cuelgamonos Ape de 17", cromado, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos de 24" (60cm) de altura 
B=54cm, C=103cm, D=18cm, E=32cm, F=10cm 
G=9cm 
755697  Cuelgamonos Ape de 24", cromado, sin 

hoyuelos
755698  Cuelgamonos Ape de 24", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos

CUELGAMONOS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO 
DE WESTLAND CUSTOMS
Manillares de alta calidad fabricados con precisión en los 
Países Bajos con tubos de acero de gran calibre de 1" (25, 
4mm). Las barras con hoyuelos tienen muescas para dar 
espacio para enrutar los cables de control del interruptor 
del manillar en las Harley‑Davidson de 1982 en adelante. 
Las barras sin hoyuelos no tienen Todos los manillares 
Westland Custom están diseñados para el acelerador por 
cable normal, pero pueden modificarse fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.
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MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO  MANILLARES

Cuelgamonos cuadrado de 4" (11cm) de altura 
B=7cm, C=70cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, F=11, 
5cm, G=9cm 
755710  Cuelgamonos Ape cuadrado de 4", 

recubrimiento de polvo negro, sin hoyuelos
755711  Cuelgamonos Ape cuadrado de 4", cromado, 

sin hoyuelos

Cuelgamonos cuadrado de 18cm de altura 
B=12cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755688  Cuelgamonos Ape cuadrado de 7", 

recubrimiento de polvo negro, sin hoyuelos
755689  Cuelgamonos Ape cuadrado de 7", cromado, 

sin hoyuelos

Cuelgamonos cuadrado de altura de 12" (29cm) 
B=23cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755690  Cuelgamonos Ape cuadrado de 12", 

recubrimiento de polvo negro, sin hoyuelos
755691  Cuelgamonos Ape cuadrado de 12", cromado, 

sin hoyuelos

CUELGAMONOS CUADRADOS DE WESTLAND 
CUSTOMS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de 
grueso calibre de 1" (25, 4mm). Todos los manillares 
Westland Custom están diseñados para un acelerador de 
cable normal, pero se pueden modificar fácilmente para 
aceptar el acelerador por cable.

de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.

Manillar Bobber de 8" (21cm) de altura 
B=19cm, C=67cm, D=15cm, E=21cm, F=8cm, 
G=9cm 
755706  Manillar Bobber de altura de 8", recubrimiento 

de polvo negro, estilo de hoyuelo A
755707  Manillar Bobber de altura de 8", recubrimiento 

de polvo negro, sin hoyuelos

MANILLARES BOBBER DE UNA PULGADA DE 
DIÁMETRO WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de 
grueso calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos 
tienen muescas para dar espacio para enrutar los 
cables de control del interruptor del manillar en las 
Harley‑Davidson 

-6, 5" (16cm) de altura estilo M 
B=16cm, C=71cm, D=15cm, E=25, 5cm, 
F=16cm, G=9cm 
755662  Estilo M de 6.5", cromado, sin hoyuelos
755663  Estilo M de 6.5", recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos

MANILLARES CAFÉ RACER DE WESTLAND 
CUSTOMS DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de grueso 
calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos tienen 
muescas para dar espacio para enrutar los cables de 
control del interruptor del manillar en las Harley‑Davidson 
de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.

Organic Altura de 13, 5" (34cm) 
B=26cm, C=83cm, D=21cm, E=34cm, F=17cm, 
G=9cm 
755712  13.5" Orgánic, recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755713  13.5" Orgánic, con recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos
755714  13.5" Orgánic, cromo, estilo de hoyuelo A
755715  13.5" Orgánic, cromo, sin hoyuelos

MANILLARES ORGÁNICOS DE UNA PULGADA DE 
DIÁMETRO WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de grueso 
calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos tienen 
muescas para dar espacio para enrutar los cables de 
control del interruptor del manillar en las Harley‑Davidson 
de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.

Simio Bobber de 11, 5" (29cm) de altura 
B=23cm, C=63cm, D=12cm, E=24cm, F=13cm 
755692  11.5" Bobber Ape, recubrimiento de polvo 

negro, estilo de hoyuelo A
755693  11.5" Bobber Ape, recubrimiento de polvo 

negro, sin hoyuelos
755694  11.5" Bobber Ape, cromo, estilo de hoyuelo A
755695  11.5" Bobber Ape, cromado, sin hoyuelos

14" (35cm) de altura Bobber Ape 
B=29cm, C=75cm, D=16cm, E=29cm, F=17cm, 
G=9cm 
755730  14" Bobber Ape, recubrimiento de polvo negro, 

estilo de hoyuelo A
755731  14" Bobber Ape, recubrimiento de polvo negro, 

sin hoyuelos

WESTLAND CUSTOMS ONE INCH DIAMETER 
BOBBER APE HANGERS
Top quality handlebars are precision made in the 
Netherlands from 1" (25.4mm) heavy gauge steel 
tubing. Dimpled bars have indents to give space to route 
the handlebar switch control wires on 1982 to present 
Harley‑Davidsons. Non‑dimpled bars do not have this 
feature. All Westland Custom handlebars are designed 
for regular cable throttle but can easily be modified to 
accept Throttle‑By‑Wire.

Cuelgamonos  de mono angosto de 9" (24cm) 
de altura 
B=20cm, C=75cm, D=14, 5cm, E=27cm, 
F=11cm G=9cm 
755732  Cuelgamonos Ape de 9", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755733  Cuelgamonos Ape de 9", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755734  Cuelgamonos Ape de 9", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755735  Cuelgamonos Ape de 9", cromado, sin hoyuelos

Cuelgamonos  estrecho de 31, 5cm (12") de 
altura 
B=26cm, C=74cm, D=13, 5cm, E=26cm, 
F=15cm G=9cm 
755664  Cuelgamonos Ape de 12", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755665  Cuelgamonos Ape de 12", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755666  Cuelgamonos Ape de 12", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755667  Cuelgamonos Ape de 12", cromado, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos  estrecho de 15" (40cm) de altura 
B=34cm, C=74cm, D=13, 5cm, E=26cm, 
F=15cm G=9cm 
755668  Cuelgamonos Ape de 15", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo A
755669  Cuelgamonos Ape de 15", recubrimiento de 

polvo negro, sin hoyuelos
755670  Cuelgamonos Ape de 15", cromado, estilo de 

hoyuelo A
755671  Cuelgamonos Ape de 15", cromado, sin 

hoyuelos
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MANILLARES  MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO

Fat Ape Hanger  de 44cm de altura 
B=40cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755704  Colgador Fat Ape negro de 17", TBW, estilo de 

hoyuelo C
755703  Colgador Fat Ape cromado de 17", TBW, estilo 

de hoyuelo C

Fat Ape Hanger  de 30cm de altura 
B=26cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755699  Colgador Fat Ape cromado de 12", TBW, estilo 

de hoyuelo C
755700  Colgador Fat Ape negro de 12", TBW, estilo de 

hoyuelo C

Fat Ape Hanger  de 38cm de altura 
B=34cm, C=98cm, D=21cm, E=33cm, F=14cm, 
G=9cm 
755701  Cromo 15" Fat Ape, TBW, estilo de hoyuelo C
755702  Colgador Fat Ape negro de 15", TBW, estilo de 

hoyuelo C

WESTLAND CUSTOMS FAT APE HANGER
Fabricado en los Países Bajos, manillares gruesos de 
30mm (1, 18") de diámetro para usar con controles y 
elevadores de manillar normales de 25, 4mm (1"). Las 
barras tienen hoyuelos y perforaciones para el cableado 
interno. Estos manillares están diseñados para usarse 
con el control electrónico del acelerador Throttle By 
Wire (TBW) como se encuentra en Touring de 2008 en 
adelante, Softail de 2016 en adelante y modelos CVO y 
SE seleccionados.

Fat Drag Bar de 35" (89cm) de ancho 
D=28cm, E=31cm, F=10cm 
755705  Fat Drag Bar TBW de 35", recubrimiento de 

polvo negro, estilo de hoyuelo C

WESTLAND CUSTOMS FAT DRAG BARS
Manillar grueso de fabricación europea de 30mm 
de diámetro para usar con controles y elevadores de 
manillar normales de 1" (25, 4mm). Tienen hoyuelos y 
están perforados para el cableado interno y para usar 
con el control electrónico del acelerador Throttle By Wire 
(TBW) como se encuentra en Touring 2008, Modelos 
Softail y modelos CVO y Screamin 'Eagle seleccionados 
desde 2016. Todos los manillares están soldados TIG a 
mano.

Manillar Windows de altura de 22cm (8.5") 
B=23cm, C=72cm, D=22, 5cm, E=27, 5cm, 
F=15cm, G=9cm 
755708  Manillar Windows de 8.5" elevacion, 

recubrimiento de polvo negro, estilo de 
hoyuelo A

755709  Manillar Windows elevado de 8.5", 
recubrimiento de polvo negro, sin hoyuelos

MANILLARES WINDOWS DE WESTLAND CUSTOMS 
DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de grueso 
calibre de 1" (25, 4mm). Las barras con hoyuelos tienen 
muescas para dar espacio para enrutar los cables de 
control del interruptor del manillar en las Harley‑Davidson 
de 1982 en adelante. Las barras sin hoyuelos no tienen 
Todos los manillares Westland Custom están diseñados 
para el acelerador de cable normal, pero se pueden 
modificar fácilmente para aceptar el acelerador por cable.

Manillar "The Sid" de 25cm de altura 
B=20cm, C=71cm (28"), D=13, 97cm (5, 5"), 
F=6, 4cm (2, 5") 
763518  Recubrimiento de polvo negro, estilo de 

hoyuelo C
763519  Cromado, estilo de hoyuelo C

Manillar "The Sid" de 20cm de altura 
B=20cm, C=71cm (28"), D=13, 97cm (5, 5"), 
F=6, 4cm (2, 5") 
763516  Recubrimiento de polvo negro, estilo de 

hoyuelo C
763517  Cromado, estilo de hoyuelo C

MANILLARES BURLY "THE SID"
El Sid es uno de esos manillares que se caracterizan por 
un estilo sencillo pero innovador. Un manillar de ventana 
simple con un pateador; nada más y nada menos. 
Fabricado con tubería de acero de 1 pulgada con ranuras 
para cableado interno y coronado para aplicaciones 
Throttle‑By‑Wire. Recomendamos el uso de ZPN 090012 
para su uso con acelerador de cable. Soldado y doblado 
con mandril para un ajuste de precisión.

Barra "The Jim" de 11" (28cm) de altura 
B=12cm, C=66cm, D=14cm, E=19cm, F=6, 4cm, 
G=9, 3cm 
763514  Recubrimiento de polvo negro, TBW, estilo de 

hoyuelo C
763515  Cromado, TBW, estilo de hoyuelo C

Manillar "The Jim" de 9" (23cm) de altura 
B=7cm, C=66cm, D=14cm, E=19cm, F=6, 4cm, 
G=9, 3cm 
763512  Recubrimiento de polvo negro, TBW, estilo de 

hoyuelo C
763513  Cromo, TBW, estilo de hoyuelo C

MANILLAR "THE JIM" DE BURLY
El Jim está doblado como un manillar de montaje 
de abrazadera estrecho para dividir carriles y tomar 
nombres. Con 26" de ancho, esta es, con mucho, la barra 
más delgada que ofrecemos. Fabricado con tubería 
de acero de 1 pulgada con ranuras para cableado 
interno y coronado para aplicaciones Throttle‑By‑Wire. 
Recomendamos el uso de ZPN 090012 para su uso con 
acelerador de cable. Soldado y doblado con mandril para 
un ajuste de precisión.
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MANILLAR ANCHO  MANILLARES

desbarbado y ranurado para facilitar el cableado interno. 
Adecuado para acelerador de cable normal, así como 
para control de acelerador electrónico Harley‑Davidson 
Throttle‑By‑Wire. Se adapta a árboles triples de copa 
plana con montaje en el centro de 3 1/2" (88, 9mm).

T-Bars con tracción hacia atrás Dominator de 
14" (35, 5cm) de altura, B=33, 6cm, C=74cm, 
F=12, 5cm 
763550  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763551  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars con tracción hacia atrás Dominator de 
12" (30, 5) de altura, B=28, 5cm, C=74cm, 
F=12, 5cm 
763548  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763549  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars con tracción hacia atrás Dominator de 
10" (25, 4cm) de altura, B=23, 5cm, C=74cm, 
F=12, 5cm 
763546  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763547  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars con tracción hacia atrás Dominator de 
10" (25, 4cm) de altura, B=23, 5cm, C=74cm, 
F=12, 5cm 
763546  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763547  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars Dominator de 14" (35, 5cm) de altura, 
B=33, 6cm, C=74cm, F=10cm 
763556  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763557  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars rectas Dominator de 12" (30, 5cm) de 
altura, B=28, 5cm, C=74cm, F=10cm 
763554  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763555  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

T-Bars rectas Dominator de 10" (25, 4cm) de 
altura, B=23, 5cm, C=74cm, F=10cm 
763552  Recubrimiento de polvo negro brillante, 

hoyuelo estilo B
763553  Recubierto de polvo negro mate, estilo de 

hoyuelo B

FAT T‑BARS DOMINATOR DE BURLY
La T‑Bar Dominator de Burly ofrece una posición de 
manejo receptiva sin sacrificar la comodidad o la 
apariencia. El diámetro del tubo es de 31, 8mm (1, 
25") reducido a 25, 4mm (1") para su uso con controles 
manuales originales. Cortado con láser, soldado,  

ZPN 090012 Espaciador 
adaptador para acelerador 
de cable en barras TBW

 A. Rebajas 
B. Ranuradas 
C. Rebajas & Ranuradas

Nota:  A. Altura 
B. Elevación 
C. Anchura 
D. Anchura Centro 
E. Ancho de base 
F. Regresso 
G.  Moleteado  

(centro a centro)

Cuelgamonos cuadrada de mono gordo de 12" 
(32, 5cm) de altura 
B=25cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm 
755745  Cuelgamonos Fat Ape cuadrado negro de 12", 

TBW, hoyuelo, estilo C

Cuelgamonos Cuadrada Fat Ape de 15" (38cm) 
de altura 
B=30cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm 
755746  Cuelgamonos Fat Ape cuadrado negro de 15", 

TBW, hoyuelo, estilo C

Cuelgamonos gordo cuadrado de 44cm de 
altura 
B=34cm, C=87cm, D=23cm, E=30cm, F=17cm, 
G=9cm 
755747  Cuelgamonos Cuadrado Fat Ape negro de 17", 

TBW, hoyuelo, estilo C

CUELGAMONOS QUADRADOS FAT APE DE 
WESTLAND CUSTOMS
Manillar de 32mm (1, 25") de diámetro fabricado en los 
Países Bajos para usar con controles de manillar normales 
de 25, 4mm (1"), elevadores. Las barras tienen hoyuelos 
y perforaciones para el cableado interno y funcionan con 
Throttle By Wire (TBW) como se encuentra en Touring de 
2008 en adelante, Softail de 2016 en adelante y modelos 
CVO y SE seleccionados. Todos los manillares están 
soldados TIG a mano.
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MANILLARES  MANILLAR ANCHO

Manillar Scrambler de 4" (11cm) de altura 
B=11cm, C=87cm, D13cm, E=25cm, F=5.5cm, 
G=9cm 
755628  Manillar Scrambler de 4", cromado, sin 

hoyuelos
755629  Manillar Scrambler de 4", negro, sin hoyuelos

Manillar Scrambler de 6" (15cm) de altura 
B=15cm, C=87cm, D=13cm, E=25cm, F=7cm, 
G=9cm 
755630  Manillar Scrambler de 6", cromado, sin 

hoyuelos
755631  Manillar Scrambler de 6", negro, sin hoyuelos

Manillar Scrambler de 8" (19cm) de altura 
B=19cm, C=84cm, D=13cm, E=25cm, F=7cm, 
G=9cm 
755638  Manillar Scrambler de 8", negro, sin hoyuelos

MANILLARES SCRAMBLER DECWESTLAND 
CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillar cruzado plano de 2" (5cm) de altura 
B=2cm, C=90cm, D=14cm, E=20cm, F=8.5cm, 
G=9cm 
755620  Cruz plana de 2", cromada, sin hoyuelos
755621  Cruz plana de 2", negra, sin hoyuelos

MANILLARES FLAT CROSS DE WESTLAND CUSTOMS 
7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillar recto de 32" (80cm) de ancho 
755632  Manillar recto de 32", negro, sin hoyuelos

MANILLARES STRAIGHT BAR DE WESTLAND 
CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

DragBar de 28" (70cm) de ancho 
D=15cm, E=20cm, F=10cm, G=9cm 
755603  DragBar de 28", negra, sin hoyuelos
755602  DragBar de 28", cromada, sin hoyuelos

DragBar de 32" (81cm) de ancho 
D=26cm, E=31cm, F=8cm, G=9cm 
755627  DragBar de 32", negra, sin hoyuelos
755626  DragBar de 32", cromada, sin hoyuelos

36" (90cm) wide Drag Bar 
D=30cm, E=35cm, F=8cm, G=9cm 
755636  DragBar de 36", negra, sin hoyuelos
755635  DragBar de 36", cromada, sin hoyuelos

DragBar de 40" (100cm) de ancho 
D=43cm, E=48cm, F=8cm, G=9cm 
755605  DragBar de 40", negra, sin hoyuelos
755604  DragBar de 40", cromada, sin hoyuelos

DRAGBAR DE 7/8 PULGADAS (22MM) DE 
DIÁMETRO WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Barra en T estilo Fat Club de 12" (33, 5cm) de 
altura 
B=30cm, C=87cm, F=8cm 
755728  Negro, barra en T estilo Fat Club de 12", TBW, 

estilo de hoyuelo B

MANILLARES CLUB STYLE T‑BAR DE WESTLAND 
CUSTOMS
Fabricado en los Países Bajos. Manillares gruesos de 1, 
18" (30mm) de diámetro para usar con controles de 
manillar normales de 1" (25, 4mm) y están perforados 
para cableado interno. Estos manillares funcionan con el 
control electrónico del acelerador Throttle By Wire (TBW) 
como se encuentra en Touring de 2008 al presente, Softail 
de 2016 al presente y modelos CVO y SE seleccionados. 
Todos los manillares están soldados TIG a mano.

Piezas de repuesto 
245263  Luz LED de repuesto, ámbar con lente 

ahumada, cada una

C. 6" (15, 5cm) de altura 
B=13, 5cm, C=78cm, D=26cm, E=34cm, 
F=18cm 
245283  Manillar en T TBW, cromada, estilo de hoyuelo 

B
245285  TBW Manillar en T, recubrimiento de polvo 

negro mate, estilo de hoyuelo B
245287  Manillar en T TBW, recubrimiento de polvo 

negro brillante, estilo de hoyuelo B

B. 8" (20cm) de altura 
B=17, 5cm, C=78cm, D=26cm, E=34cm, 
F=20cm 
245289  Manillar en T TBW, cromada, estilo de hoyuelo 

B
245291  Manillar en T TBW, recubrimiento de polvo 

negro mate, estilo de hoyuelo B
245293  TBW Manillar en T, con recubrimiento de polvo 

negro brillante, estilo de hoyuelo B

A. Altura de 10" (25, 4cm) 
B=22cm, C=78cm, D=26cm, E=34cm, F=18cm 
245295  Manillar en T TBW, cromada, estilo de hoyuelo 

B
245297  Manillar en T TBW, recubrimiento de polvo 

negro mate, estilo de hoyuelo B
245299  Manillar en T TBW, recubrimiento de polvo 

negro brillante, estilo de hoyuelo B

MANILLARES EN T ZODIAC BEEFY CON LUCES LED 
INTEGRADAS
Estos robustos manillares en T con intermitentes LED 
incorporados se ven increíbles en las Harley estilo club 
con carenado. Estos manillares funcionan con el estilo de 
cable normal o los modelos Throttle By Wire. Las robustas 
barras en T están diseñadas para controles de manillar 
normales de 1".
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MANILLARES 7/8" (22CM)  MANILLARES

Cuelgamonos de altura de 22, 5cm (9") 
B=15cm, C=83cm, D=18cm, E=31cm, F=19cm, 
G=9cm 
755624  Cuelgamonos Ape de 9", cromado, sin hoyuelos
755625  9" Ape Hanger, Black, no dimples

Cuelgamonos de 15"(38cm) de altura 
B=34cm, C=84cm, D=14cm, E=30cm, F=19cm, 
G=9cm 
755612  Cuelgamonos Ape de 15", cromado, sin 

hoyuelos
755613  Cuelgamonos Ape de 15", negro, sin hoyuelos

Cuelgamonos de 30cm de altura 
B=26cm, C=82cm, D=14cm, E=30cm, F=19cm, 
G=9cm 
755610  Cuelgamonos Ape de 12", cromado, sin 

hoyuelos
755611  Cuelgamonos Ape de 12", negro, sin hoyuelos

MANILLARES DE CULEGAMONOS APE CON 
DIÁMETRO WESTLAND CUSTOMS DE 7/8 
PULGADAS (22MM)
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8 "(22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillares Street Track de 4" (10cm) de altura 
B=10cm, C=87cm, D=15cm, E=25cm, F=9cm, 
G=9cm 
755633  Manillares Street Track de 4", negros, sin 

hoyuelos

Manillares Street Track de 6 "(14cm) de altura 
B=14cm, C=87cm, D=15cm, E=25cm, F=9cm, 
G=9cm 
755634  Manillares Street Track de 6 ", negros, sin 

hoyuelos

MANILLARES STREET TRACK DE WESTLAND 
CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillar de riel plano de 11cm de altura 
B=11cm, C=85cm, D=14cm, E=20cm, F=18cm, 
G=9cm 
755618  Riel plano de 4.5", cromado, sin hoyuelos
755619  Riel plano de 4.5 ", negro, sin hoyuelos

MANILLARES FLAT TRACK DE WESTLAND 
CUSTOMS DE 7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Clubman Ace Bar de 4"(11cm) de altura 
B=0cm, C=71cm, D=15cm, E=25cm, F=15cm, 
G=9cm 
755608  Barra Clubman Ace de 4", cromada, sin 

hoyuelos
755609  Barra Clubman Ace de 4", negra, sin hoyuelos

MANILLAR CLUBMAN ACE DE 7/8 PULGADAS 
(22MM) DE DIÁMETRO WESTLAND CUSTOMS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillar Classic Racer de 3" (8cm) de altura 
B=2cm, C=78cm, D=13cm, E=15cm, F=15cm, 
G=9cm 
755606  Manillar Classic Racer de 3", cromado, sin 

hoyuelos
755607  Manillar Classic Racer de 3 ", negro, sin 

hoyuelos

MANILLARES CLASSIC RACER DE WESTLAND 
CUSTOMS DE 7/8 PULGADAS (22MM) DE 
DIÁMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

ZPN 090012 Espaciador 
adaptador para acelerador 
de cable en barras TBW

 A. Rebajas 
B. Ranuradas 
C. Rebajas & Ranuradas

Nota:  A. Altura 
B. Elevación 
C. Anchura 
D. Anchura Centro 
E. Ancho de base 
F. Regresso 
G.  Moleteado  

(centro a centro)
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MANILLARES  MANILLARES 7/8" (22CM)

090012  Espaciador adaptador para acelerador de cable 
en barras TBW

HAGA QUE LOS MANILLARES CON ACELERADOR 
ELECTRONICOS SEAN ADECUADO PARA 
ACELERADOR POR CABLE
Los manillares Throttle By Wire (TBW) son 
aproximadamente 13mm más cortos en el lado 
del acelerador que los manillares convencionales. 
Simplemente coloque este práctico espaciador en 
posición en el extremo del manillar TBW e instale 
el conjunto del acelerador por cable. Esto lo alinea 
correctamente con los hoyuelos del cableado y evita 
que la posición de conducción quede ligeramente 
descentrada.

789941  Juego de contrahuellas de aluminio cromado

TORRETAS DE RETROCESO DE ALUMINIO PARA 
MANILALRES DE UNA PULGADA
Las torretas de aluminio forjado cromado para barras de 
1" de diámetro dan una elevación de 4 1/2" (11, 5cm) 
y un retroceso de 2" (5cm). Perforados y roscados para 
pernos elevadores de 1/2‑13UNC. Se venden por pares.

Manillar Three One de 8 "(21cm) de altura 
B=20cm, C=70cm, D=15, 5cm, E=20cm, F=6cm, 
G=9cm 
755639  8" Tres Uno, Negro, sin hoyuelos

MANILLARES BOBBER THREE ONE DE WESTLAND 
CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Manillar Bobber One de 11" (28, 5cm) de altura 
B=24cm, C=70cm, D=14cm, E=23, 5cm, 
F=19cm, G=9cm 
755622  11 "Bobber One, cromado, sin hoyuelos
755623  Bobber One de 11", negro, sin hoyuelos

MANILLARES BOBBER ONEHANDLEBARS DE 
WESTLAND CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) 
DIAMETRO
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

Cuelgamonos estrecho de 9"(23cm) de altura 
B=22cm, C=74cm, D=13, 5cm, E=27, 5cm, 
F=10cm, G=10cm 
755637  Cuelgamonos Ape estrecho de 9", negro, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos angosto de 31cm (12") de altura 
B=30cm, C=75cm, D=14cm, E=28cm, F=15cm, 
G=9cm 
755614  Cuelgamonos Ape estrecho de 12", cromado, 

sin hoyuelos
755615  Cuelgamonos Ape estrecho de 12", negro, sin 

hoyuelos

Cuelgamonos estrecho de 15"(38cm) de altura 
B=36cm, C=75cm, D=14cm, E=28cm, F=15cm, 
G=9cm 
755616  Cuelgamonos estrecho de 15", cromado, sin 

hoyuelos
755617  Cuelgamonos estrecho de 15", negro, sin 

hoyuelos

WESTLAND CUSTOMS 7/8 PULGADAS (22MM) 
DE DIÁMETRO MANILLARES ESTRECHOS PARA 
CUELGAMONOS
Los manillares de alta calidad están fabricados con 
precisión en los Países Bajos con tubos de acero de gran 
calibre de 7/8" (22mm). El manillar se adapta a los 
modelos Harley‑Davidson XG Street desde 2015 hasta el 
presente, así como a otras motocicletas con manillares de 
22mm de diámetro.

ZPN 090012 Espaciador 
adaptador para acelerador 
de cable en barras TBW

 A. Rebajas 
B. Ranuradas 
C. Rebajas & Ranuradas

Nota:  A. Altura 
B. Elevación 
C. Anchura 
D. Anchura Centro 
E. Ancho de base 
F. Regresso 
G.  Moleteado  

(centro a centro)
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CONJUNTOS DE PUÑOS  MANILLARES

Se adapta a todos los modelos 
indios de 2018 y los actuales 
"Throttle-By-Wire" electrónico y 
manillares de 1" de diámetro en 
los controles 
782897  Puños de gofre completos ODI 

Hart‑Luck Lock‑On totalmente 
negros, par

782898  Negro con logotipo y 
abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

782899  Negro con logotipo de bronce 
y abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

Se adapta a todos los 
modelos de Harley-Davidson 
"Throttle-By-Wire" electrónico y 
manillares de 1" de diámetro en 
los controles 
782894  Puños de gofre completos ODI 

Hart‑Luck Lock‑On totalmente 
negros, par

782895  Negro con logotipo y 
abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

782896  Negro con logotipo de bronce 
y abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

Se adapta a todos los modelos con 
acelerador de cable y manubrios 
de 1" de diámetro en los controles 
782891  Puños de gofre completos ODI 

Hart‑Luck Lock‑On totalmente 
negros, par

782892  Negro con logotipo de bronce 
y abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

782893  Negro con logotipo de bronce 
y abrazadera ODI Hart‑Luck 
Lock‑On Full Waffle Grips, par

PUÑOS DESLIZABLES FULL‑WAFFLE 
DE ODI HART‑LUCK LOCK‑ON 
SIGNATURE
Este diseño Full‑Waffle inspirado en 
Moto se desarrolló para proporcionar 
una mayor comodidad al reducir la 
vibración y, al mismo tiempo, ofrecer 
una tracción y control excepcionales en 
condiciones de conducción severas. Se 
utilizó la tecnología Lock‑On genuina 
de ODI para proporcionar el sistema de 
montaje más seguro y al mismo tiempo 
permitir una fácil instalación y extracción. 
La abrazadera del lado del embrague de 
aluminio macizo garantiza una seguridad 
100% antideslizante. Fabricado con un 
tubo de acelerador moldeado específico 
para su modelo.

782890  Puños de gofres completos 
Hart‑Luck de Graphite ODI, par

782889  Puños de gofres completos 
Hart‑Luck ODI azul oscuro, par

782888  Puños de gofres completos 
Hart‑Luck ODI rojo oscuro, par

782887  Puños de gofres completos 
Hart‑Luck ODI marrones, par

782886  Puños de gofres completos 
Hart‑Luck ODI negros, par

PUÑOS DESLIZABLES FULL‑WAFFLE SIGNATURE HART‑LUCK DE ODI
Diseño Slim Moto en 1” de diámetro para Indian, Victory y todos los modelos 
Harley‑Davidson excepto XG Street. El patrón de gofre completo de compuesto medio 
reduce la vibración. El patrón de base estriado pesado y duradero proporciona una 
mejor tracción y control. Fabricado con materiales patentados genuinos que brindan 
excelente comodidad y durabilidad.
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MANILLARES  CONJUNTOS DE PUÑOS

720082  Conmutador de botón la bocine, cromado, 
con preinstalación eléctrica (4760‑26NC & 
71800‑26TA)

720083  Conmutador larga‑corta, cromado (4760‑29NC 
& 71840‑29T)

720084  Conjunto de tornillos (4), #8‑32x1/4" cabeza 
redonda (OEM 018 & 2626)

782925  Conmutador larga‑corta, negro pavonado 
(4760‑29 & 71840‑29)

782939  Conmutador de botón la bocine, verde militar, 
con preinstalación eléctrica (4760‑26M)

782940  Conmutador larga‑corta, verde militar 
(4760‑29M)

CONMUTADORES DE ESTILO 1929‑1972 CON 
TORNILLOS PARA MANILLAR
Estos conmutadores de estilo antiguo están hechos 
exactamente como los antiguos, hasta se han de soldar 
los hilos eléctricos. Se pueden montar en nuestros 
manillares Springer de estilo antiguo o en cualquier 
manillar de 1". El conmutador de botón se puede emplear 
para la bocina o el arranque, el otro para la larga‑corta. 
Los tornillos vienen en conjuntos de 4.

782940  Solo interruptor, verde militar (OEM 4760‑29N)
782937  Abrazaderas de interruptor, juego de dos 

(OEM 4761‑42N)
780284  Casquillo de goma solo para interruptor
782938  Calcomanía "INTERRUPTOR AISLADOR DE LUZ 

DE PARO" (OEM 4760‑41S)

INTERRUPTOR AISLADOR DE LUZ DE PARADA 
ESTILO WLC
Una luz de freno alerta al tráfico detrás de ti, pero también 
puede alertar al enemigo. Razón por la que los modelos 
WLC del ejército canadiense tenían un interruptor de 
aislamiento de luz de freno. Tenga en cuenta que todas 
las piezas se venden individualmente y que usted mismo 
debe perforar el orificio del cableado en la carcasa del 
interruptor.

789907  Muelle antivibración de la maneta de 
embrague, paquete de 5 (OEM 45021‑86)

PALANCA DE EMBRAGUE V‑TWIN MUELLE 
ANTI‑TRAQUETEO
Muelle anti‑traqueteo de palanca de embrague de 
repuesto OEM, para modelos Big Twin y Sportster 
1982‑1995.

782929  Kit de embrague de mano con palanca 
de mano verde militar (OEM 2555‑41A y 
38602‑41)

KIT DE EMBRAGUE DE MANO PARA MODELOS WL
El kit incluye todo lo necesario para convertir a embrague 
manual en los modelos WL, WLA, WLC y 1941‑1952 
G de 1941‑1952, como se usó originalmente solo en 
los modelos WLC. Incluye una palanca de réplica que 
presenta las marcas de fundición correctas.

782927  Maneta manual de cromo negro con soporte 
(OEM 4149‑41N y 45002‑41)

782928  Verde militar, también conocido como 
Palanca de mano Olive Drab con soporte 
(OEM 4149‑41M)

MANETAS PARA MODELOS VINTAGE
Réplica perfecta de las manetas manuales que se 
encuentran en todos los modelos 45CI Solo, Servi Car y 
BIg Twin de 1941‑1952. Presenta las marcas de fundición 
correctas y se puede usar a izquierda o derecha.

ARC500000  Juego de puños de manillar, 
Harley‑Davidson con acelerador de cable, 
negro

ARC500001  Juego de puños de manillar, 
Harley‑Davidson con acelerador de cable, 
cromado

ARC500002  Juego de puños de manillar, 
Harley‑Davidson con Throttle‑By‑Wire, 
negro

 ARC500003  Juego de puños de manillar, 
Harley‑Davidson con Throttle‑By‑Wire, 
cromado

ARC400000  Reposapiés de montaje macho estándar, 
negro, par

ARC400001  Reposapiés de montaje macho estándar, 
cromados, par

ARC400004  Reposapiés para conductor, Softail 2018 
en adelante, negro, par

ARC400005  Reposapiés para conductor, Softail 2018 
en adelante, cromado, par

ARC400006  Estriberas para pasajero, Softail 2018 en 
adelante, negro, par

ARC400007  Estriberas del pasajero, Softail 2018 en 
adelante, cromo, par

ARC400002  Pedalin de cambio, negra
ARC400003  Pedalin de cambio, cromada

PUÑOS ROUGH CRAFTS
Lo mejor en forma y función. La goma moleteada de 
alta tracción proporciona un agarre excelente, mientras 
que la tapa del extremo del tocho realza el estilo de la 
motocicleta.
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MANDOS DE MANILLAR  MANILLARES

Kits de reparación y repuestos, para cilindros 
mestros originales y de repuesto 
144224  Kit de reconstrucción para al cilindro maestro 

3/4" todos los modelos de doble disco 
1982‑1983 y FLH de 1984. Genuine Zodiac 
(OEM 45063‑82A con junta la tapa superior 
45012‑82)

144227  Kit de reconstrucción para al cilindro maestro 
de 5/8" FXR, FXRS y FXLR 1987‑1993, Softail 
1987‑1993, FXDB‑S de 1991, FXDWG de 1993 
y todos Sportster 1986‑1995. Genuine Zodiac 
(OEM 45072‑87)

144228  Kit de reconstrucción para al cilindro maestro 
de 11/16" en todos FLT 1985‑1995, FXRT, 
FXRS, FXRSP y FXRS‑CON 1985‑1992, y FXDB, 
FXDC & FXDL 1992‑1995. Genuine Zodiac 
(OEM 45006‑87B para junta de tapa superior 
45003‑85)

144306  Mirilla con ojal (OEM 45042‑82)
053009  Abrazadera de la palanca de freno/embrague 

(OEM 45044‑82)
053053  Maneta de embrague completo 

(OEM 38608‑82 & 45017‑82A)
114540  Pasador de nilón de repuesto, para cable de 

embrague con ojo (OEM45036‑88)
232708  Junta de tapa de cilindro maestro, Daytona 

International (OEM 45012‑82)
747489  Junta de tapa de cilindro maestro, iCycle Pro 

(OEM 45012‑82)
053087  Tapa cromada para bomba de aceite, Genuine 

Zodiac (OEM 45004‑85)
769118  Kit de reconstrucción para al cilindro 

maestro 3/4" todos los modelos de doble 
disco 1982‑1983 y FLH de 1984. Daytona 
International (OEM 45063‑82A)

769123  Kit de reconstrucción para al cilindro 
maestro 3/4" todos los modelos de doble 
disco 1982‑1983 y FLH de 1984. Daytona 
International (OEM 45063‑82A con junta la 
tapa superior 45012‑82)

747484  Kit de reconstrucción para al cilindro maestro 
de 11/16" en todos FLT 1985‑1995, FXRT, FXRS, 
FXRSP y FXRS‑CON 1985‑1992, y FXDB, FXDC & 
FXDL 1992‑1995. Cycle Pro (OEM 45006‑87B)

769120  Kit de reconstrucción para al cilindro maestro 
de 11/16" en todos FLT 1985‑1995, FXRT, FXRS, 
FXRSP y FXRS‑CON 1985‑1992, y FXDB, FXDC 
& FXDL 1992‑1995. Daytona International 
(OEM 45006‑87B)

Nota: El nuevo DOT 4 (utilizado en 
los recientes modelos Harley-

Davidson) puede ser mezclado con el DOT 
4 antiguo sin ningún problema, hasta 
incluso con el DOT 3. El nuevo DOT 4 NO 
puede ser mezclado con el DOT 5. DOT 5 es 
un líquido a base de silicona y tiene su 
propia formula. Esto también significa que 
el DOT 4 no puede ser utilizado en un 
sistema que ha utilizado DOT 5 (y visa 
versa) a no ser que el sistema ha sido 
desmontado y limpiado por completo. 
También necesitará nuevos retenes y 
copas antes de usar DOT 4. Limpiar con 
trapo o papél no es una solución, las 
piezas han de ser limpiadas con limpiador 
de freno. (ZPN 748043 o similar).

Cajas cromadas de conmutadores 
370122  Izquierda superior (OEM 71567‑82)
370124  Izquierda interior, no se adapta a modelos 

equipados con radio (OEM 71568‑82A)
370123  Derecha superior (OEM 71564‑82)
370125  Derecha inteferior, no se adapta a modelos 

equipados con radio (OEM 71563‑82A)

789907  Palanca de embrague anti traqueteo, paq. 5 
(OEM 45021‑86)

Palancas "Wide", se adaptan a modelos 1982 
hasta 1995 
053066  Juego manetas freno y embrague
053065  Maneta de freno
053064  Maneta de embrague

Palancas de estilo de 1993 hasta 1995, se 
pueden poner en controles de estilo de 1982 
hasta 1992 
051256  Juego de palanca de embrague y freno, 

cromado
051254  Palanca de freno, cromada (OEM 45016‑93)
051255  Palanca de embrague, cromada 

(OEM 45015‑96)

Palancas de estilo de 1982 hasta 1992 cromadas 
053027  Palanca del embrague (OEM 45062‑82)
053026  Palanca del freno (OEM 45064‑82)

Cilindros maestros completos con palancas de 
estilo original de 1982 hasta 1992 
144027  Cilindro mestro completo 3/4" (.750") 

(OEM 45013‑82)
144225  Cilindro mestro completo 5/8" (.625") 

(OEM 45019‑85)
144226  Cilindro mestro completo 11/16" (.687") 

(OEM 45013‑85)

Kits completos 
053111   Con palancas de estilo original de 1982 hasta 

1992 y cilindro maestro de 3/4" (.750") para 
todos los modelos de disco doble de 1982 hasta 
1983

053116   Con palancas "Wide" y cilindro maestro 3/4", se 
adapta a modelos de disco de freno doble de 
1982 hasta 1983

053112   Con palancas de estilo original de 1982 hasta 
1992 y cilindro maestro 5/8" (.625") para todos 
los modelos de disco único de 1984 hasta 1995

053117   Con palancas "Wide" y cilindro maestro 5/8", se 
adapta a modelos de disco único de 1982 hasta 
1995

053113   Con palancas de estilo original de 1982 hasta 
1992 y cilindro maestro 11/16" (.687") para 
todos los modelos de disco doble (excepto las 
que tienen controles de radio) de 1984 hasta 
1995

053118   Con palancas "Wide" y cilindro maestro 11/16", 
se adapta a modelos de disco doble de 1984 
hasta 1995

MANDOS DEL MANILLAR CROMADOS PARA 
MODELOS DEL 1982 AL 1995
Juego de piezas del control del embrague y del freno del 
manillar cromadas con caja de los interruptores para 
modelos de 1982 hasta 1995. Disponible en estilo original 
con nuestras palancas "Wide" instaladas. Las palancas 
"Wide" se parecen mucho a las piezas OEM de modelos 
de 1993 hasta 1995, pero notarás una pequeña diferencia 
cuando las instales. Tienen un diseño ergonómico con 
laterales pilidos y aproximadamente una rotación de 10 
grados, proporcionando un agarre superior y más cómodo. 
Las cajas de los interruptores aceptarán interruptores 
OEM o de estilo OEM de aftermarket. El conjunto del 
cilindro maestro viene completo con abrazadera de 
manillar, hardware de montaje cromado y un tornillo de 
banjo. Todas las piezas están disponibles por separado.
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MANILLARES  MANDOS DE MANILLAR

Carcasas Throttle-By-Wire para el acelerador 
electrónico de 2008 en adelante 
053389  Pulido
053390  Black
053391  Cromo

Carcasas de acelerador de doble cable estilo 
Snap-in para cables de acelerador e inactivo de 
1996 en adelante 
053386  Pulido
053387 negro
053388  Cromo

Carcasas de cables dobles roscadas 5/16-18 para 
usar con cables del acelerador estilo 1981-1995 
y 1/4-20 para cables inactivos estilo 1990-1995 
053383  Pulido
053384  Negro
053385  Cromo

Carcasas de un solo cable roscadas 5/16-18 para 
usar con cables del acelerador estilo 1981-1995 
053380  Pulido
053381  Negro
053382  Cromo

CARCASAS DE ALUMINIO ACELERADOR
Las carcasas de empuñadura del acelerador de aluminio 
macizo se fabrican con maquinaria CNC de última 
generación.

Se adapta a modelos de 2008 hasta 2013 con 
embrague por cable 
053630  Controles de freno y embrague cromados con 

carcasas de interruptor estándar
053600  Controles de freno y embrague cromados 

con carcasas de interruptores para modelos 
equipados con radio

053602  Controles de freno y embrague cromados 
con carcasas de interruptores para modelos 
equipados con radio y control de crucero

053629  Controles de freno y embrague negros con 
carcasas de interruptor estándar

053601  Controles de freno y embrague negros con 
carcasas de interruptores para modelos 
equipados con radio

053603  Controles negros de freno y embrague 
con carcasas de interruptor para modelos 
equipados con radio y control de crucero

Piezas individuales 
053610  Juego de manetas de embrague de cable y 

freno, cromo (OEM 38843‑08)
053611  Juego de manetas de embrague de cable y 

freno, negro (OEM 38845‑08)
053644  Palanca de freno, cromado (OEM 42859‑06B)
053647  Palanca de freno, negro (OEM 42859‑06B)
053645  Palanca de embrague, cable, cromado 

(OEM 45015‑08 y 45050‑08)
053648  Palanca de embrague, cable, negro 

(OEM 45015‑08 y 45050‑08)
744486  Kit de reconstrucción de cilindro maestro 

de freno, diámetro interior de 15mm 
(OEM 42862‑06B)

053614  Sello, tapa del cilindro maestro 
(OEM 42857‑06C)

370336  Kit de carcasa de interruptor estándar cromado
370337  Kit de carcasa de interruptor estándar negro
370288  Kit de la carcasa del interruptor cromada para 

audio y control de crucero para modelos de 
2009 hasta 2013 (OEM 71813‑09)

053804  Juego de manetas de freno y embrague, 
hidráulicas, cromadas (OEM 36700065)

053805  Juego de manetas de freno y embrague, 
hidráulico, negro (OEM 36700064)

144379  Kit de reconstrucción del cilindro maestro del 
embrague, 11/16 "(OEM 46244‑01, 37200096)

Se adapta a los modelos Road King, Electra 
Glide y Street Glide Touring de 2017 en 
adelante y a Trike de 2019 en adelante con 
embrague hidráulico 
053982  Kit de control de manillar cromado 

con carcasas de interruptores 
(OEM 4170044041700263D + 71500185)

053983  Kit de control de manillar negro con carcasas 
de interruptores

Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta 
2016 con embrague hidráulico. Incluye carcasas 
de los interruptores 
053940  Kit de control de manillar cromado 

con carcasas de interruptor estándar 
(OEM 41700263D + 71500185)

053941  Kit de control de manillar negro con carcasas 
de interruptores estándar

053980  Kit de control de manillar cromado 
con carcasas de interruptor estándar 
(OEM 41700263D + 71500185)

053981  Kit de control de manillar negro con carcasas 
de interruptor estándar

KITS DE CONTROLES DEL MANILLAR PARA 
MODELOS TOURING
Controles del freno y embrague en cromado o negro para 
todos los modelos Touring de 2008 hasta los actuales. 
Los kits para modelos de embrague accionado por 
cable incluyen un conjunto de la palanca del embrague 
completo con un cilindro maestro del freno frontal 
con agujero de 15mm para su uso con pinzas de freno 
originales Brembo en los modelos ABS y sin ABS. Un 
kit de la carcasa del interruptor cromada para su uso 
en los modelos con control de audio y de crucero está 
disponible por separado. Los kits para modelos con 
embrague hidráulico de 2014 hasta los actuales se 
compone de un cilindro maestro del embrague de 11/16", 
un cilindro maestro del freno de 15mm y carcasas de los 
interruptores.
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MANDOS DE MANILLAR  MANILLARES

Se adapta al cilindro maestro de 5/8" de 
diámetro en todas las Sportster de disco dual 
de 2014 en adelante 
769133  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 41700088)
769150  Kit de reconstrucción, fabricado en EE. UU. 

(OEM 41700088)

Se adapta al cilindro maestro de 5/8" de 
diámetro en los modelos FXR, FXRS y FXLR 
1987-1993, Softail 1987-1993, FXDB-S 1991, 
FXDWG 1993 y todos los Sportster 1986-1995 
144227  Kit de reconstrucción, Zodiac genuino 

(OEM 45072‑87)
769119  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45072‑87)

Se adapta a cilindro maestro de 9/16" de 
diámetro en un solo disco 1996-2000 Big Twin, 
1999-2017 Twin Cam 1996-2003 Sportster 
144125  Kit de reconstrucción, Genuine Zodiac 

(OEM 45006‑96)
236234  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45006‑96)

Se adapta al cilindro maestro de 1/2" de 
diámetro en la Sportster de un solo disco sin 
ABS de 2014 y en todas las Milwaukee Eight 
Softail FLDE Deluxe, FLFB y FLFBS Fat Boy, FLHC 
y FLHCS Heritage, FLSL Slim, FXBB Street Bob, 
FXBR y FXBRS Breakout, FXLR Low Rider y FXST 
Standard 
769132  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 41700087)
769147  Kit de reconstrucción, fabricado en EE. UU. 

(OEM 41700087)

Se adapta a cilindro maestro de 1/2" de 
diámetro para disco doble en la Sportster XL 
2007-2013 
744485  Kit de reconstrucción (OEM 42809‑07A)
769130  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 42809‑07A)

Se adapta a cilindro maestro de 1/2" de 
diámetro en un solo disco Sportster 2004-2006 
744480  Importado

KITS DE REPARACIÓN DE CILINDRO MAESTRO DE 
FRENO DELANTERO
Los kits de reparación completos para cilindros maestros 
de frenos de serie incluyen todas las piezas internas 
necesarias para una reconstrucción completa. Puede 
usarse con líquido de frenos DOT 3, DOT 4 o DOT 5, pero 
siempre debe usar el mismo tipo de líquido de frenos, ya 
que los tres tipos son químicamente incompatibles. El 
tamaño del orificio generalmente se indica en la parte 
inferior del cilindro maestro.

054001  Estilo de principios, cromada, para V‑Rod 
2002‑2006 y Sportster, Dyna, Softail (excepto 
FXSTDSE) y FLHR & FLHRC Road King 
(OEM 70222‑96)

054007  Estilo de principios, negro, para V‑Rod 
2002‑2006 y Sportster, Dyna, Softail (excepto 
FXSTDSE) y FLHR & FLHRC Road King 
(OEM 71563‑96 + 71564‑96 + 71567‑96 + 
71568‑96A)

370198  Estilo de finales, para V‑Rod y Sportster desde 
2007, Dyna 2007‑ 2011, Softail (excepto 
FXSTDSE) 2007‑2010 y FLHR Road King 
(excepto FLHRSEI) 2007‑2013. No se adapta 
FXSTDSE y FLHRSE12 (OEM 70222‑96A)

370288  Estilo de control de audio y crucero cromado, 
para FLHTCU 1996‑2013, FLHTK 2010‑2013, 
FLTR 1998‑2009, FLTRU 2011‑2013, FLHRC 
2002‑2013 y FLHTCUTG 2009‑2013. También 
para FLHR equipados con control de crucero 
2002‑2013 (OEM 71813‑09)

370870  Cromado, compatible con Softail 2011 en 
adelante sin "Cruise Control", Dyna 2012‑2017 
y Sportster 2014 en adelante (OEM 71826‑11)

370875  Negro, compatible con Softail de 2011 
en adelante sin "Cruise Control", Dyna de 
2012‑2017 y Sportster de 2014 en adelante 
(OEM 72920‑11, 72921‑11, 72922‑11 y 
72923‑11)

370336  Cromado, para Touring y Trike desde 2014 
(OEM 71500185)

370337  Negro, para Touring y Trike desde 2014 
(OEM 71500054, 71500056, 71500119 y 
71500121)

239373  Kit de tornillos cromados para carcasa de 
conmutadores de estilo desde 1996

370340  Cromado para Softail de 2016 en adelante con 
"Cruise Control" (OEM 71500442)

KITS DE CARCASA DEL INTERRUPTOR
Reproducción del equipo original de las carcasas de 
los interruptores del manillar. Acepta los interruptores 
OEM y de aftermarket sin re‑cablear. Zodiac tiene cuatro 
versiones disponibles, de estilo de principios, de estilo 
tardío que tiene agujeros adicionales en la carcasa del 
interruptor del lado izquierdo para acomodar el sistema 
de bloqueo del embrague como se introdujo en modelos 
2007, y estilo de audio y control de crucero, Softail desde 
2011 y Dyna desde 2012.

CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱

Se adapta al cilindro maestro de 11/16" de 
diámetro en todos los modelos FLT 1985-1995, 
FXRT, FXRS, FXRSP y FXRS-CON 1985-1992, y 
FXDB, FXDC y FXDL 1992-1995 
144228  Kit de reconstrucción, Genuine Zodiac 

(OEM 45006‑87B con sello de cubierta superior 
45003‑85)

747484  Kit de reconstrucción, Cycle Pro (OEM 45003‑85 
y 45006‑87B)

769120  Kit de reconstrucción, Daytona International 
(OEM 45006‑87B con sello de cubierta superior 
45003‑85)
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MANILLARES  MANDOS DE MANILLAR

Repuestos 
701534  Conmutador para bomba de freno o de 

embrague
701535  Ventana de inspección y junta de repuesto
702255  Junta de tapa superior para cilindro maestro 

de freno

Conjunto de maneta de embrague 
701528  Pulido
701529  Negro
701530  Cromado

Bomba de embrague radial, 22mm 
701531  Pulido
701532  Negro
701533  Cromado

Bomba de freno radial 20.5mm para 
aplicaciones de doble disco 
701525  Pulido
701526  Negro
701527  Cromado

Bomba de freno radial, 17.5mm para 
aplicaciones de un solo disco 
701536  Pulido
701537  Negro
701538  Cromado

MANDOS DE MANILLAR BERINGER
La bomba de freno y de embrague de Beringer son una 
maravilla high‑tech con su hidráulico puesto de forma 
radial y la maneta girando sobre 3 rodamientos de bola 
para reducir al mínimo la fricción. Esta combinación 
asegura el máximo poder de frenado o de embrague 
con el mínimo esfuerzo. El diámetro es óptimo para 
ser empleado con cualquier pinza de 4 o 6 pistones 
de Beringer en aplicaciones de una o de dos pinzas. 
la bomba de freno o de embrague y la maneta para el 
embrague están disponibles en pulido, negro o cromado. 
Un conmutador que se aloja limpiamente en ambas 
bombas está disponible por separado.

Se adapta al cilindro maestro de la XR1200 
2008-2013 y todas las Milwaukee Eight Softail 
FXDR (S), FXFBS Fat Bob y FXLRS Low Rider S de 
2018 en adelante 
769149  Kit de reconstrucción, fabricado en EE. UU. 

(OEM 42736‑08)

Se adapta al cilindro maestro de 15mm de 
diámetro en todos los modelos Touring de 2008 
hasta el presente, todos los Trike de 2009 hasta 
el presente y todos los V-Rod de 2006-2017 
744486  Kit de reconstrucción, Zodiac genuino 

(OEM 42862‑06A)
769127  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 42862‑06A)

Se adapta al cilindro maestro de 14mm de 
diámetro en modelos Sportster de un solo disco 
equipados con ABS de 2014 en adelante 
769131  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 41700084)
769148  Kit de reconstrucción, fabricado en EE. UU. 

(OEM 41700084)

Se adapta al cilindro maestro de 14mm de 
diámetro para disco doble en Sportster 
2004-2006 
744481  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 42809‑04B)

Se adapta al cilindro maestro de 11mm de 
diámetro para un solo disco en la Sportster XL 
2007-2013 
744493  Kit de reconstrucción, V‑Twin Mfg. 

(OEM 42803‑07A)
769129  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 42803‑07A)

Se adapta a cilindro maestro de 3/4" de 
diámetro en todos los modelos de disco doble 
1982-1983 y FLH 1984 
144224  Kit de reconstrucción, Zodiac genuino 

(OEM 45063‑82A)
769118  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45063‑82A)
769123  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45063‑82A con junta de tapa superior 
OEM 45012‑82)

Se adapta a cilindro maestro de 3/4" de 
diámetro en Sportster 1973-1981, FX 1973-1981 
y FL 1972-1981 
148015  Kit de reconstrucción, Zodiac genuino 

(OEM 45063‑72)
769117  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45063‑72)
769125  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45063‑72 con junta de tapa superior 
OEM 45012‑72)

Para cilindro maestro de 11/16" de diámetro 
en disco doble 1996-2000 Big Twin, 1999-2005 
Twin Cam, 2002-2005 V-Rod y 1996-2003 
Sportster 
144131  Kit de reconstrucción, Zodiac genuino 

(OEM 45072‑96)
236235  Kit de reconstrucción, Daytona International 

(OEM 45072‑96)
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MANILLAR DE UN PULGADA DE DIÁMETRO  MANILLARES

Modelo          Met. Forrado 
Sportster  Año  ABS  1" = 25.4mm  Negro  Metálico 
Todos XL de disco único  1997‑2003  Sin  Para manillares Clubman  747836  ‑
Todos XL de disco único  1996‑2003  Sin  Para manillares de 12" de altura  747756  ‑
Todos XL de disco único  1996‑2003  Sin  Para manillares altas de 14"  747750  ‑
Todos XL de disco único  1996‑2003  Sin  Para manillares altas de 16"  747751  ‑
Todos XL de disco único  2004‑2006  Sin  Para manillares Clubman  747837  ‑
Todos XL de disco único  2004‑2006  Sin  Para manillares de 12" de altura  747757  ‑
Todos XL de disco único  2004‑2006  Sin  Para manillares altas de 14"  747752  ‑
Todos XL de disco único  2004‑2006  Sin  Para manillares altas de 16"  747753  ‑
Todos XL de disco único  2007‑2013  Sin  Para manillares Clubman  747838  ‑
Todos XL de disco único  2007‑2013  Sin  Para manillares de 12" de altura  747758  ‑
Todos XL de disco único  2007‑2013  Sin  Para manillares altas de 14"  747754  ‑
Todos XL de disco único  2007‑2013  Sin  Para manillares altas de 16"  747755  ‑
Todos de disco único XL  2014‑up  Sin  Para manillares de 12" de altura  747845  ‑
Todos de disco único XL  2014‑up  Sin  Para manillares altas de 14"  747846  ‑
Todos de disco único XL  2014‑up  Sin  Para manillares altas de 16"  747847  ‑

     
Modelo          Met. Forrado 
Dyna  Año  ABS  1" = 25.4mm  Negro  Metálico 
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL  2006  Sin  Para manillares de 12" de altura  747775  ‑
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL  2006  Sin  Para manillares altas de 14"  747776  ‑
FXD, FXD35, FXDB, FXDC, FXDL  2006  Sin  Para manillares altas de 16"  747777  ‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL  2007‑2010  Sin  Para manillares de 12" de altura  747778  ‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 14"  747779  ‑
FXD, FXDB, FXDC, FXDL  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 16"  747780  ‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG  1996‑2005  Sin  Para manillares de 12" de altura  747772  ‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG  1996‑2005  Sin  Para manillares altas de 14"  747773  ‑
FXD, FXDC, FXDL, FXDWG  1996‑2005  Sin  Para manillares altas de 16"  747774  ‑
FXDB  2012‑2017  Sin  Para manillares de 12" de altura  747806  ‑
FXDB  2012‑2017  Sin  Para manillares altas de 14"  747807  ‑
FXDB  2012‑2017  Sin  Para manillares altas de 16"  747808  ‑
FXDC  2012‑2014  Sin  Para manillares de 12" de altura  747806  ‑
FXDC  2012‑2014  Sin  Para manillares altas de 14"  747807  ‑
FXDC  2012‑2014  Sin  Para manillares altas de 16"  747808  ‑
FXDL  2012‑2013  Sin  Para manillares de 12" de altura  747806  ‑
FXDL  2012‑2013  Sin  Para manillares altas de 14"  747807  ‑
FXDL  2012‑2013  Sin  Para manillares altas de 16"  747808  ‑
FXDWG  2006  Sin  Para manillares de 12" de altura  747781  ‑
FXDWG  2006  Sin  Para manillares altas de 14"  747782  ‑
FXDWG  2006  Sin  Para manillares altas de 16"  747783  ‑
FXDWG  2007‑2011  Sin  Para manillares de 12" de altura  747784  ‑
FXDWG  2007‑2011  Sin  Para manillares altas de 14"  747785  ‑
FXDWG  2007‑2011  Sin  Para manillares altas de 16"  747786  ‑
FXDWG  2012‑2017  Sin  Para manillares de 12" de altura  747806  ‑
FXDWG  2012‑2017  Sin  Para manillares altas de 14"  747807  ‑
FXDWG  2012‑2017  Sin  Para manillares altas de 16"  747808  ‑

     
Modelo         Met. Forrado 
Softail  Año  ABS  1" = 25.4mm  Negro  Metálico 
FLS Softail Slim  2013‑2014  Sin  Para manillares altas de 16"  747811  747802
FLS Softail Slim  2013‑2014  Sin  Para manillares altas de 14"  747809  747800
FLS Softail Slim  2013‑2014  Sin  Para manillares altas de 18"  747813  747804
FLS Softail Slim, FXSB Breakout  2013‑2014  Con  Para manillares altas de 14"  747856  747859

KITS DE LÍNEA, CABLE Y CONTROL DE CABLE DE 
BURLY
Los kits completos con líneas de freno, cables de control 
y extensiones de cable del interruptor del manillar para 
casi cualquier modelo Harley‑Davidson de finales. Incluye 
todo lo necesario para instalar un manillar personalizado. 
Los kits también están disponibles para la mayoría de los 
modelos con control de crucero y con o sin ABS. Disponible 
en negro o malla de acero inoxidable recubierto de vinilo 
transparente.

CONTINUE A LA PROXIMA PÁGINA ❱❱
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MANILLARES  CABLES

Modelo          Met. Forrado 
Softail  Año  ABS  1" = 25.4mm  Negro  Metálico 
FLS Softail Slim, FXSB Breakout with ABS  2013‑2014  Con  Para manillares altas de 16"  747857  747860
FLS Softail Slim, FXSB Breakout with ABS  2013‑2014  Con  Para manillares altas de 18"  747858  747861
Todos FLST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 14"  747759  747788
Todos FLST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 16"  747763  747792
Todos FLST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 18"  747767  747796
Todos FLST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 14"  747760  747789
Todos FLST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 16"  747764  747793
Todos FLST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 18"  747768  747797
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2013  Sin  Para manillares altas de 14"  747809  747800
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2013  Sin  Para manillares altas de 16"  747811  747802
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2013  Sin  Para manillares altas de 18"  747813  747804
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2014  Con  Para manillares altas de 14"  747856  747859
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2014  Con  Para manillares altas de 16"  747857  747860
Todos FLST, excepto Springers  2011‑2014  Con  Para manillares altas de 18"  747858  747861
Todos FXST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 14"  747761  747790
Todos FXST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 16"  747765  747794
Todos FXST, excepto Springers  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 18"  747769  747798
Todos FXST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 14"  747762  747791
Todos FXST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 16"  747766  747795
Todos FXST, excepto Springers  2007‑2010  Sin  Para manillares altas de 18"  747770  747799
Todos FXST, excepto Springers  2011‑2012  Sin  Para manillares altas de 14"  747810  747803
Todos FXST, excepto Springers  2011‑2012  Sin  Para manillares altas de 16"  747812  747801
Todos FXST, excepto Springers  2011‑2012  Sin  Para manillares altas de 18"  747814  747805
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL  desde 2018  Con  Para manillares altas de 14"  763535  763536
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL  desde 2018  Con  Para manillares altas de 16"  763520  763537
FLDE, FLFB, FLFBS, FLHC, FLHCS, FLSL  desde 2018  Con  Para manillares altas de 18"  763521  763538
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST  desde 2018  Con  Para manillares altas de 12"  763540  ‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST  desde 2018  Con  Para manillares altas de 14"  763541  ‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST  desde 2018  Con  Para manillares altas de 16"  763529  ‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST  desde 2018  Con  Para manillares T‑Bar de 12"  763528  ‑
FLSB, FXBB, FXBR, FXBRS, FXLR, FXLRS, FXST  desde 2018  Con  Para manillares T‑Bar de 14"  763539  ‑
FLSL  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 14"  763522  763525
FLSL  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 16"  763523  763526
FLSL  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 18"  763524  763527
FXBB, FXLR, FXST  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 12"  763532  ‑
FXBB, FXLR, FXST  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 14"  763533  ‑
FXBB, FXLR, FXST  desde 2018  Sin  Para manillares altas de 16"  763534  ‑
FXBB, FXLR, FXST  desde 2018  Sin  Para manillares T‑Bar de 12"  763530  ‑
FXBB, FXLR, FXST  desde 2018  Sin  Para manillares T‑Bar de 14"  763531  ‑
FXFB, FXFBS  desde 2018  Con  Para manillares T‑Bar de 12"  763542  ‑
FXFB, FXFBS  desde 2018  Con  Para manillares T‑Bar de 14"  763543  ‑
FXFB, FXFBS  desde 2018  Sin  Para manillares T‑Bar de 12"  763544  ‑
FXFB, FXFBS  desde 2018  Sin  Para manillares T‑Bar de 14"  763545  ‑

Modelo         Met. Forrado 
Touring  Año  ABS  1" = 25.4mm  Negro  Metálico 
FLHR, FLT  1997‑1999  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747815
FLHR, FLT  1997‑1999  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747816
FLHR, FLT  1997‑1999  Sin  Para manillares altas de 18"  ‑  747817
FLHR, FLT  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747818
FLHR, FLT con control de crucero  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747821
FLHR, FLT  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747819
FLHR, FLT con control de crucero  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747822
FLHR, FLT  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 18"  ‑  747820
FLHR, FLT con control de crucero  2000‑2006  Sin  Para manillares altas de 18"  ‑  747823
FLHR, FLT  2007  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747824
FLHR, FLT con control de crucero  2007  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747827
FLHR, FLT  2007  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747825
FLHR, FLT con control de crucero  2007  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747828
FLHR, FLT  2007  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747826
FLHR, FLT con control de crucero  2007  Sin  Para manillares altas de 18"  ‑  747829
FLHR, FLT  2008‑2013  Con  Para manillares altas de 14"  ‑  747833
FLHR, FLT  2008‑2013  Sin  Para manillares altas de 14"  ‑  747830
FLHR, FLT  2008‑2013  Con  Para manillares de 15" de altura  ‑  747834
FLHR, FLT  2008‑2013  Sin  Para manillares altas de 16"  ‑  747831
FLHR, FLT  2008‑2013  Con  Para manillares altas de 18"  ‑  747835
FLHR, FLT  2008‑2013  Sin  Para manillares altas de 18"  ‑  747832
FLHT, FLHX con ABS. El kit negro usa braquelinas de stock  2008‑2013  Con  Para manillares altas de 13"  747787  747841
FLHT, FLHX  2008‑2013  Sin  Para manillares altas de 13"  747771  747842
FLHT, FLHX  2008‑2013  Con  Para manillares de 15" de altura  747839  747843
FLHT, FLHX  2008‑2013  Sin  Para manillares de 15" de altura  747840  747844
FLHT, FLHX  2014‑2016  Con  Para manillares altas de 13"  747850  747854
FLHT, FLHX  2014‑2016  Sin  Para manillares altas de 13"  747848  747852
FLHT, FLHX  2014‑2016  Con  Para manillares de 15" de altura  747851  747855
FLHT, FLHX  2014‑2016  Sin  Para manillares de 15" de altura  747849  747853
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL con ABS  2014‑2016  Con  Para manillares altas de 13"  747850  747854
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL con ABS  2014‑2016  Con  Para manillares de 15" de altura  747851  747855
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