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 HORQUILLAS FRONTALES DE ZODIAC POR MUPO 
 Las características mejoradas de conducción y 
amortiguación son los beneficios de estas unidades 
de precisión, que incluyen tubos de horquilla 
cromo-molibdeno, deslizadores de aleación de aluminio 
mecanizados, barras de amortiguación anodizadas 
duras y tubos lisos transparentes o anodizados negros 
y abrazaderas del eje de rueda. Mupo Srl. Italia fabrica 
especialmente estas patas de horquilla para Zodiac. 
Los árboles triples se fabrican a partir de un bloque de 
aluminio y tienen un acabado brillo espejo pulido. Las 
horquillas están disponibles con árboles de 0, 3 o 6 
grados. Cuentan con soportes de pinza integrados para 
pinzas de estilo desde 2000 diseñadas para su uso con 
rotores de disco de freno de 11 1/2" en configuración 
dual. Puede usarse con la mayoría de los calibradores de 
freno de disco originales y de aftermarket de una sola 
pinza de freno de disco o dos.

Esta versión estilizada de nuestras horquillas 
Upside Down tiene:
• Tubos de aluminio de arriba pulidos de aluminio 54mm
• Tubos de cromo-molibdeno 43mm
• Conjuntos de amortiguadores desarrollados   
 completamente nuevos
• Eje de rueda de montaje oculto
• Montaje oculto de eje de rueda 3/4"
• Casquillos adaptadores disponibles por separado para  
 ruedas con rodamientos de 25mm
• Triple Trees Wide Glide de aluminio 9.85" de ancho  
 con una inclinación de 0, 3 o 6 grados
• Disponible en 31 1/2" o 33 3/4" de largo
• 5 1/2" horquillas

Cambio de aceite de horquilla:
Para uso en la calle: aceite ligero SAE 10
Para motos pesadas extremas, uso extremo o de 
carrera: SAE 12.5 o 15

Desagüe las horquillas completamente, retire los 
muelles de la horquilla. Coloque los tubos de la horquilla 
exactamente en posición vertical en un tornillo y 
comprima la horquilla completamente. Retire todo el aire 
de la horquilla moviendo el tubo exterior y la varilla del 
amortiguador de 10 a 20 veces lentamente hacia arriba 
y hacia abajo.Vuelva a llenar las horquillas comprimidas 
con aceite de horquilla hasta 100mm debajo del borde, 
descomprima las horquillas y instale los muelles de la 
horquilla y las tuercas superiores.

Nota: Los cojinetes y los bujes del amortiguador del 
manillar deben acortarse para un ajuste correcto. 

Soportes de pinzas de freno en aluminio billet 
para pinzas de freno originales y de repuesto a 
partir de 2000
Anodizado 
claro

Anodizado negro

744608 744628  Derecha
744609 744629  Izquierda

Soportes para pinzas de freno 40mm pitch 
Brembo estilo Ducati-style y discos de 300mm
Anodizado 
claro

Anodizado negro

744603 744623  Derecha
744604 744624  Izquierda

Kits de soportes de guardabarros
Anodizado 
claro

Anodizado negro

744630 744631

Repuestos & piezas opcionales
744621  Conjunto piernas de horquilla 

Öhlins oro
744622  Conjunto piernas de horquilla 

Öhlins negro
740068  Retenes de horquilla, pareja
744605  Tijas pulidas
744625  Tijas negras
744611  Casquillo eje claro anodizado, 

unidad
744612  Casquillo eje negro anodizado, 

unidad
600126  Eje de dirección más largo para 

Dyna 2006-2017
744606  Eje de rueda de 3/4" (19.05mm)
744607  Eje de rueda de 25mm

 HORQUILLAS ÖHLINS 
 Öhlins es probablemente el nombre más conocido cuando 
se trata de horquillas, sobre todo en la historia más 
reciente. No solo encontrarás horquillas Öhlins en motos 
deportivas muy caras, Motos GP y de Enduro, también se 
han hecho reconocer cuando se trata de motos Touring. 
Por eso hemos desarollado en coloboración con Öhlins 
un conjunto de horquillas para la Softail y las Dyna. Las 
horquillas Öhlins son mundialmente famosas por sus 
capacidades de conducción, y se emplean estandares 
extremadamente altos en su construcción. Zodiac las 
ha emparejado con sus tijas gordas Wide Glide (252mm 
pitch) en aluminio billet. Las botellas de un amplio 
diámetro de 54mm se estrechan hasta 50mm para 
rigidèz incrementada, los tubos interiores son de 43mm. 
La tija superior tiene unos impresionantes 30mm, pero la 
inferior tiene aún más, con sus 35mm. Ambas tienen una 
sección de agarre de 48mm. La tija inferior está equipada 
con topes de dirección que pueden ser adaptados 
fácilmente para el uso en motos custom. La longitud 
es de 775mm (medida desde la parte inferior de la tija 
superior hasta el centro del eje de la rueda), la misma que 
la original en la mayoría de las Softail. Llevan ajustes del 
rebote, de la compressión y de los muelles para un reglaje 
personalizado. Debido a la amplia gama de aplicaciones 
los soportes de pinzas de freno y el eje de la rueda han de 
ser pedidos por separado. 
744615  Horquilla de tenodor Öhlins oro con tijas 

pulidas Zodiac
744618  Horquilla de tenodor Öhlins oro con tijas 

negros Zodiac
744616  Horquilla Öhlins negro con tijas negros Zodiac
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Horquillas completas
0 grados 
de 
desnivel

3 grados de 
desnivel

6 grados de 
desnivel

749662 749663 749664  31 1/2" 
(80cm) largo, 
horquillas 
transparentes 
anodizadas, 
trees pulidos

749665 749666 749667  31 1/2" 
(80cm) largo, 
horquillas 
negras, trees 
pulidos

749668 749669 749688  31 1/2" (80cm) 
largo, todo 
negro

749689 749690 749691  33 3/4" 
(86cm) largo, 
horquillas 
transparentes 
anodizadas, 
trees pulidos

749692 749693 749694  33 3/4" 
(86cm) largo, 
horquillas 
negras, trees 
pulidos

749695 749696 749697  33 3/4" (86cm) 
largo, todo 
negro

Piezas opcionales
749644  Soporte del guardabarros (juego), pulido
749645  Soporte del guardabarros (juego), negro 

anodizado
735417  Espaciador para 3/4" eje con cojinetes de 

25mm, por pieza

Piezas de reemplazo
Trans-
parente 
anodizada

Negro

- 749646  Par conjuntos de horquilla 
y corredera 29 1/2" (75cm) 
largo

749641 749640  Par conjuntos de horquilla 
y corredera 31 1/2" (80cm) 
largo

749643 749642  Par conjuntos de horquilla 
y corredera 33 3/4" (86cm) 
largo

S721959  -  Casquillo del eje delantero 
roscado liso y tapa del eje liso 
opuesto, anodizado plateado

721959  3/4" (19mm) diámetro del eje de la rueda 
delantera

749649  Kit de retenes

Juegos de Triple Tree
0 grados 
de 
desnivel

3 grados de 
desnivel

6 grados de 
desnivel

234059 234060 234084  Pulido
749400 749401 749402  Negro 

anodizado

Soportes de pinza para pinzas de estilo 2000 y 
discos de 11.5"
Anodizado 
transparente

Negro anodizado

744642 744646
744641 744645

Soportes de pinza para pinzas de estilo 2000 y 
discos de 11.8"
Anodizado 
transparente

Negro anodizado

744644 744619
744643 744647

Kits de soporte del guardabarros
Anodizado 
transparente

Negro anodizado

744638 744637

Piezas de reemplazo y opcionales
744614  Conjuntos de barras de la horquilla de 

Öhlins en oro
744617  Conjuntos de barras de la horquilla de 

Öhlins en negro
740068  Retenes de horquilla, pareja
744636  Conjunto triple tree transparente
744635  Conjunto triple tree negro
600126  Eje de dirección más largo para Dyna 

2006-2017
744640  Cojinete de rueda eje 3/4"
744639  Cojinete de rueda eje 25 mm
744611  Casquillo eje claro anodizado, unidad
744612  Casquillo eje negro anodizado, unidad

 HORQUILLAS DELANTERAS ÖHLINS FG433/434 
 Estas horquillas delanteras de estilo Öhlins de 43mm 
proporcionan la suspensión suprema de la moto, a la vez 
que estilo retro-clásico. La tecnología de estas horquillas 
totalmente ajustables se ha demostrado a través de los 
años en numerosas aplicaciones y funciona para una 
gama amplia de aplicaciones diferentes. La tapa superior 
da la posibilidad de ajustar la precarga del muelle, y 
el ajuste del rebote por separado en cada barras. El 
regulador externo sobre las abrazaderas inferiores de la 
horquilla es para los ajustes de compresión. La longitud es 
800mm desde la parte superior del tubo de las horquillas 
al centro del eje de la rueda de montaje. Los triple trees 
exclusivos Zodiac son de aluminio mecanizado por CNC 
con un tree superior de 31mm y un tree inferior 35mm. 
Los conjuntos de barras de horquilla tienen abrazaderas 
de eje de aluminio natural con puntos de montaje de 
pinza. El eje de la rueda, los soportes de la pinza de 
montaje y los montajes de la defensa no están incluidos, 
pero se tienen que pedir por separado. 
744632  Horquilla delantera en oro Öhlins con kit de 

triple tree Zodiac anodizado transparente
744633  Horquilla delantera Öhlins en negro con triple 

trees negros
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Repuestos
720328  Reten de aceite, juego de 2
234049  Eje de rueda con arandelas y tuerca

 HORQUILLAS ZODIAC WIDEGLIDE POR GCB 
 Estas horquillas están disponibles como kit completo, 
incluyendo tijas de aluminio macizo mecanizados, 
eje de dirección, eje de rueda delantera con tuerca y 
arandela. Estas horquillas, de aspecto macizo, con barras 
de 43mm, son de repuesto directo para las horquillas 
de 35mm y de 39mm. Estas horquillas llevan soportes 
de pinza incorporados para pinza de estilo 1984 al 
1999, ver nuestra sección de frenos para las pinzas 
de Performance Machine, Harrison Billet y GMA. Los 
kits están diseñados para ser utilizados con la rueda 
delantera y disco de freno original Harley. Si se utiliza 
el guardabarros original, estrecho, es imprescindible el 
uso de separadores apropiados. Se utilizan las gomas 
de montaje de manillar y el soporte de faro originales, 
para los que quieren instalar un faro estilo custom se 
incluye un soporte especial. La instalación de una de 
estas horquillas mejorara la conducción en general 
de tu moto y en especial la amortiguación. Debido a 
que una de las características de estas horquillas, no 
ajustables en amortiguación, es la posibilidad de ajuste 
mediante aire, de la fuerza del muelle. El peso total de 
estas horquillas es 7 lbs (3 kg) menos que la horquilla de 
35mm estándar. Longitud estandar es de 31" (78, 7cm), 
recorrido 5.5" (14cm), eje 3/4" (19mm). La distancia 
entre ejes de las barras en las horquillas estrechas es 
7.68" (195mm), y en las Wide-Glide 9.85" (250mm). 
Si las horquillas son instaladas en chasis de 4 marchas 
anterior al 1984 o en chasis Softail del 1984 en adelante 
es imprescindible el uso de soporte de rodamiento de 
dirección con tope incorporado. Las gomas y casquillos de 
montaje del manillar han de ser cortados para su debido 
funcionamiento.

Cambio de aceite: Utiliza aceite SAE 10 o SAE 20 (ZPN 
235204), 350 cc para una pierna estandar, 450 cc para 
una pierna alargada. 

Horquillas Wide Glide completas con tijas de 3º
Negro Pulido
750361  -  33 1/2" (851mm)
750364  -  41 1/2" (1054mm)

Conjuntos de piernas de horquilla
Negro Pulido
750376 750386  33 1/2" (851mm)
- 750387  36 1/2" (927mm)
- 750388  39 1/2" (1003mm)
750379  -  41 1/2" (1054mm)

Piezas opcionales y de repuesto
749644  Soporte del guardabarros (juego), pulido
749645  Soporte del guardabarros (juego), negro 

anodizado
721959  Eje con tuerca y arandelas
S721959  Casquillo del eje delantero roscado liso 

y tapa del eje liso opuesto, anodizado 
plateado

720328  Retén, set 2
750664  Kit de reparación de la horquilla
Tijas
3°

750393  Wide Glide Negro

 HORQUILLAS INVERTIDAS INCLINADAS GCB 
 Esta versión de las horquillas Smoothglide de GCB añadirá 
un toque de distinción a tu proyecto custom. No como 
otras horquillas que llevan las tijas en ángulo recto con la 
pipa de dirección, estas llevan tijas especiales inclinadas 
para una apariencia muy lisa. De la misma manera tiene 
el eje de la rueda frontal y la tuerca del eje de dirección 
enrasados. Las botellas de 56mm, las tijas y los soportes 
del eje delantero están hechos en aluminio billet, 
disponible en pulido, anodizado o negro. Disponibles en 
Wide Glide 9 59/64" (252mm), en longitudes de 30 1/2" 
(775mm) hasta 41 1/2" (1054mm). Las horquillas Wide 
Glide también están disponibles con inclinación de 
3º. Las horquillas vienen completas con los topes de 
dirección, eje de rueda delantero de 3/4" y espaciadores, 
y un soporte para instrumentos. Las horquillas Wide 
Glide vienen con un separador para pinzas de freno de 
estilo 1984 hasta 1999 y buje estrecho. Soportes para 
el guardabarros y para montar pinzas de estilo a partir 
de 2000 han de ser pedidos por separado, soportes para 
otras pinzas han de ser fabricados. Para aquellos que 
quieren aprovechar la calidad demostrada de GCB pero 
quieren instalar otras tijas, también tenemos disponibles 
el conjunto de las piernas de horquilla por separado. 

 PIEZAS DE CONVERSION PARA HORQUILLAS 
NAKED BUBBA Y ÖHLINS EN DYNA 20062017 
 Para aquellos que quieren instalar una horquilla Zodiac 
Öhlins en una Dyna 2006-2017, ofrecemos un eje de 
dirección más largo, para las pipas de dirección de estos 
modelos. 
600126  Eje de dirección

TÜV para modelos hasta 1999 
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600130  Para horquillas Black Bubba

600129  Para horquillas Fat Bubba

 PIEZAS DE CONVERSION FAT BUBBA Y BLACK 
BUBBA DYNA 20062017 
 A partir de 2006, las pipas de dirección de las Dyna han 
sido alargadas un poquito. A consequencia, el eje de las 
tijas para modelos pre-2006 ahora es demasiado corto. 
Para aquellos que quieren instalar una horquilla Fat 
Bubba o Black Bubba en una Dyna Glide 2006-2017, 
ofrecemos estos kits que contienen un eje de dirección y 
los casquillos correspondientes para los cubres que van 
entre la tija superior y inferior. 

Horquillas Completas Fat Bubba, negro
Orig. +3 grados +6 grados Largura 

horquilla
723670 723675 723680  800mm (31.5")
723671 723676 723681  826mm (32.5")
723672 723677 723682  876mm (34.5")
723673 723678 723683  927mm (36.5")
723674 723679 723684  1029mm 

(40.5")
723783 723784 723788  1080mm 

(42.5")
723789 723790 723791  1130mm 

(44.5")

Soportes de pinzas de freno
Pulido Negro
735019 722694  Para pinzas de freno estilo 

1984-1999, ambos lados, 
unidad

735025 722695  Para pinzas de freno de estilo 
a partir 2000, lado izquierdo

735026 722696  Para pinzas de freno de estilo 
a partir 2000, lado derecho

710047 739047  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, izquierda

710048 739048  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, derecha

600126 600126  Eje de dirección más largo 
para 2006 hasta el presente 
Dyna

Barras y mecanismos de repuesto
Pulido Negro Largura horquilla
722230 723665  800mm (31.5")
722231 723666  826mm (32.5")
722232 723667  876mm (34.5")
722233 723668  927mm (36.5")
722303 723669  1029mm (40.5")
722792 723794  1080mm (42.5")
722793 723795  1130mm (44.5")

Cubres de repuesto
Pulido Negro
722234 723685  Medida original
722235 723686  Inferior 31.5"
722236 723687  Inferior 32.5"
722237 723688  Inferior 34.5"
722238 723689  Inferior 36.5"
722305 723690  Inferior 40.5"
722357 723697  Inferior 42.5"
722358 723698  Inferior 44.5"

Tijas de repuesto
Pulido Negro
722239 723691  0 Grados
722240 723692  3 Grados
722241 723693  6 Grados

Repuestos
740050  Retenes de horquilla, pareja
722298  Eje de repuesto para rueda delantera 

Horquillas
711278  Casquillo superior (OEM 45940-84)
722369  Eje de rueda opcional para uso con 

rodamientos de 25mm

 HORQUILLAS "FAT BUBBA" DE LA LÍNEA 
SIGNATURE TON PELS 
 Estas horquillas hechas en Europa en aluminio billet son 
algo más. Llevan unas tijas masivas, botellas y punteras de 
gran diámetro, los tubos de la horquilla completamente 
cubiertos y soportes del eje escondidos. Estas exclusivas 
horquillas de Zodiac en alumino billet son inigualables en 
precio y calidad. Puedes usar las horquillas "Fat Bubba" 
como original o de repuesto, o para tu proyecto Custom. 
Dará a tu moto ese look "Fat" que tanto les gusta a los 
fabricantes de motos de hoy. Las tijas, botellas y punteras 
están mecanizadas en aluminio billet y disponibles en 
acabado pulido a espejo o en negro. La tija superior es de 
1 1/8" (29mm) de ancho y la inferior de 1 5/16" (34mm). 
Las botellas y punteras tienen un impresionante diámetro 
de 2 3/8" (60mm). Las punteras llevan soportes de 
guardabarros, y también soportes dobles para pinzas de 
freno. Kits de conversión para pinzas de freno originales 
o de repuesto desde 1984 hasta 1999 están disponibles 
pero se han de pedir por separado. Otros soportes han 
de ser fabricados de forma custom. El eje de la rueda 
delantera tiene soportes escondidos para un look extra 
liso. Disponibles en longitud original de FL y en +3", +4", 
+6", +8", +12", +14" y +16" grados. Estas horquillas 
Fat Bubba vienen completas con tres diferentes topes 
para funcionar con casi todos los chasis originales o de 
repuesto. Viene incluida una lata de aceite para horquillas 
con cada conjunto.

Nota: La longitud se mide desde la parte inferior de 
la tija superior hasta el centro del eje de la rueda. 4" 
alargado Fl es lo mismo que FXWG original.

Cambio de aceite: Por pierna de horquilla, 300 cc 
20W20 Spectro Tipo-E para uso en la calle, o 300 cc SAE 
40 Extra Heavy Duty Spectro para altas prestaciones y 
competición. 
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Horquillas Completas Fat Bubba, pulido
Orig. +3 grados +6 grados Largura 

horquilla
721366 721367 721368  800mm (31.5")
722242 722246 722250  826mm (32.5")
722243 722247 722300  876mm (34.5")
722244 722248 722301  927mm (36.5")
722245 722249 722302  1029mm 

(40.5")
722819 722825 722852  1080mm 

(42.5")
722911 722912 722913  1130mm 

(44.5")
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Tijas de repuesto
Pulido Negro 

anonizado
702050 702350  Stock inclinacion
702051 702351  +3°
702052 702352  +6°

Piezas de repuesto
740050  Juntas de aceite de horquilla, par
702053  de horquilla de aluminio de repuesto, par
702054  O-rings de repuesto para botas de 

horquilla, par
722298  Reemplazo del eje de la rueda delantera
711278  Buje deslizante (OEM 45940-84)
722369  Eje de rueda opcional para usar con 

cojinetes de rueda de 25mm

Accesorios
Pulido Negro 

anonizado
735019 722694  Soporte para pinzas de 

estilo 1984-1999, se adapta 
a izquierda o derecha, se 
vende unidad

735025 722695  Soporte para pinzas de estilo 
2000 a la izquierda

735026 722696  Soporte para pinzas de estilo 
2000 a la derecha

710047 739047  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, izquierda

710048 739048  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, derecha

600126 600126  Mayor vástago de dirección 
para Dyna del 2006 al 
presente

Horquillas delanteras completas desnudo 
Bubba, pulido
Stock 
inclinacion

+3° +6° longitud de 
horquilla

702087 702088 702089  775mm (30.5")
702030 702035 702040  800mm (31.5")
702031 702036 702041  826mm (32.5")
702032 702037 702042  876mm (34.5")
702033 702038 702043  927mm (36.5")
702034 702039 702044  1029mm (40.5")
702055 702057 702059  1080mm (42.5")
702056 702058 702060  1130mm (44.5")

Horquillas delanteras completas desnudo 
Bubba, anodizado negro
Stock 
inclinacion

+3° +6° longitud de 
horquilla

702387 702388 702389  775mm (30.5")
702330 702335 702340  800mm (31.5")
702331 702336 702341  826mm (32.5")
702332 702337 702342  876mm (34.5")
702333 702338 702343  927mm (36.5")
702334 702339 702344  1029mm (40.5")
702355 702357 702359  1080mm (42.5")
702356 702358 702360  1130mm (44.5")

Reemplazo de conjunto de camisas de tubo 
interno y horquilla, por par
Pulido Nero 

anonizado
longitud de horquilla

702096 702396  775mm (30.5")
702045 702345  800mm (31.5")
702046 702346  826mm (32.5")
702047 702347  876mm (34.5")
702048 702348  927mm (36.5")
702049 702349  1029mm (40.5")
702061 702361  1080mm (42.5")
702062 702362  1130mm (44.5")

 HORQUILLAS "NAKED BUBBA" SIGNATURE DE TON 
PELS 
 ¡Ton ha puesto la Fat Bubba a dieta! El resultado, la Naked 
Bubba. Al igual que la Fat Bubba, lleva tijas masivas, 
botellas de gran diámetro, y el eje de rueda escondido. 
Las tijas y las botellas han sido mecanizados en aluminio 
billet y tienen un acabado en pulido y negro anodizado. 
La tija superior tiene un grosor de 1 1/8" (29mm), la 
de abajo de 1 5/16" (34mm). Las botellas tienen un 
diámetro impresionante de 2 3/8" (60mm) y llevan 
soportes de guardabarros y de doble pinza de freno. 
Llevan protectores antipolvo de aluminio billet. Soportes 
de conversión para pinzas de estilo original 1984-1999 o a 
partir de 2000 están disponibles, pero han de ser pedidos 
por separado. Soportes para otros estilos han de ser 
fabricados. El eje delantero está escondido para ese look 
super liso. Las horquillas están disponibles en original FL 
+2", +3", +4", +6", +8", +12", +14" y +16" con 0, 3, y 
6 grados en las tijas. Estas horquillas vienen completos 
con 3 topes de dirección diferentes, para cualquier chasis 
original o de repuesto. Se incluye también una botella de 
aceite de horquilla en cada kit.

Nota: La longitud se mide desde la parte inferior de 
la tija superior hasta el centro del eje de la rueda. 4" 
alargado Fl es lo mismo que FXWG original.

Cambio de aceite: Por pierna 300 cc 20W20 Spectro 
Tipo-E Ligero para aplicaciones de calle, o 300 cc SAE 
40 Extra Heavy Duty Spectro para altas prestaciones y 
competición. 
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 PIEZAS DE CONVERSION PARA HORQUILLAS 
NAKED BUBBA Y ÖHLINS EN DYNA 20062017 
 Para aquellos que quieren instalar una horquilla Zodiac 
Öhlins en una Dyna de 2006-2017, ofrecemos un eje de 
dirección más largo, para las pipas de dirección de estos 
modelos. 
600126  Eje de dirección

Accesorios
Polidas Negras anonizadas
735019 722694  Soporte para pinzas de freno de 

estilo 1984-1999, se adapta a 
izquierda o derecha, se vende 
cada

735025 722695  Soporte para pinzas de freno 
estilo 2000 a la izquierda

735026 722696  Soporte para pinzas de freno 
de estilo 2000 a la actualidad, 
derecha

710047 739047  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, izquierda

710048 739048  Pinza directa de 6 pistones 
Harrison Billet, derecha

600126 600126  Mayor vástago de dirección para 
Dyna del 2006 al presente

Repuestos
740050  Retenes de horquilla, pareja
722298  Eje de repuesto para rueda delantera 

Horquillas
711278  Casquillo superior (OEM 45940-84)
702098  Eje de rueda opcional para uso con 

rodamientos de 25mm

Horquillas completas delanteras Slim Bubba, 
pulidas
+0° +3° +6° Longitud 

horquilla
702090 702091 702092  775mm 

(30.5")
702066 702071 702076  800mm 

(31.5")
702067 702072 702077  826mm 

(32.5")
702068 702073 702078  876mm 

(34.5")
702069 702074 702079  927mm 

(36.5")
702070 702075 702080  1029mm 

(40.5")
702081 702083 702085  1080mm 

(42.5")
702082 702084 702086  1130mm 

(44.5")

Horquillas completas delanteras Slim Bubba, 
Negras anonizadas
+0° +3° +6° Longitud 

horquilla
702390 702391 702392  775mm 

(30.5")
702366 702371 702376  800mm 

(31.5")
702367 702372 702377  826mm 

(32.5")
702368 702373 702378  876mm 

(34.5")
702369 702374 702379  927mm 

(36.5")
702370 702375 702380  1029mm 

(40.5")
702381 702383 702385  1080mm 

(42.5")
702382 702384 702386  1130mm 

(44.5")

Reemplazo de conjunto de tubo interno y 
horquilla, por par
Polished Negras 

anoniza-
das

Longitud horquilla

702096 702396  775mm (30.5")
702045 702345  800mm (31.5")
702046 702346  826mm (32.5")
702047 702347  876mm (34.5")
702048 702348  927mm (36.5")
702049 702349  1029mm (40.5")
702061 702361  1080mm (42.5")
702062 702362  1130mm (44.5")

Tijas de repuesto
Polished Negras anonizadas
702063 702363  Stock inclinacion
702064 702364  3 Degrees raked
702065 702365  6 Grados inclinacion

Nota: La longitud se mide desde la parte inferior de la 
abrazadera de la tija superior al centro del eje de la rueda. 
4" más grande que el original FL es lo mismo que el FXWG 
original.
Cambio de aceite de la horquilla: Por pata de la 
horquilla 300 cc 20W20 Spectro Type-E Light fork para 
uso en la calle, o 300 cc SAE 40 aceite Extra Heavy Duty 
Spectro para un alto rendimiento y el uso en carreras.

 HORQUILLAS DELANTERAS SLIM BUBBA 
Los chicos de Zodiac notaron la tendencia de las últimas 
motos personalizadas; Narrow también es atractivo. Esto 
resultó en una versión limitada especial Narrow de la 
famosa horquilla frontal Bubba llamada Slim Bubba. De 
195mm, es lo suficientemente ancha como para un buje 
delantero Narrow Glide y una pinza de freno original o 
de estilo original. La tija y los controles deslizantes son 
de aluminio macizo con un acabado brillo espejo pulido 
o acabado en negro pulido. Con sus líneas circulares 
clásicas la horquilla tiene un aspecto nostálgico, pero con 
características modernas de manipulación. La abrazadera 
de la tija superior es de 1 1/8" (29mm) de espesor, las 
medidas de la abrazadera de la tija inferior es de 1 5/16" 
(34mm). Los controles deslizantes de horquilla tienen 
un diámetro impresionante de 2 3/8" (60mm), cuentan 
con soportes de guardabarros y bloques de montaje para 
las dos pinzas laterales izquierda y derecha. Los soportes 
de conversión para pinzas de estilo aftermarket de 1984 
hasta 1999 o de estilo OEM de 2000 hasta los actuales 
o pinzas de freno de aftermarket se pueden pedir por 
separado. Tendrás que modificar nuestros soportes 
para adaptarse a las pinzas OEM de 1984 hasta 1999. El 
eje de la rueda delantera tiene un montaje oculto para 
un aspecto más elegante y los controles deslizantes 
de horquilla tienen tapas superiores de aluminio. Las 
horquillas están disponibles en varias longitudes y con 
tija de 0, 3 y 6 grados e incluyen 3 topes diferentes de la 
horquilla para trabajar con casi cualquier marco original 
o de aftermarket. Una botella de aceite de la horquilla se 
incluye con cada conjunto.

 HORQUILLAS FRONTALES   S S� S�  � �N �A 
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Kits de eje delantero para horquillas Springer 
de estilo antiguo excepto para ZPN741863 y 
ZPN741865
720073  Kit de eje delantero, incluye casquillo, 

separador y tuercas, cadmio
720074  Kit eje delantero, incluye casquillo, separador y 

tuercas, cromado

Conjunto de horquilla para modelos 45CI, 
acabado en negro y con muelles cromados
741863  Para todos los modelos 45CI exceptuando WLC 

(OEM 2602-40)
741864  Se adapta a modelos WLC y Servicars 

(OEM 2602-41D)
741865  Longitud estándar de 2" más grande que la 

longitud original para los primeros modelos 
WL (OEM 2602-40M)

Juego de horquilla "Off-set"
720003  Acabado negro, y muelles cromados 

(OEM 2601-46 & 45515-46)
720004  Acabado cromado (OEM 2601-46C 

&45515-46C)

Horquilla completa "In Line"
720000  Con acabado negro, y muelles cromados 

(OEM 2601-36 & 45515-36)
720001  Acabado cromado (OEM 2601-36C & 

4551536C)
742389  Longitud original de 30" para Softail (4" de 

sobremedida para modelos Big Twin de 1936 
hasta 1940). Con acabado negro y muelles 
cromados

 HORQUILLA DELANTERA SPRINGER ESTILO 
ANTIGUO 
 Reproducción exacta del viejo estilo de horquilla frontal 
Springer, de acero forjado como la pieza original. 
Disponible como un reemplazo del original en un juego 
de horquilla negro, con muelles cromados, y también en 
una versión completa en cromado. Las horquillas negras y 
cromadas están disponibles como una horquilla "in-line" 
o como negativo "off-set". Ambos se venden como 
conjuntos de horquilla completos listos para instalar. 
Perfectos para la restauración de los viejos modelos y 
la construcción de motos retro. La mayoría de las piezas 
están disponibles por separado. Las horquillas "in-line" 
se hicieron originalmente para modelos Big Twin de 1936 
hasta 1940 con un cuello del marco de 28° y con 29° tal 
como se utiliza en otros modelos Big Twin de 1941 hasta 
1945. Las horquillas desplazadas "offset" encajan en 
modelos Big Twin de 1946 hasta 1948 con el marco de 
30°, así como marcos rígidos con cuello original de 30°. 

 TÜV para modelos hasta 1999 

Repuestos:
094014  Tijas, de acero cromado
345126  Tuerca, tipo bellota, eje dirección
345125  Para Big Twin de 4 marchas 1949-1984, 

FXDWG 1993-2005 y todos Softail 1984-2006, 
excepto FXSTD 2000-2006, cromado, Genuine 
Zodiac (OEM 48330-48B)

748600  Barras de horquilla (par)
093436  Tapones de horquilla (par)
234823  Para horquillas Wide Glide 41mm en todos FL, 

FLH y FLT 1949- 2001 y 2006-2013, Road King 
FLHR 2002-2005, Softail 1984-2017 y FXDWG 
Dyna Wide Glide 1991-2005

094136  Botellas, un solo disco, pulido FL 1971-1977 
(OEM 45807-72 & 45797-50)

359018  Cubre polvos, goma (par)
242113  Para todas las horquillas frontales Wide 

Glide de 1 5/8" (41mm) en todos Big Twin 
1948-1977. Incluye todo el conjunto de válvula 
amortiguadora de choque de aceite. Genuine 
Zodiac, se vende por unidad (OEM 46161-49)

232449  Horquilla clásica, completa estilo FL

 HORQUILLA COMPLETA ESTILO FL 
 Esta horquilla de estilo FL, con longitud estándar, 
esta montada con compo-nentes de alta calidad. Esta 
completa con tijas cromadas, barras fabricadas en USA, 
acabadas con cromo duro, y botellas de aluminio pulido, 
acabadas con barniz. La botella izquierda es apta para la 
pinza de freno tipo "Banana" tanto de origen como de 
repuesto. El precio de esta horquilla es muy atractivo, y 
esta completamente lista para su montaje. La horquilla 
ha sido montada dentro de las especifica-ciones de la 
fábrica y lleva aceite de horquilla Spectro. 

 S S� S�  � �N �A   HORQUILLA DELANTERA SPRINGER 
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 HORQUILLA DELANTERA SPRINGER   S S� S�  � �N �A 

45CI Big Twin Qty.
Pos. Zodiac Control de crucero, completo 45CI Big Twin 1 OEM
1 232094  Control de crucero, completo cromado  1940-1945  1937-1947  1  11250-36
1 232099  Taza de disco de fricción  1940-1945  1937-1947  1  11250-36
2 237459  Disco de fricción  1933-1945  1933-1947  4  54012-33
3 237458  Varilla de ajuste  1933-1945  1933-1947  4  54014-33
4 237460  Tornillo del soporte y varilla  1940-1945  1937-1947  1  54020-36
5  -  Tuerca del tornillo del soporte, 3/8"-24  1939-1945  1937-1947  2  54030-36
6 743987  Arandela del muelle de la varilla de ajuste  1939-1945  1937-1947  2  7789
7 237463  Arandela de fricción de la varilla  1939-1945  1937-1947  1  54032-33
8 237464  Rueda de ajuste  1933-1945  1933-1947  2  54034-36
9 237465  Clip del muelle de la rueda de ajuste  1933-1945  1933-1947  1  54040-33
10 237466  Collar de la rueda de ajuste  1933-1945  1933-1947  1  54047-33
11  -  Cojinete del soporte, goma  1933-1945  1933-1947  1  54049-33
12 237468  Placa de fricción del control de crucero  1933-1945  1933-1947  2  54051-33
13  -  Placa lateral  -  1939-1947  1  54060-39
14  -  Arandela de acero de la placa lateral, 1/2"x1 1/8  1940-1945  1937-1947  2  54061-36
15  -  Tornillo de la placa lateral  1940-1945  1937-1947  1  6591
16 237472  Arandela de la placa lateral  1940-1945  1937-1947  2  54063-36
17 237473  Tuerca del tornillo de la placa lateral, 3/8"-24  1940-1945  1940-1947  1  6417
18 743987  Arandela de bloqueo, 3/8"  1933-1945  1933-1947  1  7789

 CONTROL DE CONDUCCIÓN PARA SPRINGERS DE 
ESTILO ANTIGUO 
 Copias perfectas de Samwel Supplies especialistas en 
restauración, para el control de la suspensión de tipo 
fricción que se encuentran en muchos modelos 45CI y 
Big Twin de 1933 hasta 1947. Visita nuestro catálogo 
online para piezas sin el número de referencia de Zodiac, 
estamos añadiendo constantemente nuevos artículos y 
los añadimos tan pronto como podemos. 
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Pos. ZPN Descripción OEM
15. 720011  Buje, barra de resorte, se adapta a todas las horquillas 

Springer 1931-1957, chapadas en blanco
 45643-31

15. 760011  Casquillo, barra de resorte, se adapta a todas las 
horquillas Springer 1931-1957, negras

 45643-45

16.  -  Tuerca inferior de varilla de resorte  45645-30
17. 720012  Tuerca plana superior para barra de resorte, juego 

de cromo 2, se adapta a todas las horquillas Springer 
1930-1957

 45647-30

18. 720013  La tuerca superior para la parte superior de la varilla 
del resorte, conjunto de cromo de 2, se adapta a todas 
las horquillas Springer 1936-1957

 45648-36

19. 720015  Placas oscilantes, juego de izquierda y derecha. Para 
todos los Big Twins 1930-1948, todos los modelos WLC 
y Servicars 1941-1957

 45655-30 
& 
45658-30

20. 760010  Placa oscilante con casquillos n.º 21, izquierda o 
derecha, 1930-1957 45CI excepto WLC

 45661-30

21. 760012  Buje del perno de la placa del balancín, 
1930-1952 45CI Solo excepto WLC, juego de 4

 45668-30

22. 741946  Conjunto de espárragos, cerraduras y casquillos de 
placas basculantes, Colonia. Se adapta a Big Twins 
1931-1948, todos los modelos WLC y Servicars 
1941-1957

 45671-36

23. 720016  Perno de la placa basculante trasero, izquierda o 
derecha. Se adapta a Big Twins 1931-1948, todos los 
modelos WLC y Servicars 1941-1957

 45672-31

24. 720017  Perno de la placa basculante delantera, izquierda o 
derecha. Se adapta a Big Twins 1931-1948, todos los 
modelos WLC y Servicars 1941-1957

 45673-31

25.  -  Perno de remolque  45673-39
26. 760073  Perno de la placa de balancín delantero, izquierda, 

1930-1952 45CI Solo excepto WLC
 45674-30

27. 760074  Perno de la placa basculante delantera, derecha, 
1930-1952 45CI Solo excepto WLC

 45675-30

28. 760075  Perno de la placa basculante trasero, izquierda o 
derecha, 1930-1952 45CI Solo excepto WLC

 45676-30

Pos. ZPN Descripción OEM
1.  -  Arandelas, 29/64 "x 1 1/8" x 3/32 "  6520
2.  -  Arandela de seguridad, 5/16 "x9 / 16" x1 / 16 "  7040
3.  -  Tuercas, 5 / 16-18  7748
4. 743987  Tuerca, 3 / 8-24x1 / 4 "x 9/16" hex, UNF, distribuidor 

50-paquete
 7789

4. 720020  Tuerca Castle, 3 / 8-24x15 / 32 "x 9/16" hex, UNF, juego 
de 2 para modelos con soporte frontal

 7809

5.  -  Tuerca, 3 / 8-24x1 / 4 "x21 / 64x9 / 16" hex, UNF  7793
6.  -  Tuerca, 7 / 16-20x3 / 8 "x3 / 4" hex, UNF  7859
7. 745978  Tuerca, 7 / 16-20x3 / 8 "x3 / 4" hex, UNF, juego de 3.  7863
8. 720019  Tuerca, 1/2 "-20x5 / 16" x13 / 16 "hex, UNF, juego de 4. 

1931-1948 Big Twin, todos 45CI y Servicars 1941-1957
 7908

9. 057267  Bola de acero de 5/16 ", se necesitan 30, paquete de 10 
distribuidores

 8860

9. 780094  Bola de acero de 5/16 ", juego de 30  8860
10. 238915  Engrasador, recto, distribuidor 10-pack  9851
11. 769027  Engrasador, 67 1/2 "grados, modelos W & G, 

distribuidor 10-pack
 9852

12. 720005  Horquilla rígida trasera, negra, en línea, 1936-1945 
Big Twin

 45525-36

12. 720006  Horquilla rígido trasero, negro, offset, 1946-1948 Big 
Twin

 45525-46

12. 769028  Horquilla trasera rígida, negro, 1940-1952 W, WL y 
WLA

 45526-40

12. 769029  Horquilla trasera rígida, negra, todos los modelos WLC 
& Servicar 1941-1957

 45527-41

13. 720007  Horquilla Springer delantera, negra, Big Twin 
1936-1948, todos los modelos WLC y Servicars 
1941-1957

 45609-36

13. 720008  Horquilla Springer delantera, cromada, Big Twin 
1936-1948, todos los modelos WLC y Servicars 
1941-1957

 45609-36C

13. 769030  Horquilla Springer delantera, negra, 1940-1957 45CI 
Solo excepto WLC

 45610-40

14. 720010  Varilla de resorte, con tuerca inferior # 16. Para todas 
las horquillas Springer 1936-1957

 45641-36

 PIEZAS PARA HORQUILLAS SPRINGER DE ESTILO ANTIGUO 
 Las piezas se ajustan a las horquillas Springer la mayoría 1930-1952 45CI Solo, 1941-1957 Servicar y 1941-1948 Big Twin, como se indica a continuación. A menos que se indique 
lo contrario, todos se venden cada uno. 
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 TIJA SUPERIOR INLINE SPRINGER 
 Réplica exacta de la tija superior de diseño original VL. Construcción en acero fundido 
cincado blanco. Lleva elevadores tipo Dog Bone o Flanders con un diámetro de 1". Para 
las horquillas Springer en línea en 1930-1936 VL & RL. También para las horquillas en 
línea 1936-1957 cuando el diámetro interno se afila a 1.05". 
093461  Replica inline tija superior Springer

 TAPAS SUPERIORES DE TORRETAS PARA HORQUILLAS DE RESORTE EN LÍNEA 
DE ESTILO ANTIGUO 
 Placas superiores de horquilla Springer de acero fundido con orificios en una distancia 
de centro a centro de 3" (76, 2mm) para adaptarse a los elevadores de manillar 
comunes con tornillos de cabeza hueca UNC o UNF de 1/2", también conocidos como 
cabezas Allen. Para las horquillas Springer en línea como en los modelos 1929-1952 W, 
1929-1957 G, 1936-1940 EL, 1938-1945 UL y 1941-1945 FL. 
758559  Bola de cromo bruñido
758560  Crudo sin terminar

 TIJA SUPERIOR PARA HORQUILLAS SPRINGER DE ESTILO INLINE 
 Esta tija en combinación con uno de los conjuntos de espárragos para torretas especiales 
te permite montar cualquier torreta y manillar de 1" en las horquillas Springer de estilo 
in-line. No sirve para el estilo Offset ni para horquillas Springer Custom. Las tijas están 
disponibles en negro o cromadas, los conjuntos de espárragos para torretas están 
disponibles para torretas con agujeros de 1/2"-20 UNF o 1/2"-13 UNC.
Nota: Tijas de estilo original con manillares soldados pueden ser encontrados en el 
capítulo 14 de este catálogo 
742387  Tija superior, negro
742388  Tija superior, cromado
742385  Conjunto de espárragos para torretas 1/2"-20 UNF
742386  Conjunto de espárragos para torretas 1/2"-13 UNC

Pos. ZPN Descripción OEM
29. 760076  Perno de balancín trasero y perno de soporte 

delantero, izquierdo o derecho, 1930-1957 45CI Solo 
excepto WLC

 45677-30

30. 720022  Casquillos de la placa basculante, Servicar, 1942-1943 
WLC, 1937-1948 Big Twin, Samwel, juego de 4

 45667-30

30. 741948  Cojinetes de la placa basculante, Servicar, 1942-1943 
WLC, 1937-1948 Big Twin, Colonia, juego de 4

 45667-30

31.  -  Bloqueo de la tuerca del perno de la placa basculante 
delantera Se adapta a Big Twin 1934-1948, todos los 
modelos WLC y Servicars 1941-1957

 45680-30

32. 720018  Cerradura de tuerca de espárrago de placa basculante 
trasera, 45CI Solo, juego de 6

 45681-31

33. 760094  Cerradura de tuerca de espárrago de la placa 
basculante trasera, Big Twin & Servicar, parkerized

 45681-40

34. 720023  Tornillo de la placa oscilante, juego 2, se adapta a Big 
Twins 1932-1948, todos los modelos WLC y Servicars 
1941-1957

 45682-32

35.  -  Bloqueo de tornillo de balancín, Big Twin 1932-1948, 
todos los modelos WLC y Servicars 1941-1957

 45683-32

36. 720018  Conjunto de 6 placas de bloqueo, Samwel. Se adapta 
a Big Twins 1934-1948, todos los modelos WLC y 
Servicars 1941-1957

 45683-32, 
45680-30, 
45681-31

36. 741950  Conjunto de 6 placas de bloqueo, Colonia. Se adapta 
a Big Twins 1934-1948, todos los modelos WLC y 
Servicars 1941-1957

 45683-32, 
45680-30, 
45681-31

37. 720021  Espaciador trasero, juego 2. Se adapta a Big Twins 
1941-1948, todos los modelos WLC y Servicars 
1941-1957

 45684-41

38. 720009  El resorte de la horquilla establece el cromo externo / 
interno. Para todas las horquillas Springer 1936-1957

 46053-36

39.  -  Muelle superior de horquilla  46055-30
40.  -  Cojín de primavera  46056-37
41.  -  Muelle de amortiguador de retroceso  46057-30
42.  -  Amortiguador resorte amortiguador de primavera  46058-36
42.  -  Amortiguación resorte amortiguador de primavera, 

modelos Sidecar
 46059-39

43. 720028  Placa de bloqueo del cono de la cabeza superior  46550-36
43. 720030  Placa de bloqueo del cono de la cabeza superior, cromo 46551-46
43. 720027  Placa de bloqueo del cono de la cabeza superior, WLA 

verde
 2759-36N

44. 769058  Manillar y tuerca de sujeción de cono, 45CI, Colony, 
cromo

 46560-40

44. 769059  Manillar y tuerca de sujeción de cono, 45CI, Colony, 
cad plated

 46560-40

44. 769060  Manillar y tuerca de sujeción de cono, 45CI, Colony, 
parkerized

 46560-40

44. 720044  Manillar y tuerca de sujeción de cono, Big Twin, 
Samwel, cromo

 46561-36

44. 769061  Manillar y tuerca de sujeción de cono, Big Twin, Colony, 
cad plated

 46561-36

44. 769062  Manillar y tuerca de sujeción de cono, Big Twin, Colony, 
parkerized

 46561-36

45. 782635  Juego de copas pavonado, conos y rodamientos, 
1940-1952 45CI, 1953-1954 Servicar

 48301-40

45. 782634  Juego de tazas, conos y cojinetes parkerized, Big Twin  48325-36
46. 782607  Copa de cabeza, 45CI  48310-30
46. 760093  Copa de cabeza, 1937-1948 Big Twin, cad plated  48311-36
47. 720026  Cono de la cabeza teniendo, 1937-1948 Big Twin  48327-36
47. 780089  Cono superior de la cabeza, 1940-up 45CI, parkerized  48335-40
48. 782637  Cabeza carrera de cono, Big Twin  48345-36
48.  -  Cono de la cabeza inferior, 45CI  48350-39
49. 780095  Cabeza carrera de cono, 45CI  48346-39
50.  -  Protector del rodamiento del cono de la cabeza, Big 

Twin
 48361-38

50.  -  Protector del rodamiento del cono de la cabeza, 45CI  48363-40
51. 742524  Arandelas de bloqueo de montaje Fender, par  59140-34 

& 
59142-34

52. 720014  Conjunto completo de placa basculante. Incluye 
casquillos, pernos, arandelas, espaciadores, tuercas y 
tuercas. Se adapta a Big Twins 1936-1948, todos los 
modelos WLC y Servicars 1941-1957.

- 782135  Wrech de tuerca de cono para ZPN 720026 
(OEM 48327-36) y ZPN 780089 (OEM 48335-40)
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 AMORTIGUADOR HIDRÁULICO PARA MODELOS DE HORQUILLAS SPRINGER 
DE PRINCIPIOS 
 Una reproducción exacta de las piezas originales que se encuentran en todos los 
modelos con horquillas Springer Off-Set de 1946 hasta 1954. Viene completo con todos 
los accesorios de montaje. 
745971  Conjunto amortiguador Springer (OEM 54200-45)

 TORRETAS Y TIJAS SUPERIORES PARA HORQUILLAS SPRINGER 
 Estas torretas te permiten instalar cualquiera de nuestros manillares de 1" o más grandes 
en las abrazaderas especiales de la tija en modelos de estilo de horquillas delanteras 
originales de 1936 hasta 1948 y en consecuencia, también en nuestras horquillas de 
estilo antiguo Springer. Las torretas de estilo Flandes cuentan con inserciones de goma 
para reducir al mínimo las vibraciones del manillar. 
745876  [A.]Juego de torretas Dog Bone, 4" (10cm) de altura
745878  [B.]Juego de torretas de estilo Flanders, 4" (10cm) de altura y 2" (5cm) de 

retorno
745875  [C.]Abrazadera superior de la horquilla para adapatarse a torretas Dog Bone 

o Flanders en Horquillas Off-set
745877  [D.]Abrazadera superior de la horquilla para adaptarse a torretas Dog Bone o 

Flanders en Horquillas In Line

782142  Brida superior de horquilla Springer para horquillas offset de 1946 a 1948, 
acabado níquel satinado

781186  Brida superior de horquilla Springer para horquillas en línea de estilo 1936 a 
1945, cromo

781187  Brida superior de horquilla Springer para horquillas en línea de estilo 1936 a 
1945, cromo

 ABRAZADERAS DE LA TIJA PARA SPRINGERS DE PRINCIPIO DE VTWIN 
 Estas abrazaderas de tija Springer se ajustarán a las horquillas delanteras de estilo de 
1936 a 1948, así como a nuestra réplica de la horquilla Springer de estilo antiguo. Las 
abrazaderas tienen elevadores de estilo de hueso de perro y están disponibles para 
montaje en línea o offset. 
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 HORQUILLA DE LÁMINAS DE ESTILO INDIAN 
 Kiwi es una empresa USA que reclama que sus horquillas 
de láminas son las mejores para las motos. Ellos fabrican 
la horquilla completa con mucho esmero en sus propias 
instalaciones, utilizando hormas para la soldadura TIG. 
Hay otras horquillas de láminas en el mercado, pero 
ninguna se fabrica de esta forma.Las de Kiwi no se 
arrugarán. Están hechas de tubo 1020 DOM. Las demás 
pizas están mecanizadas por CNC para garantizar la 
mejor calidad. Las horquillas aceptarán ruedas de 16" 
hasta 23". Miden 20 1/2" (52cm) desde la parte baja de 
la tija superior hasta el centro del eje, y funcionarán en el 
95% de las aplicaciones. El diámetro del eje de dirección 
es de 1". Están concebidas para un sistema de frenado en 
el lado derecho. Se recomienda el uso de una llanta de 
estilo Narrow Glide. 
747350  Horquilla de láminas de estilo Indian

Cromo Negro
730160 730169  2" menos de stock
730161 730170  Stock 23" de largo
730162 730171  2" sobre stock
730163 730172  4" sobre stock
730164 730173  6" sobre stock

Cromo Negro
730165 730174  8" sobre stock
730166 730175  10" sobre stock
730167 730176  12" sobre stock
730168 730177  14" sobre stock

Accesorios
730190 730189  Soportes de guardabarros 

para horquillas hasta 6" 
sobre stock

730192 730191  Soportes de guardabarros 
para horquillas de 8" a 14" 
sobre stock

 HORQUILLAS SPRINGER CUSTOM 
 Estas horquillas Springer customizadas son la "cosa 
verdadera" para aquellos que están customizando o 
construyendo una Bobber desde cero. Estas horquillas 
In-Line no son solo copias de las horquillas originales 
Springer, sinó un completo rediseño, con muelles de 
rebote internos para un viaje agradable sin problemas. 
Las horquillas son roscadas para torretas de 1/2" UNF 
como las ZPN241515 y vienen con completas con el eje de 
la rueda delantera de 3/4" (19, 05 mm) y tuercas y tienen 
basculantes de 3 3/4". Disponible en acabado negro en 
polvo con muelles cromados, o completamente cromado 
en diversas longitudes de 2" de longitud por debajo del 
original hasta 14" de longitud por encima de la original 
con incrementos de 2". De la longitud es de 23", medida 
desde el lado superior de la tija inferior a través del centro 
del eje de la rueda delantera. Las lengüetas de montaje 
del guardabarros se deben solicitar por separado. 

 HORQUILLAS SPRINGER DE ESTILO ANTIGUO 
CUSTOMIZADAS 
 El diseño de estas horquillas Springers de estilo In-Line 
son del estilo de las horquillas originales como se utilizan 
en modelos Big Twin de 1936 hasta 1945. A diferencia de 
la original, estas horquillas no tienen ninguna pieza de 
acero forjado y por lo tanto no tienen la apariencia tipica 
forjada con la superficie rugosa. Estas horquillas cuentan 
con basculantes de 3 5/8" (9, 2cm), una abrazadera triple 
tree superior de 4 3/4" (12.1cm) de centro a centro de 
distancia, UNF roscados de 1/2-20, vástago de la dirección 
con tuerca superior, montaje roscado del guardabarros 
con agujeros en el interior de las horquillas fijas, y una 
rueda del eje con tuercas ciegas delanteras de 3/4" (19, 
05mm) de diámetro. Horquillas se pueden utilizar con 
Narrow Glide, Mid Glide y Wide Glide. La longitud se mide 
desde la ubicación de rodamientos de dirección inferior 
hasta el centro del eje de la rueda, añade 8 7/8" (22, 5cm) 
para calcular la longitud total de la horquilla. 
730551  Cromado, 19 5/8" (50cm)
730550  Cromado, 21 5/8" (55cm)
730548  Cromado, 23 5/8" (60cm)
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Piezas para amortiguador de dirección. 
También pueden ser utilizadas para restaurar 
amortiguadores de dirección originales.
720032  [2.]Palanca, cromada, amortiguador de 

dirección (OEM 2778-30C/46755-36)
720033  [3.]Varilla centra, con 2782-39, Big Twin 

(OEM 2779-41/2779-46/46766-41/46766-46)
720034  [4.]Tornillo de ajuste, amortiguador de 

dirección, (OEM 2781-36/46757-36)
720140  [4.]Tornillo de ajuste, cadmio, 45CI 

(OEM 2781-37/46758-37)
720141  [4.]Tornillo de ajuste, pavonado, 45CI 

(OEM 2781-37/46758-37)
720035  [5.]Arandela superior, pequeña 

(OEM 2783-30/46779-30)
720036  [6.]Arandela de ajuste 

(OEM 2784-30/46775-30)
720037  [7.]Arandela, araña, fricción 

(OEM 6650-18/88936-18)
720038  [8.]Tuerca de ajuste (OEM 2785-30/46746-30)
720039  [9.]Muelle de retorno 

(OEM 2787-30/46777-30)
720040  [10.]Arandela de muelle de retorno 

(OEM 2788-30/6373)
720041  [11.]Arandelas de fricción, 2 

(OEM 2790-30/46727-30)
720042  [12.]Disco, acero (OEM 2791-30/46717-30)
720098  [13.]Soporte al chasis, para amortiguadorb 

de dirección del 1941 al 1945 Big Twin 
(OEM 2792-41/46760-41)

720099  [13.]Soporte al chasis, para amortiguador 
de dirección del 1946 al 1948 Big Twin 
(OEM 2792-46/46760-46)

Amortiguador de dirección completo.
745976  [1.]Se adapta a modelos WL y G de 1940 

hasta 1957, tiene elevador cromado 
(OEM 2774-40/46701-40)

720108  [1.]Para chasis Big Twin del 1941 al 
1945 con pipa de dirección de 29° 
(OEM 2776-41/46700-41)

720109  [1.]Para chasis Big Twin del 1946 al 
1948 con pipa de dirección de 30° 
(OEM 2776-46/46700-46)

 AMORTIGUADOR DE DIRECCION PARA HORQUILLA 
SPRINGER ANTIGUA 
 Esta amortiguador de dirección, tipo original, de 
actuación sencilla mediante una palanca, eliminara la 
inestabilidad a cualquier velocidad. Está especialmente 
útil si conduces mucho a velocidad alta o si llevas sidecar. 
Para Big Twin 1941-1948 que utilizan la horquilla 
Springer estilo original. Todas las piezas están disponibles 
por separado. 

 KIT DE REPARACION DE LOS BALANCINES 
SPRINGER POR COLONY 
 Este kit contiene todo lo necesario para restaurar los 
balancines en los modelos Springer Big Twin de 1930 
hasta 1948. Todos los componentes son identicos a los 
originales Harley-Davidson y totalmente intercambiables. 
741946  Kit de restauración complete para Big Twin 

Springer
741947  Conjunto de espárrago de balancín frontal, 

con un casquillo, un espárrago, un tapón, una 
tuerca y dos arandelas de seguridad

741948  Kit de 4 casquillos de espárrago de balancín
741949  Conjunto de espárrago de balancín trasero con 

un espárrago, un espaciador, una tuerca para 
el guardabarros, una tuerca, y una arandela de 
seguridad

741950  Arandelas de bloqueo para espárrago de 
balancín (set de 6)

Se adapta a FXSTS y FXSTSB 1988-2006
742521  Negro con muelles cromados
742522  Con patas traseras negras, patas delanteras 

cromadas y muelles cromados
742523  Todo cromado
782641  Eje de la rueda delantera (OEM 41109-88A)
782642  Kit de eje de rueda delantera con tuerca y 

espaciador (OEM) 41109-88A

Se adapta a FLSTS, FLSTSC y FLSTSB 1997-2004
742394  Negro con muelles cromados
742395  Negro con muelles negros
742520  Con patas traseras negras, patas delanteras 

cromadas y muelles cromados
782640  Eje de la rueda delantera (OEM 41116-97)
782643  Kit de eje de rueda delantera con tuerca y 

espaciador (OEM 41116-97)

 HORQUILLA DELANTERA DE LOS ÚLTOMOS 
ESTILOS SPRINGER 
 Son una copia perfecta de las horquillas frontales 
originales de estilo Springer como encontradas en Softail 
FLSTS, FLSTSC, y FLSTSB 1997-2004 con una rueda 
delantera de 16" y equipados con la pinza de freno en 
el lado izquierdo, o Softail FXSTS y FXSTSB 1988-2006 
con una rueda delantera de 21" y con la pinza de freno 
en el lado derecho. Otra diferencia que se puede apreciar 
es que como en los originales, las horquillas para Softail 
FL tienen una inclinación de 8 grados, y las Softail FX 
tienen una inclinación de 3 grados. Las horquillas vienen 
completas, listas para ser instaladas. Los soportes de 
montaje de la pinza y ejes de rueda no están incluidos. 

 S S� S�  � �N �A   HORQUILLA SPRINGER ACCESORIOS 
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Para horquillas de 49mm en V-Rod 2002-2017, 
Dyna 2006-2017, Touring a partir 2014 y Softail 
Breakout FXSB & FXSBSE 2013-2017
241680  2" (5cm) de largo
241682  4" (10cm) de largo
241684  6" (15cm) de largo

Para horquillas de 41mm en FL, FLH, FLT y FXWG 
1977-2013, Softail 1984-2017 y Dyna Wide Glide 
1992-2005
241675  2" (5cm) de largo
241677  4" (10cm) de largo
241679  6" (15cm) de largo

Para horquillas de 39mm en Sportster a partir 
1987, FXR 1987-1994 y Dyna 1992-2005
241668  2" (5cm) de largo
241670  4" (10cm) de largo
241672  6" (15cm) de largo

 EXTENSIONES DEL TUBO DE LA HORQUILLA 
 Ahora puedes conseguir una horquilla frontal más larga 
sin tener que instalar tubos interiores de la horquilla 
más largos. Estas extensiones del tubo de horquilla 
reemplazan las tapas de los tubos de la horquilla 
originales y están hechos de acero macizo, de alta calidad 
con un acabado cromado. Disponibles para la mayoría de 
las aplicaciones de 39, 41 y 49mm en longitudes de 2" 
(5cm), 4" (10cm) y 6" (15cm). La mayoría de las motos 
pueden usar extensiones de 2" o 4" sin necesidad de 
cables de freno más largos, sin embargo las extensiones 
de 6" siempre se tienen que instalar con las líneas de 
freno más largas. Las extensiones del tubo de la horquilla 
se venden de dos en dos. 

Para Touring 2014-2016, excepto Trike
094681  22.8" de largo (OEM 45500113)
094680  20.8"
094682  24.8"
094683  26.8"
094684  28.8"
094685  30.8"

Para FXDF Dyna Fat Bob 2008-2017
094671  Original 25 1/2" de largo (OEM 48745-08)
094670  23 1/2"
094672  27 1/2"
094673  29 1/2"
094674  31 1/2"
094675  33 1/2"

Para Dyna 2006-2017, excepto FXDF Fat Bob
094661  25 1/2" de largo, original en FXD, FXDB, FXDC y 

FXDL (OEM 46605-06)
094662  27 1/2" de largo, original en FXDWG 

(OEM 46617-06)
094660  23 1/2"
094663  29 1/2"
094664  31 1/2"
094665  33 1/2"

 CONJUNTOS DE TUBOS DE LAS HORQUILLAS DE 
49MM 
 Tubos de la horquilla de GPZ que disponen de tubos 
de la horquilla cromados, guía del cojinete y todos los 
componentes internos, incl. la varilla del amortiguador, 
resorte y del casquillo ya instalado. Conj. de 2, estilo 7 . 

Para Heritage Softail y Fat Boy del 1986 en 
adelante, estilo 6, 1 5/8"
094155  Longitud 22 7/8" estándar (581mm)

Para FXWG 1984-1986, FXDWG, FXST, y FXSTC del 
1984 en adelante, 1 5/8"
Estilo 6
094154  Longitud 24.57" estándar por FXST (624mm), 

-2" por FXWG
094234  Longitud -2" por FXST, -4" por FXWG

Para FXWG y FXDG 980-1983, 1 5/8"
Estilo 5
094206  Estándar -4"
094207  Estándar -2"
094208  Estándar -1"
094139  Longitud 24 7/8" estándar (632mm)
094209  Estándar +2"
094210  Estándar +4"
094211  Estándar +8"
094189  Estándar +10"
094190  Estándar +12"

 BARRAS DE HORQUILLA COMPLETAS 
 Zodiac te ofrece estas barras de horquilla totalmente 
montados para tu comodidad. Vienen listos para su 
instalación. Cada conjunto contiene: barra de cromo 
duro con todos los componentes internos instalados 
incluyendo el amortiguador interno, muelle y tapón. 
Venta por unidad. 
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Se adapta a horquillas de 39mm
1988-1989 XLH883C & XL1200C, 1990-1993 XL883C & XL1200C, 1988-1993 XL883DLX
1988-1994 FXR, 1988-1992 FXRS, 1987-1994 FXLR and FXRS-SP, 1987-1992 FXRT, 1988-1994 FXR
Longitud original 26 1/4" (OEM 45381-87)
1986-1987 XL883C, 1986-1987 XLH1100
1986-1987 FXR, 1986-1987 FXRS
Longitud original 24 1/4" (OEM 45407-86)
Se puede usar para modelos Sportster de 1992 hasta los actuales y modelos Dyna de 1991-2006 cuando se 
instala conjuntamente con los tubos de compuerta ZPN 781147
Style 3
Cromado hard Oro TNC
748693  -  22 1/4" (565mm) longitud
748694 748780  24 1/4" (616mm) longitud (OEM 45407-86)
748695 748781  26 1/4" (667mm) longitud (OEM 45381-87)
748696 748782  28 1/4" (768mm) longitud
748697  -  30 1/4" (768mm) longitud
748698  -  32 1/4" (819mm) longitud

Se adapta a horquillas de 41mm 1984-1999
1984-1999 Touring. Longitud original 20 1/4" (OEM 45827-84)
También se puede usar en modelos de 1984-1999 FXST y 1993-1999 FXDWG. Longitud original 24 7/8" 
(OEM 45417-84), así que bajará un poco o elevará el frente
Style 6
Cromado hard Oro TNC
748687  -  20 1/4" (514mm) longitud (OEM 45827-84)
748688  -  22 1/4" (565mm) longitud
748689  -  24 1/4" (616mm) longitud
748690  -  26 1/4" (667mm) longitud
748691  -  28 1/4" (768mm) longitud
748692  -  30 1/4" (768mm) longitud

Se adapta a horquillas de 41mm
1997-2005 Touring y 2006-2008 FLHR & FLHRC. Longitud original 20 1/4" (OEM 45890-97)
2000 hasta los actuales FLST, Longitud original 22 7/8" (OEM 45930-00)2000 FXDS-CONV, 2000-2005 
FXDWG y 2000-2015 FXST, FXSTB, FXSTC & FXSTD. Longitud original 24 1/4" (OEM 45417-00)
Style 6
Cromado hard Oro TNC
748699 748783  20 1/4" longitud (OEM 45890-97)
748700 748784  22 1/4 (565mm) longitud (reemplazo recomendado de la longitud original 

para modelos FLST, 5/8" (16mm) más cortos que el original)
748701 748785  24 1/4" (616mm) longitud (OEM 45417-00)
748702  -  26 1/4" (667mm) longitud
748703  -  28 1/4" (768mm) longitud
748704  -  30 1/4" (768mm) longitud

Se adapta a horquillas de 49mm
2006 to present FXD, FXDB, FXDC & FXDL. Longitud original 25 1/2" (OEM 46605-06)2006-2008 FXDWG. 
Longitud original 27 1/2" (OEM 46617-06)
2010 hasta los actuales FXDWG (OEM 48862-10)
2014 hasta 2016 Touring. Longitud original 22.834" (OEM 45500113)
2013 hasta los actuales FXSB Breakout. Longitud original 25 1/2" (OEM 45500151) Estilo 7
Style 7
Cromado hard Oro TNC
748681 748786  23 1/2" (597mm) longitud (reemplazo recomendado de la longitud original 

para modelos 2014-2016 Touring, .666" más largos que el original)
748682 748787  25 1/2" (648mm) longitud (OEM 46605-06, 45500151)
748683 748788  27 1/2" (699mm) longitud (OEM 46617-06)
748684 748789  29 1/2" (749mm) longitud
748685  -  31 1/2" (800mm) longitud
748686  -  33 1/2" (851mm) longitud

 TUBOS DE LA HORQUILLA AMERICAN MADE HARD 
COATED 
 Tubos de horquillas para modelos Harley desde 1984 en 
longitud original, más cortos y largos.
Cromado hard, que no es tan brillante como cromado 
show, pero la dureza de 55-60 Rockwell proporciona una 
resistencia a la corrosión más duradera y menos desgaste 
de arrastre y sello.
Oro TNC es un revestimiento de cerámica de nitruro 
extremadamente duro.
Tubos de horquilla de estándar se completan con 
separadores de muelle cuando sea necesario, pero se 
recomienda encarecidamente controlar el guardabarros 
para reducir el triple tree y el espacio de la rueda al motor 
y de la rueda a los controles durante el montaje los tubos 
de horquilla más largos o cortos. En pares. 
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Para horquillas de 49mm
FXD, FXDB, FXDC & FXDL 2006-2017
Longitud original 25 1/2" (OEM 46605-06)
2006-2008 FXDWG
Longitud original 27 1/2" (OEM 46617-06)
FXDWG a partir 2010 (OEM 48862-10)
2014-2016 Touring
Longitud original 22.834" (OEM 45500113)
2013-2017 FXSB & FXSBSE Breakout
Longitud original 25 1/2" (OEM 45500151)
Estilo 7.
748675  23 1/2" longitud (597mm) (longitud 

recomendada como reemplazo del original en 
2014-2016 Touring, .666" (17mm) más largo 
que el original)

748676  25 1/2" longitud (648mm) OEM 46605-06, 
45500151

748677  27 1/2" longitud (699mm) OEM 46617-06
748678  29 1/2" longitud (749mm)
748679  31 1/2" longitud (800mm)
748680  33 1/2" longitud (851mm)

Para horquillas de 41mm
1997-2005 Touring y 2006-2008 FLHR & FLHRC
Longitud original 20 1/4" (OEM 45890-97)
modelos FLST 2000-2017
Longitud original 22 7/8" (OEM 45930-00)
2000 FXDS-CONV, 2000-2005 FXDWG y 2000-2015 
FXST, FXSTB, FXSTC & FXSTD
Longitud original 24 1/4" (OEM 45417-00)
Estilo 6.
748633  20 1/4" longitud (514mm) OEM 45890-97
748634  22 1/4" longitud (565mm) (longitud 

recomendada como reemplazo del original en 
FLST, 5/8" (16mm) más corto que el original)

748635  24 1/4" longitud (616mm) OEM 45417-00
748636  26 1/4" longitud (667mm)
748637  28 1/4" longitud (718mm)
748638  30 1/4" longitud (768mm)
748639  32 1/4" longitud (819mm)
748640  34 1/4" longitud (870mm)
748641  36 1/4" longitud (921mm)
748642  38 1/4" longitud (972mm)

Para horquillas de 41mm 1984-1999 Touring
Longitud original 20 1/4" (OEM 45827-84)
También se puede usar en FXST 1984-1999 y 
FXDWG 1993-1999
Longitud original 24 7/8" (OEM 45417-84), así 
que bajará un poco o elevará el frente
Estilo 6.
748622  20 1/4" longitud (514mm) OEM 45827-84
748623  22 1/4" longitud (565mm)
748624  24 1/4" longitud (616mm)
748625  26 1/4" longitud (667mm)
748626  28 1/4" longitud (718mm)
748627  30 1/4" longitud (768mm)
748628  32 1/4" longitud (819mm)
748629  34 1/4" longitud (870mm)
748630  36 1/4" longitud (921mm)
748631  38 1/4" longitud (972mm)
748632  40 1/4" longitud (1022mm)

Para horquillas de 41mm en 1980-1984 FXWG 
y FXDG
Longitud original 24 3/4" (OEM 45417-80)
Estilo 5.
748609  20 3/4" longitud (527mm) OEM 45825-77A
748610  22 3/4" longitud (578mm)
748616  24 3/4" longitud (629mm) OEM 45417-80
748617  26 3/4" longitud (680mm)
748618  28 3/4" longitud (730mm)
748619  30 3/4" longitud (781mm)
748620  32 3/4" longitud (832mm)

Para horquillas de 41mm en 1977-1983 FL & 
FLH, 1980-1983 FLT & FLHT
Longitud original 20 3/4" (OEM 45825-77A)
Estilo 5.
748609  20 3/4" longitud (527mm) OEM 45825-77A
748610  22 3/4" longitud (578mm)
748611  24 3/4" longitud (629mm)
748612  26 3/4" longitud (680mm)
748613  28 3/4" longitud (730mm)
748614  30 3/4" longitud (781mm)
748615  32 3/4" longitud (832mm)

Para horquillas de 41mm en FL 1949-1976
Longitud original 20 1/2" (OEM 45950-48)
Estilo 4.
748600  20 1/2" longitud (521mm) OEM 45950-48
748601  22 1/2" longitud (572mm)
748602  24 1/2" longitud (622mm)
748603  26 1/2" longitud (673mm)
748604  28 1/2" longitud (724mm)
748605  30 1/2" longitud (775mm)
748606  32 1/2" longitud (826mm)
748607  35 1/2" longitud (902mm)
748608  38 1/2" longitud (978mm)

Para horquillas de 39mm
1988-1989 XLH883C y XL1200C, 1990-1993 
XL883C y XL1200C, 1988-1993 XL883DLX, 
1988-1994 FXR, 1988-1992 FXRS, 1987-1994 
FXLR y FXRS-SP, 1987-1992 FXRT, 1988-1994 FXR.
La longitud original es 26 1/4" (OEM 45381-87)
1986-1987 FXR, 1986-1987 FXRS, 1986-1987 
XL883C, 1986-1987 XLH1100.
La longitud original es 24 1/4" (OEM 45407-86)
Se puede usar en Sportster a partir 1992 y Dyna 
1991-2005 cuando se instala con los tubos de 
compuerta ZPN 781147 (OEM 45925-88)
Estilo 3.
748667  22 1/4" longitud (565mm)
748668  24 1/4" longitud (616mm) OEM 45407-86
748669  26 1/4" longitud (667mm) OEM 45381-87
748670  28 1/4" longitud (718mm)
748671  30 1/4" longitud (768mm)
748672  32 1/4" longitud (819mm)
748673  34 1/4" longitud (870mm)
748674  36 1/4" longitud (921mm)
781147  Tubos amortiguadores para el uso en 1992 

a Sportster y 1991-2005 Dyna, set de 2 
(OEM 45925-88)

Para horquillas de 35mm
23 1/2" longitud original en FX, FXR y Sportster 
1984-1986 (OEM 45407-83)
25 1/2" longitud original en FXRT y 
FXRD 1984-principios 1986 y FXSB 1985 
(OEM 45392-83)
Estilo 2.
748660  21 1/2" longitud (546mm)
748661  23 1/2" longitud (597mm) OEM 45407-83
748662  25 1/2" longitud (648mm) OEM 45392-83
748663  27 1/2" longitud (699mm)
748664  29 1/2" longitud (749mm)
748665  31 1/2" longitud (800mm)
748666  33 1/2" longitud (851mm)

Para horquillas Showa de 35mm en FX, FXE, 
FXB, FXEF, FXS de 1975-1983
Longitud original 23 1/4" (OEM 45407-75 )
Estilo 2.
748653  21 1/4" longitud (540mm)
748654  23 1/4" longitud (591mm) OEM 45407-75
748655  25 1/4" longitud (641mm)
748656  27 1/4" longitud (692mm)
748657  29 1/4" longitud (743mm)
748658  31 1/4" longitud (794mm)
748659  33 1/4" longitud (845mm)

Para horquillas Kayaba 35mm en FX y Sportster 
1973-1975
Longitud original 23 1/2" (OEM 45977-73)
Estilo 1.
748646  21 1/2" longitud (546mm)
748647  23 1/2" longitud (597mm) OEM 45977-73
748648  25 1/2" longitud (648mm)
748649  27 1/2" longitud (699mm)
748650  29 1/2" longitud (749mm)
748651  31 1/2" longitud (800mm)
748652  33 1/2" longitud (851mm)

1.312" (33.3mm) tubos de la horquilla para 
Sportster 1971-1972
Longitud original 23" (OEM 45953-71)
748644  25" longitud (635mm)
748645  27" longitud (686mm)

 TUBOS DE LA HORQUILLA CROMADOS AMERICAN 
MADE SHOW 
 Tubos de horquilla cromados para la mayoría de los 
modelos Harley de 1949 hasta el presente en longitud 
original, más largos y más cortos. La longitud más larga 
del lote se completa con el espaciador de muelle cuando 
se requiere, pero se recomienda encarecidamente 
controlar el guardabarros para reducir el triple tree y la 
rueda al motor y el espacio de la rueda cuando se instalan 
tubos de horquilla más largos o más cortos. Los tubos de 
horquilla se venden de dos en dos. 
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Deep Cut, Negro Deep Cut, 
Cromado

10-Gauge, Negro 10-Gauge, 
Cromado

Smooth, Negro Smooth, Cromado

A06527 A06526 A40523 A40522 A06523 A06522  2000-2007 Touring, solo disco
A06513 A06512 A40527 A40526 A06504 A06503  2000-2007 Touring, doble disco
A06525 A06524 A40521 A40520 A06521 A06520  2008-2013 Touring, solo disco
A06511 A06510 A40525 A40524 A06502 A06500  2008-2013 Touring, doble disco
A40510 A40500 A40518 A40516 A40511 A40501  2014 el presente Touring, solo disco
A40512 A40502 A40519 A40517 A40513 A40503  2014 el presente Touring, doble disco
A06557 A06556  -  - A06555 A06554  2000-2006 FLST, solo disco
A06553 A06552  -  - A06551 A06550  2007-2017 FLST, solo disco
- A06566  -  -  -  -  2000-2006 FXST, solo disco
A06563  -  -  -  -  -  2007-2017 FXST, solo disco
- A06576  -  -  -  -  2008-2017 FXD, FXDL & FXDWG, solo disco (Eje 

de la rueda pedirse por separado)

Accesorios
A60123  Soportes colocación del guardabarros para el uso de guardabarros de stock y rueda 21x3.50 en 2014 a la actualidad Touring

Eje de repuesto Hot Legs
A06516  2000-2007 Touring
A06517  2008-2013 Touring
A06505  Touring a partir 2014
A06518  2000-2006 Softail
A06519  2007-2017 Softail
A06508  2000-2006 FXST Softail
A06509  2007-2017 FXST Softail

 HOT LEGS PARA DYNA, TOURING Y SOFTAIL DE 
ARLEN NESS 
 Definitivamente las patas más calientes disponibles para 
tu Bagger, Dyna o Softail. El diseño Ness cónico cuentaa 
con un eje oculto que limpia de manera drástica la parte 
delantera de tu Twin Cam. Las Hot Legs para los modelos 
Touring están disponibles para la aplicación de doble 
disco, una versión personalizada para la aplicación de un 
solo disco que se utiliza sólo con solo la pinza original o la 
pinza izquierda original, y también una versión de disco 
sencillo de doble pinza que utiliza las pinzas izquierda 
y derecha en la parte delantera y la pinza trasera de la 
horquilla inferior izquierda. Disponible en los acabados 
Deep Cut o Smooth en cromado o negro anodizado. 
Se venden en parejas. El eje de la rueda está incluido, 
excepto para los modelos Dyna, éstos deben pedirse por 
separado. 
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 TAPAS INFERIORES CIRO 
 Estas tapas inferiores de las horquillas son la respuesta 
a sus sueños de la personalización. Estas cubiertas están 
atornilladas y tienen un elemento de diseño para que 
pueda ver el reflector ámbar. Se adapta a las horquillas 
inferiores de 2014 hasta el presente en los modelos 
FLHT, FLHX y FLHR de Harley-Davidson. También está 
disponible con LEDs ámbar que destacan la parte inferior 
de la horquilla y proporcionan iluminación lateral 
adicional para su motocicleta. Añada los Tin Accents de 
la horquilla de Ciro a su extremo delantero superior para 
terminar una apariencia personalizada. 
754051  Cromo
754052  Cromo con ambar LEDs
754053  Negro
754054  Negro con ambar LEDs

Botellas de horquilla, individuales
094128  Para tambor de freno izquierda, para FL del 

1949 al 1968, pulida (OEM 45805-50)
094127  Con brida de eje del. Para FL del 1949 al 

principio del 1977, pulida (OEM 45800-50A)
094131  Para tambor de freno derecha, para FL del 

1969 al 1971, pulida (OEM 45801-69)

Juegos de botellas de horquilla
094134  Para FL del 1949 al 1968 con freno de tambor a 

la izquierda (OEM 45805-50
094135  Para FL del 1969 al 1971 con tambor de freno a 

la derecha (OEM 45801-69 &
094136  Botellas, un solo disco, pulido FL 1971-1977 

(OEM 45807-72 & 45797-50)
094156  Para FLSTC, FLSTF & FLSTN del 1986 al 1999, 

pulida (OEM 45917-86 & 45918-86)
094168  Para FLSTC, FLSTF & FLSTN del 1986 al 1999, 

cromado (OEM 45917-86 & 45918-86)
094157  Para FXST 1984-1999, FXDWG 1993-1999 con 

disco de freno sencillo, pulida (OEM 45873-84, 
45873-91, 45874-84 & 45874-91)

094158  Para FXST 1984-1999, FXDWG 1993-1999 
con disco de freno sencillo, cromado 
(OEM 45873-84, 45873-91, 45874-84 & 
45874-91)

 JUEGO DE BOTELLAS DE HORQUILLA 
 Juegos de botellas de horquilla para todas las horquillas 
anchas de FL(H) de 1949-1977, FXWG del 1980-1983, y 
Softail de 1986-1999. Las botellas de FL están pulidas 
y barnizadas. Las botellas para FXWG, FXST y FLST 
están disponibles tanto en pulido como en cromado. 
La mayoría de los juegos de botellas llevan instalados 
los casquillos y retenes de doble labio. Las botellas de 
FL(H) de 1949-1977 FL(H) utilizan el amortiguador ZPN 
242113, mientras las de FXWG de 1980-1983 utilizan 
ZPN 094036. Las botellas de FXWG pueden ser utilizadas 
tanto para disco sencillo como para doble disco. 

Pinzas de 4 pistones PM Radial y soportes 
opcionales
743172  Izquierda, cromado
743082  Izquierda, negro contrast cut
743173  Derecha, cromado
743083  Derecha, negro contrast cut
757235  Tornillos y espaciadores para montar la pinza 

en el soporte en modelos de 2000 hasta 
los actuales con disco 13" (330mm) discs, 
cromados

757236  Tornillos y espaciadores para montar la pinza 
en el soporte en modelos de 2000 hasta los 
actuales con disco 13" (330mm) discs, negros

Se adapta a Touring desde 2014 con una pinza 
izquierda de estilo original
756775  Negro
757061  Negro Contrast Cut
757055  Cromado

Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta los 
actuales con pinzas duales PM Radial
757234  Negro
757233  Negro Contrast Cut
757232  Cromado

Se adapta a Touring desde 2014 con pinzas 
dobles de estilo original
756774  Negro
757060  Negro Contrast Cut
757054  Cromado

Se adpta a modelos Touring de 2008 hasta 2013 
con una pinza de estilo original izquierda
756773  Negro
757059  Negro Contrast Cut
757053  Cromado

Se adapta a modelos Touring de 2008 hasta 
2013 con pinzas duales PM Radial
757231  Negro
757230  Negro Contrast Cut
757229  Cromado

Se adapta a Touring 2008-2013 con pinzas 
dobles de estilo original
756772  Negro
757058  Negro Contrast Cut
757052  Cromado

Se adaptan a Touring 2000-2007 con una pinza 
izquierda de estilo original
756771  Negro
757057  Negro Contrast Cut
757051  Cromado

Se adapta a modelos Touring de 2000 hasta 
2007 con pinzas duales PM Radial
757228  Negro
757227  Negro Contrast Cut
757226  Cromado

Se adapta a Touring 2000-2007 con pinzas 
dobles de estilo original
756770  Negro
757056  Negro Contrast Cut
757050  Cromado

 PATAS DE LAS HORQUILLAS REBAJADAS PARA 
MODELOS TOURING DE PM 
 Después de más de 40 años de atornillar las pinzas 
PM a las horquillas delanteras originales Performance 
Machine ha desarrollado un conjunto superior de las 
patas inferiores para complementar con sus ruedas 
y sistemas de frenos. Ingeniosamente esculpidas en 
aluminio con tratamiento térmico, con el icono del 
logotipo de PM mecanizado con un detalle a rayas que 
se extiende toda la longitud de las horquillas, y un diseño 
de eje oculto dan aun más a este conjunto perfecto de 
patas. Combinalas con las tapas deslizantes de PM para 
una interfaz personalizada completa. El kit contiene los 
ejes, tapas de eje izquierda y derecha, patas inferiores 
con los montajes de la pinza y guardabarros instalados. 
Las pinzas Harley de serie, las pinzas de PM regulares de 
4 o 6 pistones o incluso las pinzas radiales de 4 pistones 
inspiradas en carreras de PM para discos simples o duales 
se atornillan directamente. 

 BOTELLAS DE HORQUILLA   S S� S�  � �N �A 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
15-020

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

 KIT DE BURLY BRAND PARA BAJAR LA HORQUILLA 
SPRINGER 
 Este kit baja la horquilla en 1 1/2 de modelos Softail 
Springer 1988-2011, y es de fácil instalación. El kit 
incl. muelles cromados más cortos, los cuales han sido 
diseñados y calibrados para funcionar perfectamente, 
mediante su construcción progresiva, con el recorrido 
más corto de la horquilla obtenida con la instalación de 
las mismas. 
238314  Horquilla Springer Softail 1988-2011

 MUELLES DE LA HORQUILLA FRONTAL BITUBO 
 Estos muelles de horquilla progresivamente enrollados 
están diseñados para motos que tienen un uso amplio 
y variado. Ofrecen comodidad de conducción junto con 
estabilidad y seguridad, incluso con cargas pesadas. Los 
muelles vienen con aceite para horquillas específico de la 
aplicación. 
758206  Se adapta a horquillas de 41mm en modelos 

Touring de 2006 hasta 2013, excepto modelos 
Road King

Bloques de separadores de puentes de 
horquilla
Se utilizan en puentes de horquilla de 3 piezas 
para incrementar la distancia con el neumático. 
Pulido, se vende en parejas.
711192  Separador 10mm
711193  Separador 25mm

711191  Puente de horquilla 3 piezas, pulido

Puentes de horquilla y separadores
Los puentes de horquilla están fuertemente 
recomendados con alargamientos de 10" o más. 
Para tijas Wide Glide (250mm) y TolleGlide.
711190  Puente de horquilla 1 pieza, pulido

Soportes para guardabarros, venta en pares
711156  Soportes de guardabarros custom
711157  Soportes de guardabarros estilo Hydra, del 

1949 al 1984
711201  Soportes de guardabarros del 1980 en 

adelante, estilo Showa

Ejes
711195  Eje con separadores para horquilla Tolleglide 

con eje escondido
711197  Eje para horquilla Tolleglide de 220mm de 

ancho
711198  Eje para horquilla de 39mm con tijas de 

195mm de ancho
711199  Eje para horquilla de 39mm con tijas de 

220mm de ancho
711200  Eje para horquilla de 39mm con tijas de 

250mm de ancho

Soportes de acero inoxidable para las pinzas de 
freno originales, Harrison Billet y PM de estilo 
1984 hasta 1999
711154  Soporte para pinza izquier da de estilo original 

y disco de 10"
711167  Soporte para pinza derecha de estilo original y 

disco de 10"
711153  Soporte para pinza de estilo original y disco de 

11 1/2"

Soportes para las pinzas de freno de PM
711149  Soporte de acero inoxidable para pinza de 

freno de 2 pistones PM 125X2 (ZPN721404) y 
disco 11 1/2"

711152  Soporte de aluminio pulido parapinza de freno 
de 2 pistones PM y disco 8 5/8"

711151  Soporte de acero inoxidable para pinza de 
freno de 4 pistones PM 125X4SL (ZPN721410) 
y disco 10"

731202  Soporte de aluminio pulido y pinza de freno 
125X4SL PM (ZPN721410) y disco 11 1/2", 
izquierdo

731203  Soporte de aluminio pulido y pinza de freno 
125X4SL PM (ZPN721410) y disco 11 1/2", 
derecho

Repuestos
711155  Juego de retenes (2)

Repuestos para barras de suspensión completas
711141  Barras de horquilla (2), longitud estandar, 

20 1/2" (521mm)
711215  Juego de botellas, estilo liso, pulidos
711216  Juego de botellas, estilo Hi-Tech, pulidos

Kits completos
B. Diseño Hi-Tech, acabado pulido
711129  Longitud estandar 27"
711130  Estándar +6" (15cm)
711131  Estándar +10" (25cm)

Kits completos
A. Diseño liso, acabado pulido
711123  Longitud estandar 27"
711124  Estándar +6" (15cm)
711125  Estándar +10" (25cm)

 BARRAS DE SUSPENSIÓN COMPLETAS 
"TOLLEGLIDE" 
 Nada en el mundo custom puede batir ni la apariencia ni 
la calidad de las barras de suspensión Original Tolle. Las 
barras de suspensión completas Tolle están compuestas 
de barras de cromo duro, botellas de aluminio (con 
eje escondido) hidráulicos y muelles progresivos con 
casquillo de precarga de muelle instalado. El diámetro 
de las barras es igual que el OEM Wide Glide. La longitud 
estandar de las barras es 20 3/8" lo cual es la misma 
medida que las barras originales. El kit completo mide 
27" desde el centro del agujero del eje hasta la parte 
superior. Los kits están disponibles en dos diseños 
diferentes, liso o Hi-Tech, ambos están acabados con 
pulido a espejo. Las barras de suspensión completas 
están disponibles en longitud estandar y también en dos 
versiones alargadas, +6" y +10". Si necesitas cualquier 
otra medida te rogamos contactar con un concesionario 
Zodiac. Si efectúas un pedido especial has de tener en 
cuenta que las medidas disponibles son desde estandar 
hasta +50" con incrementos de 1". Repuestos y piezas 
relacionadas con la horquilla Tolle, estan disponibles por 
separado. Ver en esta misma página.

Nota: Las barras de suspensión completas de Tolle en 
medidas entre estandar y +18" están homologados por 
el TÜV si se utilizan en combinación con tijas ajustables 
Tolle. 
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 KITS BURLY LOW BOY PARA BAJAR LA HORQUILLA 
 Los kit para bajar la horquilla de Low Boy están diseñados 
para bajar la horquilla utilizada por Harley-Davidson en 
1 1/4" o 2" (según como se instale el kit). Creemos que 
los kit Low Boy, que utilizan muelles de recuperación más 
largos y muelles de horquilla más cortos y más duros, 
ofrece ventajas significantes sobre las maneras más 
convencionales de bajar la horquilla. Las ventajas son: 
no es necesario de desmontar toda la horquilla para su 
instalación, la fácil elección de dos medidas diferentes 
1 1/4" o 2", y la posibilidad de volver a su medida original 
sin grandes trabajos (ni costosos). Los muelles son de 
construcción progresiva para evitar que, debido al recorte 
del recorrido de suspensión, la horquilla haga tope, pero 
mantener al mismo tiempo la comodidad original. Su 
hundimiento máximo es el mismo que original así la 
distancia del chasis al suelo no cambia en este punto. 
233682  Para todas las horquillas Showa de 1 5/8" 

(41, 27mm) utilizadas en FLH/FLT 1978-2013, 
FXWG del 1980 al 1986, Softail a partir de 
1984 y Dyna Wide Glide 1992-2005

233683  Para todas las horquillas Showa de 39mm 
utilizadas en Sportster a partir de 1978, FXR 
1987-1999 y Dyna Glide 1987-2005

233684  Para todas las horquillas Showa de 35mm 
utilizadas en Sportster, FX y FXR del 1984 al 
1987

741604  Para V-Rod 2002-2006 VRSCA
741606  Para V-Rod VRSCB 2004-2005
741607  Para V-Rod VRSCR 2006-2007
741608  Para V-Rod VRSCAW y VRSCDX 2007-2011
741647  Para V-Rod Muscle VRSCF 2009-2017
741646  Para XR1200 desde 2008, excepto XR1200X
741648  Para XR 1200X 2009-2013
782724  Para XL1200CX Roadster desde 2016
782723  Para XL1200X Forty Eight desde 2016

239492  Para FXR, FXLR & FXRS 1987-1994
741649  Para Dyna FXD 1995-2005, excepto FXDX 

2000-2005 y FXDC 2005
239433  Para FXDX Super Glide Sport 2000-2005
741651  Para Dyna FXDC 2005

Para a los amortiguadores traseros originales
239494  Para Softail 1990-1995
741343  Para Softail 1996-1999
741660  Para Softail 2000-2017

Para horquillas de 49mm
782804  Para FLDE Deluxe desde 2018
741669  Para Touring FLH y FLT 2014-2016
741704  Para FLH y FLT series Touring desde 2017
782805  Para FLHC & FKHCS Heritage Classic desde 

2018
782795  Para FLSB Sport Glide desde 2018
782806  Para FLSL Slim desde 2018
239434  Para FXD 2006-2010, FXDB 2006-2017 y FXDL 

2006-2014 (excepto FXDLS 2016-2017)
741605  Para FXDF Fat Bob 2005-2006
741671  Para FXDF Fat Bob 2014-2017
741657  Para FXDC desde 2007
741744  Para FXDL Low Rider 2015-2017, excepto Low 

Rider S
741962  Para FXDLS Low Rider S 2016-2017
741659  Para Dyna Wide Glide FXDWG 2006-2017
782807  Para FXBB Street Bob desde 2018
782796  Para FXFB & FXFBS Fat Bob desde 2018
782808  Para FXLR Low Rider desde 2018
710822  Para FXSB & FXSBSE Breakout 2013-2017
742951  Para FXSE Pro Street Breakout 2016-2017
782671  Para FXBR & FXBRS Breakout desde 2018

Para horquillas de 41mm
741670  Para FLD Switchback 2012-2016
741650  Para Dyna Wide Glide FXDWG 1999-2005
239493  Para Softail 1984-1999 y Dyna Wide Glide 

FXDWG 1992-1998
741654  Para FXST, FXSTB, FXSTC 2000-2008
741656  Para FLST, FLSTC, FLSTF 2000-2006
741658  Para FLS, FLSS, FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTSFB, 

FLSTN, FLSTNSE 2007-2017
239432  Para Road King FLHR 1992-1998
741653  Para FLHR y FLHRC 1999-2001 y 2006-2008, 

FLHT, FLHTC, FLHTCU y FLTR 1999-2001 FLHT, 
FLHTC, FLHTCU y FLTR 2006-2008

741663  Para FLHR, FLHRC, FLHT, FLHTC, FLHTCU y FLTR 
2002-2005

741664  Para FLHT, FLHTC, FLHTCU y FLTR 2009-2013
741667  Para FLHR 2009-2013

Para horquillas de 39mm
239490  Para 883 & 1200 Sportster 1988-1991
239669  Para Sportster 883 & 1200 1992-1996
741609  Para a horquillas 39mm con reguladores de 

precarga en Sportster XL1200S 1998-2003
782810  Para Sportster 883 & 1200 1997-2003, excepto 

XL1200S
239435  Para Sportster desde 2004, excepto Custom, 

Low y Nightster
741602  Para Sportster Custom 2005-2015
741603  Para Sportster Low 2005-2015
782794  Para Sportster XL883N Iron 2008-2015
782679  Para Sportster XL883N Iron desde 2016
769067  Para Sportster Custom & XL883L Superlow 

desde 2016
741645  Para Nightster XL 1200N 2007-2012
782679  Para XL1200NS Iron desde 2019
741668  Para Fourty-Eight XL1200X desde 2010
741644  Para XL1200V SeventyTwo 2012-2016
239491  Para FXRS SP Convertible 1987-1993, FXRT, 

FXRP y FXDL 1991-1993

 MUELLES DE SUSPENSIÓN "LINK SYSTEM" DE 
HYPERPRO 
 Hyperpro ha puesto años de extensa investigación y 
desarrollo en las horquillas delanteras, amortiguadores, 
muelles y sistemas de suspensión. Como la mayoría 
de las veces un muelle lineal es demasiado duro o 
demasiado blando al principio y/o al final, el llamado 
muelle progresivo de un solo paso es una mejora, pero 
todavía es un compromiso entre comodidad y seguridad. 
El cambio repentino de suave a fuerte a menudo se 
siente como una desventaja y puede conducir a que se 
tambalee con la velocidad. A Hyperpro se le ocurrió la 
solución: el "Link-Design System Curve" para muelles. 
Con esta construcción un muelle puede ser diseñado para 
satisfacer todas las exigencias de la tecnología moderna 
de la moto. Hyperpro te da una parte sensible inicial 
de carrera con una tasa de aumento del muelle para 
la seguridad y al final de la carrera. Junto con el uso de 
materiales de primera calidad y mecanizado de precisión 
esto da lugar a los mejores muelles que puedes comprar. 
Los muelles de la horquilla se fabrican de DIN-2095, clase 
1 y son pulidos especialmente para una fricción mínima 
y tienen una garantía de por vida contra rotura. Los 
muelles de choque proporcionan estabilidad en carretera 
y un manejo superior en todas las condiciones y se 
prueban a fondo en un banco de pruebas informatizadas 
y en la moto en cuestión. Están disponibles con una 
superficie de poliéster y con las mismas normas técnicas 
estándar que los muelles de la horquilla. Los kits vienen 
con muelles, un litro de fluido de suspensión Hyperpro, 
un pequeño tubo de lubricante Hyperpro para cierre de 
la horquilla, y un manual profesional con consejos de 
suspensión. 
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 KITS DROPIN PARA REBAJAR LAS HORQUILLAS 
POR PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Olvidad todo lo que sabías sobre rebajar las horquillas 
de las motos, Progressive Suspension ha cambiado 
completamente el juego. Sus Kits Drop-In para rebajar 
la horquilla de tu moto han transformado un trabajo 
laborioso y sucio en un juego de niños de 30 minutos en 
la mayoría de los modelos. Puedes ganar dos pulgadas 
sin tener que desmontar o cambiar el aceite, y con 
herramientas básicas. Los muelles principales más cortos 
que los originales junto con los muelles segundarios 
compensados de Progressive lo hacen muy facil. Los kits 
Drop-in permiten rebajar la horquilla hasta con 2" (5cm). 
744793  Para horquillas de 39mm en todos los modelos 

XL Sportster a partir de 1988, excepto 2016 a 
partir XL883N Iron, XL883L Superlow, XL1200C 
Custom, XL1200CX Roadster & XL1200V 
SeventyTwo

744989  Para horquillas de 36mm en modelos a partir 
2016 XL883N Iron, XL883L Superlow, XL1200C 
Custom, XL1200CX Roadster & XL1200V 
SeventyTwo

744794  Para horquillas de 39mm en todos los modelos 
FXD Dyna 1991-2005

744796  Para horquillas de 41mm en todos los modelo 
FXST y FLST Softail 1984-2017 y FLH y FLT 
series Touring 1980-2013

744855  Se adapta a horquillas de 41mm en modelos 
FLD Switchback 2012-2016

744795  Para horquillas de 49mm en todos los modelos 
FXD Dyna 2006-2017 y 2007-2010 FXCW & 
FXCWC Rocker

744856  Se adapta a horquillas UpSideDown (Invetidas) 
en modelos V-Rod 2012-2017, VRSCF Muscle & 
VRSCDX Night Rod

 KITS DE REDUCCIÓN DE LA HORQUILLA DE BURLY 
 Los kits de reducción de horquilla Burly están diseñados 
para bajar sus horquillas con 1" o 2". Los muelles se van 
enrollando progresivamente para complementar el 
recorrido más corto de la horquilla y aún así ofrecer una 
marcha dócil. La instalación requiere el desmontaje de las 
horquillas delanteras. 
759998  Para horquillas de 49mm en Dyna 2006-2017
744779  Para horquillas de 49mm en FLH y FLT Touring 

2014-2016
759999  Para horquillas de 49mm en FLH y FLT Touring 

a partir 2017

 KIT DE HORQUILLA DELANTERA AIRRIDE DE 
AMERICAN SUSPENSION PARA TOURING 
 Estos kits simples convierten una horquilla delantera 
estándar en un sistema de suspensión neumática 
ajustable en altura que funciona con el compresor de la 
suspensión neumática trasera. Simplemente agregue los 
pistones e instale los accesorios de aire que aceptarán la 
línea de aire. 
745366  Para el kit de triple árbol American 

Suspension de cuello corto con tubos de 
horquilla de 41mm en los modelos Touring 
2001-2013. Incluye un par de pistones de aire 
con bujes y sellos, un conjunto de resortes 
de horquilla acortados, un par de accesorios 
de aire de tapa de horquilla y una línea de 
aire de 6 pies (1, 83 m) de 5/32 "(4 mm) de 
diámetro

745367  Para árboles triples comunes con tubos de 
horquilla de 41mm en los modelos Touring 
2000-2013. Incluye un par de pistones de aire 
con bujes y sellos, un conjunto de resortes 
internos acortados, un par de tapas de 
horquilla superiores con accesorios de aire y 
una línea de aire de 6 pies (1, 83 m) de 5/32 
"(4 mm) de diámetro

745368  Para American Suspension cuello corto 
de triple árbol con tubos de horquilla de 
49mm en 2014 para presentar los modelos 
Touring. Incluye un par de pistones de aire 
con bujes y sellos, un par de accesorios de 
aire con tapa de horquilla y una línea de 
aire de 6 pies (1, 83 m) de 5/32 "(4 mm) de 
diámetro. Utiliza resortes de horquilla de serie

745369  Para árboles triples comunes con tubos de 
horquilla de 49mm en los modelos Touring 
2014-2016. Incluye un par de pistones de aire 
con bujes y sellos, un par de tapas de horquilla 
superiores con accesorios de aire y una 
línea de aire de 6 pies (1, 83 m) de 5/32 "(4 
mm) de diámetro. Utiliza resortes de horquilla 
de serie

745372  Para árboles triples comunes con tubos de 
horquilla de 49mm en 2017 para presentar los 
modelos Touring. Incluye un par de pistones 
neumáticos con bujes y sellos, un conjunto 
de resortes acortados, un par de tapas de 
horquilla superiores con accesorios de aire y 
una línea de aire de 6 pies (1, 83 m) de 5/32 
"(4 mm) de diámetro

 MUELLES DE LA HORQUILLA DE LA SUSPENSIÓN 
PROGRESIVOS 'AMERICAN TUNED' 
 Estos muelles progresivos se fabrican utilizando los 
mejores materiales disponibles y tienen una garantía 
del fabricante de por vida contra defectos de materiales 
y mano de obra al propietario original. Estos muelles 
eliminan el hundimiento frontal, reducen la frenada en 
picado, mejoran la estabilidad y aumentan el confort de 
marcha. Se venden en conjuntos. 
234821  Para horquillas Narrow Glide 35mm en 

modelos 1953-1986
234824  Para horquillas Narrow Glide 39mm en FXRT 

1988-1992, FXRS(P) Convertible 1987-1994 y 
Dyna Glide 1991- 2005 (excepto Wide Glide)

234822  Para horquillas Narrow Glide 39mm en 
Sportster 1988-2003, Hugger 1988-1991, FXLR 
1987-1994 y FXR/FXRS 1988-1994

235006  Para horquillas Narrow Glide 39mm en Hugger 
1992-2003

741945  Para horquillas 39mm Sportster a partir 2004 y 
Street XG a partir 2015

234823  Para horquillas Wide Glide 41mm en todos FL, 
FLH y FLT 1949- 2001 y 2006-2013, Road King 
FLHR 2002-2005, Softail 1984-2017 y FXDWG 
Dyna Wide Glide 1991-2005

744819  Para horquillas Wide Glide 41mm en FL, FLH y 
FLT 1949-2001 y 2006-2013, Road King FLHR 
2001-2005, Softail 1984-2017 y FXDWG Dyna 
Wide Glide 1991-2005. Versión más resistente 
ZPN234823, ideal para motos equipadas, 
pilotos pesados o con piloto y acompañante

744820  Para horquillas Wide Glide 41mm en todos FLH 
y FLT 2002-2005, excepto Road King FLHR

744854  Para horquillas 41mm FLD Switchback 
2012-2016

741908  Para horquillas 49mm V-Rod 2002-2011 con 
horquillas convencionales, Dyna 2006-2017, 
Rocker FXCW y FXCWC 2007-2010 y FXSB & 
FXSBSE Breakout 2013-2017

744857  Para horquillas 49mm Touring a partir 2014, 
excepto FLHRSE, FLHTCUL, FLHTKL y Trikes

747876  Para horquillas 49mm en FLHTCUL y FLHTKL a 
partir 2015

742049  Para las horquillas del revés en 2009-2017 
VRSCF Muscle & 2017-2017 VRSCDX Night Rod
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 SUSPENSION DELANTERA AXEO TIPO CARTUCHO 
DE LEGEND AIR 
 La suspensión delantera del tipo cartucho mejora la 
estabilidad, Las curvas y la tracción, elimina la inmersión 
frontal durante el frenado agresivo y las maniobras, 
elimina el efecto de fondo en grandes bultos y baches 
y reduce brivaciones en plataformas y estriberas. Están 
diseñados para un rendimiento óptimo con suspensiones 
traseras Legend y proporcionan una calidad de 
conducción suave y controlada y una sensación firme 
para los giros de alta velocidad. Fácil de instalar. Incluye 
2 cartuchos de amortiguador mono-tubo, de doble 
cámara con cámaras de nitrógeno con pistones flotantes 
internos y una velocidad de muelle de rendimiento. 
Caracterizado mecanizado 303 Regulador de precarga de 
rosca inoxidable con un rango de pre-carga aumentado 
que permite el ajuste fino para varios estilos y pesos 
de montar a caballo. Incluye aceite de horquilla y está 
disponible en modelos estándar o de 1 ". 
739927  Se adapta a los modelos Touring de 1997 a 

2013, longitud de stock
739928  Se adapta a los modelos Touring de 1997 a 

2013, 1"
739925  Se adapta a los modelos 2014 a 2016 Touring, 

longitud de stock
739926  Se adapta a los modelos 2014 a 2016 Touring, 

1" bajado
739929  Para el 2017 hasta el presente
739930  Se adapta a los modelos Touring del año 2017, 

1" bajado

 KIT BITUBO PRECARGA AJUSTABLE PARA BAJAR 
FRONTAL 
 Estos kits de resorte de horquilla delantera fáciles de 
instalar Bitubo KB le permiten bajar la parte delantera 
de hasta 30mm y también le brindan la oportunidad 
de ajustar fácilmente la precarga del muelle según sus 
necesidades. 
758334  Para 2007-2008 VRSCDX y VRSCDXS Night Rod
758335  Para modelos Sportster de 2009 hasta el 

presente con horquillas de 39 mm

Se adapta XL883L 2007-2010, XL883N desde 
2010, XL 1200N desde 2007 y XL 1200X 
FortyEight 2010-2015
744839  Longitud original
744840  Rebajado

Se adapta XL1200L 2007-2011, XL1200C 2012, 
XL883L 2005-2006 y XL883L desde 2011
744837  Longitud original
744838  Rebajado

Se adapta XL1200C y XL883C 2004-2010, 
XL1200R desde 2006, XL883R desde 2006, 
XL883 2004-2009, XL50 2007 y XL1200V 
SeventyTwo desde 2012
744835  Longitud original
744836  Rebajado

Se adapta Wide Glide FXDWG 2010-2017
744844  Longitud original

Se adapta Wide Glide FXDWG desde 2006
744842  Longitud original

Se adapta 2016-2017 FXDLS Low Rider S
747901  Longitud original

Se adapta FXDF Fat Bob 2008-2017
747874  Longitud original

Se adapta FXD 2006-2017, excepto FXDLS Low 
Rider S, FXDWG Wide Glide y FXDF Fat Bob
744841  Longitud original

Se adapta Dyna Wide Glide FXDWG 2001-2005
744804  Longitud original

Se adapta Softail FXST 2000-2017, excepto 
Springers
744800  Longitud original
744804  Rebajado

Se adapta Softail FLST 2000-2017, excepto 
Springers
744799  Longitud original
744801  Rebajado

Se adapta Tri-Glide desde 2014
747873  Longitud original

Se adapta Touring Low FLHTCUL y FLHTKL desde 
2015
747875  Longitud original

Se adapta Touring FLH y FLT desde 2014, 
excepto FLHR, FLHTCUL, FLHTKL y Tri-Glide
747869  Longitud original
747870  Rebajado

Se adapta Touring FLH y FLT 1997-2013, excepto 
Tri-Glides
744797  Longitud original
744798  Rebajado

Se adapta Touring FLH y FLT 1984-1996
744802  Longitud original
744803  Rebajado

 KITS DE HORQUILLAS MONOTUBO DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Es cierto que la suspensión delantera de alto 
rendimiento, finalmente ha hecho su camino a la Touring 
HD y líneas Softail. Las suspensiones progresivas kit de 
horquilla Monotubo representa el pináculo del manejo 
de la moto pesada delantera. Mejora la resistencia 
del freno delantero, la estabilidad frontal, las curvas y 
el control de fondo. Con componentes especializados 
de alto rendimiento que sustituyen a la descuidada 
amortiguación de baño abierto que se encuentra en 
horquillas originales HD. El kit cuenta con un monotubo 
con conjunto de amortiguadores cargados de gas y un 
conjunto de muelles de la horquilla sintonizados custom 
y toda la tornillería necesária, así como las instrucciones 
completas de instalación. Los kits están disponibles 
con la longitud original y para un número limitado de 
modelos también en una versión rebajada que le permite 
soltar el extremo frontal con 1" o 2". 

 KITS PARA BAJAR LA HORQUILLA DELANTERA DE 
PROGRESSIVE SUSPENSION 
 Progressive Suspensión ha usado toda su experiencia y 
conocimiento para darte más comodidad y control sobre 
tu motocicleta y mejorar aún más la apariencia mediante 
la reducción de la parte delantera. Los kits incluyen los 
muelles progresivos, incluyen los espaciadores necesarios 
e instrucciones de instalación paso a paso. Los kits para 
bajar los modelos V-Rod un 1", kits para bajar modelos 
Dyna y Sportster un 2". 
238935  Para a horquillas de 39mm FXR, Dyna y 

Sportster
741955  Para a horquillas de 49mm V-Rod VRSCA, 

VRSCB y VRSCD
742031  Para a horquillas de 49mm Dyna 2006-2017 y 

2013-2017 FXSB & FXSBSE Breakout
742047  Para a horquillas de 49mm Touring de 2014 

hasta los actuales

 MUELLES & KITS PARA REBAJAR   S S� S�  � �N �A 



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
15-024

 note_5_es 

 note_4_es 

 note_3_es 

 note_2_es 

 note_1_es 

 KITS DE TAPAS PARA EL EJE DELANTERO DE PM 
 PM ofrece un kit de tapas lisas de eje delantero para crear 
una apariencia más simétrica en las piernas inferiors de 
las horquillas FLH y FLT series Touring a partir de 2000, 
y FXST Softail a partir de 2007. Hechas de 6061-T6 
aluminio billet, la tapa equilibra la apariencia de las 
piernas originales HD y están disonibles en cromado con 
el logo PM. Se venden en parejas y vienen completos con 
tornillos en acero inoxidable. 
743124  Cromado

 BRIDA DE EJE DELANTERO 
 Para horquillas de FL del 1949 al 1984. En aluminio 
pulido (OEM 45836-48). 
301686  Brida de eje Delantero

Se adapta a horquillas de 49mm en modelos 
Dyna de 2006 hasta 2017 (excepto FXDLS Low 
Rider S) y modelos FLDE DeLuxe, FLB & FLFBS 
FatBoy, FLHC & FLHCS Heritage, FLSL Slim, FXBB 
Street Bob, FXBR & FXBRS Breakout y FXLR Low 
Rider de 2018 hasta los actuales
759986  Cromado
759987  Negro

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
FXR de 1987 hasta 1994, Dyna de 1991 hasta 
2005 (excepto modelos FXDX) y modelos 
Sportster XL de 1988 hasta los actuales (excepto 
modelos XL1200S)
759984  Cromado
759985  Negro

 AJUSTADORES PRECARGADOS DE LA HORQUILLA 
BRAND BURLY 
 Ajuste fácilmente su suspensión delantera para adaptarse 
a su peso y estilo de conducción. Los ajustadores 
reemplazan las tapas de las horquillas originales y 
ofrecen un ajuste de precarga de la horquilla de 20mm 
con una llave hexagonal. Se vende en sets. 

Se adapta a horquillas de 49mm en modelos 
Dyna de 2006 hasta 2017 (excepto FXDLS Low 
Rider S), modelos FLDE DeLuxe, FLB & FLFBS 
FatBoy, FLHC & FLHCS Heritage, FLSL Slim, FXBB 
Street Bob, FXBR & FXBRS Breakout y FXLR Low 
Rider de 2018 hasta los actuales
756595  Contrast Cut
756597  Negro OPS

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
FXR de 1987 hasta 1994, modelos Sportster XL 
de 1988 hasta los actuales (excepto XL 1200 S), 
y modelos Dyna de 1991 hasta 2005 (excepto 
modelos FXDX)
756592  Contrast Cut
756594  Negro OPS

 REGULADORES DE PRECARGA DE LA HORQUILLA 
MISANO DE ROLAND SANDS DESIGN 
 Los reguladores de precarga de la horquilla de RSD 
permiten ajustar sobre la marcha la precarga del 
muelle de la horquilla. Fácilmente puedes aumentar o 
disminuir la precarga con una llave allen para alterar las 
características de manejo para un viaje más suave o más 
duro. Estos reguladores de precarga reemplazan las tapas 
de la parte superior de la horquilla OEM para ofrecerle 
hasta un 1.15" (29mm) de ajuste de precarga. Fácil de 
instalar, ya que no hay necesidad de quitar las horquillas 
o la tija superior de la moto. Disponible en Contrast Cut o 
negro OPS, que tiene un acabado negro brillo y un negro 
con textura sutil pero agresiva en una parte. 

Cubiertas de la horquilla superior opcional
758316  Cromado
758317  Negro

JBH MotoGP kits de doble cartucho estilo con 
ajuste de bajada de hasta 30mm, precarga 
ajustable de 10 pasos, Rebote ajustable de 20 
pasos y compresión ajustable de 20 pasos
758332  Para 2007-2008 VRSCDX y VRSCDXS Night Rod
758331  Para 2007-2010 XL883R Roadster
758205  Para las horquillas de 39mm 2010-2015 

XL1200X Forty-Eight
758330  Para las horquillas de 49mm desde 2016 

XL1200X Forty-Eight
758202  Para las horquillas de 49mm 2008-2017 FXDF 

Fat Bob
758203  Para las horquillas de 49mm 2014-2016 

Touring
758196  Para las horquillas convencionales 49mm 

desde 2018 FXBR y FXBRS Breakout
758197  Para las horquillas del revés 49mm desde 2018 

FXFB & FXFBS Fat Bob

Kits CartridgeJBC Hypersport kits de un solo 
cartucho de estilo con ajuste de bajada de 
hasta 30mm, precarga ajustable en 10 pasos y 
rebote ajustable en 20 pasos
758329  Para las horquillas de 39mm, 2010-2015 

XL1200X Forty-Eight
758333  Para 2007-2008 VRSCDX y VRSCDXS Night Rod

 KITS DE AMORTIGUADORES DE HORQUILLA 
DELANTERO BITUBO 
 Las horquillas de tipo Cartridge se encuentran en la 
mayoría de las motos deportivas de última generación, 
ya que proporcionan mejores características de manejo 
que las compuertas tipo varilla y también ofrecen más 
posibilidades de afinación. Especialistas Bitubo han 
creado estos kits de Cartridge de horquillas completos y 
fáciles de instalar para Harley seleccionados, y muchos 
más están por llegar. Todos kits Cartridge Bitubo también 
se pueden usar para bajar la parte delantera de su moto, 
dependiendo de la aplicación, hasta 30mm. 
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 TUBO DE AMORTIGUADOR DE HORQUILLA 
INFERIOR 
 Para Touring 1997-2013, FLD Switchback 2012-2016, 
FXDWG 2000-2017 Dyna Wide Glide, Softail FL 
2007-2017, Softail FX 2006-2017 excepto FXCW y FXCWC 
Rocker. Se venden en juegos de 2. 
782797  Tope del tubo del amortiguador de la horquilla 

inferior, juego de 2 (OEM 45803-97)

 TOPE INTERIOR HORQUILLA 
 Tope interior de horquilla, , se ajusta a las horquillas 
Showa de 41mm en los modelos FL, FLH, FLT y Touring de 
1977-2005, FXWG de 1980-1986, FXDWG de 1993-1999, 
modelos FX Softail 1984-2005 (excepto FXstD Deuce) y 
modelos FL Softail 1986-2006. Maquinado a precisión de 
aluminio, vendido cada uno. 

094037  Tope interior de horquilla (OEM 45834-77)

094161  Para todas las horquillas Wide Glide de 1 5/8" 
(41mm) en FLST Softail 1986-2006. Viene 
completo con arandela y tornillo. Genuine 
Zodiac, se vende por unidad (OEM 45932-86)

094160  Para todas las horquillas Wide Glide de 1 5/8" 
(41mm) en FXWG Wide Glide 1984-1986, 
FXDWG Dyna Wide Glide 1991-2005 y FXST 
Softail 1984-2006 excepto FXSTD Deuce. 
Genuine Zodiac, se vende por unidad 
(OEM 45418-84)

094036  Para todas las horquillas frontales Wide Glide 
de 1 5/8" (41mm) en FXWG 1980-1983. Viene 
completo con tornillo. Genuine Zodiac, se 
vende por unidad (OEM 45418-80)

094032  Para todas las horquillas frontales Showa Wide 
Glide 1 5/8" (41mm) en Big Twin 1977-1984 
excepto FLT y FLHT. Genuine Zodiac, se vende 
por unidad (OEM 45831-77)

242113  Para todas las horquillas frontales Wide 
Glide de 1 5/8" (41mm) en todos Big Twin 
1948-1977. Incluye todo el conjunto de válvula 
amortiguadora de choque de aceite. Genuine 
Zodiac, se vende por unidad (OEM 46161-49)

781147  Para todas las horquillas de 39mm en 
Sportster 1988-1993 excepto Hugger, FXR 
1987-1994 y Dyna 1991-1994. V-Twin Mfg., se 
venden de dos (OEM 45925-88)

782192  Para todas las horquillas Showa Narrow Glide 
de 35mm en FX y XL 1975-1979. También se 
puede usar en modelos 1980-1984 con tubos 
de horquilla de 35mm, excepto modelos con 
suspensión de aire. V-Twin Mfg., se venden de 
dos (OEM 45409-75)

 AMORTIGUADORES DE HORQUILLA DELANTEROS 
 Unidades hidráulicas de reemplazo original vienen con 
los anillos del pistón instalados. 

 VÁLVULA DE LABERINTO PARA HORQUILLA WIDE 
GLIDE 
 Este conjunto, es una replica exacta, contiene 
exactamente las mismas piezas que el conjunto original, 
utilizado en las horquillas, Wide Glide, de FL del 1949 a 
inicios de 1977. El conjunto viene totalmente montado 
listo para su instalación. 
339094  Válvula de laberinto (OEM 45775-49)

 MUELLES DE AMORTIGUADOR DE HORQUILLA 
 Juego de muelles de amortiguador de horquilla, para FL 
1977-1984, y FXWG 1980-1983 (OEM 45855-77). 
094033  Meulles de amortiguador
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Brida de amortiguador
700749  Brida de chasis 1 1/8" (28, 6mm)

Abrazaderas de chasis
700748  Abrazadera de chasis de 1 "(25, 4 mm) para 

amortiguadores de dirección de 160mm <R>

Bridas de horquilla
700742  Bridas de horquilla 39mm
700740  Bridas de horquilla 41mm
700741  Bridas de horquilla 43mm
700743  Bridas de horquilla 50mm
700744  Bridas de horquilla 51mm
700745  Bridas de horquilla 52mm
700746  Bridas de horquilla 54mm

Amortiguadores de dirección con 160mm de 
desplazamiento, sin brida
700891  Púrpura
700993  Negro

Amortiguadores de dirección sin la abrazadera 
del amortiguador, uso en combinación con 
ZPN700749 (pedido por separado), carrera del 
amortiguador 140 mm
239431  Negro
239430  Púrpura

 AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN DE ALUMINIO 
HYPERPRO 
 Más y más usuarios de Harley quieren mejorar el 
comportamiento de sus motos para poder usarlas a 
más alta velocidad. Sabemos que las Harley-Davidson 
no están hechas para ir a alta velocidad. No trazan 
bien a curvas rápidas y se muevan en rectas a altas 
velocidades. Normalmente estos problemas son creados 
por la inestabilidad de la dirección. La instalación 
del amortiguador de dirección Hyperpro mejorará de 
forma importante la estabilidad y el comportamiento 
de tu motocicleta. Recomendado para todas las motos 
potenciadas y indispensable en la competición. Debido a 
la gran variedad de modelos donde pueden ser instalados 
nuestros amortiguadores de dirección los soportes no 
estan incluidos, han de ser fabricados artesanalmente. 
Recomendamos que la instalación sea efectuada por un 
mecánico cualificado. Disponibles en negro y púrpura 
"competición". Los amortiguadores con desplazamiento 
de 140mm se pueden usar en la mayoría de los modelos, 
menos en la Sportster, que requiere un amortiguador 
de 160mm. Para el montaje en la horquilla o el chasis 
ofrecemos bridas de aluminio en 6 medidas diferentes. Para horquillas de 49mm en FXCW & FXCWC 

Softail Rocker 2008-2011, FXSB & FXSBSE 
Breakout 2013-2017, Touring 2014-2016, Dyna 
2006-2017, V-Rod 2002-2011 excepto VRSCF 
Muscle 2009-2011 y XL1200X Forty-Eight a 
partir 2016
744109  Cojinetes deslizantes inferior (OEM 46080-01)
744123  Cojinetes deslizantes superior (OEM 46516-01)

Para horquillas de 41mm Touringd 1984-2013, 
Softail 1984-2017, FXWG Wide Glide 1984-1986, 
FXSB 1985-1986 y FXDWG Dyna Wide Glide 
1993-2005
711279  Cojinetes guía, dos unidades (OEM 45866-84)
711278  Cojinetes deslizantes, dos unidades 

(OEM 45940-84)

Para horquillas de 39mm en FXR hasta 1994, 
Dyna 1991-2005 y Sportster a partir 1987
711280  Cojinete deslizante superior (OEM 45461-87)
711281  Cojinete deslizante inferior (OEM 45465-87)

 COJINETES DESLIZANTES DE LA HORQUILLA 
 Cojinetes deslizantes de horquilla de repuesto 
originales para horquillas de 39 mm, 41mm y 49 mm. 
Recomendamos encarecidamente reemplazar los 
cojinetes deslizantes siempre que reemplace los cierres 
de la horquilla. Los nuevos cojinetes evitarán el desgaste 
extremo del cierre de la horquilla. Se vende en juegos de 2. 

Para horquillas de 41mm forks en Touring a 
partir 1977, FXWG 1980-1986, Softail 1987-2017 
(excepto Deuce), y Dyna Wide Glide 1993-2005 
(OEM 45858-77)
740602  Con tornillos de cabeza allen cromada y 

arandelas selladoras

Para horquillas de 39mm en Sportster a 
partir 1973, FX 1978-1986, Dyna Narrow Glide 
1994-2005 y horquillas de 41mm en Deuce 
2000-2007 (OEM 45403-75 & 45996-73)
742464  Con tornillos galvanizados phillips y arandelas 

de cobre
742465  Con tornillos de cabeza allen cromada y 

arandelas selladoras

Para horquillas de 35 y 39mm de XL a partir 
1973, FX 1976-1983, FXR 1987-1994 Deuce 
2000-2007 y FXD 1991-2005 (OEM 45790-80 & 
45996-73)
740601  Con tornillos de cabeza botón allen cromada y 

arandelas selladoras

 KITS DE TORNILLOS DE DRENAJE DE HORQUILLA 
 Tornillos de drenaje de horquilla cromados con arandelas 
de cobre disponibles para varias aplicaciones. Los kits 
contienen 2 tornillos y 2 arandelas. 

 CASQUILLOS PARA HORQUILLA HARLEY WIDE 
GLIDE 
 Casquillos de horquilla para todas las horquillas Harley 
Wide Glide del 1949 al 1977. Los casquillos son del tipo 
enrollado con soporte de acero y revestimiento de bronce. 
Iguala o supera las especificaciones OEM. El casquillo 
inferior lleva una ranura adicional para incrementar la 
lubrificación de este parte tan importante. 
053040  Casquillo superior (OEM 45824-49)
053038  Casquillo inferior (OEM 45823-49)

 S S� S�  � �N �A   AMORTIGUADORES 



www.zodiac.nl 15-027

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

Kit de montaje del carenado para modelos FLTR 
Road Glide
745370  Se adapta a modelos de 1998 hasta 2013
745371  Se adapta a modelos de 2015 hasta los 

actuales

Kits de pipa de dirección para ruedas de 26"
745363  Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta los 

actuales
745364  Se adapta a modelos Touring de 2009 hasta 

2013
745365  Se adapta a los modelos Touring 

1990-2008. 1990-1996 puede requerir la 
modificación del carenado, los soportes del 
carenado o la góndola del faro

Kits de pipa de dirección para ruedas de 30"
745360  Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta los 

actuales
745361  Se adapta a modelos Touring de 2009 hasta 

2013
745362  Se adapta a los modelos Touring 

1990-2008. 1990-1996 puede requerir la 
modificación del carenado, los soportes del 
carenado o la góndola del faro

 KITS DE PIPA DE DIRECCIÓN DE AMERICAN 
SUSPENSION PARA TOURING 
 El kit Neck atornillado de American Suspensión está 
diseñado para una instalación rápida y fácil con un 
enfoque en la fuerza y la estabilidad y cuenta con varios 
montajes redundantes para una máxima fiabilidad. 
También se puede quitar fácilmente cuando se quiere dar 
la vuelta a su rueda delantera original. El kit pendiente de 
patente incluye: cuello de aluminio, eje de la dirección, 
tijas de aluminio, bujes, tapones de horquilla, y los 
cojinetes. El kit Neck atornillado de American Suspensión 
para los modelos Touring cambian el recorrido y el rake, 
ofreciendo la geometría correcta y un gran manejo 
en conjunto con una rueda delantera de 26 "o 30". La 
instalación en modelos FLTR Road Glide requiere la 
compra por separado de un kit de soporte de montaje del 
carenado. 

 TIJAS RAKED DE 7 GRADOS PARA MODELOS 
TOURING DE ARLEN NESS 
 Estas tijas raked de 7 grados están diseñadas para 
adaptarse a modelos de ruedas de 21" o 23" en todos 
los modelos Bagger sin necesidad de modificar el marco. 
Da un 6.125" de ruta cuando se utiliza con ruedas de 21" 
y 7" cuando se utiliza con ruedas de 23". Funciona muy 
bien con el carenado original Batwing. La instalación en 
modelos FLTR utilizando una rueda de 23" requiere la 
compra por separado del kit de soporte del carenado ZPN 
A20376. Para los modelos Road King te sugerimos instalar 
nuestra barquilla estirada ZPN 746927. Las tijas están 
hechas de aluminio macizo y tienen un acabado negro 
anodizado. Vienen con la barra de dirección, el cojinete 
inferior de la horquilla y limitadores de recorrido de la 
horquilla. Sin embargo, es importante que compruebes 
la tija inferior para compensar el guardabarros. 
A20379  Se adapta a modelos Touring de 1997 hasta 

2013
A20389  Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta los 

actuales
A20376  Kit de montaje del carenado para modelos 

FLTR Road Glide de 2009 hasta 2013

236272  Para FXST Softail 2000-2017
232110  Para Dyna 2006-2017

231988  Para Sportster 2004-2006
232001  Para XL Sportster a partir 2007, excepto 

XL1200 X Forty-Eight a partir 2016 y XL1200 
CX Roadster a partir 2018

231990  Para Sportster 1987-2003

 KIT AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN 
 Este kit de amortiguador de dirección incrementa de 
forma muy notable la estabilidad y reduce de la misma 
forma los movimientos a alta velocidad, y en las curvas 
rápidas. El amortiguador es totalmente ajustable, con una 
simple vuelta a su rueda de ajuste. El kit contiene todas 
las piezas para su instalación, incluyendo las rotulas, 
soportes, tornillería e instrucciones detallados para su 
instalación. Imprescindible para motos preparadas y para 
motoristas rápidos. 

 AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN 
 Un amortiguador de dirección de alta calidad, listo para 
el montaje en todos los modelos Sportster Evolution 
desde 1986 con horquillas de 39mm. Imprescindible 
para pilotos con ansias de "correr". Evita el riesgo de 
vibraciones. Aparte de ser ajustable, los amortiguadores 
Hyperpro llevan un sistema activo de amortiguación 
sensible a la velocidad. El amortiguador tiene un 
cuerpo de aluminio anodizado en Hyperpro-púrpura, 
los soportes están fabricados en aluminio billet con un 
anodizado normal. El amortiguador y el kit de montaje 
se venden por separado. 
700891  Púrpura
700993  Negro
700890  Kit de montaje para modelos Sportster 

1986-2003
700893  Kit de montaje para modelos Sportster XL 

2004-2013
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A. Para 2010 al presente XL1200X Cuarenta y Ocho
Negro brillante
756646  Con orificios de montaje de elevador
Fresado
756647  Con orificios de montaje de elevador
Black OPS
756648  Con orificios de montaje de elevador

B. Para XL Sportster desde 2004 (excepto XL1200X)
Negro brillante
756655  Sin agujeros de montaje

C. Para Dyna desde 2006 (excepto FLD)
Negro brillante
756658  Con orificios de montaje de elevador

D. Para Softail FXST desde 1984 (excepto Springer)
Negro brillante
756661  Con orificios de montaje de elevador

Reubicador de indicadores y faros, para XL Sportster desde 1995, excepto XL1200X Forty-Eight
740890  Negro
756537  Black OPS
740923  Unidad de luz indicadora LED
756585  Adaptador para usar con RSD Top Triple Trees

Reubicador de indicadores y faros, compatible con Softail, Dyna y Sportster XL 1200X Forty-Eight 
con 3 1/4 "de calibre
Incluye soporte atornillado para instalar un faro de montaje inferior al revés
756539  Negro
756540  Cromo
740923  Unidad de luz indicadora LED (NO apta para modelos CAN-bus)
756585  Adaptador para usar con RSD Top Triple Trees

 TIJA SUPERIOR DE ROLAND SANDS DESIGN 
 Las tijas superiores de RSD aumentan la rigidez de tu horquilla, mejoran la suspensión y disminuyen la flexión de 
la horquilla frontal. También tienen un aspecto muy bueno al mismo tiempo que eliminan la torreta construida en 
algunos modelos Sportster y Dyna, permitiendo el uso de torretas estándar. También están disponibles sin agujeros 
verticales para un aspecto más limpio en motos Sportster Cafe utilizando un manillar de sujeción. Todas las tijas 
superiores están taladradas y son roscadas para el montaje de tijas de calibre superior y la placa adaptadora de Roland 
Sands Design. Disponible en negro brillo, Contrast Cut o Negro Ops, que tiene un acabado combinando negro brillo y 
negro con textura agresiva pero subtil en una parte 

 S S� S�  � �N �A   KITS WIDE GLIDE & TIJAS 

TOMMY & SONS TIJAS CON GRADOS PARA 
RUEDAS 23" EN TOURING
Estas tijas de aluminio son una solución completa para 
atornillar cuando desea cambiar a una rueda delantera 
de 23" y mantener una excelente dirección. La tija 
se cambia con 6 grados para lograr una dirección 
correcta. Extensiones del tubo de la horquilla y eje de 
la rueda incluidos.
761148  23" conversión tija para modelos 

1997-2013 Touring
761149  23" conversión tija para modelos 2014 

hasta el presente Touring
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 JUEGOS DE TRIPLE TREE CROMADOS PARA 
HERITAGE SOFTAIL Y FAT BOY 
 Estos juegos de triple tree cromados son perfectos 
para reparar o restaurar ya que son completamente 
intercambiables con los originales. Para FLST, FLSTC, 
FLSTF & FLSTN Softail 1986-1999. También se pueden 
usar en FL Softail 2000-2017 cuando se quita el soporte 
del bloqueo de la dirección entre las paradas de la 
horquilla en el triple tree inferior. 
094043  Triple tree de acero cromado (OEM 45605-86, 

45605-88 & 45456-86B)

 TIJAS "REVOLUTION" DELUXE PARA FL, FXWG Y 
FXST 
 Estas tijas de estilo custom están mecanizadas de 
aluminio de calidad aeronáutica. Están disponibles con 
placas de 1" (25mm) pulidas a espejo, para esa apariencia 
extra gorda. Los kits incluyen: tuerca direccional 
cromada, soporte de faro cromado y separadores de barra 
de horquilla. Para Big Twin FL/FXWG/FXST con horquilla 
41mm Wide-Glide. 
732105  Lanzamiento estandar

 TIJAS "REVOLUTION II" DE ALUMINIO PARA FL, 
FXWG Y FXST 
 Las tijas ligeras Rev"O"lution II de Zodiac están fabricadas 
de aluminio aeronáutico con 1" de espesor, los cantos 
superiores de ambas tijas están redondeados, huecos 
mecanizados para su aligeramiento y aspecto. Los kits 
incluyen un soporte de aluminio para faro con sujeción 
de abajo y incluye toda la tornillería necesaria para 
su instalación. Las piezas de aluminio en estos kits 
están acabados en este aspecto tan técnico que es el 
mecanizado. Estos kits son absolutamente los mejores 
que puedes comprar. Para Big Twin con horquilla Wide 
Glide de 41mm como: FL, FXWG y FXST 1949-2017.
Nota: Es imprescindible acortar los casquillos y gomas 
de montaje del soporte de manillar para su instalación 
correcta. 
234057  Tijas de aluminio, Billet

 TRIPLE TREES NARROW GLIDE DE KUSTOM TECH 
 Estos triple trees de aluminio están mecanizados con 
CNC y cuentan con tapas ocultas para tubos de horquilla 
y topes de dirección ocultos para una apariencia 
personalizada muy limpia. Se adaptan a los tubos de la 
horquilla originales y de estilo original de 39mm como 
se utilizó en modelos Sporster de 1987 hasta los actuales, 
modelos FXR de 1987 a 1994 y Dyna de 1991 a 2005. La 
instalación no requiere ninguna modificación de marco. 
751594  Pulido
751595  Negro

 KIT DE TIJAS ANCHAS DELUXE 
 Estos kits son los más bonitos que hay para convertir 
una horquilla estrecho desde 1977 hasta 1999 en 
una horquilla ancha. Cada kit incluye tijas forjadas 
y cromadas con tapa de tija inferior, soporte de faro 
cromado, tapones de horquilla especiales cromadas, 
tope de horquilla cromado, tuerca de eje de dirección 
cromado, eje y separador de eje cromado, y separadores 
de guardabarros cromados para poder instalar el 
guardabarros original. El kit para doble disco del 1977 
al 1983 incluye 2 separadores cromados con tornillería 
cromada, mientras que el kit de disco sencillo del 1984 
incluye 1 separador y 1 tapa cromada para el lado 
derecho. Estos kits incluyen todo lo que necesitas para 
convertir una horquilla estrecha en una horquilla ancha. 
Para las aplicaciones de doble disco a partir de 1984 es 
necesario la adquisición de un espaciador extra para 
el disco de freno. Los kit tienen un ángulo de tirada 2° 
negativo. En algunos casos puede ser necesario que el eje 
direccional, solamente en XL, sea suplementado. 
093522  Para todas las Sportster y FXR (exceptuando 

FXLR) con horquillas de 39mm de 1987 hasta 
1999

093480  Separador para kit ZPN 093511 (horquilla 
35mm Showa) del 1984 al 1987

093482  Separador para kit ZPN 093522 (horquilla 
39mm Showa) de 1988 hasta 1999

 TIJAS RAKED DE ARLEN NESS PARA SOFTAIL 
 El kit de tijas Ness "KO" con 6 grados de inclinación para 
los modelos Softail FLSTC y FLSTF permite una inclinación 
adecuada en su extremo delantero al instalar una 21 ", 
23" o 26 "de la rueda delantera. La parte superior de 
la tija está cromado para una apariencia limpia, la tija 
inferior está anodizado negro. Incluye eje, el cojinete 
inferior y todo el materia de montaje necesario. Cuando 
se utiliza una rueda 21 "o 23" se recomienda las horquillas 
de longitud original (30 1/2 "de largo). Ruedas de 26" 
requieren el uso de 1 "barras de la horquilla más cortos.
Nota: Siempre verifique el espacio guardabarros bajo 
compresión completa, limitar el recorrido horquilla si es 
necesario. 
A20372  Para FLST & FLSTF 2000-2017
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 TORNILLOS CROMADOS ALLEN PARA TIJA 
INFERIOR 
 Utiliza estos preciosos tornillos para sustituir los feos 
tornillos originales. También pueden ser utilizados con 
nuestras tijas de repuesto. Disponible para horquillas de 
39 y de 41mm. 
720238  Tornillos de cierre para horquillas de 39mm en 

FXR 1984-1994, Dyna 1991-1996 y Sportster 
desde 1987, cabeza allen estriada

233134  Tornillos de cierre para FX 1976-1986 excepto 
Softail 1984-1986, cabeza allen estriada con 
arandelas blocantes

Para barras de 41mm, 7 grados
747227  Liso, anodizado negro
747223  Ranurado, anodizado negro con recortes 

naturales

 TIJAS KEN'S FACTORY 
 Tijas Ken's Factory con verdadero estilo Custom. Hechas 
de aluminio billet por Ken's Factory. Llevan soportes 
escondidos para los tubos de horquilla y están disponibles 
para 41mm con 7 grados de lanzamiento. Idóneas cuando 
quieres preparar tu horquilla para una rueda de 23" o 26". 
Disponibles en estilo ranurado o liso. 

 JUEGO DE TIJAS 
 Estos juegos de abrazaderas de horquilla están 
disponibles en una versión recta, así como en una versión 
con rastrillo NEGATIVO de 2 grados, como se usa en las 
horquillas Wide Glide de 1948-1984 en los modelos 
FL y FLH. La versión recta se puede utilizar para FXWG 
1980-1986 y FX Softail 1984-1990. Ambos modelos se 
pueden adaptar de forma personalizada a la mayoría de 
los modelos Big Twin con horquillas de 41 mm. Utilice 
los manguitos de manillar OEM 56153-73 o Zodiac 
(ZPN358242 o 358267). Acabado cromado 
094015  Conjunto de abrazadera con inclinacion 

negativa (OEM 45700-48 y 45700-69, 
56121-48 y 56121-73)

094014  Abrazadera fija recta (no rastrillada) como se 
usa en FXWG y FXST 1984-1990

Para modelos Dyna de 2004 hasta 2005
734061  Kit completo
733110  Disco espaciador de 26mm de grosor, 2.22" 

(56.4mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

Para modelos Sportster desde 2000 hasta 2007 
y Dyna de 2000 hasta 2003
734058  Kit completo
733110  Disco espaciador de 26mm de grosor, 2.22" 

(56.4mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

Para 1987 FXLR y FXRS-SP y FXR models del 1988 
hasta 1994, Dyna desde 1994 hasta 1999, y 
Sportster desde 1987 hasta 1999
234058  Kit completo
233110  Disco espaciador de 25, 4mm de grosor, 2" 

(50.8mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

 KIT DE TIJAS "REV"O"LUTION" II MID GLIDE PARA 
MODELOS SPORTSTER, DYNA & FXR 
 Las tijas ultra ligeras de la serie II de Zodiac, han sido 
fabricadas en aluminio billet de calidad aeronáutica de 
1" (25mm) de espesor. Las placas superiores y inferiores 
tienen los bordes redondeados y algunas rebajas 
mecanizadas para más estilo y menos peso. El soporte 
inferior en aluminio para faro, un espaciador para disco y 
todo el material de montaje van incluidos. Todas las piezas 
de este kit tienen un acabado satinado para crear ese look 
Hi-Tec Racing. Garantizado el mejor kit disponible. Para 
todos los modelos FXR, Dyna y Sportster, con horquilla 
Showa de 39mm y un solo disco. Para conversión a doble 
disco, un espaciador extra es necesario. 

Para 1987 FXLR y FXRS-SP y FXR models del 1988 
hasta 1994, Dyna Glide desde 1990 hasta 1999, 
y Sportster del 1987 hasta 1999
233103  Kit completo, lanzamiento estandar
233104  Kit completo, lanzamiento +3°
233112  Kit completo, lanzamiento +6°
233110  Disco espaciador de 25, 4mm de grosor, 2" 

(50.8mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

733105  Reemplazo eje de la rueda

Para FX del 1977 al 1986
233100  Kit completo, lanzamiento estandar
233119  Separadores para Wide Glide FX y XL
733106  Reemplazo eje de la rueda

 KITS DE CONVERSION "REVOLUTION" MID GLIDE 
PARA FX, FXR Y SPORTSTER 
 Estas tijas de aluminio, pulido a espejo, cambiaran 
tu horquilla estrecha en una ancha, estilo Mid Glide. 
Disponible en lanzamiento estandar +3, y +6. Los kits 
con lanzamiento permiten la instalación de barras de 
horquilla más largas, de 4" a 10", manteniendo el tubo 
inferior del chasis paralelo al suelo, dando un aspecto 
muy alargado a tu moto. Los kits están fabricados en 
aluminio aeronáutico e incluyen toda la tornillería para 
su instalación. Disponible en dos versiones, una para FX 
1977-1986 con horquilla de 35mm, dos separadores de 
disco incluido, (también puede ser instalado en Sportster 
si se suplementa el eje direccional y si se modifica el tope 
de dirección). Otro es para FXR, Dyna Glide y Sportster con 
horquilla de 39mm 1987-1999 (ex. FXLR), y incluye un 
separador de disco. Para instalación en motos con doble 
disco o si instale un segundo disco utilizando uno de estos 
kits es imprescindible la utilización de nuestro separador 
(ZPN 233110).Nota: Si utiliza el guardabarros estandar, 
necesitara espaciadores. 
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Pulido Negro Cromado
746304 746305 746306  0 grados
746307 746308 746309  6 grados

Accesorios
746314  Kit de amortiguadores de manillar para 

torretas originales y la mayoría de las de 
repuesto

-  Amortiguadores de tornillos para torretas 
12mm

746316  Kit de montaje sólido pulido
746317  Kit de montaje sólido negro

 TIJAS LEDA WIDE GLIDE DE REBUFFINI 
 Las tijas Leda de Rebuffini llevan placas de 34mm en 
aluminio billet sólido y tienen unas líneas fluidas. Sirven 
para la mayoría de los chasis Big Twin originales y de 
repuesto a partir de 1949 con barras de 1 5/8". Vienen con 
0 ó 6 grados y llevan una apertura para los cables. El eje 
de dirección tiene una rebaja para el bloqueo original. Los 
casquillos de montaje de gomma originales han de ser 
recortados con 6mm ó se pueden utilizar los casquillos 
opcionales rígidos. Kits incluyen un bloque de montaje 
para faro de montaje inferior y el material de montaje. 

Para Dyna 2004-2005
733108  Kit completo, inclinación original, pulido
732115  Kit completo, inclinación original, negro
733109  Kit completo, 3 de inclinación, pulido
732120  Kit completo, 3 de inclinación, negro
733111  Kit completo, 6 de inclinación, pulido
732124  Kit completo, 6 de inclinación, negro
733110  Disco espaciador de 26mm de grosor, 2.22" 

(56.4mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

735024  Reemplazo eje de la rueda
094740  Adaptador en T de linea de freno, incluidos los 

modelos ABS

Para
XL883L Low & SuperLow desde 2008
XL883R Roadster 2008-2015
XL1200C 2008-2010
XL883N Iron desde 2009
XL1200V Seventy-Two 2012-2013
La instalación en modelos 2014 y posteriores 
requiere un disco espaciador con cojinete ABS 
ZPN 733118
733132  Kit completo, inclinación original, pulido
732116  Kit completo, inclinación original, negro
733133  Kit completo, 3 de inclinación, pulido
732119  Kit completo, 3 de inclinación, negro
733134  Kit completo, 6 de inclinación, pulido
732123  Kit completo, 6 de inclinación, negro
733118  Disco espaciador de 26mm de grosor con 

cojinte ABS, 2.22" (56.4mm) de diámetro 
interno, pre-perforado para tornillos de 5/16", 
pulido

733110  Disco espaciador de 26mm de grosor, 2.22" 
(56.4mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

735034  Reemplazo eje de la rueda
094740  Adaptador en T de linea de freno, incluidos los 

modelos ABS

Para Sportster 2000-2007 y Dyna 2000-2003
733103  Kit completo, inclinación original, pulido
732114  Kit completo, inclinación original, negro
733104  Kit completo, 3 de inclinación, pulido
732117  Kit completo, 3 de inclinación, negro
733112  Kit completo, 6 de inclinación, pulido
732122  Kit completo, 6 de inclinación, negro
733110  Disco espaciador de 26mm de grosor, 2.22" 

(56.4mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

733105  Reemplazo eje de la rueda
094740  Adaptador en T de linea de freno, incluidos los 

modelos ABS

Para FXLR y FXRS-SP 1987 y todos FXR 
1988-1994, y Sportster 1987-1999 (no se para 
FXLR) y Dyna 1990-1999
732103  Kit completo, inclinación original, pulido
732113  Kit completo, inclinación original, negro
732104  Kit completo, 3 de inclinación, pulido
732118  Kit completo, 3 de inclinación, negro
732112  Kit completo, 6 de inclinación, pulido
732121  Kit completo, 6 de inclinación, negro
233110  Disco espaciador de 25, 4mm de grosor, 2" 

(50.8mm) de diámetro interno, pre-perforado 
para tornillos de 5/16", pulido

733105  Reemplazo eje de la rueda
094740  Adaptador en T de linea de freno, incluidos los 

modelos ABS

Para FX 1977-1986
732100  Kit completo, inclinación original, pulido
732101  Kit completo, 3 de inclinación, pulido
233119  Kit del disco espaciador, pulido
733106  Reemplazo eje de la rueda
094740  Adaptador en T de linea de freno, incluidos los 

modelos ABS

 KIT FAT PLATE REV"O"LUTION MID GLIDE PARA FX, 
FXR, DYNA Y SPORTSTER 
 Estos kits de aluminio tienen las mismas características 
que nuestros otros kits Rev"O"lution Mid Glide, pero 
como extra tienen placas superiores e inferiores de 25mm 
"extra gruesas". Los kits de compensación permiten el uso 
de tubos de horquillas de más tamaño de 4 a 10 pulgadas 
(10 a 25cm), manteniendo el tubo del bastidor inferior 
nivelado con el suelo, dándole a tu moto ese aspecto 
prolongado. Mecanizado a partir de aluminio de calidad 
e incluye todo el hardware necesario y un soporte para 
un faro de montaje inferior. El kit para FX 1977-1986 con 
tubos de horquilla de 35mm e incluye dos espaciadores 
de disco. Este kit también se puede utilizar para Sportster 
con horquillas de 35mm si se modifica la parada de la 
dirección y el cuello se espacia para corregir la longitud. 
Para todas las demás aplicaciones de disco doble, se debe 
solicitar un espaciador adicional.

Nota: Si se conserva el guardabarros, se necesitarán 
espaciadores. 
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 TIJA SUPERIOR TAURUS CUSTOM PARA SPRINGER 
 La tija superior de aluminio billet de Rebuffini permite 
la instalación de las torretas Naus para Springer de 
Rebuffini, y otras torretas ó manillares T con 3 1/2" de 
centro-centro en todos los modelos Softail Springer. 
Tija superior para 1988-2006 FXSTS Softail Springer y 
1995-1997 FXSTSB Bad Boy debe instalarse con bandas 
verticales de compensación ZPN 241700 o 241702, otras 
bandas verticales interferirán con el tablero en el banco 
de gastos. 

Tijas Leda Mid Glide, 0 grados
Pulido Negro
- 746334  Para XL, FXR y FXD 1988-1999
746416  -  Para XL 2004-2007, requiere la 

adquisición de un kit de montaje 
sólido ZPN 746316 ó 746317

- 746429  Para XL a partir de 2008, requiere 
la adquisición de un kit de montaje 
sólido ZPN 746316 ó 746317

Tijas Leda Mid Glide, 4 grados
Pulido Negro
746419  -  Para XL 2004-2007, requiere la 

adquisición de un kit de montaje 
sólido ZPN 746316 ó 746317

Tijas Leda Wide Glide, 0 grados
Pulido Negro
746398 746399  Para XL 2004-2007, requiere la 

adquisición de un kit de montaje 
sólido ZPN 746316 ó 746317

Accesorios
746312  Soporte pulido para faros originales 

montados en la tija superior
746313  Soporte negro para faros originales montados 

en la tija superior
746314  Kit de amortiguadores de manillar para 

torretas originales y la mayoría de las de 
repuesto

746316  Kit de montaje sólido pulido
746317  Kit de montaje sólido negro
747728  "T" Freno de disco doble pulido para FXR, 

Dyna y hasta Sportster 2003
747729  "T" Freno de disco doble negro para FXR, Dyna 

y hasta Sportster 2003

Espaciadores Mid Glide para discos
Pulido Negro
746295  -  1988-1999 XL, FXR & FXD
746296 746769  Para ruedas con radios en 

2000-2007 XL y 2000-2003 FXD
746347 746770  Para ruedas de fundición en 

2000-2007 XL y 2000-2003 FXD
746310 746771  Para ruedas con radios en a partir de 

2008 XL y 2004-2005 FXD
746348 746772  Para ruedas de fundición en a partir 

de 2008 XL y 2004-2005 FXD

Pulido
746260 746773
746260 746773  Para ruedas con radios en 

2000-2007 XL y 2000-2003 FXD
- 746774  Para ruedas de fundición en 

2000-2007 XL y 2000-2003 FXD
746345 746775  Para ruedas con radios en XL a partir 

de 2008 y 2004-2005 FXD
- 746776  Para ruedas de fundición en XL a 

partir de 2008 y 2004-2005 FXD

 TIJAS LEDA PARA SPORTSTER, FXR Y DYNA DE 
REBUFFINI 
 Las tijas Leda de Rebuffini llevan placas de 34mm en 
aluminio billet sólido y tienen unas líneas fluidas. Están 
disponibles para todos los modelos XL, FXR y Dyna a 
partir de 1988 con barras de 39mm. Vienen con 0 ó 4 
grados Mid Glide con 222mm entre ejes ó como Wide 
Glide con 252mm entre ejes. Todas las versiones llevan 
una apertura para los cables. Las tijas para modelos 
Sportster y Dyna funcionan con el bloqueo original. El eje 
de dirección tiene una rebaja para el bloqueo original. Los 
casquillos de montaje de gomma originales han de ser 
recortados con 6mm ó se pueden utilizar los casquillos 
opcionales rígidos. Kits incluyen un eje de rueda cromado, 
un espaciador de disco de freno pulido, un bloque de 
montaje para faro de montaje inferior, espaciadores de 
guardabarros y el material de montaje. Aplicaciones de 
doble disco requieren la adquisición de un separador 
extra. Un soporte opcional para el faro original, montado 
sobre la tija superior está disponible por separado. 

746314  Kit de amortiguadores de manillar para 
torretas originales y la mayoría de las de 
repuesto

746316  Kit de montaje sólido pulido
746317  Kit de montaje sólido negro

2013-2017 FXSB Breakout, inclinacion Stock
747692  Pulido

2008-2011 FXCW & FXCWC Rocker, inclinacion 
Stock
746441  Negro

 TIJAS ROCK PARA MODELOS ROCKER POR 
REBUFFINI 
 Las tijas Rock de Rebuffini son una obra de arte. 
Mecanizadas por CNC en aluminio billet con una placa 
superior de 34mm y una inferior de 56mm. Estas 
tijas incrementan la distancia entre ejes hasta unos 
impresionantes 252mm como en el Breakout. Se montan 
directamente en modelos Rocker y Rocker-C a partir de 
2008 y aceptan las barras originales de 49mm. Tienen los 
mismos grados que las originales, y llevan una apertura 
en la placa superior para los cables. El eje de dirección 
funciona con el bloqueo original. Kits para los modelos 
Rocker incluyen un eje de rueda cromado, un espaciador 
de guardabarros y un espaciador de rotor de freno de 
disco. Los modelos Rocker equipados con ABS requieren 
el mecanizado del espaciador de disco para aceptar un 
rodamiento de rueda de ABS. Todos los kits incluyen un 
bloque de montaje para el faroy hardware de montaje 
requerido. Las gomas de montaje del manillar deben 
acortarse o el kit de amortiguación del manillar Rebuffini 
debe pedirse por separado. 

 La instalación en modelos 
equipados con ABS requiere la 

modificación del espaciador del disco 
para aceptar un rodamiento de rueda 
ABS. El rodamiento de rueda ABS ZPN 
702000 debe pedirse por separado. 
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Tapones de acero inoxidable barra de horquilla
Tapones de repuesto para uso con tijas 
ajustables de Tolle. Venta en pares.
711144  Para horquilla Wide Glide del 1949 al 1977
711145  Para horquillas Wide Glide del 1978 en 

adelante
711146  Para horquillas de 39mm del 1984 en adelante

Casquillos
Necesarios para acoplar barras de 39mm a las 
tijas ajustables.
711164  Casquillo 39mm a 1 5/8" (41.27mm)

Tijas ajustables Wide-Glide (250mm)
711138  Tijas ajustables Wide-Glide (250mm) para 

chasis rígidos, Duo Glide y Softail hasta 1990, 
si se utiliza soporte de pista de rodamiento 
desmontable, también para Dyna, FXR, XL, 
y Softail desde 1991 con soporte de pista de 
rodamiento en fundición incorporad

Tijas ajustables Mid-Glide (220mm)
711134  Tijas ajustables Mid-Glide (220mm) para 

chasis rígidos, Duo Glide, FXD, FXR, XL y Softail 
hasta 1990

 TIJAS AJUSTABLES TOLLE 
 Las famosas tijas ajustables de Tolle fueron patentadas 
por Tolle en el año 1986. Lo exclusivo de estas tijas 
es que se puede ajustar el lanzamiento para obtener 
un comportamiento optimo. Nadie sabe cual es la 
graduación correcta, para rígidas suele estar entre 2" y 4" 
(50 a 111mm), chasis con suspención trasera necesitan 
entre 3" y 6" (75 a 152mm). El diseño exclusivo de estas 
tijas permite ajustar el ángulo de lanzamiento entre 0 a 
17°, independientemente de la longitud de las barras. 
Las tijas están fabricadas, con maquinaria CNC, en 
aluminio de calidad aeronáutica, pulido al espejo. Las 
tijas inferiores llevan ranuras abiertas en la parte trasera 
para así asegurar mejor las barras. Están disponibles 
como tijas Mid-Glide, con una anchura de 220mm o las 
Wide-Glide con una anchura de 250mm, ambas para ser 
utilizados con barras de 1 5/8" (41.27mm). También para 
las barras de 39mm si los casquillos y tapones adecuados, 
opcionales, están instalados durante su montaje. Topes 
de dirección, casquillos y otras piezas relacionadas con 
las tijas Tolle están disponibles por separado. 

Tijas estilo Fat Bob con tapones NO visibles, 
para casi todos los chasis rígidos, Duo Glide, FL/
FX de 4 marchas y Softail hasta 1990 los que 
utilizan soporte de pista de rodamiento de 
dirección desmontable.
+3° +5° +7°
731184  - 731186  Con tope de dirección 

incorporado
Tijas estilo Fat Bob con tapones NO visibles, 
para casi todos los chasis rígidos, Duo Glide, FL/
FX de 4 marchas y Softail hasta 1990 los que 
utilizan soporte de pista de rodamiento de 
dirección incorporado en la pipa.
+3° +5° +7°
731187  - 731189  Con tope de dirección 

incorporado

Casquillos
Para utilizar tijas Tolle con barras de horquilla de 35 
y 39mm de Sportster, Dyna, y Superglide.

711165  Casquillo 35mm a 1 5/8" (41.27mm)
711164  Casquillo 39mm a 1 5/8" (41.27mm)
731200  Tapones para barras de horquilla de 39mm

Tijas estilo Fat Bob Custom con tapones 
visibles, para casi todos los chasis rígidos, Duo 
Glide, FL/FX de 4 marchas y Softail hasta 1990 
los que utilizan soporte de pista de rodamiento 
de dirección desmontable.
+3° +5° +7°
731172 731173 731174  Con tope de dirección 

incorporado
Tijas estilo Fat Bob Custom con tapones 
visibles, para FXD, FXR, XL y Softail del 1991 
y adelante con soporte de pista de dirección 
incorporado en la pipa.
+3° +5° +7°
731175 731176 731177  Con tope de dirección 

incorporado

 TIJAS DE ALUMINIO MACIZO TOLLE 
 Estas tijas de aluminio macizo de Tolle están disponibles 
en 3°, 5° y 7º y en dos estilos diferentes: Fat Bob Custom 
Style con tapones de barra visibles, y Fat Bob Style 
con tapones de barra no visibles. Para asegurar una 
conducción confortable y segura recomendamos que 
eliges con mucha cautela la inclinación de las tijas y 
longitud de barras para obtener la geometría deseada. El 
arrastre idóneo para chasis rígido es entre 5 y 10 cm (2" a 
4") y para chasis con suspensión es de 8 a 15 cm (3 1/4" 
a 6"). Si no estas seguro te recomendamos que consultes 
a un concesionario Zodiac. Las tijas superiores Fat Bob 
Custom llevan ranuras abiertas lo cual incrementa la 
presión sobre las barras en vez de sobre los tapones, que 
es lo más habitual. Este aspecto incrementa la rigidez del 
conjunto expresándose en una mayor estabilidad y menos 
flexibilidad en la horquilla, especialmente con barras muy 
largas. Las tijas inferiores de ambos estilos llevan ranuras 
abiertas para sujetar las barras. Las tijas originales o de 
otros fabricantes no tienen esta construcción. El ancho de 
las tijas es de 250mm y aceptan barras de horquilla de 
1 5/8" (41.27mm) pero pueden ser utilizadas con barras 
de 35 y de 39mm con los casquillos adecuados. Topes de 
dirección, casquillos y otras piezas relacionadas con las 
tijas están disponibles por separado. Si no encuentra tijas 
con el lanzamiento que necesitas te rogamos contactar 
un concesionario Zodiac, ya que podemos pedir tijas 
especiales.Note : Tolle no recomienda el uso de tijas con 
tapones escondidos para horquillas FL de más de +12" 
(40" o 1015mm medido desde la parte inferior de la tija 
superior, hasta el centro del eje de la rueda) y un trail que 
no exceda. 

Para 1997-2004 FLSTS Heritage Springer, 
2008-2011 FLSTSB Cross Bones y 2005-2007 
FLSTSC Springer Classic (sin TÜV)
747681  Pulido
747718  Negro anodizado
747680  Cromado

Para 1988-2006 FXSTS Softail Springer y 
1995-1997 FXSTSB Bad Boy (TÜV)
746251  Pulido
746252  Negro anodizado
746253  Cromado

Mid-Glide Wide-Glide
- 746299  Para Tijas Rebuffini en 

1988-1999 XL, FXR y FXD
746298 746300  Para Tijas Rebuffini en 

2000-2007 XL y 2000-2003 
Dyna

746349 746350  Para Tijas Rebuffini en XL a 
partir de 2008

- 746302  Para Tijas Rebuffini en 
2004-2005 Dyna

- 746351  Para Tijas Rebuffini en 
Dyna 2008-2017

- 746352  Para Tijas Rebuffini en 
FXCW y FXCWC Rocker 
2008-2011

 EJES DE RUEDA DE REPUESTO PARA TIJAS 
REBUFFINI 
 Un accidente puede causar un eje delantero torcido. 
Ejes de repuesto originales pueden ser encontrados en 
Capítulo 11, pero estos no funcionarán cuando tienes 
unas tijas Rebuffini instaladas. Aquí tienes exactamente 
los mismos ejes como los que vienen con los kits de tijas 
Rebuffini. Cromados. 
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Se adapta a todos los modelos Touring de 2014 
hasta los actuales, excepto modelos FLHR y 
FLHRC
302860  Cromado (OEM 93500006)
302861  Negro

Para FLS y FLSS Softail Slim FLSTC Heritage 
Softail, FLSTF & FLSTFB & FLSTFBS Fat Boy 
Softail 2000-2017, FLHR Road King & FLHRC 
Road King Classic a partir 1995 y todos FLHT, 
FLHTC, FLHTCU, FLHTCUSE, FLHTK, FLHX y FLHXSE 
Touring 1995-2013
302862  Cromado (OEM 93500006)
302863  Negro

 SOPORTES TIEDOWN PARA TOURING Y SOFTAIL 
 Estos elegantes soportes tie-down se montan 
limpiamente en la cubierta de la horquilla delantera 
y ofrecen un punto de montaje seguro y de fácil acceso 
para conectar correas de amarre al colocar en tu modelo 
Harley-Davidson Touring o Softail en un remolque, un 
elevador de motos o dentro de una camioneta. Esto 
mueve el punto de amarre del manillar al área del 
triple tree y, en consecuencia, reduce el desgaste de los 
cojinetes del manillar. 

 TAPA DE TIJA INFERIOR 
 Realza la parte de la tija inferior de todas las horquillas 
estrechas de 35mm 1971-1987 (si la tija lleva agujeros 
con rosca para acoplar la tapa) (OEM 45751-71A). 
093515  Tapa de Tija Inferior

 TAPA, DE TRES PIEZAS, PARA TIJA INFERIOR FXXL 
 Esta tapa, perfectamente cromada, compuesto por tres 
piezas, esta especialmente diseñado para realzar la 
tija inferior, pintada de negro, utilizada en las XLX y XR 
1000 del 1983 al 1985, FXR del 1986 y 1987 y todas las 
XL883 con horquilla de 35mm. La instalación es fácil, no 
se ha de desmontar las barras, y es efectuado en solo 
un par de minutos con herramientas de uso común. 
Incluye toda la tornillería, cromada, para su instalación 
(OEM 45708-85T). 
301657  Tapa, de tres piezas

 ALERÓN PARA HORQUILLA DE MODELOS TOURING 
DESDE 1979 HASTA 2000 
 Alerón cromado para la horquilla, se monta directamente 
en la tija inferior de la mayoría de los modelos FLT y FLH 
desde 1979 hasta 2000. 
339012  Alerón para horquilla (OEM 58520-79TB)

 CASQUILLOS DE MONTAJE DE MANILLAR PARA 
TIJAS FL 
 Casquillos tipo original, de montaje a presión, para 
HarleyFL del 1949 al 1972. Disponible en medida estandar 
y en sobre medida +.007" (0.18mm) para utilizar cuando 
el alojamiento esta desgastado. Venta en par. 
094028  Juego de casquillos (OEM 56158-49)
094025  Juego de casquillos de sobremedida +.007"

 TAPA DE SOPORTE DE MANILLAR PARA HARLEY FL 
 Una tapa, perfectamente cromada, para Harley FL(H) 
del 1960 al 1984. Disponible con y sin agujero para el 
amortiguador de dirección. 
241161  Tapa con agujero (OEM 58589-60)
241159  Tapa sin agujero (OEM 58590-60)

 EJES 
711195  [A.]Eje con separadores para horquilla 

Tolleglide con eje escondido
711197  [B.]Eje para horquilla Tolleglide de 220mm de 

ancho
711199  [C.]Eje para horquilla de 39mm con tijas de 

220mm de ancho
711200  [D.]Eje para horquilla de 39mm con tijas de 

250mm de ancho

 SEPARADORES DE RUEDA 

711204  [A.]Para convertir buje 1967-1972 con freno de 
tambor, en buje de freno de disco

711205  [B.]Buje FX (1977-1983) a horquilla Hydra Tolle 
250

711206  [C.]Buje FX (1977-1983) a horquilla Hydra Tolle 
220

711208  [D.]Buje/horq. FX (1977-1983) a tijas Tolle 220
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 SOPORTE RODAMIENTO DE DIRECCIÓN CROMADO 
PARA 45CI Y SPORTSTER 19541977 
 Soportes de rodamiento de dirección cromados para 45CI 
(750 cc) 1940-1973 y Sportster del 1954 al 1977. Han de 
ser utilizados cuando se quiere cambiar de del sistema 
con bolas al rodamiento cónico tipo Timken. Venta por 
unidad, hay que pedir dos soportes de rodamiento, un 
rodamiento superior con pista y un rodamiento inferior 
con pista. 
301644  Soporte de rodamiento de dirección cromado 

(reemplaza OEM 48310-30)
231868  Rodamiento Timken inferior
231869  Rodamiento Timken superior
231984  Acelerador Timken postura más abajo y más 

arriba

 KIT DE CONVERSIÓN DE RODAMIENTOS DE 
DIRECCIÓN 45CI & SPORTSTER 
 Kit completo con dos tapas de rodamientos cromadas, 
dos rodamientos Timken y dos protectores contra el 
polvo para convertir los rodamientos de bolas de estilo 
original en rodamientos cónicos de precisión 1940-1952 
W, WL, WLA, WLC 45CI Solo, 1940-1973 G & GE Servicar, 
1952-1956 K, KH, KHK y 1956-1977 XL Sportster. 
782167  Kit completo de conversión de rodamientos 

Timken
782168  Juego de dos rodamientos de recambio.

 SOPORTES RODAMIENTO DE DIRECCIÓN 
CROMADOS 
 Soportes de rodamiento de dirección cromados de 
Harley. Para FL y FLH 1960-1984, FX 1971-1985, FXWG 
1980-1986, Softail 1984-1988, además, también para 
muchos chasis custom. Sirve también para convertir Big 
Twins 1949-1959 de rodamientos de bola a rodamientos 
cónicos Timken. Venta en pares (OEM 48311-60). 
056070  Soportes rodamiento de dirección cromados

 TUERCA DE AJUSTE DE RODAMIENTO DE 
DIRECCIÓN 
 Replica cromada de la tuerca de ajuste de rodamientos 
de dirección. 
094012  Con tapa para el polvo integrada. Original 

en Big Twin 1949-1959. Para Big Twin de 
4 marchas 1949-1984, FXDWG 1993-2005 
y todos Softail 1984-2006, cromado, 
Genuine Zodiac (OEM 46500-48, 48330-48 y 
48330-48A)

345125  Para Big Twin de 4 marchas 1949-1984, 
FXDWG 1993-2005 y todos Softail 1984-2006, 
excepto FXSTD 2000-2006, cromado, Genuine 
Zodiac (OEM 48330-48B)

781078  Para Big Twin de 4 marchas 1949-1984, 
FXDWG 1993-2005 y todos Softail 1984-2006, 
excepto FXSTD 2000-2006, zinc, V-Twin Mfg. 
(OEM 48330-48B)

781079  Para FLH y FLT 1980-2013, zinc, V-Twin Mfg. 
(OEM 48333-80)

781080  Para FXSTD 2000-2006 y Softail 2007-2017, 
zinc, V-Twin Mfg. (OEM 48324-00)

781081  Para Dyna 2006-2017, zinc, V-Twin Mfg. 
(OEM 48307-06)

 KITS DE COJINETES CON CABEZAL DE DIRECCIÓN 
CON TODAS LAS BOLAS 
 Kits convenientes con cierres, dos carreras de cojinetes y 
dos cojinetes. 
743747  Para Sportster a partir 1982, V-Rod 2002-2017 

y todos Big Twin a partir 1949, excepto 
Touring de 2014 y posteriores (OEM 48300-60, 
48361-80 & 48365-48)

743748  Para Touring y Trikes a partir 2014 
(OEM 45700009)

 RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN 
 También conocido como soporte del cuello. Estos 
rodamientos originales de Timken son equipos estándar 
en todos los modelos Big Twin de 1960 hasta la actualidad 
(excepto Touring & Trike de 2014 en adelante), Sportster 
de 1982 en adelante, V-Rod en 2002 hasta 2015 y todos 
los modelos Buell hasta 2002. Vendidos en conjuntos de 
rodamiento y carrera exterior, se ajusta a la copa superior 
e inferior del rodamiento. Ordene 2 por 1 motocicleta 
056072  Rodamiento cónico, el juego contiene 1 

rodamiento (OEM 48300-60) y 1 rodamiento 
externo (OEM 48315-60)

 CUBRE POLVO RODAMIENTO DE DIRECCION BIG 
TWIN 
 Para FL Y FLH 1949-2004, FLT 1980-2007, FX 1971-1985, 
FXWG 1980-1986, Dyna 1982-2003, Softail 1984-1988 y 
Sportster 1982-2003. 
093432  Superior (OEM 48361-80)
093434  Inferior (OEM 48365-48)

 RUEDA DE AJUSTE AMORTIGUADOR DE DIRECCION 
WIDE GLIDE 
 Para FL del 1949 al inicio del 1977, cromado 
(OEM 46700-49) 
093500  Rueda de Ajuste Amortiguador de Direccion 

Wide Glide
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 TOPES DE DIRECCION DE ACERO INOXIDABLE 
 Estos topes de dirección de acero inoxidable son 
fantásticos cuando instalas tijas de repuesto en un chasis 
original o de repuesto. Previenen que la horquilla dañe 
la pintura del depósito. Se instalan en la tija inferior, 
por debajo del rodamiento de dirección. Sólo has de 
taladrar 4 agujeros en la tija inferior, utilizando el tope de 
dirección como plantilla, y asegurarlo con los 4 pasadores 
que vienen en el kit. Disponible en 2 versiones: tipo A 
para chasis de estilo FXR, Sportster y Dyna, tipo B para 
chasis de estilo Hardtail, Duo Glide y Softail. 
094246  [A]Para modelos XL, FXD y FXR
094247  [B]Para modelos Hardtail, Duo Glide y Softail

Para de marco Big Twin 1987-2017 excepto 
Touring a partir 2014. Incluye juego de copa 
de marco cromado y cojinetes de dirección. 
Requiere un vástago de dirección más largo
781073  3 grados de desviación
781077  5 grados de desviación
781075  7 grados de desviación

Para 1991-2005, excepto FXDWG. Incluye 
juego de copa de marco cromado, cojinetes de 
dirección y vástago de dirección más largo
781074  3 grados de desviación
781076  5 grados de desviación

Para Softail 1988-2017 y FXDWG 1990-2005. 
Incluye juego de taza de marco cromado, 
lengüeta de parada de la horquilla externa, 
cojinetes de la dirección, tapas de polvo, 
vástago de dirección más largo y adaptador. No 
acepta bloqueo de dirección original
781072  3 grados de desviación

 KITS DE CUELLO DESVIADO 
 Una opción asequible para desviar la cabeza de la 
dirección en una moto de concurso sin la instalación de 
un conjunto de triple trees desviados. Todos los kits de 
cuello desviado requieren más tiempo que los tubos de 
horquillas comunes. 

 TOPE DE HORQUILLA INVISIBLE PROONE 
HIDEAWAY 
 Una manera muy acertada para evitar que la horquilla 
haga tope en el depósito de gasolina sin tener que hacer 
unos topes feos e improvisados. Este sistema utiliza un 
diseño especial, que ubica los topes dentro del soporte 
del rodamiento de dirección. Los topes son rígidos y 
totalmente invisibles. Las piezas son mecanizadas de 
acero inoxidable y pulidos a espejo 
239441  Tope de horquilla invisible

 TOPE DE DIRECCIÓN 
 Tope de dirección en acero inoxidable. Disponible como 
tope escondido para modelos con soportes de pista de 
rodamientos desmontables y también para modelos 
donde la pista se sujeta dentro de la propia pipa de 
dirección. El tope de dirección invisible esta disponible 
como parte de abajo solamente y también como juego 
con ton las piezas de arriba y de abajo. 
711160  [A]Soporte de pista de rodamiento con tope 

invisible, para
711161  [B]Juego de soportes de rodamientos de 

dirección con tope invisible, para Big Twin
711162  [C]Para XL, FXD y FXR
711163  [D]Para todas las Duo Glide y Softail hasta 

1999, y también para todos los chasis rígidos y 
Softail de repuesto

711168  [E]Twin Cam Softail 2000-2017

 TOPE DE DIRECCION ESCONDIDO DE ACERO 
INOXIDABLE 
 Este kit de tope de dirección escondido previene el 
contacto de las horquillas con el depósito. Sirve para 
todos los chasis Big Twin con casquillos de rodamientos 
sueltos, para chasis Sportster con los casquillos de tipo 
Big Twin, y la mayoría de los chasis de repuesto. Sólo has 
de meter el casquillo en el chasis, taladrar 4 agujeros a 
través del chasis en el casquillo, y asegurar el casquillo 
con los 4 pasadores que vienen en el kit. El tope de 
dirección se instala de la misma manera en la tija inferior. 
Un casquillo de rodamiento para el rodamiento superior 
también está incluido en el kit. Mecanizado en acero 
inoxidable y pulido. Funciona con rodamientos y retenes 
originales. La placa del tope está disponible por separado 
como repuesto o para uso con nuestros chasis North Sea 
Chopper High Neck y Low Seat. 
094245  Kit de tope de dirección escondido para Big 

Twin
094243  Placa interior de tope de dirección

 TAPAS DE CABEZAL DE DIRECCIÓN ADAPTADOR DE 
7/8 "A 1" CON RODAMIENTOS 
 Estas tapas de cojinete del cabezal de dirección le 
permiten instalar una horquilla delantera estilo Big Twin 
o posterior Sportster con un vástago de 1 "en 1937-1952 
Modelo W 45" Solo, 1937-1957 Modelo G Servicar, 
1952-1956 Modelo K o 1957 -1977 marco de estilo 
Sportster. Puede requerir espaciadores entre el árbol 
inferior y el cojinete del cabezal de dirección inferior. 
789381  Juego de tapa y adaptador de cuello de 

horquilla
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 TORNILLO DEL EJE DE DIRECCIÓN ABOVEDADO 
CUSTOM COLONY 
 Tornillo del eje de dirección abovedado cromado de 
alta calidad. Viene completo con arandela. Se dapta a 
modelos FXR de 1986 hasta 1994, modelos FXST y FLST 
Softail de 1986 hasta 2013, modelos Sportster de 1986 
hasta 2009 y modelos Dyna de 1992 hasta 2005 excepto 
modelos FXDWG (OEM 4453 & 4460). 
741831  Tornillo del eje de dirección abovedado custom

 TUERCA DE EJE DE DIRECCIÓN PARA HORQUILLA 
HARLEY ESTRECHA 
 Tuerca, perfectamente cromada, para FX, FXR del 1971 
en adelante, y XL del 1979 en adelante con tija original 
(OEM 45718-71). 
059005  Tuerca, perfectamente cromada
239986  USA, Colony, incluye arandela

 TUERCA BELLOTA CUSTOM PARA EJE DE 
HORQUILLA POR COLONY 
 Tuercas bellota para eje de horquilla, de primera calidad. 
La base se acopla a la tija superior. Disponible para 
Big Twin desde 1936 hasta 1977 y modelos 45 CI con 
horquilla Springer. 
741829  Para Big Twin desde 1936 hasta 1977
741830  Para modelos 45 CI con horquilla Springer

 TUERCA "GLIDE" PARA EJE DE HORQUILLA 
 Otra posibilidad de adornar el eje de dirección, con esta 
tuerca (perfecta-mente cromada) de estilo "Glide". 
Para todas las horquillas Wide Glide, exceptuando las 
que llevan instalados el amortiguador de dirección tipo 
original (OEM 45718-60). 
345118  Tuerca "Glide" para eje de Horquilla

 ARANDELA BLOQUEADORA PARA LA TUERCA 
SUPERIOR DE EJE DE DIRECCION 
 Arandela bloqueadora para la tuerca superior de eje de 
dirección para horquillas Wide Glide sin amortiguador de 
direccióm mecánico de FL 1949-1977, FLH 1980-1984, 
FXWG 1980-1986, FXST 1984-2008, FXDWG 1993-2007, 
FXD 2006-2007 y FXCW 2008-2011. 
292176  Arandela bloqueadora, paquete de 10 

(OEM 45717-63)

 TUERCA BELLOTA PARA EJE DE HORQUILLA 
 Tuerca, perfectamente cromada. Para todas las horquillas 
Wide Glide, exceptuando las que llevan instalados el 
amortiguador de dirección tipo original (OEM 45718-60). 
345126  Tuerca, tipo bellota, eje dirección

 TAPA TORNILLO CROMADA 
 Tapa de repuesto para tuercas de stock para 1980-1986 
FXWG Wide Glide, 2006 a 2008 V-Rod, 1984 a 2017 FLS, 
FLST, FLTSF, FLSTF, FLSTN, FXST, FXSTB, FXSTC, FXSTD 
Softail, 2012 a FLD Switchback, 1999 hasta 2017 FXDB, 
FXDC, FXDF, FXDL y FXDS, desde 2006 hasta 2017 FXDWG. 
094044  Tapa del perno del vástago cromado 

(OEM 45670-80A)

 KIT DE TOPE DE DIRECCION INTERNO DE ACERO 
INOXIDABLE 
 Este tope de dirección interno de acero inoxiable evita 
que la horquilla daña el depósito de gasolina y muestra 
soportes feos que podrían romper la línea de la moto. 
La tapa de la pipa de dirección ofrece un tope fuerte 
y seguro. La tapa está disponible en liso o ranurado. 
Funciona con rodamientos y retenes de estilo original 
en cualquier chasis Big Twin con tapas de rodamientos 
sueltas. 
090097  Kit de tope de direccion interno de acero 

inoxidable, ranurado
090099  Kit de tope de direccion interno de acero 

inoxidable, liso
094244  Placa de tope de dirección de repuesto para 

tija inferior
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 TAPÓNES DE LA HORQUILLA DE BLACK DUCK 
PARTS PARA VICTORY 
 Instala estos tapones sobre las tapas de horquilla 
originales en minutos para obtener un aspecto sin igual. 
Tienen el logo de Black Duck grabado a láser. Fabricados 
a mano en España por Black Duck de latón 100% de alta 
calidad. Se adapta a todos los modelos Victory de 2006 al 
presente. Se venden de dos en dos. 
748335  Tapones de la horquilla para Victory, Latón 

Satinado

Tornillos de la tapa del tubo de la horquiilla de 
estilo de finales para modelos FL, FLH, FLT de 
1978 hasta 2013, modelos FXWG de 1980 hasta 
1986, modelos FXDWG de 1992 hasta 2005 y 
también modelos FXST, FXCW, FLST Softail de 
1984 hasta 2013 (OEM 45419-80)
093472  Zodiac, cromado, se venden de dos en dos
741826  USA fabricado por Colony, cromado, se vende 

por unidad
741828  Versión Domed, USA fabricado por Colony, se 

vende por unidad

741825  USA fabricado por Colony, cromado, se vende 
por unidad

 TORNILLOS DE LA TAPA DEL TUBO DE LA 
HORQUILLA PARA HORQUILLAS DE 41MM 
 Tornillos de la tapa del tubo de la horquilla de estilo de 
principios que se adaptan a modelos FL y FLH de 1949 
hasta 1977 (OEM 45754-60). 

Reemplaza la tuerca de dirección hex 
1-24 1 1/2" (OEM 45718-60) en modelos FL de 
1960 hasta 1984, modelos FX Softail, FXWG y 
FXDWG de 1984 hasta los actuales
756598  Contast Cut
756599  Cromado
756600  Negro OPS

Reemplaza el tornillo del eje de dirección 
1/4-20x7/8" (OEM 4453) en modelos FXR de 
1986 hasta 1994, modelos FL Softail de 1986 
hasta los actuales, modelos Sportster de 1986 
hasta 2009 y modelos Dyna de 1992 hasta 2005 
excepto FXDWG (OEM 4453)
756601  Contrast Cut
756602  Cromado
756603  Negro OPS

 TUERCAS DE LA DIRECCIÓN Y TORNILLOS MISANO 
DE ROLAND SANDS DESIGN 
 Agrega un poco de estilo a la parte superior de tu triple 
tree original. Excelente combinación, por supuesto, con 
las tapas de horquilla RSD Misano y los tapones para 
agujeros verticales. Disponible en cromado, Contrast Cut 
o negro Ops, que tiene un acabado en negro con textura 
agresiva pero sutil y negro brillante en una parte. 

Se adapta a modelos Sportster XL de 2010 hasta 
los actuales (OEM 4993)
748228  Oro 24k, redondo y moleteado
748229  Latón Satinado, redondo y moleteado
748286  Negro, redondo y moleteado
748287  Cromado Satinado, redondo y moleteado

Se adapta a modelos FXR de 1986 hasta 1994, 
modelos Softail FXST y FLST de 1986 hasta 
2013, modelos Sportster de 1986 hasta 2009 
y modelos Dyna de 1992 hata 2005, exepto 
modelos FXDWG (OEM 4453)
748224  Oro 24k, hexagonal
748225  Latón Satinado, hexagonal
748283  Cromado Satinado, hexagonal
748226  Oro 24k, redondo y moleteado
748284  Negro, redondo y moleteado
748285  Cromado Satinado, redondo y moleteado

 TAPONES DE LA DIRECCIÓN DE BLACK DUCK PARTS 
 Las piezas y accesorios de Black Duck Parts son lo que 
puedes llamar "Joyas para ruedas" destacan por su 
acabado perfecto y por su logo grabado con láser. Estos 
tapones de la dirección son la guinda del pastel para tu 
proyecto custom. 
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 TORNILLO DE LA TAPA DEL TUBO DE LA 
HORQUILLA COLONY PARA HORQUILLAS DE 39MM 
 Se adapta a horquillas de 39mm en modelos Sportster de 
1987 hasta los actuales, modelos FXR de 1987 hasta 1994 
y modelos Dyna de 1992 hasta 2005 (OEM 45996-87). 
741822  Cromado, USA fabriacado por Colony, vendido 

en una unidad

 TORNILLO TAPÓN DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLAS NARROW GLIDE POR COLONY 
 Tornillo tapón cromado de primera calidad, para todos 
los modelos FX, FXR y XL desde 1973 hasta 1985. Unidad. 
741821  Tornillo tapón de horquilla (OEM 45993-73)

 TORNILLO TAPÓN DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLA ESTRECHA 
 Tornillo tapón, cromado, para horquilla estrecha 
de 35mm, para FX/FXR/XL del 1973 al 1986 (par) 
(OEM 45993-73). 
301119  Tapón de horquilla

 ARANDELA SEPARADOR TUERCA TORNILLO TAPON 
DE HORQUILLA 
 Arandelas cromadas de primera calidad para todos FL, 
FLH, FLT, FXWG, y Softail a partir de con horquillas Showa 
Wide Glide de 41mm. Se venden en conjuntos de 2 o en 
paquetes de 10. (OEM 5710) 
292171  Arandela separador, cromada, para horquillas 

FL 1949 al inicio 1977 FL, y FXWG 1980-1983 
(10p)

741827  Arandelas para horquilla

 TORNILLOS CROMADOS CUSTOM PARA BARRAS DE 
HORQUILLA 
 Estos tornillos con apariencia custom y bonito cromado 
sirven para todos las horquillas de 41mm forks en todos 
los modelos Big Twin a partir de 1977. Llevan agujero 
allen con tapón. Las tóricas también están incluidas. Se 
venden en conjuntos de 2. 
094279  Cubres cromados custom para barras de 

horquilla

 TORNILLO TAPÓN DE HORQUILLA ABOVEDADO 
PARA HORQUILLAS WIDE GLIDE RECIENTES POR 
COLONY 
 Tornillo tapón cromado abovedado de primera calidad. . 
Para horquillas de 41mm en los modelos 1978-2013 FL, 
FLH y Touring, FXWG 1980-1986, FXDWG 1992-2005 y 
Softail 1984-2017 excepto FXSB, FSXBSE y FXSE Breakout 
(OEM 45839-77 y 45419-80). Se venden por Unidad 
(OEM 45419-80). 
741828  Versión Domed, USA fabricado por Colony, se 

vende por unidad

 TORNILLO TAPÓN DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLAS WIDE GLIDE RECIENTES POR COLONY 
 Tapon de tuerca de horquilla cromado de calidad superior. 
Para horquillas de 41mm en los modelos 1978-2013 FL, 
FLH y Touring, FXWG 1980-1986, FXDWG 1992-2005 y 
Softail 1984-2017 excepto FXSB, FSXBSE y FXSE Breakout 
(OEM 45839-77 y 45419-80). Viene completo con 
arandela cromada (OEM 5710). Vendido cada uno. 
741826  USA fabricado por Colony, cromado, se vende 

por unidad

 TAPÓN PARA HORQUILLA HARLEY WIDE GLIDE 
MODERNA 
 Los pernos de la tapa del tubo de la horquilla cromada 
se ajustan a las horquillas de 41mm en los modelos 
1978-2013 FL, FLH y Touring, FXWG 1980-1986, FXDWG 
1992-2005 y Softail 1984-2017 excepto FXSB, FSXBSE y 
FXSE Breakout (OEM 45839-77 y 45419- 80). 
093472  Zodiac, cromado, se venden de dos en dos

 TAPONES DE ACERO INOXIDABLE DE BARRA DE 
HORQUILLA 
 Tapones de horquilla hechos por Tolle de acero inoxidable. 
Llevan un pulido de primera calidad. Venta en pares. 
711147  Para horquilla Wide Glide del 1949 al 1977
711148  Para horquillas Wide Glide del 1978 en 

adelante
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 CUBRE POLVO Y FUNDAS CUBRE POLVO 
 Cubre polvos de goma sintética, disponible en 3 tamaños 
diferentes, tanto para sustituto del original como 
para aplicaciones custom. Además, ofrecemos fundas 
cromadas que pueden ser instaladas encima del cubre 
polvo original. Tanto los cubre polvo como las fundas son 
vendidas en pares. 
358013  Cubre polvo, pequeño. Para Harley con 

horquilla Kayaba (XL-FX) (OEM 45983-73).
358012  Cubre polvo, medio. Para Harley con horquilla 

Showa (XL-FX) (OEM 45404-75).
359018  Cubre polvo, grande. Para Harley con horquilla 

Wide Glide (FL-FLH)
358077  Cubre polvo, grande, repuesto original para 

FXWG del 1980 al 1986 y FXST del 1984 en 
adelante (OEM 45420-80).

301248  Funda cubre polvo, cromada, (FX(R)/XL) 
horquilla 35mm (OEM 45350-84T).

 CUBREPOLVO PROONE PARA HORQUILLA 
 Los cubrepolvo de Pro-One para horquillas de 41mm 
están mecanizados de aluminio macizo y acabados en 
cromado. Disponible en liso y en ranurado, con fresa de 
bola, para ir perfectamente a juego con nuestros otros 
productos. Para FXST y FLST. 
239424  Cubrepolvo de horquilla, Liso
239423  Cubrepolvo de horquilla, ranurado

 TAPÓN INFERIOR PARA HORQUILLA MODERNA 
HARLEY WIDE GLIDE 
 Para todos los modelos del 1977 y adelante con horquilla 
Wide Glide de Showa (exceptuando FL con tijas ajustables, 
y FLT/FLHT/FLHS). Venta en pares (OEM 45838-77). 
094143  Tapón inferior

 TAPÓN INFERIOR PARA HORQUILLA HARLEY WIDE 
GLIDE 
 Tapón inferior, cincado, de horquilla Wide Glide, para 
FL(H) del 1949 al 1977 (par) (OEM 45776-49). 
093436  Tapones de horquilla (par)

 TAPÓN INFERIOR DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLAS RECIENTES WIDE GLIDE POR COLONY 
 Tapón inferior cromado de primera calidad, para todos 
los modelos con horquillas Wide Glide Showa desde 1977 
en adelante (excepto FL con tijas ajustables, y FLT/FLHT/
FLHS). Unidad (OEM 45838-77). 
741824  Tapón inferior cromado

 TORNILLO TAPÓN DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLAS WIDE GLIDE POR COLONY 
 Tornillo tapón cromado de primera calidad, para todos los 
modelos FL Y FLH con horquillas Wide Glide desde 1949 
hasta 1977. Unidad. (OEM 45754-60) 
741823  Tornillo tapón

 TAPÓN DE LA HORQUILLA DE BLACK DUCK PARTS 
PARA HORQUILLS DE 49MM 
 El toque final para tus horquillas de 49mm en modelos 
Dyna de 2006 hasta 2017, excepto FXDLS Low Rider S. 
Diseñados y fabricados en España (OEM 46612-06). Se 
venden de dos en dos. 
748233  Latón Satinado
748290  Negro
748291  Cromado Satinado

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
Sportster de 1987 hasta los actuales, modelos 
FXR de 1987 hasta 1994 y modelos Dyna de 
1992 hasta 2005 (OEM 45996-87).
748288  Negro

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
Sportster de 1987 hasta los actuales, modelos 
FXR de 1987 hasta 1994 y modelos Dyna de 
1992 hasta 2005 (OEM 45996-87).
748231  Latón Satinado

 TAPÓN DE LA HORQUILLA DE BLACK DUCK PARTS 
PARA HORQUILLAS DE 39MM 
 Las piezas y accesorios de Black Duck Parts son lo que 
puedes llamar "Joyas para ruedas" destacan por su 
acabado perfecto y por su logo grabado con láser. Estos 
tapones de la horquilla son la guinda del pastel para tu 
proyecto custom. Fabricados en España, se venden de dos 
en dos. 
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 KITS DE RETENES PARA HORQUILLAS POR JAMES 
 Los kits muy completos contienen todo lo necesario para 
el mantenimiento de una horquilla. Llevan una pareja de 
retenes, guardapolvos, arandelas para los retenes, tóricas 
para los tapones, aros de retención para los retenes, 
tapones de drenaje, arandelas para los tapones de 
drenaje, y todas las demás juntas que podrías necesitar. 
740605  Para horquillas de 39mm en modelos Sportster 

Sport a partir de 1996
740607  Para horquillas de 49mm en V-Rod 2002-2017, 

Dyna 2006-2017 y Softail Rocker 2008-2011, 
Softail Breakout 2013-2017, Touring a partier 
2014 y XL1200X FortyEight a partir 2016

 RETENES PARA HORQUILLAS CONTROLADAS POR 
AIRE 
 Tóricas y retenes para el sistema original de control de 
suspensiñon por aire en modelos Touring 1994-1999. 
742459  [1.]Arandela selladora, paquete de 6 

(OEM 41792-94)
348014  [2.]Arandela selladora, paquete de 10 

(OEM 41733-88)
022404  [3.]Tórica, paquete de 10 (OEM 11132)
234513  [4.]Tórica, paquete de 25 (OEM 11170)
700460  [5.]Tórica, paquete de 10 (OEM 11171 & 

11298)

 KIT DE RECONSTRUCCIÓN DE HORQUILLAS 
FRONTALES PARA HORQUILLAS DE 49MM 
 Un kit de reconstrucción muy completo para horquillas 
frontales de 49mm como las que usan V-Rod 2002-2011, 
Softail Rocker 2008-2011, FXSB & FXSBSE Breakout 
2013-2017, Touring a partir 2014, Trike a partir 2014, 
XL1200X Fourty Eight a partir 2016 y Dyna 2006-2017.

Contiene:
2 sellos de empaquetadura (OEM 46615-06)2 tornillos 
de cabeza hueca (OEM 46614-06)2 cierres guardapolvos 
(OEM 46514-01A)2 sellos espaciadores (OEM 46515-01)
2 casquillos de guía (OEM 46516-01) 
292249  Kit de reconstrucción de horquillas de 49mm 

(OEM 49379-09)

Para horquillas convencional de 49mm en 
Touring y Trike desde 2014
742472  [A.]Aro de retención, paquete de 6 

(OEM 46513-01)
742474  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 

de 6 (OEM 46615-06)

Para horquillas convencional de 49mm en 
V-Rod 2002-2017, Dyna 2006-2017, Rocker 
& Rocker-C 2008-2011, 2013-2017 Breakout, 
Softail desde 2017 y XL1200X desde 2016
742472  [A.]Aro de retención, paquete de 6 

(OEM 46513-01)
742471  [B.]Junta de guardapolvo, paquete de 2 

(OEM 46512-01)
742474  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 

de 6 (OEM 46615-06)

Para horquillas de 41mm en Softail 1985-2017, 
Touring 1985-2013 y Dyna 1991-2005
742400  [C.]Arandela para retén, paquete de 2 

(OEM 45865-84)
781642  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 

de 10 (OEM 46615-06)

Para horquillas de 41mm en FL y FLH 1977-1984
742466  [A.]Anillo de retención de alambre, paquete 

de 6 ( OEM 45842-77A, 45847-84, 45846-48, 
46047-97Y, 46153-99Y)

742467  [C.]Arandela para retén, paquete de 2 
(OEM 45844-77)

781642  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 
de 10 (OEM 46615-06)

Para horquillas de 39mm en FXR 1987-1994, 
Sportster a partir de 1988 y Dyna Narrow Glide 
1991-2005
742468  [A.]Aro de retención, paquete de 6 

(OEM 45905-87)
742398  [B.]Junta de guardapolvo, unidad 

(OEM 45401-87)
742460  [C.]Arandela para retén, paquete de 2 

(OEM 45377-87)
781642  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 

de 10 (OEM 46615-06)

Para horquillas de 35mm en FX, FXR y Sportster 
1980-1987
742469  [A.]Aro de retención, paquete de 6 

(OEM 45908-80)
781642  [D.]Aro de cobre, tornillo de retención, paquete 

de 10 (OEM 46615-06)

 CLIPS DE RETENCÍON DE RETEN DE HORQUILLA Y 
ARANDELAS 
 Arandelas de tapón de drenaje de cobre, sellos de tapa 
de tubo de horquilla, anillos de retención, juntas tóricas 
de tubo deslizante, anillos espaciadores de respaldo del 
cierre del aceite, cierres de polvo y todas las otras piezas 
pequeñas que puedas necesitar para reconstruir una 
horquilla delantera. 

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
de 1987 hasta 1994 FXR, 1991hasta 2005 Dyna 
(excepto FXDWG), y 1987 hasta los actuales XL 
Sportster (excepto XL883N y XL1200N)
Contrast Cut Cromado Black Ops
- 756620 756621  Misano
- 756623  -  Tracker

Se adapta a horquillas de 41mm en modelos de 
1980 hasta 1986 FXWG, 1993 hasta 2005 FXDWG 
y 1984 hasta los actuales FXST Softail
Contrast Cut Cromado Black Ops
- 756626  -  Misano
756628  -  -  Tracker

Se adapta a horquillas de 49mm en modelos 
de 2006 hasta los actuales Dyna (except FLD), y 
2013 hasta los actuales FXSB Breakout
Contrast Cut Cromado Black Ops
756631 756632  -  Misano
- 756635  -  Tracker

 TAPAS POLVO DE LA HORQUILLA DE ROLAND 
SANDS DESIGN 
 Estas tapas polvo de horquilla agregan un poco de estilo a 
las horquillas originales. Disponible en cromado, Contrast 
Cut o Negro Ops, que tiene un negro con textura agresiva 
pero sutil y un acabado negro brillante en una parte. 
Disponible en diseños de Misano y Tracker y vendido en 
juegos de dos. 
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kits completos
James Athena Zodiac
- 700343  -  Horquillas de 35mm en 

Sportster & FX 1971-1972
- 700344  -  Horquillas Kayaba 

de 35mm en XL y FX 
1973-1975

231183 700476  -  35mm Showa horquillas 
XL y FX 1975-1983

231185 700347  -  35mm Showa horquillas 
XL, FX y FXR 1984-1987

231186 700349  -  39mm Showa se bifurca 
en FXR 1987-1999 y 
Sportster 1987-1995

740605  -  39mm Showa horquillas 
om 1996 para presentar 
Sportster

234480 700348  -  Horquilla de control de 
aire en FLT, FXR, FXRT, 
FXRS Convertible & Sport 
1983-1992

231229  - 022472  Horquillas de 41mm 
en modelos FL 
1949-principios de 1977

740612 700345 022473  41mm horquilla para FL 
a finales de 1977-1983 
y FXWG, FLT y FLHT 
1980-1983

231184 700346  -  Horquillas de 41mm en 
1984-2017 FXWG y Softail 
(excepto FXSTD Deuce) y 
Touring en 1984-2013

742462  -  -  Horquillas de 41mm en 
2000-2007 FXSTD Deuce, 
incluye guardapolvos

740607  -  -  Horquillas de 49mm 
en 2006-2017 Dyna, 
2008-2011 FXCW Rocker. 
2011 a través de 2018 
FXS Blackline y 2014 a la 
actualidad Touring

740611  -  -  Horquillas convencionales 
de 49mm en 2002-2011 
V-Rod excepto VRSCR

 KITS DE RETENES DE HORQUILLA 
 Kits de reparación de horquilla completas, contienen 
todos los retenes, tóricas y arandelas de sellado para 
revisar tu horquilla completamente. 

 RETENES DE HORQUILLA PARA HORQUILLAS 
FRONTALES AFTERMARKET 

233096  Reten de aceite, se adapta a horquillas GCB 
de 41 mm, Ceriani y Forcella 
Italia,  42x55x8,  cada una

720328  Reten de aceite, se adapta a horquillas GCB 
de 43 mm , Mupo, Ceriani y Forcella Italia, 
4 3x54x1 0, juego de 2

740068  Reten de aceite, para horquillas Ohlins de 43 
mm,  43x55x11,  juego de 2

749649  Reten antipolvo,  para horquillas Mupo de 43 
mm,  43x54x13,  juego de 2

 KIT DE REPARACIÓN DE LA HORQUILLA FRONTAL 
GCB 
 Las horquillas delanteras GCB con tubos interiores de 
43mm están obsoletas, pero aún ofrecemos estos kits 
completos de reparación de horquillas. Se incluyen 2 
sellos de aceite, 2 guardapolvos, todas las juntas tóricas 
de reemplazo, casquillos deslizantes y casquillos de guía. 
Nota: Recomendamos aceite de horquilla SAE 10 para 
uso normal en carretera o SAE 20 para uso en carretera o 
carrera más extremo. 
750664  Kit de reparación de horquillas con todas las 

juntas tóricas, bujes deslizantes y bujes guía

Individual parts
022424  [1]Juntas para los tapones superiores, paquete 

de 10, Zodiac (OEM 45733-48)
742470  [2]Horquillas 41mm FXSTD Deuce 2000-2007 

(OEM 46175-00)
742466  [3]Aros de retención, paquete de 6, James 

Gaskets (OEM 45842-77A)
231179  [4]Horquillas de 41mm FXWG 1984-1988, 

Touring 1984-2013, Softail 1984-2017 
(excepto FXSTD Deuce), FXDWG 1991-2005 
(OEM 45875-84)

742462  Kit completo James Gaskets de retenes y juntas 
guardapolvo para FXSTD 2000-2007

 RETENES Y KITS DE RETENES DE HORQUILLA PARA 
HORQUILLAS DE 41MM EN DEUCE 20002007 
 Kit completo para reconstruir ambas piernas en FXSTD 
Deuce 2000-2007. Contiene arandelas de cobre para los 
tapones de drenaje, juntas para los tapones superiores, 
aros de retención, tóricas para las barras, espaciadores 
para los retenes, retenes, juntas guardapolvo y grasa 
especial para los retenes para una fácil instalación y una 
larga vida util. La mayoría de las piezas también están 
disponibles por separado. 

 RETENES DE LA HORQUILLA DELANTERA PARA 
HORQUILLAS OEM 
 Retenes de aceite y retenes de polvo para las horquillas 
delanteras invertidas OEM en VRSCR Night Rod 
2006-2007, 2014-2017 VRSDX Night Rod Special, 
2009-2017 VRSCF V-Rod Muscle, 2008-2010 XR1200, 
2010-2013 XR1200X, 2016-2018 XL1200R, 2018 para 
presentar FXFB y FXFBS Fat Bob, 2018 para presentar FLSB 
Sport Glide y 2016-2017 FXSE CVO Breakout. También se 
adapta a Buell 2005-2009 XB12R Firebolt, 2005-2007 
XB9R Firebolt, 2005-2010 XB12S Lightning, 2004-2010 
XB9S Lightning y 2006-2010 XB12X Ulysses. 
743759  Retenes de aceite, 43x55x11 mm, juego de 2 

(OEM 12085, 46342-06, Buell J8127.3A8)
743776  Retenes antipolvo, juego de 2 (OEM 46339-06, 

Buell J8130.3A8)
742466  Anillo de retención de alambre, paquete de 

6 ( OEM 45842-77A, 45847-84, 45846-48, 
46047-97Y, 46153-99Y)

 S S� S�  � �N �A   KITS DE RETENES 
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5. Cubre polvo (OEM 45964-49, 45964-89 & 
45964-86)
301189  Cromada, longitud estandar, par
301166  Negra, longitud estandar, par
301191  Cromada, estándar +2" (5cm), par
301167  Negra, estándar +2" (5cm), par
301192  Estándar +4" (10cm), par

4.Chapa frontal (OEM 46273-49)
094052  Acero inoxidable
094060  Cromada

3. Chapa trasera, parte izquierda 
(OEM 46281-49)
094056  Acero inoxidable
094064  Cromada

2. Chapa trasera, parte derecha (OEM 46283-49)
094054  Acero inoxidable
094062  Cromada

1. Tapa de tija superior con agujeros de soporte 
de manillar distanciados a 3 1/2" (88.9mm)
(Para uso con tijas del 1960 al 1984)
094070  Acero inoxidable

 CHAPAS DE HORQUILLA ANTIGUA 
 Una reproducción muy exacta del revestimiento de 
horquilla utilizada en las Harley Big Twin del 1949 al 1959 
Big Twin. Es idóneo para una restauración o para dar un 
aspecto más clásico a una FL del 1960 al 1984. 

Accesorios
160340  [K]Anillo de ajuste del faro Beefy 7", cromado 

(OEM 69627-99)
160339  [K.]Anillo de ajuste del faro Beefy 7", negro 

(OEM 69627-99)

Piezas de recambio
160084  [A]Carcasa del faro cromada (OEM 67847-60)
301880  [B]Tapa deslizante derecha cromada
301881  [C]Tapa deslizante izquierda cromada
301878  [D]Tapa de la torreta cromada
301879  [E]Tapa inferior del lower triple tree cromada
162277  [F]Soporte interno del faro (OEM 67702-65)
162276  [G]Soporte externo del faro (OEM 67766-60)
160091  [H]Anillo de retención del faro
160056  [I]Anillo externo cromado (OEM 67712-60A)
162280  [J]Soporte de montaje (se vende por unidad)

160008  Kit de conversión del faro negro con el 
hardware y la unidad H4 con aprobación DOT

160007  Kit de conversión del faro cromado con el 
hardware y la unidad H4 con aprobación DOT

237336  Kit de conversión de la carcasa del faro 
(tornillería no incluida)

 KIT DE CONVERSIÓN DE LA CAJA DEL FARO 
DELANTERO PARA SOFTAIL HERITAGE Y FAT BOY 
 Convierte tu Heritage Softail o Fat Boy de las "latas" 
estándar del faro a la carcasa del faro del modelo 
posterior con este kit completo. Incluye la carcasa del faro 
de aluminio cromado de dos piezas con todos los soportes 
de montaje necesarios, el cubo de los faros delanteros, 
las cubiertas deslizantes cromadas y las cubiertas para 
el lower triple tree y de las torretas del manillar. Este 
elegante kit se atornilla directamente a los triple trees 
existentes OEM en todos Heritage Softail y Fat Boy 
1986-2006 con manillares de 1". Motos con manillares de 
1 1/4", Fat Boy 2007-2017 y Softail 2009-2017 requieren 
modificaciones. Todas las piezas están disponibles por 
separado. Un anillo de ajuste del faro delantero más 
ancho que hace que la carcasa del faro parezca incluso 
más larga está disponible por separado.

Nota: Las motos equipadas con focos de luz concentrada 
requieren la modificación de los soportes del foco. Las 
motos equipadas con un parabrisas atornillado al costado 
de la horquilla delantera pueden requerir soportes de 
parabrisas de estilo de principios. En la mayoría de los 
parabrisas, el recorte de los faros debe ampliarse para 
aceptar la góndola. Las motos equipadas con torretas de 
más de 1.5" deben cambiar a baja altura o no se podrá 
instalar la cubierta de la abrazadera del manillar. 

Arandelas de sellado (venta en paquetes de 10)
700356  Espárrago hidráulico horquilla FL 1949 al inicio 

1977 (OEM 46111-48)
700357  Hidráulico horquilla FL 1949 al inicio 1977 

(OEM 46125-48)
700354  Tapón de drenaje horquilla Kayaba FL 1973 al 

inicio 1977 (OEM 45986-73)
700355  Hidráulico horquilla Kayaba XL 1973-1974 

(OEM 45992-73)
742461  Tubo amortiguador horquilla de 39mm XL 

1996-2003 (OEM 45398-96)

Tóricas (venta en paquetes de 10)
022424  Juntas para los tapones superiores, paquete de 

10, Zodiac (OEM 45733-48)
781641  Junta de tuerca del tubo de horquilla, 

Horquillas de 49 mm, paquete de 10, Genuine 
James (OEM 46508-01)

700341  Tapón de drenaje FL & FXWG 1977 en adelante 
(OEM 45845-77)

700353  Tapón de drenaje FX 1973-1987 
(OEM 45982-73)

700339  Tapón de horquilla XL & FX 1954-1970 
(OEM 45780-52)

Cierres de horquilla (venta en parejas)
742470  Horquillas 41mm FXSTD Deuce 2000-2007 

(OEM 46175-00)
742473  Horquillas de 49mm V-Rod a partir 2002, 

FXD 2006-2017, FXCW 2008-2011, FXSB & 
FXSBSE Breakout 2013-2017, Touring a partir 
2014 y XL1200X FortyEight a partir 2016 
(OEM 46514-01)

Retenes de horquilla (venta por unidad)
022355  XL & FX 1971-1972 (OEM 45945-71)
022325  Horquillas Kayaba 35mm XL & FX 1973-1975 

(OEM 45927-73)
022330  Horquillas Showa 35mm XL & FX 1975-1983 

(OEM 45400-75)
231177  Horquilla Showa 35mm XL, FX y FXR 

1984-1987 (OEM 45387-83)
231178  Horquilla Showa 39mm XL & FXR 1987 en 

adelante (OEM 45378-87)
022352  Horquillas de 41mm FL de principios 

1949-1977 (OEM 45852-48)
022354  Horquillas de 41mm FL finales 1977-1983 y 

FXWG, FLHT & FLT 1980-1983 (OEM 45843-77)
231179  Horquillas de 41mm FXWG 1984-1988, Touring 

1984-2013, Softail 1984-2017 (excepto FXSTD 
Deuce), FXDWG 1991-2005 (OEM 45875-84)

 RETENES & TÓRICAS DE HORQUILLA 
INDIVIDUALES 
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 TIN ACCENTS PARA HORQUILLAS DE CIRO 
 Cuando usted mira la parte superior de la Horquilla 
original se pregunta por qué usted no ha comprado 
estos detalles de forja de chapa. Son el accesorio para 
completar su personalización de la parte delantera. 
Cuando se combina con las cubiertas de horquilla inferior 
de Ciro hacen un frontal completo en su Bagger. Se 
adapta a todos los modelos Harley-Davidson Touring 
horquilla delantera de 1996 a la actualidad. 
754055  Cromo
754056  Negro

 TAPAS DESLIZANTES DE LA HORQUILLA PARA 
MOELOS TOURING Y TRIKE DE 2014 HASTA LOS 
ACTUALES 
 Tapas deslizantes de la horquilla de recambio de estilo 
OEM para los modelos Touring y Trike de 2014 hasta 
los actuales en una longitud original o de 2" (5cm) por 
encima de la original, para usar con tubos de horquilla 
más largos que los originales. Se venden en pares. 
302603  Cromado, longitud original (OEM 45600022)
302605  Cromado, 2" por encima de la longitud original
302604  Negro, longitud original (OEM 45600023)
302606  Negro, 2" por encima de la longitud original

 CUBRE POLVO ESTILO HERITAGE 
 Estos cubre polvo cromados darán el aspecto clásico de 
Hydra Glide a tu moto, sin tener que ponerle toda una 
horquilla nueva. Perfecto si se utiliza en combinación 
con nuestras chapas de horquilla de Hydra Glide. Para 
casi todos los modelos del 1980 en adelante con barras 
de horquilla de 1 5/8" (41.27mm) y tijas anchas. Los 
soportes han de ser fabricados artesanalmente. 
301696  Cubre polvo horquilla, par

 HORQUILLA DESLIZANTE CUBRE 
 OEM estilo horquilla para 1949-1984 FL, 1986-2015 
FLST Softails (excepto 2007 FLSTF Fat Boy) y 1986-2013 
Touring modelos. 
301189  Cromada, longitud estandar, par
301166  Negra, longitud estandar, par
301191  Cromada, estándar +2" (5cm), par
301167  Negra, estándar +2" (5cm), par
301192  Estándar +4" (10cm), par

 KIT DE CUBIERTA DE HORQUILLA CROMADA PARA 
SOFTAIL 
 Kit de cubierta de la horquilla cromada brillante para 
reemplazar las cubiertas de la horquilla satiandas 
originales en FLST, FLSTF y FLSTFB 1986-2008 y FLSTN 
1993-2017, excepto aquellos con una barra de reflector 
de original o posventa. También para FLSTC cuando se 
retira la barra de reflector original. 
094090  Kit de cubierta de la horquilla para FLST 

cromado (OEM 67890-91C)

 S S� S�  � �N �A   TAPAS DESLIZANTES 

Para las horquillas 41mm en Touring, Softail y 
Dyna Wide Glide
359020  Negro 210mm (8 1/4")
359021  Rojo, 210mm (8 1/4")

Para las horquillas de 39mm en Sportster, FXR 
y Dyna
359027  Negro 175mm (6.89")
359029  Negro 190mm (7.48")

Repuesto estandar para las horquillas de 
39mm en Sportster Low y Iron a partir de 2007, 
tambien para Sportster, Dyna y FXR
359023  Negro (OEM 45451-07)

Repuesto estandar para las horquillas de 35mm 
en Sportster 1954-1970
359025  Negro (OEM 46001-54)

 PROTECTORES D HORQUILLAS 
 Protectores de horquilla para los tubos interiors, evitan el 
polvo y prolongan la vida útil de los retenes. Disponibles 
para la mayoría de los modelos, se venden en parejas. 

 CUBRES PARA HORQUILLAS DE BAGGERS DE KEN'S 
FACTORY 
 Los cubres de horquilla de Ken's Factory visten la horquilla 
de tu Dresser con su diseño en espiral. Fabricados por 
Ken's Factory en aluminio billet. Para todos los modelos 
FLH/FLT Touring a partir de 1986. Se venden en parejas. 
747318  Negro anodizado con recortes naturales
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Para 1986-2017 FLST Softail Standard, 1987-
2017 FLSTC Heritage Classic, 1987-2017 FLSTF 
Fat Boy, 1993-2017 FLSTN Heritage Special, 
Nostalgia y Deluxe
302620  [A.]Messerschmitt, cromado
302621  [B.]Messerschmitt, negro
302622  [C.]Messerschmitt, latón
302623  [D.]Messerschmitt, negro con recortes 

naturales
302624  [E.]Messerschmitt, latón con recortes naturales
302625  [F.]Spitfire, cromado
302626  [G.]Spitfire, negro
302627  [H.]Spitfire, latón
302628  [I.]Spitfire, negro con recortes naturales
302629  [J.]Spitfire, latón con recortes naturales
302635  [K.]Hornet, cromado
302636  [L.]Hornet, negro
302637  [M.]Hornet, latón
302638  [N.]Hornet, negro con recortes naturales
302639  [O.]Hornet, latón con recortes naturales

Para FLH y FLT series Touring a partir de 2014
302673  [P.]Talon, negro
302674  [Q.]Holeshot, negro

Para modelos FLH/FLT 1986-2013
302611  [B.]Messerschmitt, negro
302612  [C.]Messerschmitt, latón
302613  [D.]Messerschmitt, negro con recortes 

naturales
302614  [E.]Messerschmitt, latón con recortes naturales
302615  [F.]Spitfire, cromado
302616  [G.]Spitfire, negro
302617  [H.]Spitfire, latón
302618  [I.]Spitfire, negro con recortes naturales
302619  [J.]Spitfire, latón con recortes naturales
302632  [M.]Hornet, latón
302633  [N.]Hornet, negro con recortes naturales
302634  [O.]Hornet, latón con recortes naturales

 TAPAS DE BOTELLAS DE HORQUILLAS GENUINE 
ZODIAC PROMAX EN BILLET ALUMINIO 
 Estas tapas de botellas de horquillas badass darán 
un estilo de miedo a tu horquilla. Con un conjunto de 
estas, tu moto tendrá el look más radicalde la ciudad. 
Mecanizadas por CNC en aluminio billet 6061-T6 con 
un cromado de primera o en anodizado negro o latón 
con o sin recortes naturales. Disponibles para FLHT/
FLHX Touring y FLSTF Softail Fat Boy en tres estilos con 
nombres de aviones de la Batalla de Ingleterra. 

 TAPAS DESLIZANTES   S S� S�  � �N �A 

 TAPAS DESLIZABLES DE PERFORMANCE MACHINE 
 Las tapas deslizantes de PM están fabricadas de aluminio 
macizo y están disponibles en los acabados cromado, 
Contast Cut y el acabado de dos tonos con textura Negro 
Ops. Se adaptan con barras de la horquilla más bajas 
originales, pero se verá aún mejor con las barras de la 
horquilla de PM. 

Se adapta a modelos Touring de 2014 hasta los 
actuales
756899  Tech, Contrast Cut
756900  Tech, Cromado
756901  Tech, Negro OPS de dos tonos
756893  Merc, Contrast Cut
756894  Merc, Cromado
756895  Merc, Negro OPS de dos tonos
756896  Slash, Contrast Cut
756897  Slash, Cromado
756898  Slash, Negro OPS de dos tonos

Se adapta a modelos Touring de 1986 hasta 
2013
756884  Tech, Contast Cut
756885  Tech, Cromado
756886  Tech, Negro OPS de dos tonos
756887  Merc, Contrast Cut
756888  Merc, Cromado
756889  Merc, Negro OPS de dos tonos
756890  Slash, Contrast Cut
756891  Slash, Cromado
756892  Slash, Negro OPS de dos tonos
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Para todo FLT, FLTR & FLHX a partir de 2014
A20035  RETRO cromado
A20037  RETRO negro
A20039  RETRO negro Diamond Cut
A20032  DEEP CUT cromado
A20027  DEEP CUT cromado, +2"
A20034  DEEP CUT negro
A20029  DEEP CUT negro, +2"
A20016  10-GAUGE cromado
A20015  10-GAUGE negro
A20056  10-GAUGE cromado, +2"
A20055  10-GAUGE negro, +2"

Para FLHT 1986-2013 & FLHX 2006-2013
A20002  RETRO cromado, 
A20004  RETRO negro
A20008  RETRO negro Diamond Cut
A20012  DEEP CUT cromado
A20026  DEEP CUT cromado, +2"
A20014  DEEP CUT negro
A20028  DEEP CUT negro, +2"
A20018  10-GAUGE cromado
A20058  10-GAUGE cromado, +2"
A20017  10-GAUGE negro
A20057  10-GAUGE negro, +2"

Para FLST, FLSTF et FLSTN Softail 1986-2017, 
excepto modelos 2007
A20020  RETRO cromado
A20021  RETRO negro
A20022  RETRO negro Diamond Cut
A20023  DEEP CUT cromado
A20024  DEEP CUT negro

 TAPAS DE HORQUILLA RETRO ARLEN NESS 
 Ahora disponibles en estilos RETRO ó DEEP CUT. Cambia 
radicalmente el look de la horquilla.
Reemplaza las tapas inferiores originales. Mecanizadas 
en 6061-T6 billet aluminio. RETRO disponible en 
cromado, anodizado negro & anodizado negro con 
recortes diamond . DEEP CUT disponible en cromado ó 
anodizado negro. Se venden en parejas. 

 SOPORTE ANTITORSION CROMADO PARA 
HORQUILLA 
 Estos soportes aumentan la rigidez torsional de tu 
horquilla. Un accesorio con un look estupendo que 
además mejora la conducción y que significa realmente 
una diferencia en motos con un solo disco delantero. 
Mecanizado en aluminio billet por CNC, altamente pulido 
y luego cromado a la perfección. Disponible para la 
mayoría de los modelos. 
094101  Para horquillas de 39mm en todos Sportster 

a partir 1987 (excepto XL1200N), Dyna 
1991-2005 y FXR (excepto FXRT)

094102  Para horquillas de 41mm en todos FXST Softail 
1984-2017 y Dyna Wide Glides 1993-2005

094103  Para horquillas de 49mm en Dyna 2006-2017 
(excepto FXDWG y FXDSE) y V-Rods VRSCA, 
VRSCB y VRSCD 2002-2017

Se adapta a las horquillas delanteras de 
modelos Wide Glide
094105  Negro
094106  Cromado

Se adapta a las horquillas delanteras de 
modelos Narrow Glide
094107  Negro
094108  Cromado

 REFUERZO DE LA HORQUILLA DE TOMAHAWK 
 Estas barras de la horquilla delantera ajustables 
personalizadas están fabricadas de acero 3/16" (4, 
75mm). La instalación permite la eliminación del 
guardabarros delantero, mientras aumenta la rigidez 
de la parte delantera de la horquilla. Disponible para 
horquillas delanteras Narrow Glide y Wide Glide en 
cromado o negro y se puede utilizar con ruedas de 19" 
o 21". 

 S S� S�  � �N �A   TAPAS DESLIZANTES 

 TAPAS SUPERIORES DE LA HORQUILLA DE ROLAND 
SANDS DESIGN 
 Llena el hueco de entre tus tijas con un poco de estilo y 
sigilo. Cuando se utiliza con botas de horquilla se puede 
desplazar fácilmente la horquilla de delante de tu moto 
para una apariencia más agresiva. Estas tapas se deslizan 
sobre la horquilla OEM hasta área expuesta entre las 
abrazaderas de la tija de tu moto. Disponible en Contrast 
Cut o Negro Ops, que tiene un acabado negro brillo y 
negro con textura agresiva sutil en una parte. El diseño 
liso sólo está disponible en negro brillo. 

Para horquillas de 39mm en 2004 Sportsters 
XL (excepto XL1200X, 2011-2014 XL1200C y 
2011-2014 XL883L)
Corte de 
contraste

Black Ops Negro brillo

756609 756610  - Chrono
-  - 756611 Smoothie

Para horquillas de 39mm en 2011-2015 XL1200X 
y de 2011 a presente XL1200C
-  - 756639 Smoothie

Para horquillas de 49mm en Dyna 2006-2017 
(excepto FXDWG)
756614 756615  - Chrono
-  - 756616 Smoothie
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 ABRAZADERA DE LA HORQUILLA PARA 
FORTYEIGHT 
 Mejora la rigidez torsional y mejora el aspecto de su 
XL1200X Forty-Eight. 
781082  Cromado
781083  Negro

 PUENTE CROMADO PARA HORQUILLAS WIDE 
GLIDE 
 Este puente de aluminio cromado no solo añade un 
bonito detalle a tu horquilla Wide Glide, sino tambien 
mucha rigidez torsional. Para la horquilla original de 
41mm en FXDWG Dyna Wide Glide 1993-2005 y FXST 
Softail 1984-2017, excepto FXSTD Deuce. 
094104  Puente cromado para Wide Glide

Para las horquillas Narrow Glide con rueda de 
19" o 21", no se adapta XL 1200X Forty-Eight
740761  Negro Brillo
752022  Negro OPS (mix de negro brillo y con textura)
740762  Cromado

Para la mayoria de horquillas Wide Glide con 
rueda de hasta 21", excepto FXSTD Deuce, 
Rocker FXCW y FXCWC, y Breakout FXSB
740751  Negro Brillo
752021  Negro OPS (mix de negro brillo y con textura)
740752  Cromado

 REFUERZO DE LA HORQUILLA TRACKER DE 
ROLAND SANDS DESIGN 
 Diseñado por Roland Sands para aquellos que quieren 
eliminar su guardabarros delantero, pero no quieren 
terminar con un 'flexy flyer". Cortado con láser de acero 
3/16" 1018, con acabado cromado o con una capa de 
negro en polvo, pero todos con el logotipo de RSD en 
latón estampado y la tornillería cromada está incluida. 

 KIT DE REFUERZO DE LA HORQUILLA PARA 
MODELOS DYNA DE TOMAHAWK 
 Los kits de refuerzo de las horquillas Tomahawk 
combinan el aspecto estético y la mejora de la rigidez 
de la horquilla frontal. Se incluyen en este kit unos 
soportes de apoyo adicionales de aluminio fabricado 
en máquinas CNC y espaciadores que se montan en los 
agujeros de los tornillos existentes del guardabarros 
con un agujero adicional para facilitar un mayor apoyo 
lateral de la abrazadera. El refuerzo de la horquilla está 
cortado con láser de acero de 3/16" (4, 8mm) de espesor 
y está diseñado para su uso sin el guardabarros delantero 
o para ser utilizado con un guardabarros delantero 
personalizado. Incluso sin un guardabarros delantero 
todavía aumentará la rigidez de la horquilla frontal, 
eliminando cualquier giro de la horquilla salvaguardando 
al mismo tiempo la integridad de la suspensión. Se 
puede utilizar con ruedas delanteras de hasta 21". Todo 
la tornillería está incluida. Para Dyna 2006-2017, excepto 
FXDF Fat Bob, FXDWG Wide Glide y FLD Switchback. 
094109  Cromado
094110  Negro

PUENTE    S S� S�  � �N �A 

Se adapta a horquillas de 39mm en modelos 
FXR con rueda delantera de 19 "y modelos 
Sportster 2000-2017, excepto XL883N Iron, 
XL1200N Nightster, XL1200NS Iron y XR1200
A20354  Abrazadera de Horquilla Method, anodizado 

negro
A20355  Abrazadera de Horquilla Method, Cromo

Se adapta a horquillas de 49mm en los modelos 
Dyna 2006-2017, excepto FXDWG Wide Glide
A20350  Abrazadera de Horquilla Method, anodizado 

negro
A20351  Abrazadera de Horquilla Method, Cormo

 ABRAZADERAS DE HORQUILLA METHOD DE ARLEN 
NESS 
 Estas abrazaderas de horquilla están mecanizadas en 
CNC de aluminio forjado, lo que elimina la flexión en 
su horquilla delantera. El diseño inspirado en la carrera 
permite una instalación simple y rápida sin desmontar la 
parte delantera. 

Para Dyna FXD 2006-2017 con rueda delantera 
de más de 21", excepto FXDF Fat Bob, FXDWG 
Wide Glide y FLD Switchback.
756391  Cromado
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 ESTABILIZADORES DE HORQUILLA DE CUSTOM 
CYCLE ENGINEERING 
 Este estabilizador de horquilla, también conocido como 
barra de ajuste o entramado de horquilla, es realmente 
una pieza de alto rendimiento. Mejora drásticamente 
el manejo en cualquier Harley original. El diseño de 
ingeniería y el estilo elegante son características obvias 
en esta pieza. El arco compuesto, que barre hacia arriba 
y hacia atrás simultáneamente, imparte una mayor 
resistencia a la flexión, torsión y flexión en la horquilla 
delantera. El arco ascendente también proporciona 
espacio adicional para la defensa. La adición de 
agujeros de gran diámetro espaciados para un cálculo 
de resistencia máxima ayuda a mantener el peso no 
suspendido al mínimo. La instalación es muy simple y no 
es necesario desmontar el frontal. Todos los entramados 
están diseñados para atornillar de forma segura a los 
controles deslizantes inferiores, incluidos los modelos 
cromados de fábrica. Los armazones están fabricados en 
aluminio sólido y tienen un acabado cromado. 
748741  Para horquillas Mid Glide de 35mm
748742  Para horquillas Narrow Glide de 39mm
748740  Para horquillas Mid Glide de 39mm
748739  Para horquillas Wide Glide de 39mm
748737  Para horquillas Wide Glide de 41mm en 

Touring, Softail y Dyna, excepto FXSTD Deuce
748738  Para horquillas Wide Glide de 41mm en FXSTD 

Deuce
748743  Para horquillas de 49mm en Dyna 2006-2017, 

excepto Dyna Wide Glide
748744  Para horquillas de 49mm en Dyna Wide Glide 

2006-2017
748745  Para horquillas de 49mm en FXCW y FXCWC 

Rocker 2008-2011

 ABRAZADERA DE LA HORQUILLA DE OTTO DI 
CUORI PARA NARROW GLIDES 
 Abrazadera de la horquilla de acero cortado con laser 
y acabado en negro. Fabricado en Italia por Otoo Di 
Cuori. Se adapta a horquillas de 39mm Narrow Glide en 
modelos Sportster de 1992 hasta 2013, modelos Dyna de 
1992 hasta 2005 y modelos FXR de 1988 hasta 2000. 
763006  Abrazadera de horquilla Otto Di Cuori

S S� S�  � �N �A  PUENTE 




