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ACEITE, PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

754719  Juego de llaves Allen con extremo de bola 
larga, tamaños en pulgadas

754710  Juego de llaves Allen cortas"rechonchas" con 
punta esférica, tamaños en pulgadas

LLAVES ALLEN CON EXTREMO DE BOLA MEDIDAS 
EN PULGADAS
Juego de llaves de acero CV para tornillos de cabeza hueca , 
también conocidos como hexágonos internos. El extremo 
de la bola permite usarlos bajo un ángulo de hasta 35 
grados. Contiene una de cada una de las teclas de tamaño 
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8" y 
una resistente funda de plástico.

780949  Bidón de drenaje de aceite

DRENAJE DE ACEITE JERRYCAN
Un bidón de plástico con bandeja de drenaje incorporada 
es indispensable para un cambio de aceite limpio. Tiene 
capacidad para 8 litros de aceite usado. Altura 12cm.

754722  Kit de presión de aceite

KIT DE PRUEBA DE PRESION DE ACEITE
El kit de prueba de presión de aceite ayuda a localizar 
fallas en el sistema de la bomba de aceite. Tiene escala 
para 0‑35 Bar y 0‑500 PSI con una tolerancia de +‑5%. 
Se puede utilizar para casi cualquier motor diésel o de 
gasolina. Incluye adaptadores R 1/8" DIN 2999, 1/8"x27 
NPT, 1/4"x18NPT, 3/8"x20UNF, 1/2"x20UNF, M10x1, 
M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5 y M18x1, 5‑90°.

754721  Estetoscopio de mecánico

ESTETOSCOPIO DEL DOCTOR ROSSI
El estetoscopio del doctor Rossi detecta el ruido interno 
del motor amplificando las vibraciones que resuenan a 
través de la sonda de metal. Simplemente toque el motor 
con la sonda y siga el ruido hasta su punto más fuerte. Sin 
problemas, ya que no utiliza baterías ni computadoras, 
por lo que nunca tendrá que actualizar.

745672  Sonic WiFi endoscopio

ENDOSCOPIO SONIC WIFI
Este endoscopio recargable por USB es una práctica 
herramienta de diagnóstico para inspeccionar espacios 
pequeños o estrechos. Conecte el endoscopio a través de 
WiFi a una PC, computadora portátil, tableta o teléfono 
inteligente y estará listo para usar. La cámara tiene 5, 
5mm de diámetro y está equipada con iluminación 
LED ajustable. Se pueden tomar videos y fotos de los 
objetos que se van a inspeccionar presionando el botón 
de grabación. La cámara puede equiparse con el espejo 
incluido para inspeccionar bajo un ángulo. La cámara 
también puede equiparse con el gancho incluido o 
un imán para retirar directamente objetos del área de 
inspección. La longitud de la sonda de la cámara flexible 
es de 3, 5 metros.

745673  Bolsa de herramientas Sonic

BOLSA DE HERRAMIENTAS SONIC
La bolsa de herramientas Sonic le permite llevar 
cómodamente sus herramientas en la espalda o en la 
mano. Las cremalleras de fácil apertura permiten el acceso 
a las herramientas con numerosos compartimentos de 
almacenamiento. Las bolsas cerradas están ubicadas 
tanto en superficies externas como internas para brindar 
seguridad adicional. La base de goma duradera a prueba 
de agua protege el contenido de los elementos al tiempo 

que proporciona una base que no se vuelca para trabajar. 
Las correas de hombro de malla acolchadas ajustables 
y la espalda acolchada de EVA transpirable ofrecen 
protección y comodidad. La construcción robusta hace 
de esta mochila una solución de almacenamiento ideal 
para personas en movimiento. La bolsa de herramientas 
Sonic mide 33x24x47cm, tiene un volumen de 16 litros y 
admite hasta 20kg de herramientas.



www.zodiac.nl 23-067

25
REFERENCIAS

CRUZADAS
ZPN > PÁGINA

24
CONSEJOS TÉCNICOS 

Y REFERENCIAS 
CRUZADAS > ZPN

26
INDICE 

ALFABÉTICO

01
CASCO, 

EQUIPAJE, 
AUDIO Y MÁS

05
MOTOR 

ELÉCTRICO

09
TRANSMISIÓN

13
CONTROL DE 

PIES

17
GUARDA-

BARROS Y 
SOPORTES

21
ESPEJOS

03
ESCAPES

07
MOTOR

11
RUEDAS & 

NEUMÁTICO

15
SUSPENSIÓN 

DELANTERA

19
TANQUE DE 

ACEITE, FILTRO Y 
LÍNEAS

23
ACEITE, 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 

HERRAMIENTAS

02
ASIENTOS

06
ADMISION

10
TRANSMISIÓN 

FINAL

14
MANILLARES

18
TANQUES DE 
GASOLINA E 

INSTRUMENTOS

22
PARABRISAS

04
ELECTRICIDAD Y 

LUCES

08
PRIMARIA

12
FRENO

16
CHASIS/

CUARDROS & 
SUSPENSION

20
SUJECIONES

HERRAMIENTAS PARA LA BOMBA DE ACEITE ACEITE, PRODUCTOS QUÍMICOS Y HERRAMIENTAS

789880  Conjunto de herramientas de remache de 
piñón

HERRAMIENTA DE REMACHE DE PIÑON DE FRENO
Este juego de herramientas de remache de rueda dentada 
parkerizada de 2 piezas incluye un juego de remache para 
remachar y un punzón para alinear el remache, de modo 
que la rueda dentada y la carcasa del tambor encajen 
firmemente. Funciona en todos los Big Twin 1930‑1972 
y 45CI Solo.

753702  Herramienta de extracción de cojinetes de 
bancada de Jims

HERRAMIENTA EXTRACCION DE COJINETES 
PRINCIPALES PARA 5 VELOCIDADES DE JIMS
Esta herramienta le hará la vida mucho más fácil al 
quitar el cojinete principal en todas las transmisiones 
de 5 velocidades Big Twin y Twin Cam de 1980‑2006 y 
en las transmisiones de 6 velocidades del mercado de 
accesorios que utilizan una caja de transmisión de estilo 
de 5 velocidades. Quita el viejo cojinete recto y no dañará 
la caja de la transmisión, incluso con la transmisión 
todavía en el marco.

756315  Herramienta de alineación de bomba de aceite 
JIMS M‑8

HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE BOMBAS DE 
ACEITE PARA MILWAUKEE EIGHT DE JIMS
Montar la placa de soporte de la leva junto con la bomba 
de aceite, los gerotores y la cubierta de la bomba para 
alinear perfectamente con el eje del piñón plano, todo 
mientras se coloca correctamente la junta tórica de la 
bomba de aceite en el cárter puede ser un desafío para 
un par de manos. Esta herramienta de alineación de la 
bomba de aceite de JIMS es la ayuda perfecta para que el 
técnico pueda ensamblar los componentes individuales 
con los pernos suministrados o como un ensamblaje con 
la clavija de alineación. Funciona en todos los motores 
Milwaukee Eight de 2017 a presentar Touring, 2017 a 
presentar Trike y 2018 a presentar Softail.

789826  Herramienta de restablecimiento de la bomba 
de aceite

VUELVA A HERRAMIENTA PARA BOMBAS DE 
ACEITE DE HIERRO FUNDIDO TEMPRANO
La herramienta facilitará el bruñido de bolas del asiento 
de la válvula de alivio en las bombas de aceite de 
hierro fundido como en 1936‑1952 45CI (modelos W), 
1936‑1964 45CI Servicars (modelos G) y 1941‑1968 FL's.

756316  Juego de herramientas de soporte de 
empujador magnético de Jims

SOPORTES MAGNÉTICOS PARA TAQUES JIMS TWIN 
CAM Y M‑8
Otro ahorro de tiempo de Jims. Simplemente instale 
este par de herramientas sobre las cubiertas de los 
empujadores y los imanes mantienen los empujadores en 
sus orificios cuando se retira la leva. Viene en una bandeja 
ajustada para proteger los imanes de daños cuando se 
almacenan. Funciona en todos los motores Twin Cam 
1999‑2017 y de 2017 en adelante Milwaukee Eight.

754720  Alicates de crimpado

ALICATES DE CRIMPADO PARA PINES SÓLIDOS 
DEUTSCH
Esta herramienta de crimpado hace que el engarzado de 
pasadores sólidos Deutsch sea rápido y fácil.

780900  Herramienta de lubricación de cables

HERRAMIENTA LUBRICADOR DE CABLE
Sujete el cable de freno, embrague, enriquecedor, 
acelerador o ralentí y use una lata de aerosol para 
engrasar el cable. Ha terminado tan pronto como el 
lubricante gotea por el otro extremo del cable.

762651  Llave para bujías de réplica 
OEM (OEM 11229‑40)

762650  Llave para bujías estilo OEM para Champion 
D‑14 y D‑16

LLAVES ESTILO VINTAGE PARA BUJÍAS M18
La llave de réplica de OEM funciona con las bujías M18x1.5 
refrigeradas por aire de estilo original, la llave de estilo 
OEM funciona con bujías modernas como Champion 
D‑14 y D‑16. Funciona en todos los Harley‑Davidson 
singles 1926‑1934, todos los modelos 45CI, todos los 
Flathead Big Twins y todos los Knuckleheads.
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780919  Asiento Creeper

ASIENTO CREEPER
El asiento creeper permite trabajar en la motocicleta 
sentado. Las cuatro ruedas giratorias facilitan el 
movimiento y las tres bandejas de almacenamiento 
debajo del asiento dan lugar para almacenar 
herramientas y piezas.

Para los modelos 1938-1950 WL 45CI Solo y G 
45CI Servicar 
782994  Catálogo de repuestos (OEM 13851‑50)

Para los modelos WLA Army 45CI de 1940 y 
posteriores 
782988  Catálogo de repuestos
782990  Manual técnico
782991  Manual de servicio
782993  Manual de mecánica

Para modelos 1942-1944 WLC Canadian Army 
45CI 
782987  Manual del operador, específico de WLC
782992  Manual técnico, específico de WLC
782990  Manual técnico, WLA y WLC combinados
782991  Manual de servicio, WLA y WLC combinados

Para 1937-1947 EL Knuckelhead y 1937-1948 UL 
Flathead 
782986  Manual de servicio

Para 1937-1948 EL Knuckelhead, 1937-1948 UL 
Flathead y 1941-1949 FL Panhead 
782985  Catálogo de repuestos (OEM 13850‑49)

CATÁLOGOS DE MANUALES Y REPUESTOS PARA 
MODELOS VINTAGE
Imprescindible para todo propietario de una 
Harley‑Davidson vintage. Disponible solo en inglés.

780948  Llave para radios de 6 mordazas de ajuste 
múltiple

LLAVE UNIVERSAL DE RADIOS
Llave de radios de seis mordazas de bajo costo para uso 
semiprofesional.

780902  Soporte de ruedas reforzado

SOPORTE DE RUEDA REFORZADO
Úselo para encajar ruedas o equilibrar neumáticos de 
hasta 23" de diámetro. Funciona con un tamaño de eje de 
rueda de 15mm en adelante. 

780901  Soporte de rueda plegable

SOPORTE DE RUEDA PLEGABLE
Úselo para atar ruedas o equilibrar neumáticos de hasta 
23" de diámetro. Funciona con ejes de ruedas de 15mm 
en adelante. El soporte de las ruedas es plegable para 
reducir el espacio de almacenamiento.

PEGATINAS ZODIAC SHOW BIKE
Las pegatinas a todo color miden 10,4 x 10,4 cm.

999918  Conjunto de siete con uno de cada
999912  Black Prince, paquete de 10
999913  Beach Cruiser, paquete de 10
999914  The Bobber, paquete de 10
999915  Orange Crush, paquete de 10
999916  The Naked Truth, paquete de 10
999917  Zodiac's 50th Aniversario Gold Digger, paquete 

de 10
999919  Captain Larry, 10‑pack
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