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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

@ a 4 @
Diagnostic de serie = AW
HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, INDIAN® & VICTORY®

Notre objectif est de fournir a I'utilisateur de DIAG4BIKE un outil de diagnostic comparable aux équipements de diagnostic d'origine
des marques en termes d'opérations de diagnostic courantes. Il permet a l'utilisateur d'effectuer des diagnostics des modules
électroniques d'injection et autres (c'est-a-dire modules de sécurité, ABS, etc.) via la prise diagnostic du véhicule.

Diagnostic des modules électroniques dinjection du carburant (EFI) et autres (modules de sécurité, ABS etc.) a I"aide du
connecteur de diagnostic. Le jeu contient I'interface de communication avec adaptateurs, cable USB pour la
connexion a |” ordinateur portable (PC) et le logiciel pour le systéme d’exploitation Windows 7, 10 et 11. La version
d’interface de communication est disponible aussi par intermédiaire de la communication sans fil Bluetooth.

*English UK *Hungarian
«English US «Italian
*Czech *Polish
*French *Russian
*German *Spanish

| | | W
Numéro de commande: ZODIAC ATAL
Interface de communication USB 732050 AT532 5006 4
Interface de communication USB+BT 732051 AT532 5007 y
Logiciel HARLEY-DAVIDSON® 732043 AT531 5051
Logiciel Indian® & Victory® 732056 AT531 5049
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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Diagnostic de série - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

Diagnostic des modules électroniques d’injection du carburant (EFI) et autres (modules de sécurité, ABS etc.)
a |"aide du connecteur de diagnostic. Le jeu contient I'interface de communication avec adaptateur
Harley-Davidson®, cable USB pour la connexion a | ordinateur portable (PC) et le logiciel pour le systeme
d’exploitation Windows 7, 10 et 11. La version d’interface de communication.est disponible
aussi par intermédiaire de la communication sans fil Bluetooth:

Diagnostic des motos

@ Apercu des modéles des Harley-Davidson®

Tous les modéles depuis 1995 (Delphi, Magneti Marelli, VDO IGN, Thander MAX EFi)
@ Apercgu des unités de gestion et des fonctions

Module d"allumage

EFI (Electronic Fuel Injection Module)............ tous modeéles

TSSM (Turn Signal Security Module).............. FOB avec bouton

HFSM (Hands Free Security Module)............. FOB sans bouton

BCM (Board Control Module - électronique de carrosserie)............. FOB sans bouton
SCM (Security Control Module)

Gauges (tachymetre, compte-tours et instrument du module).......... tous modeéles
Module ABS (Delphi + modéles CAN)..........cccoeeeeeennereriieeeenns tous modeles

Radio, Thunder MAX EFI (modéles avec connecteur de liaison de données a 4 broches)

Lecture et effacement des erreurs de diagnostic, lecture des parametres......tous modéles,

Lecture des données d'identification (numéro de piece, VIN)........ccoovvneeee. tous modeéles

Limites des parametres

Nouveaux modules LHCM et RHCM (gauche / droite) module de contrdle mains

(parameétres, fonctions spéciales)

Nouvelle fonction "Informations de service", liens vers le Manuel d'utilisateur, Schémas électriques,

Catalogue des piéces

Suivi des données real-time (position du papillon, température, sonde lambda, clignotants etc.)

Tests des actionneurs (injecteurs, bobines, relais principal, pompe de carburant, ralenti, clignotants,

tachymétre, voyants, Test des actionneurs: Alarme (BCM module) etc.)

Biagnostic pour Buell est incorporé au diagnostic Harley-Davidson

Reéglage des unités de mesure métriques/américaines

Interface de communication est préparée pour CAN (modéles avec connecteur de liaison de données

a 6 broches)

© Motorcycle report (Pour rechercher et identifier toutes les unités de commande intégrées, lire la

mémoire des défauts, effacer la mémoire des défauts a 'aide d'un seul bouton, générer + imprimer un
rapport de ‘diagnostic, chiffrer le nombre de kilomeétres. Le rapport de diagnostic sera imprimé dans un
fichier .pdf une'fois que lextest de la moto aura été réalisé avec succes).

Numeéro de
commande

ZODIAC: 732056
ATAL: AT531 5049
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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Diagnostic de série - SW
HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

@ Toolbox (Fonctions spéciales sur une place, leur description incluse)
-Configuration compteur de vitesse : Frein de parking (activer/désactiver), Panneau de commande supplémentaire/barre
d'affichage du compteur de vitesse externe (activer/désactiver), TPMS (activer/ désactiver),
Voyant de contréle de traction (deux roues/ trike)
-Calibrage du capteur de vitesse du véhicule (VSS)
-Echange de I'unité de gestion (TSSM, HFSM, BCM)
-ABS fonction spéciale (aération et configuration, Delphi + modéles CAN) I'année modéle 2021
-ACR (réduction automatique de compression au cours du démarrage)
-Tempomat, Clapet dans |"échappement, EITMS - Autoriser/Interdire
-Configuration du commutateur de la béquille latérale (tous modéles)
-Configuration de la soupape en modéles CAN avec connecteur de diagnostic a 6 pins
-Configuration d'ajout de ventilateur pour refroidissement moteur
-Configuration de la radio (tous les modéles inclus)
RADIO BOOM! ™ BOX GTS 2019 - Configuration des haut-parleurs, Code de région radio, Diffusion
audio numérique, Interrupteur de haut-parleur arriére installé, Navigation, TPMS, Entrée audio 1,
Entrée audio 2, Entrée audio 3, Radio CB, Fréquence CB, Interphone, WHIM (Module d'interface
de casque sans fil), Bluetooth, Apple CarPlay, Apple Siri, Messagerie texte SMS, Sortie audio avant,
Sortie audio arriére
-Module TCU installé / non installé (unité de contréle télématique)
-Echangez le PTT et le régulateur de vitesse sur les modules de commande manuelle
-Audio Flash - J&M Corporation (Audio Flash Stage 5)
-Configuration du témoin ABS (modéles CAN)
-Radio pairing, Buell TPS reset, Speedo pairing (modéles CAN)
-Reset AFV (all models and Buell®)
-Ventilateur refroidissement d'huile (Autoriser/Interdire)
-Adaptation de ralenti - tous modéles avec le module électronique d’injection de carburant Delphi jusqu'a 2017.
Depuis les modeéles 2018 le régalge du ralenti s'effectue seulement en mode advanced tuning
-Adaptation TSSM - Lecture/changement PIN, Démarrage automatique de |"alarme autoriser/interdire,
Key FOB assignment instruction
-Adaptation HFSM - Rangement/échange FOB, Lecture/changement PIN
autoriser/interdire: Lancement automatique de I"alarme, Sidecar, Service mode
-Adaptation BCM - Angle de banque de capteur externe, lumiére auxiliaire / antibrouillard, etc.
mise & jour FOB, Lecture/changement PIN
autoriser/interdire: Lancement automatique de I"alarme, Sidecar, Service mode, configuration des feux
Keyless ignition - Configuration BCM: Mode police (activer/ désactiver)
Configuration ABS, contréle de traction (autoriser/interdire)
TPMS - attribution des valves
Fork Lock Switch - configuration
Clignotants avant et arriére (DEL / ampoule)
EBAS(capteur d'inclinaison) - sans EBAS / FLHTCUTG / FLRT
~ Configuration du verrouillage sacoches et coffre (Autoriser/Interdire)
-Déverrouillage (module HFSM/BCM) - lecture de PIN / affectation de key FOB
aux motos verrouillées (pour les modules BCM, adaptateur CAN pour
deverrouiller les motos verrouillées est nécessaire)
-Configuration TRMS - unites BCM, Speedo, Radio
-TPMS - attribution des valves

-Fork Lock Switch - configuration CAN disarming NUméro d

. e : R cable PWR uméro de
-Paramétres unités.odemetre KM/ MIL (tous modéles) commande:
Un bouton avecin lien direct vers I'aide en ligne On Line Help ZODIAC: 732049

a été ajouté (www.docdbike.eu) ATAL: AT531 4028
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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Tuning du moteur

HARLEY-DAVIDSON®
STRATEGIE DE TUNING

© Le systéme de tuning est destiné aux moteurs Harley-Davidson équipés avec l'injection DELLPHI EFI (procés-verbal
de diagnostic J1850 ou CAN)

© Labase du systéme de tuning est formé par le diagnostic DIAG4BIKE. DIAG4BIKE est un outil de diagnostic professionnel destiné aux
motos Harley-Davidson. Le programme de tuning DIAG4TUNE fait partie programme de diagnostic a partir de la DIAG4BIKE.
Pour régler chaque moto, il est nécessaire d'acheter un MULTI DONGLE (clé matérielle) et une licence de réglage.

© Le tuning ne nécessite ni l'installation des composants supplémentaires, ni modifications du cablage de
la moto. Le tuning est basé sur le changement d'EF| par calibrage (des cartes de données), exclusivement a l'aide du connecteur de
diagnostic.

© Le premier pas de tuning est la sauvegarde du réglage original des cartographies EFI. Le technicien effectuant le tuning peut ensuite
renouveler le réglage original a n'importe quel moment.

© Le tuning est utilisé pour l'optimisation des cartographies de carburant en cas de changements quelconques des composants du moteur ou
des accessoires (échappement et/ou systéme d'admission etc.).

METHODES POSSIBLES DU TUNING
1. ADVANCED TUNING (tuning avancé) - téléchargement de la cartographie depuis la base des données

ATl'aide de cette méthode de tuning, il est possible d'utiliser toute la gamme des fonctions DIAG4TUNE. Cette permet d'utiliser la base des
données intégrée des calibrages. Ces calibrages (cartographies) sont préréglés pour les diverses configurations
des composants d'échappement et d'admission (échappements ouverts, admission et leurs combinaisons).
Advanced tuning permet I'amélioration importante des fonctions du moteur. La meilleure rendement du moteur

ne peut étre atteint qu'en utilisant la méthode PROFESSIONAL TUNING.

ps composants de tuning nécessaires:

ensemble fonctionnel

TUNING DONGLE

Numéro de
commande
ZODIAC: 732050
ZODIAC: 732051
ATAL: AT532 5006
ATAL: AT532 5007

Numéro de

commande
Numéro de ZODIAC: 735448
commande ATAL: AT531 4094.B

~ ZODIAC: 732056
ATAL: AT531 5049
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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Tuning du moteur

HARLEY-DAVIDSON®

2. PROFESSIONAL TUNING (tuning professionnel) - optimisation des
cartographies de carburant du moteur

Gréce a cette méthode de réglage, il est possible d'utiliser la gamme compléte des fonctions DIAG4TUNE. La fonction clé estici la

MESURE DE L'EFFICACITE VOLUMETRIQUE en charge. Cela signifie les valeurs réelles des cartographies VE de chaque moteur. La mesure des
cartographies VE du moteur peut étre effectuée sur la station des rouleaux correspondante. Un bon exemple est SMART POWER BENCH,

ou pendant le test sur la route. La méthode Professional tuning permet le meilleur tuning possible pour chaque moteur
- efficacité maximale, couple maximum et puissance maximale.

AFR TUNING
Les composants de tuning nécessaires: MONITOR
= DIAG4BIKE Numérogie
comafande
MULTI DONGLE ZODIAC: 732 044

ATAL: AT106 4016

Composants de tuning utiles: INSTALLATION SET LAMBDA INSTALLATION SET
Reference: LAMBDA MINI
ZOdIaC 732042 - AT106 4020 Reference:

- AT106 4064
Zodiac: 735435

SMART POWER BENCH
with aluminium ramp

Reference
- AT531 4098

Zodiac: 732040

ECM Flash -

Numéro de
commande

DIA G4BIKE ZODIAC: 735 448
e ATAL: AT531 4094.8
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Multi-Dongle

Une nouvelle génération d'achat de licences tuning

Le Multi-Dongle est une clef matérielle spéciale qui permet d'effectuer le tuning
des motos avec le systeme DIAG4BIKE.

Il sert également de support pour les licences électroniques de tuning
DIAG4BIKE qu'il est possible d'acheter grace au formulaire de commande

en ligne accessible a partir du programme DIAG4BIKE (depuis la version 21.1).

ATAL: AT531 4094.B
ZODIAC: 735 448

- Grace au Multi-Dongle, il est actuellement possible d'effectuer le tuning.des
motos des marques Harley-Davidson® et Indian®.A I'avenir, il sera possible
d'utiliser le Multi-Dongle pour le tuning d'autres marques de motos.

- Il est possible d'utiliser un Multi-Dongle pour un nombre illimité de licences
de tuning

- Lors de l'utilisation d'un Multi-Dongle, il est nécessaire que l'ordinateur soit
connecté a internet

- Un nouveau Multi-Dongle n'est muni d'aucune licence de tuning

- Les calibrations originales lues a partir des motos sont désormais enregistrées
sur le serveur DIAG4BIKE qui est muni d'une protection professionnelle
contre la perte de données

- Toutes les calibrations de DIAG4BIKE sont actuellement enregistrées sur
le serveur DIAG4BIKE.Les nouvelles calibrations sont donc disponibles dés
lewur création.

. L'uséger du programme a acces a ses données méme apres une panne
d'ordinateur et ce partout au monde.

- L'acces aux données n'est possible qu'au propriétaire du Multi-Dongle
correspondant

- Le client peut centinuer a créer ses propres calibrations et a les
enregistrer.sur soh ordinateur

Pour plus d'informationg sur le Multi-Dongle, ne manquez pas notre “
vidéo de formation sur notre site www.diag4bike.com/multidongle

ATAL s.r.o. - Lesni 47, Tabor - Horky, 390 01, Ceska republika
Tel.! +420 381 410 100, e-mail: info@atal.cz; web: www.atal.cz, www.diag4bike.com



TAL®

Modeéles pris er

+ Blank ECM Flash

HARLEY-DAVIDSON®
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® Appareil de diagnostic
‘ATAL@) E!IHEH professionnel pour les

ateliers et les centres de tuning

Smart Power Bench

station de puissance pour le diagnostic et tuning des motos
® SMART POWER BENCH (SPB) 2e generation (avec boitg de vitesses)

¢ Le poste ne peut étre utilisé que par une personne qui a été dament formée

» Simulation de la charge du moteur comme sur la route - Rapport 1

» Simulation de la charge double pour le tuning confortable du moteur (cartographies VE)
- Rapport 2

* Mesure des caractéristiques de performance du moteur - Rapport 1

* Mesure rapide des cartographies VE pendant le tuning du moteur

* Diagnostic du moteur sous charge

* Utilisation du ventilateur incorporé pour refroidir le moteur

* Protection intégrée du pneu arriére

SPB est destinée pour les ateliers de moto qui effectuent les réparations, la maintenance,
le diagnostic des motos et sur le tuning des moteurs.

Outre les fonctions de mesure, SPB est capable de simuler la charge correspondante a la route avec
des régimes stables et dynamiques. La base est formée par le cylindre massif, dont le moment
d’inertie simule le poids de la moto et du chauffeur et le ventilateur (accouplé au cylindre) qui simule
la résistance d’air pendant le roulement.

SPB peut étre utilisée pour le tuning des moteurs Harley-Davidson a |I'aide des instruments de tuning
de la famille DIAG4BIKE.

DIAG4POWER est le nouveau programme de mesure pour les ordinateurs qui dirige |a mesure
sur SMART POWER BENCH.

1341 Nm / 2817 RPM c
5 56.4 KW / 4904 RPM

Click here to compare....

s
&

31 L

pipE
Torque [Nm]
Power [kW]

3

3000 3500
Engine Speed [RPM]

i i
DIRGLE VE Measurement it

DIAGLE VE Measurement t onue
Diagatune 890 o™ 37 77 EM0ee®

0| 2|5 10152 |25 30 |40]60]80|100]
1 1

750 23 1

| | S8 dongle st plred snd bakuped




Appareil de diagnostic
professionnel pour les n|HEL|.® ‘ATAL®

ateliers et les centres de tuning — B I K E —

Smart Power Bench

station de puissance pour le diagnostic et tuning des motos

® Parametres techniques de la SPB

+ Poids: 550 kg
+ Dimensions: 2,8m x 0,5m x 1m (largeur x profondeur x longueur), 110" x 20" x 40"
+ Diametre du cylindre: 450 mm, 18"
+ Moment massique de I'inertie du systéme: ~12 kgm2 (voir plaque sur SPB) - Rapport (Gear) 4
+ Plage de mesure de la puissance du moteur: 10 — 250 kW
+ Puissance du ventilateur sous charge est représenté surtout par le ventilateur incorporé et elle dépend du rapport engagé sur
la station (les données suivantes ne sont données que pour information):
Rapport (Gear) 1
o 10 kW a 100 km/h (60 MPH)
o 30 kW a 150 km/h (90 MPH)
o 70 kW a 200 km/h (120 MPH)
Rapport (Gear) 2
o 10 kW a 50 km/h (30 MPH)
o 30 kW a 75 km/h (45 MPH)
o 70 kW a 100 km/h (60 MPH)
+ Vitesse maximale de marche (vitesse circonférentielle du cylindre):
o Rapport 1: 250 km/h, 150 MPH
o Rapport 2; 100 km/h, 63 MPH
+ Connexion a |'ordinateur: RS 232 ou USB
+ Systéme d’exploitation de I'ordinateur exigé: XP, W7, W8
+ Alimentation de la station: 230V AC ou 12V DC avec puissance de 24 W.
L"alimentation peut alors étre assurée aussi de I'accumulateur du véhicule 12V.
* Plage de travail des températures dans environnement de la station : +10 jusqu’a +40 °C
+ Refroidissement du pneu arriere: Par ventilateur incorporé de maniere automatique Numéro de commande
+ Mesure du pneu arriére de température: mesure IR Zodiac: 732040
+ Mesure de température du pneu arriére: mesure IR ATELIAISSIA028
p Y
+ Mesure de la pression de I'air ambiant 870 a 1100 hPa (au niveau de la mer)

ur P&T mesure selon DIN 70020




‘ - ® Appareil de diagnostic
ATAL® nlnE” professionnel pour les

— B I K E — . :
ateliers et les centres de tuning

Smart Power Bench

e Accessoires standard

Capteur de température d'air Thermomeétre infrarouge sans contact Software
Diag4Power
-9°Ca70°C
0°Ca200°C
Mesure de la température
d'ai d'admission < Mesure de la température du moteur
Mesure de la température des pneus

Capteur d'allumage SPB

&q Adaptateur de repose-pieds
Mesure de la vitesse

% Sangles de serrage
% pour moto

® Accessoires facultatifs

~ Télécommande
sans fil
~infrarouge

Systeme de diagnostic et de KE pour H-D®

Chariot avec PC pour SPB
Le kit comprend:

+ Support mobile

* PC industriel en cours d'exécution

o Surveiller 21,5 " avec écran tactile

* encre imprimante couleur . . .
+ Claier stsouris partir du connecteur de diagnostic de la mo

Il permet de lire les paramétres du

Numéro de commande
Zodiac: 735434
ATAL: AT857 5016

Ventilateur de refroidissement additionnel

Ce ventilateur axial puissant est utile pour le refroidissement additionnel du moteur
pendant utilisation sur SPB. Le ventilateur est équipé de deux vitesses. On peut
commuter la vitesse 1, vitesse 2 et la vitesse auto.La vitesse auto est destinée pour
la mesure des cartographies VE. SPB régle la puissance du ventilateur de maniere
automatique, selon la température du moteur de moto.

) Numéro de commande,
umero de commande  ysjtesse 1 - Puissance de 0.5 kW, débit d"air de 4 700 m3/h, vitesse d"air de 26 km/h Zodiac: 735484

Zd!?:#ffjgé Vitesse 2 - Puissance de 2 kW, débit d'air de 11 000 m3/h, vitesse dair 60 km/h ATAL: AT533 4074

des gaz d’echappement
issant est congu pour aspiration des gaz d"échappement au cours des test de puissance et des mesures tuning. Le ventilateur est

pour les motos avec un ou deux échappements. La sortie du ventilateu est connectée au tuyau ayant un diametre de 305 mm et
nce de 3 kW, débit d"air de 6000 m3/h

ptateur pour les b) Adaptateur pour les
appements unilatéraux échappements bilatéraux
— diametre de 250 mm — diametre de 2x200 mm

c) Culasse (adaptateur
pour le sangle d"arrimage)
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Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Diagnostic de série - SW
INDIAN® & VICTORY®

Les fonctions contenues permettent de réaliser le diagnostic de toutes unités de commande incorporées a |"aide du connecteur
de diagnostic sur la moto. Le kit contient I'interface de communication avec adaptateur NDIAN® & VICTORY®,
cable USB pour une connexion a l'ordinateur portable (PC) et le logiciel pour le systtme d'exploitation Windows 7,

10 et 11. La version d'interface de communication est disponible aussi par intermédiaire de la communication sans fil
Bluetooth.

Diagnostic des motos - modeéles de I'année 2021 et plus anciens
@ Modéles | e —

Indian — 2014 - 2021 -
Victory — 2008 - 2017 I

© Apercu des unités de gestion et des fonctions

|
Module de controle du moteur
module d'ABS

Gauges (tachymétre, compte-tours et instrument du module)
Module de contréle du véhicule

Radio

' Usa
g -
ot cop,

IROPE
lagabike ey
E:

Lire les informations du véhicule
Lecture / effacement des défauts
Lecture des paramétres

© Motorcycle report

Recherche et identification de toutes unités de gestion incorporées et lecture du mémoire des erreurs + génération du rapport
diagnostique + impression

Numéro de
commande:
ZODIAC: 732043
ATAL: AT531 5051
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Appareil de diagnostic professionnel pour les ateliers et les centres de tuning

Tuning du moteur

STRATEGIE DE TUNING INDIAN® MOTORCYCLE

© Le systéme de tuning est destiné aux moteurs Indian équipés avec l'injection DELPHI EFI

© Labase du systéme de tuning est formé par le diagnostic DIAG4BIKE. DIAG4BIKE est un outil de diagnostic professionnel destiné aux
motos Indian. Pour le tuning de chaque moto, il est nécessaire d'acheter MULTI-DONGLE
qui ne peut étre utilisé que pour la moto concréte. Pour le tuning et le diagnostic, nous recommandons d'utiliser toujours<a derniére
version accessible de logiciel.

© Le tuning ne nécessite ni l'installation des composants supplémentaires, ni modifications du cablage de
la moto. Le tuning est basé sur le changement d'EF| par calibrage (des cartes de données), exclusivementa l'aide du connecteur de
diagnostic.

© Le premier pas de tuning est la sauvegarde du réglage original des cartographies EFI. Le technicien effectuant le tuning peut ensuite
renouveler le réglage original a n'importe quel moment.

© Le tuning est utilisé pour l'optimisation des cartographies de carburant en cas de changements‘quelconques des composants du moteur ou
des accessoires (échappement et/ou systéme d'admission etc.).

ADVANCED TUNING

Al'aide de cette méthode de tuning, il est possible d'utiliser toute la gamme des fonctions DIAG4TUNE. Ces calibrages (cartographies)
sont préréqgs pour les diverses configurations des composants d'échappement et d'admission
(échappements ouverts, admission et leurs combinaisons). Advanced tuning permet I'amélioration importante des fonctions du moteur.

Les composants de tuning nécessaires:

DIAG4BIKE

MULTI DONGLE

Numéro de
commande
ZODIAC: 735448
ATAL: AT531 4094.B

ensemble fonctionnel

Numéro de

commande Model / Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ZODIAC: 732050 — ” ” ”

ZODIAC: 732051
ATAL: AT532 5006 Scout Bf’bber
ATAL: AT532 5007 Scout Sixty

1 -

Chief

Chief Classic
Chief Vintage
Chief Dark Horse
Chieftain / 116 X X
Chieftain Classic / 116
Chieftain Dark Horse / 116 X
Chieftain Limited / 116
Roadmaster / 116 X X
Roadmaster Classic / 116
Roadmaster Elite / 116
Springfield / 116 X X
Springfield Dark Horse / 116
Challenger

FTR1200/S

Liste des modéles actuellement pris en charge
disponible sur www.diag4bike.com/indianmodels

x
x
x

> IX X X |x |x
X X |x |x |x |x

XX X |X |x |x |x

X IX |IX X

x |Ix

XX X |IX | X X |X |X |X |X |X |X |xX |xX |xX |x
HKOPX X X X X X X X X |X X |xX |x |x
HKoPX X X X X X X X |X |X X |x |x |*




DIAGLE (Ara-

Appareil de diagnostic professionnel pour les
ateliers et les centres de tuning

Diagnostic en parallele

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, BMW®

Le diagnostic en paralléle est congu pour mesurer les signaux d’entrée et de sortie de I'unité de commande
électronique qui sont utilisés pour gérer le fonctionnement du moteur et ce, le plus souvent dans des véhicules.

Il est cependant possible d’y avoir recours pour mesurer d’autres unités de commandes électroniques se
trouvant dans les véhicules. Il est également possible de réaliser les mesures sur un syst éme en fonctionnement
(par exemple lorsque le moteur tourne).

Numéro de commande: ZODIAC ATAL

@ Champ de raccordement 62P 732053  AT521 3037
@ Deriv (adaptateurs en T) 36PT H-D® EFI Delphi 732054  AT531 4014
@ Deriv (adaptateurs en T) 35PT H-D®, BMW® EFI MM 732055  AT531 4015
@ Deriv (adaptateurs en T) 73PT H-D® EFI Delphi (Touring models) 732058  AT531 4064
@ Deriv (adaptateurs en T) 12+4PT H-D® TSM/ITSSM/HFSM 732059  AT531 4077
@ Deriv (adaptateurs en T) 36/48PT H-D® BCM 732048 AT531 4073
@ Deriv (adaptateurs en T) 18/18PT H-D® EFI Delphi 732047 AT531 4078
Deriv (adaptateurs en T) 3x 18PT H-D® EFI Delphi 735441  AT531 4080




n I n E ® ATAL s.r.0., Lesni 47, Tabor-Horky, 390 01
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Les partenaires d'affaires

Z0DIAC International B.V.
Industrieweg 44; 3641 RM - Mijdrecht
Netherlands
Phone +31 (0) 297 288 621
Fax +31 (0) 297 288 226
e-mail: sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl
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