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Serielle diagnostik - HW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®, INDIAN® & VICTORY®

Unser Ziel ist es, dem Techniker von DIAG4BIKE ein Diagnosetool zur Verfligung zu stellen, das mit dem Original-Diagnosegerat
vergleichbar ist mit Marken-Diagnosegeraten und ihren gelaufigen Diagnosefunktionen sein wird.

Es erméglicht dem Techniker die Diagnose elektronischer Kraftstoffeinspritzmodule und Ether (z. B. Sicherheitsmodule, ABS usw.)
durchzufiihren mittels eines Diagnosesteckers. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem Adapter,
einem USB-Kabel zum Anschluss an einen Laptop (PC) und Software fiir die Betriebssysteme Windows 7, 10 und 11.

Zur Verfligung steht ebenfalls eine drahtlose Blutetooth-Version der Kommunikationsschnittstelle.

+English UK *Hungarian
*English US «Italian
*Czech *Polish
*French *Russian
+German *Spanish

Rl

Bestell-Nr. ZODIAC ATAL

Kommunikationsschnittstelle USB 732050 AT532 5006
Kommunikationsschnitt. USB+BT 732051 AT532 5007
Software *a) HARLEY-DAVIDSON® 732056 AT531 5049
Software *c) Indian® & Victory® 732043 AT531 5051

*) umfasst Adapter
AISCHE DISTRIBUTOREN PRODUZENT UND DISTRIBUTEUR

> ATAL
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ATAL s.r.o., Lesni 47
Tabor - Horky, 390 01
Tschechische Republik
Telefon: +420 381 410 100
info@atal.cz; www.atal.cz
www.diag4bike.com
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Serielle diagnostik - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

Diagnostik elektronischer Kraftstoffeinspritzungs- (EFI) und weiterer Module (Sicherheitsmodule, ABS usw.)
mittels eines Diagnosesteckers. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem
Harley-Davidson®-Adapter, einem USB-Kabel zum Anschluss an einen Laptop (PC).und Software fir
die Betriebssysteme Windows 7, 10 und 11. Zur Verfligung steht ebenfalls eine drahtlose
Blutetooth-Version der Kommunikationsschnittstelle.

Diagnostik von Motorradern

Ubersicht der Harley-Davidson® Modelle
©  Alle Modelle seit 1995 (Delphi, Magneti Marelli, VDO IGN, Thunder MAX EFi)

Ubersicht der Steuergerite und Funktionen

o ..
Ziindmodul
EFI (Electronic Fuel Injection Module)............ Alle Modelle
TSSM (Turn Signal Security Module).............. FOB mit Taster
HFSM (Hands Free Security Module)............. FOB ohne Taster
BCM (Board Control Module - Karosserie-Elektronik)............. FOB ohne Taster

SCM (Security Control Module)

Gauges (Tachometer, Drehzahlmesser und Instrumentenmodul)

ABS (Sonderfunktionen Entliiftung, Delphi + CAN-Modelle) - Alle Modelle

Radio, Thunder MAX EFI (Modelle mit 4-Pin-Datalink-Anschluss)

Einlesen und Ldschen der Diagnosefehler, parameter lesen.....Alle Modelle,

Einlesen der Identifizierungsdaten (Teile-Nr., VINTr)....... Alle Modelle

Parameterlimits

Neue Module LHCM und RHCM (Links / Rechts) Handsteuerungsmodul (Parameter, Sonderfunktionen)
Verfolgung der Real-Time-Daten (Drosselklappenposition, Temperatur, Lambdasonden, Blinker usw.)
Aktorentests (Einspritzer, Spulen, Hauptrelais, Kraftstoffpumpe, Leerlauf, Blinker, Tacho,

Kontrolllampen, Aktuator Test: Alarm (BCM Modul) usw.)

"Neue Funktion "Serviceinformationen”, Links zur Bedienungsanleitung, Schaltpléne, Teilekatalog
Die,Diagnostik fur Buell ist in der Harley-Davidson Diagnostik eingebaut

Metrisch / US MaReinheiten Einstellung

Kommunikationsschnittstelle ist CAN vorbereitet (Modelle mit 6-Pin-Stecker Data Link)

© Motorcyclereport (Suche und Identifizierung aller eingebauten Steuergeréte und Lesen des
Fehlerspeichers, boschen des Fehlerspeichers mit einer Taste, Erzeugen des Diagnoseberichts + Druck,
Einlesen der Laufleistung, der Diagnosebericht wird nach einer erfolgreichen Durchfiinrung des Motorradtests
in eine PDF-Datei gedruckt) —_—

Bestell-Nr.:
ZODIAC: 732056
ATAL: AT531 5049
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Serielle diagnostik - SW

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

@ Toolbox (Sonderfunktion an einem Ort, inkl. Beschreibung der Funktionen)

- Konfiguration des Drehzahlmesser-Moduls : Parklicht (Ein/Aus), Externe Kontrolleuchten Leiste (Ein/Aus),

TPMS Instrumentenoption (Ein/Aus), Traktionskontrollanzeige (Trike)

- Kalibrierung des Fahrzeug-Geschwindigkeitssensors (VSS)

- Auswechslung des Steuergeréts (TSSM, HFSM, BCM)

- ABS (Sonderfunktionen Entliftung und konfiguration, Delphi + CAN-Modelle) blutet bis zum Modelljahr 2021

- ACR (Automatische Reduzierung der Kompression wahrend der Start)

- Geschwindigkeitssteuerung, AGR, EITMS - Freigeben/Sperren

- Konfiguration des Seitenstander-Alle Modelle

- Konfiguration des Ventils im Einlass am CAN Modelle mit 6-Pin-Diagnosestecker

- Chassis Fan Cooler -Einstellung (aktivieren/ deaktivieren)

- Radio Anpassung - (alle Modelle einschlieRlich) - RADIO BOOM! ™ BOX GTS 2019 - Lautsprecher
Konfiguration, Radio Regions-Code, Digitale Audioiibertragung, Schalter flir den hinteren Lautsprecher
installiert, Navigation, TPMS Reifendruck-Kontrollsystem, Audioeingang 1, Audioeingang 2,

Audioeingang 3, CB Radio, CB Frequenz, Gegensprechanlage, WHIM (Funkheadset-Schnitistellenmodul),
Bluetooth, Apple CarPlay Mikrofontyp, Apple Siri, SMS Text Nachrichten, Audio Ausgangvorne,
Audio Ausgang hinten

- Audio Flash - J&M Corporation ( Audio Flash Stage 5)

- Konfiguration der ABS-Kontrollleuchte - CAN Modelle

- Radio-Paarung, Buell TPS Anpassung, Speedo pairing (CAN modelle)

- Reset AFV - Alle Modelle und BUELL®

- Lufter Olktihler (freigeben/sperren)

- TCU-Modul installiert / nicht installiert (Telematik-Steuereinheit)

- Tauschen Sie PTT und Tempomat an Handsteuerungsmodulen aus

- Leerlaufeinstellung - Alle Modelle mit elektronischem Kraftstoffeinspritzmodul Delphi - bis 2017

Fir Modelle ab 2018 ist die Einstellung der Leerlaufdrehzahl im erweiterten oder professionellen
Tuning verfligbar
- TSSM Anpassung - PIN Einlesen/Anderung, Automatische Alarmeinstellung freigeben/sperren,
Key FOB assignment instruction
- HFSM Anpassung - FOB Zuordnung / Auswechslung, PIN Einlesen/Anderung
Freigeben/Sperren: Automatische Alarmauslésung, Beiwagen, Service-Modus
- BCM Anpassung - Externer Bankwinkelsensor, Zusatz- / Nebelscheinwerferbetrieb usw.
Aktualisierte FOB Zuordnung / Auswechslung, PIN Einlesen/Anderung
Freigeben/Sperren: Automatische Alarmauslésung, Beiwagen, Service-Modus,
Leuchten-Konfiguration, Keyless ignition
TPMS - Zuordnung von Ventilen
Fork Lock Switch - Konfiguration - BCM Konfiguration - Stealth Modus ,Polizei (Ein/Aus)
Vordere Blinker (LED/GIiihbirne) -
Hintere Blinker (LED/Glihbirne)
EBAS (External Bank Angle Sensor) - kein EBAS / FLHTCUTG / FLRT ;
Zentralverriegelungsschalter fiir Satteltaschen und Kofferraum (Freigeben/Sperren)
- Freischaltung (HESM/BCM miedule) - PIN einlesen/key FOB bei gesperrten Motorradern zuordnen
(fir BCM-Module ist'ein’ CAN-Adapter zur Freischaltung gesperrter Motorrader erforderlich)
- TPMS Konfigurationi- Gerate BCM, Speedo, Radio

- Odometer Eiftheiten Einstellungen: KM / MIL (Alle modelle) , ng;;f”;g;b "
Taste mit ginem direkten Link zum On Line Help hinzugefligt (www.doc4bike.eu) ATAL: AT531 4028
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MOtO rtu N i ng HARLEY-DAVIDSON®

TUNINGSTRATEGIE

@ Das Tuningsystem ist fiir Harley-Davidson-Motoren mit der DELPHI EFI Einspritzung bestimmt

(Diagnoseprotokoll J1850 oder CAN)

@ Die Basis des Tuningsystems ist die DIAG4BIKE-Diagnostik. DIAG4BIKE ist ein professionelles Diagnosegerat fur Harley-Davidson

Motorrader. Die Tuning Software DIAG4TUNE ist Teil des Diagnoseprogramms DIAG4BIKE. Um alle zu stimmen.
Es ist notwendig, einen MULTI DONGLE (Hardwareschliissel) und eine Tuning-Lizenz fiir Motorrader zu erwerben.

@ Das Tuning erfordert weder die Installation ergédnzender Komponenten noch Anpassungen am Motorrad-Kabelstrang. Basierend auf einer

Veranderung der EFI-Kalibrierungen (Datenmappen) erfolgt das Tuning ausschlieRlich mittels des Diagnosesteckers.

@ Als erster Schritt beim Tuning wird die urspriingliche EFI-Kalibrierung gespeichert. Der das Tuning durchfiihrende, Techniker kann somit die

Originaleinstellung jederzeit wiederherstellen.

@ Das Tuning wird zur Optimierung der Kraftstoffmappen bei jeglichen Anderungen der Motorkomponenten oder des Zubehérs (Abgasanlage

und/oder Ansaugtrakt usw.) verwendet.

MOGLICHE TUNING-METHODEN

1. ADVANCED TUNING (fortgeschrittenes Tuning) - Einspielen von Mappen aus
einer Datenbank

Mit dieser Tuningmethode kann der gesamte Funktionsumfang von DIAG4TUNE genutzt werden. Diese Methode erméglicht die

Anwendung der integrierten Kalibrierungsdatenbank. Diese Kalibrierungen (Mappen) sind fiir diverse Konfigurationen der Abgasanlagen-
und Ansaugtraktomponenten voreingestellt (offene Abgasanlage, offener Ansaugtrakt und deren Kombinationen). Advanced tuning
ermdglicht wichtige Verbesserungen der Motorfunktionen. Der beste Wirkungsgrad des Motors lasst sich nur mit der PROFESSIONAL

TUNING Methode erreichen.

otigte Tuningkomponenten:

Funktionsgruppe

ZODIAC: 732050
ODIAC: 732051
AL: AT532 5006
AT532 5007

ZODIAC: 732056
ATAL: AT531 5049

MULTI DONGLE

Bestell-Nr.
ZODIAC: 735448
ATAL: AT531 4094.B
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MOtO rtu n i ng HARLEY-DAVIDSON®

2. PROFESSIONAL TUNING (professionelles Tuning) - Optimierung der
Motor-Kraftstoffmappen

Durch diese Tuning-Methode ist es mdglich, den gesamten Funktionsumfang von DIAG4TUNE zu nutzen. Die Schliisselfunktion liegt hier

in der VOLUMETRIC EFFICIENCY MAP-MESSUNG unter Last. Das bedeutet die Messung der tatséchlichen Werte der VE-Mappen fiir jeden
einzelnen Motor. Die Messung der VE-Mappen des Motors kann auf einem entsprechenden Rollenpriifstand erfolgen. Ein gelungenes Beispiel

ist SMART POWER BENCH. Ebenfalls méglich ist die Messung wahrend eines Fahrversuchs auf der Stralle. Das Professional-Tuning-Verfahren
ermdglicht das bestmégliche Tuning fiir jeden einzelnen Motor - den maximalen Wirkungsgrad, das maximale Drehmoment und die maximale Leistung.

Bendtigte Tuningkomponenten: AFR TUNING MONITOR

DIAG4BIKE Bestell-Nr.
- ZODIAC: 732044
ATAL: AT406 4016

ATAL

DREY s

MULTI DONGLE

Nutzliche Tuningkomponenten: INSTALLATION SET LAMBDA  INGTABBATIONS ET
ZODIAC: 732042 LAMBDA MINI
ATAL : AT106 4020 ZODINGR oA

ATAL : AT106 4064

SMART POWER BENCH
with aluminium ramp

ZODIAC: 732040
ATAL : AT531 4098

ECM Flash

DIAG4BIKE MULTI DONGLE

ZODIAC: 735 448
ATAL : AT531 4094.B

i n macht es lhnen moghch
wird die ausgewéhlte
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Multi-Dongle

Neue Generation des Verkaufs von Tuning-Lizenzen

Ein Multi-Dongle ist ein spezieller Hardware-SchlUssel, mit dessen Hilfe das
Tuning von Motorradern mit dem DIAG4BIKE System durchgefuhrt werden kann.
Gleichzeitig dient er als Trager fur elektronische Tuning-Lizenzen, die online

mit Hilfe des Bestellformulars erworben werden, zuganglich aus dem Programm
DIAG4BIKE heraus (ab Version 21.1).

ATAL : AT531 4094.B
ZODIAC: 735 448

- Aktuell kann mit Hilfe des Multi-Dongle das Tuning von Motorradern der Marken
Harley-Davidson® und Indian® durchgefuhrt werden. In der Zukunftwird es
mMoglich sein, den Multi-Dongle auch zum Tunen anderer Motorradmarken
zu verwenden.

- FUr einen Multi-Dongle kann eine unbegrenzte Anzahl von Tuning-Lizenzen
erworben werden

- Bei Verwendung des Multi-Dongle muss der Computer mit dem Internet
verbunden sein

- Ein neuer Multi-Dongle umfasst keine Tuning-Lizenz

- Die aus Motorradern ausgelesenen Original-Kalibrierungen werden jetzt neu auf
dem DIAG4BIKE Server gespeichert, der auf professionellem Niveau gegen
Datenverlust gesichert ist

- Alle DIAG4BIKE Tuning-Kalibrierungen werden jetzt gleichfalls auf dem

DIAG4BIKE-Server gespeichert. Neu erstellte Kalibrierungen stehen damit sofort

nach Herausgabe zur Verfugung.

Benutzer hat auch nach einem Absturz seines Computers Zugang zu den Q

und das von Uberall auf der Welt.

iff auf die Daten wird nur dem EigentUmer des jeweiligen Multi-Dongle

nach wie vor eigene Kalibrierungen erstellen und

auf seine buter speichern

Mehr Informationen zum Multi-Dongle
erfahren Sie ausdem
Schulungsvideo unter

www.diag4bike.com/multidongle
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Smart Power Bench

Diagnose- und Tuning-Leistungsstation fiir-Motorrader
e SMART POWER BENCH (SPB) 2. Generation (mitiéGetriebe)

* Die Station darf nur von einer eingewiesenen Person bedient werden
 Motorbelastungssimulation wie bei der StraRenfahrt - Ubersetzung 1

« Simulation doppelter Belastung fiir komfortables Motortuning (VE-Mappen) - Ubersetzung 2
» Messung der Motor-Leistungscharakteristik Ubersetzung 1

* Schnelle Messung der VE-Mappen beim Motortuning

* Motordiagnostik unter Last

* Motorkiihlung durch eingebautes Geblase

* Eingebauter Schutz des Hinterreifens

SPB ist fur Motorradwerkstétten bestimmt, die sich mit Reparaturen; Instandhaltung wie auch der
Diagnostik von Motorradern und insbesondere mit dem Motortuning befassen.

Neben Messfunktionen kénnen mit SPB der StraBenfahrt entsprechende Belastungen simuliert
werden, und zwar sowohl unter stationaren als auch unter dynamischen Fahrzustanden. Im
wesentlichen besteht die Anlage aus einer massiven Rolle, deren Tragheitsmoment das Gewicht
des Motorrads und des Fahrers simuliert, und einem mit der Rolle gekoppelten Geblase, welches
den Luftwiderstand wéahrend der Fahrt simuliert.

Mit Tuningtools der DIAG4BIKE-Familie kann SPB zum Tuning von Harley-Davidson-Motorradern
eingesetzt werden.

DIAG4POWER ist ein neues PC-Messprogramm, welches die Messung am SMART POWER BENCH
steuert.

5HD1KEDC3JB60591 o

134.1 Nm / 2817 RPM
56.4 KW / 4904 RPM

Click here to compare....

£ e
Torque [Nm]
. a
\
&

3
Power [kW]

3000 3500
Engine Speed [RPM]

DIRAGLE VE Measurement it

Diag4tune T80’ o™ B3I 7 EYeee

DIRAGLE VE Measurement it
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Smart Power Bench

Diagnose- und Tuning-Leistungsstation fiirMotorrader

® Weitere Parameter von SPB

+ Gewicht: 550 kg
+ Abmessungen: 2,8m x 0,5m x 1m (W x H x D), 110" x 20" x 40"
+ Rollendurchmesser: 450 mm, 18"
+ Massentragheitsmoment des Systems: ~12 kgm? (siehe Etikett auf SPB) - Ubersetzung (Gear) 1
+ Messbereich der Motorleistung: 10 — 250 kW
+ Die Leistungsaufnahme des Gebl&ses unter Last wird durch das eingebaute Belastungsgeblése
reprasentiert und ist von der eingestellten Ubersetzungsstufe der Station abhangig (die nachfolgenden Daten sind nur
Anhaltswerte) : [
Ubersetzung (Gear) 1
o 10 kW bei 100 km/h (60 MPH)
o 30 kW bei 150 km/h (90 MPH)
o 70 kW bei 200 km/h (120 MPH)
Ubersetzung (Gear) 2
o 10 kW bei 50 km/h (30 MPH)
o 30 kW bei 75 km/h (45 MPH)
o 70 kW bei 100 km/h (60 MPH)
+ Hochstgeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit der Rolle)
o Ubersetzung 1: 225 km/h, 140 MPH
o Ubersetzung 2: 110 km/h, 68 MPH
+ PC-Anschluss: RS 232 oder USB
+ Gefordertes Betriebssystem: W7, W8, W10
+ Versorgungsstation: 230V AC oder 12V DC mit einer Stromaufnahme von 24 W.

Die Spannungsversorgung kann also ebenfalls durch eine 12V-Autobatterie BestellNr.
sichergestellt werden. Zodiac: 732040
« Der Arbeitstemperaturbereich der Station liegt zwischen: +10 Bis +40 °C ATAL : AT531 4098

+ Die Kilhlung des Hinterreifens: durch das eingebaute Geblése erfolgt automatisch
+ Temperaturerfassung am Hinterreifen: IR-Messung
+ Messung der Luftdruck: 870 bis 1100 hPa (auf Meereshdhe)

Weitere Vorteile von SPB

Einfache Installation ohne Bodenanker
infache Bedienung und Instandhaltung

11
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Smart Power Bench

e Standard zubehor

Luft-Temperaturgeber Beriihrungslose Infrarot-Thermometer Software
Diag4Power
-9°C bis 70°C 0°C bis 200°C
Messung der Motortemperatur
Messeinlasslufttemperatur | Messreifentemperatur
Sensor Ziindungen SPB iq FuBrastenadapter

Drehzahlmessung
% Spanngurtefur Drahtlose

% Motorrad 4 Fernbedienung
Q "\ Infrarot
® Optionales zubehor

Stander mit PC fur SPB Diagnose- und Tuningsystem D

Satz enthalt: - .
. Stinder Erméglicht das einlesen der Motorparamte

* Industrie-PC-Box mit dem Operationssystem . . .
«  Uberwacher von 21.5 "mit Touch-Screen Leistungsparameter direkt aus dem Diagnosestecke

* Tintenfarbdrucker
+  Tastatur und Maus H-D® (Drehzahlen und Motortemperatur, TPS-Position, VI

Bestell-Nr

Zodiac: 735434 Transportrader fiir SPB
ATAL : AT857 5016 -

Zusatzkiihlgeblase

Dieses leistungsfahige Axialgeblase ist ein nitzliches Geréat zur nachtraglichen

Motorkiihlung wahrend des Einsatzes mit dem SPB. Das Geblase verfigt tiber zwei

Leistungsstufen. Umgeschaltet wird zwischen den Stufen 1, 2 und Auto. Die Stufe Auto

ist zur Messung der VE-Mappen bestimmt. SPB regelt automatisch die Geblaseleistung Bestell-Nr

abhéngig von der Motortemperatur des Motorrads. Zodiac: 735484
Zodiac: 735483 Stufe 1 - Stromaufnahme 0.5 kW, Luftdurchsatz 4.700 m3/h, Luftgeschwindigkeit 26 km/h ATAL: AT533 4074
AL - AT1314002  stufe 2 - Stromaufnahme 2 kW, Luftdurchsatz 11.000 m3/h, Luftgeschwindigkeit 60 km/h

ke Radialgeblase ist zur Absaugung von Abgasen wéhrend der Leistungstests und der Tuningmessungen vorgesehen. Das
fur Motorrader mit einem oder zwei Auspuffen ausgestattet. Der Geblaseausgang ist an einen Schlauch mit 305 mm
inge angeschlossen. Stromaufnahme 3 kW, Luftdurchsatz 6000 m3/h.

apter fir einseitige b) Adapter fiir beidseitige
Zodiac: 735517 Linkggl® bgasanlagen Abgasanlagen c) Bugel (Adapter 12
i e — Durchmesser 250 mm — Durchmesser 2x200 mm zum Anschlussgurt)
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Serielle diagnostik - SW

INDIAN® & VICTORY®

Mit den enthaltenen Funktionen ist es mdglich, die Diagnose aller eingebauter Steuergerate mittels des Diagnosesteckers

am Motorrad duchzufiihren. Im Set enthalten ist eine Kommunikationsschnittstelle mit einem INDIAN® & VICTORY®
-Adapter, ein USB-Kabel zur Verbindung mit einem Laptop (PC) und die Software fiir das Betriebssystem Windows 7, 10
und 11. Eine Version der Kommunikationsschnittstelle steht ebenfalls mittels der drahtlosen Bluetooth<Kommunikation

zur Verfiigung.
Diagnostik von Motorradern Modelljahr 2021 und altere
© Models /

Indian — 2014 - 2021
Victory — 2008 - 2017

@ Ubersicht der Steuergerate und Funktionen

Motorsteuergerat

ABS-Modul

Gauges (Tachometer, Drehzahlmesser und Instrumentenmodul)
Fahrzeug-Control-Modul

Radio

Lesen Sie Fahrzeuginformationen
Lesen / Léschen von Fehlern
Lesen von Parametern

© Motorcycle report

Suche und Identifizierung aller eingebauter Steuergerate und Einlesen
des Fehlerspeichers + Generierung des Diagnoseberichts + Ausdrucken

USB-Festplatte

Bestell-Nr.:
ZODIAC: 732043
ATAL : AT531 5051

13
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MOtOrtuning INDIAN® MOTORCYCLE

TUNINGSTRATEGIE

© Das Tuningsystem ist fiir Indian-Motoren mitder BOSCH EFI Einspritzung bestimmt
© Die Basis des Tuningsystems ist die DIAG4BIKE-Diagnostik. Die Tuning-Software DIAG4BIKE ist im Diagnoseprogramm enthalten.

Motorrads muss das MULTI DONGLE zugekauft werden, welches nur fiir ein bestimmtes Motorrad
genutzt werden kann. Wir empfehlen immer die letzte verfiigbare Softwareversion zum Tuning wie auch zur Diagnostik zu verwenden.

© Das Tuning erfordert weder die Installation ergédnzender Komponenten noch Anpassungen am Motorrad-Kabelstrang. Basierend auf einer
Veranderung der EFI-Kalibrierungen (Datenmappen) erfolgt das Tuning ausschlieRlich mittels des Diagnosesteckers.

© Als erster Schritt beim Tuning wird die urspriingliche EFI-Kalibrierung gespeichert. Der das Tuning durchfiihrende Techniker kann somit die
Originaleinstellung jederzeit wiederherstellen.

© Das Tuning wird zur Optimierung der Kraftstoffmappen bei jeglichen Anderungen der Motorkomponenten oder des Zubehérs (Abgasanlage
und/oder Ansaugtrakt usw.) verwendet.

ADVANCED TUNING (fortgeschrittenes Tuning) - Einspielen von Mappen aus

Necessary Tuning Components: SlRRle"bank
Diese Methode ermdglicht die Anwendung der integrierten Kalibrierungsdatenbank. Advance tuning kalibrierungen (Ordner) gelten
flr verschiedene Konfigurationen der Abgassysteme und Ansaugtraktomponenten voreingestellt (offene Abgasanlage,

offener Ansaugtrakt und deren Kombinationen). Advanced tuning erméglicht wichtige Verbesserungen der Motorfunktionen.

DIAG4BIKE MULTI DONGLE

Reference:
ZODIAC: 732043
ATAL: AT531 5051

NOT SUPPORTED

Bestell-Nr.
ZODIAC: 735 448
ATAL : AT531 4094.B

Reference Funktionssatz
ZODIAC: 732050

ZODIAC: 732051 Model / Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ATAL: AT532 5006 Scout X X X X X X X
: ATAL: AT532 5007 Scout Bobber X X X X
N & Scout Sixty X X X X X X
Chief X X X X X X X
Chief Classic X X X X X X X
Chief Vintage X X X X X X X X
Chief Dark Horse X X X X X X
Q Chieftain / 116 X X X X X X X X
N Y Chieftain Classic / 116 X X X X
- Modell nicht produziert |Chieftain Dark Horse / 116 X X X X X X
\ > : Chieftain Limited / 116 X X X X X
E Kalibrierungen v\er\fi]gbar Posduaster | 116‘ d X X X 2 X X
} N Roadmaster Classic / 116 X X X X
». |Roadmaster Elite / 116 X X X X
)| Springfield / 116 X X X X X X
" |Springfield Dark Horse /116 X X X
2 Challenger
0 d FTR1200/S
e Liste der aktuell unterstiitzten Modelle verfiigbar auf

mhy
=

g www.diag4bike.com/indianmodels



DIRGY  (ATAL

Professionelle Diagnosegerate
fiir Werkstéatten und Tuningzentren

Parallele diagnostik

HARLEY-DAVIDSON® & BUELL®

Parallele Diagnose ist zur Messung von Eingangs- und Ausgangssignalen an der meistens in Kraftfahrzeugen
zur Steuerung der Motorfunktion eingesetzten elektronischen Steuereinheit bestimmt. Sie kann ebenso gut auch
zur Messung anderer in Fahrzeug montierter Steuereinheiten eingesetzt werden. Die Messung lasst sich auch
an Systemen im Einsatz (z.B. am laufenden Motor) vornehmen.

Bestell-Nr.: ZODIAC ATAL
@ Diagnose-Verbindungsfeld 62P 732053 AT521 3037
@ Deriv (T-adapter) 36PT H-D® EFI Delphi 732054 AT531 4014
@ Deriv (T-adapter) 35PT H-D® EFI MM 732055 AT531 4015
@ Deriv (T-adapter) 73PT H-D® EFI Delphi (Touring models) 732058 AT531 4064
@ Deriv (T-adapter) 12+4PT H-D® TSM/TSSM/HFSM 732059 AT531 4077
(6) Deriv (T-adapter) 36/48PT H-D® BCM 732048  AT5314073
@ Deriv (T-adapter) 18/18PT H-D® EFI Delphi 732047 AT531 4078
Deriv (T-adapter) 3x 18PT H-D® EFI Delphi 735441 AT531 4080
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Fax +31 (0) 297 288 226
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