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LOWBROW CUSTOMS 
SITZHALTERUNGEN 
FÜR HAIRPIN FEDERN 
Anschweißbare Feder
aufnahmen aus blankem Stahl 
für 1" Rohre werden mit Mehr 
Infos lesen Sie hier 35-003

S&S KURBELGEHÄUSE FÜR 
MILWAUKEE EIGHT TOURING 
& TRIKE Milwaukee Eight 
Motoren erzeugen täglich mehr 
Leistung Mehr Infos lesen 
Sie hier 35-009

LYNDALL'S SCHWIMMENDE 
BREMSSCHEIBEN Die Full
floater Bremsscheiben von 
Lyndall werden in den USA 
unter Beachtung engster 
Toleranzen CNC-gefräst Mehr 
Infos lesen Sie hier 35-018

LOWBROW CUSTOMS 
GABELKLEIDUNGEN FÜR 
39-MM-GABELN Diese 
Gabelcover verleihen Ihrer 
Frontpartie einen cleanen Mehr 
Infos lesen Sie hier 35-023

REPLIKA LINKERT M74B 
VERGASER Diese Replika des 
Linkert Vergaser M74B ist 
komplett zusammengebaut   
Mehr Infos lesen Sie hier 
35-008

FULL FLOATER ENFORCER-
BREMSSCHEIBEN VON 
LYNDALL Die Full Floater 
Bremsscheiben von Lyndall 
werden in den USA  Mehr 
Infos lesen Sie hier 35-018
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790106	� Chrom Sitzfedern im Haarnadel 
Style, 2er‑Set

790107	� Schwarze Sitzfedern im Haarnadel 
Style, 2er‑Set

32809LOWBROW CUSTOMS SITZFEDERN IM 
HAIRPIN‑STYLE

Diese Federn ermöglichen den individuellen 
Einbau eines gefederten Universal Solositzes.

790108	� Verchromte 2" (51mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

790109	� Schwarze 2" (51mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

790110	� Verchromte 3" (76mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

790111	� Schwarze 3" (76mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

790112	� Verchromte 4" (102mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

790113	� Schwarze 4" (102mm) 
Tonnensitzfedern, 2er‑Set

32811LOWBROW CUSTOMS SITZFEDERN IM 
BARREL‑STYLE

Diese Federn ermöglichen den individuellen 
Einbau eines universellen gefederten Solo
sitzes.

790104	� Anschweissaufnahme
790105	� Anschraubaufnahme

32807LOWBROW CUSTOMS UNIVERSAL SOLO 
SITZHALTERUNGEN MIT SCHARNIER

Ermöglicht die individuelle Installation eines 
gefederten Universal Solositzes.

790100	� Lowbrow Customs Standard 
Kraftstoffreserveflasche

790102	� Lowbrow Customs Good Luck 
Kraftstoffreserveflasche

790101	� Lowbrow Customs Treibstoff 
Reserveflaschenhalter, ballistisches 
Nylon

790103	� Lowbrow Customs Kraftstoff 
Reserveflaschenhalter mit Staufach, 
ballistisches Nylon

32680LOWBROW CUSTOMS KRAFTSTOFFRESERVEFLASCHEN UND ‑HALTER

Diese Flaschen fassen 30 fl. oz. (887ml) 
Kraftstoff, KEIN Wasser, und bestehen aus 
ultraleichtem, nahtlos stranggepresstem 
Aluminium mit lackierter Innenseite für 
überragende Haltbarkeit und Schutz. Mit 
O‑Ring versiegelte Kappe. Höhe 10 5/8" 
(27cm) und Durchmesser 3 1/8" (7,9cm). 
Der separat erhältliche Lowbrow Customs 
Reserveflaschenhalter ist eine praktische 
und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Kraft
stoffflasche während Ihrer Reise zu sichern.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790100
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790104
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790106
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Für FL Big Twin 1958‑1964
734944	� Verchromter, 4‑teiliger 

Krümmersatz (OEM 65440‑48, 
65465‑36, 65493‑48 und 65505‑58)

Für Big Twin 1948‑1957
734943	� Schwarzer 4‑teiliger Krümmersatz 

(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 und 65505‑41)

734945	� Verchromter 4‑teiliger, 
Krümmersatz (OEM 65440‑48, 
65465‑36, 65493‑48 und 65505‑41)

32135AUSPUFFKRÜMMER FÜR PANHEAD

Hierbei handelt es sich um originalgetreue 
Reproduktionen der originalen, vierteiligen 
2‑in‑1 Krümmer wie sie bei den Panhead Big 
Twin 1948‑1957 und 1958‑1964 zu finden sind

780111	� WRTT Schalldämpfer, schwarz 
(OEM 1003‑46R)

32682WRTT STYLE SCHALLDÄMPFER FÜR 45CI SOLO MODELLE

Replika des offenen Schalldämpfers der WRTT 
Rennmodelle von 1946‑1951. Anwendbar auf 
alle WL 45CI Solo Modelle.

754881	� Für Pan America RA1250 und 
RA1250S ab 2021

32077V‑PERFORMANCE SLIP‑ON SCHALLDÄMPFER FÜR PAN AMERICA

Mattschwarzer, keramikbeschichteter "Tourance" 
Schalldämpfer aus Edelstahl mit Endkappe und 
Hitzeschild aus Kohlefaser. Einfache Montage 
an den serienmäßigen Krümmern unter 
Verwendung der mitgelieferten Halterungen. 
Der Schalldämpfer verfügt über zweistufige 

790115	� Solositz Haarnadelfeder 
Montagesatz

32815LOWBROW CUSTOMS SITZHALTERUNGEN 
FÜR HAIRPIN FEDERN

Anschweißbare Federaufnahmen aus blankem 
Stahl für 1" Rohre werden mit Unterlegscheiben 
aus Leder und Unterlegscheiben aus Edelstahl 
zur Befestigung von Haarnadelfedern und 
einem gefederten Solositz geliefert.

790114	� Solositz Haarnadelfeder 
Montagesatz

32813LOWBROW CUSTOMS COPED 
FEDERSITZHALTERUNGEN

Anschweißbare Federaufnahmen aus blankem 
Stahl für 1" Rohre werden mit verchromten 
5/16" 18 UNC Hardware und Unterlegscheiben 
aus Edelstahl zur Befestigung von Torsions 
oder Haarnadelfedern und einem gefederten 
Solositz geliefert.

entfernbare dB‑Killer, um den Auspuff auf 
Ihren persönlichen Schallpegel abzustimmen. 
Beachten Sie, dass die E‑Genehmigung nicht 
gültig ist, wenn die dB‑Killer nicht installiert 
sind.

231969	� Cycle Shack Style T‑Bolzen mit 
Muttern, Paar

32055AUSPUFF T‑BOLZEN

T‑Bolzen zur Befestigung der Krümmer oder 
Endtöfe mit Befestigungsschlitzaufnahme

Für FL Big Twin 1948‑1965
734948	� Auspuffschellen aus Edelstahl, 

2er‑Set (OEM 65519‑48 mit 3791 
Schrauben und 7676 Muttern)

32133AUSPUFF‑FLANSCHSCHELLEN FÜR 
PANHEAD

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790114
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790115
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754881
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=780111
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734948
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=231969
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Dayron Techniksets
743899	� Zur Verwendung mit den Innovation 

oder Classic DRL Leuchten mit 
integrierten Blinkern an der RA1250 
Pan America ab 2021

743940	� Zur Verwendung mit den Innovation 
oder Classic Tagfahrlichtern an der 
RA1250 Pan America ab 2021

743941	� Zur Verwendung mit den Innovation 
oder Classic Tagfahrlichtern mit 
integrierten Blinkern bei RA1250S 
Pan America Special ab 2021

743942	� Zur Verwendung mit den Innovation 
oder Classic Tagfahrlichtern bei 
RA1250S Pan America Special ab 
2021

Dayron Classic Leuchten
745424	� Dayron Classic DRL Leuchte 

warmweiss, einzeln
745426	� Dayron Classic warmweißes 

Tagfahrlicht mit jeweils 
integriertem, gelbem Blinker, 
einzeln

Dayron Innovation Leuchten
745423	� Dayron Innovation DRL Licht, 

kaltweiss, einzeln
745425	� Dayron I‑Innovation kaltweißes 

Tagfahrlicht mit integriertem, 
gelbem Blinker, einzeln

32394KELLERMANN DAYRON TAGFAHRLICHT FÜR PAN AMERICA

Kellermann Dayron ist das intelligente Tag
fahrlichtsystem (DRL) mit smarter Steuerung 
und ECE‑Zulassung. Dayron Leuchten 
sind unübertroffen, da sie die hellsten 
Leuchten auf dem Markt sind und maximale 
Sichtbarkeit gewährleisten. Die Verwendung 
von Tagfahrlichtern für Motorräder ist in 
immer mehr Ländern vorgeschrieben, 
um die Verkehrssicherheit durch bessere 
Sichtbarkeit zu erhöhen. Fahrscheinwerfer, 
Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer, oft 
auch "Zusatzscheinwerfer" genannt, sind 
keine Tagfahrlichter und dürfen nur bei 
einer Sichtweite von weniger als 50 Metern 
verwendet werden. Ein Dayron Tagfahrlicht 
liefert die maximale Lichtleistung von 1.200 
Candela und bietet somit die gesetzliche 
maximale Lichtleistung von 2.400 Candela 
für zwei Lichter. Das ist weit mehr als die 
serienmäßigen Tagfahrlichter dieser Modelle. 
Das Kellermann Dayron ist das weltweit erste 
Hochleistungs Tagfahrlicht für Motorräder 
mit intelligenter Lichtsteuerung. Zwei Dayron 
Scheinwerfer bilden mit dem TechnicSet ein 
System, das vollständig in die Bordelektronik 
integriert werden kann. Diese komplette 
Systemlösung kann per Plug‑and‑Play 
installiert werden, sodass kein manuelles 
Umschalten erforderlich ist. Ein Lichtsensor 
schaltet bei dunkleren Lichtverhältnissen 
automatisch auf Abblendlicht um. Gleichzeitig 
wird das Tagfahrlicht auf Positionslicht 
gedimmt. Dayron Innovation Leuchten und 
alle Teile werden einzeln angeboten. Für eine 
einfache Montage bestellen Sie bitte zwei 
Dayron Leuchten und das passende TechnicSet 
für Ihr Modell.

Für FLSB Sport Glide ab 2018, 
Europäische Trike ab 2021 und Screamin' 
Eagle 2‑in‑1 Touring ab 2017
740841	� Auspuffdichtung, einzeln 

(OEM 65900040)

Für den Schalldämpfer auf der rechten 
Seite bei European Touring ab 2021 
und zwischen den Krümmern und dem 
Vorschalldämpferbehälter bei Europa 
RA1250 & RA1250S Pan America
740842	�  Auspuffdichtung, einzeln 

(OEM 65900056)

Für alle Softail ab 2018 mit 2‑in‑2 
Auspuffanlage, alle europäischen 
Sportster 2017‑2022, europäischen 
Softail FLS Slim, FLSTC Heritage, FLSTF 
& FLSTFB Fatboy, FLSTN Deluxe und 
FXSB Breakout sowie 2017 Europa Dyna 
FXDB Street Bob & FXDL Low Rider. Passt 
auch zwischen dem Krümmersatz und 
dem Übergangsrohr sowie zwischen 
dem Übergangsrohr und dem linken 
Schalldämpfer bei allen europäischen 
Touring ab 2021
740779	� Auspuffdichtung, einzeln 

(OEM 65900017)
790043	� Auspuffdichtung, Cometic, Satz 

(OEM 65900017)

601SCHALLDÄMPFER‑ UND 
CROSSOVER‑ROHRDICHTUNGEN

Dichtet die Verbindung von Schalldämpfer, 
Krümmer oder Verbindungsrohr ab. Die 
Anwendung ist nicht nur modellspezifisch, 
sondern auch länderspezifisch. Wenn die VIN 
(Fahrzeug identifikationsnummer, wie sie 
in Ihrem Rahmen eingeprägt ist) mit 1HD 
beginnt, haben Sie ein US Inlandsmodell. 
Wenn die VIN mit 5HD beginnt, haben Sie 
ein HDI International Export Modell für den 
europäischen Markt.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790043
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=745423
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790117	� Scheinwerferhalterung aus 
Edelstahl für die untere Montage

32817LOWBROW CUSTOMS HALTERUNGEN 
FÜR UNTEN MONTIERTE SCHEINWERFER

Edelstahlhalterung mit getrommelter Ober
fläche, passend für die meisten Harley Narrow 
Glide‑Vorderradgabeln sowie ältere Triumph‑ 
und BSA‑Motorräder. Der Mittenabstand 
beträgt 119‑127mm und passt somit auf eine 
Vielzahl von Motorrädern, die an der unteren 
Gabelbrücke über Klemmschrauben verfügen.

790118	� Springer Scheinwerferhalterung für 
die untere Montage

32818LOWBROW CUSTOMS UNTEN MONTIERTE 
SPRINGER SCHEINWERFERHALTERUNG

Die schwarz pulverbeschichtete Stahlhalterung 
passt auf viele Aftermarket‑ und Harley 
Springer Vorderradgabeln 1936‑1949. Der 
mitgelieferte Stahlabstandshalter ermöglicht 
diese ordentliche Halterung vom vorderen 
Springerholm mit ausreichendem Abstand 
zu montieren und wird in den unteren 
Löchern des Stoßdämpfers befestigt. 
Ermöglicht die Montage des unten montierten 
Motorradscheinwerfers Ihrer Wahl.

790119	� Unten montierte 
Scheinwerferhalterung für 
Aftermarket Springer Gabeln

32819LOWBROW CUSTOMS 
UNTEN MONTIERTE CUSTOM 
SPRINGER‑SCHEINWERFERHALTERUNG

Diese robuste Halterung macht die Montage 
Ihres Motorradscheinwerfers an vielen 
Aftermarket Springer Gabeln zu einer 
einfachen Sache. Sie besteht aus viertel Zoll 
dickem Stahl und bietet eine saubere und 
stabile Lösung für jeden unten montierten 
Motorradscheinwerfer. Satinschwarz pulver
beschichtet für ein robustes, langlebiges 
Finish. Die Befestigungslöcher haben einen 
Durchmesser von 3/8" und können bei 
Bedarf auf einen Durchmesser von bis zu 1/2" 
aufgebohrt werden. Ein Loch wird verwendet, 
um die Halterung am Gewindeloch an der 
unteren Gabelbrücke zu befestigen, und das 
zweite Loch ist für den Montagepfosten oder 
die Schraube des Scheinwerfers vorgesehen. 
Hergestellt in den USA.

Spot Zubehör
743849	� Schwarze Montageplatten zur 

Montage von Attos oder Spots an 
Harley Lenkerarmaturen, 2er‑Set

743840	� Chrom Montageplatten zur 
Montage von Attos oder Spots an 
Harley Lenkerarmaturen, 2er‑Set

743846	� Montageverlängerung, 15mm 
Länge, einzeln

743839	� Offset Montageplatten, schwarz, 
Paar

743845	� Schwarze Adaptermutter, 20mm 
Länge, M8 aussen auf M5 Innen, 
einzeln

743844	� Schwarze Adaptermutter, 40mm 
Länge, M8 aussen auf M5 Innen, 
einzeln

743843	� Schwarze Adaptermutter, 20mm 
Länge, M10x1.25 aussen auf M5 
Innen, einzeln

743841	� Streifen zur Befestigung 
von Attos oder Spots an 
Nummernschildhalterungen, 
174mm breit, einzeln.

743842	� Streifen zur Befestigung 
von Attos oder Spots an 
Nummernschildhalterungen, 
204mm breit, einzeln.

743943	�  Spot Blinker vorne oder 
hinten, schwarzes Gehäuse, klare 
Linse, gelbe LEDs, einzeln

743945	�  Spot Positionslicht vorne, klare 
Linse, weiße LEDs, einzeln

743946	�  Spot Positionslicht vorne, 
grau‑getönte Linse, weiße LEDs, 
einzeln

743944	�  Spot Blink‑/Rück‑/Bremslicht, 
klares Glas, rote & gelbe LEDs, 
einzeln

743947	�  Spot Rück‑/Bremslicht, klares 
Glas, rote LEDs, einzeln

743948	�  Spot Rück‑/Bremslicht, 
grau‑getöntes Glas, rote LEDs, 
einzeln

32325KELLERMANN "SPOT" MINI LEUCHTEN

Der Spot ist eine Designversion des berühmten 
Kellermann Atto und verfügt über die gleichen 
technischen und gestalterischen Merkmale. 
Der Spot hat ebenfalls einen Durchmesser von 
knapp 10mm und eine Breite von 14mm. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass das 
Gehäuse nur etwas länger ist. Der Spot nutzt 
die Extreme Optical Transparency‑Technologie 
und sorgt für eine spektakulär helle 
Beleuchtung. Alle Kellerman "Spot"‑Leuchten 
sind EU‑geprüft, verfügen über einen 
minimalistischen M5x6,5‑Befestigungsbolzen 
und werden einzeln angeboten.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790118
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790117
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790119
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Italienische Kennzeichenabmesungen
17cm Breite und 17cm Höhe
739533	� Glanzschwarz
739534	� Mattschwarz

Deutsche Kennzeichenabmessungen
18cm Breite und 20cm Höhe
739525	� Glanzschwarz
739526	� Mattschwarz

Niederländische 
Kennzeichenabmessungen
21cm breite und 14.3cm hohe
739529	� Glanzschwarz
739530	� Mattschwarz

Dänische Kennzeichenabmessungen
24cm Breite und 16.5cm Höhe
739503	� Glanzschwarz
739504	� Mattschwarz
739505	� Poliert

27370KENNZEICHENPLATTE MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG

Einteiliger, gekürzter Nummernschildrahmen aus 
gefrästem Aluminium mit integrierter und vorverkabelter 
LED Nummernschildbeleuchtung mit E‑Zulassung. Diese 
Nummernschildrahmen verschönern das Heck Ihres Bikes 
und sorgen für ein glattes Aussehen. Erhältlich in echtem 
Hochglanzschwarz mit zusätzlichem Klarlack oder in 
Mattschwarz.

Italienische Kennzeichenabmessungen
21cm breite und 14.3cm hohe
739531	� Glanzschwarz
739532	� Mattschwarz

Deutsche Kennzeichenabmessungen
18cm Breite und 20cm Höhe
739523	� Glanzschwarz
739524	� Mattschwarz

Niederländische 
Kennzeichenabmessungen
21cm Breite und 14.3cm Höhe
739527	� Glanzschwarz
739528	� Mattschwarz

Dänische Kennzeichenabmessungen
24cm Breite und 16.5cm Höhe
739500	� Glanzschwarz
739501	� Mattschwarz
739502	� Poliert

27368KENNZEICHENRAHMEN MIT BELEUCHTUNG

Einteiliger, gecleanter Nummernschildrahmen 
aus bearbeitetem Aluminium mit integrierter 
und vorverkabelter LED‑Heck‑, Brems‑, 
Blinker‑ und Nummernschildbeleuchtung. 
Alle Leuchten sind mit E‑Zulassung. Diese 
Nummernschildrahmen verschönern das Heck 
Ihres Bikes und sorgen für einen glatten Look. 
Erhältlich in echtem Hochglanzschwarz mit 
zusätzlichem Klarlack oder in Mattschwarz.

743897	� Sequentieller Jetstream‑Blinker, 
schwarz mit weißem Glas und 
gelben LEDs

743898	� Sequentieller Jetstream‑Blinker 
mit integriertem Bremslicht und 
Rücklicht, schwarz mit weißem Glas 
und jeweils roten und gelben LEDs

32266KELLERMANN'S E‑GEPRÜFTER & SEQUENTIELLER JETSTREAM BLINKER

Der Kellermann Jetstream ist wahrscheinlich 
der spektakulärste Motorrad‑Blinker, 
der bisher gebaut wurde. Die Form ist 
äußerst aerodynamisch. Da kommt kein 
anderer Motorradblinker mit sequentieller 
Beleuchtung und E‑Prüfung annähernd heran. 
Die Helligkeit des Kellermann Jetstream ist 
unübertroffen. Der Jetstream ist nur 14mm 
hoch, 26mm tief, 98mm lang und verfügt 
über einen M8x20‑Montagebolzen. Der 
Blinker ist für den Einsatz vorne und hinten 
EU‑zugelassen, das kombinierte Rück‑/Blink‑/
Bremslicht ist EU‑zugelassen für den Einsatz 
hinten. Werden einzeln angeboten.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743897
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739500
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739503
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743894	� Kellermann i.LASH‑I3 Load Equalizer 
für 3‑fach Heckleuchten an 2015er 
Indian Scout

745437	� Kellermann i.LASH‑I1 
Lastausgleichsset für vordere 
Blinker am Indian Scout 2018

745438	� Kellermann i.LASH‑I2 
Lastausgleicher für hintere Blinker 
mit Dreifachfunktion an Indian 
Scout 2018

28605KELLERMANN I.LASH LOAD EQUALIZER FÜR INDIAN SCOUT

Die Lösung für den Einbau von LED 
Frontblinkern oder 3‑Fach Heckleuchten an 
Modellen mit CAN Bus System. Korrigiert 
die Blinkfrequenz der Blinker und der 
Tacho‑Kontrollleuchte und verhindert das 
Aufleuchten eines DTC (Diagnostic Trouble 
Code). Alle i.LASH‑Module werden mit fertig 
installierten Anschlüssen geliefert, um die 
Installation zu erleichtern.

Mit zwei Haltelaschen für 
1980‑1988 Touring & 1982‑1988 FXR 
(OEM 31489‑79B)
231916	� Accel, verchromt
747062	� Accel, verzinkt
747063	� Accel, schwarz
701389	�  Standard Motor Products, 

verchromt
701388	�  Standard Motor Products, 

verzinkt

Mit einem Halter, für 4‑Gang Big 
Twin 1965‑1988, Softail 1984‑1988 & 
Sportster 1967‑1980 (OEM 71469‑65B)
231915	� Accel, verchromt
747060	� Accel, verzinkt
747061	� Accel, schwarz
701387	�  Standard Motor Products, 

verchromt
700555	� Standard Motor Products, verzinkt
743744	� All Balls, verzinkt

1532ANLASSER MAGNETSCHALTER

749495	� Elektronikbox B‑Box

32323ELEKTRONIKBOX VERSION B

Die ElektronikBox Version B oder B‑Box ist eine 
kleine Trickbox, die Ihnen die Verkabelung 
eines Custom Motorrads erleichtert. Die B‑Box 
kann mit dem serienmäßigen Zündschalter 
gesteuert werden. Acht implementierte Status 
LEDs ermöglichen eine schnelle Kontrolle bei 
der Installation der B‑Box oder beim Einstellen 
der verschiedenen Funktionen. Wird mit einer 
20A Inline Sicherung geliefert, die in die 
Hauptleitung integriert ist. Die Ausgänge sind 
zudem kurzschlussfest und selbstrückstellend.

Mit der B‑Box können Sie folgende 
Funktionen steuern:
•	 Schalter: Ausgang für Standlicht, Kenn

zeichenleuchte, Tachobeleuchtung usw.
•	 Zündung mit oder ohne Seitenständer

schaltersteuerung
•	 Anlasser mit oder ohne Neutralschalter

steuerung
•	 Scheinwerfer mit Taster‑ oder Schalter

steuerung
•	 Integriertes, lastunabhängiges Blinkerrelais 

zur Verwendung mit Tatern oder Schaltern
•	 Bremslicht mit Blinkfunktion
•	 Hupe

Spezifikationen:
•	 Abmessungen: 92mm x 50mm x 36mm 

(3 5/8"x2"x1 1/4")  einschließlich Anschluss
klemmen

•	 Gehäusematerial: Schwarzer, stoßfester 
ABS‑Kunststoff, wasserfester Guss

•	 Hauptanschlüsse: 2,5mm2 (14AWG)
•	 Stromverbrauch im Standby: weniger als 

0,2 Milliampere.
•	 Maximale Temperatur: 80 Grad Celsius
•	 Maximaler Ausgangsstrom: 5 Ampere.
•	 Eingangsspannungsbereich: 7‑18 Volt
•	 Maximaler Strom: 20 Ampere. 

Der B‑Box liegt eine leicht verständliche 
Installationsanleitung bei. Bitte beachten Sie, 
dass die aktuell verfügbaren B‑Boxen nicht 
über die Schaltoption RFID (Radio Frequency 
IDentification) verfügen.

790120	� Anschweishalter aus blankem 
Baustahl für Zündschloss mit 13/16" 
(20,6mm) Aufnahme

790121	� Anschweishalter aus blankem 
Baustahl für Zündschloss mit 3/4" 
(19mm) Aufnahme wie ZPN 370090

790122	� Edelstahlhalter zum anschrauben 
an den Primärdeckel der Sportster 
von 1991‑2003 für Zündschlösser 
mit einem 13/16" (20,6mm) 
Durchmesser

790123	� Edelstahlhalter zum Anschrauben 
an den Kickerdeckel der 4‑Gang 
Big Twin Getriebe und Zündschloss 
1936‑1985 mit einer 3/4" (19mm) 
Aufnahme wie ZPN 370090

32820LOWBROW CUSTOMS ZÜNDSCHALTERHALTERUNGEN

Die meisten Zündschlosserhalter haben eine 
D‑förmige Bohrung, sodass sie sich nicht 
verdrehen, wenn Sie den Schlüssel drehen. 
Allerdings haben die meisten Leute nicht 
den passenden D‑förmigen Bohrer :‑), also 
hat Lowbrow diese praktischen Laschen 
entwickelt. Hergestellt in Ohio, USA.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743894
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790120
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734946	� Replika Linkert 
M74B Vergaser, für 
Panhead 1948‑1965 
(OEM 1134‑48A, 
27130‑48)

32398REPLIKA LINKERT M74B VERGASER

Diese Replika des Linkert Vergaser M74B ist komplett zusammengebaut 
und enthält ein originalgetreues 1 1/2" Linkert Vergasergehäuse 
aus Vollmessing mit einem 4 Loch Befestigungsflansch. Das 
Vergasergehäuse wird wie das Original in natürlichem Finish geliefert 
und enthält den oberen Gashebel im Stil von 1949 sowie ein 1 5/16" 
Venturi. Der Vergaser wird in den USA und ausschliesslich aus 
Neuteilen zusammengebaut, einschließlich eines "unsinkbaren" 
Nitrophil‑Schwimmers.

Pluskabel für FXR 1984‑1990 und 
Touring 1989‑1992
761653	� 31 3/4" (80,6cm) Kabel mit einem 

geraden und einem seitlichen 
Anschluss (OEM 70033‑89A)

Magnetschalter zum Anlasser bei FXE 
1983‑1984, Touring 1983‑1984 und 
Softail 1984
761658	� 15 3/4" (40cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70069‑83)

Pluskabel für Sportster 1967‑Anfang 
1975 und 1982‑1988, FXR 1982‑1990 
und als Kabel von der Batterie zum 
Magnetschalter sowie als Kabel vom 
Magnetschalter zum Anlasser bei FL 
4‑Gang Modellen 1965‑1984
238679	� 15 1/2" (39,4cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70069‑65B & 
70083‑82)

Pluskabel für Dyna 1991‑1995
761654	� 14 1/2" (36,8cm) Kabel mit einem 

geraden Ende und einem seitlichen 
Anschluss (OEM 70102‑90A)

Pluskabel für Touring 1993‑1996
761657	� Pluskabel für Touring 1993‑1996

Pluskabel für Softail 1991‑1995
238678	� Pluskabel für Softail 1991‑1995

Massekabel für Softail 1985‑1986 und 
FXR 1985‑1986
761649	� 11 1/2" (29,2cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70186‑82)

Massekabel für Sportster 1975‑1979 
und FXR 1982‑1984 sowie als 
Batteriepluskabel bei Sportster 
1986‑1996
238677	� 10 3/4" (27.3cm) Kabel 

(OEM 70097‑75A)

Massekabel für Dyna 1991‑1995
761655	� 9 3/4" (24,8cm) Kabel mit seitlichen 

Anschlüssen (OEM 70103‑90)

Massekabel für Softail 1989‑2007 und 
Pluskabel bei FXR 1993‑2000
761656	� 9 1/2" (24,1cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70060‑92)

Pluskabel für Softail 1989‑1990
761652	� 9" (22,9cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70064‑89)

Massekabel für 4‑Gang FL Big Twin 
1965‑1984, Touring 1980‑1996, FXE 
1973‑1984 und Sportster 1981‑2022
238676	� 8 1/2" (21,6cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70209‑65A, 
70461‑67 und 70011‑81)

Kabel vom Magnetschalter zum 
Anlasser bei Touring 1982‑1984 und FXR 
1985‑1988
761650	� 8 1/2" (21,6cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70100‑79A)

Massekabel für Softail 1984‑1988
761648	� 7 3/4" (19,7cm) Kabel mit geraden 

Anschlüssen (OEM 70011‑84B)

32741EINZELNE BATTERIEKABEL

Originalersatzbatteriekabel mit schwarzer 
PVC‑Ummantelung und verzinnten Ösen für 
die gängigsten Harley‑Modelle.

32798DYNOJET POWER COMMANDER 6 KRAFTSTOFFEINSPRITZ TUNER

Mit dem Power Commander 6 können Sie 
Ihre Kraftstoff‑ und Zündzeitpunktkurve 
(sofern zutreffend) optimieren. Mit feiner 
Einstellbarkeit und mehreren Eingaben 
sorgt der PC 6 dafür, dass Ihr Fahrzeug sein 
volles Potenzial ausschöpft. Mit einem 
Plug‑and‑Play‑Setup kann der PC 6 diskret 
unter Ihrem Sitz, dem Dashcover oder an 
einer anderen Stelle unauffällig installiert 
werden. Durch das Entfernen des Geräts 
wird Ihr Fahrzeug wieder vollständig in den 
Originalzustand zurückversetzt. Mit der 
Möglichkeit, zwei Maps im Handumdrehen 
zu speichern und zwischen ihnen zu wechseln 
(über einen MAP Wechselschalter) und 
eine Verbindung zu verschiedenen Power 
Commander‑Zubehörteilen wie Autotune, 
Quickshifter oder POD‑300 herzustellen, bietet 
Ihnen der PC 6 jede Menge Optionen.

Street
785039	� Für XG500 Street 2015‑2020
785040	� Für XG750 Street 2015‑2020 & 

XG750A Street Rod 2018‑2020

Sportster
785032	� Für XL883 Sportster 2007‑2009
785035	� Für XL1200 Sportster 2007‑2009
785033	� Für XL883 Sportster 2010‑2013
785036	� Für XL1200 Sportster 2010‑2013
785034	� Für XL883 Sportster 2014‑2022
785037	� Für XL1200 Sportster 2014‑2022
785038	� Für XR1200 & XR1200X Sportster 

2009‑2013

V‑Rod
785029	� Für V‑Rod 2002‑2007
785030	� Für V‑Rod 2008‑2011
785031	� Für V‑Rod 2012‑2017

Softail
705023	� Für Twin Cam Softail 2001‑2006
785048	� Für FLSTC Heritage Softail Classic 

2007‑2011 & FLSTN Softail Deluxe 
2007‑2011

785047	� Für Twin Cam Softail 2007‑2011 
ausser FLSTC & FLSTN

785049	� Für Twin Cam Softail 2012‑2015
785050	� Für Twin Cam Softail 2016‑2017
785026	� Für Milwaukee Eight Softail 

2018‑2020
785025	� Für Milwaukee Eight Softail 

ab 2021, 107CI, 114CI & 117CI 
Milwaukee Eight Tourer ab 2021 & 
Milwaukee Eight Trike ab 2021

>>>

• Kompaktes Design für diskrete Platzierung & 
einfache Deinstallation zum Zurücksetzen 
auf die Werkseinstellungen

• Einfache Änderung & Optimierung der Maps 
wenn Teile nachgerüstet werden

• Wird mit der Power Core‑Software 
geliefert, die Prüfstandsläufe mit unseren 
EFI‑Tuning‑Geräten verbindet, um das volle 
Potenzial Ihres Fahrzeugs freizusetzen

• Einfache Verbindung zu Ihrem Computer 
über USB

• Jeder Zylinder kann einzeln zugeordnet 
werden und für jeden Gang, was dem 
Fahrer eine perfekte Kontrolle gibt

Die PTI‑Version (Druck‑Temperatur‑Eingang) 
wird mit einem Bosch 3bar MAP‑Sensor 
geliefert, der direkt mit dem PC6 für Bikes 
mit Turbo‑ und Supercharger‑Ausstattung 
verbunden ist. Die PC6‑Datendatei ist 
vorprogrammiert und mit einer zusätzlichen 
Kraftstofftabelle ausgestattet, die zur 

einfacheren Abstimmung auf Druck und 
Drehzahl basiert. Sie können die Kraftstoff‑/
Zündzeitpunkt‑Tabellen auch basierend 
auf der von diesem Sensor gemessenen 
Temperatur versetzen. ​

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761648
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Für XLH Sportster 1967‑1972, FXR 
1982‑2000, Touring 1982‑1992 und Trike 
ab 2009
761651	� 8 1/2" (21,6cm) Batterie Masseband 

(OEM 70186‑82, 70235‑67A)

32718BATTERIE MASSEBAND

Masseband aus Stahlgewebe mit einer 
17/64" und einer 11/32" Bohrung an den 
Anschlussenden.

Dyna
785041	� Für Twin Cam Dyna 2004‑2006 

(2006 Modelle ohne Lambdasonde)
760301	� Für Twin Cam Dyna 2006‑2011 

(2006 Modelle mit Lambdasonde)
785042	� Für 96CI & 103CI Twin Cam Dyna 

2012‑2017
785043	� Für 110CI Twin Cam Dyna FXDLS 

Low Rider S 2016‑2017

Optional
711994	� Auto‑Tune kit für 2007‑2013 XL & 

XR Sportster, 2008‑2011 V‑Rod, 
2007‑2010 Softail & 2006‑2011 
Dyna

712011	� Auto‑Tune kit für 2002‑2007 
& V‑Rod 2012‑2017, Tourer 
2002‑2013, 2001‑2006 Softail & 
2004‑2005 Dyna

712029	� Auto‑Tune kit für Softail ab 2011, 
Dyna ab 2012, Sportster 883 & 1200 
& Tourer ab 2014

Indian
785051	� Für 69CI Indian Scout ab 2015
785052	� Für 60CI Indian Scout 2017‑2022
785053	� Für Indian Chief 2014‑2021, Indian 

Chieftain, Indian Roadmaster, 
Indian Springfield & Indian Vintage 
2014‑2021 und 2022 to present

785055	� Für Indian Chief 2022 & Indian 
Super Chief 2022

785054	� Für Indian Challenger ab 2020

Touring & Trike
785028	� Für 80CI Evolution Tourer 1997‑1998 

& 88CI Twin Cam Touring 1999‑2001
760300	� Für Twin Cam Tourer 2002‑2006
785044	� Für 96CI Twin Cam Tourer 2007
785014	� Für Twin Cam Tourer 2008‑2013 & 

Twin Cam Trike 2009‑2013
785045	� Für Twin Cam Tourer 2014‑2016 & 

Twin Cam Trike 2014‑2016
785046	� Fits Twin Cam Tourer 2014‑2016 

& Twin Cam Trike 2014‑2016, 
verfügt über einen PTI‑Druck‑ und 
Temperatureingang für den Einsatz 
bei Turbo‑ und Kompressormotoren

785024	� Für 107CI, 114CI und 117CI 
Milwaukee Eight Tourer 2017‑2020 
& Milwaukee Eight Trike 2014‑2016

785025	� Für Milwaukee Eight Softail 
ab 2021, 107CI, 114CI & 117CI 
Milwaukee Eight Tourer ab 2021 & 
Milwaukee Eight Trike ab 2021

Für Twin Cam 1999–2017 und 
Milwaukee Eight ab 2017
790127	� Chrom, UNC 3/8"‑16 x 11/16", 

2er‑Set
790125	� Schwarz, UNC 3/8"‑16 x 11/16", 

2er‑Set
790129	� Messing, UNC 3/8"‑16 x 11/16", 

2er‑Set

Für Evolution Sportster 1991‑2022 und 
Evolution Big Twin 1992‑2000
790126	� Chrom, UNC 1/2"‑13 x 11/16", 

2er‑Set
790124	� Schwarz, UNC 1/2"‑13 x 11/16", 

2er‑Set
790128	� Messing, UNC 1/2"‑13 x 11/16", 

2er‑Set

32825​LOWBROW CUSTOMS RADIUS 
ENTLÜFTERBOLZEN

Radius‑Zylinderkopf‑Entlüftungsschrauben 
von Lowbrow Customs zeichnen sich durch 
ein innovatives Design mit 5‑lagigem 
gesintertem Edelstahlnetz aus, das für die 
richtige Atmungsaktivität Ihres Motors sorgt 
und gleichzeitig ein schlankes Profil und 
ein völlig individuelles Aussehen behält. 
Ein innen geräumter Inbus ermöglicht eine 
schnelle und versteckte Installationsmethode, 
wobei das rostfreie Entlüftungselement und 
der Sicherungsring den Job abschließen. 
Passt perfekt zu Ihrem Luftfilter und Ihrer 
Vergaserhalterung. Hergestellt in Ohio, USA.

795100	� S&S Kurbelgehäuse der MK‑Serie 
für Milwaukee Eight Touring & Trike 
ab 2017, schwarz (OEM 24400120, 
24400187)

32328S&S KURBELGEHÄUSE FÜR MILWAUKEE EIGHT TOURING & TRIKE

Milwaukee Eight Motoren erzeugen 
täglich mehr Leistung. All diese Leistung 
erfordert eine hochwertige Basis, die die 
Standardgehäuse nicht bieten können. Diese 
S&S Kurbelgehäuse sind so konzipiert, dass 
sie größere Bohrungen ermöglichen, mehr 
Öl ableiten, mehr Zuverlässigkeit bieten 
und trotzdem in das serienmäßige Chassis 
passen. Die Gehäuse werden mit installierten 

Zylinderstehbolzen und Kurbelwellenlagern 
sowie mit Kurbelgehäuseschrauben und S&S 
High Performance Kolbenbodenkühldüsen 
geliefert.

Für Sportster 1987‑1999 und Buell 
1989‑1999
233494	� 2er Set, Bender Cycle, USA 

(OEM 6508)

Für Shovelhead Ende 1970‑1984, 
Evolution Big Twin 1984‑2000 und 
Sportster 1972‑Ende 1987
038000	� 2er Set, Genuine Zodiac (OEM 6506)
231992	� 2er Set, Bender Cycle, USA 

(OEM 6506)

Für 74CI Knucklehead, Panhead und 
Shovelhead Big Twin 1941‑Anfang 1970
233822	� 2er Set, Eastern USA 

(OEM 23973‑41)

Für 61CI Knucklehead und Panhead Big 
Twin 1936‑1952 sowie Flathead Big Twin 
1937‑1948
238857	� 2er Set, Eastern USA 

(OEM 23972‑36)

Für 1957‑1971 Sportster
794788	�  2er Set, Eastern USA 

(OEM 23972‑57A)

Für 45CI Seitenventiler 1931‑1973 und 
viele Modelle von 1921‑1936
238215	� 2er Set, Eastern USA 

(OEM 23972‑21)

1947SCHWUNGSCHEIBEN ANLAUFSCHEIBENSATZ

Originalersatz für die Anlaufscheiben, die 
zwischen den Schwungscheiben und der 
Pleuelstange sitzen.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=785039
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Für hinten auf alle Touring ab 2008 und V‑Rod 
2006‑2017 mit serienmäßigen Speichenrädern
Die Scheibe hat einen Außendurchmesser von 
11,8" (300mm), einen Innendurchmesser von 2 
7/32" (56,4mm) und fünf 3 /8" Montagelöcher mit 
Senkbohrung auf einem 3 1/4" Lochkreis
758144	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer 

Träger
758145	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer, 

hell akzentuierter Träger
758143	� Vollschwimmende Wave Scheibe, blauer 

Träger
758146	� Vollschwimmende Wave Scheibe, 

orangefarbener Träger
758147	� Vollschwimmende Wave Scheibe, roter Träger
758148	� Vollschwimmende Wave Scheibe, goldener 

Träger

Für vorne auf V‑Rod 2007‑2010 mit 
Speichenrädern, Dyna 2006‑2007 mit 
nabenmontierter Bremsscheibe, Sportster 
2014‑2022, FLHR & FLHRC Road King, Touring 
2008‑2013 und Softail ab 2015
Die an der Nabe montierte Bremsscheibe hat einen 
Außendurchmesser von 11,8" (300mm), einen 
Innendurchmesser von 2 7/32" (56,4mm) und fünf 
5/16" Befestigungslöcher auf einem 3 1/4" Kreis

Für hinten auf Sportster 2000‑2010, Dyna 
2000‑2017, Softail ab 2000 und Touring 2000‑2007
Die an der Nabe montierte Scheibe hat 
einen Außendurchmesser von 11,5", einen 
Innendurchmesser von 2 7/32" Fünf 3/8" 
Montagelöcher mit Senkbohrung auf einem 3 1/4" 
Kreis
758132	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer 

Träger
758133	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer, 

hell akzentuierter Träger
758131	� Vollschwimmende Wave Scheibe, blauer 

Träger
758134	� Vollschwimmende Wave Scheibe, 

orangefarbener Träger
758135	� Vollschwimmende Wave Scheibe, roter Träger
758136	� Vollschwimmende Wave Scheibe, goldener 

Träger

Für vorne auf alle Einzel‑ und Doppelscheiben 
Sportster 2000‑2013, Touring 2000‑2007, Dyna 
2000‑2005 und Softail 2000‑2014
Die an der Nabe montierte Scheibe hat einen 
Außendurchmesser von 11 1/2" (292mm), 2 7/32" 
Innendurchmesser und fünf 5/16" Senkbohrungs 
Befestigungslöcher auf einem 3 1/4" großen Kreis
758126	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer 

Träger
758127	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer, 

hell akzentuierter Träger
758125	� Vollschwimmende Wave Scheibe, blauer 

Träger
758128	� Vollschwimmende Wave Scheibe, 

orangefarbener Träger
758129	� Vollschwimmende Wave Scheibe, roter Träger
758130	� Vollschwimmende Wave Scheibe, goldener 

Träger

32959GALFER "WAVE" SCHWIMMENDE BREMSSCHEIBEN

Schwimmende Galfer Wave Scheiben bieten präzises 
und effizientes Bremsen und eine erhebliche 
Gewichtseinsparung. Die Scheiben sind für die 
Verwendung mit Original‑ und Ersatz‑Bremssätteln 
vorgesehen und werden einzeln angeboten. Bestellen 
Sie zwei für Dual Disc Anwendungen. Wie bei jeder 
Bremsscheibe wird dringend empfohlen, auch 
bei einer neuen Bremsscheibe neue Bremsbeläge 
einzubauen.

Für Milwaukee Eight ab 2017
777109	� Star Racing Gold Billet 

Stösselführungsset

32624STAR RACING MILWAUKEE EIGHT BILLET STÖSSELFÜHRUNGEN

Diese CNC gefrästen Billet Stösselführungen 
sind ein Muss für Nockenwellen mit einem 
Hub von 0,500" oder mehr. 

Zubehör
749947	� Optionaler elektrischer 

Stellmotor mit 
Schlüsselanhänger‑Fernbedienung 
zum Öffnen/Schließen

710745	� Optionaler Stellmotor mit 
Lenkerschalter Auf/Zu/Automatik

Passend für 2007‑2015 96CI Softail FLS 
Slim, FLST, FLSTC & FLSTSC Heritage, 
FLSTSB Cross Bones, FLSTF & FLSTFB Fat 
Boy, FLSTN Deluxe, FXS Blackline, FXST 
Standard, FXSTB Night Train, FXSTC 
Custom und FXSTD Deuce (Euro‑3)
710735	� Shorty system, Edelstahl
710736	� Shorty Anlage, verchromt
710737	� Shorty Anlage, schwarz

32034MCJ EINSTELLBARE 2‑IN‑1 AUSPUFFANLAGE FÜR TWIN CAM SOFTAIL

E‑geprüfte 2‑in‑1‑Systeme mit einstellbarer 
Auspuffklappen, mit denen Sie den Sound 
Ihres Bikes so abstimmen können, wie 
Sie es möchten und dennoch auf das 
zurückgreifen können, was legal ist. Diese 
Auspuffanlagen werden komplett mit einem 
manuell betätigten Einstellhebel geliefert, 
der entweder am Lenker oder unter dem 
Tank angebracht werden kann. Optional 
sind elektrisch betriebene Verstellmotoren 
erhältlich.

790132	� Anschweißbare Lenkerstopfen, 
1/2"‑13 UNC, Paar

32889LOWBROW CUSTOMS LENKER RISER 
STOPFEN AUS STAHL

Hierbei handelt es sich um Stopfen mit 
Innengewinde zur Herstellung individueller 
Lenker ohne Riser. Sie bestehen aus 
kaltgewalztem 1018 Stahl für einfaches 
Schweißen und haben ein Gewinde für 1/2"‑13 
UNC Gewinde. Diese Stopfen haben einen 
Durchmesser von 1" an der Basis und verfügen 
über eine Fase, um eine ordnungsgemäße 
Schweißnahtdurchdringung zu ermöglichen. 
Hergestellt in Ohio, USA.

Sie sind ein direkter Ersatz 
für die serienmäßigen 
Kunststoffführungen und bieten 

ausreichend Freigängigkeit selbst 
für grösste Nockenhübe. Kit beinhaltet zwei 
Führungen, Dichtungen und Schrauben.

758138	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer 
Träger

758139	� Vollschwimmende Wave Scheibe, schwarzer, 
hell akzentuierter Träger

758137	� Vollschwimmende Wave Scheibe, blauer 
Träger

758140	� Vollschwimmende Wave Scheibe, 
orangefarbener Träger

758141	� Vollschwimmende Wave Scheibe, roter Träger
758142	� Vollschwimmende Wave Scheibe, Goldträger

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=710735
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Lowbrow AMF Style Griffe, Paar
790159	� 1" (25,4 mm), schwarz
790160	� 1" (25,4 mm), braun
790161	� 1" (25,4 mm), rot
790162	� 1" (25,4 mm), weiss
790163	� 1" (25,4 mm), blau

Lowbrow Champion Griffe, Paar
790156	� 7/8" (22mm), schwarz
790155	� 1" (25,4 mm), schwarz
790158	� 7/8" (22mm), braun
790157	� 1" (25,4 mm), braun

Lowbrow Rändelgriffe, Paar
790154	� 7/8" (22mm), schwarz
790153	� 1" (25,4 mm), schwarz

Lowbrow Classic Griffe, Paar
790147	� 1" (25.4mm), schwarz
790148	� 1" (25.4mm), weiss
790149	� 1" (25.4mm), braun
790150	� 1" (25.4mm), Metalflake schwarz
790151	� 1" (25.4mm), Metalflake rot
790152	� 1" (25.4mm), Metalflake blau

Lowbrow Cole Foster Griffe, Paar
790143	� 7/8" (22mm), schwarz
790144	� 1" (25,4 mm), schwarz
790145	� 1" (25.4mm), grau
790146	� 1" (25.4mm), braun

Lowbrow GT Griffe, Paar
790141	� 7/8" (22mm), schwarz
790142	� 1" (25.4mm), schwarz

32882LOWBROW CUSTOMS LENKERGRIFFE

Es ist wichtig, die richtige Griffgröße für Ihr 
Motorrad zu wählen. Griffe sind in 1" für alle 
Big Twin, Dyna, FX, FXR, Softail, XL Sportster, 
Touring, V‑Rod, Indian, Victory und andere 
Motorräder im Cruiser‑Stil ab 1974 sowie 
in 7/8" (22mm) für XG Street, RH Sportster 
und RA Pan America, Buell ab 1997 und 
viele historische britische, europäische und 
japanische Motorräder wie BMW, Triumph, 
Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. 
Bitte beachten Sie, dass Lenker mit einem 
Durchmesser von mehr als 1" in der Regel 
immer noch einen Durchmesser von 1" an den 
Bedienelementen haben. Jedes Paar dieser 
Motorradgriffe hat zwei unterschiedliche 
Innendurchmesser. Der Griff für die linke 
Seite des Lenkers (in Fahrtrichtung) hat 
einen kleineren Durchmesser und der Griff 
für die rechte Seite hat einen etwas größeren 
Innendurchmesser, um über Ihr Gasgriffrohr 
zu passen.11" Narrow Rabbit Ears‑Lenker

Höhe (A)=28cm, Endenhöhe (B)=20cm, 
Breite (C)=51cm, Mittelbreite (D)=8,89cm, 
Basisbreite (E)=11,4cm, Kröpfung (F)=29cm, 
Mittenabstand (G)=8,89cm
790137	� Chrom, Einkerbungen Ausf. A
790138	� Chrom, ohne Einkerbungen
790139	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. A
790140	� Schwarz, ohne Einkerbungen

11" Hoher Rabbit Ears‑Lenker
Höhe (A)=28cm, Endenhöhe (B)=20cm, 
Breite (C)=64cm, Mittelbreite (D)=8,89cm, 
Basisbreite (E)=11,4cm, Kröpfung (F)=23cm, 
Mittenabstand (G)=8,89cm
790133	� Chrom, Einkerbungen Ausf. A
790134	� Chrom, ohne Einkerbungen
790135	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. A
790136	� Schwarz, ohne Einkerbungen

32891LOWBROW CUSTOMS RABBIT EARS LENKER

Wenn wir über Hasenohren reden werden wir 
feststellen, dass in der Familie der Leporidae 
die Ohren typischerweise länger als breit sind. 
Genau wie bei diesen Lenkern. Bei diesen 
Lenkern handelt es sich um 1"‑Weichstahlrohre 
mit einer Wandstärke von .120, die um 100 
Grad gebogen sind. Sie haben ein Gewinde 
für Schrauben mit einer Gewindesteigung 

Für vorne auf alle Einzel‑ und Doppelscheiben 
Sportster 2000‑2013, Touring 2000‑2007, Dyna 
2000‑2005 und Softail 2000‑2014
Die an der Nabe montierte Scheibe hat einen 
Außendurchmesser von 13" (330mm), 2 7/32" 
Innendurchmesser und fünf 5/16" Senkbohrungs 
Befestigungslöcher auf einem 3 1/4" großen Kreis. 
Halter können für beide Seiten verwendet werden
758150	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe 

mit schwarzem Rotorträger und 
Bremszangenhalter

758151	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe mit 
schwarzem, hell akzentuiertem Rotorträger 
und Bremszangenhalter

758149	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe mit 
blauem Rotorträger und Bremszangenhalter

758152	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe 
mit orangenem Rotorträger und 
Bremszangenhalter

758153	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe mit 
rotem Rotorträger und Bremszangenhalter

758154	� Vollschwimmende 13" Wave Scheibe 
mit goldenem Rotorträger und 
Bremszangenhalter

32964GALFER SCHWIMMENDE "BIG WAVE" 
BREMSSCHEIBEN

Die Vergrößerung des Scheibenaußendurchmessers 
ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die 
Bremsleistung drastisch zu steigern. Alles, was 
Sie brauchen, ist eine größere Scheibe und einen 
Halter, der den Standard Bremssattel an diese 
größere Scheibe anpasst. Diese Galfer Big Wave 
Kits umfassen eine 13" (330mm) Scheibe und einen 
schwarz eloxierten, CNC‑gefrästen Aluadapter 
mit entsprechendem Versatz der links und rechts 
zu verwenden ist. Für Doppelscheiben Modelle 
bestellen sie einfach zwei Kits. Bremsscheiben im 
leichten, minimalistischen Design zur Verwendung 
mit Original‑ und Original‑Ersatzsätteln. Wie 
bei jedem Bremsscheibentausch wird auch die 
Verwendung von neuen Bremsbelägen empfohlen.

von 1/2‑13. Bestellen Sie diese zwei Stück, 
ZPN 233383, separat. Die Lenker passen auf 
die meisten Harley‑Davidson Motorräder 
und alle anderen Marken Motorräder mit 
Riseraufnahmen deren Abstand 3 1/2" 
beträgt. Hergestellt in den USA.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=758150
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790133
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790141
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124CI Kits für 107CI Oil Cooled 
Milwaukee Eight, inklusive Zahnrad 
Antriebskit mit passender Nockenwelle
782790	� Komplett schwarze Zylinder, 

schwarze Stösselstangen und 
zahnradgetriebene Nockenwelle

782784	� Schwarze Zylinder mit blanken 
Kühlrippenkanten, Chrom 
Stösselrohren, zahnradgetriebene 
Nockenwelle

782789	� Schwarze Zylinder mit blanken 
Kühlrippenkanten, schwarzen 
Stösselrohren, Zahnradgetriebene 
Nockenwelle

124CI Kits für 107CI Twin Cooled 
Milwaukee Eight, inklusive Zahnrad 
Nockenwellenantriebssatz
782785	� Schwarz mit blanken 

Kühlrippenkanten, Chrom 
Stösselrohre, Zahnradgetriebene 
Nockenwelle

128CI Kits für 114CI & 117CI Twin Cooled 
Milwaukee Eight, inklusive Zahnrad 
Nockenwellenantriebskit
782821	� Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippenkanten, verchromte 
Stösselrohre, zahnradgetriebene 
Nockenwelle

782827	� Granit‑schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
verchromte Stößelrohre, 
zahnradgetriebene Nockenwelle

128CI Kits für 114CI & 117CI ölgekühlter 
Milwaukee Eight, inklusive Zahnrad 
Nockenwellenantriebskit
782823	� Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippenkanten, verchromte 
Stößelrohre, zahnradgetriebene 
Nocke

782825	� Komplett schwarze Zylinder, 
verchromte Stößelrohre, 
zahnradgetriebene Nockenwelle

782829	� Granit‑schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
verchromte Stößelrohre, 
zahnradgetriebene Nockenwelle

Weitere erforderliche Komponenten
782792	� Zylinderkopfschraube, einzeln, 8 

erforderlich (OEM 10200303)
789136	� Wiederverwendbare S&S 

Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 
Mit 12‑Kant, schwarz oxidiert 
(OEM 10200303)

781168	� Feuling/ARP wiederverwendbare 
12‑Kant Zylinderkopfschrauben, 8 
Stck. (OEM 10200303)

132CI Kits für 114CI und 
117CI Twin Cooled Milwaukee 
Eight, inklusive Nockenwellen 
Zahnradantriebsnockenwelle
795102	�  Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippen, verchromte Stößelrohre, 
Zahnradgetriebene Nockenwelle

795108	�  Granit‑schwarze Zylinder 
mit blanken Kühlrippen, 
verchromte Stößelstangenrohre, 
Zahnradgetriebene Nockenwelle

132CI Kits für 114CI und 117CI 
Twin Cooled Milwaukee Eight mit 
serienmäßigem Kettenantrieb der 
Nockenwelle
795101	�  Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippen, verchromte Stößelrohre, 
Kettenantriebsnocke

795107	�  Granit‑schwarze Zylinder 
mit blanken Kühlrippen, 
verchromte Stößelstangenrohren, 
Kettenantriebsnocke

132CI Kits für ölgekühlte Milwaukee 
Eight mit 114CI und 117CI, inklusive 
Zahnrad Nockenwellenantriebssatz
795104	�  Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippen, verchromte Stößelrohre, 
Zahnradantriebsnockenwelle

795106	�  Komplett schwarze Zylinder, 
verchromte Stösselstangenrohre, 
Zahnradantriebsnockenwelle

795110	�  Granit‑schwarze Zylinder 
mit blanken Kühlrippen, 
verchromte Stößelstangenrohre, 
Zahnradantriebsnockenwelle

132CI Kits für 114CI und 117CI Oil Cooled 
Milwaukee Eight mit serienmäßigem 
Kettenantrieb der Nockenwelle
795103	�  Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippen, verchromte Stößelrohre, 
Kettenantriebsnockenwelle

795105	�  Komplett schwarze 
Zylinder, verchromte Stößelrohre, 
Kettenantriebsnockenwelle

795109	�  Granit‑schwarze Zylinder 
mit blanken Kühlrippen, 
verchromte Stößelstangenrohre, 
Kettenantriebsnockenwelle

129CI Kits für 107CI Oil Cooled 
Milwaukee Eight, inklusive Zahnrad 
Antriebskit
795112	�  Schwarze Zylinder mit 

blanken Kühlrippen, verchromte 
Stößelstangenrohren, 
Zahnradantriebsnockenwelle

795115	�  Schwarze Zylinder 
mit blanken Kühlrippen, 
schwarze Stößelstangenrohre, 
Zahnradantriebsnockenwelle

795116	�  Komplett schwarze Zylinder, 
verchromte Stößelstangenrohre, 
Zahnradantriebsnockenwelle

129CI Kits für 107CI Oil Cooled 
Milwaukee Eight mit serienmäßigem 
Nockenkettenantrieb
795111	�  Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippenkanten, verchromte 
Stösselrohre, Kettengetriebene 
Nockenwelle

795113	�  Schwarze Zylinder mit blanken 
Kühlrippenkanten, schwarze 
Stösselrohre, Kettengetriebene 
Nockenwelle

795114	�  Komplett schwarze 
Zylinder, schwarze Stösselrohre, 
Kettengetriebene Nockenwelle

128CI Kits für Twin Cooled 114CI & 117CI 
Milwaukee Eight mit serienmässigem 
Ketten Nockenwellenantrieb
782820	� Schwarze Zylinder mit 

blanken Kühlrippenkanten, 
verchromten Stösselrohren sowie 
Kettengetriebener Nockenwelle

782826	� Granit‑schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
verchromten Stößelrohren, 
kettengetriebener Nockenwelle

128CI Kits für ölgekühlte 114CI 
Milwaukee Eight mit serienmässigem 
Kettenantrieb der Nockenwelle
782822	�  Schwarze Zylinder mit 

blanken Kühlrippenkanten, Chrom 
Stösselrohre, Kettenantriebsnocke

782824	� Komplett schwarze Zylinder, 
verchromte Stößelrohren, 
Kettenantriebsnocke

782828	� Granit‑schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
verchromten Stößelrohren, 
Kettenantriebsnocke

124CI Kits für Twin Cooled 107CI 
Milwaukee Eight und serienmässigem 
Nockenwellenantrieb
782781	� Schwarze Zylinder mit blanken 

Kühlrippenkanten, Chrom 
Stösselrohre, Kettengetriebene 
Nockenwelle

782782	� Schwarze Zylinder mit blanken 
Kühlrippenkanten, schwarze 
Stösselrohren, Kettengetriebene 
Nockenwelle

124CI Kits für ölgekühlte 107CI 
Milwaukee Eight mit serienmässigem 
Kettenantrieb der Nockenwelle
782788	� Komplett schwarze Zylinder mit 

schwarzen Stösselrohren und 
kettengetriebener Nockenwelle

782783	� Schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
Chrom Stösselrohren und 
kettengetriebener Nockenwelle

782787	� Schwarze Zylinder mit 
blanken Kühlrippenkanten, 
schwarzen Stösselrohren und 
kettengetriebener Nockenwelle

1888S&S 124CI, 128CI, 129CI & 132CI POWER PACKAGES FÜR MILWAUKEE EIGHT

Das S&S Power Package ist die ideale 
Kombination aus Leistung und fairem Preis und 
wurde entwickelt, um Ihren Milwaukee Eight 
umzurüsten, ohne Ihr Budget zu sprengen. 
Für die HD‑Modelle der neuesten Generation 
packt S&S Bolt‑On Big Bore Kits mit einer 550 
Nockenwelle, einer Nockenwellenplatte und 
einer High‑Flow‑Ölpumpe sowie Ventilfedern, 
Stößeln und Stößelstangen ein. Alle Kits 
können ohne Bearbeitung des Kurbelgehäuses 
installiert werden und sind mit Zahnrad‑ oder 
Kettenantriebsnocken erhältlich und für 
große, zuverlässige Leistung ausgelegt.

Merkmale:
•	 Zylinder mit 4,250" Bohrung und 

geschmiedeten Kolben für 124CI und 128CI 
Kits

•	 Zylinder mit 4,320" Bohrung und 
geschmiedeten Kolben für 129CI und 132CI 
Kits

•	 Präzisionsgefertigte Ölpumpe 
und Nockenwellenstützplatte aus 
Billet‑Aluminium

•	 Quickee‑Stößelstangen
•	 Wahlweise verchromte oder glänzend 

schwarze Stößelstangenrohre
•	 S&S Premium Stößel
•	 Hart eloxierte Stößelmanschetten aus 

Billet‑Alu
•	 S&S 550 Nockenwelle, entwickelt für Big 

Bore Anwendungen
•	 Sie haben die Wahl zwischen Kettenantrieb 

oder komplettem Zahnradantrieb, der 
präzisere Steuerzeiten bietet und den 
serienmäßigen Kettenspanner überflüssig 
macht

•	 Konische Hochleistungsventilfedern 
mit oberen und unteren Ventiltellern, 
Ventilkeilen & Schaftdichtungen

Hinweis: Die OEM‑Zylinderkopfschrauben 
sind Dehnschrauben und können nur ein
mal verwendet werden. Daher erfordert 
die Installation die Verwendung von acht 
serienmäßigen Ersatzkopfschrauben ZPN 
782792 oder eines superstarken und wieder
verwendbaren Kopfschraubensatzes von S&S 
(ZPN 789136) oder Feuling/ARP (ZPN 781168).

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=782788
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782038	� Schwarz (Schwarze 
Version von 
OEM 17964‑99 & 
17966‑99)

782037	� Chrom (OEM 17964‑99 
& 17966‑99)

32330STÖSSELABDECKUNGEN FÜR TWIN CAM

Satz vorderer und hinterer 
Stößelabdeckungen, Dichtungen 
und Innensechskantschrauben, 
passend für alle Twin Cam 
1999‑2017.

8572S&S 131CI & 136CI BIG BORE STROKER ZYLINDER FÜR MILWAUKEE EIGHT

Diese Big Bore Zylinder und Kolbensätze 
vergrößern in Kombination mit der 
serienmäßigen 4 5/8" Kurbelwelle der 
121CI VVT‑Motoren ab 2023 oder separat 
erhältlichen 4 5/8" Stroker Kurbelwellen für 
andere Modelle ab 2017 den Hubraum Ihres 
M8 Motors auf gewaltige 131CI (2.151cm³) für 
die 4.250" Kits oder 136CI (2.229cm³ für die 
4.320" Bohrungskits). Die Pulverbeschichtung 
passt perfekt zur OEM Motorlackierung. Der 
Zylindersatz umfasst zwei Zylinder, zwei 
Kolben, zwei Bolzen, vier Clips, zwei Ringsätze 
sowie Kopf‑, Fuss‑ und Auslassdichtungen. 
Ebenfalls enthalten ist ein exklusives S&S 131CI 
oder 136CI Nockenwellendeckel Emblem. Die 
4 5/8" Kurbelwelle muss bei Bedarf separat 
bestellt werden. Die Kolben funktionieren 
sowohl mit konischen Kolbenbolzenenden 
im OEM‑Stil als auch mit den Zylindrischen 
High Performance‑Kolbenbolzenenden über 
die gesamte Breite. Da es sich bei den serien
mäßigen Zylinderkopfschrauben um Ein
wegbolzen handelt, benötigen Sie außerdem 
acht serienmäßige Kopfschrauben oder 
einen Satz wiederverwendbarer S&S High 
Performance Kopfschrauben. Für alle Touring 
ab 2017, Trike ab 2017 und Softail ab 2018.

4 1/4" Bohrung Zylinder & Kolbenkits
795054	� Kit mit schwarzen Zylindern und 

blanken Kühlrippenkanten
795055	� Kit mit komplett schwarzen 

Zylindern
795056	� Kit mit Granit farbenden Zylindern 

und blanken Kühlrippenkanten

Zylinderkopfschrauben
782792	� Zylinderkopfschraube, einzeln, 8 

erforderlich (OEM 10200303)
789136	� Wiederverwendbare S&S 

Zylinderkopfschrauben, 8 Stck. 
Mit 12‑Kant, schwarz oxidiert 
(OEM 10200303)

4 5/8" Stroker Kurbelwellen
788974	� Komplette Kurbelwelle mit 

konischen Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788977	� Komplette Kurbelwelle mit 
zylindrischen Kolbenbolzenenden 
und installiertem 
Ausgleichswellenzahnrad

788983	� Komplette Kurbelwelle mit 
zylindrischen Kolbenbolzenenden 
ohne Ausgleichswellenzahnrad

4.320" Bohrung Zylinder & Kolbenkits
795119	�  Kit mit schwarzen Zylindern und 

blanken Kühlrippenkanten
795120	�  Kit mit komplett schwarzen 

Zylindern
795121	�  Kit mit Granit‑farbenden 

Zylindern und blanken 
Kühlrippenkanten

Milwaukee Eight ab 2017
729500	� Komplettkit für max. Ventilhub 

von .465" inklusive Chrom‑Silizium 
Ventilfedern, oberen Titantellern 
sowie unteren Stahltellern

729501	� Komplettkit für max. Ventilhub 
von .465" inklusive Chrom‑Silizium 
Ventilfedern, oberen und unteren 
Stahltellern

729502	� Komplettkit für max. Ventilhub 
von .550" inklusive Chrom‑Silizium 
Ventilfedern, oberen Titantellern 
sowie unteren Stahltellern

729499	�  Komplettkit für max. Ventilhub 
von .625" inklusive Chrom‑Silizium 
Ventilfedern, oberen und unteren 
Stahltellern

Für 2004‑2022 Evolution Sportster und 
2005‑2017 Twin Cam
729534	� Komplettkits für max. .610" 

Ventilhub. Inklusive chrom‑silizium 
Federn, Stahltellern oben & unten 
sowie OEM‑Style Keilen und Viton 
Schaftdichtungen.

729535	� Kompletkit für max. Ventilhub von 
.610" inklusive Chrom‑Silizium 
Ventilfedern, oberen und unteren 
Stahltellern und speziellen Viton 
Ventilschaftdichtungen und 
speziellen 9° Ventilkeilen

Für Sportster 1986‑2003, Evo Big Twin 
1984‑1999 sowie Twin Cam 1999‑2004
729532	� Komplettes Kit für den Einsatz 

mit bis zu .610 "Ventilhub. 
Beinhaltet Chrom‑Silikziumfedern, 
Stahl‑Federteller, 
Stahl‑Unterlegscheiben und 
OEM‑Ventilkeile

729533	� Komplettes Kit für den Einsatz 
mit bis zu .660 "Ventilhub. 
Beinhaltet Chrom‑Silikziumfedern, 
Stahl‑Federteller, 
Stahl‑Unterlegscheiben und 
spezielle 9° Ventilkeile

2316KIBBLEWHITE HIGH‑PERFORMANCE "OVATE WIRE BEEHIVE" VENTILFEDERKITS

Unter Verwendung der neuesten 
Entwicklungen in Sachen Ventilfederdraht 
entwickelte Kibblewhite Precision Machining 
Inc (KPMI) diese eiförmigen Federn im 
Bienenstock‑Design deren Eigenschaften 
und Langlebikeit auf höchstem Niveau 
liegen. Durch die Verbindung dieser 
Techniken mit strengen Design Simulationen 
von KPMI sowie Analyseprotokollen war 
man in der Lage Torsionsbelastungen die 
typisch für zylindrische Federn waren und 
deren Funktion stark einschränkten, zu 
überwinden. Dies war besonders kritisch da 
es nahezu 100 verschiedene Nockenwellen 
für diese Anwendungen gab. Diese Federn 
werden progressiv aus Kobe Superclean 
Chromsiliziumstahl gewickelt der vergütet 
und kugelgestrahlt. KPMI verwendet für diese 
Federn deren äusserst präzisen und vergüteten 
FEA designed Stahlkeile im Posi‑Loc Style 
um einen äusserst korrekte Einbauhohe und 
Sicherheit gegen "Durchziehen" zu gewähren. 
Die Kits beinhalten auch vergütete untere 
Ventilteller zur präzisen Führung der Federn 
und eignen sich für serienmässige und 
leicht getunte Motoren und reduzieren die 
gesamte Ventiltriebsmasse für besondere 
Langlebigkeit.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795054
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=782038
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=729532
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ZPN	� Außendurch-	 Innendurch	 Höhe (Zoll)	� Außendurch	 Innendurch-	 Höhe (mm)	 Empfohlen für
	 messer (Zoll)	� messer (Zoll)		�  messer (mm)	� messer (mm)
794758	� 1.378"	� 1.024"	� 0.434"	� 35.00mm	� 26.00mm	� 11.02mm	� Milwaukee Eight
794759	� 1.417"	� 1.023"	� 0.394"	� 35.99mm	� 25.98mm	� 10.00mm	� ‑
794760	� 1.417"	� 1.023"	� 0.354"	� 35.99mm	� 25.98mm	� 8.99mm	� ‑
794761	� 1.457"	� 1.102"	� 0.394"	� 37.02mm	� 27.99mm	� 10.00mm	� ‑
794762	� 1.457"	� 1.102"	� 0.354"	� 37.02mm	� 27.99mm	� 8.99mm	� ‑
794763	� 1.630"	� 1.180"	� 0.385"	� 41.40mm	� 29.97mm	� 9.78mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794764	� 1.732"	� 1.410"	� 0.430"	� 43.99mm	� 35.81mm	� 10.92mm	� ‑
794765	� 1.752"	� 1.417"	� 0.394"	� 44.50mm	� 35.99mm	� 10.00mm	� ‑
794766	� 1.752"	� 1.417"	� 0.354"	� 44.50mm	� 35.99mm	� 8.99mm	� ‑
794767	� 1.757"	� 1.371"	� 0.315"	� 44.63mm	� 34.82mm	� 8.00mm	� Ironhead Sportster
794768	� 1.757"	� 1.410"	� 0.430"	� 44.63mm	� 35.81mm	� 10.92mm	� Shovelhead, Evolution 

Big Twin, Twin Cam, 
Milwaukee Eight

794769	� 1.820"	� 1.375"	� 0.450"	� 46.23mm	� 34.93mm	� 11.43mm	� ‑
794770	� 1.880"	� 1.435"	� 0.410"	� 47.75mm	� 36.45mm	� 10.41mm	� ‑
794771	� 1.882"	� 1.520"	� 0.410"	� 47.80mm	� 38.61mm	� 10.41mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794772	� 1.944"	� 1.575"	� 0.400"	� 49.38mm	� 40.01mm	� 10.16mm	� Shovelhead
794773	� 1.945"	� 1.375"	� 0.440"	� 49.40mm	� 34.93mm	� 11.18mm	� ‑
794774	� 2.008"	� 1.610"	� 0.440"	� 51.00mm	� 40.89mm	� 11.18mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794775	� 2.040"	� 1.700"	� 0.425"	� 51.82mm	� 43.18mm	� 10.80mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794776	� 2.068"	� 1.750"	� 0.315"	� 52.53mm	� 44.45mm	� 8.00mm	� Ironhead Sportster
794777	� 2.070"	� 1.610"	� 0.460"	� 52.58mm	� 40.89mm	� 11.68mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794778	� 2.132"	� 1.800"	� 0.460"	� 54.15mm	� 45.72mm	� 11.68mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794779	� 2.135"	� 1.750"	� 0.400"	� 54.23mm	� 44.45mm	� 10.16mm	� Shovelhead
794780	� 2.163"	� 1.750"	� 0.455"	� 54.94mm	� 44.45mm	� 11.56mm	� Shovelhead, Evolution Big 

Twin, Twin Cam
794781	� 2.257"	� 1.550"	� 0.500"	� 57.33mm	� 39.37mm	� 12.70mm	� ‑

32435KIBBLEWHITE HIGH CHROME VENTILSITZE

Ventilsitze mit hohem Chromanteil sind 
die Alternative zu Pulvermetallsitzen. Sie 
funktionieren tadellos mit verbleiten und 
bleifreien Kraftstoffen, Benzin, Diesel, Ethanol 
und Methanol. Die Sitze werden aus massivem 
Stangenmaterial gefertigt und unter 
Einhaltung engster Toleranzen geschliffen. 
Sie enthalten 18‑22 % Chrom für Abrieb‑, 
Korrosions‑ und Verformungsbeständigkeit 
und einen 1‑2 % Nickelanteil, der für 
Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit sorgt. 
Werden mit durchgehendem Span bearbeitet.

794748	� Passstift, Snug-Fit/Slip-Fit-Style, 
4er-Set (OEM 385, 366)

SNUG FIT-SLIP FIT PASSSTIFTE

Dieser Passstift wurde von Kibblewhite 
Precision Machining Inc. entwickelt, um den 
S&S .250" Zylinder Passstift zu ersetzen oder 
auch anderweitig verwendet zu werden. Er 
verfügt über eine einzigartige Markierung in 
der Mitte, die zwei Zwecken dient: Sie dient als 
Markierung für die richtige Installationshöhe 
und zweitens, um zwei unterschiedliche 
Hälften des Teils zu erkennen denn ein Ende 
des Stifteshat einen Durchmesser von 0,252" 
(6,40mm) mit einer bearbeiteten Vertiefung 
am Ende, sodass Sie wissen, dass Sie dieses 
Ende in das Gehäuse oder Zylinder gehört. Die 
andere Hälfte weist einen Durchmesser von 
0,250" (6,35mm) auf. Diese gezielte Änderung 
des Durchmessers und des Übermaßes 
gewährleistet einen festen Sitz an einem 
Ende und einen Passsitz am anderen sowie 
eine bundfreie Verwendung. Ersetzt S&S #50-
8022 sowie OEM 358 und 366. Werden an 
Stellen wie z.B. Zylinderfuss, Zylinderkopf und 
Nockenwellenradabdeckung in Knucklehead, 
Panhead, Shovelhead, Evolution Big Twin, 
Evolution Sportster und luftgekühlten Buells 
verwendet.

Für 4‑Gang FL/FLH
789263	� Alu‑Primärkasten (ersetzt 

8‑Loch‑Deckel OEM 60619‑70 und 
60411‑79A und 9‑Loch‑Deckel 
OEM 60414‑82, 60444‑82 und 
60414‑84)

32414PRIMÄRKASTEN FÜR 4‑GANG FL 1970‑1984

Primärkasten aus natürlichem Aluminium 
mit polierten Akzenten für 8‑Loch und 9‑Loch 
Primärdeckel.

790131	� Custom Bremssattelhalter hinten, 
Alu unbehandelt

32835CUSTOM BREMSSATTELHALTER HINTEN FÜR STARRAHMEN

Mit dieser robusten, in den USA hergestellten 
hinteren Bremssattelhalterung aus Aluminium 
von Lowbrow Customs können Sie einen 
Bremssattel schnell und sicher an einem 
Motorrad mit starrem Rahmen montieren. 
Diese Halterung ist für die Verwendung mit 
einer Bremsscheibe mit einem Durchmesser 
von 11 1/2" und einer Radachse von 1" 
konzipiert. Funktioniert mit jedem Bremssattel 
mit 3 1/2" Befestigungslöchern von Mitte 
zu Mitte, z. B. GMA Modell A , Performance 
Machine 125x4SL, 125x4R oder Vintage. 
Die Achse gleitet durch das mitgelieferte 
Distanzstück und die Bremssattelhalterung. 
Für die Installation ist der separate Kauf einer 
Bremsankerstange erforderlich.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794758
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794748
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789263
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790131
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ZPN	� Außendurch-	 Innendurch	 Höhe (Zoll)	� Außendurch	 Innendurch-	 Höhe (mm)	 Empfohlen für
	 messer (Zoll)	� messer (Zoll)		�  messer (mm)	� messer (mm)
794750	� 1.378"	� 1.024"	� 0.434"	� 35.00mm	� 26.00mm	� 11.02mm	� Milwaukee Eight
794751	� 1.631"	� 1.187"	� 0.450"	� 41.43mm	� 30.15mm	� 11.43mm	� ‑
794752	� 1.732"	� 1.339"	� 0.434"	� 44.00mm	� 34.00mm	� 11.00mm	� ‑
794786	� 1.757"	� 1.375"	� 0.450"	� 44.62mm	� 35.00mm	� 11.43mm	� Ironhead Sportster, 

Evolution Big Twin, 
Twin Cam

794753	� 1.819"	� 1.375"	� 0.450"	� 46.20mm	� 34.93mm	� 11.43mm	� ‑
794754	� 1.881"	� 1.437"	� 0.450"	� 47.78mm	� 36.50mm	� 11.43mm	� ‑
794755	� 1.945"	� 1.500"	� 0.450"	� 49.40mm	� 38.10mm	� 11.43mm	� ‑
794782	� 1.969"	� 1.535"	� 0.453"	� 50.00mm	� 39.00mm	� 11.50mm	� Ironhead Sportster, 

Evolution Big Twin, 
Twin Cam

794787	� 2.007"	� 1.562"	� 0.450"	� 50.98mm	� 39.67mm	� 11.43mm	� Ironhead Sportster, 
Panhead, Evolution Big 
Twin, Twin Cam

794784	� 2.060"	� 1.5620"	� 0.450"	� 52.32mm	� 39.67mm	� 11.43mm	� Shovelhead
794756	� 2.068"	� 1.687"	� 0.450"	� 52.53mm	� 42.85mm	� 11.43mm	� ‑
794785	� 2.132"	� 1.690"	� 0.450"	� 54.15mm	� 42.93mm	� 10.16mm	� Ironhead Sportster, 

Evolution Big Twin, 
Twin Cam

794783	� 2.164"	� 1.750"	� 0.450"	� 54.97mm	� 44.45mm	� 11.43mm	� Shovelhead
794757	� 2.256"	� 1.870"	� 0.450"	� 57.30mm	� 47.50mm	� 11.43mm	� ‑

Für 1986‑1987 XL1100 Sportster, 
1984‑2000 Evolution Big Twin & 
1999‑2017 Twin Cam
794785	� Ventilsitz, Einlass, 2.132" x 1.690" 

x 0.450" (54.15mm x 42.93mm x 
11.43mm)

794786	� Ventilsitz, Auslass, 1.757" x 1.375" 
x 0.450" (44.62mm x 35.00mm x 
11.43mm)

794787	� Ventilsitz, Einlass, 2.007" x 1.562" 
x 0.450" (50.98mm x 39.67mm x 
11.43mm)

794782	� Ventilsitz, Einlass, 1.969" x 1.535" 
x 0.453" (50.00mm x 39.00mm x 
11.50mm)

Für 1966‑1984 Shovelhead
794783	� Ventilsitz, Einlass, 2.164" x 1.750" 

x 0.450" (54.97mm x 44.45mm x 
11.43mm)

794784	� Ventilsitz, Auslass, 2.060" x 1.562" 
x 0.450" (52.32mm x 39.67mm x 
11.43mm)

Für 1948‑1965 Panhead
794787	� Ventilsitz, Einlass, 2.007" x 1.562" 

x 0.450" (50.98mm x 39.67mm x 
11.43mm)

Für 1957‑1983 Sportster
794785	� Ventilsitz, Einlass, 2.132" x 1.690" 

x 0.450" (54.15mm x 42.93mm x 
11.43mm)

794786	� Ventilsitz, Auslass, 1.757" x 1.375" 
x 0.450" (44.62mm x 35.00mm x 
11.43mm)

32423KIBBLEWHITE POWDERED METAL VENTILSITZE

Das hauseigene Pulvermetall Ventilsitzmaterial 
von KPMI ist mit bleihaltigen und bleifreien 
Kraftstoffen kompatibel, einschließlich 
Methanol‑ und Ethanol‑Kraftstoffmischungen. 
Dieses Material bietet hervorragende 
thermische Eigenschaften und widersteht 
Mikroschweißungen, die zu Sitz‑ und 
Ventilflächenrückgang führen. Bearbeitbar mit 
Standardwerkzeugen. Die Vorderkante besitzt 
einen großzügigen Radius, um die Installation 
zu erleichtern. Die Abmessungen sind als 
Außendurchmesser x Innendurchmesser x 
Höhe aufgeführt

790130	� Sicherungsscheibe für Kettenrad

32833LOWBROW CUSTOMS 
SICHERUNGSSCHEIBE KETTENRAD

Diese Sicherungslaschenscheibe wurde 
speziell zum Sichern der Montageteile für die 
Hinterradriemenscheibe oder das Kettenrad 
an Big Twin, Sportster und Buell Motorrädern 
entwickelt. Diese Scheiben werden in den 
USA aus Edelstahl hergestellt und haben eine 
getrommelte Oberfläche. Die Installation ist 
schnell und einfach: Reinigen Sie Ihre Hardware 
und Gewinde, verwenden Sie rotes Loctite und 
ziehen Sie es gemäß den Werksspezifikationen 
an, wobei diese Unterlegscheibe unter den 
Schraubenköpfen angebracht ist. Biegen Sie 
die Laschen nach oben, damit sie in den Kopf 
jeder Schraube eingreifen. Dabei handelt es 
sich um eine mechanische Verriegelung, die 
sicherstellt, dass die Befestigungsschrauben 
nicht herausrutschen und sich lockern können. 
Wir empfehlen, die Unterlegscheibe nach dem 
Gebrauch auszutauschen, um sicherzustellen, 
dass die Laschen durch wiederholtes Biegen 
nicht abbrechen.

32198REPLICA STERNNABEN‑REPSATZ

789689	� Kompletter Sternnaben
reparatursatz mit schwarzer 
parkerisierter Außenabdeckung, 
V‑Twin Mfg.

Kompletter Rep.‑Satz mit allen Rollen, Rollen
haltern, Lagerabstandshaltern, Unterleg
scheiben, Dichtungen und Abdeckungen für 
die austauschbaren Räder mit Sternnabe. 
Passend für 61", 74" und 80" Big Twin 
1936‑1957 vorne und hinten, 45" W‑Modelle 
1937‑1952 hinten und 45" Servicars 
1941‑1957 vorne. Die äußere Abdeckung hat 
eine schwarze, parkerisierte Oberfläche, wie 
sie in diesen Jahren Standard war.

148132	� Rep.‑Satz, Genuine Zodiac 
(OEM 43946‑86)

769106	� Rep.‑Satz, Daytona International 
(OEM 43946‑86)

789279	�  Bremssattel‑Überholungssatz, 
V‑Twin Mfg. (OEM 43946‑86 
mit 43960‑86, 44035‑86A und 
44039‑86)

3463REP.‑SÄTZE FÜR 1986‑1999 HINTERRAD BREMZANGEN

Komplette Kits für alle hinteren Bremssättel, 
die bei Sportster 1986‑1999, Touring 
1986‑1999, FXR Ende 1987‑1999, Softail 
1987‑1999 und Dyna 1991‑1999 verwendet 
werden. Reparatursätze enthalten alle 
Dichtungen und Kolben, die zum Abdichten 
des Bremssattels erforderlich sind. Der 
Überholungssatz enthält außerdem 
Bremssattelführungsstifte mit Torx‑Kopf, 
Führungsbuchsen, Bremsbelaghalteklammer 
und Bremsbelagscheiben.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794785
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790130
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789689
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=148132
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Für hinten bei allen Softail ab 2018
757606	� Montagehalterung für einen 

hinteren Radial‑Bremssattel

Für alle Harley‑Davidson Gabeln ab 2007 
mit 39mm, 41mm, 43mm und 49mm 
Standrohren
757603	� Links zur Verwendung mit 11 1/2" 

(292mm) oder 11,8" (300mm) 
Scheiben

757602	� Set für links und rechts zur 
Verwendung mit 1 1/2" (292mm) 
oder 11.8" (300mm) Scheiben

757605	� Halter für links zur Verwendung mit 
13" (330mm) Scheiben

757604	� Set für links und rechts zur 
Verwendung mit 13" (330mm) 
Scheiben

32332RICKS MONTAGEHALTERUNGEN FÜR RADIALBREMSSÄTTEL

Diese Bremssattelhalter ermöglichen die 
Montage von Radial‑Scheibenbremssätteln. 
Konzipiert für den Einsatz mit Radial‑Brems
sätteln mit 4 1/4" (108mm) Bolzenabstand, 
wie z. B. unseren PM Radial Mount 4‑Kolben 
Bremssätteln. Funktioniert auch mit Brems
sätteln anderer Marken mit demselben 
Bolzenabstand. Die Halterungen sind aus 
Billet‑Aluminium CNC‑gefräst haben eine 
schwarz glänzend eloxierte Oberfläche.

Bremsbeläge, Vorne	�	�	�	�	�    
	�	�  Bild	� Lyndall	� Lyndall	� OEM
	�	�	�   Z‑Plus	� Extreme	�
LiveWire	�	�	�	�	�    
ab 2020	� ELW	� F27	 �770976	�‑ 	� 41300227
Pan America	�	�	�	�	�    
ab 2021	� RA1250 & RA1250S	� F27	� 770976	�‑ 	� 41300227
Sportster	�	�	�	�	�    
1984‑1999	� für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	� 770922	� 770923	� 44063‑83
1984‑1999	� für Lyndall für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	� 770975	�‑ 	� 44063‑83
2000‑2003	� für eine‑ oder Doppelscheibe	� F06	� 770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2003	� für Lyndall für eine‑ oder Doppelscheibe	� F06	� 770928	� 770929	� 44082‑00
2004‑2013	� XL für eine‑ oder Doppelscheibe	� F07	� 770934	� 770935	� 42831‑04
2014‑2022	� XL für eine‑ oder Doppelscheibe	� F11	� 770952	� 770953	� 41300004
2008‑2013	� XR für eine‑ oder Doppelscheibe	� F10	� 770946	� 770947	� 42739‑08
ab 2021	� RH1250S	� F27	� 770976	�‑ 	� 41300227
ab 2022	� RH975	� F08	� 770936	� 770937	� 41852‑06, 41854‑08,42850‑06
V‑Rod	�	�	�	�	�    
2002‑2005	� Doppelscheibe	� F06	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2002‑2005	� für Lyndall Doppelscheibe	� F06	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2006‑2017	� Doppelscheibe	� F08	� 770936	� 770937	� 41852‑06,41854‑08, 42850‑06

32576LYNDALL BREMSBELÄGE, VORNE

Lyndall‑Bremsbeläge sind in zwei Material
mischungen erhältlich. 

Lyndall Z‑Plus
für den normalen Straßengebrauch mit originalen 
oder nachgerüsteten Bremsscheiben. Dieser 
bewährte Bremsbelag verwendet eine einmalige 
Mischung aus Dupont Carbon‑Kevlar Aramiden 
und bietet 10% mehr Bremskraft gegenüber 
serienmäßigen Bremsbelägen. Sie erzeugen keinen 
Staub, keine Geräusche und keinen Rotorverschleiß. 
Sie bieten eine Laufleistung von über 18.000 
Meilen, sind 50% leichter und reduzieren die 
Temperaturen um 30% gegenüber gesinterten 
Bremsbelägen. Z‑Plus‑Beläge sind ein MUSS für 
die Verwendung mit Lyndall‑Bremsscheiben mit 
schwarz beschichteten Reibringen 

Das Lyndall Extreme
Advanced‑Reibungsmaterial ermöglicht 30% 
mehr Bremskraft. Sehr aggressive Beläge 
für die anspruchsvollsten Fahrer. Diese 
Beläge haben so viel Biss, dass auch die 
Bremsscheiben verschleißen

	�	�  Bild	� Lyndall	� Lyndall	� OEM
	�	�	�   Z‑Plus	� Extreme	�
Dyna	�	�	�	�	�    
1991‑1999	� für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	 �770922	� 770923	� 44063‑83
1991‑1999	� für Lyndall für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	� 770975	� ‑	�
2000‑2007	� für eine‑ oder Doppelscheibe	� F06	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2007	� für Lyndall für eine‑ oder Doppelscheibe	� F06	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2008‑2017	� für eine‑ oder Doppelscheibe	� F09	 �770938	� 770939	� 44082‑08
Touring	�	�	�	�	�    
1984‑1999	� Alle, Doppelscheibe	� F05	 �770922	� 770923	� 44063‑83
1984‑1999	� für Lyndall Doppelscheibe	� F05	 �770975	� ‑	� 44063‑83
2000‑2007	� Alle, Doppelscheibe	� F06	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2007	� für Lyndall Doppelscheibe	� F06	� 770928	� 770929	� 44082‑00
ab 2008	� Alle, Doppelscheibe	� F08	 �770936	� 770937	 �41852‑06, 41854‑08, 42850‑06
FX & FXR	�	�	�	�	�    
1984‑1999	� FXR, für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	� 770922	� 770923	� 44063‑83
1984‑1999	� für Lyndall für eine‑ oder Doppelscheibe	� F05	 �770975	� ‑	� 44063‑83
2000	� FXR, Doppelscheibe	� F06	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000	� FXR, Lyndall Doppelscheibe	� F06	 �770928	� 770929	� 44082‑00
Softail	�	�	�	�	�    
1984‑1999	� für eine Bremsscheibe	� F05	� 770922	� 770923	� 44063‑83
1984‑1999	� für Lyndall eine Bremscheibe	� F05	� 770975	� ‑	� 44063‑83
1988‑2007	� Springer	� F05	� 770922	� 770923	� 44063‑83
1988‑2007	� Lyndall scheibe, Springer	� F05	 �770975	� ‑	� 44063‑83
2000‑2007	� für eine Bremsscheibe	� F06	� 770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2007	� für Lyndall eine Bremscheibe	� F06	� 770928	� 770929	� 44082‑00
2008‑2014	� für eine Bremsscheibe	� F09	 �770938	� 770939	� 44082‑08
ab 2015	� für eine Bremsscheibe	� F10	 �770946	� 770947	� 42739‑08
Trike	�	�	�	�	�    
2009‑2013	� Doppelscheibe	� F08	� 770936	� 770937	 �41852‑06, 41854‑08, 42850‑06
ab 2019	� Doppelscheibe	� F08	� 770936	� 770937	 �41852‑06, 41854‑08, 42850‑06
Buell	�	�	�	�	�    
1998‑2002	� Alle Rohrrahmenmodelle	� F16	 �770930	� 770931	� H0300.F
Indian	�	�	�	�	�    
2001‑2008	� Alle	� F19	� 770924	� 770925	� 50‑061, 2201170
ab 2019	� FTR 1200	� F27	 �‑	� 770976	� 2208372
ab 2020	� Challenger, Pursuit	� F27	� ‑	� 770976	� 2208372

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770976
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770976
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757603
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Für FXBB & FXBBS Street Bob ab 2018 
sowie FXST Standard ab 2020
757600	� Linker vorderer Bremssattel 

Umrüstsatz für 13" Scheiben, 
unbearbeitete Oberfläche

Für FLDE Deluxe 2018‑2020, FLSL Slim 
2018‑2021 und FLHC & FLHC/S Heritage 
ab 2018
757599	� Linker vorderer Bremssattel 

Umrüstsatz für 13" Scheiben, 
unbearbeitete Oberfläche

Für FLFB und FLFBS Fat Boy ab 2018
757598	� Linker vorderer Bremssattel 

Umrüstsatz für 13" Scheiben, 
unbearbeitete Oberfläche

Für FXBR & FXBRS Breakout ab 2018
757597	� Linker vorderer Bremssattel 

Umrüstsatz für 13" Scheiben, 
unbearbeitete Oberfläche

Für Touring ab 2014
757607	� Linker und rechter vorderer 

Bremssattel Umrüstsatz für 13" 
Scheiben, unbearbeitete Oberfläche

757608	� Linker und rechter vorderer 
Bremssattel Umrüstsatz für 13" 
Scheiben, schwarz‑eloxierte 
Oberfläche

Für Touring 2008‑2013
757609	� Linker und rechter vorderer 

Bremssattel Umrüstsatz für 13" 
Scheiben, unbearbeitete Oberfläche

757610	� Linker und rechter vorderer 
Bremssattel Umrüstsatz für 13" 
Scheiben, schwarz‑eloxierte 
Oberfläche

32337RICKS UMRÜSTHALTER FÜR 13" BREMSSCHEIBEN

Mit diesen speziellen Bremssattelhalterungen 
können Sie die serienmäßigen Bremssättel 
mit übergroßen 13" Bremsscheiben (330mm) 
verwenden, unabhängig davon, ob es sich 
um Ricks oder andere Marken handelt. 
Durch die Vergrößerung des Bremsscheiben 
durchmessers wird die Bremsleistung 
drastisch verbessert, ohne dass Änderungen 
an Bremssätteln oder Bremsleitungen 
erforderlich sind, Hauptzylinder oder ABS‑ 
System. Halterungen sind CNC‑gefräst aus 
Billet‑Aluminium.

Bremsbeläge, Hinten	�	�	�	�	�    
	�	�  Bild	� Lyndall	� Lyndall	� OEM
	�	�	�   Z‑Plus	� Extreme	�
Sportster	�	�	�	�	�    
spät 1987‑1999	� XL	� R05	 �770974	� ‑	� 44209‑87A
spät 1987‑1999	� XL, Lyndall	� R05	� 770920	� 770921	� 44209‑87A
2000‑2003	� XL	� R07	� 770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2003	� XL, Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2004‑2013	� XL	� R09	� 770932	� 770933	� 42836‑04
ab 2014	� XL	� R12	 �770950	� 770951	� 41300053
2008‑2013	� XR1200, XR1200X	� R09	 �770932	� 770933	� 42836‑04
V‑Rod	�	�	�	�	�    
2002‑2005	� Alle	� R07	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2002‑2005	� Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2006‑2017	� Alle	� R10	 �770936	� 770937	� 42850‑06
Dyna	�	�	�	�	�    
1991‑1999	� Alle	� R05	 �770920	� 770921	� 44209‑87A
2000‑2007	� Alle	� R07	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2007	� Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2008‑2017	� Alle	� R11	 �770940	� 770941	� 42298‑08
Touring	�	�	�	�	�    
2000‑2007	� Alle	� R07	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2007	� Lyndall	� R07	� 770928	� 770929	� 44082‑00
ab 2008	� Alle	� R10	 �770936	� 770937	� 42850‑06
FX & FXR	�	�	�	�	�    
spät 1987‑1999	� FXR	� R05	 �770920	� 770921	� 44005‑78
2000	� FXR	� R07	 �770926	� 770927	� 44209‑82

32588LYNDALL BREMSBELÄGE, HINTEN

Lyndall‑Bremsbeläge sind in zwei Material
mischungen erhältlich. 

Lyndall Z‑Plus 
für den normalen Straßengebrauch mit 
originalen oder nachgerüsteten Bremsscheiben. 
Dieser bewährte Bremsbelag verwendet eine 
einmalige Mischung aus Dupont Carbon‑Kevlar 
Aramiden und bietet 10% mehr Bremskraft 
gegenüber serienmäßigen Bremsbelägen. 
Sie erzeugen keinen Staub, keine Geräusche 

Für FLTRX, FLTRXS ab 2015 und FLTRXSE 
Road Glide 2015‑2022
795095	� Eingekürzter Motorschutz, schwarz 

(OEM 49000117)

32108CHOPPED MOTORSCHUTZBÜGEL FÜR ROAD GLIDE

Diese Highway Bars mit einem Durchmesser 
1 1/4" (35mm) und ihrem schlanken, flachen 
Design verleihen Ihrem Road Glide einen 
eleganten, gedrungenen Look.

und keinen Rotorverschleiß. Sie bieten eine 
Laufleistung von über 18.000 Meilen, sind 50% 
leichter und reduzieren die Temperaturen um 
30% gegenüber gesinterten Bremsbelägen. 
Z‑Plus‑Beläge sind ein MUSS für die Verwendung 
mit Lyndall‑Bremsscheiben mit schwarz 
beschichteten Reibringen 

Das Lyndall Extreme Advanced
Reibungsmaterial ermöglicht 30% mehr 
Bremskraft. Sehr aggressive Beläge für die 
anspruchsvollsten Fahrer. Diese Beläge haben so 
viel Biss, dass auch die Bremsscheiben verschleißen

	�	�  Bild	� Lyndall	� Lyndall	� OEM
	�	�	�   Z‑Plus	� Extreme	�
FX & FXR	�	�	�	�	�    
2000	� FXR, Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44209‑82
Softail	�	�	�	�	�    
2000‑2005	� Alle	� R07	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2000‑2005	� Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2006	� FLST, FLSTC, FLSTF	� R07	 �770926	� 770927	� 44082‑00
2006	� FLST, FLSTC, FLSTF, Lyndall	� R07	 �770928	� 770929	� 44082‑00
2008‑2017	� Alle	� R11	 �770940	� 770941	� 42298‑08
2008‑2017	� Lyndall	� R11	 �770942	� 770943	� 42298‑08
ab 2018	� Alle	� R16	� 770944	� 770945	� 41300197
Indian	�	�	�	�	�    
2002‑2008	� Alle	� R20	 �770930	� 770931	� ‑

Für FXFB/FXFBS Fat Bob ab 2018, FXDRS 2019-
2020, FXLRS/FXLRST Low Rider S & ST ab 2020 
& FXRST Low Rider El Diablo ab 2022
757601	 �Linker und rechter vorderer 

Bremssattel Umrüstsatz für 13" 
Scheiben, schwarz‑eloxiert

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770974
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770974
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757609
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795095
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Vorderrad Bremsscheiben für Touring 
ab 2014 und Trike ab 2019. Die an den 
Speichen montierte Bremsscheibe 
hat einen Außendurchmesser von 
11,8" (300mm), Innendurchmesser 
5,453" (138,5mm) und spezielle 
Befestigungsbohrungen im 5x 6,7" 
(170mm) Lochkreis
770972	� Fullfloater Enforcer‑Scheibe mit 

schwarzem Träger und Bremsring im 
Bow‑Tie‑Design im Machine Finish

770962	� Fullfloater Enforcer‑Scheibe 
mit schwarzem Zentrum und 
schwarzem Bremsring im 
Bow‑Tie‑Design

770936	� Lyndall Z‑Plus Bremsbeläge für 
einen OEM‑Bremssattel

32716FULL FLOATER 
ENFORCER‑BREMSSCHEIBEN VON 
LYNDALL

Die Full Floater Bremsscheiben von Lyndall 
werden in den USA mit exakten Toleranzen 
CNC‑gefräst. Lyndall‑Sheiben werden 
sorgfältig entwickelt und getestet, um 
maximale Leistung in den extremsten 
Umgebungen und unter widrigsten 
Bedingungen zu gewährleisten, die der 
Powersport kennt. Im Gegensatz zu den 
OEM‑Scheiben mit ihren minimalen 
Schwimmeigenschaften handelt es sich bei 
diesen Scheiben um echte Fullfloater Scheiben. 
Sie verfügen über ein hochentwickeltes, 
dreiteiliges Design mit einem äußeren 
Reibring, einem Trägermittelstück und einem 
spiralförmigen Haltering, der den Reibring 
sicher am Trägermittelstück befestigt. 
Lyndall ist von der Wahl des Designs, der 
Materialien und der Herstellungsmethode so 
überzeugt, dass garantiert wird, dass sich die 
Bremsscheiben bei Verwendung mit Lyndall 
Z‑Plus‑Bremsbelägen nicht verziehen. Andere 
Bremsbeläge als die von Lyndall zerstören das 
Schwarz der Lyndall‑Reibflächen. Verwenden 
Sie bei neuen Bremsscheiben stets auch neue 
Bre,sbeläge.

Für Touring ab 2014 und Trike ab 
2019 mit serienmäßigen Gussrädern 
und Aftermarket‑Bremssätteln 
oder Bremssatteladaptern für die 
Verwendung mit übergrossen 13" 
Scheiben (330mm). Außendurchmesser, 
5,453" (138,5mm) Innendurchmesser 
und spezielle Befestigungslöcher in 
einem 5 x 6,7" (170mm) Muster.
770957	� Übergrosse Machined Finish 

Bremsscheibe
770956	� Übergrosse Schwarze Bremsscheibe
770936	� Lyndall Z‑Plus Bremsbeläge für 

einen OEM‑Bremssattel

Für Tourer und Trikes ab 2014 mit 
standard‑Gussrädern. Die an den 
Speichen montierte Scheibe hat einen 
Außendurchmesser von 11,8 Zoll (300 
mm), einen Innendurchmesser von 
5,453 Zoll (138,5 mm) und spezielle 
Befestigungslöcher in einem 5 x 6,7" 
(170 mm) Lochkreis
770954	� Machined Finish Bremsscheibe
770955	� Schwarze Bremsscheibe
770936	� Lyndall Z‑Plus Bremsbeläge für 

einen OEM‑Bremssattel

32684LYNDALL ENFORCER BREMSSCHEIBEN 
FÜR TOURER UND TRIKES

Lyndall‑Bremsscheiben werden in den 
USA nach engsten Toleranzen CNC‑gefräst. 
Sie wurden sorgfältig entwickelt und 
getestet, um maximale Leistung in den 
extremsten Umgebungen und Bedingungen 
zu gewährleisten, die der Powersport 
kennt. Diese Scheiben müssen mit den 
serienmäßigen Befestigungsschrauben 
und Unterlegscheiben montiert werden 
und bieten daher die Eigenschaften der 
minimal schwimmenden Scheiben wie 
die OEM‑Bremsen. Bauen Sie immer neue 
Bremsscheiben mit neuen Bremsbelägen 
ein. Die Verwendung anderer als Lyndall 
Z‑Plus‑Bremsbeläge mit Lyndall‑Scheiben 
führt zum Erlöschen der Garantie.

Passt hinten an Softail ab 2018
Die an der Nabe montierte Scheibe hat eine Dicke 
von 6mm, einen Außendurchmesser von 11 1/2" 
(292mm), einen Innendurchmesser von 2 7/32" 
(56,4mm) und flachgesenkte 3/8" Bohrungen zur 
Befestigung mit Lochkreis von 5x3,25" (82,6mm)
770960	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem Reibring
770970	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

Reibring im Machine Finish

Passt hinten an Touring ab 2008
Die an der Nabe montierte Bremsscheibe hat 
einen Außendurchmesser von 11,8" (300mm), 
einen Innendurchmesser von 2 7/32" (56,4mm) 
und fünf 3/8" Befestigungslöcher in einem 
5x3,25" (82,6mm) Lochkreis
770967	� Glattes Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem Reibring
770963	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem Reibring
770973	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

Reibring im Machine Finish

Passt hinten bei XL Sportster 2000‑2010, Dyna 
2000‑2017, Softail 2000‑2017 und Touring 
2000‑2007. Passt auch hinten an Sportster 
1984‑1999, FXR 1984‑1999, Dyna 1991‑1999 
und Softail 1984‑1999, wenn der Rotor Naben 
Adapter ZPN 144107 verwendet wird
Die an der Nabe montierte Scheibe hat eine Dicke 
von 5mm, 11 1/2" (292mm) Außendurchmesser, 
2 7/32" (56,4mm) Innendurchmesser und 3/8" 
Senkbohrungen in einem 5x3,25" (82,6mm) 
Lochkreis
770965	� Glattes Design mit schwarzem Träger und 

schmalem, schwarzem Reibring
770959	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem, schmalem Reibring
770969	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schmalem Reibring im Machine Finish

Passt vorne auf V‑Rod 2007‑2010, Dyna 
2006‑2017, XL Sportster 2014‑2022, Touring ab 
2008, Trike ab 2009 und Softail ab 2015
Die an der Nabe montierte Scheibe hat 11,8" 
(300mm) Außendurchmesser, 2 7/32" (56,4mm) 
Innendurchmesser und 5/16" Senkbohrungs 
Befestigungslöcher in einem 5x3,25" (82,6mm) 
Lochkreis
770966	� Glattes Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem Reibring
770961	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem Reibring
770971	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

Reibring im Machine Finish

Passt vorne auf Sportster 2000‑2013 mit Einzel‑ 
und Doppelscheibe, Touring 2000‑2007, Dyna 
2000‑2005 und Softail 2000‑2014. Passt auch 
vorne an allen Modellen 1984‑1999, wenn der 
Rotor Naben Adapter ZPN 144107 eingebaut 
wird
Die an der Nabe montierte Scheibe hat einen 
Außendurchmesser von 11 1/2" (292mm), 2 
7/32" (56,4mm) Innendurchmesser und 5/16" 
Senkbohrungen für Befestigungslöcher in einem 
5x3,25" (82,6mm) Lochkreis
770964	� Glattes Design mit schwarzem Träger und 

schmalem, schwarzem Reibring
770958	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schwarzem schmalem Reibring
770968	� Bow‑Tie Design mit schwarzem Träger und 

schmalem Reibring im Machine Finish

32688LYNDALL'S SCHWIMMENDE BREMSSCHEIBEN

Die Fullfloater Bremsscheiben von Lyndall 
werden in den USA unter Beachtung engster 
Toleranzen CNC‑gefräst. Lyndall Scheiben werden 
sorgfältig entwickelt und getestet, um maximale 
Leistung in den extremsten Umgebungen und 
unter Extrembedingungen des Powersports zu 
gewährleisten. Diese vollständig schwimmenden 
Bremsscheiben verfügen über ein hochentwickeltes 
dreiteiliges Design mit einem äußeren Reibring, 
einem Träger und einem spiralförmigen Haltering, 
der den Reibring sicher am Trägermittelpunkt 
befestigt. Lyndall ist von der Wahl des Designs, 
der Materialien und der Herstellungsmethode 
so überzeugt, dass garantiert wird, dass sich 
die Bremsscheiben bei Verwendung mit Lyndall 
Z‑Plus Bremsbelägen nicht verziehen. Andere 
Bremsbeläge zerstören das Schwarze der Lyndall 
Reibringe. Bauen Sie immer neue Bremsscheiben 
mit neuen Belägen ein.

Hinweis: Scheiben, die als "schmaler Reib
ring" gekennzeichnet sind, müssen spezielle 
"radiusförmige" Lyndall Z‑Plus Beläge verwenden, 
um Freiraum zum Rotorträger zu schaffen.
Dies betrifft Bremsbeläge:
•	 OEM 44082‑00 verwenden Sie Beläge ZPN 

770928
•	 OEM 44062‑83 verwenden Sie Beläge ZPN 

770975
•	 OEM 44209‑87A verwenden Sie Beläge ZPN 

770974
•	 OEM 42298‑09 verwenden Sie Beläge ZPN 

770942

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770964
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770954
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770972
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Für Harley‑Davidson Modelle ab 
2000 mit serienmäßigen oder 
Aftermarket‑Rädern und 5‑Loch 
Nabenbefestigung sowie einer 
Zentrierbohrung von 2,22" (54,4mm)
757593	� Schwimmende hintere 

Bremsscheibe, 13" (330mm) 
Außendurchmesser

757594	� Schwimmende vordere 
Bremsscheibe, 11 1/2" (292mm) 
Außendurchmesser

757595	� Schwimmende vordere 
Bremsscheibe, 11,8" (300 mm) 
Außendurchmesser

757596	� Schwimmende vordere 
Bremsscheibe, 13" (330mm) 
Außendurchmesser

32335RICKS STEVE WAVE DESIGN 
BREMSSCHEIBEN

Hochleistungsbremsscheiben aus Edelstahl 
im Wave Design für neue Erlebnisse in 
Bremsleistung und Optik. Das optimierte 
Design und modernste Fertigungstechniken 
sorgen für eine ungeahnte zuverlässige 
Bremsleistung bei sehr guten Verzögerungs
werten und bestmöglicher Performance. 
Scheiben in 13" (330mm) müssen mit 
Standard‑Bremssätteln mit 13" Adaptern oder 
Aftermarket Bremssätteln für die Verwendung 
mit 13" Scheiben montiert werden.

Für Touring & Trike ab 2014
Die speichenmontierten Scheiben haben 
einen 14" (356mm) Aussendurchmesser, 
138.5mm Innendurchmesser für 
Vorderräder ab 17"
A02962	�	  Linkes 14" Bremsscheibenkit, 
		  blanker Scheibenträger
A02963	�	  Rechtes 14" Bremsscheibenkit, 
		  blanker Scheibenträger
A02950	�	  Linkes 14" Jagged 
		  Bremsscheibenkit, schwarzer 
		  Scheibenträger
A02951	�	  Rechtes 14" Jagged 
		  Bremsscheibenkit, schwarzer 
		  Scheibenträger
A300000	� Linkes 14" Jagged Full Floater 

Bremsscheibenkit, schwarzer 
Scheibenträger

A300004	� Rechtes 14" Jagged Full Floater 
Bremsscheibenkit, schwarzer 
Scheibenträger

A300001	�  Linkes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, blauer 
Scheibenträger

A300005	�  Rechtes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, blauer 
Scheibenträger

A300002	�  Linkes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, 
goldfarbiger Scheibenträger

A300006	�  Rechtes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, 
goldfarbiger Scheibenträger

A300003	�  Linkes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, roter 
Scheibenträger

A300007	�  Rechtes 14" Jagged Full 
Floater Bremsscheibenkit, roter 
Scheibenträger

Für Softail ab 2018 mit 43mm "inverted" 
(UPSD) Gabeln
Die nabenmontierten Bremsscheiben 
mit 5 Schraubenbohrungen haben einen 
Außendurchmesser von 15" (381mm), 
einen Innendurchmesser von 56mm und 
passen an Vorderräder ab 18"
A300041	� [NEW]Linkes 15" Jagged 

Bremsscheibenkit, schwarzer 
Scheibenträger

A300042	� [NEW]Rechtes 15" Jagged 
Bremsscheibenkit, schwarzer 
Scheibenträger

3568ARLEN NESS BIG BRAKE FLOATER BREMSSCHEIBENKITS

Steigern Sie Ihre Bremsleistung und 
vershönern Sie Ihren Bike Style mit diesen 
übergroßen Bremsscheiben Kits von Arlen 
Ness. Sie bieten über 30% mehr Bremskraft 
als die serienmäßigen 11 1/2" (292mm) 
oder 11,8" (300mm) Bremsscheiben. Die 
serienmässigen Tauchrohre und Bremssattel 
werden bei diesen Kits beibehalten 
denn jedes Kit enthält eine übergroße 
schwimmende Bremsscheibe, einen Billet 
Bremssatteladapter und die erforderliche 
Hardware. Einige Modelle sind ebenfalls im 
Wave‑Design erhältlich, auch bekannt als 
Jagged‑Bremsscheibe. Bremsscheibenkits für 
Touring passen sowohl an OEM‑Gabeln als 
auch an die Ness Hot Legs. Bremsscheibenkits 
für andere Anwendungen funktionieren nur 
mit OEM‑Gabeln.

761051	�  APM Kupplungs
naben‑Abzieher (foto)

761013	� Kupplungsnaben Haltewerkzeug

5980KUPPLUNGSNABEN‑ABZIEHER 
FÜR COMPETITION MASTER 
CLUTCH, PRO‑CLUTCH UND PRIMO 
RIEMENANTRIEBE

Dieser Abzieher aus gefrästem Aluminium 
zeichnet sich durch besonders hohe Haltbarkeit 
aus. Dieses einmalige Werkzeug wird direkt 
an den Stehbolzen der Nabe befestigt. Durch 
Hineindrehen des Gewindestiftes wird Druck 
auf die Hauptwelle ausgeübt und die Nabe 
somit abgezogen. Dieses Werkzeug erleichtert 
die Wartungsarbeiten an Pro‑Clutch 
Kupplungen um einiges. Zu verwenden 
an allen Big Twins mit Competition Master 
Clutch, Pro‑Clutch Kupplung oder Primo Primär 
Riemenantrieben mit Diaphragm‑Feder.

795096	� S&S Cam Phaser Tool für VVT 
Milwaukee Eight ab 2023

32382S&S NOCKENPHASERWERKZEUG FÜR 
MILWAUKEE EIGHT MIT VARIABLER 
VENTILSTEUERUNG

Die variable Ventilsteuerung (VVT) wurde 
bei der 121CI CVO Street Glide und CVO Road 
Glide 2023 eingeführt. Das VVT‑System 
bringt eine Menge Leistungsvorteile für 
die Milwaukee Eight Plattform, erfordert 
jedoch ein Spezialwerkzeug, wenn Sie anj 
der Nockenwelle arbeiten wollen oder etwas 
ändern möchten. Das S&S Nockenversteller 
Werkzeug hält die Nockenversteller 
Baugruppe an Ort und Stelle, damit Sie die 
Spulenventilschraube herausziehen und 
Zugriff auf die Nockenplatte, die Ölpumpe 
und natürlich die Nocke erhalten. Das Cam 
Phaser Werkzeug besteht aus 4130er Stahl für 
jahrelangen Einsatz

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757593
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A300041
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795096
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Pos.	� ZPN	� Beschreibung	� OEM
1	� 232177	� Splint, 1/16"x1/2", Händler 100er‑Pack	� 510
2	� ‑	� Splint, 3/32"x5/8", Händler 100er‑Pack	� 528
3	� ‑	� U‑Scheibe, 1/4"x7/16"x1/32"	� 6220
4	� ‑	� U‑Scheibe, 5/16"x9/16"x1/32"	� 6310
5	� ‑	� Sicherungsscheibe, 3/8"x5/8"x1/16"	� 7045
6	� ‑	� Sicherungsscheibe, 3/8"x13/16"x1/16"	� 7050
7	� 743987	� 6‑Kant Mutter, UNF, 3/8"‑24x1/4"x9/16", Händler 50er‑Pack	� 7789
8	� ‑	� 6‑Kant Mutter, UNF, 3/8"‑24x21/64"x9/16"	� 7793
9	� ‑	� 6‑Kant Mutter, UNF, 7/16"‑20x3/8"x5/8"	� 7835
10	� ‑	� Bremstrommelniete	� 8496
11	� 238915	� Schmiernippel, Samwel, Händler 10er‑Pack	� 9851
12	� 236929	� Bremstrommel mit Kettenrad	� 41401‑41
13	� ‑	� Bremstrommel ohne Kettenrad	� 41402‑41
14	� ‑	� Bremstrommel Spritzschutzring	� 41421‑35
15	� ‑	� Bremstrommel Passstift	� 41425‑37
16	� 745974	� Hinterradachse	� 41551‑41
17	� ‑	� Komplette Hinterradbremse	� 41647‑41
18	� 788731	 Bremsseitendeckel, schwarz	� 4036‑37A, 41652‑37 

(4036‑37AN)
18	� 788689	 �Bremsseitendeckel, grün	� 4036‑37AN 

(4036‑37A, 41652‑37)
19	� 780055	� Hinterradbremsen‑Betätigungswelle, verbesserte Version, Samwel	� 41670‑35
20	� 769309	� Federscheibe	� 41692‑36
21	� ‑	� Bolzen für Bremsankerstütze	� 41716‑35
22	� 780054	� Satz Bremsbacken mit Belägen	� 41806‑41
23	� 237023	� Bremsleitungsniete	� 41841‑31
24	� 745921	� Satz Bremsbeläge mit Nieten	� 41849‑41
25	� 237048	� Bremsbackenbolzen, Colony	� 41876‑41
26	� 780056	� Bremsgestänge, kadmiert, Samwel	� 42258‑35
26	� 780057	� Bremsgestänge, phosphatiert, Samwel	� 42258‑35
27	� 110048	� Bremsgestängegabel‑Pin, verchromt, Genuine Zodiac	� 42269‑30
27	� 110054	� Bremsgestängegabel‑Pin, verchromt, Genuine Zodiac, 
		  Händler 10er‑Pack	� 42269‑30
28	� 114057	� Bremsgestängegabel, verchromt, Genuine Zodiac	� 42273‑30
29	� 780058	� Bremsgestänge, kadmiert, Samwel	� 42330‑39
29	� 780059	� Bremsgestänge, phosphatiert, Samwel	� 42330‑39
30	� 780061	� Bremshebel, links, schwarz	� 41925‑41
31	� 780060	� Bremsgestängewelle Cross‑Over, phosphatiert	� 42566‑35
32	� 339009	� Radbolzensatz, verchromt, Genuine Zodiac	� 4026‑35 & 43530‑35
32	� 782936	� Radbolzen, New Old Stock, weiss beschichtet, einzeln (5)	� 4026‑35 & 43530‑35
33	� 237010	� Bremsbackenbolzenplatte, Samwel	� 44476‑35
34	� 237013	� Bremsbackenfeder, 2er Satz, Samwel	� 44486‑28

3609HINTERRADBREMSE WL MODELLE AB 
1941

17" hoher Chizeled Mini Ape 25‑0635
A=43cm, B=39cm, C=74cm, D=12cm, 
E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734936	�Chrom, Einkerbungen Ausf. B

15" hoher Chizeled Mini Ape 25‑0634
A=38cm, B=34cm, C=74cm, D=12cm, 

E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734934	� Chrom, 

Einkerbungen Ausf. 
B

13" hoher Chizeled Mini Ape 
25‑0633
A=33cm, B=39cm, C=74cm, 

D=12cm, E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734932	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B

11" hoher Chizeled Mini Ape 25‑0632
A=28cm, B=24cm, C=74cm, D=12cm, 
E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734930	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B

32726CHIZELED MINI APE LENKER

Hochmoderne, Chizeled Mini‑Ape 
Lenker mit einem Durchmesser von 1" 
(25,4mm) für die Chopper Attitüde. Diese 
Lenker sind für die interne Verkabelung 
gebohrt und für die elektronischen 
Throttle‑By‑Wire Gasgriffe eingekerbt, können 

aber auch mit normalen Seilzuggasgriffen 
verwendet werden.

734937	� Schwarze Kunststoffstopfen für 1" 
(25,4mm) Rohre, Paar

32723LENKER‑ UND ROHRSTOPFEN

Schwarze Kunststoffstopfen, die das offene 
Ende von Lenkern und anderen 1" Rohren 
verschließen.

A. Höhe B. Lenkerendenhöhe C. Gesamtbreite D. Breite/
Mitte E. Breite/Unten F. Pull Back G. Rändelung (Mitte zu 
Mitte)

734942	�  Replika Handbremshebel 
aus einfachem Aluminium 
mit Aufnahme, V‑Twin Mfg. 
(OEM 4149‑41, 45002‑41)

782927	� Schwarz Chrom Handhebel mit 
Aufnahme, Samwel (OEM 4149‑41N 
& 45002‑41)

782928	� Armee grüne Handhebel 
mit Aufnahme, Samwel 
(OEM 4149‑41M)

8588HANDHEBEL FÜR VINTAGE MODELLE

Perfekte Nachbildung der Handhebel aller 45CI 
Solo von 1941‑1954, Big Twins von 1941‑1964 
und Servicar von 1941‑1950. Verfügt über die 
richtigen Gussmarkierungen und kann links 
oder rechts verwendet werden.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=232177
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10" hoher NYC T‑Bar Lenker
A=25cm, B=25cm, C =64cm, D=6.4cm, E=12cm, 
F=14cm, G=8.9cm
789291	� Chrom, ohne Einkerbungen
789292	� Schwarz, ohne Einkerbungen
789293	� Chrom, Einkerbungen Ausf. A
789294	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. A

32731NYC T‑BARS

Schmale Lenker für die Straßen von New York City. Mit 1/2"‑13 
UNC‑Gewinde zum direkten Anschrauben an die oberen Harley 
Gabelbrücken mit 3 1/2" (88,9mm) Mitte‑zu‑Mitte Riser 
Abstand. Nicht geeignet für elektronische Throttle‑By‑Wire 
Gasgriffe.

16" Hoher Fat Z‑Lenker
A=40.6cm, B=36cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm
734927	� 16" Z‑Lenker, TBW, Chrom, Einkerbungen Ausf. B

14" Hoher Fat Z‑Lenker
A=35.6cm, B=31cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm
734926	� 14" Z‑Lenker, TBW, Chrom, Einkerbungen Ausf. B

12" Hoher Fat Z‑Lenker
A=30.5cm, B=26cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm
734925	� 12" Z‑Lenker, TBW, Chrom, Einkerbungen Ausf. B

10" Hoher Fat Z‑Lenker
A=25.4cm, B=21cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm
734924	� 10" Z‑Lenker, TBW, Chrom, Einkerbungen Ausf. B

32699FAT Z‑LENKER

Diese Lenker sind für die interne Verkabelung gebohrt und an 
den Riser‑Positionen gerändelt. Sie haben einen Durchmesser 
von 1 1/4" (32mm) und einen Durchmesser von 1" (25,4mm) 
an den Risern und den Lenkerenden. Die Lenker sind für 
Throttle‑by‑Wire Anwendungen eingekerbt, können aber auch 
mit normalem Seilzug Gasgriffen verwendet werden. Es wird 
dringend empfohlen, diese Lenker mit einer einteiligen oberen 
Riser Klemme zu montieren.

16" Hoher Chizeled Road Glide Lenker
A=41cm, B=36cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734935	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B

14" Koher Chizeled Road Glide Lenker
A=36cm, B=31cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7,5cm
734933	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B (OEM 55800439)
734929	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. B (OEM 55800440)

12" Hoher Chizeled Road Glide Lenker
A=31cm, B=26cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7,5cm
734931	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B
734928	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. B

32695CHIZELED PHAT LENKER FÜR ROAD GLIDE

Dieser stylische Lenker ist so konzipiert, dass er gut zur 
OEM Road Glide‑Verkleidung ab 2015 passt. Kann natürlich 
auch an anderen Modellen verwendet werden, die über 
Klemmungen für 1 1/4" Lenker verfügen. Die Lenker sind 
zur Verwendung mit normalen Lenkerarmaturen auf 1" 
an den Lenkerenden im Durchmesser reduziert. Sie sind 
geschlitzt, verfügen über abnehmbare Stopfen, um die interne 
Verkabelung zu erleichtern und sind für die Verwendung mit 
Throttle‑By‑Wire eingekerbt. Beachten Sie, dass sich das untere 
Ausgangsloch an der Vorderseite der Riser Klemme befindet 
Bereich.

12" Hoher Chizeled Bat Wing Lenker
A=31cm, B=25cm, C =89cm, D=13cm, E=40.6cm, 
F=34cm, G=8.9cm
734949	� Chrom, Einkerbungen Ausf. B (OEM 55800298, 

55800862)
734950	� Schwarz, Einkerbungen Ausf. B (OEM 55800299, 

55800863)

32720PHAT CHIZELED BAT WING LENKER

Dieser Lenker ist so konzipiert, dass er zur OEM Bat Wing 
Verkleidung ab 2014 passt, die bei vielen Touring und Trike zu 
finden ist. Er besitzt im unteren Abschnitt einen Durchmesser 
von 1" welcher sich nach oben hin konisch auf 1 1/4" erweitert, 
um einen fetten Look zu erzielen. Kann auch an anderen 
Modellen verwendet werden, die über Klemmungen für 1" 
Lenker verfügen. Diese Lenker sind für die Verwendung mit 
normalen Lenkerarmatuen ausgelegt. Sie sind geschlitzt, um 
die interne Verkabelung zu erleichtern und für die Verwendung 
mit Throttle‑By‑Wire Gasgriffen eingekerbt.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734924
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Für FXLRS Low Rider S, FXRST El Diablo und FXLRST Low 
Rider ST ab 2020
757388	� Ricks obere Gabelbrücke für 43mm UPSD Gabeln, 

schwarz

32736RICK'S "PERFORMANCE 2" OBERE GABELBRÜCKE FÜR 
SOFTAIL LOW RIDER

Diese obere Gabelbrücke aus schwarz eloxiertem Billet‑Alu 
ermöglicht eine Verstellung der Gabelrohre von 0 bis 
+10mm und nimmt OEM‑ oder Rick's Clubstyle Riser auf. 
Wird komplett mit Befestigungsmaterial und Blenden für die 
Lampenbefestigung der Low Rider S Modellen geliefert.

781056	� Chrom Fussbremskit
734939	�  Chrom Fussbremskit mit Bremslichtschalter 

und Verkabelung
781057	� Phosphatisierte Fussbremskit
734938	�  Phosphatierte Fussbremskit mit 

Bremslichtschalter und Verkabelung

3779FUSSBREMSKOMPONENTEN FÜR BIG TWINS VON 
1936‑1957

Kits mit allen Teilen, um die Restauration abzuschliessen 
oder die vorverlegte Rastenanlage an einem Starrahmen der 
für mechanische Trommelbremse mit Cross‑Overrf Gestänge 
ausgelegt ist zu montieren. Kits beinhalten alle Teile, außer 
den Crossover‑Wellenbuchsen. Meisten Teile sind auch einzeln 
erhältlich.

763097	� Für FXLR Low Rider und FXRP Police 1987‑1994, 
FXRS Convertible 1989‑1993, FXRS‑SP Low Rider 
Sport Edition 1991‑1993, FXR 1988‑2000 und 
Sportster Custom 1988‑2003, poliert (unten 
OEM 45561‑87, oben OEM 45739‑87)

763098	� Für Dyna 1991‑2005, poliert (unten OEM 47668‑90B, 
oben OEM 45739‑87)

763099	� Für Dyna 1991‑2005, Chrom (unten OEM 47668‑90B, 
oben OEM 45739‑87)

32418GABELBRÜCKEN KITS IM OEM  DESIGN FÜR 39MM 
GABELN

Die unteren Gabelbrücken in diesen Kits werden als 
Originalersatz für Modelle hergestellt, die für den US 
amerikanischen Inlandsmarkt hergestellt werden. Für 
den Einsatz in für Europa hergestellten Modellen kann es 
erforderlich sein, das Loch für das Neimann Lenkschloss zu 
bohren und/oder das Ohr für das Vorhängeschloss Lenkschloss 
des USA Modellen abzuschneiden. Es gibt keinen Unterschied 
zwischen den oberen Gabelbrücken für US amerikanische 
und europäische Modelle. Alle Kits umfassen eine obere 
Gabelbrücke und eine untere Gabelbrücke.

763115	� Verstellbarer Gabelbrückensatz mit Laschen für 
Tauchrohrcover an der unteren Gabelbrücke der FL 
Ende 1977-1984 (OEM 45690-69, 45695-77). Kann 
auch für FL 1950-Anfang 1977 verwendet werden, 
wenn obere Gabelrohrstopfen einer Verstellbrücke 
der Modelle vor 1977 verwendet werden

763100	� Verstellbarer Gabelbrückensatz ohne Laschen für 
Tauchrohrcover an der unteren Gabelbrücke, für FL 
1977-1984, FLST 1984-1999 und FXST 1986-1999

32440VERSTELL GABELBRÜCKE FÜR 41MM GABELN

Das schwarze 41mm Wide Glide 2-fach verstellbare Gabel
brücken Kit umfasst Gabelstopfen im Showa-Stil ab 1977, 
eine verstellbare untere Gabelbrücke und eine obere Brücke 
mit Gelenkbolzen. Das Kit verfügt über zwei einstellbare 
Positionen.

761052	� Kupplungsnaben Abzieher

5984KUPPLUNGSNABENABZIEHER FÜR KONISCHE 
HAUPTWELLEN

Montieren Sie dieses Werkzeug einfach auf dem 
Linksgewinde der Getriebehauptwelle und geben ihm 
einen leichten Schlag mit dem Hammer...schon wird die 
Nabe von der Hauptwelle springen. Kann für alle Naben 
mit Konus wie bei 1936‑1989 45CI, Sportster & Big Twin 
verwendet werden.
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Für FXBR & FXBRS Breakout ab 2018
770123	� 4‑teiliges Cover Kit
770122	� 6‑teiliges Cover Kit

Für FXBB & FXBBS Street Bob ab 2018 sowie FXST 
Standard ab 2020
770121	� 4‑teiliges Cover Kit
770120	� 6‑teiliges Cover Kit

Für FXSB, FXSBSE & FXSE Breakout 2013‑2017
770125	� 4‑teiliges Cover Kit
770124	� 6‑teiliges Cover Kit

Für RH975 und RH975S Nightster ab 2022
770126	� 2‑teiliges Cover Kit

32347RICKS GABELCOVER‑KIT FÜR SOFTAIL UND NIGHTSTER

Einfach zu installierende Abdeckungen, die Ihrer Vordergabel 
ein kräftigeres Aussehen verleihen. Die Teile bestehen aus 
CNC‑gefrästem Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung 
und werden bei Bedarf komplett mit Hardware geliefert.
•	 Zweiteilige Kits umfassen ein Paar Abdeckungen, die 

über die Gabelrohre zwischen der oberen und unteren 
Gabelbrücke (A) passen

•	 Vierteilige Kits enthalten außerdem ein Paar Abdeckungen 
für die oberen Gabelrohrmuttern (B)

•	 Sechsteilige Kits enthalten zusätzlich ein Paar Abdeckungen, 
die unter die untere Gabelbrücke gehen und die Gabelrohre 
abdecken (C)

Für die meisten XL Sportster 1987‑2022 (außer XL1200X 
Forty‑Eight) und einige Dyna 1991‑2005 mit 39mm 
Gabeln
790164	� Gabelcover‑Kit für 39mm Gabeln, schwarz
790165	� Gabelcover‑Kit für 39mm Gabeln, unbehandeltes 

Stahlblech

32734LOWBROW CUSTOMS GABELKLEIDUNGEN FÜR 
39‑MM‑GABELN

Diese Gabelcover verleihen Ihrer Frontpartie einen cleanen, 
ikonischen Style. Sie werden in Sets für links und rechts, 
inklusive Hardware und Einbauanleitung angeboten. 
Für die Montage muss der vordere Kotflügel entfernt 
werden. Diese Cover funktionieren nicht auf XL1200X Forty 
Eight, da die Absätze an den Tauchrohren für die vordere 
Kotflügelbefestigung beim Einfedern der Gabel im Weg sind. 
Das Gleiche gilt möglicherweise auch für einige Dyna Modelle.

763110	� Für FXD, FXDB und FXDC 2006‑2007, Chrom (oben 
OEM 45538‑06A, unten OEM 46384‑06)

763111	� Für 2008‑2010 FXD, 2014 FXDB, 2013‑2016 FXDBP 
und 2008‑2014 FXDC, poliert (oben OEM 45538‑08, 
unten OEM 45867‑08)

763112	� Für FXDWG 2006‑2007, Chrom (oben OEM 46700‑06, 
unten OEM 46702‑06)

763113	� Für FXDWG 2008‑2017, poliert (oben 
OEM 46700‑08, unten OEM 46386‑08)

763114	� Für Touring ab 2014, schwarz (oben OEM 45900024, 
unten OEM 45900091A)

32416GABELBRÜCKEN KITS IM OEM  DESIGN FÜR 49MM 
GABELN

Gabelbrücken Kits enthalten obere und untere Gabelbrücken 
im Originaldesign.

763101	� Für FXWG 1980‑1986 und FXST sowie FXSTC 
1984‑1987, verchromt (obere OEM 45672‑80B, 
untere OEM 45665‑80A)

763106	� Für FXST, FXSTB und FXSTC 1988‑1999, Chrom (obere 
OEM 45672‑80B, untere OEM 45640‑88B)

763107	� Für FXSTD Deuce 2001‑2007, Chrom (obere 
OEM 45769‑00, untere OEM 45475‑00A)

763102	� Für FLST, FLSTC, FLSTF und FLSTN 1986‑1999, untere 
schwarz, obere verchromt (obere OEM 45456‑86, 
untere OEM 45605‑86)​

763103	� Für FLST, FLSTC, FLSTF und FLSTN 1986‑1999, Chrom 
(obere OEM 45456‑86, untere OEM 45605‑86)

763105	� Für 2000‑2017 FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, 
FLSTN, 2012‑2015 FLS und 2016‑2017 FLSS, Chrom 
(obere OEM 45456‑86, untere OEM 45605‑00)

763108	� Für Touring 1984‑2008, verchromter Rohguss (obere 
OEM 45435‑95, untere OEM 45446‑87A)

763109	� Für Touring 2009‑2013, verchromter Rohguss (obere 
OEM 45435‑10, untere OEM 45446‑09)

32421GABELBRÜCKEN IM OEM  DESIGN FÜR 41MM GABELN

Die unteren Gabelbrücken dieser Kits werden als Originalersatz 
für Modelle hergestellt, die für den US amerikanischen 
Inlandsmarkt hergestellt wurden. Für die Verwendung an 
Modellen die für Europa hergestellt wurden kann es erforderlich 
sein, das Loch für das Neimann‑Lenkschloss zu bohren und/
oder das Ohr für das Vorhänge‑Lenkschloss des USA Modellen 
abzuschneiden. Bei den oberen Gabelbrücken gibt es keinen 
Unterschied zwischen den US‑ und Europamodellen. Alle Kits 
beinhalten eine obere und eine untere Gabelbrücke mit bereits 
installiertem Gabeljoch.

794746	� Jims Kupplungsnabenabzieher

32604JIMS MULTIFUNKTIONSABZIEHER

Jims USA stellte ein vielseitiges Abzieherwerkzeug zum Entfernen der 
Kupplung an 45CI Solo und Servicars, drei‑, vier‑ und fünfgängigen 
Big Twins der Baujahre 1936‑1990 mit 3‑, 5‑ oder 10‑Finger 
Kupplung, Sportster‑Kupplung, Big‑Twin‑Lichtmaschinenabdeckung, 
Big‑Twin‑Motorritzel und Sportster‑Getriebe her Kettenrad und viele 
mehr. Das Werkzeug verfügt über lasergeätzte Buchstaben für eine 
einfache Verwendung mit der mitgelieferten Anleitung.
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Zubehör
770508	� Montagepaste für 

Edelstahlschrauben, 50 Gramm 
Quetschflasche

Für RH975 Nightster ab 2023
770446	� Set bestehend aus vier 

Innensechskantschrauben mit 
Unterlegscheiben

Für alle Sportster 2004‑2022
770425	� Set bestehend aus zwei 

Innensechskantschrauben

31816SCHWARZE STOSSDÄMPFERSCHRAUBEN 
KITS AUS EDELSTAHL

Edelstahlschrauben mit mattschwarz 
pulverbeschichteten Köpfen zur Abrundung 
Ihres Bikes.

790180	� Gusslaschen zum Anschweissen an 
Rohren, Paar

32596LOWBROW CUSTOMS GUSSLASCHEN FÜR 
ROHRE

Diese feingegossenen Laschen aus Weichstahl 
erinnern an eine frühere Ära gegossener 
und geschmiedeter Laschen, die an den 
Werksrahmen angelötet wurden. Sie sind für 
1" Rohre geeignet, es ist jedoch genügend 
Material vorhanden, um das Ende für größere 
Rohre zu weiten. Das 1/4" Durchgangsloch 
kann unverändert mit Mutter und Schraube 
für die universelle Montage verwendet oder 
gebohrt und mit Gewinde versehen werden 
für 5/16" oder 3/8" Schrauben.

790186	� Anschweißbare Langloch 
Benzintank Befestigungslaschen, 
2er‑Set

32600LOWBROW CUSTOMS ANSCHWEISSBARE 
BENZINTANKLASCHEN

Diese Laschen aus Weichstahl sind ideal für die 
Montage Ihres Benzintanks. Sie werden mit 
einem Langloch geliefert und können direkt an 
Ihren Tank geschweißt und an Ihrem Rahmen 
montiert werden. Die Krümmung dieser 
Laschen sitzt schön tief am Rahmenrückgrat 
und ist eine bewährte Methode zur Montage 
Ihres Tanks. Gesamtlänge 2 1/2" (63,5mm), 
Breite 1 5/8" (41,3mm), Lochgröße für 3/8" 
(9,5mm) Befestigungselement.

790185	� Universelle Anschweißlasche, 
jeweils 3/16" (4,8mm) dick, 3/8" 
(9,5mm) Bohrung

32597LOWBROW CUSTOMS UNIVERSAL 
ANSCHWEISSLASCHE

Anschweißlasche aus Weichstahl, die für 
verschiedene Zwecke verwendet werden 
kann.

790169	� 5/16‑18" UNC Gewinde, Paar

32594LOWBROW CUSTOMS GUSS 
ANSCHWEISSBUCHSEN

Diese feingegossenen Buchsen mit Gewinde 
aus Weichstahl erinnern an eine frühere Ära 
gegossener und geschmiedeter Ösen, die an 
Werksrahmen angelötet wurden. Sie sind für 
1" Rohre geeignet, es ist jedoch genügend 
Material vorhanden, um das Ende für 
größere Rohre zu weiten. Besitzen ein 5/16" 
18‑UNC‑Gewinde.

3/4" (19.05mm) Durchmesser 
mit Kugelkopf für unsichtbare 
Verschraubung
790184	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1" 

(25.4mm) Länge, 4er Pack
790183	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1" (25.4mm) 

Länge, 4er Pack

3/4" (19.05mm) Durchmesser mit 
Sackloch für Innensechskantschrauben
790181	� Für 5/16" Innensechskantschrauben, 

5/8" (15.9mm) Länge, 4er Pack
790182	� Für 3/8" Innensechskantschrauben, 

3/4" (19.05mm) Länge, 4er Pack

3/4" (19.05mm) Durchmesser, mit 
Radius für 1" (25.4mm) Rohre
790175	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1/2" 

(12.7mm) Länge, 4er Pack
790171	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1" 

(25.4mm) Länge, 4er Pack
790179	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1 1/2" 

(38.1mm) Länge, 2er Pack
790174	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1/2" 

(12.7mm) Länge, 4er Pack
790170	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1" (25.4mm) 

Länge, 4er Pack
790178	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1 1/2" 

(38.1mm) Länge, 2er Pack

3/4" (19.05mm) Durchmesser
790166	� 1/4"‑20 UNC Gewinde, 1" (25.4mm) 

Länge, 4er Pack
790173	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1/2" 

(12.7mm) Länge, 4er Pack
790168	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1" 

(25.4mm) Länge, 4er Pack
790177	� 5/16"‑18 UNC Gewinde, 1 1/2" 

(38.1mm) Länge, 4er Pack
790172	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1/2" 

(12.7mm) Länge, 4er Pack
790167	� 3/8"‑16 UNC Gewinde 1" (25.4mm) 

Länge, 4er Pack
790176	� 3/8"‑16 UNC Gewinde, 1 1/2" 

(38.1mm) Länge, 4er Pack

32589LOWBROW CUSTOMS 
EINSCHWEISSHÜLSEN MIT GEWINDE

Diese Einschweissshülsen bestehen aus 
kaltgewalztem 1018‑Stahl für eine gute 
Schweissbarkeit und eignen sich hervorragend 
für Halterungen aller Art.

Hyperpro Stossdämpferfedern
239494	� Paar, für OEM‑Stoßdämpfer der 

Softail 1990‑1995
741660	� Paar, für OEM‑Stoßdämpfer der 

Softail 2000 bis 2017
782862	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 

der FLDE Deluxe 2018‑2020
782861	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 

der FLHC und FLHCS Heritage Classic 
ab 2018

782864	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FLFB‑ und FLFBS Fat Boy ab 
2018

782858	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FLSB Sport Glide ab 2018

782860	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FLSL Slim 2018‑2020

782859	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXBB & FXBBS Street Bob ab 
2018

782856	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXBR und FXBRS Breakout ab 2018

782867	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXDRS 2019‑2020

782857	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXFB und FXFBS Fat Bob ab 2018

782863	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXLR Low Rider 2018‑2020

782866	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer 
der FXLRS Low Rider S 2020‑2021

>>>

4663HYPERPRO'S "LINK SYSTEM" 
STOSSDÄMPFERFEDERN

Hyperpro investierte Jahre der intensiven 
Entwicklung und des Testens von 
Vorderradgabeln, Stossdämpfern, Federnund 
Dämpfersystemen. Da die meisten linearen 
Federn entweder zu hart oder zuweich, am 
Anfang oder am Ende sind stellensogenannte 
"Einstufen‑Progression" Federnzwar eine 
Verbesserung dar, sind aberdennoch ein 
Kompromiß zwischen Fahrleistung und 
Sicherheit. Spontane Lastwechsel führen 
meistens zum"Schlingern" der Maschine. 
Hyperpro hat die kompromißlose Lösung 
gefunden: Das "Link‑System Kurven‑Design". 
Damiterfüllt man alle modernen Anforderungen 
anein Dämpfersystem. Hyperpro federt 
anfangsweich ab mit einer konstant 
ansteigenden Federrate. Verwendet werden nur 
die besten Materialien unter Berücksichtigung der 
modernsten Fertigungsmerkmalen. Hergestellt 
nach DIN‑2095 Klasse 1 und sindspeziell poliert 
für geringen Widerstand. Außerdem bieten 
diese Federneine lebenslängliche Garantie 
gegen Bruch. Die Dämpferfedern bieten 
einehervorragende Straßenlage. Ausgiebige 
Testsauf einem speziellen Prüfstand sowie 
anentsprechenden Motorrädern werdenständig 
vorgenommen. Diese Federn wurden speziell 
zur Verwendung mit den OEM Harley‑Davidson 
Dämpfern entwickelt und werden paarweise 
angeboten. Passende Gabelfedern zur perfekten 
Ergänzung, finden Sie in Kapitel 17 des Zodiac 
Bikers Book.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790166
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790169
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790185
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790186
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770425
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=239494


www.zodiac.nlwww.zodiac.nl 35-025

Neuheiten • März 2024 Performance Products for Harley-Davidson

Für 2008‑2017 Heritage & Heritage Classic, 2008‑2017 
Fat Boy, 2008‑2010 Deluxe, 2008‑2011 Cross Bones, 
2008‑2015 FXST Standard, 2009‑2009 Night Train und 
2008‑2010 FXSTC Custom
090528	� Mid‑Fame Luftleitblech für Twin Cam Softail 

(OEM 29200008A)

32586MID FRAME LUFTLEITBLECH FÜR TWIN CAM SOFTAIL

Dieses Luftleitblech wird am Rahmen angebracht und 
umgibt den oberen Teil des hinteren Zylinderkopfs. Es fängt 
die bewegte Luft ein, um die Wärme nach unten und vom 
Fahrer weg zu leiten um so den Fahrkomfort, gerade im 
Sommer zu erhöhen. Wird komplett mit der notwendigen 
Montagehardware geliefert.

Für alle Indian Chief und Chieftain ab 2014 sowie alle 
Indian Roadmaster und Springfield ab 2015
754347	� Chrom Deflex Hitzeschilder für Indian, Paar
754348	� Schwarze Deflex‑Hitzeschilde für Indian, Paar

32738UNTER DEM SITZ MONTIERTE WÄRMEABWEISER FÜR 
INDIAN

Verabschieden Sie sich von der sengenden Hitze an Ihren 
Beinen mit Hilfe der Ciro Deflex Hitzeschilder. Diese sowohl 
auf Performance als auch auf Style ausgelegten Schilder sehen 
toll aus, aber was noch wichtiger ist: Sie leiten die heiße Luft 
vom Motor von Ihren Beinen weg, sodass Sie sich auf den 
Nervenkitzel der Fahrt konzentrieren können. Als Bonus helfen 
sie sogar beim Entfernen der Seitenabdeckungen.

782868	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer der FXLRS Low 
Rider S ab 2022

782869	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer der FXLRST Low 
Rider ST ab 2022 und 2022 FXRST Low Rider El 
Diablo

782865	� Einzelfeder, für OEM‑Stoßdämpfer der FXST 
Standard ab 2020

Für Touring & Trike ab 2014
761200	�  Wrapper Frontschutzbleche für 18 x 5.50" 

Räder mit max. 180/50 Reifengrösse
761172	� Wrapper Frontschutzbleche für 21" Räder mit max. 

180/50 Reifengrösse

28760TOMMY & SONS FRONTSCHUTZBLECH FÜR TOURING

Diese GFK‑Frontschutzbleche werden von 
Tommy & Sons in einer Präzisionsform 
hergestellt. Sie besitzen eine weisse 

Gel‑Coat Oberfläche die noch lackiert werden 
muss. Wie bei allen Custom Parts sollte auch 

diesesFrontschutzblech vor der Bearbeitung auf Passform 
und Verwendbarkeit geprüft werden. Zodiac oder Tommy & 
Sons kann keinerlei Haftung für entstandene Lackschäden 
übernehmen.

Optionale Zubehör Sturzpads
757399	� Alu‑Finish, Paar
757395	� Blau, Paar
757396	� Gold, Paar
757397	� Rot, Paar
757398	� Schwarz, Paar

Für FLDE Deluxe 2018‑2020, FLHC und 
FLHCS Heritage Classic ab 2018, FLSB Sport Glide ab 
2018, FXBB & FXBBS Street Bob ab 2018, FXFB & FXFBS 
Fat Bob ab 2018, FXLR Low Rider 2018‑2020, FXLRS Low 
Rider S ab 2020, FXLRST Low Rider ST ab 2022, FXRST 
Low Rider El Diablo 2022 und FXST ab 2020
757392	� Front Sturzbügel im Club‑Style,720mm breit
757393	� Front Sturzbügel im Club‑Style, 820mm breit, 

empfohlen für Modelle mit FXLRST‑Style 
Verkleidungen

757394	� Hinterer Club‑Style Sturzbügel

32583RICKS CLUBSTYLE STURZBÜGEL FÜR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

Clever konstruierte Sturzbügel, her
gestellt in Deutschland aus Stahlrohren 
und lasergeschnittenen Laschen. 
Werden in speziell angefertigten 
Schweißvorrichtungen von Hand 
geschweißt, Schwarz pulverbeschichtet 
und mit schwarz eloxierten Aluminium‑ 
Endkappen geliefert. Für diejenigen, 
die noch mehr Exklusivität suchen, 
sind optionale Alu‑Endkappen in 
verschiedenen Farben erhältlich.

Für Touring & Trike ab 2014 mit 18x5,50" Vorderrad
A210007	� Rapper Frontkotflügel Radiused, roher Stahl

Für Touring 1999‑2013 & Trike 2009‑2013 mit 18x5,50" 
Vorderrad
A210009	� Rapper Frontkotflügel Smooth, roher Stahl

32365ARLEN NESS RAPPER STAHLKOTFLÜGEL FÜR TOURING 
& TRIKE MIT 18" VORDERRAD

Diese Stahlkotflügel verfügen über ein einfaches 
Bolt‑On Design, speziell eingekerbte Seiten 

und sanft fließende Karosserielinien 
für konturierte Kurven die aus jedem 
Blickwinkel sichtbar sind. Die Kotflügel 

sind 8" breit, passen auf ein 18"x5,5" großes 
Vorderrad mit 180er‑Reifen und bieten Platz 

für bis zu 14" große Bremsscheiben. Die Kotflügel ab 2014 
haben abgerundete Linien an der Seite des Kotflügels, bei 
Modellen 1999‑2013 ist dies nicht der Fall, um den richtigen 
Freiraum zu gewährleisten. Überprüfen Sie den Sitz und die 
Passgenauigkeit des Kotflügels stets vor dem Lackieren.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=239494
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754347
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=090528
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757392
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761200
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A210009
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789264	� Chrom Öltank für XLCH Sportster 1970‑1978 
(OEM 62508‑73)

32442ÖLTANK FÜR 1970‑1978 KICKSTART SPORTSTER

Replika des Öltanks der XLCH Sportster mit Kickstarter 
1973‑1978. Kann auch für XLCH 1970‑1972 verwendet werden.

Zubehör
770508	� Montagepaste für Edelstahlschrauben, 50 Gramm 

Quetschflasche

Für Milwaukee Eight Softail ab 2018
770404	� Set mit einem Bolzen, zwei Unterlegscheiben und 

zwei Hutmuttern zum Ersetzen der vorderen oder 
hinteren Tankbefestigungsschraube

Für alle XL Sportster 2004‑2022
770424	� Set mit zwei Stehbolzen, vier Unterlegscheiben und 

vier Hutmuttern zum Ersetzen der vorderen und 
hinteren Tankbefestigungsschrauben

31860SCHWARZES EDELSTAHL‑TANKMONTAGE‑KIT

Edelstahlbolzen mit matt
schwarz pulverbeschichteten 
Unterlegscheiben und Hutmuttern 
runden Ihr Bike wunderbar ab.

Für FXST Softail Standard 2006‑2015, FXSTC Softail 
Custom 2006‑2010, FXSTB Night Train 2006‑2009, 
FXSTS Softail Springer 2006 und FLSTSB Cross Bones 
2008‑2011
795098	� Heckkotflügel im Bobbed Stil (OEM 59914‑06)

32602BOBBED HECKFENDER FÜR SOFTAIL

9 3/4" (247mm) breiter Hinterradkotflügel aus unbehandeltem 
Stahlblech, der bei verschiedenen Softail 2006‑2015 mit einem 
Hinterreifen der Serie 200 sehr nah am Original ist. Der Kotflügel 
hat nicht die Einkerbungen für die OEM Seitenreflektoren, passt 
aber auf die serienmäßigen Kotflügelstreben. Es wird stets 
empfohlen, den Kotflügel vor dem Lackieren vorzumontieren.

Für 2013‑2017 FXSB & FXSE Breakout sowie FXBR & 
FXBRS‑Breakout ab 2018
770130	� Stahl‑Frontkotflügel für 130/60‑23‑Reifen

32153RICKS 23" FRONTKOTFLÜGEL FÜR BREAKOUT

Hergestellt von Ricks in Deutschland aus 2 mm dickem 
Stahlblech, 3D Laser‑geschnittener Kotflügel mit knapper 
Passform über dem Reifen. Der Fender wird vorgebohrt und 
unlackiert geliefert.

Für Touring & Trike ab 2014
A06736	� Rapper Frontkotflügel für 21" Rad, Rohstahl
A06738	� Rapper Frontkotflügel für 23" Rad, Rohstahl

Für Touring 1999‑2013 & Trike 2009‑2013
A06735	� Rapper Frontkotflügel für 21" Rad, Rohstahl
A06737	� Rapper Frontkotflügel für 23" Rad, Rohstahl

32362ARLEN NESS RAPPER STAHLKOTFLÜGEL FÜR TOURING 
& TRIKE MIT 21" ODER 23" VORDERRAD

Diese Stahlkotflügel sind dank der mitgelieferten 
Adapter aus schwarz‑eloxiertem Aluminium reinste 
Bolt‑On Teile. Die Schutzbleche für 21" Räder sind 

15cm breit und eignen sich für alle 120/70‑21 & 
130/60‑21" Reifen. Die Kotflügel für 23" Räder 

besitzen eine Breite von 6,30" (16cm) und sind 
für alle 130/60‑23" Reifen. Beide Versionen 

bieten Platz für übergroße Bremsscheiben bis 
zu 14". Überprüfen Sie den Sitz und die Passgenauigkeit des 
Kotflügels stets vor dem Lackieren.

Für 1938 EL, UL und WL
789682	� Schwarzes Dashcover mit Linsen und Kantenschutz 

(OEM 4519‑38)
789684	� Chrom Dashcover mit Linsen und Kantenschutz

322001938ER DASH PANEL

Replika Tachoabdeckung im Stil von 1938 mit festgelöteten 
Linsenrahmen und komplett mit Kantenschutz sowie roter und 
grüner Linse.

789686	� ZiCad‑Set mit Zulaufleitung, Entlüftungsleitung und 
Rücklaufleitung, für OHV Big Twin 1941‑1948 ohne 
externen Ölfilter

789685	� Verchromter Satz bestehend aus Zulaufleitung, 
Entlüftungsleitung und Rücklaufleitung, passend für 
OHV Big Twin 1941‑1948 ohne externen Ölfilter

789688	� ZiCad‑Satz mit Zulaufleitung, Entlüftungsleitung 
und Rücklaufleitung, für OHV Big Twin 1949‑1957 
ohne externen Ölfilter

789687	� Chrom‑Satz mit Zulaufleitung, Entlüftungsleitung 
und Rücklaufleitung, für OHV Big Twin 1949‑1957 
ohne externen Ölfilter

789983	� Weiß beschichteter Rücklauffilter zur Tankleitung 
und Rücklaufpumpe zur Filterleitung für externen 
Ölfilter. Für EL 1936‑1940 und FL 1941‑1957 
(OEM 63500‑50). Wird mit dem Montagesatz ZPN 
712897 installiert

789984	� Chrom‑Rücklauffilter zur Tankleitung und 
Rücklaufpumpe zur Filterleitung für externen 
Ölfilter. Für EL 1936‑1940 und FL 1941‑1957 
(OEM 63500‑50). Wird mit dem Montagesatz ZPN 
712897 installiert

712897	� Kit mit vier Anschlüssen zum Einbau eines externen 
Ölfilters an Big Twin 1936‑1957

712895	� Weiß beschichtete Ölrücklaufleitung, für alle FL Big 
Twin 1941‑1948 (OEM 3571‑41 und 63506‑38)

712892	� Weiß beschichtete Ölrücklaufleitung, für alle FL Big 
Twin 1949‑1964 (OEM 3571‑41 und 63506‑41)

711862	� Verchromte zufuhr Ölleitung wie original bei den 
Modellen 1949‑1957, für alle FL Big Twin 1936‑1957 
(OEM 3571‑38A & 63511‑38A)

712894	� Weiß beschichtete Ölzuleitung wie bei Modellen 
1949‑1957 serienmäßig, für alle FL Big Twin 
1936‑1957 (OEM 3571‑38A und 63511‑38A)

711863	� Verchromte Zufuhr Ölleitung, für alle Big Twin 
1958‑1964 (OEM 63511‑58)

712896	� Weiß beschichtete Ölzulaufleitung, für alle Big Twin 
1958‑1964 (OEM 63511‑58)

711864	� Verchromte Entlüftungsleitung, für alle FL Big Twin 
1938‑1957 (OEM 3572‑38A & 63572‑38)

712893	� Weiß beschichtete Ölentlüftungsleitung, für alle FL 
Big Twin 1938‑1957 (OEM 3572‑38A und 63572‑38)

5292ÖLLEITUNGEN FÜR FRÜHE BIG TWIN

Diese starren Ölleitungen sind genaue Replikas 
der OEM Ölleitungen. ZiCad ist eine Verzinkung, 

deren Aussehen einer Cadmiumplattierung sehr 
nahe kommt. Bolt‑On Installation.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A06735
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770130
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795098
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770424
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789264
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789686
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789682
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749832	� Tacho antriebseinheit 
(OEM 67127‑52, 72097‑71)

32372ANGETRIEBENE TACHOMETER 
ANTRIEBSEINHEIT FÜR K & XL

Komplette, am Getriebe montierte Tacho
antriebseinheit, wie sie bei K‑Modellen 
1952‑1957 und Sportster 1957‑1972 zu finden 
ist.

770886	� Unteres Verkleidungsset, für Electra 
Glide, Street Glide und Road King 
1983‑2013 sowie Trike 2009‑2013 
(OEM 58830–88)

770887	� Unteres Verkleidungsset, für luft‑/
ölgekühlte Electra Glide, Street 
Glide, Road King und Trike ab 2014 
(OEM 57100258)

32202UNTERE VERKLEIDUNG MIT HANDSCHUH 
FÄCHERN

Untere Verkleidung aus vakuumgeformtem 
ABS mit glänzend schwarzer Lackierung. 
Sie tragen nicht nur dazu bei, den Fahrer vor 
Witterungseinflüssen zu schützen, sondern 
leiten auch Kühlluft zum Motor. Die Unterteile 
werden mit Handschuhfächern geliefert und 
mit den mitgelieferten Montageteilen direkt 
am original montierten Motorschutz befestigt.

770884	� Schwarzes T‑Sport 
Verkleidungsset mit grau getönter 
Windschutzscheibe

770885	� Schwarzes T‑Sport Verkleidungsset 
mit klarer Windschutzscheibe

32204SUPER GLIDE T‑SPORT STYLE 
VERKLEIDUNG

Diese Verkleidung ist dem OEM‑Wind
schutzscheibensatz mit einstellbarer Neigung 
nachempfunden, wie er bei der FXDXT Dyna 
Super Glide T‑Sport 2001‑2003 zu finden 
ist. Hergestellt aus schwarzem ABS‑Material 
und wird komplett mit Windschutzscheibe 
und Montagehalterungssatz geliefert. Die 
Verkleidung ist 20" (51cm) breit und hat eine 
Gesamthöhe von 24" (61cm). Mit einigen 
Modifikationen passt diese Verkleidung auch 
für die meisten FXR, Dyna und Sportster mit 
39mm Gabeln sowie für Modelle mit anderen 
Gabelbrücken und einem 5 3/4" Scheinwerfer 
für die untere Montage.

Weitere Dämpferflüssigkeiten von 
Hyperpro, 1L Flaschen
748589	� Lenkungsdämpferöl
782879	� Stossdämpferöl 3DE

Hyperpro Gabelöl, 1L Flasche
782849	� SAE 2.5
782850	� SAE 5
782851	� SAE 7.5
782852	� SAE 10
782853	� SAE 15
782854	� SAE 20
782855	� SAE 40

32640HYPERPRO DÄMPFERFLÜSSIGKEITEN

Beim Austausch von Gabelfedern ist 
hochwertiges, auf die Viskosität abgestimmtes 
Gabelöl ein wichtiger Faktor. Hyperpro‑Gabelöl 
enthält spezielle reibungsarme Additive, die 
dazu beitragen, dass Ihre Gabel über einen 
weiten Betriebstemperaturbereich konstanter 
und gleichmäßiger funktioniert. Überprüfen 
Sie Ihr Hyperpro‑Installationshandbuch 
bezüglich der richtigen Viskosität und dem 
erforderlichen Volumen.

770379	� 250ml Flasche Autosol Metal Liquid 
Guard

770378	� 250ml Flasche Autosol Metal Liquid 
Guard, Händler 12er‑Pack

31923AUTOSOL METAL LIQUID GUARD

Autosol Metal Liquid Guard Schützt lang
anhaltend alle Metalloberflächen aus Edel
stahl, Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium 
u.a. Es bildet eine wasserabweisende 
Schutzschicht und lässt die Oberfläche 
sauber und glänzend erscheinen. Beugt 
dem Anlaufen von Buntmetallen vor und 
minimiert die Anhaftung von Schmutz, Staub, 
Wasserflecken und Fingerabdrücken.

500413	� Kolbenring Werkzeug, Genuine 
Zodiac

795097	�  Kolbenring Werkzeug, V‑Twin 
Mfg.

5886KOLBENRING WERKZEUG

Dies ist ein einfaches aber sehr zeitsparendes 
Werkzeug für den semi‑professionellen Einsatz. 
Einfach die Ringenden in die Klemmung 
einsetzen und vorsichtig spreizen und schon 
können die Ringe über den Kolben in die Nuten 
geführt werden. Die Klemmung ist ausgelegt für 
Kolbenringstärken von 3/64" bis 1/4".

790230	� Kurbelwellen Drehwerkzeug für Big 
Twin 1954‑2006

32380KURBELWELLEN DREHWERKZEUG

Mit diesem einzigartigen Werkzeug von 
Lowbrow Customs können Sie Ihre Kurbelwelle 
durchdrehen, also Ihren Motor durchdrehen, 
während er sich im Chassis oder auf der 
Werkbank befindet. Das Werkzeug greift in die 
Keilverzahnung auf der linken (Primärseite) 
der Kurbelwelle ein und kann mit einem 3/4" 
Schlüssel am Sechskant gedreht werden. 
Passt perfekt auf Harley‑Davidson Panhead, 
Shovelhead, Evolution Big Twin und Twin Cam 
1954‑2006, außer 2006 Dyna. Stahl mit weiß 
beschichteter Oberfläche. Hergestellt in den 
USA.

794747	�  0.2357" HSS Reibahle, 
L=7.125", PD=0.229", SD=0.228"

756380	� 0.2770" HSS Reibahle, L=7.125", 
PD=0.271", SD=0.270"

756381	� 0.3100" HSS Reibahle, L=7.125", 
PD=0.304", SD=0.303"

756382	� 0.3110" HSS Reibahle, L=7.125", 
PD=0.305", SD=0.304"

756383	� 0.3770" HSS Reibahle, L=7.125", 
PD=0.371", SD=0.370"

756384	� 0.3780" HSS Reibahle, L=7.125", 
PD=0.372", SD=0.371"

5904KIBBLEWHITE HSS VENTILFÜHRUNGS 
REIBWERKZEUG

Das Honen und Anpassen von Ventilführungen ist 
eine schwierige und zeitaufwändige Arbeit. KPMI 
Ventilführungsreibahlen werden aus hochwertigem, 
gehärtetem Schnellarbeitsstahl hergestellt. Die 
angegebenen Durchmesser der fertigen Reibahlen 
sind auf +/‑ 0,0002" präzisionsgeschliffen. Diese 
spiralgeriffelten Reibahlen verfügen über einen 1,00" 
langen Piloten mit reduziertem Durchmesser, der in 
eine unfertige Führungsbohrung eingeführt wird, um 
die Reibahle während des Dimensionierungsprozesses 
an der Mittellinie der Ventilführung auszurichten. 
Sie wurden speziell für KPMI Ventilführungen aus 
Manganbronze und Gusseisen entwickelt.

Hinweis:Sobald eine Reibahle mit Gusseisen 
verwendet wird, ist es nicht ratsam, sie anschließend 
auf einer Führung aus Manganbronze zu verwenden. 
Außerdem sind diese Reibahlen nicht für Führungen 
der Größe C630 aus Nickel Aluminium Bronze geeignet.

L=Länge
PD=Pilotendurchmesser
SD=Schaftdurchmesser ​
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770379
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=500413
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751118	� Nockenwellendeckel Organizer 
für das Camcover, Stützplatte 
und Stösselcover aller Twin Cam 
1999‑2017

751119	� Primär Organizer für Primärkasten 
& ‑Deckel aller Big Twin 1970‑1999 
und Twin Cam 1999‑2017

751120	� Top End‑ und 
Rockerboxdeckel‑Organizer für Twin 
Cam 1999‑2017

751121	� Getriebe Organizer für Getriebeteile 
Dyna ab 2006 und Twin Cam 
2007‑2017

751122	� Komplettes Twin Cam Kit, enthält 
jeweils einen ZPN 751118, 751119, 
751120 und 751121 Organizer

753659	�  Nockengehäuse 
Hardware Organizer für 
Nockendeckel, Stützplatte, 
Stößelabdeckungs‑Hardware aller 
Milwaukee Eight ab 2017

751134	�  Primär Hardware Organizer für 
de Primärkasten und ‑ Deckel aller 
Milwaukee Eight ab 2017

751139	�  Hochwertiger Hardware 
Organizer für das Top End und 
Kipphebelabdeckung bei allen 
Milwaukee Eight ab 2017

751046	�  Getriebe Hardware Organizer 
für alle Milwaukee Eight ab 2017

753675	�  Kompletter Milwaukee 
Eight‑Bausatz, enthält je einen 
Organizer ZPN 753659, 751134, 
751139 und 751046

5869JIMS HARDWARE ORGANIZER

Diese patentierten Organizer von Jims 
garantieren eine perfekte Organisation der 
Einzelteile wenn der Antrieb zerlegt, gelagert 
und wieder montiert wird. Tolle Hilfe zur 
Zeitersparnis da es spezielle Ständer für das 
Top End, die Nockenwellendeckel, den Primär 
oder das Getriebe gibt. Zusammen kombiniert 
können sie sogar zusammen gelagert werden, 
ohne dabei viel Platz zu benötigen. Wenn die 
Endmontage vorbereitet wird können sie auf 
die Seite gedreht werden um die Schrauben 
mit Loctite zu versehen. Durch den Siebdruck 
wird jede einzelne Position der Kleinteile 
genau bestimmt. Und das Beste ist: dass die 
erforderlichen Anzugsdrehmomente ebenfalls 
schon aufgedruckt sind.

790229	� Verteiler Zündkontakt Werkzeug für 
Big Twin 1936‑196 (OEM 94501‑56)

32384LOWBROW CUSTOMS 
VERTEILERWERKZEUG FÜR VINTAGE 
HARLEY‑DAVIDSON

Dies ist eine Reproduktion des originalen 
Harley‑Davidson Servicewerkzeugs #94501‑56, 
mit dem Sie an die Schraube auf der 
Rückseite Ihres Verteilerkontakts bei Vintage 
Harley‑Davidson wie Knucklehead und 
Panhead gelangen können. Wenn Sie es 
ohne dieses Spezialwerkzeug versucht haben, 
werden Sie verstehen, dass es jeden Cent 
wert ist! Schwarz pulverbeschichteter Stahl. 
Hergestellt in den USA.

Zübehor
735484	� Rollensatz
735434	� Trolley mit 21 1/2" Touchscreen, PC 

mit Windows, Tastatur, Maus und 
Tintenstrahldrucker

735483	� Axialer 2 Stufen Kühlerlüfter 
(4.700m3/h bei 0,5kW oder 
11.000m3/h bei 2kW)

735517	� Radialer Abgasabsauger, 
rechtsseitiger Ausgang

735518	� Radialer Abgasabsauger, linker 
Ausgang

732040	� Smart Power Prüfstand

5698DIAG‑4‑TUNE/DIAG‑4‑BIKE SMART POWER PRÜFSTAND

Der Smart Bench Prüfstand ist die optimale Ergänzung für alle Händler, welche die Diag4Bike 
Diagnose‑ & Tuningmöglichkeiten voll ausschöpfen möchten, inklusive Simulation von Tests auf 
der Strasse. Die clevere Auslegung mit der grossen und schweren integrierten Rolle und dem 
Kühlgebläse simulieren die Motorbelastung ähnlich einer Fahrt auf der Strasse und liefert daher 
Daten für die Drehmoment‑ und die Leistungskurve, ermöglicht das Messen von Volumetric 
Efficiency Maps für das Motortuning und bietet die Möglichkeit Motordiagnosen unter Last 
durchzuführen. Dieser Prüfstand besitzt keine Wirbelstrombremse oder ähnliche Bremse, 
sondern ein Trommelgetriebenes Gebläsesystem, welches mit zunehmender Geschwindigkeit 
mehr Widerstand aufbaut. Diese clever Auslegung macht den Prüfstand zu einer bezahlbaren 
Investitution für jeden Bike Shop. Aufgrund der geringen Abmessungen von 2,5 Meter Länge, 
48cm Höhe und 1 Meter Breite benötigt er zudem wenig Platz. Der Smart Power Prüfstand wird 
von Atal CZ nicht nur angeliefert und installiert, das Personal zeigen ihnen und ihrer Mannschaft 
sogar wie er bedient wird.

Technische Angaben:
•	 Gewicht: 550Kg
•	 Rollendurchmesse: 450mm
•	 Gesamtes Massenträgheitsmoment: 12 Kg/m2
•	 Gebläseleistungsaufnahme: bis zu 50kW bei 250KM/H
•	 Maximale Rollengeschwindigkeit: 250KM/H
•	 PC Interface: RS 232 oder USB

Beinhaltet:
•	 Klappbare Aluminiumrampe
•	 Kühlkanäle mit Ständern
•	 Ansauglufttemperatursensor
•	 Berührungsloses Infrarot‑Motorthermometer
•	 Geschwindigkeitsmesssensor
•	 Fußrastenadapter für Spanngurt
•	 Ein Paar Spanngurte
•	 Funkfernbedienung
•	 Diag4Power‑Software

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=732040
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=732040
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