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SUPPORTS DE SELLE A 
RESSORT EN EPINGLE 
LOWBROW CUSTOMS Des 
perches à souder en acier nu 
pour tubes de 1" et Lisez en plus 
à l’intérieur 35-003

CARTER S&S PARA 
MILWAUKEE EIGHT TOURING 
& TRIKE Milwaukee Ocho 
motores generan más potencia 
diariamente Lisez en plus à 
l’intérieur 35-009

DISQUES DE FREIN FLOTTANTS 
LYNDALL Les disques flottants 
Lyndall sont usinés CNC selon 
des tolérances exactes aux 
États-Unis Lisez en plus à 
l’intérieur 35-018

CACHES FOURCHE CUSTOM 
LOWBROW CUSTOMS POUR 
FOURCHES 39MM Ces caches 
de fourche améliorent le look. 
Lisez en plus à l’intérieur 
35-023

REPLIQUE DE CARBURATEUR 
LINKERT M74B Réplique du 
carburateur Linkert M74B 
assemblée  Lisez en plus à 
l’intérieur 35-008

DISQUES DE FREIN LYNDALL 
FLOTTANTS ENFORCER Les 
disques entièrement flottants 
Lyndall sont usinés CNC aux 
USA. Lisez en plus à l’intérieur 
35-018
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790106  Ressorts de selle chromés en 
épingle à cheveux, jeu de deux

790107  Ressorts de selle noirs en épingle à 
cheveux, jeu de deux

32809RESSORTS DE SELLE EN EPINGLE 
LOWBROW CUSTOMS

Ces ressorts permettent une installation 
custom d'une selle solo universelle sur 
ressorts.

790108  Ressorts de selle en tonneau 
chromés de 2" (51 mm), les deux

790109  Ressorts de selle en tonneau noirs 
de 2" (51 mm), les deux

790110  Ressorts de selle en tonneau 
chromés de 3" (76 mm), les deux

790111  Ressorts de selle en tonneau noirs 
de 3" (76 mm), les deux

790112  Ressorts de selle en tonneau 
chromés de 4" (102 mm), les deux

790113  Ressorts de selle en tonneau noirs 
de 4" (102 mm), les deux

32811RESSORTS DE SELLE EN TONNEAU 
LOWBROW CUSTOMS

Ces ressorts permettent une installation 
custom de selles solo universelles sur ressorts.

790104  Charnière de selle solo à souder
790105  Charnière de selle solo à visser

32807SUPPORTS DE SELLE SOLO UNIVERSELS A 
CHARNIERE LOWBROW CUSTOMS

Permet l'installation custom d'une selle solo 
universelle montée sur ressort.

790100  Bouteille de réserve de carburant 
standard Lowbrow Customs

790102  Bouteille de réserve de carburant 
Good Luck Lowbrow Customs

790101  Porte‑bouteille de réserve de 
carburant Lowbrow Customs, nylon 
balistique

790103  Porte‑bouteille de réserve de 
carburant Lowbrow Customs 
avec poche de rangement, nylon 
balistique

32680BOUTEILLES ET SUPPORT DE RESERVE D'ESSENCE LOWBRO CUSTOMS

Ces bouteilles contiennent 30 fl. onces. 
(887ml) d'essence, PAS d'eau et sont en 
aluminium ultra léger sans soudure avec 
revêtement intérieur pour une durabilité et 
une protection supérieurs. Capuchon avec 
joint torique. Hauteur 10 5/8" (27cm) et 
diamètre 3 1/8" (7,9cm). Le porte‑bouteille 
Lowbrow Customs, vendu séparément, est un 
moyen pratique et peu coûteux de monter 
votre bouteille pendant vos voyages.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790100
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790104
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790106
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Pour 1958‑1964 FL Big Twin
734944  Kit collecteur 4‑pièces chromé 

(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑58)

Pour 1948‑1957 FL Big Twin
734943  Kit collecteur 4‑pièces noir 

(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑41)

734945  Kit collecteur 4‑pièces chromé 
(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑41)

32135COLLECTEURS POURPANHEAD

Des reproductions fidèles des collecteurs 
OEM 2 en 1 en 4 pièces que l'on trouve sur les 
Panhead Big Twin 1948‑1957 et 1958‑1964.

780111  Tube d'échappement WRTT, noir 
(OEM 1003‑46R)

32682TUYAU D'ECHAPPEMENT STYLE WRTT POUR 45CI SOLO

Réplique du tube ouvert des modèles de 
course WRTT 1946‑1951. Peut être utilisé sur 
tous les WL 45CI Solo.

754881  Pour 2021 au présent Pan America 
RA1250 & RA1250S

32077SILENCIEUX V‑PERFORMANCE POUR PAN AMERICA

Silencieux "Tourance" en inox recouvert de 
céramique noir mat avec embout en fibre de 
carbone et pare‑chaleur. Facile à installer sur 
les collecteurs d'origine à l'aide des supports 
inclus. Le silencieux est doté de dB‑Killers 

790115  Kit de montage de ressort en 
épingle pour selle solo

32815SUPPORTS DE SELLE A RESSORT EN 
EPINGLE LOWBROW CUSTOMS

Des perches à souder en acier nu pour tubes 
de 1" et sont livrés avec des rondelles cuir et 
des rondelles en inox pour fixer des ressorts en 
épingle et une selle solo montée sur ressort.

790114  Kit de montage de ressort en 
épingle pour selle solo

32813SUPPORTS DE SELLE A RESSORT 
LOWBROW CUSTOMS

Des perches à souder en acier nu pour tubes 
de 1" et sont livrés avec des vis chromées 
5/16"‑18 UNC et des rondelles en inox pour 
fixer des ressorts en épingle et une selle solo 
montée sur ressort.

amovibles en deux étapes pour ajuster 
le niveau sonore à votre gout. Notez que 
l'homologation CEE n'est pas valide sans les dB 
killers installés.

231969  Boulons en T avec écrous Cycle 
Shack, jeu de deux

32055VIS D'ECHAPPEMENT EN T

Boulons en T pour les rails de silencieux ou 
collecteurs.

Pour 1948‑1965 FL Big Twin
734948  Colliers d'échappement en inox, 

jeu de deux (OEM 65519‑48 avec 
boulons 3791 et écrous 7676)

32133COLLIERS D'ECHAPPEMENT POUR 
PANHEAD

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790114
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790115
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754881
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=780111
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734948
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=231969
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Dayron TechnicSets
743899  À utiliser avec les feux Innovation ou 

Classic DRL avec clignotants intégrés 
sur 2021 au présent RA1250 Pan 
America

743940  Pour les feux DRL Innovation ou 
Classic sur 2021 au présent RA1250 
Pan America

743941  Pour les feux DRL Innovation ou 
Classic avec clignotants intégrés 
sur 2021 au présent RA1250S Pan 
America Special

743942  Pour les feux DRL Innovation ou 
Classic sur 2021 au présent RA1250S 
Pan America Special

Feu Dayron Classic
745424  Feu DRL blanc chaud Dayron Classic, 

pièce
745426  Feu DRL blanc chaud Dayron Classic 

avec clignotant orange intégré, 
pièce

Feux Dayron Innovation
745423  Feu DRL blanc froid Dayron 

Innovation, pièce
745425  Feu DRL blanc froid Dayron 

I‑Innovation avec clignotant orange 
intégré, pîèce

32394FEUX DE JOUR KELLERMANN DAYRON POUR PAN AMERICA

Kellermann Dayron est un feux de jour (DRL) 
avec commande intelligente et homologation 
CEE. Ces feux Dayron sont les plus luminuex du 
marché, garantissant une visibilité maximale. 
L'utilisation de feux de jour pour les motos 
est obligatoire dans un nombre croissant 
de pays afin d'accroître la sécurité. Les feux 
de route et antibrouillards, souvent appelés 
«feux auxiliaires», ne sont pas des feux de 
jour et ne peuvent être utilisés que lorsque la 
visibilité est inférieure à 50 mètres. Un feu de 
jour Dayron délivre une puissance lumineuse 
maximale de 1,200 candela, ce qui correspond 
à la puissance lumineuse maximale légale 
de 2,400 candela pour deux feux. C'est bien 
plus que les DRL d'origine sur ces modèles. 
Le Kellermann Dayron est le premier feu 
diurne haute performance au monde 
pour motos doté d'un contrôle intelligent 
de l'éclairage. Deux feux Dayron avec le 
TechnicSet forment un système entièrement 
intégrable dans l'électronique embarquée. 
Cette solution système complète peut être 
installée sans aucune commutation manuelle 
n’est nécessaire. Un capteur de lumière passe 
a0utomatiquement aux feux de croisement 
dans des conditions de lumière plus sombres. 
Dans le même temps, les feux de jour sont 
atténués pour devenir des feux de position. Les 
lumières Dayron Innovation et toutes les pièces 
sont vendues individuellement. Commandez 
Dayron et le Technics correspondant à votre 
modèle pour une installation facile.

Pour FLSB Sport Glide 2018 au présent, 
European Trike 2021 au présent et 
Screamin' Eagle 2‑into‑1 Touring 2017 
au présent
740841  Joint d'échappement, vendu pièce 

(OEM 65900040)

Pour le silencieux droit 2021 au présent 
Touring européens et entre le collecteur 
et la cartouche de pré‑silencieux 2021 
au présent European RA1250 & RA1250S 
Pan America
740842  Joint d'échappement, vendu 

pièce (OEM 65900056)

Pour tous 2018 au présent Softail avec 
2‑into‑2 échappement, tous 2017‑2022 
Sportster européen, 2017 Softail FLS 
Slim européen, FLSTC Heritage, FLSTF 
& FLSTFB Fatboy, FLSTN Deluxe FXSB 
Breakout et 2017 Dyna FXDB européen 
2017 Street Bob & FXDL Low Rider
740779  Joint d'échappement, vendu pièce 

(OEM 65900017)
790043  Joint d'échappement, Cometic, 

vendu paire (OEM 65900017)

601MUFFLER AND CROSSOVER PIPE 
GASKETS

Seals the connection of muffler, header 
or cross over tube. Application is not only 
model‑specific but also country‑specific. 
When the VIN (Vehicle Identification Number 
as stamped in your frame) starts with 1HD 
you have a US Domestic model, when the VIN 
starts with 5HD you have a HDI International 
Export model for the European market.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790043
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=745423
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790117  Support de phare à montage 
inférieur en inox

32817SUPPORTS LOWBROW CUSTOMS POUR 
PHARES AVEC MONTAGE EN BAS

Support en inox avec une finition polie pour 
la plupart des fourches avant Harley Narrow 
Glide, ainsi qu'aux anciennes motos Triumph 
et BSA. Ecartement approprié de 119 à 127mm 
pour aller avec une variété de motos avce 
boulons sur le Té inférieur.

790118  Support de phare à montage 
inférieur Springer

32818SUPPORT DE PHARE SPRINGER 
MONTAGE INFERIEUR LOWBROW 
CUSTOMS

Le support en acier époxy noir pour de 
nombreuses fourches Harley Springer de 1936 
à 1949. Les entretoises incluses permettent à 
ce support de dégager correctement le pied 
du ressort avant et de se monter dans les trous 
d'amortisseur inférieurs. Permet le montage 
d'un phare de moto à montage inférieur de 
votre choix.

790119  Support de phare à montage 
inférieur pour fourches Springer 
aftermarket

32819SUPPORT DE PHARE SPRINGER CUSTOM 
MONTAGE INFÉRIEUR LOWBROW 
CUSTOMS

Ce support robuste facilite le montage de votre 
phare sur de nombreuses fourches Springer 
aftermarket. Fabriqué en acier d'un quart de 
pouce d'épaisseur, cela donnera une solution 
propre et stable pour tout phare de moto avec 
montage inférieur. Revêtement époxy noir 
satiné pour une finition solide et durable. Les 
trous de montage ont un diamètre de 3/8 
pouces et peuvent être percés jusqu'à 1/2 
pouces. Un trou est utilisé pour monter le 
support sur le trou fileté du Té inférieur, et le 
deuxième trou est destiné au boulon du phare. 
Fabriqué aux États‑Unis.

Accessoires pour Spot
743849  Plaques de montage noires pour 

Atto ou Spots aux commandes 
Harley, les 2

743840  Plaques de montage chromées 
pour Atto ou Spots aux commandes 
Harley, les 2

743846  Extension de montage, 15mm de 
long, pièce

743839  Plaque de montage déporté, Noire, 
paire

743845  Ecrou adapteur noir, 20mm de long, 
M8 externe à M5 interne, pièce

743844  Ecrou adapteur noir, 40mm de long, 
M8 externe à M5 interne, pièce

743843  Ecrou adapteur noir, 20mm de long, 
M10x1.25 externe à M5 interne, 
pièce

743841  Bande pour monter Atto ou Spots 
sur les supports de plaque, 174 mm 
de large, pièce

743842  Bande pour monter Atto ou Spots 
sur les supports de plaque, 204 mm 
de large, pièce

743943  Clignotant spot avant 
ou arrière, boîtier noir, lentille 
transparente, LED orange, pièce

743945  Feu avant Spot, lentille 
transparente, LED blanches, pièce

743946  Feu avant Spot, lentille fumée, 
LED blanches, pièce

743944  Feu clignotant/arrière/stop, 
lentille transparente, LED rouges et 
orange, pièce

743947  Feu clignotant/arrière/stop, 
lentille transparente, LED rouges, 
pièce

743948  Feu clignotant/arrière/stop, 
lentille fumée, LED rouges, pièce

32325MINI FEUX KELLERMANN "SPOT"

Le Spot est une version design du 
célèbre Kellermann Atto et a les mêmes 
caractéristiques techniques et de conception. 
Il mesure également un peu moins de 10mm 
de diamètre et 14mm de profondeur. La 
seule différence est que le boîtier est juste 
un peu plus long. Il utilise la technologie 
Extreme Optical Transparency qui est 
spectaculairement lumineux. Le Kellermann 
"Spot" est homologué CEE, montage 
minimaliste M5x6,5 et sont vendus à l'unité.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790118
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790117
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790119
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Plaque Italien
17cm de large et 17cm de haut
739533  Noir brillant
739534  Noir mat

Plaque Alemande
18cm de large et 20cm de haut
739525  Noir brillant
739526  Noir mat

Plaque Néerlandaise
21cm de large et 14.3cm de haut
739529  Noir brillant
739530  Noir mat

Plaque Danoise
24cm de large et 16.5cm de haut
739503  Noir brillant
739504  Noir mat
739505  Poli

27370CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC ÉCLAIRAGE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION

Cadre de plaque d'immatriculation affleurant 
en acier inoxydable avec éclairage de plaque 
d'immatriculation LED intégré et précâblé 
avec homologation CEE.Ces cadres de plaque 
d'immatriculation donneront un meilleur aspect. 
Disponible en noir brillant avec une couche de 
vernis supplémentaire ou en noir mat.

Plaque Italien
17cm de large et 17cm de haut
739531  Noir brillant
739532  Noir mat

Plaque Alemande
18cm de large et 20cm de haut
739523  Noir brillant
739524  Noir mat

Plaque Néerlandaise
21cm de large et 14.3cm de haut
739527  Noir brillant
739528  Noir mat

Plaque Danoise
24cm de large et 16.5cm de haut
739500  Noir brillant
739501  Noir mat
739502  Poli

27368CADRE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVEC FEUX

Cadre de plaque d'immatriculation afleurant 
avec feu LED intégré et pré‑câblé pour feu, 
stop, éclairage de plaque d'immatriculation et 
clignotants avec homologation CEE. Ces cadres 
de plaque d'immatriculation donneront un 
meilleur aspect. Disponible en noir brillant 
avec une couche de vernis supplémentaire ou 
en noir mat.

743897  Clignotant séquentiel Jetstream, 
noir avec lentille blanche et LED 
orange, pièce

743898  Clignotant séquentiel Jetstream 
avec feu et stop intégrés, noir avec 
lentille blanche et LED rouges et 
orange, pièce

32266CLIGNOTANTS SEQUENTIELS JETSTREAM KELLERMANN HOMOLOGUES CEE

Le Kellermann Jetstream est probablement 
le clignotant moto le plus spectaculaire 
construit à ce jour. Aucun autre clignotant avec 
éclairage séquentiel et homologation CEE ne 
s'en rapproche, la luminosité du Kellermann 
Jetstream est inégalée. Il mesure 14mm de 
haut, 26mm de profondeur, 98mm de long et 
possède un goujon de montage M8x20. Il est 
homologué CEE pour une utilisation à l'avant 
et à l'arrière, le combiné feu/clignotant/stop 
est homologué CEE pour une utilisation à 
l'arrière. Ils sont vendus pièce.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743897
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739500
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739503
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743894  Egaliseur de charge Kellermann 
i.LASH‑I3 pour Indian Scout 2015

745437  Ensemble d'égaliseur de charge 
Kellermann i.LASH‑I1 pour 
clignotants avant sur Indian Scout 
2018

745438  Ensemble d'égaliseur de charge 
Kellermann i.LASH‑I2 pour 
clignotants arrière triple fonction 
sur Indian Scout 2018

28605EGALISEUR DE CHARGE KELLERMANN I.LASH LOAD POUR INDIAN SCOUT

La solution unique pour l'installation de 
clignotants avant ou arrière à LED triple 
fonction sur les modèles avec système 
CAN‑Bus. Corrige la fréquence de clignotement 
des clignotants et du voyant de contrôle du 
tableau de bord et empêche l'apparition du 
DTC (Code panne). Tous les modules i.LASH 
sont livrés avec les connecteurs installés pour 
faciliter l'installation.

Support double, pour Touring 1980‑1988 
& FXR 1982‑1988 (OEM 31489‑79B)
231916  Accel, chromé
747062  Accel, zingué
747063  Accel, noir
701389  Standard Motor Products, 

chromé
701388  Standard Motor Products, 

zingué

Support simple, pour Big Twin boîte‑4 
1965‑1988, Softail 1984‑1988 & 
Sportster 1967‑1980 (OEM 71469‑65B)
231915  Accel, chromé
747060  Accel, zingué
747061  Accel, noir
701387  Standard Motor Products, 

chromé
700555  Standard Motor Products, zingué
743744  All Balls, zingué

1532SOLENOIDES DE DEMARREUR

749495  Elektronikbox B‑Box

ELEKTRONIKBOX VERSION B

L'ElektronikBox version B ou B‑Box est 
astucieuse et élimine tous les maux de tête 
lors du câblage d'une moto custom. La B‑Box 
peut être contrôlée avec contacteur standard. 
Huit LED d'état implémentées permettent 
un contrôle rapide lors de l'installation de 
la B‑Box ou lors du réglage des différentes 
fonctions. Livré avec un fusible en ligne de 20A 
intégré dans la ligne principale. Les sorties 
sont également protégées contre les courts‑
circuits et à réarmement automatique.

La B‑Box permet de contrôler les 
fonctions suivantes:
• Contacteur: sortie pour feu de position, 

plaque d'immatriculation lumière, voyant 
de compteur, etc.

• Allumage avec ou sans commande de 
commutateur de béquille latérale relais à 
utiliser avec des interrupteurs à bouton‑
poussoir ou à loquet

• Feu stop avec option clignotant
• Klaxon

Spécifications:
• Dimensions: 92mm x 50mm x 36mm 

(3 5/8" x 2" x 1 1/4"), y compris les bornes 
de connecteur

• Matériau du corps: plastique ABS noir 
résistant aux chocs, fonte étanche

• Connexions principales: 2,5mm2 (14 AWG)
• Consommation électrique en veille: moins 

de 0,2 milliampère.
• Température maximale: 80 degrés Celsius
• Courant de sortie maximum: 5A
• Plage de tension d'entrée: 7‑18 Volts
• Courant maximum: 20A

La B‑Box est livrée avec des instructions 
d'installation faciles à suivre. Veuillez noter 
que les B‑Box actuellement disponibles ne 
disposent pas de l'option de commutation 
RFID (Radio Frequency IDentification).

790120  Style à souder en acier doux pour 
contacteur d'allumage avec un col 
de 13/16" (20,6 mm)

790121  Style à souder en acier doux pour 
contacteur avec un col de 3/4" (19 
mm) comme ZPN 370090

790122  En inox à visser pour le carter 
primaire du Sportster 1991‑2003 et 
contacteur d'allumage avec un col 
de 13/16" (20,6 mm)

790123  En inox à visser pour le côté kick 
de la boite 4 de Big Twin de 1936 à 
1985 et contacteur d'allumage avec 
un col de 3/4" (19 mm) comme le 
ZPN 370090.

32820SUPPORTS DE CONTACTEUR LOWBROW CUSTOMS

La plupart des contacteurs ont un col en forme 
de « D » afin qu'ils ne tournent pas lorsque 
vous tournez la clé. Peu de gens ont des foret 
en forme de D :‑), c'est pourquoi Lowbrow a 
créé ces pattes pratiques. Fabriqué dans l'Ohio, 
aux États‑Unis. 

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743894
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790120
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749495
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=231915
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734946  Réplique du 
carburateur 
Linkert M74B, pour 
Panhead 1948‑1965 
(OEM 1134‑48A, 
27130‑48)

32398REPLIQUE DE CARBURATEUR LINKERT M74B

Réplique du carburateur Linkert M74B assemblée avec une réplique 
complète du corps du carburateur Linkert en laiton de 1 1/2" avec 
montage à 4 boulons. Le corps du carburateur est fourni en finition 
naturelle comme l'original et comprend le style 1949‑up ensemble 
de bras d'accélérateur supérieur et dispose d'un venturi de 1 5/16" 
installé. Assemblé aux États‑Unis avec que des pièces neuves, y 
compris un flotteur en nitrophile "insubmersible".

Câble de positif sur les FXR 1984‑1990 et 
Touring 1989‑1992
761653  Câble de 31 3/4" (80,6 cm) avec une 

borne droite et une borne latérale 
(OEM 70033‑89A)

Solénoïde au démarreur des FXE 
1983‑1984, Touring 1983‑1984 et Softail 
1984
761658  Câble de 15 3/4" (40 cm) avec 

bornes droites (OEM 70069‑83)

Câble de positif sur 1967‑début 1975 
et 1982‑1988 Sportster, 1982‑1990 FXR 
et aussi de batterie au solénoïde ainsi 
que solénoïde au au démarreur sur 
1965‑1984 FL 4 vitesses
238679  Câble de 15 1/2" (39,4 cm) avec 

bornes droites (OEM 70069‑65B et 
70083‑82)

Câble de positif sur Dyna 1991‑1995
761654  Câble de 14 1/2" (36,8 cm) avec 

une extrémité droite et une borne 
latérale (OEM 70102‑90A)

Câble positif sur Touring 1993‑1996
761657  Câble positif sur Touring 1993‑1996

Câble de positif sur Softail 1991‑1995
238678  Câble de positif sur Softail 

1991‑1995

Câble de masse sur Softail 1985‑1986 et 
FXR 1985‑1986
761649  Câble de 11 1/2" (29,2 cm) avec 

bornes droites (OEM 70186‑82)

Câble de masse sur les Sportster 
1975‑1979 et FXR 1982‑1984, ainsi que 
comme câble positif de batterie sur les 
Sportster 1986‑1996 
238677  Câble de 10 3/4" (27,3 cm) 

(OEM 70097‑75A)

Câble de masse sur les Dyna 1991‑1995
761655  Câble de 9 3/4" (24,8 cm) avec 

bornes latérales (OEM 70103‑90)

Câble de masse sur les Softail 1989‑2007 
et comme câble positif sur les FXR 
1993‑2000
761656  Câble de 9 1/2" (24,1 cm) avec 

bornes droites (OEM 70060‑92)

Câble de positif sur Softail 1989‑1990
761652  Câble de 9" (22,9 cm) avec bornes 

droites (OEM 70064‑89)

Câble de masse sur les FL Big Twin 4 
vitesses 1965‑1984, Touring 1980‑1996, 
FXE 1973‑1984 et Sportster 1981‑2022
238676  Câble de 8 1/2" (21,6 cm) avec 

bornes droites (OEM 70209‑65A, 
70461‑67 et 70011‑81)

Va du solénoïde au démarreur sur 
Touring 1982‑1984 et FXR 1985‑1988
761650  Câble de 8 1/2" (21,6 cm) avec 

bornes droites (OEM 70100‑79A)

Câble de masse sur Softail 1984‑1988
761648  Câble de 7 3/4" (19,7 cm) avec 

bornes droites (OEM 70011‑84B)

32741CABLES DE BATTERIE INDIVIDUELS

Câbles de batterie de remplacement 
recouverts de PVC noir avec œillets étamés 
pour la plupart des modèles Harley.

32798DYNOJET POWER COMMANDER 6 TUNERS D'INJECTION

Le Power Commander 6 vous permet 
d'optimiser votre courbe de carburant 
et d'allumage (le cas échéant), pour les 
programmer librement. Avec un réglage 
précis et de multiples entrées, le Power 
Commander 6 gardera votre véhicule à son 
plein potentiel. Doté d'une configuration 
plug‑and‑play, Power Commander 6 peut être 
installé discrètement sous votre selle, votre 
tableau de bord ou tout autre endroit pour 
un montage aussi discret que performant. 
Le retrait de l'appareil remet complètement 
votre véhicule en configuration stock. Avec 
la possibilité de stocker et de basculer entre 
deux cartographies à la volée (via l'accessoire 
de changement de carto) et de se connecter à 
divers accessoires Power Commander tels que 
l'Autotune, le Quickshifter ou le POD‑300, le 
Power Commander 6 a des caractéristiques 
et des fonctions qui vous offrent la conduite 
ultime.

Street
785039  Pour XG500 Street 2015‑2020
785040  Pour XG750 Street 2015‑2020 & 

XG750A Street Rod 2018‑2020

Sportster
785032  Pour XL883 Sportster 2007‑2009
785035  Pour XL1200 Sportster 2007‑2009
785033  Pour XL883 Sportster 2010‑2013
785036  Pour XL1200 Sportster 2010‑2013
785034  Pour XL883 Sportster 2014‑2022
785037  Pour XL1200 Sportster 2014‑2022
785038  Pour XR1200 & XR1200X Sportster 

2009‑2013

V‑Rod
785029  Pour V‑Rod 2002‑2007
785030  Pour V‑Rod 2008‑2011
785031  Pour V‑Rod 2012‑2017

Softail
705023  Pour Twin Cam Softail 2001‑2006
785048  Pour FLSTC Heritage Softail Classic 

2007‑2011 & FLSTN Softail deluxe 
2007‑2011

785047  Pour Twin Cam Softail 2007‑2011 
sauf FLSTC & FLSTN

785049  Pour Twin Cam Softail 2012‑2015
785050  Pour Twin Cam Softail 2016‑2017
785026  Pour Milwaukee Eight Softail 

2018‑2020
785025  Pour Milwaukee Eight Softail 2021 

au présent, 107CI, 114CI & 117CI 
Milwaukee Eight Touring 2021 au 
présent & Milwaukee Eight Trike 
2021 au présent

>>>

• Conception compacte pour un placement 
avec désinstallation facile pour revenir aux 
paramètres d'origine

•  Modification et amp; Améliorez les 
mélodies au fur et à mesure que vous 
mettez mettez ses pièces

•  Livré avec le logiciel Power Core qui 
connecté aux bancs dyno à nos dispositifs 
de réglage EFI pour libérer le potentiel de 
votre véhicule

•  Se connecte facilement à votre ordinateur 
via USB

• Chaque cylindre peut être mappé 
individuellement et pour chaque vitesse, 
offrant un contrôle plus précis

La version PTI (entrée pression‑température) 
est livrée avec un capteur MAP Bosch 3 bars 
câblé directement dans le PC6 pour les motos 
équipées d'un Turbo et d'un Supercharger. Le 
fichier de données PC6 est préprogrammé 
et configuré avec un tableau de carburant 

supplémentaire basé sur la pression par 
rapport au régime pour faciliter le réglage. 
Vous pouvez également décaler les tableaux 
de carburant/synchronisation en fonction de 
la température lue par ce capteur.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761648
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761648
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Pour 1967‑1972 XLH Sportster, 
1982‑2000 FXR, 1982‑1992 Touring et 
2009 au présent Trike
761651  Tresse debatterie 8 1/2" (21,6 cm) 

(OEM 70186‑82, 70235‑67A)

32718TRESSE DE MASSE DE BATTERIE

Tresse de masse en acier avec un trou de 
17/64" et un trou de 11/32".

Dyna
785041  Pour Twin Cam Dyna 2004‑2006 

(modèles 2006 sauf sonde lambda)
760301  Pour Twin Cam Dyna 2006‑2011 

(modèles 2006 avec sonde lambda)
785042  Pour 96CI & 103CI Twin Cam Dyna 

2012‑2017
785043  Pour 110CI Twin Cam Dyna FXDLS 

Low Rider S 2016‑2017

Options
711994  Kit Auto‑Tune pour 2007‑2013 XL 

& XR Sportster, 2008‑2011 V‑Rod, 
2007‑2010 Softail & 2006‑2011 
Dyna

712011  Kit Auto‑Tune pour 2002‑2007 
& 2012‑2017 V‑Rod, 2002‑2013 
Touring, 2001‑2006 Softail & 
2004‑2005 Dyna

712029  Kit Auto‑Tune pour 2011 au présent 
Softail, 2012 au présent Dyna, 2014 
au présent 883 & 1200 Sportster & 
2014 au présent Touring

Indian
785051  Pour 69CI Indian Scout 2015 au 

présent
785052  Pour 60CI Indian Scout 2017‑2022
785053  Pour Indian Chief 2014‑2021, Indian 

Chieftain, Indian Roadmaster, 
Indian Springfield & Indian Vintage 
2014‑2021 and 2022 to present

785055  Pour Indian Chief 2022 & Indian 
Super Chief 2022

785054  Pour Indian Challenger 2020 au 
présent

Touring & Trike
785028  Pour 80CI Evolution Touring 

1997‑1998 & 88CI Twin Cam Touring 
1999‑2001

760300  Pour Twin Cam Touring 2002‑2006
785044  Pour 96CI Twin Cam Touring 2007
785014  Pour Twin Cam Touring 2008‑2013 & 

Twin Cam Trike 2009‑2013
785045  Pour Twin Cam Touring 2014‑2016 & 

Twin Cam Trike 2014‑2016
785046  Fits Twin Cam Touring 2014‑2016 & 

Twin Cam Trike 2014‑2016, features 
PTI Pressure & Temperature Input 
for use on Turbo and Supercharged 
engines

785024  Pour 107CI, 114CI and 117CI 
Milwaukee Eight Touring 2017‑2020 
& Milwaukee Eight Trike 2014‑2016

785025  Pour Milwaukee Eight Softail 2021 
au présent, 107CI, 114CI & 117CI 
Milwaukee Eight Touring 2021 au 
présent & Milwaukee Eight Trike 
2021 au présent

Pour Twin Cam 1999‑2017 et 2017 au 
présent Milwaukee Eight
790127  Chrome UNC 3/8‑16 x 11/16", la 

paire
790125  Noir UNC 3/8‑16 x 11/16", la paire
790129  Laiton UNC 3/8‑16 x 11/16", la paire

Pour Evolution Sportster 1991‑2022 et 
Evolution Big Twin 1992‑2000
790126  Chromé UNC 1/2"‑13 x 11/16", la 

paire
790124  Noir UNC 1/2"‑13 x 11/16", la paire
790128  Laiton UNC 1/2"‑13 x 11/16", la 

paire

32825BOULONS DE RENIFLARD LOWBROW 
CUSTOMS RADIUS

Les boulons de reniflard Lowbrow Customs 
arrondis ont un design innovant avec un 
maillage en acier inoxydable à 5 épaisseurs, 
offrant la respirabilité appropriée à votre 
moteur tout en gardant un profil étroit et un 
look custom. Une empreinte Allen interne 
permet une installation rapide et cachée, 
avec l'élément de reniflard et le circlip en inoc 
pour la finition. Une combinaison parfaite 
avec votre choix de support de filtre à air et 
de carburateur. Fabriqué dans l'Ohio, aux 
États‑Unis.

795100  Carter moteur S&S MK‑Series 
pour 2017 au présent Milwaukee 
Eight Touring & Trike, noir (OEM 
24400120, 24400187)

32328CARTERS MOTEUR S&S POUR MILWAUKEE EIGHT TOURING & TRIKE

Les moteurs Milwaukee Eight sont chaque 
jour plus puissants. Toute cette puissance 
nécessite une solidité que les carter d'origine 
n'ont pas. Ces carters S&S sont conçus pour 
passer des alésages plus gros, plus d'huile 
et offrir plus de fiabilité tout allant dans les 
cadres d'origine. Les carters sont livrés avec 
des goujons de cylindre et des roulements 

de vilebrequin installés, ainsi vis de carter et 
des gicleurs de refroidissement de piston S&S 
haute performance.

Pour 1987‑1999 Sportster, 1989‑1999 
Buell
233494  Jeu de 2, Bender Cycle, USA 

(OEM 6508)

Pour fin 1970‑1984 Shovelhead et 
1984‑2000 Evolution Big Twin et 
1972‑fin 1987 Sportster
038000  Jeu de 2, Genuine Zodiac 

(OEM 6506)
231992  Jeu de 2, Bender Cycle, USA 

(OEM 6506)

Pour 1941‑début 1970 74CI 
Knucklehead, Panhead et Shovelhead 
Big Twin
233822  Jeu de 2, Eastern USA 

(OEM 23973‑41)

Pour 1936‑1952 61CI Knucklehead 
et Panhead Big Twin et 1937‑1948 
Flathead Big Twin
238857  Jeu de 2, Eastern USA 

(OEM 23972‑36)

Pour 1957‑1971 Sportster
794788  Jeu de 2, Eastern USA 

(OEM 23972‑57A)

Pour 1931‑1973 45CI léral et plein de 
modèles 1921‑1936
238215  Jeu de 2, Eastern USA 

(OEM 23972‑21)

1947RONDELLES DE VILEBREQUIN

Remplacement d'origine pour les rondelles qui 
se trouvent entre les masses et la bielle.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=785039
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790126
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761651
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795100
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=238215
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Fits rear on all 2008 to present Touring 
and 2006‑2017 V‑Rod with stock wire 
wheels
Disc has 11.8" (300mm) outer diameter, 
2 7/32" (56.4mm) inner diameter and five 
3/8" counter bore mounting holes on a 
3 1/4" bolt circle
758144  Wave full floating disc, black carrier
758145  Wave full floating disc, black bright 

accented carrier
758143  Wave full floating disc, blue carrier
758146  Wave full floating disc, orange 

carrier
758147  Wave full floating disc, red carrier
758148  Wave full floating disc, gold carrier

Fits front on 2007‑2010 V‑Rod with 
wire wheels, 2006‑2007 Dyna with hub 
mounted disc, 2014‑2022 Sportster, 
2008 to present FLHR & FLHRC Road 
King, 2008‑2013 Touring and 2015 to 
present Softail
Hub mounted disc has 11.8" (300mm) 
outer diameter, 2 7/32" (56.4mm) inner 
diameter and five 5/16" counter bore 
mounting holes on a 3 1/4" circle
758138  Wave full floating disc, black carrier
758139  Wave full floating disc, black bright 

accented carrier
758137  Wave full floating disc, blue carrier
758140  Wave full floating disc, orange 

carrier

Fits rear on 2000‑2010 Sportster, 
2000‑2017 Dyna , 2000 to present Softail 
and 2000‑2007 Touring
Hub mounted disc has 11.5" outer 
diameter, 2 7/32" inner diameter, and five 
3/8" counter bore mounting holes on a 
3 1/4" circle
758132  Wave full floating disc, black carrier
758133  Wave full floating disc, black bright 

accented carrier
758131  Wave full floating disc, blue carrier
758134  Wave full floating disc, orange 

carrier
758135  Wave full floating disc, red carrier
758136  Wave full floating disc, gold carrier

Fits front on all single and dual disc 
2000‑2013 Sportster, 2000‑2007 Touring, 
2000‑2005 Dyna and 2000‑2014 Softail
Hub mounted disc has 11 1/2" (292mm) 
outer diameter, 2 7/32" inner diameter 
and five 5/16" counter bore mounting 
holes on a 3 1/4" circle
758126  Wave full floating disc, black carrier
758127  Wave full floating disc, black bright 

accented carrier
758125  Wave full floating disc, blue carrier
758128  Wave full floating disc, orange 

carrier
758129  Wave full floating disc, red carrier
758130  Wave full floating disc, gold carrier

32959GALFER "WAVE" FLOATING DISC BRAKE ROTORS

Galfer Wave floating discs offer precise and 
efficient braking and a significant weight 
saving. Discs are for use with stock and 
stock‑replacement calipers. Discs are sold each, 
order two for dual disc applications. As with 
every brake disc it is strongly recommended to 
install new brake pads with a new brake disc.

Pour 2017 au présent Milwaukee Eight
777109  Guides poussoirs Star Racing usinés, 

or, les 2

32624GUIDES DE POUSSOIRS STAR RACING USINES MILWAUKEE EIGHT

Ces guides usinés sont indispensables pour 
les cames de 0,500" de levée ou plus. Ils 
remplacent ceux d'origine en plastique. Usinés 

Accessoires
749947  Moteur de réglage électrique 

optionnel avec une télécommande 
de type porte‑clés pour ouvrir/
fermer

710745  Moteur de réglage en option 
avec interrupteur au guidon pour 
ouverture/fermeture/automatique

Pour 2007‑2015 96CI Softail FLS Slim, 
FLST, FLSTC et amp; FLSTSC Heritage, 
FLSTSB Cross Bones, FLSTF et amp; 
FLSTFB Fat Boy, FLSTN Deluxe, FXS 
Blackline, FXST Standard, FXSTB Night 
Train, FXSTC Custom et FXSTD Deuce 
(Euro‑3)
710735  Pot Shorty, acier inoxydable
710736  Pot Shorty, chromé
710737  Pot Shorty, noir

32034MCJ REGLABLE 2 EN 1 POUR TWIN CAM SOFTAIL

Systèmes 2 en 1 homologués E avec une valve 
d'échappement réglable qui vous permet 
de régler le son de votre moto comme vous 
l'aimez, tout en revenant à ce qui est légal. Ces 
pots d'échappement sont livrés avec un levier 
de réglage manuel qui peut être placé sur le 
guidon ou sous le réservoir. Des moteurs de 
réglage électriques sont disponibles en option.

790132  Weld‑on handlebar bungs, 1/2"‑13 
UNC, pair

32889LOWBROW CUSTOMS STEEL HANDLEBAR 
RISER BUNGS

These are internally threaded bungs for 
making custom riser‑less handlebars. They 
are 1018 cold rolled steel for easy welding and 
tapped for 1/2"‑13 UNC thread. 1" diameter 
at the base, these bungs feature a chamfer to 
allow for proper weld penetration. Made in 
Ohio, USA.

CNC plus profondément que ceux 
d'origine des levées plus hautes. 

L'ensemble comprend deux guides, joints et 
boulons.

758141  Wave full floating disc, red carrier
758142  Wave full floating disc, gold carrier

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=710735
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=777109
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790132
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Lowbrow AMF Style Grips, pairs
790159  1" (25.4mm), black
790160  1" (25.4mm), natural brown
790161  1" (25.4mm), red
790162  1" (25.4mm), white
790163  1" (25.4mm), blue

Lowbrow Champion Grips, pairs
790156  7/8" (22mm), black
790155  1" (25.4mm), black
790158  7/8" (22mm), natural brown
790157  1" (25.4mm), natural brown

Lowbrow Knurled Grips, pairs
790154  7/8" (22mm), black
790153  1" (25.4mm), black

Lowbrow Classic Grips, pairs
790147  1" (25.4mm), black
790148  1" (25.4mm), white
790149  1" (25.4mm), natural brown
790150  1" (25.4mm), metal flake black
790151  1" (25.4mm), metal flake red
790152  1" (25.4mm), metal flake blue

Lowbrow Cole Foster Grips, pairs
790143  7/8" (22mm), black
790144  1" (25.4mm), black
790145  1" (25.4mm), grey
790146  1" (25.4mm), brown

Lowbrow GT Grips, pairs
790141  7/8" (22mm), black
790142  1" (25.4mm), black

32882LOWBROW CUSTOMS HANDLEBAR GRIPS

It is important to choose the proper size grips 
for your motorcycle. Grips are available in 1" 
for all 1974 and later Big Twin, Dyna, FX, FXR, 
Softail, XL Sportster, Touring, V‑Rod, Indian, 
Victory and other 'cruiser' style motorcycles, 
as well as 7/8" (22mm) for  XG Street, RH 
Sportster and RA Pan America, 1997 and later 
Buell and many vintage British, European and 
Japanese motorcycles such as BMW, Triumph, 
Honda, Kawasaki, Suzuki and Yamaha. Please 
note that larger than 1" diameter handlebars 
usually are still 1" in diameter at the controls. 
Any pair of these motorcycle grips has two 
different inside diameters. The grip for the 
left side (as if you were sitting on the bike) of 
the handlebar has a smaller diameter, and the 
right side grip has a larger inside diameter to 
fit over your throttle tube.

11" Narrow Rabbit Ears handlebars
Rise (A)=28cm, End rise (B)=20cm, Width 
(C)=51cm, Center width (D)=8.89cm, 
Base width (E)=11.4cm, Pullback 
(F)=29cm, On‑center (G)=8.89cm
790137  Chrome, dimple style A
790138  Chrome, no dimples
790139  Black, dimple style A
790140  Black, no dimples

11" rise Rabbit Ears handlebars
Rise (A)=28cm, End rise (B)=20cm, Width 
(C)=64cm, Center width (D)=8.89cm, 
Base width (E)=11.4cm, Pullback 
(F)=23cm, On‑center (G)=8.89cm
790133  Chrome, dimple style A
790134  Chrome, no dimples
790135  Black, dimple style A
790136  Black, no dimples

32891LOWBROW CUSTOMS RABBIT EARS HANDLEBARS

Let’s talk about Rabbit ears. In the Leporidae 
family the ears are typically longer than 
they are wide. Just like these bars. These 
bars are 1" mild steel .120 wall tubing 
bent at 100 degrees. They are threaded for 
1/2‑13 thread pitch bolts. Order two pcs. 
ZPN 233383 separately. These bars fit most 

Fits front on all single and dual disc 
2000‑2013 Sportster, 2000‑2007 Touring, 
2000‑2005 Dyna and 2000‑2014 Softail
Hub mounted disc has 13" (330mm) outer 
diameter, 2 7/32" inner diameter and five 
5/16" counter bore mounting holes on a 3 
1/4" circle
758150  Wave 13" full floating disc with 

caliper bracket, black rotor carrier
758151  Wave 13" full floating disc with 

caliper bracket, black bright 
accented rotor carrier

758149  Wave 13" full floating disc with 
caliper bracket, blue rotor carrier

758152  Wave 13" full floating disc with 
caliper bracket, orange rotor carrier

758153  Wave 13" full floating disc with 
caliper bracket, red rotor carrier

758154  Wave 13" full floating disc with 
caliper bracket, gold rotor carrier

32964GALFER "BIG WAVE" FLOATING DISC BRAKE ROTORS

Increasing the disc outer diameter diameter is 
one of the easiest ways to drastically increase 
braking performance. All you need is a bigger 
disc and a bracket that relocates the standard 
brake caliper to work with that bigger disc. 
These Galfer Big Wave kits include one 13" 
(330mm) disc and one black anodized CNC 
machined aluminum relocation bracket. 
Kits for left and right are sold individually.
Minimalistic design brake discs for use with 
stock and stock‑replacement calipers. As with 
every brake disc it is strongly recommended to 
install new brake pads with a new brake disc.

Harley‑Davidson motorcycles and any other 
makes of motorcycles with risers on 3 1/2" 
centers. Made in the USA.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=758150
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Kits 124CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et came à chaine
782790  Cylindres tout noirs et caches tiges 

noirs, came à pignons
782784  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges chromés, came à pignons
782789  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges noirs, came à pignons

Kits 124CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et eau et avec came à 
pignons
782785  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges chromés, came à pignons

Kits 128CI pour 114CI &amp; 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
eau et avec came à pignons
782821  Cylindres noirs et alu et cache tiges 

chromés, came à pignons
782827  Cylindres noirs granite et alu 

et cache tiges chromés, came à 
pignons

Kits 128CI pour 114CI &amp; 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
came à pignons
782823  Cylindres noirs et alu et cache tiges 

chromés, came à pignons
782825  Cylindres tout noirs et cache tiges 

chromés, came à pignons
782829  Cylindres noirs granite et alu 

et cache tiges chromés, came à 
pignons

Autres pieces requises
782792  Vis de culasse, la pieces, 8 requises 

(OEM 10200303)
789136  Kit de boulons S&S réutilisables, 

comprend huit pièces. Tête noire 
à 12 pans revêtus d'oxyde noir 
(OEM 10200303)

781168  Kit vis de culasse Feuling/
ARP ré‑utilisables, kit de 8 vis 
(OEM 10200303)

Kits 132CI pour 114CI et 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
eau avec came à pignons
795102  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à 
pignons

795108  Cylindres noirs granite et bords 
alu, caches tiges chromés, came à 
pignons

Kits 132CI pour 114CI et 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
eau avec came à chaine
795101  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à chaine
795107  Cylindres noirs granite et bords 

alu, caches tiges chromés, came à 
chaine

Kits 132CI pour 114CI et 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
came à pignons
795104  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à 
pignons

795106  Cylindres tout noirs et caches 
tiges noirs, came à pignons

795110  Cylindres noirs granite et bords 
alu, caches tiges chromés, came à 
pignons

Kits 132CI pour 114CI et 117CI 
Milwaukee Eight refroidi par huile et 
came à chaine
795103  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à chaine
795105  Cylindres tout noirs et caches 

tiges noirs, came à chaine
795109  Cylindres noirs granite et bords 

alu, caches tiges chromés, came à 
chaine

Kits 129CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et came à pignons
795112  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à 
pignons

795115  Cylindres noirs et bords alu, 
caches tiges noirs, came à pignons

795116  Cylindres tout noirs et caches 
tiges noirs, came à pignons

Kits 129CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et came à chaine
795111  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges chromés, came à chaine
795113  Cylindres noirs et bords alu, 

caches tiges noirs, came à chaine
795114  Cylindres tout noirs et caches 

tiges noirs, came à chaine

Kits 128CI pour 114CI Milwaukee Eight 
refroidit par huile et eau
782820  Cylindres noirs et alu et cache tiges 

chromés, came à chaine
782826  Cylindres noirs granite et alu et 

cache tiges chromés, came à chaine

Kits 128CI pour 114CI Milwaukee Eight 
refroidit par huile
782822  Cylindres noirs et alu et cache 

tiges chromés, came à chaine
782824  Cylindres tout noirs et cache tiges 

chromés, came à chaine
782828  Cylindres noirs granite et alu et 

cache tiges chromés, came à chaine

Kits 124CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et eau et avec came à 
chaine
782781  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges chromés, came à chaine
782782  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges noirs, came à chaine

Kits 124CI pour 107CI Milwaukee Eight 
refroidi par huile et came à chaine
782788  Cylindres tout noirs et caches tiges 

noirs, came à chaine
782783  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges chromés, came à chaine
782787  Cylindres noirs et bords alu, caches 

tiges noirs, came à chaine

1888KITS MOTEURS S&S 124CI, 128CI, 129CI & 132CI DE PUISSANCE POUR MILWAUKEE EIGHT

Les kits S&S sont la combinaison idéale 
de performances et de prix, conçu pour 
transformer votre Milwaukee Eight sans vous 
ruiner. S&S présente ses nouveaux kit Big 
Bore avec montage direct avec une came 550, 
plaque de came et pompe à huile à haut débit, 
des ressorts de soupape, poussoirs et des tiges. 
Tous les kits s'installent sans usinage du carter 
moteur et sont disponibles avec des cames à 
pignons ou à chaîne et sont conçus pour la 
puissance et la fiabilité.

Caractéristiques:
• Cylindres de 4,250" de diamètre avec 

pistons forgés pour les kits 124CI et 128CI
• Cylindres de 4,320" de diamètre avec 

pistons forgés pour les kits 129CI et 132CI
• Pompe à huile et plateau de came en 

aluminium usiné avec précision
• Tiges de culbuteurs Quickee
• Tubes de tige de culbuteurs noirs ou 

chromés au choix
• Poussoirs S&S Premium
• Guides de poussoirs en aluminium usiné 

anodisé dur
• Arbre à cames S&S550 conçu pour 

applications Big Bore
• Entraînement par chaîne ou par pignon qui 

élimine le tendeur de chaîne
• Ressorts de soupape à fil unique conique 

haute performance avec coupelles 
supérieures et inférieures, clavettes et 
joints de soupape

Note: Les vis de culasses stock s'étirent au 
couple et ne peuvent être utilisés qu'une seule 
fois. Par conséquent, l'installation nécessite 
l'utilisation de 8 nouvelles vis ZPN782792 ou 
les super solides et réutilisables du kit S&S 
(ZPN 789136) ou Feuling/ARP (ZPN 781168)

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=782788
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782038 Noir (version noire 
des OEM 17964‑99 et 
17966‑99)

782037  Chromé (OEM 17964‑
99 & 17966‑99)

CACHES POUSSOIRS POUR TWIN CAM

Jeu de caches poussoirs avant 
et arrière avec joints et vis allen 
pour tous les Twin Cam 1999‑
2017.

8572CYLINDRES S&S 131CI & 136CI BIG BORE STROKER POUR MILWAUKEE EIGHT

Ces kits cylindre et piston Big Bore en 
combinaison avec le vilebrequin d'origine 
4 5/8" des 2023 au présent des moteurs 
121CI VVT ou des vilebrequins Stroker 4 5/8" 
disponibles pour les autres modèles 2017 
au présent passent la cylindrée de votre M8 
à un énorme 131CI (2,151 cm3) pour les 
kits de 4,250" ou 136CI (2,229 cm3 pour les 
kits d'alésage de 4,320". L'augmentation 
de cylindrée c'est une augmentation 
de puissance. Ces kits de cylindres et le 
vilebrequin sont pour les carters d'origine 
et gardent la hauteur moteur d'origine. La 
finition correspond parfaitement à l'origine. 
Le kit comprend deux cylindres, deux pistons, 
deux axes, quatre clips, segments, joints de 
culasse, d'embase et d'échappement. Un 
badge exclusif de couvercle de came S&S 
131CI ou 136CI est aussi inclus. Le vilebrequin 
à course de 4 5/8" doit être commandé 
séparément. Les pistons iront avec les pieds de 
bielles en cône ou pleine largeur. Les boulons 
de culasse d'origine à usage unique devront 
être remplacés par huit boulons type stock ou 
des S&S haute performance réutilisables. Pour 
tous les 2017 au présent Touring, tous les 2017 
au présent Trike et tous les 2018 au présent 
Softail.

Kits de cylindre et piston de 4 1/4" 
d'alésage
795054  Noir avec ailettes surlignées
795055  Tout noir
795056  Granit avec ailettes surlignées

Boulons de culasse
782792  Vis de culasse, la pieces, 8 requises 

(OEM 10200303)
789136  Kit de boulons S&S réutilisables, 

comprend huit pièces. Tête noire 
à 12 pans revêtus d'oxyde noir 
(OEM 10200303)

Vilebrequins avec course de 4 5/8"
788974  Vilebrequin complet avec pieds 

de bielles en cône et pignon de 
balancier installé

788977  Vilebrequin complet avec pieds de 
bielles pleine largeur et pignon de 
balancier installé

788983  Vilebrequin complet avec pieds de 
bielles pleine largeur, sans pignon 
de balancier

Kits de cylindre et piston de 4.320" 
d'alésage
795119  Noir avec bords d'ailettes alu
795120  Tout noir
795121  Granit avec bords d'ailettes alu

Pour 2017 au présent Milwaukee Eight
729500  Kit complet pour utilisation avec 

levée jusqu'à .465'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
titane et rondelles d'embase en 
acier.

729501  Kit complet pour utilisation avec 
levée jusqu'à .465'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles et 
rondelles d'embase en acier.

729502  Kit complet pour utilisation avec 
levée jusqu'à .550'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
titane et rondelles d'embase en 
acier.

729499  Kit complet pour utilisation 
avec levée jusqu'à .625'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles et 
rondelles d'embase en acier.

Pour Sportster Evolution 2004‑2022 et 
Twin Cam 2005‑2017
729534  Kit complet pour utilisation avec 

levée jusqu'à .610'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
acier, clavettes et rondelles en acier. 
Pour clavettes stock

729535  Kit complet pour utilisation avec 
levée jusqu'à .660'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
acier, clavettes et rondelles en acier. 
Clavettes spéciales à 9 degrés et 
joints Viton.

Pour 1986‑2003 Sportster, 1984‑1999 
Evolution Big Twin et 1999‑2004 Twin 
Cam
729532  Kit complet pour utilization avec 

levée jusqu'à .610'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
acier, clavettes et rondelles en acier. 
Pour clavettes stock

729533  Kit complet pour utilisation avec 
levée jusqu'à .630'', comprend 
resorts chrome silicone, coupelles 
acier, clavettes et rondelles en acier. 
Clavettes spéciales à 9 degrés

2316KITS RESSORTS DE SOUPAPES KIBBLEWHITE HAUTES PERFORMANCES CONIQUES

En profitant des derniers développements 
dans la chimie de fil ressort de soupape et 
des techniques de fabrication, Kibblewhite 
Precision Machining Inc, (KPMI) a développé des 
ressorts "Beehive" style conique performants 
pour les applications sur Harley‑Davidson. 
En couplant ces développements avec la 
conception stricte KPMI, la simulation et des 
protocoles d'analyse, ils ont été capables de 
surmonter les contraintes de torsion unique 
de ressorts en fil ovales qui, auparavant 
étaient sévèrement limité leurs paramètres de 
fonctionnement. Cela a été essentiel, car il y a 
près de 100 références disponibles d'arbre à 
cames pour ces applications. Les ressorts sont 
progressivement enroulés avec un fil Kobe en 
chrome silicium qui est traité thermiquement 
et grenaillé. KPMI utilise des tolérances FEA 
strictes avec des clavettes en acier trempé de 
style Posi‑Loc d'assurer un montage correct 
de hauteur et de résister à la traction. Ces 
Kits comprennent également les rondelles de 
base en acier pour contrôler les mouvements 
latéraux. Ces kits sont parfaits pour les 
moteurs d'origine ou avec des performances 
modérées et réduisent la masse totale du train 
de soupapes pour une meilleure longévité.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795054
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=782038
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=729532
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ZPN  Diamètre  Diamètre  Hauteur  Diamètre  Diamètre  Hauteur (mm)  Suggéré pour
 extérieur (pouces) intérieur (pouces) (pouces) extérieur (mm) intérieur (mm)
794758  1.378"  1.024"  0.434"  35.00mm  26.00mm  11.02mm  Milwaukee Eight
794759  1.417"  1.023"  0.394"  35.99mm  25.98mm  10.00mm  ‑
794760  1.417"  1.023"  0.354"  35.99mm  25.98mm  8.99mm  ‑
794761  1.457"  1.102"  0.394"  37.02mm  27.99mm  10.00mm  ‑
794762  1.457"  1.102"  0.354"  37.02mm  27.99mm  8.99mm  ‑
794763  1.630"  1.180"  0.385"  41.40mm  29.97mm  9.78mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794764  1.732"  1.410"  0.430"  43.99mm  35.81mm  10.92mm  ‑
794765  1.752"  1.417"  0.394"  44.50mm  35.99mm  10.00mm  ‑
794766  1.752"  1.417"  0.354"  44.50mm  35.99mm  8.99mm  ‑
794767  1.757"  1.371"  0.315"  44.63mm  34.82mm  8.00mm  Ironhead Sportster
794768  1.757"  1.410"  0.430"  44.63mm  35.81mm  10.92mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin 

Cam, Milwaukee Eight
794769  1.820"  1.375"  0.450"  46.23mm  34.93mm  11.43mm  ‑
794770  1.880"  1.435"  0.410"  47.75mm  36.45mm  10.41mm  ‑
794771  1.882"  1.520"  0.410"  47.80mm  38.61mm  10.41mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794772  1.944"  1.575"  0.400"  49.38mm  40.01mm  10.16mm  Shovelhead
794773  1.945"  1.375"  0.440"  49.40mm  34.93mm  11.18mm  ‑
794774  2.008"  1.610"  0.440"  51.00mm  40.89mm  11.18mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794775  2.040"  1.700"  0.425"  51.82mm  43.18mm  10.80mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794776  2.068"  1.750"  0.315"  52.53mm  44.45mm  8.00mm  Ironhead Sportster
794777  2.070"  1.610"  0.460"  52.58mm  40.89mm  11.68mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794778  2.132"  1.800"  0.460"  54.15mm  45.72mm  11.68mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794779  2.135"  1.750"  0.400"  54.23mm  44.45mm  10.16mm  Shovelhead
794780  2.163"  1.750"  0.455"  54.94mm  44.45mm  11.56mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794781  2.257"  1.550"  0.500"  57.33mm  39.37mm  12.70mm  ‑

32435SIEGES DE SOUPAPE KIBBLEWHITE HAUTE CHROME

Sièges à haute teneur en chrome, alternative 
aux sièges en métal poudré. Ils fonctionnent 
tous les carburants avec et sans plomb, 
l'éthanol et du méthanol. Les sièges sont usinés 
et rectifiés selon des tolérances rigoureuses. 
Ils contiennent 18 à 22% de chrome pour la 
résistance à l'abrasion, à la corrosion et à la 
déformation et une teneur de 1 à 2% en nickel, 
pour une résistance à la corrosion et la solidité. 
Ils sont usinés en continu.

794748  Pions de centrage montage serré/
libre, les 4 (OEM 385, 366)

32563PIONS DE CENTRAGE PRECIS

Conçus par Kibblewhite Precision Machining 
Inc. pour remplacer les pions d'origine S&S 
en .250", ou pour être utilisée comme vous 
le souhaitez. Ils ont une ligne témoin unique 
au centre de la pièce qui a deux fonctions: 
marqueur pour la hauteur d'installation 
appropriée et, deuxièmement, pour créer deux 
moitiés distinctes de la pièce. Une extrémité 
un diamètre de 0,252" (6,40 mm) avec une 
empreinte pour aller côté cylindre ou carter. 
L'autre extrémité a un diamètre de 0,250" 
(6,35 mm). Ce changement de diamètre 
et de serrage spécialement conçu garantit 
un montage serré d'un côté et un montage 
coulissant, libre de l'autre côté. Remplace S&S 
#50‑8022 ainsi que OEM 358 et 366 utilisés 
comme pions de centrage des embases de 
cylindre, culasse et couvercle d'arbre à came 
sur les Knucklehead, Panhead, Shovelhead, 
Evolution Big Twin, Evolution Sportster et 
Buells refroidis par air.

Pour FL et 1970‑1984. FLH 4 vitesses
789263  Primaire intérieur en aluminium 

(remplace les couvercles à 8 trous 
OEM 60619‑70 et 60411‑79A et les 
couvercles à 9 trous OEM 60414‑82, 
60444‑82 et 60414‑84)

32414PRIMAIRE INTERNE POUR FL 4 VITESSES 1970‑1984

Primaire intérieur en aluminium naturel avec 
reflets polis. Accepte les couvercles extérieurs 
à 8 et 9 trous.

790131  Support d'étrier de frein arrière 
custom, aluminium brut

32835SUPPORT D'ETRIER LOWBROW CUSTOMS POUR CADRE RIGIDE

Montez en toute sécurité un étrier sur un cadre 
rigide avec ce support d'étrier en aluminium 
robuste fabriqué aux États‑Unis par Lowbrow 
Customs.Conçu pour être utilisé avec un disque 
de 11 1/2" (292 mm) de diamètre et un axe de 
roue de 1". Pour n'importe quel étrier doté de 
trous de montage de 3 1/2" (89 mm) d'entraxe 
comme le GMA modèle A., Performance 
Machine 125x4SL, 125x4R ou Vintage. L'axe 
de roue se glisse à travers l'entretoise et le 
support d'étrier inclus. L'installation nécessite 
l'achat séparé d'une tige d'ancrage de frein.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794758
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794748
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789263
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790131
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ZPN  Diamètre  Diamètre  Hauteur  Diamètre  Diamètre  Hauteur (mm)  Suggéré pour
 extérieur (pouces) intérieur (pouces) (pouces) extérieur (mm) intérieur (mm)
794750  1.378"  1.024"  0.434"  35.00mm  26.00mm  11.02mm  Milwaukee Eight
794751  1.631"  1.187"  0.450"  41.43mm  30.15mm  11.43mm  ‑
794752  1.732"  1.339"  0.434"  44.00mm  34.00mm  11.00mm  ‑
794786  1.757"  1.375"  0.450"  44.62mm  35.00mm  11.43mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, Twin Cam
794753  1.819"  1.375"  0.450"  46.20mm  34.93mm  11.43mm  ‑
794754  1.881"  1.437"  0.450"  47.78mm  36.50mm  11.43mm  ‑
794755  1.945"  1.500"  0.450"  49.40mm  38.10mm  11.43mm  ‑
794782  1.969"  1.535"  0.453"  50.00mm  39.00mm  11.50mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, Twin Cam
794787  2.007"  1.562"  0.450"  50.98mm  39.67mm  11.43mm  Ironhead Sportster, Panhead, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794784  2.060"  1.5620"  0.450"  52.32mm  39.67mm  11.43mm  Shovelhead
794756  2.068"  1.687"  0.450"  52.53mm  42.85mm  11.43mm  ‑
794785  2.132"  1.690"  0.450"  54.15mm  42.93mm  10.16mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, Twin Cam
794783  2.164"  1.750"  0.450"  54.97mm  44.45mm  11.43mm  Shovelhead
794757  2.256"  1.870"  0.450"  57.30mm  47.50mm  11.43mm  ‑

Pour 1986‑1987 XL1100 Sportster, 
1984‑2000 Evolution Big Twin & 
1999‑2017 Twin Cam
794785  Siège de soupape, admission, 

2,132" x 1,690" x 0,450" (54,15mm 
x 42,93mm x 11,43mm)

794786  Siège de soupape, échappement, 
1,757" x 1,375" x 0,450" (44,62mm 
x 35,00mm x 11,43mm)

794787  Siège de soupape, admission, 
2,007" x 1,562" x 0,450" (50,98mm 
x 39,67mm x 11,43mm)

794782  Siège de soupape, admission, 
1,969" x 1,535" x 0,453" (50,00mm 
x 39,00mm x 11,50mm)

Pour 1966‑1984 Shovelhead
794783  Siège de soupape, admission, 

2,164" x 1,750" x 0,450" 
(54,97mm x 44,45mm x 
11,43mm)

794784  Siège de soupape, échappement, 
2,060" x 1,562" x 0,450" 
(52,32mm x 39,67mm x 
11,43mm)Pour 1948‑1965 Panhead

794787  Siège de soupape, admission, 
2,007" x 1,562" x 0,450" (50,98mm 
x 39,67mm x 11,43mm)

Pour 1957‑1983 Sportster
794785  Siège de soupape, admission, 

2,132" x 1,690" x 0,450" (54,15mm 
x 42,93mm x 11,43mm)

794786  Siège de soupape, échappement, 
1,757" x 1,375" x 0,450" (44,62mm 
x 35,00mm x 11,43mm)

32423SIEGES DE SOUPAPE EN METAL POUDRE KIBBLEWHITE

Le matériau des sièges KPMI est compatible 
avec les carburants avec et sans plomb, 
y compris de méthanol et d'éthanol. Ce 
matériau offre d'excellentes caractéristiques 
thermiques et résiste aux micro‑soudures qui 
entraînent une récession du siège. Usinable 
avec un outillage standard. Le bord d'attaque a 
un rayon généreux pour faciliter l'installation.
Les dimensions sont comme suit: diamètre 
extérieur x diamètre intérieur x hauteur

790130  Rondelle frein de couronne

32833LOWBROW CUSTOMS RONDELLE FREIN 
DE COURONNE

Cette rondelle frein est spécialement conçue 
pour freiner les vis de poulie ou de couronne 
sur les Harley‑Davidson Big Twins, Sportsters 
et les Buell. Fabriquées aux États‑Unis en 
inox et ont une finition polie. L'installation est 
rapide et facile : nettoyez votre visserie et vos 
filetages, utilisez de la loctite rouge et serrez 
selon les spécifications d'usine, avec cette 
rondelle en place sous les têtes de boulons. 
Pliez les languettes vers le haut pour engager 
la tête de chaque boulon. C'est un verrou 
physique qui garanti que les boulons vont 
pas se desserrer. Nous vous recommandons 
de remplacer la rondelle après son utilisation 
pour garantir que les languettes ne se cassent 
pas à cause de flexions répétées.

KIT DE REFECTION DE MOYEU STAR HUB

 789689  Kit complet de réfection de moyeu 
Star avec couvercle extérieur 
parkerisé noir, V‑Twin Mfg.

Kit complet avec tous les rouleaux, supports 
de rouleaux, entretoise, rondelles, joints et 
couvercles pour les roues interchangeables 
de type Star Hub. Pour les Big Twin de 61", 
74" et 80" de 1936‑1957 à l'avant et à 
l'arrière, les W de 1937‑1952 45" à l'arrière 
et les Servicars 1941‑1957 45" à l'avant. Le 
couvercle extérieur a une finition parkerisée 
noire comme à l'époque.

148132  Kit de réparation étrier, Genuine 
Zodiac (OEM 43946‑86)

769106  Kit de réparation étrier, Daytona 
International (OEM 43946‑86)

789279  Kit de réfection d'étrier, 
V‑Twin Mfg. (OEM 43946‑86 avec 
43960‑86, 44035‑86A et 44039‑86)

3463KIT DE RECONSTRUCTION POUR 1986‑1999 ÉTRIERS DE FREIN ARRIÈRE

Kits complets pour tous les étriers arrière de 
1986‑1999 Sportster, 1986‑1999 Touring, 
fin 1987‑1999 FXR, 1987‑1999 Softail et 
1991‑1999 Dyna. Les kits de réparation 
comprennent tous les joints et pistons 
nécessaires à la reconstruction d'étrier. Le kit 
de réfection comprend également les vis Torx, 
bagues de guidage, circlips de plaquettes et 
cales de plaquettes.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794785
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790130
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789689
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=148132
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Pour l'arrière de tous 2018 au présent 
Softail
757606  Support de montage d'étrier radial 

arrière

Pour toutes les fourches avant Harley‑
Davidson 2007 au présent de 39mm, 
41mm, 43mm et 49mm
757603  Gauche pour un disque de 11 1/2" 

(292mm) ou 11,8" (300mm)
757602  Jeu gauche et droit pour des disques 

de 1 1/2" (292mm) ou 11,8" 
(300mm)

757605  Gauche pour pour un disque de 13" 
(330mm)

757604  Jeu gauche et droite pour des 
disques de 13" (330mm)

SUPPORTS DE MONTAGE RICK'S POUR ETRIERS DE FREIN RADIAUX

Ces supports d'étrier astucieux vous 
permettent d'installer des étriers de frein 
radiaux. Conçus pour être utilisés avec 
des étriers avec un écartement de 4 1/4" 
(108mm), tels que nos étriers PM à 4 pistons 
à montage radial ou n'importe quelle autre 
marque d'étriers avec le même écartement. 
Usinés CNC en aluminium avec une finition 
anodisée noire brillante.

Plaquettes de Frein, Avant          
   Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
LiveWire          
2020 au présent  ELW  F27  770976  ‑  41300227
Pan America          
2021 au présent  RA1250 & RA1250S  F27  770976  ‑  41300227
Sportster          
1984‑1999  Simple ou double disque  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall simple ou double disque  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2003  Simple ou double disque  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2003  Lyndall simple ou double disque  F06  770928  770929  44082‑00
2004‑2013  XL simple ou double disque  F07  770934  770935  42831‑04
2014‑2022  XL simple ou double disque  F11  770952  770953  41300004
2008‑2013  XR simple ou double disque  F10  770946  770947  42739‑08
2021 au présent  RH1250S  F27   41300227
2022 au présent  RH975  F08  770936  770937  41852‑06, 41854‑08, 

42850‑06
V‑Rod          
2002‑2005  Double disque  F06  770926  770927  44082‑00
2002‑2005  Lyndall double disque  F06  770928  770929  44082‑00
2006‑2017  Double disque  F08  770936  770937  41852‑06, 41854‑08, 

42850‑06

32576LYNDALL PLAQUETTES DE FREIN, AVANT

Les plaquettes de frein Lyndall sont disponibles 
en deux composés.

Lyndall Z‑Plus
pour une utilisation routière normale avec 
disques d'origine ou aftermarket. Utilisant 
un mélange exclusif d'aramides Dupont 
Carbon‑Kevlar, cette plaquette de frein éprouvée 
offrira 10% de puissance de freinage en plus 
que les plaquettes d'origine. Zéro poussière, 
zéro bruit et zéro usure du rotor. Durée de vie 
de plus de 18.000 km, 30% plus froides et 50% 
plus légeres que les plaquettes frittées. Elles sont 
un must pour une utilisation avec les disques de 
frein Lyndall avec revêtement noir

Lyndall Extreme
avec matériau de friction avancé qui donne 
30% de puissance de freinage en plus. 
Plaquettes très agressives pour les pilotes les 
plus exigeants. Ces plaquettes ont tellement 
de mordant qu'elles useront les disques

    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Dyna          
1991‑1999  Simple ou double disque  F05  770922  770923  44063‑83
1991‑1999  Lyndall simple ou double disque  F05  770975  ‑  
2000‑2007  Simple ou double disque  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall simple ou double disque  F06  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Simple ou double disque  F09  770938  770939  44082‑08
Touring          
1984‑1999  Tout, double disque  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall double disque  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2007  Tout, double disque  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall double disque  F06  770928  770929  44082‑00
2008 au présent  Tout, double disque  F08  770936  770937  41852‑06, 41854‑08, 

42850‑06
FX & FXR          
1984‑1999  FXR, simple ou double disque  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  FXR, Lyndall simple ou 
 double disque  F05  770975  ‑  44063‑83
2000  FXR, double disque  F06  770926  770927  44082‑00
2000  FXR, Lyndall double disque  F06  770928  770929  44082‑00
Softail          
1984‑1999  Simple disque  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall simple disque  F05  770975  ‑  44063‑83
1988‑2007  Springer  F05  770922  770923  44063‑83
1988‑2007  Lyndall disque, Springer  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2007  Simple disque  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall simple disque  F06  770928  770929  44082‑00
2008‑2014  Simple disque  F09  770938  770939  44082‑08
2015 au présent  Simple disque  F10  770946  770947  42739‑08
Trike          
2009‑2013  Double disque  F08  770936  770937  41852‑06, 41854‑08, 

42850‑06
2019 au présent  Double disque  F08  770936  770937  41852‑06, 41854‑08, 

42850‑06
Buell          
1998‑2002  Tous les modèles de cadre en tube  F16  770930  770931  H0300.F
Indian          
2001‑2008  Tout  F19  770924  770925  50‑061, 2201170
2019 au présent  FTR 1200  F27  ‑  770976  2208372
2020 au présent  Challenger, Pursuit  F27  ‑  770976  2208372

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770976
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770976
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757603
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Pour 2018 au présent FXBB & FXBBS 
Street Bob et 2020 au présent FXST 
Standard
757600  Support de conversion d'étrier avant 

gauche pour disque 13", finition usinée

Pour 2018‑2020 FLDE Deluxe, 2018‑2021 
FLSL Slim et 2018 au présent FLHC & 
FLHCS Heritage
757599  Support de conversion d'étrier avant 

gauche pour disque 13", finition usinée

Pour 2018 au présent FLFB & FLFBS Fat 
Boy
757598  Support de conversion d'étrier avant 

gauche pour disque 13", finition usinée

Pour 2018 au présent FXBR & FXBRS 
Breakout
757597  Support de conversion d'étrier avant 

gauche pour disque 13", finition usinée

Pour 2014 au présent Touring
757607  Jeu de supports de conversion 

d'étrier avant gauche et droit pour 
disque 13", finition usinée

757608  Jeu de supports de conversion 
d'étrier avant gauche et droit pour 
disque 13", finition noire

Pour 2008‑2013 Touring
757609  Jeu de supports de conversion 

d'étrier avant gauche et droit pour 
disque 13", finition usinée

757610  Jeu de supports de conversion 
d'étrier avant gauche et droit pour 
disque 13", finition noire

SUPPORTS DE CONVERSION RICK'S POUR DISQUES DE FREIN 13"

Ces supports d'étrier permettent d'utiliser les 
étriers d'origine avec des disques plus grands 
en 13" (330mm), qu'il s'agisse de Rick's ou une 
autre marque. L'augmentation du diamètre 
du disque de frein augmente la puissance de 
freinage sans aucune modification des étriers, 
durite, maître‑cylindre ou système ABS. Les 
supports sont usinés CNC en aluminium.

Plaquettes de Frein, Arrière          
    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Sportster          
fin 1987‑1999  XL  R05  770974  ‑  44209‑87A
fin 1987‑1999  XL, Lyndall  R05  770920  770921  44209‑87A
2000‑2003  XL  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2003  XL, Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2004‑2013  XL  R09  770932  770933  42836‑04
2014 au présent  XL  R12  770950  770951  41300053
2008‑2013  XR1200, XR1200X  R09  770932  770933  42836‑04
V‑Rod          
2002‑2005  Tout  R07  770926  770927  44082‑00
2002‑2005  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2006‑2017  Tout  R10  770936  770937  42850‑06
Dyna          
1991‑1999  Tout  R05  770920  770921  44209‑87A
2000‑2007  Tout  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Tout  R11  770940  770941  42298‑08
Touring          
2000‑2007  Tout  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008 au présent  Tout  R10  770936  770937  42850‑06
FX & FXR          
fin 1987‑1999  FXR  R05  770920  770921  44005‑78
2000  FXR  R07  770926  770927  44209‑82
2000  FXR, Lyndall  R07  770928  770929  44209‑82

32588LYNDALL PLAQUETTES DE FREIN, ARRIERE

Les plaquettes de frein Lyndall sont disponibles 
en deux composés.

Lyndall Z‑Plus 
pour une utilisation routière normale avec 
disques d'origine ou aftermarket. Utilisant 
un mélange exclusif d'aramides Dupont 
Carbon‑Kevlar, cette plaquette de frein 
éprouvée offrira 10% de puissance de freinage 
en plus que les plaquettes d'origine. Zéro 
poussière, zéro bruit et zéro usure du rotor. 

Se adapta a FLTRX, FLTRXS de 2015 en 
adelante y FLTRXSE Road Glide de 2015 
a 2022
795095  Defensas bajas, negro 

(OEM 49000117)

32108PROTECCIÓN DEL MOTOR BAJAS PARA ROAD GLIDE

Estas defensas de 1 1/4" (35 mm) de diámetro 
con su diseño delgado y de perfil bajo añaden 
una apariencia elegante y elegante a tu Road 
Glide.

Durée de vie de plus de 18.000 km, 30% plus 
froides et 50% plus légeres que les plaquettes 
frittées. Elles sont un must pour une utilisation 
avec les disques de frein Lyndall avec 
revêtement noir

Lyndall Extreme 
avec matériau de friction avancé qui donne 
30% de puissance de freinage en plus. 
Plaquettes très agressives pour les pilotes les 
plus exigeants. Ces plaquettes ont tellement 
de mordant qu'elles useront les disques

          
    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Softail          
2000‑2005  Tout  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2005  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2006  FLST, FLSTC, FLSTF  R07  770926  770927  44082‑00
2006  FLST, FLSTC, FLSTF, 
 Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Tout  R11  770940  770941  42298‑08
2008‑2017  Lyndall  R11  770942  770943  42298‑08
2018 au présent  Tout  R16  770944  770945  41300197
Indian          
2002‑2008  Tout  R20  770930  770931   ‑

Pour 2018 au présent FXFB & FXFBS Fat 
Bob, 2019‑2020 FXDRS, 2020 au présent 
FXLRS & FXLRST Low Rider S & ST et 2022 
FXRST Low Rider El Diablo
757601  Jeu de supports de conversion 

d'étrier avant gauche et droit pour 
disque 13", finition noire

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770974
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770974
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757609
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795095
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Pour l'avant des 2014 au présent Touring 
et 2019 au présent Trike
Disque monté sur bâtons, diamètre 
extérieur de 11,8" (300 mm), intérieur 
de 5,453" (138,5 mm) et un trous de 
montage sur un cercle 5 x 6,7 pouces 
(170 mm)
770972  Disque flottant Enforcer avec centre 

noir et piste usinée au design 
papillon

770962  Disque flottant Enforcer avec 
centre noir et piste noire au design 
papillon

770936  Plaquettes de frein Lyndall Z‑Plus 
pour un étrier OEM

32716DISQUES DE FREIN LYNDALL FLOTTANTS 
ENFORCER

Les disques entièrement flottants Lyndall sont 
usinés CNC aux USA. Ils sont conçus et testés 
pour garantir des performances maximales 
dans les environnements et conditions les plus 
extrêmes. Contrairement aux disques d'origine 
partiellement flottants ils sont entièrement 
flottants. Ils ont un conception avancées en 
trois pièces avec une piste, un centre et une 
bague de retenue qui fixe solidement la piste 
et le support. Lyndall est si confiant dans 
son choix de conception, de matériaux et de 
méthode de fabrication qu'ils garantissent que 
leurs rotors ne se déforment pas lorsqu'elle est 
utilisée avec les plaquettes Lyndall Z‑Plus. 
D'autres plaquettes de frein détruiront le 
noir des pistes Lyndall. Installez toujours des 
plaquettes neuves avec des disques neufs.

Pour 2014 au présent Touring et 2019 
au présent Trike avec roues coulées de 
style standard et étriers aftermarket ou 
adaptateurs d'étrier pour être utilisés 
avec des disques de 13"
Disque monté sur bâtons, diamètre 
extérieur de 13  (330 mm) non‑stock, un 
diamètre intérieur de 5,453 " (138,5 mm) 
et des trous de montage spéciaux dans un 
cercle de 5 x 6,7 " (170 mm)
770957  Disque de frein surdimensionné, 

finition usinée
770956  Disque de frein surdimensionné, 

noir
770936  Plaquettes de frein Lyndall Z‑Plus 

pour un étrier OEM

Pour l'avant des 2014 au présent Touring 
et Trike avec roues coulées de style 
standard
Le disque monté sur rayons a un diamètre 
extérieur de 11,8" (300 mm), un diamètre 
intérieur de 5,453" (138,5 mm). et trous 
de montage spéciaux selon un modèle de 
5 x 6,7 pouces (170 mm)
770954  Disque de frein finition usinée
770955  Black brake disc
770936  Plaquettes de frein Lyndall Z‑Plus 

pour un étrier OEM

32684DISQUES LYNDALL ENFORCER POUR 
TOURING ET TRIKE

Les disques Lyndall sont usinés CNC selon 
des tolérances exactes aux USA. Ils sont 
méticuleusement conçus et testés pour 
garantir des performances maximales dans 
les environnements et conditions les plus 
extrêmes. Ils doivent être installés avec les 
boulons et rondelles de montage d'origine 
pour avoir les caractéristiques de flottement 
comme d'origine. Installez toujours des 
disques de frein neufs avec des plaquettes 
de frein neuves. L'utilisation de plaquettes 
de frein autres que Lyndall Z‑Plus avec des 
disques Lyndall annulera la garantie.

Pour arrière sur 2018 au présent Softail
Le disque sur moyeu, épaisseur de 6 
mm, un diamètre extérieur de 11 1/2" 
(292mm), intérieur 2 7/32" (56,4mm) et 
trous de montage plats de 3/8" dans un 
cercle de 5x3,25" (82,6mm)
770960  Design papillon avec centre noir et 

piste noire
770970  Design papillon avec centre noir et 

piste usinée

Arrière sur 2008 au présent Touring
Disque monté sur moyeu, diamètre 
extérieur de 11,8" (300mm), intérieur de 2 
7/32" (56,4mm) et cinq trous de montage 
plats de 3/8" dans un cercle de 5x3,25" 
(82,6mm)
770967  Design lisse avec centre noir et piste 

noire
770963  Design papillon avec centre noir et 

piste noire
770973  Design papillon avec centre noir et 

piste usinée

Pour l'arrière des XL Sportster 
2000‑2010, Dyna 2000‑2017, Softail 
2000‑2017 et Touring 2000‑2007. Aussi 
à l'arrière des Sportster 1984‑1999, FXR 
1984‑1999, Dyna 1991‑1999 et Softail 
1984‑1999 avec l'adaptateur ZPN 144107
Le disque monté sur le moyeu, épaisseur 
5mm , diamètre extérieur de 11 1/2" 
(292mm), intérieur de 2 7/32" (56,4mm) 
et trous de montage à plats de 3/8" dans 
un cercle de 5x3,25" (82,6mm)
770965  Design lisse avec centre noir et piste 

étroite noire
770959  Design papillon avec centre noir et 

piste étroite noire
770969  Design papillon avec centre noir et 

piste étroite usinée

Pour l'avant des V‑Rod 2007‑2010, Dyna 
2006‑2017, XL Sportster 2014‑2022, 
2008 au présent Touring, 2009 au 
présent Trike et 2015 au présent Softail
Disque sur moyeu, diamètre extérieur 
de 11,8" (300mm), intérieur de 2 7/32" 
(56,4mm) et des trous de montage 
plats de 5/16" dans un cercle de 5x3,25" 
(82,6mm)
770966  Design lisse avec centre noir et piste 

noire
770961  Design papillon avec centre noir et 

piste noire
770971  Design papillon avec centre 

aluminium et piste usinée

Pour l'avant des Sportster simple et 
double disque 2000‑2013, Touring 
2000‑2007, Dyna 2000‑2005 et Softail 
2000‑2014. Pour l'avant de toutes les 
Harley‑Davidson 1984‑1999 lorsqu'il est 
installé avec l'adaptateur rotor‑moyeu 
ZPN 144107
Monté sur le moyeu, diamètre extérieur 
de 11 1/2" (292mm), intérieur 2 7/32" 
(56,4mm) et trous de montage plat de 
5/16" dans un cercle de 5x3,25" (82,6mm)
770964  Design lisse avec centre noir et piste 

étroite noire
770958  Design papillon avec centre noir et 

piste étroite noire
770968  Design papillon avec centre noir et 

piste étroite usinée

32688DISQUES DE FREIN FLOTTANTS LYNDALL

Les disques flottants Lyndall sont usinés CNC 
selon des tolérances exactes aux États‑Unis. Les 
rotors Lyndall sont méticuleusement conçus 
et testés pour garantir des performances 
maximales. Ces disques entièrement flottants 
sont dotés d'un système très avancé. 
conception en trois pièces avec une piste, 
un centre et une bague de retenue qui fixe 
solidement la piste et le support. Lyndall est 
si confiant dans son choix de conception, de 
matériaux et de méthode de fabrication qu'ils 
garantissent que leurs rotors ne se déforme 
pas lorsqu'elle est utilisée avec les plaquettes 
Lyndall Z‑Plus. D'autres plaquettes de frein 
détruiront le noir des pistes Lyndall. Installez 
toujours des plaquettes neuves avec des 
disques neufs.

Remarque :Les disques indiqués comme 
"piste étroite" doivent utiliser des plaquettes 
Lyndall Z‑Plus arondies pour laisser passer les 
rivets.
Cela concerne les plaquettes de frein:
• OEM 44082‑00 utiliser des plaquettes ZPN 

770928
• OEM 44062‑83 utilise des plaquettes ZPN 

770975
• OEM 44209‑87A utilise des plaquettes ZPN 

770974
• OEM 42298‑09 utilise des plaquettes ZPN 

770942

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770964
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770954
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770972
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Pour 2000 au présent Harley‑Davidson 
avec roues d'origine ou aftermarket 
avec moyeu à 5 trous et disque de 2,22" 
(54,4mm) de diamètre intérieur
757593  Disque de frein arrière flottant, 

diamètre de 11 1/2" (292mm)
757594  Disque de frein avant flottant, 

diamètre de 11 1/2" (292mm)
757595  Disque de frein avant flottant, 

diamètre de 11,8" (300mm)
757596 Disque de frein avant flottant, 

diamètre de 13" (330mm)

32335DISQUES DE FREIN RICK'S STEVE WAVE 
DESIGN

Disques en inox haute performance au 
design Wave pour une nouvelle expérience 
en performances et look. La conception et les 
techniques de fabrication les plus innovantes 
offrent des performances de inimaginables 
avec de très bonnes valeurs de décélération 
et les meilleures performances possibles. Les 
disques de 13" (330mm) doivent être installés 
avec des étriers standard avec des adaptateurs 
de 13" ou des étriers de frein aftermarket pour 
une utilisation avec des disques de 13".

Pour 2014 au présent Touring & Trike
Diamètre extérieur de 14" (356mm) 
monté sur rayons à 5 boulons, disques 
de diamètre intérieur de 138,5mm 
compatibles avec une roue de 17" ou plus
A02962   Kit disque gauche 14", frette lisse
A02963  Kit disque droit 14", frette lisse
A02950   Kit disque "wave" 14" gauche, 
  frette noire
A02951   Kit disque "wave" droit 14", 
  frette noire
A300000  Kit disque "wave" 14" gauche 

flottant, frette noire
A300004  Kit disque "wave" 14" droit 

flottant, frette noire
A300001  Kit disque "wave" 14" 

gauche flottant, frette bleue
A300005  Kit disque "wave" 14" droit 

flottant, frette bleue
A300002  Kit disque "wave" 14" 

gauche flottant, frette or
A300006  Kit disque "wave" 14" droit 

flottant, frette or
A300003  Kit disque "wave" 14" 

gauche flottant, frette rouge
A300007  Kit disque "wave" 14" droit 

flottant, frette rouge

Pour 2018 au présent Softail avec 
fourches"inverted" (UPSD) de 43mm
Les disques montés sur moyeu avec 5 
boulons, diamètre extérieur de 15" 
(381mm)intérieur de 56mm et pour roue 
avant de 18" ou plus
A300041  Kit disque "wave" gauche 

15", frette noire
A300042  Kit disque "wave" droit 15", 

frette noire

3568KITS DE GROS DISQUES FLOTTANTS ARLEN NESS

Améliorez votre freinage et votre style avec ces 
kits de disques Ness. Ils ont minimum de 30% 
de puissance de freinage en plus que l'origine 
en 11 1/2" (292mm) ou 11,8" (300mm). 
Utilise votre étrier de frein et votre durite 
d'origine. Chaque kit comprend un disque 
flottant surdimensionné, un adaptateur 
d'étrier et le matériel nécessaire. Certains 
modèles existent aussi avec le design Wave, 
également connu sous le nom de rotor de frein 
à disque "Jagged". Les kits pour Touring vont 
sur les fourches d'origine ainsi que Ness Hot 
Legs. Les autres kits fonctionnent uniquement 
avec les fourches OEM.

761051  APM Arrache cloche (photo)
761013  Compresseur de diaphragme pour 

Pro‑Clutch

5980ARRACHE POUR CLOCHES D'EMBRAYAGE 
PRIMO, COMPETITION MASTER CLUTCH 
ET PRO‑CLUTCH

Cet arrache est fabriqué en aluminium usiné 
et s'utilise directement en se prenant sur les 
goujons de cloche. Son centre est fileté avec 
une grosse vis qui s'appuie sur l'arbre primaire 
et démonte ainsi facilement la cloche. S'utilise 
sur tout Big Twin équipé d'un Competition 
Master Clutch, Pro‑Clutch ou d'une primo avec 
embrayage à diaphragme.

795096  Outil S&S Cam Phaser pour 2023 au 
présent VVT Milwaukee Eight

32382OUTIL S&S CAM PHASER POUR 
MILWAUKEE EIGHT AVEC DISTRIBUTION 
VARIABLE

Le calage variable des soupapes (VVT) a été 
introduit sur les modèles 121CI 2023 CVO 
Street Glide et CVO Road Glide. Il apporte 
de nombreux avantages en termes de 
performances au moteur M8 mais nécessite 
un outil spécial lorsque vous devez travailler 
ou souhaitez modifier le déphaseur de came. 
L'outil S&S Cam Phaser maintient l'ensemble 
de déphaseur en place pour vous permettre 
de retirer le boulon et d'accéder à la plaque à 
came, à la pompe à huile et bien sûr à la came. 
L'outil est fabriqué en acier 4130 pour des 
années d'utilisation.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757593
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A300041
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Pos.  ZPN  Description  OEM
1  232177  Pion, 1/16"x1/2", par paquet de 100  510
2  ‑  Pion, 3/32"x5/8", par paquet de 100  528
3  ‑  Rondelle, 1/4"x7/16"x1/32"  6220
4  ‑  Rondelle, 5/16"x9/16"x1/32"  6310
5  ‑  Rondelle frein, 3/8"x5/8"x1/16"  7045
6  ‑  Rondelle frein, 3/8"x13/16"x1/16"  7050
7  743987  Ecrou hexagonal, UNF, 3/8"‑24x1/4"x9/16", 
  par paquet de 50  7789
8  ‑  Ecrou hexagonal, UNF, 3/8"‑24x21/64"x9/16"  7793
9  ‑  Ecrou hexagonal, UNF, 7/16"‑20x3/8"x5/8"  7835
10  ‑  Flasque de frein, rivet  8496
11  238915  Graisseur, Samwel, par paquet de 10  9851
12  236929  Flasque de frein avec courronne  41401‑41
13  ‑  Flasque de frein sans courronne  41402‑41
14  ‑  Flasque de frein, pare‑boue  41421‑35
15  ‑  Flasque de frein pion de centrage  41425‑37
16  745974  Axe arrière  41551‑41
17  ‑  Assemblage de frein arrière complet  41647‑41
18  788731  Cache côté frein, noir  4036‑37A, 41652‑37 

(4036‑37AN)
18  788689  Cache côté frein, vert  4036‑37AN (4036‑37A, 

41652‑37)
19  780055  Axe de frein arrière, amélioré, Samwel  41670‑35
20  769309  Rondelle ressort  41692‑36
21  ‑  Goujon d'ancrage de frein arrière  41716‑35
22  780054  Jeu de machoires de frein avec garnitures  41806‑41
23  237023  Rivet de garnitures  41841‑31
24  745921  Jeu de garnitures avec rivets  41849‑41
25  237048  Goujon de machoires de frein, Colony  41876‑41
26  780056  Tige de frein arrière, cadmiée, Samwel  42258‑35
26  780057  Tige de frein arrière, parkerisée, Samwel  42258‑35
27  110048  Axe de tige de frein arrière, chromée, Zodiac  42269‑30
27  110054  Axe de tige de frein arrière, chromée, Zodiac, 
  par paquet de 10  42269‑30
28  114057  Axe de frein arrière, chromé, Zodiac  42273‑30
29  780058  Tige de frein arrière, cadmiée, Samwel  42330‑39
29  780059  Tige de frein arrière, parkerisée, Samwel  42330‑39
30  780061  Levier d'axe de frein, gauche, noir  41925‑41
31  780060  Levier traversant d'axe de frein, parkerisée  42566‑35
32  339009  Jeu de vis de roue, chromée, Zodiac  4026‑35 & 43530‑35
32  782936  Vis de moyeux, "New Old Stock", plaqué 
  blanc, pièce (5)  4026‑35 & 43530‑35
33  237010  Plaque de pivot de machoires de frein, Samwel  44476‑35
34  237013  Jeu de ressorts de machoires de frein, 
  les 2, Samwel  44486‑28

3609PIECES DE COMMANDE DE FREIN 
ARRIERE WL41 ET APRES

Mini Ape ciselé de 17" de 
hauteur 25‑0635

A=43cm, B=39cm, C=74cm, 
D=12cm, E=17cm, F=15cm, G =5,1cm
734936  Chromé, empreintes syle B

Mini Ape ciselé de 15" de hauteur 
25‑0634
A=38cm, B=34cm, C=74cm, D=12cm, 

E=17cm, F=15cm, G =5,1cm
734934  Chromé, empreintes 

syle B

Mini Ape ciselé de 13" de hauteur 
25‑0633

A=33cm, B=39cm, C=74cm, 
D=12cm, E=17cm, 
F=15cm, G =5,1cm

734932  Chromé, empreintes syle B

Mini Ape ciselé de 11" de 
hauteur 25‑0632

A=28cm, B=24cm, C=74cm, D=12cm, 
E=17cm, F=15cm, G =5,1cm
734930  Chromé, empreintes syle B

32726GUIDON MINI APE CISELE

Mini Apes ciselés de 25,4mm 
de diamètre pour une attitude chopper. Percés 
pour le câblage interne et crantées pour 
être utilisées avec un tirage électrique. Peut 
également être utilisé avec un tirage à câble 
ordinaire.

734937  Bouchons en plastique noir pour 
tubes de 1" (25,4 mm), la paire

32723BOUCHONS DE GUIDON ET DE TUBE

Bouchons en plastique noir qui ferment le 
bout des guidons et autres tubes de 1 pouce. A. Hauteur B. Hauteur au bout C. Largeur 

D. Largeur centre E. Largeur d'embase F. Retour 
G. Crantage (centre à centre)

734942  Réplique de levier en 
aluminium avec support, V‑Twin 
Mfg. (OEM 4149‑41, 45002‑41)

782927  Levier chromé noir avec support, 
Samwel (OEM 4149‑41N & 
45002‑41)

782928  Levier vert armée a.k.a. Olive 
Drab avec support, Samwel 
(OEM 4149‑41M)

8588LEVIERS POUR MODÈLES VINTAGE

Réplique parfaite des leviers de tous les 
45CI Solo 1941‑1954, BIg Twin 1941‑1964 
et Servicar 1941‑1950. Avec les marques de 
moulage correctes, utilisés à gauche ou à 
droite.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=232177
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734937
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734930
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734942
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Guidon T‑bar NYC de 10 pouces
A=25 cm, B=25 cm, C =64 cm, D=6,4 cm, E=12 cm, 
F=14 cm, G= 8,9 cm
789291  Chromé, pas d'empreintes
789292  Noir, pas d'empreintes
789293  Chromé, empreintes style A
789294  Noir, empreintes style A

32731NYC T‑BARS

Guidons étroits pour les rues de New York. Fileté 1/2"‑13 UNC 
pour se monter direcetement sur le Té supérieur Harley avec 
entraxe de 3 1/2" (88,9mm). Ne conviennent pas aux tirages 
électriques Throttle‑By‑Wire.

Fat Z‑Bar 16" de haut
A=40.6cm, B=36cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734927  16" Z‑bar, TBW, chromé, empreinte style B

Fat Z‑Bar 14" de haut
A=35.6cm, B=31cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734926  14" Z‑bar, TBW, chromé, empreinte style B

Fat Z‑Bar 12" de haut
A=30.5cm, B=26cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734925  12" Z‑bar, TBW, chromé, empreinte style B

Fat Z‑Bar 10" de haut
A=25,4cm, B=21cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G= 9cm
734924  10" Z‑bar, TBW, chromé, empreinte style B

32699FAT Z‑BARS

Ces guidons sont percés pour le câblage interne et sont moletés 
aux niveau des risers. ils ont un diamètre de 1 1/4" (32mm) et 
1" (25,4 mm) au niveau des risers et des commandes. Ils ont 
la découpe pour les tirages électriques (TBW) et peuvent aussi 
être utilisés avec un tirage à câble ordinaire. Il est fortement 
recommandé d'équiper ce guidon d'une potence supérieure 
monobloc.

Guidon 16" de haut ciselé Road Glide
A=41cm, B=36cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734935  Chromé, empreintes style B

Guidon 14" de haut ciselé Road Glide
A=36cm, B=31cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734933  Chromé, empreintes style B (OEM 55800439)
734929  Noir, empreintes style B (OEM 55800440)

Guidon 12" de haut ciselé Road Glide
A=31cm, B=26cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7,5cm
734931  Chromé, empreintes style B
734928  Noir, empreintes style B

32695GUIDONS PHAT CISELE POUR ROAD GLIDE

Ces guidons stylés sont faits pour aller avec le carénage Road 
Glide 2015 au présent. Peuvent bien sûr aussi être utilisés sur 
d'autres modèles avec risers en 1 1/4". Ils font 1" au niveau 
des commandes. Ils ont des fentes pour faciliter le câblage 
interne et sont crantés pour les tirages électriques TBW 
Throttle‑By‑Wire. Notez que le trou de sortie inférieur se trouve 
à l'avant de la zone de serrage de la colonne montante.

Guidon 12" ciselé Bat Wing
A=31cm, B=25cm, C =89cm, D=13cm, E=40.6cm, 
F=34cm, G=8.9cm
734949  Chromé, empreintes style B (OEM 55800298, 

55800862)
734950  Noir, empreintes style B (OEM 55800299, 55800863)

32720GUIDONS PHAT CISELE POUR BAT WING

Ces guidons sont faits pour aller avec le carénage Bat Wing 
2014 au présent de nombreux Touring et Trike. Ils ont 1" de 
diamètre en bas et montent en forme conique à 1 1/4" pour 
un look costaud. Peuvent bien sûr aussi être utilisés sur d'autres 
modèles avec risers en 1". Ils font 1" au niveau des commandes. 
Ils ont des fentes pour faciliter le câblage interne et sont crantés 
pour les tirages électriques TBW Throttle‑By‑Wire.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734924
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=789291
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734949
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734931
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Pour 2020 au présent FXLRS Low Rider S, FXRST El 
Diablo et FXLRST Low Rider ST
757388  Té supérieur Ricks pour fourche avant inversée de 

43mm, noir

32736TE SUPERIEUR RICK'S "PERFORMANCE 2" POUR 
SOFTAIL LOW RIDER

Té en aluminium anodisé noir pour l'installation de tubes de 
fourche d'origine et de +10 mm par rapport à l'origine et 
accepte les risers stock ou Rick's Clubstyle. Livré complet avec le 
matériel de montage et un couvercle pour le support de phare 
pour modèles Low Rider S.

781056  Kit complet de freinage, chromé
734939  Kit complet de freinage avec interrupteur de 

feu stop et câblage, chromé
781057  Kit complet de freinage, parkerisée
734938  Kit complet de freinage avec interrupteur de 

feu stop et câblage, parkerisée noir

3779PIECES DE FREIN ARRIERE POUR 1936‑1957 BIG TWIN

Kits avec toutes les pièces pour restaurer ou monter les 
commandes avancées sur un cadre rigide custom conçu 
pour être utilisé avec un frein arrière mécanique et un arbre 
transversal. Fabriqués par V‑Twin Mfg et comprennent toutes 
les pièces sauf bagues d'arbre. La plupart des pièces se font 
individuellement.

763097  Pour FXLR Low Rider et FXRP Police 1987‑1994, FXRS 
Convertible 1989‑1993, FXRS‑SP Low Rider Sport 
Edition 1991‑1993, FXR 1988‑2000 et Sportster 
Custom 1988‑2003, poli (OEM inférieur 45561‑87, 
OEM supérieur 45739 ‑87)

763098  Pour Dyna 1991‑2005, poli (OEM inférieur 
47668‑90B, OEM supérieur 45739‑87)

763099  Pour Dyna 1991‑2005, chromé (OEM inférieur 
47668‑90B, OEM supérieur 45739‑87)

32418KITS DE TES STYLE STOCK POUR FOURCHES DE 39MM

Les Tés inférieurs de ces kits sont des remplacement d'origine 
des modèles conçus pour le marché intérieur américain. 
L'utilisation sur des modèles Europeéns peut nécessiter de 
percer le trou pour l'utilisation du Neimann et/ou de couper 
l'oreille de type cadenas des modèles américain. Il n'y a aucune 
différence entre les Tés supérieurs des modèles américains 
et européens. Tous les kits comprennent les Tés de fourche 
supérieurs et inférieurs.

763115  Tés réglables avec pattes coulissantes, pour FL 
fin 1977‑1984 (OEM 45690‑69, 45695‑77). Peut 
aussi être utilisé pour les FL de 1950 à début 1977 
avec des bouchons de tube de style pré‑1977 pour 
fourches réglables)

763100  Kit de Tés réglables sans languettes sur le Té 
inférieur, pour 1977‑1984 FL, 1984‑1999 FLST et 
1986‑1999 FXST

32440KIT DE TES REGLABLES POUR FOURCHES 41MM

Le kit de Tés noirs Wide Glide réglable à 2 positions de 41mm 
avec des bouchons de fourche de style Showa à partir de 1977, 
comprend les deux Tés et axe. Le kit comprend 2 positions 
réglables avec un angle de 2 degrés en position inclinée.

761052  Outil de demontage

5984OUTIL DE DEMONTAGE DE NOIX D'EMBRAYAGE

Posez simplement cet outil sur le filetage "à gauche" de 
l'arbre primaire et frappez sur l'extrémité de l'outil avec 
un marteau de taille moyenne, la noix se désaccouplera 
simplement de l'arbre. Embrayages avec noix clavetée 
et portée conique tel qu'utilisé sur 1936‑1989 45CI, 
Sportster et Big Twin.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=781056
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=757388
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=763115
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=763097
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761052
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Pour 2018 au présent FXBB & FXBBS Street Bob et 2020 
au présent FXST Standard
770123  Kit d'habillage de fourche 4 pièces
770122 Kit d'habillage de fourche 6 pièces

Pour 2018 au présent FXBB & FXBBS Street Bob et 2020 
au présent FXST Standard
770121  Kit d'habillage de fourche 4 pièces
770120  Kit d'habillage de fourche 6 pièces

Pour 2013‑2017 FXSB, FXSBSE & FXSE Breakout
770125  Kit d'habillage de fourche 4 pièces
770124  Kit d'habillage de fourche 6 pièces

Pour 2022 au présent RH975 & RH975S Nightster
770126  Kit d'habillage de fourche 2 pièces

32347KITS DE D'HABILLAGE DE COUVERCLE DE FOURCHE 
RICK'S POUR SOFTAIL & NIGHTSTER

Ces kits faciles à installer donneront un look plus costaud. Les 
pièces sont en aluminium usiné CNC avec une finition époxy 
noir et sont livrés complets avec le matériel si nécessaire.
• Les kits en deux pièces comprennent une paire de caches 

tubes entre les tés de fourche (A)
• Les kits de quatre pièces comprennent en plus une paire de 

caches écrous de tube de fourche (B)
• Les kits de six pièces rajoutent une paire de caches tubes qui 

vont sous le Té de fourche inférieur (C)

Pour plupart des XL Sportster 1987‑2022 (sauf XL1200X 
Forty‑Eight) et certains Dyna 1991‑2005 avec fourches 
de 39 mm
790164  Kit caches pour fourches de 39mm, noir
790165  Kit caches pour fourches de 39mm, acier brut

32734CACHES FOURCHE CUSTOM LOWBROW CUSTOMS POUR 
FOURCHES 39MM

Ces caches de fourche améliorent le look. Vendus en 
ensembles pour gauche et droite avec matériel d'installation 
et les instructions. L'installation nécessite le démontage du 
garde‑boue avant. Ne se montent pas sur le XL1200X Forty 
Eight, car les bossages sur les pattes inférieures du support de 
garde‑boue gênent lors de la compression de la fourche. La 
même chose peut s'appliquer à certains modèles Dyna.

763110  Pour FXD, FXDB et FXDC 2006‑2007, chromé 
(OEM supérieur 45538‑06A, OEM inférieur 
46384‑06)

763111  Pour 2008‑2017 2008‑2010 FXD, 2014 FXDB, 
2013‑2016 FXDBP et 2008‑2014 FXDC, poli 
(OEM supérieur 45538‑08, OEM inférieur 45867‑08)

763112  Pour FXDWG 2006‑2007, chromé (OEM supérieur 
46700‑06, OEM inférieur 46702‑06)

763113  Pour FXDWG 2008‑2017, poli (OEM supérieur 
46700‑08, OEM inférieur 46386‑08)

763114  Pour 2014 au présent Touring, noir (OEM supérieur 
45900024, OEM inférieur 45900091A)

32416KITS DE TES STYLE STOCK POUR FOURCHES DE 49MM

Kits de Tés de fourche supérieurs et inférieurs de type d'origine.

763101  Pour FXWG 1980‑1986 et FXST & FXSTC 1984‑1987, 
chromé (OEM supérieur 45672‑80B, OEM inférieur 
45665‑80A)

763106  Pour 1988‑1999 FXST, FXSTB et FXSTC, chromé 
(OEM supérieur 45672‑80B, OEM inférieur 
45640‑88B)

763107  Pour FXSTD Deuce 2001‑2007, chromé 
(OEM supérieur 45769‑00, OEM inférieur 
45475‑00A)

763102  Pour 1986‑1999 FLST, FLSTC, FLSTF et FLSTN, 
inférieur noir, dessus chromé (OEM supérieur 
45456‑86, OEM inférieur 45605‑86)

763103  Pour FLST, FLSTC, FLSTF et FLSTN 1986‑1999, chromé 
(OEM supérieur 45456‑86, OEM inférieur 45605‑86)

763105  Pour FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, FLSTN, 
FLS 2012‑2015 et FLSS 2016‑2017, chromé 
(OEM supérieur 45456‑86, OEM inférieur 45605‑00)

763108  Pour Touring 1984‑2008, fonte brute chromée 
(OEM supérieur 45435‑95, OEM inférieur 
45446‑87A)

763109  Pour Touring 2009‑2013, fonte brute chromée 
(OEM supérieur 45435‑10, OEM inférieur 45446‑09)

32421KITS DE TES STYLE STOCK POUR FOURCHES DE 41MM

Les Tés inférieurs de ces kits sont des remplacement d'origine 
des modèles conçus pour le marché intérieur américain. 
L'utilisation sur des modèles Europeéns peut nécessiter de 
percer le trou pour l'utilisation du Neimann et/ou de couper 
l'oreille de type cadenas des modèles américain. Il n'y a aucune 
différence entre les Tés supérieurs des modèles américains 
et européens. Tous les kits comprennent les Tés de fourche 
supérieurs et inférieurs.

794746  Outil arrache mulit usage Jims

32604ARRACHE MULTI USAGE JIMS

Outil Jims USA polyvalent pour retirer l'embrayage sur les 45CI 
Solo et Servicars, les Big Twin 1936‑1990 à trois, quatre et cinq 
vitesses avec embrayage à 3, 5 ou 10 goujons, embrayage 
Sportster, alternateur Big Twin, pignon de moteur Big Twin , 
pignon de Sportster et bien d'autres encore. Lettres gravées au 
laser pour une utilisation facile avec les instructions incluses.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=763101
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Accessoires
770508  Composé anti‑grippant pour vis en 

acier inoxydable, flacon souple de 
50 grammes

Pour 2023 au présent RH975 Nightster
770446  Jeu de quatre vis à tête bombée à 

six pans creux et rondelles

Convient à tous les Sportster 2004‑2022
770425  Jeu de deux vis à tête creuse 

hexagonale

31816KITS DE VIS D'AMORTISSEUR EN ACIER 
INOXYDABLE NOIR

Les vis en acier inoxydable avec têtes revêtues 
de poudre noire mate sont la touche finale de 
votre moto.

790180  Supports coulés à souder, jeu de 
deux

32596SUPPORTS COULES A SOUDER LOWBROW 
CUSTOMS

Ces supports en acier doux moulés à la 
perfection rappellent ceux forgés et brasées 
anciens. Ils sont faits pour des tubes de 1" mais 
il y a suffisamment de matière pour usiner 
pour des tubes plus grands. Le trou de 1/4" 
peut être utilisé tel quel avec un écrou et un 
boulon pour un montage universel, ou percé et 
taraudé pour du 5/16" ou 3/8".

790186  Supports de montage de réservoir à 
souder, jeu de deux

32600PATTES DE RESERVOIR A SOUDER 
LOWBROW CUSTOMS

Pattes en acier doux idéales pour monter le 
réservoir. livrées avec un trou oblong, prêts à 
être soudées sur votre réservoir. La courbe de 
ces languettes repose bien et bas sur la poutre 
supérieure du cadre et constitue une méthode 
éprouvée pour monter votre réservoir. 
Longueur totale 2 1/2" (63,5mm), largeur 1 
5/8" (41,3mm), taille du trou pour vis de 3/8" 
(9,5mm).

790185  Pattes à souder Universelles, 3/16" 
(4.8mm) d'épaisseur, trou de 3/8" 
(9.5mm), pièce

32597PATTES A SOUDER LOWBROW CUSTOMS 
UNIVERSELLES

Pattes à souder en acier doux qui peut être 
utilisé pour de nombreuses applications.

790169  Supports filetés en fonte d'acier 
5/16‑18" UNC, paquet de deux

32594SUPPORT FILETE COULE LOWBROW 
CUSTOMS

Ces supports en acier doux moulés à la 
perfection rappellent ceux forgés et brasées 
anciens. Ils sont faits pour des tubes de 1", 
bien qu'il y ait suffisamment de matière pour 
ouvrir l'extrémité pour des tubes plus grands. 
ces supports sont filetés 5/16" ‑18 UNC.

Tubes en 3/4" (19.05mm) de diamètre 
usinés en dôme pour vis sans tête
790184  5/16"‑18 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790183  3/8"‑16 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre

Tubes en 3/4" (19.05mm) de diamètre 
usinés pour utilisation avec vis tête Allen
790181  Pour vis Allen 5/16", 5/8" (15,9 mm) 

de long, paquet de quatre
790182  Pour vis Allen 3/8", 3/4" (19,05 mm) 

de long, paquet de quatre

Tubes en 3/4" (19.05mm) de diamètre 
usinés pour utilisation avec tube de 1" 
(25.4mm)
790175  5/16"‑18 UNC filetage, 1/2" 

(12.7mm) long, jeu de quatre
790171  5/16"‑18 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790179  5/16"‑18 UNC filetage, 1 1/2" 

(38.1mm) long, jeu de quatre
790174  3/8"‑16 UNC filetage, 1/2" 

(12.7mm) long, jeu de quatre
790170  3/8"‑16 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790178  3/8"‑16 UNC filetage, 1 1/2" 

(38.1mm) long, jeu de quatre

Tubes en 3/4" (19.05mm) de diamètre
790166  1/4"‑20 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790173  5/16"‑18 UNC filetage, 1/2" 

(12.7mm) long, jeu de quatre
790168  5/16"‑18 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790177  5/16"‑18 UNC filetage, 1 1/2" 

(38.1mm) long, jeu de quatre
790172  3/8"‑16 UNC filetage, 1/2" 

(12.7mm) long, jeu de quatre
790167  3/8"‑16 UNC filetage, 1" (25.4mm) 

long, jeu de quatre
790176  3/8"‑16 UNC filetage, 1 1/2" 

(38.1mm) long, jeu de quatre

32589TUBES FILETES A SOUDER LOWBROW 
CUSTOMS

En acier laminé à froid 1018 pour un soudage 
facile, idéal pour les supports de toutes sortes.

Ressorts d'amortisseurs Hyperpro
239494  Jeu de deux, pour amortisseurs 

OEM sur Softail 1990‑1995
741660  Jeu de deux, pour amortisseurs 

OEM sur Softail 200‑2017
782862  Un ressort, pour amortisseurs 

OEM sur FLDE Deluxe 2018‑2020
782861  Un ressort, pour amortisseurs 

OEM sur 2018 au présent FLHC & 
FLHCS Heritage Classic

782864  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018 au présent FLFB & 
FLFBS Fat Boy

782858  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018 au présent FLSB Sport 
Glide

782860  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018‑2020 FLSL Slim

782859  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018 au présent FXBB & 
FXBBS Street Bob

782856  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018 au présent FXBR & 
FXBRS Breakout

782867  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2019‑2020 FXDRS

782857  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018 au présent FXFB & 
FXFBS Fat Bob

782863  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2018‑2020 FXLR Low Rider

782866  Un ressort, pour amortisseur 
OEM sur 2020‑2021 FXLRS Low Rider S

4663RESSORTS D'AMORTISSEURS HYPERPRO 
"LINK SYSTEM" ARRIÈRE

Hyperpro a mis plusieurs années de recherche et 
développement sur les fourches, amortisseurs, 
ressorts et systèmes de suspension. Comme 
la plupart du temps un ressort linéaire est 
trop dur ou trop mou au début et/ou à la 
fin, un soi‑disant ressort progressif en une 
seule étape est une amélioration, mais reste 
toujours un compromis entre le confort et la 
sécurité. Le changement soudain de mou à dur 
est souvent ressenti comme un inconvénient 
et peut conduire à des louvoiements. Hyperpro 
est venu avec une solution sans compromis: 
le "Design Curve Link‑système". Avec cette 
construction, un ressort peut être conçu pour 
satisfaire à toutes les exigences. Hyperpro 
donne une première partie sensible de la 
course avec un taux d'élasticité augmentant 
en douceur pour la sécurité et l'anti‑plongée 
à la fin de la course. Ensemble, avec 
l'utilisation des matériaux de haute qualité 
et l'usinage de précision que cela entraîne et 
les meilleurs ressorts qui existent. Les ressorts 
d'amortisseurs offrent une tenue de route 
supérieure dans toutes les conditions et sont 
testés sur un banc informatisé pour chaque 
moto. Ces ressorts d'amortisseurs sont pour 
les amortisseurs Harley‑Davidson d'origine 
et sont livrés par paires. Les kits de fourche 
peuvent être trouvées dans le chapitre 17 du 
Zodiac Bikers Book.
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Pour modèles Heritage & Heritage Classic, Fat Boy 
2008‑2017, Deluxe 2008‑2010, Cross Bones 2008‑2011, 
FXST Standard 2008‑2015, Night Train 2009‑2009 et 
FXSTC Custom 2008‑2010
090528  Déflecteur d'air chaud pour Twin Cam Softail 

(OEM 29200008A)

32586DEFLECTEUR D'AIR CHAUD POUR CADRE TWIN CAM 
SOFTAIL

Il est installé sur le cadre et entoure la partie supérieure de la 
culasse arrière, capturant l'air en mouvement pour diriger la 
chaleur vers le bas et l'éloigner du pilote afin d'améliorer le 
confort, en particulier pendant la saison estivale. Livré complet 
avec le matériel de montage nécessaire.

Pour tous les 2014 au présent Indian Chief, tous les 
2014 au présent Indian Chieftain, tous les 2015 au 
présent Indian Roadmaster et tous les 2015 au présent 
Indian Springfield
754347  Pare‑châleur chromé Deflex pour Indian, la paire
754348  Pare‑châleur noir Deflex pour Indian, la paire

32738DEFLECTEURS DE CHALEUR SOUS LA SELLE POUR 
INDIAN

Dites adieu aux brûlures sur vos jambes avec l'aide pare‑châleur 
Ciro Deflex. Conçus à la fois pour la performance et le style, ils 
sont superbes mais, plus important encore, redirigent l'air 
chaud du moteur loin de vos jambes afin que vous puissiez 
vous concentrer sur la conduite. En prime, ils facilitent même 
le retrait des caches latéraux.

782868  Un ressort, pour amortisseur OEM sur 2022 au 
présent FXLRS Low Rider S

782869  Un ressort, pour amortisseur OEM sur 2022 au 
présent FXLRST Low Rider ST et 2022 FXRST Low 
Rider El Diablo

782865  Un ressort, pour amortisseur OEM sur 2020 au 
présent FXST Standard

Pour Touring & Trike 2014 au présent
761200  Wrapper garde‑boue avant pour roues de 18 x 

5.50" avec pneu jusqu’à 180/50
761172  Wrapper garde‑boue avant pour roue de 21" avec 

pneu jusqu’à 180/50

28760GARDE‑BOUE AVANT TOMMY & SONS POUR TOURING

Ces garde‑boue avant de style enveloppant 
en fibre de verre avec des moules de précision 
par Tommy & Sons. Ils ont une finition gel coat 

blanc prête pour la préparation de vos peintres 
mais comme pour toutes les pièces custom, 

assurez‑vous de vérifier et de tester avant la peinture. Ni 
Tommy & Sons ni Zodiac ne sera tenu pour responsable pour 
tout dommage subi à la peinture.

Sliders accessoires en option
757399  Aluminium, les deux
757395  Bleu, les deux
757396  Or, les deux
757397  Rouge, les deux
757398  Noir, les deux

Pour 2018‑2020 FLDE Deluxe, 2018 au 
présent FLHC & FLHCS Heritage Classic, 2018 au présent 
FLSB Sport Glide, 2018 au présent FXBB & FXBBS Street 
Bob, 2018 au présent FXFB & FXFBS Fat Bob, 2018‑2020 
FXLR Low Rider, 2020 au présent FXLRS Low Rider S, 
2022 au présent FXLRST Low Rider ST, 2022 FXRST Low 
Rider El Diablo et 2020 au présent FXST
757392  Crash bar avant Clubstyle, 720mm de large
757393  Crash bar avant Clubstyle, 820mm de large, 

recommandé avec les carénages de style FXLRST
757394  Crash bar Clubstyle arrière

32583CRASHBARS RICKS CLUBSTYLE POUR MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

Intelligemment construits, fabriquées 
en Allemagne en tubes et pattes en acier 
découpés au laser, soudés à la main sur 
des marbres. Noir époxy avec des sliders 
en aluminium anodisé noir installés. 
Pour ceux qui recherchent encore plus 
d'exclusivité, des sliders customs sont 
disponibles en option.

Pour 2014 au présent Touring & Trike avec roue avant 
18 x 5,50"
A210007  Garde‑boue avant Rapper, arrondi, acier brut

Pour Touring 1999‑2013 et Trike 2009‑2013 avec roue 
avant de 18 x 5,50"
A210009  Garde‑boue avant Rapper, lisse, acier brut

32365GARDE‑BOUE ECHANCRES ARLEN NESS POUR TOURING 
& TRIKE ROUE AVANT DE 18"

Ces garde‑boue échancrés se montent 
directement avec des lignes fluides et ces 

courbes profilées sous tous les angles. Ils 
font 8" de large et sont conçus pour des 
roues avant de 18" x 5,5" avec un pneu de 

la série 180 et des disques jusqu'à 14". Les 
versions 2014 et après ont des lignes arrondies 

sur le côté du garde‑boue de 1999‑2013 ne le permettent pas 
sans place. Vérifiez le montage et l'ajustement du garde‑boue 
avant peinture.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=239494
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=090528
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A210009
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789264  Bac à huile chromé pour XLCH Sportster 1970‑1978 
(OEM 62508‑73)

32442BAC A HUILE POUR SPORTSTER KICKSTART 1970‑1978

Copie du bac à huile 1973‑1978 pour les XLCH Sportster à kick 
peut aussi être utilisé sur les XLCH 1970‑1972.

Accessoires
770508  Composé anti‑grippant pour vis en acier inoxydable, 

flacon souple de 50 grammes

Fits 2018 to present Milwaukee Eight Softail
770404  Set with one stud, two washers and two acorn nuts 

to replace the front or rear tank mount screw

Fits all 2004‑2022 XL Sportster
770424  Set with two studs, four washers and four acorn nuts 

to replace the front and rear tank mount screws

31860BLACK STAINLESS STEEL TANK MOUNT KITS

Stainless steel stud with 
matt black powder coated 
washers and acorn head nuts are the 
finishing touch for your bike.

Pour FXST Softail Standard 2006‑2015, FXSTC Softail 
Custom 2006‑2010, FXSTB Night Train 2006‑2009, FXSTS 
Softail Springer 2006 et FLSTSB Cross Bones 2008‑2011
795098  Garde‑boue arrière court en acier brut 

(OEM 59914‑06)

32602GARDE‑BOUE ARRIERE COURT POUR SOFTAIL

Garde‑boue arrière en acier brut de 9 3/4" (247 mm) de 
large, très proche de celui d'origine sur divers modèles 
Softail 2006‑2015 avec un pneu arrière en 200. Il n'a pas les 
emplacements pour les réflecteurs latéraux mais il va sur les 
sabres d'origine. Montage fortement recommandé avant 
peinture.

Pour 2013‑2017 FXSB & FXSE Breakout et 2018 au 
présent FXBR & FXBRS Breakout
770130  Garde‑boue avant en acier pour pneu 130/60‑23

32153GARDE‑BOUE AVANT RICK'S 23" POUR BREAKOUT

Fabriqué par Rick's en Allemagne à partir d'une tôle de 2mm, le 
garde‑boue est découpé au laser 3D avec un montage serré sur 
le pneu. Livré pré‑percé et non peinte.

Pour 2014 au présent Touring & Trike
A06736  Garde‑boue avant Rapper pour roue 21", acier brut
A06738  Garde‑boue avant Rapper pour roue 23", acier brut

Pour Touring 1999‑2013 et Trike 2009‑2013
A06735  Garde‑boue avant Rapper pour roue 21", acier brut
A06737  Garde‑boue avant Rapper pour roue 23", acier brut

32362GARDE‑BOUE ARLEN NESS RAPPER ACIER TOURING & 
TRIKE AVEC ROUE AVANT 21" OU 23"

Montage direct avec les supports en aluminium 
anodisé noir inclus. Ceux pour roue de 21" mesurent 

5,9" (15cm) de large et acceptent tous les pneus 
120/70‑21 et 130/60‑21". Ceux pour roues de 
23" font 6,30" (16cm) de large et sont pour 

tous les pneus 130/60‑23". Ils ont tous de la place 
des disques de frein surdimensionnés jusqu'à 14". Vérifiez le 
montage du garde‑boue avant peinture.

Pour modèles EL, UL et WL de 1938
789682  Console noire avec lentilles et garniture (OEM 4519‑

38)
789684  Console chromée avec lentilles et garniture

32200CONSOLE 1938

Une réplique de la console du style 1938 avec cadres de fenêtre 
soudés et est livrée avec une garniture en caoutchouc, une 
lentille rouge et verte.

789686  Ensemble ZiCad de conduite d'alimentation, de 
ventilation et de retour, pour 1941‑1948 OHV Big 
Twin sans filtre à huile externe

789685  Ensemble chromé de conduites d'alimentation, 
de ventilation et de retour, pour Big Twin OHV 
1941‑1948 sans filtre à huile externe

789688  Ensemble ZiCad de conduite d'alimentation, de 
ventilation et de retour, pour 1949‑1957 OHV Big 
Twin sans filtre à huile externe

789687  Ensemble chromé composé de conduites 
d'alimentation, de ventilation et de retour, pour Big 
Twin OHV 1949‑1957 sans filtre à huile externe

789983  Tuyau de retour d'huile du filtre au réservoir et tuyau 
de retour d'huile de la pompe au filtre, plaqué blanc, 
pour filtres à huile externes. Pour EL 1936‑1940 et FL 
1941‑1957 (OEM 63500‑50). Installer avec le kit de 
montage ZPN 712897

789984  Conduite de retour d'huile chromée du filtre 
au réservoir et conduite de retour d'huile de la 
pompe au filtre, pour filtres à huile externes. Pour 
EL 1936‑1940 et FL 1941‑1957 (OEM 63500‑50). 
Installer avec le kit de montage ZPN 712897

712897  Kit de quatre raccords pour installer un filtre à huile 
externe sur les Big Twin 1936‑1957

712895  Conduite de retour d'huile blanche, convient à 
tous les FL Big Twin 1941‑1948 (OEM 3571‑41 & 
63506‑38)

712892  Ligne de retour d'huile blanche, pour tous les FL Big 
Twin 1949‑1964 (OEM 3571‑41 & 63506‑41)

711862  Durite d'alimentation chromée, pour tous 
les 1936‑1957 FL Big Twin (OEM 3571‑35A & 
63511‑38A)

712894  Durite d'alimentation blanche, pour tous les 
1936‑1957 FL Big Twin (OEM 3571‑35A & 
63511‑38A)

711863  Durite d'alimentation chromée, pour tous les 
1958‑1964 Big Twin (OEM 63511‑58)

712896  Durite d'alimentation blanche, pour tous les 
1958‑1964 Big Twin (OEM 63511‑58)

711864  Durite de ventilation chromée, pour tous les 
1938‑1957 FL Big Twin (OEM 3572‑38A & 63572‑38)

712893  Durite de ventilation blanche, pour tous les 
1938‑1957 FL Big Twin (OEM 3572‑38A & 63572‑38)

5292DURITES D'HUILE POUR BIG TWIN

Ces durites d'huile sont une exacte reproduction 
de celles d'origine. Installation directe. ZiCad est 

une anodisation au Zinc qui est très proche du 
cadmiage en apparence

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A06735
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749832  Entraînement de compteur 
(OEM 67127‑52, 72097‑71)

32372ENTRAINEMENT DE COMPTEUR SUR LA 
BOITE POUR K & XL

Entraînement de compteur Complet monté 
sur la boite comme sur les K 1952‑1957 et 
Sportster 1957‑1972.

770886  Kit de carénage inférieur, pour 
Electra Glide, Street Glide et Road 
King 1983‑2013 et Trike 2009‑2013 
(OEM 58830‑88)

770887  Kit de carénage inférieur, pour 2014 
au présent Electra Glide, Street 
Glide, Road King et Trike refroidis 
air/huile (OEM 57100258)

32202BAS DE CARENAGE AVEC BOITES A GANTS

Bas de carénage en ABS formé sous vide 
avec une finition peinte en noir brillant. Ils 
aident non seulement à protéger le pilote des 
éléments, mais dirigent également l'air de 
refroidissement vers le moteur. Livrés avec des 
boîtes à gants et se fixent directement sur le 
protège‑moteur d'origine avec le matériel de 
montage inclus.

770884  Kit carénage T‑Sport noir avec pare‑
brise fumé

770885  Kit carénage T‑Sport noir avec pare‑
brise transparent

32204CARENAGE SUPER GLIDE STYLE T‑SPORT

Carénage inspiré du kit réglable OEM que l'on 
trouve sur le FXDXT Dyna Super Glide T‑Sport 
2001‑2003. Fabriqué en ABS noir et livré 
complet avec un kit d'écran et de support 
de montage. Il mesure 20" (51cm) de large 
et a une hauteur totale de 24" (61cm). Avec 
quelques modifications il ira également sur 
la plupart des FXR, Dyna et Sportster avec 
des fourches de 39mm et des modèles avec 
différents tés de fourche et avec un phare à 
montage inférieur de 5 3/4".

Autres liquides de suspension Hyperpro, 
bouteille de 1 litre
748589  Huile d'amortisseur de direction
782879  Huile d'amortisseur 3DE

Huile de fourche Hyperpro, bouteille de 
1 litre
782849  SAE 2.5
782850  SAE 5
782851  SAE 7.5
782852  SAE 10
782853  SAE 15
782854  SAE 20
782855  SAE 40

32640HUILES DE FOURCHE HYPERPRO

Une huile de fourche de haute qualité et de 
viscosité adaptée est importante. L'huile 
de fourche Hyperpro contient des additifs 
spéciaux à faible friction pour rendre votre 
fourche plus douce et plus cohérente sur une 
large plage de températures. Consultez votre 
manuel d'installation Hyperpro pour connaître 
la viscosité correcte et le volume requis.

770379  Botella 250ml Autosol Metal Liquid Guard
770378  Botella de 250 ml Autosol Metal Liquid 

Guard, distribuidor, paquete de 12

31923PROTECTOR DE LÍQUIDOS METÁLICO 
AUTOSOL

Autosol Metal Liquid Guard proporciona una 
protección duradera para todas las superficies 
metálicas de acero inoxidable, cobre, latón, 
cromo, aluminio, etc. El producto forma una 
capa protectora repelente al agua y deja 
la superficie limpia y brillante. Previene el 
deterioro de metales no ferrosos y minimiza 
la adherencia de suciedad, polvo, manchas de 
agua y huellas dactilares.

500413  Outil pour segments, Genuine 
Zodiac

795097  Outil pour segments, V‑Twin 
Mfg.

5886OUTIL POUR SEGMENTS

Outil simple mais qui fait gagner beaucoup 
de temps. Inserez simplement les ouvertures 
de segment dans les machoires et ils seront 
ouverts pour pouvoir les monter facilement 
dans leur gorge. Les machoires prennent des 
épaisseurs de segments allant de 3/64" à 1/4" 
d'éapisseur.

790230  Outil de rotation de vilebrequin 
pour Big Twin 1954‑2006

32380OUTIL DE ROTATION DE VILEBREQUIN

Cet outil unique de Lowbrow Customs vous 
permet de faire tourner votre vilebrequin ou 
de faire tourner votre moteur lorsqu'il est dans 
le châssis ou sur l'établi. L'outil s'engage sur les 
cannelures du vilebrequin et peut être tourné 
à l'aide d'une clé hexagonale de 3/4 de pouce. 
S'adapte parfaitement aux Harley‑Davidson 
Panhead, Shovelhead, Evolution Big Twin et 
Twin Cam de 1954‑2006, sauf Dyna 2006. 
Acier avec une finition plaquée blanche. 
Fabriqué aux États‑Unis.

794747  0.2357" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.229", SD=0.228"

756380  0.2770" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.271", SD=0.270"

756381  0.3100" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.304", SD=0.303"

756382  0.3110" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.305", SD=0.304"

756383  0.3770" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.371", SD=0.370"

756384  0.3780" alésoir de guide HSS, 
L=7.125", PD=0.372", SD=0.371"

5904ALESOIRS DE GUIDE DE VALVE 
KIBBLEWHITE HSS

L'ajustement des guides de soupape est 
un travail difficile et long. Les alésoirs pour 
guides de soupape KPMI sont en acier trempé 
de première qualité. Les diamètres d'alésoir 
finis annoncés sont rectifiés à: +/‑ 0,0002". 
Ces alésoirs intègrent un pilote de diamètre 
réduit de 1,00" de long qui est inséré dans 
l'alésage non fini pour aligner l'alésoir sur 
la ligne centrale du guide. Ces alésoirs ont 
été spécialement conçus pour les guides de 
soupape KPMI en bronze au manganèse et en 
fonte.

Note: Une fois qu'un alésoir est utilisé avec de 
la fonte, il n'est pas conseillé de l'utiliser sur un 
guide en bronze au manganèse. Ces alésoirs 
ne conviennent pas aux guides en bronze 
nickel‑aluminium C630, utilisezL=Longueur
PD=Diamètre du pilote
SD=Diamètre de la tige
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751118  Pour visserie de couvercle de 
came, support de came et pieds de 
poussoirs de tous 1999‑2017 Twin 
Cam

751119  Pour visserie de primaire intérieur 
et extérieur sur tous 1970‑1999 Big 
Twin et 1999‑2017 Twin Cam

751120  Pour visserie de haut moteur et 
caches culbuteurs 1999‑2017 Twin 
Cam

751121  Pour visserie de transmission de 
tous 2006 Dyna et tous 2007‑2017 
Twin Cam

751122  Kit Twin Cam complet, contient 
un de chaque organisateur ZPN 
751118, 751119, 751120 et 751121

753659  Organisateur de matériel 
pour cache came, support de came 
et matériel de cache poussoir de 
tous les Milwaukee Eight 2017 au 
présent

751134  Organisateur de matériel 
pour couvercle primaire intérieur 
et extérieur sur tous les Milwaukee 
Eight 2017 au présent

751139  Organisateur de matériel haut 
moteur et cache culbuteurs sur 
tous les Milwaukee Eight 2017 au 
présent

751046  Organisateur de matériel de 
transmission pour tous les 2017 au 
présent Milwaukee Eight

753675  Kit complet Milwaukee Eight, 
contient un de chaque organisateur 
ZPN 753659, 751134, 751139 et 
751046

5869ORGANISEUR DE VISSERIE JIMS

Cet organisateurs de matériel Jims permettra 
de garantir que tout le matériel est organisé 
pendant le démontage du moteur, le stockage 
et l'assemblage final. Ils font gagner du temps 
car il ya des emplacements spécifiques pour 
le haut moteur, Came, la transmission et 
primaires. Lorsqu'ils sont combinés, ils vont 
tous les uns dans les autres en prenent très 
peu de place s'intégrent facilement dans un 
tiroir profond d'une boîte à outils. Lors de la 
préparation pour l'assemblage final ils peuvent 
être transformés pour la mise préparation de 
Loctite facile. La surface en aluminium laqué 
bleue Jims est durable et comprend la position 
sérigraphié du matériel.

790229  Outil de distributeur pour Big Twin 
1936‑196 (OEM 94501‑56)

32384LOWBROWCUSTOMS OUTIL 
DE DISTRIBUTEUR POUR 
HARLEY‑DAVIDSON VINTAGE

C'est une reproduction de l'outil 
Harley‑Davidson original #94501‑56 qui vous 
permet d'accéder au boulon situé à l'arrière 
de votre distributeur sur les Harley‑Davidson 
vintage Knucklehead et Panhead. Si vous avez 
essayé sans cet outil spécial, vous comprendrez 
qu'il en vaut la peine ! Acier époxy noir. 
Fabriqué aux États‑Unis.

Accessoires
735484  Jeu de roues
735434  Chariot avec écran tactile 21 1/2", 

PC avec Windows, clavier, souris et 
imprimante jet d'encre

735483  Ventilateur de refroidissement axial 
à 2 vitesses (4 700 m3/h à 0,5 kW 
ou 11 000 m3/h à 2 kW)

735517  Extracteur d'échappement radial, 
sortie côté droit

735518  Extracteur d'échappement radial, 
sortie côté gauche

732040  Banc de puissance Smart Power 
Bench

5698BANC DE PUISSANCE DIAG‑4‑TUNE/DIAG‑4‑BIKE SMART POWER

Le banc de puissance Power Smart est l'outil idéal pour les magasins qui souhaitent utiliser 
les capacités de diagnostic et/ou de réglage du Diag‑4‑Bike à leur pleine extension, compris 
la simulation d'un essai sur route. Le design est élégant et un il a rouleau de grand diamètre 
très lourd et le ventilateur intégré simule la charge du moteur équivalent à un essai routier, il 
fournit des données de puissance et des courbes de couple, il facilite les mesures de rendement 
volumétrique pour établir la cartographie du moteur et il donne la possibilité d'effectuer le 
diagnostic du moteur en charge. Ne dispose pas d'un frein électrique ou autre. Au lieu de cela il 
utilise un système de ventilateur à tambour donnant plus de résistance lorsque la vitesse de la 
roue arrière augmente. Cette conception intelligente en fait un investissement abordable pour 
n'importe quel magasin de moto. Mesurant seulement 2,5mtr. long, 48cm haut et 1mtr. large, il 
ne nécessite pas beaucoup d'espace dans votre atelier. Est livré et installé dans votre atelier par 
des spécialistes de Atal CZ, la société qui développe et produit également le Diag‑4‑Bike matériel 
et logiciel. Ces personnes instruiront votre personnel pour savoir comment l'utiliser.

Détails techniques:
• Poids: 550Kg
• Diamètre du rouleau: 450mm
• Moment d'inertie total: 12Kg/m2
• Dispertion de puissance du ventilateur: 
 jusqu'à 50kW à 250km/H
• Vitesse du rouleau maximale: 250km/H
• Interface PC: RS232 ou USB

Comprend:
• Rampe pliante en aluminium
• Conduits de refroidissement avec supports
• Capteur de température d'air d'admission
• Thermomètre moteur infrarouge sans contact
• Capteur de mesure de vitesse
• Repose‑pieds vers adaptateur d'arrimage
• Une paire de sangles d'arrimage
• Télécommande sans fil
• Logiciel Diag4Power
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