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PERFORMANCE PRODUCTS
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KIT DI MONTAGGIO DA 
SALDARE PER SELLA SOLO A 
MOLLE DA LOWBROW CUSTOM  
Il trespolo in acciaio da saldare 
per tubi da 1" è dotato  
Leggere di più all’intern 35-003

BASAMENTO S&S PER 
TOURING & TRIKE MILWAUKEE 
EIGHT I motori Milwaukee 
Eight generano ogni giorno 
più potenza. Leggere di più 
all’intern 35-009

DISCHI FRENO FLOTTANTI 
LYNDALL I rotori Lyndall 
full-floating sono lavorati a 
macchina con tolleranze esatte 
negli Stati Uniti  Leggere di più 
all’intern 35-018

FODERI FORCELLA LOWBROW 
CUSTOM PER FORCELLE 
DA 39MM Questi foderi per 
forcella ripuliscono il look 
dell'avantreno  Leggere di più 
all’intern 35-023

CARBURATORE LINKERT M74B 
REPLICA Il carburatore Linkert 
M74B replica è assemblato 
e comprende una replica 
completa Leggere di più 
all’intern 35-008

DISCHI FRENO FLOTTANTI 
LYNDALL ENFORCER I dischi 
flottanti Lyndall sono lavorati a 
macchina con tolleranze esatte 
negli Stati Uniti. Leggere di più 
all’intern 35-018
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790106  Molle a forcina cromate, set di due
790107  Molle a forcina nere, set di due

32809MOLLE SELLA A FORCINA LOWBROW 
CUSTOMS

Queste molle permettono installazioni 
personalizzate per selle singole universali a 
molla

790108  Molle cromate a barilotto da 2" 
(51mm), set di due

790109  Molle nere a barilotto da 2" 
(51mm), set di due

790110  Molle cromate a barilotto da 3" 
(76mm), set di due

790111  Molle nere a barilotto da 3" 
(76mm), set di due

790112  Molle cromate a barilotto da 4" 
(102mm), set di due

790113  Molle nere a barilotto da 4" 
(102mm), set di due

32811MOLLE SELLA A BARILOTTO LOWBROW 
CUSTOMS

Queste molle permettono installazioni 
personalizzate per selle singole universali a 
molla

790104  Attaco sella singola da saldare
790105  Attacco sella singola da imbullonare

32807ATTACCO PER SELLA SINGOLA CON 
CERNIERA ANTERIORE LOWBROW 
CUSTOMS

Permette l'installazione personalizzata di una 
sella singola a molle.

790100  Bottiglia riserva benzina Lowbrow 
standard

790102  Bottiglia riserva benzina Lowbrow 
Good Luck

790101  Portabottiglia riserva benzina, 
nylon balistico

790103  Portabottiglia riserva benzina con 
tasca, nylon balistico

32680BOTTIGLIE E PORTABOTTIGLIE DI RISERVA BENZINA LOWBROW

Le bottiglie contengono 30 fl. oz. (887ml) di 
carburante, NON acqua e sono ultraleggere, 
in alluminio estruso senza saldature e 
con l'interno laccato per una durata e una 
protezione superiori. Il tappo è sigillato con 
O‑ring. Altezza 27 cm (10 5/8") e diametro 7,9 
cm (3 1/8"). Il portabottiglie Lowbrow Fuel 
Reserve, venduto separatamente, è un modo 
comodo ed economico per assicurare la vostra 
bottiglia di carburante durante i vostri viaggi.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790100
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790108
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790104
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790106
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Per Big Twin FL 1958‑1964
734944  Kit collettori in 4 pezzi cromato 

(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑58)

Per Big Twin FL 1948‑1957
734943  Kit collettori in 4 pezzi nero 

(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑41)

734945  Kit collettori in 4 pezzi cromato 
(OEM 65440‑48, 65465‑36, 
65493‑48 & 65505‑41)

32135COLLETTORI PER PANHEAD

Queste riproduzioni fedeli dei collettori OEM 4 
in 2 in 1 come su Big Twin Panhead 1948‑1957 
e 1958‑1964.

780111  Terminali WRTT, neri 
(OEM 1003‑46R)

32682TERMINALE STILE WRTT PER MODELLI 45CI SOLO

Replica degli scarichi aperti dei modelli racing 
WRTT 1946‑1951. Possono essere usati su tutti 
i modelli WL 45CI Solo.

754881  Per Pan America RA1250 & RA1250S 
dal 2021 a oggi

32077TERMINALE V‑PERFORMANCE PER PAN‑AMERICA

Silenziatore "Tourance" in acciaio inossidabile 
con rivestimento ceramico nero opaco, tappo 
terminale e paracalore in fibra di carbonio. 
Facile da installare sui collettori di serie e 
utilizzando le staffe incluse. Il silenziatore è 

790115  Kit di montaggio per molle a forcella 
per selle singole

32815KIT DI MONTAGGIO DA SALDARE PER 
SELLA SOLO A MOLLE DA LOWBROW 
CUSTOM

Il trespolo in acciaio da saldare per tubi da 1" è 
dotato di rondelle in pelle e rondelle in acciaio 
inox per il fissaggio di molle a forcella e di un 
sella singola a molle.

790114  Kit di montaggio per sella singola 
con molle

32813ATTACCHI PER SELLA A MOLLE DA 
SALDARE LOWBROW CUSTOMS

I trespoli a saldare in acciaio nudo per tubi da 
1" sono forniti con ferramenta UNC cromata 
da 5/16"‑18 e rondelle in acciaio inox per il 
fissaggio di molle a torsione o a forcina e di un 
sella singola a molle.

dotato di dB‑Killer rimovibili a due livelli per 
regolare lo scarico in base al livello sonoro 
personale. Si noti che l'omologazione E non è 
valida se i dB‑Killer non sono installati.

231969  Bulloni a T stile Cycle Shack con 
dadi, set di due

32055BULLONI A T PER SCARICHI

Bulloni a T per montaggio a canale di terminali 
o collettori

Per FL Big Twin 1949‑1965
734948  Morsetti porte di scarico in acciaio 

inox, set di due (OEM 65519‑48 con 
bulloni 3791 e dadi 7676)

32133MORSETTI PORTE DI SCARICO PER 
PANHEAD

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790114
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790115
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754881
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=780111
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=734948
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=231969
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Dayron TechnIcSets
743899  Per l'uso con luci Classic o 

Innovation DRL con frecce integrate 
per Pan America RA1250 dal 2021 a 
oggi

743940  Per l'uso con luci Classic o 
Innovation DRL per Pan America 
RA1250 dal 2021 a oggi

743941  Per l'uso con luci Classic o 
Innovation DRL con frecce integrate 
per Pan America Special RA1250S 
dal 2021 a oggi

743942  Per l'uso con luci Classic o 
Innovation DRL per Pan America 
Special RA1250S dal 2021 a oggi

Luci Dayron Classic
745424  Luce calda Dayron Classic DRL, 

singola
745426  Luce calda Dayron Classic DRL con 

freccia ambra integrata, singola

Luci Dayron Innovation
745423  Luce fredda Dayron Innovation DRL, 

singola
745425  Luce fredda Dayron I‑Innovation 

DRL con freccia ambra integrata, 
singola

32394LUCI DI MARCIA DIURNA KELLERMANN DAYRON PER PAN AMERICA

Kellermann Dayron è il sistema intelligente 
di luci di marcia diurna (DRL) con controllo 
intelligente e omologazione ECE. Le luci 
Dayron sono impareggiabili in quanto sono 
le più luminose del mercato e garantiscono 
la massima visibilità. L'uso delle luci di marcia 
diurna per i motocicli è obbligatorio in un 
numero crescente di paesi per aumentare la 
sicurezza stradale attraverso una migliore 
visibilità. Le luci di marcia, i faretti e i 
fendinebbia, spesso definiti "luci ausiliarie", 
non sono luci di marcia diurna e possono essere 
utilizzati solo quando la visibilità è inferiore 
a 50 metri. Una sola luce di marcia diurna 
Dayron eroga un'emissione luminosa massima 
di 1.200 candele, garantendo l'emissione 
luminosa massima di 2.400 candele prevista 
dalla legge per due luci. Si tratta di un 
valore nettamente superiore a quello delle 
DRL di serie su questi modelli. Il Dayron di 
Kellermann è la prima luce di marcia diurna 
ad alte prestazioni per motocicli con controllo 
intelligente della luce. Due luci Dayron con il 
TechnicSet formano un sistema che può essere 
completamente integrato nell'elettronica di 
bordo. Questa soluzione di sistema completa 
può essere installata tramite plug & play, 
quindi non è necessaria alcuna commutazione 
manuale. Un sensore di luminosità passa 
automaticamente agli anabbaglianti in 
condizioni di scarsa illuminazione. Allo stesso 
tempo, la luce di marcia diurna viene attenuata 
per ottenere la luce di posizione. Le luci Dayron 
Innovation e tutti i componenti sono venduti 
singolarmente. Per facilitare l'installazione, 
si consiglia di ordinare due luci Dayron e il 
TechnicSet corrispondente al proprio modello.

Per FLSB Sport Glide dal 2018 a oggi, 
European Trike dal 2021 a oggi e scarichi 
Screamin' Eagle 2‑in‑1 per Touring dal 
2017 a oggi
740841  Guarnizione di scarico, singola 

(OEM 65900040)

Si adatta alla marmitta laterale destra 
sulle Touring europee 2021 ad oggi 
e tra i collettori e il contenitore del 
pre‑marmitta sulle RA1250 europee e 
RA1250S Pan America 2021 ad oggi
740842  Guarnizione di scarico, singola 

(OEM 65900056)

Per tutti Softail 2018 a oggi con 
scarico 2‑in‑2, tutti Sportster europei 
2017‑2022, Softail FLS Slim, FLSTC 
Heritage, FLSTF & FLSTFB Fatboy, FLSTN 
Deluxe e FXSB Breakout europei 2017 e 
Dyna FXDB Street Bob& FXDL Low Rider 
europei 2017. Si inserisce anche tra il set 
di collettori e il tubo crossover, nonché 
tra il tubo crossover e la marmitta 
laterale sinistra su tutte le Touring 
europee 2021 ad oggi
740779  Guarnizione di scarico, singola 

(OEM 65900017)
790043  Guarnizione di scarico, paio 

(OEM 65900017)

601GUARNIZIONE MARMITTA E TUBO DI 
CROSSOVER

Sigilla il raccordo della marmitta, dei collettori 
e del tubo cross over. L'applicazione non è solo 
specifica per il modello, ma anche per il Paese. 
Quando il VIN (numero di identificazione del 
veicolo impresso sul telaio) inizia con 1HD, si 
tratta di un modello nazionale statunitense, 
mentre quando il VIN inizia con 5HD si tratta 
di un modello HDI International Export per il 
mercato europeo.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790043
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=745423
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790117  Staffa di montaggio fanale anteriore 
in acciaio inox

32817STAFFA DI MONTAGGIO CUSTOM PER 
FANALE ANTERIORE CON ATTACCO BASSO 
DA LOWBROW CUSTOMS

La staffa in acciaio inossidabile con finitura 
burattata si adatta alla maggior parte delle 
forcelle anteriori Harley Narrow Glide e 
alle vecchie moto Triumph e BSA. Ha una 
spaziatura corretta tra i 119 e i 127 mm per 
adattarsi a una varietà di motociclette con 
bulloni di serraggio sulla piastra inferiore.

790118  Attacco fanale inferiore per Springer

32818STAFFA DI MONTAGGIO FANALE 
ANTERIORE SPRINGER DA LOWBROW 
CUSTOMS

La staffa in acciaio verniciato a polvere nera si 
adatta a molte forcelle anteriori aftermarket e 
alle Harley Springer 1936‑1949. I distanziali 
in acciaio inclusi consentono a questa staffa 
di liberare correttamente il piedino della 
forcella anteriore e di montarla nei fori inferiori 
dell'ammortizzatore. Consente il montaggio di 
un faro per moto con montaggio inferiore a 
scelta.

790119  Staffa di montaggio fanale anteriore 
per forcelle Springer aftermarket

32819STAFFA DI MONTAGGIO FANALE 
ANTERIORE PER FORCELLE SPRINGER 
AFTERMARKET DA LOWBROW CUSTOMS

Questa robusta staffa rende facile il montaggio 
del faro anteriore su molte forcelle Springer 
aftermarket. Realizzata in acciaio da un quarto 
di pollice di spessore, offre una soluzione 
pulita e stabile per qualsiasi faro con attacco 
basso. Verniciata a polvere nera satinata per 
una finitura resistente e durevole. I fori di 
montaggio hanno un diametro di 3/8 di pollice 
e, se necessario, possono essere allargati fino a 
un diametro di 1/2 pollice. Un foro è utilizzato 
per montare la staffa sul foro filettato della 
forcella, mentre il secondo foro è destinato al 
montante o al bullone del faro. Prodotto negli 
USA.

Accessori Spot
743849  Piastre di montaggio nere per frecce 

Atto o Spot per comandi manubrio 
Harley, set di 2

743840  Piastre di montaggio cromate per 
frecce Atto o Spot per comandi 
manubrio Harley, set di 2

743846  Estensione di montaggio, lunghezza 
15mm, singola

743839  Piastre di montaggio disassate, 
nere, coppia

743845  Dado adattatore nero, lunghezza 
20mm, M8 esterno e M5 interno, 
singolo

743844  Dado adattatore nero, lunghezza 
40mm, M8 esterno e M5 interno, 
singolo

743843  Dado adattatore nero, lunghezza 
20mm, M10x1.25 esterno e M5 
interno, singolo

743841  Striscia per montare frecce Atto 
o Spot sul portatarga, larghezza 
174mm, singola

743842  Striscia per montare frecce Atto 
o Spot sul portatarga, larghezza 
2044mm, singola

743943  Luce anteriore o posteriore 
Spot, alloggiamento nero, lente 
trasparente led ambra, singola

743945  Luce di posizione Spot 
anteriore, lente trasparente, led 
bianco, singola

743946  Luce di posizione Spot 
anteriore, lente fumè, led bianco, 
singola

743944  Luce posteriore Spot freno/
marcia/frecce, lente trasparente, led 
rossi e ambra, singola

743947  Luce posteriore Spot freno/
marcia, lente trasparente, led rossi, 
singola

743948  Luce posteriore Spot freno/
marcia, lente fumè, led rossi, 
singola

32325MINI LUCI KELLERMANN SPOT

Lo Spot è una versione di design delle 
famose Kellermann Atto e presenta le 
stesse caratteristiche tecniche e di design. 
ha un diametro di poco inferiore a 10mm e 
una larghezza di 14mm. L'unica differenza 
è che l'alloggiamento è leggermente più 
lungo. Lo Spot utilizza la tecnologia della 
Trasparenza Ottica Estrema, che garantisce 
un'illuminazione spettacolare. Sono approvate 
dall'Unione Europea, sono dotate di un perno 
di montaggio minimalista M5x6,5 e sono 
vendute singolarmente.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790118
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790117
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743943
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790119
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Targa Italiana
larghezza 17cm e altezza 17cm
739533  Nero lucido
739534  Nero opaco

Targa Tedesca
larghezza 18cm e altezza 20cm
739525  Nero lucido
739526  Nero opaco

Targa Olandese
larghezza 21cm e altezza 14.3cm
739529  Nero lucido
739530  Nero opaco

Targa Danese
larghezza 24cm e altezza 16.5cm
739503  Nero lucido
739504  Nero opaco
739505  Lucidato

27370CORNICE PORTATARGA CON ILLUMINAZIONE

Cornice portatarga in alluminio lavorato 
in un unico pezzo con illuminazione a LED 
incorporata e precablata con omologazione 
elettronica. Queste cornici per targa 
ripuliscono il posteriore della vostra moto, 
per dare un look uniforme. Disponibile in nero 
lucido con trasparente o in nero opaco.

Targa Italiana
larghezza 17cm e altezza 17cm
739531  Nero lucido
739532  Nero opaco

Targa Tedesca
larghezza 18cm e altezza 20cm
739523  Nero lucido
739524  Nero opaco

Targa Olandese
larghezza 21cm e altezza 14.3cm
739527  Nero lucido
739528  Nero opaco

Targa Danese
larghezza 24cm e altezza 16.5cm
739500  Nero lucido
739501  Nero opaco
739502  Lucidato

27368CORNICE PORTATARGA CON ILLUMINAZIONE

Telaio per targa in alluminio lavorato in un 
unico pezzo con illuminazione a LED integrata 
e precablata per coda, freno, svolta e targa. 
Tutte le luci sono omologate. Queste cornici 
per targa ripuliscono il posteriore della 
vostra moto e conferiscono un aspetto pulito. 
Disponibile in nero lucido con trasparente o in 
nero opaco.

743897  Freccia sequenziale Jetstream, 
nera con lente bianca e LED ambra, 
singola

743898  Freccia sequenziale Jetstream 
multifunzione con luce freno e luce 
posteriore integrata, nero con lente 
bianca e led rossi e ambra, singola

32266INDICATORI DI DIREZIONE KELLERMANN JETSTREAM APPROVATI EU

Il Kellermann Jetstream è probabilmente il 
più spettacolare indicatore di moto costruito 
fino ad oggi. La forma è estremamente 
aerodinamica. Nessun altro indicatore per 
moto con illuminazione sequenziale e 
omologazione E ci si avvicina, la luminosità 
del Kellermann Jetstream è ineguagliabile. Il 
Jetstream misura 14 mm di altezza, 26 mm di 
profondità, 98 mm di lunghezza e ha un perno 
di montaggio M8x20. L'indicatore di direzione 
è omologato per l'uso anteriore e posteriore, 
mentre la luce combinata posteriore/gira/
freno è omologata per l'uso posteriore. Le luci 
sono vendute singolarmente.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743897
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739500
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=739503
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743894  Equalizzatore di carico Kellermann 
i.LASH‑I3 per frecce posteriori a 
tripla funzione per Indian Scout 
2015

745437  Equalizzatore di carico Kellermann 
i.LASH‑I1 per frecce anteriori per 
Indian Scout 2018

745438  Equalizzatore di carico Kellermann 
i.LASH‑I2 per frecce posteriori a 
tripla funzione per Indian Scout 
2018

28605EQUALIZZATORI DI CARICO KELLERMANN I.LASH PER INDIAN SCOUT

La soluzione unica per l'installazione degli 
indicatori di direzione anteriori a LED o 
posteriori a tripla funzione sui modelli con 
sistema CAN‑Bus. Corregge la frequenza di 
lampeggio degli indicatori di direzione e della 
luce di controllo del cruscotto e impedisce 
l'attivazione del codice diagnostico di guasto 
(DTC). Tutti i moduli i.LASH vengono forniti 
con i connettori installati per facilitare 
l'installazione.

Doppio supporto, per Touring 1980‑1988 
& FXR 1982‑1988 (OEM 31489‑79B)
231916  Accel, cromato
747062  Accel, zincato
747063  Accel, nero
701389  Standard Motor Products, 

cromato
701388  Standard Motor Products, 

zincato

Supporto singolo, per Big Twin 4‑marche 
1965‑1988, Softail 1984‑1988 & 
Sportster 1967‑1980 (OEM 71469‑65B)
231915  Accel, cromato
747060  Accel, zincato
747061  Accel, nero
701387  Standard Motor Products, 

cromato
700555  Standard Motor Products, zincato
743744  All Balls, zincato

1532SOLENOIDI ACCEL

749495  Elektronikbox B‑Box

32323ELEKTRONIKBOX VERSIONE B

L'ElektronikBox versione B o B‑Box è una 
piccola scatola che elimina tutti i problemi 
di cablaggio di una moto custom. La B‑Box 
può essere controllata con l'interruttore 
di accensione standard. Gli otto led di 
stato implementati consentono un rapido 
controllo durante l'installazione della B‑Box 
o la regolazione delle diverse funzioni. Viene 
fornito con un fusibile in linea da 20 Amp 
integrato nella linea principale. Le uscite 
sono inoltre protette da cortocircuito e 
autoresettanti.

Il B‑Box consente di controllare le 
seguenti funzioni:
• Interruttore: uscita per luce di parcheggio, 

luce targa, luce tachimetro e così via
• Accensione con o senza controllo 

dell'interruttore del cavalletto laterale
• Avviamento con o senza controllo 

dell'interruttore di folle
• Faro con controllo a pulsante o a interruttore
• Relè degli indicatori di direzione integrato 

e indipendente dal carico per l'uso con 
interruttori a pulsante o a scatto

• Luce del freno con opzione lampeggiatore
• Avvisatore acustico

Specifiche:
• Dimensioni: 92mm x 50mm x 36mm 

(3 5/8" x 2" x 1 1/4") compresi i terminali 
dei connettori

• Materiale del corpo: Plastica ABS nera 
resistente agli urti, fusione impermeabile

• Connessioni principali: 2,5mm2 (14AWG)
• Consumo di energia in standby: meno di 0,2 

milli Amp.
• Temperatura massima: 80 gradi Celsius
• Corrente massima in uscita: 5 Amp.
• Intervallo di tensione in ingresso: 7‑18 Volt
• Corrente massima: 20 Amp.

Il B‑Box viene fornito con istruzioni di 
installazione facili da seguire. Si prega di 
notare che le B‑Box attualmente disponibili 
non dispongono dell'opzione interruttore RFID 
(Radio Frequency IDentification).

790120  Acciaio medio da saldare per 
blocchetti chiave con collo da 
13/16" (20.6mm)

790121  Acciaio medio da saldare per 
blocchetti chiave con collo da 3/4" 
(20.6mm) come ZPN 370090

790122  Acciaio inox da imbullonare 
sulla cover primaria di Sportster 
1991‑2003 per blocchetti 
accensione con collo da 13/16" 
(20.6mm)

790123  Acciaio inox da imbullonare sul 
cambio lato kick start dei modelli 
Big Twin 4 marce per blocchetti 
accensione con collo da 3/4" 
(19mm) come ZPN 370090

32820STAFFE PER BLOCCHETTI CHIAVE ACCENSIONE LOWBROW CUSTOM

La maggior parte degli interruttori delle chiavi 
di accensione ha un collo a forma di "D" in 
modo da non ruotare quando si gira la chiave. 
Tuttavia, la maggior parte delle persone non 
ha la necessaria punta a forma di D, quindi 
Lowbrow ha realizzato queste comode 
linguette. Prodotto in Ohio, USA.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=743894
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790120
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749495
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=231915
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734946  Replica carburatore 
Linkert M74B per 
Panhead 1948‑1965 
(OEM 1134‑48A, 
27130‑48)

32398CARBURATORE LINKERT M74B REPLICA

Il carburatore Linkert M74B replica è assemblato e comprende una 
replica completa del corpo del carburatore Linkert da 1 1/2" in ottone 
con flangia di montaggio a 4 bulloni. Il corpo del carburatore è fornito 
con finitura naturale, proprio come l'originale, e include il gruppo 
del braccio della valvola a farfalla superiore in stile 1949 a oggi e ha 
un venturi da 1 5/16" installato. Il carburatore è assemblato negli 
USA con tutte le parti nuove, compreso un galleggiante in nitrofile 
"inaffondabile".

Cavo positivo per FXR 1984‑1990 e 
Touring 1989‑1992
761653  Cavo con un terminale diritto 

ed uno laterale 31 3/4 (80,6cm) 
(OEM 70033‑89A)

Cavo da solenoide a motorino 
d'avviamento su Touring 1983‑1984, FXE 
1983‑1984 e Softail 1984
761658  Cavo con terminali diritti 15 3/4" 

(40 cm) (OEM 70069‑83)

Cavo positivo per Sportster 1967‑inizio 
1975 e 1982‑1988, FXR 1982‑1990, da 
battera a solenoide e da solenoide a 
motorinio d'avviamento per FL 4 marce 
1965‑1984
238679  Cavo con terminali diritti 15 1/2" 

(39,4.cm) (OEM 70069‑65B & 
70083‑82)

>>>

Cavo positivo per Dyna 1991‑1995
761654  Cavo con un terminale diritto 

ed uno laterale 14 1/2 (36.8cm) 
(OEM 70102‑90A)

Cavo positivo per Touring 1993‑1996
761657  Cavo positivo per Touring 1993‑1996

Cavo positivo per Softail 1991‑1995
238678  Cavo positivo per Softail 1991‑1995

Cavo di massa per Softail 1985‑1986 e 
FXR 1985‑1986
761649  Cavo con terminali diritti 11 1/2" 

(29.2cm) (OEM 70186‑82)

Cavo di massa per Sportster 1975‑1979 
e FXR 1982‑1984 e cavo positivo per 
Sportster 1986‑1996
238677  Cavo 10 3/4" (27.3cm) 

(OEM 70097‑75A)

Cavo di massa per Dyna 1991‑1995
761655  Cavo con terminali laterali 9 3/4" 

(24.8cm) (OEM 70103‑90)

Cavo di terra per Softail 1989‑2007 e 
positivo per FXR1993‑2000
761656  Cavo con terminali diritti 9 1/2" 

(24.1cm) (OEM 70060‑92)

Cavo positivo Softail 1989‑1990
761652  Cavo con terminali diritti 9" 

(22.9cm) (OEM 70064‑89)

Cavo di massa per FL Big Twin 4 marce 
1965‑1984, Touring 1980‑1996, FXE 
1973‑1984 e Sportster 1981‑2022
238676  Cavo con terminali diritti 8 1/2" 

(21.6cm) (OEM 70209‑65A, 
70461‑67 &70011‑81)

Cavo da solenoide a motorino 
d'avviamento su Touring 1982‑1988 e 
FXR 1985‑1988
761650  Cavo con terminali diritti 8 1/2" 

(21.6cm) (OEM 70100‑79A)

Cavo di massa su Softail 1984‑1988
761648  Cavo con terminali diritti 7 3/4" 

(21.6cm) (OEM 70011‑84B)

32741CAVI BATTERA SINGOLI

Cavi batteria di ricambio neri rivestiti in PVC 
con occhielli stagnati per la maggior parte dei 
modelli Harley.

32798TUNER INIEZIONE BENZINA DYNOJET POWER COMMANDER 6

Il dispositivo di regolazione dell'iniezione 
Power Commander 6 consente di ottimizzare 
la curva di alimentazione e di accensione 
(se applicabile), dandovi la certezza di poter 
viaggiare liberamente. Grazie alla possibilità 
di regolazione fine e agli ingressi multipli, 
il Power Commander 6 farà funzionare il 
vostro veicolo al massimo del suo potenziale, 
permettendovi di concentrarvi sul viaggio 
che vi attende. Dotato di una configurazione 
plug‑and‑play, Power Commander 6 può 
essere installato in modo discreto sotto la 
sella, o in un'altra posizione, assicurando che 
il vostro veicolo rimanga bello e funzionale. 
Rimuovendo il dispositivo, il veicolo torna 
completamente allo stato originale. Con la 
possibilità di memorizzare e passare da una 
mappa all'altra al volo (tramite l'accessorio 
map switch) e di collegarsi a vari accessori 
Power Commander, come Autotune, 
Quickshifter o POD‑300, Power Commander 
6 offre caratteristiche e funzioni che 
garantiscono una guida ottimale.

Street
785039  Per XG500 Street 2015‑2020
785040  Per XG750 Street 2015‑2020 & 

XG750A Street Rod 2018‑2020

Sportster
785032  Per XL883 Sportster 2007‑2009
785035  Per XL1200 Sportster 2007‑2009
785033  Per XL883 Sportster 2010‑2013
785036  Per XL1200 Sportster 2010‑2013
785034  Per XL883 Sportster 2014‑2022
785037  Per XL1200 Sportster 2014‑2022
785038  Per XR1200 & XR1200X Sportster 

2009‑2013

V‑Rod
785029  Per V‑Rod 2002‑2007
785030  Per V‑Rod 2008‑2011
785031  Per V‑Rod 2012‑2017

Softail
705023  Per Twin Cam Softail 2001‑2006
785048  Per FLSTC Heritage Softail Classic 

2007‑2011 & FLSTN Softail deluxe 
2007‑2011

785047  Per Softail Twin Cam 2007‑2011 
escluso FLSTC & FLSTN

785049  Per Softail Twin Cam 2012‑2015
785050  Per Softail Twin Cam 2016‑2017
785026  Per Softail Milwaukee Eight 

2018‑2020
785025  Per Softail Milwaukee Eight 

dal 2021 a oggi, 107CI, Touring 
Milwaukee Eight 114CI & 117CI dal 
2021 a oggi & Trike Milwaukee Eight 
dal 2021 a oggi

>>>

• Design compatto per un posizionamento 
discreto; facile disinstallazione per tornare 
alle impostazioni di serie

•  Cambia facilmente & aggiorna la messa a 
punto man mano che si aggiornano le parti

•  Viene fornito con il software Power Core 
che collega le corse al banco di prova con i 
nostri dispositivi di messa a punto EFI per 
sbloccare il potenziale del vostro veicolo

•  Si collega facilmente al computer tramite 
USB

• Ogni cilindro può essere mappato 
singolarmente e per ogni marcia, offrendo 
ai piloti un controllo più granulare

Ite l'accessorio map switch) e di collegarsi 
a vari accessori Power Commander, come 
Autotune, Quickshifter o POD‑300, Power 
Commander 6 offre caratteristiche e funzioni 
che garantiscono una guida ottimale.
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Per Sportster XLH 1967‑1972, FXR 
1982‑2000, Touring 1982‑1992 e Trike 
dal 2009 a oggi
761651  Fascia di terra per batteria 8 1/2" 

(OEM 70186‑82, 70235‑67A)

32718FASCIA DI MESSA A TERRA PER BATTERIA

Fasca di messa a terra per batteria in treccia 
d'acciaio con terminali con foro da 17/64" e 
uno da 11/32"

Dyna
785041  Per Dyna Twin Cam 2004‑2006 

(modelli 2006 senza sensore O2)
760301  Per Dyna Twin Cam 2006‑2011 

(modelli 2006 con sensore O2)
785042  Per Dyna Twin Cam 96CI & 103CI 

2012‑2017
785043  Per Dyna Twin Cam 110CI FXDLS 

Low Rider S 2016‑2017

Opzionale
711994  Kit Auto‑Tune per 2007‑2013 XL 

& XR Sportster, V‑Rod 2008‑2011 
, Softail 2007‑2010 & Dyna 
2006‑2011

712011  Kit Auto‑Tune per V‑Rod 2002‑2007 
& 2012‑2017, Touring 2002‑2013, 
Softail 2001‑2006 & Dyna 
2004‑2005

712029  Kit Auto‑Tune per Softail 2011 a 
oggi, Dyna 2012 a oggi, 883 & 1200 
Sportster 2014 a oggi & Touring 
2014 a oggi

Indian
785051  Per Indian Scout 69CI dal 2015 a 

oggi
785052  Per Indian Scout 60CI 2017‑2022
785053  Per Indian Chief 2014‑2021, Indian 

Chieftain, Indian Roadmaster, 
Indian Springfield & Indian Vintage 
2014‑2021 e dal 2022 ad oggi

785055  Per Indian Chief 2022 & Indian 
Super Chief 2022

785054  Per Indian Challenger dal 2020 a 
oggi

Touring & Trike
785028  Per Touring Evolution 80CI 

1997‑1998 & Touring Twin Cam 88CI 
1999‑2001

760300  Per Touring Twin Cam 2002‑2006
785044  Per Touring Twin Cam 96CI 2007
785014  Per Touring Twin Cam 2008‑2013 & 

Trike Twin Cam 2009‑2013
785045  Per Touring Twin Cam 2014‑2016 

&Trike Twin Cam 2014‑2016
785046  Per Touring Twin Cam 2014‑2016 

& Trike Twin Cam 2014‑2016, 
include ingresso PTI Pressione & 
Temperatura per l'uso su motori 
Turbo e sovralimentati

785024  Per Touring Milwaukee Eight 107CI, 
114CI e 117CI 2017‑2020 & Trike 
Milwaukee Eight 2014‑2016

785025  Per Softail Milwaukee Eight 
dal 2021 a oggi, 107CI, Touring 
Milwaukee Eight 114CI & 117CI dal 
2021 a oggi & Trike Milwaukee Eight 
dal 2021 a oggi

Per Twin Cam 1999‑2017 e Milwaukee 
Eight dal 2017 a oggi
790127  Cromati, UNC 3/8‑16 x 11/16", set di 

due
790125  Neri, UNC 3/8‑16 x 11/16", set di 

due
790129  Ottone, UNC 3/8‑16 x 11/16", set di 

due

Per Sporster Evolution 1991‑2022 e Big 
Twin Evoluzion 1992‑2000
790126  Cromati, UNC 1/2"‑13 x 11/16", set 

di due
790124  Neri, UNC 1/2"‑13 x 11/16", set di 

due
790128  Ottone, UNC 1/2"‑13 x 11/16", set di 

due

32825BULLONI DI SFIATO RADIUS LOWBROW 
CUSTOMS

I bulloni di sfiato radius di Lowbrow Customs 
presentano un design innovativo con rete 
a 5 strati in acciaio inox sinterizzato, che 
garantisce la corretta traspirazione del motore 
mantenendo un profilo sottile e un look 
completamente personalizzato. La brugola 
interna consente un'installazione rapida e 
nascosta, mentre l'elemento di sfiato e l'anello 
di sicurezza in acciaio inossidabile completano 
il lavoro. Un abbinamento perfetto con il filtro 
dell'aria e la staffa di supporto del carburatore. 
Prodotto in Ohio, USA.

795100  Basamento S&S MK‑Serie per 
Touring & Trike Milwaukee Eight dal 
2017 a oggi, nero (OEM 24400120, 
24400187)

32328BASAMENTO S&S PER TOURING & TRIKE MILWAUKEE EIGHT

I motori Milwaukee Eight generano ogni 
giorno più potenza. Tutta questa potenza 
richiede una base di qualità che i carter di serie 
non sono in grado di fornire. Questi carter S&S 
sono progettati per consentire alesaggi più 
ampi, raschiare più olio e offrire una maggiore 
affidabilità, pur rimanendo all'interno del 
telaio di serie. I carter vengono forniti con i 

prigionieri del cilindro e i cuscinetti dell'albero 
motore installati e vengono forniti con i bulloni 
del basamento e i getti di raffreddamento del 
pistone S&S High Performance.

Per Sportster 1987‑1999 e Buell 
1989‑1999
233494  Set di due, Bender Cycle, USA 

(OEM 6508)

Per Shovelhead fine 1970‑1984, 
Evolution Big Twin 1984‑2000 e 
Sportster 1972‑fine 1987 Sportster
038000  Set di due, Genuine Zodiac 

(OEM 6506)
231992  Set di due, Bender Cycle, USA 

(OEM 6506)

Per Knucklehead, Panhead e Shovelhead 
Big Twin 1941‑inizio 1970 74CI
233822  Set di due, Eastern USA 

(OEM 23973‑41)

Per Knucklehead e Panhead Big Twin 
1936‑1952 61CI e Flathead Big Twin 
1937‑1948
238857  Set di due, Eastern USA 

(OEM 23972‑36)

Per Sportster 1957‑1971
794788  Set di due, Eastern USA 

(OEM 23972‑57A

Per modelli 45CI a valvole laterali 
1931‑1973 45CI e alcuni modelli 
1921‑1936
238215  Set di due, Eastern USA 

(OEM 23972‑21)

1947SET RONDELLE IMBIELLAGGIO

Ricambio alle originali delle rondelle che 
stanno tra i volani e le bielle.<p/>
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Posteriore per Touring 2008 a oggi e V‑Rod 
2006‑2017 con cerchi a raggi
Il disco montato su mozzo ha un diamentro 
esterno di 11.8" (292mm), diametro interno 
2 7/32" e cinque fori scalinati da 3/8" su una 
circonferenza di 3 1/4"
758144  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera
758145  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera lucida
758143  Disco flottante Wave, parte centrale blu
758146  Disco flottante Wave, parte centrale 

arancio
758147  Disco flottante Wave, parte centrale 

rossa
758148  Disco flottante Wave, parte centrale oro

Anteriore V‑Rod 2007‑2010 con cerchi a 
raggi, Dyna 2006‑2007 con dischi montati su 
mozzo, Sportster 2014‑2022, FLHR & FLHRC 
Road King 2008 a oggi, Touring 2008‑2013 e 
Softail 2015 a oggi
Il disco montato su mozzo ha un diamentro 
esterno di 11.8" (300mm), diametro interno 
2 7/32" e cinque fori scalinati da 5/16"su una 
circonferenza di 3 1/4"

Posteriore per Sportster 2000‑2010, Touring 
2000‑2007, Dyna 2000‑2017 e Softail 2000 
a oggi
Il disco montato su mozzo ha un diamentro 
esterno di 11 1/2" (292mm), diametro interno 
2 7/32" e cinque fori scalinati da 3/8" su una 
circonferenza di 3 1/4"
758132  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera
758133  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera lucida
758131  Disco flottante Wave, parte centrale blu
758134  Disco flottante Wave, parte centrale 

arancio
758135  Disco flottante Wave, parte centrale 

rossa
758136  Disco flottante Wave, parte centrale oro

Anteriore per tutti i modelli a disco singolo 
e doppio Sportster 2000‑2013, Touring 
2000‑2007, Dyna 2000‑2005 e Softail 
2000‑2014
Il disco montato su mozzo ha un diamentro 
esterno di 11 1/2" (292mm), diametro interno 
2 7/32" e cinque fori scalinati da 5/16"su una 
circonferenza di 3 1/4"
758126  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera
758127  Disco flottante Wave, parte centrale 

nera lucida
758125  Disco flottante Wave, parte centrale blu
758128  Disco flottante Wave, parte centrale 

arancio
758129  Disco flottante Wave, parte centrale 

rossa
758130  Disco flottante Wave, parte centrale oro

32959DISCHI FRENO FLOTTANTI GALFER "WAVE"

I dischi flottanti Galfer Wave offrono una 
frenata precisa ed efficiente e un notevole 
risparmio di peso. I dischi sono utilizzabili 
con pinze di serie e di ricambio. I dischi sono 
venduti singolarmente, ordinarne due per 
applicazioni a doppio disco. Come per ogni 
disco freno, si raccomanda vivamente di 
installare nuove pastiglie freno con un nuovo 
disco freno.

Per Milwaukee Eight dal 2017 a oggi
777109  Guide punterie in billet Star Racing 

Gold

32624GUIDE PUNTERIE PER MILWAUKEE EIGHT IN BILLET STAR RACING

Queste guide per sollevatori ricavate dal pieno 
sono un must per le camme con alzata di 
.500" o superiore. Sostituiscono direttamente 

Accessori
749947  Motorino di regolazione opzionale 

con telecomando stile portachiavi 
per apertura/chiusura

710745  Motore di regolazione opzionale 
con interruttore sul manubrio per 
apertura/chiusura/automatico

Per Softail 96CI 2007‑2015: FLS Slim, 
FLST, FLSTC & FLSTSC Heritage, FLSTSB 
Cross Bones, FLSTF & FLSTFB Fat Boy, 
FLSTN Deluxe, FXS Blackline, FXST 
Standard, FXSTB Night Train, FXSTC 
Custom e FXSTD Deuce (Euro‑3)
710735  Sistema Shorty, acciaio inossidabile
710736  Sistema Shorty, cromato
710737  Sistema Shorty, nero

32034SCARICO MCJ 2‑IN‑1 REGOLABILE PER SOFTAIL TWIN CAM

Sistemi 2‑into‑1 approvati dall'E con una 
valvola di scarico regolabile che vi permette di 
regolare il suono della vostra moto nel modo 
che più vi piace, pur rispettando le norme 
di legge. Questi scarichi sono dotati di una 
leva di regolazione manuale che può essere 
posizionata sul manubrio o sotto il serbatoio. 
I motorini di regolazione elettrici sono 
disponibili come opzione.

790132  Piedini filettati per manubri, 
1/2"‑13 UNC, coppia

32889PIEDINI IN ACCIAIO PER RISER 
MANUBRIO LOWBROW CUSTOMS

Si tratta di cunei filettati internamente per la 
realizzazione di manubri custom senza riser. In 
acciaio 1018 laminato a freddo per facilitare la 
saldatura e filettati per 1/2"‑13 UNC. Con un 
diametro di 1 pollice alla base, questi piedini 
hanno uno smusso per consentire la corretta 
penetrazione della saldatura. Prodotto in 
Ohio, USA.

le guide in plastica di serie. 
Lavorate a controllo numerico, 
sono più profonde di quelle di 

serie per le camme con alzata più 
elevata. Il set include due guide, guarnizioni 
e bulloni.

758138  Disco flottante Wave, parte centrale 
nera

758139  Disco flottante Wave, parte centrale 
nera lucida

758137  Disco flottante Wave, parte centrale blu
758140  Disco flottante Wave, parte centrale 

arancio
758141  Disco flottante Wave, parte centrale 

rossa
758142  Disco flottante Wave, parte centrale oro
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Manopole Lowbrow stile AMF, coppia
790159  1" (25.4mm), nere
790160  1" (25.4mm), marrone naturale
790161  1" (25.4mm), rosse
790162  1" (25.4mm), binache
790163  1" (25.4mm), blu

Manopole Lowbrow Champion, coppia
790156  7/8" (22mm), nere
790155  1" (25.4mm), nere
790158  7/8" (22mm), marrone naturale
790157  1" (25.4mm), marrone naturale

manopole Lowbrow Knurled, coppia
790154  7/8" (22mm), nere
790153  1" (25.4mm), nere

manopole Lowbrow Classic, coppia
790147  1" (25.4mm), nere
790148  1" (25.4mm), nere
790149  1" (25.4mm), marrone naturale
790150  1" (25.4mm), nere metalflake
790151  1" (25.4mm), rosse metalflake
790152  1" (25.4mm), nere metalflake

Manopole Lowbrow Cole Foster, coppia
790143  7/8" (22mm), nere
790144  1" (25.4mm), nere
790145  1" (25.4mm), grigie
790146  1" (25.4mm), marroni

Manopole Lowbrow GT, coppia
790141  7/8" (22mm), nere
790142  1" (25.4mm), nere

32882MANOPOLE LOWBROW CUSTOMS

È importante scegliere le manopole della 
misura corretta per la propria moto. Le 
manopole sono disponibili da 1" per tutte i 
Big Twin, Dyna, FX, FXR, Softail, XL Sportster, 
Touring, V‑Rod, Indian, Victory e altre moto 
"cruiser" del 1974 e successive, nonché da 7/8" 
(22mm) per XG Street, RH Sportster e RA Pan 
America, Buell del 1997 e successive e molte 
moto vintage inglesi, europee e giapponesi 
come BMW, Triumph, Honda, Kawasaki, Suzuki 
e Yamaha. Si prega di notare che i manubri 
di diametro superiore a 1" di solito hanno 
ancora un diametro di 1" ai comandi. Ogni 
coppia di manopole per moto ha due diversi 
diametri interni. L'impugnatura per il lato 
sinistro (come se si fosse seduti sulla moto) 
del manubrio ha un diametro più piccolo, 
mentre l'impugnatura per il lato destro ha un 
diametro interno più grande per adattarsi al 
tubo dell'acceleratore.Manubrio Rabbit Ears Stretto altezza 11"

Altezza (A)=28cm, Altezza finale 
(B)=20cm, Larghezza (C)=51cm, 
Larghezza centrale (D)=8.89cm, 
Larghezza base (E)=11.4cm, Pullback 
(F)=29cm , Al centro (G)=8.89cm
790137  Cromato, scanalature stile A
790138  Cromato, senza scanalature
790139  Nero, scanalature stile A
790140  Nero, senza scanalature

Manubrio Rabbit Ears altezza 11"
Altezza (A)=28cm, Altezza finale 

(B)=20cm, Larghezza (C)=64cm, 
Larghezza centrale (D)=8.89cm, 
Larghezza base (E)=11.4cm, Pullback 
(F)=23cm , Al centro (G)=8.89cm
790133  Cromato, scanalature stile A
790134  Cromato, senza scanalature
790135  Nero, scanalature stile A
790136  Nero, senza scanalature

32891MANUBRI RABBIT EARS LOWBROW CUSTOMS

Parliamo delle orecchie dei conigli. Nella 
famiglia dei Leporidi le orecchie sono 
tipicamente più lunghe che larghe. Proprio 
come questi manubri. Queste manubri sono 
tubi da 1" in acciaio dolce con parete da .120 
piegati a 100 gradi. Sono filettati per bulloni 
con passo 1/2‑13. Ordinarne due pezzi ZPN 
233383 separatamente. Queste barre si 

Anteriore per disco singolo o doppio 
Sportster 2000‑2013, Touring 
2000‑2007, Dyna 2000‑2005 e Softail 
2000‑2014
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 13" (330mm), un 
diametro interno di 2 7/32" e cinque fori 
scalinati da 5/16" su una circonferenza 
di 3 1/4"
758150  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale nera lucida
758151  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale nera lucida
758149  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale blu
758152  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale arancio
758153  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale rossa
758154  Disco flottante Wave con supporto 

pinza, parte centrale oro

32964DISCHI FRENO FLOTTANTI GALFER "BIG WAVE"

Aumentare il diametro esterno del disco è 
uno dei modi più semplici per aumentare 
drasticamente le prestazioni di frenata. 
Tutto ciò che serve è un disco più grande e 
una staffa che riposizioni la pinza del freno 
standard in modo che possa funzionare con il 
disco più grande. Questi kit Galfer Big Wave 
comprendono un disco da 13" (330mm) e 
una staffa di riposizionamento in alluminio 
CNC anodizzato nero. I kit per destra e sinistra 
sono venduti singolarmente.Dischi freno dal 
design minimalista da utilizzare con pinze di 
serie o di ricambio. Come per ogni disco freno, 
si raccomanda vivamente di installare nuove 
pastiglie freno con un nuovo disco freno.

adattano alla maggior parte delle moto 
Harley‑Davidson e a qualsiasi altra marca di 
moto con riser su centri da 3 1/2". Prodotto 
negli USA.
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Kit 124CI per Milwaukee Eight 107CI 
raffreddati a a olio, include kit camme 
con guida a ingranaggio
782790  Tutto nero, camme con guida ad 

ingranaggio
782784  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromati, camme con guida a 
ingranaggio

782789  Nero con alettatura fresata e tubi 
aste neri, camme con guida a 
ingranaggio

Kit 124CI per Milwaukee Eight 107CI 
con doppio raffreddamento, include kit 
camme con guida a ingranaggio
782785  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromati, camme con guida a 
ingranaggio

Kit 128CI per Milwaukee Eight 114CI 
& 117CI con doppio raffreddamento, 
include kit camme con guida a 
ingranaggio
782821  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromati, camme con guida a 
ingranaggio

782827  Nero granito con alettatura fresata e 
tubi aste cromati, camme con guida 
a ingranaggio

Kit 128CI per Milwaukee Eight 114CI 
& 117CI raffreddati a olio, include kit 
camme con guida a ingranaggio
782823  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromati, camme con guida a 
ingranaggio

782825  Cilindri neri e tubi aste cromati, 
camme con guida a ingranaggio

782829  Nero granito con alettatura fresata e 
tubi aste cromati, camme con guida 
a ingranaggio

Altre parti richieste
782792  Bulloni cilindri testate, singoli, 8 

necessari (OEM 10200303)
789136  Kit bulloni testate riutilizzabili 

S&S, include otto bullonI 12 
punti ricoperti in ossido nero 
(OEM 10200303)

781168  Kit bulloni testate riutilizzabili 
Feuling/ARP, include 8 bulloni 
testata a 12 punti (OEM 10200303)

Kit 132CI per Milwaukee Eight 114CI 
& 117CI con doppio raffreddamento, 
include kit camme con guida a 
ingranaggio
795102  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a ingranaggio

795108  Nero granito con alettatura 
fresata e tubi aste cromati, camme 
con guida a ingranaggio

Kit 132CI per Milwaukee Eight 114CI & 
117CI con doppio raffreddamento,per 
guida camme a ctena di serie
795101  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a catena

795107  Nero granito con alettatura 
fresata e tubi aste cromati, camme 
con guida catena

Kit 132CI per Milwaukee Eight 114CI 
& 117CI con doppio raffreddamento, 
include kit camme con guida a 
ingranaggio
795104  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a ingranaggio

795106  Cilindri tutti neri e tubi 
aste neri, camme con guida a 
ingranaggio

795110  Nero granito con alettatura 
fresata e tubi aste cromati, camme 
con guida a ingranaggio

Kit 132CI per Milwaukee Eight 114CI & 
117CI con doppio raffreddamento, per 
camme con guida a catena di serie
795103  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a catena

795105  Cilindri tutti neri e tubi aste 
neri, camme con guida a catena

795109  Nero granito con alettatura 
fresata e tubi aste cromati, camme 
con guida catena

Kit 129CI per Milwaukee Eight 107CI 
raffreddati a a olio,include kit camme 
con guida a ingranaggio
795112  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a ingranaggio

795115  Nero con alettatura fresata e 
tubi aste neri, camme con guida a 
ingranaggio

795116  Cilindri tutti neri e tubi 
aste neri, camme con guida a 
ingranaggio

Kit 129CI per Milwaukee Eight 107CI 
raffreddati a a olio e guida camme a 
catena di serie
795111  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromati, camme con guida 
a catena

795113  Nero con alettatura fresata e 
tubi aste neri, camme con guida a 
catena

795114  Cilindri tutti neri e tubi aste 
neri, camme con guida a catena

Kit 128CI per Milwaukee Eight 114CI 
& 117CI con doppio raffreddamento e 
guida camme a catena di serie
782820  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromati, camme con guida a 
catena

782826  Nero granito con alettatura fresata 
e tubi aste cromati, con guida a 
catena

Kit 128CI per Milwaukee Eight 114CI & 
117CI raffreddati a olio e guida camme a 
catena di serie
782822  Nero con alettatura fresata e 

tubi aste cromate, camme con guida 
a catena

782824  Cilindri neri e tubi aste cromati, 
camme con guida a catena

782828  Nero granito con alettatura fresata e 
tubi aste cromati, camme con guida 
a catena

Kit 124CI per Milwaukee Eight 107CI con 
doppio raffreddamento e guida camme 
a catena di serie
782781  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromate, camme con guida a 
catena

782782  Nero con alettatura fresata e tubi 
aste neri, camme con guida a catena

Kit 124CI per Milwaukee Eight 107CI 
raffreddati a a olio e guida camme a 
catena di serie
782788  Tutto nero, camme con guida a 

catena
782783  Nero con alettatura fresata e tubi 

aste cromate, camme con guida a 
catena

782787  Nero con alettatura fresata e tubi 
aste neri, camme con guida a catena

1888KIT S&S POWER PACKAGE 124CI, 128CI, 129CI & 132C PER MILWAUKEE EIGHT

I kit S&S Power Package sono la combinazione 
ideale di prestazioni e risparmio, progettati 
per trasformare il tuo Milwaukee Eight senza 
spendere una fortuna. Per le HD di ultima 
generazione, S&S confeziona inuovissimI 
kit Big Bore con camme 550, piastra camme 
e pompa dell'olio ad alta portata, molle, 
punterie e aste. Tutti i kit possono essere 
installati senza la lavorazione basamento 
e sono disponibili con camme guida a 
ingranaggio o a catena e sono progettati per 
produrre grande potenza affidabile.

Caratteristiche:
• Cilindri con alesaggio 4.250" e pistoni 

forgiati per i kit 124CI e 128CI
• Cilindri con alesaggio 4.320" con pistoni 

forgiati per i kit 129CI e 132CI
• Pompa dell'olio e piastra camme in 

alluminio lavorato dal pieno
• Aste Quickee
• Tubi per aste cromati o nero lucido a scelta
• Punterie S&S Premium
• Manicotti delle punterie in alluminio billet 

anodizzati
• Alberi a camme S&S 550, progettati per 

applicazioni Big Bore
• Scelta della trasmissione con guida catena 

o ad ingranaggio che fornisce una maggiore 
precisione della distribuzione ed elimina il 
tendicatena

• Kit molle coniche a singolo filo ad alte 
prestazioni con collare superiore e inferiore, 
semiconi e paraoli valvole

Nota: I bulloni testata OEM sono del tipo 
stretch‑to‑torque e possono essere utilizzati 
solo una volta. Di conseguenza l'installazione 
richiede l'uso di 8 nuovi bulloni ZPN782792 o 
il robusto ki t di bulloni riutilizzabili Feuling/
ARP ZPN781168.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=782788
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782038  Nere (versione nera 
di OEM 17964‑99 & 
17966‑99)

782037  Cromate 
(OEM 17964‑99 & 
17966‑99)

32330COPERTURE PUNTERIE PER TWIN CAM

Set di coperture punterie 
anteriori e posteriori, guarnizioni 
e viti a brugola per tutti i Twin 
Cam 1999‑2017

8572KIT CILINDRI S&S BIG BORE STROKER 131CI E 136CI PER MILWAUKEE EIGHT

Questi kit di cilindri e pistoni Big Bore, in 
combinazione con l'albero motore di serie 
da 4,5/8" nei motori 121CI VVT dal 2023 a 
oggi o con gli alberi motore stroker da 4,5/8" 
disponibili separatamente per gli altri modelli 
dal 2017 a oggi, aumentano la cilindrata del 
vostro motore M8 fino a una massiccio 131CI 
(2.151cc) per i kit da 4,250" o 136CI (2.229cc) 
per i kit con alesaggio da 4,320". Un enorme 
aumento di cilindrata significa un enorme 
aumento di potenza. I kit di cilindri e l'albero a 
camme funzionano con i carter motore di serie 
e mantengono l'altezza del motore di serie. 
La finitura a polvere si abbina perfettamente 
alla finitura del motore OEM. Il kit di cilindri 
comprende due cilindri, due pistoni, due 
spinotti, quattro clips, due set di fasce e 
guarnizioni della testa, della base e della 
porta di scarico. È incluso anche un esclusivo 
distintivo S&S 131CI o 136CI per il coperchio 
della camma. L'albero motore con corsa di 
4,5/8" deve essere ordinato separatamente. I 
pistoni funzionano sia con le estremità degli 
spinotti conici di tipo OEM sia con le estremità 
degli spinotti dei pistoni a larghezza piena 
High Performance. Poiché i bulloni della 
testa del cilindro di serie sono monouso, sono 
necessari anche otto bulloni della testa di 
serie o un set di bulloni della testa S&S High 
Performance riutilizzabili. Si adatta a tutti i 
Touring dal 2017 a oggi, Trike dal 2017 a oggi e 
Softail dal 2018 a oggi.

Kit pistoni e cilindri 4 1/4" di alesaggio
795054  Nero con alette fresate
795055  Tutto nero
795056  Granito con alette fresate

Bulloni testate
782792  Bulloni cilindri testate, singoli, 8 

necessari (OEM 10200303)
789136  Kit bulloni testate riutilizzabili 

S&S, include otto bullonI 12 
punti ricoperti in ossido nero 
(OEM 10200303)

Imbiellaggio con corsa 4 5/8"
788974  Imbiellaggio completo con 

estremità spinotto pistone affusolati 
e ingranaggio bilanciatore installato

788977  Imbiellaggio completo con 
estremità spinotto pistone a 
larghezza intera e ingranaggio del 
bilanciatore installati

788983  Imbiellaggio completo con 
estremità spinotto pistone a 
larghezza intera senza ingranaggio 
del bilanciatore

Kit pistoni e cilindri 4.320" di alesaggio
795119  Nero con alette fresate
795120  Tutto nero
795121  Granito con alette fresate

Per Milwaukee Eight 2017 a oggi
729500  Kit completo per alzate fino a .465". 

Include collari in Titanio, molle 
siliconiche cromate e collari inferiori 
in acciaio.

729501  Kit completo per alzate fino a 
.465". Include collari in acciaio High 
Tension, molle siliconiche cromate e 
collari inferiori in acciaio

729502  Kit completo per alzate fino a .550". 
Include collari in Titanio, molle 
siliconiche cromate e collari inferiori 
in acciaio.

729499  Kit completo per alzate fino a 
.625". Include collari in acciaio High 
Tension, molle siliconiche cromate e 
collari inferiori in acciaio

Per Sportster Evolution 2004‑2022 e 
Twin Cam 2005‑2017
729534  Kit completo per alzate fino a .610". 

Include molle siliconiche cromate, 
semiconi, collari e collari inferiori in 
acciaio e semiconi stile OEM

729535  Kit completo per alzate fino a .660". 
Include molle siliconiche cromate, 
semiconi, collari superiori e collari 
inferiori in acciaio, speciali semiconi 
inclinati 9 gradi e paraoli stelo 
valvola in Viton.

Sportster 1986‑2003, Big Twin Evolution 
1984‑1999 e Twin Cam 1999‑2004
729532  Kit completo per alzate fino a .610". 

Include molle siliconiche cromate, 
semiconi, collari e collari inferiori in 
acciaio e semiconi stile OEM

729533  Kit completo per alzate fino a .660". 
Include molle siliconiche cromate, 
semiconi, collari e collari inferiori 
in acciai e speciali semiconi con 
inclinazione di 9 gradi

2316KIT MOLLE VALVOLE PERFORMANTI KIBBLEWHITE BEEHIVE A PROFILO OVALE

Sfruttando i vantaggi delle nuove tecnologie 
costruttive e chimiche nel settore delle molle 
valvola Kibblewhite Precision Machining 
Inc., in breve KPMI, ha sviluppato le nuove 
molle "Beehive" con spire a profilo ovale 
per applicazioni su Harley‑Davidson. Con 
l'associazione di questi sviluppi con il design, 
la simulazione e i protocolli di analisi di 
KPMI, essi sono in grado di superare lo stress 
torsionale tipico delle molle con spire ovali 
che in precedenza limitava i loro parametri 
operativi. Questo era molto critico in quanto 
c'erano quasi 100 tipi di camme differenti 
disponibili per queste applicazioni. Le molle 
sono avvolte progressivamente usando fili 
cromati a base siliconica Kobe Super‑Clean che 
hanno un trattamento termico di indurimento. 
KPMI usa in queste applicazioni tolleranze 
ristrette, collari in acciaio indurito in stile 
Posi‑Loc con design FEA, per assicurare un 
altezza di assemblaggio e resistere alle forti 
sollecitazioni. I kit includono anche rondelle di 
base in acciaio indurito per collocare le molle 
e controllarne i movimenti laterali. I kit sono 
ottimi per ricostruzioni e prestazioni di serie o 
moderate, riducendo le masse in movimente e 
allugando la vita del vostro treno valvole.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=795054
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ZPN  Diametro  Diametro  Altezza  Diametro  Diametro  Altezza (mm)  Consigliato per
 esterno (pollici) interno (pollici) (pollici) esterno (mm) interno (mm)
794758  1.378"  1.024"  0.434"  35.00mm  26.00mm  11.02mm  Milwaukee Eight
794759  1.417"  1.023"  0.394"  35.99mm  25.98mm  10.00mm  ‑
794760  1.417"  1.023"  0.354"  35.99mm  25.98mm  8.99mm  ‑
794761  1.457"  1.102"  0.394"  37.02mm  27.99mm  10.00mm  ‑
794762  1.457"  1.102"  0.354"  37.02mm  27.99mm  8.99mm  ‑
794763  1.630"  1.180"  0.385"  41.40mm  29.97mm  9.78mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794764  1.732"  1.410"  0.430"  43.99mm  35.81mm  10.92mm  ‑
794765  1.752"  1.417"  0.394"  44.50mm  35.99mm  10.00mm  ‑
794766  1.752"  1.417"  0.354"  44.50mm  35.99mm  8.99mm  ‑
794767  1.757"  1.371"  0.315"  44.63mm  34.82mm  8.00mm  Ironhead Sportster
794768  1.757"  1.410"  0.430"  44.63mm  35.81mm  10.92mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam, 

Milwaukee Eight
794769  1.820"  1.375"  0.450"  46.23mm  34.93mm  11.43mm  ‑
794770  1.880"  1.435"  0.410"  47.75mm  36.45mm  10.41mm  ‑
794771  1.882"  1.520"  0.410"  47.80mm  38.61mm  10.41mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794772  1.944"  1.575"  0.400"  49.38mm  40.01mm  10.16mm  Shovelhead
794773  1.945"  1.375"  0.440"  49.40mm  34.93mm  11.18mm  ‑
794774  2.008"  1.610"  0.440"  51.00mm  40.89mm  11.18mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794775  2.040"  1.700"  0.425"  51.82mm  43.18mm  10.80mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794776  2.068"  1.750"  0.315"  52.53mm  44.45mm  8.00mm  Ironhead Sportster
794777  2.070"  1.610"  0.460"  52.58mm  40.89mm  11.68mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794778  2.132"  1.800"  0.460"  54.15mm  45.72mm  11.68mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794779  2.135"  1.750"  0.400"  54.23mm  44.45mm  10.16mm  Shovelhead
794780  2.163"  1.750"  0.455"  54.94mm  44.45mm  11.56mm  Shovelhead, Evolution Big Twin, Twin Cam
794781  2.257"  1.550"  0.500"  57.33mm  39.37mm  12.70mm  ‑

32435SEDI VALVOLA KIBBLEWHITE AD ALTO TENORE DI CROMO

Le sedi delle valvole ad alto tenore di cromo 
sono l'alternativa alle sedi in polvere di 
metallo. Funzionano con carburanti con o 
senza piombo, benzina, diesel, etanolo e 
metanolo. Le sedi sono lavorate da barra 
piena e rettificate secondo tolleranze precise. 
Contengono il 18‑22% di cromo per la 
resistenza all'abrasione, alla corrosione e 
alla deformazione e un contenuto di nichel 
dell'1‑2%, che conferisce resistenza alla 
corrosione e tenacità. Si lavorano come 
truciolo continuo.

794748  Tassello, stile Snug Fit/Slip Fit, set di 
4 (OEM 385, 366)

32563TASSELLO SNUG FIT SLIP FIT

Questo tassello è stato progettato da 
Kibblewhite Precision Machining Inc. per 
sostituire il tassello del cilindro S&S .250" o per 
essere utilizzato a piacere. Questo tassello è 
caratterizzato da un'unica linea di riferimento 
al centro del pezzo, che ha un duplice scopo: 
serve come indicatore per la corretta altezza 
di installazione e, in secondo luogo, per creare 
due metà distinte del pezzo. Un'estremità del 
tassello ha un diametro di .252" (6,40 mm) con 
una fossetta lavorata all'estremità, in modo da 
sapere che si deve usare quell'estremità nella 
cassa o nel cilindro. L'altra metà ha un diametro 
di .250" (6,35 mm). Questa modifica del 
diametro e dell'interferenza, appositamente 
studiata, garantisce un'aderenza perfetta a 
un'estremità e un'aderenza scorrevole all'altra, 
oltre a un utilizzo privo di tasti. Sostituisce S&S 
#50‑8022 e gli OEM 358 e 366 utilizzati come 
base del cilindro, testa del cilindro e coperchio 
dell'ingranaggio della camma in Knucklehead, 
Panhead, Shovelhead, Evolution Big Twin, 
Evolution Sportster e Buell raffreddate ad aria.

Per FL e FLH 4 marce 1970‑1984
789263  Primaria interna in alluminio 

(sostituisce la copertura a 8 fori 
OEM 60619‑70 & 60411‑79A e 
quella a 9 fori OEM 60414‑82, 
60444‑82 & 60414‑84)

32414PRIMARIA INTERNA PER FL 4 MARCE 1970‑1984

L'alloggiamento primario interno in alluminio 
naturale ha riflessi lucidi. Accetta coperture 
esterne a 8 e 9 fori.

790131  Staffa pinza freno posteriore 
custom, alluminio grezzo

32835STAFFA PINZA FRENO POSTERIORE PER TELAIO RIGIDI LOWBROW CUSTOM

Montaggio rapido e sicuro di una pinza su 
una moto a telaio rigido con questa staffa 
per pinza posteriore in alluminio di Lowbrow 
Customs, prodotta negli Stati Uniti. Questa 
staffa è progettata per l'uso con un disco 
freno da 11 1/2 pollici (292mm) di diametro 
e perni ruota da ruota da 1". Funziona con 
qualsiasi pinza con fori di montaggio da centro 
a centro da 3 1/2" (89mm) come GMA Model 
A, Performance Machine 125x4SL, 125x4R o 
Vintage.Il distanziale per la staffa è incluso. 
L'installazione richiede l'acquisto separato di 
un'asta di ancoraggio del freno.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794758
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ZPN  Diametro  Diametro  Altezza  Diametro  Diametro  Altezza (mm)  Consigliato per
 esterno  (pollici) interno (pollici) (pollici) esterno (mm) interno (mm)
794750  1.378"  1.024"  0.434"  35.00mm  26.00mm  11.02mm  Milwaukee Eight
794751  1.631"  1.187"  0.450"  41.43mm  30.15mm  11.43mm  ‑
794752  1.732"  1.339"  0.434"  44.00mm  34.00mm  11.00mm  ‑
794786  1.757"  1.375"  0.450"  44.62mm  35.00mm  11.43mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794753  1.819"  1.375"  0.450"  46.20mm  34.93mm  11.43mm  ‑
794754  1.881"  1.437"  0.450"  47.78mm  36.50mm  11.43mm  ‑
794755  1.945"  1.500"  0.450"  49.40mm  38.10mm  11.43mm  ‑
794782  1.969"  1.535"  0.453"  50.00mm  39.00mm  11.50mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794787  2.007"  1.562"  0.450"  50.98mm  39.67mm  11.43mm  Ironhead Sportster, Panhead, 

Evolution Big Twin, Twin Cam
794784  2.060"  1.5620"  0.450"  52.32mm  39.67mm  11.43mm  Shovelhead
794756  2.068"  1.687"  0.450"  52.53mm  42.85mm  11.43mm  ‑
794785  2.132"  1.690"  0.450"  54.15mm  42.93mm  10.16mm  Ironhead Sportster, Evolution Big Twin, 

Twin Cam
794783  2.164"  1.750"  0.450"  54.97mm  44.45mm  11.43mm  Shovelhead
794757  2.256"  1.870"  0.450"  57.30mm  47.50mm  11.43mm  ‑

Per Sportster XL1100 1986‑1987, Big 
Twin Evolution 1984‑2000 & Twin cam 
1999‑2017
794785  Sede valvola, aspirazione, 2.132" 

x 1.690" x 0.450" (54.15mm x 
42.93mm x 11.43mm)

794786  Sede valvola, scarico, 1.757" x 
1.375" x 0.450" (44.62mm x 
35.00mm x 11.43mm)

794787  Sede valvola, aspirazione, 2.007" 
x 1.562" x 0.450" (50.98mm x 
39.67mm x 11.43mm)

794782  Sede valvola, aspirazione, 1.969" 
x 1.535" x 0.453" (50.00mm x 
39.00mm x 11.50mm)

Per Shovelhead 1966‑1984
794783  Sede valvola, aspirazione, 2.164" 

x 1.750" x 0.450" (54.97mm x 
44.45mm x 11.43mm)

794784  Sede valvola, scarico, 2.060" x 
1.562" x 0.450" (52.32mm x 
39.67mm x 11.43mm)

Per 1948‑1965 Panhead
794787  Sede valvola, aspirazione, 2.007" 

x 1.562" x 0.450" (50.98mm x 
39.67mm x 11.43mm)

Per Sportster 1957‑1983
794785  Sede valvola, aspirazione, 2.132" 

x 1.690" x 0.450" (54.15mm x 
42.93mm x 11.43mm)

794786  Sede valvola, scarico, 1.757" x 
1.375" x 0.450" (44.62mm x 
35.00mm x 11.43mm)

32423SEDI DELLE VALVOLE IN METALLO POLVERIZZATO KIBBLEWHITE

Il materiale proprietario delle sedi delle 
valvole KPMI è compatibile con i carburanti 
con e senza piombo, comprese le miscele di 
metanolo ed etanolo. Questo materiale offre 
eccellenti caratteristiche termiche e resiste alle 
microsaldature che causano la recessione della 
sede e della superficie della valvola. Lavorabile 
con utensili standard.
Le dimensioni sono indicate come diametro 
esterno x diametro interno x altezza.

790130  Rondella puleggia posteriore

32833LOWBROW CUSTOMS RONDELLA CON 
LINGUETTE PER PULEGGIA POSTERIORE

Questa rondella con linguetta di bloccaggio 
è progettata per fissare l'hardware di 
montaggio della puleggia o della corona 
della ruota posteriore sulle Harley‑Davidson 
Big Twin, Sportster e Buell. Le linguette sono 
realizzate negli Stati Uniti in acciaio inox e 
hanno una finitura burattata. L'installazione 
è semplice e veloce: pulire la ferramenta e le 
filettature, utilizzare loctite rossa e serrare 
secondo le specifiche con questa rondella in 
posizione sotto le teste dei bulloni. Piegare le 
linguette verso l'alto per agganciare la testa 
di ciascun bullone. Si tratta di un blocco fisico 
per garantire che i bulloni di montaggio non 
possano allentarsi. Si consiglia di sostituire la 
rondella dopo l'uso.

32198KIT RICOSTRUZIONE MOZZO A STELLA

‑  789689  Kit di ricostruzione 
completo per mozzo 
a stella con copertura 
esterna parkerizzata, 
V‑Twin Mfg.

Kit completo con rullini, gabbie, distanziali 
cuscinetti, rondelle, guarnizioni e 
coperture per ruote intercambiabili con 
mozzo a stella. Per Big Twin 61", 74" e 80" 
1936‑1957 anteriore e posteriore, modelli 
W 45" 1937‑1952 posteriore e Servicar 45" 
1941‑1957 anteriore. La copertura esterna ha 
una finitura parkerizzata nera come era di serie 
in quegli anni.

148132  Kit riparazione pinza, Genuine 
Zodiac (OEM 43946‑86)

769106  Kit riparazione pinza, Daytona 
International (OEM 43946‑86)

789279  Kit ricostruzione pinza, V‑Twin 
Mfg. (OEM 43946‑86 con 43960‑86, 
44035‑86A e 44039‑86)

3463KIT RICOSTRUZIONE PER 1986‑1999 PINZA POSTERIORE

Kit completi per tutte le pinze posteriori di 
Sportster 1986‑1999, Touring 1986‑1999, FXR 
fine 1987‑1999, Softail 1987‑1999 e Dyna 
1991‑1999. I kit di riparazione includono 
tutte le guarnizioni e i pistoni necessari per 
ricostruire la pinza del freno. Il kit di revisione 
include anche i perni di guida della pinza 
con testa Torx, le boccole di guida, la clip di 
fissaggio delle pastiglie del freno e gli spessori 
per le pastiglie del freno.
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Posteriore per tutti i Softail dal 2018 a 
oggi
757606  Staffa di montaggio posteriore per 

pinze radiali

Per tutti i modelli Harley‑ Davidson 
dal 2007 a oggi con forcelle da 39mm, 
41mm, 43mm e 49mm
757603  Sinistro per dischi da 11 1/2" 

(292mm) o 11.8" (300mm)
757602  Set sinistro e destro per dischi da 11 

1/2" (292mm) o 11.8" (300mm)
757605  Sinistro per dischi da 13" (330mm) 

o 11.8" (300mm)
757604  Set sinistro e destro per dischi da 

13" (330mm)

32332STAFFE DI MONTAGGIO RICKS PER PINZE FRENO RADIALI

Queste staffe consentono di installare pinze 
freno di tipo radiale. Progettate per l'uso con 
pinze radiali con interasse tra i bulloni di 4 1/4" 
(108 mm), come le nostre pinze PM Radial a 4 
pistoncini. Funzionano anche con pinze di altre 
marche con la stessa distanza tra i bulloni. Le 
staffe sono lavorate a controllo numerico 
in alluminio billet e hanno una finitura 
anodizzata nera lucida.

Pastiglie Freno, Anteriori  Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
LiveWire          
2020 a oggi  ELW  F27  770976  ‑  41300227
Pan America          
2021 a oggi  RA1250 & RA1250S  F27  770976  ‑  41300227
Sportster          
1984‑1999  Singolo o doppio disco  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall singolo o 
 doppio disco  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2003  Singolo o soppio disco  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2003  Lyndall singolo o doppio disco  F06  770928  770929  44082‑00
2004‑2013  XL singolo o doppio disco  F07  770934  770935  42831‑04
2014‑2022  XL singolo o doppio disco  F11  770952  770953  41300004
2008‑2013  XR singolo o doppio disco  F10  770946  770947  42739‑08
2021 a oggi  RH1250S  F27  770976  ‑  41300227
2022 a oggi  RH975  F08  770936  770937  41852‑06, 

41854‑08, 42850‑06
V‑Rod          
2002‑2005  Doppio disco  F06  770926  770927  44082‑00
2002‑2005  Lyndall doppio disco  F06  770928  770929  44082‑00
2006‑2017  Doppio disco  F08  770936  770937  41852‑06,41854‑08, 

42850‑06
          

32576LYNDALL SET DI PASTIGLIE FRENO, ANTERIORI

Le pastiglie freno Lyndall sono disponibili in 
due mescole.

Lyndall Z‑Plus
per un uso normale su strada con dischi freno 
di serie o aftermarket. Utilizzando una miscela 
brevettata di aramidi Dupont Carbon‑Kevlar, 
questa collaudata pastiglia per freni offre una 
potenza di arresto superiore del 10% rispetto 
alle pastiglie di serie. Zero polvere, zero rumore 
e zero usura del disco. Durata di oltre 18.000 
miglia, 30% più fresche e 50% più leggere 
delle pastiglie sinterizzate. Le pastiglie Z‑Plus 
devono essere utilizzate con i freni Lyndall con 
anelli di attrito rivestiti di nero.

Lyndall ExtremeIl 
materiale d'attrito avanzato consente una 
potenza d'arresto superiore del 30%. Pastiglie 
molto aggressive per i motociclisti più 
esigenti. Queste pastiglie sono così aggressive 
da consumare i dischi

    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Dyna          
1991‑1999  Singolo o doppio disco  F05  770922  770923  44063‑83
1991‑1999  Lyndall singolo o doppio disco  F05  770975  ‑  
2000‑2007  Singolo o doppio disco  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall singolo o doppio disco  F06  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Singolo o doppio disco  F09  770938  770939  44082‑08
Touring          
1984‑1999  Tutto, doppio disco  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall doppio disco  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2007  Tutto, doppio disco  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall doppio disco  F06  770928  770929  44082‑00
2008 a oggi  Tutto, doppio disco  F08  770936  770937  41852‑06, 

41854‑08, 42850‑06
FX & FXR          
1984‑1999  FXR, singolo o doppio disco  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  FXR, Lyndall singolo o 
 doppio disco  F05  770975  ‑  44063‑83
2000  FXR, doppio disco  F06  770926  770927  44082‑00
2000  FXR, doppio disco  F06  770928  770929  44082‑00
Softail          
1984‑1999  Disco singolo  F05  770922  770923  44063‑83
1984‑1999  Lyndall disco singolo  F05  770975  ‑  44063‑83
1988‑2007  Springer  F05  770922  770923  44063‑83
1988‑2007  Lyndall disco, Springer  F05  770975  ‑  44063‑83
2000‑2007  Disco singolo  F06  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall disco singolo  F06  770928  770929  44082‑00
2008‑2014  Disco singolo  F09  770938  770939  44082‑08
2015 a oggi  Disco singolo  F10  770946  770947  42739‑08
Trike          
2009‑2013  Doppio disco  F08  770936  770937  41852‑06, 

41854‑08, 42850‑06
2019 a oggi  Doppio disco  F08  770936  770937  41852‑06, 

41854‑08, 42850‑06
Buell          
1998‑2002  Tutti i modelli con telaio tubolare  F16  770930  770931  H0300.F
Indian          
2001‑2008  Tutto  F19  770924  770925  50‑061, 2201170
2019 a oggi  FTR 1200  F27  ‑  770976  2208372
2020 a oggi  Challenger, Pursuit  F27  ‑  770976  2208372
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Per FXBB & FXBBS Street Bob dal 2018 
a oggi e FXST Softail Standard dal 2020 
a oggi
757600  Staffa pinza freno sinistra per 

conversione a dischi da 13", finitura 
a macchina

Per FLDE Deluxe 2018‑2020, FLSL Slim 
2018‑2021 e FLHC & FLHCS Heritagedal 
2018 a oggi
757599  Staffa pinza freno sinistra per 

conversione a dischi da 13", finitura 
a macchina

Per FLFB & FLFBS Fat Boy dal 2018 a oggi
757598  Staffa pinza freno sinistra per 

conversione a dischi da 13", finitura 
a macchina

Per FXBR & FXBRS Breakout dal 2018 a 
oggi
757597  Staffa pinza freno sinistra per conversione 

a dischi da 13", finitura a macchina

Per Touring dal 2014 a oggi
757607  Staffa pinza freno destra e sinistra 

per conversione a dischi da 13", 
finitura a macchina

757608  Staffa pinza freno destra e sinistra 
per conversione a dischi da 13", nera 
anodizzata

Per Touring 2008‑2013
757609  Staffa pinza freno destra e sinistra 

per conversione a dischi da 13", 
finitura a macchina

757610  Staffa pinza freno destra e sinistra 
per conversione a dischi da 13", nera 
anodizzata

32337STAFFE PER CONVERSIONE A DISCHI DA 13" DA RICKS

Queste staffe per pinze consentono di utilizzare 
le pinze freno di serie con dischi maggiorati 
da 13" (330mm), indipendentemente dal 
fatto che si tratti di Ricks o di qualsiasi altra 
marca. L'aumento del diametro del disco freno 
migliora drasticamente la potenza di frenata 
senza modifiche a pinze, tubi freno, pompa o 
sistema ABS. Le staffe sono lavorate a CNC in 
alluminio billet.

Pastiglie Freno, Posteriori          
    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Sportster          
fine 1987‑1999  XL  R05  770974  ‑  44209‑87A
fine 1987‑1999  XL, Lyndall  R05  770920  770921  44209‑87A
2000‑2003  XL  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2003  XL, Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2004‑2013  XL  R09  770932  770933  42836‑04
2014 a oggi  XL  R12  770950  770951  41300053
2008‑2013  XR1200, XR1200X  R09  770932  770933  42836‑04
V‑Rod          
2002‑2005  Tutto  R07  770926  770927  44082‑00
2002‑2005  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2006‑2017  Tutto  R10  770936  770937  42850‑06
Dyna          
1991‑1999  Tutto  R05  770920  770921  44209‑87A
2000‑2007  Tutto  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Tutto  R11  770940  770941  42298‑08
Touring          
2000‑2007  Tutto  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2007  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008 a oggi  Tutto  R10  770936  770937  42850‑06
FX & FXR          
fine 1987‑1999  FXR  R05  770920  770921  44005‑78
2000  FXR  R07  770926  770927  44209‑82
2000  FXR, Lyndall  R07  770928  770929  44209‑82
          

32588LYNDALL SET DI PASTIGLIE FRENO, POSTERIORI

Le pastiglie freno Lyndall sono disponibili in 
due mescole.

Lyndall Z‑Plus 
per un uso normale su strada con dischi freno 
di serie o aftermarket. Utilizzando una miscela 
brevettata di aramidi Dupont Carbon‑Kevlar, 
questa collaudata pastiglia per freni offre una 
potenza di arresto superiore del 10% rispetto 
alle pastiglie di serie. Zero polvere, zero rumore 

Per Road Glide FLTRX & FLTRXS dal 2015 a 
oggi e FLTRXSE 2015‑2022
795095  Paramotore Chopped, nero 

(OEM 49000117)

32108PARAMOTORE CHOPPED PER ROAD GLIDE

Questo paramotore da 1 1/4" (35 mm) di 
diametro, con il suo design sottile e a basso 
profilo, aggiungono un look elegante e 
aggressivo alla vostra Road Glide.

e zero usura del disco. Durata di oltre 18.000 
miglia, 30% più fresche e 50% più leggere 
delle pastiglie sinterizzate. Le pastiglie Z‑Plus 
devono essere utilizzate con i freni Lyndall con 
anelli di attrito rivestiti di nero.

Lyndall Extreme 
Il materiale d'attrito avanzato consente una 
potenza d'arresto superiore del 30%. Pastiglie 
molto aggressive per i motociclisti più 
esigenti. Queste pastiglie sono così aggressive 
da consumare i dischi

    Fig.  Lyndall  Lyndall  OEM
      Z‑Plus  Extreme  
Softail          
2000‑2005  Tutto  R07  770926  770927  44082‑00
2000‑2005  Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2006  FLST, FLSTC, 
 FLSTF  R07  770926  770927  44082‑00
2006  FLST, FLSTC, 
 FLSTF, Lyndall  R07  770928  770929  44082‑00
2008‑2017  Tutto  R11  770940  770941  42298‑08
2008‑2017  Lyndall  R11  770942  770943  42298‑08
2018 a oggi  Tutto  R16  770944  770945  41300197
Indian          
2002‑2008  Tutto  R20  770930  770931  ‑

Per FXFB & FXFBS Fat Bob dal 2018 a 
oggi, FXDRS 2018‑2020, FXLRS &FXLRST 
Low Rider dal 2020 a oggi e FXRST El 
Diablo dal 2022 a oggi
757601  Staffa pinza freno destra e sinistra 

per conversione a dischi da 13", nera 
anodizzata
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Per Touring dal 2014 a oggi e Trike dal 
2019 a oggi
Disco con montaggio su razze con 
diametro esterno di 11.8" (300mm), 
diametro interno 5.453" (138.5mm) e fori 
di montaggio speciali con pattern 5 x 6.7" 
(170mm)
770972  Disco Enforcer completamente 

flottante con centro nero e anello di 
frizione lavborato a macchina con 
design Bow‑Tie

770962  Disco Enforcer completamente 
flottante con centro nero e anello di 
frizione nero con design Bow‑Tie

770936  Pastiglie freno Lyndall Z‑Plus per 
una pinza OEM

32716DISCHI FRENO FLOTTANTI LYNDALL 
ENFORCER

I dischi flottanti Lyndall sono lavorati a 
macchina con tolleranze esatte negli Stati 
Uniti. I dischi Lyndall sono progettati e testati 
meticolosamente per garantire le massime 
prestazioni negli ambienti e nelle condizioni 
più estreme. Contrariamente ai dischi OEM con 
caratteristiche di flottazione minime, questi 
dischi sono veri e propri flottanti. Presentano 
un design altamente avanzato in tre pezzi 
con un anello di attrito esterno, un centro 
portante e un anello di ritenzione elicoidale 
che fissa saldamente l'anello di attrito al 
centro portante. Lyndall è così sicura della 
scelta del design, dei materiali e del metodo 
di produzione che garantisce che i suoi dischi 
non si deformeranno se utilizzati con le 
pastiglie freno Lyndall Z‑Plus. Altre pastiglie 
distruggono il nero degli anelli di attrito 
Lyndall. Installare sempre nuovi dischi dei 
freni con nuove pastiglie.

Per Touring dal 2014 in poi e Trike dal 
2019 in poi con cerchi in lega di serie con 
pinze freno aftermarket o adattatori 
pinze per dischi da 13"
I dischi con montaggio sulle razze hanno 
un diametro esterno di 13" (330mm), un 
diametro interno di 5.453" (138.5mm) e 
fori di montaggio speciali con un pattern 
di 5x 6.7" (170mm)
770957  Disco freno maggiorato, finitura a 

macchina
770956  Disco freno maggiorato, nero
770936  Pastiglie freno Lyndall Z‑Plus per 

una pinza OEM

Per Touring & Trike dal 2014 in poi con 
cerchi in lega di serie
I dischi con montaggio sulle razze hanno 
un diametro esterno di 11.8" (300mm), un 
diametro interno di 5.453" (138.5mm) e 
fori di montaggio speciali con un pattern 
di 5x 6.7" (170mm)
770954  Disco con finitura a macchina
770955  Disco nero
770936  Pastiglie freno Lyndall Z‑Plus per 

una pinza OEM

32684DISCHI FRENO LYNDALL ENFORCER PER 
TOURING & TRIKE

I dischi freno Lyndall sono lavorati a controllo 
numerico con tolleranze esatte negli Stati 
Uniti. I dischi Lyndall sono progettati e testati 
meticolosamente per garantire le massime 
prestazioni negli ambienti e nelle condizioni 
più estreme conosciute dal mondo delle 
corse. Questi dischi devono essere installati 
con i bulloni e le rondelle di montaggio di 
serie e di conseguenza presentano le stesse 
caratteristiche di disco flottante dei freni OEM. 
Installare sempre dischi nuovi con pastiglie 
nuove. L'uso di pastiglie diverse da Lyndall 
Z‑Plus con i dischi Lyndall invalida la garanzia.

Posteriore per Softail dal 2018 a oggi
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 11 1/2" (292mm), 
diametro interno 2 7/32" (56.4mm) e fori 
di montaggio scalinati da 5/16" con un 
pattern di 5x3,25" (82.6mm)
770960  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito nero
770970  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito finito a macchina

Posteriore per Touring dal 2008 a oggi
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 11.8" (300mm), 
diametro interno 2 7/32" (56.4mm) e fori 
di montaggio scalinati da 5/16" con un 
pattern di 5x3,25"(82.6mm)
770967  Disegno liscio, con centro nero e 

anello di attrito nero
770963  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito nero
770973  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito finito a macchina

Posteriore per Sportster XL 2000‑2010, 
Dyna 2000‑2017, Softail 2000‑2017 e 
Touring 2000‑2007. Montano anche 
posteriormente su Sportster 1984‑1999, 
FXR 1984‑1999, Dyna 1991‑1999 e Softail 
1984‑1999 se installati con l'adattatore 
ZPN 144107
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 11 1/2" (292mm), 
diametro interno 2 7/32" (56.4mm) e fori 
di montaggio scalinati da 5/16" con un 
pattern di 5x3,25"(82.6mm)
770965  Disegno liscio, con centro nero e 

anello di attrito nero
770959  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito nero
770969  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito finito a macchina

Anteriore per V‑Rod 2007‑2010, Dyna 
2006‑2017, Sportster XL 2014‑2022, 
Touring dal 2008 a oggi, Trike dal 2009 a 
oggi e Softail dal 2015 a oggi
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 11 8" (300mm), 
diametro interno 2 7/32" (56.4mm) e fori 
di montaggio scalinati da 5/16" con un 
pattern di 5x3,25" (82.6mm)
770966  Disegno liscio, con centro nero e 

anello di attrito nero
770961  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito nero
770971  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito finito a macchina

Anteriore per disco singolo o doppio 
di Sportster 2000‑2013, Touring 
2000‑2007, Dyna 2000‑2005 e 
Softail 2000‑2014. Montano anche 
anteriormente su tutti i modelli 
1984‑1999 se installati con l'adattatore 
ZPN 144107
I dischi montati su mozzo hanno un 
diametro esterno di 11 1/2" (292mm), 
diametro interno 2 7/32" (56.4mm) e fori 
di montaggio scalinati da 5/16" con un 
pattern di 5x3,25"(82.6mm)
770964  Disegno liscio, con centro nero e 

anello di attrito nero
770958  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito nero
770968  Disegno‑Bow Tie con centro nero e 

anello di attrito finito a macchina

32688DISCHI FRENO FLOTTANTI LYNDALL

I rotori Lyndall full‑floating sono lavorati 
a macchina con tolleranze esatte negli 
Stati Uniti. I rotori Lyndall sono progettati 
e testati meticolosamente per garantire le 
massime prestazioni negli ambienti e nelle 
condizioni più estreme conosciute dal mondo 
del powersport. Questi rotori full‑floating 
presentano un design altamente avanzato 
in tre pezzi con un anello di frizione esterno, 
un centro portante e un anello di ritenzione 
elicoidale che fissa saldamente l'anello di 
frizione al centro portante. Lyndall è così 
sicura della scelta del design, dei materiali e 
del metodo di produzione che garantisce che 
i suoi rotori non si deformeranno se utilizzati 
con le pastiglie freno Lyndall Z‑Plus. Altre 
pastiglie distruggono il nero degli anelli di 
attrito Lyndall. Installare sempre nuovi rotori 
dei freni con nuove pastiglie.

Note: I dischi indicati come "anello di attrito 
stretto" devono utilizzare pastiglie speciali 
Lyndall Z‑Plus "raggiate" per lasciare spazio 
alla corona del rotore.
Questo riguarda le pastiglie dei freni:
• OEM 44082‑00 usare pastiglie ZPN 770928
• OEM 44062‑83 usare pastiglie ZPN 770975
• OEM 44209‑87A usare pastiglie ZPN 

770974
• OEM 42298‑09 usare pastiglie ZPN 770942
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Per modelli Harley‑Davidson dal 2000 a 
oggi con ruote di serie o aftermarkete 
montaggio su mozzo a 5 fori e diametro 
interno di 2.22" (56,4mm)
757593  Disco posteriore flottante, diametro 

esterno 11 1/2" (292mm)
757594  Disco anteriore flottante, diametro 

esterno 11 1/2" (292mm)
757595  Disco posteriore flottante, diametro 

esterno 11.8" (300mm)
757596  Disco anteriore flottante, diametro 

esterno 13" (330mm)

32335DISCHI FRENO RICKS STEVE WAVE

Dischi freno in acciaio inox ad alte prestazioni 
con design Wave Design per nuove esperienze 
in termini di prestazioni di frenata e visive. Il 
design ottimizzato e le tecniche di produzione 
più innovative garantiscono prestazioni di 
frenata affidabili e inimmaginabili, con ottimi 
valori di decelerazione e le migliori prestazioni 
possibili. I dischi da 13" (330mm) devono 
essere installati con pinze standard con 
adattatori da 13" o pinze freno aftermarket 
per l'uso con dischi da 13".

Per Touring & Trike dal 2014 a oggi
Disco a 5 fori per montaggio su razze 
diametro esterno 14" (356mm), diametro 
interno 138mm, per ruote da 17" di 
diametro o superiori
A02962   Kit disco sinistro da 14", parte 
  centrale liscia
A02963   Kit disco destro da 14", parte 
  centrale liscia
A02950   Kit disco sinistro Jagged da 14", 

parte centrale nera
A02951   Kit disco destro Jagged da 14", 
  parte centrale nera
A300000  Kit disco flottante sinistro Jagged 

da 14", parte centrale nera
A300004  Kit disco flottante destro Jagged 

da 14", parte centrale nera
A300001  Kit disco flottante sinistro 

Jagged da 14", parte centrale blu
A300005 Kit disco flottante destro 
Jagged da 14", parte centrale blu
A300002  Kit disco flottante sinistro 

Jagged da 14", parte centrale oro
A300006  Kit disco flottante destro 

Jagged da 14", parte centrale oro
A300003  Kit disco flottante sinistro 

Jagged da 14", parte centrale 
rossa

A300007  Kit disco flottante destro 
Jagged da 14", parte centrale 
rossa

Per Softail dal 2018 a oggi con forcelle 
"inverted" (UPSD) da 43mm
Disco a 5 fori per montaggio su mozzo, 
diametro esterno 15" (381mm), diametro 
interno 56mm per ruote da 18" di 
diametro o superiori
A300041  Kit disco sinistro Jagged da 

15", parte centrale nero
A300042  Kit disco destro Jagged da 

15", parte centrale nera

3568KIT DISCHI FLOTTANTI MAGGIORATI ARLEN NESS

Potenziate le prestazioni e lo stile dei vostri 
freni con questi kit di dischi maggiorati di 
Arlen Ness. Forniscono una potenza di arresto 
superiore di almeno il 30% rispetto ai dischi di 
serie da 11 1/2" (292mm) o 11,8" (300mm). 
Utilizzano la pinza freno e il tubo flessibile di 
serie. Ogni kit comprende un disco flottante 
maggiorato, un adattatore per pinza freno 
ricavato dal pieno e la viteria necessaria. 
Alcuni modelli selezionati sono disponibili 
anche con il design Wave, noto anche come 
Jagged.I kit di dischi  per Touring si adattano 
alle forcelle OEM e alle Hot Leg di Ness. I kit di 
dischi per le altre applicazioni funzionano solo 
con le forcelle OEM.

761051  Estrattore (in foto)
761013  Clutch hub tool

5980ESTRATTORE PER MOZZO FRIZIONE PER 
PRO‑CLUTCH, COMPETITION MASTER 
CLUTCH E PRIMARIE "PRIMO"

Questo estrattore è costruiti in alluminio 
billet per una maggiore durata. Questo unico 
attrezzo si attacca direttamente alla vite del 
mozzo frizione. Girando la vite nel centro 
filettato si applica una pressione sull'albero 
del cambio tirando fuori il mozzo. Questo 
attrezzo facilita il mantenimento della frizione 
Competition Master Clutch, Pro‑Clutch o della 
Primo o di tutte le frizioni a diaframma sulle 
trasmissioni primarie a cinghia.

795096  Attrezzo S&S Cam Phaser per 
Milwaukee Eight VVT dal 2023 a 
oggi

32382STRUMENTO DI FASATURA DELLE 
CAMME S&S PER MILWAUKEE EIGHT CON 
FASATURA VARIABILE DELLE VALVOLE

Il sistema VVT (Fasatura Variabile Valvole) è 
stato introdotto sui modelli 2023 CVO Street 
Glide e CVO Road Glide 121CI. Il sistema 
VVT offre numerosi vantaggi in termini di 
prestazioni alla piattaforma Milwaukee Eight, 
ma richiede un attrezzo speciale quando si deve 
lavorare o si vuole cambiare qualcosa nell'area 
delle camme. L'attrezzo Cam Phaser di S&S 
tiene in posizione il gruppo camma‑fasatore 
per consentire di tirare il bullone della valvola 
a spola e accedere alla piastra della camma, 
alla pompa dell'olio e, naturalmente, alla 
camma. L'attrezzo è realizzato in acciaio 4130 
per assicurare anni di servizio.
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Pos.  ZPN  Descrizione  OEM
1  232177  Coppiglia, 1/16"x1/2", pacco da 100  510
2  ‑  Coppiglia, 3/32"x5/8", pacco da 100  528
3  ‑  Rondella, 1/4"x7/16"x1/32"  6220
4  ‑  Rondella, 5/16"x9/16"x1/32"  6310
5  ‑  Rondella di bloccaggio, 3/8"x5/8"x1/16"  7045
6  ‑  Rondella di bloccaggio, 3/8"x13/16"x1/16"  7050
7  743987  Dado esagonale, UNF, 3/8"‑24x1/4"x9/16", pacco da 50  7789
8  ‑  Dado esagonale, UNF, 3/8"‑24x21/64"x9/16"  7793
9  ‑  Dado esagonale, UNF, 7/16"‑20x3/8"x5/8"  7835
10  ‑  Rivetto guscio freno  8496
11  238915  Raccordi per grasso, Samwel, pacco da 10  9851
12  236929  Guscio freno con corona  41401‑41
13  ‑  Guscio freno senza corona  41402‑41
14  ‑  Anello paraspruzzi guscio freno  41421‑35
15  ‑  Spina di centraggio guscio freno  41425‑37
16  745974  Perno posteriore  41551‑41
17  ‑  Freno posteriore completo  41647‑41
18  788731  Copertura freno laterale, nero  4036‑37A, 41652‑37 

(4036‑37AN)
18  788689  Copertura freno laterale, verde  4036‑37AN 

(4036‑37A, 41652‑37)
19  780055  Albero operativo freno posteriore, versione 
  migliorata, Samwel  41670‑35
20  769309  Rondella a molla  41692‑36
21  ‑  Perno di ancoraggio freno posteriore  41716‑35
22  780054  Set di ganasce e rivestimento  41806‑41
23  237023  Rivetto rivestimento freno  41841‑31
24  745921  Set rivestimento freno con rivetti  41849‑41
25  237048  Perno ganascia freno, Colony  41876‑41
26  780056  Asta freno posteriore, cadmio, Samwel  42258‑35
26  780057  Asta freno posteriore, parkerizzata, Samwel  42258‑35
27  110048  Perno snodo asta freno, cromato, Genuine Zodiac  42269‑30
27  110054  Perno snodo asta freno, cromato, Genuine Zodiac, 
  pacco da 10  42269‑30
28  114057  Snodo asta freno posteriore, cromata, Genuine Zodiac  42273‑30
29  780058  Snodo asta freno posteriore, cadmio, Samwel  42330‑39
29  780059  Snodo asta freno posteriore, parkerizzato, Samwel  42330‑39
30  780061  Leva albero freno, sinistra, nero  41925‑41
31  780060  Leva albero crossover, parkerizzato  42566‑35
32  339009  Set bulloni ruota, cromati, Genuine Zodiac  4026‑35 & 43530‑35
32  782936  Bullone ruota, New Old Stock, placcato 
  bianco, singolo (5)  4026‑35 & 43530‑35
33  237010  Perno prigioniero pattino freno, Samwel  44476‑35
34  237013  Molle ganasce freno, set di 2, Samwel  44486‑28

3609CONTROLI FRENO POSTERIORE WL41‑UP

Manubrio Chizeled Mini Ape altezza 
17"

A=43cm, B=39cm, C=74cm, 
D=12cm, E=17cm, F=15cm, 
G=5.1cm

734936  Cromato, scanalature stile B

Manubrio Chizeled Mini Ape altezza 
15"

A=38cm, B=34cm, C=74cm, 
D=12cm, E=17cm, F=15cm, 

G=5.1cm
734934  Cromato, scanalature 

stile B

Manubrio Chizeled Mini Ape 
altezza 13"
A=33cm, B=39cm, C=74cm, 

D=12cm, E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734932  Cromato, scanalature stile B

Manubrio Chizeled Mini Ape altezza 11"
A=28cm, B=24cm, C=74cm, D=12cm, 
E=17cm, F=15cm, G=5.1cm
734930  Cromato, scanalature stile B

32726MANUBRI MINI APE CHIZELED

Mini Ape da 1" (25,4mm) 
di diametro in stile "cut edge" per un 
atteggiamento da chopper. I manubri sono 
forati per il cablaggio interno e sono dotate 
di intagli per l'utilizzo dell'acceleratore 
elettronico Throttle‑By‑Wire. Possono 

essere utilizzati anche con un normale 
acceleratore a cavo.

734937  Tappi di plastica neri per tubi da 1" 
(25.4mm), coppia

32723TAPPI PER MANUBRI E TUBI

Tappi di plastica neri per chiudere le estremità 
dei manubri o altri tubi da un pollice. A. Altezza B. Altezza C. Larghezza D. Largh. centrale 

E. Larghezza base F. Pull Back G. Zigrinatura (centro‑a‑
centro)

734942  Replica della leva con 
staffa in alluminio, V‑Twin Mfg. 
(OEM 4149‑41, 45002‑41)

782927  Leva con staffa cromata nera, 
Samwel (OEM 4149‑41N & 
45002‑41)

782928  Leva con staffa verde militare "Olive 
Drab", Samwel (OEM 4149‑41M)

8588LEVE A MANO PER MODELLI D'EPOCA

Riproduzione perfetta delle leve manuali 
presenti su tutte le 45CI Solo 1941‑1954, 
BIg Twin 1941‑1964 e Servicar 1941‑1950. 
Presenta i segni di fusione corretti e può essere 
utilizzata a destra o a sinistra.
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NYC T‑Bar altezza 10 pollici
A=25cm, B=25cm, C =64cm, D=6.4cm, E=12cm, 
F=14cm, G=8.9cm
789291  Cromato, senza scanalature
789292  Nero, senza scanalature
789293  Cromato, scanalature stile A
789294  Nero, scanalature stile A

32731MANUBRI NYC T‑BAR

Manubri dal profilo stretto per le strade di New York. Filettati 
1/2"‑13 UNC per essere imbullonati direttamente sulla piastra 
superiore con supporti riser da 3 1/2" (88,9mm) da centro a 
centro. Non adatto al controllo elettronico dell'acceleratore 
Throttle‑By‑Wire.

Fat Z‑Bar altezza 16"
A=40.6cm, B=36cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734927  Z‑bar 16", TBW, cromato, scanalature stile B

Fat Z‑Bar altezza 14"
A=35.6cm, B=31cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734926  Z‑bar 14", TBW, cromato, scanalature stile B

Fat Z‑Bar altezza 12"
A=30.5cm, B=26cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm 
734925  Z‑bar 12", TBW, cromato, scanalature stile B

Fat Z‑Bar altezza 10"
A=25.4cm, B=21cm, C=71cm, D=14cm, E=25cm, 
F=15cm, G=9cm
734924  Z‑bar 10", TBW, cromato, scanalature stile B

32699Z‑BAR FAT

Questi manubri sono forati per il cablaggio interno e sono 
zigrinati in corrispondenza dei riser. Hanno un diametro di 
1 1/4" (32mm) e 1" (25,4mm) in corrispondenza dei riser e 
dei comandi del manubrio. Sono dentellati per applicazioni 
con acceleratore elettronico (throttle‑by‑wire) e possono 
essere utilizzati anche con un normale acceleratore a cavo. 
Si raccomanda vivamente di montare questi manubri con un 
morsetto superiore per i riser in un unico pezzo.

Manubrio Chizeled Road Glide altezza 16"
A=41cm, B=36cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734935  Cromato, scanalature stie B

Manubrio Chizeled Road Glide altezza 14"
A=36cm, B=31cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734933  Cromato, scanalature stie B (OEM 55800439)
734929  Nero, scanalature stie B (OEM 55800439)

Manubrio Chizeled Road Glide altezza 12"
A=31cm, B=26cm, C=79cm, D=32cm, E=40cm, 
F=16cm, G=7.5cm
734931  Cromato, scanalature stie B
734928  Nero, scanalature stie B

32695MANUBRI PHAT CHIZELED PER ROAD GLIDE

Questi eleganti manubri sono progettati per le carenature 
Road Glide OEM dal 2015 a oggi. Naturalmente possono essere 
utilizzati anche su altri modelli dotati di morsetti per manubri 
da 1 1/4". I manubri sono rastremati a 1" per essere utilizzati 
con i normali comandi. Sono scanalati, dotati di tappi rimovibili 
per facilitare il cablaggio interno e sono intagliati per l'uso con 
acceleratore elettronico. Si noti che il foro di uscita inferiore si 
trova nella parte anteriore dell'area del morsetto del riser.

Manubrio Chizeled Bat Wing altezza 12"
A=31cm, B=25cm, C =89cm, D=13cm, E=40.6cm, 
F=34cm, G=8.9cm
734949  Cromato, scanalature stile B (OEM 55800298, 

55800862)
734950  Nero, scanalature stile B (OEM 55800298, 55800862)

32720MANUBRI PHAT CHIZELED PER BATWING

Questi eleganti manubri sono progettati per essere abbinati 
alla carenatura Bat Wing OEM 2014 a oggi, presente su 
molti Touring e Trike. Hanno una sezione inferiore di 1" 
di diametro e poi salgono rastremati a 1 1/4" per un look 
robusto. Naturalmente possono essere utilizzati anche su altri 
modelli che hanno morsetti per manubri da 1". I manubri sono 
rastremati a 1" per essere utilizzati con i normali comandi al 
manubrio. Sono scanalati per facilitare il cablaggio interno e 
sono intagliati per l'uso con l'acceleratore elettronico.
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Per FXLRS Low Rider S, FXRST El Diablo and FXLRST Low 
Rider ST dal 2020 a oggi
757388  Piastra superiore Rick's per forcelle a steli rovesciati 

da 43mm, nere

32736PIASTRA SUPERIORE RICK'S "PERFORMANCE 2" PER 
SOFTAIL LOW RIDER

La piastra superiore della forcella in alluminio billet anodizzato 
nero consente l'installazione di tubi della forcella di serie e 10 
mm più lunghi e accetta i riser OEM o Rick's Clubstyle. Viene 
fornito completo di ferramenta per il montaggio e di una 
copertura per l'attacco del faro sui modelli Low Rider S.

781056  Kit freno posteriore, cromate
734939  Kit freno posteriore con interruttore luce stop e 

cablaggio, cromate
781057  Kit freno posteriore, parkerizzate
734938  Kit freno posteriore con interruttore luce stop e 

cablaggio, parkerizzate

3779PARTI PER FRENO POSTERIORE PER BIG TWIN 
1936‑1957

Kit con tutte le parti per finire un restauro o montare comandi 
avanzati su un telaio rigido custom costruito per freno a 
tamburo posteriore e albero cross‑over. I kit sono costruiti 
da V‑Twin Mfg. Includono tutte le parti necessario escluse le 
bronzine dell'albero cross over. Molte parti sono disponibili 
singolarmente.

763097  Per FXLR Low Rider e FXRP Police 1987‑1994, 
FXRS Convertible 1989‑1993, FXRS‑SP Low Rider 
Sport Edition 1991‑1993, FXR 1988‑2000 e 
Sportster Custom 1988‑2003, lucidate (inferiore 
OEM 45561‑87, superiore OEM 45739‑87)

763098  Per Dyna 1991‑2005, lucidate (inferiore 
OEM 47668‑90B, superiore OEM 45739‑87)

763099  Per Dyna 1991‑2005, cromate (inferiore 
OEM 47668‑90B, superiore OEM 45739‑87)

32418KIT PIASTRE FORCELLA DA 39MM STILE DI SERIE

Le piastre inferiori di questi kit sono realizzate come ricambio di 
serie nei modelli prodotti per il mercato nazionale statunitense. 
L'uso nei modelli prodotti per l'Europa può richiedere la 
foratura del foro per il bloccasterzo stile Neimann e/o il taglio 
dell'orecchio per il bloccasterzo tipo lucchetto dei modelli USA. 
Non vi è alcuna differenza tra le piastre superiori per i modelli 
nazionali statunitensi e quelli europei. Tutti i kit includono una 
piastra superiore della forcella e una piastra inferiore della 
forcella.

763115  Piastre regolabile con linguette di scorrimento 
forcella, adatto a FL di fine 1977‑1984 
(OEM 45690‑69, 45695‑77). Può essere utilizzato 
anche per FL del 1950‑inizio 1977 se si dispone 
di tappi del tubo superiore della forcella in stile 
pre‑1977 per le forcelle regolabili.

763100  Kit piastre regolabili senza linguette di scorrimento 
forcella sulla piastra inferiore, adatto a FL 
1977‑1984, FLST 1984‑1999 e FXST 1986‑1999

32440PIASTRE REGOLABILI PER FORCELLE DA 41MM

Il kit nero 41mm Wide Glide con piastre regolabili in 2 posizioni, 
comprende tappi forcella Showa 1977 a oggi, piastra inferiore 
regolabile e piastra superiore con perni. Il kit è dotato di 2 
posizioni regolabili con un'inclinazione di 12" nella posizione 
più inclinata.

761052  Attrezzo rimozione mozzo frizione albero 
conico

5984ATTREZZO RIMOZIONE MOZZO FRIZIONE "ALBERO 
CONICO"

Montate questo attrezzo sulla filettatura sinistra 
dell'albero cambio principale e date un leggero colpo 
di martello sull'attrezzo ed il mozzo frizione risulterà 
rimosso. Lavora con tutti gli alberi cambio conici come 
usato su 1936‑1989 45CI, Sportster e Big Twin.
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Per FXBR & FXBRS Breakout dal 2018 a oggi
770123  kit copertura forcella in 4 pezzi
770122  kit copertura forcella in 6 pezzi

Per FXBB &FXBBS Street Bob dal 2018 a oggi e FXST 
Standard dal 2020 a oggi
770121  kit copertura forcella in 4 pezzi
770120  kit copertura forcella in 6 pezzi

Per FXSB, FXSBSE &FXSE Breakout
770125  kit copertura forcella in 4 pezzi
770124  kit copertura forcella in 6 pezzi

Per Nightster RH975 e RH975S dal 2022 a oggi
770126  kit copertura forcella in 2 pezzi

32347KIT DI COPERTURA DELLA FORCELLA ANTERIORE RICKS 
PER SOFTAIL E NIGHTSTER

Queste coperture semplici da installare daranno alla vostra 
forcella un aspetto massiccio. Le parti sono in alluminio 
lavorato a CNC con verniciatura a polvere nera e vengono 
fornite complete di ferramenta, dove necessario.
• Il kit in due pezzi include una coppia di coperture che vanno 

sopra i tubi forcella tra la piastra superiore e quella inferiore 
(A)

• Il kit in quattro pwezzi include anche le copertura dei dadi 
forcella superiori (B)

• Il kit in sei pezzi include anche le coperture dei tubi forcella 
tra la piastra inferiore e il fodero della forcella (C)

Per molti modelli Sportster XL 1987‑2022 (escluso 
XL1200X Forty‑Eight) and alcuni modelli Dyna 
1991‑2005 con forcelle da 39mm
790164  Kit foderi forcella da 39mm, neri
790165  Kit foderi forcella da 39mm, acciaio grezzo

32734FODERI FORCELLA LOWBROW CUSTOM PER FORCELLE 
DA 39MM

Questi foderi per forcella ripuliscono il look dell'avantreno 
con uno stile davvero iconico. Venduti in set per destra e 
sinistra e comprensivi di minuteria e istruzioni di montaggio. 
L'installazione richiede la rimozione del parafango anteriore. 
I copriforcella non funzionano sulla XL1200X Forty Eight, in 
quanto le boccole sulle gambe inferiori per il montaggio del 
parafango anteriore sono d'intralcio alla compressione della 
forcella. Lo stesso può valere anche per alcuni modelli Dyna.

763110  Per FXD, FXDB & FXD 2006‑2007, cromate (superiore 
OEM 45538‑06A, inferiore OEM 46384‑06)

763111  Per FXD 2008‑2010, FXDB 2014, FXDBP 2013‑2016 e 
FXDC 2008‑2014, lucidate (superiore OEM 45538‑08, 
inferiore OEM 45867‑08)

763112  per FXDWG 2006‑2007, cromate (superiore 
OEM 46700‑06, inferiore OEM 46702‑06)

763113  Per FXDWG 2008‑2017, lucidate (superiore 
OEM 46700‑08, inferiore OEM 46386‑08)

763114  Per Touring dal 2014 a oggi, nere (superiore 
OEM 45900024, inferiore OEM 45900091A)

32416KIT PIASTRE FORCELLA DA 49MM STILE DI SERIE

Il kit contiene le la piastra superiore e quella inferiore

763101  Per FXWG 1980‑1986 e FXST & FXST 1984‑1987, 
cromate (superiore OEM 45672‑80B, inferiore 
OEM 45665‑80A)

763106  Per FXST, FXSTB & FXSTC 1988‑1999, cromate 
(superiore OEM 45672‑80B, inferiore 
OEM 45640‑88B)

763107  Per FXSTD Deuce 2001‑2007, cromate(superiore 
OEM 45769‑00, inferiore OEM 45475‑00A)

763102  Per FLST, FLSTC, FLSTF & FLSTN 1986‑1999, inferiore 
nera, superiore cromata (superiore OEM 45456‑86, 
inferiore OEM 45605‑86)

763103  Per FLST, FLSTC, FLSTF & FLSTN 1986‑1999, cromate 
(superiore OEM 45456‑86, inferiore OEM 45605‑86)

763105  Per FLST, FLSTC, FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS, FLSTN 
2000‑2017, FLS 2012‑2015 e FLSS 2016‑2017, 
cromate (superiore OEM 45456‑86, inferiore 
OEM 45605‑00)

763108  Per Touring 1984‑2008, fusione grezza 
cromata (superiore OEM 45435‑95, inferiore 
OEM 45446‑87A)

763109  Per Touring 2009‑2013, fusione grezza cromata 
(superiore OEM 45435‑10, inferiore OEM 45446‑09)

32421KIT PIASTRE FORCELLA DA 41MM STILE DI SERIE

Le piastre inferiori di questi kit sono realizzate come ricambio 
di serie per i modelli prodotti per il mercato nazionale 
statunitense. L'uso nei modelli prodotti per l'Europa può 
richiedere la foratura del foro per il bloccasterzo stile Neimann 
e/o il taglio dell'orecchio per il bloccasterzo tipo lucchetto dei 
modelli statunitensi. Non vi è alcuna differenza tra le piastrei 
superiori per i modelli nazionali statunitensi e quelli europei. 
Tutti i kit includono una piastra superiore della forcella e una 
piastra inferiore della forcella.

794746  Estrattore mozzo frizione Jims

32604ESTRATTORE MULTIUSO JIMS

Il versatile estrattore di Jim USA consente di rimuovere la 
frizione su 45CI Solo e Servicars, Big Twin 1936‑1990 a tre, 
quattro e cinque velocità con frizione a 3, 5 o 10 dita, frizione 
Sportster, coperchio dell'alternatore Big Twin, pignone del 
motore Big Twin, pignone della trasmissione Sportster e molto 
altro. L'attrezzo è dotato di lettere incise al laser per facilitare 
l'uso delle istruzioni incluse.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=763101
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=763110
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790164
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770126
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=794746
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Accessori
770508  Pasta anti‑grippaggio per viti in 

acciaio inox, bottiglia da spremere 
da 50 grammi

Per Nighster RH975 dal 2023 a oggi
770446  Set di quattrom viti a brugola e 

rondelle

Per tutti gli Sportster 2004‑2022
770425  Set di due viti a brugola

31816KIT BULLONI NERI IN ACCIAIO INOX PER 
AMMORTIZZATORI

Viti in acciaio inossidabile con teste verniciate 
a polvere nera opaca sono il tocco finale per la 
vostra moto.

790180  Linguette di montaggio, set di due

32596LINGUETTE DI MONTAGGIO LOWBROW 
CUSTOMS

Queste linguette in acciaio dolce pressofuso 
rievocano un'epoca precedente di alette fuse 
e forgiate brasate ai telai di fabbrica. Sono 
dotate di un'estremità per tubi da 1", ma c'è 
abbastanza materiale per aprire l'estremità 
per tubi più grandi. Il foro passante da 1/4" 
può essere utilizzato così com'è, con dado e 
bullone per un montaggio universale, oppure 
forato e filettato per bulloneria da 5/16" o 
3/8".

790186  Piastrine asolate da saldare per 
montaggio serbatoio, set di due

32600PIASTRINE DA SALDARE PER SERBATOIO 
DA LOWBROW CUSTOM

Queste linguette in acciaio medio sono ideali 
per il montaggio del serbatoio. Sono fornite 
con un foro asolato, pronte per essere saldate 
al serbatoio e montate sul telaio. La curvatura 
di queste linguette si adatta perfettamente 
al tubo centrale del telaio e rappresenta 
un metodo collaudato per il montaggio del 
serbatoio. Lunghezza totale 2 1/2" (63,5mm), 
larghezza 1 5/8" (41,3mm), dimensione del 
foro per fissaggio da 3/8" (9,5mm).

790185  Piastrina universale, spessore 3/16" 
(4.8mm), for da 3/8" (9.5mm)

32597PIASTRINE DA SALDARE UNIVERSALI 
LOWBROW CUSTOM

Piastrine da saldare in acciaio medio che 
possono essere usate in numerose applicazioni.

790169  Piedini sagomati in acciaio con 
filettatura 5/16‑18" UNC, set di due

32594PIEDINI SAGOMATI LOWBROW CUSTOMS

Questi piedini in acciaio dolce pressofuso 
rievocano l'epoca precedente dei piedini fusi e 
forgiati brasati ai telai di fabbrica. Sono dotati 
di un'estremità per tubi da 1", anche se c'è 
abbastanza materiale per aprire l'estremità 
per tubi più grandi. I piedini sono filettati 
5/16"‑18 UNC.

Piedini diametro 3/4" (19.05mm)a 
cupola filettati con foro cieco
790184  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790183  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 1" 

(25,4mm), pacco da quattro

Piedini filettati con foro scalinato per 
viti a brugola diametro 3/4" (19.05mm)
790181  Per viti a brugola da 5/16", 

lunghezza 5/8" (15.9mm) pacco da 
quattro

790182  Per viti a brugola da 3/8", lunghezza 
3/4" (15.9mm) pacco da quattro

Piedini diametro 3/4" (19,05mm), 
sagomati per tubi da 1" (25.4mm)
790175  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 

1/2" (12.7mm), pacco da quattro
790171  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790179  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 

1 1/2" (38.1mm), pacco da quattro
790174  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 1/2" 

(12.7mm), pacco da quattro
790170  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790178  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 

1 1/2" (38.1mm), pacco da quattro

Diametro piedini 3/4" (19.05mm)
790166  Filetto 1/4"‑20 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790173  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 

1/2" (12.7mm), pacco da quattro
790168  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790177  Filetto 5/16"‑18 UNC, lunghezza 

1 1/2" (38.1mm), pacco da quattro
790172  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 1/2" 

(12.7mm), pacco da quattro
790167  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 1" 

(25.4mm), pacco da quattro
790176  Filetto 3/8"‑16 UNC, lunghezza 

1 1/2" (38.1mm), pacco da quattro

32589PIEDINI FILETTATI DA SALDARE 
LOWBROW CUSTOMS

I piedini sono in acciaio laminato a freddo 
1018 per facilitare la saldatura e sono ottimi 
per montaggi di ogni tipo.

Molle ammortizzatori posteriori 
Hyperpro
239494  Set di due, per ammortizzatori 

OEM Softail 1990‑1995
741660  Set di due, per ammortizzatori 

OEM Softail 2000‑2017
782862  Molla singola, per ammortizzatore 

OEM su FLDE Deluxe 2018‑2020
782861  Molla singola, per ammortizzatore 

OEM su FLHC & FLHCS Heritage 
Classic dal 2018 a oggi

782864  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FLFB & FLFBS Fat Boy dal 
2018 a oggi

782858  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FLSB Sport Glide dal 2018 a 
oggi

782860  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FLSL Slim 2018‑2020

782859  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FXBB & FXBBS Street Bob 
dal 2018 a oggi

782856  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FXBR & FXBRS Breakout dal 
2018 a oggi

782867  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FXDRS 2019‑2020

782857  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FXFB & FXFBS Fat Bob dal 
2018 a oggi

782863  Molla singola, per ammortizzatore 
OEM su FXLR Low Rider 2018‑2020

>>>

4663MOLLE AMMORTIZZATORI HYPERPRO 
"LINK SYSTEM" POSTERIORI

Hyperpro ha dedicato anni di ricerche e 
sviluppo su forcelle, ammortizzatori, molle 
e sistemi di sospensione. Spesso una molla 
lineare è troppo dura o troppo morbida 
all'inizio e/o alla fine della corsa. Le cosiddette 
molle progressive a due stadi sono un 
miglioramento, ma restano un compromesso 
tra sicurezza e comfort. Il passaggio da soffice 
a duro è spesso percepito con incertezza e 
può portare a ondeggiamenti in velocità. 
Hyperpro ha formulato una soluzione 
senza compromessi: il disegno di curva 
"Link System" per molle. Con questo tipo di 
costruzione una molla può essere disegnata 
per soddisfare tutte le richieste della moderna 
tecnologia motociclistica. Hyperpro ti dà una 
parte iniziale della corsa di grande sensibilità, 
con una durezza costantemente crescente per 
sicurezza ed antiaffondamento alla fine della 
corsa. Grazie all'uso di materiali della più alta 
qualità e lavorazioni di precisione, tutto ciò 
determina le migliori molle in commercio. 
Le molle per ammortizzatori offrono tenuta 
di strada e maneggevolezza superiori in ogni 
condizione, vengono testati a fondo sia su 
banco computerizzato che su strada. Le molle 
sono fornite in coppia di ricambio a quelle 
degli ammortizzatori OEM di serie. Kit di molle 
forcella in abbinamento li trovate nel capitolo 
17 del catalogo Zodiac Biker Book.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790166
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790169
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790185
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790186
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=790180
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=770425
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=239494
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Per Heritage & Heritage Classic 2008‑2017, Fat Boy 
2008‑2017, Deluxe 2008‑2010, Cross Bones 2008‑2011, 
FXST Standard 2008‑2015, Night Train 2009‑2009 e 
FXSTC Custom 2008‑2010
090528  Deflettore aria centrale per Softail Twin Cam 

(OEM 29200008A)

32586DEFLETTORE ARIA CENTRALE PER SOFTAIL TWIN CAM

L'air scoop si installa sul telaio e circonda la parte superiore della 
testa del cilindro posteriore, catturando l'aria in movimento per 
dirigere il calore verso il basso e lontano dal pilota e migliorare 
il comfort, soprattutto nella stagione estiva. Viene fornito 
completo della necessaria minuteria per il montaggio.

Per Indian Chief dal 2014 a oggi, Per Indian Chieftain 
dal 2014 a oggi, Per Indian Roadmaster dal 2015 a oggi 
e Indian Springfield dal 2015 a oggi
754347  Paracalore cromato Deflex per Indian, coppia
754348  Paracalore nero Deflex per Indian, coppia

32738DEFLETTORI PER CALORE SOTTOSELLA PER INDIAN

Dite addio al caldo torrido sulle gambe con l'aiuto dei paracalore 
Ciro Deflex. Progettati sia per le prestazioni che per lo stile, 
questi scudi sono belli da vedere ma soprattutto reindirizzano 
l'aria calda del motore lontano dalle vostre gambe, in modo 
che possiate concentrarvi sull'emozione del viaggio. Inoltre, 
aiutano a rimuovere le coperture laterali.

782866  Molla singola, per ammortizzatore OEM su FXLRS 
Low Rider S 2020‑2021

782868  Molla singola, per ammortizzatore OEM su FXLRS 
Low Rider S dal 2022 a oggi

782869  Molla singola, per ammortizzatore OEM su FXLRST 
Low Rider ST e FXLRST Low Rider El Diablo dal 2022 
a oggi

782865  Molla singola, per ammortizzatore OEM su FXST 
Standard dal 2020 a oggi

Per Touring e Trike 2014 a oggi
761200  Parafanghi Wrapper per cerchi da 18 x 5.50" 

con le gomme fino 180/50
761172  Parafanghi Wrapper per cerchi da 21" le gomme fino 

180/50

28760PARAFANGHI ANTERIORI DA TOMMY & SONS PER 
TOURING

Questi parafanghi stile Wrapper in vetroresina 
sono in stampi di precisione da Tommy & 
Sons. Hanno una finitura al gel bianca pronte 

per la preparazione alla verniciatura, ma come 
qualsiasi parte custom verificate e testate il 

montaggio prima della verniciatura. Nè Zodiac, nè Tommy & 
Sons sarranno responsabili per qualsiasi danneggiamento alla 
verniciatura.

Tappi di scorrimento opzionali
757399  Allumio, set di due
757395  Blu, set di due
757396  Oro, set di due
757397  Rosso, set di due
757398  Nero, set di due

Per FLDE Deluxe 2018‑2020, FLHC 
&FLHCS Heritage Classic dal 2018 a oggi, FLSB Sport 
Glide dal 2018 a oggi, FXBB &FXBBS Street Bob dal 
2018 a oggi, FXFB & FXFBS Fat Bob dal 2018 a oggi, 
FXLR Low Rider 2018‑2020, FXLRS Low Rider S dal 2020 
a oggi, FXLRST Low Rider ST dal 2022 a oggi, FXRST Low 
Rider El Diablo 2022 e FXST dal 2020 a oggi
757392  Barra di sicurezza Clubstyle anteriore, larghezza 

720mm
757393  Barra di sicurezza Clubstyle anteriore, larghezza 

820mm, raccomandati per modelli con cupolone 
stile FXLRST

757394  Barra di sicurezza Clubstyle posteriore

32583BARRE DI SICUREZZA CLUBSTYLE RICKS PER MILWAUKEE EIGHT SOFTAIL

Barre sapientemente costruite, realizzate 
in Germania con tubi d'acciaio e tasselli 
d'acciaio tagliati al laser, saldati a mano 
in apposite maschere di saldatura. 
Verniciate a polvere nera e con tappi 
di scorrimento in alluminio anodizzato 
nero installati. Per chi cerca ancora più 
esclusività, sono disponibili tappi di 
scorrimento opzionali in vari colori.

Per Touring e Trike dal 2014a oggi con ruota anteriore 
da 18x5.50"
A210007  Parafango anteriore Rapper, radiato, acciaio 

grezzo

Per Touring 1999‑2013 e Trike 2009‑2013 con ruota 
anteriore da 18x5.50"
A210009  Parafango anteriore Rapper, liscio, acciaio grezzo

32365PARAFANGHI ARLEN NESS RAPPER PER TOURING & 
TRIKE CON RUOTE ANTERIORI DA 18"

I parafanghi in acciaio si montano direttamente, 
i lati appositamente intagliati e linee di 

carrozzeria fluide sono visibili da ogni 
angolazione. Sono larghi 8", adatti a ruote 
anteriori da 18" x 5,5" con pneumatici 

da 180 e offrono spazio per dischi freno 
maggiorati fino a 14". I parafanghi per il 2014 e 

successivi sono dotati di linee di carrozzeria radiali sul lato del 
parafango, mentre quelli per il periodo 1999‑2013 non lo sono 
per garantire uno spazio adeguato. Controllare l'adattamento 
del parafango e il gioco prima della verniciatura.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=239494
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=754347
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=090528
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http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=761200
http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A210009
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789264  Serbatoio olio cromato per Sportster XLCH 
(OEM 62508‑73)

32442SERBATOIO OLIO PER SPORTSTER 1970‑1978 CON 
KICKSTART

Copia del serbatoio dell'olio per modelli Sportster XLCH con 
kickstart, può essere usato anche su XLCH 1970‑1972

Accessori
770508  Pasta anti‑grippaggio per viti in acciaio inox, 

bottiglia da spremere da 50 grammi

Per Softail Milwaukee Eight dal 2018 a oggi
770404  Set con un perno, due rondelle e due dadi ciechi per 

sostituire le viti di montaggio anteriori o posteriori

Per Sportster XL 2004‑2022
770424  Set di due perni, quattro rondelle e quattro dadi 

ciechi per sostituire le viti di montaggio anteriori e 
posteriori

31860KIT MONTAGGIO SERBATOIO NERO IN ACCIAIO INOX

I perni in acciaio inossidabile 
con rondelle verniciate a polvere 
in nero opaco e dadi ciechi sono il tocco 
finale per la vostra moto.

Per FXST Softail Standard 2006‑2015, FXSTC Softail 
Custom 2006‑2010, FXSTB Night Train 2006‑2009, FXSTS 
Softail Springer 2006 e FLSTSB Cross Bones 2008‑2011
795098  Parafango pèosteriore per Softail stile Bobbed 

(OEM 59914‑06)

32602PARAFANGO POSTERIORE BOBBED PER SOFTAIL

Parafango posteriore in acciaio grezzo largo 9 3/4" (247mm), 
molto simile a quello di serie su vari modelli Softail 2006‑2015 
con pneumatico posteriore serie 200. Il parafango non ha le 
rientranze per i catarifrangenti laterali OEM ma si adatta ai 
montanti del parafango di serie. Si raccomanda vivamente di 
premontare il parafango prima della verniciatura.

Per FXSB & FXSE Breakout 2013‑2017 e FXBR & FXBRS 
2018 a oggi
770130  Parafango anteriore in acciaio per pneumatico 

130/60‑23

32153PARAFANGO ANTERIORE RICK'S DA 23" PER BREAKOUT

Realizzato da Ricks in Germania in lamiera da 2mm, il 
parafango è tagliato al laser in 3D e si adatta perfettamente 
al pneumatico. Il parafango viene fornito preforato e non 
verniciato.

Per Touring & Trike dal 2014 a oggi
A06736  Parafango anteriore Rapper per ruote da 21", acciaio 

grezzo
A06738  Parafango anteriore Rapper per ruote da 23", acciaio 

grezzo

Per Touring 1999‑2013 e Trike 2009‑2013
A06735  Parafango anteriore Rapper per ruote da 21", acciaio 

grezzo
A06737  Parafango anteriore Rapper per ruote da 23", acciaio 

grezzo

32362PARAFANGHI ARLEN NESS RAPPER PER TOURING & 
TRIKE CON RUOTE ANTERIORI DA 21" E 23"

I parafanghi in acciaio si avvitano direttamente con 
le staffe di adattamento in alluminio anodizzato 
nero incluse. Quelli per ruote da 21" sono larghi 5,9" 

(15cm) e accettano tutti i pneumatici 120/70‑21 & 
130/60‑21". Quelli per le ruote da 23" sono larghi 

6,30" (16cm) e accettano tutti i pneumatici 
130/60‑23". Tutti questi parafanghi offrono 

spazio per dischi freno maggiorati fino a 14". 
Verificare l'adattamento del parafango e il gioco prima della 
verniciatura.

Per EL, UL e WL 1938
789682  Cruscotto nero con lenti e profilo (OEM 4519‑38)
789684  Cruscotto cromato con lenti e profilo

32200CRUSCOTTO 1938

Il cruscotto replica nello stile del 1938 ha le cornici dei finestrini 
saldate in posizione e viene fornito completo di gomma di 
rifinitura, lente rossa e verde.

789686  Set di linee di alimentazione, ritorno e sfiato ZiCad, 
per Big Twin OHV 1941‑1948 senza filtro olio esterno

789685  Set di linea di alimentazione, ritorno e sfiato 
cromate, per Big Twin OHV 1941‑1948 senza filtro 
olio esterno

789688  Set di linee di alimentazione, ritorno e sfiato ZiCad, 
per Big Twin OHV 1949‑1957 senza filtro olio esterno

789687  Set di linee di alimentazione, ritorno e sfiato 
cromate, per Big Twin OHV 1949‑1957 senza filtro 
olio esterno

789983  Linea ritorno olio dal filtro al serbatoio e linea 
di ritorno olio dalla pompa al filtro, placcate 
bianche, per filtri olio esterni. Per EL 1936‑1940 e 
FL 1941‑1957 (OEM 63500‑50). Installare con kit 
raccordi ZPN 712897

789984  Linea ritorno olio dal filtro al serbatoio e linea di 
ritorno olio dalla pompa al filtro, cromate, per filtri 
olio esterni. Per EL 1936‑1940 e FL 1941‑1957 
(OEM 63500‑50). Installare con kit raccordi ZPN 
712897

712897  Kit con quattro raccordi per installare un filtro olio 
esterno su Big Twin 1936‑1957

712895  Linea ritorno olio placcata bianca, per tutti Big Twin 
FL 1941‑1948 (OEM 3571‑41 & 63506‑38)

712892  Linea ritorno olio placcata bianca, per tutti Big Twin 
FL 1949‑1964 (OEM 3571‑41 & 63506‑41)

711862  Linea olio di andata chromato come di serie sui Big 
Twin 1949‑1957, per tutti FL Big Twin 1936‑1957 
(OEM 3571‑38A 63511‑38A)

712894  Linea alimentazione olio placcata bianca come di 
serie sui modelli 1949‑1957, per tutti Big Twin FL 
1936‑1957 (OEM 3571‑38A & 63511‑38A)

711863  Linea olio di andata cromato, per tutti Big Twin 
1958‑1964 (OEM 63511‑58)

712896  Linea alimentazione olio placcata bianca, per tutti 
Big Twin 1958‑1964 (OEM 63511‑58)

711864  Linea olio dio sfiato cromato, per tutti FL Big Twin 
1938‑1957 (OEM 3572‑38A & 63572‑38)

712893  Linea sfiato olio placcata bianca, per tutti Big Twin 
FL 1938‑1957 (OEM 3572‑38A & 63572‑38)

5292LINEE OLIO PER VECCHI BIG TWIN

Queste linee olio sono la riproduzione esatta 
di quelle OEM. Pronte da montare. ZiCad è una 

placcatura con una finitura molto simile a quella 
cadmio.

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=A06735
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749832  Rinvio contachilometri 
(OEM 67127‑52, 72097‑71)

32372RINVIO CONTACHILOMETRI SU CAMBIO 
PER MODELLI K & XL

Rinvio contachilometri completo montato 
su cambio come sui modelli K 1952‑1957 e 
Sportster 1957‑1972.

770886  Kit carenatura inferiore, per Electra 
Glide, Street Glide e Road King 
1983‑2013 e Trike 2009‑2013 
(OEM 58830‑88)

770887  Kit carenatura inferiore per Electra 
Glide, Street Glide, Road King e Trike 
dal 2014 con raffreddamento aria/
olio

32202CARENATURE INFERIORI CON 
PORTAOGGETTI

Carenature inferiori realizzate in ABS formato 
sottovuoto con finitura verniciata in nero 
lucido. Non solo proteggono il pilota dalle 
intemperie, ma indirizzano anche l'aria di 
raffreddamento verso il motore. Sono dotati 
di portaoggetti e si fissano direttamente al 
paramotore originale con la minuteria di 
montaggio in dotazione.

770884  Kit carenatura T‑Sport con 
parabrezza fumè

770885  Kit carenatura T‑Sport con 
parabrezza trasparente

32204CARENATURA STILE SUPER GLIDE 
T‑SPORT

Questa carenatura ricalca il kit parabrezza 
regolabile OEM presente sulla FXDXT Dyna 
Super Glide T‑Sport 2001‑2003. Realizzato in 
materiale ABS nero, viene fornito completo 
di parabrezza e kit di staffe di montaggio. La 
carenatura è larga 20" (51 cm) e ha un'altezza 
complessiva di 24" (61 cm). Con alcune 
modifiche, questa carenatura si adatta anche 
alla maggior parte delle FXR, Dyna e Sportster 
con forcelle da 39 mm e ai modelli con piastre 
forcella diverse e con un faro inferiore da 
5 3/4".

Altri liquidi per sospensioni Hyperpro, 
bottiglia da 1 litro
748589  Liquido per ammorizzatori di sterzo
782879  Liquido per ammortizzatori 3DE

Olio forcelle Hyperpro, bottiglia da 
1 litro
782849  SAE 2.5
782850  SAE 5
782851  SAE 7.5
782852  SAE 10
782853  SAE 15
782854  SAE 20
782855  SAE 40

32640LIQUIDO PER SOSPENSIONI HYPERPRO

Un olio per forcelle di alta qualità e con 
viscosità adeguata è un fattore importante 
quando si sostituiscono le molle della forcella. 
L'olio per forcelle Hyperpro ha speciali additivi 
a basso attrito che aiutano a rendere l'azione 
della forcella più fluida e costante in un'ampia 
gamma di temperature di esercizio. Controllate 
il manuale di installazione Hyperpro per 
conoscere la viscosità corretta e il volume 
richiesto.

770379  Autosol Metal Liquid Guard, 
bottiglia da 250ml

770378  Autosol Metal Liquid Guard, bottiglia da 
250ml, confezione rivenditore da 12

31923AUTOSOL METAL LIQUID GUARD

Autosol Metal Liquid Guard fornisce una 
protezione di lunga durata per tutte le 
superfici metalliche in acciaio inox, rame, 
ottone, cromo, alluminio, ecc. Il prodotto 
forma uno strato protettivo idrorepellente e 
lascia la superficie pulita e brillante. Previene 
il deterioramento dei metalli non ferrosi e 
riduce al minimo l'adesione di sporco, polvere, 
macchie d'acqua e impronte digitali.

500413  Attrezzo per fasce pistone, Genuine 
Zodiac

795097  Attrezzo per fasce pistone, 
V‑Twin Mfg.

5886ATTREZZO PER FASCE PISTONE

Questo è un semplicissimo attrezzo salvatempo 
per usi semi‑professionali. Basta inserire i 
terminali delle fasce nella morsa, espandere 
ed inserire sul pistone. La morsa gestisce fasce 
pistone da uno spessore di 3/64" fino a 1/4". 
Adatta anche per rimuovere le fasce dai pistoni 
senza danneggiamenti.

790230  Strumento per la rotazione 
dell'albero motore per Big Twin 
1954‑2006

32380STRUMENTO DI ROTAZIONE 
DELL'ALBERO MOTORE

Questo strumento unico di Lowbrow Customs 
consente di ruotare l'albero motore o, in 
altre parole, di girare il motore mentre è 
nel telaio o sul banco di lavoro. L'attrezzo si 
aggancia alle scanalature sul lato sinistro 
o primaria dell'albero motore e può essere 
ruotato utilizzando una chiave da 3/4 di 
pollice sull'esagono. Si adatta perfettamente 
alle Harley‑Davidson Panhead, Shovelhead, 
Evolution Big Twin e Twin Cam dal 1954 al 
2006, eccetto la Dyna del 2006. Acciaio con 
finitura placcata bianca. Prodotto negli USA.

794747  Alesatore guide valvola 
HSS0.2357", L=7.125", PD=0.229", 
SD=0.228"

756380  Alesatore guide valvola HSS 0.2770", 
L=7.125", PD=0.271", SD=0.270"

756381  Alesatore guide valvola HSS 0.3100", 
L=7.125", PD=0.304", SD=0.303"

756382  Alesatore guide valvola HSS 0.3110", 
L=7.125", PD=0.305", SD=0.304"

756383  Alesatore guide valvola HSS 0.3770", 
L=7.125", PD=0.371", SD=0.370"

756384  Alesatore guide valvola HSS 0.3780", 
L=7.125", PD=0.372", SD=0.371"

5904ALESATORI GUIDE VALVOLE HSS DA 
KIBBLEWHITE

L'alesatura e il montaggio delle guide delle 
valvole è un lavoro difficile e lungo. Gli 
alesatori per guida valvole KPMI sono realizzati 
in acciaio rapido temprato di prima qualità. 
I diametri degli alesatori finiti pubblicizzati 
sono rettificati a: +/‑ .0002". Questi alesatori 
con scanalatura a spirale incorporano un 
pilota di diametro ridotto lungo 1,00" che 
viene inserito in un foro di guida non finito 
per allineare l'alesatore alla linea centrale 
della guida della valvola durante il processo di 
dimensionamento. Questi alesatori sono stati 
progettati specificamente per le guide delle 
valvole KPMI in bronzo manganese e ghisa.

Note: Una volta utilizzato un alesatore con 
la ghisa, non è consigliabile utilizzarlo su 
una guida in bronzo manganese. Inoltre, 
questi alesatori non sono adatti alla misura 
delle guide in bronzo nichel‑alluminio 
C630L=Lunghezza
PD=Diametro Pilota
SD=Diametro Stelo

http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=749832
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751118  Raccoglitore minuteria per 
copertura camme, supporto camme 
e coperchi punterie su tutti i Twin 
Cam 1999‑2017

751119  Raccoglitore minuteria per 
copertura primaria interna ed 
esterna su Big Twin 1970‑1998 e 
Twin Cam 1999‑2017

751120  Raccoglitore minuteria per per parte 
superiore e copertura bilancieri Twin 
Cam 1999‑2017

751121  Raccoglitore minuteria per cambio 
di Dyna 2006 e Twin Cam 2007‑2017

751122  Kit Twin Cam completo include uno 
di ogni raccoglitore ZPN 751118, 
751119, 751120 e 751121

753659  Raccoglitore minuteria 
per copertura camme, supporto 
camme e coperchi punterie su tutti i 
Milwaukee Eight dal 2017 a oggi

751134  Raccoglitore minuteria per 
copertura primaria interna ed 
esterna su tutti i Milwaukee Eight 
dal 2017 a oggi

751139  Raccoglitore minuteria per 
per parte superiore e copertura 
bilancieri Milwaukee Eight dal 2017 
a oggi

751046  Raccoglitore minuteria per 
cambio per tutti i Milwaukee Eight 
dal 2017 a oggi

753675  Kit Milwaukee Eight completo 
include uno di ogni raccoglitore ZPN 
753659, 751134, 751139 e 751046

5869RACCOGLITORI MINUTERIA JIMS

Questi raccoglitori brevettati di Jims vi 
garantitanno che tutta la minuteria sia 
catalogata e conservata durante smontaggi, 
storaggi e assemblaggi finali. Sono un grande 
risparmio di tempo in quanto esistono diversi 
raccoglitori specifici per parte superiore, 
cambio, lato camme e primaria. I raccoglitori si 
incastrano tra di loro occupando poco spazio in 
un cassetto. Quando preparate l'assemblaggio 
finale, i raccoglitori possono essere girati nel 
loro lato per la preparazione finale con la 
Loctite. La superficie è verniciata a polvere 
blu Jims e include le posizioni stampate 
della minuteria e le specifiche delle coppie di 
serraggio.

790229  Utensile per l'interruttore dello 
spinterogeno per Big Twin 
1936‑1956 (OEM 94501‑56)

32384LOWBROW CUSTOMS UTENSILE PER 
DISTRIBUTORE PER HARLEY‑DAVIDSON 
VINTAGE

Questa è una riproduzione dell'attrezzo di 
servizio originale Harley‑Davidson #94501‑56 
che consente di raggiungere il bullone sul lato 
posteriore dell'interruttore dello spinterogeno 
sulle Harley‑Davidson d'epoca come 
Knucklehead e Panhead. Se avete provato a 
fare a meno di questo strumento speciale, 
capirete che vale ogni centesimo! Acciaio 
verniciato a polvere nera. Prodotto negli USA.

Accessori
735484  Set Ruote
735434  Carrello con schermo touchscreen 

da 21 1/2", PC con Windows, 
tastiera, mouse e stampante a getto 
d'inchiostro

735483  Ventola di raffreddamento assiale 
a 2 velocità (4,700m3/h a 0.5kW o 
11,000m3/h a 2kW)

735517  Estrattore radiale scarichi, uscita 
lato destro

735518  Estrattore radiale di scarichi, uscita 
lato sinistro

732040  Banco prova

5698BANCO PROVA DIAG‑4‑BIKE/DIAG‑4‑TUNE

Lo Smart Power Bench è l'estensione ideale per quei rivenditori che vogliono usare la diagnostica 
o le capacità di messa a punto del Diag‑4‑Bike al massimo delle loro possibilità, inclusa la 
simulazione della prova su strada. Il design intelligente con un pesante e largo rullo e la ventola di 
raffreddamento inclusa, simulano il carico del motore equivalente ad un test su strada, fornendo 
dati utili per le curve di potenza e di coppia, misurazioni delle mappe di efficienza volumetrica 
e danno anche l'opportunità di eseguire diagnostica del motore mentre è sotto carico. Lo Smart 
Power Bench non ha nessun tipo di freno, invece usa un sistema di raffreddomento a ventola 
guidato da un rullo che aumenta la resistenza all'aumentare della velocità della ruota posteriore. 
Questo design intelligente lo rende un investimento accessibile per ogni negozio di moto. Misura 
solamente 2,5 metri di lunghezza, 48cm di altezza e 1 metro di larghezza. Lo Smart Power Bench 
verrà consegnato e installato nella vostra officina direttamente da Atal CZ, l'azienda che produce 
hardware e software Diag‑4‑Bike. Queste persone vi dimostreranno e istruiranno il vostro staff 
all'uso.

Caratteristiche tecniche:
• Peso: 550Kg
• Diametro del rullo: 450mm
• Momento di inerzia totale: 12 Kg/m2
• Dissipazione potenza della ventola: fino a 50kW a 250KM/H
• Massima velocità rullo: 250KM/H
• Interfaccia PC: RS 232 o USB

Incude:
• Rampa in alluminio pieghevole
• Condotti di raffreddamento con supporti
• Sensore temperatura aspirazione aria
• Termometro a infrarossi temperatura motore
• Sensore misuratore velocità
• Adattatore pedana
• Una coppia di cinghie di fissaggio
• Telecomando Wireless
• Diag4Power software 
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